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ANEXE : 
 

A. Piese scrise: 

 Memoriul de prezentare conf. Anexa 5E la Legea nr. 292/2018; 

 Certificat de inregistrare nr. J40/3511/2018 pt. S.C. ROCO INSTAL COMUNAL S.R.L.; 
 Contract de vanzare si Incheiere de autentificare nr. 2555/11.09.2020; 
 Certificat de urbanism nr. 466/56 C din 16.06.2021 emis de Primaria Sector 6 Bucuresti; 
 OP plata tarif APM Bucuresti. 
 Decizia etapei de evaluare initiala nr.  140/08.08..2022 emisa de A.P.M.Bucuresti; 

 
B. Piese desenate: 

 Plan de incadrare in zona      sc. 1 : 5.000; 

 Plan de situatie        sc. 1 : 500 / 5.000; 

 Plan retele  alimentare cu apa si canalizare    sc. 1 : 500 / 5.000; 
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Memoriul de prezentare pentru solicitarea Acordului de mediu 
pentru investitia: „Amenajare teren de fotbal, construire put si bransament electric” 

S.C. ROCO INSTAL COMUNAL S.R.L. 
 
I. Denumirea proiectului:      
   Lucrari de „Amenajare teren de fotbal, construire put si bransament electric” 
Memoriul de prezentare pentru obtinerea Acordului de mediu pentru proiectul mentionat a fost elaborat 
conform Conţinutului cadru din ANEXA Nr. 5.E la Legea 292/2018  
 
II. Titular:  

- Numele: S.C. ROCO INSTAL COMUNAL S.R.L. 
- Adresa poștală;  str. Jean Steriadi nr.10, bl.117, sc.G, et.1, ap. 93, camera 2, sector 3 
- Numele persoanelor de contact: Munteanu Cristina 0744.389.188;  
- Director/manager/administrator: 

- Responsabil pentru protecția mediului:  
 

- Figura 1 – Amplasarea in zona a terenului pe care se va realiza proiectul 

-  
-  
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III. Descrierea proiectului:  
a) S.C. ROCO INSTAL COMUNAL S.R.L. detine Certificatul de Urbanism nr. 466/56C din 16.06.2021 emis 

de Primaria sector 6 Bucuresti, cu termen de valabilitate prelungit de la data de 16.06.2022 pana la data de 

15.06.2023. 

Imobilul care face obiectul investitiei de fata este situat in intravilanul Sectorului 6, drumul La Chiajna, nr. 151-
155, tarla 1, parcela 1, Mun. Bucuresti. Terenul este in proprietatea beneficiarului S.C. ROCO INSTAL 
COMUNAL S.R.L. conform Contractului de vanzare autentificat de notarul public Zamfir Mihail sub nr. 
2555/11.09.2020 si a Incheierii de rectificare nr. 21/04.03.2021, S.C. ROCO INSTAL COMUNAL S.R.L. detine 
imobilul (teren arabil in suprafata de 3.750 mp – numar cadastral 234945) situat in drumul La Chiajna nr. 151-
155 (fost tarla 1, parcela 1, sector 6). Imobilul a fost intabulat in Cartea funciara nr. 234945 cu   Incheierile nr. 
47219/11.06.2019 (dezmembrare), nr. 100892/06.11.2019 (notare adresa postala) si nr. 73596/21.09.2020 
(conventie). 
Adresa postala – Drumlul la Chiajna nr. 151-155 a fost stabilita provizoriu in baza Certificatului de numerotare 
nr. 1783751/16391/30.10.2019 emis de P.M.B. din evidente. 
 
Descrierea situatiei existente: 
Terenul pe care va fi realizata investitia, se afla in nordul Mun. Bucuresti, in Sectorul 1, pe Str. Drumul La Chiajna, 
nr. 151-155, tarla 1, parcela 1.  
In prezent, terenul este liber de constructii. 
 
Descrierea situatiei viitoare 
Societatea ROCO INSTAL COMUNAL S.R.L. detine un teren situat in intravilanul Mun. Bucuresti, Sectorul 6, 
Str. Drumul La Chiajna, nr. 151-155, tarla 1, parcela 1, conform Contractului de vanzare si Incheiere de 
autentificare nr. 2555/11.09.2020 – anexat. 
 
Proprietarul doreste realizarea unei investitii pentru amenajarea unui teren de fotbal, cu anexe si utilitatile necesare 
pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate. Terenul investitiei se afla in intravilanul Sectorului 6, drumul 
La Chiajna, nr. 151-155, tarla 1, parcela 1, Mun. Bucuresti. 
 
Accesul pe teren se va face din Str. - Drumul La Chiajna, nr. 151-155, tarla 1, parcela 1, conform Planului de 

situatie - anexat. 

Pe terenul studiat se propune: Construire put forat si amenajare teren multifunctional (imprejmuire, parcare, 
containere anexe) si bransament electric. 
 
Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de Urbanism aprobat, presupune 
DTAC pentru investitia: “Amenajare teren de fotbal, construire put si bransament electric”. 
 
Pentru aceste lucrari de investitii exista:  

o Certificat de urbanism nr. 466/56 C din 16.06.2021 emis de Primaria Sector 6 Bucuresti. 
o Decizia etapei de evaluare initiala Nr. 140 din 08.08.2022   

 
Aceasta investitie are un aplasament care nu face parte dintr-o arie protejata. 

 Constructii propuse: 
- put forat; 
- bransament electric; 
- teren multifunctional fotbal, baschet, volei, tenis de picior; 
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- imprejmuire panouri din plasa metalica gri, stailpi metalici zincate; 
- containere prefabricate autoportante birouri/vestiare/grupuri sanitare; 
- parcare 10 masini . 

 
Titularul intentioneaza sa construiasca un teren de sport multifunctional, cu gazon natural, avand 
dimensiunile de 19 m x 32 m, suprafata construita a terenului va fi de 608 mp. 
Terenul de sport multifunctional cu gazon natural se va dota cu doua porti de minifotbal/handbal avand 
dimensiunile standard de 3 m lungime, 2 m inaltime si 1 m adancime: cu profil metalic de 80x80 mm si cu plasele 
aferente lor si vestiare tip container, care sa deserveasca terenul de sport (vestiarele tip container vor fi utilate cu 
4 dusuri, grupuri sanitare si bancute, corespunzand standardelor si satisfacand nevoile necesare, deservind un 
numar prevazut de 30 de persoane pe zi). 
 
Parcarea are suprafata de 240 mp si va fi prevazuta cu 10 locuri de parcare , avand dimensiunile de 5 x 2,5 m, 2 
locuri pentru persoane cu dizabilitati. 
Scurgerea apelor pluviale si organizarea executarii lucrarilor se vor realiza in incinta. Parcarea si gararea se vor 
realiza conform prevederilor HCGMB nr. 66/2006. 
 
Executia lucrarilor se va face cu respectarea prevederilor HCGMB nr. 120/2010: executantul si bebeficiarul 
lucrarilor au obligatia de a asigura spalarea si curatarea autovehiculelor si/sau utilajelor inainte de iesirea pe caile 
publice, prelate pentru transportul materialelor de constructii sau deseuri provenite din constructii si desfiintari, 
sa nu abandoneze sau sa depoziteze deseuri provenite din constructii si/sau demolari pe domeniul public sau 
privat. 
 
Construirea terenului de sport multifunctional va indeplini conditiile impuse de Certificatul de Urbanism nr. 
466/56 C din 16.06.2021 emis de Primaria Sector 6 Bucuresti - anexat. 
 
In perioada de realizare a investitiei vor fi respectate cerintele actuale de protejare a mediului, precum si cele 

prevazute prin prevederile legale ale gospodaririi apelor. 

Amplasamentul terenului are urmatoarele vecinatati: 
- La N -strada Drumul La Chiajna; 
- La S – proprietate particulara; 
- La V- proprietate particulara; 
- La E -proprietate particulara. 
 
Regimul juridic 
Imobilul este situat in intravialan. 
 
Conform contractului de vanzare autentificat de notarul public Zamfir Mihail sub nr. 2555/11.09.2020 si a 
Incheierii de rectificare nr. 21/04.03.2021.C. ROCO INSTAL COMUNAL S.R.L. detine imobilul (teren arabil 
in suprafata de 3.750 mp – numar cadastral 234945) situat in drumul La Chiajna nr. 151-155 (fost tarla 1, parcela 
1, sector 6). Imobilul a fost intabulat in Cartea funciara nr. 234945 cu Incheierile nr. 47219/11.06.2019 
(dezmembrare), nr. 100892/06.11.2019 (notare adresa postala) si nr. 73596/21.09.2020 (conventie). 
Adresa postala – Drumlul la Chiajna nr. 151-155 a fost stabilita provizoriu in baza Certificatului de numerotare 
nr. 1783751/16391/30.10.2019 emis de P.M.B. din evidente. 
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a emis Autorizatia de construire nr. 136 din 07.05.2020 pentru 
imprejmuire teren. 
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Regimul economic:   
Existent: teren in suprafata de 3.750 mp. 
Se solicita: amenajare teren teren de fotbal, construire put si bransament electric. 
Destinatia: In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PUZ Coordonator Sector 6 aprobat cu 
H.C.G.M.B nr. 278/2013, cu modificarile si completarile aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 293/2013 si H.C.G.M.B. 
nr. 2/2016. 
Conform P.U.Z. Coordonator Sector 6, imobilul se afla situat in zona V4 - spatii verzi pentru protectia cursurilor 
de apa; POT maxim cu constructii, platforme, circulatii carosabile si pietonale = 15%, C.U.T. maxim = 0,2 
mp.ADC/mp. teren.  
Imobilul se afla in zona fiscala D. 
 
Regimul tehnic 
Terenul se afla situat in zona de protectie sanitara fata de groapa de gunoi. 
Se permite executarea lucrarilor de construire a unui put forat si amenajarea unui teren de fotbal, amplasate in 
incinta. 
Sistemul constructiv va respecta normele in vigoare.  
 
Scurgerea apelor pluviale si organizarea executarii lucrarilor se vor realiza in incinta. Parcarea si gararea se vor 
realiza conform prevederilor HCGMB nr. 66/2006. 
 
Executia lucrarilor se va face cu respectarea prevederilor HCGMB nr. 120/2010: executantul si bebeficiarul 
lucrarilor au obligatia de a asigura spalarea si curatarea autovehiculelor si/sau utilajelor inainte de iesirea pe caile 
publice, prelate pentru transportul materialelor de constructii sau deseuri provenite din constructii si desfiintari, 
sa nu abandoneze sau sa depoziteze deseuri provenite din constructii si/sau demolari pe domeniul public sau 
privat. 

 

Bilanţul teritorial - suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi 

Propunere prin proiect: 

Suprafata teren = 3.750 mp; 
Suprafata teren multifunctional (19 m x 32m) = 608 mp la sol gazon natural; 
Suprafata construita propusa containere (20,55 m x 6,65 m) = 136,65 mp la sol; 
Suprafata desfasurata propusa containere =136,65 mp; 
Suprafata parcare si carosabil = 421,4 mp; 
421,4 mp + 136,65 mp = 558,05 mp; 
P.O.T. = 14,9%; 
C.U.T. = 0,15. 
Parcarea are suprafata de 240 mp si va fi prevazuta cu 10 locuri de parcare , avand dimensiunile de 5 x 2,5 m, 2 
locuri pentru persoane cu dizabilitati. 
 
Retragerile minime ale constructiilor fata de aliniament, fata de celelalte proprietati: 
- fata de strada principala, la sud: 9,50 m; 
- fata de limita de proprietate laterala, la nord: 39,78 m; 
- fata de limita de proprietate laterala, la vest: 9,50 m; 
- fata de limita de proprietate posterioara, la est: 36,42 m. 
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b) justificarea necesitatii proiectului 
Proiectul este elaborat din dorinta de a valorifica spatiul liber existent spre folosul comunitatii, pornind de la 
faptul ca sunt necesare interventii pentru amenajarea si/sau intretinerea corespunzatoare a terenurilor de sport. 
Investitia propusa reprezinta oportunitatea de a veni in intampinarea nevoilor atat pentru echipele sportive cat si 
pentru restul localnicilor si de a face o schimbare in bine in ceea ce priveste calitatea vietii asa incat aceasta locatie 
sa devina o zona propice intalnirilor specifice activitatilor si evenimentelor desfasurate, spre valorificarea 
resurselor din sectorul 6, avand in vedere amenajarea amplasamentului terenului liber existent pentru realizarea 
unui teren multifunctional sportiv modern si perfect functional. 
 

c) valoarea investiției; 
    Nu a fost comunicata de Titular  
 
d) perioada de implementare propusă (etapa de fata): 
    Perioada de implementarea a proiectului este de 24 luni. 
 

 Descriere constructiva: 
Titularul intentioneaza sa construiasca un teren de sport multifunctional, cu gazon natural, avand 
dimensiunile de 19 m x 32 m, suprafata construita a terenului va fi de 608 mp. 
In proiect s-a propus si achizitionarea unui ansamblu de containere care va fi compartimentat astfel:hol. grupuri 
sanitare, doua vestiare si birou administrativ, care vor avea instalatia complect realizata, amplasat conform 
planului de situatie. 
Containerele vor fi racordate la reteaua de energie electrica si la forajul de alimentare cu apa. 
 
Detalii constructive: 
Terenul de sport multifunctional cu gazon natural se va dota cu doua porti de minifotbal/handbal avand 
dimensiunile standard de 3 m lungime, 2 m inaltime si 1 m adancime: cu profil metalic de 80x80 mm si cu plasele 
aferente lor si vestiare tip container, care sa deserveasca terenul de sport (vestiarele tip container vor fi utilate cu 
4 dusuri, grupuri sanitare si bancute, corespunzand standardelor si satisfacand nevoile necesare, deservind un 
numar prevazut de 30 de persoane pe zi). 
Containerele modulare in general sunt alcatuite dintr-o structura metalica profilata la rece. Posibilitatea montarii 
si demontarii usoare a modulului fac din acesta un produs ieftin si usor de transportat, astfel incat intr-un camion 
pot inacapea pana la zece containere dispuse in pachete. 
Mentionam ca atat podeaua cat si acoperisul sunt imbinate in piese de colt conform normelor SR EN ISO de 
constructie a containerelor. 

Dimensiuni (exterioare): 
Lungime: 6,00 m; Latime: 2,40 m; Inaltime: 2,50 m. 
Podeaua este formata de jos in sus din: 

- tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm) 
- structura metalica profilata la rece 
- vata minerala norma C1 de 100 mm 
- OSB de exterior 18 mm 
- Linoleum sau parchet. 
- Rezistenta portanta este de 400 kg/m2. 

Acoperisul este format de sus in jos din: 
- Patru piese de colt, sistem twist lock 
- Structura metalica profilata prevazuta cu canal de drenare a apei 
- tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm) 
- membrana hidroizolatoare 
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- vata minerala 100 mm norma C1 
- pal melaminat 16 mm 
- instalatie electrica 
- Rezistenta portanta este de 250 kg/m2. 
- Stalpi de sustinere acoperis profilati la rece din tabla cu o grosime a materialului de 3 mm. 

 

 
 
Peretii sunt formati din: 

- Panouri sandwich poliuretan tip C1 cu o grosime de 40 mm 
- O usa de exterior din PVC cu sticla termoizolanta. 
 

 Gazonul 
La constructia terenului se va folosi gazon natural realizat din soiuri alese si seminte de inalta calitate, care produc 
un gazon dens, gros si rezistent  la impacturi majore precum si adaptarea la specificul zonei unde este realizat. 
Gazonul va fi realizat prin lucrari de pregatire a stratului vegetal, insamantare, compactare si irigare astfel incat la 
final sa aiba aspectul stadioanelor oficiale. 
Insamantarea este bine sa se faca primavara si la inceputul toamnei. 
Instalarea gazonului prin insamantarese face in cateva luni, perioada care ajuta gazonul sa ajunga la maturitate si 
sa faca fata cerintelor de zi cu zi. 



 Spatii verzi 
Vor exista spatii verzi cu gazon si arbusti.  
Gazonul se va planta pe un strat de 20 cm de pamant vegetal. 
 

 Parcarea are suprafata de 240 mp si va fi prevazuta cu 10 locuri de parcare, avand dimensiunile de 5 x 2,5 
m, 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati. 

 
Structura rutiera proiectata pentru parcare are urmatoarea alcatuire: 
- 8 cm pavele autoblocante; 
- 5 cm strata de nisip; 
- 20 cm strat de piatra Sparta peste umplutura existent. 
 
o Accesul in parcare se va face din strada principala. 
 
   Terenul de joc va fi marcat cu linii vizibile. Liniile fac parte integranta din spatiul pe care-l delimiteaza. 
   Liniile de demarcatie mai lungi se numesc linii de margine, iar cele mai scurte se numesc linii de poarta. 
   Liniile de poarta vor avea 8 cm latime intre barele portilor, in timp e toate celelalte linii vor avea 5 cm latime. 
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   Liniile dintre doa suprafete adiacente pot fi inlocuite cu culori diferite intre suprafetele adiacente ale podelei. 
In fata fiecarei porti este un spatiu de poarta. Spatiul de poarta este delimitat de o linie a spatiului de poarta (linie 
de 6 m), care este trasata astfel: 

a) o linie de 3 metri lungime direct in fata portii; aceasta linie este paralela cu linia de poarta si la 6 metri 
distanta de aceasta (masurata de la muchia posterioara a liniei de poarta la muchia anterioara a liniei 
spatiului de poarta); 

b) doua sferturi de cerc, fiecare cu o raza de 6 metri ( masurata de la coltul interior posterior al stalpilor 
portii), care fac legatura intre linia de 3 m lungime si linia exterioara a portii. 
 

 La realizarea lucrarilor se vor utiliza materiale agrementate conform reglementarilor nationalein vigoare precum 
si legislatiei si standardelor armonizate cu legislatie U.E.; aceste materiale trebuie trebuie sa fie in concordanta cu 
prevederile H.G. nr. 766/4997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate. 
 
Asigurarea utilitatilor 
 
Energie şi combustibilii 

 Energie electrica pentru actionarea echipamentelor de constructie; 

 Motorina pentru transportul materialelor. 
 

Alimentarea cu apa  
Se va realiza prin sursa subterana – un foraj de mica adancime F cu H = 90 m. Forajul F va fi echipat cu o 
electropompa submersibila cu urmatoarele caracteristici tehnice: Q = 3,6 m3/h (1 l/s); H = 20 mCA. Necesarul 
de apa pentru dusuri, grupuri sanitare, se va asigura prin instalatii interioare de apa inclusiv prepararea apei calde 
– instalatii proprii.  
 
Evacuarea apelor uzate rezultata de la containerul sanitar se va face intr- un bazin betonat vidanjabil, 
prefabricat, cu capacitatea de V = 20 mc, propus a fi realizat pe terenul studiat conform planului de situatie. 
Apele pluviale vor fi captate printr-un sistem de pante, rigole, dirijate si colectate, dupa trecerea in prealabil prin 
separatorul de hidrocarburi propus, intr-un bazin de retentive cu V = 20 mc si folosite lin final a irigarea 
spatiilor verzi din incinta, conform planului de situatie. 
Societate detine: 

 Adresa nr. 92001138/06.07.2022 emisa de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru Aviz de imprejmuire 
teren si inexistenta retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare in zona;  
 

a) Alimentarea cu apa potabila si evacuarea apelor uzate si a apelor pluviale  
1. Alimentarea cu apa - situatie viitoare 
1.1. Sursa de alimentare o va constitui: 
- Sursa de alimentare cu apa bruta prin intermediul 1 foraj de mica adancime, F1 cu H = 90,0 m; amplasat in 

incinta – situatie viitoare;. 
Corpul de apa: subteran, stratele de Mosistea - alimentare ROAG11;  
1.2. Instalatii de captare a apei:  
Forajul F1 va fi echipat cu o electropompa submersibila cu urmatoarele caracteristici tehnice: Q = 3,6 m3/h (1 
l/s); H = 20 mCA.; 
1.3. Instalatii de inmagazinare a apei: 

- rezervor suprateran de apa, realizat din PVC, cu V1 = 5 m3; amplasat in vecinatatea forajului F1; 
1.4. Retea de distributie: este realizata din conducte PHDE cu diametrul Dn 32 mm; si lungimea aprox.                 
L = 65 m. 
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2.  APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR 
Apa pentru stingerea incendiilor va fi asigurata din forajul mentionat la pct. 1.1., daca este cazul.  
 
3. MODUL DE FOLOSIRE A APEI 
a) Necesarul total de apa:  
 

Debite si volume anuale Total  Igienico-sanitar Udat spatii verzi 

Qmax zi [m3/zi;  l/s] 10,35 (0,12) 2,55 (0,03) 7,80 (0,09) 

Qmed zi [m3/zi;  l/s]  7,96 (0,09) 1,96 (0,02) 6,00 (0,07) 

Qmin zi [m3/zi;  l/s]  6,77 (0,08) 1,67  (0,02) 5,10 (0,06) 

Vmed anual [m3/an] 1.769,60 509,60 1.260.00 

Vmax anual [m3/an] 2.300,48 662,48 1.638,00 

Regim de functionare igienico-sanitar: 8 ore/zi; 5 zile/sapt.; 260 zile/an; 
Regim de udat spatii verzi: 210 zile/an; S1= 3.000 m2; q1 = 2 l/m psi zi; 
 
b) Cerinta totala de apa: 

Debite si volume anuale Total  Igienico-sanitar Udat spatii 
verzi 

Qmax zi [m3/zi;  l/s] 12,14 (0.14) 2,99 (0,03) 9,15 (0,11) 

Qmed zi [m3/zi;  l/s]   9,34 (0,11) 2,30 (0,03) 7,04 (0,08) 

Qmin zi [m3/zi;  l/s]   7,94 (0,09) 1,95 (0,02) 5,98 (0,07) 

Vmed anual [m3/an] 2.075,74 597,76 1.477,98 

Vmax anual [m3/an] 2.698,46 777,09 1.921,37 

Regim de functionare igienico-sanitar: 8 ore/zi; 5 zile/sapt.; 260 zile/an; 
Regim de udat spatii verzi: 210 zile/an; S1= 3.000 m2; q1 = 2 l/m psi zi; 
 

4. NORME DE APA PENTRU PRODUSELE DE FABRICATIE: 

Normele de apa au fost calculate conform STAS SR 1343/2006 si STAS 1478/1990.Apa preluata din subteran 

prin forajul F1; este utilizata in scop igienico-sanitar si udat spatii verzi pe perioada calda a anului. 

 
5. EVACUAREA APELOR UZATE 
5.1. Tipuri de ape uzate 
5.1.1. Apele menajere uzate rezultate de la containerul cu grupuri sanitare vor fi evacuate intr-un bazin vidanjabil 
cu V1 = 20,00 m3; in final vor fi evacuate prin vidanjare in reteaua edilitara. 
5.1.2. Apele pluviale cazute pe caile de acces si parcare sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi si colectate 

intr-un bazin bazin de retentie cu V2 = 20,00 m3, in final dirijate catre spatiile verzi. 

5.1. Retele de canalizare  
5.1.1. Reteaua de canalizare va fi realizata din conducte PVC cu diametrul Dn 200 mm si lungimea de aprox.        
L = 25 m. 
5.1.2. Reteaua de canalizare pluviala va fi realizata din rigole din beton acoperite cu gratar si conducte PVC cu 
diametrul Dn 200 mm; si lungimea totala de aprox. L = 30 m. 
 
5.2. Instalatii de epurare 
5.2.1. Instalatii de epurare ape pluviale: 
- separator de hidrocarburi (15 l/s) – 1 buc.  
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6. VOLUME SI DEBITE DE APA EVACUATE 
Debitele si volumele de apa uzata menajera evacuate vor fi: 

Nr. 
crt 

Categoria 
apelor uzate 

Receptori ape uzate Debite/Volume evacuate 

mediu zilnic 
[m3/zi; l/s] 

max zilnic 
[m3/an; l/s] 

mediu anual  
[m3/an] 

1. Ape menajere uzate Bazin vidanjabil si apoi retea 
edilitara 

2,30 (0,03) 2,99 (0,03) 597,76 

2. Ape pluviale Sepataor de hidrocarburi, 
bazin de retentie si in final 
pe spatii libere 

24,32 l/s 

 

7. INDICATORII DE CALITATE AI APELOR UZATE 

7.1. Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate prin vidanjare in canalizarea oraseneasca, se vor incadra in 
limitele prevazute de HG nr. 188/2002 – Anexa 2: NTPA – 002/2002 Normativ privind conditiile de evacuare 
a apelor uzate din retelele de canalizare ale localitatilor şi direct în statiile de epurare, modificata si completata 
prin HG nr. 352/2005. 
7.2. Indicatorii de calitate a apelor pluviale evacuate in final pe spatiile libere, se vor incadra in limitele 
prevazute de HG nr. 188/2002 – (Anexa 3: NTPA – 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare 
cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali), modificata si completata 
prin HG nr. 352/2005. 
 
8. MONITORIZAREA CALITATII APELOR EVACUATE 
8.1. Sectiune de control: ultimul camin inainte de bazinul de retentie ape pluviale; 
8.2. Frecventa de prelevare probe de apa pluviale epurate: conform Autorizatie de ape.  
 

a) Alimentarea cu energie electrica 

Terenul de sport multifunctional cu gazon natural necesita alimentare cu energie electrica pentru functionarea 
Instalatiei de iluminat nocturn. Astfel se va asigura bransamentul la reteaua existenta in zona de energie electrica. 
In proiect s-a propus achizitionarea unui ansamblu de containere care va fi compartimentat astfel:hol. grupuri 
sanitare, doua vestiare si birou administrativ, care vor avea instalatia complect realizata, amplasat conform 
planului de situatie. 
Containerele vor fi racordate la reteaua de energie electrica si la forajul de alimentare cu apa. 
 
b) Asigurarea agentului termic 
Prepararea apei calde se va face prin intermediul unor boilere electrice. 
 Incalzirea spatiilor se va asigura cu ajutorul unor corpuri de incalzire electrice/aeroterme.  
Nu este prevazuta centrala termica. 

 
Pentru proiect s-a obtinut Certificatul de Urbanism 466/56C din 16.06.2021 emis de Primaria sector 6 Bucuresti, 
cu termen de valabilitate prelungit de la data de 16.06.2022 pana la data de 15.06.2023. 
Prezenta documentatie va fi depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti in scopul obtinerii Acordului 
de mediu. 
 
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:  

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; 
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;  
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- metode folosite în demolare; 
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). 
 
Nu sunt necesare demolari.  
 
V. Descrierea amplasării proiectului:  
1. Geologie si geomorfologie 
Perimetrul investigat este amplasat in lunca raului Dambovita, pe malul stang al Lacului Morii, in partea sudica a 
Campiei Vlasiei. Microregiunea capitalei se fla amplasata pe depozite cuaternare ce au grosimi de 250-300 m, ele 
fiind representative din punct de vedere litologic prin alternante de pietrisuri, nisipuri, argile, si depozite loessoide. 
Statigrafia Cuaternarului cuprinde urmatoarele complexe caracteristice: 
- Stratele de Fratesti (Pleistocen inferior), care reprezinta o importanta structura acvifera, cu potentiale mari 
de debitare; 
- Complexul argilos-marnos de varsta Pleistocen mediu; 
- Nisipurile de Mostistea datate Pleistocen inferior; 
- Pietrisuri de colentina de varsta Pleistocen superior; 
- Depozite loessoide (Pleistocen superior si Holocen), care ocupa toate zonele interfluviale, inclusive podul 
teraselor fluviatile, cu grosimi c eating 5-20 m. 
Depozitele loessoide acopera toate formele de relief din Campia Romana, exceptie facand zonele inundabile. Ele 
reprezinta o mare varietate structural si texturala atat in sens lateral cat si in cel vertical. Zona Bucurestiului se 
caracterizeazaprin prezenta depozitelor loessoide aleuritice, deci cu predominarea fractiunii prafoase cu 
d=0,02mm. 
Din punct de vedere geomorfologic zona mentionata din Municipiului Bucuresti apartine marii unitati a Campiei 
Romane, zona de lunca a raului Dambovita.. Aceasta campie este fragmentata de vai cu lunci largi si terase, cu un 
relief fara mari diferente de nivel. Spatiile interfluviale si terasele sunt acoperite de depozite loessoide si sunt 
afectate de procese intense de tasare.  
 
Din punct de vedere geologic in zona se gasesc formatiuni apartinand Cuaternarului, constituite in suprafata din 
pietrisuri cu nisipuri la partea superioara (Stratele de Colentina), argile si nisipuri fine si medii (Stratele de 
Mostistea) si argile marnoase, argile cu concretiuni calcaroase, marne si pietrisuri cu cu nisipuri (Stratele de 
Fratesti). Grosimile acestor straturi sunt variate atat pe verticala cat si pe orizontala. In general stratele sunt 
aproape orizontale cu o usoara cadere catre nord.  
 
Zona orasului apartine de Campiei Vlasiei in a carei formatiuni geologice (de varsta cuaternar superioara, 
pleistocen superior - holocen) si-a definitivat traseul raului dambovita si a afluientului acestuia raul Colentina pe 
directia NV – SE. 
Din punct de vedere geologic, zona studiata face parte din marea unitate structurala cunoscuta sub numele de 
Platforma Moesica, formata din depozite partinand Paleozoicului, Mezozoicului si Neozoicului depuse peste un 
fundament de sisturi verzi.  
Sub o patura subtire de sol vegetal se dezvolta pe o grosime relativ mare tipul litologic predominant in Campia 
Romana cunoscut sub denumirea generala de despozite loessoide sau complexul argilos prafos de suprafata. 
Aceasta formatiune se caracterizeaza in general prin marea variatie granulometrica a elementelor fine 
componente, care are o structura aproximativ uniforma si este constituita din elemente predominant argiloase si 
prafoase.  
Aspectul general al structurii geologice din zona analizata este dat de caracterul de camp al depunerilor ce au 
definitivat ciclul cuaternar de sedimentare din Campia Romana. 
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2. Hidrologie 
Panza freatica este cantonata in depozite poroase permeabile formate din nisipuri cu granulatie predominant 
mijlocie, uneori slab argiloase, spre baza cu nisipuri fine refulante, intalnite in adancimi cuprinse intre 1,00m si 
7,00 m. Acviferul freatic este cu nivel liber si prezinta variatii de nivel in functie de anotimp si regimul pluviometric 
din regiune.  
Apa freatica este cantonata in stratul aluvionar Pleistocen superior constituit din nisip cu pietris de la baza 
depozitelor argilo-loessoide de terasa si partial in aluviunile de lunca constituind asa numitul acvifer de tip 
Colentina, valorificat pentru consumuri prioritare de uz gospodaresc si secundar pentru nevoi potabile   
Rezultatele investigatiilor de arhiva şi ale studiilor specifice au permis o cunoastere in detaliu a conditiilor 
hidrogeologice zonei analizate care evidentieaza prezenta a trei surse importante de apa subterana si anume: 

 Acvifer freatic de adancime (strat aluvionar Colentina); 

 Acvifer de medie adancime (complex nisipos Mostistea); 

 Acvifer de mare adancime (complex pietrisuri de Fratesti). 
Apa subterana este cantonata in stratele permeabile si anume in complexul nisipurilor fine de Mostistea si in 
straturile Fratesti. Apele subterane cantonate in nisipurile de Mostistea pot fi grupate in doua acvifere, unul 
superior si unul inferior. Cele doua acvifere nu sunt strict delimitate, avand zone in care comunica. Caracteristicile 
hidrologice ale celor doua acvifere sunt: coeficient de conductivitate hidraulica (10...15) m/zi si transmisivitate 
(75...300) m2/zi. De regula cele doua acvifere sunt drenate de principalul curs de suprafata din zona, raul 
Dambovita. Sub aspect calitativ aceste straturi sunt poluate in principal ca urmare a pierderilor de ape uzate din 
retelele de canalizare urbana. Directia de curgere a apelor stratului acvifer de Colentina este de la nord la sud. 
Relieful, in exclusivitate de campie, cu altitudine intre 50 – 120 m, apartine Campiei Vlasiei (acopera portiuni din 
Campiile Snagovului, Movilitei si in intregime Campia Bucurestiului), in bazinele inferioare ale raurilor Arges, 
Dambovita, Colentina, acesta din urma a dat nastere la numeroase meandre cu ochiuri de balti ce formeaza la 
intrarea in Bucuresti o salba pitoreasca de lacuri naturale (Mogosoaia, Straulesti, Baneasa, Herastrau, Floreasca, 
Tei, Fundeni, Pantelimon). De asemenea exista si o serie de rauri mai mici care isi au obarsia pe teritoriul judetului 
Ilfov (Buftea, Mogosoaia, Pasarea, Mostistea, Ilfov, Calnau, Cociovalistea, Slotea, Cocioc, Vlasia etc.). Reteaua 
hidrografica are o densitate de 0,2 – 0,3 km/km2, multe din raurile mici avand un curs semipermanent, secand in 
timpul verilor secetoase. Lacurile naturale si antropice sunt concentrate, cu precadere in partea de N, de V, si de 
E a Municipiului Bucuresti. Se mai intalnesc resturi din padurile de stejar, ulm, carpen si salcam care apartineau 
Codrului Vlasiei. 
Apa freatica este cantonata in stratul aluvionar Pleistocen superior constituit din nisip cu pietris de la baza 
depozitelor argilo-loessoide de terasa si partial in aluviunile de lunca constituind asa numitul acvifer de tip 
Colentina, valorificat pentru consumuri prioritare de uz gospodaresc si secundar pentru nevoi potabile   
 
Complexul acvifer de mica adancime este cantonat preponderent in baza aluviunilor de terasa ale perimetrului studiat, 
in depozite de nisipuri si pietrisuri (orizontul "Pietrisurilor de Colentina") si este captat in zona prin fantani si 
puturi forate pe intervalul de cca. 10 - 20 m adancime. 
Structura litologica este predominant grosiera (nisip cu pietris, nisip fin-mediu pe alocuri), cu dezvoltare relativ 
continua pe orizontala si o grosime de cca. 3 - 6 m. 
Nivelul piezometric este usor ascensional, cu adancimi medii zonale situate intre 5 - 10 m adancime, avand oscilatii 
in timp pe verticala influentate de regimul pluvial, si morfologie. 
 
Complexul acvifer de medie adancime: In baza pietrisurilor de Colentina urmează depozite de argile a caror grosime 
variaza zonal intre 3 – 5 m, sub care se dezvolta nisipurile de Mostistea, uneori cu lentile argiloase care se dezvolta 
intre 15 – 50 m adancime. După ce este interceptat stratul acvifer, apa din acest acfiver are caracter ascensional, 
stabilindu-se intre 8 – 10 m, in functie de morfologie. Alimentarea cu apa a acestui amplasament se face din 
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precipitatii si pe la capete de strat. In anumite zone este o legatura directa intre pietrisurile de Colentina si nisipurile 
de Mostistea, astfel ca nivelul apei subterane se situeaza in general la aceeasi cota. 
Complexul acvifer de medie adancime este cantonat in structura incrucisata de tip multistrat din cadrul 
depozitelor de varsta Pleistocen mediu, cunoscut si sub denumirea de „nisipuri de Mosistea” cu un potential 
exploatabil de 2 – 6 l/s si put, pentru consum potabil sau industrial. 

Acviferul de mare adancime, din acviferul cantonat in intercalatiile poros – permeabile ale Pleistocenului 
inferior, complexul „A” al "Stratelor de Fratesti". 

 
3. Ape de suprafata  
Raurile care apartin retelei hidrografice autohtone care se formeaza in conditiile proprii Campii Romane sunt 
Colentina, Pasarea, Vlasia, Cociovalistea. 
Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul analizat se gaseste în bazinul raului Arges, la nord de raul 
Colentina, la sud de valea Pasarea.  
Râul Colentina este de fapt o înlănţuire de bazine lacustre cu o cunoscută funcţie de recreere şi agrement, dar şi 
cu însemnătate piscicolă şi în furnizarea apei pentru irigaţii locale.  
Afluientul principal al Dambovitei este raul Colentina care traverseaza la nord capitala si este amenajat intr-o 
succesiune de 16 lacuri. Astfel, in apropierea amplasamentului, la aproximativ 10 km spre sud, trece cel mai mare 
afluent al Dâmboviţei, râul Colentina, cu un debit mediu anual de 0,9 m3/s.  
 
4. Date climatice 
Din punct de vedere climatic, regiunea in care se situeaza amplasamentul apartine sectorului cu clima temperat 
continentala incadrandu-se in tinutul de clima de campie., prezentand anumite particularitati legate de pozitia 
geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. 
In conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, dupa indicele de umezealaThortwaite, zona la 
care ne referim se incadreaza la tipul climatic I, caracterizat printr-un coeficient Im=0..20. 
Incadrarea eoliana: zona A-STAS 10101/20-92. Incadrarea din punct de vedere al incarcarii cu zapada: zona C 
conform STAS 10101/21-92. Din punct de vedere al intensitatii ploilor de vara arealul orasului Bucuresti se afla 
in categoria vulnerabilitatii medii, ceea ce reprezinta o intensitate medie a ploilor de 0,03-0,04 mm/min si o 
intensitate maxima medie de 0,20-0,30 mm/min. 

- Temperatura medie a aerului: 10,00-11,00 0C; 
- Temperatura medie a lunii ianuarie: -1…-20C; 
- Temperatura medie a lunii iulie: +22…+230C; 
- Prima zi cu inghet: 21X – 01.XI; 
- Ultima zi cu inghet:01.IV – 11/IV. 

Datele extreme de producere a inghetului: 10.IX – 24.V cu o adancime maxima de 70-80 cm. 
Umezeala relative a aerului:78-80%; lunar valorile reprezentandu-se astfel: ianuarie peste 88,0%, aprilie sub 
64,0%, iulie sub 56,0% si octombrie sub 72,0%. 
Precipitatii medii anuale: 500-600 mm; din care nr. Annual cu ninsoare 20-25 zile si numar annual cu strat de 
zapada: 40-60 de zile. 
Frecventa medie a umezelii r≥80,0% la ora 14: 

- Iarna 35-40% 
- Primavera 10-15% 
- Vara <5% 
- Toamna <20%. 

Nebulozitatea in arealul orasului Bucuresti se prezinta cu un numar mediu de zile senine de circa 110-120 pe an, 
numar mediu zile acoperite 120-140 pe an. 
Vanturile au frecvente si viteze diferite pe directii, valorile medii fiind astfel: 

- NE 18,0% cu viteza medie de 3,8 m/s; 
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- E    17,0% cu viteza medie de 3,0 m/s; 
- SV  15,0% cu viteza medie de 2,0 m/s; 
- V   12,0% cu viteza medie de 2,0 m/s. 

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului,  
A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:  
a) Protecţia calităţii apelor  

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul. 
Pentru evaluarea impactului asupra factorului de mediu apa, se iau in consideratie cele doua faze:  
-faza de executie si  
-faza de exploatare. 
 
1. Faza de executie 

Nu există surse organizate de poluare a apelor pe durata executării lucrărilor de construcții întrucât tehnologia de 

execuție nu utilizează apă. Atât apele de suprafață cât și cele subterane nu vor fi afectate de lucrările de construire 
a terenului de sport. Adâncimea săpăturilor va fi mai mică decât nivelul freatic, iar în imediata vecinătate a 

amplasamentului nu există un curs de apă permanent/ nepermanent. Poluarea solului și ca urmare a apelor 

subterane ar putea avea loc, totuși, ca urmare a unor scurgeri accidentale de carburanți sau lubrifianți de la utilajele 

de construcții sau de la mijloacele de transport care vor aproviziona șantierul. Acest risc este, totuși, foarte redus 

prin utilizarea de utilaje și mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic, dar și prin aceea că 

în perimetrul șantierului nu se vor executa operații de întreținere și reparații.  
 
Pentru a preveni orice eventual incident de poluare în cazul oricărei scurgeri accidentale se va interveni cu material 

absorbant (nisip), care ulterior va fi colectat în conteiner etanș și îndepărtat prin firme autorizate.     
 
2. Faza de exploatare 
- Sursa posibila pentru perioada de exploatare – ape uzate evacutae – ape igienico-sanitare uzate si ape pluviale 
cazute pe masinile parcate. 
Sursele de poluanţi 
Evacuarea apelor fecaloid menajere si cele provenite de la dusuri se va face prin vidanjare si evacuare in reteaua 
de canalizare edilitara din vecinatate.  
 
Principalii poluantii continuti vor fi CBO5, CCO, MTS, Azot amoniacal NH4, Fospor total- Ptot,  Sulfuri şi 
hidrogen sulfurat (S2-), cloruri, substante extractibile cu solvent otganici, Detergenţi sintetici biodegradabili, , Cu 
2+, Ni 2+, Zn 2+ , etc. 
 
INDICATORII DE CALITATE AI APELOR UZATE 
1. Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate in canalizarea oraseneasca prin intermediul vidanjarii se vor 
incadra in limitele prevazute de HG nr. 188/2002 – Anexa 2: NTPA 002/2005 - Normativ privind condiţiile de 
evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare ale localităţilor si completata prin HG nr. 352/2005. 
2. Indicatorii de calitate a apelor pluviale evacuate pe spatiile verzi se vor incadra in limitele prevazute de HG nr. 
351/2005, modificata si completata prin HG nr. 1038/2010. si de HG nr. 188/2002 – Anexa 3: NTPA – 
001/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea 
in receptorii naturali, modificata si completata prin HG nr. 352/2005. 
 

 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute  
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Evacuarea apelor uzate rezultata de la containerul sanitar se va face intr- un bazin betonat vidanjabil, 
prefabricat, cu capacitatea de 20 mc, propus a fi realizat pe terenul studiat conform planului de situatie. 
 
Apele pluviale vor fi captate printr-un sistem de pante, rigole, drenaje, dirijate si colectate, dupa trecerea in 
prealabil prin separatorul de hidrocarburi propus, intr-un bazin de retentie si folosite la irigarea spatiilor verzi 
din incinta, conform planului de situatie. 

 
b) Protecţia aerului 

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; 
Pentru evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer, se iau in consideratie cele doua faze: faza de executie 
si faza de exploatare. 
 
Surse de poluanţi pentru aer 

 In perioada de execuție 
În perioada de execuție a lucrărilor de terasamente și construcții emisiile specifice de poluanți sunt pulberi și gaze 

de eșapament (CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse CmHn, particule etc.), de la utilajele folosite și de la mijloacele 

de transport care aprovizionează cu materiale șantierul. Funcționarea acestora afectează numai perimetrul de 
construit.  

Emisii produse sunt specifice autovehiculelor și nu reprezintă o sursă de poluare cuantificabilă. Perioada de 

execuție este limitată și discontinuă, ca urmare efectul asupra mediului este de scurtă durată și strict local 
neafectând zonele învecinate. 
 
In timpul realizarii lucrarilor de executie se vor lua masuri care sa conduca la respectarea prevederilor STAS 12574-
87 Aer din zonele protejate. Conditii de calitate:  

 utilizarea unor echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme 
performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera ;  

 folosirea unor mijloace de transport si utilitare conforme cu normele tehnice RAR;  

 efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor, conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor 
din documentatiile tehnice;  

Sursele de poluanţi in perioada de constructie va fi intensificarea traficului data de camionanele care vor 
aduce in amplasament materiale de constructie. 

 LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011: Particule în suspensie - PM10 - Valori limită  50 ug/m3 - valoarea 

limită zilnică pentru protecția sănătăţii umane. 

 Camioanele de transport material vor fi obligate sa opreasca motoarele imediat ce intra un incinta si se 
pozitioneaza pentru descarcarea materialelor. Antreprenorul va fi obligat prin Caietul de sarcini sa 
foloseasca numai camioane cu motoare minim EURO 4, bine intretinute. 
 

 In perioada de functionare 

În perioada de funcționare a bazei sportive nu vor exista surse de poluare a aerului. 
 
Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;  
Nu este cazul  
 
c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  

- sursele de zgomot și de vibrații; 
Sursele generatoare de zgomot în activitatea de pe santier grupează un ansamblu de emisii acustice de origini diferite, fie 
fixe fie mobile, corespunzând utilajelor tehnologice şi vehiculelor de transport. Se consideră că nivelul total de zgomot al 
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obiectivului în perioada de execuţie va fi sub 70 dB(A) şi sub 50 dB(A) în exterior. Pot fi înregistrate niveluri de zgomot 

de valori mai mari dar ele sunt în general de scurtă durată. c1) perioada de funcționare În incinta obiectivului, în perioada 

desfășurării unor competiții sportive sursa principală de zgomot este reprezentată de vociferările competitorilor și/sau ale 
spectatorilor suporteri. Nivelul de zgomot generat pentru acest gen de surse, la sursă este estimat la 75-95 dB(A). Având 

în vedere situația obiectivului analizat, zgomotul produs la înaltimea de cca. 1,5 m se propaga liber în jurul sursei, atenuarea 

producându-se ca efect al absorbției în aerul atmosferic, la sol și datorită vegetației de pe direcțiile de propagare. 
Întotdeauna nivelul zgomotului variază puternic depinzând mult de mediul de propagare (condiţiile locale - obstacole). Cu 
cât receptorul este mai îndepărtat de sursa de zgomot, cu atat intervin mai multi factori care schimbă modul de propagare 
al acestuia (caracteristicle vântului; gradul de absorbtie al aerului depinzând de presiune, temperatură; topografia locală; 
tipul de vegetaţie etc.). Ordinul MMDD 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea 
hărţilor strategice de zgomot, specifică următoarea relaţie pentru estimarea zgomotului provenit în acest caz: Lp = Lw - 
10 x log(r2 ) - 8 unde: Lp - nivelul de zgomot (perceput de către receptor) Lw - puterea acustică (a sursei de zgomot) r - 
distanta faţă de sursa de zgomot În aceste condiţii vom avea următoarele valori pentru nivelul de zgomot înregistrat pe 
masură ce receptorul se indepărteaza de sursa: 
 

Sursa de zgomot 
Nivel zgomot 

generat 
Lw 

Distanta (m) Nivel de zgomot (Lp) 

Teren de sport 
(competitie) 

75-95 dB(A) 
50 150 230* 

Max. 53 dB(A) Max. 43 dB(A) Max. 43 dB(A) 
*distanta minima a sursei de zgomot fata de locuinte 

 

 Se observă că valorile maxime ale nivelului de zgomot prognozate a se înregistra la receptorii sensibili (locuințe) 

se situează sub valorile admise la limită prin Ordinul MS nr. 119/2014 (actualizat), care stabilește următoarele 
valori (Art. 16): a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent 
ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 55 dB; b) în perioada nopţii, 
între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_AeqT) nu trebuie să 
depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 45 dB.  
 

 vibrații  

Atât în perioada de execuție, cât și de funcționare, pe amplasamentul proiectului nu vor exista surse de vibrații. 
Masuri de reducere a zgomotului si vibratiilor  
Amenajările si dotările pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor: 
Masurile de protectie impotriva zgomotului in etapa de executie sunt: 

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili 
chiar daca acestia nu sunt situati in imediata apropiere; 

- oprirea motoarelor utilajelor cand lucrarile executate nu necesita functionarea acestora;  
- atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibreaza.  

 

 Nivel zgomot se va incadra in limitele admise conform : 
- SR 10009/2017 Acustica – limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;  
- O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind modul de viata al 

populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate 

utilizarii in exteriorul cladirilor.  
 

Proiectul nu va fi un poluator fonic semnificativ al zonei decat accidental si pentru perioade scurte 
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- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; 
Nu este cazul. 
 
d) Protecţia împotriva radiaţiilor  

- sursele de radiații; 
Nu există surse de radiaţii.  
 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; 
Nu se impun masuri speciale pentru protectia impotriva radiatiilor. Realizarea obiectivului de investitie nu 
presupune utilizarea materialelor radioactive. 
 
e) Protecţia solului şi a subsolului:  
În perioada de construcţie terenului de sport, solul poate fi afectat prin lucrările de amenajare ce constau în: - 
sistematizarea pe verticală a suprafeţei (săpături şi umpluturi, nivelări) - acoperirea cu balast şi compactarea 
platformei - alte lucrări de amenajare. Aceste lucrări vor duce la afectarea suprafeţelor de sol, determinând 
modificarea proprietăţilor sale naturale, fără a se înregistra o poluare a acestuia.  
Se va înregistra un impact care va modifica proprietăţile pedologice, fizico-mecanice şi hidrofizice strict pe 

suprafeţele necesare a fi ocupate de cu construcţii și amenajări. Materialele utilizate pentru lucrări respectă 

prevederile legale privind compoziţia chimică astfel că acestea nu constitue o sursă de poluare pentru sol și subsol. 
 
Principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de:  

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc diverse 
materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite;  

- depozitarea de deseuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spatiilor special amenajate din 
zona obiectivului;  

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare;  
- deficiente în sistemul de colectare a apelor uzate, ce pot conduce la scurgeri sau infiltratii cu efecte 

negative asupra calitătii solului.  
 

Lucrările si dotările pentru protectia solului si a subsolului:: 
- respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situatie;  

- colectarea selectivă a deseurilor rezultate în urma lucrărilor prezăzute în proiect (deșeuri din constructii 
si deseuri menajere) si depozitarea temporarăîn spatii special amenajate până la valorificarea lor prin 
societăti autorizate;  

- interzicerea depozitării temporare a deseurilor, imediat după producere, direct pe sol, sau în alte locuri 
decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;  

- transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea 
acestora un timp mai îndelungat în zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si 
necontrolate de deseuri;  

- în cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;  
- se va verifica periodic integritatea constructiei si starea retelelor de alimentare cu apă si canalizare, pentru 

evitarea infiltrărilor de ape în sol sau scurgerilor necontrolate de ape uzate, ce pot afecta atât integritatea 
terenurilor, dar pot determina si aparitia unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice. 

- In cazul producerii unor poluari accidentale executantul va efectua pe cheltuiala sa toate lucrarile necesare 
pentru inlaturarea cauzei producerii poluarii si pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsa. 
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Dupa finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia aducerii la starea initiala a terenului afectat de sapatura.  

 Se va reface stratul vegetal, terenul se va curata si se va amenaja, toate solutiile si tehnologiile adoptate 
fiind moderne si nepoluante. 

 Se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea 
acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare. 

 Se va interzice efectuarea pe şantier a reparaţilor  utilajelor sau mijloacelor de transport, care pot genera 
scurgeri de carburanţi şi lubrefianţi pe sol. 

 Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi 
autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie 
a  mediului. 

 Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe 
portiunile de sol. 

 Mijloacele de transport si utilajele vor fi alimentate de la statii autorizate. Nu se depoziteaza carburanti 
pe amplasament.  

 Nu se vor lasa pe amplasament depozite de agregate sau de pamant rezultat din excavatii. 

 Activitatea se va desfasura strict in zona avizata prin actele de reglementare obtinute pentru investitie. 
Se interzice ocuparea unor alte suprafete, necuantificate ca fiind necesare in economia investitiei.   

 Lucrarile de executie se vor realiza cu personal calificat, cu materiale conforme cu cerintele standardelor 
de calitate in vigoare. In momentul constatarii defectiunilor se vor lua urgent masuri de remediere a lor 
si de curatire a zonei poluate. 

 Evacuarea ritmica a deseurilor rezultate din activitatea de construire pentru evitarea formarii depozitelor 
necontrolate. - Interventiile la mijloacele de transport se vor realiza numai in cadrul unitatilor specializate 
pentru a evita scaparile accidentale de produse petroliere pe sol. 

 Utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care 
sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau 
produse petroliere. In aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar 
probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa.  

 
Se va inregistra impact negativ redus, pe termen scurt, urmare a fenomenelor de tasare in zonele ocupate temporar 
pentru implementarea proiectului. Asupra solului din zona se pot inregistra modificari calitative sub influenta 
poluantilor prezenti in aer. Este insa o lucrare de dimensiuni reduse, fara o dislocare masiva de personal si 
echipamente/utilaje in zona, astfel incat nu se preconizeaza inregistrarea unor influente cuantificabile in acest 
sens. 
 
Suprafetele prevazute in proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate si redate circuitului initial. La finalul 
lucrarilor de constructie nu trebuie sa existe pe amplasament alte suprafete ocupate definitiv decat cele necesare 
functionarii obiectivului. 

 
f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 
Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile naturale cu statut special de conservare, acesta se 
situeaza in afara zonelor de interes conservativ de interes national sau protejate prin reteaua ecologica Natura 
2000.  
 
Terenul pe care va fi realizata investitia nu se afla in aria protejata. 
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Peisajul  

Peisajul nu este afectat de activitatile desfasutrate. Nu se va inregistra impact negativ vizual final al 

obiectivului, dat fiind tipul de proiect si raportarea la caracteristicile zonei .  

 

Mediul social si economic  

Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va 

determina schimbari de populatie in zona. 

 

 Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor 
protejate; 

Nu sunt necesare lucrari si dotari suplimentare. 
 
g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
Executantul nu degradeaza mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel, va  
respecta prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privid amplasarea obiectivelor fara a 
prejudicia ambientul, spatiile de odihna si recreere, starea de sanatate si confort a apopulatiei. 
 
Se vor respecta condiţiile din avize. 
Proiectul nu are un impact semnificativ asupra factorilor de mediu si nici asupra aşezărilor umane şi a altor 
obiective de interes public 

 Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate 

și/sau de interes public; 
Nu sunt necesare lucrari si dotari suplimentare. 
 
h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament  
În timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 
 

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind 

deșeurile), cantități de deșeuri generate; 
 

A.In perioada de construcţie 
Cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si 
de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si 
depozitarea temporara in incinta organizarii de santier.  
Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, 
Anexa 2), sunt urmatoarele:  

Deseurile produse in urma activitatii desfasurate (la construire): 

Nr. 
Crt. 

 

 
Denumire deseu 

Cod deșeu 
conf. H.G. 
856/2002 

Cantitate 
colectată pe 

perioada 

execuției (t) 

Gestionarea deseurilor 

Valorificare Eliminare 

1 Lemn 17 02 01 Cantitati variabile Cantitati variabile - 

2 Materiale plastice 17 02 03 Cantitati variabile Cantitati variabile - 

3 Fier şi otel 17 04 05 Cantitati variabile Cantitati variabile - 

4 Materiale izolante, altele 

decât cele cu conținut de 

azbest sau alte substanțe 

17 06 04 Cantitati variabile Cantitati variabile - 
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Nr. 
Crt. 

 

 
Denumire deseu 

Cod deșeu 
conf. H.G. 
856/2002 

Cantitate 
colectată pe 

perioada 

execuției (t) 

Gestionarea deseurilor 

Valorificare Eliminare 

periculoase 

5 Pământ şi pietre, altele 
decât cele specificate la 17 
05 03 

17 05 04 Cantitati variabile Cantitati variabile - 

6 Deşeuri municipale 
amestecate 

20 03 01 Cantitati variabile - Cantitati variabile 

 
Deseurile inerte (pamant si piatra) vor fi utilizate ca materiale de umplutura pentru nivelarea terenului; 
Deseurile si materialele rezultate din activitatea de amenajari vor fi indepartate din zona pe baza unui contract 
incheiat cu un prestator autorizat.  
 
Nu va exista o depozitare necontrolata a deseurilor; 
Depozitarea temporara in zona fronturilor de lucru a deseurilor rezultate in urma operatiunilor de constructie se 
va realiza pe suprafete special amenajate. 
Deşeurile nu vor fi depozitate în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente 
din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea. 
 
B. Deseurile produse in urma activitatii desfasurate (la functionare): 

Nr. 
Crt. 

 

 
Denumire deseu 

Cod deșeu 
conf. H.G. 
856/2002 

Cantitate 
colectată pe 

perioada 
functionarii (t) 

Gestionarea deseurilor 

Valorificare Eliminare 

1 Deşeuri municipale 
amestecate 

20 03 01 Cantitati variabile - Cantitati variabile 

      
Se vor asigura dotarile necesare pentru colectarea deseurilor generate, precum si contracte cu societati autorizate 
sa preia deseurile generate in vederea valorificarii/eliminarii, dupa caz. 

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 
 
Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor 
produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:  

 evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii 
riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;  

 alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu 
eliminarea acestora la un depozit de deseuri;  

 se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si 
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;  

 se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;  

 se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat 
cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.  

Pentru fiecare tip de deseu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzatoare, astfel incat sa 
nu existe riscul poluarii factorilor de mediu. 
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Prin modul de gestionare a deseurilor, se vor respecta: 
- prevederile din Legea nr. 92/2021 privind regimul deseurilor; 
 
Deseurile de tip menajer vor fi stocate temporar in pubele si vor fi preluate de firma locala de salubritate. 
 
Se vor respecta: 

- prevederile O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind modul 
de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- planul de gestionare a deșeurilor; 

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate. 
 

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a 

factorilor de mediu și a sănătății populației. 
In realizarea obiectivului de investitie, nu se folosesc si nu genereaza substante toxice si periculoase. 

 
B. Utilizarea resurselor naturale         
în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. 
 

Se vor utiliza în cantităţi reduse apă, agregate minerale (nisip, pietriş), materiale de construcții şi combustibili, în 
etapa de realizare a proiectului.  
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica un consum minim de energie si apa pe intreg 
ciclul de viata.  
 
Materialele utilizate in constructia acestora:  

- provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat si pot fi reutilizate;  
- genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;  
- au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural;  
- isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;  
-  asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.  

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de mediu si 
consum redus de energie. 

Implementarea masurilor de interventie propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului si 
respectiv reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.  
Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice propuse reprezinta eficientizarea consumului de 
resurse si de energie.  
 
Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice propuse vor fi satisfacute urmatoarele obiective privind utilizarea 
sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii:  

- protectia resurselor;  
- conservarea mediului natural;  
- sanatatea, confortul si bunastarea utilizatorilor;  
- protectia mediului.  
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VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect 

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), 

conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și 
regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și  
amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și 
cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe 

termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); 
- Lucrările ce urmează a fi executate pentru realizarea proiectului, nu vor avea un impact negativ semnificativ 

asupra factorilor de mediu, iar persoanele direct afectate sunt în număr redus, pe termen scurt și numai pentru 
perioada de realizare a proiectului; 
 
Lucrarile nu afecteaza asezarile gospodaresti, institutiile publice sau sanatatea populatiei.  
- Executantul nu degradeaza mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel, va  

respecta prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privid amplasarea obiectivelor fara a 
prejudicia ambientul, spatiile de odihna si recreere, starea de sanatate si confort a apopulatiei. 

Se vor respecta condiţiile din avize. 
 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); 
Suprafata totala ce urmeaza a fi ocupata definitiv este de 3.750 mp; 
 

- magnitudinea și complexitatea impactului; 

- impact redus, punctual și reversibil numai pe durata de realizare a lucrărilor; 
 
- probabilitatea impactului; 
- este redusă, apare pe perioada de realizare a proiectului; 
 

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; 
- impactul se va manifesta doar pe perioada de execuţie. 
 
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 
- obiectivul nu va avea un impact semnificativ asupra mediului; 
 
- natura transfrontalieră a impactului. 
- lucrarile propuse nu au impact transfrontalier. 
 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului  

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la 

cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile..  

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. 
 

 În perioada de execuție 
- Construcţia obiectivului se va face controlat şi cu respectarea strictă a proiectului, monitorizându-se toate 

etapele de realizare a acestuia;. 

- Se vor monitoriza toate lucrările ascunse, nivelul de fundare și gradul de compactare a ternului suport; 
- Utilajele utilizate în construcţii vor fi verificate periodic pentru a se evita scurgerile de uleiuri sau carburant; 
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- Urmărirea modului de depozitare a deșeurilor de construcții în perioada realizării obiectivului și felul în care 

vor fi refăcute suprafețele afectate de lucrările de construcții. 
 

 În timpul funcţionării activitatii: 

 Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate in canalizarea oraseneasca prin intermediul vidanjarii se vor 
incadra in limitele prevazute de HG nr. 188/2002 – Anexa 2: NTPA 002/2005 - Normativ privind 
condiţiile de evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare ale localităţilor si completata prin HG nr. 
352/2005. 

 Indicatorii de calitate a apelor pluviale evacuate pe spatiile verzi se vor incadra in limitele prevazute de 
HG nr. 188/2002 – Anexa 3: NTPA – 001/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare a 
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, modificata si completata prin HG 
nr. 352/2005. 

 
Se va tine evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu prevedrile H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat 
cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.  
Monitorizarea factorilor de mediu va fi efectuata conform cerintelor din actele de reglementare emise de A.P.M. 
Bucuresti. 
 
IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:  

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun 

legislația Uniunii Europene:  

o Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind 

emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării),  
Nu este cazul 

o Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul 

pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare 
a Directivei 96/82/CE a Consiliului,  
Nu este cazul 

o Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie  2000 de stabilire a 
unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa,  
Nu este cazul 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile 

și de abrogare a anumitor directive, și altele) 
Nu este cazul 
 

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, 
cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 
Proiectul detine Certifcatul de Urbanism nr. 466/56 C din 16.06.2021 emis de Primaria Sector 6 Bucuresti. 
 

Proiectul initiat intra sub incidenta : 

 Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului, fiind incadrat în Anexa 2, pct. 2, lit. d) si pct. 10, lit.b).  
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X. Lucrări necesare organizării de şantier  

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; 
Functiunile organizarii de santier sunt:  

- parcare pentru autovehiculele si depozitare temporara pentru echipamentele si utilajele utilizate in timpul 
implementarii proiectului;  

- depozitare temporara pentru materiale de constructii (beton, conducte din otel si PVC, piatra sparta, 
nisip, etc);  

- dupa caz, zona depozitare echipamente si materiale marunte in eurocontainere;  
- Santierul va fi dotat si cu platforme pentru depozitarea materialelor voluminoase: caramida, armaturi, 

cofraje, material lemnos etc.  
- Se vor amplasa un container pentru depozitarea deseurilor, tomberoane de gunoi, un avizer si doua 

puncte P.S.I.  
- Toate aceste dotari vor fi amplasate cat mai rational posibil din punct de vedere al utilitatii lor, de obicei 

de jur imprejurul obiectului de constructie in executie.  
- Materialele prevăzute prin proiect vor fi achizitionate de catre firma executanta a lucrarii si depozitate in 

locurile special amenajate.  
- Betonul va fi adus cu autobetoniera in momentul turnarii lui.  
- Constructorul isi va asigura toate sculele si echipamentele necesare efectuarii lucrarii si le va depozita 

corespunzator. 
 

 Organizarea de santier se va face in incinta terenului unde se vor amenaja spaţii destinate depozitării 
materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate; se vor utiliza utilităţile existente; 

 

 Se va avea in vedere ca descarcarea materialelor si realizarea lucrarilor sa evite producerea de zgomote 
prin aruncarea materialelor, izbirea acestora, etc.; 

 

 Utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  
solul cu produse petroliere;  

 

 Intreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) 
se vor face numai la service-uri/ baze de producţie autorizate; 

 

 Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producere de praf şi 
zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare 
(STAS 12574/1987, STAS 10009/1988); 

 

 Se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare 
şi transport a materialelor de construcţie sub formă de praf;  

 

 La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a preveni transferul pamantului în afara 
amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului; 

 

 Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice şi să se respecte 
normele de salubrizare urbană; 

 

 Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţii vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe 
baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat; este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor 
rezultate. 
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- localizarea organizării de șantier; 
Organizarea de santier se va face in incinta proprietatii Titularului. 

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării 

de șantier; 
 
Emisiile in factorii de mediu din activitatile Organizarii de santier: 
Ape uzate: vor fi  evacuate prin vidanje in cea mai apropiata retea de canalizazre edilitara, respectand  prevederile 
Normativului NTPA-002 din 28 februarie 2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de 
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare modificat. Pentru evacuarea apelor uzate se va incheia un 
comtract de preluare cu proprietarul retelei de canalizare; 
 
Emisii in atmosfera: Organizarea de santier nu este o sursa de poluare semnificativa a atmosferei. 
 
Deseuri:  Vegetatia care trebuie indepartata pentru nivelarea terenului pe care se va aseza biroul-container va fi 
preluata de firma de salubitate.Nivelarea pamantului se va face prin redistribuire in terenul din incinra. 
 

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier; 
 
In concluzie Organizarea de santier va avea un impact nesemnificativ asupra mediului 

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 
 
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei  

în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: 

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la 

încetarea activității; 
Readucerea terenului înconjurător lucrării la starea iniţială se va face astfel:  

 evacuarea deşeurilor, nivelare şi reaşternerea stratului vegetal în grosime cel puţin egală cu cel iniţial; 

 îndepărtarea pământului infestat cu diferite materiale poluante (produse petroliere, chimice, deşeuri diferite 
etc.); 

 utilizarea atât la execuţia lucrării cât şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii, numai a materialelor care nu 
produc poluarea mediului.  
Nu sunt necesare alte lucrări si masuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum si pentru menţinerea unui 
ecosistem corespunzător în zona. 

 
XII. Anexe - piese desenate  

-planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; 

formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe 

reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită  

temporar (planuri de situație și amplasamente); 
 

-alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. 
conform cuprinsului – piese desenate. 
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XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu 

următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 
 
1. Localizarea proiectului: 
- bazinul hidrografic: Arges, pe raul Dambovita; 

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral: X – 1.025.00;  
 
 

Semnătura și ștampila titularului 
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