
.(\

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

CONFORM LEGII NR. 29212018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI

ANUMITOR PROIEGTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

,,Realizare sistem de panouri fotovoltaice"

BekelciafuIIRISTITANSHoPPINGCENTERS.RL.isiagnnafesponsdbililale,penh'ucolectilluljheadalell,.
puse la .lispcitiL elahorulat ui Menotiu de prc:entdte penltu enitercd aco lului de nediu

./ristitan
SHOPPItiG CENTER

Memoriude prc2entare pentru emiterea acordului de med iu pentru obiectrvul

,,Reatizare sistem de panouti totovollaice"

S.C Green Dnvironmenl SuPPort S.R.L

S.seaua Fabrica de Glucoza. Nr.gB.Seclor 2, Bucuresti, Romania

Tel: 0742 463 348

E-maili contacl@solutiidemediu.ro

Web: htlp://\l/\W.solutiidemediu-ro



,'$\

Elaborator:

lntocmit:

SHOPPIXG CEI{TER

Memoriu de prezenhre pentu omibrea acodului de mediu pentru obiectivul

,,Realiaare sis/€m de panouti fotovoltaicd'

(;REEN ENVIII,ONMENT SUPPOT{T S.R.L.

Alexandru Prodan

/rlsTltan

Vcrilicat/Aprobai:

Descricrea documentului si revizii

Rcv
Nr. Detalii Data Elaborat

Verificat
Aprobat

Tehric Calitate

00 Drall lntcrn t].08.2022 AP DD DD DI)

OI Raport verificare 22.08.2022 DD D1) DD

Ref'erinla documenl: MhMORItJ Dh PREZLNT,^RE IN VEDLREA
OI]TINF,RII ACORDULUI DE MED]U IRIS

TITA.N SHOPPINC CENTER S.R.L.docx

Lista de diluzare

Lev Destinatar Nr. copie Format Confidentialitate

0l

IRIS TITAN SHOPPINC
CENTER S.R,L,

I Prinlal Lsle interzisa

copicrea si/sau

multiplicarea
accsluinlateri:l1, in

Pafte sau in

totalilatc in tbnna
clectronica sau

fizica. lara acordul
scris al

elaboralorulLri.

GREF]N I]NVIRONMENT
SUPPOR'1 S,R.L.

I Electronic

Danicla DO

ieculi!

I

IJ;rcctor

2



,-{\

CUPRINSI

1. DENUMIRE,I PROTECTULUL ......... .......................................5

2. TITULARUL PROIECTULUI..................... ................ ............{

3. DESCRIEREA CAMCTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT...5

3.1. Rezumatul proiectu1ui.......................-..- .......... ...............5

J.2. ,lustificarer necesitatii proicctului..,,.... .....,,.....................7

3.3. Vahlrrca investitiei si perionda de implemcntare ..,................ ...............,............9

3.;[. l)cscricrea carxcteristicilor lizice ale proicctului ..,., .'......................,,.......'.........9

4. DESCRTEREA LUCRARILOR DE DEMOL4-Rr...................................................... t6

s. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECT'ULU1.........................................................16

6. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, ElACUARE SI

DISPERSTA POLUANTILOR IN MLDIU..... ...........-...---....--..-...., /

6.1. Protectia calitatii 4pelor..............,........... ......,,........'........21

6.2. Protccli. aerului. ........,,...............21

6,3. Protectia impotriva zgomotului si vibra1iilor...... ..................-...........,,.............22

6.4. Protectia impotriva radiatiilor.............. .....,.....,,,...,........22

6.5. Protecti{ solului si subsoIului..,,............. ..............,,.,,,,....22

6.6. Protectia ecosistenrclor ttrcstre si acvalicc.............----..---.,....... .................23

6.7. Protectia asczarilor umane si a altor obicctire de intercs PUh|ic.....................,23

6.8. Prevenirea si gestiorarea deseurilor generatc pe amplasamenl .......................21

6.9. Gospodarirea subst!ntck)r si preparatelor chimice pericu loas e .....,,...............27

7. 7. ASPECTELE DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTAT'E IN MOD

SEMNII,'lCATIV DE PRO1ECT........................ ----....,,......--......--...........27

8. PREVEDERI PENTRU MONIT'ORIZAREA MED|ULUI.,,,,....,..............................28

9. LEGA'IUKA CU ALTE /1CTE NORMATIVE SI/5,1U PLANURI/

PROGRAME/STR4TEGI I/DOCUMENTE DE PLAN1F1CARE...................,.......,,.................28

10. LUCR4RI NECESARE ORGANIZARII DE 5ANT1ER.,...,...,,....,,....,,,,,,....,,,....,...29

./histitan
StIOPPING CENIER

Memodu de prezentarc p€rtru emibrea acodului de mediu pentru obiectivul

,,Realizarc slstem de panouti fotovoltaicd'

3



,@
,,Realizate sisten de panouri totovoltaice

11. LLICRARI DE RELICERE A AMPLASIM':NTULUI LA FINALIZAREA

INVEST1T|E|............ ..................'.......................-1,

12. ANEXE - PIESE DE58NAT8.................. .............................]l/.)

13. DESCRIEREA PROIECTULUI AFLAT SUB INCIDENT/I PREVEDERII'OR

ART. 28 DIN OUG 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE,,...3O

/risTltan
5HOPPING ClNIER

Memoriu de prezentarc p€ntru omibr€a acorduluide mediu pontru obiectivul

4



,'(\

1. DENUMIREA PROIECTULUI

Obiectivul investitiei este reprezentat de activitatile de,,Rea/bare sistem de panoui

fotovaltaice" amplasat pe acoperisul complexului comercial lRlS TITAN SHOPPING

CENTER,

2. TITULARUL PROIECTULUI

Titularul si beneticiarul investitiei
lRlS TITAN SHoPPING CENTER S.R.L. cu sediul sociaL in Calea Floreasca, nr'

'169A, Cladirea A, Etaj 5, Sectiunea A 5.1 , Biroul Nr. 45, Sector 1, Bucuresti, inregistrata

la Registrul Comeriului sub nr. J4Ol8102/2005, C.U.l. RO17545630.

Persoana de contacl Alexandru Prodan - Elaborator documentatie tehnica , telefon

0785 285 720, e-mail apm@so utidemedlu ro.

3, DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE

INTREGULUI PROIECT

3,1. Rezumatul proiectului

Prezentul studiu de fezabilitate analtzeaza instalarea unui sistem fotovoltaic, pe

acoperlsul centruiui comercial lRlS TITAN SHOPPING CENTER , situat in localitatea

Bucuresti Sectorul 3. Bdul 1 Decembre 1918, Nr.33A, Jud. Bucuresti

Potentialul tehn c pentru producerea energiei eLectrice utilizand panouri

fotovoltaice este determinat de mai multi factori printre care arnintim: suprafata

d sponibila, lnteractiunea cu reteaua locala de energie electica, graduLde umbrire etc
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Scenariile pentru realizarea sistemelor fotovoltaice au fost definite in baza

urmatoarelor ipoteze:
z suprafata disponibila pentru realizarea proiectulul este acoperisul complexului

comercia lRlS TITAN SHOPPING CENTER suprafata disponibila pentru sistem

fiind de cca 1O 276,00 m2;

; suprafetele pe care se instaleaza sistemul fotovoltaic nu sunt umbrite de

constructii sau vegetatie;
i existenta posibilitatii de alimentare cu energie electrica din surse regenerabile de

energie a complexului comercial lRlS TITAN SHOPPING CENTER, luand in

considerare consumul de energle electrica al acestuia;

Principalele componente ale sistemului fotovoltaic sunt:

. panouri/module iotovoltaice - pentru captarea energiei solare,

. lnvertoare - pentru transformarea curentului continuu (DC) in curent alternativ

(AC);

. alie componente ale sistemului- mecanice si electrice.

Pentru realizarea unui sistem foiovoltaic, pe langa moduLe si invertoare, sunt

necesare un numar considerabil de aLte componente, de importanta majora filnd

urmatoarele:
. lJnitatea de cantrcl (controler de incarcare) - componenta care monitorizeaza

si comanda intregul sistem,

. Cabluri -dimenslonate corect pentru tensiunea si amperajul curentului, rezistente

la UV si la vreme rea deopokiva;
. Slstem de monitorizare - peniru monitorizarea si afisarea in timp real a starii

sistemului;
. lmpamantare pentru siguranta operatorului si a sistemului, acesta trebuie dotat

cu impamantare care previne descarcarile electrice accldentale, protejand

impotriva socuriLor si pericolului de incendiu,

. Structun de mot1f4 - modulele fotovoltaice vor fi montate pe acoperisul cladirii prin

intermediul unei structuri metalice solida si rezlstenta in timp, capabila sa suporte

qreutatea panourilor si a stratului de zapada ce se poate depune iarna.

. Contaare de energie;

. Cutii de jonctiune, etc.

Tabelul nr. '1. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici ai investitiei

Nr.
Crt.

Descrierc U.M. Valoare

1 Suprafala disponibila pentru sistem m2 10.276

2 Putere modu fotovoltalc 455
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3.2. Juslilicarea necesitatii proiectului si alte alternative
luate in considerare

Prezentul proiect este elaborat in deplina concordanta atat cu legislatia nationala

in vigoare, cat si cu intregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al Romaniei

ln acest sens. in ceLe ce urmeaza amintim atat documente relevante, cat si modul in care

proiectul se supune prevederilor acestora.

Ponderea surselor regenerabile de energie in productia de energie electrlca din UE

apropape s-a dublat in perioada 2005 si 2017. Principalele tehnologii din domeniul

energiei din surse regenerabile responsabile pentru aceasta crestere sunt energia eoliana

si energia solara. Energia solara fotovoltaica este muli mai competiiiva in raport cu

combustibilil fosili, datoriia reducerii costurilor tehnoiogiei.

ln ultimii anl, productia de energie electrica din energie solara fotovoltaica a

cunoscut o crestere impresionanta. Costul producerii de energie electrica din energie

solara a devenit competitiv cu costul energiei electrice obtinuta prln arderea

combustibililor fosi i.

lnvestitiile in productia de energie regenerabila (,,verde") au devenit o prioritate

nationala in ultimii ani, mai ales dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana (2007)'

conform documentelor de pozitie pentru Energie, ca si Straiegiei Nationale in domeniu.

Nr.
Crt.

3

Descriere U.M.

buc.

Valoare

3 208Numar module

Suprafata ocupata de module m2 7 .087

5 Unghide inclinare 10"

6 Orienlare Est-Vest

7 Tip invertor 11okw

8 Numar invertoare buc 11

I Putere instalata kwp 1.460,00

10 Energie elecldca produsa MWh/an 1.736,49

11 Energie electrica livrata consumatorului MWh/an 1.736,27

12
Consum energie elect ca locatie
pe ultimii 3 ani

2019 MWh/an 15.467,16

2020 MWh/an 12.665,40

2021 MWh/an 13.239,73

13 Eficienta specifica anuala 1.190,00
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ln urma aderarii UE la Acordul de la Paris si odata cu publicarea Sirategiei Uniunii

Energetice, Uniunea s-a angajat sa conduca tranzltia energetica la nivel global, prin

indeplinirea mai multor obiective, care vtzeaza fwnizarea de energie curata in lntreaga

Uniune Europeana, printre care si ,,obiectivul privind un consum de enetgie din surse

regenerabile de 32o in 2A30" si ,obiectivul reducerea emisiilor interne de gaze cu efect

de sera cu cel putin 40% pana in 2030, comparativ cu 1990"

Conform PlanuLui Nauonal lntegrat in domeniul Energiei si Schimbarilor climatice

2021-2030" (PNIESC), in ceea ce priveste cota de energle regenerabila, Comisia

Europeana a recomandat Romaniei sa creasca nivelul de ambitie pentru 2030, pana la o

pondere a energiei din surse regenerabile de cel putin 34%. ln consecinta, nivelul de

ambitie cu privire la ponderea energiei din surse regenerabile a fost revizuit fata de

varianta actualizata a PNIESC, de la o cota propusa initial de 27,9%, la o cota de 30,7olo.

Conform PNIESC pentru atingerea nivelului de ambitie cu privire la ponderea

energiei din surse regenerabile de 30,7% in anul 2030, Romania va dezvolta capacitati

aditionale de surse de energie regenerab la de aproximativ 6,9 GW comparativ cu anuJ

2015. Pentru realizarea acestei tinte este necesara asigurarea unei flnantari

corespunzatoare dn partea IJE in sensu asigurarii unei adecvante corespunzatoare a

retelelor electrice, dar sl a flexibilitatii producerli de E-SRE prin instalarea de capacitaii de

back-up pe gaze naturale capacitau de stocare si utilizarea de tehnici inteligente de

management a retele or electrice.

lnvesUtiile pentru cresterea ef cientei energetice vor avea ca impact si reducerea

emisiilor gazelor cu efect de sera, cresterea ponderii de energie regenerabila, dar si

combaterea saraciei energetice Efecte pozitive se vor inregistra astfel si a nivel

macroeconomic, asigurand crearea de noi locuri de munca imbunatatirea calltatii vietii,

precurr si reducerea costunlor socrale.

Oportunitatea implementarii unui sistem fotovoltaic amplasat pe acoperisul

constructiel existente -lRlS TITAN SHOPPING CENTER , este justificaia de cerintele de

mediu inconjurator prin reducere emisiilor de carbon din atmosfera.

Pentru mediul de afaceri, implemetarea sisiemuLui fotovoltaic va crea oportunitatl

pentru investitii ce duce la crearea de noi locuri de munca

ln prezent pe amplasamentul studiat, nu exista un sistem de ptoducere energie

e echica cu cent'ala elecr ca fotovoltaica

O alta alternativa luata in considerare a fost aceea a amplasarii unui sistem

fotovoltalc, cu panouri fotovoltaice policristaline, insa aceasta varianta nu a fost luata in

conslderare, deoarece in comparatia efeciuata prin studiul de fezabilitate s-a demonstrat

faptul ca panourile policristaline produc o cantitate mai mica de energie fata de cele

monocristaline (varianta actuala), se evita o cantitate mai mica de producere a emisiilor

de CO2, iartermenul derealizarea nvestitiei este mai mare.
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3,3. Valoarca investitiei si perioada de implemenlare

lnvestitia propusa se ridica la costul de 7.416.946'41 Lei' iat termenul de

implementare este de '15 luni.

3.4. Descrierea caructeristicilot lizice ale proiectului

Cladirea pecarevafi ampasatsistemul fotovoltaic este proprietatea IRISTITAN

SHOPPING CENTER S. R. L.. BucuresU Sectorul 3, Bdul 1 Decembrie 1918, Nr. 33 A, Jud.

Bucuresti. Terenul pe care se va construi instalata este in proprietatea beneficiarulu,

nefrnd necesara niclo cheltuiala de capital pentru a asigura ocatia noll instalatii.

Pr nc palele componente ale sistemulul fotovoltaic sunt:

. panourl/module fotovoltaice - pentru captarea energlei solare;

. invertoare - pentru transformarea curentu ui continuu (DC) n curent alternativ

(AC);

. alte componente ale sistemulu - mecan ce si electrice.
Pentru realizarea unui sistem fotovoltaic, pe langa module s invertoare, sunt

necesare un numar considerabil de alte componente, de importanta majora fiind

urmatoarele:
. Unitatea de control (controler de incarcare) - componenta care monitorlzeaza si

comanda intregul sistem;
. Cabluri -dimensionate corect pentru tensiunea si amperajul curentului, rezistente

la UV si la vreme rea deopotriva;
. Sistem de manitarizarc - pentru monitorizarea s afisarea in timp real a starii

sistemuluii
. lmpamantare - pentru siguranta operatorullli si a sistemului, acesta trebuie dotat

cu imparnantare care previne descarcarile electrice acc dentale, protejand

impotriva socuri or si per colului de incendiu;

. Sttuctura de mant4 - modulele fotovoltaice vor fi montate pe acoperisul cladirii prin

intermediul unei structuri metalice solida si rezlstenta in timp, capabila sa suporte

greutatea panour lor si a stratului de zapada ce se poate depune iarna.

. Cantoare de energie;

. Cutii de jonctiune, etc;
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Cantitatea de energie electrica pe luna produsa de sistemul fotovoltaic se prezinta

infgl

300k

Fig. 1 - cantitatea de energie electrica produsa (kwp/luna) - simularile au fost

realizate cu programul Helioscope

ln tabelul de maijos sunt descrise caracteristicile tehnice si parametrii specifici ai

investitiei,

Nr.

Crt.
Descriere U.M. Valoare

1 Suprafata disponlbila pentru sistem m2 1A 276

2 Putere modul fotovoltaic 455

3 Numar module buc. 3 208

4 Suprafata ocupata de modu e m2 7 .087

5 Unghi de inclinare 100

6 Orientare Eslvest

7 Tip invertor 11okw

8 Numar invertoare buc 11

I Putere instalata kwp 1.460,00

10 Energie electrica produsa MWh/an 1.736,49

11 Energie electrica livrata consumatorului MWh/an 1.736,27

12
Consum energie electrica

locatie pe ultimii 3 ani

2019 MWh/an 15.467,16
2020 MWh/an 12.665,40
2021 MWh/an 13.239,73
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Nr.

Crt.

13

Descriere U.M. Valoare

1.190 00Eficienta specifica anuala
14 Rata de performanta (PR) a/a 84

Sistemului fotovoltaic p.opus, este compus din: 3.208 module fotovoltaice

monocnstaline de 455 Wp, '11 invertoare trifazate de 110 kW, unitatea de control, sistem

de monitorizare, tabour electrice, contoare de energie, structura de montaj, cutil de
joctiune, cablurl, accesorii, etc.

> Panourile fotovoltaice
Energia electrica fotovoltaica este energla produsa de celulele fotovoltaice, care

convertesc lumina soarelui direct in energe electrica. Ele sunt fabricate din materiale

semiconductoare slmilare cu cele utilzate in elecironica la cipurile semiconductoare dln

componenta dispozitivelor semiconductoare.
Cand lum na soarelui este absorbita de aceste materiale, energia solara este

convertita, cu participarea particulelor subatornice, iar fluxul diriiat de electroni care ia
nastere, reprezinta electricitate Acest proces de conversie a energiei lumini in energie

e ectrica se numeste efect fotovoltaic.
Celulee fotovoltaice, unitatile de baza ale sistemului, se conecteaza impreuna

formand ansamble mari numite module fotovoltaice.
Modulele fotovoltaice conectate in serie (sir) conduc la cresterea tensiun itotale a

sistemului iar conectarea sirurilor in paralel are ca efect cresterea curentului toial al

sistemului.
Durata de viata a unui modul fotovoltaic este de obicei de 25 de anl dar poate

functiona chiar mai mult de 30 de ani, producatorii garantand o putere generata de peste

80% chiar si dupa 25 de ani.

Conditiile standard de testare. stabilite la nivel international, sunt urmatoarelel
o radiatie solara 1000 W/m'?;

o masa aerului AM 1 5;

o temperatura celulel 25'C.

ln tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile tehnice ale panourilor
fotovoltace

Tabelul 2 - Caracteristici tehnice module fotovoltaice monocristaline 455 Wp

Nr.
Crt.

Caracteristica Valoare U.M.

1 Putere maxima 455 tW
2 Tensiunea la putere maxima 41,3 tvl
3 Curentu la putere maxima 11,O2 tAl
4 Tensiune in circuit deschis 49,3 tu

11
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5 Curent de scurtcircuit 11,66 tAl

6 Temperatura de funclionare 40 +85 rcl
7 Randamentul modulului 2A,6 t"k)

Dimens unt

1 Lungime 2.108 lmml
2 Latime 1048 lmml

3 Grosime Imm]

4 IMasa 24,3 tksl

5 Numar celule 144 I-l

> lnvertoare

Energia electrica produsa de panourile care contin celule fotovoltaice este sub

forma de curent continuu (cc) si este neregulata (tensiune si curent variablle). Din acest

motiv este dificii de transportat si folosit Aceasta impune transformarea din curent

continuu in curent alternativ la o tensiune acceptabila.
lnvertoarele realizeaza transformarea din curent conUnuu in curent alternativ, la

tensiunea de 0,4 kV
Deoarece sistemele fotovoltaice genereaza putere electrica in cllrent contnuu,

pentru a putea fi conectate la reteaua locala de electricitate acesta trebuie transformat in

curent alternativ.
Conversia curentului continuu in curent alternativ se face prin intermediul

invertoarelor de putere.

ln tabelul de maijos sunt prezentate caracteristicile tehnice ale invertoarelor

Tabelul 3 - Caracteristici tehnice lnvertor de putere tr fazat 110 kW

Nr.
Crt.

Caracteristica Valoare U.M.

Primar (DC)

1 Tensiunea maxima de iesire 1100 IV]

2 Tenslunea nominala de inkare 585 tvl
3 Gama de tensiune MPP 500 - 800 tvl

4
Tensiune min- de intrare/Tensiunea de
pornire

200v / 250v tvl

5
Curent maxim de intrare/Curent max.

Scurl-circuit
26/40 tAl

6 Numar de MPP/siruri MI\4P 12t2 tl
Secundar (AC)

1 Putere nominala la tensiune nominala 110000 IW

2 Putere rnaxima 110000 tVA]
3 Curent maxim de iesire 159 tAl
4 Tensiune nom nala 400 tvl

,lrasTltan
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5 Frecventa retelei 50 lHzl

6 Factor de putere 1 t-l

Caracteristici generale

1 Lu ngime 1117 Imm]

2 Latime 682 Imml

3 Grosime lmml

4 Greutate 93,5 Iksl

5 Nivel de zgomot <65 tdb (A)l

6 Nivel de protectie rP66 I-l

7 Randamentul maxim s86 l%l

; Tablouri electr ce

lndiferent de solutia aleasa pentru invertoare (descentralizate sau centralizate)

este necesara utilizarea unor tablouri / cutii de conexiune datorita numarului mare de siruri

(strinquri) din care se compune instalatla fotovoltaica.
ln cazul utillzarii varlantei de invertoare descentralizate, cutiile de conex une vor fi

de curent aLternativ si pot avea urmatoare e roluri: de concentrare/reducere a numarulul

de cablur de curent alternativ (pentru cazul lnvertoarelor descentralizate trifazate) care

se vor conecia la transformatorul ridicator de tensLune, respectiv de grupare a lesrlor
invertoarelor monofazate cate 3 pentru obtinerea tensiunii trifazate si apoi reducerea

numarulur de cabluri de curent alternatlv obtinute si conectate la transformatorul rid cator

de tensiune. Cuuile de conex une se pot monta fie pe structurile de sustinere a panour lor,

fie pe structura separata sau impreuna cu transformatorul ridicator de tensiune si vor fi

prevazute cu echipamente pentru protejarea cablurilor de lntrare / iesire si cu posibilitatea

de deconectare a ntrarii/ iesirii defecte
ln cazul utilizarii variantei de invertoare centralizate, tablourile / cutiile de conex uni

vor fr in cureni continuu si vor avea rolul de concentrare/reducere a numarului de cabluri

de curent continuu de la stringuri la invertoare. Aceste tablouri / cutii de conexiune se vor

monta pe structur le de sustinere a panourilor si vor fi prevazute cu echipamente pentru

protejarea cablurilor de intrare / iesire, cu posibilitatea de deconectare a intrarii / lesirii

defecte si cu protectie in caz de trasnet.

- Conductori si conectori in cadru sistemelor fotovoliaice

Princ pala diferenta intre partea electrica in curent alternativ si tensiunlle joase

curent continuu, in cadrul sistemelor fotovoltaice, este reprezentata de intervalele

tens,Lrne d trite si c-re'tr mLh mai nari
Proiectarea aienta a sistemului ar trebui sa lncluda o dimensionare corecta a

conductoarelor pentru eficienta in operare. Cel mai important parametru este sectiunea

conductorului. O dimensionare incorecta poate duce la supraincalzire si chiar la ncendiu

din cauza curentilor mari.

r/ristitan
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ln cazul in care dimensionarea si conectarea se fac corect, nu vor fi necesare

lucrari de mentenanta pentru mult timp.

Cablurile de conectare pentru modulele fotovoltaice cat si pentru echipamentele

auxlliare, trebuie prevazute cu izolatie rezistenta la radiatii ultraviolete lzolatia cablurilor

normale se degradeaza de-a lungul anilor in care a fost expusa la radiatiile ultrav olete si

conditii atmosferice variabile. Variatiile de temperatura sunt de asemenea importante'

alegerea cablurilor montate in exterior se va face astfel incat acestea sa reziste unor

variatii de iemperatura intre -40 si +80"C sau chiar mai mult. Astfel de cabluri vor asigura

o operare eficienta rn urmatorii 25 de a4i.

Pentru circuite e de curent continuu se propun cabluri solare de 6 mm2 rezitente

UV care se vor poza pe structura metalica pe care se flxeaza panourile fotovoltaice' in

tuburi rifate si canale de cabluri speclale pentru protectia de cabluri electrice.

Pentru circuitele de curent alternativ se propun cabluri de aluminiu, armate, care

se vor poza in canale de cabluri.

Pentru circuilele de comunicatiise propun cabluri de tip ethernet STP.

Alte componente ale instalatiilor electrice intr-un sistem fotovoltaic, simllare

instalatiilor electrlce de curent alternativ, includ prize si mufe tip jack, sigurante,

comutatoare. o atentie speciala ar trebui acordata La alegerea sigurantelor, find necesare

sigurante pentru curent continuu. Exista o mare varletate de sigurante pe piata, precum

clasicele sigurante blow-up, dar si sigurante automate simllare celor folosite in circuite de

curent alternativ Prizele si mufele folosite in sistemele fotovoltaice (curent continuu)

trebuie sa fie diferite de cele utilizate in circultele de curent alternativ. Utiilzarea aceLuiasi

tip de prize si mufe nu este admisa din motive de siguranta

i Sisieme de sustinere a panourilor fotovoltaice
Sistemele de sustinere a panourlle fotovoltaice pe acoperisul centrului comercial,

sunt realizate din componente din oteluri inoxidabile cu rezistenta la coroziune.

Structura de montare va asigura o inaliime corespunzatoare a marglnii inferioare
panourilor fotovoltaice fata de suprafata acoperisulul, pentr! a permite o functionare

optima in peioadele cu cader de zapada sau precipitatii mai mari decat mediile

inregistrate.
l\,,lodul de lucru al structurii de rezistenta este preluarea sarcinilor verticale de catre

panourile fotovoltaice (zapada), diskibulrea acestora catre grinzi si stalpi, iar de alci la

suprafata de montaj Sarcinile orizontale (seism s vant) sunt preluate de catre stalpii
structurii, iar de aici sunt transmise la suprafata de montaj.

Se propune un singur tip de structura cu orientare EST-VEST .

lnainte de asezarea sistemului de sustinere, intre invelitoare acopersuui si

sistemul de sustinere al panourlor fotovoltaice, trebuie montata un strat separator sub

forma unei paturi de protectie, pentru a proteja invelltoarea. Sistemul de sustinere este

asezat direct pe suprafata de separare fara strapungeri.
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Paturile de protectie cladire corespunzatoare trebuie sa fie poziiionate sub

elementele care induc forte, precum profilele SD.

PanourLe sunt asezate centrat orizontal fiecare pe cate doua Nervurile montate

special in acest scop folosesc in acest proces ca opritor. Fiecare modul se fixeaza la

capatul unui rand cu clemele de capat
S stemul de sustine pentru acoperis este compus din utmatoarele elemente:

. Sina de montare;

. Set conectare sina;

. Profit S;

. Profil SD;

. Surub cu cap cilindric;

. Piulita de asezare c! clip de montare;

. Patura de prolectte acoper:s.

. Set cleme medianai

. Clema de capat,

. Set sL,strnere oalastru pt acoperis:

Solutia constructiva finala pentru sistemul fotovolta c montat pe acoperis va fi

stabilita ln faza de Proiect Tehnic pe baza unei Expertize Tehnice efectuata de un expert

autorizat.

; Sisteme de protectie impotriva descarcarilor atmosferice

Sistemul de protectie impotriva descarcailor atmosferice va fi realizat prin

montarea de paratrasnete Legate la o retea de platbanda OlZn 4Ox4 mm2 la care se

racordeaza si structura metalica de montare a modulelor fotovoltaice.
lnstalatia de impamantare va respecta normaivele si standatde e in vigoare si va

avea o valoare de maxim 4 O avand in vedere ca la aceasta instalatie nu se racordeaza

o protectie suplimentara impotriva descarcarilor atmosferice. La instalatia impamantare a

centralei se va racorda inkegul echipament (conform prevederior '1 
. RE-|p30/2004),

precum si toate eLementele conductoare care nu fac parie din c rcuitele curentilor de lucru,

dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct prin defect

de izolatie sau prin intermediul unul arc electric.

15
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4. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE

Pentru implementarea proiectului propus, nu suni necesare lucrari de

demolare. Panourile fotovoltaice se vor monta pe acoperisul complexului
comercial lRlS TITAN SHOPPING CENTER.

5. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Sistemul fotovoltaic care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate urmeaza

sa iie construit in zona de Sud a Romanie, in municipiul Bucuresti. Locatia se afla in

municipiul Bucurestisectorul 3, Bdul 1 Decembrie'1918, Nr 33A, Jud. Bucuresti

Sistemul fotovoltaic va fi amplasat pe acopeflsul centrului comercial lris Titan

Bucurestisi va ocupa o suprafata de cca. 7087 m2.

Caracteristicile de ocupare a terenului sunt urmatoarele:
. suprafaia construita 36.950 mP,
. suprafata desfasurata r 40.900 mp l

Coordonatele STEREO 70 ale proiectului sunt urmatoarele:

Localizaae x
IRIS TITAN SHOPPING CENTER 355144.66 326128.646

Tabelul 4. - Coordonatele STEREO 70 ale proiectului

Terenul se invecineaza cu:
. Nord: Str. Liviu Rebreanu;
. Sud Str. Jean Sterladi;
. Vest: Str. losif Albu;
. Est: B-dul 1 Decembrie 1918;

Atat in perioada de executie cat si in perioada de exploatare accesul pe

ampiasament se va face pin sensuri q ratorii din Str. Liviu Rebreanu si B dul '1 Decembrie
1918

Clima in Bucuresti este temperat-contrnentale. lernile in Bucurelti sunt destul de

blande, cu plline zapezi gl temperaturi relativ ridicate in timp ce, verile sunt foarte calde
(cu temperaturi foarte ridicate de pani a 35"C) 9i cu pu!ine precipitatll. Cea maifriguroasa
lune este ianuarie, cu o medie de -2,9'C, iar cea mai cdlduroasa este iulle, cu o medie

de 22,8'C. in general variatiile de temperaturi dintre noapte 9i zi sunt de 34-35'C, larna

si de 20-30'C, vara.
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Bucuresti se afla in:

. zona climatica ll, caracierizata prin temperatura minlma de calculde 15 'Cl

. zona eoliana ll, caracterizata print viteza conventionala a vantului de 5 m/s

conforrn SR 1907 1t2O14.

Datorita pozitiei sale geografice si conditiilor climatice locaie (Fig.2.), Romanla

dispune de un potential cons derabil pentru aplicarea masurilor de valorificare a energ ei

solare, beneiiciind de aproximativ 210 zile insorite pe an

ln zone precum Litora ul Marii Negre si Dobrogea, dar sl majoritatea zonelor din

sudul tarii, fluxul energetic solar anual este cuprins intre 1450 -'1600 kwh/mp/an iar in

restul regiunilor, soarele are un flux energetic mediu de peste 1250 - 1350 kwh/mp/an.

Distributia geografica a potentialului energetic solar din Romania releva faptul ca

peste 50% din teritoriu ofera un flux anual de radiatie solara medie care variaza inire 1000

- 1500 kwh/mp.
ln ceea ce priveste valorile lunare, radiatia solara atinge valori maxime in luna iunie,

de 1.49 kwh/mp/zi si valori minime in luna februarie, de 0.34 kwh/mp/zi. Potentialu

energetic solar este dat de cantitatea medie de energie solara primita in plan orizontal,

pentru Romania fiind estimata la circa 1 100 kwh/mp/an.
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Fig. 2 - Potentialul solar al Romaniei (Sursa: ICPE, ANM, ICEMENERG, 2006)

Conform hartii prezentata in flg.2, regiunea de sud est a Romaniei, vestul, centrul dar si

esiultarii sunt cele mai bune locuri pentru a amplasa un sistem fotovolta c

Penlru realizarea unei inveslil i intr un sislem fotovoltaic lrebuie sa se tina cont de

potentialul energetic al zoner Analiza potentlaluLui energetic al amplasamenlului pe care se

implementeaza investitia se face pe baza datelor climatologice sl meteorologice.

Analiza potentialului energetic al amplasamentului pe care se implementeaza investitia -
lRlS TITAN SHOPPING CENTER - s-a facut pe baza datelor climatologice si meteorologice

obtinuie folosind sistemul informalic geografic fotovoltaicl, datele obtinute fiind prezentate in

tabeluL5:

1 PVGIS - Photovoltaic Geogralical lnfomation Sysiem- hilpr/re rc ec euroDa.eu/ovos/
PVSYST - httosl/v$rw pvsvst.com/
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Tabelul 5 - Radiatia solara locala

Luna

Oensitatea puterii
radiante solare

globale medii pe

suprafata orizontala

lwm'l

Densitatea puterii
radiante solare
globale medii la
inclinare optima

[wm'l

Temperatu€
aerului ["C]

lanuarie 5B 30 -1.7

Februarie 103 49 0,9

[,4a,1ie 148 6.7

Aprilie '198 92 12,2

N4ai 244 109 17,9

lunie 272 124 21,6

ulie 274 112 24,1

August 244 100 24,2

Septembr e 174 76 1B,2

octombrie 114 52 11,9

Nolembrie 64 37

Decembrie 47 28 0,7

Media anuala 162 11,9

ln fig. 3 este prezentata iradiatia globala si potentialul de energie eleckica care se poaie

obtine cu panouri fotovoltaice optim inclinate.
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Fig. 3 - iradiatia globala si potentialul de energie electrlca care se poate obtine cu panouri

fotovoltaice oplim inclinate

N/unicipiul Bucuresti esie situat in sud-estuL tarii, intre Ploiesti - la nord si Giurgiu -

la sud - in Campia Vlasiei, componenta a Campiei Romane. Campia BucurestiuLui,

subunitate a campiei Vlasiei, se extinde:
o ln N-E si Est pana la Valea Pasarea

o ln S-E si Sudpana la Campu Calnaului si Lunca Arges-Sabar

o ln S-V pana la Lunca Arges-Sabar
o ln N-V pana la Campia Titu.

Campia Bucurestiului are altitudin cuprinse intre 100-115 m , in partea de Nord -

Vest, si 50-60 m in cea de Sud - Est, in lunca Dambovitei. Orasul propriu-zs se

desfasoara intre 58 -90 m altitudine. Peste 50% din suprafata sa se incadreaza in

inrervalul nipsometflc de 80-100 m. 
20
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6. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU

RETINEREA, EVACUARE SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

6.1. Protectia calitatii apelor

Producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice nu genereaza ape

industriale uzate sau alte substante care ar putea conduce la poluarea sau modificarea

calitatii apelor. Pentru implementarea proiectului nu este necesara utilizarea apei, astfel

incat alimentarea cu apa a activltatii va ramane aceeasi atat in timpul executiei proiectului,

cat si dupa finaLizarea acesteia.

Evacuarea apelor generate pe amplasament in timpul executiei proiectului, cat si

d"pa trnal.zarea acesteia va rar'rane aceeasi.

6.2, Prolectia aerului

Sistemele fotovoltaice nu au un impact negativ asupra aerului.

Peniru fiecare l\,4Wh produs din sursa regenerabila se evita cantitatile de emisii de

CO2 produse de tehnologiile bazate pe arderea combustibililor fosili prezentate in tabelul

6. Conform documentului ANRE,,Raport anual privind avtivitatea autoritatii nationale de

reglementare in domeniul energiei 2020", valorile emisiiLor speciflce de C02 pe tipuri de

surse primare de energie, prezentate in tabelul 6, sunt determinate ca medie ponderata a

emisiei specifice realizate si a energiei electrice produse de fiecare producator pe fiecare

de sursa pr mara

Elemente U.M,
Combustibil considerali

catbune gaz natural pacura

Emisii specifice de
COz

g Corlk\ 
'tr

853,76 388,78 728,84

Productia de energie
electrica

2962,90

Reducerea emisiilor
de CO,

tone COr/an 2529,61 1151,92 2159,48

Tabelul6- Emisii de CO2evitate
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6,3. Protectia impotriva zgomolului si vibraliilor

Sursele de zgomot si vibratii suni reprezentate de utilalele angrenate n teallzarea

proiectului (unelte si scule de montaj etc ) Cu toate acestea, sursele de zgomot sl vibratii

vor fl in I mitele legale, functionarea lor fiind realizata pe cat posibil in timpul zile . Muncitor

vor fi dotati cu echipament de protectie a zgomot ori de cate ori este necesar.

6,4. Protectia impotriva radiatii lor

Nu este cazul. Pentru implementarea proiectului nu este necesara utilizarea sau

stocarea de substante radioact ve.

6.5, Protectia solului si subsolului

Prn derularea activitatii de instalare a panourilor fotovoltaice pot apare urmatoarele

surse de poluare:
/ scurgeri de combustibili s lubrifianti, datorate utilajelor sau autovehiculelor de

aprovizionare necesare implementarii proiectuluii
/ evacuarea necontrolata a deseurilor qenerate de personaul imp cat in

realizarea lucrarilorl

Pentru evitarea poluarii cu produse petroliere, intretinerea autovehiculelor se va

etectua numar in locurile speclal amenajate in acest scop si numai de catre personal

instruit.
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6-6. Prolectia ecosistemelor lerestre si acvatice

Proiectul nu se intersecteaza cu niciun Sit Natura 2000, iar Conform Ardinului nr.
2314/2004 pri nd aprcbarca Ljstei monumentelor istarice, actualizata, si a Listei
monumentelar istorice disparute, proiectu propus nu se afla in vecinatatea monumentelot
istorice.

Avand in vedere ampasamentul si natura activitat or care se vor desfasura, se
considera ca LucrariLe de instalare si exploatare a panourilor fotovoltaice nu afecteaza
ecosistemele tereste si acvat ce.

6.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes
public

Prin apiicarea unui standard ridicat in ceea ce priveste managementului sanatatii si

sigurantei de santier, activltatii de montare si exploatarii sistemului fotovoltaic in

conformitate cu reglementarile din domeniul industriei, riscurile de securitate si sanatate

asociate cu executia si operarea instalatiilor vor putea fi reduse la minimum.

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

. Organ zare de santier;

. Lucrari pentru rcalizarca de noi capacitati de producere si distribuitie a energiei

e ectrice generata de sistemul fotovoltaic,

Risculpentru sanatatea umana sau pentru mediu nu exista nici in conditii accidentale, nici

in conditii normale, natura activitatii neafectand sanatatea oamenilor starea mediului

inconlurator sau vecinatatile; nu exista surse de noxe sau activitati neautorizate, toate

materialele sunt destinate apriori utilizarii de catre oameni.
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6,8, Prevenitea si geslionarea deseurilor generate pe

amPlasament

Pe perioada de executie a proiectului, colectarea si predarea deseurilor se va face

catre co ectori economici autorizati. confo.n OUG 9V2021 privincl regimul deseurilor si a

Legii 249/2A15 prinvind modatitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de

ambalaje.

Deseurile ce vor fi generate in cadrul derularii implementarii proiectului sunt

urmatoarele:
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Tip deseu
Cod

deseu
Provenienta

Cantitati
estimative (tone)

Gestionare

Deseuri

municipale
amestecate

20 03 01

Muncitoril

angrenati in

implementarea
proiectului

0.500

Colectarea lor in

recipientele de

plastic in lnteriorul

organizarii de

santier si predarea

catre operatorul de

salubritate local

Ambalaje de

hartie si

carton

15 01 01

Muncitorii

angrenati in

implementarea
proiectului,

ambalaje de la

piesele utilizate
in constructie

o.2aa

Colectarea lor in
recipientele de

plastlc in interlorul

organizar i de

santier si predarea

catre operatorul de

salubritate local sau

catre un colector

autorizat de catre

Agentia pentru

Protect a Mediu ui

Ambalaje de

materiale
plastice

15 01 02

Muncitor i

angrenati in

implementarea
proiectului,

ambalaje de La

0.050

Colectarea lor in
recipientele de

plastic in interiorul

organizarii de

santier si predarea

catre operatorul de
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Tip deseu
Cod

deseu
Provenienla

Cantitati
estimative (tone)

Gestionare

piesele utilizate
in constructie

salubritaie local sau

catre un colector

autorizat de catre

Agentia pentru

Protectia Mediului

F er si ote 17 04 A5

Acuvitatile de

executie a

structur lor

metalice de

rezistenta si

din actlvitatea

de intretinere a

utilajelor pe

santier

1.000

Colectarea lor in

recipientele meialice
in interiorul

organizarii de

sanuer si predarea

catre operatorul de

salubritate local sau

catre un colector

autorizat de catre

Agentia pentru

Protectia Mediului

Amestecuri

metalice
17 04 07

Activltatile de

execuiie a

structurilor

meialice de

rezistenta si

din activitatea

de intretinere a

utilajelor pe

sant er

1.000

Colectarea lor in

recipientele metalice

in interiorul

organizarii de

santier si predarea

catre operatorul de

salubritate local sau

catre un colector

autorizat de catre

Agentia peniru

Protectia Mediului

Lemn 17 02 01

Activ tatea
curenta din

perioada de

executie

0.500

Colectarea lor n

recipientele metalice

in interiorul
organizari de

santier si predar-oa

catre operatorul de

salubritate local sau

catre un colector

autorizat de catre
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Tip deseu
Cod

deseu
ProYenienta

Cantitati
eatimative (tone)

Gestionare

Agentia pentru

Protectia N4ediului

Materiale
plastice

11 02 A3

Activitatea
curenta din
perioada de

execuiie

0.200

Colectarea lor in

recipientele metalice

in interiorul

organizarii de

sanUer si predarea

catre operatorul de

salubritate local sau

catre un colecior

autorizat de catre

Agentia pentru

Proteci a Mediu ui

Cablui, altele

decat cele

specificate la

17 04 1A

17 04 11

Activitatea

curenta din

perioada de

executie

0 200

Colectarea lor in

recipienteLe meta ice

in interiorul

organizarii de

santier si predarea

catre operatorul de

salubrltate local sau

catre un colector

autorizat de catre

Agentia pentru

Protectia lvlediului

Materiale

zo ante,

altele decat
cele

speclficate la

17 06 01 si

17 06 03

17 06 04

Activitatea

curenta din
perloada de

executie

0.200

Colectarea Lor in

recipientele metalice

in interiorul

organizarii de

saniler si predarea

catre operatorul de

salubritate local sau

catre un colector

autorizat de catre
Agentia pentru

Protectia Mediului
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6.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice
periculoase

Pentru executarea lucrarilor nu se vor uiiliza substante si preparate chimice

periculoase. Alimentarea cu motorina/benzina a auiovehiculelor ce apartin executaniului

lucrarilor se va face in zone special amenajate (benzinarii).

7. ASPECTELE DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN

MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

lmpactul potential al implementaii proiectului pe termen scurt ar putea fi doar pe

perioada constructiei, prin eventuale scurgeri de combustibil al utilajelor implicate in

implementarea proiectului. ln eventualitatea in care se vor produce aceste accidente, ele

vor fi indepartate de personaL calificat din cadrul executantului lucrarilor.

Pe termen lung, proiectul nu va influenta in mod negativ aspectele de mediu, din

contra, va contribui prin reducerea emisiilor de C02si producerea de energie electrica din

surse regenerabile.

Pentru a proteja ecosistemele terestre si acvatice, atat organizarea de santier, cat

si realizarea proiectului in sine se va face respectand cu strictete urmatoarele masuri.

. utilizarea de echipamente si utilaje performante cu un nivel redus de

zgomot;
. prevenirea ridicarii particulelor de praf din zona de desfasurare a lucrarilor

de executiel
. oprirea motoarelor utilajelor s vehiculelor de transport in perioadele ln care

nu sunt implicate in activitati;

. asigurarea unui management corect al materialelor utilizate in perioada de

constructie;
. evitarea depozltarii materiaielor de constructie direct pe sol, flind utilizate

doar spatiile special amenajate in acest sens;

. depozitarea temporara pe amplasament a deseurilor rezultate in urma

lucrarilor, precum si a celor menajere, pana la preluarea de catre firme

specializate in vederea eliminarii finale sau valorificari , se va realiza in

recipienti corespunzatori, in spat i special amenajate;

./histitan
SHOPPING CENTER

Momodu de prczenlare pentu emibrca acorduluide mediu pentru obiectvul

,,Realizare sisten .!e panoui totovoltaicd'
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8. PREWDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Deoarece s-a estimat ca in perioada de desfasurare a lucrarilor de construire a

sistemulul fotovoltaic si a conexiunilor electrice aferente, acestea vor avea un impact

redus asupra mediului, consideram ca nu sunt necesare propuneri pentru monitorlzare.

Pentru evitarea poluarii cu produse petroliere, intretinerea utilajelor, schimbul de

ulei si alimentarea cu combustibil se vor efectua numai in locurile special amenajate n

acest scop (de preferat intr-un aielier tehnic) si numai de catre personal instruit

Deseurile rezultate din activltate vor fi colectate in conformitate cu egislatia in

vigoare si predate catre firme specializate in colectarea fiecaruitip de deseu, evltandu-se

formarea de stocuri de deseuri.

9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SUSAU

PLANIJRI/ PROGRAMEISTRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Proiectul a fost pr oritizat in cadrul ,,Planului National de Redresare si Rezilienta -
Pilonul l. Tranz tia Verde - componenta C6. Energie Masura de lnvestitii - lnvesutia 1.1 -
noi capacitati de productie de energie electrlca din surse regenerabile".

Obiectivul investitiel este instalarea de noi capacitat de producere a enelgiei din

surse regenerabile, prink-o Llcitatie publica competitiva, neutra din punci de vedere

tehnologic lntre diferite tehnologli (eoliana si solara) Proiectele trebuie sa respecte

anexele relevante ale Regulamentului delegat (UE) al Comisiei (C (2021) 2800/3), de

completare a Regulamentului,,taxonomiei" (UE) (20201852).

lnvestitia va consta in acordarea de finantari pentru constructia instaLatiilor

selectate, cu scopul de a instala si pune in functiune 950 MW de capaciiate de producere

a energ ei din surse regenerabile, sau volumul maxim compatibil cu licitatia desfasurata

in conditiiconcurentiale.. Aceasta invesiitie va fifinalizata, respectiv insta ata si conectata

la retea, pana in 30 unie 2024

Memoiu de prczenlarc pentru emiterea acorduluide me.liu Pentru obieclivul

,,Realizate sisten de Panouri fotolottaice"

intretinerea, alimentarea cu carburanii sau curatalea autoveh]culelor

utilajelor nu se vor realiza pe amplasament,

ln cazul unei contaminarl a solului, portiunea afectata va fi indepariata

tratata/ elim nata in functie de tipul de contaminarei

/hisritan
5iIOPPING C E!{TER

si

SI
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Memodu de prczentarc pontru emibrea acoldului de mediu p€ntru obieclivul

-Realizate sislen.le panou fotovoftaice"

Conform Ghid specific, Masura l1 ,, Bugetul total estimat al schemei este

echlvalentul in lei a sumel de 595.010.000 euro, compus din 457 700.000 euro (diferenta

de 2.300.000 euro pana la valoarea intregulu buget de 460.000.000 euro fiind suma

alocata pentru asistenta tehnica pentru Ministerul Energiei, conform PNRR) fond!ri

europene nerambursabile asigurate prin Mecanismui de Redresare si Rezllienta in cadrul

PlanuLui National de Redresare si Rezilienta - Componenta C.6 Energie si fondur

nationale de 137.310.000 euro prin aplicarea ptocentului de supracontractare de 30%, in

temeiul prevederilor art. 24 din O.U.G fi. 12412021 ".

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucraile organizarii de santier se vor desfasura in cadrul interior al

amplasamentului, fara a impacta in vreun mod mediul inconjurator.

Organizarea de santier va consta in aprovizionarea cu materiale si utilaje necesare

implementarii proiectului, asigurarea zonelor de stocare temporara a deseurilor generate

Deseurile rezultate din activitate vor fi colectate in conformitate cu legisatia in

vlgoare si predate catre firme speclalizate in colectarea fiecarui tip de deseu.

Pentru a prote]a ecosistemele terestre si acvatice, atat organ zarea de santier, cat

si realizarea proiectului in srne se va face doar in cadrul interior al amplasamentului si se

vor adopta urmatoarele masuri:
. utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nlvel redus de

zgomoti
. oprirea moioarelor utilajelor si vehiculelor de transport in perioadeLe in care

nu sunt implicate in acUvitatii
. asigurarea unui management corect al materialelor utilizaie in peioada de

constructie:
. evitarea depozitarii materialelor de constructie direct pe sol, fiind utilizate

doar spatiile special amenajate in acest sens,

. depozitarea temporara pe amplasament a deseurilor rezultate in urma

lucrarilor, precum si a ceor menajere, pana la preluarea de catre firme

speciallzate in vederea eliminarii finale sau valorificarli, se va realiza in

recipienti corespunzatori, in spatii special amenajate;
. intretinerea. alimentarea cu carburanti sau curatarea autovehiculelor si

utilajelor nu se vor realiza pe amplasament;
. in cazul unei contamlnari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si

trataia/ eliminata in functie de tipul de contaminare;
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La finalizarea investitiel, toate deseurile produse vor fi predate unor operatori

autorizati n colectarea lor. Amplasamentul din zona organizarii de santier se va reface la

forma iniiiala. ln cazul unor poluari accidentale ale solulu cauzate de scurgeri accidentale

de combusilbili, portiunea afectata va fi indepartata sitratata

12. ANEXE _ PIESE DESENATE

Documentele ce

plansele privind limitele

flux priv nd gestionarea

13. DESCRIEREA PROIECTULUI AFLAT SUB INCIDENTA

PREVEDERILOR ART. 28 DIN OUG 57/2007 PRIVIND REGIMUL

ARI I LO R N AT U RALE P RO T EJ AT E

Proiectul nu se intersecteaza cu niciun Sit Natura 2000, iar Conform Ordinului nr.

2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Ltsfe/
monumentelor istorice disparute, proiectul propus nu se afla in vecinatatea monumente
istorice.

Proiectul nu se invecineaza cu arii naturale protejate, conform Legii nt.22 12001

pentru raiificarea Conventiei privind evaluarea mpactului asupra mediului in context

transf[ontier5.

4risTitan
5HOPPING CEIITER

Memodu de prczenlare pentru €mibrea acorduluide mediu pentru obi.ctivul

,,Realizare sistem cle panoun totovoltaice"

11. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA

F I N ALIZAREA I NVESTITI EI

prezinta planurile de amplasament, planu de incadrare n zona,

amplasamentului, schema flux privind fazele activitatii si schema

deseurilor sunt anexate prezentului memoriu tehnic.
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Schema flux a lucrarilor in cadrul proiectului ,,Realizare sistem de

panouri fotovoltaice" pe acoperisul cladirii lRlS TITAN SHoPPING

CENTER
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