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I. DENUMIREA PROIECTULUI

Prezenta documentație reprezintă Memoriul de prezentare întocmit conform Anexei 5E din Legea nr. 292/
2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Denumirea proiectului

„MODERNIZARE CENTRALĂ TERMICĂ FLOREASCA”

(Sectorul 1, București)

II. TITULARUL

a) Numele companiei
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI (CMTEB).

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/7931/2019, CUI 41269473.

b) Adresa poștală

Sediul social: București, sector 4, str. Constantin Rădulescu Motru, nr.18, camerele 1 și 2.
Adresa de corespondență: București, sector 3, str. Cavafii Vechi nr.15.

c) Număr de telefon

Telefon 0372.148.000.

d) Numele persoanelor de contact
Reprezentant legal al CMTEB : dl. Claudiu CREŢU, în calitate de Director General, al COMPANIEI
MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCUREȘTI (CMTEB),
telefon 0372.148.000.

Subscrisa S.C. TECNOSERVICE București S.A., cu sediul social în municipiul București, sectorul 1, str.
Tudor Vianu, nr. 42, parter, ap. 1, camera 1, telefon/fax 021.336.9971, tel. 0744.534.347, reprezentată
prin Director General Petre Andrei POPESCU,
în calitate de Antreprenor general,
în baza Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 1088 din 08.10.2020
pentru “Modernizare Centrală Termică Floreasca”
încheiat cu Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB).

Proiectant și întocmitor documentații pentru avize: S.C. Tractebel Engineering S.A., RO 6384024, J40
/19358 /1994, Str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 1, etaj 3, sectorul 1, București, Telefon:
0312.248.101, Fax: 0312.248.201,
în calitate de proiectant,
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în baza contractului nr. 2906 din 23.06.2020 încheiat cu S.C. TECNOSERVICE București S.A.
Persoana de contact: Claudia PETROI, telefon 0754.08.73.22, e-mail: claudia.petroi@tractebel.engie.com

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE
ÎNTREGULUI PROIECT

A) Rezumatul proiectului

Proiectul pentru care se solicită Acord de Mediu, respectiv „Modernizare Centrală Termică Floreasca”,
constă în:

· lucrări de înlocuire a echipamentelor tehnologice uzate fizic si moral cu echipamente noi, moderne
și cu o capacitate mai mică, corelată cu necesarul termic actual.;

· lucrări de reparații și refacere sau înlocuire a finisajelor interioare și exterioare aferente construcției
existente.

Se mențin fără modificări: tehnologia, fluxurile tehnologice, branșamentele la utilități (gaze naturale și
apă-canal), branșamentele de termoficare atât pentru încălzire cât ți pentru apa caldă de consum.

B) Justificarea necesității proiectului
Modernizarea centralei termice Floreasca se impune din considerente tehnico-economice.

Echipamentele noi si moderne vor reduce semnificativ costurile cu reparațiile ceea ce va conduce la
scăderea costului de producție al agentului termic în centrala termică Floreasca.

Centrala termică Floreasca existentă, a fost pusă în funcțiune în anul 1958 și are o capacitate
termică instalată de 17,45 MW, în prezent supradimensionată față de necesitățile actuale.
Combustibilul utilizat în cadrul aceste centrale termice este gazul natural.

În prezent (august 2022) centrala termică este dotată cu echipamente din producție indigenă, la
nivelul tehnic al anului de montaj 1958. Echipamentele tehnice din dotarea centralei au suferit în
timp o serie de reparații curente și înlocuiri parțiale de componente.

Realizarea modernizării centralei termice Floreasca va determina:

· Asigurarea necesarului termic pentru consumatorii branșați la centrala termică;
· Asigurarea modularității și posibilității livrării agentului termic în funcție de regimul cerut

de consumatori (iarnă-vară);
· Încadrarea funcționării centralei termice în normele ecologice naționale, din punct de

vedere al protecției aerului;
· Reducerea consumului de combustibil pe gigacalorie propusă;
· Creșterea fiabilității utilajelor reducându-se riscul de avarie;
· Ridicarea gradului de confort oferit locatarilor, prin reglarea automată a parametrilor

agentului termic și dispecerizarea proceselor din instalație, permițând intervenții prompte
în caz de avarii.
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C) Valoarea investiției

11.314.076,27 lei, fără TVA, valoare estimativă

D) Perioada de implementare propusă
Anii 2022 - 2023

E) Planșe reprezentând limitele amplasamentului
proiectului

A se vedea planșele aferente certificatului de urbanism anexat.

Figura nr. 1 – Amplasamentul Centralei Termice Floreasca, existentă – București, Sectorul 1,
str.  Banu Antonache nr. 17

F) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului
proiect

Clădirea Centralei Termice Floreasca adăpostește într-un spațiu de tip hala (parter), echipamentele
tehnologice care produc apa caldă de consum și agent termic pentru încălzire, un spațiu de vestiar
și un grup sanitar, deoarece are regim de supraveghere permanent.

Clădirea centralei termice are Aria utilă = 634,70 mp.

Există două accese în clădire, diametral opuse amplasate pe laturile scurte ale clădirii, care folosesc
atât pentru manevrarea echipamentului cât și pentru circulația pietonală.

Centrala Termică
Floreasca
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G) Elementele specifice caracteristice proiectului
propus

III.g.1) Situația existentă
Centrala termică Floreasca a fost pusă în funcțiune în anul 1958 și are o putere instalată de
17,45 MW, în prezent supradimensionată față de necesitățile actuale. Combustibilul utilizat de
cazanele centralei sunt gaze naturale.

Centrala termică este echipată cu utilaje din producție indigenă, la nivelul tehnic al anului de montaj.
Echipamentul tehnic din dotare a suferit in timp o serie de reparații curente şi înlocuiri parțiale de
componente, fiind uzat fizic și moral.

Conform caietului de sarcini, centrala termică este dotată cu următoarele echipamente:

· Cazan de apă caldă pentru încălzire tip Metalica, PAG 25, Q=1,2MW, dotat cu arzător de

gaze naturale Seitan-Marsi:

§ G=96 m3/h - 4buc;

§ G=72 m3/h - 4 buc;

§ G=104 m3/h - 2 buc.

· Cazan de apă caldă pentru preparare apă caldă de consum tip Manotehnica, Q=1MW dotat

cu arzător de gaze naturale Seitan-Marsi:

§ G=112 m3/h - 6buc.

· Pompă de circulație agent încălzire tip C 150, Q=200 m3/h - 3 buc;

· Pompă de circulație agent încălzire tip Cr 200, Q=350 m3/h -1 buc;

· Pompă de circulație a.c.c. tip C200, Q=120 m3/h – 2 buc;

· Pompă de circulație a.c.c. tip L 125B, Q=90 m3/h – 2 buc;

· Pompă de recirculație a.c.c. tip L 65, Q=12 m3/h – 1 buc;

· Pompă de ridicare a presiunii a.c.c. tip Cr 125, Q=90 m3/h – 2 buc;

· Pompă de ape uzate tip L65, Q=12 m3/h -1 buc;

· Pompă de ape uzate tip C 65, Q=22 m3/h -1 buc;

· Vas de expansiune închis, V-5000 l -2 buc;

· Stație de dedurizare apei tip SD 45 - 1 buc;

· Schimbător de căldură cu plăci pentru preparare a.c.c, Q=1,18MW, tip V28-51 plăci - 4 buc.
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În urma deplasării efectuate la Centrala termica Floreasca s-a constatat existența următoarelor
echipamente:

Rezervor de păcura – 1 buc Vas de expansiune deschis -2 buc

Cazan de apă pentru încălzire tip
Metalica -1,2 MW – 3buc

Cazan de apă caldă pentru preparare
a.c.c, tip Manotehnica, Q=1MW - 13 buc

III.g.2) Descrierea soluției de modernizare

INSTALAȚII TEHNOLOGICE ȘI CONEXE
Instalații termice

Modernizarea centralei termice C.T. Floreasca are ca scop înlăturarea deficiențelor de
funcționare și asigurarea alimentării cu energie termică la parametrii cantitativi și calitativi
solicitați de consumatori, prin înlocuirea echipamentelor vechi din centrala termică cu
echipamente cu eficiență energetică ridicată.

Noile cazanele cu care se va dota centrală termică, vor fi cazane cu funcționare în condensație.
Combustibilul utilizat pentru alimentarea noilor cazane va fi gazul natural.

Cazanele vor fi echipate cu arzătoare modulante, pentru combustibil gazos, capabile să
adapteze automat și continuu puterea pentru a acoperi necesarul de căldură cerut, îmbunătățind
arderea, reducând emisiile de noxe evacuate în atmosferă și asigurând o utilizare superioară a
energiei.

Noua centrală termică va avea o capacitate instalată de 14.17 MW (în regim de funcţionare
80°C/60°C) / 15,6 MW în condensaţie (în regim de funcţionare 50°C/30°C)  și va fi dotată cu
următoarele echipamente:
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· Cazan din oțel, în condensație, cu focar presurizat Bosch Uni Condens 8000F

1,2MW - Ttur/Tretur=50/30 ºC -13 buc;

· Pompă circulație cazan apă caldă, Q=57 m3/h -14 buc (13F + 1R);

· Pompă circuit încălzire T1+T2, Q=172 m3/h - 2 buc (1F+1R);

· Pompă circuit încălzire T3, T5, T7, Q=57 m3/h - 4 buc (3F + 1R);

· Pompă circuit încălzire T4, T6, Q=95 m3/h  -2 buc (1F + 1R);

· Pompă circuit încălzire CT, Q=15 m3/h - 2 buc (1F + 1R);

· Pompă ridicare presiune apă rece P8, Q=52 m3/h - 2 buc (1F + 1R);

· Pompă circuit recirculare apă caldă de consum P9,  Q=6 m3/h -2 buc (1F + 1R);

· Pompă ape uzate – Q=10 m3/h - 1 buc;

· Schimbător de căldură cu plăci – încălzire – S10a, S10b -2 buc, P=5500kW/buc;

· Schimbător de căldură cu plăci – a.c.c. – S11a, S11b -2 buc, P=1500kW/buc;

· Modul adaos-expansiune circuit secundar – 1 buc, V=2x5000 l;

· Stație dedurizare -1 buc, Q=2,4 m3/h;

· Vas expansiune circuit acc, - 1 buc, V=1500 l;

· Vas expansiune circuit inc. – 2 buc., V=800 l/buc

Instalații Sanitare
Se vor demonta instalațiile sanitare vechi și se va realiza mobilarea cu instalații noi de
alimentare cu apă rece, respectiv apă caldă, precum și instalația de canalizare a grupului
sanitar.

După realizarea instalațiilor mai sus menționate, se vor monta toate elementele necesare
grupului sanitar (chiuveta, duş, vas WC).

Instalații electrice

Se vor demonta instalațiile electrice vechi și se vor monta instalații noi:

- de iluminat interior;
- pentru iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului;
- de prize 230 V curent alternativ și forță;
- de protecție împotriva șocurilor electrice;
- de priză de pământ.

Instalația de automatizare
În prezent, funcționarea echipamentelor existente în centrala termică C.T. Floreasca se
realizează în modul „manual” neexistând o instalație de automatizare.

Prin modernizarea centralei termice se va avea în vedere demontarea integrală a
echipamentelor existente și înlocuirea lor cu utilaje performante, funcționând automatizat.

În centrala termică se va instala o instalație de automatizare care va îndeplini următoarele
funcții principale:

· Funcții de reglare;

· Funcția de achiziție date;
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· Funcția de comunicație cu dispecerul;

· Funcția de siguranță;

· Funcția de alarmare.

Instalația de contorizare energie termică
În vederea contorizării consumului de apă rece de la rețeaua de distribuție a apei potabile, pe
conducta de apă rece se va monta un contor general de apă rece.

Pe conducta de apă rece dedurizată la ieșirea din stația de dedurizare se va monta un alt contor.

Fiecare consumator sanitar va fi de asemenea contorizat, astfel că se va monta un contor pentru
apa caldă utilizată în grupul sanitar, precum şi unul de apă rece.

Fiecare circuit de agent termic pentru încălzire care va pleca spre consumatori va fi
monitorizat şi contorizat, astfel că se vor monta următoarele contoare:

· Circuit încălzire T1+T2;

· Circuit încălzire T3;

· Circuit încălzire T5;

· Circuit încălzire T7;

· Circuit încălzire T4;

· Circuit încălzire T6;

· Circuit încălzire CT.

Pentru contorizarea apei calde menajere se vor monta 2 contoare de energie termică:

· Circuit apă caldă menajeră;

· Circuit recirculare apă caldă menajeră.

Instalația de detecție, monitorizare și alarmare
În vederea creșterii siguranței în exploatare, a protecției vieții și sănătății personalului,
centrala termică va fi echipată cu următoarele sisteme:

· Sistemul de detecție gaze naturale (CH4) va asigura următoarele funcții:

Ø monitorizarea concentrației de CH4 în aerul din incinta centralei termice;

Ø alarmarea optică și acustică în cazul depășirii concentrației maxime

admise;

Ø comandarea închiderii electrovanei de admisie gaze naturale;

Ø oprirea instalației și pornirea instalației de evacuare aer.

· Sistemul de detecție gaze de ardere (CO și CO2) va asigura următoarele funcții:

Ø monitorizarea concentrației de CO și CO2 în aerul din incinta centralei

termice;

Ø alarmarea optică și acustică în cazul depășirii concentrației maxime

admise;

Ø închiderea electrovanei de admisie gaze naturale;
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· Sistem avertizare seismică

Ø are rolul de a reduce riscul apariției unei explozii în caz de seism;

Ø la detectarea undelor seismice, sistemul va declanșa alarma optică și

acustică, va comanda închiderea electrovanei de admisie gaze naturale

și va opri instalația centralei termice.

· Sistem detecție incendiu

Ø asigură monitorizarea declanșării unui incendiu în centrala termică;

Ø la apariția acestui eveniment, sistemul va declanșa alarma optică și

acustică, va comanda închiderea electrovanei de admisie gaze naturale

și va opri instalația centralei.

Aceste sisteme vor fi integrate într-o centrală de detecție, monitorizare și alarmare care va
acționa electrovana de alimentare cu gaze naturale, va emite semnale optice și acustice, va
transmite semnalul de alarmă la tabloul de automatizare.

Centrala de detecție, monitorizare și alarmare va conține un număr suficient de intrări/ieșiri
pentru a integra toate sistemele de detecție necesare, va avea protecție IP 65 și va fi livrată
cu un acumulator în caz de avarie a rețelei electrice.

Instalații apă-canal
Pe zona centrală a pardoselii, dintre cele două șiruri de cazane, există o rețea de canalizare
prevăzută cu 2 cămine de preluare a apelor accidentale. Aceasta rețea se va menține în
funcțiune cu unele adaptări la noua configurație.

Lucrările de modernizare a instalațiilor apă-canal vor consta în:

· Realizarea unei instalații noi de alimentare cu apă rece a:

Ø Grupului sanitar aferent centralei termice;

Ø Modulului de expansiune adaos;

Ø Schimbătoarelor de căldură cu plăci pentru preparare a.c.c. (S11a, S11b);

Ø Stației de dedurizare.

· Realizarea a două colectoare ce vor prelua condensul rezultat în urma

funcționarii noilor cazane de apă caldă. Aceste colectoare vor fi racordare la

rețeaua de canalizare din incinta centralei termice;

· Adaptarea instalațiilor de canalizare existente la noua configurație a centralei

termice;

· Înlocuirea conductelor existente de canalizare;

· Realizarea instalației canalizare aferentă noului grup sanitar.

Instalația de gaze naturale
Se va dezafecta instalația veche și se va realiza o nouă instalație de gaze din conducte și
robinete noi care va face legatura între branșamentul de gaze existent și noile cazane.
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UTILITĂȚI – Gaze naturale, Apă și Canalizare
Centrala termică Floreasca este racordată la:

- rețeaua de distribuție gaze naturale operată de  S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
- rețeaua de distribuție apă și la rețeaua de canalizare operate de Apa Nova.

Alimentarea cu gaze naturale a centralei termice Floreasca se va realiza din branșamentul și SRM-
ul existente pe amplasament și care nu se vor modifica.

Alimentarea cu apa a centralei termice Floreasca și evacuarea apelor menajere se vor realiza prin
branșamentele existente pe amplasament și care nu se vor modifica.

CONSTRUCȚII
a) Zona subsolului parțial

Expertiza recomandă refacerea structurii de beton armat a subsolului prin următoarele
măsuri de demolare și consolidare:

- Realizarea prin supra betonare a unui radier general de subsol în grosime de minim
30 cm de beton armat incluzând lăsarea armăturii de tip mustăți pentru conectarea
cu viitorii pereți perimetrali.

- Curățarea și prelucrarea pereților existenți din beton și cărămidă. Aplicarea pe
toată suprafața acestora (forare) a conectorilor. Realizarea pereților perimetrali de
subsol din beton armat prin cămășuirea în grosime de 30 cm cu beton armat a
pereților vechi, pe toată înălțimea acestora.

- Realizarea unor buiandrugi din beton armat ce vor deservi golurile de trecere din
culoare adiacente subsolului.

- În funcție de încărcările introduse în tema finală de proiectare, se va realiza un
planșeu de 20-25 cm grosime împreună cu două grinzi de beton armat de 30x60
cm în suprafața planșeului și conlucrând monolit cu acesta.

- Realizarea unei scări noi de acces în subsol în soluție metalică.
b) Zona ax B, travee 2-3-4-5:

Completarea cu beton armat între vechile postamente de cazane și ridicarea noii suprafețe
la cota +0,20. În suprafețele prelucrate se vor fora găuri pentru amplasarea cu adeziv
chimic a noilor armături care alături de un start de plase sudate, vor asigura realizarea
conlucrării între betonul vechi și cel nou, precum și o suprafață plană la cota +0,20m.

c) Zona A, travee 1-2:
Refacerea zidăriilor interioare de cărămidă într-o nouă conformare geometrică folosind
zidărie de BCA între cota 0 și cota +3,20. Dacă se constată lipsa centurilor de sub placa
de +3,20m la vechea zidărie, atunci este necesară executarea unor centuri noi din beton
armat. Realizarea unei noi scări metalice de acces de pe cota pardoselii la cota +3,20.
După punerea în operă a lucrărilor de consolidare și modificare între cota 0 și cota +3,20,
se va realiza etajul parțial între cota +3,20 și +6,00 m în structură metalică ușoară.
Structura metalică va fi alcătuită din stâlpișori metalici tip țeavă pătrată și rigle profil IPE
iar închiderea compartimentărilor va fi de tip panouri ușoare.

d) Zona A, travee 2-3-4-5:
Completarea cu beton armat între vechile postamente de cazane și ridicarea noii suprafețe
la cota +0,20. În toate suprafețele prelucrate se vor fora găuri pentru amplasarea cu adeziv
chimic a noilor armături care alături de un start de plase sudate, vor asigura realizarea
conlucrării între betonul vechi și cel nou, precum și o suprafață plană la cota +0,20m.

e) Zona A și B, travee 2-3-4-5:
Realizarea fundațiilor stâlpilor de estacade metalice, profil HEA240, ale căror plăci de
bază vor fi încastrate în piedestale la cota +0,60.
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f) Zona canalelor dezafectate aflate de-a lungul culoarului central:
În situația proiectată, structura dezafectată și umplută a acestora va fi acoperită de
viitoarea placă de pardoseala refăcută.

ARHITECTURĂ
Funcționalitate

Structura funcțională, a clădirii Centralei Termice Floreasca, se modifică prin amenajarea unui
birou operațional din care se va asigura supravegherea permanentă a procesului tehnologic de către
un operator pe schimb (în 3 schimburi) şi a unui atelier mecanic pentru mici reparații şi activități
de întreținere a echipamentelor tehnologice. Spațiul grupului sanitar şi al vestiarului se va
recompartimenta pentru asigurarea unui grad de confort superior.

Denumirile încăperilor după modernizare vor fi:

· Hala Centralei Termice: Arie utilă = 538,80mp;

· Birou operațional: Arie utilă = 13,14mp;

· Atelier mecanic: Arie utilă = 7,30mp;

· Vestiar: Arie utilă = 3,70mp;

· Grup sanitar echipat cu dus: Arie utilă = 7,10mp;

· Camera tablourilor electrice: Arie utilă = 34,48mp.

Spațiile nou create se vor dezvolta cu respectarea ariei construite şi a volumului construit existente.

Închideri si compartimentări

La nivelul pereților exteriori de închidere nu se vor executa lucrări de spargeri sau completări de
goluri.

Se vor desface integral pereții de compartimentare ai grupului sanitar și vestiarului existenți în zona
parterului. Se vor executa lucrări noi de compartimentări  pentru crearea spațiilor necesare biroului
operațional, atelierului mecanic și a grupului sanitar din parter dar și pentru camera tablourilor
electrice amplasată pe platforma de la cota +3,20.

Pereții de compartimentare noi la cota parterului, se vor executa din zidărie de cărămidă plină cu
grosimea medie de 15cm, între elementele de structură existente.

Pereții de compartimentare noi la cota platformei, se vor executa din panouri de gips carton montate
pe structura metalică proprie, cu termoizolație din vată minerală de 60mm grosime. Grosimea totală
a pereților 15cm. Montajul se va executa între  elementele de structură metalică propuse pentru
această închidere. Plafonul acestei încăperi se va executa de asemenea cu panouri din gips carton
montat pe structura metalică nou proiectată.

Tâmplărie:

S-a propus înlocuirea integrală a tâmplăriei interioare și exterioare existente cu tâmplărie din
profile metalice din aluminiu, multicamerale, cu rupere de punte termică (cea exterioară) și geamuri
simple de 3 mm grosime sau termoizolante, funcție de poziția și rolul pe care îl au în clădire.

Tâmplăria nouă se va monta în gabaritul golurilor existente.

Tâmplăria nouă va fi realizată din profile.
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Etanșeizarea tâmplăriei se va realiza printr-un sistem dublu de garnituri de cauciuc. Vitrajele se
vor executa cu geam simplu de maxim 3mm grosime, pentru a asigura suprafața de decomprimare
necesară iar în rest (în zona biroului operațional) cu geam termoizolant dublu 4-12-6 mm, cu spațiul
dintre geamuri umplut cu aer. Ferestrele biroului operațional au fost prevăzute pentru a asigura
supravegherea procesului tehnologic de către operator.

Toate ferestrele vor avea central ochiuri mobile, cu deschidere batantă sau oscilo-batantă, pentru
asigurarea ventilării naturale. A fost asigurată suprafața prizei de aer de ardere prin prevederea unor
grile cu pale fixe, permanent deschise, în gabaritul ferestrelor existente.

Atât la interior cât şi la exterior se vor monta glafuri din tablă zincată de 0,4mm grosime, cu lățimea
desfășurată de minim 40 cm.

La biroul operațional, glaful interior va fi din panel de PVC de 30 cm lățime.

Ușile interioare de acces:

· la biroul operațional, grupul sanitar şi vestiar se vor realiza din profile PVC cu foile pline,

termoizolate;

· la atelierul mecanic şi camera tablourilor electrice, din profile metalice cu fețele pline,

termoizolate, vopsite uzinal şi dotate cu broască tip Yale.

Ușile de acces în grupul sanitar, respectiv vestiar vor avea geam ornament la partea superioară.

Finisaje interioare

Pereți de închidere: se vor efectua reparaţii în zonele afectate. Retencuirea se va executa cu
tencuială din mortar de ciment marca M100T, în grosime medie de 2 cm, după realizarea tuturor
reparațiilor și curățarea prealabilă a rosturilor între cărămizi, pentru realizarea prizei noii tencuieli.

În grupurile sanitare finisajul pereților este cu faianță până la cota 2,10m (partea superioară a
tocului ușii) în rest vopsitorii acrilice sau de ulei.

În grupul sanitar finisajul pereților tencuiți în prealabil pe toată suprafața cu tencuială de ciment
obișnuită, se va face pe 2,10m înălțime cu faianță alba format 20x20cm, montată fug pe fug, rostuită
cu chit colorat.

Peste acest nivel, finisajul pereților se va realiza cu glet de ipsos peste care se va aplica vopsitorie
acrilică rezistentă la apă, în două straturi, pe un strat de amorsă. Culoarea vopsitoriei va fi albă.

S-au prevăzut lucrări de desfacere integrală a pardoselilor în vederea refacerii după montajul noilor
echipamente. Se vor reface pantele spre gurile de scurgere cu șapă din ciment marca M100-T peste
care se va aplica o pardoseală nouă cu plăci mozaicate. Stratul de uzură al pardoselilor din zona
subsolului parțial, platformei de beton și al atelierului se va reface cu ciment sclivisit și rolat pentru
a împiedica fenomenul de alunecare. În biroul operațional, spațiul vestiarului și al grupului sanitar
se va monta gresie ceramică antiderapantă pe un strat de șapă suport în grosime de 4cm.

Pe tavanul halei se vor curăța atât rosturile cât și toată suprafața elementelor de beton prefabricat
de finisajul vechi, de toate materialele deteriorate de infiltrații, după care se va asigura o spălare
manuală pe toată suprafața. Suprafața rosturilor se va revizui, repara şi refinisa cu un strat de pastă
tip Gipac sau similar şi se vor aplica manual cu trafaletul vopsitorii acrilice în două straturi, pe un
strat de amorsă. Culoarea vopsitoriei alb.
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Grinzile din beton se vor finisa după aceeași rețetă. Grinzile din metal zăbrelite, executate din
profile subțiri de metal care prezintă urme de rugină, fără exfolieri se vor refinisa prin aplicarea
unui grund de tip surface tolerant care se aplică pe metalul necurățat de rugină și care asigură o
bună protecție prin eliminarea oxigenului din porii creați de rugină și totodată asigură o priză foarte
bună pentru o vopsea compatibilă, care se va aplică peste acest grund. Tehnologia de aplicare poate
fi mecanică sau manuală. Culoarea poate fi alb sau gri deschis.

Finisaje exterioare:

Se vor face revizuiri și reparații locale atât la soclu cât și la fațadele cu cărămidă aparentă.

Se vor completa zonele cu cărămizi lipsă, se vor închide fisurile în mortar.

Trotuarul perimetral de protecție se va repara.

Se va reface cu cordon de mastic bituminos, rostul între trotuar și clădire, după repararea trotuarului
de protecție.

Acoperișul şi învelitoarea

Pentru acoperișul tip terasă necirculabilă, s-a propus desfacerea straturilor hidroizolante din carton
asfaltat, până la stratul termoizolant.

După curățarea și rectificarea stratului de protecție al termoizolație se va reface hidroizolație cu
două straturi de membrane bituminoase de 4kg/mp, cel superior cu protecție de ardezie inclusă,
montate prin lipire cu flacăra pe toată suprafața.

Pentru lucrările de întreținere a acoperișului, scara metalică verticală de acces, cu coş de protecție,
se va revizui, repara şi revopsi în culoarea originală. Coșul se va monta de la înălțimea de 2,00m
faţă de nivelul de calcare (trotuar) conform normelor de lucru la înălțime. Scara va îndeplini
prevederile din Normativului privind criteriile de performanta specifice scărilor și rampelor pentru
circulația pietonală în construcții, indicativ NP 063-2002.

Dotații de mobilier

Pentru mobilarea biroului operațional au fost alese următoarele obiecte de mobilier:

· 1 bucată - birou cu structură din cadru metalic vopsit în câmp electrostatic culoare negru

cu blat din PAL melaminat, format minim 1200*800*18mm;

· 1 bucată - boxă cu 3 sertare cu roți, format 760x1600x665mm, culoare grafit.

· 2 bucăți - scaun reglabil.

Pentru mobilarea vestiarului au fost alese următoarele obiecte de mobilier:

· 1 bucată - dulap vestiar realizat dintr-o construcție metalică solidă cu 3 uși și banchetă,

culoare: RAL 7035/gri deschis, dimensiune: 2200x1200x700 mm;

· 3 bucăți - coș de gunoi de birou interior;

· 1 set de 3 bucăți asamblate - coş gunoi selectiv.

Pentru mobilarea atelierului mecanic au fost alese următoarele obiecte de mobilier:

· 2 bucăți – dulap metalic;

· Truse de scule;
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· 1 bucată – banc de lucru.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEZAFECTARE
NECESARE

Lucrările de dezafectare se vor realiza doar în interiorul clădirii centralei termice

Din punct de vedere structural, clădirea este de tip Parter + Subsol tehnic parțial, cu o înălțime
totala de aprox. 9,49 m.

Structura de rezistență este în cadre din beton armat formată din 8 stâlpi principali prefabricați cu
secțiune de 40x95cm cu fundații izolate aferente, grinzi prefabricate din beton armat cu secțiunea
variabilă cu placă din beton armat de 15 cm şi o serie de grinzi intermediare metalice la nivelul
acoperișului. Pereții de închidere sunt situați pe contur și sunt alcătuiți din cărămidă plină în
grosime de maxim 40 cm.

Independent de această structură, există două coșuri de fum cu structură portantă din cărămidă plină
de 35 cm grosime cu înălțime de 10 m, secțiune tubulară de bază de circa 2 m diametru exterior,
fiecare coș având o fundație proprie din beton armat de formă rectangulară.

Pardoseala este din beton armat, cu o grosime estimată de 15, maxim 20 cm. Cota superioară a
acestei pardoseli este considerată a fi cota 0 inițială a proiectului.

Sistemul de susținere a instalațiilor și echipamentelor interioare ce vor fi schimbate este alcătuit
din elemente care nu interacționează direct cu structura de rezistență în cadre a clădirii.

Prin caietul de sarcini se solicită refacerea piedestalelor și a postamentelor existente de pompe și
cazane atât ca amprentă geometrică cât și ca elevație a acestora. În acest scop, sunt proiectate lucrări
de demolare totală sau parțială, urmate de refacerea în totalitate sau parțială, după caz, a
postamentelor sau piedestalelor afectate.

Caietul de sarcini a impus funcționarea continuă parțială a echipamentelor pe parcursul lucrărilor.
Prin urmare, lucrările de demolare sau de dezafectare a piedestalelor de pompe și a postamentelor
de echipamente se vor realiza etapizat și local, în funcție de conformațiile tehnologice temporare.
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V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Centrala Termică Floreasca existentă, care urmează să fie modernizată, este o clădire tip parter care este
amplasată în București, Sectorul 1, strada  BANU ANTONACHE nr. 17– conform certificatului de
urbanism nr. 119/14TEIDD/B/49622 din 03.12.2020, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului
București.

Figura nr. 2 – Centrala Termică Floreasca, existentă – București, Sectorul 1, str.  Banu Antonache nr. 17,
Fațadă Sud-Est

Figura nr. 3 – Centrala Termică Floreasca, existentă – București, Sectorul 1, str.  Banu Antonache nr. 17,
Fațadă Nord-Est
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Figura nr. 4 – Centrala Termică Floreasca, existentă – București, Sectorul 1, str.  Banu Antonache nr. 17,
Fațadă Sud-Vest

Conform certificatului de urbanism nr. 119/14TEIDD/B/49622 din 03.12.2020:

· Regimul juridic:

- Teren intravilan în suprafață de 972 m2 având numărul cadastral 269484;

- Construcția are numărul cadastral 269484 – C1;

- Proprietate a Municipiului București;

- Clădirea și instalațiile Centralei Termice Floreasca sunt înscrise la pozițiile 13759 și respectiv
13653 în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public la Municipiului București, însușit prin
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008;

- Imobilul nu este cuprins în Lista monumentelor istorice actualizată în anul 2015 prin Ordinul
Ministerului Culturii nr. 2828/20015, dar se află la o distanță mai mică de 100 m față de imobile
înscrise în aceasta, clasate la poziția 687, poziția 1015, poziția 1016 și poziția 1017 pe Lista
monumentelor istorice actualizată in 2012, cod B-II-m-B-18411, cod B-II-a-A-20926, cod B-II-m-
A-20926.01, cod B-II-m-A-20926.02.

· Regimul economic:

- Situația existentă: Teren construit;

- Se solicită lucrări tehnico-edilitare: “Modernizare Centrală Termică Floreasca”;

· Regimul tehnic:

- Beneficiarul propune realizarea unor lucrări de modernizare a centralei termice Floreasca situată în
str. Banu Antonache nr. 17, Sectorul 1, București.
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Distanțele de la Centrala Termică Floreasca, București, Sectorul 1 față de granițe – NU este cazul,
întrucât proiectul nu este menționat în anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra
mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.
22/2001, cu completările ulterioare.

În Municipiul București NU există arii protejate.

Distanțele de la Centrala Termică Floreasca, București, Sectorul 1 până la ariile naturale protejate din
județul Ilfov:

Lacul și Pădurea Snagov..............................................................27 km

Lacul şi Pădurea Cernica.............................................................11 km

Scroviştea....................................................................................25 km

Surse de informare:
1. http://atlas.anpm.ro/atlas?themeId=24&showIds=2708&x=502400.1716409731&y=494383.52684503724
2. http://www.anpm.ro/ro/web/apm-ilfov/arii-naturale-protejate-de-interes-international

Monumente istorice sau arheologice

Pentru identificarea monumentelor istorice și a siturilor arheologice care se află pe amplasamentul propus
pentru Modernizarea Centralei Termice Floreasca s-au consultat:

· Lista Monumentelor Istorice (LMI) actualizată și aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor
nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, Listă afișată pe site-ul Ministerului Culturii și Identității
Naționale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_Bucure%C8%99ti,_sector_1;

· Repertoriul Arheologic Național (RAN) prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind
protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Repertoriul afișat pe site-ul
http://ran.cimec.ro/.

Imobilul Centrala Termică Floreasca NU este cuprins în Lista monumentelor istorice actualizată în anul
2015 prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2828/20015, dar se află la o distanță mai mică de 100 m față
de imobile înscrise în aceasta, clasate la poziția 687, poziția 1015, poziția 1016 și poziția 1017 pe Lista
monumentelor istorice actualizată in 2012, cod B-II-m-B-18411, cod B-II-a-A-20926, cod B-II-m-A-
20926.01, cod B-II-m-A-20926.02
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Figura nr.  2 – Amplasament Monumentul istoric “Casa George Călinescu”, (cod LMI: B-II-m-B-18411, cod RAN: -) din
Str. Călinescu George 53, sectorul 1

Figura nr.  3 – Amplasamentul Monumentelor istorice (vedere dinspre vest):
· “Ansamblul „Sucursala Ford” (cod LMI: B-II-a-A-20926, cod RAN: -),
· “Pavilionul Administrativ - corp 1” (cod LMI: B-II-m-A-20926.01, cod RAN: -),
· “Fațadele de E și de V și acoperirea halei interbelice - corp 2” (cod LMI: B-II-m-A-20926.01, cod RAN: -),

din Calea Floreasca 159, sectorul 1
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Figura nr.  3 – Poziționarea pe harta a Monumentelor istorice:
· “Ansamblul „Sucursala Ford” (cod LMI: B-II-a-A-20926, cod RAN: -),
· “Pavilionul Administrativ - corp 1” (cod LMI: B-II-m-A-20926.01, cod RAN: -),
· “Fațadele de E și de V și acoperirea halei interbelice - corp 2” (cod LMI: B-II-m-A-20926.01, cod RAN: -),

din Calea Floreasca 159, sectorul 1

CENTRALA TERMICA
FLOREASCA

N
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VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR
SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

A) Surse de poluanți

a) Protecția calității apelor
Apele uzate nu sunt contaminate cu substanțe chimie periculoase.
Eventualele scăpări accidentale de apă, apele provenite de la spălarea pardoselii precum și apele menajere
uzate provenite de la grupul sanitar vor fi evacuate la canalizarea orașului, prin racordul existent.

Faza de construcție

Având în vedere faptul că pentru organizarea de șantier se vor utiliza containere de tip baracă,
dotate cu instalații sanitare, executantul va stabili cu beneficiarul punctele de racordare la rețeaua
de canalizare existentă.

În cadrul organizării de șantier, executantul lucrărilor va asigura necesarul de apă potabilă pentru
personalul de execuție, conform celor stabilite cu beneficiarul.

Datorită specificului lucrărilor ce urmează a fi executate, cantitățile necesare de apă tehnologică
sunt reduse. Aceasta va fi utilizată în principal pentru stropirea fronturilor de lucru (desfaceri
tencuieli, pardoseli, cu scopul diminuării emisiilor de particule ce pot apărea. În urma efectuării
unor astfel de lucrări nu vor rezulta practic ape uzate, care să necesite tratarea și evacuarea lor din
șantier.

Se va evita realizarea de lucrări pe șantier în condiții meteorologice extreme care ar putea conduce
chiar la un posibil impact asupra mediului. Se vor avea în vedere posibile situații în care cantități
mari de precipitații vor conduce la prezența unei umidități excesive în zona de lucru (chiar dacă
are dimensiuni reduse), care pot îngreuna desfășurarea normală a activităților. Bazându-se pe
experiența de lucru în șantier, executantul va trebui să aibă în vedere și modul de intervenție rapidă
în aceste condiții, pentru prevenirea acțiunii sau efectelor acestora. Pe toată durata existenței
șantierului, apele pluviale se vor evacua în sistemul actual de canalizare.

Faza de exploatare

Schimbările tehnologice legate de montajul echipamentelor care alcătuiesc centrala termică,
echipamentele care asigură necesarul de energie termică pentru consumatorii arondați nu modifică
cantitățile de apă vehiculate.

Alimentarea cu apă se va asigura în continuare din rețeaua publică la care este racordată Centrala
Termică Floreasca.

Cazanele sunt dotate cu instalatie de tratare a condensului.

Evacuarea apelor uzate provenite din funcționarea centralei termice şi nevoile personalului, vor fi
preluate la rețeaua de canalizare publică, la care este racordată clădirea.

b) Protecția aerului
Faza de construcție

În timpul derulării acestei faze există posibilitatea formării unor emisii fugitive de praf provenite
din manipularea materialelor și din alte activități.
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La această fază se mai pot lua în considerare și emisiile rezultate din funcționarea unor mici
echipamente de ardere (ex., aparate de sudură cu flacăra oxiacetilenică/electrică, etc.).

Pentru situații meteorologice normale, dar care favorizează totuși dispersia particulelor în
atmosferă, dacă este cazul, se recomandă stropirea materialului prăfos cu apă curată.

O măsură simplă ce trebuie avută în vedere de executantul lucrărilor este aceea de a menține pe cât
posibil curățenia în zona de lucru și pe căile de acces. De asemenea, se recomandă ca în organizarea
de șantier să fie fixate locurile unde se vor depozita diverse materialele iar, în caz de necesitate,
acestea să fie depozitate în spații închise, sau cel puțin, acoperite cu prelate.

Faza de exploatare

Noua centrală termică, echipată cu cazane de apă caldă funcționând cu gaze naturale, va avea o
capacitate instalată de  14.17 MW (în regim de funcţionare 80°C/60°C) / 15,6 MW în condensaţie
(în regim de funcţionare 50°C/30°C)  și va produce agentul termic pentru încălzire şi apa caldă de
consum pentru consumatorii arondați.

Principalele surse de poluare sunt emisiile evacuate în atmosferă în urma arderii combustibilului
gazos (gaze naturale) ce vor fi evacuate în atmosferă prin intermediul coșurilor de fum.

Ȋnălţimea coşurilor de fum noi va fi la fel cu cea a coşurilor de fum existente – vor depăşi acoperişul
clădirii cu 3 m.

Emisiile provenite de la cazanele de apă caldă funcțipnând cu gaze naturale nu vor depăși valorile-
limită de emisi prevăzute în Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți
proveniți de la instalațiile medii de ardere.

Substanța poluantă

Valorile-limită de emisie [mg/Nm3] pentru instalații
medii de ardere noi, altele decât motoare și turbine cu

gaz, conform Legii 188/2018 privind limitarea
emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la

instalațiile medii de ardere

SO2 -

NOx 100

Pulberi -

c) Protecția împotriva zgomotului
Faza de construcție

În timpul lucrărilor executate în această fază, zgomotul va proveni în principal de la utilajele
folosite pentru operațiunile de înlocuire/montaj a echipamentelor și a spargerii soclurilor din beton,
lucrări ce se vor realiza în interiorul clădirii centralei termice. Se vor utiliza echipamente și instalații
cât mai moderne și performante, care produc zgomote și vibrații reduse, pentru a se evita posibilul
impact negativ asupra personalului de execuție, sau a locatarilor aflați în proximitatea zonei
șantierului.  Șantierul este amplasat într-o zonă de blocuri de locuințe de înălțime mică maxim P+4
etaje.

Faza de exploatare
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În exploatare, sursele principale de zgomot sunt echipamentele.

Nivelul de zgomot produs de aceste echipamente va respecta prevederile din Legea securității și
sănătății în muncă nr. 319/2006. Limita maximă admisă pentru zgomot la locurile de muncă, în
vederea securității și sănătății în muncă este de 87 dB la 1 m de echipament (cu măsuri de precauție
atunci când se atinge valoarea de 85 dB).

Nivelul de zgomot va respecta valorile prevăzute în STAS nr. 10009/1988 - Acustica Urbană:

- la limita incintei (clădirea centralei termice), maxim 65 dB;
- la limita locuintelor din apropiere, maxim 55 dB pentru intervalul orar 07.00 – 23.00;
- la limita locuintelor din apropiere, maxim 45 dB pentru intervalul orar 23.00 – 07.00.

Ȋn acest sens, cele două surse principale de emisie de zgomot – ieşirile de gaze şi arzătoarele – sunt
prevăzute cu amortizoare de zgomot.

Tubulaturile de gaze sunt prevăzute între ieşirile din cazan şi coşurile de fum cu amortizoare de
zgomot.

Arzătoarele sunt prevăzute cu incinte acustice care îmbracă arzătoarele.

d) Protecția împotriva radiațiilor
Nu este cazul

e) Protectia solului si subsolului
Faza de construcție

Măsurile luate prin organizarea de șantier, precum și cele necesare pentru organizarea activității
propriu-zise vor contribui la o diminuare importantă a impactului potențial asupra solului și
subsolului. Zona în care vor fi executate lucrările proiectului va fi marcată conform cerințelor
reglementărilor în vigoare, după obținerea tuturor aprobărilor necesare.

Ca măsuri practice de protecție a solului și subsolului, des utilizate pe șantiere, vor fi cele de
întreținere corespunzătoare a echipamentelor și mijloacelor de transport pentru a se evita situațiile
de posibile poluări accidentale ale solului și subsolului.

Adoptarea tehnicii de stropire a frontului de lucru, va permite ca pe întreaga perioadă a lucrărilor,
să se obțină o diminuare importantă a poluării solului cu particule.

Faza de exploatare

Modernizarea Centralei termice Floreasca, nu are impact asupra solului și subsolului.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice
Având în vedere amplasamentul, amploarea şi natura activităţilor desfăşurate, se apreciază că
lucrările de modernizare a centralei termice Floreasca nu afectează ecosistemele terestre şi
acvatice.
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g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public
În funcționarea Centralei Termice Floreasca, se va respecta Normativul privind proiectarea
clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare, indicativ NP 068-2002,
care se refera la măsuri necesare privind: siguranța circulației pedestre, siguranța cu privire la
instalații, siguranța în timpul lucrărilor de întreținere, siguranța la intruziune și efracție.

Siguranța circulației pietonale

· siguranță cu privire la accese:
Ø existența a două accese în clădire pe fațadele scurte. Ambele sunt prevăzute și

pentru introducerea echipamentelor în incinta centralei termice;
Ø ușile de acces pietonal în clădire au gabaritul nominal de minim 90cm x190cm

și sunt prevăzute cu praguri de 2,5 cm înălțime;
Ø diferența de nivel dintre cota trotuarului și cota pardoselii finite din clădire este

preluată de rampa din beton.
· siguranța cu privire la circulația interioară:

Ø stratul de uzură al pardoselilor, va fi antiderapant;
Ø ușile interioare au lățimi care variază de la 90cm şi 80 cm;
Ø deschiderea ușilor exterioare se face spre exterior;
Ø pasarela de acces la ferestre are o balustradă de protecție de minim 90

cm înălțime iar ochiurile ferestrelor au o traversă la 90 cm de la locul de
călcare pe pasarelă.

Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații

· siguranța cu privire riscurile provenite din instalații presupune conceperea și executarea
acestora, astfel încât utilizatorii să fie protejați față de riscurile de accidentare provocate
fie de manevrarea lor greșită fie din funcționarea defectuoasa a acestora;

· electrocutare: s-au propus prize și întrerupătoare noi pentru întreaga clădire;
· consecințe ale descărcărilor atmosferice – clădirea este prevăzută cu instalații de protecție

împotriva trăsnetului. Se va respecta normativul I 20/2000.
· instalațiile au fost dimensionate conform prescripțiilor tehnice în vigoare.

Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

· S-a avut în vedere siguranța în timpul lucrărilor de întreținere ce presupune protecția
utilizatorilor în timpul activităților de curățire sau reparații a unor părți din clădire
(ferestre, pereți, acoperișuri, etc.) pe durata de exploatare a acestora.

· întreținerea vitrajelor: se va face de pe scări mobile la exterior și de pe pasarela existentă,
la interior.

Siguranța la intruziune şi efracție

· gradul de securitate al clădirii este “mare”;
· toată tâmplăria exterioară-ferestre este montată la înălțime mai mare de 4,00m.

h) Prevenirea și destionarea deșeurilor generate pe amplasament
Atât în faza de execuţie, cât şi în faza de exploatare, deşeurile rezultate vor fi colectate separat şi eliminate
controlat fără a duce la poluarea mediului la locul de generare sau/şi la locurile de refolosire - eliminare.

În urma dezafectărilor vor rezulta două categorii principale de deșeuri:

· deșeuri reciclabile care vor fi preluate de Compania Municipală Termoenergetica București spre
valorificare;
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· moloz și deșeuri menajere care vor fi preluate în baza unui Contract evacuare moloz încheiat
cu S.C. Compania ROMPREST Service S.A. conform contract de delegare nr. J077/S/30.06.08.

Deșeurile rezultate în timpul executării lucrărilor se vor colecta selectiv și vor fi depozitate temporar în
spații special amenajate, de către executant conform ghidurilor de specialitate în vigoare, și cu acordul
beneficiarului. Aceste deșeuri vor fi, după caz, refolosite sau valorificate și se vor evacua din zona
șantierului, conform prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Deșeurile metalice rezultate se vor depozita temporar, până când vor fi preluate ca deșeuri industriale
reciclabile (fier vechi), de către firme autorizate și agreate de beneficiar.

Tipurile de deșeuri, conform HG nr. 856/2002, care pot fi generate și modul de gestionare a acestora, sunt
prezentate centralizat în tabelele următoare:

Tipuri de deșeuri generate în perioada de construcție

Denumire deșeu Cod deșeu Gestionare deșeu
Fier vechi 17.04.05 Colectat separat și valorificat prin firme autorizate

Materiale izolante 17.06.04 Depozitare temporară și eliminare
prin firme specializate

Tipuri de deșeuri generate în perioada de funcționare

Denumire deşeu Cod deşeu Gestionare deşeu
Fier vechi 17.04.05 Colectat separat şi valorificat prin firme autorizate

Aluminiu şi aliaje 17.04.02 Colectat separat şi valorificat prin firme autorizate
Cupru şi aliaje 17.04.01 Colectat separat şi valorificat prin firme autorizate

Cabluri 17.04.11 Depozitare temporară și valorificare prin firme specializate
Deșeu menajer 20.03.01 Depozitare temporară și eliminare prin firme specializate

Hârtie şi carton 20.01.01 Colectat separat și valorificat prin firme specializate
Materiale izolante 17.06.04 Depozitare temporară și eliminare prin firme specializate

Filtre de aer, gaz, auto 16.01.22 Depozitare temporară în saci la gospodărirea de ulei
Antigel uzat 16.01.15 Depozitare temporară în recipiente la gospodărirea de ulei

În faza de exploatare, după modernizarea centralei termice, se vor genera aceleași deșeuri ca și în prezent
și în aceleași cantități. Preluarea deșeurilor se va efectua în baza contractului existent.

i) Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
Nu se utilizează substanțe și preparate chimice periculoase.

Nu este cazul să se realizeze  lucrări de gospodărire a  substanțelor și preparatelor chimice
periculoase.

B) Utilizarea resurselor naturale
Resusele naturale pe care centrala termică Floreasca le va utiliza în funcționare după modenizare
sunt aceleași resurse pe care centrala termică le utilizează și în prezent, și snume:
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- Aer pentru arderea gazului natural – aer preluat din astmosferă;
- Apa de adaos pentru completarea eventualelor pierderi în rețeau de termoficare – apă

preluată prin branșamentul existent operat de Apa-Nova;
- Apă rece pentru prepararea apei calde de consum – apă preluată prin branșamentul existent

operat de Apa-Nova;
- Gaze naturale pentru funcționarea cazanelor de apă caldă – gaze preluate prin branșamentul

și SRM existente și operate de  S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

În faza de exploatare, după modernizarea centralei termice, consumurile de resurse naturale vor
fi similate cu cele din prezent, respectiv de dinaintea realizării lucrărilor de modernizare.
Asigurarea resurselor de va face în baza contractelor existente de utilități.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU
SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT

Nu există aspecte de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

Se apreciază că lucrările de modrnizare a centralei termice Floreasca NU prezintă un impact negativ asupra
populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului
cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual,
patrimoniului istoric și cultural.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul să se prevadă măsuri și dotări pentru monitorizarea mediului.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE

Nu este cazul.
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X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

A) Organizarea incintei, modul de amplasare a
construcțiilor, amenajărilor și depozitelor de
materiale

Organizarea incintei

Accesul pe proprietate se va face pe limita de nord a proprietăţii, din str. General Andrei Popovici,
dar şi pe limita de sud, din strada Nicolae Constantinescu, atât pentru circulația auto cât și pentru
cea pietonală. Executantul va asigura în mod obligatoriu liber acces pentru autospecialele de
stingere a incendiilor și ambulanţe care trebuie să intervină în cazul unor situații de urgenţă
(incendii; accidente; etc.).

Se va împrejmui  perimetrul necesar organizării execuției lucrărilor cu gard de plasă de sârma,
astfel încât lucrările să se desfășoare în zona delimitată.

Se va semnaliza corespunzător întreaga desfășurare a șantierului, inclusiv căile și ieșirile de
urgență, cu panouri conform Hotărârii nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea
de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă  și Hotărârii nr. 300/2006 privind cerințele minime
de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

Adiacent accesului în zona șantierului se va amplasa panoul de identificare a investiției, având
dimensiuni minime 60x90cm cu litere de înălțime minimă 5cm.În perioadele în care va fi necesară
aprovizionarea cu materiale și echipamente, respectiv, evacuarea deșeurilor rezultate în urma
desființării echipamentelor existente, se va înștiința în timp util Primăria Sector 1 pentru accesul
cu camioane/macarale/utilaje grele.

Executantul va avea in vedere monitorizarea în permanență a zonei delimitate a șantierului pentru
prevenirea accesului persoanelor neautorizate în zona aferenta organizării de șantier, prin
organizarea unui post de pază.

Modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale

Atât în incintă, cât și în exteriorul acesteia, se vor realiza și monta amenajările și construcțiile
provizorii necesare, conform planșei – Plan organizare execuție lucrări, anexata prezentei
documentații.

Amenajările pentru personal

Personalul de conducere al şantierului – reprezentanţii   Executantului şi subantreprenorilor vor
avea la dispoziție birouri.

Prin urmare, vor fi amenajate următoarele:

· un container cu destinație birouri și punct de prim ajutor
· un container cu destinație vestiar și loc de luat masa
· un container cu destinație magazie pentru materiale mărunte și scule

Lucrătorii vor avea acces la apă potabilă, electricitate şi grupuri sanitare prevazut cu WC, chiuveta
si dus.
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Personalul lucrător va utiliza grupul sanitar prevăzut in containerul figurat pe Planul de organizare
execuție lucrări, ce se va racorda la reteaua de apa potabila/canal locala, existentă in
clădirea/proximitatea centralei termice.

Ȋn context COVID, grupurile sanitare vor fi dotate corespunzator, cu dispozitive de igienizare si
sanitizare (dispensere) pentru igiena mâinilor și cu prosoape de hârtie și pungi de gunoi.

Iluminatul şi încălzirea vor asigura confortul şi ergonomia locurilor de munca in conditii de santier.

Se vor folosi căile de acces existente – asa cum sunt figurate pe Planul de organizare execuție
lucrări anexat.

La terminarea lucrărilor, preluarea și/sau dezafectarea containerelor va/vor intra în sarcina
Executantului. Acesta va lasa amplasamentul in situatia in care l-a gasit la preluarea lui, liber de
deseuri, materiale, etc.

Amenajările pentru materiale și echipamente

Depozitarea materialelor și a echipamentelor se va face în spațiul de depozitare temporară figurat
pe Planul de organizare execuție lucrări cat si in interiorul centralei, in masura posibilitatilor.

Executantul, are obligaţia de a amenaja, dota şi întreţine corespunzător zonele proprii de depozitare
în locaţia propusă în Planul de organizare execuție lucrări, de a organiza descarcarea/încărcarea şi
manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea
lucrării.

Produsele chimice, precum şi produsele inflamabile (de tip vopseluri, diluanți, solvenți), vor fi
depozitate, dupa caz, într-un container separat, în exteriorul clădirii, astfel încât să fie asigurate
condiţiile de securitate corespunzătoare. Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente
şi dimensiuni, astfel încât să se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc.

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare, transport şi depozitare, şeful echipei  stabileşte
măsurile de securitate necesare şi supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând
prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Operaţiunile de încărcare-descărcare se vor
executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop şi cunoscător al măsurilor
de securitate şi sănătate în muncă. Descărcarea se va face în mod ordonat, materialele aşezându-se
după specificul lor în grămezi sau stive.

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a Executantului şi subantreprenorilor acestuia se vor
colecta din frontul de lucru, se vor transporta şi depozita temporar în benele de deșeuri prevăzute
în incinta şantierului, așa cum sunt figurate pe Planul de organizare execuție lucrări.

 Activitatea se va organiza şi desfăşura controlat şi sub supraveghere, astfel încât cantitatea de
deşeuri în zona de lucru să fie permanent minimă pentru a nu induce factori suplimentari de risc
din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii muncii.

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai de către un operator specializat agreat
de către APM și Beneficiar, în baza unui contract de evacuare deșeuri încheiat între acesta și
Executant. Executantul răspunde în ceea ce privește deșeurile numai pentru sine şi subantreprenorii
săi, nu și pentru activitatea Beneficiarului.

Zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător (așa cum sunt figurate
pe Planul de organizare execuție lucrări), delimitate, împrejmuite şi asigurate împotriva pătrunderii
neautorizate şi dotate cu bene/pubele adecvate de colectare, de capacitate suficientă şi
corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va
asigura colectarea selectivă a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.
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B) Asigurarea şi procurarea de materiale şi
echipamente

Asigurarea și procurarea de materiale și echipamente necesare se va face de către Executant sau
subantreprenorii săi.

Executantul va asigura corespunzător lucrările de execuție, dotările și materialele de construcție
împotriva degradării ori furtului până la recepția lucrărilor de către Beneficiar.

Executantul are obligația de a asigura curățenia șantierului și de a lua masuri de oprire a propagării
deșeurilor din șantier către proprietățile învecinate.

C) Asigurarea racordării provizorii la reţeaua de
utilităţi urbane din zona amplasamentului

Energie electrică

Centrala termică Floreasca este racordată la rețeaua de distribuție energie electrică aparținând Enel
- Distribuție Muntenia.

Alimentarea cu energie electrica necesara containerelor si lucrarilor de executie, se asigură prin
instalarea unui tablou temporar de distribuție de OS, racordat la tabloul de distribuţie al
Beneficiarului, așa cum este figurat pe Planul general de organizare de șantier.

Acest tablou va fi prevăzut cu  un contor de energie electrică ce va înregistra consumul, iar
consumul de energie electrica înregistrat se va plăti de catre Executant.

Nu se admit instalaţii improvizate sau improvizaţii de branşare a instalaţiilor la reţeaua electrică de
alimentare. Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrică vor fi dotate cu dispozitive de
protecţie.

Avand in vedere ca activitatile pe perioada de executie lucrari din cadrul incintei Beneficiarului se
desfasoara intr-o incinta/perimetru in care exista deja retea de iluminat, iluminatul se va asigura
din instalația existentă pe amplasament.

Alimentare cu apă

Personalul lucrător va utiliza grupul sanitar temporar figurat pe Planul de organizare execuție
lucrări, acesta racordându-se la rețeaua de apă potabilă/canal existenta in proximitate.

Apa este preluată din reţeaua de apa potabila existentă aparținând Beneficiarului.

Se va monta un contor ce va înregistra consumul de apa, iar acesta va fi înregistrat si se va plăti de
catre Executant.

D) Precizări cu privire la accesuri şi împrejmuiri
Accesul principal în incintă, aprovizionarea și evacuarea deșeurilor se vor realiza prin limita de
nord a construcţiei – str. General Andrei Popovici, dar şi pe limita de sud, din strada Nicolae
Constantinescu, așa cum este figurat în Planul de organizare execuție lucrări anexat.
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Împrejmuirea temporară se va realiza cu panouri mobile clasice (gard de plasă de sârmă), așa cum
este figurat și pe Planul de organizare execuție lucrări.

E) Precizări privind protecţia muncii
Prin proiect se asigură cerințele de calitate prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea
construcțiilor, cu modificările ulterioare. În execuție se vor respecta soluțiile cuprinse în proiect,
precum și prescripțiile tehnice în vigoare care reglementează execuția lucrărilor de construcții –
montaj.

Executantul va asigura condiții corespunzătoare de lucru pentru personalul de execuție și
supraveghere (apă curentă; electricitate; încălzire, grupuri sanitare) conform legislației în vigoare.

Organizarea de șantier aparține în exclusivitate Executantului, care va respecta normativele în
vigoare în ceea ce privește normele de protecția muncii și normele de protecție împotriva
incendiilor.

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate națională, cuprinzând
prevederi minimal obligatorii pentru desfășurarea diferitelor activități în condiții de securitate.
Respectarea acestor prevederi nu absolvă Executantul și angajații acestuia de răspunderea ce le
revine pentru asigurarea și a altor măsuri, corespunzătoare condițiilor concrete în care se desfășoară
activitățile respective, prin instrucțiuni proprii.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Organizarea de șantier se va amplasa numai pe spațiile indicate de beneficiar, spații care vor fi
precizate și în convenția ce va fi încheiată pentru perioada de execuție. Lucrările se vor începe numai
după obținerea tuturor aprobărilor necesare.

Obiectele cu care va fi dotată organizarea de șantier au caracter de provizorat și vor funcționa numai
pe perioada execuției, fiind dezafectate la terminarea lucrărilor. După execuția lucrărilor, executantul
va elibera suprafețele de teren folosite pentru organizarea de șantier și va asigura curățarea acestora,
redându-le funcționalitatea anterioară.

Proiectul nu prevede lucrări speciale pentru refacerea/restaurarea amplasamentului, în afara celor
necesare readucerii lui la starea de la începutul lucrărilor.

XII. ANEXE   - PIESE DESENATE

1) P.016126_D3CE-001 – Plan zonă_1-2000
2) P.016126_D3CE-002 – Plan de încadrare cu vecinătăţi şi funcţiuni
3) P.016126_D3CE-003 – Plan de situaţie_1-200
4) P.016126_D3CE-004 – Plan de situaţie_1-500
5) P.016126_D3It-001 – Plan amplasare echipamente_Situaţia existentă
6) P.016126_D3It-002 - Plan amplasare echipamente_Situaţia propusă
7) P.016126_D3It-003 – Schema de funcţionare CT Floreasca
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8) P.016126_D3A-005 – Plan faţada F1 şi F2_Situaţia existentă
9) P.016126_D3A-011 – Plan faţada F1 şi F2_Situaţia propusă
10) P.016126_D3A-006 – Plan faţada F3 şi F4_Situaţia existentă
11) P.016126_D3A-012 – Plan faţada F3 şi F4_Situaţia propusă
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