
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIU DE PREZENTARE – Cf. Anexa 5E la Legea 292/2018 

 

 

 

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, ELABORARE DOCUMENTAȚIE P.U.D. ȘI 

CONSTRUIRE BAZĂ LOGISTICĂ CU PRELUARE AVIZE OBȚINUTE ÎN BAZA 
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I. DENUMIREA PROIECTULUI:  

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, ELABORARE DOCUMENTAȚIE 

P.U.D. ȘI CONSTRUIRE BAZĂ LOGISTICĂ CU PRELUARE AVIZE OBȚINUTE ÎN 

BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 1173/121T DIN 21.12.2022 

 

II. TITULAR 

a. Beneficiar: A.S.P.S. Sector 6, Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6, 

București 

b. Proiectant: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. cu sediul in 

București, sector 6, Bd. Iuliu Maniu, nr. 6Q, etaj 9, biroul 2, înmatriculată 

sub J40/13314/09.11.2011, CUI 29319742. 

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI 

A. Rezumat al proiectului 

Terenul care face obiectul prezentei documentații, în suprafață de 10.000 mp, 

este în proprietatea Municipiului București, conform Legii nr. 213 din 17/11/1998 emisă 

de Parlamentul României și este administrat de A.D.P.D.U. Sector 6.  

În conformitate cu prevederile P.U.Z. Coordonator al Sectorului 6, aprobat 

H.C.G.M.B. nr. 2/2016, terenul este amplasat în subzona G1 - subzona construcțiilor și 

amenajărilor pentru gospodărie comunală. Pe terenul identificat cu nr. Cad. 245493, 

municipiul București, sector 6, Bd-ul Timișoara, nr. 108B, se va construi o bază logistică 

operațională. Aceasta va ocupa 30,0% din suprafața terenului (3000 mp), după cum 

urmează: 20% spațiu verde natural și 10% spațiu verde peste placa beton. Numărul de 

locuri de parcare (78) va fi asigurat în incintă. Organizarea de șantier și toate lucrările 

aferente acestei faze se vor realiza în incintă. Indicatorii urbanistici sunt: P.O.T. max = 

17%, C.U.T. max = 0.2, P.O.T. propus = 17%, C.U.T. propus = 0.2, Rh max = P+1, EH 

max = 9,00 m. Asigurarea utilităților (energie electrică, alimentare cu apă, gaze naturale, 

canalizare) se va face prin racorduri la rețelele municipale de distribuție existente în 

zonă. 

B. Justificarea necesitații proiectului 

Analiza cererii de bunuri și servicii este reprezentată de creșterea locuințelor 

colective de pe raza Sectorului 6, se previzionează și o creștere direct proporțională 

pentru necesitatea de management a deșeurilor. 

De asemenea, realizarea investiției răspunde prevederilor Strategiei de 

dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în 

Municipiul București și a principalelor probleme identificate în prestarea serviciilor de 

salubritate, în sectorul 6, de către societățile de salubrizare private. Astfel, Primăria 

Sectorului 6 își propune să realizeze, în perioada 2016-2030, un sistem de salubritate 



 

eficient, integrat, durabil si sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și 

teritorială și să asigure o bună calitate a vieții. 

 

C. Valoarea investiției 

Valoare totala a investiției este de  19.013.107,19 RON 

 

D. Perioada de implementare a proiectului 

Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 12 luni. 

 

E. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului 

Planul de încadrare in zona si Planul de situație au fost înaintate către autoritatea 

de mediu ca anexe la Notificarea depusa la dosarul de solicitare a Acordului de mediu. 

F. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului 

f1. Profilul si capacitățile de producție: nu este cazul - obiectul de investiții 

propus nu va genera activități de producție. 

 

Proiectul BAZA LOGISTICĂ OPERAȚIONALĂ ASPS SECTOR 6 propune amenajarea 

terenului de pe B-dul Timișoara nr.108B în vederea organizării eficiente a flotei de 

mașini pentru curățenie a sectorului 6. Conform cerințelor beneficiarului, proiectul va 

dezvolta următoarele obiective: 

Incintă - Amenajare platformă betonată, spații verzi, rezervoare de apă, bazin de 

retenție, împrejmuire, cabine de pază. 

Clădiri - Hală de depozitare sare de 650mp (10x65m, înălțime maximă = 8m), birouri 

de administrație de 420mp, service auto cu 3 rampe, magazie de materiale, magazie 

administrativă și birouri P+1 de 400mp.  

Spălătorie auto cu 3 rampe - 225mp 

Soluțiile de parcare asigurate în incintă sunt următoarele: 

Pentru autospeciale mari = 37 
Pentru autospeciale mici = 20 
Pentru zona birouri + vizitatori = 12 
Pentru parcare sezonieră = 9 
Total = 78 
 

Incinta dispune de o platformă betonată pentru trafic greu (8000mp, din care 1000mp 

de dale înierbate rezistente la tonaj mare și trafic greu). Stratificația platformei betonate 

este următoarea: 

 



 

- Strat de uzură beton rutier tip BcR 4.0 cu o grosime de 21cm 
- Folie de polietilenă 
- Strat de nisip de poză cu o grosime de 3cm 
- Strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal cu o grosime de 
20cm    
- Fundația de 25 cm din balast 
- Pământ bătătorit 
- Împrejmuirea și parcarea rece (500 ml împrejmuire teren și 110 ml împrejmuire 
parc rece) 
- Împrejmuirea constă într-un gard din lamele metalice așezate în unghi de 45 de 
grade, din lamele metalice de 2x0.8x0.03 m, cu o fundație continuă din beton 
armat până la limita de îngheț, la cota supraterană de +0.50 m. Gardul va fi vopsit 
alb cu vopsea rezistentă la umezeală și intemperii. 
- Parcul rece va adăposti 9 locuri de parcare de 3x10 m și va fi securizat cu un 
gard de plasă prinsă pe o structură ușoară metalică din țeavă rectangulară de 
50x5 mm, cu înălțimea de 2.50 m.   
 
  

Iluminatul exterior 

De-a lungul perimetrului imobilului, la fiecare 20 de metri sunt amplasați stâlpi de 

iluminat cu o înălțime de 7 metri. 

Acces pe teren 

Sunt planificate două accesuri pe teren, unul pentru intrarea vehiculelor grele și celălalt 

pentru ieșirea acestora și pentru autoturisme. Fiecare acces va fi controlat de o cabină 

poartă echipată cu toate facilitățile necesare pentru asigurarea pazei permanente (aer 

condiționat - rece și cald, curent electric, control acces poartă auto). 

Clădiri: 

Hala de depozitare a sării - suprafața de 650 mp (10x65m, înălțime maximă de 8 metri). 

Structura (conform planșelor de arhitectură și rezistență)   

Hala de depozitare a sării cu regim de înălțime parter are un perete perimetral din beton 

armat cu înălțimea de h=3m. Pe direcția longitudinală, peretele de 25cm grosime este 

rigidizat de stâlpi din beton armat cu secțiunea 30x50cm, având rolul de a prelua 

împingerea datorată depozitării sării. Fundația este continuă, având înălțimea de 55cm 

și se întinde până la limita de îngheț. Acoperișul este autoportant, realizat din profile de 

tablă zincată M240, având forma unui semicilindru cu raza de 5m și se descarcă pe 

pereții longitudinali ai halei. De asemenea, hala este prevăzută cu jgheaburi și burlane 

pentru colectarea apelor pluviale.  

 
  



 

  
• Fațade laterale din profile de tablă zincată M120 
• 2 uși duble glisante pe fațadele laterale de 4x6m 
• 2 uși duble glisante pe fațada longitudinală de 4x2.70m 
• Grile de ventilație în ușile de pe fațadele laterale de 2x1x2m 
• Vopsea epoxidică aplicată pe suprafețe orizontale și verticale din beton pentru 
protecție anticorozivă împotriva mediului puternic salin. 
• Instalații de iluminat – corpuri de iluminat rezistente la umezeală și coroziune 
amplasate de-a lungul axei longitudinale a halei, h=7.70m 
• Birouri administrație – 420mp   
 
  
 12 containere de 2.5x6m + un hol de 2m lățime. Acestea vor fi amplasate pe o 
platformă betonată cu o grosime de 20cm. Funcțiunile, conform cerințelor 
beneficiarului, sunt următoarele: 
- 1 container pentru WC bărbați 
- 1 container pentru WC femei 
- 1 container pentru vestiar și materiale de curățenie 
- 1 container pentru oficiu 
- 1 container pentru sală de ședințe (container dublu) 
- 1 container pentru birou rezervat conducerii 
- 1 container pentru director logistică 
- 1 container pentru director adjunct 
- 1 container triplu pentru șefi de coloană (4) și revizori (8 în ture) 
- 1 container pentru birou protecția mediului.  
 
  
• Monitorizare GPS (2 persoane) - 1 container 
• Dispecerat (3 persoane în ture) - 1 container 
• Birou auto, serviciul daune și FAZ - container dublu 
• Șefi coloană (4) și Revizori (8 - în ture) - container triplu 
• Birou patrimoniu/urmărire MF și OI - 1 container 
• Birou resurse umane - container dublu 
• Birou resurse umane/angajări - 1 container 

Finisaje Exterioare - containere termoizolate/tâmplărie Al tripan 

Finisaje Interioare - compartimentări de gips-carton/uși interioare de lemn/tavane de 

gipcarton/covor PVC sau LVT, tapet PVC sau LVT în băi și vestiare   

Service auto cu 3 rampe, magazie pentru materiale, magazie administrativă și birouri pe 

un parter și un etaj - 400mp. 

• Structură metalică, înălțime service = 7.5m, interax 5x15m. 
• Parterul este destinat magaziei pentru materiale și spațiului administrativ, cu o 
suprafață de 210mp. 
• Fundația este realizată din beton armat. 
• Etajul are un planșeu realizat cu cofraj pierdut și placă de tablă cutată. 



 

• Închiderile și acoperișul sunt realizate cu panouri termoizolante de 10cm 
grosime. 
 

Funcțiuni: 

Parter: 
• Service auto cu 3 rampe și un elevator pentru camioane, cu o suprafață de 
225mp. Una dintre rampe dispune de o groapă de inspecție de dimensiunile 
6x0.8x2m. 
• Magazie administrativă cu o suprafață de 80mp. 
• Magazie pentru materiale, care include 30 de aspiratoare stradale, cu o 
suprafață de 100mp. 
• Acces la etaj prin scară și hol, cu o suprafață de 30mp. 
 
Etaj:  
• Birou service -      25mp 
• Birou administrativ -     25mp 
• Birou magazioner materiale -    25mp 
• WC/ vestiare/ oficiu bucatarie -    50mp 
• Depozit -       25mp 
 
Detalii tehnice elevator atelier mecanic (3 buc.) 
• Capacitate ridicare 6000kg 
• Putere pompa hidraulică 3kW 
• Tensiune 380V 
Spălătorie auto 3 rampe - 225mp 
• Structura în cadre de stâlpi și grinzi de B.A. cu interax 7x15m, h spălătorie = 9m 
• Fundație BA 
• Închideri și acoperiș – panouri termoizolante 10cm grosime 
• Pompa de presiune – 150bar, 4.5kW 
• Pompa de supraspumare – 2.5kW   
• Bazin de apă dedurizată - 1000l 
• Bazin de apă osmozată - 1000l 
• Stația de osmoză - capacitate 500l/h 
 
• Suprafața totală a terenului: 10000 m2 
• Gabarite generale ale clădirilor: 
   - Depozitul de sare 10,00 x 65,00 m 
   - Birouri 14x30 m 
   - Spălătorie și atelier mecanic 15,00 x 45,00 m 
• Suprafața construită a subsolului: 322 m2 
• Suprafața construită desfășurată supraterană: 1710mp 
• H maximă propusă - nu este cazul 
• Gradul de rezistență la foc: II, conform P 118-99 
• Nivelul II de stabilitate la incendiu conform NP24-1997 
• Număr de compartimente de incendiu: 1 (parcaj 78 mașini suprateran) 
• Risc mic de incendiu 
• CATEGORIA "C" NORMALĂ DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr.766/1997)  



 

f2. Descrierea instalației si a fluxurilor tehnologice existente : nu este cazul 
 
f3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, produse si 

subproduse obținute, mărimea, capacitatea:  

În timpul construcției, nu vor avea loc procese de producție. Toate materialele 

necesare, inclusiv betoanele, vor fi aduse pe amplasament de la producători autorizați. 

 

f4. Materiile prime, energia si combustibili utilizați, mod de asigurare: 

În perioada de implementare a proiectului, utilajele și autovehiculele active pe 

șantier vor fi alimentate cu motorină. Aceasta va fi furnizată de la stațiile de distribuție 

a carburanților autorizate.  

Pe durata funcționării, energia electrică va fi obținută din rețeaua de 

medie/joasă tensiune a orașului, iar gazele naturale vor proveni din rețeaua de 

distribuție centralizată.  

 

f5. Racordarea la rețele utilitare din zona 

 Se vor asigura racordurile necesare imobilelor la rețelele de utilități centralizate 

ale orașului: apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaze naturale. 

 Racordarea se va realiza in conformitate cu avizele deținătorilor/administratorilor 

respectivelor rețele. 

 f6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona/ele afectate de 

execuția investiției 

 Suprafața de teren utilizată temporar pentru amplasarea organizării de șantier va 

fi eliberată de toate construcțiile aferente (containere/barăci, grupuri sanitare, platforme, 

materiale de construcții rămase neutilizate). 

f7. Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Terenul nu este afectat de circulațiile prevăzute în P.U.Z. "Modificare și 
actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6", gradul de afectare urmând a fi stabilit prin 
avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. corelat cu studii topografice pentru 
delimitarea terenului. Terenul este afectat de circulațiile noi prevăzute în P.U.Z. S6 
astfel: 

 
f8. Resursele naturale folosite in construcție si funcționare 
În perioada de implementare a proiectului, se vor utiliza cantitățile necesare de 

nisip și pietriș, calculate conform proiectului, achiziționate de la furnizori autorizați. 
Pentru umectarea betonului și a drumurilor din interiorul șantierului în perioadele calde 
și pentru a reduce existența pulberilor în suspensie, se va utiliza apă tehnologică. În 
perioada de funcționare, se va utiliza apă în scopul asigurării facilităților igienico-
sanitare.  

 

 



 

f10. Planul de execuție 

 
 Etapele principale privind executarea lucrărilor sunt următoarele: curățarea 

terenului, trasarea fundațiilor, săparea fundațiilor, realizarea armăturii, turnarea 
betonului, ridicarea suprastructurii și închiderea acesteia cu zidărie. Ultima etapă constă 
în amenajarea incintei conform planului de situație, inclusiv alei pietonale, căi 
carosabile, locuri de parcare și spații verzi. Construcțiile nu vor avea un impact negativ 
asupra mediului în urma punerii în funcțiune. Asigurarea locurilor de parcare în incintă 
sau în imediata apropiere, amenajarea accesului pietonal și rutier direct din arterele de 
circulație existente și propuse susțin o exploatare optimă a obiectivului.   

 
La încheierea perioadei de exploatare, în cazul în care construcțiile vor fi 

propuse spre demolare, terenul va fi curățat de deșeurile provenite din dezafectarea 

imobilelor și va fi refăcut astfel încât să fie pregătit pentru o utilizare ulterioară. 

 

f11. Relația cu alte proiecte existente in zona sau planificate - Nu este cazul 

 

f12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 

Din punct de vedere al amplasării proiectului, alternativele au fost condiționate 

de existența unui drept de proprietate asupra terenului. Din punct de vedere tehnic și 

tehnologic, pentru dezvoltarea proiectului s-a optat pentru soluții constructive moderne, 

agreabile din punct de vedere estetic. Soluțiile de racordare la utilități au fost relativ 

simplu de adoptat și fără necesitatea studierii unor alternative, dat fiind prezența în zonă 

a rețelelor de alimentare, distribuție și a rețelei de gaze naturale.   

 

f13. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu extragere 

de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, 

creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate si a deșeurilor): 

Proiectul BAZA LOGISTICĂ OPERAȚIONALĂ ASPS SECTOR 6 propune 

amenajarea terenului de pe B-dul Timișoara nr.108B în vederea organizării eficiente a 

flotei de mașini pentru curățenie a sectorului 6. 

 

f14. Alte autorizații cerute prin proiect 

Prin certificatul de urbanism s-au solicitat avize ale deținătorilor de rețele din 

zona, avizele de la instituțiile publice ce gestionează aspectele de sănătate publica, 

protecție civila, securitate la incendiu, avize de la instituțiile publice ce gestionează 

aspecte legate de circulație si mobilitate urbana etc. 

 

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE 

Anterior lucrărilor de construire nu sunt necesare lucrări de demolare 

 



 

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI 

- proiectul nu intra sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra 
mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001); 

- In conformitate cu prevederile Planului Urbanistic Zonal, aprobat prin HCGMB nr.65 

din 14.02.2020, imobilul este situat in G1 – subzona construcţiilor şi amenajărilor 

pentru gospodărie comunală, cu clădiri având regim de construire discontinuu cu 

densitate mare si acces la infrastructura majora si se situează in afara zonelor protejate, 

așa cum o prevede Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

- folosințe actuale ale amplasamentului: curți construcții 

 

Vecinătăți teren: 

• Nord – terenuri cadastrale nr. IE24200, IE24549  

• • Est – terenul cadastral nr. 245465 (B-dul. Timișoara)  

• • Sud – IE20398 

• • Vest – IE24549 

 

- politici de zonare si de folosire a terenului: terenul va fi utilizat pentru amplasarea 

imobilelor, a locurilor de parcare si pentru amenajarea spațiului verde, conform 

planurilor anexate; 

- areale sensibile: amplasarea proiectului este in afara ariilor naturale protejate;  

 

Plan de încadrare la nivel macro teritorial 

    

 



 

Plan de situație 

 

 
 

Coordonate amplasament: 

 

PARCELA IE 245493 

NR. CRT. 

COORDONATE PCT. DE CONTUR LUNGIMI 
LATURI 

D (i,i+1) [m]  X [m] Y [m] 

1 325182.4164 577475.1796 184,09 

2 325205.9501 577657.7663 25,98 

3 325231.7870 577655.0044 9,63 

4 325241.3318 577653.7112 4,98 

5 325245.9646 577651.8836 2,34 

6 325247.8977 577650.5603 3,48 

7 325250.0661 577647.8263 2,45 

8 325250.9947 577645.5564 3,87 

9 325251.3786 577641.7036 9,55 

10 325249.8946 577632.2658 44,62 

11 325241.9323 577588.3563 24,73 

12 325237.1342 577564.0872 9,31 

13 325236.3554 577554.8023 6,26 

14 325237.2968 577548.6115 3,6 

15 325238.4580 577545.2021 4,47 

16 325240.7229 577541.3384 4,11 

17 325243.8352 577538.6490 6,13 



 

18 325249.2811 577535.8305 5,51 

19 325254.5035 577534.0727 5,63 

20 325260.0206 577532.9404 67,21 

21 325250.8827 577466.3533 69,03 

S(Lot_1)=10000mp  P=489.62m 

 

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului, în lumina informațiilor disponibile 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea şi 

dispersia poluanților în mediu 

a) Protecția calității apelor: 

a1. Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul  

În timpul funcționării clădirii, apele uzate generate în cadrul obiectivului propus 

sunt de tip menajer; evacuarea se va realiza în rețeaua centralizată a orașului; nu se 

vor descărca ape uzate în emisarul natural.  

În perioada de implementare, apele uzate de pe șantier vor proveni de la 

facilitățile igienico-sanitare amenajate pentru muncitori și de la instalația de spălare a 

roților autovehiculelor la ieșirea de pe șantier. Apele uzate vor fi vidanjate și evacuate 

spre cea mai apropiată stație de epurare. 

 

a2. Stații și instalații de epurare sau de preepurare a apelor uzate 

 Prin natura activităților, atât în perioada de implementare cat și în perioada de 

funcționare, nu se impune montarea unor astfel de instalații.  

 b) Protecția aerului. 

b1. Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, surse mirosuri 

 Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va înregistra influența 

asupra calității aerului pe perioada de construcție, ca urmare a traficului generat de 

utilajele și autovehiculele implicate în lucrări. Aceștia vor genera poluanți caracteristici 

arderii combustibililor în motoare (NOx, SOx, CO, pulberi, metale grele, etc.).  

Regimul emisiilor acestor poluanți este dependent de nivelul activității zilnice, 

prezentând o variabilă substanțială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de 

construcție.  

De asemenea, operațiile de transport, manipulare și depozitare a materialelor pot 

genera o creștere a concentrațiilor de pulberi, în suspensie sau sedimentabile, după 

caz, în zona afectată de lucrări. În același mod, din activitățile de excavare a solului, 



 

manipulare a pământului rezultat din excavare, precum și descărcarea și împrăștierea 

pământului pot rezulta pulberi.  

Ca sursă de poluare importantă pentru aer se menționează traficul auto, în 

special în zonele puternic urbanizate.  

 

b2. Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților in atmosfera – Nu este 

cazul 

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

c1. Sursele de zgomot si vibrații 

În perioada de implementare a proiectului, sursele de zgomot și vibrații sunt 

reprezentate de utilajele care vor funcționa în cadrul organizării de șantier. Activitățile 

generatoare de zgomot și vibrații sunt reprezentate de activitățile de excavare pentru 

fundații, pregătirea drumurilor și transporturile de materiale. În perioada de funcționare 

principală, sursa de zgomot va fi traficul auto. 

 

c2. Amenajări şi dotări pentru protecția împotriva zgomotului 

Nu este accesibilă, în faza de realizare a obiectivului, opțiunea de reducerea 

zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, ținând cont că este vorba de utilaje și 

autovehicule. 

  

d) Protecția împotriva radiațiilor - Nu este cazul. 

e) Protecția solului si a subsolului 

e1. Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime. 

În perioada de implementare, sursele de poluare a solului pot fi scurgerile 

accidentale de produse petroliere de la autovehiculele utilizate pentru transportul 

diverselor materiale de construcții sau de la utilajele și echipamentele folosite în lucrările 

de amenajare.  

De asemenea, depozitarea necontrolată a materialelor și a deșeurilor rezultate, 

direct pe sol, în recipienți neetanși sau în spații amenajate necorespunzător, poate 

contribui la poluarea solului.  

În cazul unui accident, poluanții se pot transfera către subsol și apa freatică. Pe 

durata funcționării obiectivului, surse de poluare pot apărea accidental, în caz de avarii 

la sistemul de colectare și transport al apelor uzate.  

 

e2. Lucrări şi dotări pentru protecția solului si subsolului 

Se vor amenaja zone de parcare pentru autovehicule. Se vor realiza spatii verzi 



 

in incinta amplasamentului. 

 

f) Protecția ecosistemelor terestre si acvatice 

f1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

 Amplasamentul proiectului este in afara zonelor naturale protejate. 

 

f2. Lucrări, dotări şi masuri pentru protecția biodiversității 

 Nu sunt necesare astfel de lucrări/dotări. 

 

g) Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public 

În zona nu sunt prezente obiective de interes public cu care prezentul proiect 

să interfereze în mod direct. Dotările pentru protecția factorilor de mediu aer, apă și 

protecția împotriva zgomotului au rol și în protecția așezărilor umane. 

 

h) Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in 

timpul realizării proiectului/in timpul exploatării inclusiv eliminarea 

Deșeurile generate în perioada de construcție sunt dependente de sistemele 

constructive utilizate și de modul de gestionare a lucrărilor.  

Pentru toate deșeurile generate, se va realiza sortarea la locul de producere 

și depozitarea temporară în incinta organizării de șantier.  

Din punct de vedere statistic, aproximativ 3% din materialele utilizate devin 

moloz în faza de construcție.  

Deșeurile rezultate în urma desfășurării activităților de construcție-montaj, 

codificate conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru 

aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, anexa 2, sunt 

următoarele: 

 

 
 

Denumirea 

deseului 

Starea 

fizica 

(Solid- 

S,Lichid- 

L, 

Semisolid- 

SS) 

 
 

Codul 

deseului 

 
 

 
Sursa 

 
 

 
Cantitati 

 
 

 
Management 

Pamant si 

pietre, altele 

decat cele 

specificate la 

17 05 03 

S 17 05 04 Lucrari de excavare Cantitatile vor 

depinde de 

tipul si 

adancimea de 

fundare 

Eliminare in 

depozit 

deseuri inerte 

Deseuri 

metalice (fier 

si otel) 

S 17 04 05 Lucrari de construire 

(de la armaturi) 

Nu se pot 

estima la 

aceasta faza 

Valorificare 

prin unitati 

specializate 



 

Cabluri S 17 04 11 Lucrari de racord si 

retele electrice 

Nu se pot 

estima la 

aceasta faza 

Valorificare 

prin unitati 

specializate 

Beton S 17 01 01 Lucrari de construire 

(fundatii, structura de

 rezistenta), 

resturi de bca 

 

 

 

 

 

Nu se pot 

estima la 

aceasta faza 

Depozit de 

deseuri inerte 

sau 

valorificare 

conform 

ghidurilor in 

materie 

Amestecuri de 

beton, 

materiale 

ceramice, etc., 

altele decat 

cele 

specificate la 

17 01 06 

S 17 01 07 Lucrari de 

constructie si 

amenajri interioare 

(tencuieli, sparturi 

gresie, faianta, etc.) 

Eliminare in 

depozit de 

deseuri inerte 

Lemn S 17 02 01 Lucrari de construire 

(cofrare) 

 

 

 

 

 

Nu se pot 

estima la 

aceasta faza 

Valorificare 

prin unitati 

specializate 

Ambalaje de 

hartie si carton 

S 15 01 01 Ambalaje de la 

produsele utilizate 

pentru finisajele si 

amenajarile 

interioare (produse 

ceramice, corpuri 

iluminat, etc.) 

Valorificare 

prin unitati 

specializate 

Ambalaje de 

plastic 

S 15 01 02 Ambalaje de la 

produsele utilizate 

pentru finisajele si 

amenajarile 

interioare (produse 

ceramice, corpuri 

iluminat, etc.) 

Valorificare 

prin unitati 

specializate 

Deseuri 

municipale 

amestecate 

S 20 03 01 Activitatile 

personalului angajat 

in perioada 

implementarii 

proiectului 

Cca. 0,5-1 

mc/zi 

Eliminare prin 

depozitare in 

depozit de 

deseuri 

Deseuri de 

hartie/carton 

S 20 01 01 Activitatile 

personalului ce va 

deservi organizarea 

de santier 

Nu se pot 

estima la 

aceasta faza 

Valorificare 

prin unitati 

specializate 

Deseuri de la 

curatarea 

rampei de 

spalare roti 

SS 20 03 04 Rampa spalare roti 

autovehicule la 

iesire din santier 

Cantitati 

variabile, 

functie de 

traficul de 

autovehicule 

Eliminare prin 

unitati 

specializate 
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Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui 
management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de 
amenajare, se numără următoarele: 

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea 
evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de 
deșeuri; 

- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, 
ca prima opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de 
deșeuri; 

- se vor respecta prevederile și procedurile H.G.1061/2008 privind 
transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; 

- se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri 
neautorizate; 

- se va institui evidența gestionării deșeurilor în conformitate cu 
H.G.856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și 
modul de gestionare a acestora. 

 
Deșeurile tipice rezultate din zone sunt: 
- deșeuri municipale amestecate (cod 20 03 01); 
- deșeuri de ambalaje (hârtie și carton – cod 15 01 01, plastice – cod 

15 01 02, sticlă – cod 15 01 07, metal – cod 15 01 04); 
- deșeuri biodegradabile de la activitățile de întreținere a spațiilor 

verzi (cod 20 02 01). 
Acestea se vor depozita în spații special amenajate în incinta 

obiectivului, pe categorii, urmând să fie valorificate sau eliminate, după caz, 
prin firme autorizate. 

 
Se va promova colectarea selectivă a deșeurilor pe amplasament. 

 

i) Gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase 

Nu este cazul. Nu se vor utiliza astfel de substanțe. 

 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a 

apei şi a biodiversității. 

În perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor 

naturale, nisip și diferite sorturi de pietriș, precum și apă.  

În perioada de funcționare a obiectivului se vor utiliza: apa din rețeaua 

centralizată și gaze naturale. 

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod 

semnificativ de proiect. 

Ținând cont de tipul de activitate propusă prin proiect, se preconizează că 

acest tip de obiectiv nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de 

mediu din zona influență, urmând să se înregistreze o ușoară presiune în timpul 

lucrărilor de construcție 
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Factor de mediu – APA 

În zona există rețea municipală de alimentare cu apă. Apa se va folosi în 

scop menajer, pentru facilitățile igienico-sanitare.  

În apropierea obiectivului nu există niciun curs de apă de suprafață care să 

poată fi afectat de activitatea propusă.  

Prin proiect nu se prevede prelevarea de apă din sursa subterană sau de 

suprafață din zona amplasamentului.  

Lucrările de execuție nu prevăd excavări care să conducă la interceptarea 

pânzei de apă freatică.  

Nu se vor înregistra efecte asupra hidrologiei zonei și nici nu vor fi afectate 

în secundar alte activități dependente de această resursă.  

Probabilitatea apariției unui impact asupra factorului de mediu apă urmare 

a implementării proiectului propus este nesemnificativă.  

Ținând cont de caracteristicile apelor uzate generate în perioada de 

funcționare (menajere), există premisele necesare ca aceste ape să respecte, la 

evacuarea în rețeaua de canalizare, indicatorii de calitate impuși de NTPA 

002/2005.  

Astfel, prin implementarea proiectului în condițiile specificate anterior și 

ținând cont de caracteristicile zonei de amplasare, nu se estimează înregistrarea 

unui impact negativ, direct sau indirect, din punct de vedere cantitativ sau calitativ, 

asupra resurselor de apă la nivel local. 

 

Factor de mediu – AER 

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va înregistra 

influența asupra calității aerului pe perioada de construcție, ca urmare a traficului 

generat de utilajele și autovehiculele implicate în lucrări.  

Aceștia vor genera poluanți caracteristici arderii combustibililor în motoare 

(NOx, SOx, CO, pulberi, metale grele, etc.). Regimul emisiilor acestor poluanți este 

dependent de nivelul activității zilnice, prezentând o variabilă substanțială de la o 

zi la alta, de la o fază la alta a procesului de construcție.  

De asemenea, în ambele etape de dezvoltare a proiectului va exista 

presiune urmare a traficului generat. Impactul va fi direct și se va cumula cu cel 

generat de traficul deja existent în zonă.  

Potențialul și riscul de cumulare vor fi determinate de condițiile atmosferice. 

În cazul proiectului propus, nu se preconizează ca acesta să se constituie, prin 

natura lui și tipurile de emisii în aer care îi sunt asociate în cele două faze de 

dezvoltare (implementare și funcționare), într-un factor de risc ce poate fi 

cuantificabil pentru sănătatea populației din zonă.  

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente și 

utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și 

reținere a poluanților în atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a 

mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare.  
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 Factor de mediu – SOL/SUBSOL 

În prezent, impactul direct în zona construită se înregistrează pe termen 

lung, pe perioada de viață a construcțiilor.  

Nu se va înregistra impact indirect asupra solului urmare a activităților 

proiectului.  

Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și 

echipamente la locul lucrării pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier 

și se va achiziționa material absorbant.  

Se va interveni prompt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a 

evita migrarea lor spre alte zone.  

Se vor amenaja parcări cu suprafață impermeabilizată. Se vor valorifica 

suprafețele neconstruite prin amenajarea de spațiu verde.  

 

Factor de mediu – BIODIVERSITATE 

Din punct de vedere al amplasării proiectului față de ariile naturale cu statut 

special de conservare, acesta se situează în afara zonelor de interes conservativ.  

Nu s-au identificat căi de manifestare a impactului de orice fel (direct, 

indirect, cumulat) asupra acestor zone ca urmare a implementării proiectului 

propus.  

Zona este antropizată, cu utilizări mixte (pr). În perioada de implementare 

a proiectului, reprezentată de lucrări limitate în timp și într-o zonă antropizată, nu 

se prognozează un impact negativ cuantificabil asupra calității biodiversității în 

zona învecinată.  

Prin proiect sunt prevăzute suprafețe de spațiu verde amenajat. 

 

Peisajul 

În timpul realizării lucrărilor, peisajul va fi afectat de prezența utilajelor și de 

organizarea șantierului. Se va înregistra un impact vizual negativ pe termen scurt, 

pe perioada implementării proiectului. Impactul va fi similar cu cel al unui șantier 

clasic de construcții și se va menține pe toată durata edificării clădirii.  

Realizarea investiţiei va avea un efect de modificare a peisajului actual. Prin 

realizarea acestui obiectiv, nu se introduc activități cu caracteristici noi în peisajul 

natural, ci doar se completează facilitățile din municipiului București.  

Din punct de vedere al mărimii impactului, se iau în considerare 

următoarele aspecte: 

- Nu se modifică elemente ale unui cadru natural, ci elemente ale unei 
zone deja incluse într-o zonă urbană, cu destinație curți-construcții. 

- Nu se schimbă categoria de folosință a terenului. 
- Nu se modifică în mod esențial valoarea estetică actuală a peisajului  
 

Impactul vizual se va înregistra la nivelul locuitorilor din zonă. Efectele 

vizuale vor varia în funcție de numărul și sensibilitatea receptorilor. Cu toate 
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acestea, nu este un tip de folosință care să determine schimbări majore în modul 

în care receptorii. 

 Mediul social, economic si sănătatea umana 

Activitatea propusă nu va avea impact asupra caracteristicilor 

demografice ale populației locale, nu va determina schimbări importante de 

populație în zonă.  

Nu sunt preconizate modificări cuantificabile statistic în starea de sănătate 

a populației la nivelul municipiului București, urmare a proiectului propus.  

Măsurile propuse pentru protecția calității factorilor de mediu (aer, apă, 

sol) vor avea un impact pozitiv și asupra conservării sănătății populației.  

În perioada executării lucrării de construcție a obiectivului, se va avea în 

vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea 

unui ritm corespunzător de lucru, cu efecte asupra minimizării timpului necesar 

pentru implementare. 

  

Caracteristicile impactului potențial 

a. importanta impactului: mica 

 - extinderea spațiala a impactului: locala 

 - zona geografica care poate fi afectata: locala 

 - dimensiunea populației care poate fi afectata: nu este cazul 

b. natura impactului: nu este cazul 

c. natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul 

d. intensitatea si complexitatea impactului: mica 

e. probabilitatea impactului: mica 

f. debutul impactului: in faza de săpătura 

 - durata si frecventa impactului: temporara 

 - reversibilitatea impactului: reversibil 

g. cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: 

 - proiectul se cumulează cu proiecte existente si aprobate 

h. posibilitatea de reducere efectiva a impactului: nu este cazul. 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

Pe perioada de implementare a proiectului se va avea în vedere raportarea 

modului de gestionare a deșeurilor, precum și a apelor uzate evacuate de pe 

șantier. 

Pe perioada de funcționare nu sunt necesare activități de monitorizare a 
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mediului. 

 

IX. Legătura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii 

Nu este cazul 

X. Lucrări necesare organizării de șantier 

În scopul realizării obiectivului proiectat, se va amenaja organizarea de 

șantier în cadrul terenului deținut de beneficiar.  

Semnalizarea punctului de lucru se va executa conform normelor în vigoare.  

Tronsoanele deschise spre executare vor fi iluminate și semnalizate 

corespunzător. Zona OS va fi împrejmuită temporar cu panouri. Platforma OS va fi 

pietruită. În cadrul OS se vor amplasa patru containere pentru birouri și vestiare, 

patru toalete ecologice și o cabină pază.  

Se vor amenaja două zone, una pentru depozitarea materialelor de 

construcții și una pentru depozitarea temporară a deșeurilor.  

Se va amenaja și o zonă pentru parcare auto și parcare utilaje. După 

finalizarea lucrărilor de construire, amplasamentul organizării de șantier va fi 

eliberat de toate materialele, iar se vor amenaja parcări și spațiu verde. 

 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, in caz de 

accidente si/sau la încetarea activității, in măsura in care aceste 

informații sunt disponibile. 

După finalizarea lucrărilor de construire, zona care va necesita refacere este 

zona organizării de șantier. Aceasta va fi eliberată de echipamente, utilaje, alte 

dotări și se va salubriza.  

După finalizarea perioadei de exploatare a obiectivului, care va fi 

determinată de durata de funcționare a imobilului, urmează etapa de dezafectare. 

Această etapă presupune dezafectarea construcțiilor, golirea și curățarea 

structurilor subterane (conducte), curățarea terenului de posibile resturi de 

materiale de construcție, umplerea excavațiilor cu pământ de calitate similară cu 

cel din zona învecinată acestora.  

Lucrările de dezafectare se vor face în condiții de protecție pentru calitatea 

factorilor de mediu. 

  

XII. Anexe – piese desenate 

Plan de situație – sc.1:500 

 

Intocmit, 

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 

Arh. Irina ALEXANDRESCU 
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