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INTRODUCERE 

Prezentul Memoriu a fost intocmit la solicitarea Primariei Sectorului 1, al Municipiului Bucuresti, 

pentru proiectul de investitie: 

 - CONSTRUIRE IMOBIL COMERT (ALIMENTATIE PUBLICA) CU REGIM DE INALTIME PARTER (P), 

OPERATIUNI CADASTRALE, IMPREJMUIRE TEREN, CONFIGURARE ACCESURI SI ORGANIZARE DE SANTIER  - 

CONF. C.U. NR. 1243, SOSEAUA CHITILEI NR. 284, SECTOR 1, BUCURESTI 

- CONSTRUIRE IMOBIL COMERT (ALIMENTATIE PUBLICA) CU REGIM DE INALTIME PARTER (P), 

OPERATIUNI CADASTRALE, IMPREJMUIRE TEREN, CONFIGURARE ACCESURI SI ORGANIZARE DE SANTIER  - 

CONF. C.U. NR. 1244, SOSEAUA CHITILEI NR. 284, SECTOR 1, BUCURESTI 

- CONSTRUIRE IMOBIL COMERT (ALIMENTATIE PUBLICA) CU REGIM DE INALTIME PARTER (P), 

OPERATIUNI CADASTRALE, IMPREJMUIRE TEREN, CONFIGURARE ACCESURI SI ORGANIZARE DE SANTIER  - 

CONF. C.U. NR. 1246, SOSEAUA CHITILEI NR. 284, SECTOR 1, BUCURESTI 

-CONSTRUIRE SI AMENAJARE CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA CU FUNCTIUNEA DE ACCES 

INTRARE / IESIRE SI ZONA DE PARCARE COMUNA, OPERATIUNI CADASTRALE, IMPREJMUIRE TEREN, 

CONFIGURARE ACCESURI SI ORGANIZARE DE SANTIER - CONF. C.U. NR. 1245, SOSEAUA CHITILEI NR. 284, 

SECTOR 1, BUCURESTI 

in vederea obtinerii acordului de mediu de la autoritatea competenta de mediu. 

Structura memoriului este in conformitate cu Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, Anexa 

5E la metodologie. 

Proiectul intra sub incidenta Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2 la pct. 10, b) proiecte de dezvoltare 

urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto. Proiectul propus nu intra sub 

incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011. 

Beneficiarul, respectiv dl. S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L. va raspunde pentru relevanta, 

corectitudinea informatiilor puse la dispozitia prestatorului si implicit autoritatilor competente pentru 

protectia mediului, iar elaboratorul pentru corectitudinea lucrarilor si a interpretarii informatiilor 

prezentate de beneficiar in conformitate cu art. 21, alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia 

mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Documentele puse la dispozitie de beneficiar au fost urmatoarele: 

 Certificat urbanism nr. 1243/132/C/35810 din 20.10.2020 emis de Primaria Sect. 1, al Mun. Bucuresti 

 Certificat urbanism nr. 1244/133/C/35808 din 20.10.2020 emis de Primaria Sect. 1, al Mun. Bucuresti 

 Certificat urbanism nr. 1246/135/C/35807 din 20.10.2020 emis de Primaria Sect. 1, al Mun. Bucuresti 

 Certificat urbanism nr. 1245/134/C/35805 din 20.10.2020 emis de Primaria Sect. 1, al Mun. Bucuresti 

 Planse: Plan de incadrare in zona; Planul de situatie. 

 

 

1. DENUMIREA PROIECTULUI:  

- CONSTRUIRE IMOBIL COMERT (ALIMENTATIE PUBLICA) CU REGIM DE INALTIME PARTER (P), 

OPERATIUNI CADASTRALE, IMPREJMUIRE TEREN, CONFIGURARE ACCESURI SI ORGANIZARE DE SANTIER  - 

CONF. C.U. NR. 1243, SOSEAUA CHITILEI NR. 284, SECTOR 1, BUCURESTI 

- CONSTRUIRE IMOBIL COMERT (ALIMENTATIE PUBLICA) CU REGIM DE INALTIME PARTER (P), 

OPERATIUNI CADASTRALE, IMPREJMUIRE TEREN, CONFIGURARE ACCESURI SI ORGANIZARE DE SANTIER  - 

CONF. C.U. NR. 1244, SOSEAUA CHITILEI NR. 284, SECTOR 1, BUCURESTI 

- CONSTRUIRE IMOBIL COMERT (ALIMENTATIE PUBLICA) CU REGIM DE INALTIME PARTER (P), 

OPERATIUNI CADASTRALE, IMPREJMUIRE TEREN, CONFIGURARE ACCESURI SI ORGANIZARE DE SANTIER  - 

CONF. C.U. NR. 1246, SOSEAUA CHITILEI NR. 284, SECTOR 1, BUCURESTI 

-CONSTRUIRE SI AMENAJARE CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA CU FUNCTIUNEA DE ACCES 

INTRARE / IESIRE SI ZONA DE PARCARE COMUNA, OPERATIUNI CADASTRALE, IMPREJMUIRE TEREN, 

CONFIGURARE ACCESURI SI ORGANIZARE DE SANTIER - CONF. C.U. NR. 1245, SOSEAUA CHITILEI NR. 284, 

SECTOR 1, BUCURESTI 

 

2. TITULAR 

- Numele proprietar: S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L.; 

- Adresa postala: Soseaua Chitilei, nr. 284, sector 1, BUCURESTI 

- Numele persoanelor de contact: Ianculescu Irina, Tel.: 0724 463 444 

 

 

Proiectant 

S.C. ISO PROIECT S.R.L.;  

Nr. de telefon: 021 745 5234 

 

Valoarea estimativa a lucrarilor 

Valoarea estimativa a lucrarilor este de 2,988,082.92 lei 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni. 
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3. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 Amplasamentul este situat in sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Soseaua Chitilei, nr. 284 si 

reprezinta proprietatea S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L., conform actelor de proprietate si extrasului de 

carte funciara. Pe terenul, in suprafata totala de 7477 mp, se proprun urmatoarele: 

 Pe terenul cu suprafata de 1499 mp, identificat cu Nr.Cad. 283117, se propune construirea unui 

imobil comert (alimentatie publica) cu regim de inaltime parter (p), operatiuni cadastrale, imprejmuire 

teren, configurare accesuri si organizare de santier. 

 Pe terenul cu suprafata de 1499 mp, identificat cu Nr.Cad. 283523, se propune construirea unui 

imobil comert (alimentatie publica) cu regim de inaltime parter (p), operatiuni cadastrale, imprejmuire 

teren, configurare accesuri si organizare de santier. 

 Pe terenul cu suprafata de 1499 mp, identificat cu Nr.Cad. 283515, se propune construirea unui 

imobil comert (alimentatie publica) cu regim de inaltime parter (p), operatiuni cadastrale, imprejmuire 

teren, configurare accesuri si organizare de santier. 

 Pe terenul cu suprafata de 2980 mp, identificat cu Nr.Cad. 283111, conform CU 1245 se propune 

construire si amenajare circulatie carosabila si pietonala cu functiunea de acces intrare / iesire si zona 

de parcare comuna, operatiuni cadastrale, imprejmuire teren, configurare accesuri si organizare de 

santier. 

Conform P.U.G. al municipiului Bucuresti, imobilul este cuprins in subzona M3 – subzona mixta cu 

cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu cu urmatorii indicatori urbanistici: POT max = 

60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proportie de 75% cu cladiri cu maximum 2 niveluri 

(8 metri) pentru activitati comerciale, sali de spectacole, garaje, etc.; CUT max = 2,5; Hmax = in planul 

fatadei nu va depasi distanta dintre aliniamente. 

Amplasamentul reprezinta un ansamblu ce cuprinde mai multe obiective comerciale, obiective 

apartinand S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L.  

Se doreste construirea a trei imobile comert (alimentatie publica) cu regim de inaltime parter (P), 

construire si amenajare circulatie carosabila si pietonala cu functiunea de acces intrare / iesire si zona 

de parcare comuna operatiuni cadastrale, imprejmuire teren, configurare accesuri si organizare de santier. 

 Terenurile au urmatoarele vecinatati: 

 la Vest – S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L.; 

 la Nord – S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L.; 

 la Sud – S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L.; 

 la Est – S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L. 

Accesul rutier si pietonal este asigurat atat din Sos. Chitilei cat si din incinta ansamblului 

comercial (detinut de acelasi proprietar). 

 

Suprafetele celor 4 loturi cumulate se sumarizeaza astfel: 

o Suprafata totala teren = 7477 mp 

o Suprafata construita totata = 872.18 mp 

o Suprafata circulatii auto si pietonale = 4370.73 mp 
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o Suprafete verzi = 2234.09 mp (30% din suprafata totala a celor 4 loturi) 

o Total locuri de parcare in folosinta comuna: 53 

 

Cele 3 constructii si parcarea se vor realiza avand urmatoarele caracteristici: 

1. Constructia ce se doreste a fi realizata pe terenul identificat cu Nr.Cad. 283117 – DTH3: 

o FUNCTIUNE: Imobil de comert (alimentatie publica) 

o Suprafata teren : 1499 mp 

o Regim de inaltime: P 

o Dimensiuni maxime pe teren: 29,68 x 14,70 m. 

o H maxim la atic: 5,50 m (de la CTN) 

o Suprafata construita parter = 397,19 mp.   

o Suprafata desfasurata = 397,19 mp. 

o Suprafata trasee si alei = 195,53 mp. 

o Suprafata spatii verzi = 451,62 mp (30,13% din LOT). 

o Suprafata spatii auto = 454,50 mp. 

o P.O.T. = 26,49% 

o C.U.T. = 0,26 

Se vor asigura 22 locuri de parcare la sol, asigurate in parcarea comuna amenajata conform CU 

1245/134/C/35805 din 20.10.2020 (ce cuprinde un total de 41 locuri de parcare, din care locuri de parcare 

pentru persoane cu dizabilitati: 2; locuri de parcare prevazute cu statie de incarcare pentru masini 

electrice: 1). 

2. Constructia ce se doreste a fi realizata pe terenul identificat cu Nr.Cad. 283523 - DTH1: 

o Functiune: Imobil de comert (alimentatie publica) 

o Suprafata teren = 1499 mp 

o Regim de inaltime propus: P 

o Suprafata construita propusa = 285,39 mp.   

o Suprafata desfasurata = 285,39 mp. 

o Suprafata trasee si alei = 755,75 mp  

o Suprafata spatii verzi = 457.86 mp (30.54% din lot) 

o P.O.T. max. propus = 19.03% 

o C.U.T. max. propus = 0.19 

Nr. locuri de parcare propuse: 16 locuri de parcare la sol, asigurate in parcarea comuna amenajata 

conform CU 1245/134/C/35805 din 20.10.2020 (ce cuprinde un total de 41 locuri de parcare, din care 

locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati: 2; locuri de parcare prevazute cu statie de incarcare 

pentru masini electrice: 1. 

 

3. Constructia ce se doreste a fi realizata pe terenul identificat cu Nr.Cad. 283515 – DTH2: 

o FUNCTIUNE: Imobil de comert (alimentatie publica) 

o Suprafata teren = 1499 mp 

o Regim de inaltime: P 
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o Dimensiuni maxime pe teren: 18,97 x 13,21 m. 

o H maxim la atic: 6,71 m (de la CTN) 

o Suprafata construita parter = 189,60 mp.   

o Suprafata desfasurata = 189,60 mp. 

o Suprafata trasee si alei = 154,60 mp. 

o Suprafata spatii verzi = 664,60 mp (44,33% din LOT). 

o Suprafata spatii auto = 490,20 mp. 

o P.O.T. = 12,64% 

o C.U.T. = 0,12 

Se vor asigura 12 locuri de parcare la sol, asigurate in parcarea comuna amenajata conform CU 

1245/134/C/35805 din 20.10.2020 (ce cuprinde un total de 41 locuri de parcare, din care locuri de parcare 

pentru persoane cu dizabilitati: 2; locuri de parcare prevazute cu statie de incarcare pentru masini 

electrice: 1). 

 

4. Terenul identificat cu Nr.Cad. 283111 va avea urmatoarele caracteristici, sumarizate dupa cum 

urmeaza: 

o Functiune: CIRCULATII, ACCESE SI PARCARE  

o Suprafata teren = 2980 mp.  

o Racordarea cailor de acces precum si a circulatiilor interioare se va face prin raze de 

racordare de min. 6m.  

o In incinta, circulatia auto va fi asigurata prin alei cu 2 benzi, – 6m latime si sensuri unice 

de 3.50 – 4.50m latime.  

o Nr. locuri de parcare prevazute: 53 

 

Din punct de vedere al normativului P100-1-2013 cladirile propuse sunt in clasa «III» de 

importanta. 

Conform HGR nr. 766/1997 prin care se reglementeaza calitatea in constructii si stabilirea 

categoriilor de importanta a constructiilor, cladirile prezentate fac parte din Categoria de importanta 

«C» (constructii cu importanta normala). 

 

Se vor construi trei imobile cu regim parter, destinate comertului (alimentatie publica).  

Structura imobilelor va fi formata din funcatii continue din b.a. si suprastructura din cadre de 

beton armat monolit, inchideri din zidarie cu blocuri ceramice usoare, respectiv fundatii izolate sub stalpi 

metalici si suprastructua din cadre metalice si inchideri din structura metalica pe placa de b.a. si insotite 

de panouri sandwich cu miez termoizolant. 

Imobilele vor avea acoperis tip terasa necirculabila. 

Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii s-a prevazut o usoara rampa de acces cu 

inclinarea de maxim 8%.  

Imobilul propus se va racorda la reteaua interna locala de apa si canalizare, utilizand 
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bransamentele existente ale ansamblului.  

Constructia va fi racordata la reteaua de energie electrica prin postul de transformare propriu, 

conform solutiei tehnice agreate de furnizor. Imobilul nu va fi racordat la reteaua de gaze naturale.  

Evacuarea deseurilor proprii se va face prin contract cu o firma de servicii de salubritate 

auzorizata, colectarea fiind realizata selectiv in pubele distincte, in spatiul special amenajat. 

 

Pe terenul de identificat cu Nr.Cad. 283111 se doreste construirea si amenajarea circulatiei 

carosabile si pietonale cu functiunea de acces intrare / iesire si zona de parcare comuna aferenta celor 

trei obiective (alimentatie publica), aflate in faza concomitenta de autorizare conform CU 1243, CU 1244 

si CU 1246, eliberate de Primaria Sectorului 1 precum si operatiuni cadastrale, imprejmuire teren, 

configurare accesuri si organizare de santier. 

Accesul rutier si pietonal este asigurat atat din Sos. Chitilei cat si din incinta ansamblului 

comercial (detinut de acelasi proprietar). 

Gararea/parcarea autovehiculelor si organizarea de santier se vor realiza strict in incinta 

proprie. 

Apele pluviale se vor colecta in incinta conform solutiilor tehnice dispuse de proiectantul de 

specialitate care va intocmi Proiectul Tehnic. Parcarea propusa se va racorda la reteaua interna locala 

de canalizare, utilizand bransamentul existent ale ansamblului, precum si dotarile acestuia (bazin de 

retentie ape pluviale). Investitia va fi racordata la reteaua de energie electrica prin postul de 

transformare propriu, conform solutiei tehnice agreate de furnizor. 

S-a prevazut plantarea a cel putin 14 copaci (1 arbore la fiecare 4 locuri de parcare) in spatiile 

verzi amenajate (ce insumenaza o suprafeta de 2234.09 mp). 

In prezent pe teren nu se regasesc arbori sau arbusti, se regaseste doar iarba spontana. 

Semnalizarea rutiera se va realiza conform planului de situatie. 

 

 

3.1. UTILITATI 

3.1.1. Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apa rece se va face prin reteaua interna locala, utilizand bransamentul existent 

al ansamblului. 

 

3.1.2. Evacuarea apelor uzate 

Pentru cele trei imobile destinate comertului (alimentatie publica), colectarea apelor se va face 

prin reteaua interna locala, utilizand bransamentul existent al ansamblului. Apele menajere uzate vor 

trece printr-un separator de grasimi. Apele pluviale receptate vor trece printr-un separator de 

hidrocarburi, si prin bazinul de retentie existent al ansamblului. 

La parcarea amenajata apele pluviale se vor colecta in incinta conform solutiilor tehnice dispuse 

de proiectantul de specialitate care va intocmi Proiectul Tehnic. Parcarea propusa se va racorda la 

reteaua interna locala de canalizare, utilizand bransamentul existent ale ansamblului, precum si bazinul 

de retentie a apei pluviale existent. Va fi prevazut un separator de hidrocarburi local. 
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3.1.3. Energia electrica 

Constructiile si parcarea vor fi racordate la reteaua de energie electrica prin postul de 

transformare propriu, conform solutiei tehnice agreate de furnizor.  

3.1.4. Alimentarea cu gaze naturale 

Constructiile nu se vor racorda la reteaua de gaze naturale. 

3.1.5. Combustibili utilizati 

Pe amplasament nu se vor depozita combustibili (motorina, benzina). 

 

3.2. RESURSE NATURALE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE SI FUNCTIONARE 

3.2.1. In perioada de construire 

 Materii prime: 

- agregate naturale; 

- ciment, beton de ciment, aditivi pentru betoane;  

- profile otel laminat la cald; 

- otel beton OB37 si PC52; 

- panouri termoizolante; 

Aprovizionarea cu materiale se face de la furnizori autorizati specializati si va fi executata de 

firma angajata pentru executarea lucrarilor specifice, conform contractului de prestari de servicii.  

Masurile pentru managementul corect al materialelor se refera la: 

- masuri pentru asigurarea calitatii: certificate si documente de calitate; 

- masuri pentru garantarea cantitatilor: documente de transport, cantarire sau masuratori pe 

esantioane; 

- masuri pentru evitarea degradarilor: acoperire sau depozitare corespunzatoare; 

- masuri pentru evitarea furturilor; 

- masuri pentru a asigura o manipulare corecta: specifice pe tipuri de materiale; 

- masuri pentru sanatatea si securitatea muncii in toate operatiunile efectuate: instructaje specifice, 

echipamente de protectie; 

- masuri pentru intretinerea si stropirea permanenta a drumurilor de acces si zonale. 

 

3.2.2. In perioada de functionare 

Activitatea care se va desfasura pe amplasament este destinata activitatilor de comert 

(alimentatie publica) si parcarii de autovehicule, prin urmare nu se vor folosi resurse naturale. 

Alimentarea cu apa rece se va face prin reteaua interna locala, utilizand bransamentul existent 

al ansamblului. Pentru cele trei imobile, colectarea apelor se va face prin reteaua interna locala, utilizand 

bransamentul existent al ansamblului. Apele menajere uzate vor trece printr-un separator de grasimi. 

Apele pluviale receptate vor trece printr-un separator de hidrocarburi, si prin bazinul de retentie 

existent al ansamblului.  



 

  
 SC ISO PROIECT SRL 

 

11 MEMORIU DE PREZENTARE 

3.3. PLANUL DE EXECUTIE 

Sursele tehnologice cu impact potential asupra mediului, se refera la utilajele folosite in perioada de 

construire: excavator cu cupa, incarcator frontal, autobasculante, macara, etc. Utilajele descrise 

functioneaza cu motorina. Aceste utilaje pot avea impact asupra mediului prin emisiile in aer de la 

functionarea motoarelor si prin zgomotul produs de acestea. Pe amplasament poluarile accidentale pot 

surveni ca urmare a introducerii accidentale in mediu de hidrocarburi si uleiuri minerale. Pentru a 

preveni scurgerile de combustibil si uleiuri in mediu, constructorul va mentine utilajele in stare de 

functionare, avand inspectiile tehnice periodice efectuate. Personalul care deserveste utilajele de pe 

amplasament va fi instruit sa nu produca poluarea mediului inconjurator in cazul unor defectiuni 

tehnice. 

Precizam faptul ca eventuale poluari accidentale de pe amplasament nu produc impurificari 

majore ale factorilor de mediu, deoarece cantitatile stocate in rezervoarele si mecanismele utilajelor 

sunt reduse. 

Masurile practice care vor fi luate in caz de poluare accidentala pe amplasament: 

- obligarea antreprenorului sa detina pe amplasament mijloace de interventie pentru stoparea 

raspandirii poluarii; 

- oprirea scurgerilor; 

- localizarea poluantului scurs; 

- interventie cu material absorbant pentru retinerea produsului petrolier; 

- interventia manuala pentru colectarea produsului petrolier; 

- colectarea manuala a produsului uleios retinut; 

- analize fizica-chimice; 

Este interzisa utilizarea utilajelor care prezinta un grad de uzura ridicat sau cu pierderi de 

carburanti si/sau lubrefianti. Se interzic schimburile de lubrefianti si reparatiile utilajelor utilizate in 

procesul tehnologic pe suprafata amplasamentului. Emisiile produse de mijloacele de transport si de 

utilaje sunt masurate la inspectia tehnica periodica si conform legislatiei, utilajele cu emisii care depasesc 

normele legale nu sunt admise la functionare sau circulatie pe drumurile publice. Se recomanda 

efectuarea cu strictete a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toata perioada de construire, 

sa se incadreze in prevederile legale. 

 

 

3.4. RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE    

Se doreste construirea si amenajarea circulatiei carosabile si pietonale cu functiunea de acces 

intrare/iesire si zona de parcare comuna aferenta celor trei obiective (alimentatie publica), aflate in 

faza concomitenta de autorizare conform CU 1243, CU 1244 si CU 1246, eliberate de Primaria Sector 1. 

 

3.5. ALTERNATIVE LUATE IN CONSIDERARE 

Alternativa de amplasament 

Alternativa propusa este solutia prezentata prin proiect, solutie ce imbina in mod armonios cele 

trei elemente ale dezvoltarii durabile, si anume mediul inconjurator, economia si elementul social. In 
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aceasta varianta amenajarile propuse, se concentreaza pe utilizarea spatiului astfel incat constructiile 

sa nu se constituie ca un ansamblu compact, ci ca unul aerisit care permite perspective complete asupra 

peisajului. Prin acest concept s-a creat un echilibru intre factorul mediu, factorul economic si cel social. 

Criteriile care au stat la baza alegerii amplasamentului au fost: alternativele posibile pentru 

mediu, incepand de la amplasament, proiectare, constructie/executie, resurse, acces la utilitati.  

Luand in considerare obiectivele si aria geografica, alternativele posibile se refera la modul de 

asigurare a utilitatilor (alimentare cu apa, colectarea apei uzate, apelor pluviale, alimentare cu energie 

electrica), managementul deseurilor, accesul in teritoriu, incadrarea emisiilor de poluanti in valorile limita 

ale legislatiei in vigoare, unitatea stilistica a constructiei, alte amenajari. Proiectul propune realizarea 

lucrarilor de constructie cu respectarea prevederilor Ordinului MSF nr. 119/2014, cu completarile si 

modificarile ulterioare si a Planului de Amenajare a Teritoriului. 

 

Alternativa de proiectare 

Solutiile constructive propuse, materialele utilizate pentru realizarea constructiilor, regimul 

volumelor, regimul desfasurarii pe orizontala si pe verticala a obiectelor componente, finisajele sunt 

menite sa asigure functionalitate si durabilitate constructiilor, incadrare placuta din punct de vedere 

estetic in ansamblul arhitectonic si peisagistic existent.  

Se considera ca solutia aleasa va oferi eficienta sporita sub raport pret – eficienta si ca 

indeplineste conditiile tehnice necesare. 

 

 Alternativa de constructie/executie 

Nu este cazul. 

 

3.6. LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Amplasamentul propus este situat in Soseaua Chitilei, nr. 284, sector 1, BUCURESTI. 

Terenul este identificat prin numarele cadastrale 283117, 283523, 283515 si 283111. 

 

 

4. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE 

Nu este cazul 

 

5. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENTA “CONVENTIEI 

PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT TRANSFRONTIERA” 

Nu este cazul 
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6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI 

6.1. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUARE SI DISPERSIA POLUANTILOR IN 

MEDIU 

6.1.1 Protectia calitatii apelor 

Protectia calitatii apelor in perioada de construire 

Alimentarea cu apa rece se va face prin reteaua interna locala, utilizand bransamentul existent 

al ansamblului. 

Colectarea apelor se va face prin reteaua interna locala, utilizand bransamentul existent al 

ansamblului.  

 

Protectia calitatii apelor in perioada de functionare 

Alimentarea cu apa rece se va face prin reteaua interna locala, utilizand bransamentul existent 

al ansamblului. 

Colectarea apelor se va face prin reteaua interna locala, utilizand bransamentul existent al 

ansamblului. Apele menajere uzate vor trece printr-un separator de grasimi. Apele pluviale receptate 

vor trece printr-un separator de hidrocarburi. 

Se va respecta astfel prevederile art. 7 din HG. nr. 188/2002, modificata si completata de HG 

nr. 352/2005. 

 

6.1.2. Protectia aerului 

Toate activitatile desfasurate in faza de executie a lucrarilor proiectate pentru pregatirea 

viitorului amplasament sunt surse de emisie fugitive de praf, precum si de poluanti specifici de gaze 

de esapament, zgomote si vibratii: emisii fugitive de praf, poluanti din gazele de esapament care includ 

NOx, CO, SO2, aldehide, pulberi in suspensie, VOC pentru motoarele pe motorina. 

Sursele mobile de poluare a aerului in faza de construire vor fi reprezentate de emisiile de 

gaze de esapament de la motoarele utilajelor angrenate in activitatile de sistematizare a terenului si 

de constructii-montaj. 

 

Prognozarea impactului 

Instalatiile proiectate vor fi amplasate astfel incat sa nu aiba un impact negativ asupra zonei. 

La alegerea amplasamentului s-a urmarit reducerea la minim a riscurilor de poluare a factorilor de 

mediu, atat in perioada de executie a lucrarilor proiectate cat si pe durata exploatarii noilor instalatii. 

Se vor folosi tehnologii, materiale si echipamente care sa nu afecteze calitatea mediului. 

Pentru determinarea emisiilor de gaze de esapament de la motoarele utilajelor s-au utilizat 

factorii de emisie pentru motoarele Diesel specificati in „Normele metodologice privind continutul, sfera 

de cuprindere, modul de calcul si de raportare a indicatorilor referitori la protectia aerului”, anexa la 

Ordinul MAPPM nr. 462/1993. Din tabelul 3.2 la ordinul mentionat se utilizeaza factorii de emisie in 

kg/1000l pentru motoarele Diesel, specifice autovehiculelor grele. Avand in vederea ca la functionarea 
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unui utilaj greu consumul specific de motorina este de 30 l/h, se vor calcula emisiile la arderea 

combustibilului Diesel pentru un utilaj, prezentate in tabelul de mai jos. Volumul total al emisiilor 

depinde de numarul de utilaje si de timpul de functionare. Consideram ca in perioada de investitie vor 

functiona concomitent maxim trei utilaje. 

 

Emisiile de poluanti vor fi urmatoarele: 

Agent poluant Factorii de Emisii, ∑  Emisii, Limite admisibile, conform 

 emisie, kg/1000l g/h g/h Ordinului MAPPM nr. 462/1993 

Particule 1,56 46,8 140.4 500 g/h, p.4.1. Anexa 1 

SOX 3,24 97,2 291,6 5000 g/h, tabel 6.1., clasa 4 

CO 27,0 810 2430 Nu se specifica 

Hidrocarburi 4,44 133,2 399,6 3000 g/h, tabel 7.1., clasa 3 

NOx 44,4 332 3993 5000 g/h, tabel 6.1., clasa 4 

Aldehide 0,36 10,8 32,4 100 g/h, tabel 7.1., clasa1 

Substante 0,36 10,8 32,4 200 g/h, tabel 7.1., clasa 2 

organice     

      

Din valorile obtinute rezulta ca nu se vor depasi limitele maxime admisibile specificate in 

Ordinul MAPPM nr. 462/1993. Poluarea este sezoniera, lucrarile se vor executa in aproximativ 12 luni. 

 

In perioada de functionare  

Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare a mediului. 

 

6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor 

 Prin lucrarile proiectate si dupa punerea in functiune a acesteia, nu apar zgomote, vibratii, 

radiatii si nici surse poluante pentru apa si aer, nu se afecteaza ecosistemul terestru si acvatic, nu se 

lucreaza cu substante toxice si periculoase. 

In ceea ce priveste instalatiile de incalzire si ventilare, s-au prevazut masuri de reducere a 

zgomotelor si de izolare fonica prin utilizarea pompelor de circulatie a apei cu nivel redus de zgomot, 

racorduri elastice la conducte, viteze de circulatie moderate in canalele de aer etc. 

La terminarea lucrarilor de constructii se va urmari aducerea terenului la starea initiala. 

Pentru faza de construire sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilaje si mijloace 

de transport. Tipurile de utilajele care vor fi folosite si puterile acustice asociate sunt: buldozere Lw 

≈ 115 dB(A); incarcatoare tip Wolla Lw ≈ 112 dB(A); excavatoare Lw ≈ 117 dB(A); compactoare Lw ≈ 105 

dB(A); finisoare Lw ≈ 115 dB(A); basculante Lw ≈ 107 dB(A). 

Nivelul sonor depinde in mare masura de urmatorii factori: 

- climatici - viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant; 

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol”; 
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- absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a 

zgomotului; 

- topografia terenului; 

- vegetatie 

 

Cea mai apropiata casa locuita se afla la o distanta suficient de mare pentru a nu fi afectata 

de sursele de poluare. 

Tip de 

poluare 

Sursa de 

poluare 

Poluare 

maxima 

permisa 

Poluare prognozata si masuri de 

eliminare/reducere  

Masuri de 

eliminare/ reducere 

a poluarii 

   

In zona 

obiectivului 

In zone de 

protectie 

In zone rezidentiale, recreere, cu 

luarea in considerare a poluarii 

de fond 

 

 

  

Fara masuri 

de reducere 

/eliminare  

Cu implementarea 

masurilor 
 

In perioada de construire      

zgomot 

Activitatea 

utilajelor, 

circulatia auto STAS 85 – 117 <65 dB(A) <50 dB(A) 

<40 dB(A) pe 

timpul noptii 

Sunt surse cu 

actiune limitata in 

timpul zilei 

  10009/1988 dB (A)   timpul  

  65 dB (A)    noptii  

In perioada de functionare      

zgomot 

Utilaje si 

mijloace de 

transport 45 dB (A) 

60-70dB(A) in 

incinta <65 dB (A) < 50 dB (A) 

<40 dB (A) in 

timpul noptii 

Sunt surse 

exterioare cu 

actiune limitata in 

timpul zilei 

 

Pentru zgomot si vibratii se vor respecta conditiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind 

limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul 

cladirilor. 

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere 

acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10009/89 - Acustica urbana - Limite admisibile ale 

nivelului de zgomot si prevad la limita unei incinte industriale valoarea maxima de 65 dB. Pentru 

intervalul 22.00 – 6.00, limita admisibila pentru nivelul de presiune sonora, continuu echivalent, ponderat 

A este de 40 dB(A). 

 

6.1.4. Protectia impotriva radiatiilor 

Nu este cazul. 

6.1.5. Protectia solului si a subsolului 

  Protectia solului 

Surse de poluare 

In perioada de realizare a lucrarilor de investitie si dupa punerea in functiune a acestuia, nu 

vor exista surse continue de poluare a solului. 

In perioada de executie, suprafata terenului va fi modificata prin executarea lucrarilor de 

amenajare, sapaturi si nivelare teren necesare pentru amplasarea subansamblelor fiecarei constructii. 
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In vederea asigurarii protectiei solului si implicit a apelor subterane, prin proiect se prevad 

urmatoarele lucrari care reduc posibilitatea si sursele potentiale de poluare in perioada de functionare: 

- colectarea tuturor surselor de ape uzate pe categorii (ape uzate si pluviale);  

- realizarea canalizarii pe categorii de scurgeri. 

 

Prognozarea impactului 

Impactul asupra solului in timpul realizarii lucrarilor de investitii va fi: 

- important deoarece se va schimba situatia existenta, prin valorificarea unei suprafete de teren 

neutilizate, precum si prin schimbarea aspectului zonei; 

- impactul se va resimti pe toata suprafata de teren afectata de lucrari, pe termen scurt, pe perioada 

de realizare a lucrarilor de construire, dar nu se va resimti in arealul inconjurator; 

- impactul nu va afecta alti receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori zone 

protejate. 

 

Masuri de diminuare a impactului 

Constructiile se vor asigura cu trotuar de protectie cu panta catre exterior de cca 5 %. 

Sistematizarea amplasamentului va cuprinde alei de acces pietonal si auto. 

In concluzie, se poate afirma ca prin solutiile constructive adoptate la realizarea investitiei, 

posibilitatea poluarii solului este nesemnificativa. 

 

Geologia subsolului 

Evolutia geologica a teritoriului studiat e legata de: evolutia intregii Campii Romane fiind amplasat 

la nord de falia pericarpatica, in zona avanfosei carpatice. Bucurestiul e situat in Campia Vlasiei, o 

diviziune de tip tabular a Campiei Romane.  

Din punct de vedere geologic, zona in care se afla amplasamentul, la alcatuirea structurii 

terenului natural in limitele adancimii de interes (~20/25m) iau parte conform fragmentului de harta 

geologica si coloanei litologice tip depozite cuaternare – etaj holocen inferior si superior, genetic de tip 

deluvio-proluvial cu depozite de tip leossoid apartinand Campului Vlasiei. In alcatuirea acestora se 

regasesc in baza nisipuri marunte si fine, galbui, cu intercalatii de concretiuni calcaroase, avand grosimea 

de 8-20m si cunoscute din literatura de specialitate ca “nisipuri de Colentina” considerate ca nivel 

inferior al pleistocenului superior (qp31). Peste acest nivel apare cel mediu (qp32) cunoscut ca depozite 

intermediare alcatuit din argile, argile nisipoase, prafuri argiloase cu aspect loessoid si a caror grosime 

variaza in domeniul 10-15m. Nivelul inalt al holocenului superior (qh2) este reprezentat prin depozite 

loessoide apartinand Luncii Dambovita. 

Din punct de vedere morfologic amplasamentul studiat se situeaza in Campia Vlasiei, la cca.1100m 

dreapta sud de amenajarea complexa a raului Colentina (Lacul Straulesti), caracterizata printr-un relief 

relativ sters, cu energie si pante reduse, ce nu favorizeaza desfasurarea unor procese geomorfologice 

actuale (alunecari de teren, eroziune accelerata). 
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Amplasamentul in care s-a efectuat cercetarea geotehnica, se afla situat in intravilanul 

municipiului Bucuresti, Sector 1, Cartierul Bucurestii Noi - Chitila, vecinatatea dreapta Sud-Est de 

intersectia Soseaua Chitilei cu strada Teodor Neagoe, avand coordonatele geografice 44°29'22......27" 

Latitudine Nordica, 26°00'37....47" Longitudine Estica, iar Altitudinea (Cota medie a Terenului) 

+90,50mdNMN, fara panta.  

Amplasarea exacta, vecinatatile si accesul in zona amplasamentului studiat este conform 

Planurilor cadastrale (Scara 1:2000 si 1:500), anexe la Certificatele de Urbanism nr.1243, 1244, 1245 si 

1246 din 20.10.2020 emis de Primaria Sectorului 1 Bucuresti. 

Conform Normativului GT 006-97 – Ghid monitorizare si identificarea alunecarilor de teren, zona 

studiata prezinta un potential “scazut” de producere a alunecarilor de teren cu o “probabilitate practic 

zero” de alunecare in zonele de campie. 

Nivelul apei subterane conform Hartii hidrogeologice a zonei variaza intre 6.00-8,00 m. Stratul 

de argila cu variatiile sale laterale de facies constituie un coperis slab permeabil, care favorizeaza 

infiltratiile de la suprafata terenului spre partea superioara a orizontului acvifer. 

In forajul executat in amplasament, apa nu a fost interceptata. 

In puturile din vecinatati apa este situata la cca. -8,00mCTN. Nivelul Hidrostatic este liber fara 

presiune. 

In scopul identificarii litologiei si stratificatiei si determinarii caracteristicilor geotehnice ale 

terenului din amplasamentului studiat au fost executate 3 foraj cu prelevare de probe pentru testarea 

in laboratorul geotehnic, fisa acestora prezentandu-se astfel: 

      - 0,00 -0,40m   – umplutura – sol vegetal 

      - 0,40 -2,50   – Argile prafoase cafenii-galbene cu Oxizi de Fe, plastic vartoase      

- 2,50 -3,50m  – Argile prafoase nisipoase cafenii-galbene cu Oxizi de Fe, cu calcar, 

plastic vartoase      

- 3,50 -5,00m   – Nisip fin prafos-argilos uscat 

- 5,00 -6,00   – Nisip mic uscat cu rar pietris mic. 

 

Se va alege solutia de fundare directa incepand cu cota -1,00m CTS (-2,00mCT pentru eventual 

subsol), functie de incarcarile aduse de viitoarea constructie – fundatii continue sub stalpi (intersectii 

de axe) si ziduri sau fundatii izolate tip pahar. 

De asemenea nivelul +/-0.00 al suprastructurii va fi definit si mai ridicat >0,50m fata de CTS 

(cota drumului de acces la proprietate). 

Scurgerea apelor de suprafata se va studia si corela in profil transversal, profil longitudinal si 

plan de situatie, functie de situatia concreta din teren, cu respectarea limitelor de proprietate existente, 

astfel incat sa se evite dirijarea apelor spre proprietatile riveranilor sau baltirea acestora. 

Se va asigura o rambleiere cu material de umplutura necoeziv (nisip cu rol anticapilar + balast 

+ macadam) care sa asigure protectia la inghet a stratului de argila prafoasa. 

Pamanturile din alcatuirea terenului de fundare in ampriza drumului sunt argile prafoase de tipul 

P5 cu Ep -modulul de elasticitate dinamic cuprins intre 70…75 Mpa si respectiv ν - coeficientul lui 

Poisson 0,42, sensibile la fenomenul de inghet – dezghet si la variatii de umiditate, calitate acestora 
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pentru terasamente fiind mediocra (conform Tab.1-3 din Normativul pentru dimensionarea sistemelor 

rutiere suple si semirigide – indic.PD 177/2001).  

Materialul excavat sub cota de -0,60m CT poate fi utilizat prin compactare in zonele ce vor 

necesita umpluturi, atat la constructie cat si in patul platformelor. 

 

Din punct de vedere climatic, zona studiata apartine sectorului cu clima continentala si se 

caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente ce cad mai ales sub forma de 

averse, si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar si de frecvente perioade de 

incalzire care provoaca discontinuitati repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet – 

dezghet. 

In conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, dupa indicele de umezeala 

Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza la tipul climatic I - moderat uscat, cu regim hidrologic 

de tip 2a. 

Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima, catre sfarsitul 

lunii martie. Incarcarea din zapada, conform Normativ CR-1-1-3-2005, este de 2,0-2,5 KN/m2. 

Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de 0,80-0,90 m. 

Regimul vanturilor: Vantul dominant sufla in toate anotimpurile din nord-est. Valorile presiunii 

de referinta, conform normativului NP 082/04, mediata pe 10 minute, la 10 m, avand 50 ani interval mediu 

de recurenta, este de 0,5 kPa. 

 

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate 

I=81 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani), conform STAS 

11100/1-93. Dupa normativul P 100-1/2013, amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin valori 

de varf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag = 0,30g. 

Din punct de vedere al perioadelor de control (colt), amplasamentul este caracterizat prin valori 

ale Tc=1,6 sec. 

 

Impactul prognozat 

Nu exista surse continue de poluare a subsolului. Prin acoperirea in mod continuu 

(beton/asfalt/pavele) a suprafetelor proiectate pentru realizarea acceselor rutiere, pietonale si 

parcarii, se apreciaza ca solul si subsolul vor fi protejate de eventualele scurgeri accidentale. Masurile 

constructive care vor asigura protectia solului, vor asigura inclusiv si protectia subsolului. In ceea ce 

priveste subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil, dar putin probabil prin masurile de protectie 

luate prin proiect. 

 

Masuri de diminuare a impactului 

Amplasarea constructiei va fi astfel realizata incat sa se evite poluarea solului si subsolului: 



 

  
 SC ISO PROIECT SRL 

 

19 MEMORIU DE PREZENTARE 

- suprafata circulatiilor si a parcajului va fi acoperita in mod continuu (beton/asfalt/pavele) pentru a 

impiedica eventualele scurgeri de produse sa se infiltreze in sol 

- canalizarea preconizata, realizata pe categorii de scurgeri va asigura colectarea si evacuarea apelor 

uzate de pe amplasament fara a contamina solul si subsolul din zona; 

- conductele proiectate ce se vor monta ingropat vor fi protejate impotriva coroziunii; 

- platformele si celelalte amenajari proiectate vor fi prevazute cu pante si guri de scurgere pentru 

colectarea apelor meteorice conventional curate. 

Constructiile proiectate se vor realiza si se vor amplasa astfel incat sa se respecte urmatoarele 

conditii: 

- adancimea de fundare a constructiilor propuse sa fie inferioara cotei radier a conductelor pentru a 

nu se transmite sarcini corpului conductei si constructiilor aferente si pentru a nu fi afectate de 

eventuale pierderi de apa; 

- se vor respecta prevederile Normativului I125/2009 – Normativ pentru fundarea constructiilor pe 

pamanturi sensibile la umezire colapsibile; 

 

In concluzie, se poate afirma ca prin solutiile constructive adoptate la realizarea investitiei, 

posibilitatea poluarii subsolului este nesemnificativa. 

 

6.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

 

6.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

Conform Certificatului de urbanism, terenul se afla in intravilanul municipiului Bucuresti, este 

situat in subzona M3 – subzona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu cu 

urmatorii indicatori urbanistici: POT max = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proportie 

de 75% cu cladiri cu maximum 2 niveluri (8 metri) pentru activitati comerciale, Sali de spectacole, garaje, 

etc.; CUT max = 2,5; Hmax = in planul fatadei nu va depasi distanta dintre aliniamente. 

Amplasamentul este cuprins intr-un ansamblu ce cuprinde mai multe obiective comerciale, 

obiective apartinand S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L. 

Avand in vedere specificul amplasamentului si vecinatatile se apreciaza ca impactul construirii 

obiectivului propus asupra asezarilor umane este nesemnificativ. Nu sunt necesare masuri suplimentare 

pentru protectia acestor obiective. 

6.1.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 

In perioada de constructie a obiectivului vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri: 

- resturile generate de eliberarea amplasamentului vor fi transportate si depozitate corespunzator; 

- pamantul rezultat in urma sapaturilor va fi depozitat separat si va fi utilizat la umpluturile necesare; 

- deseuri menajere provenite de la personalul muncitor; 
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Pentru evacuarea deseurilor rezultate in urma santierului, se va incheia un contract pe toata 

durata santierului cu o firma autorizata de evacuare a deseurilor. Aceasta va asigura ridicarea, 

transportul si depozitarea deseurilor, precum si inchirierea recipientilor si utilajelor necesare (cupe, 

containere, etc). 

 

Deseurile menajere (organice si anorganice) vor fi colectate selectiv, iar evacuarea lor se va 

face prin contract cu o firma de servicii de salubritate auzorizata, colectarea fiind realizata selectiv in 

pubele distincte, in spatii special amenajate. 

Pentru cele trei imobile de comert deseurile ce se estimeaza a se produce: 

Denumirea 

deseului  
Cantitate  Starea fizica 

Codul deseului cf. 

HG nr. 856/2002 

Cod 

proprietati 

Periculoase 

Managementul deseurilor 

     V E R 

In faza de construire (12 luni)      

Municipale 

amestecate 

500 kg Semilichid 20 03 01 - - integral - 

In faza de functionare       

Municipale 360kg/zi Semilichid 20 03 01 - - integral - 

amestecate        

V – valorificare, E – eliminare, R – ramas in stoc 

Deseurile se vor depozita in spatiul destinat depozitarii deseurilor se va prevedea o sursa de apa 

curenta si o scurgere de pardoseala, si vor fi predate in vederea eliminarii operatorului de salubritate 

conform contractului care va fi incheiat. Transportul deseurilor se va realiza conform prevederilor HG 

nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. 

Pe terenul pe care vor fi amenajate circulatii, accese si parcari, deseurile ce se estimeaza a se 

produce: 

Denumirea 

deseului  
Cantitate  Starea fizica 

Codul deseului cf. 

HG nr. 856/2002 

Cod 

proprietati 

Periculoase 

Managementul deseurilor 

     V E R 

In faza de construire (12 luni)      

Municipale 

amestecate 

350 kg Semilichid 20 03 01 - - integral - 

In faza de functionare       

Municipale <100kg/an Semilichid 20 03 01 - - integral - 

amestecate        

V – valorificare, E – eliminare, R – ramas in stoc 

Deseurile se vor depozita in spatiul destinat depozitarii deseurilor, si vor fi predate in vederea 

eliminarii operatorului de salubritate conform contractului care va fi incheiat. Transportul deseurilor 

se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si 

nepericuloase pe teritoriul Romaniei. 
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6.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 

Pentru asigurarea unui nivel de protectie adecvat pentru om si mediu, utilajele si mijloacele de 

transport vor fi aduse in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice si schimburile 

de ulei in unitati service autorizate. Aceeasi procedura se va aplica si pentru operatiile de intretinere 

si incarcare acumulatori auto. 

In perioada de functionare nu se vor utiliza substante chimice periculoase. Pe amplasament nu 

se vor depozita combustibili. 

 

7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT 

Nu este cazul. 

8. PREVEDERI PENTRU MONITONIZAREA MEDIULUI 

Proiectul raspunde pevederilor din legislatia interna si directivele Uniunii Europene, din care 

mentionam:  

Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul integrat 

al poluarii („Directiva IPPC"), Dir. LCP / Anexa 1 HG 541/2003, Legea 265/2006 privind protectia mediului, 

Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, 

Ord.MAPPM 125/1996,Ord. MAPPM 756.1997, nr. 135/ 2010 al M.M.P.  

Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare a mediului si 

se incadreaza in limitele admise de emisii de gaze arse, conform Ordinului MAPPM, nr. 462/1993. 

Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor incadra in limitele stabilite prin 

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 – Conditii de calitate privind protectia atmosferei si Legea nr. 655/2001 

pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protectia atmosferei. Pentru factorul de mediu aer (emisii 

de la mijloace de transport) parametrii la care vor functiona mijloacele auto din dotarea societatii vor 

asigura respectarea Normelor RAR; valorile limita pentru indicatorii de calitate (CO, indice de opacitate), 

vor fi specificati in anexa Certificatului de Inmatriculare auto la efectuarea inspectiei tehnice periodice. 

Pentru factorul de mediu zgomot si vibratii se vor respecta conditiile impuse prin HG nr. 1756/2006 

privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in 

exteriorul cladirilor, precum si conditiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea 

zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limitele admisibile ale nivelului de zgomot, 

STAS 6156/1986 – Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social – culturale admisibile si 

parametrii de izolare acustica, Ordinul MS nr. 537/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prin proiectare s-au prevazut solutii tehnice si alcatuiri constructive care sa indeplineasca 

normele in vigoare referitoare la izolarea zgomotelor aeriene si a celor de impact, prevazandu-se 

totodata realizarea unor instalatii adecvate, conform memoriilor de specialitate. 

In ceea ce priveste instalatiile de incalzire si ventilare, s-au prevazut masuri de reducere a 

zgomotelor si de izolare fonica prin utilizarea pompelor de circulatie a apei cu nivel redus de zgomot, 

racorduri elastice la conducte, viteze de circulatie moderate in canalele de aer etc. 
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9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE 

PLANIFICARE 

9.1. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI DUPA CAZ IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE 

NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru 

Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva cadru a Deseurilor) 

Obiectivul propus nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate 

substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 

accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare. 

9.2. SE VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN 

CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT 

Nu este cazul. 

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

Legislatia actuala de securitate si sanatate in munca (legea 319/2006; HG 1425/2006, etc) sunt 

aplicabile tuturor operatiilor, pe intreaga durata a santierului, avand rolul de asigurare a securitatii si 

sanatatii lucratorilor. In baza prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr. 319/2006, beneficiarul 

S.C. COLOSSEUM MALL S.R.L. va elabora o Conventie cadru PMPSI-Mediu in calitate de beneficiar si 

diferitii executanti pe baza de contract. Scopul acestei Conventii este evitarea accidentelor de munca, 

a incendiilor, imbolnavirilor profesionale, asigurarii securitatii personalului implicat in executarea 

deferitelor lucrari, a prevenirii fenomenelor de poluare a solului, de contaminare a panzei de apa freatice 

si degradare ambientala, precum si de aplicare corespunzatoare a legislatiei in vigoare. 

Pentru a asigura securitatea si sanatatea muncii tuturor persoanelor care intervin pe santierul 

de constructii, investitorul sau antreprenorul general trebuie sa puna in practica principiile generale de 

prevenire enuntate conform HG 300/2006 privind numirea unui coordonator in materie de securitate si 

sanatate in munca atat in faza de conceptie, de studiu si de elaborare a proiectului, precum si in timpul 

realizarii efective a lucrarilor. 

Procesul verbal de predare a amplasamentului este parte integranta la contract. Se interzice 

executantului sa efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea si intretinerea utilajelor 

in amplasament. Personalul executantului este obligat sa respecte cu strictete pe tot teritoriul 

beneficiarului prevederile legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, ce vor fi puse 

la dispozitia executantului la solicitarea acestuia, inainte de inceperea lucrarilor. 

Beneficiarul este obligat sa elibereze permise de lucru pentru toate operatiile si lucrarile ce se 

vor executa. Executantul va lua masuri de prevenire a accidentelor si va incepe executarea lucrarilor 

numai dupa primirea permisului de lucru. Se interzice executarea oricaror manevre si lucrari din proprie 

initiativa, necuprinse in graficul de lucru, recurgerea la improvizatii. Zilnic executantul va asigura 

curatenia in jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de 

transport proprii sau inchiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-

sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice). 
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Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele 

societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire 

la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor 

periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.  

Contractul cuprinde responsabilitatile ce revin beneficiarului lucrarii, precum si ale executantului. 

 

11. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE 

SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII 

11.1. LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ 

DE ACCIDENTE SI/SAU INCETAREA ACTIVITATII 

Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte mici sa se produca o poluare a solului sau a 

subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta 

doar in eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau 

deseuri reciclabile. 

 

11.2. ANALIZA DE RISC 

Situatii de risc in perioada de construire 

Risc de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere – putin probabil, avand in 

vedere ca executarea lucrarilor de constructii proiectate va fi realizata de societati autorizate 

specializate avand in dotare utilaje in stare de functionare, avand inspectiile tehnice periodice 

efectuate. Personalul care deserveste utilajele de pe amplasament va fi instruit sa nu produca 

poluarea mediului inconjurator in cazul unor defectiuni tehnice. 

 

Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiului: 

Constructiile destinate comertului vor fi echipate si dotate cu: 

 mijloace de prima interventie. 

Conform art. 156 din NP 127-2009 imobilele vor fi dotate cu stingatoare de 6kg sau 6l, precum 

si cate unul pentru maxim 10 autoturisme, 1 stingator transportabil de 50 Kg. 

 

Situatii de risc in perioada de functionare 

Imobilele se incadreaza in gradul II rezistenta la incendiu, risc mic - nu adapostessc valori de 

importanta deosebita si nu adapostessc materiale usor inflamabile sau explozive. 

 

Alcatuirea si conformarea la foc a elementelor constructiei: 

 Se vor respecta prevederile normative ale P 118-2013. 
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11.3. ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI 

ACCIDENTALE      

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale.  

 Succint masurile se vor referi la: 

 

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic, 

echipamentul de protectie, verificari privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenta numai 

la locul de munca unde este alocat; 

 

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport; 

 

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor indicatoare cu 

insemne de pericol; 

 

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru; 

 

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier; 

 

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice 

extreme (precipitatii, furtuni); planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, solutii 

pentru minimizarea efectelor. 

 

Aceste masuri vor fi mentionate in contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, 

cu respectarea Legislatiei romanesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, 

Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile 

Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea in constructii. 

 

11.4. ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA / DEZAFECTAREA / DEMOLARE CONSTRUCTILOR  

Volumul de lucrari necesare a fi executate la inchidere genereaza modificari fizice in amplasament; 

impactul va fi foarte redus si nu va afecta semnificativ zona. Dezafectarea, post utilizarea si 

refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare. 

 

Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte mici sa se produca o poluare a solului sau a 

subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta 

doar in eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau 

deseuri reciclabile. 

 




