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Anexa nr.5 E 

Procedură de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private 

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare 

 

I. Denumirea proiectului:   

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CAMIN IN CENTRU MEDICAL, CONSOLIDARE, 

EXTINDERE SI SUPRAINALTARE 

Tipul clădirii: de sănătate (publică) 

Funcțiunea clădirii: centru medical 

 

II. Titular: 

a) numele; MEDLIFE S.A. , C.U.I. 8422035 

b) adresa poștală;  CALEA GRIVIȚEI NR.365, BUCUREȘTI, SECTOR 1  

c) numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet; www.medlife.ro 

d) numele persoanelor de contact:  director/manager/administrator; RĂZVAN LASLO 

• responsabil pentru protecția mediului. IULIA ALEXANDRU 

 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

a) un rezumat al proiectului; 

Prezentul memoriu prezinta propunerea de reabilitare, supraetajare și extindere a unei clădiri 

existente prin schimbarea de funcțiune din cămin de locuințe în centru medical. Amplasamentul pe care 

se afla clădirea existenta aparține beneficiarului Medlife SA care deține si alte clădiri cu funcțiuni 

medicale si administrative in incinta. Centrul medical ce se va amenaja va fi relocat din unitatea 

existentă situată în strada Zăgazului – Spitalul de pediatrie Medlife.  

Clădirea existenta se afla in coltul de sud-est al parcelei in imediata vecinătate a doua corpuri 

de clădiri cu funcțiuni administrative.  

Accesul principal pentru pietoni si autoturisme in incinta se face pe latura nord-estica a 

terenului dinspre Calea Griviței. Pe latura vestica a clădirii se va regăsi accesul principal in clădire, in 

apropierea drumului de acces in incinta din Calea Griviței.  

Zona ce înconjoară amplasamentul este formată din clădiri cu funcțiuni industriale – ateliere 

CFR Grivița, de comerț, rezidențiale si Biserica Sf. Gheorghe Grivița. Terenul este parțial împrejmuit și 

pe acesta se află la momentul actual 8 construcții cu diverse destinații. 

Pe lângă lucrările de demolare si reamenajare a clădiri existente, se propune extinderea de 

latura vestica cu un nod de circulație care va deservi scara de evacuare si lifturile de vizitare. La baza 

acestei scări, in subsol, se va amplasa bazinul de rezerva de apa pentru incendiu.  

De asemenea, printre lucrări se propune si supraetajare cu o structura metalica a întregii 

clădiri, etaj care va deservi cele 2 săli de operație a clinci si salonul post operator.   

Caracteristicile construcției propuse sunt: 

Tipul clădirii: de sănătate (publică) 
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Funcțiunea clădirii: centru medical privat 

Regim de înălțime propus: STh + P + 5E 

H max propus: 20m   

Construcția se încadrează în categoria de importanţă Normală – C, clasa II. 

Gradul de rezistentă la foc este II. Risc mic de incendiu. 

Zonă seismică: ag=0.3/Tc=1.6s. 

 

In structura spitalului de pediatrie se vor regăsi:  

• zona de ambulator cu camere de garda 

• camera radiologie (RX) 

• funcțiuni conexe: camere de tratamente, recoltare, camere pentru personal, depozite materiale 

• 1 farmacie cu circuit închis  

• 60 paturi spitalizare continuă 

• 6 paturi postoperator/ATI 

• 1 bloc operator cu două săli de operații 

• 1 Unitate transfuzii sânge 

• 1 zonă de sterilizare 

În structura clinicii de pediatrie propuse se vor regăsi:  

• 14 cabinete medicale de diverse specialități: 

o Cabinet Pediatrie + ecografie 

o Cabinet Pediatrie + ecografie 

o Cabinet Pediatrie + Dermatologie 

o Cabinet Urologie + ecografie 

o Cabinet Neurologie pediatrica + Psihiatrie 

o Cabinet Gastroenterologie + ecografie 

o Cabinet Cardiologie + ecografie + Endocrinologie 

o Cabinet Chirurgie pediatrica + ecografie 

o Cabinet ORL 

o Cabinet Oftalmologie 

o Cabinet Ortopedie pediatrica + ecografie 

o Cabinet Gipsare 

o Cabinet Alergologie + Medicina de familie 

o Cabinet Pneumologie 

• spații administrative şi spatii tehnice  

Clădirea propusă va avea următoarele accese:  

- 1 acces principal Spital 

- 1 acces principal Clinica 

-  2 accese secundare  

- 2 accese către subteran  
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In clădirea propusa, se vor poziționa următoarele tipuri de funcțiuni după cum urmează:  

• in SUBSOL TEHNIC, la cota -2,40m, se propune spre  a fi amplasate spatii tehnice pentru instalații 

şi echipamente tehnice medicale şi anexele tehnice ale acestora care asigură suportul tehnic al 

funcțiunii de spital si clinica. Printre aceste funcțiuni se regăsește: un compartiment alocat instalațiilor 

electrice, centrala termica amplasata cu boilerele si instalațiile aferente, instalația de gaze medicale 

cu stațiile de gaze medicale. De asemenea se propun doua spatii pentru curățenie: întreținere spital  

si igienizare a mopurilor si lavetelor. Se propune o camera de depozitare temporara a deșeurilor 

medicale cu acces direct spre exterior pentru a fi preluate de firma specializata si o camera de 

depozitare rufe murdare. Sub extinderea clădirii existente se va amplasa o camera de pompe si 

rezerva de apa potabila care asigura si necesarul pentru instalațiile de hidranți interiori si exterior. 

• la PARTER, situat la cota +0,00m, se propun zona de acces către spitalul de pediatrie cu recepție, 

sala de așteptare si loc de joaca si zona de acces către clinica situata la etaj 1, cu recepție/punct de 

informare. In cadrul spitalului, la parter se propune un compartiment de Ambulator ce cuprinde: 

spatii medicale de tip ambulator cu cabinet triaj cu g.s. propriu si acces direct din recepție, camere 

de garda, sala de tratamente, camera de recoltare, Cabinet Pneumologie si zonă de așteptare si 

grupuri sanitare pentru pacienți si personal (separate intre ele); g.s. pacienți sunt accesibile si pentru 

persoane cu dizabilități si sunt dotate cu măsuțe de înfășat bebeluși cu fixare pe perete, lift pacienți 

si personal pentru acces către nivele superioare de spitalizare continua, vestiare pentru personal, 

separate pe sexe cu g.s. propriu; zonă de logistică (descrisă mai jos în capitolul de prezentare a 

fluxurilor), prin care se face transferul de materiale, având circuite separate pentru murdare şi curate 

conform unui program prestabilit; circulații vertical si orizontale; boxa de curăţenie; oficiu alimentar 

de distribuție a mâncării pe nivele superioare cu acces direct către un mont-charge; zona de 

Radiologie format din sala cu echipament RX, camera de comanda, spațiu pregătire pacienți si zona 

de așteptare. Tot in parter cu acces direct din exterior se propune o Farmacie cu circuit închis care 

are suprafața utila de 100mp (exceptând holul si g.s.) si care are zona de primire si eliberare condici, 

birou pentru farmacist, oficina, receptura si laborator într-o încăpere cu acces direct către spălător, 

vestiare pentru personal cu g.s. si dus, depozite de medicamente si materiale si boxa curățenie.  

In exteriorul clădirii in capătul  drumului de acces se propune amplasata o platforma de deșeuri 

menajere închisa perimetral cu acces controlat doar pentru personal, pentru depozitarea temporara 

a acestora pana sunt preluate de o firma specializata.   

• la ETAJ 1, situat la cota +2,60m, se propune un compartiment de clinica de pediatrie cu zona de 

recepție, sala de așteptare si loc de joaca, grupuri sanitare pentru pacienți si personal (separate intre 

ele), sala de tratamente si 13 cabinete medicale de diverse specialități (Cabinet Pediatrie + ecografie, 

Cabinet Pediatrie + ecografie, Cabinet Pediatrie + Dermatologie, Cabinet Urologie + ecografie, 

Cabinet Neurologie pediatrica + Psihiatrie, Cabinet Gastroenterologie + ecografie, , Cabinet 

Cardiologie + ecografie + Endocrinologie, Cabinet Chirurgie pediatrica + ecografie, Cabinet ORL, 

Cabinet Oftalmologie, Cabinet Ortopedie pediatrica + ecografie, Cabinet gipsare, Cabinet Alergologie 

+ Medicina de familie) circulații verticale si orizontale; spații tehnice si de întreținere cu boxa de 
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curățenie si depozit materiale; compartiment Administrativ compus din birou director medical, birou 

manager si oficiu pentru personal medical. 

• la ETAJUL 2, situat la cota +5,20m, se propune un compartiment de spitalizare continua, format 

din 7 saloane de doua paturi cu g.s. propriu si 6 rezerve cu g.s.propriu (total de 20 paturi), post de 

supraveghere , sala de tratamente, grupuri sanitare pentru personal, camera de garda, birou medic 

sef, camera de lucru medici; circulații verticale si orizontale; spatii tehnice, boxa de curatenie, depozit 

materiale; depozite pentru rufe murdare si curate separate; Biberonerie cu punct de preparare si 

distribuție biberoane cu acces către un spațiu separat pentru primire, spalare și sterilizare biberoane;  

• la ETAJUL 3, situat la cota +7.80m, se propune un compartiment de spitalizare continua, format 

din 7 saloane de doua paturi cu g.s. propriu si 6 rezerve cu g.s.propriu (total de 20 paturi), post de 

supraveghere, sala de tratamente, grupuri sanitare pentru personal, camera de garda si birou director 

de ingrijii; camera de lucru medici; cabinet consultatii situata la intrarea pe secție, folosit ca si sala 

de raport medici; circulatii verticale si orizontale; spatii tehnice, boxa de curățenie, depozit materiale 

si oficiu alimentar; depozite pentru rufe murdare si curate separate; 

• la ETAJUL 4, situat la cota +10,40m, se propune un compartiment de spitalizare continua pentru 

secția de chirurgie, format din 7 saloane de doua paturi cu g.s. propriu si 6 rezerve cu g.s.propriu 

(total de 20 paturi), post de supraveghere, sala de tratamente, grupuri sanitare pentru personal, 

camera de garda si birou medic sef; camera de lucru medici; cabinet consultații situata la intrarea pe 

secție, folosit ca si sala de raport medici; circulații verticale si orizontale; spatii tehnice, boxa de 

curățenie, depozit materiale si oficiu alimentar; depozite pentru rufe murdare si curate separate; 

• la ETAJUL 5, situate la cota +13,00m, se propune amplasat un compartiment se propune un 

compartiment de Bloc Operator - ce cuprinde funcțiunile: bloc operator cu salon de post-operator, 

două săli de operații formate din: sală de operații propriu-zisă, (una din salile de operatii deservita si 

de o camera de ghipsare.) fiecare sala cu spălător pentru personalul medical si salon de pregătire a 

pacienților, depozit materiale si de instrumentar murdar; pe etaj se amplasează si un compartiment 

de post-operator/ ATI cu 5 paturi intr-un salon si un pat separat folosit ca salon izolator, camera de 

garda, grupuri sanitare separate pentru pacienți si personal, un mic depozit de materiale si post de 

supraveghere; zona de sterilizare care deservește întregul spital, formata din camera de spălare, 

ambalare și sterilizare si depozit materiale sterile; UTS - unitate transfuzii sange; vestiare filtru pentru 

personal cu g.s. propriu; spatii tehnice si boxa de curățenie; circulații vertical si orizontale; 

 

b) justificarea necesității proiectului  

  De mai bine de 20 de ani, rețeaua de unității medicale Medlife s-a extins in toata tara, la momentul 

actual fiind cea mai mare si mai complexă rețea de spitale private din Romania. Investitorul are ca obiectiv 

concentrarea activităților medicale oferite într-o singura locație pe Calea Griviței, investind in ultimii ani 

în dezvoltarea unui mare proiect medical privat din România: Medlife Medical Park.  

 Relocarea unității existente a spitalului de pediatrie Medlife din locația actuala de pe str Zăgazului pe 

Calea Griviței, in aceiași incinta cu alte unități spitalicești aparținând Medlife (ex: Hyperclinica) este un 

pas in direcția dezvoltării acestui Medical Park oferind servicii medicale diverse si de calitate pentru o 

varietate mare de utilizatori.   
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c) valoarea investiției; 

    Valoarea investiției este estimata la 4.200.000 euro – 20,800,000.00 RON 

 

d) perioada de implementare propusă; 

 Perioada de implementare propusă este de 24 luni. 

 

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 

Terenul cu nr cadastral 280512 pe care este amplasată construcția este situat în intravilanul 

orașului București în Sectorul 1. Terenul cu o suprafață totală de 11.044 mp este proprietate a MedLife 

SA, beneficiarul acestei investiții.  

Zona ce înconjoară amplasamentul este formată din clădiri cu funcțiuni industriale – atelierele 

CFR, CET Grivița dar si clădiri cu funcțiuni medicale aparținând  aceluiași beneficiar. Terenul este 

parțial împrejmuit și pe acesta se află la momentul actual 8 construcții cu diverse destinații, dintre care 

6 clădiri aparțin beneficiarului iar celelalte 2 au situația juridica fără acte.   

Clădirea propusă spre amenajare Corpul 280512-C7 se afla in coltul sud-estic la terenului, 

conform cu planul de situație atașat. Clădirea existenta aparține Medlife SA si are regim de înălțime 

STh+P+4E si o suprafață construită la sol de 512mp. Accesul in clădire se face din incinta 

amplasamentului, zona fiind împrejmuita , cu accese controlate, libere doar pentru personalul 

specializat sau pentru pacienți. 

Clădirea studiată are următoarele retrageri față de limitele terenului cu următoarele funcțiuni: 

- spre est: cca 2m faţă de limita estică, proprietate Nr cadastral 269437 pe care se afla construcție cu 

funcțiunea medicala (policlinica), regim D+P+2 folosita de beneficiarul Medlife SA. Aceasta se afla la 

aprox 14,40m fata de clădirea propusa cu funcțiune medicala.  

- spre nord-est: cca 48m faţă de limita nord-estică, proprietate Nr cadastral 263455 pe care se afla 

Calea Griviței, drum asfaltat. 

- spre sud: cca. 90cm faţă de latura sudică, proprietate Nr cadastral 260095 pe care se afla o cale de 

acces auto si parcaje – drum acces. // cca 14,40m fata de clădire existenta aflata pe teren cad. 211511 

aparținând GRIRO SA.  

- spre vest: cca. 59m față de latura vestică, proprietate Nr cadastral 277855 pe care se afla divesre 

construcții cu funcțiuni industriale care aparțin Atelierele CFR Grivița:  

- spre nord: 70m față de latura nordică, proprietate Nr cadastral 201556 pe care se afla construcția cu 

funcțiune medicala aparținând beneficiarului Medlife SA,  Hyperclinica Medlife Grivita. Aceasta se afla la 

aprox. 80m de clădirea propusa. 

• In interiorul amplasamentului, clădirea existenta care face obiectul acestei documentații este retrasă 

cca 14m de la calea de acces auto şi pietonală, drum asfaltat dinspre Calea Griviței. 

• Clădiri cu funcțiune de locuire sunt situate la 90m fața de construcția propusă cu funcțiune medicală, 

respectând art. 14 Ordin 994/2018 referitor unităților sanitare cu servici de spitalizare continua; 
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• conform R.L.U. al P.U.G – M.B. – pentru funcțiunea propusa pe acest amplasament va fi 

necesar întocmirea de studii de impact specifice pentru identificarea surselor de poluare sau 

contaminare – sursa de zgomot si vibrații, poluare a aerului, risc de incendiu, dezastre 

tehnologice si alt tip de dezastre etc, generate de imediata vecinătate CU SC GRIRO SA si 

CET Grivița. (Conform Certificatului de Urbanism 1204/85/G/33526 din 01.09.2022) 

 

Situația locurilor de parcare in incinta studiată 

 

 Necesarul locurilor de parcare pentru clădire propusă este acoperit de numărul locurilor de 

parcare existente pe amplasament, conform tabelului de mai jos si a Planului de Situație atașat.  

   

Tabel - Calcul necesar parcări *conf. HGCMB 66/2006 **conf. Lege 448/2006 

Construcție 

Nr Cadastral 
S.c.  S.c.d. Funcțiune 

Calcul *  

Necesar 

locuri 

parcare 
Calcul * 

Suplimenta

re locuri 

vizitatori / 

angajați 

Total 

parcări 

Calcul ** 

4% 

(min.2) 

Locuri pt. 

pers. cu 

handicap 

280512-C1 221 884 de sănătate  
P / 100mp 

S.c.d. 
9 30% 3 

11 
0.5 2 

280512-C2 30 1050 anexa - 
- - - - - - 

280512-C3 313 626 de sănătate 
P / 100mp 

S.c.d. 
6 30% 2 

8 
0.3 2 

280512-C6 318 318 

administrativ

/birouri 
P / 60mp 

S.c.d. 
5 20% 1 

6 
0.3 2 

280512-C7 593 3665 de sănătate 
P / 100mp 

S.c.d. 
36 30% 11 

47 
1.9 2 

280512-C8 502 1004 

administrativ

/birouri 
P / 60mp 

S.c.d. 
17 20% 3 

20 
0.8 2 

   
Total necesar locuri parcare in incinta: 

93 din care 10 

   93 

   

Total locuri parcare EXISTENTE in incinta: 

conf. Planului de Situație 
96 

 Conform Hotărârii HCGMB 66/2006 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru 

construcții  pe teritoriul municipiului București, Art 8.1 menționează ca pentru construcții cu funcțiuni de 

sănătate, se va asigura un (1) loc de parcare pentru fiecare 100mp ai suprafeței desfășurate construite.  

In cazul clădirii propuse va fi nevoie de 36 locuri de parcare plus suplimentarea cu un 30% pentru salariați 

si vizitatori, rezultând un necesar total de 47 locuri de parcare.  

 Conform art.65.1 din Lege 448/2006 privind accesibilitatea clădirilor de utilitate publica, trebuie 

asigurat cel puțin 4% din numărul total de parcaje, dar nu mai puțin de 2 locuri, pentru persoane cu 

handicap. In cazul de fata, pentru clădirea propusa sunt prevăzute 2 astfel de locuri de parcare in 

apropierea zonei de intrare in spital.  
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 * Suprafața conform Extras de Carte Funciara 280512 12.08.2022  

 BILANT TERITORIAL 

 

Suprafața 
teren *(S.t.): 

11,044.0 mp  
   

   
EXISTENT* PROPUS 

   

Suprafața 
Construita 

Suprafața 
Desfășurata 

Suprafața 
Construita 

Suprafața 
Desfășurata 

   (S.c.) (S.d.) (S.c.) (S.d.) 

Construcții  
1,896.0 mp 6,442.0 mp 1,977.0 mp 7,547.0 mp 

 

Procent 
Ocupare Teren  

(P.O.T. = S.c. / 
S.t.) 

17.11% 17.84% 

 

Cota Utilizare 
Teren  

(C.U.T. = S.d. / 
S.t.) 

0.58 0.68 

Construcții 
propuse      

 Centru medical Regim:STh+P+5 512.0 mp 2,560.0 mp 593.0 mp 3,665.0 mp 

 (extindere + supraetajare Corp C7)     

Amenajări exterioare 82.83 % din S.t. 82.10 % din S.t. 
 Suprafața totala 9,148.0 mp  9,067.0 mp  

 Drum asfaltat  926.0 mp 8.4% 926.0 mp 8.4% 

 Alei si parcaje  3,671.0 mp 33.1% 3,702.0 mp 33.5% 

 

Suprafața 
înierbata  4,551.0 mp 41.1% 4,439.0 mp 40.2% 

 Arbori  99 98 

 Locuri parcare incinta 98 96 

 Raport existent: arbore/loc parcare 1.02 ( 0,25 raport cerut) 

     

• Locurile de parcare existente in incinta acoperă necesarul funcțiunii propuse, in consecința 

nu este necesar sa se amenajeze locuri noi de parcare la sol. 

• Este necesara defrișarea unui arbore existent aflat in apropierea corpului de clădire existent.  

   In vederea amplasării corpului nou de clădire pe o poziție optima din punct de vedere al fluxurilor 

medicale si a conexiunii cu corpul existent de clădire, este necesara defrișarea unui singur arbore existent 

(de văzut conform A.02 Plan de situație). Arborele care necesita a fi tăiat nu se încadrează in următoarele: 

• Nu aparține speciilor de arbori ornamentali (tei, salcâm, castan, arțar, mesteacăn, stejar) si 

nu este inclus in <Lista arborilor ocrotiți din Municipiul București>, întocmita in aprilie 2009, 

emisa de APMB. 

• Nu aparține speciilor de nuc sau castan, pomi fructiferi, duzi sau corcoduși (Legea 348/2003) 
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 Conform Anexa 1 la HCGMN 304/2009 privind Normele de Protecție a spatiilor verzi pe teritoriul 

Municipiului București: 

• Proprietarul terenului va executa defrișarea in baza avizelor de specialitate emise de către 

PMB, după caz. 

• Se va asigura plantarea in compensare a defrișării arborelui in raportul impus conform legii 

(6:1), efectuate in perimetrul terenului de unde a fost dezafectat, respectând distantele limita 

fata de limitele terenului si fata de clădirile existente pe amplasament. 

 

 
POZA: Vedere către corpul de clădire existent, regim STh+P+4E 

SIMULARE: Vedere către corpul de clădire propus, regim STh+P+5E  

mailto:hello@tesseract-architecture.com


SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL 
Aleea Geniştilor, 21/21, Sibiu, Romania 
RO 34857055  J32/734/2015 
hello@tesseract-architecture.com 

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL ŞI NU POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, 

PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI. UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST 

ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL 

  
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CĂMIN ÎN CENTRU MEDICAL,  

113 / 2021     CONSOLIDARE, EXTINDERE SI SUPRAÎNĂLȚARE 

                               Calea Griviței nr. 359, Sector 1, București     12 

Situația spatiilor verzi in incinta studiată 

 Prin referința la Legea 24/207, art. 3, pct. b, alin. 2 si HG 525/1996, anexa 6, pct. 6.6.1 - ce 

reglementează cerințele de spatii înierbate si mai ales parcuri necesare in cadrul unităților medicale – 

calculul se face in funcție de numărul de pacienți spitalizați. Conform anexa 1, art. 1 la Ordinului nr. 

1096/2016 privind modificarea si completarea Ordinului nr.914/2006, incinta spitaliceasca se încadrează 

in normele legale, cu o suprafața de 61mp / pat de pacient.  

 

Tabel - Calcul necesar spatii înierbate *conf. HG 252/1996  
  

Construcție Nr 

Cadastral 

S.c. 

la sol 

S.c. 

desfășurata 
Funcțiune Calcul * 

Număr paturi 

spitalizare 

continua 

 Suprafața 

minima 

necesara (mp) 

277694-C1 221 884 de sănătate  10-15mp / bolnav 0  0 

277694-C2 30 1050 anexa - -  - 

277694-C3 313 626 de sănătate 10-15mp / bolnav 9  90 

277694-C6 318 318 administrativ/birouri min 10% S.t. -  1,108.00 

277694-C7 593 3665 de sănătate 10-15mp / bolnav 60  600 

277694-C8 502 1004 administrativ/birouri min 10% S.t. -  1,108.00 

    Total incinta: 69 paturi  2,915 mp 

Suprafața totala teren 11,044.0 mp  
 

  

Suprafața totala spațiu verde pe teren 4,439.0 mp  
 

  

Suprafața spatii înierbate / pat: 64,3 mp/ pat     

 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ:  

Clădirea propusă spre amenajare este constituită din Subsol tehnic, parter, 4 etaje și are un acces 

principal pe latura longitudinala vestica si unul pe din lateralul construcției. Funcțiunea actuala a 

construcției este de locuințe.  

Pereții interiori structurali ai imobilului sunt din panouri prefabricate din beton armat, dispuse în 

sistem fagure. La interior fiecare nivel are 23 de încăperi de tip cameră, două scări de circulație  şi o 

încăpere pentru grupuri sanitare dispusă central pe fiecare nivel. Spațiul interior este amenajat cu pereți 

din zidărie, BCA şi pereți de compartimentare uşori de gips-carton. Pardoseala este realizată din ciment 

sclivisit, iar pereții şi tavanele sunt finisate cu zugrăveală lavabilă. În grupurile sanitare existente, în zona 

lavoarelor, există plăci ceramice. Pereții exteriori sunt și ei din panouri prefabricate din beton armat. 

Subsolul clădirii este tehnic, accesul făcându-se o dată din parter prin casa scării adiacentă holului 

principal şi o dată direct din exterior prin accesai zonă. Scările de acces la etaj sunt realizate din beton 

armat şi finisate cu ciment sclivisit care se află într-o stare avansată de degradare. Tâmplăria inițiala a 

clădirii era alcătuita din toc si cercevele din lemn. Majoritatea locatarilor si-au înlocuit tâmplăria exterioara 

cu PVC cu geam termoizolant. Pe fațada clădirii se mai regăsesc montate aparatura de aer condiționat. 
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SITUAȚIA PROPUSĂ:  

Se propune reabilitarea, supraetajarea și extinderea unei clădiri existente prin schimbarea de 

funcțiune din cămin de locuințe în centru medical. Pe latura vestică a clădirii se propune o extindere cu 

un nod de circulație care va îngloba scara de evacuare şi lifturile de acces personal şi vizitatori la toate 

etajele. Accesul principal în clădire va fi la parter către un hol principal dispus longitudinal. Tot aici se 

va amplasa, în subsol şi rezerva de apă.  Centrul medical ce se va amenaja va fi relocat din unitatea 

existentă situată în strada Zăgazului – spitalul de pediatrie Medlife.  

Se propun următoarele intervenții: 

- Reconfigurarea spațiului existent pentru a putea deservi funcțiunea propusa (de ex: crearea de 

grupuri sanitare care sa poată deservi saloanele) 

- Demolarea unor pereţi interiori sau perforarea unor pereți interiori  

- O casă de scară se va demola şi va fi înlocuită cu un lift de pacienți pentru evacuare în caz de 

incendiu, iar a doua scară se va demola si reconfigura in vederea realizării unui montcharge pentru 

materiale murdare în zona centrală a acesteia.  

- Consolidarea structurii de rezistență prin cămășuirea pereților existenți care vor suferi intervenții sau 

care au fost identificați prin expertiza tehnica ca ar fi necesar. De asemenea, consolidarea fundațiilor. 

- Recompartimentări interioare realizate din gips-carton 

- Supraetajarea clădirii cu un nivel care va adăposti zona de bloc operator si salon post operator/ATI 

- Extinderea clădirii pentru realizarea unui nod de circulaţii verticale pentru scară de evacuare a 

pacienţilor în caz de incendiu şi lifturi pentru vizitaori si personal. 

- Construirea unei rezerve de apă care va fi amplasata la nivelul subsolului sub structura scarii de 

evacuare. 

- Refacerea instalaţiilor şi realizarea de instalaţii noi necesare acestei funcţiuni (HVAC, sanitare, 

electrice, gaze medicale) 

- Refacerea faţadelor 

- Termoizolarea clădirii peste care se va pune tencuiala exterioara. 

- Refacerea finisajelor pentrua  putea deservi functiunea propusa. 

- Inlocuirea tamplariilor existente.  

- Dotarea cu mobilier şi echipamente medicale. 

- Amenajări exterioare (platforma deseuri, platforma betonata) 

 

Supraetajarea clădirii se va realiza cu o structură din cadre metalice ancorată pe placa existentă a 

terasei în urma demolării aticului existent. Spațiul va fi închis cu panouri sandwich. Se va realiza un 

acoperiș de tip terasă pe care se vor amplasa unitățile exterioare ale retelei HVAC. 

Extinderea pe latura vestică se va face printr-o structură metalică rectangulară, închisă cu panouri 

sandwich, dispusă central pe corpul existent. Structura va adăposti o scară metalică de evacuare a 

pacienților (cu targa) in caz de incendiu şi lifturi pentru vizitatori şi personal. De asemenea la parter se 

va face accesul în centru medical prin intermediul acestei extinderi. La nivelul subteran al acestei structuri 

se va amplasa rezervorul de apă. 
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Circulațiile în cadrul spitalului sunt de două feluri: 

- Circulații orizontale: holuri centrale dipuse longitudinal pe fiecare etaj 

- Circulații verticale: scări, lifturi, montcharge 

 

Lifturi propuse : 

- 1 lift pacienți care va fi utilizat și ca lift de intervenție pentru pompieri; 

- 1 lift vizitatori; 

- 1 lift personal / materiale  cu program orar distinct pentru diferitele tipuri de transporturi; 

- 1 lift montcharge pentru materiale murdare (deșeuri medicale, menajere sau lenjerie murdară) cu 

program orar distinct pentru diferitele tipuri de transporturi); 

- 1 lift montcharge pentru alimente; 

 

Scări propuse: 

- 1 scară cu lățimea de 1,00m in cadrul clădirii existente pentru realizarea unei circulații facile şi 

rapide a personalului între etaje; 

- 1 scară cu lățime de 2,20m cu funcțiune de scară de evacuare pentru pacienți și personal, 

proiectată astfel încât să se respecte dimensiunile pentru evacuarea cu targa a pacienţilor impuse 

de normele în vigoare; 

 

Finisajele interioare s-au ales astfel încât să se respecte normativele si legislația în vigoare, in 

special Ordinul Nr. 914/2006. Finisajele încăperilor de spital in care staționează sau se deplasează 

bolnavii ori in care se desfășoară activități medicale vor fi: 

- Lavabile, ușor de curățat; 

- rezistente la dezinfectante si alte substanțe biocide, avizate pentru uz spitalicesc; 

- rezistente la decontaminări radioactive (dupa caz); 

- fără asperități care sa retina praful si sa favorizeze dezvoltarea germenilor; 

- negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate in aer; 

- rezistente la acțiunea acizilor (in laboratoare si săli de tratamente). 

Se interzice folosirea materialelor de finisaj care prin alcătuirea lor sau prin modul de punere in 

opera pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni, mucegaiuri) sau a 

substanțelor nocive ce pot periclita sănătatea omului.  

Unghiurile dintre pardoseală şi pereți trebuie sa fie concave. 

Pardoseli: se vor utiliza diferite tipuri de finisaje ale pardoselilor, in functie de destinatia si cerintele 

spatiilor, precum: pardoseli covor PVC, certificate antibacterian si antiviral, rezistent la pete si 

dezinfectanți pentru spatii medicale sau pardoseli PVC conductive si/sau disipative (in functie de caz). 

Se interzice mochetarea pardoselilor sau utilizarea de covoare.  

Plafoane: pe zonele centrale de circulații medicale se va utiliza plafon din gips carton lis/gips carton 

hidrofugat (daca este cazul) finisat cu vopsitorii lavabile rezistente la dezinfectante si alte subsante 

biocide, avizate pentru uz spitalicesc.  

mailto:hello@tesseract-architecture.com


SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL 
Aleea Geniştilor, 21/21, Sibiu, Romania 
RO 34857055  J32/734/2015 
hello@tesseract-architecture.com 

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL ŞI NU POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, 

PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI. UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST 

ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL 

  
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CĂMIN ÎN CENTRU MEDICAL,  

113 / 2021     CONSOLIDARE, EXTINDERE SI SUPRAÎNĂLȚARE 

                               Calea Griviței nr. 359, Sector 1, București     15 

Pereți: se vor utiliza diferite tipuri de finisaje ale pereților, in funcție de destinația si cerințele spatiilor, 

precum: finisaj lavabil rezistent la pete si dezinfectanți pentru spatii medicale si lavabile speciale pentru 

spatiile sălilor de operație, finisaj cu HPL sau PVC.  

Se propune şi dotarea spațiului cu mobilier corespunzător numărului actual de utilizatori si a 

funcțiunilor propuse. Fiecare salon sau rezerva pentru bolnavi, cabinet de consultație sau sala de 

tratamente va fi prevăzut cu un lavoar amplasat cat mai aproape de intrarea in încăpere, conform ART.18 

Ordin 1096/2006.  

Se propune realizarea de compartimentări interioare ușoare utilizându-se pereți de gips-carton 

pentru spații normale, cu protecție la foc sau pentru spaţii umede. În camera de Radiologie se propune 

finisarea cu zugrăveală baritată dacă calculul fizic impune acest lucru.  

 

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

– profilul și capacitățile de producție;  

Nu este cazul. Unitate cu funcțiune medicala, nu exista linii de producție.   

 

– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  

Nu este cazul. Fiind o clădire publica de sănătate /funcțiune medicala, exista fluxuri medicale . 

  

• FLUX PACIENŢI Pacienții care au nevoie de servicii in cadrul spitalului acced clădirea prin intrarea 

principală de spital situată la nivelul parterului, marcată corespunzător și sunt direcționați către 

recepție spital cu zona de așteptare a acestuia si un loc de joaca pentru copii. Ulterior, in funcție de 

nevoile pacientului acesta este preluat pentru investigații in cadrul compartimentului de ambulator in 

sala de tratamente sau in de camerele de garda de unde pot fi trimise si către recoltare. Pentru 

investigatii radiologice (RX), pacientul este trimis catre zona de asteptare din capătul coridorului de 

unde va fi preluat de personal si dus in camera de pregătire si apoi in sala de radiologie RX. In cadrul 

compartimentului, pacienții au grupuri sanitare separate de cele pentru personal care sunt accesibile 

si pentru persoane cu dizabilități si sunt dotate cu măsuțe de schimbat bebeluș fixate pe perete. 

Pacientul care se prezinta la recepția spitalului si este considerat a fi cu un risc epidemiologic 

mai ridicat, sunt direcționați către cabinetul de triaj pentru investigații, deservit de g.s. propriu.  

Pacienții care in urma consultației se constată că ar beneficia de intervenții ulterioare si/sau 

spitalizare, sunt direcționați înapoi la recepție spital in vederea stabilirii internării. De aici, aceștia sunt 

preluați de personal medical si duși via liftul de pacienți către etajele superioare (etaj 2,3,4) cu 

saloane/rezerve cu g.s. propriu. Pacienții se vor schimba de ținuta de strada in cadrul fiecărui salon 

si depozita intr-un dulap de haine.   

Pacienții care necesită intervenții chirurgicale vor fi internați în cadrul secției de chirurgie de la 

etajul 4, de unde vor fi ulterior conduși către sălile de operație situate la etajul 5 via liftul de pacienți. 

In cadrul blocului operator, aceștia vor fi duși in salonul pre-operator in vederea pregătirii pentru 

intervenție chirurgicala. În urma intervențiilor din sala de operații, pacientul este condus în salonul de 

post-operator/ATI in vederea recuperării sub supraveghere, după care ulterior va fi condus în 

salon/rezerva la etajele inferioare via Liftul de pacienți.  
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Pacienții care au nevoie de servicii in cadrul clinci de pediatrie situata la etajul superior, acced 

clădirea pe intrarea principala de la parter marcata corespunzător, separata de cea pentru spital pe 

latura vestica. Aici exista un punct de recepție si informare de unde sunt ghidați via scări sau lift de 

vizitatori catre etajul 1. In cadrul clinicii, pacienții sunt direcționați către recepție si sala de așteptare 

si loc de joaca inainte de a fi consultați in cabinetele medicale sau sala de tratament. In cadrul 

compartimentului, pacienţii au grupuri sanitare separate de cele pentru personal care sunt accesibile 

si pentru persoane cu dizabilități si sunt dotate cu măsuțe de schimbat bebeluș fixate pe perete. In 

urma consultației, pacienții sunt direcționați către ieșire la parter, via scari sau lift vizitatori.  

 

• FLUX VIZITATORI Accesul vizitatorilor se face prin intrarea situată la parter marcată corespunzător. 

Aici exista un punct de recepție si informare de unde sunt ghidați via scări sau lift de vizitatori către 

etajele superioare. Aceștia se deplasează către secțiile de spitalizare de la etajele superioare prin 

nodul de circulație verticală, utilizând liftul pentru vizitatori sau scările. Aceștia pot accede spațiul 

doar în orele de vizită impuse de regulamentul spitalului şi se vor anunța la posturile de supraveghere 

al fiecărui departament în parte. 

 

• FLUX PERSONAL Accesul personalului medical se face separat, prin accesul situat pe latura 

nordică a clădirii la parter. Vestiarele sunt situate imediat lângă acces iar aici personalul medical îşi 

schimbă ținuta de stradă în ținută de spital. Pentru a ajunge pe secţii aceştia străbat culoarul general 

de circulație şi utilizează liftul de pacienți/personal sau scara interna de personal.  

Personalul care ajunge la etajul 5 în blocul operator, unitatea de transfuzii sanguine sau ATI 

trece printr-un rând de vestiare filtru unde îşi schimbă ținuta şi se dezinfectează.  

Personalul care lucrează în farmacie accede clădirea pe intrarea marcata corespunzător, separat 

de cea a spitalului sau a clinicii, îşi schimbă ţinuta de stradă în ţinută de lucru în vestiarul pentru 

personal situat în incinta acestui departament, dotata cu g.s. si dus propriu.  

Personalul care lucrează în departamentul administrativ acced clădirea pe intrarea de la parter a 

clincii și utilizeaza liftul de personal către etajul 1 unde se află birourile.  

 

• CIRCUIT STERILIZARE  Serviciul de sterilizare aflat la etajul 5 va avea circuit închis pentru persoane 

din afara compartimentului, cu acces direct dinspre casa scarii, respectiv montcharge de materiale 

murdare. Instrumentele murdare vor fi colectate si transportate catre zona de spalare sterilizare atat 

direct din zona blocului operator, cat si de pe alte etaje inferioare, via liftul de mont-charge murdare. 

În cadrul serviciului de sterilizare, spatiile sunt împărţite astfel încât să se asigure circuite separate 

pentru instrumentarul şi materialele nesterile de cele sterile, după cum urmează: 
1. zona de activitate cu materiale nesterile, cuprinzând spațiile pentru primire, prelucrare 

primară, spălarea/curățarea manuală și dezinfecția manuală sau cu ajutorul mașinii de spălat și 

dezinfectat instrumentar; 

2. zona de inspecție/verificare instrumentar, ambalare, inscripționare ambalaje, urmată de 

introducerea în aparatele de sterilizare 

mailto:hello@tesseract-architecture.com


SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL 
Aleea Geniştilor, 21/21, Sibiu, Romania 
RO 34857055  J32/734/2015 
hello@tesseract-architecture.com 

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL ŞI NU POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, 

PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI. UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST 

ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL 

  
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CĂMIN ÎN CENTRU MEDICAL,  

113 / 2021     CONSOLIDARE, EXTINDERE SI SUPRAÎNĂLȚARE 

                               Calea Griviței nr. 359, Sector 1, București     17 

3. zona de activitate cu materiale sterile, cuprinzând spațiile pentru scoatere din echipamentul 

de sterilizare şi răcire, depozitare; Instrumentarul steril va fi eliberat către secții conform unui program 

orar bine stabilit, iar ambalajele cu instrumente sterile vor fi transportate în cutii închise etanș pe 

cărucioare, cu liftul de pacienți internați. 

 

• CIRCUIT MATERIALE Materialele sunt de mai multe tipuri: materiale sanitare şi nesanitare, lenjerie, 

biocide, alimente, biberoane etc. In cadrul spitalului, materialele sunt aduse ori de câte ori este nevoie 

de la depozitul mare central Medlife care este amplasat in incinta studiată in proximitatea clădirii si care 

este structurat si amenajat pentru depozitarea corectă a fiecărui tip de material separat, conform 

normativelor in vigoare. Transportul materialelor in cadrul spitalului spre zonele de depozitare ale fiecărui 

departament se face cu liftul de materiale situat imediat lângă acces, funcționând cu un program orar 

bine stabilit pentru fiecare tip de material. 

Materialele sanitare sunt aduse din cadrul depozitului central Medlife prin intrarea de pe latura 

vestică, în zonă scării de evacuare şi a liftului de materiale. Acestea sunt transportate via liftul materiale 

si depozitate pe fiecare etaj in cadrul depozitului de materiale sanitare de pe fiecare sectie.  

Materialele biocide pentru curățenie si dezinfecție sunt aduse din cadrul depozitului central Medlife 

prin intrarea de pe latura vestică, în zonă scării de evacuare şi a liftului de materiale. De aici acestea vor 

fi transportate cu liftul de materiale si stocate in cadrul Boxei de curatenie de pe fiecare etaj in parte.  

Pentru zona de ambulator din parter se folosesc materiale de unică folosinţă.  

Circuitele curat / murdar sunt asigurate prin proceduri de dezinfecție stabilite conform unui program 

orar bine stabilit care respectă condițiile de dezinfectie impuse de fiecare spațiu in parte.  

Produsele alimentare se aduce prin accesul de pe latura vestică şi din oficiul de recepție alimente, 

acestea se transferă printr-un montcharge dedicat spre oficiile de pe etaj, de unde este distribuită către 

fiecare pacient în parte. Aceasta vine direct porţionată şi ambalată pentru fiecare pacient în parte, fiind 

realizată printr-o firmă de catering specializată. Vasele şi tacâmurile sunt de unică folosinţă, iar tăvile 

sunt preluate de firma de catering pentru spălare, dezinfectie şi reutilizare. Oficiu alimentar de la etajul 

3 va deservi și secția de spitalizare de la etajul 2, folosind liftul de pacienti/personal pentru 

transportarea tăvilor cu ajutorul unui cărucior și în recipiente închise etanș. 

La  etajul 2, in cadrul compartimentelor de spitalizare in zona de langa holul de acces pe latura 

vestică este amplasată Biberoneria deservită de spații independente asigurând un circuit unidirecțional 

intre curățare si distribuție a biberoanelor. Biberoneria este dotată cu 2 chiuvete si frigider si 

funcționează astfel: biberoanele murdare de pe secție sunt colectate și transportate într-un recipient de 

transport, fiind preluate în camera de spălare și dezinfecție biberoane. Ulterior acestea sunt ambalate, 

inscripționate și sterilizate la autoclav. Din autoclav, pachetele cu biberoanele sterilizate sunt scoase 

direct în camera de pregătire lapte. Urmează ca acestea să fie umplute, iar ulterior transportul pe etaje 

se face în recipiente închise etanș, fiind distribuite pacienților.  

Apa distilată folosita in cadrul farmaciei este achiziționată extern printr-o firma specializata si 

depozitată in cadrul farmaciei. 

Lenjeria curată este adusă direct de la firma specializată, ambalată si închisă etanș, prin intrarea 

de pe latura vestică şi se depozitează în camera de distribuție amplasată la parter până ce este trimisă 
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către departamente pe etaje. Transportul acesteia se face cu liftul de materiale cu program separat pentru 

diferitele transporturi de materiale şi cu igienizarea acestuia după fiecare transport diferit. Lenjeria se 

depozitează în dulapurile de lenjerie curată situate pe fiecare secție pe fiecare etaj în parte.  

Lenjeria murdara este preluată după utilizare şi depozitată în dulapurile de lenjerie murdară, de 

unde este transportată către depozitul din subsol prin montcharge-ul de materiale murdare cu program 

separat pentru diferitele transporturi şi cu igienizarea acestuia după fiecare transport diferit. Depozitul 

central de depozitare temporara a lenjeriei murdare este prevazut la nivelul  subsolului cu acces la apa 

(lavoar) si va fi deservit de montcharge de murdare de pe fiecare etaj. Ulterior lenjeria murdară va fi 

scoasa la exteriorul cladirii pe calea de evacuare a materialelor murdare din subsol, transportată pe 

rampă si preluate de o firma externă specializată. 

Pentru spălarea de mopuri si lavete există două spații de întreținere amplasate in subsolul tehnic, 

prevăzute cu 1-2 masini de spalat si 1 uscător, unde ajung materialele ce necesita spălare via 

montcharge-ul de murdare sau duse de personal via scări.  

Pentru transportarea materialelor pe orizontala, fiecare etaj va fi deservit de cate două cărucioare 

de materiale: 

- Un cărucior pentru materiale de curățenie care va fi depozitat si dezinfectat în cadrul Boxei de 

curățenie dotată cu chiuvetă dublă pentru personal și pentru pregătirea soluțiilor de lucru.  

- un cărucior pentru deșeurile medicale care va fi depozitat si dezinfectat in spațiul destinat 

Ploscarului care este dotat cu chiuvetă și racord la instalația de apă și canalizare. Spitalul utilizează 

ploști de unică folosință care vor fi achiziționate extern printr-o firma specializată, transportate via 

lift materiale si depozitate pe fiecare secție in Ploscar.  

 

• CIRCUITUL DEȘEURILOR Deșeurile acumulate în această clădire sunt: deșeuri menajere 

(nepericuloase) şi deșeuri medicale (periculoase). Codurile de culoare ale ambalajelor în care se 

colectează deşeurile sunt conforme : galben pentru deşeurile periculoase (infecțioase, înţepătoare-

tăietoare, anatomo-patologice) cu pictograma <<PERICOL BIOLOGIC>>şi negru pentru deşeurile 

nepericuloase (asimilabile celor menajere). Deșeurile periculoase sunt acelea care in timpul diverselor 

proceduri medicale au intrat in contact cu sângele sau alte fluide biologice de la pacienți, in vreme ce 

deșeurile nepericuloase fac referire la deșeurile care nu au luat contactul cu fluidele biologice sau cu 

pacienți diagnosticați cu boli contagioase: lenjerii, scutece de unica folosita, medicamente nepericuloase, 

dezinfectanți etc. 

CIRCUITUL DEŞEURILOR PERICULOASE (MEDICALE): 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicala din unitatea propusa vor fi realizate conform 

legislației in vigoare (Ordinului nr.1096/2016 si OMS1226/2012) 

- deșeurile tăietoare-înțepătoare se colectează în cutii speciale din material rezistent la acţiuni 

mecanice, prevăzute cu un capac etanș care permite doar introducerea deșeurilor fără a permite 

scoaterea lor; deșeurile anatomo-patologice se colectează în cutii speciale.  

- aceste deșeuri se colectează separat la locul de producere şi se  depozitează temporar pe fiecare 

etaj în parte, în spațiul destinat acestora. De aici, acestea sunt transportate cu un cărucior destinat 

deșeurilor (separat de cel pentru materiale curățenie) către liftul mont-charge de murdare pentru a 
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ajunge la nivelul subsolului in spațiul de depozitare temporară a deșeurilor medicale – spațiu 

proiectat sa respecte condițiile de stocare conform Ordin 1226/2012 fiind astfel prevăzut cu sifon de 

pardoseală, acces la apa, cu suprafețe ușor lavabile, impermeabile si continue si fiind un spațiu 

ventilat si climatizat pentru asigurarea unei temperaturi scăzute care să nu permită descompunere 

materialului organic din compoziția deșeurilor periculoase. Durata stocării temporare in incinta a 

deșeurilor periculoase nu va depăși 48 de ore. De aici, acestea vor fi scoase in exteriorul clădirii pe 

accesul destinat evacuării acestora si transportate pe rampă in  vederea eliminării finale de către 

mijloacele de transport ale societăți specializate. 

- Personalul medical are datoria de a colecta separat deșeurile medicale, in funcție de natura lor, 

pentru a evita amestecarea diferitelor tipuri de deșeuri periculoase sau a deșeurilor medicale 

nepericuloase, cu cele periculoase. Activitatea personalului implicat este esențiala nu numai pentru 

a gestiona si elimina in mod corect deșeurile medicale, ci si pentru a asigura protecția mediului si a 

personalului implicat in manipularea deșeurilor. 

CIRCUITUL DEŞEURILOR NEPERICULOASE (MENAJERE): 

- Deșeurile menajere se colectează în coșuri de gunoi prevăzute cu saci negri, se înlocuiesc de câte 

ori este nevoie.  

- Acestea se transportă prin montcharge-ul de materiale murdare către subsol de unde sunt 

transportate in exterior către zona special amenajată din incintă, aflata in apropierea cladirii, de unde 

vor fi ridicate de către mijloacele de transport ale firmei de salubritate. Aceasta este dotată cu acces 

la apă şi cu canalizare.  

Transportul ambelor tipuri de deșeuri în clădire se face utilizand un carucior de deseuri pe fiecare 

etaj in parte si transportate pe verticală via montcharge-ul de materiale murdare  catre subsol, cu program 

diferit şi cu igienizarea montcharge-ului după fiecare transport diferit.  

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicala din unitatea propusa vor fi realizate conform 

legislatiei in vigoare (art. 31 al Ordinului nr.1096/2016 si OMS 1226/2012) 

 

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, 

produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;  

Nu este cazul. Prin funcțiune nu se obțin produse sau subproduse.  

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;  

În faza de construire, materiile prime și materialele care se vor folosi vor fi cele necesare pentru 

realizarea construcțiilor. Materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe 

amplasament cu mijloace de transport corespunzătoare şi se vor depozita pe platforma temporară.  

Toate materialele vor avea agrement conform normativelor în vigoare. 

 

– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; 

Terenul studiat este deja echipat edilitar. Asigurarea echipării edilitare se face prin utilizarea 

reţelelor de alimentare cu energie electrică, apă, precum şi canalizare existente. Proiectarea instalatiilor 

vor respecta condiţionările impuse de avizele emise de către deţinătorii de utilităţi din zonă. 
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INSTALATIA EXTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA RECE 

Conform ’’Normativ privind Proiectarea si executia instalatiilor sanitare’’ indicativ I9-15 si Ordin 

nr 914/2006 privind asigurarea conditiilor generale de igiena, spitalul va avea asigurat accesul la apa 

potabila , alimentarea cu apa rece a intregului obiectiv se va realiza de la reteaua de incinta existenta 

prin doua bransament (DN50) . Pe aceste bransamente , in caminele de apometru se va monta ventile 

de retinere pentru a permite circulatia apei intr-un singur sens (de la reteaua publica catre spital). 

Conform Ordin nr 914/2006 privind asigurarea conditiilor generale de igiena, art 14 - (a) Pentru 

asigurarea continua a necesarului de apa, spitalele vor fi dotate cu rezervoare de acumulare 

dimensionate să asigure o rezervă de consum de 1-3 zile; 

(b) Rezervoarele vor fi amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie în 

permanenta proaspata; 

(c) În afara rezervei de consum se va asigura o rezervă de apa de incendiu care să permită 

functionarea hidrantilor interiori timp de 10 minute şi a celor exteriori timp de 3 ore. 

Caracteristicile hidraulice necesare unei bune functionari (debit, presiune) vor fi 

asigurate de catre statia de pompare ( statia de hidrofor) ce va fi proiectata a fi in aceeasi zona cu 

gospodaria de incendiu . 

 Datele de intrare conform Breviarului de calcul: 

• Presiunea minima necesara in instalatia sanitara interioara este de 4.50 bar. 

• Debitul de calcul s-a facut conf.STAS 1478-90, qc = 2.37 l/s 

• Debitul mediu zilnic  este de 27.26 [m3/h] 

• Debitul necesar pentru refacerea rezervei de incendiu = 1.28 l/s 

• Q bransament = Qri +Qc = 1.28 + 2.37 =   3.65   [l/s] 

Unde:  

𝑄𝑟𝑖 = debitul necesar pentru refacerea rezervei de incendiu,  

𝑄𝑐 = debitul de apa necesar consumatorilor cladirii 

Nota: Pentru asigurarea continua a necesarului de apa, spitalul va fi dotat cu rezervor de  
acumulare dimensionat să asigure o rezervă de consum de 1 zi si rezerva intangibila de incendiu. 

Volumele de apa vor fi comune si se vor regasi intr-un rezervor de beton ingropat, invecinat cladirii si 

aflat in circuitul general al apei. 

 Calitatea apei distribuita catre consumatori, va corespunde normelor în vigoare. 

Conform NP015 ’’ Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a 

instalatiilor aferente acestora’’, art III.5.1.11.12, echipamentele se vor racorda la instalatiile de apa rece 

si scurgeri, iar presiunea minima de utilizare va fi de 3 bar. 

Calitatea apei va trebui sa corespunda prescriptiilor STAS 1342-91.  

Conductele exterioare de alimentare cu apa proiectate vor fi destinate alimentarii cu apa pentru 

nevoi menajere si incendiu. Reteaua de alimentare cu apa este realizata din conducte de PEHD si este 

realizata in sistem ramificat. Dimensionarea conductelor de alimentare cu apa menajera se va face 

conform I9 / 15, tinand cont de destinatia cladirii, regimul de furnizare al apei, de tipul de apa si conform 

nomogramelor pentru conducte din PEHD. 
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La pozarea conductelor se vor respecta prevederile „SR 4163/1995 Alimentari cu apa. Retele 

de distributie” si „SR 8591/97 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare”. 

Conductele de alimentare cu apa rece se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], la adancimea 

minima de 0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, fiind adancimea de inghet specifica zonei. 

Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu se realizează prin conducta de branşament, 

dimensionată astfel încât să se asigure umplerea rezervorului în timpul normat de 24 ore. 

La amplasarea in plan si pe verticala a conductelor exterioare de apa se respecta distantele 

prescrise fata de alte conducte subterane sau cabluri electrice subterane, potrivit legislatiei specifice. 

Exploatarea instalatiilor de sanitare trebuie sa asigure functionarii normale instalatiilor si 

incadrarea acestora in parametrii de performanta proiectati. Controlul si verificarea retelelor exterioare 

montate in sol se face prin parcurgerea traseului si observarea: 

• Starii umpluturilor pe traseu; 

• Starii umpluturilor in jurul caminelor; 

• Baltirii sau depozitarii de materiale pe traseul retelei sau caminelor; 

• Starii caminelor, starea generala a cosntructie caminului, starea capacului, a treptelor 

de acces si a vanelor, precum si existenta apei in camin. 

Pentru mentinerea calitatii apei la parametrii normali si pentru eliminarea depunerilor din 

conducte, care reduc secțiunea utila a acestora, este necesar ca, periodic, rețelele să fie curățate, 

spălate si dezinfectate – efectuate la intervale de 3-5 ani sau atunci cand se constata alterare aclitatii 

apei sau cand s-au produs depuneri in conducte si întotdeauna dupa efectuarea unor lucrări de 

reparații sau extinderi. 

  

 INSTALATIA INTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA RECE SI CALDA 

Prepararea apei calde se asigura prin intermediul boilerelor montate in centrala termica din 

subsolul clădirii. Apa calda este încălzita si înmagazinata la temperatura minima de 60°C, pentru 

evitarea dezvoltării microorganismelor periculoase pentru om (precum legionella). 

Distribuția apei la consumatori se va face prin intermediul conductelor pozitionate in subsol si 

distribuite ramificat catre consumatori. Alimentarea consumatorilor se face din coloanele de apa si 

distribuit pana in dreptul obiectelor sanitare . 

Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord flexibil 

pentru wc-uri si robinetelor sub lavoar cu filtru pentru lavoare / chiuvete.  

Conductele interioare de alimentare cu apa rece, apa caldă menajera precum şi cele de recirculare se 

vor monta pe trasee paralele şi de obicei împreună cu cele de apă rece. în ghene închise etanş. 

Instalația de alimentare cu apa calda de consum si recirculare apa calda, se va executa din tevi 

din polipropilena reticulata – PP-R (cu insertie de fibra compozita). Conductele de apa calda si 

recirculare apa calda se vor izola termic cu izolatie elastomerica. 

Conductele de distributie a hidrantilor interiori montate in interiorul cladirii vor fi realizate din tevi 

metalice, protejate contra coroziunii. 
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Vitezele economice vor fi cele precizate in I9/2015 art. 10.5 si art. 10.6 pentru fiecare diametru 

de conducta in parte dar nu va depasi 1.5 [m/s] (pentru spitale), iar la racordurile obiectelor sanitare < 1 

[m/s]. 

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si coliere duble sau simple cu 

garnitura de cauciuc si tirant. Suportii de sustinere vor fi alesi conform calculelor de rezistenta si 

dilatare a conductelor din material plastic specificate de producatori.  

Conductele orizontale de apa calda vor fi montate deasupra celor de apa rece cu 0-15cm. 

 Diferenta de presiune dintre apa rece si calda, la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu trebuie sa 

fie mai mare de 0.3 bar. 

Conductele de apa rece si calda si recirculare apa calda se vor izola termic cu izolatie 

elastomerica, iar cele ce vor trece prin zone in care temperatura va fi mai mica de 4 [°C] vor fi 

prevazute cu fir electric incalzitor si cu izolatie elastomerica. 

Pentru evitarea aparitiei condensului la suprafata conductelor de apa rece si calda, dar si 

pentru evitarea pierderii caldurii acestea se vor izola termic, iar cele ce vor trece prin zone in care 

temperatura va fi mai mica de 4 [°C] vor fi izolate si prevazute cu fir electric incalzitor. Izolatiile termice 

ale conductelor se aplica continuu si numai dupa curatirea si protejarea anticoroziva a suprafetelor. In 

zonele montate aparent, conductele se vor proteja mecanic. 

Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc asigurandu-se rezistenta egala 

cu cea a peretelui. 

Conductele de apa rece si calda menajera vor fi supuse urmatoarelor probe conform 

Normativului I9 /15: 

• proba de etanseitate la presiune la rece; 

• proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera; 

• proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera . 

Proba de etanseitate la presiune la rece, ca si proba de etanseitate si rezistenta la cald se 

efectueaza inaintea de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte 

puncte de consum, extremitatile conductelor fiind obturate cu flanse oarbe sau dopuri. 

Proba de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda se face prin punerea in 

functiune a instalatiei de apa calda la presiunea de regim stabilita prin proiect si la o temperatura de 55 

- 60 [°C]. 

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece  

si calda este egala cu 1,5 x presiunea de regim (maximul presiunii la care sistemul este supus), dar nu 

mai mica de 6 [bar]. 

Proba de functionare la apa rece si calda se efectueaza avand echipamentele in functiune 

conform prevederilor din proiect si dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare si la celelalte puncte 

de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de regim. 

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor receptiona 

lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului I9 /2015 si a reglementarilor cu 

privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 
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Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a 

executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari 

ascunse. 

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un 

proces verbal de predare catre beneficiar. 

Pentru închiderea sau izolarea unor puncte de consum, aparate, tronsoane de conducte etc., 

au fost prevăzute robinete de trecere cu sferă. 

Au mai fost prevăzute: 

• robinete colțar de închidere și reglaj pentru legăturile de apă la armăturile de serviciu 

ale lavoarelor, closetelor și spălătorului de vase; 

• robinete de trecere cu sferă, robinete de reținere, etc. 

Conductele interioare de apă rece si calda se vor izola cu izolație din cauciuc sintetic expandat, 

grosime = 9 mm, iar cele ce vor trece prin zone in care temperatura va fi mai mica de 4 [°C] vor fi 

prevazute cu fir electric incalzitor si cu izolație din cauciuc sintetic expandat, grosime = 9 mm. 

 

INSTALAREA UNUI SISTEM CU CAPTATOARE SOLARE TERMICE 

De asemenea se propune prin tema de proiectare instalarea unor sisteme alternative de 

producere a energiei termice pentru consum propriu: SISTEM CU CAPTATOARE SOLARE TERMICE. 

In conformitate cu scenariul propus prin tema, solutia propusa pentru sistemul alternativ de 

producere a energiei consta in instalarea unui sistem cu captatoare solare termice pentru prepararea 

apei calde de consum. 

Sistemul solar termic cuprinde, in principal, urmatoarele materiale si echipamente: 

• Colectori solari utilizati pentru captarea radiatiei solare si prepararea agentului termic; 

• Unitate solara de pompare a agentului termic in circuitul termic produs de colectorii solari; 

• Vase de expansiune pentru preluarea cresterii volumului agentului termic, in urma cresterii 

temperaturii acestuia; 

• Schimbatoare de caldura pebtru circuitul primar provenit de la sursa conventionala (de la Punctul 

termic existent), care vor asigura agentul termic necesar cand temperatura apei calde produse de 

sistemul solar nu este satisfacatoare 

• Un by-pass pentru posibilitatea utilizarii apei calde menajere de la sursa conventionala cand este o 

avarie la sistemul nou proiectat; 

• Agent termic solar pentru umplerea sistemului solar (circuit primar); 

• Suporti de montare pentru sistemul solar; 

Set de racordare (conducte de legatura, termometre, manometre, armaturi, fitinguri si racorduri 

pentru conectare). 

 

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;  

Refacerea amplasamentului după construire se va realiza conform proiectului tehnic de 

execuție iar pe suprafețele de teren asupra cărora se va interveni, rămase libere, se vor realiza trotuare 

din beton asfaltic, spatii înierbate. 
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– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;   

In incinta se face accesul pe drum asfaltat direct dinspre Calea Griviței, pe latura nord-estica, 

conform Planului de situație atașat..  

Circulația auto si pietonală către clădire se va desfășura prin intermediul tramei stradale existente 

aflată în interiorul amplasamentului, alcătuita din drum de acces asfaltat si alei pietonale.  

Peste acestea nu se va interveni. 

Accesul in clădirea studiata se păstrează pe latura vestica dinspre drumul asfaltat existent. Pe 

latura nordica a clădirii se păstrează accesul si se adaugă 2 noi accese secundare, pentru farmacie si 

tabloul electric general. De asemeni se prevăd 2 accese către subsolul clădirii.  

 

– resursele naturale folosite în construcție și funcționare.  

Nu este cazul. 

– metode folosite în construcție/demolare; 

Se vor folosi metode agrementate care respectă normele impuse pentru siguranța în construcții 

şi exploatare. 

 

– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere 

și folosire ulterioară; 

Fazele de desfășurare ale proiectului sunt următoarele: 

I. Faza de demolare care consta in:  

- amenajarea organizării de şantier 

- pregătirea terenului, îndepărtarea deşeurilor existente. 

- efectuarea lucrarilor de demolare si consolidare a structurii 

- îndepărtarea resturilor de materiale si a molozului rezultat in urma lucrarilor. 

II. Faza de amenajare care constă în: 

- construirea peretilor propusi si a compartimentarilor. 

- racordarea la reţelele edilitare; 

- îndepărtarea resturilor de materiale şi a deşeurilor rezultate în urma construcţiei.  

III. Faza de utilizare:  

Toate lucrările ce vor fi realizate se vor desfășura fără a afecta suprafeţe de teren suplimentare. 

 

– relația cu alte proiecte existente sau planificate;  

Construcția propusa care va deservi un spital aparținând Medlife SA se va afla in imediata 

vecinătate a altor clădiri cu funcțiuni medicale ale aceluiași beneficiar. 

In partea nordica a terenului se afla Hyperclinica Medlife , proiect existent. Pe latura estica un 

proiect planificat aflat in derulare pentru o noua clinica medicala in cadrul unei clădiri existente P+2 . Pe 

latura vestica, peste drum de clădirea studiata in imediata vecinătate (la cca 19m distanta) se afla doua 

clădiri administrative cu regim P/P+1 aparținând tot Medlife SA.   
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In consecința, centrul medical propus va deservi si complementa prin funcțiunea sa, clădirile 

amplasate pe parcela, oferind servicii medicale pediatrice in cadrul complexului spitalicesc.  

 

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;   

Nu este cazul  

 

– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de 

locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);  

Nu este cazul  

 

– alte autorizații cerute pentru proiect.  

Conform Certificatului de Urbanism 1204/85/G/33526 din 01.09.2022. 

Pentru aceiași investiție a fost emis anterior CU 1173/56/G/35403/25.08.2021, pentru care au fost 

obținute avize/acorduri care își vor păstra valabilitatea. 

✓ Aviz/ Autorizație de securitate la incendiu - in procesare / documentația depusa 

✓ Aviz/ Autorizație de protecție civila – primit (Nu este cazul) 

✓ Aviz/ Autorizație DSP – in procesare/documentația depusa  

✓ Avize utilități – primite favorabil si atașate copii la documentația prezenta  

 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; 

Lucrările de demolare propuse vor avea loc strict in interiorul clădirii existente, nu pe terenul din 

jurul clădirii. Aceste lucrări vor consta in:  

- Demolarea si perforarea unor pereți interiori din beton armat, in vederea reconfigurării spațiului 

intern si alocării unui culoar central de circulație cu lățimea necesara funcțiunii propuse.   

- Demolarea celor doua  case de scara existente - înlocuirea uneia cu un lift de pacienți/evacuare si 

reconfigurarea celeilalte in vederea amplasării unui lift montcharge de materiale murdare in zona 

centrala a acesteia.  

- Demolarea aticului perimetral in vederea supraetajării clădirii.  

- Demolarea la parter a scării de acces in clădire de pe latura vestica unde urmează a se extinde 

clădirea existenta si a se propune o noua scara de acces in clădire.   

 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;   

Lucrările de demolare si supraetajare propuse dar si starea avansata de degradare a structurii 

existente de beton impun consolidarea structurii de rezistenta (detaliata in expertiza tehnica). 

 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz  

Principalul acces in clădirea existenta se face pe latura vestica, tot pe aceasta latura se 

propune a se păstra accesul principal in centrul medical. Pe lângă accesul principal , se propun încă 2 
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accese pietonale , unul pentru farmacia cu circuit închis iar celălalt pentru personal, pe laturile inguste 

ale clădirii.  Pe lângă aceste 2 accese secundare, va mai exista doua accese către subsol dinspre 

curtea de lumina de pe latura estica a clădirii, si un acces direct din exterior in camera TEG la parter.  

- metode folosite în demolare;   

Se vor folosi metode agrementate care respectă normele impuse pentru siguranța în construcții 

și exploatare. 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;  

Nu este cazul  

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).  

Deșeurile rezultate in urma demolării vor fi adunate pe amplasament in apropierea clădirii de 

unde vor fi preluate de firma de transport moloz contractata pentru lucrări.  

 

V. Descrierea amplasării proiectului: 

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 

februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.  

Nu este cazul. 

 

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 

istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu 

modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța 

Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Nu este cazul.  

Terenul pe care se propune investiția se afla in intravilanul municipiului București Sector 1, si 

conform R.L.U- P.U.G. al Municipiului București, terenul este cuprins in subzona A2b – subzona 

unităților industriale si de servicii.  

Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizata in anul 2015 sau la mai puțin 

de 100m fata de imobile de pe aceasta lista.  

 

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: 

 

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente 

acestuia. 

Terenul amplasamentului este marcat cu contur roșu in planul de mai jos.  

Clădirea care face obiectul prezentului proiect, marcata cu portocaliu, a avut ca folosința 

anterioara cămin rezidențial si se afla într-o stare avansata de degradare.   
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a) politici de zonare și de folosire a terenului;  

Terenul pe care se propune investiția se afla in intravilanul municipiului București Sector 1, si 

conform R.L.U- P.U.G. al Municipiului București, terenul este cuprins in subzona A2b – subzona 

unităților industriale si de servicii.  

Pentru funcțiunea propusa pe acest amplasament, conform Certificatului de Urbanism 

1204/85/G/33526 din 01.09.2022 (anterior 1173/56/G/35403/25.08.2021), se cere întocmirea unor 

Studii de impact specifice pentru identificarea surselor de poluare sau contaminare generate de 

imediata vecinătate cu SC GRIRO SA si CET Grivița – si mecanismele atenuării si eliminării acestora.  

b) arealele sensibile.  

Nu este cazul 

c) coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă 

de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 

1970    

 
d) detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare  

Nu este cazul  
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VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în 

limita informațiilor disponibile: 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu: 

 

a) Protecția calității apelor: 

• Etapa realizării lucrărilor de construcție 

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  

Sursele posibile de poluare pot fi: 

1. Surse punctiforme (staționare): 

 În zona lucrărilor, este posibil să apară o poluare accidentală a apelor de suprafață ca urmare a 

întreținerii defectuoase a utilajelor şi mașinilor sau managementului defectuos al deșeurilor, precum şi a 

substanțelor toxice şi periculoase. Pentru a nu se produce o poluare accidentală cu hidrocarburi, 

constructorul va asigura o bună stare tehnică a utilajelor. Carburanții şi produsele chimice nu vor fi stocate 

în zona amplasamentului. 

2. Surse difuze de poluare: 

- depozite intermediare (vrac) de materiale de construcții (în special pulverulente); 

- ape rezultate de la spălarea utilajelor; 

- poluări accidentale ca urmare a ne întreținerii utilajelor; 

- apele menajere. 

În cazul acestei lucrări, materialele de construcții (asfalt, echipamente metalice, etc) vor fi aduse de 

la o stație autorizată din punct de vedere al mediului şi gospodăririi apelor. Prin adoptarea măsurilor 

propuse, se apreciază că impactul lucrărilor asupra regimului calitativ și cantitativ al apelor de suprafață 

şi subterane va fi minim. Impactul asupra apei: în perioada construirii și amenajării obiectivelor din cadrul 

investiției analizate se vor lua toate măsurile de evitare a contaminării apelor cu poluanți de natură solidă 

sau lichidă ce ar putea apărea accidental pe suprafață/ în incinta afectată de șantier. 

 

- stațiile și instalațiile de epurare sau de pre epurare a apelor uzate prevăzute;  

Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane şi de suprafață: 

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor lua următoarele măsuri:  

- intervenția rapidă cu absorbanți în cazul scurgerilor accidentale de carburanți și lubrefianți;  

- schimburile de ulei ale utilajelor şi alimentarea cu carburant se vor face în afara amplasamentului;  

- asigurarea unei stări funcționale bune a utilajelor și vehiculelor, în scopul evitării scurgerii de 

hidrocarburi;  

- deșeurile vor fi colectate selectiv și eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele 

scurgeri de la acestea;  

- vidanjarea toaletelor ecologice și transportul apelor uzate la o stație de epurare, de către firme special 

autorizate. 

• Etapa perioadei de funcționare 

INSTALATIA EXTERIOARA DE CANALIZARE 

Din cadrul obiectivului se vor colecta in rețeaua de canalizare exterioara, următoarele categorii de ape: 
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- Ape uzate menajere provenite din funcționarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor; 

- Ape de condens provenite din funcționarea ventiloconvectoarelor / unităților interioare de 

condiționare a aerului; 

- Ape pluviale căzute pe terasa clădirii si din parcarea exterioara; 

Rețelele de canalizare din incinta vor fi solutionate in sistem divizor. 

Apele uzate provenite de la obiectele studiate vor fi deversate la reteaua de incinta existenta. 

In vederea respectarii valorilor limita admisibile de incarcare cu poluanti a apelor uzate deversate in 

reteaua publica in stricta conformitate cu prevederile normativului NTPA-002, apele menajere vor fi 

trecute printr-o stație de pre-epurare compacta in vederea dezinfecției acestora. 

Apele uzate din spital, se colectează prin rețele interioare separate, şi evacuează în rețeaua de 

canalizare a incintei după tratarea celor care nu corespund normativelor în vigoare după cum urmează: 
● apele uzate cu nisip, pamant şi grasimi vor fi trecute mai întâi prin separatoare; 

● apele uzate de la sectiile de gipsare vor fi decantate în decantoare locale; 

● apele uzate de la sectiile de boli infectioase şi/sau laboratoarele care lucreaza cu produse 

patologice sau care prin specificul lor contamineaza apele reziduale cu agenti patogeni, se vor dirija 

spre o statie de dezinfectie locala, în care se vor neutraliza agentii nocivi, conform normelor MS. 

 

Instalația propusa este compusă în principal din:  

(conform schemei atașate si Pozitia statiei conform plansei desenate A.31 – Plan Parter ) 

- cubitainer 1 mc cu soluție de hipoclorit concentratie min.1.25% conform fisa cu date de securitate 

- teava de pvc-u pentru transportul soluției în cămin 

- electrovana programabila pentru realizarea dozarii conform schemei de calcul (se programeaza 

timpul de deschidere + timpul de inchidere) 

- tablou electric prevazut cu siguranta diferentiala pentru alimentarea electrovanei si protectia 

utilizatorilor 

• Debit apa uzata : 0.31 l/sec=1135 l/h=1,13 mc/h=27,12 mc/zi 

• Doza hipoclorit: 6L/mc = 162,72 l/zi  

• Consum hipoclorit de sodiu: 5,04 mc/luna (5 IBC/Luna) 

Din considerente de siguranta sunt necesare urmatoarele elemente: 

- tava retentie pentru solutie hipoclorit 

- imprejmuire zona cu panouri de plastic pentru limitare acces 

Puterea electrica : 300W maxim, consum zilnic < 0,5 kWh 

Gabarit - zona delimitata in jurul cubitainerului este de 3x3m pentru a asigura spatiu de lucru necesar.  

Probele de apa  pentru analiza vor fi luate de la mijlocul fluxului canalului colector cu o galeata 

sau alte mijloace adecvate. 
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Instalatiile interioare de canalizare se leaga la reteaua exterioara, prin intermediul unui camin 

de vizitare. 

 In terenurile normale, caminele de vizitare, se amplaseaza fata de cladire , la o distanta minima 

de 1.5 m si la o distanta maxima de 10m. 

La iesirea in exterior a conductelor de canalizare din cladiri se asigura adancimea minima de 

protectie contra inghetului, masurata la nivelul finit (dupa amenajare) al terenului pana la generatoarea 

superioara a conductelor.  Conductele de canalizare se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], la  

adancimea minima de 0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, fiind adancimea de inghet specifica 

zonei. Canalizare exterioara va fi montata sub limita de inghet conform STAS 6054 / 77.  

Toate conductele exterioare de canalizare menajera se vor marca cu folie de semnalizare si cu 

fir insotitor. La pozarea conductelor se vor respecta prevederile „SR 8591/97 Retele edilitare subterane. 

Conditii de amplasare”. 

La racordarea retelelor la colectorul public de canalizare se va prevedea o clapeta antiretur si o 

vana ingropta sigilata in pozitia deschis pentru prevenirea refularii apelor uzate in sistemul de 

canalizare al incintei studiate in cazul in care colectorul public functioneaza in regim de presiune. 

Instalatia exterioara de canalizare, se va executa din tuburi de policlorura de vinil tip U – PVC-

U pentru conductele de canalizare gravitationala. 

Viteza apei in conducte nu va fi mai mica decat viteza impusa de autocuratire (va =0,7 [m/s]) si 

nu va depasi viteza maxima admisibila pentru conducte din materiale plastice (vmax = 4 [m/s]). 

Conductele de scurgere a apei expuse la impact sau coliziuni vor fi prevazute cu protectie la lovire. 

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe: 

• proba de etanseitate 
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• proba de functionare 

Proba de etanseitate se efectueaza prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la punctele de 

imbinare. Proba se face prin umplerea cu apa a conductelor astfel: 

• conducte de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii 

• conducte de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de 

pardoseala sau prin obiecte sanitare 

Proba de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de 

scurgere la un debit normal de functionare si prin verificarea conditiilor de scurgere. 

La efectuarea probelor de functionare se verifica pantele conductelor, starea pieselor de 

sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din proiect. 

După încheierea probelor, inclusiv a verificarii funcționarii obiectelor sanitare se vor recepționa 

lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului I9/2015 si a reglementarilor cu 

privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si 

se vor efectua probe înainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse. 

După încheierea probelor si a recepției la terminarea lucrărilor constructorul va încheia un 

proces verbal de predare către beneficiar. 

 

INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA 

In proiect au fost prevazute: 

- instalatii de evacuare a apei uzate menajere de la obiectele sanitare; 

- instalatii de evacuare a apei uzate de pe pardoseli; 

- instalatii de evacuare a apelor pluviale de pe acoperisul cladirii; 

- instalatii de colectarea apelor uzate conventional curate, colectate din goliri ale instalatiilor, 

apelor produse in mod accidental prin spargeri de conducte. 

Toatalitatea apelor uzate colectate de la nivelul superior cotei terenului se vor evacua in exterior 

gravitational. 

Colectarea si evacuarea apelor menajere se va face prin intermediul colectoarelor pozitionate 

sub pardoseala finite; acestea sunt evacuate gravitational prin curgere cu nivel liber la reteaua 

exterioara din incinta si mai apoi la reteaua publica. 

Pentru evacuarea apelor accidentale de pe pardoseala s-au prevazut sifoane de evacuare cu 

diametru nominal 100, cu blocaj de miros și grătar din oțel inoxidabil - in zonele de toalete, camerele de 

dusuri (vestiare) si in incaperi in care exista posibilitatea spalarii sau stropirii pardoselii. 

Stabilirea numarului de coloane si pozitia acestora s-a facut in functie de sistemul constructiv 

adoptat, urmarindu-se ca legaturile obiectelor servite sa fie cat mai scurte. 

Ventilarile primare de canalizare menajera se vor face natural si vor fi prevazute cu caciuli de 

ventilare, prin prelungirea coloanelor cu 0,5 [m] peste nivelul terasei (acoperisului), dar respectand 

prevederile Normativului I9 / 2015, art. 11.30. 

Racordurile de la obiectele sanitare vor fi prevazute constructiv cu dimensiunile si pantele 

normale prevazute in I9 / 2015.  
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Se vor prevedea piese de curatire la schimbari de directie, la punctele de ramificatie greu 

accesibile pentru curatire din alte locuri, precum si pe trasee rectilinii lungi, conform I9 / 2015. 

Racordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu teava din polipropilena pentru 

canalizare, avand urmatoarele diametre, in functie de obiectul sanitar, dupa cum urmeaza: 

• Lavoar – DN 40 [mm] 

• Spalator / Chiuveta – DN 50 [mm] 

• W.C. – DN 100 [mm] 

• Cada de dus – DN 50 [mm] 

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si coliere duble sau simple cu 

garnitura de cauciuc si tirant. Suportii de sustinere vor fi alesi conform calculelor de rezistenta si 

dilatare a conductelor din material plastic specificate de producatori. 

Instalatia de canalizare menajera, se va executa astfel: 

• Tuburi din polipropilena – PP pentru apele uzate menajere evacuate gravitational, montate 

deasupra cotei ±0.00 

• Tuburi de policlorura de vinil tip U – PVC-U pentru conductele montate sub pardoseala / exterior 

Viteza apei in conducte nu va fi mai mica decat viteza impusa de autocuratire (va =0,7 [m/s]) si nu va 

depasi viteza maxima admisibila pentru conducte din materiale plastice (vmax = 4 [m/s]). 

 

INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE CONDENS 

Apele de condens provenite din funcționarea ventiloconvectoarelor / unităților interioare de 

condiționare a aerului sau / si a altor echipamente producătoare de condens vor fi preluat prin 

intermediul unei retele separate de canalizare si / sau va fi direcționat spre cea mai apropiata 

canalizare, dar va fi trecut înaintea racordării prin intermediul unui racord sifonat in vederea evitării 

propagării mirosurilor. 

Instalația de canalizare de condens, se va executa din tuburi de polipropilena – PP pentru apele 

uzate menajere evacuate gravitațional. 

 

 INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE PLUVIALA 

 Apele pluviale de pe invelitoarea clădirii, vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor si dirijate 

la nivelul terenului prin intermediul burlanelor. Apa astfel colectata va fi deversata la teren si preluata 

mai apoi de către gurile scurgere / rigolele ale retelei de incinta existenta. 

Pentru evacuarea apelor pluviale spitalul va dispune de instalațiile necesare care exploatate 

corect sa prevină băltirile favorabile dezvoltării țânțarilor. 

 Apele uzate din zona parcarii, vor fi colectate cu ajutorul unor guri de scurgere, fiind 

direcționate către separatorul de hidrocarburi cu by-pass si mai apoi catre reteaua de canalizare. 

 Debitul separatorului de hidrocarburi cu by-pass va fi de 15 l/s. 

 Apele pluviale excedentare pentru o ploaie cu frecventa minima de revenire ½ (o ploaie la 2 

ani), vor fi  evacuate in rețeaua de canalizare a localității.  Conductele de canalizare exterioare vor fi 

executate din tuburi PVC-KG si vor fi amplasate sub adâncimea de îngheț. 
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INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR 

In conformitate cu prevederile legale obiectivul va fi echipat cu urmatoarele instalatii de stingere a 

incendiilor: 

• Hidranti interior 

• Hidranti exteriori 

• Mijloace de prima interventie 

 

 INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI 

Instalatiile de stins incendiu cu hidranti interiori vor fi prevazute astfel incat sa poata fi actionate 

operativ la izbucnirea incendiului si sa asigure protejarea constructiei, compartimentelor de incendiu si 

a spatiilor in conformitate cu P118 / 2-2013 (cu modificarile si completarile ulterioare - Ordin MDRAP 

nr.6026 din 2018) 

In conformitate cu “Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor P118 / 2-2013 (cu 

modificarile si completarile ulterioare - Ordin MDRAP nr.6026 din 2018), ANEXA 3 cladire de sanatate 

cu volum >5000 mc ==>2 jeturi. 

Corespunzator celor de mai sus, hidrantii de incendiu interiori vor avea urmatoarele caracteristici, 

pentru cladiri de sanatate, din categoria de importanta normala (C): 

• Debit minim al unui jetului compact si pulverizat pentru hidranti de incendiu interiori 

echipati cu furtunuri plate        qhi= 2,10 [l/s] 

• Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire:         2 

• Debitul de calcul al instalatiei:                                          Qhi=4,20 [l/s] 

• Timpul teoretic de functionare a instalatiei:                      10 [min] 

Determinarea razei de actiune a hidrantiilor interiori: 

• Raza de actiune hidrant= Lf+Lj 

• Lf=18m - lungimea furtunului ( se considera 2m din lungimea furtunului pierdere din 

lungimea furtunului datorita sinuozitatilor din plan orizontal); 

• h=2.60 m- inaltimea camerei 

• Lj=√(Lc²-(h-1.25)²) 

• Lc - lungimea jetului compact ; Lc=6.0m conform P118/2/2013 

• Lj=5.56m; 

• R act hidrant = 23.56m. 

Hidrantii interiori vor fi amplasati in concordanta cu cerintele art. 4.5 din P118 / 2-2013, in locuri 

vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, iar in lipsa iluminatului normal identificarea acestora se va 

face prin iluminat de securitate. 

Se vor utiliza hidranti interiori echipati cu furtunuri plate avand racord 52 [mm], conform SR EN 671 

– 2 / 2012, cu o lungime de maxim 20 [m], tevi de refulare care sa permita inchiderea si de asemenea 

formarea jetului pulverizat si / sau compact, conform prevederilor art. 4.16. respectiv 4.19. din P118 / 2-

2013. 

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul 

cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei se monteaza intr-o cutie, amplasat in nisa sau firida in 
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zidarie, la inaltimea de 0,80 [m]  – 1,50 [m] de la pardoseala pana la partea superioara a cutiei 

(Standard de referinta STAS 3081). 

Presiunea necesară la ajutajul de pulverizare al ţevii de refulare: Hi = 2.2 bari conform anexa 

5/P118-2/2013 . 

Lungimea minimă a jetului compact: 6 m. 

Hidrantii interiori se vor monta astfel incat usa sa se deschida la un unghi de 170. In zona de trafic, 

hidrantii vor fi protejati cu sisteme mecanice de protectie. 

Reteaua interioara de distributie va fi prevazuta cu armaturi de inchidere, retinere, golire si aerisire, 

reductoare de presiune (astfel incat sa nu se depaseasca la capatul de debitare presiunea de 4 [bar]), 

precum si cu manometre pentru citirea presiunii. 

Conductele de distributie a apei montate in interiorul cladirii vor fi realizate din tevi metalice, 

protejate contra coroziunii. 

Alimentarea instalatiei interioare de hidranti se va realiza de la grupul de pompare de incendiu, prin 

intermediul unei retele ramificate de 3” . 

Volumul rezervei de apa necesar instalatiei de hidranti interiori calculata conform P118/2-2013 

este: VHi = 4.20x10x60 = 2.52  [m3] 

Nota: Parametrii hidraulici (debit si presiune) si rezerva de apa va fi asigurata din gospodaria de 

incendiu situate ingropat in imediata apropiere a cladirii. 

Presiunea necesara pentru hidrantii interiori: 

Hnec = Hg + Hf + Hu + Hp 

Hg = 18.00 m 

Hf = A x L x q2 in care: 

A = 0,0154 

L = 20 m 

q = 2,1 l/s = 126 l/min 

Hf = 0,0154 x 20 x 2,12 = 1,36mH2O 

Se considera diametrul duzei de refulare de 13mm.  

Presiunea de utilizare este: 

Hu = q2/10xK2 = 1262/10x852 = 0,22MPa = 22mH2O (valoare determinate conform notei din 

anexa nr. 5 la normativ P118/2 – 2013) 

Hp = Hpd + Hpl  

Hpd = 20 mH2O 

Hpl = 0,2 x Hpd = 4 m 

Hp    = 24 mH2O 

Hnec = 18.00 + 1,36 + 22 + 24 =  65.36 mH2O 

Proba de presiune se face la 10 bari timp de 2 ore fara pierderi 

Conductele de apa incendiu care traverseaza spatii neincalzite vor fi prevazute cu sisteme de incalzire 

proprii. Un material izolant din clasele A1 sau A2-s1,d0 cu o grosime a stratului de protectie de cel putin 

25 [mm] cu un invelis hidrofug va fi instalat pe toate conductele protejate prin incalzire electrica. 
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Extremitatile vor fi etansate astfel incat sa asigure impiedicarea oricarei patrunderi a apei. Cablurile 

electrice incalzitoare trebuie sa 

aiba o sarcina maxima de 10 [W/m]. 

Suporturile conductelor vor fi fixate direct pe cladire sau pe alte structuri. Nu vor fi  

utilizate pentru a sustine alte instalatii. Acestea vor fi de de tip reglabil, capabile pentru a asigura o 

sarcina portanta uniforma. Suportul va inconjura complet conducta si nu va fi sudat pe conducte sau de 

fitinguri. Nici o parte a vreunui suport nu trebuie confectionata din material combustibil. Nu vor fi folosite 

cuie. Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc asigurandu-se rezistenta 

egala cu cea a peretelui. 

Inainte de inceperea probelor sunt necesare lucrari pregatitoare si anume: 

- inchiderea capetelor tronsoanelor cu blinduri, flanse oarbe, capace;  

- montarea armaturilor necesare efectuarii probei – robineti, manometre, ventile, etc. 

Probarea instalatiilor de incendiu se va face astfel: 

• Proba presiune instalatia de hidranti 

• Proba de presiune se va efectua in timpul zilei, la temperatura mediului inconjurator de 

minim 5 [⁰C]. Umplerea cu apa a tronsonului de proba se va face de la punctul cel mai de 

jos si numai dupa montarea dispozitivului ce asigura eliminarea aerului. 

Dupa umplere se va face o aerisire finala, prin realizarea unei usoare suprapresiuni pentru eliminarea 

totala a aerului dupa care se inchid dispozitivele de aerisire; se continua ridicarea presiunii pana la 

presiunea de regim, dupa care tronsonul de proba se mentine la aceasta presiune 24 [h]. Dupa 

expirarea acestui timp se trece, in trepte, la ridicarea continuua a presiunii pana la atingerea presiunii 

de proba (1,50 x presiunea de regim). 

Conductele se mentin sub presiune timpul necesar verificarii tututror traseelor si imbinarilor, dar nu 

mai putin de 20 [min]. Nu se admite scaderea presiunii. 

Proba se considera reusita daca diminuarea presiunii tronsonului nu depaseste 1%. 

Daca apar defecte, dupa remedierea acestora, se va repeta incercarea in aceleasi conditii. 

Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte integranta 

din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei, proba fiind faza 

determinanta. 

Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducta se va executa o proba generala pe 

intreaga lungime, la presiunea de serviciu. 

Incercarea de functionare a conductelor de alimentare cu apa de incendiu Se efectueaza dupa ce 

s-au montat armaturile si capetele de debitare a apei (hidranti de incendiu). 

Instalatia este pusa in stare de functionare, debit si presiune de regim, iar prin deschiderea 

succesiva a armaturilor de alimentare se verifica daca apa ajunge la presiunea de utilizare la fiecare 

punct de consum.  

Prin deschiderea numarului de hidranti indicat in proiect se verifica daca se asigura simultaneitatea 

in functionare si debitul de calcul. 
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 INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI 

 Conform P118/2-2013 modificat prin OMDRAP 6026/2018, art. 6.1, spitalul este protejat cu 

hidranţi exteriori. 

Dimensionarea acestora s-a facut ținând cont de caracteristicile constructive ale fiecarui 

obiectiv, de compartimentul de incendiu cel mai dezavantajat și de prevederile Normativului privind 

securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013, 

anexa nr. 7, pentru un debit de 10 l/s (considerând nivelul de stabilitate la incendiu II și volumul 

compartimentului de incendiu între 5001 si 15000 m3). 

 Caracteristici instalație: 

• diametrul hidranților DN 80 mm 

• tipul hidranților: suprateran 2 racorduri tip B 

• timpul teoretic de functionare 180 minute  

• debitul de calcul = 10 l/s 

• debitul specific pentru jetul de apă al unei linii de furtun: 5 l/s 

• lungimea minimă a jetului compact: L=10 m 

• diametrul conductei: Dn 150 mm 

• rezerva de apa: 10 l/s x 180 minute x 60 s = 108000 l 

• rezerva intangibila: Vu=108 m3 

• V rezerva intangibila hidranti exteriori = 108 m3  

Qinc.ext.= 10 l/s, rezulta ca vor fi necesari 2 hidranți exteriori cu debitul de 2 x 5 l/s fiecare . 

Proba de presiune se face la 10 bari timp de 2 ore fara pierderi. 

V util bazin =  108 m3  

Presiunea necesară pentru funcționarea hidranților exteriori de incendiu: 

 Hnec =  Hg  +  Hf + Hp  +  Hi   

 Hg  =  18.80 m – atic clădire 

 Hf   =  Alq2 în care  

A = 0,0015 pentru furtun tip B 

l = 120m 

q = 10 l/s 

Hf   =  0,0015 x 120 x 102 = 18 mH2O 

hr, ext lin – suma pierderilor liniare de sarcina pentru instalatia exterioara, traseu de lungime 10 

m retea exterioara cu diametrul exterior 160 mm. 

hr, ext lin = 320 m x 0,50 mCA/100 m = 0.05 mCA    hr,ext lin=0.05 mCA 

hr, ext loc – suma pierderilor locale de sarcina pentru instalatia exterioara, pornind de la statia 

de pompare la ultimul hidrant (3 cot Dn4”, 1 teu de trecere, 2 intrare distribuitor, 1 iesire distribuitor, 2 

vane Dn4”, 1 clapeta de sens).  

Suma coeficientilor de pierdere de sarcina locala pentru elementele enumerate mai sus este 

egala cu : 1 x 3 + 1 x 0,5 + 2 x 0,3 + 1x0,5 + 2 x 0,8+ 8 = 14.2. Viteza de curgere a apei pentru un debit 

de 5 l/s si pe conducte de diametru exterior 110 din polietilena este de 2 m/s.  

Suma de zita este egala cu : 17,4(-) 
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Suma pierderilor locale se stabileste cu formula: 17,4 x (22) / 20 = 3,08 mCA. 

Hp = 3 m 

Pentru lungimea jetului compact de 10m și ajutajul țevii de refulare de 20 mm, Hi  = 13,4 mH2O 

 Hnec = 18.8 + 18 + 0.05 + 3 + 13,4 = 53.25 mH2O  

 

Accesoriile pentru stingere vor fi pastrate in cutii fixate pe peretii constructiei, corespunzator 

cerintelor art. 6.7 din P118/2-2013. 

Pentru interventia la incendiu cu ajutorul hidrantului de incendiu exterior va fi asigurat de catre 

beneficiar un panou echipat cu urmatoarele accesorii de stingere: 

 Hidrant portativ cu robinete tip B – 2 buc; 

 Cheie pentru racorduri B – 2 buc; 

 Furtun de refulare a apei tip C, L=20,00 m, prevazut cu racorduri la ambele capete (3 bucati a 

20 m lungime) – 60 m; 

 Tevi de refulare tip C, cu robinet si ajutaj pulverizator – 2 buc; 

 Cheie de racordat ABC pentru hidranti si mufe – 2 buc; 

 Reductie BC – 2 buc; 

 Cange cu coada lunga – 1 buc; 

 Lada cu nisip 0,5 m3 – 1 buc; 

 Lopata cu coada – 1 buc. 

 

 GOSPODARIA DE APA 

Volumul rezervei de apa necesar instalatiei de hidranti interiori , exteriori si necesarul de apa 

potabila, calculata conform P118/2-2013 este: 

Vtotal = Vhi + Vhe + V nec de apa = 2.52 + 108 + 27 = 137.52 mc (util) 

Rezervorul de apa va fi din beton, propus sub scara exterioara metalica si se va amplasa 

îngropat/suprateran, sub adâncimea de îngheţ şi va fi prevăzut cu capac carosabil. Alături de bazin, alipit 

va mai fi o camera in care se vor regasi grupurile de pompare de incendiu cat si statia de hidrofor. Atat 

rezervorul cat si camera de pompe vor avea cate un chepeng, ptr acces in aceste 2 spatii si cate o 

tubulatura de ventilare de un diametru minim Ø200 mm. 

Alimentarea cu apă a rezervorului se realizează prin conducta de branşament, dimensionată 

astfel încât să se asigure umplerea rezervorului în timpul normat de 24 ore. 

Debitul de apă necesar refacerii rezervei de apă pentru stingerea incendiilor în termen de 
maxim 24 ore va fi: Qri= 110.52: 24 = 4.605 m3/h = 1.28 l/s. 

Pe conducta ce asigură umplerea s-au prevăzut robineţi cu plutitor pentru a asigura umplerea 

automată a rezervorului la scăderea nivelului apei din rezervor. 

Rezervorul de apă pentru incendiu este echipat cu: 

- sistem automat pentru controlul nivelului apei din rezervor 

- conductă de preaplin cu diametrul Dn=200mm 

- vană de golire, cu diametrul Dn=100mm 

- racord Storz Dn100 pentru autospecialele pompierilor, cu diametrul Dn=100mm fiecare - pentru 

rezervorul de hidranti 
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- sorburi de aspiraţie pentru grupurile de pompare 

Conform articolului 12.11 din Normativ P118-2/2013 rezervorul de hidranți are prevăzută 

posibilitatea alimentării cu apă direct din acesta a pompelor mobile de interventie in caz de incendiu prin 

intermediul unui camin tip B racordat la rezervorul de hidranți.  

• Staţia de pompare a apei pentru stingerea incendiului 

Staţia de pompare a apei de alimentare a instalaţiilor de stingere a incendiului se compune din 

pompa activa, pompa de rezervă şi pompa pilot. 

Conform articolului 13.14 alineatul 3 din Normativ P118-2/2013 grupurile de pompare se prevăd 

cu pompe pilot. Pompa pilot are rolul de a menţine presiunea necesară a apei în instalație.  

Alimentarea cu energie electrică a tabloului de distribuţie al staţiei de pompare a apei pentru 

stingerea incendiului, se realizeaza conform Normativ I7, SR EN 12845 și Normativ P118-2/2013.  

Conform P 118-2/2013 art.12.4 rezerva de apă necesara stingerii incendiilor se poate pastra in 

rezervoare de acumulare independente sau comune, care servesc si alti consumatori. 

Conform articolului 12.10 din Normativ P118-2/2013 este prevăzută o conductă de legătură între 

conducta de aducțiune a apei și cea de debitare (plecare), prin ocolirea pompelor de stingere incendiu 

cu hidranți de incendiu, care să fie folosită pentru alimentarea cu apă direct de la sursă pe timpul când 

rezervorul este scos din funcțiune (pentru a fi spălat sau reparat).  

Pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu este asigurată posibilitatea întoarcerii apei 

în rezervorul de apă, cât și posibilitatea măsurării debitelor de apă prin debitmetrul montat pe conducta 

de probă, pentru fiecare grup de pompare în parte.   

Parametrii debit şi presiune necesari pentru alimentarea reţelei de hidranţi interiori si exteriori se 

asigură printr-un: 

• Grup de pompare Hidranți Interiori și exteriori (1A+1R+1Pilot) alcătuit dintr-o pompă activă ce 

asigură parametrii (punctele de funcționare) si o pompa de rezerva avand aceealeasi caracteristici ca 

ceea activa: 

- Debit: 10 l/s 

- Înălțime de pompare: 65.36 mCA 

- Inclusiv tablou electric și de automatizare, complet echipat 

- Inclusiv reducții de la distribuitorul grupului la rețea 

- Întrerupatorul general al tabloului va avea posibilitatea transmiterii de semnale de ieșire: 

conectat, deconectat, avarie (funcționare) 

- Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel 

- Grupul va cuprinde robineți de izolare ai pompelor, clapete de sens, distribuitor - 

colector, vase de hidrofor, presostate, manometru, robinet de golire, cadru de susținere, 

elemente antivibrații 

- Material mărunt, de etanșare, de fixare 

Pompa pilot pentru menţinerea presiunii instalației de hidranți,  

- Debit: 3.6 m³/h 

- Înălțime de pompare: 70 mCA 
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- inclusiv toate garniturile de etanşare, şuruburile, legăturile de conductă, elemente de 

fixare precum și plăcuţele indicatoare necesare, alimentare electrică. 

Statia de pompare se va prevede si cu recipient de hidrofor calculat pentru a mentine presiunea in 

instalatia de hidranti timp de 30 secunde, timp necesar pentru intrarea in functiune a generatorului electric 

si preluarea esalonata a consumatorilor. 

• DEBITUL DE APA NECESAR REZERVEI DE APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR 

Refrisarea rezervei de apa pentru incendiu se va realiza din reteaua publica, in acest sens, 

bransamentul s-a dimensionat astfel incat sa se asigure debitul de refacere rezerva in maxim 24 [h] 

(conform tabelului 12.1. din P118/2-2013). Qri= 110.52 : 24 = 4.605 m3/h = 1.28 l/s. 

• TIMPUL TEORETIC DE FUNCTIONARE A INSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR 

Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor de stingere a incendiilor, stabilit corespunzător P118-2/2013, 

este de: 

- 10 min. pentru hidranţi interior - cf P118-2/2013 art 4.35 d); 

- 180 min. pentru hidranti exteriori- cf P118-2/2013 art 6.19 b); 

Clapetele antifoc vor fi amplasate acolo unde canalele trec prin pereți rezistenți la foc. Rezistenta 

la foc a clapetelor va fi egala sau mai mare cu rezistena la foc a peretelui pe care il traverseaza. 

Funcționarea clapetelor antifoc in caz de foc sau fum se face prin comandă de la centrala de incediu. 

Clapetele antifoc vor fi motorizate, atât acționarea cât şi rearmarea fiind automate prin intermediul unui 

servomotor alimentat 24V, închidere pe arc.  

 MIJLOACE DE PRIMA INTERVENTIE 

Pe langa instalatiile descrise mai sus, cladirea se doteaza cu mijloacele de prima interventie. 

Astfel, conform Ord. 163 / 2007 cladirea se doteaza cu stingatoare, asigurandu-se 

un stingator cu pulberi P6 sau echivalentul acestuia pentru o arie construita de maximum 150 [m2]. 

Stingatoarele portative trebuie sa contina produsul de stingere si cantitatea corespunzatoare 

clasei de periculozitate, previzibile in spatiul respectiv. 

Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate; 

Cladirile si spatiile pentru sanatate, respectiv policlinici, vor fi echipate cu  stingatoare portative 

cu pulberi de minim 5 kg, tip P5, norma de dotare fiind un stingator la 200 mp, dar cel putin 2 buc pe 

nivel ( cf. NP021-97) si  cf. OMAI 146/2013. 

Toate stingatoarele portative vor indeplini cerintele stabilite in Directiva 97/23/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre 

referitoare la echipamentele sub presiune, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene 

(JOCE) nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, si in SR EN 3 sau o reglementare echivalenta cu privire la 

performantele de stingere, cu urmatoarele conditii: 

• stingatoarele cu CO2 trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focar 89B 

• stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focare 21A, 

113B 

• stingatoarele cu apa pulverizata / spuma trebuie sa aibe performanta de stingere cel putin 

conforma cu focare 21A, 113B 

• Se pot utiliza mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente. 
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b) Protecția aerului: 

• Etapa realizării lucrărilor de construcție 

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; 

Activitatea de construcție reprezintă o sursă de poluare a atmosferei cu praf, putând avea un 

impact temporar asupra calității aerului din zona amplasamentului. Ca surse de poluare în perioada de 

execuție a lucrărilor propuse putem menționa: activitatea utilajelor de construcție:  

- utilizarea mijloacelor de transport şi a utilajelor de construcție pe șantierul unde se realizează 

investiția nu ar crea o poluare semnificativă din partea surselor mobile de poluare, estimat fiind că 

mijloacele de transport şi utilajele de construcții aflate în zonă nu ar consuma mai mult de 50 de litri de 

combustibil pe oră, toate. De asemenea, durata estimată mică de execuție pentru utilizarea unor astfel 

de utilaje reduce semnificativ impactul.  

- transportul materialelor de construcție: manevrarea și transportul unor materiale produc emisii de 

praf care variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, funcție de operațiile specifice, condițiile 

meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. 

-     instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă  

Nu este cazul de afectare a mediului înconjurător.  

Prin lucrările propuse şi substanțele folosite în cadrul construcției aerul nu va fi viciat. 

Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic: 

Pentru reducerea emisiilor în aer şi a impactului asupra aerului în perioada de construcție se vor lua 

următoarele măsuri: 

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi și praf; 

- materialele pulverulente se vor depozita astfel încât să nu fie împrăștiate sub acțiunea vânturilor; 

- oprirea motoarelor vehiculelor atunci când acestea nu sunt implicate în activități; 

- folosirea numai a utilajelor şi autovehiculelor cu verificarea tehnică la zi; 

- acoperirea depozitelor de materiale de construcție pulverulente/ depozitarea în recipiente etanşe; 

- evitarea manipulării unor cantități mari de pământ sau agregate de carieră în perioadele cu vânt. 

• Etapa perioadei de funcționare  

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; 

Echipamentele nou propuse nu produc emisii de gaze.  

Agentul termic apa calda va fi produs in cadrul centralei termice amplasate in subsol, care 

deservești întreg imobilul. Distribuția agentului termic se va asigura prin intermediul unor pompe de 

distribuție, una activa si una de rezerva, montate in spațiul tehnic din subsol.   

Alimentarea cu agent termic se va asigura din sursa de baza si sursa de rezerva:   

Sarcina termică necesară pentru încălzire este:  

- preparare apa calda menajera - 400 kW, 

- sarcina termică necesară pentru încălzire cu radiatoare: 94 kW; 

- sarcina termică necesară pentru încălzire cu ventiloconevectori: 300 kW; 

- sarcina termica necesara pentru încălzire aer proaspăt CTA: 257 kW; 
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Alimentarea cu agent termic se va realiza prin intermediul a 5+1 rezerva, centrale termice cu 

funcționare in regim de condensare, cu capacitatea de 150 kW/bucata, ce asigura o capacitate totala 

de : 750kW. Centralele termice produc agent termic apa calda cu parametrii: 80/60oC,  

Pentru alimentarea bateriilor de încălzire ale centralelor de tratare a aerului, amplasate pe 

terasă, va fi folosit agent termic soluție etilen-glicol 35%; în acest scop vor fi prevăzute schimbătoare de 

căldură în plăci, ce vor asigura prepararea agentului termic pentru centralele de tratare a aerului. Pe 

circuitele secundare ale schimbătoarelor de căldură vor fi prevăzute elemente de siguranță, supape de 

suprapresiune şi vas de expansiune, precum şi 2 pompe de circulație simple prevăzute cu convertizor 

de frecventa si traductoare de presiune diferențiale. 

Pentru umplerea cu apă a instalației de încălzire, cât și pentru asigurarea apei de adaos, se va 

folosi rețeaua de apă potabilă din clădire. Umplerea instalației se va realiza prin intermediul unei statii 

pentru dedurizare apa, duplex, ce sigura un debit de apa tratata de 5 m3/h.  

Comanda pompelor de circulație si monitorizarea parametrilor de funcționare se va realiza prin 

intermediul automatizării ce deservești centralele termice.  

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;  

Nu este cazul de afectare a mediului înconjurător.  

Prin lucrările propuse şi substanțele folosite în cadrul construcției aerul nu va fi viciat. 

 

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 

• Etapa realizării lucrărilor de construcție 

- sursele de zgomot și de vibrații;  

Activitățile de execuție a lucrărilor sunt producătoare de zgomote şi vibrații. Lucrările de construcții 

se vor executa majoritar în timpul zilei. Nivelele sonore pentru diversele tipuri de utilaje se încadrează 

în valorile STAS 10.009/88 – Acustică urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot. 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;  

Nu există surse posibile de poluare pe perioada realizării lucrărilor de construcție. 

• Etapa perioadei de funcționare  

- sursele de zgomot și de vibrații;  

Nu este cazul. 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;  

Se vor respecta normele în vigoare pentru protecția împotriva zgomotului şi a vibraților 
 

d) Protecția împotriva radiațiilor: 

- sursele de radiații;  

Activitățile de execuție a lucrărilor se desfășoară cu utilaje şi echipamente care nu utilizează surse 

de radiații. De asemenea, lucrările propuse nu  constituie surse de radiații ionizante. 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;  

Nu este cazul de producere de radiații prin lucrările de execuție sau prin utilizarea echipamentelor 

sau dotărilor cuprinse în această investiție. 
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Pe perioada de funcționare, protecția mediului înconjurător împotriva radiaților se va realiza prin 

respectarea normelor impuse de CNCAN. 

 

e) Protecția solului și a subsolului: 

• Etapa realizării lucrărilor de construcție 

-     sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;  

Excavațiile, care permit decopertarea suprafețelor de teren care vor fi necesare efectuării fundațiilor 

noi pentru rezerva de apa, dar si consolidării fundațiilor existente. Poluarea produsă în acest caz este 

datorată unor dereglări de formă care pot duce la inundații şi alunecări de teren. 

 

-   lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;  

În etapa de construcții-montaj, în organizarea de șantier se vor utiliza toalete ecologice, astfel se va 

reduce gradul de poluare a solului, toți posibilii poluanți ai solului putând fi mai bine gestionați. 

Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului 

Pentru evitarea şi diminuarea potențialului impact asupra solului se propun următoarele măsuri: 

- nu se va face depozitarea carburanților, a uleiurilor și a altor substanțe chimice, dacă este cazul, în 

zona amplasamentului, cu excepția organizării de șantier extinse, când se vor prevedea, de către 

constructor, magazii special destinate pentru recipiente adecvați; 

- evitarea afectării unor suprafețe suplimentare de teren; 

- depozitarea temporară a deșeurilor numai în locurile special amenajate și, în funcție de categorie, numai 

în recipiente special destinați; 

- acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfârșitul fazei de construcție; 

- organizarea de șantier va fi dotată cu material absorbant, necesar intervenției în caz de poluare 

accidentală cu hidrocarburi; 

- îndepărtarea deșeurilor atât din zona reglementată de plan cât și din vecinătate acesteia. 

• Etapa perioadei de funcționare  

-   sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;  

Sursele posibile de poluare sunt: deșeurile menajere, apele menajere. 

-    lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;  

Sursele posibile de poluare sunt: deșeurile menajere și apele uzate menajere.  

Despre preluarea si tratarea apelor s-a discutat in capitolul anterior.  

In legătura cu deșeurile menajere, s-au luat următoarele masuri: 

 La exteriorul clădirii, se va amenaja o platforma pentru depozitarea de deșeuri menajere, amplasata 

conform Planului de situație in capătul drumului de acces din incinta, către limita sudica a terenului;  
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    DEPOZITUL DE DEȘEURI MENAJERE 

Platforma de deșeuri va fi dimensionata si special proiectata conform legislației pentru a deservi 

nevoile clădirii propuse. Aceasta va avea un compartiment pentru depozitarea temporara a deșeurilor 

menajere (nepericuloase), prevăzut cu sistem de închidere si amenajat conform Normelor de igienă şi 

recomandărilor privind mediul de viață al populației, aprobate prin OMS nr.119/2014. Încăperea pentru 

depozitare deșeurilor este închisa perimetral si dotata cu sifon de pardoseală și acces la apă rece. 

Platforma va fi amplasata in apropierea spitalului, cu acces direct din drumul asfaltat existent in incinta, 

către latura sudica a terenului. Accesul în aceasta încăpere se va face doar de către personalul medical 

autorizat al spitalului.  

 Constructiv, depozitul de materiale va fi alcătuit dintr-o platforma betonata cu dimensiunile 4,50 x 3m, 

un perete de beton pe latura longitudinala a platformei către spate si închis perimetral pe celelalte  laturi 

cu o structura metalica cu panouri de tabla care sa permită accesul controlat si ventilarea 

corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea 

materialului organic din compoziția deșeurilor. Încăperea va fi dotata cu acces la apa si sifon in 

pardoseala pentru evacuarea apelor rezultate din dezinfectare si curățare. In plus, in încăpere se vor 

face periodic operațiuni de dezinsecție. 

 

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  

Nu este cazul. 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor 

protejate;  

Nu este cazul de afectare a biodiversității, a monumentelor naturii sau ariilor protejate. 

Activitatea desfășurată în clădire nu afectează mediul înconjurător, impactul negativ produs asupra 

vegetației și biodiversității fiind inexistent, protecția ecosistemelor, biodiversității şi a rezervațiilor 

naturale fiind de la sine înțeleasă. Nu este cazul de zonă protejată. Nu există în vecinătatea parcelei 

monumente istorice. 

Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversității: 

- Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii înierbate. Toate spațiile neconstruite vor 

fi înierbate, plantate, în principal, cu gazon şi arbori specifici zonei. 

- Desfășurarea lucrărilor de construire se va face numai pe suprafețele destinate acestor tipuri de lucrări, 

fără a se afecta suprafețe suplimentare de teren. 

 

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față 

de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 

restricție, zone de interes tradițional și altele;  

Nu este cazul. 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate 

și/sau de interes public;  

Nu este cazul. 
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h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

• Etapa realizării lucrărilor de construcție 

– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și 

naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate; Deșeurile sunt rezultate ca resturi de 

materiale în urma execuției. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Cod 

deșeu 
Denumire 

Cantitatea 

estimată (t) 

17 01 Beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice 45 t 

17 01 01 Beton 40 t 

17 02 Lemn, sticlă și materiale plastice 9 t 

17 02 02 Sticlă 5 t 

17 02 03 Materiale plastice 2 t 

17 03 Amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate 5 t 

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 0 t 

17 04 Metale (inclusiv aliajele lor) 5 t 

17 04 05 Fier și oțel 3 t 

– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 

Pentru prevenirea, reducerea cantității de deșeuri generate se iau următoarele măsuri: 

- pentru prevenirea producerii de deșeuri în procesul de proiectare şi de utilizare se va lua în calcul 

utilizarea de materiale, dimensiuni şi tehnologii care să eficientizeze utilizarea materialelor, astfel încât 

pierderile să fie nesemnificative; 

- deșeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc se vor 

precolecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la 

unitățile de profil; 

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de  beton, cărămizi 

sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor precolecta în containere de diverse 

capacități şi vor fi colectate şi transportate de către operatorul economic autorizat. Deșeurile de materiale 

de construcție (resturi de beton, mortar), din punct de vedere al potențialului de contaminare nu ridică 

probleme deosebite. 

- pământul se precolectează în containere şi va fi transportat de operatorul economic autorizat sau 

se va folosi la umpluturi; 

- materialele izolante/hidroizolante  se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona 

denumirea acestuia. 

- ambalajele de la vopsele şi diluanţi în cazul în care nu vor fi returnate la producător sau distribuitor 

se vor colecta şi depozita în containere închise etanș sau în spatii special amenajate – platforme 

betonate, acoperite, împrejmuite. 

– planul de gestionare a deșeurilor; 

Deșeurile produse în timpul execuției se colectează în containere cu capacitate mare.  

Acestea sunt preluate de firmele specializate de la locul depozitării. 

mailto:hello@tesseract-architecture.com


SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL 
Aleea Geniştilor, 21/21, Sibiu, Romania 
RO 34857055  J32/734/2015 
hello@tesseract-architecture.com 

ACEST DOCUMENT ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA SC TESSERACT ARCHITECTURE SRL ŞI NU POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, 

PARŢIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI. UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST 

ELABORAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURILE ÎN ORIGINAL DE CULOARE ALBASTRĂ ŞI ŞTAMPILELE ÎN ORIGINAL 

  
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CĂMIN ÎN CENTRU MEDICAL,  

113 / 2021     CONSOLIDARE, EXTINDERE SI SUPRAÎNĂLȚARE 

                               Calea Griviței nr. 359, Sector 1, București     46 

 

• Etapa perioadei de funcționare  

– lista deșeurilor:  

Pe perioada de funcționare a construcției deșeurile acumulate în această clădire sunt:  

deșeuri menajere (nepericuloase) şi deșeuri medicale (periculoase). 

 

– planul de gestionare a deșeurilor; 

Deșeurile acumulate în această clădire sunt: deșeuri menajere (nepericuloase) şi deșeuri medicale 

(periculoase). Codurile de culoare ale ambalajelor în care se colectează deşeurile sunt conforme : galben 

pentru deşeurile periculoase (infecțioase, înţepătoare-tăietoare, anatomo-patologice) cu pictograma 

<<PERICOL BIOLOGIC>>şi negru pentru deşeurile nepericuloase (asimilabile celor menajere). 

Deseurile periculoase sunt acelea care in timpul diverselor proceduri medicale au intrat in contact cu 

sangele sau alte fluide biologice de la pacienti, in vreme ce deseurile nepericuloase fac referire la 

deseurile care nu au luat contactul cu fluidele bilogice sau cu pacienti diagnosticati cu boli contagioase: 

lenjerii, scutece de unica folosita, medicamente nepericuloase, dezinfectanti etc. 

 

CIRCUITUL DEŞEURILOR PERICULOASE (MEDICALE): 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicala din unitatea propusa vor fi realizate conform 

legislatiei in vigoare (Ordinului nr.1096/2016 si OMS1226/2012) 

- deşeurile tăietoare-înţepătoare se colectează în cutii speciale din material rezistent la acţiuni 

mecanice, prevăzute cu un capac etanş care permite doar introducerea deşeurilor fără a permite 

scoaterea lor; deşeurile anatomo-patologice se colectează în cutii speciale.  

- aceste deşeuri se colectează separat la locul de producere şi se  depoziteaza temporar pe fiecare 

etaj în parte, în spațiul destinat acestora. De aici, acestea sunt transportate cu un cărucior destinat 

deșeurilor (separat de cel pentru materiale curatenie) către liftul mont-charge de murdare pentru a 

ajunge la nivelul subsolului in spaţiul de depozitare temporară a deșeurilor medicale – spațiu 

proiectat sa respecte condițiile de stocare conform Ordin 1226/2012 fiind astfel prevăzut cu sifon de 

pardoseală, acces la apa, cu suprafete usor lavabile, impermeabile si continue si fiind un spațiu 

ventilat si climatizat pentru asigurarea unei temperaturi scăzute care să nu permită descompunere 

materialului organicdin compozitția deșeurilor periculoase. Durata stocării temporare in incinta a 

deseurilor periculoase nu va depasi 48 de ore. De aici, acestea vor fi scoase in exteriorul cladirii pe 

accesul destinat evacuarii acestora si transportate pe rampă in  vederea eliminării finale de către 

mijloacele de transport ale societăţii specializate. 

- Personalul medical are datoria de a colecta separat deseurile medicale, in functie de natura lor, 

pentru a evita amestecarea diferitelor tipuri de deseuri periculoase sau a deseurilor medicale 

nepericuloase, cu cele periculoase. Activitatea personalului implicat este esentiala nu numai pentru 

a gestiona si elimina in mod corect deseurile medicale, ci si pentru a asigura protectia mediului si a 

personalului implicat in manipularea deseurilor. 
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Pentru aceiași investiție a fost emis anterior CU 1173/56/G/35403/25.08.2021, pentru care au fost 

obținute avize/acorduri care își vor păstra valabilitatea. 

CIRCUITUL DEŞEURILOR NEPERICULOASE (MENAJERE): 

- Deșeurile menajere se colectează în coșuri de gunoi prevăzute cu saci negri, se înlocuiesc de câte 

ori este nevoie.  

- Acestea se transportă prin montcharge-ul de materiale murdare către subsol de unde sunt 

transportate in exterior către zona special amenajată din incintă, aflata in apropierea cladirii, de unde 

vor fi ridicate de către mijloacele de transport ale firmei de salubritate. Aceasta este dotată cu acces 

la apă şi cu canalizare.  

Transportul ambelor tipuri de deșeuri în clădire se face utilizand un carucior de deseuri pe fiecare 

etaj in parte si transportate pe verticală via montcharge-ul de materiale murdare  catre subsol, cu program 

diferit şi cu igienizarea montcharge-ului după fiecare transport diferit.  

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicala din unitatea propusa vor fi realizate conform legislatiei 

in vigoare (art. 31 al Ordinului nr.1096/2016 si OMS 1226/2012) 

 

i)  Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

• Etapa realizării lucrărilor de construcție 

– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;  

În timpul execuției lucrărilor, vor fi utilizate unele substanțe toxice și periculoase, în special produse 

petroliere şi diluanți al căror regim de depozitare, manipulare și utilizare va trebui să se conformeze 

prevederilor reglementărilor în vigoare.  

Cele mai folosite produse sunt: 

· gaz, petrol, combustibil folosit pentru utilaje și vehicule de transport; 

· benzină; 

· lubrifianți (uleiuri, parafină). 

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 

condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. 

Substanțele folosite vor fi colectate, depozitate temporar şi gestionate în conformitate cu 

cerințele legale aplicabile acestor categorii de deșeuri 

 
• Etapa perioadei de funcționare  

– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

Nu este cazul. În activitatea spitalului nu se folosesc substanțe și preparate chimice periculoase. 

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 

condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.  

Nu este cazul. 
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 B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.  

   Nu este cazul. În activitatea propusa nu se folosesc astfel de resurse. 

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială 

speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, 

terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, 

calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), 

zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra 

interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, 

secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);  

Impact nesemnificativ. 

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); 

Nu este cazul. Impactul asupra mediului este nesemnificativ. 

– magnitudinea și complexitatea impactului;  

Impactul asupra mediului este nesemnificativ. 

– probabilitatea impactului;  

Probabilitatea este foarte mică. 

– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;  

Nu este cazul.  

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;  

Se vor lua toate măsurile menționate la punctele de mai sus şi se vor respecta normele şi 

legislația în vigoare în acest sens 

– natura transfrontalieră a impactului.  

Nu este cazul. 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului  

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru 

conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune 

tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu 

influențeze negativ calitatea aerului în zonă. 

Pe perioada execuției lucrărilor de realizare a lucrărilor este necesar a se desfășura o activitate de 

monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienței măsurilor aplicate cât şi pentru a stabili 

măsuri corective dacă este cazul. În acest sens se propun următoarele măsuri necesar a fi aplicate de 

antreprenor cu sprijinul Agenției de Protecția Mediului București: 

- identificarea şi monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii şi imisii specifice de poluanți; 

- stabilirea unui program de măsurători pentru determinarea unui nivel de zgomot pe durata execuției 

lucrărilor; 

- gestionarea controlată a deșeurilor rezultate atât în zona punctului de lucru cât şi în zona depozitelor 

de materiale; 
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- stabilirea unui program de intervenție în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu 

aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislația în vigoare; 

- stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale, măsuri necesar a fi luate, 

echipe de intervenție, dotări şi echipamente pentru intervenție în caz de accident. 

Atât în perioada de execuție a lucrărilor cât şi în perioada de utilizare se vor respecta cerințele de 

monitorizare cuprinse în actele de reglementare emise pentru investiţia propusă. În cazul poluării 

accidentale a mediului se va anunţa Agenția de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanţi şi calităţii 

factorilor de mediu, până la îndepărtarea cauzelor emisiilor de poluanţi în mediu. 

 

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de 

planificare: 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale 

care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și 

controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe 

periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 

stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 

2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea 

aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor 

directive, și altele).  

Nu este cazul 

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 

face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.  

Nu este cazul.  

Proiectul este o investiție privată. 

 

X. Lucrări necesare organizării de șantier: 

• descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;  

Lucrările de Organizare de șantier necesare execuției lucrărilor vor cuprinde construcțiile, 

echipamentele și instalațiile necesare constructorului pentru controlul şi calitatea execuției construcției. 

Pentru toate materialele, instalațiile, dispozitivele şi sistemele de control se vor avea în vedere 

prevederile din proiect, caietele de sarcini, precum şi legile şi normativele în vigoare.  

Organizarea de șantier cuprinde: 

- drum acces organizare de șantier: se va utiliza drumul din incintă;  

- platforme pentru depozitarea materialelor: se vor depozita materialele folosite pentru 

realizarea investiției; 

- biroul conducere: urmărirea şi coordonarea lucrărilor; 
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- vestiarul muncitorilor;  

- parc autovehicule şi utilaje: parcarea autovehiculelor folosite pentru realizarea lucrarilor; 

- punct PSI; 

- se vor utiliza toalete ecologice. 

Alimentarea cu apă şi energie electrică se va face de către antreprenor din surse locale, 

cu acordul furnizorilor prin branșamente provizorii. 

• localizarea organizării de șantier; 

Organizarea de șantier se a realiza pe terenul în discuție, în zona rezervata parcării supraterane 

din fata construcției, in partea de sud-est a parcelei. Lucrările de execuție se vor desfășura numai în 

limitele incintei deținute de titular. Pe amplasament se vor monta mai multe cabine WC-ecologice. Se 

vor monta containere de organizare de șantier, conform unui proiect de Documentație Tehnică de 

Organizarea Execuției. Pentru buna funcționare a șantierului se va monta un cofret electric pentru 

alimentarea șantierului și un branșament de apă. 

• descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;– surse de poluanți 

și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării 

de șantier; 

Impactul asupra mediului rezultat din lucrările de organizare de șantier este redus. 

• dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.  

Sursele posibile de poluare sunt: deșeurile menajere şi apele menajere.  

Se propun următoarele măsuri:  

- deșeurile se colectează în containere mari pe platforma de deșeuri amenajată pentru organizarea 

de șantier si sunt transportate de către mijloacele auto ale societăților specializate.  

- apele sunt evacuate la canalizare. Acestea se încadrează în limitele impuse de legislația în vigoare. 

Nu este necesară epurarea sau pre-epurarea apelor uzate.  

-  apele colectate din zona parcărilor sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi înainte de 

deversare. (rețeaua nu face obiectul prezentei documentații) 

După terminarea lucrărilor, organizarea de șantier se va desființa și se va curata terenul din zonă, 

iar terenul liber se va reda proprietarului. 

• dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu; 

Se va realiza un acces auto prevăzut cu un sistem de curățare a roților utilajelor (basculante, 

betoniere, excavatoare, etc.). La montarea cabinei WC - ecologice se vor respecta toate regulile de 

tehnica securității muncii, iar rețeaua electrică va fi realizată cu electricieni autorizați. Lucrările vor fi 

semnalizate atât în timpul zilei cât şi în timpul nopții şi în măsura în care este posibil se va asigura paza 

utilajelor şi securitatea zonei astfel încât să se elimine riscul unor poluări accidentale datorate efracțiilor. 

Pentru personalul muncitor apa potabilă va fi transportată în bidoane de plastic sau se va asigura din 

rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului. Lucrările de execuție se vor desfășura numai în limitele 

incintei deținute de titular. 

 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente 

și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: 
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– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 

accidente și/sau la încetarea activității;  

Terenul afectat de săpăturile  pentru consolidarea fundației si construirea bazinului de apa 

subteran și de organizarea de șantier se va reface, aducându-se la starea inițială.  

La finalizarea investiției, suprafața totala a spatiilor înierbate va fi de 4223 mp, reprezentând 

38,1% din totalul ariei amplasamentului.  

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 

 Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale. În cazul poluării 

accidentale a mediului se va anunța Agenția de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanți și 

calității factorilor de mediu, până la îndepărtarea cauzelor emisiilor de poluanți în mediu.  

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației; 

Nu este cazul. Se vor folosi metode agrementate care respectă normele impuse pentru 

siguranța în construcții și exploatare. Lucrările de demolare propuse vor avea loc strict in interiorul 

clădirii existente iar deșeurile rezultate in urma demolării vor fi adunate pe amplasament in apropierea 

clădirii de unde vor fi preluate de firma de transport moloz contractata pentru lucrări.  

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.  

Lucrările de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cernitelor proiectului tehnic de 

execuție şi proiectului de sistematizare a incintei afectate de lucrările propuse. După terminarea 

investiției vor fi îndepărtate toate deșeurile rezultate în timpul execuției.  

 

XII. Anexe - piese desenate: 

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului;  

Planșa A.1 

2. Planul de situație, cu poziția arborilor;  

Planșa A.2 (scara 1:500)  + Planșa A.2b – poziție arbori (scara 1:200) 

3. Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;  

Nu este cazul 

4. Schema-flux a gestionării deșeurilor;  

Nu este cazul 

5. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.  

Nu este cazul 

 

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi 

completat cu următoarele: 

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință 
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geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic 

conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;  

Nu este cazul 

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  

Nu este cazul 

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona 

proiectului;  

Nu este cazul 

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;  

Nu este cazul 

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. 

Nu este cazul  

 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 

completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, 

actualizate: 

1. Localizarea proiectului: 

– bazinul hidrografic;  

Nu este cazul  

– cursul de apă: denumirea și codul cadastral;  

Nu este cazul 

– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.  

Nu este cazul 

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de 

suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a 

corpului de apă.  

Nu este cazul 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 

precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.  

Nu este cazul 

 

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.5/2000 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este 

cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 

Nu este cazul 

 
 Întocmit,                                                                                       

Arh. Raluca Șoaita 
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