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Conform ANEXA nr. 5E la Legea 292/2018 

 

MEMORIU DE PREZENTARE 

I.Denumirea proiectului:  „INSTALATII TERMICE CU SURSE REGENERABILE DE 

ENERGIE (POMPE DE CALDURA APA- APA SI APA- AER)” 

II.Titular:   Parohia Mavrogheni, prin SC HIDROCAD SRL, in calitate de proiectant general 

Cu sediul in: Focsani, Jud. Vrancea, str. Capitan Crertu Florin Nr. 5. Ap. 11   

adresa de e-mail: balta.cristina@gmail.com; tel: 0745122874  

Amplasament:   Sector 1, Bucuresti, Str. Monetariei Nr. 4 

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:  

Situatia actuala:  

Terenul pe care se propune a fi realizata investitia, se afla in intravilanul Municipiului 
Bucuresti, in zona Protejata nr.84 – Delavrancea – conform PUG aprobat prin HCGMB nr. 
269/2000, prelungit cu HCGMB nr. 324/2010, Nr. 241/2011, Nr. 232/2012, nr. 224/2015 si Nr. 
877/2018, conform PUZ “ Zone Construite Protejate”, aprobat cu HCGMB Nr. 279/2000. 

Pe teren sunt amplasate 4 cladiri : biserica, o gradinita cu regim de inaltinme P+M, casa 
parohiala cu regim de inaltime S+P+1E precum si o noua constructie S+P+2E cu rol de 
recupeare pentru pacientii cu sindrom Down. 
Conform Certificatului de Urbanism emis, se poate elabora documentatia pentru 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind instalatii termice cu surse 
regenerabile de energie ( pompe de caldura apa-apa si apa- aer) in incinta Parohiei 
Mavrogheni situata pe Str. Monetariei Nr. 4, sector 1. 

Pompele de caldura vor fi amplasate in perimetrul parohiei. 

A) Rezumat al proiectului;  

Proiectul propune realizarea a 53 de foraje geotermice, cu o putere medie a sondelor de 
55W/m de lungime de sonda, cu adincime de 100 m. 

Agentul termic utilizat va fi apa calda cu reglaj calitativ in functie de temperatura 
exterioara, care va avea parametrii 45/40°C. 

Necesarul de caldura conform normativelor in vigoare (SR 1907-1-2014, SR 1907-2-2014, NP 
011-1997) este urmatorul: 

- Obiectivul 1 – Gradinita: necesarul termic pentru incalzirea cladirii este de aproximativ 
27 kW, necesarul pentru preparararea apei calde menajere 20kW iar sarcina de racire de 
aproximativ 29kW. 
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- Obiectivul 1 – Biserica: necesarul termic pentru incalzirea cladirii este de 
aproximativ 20 kW. 
- Obiectivul 2 – Casa parohiala: necesarul termic pentru incalzirea spatiilor supraterane 
(parter si etaj) aferente cladirii este de aproximativ 60 kW iar sarcina de racire de 
aproximativ 50kW. 
- Obiectivul 3 – Centrul Down: necesarul termic pentru incalzirea cladirii este de 70 kW, 
necesarul bateriilor de incalzire AHU 50kW, necesarul pentru preparararea apei calde 
menajere 70kW iar puterea necesara de incalzire pentr piscina este de 60kW. 
Necesarul termic pentru racirea cladirii este de aproximativ 35 kW iar necesarul bateriilor 
de racire AHU 24kW. 
La puteri relativ mari, sursa regenerabila disponibila este energia geotermica de suprafata. 
Aceasta este energia stocata sub forma de caldura in scoarta solida a pamantului si pana 
la adancimi de 70-120 m are temperatura in plaja 14-16 °C. Extragerea acestei calduri din 
pamant este posibila folosind pompele de caldura de tip reversibil. Pompele de caldura 
sunt masini termice evoluate capabile sa transfere caldura de la o sursa de joasa 
temperatura la o sursa de inalta temperatura. Acestea folosesc un fluid frigorific prietenos 
cu mediul ambient care realizeaza un ciclu inchis cu urmatoarele etape succesive: etapa 
de evaporare la temperatura joasa a pamantului, urmata de o comprimare de vapori care 
foloseste un compressor actionat electric, care ridica temperatura vaporilor la o 
temperatura de peste 120 °C, urmata de o condensare de vapori la valori de pana in 65 °C, 
pentru ca in final, prin laminare lichidul frigorific sa revina la starea initiala. Asadar 
evaporarea se realizeaza pe baza unui lichid, de obicei apa in circuitul primar al pompei 
de caldura, apa care circula intre un schimbator de caldura implantat in sol care 
realizeaza cresterea temperaturii apei de la cca. 5-7 °C la cca. 10-12°C, la revenirea in 
circuitul primar al pompei de caldura, acolo unde evaporatorul pompei de caldura preia 
cei 5 °C castigati in pamant. In circuitul secundar al pompei de caldura, circula agent 
termic cu parametrii curinsi intre 40 °C si cca. 60 °C.  
Sistemul de racire eficienta al pompei de caldura in “segventa de chiller”, produce apa 
racita 7/12 °C si transfera toata caldura preluata din afara sistemului in pamant, prin 
intermediul schimbatorului de caldura cu pamantul (SCP).  

Tipul de foraj propus va avea diametrul de 160 mm si cu adancimea minima utila de 100m 
fiind echipat cu bucla simpla PEHD Dn 32mm sau cu bucla dubla PEHD Dn 32mm. Intre 
foraje in urma simularilor cu softuri specializate va trebui lasata o distanta de aproximativ 
4,5-5m. 

Buclele geotermice sunt realizate din material PEHD PE100-RC , SDR11, PN 16. La 
instalarea buclelor in foraj s-au folosit distantiere de bucla ar cimentarea forajului s-a 
realiat cu material special cu conductivitate termic imbunatatita de 2 W/mK.  

Trebuie mentionat ca fluidul din interiorul conductelor ce alcatuiesc schimbatorului de 
caldura cu pamantul este 100% apa (fara solutii de tip glicol, deoarece acest tip de solutie 
mareste vascozitatea fluidului rezultand astfel un consum mai mare de energie electrica 
pentru pompare dar si inrautatirea transferului termic intre sol si apa si mai apoi apa si 
pompele de caldura). 
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Pentru un bun transfer termic intre pamant si tevile ingropate in puturi pe coloana „U” ce 
se introduce in foraj, se monteaza din 3 in 3 m niste piese distantiere. Rolul acestora este 
de a optimiza amplasarea tevilor in pamant prin impingerea lor la perete si prin pastrarea 
unei distante constante intre turul si returul geotermic pe toata inaltimea forajului. 

Dupa introducerea tevilor in putul geoexchange, acestea se vor « cimenta », incepand de 
la partea inferioara catre cea superioara, cu un amestec de bentonita si nisip silicios, 
avand rolul de a izola si proteja straturile acvifere strapunse in timpul operatiunii de 
forare dar si pentru a asigura un transfer termic maxim intre tevi si peretii forajului. 

Ordinea executiei schimbatorului de caldura cu pamantul este urmatoarea: 

• Trasarea terenului (marcarea pozitiilor numarului necesar de foraje geotermice 
propuse aflate la pas de 5-6 m, indepartarea terenului vegetal); 

• Pregatirea bazinelor de decantare si alimentare (batalelor) pentru „noroiul” de foraj 
(un amestec de bentonita – apa cu reteta conforma cu tehnologia utilizata si cu masina 
de forare); 

• Forajul puturilor (adancime min. 122 m); 

• Instalarea buclei de put, intr-un pachet cu geoclipsuri si cu teava de injectie material 
de cimentare; 

• Pregatirea materialului de cimentare; 

• Extragerea tevii de injectie pe parcursul cimentarii; 

• Proba buclei de put si etansarea capetelor. 

• Amplasarea manifold-urior 

• Realizarea cuplarii a cate 2 foraje  

• Proba de presiune Foraje Geotermice 

• Executarea magistralelor geotermice intre foraje si punctul geotermic 

• Readucerea spatiului verde sau a partii carosabile la stadiul initial. 
Dupa incheierea executiei a zonelor de foraje, acestea vor fi cupate intre ele 2 cate doua 
prin intermediul unor piese “Y”, si din acest punct vor fi conectate la . 

Toate imbinarile din campul de puturi si pana la intrarea in casa vor fi de tip permanent 
realizate prin termofuziune sau electrofuziune. Nu se admit imbinari de tip mecanic intre 
2 sau mai multe elemente care sunt ingropate. 

 

Pentru conectarea forajelor geotermice vor fi prevazute manifold-uri, ce vor fi legate la 
Punctului Geotermic prin intermediul unui colector si distribuitor. Toate conductele ce 
alcatuiesc SCP sunt de tip PEHD PE100 SDR 11 si vor fi montate ingropat la o adancime de 
cca. 2 – 2.5m.  

Din colectorul SCP, cu ajutorul pompelor de circulatie de agent primar, vor fi alimentate 
pompele de caldura. 

Intreg sistemul geotermic (Modul GEO D/H si schimbator de caldura cu pamantul), va fi 
monitorizat si automatizat cu un sistem de tip BMS, special creat si programat pentru o 
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astfel de aplicatie (prin calcule analitice stabileste si mentine Modulul GEO D/H la 
valorile eficientei energetice din proiect). 

Sistemul va fi compus din: 

• senzori de temperatura amplasati in interiorul unui foraj la adancimea de 30m, 75m si 
110m 

• senzori de temperatura amplasati pe turul si returul pompelor de caldura atat pe 
primar cat si pe secundar 

• senzori de presiune 

• senzori de nivel in interiorul stocatorului de energie termica 

• elemente de comanda pornire/ oprire ale pompelor de circulatie sau a pompelor de 
caldura 

• unitati IT de procesare si inregistrare a diversilor parametrii 
 

Executantul lucrarii va trebui sa realizeze un sistem de monitorizare si control al 
intregului sistem de climatizare. Sistemul va monitoriza temperatura tuturor senzorilor 
de temperatura precum si nivelul apei din camerele stocatorului de energie termica si le 
va afisa pe o interfata digitala in timp real. De asemenea sistemul trebuie sa fie astfel 
realizat incat din aceeasi interfata (pe baza unor nivele de acces) sa se faca modificari 
asupra punctelor de temperatura si a punctelor de functionare a fiecarui tip de 
echipament. Sistemul trebuie sa fie astfel realizat incat sa se poata vedea functionalitatea 
fiecarui echipament si sa emita alarme in cazul in care exista probleme de functionare cu 
vreun echipament.  

Prin monitorizarea lunara a temparaturii pamantului, se doreste sa se analizeze evolutia 
lunare a temperaturii fiecarui manifold in parte. 

Sistemul de automatizare va trebui sa poata stoca pe termen nedefinit valorile primite de 
la senzorii de temperatura si sa poata realiza grafice de analiza zilnice, lunare si anuale pe 
baza acestor valori. 

Pompele de caldura apa – apa  

Pompele de caldura sunt masini termice evoluate capabile sa transfere caldura de la o 
sursa de joasa temperatura la o sursa de inalta temperatura. Acestea folosesc un fluid 
frigorific prietenos cu mediul ambient care realizeaza un ciclu inchis cu urmatoarele 
etape succesive: etapa de evaporare la temperatura joasa a pamantului, urmata de o 
comprimare de vapori care foloseste un compressor actionat electric, care ridica 
temperatura vaporilor la o temperatura de peste 120 °C, urmata de o condensare de vapori 
la valori de pana in 65 °C, pentru ca in final, prin laminare lichidul frigorific sa revina la 
starea initiala. Asadar evaporarea se realizeaza pe baza unui lichid, de obicei apa in 
circuitul primar al pompei de caldura, apa care circula intre un schimbator de caldura 
implantat in sol care realizeaza cresterea temperaturii apei de la cca. 5-7 °C la cca. 10-12°C, 
la revenirea in circuitul primar al pompei de caldura, acolo unde evaporatorul pompei de 
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caldura preia cei 5 °C castigati in pamant. In circuitul secundar al pompei de caldura, 
circula agent termic cu parametrii curinsi intre 40 °C si cca. 60 °C.  
Sistemul de racire eficienta al pompei de caldura in “segventa de chiller”, produce apa 
racita 7/12 °C si transfera toata caldura preluata din afara sistemului in pamant, prin 
intermediul schimbatorului de caldura cu pamantul (SCP).  
 In cadrul modulului GEO D/H vor fi amplasate pompe de caldura apa – apa. 
Fiecare modul va fi deservit de catre o pompa de circulatie pentru circuitul primar 
(alimentare cu agent geotermic din campul de foraje), si o pompa de circulatie pentru 
circuitul secundar (alimentare cu agent termic din colectorul de retururi al cladirii si 
reinjectarea agentului termic in distribuitorul de agent termic al cladirii). 
 Pe circuitul secundar, pompele de caldura trebuie sa furnizeze o temperatura de 
maxim 40-45°C la o temperatura de agent primar de 12°C.  
 Sistemul de automatizare, prin intermediul unor senzori de tempertura sa citeasca 
temperaturile de pe racordurile hidraulice, sa le stocheze pe o perioada nedetermnata 
pentru a le putea prelucra ulterior sub forma valorica sau grafica. 
 Sistemul de automatizare va trebui sa asigure contorizarea energiei electrice 
consumate de fiecare pompa de caldura, sa inregistreze aceste valori pe o perioada 
nelimitata si sa poata genera raporturi referitoare la consumul zilnic (EE hp/zi) si la 
consumul lunar (EE hp/lunar) al fiecarei pompe de caldura. 
 Sistemul de automatizare va trebui sa stabileasca caldura primita de pompele de 
caldura pe partea de primar in functie de temperaturile intre tur si retur precum si cu 
debitul vehiculat de pompele de circulatie PC.SCP.  De asemenea sistemul va trebui sa 
stabileasca caldura cedata catre cladire de pompele de caldura pe partea de secundar in 
functie de temperaturile intre tur si retur precum si cu debitul vehiculat de pompele de 
circulatie PC.SEC. 
 Sistemul de automatizare trebuie sa poata comunica cu automatizarea pompelor 
de caldura si sa preia de la aceasta orice semnal referitor la functionarea ei, mai ales a 
semnalelor de avarie. 
  Prin prelucrarea datelor inregistrate de sistemul de automatizare vor fi raportate 
valori „RES/luna” si vom compara aceasta valoare cu SPF lunar = 4, valoare medie dorita. 
Daca SPF lunar < 4 va urma o analiza a temperaturilor agentului primar si al consumului 
energiei electrice (EEhp) in vederea atingerii acestei valori. 
Obiectivul 1 – Gradinita si Biserica 
Prepararea agentului termic pentru incalzire si racire se realizeaza cu ajutorul a 4 pompe 
de caldura tip apa – apa fiecare avand puterea de incalzire/ racire de 22kW. Sursa termica 
primara a pompelor de caldura este reprezentata de 2 ramuri de foraje geotermice, fiecare 
ramura avand 10 foraje. Acestea sunt echipate cu bucla dubla din PEHD, SDR 11, PE 100 
32x2.9mm, lungimea unei bucle fiind de 105m. 
Pentru rezerva, punctul geotermic, va mai fi echipat si cu 2 centrale termice murale 
(existente) ce vor furniza agent termic in cazul unei avarii la pompele de caldura.    
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INSTALATII TERMICE INTERIOARE – DISTRIBUTIE INTERIOARA - 
VENTILOCONVECTOARE  

Incaperile interioare din gradinita vor fi dotate cu o instalație de incalzire/ racire/ 
ventilare cu ventiloconvectoare carcasate montate langa parapetii ferestrelor exteriori. 
Acestea au rolul de a mentine o temperatura constanta in interiorul compartimentelor. 

Agentul termic de incalzire pentru ventiloconvectoare este apa calda 45/40°C, agent 
termic ce provine de la Centrala geotermica amplasata in interior. Incaperile unde sunt 
amplasate ventiloconvectoarele, vor avea un termostat de perete pentru reglarea 
temperaturii interioare cat si treapta de turatie la care functioneaza ventiloconvectorul.  

Ventiloconvectoarele vor fi prevazute cu robineti de inchidere, robineti de golire si 
robineti de dezaerisire. Aceasta dotare asigura, in afara unui reglaj precis pe fiecare corp 
de incalzire, si posibilitatea inchiderii, detasarii, si repararii oricarui corp de incalzire, fara 
a deranja restul echipamentelor. 

Distribuția principală a agentului termic din încăperea camera tehnica se va realiza 
ramificat cu conducte din PPr cu insertie, montate la tavanul parterului, fiind izolate 
corespunzator cu material tip elastomer cu grosimea de 19mm. 

Conductele instalaţiilor interioare de încălzire/racire cu apă se montează cu pantă, 
asigurând golirea şi dezaerisirea centralizată sau locală a instalaţiei, printr-un număr 
minim de dispozitive şi armături. Panta normală a conductelor instalaţiilor de încălzire cu 
apă este de 3 ‰. În cazuri obligate, se poate reduce panta la 2 ‰. 

La trecerea prin pereţi şi planşee, conductele aparente sau mascate (în canale, ghene) se 
vor monta în tuburi de protecţie sau piese speciale, care să permită mişcarea liberă a 
conductelor datorită dilatării şi să asigure protecţie mecanică a conductelor izolate. 

În funcţie de rolul de protecţie la foc al elementelor de construcţii se va alege ansamblul 
(construcţii şi instalaţii) trecerii, ţinând seama, obligatoriu, de reglementările de 
siguranţă la foc. 

La instalatia de încălzire/racire în punctele de cota minimă s-au prevăzut goliri echipate 
cu robineți cu sferă și portfurtun. 

Instalatia se va aerisi prin robinete speciale de aerisire montate la fiecare 
ventiloconvectoare in parte. 

Preluarea dilatarii conductelor se va face prin compensatori naturali realizati prin 
configuratia retelei. 

Preluarea condensului de la ventiloconvectoarele de la mansarda va fi colectat de o retea 
PPr D=32mm, urmand a fi evacuat la trotuarul din exteriorul cladirii. 

CENTRALA GEOTERMICA 

Prepararea agentului termic pentru incalzire si racire se realizeaza cu ajutorul a 4 pompe 
de caldura tip apa – apa fiecare avand putere de incalzire/ racire de 22kW. Sursa termica 
primara a pompelor de caldura este reprezentata de 2 ramuri de foraje geotermice, fiecare 
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ramura avand 10 foraje. Acestea sunt echipate cu bucla dubla din PEHD, SDR 11, PE 100 
32x2.9mm, lungimea unei bucle fiind de 105m. 

Pentru rezerva, punctul geotermic, va mai fi echipat si cu 2 centrale termice murale 
(existente) ce vor furniza agent termic in cazul unei avarii la pompele de caldura.    

Instalatia este echipata cu 2 pompe de circulatie pentru circuitul primar al pompelor de 
caldura (zona forajelor), pompa de circulatie pentru circuitul secundar al pompelor de 
caldura (zona ventiloconvectoarelor, incalazire pardoseala biserica, preparare apa calda 
menajera), vase de expansiune si supape de siguranta atat pentru circuitul primar cat si 
pentru cel secundar. 

Incalzirea grupurilor sanitare de la parter si de la etaj, se va realiza cu radiatoare, circuitul 
de agent termic al acestora fiind inchis pe perioada verii, atunci cand prin conducte va 
circula agent termic de racire, prin intermediul a doi robineti montati in centrala 
geotermica. 

Pe circuitul secundar, pentru perioada iernii, temperatura agentului termic (apa calda) 
este Tt/Tr: 45/40°C, iar pentru perioada verii temperatura agentului termic (apa racita) 
este Tt/Tr: 7/12°C 

Regimul de temperatura al surselor va fi comandat de o automatizare functie de 
temperatura exterioara cu posibilitate de programare a unui program intermitent cu 
temperatura de garda pentru perioada de neocupare a cladirii. 

Intreaga instalatie functioneaza automat. 

Instalatia de producere a agentului termic va fi asigurata impotriva cresterii presiunii si 
temperaturilor peste limitele admise potrivit prevederilor STAS 7132 si prescriptiilor 
tehnice ISCIR PT A1/2010. 

Este interzisa functionarea instalatiei de incalzire/racire cu supape de siguranta defecte 
sau dereglate. 

Dispozitivele de protectie si siguranta la suprapresiuni se revizuiesc anual. 

Executarea instalatiilor de incalzire centrala se realizeaza cu materiale si echipamente 
omologate si agrementate, insotite de certificate de calitate si care corespund prevederilor 
din proiect. 

Instalarea pompelor de caldura se va face in conformitate cu prescriptiile furnizorului de 
echipamente. 

La stabilirea schemei functionale a centralei termice s-a tinut seama de: 
- tipul si numarul consumatorilor (incalzire, racire); 
- parametrii de temperatura ceruti de consumatori; 
- puterea termica si numarul pompelor de caldura; 
- caracteristicile tehnice ale echipamentelor; 
- cerintele de exploatare. 
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S-a urmarit adoptarea unei scheme care sa asigure deplina siguranta si functionalitate a 
centralei termice si care sa permita acordarea regimului de functionare al centralei cu 
sarcina termica a consumatorilor. 

SCHIMBATORUL DE CALDURA CU PAMANTUL (SCP) 

Schimbatorul de caldura cu pamantul (SCP) reprezinta sursa geotermica a Obiectului 1. 

Pentru incalzirea si racirea celor 2 cladiri (gradinita si biserica) avand un necesar termic 
cumulat de incalzire de 67 kW si de racire de 20kW, se utilizeaza un sistem geoexchange 
in circuit inchis cu un numar de 20 foraje, echipate cu bucla dubla, avand adancimea utila 
de 100 metri. 

Avand in vedere dezechilibrul de puteri si energii intre regimul de incalzire si cel de 
racire, dimensionarea schimbatorului de caldura cu pamantul s-a facut in baza 
experientei similare utilizand date de intrare preluate din proiecte similare realizate pe 
raza Municipiului Bucuresti. 

Aceste date sunt: 

• Temperatura de calcul a pamantului: 16.7 oC; 

• Conductibilitatea termica a pamantului: 2.25 W/(mk); 

• Difusivitatea termica a pamantului: 0.094 m2/zi; 

• Dimensiunea forajului: 160 mm; 

• Conductivitatea materialului de cimentare: minim 1.7 W/(mk); 

• Calitatea tevii schimbatoare de caldura: PEHD SDR 11 PE 100 cu rezistenta la fisuri 
Dn 32x3 mm. 

• Durata de viata a sistemului de foraje, fara deterioararea temperaturii agentului 
primar: 10 de ani. 

• Fluidul de circulatie in conducte: 100% apa (fara solutii de tip glicol) 
Pentru un bun transfer termic intre pamant si tevile ingropate in puturi pe coloana „U” ce 
se introduce in foraj, se monteaza din 3 in 3 m niste piese distantiere cu arc. Rolul 
acestora este de a optimiza amplasarea tevilor in pamant prin impingerea lor la perete si 
prin pastrarea unei distante constante intre turul si returul geotermal pe toata inaltimea 
forajului. 

Ordinea executiei ansamblului de foraje geotermice este urmatoarea: 

• Trasarea terenului (marcarea pozitiilor celor 20 foraje geotermice aflate la pas de 
minim 5 m); 

• Pregatirea bazinelor de decantare si alimentare (batalelor) pentru „noroiul” de 
foraj (un amestec de bentonita – apa cu reteta conforma cu tehnologia utilizata si 
cu masina de forare); 

• Forajul puturilor (adancime min. 103 m); 

• Instalarea buclei de put, intr-un pachet cu geoclipsuri si cu teava de injectie 
ciment; 

• Pregatirea materialului de cimentare; 

• Extragerea tevii de injectie pe parcursul cimentarii; 
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• Proba buclei de put si etansarea capetelor. 
 

Primul foraj ce se executa pe amplasament se numeste foraj de proba. Pe parcursul saparii 
sint colectate date geologice. Dupa cimentarea putului acesta se racordeaza la un 
echipament specializat (TRT) pentru determinarea conductivitatii termice a pamantului. 
Pe baza testului de conductivitate se ruleaza inca o data programul de calcul a numarului 
de foraje si se verifica numarul de foraje ales. 

Dupa incheierea executiei tuturor forajelor, cele doua bucle instalatei in foraje se unesc cu 
ajutorul unor piese “Y”, urmand ca mai apoi sa se traseza liniile de instalare a 
colectoarelor orizontale realizate din conducta PEHD PE100 SDR 11.  

Sunt cateva elemente importante ce trebuie retinute si anume: 

• La instalarea celor 2 conducte (tur-retur) se va respecta obligativitatea impusa de 
proiect si anume  realizarea pantei continue urcatoare catre punctul termic in 
vederea realizarii dezaerisirii intregului sistem prin aerisitoarele prevazute pe 
pompele de caldura; 

• Pe toate traseele ingropate, tevile sunt instalate intr-un pat de nisip cu 
dimensiunile din proiect; 

• Toate traseele sunt marcate cu banda avertizoare cu insertie; 

• Toate traseele au deasupra un minim de 2 m pamant fata de cota amenajarii finale; 

• Pentru orice situatie deosebita si anume: posibile accidente de teren necunoscute 
de catre proiectant, arbori aflati pe directia sirurilor, imposibilitatea respectarii 
acoperirii min. 2 m etc, vor fi semnalate in scris proiectantului pentru a fi rezolvate 
cu factorii responsabili, prin Dispozitii de santier. 

Obiectivul 2 – Casa parohiala 

Necesarul termic pentru incalzirea spatiilor supraterane (parter si etaj) aferente cladirii 
este de aproximativ 30 kW iar sarcina de racire de aproximativ 25kW. 

Din punct de vedere al compartimentarii interioare, in parterul cat si etajul cladirii se 
gasesc cate 2 apartamente, fiecare avand instalatii individuale de incalzire cu un necesar 
termic de 15kW. Instalatiile de incalzire sunt formate din centrala murala, distributie de 
agent termic si radiatoare din tabla de otel cu dimensiuni variabile in functie de incapere. 

Pentru miscorarea costurilor cu incalzirea spatiilor, dar pastrand distributia interioara si 
radiatoarele existente, se propune inlocuirea centralelor termice murale cu pompe de 
caldura hybrid.  

Pompa de căldură hibridă combină tehnologia pompelor de căldură aer-apă cu o centrală 
termică pe gaz în condensare, pentru a garanta cea mai ridicată eficienţă. Datorită 
programării sale inteligente, poate economisi până la 35% mai multă energie, în 
comparaţie cu o centrală termică pe gaz în condensare, determinând automat cea mai 
economică şi mai eficientă combinaţie, în funcţie de preţurile energie, temperaturile 
exterioare şi capacitatea de încălzire a interiorului.  
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Prin extragerea energiei din aerul exterior, pompa de căldură hibridă Daikin Altherma 
utilizează o combinaţie optimă de energie din surse regenerabile şi tradiţionale pentru 
încălzirea şi producerea apei calde menajere. Atunci când funcţionează în modul pompă 
de căldură, sistemul utilizează energie regenerabilă extrasă din aerul exterior şi poate 
atinge o eficienţă energetică de până la clasa A++.    

Obiectivul 3 – Centrul Down 

Prepararea agentului termic pentru incalzire si racire se realizeaza cu ajutorul a 6 pompe 
de caldura tip apa – apa fiecare avand puterea de incalzire/ racire de 22kW. Sursa termica 
primara a pompelor de caldura este reprezentata de 3 ramuri de foraje geotermice, fiecare 
ramura avand 11 foraje. Acestea sunt echipate cu bucla dubla din PEHD, SDR 11, PE 100 
32x2.9mm, lungimea unei bucle fiind de 105m. 

Avand in vedere ca sistemul SCP este unul dezechilibrat datorita puterii de incalzire mai 
mari decat puterea de racire, prepararea ape calde menajere cat si incalzirea piscinei se va 
realiza cu pompe de caldura aer-apa tip split compusa din unitate exterioara si unitate 
exterioara, legatura dintre ele facandu-se prin intermediul unui traseu frigorific. 

Acestea sunt sisteme foarte eficiente de incalzire ce preia “căldura din aer“, o sursă 
regenerabilă de energie. Pompele de căldură de tip split sunt soluția cea mai bună pentru 
protejarea intalației hidraulice împotriva înghețului, fiind ideale pentru țări cu climate 
reci, cum este România, conferind siguranță ridicată în exploatare, chiar și în situații 
neprevăzute de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică. 

Intre punctul geotermic prevazut cu pompe de caldura si punctul termic existent 
prevazut cu cazane murale, se va realiza o interconectare, astfel incat cel geotermic va 
livra agent termic de incalzire/ racire in distribuitorul / colectorul amplasat in centrala 
termica. 

Instalatia este echipata cu 3 pompe de circulatie pentru circuitul primar al pompelor de 
caldura (zona forajelor), pompa de circulatie pentru circuitul secundar al pompelor de 
caldura (zona ventiloconvectoarelor), vase de expansiune si supape de siguranta atat 
pentru circuitul primar cat si pentru cel secundar. 

Pe circuitul secundar, pentru perioada iernii, temperatura agentului termic (apa calda) 
este Tt/Tr: 45/40°C, iar pentru perioada verii temperatura agentului termic (apa racita) 
este Tt/Tr: 7/12°C 

Regimul de temperatura al surselor va fi comandat de o automatizare functie de 
temperatura exterioara cu posibilitate de programare a unui program intermitent cu 
temperatura de garda pentru perioada de neocupare a cladirii. 

Intreaga instalatie functioneaza automat. 

Instalatia de producere a agentului termic va fi asigurata impotriva cresterii presiunii si 
temperaturilor peste limitele admise potrivit prevederilor STAS 7132 si prescriptiilor 
tehnice ISCIR PT A1/2010. 
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Este interzisa functionarea instalatiei de incalzire/racire cu supape de siguranta defecte 
sau dereglate. 
Dispozitivele de protectie si siguranta la suprapresiuni se revizuiesc anual. 
Executarea instalatiilor de incalzire centrala se realizeaza cu materiale si echipamente 
omologate si agrementate, insotite de certificate de calitate si care corespund prevederilor 
din proiect. 
Instalarea pompelor de caldura se va face in conformitate cu prescriptiile furnizorului de 
echipamente. 
La stabilirea schemei functionale a centralei termice s-a tinut seama de: 
- tipul si numarul consumatorilor (incalzire, racire); 
- parametrii de temperatura ceruti de consumatori; 
- puterea termica si numarul pompelor de caldura; 
- caracteristicile tehnice ale echipamentelor; 
- cerintele de exploatare. 
S-a urmarit adoptarea unei scheme care sa asigure deplina siguranta si functionalitate a 
centralei termice si care sa permita acordarea regimului de functionare al centralei cu 
sarcina termica a consumatorilor. 
SCHIMBATORUL DE CALDURA CU PAMANTUL (SCP) 
Schimbatorul de caldura cu pamantul (SCP) reprezinta sursa geotermica a Obiectului 3. 
Pentru incalzirea si racirea Centrului de recuperare avand un necesar termic cumulat de 
incalzire de 120 kW si de racire de 60kW, se utilizeaza un sistem geoexchange in circuit 
inchis cu un numar de 33 foraje, echipate cu bucla dubla, avand adancimea utila de 100 
metri. 
Avand in vedere dezechilibrul de puteri si energii intre regimul de incalzire si cel de 
racire, dimensionarea schimbatorului de caldura cu pamantul s-a facut in baza 
experientei similare utilizand date de intrare preluate din proiecte similare realizate pe 
raza Municipiului Bucuresti. 
Aceste date sunt: 

• Temperatura de calcul a pamantului: 16.7 oC; 

• Conductibilitatea termica a pamantului: 2.25 W/(mk); 

• Difusivitatea termica a pamantului: 0.094 m2/zi; 

• Dimensiunea forajului: 160 mm; 

• Conductivitatea materialului de cimentare: minim 1.7 W/(mk); 

• Calitatea tevii schimbatoare de caldura: PEHD SDR 11 PE 100 cu rezistenta la fisuri 
Dn 32x3 mm. 

• Durata de viata a sistemului de foraje, fara deterioararea temperaturii agentului 
primar: 10 de ani. 

• Fluidul de circulatie in conducte: 100% apa (fara solutii de tip glicol) 
Pentru un bun transfer termic intre pamant si tevile ingropate in puturi pe coloana „U” ce 
se introduce in foraj, se monteaza din 3 in 3 m niste piese distantiere cu arc. Rolul 
acestora este de a optimiza amplasarea tevilor in pamant prin impingerea lor la perete si 
prin pastrarea unei distante constante intre turul si returul geotermal pe toata inaltimea 
forajului. 
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Ordinea executiei ansamblului de foraje geotermice este urmatoarea: 

• Trasarea terenului (marcarea pozitiilor forajelor geotermice aflate la pas de minim 
6 m); 

• Forajul puturilor (adancime min. 100 m); 

• Instalarea buclei de put, intr-un pachet cu geoclipsuri si cu teava de injectie 
ciment; 

• Pregatirea materialului de cimentare; 

• Extragerea tevii de injectie pe parcursul cimentarii; 

• Proba buclei de put si etansarea capetelor. 
 

Dupa incheierea executiei tuturor forajelor, cele doua bucle instalatei in foraje se unesc cu 
ajutorul unor piese “Y”, urmand ca mai apoi sa se traseza liniile de instalare a 
colectoarelor orizontale realizate din conducta PEHD PE100 SDR 11.  

Sunt cateva elemente importante ce trebuie retinute si anume: 

• La instalarea celor 2 conducte (tur-retur) se va respecta obligativitatea impusa de 
proiect si anume  realizarea pantei continue urcatoare catre punctul termic in 
vederea realizarii dezaerisirii intregului sistem prin aerisitoarele prevazute pe 
pompele de caldura; 

• Pe toate traseele ingropate, tevile sunt instalate intr-un pat de nisip cu 
dimensiunile din proiect; 

• Toate traseele sunt marcate cu banda avertizoare cu insertie; 

• Toate traseele au deasupra un minim de 2 m pamant fata de cota amenajarii finale; 

• Pentru orice situatie deosebita si anume: posibile accidente de teren necunoscute 
de catre proiectant, arbori aflati pe directia sirurilor, imposibilitatea respectarii 
acoperirii min. 2 m etc, vor fi semnalate in scris proiectantului pentru a fi rezolvate 
cu factorii responsabili, prin Dispozitii de santier. 

DESCRIERE FORAJE: 

Diametrul aproximativ al forajelor geotermice va fi de 110 mm, acesta rezulta din calculul 
de eficienta energetica. 

Distanța între foraje:  aproximativ 6 m 

Material de umplere: conductivitate termică mai mare de 2.30 W/mK - Termoplast 230 

Echipare foraje: 

• Circulatia fluidelor prin conducte este in sistem inchis, fara pierderi și complet 
funcțională 

• materialele sunt corespunzatoare solicitarii caietului de sarcini. 
• Unitatea de colectare este situata la 0.5 m sub nivelul solului, intr-un spatiu special 

amenajat la care se poate asigura accesul pentru verificarea unor parametri (debit, 
temperatura, etc.) 

• Unitatea de colectare este echipata cu supape de calitate superioară și durabile la 
capătul fiecărei conducte de puț 
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• Supapă de reglare a debitului pe o parte 
• Supapă deschis / închis pe cealaltă parte 

• Se asigura măsurarea debitului pentru toate conductele puțurilor din unitatea de 
colectare  

• La punerea in functiune se va face reglarea debitului pentru echilibrarea 
aproximativ la fel pentru toate puțurile 

• Sistemul se va testa sub presiune pentru a se asigura că nu are scurgeri 

Cerinte conducte (specificatii tehnice): 

• Material: polietilenă de înaltă densitate care poate rezista la temperaturi ridicate 
40°C   PN 16 

• Diametru: 32mm 
• Design: tub în W  
• Conexiunea dintre conductele orizontale și cele verticale se face prin 

electrofuziune  

Forajele vor fi executate cu masini specializate de foraj, cu ajutorului fluidului de foraj 
preparat cu bentonita denumit “noroi “de foraj. Acesta se va decanta in batale sapate in 
zona forajelor, iar la final se va evacua cu vidanja. Dimensiunea acestor batale va fi de 6ml 
x 2ml si adancimea de 1.5 m.  

Diametrul de sapare trebuie sa fie cat mai mic, de preferat 150 mm (tinand cont de 
diametrul celor 4 tevi de 32 mm PN16 PE100RC si a distantierului). Cu cat diametrul de 
sapare este mai mic cu atat se face mai bine transferul termic dintre foraj si terenul 
natural inconjurator.  

Dupa saparea gaurii de sonda pana la adancimea finala de 100.00 m, se va extrage 
garnitura de foraj si se vor introduce cele 2 sonde duble, impreuna cu distantierii speciali, 
montati din 2 in 2 m. 

Resurse naturale folosite în construcție și funcționare 

In procesul de executie a forajelor nu se utilizeaza foarte multe resurse natural. Listele de 
cantitati sunt clare, dimensionate strict la necesar. Se urmareste utilizarea materiilor 
prime si a materialelor produse in proximitatea zonei in care se va realiza proiectul. 

Astfel, se vor utiliza preponderent: 

- nisip, pietriș pentru prepararea betoanelor și pozarea patului conductelor; 

- combustibil: motorină folosită pentru funcționarea utilajelor la executarea obiectivului; 

- apa; 

- pământ de umplutură folosit la sistematizarea pe verticală și amenajarea spațiilor verzi; 

Utilitatile obiectivului vor fi asigurate prin racordare/ bransare la retelele de current 
existente in zona, functionarea pompelor de caldura necesitand bransarea la reteaua de 
alimentare. 
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Tip 
utilitate 

Descriere Cantitate 

estimata 

UM 

Apa Nu e cazul   

Canalizare Nu este cazul   

Energie Alimentarea cu energie electrica este 
furnizata de furnizorul local 

3,8 kW/ zi 

BILANT TERITORIAL 

TIP FOLOSINTA SUPRAFATA (mp) % 

SUPRAFATA TOTALA TEREN 4729 mp 100% 

Suprafata ocupata cu tubulatura forajelor de monitorizare 200 mp 4,2 % 

 

Specificul proiectului nu implica respectarea unor distante fata de vecinatati. 

b) justificarea necesităţii proiectului;  

In vederea intampinarii cerintelor privind scaderea consumurilor de energie 
conventionala, cum ar fi Directivele europene privind performanta energetica a cladirilor, 
se propune utilizarea unui sistem alternativ de eficienta ridicata cu surse regenerabile de 
energie. 

In conformitate cu art.7.233 din I13/2015, se propune utilizarea energiei solare stocata in 
sol (caldura solului si a apelor freatice) ca sursa regenerabila de energie in vederea 
utilizarii acesteia in sistemele de incalzire si climatizare ale ansamblului.     

c)valoarea investiţiei:  finantarea din fonduri europene 

d)perioada de implementare propusă:  maxim 12 luni de la obtinerea avizelor si 
autorizatiilor  

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare: terenul liber de constructii. Nu sunt 
necesare lucrari de demolare sau alte lucrari pregatitoare de eliberare a terenului. 

V.Descrierea amplasării proiectului: 

Potrivit prevederilor PUG actualizat si aprobat, Terenul in suprafata de  4729 mp se afla 
in zona protejata nr.84 – Delavrancea. 

➢ Proiectul nu intra sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată 
prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare. 

➢ Proiectul se nu regaseste pe lista Monumentelor Istorice actualizata in 2010 si 
in 2015, potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul 
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ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi 
Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca 
zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Folosinţa actuala şi planificata a terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente 
acestuia este, conform Certificatului de Urbanism Nr. 763 R/160193 din 11.11.2022. 

Relatia cu alte planuri si programe este respectata prin intocmirea si avizarea PUG. 
Utilizarea propusa corespunde functiunilor stabilite prin RLU si PUG aprobat. 

Alternativa 0 a proiectului propus este cea de a nu se realiza sistemul de incalzire din 
surse alternative. 

In acest scenariu, consumul de combustibil fosil reprezentat de gaze naturale ar fi in 
continuare generator de emisii atmosferice iar costurile activitatilor de cercetare din 
serele care vor fi beneficiarele directe ale proiectului, in continua crestere. 

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 
proiectului, în limita informaţiilor disponibile:  

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 
poluanţilor în mediu:  

a)protecţia calităţii apelor:  

➢ Pentru proiectul propriu- zis: 

In perioada de functionare a instalatiilor de climatizare, nu exista impact asupra 
factorului de mediu apa. Sistemul este unul inchis, nu presupune consum de apa. 

➢ Pentru organizarea de santier cand se vor realiza forajele, se va avea in vedere ca 
depozitarea materialelor si materiilor prime sa se faca controlat astfel incat sa nu fie 
afectate prin deversari accidentale. 

Pentru respectarea normelor in vigoare, pentru spalarea rotilor vehiculelor care vor 
tranzita santierul, se va amenaja o zona de spalare a rotilor. 

Toaletele care vor deservi santierul vor fi ecologice iar igienizarea lor se va face de catre 
firme autorizate, in baza unui contract de mentenanta. 

➢ Pentru perioada de exploatare – nu este cazul. 

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - staţiile şi 
instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute 

Nu este cazul 

b) protecţia aerului:  
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Factorul de mediu aer va fi cel mai afectat in perioada executarii operatiunilor de forare. 
Pentru limitarea dispersiei pulberilor, pe teren se vor amplasa instalatii de pulverizare a 
apei, astfel incat, pulberile sa nu fie dispersate la distanta de locul interventiei. 

Tot pentru protectia aerului, zona de interventie va fi imprejmuita cu plase de delimitare 
a zonei de interventie. La iesirea din santier, rotile utilajelor vor fi spalate in vederea 
limitarii producerii de particule. In perioada de executie a lucrarilor necesare realizarii 
proiectului, principalele surse de poluare a aerului vor fi reprezentate de: 

- Activitati de manevrare a materialelor (incarcare- descarcare, transport) a 
materialelor de constructie si a deseurilor din constructii – surse stationare 
nedirijate. Poluanti specifici: particule. 

- Surse de emisii mobile (vehicule si utilaje utilizate la activitatile de forare). 
Poluanti specifici: NOx, SOx, CO, compusi organici volatili si particule cu continut 
de metale grele. 

 
Pentru organizarile de santier nu sunt prevazute desfasurari de activitati care sa se 
constituie in surse majore de poluare pentru aer. In perioada de executie a operatiunilor 
de executie a sapaturilor, sursele stationare nedirijate vor fi reprezentate de: 

- manevrarea materialelor rezultate din sapaturi 
- incarcarea materialeor rezultate. 

Cea mai mare parte a acestor operatii se vor constitui in surse de dispersie a prafului in 
atmosfera.  

Executarea lucrarilor trebuie sa respecte prevederile Ord. 462 /1993 privind protectia 
calitatii aerului. 
În vederea determinării debitelor masice de poluanți pentru sursele asociate activităților 
din etapa de constructie vor fi luate în considerare următoarele elemente principale: 

• tipuri de activități care vor fi efectuate pentru fiecare componentă a proiectului; 

• tipuri, cantități si caracteristici ale materialelor manevrate/utilizate pentru diverse 
tipuri de activități; 

• durata fiecărui tip de activitate (număr de zile pe an, număr de ore pe zi); 

• utilaje mobile asociate fiecărei activități: tip de utilaj, capacitatea motorului, 
caracteristicile carburanților si consumurile specifice, număr de utilaje folosite pe oră; 
vehiculele asociate activităților de construire: tip de vehicul, capacitatea motorului, 
greutatea si viteza vehiculului, caracteristicile carburanților si consumurile specifice, 
numărul de vehicule folosite pe oră, lungimea drumului, numărul de curse si numărul 
de kilometric parcursi, caracteristicile suprafețelor de rulare; 

• suprafețele zonelor perturbate, lungimea drumurilor; 

• măsuri de reducere a emisiilor atmosferice pentru fiecare activitate. 
Sursele de poluanți atmosferici caracteristice etapei de constructie vor fi, în mod 
exclusiv, surse nedirijate, la nivelul solului, acestea fiind asociate, în principal, 
transportului deseurilor din constructii rezultate. Data fiind frecvența si durata redusa de 
realizare a operatiunilor de executare a sapaturilor in front deschis precum si luând în 
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considerare caracteristicile surselor descrise mai sus se apreciază că impactul activităților 
asupra calității aerului din zonele cu receptori sensibili, va fi nesemnificativ. 

In perioada de exploatare nu se vor genera poluanti atmosferici. 

Referitor la cumularea emisiilor generate de noul proiect cu functiunile existente 
in proximitatea lui, acestea nu se estimeaza a avea un impact cumulativ.  

In ceea ce priveste perioada de executie a obiectivului, avand in vedere caracterul limitat 
al perioadei de desfasurare a lucrarilor, nu se poate vorbi de un impact asupra climei sau a 
climei asupra proiectului.  

Evaluarea directa a schimbarilor climatice asupra rezilientei proiectelor la schimbarile 
climatice precum si impactul proiectelor asupra climei - se refera- conform documentelor 
Comisiei Europene, la marile proiecte de infrastructura care nu fac obiectul prezentei 
documentatii. 

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  

Referitor la protectia impotriva zgomotului, proiectul propus va include masuri de 
eliminare a disconfortului fonic generat de functionarea echipamentelor si utilajelor 
utilizate la activitatile de incarcare/transport material de constructii, manevrarea 
deseurilor din constructii. 

➢ Pentru perioada de realizare a lucrarilor, nivelul de zgomot la limita 
amplasamentului nu va depasi valoarea de 60 dB(A) pe curba de zgomot Cz 60 (conform 
prevederillor STAS 10009 actualizat in 2017 – Acustica urbana). 

Principalele surse de zgomot identificate pentru realizarea lucrarilor contractate sunt: 
- traficul generat de masinile utilizate la transportul utilajelor  
- functionarea utilajelor si echipamentelor necesare realizarii lucrarilor. 

Sursele de zgomot vor fi discontinue si relativ de scurta durata, reprezentand surse de 
zgomot nesemnificative. 
Limite admisibile ale nivelului de zgomot sunt reglementate de STAS 10009 care prevede 
urmatoarele valori ale nivelului de zgomot exterior: 

- 70 dB(A) - nivel de zgomot echivalent; 
- 65 dB - valoarea curbei Cz; 
- 80 dB(A) - nivel de zgomot de varf. 

Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in 
functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata 
orizontala si/sau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de 
ecranare. 
Activitatile specifice desfasurate se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si se 
raporteaza la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca 
limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala 
normala a atentiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru. 
La aceasta valoare se poate adauga corectiade 10 dB(A) – in cazul zgomotelor impulsive 
(impulsuri de amplitudini sensibil egale). 
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Impact potential: 
- disconfort produs de zgomot si vibratii pe perioade limitate de timp,  
- neplaceri si disconfort produse de mijloacele de transport. 
Masurile  de protectie impotriva zgomotului in etapa de executie sunt: 
- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a 
receptorilor sensibili chiar daca acestia nu sunt situati in imediata apropiere; 
- oprirea motoarelor utilajelor cand lucrarile executate nu necesita functionarea acestora; 
- atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibreaza; 
Nivelul de zgomot datorat activitatilor din perioada de pregatire si executie a lucrarilor, se 
va incadra in limitele admise prevazute prin: 

- STAS 10009 - Acustica urbana; 
- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/ 2014  - Norme de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei; 
- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de 

echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. 
Pentru limitarea disconfortului, utilajele nu vor funcționa simultan în acelasi 
amplasament, zgomotul asociat activităților de demolare va genera doar temporar un 
impact inevitabil, moderat. Evaluarea si cuantificarea impactului sunt dificile deoarece 
activitățile de demolare se vor muta, în mod constant, de la o cladire la alta de pe 
amplasament, conducând la niveluri de impact într-un punct dat cu o mare variabilitate 
temporară.  

➢ Pentru perioada de exploatare nu este cazul 

d)protecţia împotriva radiaţiilor: Avand in vedere caracterul proiectului, din 
perspectiva masurilor impotriva radiatiilor, se poate afirma ca nu se impun masuri 
speciale, nici in perioada de realizare a constructiilor si nici in perioada de exploatare a 
acestora.  
 e)protecţia solului şi a subsolului:  
Lucrarile de executie a proiectului nu necesita lucrari speciale de protectie a solului si a 
subsolului. Terenurile vor fi aduse la starea initila, imediat dupa finalizarea lucrarilor. La 
executia lucrarilor, se vor respecta tehnologiile recomandate de proiectantul de 
specialitate astfel incat sa nu fie dezlocat un volum mai mare de pamant decat cel 
necesare executiei lucrarilor. 
In perioada de exploatare, nu se impun masuri special de protectie a solului si a 
subsolului. Nu se identifica posibiliatati de depozitare necontrolata de substante cu 
potential de poluare. 

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice 

• Nu este cazul 
Măsuri pentru protecția solului și subsolului 
Măsurile specifice de protecție a solului si subsolului pentru etapa de realizare a lucrarilor 
vor include: 
• demarcarea zonelor de lucru înainte de începerea lucrărilor astfel încât să fie indicate 
limitele între care se vor desfăsura toate activitățile specifice; 
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• verificarea zilnică a stării tehnice a vehiculelor si utilajelor utilizate astfel incat acestea 
sa se incadreze in standardele tehnice de functionare; 
• respectarea de către contractori a instrucțiunilor si procedurilor privind managementul 
substanțelor periculoase, deseurilor si intervenției în caz de scurgeri sau deversări 
accidentale si instruirea personalului cu privire la aceste aspecte; 
• colectarea apelor fecaloid – menajere utilizând toalete ecologice; 
• depozitarea temporară a deseurilor de construcție în containere metalice în vecinătatea 
zonei de investiție; 
• depozitarea deseurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate în zona 
organizării de santier; 
• eliminarea deseurilor de construcție si de montaj prin operatori autorizați; 
• reabilitarea terenului aferent organizării de santier după finalizarea lucrărilor de 
dezafectare si aducerea acestuia la condițiile inițiale. 
In perioada de exploatare a investitiei nu se impun masuri speciale de protectie a 
solului, subsolului si apelor freatice. 
 f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: Nu este cazul 

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

Avand in vedere pozitionarea amplasamentului si functiunile urbanistice ale zonei, nu 
este necesara prevederea unor masuri speciale pentru protectia asezarilor umane nici in 
timpul executiei operatiunilor de realizare a obiectivului de investitie. 

Proiectul analizat nu necesita masuri speciale de protectie a asezarilor umane sau 
obiective de interes public.  
h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul 
realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  
În etapa de construire vor fi generate următoarele tipuri de deseuri: 

• sol vegetal de la suprafața terenului; 
• deseuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitățile igienico sanitare 

ale personalului angajat  
Deșeurile specifice sunt: 

• Sol vegetal și pământuri  rezultate din excavare( cod deseu 17 05 04) pentru: 

• Deseuri menajere si asimilabil menajere (cod deseu 20 03 01) 

Conform catalogului European de Deseuri, in zona de santier se va opera cu 
urmatoarele coduri de deseuri: 

In faza de construire, cantitatile estimate de deseuri care vor fi generate sunt urmatoarele: 

Cod deşeu Denumire Cantitate estimată 
(tone) 

17 05 04 Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 
17 05 03 

10 

Deseurile menajere vor fi generate de personalul angajat pe santier. Cantitatile estimate 
ale acestor deseuri sunt de 0,5 mc/lucrator/an. 



 

P
ag

e2
0

 

Precolectarea primara a deseurilor se va realiza in recipienti de dimensiuni mici, 
amplasati in zonele de producere. Preluarea lor se va face de catre operatorul de 
salubritate autorizat, in baza unui contract de preluare a deseurilor. 
Prin modul de producere, precolectare si gestionare a deseurilor, se vor respecta: 
- prevederile din HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor; 
- prevederile din Legea 132/ 2010 privind gestionarea deseurilor colectate selectiv; 
- prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor  
- ordinul 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul 
de viata al populatiei 

Planul de gestionare a deşeurilor pentru perioada de executie 

Cod 

deșeu 
Denumire deșeu 

Sursă 

generatoare 

C
a
n

ti
ta

te
 

UM 

Operațiune 

valorificare 

/ eliminare 

C
o
d

 

o
p

er
a
ți

u
n

e 

Denumire 

operațiune 

20 03 01 Deseuri municipale activitatea 

desfăşurată 

0,5 mc/an Valorificare R 12 Schimb de 

deseuri in 

vederea 

efectuarii 

oricareia dintre 

operatiile 

numerotate de 

la R1 la R11 

17 05 04 Pământ şi pietre, altele 
decât cele specificate 

la 17 05 03 

 15 Tone/ an Valorificare R 12 Schimb de 

deseuri in 

vederea 

efectuarii 

oricareia dintre 

operatiile 

numerotate de 

la R1 la R11 

 
Pentru gestionarea problemei deseurilor, in vederea respectarii conditiilor prevazute de 
HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificari, completari si 
aprobari ulterioare, se vor incheia  contracte de preluare a deseurilor de catre operatori  
autorizati iar depozitarea deseurilor din constructii se va face la depozite autorizate din 
punct de vedere al mediului.  
Conform prevederilor legale, titularul va intocmi un plan de gestionare a deseurilor 
provenite din demolari/dezafectari, cu respectarea selectarii deseurilor in vederea 
valorificarii sau eliminarii acestora si va incadra tipurile de deseu conform HG 856/2002. 
 
Titularul va asigura fondurile necesare pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor si 
pentru eliminarea acestora in conditiile legilor in vigoare, cu operator autorizat. 
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Depozitarea se va face in zona spatiilor special amenajate, reprezentate de platforme 
betonate. Platforma amenajata va respecta principiul colectarii selective a deseurilor, pe 
tipuri de deseuri. 
i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul. 
Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase 

În organizarea de santier produsele de igienă si curățenie pentru spațiile commune vor fi 
aprovizionate si depozitate în încăperi special amenajate. Nu se vor stoca carburanți si 
uleiuri. Alimentarea cu carburanți a utilajelor se va face în puncte de alimentare 
autorizate inafara perimetrului de interventie. 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 
biodiversităţii. 

In realizarea obiectivului de investitie, inca de la faza conceptuala, s-au luat in calcul 
principiile utilizarii de materiale sustenabile, achzitionate de la producatori care au 
certificare in acest sens, ca o garantie a diminuarii presiunii asupra resurselor naturale. 

In realizarea proiectului, vor fi utilizate strict cantitatile de material si materii prime 
prevazute prin proiect, in listele de cantitati. 

Prin utilizarea eficienta a materialelor se vor evita pierderile de proces de constructie, se 
vor limita suplimentarile de materiale si resurse naturale. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de 
proiect: 

1. Impactul asupra populaţiei:  

Impactul preconizat va fi unul pozitiv avand in vedere faptul ca se genereaza noi locuri de 
munca. Proiectul va fi eficient din punct de vedere energetic, va corespunde normelor in 
vigoare privind siguranta. 

2. Impactul asupra sănătăţii umane: Proiectul nu va avea impact negativ asupra 
sanatatii umane.  

3. Impactul asupra biodiversitatii 
Perimetrul propus pentru realizarea proiectului este amplasat intr-o zona aflata in plina 
dezvoltare. Vecinatatile sunt deja ocupate de constructii. Nu se estimeaza a fi generat un 
impact asupra biodiversitatii. 

4. Impactul asupra conservarii habitatelor naturale 
Perimetrul propus pentru realizarea proiectului amplasat in zona urbanizata, conform 
utilizarii propuse prin PUG si nu are impact asupra habitatelor naturale. 
 Impactul asupra florei şi a faunei sălbatice 
Nu este cazul 

5. Impactul asupra solului 
Proiectul propus nu are un impact semnificativ asupra solurilor. Dezvoltarea se va face 
intr-o zona in care nu s-a exploatat potentialul solului. Prin realizarea investitiei, prin 
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amenanjarea ulterioara a zonelor verzi, suprafata permeabila a perimetrului va deveni 
functionala iar solul - atat cat va ramane liber de constructii, va fi reconsiderat. 
 

6. Impactul asupra folosinţelor, bunurilor materiale 
Proiectul propus – nici in perioada de realizare si nici ulterior, in perioada de functionare, 
nu va aduce atingere folosintelor sau bunurilor materiale. 
 

7. Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei 
Se poate aprecia ca nu va exista niciun impact semnificativ asupra regimului calitativ si 
cantitativ al apei, luand in considerare faptul ca apa se va utiliza exclusive ca agent de 
racire. 

8. Impactul asupra calităţii aerului 
Aşa cum a fost arătat în secţiunile anterioare, sursele de poluanţi atmosferici nu vor 
atinge valori mari, vor predomina cele sub limita maximă admisibilă conform legislaţiei în 
vigoare. Nu se estimeaza ca investitia va avea un impact semnificativ asupra Calitatii 
aerului. 

9. Impactul asupra climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră) 

Prin amenajarile de spatii verzi se va asigura un microclimat urban optim, care va asigura 
– pe langa o absorbitie a emisiilor de CO2 si oderarea temperaturilor la nivelul 
perimetrului de interventie.   

 
10. Impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor: Nu este cazul 

11. Impactul asupra peisajului şi mediului visual: Nu este cazul 
  

12. Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor 
dintre aceste elemente. 
 

Perimetrul propus pentru realizarea proiectului nu presupune afectarea unor elemente 
din patrimoniul istoric şi cultural. 

• Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor 
afectate); 

Nu este cazul. In zona de interventie nu exista identificate habitate sau specii care sa 
necesite aplicarea unor masuri speciale de relocare sau protectie. 

• Magnitudinea şi complexitatea impactului:  
Din evaluarea factorilor de mediu se poate afirma ca realizarea investitiei si functionarea 
ulterioara a acesteia are un impact pozitiv asupra mediului inconjurator si asupra 
sanatatii publice. 

• Probabilitatea impactului: redusa 

• Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: nu este cazul;  

• Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 
mediului: nu este cazul. 
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• Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul; proiectul nu intra sub 
incidenta unui context transfrontier. 
 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
Monitorizarea Mediului se va face, conform indicatiilor autoritatii de reglementare 
pentru perioada de executie si pentru perioada de exploatare. 
Monitorizarea aerului: Nu este cazul 

Monitorizarea apei uzate: Nu este cazul 
Monitorizarea nivelului de zgomot: Nu este cazul 

Monitorizarea gestiunii deseurilor 
Se va face conform următoarelor acte normative şi se va actualiza conform modificărilor 
legislative în vigoare: 
 -HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor. 

IX. Lucrări necesare organizării de şantier:  
Avand in vedere perioada scurta de realizare precum si specificul activitatilor, organizarea 
de santer va fi minima.  
Perimetrul de interventie va fi clar delimitat si securizat, se vor asigura caile de acces 
pentru echipamente si se vor amplasa toalete ecologice pentru deservirea personalului s a 
echipei de paza. 
Delimitarea perimetrului de interventie se va face inclusiv cu plase de protectie care sa 
retina pulberile rezultate din lucrarile de excavare/ construire. 
X.  Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei: 
Dupa executia obiectivului, lucrarile de refacere a amplasamentului sunt minimale.  
Aducerea terenului la forma initiala presupune refacerea spatiului verde aferent zonei de 
interventie. 
XI. Conformarea la prevederile Directivei 2014/52/UE 
Urmare a adoptarii prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN SI A CONSILIULUI Europaen din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra 
mediului, pentru proiectul supus analizei, cu referire la evaluarea impactului pe care, 
proiectul prezentat il are asupra mediului si a sanatatii umane, initiatorul proiectului a 
avut in vedere o evaluare a impactului asupra mediului, furnizand autoritatii, informatii 
relevante necesare analizei, conform Anexei II din directiva mentionata.  
Prezentarea proiectului a fost facuta astfel incat, evaluarea impactului asupra mediului sa 
fie identificat in maniera corespunzatoare atat pentru faza de constructie a cladirii si 
amenajarilor conexe cat si in perioada de exploatare. Potentialul impact pe care 
poroiectul il poate avea se poate identifica asupra următorilor factori: 

1. Populatia si sanatatea umana 
Proiectul propus vine in sprijinul cresterii atractivitatii zonei, a potentialului economic si 
implicit, a calitatii vietii, fara a aduce atingere sanatatii umane.   
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2. Biodiversitatea (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în 
temeiul Directivei 92/43/CEE și al Directivei 2009/147/CE) 

Proiectul aflat in analiza nu aduce atingere biodiversitatii, nu este propus a se realiza 
intro zona protejata si nici nu sunt identificate in zone de protectie pentru specii sau 
obiective de patrimoniu cultural. 

3. Terenurile, solul, apa, aerul și clima 
Realizare a proiectului nu ridica probleme de impact asupra solului, aerului, apei sau 
climei. Apa, aerul si clima nu sunt afectate de realizarea acestor lucrari si nici de 
exploatarea lor ulterioara. 

4. Bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul 
Nici la realizarea proiectului si nici la punerea lui in exploatare, nu se vor aduce atingeri 
bunurilor materiale, de patrimoniu cultural sau peisajului. 
 
 
Intocmit,   
Cristina Elena Balta   
 
 
 


