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MEMORIU JUSTIFICATIV

1, DATE GENERALE

1.1. Denumirea proiectului
"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare MP din
PE100SDR11 pe str. Albac, str. Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D.
Constantin, str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana, str.
Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str. Hristache Pitarul, str. Popasului,
str. Ramniceanu Naum, str. Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti".

1.2. Amplasamentul proiectului
Str. Albac, str. Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin, str. Lt.
Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana, str. Cronicarilor, str. Calea
Dorobanti, str. Episcopul Timus, str. Hristache Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu
Naum, str. Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti.

1.3. Titularul investitiei
ENGIE Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul Mar8sesti nr. 4-6, sector 4, telefon
021.301.21.37/fax 021.301.21.69.

1.4. Beneficiarul investitiei
ENGIE Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4, telefon
021.301.21.37/fax 021.301.21.69.
Telefon: 021.301.30.69;

1.5. Proiectant
S.C MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L cu sediul in Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-
20, sector 3, Bucuresti

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

2.1. Descrierea obiectivului principal de investitii

Lucrarea consta in inlocuirea conductelor si a bransamentelor de pe str. Albac, str. Amman,
Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin, str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str.
Bunatatea Samariteana, str. Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str. Hristache
Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu Naum, str. Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti.

Conductele de distributie gaze naturale nou proiectate vor avea o lungime de 2478 m si
bransamente in lungime de 1288 m, vor fi din teava de polietilena PE100SDR11 si se vor monta
ingropat in domeniul public, in carosabil respectiv in trotuar/alee, conform planurilor de situatie, in
functie de amplasamentul celorlalte retele edilitare existente in zona.

Lucrarea se incadreazd in categoria de importantd ,C” - normal3, clasa de importantd III si
categoria de pericol de incendiu ,E".

Terenul unde se desfasoara lucrarea apartine domeniului public.

Lucrarea se desfasoara pe strazile: Albac, str. Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str.
Aricescu D. Constantin, str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana, str.
Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str. Hristache Pitarul, str. Popasului, str.
Ramniceanu Naum, str. Uricariul Axinte Jr., Sector 1, Bucuresti.
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Baza legala a proiectului
Proiectul s-a intocmit in baza temei de proiectare pentru reabilitare retea nr. 1702 / 22.12.2021.

2.1.1. Descrierea generala
Amplasamentul:

Lucrdrile de reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare
MP din PE100SDR11 se vor executa in sectorul 1, Bucuresti, pe str. Albac, str. Amman, Intr. Lt. Av.
Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin, str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea
Samariteana, str. Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str. Hristache Pitarul, str.
Popasului, str. Ramniceanu Naum, str. Uricariul Axinte Jr.

Relieful.

Orasul este situat in exclusivite in zona de campie, cu o altitudine intre 50 si 120m, apartinand
subunitatilor Campiei Vlasiei (portiuni din campiile Snagovului, Movilitei, Calnaului, precum si Campia
Bucurestiului in intregime) in cadrul careia se evidentieaza interfluviile largi (48 km), presarate cu
crovuri, movile, vaiugi, lacuri.

Clima:
Clima Bucurestiului este temperat continentala, cu urmatorii parametrii meteo:

- temperatura medie anuala: 10-11° C

- temperatura medie iarna: -3° C

- temperatura medie vara: 23° C

- precipitatii medii anuale: 585 mm pe an

- vanturi predominante din sector: Frecventa calmului atmosferic este de 18,9%
Geografia si seismicitatea:

Bucurestiul se afla in sud-estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in
Campia Vlasiei, care face parte din_Campia Romana. La est se afia Baraganul, in partea de vest Campia
Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de_Campia Burnazului.

Campia Bucurestiului, subunitate a Campiei Vlasiei, se extinde in N-E i E pana la Valea
Pasarea, in S-E si S pana la Campul Calnaului si Lunca Argea - Sabar, in S - V tot pana la Lunca Argea -
Sabar, iar in N - V pana la Campia Titu.

S-a format prin retragerea treptata a lacului cuaternar, ca urmare a miscarii de inaltare a
Carpatilor si Subcarpatilor si a intenselor aluvionari.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 100 m - 115 m, in partea nord-vestica, si 50-
60 m, in cea sud-estica, in lunca Dambovitei. Orasul propriu-zis se desfasoara intre 58 m si 90 m
altitudine.

Clima municipiului Bucuresti este specifica Romaniei, respectiv_temperat-continentala. Sunt
specifice patru anotimpuri,_iarna, primavara, vara si_toamna, fara fenomene naturale deosebite. Iernile
in Bucuresti sunt destul de blande cu putine zapezi si temperaturi relativ ridicate, in timp ce in ultimii
ani verile sunt foarte calde, chiar caniculare (cu temperaturi foarte ridicate de pana la 35 grade Celsius)
si cu putine precipitatii. Aceasta face ca diferentele de temperatura iarna - vara sa fie de pana la 50 de
grade.

Zona de seismicitate de calcul pentru localitatea Bucuresti, perioada Ks = 0,30, T.= 1,6 conform
P100-1/2013, lucrarea se incadreaza in categoria de importanta ,C” - normald, clasa de importanta III
si categoria de pericol de incendiu ,E".

Geologia si seismicitatea

. grad de seismicitate: 8
) acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0,30g
o perioada de colt: Tc = 1,6s
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. zonaintensitdtii incarcarii din zdpada: B
. zona intensitdtii incarcdrii din vant: B
. zona climatica: II (iarna = -15°C; vara = + 23°C)

Caile de acces:
Accesul pentru aprovizionarea cu materile si utilaje se va face din strazile adiacente care au
legatura cu strazile pe care se inlocuiesc conductele de gaze naturale.
Programul de control al lucrarilor, graficul de lucru, programul de receptie:
Toate programele de control se vor anexa la prezenta documentatie.
Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrdrilor se va face dupa predarea amplasamentului liber de orice sarcini si
confruntarea proiectului cu situatia din teren. De asemenea, se va marca pozitia retelelor subterane
existente: apa, canalizare, telefonie, electrice, etc. in prezenta delegatilor acestora.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Punerea in opera a materialelor si utilajelor se va face cu respectarea instructiunilor de montaj
ale furnizorilor, precum si cu respectarea prevederilor de executie si montaj din NTPEE/2018.
Masurarea lucrarilor

In functie de specificul categoriilor de lucréri (montaj utilaje, montare conducte, etc.) listele de
cantitdti vor fi intocmite in conformitate cu Normele metodologice privind continutul cadrului de
organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor, adjudecarea, contractarea, executie si decontarea executiei
lucrarilor, conform Ordonantei de Guvern Nr. 1013 si Ordonantei de Urgenta Nr. 60/2001.
Laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa

Testele privind calitatea materialelor si armaturilor inainte si dup& punerea in lucru cad in
sarcina furnizorului si beneficiarului. Toate materialele achizitionate vor fi insotite obligatoriu de
certificate de calitate si agremente tehnice.

Testele privind calitatea lucrdrilor executate, cad in sarcina executantului, conform planului de
control si a tehnologiei adoptate pentru executie.

2.1.2, Situatia existenta

Starea tehnica a retelei propusa pentru reabilitare:

Reteaua de distributie redusa presiune existenta pe str. Albac, str. Amman, Intr. Lt. Av.
Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin, str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea
Samariteana, str. Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str. Hristache Pitarul, str.
Popasului, str. Ramniceanu Naum, str. Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti, propusa pentru
inlocuire, a fost pusa in functiune in anii 1960-2000, este realizata din teava OL@3", 4”, 6” si 10”, cu
protectie catodica pe o lungime a retelei de 1354 m.

Datorita defectelor aparute in exploatare (uzura avansata a conductelor si bransamentelor,
coroziune) se propune inlocuirea conductelor de OL existente cu conducte din PEL00SDR11.

Pe traseul conductelor de distributie propuse pentru inlocuire exista racordate 188 bransamente
din OL si PE, care se vor inlocui, conform tabelelor atasate.

Pe reteaua de distributie ce face obiectul prezentului studiu sunt amplasate 14 vane propuse
pentru dezafectare si 2 vane proiectate.

Vane propuse pentru dezafectare:

Cod vana Strada Material Dn
1967296 Str. Amman OL 3"
1967294 Str. Amman oL 3”
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1968138 Intrarea Andreescu Marcel, LT. AV., | OL 6"

1968136 Str. Aricescu D. Constantin, Strada OL 4"

1967292 Str. Bunatatea Samariteana OL 4"

1967290 Str. Cronicarilor OL 6"

4113251 Calea Dorobanti OL 4"

1967444 Calea Dorobanti oL 10"

1968128 Calea Dorobanti oL 10”

1967442 Calea Dorobanti OL 16"

1967300 Str. Ramniceanu Naum oL 4"

1967302 Str. Ramniceanu Naum oL 4"

1967298 Str. Ramniceanu Naum OL 4"

160615476 | Sos. Stefan cel Mare oL 6"

Conducte existente:

Denumire strada Regim An PIF | OL (toli)- | L(m) | Vane Natura
presiune Dn (mm) existente | terenului
existent

Str. Albac RP 1998 4" 72 Asfalt/Beton

Str. Amman RP 1977 3" 25 Asfalt/Beton

3" 40

4" 232 2
Intr. Andreescu Marcel, LT. AV. RP 1992 4" 12 1 Asfalt/Beton
Str. Arbore Hatmanul RP 1970 4" 189 1 (str. Asfalt/Beton

Stefan
cel Mare)

Str. Aricescu D. Constantin RP 1995 4" 11

4" 13

4" 47

4" 321 1 Asfalt/Beton

Str. Bunatatea Samariteana RP 1978 4" 131 1 Asfalt/Beton

(actuala str. Amman)

Str. Cronicarilor RP 1975 6" 203 1 Asfalt/Beton

Calea Dorobanti RP 1960 4" 4 Asfalt/Beton

4" 107 1
6" 12
6" 872
10" 18 2
10” 839 1

Str. Episcopul Timus RP 1998 4" 82 Asfalt/Beton

Str. Hristache Pitarul RP 1991 4" 13 Asfalt/Beton

Str. Popasului RP 1995 4" 56 Asfalt/Beton

Str. Ramniceanu Naum RP 1975 2" 30 Asfalt/Beton

3" 76
6" 300 3
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Str. Uricariul Axinte, JR. \ RP | 1993 \ 4" 137 Asfalt/Beton
TOTAL (m) | 3842 14
Bransamente existente:
Denumire Regim | An Nr. OL- OL- Nr.br. | PE- PE- | An Natura
strada presiun | PIF br. Dn L(m) |PE Dn L PIF terenului
e oL (toil) (mm) | (m)
existent
Str. Albac RP 1975- | 7 1" 46 5 32 36 1998- | Asfalt/Beton
1998 1 63 5 2019
Str. Amman | RP 1977 | 12 1” 81 10 32 66 2002- | Asfalt/Beton
1 40 7 2020
2 63 10
Str. Arbore | RP 1970 |4 1” 23 3 32 20 2000- | Asfalt/Beton
Hatmanul 1 40 13 2010
1 63 24
1 90 5
Str. Aricescu | RP 2000- | 9 ™ 65 22 32 94 2003- | Asfalt/Beton
D. 2003 5 40 35 2020
Constantin 1 50 4
1 63 9
Str. Banul RP 2 32 14 2003- | Asfalt/Beton
Antonache 2005
Str. Beller RP 1 32 9 2000 | Asfalt/Beton
Radu LT.
Str. RP 2000 |1 1” 3 2 32 15 2000- | Asfalt/Beton
Calinescu 2003
George
Str. RP 1975 |2 1” 21 5 32 43 2003- | Asfalt/Beton
Cronicarilor 1 40 10 2020
Calea RP 1960- | 3 1” 23 6 32 39 2003- | Asfalt/Beton
Dorobanti 1977 |2 3” 16 2 40 17 2021
1 4" 47 3 50 27
5 63 47
Piata RP 1960 |1 1” 19 Asfalt/Beton
Dorobanti
Episcopul RP 1975- |5 17 29 7 32 32 1998- | Asfalt/Beton
Timus 1998 1 63 6 2021
Str. RP 2 32 9 2012 | Asfalt/Beton
Hristache
Pitarul
Str. RP 5 32 42 2006~ | Asfalt/Beton
Popasului 2018
Str. RP 1955- | 23 1” 189 11 32 64 2000- | Asfalt/Beton
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Ramniceanu 1975 |1 11/4” | 8 | 50 6 2020 |
Naum
Sos. Stefan | RP 1970 |1 1” 31 Asfalt/Beton
cel Mare
Str. Uricariul | RP 1993 |5 1” 48 5 32 36 2009- | Asfalt/Beton
Axinte JR. 1 40 5 2020

TOTAL | 77 649 114 749

Lungime totala retea propusa pentru reabilitare: 3842 + 1398 = 5240 m

SRS existente - pe str. Albac, str. Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, Str. Aricescu D.
Constantin, str. Lt. Av. Baller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana, str. Cronicarilor, Calea
Dorobanti, str. Episcopul Timus, str. Hristache Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu Naum, str.
Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti" nu exista SRS propuse pentru dezafectare.

2.1.3 Situatia proiectata

Se vor respecta conditiile de montaj conform NTPEE-2018 pentru conductele de MP ca distante
de siguranta, probe de presiune si materiale.

Traseul inlocuirii a fost stabilit conform prevederilor normativului NTPEE/2018, precum si a
cerintelor fundamentale aplicabile de calitate conform ultimei actualizari a Legii nr. 10/1995 privind:
rezistenta mecanica si stabilitate;
securitate la incendiu;
igiena, sanatate si mediu inconjurator;
siguranta si accesibilitate in exploatare;
protectie impotriva zgomotului;
economie de energie si izolare termica;

: utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Conform Art. 160 alin. 1 din Legea 123/2012 a Energiei Electrice si a Gazelor Naturale: “inainte
de execute alucrarilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, in vederea respectarii
cerintelor privind calitatea in constructii, operatorii economici care exploateaza obiectivele/sistemele
respective, au obligatia de a verifica proiectele de executie prin intermediul verificatorilor de proiecte
atestati de catre ANRE”".

Prin comanda de proiectare nr. 205/29.06.2022, S.C ENGIE ROMANIA S.A aproba intocmirea
documentatiei pentru "Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de
racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str. Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu
D. Constantin, str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana, str. Cronicarilor, str.
Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str. Hristache Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu Naum, str.
Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti".

EmMMmMOOm>

Avand in vedere ca se doreste functionarea in regim de MP a conductelor propuse, este necesar
sa se monteze.
- un post de reglare PM-PR cu capacitate 50 m¢/h, amplasat pe conducta PE100 SDR11
Dn63mm MP propusa pe str. Hatmanul Arbore, inainte de cuplarea cu conducta PES80 SDR11
Dn125mm RP existenta pe str. Hatmanul Arbore - PR1,;
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- un post de reglare PM-PR cu capacitate 100 mc/h, amplasat pe conducta PE100 SDR11
Dn90mm MP propusa pe str. Tudor Stefan, inainte de cuplarea cu conducta PE100 SDR11
Dn90mm RP existenta pe str. Tudor Stefan — PR2;

Conducte proiectate:
Denumire Regim Categorie Diametrul Lungime | Lungime VANE
strada presiune | retea (transit, | propus (mh) (ml) Elropuse TIP
?g%zé}g?ra, Dn(mm) HDPE100 | proiectata | P VANA
HDP100 SDR11 | yppg1go | PEL00
SDR11 cf. tema | SDR11
Str. Albac MP tertiara Dn63mm 68 69
Str. Amman MP tertiara Dn63mm 195 196
MP tertiara Dn90mm 239 239 1 PE
Dn90
mm
Str. Arbore MP tertiara Dn63mm 195 185
Hatmanul RP tertiara Dn63mm 10
Str. Aricescu D. MP tertiara Dn90mm 22 24
Constantin MP tertiara Dn125mm 381 381
Str. Bruxelles MP tertiara Dn63mm 12 14
Str. Cronicarilor MP tertiara Dn63mm 42 42
MP tertiara Dn90mm 76 77
Calea Dorobanti MP tertiara Dn63mm 354 358
MP tertiara Dn90mm 144 144
Str. Episcopul MP tertiara Dn63mm 82 82
Timus
Str. Popasului MP tertiara Dn63mm 52 52
MP tertiara Dn63mm 83 85
Str. Ramniceanu MP tertiara Dn90mm 361 362 1 PE
Naum
Dn
90mm
Str. Tudor MP tertiara Dn90mm 36 36
Stefan
Str. Uricarul MP tertiara Dn63mm 121 122
Axinte, Jr
Total 2463 2478 2
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Conducta MP*- conducte distributie gaze naturale proiectate in regim de medie presiune, dar
care vor functiona in regim de redusa presiune.

Puncte de cuplare:

» Conducta PE100 SDR11 Dn63mm MP propusa pe str. Hatmanul Arbore se va cupla in
(PC1) in conducta PE100 SDR11 Dn63mm existenta pe str. Hatmanul Arbore (legatura cu Calea
Floreasca), propusa pentru schimbarea regimului de funtionare in exploatare din RP in MP, in PC2 cu
conducta PE80 SDR11 Dn125mm RP (prin intermediul postului de reglare RM-PR, PR1) si va avea cap
terminal dupa bransamentul pentru imobilul nr. 3+7 (inainte de intersectia cu str. Calea Dorobanti),
conform planului anexat.

» Conducta PE100 SDR11 Dn63mm MP propusa pe str. Axinte Uricariul se va cupla in PC3 in
conducta PE100 SDR11 Dn63mm, existenta pe str. Axinte Uricariul (legatura cu Calea Floreasca),
propusa pentru schimbarea regimului de functionare in exploatare din RP in MP si va avea cap terminal
dupa bransamentul propus la imobilul nr. 8, conform planului anexat.

> Conducta PE100 SDR11 Dn90mm MP propusa pe str. Amman se va cupla in PC4 in conducta
PE100 SDR11 Dn250mm MP existenta pe str. Calea Dorobanti si va avea cap terminal dupa
bransamentul propus pentru imobilul nr. 35, conform planului anexat.

» Conducta PE100 SDR11 Dn90mm MP propusa pe str. Naum Ramniceanu se va cupla in PC5 in
conducta PE100 SDR11 Dn250mm MP existenta pe str. Calea Dorobanti si in PC6 in conducta PE100
SDR11 Dn90mm existenta pe str. Naum Ramniceanu, propusa pentru schimbarea regimului de
functionare in exploatare din RP in MP, conform planului anexat.

» Conducta PE100 SDR11 Dn90mm MP propusa pe str. Intrarea Tudor Stefan se va cupla in PC7
cu conducta PE100 SDR11 Dn250mm MP existenta pe str. Calea Dorobanti si in PC8 cu conducta
PE100 SDR11 Dn90mm RP existenta str. Intrarea Tudor Stefan (prin intermediul postului de reglare
PM-PR, PR2) conform planului anexat.

» Conducta PE100 SDR11 Dn125mm RP propusa pe str. Aricescu D. Constantin se va cupla in
PC9 cu conducta PES0 SDR11 Dn125mm RP existenta pe str. Banul Antonache, in PC10, PC11 si
PC12 cu conducte PES8O SDR11 Dn125mm RP existenta pe str. Aricescu D. Constantin si in PC13 cu
conducta PE80 SDR11 Dn315mm RP existenta pe str. George Calinescu, conform planului anexat.

» Conducta PE100 SDR11 Dn63mm MP propusa pe str. Calea Dorobanti se va cupla in PC14 cu
conducta PE100 SDR11 Dn63mm MP existenta pe str. Bruxelles si va avea capete terminale pe str.
Calea Dorobanti, dupa bransamentele propuse pentru imobilul nr. 149, respectiv 163 (Scoala
Gimnaziala “Titu Maiorescu”) conform planului anexat.

Bransamente propuse:

Bransamente Regim Racordare in | Buc. br. Diam. propus L (m) Natura

propuse presiune retea HDPE100 Dn(mm) HDPE100 terenului
HDPE100

Br. existente MP Tertiala 120 32 710 Asfalt/Beton

OL si PE 68 63 480

propuse la

inlocuit

Br. propuse MP Tertiala 10 32 64 Asfalt/Beton




"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
-I MIRAL instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str. _
Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin,
lu INSTAL str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana,
str. Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str.
Hristache Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu Naum, str.
Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti"

Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
2 63 34
Br. existente | MP Tertiala
care se vor
prelua
Total 200 1288

Nr. total bransamente propuse 200 buc.
Lungime totala: retea + bransamente propuse 2478 + 1288 = 3766 m

Instalatii de racordare proiectate:

Lungime | Lungime '_\“’- _ Ob i
Nr. | Denumire | . . . | Regim Dn existenta | propusa | clienti SEiall
crt. strada ’ presiune | propus
(ml) (ml) (ml)
1 Albac 2 MP 32 9 8 1
2 Albac 4 MP 32 11 9 1
1 br. din PE ce
3 Albac 6 MP 32 9 8 se va inlocui
4 Albac 10 MP 32 10 8 1
1 br. din PE ce
5 Albac 15 MP 63 4 4 se va inlocui
6 Albac 17 MP 32 4 4 1
7 Albac 19 MP 32 4 4 1| br.dinPEce
se va inlocui
8 Albac 21 MP 32 4 5 1
9 Albac 23 MP 32 4 4 1
10 | Albac 25 MP 63 5 4 1| br.din PE ce
se va inlocui
2 br. din PE ce
11 Albac 7-9 MP 63 9 6 se va inlocui
12 | Albac 10A MP 32 10 8 1 | br.dinPEce
se va inlocui
13 Albac 21B MP 32 4 5 1
14 Amman 1 MP 32 8 6 1
15 Amman 2 MP 32 10 8 1
16 Amman 3 MP 63 5 3 1
17 Amman 4 MP 32 8 6 1
4, bl. 4, 20 br. din PE ce
18 Amman sc. 1 MP 63 7 7 se va inlocui
4, bl. 4, 20 br. din PE ce
= Amman sc. 2 i 63 6 8 se va inlocui
20 Amman 5 MP 32 4 4 1
21 |  Amman 14 MP 32 1| br.dinPEce
se va inlocui
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"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
-I MIRAL instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str. .
Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin,
lu INSTAL str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana,
str. Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str.
Hristache Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu Naum, str.
Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti"

Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
22 Amman 15 MP 63 5 5 1
1 br. din PE ce
23 Amman 15 (17) MP 32 4 5 ce Vo, inlagl
1 br. din PE ce
24 Amman 19 MP 32 4 5 se va infocui
25 Amman 21 MP 32 4 4 1
1 br. din PE ce
26 Amman 22 MP 32 8 6 se va inlocui
27 Amman 24 MP 32 8 6 1
28 | Amman 25 MP 32 4 4 1 | br.dinPEce
se va inlocui
29 Amman 28 MP 32 8 6 1
30 |  Amman 29 MP 32 4 4 1 | br.dinPEce
se va inlocui
31 | Amman 30 MP 63 6 6 1 | br.dinPEce
se va inlocui
1 br. din PE ce
32 Amman 34 MP 63 8 6 se Yalitlocu
1 br. din PE ce
33 Amman 35 MP 63 7 6 se va inlocui
34 Amman 36 MP 63 8 6 1
35 | Amman | 16-18 MP 63 7 6 2 | br.din PE ce
se va inlocui
36 Amman 20A MP 63 8 6 1
1 br. din PE ce
37 Amman 2B MP 32 11 10 se va inlocui
1 br. din PE ce
38 Amman 31 MP 32 5 5 se va inlocui
39 Amman 33 MP 32 5 1 br. propus
Arbore 1
40 Hatmanul 9 MP 32 4 5
Arbore 2 br. din PE ce
41 Hatmanul 8-10 MP 63 13 11 se va inlocui
Arbore 1
42 Hatmanul 11 MP 32 4 5
43 Arbore 12 MP 3 12 8 1 br. dln_ PE cg
Hatmanul se va inlocui
Arbore 1
44 Hatmanul 14 MP 32 10 8
Arbore 1 br. din PE ce
£ Hatmanul - MP 32 4 > se va inlocui
Arbore 2 br. din PE ce
40 Hatmanul 15743 i 63 3 5 se va inlocui
Arbore 1 br. din PE ce
&4 Hatmanul 1A MPp 63 24 23 se va inlocui
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"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
-I MIRAL instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str. '
Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin,
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Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
4g | Arbore 3-7 MP | 63 5 5 s
Hatmanul
49 Arbore 9A MP 32 4 5 1 br. dlq PE ce
Hatmanul se va inlocui
Aricescu D. % 1
50 Constantin 3 MP 63 13 12
Aricescu D. " 1 br. din PE ce
2 Constantin 4 MP 63 4 4 se va inlocui
Aricescu D. " 1 br. din PE ce
52 Constantin 6 MP 63 4 i se va inlocui
Aricescu D. . 1 br. din PE ce
- Constantin 8 MP 63 4 u se va inlocui
Aricescu D. = 1
= Constantin 9 MP 32 9 6
Aricescu D. " 1 br. din PE ce
= Constantin 10 w3 32 3 4 se va inlocui
Aricescu D. " 1
56 Constantin 11 MP 32 9 6
Aricescu D. - 1 br. din PE ce
= Constantin 12 MP 63 4 4 se va inlocui
5 | Aricescu D. 13 MP* | 32 8 6 .
Constantin
Aricescu D. " 1 br. din PE ce
59 Constantin 14 MP 63 4 . se va inlocui
6o | Ancescu D. 15 MP* 32 8 6 1
Constantin
Aricescu D. " 1
61 Constantin 6 MP 32 4 4
Aricescu D. " 1 br. din PE ce
62 Constantin A MP 63 9 7 se va inlocui
Aricescu D. N 1 br. din PE ce
63 Constantin 18 MP 63 4 4 se va inlocui
Aricescu D. " 1 br. din PE ce
it Constantin 19 MP 63 9 7 se va inlocui
Aricescu D. N 1 br. din PE ce
65 Constantin 29 MP 32 3 4 se va inlocui
Aricescu D. % 1
66 Constantin 32 MP 32 4 4
67 | Aricescu D. 34 MP* 32 4 4 1 br. din PE ce
Constantin se va inlocui
Aricescu D. " 1 br. din PE ce
68 Constantin 38 MP 32 4 4 se va inlocui
Aricescu D. ” 1 br. din PE ce
- Constantin 39 MP 32 8 7 se va inlocui
70 | Aricescu D. 40 MpP* 32 5 4 1 br. din PE ce
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"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si

-I MIRAL instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str.
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Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
Constantin se va inlocui
Aricescu D. ” 1
71 Constantin 42 MP 32 4 5
Aricescu D. % 1 br. din PE ce
& Constantin 46 MP 32 > > se va inlocui
23 | Aricescu D. 48 Mp* 32 4 4 1 br. din PE ce
Constantin se va inlocui
24 | Aricescu D. 50 MP* 32 4 5 1 br. din PE ce
Constantin se va inlocui
25 | Aricescu D. 52 MP* 63 10 v 1 br. din PE ce
Constantin se va inlocui
Aricescu D. N 1 br. din PE ce
76 Constantin 63 MPp 32 4 4 se va inlocui
Aricescu D. . 1 br. din PE ce
i Constantin 65 MP 63 3 4 se va inlocui
Aricescu D. n 1 br. din PE ce
48 Constantin 67 MP 32 4 4 se va inlocui
79 | Aricescu D. 5.7 Mp* 63 9 v 1 br. din PE ce
Constantin se va inlocui
go | Aricescu D. 16A MP* 32 3 4 1 br. din PE ce
Constantin se va inlocui
Aricescu D. . 1 br. din PE ce
6l Constantin 168 i 32 4 & se va inlocui
gy | Aricescu D. 374 Mp* 32 v 6 1 br. din PE ce
Constantin se va inlocui
Aricescu D. N 1
83 Constantin 44 MP 32 5 br. propus
Aricescu D. e 1
84 Constantin 46A MP 32 5 br. propus
g5 | Aricescu D. 50A MP* 32 5 5 1 br. din PE ce
Constantin se va inlocui
Aricescu D. n 1
86 Constantin 54 MP 32 8 br. propus
g7 | Aricescu D. 65A MP* 32 4 4 1 br. din PE ce
Constantin se va inlocui
88 Aricescu D. 8A Mp* 63 4 4 1 br. dm. PE ce
Constantin se va inlocui
Aricescu D. " 1 br. din PE ce
89 Constantin 8B MP 63 3 4 se va inlocui
Banul 59+54 " 2 br. din PE ce
& Antonache Aricescu i 32 10 8 se va inlocui
Banul " 1 br. din PE ce
91 Antonache 61 iy 32 4 4 se va inlocui
Beller Radu, | 6, bl. 20, " 20 br. din PE ce
92 Lt. Av. sc. 1 MP 63 9 12 se va inlocui
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"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
-I MIRAL instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str.
Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin,
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Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
Beller Radu, | 6, bl. 20, n 20
93 Lt. Av. .2 MP 63 20 br. propus
Beller Radu, | 6, bl. 20, » 20
94 Lt. Av. sC. 3 MP 63 14 br. propus
Calinescu . 1 br. din PE ce
= George 4 MP & 8 e se va inlocui
. 1 br. din PE ce
96 | Cronicarilor 2 MP 32 15 10 se va inlocui
. 1 br. din PE ce
97 | Cronicarilor 3 MP 32 6 6 se va inlocui
98 | Cronicarilor 4 MP 32 10 6 1
) — 1 br. din PE ce
99 | Cronicarilor 5 MP 32 7 8 se va inlocui
100 | Cronicarilor 6 MP 32 7 5 1 | br.dinPEce
se va inlocui
J— 1 br. din PE ce
101 | Cronicarilor 8 MP 63 8 6 se va inlocui
102 | Cronicarilor 10 MP 32 11 9 1
103 | Cronicarilor 12 MP 32 10 7 1 | br.dinPEce
se va inlocui
104 [ Cronicarilor 14 MP 32 8 1 br. propus
Piata 1
105 Dorobanti 5 MP 63 19 9
Calea 1
106 Dorobanti 101 MP 63 8 6
Calea 1
107 Dorobanti 105 MP 63 8 5
Calea 1
108 Dorobanti 134 MP 63 47 8
Calea 1 br. din PE ce
109 Dorobanti 140 MP 63 9 9 se va inlocui
Calea 1 br. din PE ce
110 Dorobanti 143 MP 32 8 9 se va inlocui
Calea 1 br. din PE ce
111 Dorobanti 150 ME 63 12 12 se va inlocui
Calea 1 br. din PE ce
. Dorobanti 152 B 63 10 9 se va inlocui
Calea 1 br. din PE ce
113 Dorobanti 155 B 63 8 9 se va inlocui
Calea 1 br. din PE ce
114 Dorobanti 163 MP 63 Y U se va inlocui
Calea 1 br. din PE ce
115 Dorobanti 163 MP 63 9 8 se va inlocui
116 | Calea 170 MP 63 10 8 1| br.dinPEce
Dorobanti se va inlocui
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Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
Calea 124+126+ 20 br. din PE ce
EH Dorobanti 1,BL. 8 il = 10 : se va inlocui
Calea 102-110, 20 br. din PE ce
118 Dorobanti sc. A i 63 > 3 se va inlocui
Calea 102-110, 20 br. din PE ce
£ Dorobanti sc. B MPp 63 3 6 se va inlocui
Calea 102-110, 20 br. din PE ce
120 Dorobanti sc. C MP 63 6 6 se va inlocui
Calea 102-110, 20 br. din PE ce
121 Dorobanti sc.D MP 63 5 6 se va inlocui
Calea 10 br. din PE ce
122 Dorobanti 112-114 MP 63 8 7 se va inlocui
Calea 116-122, 20
123 Dorobanti sc. 1 S 63 4 4
Calea 116-122, 20
125 Dorobanti sc. 2 MP 63 3 )
125 | _Caed | gsigs3 | oMp | 63 8 9 10| br. din PE ce
Dorobanti se va inlocui
Calea 1 br. din PE ce
126 Dorobanti 99A il 63 10 5 se va inlocui
Calea 126-130, 10
127 Dorobanti bl. 8 MP 32 14 9
Episcopul 1
128 Timus 4 MP 32 8 7
129 | EPiscopul 12 MP 32 3 3 1
Timus
Episcopul 1 br. din PE ce
130 Timus 14 MP 32 2 3 se va inlocui
Episcopul 1 br. din PE ce
131 Timus 16 MP 32 2 2 se va inlocui
Episcopul | br. din PE ce
132 Timus 17 MP 32 8 > se va inlocui
133 Episcopul 18 MP 32 5 5 i br. dln. PE ce
Timus se va inlocui
134 Episcopul 19 MP 32 v 5 i br. dln_ PE ce
Timus se va inlocui
135 | Episcopul 23 MP 32 5 5 I
Timus
136 | EPiscopul 25 MP 63 7 5 I
Timus
Episcopul 1
137 Timus 27 MP 32 6 5
Episcopul 1 br. din PE ce
138 Timus 29 MP 63 6 3 se va inlocui
139 | Episcopul 31 MP 32 6 6 1 br. din PE ce
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"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
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Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
Timus se va inlocui
140 Episcopul 3B MP 32 > 1 br. d|n. PE ce
Timus se va inlocui
141 Ramniceanu 40 MP 32 3 1 br. dlq PE cg
Naum se va inlocui
142 Hrl_stache 47 MP 32 6 1 br. dm' PE ce_
Pitarul se va inlocui
. 1 br. din PE ce
143 Popasului 6 MP 32 8 se va inlocui
144 | Popasului 8 MP 32 9 1| br. din PEce
se va inlocui
. 1 br. din PE ce
145 Popasului 10 MP 32 9 se va inlocui
146 | Popasului 12 MP 32 8 1| br.dinPEce
se va inlocui
. 1 br. din PE ce
147 Popasului MP 32 8 gy
148 | Popasului 4 MP 32 1 br. propus
149 | Ramniceanu 13 MP 32 1 br. propus
Naum
150 Ramniceanu 5 MP 32 4 1 br. dln_ PE cg
Naum se va inlocui
151 Ramniceanu v, MP 32 4 1
Naum
152 Ramniceanu 8 MP 63 8 1
Naum
Ramniceanu 1
153 Naum 9 MP 32 7
154 Ramniceanu 10 MP 63 8 1
Naum
155 Ramniceanu 11 MP 3 5 1
Naum
156 Ramniceanu 12 MP 63 8 1 br. d|q PE ce':
Naum se va inlocui
Ramniceanu 1
157 Naum 14 MP 32 8
Ramniceanu 1
158 Naum 16 MP 32 8
i5g [ RAMniceany 17 MP 32 10 1
Naum
Ramniceanu 1
160 Naum 18 MP 32 8
161 Ramniceanu 19 MP 32 v 1
Naum
162 | Ramniceanu 20 MP 32 10 1
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Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
Naum
Ramniceanu 1
163 Naum 21 MP 32 5 4
Ramniceanu 1
164 Naum 22 MP 32 14 13
Ramniceanu 1 br. din PE ce
165 Naum 23 MP 32 3 6 se va inlocui
Ramniceanu 1 br. din PE ce
166 Naum = MP 32 8 7 se va inlocui
17 | Ramniceanu | ¢ MP 32 9 8 1
Naum
Ramniceanu 1
168 Naum 27 MP 63 10 7
Ramniceanu 1
169 Naum 28 MP 32 9 9
Ramniceanu 1 br. din PE ce
il Naum 29 MP 63 6 6 se va inlocui
Ramniceanu 1 br. din PE ce
e Naum 30 MP 32 9 8 se va inlocui
Ramniceanu 1
172 Naum 31 MP 32 7 6
Ramniceanu 1 br. din PE ce
173 Naum 32 MP 32 9 9 se va inlocui
Ramniceanu 1
174 Naum 33 MP 32 7 6
175 | Ramniceanu 34 MP 32 3 4 1
Naum
Ramniceanu 1
176 Naum 35 MP 32 8 7
177 Ramniceanu 37 MP 32 5 5 1 br. dln. PE ce_
Naum se va inlocui
Ramniceanu 1
178 Naum 39 MP 32 5 5
Ramniceanu il
179 Naurm 41 MP 32 7 6
180 Ramniceanu 43 MP 3 4 4 1 br. dln. PE cg
Naum se va inlocui
Ramniceanu 1 br. din PE ce
181 Naum A MP 32 3 2 se va inlocui
182 Ramniceanu 2-4 MP 63 5 4 1 br. dlq PE cg
Naum se va inlocui
Ramniceanu 1
183 Naum 15 MP 32 11 7
Ramniceanu 1 br. din PE ce
i Naum 22A . 32 19 18 se va inlocui
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Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
Ramniceanu 1
185 Naum 25 MP 32 3 br. propus
186 Ramniceanu 45A MP 32 4 3 1 br. dln_ PE cg
Naum se va inlocui
1g7 | Stefancel | o 5 MP 63 31 30 20
Mare
Uricariul 1, bl. 3, 20 br. din PE ce
188 Axinte, Jr. sc. 1 i et 12 N se va inlocui
Uricariul 1, bl. 3, 20 br. din PE ce
185 Axinte, Jr. sc. 2 e 63 5 6 se va inlocui
Uricariul 1 br. din PE ce
130 Axinte, Jr. 8 MP 32 > > se va inlocui
Uricariul 1 br. din PE ce
191 Axinte, Jr. 10 MP 32 > 3 se va inlocui
Uricariul 1
192 Axinte, Jr. 11 MP 32 9 8
Uricariul 1 br. din PE ce
=t Axinte, Jr. i i = = S se va inlocui
Uricariul 1 br. din PE ce
e Axinte, Jr. - il = 5 d se va inlocui
Uricariul 1
195 Axinte, Jr. 23 MP 63 10 8
Uricariul 1
196 Axinte, Jr. 25 MP 63 9 7
197 Urlcarlul 13 MP 3 10 8 1 br. dln_ PE ce;
Axinte, Jr. se va inlocui
Uricariul 1
198 Axinte, Jr. 15 MP 32 8 br. propus
Uricariul 1 br. din PE ce
s Axinte, Jr. b i 32 10 8 se va inlocui
Uricariul 1
200 Axinte, Jr. 19 MP 32 9 8 br. propus
TOTAL 1288 518
Vane proiectate:
FID Strada Material Dn
3463387 Amman PE Dn90mm
3463403 Ramniceanu Naum PE Dn90mm
Justificare vane:
. Se va monta o vana PE Dn90mm MP (V1) amplasata pe conducta PE100SDR11 Dn90mm,

propusa pe str. Amman, dupa cuplarea in conducta secundara PE100SDR11 Dn250mm existenta pe

str. Calea Dorobanti (inchidere zona tertiala MP), conform plan atasat.

. Se va monta o vana PE Dn90mm MP (V2) amplasata pe conducta PE100SDR11 Dn90mm,
propusa pe str. Naum Ramniceanu, dupa cuplarea in conducta secundara PEL00SDR11 Dn250mm
existenta pe Calea Dorobanti (inchidere zona tertiala), conform plan atasat.
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Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC

Pentru a se putea creea zone de MP se va schimba regimul de presiune din RP in MP la
conductele secundare si tertiale (impreuna cu bransamentele aferente), executate conform proiectelor
de investitii 16-21-11/0001, 11-21-11/0245, 11-21-12/0456, 21-21-20/0236.

Probe de presiune

Conductele de distributie gaze naturale proiectate vor functiona in regim de medie presiune.

Inainte de punerea in functiune se vor supune la incercari aferente regimului de medie presiune
conform temei de proiectare dupa cum urmeaza:

- Rezistenta, presiunea de incercare fiind de 9 bar.

- Etanseitate, presiunea de incercare fiind de 6 bar.

Reteaua propusa se va executa in regim de M.P. d.p.d.v al distantelor fata de constructii si
utilitati, al materialelor folosite si al probelor de presiune conform NTPEE/2018.
!:o'r‘l‘lt;ucte si bransamente propuse pentru upgrade (schimbarea regimului de presiune RP
in Y

Schimbarea regimului de presiune a conductelor de distributie gaze naturale din PE100 SDR11,
proiectate sa functioneze in regim de MP, care au functionat o perioada in regim de RP, la conductele
care functioneaza in MP, se va face direct, fara formalitati suplimentare (avize de la detinatorii de
utilitati, probe de presiune, sondaje, etc.).

Conducte propuse pentru upgradare

Reg_um Reg_m . Diametru Data
_ presiune | presiune | Material D (mm) L (m) PIF
Nr. crt. | Denumire strada actual propus

1 Str. Albac RP MP PE100 63 15 2015
2 Str. Arbore Hatmanul RP MP PE100 63 14 2015
3 Str. Banul Antonache RP MP PE100 63 150 2012
4 Str. Calinescu George RP MP PE100 125 28 2015
5 Str. Chile RP MP PE100 63 101 2017
6 Str. Cornescu RP MP PE100 90 70 2021
7 Str. Dobrota RP MP PE100 63 90 2015
8 Str. Donizetti Gaetano RP MP PE100 63 91 2015
9 Str. Donizetti Gaetano RP MP PE100 125 31 2015
10 Calea Floreasca RP MP PE100 200 1003 | 2015
11 Calea Floreasca RP MP PE100 63 48 2015
12 Calea Floreasca RP MP PE100 200 1002 | 2015
13 Calea Floreasca RP MP PE100 200 9 2015
14 Calea Floreasca RP MP PE100 125 5 2015
15 Putul lui Zamfir RP MP PE100 125 108 | 2012
16 Putul lui Zamfir RP MP PE100 90 417 | 2012
17 Putul lui Zamfir RP MP PE100 125 19 2015
18 Uricariul Axinte RP MP PE100 63 17 2015

19 Hristache Pitaru RP MP PE100 90 12

20 Naum Ramniceanu RP MP PE100 90 4

TOTAL GENERAL LUNGIME (ml) 3234
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Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti"

"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str.
Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin
str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana,
str. Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str.
Hristache Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu Naum, str.

Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
Bransamente propuse pentru upgradare
Nr. Reqim Reqim . Diam Lungime | Data
Nr. imobil | Presiune | presiune Material | propus (m) PIF
crt Strada actual propus (mm)
Banul 32 4
1 Antonache 29 RP MP PE100 2012
Banul 3 4
2 Antonache 31 RP MP PE100 2012
Banul 3 4
3 Antonache 33 RP MP PE100 2012
Banul 40 4
4 Antonache 39 RP MP PE100 2012
Banul 32 4
5 Antonache 41 RP MP PE100 2012
Banul 32 4
6 Antonache 43 RP MP PE100 2012
Banul 50 4
7 Antonache 51 RP MP PE100 2012
Banul
8 Antonache 53 RP MP PE100 32 4 2012
Banul
9 Antonache 55 RP MP PE100 32 7 2012
10 Chile 1 RP MP PE100 32 8 2017
11 Chile 3 RP MP PE100 32 9 2017
12 Chile 4 RP MP PE100 32 3 2017
13 Chile 6 RP MP PE100 32 3 2017
14 Chile 8 RP MP PE100 32 3 2017
15 Chile 10 RP MP PE100 32 3 2017
16 Chile 12 RP MP PE100 32 3 2017
17 Chile 14 RP MP PE100 32 3 2017
18 Cornescu 75 RP MP PE100 32 4 2021
19 Dobrota 10 RP MP PE100 32 9 2015
20 Dobrota 20 RP MP PE100 32 8 2015
21 Dobrota 1+3 RP MP PE100 32 3 2015
22 Dobrota 12+14 RP MP PE100 32 9 2015
23 Dobrota 13+15 RP MP PE100 32 3 2015
24 Dobrota 16+18 RP MP PE100 32 9 2015
25 Dobrota 4+6 RP MP PE100 32 9 2015
26 Dobrota 5+7 RP MP PE100 32 3 2015
27 Dobrota 9+11 RP MP PE100 32 3 2015
28 Donizetti 17 RP MP PE100 32 4 2015
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Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC

Gaetano

Donizetti
29 Gaetano 19 RP MP PE100 32 4 2015

Donizetti
30 Gaetano 1-3 RP MP PE100 32 4 2015

Donizetti
31 Gaetano 9-11 RP MP PE100 32 4 2015

Donizetti
32 Gaetano 13-15 RP MP PE100 32 4 2015

Donizetti
33 Gaetano 5+7 RP MP PE100 32 4 2015
34 Calea Floreasca 15 RP MP PE100 32 17 2015
35 Calea Floreasca 17 RP MP PE100 32 5 2015
36 Calea Floreasca 19 RP MP PE100 32 5 2015
37 Calea Floreasca 21 RP MP PE100 32 5 2015
38 Calea Floreasca 23 RP MP PE100 32 17 2015
39 Calea Floreasca 24 RP MP PE100 32 5 2015
40 Calea Floreasca 25 RP MP PE100 32 17 2015
41 Calea Floreasca 27 RP MP PE100 32 17 2015
42 Calea Floreasca 29 RP MP PE100 32 17 2015
43 Calea Floreasca 31 RP MP PE100 32 17 2015
44 Calea Floreasca 32 RP MP PE100 32 5 2015
45 Calea Floreasca 33 RP MP PE100 32 17 2015
46 Calea Floreasca 34 RP MP PE100 32 5 2015
47 Calea Floreasca 35 RP MP PE100 32 17 2015
48 Calea Floreasca 36 RP MP PE100 32 5 2015
49 Calea Floreasca 37 RP MP PE100 32 17 2015
50 Calea Floreasca 38 RP MP PE100 32 5 2015
51 Calea Floreasca 39 RP MP PE100 32 17 2015
52 Calea Floreasca 40 RP MP PE100 32 5 2015
53 Calea Floreasca 43 RP MP PE100 32 17 2015
54 Calea Floreasca 44 RP MP PE100 32 5 2015
55 Calea Floreasca 45 RP MP PE100 32 17 2015
56 Calea Floreasca 46 RP MP PE100 32 5 2015
57 Calea Floreasca 47 RP MP PE100 32 17 2015
58 Calea Floreasca 50 RP MP PE100 32 6 2015
59 Calea Floreasca 52 RP MP PE100 32 6 2015
60 Calea Floreasca 54 RP MP PE100 32 6 2015
61 Calea Floreasca 55 RP MP PE100 32 17 2015
62 Calea Floreasca 56 RP MP PE100 32 6 2015
63 Calea Floreasca 57 RP MP PE100 32 17 2015




| MIRAL
Imll INSTAL

"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str.
Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin,
str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana,
str. Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str.
Hristache Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu Naum, str.
Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti"

Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
64 Calea Floreasca 59 RP MP PE100 32 17 2015
65 Calea Floreasca 61 RP MP PE100 32 17 2015
66 Calea Floreasca 62 RP MP PE100 32 6 2015
67 Calea Floreasca 63 RP MP PE100 32 16 2015
68 Calea Floreasca 64 RP MP PE100 32 6 2015
69 Calea Floreasca 65 RP MP PE100 32 16 2015
70 Calea Floreasca 66 RP MP PE100 32 6 2015
71 Calea Floreasca 67 RP MP PE100 32 16 2015
72 Calea Floreasca 69 RP MP PE100 32 16 2015
73 Calea Floreasca 71 RP MP PE100 32 16 2015
74 Calea Floreasca 74 RP MP PE100 32 5 2015
75 Calea Floreasca 75 RP MP PE100 32 16 2015
76 Calea Floreasca 76 RP MP PE100 32 6 2015
77 Calea Floreasca 78 RP MP PE100 32 6 2015
78 Calea Floreasca 79 RP MP PE100 32 16 2015
79 Calea Floreasca 81 RP MP PE100 32 16 2015
80 Calea Floreasca 83 RP MP PE100 32 16 2015
81 Calea Floreasca 84 RP MP PE100 32 6 2015
82 Calea Floreasca 85 RP MP PE100 32 16 2015
83 Calea Fioreasca 86 RP MP PE100 32 6 2015
84 Calea Floreasca 87 RP MP PE100 32 17 2015
85 Calea Floreasca 89 RP MP PE100 32 17 2015
86 Calea Floreasca 92 RP MP PE100 32 6 2015
87 Calea Floreasca 94 RP MP PE100 32 6 2015
88 Calea Floreasca 96 RP MP PE100 32 6 2015
89 Calea Floreasca 98 RP MP PE100 32 6 2015
90 Calea Floreasca 100 RP MP PE100 32 6 2015
91 Calea Floreasca 104 RP MP PA100 32 6 2015
92 Calea Floreasca 106 RP MP PE100 32 6 2015
93 Calea Floreasca 108 RP MP PE100 32 6 2015
94 Calea Floreasca 110 RP MP PE100 32 6 2015
95 Calea Floreasca 113 RP MP PE100 32 26 2015
96 Calea Floreasca 124 RP MP PE100 32 7 2015
97 Calea Floreasca 132 RP MP PE100 32 8 2015
98 Calea Floreasca 144 RP MP PE100 32 7 2015
99 Calea Floreasca 145 RP MP PE100 32 21 2015
100 | Calea Floreasca 186 RP MP PE100 32 5 2015
101 | Calea Floreasca 188 RP MP PE100 32 5 2015
102 | Calea Floreasca 190 RP MP PE100 32 5 2015
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103 | Calea Floreasca 194 RP MP PE100 32 5 2015
104 | Calea Floreasca 198 RP MP PE100 32 7 2015
105 | Calea Floreasca 202 RP MP PE100 32 7 2015
106 | Calea Floreasca 208 RP MP PE100 32 8 2015
107 | Calea Floreasca 212 RP MP PE100 32 10 2015
108 | Calea Floreasca 214 RP MP PE100 32 11 2015
109 | Calea Floreasca 216 RP MP PE100 32 11 2015
111-
110 | Calea Floreasca 113 RP MP PE100 63 22 2012
114-
111 | Calea Floreasca 116 RP MP PE100 32 9 2015
118-
112 | Calea Floreasca 120 RP MP PE100 32 10 2015
124A-
113 | Calea Floreasca 124B RP MP PE100 32 6 2015
126-
114 | Calea Floreasca 130 RP MP PE100 32 11 2015
134-
115 | Calea Floreasca 138 RP MP PE100 32 12 2015
140-
116 | Calea Floreasca 142 RP MP PE100 32 11 2015
141-
117 | Calea Floreasca 143 RP MP PE100 32 21 2015
s 32 11
118 | Calea Floreasca 148 RP MP PE100 2015
e 32 11
119 | Calea Floreasca 152 RP MP PE100 2015
120 | Calea Floreasca 25A RP MP PE100 32 17 2015
121 | Calea Floreasca | 28+30 RP MP PE100 32 6 2015
122 | Calea Floreasca 3+5 RP MP PE100 32 19 2015
123 | Calea Floreasca | 42BIS RP MP PE100 32 5 2015
124 | Calea Floreasca 47A RP MP PE100 32 17 2015
125 | Calea Floreasca 48B RP MP PE100 32 6 2015
126 | Calea Floreasca | 49A+49 RP MP PE100 32 17 2015
127 | Calea Floreasca | 51-53 RP MP PE100 32 17 2015
128 | Calea Floreasca | 68-68A RP MP PE100 32 6 2015
129 | Calea Floreasca | 70-72 RP MP PE100 32 6 2015
130 | Calea Floreasca | 8+14 RP MP PE100 125 5 2015
131 | Calea Floreasca | 80-82 RP MP PE100 32 6 2015
132 | Calea Floreasca | 9+11 RP MP PE100 32 17 2015
133 | Calea Floreasca | 90-88 RP MP PE100 32 6 2015
134 B-dul. Mircea 113 RP MP PE100 32 28 2015
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"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str.
Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin
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Nr. Proiect Faza:
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Eliade
135 | Putul lui Zamfir 1 RP MP PE100 32 6 2012
136 | Putul lui Zamfir 2 RP MP PE100 32 7 2012
137 | Putul lui Zamfir 4 RP MP PE100 32 7 2012
138 | Putul lui Zamfir 5 RP MP PE100 32 6 2012
139 | Putul lui Zamfir 6 RP MP PE100 32 7 2012
140 | Putul lui Zamfir 7 RP MP PE100 40 6 2012
141 | Putul lui Zamfir 11 RP MP PE100 40 6 2012
142 | Putul lui Zamfir 13 RP MP PE100 32 6 2012
143 | Putul lui Zamfir 14 RP MP PE100 32 7 2012
144 | Putul lui Zamfir 15 RP MP PE100 32 6 2012
145 | Putul lui Zamfir 16 RP MP PE100 32 7 2012
146 | Putul lui Zamfir 17 RP MP PE100 32 6 2012
147 | Putul lui Zamfir 18 RP MP PE100 32 7 2012
148 | Putul lui Zamfir 19 RP MP OL 32 6 2012
149 | Putul lui Zamfir 20 RP MP OL 32 7 2012
150 | Putul lui Zamfir 21 RP MP PE100 32 6 2012
151 | Putul lui Zamfir 23 RP MP PE100 32 5 2012
152 | Putul lui Zamfir 25 RP MP PE100 32 5 2012
153 | Putul lui Zamfir 26 RP MP PE100 32 7 2012
154 | Putul lui Zamfir 28 RP MP PE100 32 7 2012
155 | Putul lui Zamfir 29 RP MP PE100 32 5 2012
156 | Putul lui Zamfir 30 RP MP PE100 32 7 2012
157 | Putul lui Zamfir 31 RP MP PE100 32 5 2012
158 | Putul lui Zamfir 33 RP MP PE100 32 5 2012
159 | Putul lui Zamfir 35 RP MP PE100 32 5 2012
160 | Putul lui Zamfir 36 RP MP PE100 32 6 2012
161 | Putul lui Zamfir 37 RP MP PE100 32 5 2012
162 | Putul lui Zamfir 38 RP MP PE100 32 6 2012
163 | Putul lui Zamfir 39 RP MP PE100 32 6 2012
164 | Putul lui Zamfir 40 RP MP PE100 32 6 2012
165 | Putul lui Zamfir 41 RP MP PE100 32 5 2012
166 | Putul lui Zamfir 42 RP MP PE100 32 7 2012
167 | Putul lui Zamfir 46 RP MP PE100 32 7 2012
168 | Putul lui Zamfir 48 RP MP PE100 32 7 2012
169 | Putul lui Zamfir 49 RP MP PE100 32 5 2012
170 | Putul lui Zamfir 51 RP MP PE100 32 5 2012
171 | Putul lui Zamfir 56 RP MP PE100 32 7 2012
172 | Putul lui Zamfir 57 RP MP PE100 32 5 2012




"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
-| MIRAL instalatii de racordare MP din PE1OOSDR11 pe str. Albac, str. .
Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin,
IH |NSTAL str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana,
str. Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str.
Hristache Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu Naum, str.
Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti"

Nr. Proiect Faza:

2022-01-PE-BU-356 DTAC
173 | Putul lui Zamfir | 59 RP MP PE1I00 | 32 5 2012
174 | Putul lui Zamfir 60 RP MP PE100 32 7 2012
175 | Putul lui Zamfir 61 RP MP PE100 32 5 2012
176 | Putul lui Zamfir 62 RP MP PE100 40 7 2012
177 | Putul lui Zamfir 63 RP MP PE100 32 6 2012
178 | Putul lui Zamfir 65 RP MP PE100 32 5 2012
179 | Putul lui Zamfir 8-12 RP MP PE100 40 7 2012
180 | Putul lui Zamfir 15A RP MP PE100 32 6 2012
181 | Putul lui Zamfir 18A RP MP PE100 32 7 2012
182 | Putul lui Zamfir | 22-24 RP MP PE100 32 7 2012
183 | Putul lui Zamfir | 32-34 RP MP PE100 40 7 2012
184 | Putul lui Zamfir 46A RP MP PE100 32 7 2012
185 | Putul lui Zamfir | 47-45 RP MP PE100 32 5 2012
186 | Putul lui Zamfir | 50-52 RP MP PE100 32 7 2012
187 | Putul lui Zamfir Sbis RP MP PE100 32 6 2012
188 | Putul lui Zamfir | 16+6 RP MP PE100 32 8 2015

Hristache 32 4

189 Pitarul 31 RP MP PE100
Hri§tache 3 4
190 Pitarul 33 RP MP PE100
LUNGIME TOTALA (m) 1607

Lungime totala retea propusa pentru upgradare = 3234 m + 1607 m = 4841m

Nu se vor executa bransamente noi pentru imobilele care nu au contract de furnizare gaze naturale.

Bransamentele s-au proiectat la limita de proprietate a imobilelor cu intregirea instalatiilor de
utilizare astfel incat sa afecteze cat mai putin fatada imobilelor.

Fiecare bransament nou va fi prevazul la capat cu un post de reglare sau un post de regiare-
masurare (un regulator, unul sau mai multe contoare). In cazuri exceptionale cand situatia nu permite
montarea tuturor contoarelor la limita de proprietate, acestea pot ramane pe pozitiile existente
(exemple de cazuri exceptionale: lipsa spatiului de montare, numar mare de contoare, impact puternic
negative din punct de vedere estetic, etc.).

Regulatoarele sunt prevazute cu sisteme de protectie la sub si suprapresiune.

La capetele bransamentelor de gaze proiectate se vor monta firide complet echipate conform
prescriptiilor tehnice. Firidele se vor monta se vor monta la o inaltime cuprinsa intre 40cm si 60cm.

In cazul blocurilor de locuinte sau in cazul cladirilor cu acces direct de pe domeniul public (fara
gard) firida se va monta lipita de fadata imobilului cu respectarea legislatiei in vigoare. Pentru cazurile
in care nu sunt indeplinite conditiile tehnice pentru realizarea bransamentelor si PR/PRM-urilor pentru
fiecare imobil, se renunta la realizarea bransamentelor individuale si se inlocuieste doar bransamentul
existent.

Bransamentul si P.R.M.-ul se monteaza conform planului de situatie si a schemei izometrice
anexate, iar cuplarea bransamentului la conducta se va realiza prin intermediul unui teu de bransament
colier prevazul cu sistem de siguranta GAZSTOP.
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Posturile de reglare masurare sunt puse la dispozitie de S.C. DISTRIGAZ-SUD RETELE S.R.L.
si se vor monta cu respectarea cerintelor de montaj a normelor in vigoare. Posturile de reglare
madsurare se monteaza la limita de proprietate.

Traseul conductelor proiectate s-a realizat in functie de retelele existente (canalizatji
telefonice subterane, stalpi, cabluri electrice si telefonice, etc.), respectand distantele minime de
sigurantd, pentru MP, conform Normativului NTPEE-2018.

Dupa terminarea lucrdrilor de montare si cuplare in a conductei si brangamentelor de gaze
naturale nou proiectate, conducta de distributie gaze naturale va fi scoasa definitiv din functiune.

Pentru alimentarea in paralel pentru faza de trecere a clientilor de pe conducta veche pe
cea noua se vor prevedea by-pass-uri, prevdzuteintre brangamentele existente si cele nou
proiectate.

Amplasarea conductei de distributie

La amplasarea noilor conducte s-a tinut seama de avizele mentionate in certificatul de
urbanism, impunerile existente in avizele obtinute si distantelor minime normale fata de amplasamentul
retelor edilitare existente conform NTPEE/2018.

Proiectantul retelei de gaze va fi exonerat de orice raspundere juridica in situatia in
care traseul retelelor edilitare figurat pe plan nu se identifica in teren si solutia tehnica
proiectata pentru conductele de gaz nu se poate materializa in teren din cauza
constrangerilor rezultate din conditia de coexistenta.

Pentru identificarea traseului conductei se vor efectua sondaje cu dimensiunile 3x1,00
m si un pentru cuplarea conductelor in gaz cu dimensiunile L=2.50 m, 1=1.5m, h=1.50 m.

Inaintea efectuarii lucrarilor de dezafectare a conductelor si bransamentelor existente
(inlocuite) s-a realizat o identificare a tronsoanelor nedemontabile pe baza unui plan de amplasare.

Dupa dezafectarea conductelor si bransamentelor existente se vor dezafecta rasuflatorile si
se vor recupera. Caminele existente se vor dezafecta prin astupare cu pamant, asfalt, beton (dupa
caz). Vor fi recuperate placile, capacele si vanele. Avand in vedere ca nu se va dezafecta conducta
existenta prin scoatere din pamant, reteaua existenta se va blinda la capete cu capace de capat
bombate. Bransamentele subterane de gaz existente care se inlocuiesc, nu se recupereaza si se
vor blinda la capete cu capace bombate.

Se vor realiza gropi de pozitie pentru sectionarea si blindarea conductelor
existente, in vederea dezafectarii acestora, vor avea dimensiunile:

> Latime: latimea santului + 0,60 m;
> Adancime: 0,60 m sub generatoarea inferioara a conductei;
> Lungimea: +1,20 m.

Conductele de distributie/instalatiile de racordare din polietilena se vor monta la minim 0,9m,
masurata de la generatoarea superioara a conductei pana la cota terenului amenajat.

La montarea conductelor, in situatia in care adancimea de pozare a conductei este mai mare de
1,5m executantul are obligatia de a efectua sprijiniri de maluri.

Lucrarile de sapatura, in carosabilul b-dul. Pache Protopopescu, pentru pozarea si racordarea
conductelor nou proiectate cu conductele existente, in punctele PC9, PC10, PC11, PC17, PC18, PC21 si
PC22 nu vor afecta structura si infrastructura liniilor de tramvai. Executia se va realiza numai in
prezenta delegatului STB S.A-Divizia Transport Electric, Protuctie, Reparatii si Infrastructura — Sectia
Linii, cu asistenta tehnica. Protectia conductelor de distributie si a bransamentelor de gaze naturale, la
intersectia cu traseele cablurilor electrice se va realiza cu tuburi de protectie din PE100SDR26 si cu pat
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de caramizi.

Vor fi respectate distantele minime, in plan orizontal si vertical, corespunzatoare regimului
de medie presiune, intre retelele edilitare existente in zona si conducta de distributie gaze naturale
nou proiectata.

In zonele cu aglomerari de retele, sapatura se va executa obligatoriu manual, in prezenta
reprezentantilor detinatorilor de retele edilitare existente.

Montarea conductei

In timpul executarii sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau masuri pentru evitarea
deteriorarii instalatiilor si constructiilor subterane sau supraterane apartinand altor detinatori, conform
art. 191 (1) din NTPEE/2018.

Latimea santului pentru conducte (Is), se stabileste in functie de diametrul conductei (Dn):

- pentru Dn < 100 mm, Is = 0,4 m;

- pentru Dn = 100 mm, Is = 0,4 m + Dn.

Gropile de pozitie pentru sudare in punctele de imbinare ale conductei, se realizeaza cu
urmatoarele dimensiuni:

- latimea = latimea santului + 0,6 m;

- lungimea = 1,2 m;

- adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Pentru terenuri nisipoase, de umplutura etc., latimea santului se stabileste de la caz la caz,
avandu-se in vedere consolidarea peretilor santului. Consolidarea peretilor santurilor se face in functie
de natura terenului si adancimea de pozare.

Latimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latura a santului (Id), este in functie de natura
acestora:

- pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri, Id =15 cm;
- pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, Id = 5 cm.

Saparea santurilor se face cu putin timp inainte de montarea conductelor.

La montarea conductei pozata subteran se vor respecta urmatoarele succesiuni tehnologice:

- predarea amplasamentului de catre beneficiar catre executant liber de orice sarcini;

- pichetarea terenului conductei, a retelelor edilitare existente in zonad si pregatirea zonei
de lucru pe o latime de 1 m;

- executarea sondajelor in vederea depistarii unor obstacole sau retele necunoscute;

- transportul conductelor pe traseu si sudarea lor;

- saparea santurilor pentru subtraversari si pentru zonele unde conducta se monteaza
subteran;

- montarea conductelor PE in sant pe un pat de nisip de 10-15cm grosime si intregirea
tronsoanelor de conducte;

- montarea firului trasor pentru conductele din PE;

- probarea conductei pe tronsoane;

- executia caminelor si montarea armaturilor acolo unde este cazul;

- probarea conductelor, inclusiv a armaturilor;

- cuplarea si punerea in functiune.

La executarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale care au certificate de calitate,
verificate in ceea ce privegte respectarea conditiilor de calitate. Nu se utilizeaza materiale care
prezinta defecte. Tevile conductei de distributie din polietilena, vor fi montate prin procedeul de
.electrofuziune" si ,cap-cap".
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Controlul calitatii sudurilor se face vizual si prin examinari nedistructive, in conformitate cu
normele si standardele in vigoare.

In timpul montdrii si depozitarii, extremitatile conductelor din PE se protejeazd impotriva
patrunderii de corpuri strdine si a apei cu ajutorul unor capace de protectie.

In lungul traseului conductei de distributie din polietilena se vor monta rasuflatori astfel:

- La capetele tuburilor de protectie;

- La capetele tronsoanelor;

- Deasupra cuplarilor conductei proiectate la conductele in functiune;

- La ramificatii;

- Deasupra teurilor de bransament, conform NTPEE-2018, art 88 pct. (2)

Pregatirea tevilor in vederea executarii conductelor:

- tevile se curata la interior si exterior;

- capetele tevilor se protejeaza cu capace impotriva patrunderii de corpuri straine.

Pe toata durata montajuiui, executantul lucrarii are obligatia respectarii conditiilor de mai sus.

Montarea conductelor se face astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora.

Conducta proiectata va fi insotita pe intreg traseul de un fir trasor, in scopul identificarii
traseului si a determinarii integritatii acestora. Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu
sectiunea minima de 1,5 mm?, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5
kV. Capatul firului trasor montat pe bransament se fixeaza cu banda adeziva de capatul
bransamentului, dupa iesirea din pamant. La montarea firului trasor se au in vedere normele specifice
executarii subterane a retelelor electrice.

Bransamentele existente HDPE8O/PE100 SDR11 se vor inlocuii si se vor cupla la conductele nou
proiectate.

Pentru conducte din PE cu diametre mai mici de 280 mm se vor utiliza numai teuri cu coliere de
fixare si strangere iar pentru conducte din PE cu diametre mai mari sau egale cu 280 mm este
obligatorie utilizarea dispozitivelor de fixare si presare recomandate de producatorul de fitinguri,
dispositive care trebuie sa fie agrementate tehnic. Protectia conductelor de distributie a gazelor
naturale, la intersectia cu traseele cablurilor electrice, se va realiza numai cu tuburi de protectie din
ciment sau cu pat de caramizi.

Fundul santului se executa fara denivelari, se curata de pietre si se acopera cu un strat de 10...15 ¢cm
de nisip de granulatie 0,3...0,8 mm, iar peretii se executa fara asperitati.

Pozarea in sant a conductelor din polietilena se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a
imbinarilor sudate. Capetele tronsoanelor lansate in sant vor fi protejate cu capace pentru a se evita
patrunderea corpurilor straine sau a apei in conducte.

Conductele din polietilena se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de
minimum 10 cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectueaza in straturi
subtiri, cu pamant maruntit, prin compactare dupa fiecare strat.

In dreptul rasuflatorilor, peste conducta din polietilena care a fost acoperita pe toata lungimea cu
un strat de nisip gros de 10...15 cm, se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste care
se aseaza calota rasuflatorii.

Deasupra conductei, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 35 cm de generatoarea
superioara a acesteia, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de
culoare galbena cu o latime minima de 15 c¢m si inscriptionata «Gaze naturale - Pericol de
explozie».

Carosabilul si trotuarul se vor reface obligatoriu de catre constructor la starea initiala cu
respectarea HCGMB 126/2004, HCGMB 220/2018 si HCLMB 3/1995.
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Protectia catodica a retelei de gaze naturale
Pentru conductele de distributie a gazelor naturale si racordurile protejate catodic, OSD
efectueaza controlul functionarii statiilor de protectie catodica in baza procedurilor operationale proprii
de lucru; constatarile se mentioneaza in ordinul de serviciu, intocmit conform anexei nr. 20 din
NTPEE/2018.
Intregirea instalatiilor de utilizare
Intregirile instalatiilor de utilizare se vor executa pe trasee cat mai scurte astfel incat sa
afecteze cat mai putin fatada imobilelor. Imbinarile vor fi sudate, iar verificarile se vor face la presiunea
gazului din instalatie. Se vor efectua probe de presiune numai pentru intregiri, dupa cum urmeaza:
- proba de rezistenta 1 bar - timp de o ora
- proba de etangeitate - la presiunea gazului din instalatie
Toate instalatiile de utilizare proiectate vor functiona in regim de presiune joasa.
Instalatiile de utilizare executate din teava de otel se vor monta aerian sprijinite pe stalpi metalici
si pe fatadele locuintelor prinse cu bratdri. De asemenea instalatiile de utilizare montate aerian se
vor grundui si vopsi cu vopsea galbena conform NTPEE-2018.

PRESCRIPTII DE EXECUTIE

Trasarea lucrarilor
Inlocuirea conductelor de gaze naturale se va executa la o adancime de 0,90m, iar in plan

orizontal distanta fata de cablurile electrice subterane va fi de 0,50m. Cota de pozare a conductei va
respecta obligatoriu distanatele minime fata de cablurile electrice existente in zona, conform Ordinului
ANRE 48/2008, PE 106/2003, NTE 007/08/00, SR 8591:97 si Legea Energiei Electrice Nr. 123/2012.

La predarea de amplasament si la trasarea lucrarilor se va solicita in mod obligatoriu prezenta
reprezentantilor detinatorilor de retele edilitare din zona respectiva, in vederea asigurarii coordonarii si
a evitarii deteriorarii la executie a retelelor existente.

Se vor respecta conditiile de montaj ca pentru conductele de MP ca distante de
siguranta, probe de presiune, si materiale.

Distantele de siguranta intre conductele de distributie/racordurile/instalatiile subterane de
utilizare a gazelor naturale si diferite constructii sau instalatii invecinate sunt stabilite in conformitate cu
prevederile NTPEE — 2018 si sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr Instalatia, constructia sau obstacolul | Distanta minimd | Distanta minima
de la de la
conducta de conducta de

cr gaze naturale gaze naturale

£ din PE, in m: din OL, in m:

PI| PR|PM|PI| P)|PR|PM| PI
1|Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri 11232 |2]| 3] 3
susceptibile de a fi
construite
2 |Cladiri fara subsoluri 05/05 1 ]3]|15|15| 2| 3
3 |Canale pentru retele termice, canale pentru 05(/05/10,2|15|15| 2| 2

instalatii telefonice,

28




"Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si
-I MIRAL instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Albac, str.
Amman, Intr. Lt. Av. Andreescu Marcel, str. Aricescu D. Constantin,
|H INSTAL str. Lt. Av. Beller Radu, str. Bruxelles, str. Bunatatea Samariteana,
str. Cronicarilor, str. Calea Dorobanti, str. Episcopul Timus, str.
Hristache Pitarul, str. Popasului, str. Ramniceanu Naum, str.
Uricariul Axinte Jr., sector 1, Bucuresti"

Nr. Proiect Faza:
2022-01-PE-BU-356 DTAC
televiziune etc.
4 |Conducte de canalizare 1,0/ 10/1,5(15/10(1,0(1,5(1,5
5|Conducte de apd, cabluri de fortd, cabluri 05| 05/05/15/06|06(0,6](1,5

telefonice montate direct

in sol, cabluri TV sau cdminele acestor instalatii

6 |Camine pentru retele termice, telefonice si 0505 10(15/10|1,0|1,0(1,5
canalizare sau alte

camine subterane

7 |Linii de tramvai pana la sina cea mai apropiat3 05/05/05/15/1,2]1,2[1,2|1,5
8 |Copaci 0,5/05/05/1,5/15/15|1,5|1,5
9 [Stalpi 05/0505|05/05[0,5/0,5/|0,5
1 |Linii de cale feratd, exclusiv cele din statii, triaje  |1,5%| 1,5|1,5%(2%)| 2%) | 2%) | 2%) | 2%)
0 si incinte industriale: ) D)

- in rambleu

- in debleu, la nivelul terenului 3,0%(3,0*%(3,0*|5,5(5,5*|5,5*|5,5%|5,5%

DL HHNININIHDIHN])

RASUFLATORI SI TUBURI DE PROTECTIE
Pentru conductele din polietilena, rasuflatorile se monteaza in zone construite, aglomerate cu
diverse instalatii subterane, pe retelele de distributie, astfel:

- la capetele tuburilor de protectie;

- in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant.

Distanta intre generatoarea superioara a conductei pe care se monteaza rasuflatoarea si fata
inferioara a calotei rasuflatorii este de 150 mm.

Tuburile de protectie montate pe conducte trebuie sa depaseasca, in ambele parti, limitele
instalatiei sau constructiei traversate, cu cel putin 0,5 m si se prevad la partea superioara a capetelor
tubului cu orificii si cu rasuflatori, iar capetele tubului se etanseaza pe conducta.

Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul exterior si
destinatia conductei protejate, astfel:

. pentru conductele din polietilena: di tub = de cond + 100 mm
Conducta de polietilena Dn63mm:
- ditub = de cond + 100 mm = 63 mm + 100 mm=163mm =>se alege tub de protectie din OL

@6" (Dnom. tub = 156,00mm), respectiv din PEL00SDR26 Dn180mm.

Conducta de polietilena Dn90mm:
- ditub = de cond + 100 mm = 90 mm + 100 mm=190mm =>se alege tub de protectie din OL

@8" (Dnom. tub = 207,00mm), respectiv din PEL00SDR26 Dn225mm.

Conducta de polietilena Dn125mm:
- ditub = de cond + 100 mm = 125 mm + 100 mm=225mm =>se alege tub de protectie din

OL @8” (Dnom. tub = 207,00mm), respectiv din PEL00SDR26 Dn250mm.

Bransamente de polietilena Dn32mm:
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- ditub = de br. + 50 mm=32mm + 50mm=82mm =>se alege tub de protectie din OL @3"

(Dnom. tub=80,00mm) respective din PE100SDR26 Dn90mm.
Bransamente de polietilena Dn63mm:
di tub = de br. + 50 mm=63mm + 50mm=113mm =>se alege tub de protectie din OL@4” (Dnom.
tub=106,00mm) respectiv din PE100SDR26 Dn125mm (Di tub = 115,40mm).

Pe conducta proiectata se vor monta tuburi de protectie din PELOOSDR26 la intersectia
cablurilor electrice si tuburi din OL la intersectia retelelor termice.

Pe bransamentele proiectate se vor monta tuburi de protectie din PE100SDR26 Dn90mm
respectiv Dn125mm si tuburi din OL@3" respectiv OL@4” la intersectia retelelor termice.

Grosimea peretilor si materialul din care se confectioneaza tubul de protectie se stabileste in
functie de sarcinile la care este solicitat tubul.

Confectionarea rasuflatorilor pentru carosabil se face din teava din otel cu diametrul de Dn 50
mm sau din alte materiale cu rezistenta mecanica similara sau superioara. Pentru evitarea degradarii
conductelor din polietilena de catre dispozitivul de curatire a rasuflatorilor, rasuflatorile la care se
monteaza capac au calota prevazuta cu opritor.

DEZAFECTAREA CONDUCTELOR SI BRANSAMENTELOR DE DISTRIBUTIE EXISTENTE:

Conductele existente R.P. se vor dezafecta, dupa punerea in functiune a conductei nou
proiectate si realizarea intregirilor instalatiilor de utilizare de pe bransamentele existente pe cele noi.

Dupa punerea in functiune a conductelor si instalatiilor de racordare nou proiectate, tronsoanele
dezafectate acolo unde este posibil vor fi scoase din pamant. Toate capetele conductelor dezafectate
ce nu pot fi scoase din pamant se obtureaza cu capace sudate, fiind obligatoriu la terminarea lucrarilor
de dezafectare incheierea unui proces verbal de dezafectare (ramanere in pamant) - parte componenta
a cartii constructiei.

Conductele care nu pot fi scoase din pamant, se vor dezafecta prin capacire in punctele de
cuplare in gaz a conductei existente, precum si la capatele terminale ale retelei existente.

Bransamentele vor fi dezafectate prin taiere si capacire la nivelul solului.

Blindarea se va face numai cu capace de capat bombat.

Rasuflatorile de pe traseul conductei si bransamentelor existente ce urmeaza a fi dezafectate se
vor demonta prin scoatere din pamant.

Caminele existente pe conducta propusa spre inlocuire se vor dezafecta prin astupare cu
pamant asfalt sau beton (dupa caz), urmand ca placile si capacele de camin sa fie recuperate. Vanele
din aceste camine vor fi recuperate, iar pe conductele dezafectate vor fi sudate capace.

Pentru dezafectarea unei vane de otel existente se vor executa urmatoarele operatiuni:

- se va indeparta placa de pe caminul de vana (in care este inglobat capacul caminului);

- se va demonta vana;

- se vor suda capace bombate la conducta scoasa din functiune;

- se vor demola peretii caminului de vana;

- se va umple cu pamant/balast groapa rezultata si se va reface pavajul existent.

Gropile de pozitie sectionarea si blindarea conductelor existente, in vederea dezafectarii
acestora, vor avea dimensiunile 1.20mx1imx1,50m.

VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANSEITATE

Verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune a sistemului de distributie se efectueaza de
catre executant pe parcursul realizarii lucrarilor.
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Stadiul fizic al unei lucrari care se poate proba independent si care nu mai poate continua fara
acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului, constituie faza determinata si se supune
verificarii potrivit legii. Probele de rezistenta si etanseitate la presiune a sistemului de distributie se
efectueaza de catre executant, la terminarea lucrarilor in vederea receptiei, in prezenta delegatului
operatorului sistemului de distributie si al delegatului Inspectoratului de Stat in Constructii, convocati de
catre executant.

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune in retelele de distributie se
efectueaza cu aer comprimat, cu un compresor dotat cu separator de apa sau dispozitiv de filtrare.
Probele de presiune de casa si pentru receptie se vor efectua in conformitate ca prevederile din
NTPEE/2018, cu mentiunea ca regimul de presiune actual RP, se va modifica in viitorul apropiat in MP.

- Proba de casa — proba preliminara, in care se utilizeaza o presiune de 9 bari timp de o ora;

- Proba de receptie se executa pe retele terminate care vor functiona o perioada in RP dar vor fi
trecute pe MP, se efectueaza la urmatoarele presiuni de incercare pentru MP:

- Proba de rezistenta : 9x10°Pa sau 9 bar timp de 1 ora pentru proba de rezistenta;

- Proba de etanseitate: 6x10°Pa sau 6 bar timp de 24 ore pentru proba de etanseitate ;

La efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate se va folosi in mod obligatoriu un
manometru inregistrator, cu verificarea metrologica in termen de valabilitate.

Probele de presiune se vor efectua in conformitate ca prevederile din NTPEE/2018 :

- proba preliminara, pe tronsoane de pana la 500 m, in care se utilizeaza o presiune de
incercare egala cu de 1,5 ori presiunea de lucru pentru conducte ; proba va fi considerata
corespunzatoare daca presiune se mentine constanta pe timp de minim 4 ore ;

- proba de receptie care se executa pe retele terminate si se efectueaza la o presiune de
incercare de 1,5 ori presiunea de lucru pentru conducte ; proba se va considera
corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de 24 ore ;

Efectuarea verificarilor si probelor de rezistenta si etanseitate la presiune a retelelor de
distributie din polietilena se efectueaza dupa racirea, la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri
efectuate pe tronsonul respectiv.

La efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate, aparatele de baza pentru masurarea
presiunii si temperaturii sunt de tipul cu inregistrare continua, cu verificarea metrologica in termen de
valabilitate. Clasa de exactitate a aparatelor de masura trebuie sa fie de minimum 1,5.

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune se efectueaza dupa egalizarea
temperaturii aerului din bransament cu temperatura mediului ambiant. In timpul verificarilor si probelor
nu se admit pierderi de presiune. Conditile de efectuare a probelor si rezultatele acestora se
consemneaza in procesul verbal de receptie tehnica. Este interzisa remedierea defectelor la
bransamente in timpul efectuarii probelor.

ZONE DE PROTECTIE SI DISTANTE DE SECURITATE
Pentru conducta de distributie gaze naturale nou proiectata va trebui asigurata o zona de
protectie care se intinde la suprafata solului, de ambele parti ale conductei si se masoara in proiectie
orizontala de la generatoarea exterioara a conductei, avand o valoare de 0,50m. In zona de protectie
nu se vor executa lucrari fara aprobarea prealabila a operatorului licentiat al sistemului de distributie.
La amplasarea conductei de distributie proiectata s-a tinut seama de distantele de securitate
conform NTPEE-2018.

MARCAREA CONDUCTELOR DE DISTRIBUTIE
Marcarea retelelor de distributie montate subteran se va realiza de catre constructor prin
inscriptii pe placute amplasate pe constructii, pe stalpi sau pe alte repere fixe situate in vecinatate.
Distante intre placate nu va fi mai mare de 30m, pe traseele cu constructii.
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Pe placate si borne vor fi specificate urmatoarele:

- Materialul tubular (OL sau PE)

- Regimul de presiune (PR sau unde va fi caul PM)

- Distanta masurata in plan orizontal intre axul conductei si placuta/borna (L)

- Adancimea de pozare a conductei, masurata de la generatoarea superioara a conductei si
cota terenului amenajat (H).

GNRP-PE

L= m

H= m

PROTECTIA MEDIULUI

La executia lucrarilor in retelele de distributie gaze naturale, pentru prevenirea poluarii si

implicit a impactului negativ asupra mediului, se impune respectarea urmatoarelor prevederi legale
referitoare la protectia mediului:

OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

Ord. nr. 462/1993 privind emisiile de poluanti in atmosfera;

Legea apelor nr. 107A/2006;

Legea nr. 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996;

Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase;

Legea nr. 265 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

OUG nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-
ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor
privind emisiile de poluantii in atmosfera;

HG nr. 1756/2007 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de
viata al populatiei;

Hotararea nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;

HG nr. 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind
gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

HG nr. 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor si deseurilor din ambalaje;

Hotararea nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a
preparatelor periculoase;
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» Legea 360/2003 - privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; modificata si
completata cu legea 263/ 05.10.2005;

e Llegea 263/2005 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul
substantelor si preparatelor chimice periculoase;
HG 1408/ 2008 - privind clasificarea si etichetarea substantelor chimice periculoase;

e Hotararea 804/2007 — privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase;

e Ordin nr. 647/2005 — pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de
urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase;

e Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Se va asigura de catre constructor aplicarea urmatoarelor masuri:

- evacuarea deseurilor rezultate in urma desfacerii pavajelor se va face in locurile stabilite de catre
administratia locala;

- evacuarea surplusului de pamant si completarile de pamant pentru umpluturi se vor realiza spre
si de la gropile de imprumut, stabilite de administratia locala;

- la evacuarea deseurilor rezultate la desfacerea imbracamintilor asfaltice se va da prioritate
refolosirii in cazul in care in zona exista statii specializate;

- produsele de balastiera se vor asigura numai din unitatile specializate aprobate in zona;

- la desfacerea spatiilor verzi se va asigura depozitarea protejata a suportului cu vegetatie si a
stratului de pamant fertile, in vederea readucerii zonei afectate la starea initiala, dupa efectuarea
lucrarilor de pozare subterana a retelelor de distributie gaze naturale;

- deseurile rezultate la prelucrarea capetelor tevilor din polietilena vor fi colectate in vederea predai
la unitatile specializate de recuperare;

- la punerea in functiune a conductelor nou executate, prin efectuarea judicioasa a manevrelor
preliminare si a celor de refulare, golire si umplere, se va urmari reducerea la minim a volumelor de
gaze naturale eliberate in atmosfera;

- se va asigura incadrarea utilajelor cu motoare termice si mijloace de transport auto, folosite la
executia lucrarilor in normele legale de poluare fonica si chimica, aceasta conditie fiind criteriu de
evaluare din punct de vedere al protectiei mediului;

- se va asigura constientizarea angajatilor asupra obligativitatii respectarii masurilor de protectie a
mediului.

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze
naturale, se respecta prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia
sanatatii, securitatea sociala si reducerea riscului terorismului.

La executarea lucrarilor se va folosi numai personal autorizat, cu instruire profesionala
corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica si neuropsihica normala.

Obligatiile si raspunderile pentru protectia, siguranta si igiena muncii revin:

- Conducatorilor locurilor de munca;
- Personalului de exploatare;
- Consumatorilor;

Conducatorii locurilor de munca sau, dupa caz, delegatii imputerniciti ai acestora, au obligatia
sa asigure, in principal :

- instruirea personalului la fazele si intervalele stabilite prin legislatia in vigoare, intocmirea
si semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;
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- dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru corespunzator sarcinilor;

- acordarea alimentatiei si protectiei a materialelor igienico — sanitare pentru prevenirea
imbolnavirilor profesionale;

- verificarea starii utilajelor, agregatelor, aparatelor si sculelor cu care se lucreaza si
inlaturarea sau repararea celor care prezinta defectiuni;

- masurile organizatorice de protectie, securitate si sanatate in munca, specifice lucrarilor
de gaze naturale printre care: formarea si componenta echipamentelor de lucru, anuntarea
consumatorilor de lucrarile in sistemele de alimentare cu gaze naturale, inchiderea si deschiderea
alimentarii cu gaze naturale, lucrari asupra conductelor aflate sub presiune, manipularea buteliilor sub
presiune, etc;

- formarea si componenta echipamentelor de lucru;

- anuntarea consumatorilor inainte de inchiderea / deschiderea gazelor;

- inchiderea si deschiderea gazelor in sistemul de distributie;

- manipularea buteliilor sub presiune.

Personalul de exploatare a sistemului de distributie are urmatoarele obligatii:

- sa participe la toate instructajele in conformitate cu legislatia in vigoare;

- sa poarte echipamentul de lucru si de protectie la locul de munca si sa-l intretina in stare
de curatenie;

- sa nu utilizeze scule, aparate si echipamente defecte;

- sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta in cadrul
instruirilor, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea accidentelor;

Masuri obligatorii la executarea lucrarilor in sistemul de alimentare cu gaze naturale:

- transportul tevilor spre santiere se face numai cu mijloace de transport apte pentru
aceasta operatiune;

- incarcarea si descarcarea tevilor se face cu macaraua ori pe planuri inclinate sau manual
prin purtarea directa, astfel incat sa evite pericolul de lovire, ranire sau electrocutare a persoanelor
care efectueaza operatiunile respective;

In timpul lucrului, lucratorii utilizeaza echipament de protectie adecvat pentru a evita contactul
cu substantele utilizate pentru curatirea conductelor si fitingurilor.

Manevrele necesare exploatarii in conditii de siguranta a instalatiilor de gaze naturale se
efectueaza numai de personal instruit in acest scop.

Preluarea materialelor din polietilena se executa numai in ateliere aerisite, pentru emiterea
noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.

In toate situatiile care necesita interventii la conductele de polietilena in functiune, se iau
masuri de protectie a personalului operator impotriva accidentelor cauzate de aparitia sarcinilor
electrostatice.

Dupa deschiderea santului, inainte de accesul la conducte, se iau masuri de legare la pamant a
conductei si a tuturor sculelor si aparatelor de sudare si masuri de echipare a personalului operator su
echipament specific.

Legarea la pamant a conductelor din polietilena se efectueaza prin infasurarea acestora cu
banda textila imbibata in solutie de apa si sapun, legata la tarusi metalici introdusi in pamant in zona
de desfasurare a lucrarilor.

Pe toata durata interventiei asupra conductelor din polietilena, personalul oprator utilizeaza
manusi de protectie din cauciuc.

La desfasurarea activitatii in unitati ale operatorilor economici cu norme specifice de securitate
si sanatate in munca se respecta si prevederile din normele respective.
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PUNEREA IN FUNCTIUNE A CONDUCTELOR DE DISTRIBUTIE

Cuplarea conductelor noi executate in conductele existente se va realiza de catre operatorul

sistemului de distributie in baza detaliilor de cuplare.

Executantul va realiza pozitionarea (vertical sau orizontal) a conductei executate in conducta

existenta, astfel incat sa se poata efectua cel mult doua suduri de catre operator, in conditii de
siguranta.

Realizarea lucrarilor de decopertare in vederea cuplarii se va face de catre executant in

momentul programarii acesteia.

La receptia lucrarilor se va prezenta procesul-verbal de receptive a pavajului, validat de

Administratia Strazilor / primarii.

Punerea in functiune se va face pe baza procesului-verbal de receptie tehnica.

Pentru conducte de distributie la efectuarea receptiei se prezinta:

documentatia completa cu toate modificarile aduse pe parcursul executiei lucrarilor;
pozitia cotata a armaturilor, schimbarilor de directive, rasuflatorilor, sudurilor de pozitie,
caminelor, adancimea de pozare a conductei, etc.;

certificatul de calitate al tevilor si fitingurilor;

certificatele de conformitate ale tevilor si fitingurilor;

factura de procurare a materialelor (tevi, armaturi, fitinguri);

protocolul sudurilor;

procesul verbal de lucrari ascunse;

situatia de plata a lucrarilor;

autorizatia de construire;

Receptia tehnica se face prin:

verificarea documentelor de receptie;

verificarea calitatii lucrarilor si a concordantei acestora cu proiectul avizat;

efectuarea incercarilor de presiune (rezistenta si stabilitate) in prezenta delegatului furnizorului;
incercari in prezenta delegatului ISC, dupa caz, pe faze determinante.

Efectuarea receptiei tehnice si a punerii in fucntiune se confirma pe baza de documente

incheiate conform NTPEE-2018.

Inceperea lucrarilor se va face dupa avizarea proiectului si obtinerea Autorizatiei de Construire.
Nu se vor aduce modificari prezentului proiect tehnic fara avizul proiectantului.

Intocmit:
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