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Pentru obiectivul mentionat mai jos a fost emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INIŢIALĂ nr.153 din data de 16.09.2022.

Ȋn cadrul aceste decizii au fost precizate următoarele:

Ø Proiectul intră sub incidenţa Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului, fiind ȋncadrat ȋn anexa nr.2, la pct. 3.a);

Ø Proiectul nu intră sub incidenţa art.28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ø Proiectul nu intră sub incidenţa prevederilor art.48 şi 54 din Legea apelor nr.107/1996,
cu modificările şi completările ulterioare.

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI

„CENTRALĂ DE COGENERARE DE ȊNALTĂ EFICIENŢĂ, PE AMPLASAMENTUL
CET TITAN - BUCUREŞTI” (CET Titan Power)

Lucrări de desființare și reamenajare construcții existente și lucrări de construire în vederea
realizării unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență, împrejmuire teren, operațiuni
notariale (alipire terenuri) și organizare de execuție lucrări.

2. TITULARUL

a) Denumirea titularului
S.C. TITAN POWER S.A.

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3730/2019, CUI 40817209.

office@titanpower.ro

b) Adresa titularului

Sediul social: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etajul 4, camera 405.
Adresa de corespondență: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etajul 4, camera 405.

c) Reprezentanți legali / împuterniciți
Reprezentant legal al TITAN POWER S.A.: dl. Iulian Offenberg, în calitate de Director General,
office@titanpower.ro

Proiectant și întocmitor documentații pentru avize: S.C. Tractebel Engineering S.A., RO 6384024, J40
/19358 /1994, Str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 1, etaj 3, sectorul 1, București, Telefon:
0312.248.101, Fax: 0312.248.201,
în calitate de proiectant,
Persoana de contact: Andreea RADU, telefon 0726.19.01.13, e-mail: andreea.radu@tractebel.engie.com
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3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE
ALE PROIECTULUI

3.1. Rezumatul proiectului
Centrala de cogenerare va avea in componenta sa 5 grupuri de cogenerare (motor termic
+ generator electric) cu urmatoarele caracteristici:

· Putere electrică brută: 9,7 MWe  x 5 = 48,5 MWe;
· Putere termică: 7,9 MWt x 5 = 39,5 MWt;
· Putere termică combustibil: 20,7 MWt x 5 = 103,5 MWt;
· Randament electric brut: 47,3%.

Principalele echipamente sunt:

· Grup de cogenerare x 5 unități;
· Cazan de abur pentru degazare apă adaos;
· Degazor cu abur și preîncălzitor de apă de adaos;
· Pompe de circulație agent termic de termoficare;
· Pompe de apă de adaos;
· Compresor de gaz natural.

Grupurile de cogenerare vor funcționa cu gaz natural (cu posibilitate de funcționare și pe
hidrogen – hydrogen ready) și vor furniza simultan energie electrică precum și energie
termică sub  formă de  apă caldă care  va  fi  folosită în  circuitul  primar  al  sistemului  de
termoficare al municipiului București.

Din punct de vedere funcțional, în clădirile analizate, toate echipamentele tehnologice
sunt dezafectate.

Din punct de vedere constructiv, se propune demolarea completă inclusiv scoaterea
fundațiilor din pământ pentru Clădirea Principală alcătuită din Sala Cazanelor și Sala
Mașini.

Construcțiile Sala Cazane și Sala Mașini sunt executate structural cu rost constructiv față
de clădirile adiacente (Corp administrativ și Stația electrică și Anexa Clădirea Principală
și Epurare Chimică).

În plus, față de clădirile menționate mai sus, propuse pentru demolare, se vor mai demola
și următoarele construcții:

· Rezervor de apă;
· Turn de răcire.

Clădirile la care se vor executa intervenții pentru reconformarea funcțională sunt:

· Anexa Clădire Principală și Epurarea Chimică - se vor executa lucrări de
refuncționalizare a spațiilor existente având în vedere noua echipare
tehnologică a centralei;

· Corp administrativ și Stația Electrică - toate spațiile din Corpul administrativ
se vor adapta necesităților funcționale ale noii centrale de cogenerare, așa încât
sa asigure baza de spații tehnice suport;
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· Grup Poartă - se vor executa lucrări de modernizare reparații capitale și
reabilitare termică.

Alinierea proiectului la BAT

Nr.
crt.

Prevederi BAT Soluții propuse în Proiect

1 Cogenerarea este un mijloc de
îmbunătățire a eficienței energetice prin
influențarea structurii sistemului de
alimentare cu energie. În fiecare caz,
cogenerarea poate economisi combustibil
în comparație cu generarea separată de
căldură și energie. Dacă sarcina termică
locală este suficient de mare și, în
consecință, instalația de cogenerare este
suficient de mare, cogenerarea poate
economisi și bani.
(Sursa: Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for  LCP, Capitolul 2, Punctul 2.5
Cogeneration or combined heat and power (CHP))

Proiectul propune realizarea unei centrale
de cogenerare.

Se va produce combinat și simultan
energie electrică și energie termică.

Energia electrică produsă se va livra în
totalitate în rețeaua electrică publică de
110 kV, operată de Enel Distribuție
Muntenia.

Energia termică produsă, sub formă de apă
caldă, se va livra în totalitate în rețeaua de
termoficare a municipiului București,
operată de Compania Municipală
Termoenergetica Bucureşti.

Cogenerarea economisește combustibil în
comparație cu producerea separată de
energie electrică și energie termică.

Întrucât sarcina termică (energia termică
produsă) este suficient de mare și, în
consecință, instalația de cogenerare este
suficient de mare, cogenerarea
economisește și bani.

2 Motoarele staționare sunt bine potrivite și
populare pentru cogenerare, adică pentru
producerea de apă caldă, […]. Eficiența
totală a consumului de combustibil al
acestui tip de instalație este foarte mare,
până la 90 % în unele aplicații.

Raporturile căldură-putere pentru
aplicațiile de cogenerare a motorului sunt
de obicei de la 0,5 la 1,3.
(Sursa: Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for  LCP, Capitolul 2, Punctul
2.5 Cogeneration or combined heat and power
(CHP) - Cogeneration using engines)

Proiectul propune ca fiecare unitate de
cogenerare să fie alcătuită dintr-un motor
termic staționar la care este cuplat un
generator electric.

Eficiența totală a consumului de
combustibil (randamentul global) al
acestui tip de instalație este 85%, conform
datelor primite de la fabricanți.

Pentru proiectul propus, raportul căldură-
putere (energie termica – energie electrică)
= 7,9 MWt/9,7 MWe = 0,81.

3 Recuperarea căldurii prin cogenerare
(CHP)

Recuperarea căldurii [...] pentru
producerea de apă [...] fierbinte pentru
utilizare în [...] alimentarea unei rețele
publice de termoficare. În plus, căldura se
poate recupera din: gazele de ardere [...]

În proiectul propus, recuperarea căldurii
prin cogenerare.

Prin soluția tehnică de cogenerare se
recuperează căldura rezultată din răcirea
blocului motor și din gazele de ardere.
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Nr.
crt.

Prevederi BAT Soluții propuse în Proiect

(Sursa: BAT - DECIZIA DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI, 2021,
Secțiunea 1.4. Eficiența energetică, Litera “i”)

4 Sistem de control avansat

Utilizarea unui sistem de control automat
computerizat pentru a controla
randamentul de ardere și a susține
prevenirea și/sau reducerea emisiilor. Aici
se include, de asemenea, recurgerea la
monitorizarea de înaltă performanță.
(Sursa: BAT - DECIZIA DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI, 2021,
Secțiunea 8.1. Tehnici generale)

În proiect s-au propus unități de
cogenerare echipate din fabrică cu sistem
automat computerizat care controlează
randamentul de ardere și menține emisiile
sub valorile maxime declarate.

5 Optimizarea arderii

Efectuarea de măsurători pentru a
maximiza randamentul de conversie a
energiei, de exemplu, [...] cazan, totodată
reducându-se emisiile (în special cele de
CO). Aceasta se realizează printr-o
combinație de tehnici, inclusiv o bună
proiectare a echipamentelor de ardere,
optimizarea temperaturii (de exemplu,
amestecarea eficientă a combustibilului și
a aerului de ardere) și a timpului de ședere
în zona de ardere, precum și prin utilizarea
unui sistem avansat de control.
(Sursa: BAT - DECIZIA DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI, 2021,
Secțiunea 8.1. Tehnici gemerale și Secțiunea 8.3.
Tehnici de reducere a emisiilor de NOx)

În proiect, cazanul de abur pentru
degazarea apei de adaos a fost prevăzut
un model de ultimă generație care
realizează amestecarea eficientă a
combustibilului și a aerului de ardere și a
timpului de ședere în zona de ardere,
precum și prin utilizarea unui sistem
avansat de control, ceea ce conduce la o
eficiență (randament) circa 94%.

6 Disponibilitatea instalației de cogenerare

Măsurile efectuate pentru a permite
exportul ulterior al unei cantități utile de
căldură la o sarcină termică externă astfel
încât să se obțină o reducere de cel puțin
10 % a consumului de energie primară
față de producerea separată de căldură și
energie electrică.
(Sursa: BAT - DECIZIA DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI, 2021,
Secțiunea 8.2. Tehnici de creștere a eficienței
energetice)

Tehnologia echipamentelor de cogenerare
propuse prin proiect, precum și faptul că
întreaga energie electrică și termică care
va fi produsă va fi livrată în rețeaua
electrică publică, respectiv în rețeaua de
termoficare a municipiului București
conduce la o reducere de 21,5 % a
consumului de combustibil (energie
primară) față de producerea separată de
energie electrică și energie termică
(căldură).

Explicitare:

Pentru producerea a

9,7 MW_electrici și 7,9 MW_termici:

· O unitate de cogenerare propusă în
proiect consumă 20,7 MW_combustibil
(conform informațiilor de la
producător);
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Nr.
crt.

Prevederi BAT Soluții propuse în Proiect

· În situația producerii separate se
consumă 26,4 MW_combustibil,
calculat cu randamentul de producere
separată a energiei electrice de 55% și
cu randamentul de producere separată
a energiei termică de 90%, conform
Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for  LCP,
Capitolul 2.

7 Introducerea aerului în trepte
Constituirea mai multor zone de ardere în
camera de ardere, cu conținut diferit de
oxigen pentru reducerea emisiilor de NOx
și asigurarea arderii optimizate.

Tehnica presupune constituirea unei zone
de ardere primare cu aprindere sub-
stoichiometrică (și anume, cu deficiență
de aer) și a unei a doua zone de reardere
(care funcționează cu aer în exces) pentru
a îmbunătăți arderea.
(Sursa: BAT - DECIZIA DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI, 2021,
Secțiunea 8.3. Tehnici de reducere a emisiilor de
NOx)

În proiect, cazanul de abur pentru
degazarea apei de adaos a fost prevăzut cu
arzător cu nivel redus de NOx.

8 Selecția combustibilului

Utilizarea unui combustibil cu un conținut
redus de cenușă sau metale (de exemplu,
mercur).
(Sursa: BAT - DECIZIA DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI, 2021,
Secțiunea 8.5. Tehnici de reducere a emisiilor în
aer)

În proiect s-a propus utilizarea gazului
natural drept combustibil pentru centrala
de cogenerare.

9 Neutralizare

Reglarea valorii pH-ului apelor uzate la un
nivel neutru (aproximativ 7) prin
adăugarea de substanțe chimice.
(Sursa: BAT - DECIZIA DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI, 2021,
Secțiunea 8.6. Tehnici de reducere a emisiilor în
apă)

În proiect s-a prevăzut ca apele reziduale
rezultate în urma procesului de tratare a
apei de alimentare să fie conduse într-un
bazin de neutralizare a acestora, după care
prin intermediul unei stații de pompare
dedicate, să fie conduse mai departe spre
rețeaua de canalizare.

10 Separarea petrol-apă

Eliminarea petrolului în stare liberă din
apele uzate prin separare gravitațională
folosind dispozitive precum.
(Sursa: BAT - DECIZIA DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI, 2021,
Secțiunea 8.6. Tehnici de reducere a emisiilor în
apă)

Prin proiect s-a propus ca apele meteorice
rezultate pe amplasamentul noii centrale
de cogenerare, să fie conduse prin
intermediul unui sistem de rigole într-un
sistem de separare a uleiului, înainte de a
fi conduse mai departe către rețeaua de
canalizare
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3.2. Justificarea necesităţii proiectului
Necesarul de energie termică comunicat de Compania Municipală Termoenergetica
Bucureşti (CMTEB) pentru zona ce era alimentată de fostul CET Titan este de:

· 35 – 70 MWt – perioada de iarnă;
· 12 – 17,5 MWt – perioada de vară.

Totodată, se solicită un debit de apă de adaos care trebuie asigurat de noua centrală de
cogenerare 50 t/h (energia termică necesară pentru apa de adaos se va include în energia
termică livrată) ȋn vederea acoperirii pierderilor de agent termic din reţelele de transport,
datorită gradului ridicat de uzură al acestora.

În același timp, producţia de energie electrică debitată de centralele electrice din
Bucureşti pe barele de 110 kV ale Reţelei Electrice de Distribuţie (RED) s-a redus foarte
mult în ultimii ani în absenţa centralelor electrice de termoficare în zona N-E a capitalei,
unde nu există altă sursă de alimentare cu energie electrica decât absorbția din Reţeaua
Electrică de Transport (RET). Pe de altă parte, vechimea capacităţilor instalate în
Bucureşti poate duce la indisponibilităţi în perioade critice, conform datelor
Transelectrica.

Pentru anul 2022, ANRE estimează ”o lipsă de capacitate de producere în SEN în raport
cu cererea de consum de 1799 MW, iar pentru anul 2027 o lipsă de capacitate de
producere de 2512 MW. Aceste valori sunt la limita capacității de import a liniilor
electrice de transport transfrontaliere.”

Pe baza acestor informații, s-a concluzionat necesitatea unei de centrale de cogenerare
(centrală electrică de termoficare) care să permită producerea unei puteri electrice de
50 MW, asigurând în același timp o producție maximă de energie termică, conform
cererii.

3.3. Valoarea investiţiei

61 milioane euro, fără TVA, valoare estimativă.

3.4. Perioada de implementare propusă
Perioada estimativa de implementare este de aproximativ 3 ani de la selectarea
antreprenorului general până la punerea în funcțiune.

3.5. Planşe reprezentând limitele amplasamentului
proiectului

Centrala de cogenerare de înaltă eficiență (CET Titan Power) se propune a se construi pe
amplasamentul fostului CET Titan, respectiv în București, sectorul 3, pe strada Ion
Șahighian nr. 4G.
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Amplasamentul este situat la periferia Municipiului București, în partea de sud-est a
orașului, în cartierul Pantelimon, zona Morarilor, în perimetrul delimitat de bulevardul
Basarabia, șoseaua Dudești -Pantelimon și strada Ion Șahighian. Accesul auto și pietonal
se face numai din strada Ion Șahighian.

Figura nr. 1 – Amplasamentul Centralei de cogenerare de înaltă eficiență CET Titan Power în București

CET Titan Power
București
Sectorul 3
Str. Ion Șahighian
nr. 4G
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Figura nr. 2 – Amplasamentul Centralei de cogenerare de înaltă eficiență CET Titan Power în Sectorul 3

Figura nr. 3 – Amplasamentul Centralei de cogenerare de înaltă eficiență CET Titan Power pe
strada Ion Șahighian nr. 4G

CET Titan Power
București
Sectorul 3
Str. Ion Șahighian
nr. 4G

CET Titan Power
București
Sectorul 3
Str. Ion Șahighian
nr. 4G
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Figura nr. 4 – Construcții existente (ale fostului CET Titan) pe Amplasamentul noii Centralei de cogenerare de înaltă
eficiență CET Titan Power din București, Sectorul 3, strada Ion Șahighian nr. 4G

3.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale ȋntregului
proiect

Spațiul eliberat prin demolarea clădirilor și structurilor existente descrise la cap. 2.1 se
va utiliza pentru construirea unei noi clădiri principale cu regim de înălțime P+1E pentru
noul echipament tehnologic – cele 5 motoare, cazanul de abur și echipamentele auxiliare
scopului tehnologic propus.

Clădirea principală va fi alcătuită din Sala Motoare și Sala cazanului de abur

Noua clădire principală va fi o construcție amplasată independent (izolat), la distanța de
10.00m față de Corpul Administrativ și la 22.00m de Clădirea Epurării Chimice.

Corpul Administrativ cu stații electrice și Clădirea Epurării Chimice se vor păstra și se
vor remodela, reechipa în vederea asigurării tuturor serviciilor necesare bunei funcționări
a centralei.

Încadrarea în clase și categorii
Clădirea Principală

· Suprafața construită= 1156,44mp
· Suprafața desfășurată = 2312,88mp
· Categoria de pericol de incendiu = D
· Gradul de rezistență la foc = II.

Clădirea Epurării Chimice

· Suprafața construită = 837,40mp
· Suprafața desfășurată = 1294,22mp
· Categoria de pericol de incendiu = E
· Gradul de rezistență la foc = II.
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Corp administrativ

· Suprafața construită= 537,50mp
· Suprafața desfășurată = 1075,00mp
· Categoria de pericol de incendiu = D
· Gradul de rezistență la foc = II

3.7. Elemente specifice caracteristice proiectului
propus

3.7.1. Situaţia existentă
In prezent pe amplasamentul fostului CET Titan nu mai exista echipamente de producere
a energiei termice si electrice sau instalatii auxiliare acestora.

3.7.2. Descrierea soluţiei tehnice de realizare a noii centrale de
cogenerare

3.7.2.1. INSTALAŢII TERMOMECANICE

3.7.2.1.1. GRUP DE COGENERARE (Ansamblu motor termic + generator electric)
Grupurile de cogenerare vor funcționa cu gaz natural (cu posibilitate de funcționare și
pe hidrogen – hydrogen ready) și vor furniza energie electrică precum și energie termică
sub formă de apă caldă care va fi folosită în circuitul primar al sistemului de termoficare
al municipiului București.

În cazul motoarelor de cogenerare, energia termică este obținută din recuperarea căldurii
produse în timpul funcționării motorului cu piston, prin intermediul unor module care
asigură colectarea căldurii evacuate prin circuitul de răcire al amestecului
aer/combustibil, circuitul de ungere, blocul motorului propriu-zis, precum și din circuitul
gazelor de eșapare.

Componentele principale ale unui grup de cogenerare sunt:

· Ansamblu motor termic-generator electric de medie tensiune;
· Tablou de forță și automatizare;
· Compresor de gaz natural aferent alimentării pre-camerei motorului termic;
· Gospodăria de ulei;
· Ansamblul recuperatoarelor de căldură format din:

Ø Răcitor intermediar (intercooler) treapta I, de tipul cu țevi cu aripioare;
Ø Răcitor intermediar (intercooler) treapta II, de tipul cu țevi cu aripioare;
Ø Răcitor de ulei, schimbător de căldură cu plăci;
Ø Răcitor de apă de răcire bloc motor, schimbător de căldură cu plăci;
Ø Recuperator de căldură din gazele de ardere, schimbător de căldură cu

țevi și manta.
· Schimbător de căldură cu plăci – 1 bucătă/grup de cogenerare;

În vederea separării hidraulice a circuitului de termoficare, fiecare grup de
cogenerare va fi prevăzut cu câte un schimbător de căldură cu plăci.
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Acest schimbător va fi dimensionat astfel încât să permită evacuarea
întregii puteri termice din circuitul primar al grupului de cogenerare.

· Pompa de recirculare agent termic circuit primar – – 1 bucătă/grup de
cogenerare;

· Filtru de impurități – 1 bucătă/grup de cogenerare;
Fiecare ansamblu grup de cogenerare va fi prevăzut cu câte un filtru de
impurități montat pe conducta de retur a fiecăruia.

3.7.2.1.2. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
Apa de adaos pentru completarea pierderilor de apă din rețeaua de termoficare, operată
de CMTEB, va fi asigurată din rețeaua de apă potabilă aflată în proximitatea
amplasamentului noii centrale de cogenerare.

Apa provenită din această sursă pentru a putea îndeplinii parametrii de calitate ceruți de
rețeaua de termoficare și de grupurile de cogenerare va fi tratată cu ajutorul unei instalații
de dedurizare, ce va avea o capacitate de 50 mc/h.

Această instalație de dedurizare va fi de tip duplex în vederea asigurării timpului necesar
regenerării instalației.

Apa de adaos dedurizată, va fi stocată într-un rezervor montat suprateran ce va avea o
capacitate de 50 mc şi va asigura maximul de apă de adaos cerut de rețeaua de
termoficare.

Rezervorul de stocare apă dedurizată va fi prevăzut cu un grup de pompare, al cărui rol
este de a asigura debitul necesar de apă dedurizată proceselor tehnologice.

Pentru asigurarea apei de umplere a circuitelor aferente grupurilor de cogenerare, se va
monta un rezervor de preparare și stocare apă de alimentare cu un volum de 1500 l. Apa
de alimentare a grupurilor de cogenerare va avea un conținut de 41% glicol, astfel încât
toate echipamentele și sistemele de conducte să fie protejate împotriva înghețului pe
perioadele reci.

Apa va fi preluată din acest rezervor cu un sistem de pompare ce va fi format din 2 pompe
de alimentare 2x100% (1 în funcțiune + 1 în rezervă).

3.7.2.1.3. SISTEMUL DE AER COMPRIMAT PENTRU PORNIRE
În vederea asigurării necesarului de aer comprimat funcționării grupurilor de cogenerare,
va fi prevăzută o instalație de aer comprimat complet echipată și automatizată ce va avea
o capacitate de aer comprimat la o presiune de 30 bar.

3.7.2.1.4. SISTEMUL AER COMPRIMAT INSTRUMENTAL
Aerul comprimat instrumental necesar pentru diverse acționări pneumatice va fi asigurat
de sistemul de aer instrumental.

3.7.2.1.5. SISTEMUL DE RĂCIRE
Grupurile de cogenerare vor fi răcite cu ajutorul unui sistem de răcire format din
radiatoare, pompe de recirculare a apei de răcire și sisteme de expansiune închise aferente
circuitelor de răcire.

Radiatoarele vor fi amplasate pe o structură metalică, pe acoperișul clădirii sălii
motoarelor.
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3.7.2.1.6. SISTEMUL DE EVACUARE A GAZELOR DE ARDERE
Circuitul de evacuare a gazelor de ardere va fi prevăzut cu o serie de echipamente ce au
rolul de a asigura respectarea normelor legate de valorile limită impuse pentru emisiile
de noxe, precum și pentru cele legate de nivelul maxim de zgomot. De asemenea, pentru
funcționarea în condiții de maximă siguranță, pe acest circuit se va monta un ventilator
ce va fi pornit înainte de pornirea grupului de cogenerare în vederea evacuării oricăror
posibile acumulări de gaze în interiorul circuitului.

Elementele componente ale acestui sistem sunt următoarele:

· Schimbător de căldură gaze de ardere/apă;
· Amortizor zgomot circuit gaze de ardere;
· Catalizator noxe;
· Canal gaze de ardere;
· Coș de fum – câte un coș pentru fiecare unitate de cogenerare.

3.7.2.1.7. GOSPODĂRIA DE ULEI
Noua centrală va avea în componența sa o gospodărie de ulei ce va asigura necesarul de
ulei funcționării corespunzătoare a grupurilor de cogenerare.

Această gospodărie de ulei va avea în componența sa următoarele elemente:

· 1 rezervor stocare ulei proaspăt, inclusiv cuva de retenție;
· 1 rezervor stocare ulei uzat, inclusiv cuva de retenție;
· 1 pompă transvazare ulei proaspăt;
· 1 pompă transvazare ulei uzat;
· 1 pompă alimentare ulei proaspăt.

3.7.2.1.8. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU GAZ NATURAL
Combustibilul utilizat de grupurile de cogenerare a noii centrale va fi gazul natural.
Alimentarea cu gaz natural a noii centrale se va realiza din stația de reglare măsură
existentă aflată în proximitatea amplasamentului.

Conform corespondenței cu Operatorul SRM (stație de reglare măsurare), aceasta poate
asigura debitul maxim de gaz natural necesar noii centralei, însă presiunea maximă care
poate fi asigurată este de 3 bar Stația de reglare măsurare va suferi lucrări de modernizare
și adaptare la noile condiții de furnizare.

Deoarece presiunea gazului natural cerută de grupurile de cogenerare este de 6 bar, iar
cea disponibilă la ieșirea din stația de reglare măsură este de 3 bar, pe amplasament se
vor monta 2 compresoare de gaz natural ce vor asigura parametrii ceruți de echipamente.

Conductele de legătură între stația de reglare măsură și compresoarele de gaz natural se
vor monta subteran.

Sistemul de alimentare cu gaz natural va fi prevăzut cu elemente de siguranță precum
vane de izolare locale, respectiv o electrovană acționată electric.

3.7.2.1.9. SISTEMUL DE PREEPURARE APE UZATE, INCLUSIV METEORICE
Apele meteorice rezultate pe amplasamentul noii centrale de cogenerare, vor fi conduse
prin intermediul unui sistem de rigole într-un sistem de separare a uleiului, înainte de a fi
conduse mai departe către rețeaua de canalizare.

Apele menajere uzate rezultate de la grupurile sanitare din cadrul clădirilor centralei de
cogenerare vor fi conduse direct spre rețeaua de canalizare fără a mai fi necesară o
preepurare a acestora.
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Apele reziduale rezultate în urma procesului de tratare a apei de alimentare vor fi conduse
într-un bazin de neutralizare a acestora, după care prin intermediului unei stații de
pompare dedicate, vor fi conduse mai departe spre rețeaua de canalizare.

3.7.2.1.10. SISTEMUL DE TERMOFICARE
Ȋn vederea asigurării necesarului de apă de adaos în sistemul de termoficare al
municipiului București, în cadrul noii centrale de cogenerare va exista şi un sistem
destinat producerii acestei ape de adaos.

Acest sistem denumit „Sistem termoficare” are o serie de componente precum:

· Cazan de abur pentru degazare apă de adaos
Ø Parametrii:

ü Putere termică: 2 MW
ü Presiune abur: 2 bar
ü Temperatură abur: 125 °C
ü Debit abur: 3 t/h

· Preîncălzitor apă de adaos:
· Expandor drenaje:

Ø Condensul rezultat în expandorul de drenaje va fi introdus gravitaţional
într-un rezervor de condens, din care prin pompare va alimenta
rezervorul de apă de alimentare al degazorului.

· Expandor de purjă:
Ø Condensul rezultat în expandorul de purjă va fi condus gravitaţional la o

cuvă existentă.
· Rezervor de condens:
· Electropompe de alimentare cazan de abur industrial (2 bucăți)

Ø Parametrii:
ü Debit: 4 mc/h
ü Presiune: 3 bar

· Electropompe de condens (2 bucăți)
· Electropompe de termoficare (3 bucăți)

Ø Parametrii:
ü Debit: 500 mc/h
ü Presiune: 6 bar

· Degazor termic atmosferic (1 bucată)
Ø Parametrii:

ü Coloană degazor (Debit=50 m3/h)
ü Rezervor degazor (Volum=50 m3)

· Instalația de condiționare apă de alimentare (1 bucată)
Ø Condiționarea apei de alimentare a cazanului de abur se va face prin

dozarea de reactivi chimici în conducta de aspiraţie a electropompelor
de alimentare a cazanului.

Ø Reactivul chimic utilizat în vederea condiţionării apei de alimentare este
un amestec de poliamine, ce are rolul de a elimina oxigenul rezidual din
apa supusă tratamentului de degazare termică, și de asemenea are rolul
de a regla pH la valoarea impusă de normele și normativele în vigoare.

· Coșul de fum al cazanului de abur pentru degazare apă de adaos
Ø Coșul de fum va fi protejat anticoroziv la interior și izolat termic la

exterior pe toată înălțimea.
Ø Cazanul de abur industrial se va racorda la coșul de fum prin intermediul

unui canal metalic, ce va fi izolat termic la exterior
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3.7.2.2. INSTALAŢII ELECTRICE

3.7.2.2.1. CIRCUIT GENERATOR
Circuitul generator, pentru fiecare grup energetic, se compune din generatorul și
sistemele aferente.

Sistemele aferente fiecărui generator, după funcțiile pe care le realizează se grupează în
tablouri electrice clar prestabilite, ca de exemplu: tablou de excitație, tablou de protecție,
tablou de sincronizare, tablou de măsură, tablou de comandă și semnalizare. (Gruparea
acestor funcții pe diferite tablouri / tablou aparține furnizorului echipamentului).

Legăturile electrice între generator și stația de 11 kV se vor realiza cu cabluri de medie
tensiune de 11 kV.

3.7.2.2.2. EVACUAREA ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DE GRUPURILE
GENERATOARE

Colectarea și evacuarea energiei electrice produse de CET Titan Power se va realiza
printr-o stație electrică de transformare nouă 11/110 kV CET Titan Power, așa cum este
prezentat în schema electrică monofilară D2E-001.

Evacuarea energiei electrice produse de către grupurile aferente CET Titan Power în SEN
se va realiza la nivelul 110 kV, printr-un circuit LES 110 kV în stația electrică 110 kV
Titan (Enel Distribuție Muntenia).

Stația electrică 110 kV, aferenta CET Titan Power, va fi de tip exterior.

Stația exterioară 110 kV va fi echipată astfel:

· Transformator 50/63MVA, 110 /11 kV. Racordul trafo pe partea de 11 kV se
face cu cabluri electrice monofazate din cupru, cu izolație în SF6. Racordul pe
partea de 110 kV se face cu conductor flexibil.

· Celula 110 kV bloc trafo-linie, va fi echipată pe parte primară cu echipament
hibrid capsulat în SF6. Pe parte de circuite secundare, celula va fi echipată cu
dulap de comandă control protectie, prevăzut cu terminale numerice de ultimă
generatie.

· LES 110 kV până la statia de racordare 110 kV Titan, aparținând Enel Distribuție
Muntenia. Aceasta linie se va realiza cu cablu electric 110 kV din Al cu izolatie
XLPE.

3.7.2.2.3. SISTEMUL DE MEDIE TENSIUNE (11 kV)
Stația de 11 kV va colecta energia electrică produsă de noile generatoare și va fi de tip
interior. Aceasta va fi amplasată în clădirea existentă, în camera fostei stații electrice 6
kV. La barele 11 kV vor fi conectate următoarele circuite:

· Celula generator (5 buc)
· Celula transformator 11/110 kV (1buc)
· Celula transformator servicii proprii (2buc)
· Celulă măsură tensiune (1buc).

3.7.2.2.4. SISTEMUL DE SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU ȘI
CURENT ALTERNATIV ALE CENTRALEI

Sistem de servicii proprii de curent alternativ

Se va asigura un sistem de servicii proprii de curent alternativ.

Sursa de alimentare de lucru va avea redundanță 100% și va fi reprezentată de
transformatoarele de servicii proprii TSP 11/110 kV.

Sursa de alimentare de siguranță va fi asigurat de un grup Diesel.
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Sistem de servicii proprii de curent continuu

Se va asigura un sistem de servicii proprii de curent continuu 220 Vc.c. pentru Titan
Power Plant.

3.7.2.2.5. TABLOURI 0,4 KV
Se va asigura atât alimentarea serviciilor proprii generatoarelor energetice, precum și
serviciilor proprii generale aferente Titan Power Plant, din tablouri de 0,4 kV. Acestea
se vor amplasa în interior, în fosta clădire ”Stație electrică”. În scopul montării
tablourilor 0,4 kV, se vor realiza lucrări de rezistență și arhitectură în încăperile electrice
(adaptare cota zero pentru montajul noilor echipamente, reparații pardoseală și pereți,
finisaje interioare, etc)

3.7.2.2.6. GOSPODĂRIA DE CABLURI
Lucrările gospodăriei de cabluri aferente Titan Power Plant se vor face cu respectarea
prevederile normativului NTE 007-08-00 “Normativ pentru proiectarea şi execuţia
reţelelor de cabluri”.

3.7.2.3. INSTALAŢII DE AUTOMATIZARE
Sistemul de automatizare al Titan Power Plant (DCS)

Centrala va fi echipată cu un sistem de automatizare care va realiza funcțiile de
supraveghere, comandă și interblocări, reglare automată și protecție în condiții de
siguranță maximă în toate regimurile de funcționare – Distributed Control System (DCS).

Sistemul DCS va garanta pornirea și oprirea complet automată fără intervenție
suplimentară a utilizatorului, precum și scenarii standard de defecțiuni. În plus, sistemul
de control distribuit (DCS) trebuie să implementeze sarcini neoperaționale, cum ar fi de
ex. înregistrarea stării de funcționare, calculul proprietăților caracteristice și însuşirea
datelor de proces pentru nivelul de management al companiei.

3.7.2.4. REZISTENȚĂ ȘI ARHITECTURĂ
Clădirea Principală

Spațiul eliberat prin demolarea clădirilor și structurilor existente descrise la cap. 3.1. se
va utiliza pentru construirea unei noi clădiri principale cu regim de înălțime P+1E pentru
noul echipament tehnologic – cele 5 motoare, cazanul de abur și echipamentele auxiliare
scopului tehnologic propus.

Clădirea principală va fi alcătuită din Sala Motoare și Sala cazanului de abur

Noua clădire principală va fi o construcție amplasată independent (izolat), la distanța de
10,00m față de Corpul Administrativ și la 22,00m de Clădirea Epurării Chimice.

Corpul Administrativ și Clădirea Epurării Chimice

Corpul Administrativ cu stații electrice și Clădirea Epurării Chimice se vor păstra și se
vor remodela, reechipa în vederea asigurării tuturor serviciilor necesare bunei funcționări
a centralei. Pentru realizarea acestui obiectiv, cele două clădiri vor fi expertizate și
consolidate pentru înscrierea în normele actuale obligatorii.

3.7.2.5. INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIILOR
Instalația de legare la pământ

Lucrările aferente instalaţiei de legare la pământ se vor face ţinând cont de prevederile
1RE-Ip30-2004 “Indreptar de proiectare și execuție instalații de legare la pământ”
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Pentru protecţia personalului de exploatare, toate echipamentele proiectate, se vor lega la
instalația de legare la pământ.

Instalația de protecție la loviturile directe de trăsnet

Se va asigura protejarea echipamentelor și construcțiilor din prezentul proiect împotriva
loviturilor directe de trăsnet, în conformitate cu I7-2011 ” Normativ privind proiectarea,
execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”.

Instalația de protecție la supratensiuni atmosferice

În conformitate cu “Normativul privind alegerea izolației, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor” – NTE 001/03/00 –
se vor prevedea descărcătoare noi la bornele transformatorului 11/110 kV, la ambele
nivele de tensiune.
Instalația de iluminat exterior
Pentru noua configurația a amplasamentului exterior – CET Titan Power, se va realiza o
instalație de iluminat exterior. Astfel, în conformitate cu SR EN 12464-2:2007, se vor
asigura următoarele niveluri medii de iluminare :

· 50 lx în zonele ocupate de echipamentul primar de înaltă tensiune,
· 5 lx iluminat general.

Sistemul de iluminat exterior va fi realizat cu corpuri de iluminat de tip LED, amplasate
pe stâlpi independenți, pe clădiri.

Instalația de iluminat interior normal și de siguranță

Iluminatul interior normal si circuite de forță

Clădirea centralei, se vor echipa cu  instalație noua de iluminat interior normal si de forță
și cu o instalație nouă de iluminat de siguranță.

Nivelul de iluminare, pentru iluminatul normal, se va alege in funcție de destinația
încăperilor și a construcției, în conformitate cu normativul NP 061-02 ”Normativ pentru
proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri”.

Iluminatul de siguranță
Nivelul de iluminare, pentru iluminatul de siguranță, se va alege in funcție de destinația
încăperilor, în conformitate cu normativul NP 061-02 ”Normativ pentru proiectarea și
executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri”.

Instalația de încălzire
Sistemul de încălzire din Corpul administrativ și Corpul Anexă va fi cu radiatoare cu apă
caldă. Încălzirea în Clădirea Epurare chimică se va face cu aeroterme cu apă caldă.

Instalația de ventilație
În vederea asigurării aerului necesar arderii, cât și a aerului necesar răcirii generatorului,
clădirea centralei va fi prevăzută cu un sub-sistem de admisie aer ce va avea în
componență următoarele echipamente.

· Ventilatoare de aer;
· Clapete de izolare;
· Filtre de aer;
· Amortizoare de zgomot;
· Tubulaturi admisie aer.
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Instalații sanitare
Grupurile sanitare din Corpul administrativ vor fi racordate la rețeaua de apă potabilă și
canalizare. Prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare se va face cu ajutorul
unui boiler electric.

Clădirea principală va fi racordată la instalațiile de apă rece tehnologică, apă dedurizată,
precum și la rețeaua de canalizare. Apele ce pot fi contaminate cu ulei, precum şi cele
provenite de la ploaie vor fi direcționate într-un separator de ulei după care, gravitațional
vor fi conduse în sistemul de canalizare.

Clădirea epurare chimică apă va fi de asemenea la instalațiile de apă rece tehnologică şi
cea de canalizare. Apele provenite din instalația de dedurizare vor fi conduse mai întâi
într-un bazin de neutralizare, după care vor fi conduse prin pompare la rețeaua de
canalizare. Apele provenite de la ploaie vor fi conduse în separatorul de ulei, după care
gravitațional vor fi conduse în rețeaua de canalizare.

Apele de ploaie din zona trafo, precum şi alte zone carosabile sau de parcaj auto, vor fi
conduse în separatorul de ulei, după care gravitațional vor fi conduse în rețeaua de
canalizare.

Instalații stingere incendiu

Pentru stingerea incendiilor se va prevedea o nouă stație de pompe de incendiu care se
va amplasa în clădirea Epurare chimică. Pentru asigurarea rezervei intangibile de apă se
vor reutiliza rezervoarele de apă existente în clădirea Epurare chimică.

Stingerea incendiilor la transformatorul de putere se va face cu un sistem cu apă
pulverizată (cu sprinklere).

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE
NECESARE

Din punct de vedere funcțional, în clădirile analizate, toate echipamentele tehnologice
sunt dezafectate.

Din punct de vedere constructiv, se propune demolarea completă inclusiv scoaterea
fundațiilor din pământ pentru Clădirea Principală alcătuită din Sala Cazanelor și Sala
Mașini.

Construcțiile Sala Cazane și Sala Mașini sunt executate structural cu rost constructiv față
de clădirile adiacente (Corp administrativ și Stația electrică și Anexa Clădirea Principală
și Epurare Chimică).

În plus, față de clădirile propuse pentru demolare, se vor mai demola următoarele
construcții:

· Rezervor de apă;
· Turn de răcire.

In cele ce urmeaza sunt prezentate cateva imagini din incinta CET Titan.
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1.1. Sala cazane – se va demola

1.2. Cladirea Epurarii chimice - se va consolida si refunctionaliza
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1.3. Corp administrativ cu statii electrice -se va consolida si refunctionaliza

1.4. Sala masini -se va demola
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1.5. Turn de racire – se va demola

1.6. Rezervor de apa- se va demola
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5. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Centrala de cogenerare de înaltă eficiență (CET Titan Power) se propune a se construi pe
amplasamentul fostului CET Titan, respectiv în București, sectorul 3, pe strada Ion
Șahighian nr. 4G.

Amplasamentul este situat la periferia Municipiului București, în partea de sud-est a
orașului, în cartierul Pantelimon, zona Morarilor, în perimetrul delimitat de bulevardul
Basarabia, șoseaua Dudești -Pantelimon și strada Ion Șahighian. Accesul auto și pietonal
se face numai din strada Ion Șahighian.

Distanțele față de granițe pentru amplasamentul propus pentru CET Titan Power, București,
Sectorul 3– NU este cazul, întrucât proiectul nu este menționat în anexa nr. I la Convenția
privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25
februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Arii protejate - în Municipiul București NU există arii protejate.

Distanțele de la CET Titan Power, București, Sectorul 3 până la ariile naturale protejate din
județul Ilfov:

Lacul și Pădurea Snagov..............................................................29 km

Lacul şi Pădurea Cernica.............................................................5 km

Scroviştea....................................................................................29 km

Surse de informare:
1. http://atlas.anpm.ro/atlas#
2. http://www.anpm.ro/ro/web/apm-ilfov/arii-naturale-protejate-de-interes-international

Monumente istorice sau arheologice

Pentru identificarea monumentelor istorice și a siturilor arheologice care se află pe amplasamentul
propus pentru CET Titan Power s-au consultat:

· Lista Monumentelor Istorice (LMI) actualizată și aprobată prin Ordinul ministrului culturii
și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, Listă afișată pe site-ul Ministerului Culturii
și Identității Naționale
https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-B.pdf

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_Bucure%C8%99ti,_sector_3;

· Repertoriul Arheologic Național (RAN) prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000
privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes
național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Repertoriul afișat pe site-ul
http://ran.cimec.ro/.

Amplasamentul propus pentru construirea CET Titan Power NU este cuprins în Lista
monumentelor istorice actualizată în anul 2015 prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2828/2015

În vederea construirii CET Titan Power s-a obținut certificatul de urbanism nr. 851din 02.08.2022
emis de Primăria Sectorului 3, care precizează:

Regimul juridic:

Imobilele situate in intravilanul Municipiului București, in suprafață totala de 23.869 mp conform
propunerii de alipire executata de S.C. TOPOCUBE TEAM S.R.L., compusa din numerele
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cadastrale 212080 (180mp), 212083 (130 mp), 212085 (81mp), 212086 (58mp), 212088
(15.863mp), 212091 (242mp), 212092 (3868mp), 212094 (341mp), 212096 (579mp), 212590
(1.900mp), 222461 (377mp), 222462 (10mp)  si 222463 (240mp) si construcțiile edificate pe
acestea, sunt proprietatea societății TITAN POWER S.A., conform extraselor de Carte Funciara
pentru informare nr. 212080, 212083, 212085, 212086, 212088, 212091, 212092, 212094,
212096, 212590, 222461, 222462, si 222463, emise de A.N.C.P.I.

Imobilele nu au înscrieri privitoare la sarcini, nu sunt cuprinse în Lista Monumentelor Istorice
actualizată, nu se află în P.U.Z. – Zone construite protejate și nu se află în zona de protecție a
unor monumente istorice izolate.

Regimul economic:

Folosința actuală: terenuri curți-construcții.

Destinația: conform RLU aferent P.U.G. – M.B. aprobat, amplasamentul se afla:

· preponderent in UTR R – zona echipamentelor tehnice majore si

· parțial in UTR A2b – subzona activităților productive si de servicii/subzona
unităților industriale si de servicii.

Propunere: lucrări de desființare si reamenajare construcții existente si lucrări de
construire in vederea realizării unei CENTRALE DE COGENERARE DE INALTA
EFICIENTA, împrejmuire teren, operațiuni notariale (alipire terenuri) si organizare de
execuție lucrări.

Regimul tehnic:

Autorizația de construire se va emite in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991
republicata, cu modificările si completările ulterioare si a legislației in vigoare.
Documentația întocmita in vederea autorizării lucrărilor de construcții trebuie sa respecte
Regulamentul local de Urbanism aferent P.U.G.-M.B. aprobat, a Codului Civil, precum
si alte prevederi legale incidente in vigoare.

Notă: Terenul se afla parțial in zona de siguranța de 20 m si in zona de protecție de 100
m a caii ferate din partea de Sud a terenului.

Se va permite autorizarea directa pentru lucrări de desființare si reamenajare, construcții
existente si lucrări de construire in vederea realizării unei CENTRALE DE
COGENERARE DE INALTA EFICIENTA, împrejmuire teren, operațiuni notariale
(alipire terenuri) si organizare de execuție lucrări conform regulamentului de construire
menționat in CU nr.851/02.08.2022.
Pentru proiectul CET  Titan  Power, conform certificatului de urbanism nr.
851/02.08.2022 emis de Primăria Sector 3, bilanțul teritorial este următorul:

Suprafață: suprafața totală este de 23.869 mp.

Indicatori urbanistici:

Conform Regulamentului aferent P.U.G. – M.B. aprobat, indicatorii urbanistici pentru
UTR R sunt:

· P.O.T.MAX. INCINTETEHNICE IN ZONE INDUSTRIALE = 80%;
· C.U.T.VOLUMETRIC MAX. = 9 mc./ mp. teren

Conform Regulamentului aferent P.U.G. – M.B. aprobat, indicatorii urbanistici pentru
UTR A2b sunt:

· P.O.T.MAX. = 80%;
· C.U.T.VOLUMETRIC MAX. = 15 mc./ mp. teren
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6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR
SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

6.1. Surse de poluanţi

6.1.1. Protecţia calităţii apelor
Faza de construcție

Având în vedere faptul că pentru organizarea de șantier se vor utiliza containere de tip
baracă, dotate cu instalații sanitare, executantul va stabili cu beneficiarul punctele de
racordare la rețeaua de canalizare existentă.

În cadrul organizării de șantier, executantul lucrărilor va asigura necesarul de apă
potabilă pentru personalul de execuție, conform celor stabilite cu beneficiarul (apă din
comerț în recipiente de plastic).

Datorită specificului lucrărilor ce urmează a fi executate, cantitățile necesare de apă
tehnologică sunt reduse. Aceasta va fi utilizată în principal pentru stropirea fronturilor
de lucru (desfaceri tencuieli, pardoseli, trotuare), cu scopul diminuării emisiilor de
particule ce pot apărea. În urma efectuării unor astfel de lucrări nu vor rezulta practic ape
uzate, care să necesite tratarea și evacuarea lor din șantier.

Se va evita realizarea de lucrări pe șantier în condiții meteorologice extreme care ar putea
conduce chiar la un posibil impact asupra mediului. Se vor avea în vedere posibile situații
în care cantități mari de precipitații vor conduce la prezența unei umidități excesive în
zona de lucru (chiar dacă are dimensiuni reduse), care pot îngreuna desfășurarea normală
a activităților. Bazându-se pe experiența de lucru în șantier, executantul va trebui să aibă
în vedere și modul de intervenție rapidă în aceste condiții, pentru prevenirea acțiunii sau
efectelor acestora. Pe toată durata existenței șantierului, apele pluviale se vor evacua în
sistemul actual de canalizare.

Faza de exploatare

Apele meteorice rezultate pe amplasamentul noii centrale de cogenerare, vor fi conduse
prin intermediul unui sistem de rigole într-un sistem de separare a uleiului, înainte de a
fi conduse mai departe către rețeaua de canalizare.

Apele menajere rezultate în cadrul clădirilor centralei termice vor fi conduse direct spre
rețeaua de canalizare fără a mai fi necesară o preepurare a acestora.

Apele reziduale rezultate în urma procesului de dedurizare a apei de alimentare vor fi
conduse într-un bazin de neutralizare a acestora, după care prin intermediului unei stații
de pompare dedicate, vor fi conduse mai departe spre rețeaua de canalizare.

Ȋn vederea dedurizarii apei de alimentare, ȋn cadrul noii centrale se va monta o instalaţie
de dedurizare a apei cu o capacitate de 50 m3/h. Instalaţia va fi de tip duplex pentru
asigurarea unui flux continuu de apă de alimentare. Această apă de alimentare va fi
injectata ȋn sistemul de termoficare al municipiului Bucureşti ca apă de adaos, deoarece
sistemul de termoficare este ȋntr-o stare de degradare avansată ce duce la pierderi foarte
mari de agent termic pe traseu.

Ȋn prezent Societatea Titan Power S.A. are ȋn derulare un contract cu furnizorul de
servicii de alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare.
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Contractul are drept obiect asigurarea unui necesar de apă rece potabilă de 7200 mc/an,
cu returnare la sistemul de canalizare ȋn proporţie de 100%.

Pentru noua investiţie debitul de apă rece potabilă va fi suplimentat la o valoare de
420.000 mc/an, cu returnarea la sistemul de canalizare a 10.000 mc/an.

Apele care vor fi conduse la sistemul de canalizare al orașului nu vor fi contaminate cu
substanțe chimice periculoase.

Caracteristicile apei returnate la sistemul de canalizare vor fi ȋn conformitate cu
condiţiile impuse prin legislaţia ȋn vigoare la momentul implementării proiectului.

Indicatorii de calitate ai apelor care vor fi conduse la sistemul de canalizare la orașului se
vor încadra în valorile prevăzute în Normativul NTPA 0001/2002 privind condiţiile de
evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de
epurare din 28.02.2002.

6.1.2. Protecţia calităţii aerului
Faza de construcție

În timpul derulării acestei faze există posibilitatea formării emisiilor de praf cu caracter
temporat provenite din demolarea cladirilor de pe amplasament și din alte activități.

Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor de șantier (camioane), trebuie să fie dotate
cu motoare performante și să circule cu viteză redusă. În acest fel, emisiile provenite de
la utilajele implicate în activitatea de șantier, precum și de la mijloacele de transport, vor
fi diminuate.

Pentru situații meteorologice normale, dar care favorizează totuși dispersia particulelor
în atmosferă, dacă este cazul, se recomandă stropirea materialului prăfos cu apă curată.

O măsură simplă ce trebuie avută în vedere de executantul lucrărilor este aceea de a
menține pe cât posibil curățenia în zona de lucru și pe căile de acces. De asemenea, se
recomandă ca în organizarea de șantier să fie fixate locurile unde se vor depozita diverse
materialele iar, în caz de necesitate, acestea să fie depozitate în spații închise, sau cel
puțin, acoperite cu prelate.

Faza de exploatare

Grupurile de cogenerare

Noua centrală de cogenerare va fi echipată cu 5 grupuri de cogenerare (motor termic +
generator electric), fiecare având o capacitate de 9,7 MWe.

Pentru monoxidul de carbon (CO), valoarea limită de emisie este de 100 mg/Nm3_gaze
de ardere, conform Ordinului nr. 462/1993.

Pentru oxizii de azot (NOx) emiși de  grupurile de cogenerare cu motor termic,
având puterea termică instalată/ putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MW
şi mai mică de 50 MW („instalaţii medii de ardere”) și
funcționând cu combustibil gaze naturale,
valoarea limită de emisii este de 95 mg/Nm3_gaze de ardere,
conform Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului European şi a Consiliului privind
limitarea emisiilor ȋn atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de
ardere,transpusă în România prin Legea 188/2018.
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Toate valorile limită de emisie prevăzute ȋn Directiva (UE) 2015/2193 Anexa II, Partea
2 sunt definite la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa şi după corecţia ȋn
funcţie de conţinutul de vapori al gazelor reziduale şi la un conţinut standardizat de O2

de 15% .

Cele 5 grupuri de cogenerare ce se vor instala ȋn cadrul noii centrale cogenerare vor avea
echipare „Hydrogen-ready”, astfel ȋncât ȋn concordanţă cu dezvoltarea ulterioară, se va
putea utiliza drept combustibil hidrogenul, ce nu are nici un impact negativ asupra
mediului.

Cazanul de abur pentru degazarea apei de adaos

Pentru monoxidul de carbon (CO), valoarea limită de emisie este de 100 mg/Nm3_gaze
de ardere, conform Ordinului nr. 462/1993.

Pentru oxizii de azot (NOx) emiși de  cazanul de abur,
având puterea termică instalată/ de 2 MW („instalaţii medii de ardere”) și
funcționând cu combustibil gaze naturale,
valoarea limită de emisii este de 100 mg/Nm3_gaze de ardere,
conform Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului European şi a Consiliului privind
limitarea emisiilor ȋn atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de
ardere, transpusă în România prin Legea 188/2018.
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Coșurile de fum

Centrala de cogenerare va avea 6 coșuri de fum, astfel:

· 5 coșuri de fum cu înălțimea H = 40 m pentru cele 5 unități de cogenerare, fiecare
unitate de cogenerare (9,7 MWe și 7,9 MWt) va fi dotată cu coș de fum propriu;

· 1 coș de fum pentru cazanul de abur pentru degazarea apei de adaos (2MWt).

Blocurile cele mai apropiate sunt la o distanță de 300 m de gardul centralei și sunt de tip
P+10 etaje, adică au o înălțime de circa 30 m.

6.1.3. Protecţia ȋmpotriva zgomotului
Faza de construcție

În timpul lucrărilor executate în această fază, zgomotul va proveni în principal de la
utilajele folosite pentru operațiunile de demolare/construire/montaj.

Se vor utiliza echipamente și instalații cât mai moderne și performante, care produc
zgomote și vibrații reduse, pentru a se evita posibilul impact negativ asupra personalului
de execuție, sau a persoanelor aflate în proximitatea zonei șantierului.  Șantierul este
amplasat într-o zonă industrială.

Faza de exploatare

În exploatare, sursele principale de zgomot sunt echipamentele.

Nivelul de zgomot produs de aceste echipamente va respecta prevederile din Legea
securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. Limita maximă admisă pentru zgomot la
locurile de muncă, în vederea securității și sănătății în muncă este de 87 dB la 1 m de
echipament (cu măsuri de precauție atunci când se atinge valoarea de 85 dB).
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Conform certificatului de urbanism nr. 85/02.08.2022, emis de Primăria Sector 3,
amplasamentul proiectului propus se află preponderent în UTR  R  –  zona
echipamentelor tehnice majore și  parțial  în UTR A2b – subzona activităților
productive și de servicii/subzona unităților industriale și de servicii.

Notă: UTR = unitatea teritorială de referință.

Nivelul de zgomot va respecta valorile prevăzute în STAS nr. 10009/1988 - Acustica
Urbană: la limita împrejmuită a centralei de cogenerare, maxim 65 dB.

6.1.4. Protecţia ȋmpotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

6.1.5. Protecţia ȋmpotriva radiaţiilor

Faza de construcție

Măsurile ce se vor lua prin organizarea de șantier, precum și cele necesare pentru
organizarea activității propriu-zise vor contribui la o diminuare importantă a impactului
potențial asupra solului și subsolului. Zona în care vor fi executate lucrările proiectului
va fi marcată conform cerințelor reglementărilor în vigoare, după obținerea tuturor
aprobărilor necesare.

Ca măsuri  practice de protecție  a  solului  și  subsolului,  des utilizate  pe șantiere,  vor  fi
cele de întreținere corespunzătoare a echipamentelor și mijloacelor de transport pentru a
se evita situațiile de posibile poluări accidentale ale solului și subsolului.

Adoptarea tehnicii de stropire a frontului de lucru, va permite ca pe întreaga perioadă a
lucrărilor, să se obțină o diminuare importantă a poluării solului cu particule.

Executantul trebuie să aibă în vedere și organizarea unui loc de parcare pentru mijloacele
de transport. Accesul mijloacelor de transport și al utilajelor ce vor fi utilizate se va face
numai pe drumurile amenajate. Nu va fi necesară realizarea de drumuri noi.

Se consideră că lucrările care vor fi efectuate nu vor afecta subsolul, astfel încât nu sunt
necesare lucrări suplimentare de protecție.

Faza de exploatare

Noua centrală de cogenerare nu va avea impact asupra solului și subsolului.

6.1.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Nu este cazul.

6.1.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații
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· siguranța cu privire riscurile provenite din instalații presupune conceperea și
executarea acestora, astfel încât utilizatorii să fie protejați față de riscurile de accidentare
provocate fie de manevrarea lor greșită fie din funcționarea defectuoasa a acestora;
· electrocutare: s-au propus prize și întrerupătoare noi pentru întreaga clădire;
· consecințe ale descărcărilor atmosferice – clădirea este prevăzută cu instalații de
protecție împotriva trăsnetului. Se va respecta normativul I 20/2000.
· instalațiile au fost dimensionate conform prescripțiilor tehnice în vigoare.

Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

· S-a avut în vedere siguranța în timpul lucrărilor de întreținere ce presupune
protecția utilizatorilor în timpul activităților de curățire sau reparații a unor părți din
clădire (ferestre, pereți, acoperișuri, etc.) pe durata de exploatare a acestora.
· întreținerea vitrajelor: se va face de pe scări mobile la exterior și de pe pasarela
existentă, la interior.

Siguranța la intruziune şi efracție

· gradul de securitate al clădirii este “mare”;

6.1.8. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament
Atât în faza de execuţie, cât şi în faza de exploatare, deşeurile rezultate vor fi colectate separat şi
eliminate controlat fără a duce la poluarea mediului la locul de generare sau/şi la locurile de refolosire
- eliminare.

În urma dezafectărilor vor rezulta două categorii principale de deșeuri:

· deșeuri reciclabile care vor fi preluate de Societatea Titan Power S.A. spre valorificare;

· moloz și deșeuri menajere care vor fi preluate în baza unui Contract evacuare moloz
încheiat societatea de salubritate Sector 3

Deșeurile rezultate în timpul executării lucrărilor se vor colecta selectiv și vor fi depozitate
temporar în spații special amenajate, de către executant conform ghidurilor de specialitate în
vigoare, și cu acordul beneficiarului. Aceste deșeuri vor fi, după caz, refolosite sau valorificate
și se vor evacua din zona șantierului, conform prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind
regimul deșeurilor.

Deșeurile metalice rezultate se vor depozita temporar, până când vor fi preluate ca deșeuri
industriale reciclabile (fier vechi), de către firme autorizate și agreate de beneficiar.

Tipurile de deșeuri, conform HG nr. 856/2002, care pot fi generate și modul de gestionare a
acestora, sunt prezentate centralizat în tabelele următoare:

Tipuri de deșeuri generate în perioada de construcție

Denumire
deșeu Cod deșeu Gestionare deșeu

Fier vechi 17.04.05 Colectat separat și valorificat prin firme
autorizate

Materiale
izolante 17.06.04 Depozitare temporară și eliminare

prin firme specializate

Tipuri de deșeuri generate în perioada de funcționare
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Denumire deşeu Cod deşeu Gestionare deşeu

Fier vechi 17.04.05 Colectat separat şi valorificat
prin firme autorizate

Aluminiu şi aliaje 17.04.02 Colectat separat şi valorificat
prin firme autorizate

Cupru şi aliaje 17.04.01 Colectat separat şi valorificat
prin firme autorizate

Cabluri 17.04.11
Depozitare temporară și
valorificare prin firme

specializate

Deșeu menajer 20.03.01 Depozitare temporară și
eliminare prin firme specializate

Hârtie şi carton 20.01.01 Colectat separat și valorificat
prin firme specializate

Materiale izolante 17.06.04 Depozitare temporară și
eliminare prin firme specializate

Filtre de aer, gaz, auto 16.01.22 Depozitare temporară în saci la
gospodărirea de ulei

Antigel uzat 16.01.15
Depozitare temporară în

recipiente la gospodărirea de
ulei

În faza de exploatare preluarea deșeurilor se va efectua în baza contractului cu firma de
salubritate.

6.1.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
Nu se utilizează substanțe și preparate chimice periculoase.

Nu este cazul să se realizeze  lucrări de gospodărire a  substanțelor și preparatelor
chimice periculoase.

6.2. Utilizarea resurselor naturale
Resusele naturale pe care noua centrala de cogenerare le va utiliza în funcționare sunt:

· Aer pentru arderea gazului natural – aer preluat din astmosferă;
· Apa de adaos pentru completarea pierderilor din rețeaua de termoficare – apă

preluată prin branșamentul Apa-Nova;
· Apă rece pentru prepararea apei calde de consum – apă preluată prin

branșamentul Apa-Nova;
· Gaze naturale– gaze preluate prin branșamentul și SRM-ul existente și operate

de  S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L;
· Canalizare – prin branşamentul Apa Nova.

Asigurarea resurselor se va face în baza contractelor de utilități.
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7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU
SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ȊN MOD
SEMNFICITATIV DE PROIECT

Nu există aspecte de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

Se apreciază că lucrările NU prezintă un impact negativ asupra populației, sănătății
umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului
cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și
mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural.

8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA
MEDIULUI

Conform Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți
proveniți de la instalații medii de ardere:

· art. 8, al. (4) - S.C. Titan Power S,A., în calitate de operator, va respecta măsurile
de monitorizare a emisiilor care vor fi precizare în autorizația de mediu;

· Anexa nr. 3 – Partea 1 - Monitorizarea emisiilor de către operator:

„1. Operatorii instalațiilor medii de ardere sunt obligați să asigure efectuarea de
măsurări periodice ale emisiilor, în următoarele condiții:

a) la fiecare 3 ani pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică nominală
egală cu sau mai mare de 1 MW și mai mică sau egală cu 20 MW;

b) anual pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare
de 20 MW.

[…]

6. Ca alternativă la măsurătorile periodice prevăzute la pct. 1, autoritatea publică
teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază de competență se află operatorul
în cauză poate solicita efectuarea de măsurători continue.”

9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE

Nu este cazul.
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10. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Lucrările necesare organizării de șantier se vor definitiva la următoarea faza de proiectare
a noii centrale de cogenerare.

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

- Îngrădirea suprafeței aferente organizării de șantier si amplasarea însemnelor
specifice;

- Amenajarea terenului;
- Racordarea la utilități;
- Definirea spațiilor de sortare, de depozitare, de preasamblare, de birouri, grupuri

sanitare etc.
- Poziționarea barăcilor specifice activităților de depozitare, de birouri, grupuri

sanitare etc.

Localizarea organizării de șantier va fi in incinta împrejmuită a S.A. Titan Power S.A.
din str. Ion Șahighian nr. 4G.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier s-a prezentat în
cap.  6.1.

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu
în timpul organizării de șantier s-au prezentat în cap.  6.1.

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu s-au prezentat
în cap.  6.1.

11. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

La încetarea activității, va avea loc demobilizarea echipamentelor si utilajelor folosite,
desființarea racordurilor de utilități care au fost necesare pe perioada desfășurării
lucrărilor, desființarea facilităților de sortare a deșeurilor, aducerea terenului la starea
inițială pe suprafața ocupata de organizarea de șantier.

11.1. Lucrările propuse pentru refacerea
amplasamentului la finalizarea investiţiei, în
caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Ca urmare a realizării investiției prin finalizarea lucrărilor de montaj, amenajarea de
șantier va fi reconsiderata in vederea eliberării terenului si redarea acestuia la funcționalul
anterior, impunându-se următoarele masuri:

· platformele betonate amenajate pentru montarea echipamentelor necesare staționarii
temporare a utilajelor de ridicat, vor trebui dezafectate, deseurile rezultate fiind
colectate si eliminate de pe amplasament prin operatori autorizați;

· deșeurile rezultate din montarea cablurilor electrice, a conductorilor, vor fi colectate
selectiv si depozitate temporar, într-un spațiu amenajat, pe platforma betonata, cu
preluarea acestora prin societăți autorizate;
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· menținerea, in stare continua si de curățenie, a platformelor carosabile, a rigolelor
colectoare si remedierea eventualelor discontinuități;

· colectarea selectiva in condiții corespunzătoare a tuturor tipurilor de deșeuri, cu
predarea ritmica a acestora societăților autorizate cu care sunt încheiate contracte de
prestări servicii, pentru a nu se crea stocuri cu efecte negative asupra calității solului,
cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 cu modificările si completările
ulterioare;

· pământul rezultat din decopertări si excavații, necontaminat, va fi folosit la umplerea
suprafețelor de teren, in vederea nivelării acestora;

· monitorizarea si urmărirea reducerii la minim a impactului general al poluanților
emiși in mediu, precum si riscurile asociate.

11.2. Aspecte  referitoare  la  prevenirea  şi  modul  de
răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pe durata executării lucrărilor de investiții, se va respecta regimul de gestionare a
deșeurilor provenite din aceste lucrări; la terminarea investiției se vor efectua lucrări de
salubrizare si ecologizare a zonei. In timpul perioadei de executare a investitiei,
lucratorilor li se vor efectua instructaje specifice, de protectie a mediului, in vederea
evitarii riscului aparitiei unor poluari accidentale.

Uleiurile si lubrefiantii uzati vor fi colectati in recipienti metalici sau plastic, selectiv, si
vor fi depozitati si etichetati corespunzator (sub gestiune) pe platforma betonata, in
vederea evacuarii de pe amplasament, prin societati autorizate cu respectarea prevederilor
Legii nr. 211/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Deseurile metalice, din beton, de caramizi vor fi depozitate temporar, selectiv, etichetate
corespunzator, in spatii amenajate in vederea colectarii, transportului si
valorificarii/eliminarii de catre operatori autorizati.

11.3. Aspecte referitoare la închiderea/
dezafectarea/ demolarea instalaţiei

La incetarea activitatii se vor parcurge urmatoarele etape:

· in cazul demolarii cladirilor, se va prevedea depozitarea temporara a deseurilor
rezultate pe platforme betonate si eliminarea acestora  de pe amplasament, cu
ecologizarea suprafetei acestuia;

· utilajele care nu vor mai fi utilizate (deseuri) vor trebui indepartate si predate catre
societati autorizate in vederea valorificarii.

· terenul are valoare economica la care nu se poate renunta, fiind destinat activitatii
industriale.
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11.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/
reabilitare în vederea utilizării ulterioare a
terenului

In condițiile încetării activității, odată cu dezafectarea instalațiilor si a demolării
clădirilor, suprafețele de teren aferente amplasamentului, vor fi igienizate si ecologizate
in vederea redării terenului destinației inițiale.

După reabilitarea terenului se vor efectua înierbări ale suprafețelor combinate cu plantații
de arbori.

12. ANEXE - PIESE DESENATE

P.019707_D4CE-001_Plan de situaţie_Situaţie existentă_1_2

P.019707_D4CE-001_Plan de situaţie_Situaţie propusă_2_2

P.019707_D4CE-003_Schemă termomecanică de principiu motor termic de cogenerare

P.019707_D4CE-004_ Schemă termomecanică termoficare

P.019707_D4A-005_Corp administrativ – Propunere plan parter

P.019707_D4A-006 – Corp administrativ – Propunere plan etaj

P.019707_D4A-007 – Clădire tratare chimică – Propunere plan parter

P.019707_D4A-008 – Clădire tratare chimică – Propunere plan subsol

P.019707_D4A-009 – Clădirea centralei de cogenerare – Plan acoperiş

P.019707_D4A-010 – Clădirea centralei de cogenerare – Plan cota 0.00

P.019707_D4A-011_Clădirea centralei de cogenerare – Secţiune

Planurile menţionate mai sus fac parte din documentaţia aferentă Studiului de fezabilitate.
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