Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 160 din 15.11.2019

Ca urmare a cererii adresate de SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING
SA, cu sediul in municipiul Buzau, str. Santierului, nr. 39, judetul Buzau, inregistratd la nr. 449
din 10.01.2019, in urma analizirii documentelor transmise, a verificarii amplasamentului, in
baza HG nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru
modificarea unor acte normative, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile §i completirile ulterioare §i
a Ordinului MMDD nr. 1798/2007  pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
de mediu, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA din municipiul Buziu,
str. Santierului, nr. 39, judetul Buzau.
care prevede desfagurarea urmatoarelor activitati ( conform cod CAEN):
2369 — fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
2511 — fabricarea de constructii metalice si parti componete ale structurilor metalice;
2521 — productia de radiatoare §i cazane pentru incélzire centrala;
2530 — productia generatoarelor de aburi ( cu exceptia cazanelor pentru incélzirea centrald);
2561 — tratarea si acoperirea metalelor; - incadrarea in Anexa 7, partea a 2-a, pct. 8 ,,Alte tipuri
de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor’’ din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
cu consum de solventi organici intre 5 §i 15 tone/an;
2562 — operatiuni de mecanica generala;
2591 — fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;
2599 — fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
2821 — fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzitoarelor;
2899 — fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.;

Documentafia confine: fisa de prezentare g§i declaratie elaboratai de: SC HEURTEY
PETROCHEM MANUFACTURING SA si urmitoarele acte de reglementare emise de alte
autoritati:

- Contract de Inchiriere nr. 2869/13.12.2013/8261/05.12.2013 incheiat intre SC Beta SA si SC
Heurtey Petrochem Manufacturing SA;

- Contract de prestare servicii hidro-pneumatice nr. 2734/8049/29.11.2013 incheiat intre SC
Beta SA si SC Heurtey Petrochem Manufacturing SA;
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la
tarife reglementate nr. 2737/8051/29.11.2013 incheiat intre SC Beta SA si SC Heurtey
Petrochem Manufacturing SA;

Contract pentru distributia energiei electrice de cite persoane juridice, altele decét cele
titulare de licentd de distributie a energiei electrice nr. 2736/8052/29.11.2013 incheiat intre
SC Beta SA si SC Heurtey Petrochem Manufacturing SA;

Contract de furnizare serviciu alimentare cu apa si de canalizare nr. 2735/8050/29.11.2013
incheiat intre SC Beta SA si SC Heurtey Petrochem Manufacturing SA;

Contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenti economici nr.
3818/23.11.2018, incheiat intre SC RER SUD SA si SC Heurtey Petrocheum Manufacturing
SA;

Act aditional nr. 2/09.01.2019 si anexa nr. 3/2019 la contractul de prestiri servicii nr.
158/10.01.2017 incheiat intre SC Heurtey Petrochem Manufacturing SA si SC MSD COM
SRL privind vanzarea-cumpdrarea deseurilor metalice ( feroase si neferoase) si nemetalice (
ulei uzat, anvelope uzate, peturi, plastic, hartie, carton, sticld), VSU —uri, DEE — uri si
acumulatori uzati;

Act  aditional nr.  2/2019 la  contractul de  prestiri  servicii  nr.
7082/18.12.2017/5151/12.01.2018 incheiat intre SC Heurtey Petrochem Manufacturing SA si
SC Setcar SA privind preluarea si transportul deseurilor periculoase si nepericuloase (
deseuri de ambalaje contaminate, deseuri de absorbanti, materiale filtrante, imbriciminte de
protecfie contaminatd, deseuri de materiale de cdptusire si refractare, deseuri de vopsele,
cerneluri, adezivi, ulei uzat);

Act adifional nr. 1/2019 la contractul seria 1BZ0133918, inregistrat la SC Heurtey Petrochem
Manufacturing SA sub nr. 1212/18.03.2019, privind gestionarea ambalajelor in vederea
indeplinirii obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje generate de
operatorii economici responsabili incheiat intre Ecologic 3R Ambalaje SA si SC Heurtey
Petrochem Manufacturing SA;

Certificat de Inregistrare pentru autorizarea desfagurarii de activitati in domeniul nuclear nr.
CI MG 770/2016 ( detinere, utilizarea si dezafectarea de instalatii radiologice ( spectometru
portabil cu fluorescentd de raze X tip Omega Series) 1in cadrul Laboratorului de
spectometrie) pentru SC Heurtey Petrochem Manufacturing SA, cu anexa nr. 1, emisd de
Comisia Nationald pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu valabilitate 24.04.2026;
Certificat de inregistrare seria B nr. 3826554 avand CUI: 22796817 emis de ORC Buziu;
Certificat constator pentru activitdtile incadrate in clasa CAEN: 2369, 2511, 2512, 2521,
2530, 2561, 2562, 2591, 2599, 2821, 2899, 4619, 6820, 7111, 7112, 7120, 7410, 7490, 8299
si 8559, in baza declaratiei pe propria raspundere nr. 10093/06.03.2019, emis de ORC
Buziu;

Monitorizarea impusd prin Autorizatia de mediu nr. 32/18.02.2014, revizuitd in 11.03.2015 (
raport de Incercare emisii in atmosferd la cabinele de vopsire-uscare, cabinele de sablare,
centralele termice, imisii in atmosferd, zgomot, evidenta gestiunii deseurilor - GD -
PRODDES, etc.);

Bilant de solventi al instalafiei de vopsire pentru anul 2018, emis de SC Heurtey Petrochem
Manufacturing SA, inregistrat la APM Buziu cu nr. 235/21.01.2019;

Autorizatia de mediu nr. 32/18.02.2014, revizuitd in 11.03.2015, emisd de APM Buziu,, care
isi pierde valabilitatea odatd cu emiterea noii autorizatii;
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

- Regulament de intretinere si exploatare a instalatiilor de depoluare, emis de SC Heurtey
Petrochem Manufacturing SA;

- Fige tehnice de securitate pentru substantele si preparatele periculoase;

- Plan de incadrare in zoni; plan de situatie;

- Dovada publica a solicitarii;

Prezenta autorizatie nu exclude obligatia solicitirii si obtinerii si a altor autorizafii sau
avize, previzute de legislatia in vigoare.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele condiii impuse:

1. Activititile SE VOR DESFASURA OBLIGATORIU in conformitate cu prevederile

urmitoarelor acte normative care sunt in concordana cu standardele Uniunii Europene:

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

H.G. nr. 188/2002, modificatd si completatd prin H.G. nr. 352/2005, pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descdrcare in mediu acvatic a apelor uzate (NTPA
002/2002);

STAS SR 10009/2017 — Acustica urband — limite admisibile ale nivelului de zgomot la
limita incintei unitatii;

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor;

STAS 6156/1986 — Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social—culturale
— limite admisibile si parametri de izolare acustica;

Legea 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant ;

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind Normele de limitare generald a emisiilor de
poluanti in atmosfera;

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

Legea nr. 111/1996 republicata privind desfasurarea in siguran{d a activitatilor nucleare.
Hotirdrea Guvernului nr. 734/2006 pentru modificarea HG nr. 124/2003 privind
prevenirea, reducerea i controlul poluarii mediului cu azbest ;

Legea 211/2011 privind regimul degeurilor, cu modificérile si completdrile ulterioare;
Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului;

Regulamentul UE 1357/2014 de inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive;

Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la
ambalaje si deseuri de ambalaje;

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje;

Hotardrea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificérile §i
completdrile ulterioare;

Hotirarea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

Hotardrea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al
deseurilor de baterii si acumulatori;
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

- Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu
modificérile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 649/2012 privind exportul §i importul de produse chimice care
prezinta risc;

- Ordinul comun nr. 1239/1338/1460/753/2007 al MMDD, MEF, MSP, MMFES, privind
modalititile de realizare a controlului exportului si importului produsilor chimici
periculosi, precum si modalitatile de colaborare dintre autoritati, conform HG nr.
305/2007 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 304/2003
privind exportul si importul produsilor chimici periculosi;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completirile si modificérile ulterioare, privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de
infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei
1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale
Comisieli;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea §i ambalarea substantelor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei;

2. Respectarea  regulamentelor de exploatare si intretinere a instalatiilor de
epurare/retinere a noxelor, in vederea incadrérii in normele legale in vigoare privind protectia
sanatatii populatiei si a factorilor de mediu.

3. Orice forma de accident sau situatie speciald (defectiune sau avarie apdrutd in
functionare, evenimente rutiere etc.), care pot pune in pericol, in mod direct sau indirect, factorii
de mediu si/sau sanitatea populatiei, va fi comunicatd operativ la APM Buzéau.

4. Orice oprire si repornire a instalatiilor pentru care s-a impus sistem de monitorizare se
va anunta operativ la A.P.M. Buzau.

5. Titularul de activitate este obligat si adopte toate mdsurile necesare pentru a
preintimpina pericolele de aparitie a unei ameningiri iminente $i a unui prejudiciu asupra
mediului i si asigure conditii optime in desfasurarea activitatilor si functionarea instalatiilor pe
care le exploateazi pentru a nu se crea astfel de situatii.

6. Este interzisi abandonarea, inliturarea sau eliminarea necontrolatd a degeurilor,
precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deseurilor
colectate si generate se va efectua numai in spatiile special destinate si amenajate.

7. Deseurile periculoase (deseuri de materiale filtrante, deseuri de ambalaje contaminate
cu substante periculoase, etc.) rezultate din procesul tehnologic, se vor depozita temporar in
recipienti metalici, amplasati pe platforme betonate si se vor preda unititilor autorizate pentru
eliminarea acestor tipuri de deseuri, in baza unor contracte incheiate sau care se vor incheia pana
la data depunerii raporturilor anuale conform monitorizarii impuse de APM Buzau.
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

8. Conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, aveti obligatia sa asigurati
valorificarea sau eliminarea deseurilor prin unitati autorizate. Deseurile provenite din
desfisurarea activitatii, care nu se pot valorifica prin reciclare, se vor preda societifilor autorizate
in vederea elimindrii lor, numai pe baza de contract.

9. Conform prevederilor Legii nr. 211/2011, art. 49 si HG nr. 856/2002, titularul este
obligat si respecte precizirile privind elaborarea si pastrarea evidentei privind gestiunea
deseurilor si sd transmita anual, la solicitarea si in formatul cerut de A.P.M. Buzau, informatiile
privind deseurile generate, colectate, tratate, valorificate, eliminate, dupa caz.

10. Este interzisa amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase, sau a deseurilor
periculoase cu deseuri nepericuloase.

11. Stocarea temporard la locul de generare a deseurilor destinate valorificarii sau tratarii,
se va putea realiza pe o perioadd de cel mult 3 ani, iar a celor destinate eliminarii pe o perioada
de maxim 1 an (HG nr. 349/2005, anexa nr. 1, lit. b).

12. Operatiile de reparare-intretinere ce implica vopsire si spalare a autovehiculelor din
dotare se vor efectua obligatoriu doar in unitai specializate i autorizate.

13. Titularul de activitate este obligat si respecte conditiile de utilizare, manipulare si
stocare a substantelor si preparatelor periculoase inscrise in fisele tehnice de securitate.

14. Este obligatorie gestionarea substanelor periculoase in astfel de conditii incat sa se
previni accidentele si s se asigure protectia sanatatii populatiei si a mediului inconjurator.

15. Titularul are obligatia si-si realizeze identificarea substantelor §i preparatelor
periculoase utilizate in procesul tehnologic in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa
prezinte la APM Buzau- fisele tehnice de securitate pani la data depunerii rapoartelor anuale
conform monitorizirii impuse prin prezenta autorizatie.

16. In conditiile importului de substante ori preparate periculoase pe baza declaratiei pe
proprie raspundere avefi obligafia ca, in termen de 10 zile lucritoare dupd fiecare import sa
informati APM Buziu cu privire la operaiunile efectuate prin transmiterea unei copii a
declaratiei pe propria raspundere prin posta, posta electronicd sau fax, in conformitate cu
prevederile Ordinului comun nr. 1239/1338/1460/753/2007 al MMDD, MEF, MSP, MMFES.

17. Pastrarea in permanentd a stirii de curdfenie in incinta societatii si in spatiile
limitrofe.

18. Intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi i a unor perdele de protectie vegetald
adecvatd zonei, in incintd si perimetral acesteia.

19. In situatia necesitatii elaborarii si punerii in aplicare a planurilor de gestionare a
calitatii aerului (cand se constatd depsiri ale pragurilor de alerta sau a valorilor tinta iar cauza
acestui lucru este emisia in atmosfers de la sursele autorizate in prezenta ) autorizatia de mediu
se va REVIZUI OBLIGATORIU iar titularul activitatii trebuie sd ia masurile urgente eficiente,
STABILITE iN PLAN, de reducere a emisiilor de poluanti in aer, astfel incét concentrafia in
aerul inconjurator si fie rapid redusa la nivelul valorii limitd, inclusiv prin reducerea activitafilor
poluatoare §i/sau prin oprirea temporara a acestor activitati in conformitate cu prevederile Legii
nr. 104/2011.

20. In situatia necesitatii elabordrii si punerii in aplicare a programelor de gestionare a
calitatii aerului (cdnd depasirile valorilor limita ale poluantilor in aerul atmosferic au drept cauzd
emisiiile provenite de la sursele autorizate prin prezenta ) autorizatia de mediu se va REVIZUI
OBLIGATORIU iar titularul activitatii este obligat sa respecte termenele de realizare a masurilor
din program si s raporteze la autoritatea teritoriala de mediu stadiul de realizare a acestor
masuri. =

21.Responsabilitatea asupra datelor prezentate in fisa de prezentare si declara}jg/fféﬁ@__e’iﬁ,
3 \ é"l\ ,f}; '}
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

totalitate titularului de activitate.

22. Titularul activitatii este responsabil de legalitatea si autenticitatea actelor prezentate
in copii la dosarul de solicitare a autorizatiei de mediu.

Prezenta autorizatie este valabila de la 15.11.2019, data eliberdrii, pAna la 15.11.2024.
Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sanctioneazd conform
prevederilor legale in vigoare.

Verificarea conformirii cu prevederile prezentului act se face de cétre Garda de Mediu
Buziu si Agentia pentru Protectia Mediului Buzau.
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

Obligatii ale titularului autorizatiei de mediu:

Solicitarea actualizirii autorizatiei de mediu se depune cu minim 45 de zile inainte de expirarea
valabilitatii prezentei autorizatii (conform art. 8, alin (1) al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu );

Titularul activitatii are obligatia de a notifica autoritatea competentd pentru protectia mediului daca
intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si modificdri ale
conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificérii (conform
art. 15 alin.2 din Ordonanta de Urgen{d a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata
prin Legea nr. 265/2006, cu modificdrile si completirile ulterioare);

Titularul activitatii are obligatia de a informa in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in
situatia in care titularul autorizatiei isi schimba denumirea si/sau forma juridica de organizare (conform
art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de
mediu);

fn cazul in care titularii de activitati urmeazi si deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vénzare a
pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care
implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmati de lichidare, lichidare,
faliment, incetarea activitatii, are obligatia de a notifica autoritatea competentd pentru protectia mediului
(conform art. 10 alin. 1 si a art. 15 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind
protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare);
Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru
modificarea ori extinderea activitdfilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului
(conform art. 11, alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului,
aprobati prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare),

Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile publice teritoriale competente pentru protectia
mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanii reglementati, precum si cu
privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin. 4 din Ordonanta de Urgen{a a
Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobaté prin Legea nr. 265/2006, cu modificérile i
completirile ulterioare);

Autorizatia de mediu se suspendd pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin. 3 al
Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.
265/2006, cu modificirile si completirile ulterioare);

Titularul activitatii are obligatia de a informa in termen de 2 ore APM Buzau si CJ-GNM cazul unei
amenintdri iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau cazul producerii unui prejudiciu asupra
mediului. Prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului se realizeazd conform prevederilor OUG
nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificérile §i completarile
ulterioare si a reglementarilor specifice, respectiv OUG nr. 68 din 28.06.2007 privind raspunderea de
mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobatd prin Legea nr
19/2008, modificata si completatd cu OUG nr. 15 din 25.02.2009 (art. 95 (3) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobaté prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare).

Este obligatorie indeplinirea masurilor cuprinse in programul pentru conformare la termenele stabilite
(conform art. 12, alin. 6 al Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului,
aprobati prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare);

Functionarea fird autorizatie de mediu este interzisa pentru activitdfile care fac obiectul procedurii de
autorizare din punct de vedere al protectiei mediului (conform art. 14, alin. 2 al Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completirile ulterioare).
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L.

SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

I Activitatea autorizata :
Dotari:
Suprafata teren: 59023 m?;
Cladiri compartimentate cu platforme betonate care au in componentd urmétoarele spatii de
productie si administrative, structurate pe:
- Halede productie (hala 1: halele A,B,C si hala cazangerie ( hala mare));
- Birouri si anexe ( inclusiv cladlrea anexi cu destinatia de magazie ciment refractar C38)
cu suprafata construitd de 2527 m?;
- Hala de productie ( extindere hala B) cu suprafata construitd de 1045 m?;
Sgprafete betonate ( depozite, drumuri de acces, platforme betonate) cu suprafa;a de 7420
m;
Spatii verzi cu suprafata de 900 m?;

1. Hala de productie cazangerie ( hala mare) este dotatd cu 10 ventilatoare amplasate pe plafonul
halei si este compusa din:

a) sector debitare;

b) sector montaj 1;

¢) sector montaj 3;

d) sector montaj 4;

e) sector statie mobilad de betoane;

f) sector sablare-vopsitorie- ambalare;

a) Sectorul debitare este dotat cu:

- 1 ghilotind CNC VS 3020;

- 1 fierdstraiu MEGA MS;

- 1 masini prelucat laminate ( gaurit);

- 1 valt rulat tabla;

- 1 magina debitat oxigaz;

- 1 automat sudura flux;

- 1 masina frezat;

- 4 masini de sudat;

- 1 masind indoit tabld;

- 1 macara pivotanta;

- 2 poduri rulante cu sarcina maxima de 16 to;
-1 pod rulant cu sarcina maxima de 5 to depozit;

b) Sectorul montaj 1 este dotat cu:

- 7 magini de sudat electrice;

- 4 magini de sudat MIG-MAG

- 2 instalatii de sudura MIG-TECH;

- 5 instalatii de sudura ( Optipuls );

- 3 instalatii de sudurda INVERTEC;

- 2 cuptoare uscat electrozi ESAB PK40;
- 1 masina de gaurit CSEPEL;

- 2 polizoare PD 300, fixe;

- 1 polizor fix cu banda;

- 2 poduri rulante cu sarcina maxima de 16 to;
- 1 carucior de transport;

¢) Sectorul montaj 4 este dotat cu:

- 2 masini de gaurit (tip CSEPEL; tip KMB 65QF);
8
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

- 2 masini de sudat MIG-MAG;

- 2 magini de sudat TIG;

- 2 instalatii de sudura ( Optipuls);

- 1 masind de téiat cu plasma;

- 2 compresoare mobile cu piston, alimentate electric si racire cu aer;
- 1 instalatie de sudurd ( Combiwig);

- 2 polizoare PD 300;

- 1 cuptor uscat electrozi;

- 5 masini sudat electric Goldstar;

- 2 poduri rulante cu sarcina maxima de 8 to;

d) Sectorul montaj 3 este dotat cu:
- 1 masini de gaurit MGS 50;
- 3 masini de sudat MIG-MAG;
- 5 masini de sudat electrice;
- 3 instalatii de sudura ( Optipuls);
- 1 instalatie de sudura ( Invertec);
- 1 instalatie de sudurd ( Combiwig);
- 2 cuptoare uscat electrozi;
- 2 poduri rulante cu sarcina maxima de 8 to;

¢) Sectorul statie de betoane mobild este dotat cu:
- 2 stafii de preparare betoane dotate cu unitéi de filtrare aer si filtrare apd;
- 2 statii mobile preuscare beton tip Sechaterm, alimentate cu gaze naturale, cu evacuare a
gezelor arse in mediul de munca;
f) Sectorul sablare-vopsitorie este dotat cu:
- 1 cabini sablare Blasteco;
- 2 cabine vopsire-uscare + extensie cabina de vopsire 1 ;
- 1 mixer pneumatic antiex;
- 1 mixer electric;
- 4 pompe de vopsire;
- 1 aspirator industrial;
- 2 sisteme de sablare mobile;
- 1 compresor aer, alimentat electric si rdcire cu aer;
- 2 macarale pivotante;
- 1 instalatie sudura Invertec;
- 1 pod rulant cu sarcina maxima de 8 to;
- 4 cérucioare de transport;

Cabini de sablare tip Blasteco, model PC-BE 2167, dotaté cu un utilaj de recirculare tip RU-
SB 400 cu o putere de 1 kW si o instalatie de exhaustare si filtrare compusd dintr-un filtru tip
DM-FC 48/55-1, cu suprafata filtranta de 21 m?, avand un sistem automat de curdtare §i un
motor de 45 kW pentru un volum de aer aspirat de 55000 m3/h;
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

Descrierea activitdtii/instalafiei care face obiectul incadrarii in Legea nr. 278/2013

Cabina de vopsire 1 tip Blow Therm, compusd din 2 sectiuni dotate cu arzdtoare tip GVPF
50/ 2CE, dotatdi cu prefiltre tip sac, amplasate in fata unitdtii de termoventilaie si fabricate
din fibre acrylice cu o eficientd de filtrare a reziduurilor uscate de 80% si o acumulare
maximd de 500g/m’ si cu filtre tip gros amplasate in tavanul camerei, fabricate din fibre
acrylice cu o eficientd de flitrare de 97% si 0 acumulare maximd de 600 g/m’;

cabina de vopsire este prevdzutd cu:

- tavi si filtre stop vopsea, amplasate in podeaua cabinei, constdnd dinir-un set de
suprafete filtrante orizontale — 3 buc., amplasate in lungul cabinei de vopsire sub
grdtare, realizate dintr-un material filtrant fabricat din fibre acrilice cu liant acrilic,
avdnd o suprafatd totald pe cele trei suprafete filtrante de 75 m’ si o eficientd de filtrare
a gazelor reziduale ( inclusiv a COV) cuprinsd intre 85-90% ;

- sistem de ventilatie §i recirculare partiald a aerului cald dotat cu prefiltre ( set filtre tip
sac), amplasate in fatd unitdtii de termoventilatie si fabricate din fibre acrilice, avand o
suprafatd totald a suprafetei filtrante de 8 m’/filtru §i o eficientd de filtrare a reziduurilor
uscate de 80% si o acumulare maximd de 500g/m’;

- filtre tip gros amplasate in tavanul camerei, fabricate din fibre acrilice, avdnd o eficientd
de filtrare de 97% i 0 acumulare maximd de 600 g/m2 3

cabina de vopsire este prevdzutd pe secfiunea de evacuare a gazelor de ardere cu:

- cosuri de evacuare i dispersie - 2 buc. pentru emisiile de poluanti rezultate din arderea
gazelor naturale pentru incilzirea aerului de uscare la cabina de vopsire §i uscare
avind urmdtoarele dimensiuni:

- pentru secfiunea 1: H= 15 m 5i @= 0,25 m;

- pentru sectiunea 2: H= 15 m 5i @= 0,25 m;

cabina de vopsire este previzutd pe secfiunea de evacuare a emisiilor de poluanti( COV):

- cosuri de evacuare si dispersie- 2 buc. pentru emisiile de poluanti ( COV) rezultate din
vopsire si uscare in cabina de vopsire §i uscare avind urmdtoarele dimensiuni:

- pentru sectiunea 1: H= 15 m i Ovirt= 1,3 m;

- pentru sectiunea 2: H= 15 m §i Oy = 1,3 m;

Extensia cabinei de vopsire-uscare 1 este dotatd cu: 2 ventilatoare de extractie cu puterea

instalatd de 9,2 kW, cu un debit de aer vehiculat de 29000 m’ si filtre ce constau in 2 tipuri

de material filtrant sintetic cu o suprafatd totald de 18 m’;

extensia cabinei de vopsire-uscare 1 est prevdzutd pe secfiunea de evacuare a emisiilor de

poluanti( COV):

- cosuri de evacuare si dispersie- 2 buc. pentru emisiile de poluanti ( COV) rezultate din
vopsire si uscare avind urmdtoarele dimensiuni: H; ; = 6 m i Oe = 0,5m x 0,6 m;

Cabina de vopsire 2, dotatd cu 2 arzdtoare tip Elco, VG 3360 D, 2 trepte, cu putere intre
125-360 kW, dotatd cu bloc filtrare aer introdus in instalatie, schimbdtor de cdldurd aer —
aer de inalta eficientd, camerd de combustie din ofel inoxidabil, ventilator cu randament
marit si izolat termic §i fonic; aerul atmosferic este filtrat, incalzit si introdus in cabina de
vopsire-uscare (cca. 25% din debitul de aer introdus in cabind),restul de 75% din debitul de
aer provine din recircularea aerului exhaustat in urma vopsirii-uscdrii; cabina de vopsire-
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

uscare este dotatd cu un sistem de exhaustare —echipat cu un sistem de filtrare ( boxe de
extractie ( aspiraie)) realizat din 3 straturi de material filtrant tip HE ( primul strat in formd
de V realizat din tabld, al doilea strat in formd de V realizat din tabld §i capteaza praful pe
care-l depoziteazd in buzunarele formate cu cel de-al treilea strat si al treilea strat relaizat
din polyester care capteazd particulele fine); eficienta de filtrare este de 99,81 %,
capacitatea de refinere de 25,87 kg/m’ la o vitezd a aerului recomandatd de 0,25 — 1 m/s;
suprafata filtrantd totald este de 103,4 m;

cabina 2 de vopsire este prevdzutd pe secfiunea de evacuare a gazelor de ardere cu:

- coguri de evacuare §i dispersie - 2 buc. pentru emisiile de poluanti rezultate din arderea
gazelor naturale pentru incilzirea aerului la cabina 2 de vopsire §i uscare avind
urmitoarele dimensiuni: H; > =9 m§i 912 = 0,4 m;

cabina 2 de vopsire este prevdzutd pe secfiunea de evacuare a emisiilor de poluanti( COV):

- cosuri de evacuare si dispersie- 2 buc. pentru emisiile de poluanti ( COV) rezultate din
vopsire gi uscare in cabina 2 de vopsire si uscare avind urmdtoarele dimensiuni: H; > =
92 msiBe12=08mx0,6m;

2. Hala de productie 1 este compartimentata in halele A,B,C, din care este utilatd doar hala A si
hala B + extindere hala B; hala A este dotaté cu 42 ventilatoare amplasate pe plafonul halei,
in timp ce hala B este dotata cu 27 ventilatoare amplasate pe plafonul halei

hala A este compusi din:

a) Sector montaj 2;
b) Sector fascicole;

a) Sectorul montaj 2 este dotat cu:
- 3 masini de gaurit GDS 30,
- 1 masind de gaurit CSEPEL 52 U;
- 2 polizoare PU 500 si PD 300;
- 2 cuptoare uscat electrozi ESAB;
- 1 fierastrau cu banda;
- 2 poduri rulante cu sarcina maxima de 20 to;
- 2 echipamente sudare arc;
- 5 magsini de sudat MIG-MAG;
- 5 magsini de sudat electrice;
- 1 masini de tdiat cu plasmd;

b) Sectorul fascicole este dotat cu:
- 1 polizor PD 300;
- 1 strung SN 402x1000;
- 1 magina de frezat;
- 1 fierstriu cu bandd Thomas 310;
- 3 instalatii de sudurd ( Combiwig);
- 3 instalatii de tratament termic alimentate electric;
- 2 instalatii de sudura Migatronic;
- 2 instalatii sudurd Invertec;
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

1 pompa hidraulica;

1 compresor cu surub CSD 82, alimentat electric i ricire cu aer;
2 cuptoare uscat electrozi;

3 magini de sanfrenat;

6 masini de sudat TIG;

6 aparate sudura Maxstar;

1 pompa hidropneumatica;

2 magini de tratament termic alimentate electric;

3 instalatii de tratament termic;

2 cuve din material plastic pentru colectare ape uzate tehnologice;
1 masina de sudat Blupack;

2 poduri rulante cu sarcina maxima de 10 to;

hala B + extindere hala B este compusi din sectorul montaj skiduri ( instalatii de
tratare/prelucrae gaze), care este dotat cu:

- 4 poduri rulante cu sarcina maxima de 6,3 to;

- 1 pod rulant cu sarcina maxima de 20 to;

- 5 echipamente de sudare pentru sudura in mediu protector si cu electrozi;

- 3 dipozitive transport ( lizd) de 2, 5 to;

- 1 electrocar de 2 to;

- 1 masin de gaurit, alezat si filetat MG 13;

- 1 masini de tratament termic cu incalzire cu energie electrica;

- 1 fierdstriu cu bandda FMB-250;

- 1 polizor PD 300;

- 1 masini de sanfrenat;

- 1 pompd hidraulica;

- 1 compresor cu surub cu récire cu aer;

- 1 dispozitiv rotire subansambluri tip MPR;

- 1 cuptor uscare electrozi ( etuve inclzire electric)

Alte dotiri specifice fluxului tehnologic:

1 spectometru portabil cu raze X;

1 durimetru portabil;

6 aparate mésurare grosime strat;

1 cantar electronic 6 to;

2 analizoare oxigen;

2 detectoare portabile monogaz;

3 poduri rulante cu sarcina maxima de 20 to, 32 to si respectiv 32 to;
2 motocompresoare mobile Kaeser, cu ricire cu aer;

2 compresoare Mobilair mobile, cu ricire cu aer;

2 schele de fatada;

2 tractorase de sudura MIG-MAG;

1 magina de frezat CHP-12;

5 masini de ingurubat GDS 30;

1 instalagie stocat GPL compusi din 2 rezervoare cu capacitatea de 5000 1;

12

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU
Buziu, Str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, Cod 120018
Tel : 0238 413117, 0238 719693; Fax : 0238 414551
e-mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro
[ Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului ( UE) 2016/679 |




SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

Mijloace de transport utilizate in activitate: motostivuitoare - 3 buc., electrocar - 1 buc.,

platforme liftante — 2 buc., nacela liftantd Geni

buc., autotractor — 1 buc., automacara — 1 buc.;

e — 1 buc., autoturisme - 1 buc., autoutilitara — 2

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de ambalare, de

depozitare, cantitati:

Materii prime si auxiliare Mod de Depozitare Cantitati /luna
ambalare
Tabla Vrac Depozit 80 to
Profile laminate diverse( {eava, cornier Vrac Depozit 390 to
rotund, patrat)
Electrozi sudurd Cutii carton §i Magazie 1,0 to
tabld
Sarma de sudurd Vrac/rola Magazie 0,7 to
Organe de asamblare Vrac Magazie 0,5 to
Vopsea ( diverse tipuri) Recipient Magazie substante si 4,0 to
metalic preparate periculoase
Diluant Recipient Magazie substante si 1,5to
metalic/plastic | preparate periculoase
Ciment refractar Saci hartie Depozit 5,0 to
Liant anticoroziv Recipient Magazie 201
metalic
Materiale de ciptusire ( fibre ceramice Cutii carton Magazie 0,1 to
refractare)
Echipamente electrice, pneumatice, Cutii carton, Magazie 15,0 to
automatizari cutii lemn
Vatd mineralad Cutii carton Magazie 0,5to
Oxigen tehnic comprimat Stocitor tip Air | Depozit special 15100 mc
Liquide amenajat ( stocator
SC Beta SA)
Dioxid de carbon Recipient Depozit special 1,0 to
metalic amenajat ( rasteluri)
reutilizabil
Argon Recipient Depozit special 180 mc
metalic amenajat ( rasteluri)
reutilizabil
Gel decapant - Decapinox Recipient Magazie substante si 0,015 to
plastic preparate periculoase
Alice sablare Saci rafie Depozit 0,5to
Ulei hidraulic Recipient Depozit carburanti- 501
metalic lubrifianti sau se
aprovizioneazi la
necesitate
Ulei motor Recipient Depozit carburanti- 1601
metalic lubrifianti sau se
13
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

aprovizioneaza la
necesitate
Ulei transmisie Recipient Depozit carburanti- 351
metalic lubrifianti sau se
aprovizioneaza la
necesitate
Emulsie apoasd 3% ulei Recipient Depozit carburani- 1001
metalic lubrifianti sau se
aprovizioneaza la
necesitate
Vaselind Recipient Depozit carburanti- 0,200 to
metalic lubrifianti

Cantitdti de solventi organici cu confinut de COV utilizafi in anul 2018: 47,56 tone cu
continut de 13,46 tone/an COV;

carburanti :

- motorind: 500 llund, alimentati direct din statiile de distributie carburanti pentru
mijloacele de transport sau prin societdti autorizate pentru mijloacele de transport intern;

- benzini: 250 l/lung, alimentati direct din staiile de distributie carburanti ;

- gaze naturale: 20000 Nm?*/lung, reteaua de distributie a gazului metan prin SC Beta SA,
pentru procesul tehnologic si incalzire;

- GPL : 4000 I/an, alimentat din stocitoarele aferente instalatiei proprii de stocare ;

ambalaje folosite :

- recipienti metalici/plastic pentru colectarea uleiurilor minerale uzate ;

- recipienti metalici reutilizabili pentru aprovizionarea cu motorind;

- recipienti metalici reutilizabili pentru aprovizionarea cu gaze tehnice ;

- ambalaje metalice: 55 to/lund, pentru ambalarea produselor finite destinate exportului;

3. Utilitati - apa, canalizare, energie ( surse, cantitdfi, volume):
3.1. Alimentarea cu apa:
apa pentru consum potabil, pentru consum menajer si industrial: sursa subterand apartinind
societatii SC Beta SA; consum: cca. 2000,00 m’/luna;
3.2. Evacuarea apelor uzate: - apele menajere, apele industriale si apele pluviale sunt colectate in
reteaua de canalizare apartindnd societatii SC Beta SA si evacuate in refeaua de canalizare
municipald de unde sunt evacuate in colectorul statiei de epurare municipala;
3.3. Energia electrica:

Distributia energiei electrice din staiile de conexiuni 6/0,4 kV apartinind societatii SC Beta
SA se face catre halele de productie prin intermediul a 3 transformatoare de 1000 kVA ;

Consum de energie electrica: 130 MW/luna;
3.4. Energia termica: centrald termicé proprie pentru spatiile administrative centrale ( birouri) si
vestiare aferente halei mari ( hala cazangerie), centrald termicd proprie pentru spatiile
administrative si vestiare aferente hale nr. 1 ( hala A), 30 panouri ceramice pentru hala mare cu
evacuare gaze de ardere in interiorul halei, 24 tuburi radiante pentru hala nr. 1( hala A) cu
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SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

evacuare gaze de ardere in exteriorul halei si 4 panouri ceramice pentru hala nr. 1 ( hala B +
extindere) cu evacuare gaze de ardere in interiorul halei ;

3.5. Aerul comprimat:
Aerul comprimat necesar functiondrii utilajelor actionate pneumatic este furnizat din refeaua SC

Beta SA si de compresoare mobile tip Kaeser, tip Mobilair si compresoare mobile cu surub,
alimentate electric si ricire cu aer dotate cu rezervoare tampon de aer cu capacitatea de
inmagazinare, amplasate in hala de productle
Consumul de aer comprimat: 150.000 m 3/luna;

3.6. Oxigenul tehnic

Oxigenul tehnic necesar procesului tehnologic este furnizat de un stocator de oxigen tip
Air Liquide apar{inand societatii SC Beta SA, cu o capacitate de 11000 kg, alimentat periodic de
catre societiti specializate autorizate.

Transportul si distributia internd a oxigenului de la stocdtor se face prin refeaua de
conducte pe estacada, de la stocator pana la consumator.
Consumul de oxigen: 15100 m*/lun;
3.7. Gaze naturale

Gazele naturale necesare proceselor de productie din societate sunt furnizate, printr-un
brangament la reteaua de medie presiune, de citre SC Engie Romania SA Bucuresti, Sucursala
Distributie Gaze Naturale Buzéu, prin SC Beta SA Buzau.
Consumul lunar de gaze naturale 20.000 Nm®/luni pentru procesul tehnologic si incilzire;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

- aprovizionarea cu materii prime si auxiliare de la furnizori;

- depozitarea in spatii special amenajate ( depozitul central, depozitul de inox (fevi si
table), depozitul de materii prime auxiliare ( magazie vopseluri, depozit ciment refractar,
vatd minerald si fibre ceramice refractare, magazie electrozi, magazie elemente de
asamblare, coturi, robineti, echipamente electrice, pneumatice, automatizari, etc.), depozit
carburanti-lubrifianti, depozit gaze tehnice;

- 1n cadrul sectorului de debitare se realizeazi debitarea tablei cu ajutorul ghilotinei si
maginilor de debitat oxigaz si plasmd, debitarea profilelor cu ajutorul fierdstraului
mecanic amplasat in depozitul central sau cu ajutorul unei magini de debitat
profile,gdurirea unor semifabricate cu ajutorul unei masini de gaurit in coordonate pentru
semifabricatele din tabld sau cu o masgind cu comandd numericid pentru profile,
transportul cu ajutorul podurilor rulante catre sectoarele de montaj;

- in cadrul sectoarelor montaj, se realizeaza polizarea, gaurirea, sanfrenarea, pregitirea in
vederea asamblirii semifabricatelor din tabla si profile, incilzirea electrozilor de sudurd,
sudurd in argon, cu CO; si sudurd in arc electric a semifabricatelor din tabla si profile,
montaj pe subansamble, tratament termic al sudurilor, montaj general, controlul
etangeitdtii ( probe hidraulice) si transportul cu ajutorul podurilor rulante §i carucioarelor
de transport catre cabina de sablare unde se realizeaza sablarea, curdtarea prin decapare a
cordoanelor de suduri ( in cazul ofelurilor inox) si cabinele de vopsire unde se realizeaza
vopsirea i uscarea, depozitarea produselor finite in halele de productie si pe platformele
betonate adiacente halelor in vederea livrarii citre beneficiari;

- 1in cadrul sectorului statiei de betoane se realizeazd captusirea interioard a cuptoarelor
pentru rafindrii cu ciment refractar, vatd minerald si materiale de céptusire, direct pe
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suprafata de ofel sau dupd ce se aplicd un strat intermediar de liant/fibra ceramica
refractara;

- in cadrul sectorului fascicole, tevile si coturile ( din otel carbon sau inox) preluate din
depozitul central/magazii/depozitul de inox sunt controlate din punct de vedere al calitétii
materialului, prelucrate prin sanfrenare, sudare, tratament termic al sudurilor, montaj
general al partilor serpentinei,, controlul etangeitatii ( probe hidraulice) si eventuala
curifare prin decapare a cordoanelor de sudurd ( in cazul ofelurilor inox), depozitarea
produselor finite in halele de productie si pe platformele betonate adiacente halelor in
vederea livrarii citre sectorul montaj skiduri;

- 1in cadrul sectorului montaj skiduri ( instalatii de tratare/prelucrar produse petroliere sau
gaze naturale), componentele liniilor piping realizate in sectorul Fascicole sunt supuse
unor eventuale probe privind controlul etanseitatii ( probe hidraulice) dacd nu au fost
realizate in cadrul sectorului Fascicole in vederea asamblarii liniilor piping; in cadrul
acestui sector sunt realizate interconexiunile skidurilor; din sectoarele Montaj sunt
preluati premontati suportii piping; montajul final al skidurilor constd in asamblarea
piping-ului pe suportii aferenti si a interconexiunilor, montarea valvelor, echipamentelor
electrice, pneumatice si de automatizdri; dupad montajul final se realizeazd testarea
etangeitdtii ( probe pneumatice cu aer), operafii de izolare termica si ambalare,
depozitarea produselor finite in halele de productie si pe platformele betonate adiacente
halelor in vederea livririi citre beneficiari;

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:
produse obfinute:

- constructii metalice, pirti de constructii metalice, module de cuptoare pentru rafinirii,
tubulaturi de aer, serpentine de ofel si serpentine de inox, , skiduri: 450-500 to/luna;
destinatie: piata interna si externa;

6. Datele referitoare la centrala termicd proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie,
cantititi), productie: centrald termicd cu puterea termica de 75 kw, alimentata cu gaze naturale si
producere de agent termic pentru spatiile administrative ( birouri/vestiare) aferente halei 1;
centrali termica cu puterea termicd de 372 kw, alimentata cu gaze naturale si producere de agent
termic pentru spaiile administrative centrale ( birouri) si vestiare aferente halei mari ( hala
cazangerie);

7. Particularitifi ale monitorizirii/supravegherii instalatiei care face obiectul incadrdrii in
Legea nr. 278/2013:

- monitorizarea emisiilor de poluanti rezultate din arderea gazelor naturale pentru incdlzirea
aerului de uscare la cabinele de vopsire si uscare si a emisiilor de poluanti ( COV) rezultate din
vopsire gi uscare in cabinele de vopsire §i uscare se va face conform prevederilor din Cap. III
din autorizatia de mediu;

8. Obligatii ale titularului de activitate/instalatie_care face obiectul incadrarii in Legea nr.
278/2013:

- respectarea regulamentelor de exploatare si intrefinere a instalatiilor de depoluare aferente
cabinei de vopsire, in vederea incadrdrii in normele legale in vigoare privind protectia sanatatii
populatiei si a factorilor de mediu,

- orice defectiune sau avarie apdrutd in functionarea instalaiei ( cabinei de vopsire) care pot
pune in pericol, in mod direct sau indirect, factorii de mediu si/sau sandtatea populatiei, va fi
comunicatd operativ la APM Buzdu;

- orice oprire §i repornire a instalafiei ( cabinei de vopsire) se va anunta operativ la A.P.M.
Buzau;
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- titularul de activitate este obligat sd adopte toate mdsurile necesare peniru a preintdmpina
pericolele de aparitie a unei ameninfari iminente §i a unui prejudiciu asupra mediului §i sd
asigure conditii optime in desfdsurarea activitdtii/functionarea instalatiiei ( cabinei de vopsire)
pe care o exploateazd pentru a nu se cred astfel de situafii;

9, Indicatii ale altor autoritdfi competente: nu este cazul

10. Alte date specifice activitatii ( cod-uri CAEN care se desfasoari pe amplasament, dar nu intra
pe procedura de autorizare):

cod-uri CAEN care se desfasoard pe amplasament, dar nu intrd pe procedura de autorizare:

- 2512 — fabricarea de usi si ferestre din metal ( consum de materie primd < 5 to/luna);

- 4619 — intermedieri in comer{ul cu poroduse diverse;

- 6820 — inchierierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

- 7111 — activitati de arhitecturd;

- 7112 — activitafi de inginerie si consultantd legate de acestea;

- 7120 — activitati de testiri si analize tehnice;

- 7410 — activititi de design specializat;

- 7490 — alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

- 8299 — alte activititi de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

- 8559 — alte forme de invdtdmant n.c.a.;

- activititile de intretinere si reparare a maginilor unelte si utilajelor ( poduri rulante,
echipamente de sudurd, masini de sudat automat, magini de tratament termic local,
ghilotine, valfuri, masini de sanfrenat, etc.), inclusiv aprovizionarea cu uleiuri minerale
necesare pentru maginile unelte si utilaje, recuperarea si colectarea uleiurilor uzate
generate, sunt desfasurate de catre alte societiti in baza contractelor incheiate;

- activitatea de reparare a mijloacelor de transport ( inclusiv schimburile de ulei motor si
transmisie, filtre ulei si motorind, anvelope si acumulatori) se realizeaza in unitdti service
specializate autorizate;

11. Programul de functionare:
- 8 ore/zi, 5 zile/saptiména, 250 zile/an;

I1. Instalatiile, misurile si conditiile de protectie a mediului

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare
(pe factori de mediu):
Aer:

- cosuri de evacuare §i dispersie - 2 buc. pentru emisiile de poluanti rezultate din
arderea gazelor naturale pentru incilzirea aerului de uscare la cabina 1 de vopsire
si uscare avind urmiitoarele dimensiuni:

- pentru sectiunea 1: H= 15 m si @= 0,25 m;

- pentru sectiunea 2: H= 15 m §i @= 0,25 m;

- tivi §i filtre stop vopsea, amplasate in podeaua cabinei, constind dintr-un set de
suprafete filtrante orizontale — 3 buc., amplasate in lungul cabinei de vopsire sub gratare,
realizate dintr-un material filtrant fabricat din fibre acrilice cu liant acrilic, avand o
suprafata totald pe cele trei suprafete filtrante de 75 m? si o eficientd de filtrare a gazelor
reziduale ( inclusiv a COV) cuprinsi intre 85-90% ;

- sistem de ventilatie si recirculare partiali a aerului cald dotat cu prefiltre ( set filtre
tip sac), amplasate in fata unititii de termoventilatie si fabricate din fibre acrilice, avand

17

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU Pl

Buziu, Str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, Cod 120018 > 2\

Tel : 0238 413117, 0238 719693; Fax : 0238 414551 o 24 :

e-mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro \Z\E g Y

[ Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 201 61679 A

Y

W'\




SC HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING SA
Autorizatia de mediu nr. 160 din 15.11.2019

o suprafatd totald a suprafetei filtrante de 8 m?/filtru si o eficienta de filtrare a reziduurilor
uscate de 80% si 0 acumulare maxima de 500g/m2;

filtre tip gros amplasate in tavanul camerei, fabricate din fibre acrilice, avand o eficienta
de filtrare de 97% si 0 acumulare maximd de 600 g/m?;

cosuri de evacuare si dispersie- 2 buc. pentru emisiile de poluanti ( COV) rezultate
din vopsire §i uscare in cabina 1 de vopsire si uscare avind urmitoarele dimensiuni:
pentru sectiunea 1: H= 15 m si Oyarr= 1,3 m;

pentru sectiunea 2: H= 15 m §i Oyar= 1,3 m;

cosuri de evacuare si dispersie- 2 buc. pentru emisiile de poluanti ( COV) rezultate
din prepararea vopselelor, vopsire si uscare in extensia cabinei 1 de vopsire si
uscare avind urmiitoarele dimensiuni: H;; =6 m si @e = 0,8 m x 0,6 m;

2 ventilatoare de extractie cu puterea instalatd de 9,2 kW, cu un debit de aer vehiculat de
29000 nf si filtre ce constau in 2 tipuri de material filtrant sintetic cu o suprafafd totald
de 18 m*;

cosuri de evacuare si dispersie - 2 buc. pentru emisiile de poluanti rezultate din arderea
gazelor naturale pentru incilzirea aerului la cabina 2 de vopsire si uscare avind
urmitoarele dimensiuni: H; ;=9 msi 91, = 0,4 m;

bloc filtrare aer introdus in instalatie, schimbitor de caldura aer — aer de inaltd eficientd,
cameri de combustie din otel inoxidabil, ventilator cu randament mdrit §i izolat termic si
fonic; aerul atmosferic este filtrat, incalzit §i introdus in cabina de vopsire-uscare (cca.
25% din debitul de aer introdus in cabind), restul de 75% din debitul de aer provine din
recircularea aerului exhaustat In urma vopsirii-uscarii;

sistem de exhaustare echipat cu un sistem de filtrare ( boxe de extraciie ( aspirafie))
realizat din 3 straturi de material filtrant tip HE ( primul strat in forma de V realizat din
tabla, al doilea strat in formd de V realizat din tabld si capteazd praful pe care-l
depoziteaza in buzunarele formate cu cel de-al treilea strat §i al treilea strat realizat din
polyester care capteazi particulele fine); eficienta de filtrare este de 99,81 %, capacitatea
de retinere de 25,87 kg/m3 la o vitezd a aerului recomandatd de 0,25 — 1 m/s; suprafafa
filtrantd totald este de 103,4 m;

cosuri de evacuare si dispersie- 2 buc. pentru emisiile de poluani ( COV) rezultate din
vopsire §i uscare in cabina 2 de vopsire si uscare avind urmdatoarele dimensiuni: H; ; =
92 msiDe12=08mx0,6m;

instalatie de exhaustare si filtrare compusa dintr-un filtru tip DM-FC 48/55-1, cu
suprafata filtrantd de 21 m?, avand un sistem automat de curatare si un motor de 45 kW
pentru un volum de aer aspirat de 55000 m>/h, pentru Camera sablare PC BE 2176;

cos de evacuare si dispersie pulberi Camera sablare PC BE 2176 avand urmitoarele
dimensiuni: H=8 m i A=1,0 m x 1,0 m;

cos de evacuare si dispersie pentru emisiile de poluanti rezultate din arderea gazelor
naturale in centrala termici aferenti halei 1 ( hala A), avind urmitoarele
dimensiuni: H=5 m §i 0= 0,3 m;

cos de evacuare si dispersie pentru emisiile de poluanti rezultate din arderea gazelor
naturale in centrala termici aferenti halei mari ( hala cazangerie), avind
urmitoarele dimensiuni: H= 6 m si &= 0,3 m;
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- cosuri de evacuare si dispersie — 24 buc. pentru emisiile de poluanti rezultate din
arderea gazelor naturale in tuburile radiante aferente halei A, avind urmatoarele
dimensiuni: Hy24 =15 m §i @24 = 0,02 m;

- instalatie de exhaustare fortati a emisiilor de poluanti rezultati din procesul de
productie ( sudurii) la halele de productie, compusa din ventilatoare montate in
acoperisul halelor:

- 3 unitai cu debit de 9000 m>/h si motor de 4,8 kW in hala mare ( hala cazangerie);

- 2 unitati cu debit de 11000 m>/h i motor de 2,2 kW in hala mare ( hala cazangerie);

- 5 unitafi cu debit de 14000 m>/h si motor de 8,0 kW in hala mare ( hala cazangerie);

- 42 unitati cu debit de 9000 m*/h in hala nr. 1 ( hala A);

- 27 unitati cu debit de 14000 m>/h in hala nr. 1 ( hala B + extindere hala B);

- 2 cuve cu capacitatea de 1 m’ din material plastic pentru neutralizarea apelor uzate
rezultate din operatia de spilare a decapantului utilizat pentru curafarea cordoanelor de
suduri a otelurilor inox;

- retea de canalizare internd apartindnd societatii SC Beta SA unde sunt colectate apele
uzate menajere si industriale si dirijate in colectorul de ape uzate menajere al zonei
industriale;

- retea de canalizare apartinand societafii SC Beta SA unde sunt colectate apele pluviale si
evacuate in canalizarea pluviala a zonei industriale;

Sol:

- containere metalice, amplasate pe platforme betonate, pentru colectarea deseurile
metalice;

- spatii special amenajate, cu platforma betonatd, acces limitat si ventilatie naturald pentru
stocarea vopselurilor si diluantilor, carburantilor-lubrifiantilor, gazelor tehnice, etc.;

- platforme betonate pentru stocarea §i depozitarea materiilor prime ( tabld, profile
metalice, teava metalicd, etc.);

- platforme betonate pentru stocarea temporara a produselor finite;

- platforme betonate pentru stocarea si depozitarea in vrac a deseurilor metalice;

- pubele plastic si containere metalice pentru colectarea deseurilor menajere;

Zgomot si vibratii:

- carcase si prinderi pe tampoane de cauciuc in pardoseala betonata pentru sursele de

zgomot si vibrafii ( magini unelte- ghilotind, masini debitat, polizoare, compresoare, etc.);
2. Alte amendjari speciale, dotiri i mdsuri pentru protectia mediului:

- depozite special amenajate, inchise, securizate, cu suprafafa betonatd — depozitare

substante i preparate periculoase.

- rigole pentru colectarea apelor pluviale.

- platforma betonatid pe care se depoziteaza containerele metalice si pubelele pentru
colectarea deseurilor municipale;

- platforma betonata pe care se desfagoard activitatea;

- alei betonate pentru accesul in incinta societafii;

- perdea de protectie vegetald adecvatd zonei, in incinta acesteia;

spatii verzi in incinta societatii;

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la
evacuarea in mediu, depasiri permise §i in ce condifii:

Apa: Principalii indicatori ai apelor uzate menajere, tehnologice si pluviale evacuate in refeaua
de canalizare municipali prin cele doud racorduri si apoi in statia de epurare municipala se vor
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incadra in limitele impuse prin Contractul de furnizare serviciu alimentare cu apa si de canalizare
incheiat intre SC Beta SA Buziu si SC Heurtey Petrochem Manufacturing SA Buzau, Acordul
de racordare emis de SC Compania de Apa SA Buziu pentru SC Beta SA Buzau si Autorizatia
de gospodarire a apelor emisa de AN Apele Romane, ABA Buziu-lalomifa pentru SC Beta SA
Buzau ;
Aer:
T Emisiile rezultate in urma arderii gazelor naturale se vor inscrie in urmétoarele valori

limitd admise:

VLE pulberi totale< 5 mg /Nmc

VLE CO< 100 mg /Nme

VLE SOx < 35mg /Nmc

VLE NOx <350 mg /Nmc

alti poluanti se admit conform valorilor din Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Marime de referinta valorile limitd se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor
gazosi de 3% vol.

Emisiile sub forma de pulberi totale de la instalatia de sablare nu trebuie si depageascd 50
mg/m’ la o dimensiune a diametrului mediu al particulelor ( dp) < 5 nm, pentru un debit masic

Q> 0,5 kg/h;

Se vor respecta prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, referitoare la
instalatiile si la activitatile care utilizeaza solventi organici, §i anume :

- valoarea limitid de emisie compusi organici volatili in gaze reziduale pentru
procesul de acoperire §i uscare desfagurat in conditii controlate va fi de 100
mgC/Nm® pentru un consum intre 5 si 15 t/an

- valoarea emisiilor fugitive de compusi organici volatili ( procent din cantitatea de
solvent utilizat) va fi de maxim 25% ;

Emisiile totale anuale de COV reprezintd suma emisiei fugitive F, a emisiei Ol in gazele
reziduale si a emisiei din deseurile colectate si eliminate:
E= F+01+06=1681,99+10547,01+1231=13460 kg/an COV ;

Imisie :
- concentratii maxim admisibile in conformitate cu STAS STAS 12574/87 :

CMA NOx < 0,3 mg/m’—pe termen scurt
<0,1 mg/m’—pe termen lung

CMA SOx < 0,75mg/m —pe termen scurt
< 0,25mg/m’—pe termen lung

CMA CO < 6,0mg/m’—pe termen scurt
< 2,0mg/m’—pe termen lung

CMA pulberi in suspensie < 0,5 mg/m’—pe termen scurt
< 0,15 mg/m’—pe termen lung

CMA pulberi sedimentabile <17 g/mp/lund

- alti poluanti se admit conform valorilor din STAS 12574/87 ;
Concentratia maxim admisa pentru substanele cu actiune sinergica trebuie sa fie <1 ( STAS
12574/87).
Sol : valorile indicatorilor vor respecta valorile limitd pentru pragurile de alertd si de interventie
impuse de Ord. MAPPM nr. 756/1997,
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Zgomote si vibratii: Se vor lua masuri de evitare a poludrii fonice in vederea incadrdrii in
limitele impuse de STAS SR 10009/2017 si STAS 6156/86; nivelul de zgomot echivalent, la
limita incintei, nu va depisi valoarea admisibila conform STAS SR 10009/2017,

II1. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa,
modul de valorificare a rezultatelor:
1.1. Aer
1.1.1. Emisie — 12 punct de prelevare :
1+2.- cosuri evacuare si dispersie cabina 1 de vopsire §i uscare sectiunea 1 si sectiunea 2;
- indicatori : - pulberi in suspensie, NOy, SOy, CO ;
Frecventa : anual ;
Rezultatele se vor inregistra in banca de date a societafii;
3+4.- cosuri de evacuare si dispersie cabina 1 de vopsire si uscare sectiunea 1 si sectiunea 2;
- indicatori : COV;
Frecventa : anual;
Rezultatele se vor inregistra in banca de date a societiii;
5+6. - cosuri de evacuare si dispersie extensia cabina 1 de vopsire §i uscare;
- indicatori : COV;
Frecventa : anual;
Rezultatele se vor inregistra in banca de date a societatii;
7+8. .- cosuri de evacuare si dispersie cabina 2 de vopsire si uscare
- indicatori : COV;
Frecventa : anual;
Rezultatele se vor inregistra in banca de date a societaii;
9+10 .- cosuri evacuare si dispersie cabina 2 de vopsire §i uscare
- indicatori : - pulberi in suspensie, NOyx, SOy, CO ;
Frecventa : anual ;
Rezultatele se vor inregistra in banca de date a societatii;
11.- cos evacuare pulberi instalatia de sablare;
- indicatori : pulberi totale ;
Frecventa : anual ;
Rezultatele se vor inregistra in banca de date a societtii;
12. - cos evacuare si dispersie centrala termica hala mare ( hala cazangerie);
- indicatori : - pulberi in suspensie, NOy, SOy, CO ;
Frecventa : anual ;
Rezultatele se vor inregistra in banca de date a societéfii;

1.1.2. Imisie — 1 punct de prelevare, la limita incintei, in locul cel mai apropiat de zona locuita
indicatori : - pulberi in suspensie
- oxizi de sulf
- oxizi de azot
- oxizi de carbon
Frecventa de determinare — anual;
Rezultatele se vor inregistra in banca de date a societifii .
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1.2. Zgomot si vibratii

nivelul de zgomot - 1 punct de masurare, la limita incintei, in locul cel mai apropiat de zona
locuita

Frecventa : anual,

Rezultatele se vor inregistra in banca de date a societétii .
1.3. Evaluarea Bilantului de solventi: se va intocmi Planul de gestionare a solvenfilor organici
cu continut de COV ( Bilantul de solventi) in luna ianuarie pentru anul calendaristic anterior,
2. Datele ce vor fi raportate autorititii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:
2.1. Aer - buletine de analizi pentru valorile indicatorilor precizati la pct. 1.1.- anual ( pénd la
data de 10 a lunii urmatoare lunii in care a fost emisa autorizatia de mediu);
2.2. Zgomot si vibratii — buletin de analiza — anual ( pand la data de 10 a lunii urmétoare lunii in
care a fost emisd autorizatia de mediu);
2.3. Deseuri: Raport privind gestiunea deseurilor (atit pe suport hértie cat si electronic,
conform formularelor statistice puse la dispozitie de APM, in care vor fi inscrise datele din
evidenta tinuti pentru fiecare tip de deseu); frecventa: anual; termen: péna la 31 martie a anului
urmitor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M.;
2.4. - Raport privind gestionarea uleiurilor proaspete §i uzate; frecventa: semestrial si anual;
termen: data de 10 a lunii urmétoare incheierii fiecdrui semestru si la solicitarea A.P.M.;
2.5. Raport privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje; frecventa: anual; termen:
pani la 25 februarie a anului urmétor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M.;
2.6. - Raport conform prevederilor Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei
de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;
2.7. Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV ; - raport anual ( pand la data
de 30 a lunii ianuarie ) — raport in format electronic si pe hirtie;

Noti:

- toate raportirile vor fi transmise de preferinta in format electronic protejat impotriva modificarii
datelor ( .pdf/.jpg etc), insotite de adrese de inaintare, prin e-mail si/sau, dupi caz, prin aplicatiile
Sistemului Integrat de Mediu, ce pot fi accesate din pagina web http://raportare.anpm.ro.

- la solicitarea A.P.M. Buziu vor fi furnizate alte date, informatii si rapoarte.

IV. Modul de gospodirire a deseurilor si a ambalajelor

1. Deseurile produse ( tipuri, compozitie, cantitafi):
- deseuri municipale - cod 20 03 01: 50 m®/luni;

- deseuri nespecificate (deseuri metalice feroase) - cod 12 01 99: 250,0 to/an;

- pilitura si span feros — cod 12 01 01: 5,0 to/an;

- deseuri de la sudurd — cod 12 01 13: 2,0 to/an;

- deseuri de ambalaj ( hértie, carton) —cod 15 01 01: 8 to/an;

- deseuri de ambalaj ( lemn) — cod 15 01 03: 30,0 to/an;

- deseuri de ambalaj ( plastic) —cod 15 01 02: 0,3 to/an;

- deseuri de ambalaj contaminate si/sau cu continut de subst. peric. — cod 15 01 10*: 4,0

to/an;
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- deseuri de vopsele, cerneluri, adezivi §i ragini continand substante periculoase — cod 20
01 27*: 7,0 to/an;

- deseuri de material de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16 —cod 12 0117:5,0
to/an;

- deseuri de absorbanti, materiale filtrante ( inclusiv filtre de ulei nespecificate in altd
parte), materiale de lustruire si imbracaminte de protectie contaminate cu substante
periculoase ( materiale filtrante, lavete uzate, etc.) —cod 15 02 02*: 0,1 to/an;

- deseuri materiale de captusire si refractare din procesele nemetalurgice, altele decét cele
specificate la 16 11 05 ( ciment refractar) —cod 16 11 06: 0,5 to/an;

- deseuri materiale de captusire si refractare din procesele nemetalurgice, cu confinut de
substante periculoase ( fibre ceramice refractare) — cod 16 11 05*: 0,02 to/an;

- deseuri de uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie si de ungere —cod 13 02 05*:
190 l/an;

- deseuri de uleiuri hidraulice minerale clorurate — cod 13 01 09*: 30 1/an;

- emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni —cod 12 01 09*: cantitati variabile/an;

- piese de polizare uzate §i materiale de polizare, altele decét cele specificate la 12 01 20 -
cod 12 01 21: cantitati variabile/an;

- anvelope scoase din uz —cod 16 06 03 : 0,1 to/an ;

- deseuri de baterii cu plumb — cod 16 06 01*: 0,1 to/an ;

2. Deseurile colectate ( tipuri, compozitie, cantitdi, frecventa): ----;
3. Deseurile stocate temporar ( tipuri, compozitie, cantitéi, mod de stocare):

- deseuri municipale: 50 m*/lun — container metalic si europubeld;

- deseuri nespecificate (deseuri metalice feroase): 250,0 to/an — vrac si container metalic pe
platforma betonata;

- pilituri §i span feros: 5,0 to/an — container metalic pe platforma betonatd;

- deseuri de la suduri: 2,0 to/an — container metalic pe platforma betonaté;

- deseuri de ambalaj ( hartie, carton): 8 to/an — saci big-bags;

- deseuri de ambalaj ( lemn) : 30,0 to/an — vrac pe platforma betonata;

- deseuri de ambalaj ( plastic) : 0,3 to/an — saci big-bags;

- deseuri de ambalaj contaminate §i/sau cu confinut de subst. peric.: 4,0 to/an — vrac in
spatiu special amenajat — magazie;

- deseuri de vopsele, cerneluri, adezivi §i résini confinind substanfe periculoase: 7,0 to/an
— vrac in spatiu special amenajat — magazie;

- deseuri de material de sablare, altele decét cele specificate la 12 01 16: 5,0 to/an — saci
hartie;

- deseuri de absorbanti, materiale filtrante ( inclusiv filtre de ulei nespecificate in altd
parte), materiale de lustruire si imbréciminte de protectie contaminate cu substante
periculoase ( materiale filtrante, lavete uzate, etc.): 0,1 to/an — vrac in spatiu special
amenajat — magazie;

- deseuri materiale de ciptusire si refractare din procesele nemetalurgice, altele decat cele
specificate la 16 11 05 ( ciment refractar): 0,5 to/an — conteiner in spaiu special amenajat
— magazie;

- deseuri materiale de captusire si refractare din procesele nemetalurgice, cu continut de
substante periculoase ( fibre ceramice refractare): 0,02 to/an — vrac in spatiu special
amenajat — magazie;

- deseuri de uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie i de ungere: 190 l/an —
recipient metalic in spatiu special amenajat — magazie;
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- deseuri de uleiuri hidraulice minerale clorurate: 30 l/an — recipient metalic in spafiu
special amenajat — magazie;

- emulsii si solutii de ungere uzate fira halogeni: cantitafi variabile/an ;

- piese de polizare uzate si materiale de polizare, altele decét cele specificate la 12 01 20 :
cantititi variabile/an;

- anvelope scoase din uz: 0,1 to/an — vrac pe platforma betonats;

4. Deseurile valorificate ( tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

- deseuri nespecificate (degeuri metalice feroase): 250,0 to/an — societd{i autorizate pentru
valorificare;

- pilitura si span feros: 5,0 to/an — societati autorizate pentru valorificare;

- deseuri de la sudura: 2,0 to/an — societai autorizate pentru valorificare;

- deseuri de ambalaj ( hartie, carton): 8 to/an — societati autorizate pentru valorificare;

- deseuri de ambalaj ( lemn) : 30,0 to/an — valorificare la persoane fizice;

- deseuri de ambalaj ( plastic) : 0,3 to/an — societafi autorizate pentru valorificare;

- deseuri de material de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16: 5,0 to/an —
societdti autorizate pentru valorificare;

- deseuri de uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie si de ungere: 190 l/an —
societiti autorizate pentru valorificare ( prin unititi service);

- deseuri de uleiuri hidraulice minerale clorurate: 30 l/an — societdfi autorizate pentru
valorificare;

- emulsii si solutii de ungere uzate fird halogeni: cantitati variabile/an — societati autorizate
pentru valorificare;

- baterii de acumulatori uzati : 0,10 to/an — societéi autorizate pentru valorificare ( prin
unititi service);

- anvelope scoase din uz: 0,1 to/an — societdti autorizate pentru valorificare;

5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protecfia mediului:
Transportul deseurilor menajere se realizeaza, pe bazd de contract de prestéri servicii,
de citre serviciul de salubritate autorizat.

Deseurile metalice feroase, spanul feros, deseurile de la sudurd, deseurile de ambalaje,
deseurile de materiale de sablare, deseurile de materiale filtrante, deseurile materiale captusire,
uleiurile uzate, piesele de polizare uzate si materiale de polizare uzate, anvelopele scoase din uz
sunt tra;tnsportate cu mijloace auto apartindnd societatilor autorizate pentru activitatea de
transport.

Transportul deseurilor se va realiza obligatoriu cu respectarea prevederilor HG nr.
1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaéniei.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- deseurile menajere sunt eliminate la depozitul de deseuri nepericuloase zonal autorizat, in

baza contractului incheiat cu serviciul de salubritate;

- deseurile de materiale filtrante, deseurile materiale ciptusire, deseurile de vopsele,
cerneluri, adezivi si rdsini confinnd substante periculoase, deseurile de ambalaje
contaminate si/sau cu confinut de subst. peric., piesele de polizare uzate i materiale de
polizare uzate sunt eliminate prin societati autorizate in baza unor contracte;

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :
- Producatorii si detindtorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa incadreze fiecare
tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor previzutd de Decizia
Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE;
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- in cazul unui tip de deseu care se incadreazi potrivit listei deseurilor sub doua coduri
diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase ( codurile marcate
cu asterisc), incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si
detinatorii de astefel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor
de analizi si a altor documente relevante;

- Se va tine evidenta cronologica a gestiunii deseurilorpentru fiecare tip de deseu, precum
si a cantititii, naturii i originii deseurilor §i, dupa caz, a destinatiei, a frecventei
colectirii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, operatiunii de valorificare sau
eliminare a deseurilor.

- Evidenta trebuie pastratd cel putin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care
desfasoard activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta cel putin 12 luni;

- Producitorii si detinitorii de deseuri periculoase sunt obligati si detind buletinele de
analizi care caracterizeaza deseurile periculoase si sa le transmitd, la cerere, autoritatilor
competente pentru protectia mediului;

8. Ambalajele folosite i rezultate - tipuri §i cantitafi:
ambalaje folosite si rezultate ( ambalaje reutilizabile) :
- recipient metalic pentru colectarea uleiurilor uzate;
- recipienti metalici reutilizabili pentru aprovizionarea cu motorina;
- recipienti metalici pentru aprovizionarea gazelor tehnice;
ambalaje folosite

- ambalaje metalice: 55 to/lund, pentru ambalarea produselor finite destinate exportului;
9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate):
Ambalajele utilizate pentru ambalarea produselor finite sunt ambalaje metalice i sunt proiectate
si realizate intern din materiile prime, fiind comercializate impreuna cu produsele finite pentru
piata externa;

- fise de evidentd a gestiunii ambalajelor si deseurilor de ambalaje ( se va crea propriul

sistem de evidenta al gestiunii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje).

V. Modul de gospodirire a substantelor si preparatelor periculoase

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate
(categorii, cantitati):
substante periculoase folosite:
- diluanti: 1,5 to/lund ( fraze de pericol: H 225, H 304, H 315,H 319, H 361, H 373);
- vopsea: 4,0 to/lund ( fraze de pericol: H 225, H 226, H 302, H 304, H 312, H 314, H 315,
H 318, H 319, H 332, H 335, H 336, H 400, H 410, H 412, H 350, H 372, H 317, H 319
1A, H334 RTI, H411, H 226, H 350, H 361, H 373, H 413);
- oxigen lichefiat: 15100 mc/luna ( fraze de risc: R 8);
- gel decapant: 15 kg/luni ( fraze de risc: R 22, R 35) ;
- liant anticoroziv : 20,0 I/luni ( fraze de pericol: R 10, R 66) ;
- materiale de captusire ( fibre ceramice refractare): 0,1 to/lund (fraze de risc: R 49, R 38)

- motorina: 500,0 l/luni ( fraze de risc: R 10, R 40, R 51/53, R 65, R 66);

- benzini fard Pb: 250,0 to/an ( fraze de risc: R 12, R 45, R 46, R 65, R 67, R 51/53);
- GPL: 4000 V/an;

- uleiuri motor: 160 Van ( fraze de risc: R 38, R 41, R 50/53, R 51/53, R 53);

- uleiuri transmisie: 35 l/an ( fraze de risc: R 38, R 41, R 50/53, R 51/53, R 3%
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uleiuri hidraulice: 50 1/an;

emulsie apoasa 3%ulei: 100 l/an;
vaselind: 200 kg/an;

2. Modul de gospodarire:

- ambalare: diluantii si vopselurile sunt ambalate in recipienti metalici ( cutii metalice),
oxigenul tehnic lichefiat, dioxidul de carbon, argonul sunt ambalate in recipien{i metalici
special destinati ( butelii), liantul anticoroziv este ambalat in recipien{i metalici ( cutii
metalice) si materialele de céptusire ( fibre ceramice refractare) sunt ambalate in cutii carton,
gelul decapant este ambalat in recipienti de plastic, uleiurile si vaselina sunt ambalate in
recipienti metalici; :

- transport: auto securizat prin distribuitori autorizati;

- depozitare: magazii si depozite special amenajate cu rafturi/rasteluri de depozitare,

platforme betonate, posibilitati de ventilatie, securizate si acces limitat ; stocator de oxigen tip
Air Liquide — proprietatea SC Beta SA, cu o capacitate de 11.000 kg pentru oxigenul tehnic;
- folosire/comercializare: substantele si preparatele periculoase sunt utilizate in procesul
tehnologic;
3. Modul de gospodirire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele
periculoase:

ambalajele metalice rezultate de la diluan{i si vopsea sunt considerate deseuri de
ambalaje, depozitate in vrac/containere metalice pe platforma betonatd si eliminate prin
societdti autorizate valorificatoare;

ambalajele metalice speciale rezultate de la gazele tehnice utilizate in cadrul procesului
tehnologic sunt returnate rezultate furnizorului de materii prime auxiliare in vederea
reaproviziondrii ;

ambalaje de carton rezultate de la materialele de céptusire ( fibre ceramice refractare)
sunt considerate deseuri de ambalaje, depozitate in vrac/cutii carton pe platforma
betonati si eliminate prin societdi autorizate in baza unor contracte incheiate sau care vor
fi incheiate;

fiecare ambalaj va purta obligatoriu etichete cu instructiuni de manipulare,
transport, depozitare, folosire, protectie a muncii, prevenire si stingere a incendiilor,
modul de decontaminare sau de distrugere a ambalajului dupa golire;

4. Instalatiile, amenajarile, dotdrile si masurile pentru protectia factorilor de mediu i pentru
interventie in caz de accident:

-

echipament de protectie;

dotari specifice si personal instruit din punct de vedere al protectiei mediului, protectiei
muncii i PSL

respectarea prevederilor din figele tehnice de securitate ;

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:

fise de magazie pentru substantele si preparatele periculoase;
evidenta strictd, in registrul special de intréri-iesiri a substantelor si preparatelor
periculoase.
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VI Plan de gestionare a solventilor organici cu continut de Cov

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale activitatea desfasurati de firma se
incadreazi conform Anexei nr. 7, partea a 2-a , pct . 8 “Alte tipuri de acoperire, inclusiv
acoperirea metalelor” cu un consum de solventi organici cu continut de compusi organici volatili
5-15 t/an;

Perioada de timp calcul bilant solvent: 01.01.2018-31.12.2018
Cantitatea de solventi organici utilizati in instalatie - 13,46 t

Cabina 1 Extensie cabinal Cabina 2
Nr ore de 2000 ore/an - vopsire 300 ore/an - vopsire 2400 ore/an — vopsire
functionare 4000 ore/an - uscare 600 ore/an - uscare 4700 ore/an - uscare
instalatie anual
Debit 96000 x0,15=14400 Nmc/h | 58000 Nmc/h 45000 x0,25=11250 Nmc/h
(recirculare 85%) (recirculare 0%) (recirculare 75%)
Emisii COV din | 48,62 mg C/Nmc —vopsire | 49,74 mg C/Nmc —vopsire| 47,95 mg C/Nmc —vopsire
gaze reziduale | 39,92 mg C/Nmc — uscare 43,79 mgC/Nmc —uscare | 41,07 mg C/Nmc —uscare

a) valoarea limita de emisie pentru compusi organici volatili in gazele reziduale pt.activitatile de
vopsire-uscare =100 mgC/Nmc

b) valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili trebuie sa fie <25% din cantitatea de
compusi organici volatili utilizati

Consumul de substante estimate a fi utilizate in instalatie pentru un an este prezentat in tabelul
nr.1

Denumire Volum | Densit | Masa Continut Input | Compu | Cantitat
Preparate l/an ate anuala | solv.Org | COV | ssolid ea
utilizate kg/l | utilizata g/l I1 g/l de solid
t/an t/an t/an
CARBOZINC 11 A+B 4530 3,18 | 144 480 2,17 2700 12,23
CARBOZINC 858 675 1,2 0,81 375 0,25 825 0,55
CARBOTHANE 134 3700 1,3 4,81 264 0,97 1036 3,83
CARBOXANE 80 1,5 0,12 216 0,01 1284 0,1
CARBOGUARD 893 1510 1,54 |2,32 195 0,29 1345 2,03
CARBOGUARD 60 4565 1,2 5,47 296 1,33 904 4,13
THERMALINE 4700 A+B | 2125 1,3 2,76 300 0,63 1000 2,13
VOPSEA ALCHIDICA 2030 1.2 2,43 300 0,6 900 1,83
CARBOCRILIC 1290 220 1,37 10,3 336 0,07 1034 0,23
HEMPADUR MASTIC 516 1,84 | 0,949 217 0,111 1623 0,838
45889
HEMPADUR 15557 130 1,6 0,2 400 0,05 1200 0,16
SIGMACOVER 280/456 1900 1,3 2,47 432 0,82 868 1,65
SIGMADURS50 1280 1,5 1,92 311 0,4 1189 1,52
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SIGMAFAST 278 2020 1,5 3,03 230 0,46 1270 2,37
SIGMATERM 230 360 1,7 0,61 310 0,11 1390 0,5
SIGMARITE37G1 156 1.2 0,18 487 0,07 713 0,11
SIGMAWELD199 144 1,3 0,18 521 0,07 779 0,12
DIMETICOTE!11 256 211 0,54 559 0,14 1551 0,4
HEMPEL’S THINNER 1290 0,88 L3 880 1,13 0 0
0845

DILUANT D506 1413 0,85 1,2 850 1.2 0 0
DILUANT D304 2000 0,8 1,6 800 1,6 0 0
THINNER 60 0,8 0,04 800 0,04 0 0
THINER 2 EU 585 0,82 |047 820 0,47 0 0
THINER 25 EU 600 0,87 10,52 870 0,52 0 0
THINER 33 60 0,87 [0,05 870 0,05 0 0
TOTAL 47,56 13,47 34,09

Cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili utilizati la intrare in
procesul tehnologic (I):

I1 - cantitatea de solventi organici cu continut de compusi volatili, in stare pura sau in preparate
cumpirate, care este utilizatd in instalatie

11=13,46 t/an

I2 - cantitatea de solventi organici cu continut de compusi organici volatili, in stare purd sau in
preparate cumpdrate, recuperati si apoi reutilizai ca solventi la intrare in cadrul procesului

2=0

Nu existd solventi organici recuparati si refolositi;

Cantitatea de solventi organici cu confinut de compusi organici volatili la iesire din
procesul tehnologic (O):

Solventul utilizat la data determinarilor este pe baza de xilen (96 g C in 106 g COV)

01 - cantitatea de compusi organici volatili in emisiile de gaze reziduale;

0.1 vopsire:

cabina 1 Oy ;= 48,62 x 2000 x 14400 x 106/96 x 10%= 1546,1 kg COV ( 1,5461 t COV)
extindere cabina 1 O = 49,74 x 300 x 58000 x 106/96 x 10° = 955,62 kg COV (0,95562 t
COV)

cabina 2 Oy = 47,95 x 2400 x 11250 x 106/96 x 10%= 1429,5 kg COV ( 1,4295 t COV)

0, 1= 1546,1+955,62+1429,5 = 3931,22 kg COV (3,9312t COV)

O, uscare:

cabina 1 Oy 2= 39,92 x 4000 x 14400 x 106/96 x 10°= 2538,9 kg COV (2,5389t COV)
extindere cabina 1 O, = 43,79 x 600 x 58000 x 106/96 x 10™ = 1682,62 kg COV ( 1,682 t
COV)

cabina 2 O;,= 41,07 x 4700 x 11250 x 106/96 x 10%=2397,77 kg COV ( 2,39777 t COV)
0y,=2538,9 + 1682,62 +2397,77 = 6618,67 kg COV ( 6,618 t COV)

01 =0+ 0;2=3931,22 + 6618,67 =10549,89 kg COV (10,55t COV)
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02 - cantitatea de solventi organici pierduti in apa, ludndu-se in considerare, daci este cazul,
procesul de tratare a apelor reziduale atunci cand se efectueazi calculul pentru O35
02 =0 Instalatia de vopsire nu are in dotare refinerea COV prin prize de apa.
O3 - cantitatea de solventi organici care riman sub forma de impuritagi sau reziduuri in produsele
rezultate din proces
03=0
04 =Il'01'06
04 = 13460 — 10550 — 1231 = 1679 kg COV (1,68 t COV)
Oj -cantitatea de solventi organici si/sau de compusi organici pierduti in urma unor reactii
chimice sau fizice(inclusive cei distrusi prin incinerare sau sau prin alte metode)
05 =0
O¢=cantitatea de solvent organic continut in deseurile colectate si eliminate
Cantitatea de vopsea sub forma de deseuri este de 4,35t
06= 1,231 t COV in deseuri
0= 1231 kg COV
0, =cantitatea de solventi organici ,ca atare sau continuti in preparate,care sint vinduti sau
destinati vinzarii
0,=0 firma nu are in obiectul de activitate comercializarea vopselurilor
Og =cantitatea de solventi organici continuti in preparate recuperate si care ur-meaza sa fie
reutilizate dar nu ca element de intrare in procesul tehnologic cu conditia sa nu fie luati in calcul
pentru Oy
Og=cantitatea de solvent organic continuti in preparate recuperate si care urmeaza sa fie
reutilizate dar nu ca element de intrare in procesul tehnologic respective,cu conditia sa nu fie
luati in considerare cind se efectueaza calculul pentru Oy
Og=0
Og=cantitatea de solvent organic cu COV eliberat in alte moduri
09=0
Calcularea cantitatii de solventi organici la intrare in procesul tehnologic
Cg intrare=I,+1,-Og=13460 kg
Calcularea cantitatii de solvent organic la iesire din procesul tehnologic
Cgiesire=0, +0,+03+04+05+0g+07+05+09
Csiesire=13460 kg COV
Calcularea emisiilor fugitive de compusi organici volatili (procent din cantitatea de solvent
utilizata)
F=I|-O|-05-05-07-Og
F=13460 — 10549,89 — 1231 = 1680 kg COV (1,68 t COV)
Procentul de emisii fugitive de COV este: F/I;+I; )x 100=1680 /13460 x 100 =12,48 %

TABELUL VALORILOR OBTINUTE pt. EMISIILE DE GAZE REZIDUALE si EMISIILE
FUGITIVE, comparativ cu VALORILE PREVAZUTE de Legea nr. 278/2013

Valoarea emisiilor
fugitive de compusi
organici volatili
(procent din cantitatea
de solvent utilizata)

Valoarea limita de emisie compusi organici volatili in gaze reziduale
(mgC/Nmc) pentru consum 5-15t COV

Proces | Valoare | Valoare realizata Valoare | Valoare
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prevazuta prevazuta | realizata
Cabina 1 - 39,92 mgC/Nmc
uscare | 100 mgC/Nmc | Extensie cabina 1 — 43,79 mgC/Nmc
Cabina 2 — 41,07 mgC/Nmc
Cabina 1 — 48,62 mg C/Nmc
vopsire | 100 mgC/Nmc | Extensie cabina 1 — 49,74 mg C/Nmc
Cabina 2 — 47,95 mgC/Nme

25% 12,48 %

Concluzie: Prin vopsirea produselor societatea respecta conditiile impuse prin Legea nr.
278/2013 privind emisiile industriale Anexa nr. 7, partea a 2-a , pct . 8 consum 5-15 t/an.
Substantele cu continut de COV nu au fraze de risc CMR ( cancerigene, mutagene, toxice pentru
reproducere)

VII. Programul de conformare — Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare
ale activitatilor

Nu este cazul.

p. Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii
ing. Elena BADII -
oA

Intocmit,
ing. Titel Penes

7]
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