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INTRODUCERE 

Obiectivul Ghidului privind stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase provenite din activităţile 
de construcţii şi demolări este de a propune o serie de recomandări pentru stocarea temporară a 
acestor tipuri de deşeuri la locul de producere. 
 
Nu este analizată posibilitatea stocării temporare a deşeurilor din construcţii şi demolări pe 
amplasamente de transfer, deoarece s-a considerat că, din cauza generării acestor tipuri de deşeuri 
în cantităţi foarte mari, costul ridicat al eventualului transport de la locul generării la amplasamentul 
de stocare face ca gestionarea acestor deşeuri să  nu fie fezabilă. 
 
Posibilele grupuri ţintă sunt: 
 
• autorităţile de mediu – utilizarea recomandărilor în procesul de autorizare a instalaţiilor de 

stocare temporară şi a activităţilor de stocare a deşeurilor la generatori; 
• operatorii economici care desfăşoară activităţi de construcţii, renovare şi dezafectare – aplicare 

în vederea reducerii la maximum a impactului asupra mediului generat de aceste activităţi; 
• structurile profesionale din domeniul protecţiei mediului, în special din domeniul gestionării 

deşeurilor; 
• comunităţile locale aflate în aria de desfăşurare a acestor activităţi. 
 
Aspectele care au fost accentuate în cadrul acestui ghid se referă la: 
 
• modul de planificare şi proiectare a facilităţilor de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase 

din construcţii şi demolări în vederea unei operări cât mai facile; 
• reglementarea activităţii de proiectare şi construire a acestora – acorduri şi autorizaţii necesare, 

proceduri de informare a publicului; 
• modul de operare şi de management a facilităţii; 
• controlul riscului asupra mediului şi a sănătăţii personalului angajat; 
• modalităţi şi indicatori utilizaţi în monitorizarea factorilor de mediu; 
• închiderea, respectiv dezafectarea facilităţii, modalităţi de remediere şi postmonitoring. 
 
Ghidul privind stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări furnizează 
informaţii cu privire la stocarea temporară a acestor deşeuri în condiţii de siguranţă a mediului. 
 
Activităţile din construcţii şi demolări sunt o sursă importantă de deşeuri, în unele ţări cantitatea 
generată fiind aproape egală cu cea de deşeuri municipale solide (Franţa, Germania etc.). 
Monitorizarea cantităţii generate şi gestionate de deşeuri din construcţii şi demolări este un proces 
dificil, având în vedere existenţa a mii de mici antreprenori care efectuează aceste operaţii. Mai 
mult, la ora actuală în România nu există un depozit pentru deşeuri din construcţii şi demolări, 
eliminarea acestor deşeuri realizându-se, de cele mai multe ori, pe amplasamentul depozitelor 
pentru deşeuri municipale solide1. 

                                                 
1 Conform Legii 426/2001 art.148, responsabilitatea tratării, inclusiv a transportului deşeurilor din construcţii şi demolări 
revine generatorilor/deţinătorilor acestora, primăriile fiind obligate să  indice amplasamente pentru eliminare, modalitatea 
de eliminare şi ruta de transport. 
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Deşeurile din construcţii şi demolări pot fi reciclate cu uşurinţă2, unii operatori care realizează 
operaţia de valorificare raportând un procent de peste 90 %. Acest proces se poate atinge prin două 
metode: 
 
• sortarea preliminară la locul de generare în containere sau grămezi; 
• utilizarea de echipamente pentru concasare şi cernere pentru reciclarea betonului şi cărămizilor. 
 
La nivel naţional, există câţiva operatori economici care operează concasoare, transformând betonul 
şi cărămizile în materiale ce pot avea o utilizare ulterioară. Trebuie subliniat că materialul care 
rezultă în urma concasării trebuie să se ridice din punct de vedere al costului şi calităţii la nivelul 
balastului3 utilizat în mod normal. În prezent, în România nu există norme privind calitatea 
materialului rezultat în urma tratării deşeurilor din construcţii şi demolări, împiedicând utilizarea 
acestuia în diferite aplicaţii (ex. ca material de umplutură la construcţia căilor de transport). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Conform noii Directive cadru privind deşeurile, ţinta de valorificare pentru deşeurile din construcţii şi demolări este de 
70 % 
3 extras, de cele mai multe ori, din albiile apelor curgătoare 
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1 ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA FACILITĂŢII 

În această secţiune sunt prezentate principalele elemente ce trebuie urmărite în cadrul etapei de 
proiectare a facilităţii de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări în 
vederea realizării unei facilitaţi a cărei operare să  genereze un impact minim atât asupra mediului 
cât şi asupra posibilelor comunităţi umane aflate în apropierea facilităţii. 
 

1.1 Tipul şi volumul deşeurilor stocate 

Deşeurile din construcţii şi demolări reprezintă deşeurile rezultate în urma activităţilor de construire 
a noi structuri sau de renovare sau desfiinţare a unor structuri existente, putând include: 
 
• materiale rezultate din construcţii şi demolări clădiri - ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci, 

ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, materiale de construcţii cu termen 
de valabilitate expirat; 

• materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea căilor de acces şi a structurilor aferente - 
smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu lianţi 
bituminoşi sau hidraulici; 

• materiale excavate în timpul activităţilor de construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc. 
- sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi vegetale. 

 
Deşeurile rezultate în urma dezastrelor naturale sunt considerate deşeuri din construcţii şi demolări. 
 
Obiectele şi materialele uşor de îndepărtat din structura ce este demolată (mobilă, draperii şi 
covoare, echipamente electrice) şi care, în general, nu sunt considerate a face parte din respectiva 
structură, nu reprezintă deşeuri din construcţii şi demolări. 
 
Conform raportărilor statistice4 în anul 2006 la nivelul întregii ţări au fost colectate circa 475.000 
tone deşeuri din construcţii şi demolări, cantitate care a fost în întregime eliminată prin depozitare. 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate categoriile de deşeuri din construcţii şi demolări considerate 
deşeuri nepericuloase5. 
 
Tabel 1: Deşeuri nepericuloase din construcţii şi demolări 
 
Cod Denumire categorie deşeu 

17 01 01  beton  

17 01 02  cărămizi  

17 01 03  ţigle şi material ceramic  

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 
01 06  

                                                 
4 Generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2006, INS şi ANPM, Bucureşti, 2008 
5 conform Listei europene a deşeurilor, aprobată prin HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 
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Cod Denumire categorie deşeu 

17 02 01  lemn  

17 02 02  oţel 

17 02 03  material plastic  

17 03 02  asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 

17 04 0 1  cupru, bronz, alamă  

1 7 04 02  aluminiu  

17 04 03  plumb  

17 04  zinc  

17 04 05  fier şi oţel 

17 04 06  coloranţi 

17 04 07  amături metalice  

17 04 11  cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 

17 05 04  pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03  

17 05 06  deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05  

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07  

17 06 04  materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03  

17 08 02 material de construcţie per başe de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01  

17 09 04  amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 
17 09 02 şi 17 09 03 

 
Deşeurile nepericuloase admise la stocare sunt reprezentate de: 
• materiale inerte (beton, cărămizi, ţigle, materiale ceramice, sticlă); 
• pietrişuri, pământuri, nămoluri, resturi vegetale; 
• lemn care nu a fost tratat chimic; 
• metale şi amestecuri metalice; 
• asfalturi fără conţinut de gudroane; 
• alte materiale ce nu conţin substanţe chimice periculoase. 
 
În practică, de multe ori este greu ca deşeurile nepericuloase să  fie colectate separat faţă de 
deşeurile periculoase, mai ales în cazul demolărilor „clasice”, necontrolate. De aceea, trebuie 
realizată o separare prealabilă, separare ce poate fi realizată pe o platformă special amenajată pe 
amplasamentul şantierului unde sunt realizate lucrările. 
 
Interzicerea la stocare pe amplasament a unor categorii de deşeuri este înţeleasă ca interzicerea 
stocării unei cantităţi semnificative în raport cu cantitatea de deşeuri nepericuloase stocată. În cazul 
în care lotul de deşeuri nepericuloase stocate conţine cantităţi marginale de deşeuri periculoase 
care nu pot fi separate, acestea pot fi admise la stocare împreună cu deşeurile nepericuloase. În 
acest caz provenienţa deşeurilor trebuie neapărat cunoscută. 
 
Categoriile de deşeuri nepericuloase care sunt interzise la stocare pe amplasamentele de stocare a 
deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări sunt: 
• deşeurile asimilabile deşeurilor menajere, rezultate din activităţile desfăşurate pe 

amplasamentele de stocare, acestea putând fi stocate pe amplasament în locuri special 
amenajate; 

• deşeurile lichide; 
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• deşeuri industriale nepericuloase provenite din instalaţii dezafectate. 
 
Perioada de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări poate varia în 
funcţie de mărimea facilităţii de stocare şi distanţa faţă de facilităţile de tratare, valorificare şi 
eliminare. De exemplu, în cazul amplasamentelor pe care se realizează activităţi de construcţii şi 
demolări situate în mari aglomerări urbane ar putea fi necesară colectarea şi transportul zilnic al 
deşeurilor generate. În timp ce în cazul amplasamentelor mai mari, izolate, deşeurile ar putea fi 
stocate pentru o perioadă mai îndelungată. 
 
Generarea deşeurilor din construcţii şi demolări este un proces delimitat în timp. Cantităţile 
generate depind strict de mărimea construcţiei demolate, iar în cazul şantierelor de construcţii 
depind de disciplina tehnologică (construirea cu generarea unor cantităţi reduse de deşeuri). 
Generarea acestora este un proces cu caracter discontinuu. 
 
Perioada de existenţă a facilitaţii de stocare temporară este strict legată de perioada de desfăşurare a 
activităţilor de desfiinţare, respectiv construcţie, perioadă clar stabilită în cadrul autorizaţiei de 
construcţie, respectiv desfiinţare. 
 
Având în vedere cele menţionate, nu se poate realiza o încadrare a facilitaţilor de stocare a 
deşeurilor din construcţii şi demolări în tipurile stabilite T1, T2, T3, respectiv T4. 
 

1.2 Criterii de selecţie a amplasamentului 

Deşeurile din construcţii şi demolări sunt stocate la locul de generare. Apoi sunt transportate la 
depozitele de deşeuri ori la operatorii economici care oferă servicii de tratare (recuperare resturi 
metalice, concasare beton şi cărămizi). O altă alternativă este reprezentată de tratarea deşeurilor la 
locul de generare (pe amplasamentul pe care se realizează construcţia sau demolarea), mai ales în 
cazul amplasamentelor mai mari. 
În vederea evitării impactului negativ asupra mediului, trebuie acordată atenţie stocării temporare a 
deşeurilor din construcţii şi demolări la locul de generare. 
 
În ceea ce priveşte selecţia zonei unde vor fi stocate temporar deşeurile rezultate, posibilităţile sunt 
următoarele: 
• în cazul demolării controlate: 

– stocarea molozurilor se realizează practic la locul de demolare; transferul acestora  
într-o zonă special desemnată în vederea stocării nu este fezabil din cauza 
cantităţilor foarte mari generate; 

– stocarea materialelor care pot fi reutilizate/reciclate se realizează într-o zonă special 
desemnată, în containere metalice; 

• în cazul demolării clasice fără tratare la locul de generare: 
– stocarea deşeurilor amestecate se realizează acolo unde au loc operaţiile de 

desfiinţare; 
• în cazul demolării clasice cu tratare la locul de generare: 

- stocarea deşeurilor amestecate se realizează acolo unde au loc operaţiile de 
demolare şi de concasare a molozului; 

- stocarea materialelor care eventual au fost separate în procesul de concasare şi care 
pot fi reciclate se realizează într-o zonă special desemnată, în containere metalice; 

• în cazul activităţilor de construcţii: 
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– în planul organizării de şantier trebuie să  fie prevăzute zone de stocare a deşeurilor 
din construcţii; stocarea se poate realiza în grămezi sau în containere metalice (în 
funcţie de cantităţile generate). 

 
În tabelul de mai jos sunt prezentate criteriile de selectare a zonelor de stocare temporară a 
deşeurilor nepericuloase, zone aflate în limitele amplasamentelor pe care se realizează activităţi de 
construcţii şi/sau demolări. 
 
Tabel 2: Selecţia amplasamentului zonei de stocare, utilităţi necesare 
 

Caracteristica Observaţii 
Tip facilitate Facilitate pentru stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi 

demolări 
Mărimea zonei de 
stocare 

În funcţie de dimensiunile amplasamentului pe care se realizează operaţiile de 
construcţii şi demolări şi de volumul de lucrări desfăşurate  

Servicii realizate Stocare, sortare preliminară 
Locaţie, acces şi rute 
de transport 

Drum de acces care să  fie practicabil şi în condiţii meteorologice nefavorabile 

Utilităţi În cazul zonelor de stocare a molozurilor, trebuie să  fie asigurat accesul 
autocisternelor cu apă 
Containere metalice (eventual acoperite) pentru stocarea temporară a materialelor 
reciclabile  

 

1.3 Cerinţe generale privind controlul şi administrarea facilităţii 

Obiectivele administrării şi controlului amplasamentului de stocare temporară a deşeurilor 
nepericuloase rezultate din construcţii şi demolări sunt: 
 
• asigurarea controlului accesului pe amplasament; 
• monitorizarea vehiculelor ce tranzitează amplasamentul; 
• evitarea incidentelor în stocare cu impact asupra mediului şi a sănătăţii şi stabilirea de măsuri de 

intervenţie în cazul producerii acestora. 
 

Tabel 3: Controlul şi administrarea facilităţii de stocare temporară 
 

Obiect Nr. Mărime Observaţii 
Clădire 
administrativă de 
pază 

- - Zona de stocare temporară nu deţine o clădire administrativă. 
Se vor utiliza facilităţile amenajate în cadrul organizării de 
şantier.  

Parcare pentru 
camioane - la 
intrarea pe 
amplasament 

- -  Zona de stocare temporară nu deţine o parcare pentru 
autovehicule. Se vor utiliza facilităţile amenajate în cadrul 
organizării de şantier. În cazul amplasamentelor din mediul 
urban se va evita parcarea mijloacelor de transport a deşeurilor 
pe drumurile publice. 

Indicatoare Potrivit 
cerinţelor 

 Montate în locuri cu vizibilitate, utilizare semne standard ISO 
Zonele de amplasare a containerelor pentru deşeuri sortate 
preliminar semnalizate 

Amplasamentul: 
împrejmuire, 
iluminare 

În jurul 
amplasa-
mentului 

Înălţime 
- 2.5 m  

Zona de stocare temporară nu este delimitată suplimentar faţă 
de restul şantierului. 

Sistem colectare 
ape pluviale 

  În cazul în care există, se utilizează sistemul amplasamentului. 
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1.4 Cerinţe privind stocarea deşeurilor 

Stocarea deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări se realizează în general în grămezi sau 
containere de metal de capacitate mare  
 
În cazul activităţilor de demolare, molozul rezultat este stocat în grămezi, la locul de generare şi nu 
pe platforme special amenajate, în fapt, ocupând întreaga suprafaţă a clădirilor demolate. Deşeurile 
reciclabile (rezultate în urma demolării selective sau a sortării preliminare) sunt depozitate în 
containere metalice de capacitate mare (ex. 10 m3). În cazul existenţei pe amplasament a unei zone 
betonate/asfaltate, se recomandă amplasarea containerelor de stocare în această zonă. 
 
În ceea ce priveşte activităţile de construcţii, stocarea deşeurilor nepericuloase se realizează în 
containere metalice de capacitate mare. 
 
Se recomandă ca pentru fiecare categorie de deşeuri reciclabile în parte să  se asigure un container 
separat, şi anume: 
 
• sticlă; 
• metal; 
• plastic; 
• lemn; 
• alte resturi de materiale de construcţii.  
 

1.5 Vehicule şi echipamente specializate 

Pe amplasamentele de construcţii şi demolări se regăsesc în general majoritatea 
vehiculelor/echipamentelor de pe şantiere. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele tipuri 
de utilaje care pot fi utilizate. 
 
Tabel 4: Vehicule pentru transportul deşeurilor din construcţii şi demolări nepericuloase 
 

Tip vehicul Utilizare Cerinţe tehnice 
Încărcător frontal Pentru încărcarea deşeurilor din construcţii 

şi demolări în mijloacele de transport 
Operator autorizat,  
Aprobat CE 

Buldozer Pentru gruparea deşeurilor, eliberarea 
căilor de acces 

 

Remorci şi 
containere 

Pentru stocarea deşeurilor din construcţii şi 
demolări şi transportul acestora la 
facilităţile de tratare sau eliminare 

Aprobat CE 
Acoperit în timpul transportului 

Autocamioane cu 
bena basculantă 

Îndepărtarea deşeurilor din construcţii şi 
demolări de pe amplasament 

Operator autorizat,  
Aprobat CE 
Acoperit în timpul transportului 

Camion cisternă Control pulberi şi protecţie împotriva 
incendiilor 

Operator autorizat,  
Aprobat CE 

Containieră Transportul containerelor de diferite 
dimensiuni. 

Operator autorizat,  
Aprobat CE  
În cazul transportului de moloz, 
containerul trebuie acoperit. 
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În condiţiile în care operatorul economic consideră că se poate realiza tratarea pe amplasament a 
deşeurilor nepericuloase în vederea valorificării, se recomandă achiziţionarea unui concasor mobil. 
Deşeurile sunt concasate şi cernute, rezultând sorturi cu dimensiuni diferite. Părţile metalice sunt 
separate (eventual). 
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2 AUTORIZAREA FACILITĂŢII ŞI CONŞTIENTIZAREA 
PUBLICULUI 

2.1 Autorizarea facilităţii de stocare 

Actul normativ în baza căruia se autorizează construirea este Legea 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În conformitate cu dispoziţiile Legii 50/1991, lucrările de construcţii sunt operaţiunile specifice prin 
care: 
• se realizează construcţii de orice fel; 
• se desfiinţează construcţii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. 
Realizarea construcţiilor civile, industriale, agricole sau de orice natură, inclusiv a instalaţiilor 
aferente acestora, se poate efectua numai în baza şi cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de 
construire, emisă în temeiul legii şi în conformitate cu prevederile legale privind documentaţiile de 
urbanism şi de amenajare a teritoriului.  
Desfiinţarea (demolarea, dezafectarea, demontarea şi alte asemenea) construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente construcţiilor, precum şi a oricăror amenajări se poate face numai pe baza unei autorizaţii 
de desfiinţare, emisă în aceleaşi condiţii cu autorizaţia de construire. 
 
Printre documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare se află şi acordul 
de mediu. 
 
În toate cazurile în care are loc autorizarea din punct de vedere a protecţiei mediului a activităţilor 
de construcţii şi demolări, autorităţile publice competente trebuie să se asigure că stocarea 
temporară a deşeurilor rezultate din aceste activităţi se realizează cu respectarea condiţiilor 
prevăzute în acest Ghid. 
 
Indiferent de perioada de desfăşurare a lucrărilor de construcţii sau demolări, deşeurile 
nepericuloase nu pot fi stocate temporar mai mult de 1 an, în cazul în care ulterior stocării sunt 
eliminate, sau mai mult de 3 ani, în cazul în care urmează a fi tratate sau valorificate. 
 
Pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate în urma dezastrelor naturale, autorităţile 
administraţiilor publice locale trebuie să  desemneze amplasamente, care trebuie să  fie autorizate 
din punct de vedere al protecţiei mediului, cu respectarea prevederilor din prezentul Ghid. 
 

2.2 Informarea şi conştientizarea publicului 

Ca orice activitate de informare şi conştientizare, şi cea desfăşurată în perioada de funcţionare a 
facilităţii de stocare temporară a deşeurilor din construcţii şi demolări trebuie să  urmeze următorii 
paşi: 
 
• stabilirea publicului ţintă; 
• stabilirea mesajului; 
• stabilirea căilor şi mijloacelor de transmitere a mesajului; 
• monitorizare şi evaluare (urmată de continuarea/reluarea procesului). 
 

Septembrie 2008 

12 



Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări  

Publicul ţintă al unei astfel de activităţi se împarte în două mari categorii: 
• intern - personalul angajat al operatorului economic; 
• extern - publicul larg, inclusiv locuitorii din vecinătatea facilitaţii, organizaţii neguvernamentale 

cetăţeneşti inclusiv de protecţia mediului etc. 
 
Mesajul care trebuie comunicat privitor la facilităţile de stocare temporară a deşeurilor 
nepericuloase din construcţii şi demolări se referă în primul rând la existenţa unor posibili factori de 
disconfort, şi anume emisii de particule şi zgomot în perioada de manevrare a deşeurilor.  
 
După stabilirea mesajului, trebuie stabilite căile şi mijloacele de transmitere a mesajului. Acestea 
pot fi unidirecţionale (informare propriu-zisă), sau bidirecţionale (comunicare în sens mai larg, care 
să  permită dialogul, precum şi obţinerea de feedback – spre exemplu întâlniri cu cetăţenii). Căile şi 
mijloacele se stabilesc atât în funcţie de nevoi, cât şi potrivit posibilităţilor (resursele financiare, 
materiale/tehnice, umane disponibile). În practică se foloseşte o combinaţie de căi şi mijloace, 
pentru a face cât mai eficientă şi efectivă transmiterea mesajului. 
 
Monitorizarea şi evaluarea permit verificarea faptului că mesajul a ajuns la publicul ţintă, precum şi 
că a fost recepţionat corect şi complet. Principala diferenţă între monitorizare şi evaluare constă în 
faptul ca prima se face în mod permanent şi constă în principal dintr-o analiza cantitativă, în timp ce 
a doua se face la intervale mai lungi de timp şi permite şi o analiză calitativă. 
 
O etapă necesară în cadrul procesului de comunicare este menţinerea interesului, ceea ce implică 
repetarea periodică a mesajului (posibil în forme şi pe căi diferite, bazat şi pe informaţiile primite în 
cadrul procesului de monitorizare şi evaluare).     
 
În cele ce urmează sunt prezentate principalele activităţi de informare/conştientizare pentru cele 
două categorii de public ţintă pentru facilitatea de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din 
construcţii şi demolări: personalul angajat al operatorului economic şi publicul larg. 
 
Tabel 5: Principalele activităţi de informare/conştientizare pentru personalul angajat 
 
 Descriere 
Mesaj Facilitatea de stocare temporară, ca şi întreaga activitate de 

construcţie/demolare prezintă potenţiali factori de disconfort, în special din 
cauza zgomotului şi a emisiilor de praf 

Monitorizare şi evaluare • Evaluări periodice făcute personalului cu ocazia informărilor şi instruirilor 
• Observaţii directe făcute la fata locului  
• Feedback spontan primit de la personalul propriu   

 
Tabel 6: Principalele activităţi de informare/conştientizare pentru publicul larg 
 
 Descriere Exemple 
Mesaj Staţia de transfer prezintă potenţiali factori de disconfort (emisii de 

particule şi zgomot)  
„Accesul persoanelor 
neautorizate este 
strict interzis” 

Căi şi 
mijloace de 
transmitere a 
mesajului 

Informare unidirecţională (pliante, broşuri, buletine informative 
pentru publicul larg, scrisori personalizate, panouri de afişaj în 
apropierea facilitaţii etc.) 
Comunicare în ambele sensuri (audienţe, întâlniri publice, mese 
rotunde, zile ale porţilor deschise etc.)      

 

Monitorizare 
şi evaluare 

Feedback direct de la locuitori (pe adresa poştală, telefon, poştă 
electronică, direct la audienţe, întâlniri publice etc.) 
Feedback indirect (plângeri la diverse autorităţi, instituţii etc.)   
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3 OPERAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FACILITĂŢII 

După cum rezultă din secţiunile anterioare ale prezentului Ghid, stocarea temporară a deşeurilor 
nepericuloase din construcţii şi demolări se poate face, în funcţie de modul de realizare a demolării 
sau construcţiei în următoarele moduri: 
 
• direct pe amplasamentul obiectivelor demolate: 

- deşeuri de materiale de construcţie în cazul demolărilor selective; 
- deşeuri de sticlă, metal, lemn şi materiale de construcţii în cazul demolărilor clasice cu 

sau fără tratare la locul de generare. 
• pe platforme pe care se aşează containere metalice pentru: 

- deşeuri de sticlă, metal, lemn, plastic rezultate din demolarea selectivă sau din 
demolarea cu tratare la locul de generare; 

- deşeuri de materiale de construcţii în amestec rezultate din activităţile de construcţii. 
 
Este de menţionat că pe platforme se pot aşeza şi containere pentru colectarea materialelor 
(deşeurilor) de construcţii ce pot fi utilizate ca materii prime secundare, rezultate în urma sortării 
preliminare sau a tratării pe amplasament. Tratarea pe amplasament este justificată în cazul generării 
unor cantităţi foarte mari de deşeuri din demolări, existenţa echipamentelor pentru concasare şi/sau 
cernere permiţând valorificarea imediată a deşeurilor rezultate (în special bucăţi de beton şi 
cărămizi). În vederea creşterii cantităţii de deşeuri valorificată, ar trebui realizată o separare a 
diferitelor tipuri de deşeuri. 
 
La stocarea deşeurilor din construcţii şi demolări pot fi identificate următoarele proceduri de 
operare: 
 
• transportul deşeurilor până în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară; 
• recepţia deşeurilor; 
• manipularea deşeurilor în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară (stocarea propriu-zisă, 

încărcarea în vederea transportului); 
• livrarea deşeurilor. 

 
Totodată, în perimetrul fiecărei facilităţi se stabilesc reguli privind desfăşurarea activităţii, controlul 
şi supravegherea acesteia, inclusiv a bunei funcţionări a echipamentelor tehnologice prin asigurarea 
întreţinerii acestora. 
 
În cele ce urmează vor fi descrise aceste proceduri pentru fiecare dintre tipurile de facilităţi pentru 
stocarea deşeurilor listate mai sus. 
 

3.1 Transportul deşeurilor 

Transportul deşeurilor de la locul de producere până la locul de stocare se face doar pentru 
deşeurile reciclabile (sticlă, metal, lemn) în cazul demolării selective sau a sortării preliminare 
realizată imediat după demolarea propriu-zisă a obiectivului. Nu se efectuează transportul 
deşeurilor nereciclabile din construcţii şi demolări, întrucât acestea se stochează temporar direct pe 
locul de generare.  
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Transportul se efectuează, în funcţie de cantităţile generate pe fiecare tip de deşeuri cu mijloace 
manuale (saci, roabe, căruţuri, stivuitoare manuale) sau mecanizate (remorci, autocontainiere). 
 
La selectarea modului de transport al deşeurilor între sursa de generare şi facilitatea pentru stocare 
temporară trebuie evitate soluţiile de transport al deşeurilor în condiţii care ar putea duce la 
poluarea factorilor de mediu prin împrăştierea deşeurilor, trebuind luate măsuri pentru asigurarea 
stabilităţii acestora în mijloacele de transport. 
 
În timpul efectuării transportului cu mijloace manuale trebuie luate în seamă riscurile existente pe 
amplasament, riscuri generate de: existenţa unor deşeuri având dimensiuni de gabarit mare şi 
stabilitate precară, circulaţia unor mijloace mecanizate de mari dimensiuni care transportă sarcini 
mari.  
 

3.2 Recepţia deşeurilor 

La recepţia deşeurilor din construcţii şi demolări se au în vedere următoarele considerente: 
 
• deşeurile de materiale de construcţii existente pe amplasamentul construcţiei în urma operaţiilor 

de demolare propriu-zise se recepţionează în urma unei inspecţii vizuale pentru identificarea 
unor potenţiale surse de pericol la manipulare (deşeuri de mari dimensiuni şi cu stabilitate 
precară) sau de pericol de poluare (care nu au fost identificate la timpul potrivit, înainte de 
demolare); 

• deşeurile reciclabile rezultate în urma demolării selective sau a sortării preliminare sunt supuse 
unei inspecţii vizuale la încărcarea în mijlocul de transport sau la descărcarea în containerele de 
stocare specifice fiecărui tip; 

• nu se procedează la o cântărire a deşeurilor pe amplasamentul obiectivului; se poate proceda la 
o evaluare a volumelor de deşeuri stocate, prin raportare la volumul containerelor sau se poate 
proceda la cântărirea deşeurilor la unităţile de valorificare/tratare. 

 
În situaţia identificării unor deşeuri periculoase, acestea trebuie îndepărtate imediat (dacă este 
posibil) de pe amplasamentul de stocare şi colectate în recipient (containere) special destinate 
respectivei categorii de deşeuri periculoase. 
 
Nu se vor păstra fişe de evidenţă a stocării deşeurilor nepericuloase, ci doar o evidenţă a deşeurilor 
livrate, pe categorii, către unităţile de valorificare/tratare.  
 

3.3 Manipularea deşeurilor 

Manipularea deşeurilor pe amplasamentul facilităţii pentru stocarea temporară a deşeurilor 
nepericuloase din construcţii şi demolări constă din: 
 
• descărcarea mijloacelor de transport a deşeurilor reciclabile în containerele de stocare; 
• stocarea propriu-zisă în containere; 
• încărcarea deşeurilor de construcţii vrac sau a containerelor în/pe utilajele de transport rutier. 
 
Manipularea deşeurilor trebuie să se facă luând în considerare masele şi gabaritul deşeurilor, 
precum şi pericolele la manipularea unor obiecte cu forme neregulate sau a sticlei. 
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Descărcarea/încărcarea deşeurilor 
 
Descărcarea deşeurilor reciclabile nepericuloase din demolări şi a deşeurilor din construcţii în 
containerele de stocare specifice se face de regulă manual. Descărcarea se face din mijloacele de 
transport manuale (căruţuri, roabe, saci, stivuitoare manuale) sau din remorci. 
 
Descărcarea se face numai în containerele specifice respectivului tip de deşeuri. 
 
Încărcarea deşeurilor din construcţii de pe amplasamentul de stocare în mijloacele de transport se 
face cu mijloace mecanizate adecvate (încărcătoare frontale, echipamente de ridicat sau prin 
preluarea containerelor pe platforma autocontainierelor). 
Anterior operaţiilor de încărcare se verifică stabilitatea deşeurilor în containere, integritatea fizică a 
containerelor şi a elementelor de prindere, precum şi parametrii de funcţionare ai echipamentelor 
hidraulice sau de ridicare (etanşeitatea circuitelor hidraulice, presiunile şi turaţiile de lucru, 
elementele de siguranţă ale cârligelor de prindere etc.). 
 
La efectuarea operaţiilor de descărcare şi încărcare trebuie să  se evite împrăştierea deşeurilor pe 
sol. În caz că aceasta apare accidental, deşeurile sunt imediat adunate manual şi încărcate în 
container, respectiv mijlocul de transport. 
 
Stocarea deşeurilor 
 
Stocarea propriu-zisă a deşeurilor se realizează în containere speciale, în cazul deşeurilor reciclabile 
rezultate din demolarea selectivă sau din sortarea preliminară şi în cazul deşeurilor rezultate în 
timpul lucrărilor de construcţie.  
Containerele vor fi amplasate astfel încât să  fie permis accesul facil pentru realizarea operaţiilor de 
descărcare şi pentru preluarea acestora pe platformele mijloacelor de transport rutier. Containerele 
vor fi etichetate cu numele categoriei de deşeuri pentru care sunt destinate. De regulă containerele 
vor fi dotate cu capac, pentru reducerea riscului ca apele meteorice să spele deşeurile sau să se 
acumuleze în containere. 
 
Se interzice umplerea în exces a containerelor. Trebuie avut în vedere ca prin umplere, 
containerelor să  nu li se schimbe semnificativ poziţia proiecţiei centrului de greutate în plan 
orizontal. 
 
Pe durata stocării, containerele trebuiesc supravegheate din punct de vedere al integrităţii fizice, în 
vederea evitării scurgerilor sau împrăştierii accidentale. 
 
Stocarea deşeurilor de construcţii rezultate din demolarea clasică  se va face direct pe 
amplasamentul construcţiei, pe sol (pe fundaţia existentă). Se vor lua măsuri pentru ca: 
 
• amplasamentul de stocare să  nu afecteze căile de acces; 
• grămezile de deşeuri să  fie stabile. 
 

3.4 Livrarea deşeurilor 

La livrarea deşeurilor, pe lângă operaţiile legate de încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport 
adecvat, se întocmeşte documentaţia prevăzută de art. 16 al OM nr. 2/211/118/2004 pentru 
aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României cu 
completările şi modificările ulterioare, pe baza căreia este permis accesul utilajului de transport în 
incintă. Prin această documentaţie personalul ce deserveşte şantierul de construcţie sau demolare 
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este înştiinţat asupra tipului şi cantităţii de deşeuri ce trebuie încărcat, asupra mijlocului de transport 
şi implicit asupra faptului că mijlocul de transport este adecvat realizării acestei operaţiuni. 
 
Vehiculele de transport vor avea acces până la locul de amplasare a containerelor sau la zona de 
demolare utilizată ca amplasament de stocare temporară. Accesul se va face la indicaţiile 
personalului de pe şantier. 
 

3.5 Întreţinerea facilităţilor pentru stocarea temporară a deşeurilor 
nepericuloase din construcţii şi demolări 

Întreţinerea facilităţilor pentru stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi 
demolări constă în executarea unei serii de activităţi care să  asigure buna funcţionare a instalaţiilor 
şi echipamentelor aferente facilităţii. 
Toate echipamentele tehnologice au din fabricaţie instrucţiuni referitoare la mentenanţa preventivă 
şi corectivă, la perioadele recomandate de intervenţie, subansamblele şi dispozitivele asupra cărora 
trebuie să se intervină cu precădere, fazele tehnologice care impun o atenţie sporită etc. Aceste 
instrucţiuni trebuiesc respectate cu stricteţe. În acest sens se elaborează Planuri de inspecţie şi 
mentenanţă pentru fiecare echipament în parte, ţinându-se cont de necesitatea asigurării unui 
anumit ritm/continuităţi în recepţia şi livrarea deşeurilor, fără a periclita însă buna funcţionare a 
echipamentelor proprii. Prin planificarea intervenţiilor preventive se poate cunoaşte din timp, 
momentul şi durata pentru care este necesară suplinirea sau înlocuirea echipamentelor supuse 
mentenanţei. 
 
În acelaşi timp, în vederea scurtării timpilor consumaţi pentru mentenanţă corectivă trebuiesc 
stabilite proceduri standard de intervenţie pentru echipamentele care prezintă un risc mai ridicat de 
defecţiuni şi constituirea unui stoc de piese de schimb. Vor fi stabilite proceduri de intervenţie şi 
reglaj pentru: 
 
• echipamente hidraulice (pompe, motoare, supape); 
• echipamente de ridicat; 
• containere. 
 
Este importantă întreţinerea dispozitivelor de prindere a containerelor în echipamentele de ridicare 
şi descărcare. Inspecţia periodică a acestora conduce la evitarea ruperii acestor dispozitive atunci 
când sunt în sarcină, evitându-se potenţialele neajunsuri. Repararea acestor dispozitive se face prin 
lucrări mecanice elementare. 
 
Echipamentele de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă precum: stingătoarele de 
incendiu, stropitoarele de incendiu, stingătoarele cu spumă şi elementele de semnalizare aferente 
trebuie incluse intr-un program de verificare periodic (în cadrul cerinţelor specifice impuse de 
legislaţia în vigoare privind protecţia împotriva incendiilor). 
 
Containerele se spală cu apă sub presiune. În cazul în care este necesar, spălarea este urmată de o 
raclare a suprafeţelor interioare.  
 
Sistemele de colectare a apelor poluate colectate de pe suprafeţele de stocare a deşeurilor (în cazul 
în care acestea există) trebuiesc verificate periodic pentru asigurarea capacităţii de preluare şi 
procesare primară la nivel maxim. În caz de necesitate, infrastructura acestor sisteme trebuie 
curăţată şi decolmatată prin acţionare cu apă sau solvenţi sau aer comprimat în funcţie de 
caracteristicile deşeurilor/nămolului acumulat, după caz. 
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3.6 Planul de management al facilităţii pentru stocarea temporară a 
deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări 

Gestionarea facilităţii de stocare temporară constă din activităţi practice şi de planificare pe termen 
scurt (curente) sau mediu şi lung. Chiar dacă unele dintre ele au fost amintite anterior, cele mai 
importante trebuie avute în vedere după cum urmează: 
 
Program operaţional zilnic 
 
Program de funcţionare 
 
Programul de funcţionare este identic cu cel al şantierului de construcţii sau demolări pe care îl 
deserveşte. 
 
Plan de repartizare 
 
În funcţie de tipurile de deşeuri ce se preconizează sau sunt planificate a fi stocate temporar în 
următorul interval de 24 de ore, trebuiesc stabilite poziţiile efective de pe cuprinsul facilităţii unde 
vor fi stocate deşeurile (cu aplicabilitate în special pentru deşeurile stocate în grămezi sau 
containere) şi resursele materiale (echipamentele) şi de forţa de muncă necesară pentru manipularea 
lor. Trebuiesc prevăzute locaţii de rezervă atât din punct de vedere cantitativ cât şi pentru situaţia în 
care, în urma demolărilor, apare o categorie de deşeuri care nu a fost prevăzută. 
 
Atunci când se cunoaşte programul de livrare a deşeurilor, acesta se pune în acord cu celelalte 
activităţi ale facilităţii fiind acordată prioritate livrărilor. 
 
Plan de inspecţie şi monitorizare 
 
Programul de inspecţie şi monitorizare este parte componentă a Planului de inspecţie şi 
mentenanţă. 
Zilnic, este necesar a se realiza inspecţia echipamentelor tehnologice aflate în funcţiune, sau care 
au fost recent utilizate. Această inspecţie se va face în acord cu planul de mentenanţă preventivă, iar 
dacă în acesta nu sunt prevăzute măsuri specifice pentru acea zi, inspecţia se va rezuma la 
verificarea vizuală a integrităţii şi bunei funcţionări a echipamentului, a disponibilului de 
combustibil sau lubrifiant, a racordului la energia electrică, sau a altor caracteristici ale unor 
subansambluri pentru care producătorul a recomandat inspecţii periodice. 
 
Personalul însărcinat cu manipularea deşeurilor trebuie să verifice zilnic existenţa unor deversări ale 
deşeurilor din recipientele în care sunt stocate, verificându-se inclusiv suprafaţa sau învelitoarea 
laterală a acestora. De asemenea, se verifică stabilitatea formaţiunilor tip grămadă. 
 
Plan operaţional pe termen mediu şi lung 
 
Plan de inspecţie şi mentenanţă 
 
Întocmirea şi aplicarea unui plan de mentenanţă judicios în care preponderente să  fie activităţile cu 
caracter preventiv, pot avea ca urmare reducerea la minimum a timpilor morţi în care facilitatea de 
stocare temporară să nu funcţioneze la capacitatea impusă de necesităţi. În acest sens trebuiesc 
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prevăzute, în conformitate cu instrucţiunile producătorilor echipamentelor şi instalaţiilor 
tehnologice o serie de activităţi precum: 
 
• verificarea periodică – la intervalele de timp recomandate în instrucţiunile de exploatare 

specifice – din punct de vedere al integrităţii fizice, etanşeităţii, şi al funcţionării în parametrii 
optimi: presiuni şi debite de lucru, rezerve de combustibil, ulei, lubrifianţi; în acest sens pentru 
echipamentele aferente instalaţiilor de lucru sub presiune şi cele aferente instalaţiilor de ridicat, 
se vor încheia contracte cu societăţi agreate de ISCIR pentru asigurarea reviziilor periodice, fără 
de care aceste echipamente nu au drept de utilizare; 

• semnalarea oricăror neconformităţi şi dispunerea măsurilor de intervenţie necesare; dezvoltarea 
unei baze de date a evenimentelor şi echipamentelor care au impus intervenţii corective (mai 
ales la instalaţiile care funcţionează permanent); 

• stabilirea, în baza istoricului de funcţionare sau a experienţei personalului, a unui necesar de 
piese de schimb şi materiale (inclusiv materiale de intervenţie în caz de urgenţă în vederea 
înlăturării unor efecte negative asupra mediului şi persoanelor), pentru echipamentele 
tehnologice utilizate în facilitatea pentru stocare temporară 

 
Plan de stocare 
 
Întocmirea unui plan de stocare se face atunci când deşeurile rezultă din demolarea sau construirea 
unui obiectiv de mari dimensiuni, care ocupă o suprafaţă semnificativă. Planul de stocare are drept 
scop planificarea funcţionării facilităţii de stocare temporară şi identificarea amplasamentelor pe 
care se va realiza stocarea deşeurilor de construcţii şi amplasarea containerelor pentru deşeurile 
reciclabile rezultate din demolarea selectivă sau din sortarea preliminară. 
În acest sens este necesar să  se evalueze, prin proiectul de construcţie sau de demolare, tipurile şi 
cantităţile de deşeuri care urmează a fi stocate pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor de 
construcţie sau demolare. În baza acestei evaluări se vor stabili capacităţile/suprafeţele maxime 
necesare pentru stocare (folosindu-se pentru deşeurile stocate în grămadă o suprafaţă reper cu cca. 
10% mai mare decât suprafaţa ocupată de construcţiile ce urmează a fi demolate). 
 
Totodată, prin Planul de stocare, se stabilesc zone pentru amplasarea containerelor pentru stocarea 
fiecărei categorii de deşeuri ţinând cont: 
 
• de necesitatea asigurării unei lăţimi a căilor de acces care să  permită manipularea oricărui 

lot/cantităţi/ambalaj, în orice moment; 
• de posibilitatea varierii locaţiilor optime pentru amplasarea containerelor în funcţie de 

amplasarea clădirilor în construcţie sau în demolare. 
 
Planul de intervenţie 
 
Prin planul de intervenţie se stabileşte modalitatea de acţiune în cazul apariţiei unor situaţii 
excepţionale cum ar fi: 
• incidente în stocarea deşeurilor (scurgeri, emisii, împrăştieri generate de deşeurile stocate în 

facilitate) care pot genera poluări ale mediului; 
• incendii care îşi au sursă în interiorul facilităţii; 
• explozii. 
 
Planul de intervenţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu trebuie să  cuprindă: 
 
• acţiunile personalului prezent în facilitate în momentul producerii incidentului în stocare sau al 

semnalării unor efecte ale sale, precum: notificarea apariţiei efectelor către conducerea 
operatorului economic şi a deţinătorului facilităţii, preluarea coordonării intervenţiei de către 

Septembrie 2008 

19 



Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări  

persoana cu calificarea cea mai înaltă dintre cele prezente în facilitate, mobilizarea întregului 
personal al facilităţii; 

• modalitatea de identificare a sursei posibilei poluări; 
• stabilirea măsurilor de limitare a efectelor incidentului în stocare; 
 
Conducerea facilităţii trebuie să  anunţe autorităţile de mediu de producerea incidentului. În cazul 
în care există premise pentru ca incidentul să  genereze efecte asupra mediului în exteriorul 
amplasamentului facilităţii pentru stocarea deşeurilor, trebuie anunţat şi Inspectoratul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă. Aceste instituţii trebuiesc cooptate pentru stabilirea măsurilor de limitare 
şi înlăturare a efectelor poluării. 
 
Structura organizatorică a facilităţilor pentru stocare temporară 
 
Facilităţile pentru stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări nu au o 
structură organizatorică proprie. Ele vor fi deservite de către personalul curent al şantierului de 
construcţii. 
 
Din structura şantierului se desemnează o persoană responsabilă cu supervizarea activităţii de 
stocare temporară. Acest angajat primeşte rapoartele privind buna funcţionare a echipamentelor 
strict implicate în activitatea de stocare temporară (ex. containere pentru stocarea deşeurilor 
reciclabile rezultate din demolarea selectivă sau sortarea preliminară), dispune evacuarea 
containerelor pline şi ia măsuri pentru înlocuirea containerelor care sunt defecte, ia măsuri pentru 
asigurarea unui număr suficient de containere specifice fiecărui tip de deşeuri şi pentru etichetarea 
conformă, verifică utilizarea fiecărui container în concordanţă cu destinaţia sa. Totodată, el are 
responsabilitatea întocmirii documentaţiei prevăzută de art. 16 al OM nr. 2/211/118/2004 pentru 
aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României cu 
modificările  şi completările ulterioare. 
 
Sarcinile de responsabil protecţia muncii respectiv responsabil PSI vor fi îndeplinite de către 
angajaţii cu acest rol pe întreg şantierul de construcţii. 
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4 MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU, PROTECŢIA 
MUNCII ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

4.1 Monitorizarea factorilor de mediu 

În perioada de funcţionare a unei facilităţi de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din 
construcţii şi demolări pot rezulta următoarele tipuri de emisii: 
• emisii în aer; 
• emisii în apă (directe sau indirecte); 
• emisii de zgomot. 
 
Emisii în aer 
 
Activitatea de stocare temporară a deşeurilor din construcţii şi demolări reprezintă o sursă 
necontrolată de emisii de particule în atmosferă atât în perioada de manevrare a deşeurilor, cât şi 
stocurile în sine. Întrucât emisiile sunt necontrolate nu se poate stabili un program de monitorizare.  
Pe întreaga perioadă de operare a facilităţii, operatorul economic trebuie să  asigure reducerea la 
minim a emisiilor de particule, printr-o manevrare corespunzătoare a deşeurilor. 
 
Emisii în apă 
 
Principalele categorii de ape uzate generate în cadrul unei facilităţi de stocare temporară a 
deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări sunt apele pluviale colectate de pe platforma de 
stocare.  
 
Apele pluviale colectate de platforma de stocare temporară nu trebuie deversate direct în emisar. În 
cazul în care pe amplasament sau în vecinătatea acestuia există un sistem de canalizare centralizat, 
acesta va prelua şi apele pluviale colectate de pe platforma de stocare temporară. În caz contrar, se 
va asigura colectarea apelor pluviale într-un bazin, acestea urmând a fi epurate fie pe amplasament, 
fie în cadrul unei staţii de epurare.  
 
Calitatea apelor pluviale va fi monitorizată conform cerinţelor autorităţii de reglementare în 
domeniul gospodăririi apelor, urmărindu-se în principal următorii indicatori: pH, conductivitate, 
total substanţe dizolvate, substanţe în suspensie, metale etc. 
 
Emisii de zgomot 
 
Emisiile de zgomot în cazul stocării temporare a deşeurilor din construcţii şi demolări sunt 
determinate în principal de manevrarea deşeurilor, precum şi de mijloacele de transport. 
Monitorizarea emisiilor de zgomot se recomandă a se realiza anual, la limita amplasamentului.  
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4.2 Protecţia muncii  

Având în vedere că zona de stocare temporară a deşeurilor care fac obiectul prezentului ghid face 
parte integrantă din amplasamentul pe care se desfăşoară activităţile de construcţii şi/sau demolări, 
sunt aplicabile atât regulile de protecţia muncii cât şi cele privind protecţia împotriva incendiilor din 
domeniul construcţiilor. 
 
Principalele măsuri generale de protecţia muncii stabilite de legislaţia în vigoare6 aplicabile 
activităţilor de construcţii sunt aplicabile şi în cazul activităţii de stocare temporară a deşeurilor 
nepericuloase din construcţii şi demolări. 
 
De asemenea, trebuie avută în vedere aplicarea prevederilor HG 300/20067 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Astfel, încă din faza de 
elaborare a proiectului, este necesară elaborarea unui Plan de securitate şi sănătate care conţine şi 
condiţiile în care se stochează deşeurile şi materialele rezultate din dărâmări, demolări şi demontări. 
 
Cerinţele minime de securitate şi sănătate în cazul activităţilor desfăşurate pe şantiere (inclusiv cele 
referitoare la detectarea şi stingerea incendiilor) sunt prevăzute în Anexa nr. 4 a HG 300/2006. 
 
Principalele posibile riscuri privind securitatea lucrătorilor implicaţi în activităţile de stocare 
temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări sunt generate de: 
 
• zgomotul şi vibraţiile generate de către utilaje în cursul operaţiilor de manipulare a deşeurilor; 
• pulberile generate în cursul activităţilor de manipulare a deşeurilor; 
• lucrul la înălţime; 
• manipularea maselor (posibila manipulare manuală a unor deşeuri de dimensiuni mari ce sunt 

stocate). 
 
Procesul de evaluare a riscului reprezintă o bună practică ce permite implementarea de măsuri 
eficiente în vederea protejării sănătăţii lucrătorilor şi constă în: 
 
• identificarea pericolelor care pot apărea; 
• identificarea grupelor de personal (angajaţi, contractori, public) care pot fi afectate; 
• estimarea potenţialului grad de afectare a personalului; 
• identificarea modalităţilor de eliminare, respectiv reducere a respectivelor pericole; 
• identificarea măsurilor de protecţie a personalului; 
• implementarea şi revizuirea măsurilor de protecţie a personalului; 
• includerea consultării angajaţilor în procesul de evaluare a riscului 
 
În tabelul următor sunt prezentate, în cazul fiecărui factor de risc în parte, condiţiile de lucru şi 
măsurile şi echipamentele colective8 şi/sau individuale9 de protecţie a muncii specifice. 
 

                                                 
6 Legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii muncii 
7 modificată de HG 601/2007 
8 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă 
9 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 
individuale de protecţie la locul de muncă şi OM 225/1995 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare şi utilizare 
a echipamentului individual de protecţie 
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Tabel 7: Condiţii de lucru, măsuri şi echipamente specifice de protecţia muncii 
 

Factor de 
risc Condiţii specifice de lucru Măsuri şi echipamente specifice de protecţie 

Zgomot şi 
vibraţii 

Valori limită de expunere la 
zgomot sunt cele prevăzute de 
HG. 493/2006 privind 
cerinţele minime de securitate 
şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la 
riscurile generate de zgomot, 
art. 5. 
Valorile limită de expunere la 
vibraţii sunt cele prevăzute de 
HG 1876/2005 privind 
cerinţele minime de securitate 
şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la 
riscurile generate de vibraţii. 

• nivelurile de zgomot şi vibraţii la care sunt supuşi 
angajaţii trebuie măsurate şi/sau evaluate 

• mijloacele tehnice pentru reducerea zgomotului, cum 
ar fi ecrane, carcase, căptuşeli fonoabsorbante, precum 
şi reducerea zgomotului structural prin amortizarea 
zgomotului sau prin izolare 

Echipamente individuale de protecţie 
• antifon, echipamente auxiliare care reduc riscul 

leziunilor provocate de vibraţii 

Pulberi 
netoxice 

- • stropirea grămezilor de moloz în vederea evitării 
dispersării prafului în condiţii de vânt puternic 

Echipamente individuale de protecţie 
• bonetă/basma şi mască contra prafului cu eficienţă 

specifică de reţinere a pulberilor, ochelari de protecţie 
etanşi 

• combinezon şi salopetă contra prafului, mănuşi de 
protecţie impermeabile 

• cămaşă, lenjerie de corp şi şosete din fibre naturale, 
încălţăminte de protecţie 

Manipulare 
mase 

- • evitarea manipulării maselor prin utilizarea 
echipamentelor mecanice 

Echipamente individuale de protecţie 
• centură abdominală, palmare sau mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură 
• genunchiere rezistente la uzură, bocanci de protecţie 
• cizme de protecţie cu bombeu metalic rezistent la şoc 
• umerar şi şorţ de protecţie rezistente la uzură 

Lucru la 
înălţime 

- • căderile de la înălţime trebuie să  fie prevenite cu 
ajutorul balustradelor de protecţie solide, suficient de 
înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi 
protecţie intermediară 

• lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, 
decât cu ajutorul echipamentelor de protecţie 
colectivă- balustradă, platforme, plase de prindere 

Echipament individual de protecţie 
• cască de protecţie rezistentă la şoc, centură de 

siguranţă specifică sarcinii de muncă rezistentă la 
tracţiune şi şoc 

• încălţăminte de protecţie cu talpă antiderapantă, colţari 
(lucru pe stâlp) din metal 
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4.3 Protecţia împotriva incendiilor 

Responsabilităţile operatorilor facilităţilor de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din 
construcţii şi demolări în ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi condiţiile de 
lucru care trebuie asigurate în situaţii speciale sunt similare celor aplicabile şantierelor de 
construcţii10. 
 
Datorită caracterului inert a majorităţii deşeurilor nepericuloase stocate (cărămizi, resturi de beton, 
ţigle, moloz, deşeuri metalice etc.), riscul de incendiu în perimetrul zonei de stocare este destul de 
redus. Totuşi, în cazul producerii unui incendiu la facilitatea de stocare a deşeurilor trebuie avute în 
vedere următoarele măsuri: 
• alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace 

specifice; 
• anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este 

constituit; 
• salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite; 
• acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor 

din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, 
acţionarea lor manuală; 

• evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate 
în timpul intervenţiei; 

• protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, 
fum, gaze toxice; 

• verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare 
noi, acţionându-se pentru stingerea acestora. 

 
 

                                                 
10 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru şantierele temporare sau mobile 
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5 ÎNCHIDEREA FACILITĂŢII 

După cum s-a menţionat anterior cea mai mare parte a cantităţii de deşeuri nepericuloase generate 
din construcţii şi demolări este stocată la locul de generare pentru un timp relativ scurt (maxim pe 
durata de existenţă a şantierului, dar nu mai mult de 1 an sau 3 ani în cazul în care acestea sunt 
eliminate respectiv valorificate). Apoi sunt trimise de regulă pe cale rutieră la un depozit de deşeuri 
în vederea eliminării sau la operatorii economici care oferă servicii de valorificare (sortare şi 
concasare) a acestor tipuri de deşeuri. 
 
Practic, spaţiile de stocare temporară vor fi amplasate în perimetrul şantierului de 
construcţie/demolare – molozul se va stoca la locul de generare, iar deşeurile reciclabile vor fi 
stocate separat, în containere metalice. 
 
Spaţiile de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări vor fi închise şi 
dezafectate odată cu terminarea activităţilor de şantier. 
Singurul act de reglementare a activităţii din punct de vedere al protecţiei mediului care prevede 
condiţii privind modul de desfăşurare a activităţilor de dezafectare este reprezentat de acordul de 
mediu. 
 
În vederea reducerii la minim a impactului asupra mediului atât în etapele de construcţie, respectiv 
demolare, cât şi în etapa de dezafectare a zonei de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din 
construcţii şi demolări este recomandată elaborarea Planului de management de mediu11 - un 
instrument indispensabil în ceea ce priveşte gestionarea conformă a tuturor aspectelor de mediu 
care pot apărea. 
 

5.1 Procesarea şi îndepărtarea deşeurilor din amplasament 

Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi periodic transportate la instalaţia de eliminare sau de 
tratare, în momentul în care transportul lor va fi fezabil din punct de vedere economic. În cazul 
închiderii şantierului, şi implicit a zonei de stocare temporară a acestor tipuri de deşeuri, toate 
aceste deşeuri vor fi îndepărtate de pe amplasament. 
 

5.2 Planul de monitorizare a mediului 

Pentru acest tip de deşeuri se consideră a nu fi necesară elaborarea unui plan de monitorizare a 
mediului, dacă pentru construcţia în sine nu a fost cerut unul. Dacă pentru activitatea de construcţie 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului a cerut elaborarea unui astfel de plan, atunci 
acesta trebuie să  includă şi cerinţe de postmonitorizare a zonei de stocare temporară a deşeurilor 
generate din construcţii şi demolări. 
 
 
 
 

                                                 
11 document care nu este prevăzut de legislaţia romanească (nici cea de mediu nici cea din domeniul construcţiilor) dar 
care este obligatoriu în ţările europene. 
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5.3 Restaurarea amplasamentului la condiţiile iniţiale 

La sfârşitul construcţiei această zonă de stocare temporară din cadrul şantierului de 
construcţii/demolări trebuie restaurată cât mai aproape de condiţiile iniţiale sau de condiţiile 
viitoare de folosinţă pe care proprietarul terenului doreşte s-o atribuie acestei zone. 
În acest sens: 
 
• deşeurile stocate temporar vor fi îndepărtate de pe amplasament prin transport la instalaţia de 

eliminare finală sau de tratare; 
• containerele în care aceste deşeuri au fost stocate temporar vor fi decontaminate şi, în cazul în 

care decontaminarea nu este fezabilă, sunt eliminate ca şi deşeuri nepericuloase; 
• zona va fi curăţată de eventualele reziduuri rămase de la deşeurile stocate; 
• se vor dezafecta eventuale îngrădiri efectuate în perioada construcţiei/demolării; 
• în funcţie de utilizările ulterioare, zona va fi acoperită cu un strat de sol fertil, asfalt, beton etc. 
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Erată 
 

 

Întrucât în perioada de editare şi tipărire a ghidurilor  a fost aprobată şi publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 672/2008   

 

Hotărîrea Guvernului României nr. 1061/30.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 
nepericuloase pe teritoriul României  

 

prin care a fost abrogat 

Ordinul comun al Ministrului Agriculturii, Pădurii, Apelor şi Mediului, al Ministrului Transportului 
Construcţiilor şi Turismului şi al Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 2/211/118 din 2004 pentru 
aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României 

 

oriunde se întâlneşte în text sintagma: 

 

OM nr. 2/211/118 din 2004 

 

se va înlocui cu 

 

„HG nr. 1061/30.09.2008” 
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