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MEMORIU TEHNIC

Anexa 5E 
Legea 292/2018

I. Denumirea proiectului: „ CONSTRUIRE SEPARATOR DE HIDROCARBURI APE 
PLUVIALE’’-Faza Proiect Tehnic

II. TITULAR
- Numele beneficiarului: S.C BUNGE ROMANIA S.R.L -FABRICA DE ULEI BUZĂU,

J10/75/2009, CUI R016791351, CAEN 1041-Fabricarea uleiurilor si grăsimilor 
-Adresa poştală: intravilan, Municipiul Buzău , B-dul Industriei, nr. 36
- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet 0238402800 / 
0238402836 :mesca.gheorghe@bunge
- Numele persoanelor de contact: responsabil proiect : ing. Mesca Gheorghe , tel: 0723 658 
477 sau ing. lanculescu Cristian tel.0733 670 791 ;
-Proiectant general: S.C MODERN PROCONS SRL , BUZĂU , J10/287/2002, CUI Ro14656103, 
Buzău, Şoseaua Bucureşti nr. 14A-ing. lanculescu Cristian
- proiectant specialitate: S.C INFRA PROIECT S.R.L BUZĂU , J10/600/2003, CUI RO 
15607303., str. Nicolae Beldiceanu, nr. 13, tel: 0745 054 932,e-mail: hernicadriana @yahoo.com, 
Certificat atestare nr. 198 din 11.08.2022, emis de Ministerul Mediului,Apelor si Pădurilor

III. DESCRIEREA PROIECTULUI 
Rezumatul al proiectului

Obiectul proiectului il constituie realizarea unei trepte de preepurare locala, destinata 
apelor pluviale din incinta SC BUNGE ROMANIA SRL -Fabrica de Ulei, in scopul respectării 
condiţiilor de descărcare in canalizarea publica meteorica-NTPE001-2002 , aflata in funcţiune pe 
b-dul Industriei, nr.36.

Amplasamentul separatorului de hidrocarburi este situat in intravilan ,UTR18, zona ID- 
unitati industriale si de depozitare-, in domeniu privat CAD 51192, avand categoria de folosinţa 
spatii ve rz i. ( terenuri neproductive, disponibile intre limita incintei dinspre Aleea Industriilor si 
aleea interioara de acces către Silozul C3)
Proiectul cuprinde :
-Lucrări de construcţii -  cuva subterana din beton armat, cu compartimentele pentru separare 
nisip , separare hidrocarburi, zona de admisie influent si cămine efluent si pentru debitmetrul 
electromagnetic;
-Instalaţii tehnologice de preepurare , care includ :
-vane stavilar, pompe submersibile pentru drenaj ( la compartimentul de reţinere materii solide), - 
-mixer submersibil 0,75kW( utilizat in perioada de curăţire a compartimenului de separare 
hidrocarburi, senzori de nivel, debltmetru electromagnetic , panou electric;
-Confecţii metalice aparente: pasarele, scări, balustrade.

Procesul de preepurare mecanica pentru apele pluviale este organizat intr-un bazin 
descoperit ( cuva subterana din beton arm at, compartimentata ) cu următoarea componenta : 
-Zona de admisie ( pentru uniformizarea fluxului de influent si reducerea vitezei de admisie); 
-Separator de nisip ;
-Separator de produse petroliere;
-Cămin de colectare efluent;
-Cămin debitmetru electromagnetic ( pentru masurarea debitului instantaneu si contorizare)

1

mailto:hernicadriana@yahoo.com


Dimensiunile bazinului separator s-au stabilit in funcţie de volumul apelor pluviale 
colectate din incinta fabricii, de frecventa si intensitatea precipitaţiilor atmosferice, cat si in 
funcţie de gabaritul utilajelor folosite in tehnologia de preepurare a apelor pluviale.
Au rezultat următorii parametri dimensionali:
Lungimea L=17,40m; latimea b=10,80m ; adancimea utila H= 2,50 m, Hmax=7,05

Structura din beton armat, turnat monolit consta in radier cu grosimea de 0,40m , turnat 
in 2 trepte, pereţi de închidere si de compartimentare , cu grosimea de 0,30m , precum si pereţi 
despărţitori cu grosimea de 0,25m. In funcţie de clasa de expunere la mediu umed si agresiv si 
in funcţie de solicitările statice si dinamice s-au prevăzut betoane clasa C20/25 si C25/30 ( 
conform Normativ NE012-2010)

Pentru compartimentele interioare proiectul a mai prevăzut, la interior, un strat de 
protecţie anticoroziva de Sika PoxtarF, iar la exterior, un strat de protecţie de Sika 
Igolflex N, împotriva infiltraţii apei din sol.

Din componenta treptei de preepurare mecanica mai fac parte 2 cămine prefabricate din 
beton armat, cu capace din beton-necarosabile: cămin de colectare efluent poziţionat in 
compartimentul de separare a produselor petroliere si un cămin pentru debitmetru 
electromagnetic , amplasat in zona platformei de acces.
Instatiile tehnologice si dotările aferente sunt prevăzute pe compartimente, după cum urmeaza: 

-zona de alimentare: vana stavilar din inox, cu operare manuala;
-separator de nisip: 2 pompe submersibile de drenaj, automatizate , 1 vana stavilar din 
inox, scări metalice , pod metalic de acces;
-separator de hidrocarburii mixer aerator submersibil 0,75kW, senzor de nivel, -scara 
metalica:’
-cămin colectare efluent: scara metalica ;
-cămin debitmetru: debitmetru electromagnetic Dn 300mm, panou electric

justificarea necesităţii proiectului
In incinta Fabricii de Ulei Buzău funcţionează o reţea de canalizare pluviala B02OOmm 

si B03OOmm, cu un regim de curgere gravitaţional.Sunt preluate apele meteorice de pe o 
suprafaţa de ~6ha, care insumeaza alei si platforme asfaltate , precum si acoperişuri / terase 
betonate sau acoperita cu tabla.

Circulaţiile din interiorul incintei, către punctele aprovizionare cu materie prima, respectiv 
către punctele de livrare -trafic greu , cu tiruri de tonaj mare- pot conduce la pierderi accidentale 
de hidrocarburi. Acestea sunt antrenate de către apele meteorice in canalizarea pluviala a

fabricii ( prin gurile de scurgere existente) si dirijate către colectorul de apa pluviale ce 
deserveşte zona industriala, poziţionat pe Aleea Industriei.
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Având in vedere faptul ca acest colector deversează direct in albia râului Buzău , 
cerinţele de mediu impun pentru toti agenţii economici riverani , obligativitatea unor preepurari 
locale, atat pentru apele tehnologice, cat si pentru cele pluviale.

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.149 din 04.08.2022,emisa de A.N APELE 
ROMANE- Sucrsala Buzau-lalomita,prevede ca măsură necesara realizarea unor lucrări, 
care sa asigure pentru apele pluviale încadrarea in indicatorii de calitate , conform NTPA 
001-H.G 188/ 2002, modificata si completata cu H.G 352/2005.

Construirea secatorului de hidrocarburi nu influenţează procentul de spatii verzi 
existent. Spatiile de parcare actuale se menţin, nefiind necesara suplimentarea acestora la 
realizarea obiectivului propus.

cTValoarea investiţiei
Valoarea totala estimata in februarie 2024: 460.000 lei, fara TVA, din care:
C+M: 365.000 lei, fara TVA 
Utilaje: 95.000 lei, fara TVA
d. ) Perioada de implementare propusa 
trim. IV -2024

e. ) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv suprafaţa de teren 
soliciatata pentru a fi folosita temporar
-Plan de încadrare in zona 
-Plan general de situaţie sc.1:1000;
-Plan separator de hidrocarburi - trasare, cu coord. STEREO 70

o Suprafaţa construita separator hidrocarburi : Sc = 126,58 m2 ;
° Suprafaţa de teren ocupata temporar-org. Şantier: St= 56m2; 
o Suprafaţa totala a incintei Fabricii de U le i: 46.728m2-teren curti-constructii.

f. ) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect formele fizice ale proiectului/ 
planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie si altele
-profilul si canacitatile de producţie
Profilul de activitate a Fabricii de Ulei :CAEN 1041-Fabricarea uleiurilor si grăsimilor 
Lucrările proiectate au caracter definitiv, de infrastructura edilitara- treapta de peepurare ape 
pluviale , categoria de importanta ,,C” normala, conform HG 766/1997 
Din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.149 din 04.08.2022,rezulta următoarele debite de 
ape uzate:

-materii prime , energie si combustibile utilizaţi 
Materii prime:
- balast ( perna de balast la fundare)..........................................................................94,00m3
- nisip ( strat pozare colectore)....................................................................................2,00m3
- beton clasa C25/30( structura separator, radier si pereţi)....................................75,40m3
- cofraje lemn................................................................................................................ 400,00m2
-apa ( probe de etanseite si funcţionare)....................................................................470,00m3
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Energie (estimata pentru sudura armaturi, si probe echipemente 
Combustibili : motorina , benzina.

-racordarea la reţelele utilitare existente in zona 
Se vor realiza 2 conexiuni la utilităţile existente:
-in căminul CP1, la intrarea influentului in compartimentul de admisie , prin colector B03OOmm; 
-in căminul CP2 , le ieşirea efluentului preepurat, prin colector B03OOmm, care descarcă in 
canalizarea pluviala zonei industriale B01OOOmm.
La execuţie se vor corela următoarele cote de nivel:

±0.00= 93,73
Cota intrare influent: 89, 68 (-4,05)
Cota ieşire efluent: 88,78 (-4,95)
Cota carier CP2: 88,70 (-4,97)

-cai noi de acces sau schimbări ale celor existente
Accesele la frontul de lucru se asigura din zona carosabila laterala a amplasamentului , cu 
semnalizarea pentru traficul rutier, inclusiv pe timpul nopţii.

-resursele naturale folosite in construcţie si funcţionare 
Se vor utiliza următoarele resurse naturale:
-nisip, patul de montaj pentru conducta de refulare ;
-balast pentru amenajarea pernei de balast, la fundaţia separatorului.

-metode folosite in construcţie/ demolare
In proiect sunt prevăzut mai multe categorii de lucrări, după cum urmeza: 

o terasamente, manuale si mecanizate, cu sprijiniri obişnuite ;
o lucrări de betonare: radier si placa la cabina forajului - care se vor realiza cu beton clasa 

C20/25 si C25/30 procurat din statii de betoane autorizate; 
o Lucrări de montaj elemente prefabricate din beton armat: cămine efluent si cămin 

debitmetru ;
o Lucrări de forare directa -pentru perimetrul consolidat cu coloane forate ; 
o Lucrări de racordare instalaţie electrica la forţa la TEG existent si montaj definitiv 

pompe submersibile si mixerul de dispersie; 
o Lucrări de balastare -perna de balast, la fundaţie ;

-planul de execuţie , cuprinzând faza de construcţie,punerea in funcţiune, exploatare , refacere 
si folosire ulterioara

GRAFICUL DE EŞALONARE A LUCRĂRILOR

Nr.
crt.

Denumire categorie de lucrări SAPTAMANI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Predare amplasament +Trasare 
lucrare

2 Lucrări de forare directa -coloane 
forate

3 Amenajare perna balast
4 Lucrări de armare radier si pereţi
5 Betonare radier si pereţi
6 Lucrări de hidroizolatii interioare si 

exterioare
7 Montaj pompe submesibile+ mixer 

si conectare la instalaţia electrica 
de forţa

8 Montare cămine prefabricate 
pentru efluent si debitmetru 
electromagnetic

9 Amenajarea zonei de protecţie si 
aducerea terenului la starea iniţiala

10 Analiza apei preepurate si recepţia 
la terminarea lucrării
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-relaţia cu alte proiecte existente sau planificate
Poziţia separatorului de hidrocarburi s-a stabilit in funcţie de configuraţia reţelei de 

canalizare pluviala din incinta , de terenul liber disponibil si de traseele utilităţilor subterane de 
electricitate, gaze naturale si apa , aflate in funcţiune.S-a verificat cota de racordare către 
canalizarea pluviala publica in CP2 , unde cota radierului este 88,70 După preepurare , 
efluentul este deversat in colectorul pluvial al zonei industriale B01OOOmm , care descarcă in 
albia râului Buzau-mal drept.

Programul de masuri ce insoteste Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.149 din 
04.08.2022, prevede necesitatea realizării unor lucrări, care sa asigure pentru apele 
pluviale încadrarea in indicatorii de calitate , conform NTPA 001 -H.G 188/ 2002, modficata 
si completata cu H.G 352/2005.
Indicatorii de calitate a apelor la evacuarea in râul Buzău, prin canalul de ape pluviale al 
zonei industriale:

Nr.
crt. Indicatori de calitate U.M

Valorile
limira
admisibile

Frecventa minima de 
automonitorizare

1. Temperatura °C 35 Trimestriala
2. pH. Unitati

PH
6,5-8,5 Trimestriala

3. Materii in suspensie mg/dm3 60,0 Trimestriala
4. CBOs mg/dm3 25,0 Trimestriala
5. CCOCr mg/dm3 125,0 Trimestriala
6. Reziduu filtrat mg/dm3 2.000,0 Trimestriala
7. Substanţe extr.cusolventi organici mg/dm3 20,0 Trimestriala
8. Detergenţi sintetici mg/dm3 0,5 Trimestriala
9. Produse petroliere mg/dm3 5,0 Trimestriala

*Se face precizarea ca in incinta Fabricii de Ulei funcţionează : o statie de epurare ape 
tehnologice care preia apa tehnologica din procesele tehnologice din toata fabrica. Apele epurate 
din statie împreuna cu apele menajere sunt colectate intr-un bazin de o zi, eliminate din fabrica in 
reţeaua de apa tehnologica de pe b-dul Industriei.

c.xv) se va preciza inundabilitatea amplasamentelor obiectelor proiectului, pe baza de calcule 
hidraulice

Amplasamentul separatorului de hidrocarburi este situat intr-o stabila, neinundabila si 
lipsite de agresivitate chimica. Zona perimetrala a cuvei subterane se va proteja cu coloane de 
piloţi foraţi si împrejmuire, accesul in acest areal fiind permis doar pentru personalul de 
exploatare sau de inspecţie.

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 
Nu s-au avut in vedere soluţii alternative.

-Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului/ extragere de agregate,asigurarea unor 
noi surse de apa , surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, 
eliminarea apelor uzate si a deşeurilor)
Nu este cazul

-Alte autorizatii/avize obţinute pentru proiect
- Certificat de Urbanism nr. 448 din 15.09.2023, emis de Primăria Municipului Buzău
- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 149 din 04.08.2021 emis de A.B ,,APELE ROMANE” 
SUCURSALA BUZĂU- IALOMIŢA -anexat in copie;
- Decizia Etapei de Evaluare Iniţiala nr.165 din 19.10.2023, emisa de APM Buzău;
- Aviz de construire nr. 260 din 27.09.2023, emis de Compania de Aoa Buzău.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE
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Nu este cazul

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI
-distanta fata de graniţe pentru proiectele ce cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului in context transfrontalier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, 
ratificata prin Legea nr.22/2001, cu completările ulterioare.

Nu este cazul.

-localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministruluiCulturii si Cultelor nr.2314/2004, cu 
modificările si completările ulterioare.

Nu este cazul;

-harţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi inforamatii privind caracteristicele fizice ale 
mediului, arii naturale cat si si artificiale privind:

- folosinţe actuale si planificate ale terenului pe amplasament, cat si zone adiacente 
acestuia: spaţiu verde, teren neproductiv, cu acces din aleea interioara betonata, care asigura 
legătură cu accesul principal in fabrica. ;

-politici de zonare si de folosire a terenului: conform PUG aprobat;
Lucrările de apa si canalizare ce desrversc Fabrica de Ulei fac parte din capitolul reglementari 
edilitare din cadrul PUG-lui aprobat, pentru Municipiul Buzău .

-areale sensibile:
In intravilanul zonei industriale Buzău, nu sunt terenuri care sa faca parte din arii Naturale 
Protejate.

coordonate STEREO 70 .raportate la sistemul de referinata national( anexa co-ordonate).

Pentru separatorul de hidrocarburi au rezultat următoarele puncte de contur, identificate 
de coordonatele Y(Em) si X( Nm) si evidenţiate pe planul de situaţie : 

pct. 1 Y=644698,81 X=405499,48
pct.2 Y=644697,23 X=405499,43
pct. 3 Y=644692,55 X=405497,08
pct.4 Y=644687,98 X=405496,40
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pct.5 Y=644686,48 X=405514,58
pct.6 Y=644693,23 X=405515,24
pct.7 Y=644694,63 X=405500,39
pct.8 Y=644697,29 X=405500,38
pct.9 Y=644698,47 X=405500,55

-detalii privind orice varianta de amplasament
S-au considerat traseele cele mai scurte, pana in punctele de conexiune la colectorul de 

ape pluviale B03OOmm cel mai apropiat, către CP1 si CP2 .

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI 
ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:
( A) Surse de poluanţi si instalaţii pentru reţinerea , evacuarea si dispersia poluanţilor in 
mediu:
a.) Protecţia calitatii apelor
-Sursele de poluanţi pentru ape , locul de evacuare sau emisarul

Pentru apa pluviala colectata in incinta Fabricii de Ulei- de pe aleile betonate si 
platformele tehnologice betonate -este identificat riscul de poluare cu pierderi accidentale de 
hidrocarburi si partial cu materii solide : p ra f, nisip.
*Se face precizarea ca circulaţiile interioare in incinta sunt intretinute prin grija conducerii 
administrative a fabricii, insa ocazinal ,pot sa apara deşeuri solide -praf si nisip , provenite de pe 
anvelopele maşinilor mari, care aprovizionează secţiile tehnologice sau care preiau produsele 
finite, ambalate.

-staţiile si instalaţiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute 
Proiectul prevede pentru apele meteorice,realizarea unei trepte de preepurare mecanica 

, cu 2 compartimente in care sa se realizeze reducerea incarcarilor de nisip, respectiv de 
hidrocarburi.
Se estimează ca noile instalaţii vor funcţiona cu o eficienta de 40% si se vor putea exploata in 
siguranţa, respectând cerinţele Normativului NP133-2022 si Normativului NTPA001-2002. In 
punctul de descărcare in reţeaua pluviala a zonei industriale se vor asigura uramatorii 
parametri: _____ ______________________________ _________ ___________

Nr.
crt. Indicatori de calitate U.M

Valorile
limira
admisibile

1. Temperatura °C 35
2. pH. Unitati

PH
6,5-8,5

3. Materii in suspensie mg/dm3 60,0
4. CBOs mq/dm3 25,0
5. CCOCr mg/dm3 125,0
6. Reziduu filtrat mg/dm3 2.000,0
7. Substanţe extr.cusolventi organici mg/dm3 20,0
8. Detergenţi sintetici mg/dm3 0,5
9. Produse petroliere mg/dm3 5,0

Fabrica de Ulei are in prezent : o statie de epurare ape tehnologice care preia apa tehnologica 
din procesele tehnologice din toata fabrica. Apele epurate din statie împreuna cu apele menajere 
sunt colectate intr-un bazin de o zi, eliminate din fabrica in reţeaua de apa tehnologica de pe fa­
dul Industriei.

b .) Protecţia aerului
-sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri
Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare a aerului atmosferic sunt
reprezentate de:
-lucrările de săpătură pentru fundaţii şi forare piloţi -  generează emisii de praf în atmosferă; 
-utilajele/echipamentele cu care se execută lucrările de construcţii -  emisii specifice arderilor 
motoarelor cu combustie internă;
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Volumul, natura, şi concentraţia poluanţilor emişi depind de tipul de autovehicul, de 
natura combustibilului şi de condiţiile tehnice de funcţionare. Se ştie ca toţi combustibilii de 
origine petroliera produc prin ardere CO, C02, H2O, oxizi de azot (NOx), iar in cazul arderii 
incomplete apar si unele hidrocarburi (HC). Alte substanţe poluante provenite de la autovehicule 
sunt: particulele în suspensie, dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile poliaromatice, compuşii 
organici volatili (benzenul), azbestul, metanul şi altele.

Principalele surse de poluare a aerului pe perioada de funcţionare sunt:
-surse mobile de emisie: autovehiculele care vor asigura întreţinerea separatorului de 
hidrocarburi;
- mirosuri înregistrate accidental, la curăţirea reziduurilor solide colectate in basa 
compartimentului de deznisipare;

Modalitati pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.
Perioada de construire:

Pentru diminuarea impactului produs de lucrările de construcţie asupra calităţii atmosferei 
se vor avea in vedere:

o utilizarea eficientă a maşinilor/utilajelor de lucru, astfel încât să se reducă la maximum 
emisiile din gaze de eşapament;

o spălarea roţilor maşinilor, la ieşirea din şantier, pentru evitarea împrăştierii pământului şi 
nisipului pe suprafeţele carosabile;

o menţinerea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrărilor de construcţie;
Perioada de funcţionare a investiţiei:

o Pentru diminuarea poluării din surse mobile datorata traficului autovehiculelor, vor fi 
stabilite trasee clare de circulaţie in interiorul incintei si de asemenea se vor gestiona 
locurile de parcare,

o
-Instalaţii pentru reţinerea si dispersia poluanţilor in atmosfera 

Nu este cazul.

c. )Protectia împotriva zgomotului si vibraţiilor
-sursele de zgomot si de vibraţii:

Sursele de zgomot si vibraţii sunt reprezentate de utilajele cu care se va lucra: 
instalaţie de forare directa( pentru piloţii foraţi perimetrali), miniexcavator si macara pe pneuri, 
dar si de la echipamentele de pompare si aerare .Se face precizarea ca pompele submersibile 
vor fi echipate cu convertizor de frecventa , pentru a se diminua şocurile hidraulice la pornire/ 
oprire.

-amenajările si dotările pentru protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor.
Se estimează ca in zona şantierului nu se va depăşi nivelul de zgomot de max.

85dB.Toate vecinătăţile frontului de lucru sunt constituite din terenuri neproductie si spatii verzi , 
cu vecinătăţi alcătuite din clădiri industriale ( siloz materii prime si statie transforamare 6KV) si 
trafic rutier intens( către Aleea Industriilor).

d. ) Protecţia împotriva radiaţiilor
-sursele de radiaţii 

Nu este cazul
- amenajările si dotările pentru protecţia impotriava radiaţiilor 
Nu este cazul

e. ) Protecţia solului şi a subsolului:
sursele de poluanţi pentru sol, subsol si ape freatice:

Solul decopertat de pe amplasamentul viitorului obiectiv va fi depozitat separat si apoi 
împrăştiat, nivelat si compactat pe terenul din jur si parţial,către zona sudica a incintei.

In timpul execuţiei separatorului de hidrocarburi, in vederea protejării solului si a 
subsolului, atenţia se va concentra asupra următoarelor situaţii de risc :

o
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o Pierderi necontrolate de apa datorate unor neetanseitati ce pot sa apara pe traseul 
colectoarelor de canalizare B03OOmm .influent si efluent -la  imbinari.sau la trecerea prin 
pereţii exterioari ai separatorului de hidrocarburi; 

o stagnarea apelor pluviale un timp îndelungat in zona adiacenta şantierului, favorizând 
dezvoltarea unor micro-organisme si apariţia unor mirosuri neplăcute ; 

o depunerea necontrolata a deşeurilor si gestionarea lor defectuasa; 
o turnarea defectuoasa a betonului la cimentarea radierului general sau la coloanele pe 

piloţi foraţi;
o aplicarea defectuoasa o hidroizolatiilor interioare si exterioare.

-lucrările si dotările pentru protecţia solului si a subsolului.
Pentru a elimina riscul poluării solului si subsolului, inca din faza de proiectare, s-au luat 

următoarele masuri:
o Cuva subterana din beton armat se va proteja cu hidroizolatii speciale.

Pentru compartimentele interioare proiectul a prevăzut, la interior, un strat de 
protecţie anticoroziva de Sika PoxtarF, iar la exterior, un strat de protecţie de Sika 
Igolflex N, împotriva infiltraţiei apei din sol.
Aceste protecţii prezintă următoarele avantaje:

o Obturează fisurile din turnarea betonului in radier si pereţi;
-Asigura hidroizolatia perfecta la presiuni hidrostatice de pana la 7 atm, conform DIN 
1048;
-Permeabilitate pentru vapori;
-Durabilitate;
-Aderenta la suprafeţe umede, fara grunduire prealabila;
-Aplicare uşoara si economica

o trecerile tuburilor din beton B03OOmm prin pereţii separatorului si căminelor CP1 si CP2 
vor fi protejate cu piese de trecere metalice .etanşate cu spuma poliuretanica sau profile 
de rost din membrane SIKA.

o Structura din beton a separatorului de hidrocarburi se va turna direct din autobetoniera , 
in cofraje din panouri,pe cat posibil fara rosturi de turnare, 

o zona adiacenta separatorului de hidrocarburi se va stabiliza cu un perimetru cu coloane 
pe piloţi fo ra ţi, se va proteja cu trotuar din beton , avand rosturile de turanre etanşate cu 
mastic bituminös.

f) Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice :
identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul. Lucrările proiectate pentru separatorul de hidrocarburi sunt poziţionate 
inafara ariilor protejate ROSCI si ROSPA.

lucrările, dotările si măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii si ariilor 
protejate.

Nu s-au propus

g.) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
identificarea obiectivelor de interes public, distanta fată de aşezările umane, respectiv fată de 
monumente istorice si de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 
restricţie, zone de interes tradiţional etc

Terenul propus pentru construirea separatorului de hidrocarburi ape pluviale ocupa o 
suprafaţa de 187,92m2 si are următoarele vecinătăţi:
-nord: spaţiu verde langa Aleea Industriilor-domeniu public;
-sud: aleea interioara betonata , langa silozul C3-domeniu privat.
-est: spaţiu verde privat;
-vest: clădire statie de transformare 6KV, situata pe amplasamentul S.C BUNGE ROMANIA 
SRL.

lucrările, dotările si măsurile pentru protecţia aşezărilor umane si a obiectivelor protejate si/sau 
de interes public.



Construirea separatorului de hidrocarburi pentru ape pluviale nu afecteaza vecinătăţile 
industriale din incinta si nici alte obiective de interes public.
Se vor utiliza materiale si tehnologii de execuţie, care sa nu afecteze activitatea tehnologica a 
Fabricii de Ulei Buzău.

h). Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament in timpul realizării 
proiectului/ in timpul exploatării, inclusiv eliminarea :
Lista deşeurilor tipurile si cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;
Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;
Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii de execuţie si exploatare a separatorului de 
hidrocarburi sunt de 2 categorii:

o deşeuri menajere; din grupa 02 si 20 conform HG 856/16.08.2002, care apar in perioada 
de execuţie, la organizarea de şantier:

020104 -  deşeuri de materiale plastic............................ ~ 20kg/saptamana
200101 -  deşeuri de hârtie şi carton...............................~ 10kg/ saptamana
200102 -  deşeuri de sticlă.............................................. ~ 5kg/ sapatamana ;

o deşeuri industriale;
190902-slam de la separatorul de hidrocarburi/ nisip.............................~ 2mc/ la o curatare ;
170405-deseuri metalice rezultate la lucrări de armare beton, cutii metalice vopsele ~ 60kg ; 
170201-deşeuri din construcţii: resturi de cofraje,schele din lemn..................................100kg

Modul de gospodărire a deşeurilor.
Deşeurile menajere , colectate in perioada de execuţie,vor fi depozitate controlat, langa SRM 
unde se propune amenajarea temporara a unei platforme cu pubele destinate fiecărui tip de 
deşeu în parte. Pentru evidenţierea acestei colectări se vor alege pubele de culori diferite şi 
inscripţionate conform tipului de deşeu pe care îl conţine.

Deşeurile menajere vor fi preluate de către firma RER SUD Buzău , autorizată pentru 
activităţi precum colectarea, sortarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere în locuri 
special amenajate.

în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor industriale, în special a hidrocarburilor şi 
slamului de reziduuri solide , se face precizarea ca acestea vor fi curatate periodic, in funcţie de 
marimea si frecventa precipitaţiilor.

Fracţiunea de hidrocarburi acumulata la suprafaţa compartimentului fin a l, se curata prin 
aspirare si se colectează in butoaie metalice cu volumul de 200I. Acestea se vor transporta la o 
firma de recuperare si regenerare produse petroliere.

Slamul rezultat din compartimentul de deznisipare se depozitează în butoaie metalice de 
300 I şi este preluat de RER SUD Buzău, si depus la o platforma de uscare nămol.
Deşeurile din construcţii, rezultate în urma lucrărilor de construire a structurii separatorului, vor fi 
preluate de o firma de salubritate autorizata, iar materialele revalorificabile (fier, lemn) vor fi 
depozitate separat.

-Programul de prevenire si reducere a cantităţilor de deşeuri generate
Responsabilul tehnic cu execuţia va supraveghea derularea lucrărilor, inclusiv modul in care se 
menţine curăţenia in şantier.

-Planul de gestionare a deşeurilor.
După colectare in pubele de material plastic cu capac , deşeurile sunt prelute la rampa 
ecologica Galbinasi, de către firma RER SUD Buzău. S.A.
Se face precizarea ca pamantul excedentar rezultat din săpătură se va utiliza pentru corectarea 
denivelărilor existente in zona sudica a incintei, spre calea ferata uzinala , dezafectata

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
substanţele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
1 0



Substanţele şi preparattele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;
Denumirea materiei 
prime, a substanţei sau 
a preparatului

Cantitate
anuală
(kg/an)

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor 
chimice
Categorie
P/N

Periculozitate Fraze de risc

Benzină P F+; Xn; N R 12-38-45-51/53-65
Motorină P F;Xn R 10-36-40
Ulei motor P Xi; N R 41-51/53
Fraze de risc:
R10 —»inflamabil
R12 —> extrem de inflamabil;
R36 —> iritant pentru sistemul nervos;
R38 —> iritant pentru piele;
R40 —> nociv -  posibil efect cancerigen;
R41 —> iritant; periculos pentru mediu;
R45 —> poate cauza cancer;
R51 —> nociv -  foarte toxic pentru organismele acvatice;
R53 —> nociv -  poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic;
R65 —> nociv -  poate provoca afecţiuni pulmonare dacă este înghiţit;

modul de gospodărire a substanţelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condiţiilor 
de protecţie a factorilor de mediu si a sănătăţii populaţiei.

Facem precizarea că in incita fabricii nu vor exista stocuri din aceste substanţe , care să 
solicite spaţii speciale de depozitare.

( B) Utilizarea resurselor naturale , in special a solului, a terenurilor, a apei si a 
biodiversitatii
VII. DESCREREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD 
SEMNIFICATIV DE PROIECT

Reţeaua hidrografică

impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, 
bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei,
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zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi 
asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, 
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, 
pozitiv şi negativ)
Lucrările propuse au un impact pozitiv asupra factorilor de mediu -apa , aer, sol.
Acestea sunt proiectate in scopul asigurării calitatii apei pluviale la descărcarea in colectorul de 
pe Aleea Industriilor, la nivelul cerinţelor din Normativul NTPA-001-2002 .
Nu sunt afectate sanatatea populaţiei, fauna si flora , bunuri materiale sau mediul vizual.
Treapta de preepurare pentru apele pluviale , are un impact redus,direct, permanent si pe 
termen lung asupra pânzei freatice din zona .

extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor 
afectate)
Se considera ca impactul este restrâns la zona din incinta Sc BUNGE ROMANIA SRL- fabrica 
de Ulei Buzău , situata intre aleea de acces la silozul de materii prime si împrejmuirea dinspre 
Aleea Industriilor.

magnitudinea şi complexitatea impactului
Impact redus , care vizeaza factorii de mediu apa, aer,sol, zgomot si vibratii( pentru perioada de 
execuţie);
Impact redus , care vizeza factorul de mediu sol- pentru separatorul de hidrocarburi si coloanele 
pe piloţi foraţi , care se montează subteran, 

probabilitatea impactului
Se estimează o probabilitate redusa de producere a unui impact semnificativ asupra 

factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot si vibraţii .Se pot înregistra situaţii accidentale cauzate 
de factori naturali: furtuni, inghet prelungit, ploi abundente sau de cazuri de forţa majora : 
seism, care pot afecta funcţionarea temporara instalaţiilor de preepurare .
Pentru aceste situaţii se considera ca si procesul de evacuare a apei pluviale poate fi afectat, 
întrucât colectarea se asigura prin guri de scurgere deja executate langa aleiile interioare 
betonate.

durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului
nu se pot estima pentru acest tip de lucrări.

măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 
mediului
La execuţie:

o Lucrările de betonare se vor realiza sub supravegherea responsabilului tehnic cu
execuţia ,care nu va admite decât betoane preparate in instalaţii centralizate, insotite de 
certificate de conformitate si de calitate.

o Hidroizolatiile exterioare se vor aplica numai după protejarea perimetrala de la baza 
separatorului cu folie PVC.

In exploatare:
o înlăturarea fracţiunii superficiale de hidrocarburi se va face prin aspiraţie de către o 

firma specializata.
natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI -DOTĂRI SI MASURI PEVAZUTE 
PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI IN MEDIU , INCLUSIV PENTRU 
CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE 
DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIABILE APLICABILE.SE VA AVEA IN 
VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENŢEZE NEGATIV 
CALITATEA AERULUI IN ZONA.

IX. LEGĂTURĂ CU ALTE ACTE NORMATIVE SI /SAU PLANURI /PROGRAME/STRATEGII/ 
DOCUMENTE DE PLANIFICARE

. justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale 
care transpun legislaţia Uniuniii Europene (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, 
Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)
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In stabilirea soluţiei de extindere a reteleleor de canalizare in satul Luciu si pentru 
dimensionarea sistemului de canalizare s-au utilizat normativele naţionale transpuse in legislaţia 
europeana după cum urmeaza:
*NTPA 011 ,NTPA 011 , Legea 458/2002, Directiva cadru 2000 ( Directiva 98/34/CE )
*NTPA001, NTPA 002 ( Directiva 91/271/CEE)
*NP133-2022 Normativ pentru proiectarea, execuţia si explaoatrea sistemelor de canalizare ( 
Directiva 91/271/CEE)

X LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier.

Suprafaţa de teren ocupata temporar de organizarea de şantier este 216m2.
In cadrul organizării de şantier se vor monta temporar un conteiner pentru personalul de 
execuţie si un modul inchis pentru materiale. Personalul de execuţie va utiliza un grup sanitar 
ecologic, modular.

Detaliile despre investiţia care se executa se vor prezenta pe un panou, care conform 
Legii 50/1991 actualizata, trebuie sa conţină: 

o Denumirea investiţiei; 
o Datele beneficiarului; 
o Datele antreprenorului general; 
o Datele proiectantului 
o Nr. si data Autorizaţiei de construire 
o Durata de execuţie
Panoul se va confecţiona dintr-un material rezistent la intemperii, se va monta intr-un loc 

vizibil si se va fixa in blocuri mici din beton.
Zona de lucru se va imprejmui cu garduri din PVC, cu lumini reflectorizante , urmând sa fie 
semnalizata atat pe timp de z i , cat si pe timp de noapte.
Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier, se amenajeaza in parcarea situata in vecinătatea 
mplasamentului lucrării, cu acces direct din aleea interioara de langa silozul C3.
In acest areal sunt asigurate utilitati de alimentare cu apa si energie electrica, precum si accesul 
din aleea betonata ce asigura legătură Aleea Industriilor. La finalizarea investiţiei terenul se va 
aduce la starea iniţiala.
descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Lucrările pentru organizarea de şantier au un impact nesemnificativ asupra mediului. 
Vecinătăţile sunt constituite din clădiri industrale sau terenuri neproductive. 
surse de poluanţi si instalaţii pentru reţinerea, evacuarea si dispersia poluanţilor în mediu în 
timpul organizării de şantier:

Nu este cazul
dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
Nu este cazul

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, în caz
de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile 
lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 
si/sau la încetarea activităţii;
La finalizarea investiei, amplasamentul va fi refăcut si sistematizat vertical de către antreprenorul 
lucrării.
aspecte referitoare la prevenirea si modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Exista riscul de poluări accidentale numai in situaţia unor precipitaţii majore , care se 
înregistrează pe o durata mare de timp 1-3 zile. In acest caz apare riscul ca volumul de apa 
acumulat in separatorul de hidrocarburi sa fie mai mare decât valoarea maxima pentru care a 
fost dimensionat fluxul de epurare.

In acest context, s-a prevăzut o conducta de by-pass Dn 300mm intre căminele CP1 si 
CP2 , excedentul de apa urmând sa fie deversat direct in colectorul pluvial al zonei industriale 
B01OOOmm. Fiind vorba de debite de ape meteorice mari, se asigura un grad de dilutie 
corespunzător, astfel incat incarcarile de substanţe solide si de hidrocarburi nu vor depăşi 
incarcarile admise.
aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;
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Nu este cazul.
modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 
Refacerea terenului se va realiza prin terasamente executate manual si prin lucrări de inierbare.
XII. ANEXE - PIESE DESENATE
1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie Sc. 1:5000 cu modul de 
planificare a utilizării suprafeţelor;
Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)
Bilanţul teritorial: lucrări amplasate in domeniu privat (administrat de S.C BUNGE ROMANIA 
SRL -Fabrica de Ulei )
Suprafaţa construita . proiectata in domeniu privat, 169,OOm2 include:
-Suprafaţa separator de hidrocarburi ................................................ S= 126,58m2
-Suprafaţa zona protecţie , inierbata.....................................................S= 22,42m2
-Suprafaţa conexiuni-colectoare exterioare, CP1 si CP2.................S= 20,OOm2
Total S= 169,OOm2

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren 
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)
2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatile de depoluare;
3. Schema flux a gestionarii deşeurilor
4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

-Plan de situaţie -trasare cu coordonate STEREO 70
- Secţiune transversala B-B
- Secţiune logitudinala A-A
-Vedere in plan separator de hidrocarburi

XIII. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE ÎN ETAPA DE EVALUARE INIŢIALĂ 
AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA 
DEMARĂRII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATĂ.
Având in vedere ca:
Decizia etapei de evaluare iniţiala nr. 165 din 19.10.2023 , emisa de APM Buzău stabileşte 
ca:
-proiectul intra sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului, fiind 
încadrat in anexa nr.2 la pct. 13, lit.a.) si pct. 10, lit.a);

-proiectul nu intra sub incidenţa art.28 din O.U.G nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobata cu modificări si 
completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările si completările ulterioare;

-proiectul propus intra sub incidenţa prevederilor art.48 si 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu 
modificările si completările ulterioare.

Lucrările proiectate pentru separatorul de hidraocarburi sunt poziţionate inafara ariilor 
protejate ROSCI si ROSPA.

XIV. INFORMAŢII DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL ACTUALIZAT
Bazin hidrografic: Buzau-lalomita
Cursuri de apă: râul Buzău
Cod Cadrastal:XIV-1.082.00.00.00.0
Codul corpului de apa de suprafaţa ( evacuare) : RORW 14.1.46_B1 
Judeţul: Buzău
Localitatea: Municipiul Buzău, Aleea Industriillor, nr.5-7
In secţiunea Buzău, râul Buzău se incadreaza in categoria de calitate 1

S e m n ă t u r ă  s i  s f a m n i l ă
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DOCUMENTAŢIE TEHNICA DE FUNDAMENTARE PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
PRIVIND INVESTIŢIA: „ CONSTRUIRE SEPARATOR DE HIDROCARBURI APE PLUVIALE “
NR. PROIECT : 1085/2023, faza: P.Th.

BREVIAR DE CALCUL
In Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 149 din 04.08.2022 sunt considerate 

următoarele volume de ape pluviale evacuate:
Volum zilnic max = 61,15m3 

= 51,00m3 
= 40,76m3 
= 0,0007m3/s  
=18,56 mii m3

Volum zilnic med 
Volum zilnic min 
Oor max 
Volum anual

Debitul de calcul al apei pluviale s-a determinat conform SR 1846/2-2007, 
considerandu-se suprafaţa colectoare< 10km2,frecventa ploii de calcul 2/1 si intensitatea ploii 
de calcul cu probabilitatea de depăşire l%=190l/s/ha( STAS 9470-1973)
Qmax pl% = m*S*0*l [ l/s/ha ]
Qmax pl% = 0,8*6*0,9*190 =820 [ l/s/ha ]

Calcului compartimentului de separare nisip -Normativ NP133-2022 
Q calcul= Q uz or max =0,7l/s

Parametri de proiectare:
Vr- viteza de ridicare a aparticulelor (8-15m/h)
U0 =
u=viteza de sedimentare nisip, cu T=2,65t/m3 si d=0,3mm( diametrul particulei de nisip) 
Vo= viteza orizontala 0,3m/s

incarcarea superficiala us= Qc/ Ao< vr, [ mm/s] unde :
Qc- debitul de calcul =0,7l/s
Ao- aria orizontala a compartimentului : 8,75m x4m=35m2 
us= 0,70/35=0,02<2,22 
Se recomanda raportul L/B>0,25
S-a ales constructive L=8,75m, B=4,00m, rezulta L/B= 8,75/4=2,18 

- Timpul mediu de trecere al apei prin separator 
t=V /  Qc ( sec)
t=105m3/0,7= 150s, unde V=8,75m x4m x3m=105m3-volum util 

Viteza longitudinala de curgere a apei prin separator 
v l=Qc /Atr=0,7 /10=0,07, unde Atr=4mx2,5m secţiune transversala compartiment 
-Trebuie îndeplinita condiţia vl< 15us 

0,07< 15*0,02=0,30
Pentru treapta de preepurare mecanica se estimează o eficienta de 40%.

Gradul de epurare pentru reducere nisip 
d= Cuz-Cad/ Cu [%]
40%= Cuz -60 /  Cuz, rezulta Cuz=100mg/dm3, la intrarea in instatia de preepurare . 
Cad-concentratia admisibile după preepurare cf. NTPA001, SR EN 1899/2002 
Cuz -concentraţia de substanţe solide la intrarea in instalaţie



DOCUMENTAŢIE TEHNICA DE FUNDAMENTARE PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR  
PRIVIND INVESTIŢIA: „ CONSTRUIRE SEPARATOR DE HIDROCARBURI APE PLUVIALE “
NR. PROIECT : 1085/2023, faza: P.Th.

La intrarea in stat ia de preepurare se admite o concentraţie de materii solide de 100 mg/ 
dm3
La ieşirea efluentului preepurat concentraţia admisa este de 60 m g/ dm3

Calcului compartimentului de separare hidrocarburi -Normativ NP133-2022 
Q cal cu 1= Q uz or max =0,7l/s

Parametri de proiectare:
Vr- viteza de ridicare a aparticulelor (8-15m/h)
Vo= viteza orizontala 0,3m/s

incarcarea superficiala us= Qc/ Ao< vr, [ mm/s] unde :
Qc- debitul de calcul =0,7l/s
Ao- aria orizontala a compartimentului : 5,50m x4m=22m2 
us= 0,70 /  22=0,031<2,22 mm/s 
Se recomanda raportul L/B>0,25
S-a ales constructive L=5,50m, B=4,00m, rezulta L/B= 5,50/4=1,37 

Timpul mediu de trecere al apei prin separator 
t=V /  Qc ( sec)
t=66m3/0,7= 94,28s, unde V=5,50m x4m x2,5m=55m3-volum util 

Viteza longitudinala de curgere a apei prin separator 
VL=Qc/Atr=0,7/10=0,07, unde Atr=4mx2,5m secţiune transversala compartiment 

Trebuie îndeplinita condiţia v l<  15us 
0,07< 15*0,031=0,46

In treapta de preepurare mecanica , pentru produsele petroliere se estimează o eficienta de 
40%.

Gradul de epurare 
d= Cuz-Cad/ Cu [%]
40%= Cuz -5 mg/dm3/  Cuz, rezulta Cuz=8,33mg/dm3, la intrarea in instalaţia de preepurare. 
Cad-concentratia admisibila după preepurare ptr. hidrocarburi cf. NTPA001, SR EN 
7877/1-95 este 5mg/dm3
Cuz -concentraţia de hidocarburi la intrarea in instalaţie
La intrarea in stat ia de preepurare se admite o concentraţie de hidrocarburi de 8,33 m g/ 
dm3
La ieşirea efluentului preepurat concentraţia admisa este de 5 mg/dm3

întocm i^
Ing. Hernie AdftëVtà Maria



în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea 
Certificatului de urbanism

de la data d e ..............................până la data d e ..............................

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul 
urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, 
Constantin TOMA

SECRETAR GENERAL, 
Eduard PISTOL

L.S. ARHITECT ŞEF,
Arh. Raluca Elena Bobescu

Data prelungirii valabilităţii:.........................

Achitat taxa de............. lei, conform Chitanţei nr.................................din
Transmis solicitantului la data d e ................................ direct/prin poştă.

întocmit,
ing. Lidia Tatiana Vas¡le/2.ex.



ROMÂNIA  
Judeţul Buzău 

Primaria municipiului Buzău 
Nr. din

CERTIFICAT DE URBANISM

din

In scopul. CONSTRUIRE SEPARATOR HIDROCARBURI APE PLUVIALE

Ca urmare a Cererii adresate de’1) BUNGE ROMANIA S.R.L. prin 
IANCULESCU CRISTIAN împuternicit

cu domiciliul/sediul*21 în judeţul BUZĂU municipiul/oraşul/eemuna BUZĂU
s@ct

satul - . - cod poştal - str. Aleea Industriilor

nr. 5-7 bl. - sc. -  et. - ap. - telefon 0733670791 e-mail: 
înregistrată la nr. 132082 din 02.08.2023

pentru imobilul - teren şi/sau construcţii situat în judeţul Buzău, municipiul Buzău, 
cod poştal -  str. Bulevardul Industriei nr.5 - 7 bl. -
sc. - et. - ap. - sau identificat prin'31 plan de încadrare in zona si plan de situaţie 

în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.

faza PUG/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2009;
255/2019

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.

2.

REGIMUL JURIDIC
SITUARE IMOBIL: 
NATURA PROPRIETĂŢII : 
SERVITUTE IMOBIL : 
REGIM SPECIAL IMOBIL: 
REGIMUL ECONOMIC

[X] Intravilan
[X] Teren-propr.privata;
[ ] Drept preemtiune 
[ ] Monument istoric

[ ] Extravilan
[X] Construcţii propr. privata
[ ] Zona de utilitate publica 
[ ] Zona prot. mon. ist.

FOLOSINŢA ACTUALA:curţii construcţii, cai ferate S total m asurat = 61293 mp, 
N.C. 51192, C .F .'51192

DESTINAŢIA TERENULUI -stabilita prin D.U.A.T. : CONF. UTR. NR. 18 
ID - ZONA UNITĂŢILOR INDUSTRIALE SI DEPOZITARE
REGLEMENTARI FISCALE: centrale- Legea nr. 227/2015; locale - H.C.L.M. n r . 303/2022 
PREVEDERI H.C.L.M. -  asupra zonei 

*1) Numele şi prenumele solicitantului.
*2) Adresa solicitantului.
*3) Date de identificare a imobilului.



3. REGIMUL TEHNIC:
a) Regim urbanistic special imobil -  extras D.U.A.T.

[] interdicţie temporara; [] interdicţie definitiva; [] zone speciale;
Se solicita construire separator hidrocarburi ape pluviale

b) Obligatii/constringeri de natura urbanistica ce vor fi avute in vedere la proiectarea investiţiei conf. UTR nr. 
18, ID - zona unităţilor industriale si depozitare

PERMISIUNI
- se pot autoriza construcţii noi pentru industrie, depozite si servicii sau funcţiuni complementare pe 

terenurile libere din propriile incinte;
- se pot autoriza lucrări de întreţinere sau renovare a clădirilor existente sau extinderea acestora în incintă;
- se pot autoriza lucrări de dezvoltare a echipării tehnologice si edilitare din zonă.

CONDIŢIONĂRI SI RESTRICŢII
- pentru construcţiile noi -  POT si CUT conform HG 525 se stabilesc prin S.F.
- regim de inaltime mic -  mare de la P -  P+6 in funcţie de vecinătăţi;
- regimul de aliniere este cel rezultat din profilul transversal al străzilor;
- limita aliniament front construit nou la DJ 203K si la DN va fi conform normelor;
- clădirile noi vor avea o tratare volumetrică arhitecturală deosebită;
- nu se vor autoriza lucrări ce pot avea grad ridicat de nocivitate sau prezintă 

pericol de accidente tehnologice;
c) echiparea cu utilităţile necesare bunel funcţionari: apa, canalizare, gaze, energie electrica cu
respectarea inclusiv a H.G. 525/1996,republicata;
d) asigurare acces auto, pietonal si parcaje aferente in incinta proprie, cu respectarea H.C.L. nr. 115/29 
iunie 2022 pentru aprobarea Regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de 
parcare si stabilirea suprafeţelor minime de spatii verzi si plantate pentru construcţii si amenajari 
autorizate pe teritoriul municipiului Buzău

e) asigurare spatii verzi si plantate cu respectarea H.C.L. nr. 115/29 iunie 2022 pentru aprobarea
Regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare si stabilirea 
suprafeţelor minime de spatii verzi si plantate pentru construcţii si amenajari autorizate pe teritoriul 
municipiului Buzău. > ,

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu în scopul declarat*4) pentru/Tntrucât:___________________

________ AUTORIZARE CONSTRUIRE SEPARATOR HIDROCARBURI APE PLUVIALE________
*4 ) S co p u l em iterii certificatu lu i d e  urban ism  conform  prec izării solicitantului, fo rm u la tă  în  cerere .___________________________

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare  
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
in  scopul e laborării docum entaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de  construcţii -  de constru ire/de desfiin ţare - 

solic itantu l se va adresa autorităţii com petente pentru protecţia m ediului:
A G E N Ţ IA  P E N T R U  P R O T E C Ţ IA  M E D IU L U I B U Z Ă U  , s tr . D e m o c ra ţ ie i n r. 11

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată 
prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor 
planuri şi programe In legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 
96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să 
decidă, după caz. încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private In lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de 
urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte 
mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiţiei în acord 
cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiţii:___________________________________________________________________________________________________________________
După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului In vederea evaluării iniţiale a Investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării
iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului._________________________________________________

In situaţia In care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului.
solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire ta menţinerea cererii pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii._____________________________________________________________________________________________________

în situaţia In care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra 
mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei 
publice competente. _____________________________________________________________________________________



5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită de 
următoarele docum ente (notate cu [X]):

a) [X] certificatul de urbanism; (copie)
b) [X] dovada titlului in copie legalizata asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, 

extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în 
cazul în care legea nu dispune altfe l;

c) documentaţia tehnică - D.T., după caz ( 2 exemplare originale) întocmită in conformitate cu 
precizările din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, art7, alin(2)

[X] D.T.A.C. [X] D.T.O.E []D .T .A .D .
NOTA : Partea de arhitectura va fi proiectata si semnata de arhitect/conductor arhitect, după caz, cu 

respectarea condiţiilor impuse de H.G. 932/2010-Norme metodologice de aplicare a Legii nr.184/2001 
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:conf. Nominalizare avize nr. 31/2023 
d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

[X] alimentare cu apă(Compania de apa)
[X] canalizare (Compania de apa)
[X] alimentare cu energie electrică (D E.Electrica SA)
[X] gaze naturale (Distrigaz)

d.2) avize şi acorduri privind:
[] securitatea la incendiu (ISU) [] protecţia civilă (ISU) [X] sănătatea populaţiei (DSP) 

d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale 
acestora:

[X] Planul de situaţie ale imobilului pe suport topografic, vizat de Oficiul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Buzău, cu respectarea precizărilor din anexa 1 la Legea nr.50/1991, 
republicata, privind autorizarea lucrărilor de construcţii;

[X] Contract firma agreata de Primăria Buzău privind transportul materialelor provenite in urma 
lucrărilor executate, la groapa ecologica sau statia pilot autorizata (DTOE)

[X] Acord KONINKLIJKE BUNGE BV 
[X] Actualizare adresa in Cartea Funciara 
d.4) studii de specialitate (un exemplar original):
[X] Studiu geotehnic
[X] Verificarea proiectulului de către verificatori de proiecte atestaţi potrivit Legii nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
e) [X] punctul de vedere / actul adminstrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 

(copie);
g) [X] Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
[X] taxe legale necesare emiterii autorizaţiei de construire 
[X] taxa timbru OAR

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR, 
Constantin Toma

SECRETAR GENERAL, 
Eduard Pistol

ARHITECT ŞEF,
Arh. Raluca Elena Bobescu

Achitat taxa de: 620 lei, conform chitanţei nr. electronica din 08.02.20223 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de



Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

_______________ Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău_________________

OF.CI/.IA ETAPEI DE EVALUARE IN IŢIALĂ

Nr. 165/m. 10.2023

C a urmare a solicitării depuse de S.C. BUNGE ROMÂNIA SRL. cu sediu! în municipiul Bu/ău. 
str. Aleea Industriilor, nr. 5-7, judeţul Buzău, pentru proiectul Construire separator hidrocarburi ape 
pluviale”  propus a 11 amplasat în municipiul Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 5-7, judeţul Buzău, 
înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 13028/09.10.2023.

- în urma verificării amplasamentului proiectului, a analizării documentaţiei depuse, a localizării 
amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon. 
monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona 
costieră:

- având în vedere că:
- proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2 la pct. 13, lit a) şi pct. 
10. Iii a);

- proiectul propus nu intră sub incidenţa ari. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr ^7 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a Horei şi 
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011. cu modificările si 
completările ulterioare";

- proiectul propus intră  sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr 
107/1996. cu modificările şi completările ulterioare.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA M E D IU LU I BUZĂU decide:

necesitatea declanşării procedurii dc evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul .. 
t onsii urne separator hidrocarburi ape pluviale"

Pentru continuarea procedurii titularul va depune:
al memoriul de prezentare, pe suport dc hârtie şi în format electronic, completat conform conţinuluim 

cadru prevăzut în anexa nr. 5.E la procedură:
hi dovada solicitării avizului de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă în domeniu! 

gospodăririi apelor:
e) dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare în valoare de 400 lei ( în contul autorităţii 

competente - APM Buzău: RO 41 TREZI665032XXX000532 deschis la Trezoreria Buzău, cod fiscal 
4088154);

Director executiv, Şef Serviciu Avize. Acorduri. Autorizaţii

Z AGF.NŢI \ l'I NTUt P R O TEC ŢIA  M ED IU LU I BUZĂU
Buzău. Str. Sfântul Sa va de la Bu/ău. nr. 3. Cod 120018



EMITENT

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ
9 BBBSKSSBÎ

APELE ROMÂNE H T
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ B M B
________ BUZĂU -  IALOMIŢA /tfW fâ p r
________________  TITULAR DE AUTORIZATli ^

Administraţia Bazinală de Apă Buzău -  
Ialomiţa
Str. Bucegi nr. 20 bis c.p. 120 208 Buzău
e-mail: dispecer@daib.rowater.ro
Tel: +40 238 725 446; +40 238 725 447;
+40 238 725 448 ;Fax: +40 238 427 237 

Cod Fiscal: RO23706189/01.01.2007 
Cod IBAN: R057 TREZ 1665 0220 1X01 1198

BUNGE ROMANIA S.R.L.
Municipiul Buzău, Aleea Industriilor nr. 5 - 7
Tel. 0238/402.800, Fax 0238/402.836
e-mail:Nicusor.Vlad@bunge.com
Cod Unic de înregistrare 16791351
Nr. Reg. Com. J10/75/2009
Cod IBAN: R096 INGB 0014 0000 2664 8911

Cod F -  AA -  4 Ă  N “APELE R OMANE ”
A D M IN IS T R A ŢIA  B A Z IN A IA  DE APA

8UZAAI • IAL0WTf , p

Din,,........M.J.t.y-h
AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

nr !\U9r\in 0^1.0$, 9H99

privind: ALIMENTAREA CU APĂ Şl EVACUAREA APELOR UZATE LA 
FABRICA DE ULEI BUZĂU, JUD. BUZĂU

valabilă până la 31.08.2025

Indicatori cadastrali de identificare ai folosinţei de apă:
Denumire obiect 
cadastral

Judeţ Nr de stocare în 
evidenţa cadastrală

Nr. de ordine al 
captării/evacuării

Captări din reţea Buzău - 1/-
Captări din subteran Buzău - 1/-
Evacuare în reţele 
de canalizare Buzău - -12

Acte de reglementare emise anterior:
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 163/25.08.1973 emis de Consiliul Naţional al Apelor;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 169 din 19.08.2008 privind sursa subterană proprie de 
alimentare cu apă - foraje de adâncime la punctul de lucru Buzău, emis de Direcţia Apelor 
Buzău -  Ialomiţa;
- Autorizaţii de gospodărire a apelor nr. 21 din 18.03.2010, 98 din 18.07.2012, 171 din 
20.12.2012, 65 din 08.05.2015,11 din 19.02.2016 şi 47 din 16.04.2019 emise de Administraţia 
Bazinală de Apă Buzău-lalomiţa;
Cod bazin hidrografic XII-1.082.00.00.00.0, cursul de apă Buzău;
Cod corp de apă: - captare: ROAG12;
Profilul de activitate : Producerea uleiurilor vegetale (cod CAEN 1041);
Amplasament: Buzău, Aleea Industriilor nr. 5-7,  jud. Buzău;
Capacităţi de producţie:

• Secţia Uleiuri Brute: 9061 seminţe floarea -  soarelui prelucrată/24 h
• Sector Rafinărie : 352 t ulei rafinat/24
• Sector Scindare, anexă a Secţiei Rafinărie -  temporar oprită
• Secţia îmbuteliere, cu 4 linii de îmbuteliere: - linia 1 de îmbuteliere 11
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- linia 2 de îmbuteliere 1 I
- linia de îmbuteliere 2 I
- linia de îmbuteliere 5 I, care funcţionează 

alternativ cu cea de îmbuteliere 10 I.

Urmare solicitării şi documentaţiei tehnice înaintate cu adresa nr. 201/17.03.2022, 
înregistrate la Administraţia Bazinală de Apă Buzău -Ialomiţa cu nr. 5.738/18.03.2022, a 
constatărilor făcute la verificarea pe teren, asupra respectării prevederilor de funcţionare din 
punct de vedere al gospodăririi apelor, înscrise în procesul verbal de constatare nr. 
357/17.05.2022 si a completărilor nr. 6.076/24.03.2022, 8.879/10.05.2022, 9.916/24.05.2022 
şi 11.010/09.06.2022

în temeiul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al O.U.G. 
nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române” , modificată şi 
completată cu O.U.G. nr. 73/2005, aprobate prin Legile nr. 404/2003 şi 400/2005, al Legii nr. 
278/2013 privind emisiile industriale şi al Ordinului nr. 891/2019 al ministrului apelor şi 
pădurilor, privind aprobarea procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi 
suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de 
conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării, se atribuie titularului de autorizaţie 
BUNGE ROMANIA S.R.L. dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă şi receptori 
pentru evacuarea apelor, după cum urmează:

1.Alimentarea cu apă potabilă :
1.1 Surse: Reţeaua de apă potabilă a municipiului Buzău prin racord la conducta stradală 
de alimentare (conducta de oţel Dn 600 mm), conform Contractului nr. 31.215/04.01.2010 şi 
Acordului de racordare actualizare nr. 106/18.03.2022 încheiate cu S.C. Compania de Apă
S.A. Buzău;
Debite de apă preluate din reţea :
- debitul maxim zilnic, Qzi max = 20,05 mc/zi (0,23 l/s);
- debitul maxim orar, Qorar max = 2,34 mc/ora (0,65 l/s);
- debitul mediu zilnic, Qzi med = 16,71 mc/zi (0,19 l/s);
1.2 Volume şi debite de apă autorizate :
- Qzi max = 20,05 mc/zi (0,23 l/s ); Volum anual - 6,64 mii mc;
- Qzi med = 16,71 mc/zi (0,19 l/s ); Volum anual - 5,53 mii mc ;
- Qzi min = 16,71 mc/zi (0,19 l/s ) ; Volum anual - 5,53 mii mc;
Funcţionarea maximă este de 331 zile / an şi 24 ore /zi.
1.3 Instalaţii de captare: Cămin de racord din conducta stradală Dn 600 mm a S.C. 
Compania de Apă S.A. Buzău, printr-un singur branşament cu conducta oţel Dn 219x8 mm;
1.4 Instalaţii de tratare : -
1.5 Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: Aducţiunea apei de la căminul de racord 
la reţeaua internă în unitate se realizează printr-o conductă 0  219x8 mm;
1.6 Reţeaua de distribuţie a apei potabile : - reţea subterană din polietilenă cu L = 
700 m cu Dn 50 -  200 mm, cu ramificaţii Dn 150 mm. Din aceste reţele, pornesc ramificaţii 
(racorduri) Dn 100 mm şi Dn 50 mm la consumatorii interni ai fabricii (rezerve incendiu, 
consumatori tehnologici secţii), reţea aeriană la reţinătoare cenuşă, staţii tratare.

2 . Alimentarea cu apă tehnologică
2.1 Surse: Apa folosită în procesul tehnologic este apă preluată din:
•  Din sursa proprie subterană: foraj cu adâncimea de 125 m
• Din reţeaua de apă potabilă municipală conform Contractului nr. 31.215/ 04.01 
Acordului de racordare actualizare nr. 106/18.03.2022 încheiate cu S.C. Compania 
S.A. Buzău.
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Debite preluate din surse:
Debite preluate din reţeaua de apă potabilă a mun. Buzău :
- debitul maxim zilnic, Q zi max = 162,55 mc/zi (1,88 l/s);
- debitul maxim orar, Q orar max = 18,96 mc/ora (5,27 l/s);
- debitul mediu zilnic, Q zi med = 135,46 mc/zi (1,57 l/s);
Debite preluate din sursa proprie (foraj):
- debitul maxim zilnic, Q zi max = 1200 mc/zi (13,89 l/s);
- debitul maxim orar, Q orar max = 140 mc/ora (38,89 l/s);
- debitul mediu zilnic, Q zi med = 1000 mc/zi (11,57 l/s).
2.2 Volume şi debite de apă autorizate pentru alimentare în scop tehnologic:
Total debite şi volume autorizate:

- Qzi max = 1362,55 mc/zi (15,77 l/s); Volum anual -451,0 mii mc;
- Qzi med = 1135,46 mc/zi (13,14 l/s); Volum anual -375,8 mii mc;
- Qzi min = 739,46 mc/zi ( 8,56 l/s); Volum anual - 245,0 mii mc; 

din care;
- Din reţeaua de apă potabilă a municipiului Buzău :

- Qzi max = 162,55 mc/zi (1,88 l/s); Volum anual - 53,8 mii mc;
- Qzi med = 135,46 mc/zi (1,57 l/s); Volum anual - 44,84 mii mc;
- Qzi min = 135,46 mc/zi (1,57 l/s); Volum anual -44,84 mii mc. Alimentarea cu apă din 

reţea este o sursă de completare a necesarului de apă, pentru asigurarea integrală a cerinţei 
de apă în caz de necesitate.
- Din sursa proprie (foraj):

-Qzi max = 1200 mc/zi (13,89 l/s); Volum anual - 397,2 mii mc 
-Qzi med = 1000 mc/zi (11,57 l/s); Volum anual - 331,0 mii mc
- Qzi min = 604 mc/zi (7,00 i/s); Volum anual - 200,0 mii mc 

Regim de funcţionare: 331 zile/an, 24 ore zi.
2.3 Instalaţii de captare :
- din sursa S.C. Compania de Apă: idem pct. 1.3 - cămin de racord din conducta stradală a 
municipiului Buzău (conductă oţel Dn 600 mm) cu conductă oţel 0  219X8 mm;
- din sursa proprie -  foraj de adâncime cu H = 125 m, NHS= 11,0 m, NHd= 20,0 m, Q = 
19 l/s, echipat cu o pompă WILLO cu caracteristicile tehnice (Debit pompă Q = 60 mc/h; 
înălţime de pompare H= 70 mH20). Coordonatele STEREO 70 ale forajului sunt: X = 
405351,19; Y = 644574,52.
2.4 Instalaţii de tratare:»
a. Instalaţia de tratare apă prin osmoză inversă (pentru cazane şi consumatori tehnologici 
secţii), formată d in :

- Instalaţie de deferizare, capacitatea 30 mc/h, care include:
* Instalaţii pentru clorinarea apei brute cu reactanţi specifici (hipoclorit concentraţie 1- 

1,5%) în vederea oxidării fierului din apă la filtrele deferizante.
* Instalaţii pentru filtrarea mecanică a apei brute cu filtru automat FC 30/D, capacitate 

30 mc/h.
* Filtrare deferizantă cu filtre automate Nobel FF 30/D cu nisip cuarţos şi masă 

catalitică de piroluzită, capacitate 30 mc/h.
- Instalaţie de deciorinare şi reţinere substanţe organice cu filtre FAC 30/D cu cărbune 

activ, capacitatea de 30 mc/h.
- Instalaţie de dedurizare, model AS 5400 V Duplex, capacitate 30 mc/h apă tratată, cu 

două filtre ionice -  cationice <J>1800, dedurizatoare încărcate cu mase cationice, vas dizolvare 
NaCI şi 2 electropompe.

- Instalaţie de osmoză inversă R0815 E, echipată cu pompă pentru filtrare, filtre pentru 
impurităţi 5-50 p şi module cu membrane semipermeabile.

De la instalaţia de demineralizare cu tratare prin osmoză inversă rezultă 
care sunt evacuate în reţeaua de canalizare interioară şi, prin bazinul colector 
pompare) în căminul racord R1 NOU la canalizarea municipala
b. Instalaţii pentru producerea apei dedurizate pentru turnurile de răcire fotyn^

j
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- Staţie dedurizare AS 1955A/ Duplex pentru asigurarea apei dedurizate de 
completare la turnul de răcire S3-D 828 L al instalaţiei de recirculare secţia Rafinărie, 
capacitate 16 mc/h;

- Staţie dedurizare AS 1955A/ Duplex pentru asigurarea apei dedurizate de 
completare la turnul de răcire 1 S3-D 985 L Secţia Extracţie, capacitate 16 mc/h.

De la instalaţia de dedurizare, rezultă ape uzate, care sunt evacuate în reţeaua de 
canalizare interioară şi, prin bazinul colector ape uzate (prin pompare) în căminul racord R1 
NOU la canalizarea municipală,
c. Instalaţii de recirculare a apei pentru răcire:

- Instalaţie de recirculare a apei pentru răcire - apă pentru Extracţie. Apa se recirculă 
printr-un turn de răcire (turn Baltimoore tip S3-D828 L). Pentru menţinerea echilibrului în 
săruri, cuva se purjează. Cuva se alimentează cu apă proaspătă tratată, care acoperă 
cantitatea de apă evaporată şi pe cea purjată.

- temperatura apei la intrare Ti = 37°C
- temperatura apei la ieşire Ti = 30°C
- electropompă recirculare -Q  = 430 mc/h
- Instalaţie de recirculare pentru grup frig şi winterizare - răcitoare secţia Rafinărie. 
Apa se recirculă printr-un turn de răcire (turn Baltimoore tip S3-D985). Pentru

menţinerea echilibrului în săruri, cuva se purjează. Cuva se alimentează cu apă proaspătă 
tratată, care acoperă cantitatea de apă evaporată şi pe cea purjată.

- electropompă recirculare -Q=600 mc/h
- temperatura apei la intrare Ti=35°C
- temperatura apei la ieşire Ti=28°C
De la instalaţiile de recirculare, rezultă ape uzate de la purje, care sunt evacuate în 

reţeaua de canalizare interioară şi, prin bazinul colector ape uzate (prin pompare) în căminul 
racord R1 NOU la canalizarea municipală.
2.5 Instalaţii de aducţlune şi înmagazinare a apei:
a) din sursa S.C. Compania de Apă: Idem pct 1.5: Aducţiunea apei de la căminul de 
racordare la reţeaua publică în unitate se realizează printr-o conductă din oţel 0  219 X 8 mm);
b) aducţiunea apei de la foraj la rezervorul de înmagazinare apă tehnologică (V = 500 mc) 
se realizează printr-o conductă PE Dn 80 - Dn150 mm.
2.6 Reţele de distribuţie:
Distribuţia apei tehnologice din cele două surse se face prin două reţele separate :
a) din sursa S.C. Compania de Apă: Idem pct 1.6
b) din sursa proprie - forajul de apă :
- De la pompă foraj până la cămin distribuţie, conducta din ţeavă zincată Dn 80 - Dn 150, PEID 
Dn 150 mm. Din căminul de distribuţie pleacă 2 linii: o linie din conductă PEID Dn 150 mm, 
care alimentează rezervorul de stocare apă tehnologică de 500 mc şi o linie din conductă 
polietilenă, care este blindată, către rezervorul semingropat de 520 mc pentru rezerva de 
incendiu.
De la rezervorul pentru apă tehnologică de 500 mc, apa este preluată printr-o conductă din 
polietilenă Dn 300 mm la un distribuitor aflat în staţia de pompe, din care se alimentează un 
grup de pompare WILLO cu Qmax = 65 mc/h, H = 5 bar, complet automatizat cu pornire 
secvenţială funcţie de debitul consumat.
Distribuitorul de refulare are 4 linii de conducte aeriene:
1) linia din ţeavă zincată Dn 180 mm cu apă brută (cu contor) pentru alimentarea printr-un 
traseu cu vană şi clapet de sens a instalaţiei de demineralizare prin osmoză;
2) linia din ţeavă zincată Dn 165 mm cu apă brută (cu contor) pentru staţie de dedurizare turn 
răcire Rafinărie; linia are un ventil de izolare şi un clapet de sens înainte de intrarea în turn.
3) linia din ţeavă zincată Dn 65 mm cu apă brută (cu contor) pentru staţie de dedurizare, din 
care se alimentează cu apă tratată turnul de răcire Extracţie. Linia are un ventil de izolare si 
un clapet de sens înainte de intrarea în turn.
4) linia retur din ţeavă zincată Dn 65 (cu contor) către rezervorul de apă-teţ 
500 mc.

1
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3. Apă pentru stingerea incendiilor: Volumul de apă intangibil pentru stingerea incendiilor 
este de 1000 mc, este asigurat în întregime din reţeaua de alimentare cu apă municipală şi 
stocat în:
- R1 formată din 2 rezervoare metalice cilindrice supraterane cu capacitatea V = 250 mc/ 
rezervor, deservite de staţia PSI nr. 1 echipată cu 2 electropompe orizontale, Q pompa = 
120 mc/h şi o pompă pilot, Qpompă = 20 mc/h. Debitul de refacere al Rezervei de incendiu 
nr. 1 este Qn_i = 5,79 l/s ;
- R2 formată dintr-un rezervor cilindric semiîngropat din beton armat cu capacitatea V = 
520 mc deservit de staţia PSI nr. 2 echipată cu 2 electropompe cu debit Qpompa = 250 mc/h, 
H = 8 bar, o pompă Diesel cu Q = 250 mc/h, H = 8 bar şi o electropompă pilot. Debitul de 
refacere al Rezervei de incendiu nr. 2 este Qri_2 = 6,02 l/s. Această rezervă este alimentată 
cu apă de la foraj prin conductă blindată în mod normal, dar, care, în situaţii deosebite, se 
poate utiliza.

4. Volume de apă asigurate în surse pentru alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică 
a folosinţei:
4.1 Din reţeaua de apă potabilă a municipiului Buzău : 
pentru apă potabilă:

Volum anual - 6,64 mii mc 
Volum anual -1,89 mii mc

In regim nominal: Vzilnic = 20,05 mc; 
în regim minim : Vzilnic = 5,70 mc; 
pentru apă tehnologică: 
în regim nominal: V zilnic = 162,55 mc; 
în regim minim: V zilnic = 135,46 mc;

Volum anual 
Volum anual

53.8 mii mc
44.8 mii mc

4.2 Din sursa proprie (foraj):
în regim nominal: V zilnic = 1200 mc; Volum anual -  397,2 mii mc 
în regim minim: V zilnic = 604 mc; Volum anual -  200,0 mii mc

5. Modul de folosire a apei
5.1 Necesarul total de apă - maxim 33 829,07 mc/zi

- mediu 28 190,89 mc/zi
- minim 25 000,00 mc/zi

5.2 Cerinţa totală de apă - maxim 1 382,6 mc/zi
- mediu 1 152,17 mc/zi
- minim 756,17 mc/zi

5.1 Gradul de recirculare internă a apei: 95% (apă utilizată în procesul tehnologic)

6. Norme de apă pentru principalele produse din fabricaţie (volume de apă specifice)
Consumul specific de apă pentru prelucrarea unei tone de floarea-soarelui este de 

0,75 mc.

7. Evacuarea apelor uzate
- Apele uzate menajere sunt colectate de o reţea de canalizare interioară din conducte PVC 
KG cu Dn 200 mm, L=780 m, reţea care preia şi apele convenţional curate de la instalaţiile de 
tratare şi recirculare şi le descarcă în bazinul colector de ape uzate, de unde sunt evacuate în 
reţeaua de canalizare a municipiului Buzău, prin racordul R1 NOU.
- Apele uzate tehnologice sunt colectate de o reţea de canalizare interioară din conducte PVC 
KG cu Dn 200 mm, L=610 m către instalaţiile de preepurare locale (pe secţii), iar de aicj, 
staţia de preepurare finală cu 2 trepte de preepurare: fizico-chimică şi biologi^ ^  
preepurarea finală, apele uzate tehnologice preepurate sunt colectate în bazinul 
ape uzate, de unde sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Buzău, pf|
R1 NOU.
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- Apele pluviale din incinta unităţii sunt colectate de sistemul de canalizare ape pluviale intern, 
cu Dn 100 -  500 mm, în lungime de cca. 1643 m şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială 
stradală a zonei industriale prin racordul R4 cu deversare finală în râul Buzău.

Ape uzate evacuate
Categoria apei Receptori

autorizaţi
Volum total evacuat Qorar

maxim
mc/s

Zilnic (mc) Anual 
(mii mc)

Max Med Min
Menajere si 
tehnologice 
care necesita 
epurare

Reţele
canalizare mun. 
Buzău -acord 
racordare 
nr.171/20.11.201 
5

1066,23 888,53 888,53 353 0,0345
(1066,2
3/24*36
00)x2,8
K=2,8

Apele pluviale Râul Buzău 
(prin colectorul 
pluvial al zonei 
industriale)

61,15 51 40,76 18,56 0,0007

8. Statii de preepurare
Unitatea dispune de staţii de preepurare locale (separatoare gravitaţionale) şi o 

staţie de preepurare finala fizico-chimică cu flotaţie inclusă:
-Instalaţie de preepurare pentru apele uzate rezultate de la secţia Uleiuri Brute 

(Prese) şi Rafinărie, formată din:
‘ Separator grăsimi treapta 1, cu volumul de 22 mc, echipata cu pompa cu Q = 10 mc/h, H =
30 mCA, p = 3kW, n = 2 900 rpm
‘ Bazin amestec - separator- decantor, alcătuit din următoarele compartimente:
-separator -  decantor bicompartimentat (2x50 mc), cu V util = 2x30 mc, prevăzute fiecare cu 
cămin de colectare a grăsimilor cu V util = 2,45 mc, si bazinul de amestec adiacent 
separatorului decantor dublu cu V U«F 2,25 mc.;
‘ Separator de ulei final cu V = 39 mc;
‘ Canal pentru măsurare a debitului de ape uzate provenite de la separatorul final -construcţie 
din beton dotată cu debitmetru pentru măsurarea apelor uzate tehnologice de la secţiile Uleiuri 
Brute (Prese) şi Rafinărie -  senzor ultrasonic Endress&Hauser tip PROSONIC SFDU91 şi 
transmiţător semnal Endress&Hauser tip PROSONIC SFMU90;

-Instalaţie de preepurare pentru apele uzate rezultate de la secţia Uleiuri Brute 
(Extracţie), formată din:
‘ separator hexan cu volumul de 150 mc;
‘ separator ulei cu volumul util de 15 mc;

-Instalaţie de preepurare pentru apele uzate rezultate de la Centrala termică,
formată din:
‘ decantor de cenuşă cu V = 7 mc;
‘ bazin decantor de cenuşă în suspensie (fost bazin de aerare) cu V = 150 mc.

-Instalaţie de preepurare locală Imbuteliere - preepurare in separator de grăsimi cu 
V = 14,8 mc. Secţia Imbuteliere nu mai are canalizare racordată la acest separator, dar uneori 
se descarcă manual ape din igienizări tehnologice. Golirea se face cu vidanja.

-Instalaţie de preepurare locală Rampă încărcare cisterne- preepurare în sepai^ 
de grăsimi.

-Instalaţii de preepurare locală scoase din uz: * fost separator de grăsimi sp̂
la Rampa de încărcare Cisterne -  construcţie semiîngropată cu V = 12 mc. Nu este raicorcf^F^^/;^ 
la canalizare. Platforma de beton învecinată are o rigolă cu evacuare în separatorul' 
rampa încărcare cisterne. Rezervorul este inclus într-o incintă betonată împreună cu TOSţyĵ roşiS#̂
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separator. Rezervorul este purjat de apa decantată în acest separator. Grăsimile din rezervor 
sunt valorificate, iar apa este preluată cu vidanja şi descărcată în treapta de epurare primară 
de la Secţia Uleiuri Brute (Prese) şi Rafinărie (separator grăsimi treapta I).
*fost separator Extracţie -  Prese (V = 15 mc)
Batal pentru purje rezen/or colectare reziduuri la instalaţie de preepurare pentru apele uzate 
rezultate de la Secţia Uleiuri Brute (Prese) şi Rafinărie. Nu mai este racordat la reţeaua de 
canalizare. Golirea batalului este făcută cu vidanja în separatorul treapta I preepurare. 
Grăsimile/reziduurile de la rezervorul colectare şi cele separate în batal sunt transportate cu 
vidanja şi descărcate în rezervorul colectare/livrare grăsimi de 30 mc.

-Instalaţia de preepurare finală cuprinde următoarele dotări tehnologice pe trepte de 
epurare:
‘ treapta fizico-chimică: bazin colector - compartiment bazin metalic (V = 20 mc),

instalaţie de prefiltrare (bazin metalic bicompartimentat cu V = 20 mc, 
dotat cu pompă de alimentare filtru tambur tip GRUNDFOS cu Q = 25 mc/h, senzor de nivel 
şi filtru tambur cu spălare inclusă RRF 1000/0,75),

bazin de egalizare - omogenizare cu V = 100 mc, echipat cu mixer 
aerator tip AQUA-TURBO AER -  AS 0400-2

instalaţie automată de tratare fizico-chimică cu flotaţie inclusă, compusă 
din: vas cu soluţie de NaOFI, vas pentru soluţie coagulantă de Fe2(SC>4)3, pompă cu 
membrană tip Alldos pentru dozare NaOFI, pompă cu membrană tip Alldos pentru dozare 
Fe2(S04)3, pompă cu şurub tip CB012, pentru dozare polielectrolit cationic (Q = 40 -205 l/h, 
p = 0,37 kW), floculator tip RPF 030(Q = 25 -  30 mc/h), cu 3 puncte de dozare reactivi, din 
PEFID, şi bazin de flotaţie, tip GPL 30 cu Q = 25-30 mc/h.

instalaţie de deshidratare nămol rezultat din treapta de epurare fizico- 
chimică, formata din: pompă de alimentare cu nămol, rezervor stocare nămol cu V = 20 mc, 
decantor centrifugal pentru deshidratarea nămolului tip FP600M, instalaţii dozare polielectrolit 
şi Ca(OH)2, mixer static, transportor elicoidal, bazin metalic de colectare nămol deshidratat. 
*treaptă de preepurare biologică, cu capacitatea de 480 mc/24h, compusă din:bazin colector 
cu V = 15 mc, tanc egalizare-omogenizare-aerare, cilindric cu V=100 mc; reactor biologic de 
tip biofiltru cu biofilm, cilindric, V=100 mc; reactor biologic cu nămol activ, cilindric, V=300 mc; 
unitate de flotaţie pentru limpezirea apelor uzate tratate biologic; bazin colectare efluent, 
(subteran cu V = 100 mc); instalaţie de deshidratare nămol rezultat din treapta biologică. O 
parte din nămolul activ rezultat la flotaţie este recirculat în proces în tancul cu nămol activ, iar 
o parte (nămolul în exces) este supus deshidratării prin centrifugare cu adaos de reactivi.

9. Indicatorii de calitate a apelor uzate la evacuarea in reţeaua de canalizare 
menajeră a municipiului:

Pentru apele uzate menajere si industriale, la evacuarea în reţeaua de canalizare 
menajeră a S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, se vor respecta prevederile NTPA 002 
aprobat cu H.G. 188/2002, modificată şi completată cu H.G. nr. 352/2005 şi condiţiile 
prevăzute în Contractul nr. 31.215/04.01.2010 şi în Acordul de racordare actualizare nr. 106 
din 18.03.2022 încheiate cu S.C. Compania de Apa S.A. Buzău:

Nr.
crt

Indicatori de calitate Unitatea de 
măsură

Valori la ieşirea din 
staţia de preepurare

1. pH unităţi pFH 6,5-8,5
2. Materii în suspensie (MS) mg/l 350,0
3. Consum biochimic de oxigen-CB05 mgC^/l 250,0
4. Consum chimic de oxigen-CCOcr mg02/l 400
5. Amoniu mg/l 30,0
6. Azot total mg/l ~ T 5 , 0 ^ ^
7. Substanţe extractibile mg/l _______ 3P ' W ^ r .

Pagina 7 din 11

ao



8. Fosfor total (P) mg/l 5,0
9. Detergenţi sintetici biodegradabili mg/l 20,0
10. Sulfaţi (S042-) mg/l 600,0
11. Cloruri (CI') mg/l 500,0
12. Reziduu filtrat la 105° C mg/l 2000,0

ridicătorii nenominalizaţi se vor încadra în limitele maxime admisibile prevăzute în
NTPA -  002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificată şi completată cu H.G. nr. 352/2005.

Indicatorii de calitate a apelor la evacuarea în râul Buzău prin canalul de ape 
pluviale al zonei industriale:

Nr. Indicatori de calitate
U.M.

Valorile
limita

admisibile

Frecventa minima de 
automonitorizare

1. Temperatura* °C 35 Trimestriala
2. pH Unitati pH 6,5-8,5 11

3. Materii in suspensie mg/dmc 60,0 H

4. CBOs mg/dmc 25,0 1)

5. CCOCr mg/dmc 125,0 11

6. Reziduu filtrat mg/dmc 2000,0 II

7. Substanţe extr. cu solvenţi organici mg/dmc 20,0 II

8. Detergenţi sintetici mg/dmc 0,5 II

*- Prin primirea apelor uzate, temperatura receptorului natura nu va depăşi 35°C.
Alţi indicatori nenominalizaţi pentru apele evacuate în râul Buzău se vor încadra în 

limitele maxime admise conform NTPA - 001 aprobat cu H.G. 188/2002, modificată şi 
completată cu H.G. nr. 352/2005.

Beneficiarul are obligaţia automonitorizării calităţii apei evacuate în râul Buzău. 
S-a întocmit Programul de măsuri pentru identificarea lucrărilor necesare 

încadrării indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în canalul de ape pluviale al 
zonei industriale, cu descărcare directă în râul Buzău, în prevederile legale (NTPA 001 
-  din H.G. 188/2002 modificată şi completată cu H.G. 352/2005) şi realizarea lucrărilor 
necesare. Termen pentru finalizare program de măsuri: 31.08.2025. Programul de 
masuri cuprinde următoarele măsuri, lucrări şi termene:
1. întocmire studiu de soluţie (identificare probleme, cauze depăşiri, stabilire măsuri, 
etc.) Termen de finalizare 31.12.2023
2. Execuţie lucrări şi punere în funcţiune .Termen de finalizare 31.08.2025.

10. Instalaţii de măsură a debitelor şi volumelor de apa
- Pentru apa potabilă preluată din reţeaua S.C. Compania de Apă S.A. Buzău: 

apometru WOLTEX Dn= 100 mm montat în căminul de racord;
- Pentru apa preluată din sursa proprie - foraj, contor de apă tip PROMAG 400W Dn 

150 mm montat pe conducta de refulare seria M6177019000;
- Contorizarea apelor uzate evacuate este realizată cu un contor de apă PROMAG 

10W Endress+Hauser RO 192/07, Dn 100 mm, care este instalat în camera uscată a bazinului 
colector pe conducta de refulare comuna a celor două pompe (1A+1R).

11. Alte probleme legate de gospodărirea apelor: Vidanjarea instalaţiilor de preepurare 
(nămol şi grăsimi de la preepurare, nămol rezultat în urma curăţării sistemului de canalizare 
din fabrică şi a bazinului de la centrala termică, pământul de albire, pământul de di 
cenuşa rezultată de la centrala termică, etc.) se preiau în vederea eliminării finale/^>€atre
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S.C. TEKKO Logistik Industry - S.R.L. conform Contractului prestări servicii şi vânzare deşeuri 
nr. 60333919/14.06.2019.

12. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT :
- Să întreţină şi să exploateze construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, 

folosire, preepurare şi evacuare a apelor uzate, precum şi dispozitivele de măsură a debitelor 
şi volumelor de apă, în condiţii tehnice corespunzătoare pentru minimizarea pierderilor de apă, 
şi în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, care face parte integrantă din 
documentaţia pentru fundamentarea autorizaţiei.

- Să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să 
acţioneze în conformitate cu prevederile planului de prevenire şi combatere a poluărilor 
accidentale, pe care are obligaţia să-l reactualizeze permanent.

- Să solicite anual necesarul de apă brută pentru funcţionarea folosinţei. Beneficiarul 
este obligat să încheie cu Administraţia Bazinală de Apă Buzău-lalomiţa contractul economic 
pentru serviciile de gospodărire a apelor conform Legilor nr. 404/203 şi nr. 400/2005 pentru 
alimentarea cu apă şi evacuarea apelor.

- Să plătească contribuţia de gospodărire a apelor, la termenul stabilit prin 
abonamentul de utilizare / exploatare a resursei de apă;

- Să determine prin măsurători datele tehnice privind serviciile de gospodărire a 
apelor efectuate (captarea, aducţiunea, tratarea, preepurarea şi evacuarea apelor), să 
organizeze şi să întreţină evidenţa acestora şi să transmită datele respective Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Buzău şi Administraţiei Bazinale de Apă Buzău - Ialomiţa conform 
prevederilor legale;

- Să asigure permanent zonele de protecţie sanitară pentru elementele sistemului de 
alimentare cu apă conform H.G. nr. 930/2005 si Studiului hidrogeologic pentru determinarea 
zonelor de protecţie sanitară şi hldrogeologică.

- Să realizeze permanent obligaţiile, care îi revin în conformitate cu prevederile 
H.G. 930/2005 pentru sursa de apă aflată în exploatare şi pentru restul 
instalaţiilor/construcţiilor aferente sistemului de alimentare cu apă.

- Să informeze proprietarii despre poziţia şi dimensiunile suprafeţelor cuprinse 
în zona de protecţie, precum şi asupra măsurilor şi activităţilor permise şi interzise de 
legislaţie în jurul forajului, în zonele de protecţie sanitară ale acestora, conform H.G. nr. 
930/2005 şi Ordinului nr. 1278/2011.

- Dacă este cazul, să facă intervenţii, în scris, la proprietarii (administratorii) de 
teren privind activităţile permise si interzise de legislaţie în jurul forajului, în zonele de 
protecţie sanitară si hidrogeologică ale acestora, conform H.G. nr. 930/2005 si Ordinului 
nr. 1278/2011. Termen: 31.08.2022.

- Să determine periodic calitatea apei din foraj, luând măsurile necesare de tratare în 
vederea potabilizării apei. în caz contrar, BUNGE ROMANIA -S.R.L. este direct 
răspunzătoare.

- Calitatea apei potabile se stabileşte de către organele descentralizate ale Ministerului 
Sănătăţii, pe baza analizelor de laborator specifice. Dacă este necesar, acestea vor impune 
realizarea lucrărilor şi măsurilor de tratare a apei brute pentru a fi potabilă.

- Să instaleze aparat de măsură a volumelor de apă pluviale evacuate în râul 
Buzău prin intermediul canalului de ape pluviale al zonei industriale. Termen: 
31.08.2022.

- Să ţină evidenţa citirilor de la aparatele de măsură a debitului captat şi evacuat, 
informând S.G.A. Buzău lunar, sau ori de cate ori se va solicita.

în situaţia, în care se înregistrează defecţiuni ale aparatului de măsură^ 
volumelor de apa captate/evacuate, care nu pot fi remediate în maximum 48 
anunţate Administraţia Bazinală de Apă Buzău -Ialomiţa şi Sistemul de Gospod^ 
Buzău.

în situaţia în care se imoune schimbarea aparatului de măsură, se

3 debitelor si .....
ore, trebuie 
rire a

W - —
vd/ş/iotlfica, V A

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-lalomita si Sistemul de Gospodărire a Ao slorfeèziîfrsL.? II"!T O T "^£7

1 7 /
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se va comunica procesul verbal de demontare a aparatului cu citirea ultimului index precum 
si tipul, seria, buletinul de verificare metrologică, citirea de "0". însoţită de imagini fată a 
aparatului nou montat însotit de procesul verbal de montare.___

Beneficiarul este obligat să ţină un registru pentru buletinele de verificare metrologică.
- în situaţia nefunctionării sau inexistentei aparatului (aparatelor) de măsura a debitelor 

si volumelor de apă captată, se vor aplica prevederile art. III, alin. (3), din Legea nr. 122/2020, 
pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996. respectiv utilizatorul va plăti 
contravaloarea aferentă debitului maxim captat/evacuat autorizat.

- Să efectueze automonitoringul calităţii apelor uzate evacuate în r. Buzău, cu 
frecvenţa specificată în prezenta autorizaţie de gospodărire a apelor, conform prevederilor 
H.G. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor nr. 31/2006 şi să transmită la Administraţia Bazinală de Apă Buzău -  
Ialomiţa şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău concentraţiile indicatorilor de calitate a 
apelor uzate evacuate în 15 zile de la efectuare. Trimestrial, beneficiarul are obligaţia 
transmiterii la Administraţia Bazinală de Apă Buzău -Ialomiţa şi la Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Buzău a unui raport privind situaţia cantitativă şi calitativă a evacuărilor de ape uzate 
în receptorul natural.

- Să ţină evidenţa volumelor apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare municipală 
şi a celor pluviale evacuate în râul Buzău şi a calităţii acestora, şi să ia măsuri pentru 
încadrarea acestora în limitele maxime admise prevăzute în NTPA - 001 aprobat cu H.G. 
188/2002, modificată şi completată cu H.G. nr.352/2005 şi în prevederile H.G. 570/2016.

- Să ia permanent măsuri pentru încadrarea indicatorilor de calitate a apelor uzate şi 
a celor pluviale în limitele maxime admise prevăzute în prezenta autorizaţie.

- Să cureţe, ori de cate ori este necesar, materialul în suspensie depus în bazinele 
instalaţiilor de preepurare şi să-l evacueze numai în condiţiile autorizate confom prezentei 
autorizaţii de gospodărire a apelor. Să păstreze în funcţiune permanent construcţiile şi 
instalaţiile de preepurare.

- Să tină un registru cu evidenta volumelor de nămol rezultate de la Fabrica de 
ulei Buzău, în care se vor înscrie următoarele: data livrării, cantităţile si compoziţia 
nămolului, denumirea societăţii, căreia i s-a livrat nămolul, si factura.

- Să ia permanent măsuri pentru prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, 
în acest sens, beneficiarul va lua măsuri şi va realiza lucrări de cate ori este nevoie pentru 
salubrizarea incintei unităţii.

- Să întreţină permanent, în mod corespunzător reţeaua de rigole pentru colectarea 
şi evacuarea apelor meteorice.

- Să nu depoziteze neorganizat deşeuri menajere şi tehnologice în incinta unităţii.
- Se interzice evacuarea apelor uzate neepurate, deşeurilor de orice fel, in apele de 

suprafaţă, subterane şi pe sol.
- în perioadele de secetă, în care potrivit legislaţiei, se aplică restricţii, prevederile 

autorizaţiei de gospodărire a apelor se vor subordona planurilor de restricţie, elaborate de 
A.N. „Apele Romane”, pe toată durata de aplicare a acestora.

- Să anunţe Administraţia Naţională 'Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă 
Buzău - Ialomiţa asupra oricărei modificări - permanentă sau temporară - (locul, data, 
descriere) cu 5 zile înainte de producerea acesteia. Dacă, prin modificările propuse, se aduc 
schimbări semnificative ale datelor, în baza cărora a fost eliberată autorizaţia de gospodărire 
a apelor, beneficiarul are obligaţia sa obţină aviz de gospodărire a apelor şi/sau autorizaţie 
modificatoare de gospodărire a apelor, potrivit prevederilor legale.

- în caz de modificare a proceselor tehnologice, schimbare a materiilor prime, 
extindere, restrângere sau încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută, 
să anunţe  ̂ organul emitent al autorizaţiei.

- în caz de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, să 
emitentului modificarea autorizaţiei de gospodărire a apelor. Să solicite modificarea prj 
autorizaţii de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrulu 
şi pădurilor nr. 891/2019, dacă este cazul.
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- Să solicite eliberarea unei autorizaţii de gospodărire a apelor cu cel puţin 30 
de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentei, conform Ordinului 
ministrului apelor şi pădurilor nr. 891/2019.

- Să nu evacueze apele uzate în alte locuri decât cele menţionate în prezenta 
autorizaţie, la capitolul 7.

- Titularul este obligat să obţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile 
prevăzute de legislaţie pentru funcţionare.

- Conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, art. 16 
al. (1)”Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:
a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în 
funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de 
tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără 
punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără 
realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea 
prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;
b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a 
celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de 
canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare;
c) aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă, în cuvetele lacurilor 
sau ale bălţilor, în Marea Neagră şi în zonele umede, precum şi depozitarea pe malurile 
acestora a deşeurilor de orice fel;
e)utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, 
neepurate sau epurate necorespunzător''.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage pierderea valabilităţii acesteia, 
precum şi răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunderea privind datele înscrise în solicitarea de autorizare şi datele, calculele şi 
piesele desenate, încorporate în documentaţia tehnică de fundamentare a autorizaţiei de 
gospodărire a apelor, revine atât elaboratorului documentaţiei S.C. CRIROS GROUP S.R.L. 
cât şi titularului de autorizaţie BUNGE ROMANIA -S.R.L.

Documentaţia tehnică înaintată, vizată spre neschimbare, de către Administraţia 
Bazinală de Apă Buzău-lalomiţa face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

i

Pagina 11 din 11



TITULARUL AUTORIZAŢIEI:
SC BUNGE ROMANIA SRL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL (CONSILIUL JUDEŢEAN) 
AL U.A.T.....................................................................

Director Economic,

l.s

(dupa caz)

Primar, (Preşedintele Consiliului Judeţean)

l.s.

A.N. “APELE ROM ANE”
ADMiNIS'I RAŢIA BAZINALA CE APA 

BUZĂU - IALOMIŢA 
Inreg. Nr. ......................................................
D in..... 91......Q & .....Jo.U r....

PROGRAM DE MASURI
PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR SI MASURILOR (REFERITOARE LA CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE) IN

VEDEREA
ELIBERĂRII AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A ALELOR LA SC BUNGE ROMANIA SRL BUZĂU

(folosinţa de apa)
Profil de activitate: (conform CAEN): 1041

Nr.
crt.

Denumirea obiectivului 
Denumirea categoriei de lucrări sau masuri

Termen începere 
execuţie/ Termen de 
punere in funcţiune

Sursa de finanţare 
(după caz, numai atunci 

când se cunoaşte)
Responsabilităţi Efectul măsurii

R ea liza rea  lu c ră rilo r  n e c e sa re  p e n tru  re ţe a u a  d e  
canalizare a apelor pluviale astfel incat apele evacuate 
sa se incadreze in prevederile NTPA 001 -  H.G. 
188/2002  modificata si completata cu H.G. 3 5 2 /2 0 0 5  
•)

0 1 .07.2022 / 
3 1 .0 8 .2 0 2 5

p ro p rie E v a c u a rea  a p e lo r
pluviale de pe 

amplasament in 
conformitate cu 

cerinţele autorizaţiei 
de gospodărire a 

apelor
1. întocmire studiu soluţie (identificare probleme, cauze 

depăşiri, stabilire masuri, etc.)
0 1 .0 7 .2 0 2 2 /
3 1 .1 2 .2023

Proprie



.2 Execuţie lucrări si punere in funcţiune 01.01.2024/
31.08.2025

Proprie

Nota: Realizarea lucrărilor si masurilor cuprinse in prezentul program va conduce la încadrarea efluientului final inainte de evacuarea in râul Buzău in 
prevederile NTPA 001(002)72002.

întocmit,
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COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. S, Buzău 
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337 
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938 
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786

office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

Operator date cu caracter personal 8192

Către: BUNGE ROMANIA S.R.L. 
în atenţia: Primăria municipiului Buzău 
Referitor la: Eliberare Autorizaţie construire

AVIZ nr. ¿IgQ l j ¥  O 3

Pe baza examinării cererii dvs. înregistrata la COMPANIA DE APA S.A. Buzău, la 
nr.39702/25,09.2023. prin care solicitaţi AVIZ DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE, in baza Legii 
50/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a 
legii aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009 si a „Regulamentului de organizare si funcţionare a 
serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din ariile administrativ -  teritoriale ale localităţilor 
membre ADI 2008 ” aprobat prin Hotarirea nr. 12/2009, va facem cunoscut avizul favorabil - privind 
execuţia lucrării :

- Denumire lucrare : CONSTRUIRE SEPARATOR HIDROCARBURI APE PLUVIALE 
- Amplasament lucrare : Jud. BUZĂU. Str.BULEVARDUL INDUSTRIEI, NR. 5-7 

- Beneficiar lucrare : BUNGE ROMANIA S.R.L.

cu următoarele precizări si condiţii:

I . DATE GENERALE:
Baza legala:

• Legea 50/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare precum si a normelor 
metodologice de aplicare a Legii aprobate prin Ordinul MLPTL nr. 1943/2001 privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii si Ordinul 839/2009 al MDRL -  pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

• Ordinul 839/2009 al MDRL- pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

• Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările si completările ulterioare
• SR 8591/1997 privind amplasarea în localitati a reţelelor edilitare subterane executate în 

sapatura(distante minime fata de elementele de construcţie, în plan vertical si în plan orizontal).
• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena privind starea de sanatate a populaţiei
• Normativul P7/2000 privind proiectarea, executarea si exploatarea construcţiilor fundate pe 

pământuri sensibile la umezire.
• HG 930/2005 -  Norme speciale-zone de protecţie sanitara;
• Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările 

ulterioare
• Ordinul 88/2007 al ANRSC -  pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 

funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
• Legea 241/2006 -  a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările si 

completările ulterioare
• H.G. 188/2002 modificata cu HG nr.352/2005, privind aprobarea unor norme privind condiţiile 

de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
• Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa si canalizare pe întreaga arie a delegării 

serviciului;
• HG nr. 351/2005, modificata cu HG 783/2006, privind regimul substanţelor prioritar periculoase
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II. CONDIŢII SI R E ST R IC Ţ II S P E C IF IC E  INVESTIŢIEI, IMPUSE DE AVIZATO R
Pe amplasamentul lucrării propuse, nu exista reţele publice de alimentare cu apa si de 

canalizare
Situaţia reţelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare corespunde trasajului.

- O BLIG A TO RIU  se vor respecta distantele , stabilite prin legislaţia in materie, respectiv SR8591 
-  1997, intre reţelele de apa - canal si lucrările propuse. Aceste distante vor asigura posibilităţi de 
intervenţii in caz de avarii, revizii si eventuale zone de protecţie .

La începerea lucrărilor, se va solicita participarea reprezentantului Companiei de Apa-Buzau - 
Zona Metropolitana Buzău, pentru identificarea in teren a reţelelor de alimentare cu apa si de 
canalizare, a branşamentelor de apa si a racordurilor de canalizare.

In apropierea sau la traversarea branşamentelor si racordurilor de alimentare cu apa / canalizare 
se va executa săpătură manuala si se vor prevedea protecţiile impuse de legislaţia in materie, sub 
supravegherea reprezentantului Companiei de Apa-Buzau - Zona Metropolitana Buzău.

- Se va evita amplasarea construcţiilor pe căminul de branşament la reţeaua de alimentare cu 
apa, pe branşamentul de apa sau pe racordul de canalizare, pentru a permite accesul la acestea.

- Eventualele deteriorări ale branşamentelor de apa si a racordurilor de canalizare din zona si 
eventualele pagube sau pierderi de apa/apa uzata ce pot aparea in timpul execuţiei lucrării propuse, 
provocate din vina constructorului, vor fi remediate si suportate de către acesta .

- Alăturat va înaintam planul de încadrare in zona, pe care s-au trasat reţelele publice de 
alimentare cu apa si canalizare din zona.

- Avizul se emite pentru lucrarea propusa prin Certificatul de urbanism nr. 448/05.09.2023, emis 
de Primăria municipiului Buzău.

- Pentru gestionarea deşeurilor de orice tip ( solide, lichide, materiale recuperabile, 
nămol, slam, etc.) sau alte tipuri de deşeuri, beneficiarul va respecta legislaţia in materie.

- Bransarea la reţeaua de alimentare cu apa , respectiv racordarea la reţeaua de canalizare aflate 
in exploatarea Companiei face obiectul unui alt proiect ce se va intocmi de către persoana autorizata 
sau operatorul regional.

Prezentul aviz este eliberat pentru obţinerea Autorizaţiei de construire de la Primărie si este 
valabil 12 luni de la data emiterii. In cazul depăşirii acestei perioade, veţi solicita COMPANIEI DE 
APA BUZĂU prelungirea valabilitatii sau reactualizarea avizului, după caz.

Se  vor adopta soluţii de amplasare a construcţiilor astfel incat sa se asigure condiţiile necesare 
realizării lucrărilor de exploatare, întreţinere, intervenţii la avarii sau înlocuiri de reţele de apa si 
de canalizare, in vederea menţinerii in stare de funcţionare a acestora.

MANAGER DEPARTAMENT TEHNIC ÎNTOCMIT 
SPECIALIST AVIZE

Var
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