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Memoriu de prezentare

|. Denumirea proiectului: , Modernizarea infrastructurii de irigatii din plotul SPP 25 C
Canal Vest Breaza din amenajarea Campia Buzaului, judetul Buzau”

II. Titular:

- Numele companiei: OUAI SPP 25 C Canal Vest Breaza

- Adresa postala: sat Greceanca, comuna Breaza, judetul Buzau

- Numarul de telefon: 0787337884 ; e-mail:

Numele persoanelor de contact: Presedinte Chirbea Georgian Cristian,

- responsabil pentru protectia mediului: Chirbea Georgian Cristian,

lll. Descrierea proiectului
a) un rezumat al proiectului:
Lucrari de baza
Lucrarile de interventie se vor realiza atat la statia de pompare de punere sub
presiune cat si in reteaua de conducte ingropate, avand in vedere ca plotul de irigatii face
parte din amenajarea Campia Buzaului care se reabiliteaza in cadrul Programului
National de Irigatii din fonduri de la bugetul de stat.
Sursa de alimentare cu apa de irigatii pentru suprafata de 322 ha este raul Buzau cu
priza gravitationala la canalul hidroenergetic a Canalului de aductiune C Vest.
Statia de pompare de punere sub presiune SPP25 C preia apa de irigatii direct din
Canalul CVest.
Statia de pompare SPP 25C care deserveste plotul de irigatii este amplasata la
limita dintre UAT Breaza si UAT Sahateni.
In statia de pompare sunt necesare a se executa urmatoarele lucrari:
- inlocuirea a 2 agregate de pompare cu ax vertical cu agregate de pompare
similare cu cele existente cu parametrii hidraulici, Qp=67 |/sec, Hp=60m, Pmotor=55kw,
n=1500rot/min, u=0.4kV



- inlocuirea a 1 agregat de pompare cu ax vertical cu agregat de pompare similar
cu cel existent cu parametrii hidraulici, Qp=50 l/sec, Hp=60m, Pmotor=45(55)kw,
n=1500rot/min, u=0.4kV

- linii tehnologice noi (vane, clapeti, compensatori, confectii metalice, etc) aferente
echipamentelor de pompare propuse.

- inlocuirea colectorului de refulare din statie

- prevedere a doua debitmetre ultrasonice pentru conducta principala CSI1 si
pentru antenele A12 si A13

- refacerea instalatiilor electrice de alimentare, actionare, protectie, semnalizare si
masura, se va prevedea un tablou nou TGD alcituit din dulap de intrare, dulapuri de
comanda si protectie motoare, dulap de servicii interne, dulap de compensare a factorului
de putere

- refacerea instalatiei de iluminat (corpuri de iluminat cu deflector, l3mpi
fluorescente si prize de contact de protectie), precum si refacerea instalatiei de
paratrasnet si impamantare.

- automatizarea functionarii statiei de punere sub presiune prin prevederea
unui dulap de automatizare echipat cu automat programabil PLC inclusiv echipament
SCADA. Se va prevedea pe agregatul de pompare cu motor de 55kw - automatizarea
functionarii statiei de punere sub presiune prin prevederea unui dulap de automatizare
echipat cu automat programabil PLC inclusiv echipament SCADA, pe unul din agregatele
de pompare cu motor de 110kw se va prevedea un convertizor de frecventa, iar pe
celelalte agregate se vor prevedea pentru pornire softstartere (pornirea acestora urmand
a fi comandata de convertizorul de frecventa).

- reabilitarea cladirii anexei electrice (refacere tencuieli interior si exterior,
vopsitorii interior gi exterior, inlocuiri usi si ferestre, refacere hidroizolati), trotuare

- refacere imprejmuire si porti

Pentru reteaua de conducte ingropate sunt necesare urmatoarele lucriri:

In reteaua de conducte ingropate sub presiune se propun a fi inlocuite conducta
principala CS1 si tronsoane de conducte pe antene din azbociment cu conducte din PEHD,
unde se produc permanent avarii si intreruperi in functionarea amenajarii de irigatii.

Conducta principala CS1 si antenele de irigatii executate din conducte de
azbociment se inlocuiesc cu conducte din PEHD in lungime totala de 6655 m cu diametre
de la Dn180 la Dn315.



De asemenea pe reteaua de conducte ingropate vor fi prevazute instalatii de
protectie, instalatii de golire, inlocuirea hidrantilor lipsa, masive de ancoraj.

Diametrul conductelor din PEHD va fi determinat de gradul de echipare cu instalatii
de aspersiune cu tambur si furtun (IATF).

De asemenea pe reteaua de conducte vor fi prevazute vane de linie.

b) justificarea necesitatii proiectului

Seceta (cea mai mare din ultima suta de ani) cu care se confrunta agricultorii din
zona de sud-est a tarii devasteaza recoltele si pune in pericol posibilitatea agricultorilor
de a asigura cerealele necesare. Acest fenomen climatic este reprezentat de o stare
extrema, caracterizata prin faptul ca o anumita regiune sufera din cauza lipsei apelor
meteorice, fiind accentuat frecvent de canicula.

De-a lungul prezentului episod secetos pe care l-am traversat, s-au intalnit cele
trei tipuri de seceta ce se influenteaza reciproc:

seceta meteorologica: reprezentata prin lipsa completa a precipitatiilor sau precipitatii
care cad in cantitati foarte mici;
- seceta agricola: atunci cand in stratul de suprafata al solului exista o cantitate
insuficienta de apa necesara agriculturii (provenita din precipitatii sau ape freatice);
seceta hidrogeologica - atunci cand scade substantial nivelul panzei de ape freatice
(rezervorul de apa subterana), nivelul apelor curgatoare si al celor statatoare.

Studiile efectuate la nivel global atrag atentia asupra tendintei de desertificare a
unor suprafete intinse de terenuri agricole aflate cu precadere in zona de sud - est a
Europei, incalzirea globala accelerata este un alt factor decisiv ce influenteaza in mod
direct clima la nivel global si in mod indirect recoltele producatorilor agricoli.

Date fiind aceste conditii climatice, la nivelul Uniunii Europene s-au luat masuri in
vederea finantarii lucrarilor de reabilitare si dotare a infrastructurii secundare de irigatii.
Sunt insa si suprafete insemnate ce nu pot fi cuprinse in aceste linii de finantare pentru
ca se afla in zone in care strategiile legate de utilizarea apelor aplicate pana in 1989 le
clasifica drept areale in care este amenajata infrastructura pentru desecare.

Investitia este oportund pentru ca zona a devenit din ce in ce mai arida datorita
fenomenului de incalzire globald, fenomen ce este resimtit si prin faptul ca perioadele de
secetd coincid cu perioadele de vegetatie a plantelor. De asemenea in ultimii ani

perioadele fard ploi au crescut ca durati. Zona in care se propune investitia se bucura de



terenuri bune, cernoziomuri, terenuri ce ajutd la obtinerea unor productii mari daca
acestora li se aplica tehnologia necesar3 care trebuie s3 includ3 si irigatiile.
In structura culturilor predomina cultura mare constituitd in general din grau,

porumb, floarea soarelui, dar si din plante tehnice cu prioritate rapita.

Investitia este necesara deoarece conduce la:

- diminuarea riscului i incertitudinii in agriculturd prin reducerea incidentei
fenomenelor naturale - in special a secetei

- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare

- cregterea eficientei activitatii agricole

- cregterea veniturilor organizatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii.

Prin realizarea investitiei de modernizare si retehnologizare a infrastructurii de
irigatii preluate in proprietate, amenajarea de irigatii va deveni viabil3 din punct de vedere
economic.

c) valoarea investitiei:

Investitia propusa de ,,Modernizarea infrastructurii de irigatii din plotul SPP 25 C Canal
Vest Breaza din amenajarea Campia Buziului, judetul Buziu”este de aprox.5.000.000 lei,
d) perioada de implementare propusa: - 24 luni

e) plange reprezentdnd limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de
teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Plan de incadrare in zona PL1 - este atasat.

Plan de amplasare plot SPP5 PL.2 - este atasat.

f) formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul gi capacitatile de productie;

Unitatea proiectata are ca profil - irigarea culturilor de camp.

Tip teren: Agricol
Suprafata totala 322 ha
Suprafata neta: 322 ha



Capacitate proiectata statie de punere sub presiune SPP 25C Qp=50 l/sec, Hp=60m,
Pmotor=45(55)kw, n=1500rot/min, u=0.4kV
Suprafata plot deservit de SPP 25 C- suprafata bruta 322ha

Suprafata maxim posibil de udat : - suprafata neta 322 ha

Perioada de functionare a instalatilor de irigat este sezoniera in perioada
mai -septembrie, o perioada de maxim 150 zile, cu functionare de maxim 20 ore/zi.

Amenajarea de irigaii este amplasata in zona sudica a Dealului Mare intre raurile
Teleajen si Buzau cunoscuta sub numele de Campia Buzaului.

Suprafata amenajata cu lucrari de irigatii deservita de statia de pompare SPP25 C
CANAL VEST BREAZA prin conductele principale de irigatii CS1si CS2 si antenele aferente
face parte din amenajarea de irigatii Campia Buzaului si se afla pe raza comunei
Breazadin judetul Buzau.

Amenajarea deservita de SPP25 C CANAL VEST BREAZA este asigurata cu apa
gravitational de canalul de aductiune CVest.
> descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Starea tehnica a amenajarii de irigatii supusa reabilitarii formata din statia de
pompare de punere sub presiune si reteaua de conducte sub presiune ingropate,aflata in
proprietatea SPP25 C CANAL VEST BREAZA pe suprafata de 322 ha, face ca exploatarea
acestora sa se realizeze cu pierderi insemnate de apa si energie, in principal datorita
deteriorarii conductelor, defectiunilor nodurilor hidrotehnice, a distrugerii si a uzurii fizice
si morale a echipamentelor hidromecanice.

In prezent, datorita vechimii sistemului si neutilizarii la capacitatea proiectata,
infrastructura s-a deteriorat si pierderile de apa ce se produc sunt semnificativ mai mari,
iar randamentul sistemului a scazut.

Statia de pompare de punere sub presiune SPP25 C CANAL VEST BREAZA.

Statia de pompare preia apa de irigatii prin priza directa din canalul gravitational
CVEST. Sursa de apa este asigurata din raul Buzau.

Statia de pompare de punere sub presiune deserveste o suprafata neta de 322ha
avand un debit instalat de Q=480l/sec.

Prelevarea apei de irigatii in canalul CVest se realizeaza gravitational prin
intermediul unei stavile de garda la priza de la canalul hidroenergetic.

Echipamentul actual al statiei de pompare este constituit din :




- 2 electropompe cu ax verticalMA200X4, Qp=67 |/sec, Hp=60m, Pmotor=55kw,
n=1500rot/min, u=0.4kV

Agregatele de pompare sunt amplasate in cuva, camera umeda cu dimensiunile 5,10
x 9,50 si h cuva = 4,00m. Anexa electrica cu dimensiunile in plan de 3,20 x 3,50msi postul
de transformare de 630 KVA sunt amplasate in incinta imprejmuita a statiei de pompare.

Refularea debitului aspirat se face intr-un colector metalic Dn600 in lungime de
7,J0m din care pentru CS1 printr-o conducta metalica cu Dn300 cu supratraversarea
canalului CVEST si pentru CS2printr-o conducta metalica cu Dné00 in lungime de 30m si
apoi prin tuburi PREMO.

Datorita nefunctionariipermanente pe durata de 30 de ani, echipamentele de baza si
auxiliare, instalatiile electrice, armaturile ce compun liniile tehnologice, precum si
colectorul de refulare din statie sunt uzate fizic si moral prezentand grade de uzura
inaintate care fac ca aceasta sa nu mai prezinte siguranta in exploatare si functionare.

Consumurile mari de energie datorate uzurii utilajelor de baza si functionarii
acestora cu randamente scdzute, au condus la cheltuieli de intretinere, reparatii si
exploatare mari care majoreaza semnificativ pretul de cost al apei pompate si percepute
de la utilizatori.

Reteaua de conducte ingropate

- automatizarea functionarii statiei de punere sub presiune prin prevederea
unui dulap de automatizare echipat cu automat programabil PLC inclusiv echipament
SCADA. Se va prevedea pe agregatul de pompare cu motor de 55kw - automatizarea
functionarii statiei de punere sub presiune prin prevederea unui dulap de automatizare
echipat cu automat programabil PLC inclusiv echipament SCADA, pe unul din agregatele
de pompare cu motor de 110kw se va prevedea un convertizor de frecventa, iar pe
celelalte agregate se vor prevedea pentru pornire softstartere (pornirea acestora urmand
a fi comandata de convertizorul de frecventa).

- reabilitarea cladirii anexei electrice (refacere tencuieli interior si exterior,
vopsitorii interior si exterior, inlocuiri usi si ferestre, refacere hidroizolati), trotuare

- refacere imprejmuire si porti

Pentru reteaua de conducte ingropate sunt necesare urmatoarele lucrari:

In reteaua de conducte ingropate sub presiune se propun a fi inlocuite conducta
principala CS1 si tronsoane de conducte pe antene din azbociment cu conducte din PEHD,

unde se produc permanent avarii si intreruperi in functionarea amenajarii de irigatii.



Conducta principala CS1 si antenele de irigatii executate din conducte de
azbociment se inlocuiesc cu conducte din PEHD in lungime totala de 6655 m cu diametre
de la Dn180 la Dn315.

De asemenea pe reteaua de conducte ingropate vor fi prevazute instalatii de
protectie, instalatii de golire, inlocuirea hidrantilor lipsa, masive de ancoraj.

Diametrul conductelor din PEHD va fi determinat de gradul de echipare cu instalatii
de aspersiune cu tambur si furtun (IATF).

De asemenea pe reteaua de conducte ingropate sub presiune, sunt montate vane de
linie, instalatii de golire si hidranti.

Din informatiile primite de la OUAI SPP 25 C Canal Vest Breaza, anual se produc
avarii si demufari la conductele din azbociment in plina campanie de irigatii.

Defectiunile se produc datorita imbatranirii azbocimentului si degradarii garniturilor
din cauciuc, care nu mai asigura etanseitatea imbinarilor.

Frecventa acestora este mare, efectudndu-se anual remedieri in reteaua de
conducte ingropate.

La capatul antenelor din PVC cu diametre de 160mm, functionarea echipamentelor
cu mutare manuala si a celor de udare de tip Tambur cu furtun nu este posibila,
neasigurandu-se debitul si presiunea de lucru optima pentru acestea.

Hidrantii sunt din fonta cu @100 iar din cauza degradarii garniturilor din cauciuc de la
vanele hidrant sunt pierderi de apa importante.

Reteaua de conducte sub presiune ingropate a fost afectata de trecerea a peste 30
ani de la punerea in functiune.

Randamentul amenajarii este scazut datorita consumului sporit de energie si a
pierderilor mari de apa din reteaua de conducte ingropate.

Reabilitarea statiei de pompare SPP 25 C Canal Vest Breaza, a conductelor
principale si a antenelor de irigatii se realizeaza din fonduri externe nerambursabile in
cadrul SubMasurii 4.3 ,/nvestiti pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole si silvice - componenta infrastructura de irigatii” si nu se

datoreaza unor cauze de forta majora.

> descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul

investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;




In structura de cultura preconizata pe suprafata plotului de irigatii de 322 ha sunt
cuprinse urmatoarele culturi agricole:
- grau -orz

- porumb - floarea soarelui - furaje

Pentru asigurarea la planta a volumelor de apa necesare, volumul ce trebuie preluat
de la ANIF in calitate de furnizor de apa se determin3 tinand cont de randamentul de
functionare al refelei de conducte ingropate si de randamentul ud&rii.

In varianta ,fara proiect”, randamentele luate in calcul au fost:

- randamentul udarii n ., = 0,80
- randamentul refelei de conducte ingropate n «= 0,87
in varianta ,cu proiect”, randamentele propuse si luate in calcul sunt:
- randamentul udarii n . = 0,90
- randamentul retelei de conducte ingropate n .= 0,95

Cresterea randamentului udarii se datoreaza inlocuirii instalatiilor de udare cu
mutare manuald care realizeazd udari cu un grad de uniformitate necorespunzitor,cu
instalatii de udare auto deplasabile, care pot administra norme de udare mici si dese,
asigurand o utilizare eficienta a apei, fara pierderi prin baltiri si scurgeri la suprafata
terenului sau levigare, aga cum se intampld in cazul irigarii cu instalatii cu mutare
manuala.

Imbunatitirea randamentului de functionare a retelei de conducte ingropate
existente a condus la reducerea volumului de apa necesar, preluat de la 2149,31mii mc in
varianta ,fard proiect” la 1872,36 mii mc in varianta ,cu proiect’ inregistrandu-se o

economie la volumul de apa de 276,95 mii mc adica un procent de 12,89%

» materiile prime, energia gi combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Nr. | Denumirea materiei prime si materiilor Cantitate
crt. auxiliare Mii mc / an
1 | Consum de apa ( varianta cu proiect) 1872,36
2 | Consum de apa ( varianta fara proiect) 2149,31
Economie apa 276,95
Procent % economie apa 12,89 %

Nr. de zile lucratoare pe an : maxim 150 zile/an.



o Energia electrica necesara:

Datele electroenergetice de consum sunt urmatoarele:

La Volum de apa consumat anual .
2.149,31 mii mc
maxim
Energie anuala consum prin proiect 309,765 kW
Energie anuala consum initial fara
355,584 kW
proiect
Economie de energie OUAI 45,819

o Combustibili utilizati - nu este cazul
> racordarea la refelele utilitare existente in zon3;

Se vor utiliza retelele de transport a energiei electrice existente in zona , lucrarile
de modernizare desfasurandu-se in incinta SPP 25 C Canal Vest Breaza, prin inlocuirea
instalatiei electrice aferente statiei de punere sub presiune SPP 25 C Canal Vest Breaza.

Pentru realizarea lucrarilor propuse in cadrul acestui obiectiv de investitii se vor

utiliza utilitatile existente in zona.

Pe perioada de executie a lucrarilor proiectului utilitatile vor fi asigurate astfel:

» Alimentarea cu apa
Cantitatile necesare de apa tehnologica pentru realizarea lucrarilor de investitie
sunt considerate reduse, avand in vedere specificul lucrarilor ce urmeaza a fi
realizate pe santier, si va fi utilizata in principal pentru stropirea fronturilor de
lucru (dac3 este cazul), cu scopul diminuarii emisiilor de particule ce pot aparea.
Modalitatea de alimentare cu apa in incinta organizarii de santier se va face in
functie de conditiile concrete ale zonei in care va fi amplasata.
Apa potabild necesara personalului de executie al lucrarilor va fi asigurata de
executant, de comun acord cu beneficiarul, fie prin racord la reteaua existenta, fie
utilizadndu-se recipiente de plastic.
Apa industriald necesard constructiilor se va asigura din retelele existente in
incinta.

» Canalizare




Apele uzate menajere aferente personalului de executie se vor colecta in toaletele
ecologice si vor fi evacuate de catre firme specializate.

Din procesele tehnologice sau lucrdri nu rezultd ape uzate $i care sa necesite
conditii speciale de tratare sau evacuare. Utilizarea apei pentru stropirea frontului

de lucru, daca va fi necesar, nu va pune probleme de colectare $i evacuare ca apa

uzata.
» Alimentarea cu energie electricd
Alimentarea cu energie electrica se va face, de comun acord cu beneficiarul, fie

prin racorduri provizorii din retelele existente, fie prin grupuri generatoare mobile.

Cu privire la consumul de utilitdti din exploatarea amenajirii hidroameliorative
Campia Buzaului, precizim c& reabilitarea agregatelor de pompare, a echipamentelor
hidromecanice si a celor electrice vor determina o reducere semnificativi a consumului
de utilitati (in special cel cu energia electrica), reducand semnificativ costurile cu energia

electrica la 1000 m® de apa livrati.

> Descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia

investitiei;

Proiectul nu prevede lucrari speciale pentru refacerea/restaurarea amplasamentului,
intrucat zona desemnatd realizarii lucrarilor de investitii se afli pe amplasamentul
amenajarii hidroameliorative Campia Buz3ului.

Lucrarile necesar a fi efectuate sunt cele de desfiintare a organizirii de santier de
catre executant si de eliberare a amplasamentului acesteia pentru a-l reda
functionalitatilor anterioare.

De asemenea, spafiile amenajate pentru depozitarea temporard a deseurilor
nepericuloase, in vederea valorificarii acestora, vor trebui eliberate si reficute, redandu-
li-se functionalitatea anterioara.

In urma efectuarii lucrarilor de constructii pentru inlocuirea tronsoanelor de conducta
uzate care sunt schimbate cu conducta de PEHD, tronsoanele de conducta vechi se
depoziteaza temporar in spatii amenajate langa caile de acces. Aceste conducte vor fi
predate operatorilor autorizati care le vor depozita in vederea distrugerii lor in spatii

amenajate.
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In urma efectuarii lucrarilor de imbunatatiri funciare se vor efectua lucrari de
terasamente in vederea readucerii terenului la starea initiala si vor fi redate in circuitul
agricol, se va readuce terenul al starea initiala , prin nivelare si tasare cu utilaje agricole;

» Cainoi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se vor efectua lucrari asupra cailor de acces si nu vor fi efectuate lucrari privind

schimbarea cailor de acces existente.

Accesul rutier in zona in care se vor executa lucrarile se va face din drumurile existente
in zona si in incinta amenajarii hidroameliorative Campia Buzaului. Inainte de incepea
lucrarilor se vor notifica ANIF - Filiala Teritoriala Buzau asupra terenurilor afectate.
Lucrarile vor fi supravegheate adecvat pentru ca afectarea terenurilor sa fie minima,
materialele ramase dupa montaj vor fi inlaturate, iar terenul va fi lasat curat.

Nu vor fi amenajate drumuri noi de acces pentru utilizare dupa realizarea lucrarilor de

reabilitare

> Resursele naturale folosite in constructie si functionare

in timpul lucrarilor de reabilitare a amenajarii hidroameliorative Campia Buzaului sunt

folosite si resurse naturale, specifice activitatii de constructii, si anume:

» apa pentru eventuala stropire a frontului de lucruy, ;

» piatra si balast pentru consolidare taluze;

» pamant pentru umpluturi in corpurile canalelor;

Pentru reducerea consumului de resurse naturale pamantul, betonul (concasat) si
molozul (maruntit) rezultate din lucrarile de reabilitare vor fi utilizate pentru
umplerea golurilor rezultate din tasarile existente pe fundul canalelor.

» agregate naturale pentru prepararea betonului. Acestea vor fi furnizate de
balastiere autorizate si transportate cu mijloace auto in statiile centralizate de
prepare.

In perioada de functionare amenajarii hidroameliorative Campia Buzaului este utilizata

apa, care este pompata pentru a fi distribuita in sistemul de irigatii.

» Metode folosite in constructie / demolare
Metodele folosite in realizarea investitiei nu presupun tehnici speciale. Activitatile

de demontare/ demolare vor fi urmate de cele de constructii montaj si se vor desfagura
pe specialitati (tipuri de echipamente si instalatii).

» instalatii hidromecanice: demontarea acestor instalatii se va face in sens invers

montajului.
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» instalatii electrice: pentru instalatiile tehnologice electrice trebuie s3 se respecte
in principal urmatoarea ordine a operatiilor de demontare: verificarea lipsei
tensiunii electrice in zona de lucru, desfacerea legaturilor in cablu, demontarea
transformatoarelor, demontarea cablurilor electrice aferente consumatorilor
dezafectafi, demontarea elementelor de sustinere mecanic, depozitarea
temporara in vederea sortdrii materialelor pentru valorificare, transportul
deseurilor rezultate in zone special amenajate puse la dispozitie de beneficiar sau
preluarea lor de o societate comerciala abilitata in acest sens:

» lucrarile la canale se vor face, de reguld, dupd cum urmeazi: indepartarea
vegetatiei din sectiunea activa a canalului si coronament (acolo unde este cazul),
excavarea si indepartarea materialului care obtureazd sectiunea de curgere,
extragerea captuselii canalului, refacerea sectiunii,impermeabilizarea canalului,
stabilizarea taluzelor, reabilitarea umpluturii corpului canalului.

Lucrarile de constructii-montaj ce urmeazad a fi realizate, sunt si ele lucriri
obignuite care s-au efectuat si la momentul construirii etapei existente.

In constructia obiectelor noi din incinta se vor folosi tehnologii noi de executie,
eficiente, moderne, care nu au impact negativ asupra mediului inconjurator.

In principal se vor efectua lucrari de imbunatatiri funciare care constau in
inlocuirea echipamentelor uzate si inlocuirea tronsoanelor de conducta prevazute in a fi
inlocuite precizate in Expertiza tehnica si DALI.

Pentru a fi efecutate lucrarile de constructii - de inlocuire a antenelor de irigatii se
vor realiza sapaturi prin excavatii de-a lungul antenelor de irigatii se vor demonta
conductele uzate si se vor inlocui cu tronsoane de conducte noi din PEHD si se vor monta
echipamente noi de tip hidranti si vane de sectorizare acolo unde sunt necesare
inlocuirea lor.

Pentru imbunatatirea conditiilor de funciionare a statiei SPP5 si inliturarea
deficientelor aparute in timp, cresterea randamentului si a sigurantei in exploatare, se
propun urmatoarele lucrari de modernizare si retehnologizare:

1. In statia de pompare sunt necesare a se executa urmatoarele lucrari:

Statia de pompare de punere sub presiune SPP25 C preia apa de irigatii direct din
Canalul CVest.

Statia de pompare SPP 25C care deserveste plotul de irigatii este amplasat3 la
limita dintre UAT Breaza si UAT Sahateni.
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In statia de pompare sunt necesare a se executa urmatoarele lucrari:

- inlocuirea a 2 agregate de pompare cu ax vertical cu agregate de pompare
similare cu cele existente cu parametrii hidraulici, Qp=67 |/sec, Hp=60m, Pmotor=55kw,
n=1500rot/min, u=0.4kV

- inlocuirea a 1 agregat de pompare cu ax vertical cu agregat de pompare similar
cu cel existent cu parametrii hidraulici Qp=50 |/sec, Hp=60m, Pmotor=45(55)kw,
n=1500rot/min, u=0.4kV

- linii tehnologice noi (vane, clapeti, compensatori, confectii metalice, etc) aferente
echipamentelor de pompare propuse.

- inlocuirea colectorului de refulare din statie

- prevedere a doua debitmetre ultrasonice pentru conducta principala CS1 si
pentru antenele A12 si A13

- refacerea instalatiilor electrice de alimentare, actionare, protectie, semnalizare si
masura, se va prevedea un tablou nou TGD alcatuit din dulap de intrare, dulapuri de
comanda si protectie motoare, dulap de servicii interne, dulap de compensare a factorului
de putere

- refacerea instalatiei de iluminat (corpuri de iluminat cu deflector, lampi
fluorescente si prize de contact de protectie), precum si refacerea instalatiei de
paratrasnet si impamantare.

- automatizarea functionarii statiei de punere sub presiune prin prevederea
unui dulap de automatizare echipat cu automat programabil PLC inclusiv echipament
SCADA. Se va prevedea pe agregatul de pompare cu motor de 55kw - automatizarea
functionarii statiei de punere sub presiune prin prevederea unui dulap de automatizare
echipat cu automat programabil PLC inclusiv echipament SCADA, pe unul din agregatele
de pompare cu motor de 110kw se va prevedea un convertizor de frecventa, iar pe
celelalte agregate se vor prevedea pentru pornire softstartere (pornirea acestora urmand
a fi comandata de convertizorul de frecventa).

- reabilitarea cladirii anexei electrice (refacere tencuieli interior si exterior,
vopsitorii interior si exterior, inlocuiri usi si ferestre, refacere hidroizolati), trotuare

- refacere imprejmuire si porti

Pentru reteaua de conducte ingropate sunt necesare urmatoarele lucrari:
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In reteaua de conducte ingropate sub presiune se propun a fi inlocuite conducta
principala CS1 si tronsoane de conducte pe antene din azbociment cu conducte din PEHD,
unde se produc permanent avarii si intreruperi in functionarea amenajirii de irigatii.

Conducta principala CS1 si antenele de irigatii executate din conducte de
azbociment se inlocuiesc cu conducte din PEHD in lungime totala de 6655 m cu diametre
de la Dn180 la Dn315.

De asemenea pe reteaua de conducte ingropate vor fi prevazute instalatii de
protectie, instalatii de golire, inlocuirea hidrantilor lipsa, masive de ancoraj.

Diametrul conductelor din PEHD va fi determinat de gradul de echipare cu instalatii
de aspersiune cu tambur si furtun (IATF).

De asemenea pe reteaua de conducte vor fi prevazute vane de linie.

> planul de execufie cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioar3,

Elaborarea graficului de realizare a investitiei urmareste stabilirea unui plan de
lucru calendaristic optim, astfel incat reabilitarea stafiillor de pompare existente
(inlocuirea agregatelor de pompare, a echipamentelor hidromecanice si a echipamentelor
electrice) sa se execute astfel incat irigarea culturilor s& fie intrerupt3 pe perioade care
sa nu compromitd total culturile in situatii de secet3 prelungit3.

Pentru toate lucrarile prevazute se va evita executia acestora pe timp nefavorabil
pentru a garanta o calitate corespunzatoare a acestora.

Modernizarea plotului de irigatii SPP 25 C dureaza 24 luni si cuprinde: lucrari de
modernizare si reabilitare ,retele de utilitati, amenajari spatii, dotari cu echipamente si
aparatura, montare pompe , probe tehnologice si de punere in functiune.

Exploatarea si intretinerea instalatiilor se va face cu personal specializat in
domeniu, conform instructiunilor de exploatare, pe baza programului de conducere si
gestionare a activitatii de inbunatatiri funciare.

» relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Expertizarea tehnica si reabilitarea constructiilor existente pentru incadrarea in

noul proces tehnologic se va face avand la baza proiectul de executie al modernizarii

infrastructurii de irigatii.

» detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
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In vederea realizarii DALl a fost solicitata si realizata o expertiza tehnica pentru
instalatiile si amenajarea de irigatii din cadrul plotului de irigatii SPP 25 C.

Prin expertiza tehnicd se recomanda solutiile tehnice cele mai adecvate pentru
reabilitarea statiei de pompare de punere sub presiune si a retelei de conducte ingropate.

Raportul de expertiza tehnica s-a intocmit la solicitarea beneficiarului OUAI SPP 25 C
Canal Vest Breaza, pe baza documentatiei tehnice puse la dispozitie si a examinarii la
teren a stirii fizice a infrastructurii de irigatii, respectiv statia de pompare si refeaua de
conducte ingropate.

Expertiza tehnica a fost realizatd in conformitate cu prevederile HG 925/1995, prin
care s-a aprobat Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor conform Legii 10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 10/1995, completata cu Legea nr. 177/2015, prin
expertiza tehnica se recomanda obligativitatea mentinerii in functiune pe toata durata de
existenta a amenajarii de irigatii supusa reabilitarii si respectarea cerintelor esentiale de
calitate si anume:

- rezistenta si stabilitate;

- siguranta in exploatare.

In urma analizarii din punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de modernizare si
retehnologizare a statiei de pompare de punere sub presiune si a retelei de conducte
ingropate in expertiza tehnica se recomanda urmatoarele scenarii:

Scenariul 1

Scenariul 1 se refera la reabilitarea statiei de pompare prin inlocuirea unor agregate
de pompare, instalatii hidromecanice si electrice aferente, automatizarea functionarii
statiei, reabilitarea cladirii electrice si refacerea imprejmuirii si la reabilitarea partiala a
retelei de conducte ingropate sub presiune care consta in inlocuirea unor tronsoane de
conducte existente din otel, din PREMO, azbociment si PVC cu conducte din PAFSIN si
PEHD pentru incadrarea in valoarea eligibila nerambursabila.

Valoarea lucrarilor de investitii strict necesare propuse in acest scenariu la care se
adauga achizitia de instalatii de udare performante (pivoti, tamburi) este mai mica decat
suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect prin

submasura 4.3
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Scenariul 2

In scenariul 2 se propune reabilitarea statiei de pompare si reabilitarea in totalitate
a retelei de conducte ingropate si a constructiilor aferente pentru reducerea pierderilor
de apa datorita uzurii fizice si morale.

Valoarea lucrarilor de investitii pentru acest scenariu depaseste suma maxima
nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect de 1.000.000 euro
fara a se achizitiona echipamente de udare.

Recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si
economic.

Din scenariile prezentate expertul tshnic recomanda realizarea lucririlor de
modernizare si retehnologizare din Scenariul 1 care se incadreaz in valoarea de un
milion de euro prevazuta pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile
Alternativa "zero”: Nerealizarea investitiei
Prin nerealizarea investitei se va pastra situatia existenta cu efecte economice negative
semnificative date de randamentele scazute de functionare a instalatiilor,de consumurile
ridicate de energie in statiile de pompare, de pierderile de api de pe canalele de
transport, de poluarea mediului si de imposibilitatea valorificarii optime a terenurilor
agricole din zona proiectului.

Alternativa "I": Realizarea investitiei

Restabilirea capacitatilor de irigatii reprezinti o masurd de bazi pentru
dezvoltareasectorului agricol in Romania.

Reabilitarea statiilor de pompare in vederea cresterii randamentului acestora,
reabilitarea canalelor de aductiune si distributie a apei de irigatii si a constructiilor
hidrotehnice aferente acestora vor conduce la reducerea consumului de energie electrica
in statiile de pompare, la cresterea randamentelor de pompare, reducerea pierderilor de
apa pe canale cu reflectare directd in reducerea tarifului/1000 m® ap3 pompata, ceea ce

va crea posibilitati mai mari fermierilor pentru utilizarea apeipentru irigatii.
»> alte activitafi care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate,

asigurarea unor noi surse de ap3, surse sau linii de transport a energiei, cresterea

numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).
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Prin implementarea proiectului nu se evidentiaza alte activitati care ar putea conduce
la asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei sau de
eliminare a apelor uzate si a deseurilor.

In urma realizarii proiectului propus se vor reduce consumurile de apa si de energie
electrica prin reducerea pierderilor din conducte si prin utilizarea unor tehnologii noi
privind regimul de lucru a agregatelor de pompare avand randamente superioare si nivel
de automatizare care permite intrarea in sarcina a agregatelor de pompare fara sa

creeze socuri hidraulice in reteaua de conducte principale si antene de irigatii.

> alte autorizatii cerute pentru proiect. - conform Avizelor solicitate si specificate in
certificatul de urbanism nr. 164/26.07.2023.
V. Descrierea amplasarii proiectului:
Localizarea proiectului
- distanfa faia de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierd, adoptata la Espo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.
Fata de granita de stat cu Ucraina sunt aproximativ 100 km.
- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale, si alte informatii privind:
 folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe
zone adiacente acestuia;
Se vor mentine folosintele actuale ale terenurilor si nu se vor modifica amplasamentele
existente;
Reabilitarea retelei de conducte de irigatii din plotul de irigatii apartinand OUAI SPP
25 C Canal Vest Breaza se executa pe amplasamentele vechi, fara a scoate din circuitul
agricol noi suprafete, avand in vedere documentatia tehnica pe baza careia s-a realizat
amenajarea existenta.
- Suprafete de teren ocupate la executia lucrarilor proiectate
Din punct de vedere juridic terenul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile ce fac
obiectul proiectului face parte din amenajarea preluata in proprietate de catre OUAI SPP
25 C Canal Vest Breaza.
Din punct de vedere al folosintei, terenul pe care este amplasata statia de pompare

SPP 25 C Canal Vest Breaza, ce deserveste reteaua de conducte ingropate, este scos din
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circuitul agricol si este incadrat in regimul curti constructii. Din punct de vedere al

amplasarii, terenul ocupat de investitie face parte din teren situat in extravilanul localitatii

- Suprafete de teren ocupate definitiv

In cadrul proiectului nu sunt prevazute lucrdri care sa conducd la scoaterea din
circuitul agricol a altor suprafete de teren (suprafata existenta in statie =700mp).

Terenul pe care se vor desfasura activitatile din cadrul proiectului este terenul
arabil situat in extravilanul localitatii Vernesti si incinta statiei de pompare a plotului SPP
25 C Canal Vest Breaza

* politici de zonare si de folosire a terenului; - conform precizarilor din certificatul
de urbanism

Se vor respecta prevederile din legislatia existenta privind PUG-ul localitatii pe
care se afla plotul de irigatii, respectiv PUG -UL comunei Breaza si precizam ca in
momentul intocmirii proiectului, nu sunt politici de zonare si de folosire ulterioard a
terenurilor care fac obiectul proiectului.

* arealele sensibile;

Avand in vedere faptul ca proiectul se va desfasura in extravilanul localitatii Vernesti pe

terenurile agricole si in incinta statiei de pompare SPP 25 C Canal Vest Breaza estimam

ca:

» impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,
bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitdtii aerului, climei,
zgomotelor si vibratiilor, peisajului i mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural,
i asupra interactiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adicd impactul
direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si
temporar, pozitiv si negativ) Nu exista un impact negativ direct, indirect , secundar sau
cumulativ pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar asupra populatiei si
nici de alta natura privind activitatile desfasurate in extravilanul comunei Breaza.

» Impactul asupra climei privind modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii SPP5
apartinand OUAI SPP 25 C Canal Vest Breaza este unul pozitiv avand in vedere ca prin
activitatea de exploatare a instalatiilor de irigat se reduce efectul schimbarilor
climatice determinate de perioadele de seceta accentuata si de fenomenul de
desertificare provocat de deplasarea nisipurilor situate in imediata vecinatate - din

lunca Buzaului - UAT Breaza.
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extinderea impactului (zona geograficd, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate) - zona in care este amplasat obiectivul de investitii este o subzona de
functiuni complexe de interes public fiind inafara zonei centrale a localitatii Vernesti
magnitudinea si complexitatea impactului - impactul asupra mediului este redus prin
realizarea lucrarilor de constructii montaj ale cladirilor si instalatiilor, majoritatea
componentelor de constructii metalice si instalatii fiind livrate ca subansamble.

probabilitatea impactului - provocat din cauze naturale sau provocate de accidente

> durata, frecventa si reversibilitatea impactului - pe durata de implementare a

proiectului - 24 luni

masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului prin respectarea tehnologiei de montaj si a fazelor tehnologice pentru
realizarea lucrarilor de constructii - montaj ale cladirilor si utilitatilor necesare
proiectului.

natura transfrontierd a impactului nu intra sub incidenta Legii nr. 22/2001 care
Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontaliera,
adoptata la ESPOO la 25.02.1991

coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului care vor fi prezentate sub
forma de vector in format digital de referinta geografice, in sistem de proiectie
nationala Stereo 70:

detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu s-au luat in calcul alternative privind o schimbare a amplasamentului plotului de

irigatii SPP5 si a obiectelor ce cuprind sistemul de irigatii propus pentru modernizare si

reabhilitare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in

limita informatiilor disponibile.

A. Surse de poluanti si instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in

mediu

1. Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Faza de constructie
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Pentru organizarea de santier se vor utiliza containere de tip barac3 dotate cu instalatii
sanitare, executantul stabilind cu beneficiarul, locul de amplasare al acestora. Apele
uzate menajere aferente instalatiilor sanitare vor fi evacuate de citre firme specializate.
Apa potabila necesara personalului de executie al lucrarilor va fi asigurata de executant,
utilizandu-se, conform practicii curente, recipiente de plastic din comert, sau se vor folosi
sursele existente in incinta amenajarii.
Apa tehnologica va fi utilizata in cantitdti reduse, doar in caz de necesitate, pentru
eventuala stropire a frontului de lucru (evitarea poludrii zonei cu particule), pentru
curatarea zonelor de lucru. Aceasta se va prelua din refeaua existents.
Executantul va urmari derularea tuturor lucrarilor astfel incat s3 prevind eventualele
contaminari accidentale ale zonei, datorate scurgerii accidentale de combustibili sau
lubrifianti de la echipamentele/utilajele folosite la lucrdri. in acest fel se preintampina
poluarea panzei freatice. in cazul poluarii accidentale se va interveni imediat cu substante
absorbante/neutralizatoare iar defectiunile mijloacelor de transport si/sau utilajelor vor fi
remediate Tn unitati de service specializate.
De asemenea, programul de lucru va trebui intocmit astfel incat lucrarile care urmeaza a
fi executate pe teren sa nu se desfagoare in conditii meteorologice nefavorabile, conditii
ce amplifica probabilitatea unui posibil impact asupra mediului si care pot afecta chiar Si
calitatea lucrarilor.
In timpul desfasurarii lucrarilor nu existd procese tehnologice sau lucrari in urma carora
sa rezulte ape uzate si care sa necesite conditii speciale de tratare sau evacuare.
Utilizarea apei pentru stropirea frontului de lucru, dacd va fi necesar, nu va pune
probleme de colectare si evacuare ca apa uzata.
Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu apa se recomanda:

» interzicerea trecerii utilajelor prin cursurile de apa din zona de lucru si evitarea

afectarii malurilor.
» interzicerea spalarii masinilor sau utilajelor in apele de suprafatd din zona de
lucru;
» interzicerea aruncarii de deseuri in ap3,
» amenajarea unor depozite organizate de deseuri tehnologice si de deseuri

menajere;

v

respectarea stricta a sistemului de gestionare a deseurilor.
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Faza de functionare
Functionarea amenajarii de irigatii Campia Buzaului va avea un impact pozitiv
semnificativ prin accea ca se reduce consumul de apa pompat pentru irigatii ca urmare a
eficientizarii functionarii echipamentelor de pompare si a reducerii pierderilor de apa prin
canalele de distributie.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.
Nu exista surse de poluanti pentru ape, iar in activitatea de exploatare a SPP 25 C Canal
Vest Breaza pentru personalul de intretinere se va dota amplasamentul SPP-ului cu WC
ecologic.
Preluarea apelor uzate se va desfasura de catre operatori autorizati in baza unui contract

de prestari servicii semnat cu beneficiarul investitiei.

2. Protectia aerului:
- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Faza de constructfie
Sursele de emisie vor fi de tip mobil (mijloacele de transport rutiere si echipamentele si
utilajele ne-rutiere) si de tip difuz (organizarea de santier, zonele de lucru).
Astfel, calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de praf provenit din zona de executie a
lucrarilor (in principal din operatiunile de pregatire a amplasamentelor, de la executia
lucrarilor de reabilitare), de pe caile de transport sau in urma incarcarilor/ descarcarilor
repetate a materialelor existente in amplasament si de emisiile de substante poluante
aferente functionarii mijloacelor de transport si a utilajelor tehnologice.
Utilajele folosite pentru executarea lucrarilor de santier vor fi dotate cu motoare
performante (EURO 4/5 sau EURO 6) si vor circula cu viteza redusa, mai ales pe
drumurile de pamant sau balastate. In acest fel, emisiile provenite de la utilajele implicate
in activitatea de santier, precum si de la mijloacele de transport, vor fi diminuate.
Pentru a preveni formarea prafului, executantul va trebui sa aiba in vedere curatarea
periodica a cailor de acces aferente santierului, si eventuala stropire cu apa a zonelor
(sursele de praf si drumurile de pamant) in care se impune acest lucru.
Ca masura de reducere a emisiilor de praf se recomanda ca incarcatura de material sa
fie acoperita in timpul transportului, autobasculantele fiind dotate obligatoriu cu prelate.
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Surplusul de pamant va fi transportat si depozitat de citre constructorin depozite
aprobate.
Pe perioada lucrarilor se vor limita zonele de lucru si vor fi marcate distinct in locuri cu
vizibilitate folosind semne standardizate IS0, pentru a limita potentialul impact asupra
mediului, sau posibilele accidente.
Tot pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer se recomandi limitarea
timpului de functionare a utilajelor si vehiculelor la strictul necesar, printr-o organizare
eficienta a lucrarilor proiectului.
Faza de functionare
Functionarea amenajarii de irigatii Campia Buzaului nu are impact asupra factorului de
mediu aer.

- instalatiile pentru refinerea si dispersia poluantilor in atmosfer3
In faza de constructie - se vor lua masuri privind evitarea formarii prafului prin curatarea
si stropiera cailor de acces aferente santierului si limitarea timpului de functionare a
utilajelor si a vehiculelor la strictul necesar pentru efectuarea lucrarilor de constructii
montaj - nefiind necesare instalatii speciale pentru retinere si dispersie a poluantilor in
atmosfera.
Faza de functionare
Functionarea amenajarii de irigatii Campia Buzaului a plotului de irigatii SPP 25 C Canal
Vest Breaza nu sunt necesare instalatii pentru retinere si dispersie a poluantilor in

atmosfera.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
- sursele de zgomot si de vibratii; - vibratiile provenind din activitatea
echipamentelor nu depasesc limitele impuse de standardele in vigoare;
Faza de constructie
Sursele de zgomot si vibratii in aceastd etapa vor fi reprezentate de functionarea
utilajelor si a mijloacelor de transport folosite de constructor, si anume:

*

»  echipamente mobile nerutiere (excavator, buldozer, tirnacop, compactor etc.);
»  operatii de taiere prin sudura si montajul elementelor metalice;
»  manipularea echipamentelor si a materialelor;

»  traficul aferent aprovizionarii cu materiale.
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Poluarea cu zgomot va afecta in primul rand muncitorii aflati pe santier, motiv pentru
care se recomand3 respectarea prevederilor H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului de
zgomot in mediu, produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.
Nivelul de zgomot datorat utilizdrii echipamentelor necesare executarii lucrarilor,
depaseste, inevitabil, nivelul de zgomot admis pe durata executiei lucrarilor in zona
frontului de lucru.

Fat3 de fronturile de lucru, pe perioade limitate de timp, la 200-300 m distania se pot
inregistra nivele de zgomot echivalent de 60 dB(A) (nivel de zgomot al unei conversatii
normale). Nivelul de zgomot si vibratii va respecta limitele prevazute in OMS nr. 119/2014
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei.

Pentru extravilan, tindnd seama de diminudrile cu distanta, efectul solului, absorbtia in
atmosfer3, intervalele de timp de utilizare mai mici decét durata perioadei de referinta (o
zi), rezultd, referitor la zgomotul avand ca sursa traficul mijloacelor de transport, niveluri
echivalente de zgomot inferioare valorii de 50 dB(A) incepand de la 100 m distanta de
principalele trasee de circulatie sau zona de lucru.

Pentru a evita cresterea nivelului de zgomot peste limita admisibila stabilita prin STAS
10009/2017, lucrarile de reabilitare se vor organiza astfel incat sa se evite functionarea
simultana a unui numar mare de utilaje tehnologice si mijloace de transport. Propagarea
zgomotului este limitatd si de obstacolele naturale caracteristice terenului din
amplasament.

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor se vor utiliza masini si utilaje cu grad sporit de
silentiozitate, prevazute cu atenuare de vibratii, care vor avea efectuate la zi inspectiile
tehnice periodice, iar mijloacele auto care transportd materialele si echipamentele
necesare lucrarilor de investitii, se vor deplasa pe drumurile de pamant sau balastate cu
viteze de maxim 30 km/h.

Pentru diminuarea disconfortului datorat functionarii utilajelor si mijloacelor de transport
se recomanda ca programul de lucru sa fie in intervalul orar 7 - 17. Se interzice
desfasurarea oricarei activitati pe timpul noptii.

Vibratiile generate de echipamente si utilaje nu ajung sub nivelul de 20 Hz, prag sub care
este afectat organismul uman.

Asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca este in sarcina executantului care

trebuie s respecte reglementérile in vigoare (Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in
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munca, HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate $i sanatate pentru santierele
mobile, HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la

expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot).

Faza de functionare
In etapa de functionare a amenajarii de irigatii Campia Buzaului - in plotul de irigatii SPP5
sursele de zgomot sunt reprezentate de agregatele de pompare, nivelul de zgomot la

limita incintei va respecta valorile maxime previzute de STAS nr. 10009/2017 - Acustica
Urbana, de 65 dB.

Totodata, nivelul de zgomot va fi in limitele indicate de Legea securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, care stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor
profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si
accidentare, informarea, consultarea, instruirea lucritorilor.

Valoarea limitd de expunere a lucratorilor este 87dB(A), iar la valorile superioare de 85
dB(A) se declangeazd actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii
lucratorilor in raport cu expunerile zilnice la zgomot.

Cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sinitatea si
securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special
impotriva riscurilor pentru auz sunt prevazute in H.G. nr. 493/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucritorilor la riscurile
generate de zgomot. Prevederile se aplica tuturor activitatilor in care lucritorii sunt sau
este posibil sa fie expusi, prin natura muncii lor la riscuri generate de zgomot.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor. - nu
sunt vibratii sau surse de zgomot care sa depaseasca valorile impuse din
standardele in vigoare;

Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului statiei de pompare
SPP 25 C Canal Vest Breaza si la cel mai apropiat receptor protejat - se

incadreaza in limitele stabilite prin legislatia in vigoare;

4. Protectia impotriva radiatiilor:
- sursele de radiatii;
In cadrul lucrérilor care se vor executa nu sunt necesare masuri de protectie impotriva

radiatiilor.
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Functionarea amenajarii de irigatii Campia Buzaului - in plotul de irigatii SPP 25 C Canal
Vest Breaza nu produce radiatii.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.
Nu sunt necesare amenajari si dotari privind protectia impotriva radiatiilor.

5. Protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Faza de constructie
Afectarea solului se face numai din punct de vedere al ocuparii de terenuri care in
prezent au alte folosinte. Poluarea solului/ subsolului se manifesta prin degradare fizica
ca urmare a amenajarii platformelor de montaj, a indepatarii vegetatiei din zona
canalelor, precum si a realizarii lucrarilor de reabilitare.
Alte efecte posibile asupra solului se pot datora in principal scurgerilor accidentale de
combustibili/ lubrifianti, depozitarii inadecvate a materialelor ce urmeaza a fi transportate
sau a deseurilor care se vor elimina. De aceea, executantul va trebui sa urmareasca cu
atentie modul de utilizare al echipamentelor din dotare si lucrarile executate, pentru
evitarea unor situatii asemanatoare celor mai sus mentionate.
In perioada de realizare a lucrarilor, pentru protectia solului si subsolului trebuie avute in
vedere in principal, masuri simple dar eficiente, cum sunt:

» la inceperea lucrarilor se va stabili cu autoritatile locul de depozitare a surplusului
de pamant;

> la inceperea lucrarilor se va stabili locul/modul de stocare temporara a degeurilor
in vederea valorificarii sau eliminarii ulterioare;

» se va face o colectare selectiva a deseurilor, iar deseurile periculoase rezultate
din dezafectarea conductelor din azbociment, respectiv sparturile accidentale ale
conductelor se vor ambala in saci de plastic si vor fi predate operatorilor
autorizati in vederea eliminarii lor; Colectarea se va face in containere metalice
inchise amplasate in organizarea de santier.

» indepartarea materialelor existente pe sol (daca este cazul) si depozitarea
temporara controlata a acestora in zone separate pe amplasament, urmand sa se
transporte in depozite corespunzatoare, autorizate, sau spre valorificare;

» evitarea depozitarii pe sol a materialelor care in urma expunerii la precipitatii
conduc la infiltratii pentru sol si acviferul freatic (prin impermeabilizarea

suprafetelor de depozitare);
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» in situatii de intemperii, sapaturile deschise vor fi protejate prin acoperire cu folii
de polietilena;
» amenajarea unor zone de parcare pentru autovehicule si utilajele implicate in
lucrari;
» utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi mentinute in stare buna de
functionare iar defectiunile vor fi semnalate in cel mai scurt timp si remediate la
unitati specializate, nu pe amplasament;
» dotarea zonelor de lucru cu materiale absorbante si/sau substante neutralizatoare
pentru interventie rapida in caz de poluare accidentald generatd de pierderi de
carburanti si/sau lubrifianti;
» pe zonele cu vegetatie din vecinadtatea amplasamentului se vor inierba suprafetele
de pe care a fost indepartat stratul vegetal in mod accidental, in cazul in care
astfel de situatii vor exista;
» controlarea procesului de curatare a terenului utilizat ca organizare de santier,
inainte de redarea lui catre beneficiar.
Pe durata functionarii amenajarii de irigatii Campia Buzaului - a plotului de irigatii SPP 25
C Canal Vest Breaza nu sunt surse de poluare a solului/subsolului.
Deseuri menajere care se vor colecta conform cerintelor de protectia mediului stabilite
prin legislatia in vigoare;

- lucrarile i dotarile pentru protectia solului si a subsolului.
Faza de constructie

Se vor realiza lucrari de decopertare a traseelor de instalatii care vor fi inlocuite ,
iar conductele de azbociment nu vor scoase din pamant ci se vor inlocui cu teava de
PEHD. Conductele de azbociement se vor conserva. Conexiunile cu traseele care se vor
mentine se vor face prin mufe sau cuplaje rezistente la presiune din PEHD.Dupa
efectuarea lucrarilor de inlocuire a instalatiilor se va readuce la stadiul initial suprafata

de teren prin nivelare si se va reda circuitului agricol suprafata de teren utilizata.

Faza de functionare:
Se vor amenaja in incinta SPP5 spatii pentru colectarea deseurilor solide, cu pubele de
colectare selectiva a deseurilor;

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
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In zona de aplicatie a proiectul propus nu sunt identificate ecosistemele terestre si
acvatice sensibile ce pot fi afectate;
- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor
naturii si ariilor protejate.
Prin activitatea descrisa in procesul tehnologic nu sunt poluanti ce pot afecta

ecosistemele acvatice si terestre;

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de agezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice gi de arhitectura, alte zone asupra carora
exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

In zona de desfasurare a proiectului ,Modernizarea infrastructurii de irigatii din plotul
SPP 25 C Canal Vest Breaza din amenajarea Campia Buzaului, judetul Buzau” nu sunt
identificate monumente istorice si de arhitectura sau zone asupra carora exista instituit
un regim de restrictie se respecta cerintele legislative in vigoare;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane gi a
obiectivelor protejate si/sau de interes public - nu se prevad lucrari sau dotari
pentru faptul ca proiectul nu se afla intr-o arie protejata.

Nu exista un impact negativ direct, indirect, secundar sau cumulativ pe termen scurt,
mediu si lung, permanent si temporar asupra populatiei si nici de alta natura privind
activitatile desfasurate in extravilanul comunel Vernesti pentru reabilitarea sistemului de
irigatii si a statiilor de punere sub presiune SPP 25 apartinand OUAI SPP 25 C Canal Vest

Breaza.

8. Gospodarirea degeurilor generate pe amplasament:

Gestionarea deseurilor generate atat in etapa de executie a lucrarilor de reabilitare,
precum si in etapa de functionare a acesteia se va face cu respectarea prevederilor OUG
nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.Toate
deseurile vor fi colectate selectiv si depozitate temporar, cu respectarea prevederilor
legale privind managementul deseurilor (HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, cu completdrile ulterioare) sau predate firmelor specializate in colectarea
deseurilor.

Faza de constructie
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Lucrarile ce se vor executa in cadrul proiectului ,Modernizarea infrastructurii de
irigatii din plotul SPP 25 C Canal Vest Breaza din amenajarea Campia Buzaului, judetul
Buzau” cuprind, pentru fiecare obiect al reabilit3rii generarea urmatoarelor tipuri de
deseuri, in cantitatile estimate mai jos:

> Lucrdrile de constructii aferente statiilor de pompare genereaza urmatoarele tipuri

de deseuri:

Tabel cu Deseuri rezultate din lucrarile de constructii la statiile de pompare

Nr. Cod Denumirea deseului Cantitate generata (t)

17. Deseuri din constructi si demoldri (inclusiv p3mant excavat din

amplasamente contaminate)

1 170101 | beton 3,6
2 | 170405 | fier siotel 5,25
3 | 170201 |lemn 0,15
4 | 170202 | sticla 0,1
5 | 170802 | materiale de constructie pe baza de 0,9

gips, altele decat cele specificate la

17 08 01

6 | 170504 | pamant si pietre, altele decat cele 2,9
specificate la 17 05 03

7 | 170203 | materiale plastice 0,2

8 | 17 06 01* | materiale izolante cu continut de 0,04
azbest

16. Deseuri nespecificate in alta parte

9 | 160214 | deseuride la echipamente electrice 1,5

si electronice provenite de la

echipamente casate

» Lucrarile de constructii aferente retelei de irigatii genereazi urmatoarele tipuri de
deseuri:
Tabel cu Deseuri rezultate din lucrarile de constructii la conductele principale si la

antenele de irigatii

Nr. Cod Denumirea deseului Cantitate generata (t)
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17. Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din

amplasamente contaminate)

1 17 0101 | beton 2,5

2 | 170405 | fier siotel 0,5

3 | 17 06 01* | materiale izolante cu continut de 0,5
azbest

4 | 170504 | pamant si pietre, altele decat cele 70,5
specificate la 17 05 03

Toate materialele valorificabile (fier, sticla, echipamente electrice si electronice) vor
colectate prin grija antreprenorului si predate beneficiarului (OUAI SPP 25 C Canal Vest
Breaza) care va valorifica prin firme specializate in colectarea si valorificarea
materialelor reciclabile.

Nota: marea majoritate a materialelor rezultate in urma lucrarilor de reabilitare cuprinse
in proiect, materiale cum sunt: pamaént, beton (concasat), moloz (maruntit) va fi utilizat
pentru umplerea golurilor rezultate din tasarile existente.

Faza de functionare

in timpul functionarii amenajarii hidroameliorative Campia Buzaului se va tine evidenta
deseurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002, avandu-se in vedere tipul deseului, codul

acestuia, cantitatea produsa.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
In procesul de productie nu rezulta produse - substante si preparate chimice
periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si

asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

In cazul in care se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase se vor face
respectand legislatia privind protectia mediului in vigoare.

B. Utilizarea resurselor naturale , in special a solului, a terenurilor , a apei si a

biodiversitatii
VIl. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de

proiect.
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impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,
bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei,
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si
cultural, si asupra interactiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adica
impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung,
permanent si temporar, pozitiv si negativ) Nu exista un impact negativ direct,
indirect , secundar sau cumulativ pe termen scurt, mediu si lung, permanent si
temporar asupra populatiei si nici de alta natura privind activitatile desfasurate in
extravilanul comunei Vernesti.

Impactul asupra climei privind modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii SPP5
apartinand OUAI SPP 25 C Canal Vest Breaza este unul pozitiv avand in vedere ca
prin activitatea de exploatare a instalatiilor de irigat se reduce efectul schimbarilor
climatice determinate de perioadele de seceta accentuata situate in imediata
vecinatate - din lunca Buzaului..

extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate) - zona in care este amplasat obiectivul de investitii este o subzona de
functiuni complexe de interes public fiind inafara zonei centrale a localitatii Breaza
magnitudinea gi complexitatea impactului - impactul asupra mediului este redus
prin realizarea lucrarilor de constructii montaj ale cladirilor si instalatiilor,
majoritatea componentelor de constructii metalice si instalatii fiind livrate ca
subansamble.

probabilitatea impactului - provocat din cauze naturale sau provocate de
accidente

durata, frecventa si reversibilitatea impactului - pe durata de implementare a
proiectului - 24 luni

masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului prin respectarea tehnologiei de montaj si a fazelor tehnologice pentru
realizarea lucrarilor de constructii - montaj ale cladirilor si utilitatilor necesare
proiectului.

natura transfrontiera a impactului nu intra sub incidenta Legii nr. 22/2001 care
Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context

transfrontaliera, adoptata la ESPOO la 25.02.1991
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VIIl. Prevederi privind protectia mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele de monitorizarea
emisiilor prevazute de concluziile BAT aplicabile.Se va avea in vedere ca implementarea
proiectului sa nu influenteze negative calitate aerului in zona.

- sistemul de automonitorizare a emisiilor si a calitatii factorilor de mediu in zona de
influenta se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

- modul de inregistrare si de raportare a datelor de monitoring in timpul exploatarii si in
post inchidere - se face conform prevederilor legislatiei de protectia mediului in vigoare.
Prevederi pentru monitorizarea mediului;

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediy;

Prin proiectul propus nu se creeaza situatii de potential risc astfel ca nu sunt zone
sau factori de mediu posibil a fi afectate si nici nu s-au impus masuri specifice.

Prin proiect nu se afecteaza in nici un fel amplasamentul din punct de vedere al
protectiei mediului,materialele rezultate in urma activitatii de reabilitare si modernizare a
infrastructurii de irigatii.

Din punct de vedere al folosintei, terenul pe care este amplasata statia de pompare
SPP 25 C Canal Vest Breaza, ce deserveste reteaua de conducte ingropate, este scos din
circuitul agricol si este incadrat in regimul curti constructii. Din punct de vedere al
amplasarii, terenul ocupat de investitie face parte din teren situat in extravilan.

- Suprafete de teren ocupate definitiv
In cadrul proiectului nu sunt prevazute lucrari care sa conduca la scoaterea din

circuitul agricol a altor suprafete de teren.

IX.Legatura cu alte acte normative si /sau planuri/ programe/strategii/documente de
planificare
A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva
Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor etc.)
- Incadrarea proiectului se face in conformitate cu prevederile Directivei EIA si cu
respectarea Directivei 2014/52/EU, pentru transpunerea in practica a Directivei Cadru

Apa.
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B. se va mentiona planul / programul /strategia /documentul de programare
/planificare din care face parte proiectul cu indicarea actului normativ prin care a
fost aprobat.

Proiectul se incadreaza in Programul National de Dezvoltare Rurald 2014 - 2020

(PNDR 2014 - 2020) prin care se acorda fonduri nerambursabile de la Uniunea

Europeana si Guvernul Romaniei pentru dezvoltarea economico - sociald a spatiului

rural din Romania.

Submasura 4.3.1 - In vestitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea

infrastructurii agricole si silvice - Componenta infrastructura de IRIGA /A

X. Lucrari necesare organizarii de santier

descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier; Nu se vor efectua lucrari
specifice de organizare de santier;

localizarea organizarii de gantier; - Organizarea de santier va fi localizata la sediul
OUAI SPP 25 C Canal Vest Breaza din comuna Breaza, judetul Buzau;

descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier; - Nu sunt necesare echipamente si instalatii
pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu pentru organizarea de santier.
dotari gi masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. - se vor
prevede realizarea de masuri in privinta diminuarii impactului asupra mediului prin

reducerea noxelor si a prafului rezultat in urma activitatilor de constructii.

Xl Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente

gi/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile.

lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii;

aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale;

aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

modalitati de refacere a starii inifiale/reabilitare in vederea utilizdrii ulterioare a

terenului.

Xll. Anexe - piese desenate
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1. Planul de amplasare ploturi de irigatii in amenajarea Campia Buzaului apartinand
OUAI SPP 25 C Canal Vest Breaza - PL.2
2. Schemele-flux pentru:
- procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;
Nu este cazul.

- Se ataseaza planul PL. 5 - Dispozitie Generala - Instalatii hidromecanice SPP35

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

XIIl. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiald autoritatea competenta
pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata,
memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului
proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital
cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel
in format electronic contindnd coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie
nationala Stereo 1970;

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu se afla in spatiul geografic al unei arii naturale protejate de
interes comunitar.
In zona nu sunt identificate arii naturale protejate.

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes
comunitar in zona proiectului;

Proiectul propus nu se afla in zona de incidenta a ariilor de protective speciala
avifaunistica - SPA.

d) se va preciza daca proiectului propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar
pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
Proiectul propus nu are legatura directa cu managementul conservarii ariei naturale

protejate.

e) va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria

naturala protejata de interes comunitar;
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Proiectul propus: ,Modernizarea infrastructurii de irigatii din plotul SPP 25 C Canal Vest

Breaza din amenajarea Campia Buzdului, judetul Buz3u” nu afecteaza in mod negativ

integritatea vreunei ariii naturale protejate.

f) alte informatii prevdzute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvats.
XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele , memoriul va fi
completat cu urmatoarele informatii , preluate din Planurile de management bazinale
actualizate:

l.Localizarea proiectului:

- bazin hidrografic - B.H. Buzau (bazin hidrografic Buzau) - Cod Bazin hidrografic XIl -
1.082.00.00.00.0,

- cursul de apa - Raul Buzau
2. Incadrarea starii ecologice / potentialul ecologic si starea chimica a corpului de apa de
suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica
a corpului de apa.
Incadrarea corpurilor de apa pe baza elementelor de calitate monitorizate, utilizate la
fundamentarea Planului de management al bazinului Hidrografic Buzau lalomita se
prezinta dupa cum urmeaza:
1) Biologice
- Fitoplancton - foarte bun;
- Fitobentos - foarte bun;
- Macronevertebrate - bun;
2) Fizico - chimice
- Conditii termice - foarte bun;
- Conditii de oxigenare - moderat
- Salinitate - buna;
- pH-ul foarte bun;
- N (azot) - bun
- P (fosfor) - foarte bun;
3) Poluantii specifici neprioritari - Moderat;
4) Stare chimica - Moderata
3.Indicarea obiectivului / obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat , cu

precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.
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Obiectivele de mediu pentru fiecare corp de apa (de suprafata si subteran) sunt
specificate in PLANUL DE MANAGEMENT al bazinului hidrografic Buzau - lalomita, aferent
bazinului hidrografic al Raului Buzau.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevazute in anexa 3 se iau in considerare , daca este cazul , in momentul

compilarii informatiilor in conformitate cu punctele Il - XIV.

Intocmit,
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