MEMORIU DE PREZENTARE
Conform Anexa 5E din Legea 292/2018

9514
20 03, 2{72%

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

“ Infiintare sistem de irigatii — comua Bradeanu, jud. Buzau” - Extravilan
comuna Bradeanu, T 14, P 125, NC 22173

II. TITULAR
- Numele companiei : S.C. AGRO BICOST S.R.L.
Adresa postala: sat Bradeanu, com. Bradeanu, str. Zootehniei nr. 55, judetul Buzau;
- Telefon , e-mail: 0762205512,
- Nume persoand contact: Mihai Badea
- Administrator: Costel Badea

I1l. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a) un rezumat al proiectului

Obiectivul proiectului il constituie construirea a 2 foraje avand adancimea propusd H=40 m
fiecare.

Pe amplasament va fi realizata cabina forajului ingropata la 2,0 m din PVC de tip ,,Valrom" si
diametrul de 1,4 m.

Activitatea desfasurata va consta n irigarea culturilor agricole cu aspersoare mobile, pe o suprafata

de cca. 35 ha.

b) justificarea necesititii proiectului

Beneficiarul considera oportuna realizarea a 2 foraje pentru alimentare cu apd, deoarece, in zona
amplasamentului nu se gaseste nicio retea de alimentare cu apa sau o alta sursa alternativa pentru
alimentare cu apa, iar apa captati din foraj va fi folositd exclusiv pentru irigat.

Apa NU va fi folosita in scop potabil.




Realizarea lucrdrilor propuse are un efect pozitiv asupra comunitafii locale contribuind la
dezvoltarea economici a comunei Bradeanu, la cresterea numarului de locuri de munca §i la sporirea

veniturilor pentru administrafia publica locala.

c) valoarea investitiei

Valoarea estimati a investitiei este de 100,000.00 lei TVA inclus

d) perioada de implementare propusa;

Perioada de executie a obiectivelor din cadrul proiectului este de cca. 3 luni.
e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de

teren solicitata pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie §i amplasamente)

Limitele amplasmentului proiectului sunt prezentate pe planul de situatie (planga nr. 3) anexat.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

(planuri, clidiri, alte structuri, materiale de constructie §i altele).

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacititile de productie;

Obiectul principal de activitate al beneficiarului este “Activitati auxiliare pentru productia vegetala
“-cod CAEN 0161.
Activitatea desfisuratd de S.C. AGRO BICOST S.R.L. in cadrul obiectivului propus va fi cea de

irigare culturi agricole.

- descrierea instalafiei i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupd caz);

Principalul obiect din cadrul proiectului il reprezinta construirea a 2 foraje avand adancimea
propusd H=40 m fiecare.
Pe amplasament va fi realizatd cabina fiecarui foraj care este o constructie ingropati din PVC tip

Valrom avand diametrul de 1,4 m.




Instalatiile folosite pentru irigarea culturilor in cadrul obiectivului sunt urmatoarele:

Instalatii de captare

Captarea apei de la puturile forate se va realiza prin intermediul unei pompe submersibile

multietajate, avand debitul maxim 5 I/s i inaltimea maxima de pompare H=50 m (5 bar).

Instalatii de aductiune si inmagazinare: Nu este cazul

Cele 2 foraje vor fi conectate intre ele prin intermediul unei conducte din PPHD ingropata
la adancimea de 1,0 m, cu o lungime totala de cca. 310,0 m si un diametru de 200 mm. De
la forajul F1 se va realiza o conducta de aductiune din PPHD cu lungimea de cca. 7,0 m si
diametrul de 200 mm pana la platforma betonata(6,0 x 4,0 x 0,3 m) pe care se va amplasa
piramida pivotului. Conductele se vor amplasa integral pe terenul detinut de beneficiar
conform extrasului de carte funciara si al planului de situatie anexate. Energia electrica va
fi asigurata de la un generator (montat pe platforma betonata langa piramida pivotului) atat
pentru pivot cat si pentru pompele montate la forajele F1 si F2(cablul va fi ingropat la
0.8 m adancime, deasupra conductei de apa).

Puturile vor fi echipate cu o pompa submersibila care va pompa apa la cate un pivot care
poate avea lungimea de cca. 400 m.
In functie de posibilitatile financiare si de debitul gasit la foraje, se ia in calcul si pomparea

apei din foraje intr-un rezervor(laguna impermeabilizata cu geomembrana) cu capacitatea

de cca. 400-500 mc, iar de aici in sistemul de irigatii.

Instalatii de pompare si distributie

De la foraje, apa va fi pompata in instalatia de irigare cu ajutorul unei pompe submersibile, avand

urmatoarele caracteristici:

putere P=1.10 kW ;
debit maxim refulat Q = 1351/ min (2.25 I/s) ;

Sistemul de irigatii propus va fi format dintr-un Pivot fix Zimnatic 9500P 629 m PC cu

urmatoarele caracteristici tehnice:
- Lungimea sistemului(raza fizica de lucru): 628,90 m;
- Raza benzii irigate maxim(cu aspersor): 658 m;
- Mod de lucru: 1807
- Suprafata irigata maxim: 62 ha;
- Lungime irigare tun capat: 30 m;
- Lungimea unei travee: 59,8 m;
- Numarul segmente: 11;
- Numarul iesiri: 287;
- Diametrul conductei: 168 mm;
- Timp de lucru zilnic: 24 h;
- Timp de rotatie: 12 h;



- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in funcfie de specificul invesfifiei,

produse §i subproduse obfinute, mdrimea, capacitatea;

Activitatea desfasurata constd n irigarea culturilor de grau si porumb cu aspersoare mobile si a
spatiilor verzi pe o suprafa{d de cca. 35 ha.
Irigarea culturilor se va realiza Tn perioada aprilie-octombrie.

Capacitatea de debitare a forajelor este de cca. 8 1/s conform studiului hidrogelogic preliminar.
- materiile prime, energia si combustibilii utilizafi, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru functionarea instalatiilor necesare procesului de productie, va fi folosita energia electrica. In

zona amplasamentului exista brangsament la refeaua electrica.

- racordarea la refelele utilitare existente in zond;

Alimentarea cu apa pentru irigatii va fi asiguraté din forajele care se vor realiza pe amplasament.

Nu exista ape uzate rezultate din activitatea de irigare.

Pe terenul studiat nu exista constructii.

Personalul angajat Tn cadrul activitatii propuse va folosi grupurile sanitare din incinta
fermei/punctului de lucru al societatii care se afla in imediata apropiere a amplasamentului. Acestea

deverseaza apele uzate menajere Intr-un bazin vidanjabil.
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de execufia investifiei;

Nu este cazul.

- cdi noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Nu este cazul.

Accesul in zona forajelor propuse se va face pe drumul judetean DJ203D Smeeni-Scutelnici

si apoi pe drumurile comunale si de exploatare din vecinatatea numarului cadastral 22173, T14,
P124.

- resursele naturale folosite in constructie §i funcfionare;

In faza de constructie §i functionare va fi folositd apa menajera si potabila.




- metode folosite in construcfie/demolare;

Realizarea forajului de exploatare va cuprinde urmétoarele operatiuni:

Forajele vor fi executate in sistem rotativ, cu circulatie inversa si vor sapa cu sapa cu lame,

astfel:
Forajul Diametru de sapare(mm) Intervale (m)
F propuse 444 0.00-40,00

Se va utiliza o instalatie de foraj tip WIRTH B 3 A fluid de foraj pe baza de polimer iar tubajul se
va realiza cu coloana PVC, Dn=250mm.

Forajele vor fi investigate geofizic pana la adancimea finala, prin metoda carotajului electric.
Forajele vor capta numai acviferul cantonat in depozite poros-permeabile de varsta Pleistocen superior-
Holocen.

In urma interpretarii diagrafiilor geofizice, coroborate cu informatiile obtinute in timpul executiei
forajelor (probe de sita din 2 in 2 m forati sau la schimbarea litologiei) si cu datele geologice si
hidrogeologice generale ale zonei, se vor stabili programele de tubaj.

Coloana va fi impachetata cu pietris margaritar sort 0 — 4 mm pana la 5 m deasupra filtrului
superior, dupa care, in spatiul inelar din spatele coloanei, se va plasa un dop de argila si se va cimenta un
interval de aproximativ 10 m, pentru a izola acviferele superioare. Coloana definitivd va avea obligatoriu
centrori din 20 in 20 m.

Pompirile experimentale se vor executa pe trei trepte de denivelare, cu durata de 12 ore in cazul
fiecarei trepte, pentru determinarea eficacitatii forajelor, precum si testul de performantd, pentru stabilirea
parametrilor hidrogeologici si a debitului de exploatare al forajelor.

Dupi executarea forajelor, beneficiarul va definitiva documentatia tehnica a forajelor, utilizand
datele obtinute in urma testelor de pompare si aplicand metodologia de calcul recomandata de SR1629-
2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al fiecarui foraj.

Se estimeaza ca forajele propuse vor avea urmatoarele caracteristici tehnice prognozate: H=40 m,
Q= 4,0 I/s/foraj, NHs=4-6m, NHd=8-9m.

- planul de execufie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere

§i folosire ulterioard

Etapele de constructie sunt prezentate In tabelul de mai jos:

OPERATIUNEA ziua | ziua | ziua | ziua | ziua | ziua | ziua | ziua | ziua | ziuva | ziua | ziua

1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12

amenajare careu
sonda montare

instalatie de foraj




sdpare batale pentru
fluidul de foraj si

preparare fluid de for

sdparea gaurii de
sonda cu diametrul
609,6 mm pe
intervalul 0-20m si
tubarea gaurii de
sonda cu coloana
metalicd cu diametrul

508 mm

sdparea gaurii de
sonda pentru coloana
filtrantd pe intervalul

20-45m

lucrari de carotaj

tubarea putului pe

intervalul 0-45m

cimentarea spatiului

inelar pe intervalul 0-

20m

inlocuirea fluidului
de foraj cu apa si
introducerea pompei

aer-lift

introducerea
electropompei
submersibile de
testare si efectuarea
testelor

hidrodinamice




- relafia cu alte proiecte existente sau planificate

Lucririle propuse nu influen{eaza obiectivele existente sau programate a se executa in zond, prin
schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic, sau conform planului de urbanism
zonal (PUZ).

Nu sunt prevazute in zona lucrari hidrotehnice sau in legatura cu apele care sa afecteze buna

desfagurare a proiectului propus.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Reteaua de alimentare cu apa cea mai apropiata se afla la o distanta de cca. 2 km fa{a de zona care
urmeaza sa se irige.

Beneficiarul considerd oportund realizarea unor foraje pentru alimentare cu apd, deoarece, apa

captatd din foraj va fi folosita exclusiv pentru irigat. Apa nu va fi folositd Tn scop potabil.

- alte activitdfi care pot apirea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numdrului de
locuinte, eliminarea apelor uzate §i a deseurilor)

Nu este cazul.

- alte autorizafii cerute pentru proiect

Dupa construirea forajelor propuse, pentru punerea in functiune a acestora, va fi necesard obtinerea

autorizatiei de gospodarire a apelor.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

Terenul pe care se vor lucra lucririle este liber de constructii.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Din punct de vedere administrativ - teritorial, terenul pe care urmeaz a se realiza lucrarile
propuse, are o suprafata totala de 10000 mp si se afla in extravilan com. Bradeanu, T14, P125 nr. cad.
22173, jud. Buzau.



Amplasamentul este situat in bazinul hidrografic al raului Calmatui, avand codul cadastral XIV —
1.046.00.00.00.0. Raul Calmatui este afluent de stanga al fluviului Dunarea.

Amplasamentul este situat la o distanta de cca. 1 km fa{d de cursul raului Calmatui.

Folosinta actuala a terenului este de teren arabil.

Conform deciziei etapei de evaluare initiala nr. 46/13.02.2024, emisa de Agentia pentru Protectia
Mediului Buzau, proiectul propus nu face parte dintr-o arie naturala protejata, declarata conform Ord. 28
din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Coordonatele de delimitarea a terenului in sistem de coordonate Stereo '70 sunt prezentate in
extrasul de carte funciara, anexat:

Coordonatele forajelor in sistem de coordonate Stereo '70 sunt urmétoarele :

Indicativ foraj X(nord) Y (est)
F1 381789 645475
F2 381972 645224

Administrativ, amplasamentul investitiei este situat in extravilanul localitatii Bradeanu, com

Bradeanu, jud. Buzau.

Amplasare fizico-geografica

Consideratii geomorfologice: Din punct de vedere geomorphologic, zona este situat in partea de nord-est
a Campiei Romane, subunitatea Campia Baraganului Central, considerate cea mai tipica campie tabulara
de origine lacustra sau lacustro-fluviatila.

Subregiunea Baraganul Central(Campia Calmatuiului) este delimitata de raul Calmatui la nord,
raul Ialomita la sud si Dunarea la est. Caracteristic in aceasta zona este prezenta nisipurilor eoliene de pe
malul drept al Buzaului si al depresiunilor de tasare(crovuri). In present aceste nisipuri dispuse sub forma
de dune care acopera depozitele loessoide sunt fixate, avand si un sol in faza incipienta de formare, fapt ce
permite practicarea culturilor.

Comuna Bradeanu este situata in partea de sud a judetului Buzau, la 25 km de Buzau si la 11 km
de Pogoanele incadrata intr-o zona tipica de campie, intre paraul Calmatui si paraul Sarata.

Din punct de vedere administrativ, de comuna Bradeanu apartin satele: Bradeanu, Smirdan si
Mitropolia.

Comuna Bradeanu are urmatoarele vecinatati:

- Nord — comuna Smeeni;

- Sud — comuna Glodeanu Silistea;
- Est— Orasul Pogoanele si comuna Scutelnici;
- Vest — comuna Mihailesti

Campia Buzau-Calmatui incepe printr-un larg con de dejectie, pe sub care o parte din apele
Buzaului, dar mai ales ale Niscovului, se preling catre Calmatui in cadrul acestui con. Incepand de la
Tabarasti si Cilibia nu se mai poate face o distinctie neta intre albia Buzaului si cea a Calmatuiului este un
ses intins, uneori cu saraturi, cu grinduri si cu martori de eroziune, peste care Buzaul isi trimite apele de
viitura catre Calmatui, formand asa numitele “buzoiele”. Prin actuala albie a Calmatuiului a curs in trecut
raul Buzau.

Aspectul morfologic este legat de evolutia raului Buzau, ca rezultat al proceselor neotectonice care
au determinat deplasarea acestuia de la vest spre est. Se presupune ca initial cursul raului Buzau era spre
sud vest, actuala vale a Calmatuiului.

Suprafata se prezinta in general plana si fara denivelari mari, cota medie a terenului fiind de 70-
75 m, panta generala a terenului prezentand o usoara inclinare de la NV catre SE. Microrelieful negativ al
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acestui tip de campie este datorat formatiunilor pseudocarstice reprezentate prin crovuri si depresiuni
lacustre, precum si prin valcele formate prin captarea crovurilor.

Imobilul terenul este situat in extravilan si apartine beneficiarului SC AGRO BICOST SRL
conform contractelor de vanzare-cumparare.

Accesul se realizeaza din drumul judetean DJ203D si apoi din drumul de exploatare aflat in relatie
directi cu terenul unde vor fi pozitionate forajele de apa.

In conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism
aferent, terenul este liber de sarcini, astfel putandu-se asigura zona de protectie sanitara.

Terenul pe care se vor desfasura lucrarile au categoria de folosinta arabil. Destinatia este stabilita
prin PATJ Buzau si PUG-ul localitatii — documentatii aprobate este pentru zona terenuri aflate in
extravilan.

Caracterizare hidrogeologica

Hidrogeologic, zona apartine conului de dejectie al raului Buzau la extremitatea sa sudica
caracterizata de o hidrostructura bogata, unde stratele de Candesti reprezinta un rezervor de apa pentru
sud-estul tarii. Freaticul se intalneste la adancimi cuprinse intre 5 si 18 m, cu fluctuatii functie de
cantitatea de precipitatii $i are caracter ascensional.

La alcatuirea hidrostructurii din zona, sunt strate acvifere cu nivel liber, cantonate in depozitele de
pietrisuri si bolovnisuri a caror grosime maxima este de 35-40 m. Debitul ce se poate capta in aceste strate
ajunge la 5-10 I/s.

Din punct de vedere hidrochimic, apa freatica din zona se incadreaza in limitele de potabilitate
stabilite prin STAS 1342/91, cu depasiri in ceea ce priveste duritatea, clorurile, sulfatii si bicarbonatii.

Sub aceste strate se afla stratele acvifere din cuprinsul Levantinului, situate la adancimi de peste
350 m, care manifesta un caracter puternic ascensional (artezian), dar care depasesc uneori din punct de
vedere chimic limitele de potabilitate la continutul de fier, sulfati, hidrogen sulfurat si carbonati.

Curentul de apa subteran, are directia generala de scurgere NV — SE, cu panta de scurgere I =
1,5%o.

Din punct de vedere geologic, Campiei Romane ii corespunde — in adancime o mare unitate
structurala, cunoscuta sub denumirea de Platforma Moesica. Fundamentul zonei apartine Platformei
Moesice peste care repauzeaza formatiunile neogene, de molasa ale zonei externe a avanfosei.

Depozitele neogene care iau parte la alcatuirea avanfosei externe apartin tortonianului,
sarmatianului si pliocenului, peste care s-au depus depozitele cuaternare, pleistocene si holocene.

Tortonianul este reprezentat prin patru orizonturi si anume:

» Orizontul tufurilor cu globigerine, alcatuit din tufuri dacitice albe sau verzi cu intercalatii
de marne tufacee cu globigerine apartinand Tortonianului inferior;

= Formatiunea de sare, care cuprinde atat masivele de sare cat si depozitele sedimentare
brecioase care le insotesc, caruia pe baza continutului micropaleontologic i s-a atribuit
varsta Tortonian superior;

m Orizontul sisturilor cu radiolari situat deasupra breciei sarii si de aceeasi varsta cu aceasta,
alcatuit din sisturi argiloase cu aspect disodilic ce contin numeroase exemplare de radiolari;

m Orizontul marnelor cu spirialis ce reprezint ULTIMUL ORIZONT AL Tortonianului
superior si se dezvolta in facies predominant marnos uneori cu intercalatii de gresii,
nisipuri si rareori tufuri.

Sarmatianul a fost identificat prin foraje in zona externa a avanfosei si este alcatuit dintr-un
pachet de marne cenusii cu intercalatii de marnocalcare spre baza, cu o bogata microfauna caracteristica.
Pliocenul cuprinde cele 4 etaje si anume Meotian, Pontian, Dacian si Romanian.

m Meotianul are gorsimi de cca. 600 m in zona Vaii Buzaului, fiind alcatuit din gresii
oolitice, nisipuri si marne in partea inferioara ce constituie aproape o treime din grosimea
totala a acestuia. Partea superioara a meotianului este alcatuita dintr-o alternanta de nisipuri
si marne la care se adauga uneori gresii oolitice.

= Pontianul se afla in concordanta cu meotianul si este constituit mai ales din marne avand
subordonat intercalatii de nisipuri. Functie de continutul paleontologic, Pontianul a fost
divizat in 3 orizonturi si anume Pontian inferior, Pontian mediu si Pontian superior.

= Dacianul apare complet dezvoltat si este alcatuit dintr-o alternanta de nisipuri, marne si
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argile cu carbuni. Formatiunile daciene au separata 3 orizonturi si anume, stratele cu
Pachydance, stratele cu Prosodance si stratele de Viviparus bifarcinatus.

= Romanianul este reprezentat printr-o serie monotona de nisipuri, marne, argile si rare
pietrisuri. In regiunea vaii Buzaului, Romanianul a fost identificat prin numeroase foraje
imediat sub depozitele cuaternare si esie alcatuit in baza dintr-un facies predominant pelitic
cu rare intercalatii de nisipuri fine, in timp ce la partea superioara predomina nisipurile fine
cu intercalatii de argile si marne.

Pleistocenul este reprezentat prin cele 3 subdiviziuni si anume Pleistocen inferior, Pleistocen
mediu si Pleistocen superior.

= Pleistocenul inferior este reprezentat in partea bazala printr-un complex de nisipuri,
pietrisuri si bolovanisuri cu intercalatii de argila reprezentand stratele de Candesti.
Grosimea acestor strate variaza intre 250 si 300 m.

s Peste stratele de Candesti repauzeaza depozite de tip loessoid constituite dintr-o alternanta
de prafuri nisipoase, prafuri argiloase si mai rar nisipuri prezente sub forma unor
intercalatii subtiri, apartinand Pleistocenului mediu. Grosimea acestor formatiuni este de
10-15 m.

m Pleistocenul superior este reprezentat prin terasa superioara a raului Buzau, alcatuita din
pietrisuri, bolovanisuri si nisipuri ca si de depozite loessoide.

Holocenul este reprezentat prin etajul inferior alcatuit din depozite aluvionare apartinand terasei
joase si unele depozite loessoide. Grosimea acestuia este de 5-10 m. Holocenul superior se caracterizeaza
prin prezenta nisipurilor fine, argiloase la partea superioara si a pietrisurilor cu stratificatie torentiala, cu
lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte spre baza, apartinand sesului aluvionar.

Din punct de vedere tectonic, zona externa a avanfosei are o structura foarte simpla, care poate fi
asimilata unei depresiuni asimetrice, cu flancul intern mai redresat, umpluta cu depozite neogene, practic
necutate. Fundamentul zonei externe a avanfosei este reprezentat de marginea nordica a Platformei
moessice alcatuita dintr-un soclu cutat assintic sau caledonian si din cuvertura necutata a acestuia.
Cuvertura prezinta o tectonica rupturala cu falii verticale sau puternic inclinate, avand directia generala
NV-SE.

Solurile si Vegetatia

Solurile

Dupa regionarea pedogeografica a “Hartii solurilor Romaniei”, o larga raspandire in zona o au
solurile argilo — iluviale brun roscate nepodzolite si podzolite, dezvoltate pe loess.

Vegetatia

Din punct de vedere fitovegetal in Campia Romana se intalnesc doua mari unitati — zona de stepa
si zona forestiera, reflectand in raspandirea lor o stransa legatura cu clima si solurile.

Locul vegetatiei naturale a fost luat de culturile agricole, aceasta nu se mai pastreaza decat in
petice mici in care predomina unele grupari de firuta cu bulbi, barboasa, pelinita de stepa, paius, pir
crestat, ruscuta, colilia si pirul gros.
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V1. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE.

6.1. Protectia calitatii apelor

Din activitatea de irigare, nu vor rezulta ape uzate.

Pentru prevenirea poluarii apelor se vor lua urmétoarele masuri:

- nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafatd sau subterane, nu se vor manipula sau depozita
deseuri, reziduuri sau substante chimice, fird asigurarea conditiilor de evitare a poludrii directe sau
indirecte a apelor de suprafald sau subterane.

- echipamentele aduse in interiorul santierelor vor fi in conditii tehnice corespunzatoare, nu se
admite prezenta utilajelor si echipamentelor la care existd scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid
hidraulic.

- vor fi evitate lucrarile care pot duce la degradiri ale retelelor supraterane sau subterane existente
in zona

- depozitarea stocurilor de materiale de constructii in spatii special amenajate, ingradite, in santier;

- indicatorii de calitate ai efluentilor pluviali evacuati trebuie sa se inscrie in limitele prevéazute de

H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr.188/2002, normativul NTPA 001.
6.2. Protectia atmosferei

Pentru protectia factorului de mediu aer este necesard mentinerea in stare bund de functionare a
autovehiculelor / mijloacelor de transport, in limitele impuse de legislatia in vigoare.

Trebuie respectate conditiile impuse in Ord. Nr. 426/1993 al MAPPM pentru aprobarea conditiilor
tehnice privind protectia atmosferei si normele metodologice privind determindrile emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare.

Obiectivul nu necesita bransament de gaze.
6.3. Protectia impotriva zgomotului §i vibratiilor

Atat in perioada de construire cat si in perioada de functionare se vor respecta prevederile HG nr.
321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, republicatd in 2008 si ale STAS 10009-
88 privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

in perioada de functionare nu vor exista surse de zgomot deoarece alimentarea cu apa din foraj se

va face cu ajutorul unei pompe submersibile amplasate la mare adacime fata de cota terenului.
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6.4. Protectia solului §i subsolului

In perioada de functionare a obiectivului, pot exista urmatoarele surse de poluare a solului si
subsolului :

- depozitarea necontrolatd a deseurilor pe amplasament.

- scurgeri accidentale de carburanti de la masinile care tranziteaza amplasamentul.

Pentru protectia solului si a subsolului se vor lua urmétoarele masuri:

- caile de acces vor fi betonate si prevazute cu pante §i rigole pentru colectarea apelor pluviale;

- deseurile menajere vor fi colectate in europubele si preluate de catre un operator de salubritate
autorizat in baza unui contract de prestéri servicii.

- zonele invecinate celei de extractie a apei sau de prelevare trebuie sa fie protejate, limitandu-se
acolo numai accesul persoanelor autorizate;

Atat in perioada de constructie cit si in perioada de functionare, in cazul poluarii accidentale a
solului cu produse petroliere si uleiuri de la vehicule, se va proceda imediat la utilizarea materialelor
absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporard a deseurilor rezultate si a solului
decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizirii de catre firme specializate.

Se apreciaza ca proiectul propus nu va avea impact advers asupra factorului de mediu sol, nu vor
exista emisii de poluanti ce ar putea afecta solul $i subsolul.

In concluzie, putem spune ci impactul activita{ii desfisurate, asupra solului si subsolului va fi
minor.

6.5. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul. Activitatea desfasuratd nu produce radiatii.

6.6. Protectia fondului forestier

Prin amplasament, precum si prin tipul activitatii desfasurate, influenta asupra fondului forestier

este practic nula.

6.7 Protectia ecosistemelor, biodiversitatii §i ocrotirea naturii

Activitatile prevazute prin acest proiect nu vor afecta ecosistemele terestre §i acvatice protejate.
Proiectul nu este amplasat in interiorul unor arii protejate incluse in reteaua ecologica europeand Natura
2000.

In zond nu sunt consemnate vestigii arheologice, astfel ca amenajarea obiectivului nu va avea nici
un impact potential asupra patrimoniului istoric si cultural.

Spatiile verzi propuse vor fi inierbate §i intrefinute corespunzator.
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6.8 Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional

Conform PUG, destinatia zonei este de teren arabil: prin urmare, nu impun masuri de protecte a

peisajului si a zonelor de interes traditional.

6.9 Gestiunea deseurilor

Deseurile rezultate in urma activititilor desfasurate in cadrul executiei lucrarilor de forare sunt:

Nr. Cod deseu Denumire Cantitate

crt.

1 010504 Deseuri si noroaie de fora joe baza de apa | 500 kg
dulce

2 150102 Ambalaje de material plastic 50 kg

3 150101 Ambalaje de hartie si carton 50 kg

4 150104 Ambalaje metalice 10 kg

Aceste tipuri de deseuri sunt colectate in europubele, fiind amenajata o platforma special destinata
acestui scop si sunt ridicate periodic de o firma autorizata in baza unui contract de prestari servicii publice

de salubrizare.

VIL. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Proiectul nu este amplasat in interiorul unor arii protejate incluse In refeaua ecologicéd europeana
Natura 2000.

In zond nu sunt consemnate vestigii arheologice, astfel cd amenajarea obiectivului nu va avea
niciun impact potential asupra patrimoniului istoric §i cultural.

Impactul produs asupra mediului, prin executia lucrarilor proiectate nu va fi unul negativ, deoarece
reziduurile §i deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor de constructii se vor colecta in locuri special

amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante, pentru evitarea poluarii zonei.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Obiectivul final nu produce impact asupra factorilor de mediu, avand in vedere urmatoarele:
- activitatea de constructie/amenajare se va desfagura pe o perioadi de timp determinat;

- functionarea discontinud a utilajelor si a mijloacelor de transport;
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- nu sunt necesare dotdri $i masuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu in
perioada de constructie.
Totusi, pentru monitorizarea evolutiei factorilor de mediu, unitatea isi propune luarea urmatoarelor
masuri:

- respectarea strictd a acordurilor §i autorizatiilor;

- numirea unui responsabil cu sarcini clare in indrumarea si controlul activitatilor privind protectia
mediului;

- respectarea strictd a prevederilor proiectului de executie privind suprafefele ocupate, solutiile

tehnice;

- utilajele din dotare vor fi verificate periodic astfel incat emisiile rezultate in urma arderii
combustibilului si se incadreze in limitele maxime admisibile prevazute de normativele in
vigoare;

Aceste propuneri nu sunt limitative, ele urmand a fi completate la solicitarea autoritdtii de protectia
mediului - APM si materializate intr-un program de conformare care sa legalizeze functionarea unitatii din

punct de vedere al protectiei mediului.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME /
STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
- localizarea organizdrii de santier;
Se propune amplasarea zonei de organizare de santier in incinta fermei beneficiarului aflat in

imediata apropire a amplasamentului forajului.

- descrierea lucrdrilor necesare organizdrii de santier;

Pe terenul aferent, se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii : magazia
provizorie cu rol de depozitare materiale si scule.

Asigurarea utilitafilor in santier:

Apa in santier va fi asiguratd din refeaua stradala existentd. Distributia se face citre punctele de
consum.

Asigurarea cu apa potabild necesard organizarii de santier se va realiza prin alimentare cu apa

imbuteliata.
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Se vor folosi grupurile sanitare din cadrul fermei existente in apropierea amplasamentului pentru
organizarea de gantier.

Transportul utilajului de forare de la organizarea de santier la punctul de lucru se va asigura pe
caile de acces deja existente. Zona de executie nu reprezinta impact asupra mediului, fiind redusa la o
suprafata de 2m x 2m pe amplasamentul existent, pe spatial verde. In timpul lucrarilor de amplasare a
organizarii de santier nu vor exista surse de poluare, fiind vorba de instalarea efectiva a echipamentului de
foraj de dimensiuni reduse. Preventin se vor institui si asimila masuri prevazute pentru controlul emisiilor

de poluanti in mediu.
- descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizdrii de santier

Calitatea aerului atmosferic poate suferi local datorita urmatoarelor surse care apar in timpul
realizarii proiectului:

- mijloace auto si utilitare in incintd — gaze de esapament,

- lucréri de constructie — particule in suspensie si sedimentabile.

Efectele vor fi de scurta durati si de intensitate medie si se vor manifesta numai la nivel local. In

aceasta faza emisiile nu pot fi cuantificate.

- surse de poluanfi si instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluanfilor in mediu in

timpul organizdrii de santier

In faza de executie a proiectului, pot exista surse de poluare ale solului $i subsolului reprezentate
de utilajele de transport $i manipulare materiale de constructii. Acestea pot cauza poluarea apelor

subterane prin scurgeri accidentale de carburanti sau uleiuri minerale.
- dotdri §i mdsuri prevdzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

In perioada organizarii santierului nu vor fi depozitati combustibili pe santier iar intretinerea
utilajelor sau schimbarea uleiului pe santier este interzisa.

Realizarea constructiei va dura aproximativ 3 luni. Executia lucrérilor se va face de citre
antreprenori specializafi si autorizati;

Organizarea de santier se va asigura in incintd, fard a bloca ciile de acces;

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in operd;

Pentru organizarea de santier va fi utilizata ca platforma de depozitare zona betonatd din incinta

fermei din apropiere;
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In perioada organizérii santierului nu vor fi depozitali combustibili pe santier iar intrefinerea
utilajelor sau schimbarea uleiului pe santier este interzisa.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN CAZ DE ACCIDENTE

SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATIIL

Activitatea desfasurata la obiectivul analizat nu produce deterioréri ale mediului $i nu
s-au identificat zone degradate ca urmare a acestei activitafi. Fenomenele izolate sau accidentale ce pot
influenta negativ factorii de mediu pe o perioada limitata se pot controla §i rezolva la nivelul obiectivului
prezentat.

- aspecte referitoare la prevenirea §i modul de raspuns pentru cazuri de poludri accidentale

Intentia operatorului este de a exploata si gestiona instalatia astfel incat sd se prevind orice scapare

de material poluant care poate fi antrenat in apa de suprafa{d, subterand sau in sol. Mai mult, in cazul
producerii unor astfel de incidente, orice poluare a solului sdu apei subterane va fi rezolvatd conform

procedurii de interventie in caz de incident.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalafiei

Planul de inchidere a amplasamentului se refera la inchiderea activitdtilor supuse autorizérii si la
indepdrtarea poludrii care ar putea fi produsa pe durata de desfagurare a activitatilor autorizate.

Principalele obiective ale planului de inchidere a amplasamentului sunt:

» Indepartarea de pe amplasament a tuturor materialelor ;

+ Indepértarea tuturor deseurilor, resturilor si echipamentelor utilizate in activitatilor autorizate;

Orice modificari semnificative operationale sau de infrastructurd ale instalatiilor care ar putea avea
impact asupra stdrii terenului i a apei subterane vor fi comunicate autorita{ii competente pentru protectia

mediului.

- modalitafi de refacere a starii inifiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului
La finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitafii asociate instalatiilor
propuse in prezentul memoriu, operatorul va asigura inlaturarea efectelor/ refacerea mediului si
manipularea responsabila a tuturor materialelor, in conformitate cu cerintele legale.
Activitdtile de remediere/ dezafectare vor fi efectuate de citre operator si/sau de citre subcontractori
desemnati in conformitate cu cerintele legale aplicabile din Romania existente la data incetdrii activitatilor

autorizate.
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Terenul afectat prin realizarea proiectului va fi adus la stadiul de functionalitate avut anterior.
Resturile de materiale de constructii vor fi evacuate de citre o firma de salubritate pe bazd de
contract.

Spatiile rimase neconstruite se vor amenaja ca si spatii verzi cu gazon, arbori i arbugti ornamentali.

S.C. AGRO BICOST S.R.L.
Administrator

Costel Badea
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