MEMORIU DE PREZENTARE
necesar declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
(intocmit conform cadrului continut prezentat in Anexa nr. 5E din Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului)

|. Denumirea proiectului: /-(/@U{ : “//@ ég /
olly 7

INFIINTARE SISTEM DE IRIGATII j oll/
Il. Titular
<+ nume companie/investitor SC MATIAS AGRINVES Slz V/L,/LI/ ’ gJ .01 . .:202 é
+ adresa postala: satul Campeni,nr.107, comuna Amaru,Jud. Bu:
— tel: 0729 883 442; e-mail: matiasagrinvest@yahoo.com
numele persoanei de contact — NICULITA IRINA

«+ director/manager/administrator — NICULITA IRINEL DANIEL
=+ » responsabil pentru protectia mediului
ll. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a) un rezumat al proiectului
Obiectivul general ai proiectului - Realizarea unor surse proprii de alimentare cu apa (pentru
irigatii) a parcelelor aflate in proprietatea beneficiarului.
Amplasamentele sunt situate in domeniu privat, pe teritoriul comunelor Mihailesti si Movila Banului,
dupa cum urmeaza:

Comuna Mihailesti , judetul Buzau

Foraj Fj1, CF. Nr. 209, tarla T35,parcela P178

Steren= 74.500m? Sc =7,74m? ( cabina foraj : L=4,30m, b=1,80m ,h=2,35m)

Foraj Fj2, CF. Nr. 283, tarla T36,parcela P183
Steren= 8000m® Sc =7,74m? ( cabina foraj : L=4,30m, b=1,80m ,h=2,35m)

Forajele Fj3a,Fj3b, Fj3c, Fj3d, CF. Nr. 22310, tarla T40,parcela P198
Steren= 39100m* Sc =4bucx7,74m? ( cabina foraj : L=4,30m, b=1,80m ,h=2,35m)

Foraj Fj4, CF. Nr. 22485, tarla T40,parcela P198
Steren= 5000m? Sc =7,74m? ( cabina foraj : L=4,30m, b=1,80m ,h=2,35m)

Foraj Fj5, CF. Nr. 22550, tarla T41,parcela P202
Steren= 31.500m? Sc =7,74m? ( cabina foraj : L=4,30m, b=1,80m ,h=2,35m)

Foraj Fj6, CF. Nr. 22575, tarla T41,parcela P202
Steren= 11.900m’ Sc =7,74m’ ( cabina foraj : L=4,30m, b=1,80m ,h=2,35m)

Foraj Fj7, CF. Nr. 23618, tarla T41,parcela P151
Steren= 30.800m* Sc =7,74m? ( cabina foraj : L=4,30m, b=1,80m ,h=2,35m)

Comuna Movila Banului , judetul Buzau
Foraj Fj8, CF. Nr. 29509, tarla T41,parcela P202
Steren= 5000m? Sc =7,74m? ( cabina foraj : L=4,30m, b=1,80m ,h=2,35m)
Suprafata totala construita St= 85,14m’ ( cabinele celor 11 foraje)




Obiective specifice:

Se propune realizarea unor foraje hidrogeologice pentru a asigura sursa de alimentare
cu apa a sistemelor de irigatii propuse.

b) justificarea necesitatii proiectului

Seceta (cea mai mare din ultima suta de ani) cu care se confrunta agricultorii din zona
de sud-est a tarii devasteaza recoltele si pune in pericol posibilitatea agricultorilor de a asigura
cerealele necesare. Acest fenomen climatic este reprezentat de o stare extrema, caracterizata
prin faptul ca o anumita regiune sufera din cauza lipsei apelor meteorice, fiind accentuat
frecvent de canicula.

De-a lungul prezentului episod secetos pe care |-am traversat, s-au intalnit cele trei
tipuri de seceta ce se influenteaza reciproc:

seceta meteorologica: reprezentata prin lipsa completa a precipitatiilor sau precipitatii care
cad in cantitati foarte mici;
- seceta agricola: atunci cand in stratul de suprafata al solului exista o cantitate insuficienta de
apa necesara agriculturii (provenita din precipitatii sau ape freatice);
- seceta hidrogeologica - atunci cand scade substantial nivelul panzei de ape freatice
(rezervorul de apa subterana), nivelul apelor curgatoare si al celor statatoare.

Studiile efectuate la nivel global atrag atentia asupra tendintei de desertificare a unor
suprafete intinse de terenuri agricole aflate cu precadere in zona de sud - est a Europei,
incalzirea globala accelerata este un alt factor decisiv ce influenteaza in mod direct clima la
nivel global si in mod indirect recoltele producatorilor agricoli.

Date fiind aceste conditii climatice, la nivelul Uniunii Europene s-au luat masuri in
vederea finantarii lucrarilor de reabilitare si dotare a infrastructurii secundare de irigatii. Sunt
insa si suprafete insemnate ce nu pot fi cuprinse in aceste linii de finantare pentru ca se afla in
zone in care strategiile legate de utilizarea apelor aplicate pana in 1989 le clasifica drept areale
in care este amenajata infrastructura pentru desecare.

Din categoria parcelelor ce nu pot obtine finantare europeana (in vederea infiintarii sau
reabilitarii sistemelor de irigatii) pentru ca nu se afla in vecinatatea infrastructurii secundare de
irigatii se afla si loturile ce fac obiectul prezentei documentatii.

Beneficiarul intentioneaza sa realizeze 11 foraj ce vor alimenta pivotii si va asigura apa
necesara pentru a iriga suprafata de teren detinuta de beneficiar in proprietate si/sau in
arenda.

Prin tema de proiectare , S.C MATIAS AGRINVEST SRL a solicitat intocmirea proiectului pentru
infiintarea sistemului de irigatii prin picurare pe cele 8 sole pe care le detine in arealul comunelor
Mihailesti si Movila Banului. Pe aceste sole se vor executa 11 foraje de mica adancime , cu parametrii
estimati: H=60m, q=>5,25l/s, echipate cu pompe submersibile , a caror functionare este asigurata de
generatoare de energie.

Activitatea de irigatii propusa are un caracter sezonier , care de regula se desfasoara pe
parcursul a 180 zile calendaristice, pe perioada de vegetatie a culturilor. Udarea se va face pe o
perioada de 150 zile neconsecutive din intervalul de 180 zile de vegetatie a culturilor.

In studiul hidrogeologic preliminar intocmit de SC TOPOCAD SRL Buzau,se previzioneaza un

debit de 5,25 I/s, pentru fiecare foraj. S-a avut in vedere o norma de udare prin picurare de 3000
mc/sezon/ha.

Necesitatea realizarii sistemelor locale de irigatii este data in principal de schimbarile climatice
la care asistam de cativa ani si de lipsa unui sistem integrat de irigatii la nivel national.

I SITUATIA EXISTENTA



Din punct de vedere morfologic , amplasamentele apartin Campiei Romane Orientale-Campia
Gherghitei- , respectiv partea centrala a acesteia , zona situata in lunca raului Sarata, denumita Campia
Sarata.

Campia Gherghitei reprezinta o continuare a fasiei de subsidenta ce vine dinspre Ploiesti, trece
pe la Mizil si Clondiru si se ingusteaza puternic catre localitatea Stalpu. Limita estica urmareste
localitatile Glodeanu Sarat, Movila Banului si est de Stalpu.

Comunele Movila Banului si Mihailesti sunt situate in partea sudica a judetului Buzau, intre
“Drumul National 2 ( E85), Bucuresti - Suceava" si valea raului "Sarata”, la 30 de Km de municipiul Buzau
si 80 de Km distanta fata de capitala Romaniei, Bucuresti. Relieful comunei este format integral din
campie. Zona de campie are altitusini cuprinse intre 70-80 m si este constituita din sedimente moi,
dominand la suprafata sedimentele loeossoide , aluviunile si chiar nisipurile, iar in adancime argila ,
pietrisurile, nisipurile, marnele nisipoase.

In acest context,au fost intocmite studiul topografic si studiul hidrogeologic si s-au facut
verificari in teren pentru a se stabili solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic.

Din verificarile efectuate in teren, a rezultat ca pentru noile surse de apa se asigura zona de
protectie sanitara cu regim sever, conform HG 930/2005 si se respecta distanta de siguranta fata de
carosabil - O.G 43/1997, precum si distantele de siguranta fata de utilitatile subterane de apa, canal.
electricitate , telefonie —conform SR 8591/1-1997. De asemenea, se pot asigura conditiile de securitate
pe santier si nu sunt situatii care sa afecteze canalele de desecare din zonele invecinate.

Il. SOLUTIA CONSTRUCTIVA PROIECTATA
1.Forajele de adancime mica , H=60m se executa in sistem hidraulic , cu circulatie inversa , avand
tubulatura din PVC rigid Dn 250mm, R10. Gaura forata pe intervalul 0-20m va avea diametrul de
762mm. Pe aceasta portiune se va monta coloana de ancoraj , spatiul dintre gaura forata si aceasta
urmand sa se cimenteze, pentru izolarea stratelor captate de eventualele infiltratii poluante de la
suprafata.
Pe urmatorul interval: 20-60m , gaura forata va avea diametrul de 470mm. Se vor recolta probe
de teren si se va identifica structura coloanei litologice, in scopul stabilirii cu exactitate a
statelor care urmeaza sa fie captate.De asemenea, se va efectua si se va o investigatie geofizica
complexa, care sa evidentieze stratele purtatoare de apa.

Forajele vor fi definitivate , cu o coloana din PVC R10, Dn 250mm si filtre Dn 250mm, cu
fante lamelare de 0,7mm.Stratul dintre coloana filtranta si gaura forata se va completa cu
pietris margaritar, cu granulozitatea in functie de stratul acvifer captat.

Dupa finalizarea structurii celor 11 foraje , se vor monta pompele submersibile , cu
actionare manuala ( pornire/oprire de la buton) si echipate cu convertizor de frecventa cu
parametrii:

Q=18,90mc/h ( 5,25l/s), H=7bari,P=3,5kW IP 55, clasa de protectie F.

2.Cabina forajului

Se va executa subteran, cu structura prefabricata din beton armat., cu dimensiunile exterioare :
L=4,30m , I1=1,8m, h=2,35m. Cabina are 2 compartimente destinate instalatiilor hidraulice,
respectiv generatorul de curent electric ( care va functiona cu motorina).Radierul si placa (
necarosabila )se vor turna pe santier din beton clasa C12/15. In cabina forajului se vor monta
filtru de nisip,clapetul de sens unic Dn 65mm, vanele de tip flutur , Dn 65mm, Pn 10 bari si
coloana de aerisire Dn 150mm, cu deflector la capatul suprateran.

Contorul de foraj tip Zenner Dn 100mm, clasa de precizie,B" se va monta in compartimentul
forajului si va functiona in varianta umeda.




Dupa echipare , toate foraele se vor testa hidrogeologic , atat la curgere libera cat si prin
pompari experimentale.
Dupa finalizarea pomparilor, experimentale si stabilirea debitului capabil al fiecarui foraj se vor
efectua analize fizico- chimice , pentru a se cunoaste indicatorii de calitate obtinuti.
3.Conductele din circuitele hidraulice din PEID PE100 SDR11 se vor amplasa subteran,( coloana
forajului) , suprateran ( in cabina forajului) si din nou subteran pana la liniile de distributie a apei in
retelele irigatii, care vor functiona prin picurare.
Conducta de refulare din PEID Dn 63mm se va monta inglobata intr-un strat de nisip, care
depaseste generatoarea superioara a cu 10cm. Deasupra conductelor , la 30cm distanta se monteaza
benzi avertizoare din PVC de culoare albastra.

Coordonate STEREO 70 , AX FORAJE :

Foraj | Coordonate
Stereo 70

Ax foraj

Fj1 | X=634409,752
Y=380687,364
Fj2 | X=634409,752
Y=380687,364
Fj3a | X=635389,594
Y=380315,344
Fi3b | X=635376,701
Y=380465,693
Fi3c | X=635335,936
Y=380611,355
Fj3d | X=635318,191
Y=381120,281
Fi4 | X=636951,303
Y=381422,617
Fi5 | X=636951,303
Y=381422,617
Fi6 | X=636883,355
Y=381956,725
Fj7 | X=633417,080
Y=379746,221
Fj8 | X=634869,376
Y=382562,368

Lucrarile proiectate se incadreaza in clasa de importanta, C" normala, conform H.G766/1997.
4. Imprejmuire :
Dupa finalizarea montajului pompelor submersibile si a instalatiilor hidrualice, la fiecare foraj se

va realiza imprejmuirea cu gard din plasa sudata bordurata, pentru a se delimita zona de protectie

sanitara cu regim sever, conform H.G 930/2005.Perimetrul de protectie va avea dimensinile de 5m x5m.
Instalatii

a. Instalatii hidraulice




Partea hidraulica a forajului va include:
- Pompa submersibila, automatizata in functie de nivel , echipata cu convertizor de frecventa:
Q=18,90m3/h ( 5,25I/s), H= 7 bari, P=3,5kW, IP55, grad de protectie F;

- Conducta de refulare PEID Dn 63mm, SDR11;

- Vanele de sectorizare si clapetele de sens unic Dn 65mm , Pn 6bari:

- Manometre pentru controlul presiunii.;

- Conductele de legatura cu instalatiile existente PEID Dn 63mm, SDR17.

Pornirea si oprirea pompelor submersibile se va face manual, din cabina forajelor.

b instalatii electrice la foraj

Alimentarea cu energie electrica a forajelor proiectate se va face de la generatoare locale,prin
cabluri subterane conectate la TE ( tabloul electric al pompei)

Cabinele forajelor se va proteja cu instalatie de impamantare , dispusa perimetral si alcatuita
din plabanda OL Zn 40x4mm si electrozi ®2", cu rezistivitatea<4Q
c. Amenajari exterioare si sistematizare verticala

In zona de protectie sanitara terenul se va amenaja prin nivelare si balastare, cu usoare pante
descendente catre terenul agricol , invecinat. De asemenea, se va amenaja accese dinspre razoarele
invecinate.

valoarea investitiei

Investitia aferenta serviciilor de proiectare, autorizare, executie foraje si achizitie
instalatie irigatii este estimata la 2.600 000 lei.
perioada de implementare propusa 2024-2025
¢) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Amplasamentele pe care se vor realiza forajele sunt in proprietatea SC MATIAS
AGRINVEST SRL.

Prezenta documentatie are atasat planul de incadrare in zona, pentru a identifica
amplasarea parcelei in tarla si pentru a observa vecinatatile.

Planurile de amplasament anexate prezentei documentatii contin dimensiunile fiecarei
parcele, vecinii, amplasarea forajelor si suprafetele de teren ce sunt propuse spre scoatere din
circuitul agricol. Aceste suprafete sunt cele din vecinatatea imediata a forajului si au
dimensiunile aproximative de 2.00 x 2.00 m.

d) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului  proiect, formele fizice
ale proiectului (planuri, cladiri, alte
structuri, materiale de constructie si altele);
Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus.
- profilul si capacitatile de productie;

Tinand cont de conditiile geologice si hidrogeologice din zona, precum si de
cerinta de apa de minim 1,5 — 2 I/s, solicitat de beneficiar, se propune executarea unor foraje
hidrogeologic cu adancimea de aproximativ 50 m. Amplasamentul propus pentru acestea a
fost ales in zona localitdtii Pogoanele de comun acord cu beneficiarul, tinandu-se cont de
situatia existenta pe teren.

Forajele vor avea caracter de explorare-exploatare, datelor hidrogeologice
obtinute, vor putea fi utilizate si pentru stabilirea caracteristicilor unor viitoare foraje care vor
putea fi propuse in zona.

Forajele urmeaza sa exploateze acviferul de mica adancime cantonat in nivelele
poros-permeabile ale depozitelor de varsta holocena. Forajele se vor opri, dupa ce vor
parcurge cel putin 2 m, in patul marno - argilos acviclud. Cota terenului pe care vor fi



amplasate este de circa 63 mdM.

Forajele propuse se vor executa la adancimea de cca.60 m.

S.C. MATIAS AGRINVEST S.R.L. cultiva teren (aflat in proprietate si arendat) care va fi
irigata in extravilanul localitatii Pogoanele.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora.

Pentru alimentarea cu energie electrica a intregului sistem se va realiza brangament la
reteaua publica de alimentare cu energie electrica.

Pentru alimentarea cu apa se vor utiliza forajele descrise in prezenta documentatie.
Conform documentatiei tehnice de fundament=are a solicitarii se estimeaza ca forajele
propuse vor avea urmatoarele caracteristici tehnice: H = 60 m, Q 1,5-2 I/s.

Sistemul de irigatii propus va fi format din pivoti si o conducta principala de distributie, ce va
lega axul pivotilor cu forajele de alimentare cu apa propuse.
Forajele vor fi distribuite de-a lungul numarului cadastral ce face obiectul prezentei
documentatii, dupa cum urmeaza:
Forajele propuse se vor executa la adancimea de 60 m si va asigura un debit prognozat de 1,5
-2 /s.
Norma neta de irigare: 250-300 mc/ha
Randamentul global al sistemului de irigatii: 90%.
Regim de irigatii: 24 ore/zi, 160 zile/an.
Apa captata din sursele subterane vor fi masurate cu apometru.
- racordarea la retelele utilitare existente in zona.

Pentru alimentarea cu energie electrica a intregului sistem se va realiza brangament la

reteaua publica de alimentare cu energie electrica.
descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

In jurul forajelor si al pivotilor va fi delimitat un perimetru (platforma) cu dimensiunile
maxime de 2.00 x 2.00 m ce va fi scos din circuitul agricol.

Se va reface terenul arabil afectat in urma lucrarilor de construire a platformei, de
asamblare si montare a instalatiilor de irigare.

Mentenanta intregului sistem va fi asigurata de catre un lucrator agricol si de catre
producatorul sau distribuitorul fiecarui tip de instalatii.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

Nu este cazul. Se va mentine accesul din drumul public existent la limita

amplasamentului studiat.
- resurse naturale folosite in constructie si functionare.

Pentru functionarea instalatiei de irigatii va fi utilizata apa din forajele propuse.
- metode folosite in constructie/demolare

Pentru realizarea platformelor din jurul forajelor si al pivotilor se va utiliza beton armat.
Se vor utiliza tehnologii si materiale utilizate frecvent in constructii, cu rezistenta crescuta in
timp si cu posibilitate de exploatare pe termen mediu si lung.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in frunctiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara

In prima faza vor fi realizate forajele.

In a doua etapa va fi realizata conducta principala de distributie ce va alimenta pivotii.

In aceasta etapa se va efectua si bransarea la energie electrica.

In ultima faza vor fi montati pivotii si vor fi asamblate rampele pentru irigarea terenului
arabil.




- relatia cu alte proiecte existente sau planificate.

Nu este cazul. Investitia in sistemele de irigatii este prima din portofoliul beneficiarului.
Acesta se ocupa cu precadere de cultivarea terenurilor agricole (cultura mare).

detalii privind alternativele care au fost luate in considerare.

Reprezentantul S.C. MATIAS AGRINVEST S.R.L. a analizat posibilitatea de a nu investi in
sistemele de irigatii - riscul de a compromite culturile este enorm data fiind lipsa acuta a
precipitatiilor.

Agricultorii din zonele in care nu se afla infrastructura secundara de irigatii sunt nevoiti
sa investeasca in dezvoltarea sistemelor de irigatii, fara un sprijin real din partea statului roman.
Din pacate, in prezent, se ofera finantare nerambursabila doar pentru reabilitarea si extinderea
retelelor secundare de irigatii.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului
de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).

Ca urmare a implementarii proiectului nu vor fi afectate locuintele din intravilanul
localitatilor invecinate.

In perioada de implementare a proiectului pot exista deseuri ce vor fi colectate selectiv
prin grija beneficiarului si preluate de catre serviciile de salubritate.

- alte autorizatii cerute pentru proiect.

Prin certificatul de urbanism anexat se solicita avize, acorduri, autorizatii in vederea

respectarii normelor in vigoare referitoare la infiintarea instalatiilor de irigare.
Iv. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului.

Nu sunt necesare lucrari de demolare. In urma lucrarilor de construire/asamblare, se va
reface terenul arabil afectat.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Terenul pe care se realizeaza investitia are categoria de folosinta teren arabil. In urma
realizarii lucrarilor de construire/asamblare a sistemului de irigatii vor fi colectate elementele
metalice rezultate, vor fi curatate platformele betonate din jurul forajelor si al pivotilor iar
deseurile reciclabile vor fi distribuite catre societati specializate sau catre serviciul de
salubritate.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz.

Nu este cazul. Se voi mentine caile de acces existente.
- metode folosite in demolare

Nu este cazul. Nu se propun lucrari de demolare.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare.

Nu este cazul. Investitia in acest sistem de irigatii este singura posibilitate a
beneficiarului de a cultiva terenul arabil pe care il detine in proprietate/arenda.
- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (eliminarea deseurilor).

Nu sunt propuse lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului
distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontaliera, adoptata la Espo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.
Nu este cazul. Amplasamentul studiat nu se afla sub incidenta Legii nr. 22/2001.



- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului
nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca
zona de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu este cazul. Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protectie a unui monument
istoric sau a unui sit arheologic.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

folosintele actuale si planificate ale terenului atdt pe amplasament, cat si pe zone
adiacente acestuia; politici de zonare si de folosire a terenului; arealele sensibile;

Amplasamentul studiat se afla in extravilanul U.A.T. Mihailesti si Movila Banului.

Categoria de folosinta existenta/mentinuta a terenului este: teren arabil. Perimetrele din
jurul forajului si al pivotilor vor fi scoase din circuitul agricol.

Terenul in ansamblu se prezinta orizontal, propice pentru desfasurarea lucrarilor
agricole de cultura mare (grau, porumb, floarea soarelui). Fiecare lot este cultivat prin rotatie
cu diferite tipuri de plante.

In vecinatatea amplasamentului studiat sunt terenuri arabile; nu sunt prezente areale
sensibile.

coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezente sub forma de
vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 70.
In planul de situatie anexat sunt notate coordonatele in proiectie nationala Stereo 70
atat pentru conturul ansamblului studiat, cat si pentru pivoti si foraje.
- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.
Acest amplasament a fost ales de catre beneficiar din urmatoarele considerente:
- parcelele sunt comasate, cu forme rectangulare;
- sunt in vecinatatea unui post de transformare existent, astfel incat bransarea la reteaua de
energie electrica sa se poata realiza cat mai usor;
- nu sunt traversate de linii electrice sau orice alt tip de instalatii de infrastructura edilitara.

vl. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in
limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Impurificatorul principal al apelor de suprafata il reprezinta materia organica, continuta
de ape uzate descarcate. Prin poluare se pot declansa fenomene de natura fizica, precum
absorbtie, retentie capilara, schimb ionic), chimica, precum precipitare, formare de geluri si
procese de biodegradare.

Apa de suprafatd poluata, prin infiltrare in sol contamineaza solul, straturile geologice
pe care le stabate, cat si panza freatica, cu repercusiuni asupra acestora. in acest context este
deosebit de important sa se adopte masuri de siguranta pentru evitarea contaminarii apelor
subterane.



Avand in vedere caracterul obiectivului de investitii, eventualele probleme de impact
asupra apelor pot aparea numai in perioada de realizare a obiectivului de investitie, in perioada
de exploatare fiind asteptata imbunatatirea impactului asupra apelor subterane si de suprafata.
Deoarece, prin specificul lor, partile componente ale obiectivului ocupa suprafete reduse de
teren, impactul realizarii propriu-zise a lucrarilor de investitie ar putea fi una dintre cauze.

Un rol important in reducerea si/sau combaterea contaminarii apelor subterane il
constituie alegerea tehnologiei de executie a lucrarilor, precum si masurile adoptate in
perimetrul organizarii de santier si a celorlalte puncte de lucru.

Pe durata executiei si exploatarii investitiei, impactul asupra factorului de mediu apa
este minim. Se poate resimti numai in cazul poluarii accidentale.

In fazele de executie si exploatare nu sunt surse de ape uzate, prin urmare nu sunt
prevazute instalatii de epurare sau preepurare.

b) proiectia aerului:
- surse de poluanti pentru aer, poluantj, inclusiv surse de mirosuri;
- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

in zona santierului de lucru, concentratiile agentilor poluanti vor fi maxime, ele
diminuandu-se o datd cu departarea de arealul de lucru. Nivelul atins de praful raspandit in
timpul realizérii va depasi temporar concentratia maxima admisa, insa per total acesta va
deveni nesemnificativ. In timpul lucrarilor de constructii se va produce praf in cantitati mici si
pe perioade scurte de timp. Mijloacele auto vor respecta normele RAR. Valorile limita ale
indicatorilor de calitate (CO, indice de opacitate), vor fi specificati in anexa la Certificatul de
inmatriculare Auto la efectuarea Inspectiei tehnice periodice. Valorile emisiilor de poluantj
corespund ,Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei".

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In fazele de executie si exploatare a prezentului obiectiv de investitii nu vor fi afectate
localitatile din vecinatatea amplasamentului studiat.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
sursele de zgomot si de vibratii;
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Principalele surse de zgomot si/sau vibratii vor fi:

In faza de executie, nivelul de zgomot atins va fi mai mare, ceea ce impune a se avea in
vedere ca aceste operatiuni sa se faca in timpul zilei.

Sursele de zgomot vor fi cele provocate de utilajele cu organe in miscare. Prin
suprapunere cu zgomotul utilajelor agricole, zgomotul produs de activitatea de construire
nu va afecta ambianta acustica din zona de actiune si din vecinatatea acesteia, cu conditia ca
utilajele folosite sa se afle intr-o stare tehnica buna, iar lucrarile sa se efectueze pe perioada
dintre orele 7.00-22.00 ale zilei. Vibratiile care se produc in timpul executiei lucrarilor, nu ating
frecvente inferioare pragului de la care este afectat organismul uman, acela de 20 Hz.

Dupa executia lucrarilor nivelul de zgomot datorita exploatarii obiectivului nu va depasi
52 dB, incadrandu-se in limitele impuse - respectandu-se conditiile impuse de HG nr. 321/2005
- privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, Ordinul Ministerului Sanatatii nr.
119/2016 (nivel acustic la limita incintei), STAS nr. 6156/1986 - Protectia impotriva zgomotului
in constructii civile si social - culturale - limite admisibile si parametrii de izolare acustica.

Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau vibratjilor
pe timpul executiei, iar in exploatare functiunea constructiei se va incadra in limitele normale
ale zonei.



d) protectia impotriva radiatiilor:
- sursele de radiatii;
- lucrérile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

in cadrul obiectivului de investitii studiat, nu vor exista surse de radiatii si nu se vor
folosi substante radioactive, nici la realizarea investitiei si nici in exploatarea ei, numarul
radiatiilor inscriindu-se in limitele fondului natural de radioactivitate, cu variatii normale
datorate insolatiei.

e) protectia solului si a subsolului:
- surse de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;
- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

In faza de executie: vor fi prevazute amenajari cu un caracter temporar, afectand solul
doar local. Dupa terminarea executdrii platformelor din cadrul obiectivului = si
amplasare/montarea instalatiilor de irigare, terenul urmeaza a fi refacut. Ca surse potentiale de
poluare a solului pe durata executiei pot fi:

. depozitarea materialelor folosite, carburanti, lubrifianti;
. depozitarea deseurilor;

Pe durata executiei lucrarilor, pentru a preveni poluarea solului si subsolului (inclusiv a
apelor subterane), se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor folosite, iar ca masura
de protectie suplimentara se recomanda impermeabilizarea suprafetelor destinate depozitarii
materialelor utilizate, a recipientilor pentru carburanti, a deseurilor si a accesului si stationarii
utilajelor (folie de polietilena).

In faza de exploatare: investitia nu va avea impact asupra solului si subsolului.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrérile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate;

In faza de executie: obiectivul ce alcatuieste investitia nu are impact asupra vegetatiei si
faunei terestre.

In faza de exploatare: componentele ecosistemelor terestre si acvatice, precum:
populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si inter-relatiile dintre acesti
factori, nu vor fi afectate de implementarea obiectivului de investitie.

g proiectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de
monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit regim de

restrictie, zone de interes traditional si altele;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
si/sau de interes public.

In faza de executie, impactul acestei lucrari este minim prin desfasurarea santierului pe o
zona limitata extravilanului U.A.T. Mihailesti si Movila Banului. Este necesara luarea masurilor
necesare de avertizare si protejare in vederea evitarii accidentelor (semnalizare
corespunzatoare, atentie deosebita la intalnirea cu cabluri, conducte, canale, a caror destinatie
sau pozitie nu este cunoscuta).

In faza de exploatare: efectul realizarii obiectivului de investitii asupra factorului socio-
uman va fi pozitiv (benefic) contribuind la dezvoltarea economica si agricola a zonei (prin
combaterea secetei).

Localitatile aflate in vecinatatea acestei investitii nu vor fi afectate de implementarea
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prezentului proiect.

In vecinatatea arealului studiat nu se afla monumente istorice sau de arhitectura care sa
impuna restrictii speciale.

In vederea protejarii asezarilor umane se va evita lucrul intens in perioadele cu vant
puternic pentru a reduce antrenarea particulelor de praf in aer.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si
nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- planul de gestionare a deseurilor.

in etapa de functionare a obiectivului de investitie, nu se inregistreaza categorii de
deseuri conform OUG nr.92/2021 si Hotararii nr. 856/16.08.2002.

Se propun urmatoarele masuri si recomandari pentru gestionarea deseurilor, in vederea
reducerii riscurilor pentru mediu si populatie:

- deseurile menajere generate pe amplasament provenite de la persoanele angajate in
executia investitiei vor trebui colectate in recipiente si eliminate prin sistemul de salubritate.

- materialele rezultate din lucrarile de amenajari propuse ce nu pot fi reciclate, sunt colectate,
stocate si transportate prin grija beneficiarului la depozitul de gunoi autorizat al localitatii,
inlaturand astfel posibilele riscuri de disconfort ce se pot crea.

- deseurile de ambalaje vor fi colectate separat, pe tipuri de recipiente, spre a fi predate
societatilor autorizate in vederea valorificarii prin servicii specializate.

Evidenta gestionarii deseurilor la punerea in functiune se va face de catre beneficiar,
conform HG nr. 856/2002, anexele nr. 1 (cap. 1 - generarea deseurilor, cap. 2 - stocarea
provizorie, tratarea si transportul deseurilor, cap. 3 - valorificarea deseurilor, cap. 4 -eliminarea
deseurilor), acesta avand obligatia tinerii acestor evidente precum si raportarea acestora
organelor abilitate.

) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

in etapa de executie a obiectivului de investitie nu se vor folosi si produce substante
toxice si periculoase decat in mod accidental.

In etapa de exploatare a sistemului de irigatii nu se vor utiliza substante chimice
periculoase. Instalatiile montate vor fi utilizate doar pentru asigurarea necesarului de apa
aferent fiecarei culturi. Tratamentele chimice (foliare, insecticide si aminoacizi - din grupele de
risc 3 si 4) vor fi aplicate cu utilajele agricole si vor respecta normele sanitare si de protectie a
mediului in vigoare.

Toate substantele utilizate sunt depozitate in spatiul special amenajat de catre investitor
si sunt depozitate pe parcele in recipiente etanse. Manipularea recipientelor este realizata de
catre lucratorii agricoli ce au fost instruiti in vederea protejarii factorilor de mediu si a
populatiei.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de
proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice,
terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei,
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calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera),
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra
interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect,
secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

In etapele de executie si de exploatare a prezentei investitii nu va fi afectata sanatatea
populatiei; sunt utilizate materiale si tehnologii utilizate frecvent in constructii.

In etapa de executie nu va fi afectata biodiversitatea (pe amplasamentul studiat nu se
afla specii sau habitate care sa impuna zone de protectie).

In etapa de exploatare, prin apa cu care sunt irigate terenurile agricole, vor fi sustinute
habitatele naturale, flora si fauna salbatice; produsele agricole cultivate pe acest amplasament
vor imbunatati calitatile solului, impiedicand tendinta de desertificare a terenurilor aflate in
zona de sud-est a tarii.

Realizarea prezentei investitii nu va avea un impact negativ asupra calitatii si regimului
cantitativ al apei, asupra calitatii aerului sau a climei. Apa necesara pentru irigarea terenurilor
din amplasamentul ce face obiectul prezentei documentatii este obtinuta prin intermediul a
doua foraje executat la adancimea de 50 m. Instalatia de irigat va fi dimensionata astfel incat
cantitatea de apa sa fie distribuita uniform de-a lungul terenului, evitand irigarea excesiva a
unor suprafete de teren sau utilizarea nerationala a cantitatilor de apa. Prin implementarea
investitiei nu se vor produce gaze cu efect de sera.

Implementarea acestui proiect nu va determina cresterea zgomotelor si a vibratjilor fata
de regimul normal, intalnit pe terenurile agricole.

Mediul vizual specific terenurilor agricole din zona de campie nu va fi afectat. Cultivarea
terenurilor este realizata cu tractoare si masini agricole ce utilizeaza tehnologii noi, cu emisii
reduse de dioxid de carbon, ce au eficienta ridicata raportata la hectar, infiintarea sistemului de
irigatii - analiza naturii impactului:

- direct, pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung: asupra culturilor agricole prin cresterea
productivitatii la hectar;

indirect, pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung : asupra investitorului prin
cresterea cifrei de afaceri a societatii si asupra locuitorilor din arealele invecinate prin utilizarea
produselor agricole obtinute.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Prin implementarea proiectului ce face obiectul prezentei documentatii impactul pozitiv
asupra zonei geografice va fi local, reprezentat de arealul terenurilor irigate. Nu se evidentiaza
extinderea acestui impact in arealele invecinate (terenuri arabile sau localitati).

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Magnitudinea si complexitatea impactului pozitiv asupra aspectelor de mediu (din
cadrul parcelei studiate - prin infiintarea sistemului de irigatii) sunt date de posibilitatea
investitorului de a infiinta culturi mixte de-a lungul unui an calendaristic.

Nu se evidentiaza impactul negativ dat de utilizarea pe termen mediu si lung a acestor
tipuri de instalatii pentru ca forajele propuse nu afecteaza straturile freatice aflate la adancimi
mai mari de 50 m. Orice modificare va fi facutd cu notificarea in prealabil a institutiilor
implicate in acest proces.

- probabilitatea impactului;

In urma realizarii forajelor si a asamblarii rampelor pentru irigare, impactul asteptat
asupra terenului si asupra culturilor agricole este imediat.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;
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Regimul de functionare estimat al intregului sistem de irigatii este de 160 zile/an, 12
ore/zi. In cazul in care regimul precipitatiilor creste, sistemul de irigatii va fi oprit.

Durata impactului va fi proportionala cu perioada in care rampele de irigatii sunt
functionale.

Reversibilitatea impactului este imediata - productivitatea culturilor agricole este
afectata direct de seceta.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a Impactului semnificativ asupra mediului;

In faza de exploatare a investitiei, impactul semnificativ asupra mediului se poate
produce in momentul inundérii terenurilor din cauza defectérii rampelor de irigatii; acest
aspect poate fi evitat prin dotarea segmentelor (la distanta de 5 m) din fiecare rampa cu
senzori ce verifica in permanenta cantitatea de apa distribuita la hectar.

Un alt impact semnificativ asupra solului este dat de prezenta in cantitati mari a
sarurilor in apa utilizata pentru irigatii. Acest lucru poate fi combatut inca din faza initiala a
executiei forajelor - prin analiza probelor de apa din fiecare foraj; in faza de exploatare se pot
preleva si analiza periodic probe de apa.

- natura transfrontaliera a Impactului;

Nu este cazul.

Vil. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotadri si masuri prevazute pentru
controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind
monitorizarea emisiilor previzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibila
aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ
calitatea aerului din zona.

Implementarea proiectului nu va influenta negativ calitatea aerului din zona. Utilizarea
sistemelor de irigatii va permite efectuarea lucrarilor agricole la standarde inalte de calitate, cu
productii controlate/hectar. In functie de lucrarile necesare fiecarei culturi, in atmosfera pot
exista particule de praf - din acest motiv se recomanda ca lucrarile agricole sa fie oprite sau
reduse in perioade cu vant puternic. In timpul sesiunilor de irigatii nu vor exista degajari de
praf in atmosfera.

vill. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24.11.2010 privind emisiile industriale
(prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2010/18/UE a Parlamentului
European si a Consiliului din 4.07.2012 privind controlul pericolelor de accidente majore
care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei
96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 23.10.2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei,
Directiva - cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
21.05.2008 privin calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa,
Directiva 200//98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.10.2008 privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele.

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24.11.2010 privind
emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poludrii) - Nu este cazul.

- Directiva 2010/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4.07.2012 privind
controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si
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ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului - Nu este cazul.

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23.10.2000 de stabilire a
unui cadru de politica comunitara in domeniul apei - Investitia ce face obiectul prezentei
documentatii se incadreaza in aceasta Directiva a Parlamentului European prin utilizarea
responsabila a surselor subterane de apa pentru irigatii.

- Directiva - cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21.05.2008
privin calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa - In urma activitatilor
agricole desfasurate pe amplasamentul studiat se vor degaja particule de praf insa acestea vor
afecta aerul doar local si pentru scurt timp.

- Directiva 200//98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.10.2008 privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele. - nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare
din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23.10.2000 de stabilire a
unui cadru de politica comunitara in domeniul apei - Investitia ce face obiectul prezentei
documentatii se incadreaza in aceasta Directiva a Parlamentului European prin utilizarea
responsabila a surselor subterane de apa pentru irigatii.

- Directiva - cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21.05.2008
privin calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa - In urma activitatilor
agricole desfasurate pe amplasamentul studiat se vor degaja particule de praf insa acestea vor
afecta aerul doar local si pentru scurt timp

IX. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile necesare organizarii de santier se vor desfasura dupa incheierea campaniei de
recoltat, pentru a nu afecta culturile agricole.

In prima faza vor fi efectuate forajele, pentru care, pe fiecare parcela se va monta
utilajul ce executa forajul. Restul materialelor necesare vor fi stocate temporar in vecinatatea
acestei zone.

In cea de-a doua faza se va monta conducta principala de distributie a apei si vor fi
asamblate rampele pentru irigatii. Modulele vor fi transportate preasamblate pana la
amplasament.

- localizarea organizarii de santier;

Organizarea executiei lucrarilor este prezentata in Plansa - Plan organizare executie.
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:

Lucrarile aferente organizarii de santier pot afecta solul doar local si pentru o perioada
scurta de timp, prin depozitarea materialelor pe sol. Impactul asupra mediului va fi redus
pentru ca in cadrul activitatilor descrise nu vor fi utilizate substante din clase de risc superioare.
- surse de poluanti si instalatii pentru retinere, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in
timpul organizarii de santier.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In timpul realizarii lucrarilor de organizare de santier posibilele surse de poluare pot
proveni de la utilajele folosite. Pentru a preveni poluarea accidentala, mijloacele auto vor
respecta normele RAR. Valorile limita ale indicatorilor de calitate (CO, indice de opacitate), vor
fi specificati in anexa la Certificatul de inmatriculare Auto la efectuarea Inspectiei tehnice
periodice. Valorile emisiilor de poluanti corespund “Conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei”.

14



X. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii.

La finalizarea investitiei va fi refacut (nivelat, acolo unde este cazul) terenul afectat in
urma lucrarilor de construire/amenajare/asamblare.

In cazul poluarii accidentale a solului cu diverse substante (uleiuri) va fi indepartat
stratul afectat iar terenul va fi nivelat.

La ncetarea lucrarilor aferente infiintérii sistemului de irigatii terenul va fi disponibil
pentru efectuarea lucrarilor agricole.
- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale.

Inca din faza de organizare a executiei se vor lua toate masurile pentru prevenirea
poluarii accidentale: toate utilajele folosite vor respecta legislatia in vigoare, materialele
necesare sunt achizitionate de la producatori autorizati.

In cazul poludrii accidentale raspunsul va fi imediat, in vederea diminuarii arealului
afectat.
- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei.

La finalizarea duratei de viata a instalatiei de Irigatii aceasta va fi dezasamblata de catre
echipe specializate si transmisa catre centre de reciclare.

Nu vor fi depozitate pe teren elemente componente ale acestui sistem.
- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

In urma lucrarilor de dezafectare a instalatiei de irigatji terenul nu va fi afectat, putand fi
utilizat in continuare pentru cultivarea cerealelor.
XI. Anexe - piese desenate:
-Plan de incadrare in zona
-plan de situatie
Xll. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat.

Nu este cazul.
Xill. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi
completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale,
actualizate:
1. Localizarea proiectului:
- bazinul hidrografic

Bazinul hidrografic este: Calmatui.
cursul de apa: denumirea si codul cadastral
corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.
Corp de apa subteran; ----

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecoligic si starea chimica a corpului de apa de
suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a
corpului de apa.

Corpul de apa subterana Calmatuiul de Sud (Conform Volumului 1 al Planului de
Management actualizat al Spatiului Hidrografic Buzau - lalomita).

Corpul de apa subterana freatica de tip poros permeabil de varsta cuaternara se
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dezvolta pe o fasie lata de circa 20 Km situata de-a lungul Calmatuiului, pana la varsarea raului
Calmatui in Dunare.

in dunele situate la sud de raul Calmatui lipsa unui nivel impermeabil continuu la baza
acestor nisipuri face ca stratul acvifer sa aiba in culcus nisipuri ce au devenit semipermeabile
prin colmatarea lor cu material fin, permitand astfel instalarea unui strat acvifer in acoperisul
sau. Nivelul hidrostatic este foarte variabil datorita reliefului valurit al dunelor, aparand la
adancimi cuprinse intre 5 m si 10 m, in apropierea Calmatuiului si intre 2 m si 5 m in partile
centrale si de sud.

Directia generala de curgere a acviferului freaticului este dinspre nord- nord-vest spre
sud sud-est, producand o alimentare a stratului freatic din partile nord vestice ale interfluviului
Calmatui-lalomita. Totodata se observa o puternica actiune de drenaj catre Calmatui.

Parametrii hidrogeologici au urmatoarele valori: coeficientii de filtratie variaza intre 1-3
2500 mg/|, iar duritatea totala prezinta valori foarte mari, cuprinse intre 20-1 OOo germane.

Analiza hartii utilizarii terenului evidentiaza faptul ca suprafata acoperita de terenuri
cultivate este majoritara (90 %).
XV. Criteriile previzute in anexa nr. 3 la Legea nr. privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in
momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele Ili - XIV.
Nu este cazul.

SC MATIAS AGRINVEST SRL
Administrator NICULITA Irinel Daniel
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