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MEMORIU DE PREZENTARE
I. DATE GENERALE.

» DATE GENERALE.

Denumirea proiectului:

“INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN ORAS POGOANELE,
JUDETUL BUZAU” - FAZA S.F

TITULARUL INVESTITIEI: ORASUL POGOANELE, JUDETUL BUZAU

Date de identificare:

ORASUL POGOANELE

Sediu Primarie: Str. Unirii, Nr. 18, Judetul Buzau, Romania
Telefon / Fax: 0238 552 123

E-mail: primariepogoanele@yahoo.com

Reprezentant:

Primar: DUMITRASCU FLORIN

II. Proiectantul lucrarii

Date de identificare:

S.C. INGENIO PROJECT MANAGEMENT S.R.L
Sediu: Strada Fagaras, nr.21, sect.l, Bucuresti, Romania
Telefon: 0730 591 939

email: office@ingpm.ro

Reprezentant:

Ing. ION NICOLETA

Date de identificare:

SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL

Sediu: Strada Fagaras, nr. 21, sector 1, Bucuresti, Roméania
Telefon: 0730.591.939

email: office@iproexem.ro

Reprezentant:

Ing. DAN VIRGILIU POPA

III. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
III.1. Rezumatul proiectului

Pogoanele este un oras in judetul Buzdu, Muntenia, Romania, format din localitatile
componente Caldarasti si Pogoanele (resedinta).

Orasul Pogoanele se afld in cAmpia Baraganului, in partea central sudica al judetului. Este
strabatutd de soseaua nationala DN2C care leaga Buzaul de Slobozia. Orasul Pogoanele se afla la
o distanta rutiera de cca 35 km fata de Municipiul Buzau care este resedinta de judet.
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Pozitia geografica a orasului este in conformitate cu urmatoarele coordonate geografice:
44°55'15"N 26°59'18"E si se invecineaza cu urmatoarele comune:
-la nord-vest cu teritoriul Orasului Smeeni
-la nord cu teritoriul Orasului Pogoanele
-la est cu teritoriul Orasului Padina
-la sud cu teritoriul Orasului Scutelnici;

-la sud-vest cu teritoriul Orasului Bradeanu;
Relief

Din punct de vedere al reliefului, Orasul Pogoanele, judetul Buzau este situat in totalitate
in zona de campic. Relieful zonei face parte din Campia Bérdganului, subunitatea Campul
Pogoanele, intinzandu-se pana la Valea Calmatui, ce strabate teritoriul orasului. Suprafata campiei
este relativ pland, cu zone foarte largi, ridicate sau coborate, rezultate in special in urma
acumularilor eoliene. Din loc in loc pe suprafata cAmpiei au apdrut mici crovuri formate prin
prabusiri locale ale unor pachete de loess. In aceastd zona campia este situatd pe interfluviul
Calmatui—lalomita, avand inclinare pe directia sud-est.

Clima

Clima orasului Pogoanele, judetul Buziu este temperat—continentald, specifica zonei de
campie. Temperatura medie anuala a aerului este de 10,5 °C iar a solului de 12,5 °C. Temperatura
medie a aerului in luna ianuarie este de -4 °C iar in luna iulie este de 22,5 °C in aer si 28 °C in sol.
Numirul de zile tropicale pe an este cuprins intre 30-35 zile. Numarul zilelor cu inghet la sol este
de 100 de zile pe intervalul friguros.

Umezeala acrului medie anuala relativa se situeaza la 74% si aceasta se realizeaza mai ales
prin evapotranspiratia plantelor si a solului. Exista un depozit de umezeald care conduce la irigarea
mai ales in timpul vegetatiei plantelor cultivate. Cantitatea medie anuala de precipitatii atmosfrice
este de 450-500 mm/an. Cantitatea medie in periada calda este de 350 mm/an iar cea din perioada
rece, de 200 mm/an, iar grosimea stratului de zdpada este de 5-7 cm.

Caracteristica zonei Bardganului este lipsa acutd de precipitatii in anumite sezoane ale
anului, care conduce la un mare deficit de umezeala in sol.

Solurile

Solurile predominante in zona orasului Pogoanele, judetul Buzau sunt cernoziomurile,
acestea fiind cele mai fertile soluri din Romania. Cele mai raspandite sunt cernoziomurile levigate,
urmate spre sudul zonei de cernoziomurile ciocolatii si castanii.

Ca resurse ale subsolului, amplasat in Campia Baraganului, Orasul Pogoanele dispune de structura
de gaze in orizontul geologic C.

IILb. Justificarea necesititii proiectului

Pentru incilzirea spatiilor pe timp de iarnd, pentru prepararea hranei si pentru prepararea
apei calde menajere in imobilele existente in Orasul Pogoanele, judetul Buzau, este necesara
alimentarea cu gaze naturale a imobilelor.

Avantajele solutiei de alimentare cu gaze naturale sunt urmatoarele:

« pret de cost mai mic decat al celorlalti combustibili utilizati pana in prezent;

« asigurd un confort termic si igienic superior combustibililor utilizati pana in prezent;
« nu implicd spatii de depozitare:

« nu implica mijloace de transport si forta de munca aferenta acestora.
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infiingarea sistemului inteligent de alimentare cu gaze naturale de medie presiune cu o
lungime totala aproximativa de L= 64995 m.

Solutia de alimentare cu gaze naturale a orasului Pogoanele cu satul apartinatoare
Caldarasti, JUDETUL BUZAU consta in racordarea la conducta de inalta presiune Silistea -
Bucuresti cu Pn 45 bar si Dn800 a unui nou modul SRMP cu debitul Q= 10553 Smc/h amplasat la
limita administativ teritoriala a satului Caldarasti (apartinator orasului Pogoanele) cit mai aproape
de limita de cuplare in SNT, prin intermediul unei conducte de racord cu Dn 100, Pn=45 bar, cu
lungimea de cca. L=500 ml conform Avizului Tehnic de Principiu nr. 75981/ 12.10.2023 emis de
catre TRANSGAZ SA Medias. Punctul de cuplare in SNT are coordonatele stereo 70 X:(663005)
si Y:(376715) si se afla pozitionat pe teritoriul administrative al UAT Padina, jud.Buzau

De la noul modul SRMP conducta de alimentare cu gaze naturale se continua de-a lungul
lui DN2C dupa cum urmeaza:

- dupa iesirea din noul SRMP conducta nou infiintata de alimentare cu gaze naturale din
PEHD SDR11 PE100 continua spre intrarea in satul apartinator Caldarasti de-a lungul lui DN2C
pozata ingropat pe o singura parte a drumului judetean .iar la intrarea in satul Caldarasti conducta
de distributie gaze naturale nou infiintata se va ramifica printr-o subtraversare a Drumului National
DN2C si va fi pozata pe ambele parti in interiorul satului apartinator Caldarasti. Trunchiul
principal al conductei de distributie merge ingropat pe ambele parti ale lui DN2C pina la iesirea
din satul Caldarasti. In interiorul satului Caldarasti conducta se ramifica din trunchiul principal pe
strazile satului in vederea alimentarii cu gaze naturale a tuturor potentialilor consumatori.

Dupa ce paraseste satul Caldarasti in directia orasului Pogoanele conducta continua tot
ingropat de-a lungul lui DN2C dar pe o singura parte a drumului si subtraverseaza calea ferata ce
face legatura intre Faurei si Urziceni printr-un foraj dirijat in tub de protectie metalic. Inainte de
subtraversarea caii ferate se va prevede pe conducta o vana de sectionare din PE cu montaj ingropat
. Apoi la intrarea in orasul Pogoanele conducta de distributie gaze naturale nou infiintata se va
ramifica si printr-o subtraversare a Drumului Judetean DN2C si va fi pozata pe ambele parti a
acestuia pina spre iesirea din orasul Pogoanele.

Inainte de iesirea din orasul Pogoanele trunchiul conductei intilneste Drumul Judetean
DJ203C (in zona intersectiei cu str.Padureni ), de-a lungul caruia va merge ingropat dar pe o
singura parte a sa in vederea alimentaria cu gaze naturale a potentialilor consumatori amplasati in
zona lui DJ203C si aflati in raza UAT Pogoanele.

In interiorul orasului Pogoanele conducta se ramifica din trunchiul principal pe strazile
orasului in vederea alimentarii cu gaze naturale a tuturor potentialilor consumatori. Tot in
interiorul orasului Pogoanele conducta va merge ingropat de-a lungul drunului Judetean DJ203I
pe ambele parti a drumului.

Reteaua inteligenta de distributie gaze naturale nou infiintata in orasul Pogoanele si satul
apartinator Caldarasti jud. Buzau, va fi in lungime aproximativa de L= 64995 m , va avea un numar
de 2758 buc. bransamente, din care 2751 buc. bransamente pentru consumatori casnici ,14 scari
de bloc si 23 buc. bransamente pentru consumatori noncasnici obiective socio-culturale.-
infiintarea unei Statii de Lucru.

-reteaua inteligenta de alimentare cu gaze naturale nou infiintata va fi proiectata sa
alimenteze cu gaze naturale gospodariile, obiectivele socio culturale si agentii economici din
orasul Pogoanele si satul apartinator Caldarasti jud. Buzau.

_executia racordurilor catre consumatori -bransamente - la reteaua de gaze executia
instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale pentru obiectivele socio-culturale ,montarea
contoarelor inteligente .
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Traseul conductei va urma traseele drumurilor de acces in orasul Pogoanele si satul
apartinator Caldarasti jud. Buzau pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor.

Avand in vedere cele de mai sus, sistemul de alimentare cu gaze naturale care urmeaza sa
deserveasci orasul Pogoanele si satul apartinator Caldarasti jud. Buzau va fi compus din:

1 modul SRMP nou cu debitul Q=10553 Smc/h amplasat la limita administativ
teritoriala a satului Caldarasti (apartindtor orasului Pogoanele) conform Avizului Tehnic de
Principiu nr. 75981/ 12.10.2023 emis de catre TRANSGAZ Medias dotat cu elemente moderne si
inteligente de masurare si monitorizare a debitelor de gaze, a temperaturii si a presiunii gazelor
naturale. cu sisteme automate de odorizare, cu sisteme moderne de comunicare tip SCADA.
Modulul SRMP va regla presiunea gazelor de la regimul de presiune inalta la regimul de presiune
medie la care va functiona reteaua inteligenta de distributie, care va fi proiectata sa alimenteze cu
gaze naturale gospodariile, obiectivele socio-culturale si agentii economici din orasul Pogoanele
si satul apartinator Caldarasti jud. Buzau.

2. infiintare retea de distributie gaze naturale de presiune medie in orasul Pogoanele
si satul apartinator Caldarasti jud. Buzau, din PEHD 100, SDR11, cu o lungime totala aproximativa
de L= 64995 m, care va alimenta gospodariile individuale, obiectivele socio culturale si agentii
economici care la final de proiect vor fi conectate la reteaua inteligenta de distributie si racordare
a gazelor naturale, care va cuprinde toata trama stradala a localitatii si va deservi toate locuintele,
agentii economici si institutiile. Calculul de dimensionare se va face pentru un debit de 10000
Nmec/h tinindu-se cont de dezvoltarea ulterioara a retelei de distributie gaze naturale.

3. Racordul la SNT se va face printr-o conducta de racord de presiune inalta din OTEL
cu Dn100 mm Pn45 bar in lungime aproximativa de 1=500 ml.
4. Se vor executa un numir total de 2758 buc racorduri ,din care 2721 buc racorduri

catre consumatorii casnici, 14 racorduri pt 14 scari de bloc si 23 buc racorduri catre consumatorii
non-casnici Obiective socio-culturale, iar pentru consumatorii non-casnici obiectivele socio-
culturale pe Langa racordurile la reteaua de gaz se vor executa si 23 buc instalatii interioare de
utilizare gaze naturale pina la consumatori.

3. Bransamente de gaze naturale de presiune medie, cu posturi de reglare la capat,
pentru deservirea gospodariilor si se vor monta 2758 buc contoare inteligente.

6. Se va infiinta 1 Statie de Lucru.

7. Sectorizarea retelei nou infiintata de gaze naturale se va face prin intermediul a unui

numar de 5 buc vane de sectorizare din PE montaj ingropat.
Vanele de sectorizare a retelei :
-Vana PE SDR11 Dn250mm=2 buc
-Vana PE SDR11 Dn160mm=1 buc
-Vana PE SDR11 Dn315mm=2 buc

Reducerea, reglarea presiunii si masurarea consumului de gaze naturale se va face in statia
de reglare, masurare, predare SRMP nou infiintata cu capacitatea de Q=10553 Smc/h. Pentru
alimentarea cu gaze a viitorilor abonati se va proiecta o retea inteligenta de distributie si racordare
a gazelor naturale de presiune medie care va fi amplasata pe strazile si drumurile orasului
Pogoanele si satul apartinator Caldarasti jud. Buzau.

Lungimea retelei inteligente de distributie va fi de aprox. 64995 m . Terenul ocupat
temporar aferent retelelor de gaze naturale este :

-conducte de gaze naturale PEHD100, SDR11,SR ISO4437 cu

Dn = 63mm=180mm : = 64995 m x 1.0 m = 64995 m2
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-bransamente gaze naturale PEHD100, SDR11
Dn32/63mm=2976 buc x Lmediu 6 m=17856 m x 0.4 m = 7142 m2
-suprafata totala teren ocupat temporar: Stotala=72137 m2
Conducta va fi amplasata in afara carosabilului la o distanta de 1-1,50 m de limitele de
proprietate cu respectarea normelor tehnice impuse de NTPEE — 2018 referitoare la proiectarea si
exploatarea retelelor de gaze naturale.

Lungimea totala a traseului conductei de gaz va fi de aproximativ 64,995 km. iar
dimensionarea acesteia se va face dupa obtinerea tuturor avizelor si a solutiei de alimentare.

Oportunitatea investitiei consta in aceia ca pe baza acestui proiect, Primaria Orasului
Pogoanele, judetul Buziu va accesa fonduri europene nerambursabile cat si fonduri de la bugetul
de stat, pentru realizarea acestei investitii.

Realizarea acestor lucrari se vor face in baza :
- temei de proiectare date de beneficiar ;
- studiului topografic si studiului geotehnic intocmite pentru aceasta lucrare ;
- discutiilor avute cu reprezentantii din cadrul Primariei Orasului Pogoanele, judetul Buzau;
- solutia obtinuta din partea operatorului de transport din zond, in baza avizului de principiu
- solutia obtinuta din partea operatorului de distributie din zona ;
- implementarea la standarde ridicate a retelei inteligente pentru distribuirea si alimentarea
consumatorilor cu gaze naturale.

Pe baza acestor date se va incerca stabilirea in conditii cat mai optime a traseelor de gaze
naturale, a materialelor necesare, precum si a tehnologiei de executie.

Reducerea emisiilor toxice rezultate din arderea combustibililor fosili utilizati in prezent.

Realizarea investitici va avea un impact pozitiv asupra mediului inconjurator prin
reducerea poludrii si prin micsorarea suprafetelor de padure care se vor defrisa.

infiintarea distributiei de gaze naturale va duce la dezvoltarea zonei prin cresterea
investitiilor in zona, prin cresterea gradului de confort al populatiei, prin eliminarea poluarii
rezultate din arderea combustibililor conventionali (reducerea numarului de sobe pe lemne sau a
altor aparate pentru incilzit, preparare hrana si apa calda), prin reducerea taierilor de paduri —masa
lemnoasa folositd la incdlzire, iar natura impactului construirii unei retele de distributie gaze
naturale in aceastd zona va fi unul pozitiv si pe termen lung.

I11.c. Valoarea investitiei: 67,835,192.74 lei fara TVA
II1.d. Perioada de implementare : 24 de luni

I1Le. Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de
teren solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasament)
Conform borderou “Piese desenate™

I1Lf. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, material de constructie etc)

Materializarea proiectului constd in construirea unei retele de distributie gaze naturale
formata din tronsoane de teava din polietilena PE 100 SDR 11. Se vor executa si racordurile catre
consumatori, pentru obiectivele socio-culturale se vor executa si instalatiile interioare de utilizare
gaze naturale pana la consumatori, se vor monta contoare inteligente.
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IIL.g. Descrierea proceselor de productie

Specificul proiectului este distributia gazelor naturale prin conducte in regim de presiune
medie presiune catre consumatorii casnici si cei non-casnici in Orasul Pogoancle, judetul Buzau.

Reteaua de gaze naturale va fi montata in subteran, iar pentru acest lucru se vor practica
santuri amplasate in lungul drumurilor principale si a strazilor, pe domeniul public, cu respectarea
distantelor impuse de normativul NTPEE -2018 intre conductele de gaze, drumurile de acces si
celelalte retele existente in zona.

Intersectia retelelor de gaze naturale cu alte retele sau constructii subterane sau supraterane
se face cu avizul unitatilor detindtoare si se realizeaza perpendicular pe axul retelei sau constructiei
traversate, la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatii. In cazul in care nu se poate respecta
distanta minima, conducta va fi montata in tub de protectie.

Trecerea retelelor de distributie gaze naturale prin camine, canale si constructii subterane
ale altor utilitati este interzisa.

Adancimea de pozare va fi de 0,90 m masuratd de la generatoarea superioara a conductei
la cota libera a terenului din jur.

Latimea santului va fi de Dn + 0,4 m pentru conductele cu diametrul > cu 100mm side 0.4
m pentru conductele cu diametrul <cu 100 mm.

Fundul santului se executa fara denivelari, se curata de pietre, iar peretii se executa fara
asperitati si se acopera cu un strat de nisip de 10 ... 15 cm, de granulatie 0.3 ... 0,8 mm.

Pozarea conductei in sant se va face pe tronsoane cu lungimea maxima de 500,0 m, numai
dupa ricirea corespunzatoare a imbinarilor sudate.

Conducta se va aseza serpuit in sant si va fi insotita pe toata lungimea de firul trasor cu
sectiunea de 1,5 mm?, pentru identificare. Peste conductd se va aseza un strat de nisip de minim
10 cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei se va face in straturi subtiri cu grosimea de
maxim 20 cm, cu pamant maruntit prin compactare dupd fiecare strat. Deasupra conductelor, pe
toata lungimea traseului, la o indltime de 35 cm se monteaza banda avertizoare din material plastic
de culoare galbeni cu o latime de 15 ¢cm si inscriptionata “GAZE NATURALE - PERICOL DE
EXPLOZIE”. La ramificatiile importante si la capetele tuburilor de protectie de la subtraversarile
de drum se vor monta robineti de sectionare.

Deasupra fiecarei suduri si la ramificatii se vor monta rasuflatori.

La terminarea lucririlor terenul va fi adus la starea initiald pe care a avut-o la intocmirea
procesului verbal de predare de amplasament.

Lucririle se vor desfasura pe domeniul public apartinind Orasului.

Lucrarile de sapatura a santurilor se vor executa mecanizat.

Concluzie: reteaua de distributie gaze naturale proiectata pentru Orasul Pogoanele
nu are caracter productiv ci doar vehiculeazi gaze naturale de la refeaua nationala de
transport la consumator, in conditii fizice impuse prin proiectare, fiind in administrarea
unui operator licentiat ANRE in distributia de gaze naturale.

IIL.h. Materii prime, energia si combustibilii utilizati
Materialul tubular va fi teava din polietilend de inalta densitate PEHD 100, SDR 11 sau
otel.
in sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeaza numai echipamente, instalatii,
aparate, produse si procedee care indeplinesc una din conditiile, in conformitate cu legislatia in
vigoare:
a) poarta marcajul european de conformitate CE;
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Descriere Marcaj
Fabricantul sau marca Nume, simbol, denumire comerciala
Fluidul vehiculat Gaz
Dimensiuni (diametrul exterior x De x en
grosimea la perete)
SDR ( pentru tevi cu De > 40mm ) SDRI1
Presiune maxima de serviciu Ps
Tipul de material PE100

Perioada de productie (data, codul) o
identificare a

schimbului, a liniei de productie SR EN 1555-2: 2011 Sisteme de canalizare de
Standardul de fabricatie materiale plastice pentru distribuirea
combustibililor gazosi Partea 2 : tevi( sau
echivalent)

Identificare tronson curent Un numar secvential care creste la intervale de 1 m,
de-a lungul seriei, de la 000 la 999 sau de la 0000 la
9999.

b) sunt agrementate /certificate tehnic de catre un organism abilitat. Imbinarile se vor face prin
suduri tip electrofuziune, sau cap la cap cu ajutorul generatoarelor de curent. Tuburile de protectie
vor fi din otel, polietilend, beton sau alte materiale cu caracteristici similare. Rasuflatorile vor fi
din otel. Toate materialele utilizate la executia constructiei vor fi conforme cu standardele in
vigoare si vor avea certificate de calitate si conformitate. Materialele care nu corespund nu vor fi
folosite la executie.

Toate materialele, armaturile si accesoriile vor fi depozitate corespunzator pe toatd durata
executiei pentru a evita deteriorarea, degradarea sau poluarea mediului. Sapatura santurilor va fi
executatd mecanizat cu utilaje specifice cu exceptia zonelor de intersectie cu alte retele sau a
zonelor specificate in avizele altor detinatori de retele unde va fi facutd manual.

Pe perioada executiei lucrérilor se vor folosi generatoare de curent, utilaje si echipamente
a caror functionare va fi asigurata de catre antreprenor.

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate la executia conductei de transport
gaze naturale, vor corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de
certificate de calitate care se vor pastra (arhiva) pentru a fi incluse in CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEL

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate insotitoare.
Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al
proiectantului general si al beneficiarului.

In conformitate cu HGR 766/1997 si a Regulamentului privind stabilirea categoriilor de
importanta a constructiilor, conducta de gaze se incadreaza in categoria ,,Constructie de
importanta normala C”.

Din punct de vedere juridic terenul afectat de lucrari se afla in intravilanul Orasului Pogoanele
apartinand administratiei locale, respectiv domeniului public.

Din punct de vedere economic folosinta actuald a terenului este spatiu verde, trotuar, alei de
acces, carosabil.
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La executarea imbinarilor prin sudura si la executarea santurilor de pozare a conductelor
se vor folosi utilaje care consuma combustibili lichizi(motorina).

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare
- nueste cazul;
V. Descrierea amplasirii proiectului:

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

-nu este cazul

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor
nr.2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de
Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor
situri arheologice ca zone de interes national,republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-nu este cazul;

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

-folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone
adiacente acestuia conform plan de amplasament anexat.

Categoria de folosintd a terenului din zona este spatiu verde, trotuare. Dupa finalizarea
lucrarilor de montaj conducta, terenul afectat va fi readus la categoria de folosinta initiala.

-Politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul

-Arealele sensibile;

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma
de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

-Conform anexa
Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

-Plan de incadrare in zona anext

VI.A Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu

a) Protectia calitatii apelor:

-sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

O sursa potentiala de scurgeri incarcate cu sedimente provine de la decopertarea solului vegetal si
saparea santurilor, depozitarea solului vegetal in grimezi, spalarea instalatiilor si a rotilor
utilajelor de noroiul depus pe suprafata drumurilor publice.

Pentru a asigura in timpul activitatii masurile de protectie a apelor subterane cat si de suprafata,
este necesar sa fie respectate urmatoarele :

-utilajele sa nu aibd pierderi (scurgeri) de carburanti sau lubrefianti, prin intretinerea acestora
conform cartii tehnice si cerintelor legale.

-in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona organizarii de santier
unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul reparatiilor
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-alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face in locuri special amenajate evitandu-se
pierderile accidentale;

-se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la intamplare.
Acestea vor fi colectate, transportate si depozitate in locurile special amenajate

-managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal in cursul activitatilor de
constructie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte cu operatorii autorizafi,
care vor asigura si serviciile de colectare si evacuare adecvata a acestui tip de ape uzate.
-curatarea prealabildi a conductei cu aer comprimat, inaintea oricdrei testari hidrostatice,
pentru a asigura menginerea la minim absolut a oricarei posibile contamindri a apei hidrostatice,
prin aceasta evitandu-se impactul negativ asupra emisarilor.

-statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute; Nu este cazul

b) Protectia aerului:

-sursele de poluanti pentru aer, poluanti inclusiv surse de mirosuri

Obiectivul de investitii proiectat nu polueaza aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator
de noxe, sau alte dispersii poluante. Conductele sunt prin conceptie etanse, verificate prin
probe de presiune, deci nu exista posibilitatea de emanatii in aer.

Posibila sursa de poluare a aerului in perioada de executie este reprezentata de utilajele din dotare.
Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este
practic nesemnificativ, el incadrandu-se in fondul general al admisiei permise.

Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenti in tabelul de mai
jos

POLUANTI UM. CANTITATI ADMISE
Particule Kg/1000 | 1,56
Sox Kg/1000 | 3,24
CcO Kg/1000 | 27,00
Hidrocarburi Kg/1000 | 4,44
Nox Kg/1000 1 44,40
Aldehide Kg/1000 1 0,36
Acizi organici Kg/1000 | 0,36

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina del0l/h la functionarea
concomitenta a 2 utilaje, comparate cu limitele maxime admise in Ordinul 462/1993 sunt
prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.crt. POLUANTI U.M. CANTITATI LIMITA MAXIMA ADMISA
EMISE CONF.ORD.462/1993

1. Particule g/h 18 500g/h pct.4.1.anexa 1.

2. Sox g/h 162 500g/h tabel 6.1.cl.4.

3. cO g/h 270 Limita nespecificata

4. Hidrocarburi g/h 80 3000g/h tabel 7.1.cl.3.

5 Nox g/h 857 5000g/h tabel 6.1.cl.4.

6. Aldehide g/h 6 100 g/h tabel 7.1. cl.1

7 Acizi organici  g/h 6 200g/h tabel 7.1.cl.2
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Din comparatia intre cantitatile de poluanti eliminati la functionarea concomitenta a 2 utilaje si
maximele admise prezentate in tabelul de mai sus rezultd ¢ in situatia cea mai defavorabila cand
toate utilajele implicate in executie ar functiona simultan, grupate in jurul obiectivului nu s-ar
produce o depdsire a nivelului maxim admisibil pentru poluanti proveniti din arderea motorinei in
motoare. Utilajele implicate in realizarea lucririi au revizia tehnica efectuata si nu prezinta o
posibila sursa majord de poluare. in vederea diminudrii emisiilor de gaze de ardere, pe durata
pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare. Concentratiile noxelor rezultate de
la mijloacele auto se vor incadra in limitele impuse de NRTA 4/1998 ; Folosirea utilajelor ce
respectd standarde privind emisiile de esapament (Euro 2 -4) si cu reviziile tehnice la zi;
Concentratiile noxelor emise de la motoarele termice care functioneaza pe motorind nu vor depasi
limitele maxime admise de OM 462/1993;

-instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.
-Nu este cazul.

¢) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

-sursele de zgomot si de vibratii

sursele de zgomot si de vibratii

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In conditii de activitate normala, nivelul de zgomot in zona amplasamentului si la limita acestuia
este mai mic decét nivelul de zgomot admisibil.

Procesele tehnologice de executie a lucrérilor de executie implica folosirea unor grupuri de utilaje
cu functii adecvate. Aceste utilaje in lucru reprezinta surse de zgomot si vibratii.

. in fronturile de lucru, zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii
specifice lucrdrilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea structurilor proiectate, etc.) la
care se adauga aprovizionarea cu materiale.

Pe traseele din santier si din afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care
transportd materiale necesare executiei lucrarilor.

Se pot face estimari privind nivelurile de zgomot si distantele la care se inregistreaza acestea,
pornind de la valorile de putere acustica inregistrate pentru diverse echipamente utilizate la
constructie si de numarul acestora. O lista a tipurilor de echipamente utilizate si valorile acustice
asociate acestora este prezentata in cele ce urmeaza:

. buldozer: Lw - 115 dB(A);

. incarcator frontal: La - 112 dB(A);

. excavator: Lw - 117 dB(A);

. compactor: La - 105 dB(A);

. echipamente de finisare: Lw - 115 dB(A);
. camion: Lw - 107 dB(A);

. motocompresor: Lw - 70 dB(A);

. draglina: Lw - 70 dB(A);

. autogreder: Lw - 112 dB(A).

Amenajarile si dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor se vor realiza astfel
incat sa se respectate conditiile impuse de Hotarare nr. 321 din 14/04/2005, HG 1756 / 2006 si
STAS 6156/1986.

Se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor in timpul
executiei lucrarilor:
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+ deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu
viteze de maxim 30 km/h;
+ asigurarea in permanenta o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru
a se evita depasirile LMA;
« efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje pentru ca emisiile sa se
incadreze in prevederile NRTA 4/1998
« limitarea traseelor ce stribat zonele sensibile de catre utilajele si autovehiculele cu mase mari
si emisii sonore importante;
« organizarea de santier va fi amenajata in afara zonelor sensibile;
+  se recomanda lucrul numai in perioada de zi. respectindu-se perioada de odihna a localnicilor;
* intretinerea corespunzatoare a instalatiilor de preparare a betoanelor; in cazul unor reclamatii
din partea populatlel se vor modifica traseele de circulatie. Esalonarea judicioasa a activizatilor
de constructie si reducerea perioadelor de activitate simultana a mai multor surse generatoare
de zgomote de intensitate ridicatd monitorizarea acustica a amplasamentului si adoptarea
masurilor adecvate de reducere a impactului acustic, daca este cazul.
Referitor la masurile adecvate de reducere a impactului acustic si avand in vedere distanta de la
amplasamentul lucrarilor pana la zonele locuite, se apreciaza ca nu este cazul prevederu in proiect
de masuri constructive de tipul panourilor fonoabsorbante. Dacd vor fi sesizari sau reclamatii din
partea populatiei, acestea vor fi solutionate individual.
In perioada de executie, in fronturile de lucru si pe anumite sectoare, pe perioade limitate de timp,
nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fard a depaS| 90 dB(A) exprimat ca Leg pentru
perioade de maxim 10 ore. Aceste niveluri se incadreazi in limitele acceptate de normele de
protectia muncii. In apropierea zonelor sensibile nu se va amplasa organizarea de santier, iar
perioada de executie trebuie redusa, astfel incat afectarea receptorilor protejati datoritd nivelului
de zgomot si vibratii generat de lucrarile de contactii sa fie cat mai redusa.
Vor trebui respectate limitele admisibile privind nivelurile de zgomot previzute in Hotarére nr.
321 din 14/04/2005, HG 1756 /2006 si STAS 6156/1986.
Conductele de gaz pot produce vibratii minime in anumite conditii. Vibratiile pot fi cauzate de
conditii extreme si anormale, printre care:
* Presiunea Fluxului de Gaz:
O presiune excesivi in conductele de gaz poate genera vibratii, mai ales in cazul unor schimbari
bruste ale fluxului de gaz.
* Turbulentele in Fluxul de Gaz:
Turbulentele sau perturbatiile in fluxul de gaz pot cauza vibratii in conducte.
» Instabilitatea in Sistemul de Distributie:
Instabilitatile in sistemul de distributie, cum ar fi supapele defecte sau alte componente
necorespunzatoare, pot contribui la vibratii.
* Prize de Aer sau Cavitati:
Prezenta aerului in conducte sau formarea de cavitati poate contribui la vibratii si zgomote
nedorite.
» Depisirea valorii maxime admisa a vitezei gazului in conducte:
Viteze mai mari de 40 m/s pentru conducte subterane si viteze mai mari de 20 m/s pentru conducte
supraterane.
* Conditii Meteo Extreme:
In conditii meteorologice extreme, cum ar fi vanturile puternice sau schimbarile bruste de
temperatura, conductele pot experimenta forte care duc la vibratii.
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+ Instalare Necorespunzatoare:

O instalare necorespunzitoare a conductelor, cum ar fi fixarea insuficientd sau utilizarea
materialelor care nu absorb vibratiile, poate contribui la aparitia acestora.

Este important sa se monitorizeze si sa se intretina sistemul de distributie a gazelor pentru a preveni
eventualele probleme legate de vibratii.

Montarea si functionarea retelei de gaze naturale se va realiza conform normelor tehnice in
vigoare si anume conform NTPEE 2018, asigurind protectia impotriva uzurii excesive a
conductelor si componentelor, fard a pune in pericol integritatea sistemului retelei de gaze naturale
si siguranta generala, astfel probabilitatea vibratiilor va fi diminuata la minim.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Nu este cazul

d) Protectia impotriva radiatiilor:

-sursele de radiatii;

In activitatea desfasurata dupd darea in exploatare nu se vor produce substante radioactive si nici
nu vor aparea surse artificiale de radiatie.

-amenajarile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor.

Nu este cazul.

e) Protectia solului si a subsolului:

-sursele de poluanti pentru sol. subsol si ape freatice si de adancime;

-lucrdrile si dotirile pentru protectia solului si a subsolului.

Prin respectarea normelor. a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atat in timpul
executiei cat si dupa darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Posibila sursa de poluare locala a solului, ar fi eventuale defectiuni tehnice ale utilajelor.
Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate, ludndu-se toate
masurile de protectie. Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se
vor ingropa deseuri menajere (sau alte tipuri de deseuri -anvelope uzate, filtre de ulei, lavete,
recipienti pentru vopsele etc.); deseurile se vor depozita separat pe categoril (hartie; ambalaje
din polietilend, metale etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora.
Sudurile ce se executa sunt de tip electrofuziune si cap la cap. Acestea nu sunt surse de materiale
poluante.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect : nu este cazul;

_lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate: nu este cazul;

Gazele naturale, chiar si in cazul aparitiei unor avarii tehnice sau accidente, se vor ridica in
atmosferd nepoluand panza freatica.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezdrile umane, respectiv fata de
monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora existd instituit un regim de restrictie,
zone de interes traditional si altele, etc.;

Traseul conductei este amplasat in general in intravilanul localitatii, distanta fata de blocuri
si case este minim 2m. Pe traseul ales nu sunt obiective de interes public, monumente istorice
si de arhitectura sau zone cu regim de restrictie.

-lucrdrile, dotarile si masurile pentru protectia agezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau
de interes public.
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In timpul executiei constructorul va respecta curatenia si normele privind protectia si igiena muncii
in constructii.

Constructorul are obligatia de a asigura serviciile sanitare pentru ca in organizarea de santier si pe
traseul lucririi sa se respecte igiena in constructii si curatenia astfel incat sd nu aduca
prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

h) Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
-tipurile si cantitdtile de deseuri de orice natura rezultate: In timpul executiei lucrarilor rezulta
deseuri menajere si alte tipuri de deseuri (hirtie, metale, lavete, etc.) in cantitati mici, putand fi
recuperate. in timpul functiondrii instalatiei nu se produc deseuri.
-Deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor depozita separate pe categorii (hartie;
ambalaje din polietilend,lavete, etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora.
-Toaletele ecologice vor fi golite periodic de o firmd autorizata. Celelalte deseuri vor fi valorificate
prin predarea lor citre un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor,
respectand prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deseurilor.
-deseurile de ambalaje: ambalajele din hartie si carton se vor preda la unitati de colectare
si valorificare autorizate;
-deseurile metalice se vor valorifica prin societdti autorizate;
-deseurile menajere vor fi colectate in containere si transportate la depozitul de deseuri menajere
autorizat;
-se va tine evidenta strictd a cantitatilor si tipurilor de deseuri produse si a operatiunilor cu
deseuri conform prevederilor HG 856/2002:
-respectarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
-este interzisa abandonarea deseurilor sau depozitarea in locuri neautorizate;
-se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei ;
i) Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; Nu este cazul.
-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor
de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.
In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.
VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:
Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz;

In principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra mediului trateazd urmatoarele
aspecte:
- solutii de integrare cat mai fireasca in planurile de dezvoltare locale, regionale si nationale,
colaborand in acest sens cu Consiliul Judetean Buzau, Primaria Pogoanele, Agentia de Dezvoltare
Regionald, Inspectoratul de Protectia Mediului si Directia Apelor Buzau;
- propunerea de solutii pentru ca impactul economic si cel social, inclusiv cel asupra starii de
sanatate a factorului uman sa fie pozitiv;
- definirea starii initiale a mediului prin analize de teren, prelevari de probe si efectuarea
cercetarilor de laborator privind aerul, solul. apa, ecosistemele (flora, fauna), terenurile agricole
ete.:
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- analiza legislatiei specifice privind declararea monumentelor naturii si siturilor arheologice,
identificarea acestora pe teren; propuneri si solutii pentru prezervarea acestor zone;

- evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, climei, utilizarii agricole a terenurilor, precum
si din punct de vedere al inconvenientelor pe perioada constructiei, al stresului conducatorilor auto,
al incadrarii in peisaj;

- evaluarea impactelor cauzate de vibratii, zgomote in timpul noptii;

- masuri pentru refacerea si conservarea ecosistemului local, precum si alte masuri compensatorii;
- propuneri si solutii pentru prevenirea eroziunii solului si sedimentdrii, in scopul elimindrii
colmatarii sistemelor de drenaj si asigurarii stabilitatii solului sub efectul curentilor generati de
scurgerea apelor de suprafata;

- masuri pentru prevenirea accidentelor care determind poluarea apelor, aerului, solului si
subsolului, atat in timpul executiei, cat si al exploatarii;

- adoptarea de solutii pentru ca lucrarile sa se incadreze armonios in peisaj, reducand la minim sau
chiar eliminand impactul vizual negativ, tindnd seama de topografia locului, traficul, existenta
vegetatiei etc.;

- stabilirea de masuri pentru diminuarea poluarii acrului pe durata activitatilor de constructie cat si
ulterior, in exploatare, pe grupe de zone;

- prevederea de masuri in cadrul organizarilor de santier pentru ca efectele poluante sa fie cat mai
reduse iar in final, dupa dezafectare s fie refacutd situatia initiald a cadrului natural;

- elaborarea de solutii pentru refacerea ecologica a zonelor afectate de deschiderea gropilor de
imprumut, precum si a amplasamentului organizarii de santier;

- prevederea de puncte sanitare mobile si un sistem de comunicare adecvat prin care sa fie asigurata
o asistenta sanitara eficientd pentru personalul constructorului;

- evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajarile propuse;

- identificarea implicarii rezidentilor in realizarea proiectului;

- identificarea factorilor de mediu necesar a fi monitorizati privind evolutia calitatii acestora si
elaborarea unui plan de monitoring care sa fie pus in aplicare imediat dupa terminarea execufiei
lucrarilor.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului:

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementérile aplicabile in

vigoare, referitoare la protectia mediului in Romania.
In timpul exploatarii, instalagiile sunt supravegheate permanent de citre personalul
operativ. In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele
reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului.
A. Reglementari generale

1. Ordonanta de urgenta nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, aprobata cu
Legea Nr. 265 / 2006 si modificata prin ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 114/2007 si
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 164/2008
2. Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

B. Factor de mediu aer

1. Ordin nr. 462/1993 privind protectia atmosferei, si normele metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare cu modificérile si
completarile ulterioare.

2. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
C. Factor de mediu apa
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1. LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006.

2. LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea
311/2006.

D. Factor de mediu sol

1. Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului
(valori de referintd pentru urme de elemente chimice in sol).

E. Protectia contra zgomotului si vibratiilor

1. HOTARARE DE GUVERN nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in
mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

2 STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

3. STAS 12025/1-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra
cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de masurare.

4. STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite
admisibile si parametrii de izolare acustica

F. Tratarea si eliminarea deseurilor

I. Legeanr.211/2011 privind regimul deseurilor.

2. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

3. HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

4. HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

5. HOTARARE nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

6. HG nr.1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei.

7. HG nr.170 / 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

8. HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

9. HG nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea
poludrii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri
poluante

G. Substante periculoase

IX. Legitura cu alte acte normative care transpun legislatia comunitard (IPPC, SEVESO,
COV. LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva cadru a deseurilor etc.)

-Nu este cazul

X. Lucriiri necesare organizirii de santier:

descrierea lucririlor necesare organizarii de santier;

Pentru suprafata de teren prevazutd, libera de orice sarcini, executantul are obligatia de a-l
imprejmui provizoriu (Pe durata executiei lucrarii) cu scopul de a impiedica accesul in santier a
publicului, circulatia autovehiculelor, etc. Se recomanda folosirea panourilor tip, practicand-se de
reguld o singura cale de acces. Santierul va fi semnalizat cu indicatoare rutiere, iar pe timp de
noapte va fi luminat cu lumina rosie.

Pe toata durata executiei, incinta santierului va fi tinuta permanent in stare de ordine si curatenie.
Executantul este obligat sa respecte toate reglementdrile organelor sanitare, ale politiei, ale
mediului si ale municipalitatii.

Controlul indeplinirii cerintelor de calitate se va realiza de citre executant prin sistemul propriu
de conducere si control al calitatii. inainte de inceperea lucrdrilor, executantul va numi un
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responsabil tehnic atestat, care va urmari asigurarea nivelului de calitate corespunzator
NTPEE/2008 si legislatiei in vigoare. Executantul este obligat sa anunte si sa convoace
beneficiarul si proiectantul in vederea verificarii fazei determinante a lucrarii. Faza determinanta
o constituie proba de presiune a conductei si bransamentelor.

Verificatorul tehnic atestat M.L.P.T.L.va trebui sa aiba cerintele A,B,C,D.E.F in domeniile IS sau
IG. De asemenea, executantul trebuie sa asigure accesul pe santier al proiectantului si
beneficiarului si sa faciliteze orice verificare a calitatii solicitata de acestia.

-localizarea organizarii de santier ;

Organizarea de santier va fi amenajata pe o platforma pe culoarul de lucru dupa cum
urmeaza:

-accesul la zona de lucru se va face pe carosabil si alei cu auto si cu piciorul pana la
locul sdpaturii si montajului.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce 0 desfasoara in santier sd nu afecteze cadrul
natural din zona respectivi si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curdteniei la locul de munca si a normelor de igiena.
Materialele folosite pentru constructia organizdrii de santier sunt materiale inerte, nisip,
balast, materiale care nu afecteaza calitatea apei.

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul
organizarii de santier;

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse
temporare de poluare fonicd, praf, emisii si vibratii.

-dotari si masuri previdzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu Schimburile de ulei de
la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii. Revizii periodice ale utilajelor
conform cartii tehnice.

Nu vor fi admise utilaje care sd prezinte scurgeri sau a caror stare tehnica si nu corespunda
normelor legale. Colectare si depozitare selectiva a deseurilor.

Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza :

- zonele periculoase, acestea vor fi marcate cu placaje si inscriptii;
- se vor face amenajiri speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);
- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in
vigoare
- asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a muncii
in vigoare din © Regulamentul privind protectia §i igiena muncii in constructii ** editia
1993 cap. 1-41.
Se vor instrui angajatii la locul de munca si se va tine seama de calificarea profesionala si de modul
cum fiecare muncitor poate sa-si insuseasca notiunile din instructajul facut, incat sa poata folosi
fara pericol instalatiile, utilajele, sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistand
in special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dandu-se exemple
concrete.
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Lucririle de dezafectare
Dupia finalizarea lucrarilor de executie conform contractului incheiat se vor efectua lucrérile

de dezafectare a organizarii de santier prin:

- Indepirtarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor si materialelor de pe amplasament

- Deconectarea, indepartarea si izolarea serviciilor care nu se mai folosesc

- Indepartarea containerelor pentru birouri, vestiare si depozite de pe amplasament
Refacerea zonelor ocupate de locatia temporara la starea initiala prin desfiintarea imprejmuirii si
dupa caz, lucrari de terasamente pentru desfiintarea platformelor
XI. Lucriri de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau
la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
-lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii;
In proiect sunt alocate fonduri pentru refacerea terenului afectat de lucrarile de montaj
conductd. Dupa terminarea lucrarilor de montaj conductd, astuparea santului se va realiza cu
pamantul rezultat de la sapaturd si depozitat pe marginea santului, in final depunand stratul vegetal
nou dupa tasare, terenul sa ajunga la profilul initial, la categoria de folosinta initiala.
-aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
Nu este cazul
-aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: Nu este cazul.
-modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului; Nu este
cazul deoarece prin lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea executiei
investitiei terenul va fi readus la starea initiald, la aceeasi categorie de folosinta.
Acestea sunt:
-eliberarea terenului de deseuri metalice;
-imprastierea pe traseu a stratului de sol fertil:
-nivelarea terenului;
XII. Anexe -piese desenate
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Plan incadrare in zona, scara 1:50000

Figurd 1. Pozitia Siturilor Natura 2000 fata de refeaua de gaze naturale proiectata

2. Schemele-flux pentru:
-procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare: Nu este cazul;
3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului: .Nu este cazul;
XIII. Regimul ariilor protejate:
-Nu este cazul.

Amplasamentul este lipsit de specii de plante protejate si nu reprezinta habitat de hranire,
reproducere, cuibirire, etc. pentru specii protejate sau alte specii de fauna salbatica. Se estimeaza
cd reteaua de distributie gaze naturale NU va intersecta suprafete de interes conservativ.

Mai mult, deoarece este gazos in cazul in care apar scurgeri in timpul transportului, acesta se
disperseaza in aer, nu va murdari/polua apele ori solul si nu va afecta speciile faunistice.
Constructia retelei de distributie gaze naturale se va executa cu un angajament luat pentru

protejarea mediului inconjurator, se va reabilita arealul afectat de lucrdri prin aducerea lui la
parametrii initiali dupa finalizarea lucrarilor, fard a genera poluarea sau deteriorarea habitatelor;
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Suprafata unde a fost proiectata reteaua de gaze naturale este reprezentatd in proportie de 100 %
de zona adiacenti a retelelor de drumuri. Speciile prezente identificate nefiind de tipul celor de
interes conservativ nominalizate in O.U.G. 57 /2007.

Loc. Pogoanele, cu reteaua de drumuri apartindtoare, este dominat de fitocenoze caracteristice
unor pajisti seminaturale - pajisti secundare degradate (ruderalizate) unde au fost observate
urmatoarele specii de plante: Cardaria draba —urda vacii: Artemisia austriaca — pelinita ; Poa
bulbosa — firuta bulboasa; Botriochloa ischaemum - barboasa ; Eryngium campestre - scaiul
dracului; Eryngium planum — scai vanat; Echium vulgarae — iarba sarpelui ; Cychorium intybus —
cicoare; Chondrilla juncea — salatica zidului; Thymus pannonicu — cimbrisor; Echium italicum -
coada vacii; Scleranthus perenni — sincerica; Erysimum diffusum - micsandra salbatica; Plantago
lanceolata - specie de patlagina ; Xeranthemum annuum — imortela; Setaria viridis — mohor verde;
buruiand comuna in culturi agricole; Consolida regalis — nemtisor de camp; Agropyron cristatum
subsp. Pectinatum — pieptanarita; Medicago minima — trifoi marunt,; Trifolium campestre -
trifoias,; Reseda lutea — planta ruderala comuna la margini de drumuri; Verbena officinalis —sporis;
creste pe terenuri virane, pe langa drumuri si garduri; Descurainia sophia — voinicica; Artemisia
annua - nafurica, pelinita; Lycopsis orientalis; Papaver rhoeas- macul rosu.

Dupi cum se poate observa din lista de specii de mai sus, zonele unde va fi amplasat proiectul
sunt alcatuite din specii comune, ruderale (de margini de drumuri) si segetale (buruieni de
culturi agricole). Plante ruderale sunt rezistente la calcat, la pascut si implicit la presiunea
antropica.

Evaluarea impactului:

Constructia prezentului proiect ce vizeaza infiintarea unui sistem centralizat de distributie gaze
naturale in loc. Pogoanele se va realiza cu respect pentru mediu. Nu exista pe amplasamentul
proiectului si in imediata apropiere a acestuia habitate naturale si/sau specii salbatice de interes
comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului propus.

Impactul direct sau indirect pe termen scurt este minim, prin realizarea santului si prezenta

utilajelor folosite in constructie. Obiectivul de investitii proiectat nu prezinta surse de poluare
semnificative . Singurele surse de poluare potentiale sunt: prin zgomot si vibratii produse de
utilajele necesare executarii lucrarilor de montaj conductd; de asemenea, solul poate fi tasat din
cauza acestor echipamente grele si pot aparea pierderi din cauza excavarilor, acestea afecteaza
solul doar local si temporar. Avand in vedere durata de executie scurtd aceste poluari sunt
neglijabile.

Implementarea nu va avea un impact negativ asupra mediului inconjurator pe termen mediu sau
lung.

In faza de functionare, reteaua de gaze nu prezinta niciun impact negativ asupra mediului si
implicit asupra ariei protejate.

Faza de dezafectare: chiar si in cazul aparitiei unor avarii tehnice sau accidente, gazele naturale
se vor ridica in atmosfera nepoluind panza freatica, solul sau corpurile de apa.

Pagind 22 din 25




4

TIP DOCUMENT: DOCUMENTATIE AVIZ

":ROEX Antrepenor general proiectare: S.C. INGENIO PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
ENERGY MANAGEMENT Proiectant de specialitate: SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL

?\;@&”‘?i do mmg&&f Str. Fagaras Nr. 21, Sector 1, Bucuresti

Mobil: 0730591939

Prin implementarea acestui proiect de investitii NU prezinta aspecte de mediu susceptibile sa
afecteze in mod semnificativ zona protejata.

Impactul rezidual: dupa terminarea lucrarilor din cadrul obiectivului terenul se va reface si
inierba si nu va exista impact rezidual.
Flexibilitatea extrema a gazului natural il face unul dintre combustibilii mai usor de utilizat, in
timp ce continutul redus de poluanti il face un combustibil ecologic. Reteaua de gaze naturale
presupune diminuarea impactului negativ asupra mediului prin reducerea emisiilor de noxe, de
dioxid de carbon si particule in suspensie in atmosfera ca urmare a utilizarii combustibilului solid
(lemnului)la incdlzirea locuintelor; inclusiv reducerea suprafetelor de padure defrisate si a
extractiilor de alti combustibili solizi (carbune). Distrugerea fondului forestier are implicatii
negative asupra sistemului ecologic. Agentia Internationala pentru Energie (AIE) a evaluat ca,
daca se produce aceeasi cantitate de energie, emisiile de dioxid de carbon cauzate de arderea
gazelor naturale sunt mai mici cu 25% si 40% comparativ cu cele produse de arderea subproduselor
de petrol si carbune.

Avand in vedere orice impact potential asupra faunei si florei, se propun urmaitoarele masuri
de reducere a impactului:

Masuri de reducere a impactului asupra faunei si florei:

» Evitarea amplasirii instalatiilor de suprafata in zone protejate: organizarea de santier va fi in
afara ariei protejate.

* Amplasarea instalatiilor de suprafatd pe cat posibil in zone care si-au pierdut functiile
ecologice;

* Asigurarea limitelor impuse de lege in ceea ce priveste emisiile de zgomot ale utilajelor si
intretinerea corecta a utilajelor;

» Respectarea Normelor Tehnice privind proiectarea si executia conductelor de transport gaze
naturale cu privire la pregatirea suprafetei de teren pentru lucrarile de constructii si montaj;

» Se va adopta tehnologia de exploatare care sa produca prejudicii minime asupra solului si
vegetatiei din zona limitrofa perimetrului de defrisat;

= Cu exceptia suprafetelor de teren scoase definitiv din functiunea initiala, suprafetele temporar
afectate vor fi aduse la starea initiala la finalizarea lucrarilor. Masuri de diminuare a impactului
asupra solului si a folosintei terenului

in vederea evitirii poluirii solului se vor respecta urmitoarele:

" nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri
menajere sau alte tipuri de deseuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru
vopsele, etc.); deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie, metal, plastic si sticla,
ambalaje din polietilena, metale, etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora;

= se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor;
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® sevor utiliza doar céile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

* se interzice depozitarea materialului tubular in afara culoarului de lucru al conductelor. Pe
perioada executiei conductei sunt prevazute pentru protectia solului/subsolului urmatoarele
lucrari:

= operatia de sdpare a santului pentru montarea conductelor se va executa corelat cu fluxul
general al lucrérilor de montaj al conductei pentru reducerea duratei de mentinere deschisi a
santului in vederea evitarii surparilor, umplerilor cu apa, infiltratiilor in straturile inferioare,
alunecarilor de teren;

= stratul vegetal va fi depozitat separat in vederea utilizarii lui la refacerea terenului la
terminarea lucrarilor:

®* dupa pozarea conductei, umplutura santului se va compacta corespunzator pentru a evita
infiltrarea apelor de precipitatii, prin roca nisipoasa in santul conductei.

* delimitarea stricta a culoarului de lucru.

Masuri de diminuare a impactului asupra calititii aerului si climei

Pe perioada lucrarilor de constructii — montaj impactul asupra aerului este reprezentat de gazele
de ardere din motoarele autovehiculelor si utilajelor utilizate, de emisiile nesemnificative de
compusi organici volatili provenite de la vopsirea robinetelor si armaturilor. in vederea diminurii
emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje si/sau
autoutilitare. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propune verificarea
tehnica riguroasa a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizirii proiectului.

Masuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibratii

® asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor intr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici atestati;

* utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si echipamentelor prevazute in proiect;

" respectarea detaliilor de executiei amplasamentelor statiilor de comprimare stabilite prin
proiect. Proiectul tehnic prevede ca verificarea calitatii la executia constructiilor sa fie
obligatorie si sd se efectueze de cétre investitori prin dirigintii de santier sau prin agentii
economici de consultanta specializati.

Pentru diminuarea zgomotului produs de functionarea statiilor de comprimare a gazelor naturale

au fost luate masuri prin proiectarea si amplasarea acestora astfel incat sa fie asigurat un nivel

maxim de zgomot la limita incintei de max. 65 Db(A) in conformitate cu prevederile STAS

10009/88 - acustica urband. Pentru respectarea nivelului maxim de zgomot la nivelul zonelor de

locuinte, stabilit prin Ordinul nr.119/2014 privind aprobarea Normelor de igienad si sanatate publica

privind mediul de viata al populatiei. respectiv de 55/40 dB zi/ noapte, prin proiect vor fi prevazute
madsuri corespunzitoare.

Sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vitimare a exemplarelor aflate in

mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
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- perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de
migratie;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionatd a cuiburilor si/sau oudlor din naturi;

- deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihni;

- culegerea oudlor din natura si pastrarea acestora, chiar daca sunt goale;

- perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si de migratie;
- detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea;

- comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializirii acestora in stare vie ori
moartd sau a oricdror parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat;

- folosirea utilajelor

XIV. Legatura cu apele:

-Nu este cazul
Se estimeaza ca reteaua de distributie gaze naturale NU va intersecta ruri, suprafata baltilor, a
canalelor sau vegetatia acvifaunistica.

intocmit,
Geogr. Mitroi Miruna
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