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1. DATE GENERALE 

1.1. Denumirea unitatii, amplasamentul si adresa 

 Titular: GMS CEREAL BOLDU COOPERATIVA AGRICOLA 

 Adresa sediu social: comuna Balta Alba, sat Balta Alba, Str. Statiunii, nr.6, judetul Buzau 

 CUI 35041852, C10/2/2015 

 Punct de lucru: Adresa  amplasament/instalatie: sat Boldu, Comuna Boldu, T41/1, P381, judet 

Buzău 

 Persoana de contact: Gîrban Marian 

 Telefon: 0765202315; email: gsmcooperativa@gmail.com 

1.2.  Profilul de activitate 

Activitatea principala a  cooperativei agricole  GMS CEREAL BOLDU  este de comerț cu ridicata al 

cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat- cod CAEN 4621. 

Activitatea ce se va desfasura pe amplasament este cea de creștere a păsărilor, cod CAEN 0147, 

activitate ce se incadreaza conform  anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013  cu modificarile ulterioare– 

Categorii de activitati pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei integrate de mediu, la 

categoria: 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitatile de peste : pct a) 

40.000 de locuri pentru pasari de curte  asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege . 

- activitatea PRTR conform REGULAMENTUL (CE) NR. 166/2006 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European 

al emisiilor si transferului de poluanti si de modificare a Directivelor 91/689/CEE si 

96/61/CE ale Consiliului este: 

Activitate PRTR Denumire activitate PRTR 

7.(a).(i) Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor cu 40 000 locuri 
pentru pasari 

 

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatia enterica (intregul grup) 

            110.05 Managementul dejectiilor animaliere (intregul grup). 

Conform Certificatului constator, pe amplasamentul din satul Boldu, Comuna Boldu, T41/1, P381, 

judet Buzău din societatea poate sa desfasoare si activitati incadrate in codurile CAEN: 

- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; 

- 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase; 

- 5210 Depozitari ; 
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- 0150 activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor); 

- 1061 Fabricarea produselor de morarit; 

- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma; 

- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie; 

1.3. Forma de proprietate:  

GMS CEREAL BOLDU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ este persoana juridica, infiintata in 2015 si 

inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. C10/2/2015 ca o asociație cu obiect de activitate 

principal COD CAEN-4621-Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului 

necultivat . 

Terenul pe care se desfasoara activitatea este dobandit prin superficie de catre cooperativa 

agricolă în urma încheierii Contractului de superficie cu încheierea de autentificare nr. 

91/03.02.2017. 

1.4.  Regimul de lucru 

Activitatea fermei este proiectata sa se desfasoare continuu, timp de 365 de zile pe an, 24 ore/zi 

in cate 3 schimburi, timp de 8 ore/schimb. 

1.5. Numar de personal: 10 angajati  

1.6. Capacitatea de productie:  

Activitate desfasurata de catre GMS CEREAL BOLDU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ pe amplasamentul 

din satul Boldu este reprezentata de cresterea intensiva a puilor de carne . 

 Capacitatea proiectata a fermei este de 3 hale cu un numar total de 66963 locuri pui/serie 

(22.321 capete/hala). Pentru max 6 serii/an (fiecare serie cu o durata de 60 de zile din care cca. 42 

de zile pentru crestere) corespunde o  capacitate maxima de 401.778 capete pui de carne/an . 

Activitate IED Capacitate maxima proiectata a 
instalatiei 

UM 

6.6.a) Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu 
capacitati de peste: a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte 

66963 locuri 

 

Alte activitati desfasurate pe amplasament: 

- aprovizionarea cu materii prime, fabricarea furajelor și descarcarea hranei in buncarele exterioare; 

- descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea acestora in vederea transportului la 

abator; 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

GMS CEREAL BOLDU COOPERATIVA AGRICOLA 
 

5 

- activitatile de transport - se realizeaza cu mijloace de transport  a caror alimentare cu carburanti si 

intretinere/reparatii nu se face pe amplasament; 

- activitati de intretinere si reparatii curente la liniile de adapare,furajare, alte instalatii mecanice 

sau electrice; acestea se vor efectua la fata locului, cu personal autorizat; pe amplasament nu 

functioneaza un atelier mecanic; 

-activitati de neutralizarea deseurilor de tesuturi animale prin incinerare in instalatie proprie 

2. INTRODUCERE 

2.1 Context 

Raportul de amplasament s-a realizat pe baza analizei documentatiilor si informatiilor primite de 

la beneficiar, pentru corectitudinea carora acesta si-a asumat intreaga responsabilitate. 

Raportul de amplasament a fost intocmit de catre Arsene Simona Stanica, Expert atestat nivel 

principal, pentru elaborare studii de mediu-Certificat de atestare seria RGX nr. 325/21.07.2022, 

Telefon 0762636528, email: ssimonaionita@yahoo.com. si are ca scop evidentierea situatiei 

amplasamentului instalatiei/activitatii de «crestere a pasarilor» desfasurate de GMS CEREAL BOLDU 

COOPERATIVĂ AGRICOLĂ., pe amplasamentul din sat Boldu, judet Buzău. 

Raportul de amplasament este elaborat in vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu; la 

data intocmirii prezentei societatea detine Acordul de mediu nr. 4 din 27.12.2018 si Autorizatia de 

construire nr.1/14.01.2021   pe baza carora  s-a implementat proiectul. 

Raportul are rolul de a descrie situatia amplasamentului pe care societatea va desfasura 

activitatea si de a evidentia situatia sitului si a nivelului de contaminare existent ca urmare a 

desfasurarii activitatii, precum si de a identifica substantele prezente in /sol sau in apa subterana 

care pot constitui factori de risc .  

Intocmirea prezentului raport are la baza cerintele Legii 278/ 2013 privind emisiile industriale, 

modificata prin OUG 101/2017 si are rolul de a prezenta situatia de referinta a calitatii terenului de 

amplasare fata de o evolutie ulterioara a acestuia.  

2.2 Obiective  

Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au stabilit in conformitate cu cerintele 

legislative actuale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.  

Principalele  obiective ale Raportului de amplasament : 

-sa  furnizeze  informatii  asupra  caracteristicilor  amplasamentului  si  a vulnerabilitatii 

acestuia; 

mailto:ssimonaionita@yahoo.com
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-sa obtina si sa furnizeze informatii corespunzatoare cantitativ si calitativ despre amplasamentul 

studiat  care  sa  permita  descrierea  interactiunii  dintre  activitatea desfasurata, factorii de 

mediu, receptorii sensibili si poluarea posibila pe amplasament. 

2.3 Scop si Abordare 

Scopul elaborarii Raportului de amplasament este in principal evidentierea starii 

amplasamentului pe care societatea isi desfasoara activitatea. 

Se intentioneaza identificarea aspectelor de mediu care pot duce la aparitia unor eventuale 

poluari, sursa acestora si caile de propagare pana la receptorii sensibili din zona, gradul de afectare 

a factorilor de mediu in conditii normale de functionare a fermei, propunerea masurilor necesare 

pentru ameliorare sau prevenire pentru viitor, precum si propuneri de monitorizare ulterioara a 

instalatiei si starii mediului.  

Raportul de Amplasament reprezinta  un punct de referinta pentru stabilirea gradului de afectare 

a componentelor de mediu din amplasament, in urma unor evaluari viitoare. 

Raportul de  amplasament a fost intocmit prin analizarea datelor anterioare si actuale ale calitatii 

amplasamentului studiat. 

Analiza activitatii desfasurate in ferma s-a facut tinand seama de valorile de referinta mentionate 

in standardele de mediu si in documentele adoptate la nivel national privind cele mai bune tehnici 

disponibile in domeniu:  

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a 

concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a 

Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor. 

De asemenea s-au avut in vedere Codul de bune practici in agricultura (CBPA) si reglementarile in 

domeniul sanitar-veterinar, care vizeaza bunastarea animalelor in ferme si in domeniul sigurantei 

alimentelor, Starea factorilor de mediu din judetul Buzau, Documentatia realizata in vederea 

obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor, contractele incheiate cu furnizorii de utilitati si 

prestatorii de servicii. 

3.  DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI  

3.1. Incadrarea amplasamentului in zona  

Ferma de crestere pui de carne, apartinand  GMS CEREAL BOLDU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ  este 

amplasata in comuna Boldu, judet Buzău . 
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Terenul pe care este amplasat obiectivul este situat in intravilanul localitatii Boldu, este in 

suprafata de 40000 mp (33000 mp din acte), din care suprafata construita 4477,21 mp, suprafata 

construita platforme tehnologice 2015,31 mp,  POT 11,19%, CUT 0,11. O hala de crestere pui de 

carne cu o  suprafata construita de 1370,15 mp/hala. 

Terenul pe care este construita ferma este identificata cu CF 20084/Nr cadastral 20084 . 

Cea mai apropiata locuinta se afla la o distanta de 1985 m fata de ferma de pui. 

Coordonatele stereo 70 ale amplasamentului sunt: 

Nr 

punct 

N(m) E(m) 

1 421429,016 6772269,930 

2 421375,971 677445,495 

3 421353,970 677440,070 

4 421349,995 677451,086 

5 421339,507 677488,844 

6 421303,300 677482,910 

7 421316,080 677423,871 

8 421224,541 677403,510 

9 421179,510 677396,110 

10 421161,269 677459,525 

11 421159,277 677458,942 

12 421234,579 677209,714 
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Fig. 1 Incadrarea in zona a amplasamentului este prezentata in figura de mai jos: 

 

3.2. Utilizarea actuala a terenului  

Activitate desfasurata de catre GMS CEREAL BOLDU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ pe amplasamentul 

din sat Boldu, judet Buzău  este reprezentata de cresterea intensiva a puilor de carne. 

Activitatea de pe amplasament se desfasoara 365 zile/an, 24 ore/zi. 

Capacitatea proiectata a fermei este de 3 hale cu un numar total de 66963 locuri/serie. Pentru 

max 6 serii/an, rezulta  o capacitate maxima de 401.778 capete pui/an . Se vor realiza maxim 6 serii 

de crestere pe an, fiecare serie cu o durata de 60 de zile din care cca. 42 de zile pentru crestere. 

Pentru derularea activitatilor, GMS CEREAL BOLDU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ are incheiate 

contracte cu societati cu profil de prestari servicii : 

 -Acord de vidanjare ape uzate nr. 313/30.07.2018 incheiat cu SC Lotus Granit S.R.L.; 

-Contract de prestari servicii nr. 1/15.12.2023 incheiat cu SC DIVERS COM 94 SRL avand ca obiect 

de activitatea imprastierea dejectiilor rezultate din ferma de crestere a puilor de carne din loc. 

Boldu 

-Contract nr 2006/28.11.2022 încheiat cu SC MSD COM SRL pentru preluarea deseurilor 

nepericuloase reciclabile si a deseurilor DEEE, VSU, acumulatori auto uzati. 
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-Contract nr 35/18.12.2023 incheiat cu SC Proiectari Cuptoare Micluț SRL pentru mentenanta 

instalatiei de incinerare 

-Contract nr 872/15.12.2023 incheiat cu SC Protect Colector SRL pentru preluarea deseurilor 

periculoase  

-Acord de deversare nr. 36/19.01.2023 incheiat cu Compania de Apa SA pentru deversarea apelor 

uzate in statia de epurare Râmnicu Sărat. 

3.3. Modul de utilizarea substantelor chimice 

Substantele si preparatele chimice utilizate  

Prezenta si utilizarea chimicalelor in ferma  sunt justificate de necesitatile legate de:  

- tratamentele aplicate efectivului de pasari, care presupun utilizarea produselor 

medicamentoase de uz veterinar;  

-  curatarea si dezinfectia echipamentului tehnologic din hale si a spatiilor aferente cresterii 

pasarilor;  

► Medicamentele: vaccinurile si vitaminele se achizitioneaza dupa popularea halelor de la 

furnizori 

► Produsele pentru DDD:  

Cu privire la lucrarile de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, acestea se realizeaza dupa fiecare 

depopulare in cadrul programului prestabilit pentru vidul sanitar.  

Pe amplasament nu se realizeaza o depozitare permanenta a  substantelor  utilizate la procedura 

de dezinfectie, exista numai o stocare temporara ocazionala  pe perioada de realizare a procedurii, 

intr-un spatiu special amenajat, in ambalajele originale, sigilate de la producator/distribuitor, 

urmand ca deseurile de ambalaje sa fie eliminate prin firme specializate.  

Actiunile de decontaminare, dezinsectie si deratizare reprezinta principalele masuri care se impun 

pentru prevenirea si combaterea nespecifica a vectorilor sau a microorganismelor si parazitilor care 

pot determina la om sau animale boli transmisibile sau disconfort. In acest scop se organizeaza vid 

sanitar dupa fiecare depopulare.  

►Asistenta veterinara. 

In vederea asigurarii starii de sanatate a pasarilor, asistenta veterinara se realizeaza in 

principal prin urmarirea consumului de apa si furaj si prin necropsia cadavrelor imediat cum se 

suspecteaza prezenta unei boli. Tratamentele curative se vor efectua doar in baza retetei emise de 

medicul veterinar. 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular GMS Cereal Boldu CA  
 

10 

Lista produselor chimice utilizate in ferma   

Denumire  Compozitie Clasificarea 

/etichetare 

Depozitare  Cum este 

folosit 

Masuri pentru 

protectia 

solului si 

apelor 

subterane 

DEGRES AS substante 
tensioactive 
anionice, neionice, 
aditivi speciali  si 
conservanti cu rol 
de emulsionare a 
grasimilor, 
patrundere si 
inmuiere in  stratul 
de reziduuri si , 
indepartarea 
acestora de pe 
suprafetele supuse 
curatarii 

H314, H317   Se livreazã in 
ambalaje din 
material plastic de 
1L, 5L. 30L sau 60 L 

 Detergent 
degresant 

Stocare 
temporara in 
spatii 
amenajate, in 
ambalajele 
originale 

ALDEZIN Glutaraldehida 18% 
Clorura de alchil 
(C12-C16) 
dimetilbenzil 
Amoniu 5% 
Clorura de 
didecildimetil 
amoniu 5% 
Alcool gras etoxilat 
C12-C15 9% 
Parfum de lamaie 
0,9% 
Acid fosforic 
0.225% 

H302,H312,H332,
H314,H317,H334,
H400  

Produsul se 
ambaleaza dupa 
conditionare in 
ambalaje de plastic 
bine inchise 
(flacoane 100 ml, 
500 ml, 1litru si 
canistre de 5 litri, 10 
litri, 20 litri). 

dezinfectant 
concentrat de 
uz veterinar 
(TP3). 

Stocare 
temporara in 
spatii 
amenajate, in 
ambalajele 
originale 

ALDEZIN Glutaraldehida 18% 
Clorura de alchil 
(C12-C16) 
dimetilbenzil 
Amoniu 5% 
Clorura de 
didecildimetil 
amoniu 5% 
Alcool gras etoxilat 
C12-C15 9% 
Parfum de lamaie 
0,9% 
Acid fosforic 
0.225% 

H302,H312 ,H332 
H314,H317,H334,
H400  
 

Produsul se 
ambaleaza dupa 
conditionare in 
ambalaje de plastic 
bine inchise 
(flacoane 100 ml, 
500 ml, 1litru si 
canistre de 5 litri, 10 
litri, 20 litri). 

Dezinfectant 
pentru 
suprafețe, 
materiale, 
echipamente și 
mobilier din 
amplasamente 
private, publice 
și industriale cu 
exceptia 
domeniului 
medical (TP2) 
 

Stocare 
temporara in 
spatii 
amenajate, in 
ambalajele 
originale 

ALDEZIN Glutaraldehida 18% 
Clorura de alchil 

H302,H312 ,H332 
H314,H317,H334,

Produsul se 
ambaleaza dupa 

dezinfectant 
concentrat de 

Stocare 
temporara in 
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Motorina este depozitata: 

- in rezervorul de la grupul electrogen cu capacitatea de 597 l . Utilajele de incarcare si 

mijloacele de transport vor fi alimentate de la statii de alimentare cu combustibil. 

GPL-ul utilizat la incalzirea incalzirea halelor este depozitat in rezervoare metalice supraterane in 

numar de: 

- 4 x 5.000 l =20.000 l 

-Volumul total al rezervoarelor este de 20.000 l,capacitate maxima de stocare este de 80 %, 

respectiv  150.608 l, aproximativ 8000 kg, adica 8 tone. 

            Legea care reglementează activităţile care implică cantităţi de substanţe periculoase care 

depăşesc anumite cantităţi (cantităţi relevante) este Legea nr. 59/2016. Cantităţile relevante de 

substanţe periculoase sunt trecute în Anexa nr. 1 a actului legislativ. 

             S-au inventariat toate substanţele periculoase (sau categoria de substanţe periculoase). Legea 

nr. 59/2016 se aplică amplasamentelor de nivel superior dacă suma:  

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + ... q(x)/QUX + ... este egală sau > 1, unde: 

 qx = cantitatea de substanţă periculoasă x (sau categoria de substanţe periculoase) inclusă în partea 

1 sau partea 2 din Anexa nr.1;  

QUX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanţa periculoasă sau categoria x din coloana 

3, partea 1 sau din coloana 3, partea a 2-a din Anexa nr.1;  

 

(C12-C16) 
dimetilbenzil 
Amoniu 5% 
Clorura de 
didecildimetil 
amoniu 5% 
Alcool gras etoxilat 
C12-C15 9% 
Parfum de lamaie 
0,9% 
Acid fosforic 
0.225% 

H400  
 

conditionare in 
ambalaje de plastic 
bine inchise 
(flacoane 100 ml, 
500 ml, 1litru si 
canistre de 5 litri, 10 
litri, 20 litri). 

uz uman (TP4). spatii 
amenajate, in 
ambalajele 
originale 

VAR Hidroxid de calciu H315,H318,H335 Saci de rafie  de 20 
kg depozitate in 
magazie 

 Igienizare hale Stocat in 
ambalaje 
originale 

ULEI - H317,H319,H412 Ambalaj original 
:cutii tabla 

Schimb ulei de 
transmisie, 
motor 

Stocat in 
ambalaje 
originale 

Motorina Amestec 
hidrocarburi 

H226,H332,H315,
H351,H37, H304 

- Combustibil 
pentru 
generator 

Stocat in 
rezervorul 
generatorului 
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Legea nr. 59/2016 se aplică amplasamentelor de nivel inferior dacă suma:  

q1 / QL1 + q2 / QL2 + q3 / QL3 + q4 / QL4 + q5 / QL5 + ..... este mai mare sau egală cu 1,  

unde: qx = cantitatea de substanţă periculoasă x (sau categoria de substanţe periculoase) inclusă în 

partea 1 sau în partea 2 din Anexa nr.1, 

 QLX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanţa periculoasă sau categoria x din coloana 

2, partea 1, sau din coloana 2, partea 2 din prezenta anexă. 

 Această regulă se utilizează pentru evaluarea pericolelor pentru sănătate, pericolele fizice şi 

pericolele pentru mediu.  

Prin urmare, ea trebuie aplicată de trei ori:  

a) pentru însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care se încadrează în categoriile 

de toxicitate acută 1, 2 sau 3 (prin inhalare) sau STOT SE categoria 1, împreună cu substanţele 

periculoase care se încadrează în secţiunea H, rubricile de la H1 - H3, din partea 1;  

b) pentru însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt explozivi, gaze 

inflamabile, aerosoli inflamabili, gaze oxidante, lichide inflamabile, substanţe şi amestecuri 

autoreactive, peroxizi organici, lichide şi solide piroforice, lichide şi solide oxidante, împreună cu 

substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea P, rubricile de la P1 - P8, din partea 1; 

 c) pentru însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate ca 

periculoase pentru mediul acvatic - toxicitate acută categoria 1, toxicitate cronică categoria 1 sau 2, 

împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea E, rubricile de la E1 - E2, din 

partea 1. 

 Dispoziţiile relevante din Legea nr. 59/2016 se aplică dacă oricare dintre sumele obţinute prin 

calculele menţionate la lit. a) - c) este mai mare sau egală cu 1.  

Notă: Conform Anexa 1 - Substanţe periculoase, Legea nr. 59/2016, în situaţia în care o substanţă 

periculoasă intră sub incidenţa părţii 1 din prezenta anexă şi este de asemenea menţionată în lista din 

partea 2 - Denumirea substanţelor periculoase, sunt aplicabile cantităţile relevante pentru încadrare, 

stabilite în coloanele 2 şi 3 din partea 2.  

• substanţe toxice sau foarte toxice – nu este cazul; nu are loc o stocare pe amplasament, prezenta 

lor fiind strict numai pe perioada de realizare a operatiilor de dezinfectie, dezinsectie de catre o firma 

autorizata 

 • substanţe oxidante, explozive, inflamabile, foarte inflamabile sau extrem de inflamabile: Anexa 1, 

Partea 2,  

Poz.18 GPL: 8 t:50=0,16 <1 
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 Poz. 34 motorina : Cantitatea de motorina prezenta pe amplasament este de aproximativ 0,5 t adica 

mai putin de 2% din cantitatea relevanta (2500 t)  

• substante periculoase pentru mediul acvatic - pentru însumarea substanţelor periculoase 

enumerate în partea 2, care sunt încadrate ca periculoase pentru mediul acvatic - toxicitate acută 

categoria 1, toxicitate cronică categoria 1 sau 2, împreună cu substanţele periculoase care se 

încadrează la secţiunea E, rubricile de la E1 - E2, din partea 1. - Nu este cazul. 

                Ferma nu intra in domeniul de aplicare a legislatiei privind  controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. Societatea are obligatia sa prezinte 

notificarea si politica de prevenire a accidentelor majore daca se depasesc limitele . 

        Societatea nu s-a confruntat cu accidente de mediu. 

3.4. Topografie 

Comuna  Boldu se află în nord-estul județului Buzău, la nord de cursul de apă ce alimentează 

Lacul Balta Albă. Comuna este traversată de șoseaua națională DN22, care leagă Râmnicu Sărat de 

Brăila, aflându-se la o altitudine medie de 48 m fata de nivelul marii. 

Din punct de vedere morfologic regiunea in care este amplasata ferma apartine Campiei 

Ramnicului . Câmpia Râmnicului este situată în estul României, pe teritoriile administrative ale trei 

județe : Buzău, Brăila şi Vrancea . Câmpia Râmnicului este situată în nord-estul Câmpiei Române, fiind 

inclusă la diviziunea acesteia numită Câmpia Buzău – Siret. Din punct de vedere al regionării 

geomorfologice, acest sector cuprinde Glacisul Râmnicului în vest şi Câmpia piemontană a Jirlăului în 

est. Câmpia Râmnicului este străbătută de râul Râmnicu-Sărat, care a contribuit în mod semnificativ 

la formarea acesteia. Acest râu, împreună cu afluenţii săi, a colmatat cu aluviuni provenite din 

Subcarpaţi arealul lacustru subsident care exista la marginea dealurilor.  În partea de vest Câmpia 

Râmnicului se învecinează cu Subcarpaţii de Curbură (Subcarpaţii Vrancei), limita fiind sub forma unei 

fîşii sinuoase . Această limită este greu de trasat datorită faptului că trecerea de la câmpie la dealuri 

se face treptat, neînregistrându-se scăderi bruşte de altitudine.  

3.5. Geologie  si  geomorfologie 

Câmpia Râmnicului in care este situata zona de amplasament a proiectului face parte din 

Campia Română, fundamentul acesteia din punct de vedere genetic şi structural, fiind reprezentat de 

Platforma Valahă ( Moesică ). Din punct de vedere geologic formatiunea se compune dintr-o 

multitudine de formaţiuni aparţinând Paleozoicului, Mezozoicului sau Neozoicului.  Intreaga 

suprafata a Campiei Ramnicului aflata sub cuvertura de loess, este o succesiune de depozite aluvio-
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proluviale, in care alterneaza pietrisurile, nisipurile, argilele si marnele, atat la nivelul etajului de 

acumulare pliocena, cat mai ales in Cuaternar prin actiunea retelei hidrografice in perioada 

pleistocena. 

 

3.6.  Hidrologie     

Bazinul hidrografic:Buzau 

 Cod cadastral: XII-1.082.36.00.00.0 

 Cursul de apă: paraul Boldu 

 Cercetarile din zona obiectivului studiat a permis cunoasterea preliminara a conditiilor 

hidrogeologice zonale, prin identificarea unor resurse acvifere de interes difentiat sub aspectul 

potentialului exploatabil, categorisite  pe criterii geomorfologice  litofaciale si adancimi de cantonare. 

 Principalele surse clasice pentru alimentarea cu apa  sunt apa de suprafata si apa subterana 

(de mica, medie si mare adancime) : 

1. Apa de suprafata: 

In zona reţeaua hidrografică de suprafata nu este prezenta. Se exclude ca solutie captarea de 

apa din sursa de suprafata. 

 2 .Apa subterana: 

Datele provenite de la forajele executate în zona analizată şi în împrejurimi arată că sub aspect 

hidrogeologic teritoriul menţionat se caracterizează prin existenţa a trei categorii de acvifere: 

-   Acvifere freatice: Au fost identificate şi captate izolat prin fântâni săteşti sau puţuri forate strate 

acvifere de mica adâncime  (freatice ) cu potenţial diferenţiat spaţial. Acviferul freatic este 

interceptat până la adâncimi de 10-20 m, prin fântâni săteşti sau foraje de  exploatare 

 -   strate acvifere de medie adâncime din depozitele cuaternare situate sub patul (complexul) argilos 

al acviferului freatic. 

-   strate acvifere de adâncime din depozitele pleistocen inferioare. 

3.7. Autorizatii in vigoare 

     Societatea se afla in procedura de obtinere a autorizatiei sanitare veterinare, autorizatiei de 

gospodarire a apelor si a autorizatiei ISU. 

3.8. Incidente provocate de poluare  

Pana in prezent, in etapa de implementare a proiectului, nu au fost semnalate incidente provocate 

de poluari grave pe amplasament, nu s-au inregistrat reclamatii ale vecinilor persoane particulare din 
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zona, sau ale agentilor economici legate de evacuari accidentale si/sau intentionate de ape uzate sau 

depozitari necontrolate de dejectii pe terenurile inconjuratoare. 

3.9. Specii, habitate sensibile sau protejate in zona de amplasament 

Pe teritoriul administrativ al comunei Boldu sunt prezente doua situri naturale protejate in 

cadrul retelei ecologice Natura 2000, ROSPA 0004 Boldu Amara Jirlau,  ROSCI 0005 Boldu Amara Jirlau 

Lacul Sarat Caineni. 

Amplasamentul in care s-a realizat proiectul nu se suprapune peste cele doua situri Natura 

2000. 

Obiectivul este imprejmuit astfel incat eventuale exemplare faunistice care ar incerca sa 

patrunda sau ar reusi sa intre in incinta fermei ar putea fi oprite/depistate. 

Desfasurarea activitatii cu respectarea tehnicilor BAT inseamna si un management general 

care tine sub control intreaga activitate, astfel incat amplasamentul nu devine atractiv pentru nicio 

specie din fauna existenta in cele doua situri protejate. 

Peisajul zonei nu prezinta caracteristici deosebite, avand caracteristicile predominante ale 

unei zone de campie. 

Spatiile care nu sunt ocupate de constructii vor fi amenajate ca spatii verzi pe care se vor 

planta arbusti. La limita incintei se vor planta perdele de arbori de talie mijlocie-mare avand atat rol 

estetic, cat si de protectie impotriva zgomotului si emisiilor. 

 

3.10. Conditii de siguranta a constructiilor  

Principalele zone functionale sunt:  

- zona de productie (adaposturile pentru pasari si FNC-ul);  

- zona de depozitare (silozuri pentru inmagazinarea cerealelor si a furajelor combinate);  

- zona energetica (retele electrice, retele pentru alimentare cu apa, retele canalizare);  

- zona social – administrativa (constructii filtru sanitar).  

Constructiile au fost sistematizate in planul general astfel incat sa asigure: izolarea in spatiu, 

un flux tehnologic optim, specific complexului, respectarea distantelor dintre constructii pentru 

realizarea cerintelor igienice si paza contra incendiilor, orientarea corecta si adaptarea in teren, 

eficienta tehnico-economica. 

Pe teren sunt realizate urmatoarele constructii: 

1. - 3 hale pentru creștere păsărilor care sunt  constructii identice, rectangulare, tip parter, 

integral metalice, avand stalpi si grinzi metalice cu inima plina, inchideri, compartimentari 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular GMS Cereal Boldu CA  
 

16 

si invelitoari din panouri termoizolatoare tip sandwich, sarpante alcatuita din pane si 

rigidizata prin contravantuiri orizontale si tamplarie din PVC, cu urmatoarele caracteristici : 

  dimensiunile maxime 71,8m x 21,08m; 

  suprafata construita: 1370,15 mp; 

Halele au o camera filtru, camera panou comanda si spatial dedicat cresterii pasarilor. De o 

parte si de alta a fiecarei hale se afla dispus sistemele de racire cu faguri. 

2. -Filtru sanitar 

Suprafaţa construita: 82,21mp 

Suprafaţa desfășurată: 82,21mp 

Cladirea „Filtru sanitar” este o constructie cu regim de inaltime parter si cu dimensiuni maxime 8,10m 

x 10,15m.  

Sistemul constructiv presupune o structura tip cadre din beton armat,alcatuita din stalpi si grinzi, cu 

sarpanta de lemn, pe care este asezata invelitoarea din tabla. Inchiderile si compartimentarile vor fi 

realizate din pereti de zidarie si tamplarie PVC. 

Cladirea are functiunea principala de Filtru sanitar si asigura respectarea exigentelor sanitare si 

sanitar – veterinare prevazute in legislatia in vigoare. Constructia este compartimentata astfel incat, 

pe langa spatiile necesare Filtrului Sanitar (Vestiar si Grup Sanitar), sa fie prevazute si spatii pentru 

Birou Sef Ferma si Birou Medic Veterinar, precum si un spatiu pentru servirea mesei de catre angajatii 

fermei. 

Structura functionala a filtrului sanitar este: 

Hol 5,82mp 

Birou Sef Ferma 10,07mp 

Birou Medic Veterinar 9,28mp 

Vestiar haine de strada 4,91mp 

Grup Sanitar 5,80mp 

Vestiar echipament 5,00mp 

Centrala termica 12,75mp 

Camera Farmacie 1,44mp 

Spatiu pentru servirea mesei 8,26mp 

 

Filtrul sanitar este prevazut cu o centrala termica pe peleti Ferroli Biopellet Premium 15-25 kw. 
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Echipamentul este destinat asigurării agentului termic in spatiile destinate personalului angajat. 

3.- FNC 

Este o constructie integrala metalica, avand stalpi si grinzi metalice cu inima plina, sarpanta metalica 

alcatuita din pane si rigidizata prin contravantuiri orizontale. Inchiderile si compartimentarile sunt din 

panouri sandwich cu tamplarie PVC, cu o suprafata construita de 272,55 mp. 

Stuctura functionala: 

A). FNC  productivitatea de 1t/h. 

FNC-ul este alcatuit din: 

- Cos pentru alimentare; 

- Snec extractor, realizat din table de otel indoita. Motoreductor trifazat cu ventilatie automata; 

- Pasarela, lungime de 1 m; 

- Snec extractor tubular- incarcare cereale, lungime de 11 m, realizat din tevi de carbon, dotat 

cu motor trifazat 2,0 kw; 

- Gura de descarcare intermediara, din tabla indoita de carbon; 

- Siloz din fibra de sticla, cu capacitatea de 24 t, pentru stocare amestecuri cereale, dotat cu 

picioare de sustinere din  otel zincat, banda transportoare, scara de protectie. 

- Snec extractor tubular, pentru extragerea cerealelor din siloz si trimiterea in containerul 

pentru depozitare, lungime 6 m, realizat din tevi din otel de carbon. 

- Container pentru depozitarea cerealelor de macinat, din tabla de fier, capacitate 1000 kg. 

- Instalatie de depozitare automata celule de incarcare-cantarire greutate, realizate din carbon; 

- Snec transportor tubular, pentru incarcare moara, lungime de 1 m, descarcare printr-o gura, 

motor electric trifazat 0,75 kw, transmisie prin curele; 

- Moara cu ciocane. Montata pe platform din fier, suporti monobloc, ciocane din otel cu 4 

rotatii. Motor electric trifazat 5kw-2 poli, transmisie prin curele, cutie de protective. 

- Grup  transport pneumatic, pentru racirea si transportul produsului de la moara la 

amestecator; 

- Amestecator vertical, constituit din carbon, spirala cu 4 elice. Incarcare maxima 1000 kg; gura 

de vizitare cu capac, motor electric trifazic4 kw, transmisie prin curele; 

- Snec orizontal transportor, tubular, lungime 10 m, , incarcare siloz, motorizat, 3 kw; 

- Siloz din fibra de sticla, din rasina polierster, nesaturata, intarit cu fibra din sticla, pentru 

stocare amestecuri cereale, capacitate 8 mc; 

- Snec extractor, lungime 5 m, din tabla otel indoita, motoreductor trifazat 1,5 kw cu ventilatie 

automata; 
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- Tablou de comanda si automatizare; 

B). Presa de granulat la rece, racitor si accesorii, capacitate 1 t/h; 

- buncar metallic; 

- Senzori minim si maxim; 

- Schelet metallic; 

- tablou electric; 

- Presa si racitor sustinere cu scara de acces; 

- Transportor cu banda pentru produs granulat; 

- Elevator cu cupe; 

- Scara de acces; 

- Transportor melcat; 

4. – 2 Platforme GPL 

Suprafaţa construită  60,63mp; 

Rezervoare: 2x2 rezervoare cu o capacitate de 5000 l. 

Platformele GPL sunt platforme tehnologice destinate amplasarii a 4 rezervoare cu gaz petrolier 

lichefiat ce va fi utilizat pentru incalzirea halelor de pasari. 

Laturile platformelor sunt inchise cu gard din panouri de plasa sudata si pereti de protectie din beton 

armat, cu h=1,90 m. 

Sistem constructiv: presupune o structura alcatuita din fundatii, placa si pereti din beton armat 

realizat monolit. 

5.-Remiza utilaje, Fanar 

Constructia are forma rectangulara, cu o suprafata construita de 242 mp si are dubla functiune: 

pentru stocarea paielor necesare patului de creștere (spatiu deschis pe lateral) si pentru adapostirea 

utilajelor (spatiu inchis). 

Sistem constructiv:, presupune o constructie integrala metalica, avand stalpi si grinzi metalice cu 

inima plina, sarpanta metalica alcatuita din pane si rigidizata prin contravantuiri orizontale. 

6-Incinerator 

Cladirea „Incinerator” este o constructie rectangulara cu dimensiuni maxime de 3,00 m x 4.00 m, 

destinata amplasarii si utilizarii unui incinerator. 

Regimul de înălțime proiectat este parter.  

Suprafata construita  12,00 mp 

Suprafata utila  9,32 mp 

Volum  35,60 mc 
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Inaltime maxima coama +3,16 m (fata de cota +0,00) 

Inaltime minima cornisa +2,56 m (fata de cota +0,00) 

Cota +0,00 +0,20 m fata de cota terenului amenajat CTA 

Structura functionala este: 

Camera incinerator 9,32 mp 

Sistem constructiv: presupune o structura tip cadre din beton armat, alcatuita din stalpi si grinzi, cu 

sarpanta de lemn, pe care este asezata invelitoarea din tabla. Inchiderile vor fi realizate din pereti de 

zidarie si tamplarie PVC. 

Incineratorul are o rata de ardere  de pana la 50 kg/h, va functiona cu motorina si va avea un cos de 

evacuare gaze de ardere cu inaltimea de 1250 mm si diametru de 200 mm. 

7.- Receptie cantitativa, laborator 

Cladirea „Receptie cantitativa, laborator” este o constructie cu regim de inaltime parter si cu 

suprafata de 17,92 mp.  

Constructia este amplasata langa corpul „Cantar bascula”. Functiunea principala a cladirii este 

receptia materiei prime care va fi depozitata in corpul „Instalatia stocare cereale” si analiza 

conformitatii acesteia in spatiul „Laborator”. 

Structura functionala a Receptiei cantitative, laborator este hol acces, laborator, birou sef siloz. 

Sistem constructiv: presupune o structura metalica cu stalpi, grinzi si pane metalice. 

8.-Instalatie stocare cereale 

Instalatia de conditionare si stocare materie prima - 2 celule  

Sistem constructiv: celule metalice pentru stocarea materiei prime, silozuri, pe fundatii circulare cu o 
suprafata construita de 178,16 mp. 
Instalatia de stocare cereale este compusa din: 

- Gratar carosabil pentru receptive; 

- Elevator cu cupe, capacitate 40 t/h, h=9 m, motor 4 kw; 

- Scara acces, h=7 m, cu platform de interventii; 

- Precuratitor de cereale, capacitate 60t/h, sita superioara, sita inferioara; 

- Cascada de aspiratie+ventilator cu motor de 5,5 kw; 

- Ciclon cu support de sustinere; 

- Elevator cu cupe, h=23 m, motor 4 kw, capacitate 40 t/h; 

- Scara de acces H=21 m, cu platform de interventie; 

- Transportor cu racleti inclinat, capacitate 40t/h, L=18,9 m, 5,5 kw, o gura de alimentare si 3 de 

golire; 

- Siloz cilindric exterior, H=13,91 m, capacitate 643.6 mc; 
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- Transportor cu racleti orizontali, capacitate 40 t/h, L=19,9 m, 4.0 kw, o gura de alimentare si 3 

de golire; 

- Pasarela de interventie cu balustrade de protective; 

- Tablou electric; 

- Set suporti; 

9.-Generator 

A fost prevazut un generator pentru asigurarea back-upului in cazul intreruperilor accidentale de 

curent electric, instalatie cu putere (kVA): 400 – 500 KVA, ce functioneaza pe motorina; ocupa o 

suprafata construita de 8 mp. 

10.-Cantar rutier 

Cantarul este amplasat in zona de acces a autovehiculelor in incinta. Cantarul este compus din sistemul 

de cantarire, asezat pe o platforma din beton armat si accesul autovehiculelor pentru cantarire se face 

cu ajutorul rampelor din beton armat, pozitionate la capetele cantarului.  

- Capacitate: 60 – 80 tone 

- Lungime: 16-18 metri 

Suprafata construita 105,96mp 

Cota +0,00 +0,20m fata de cota terenului amenajat CTA 

- Sistem constructiv: fundatii continue din beton armat pe care este  pozitionat echipamentul de 

cantarire. Rampele de acces pe platforma de cantarire sunt realizate din beton armat. 

Echipamentul va fi utilizat pentru cântărirea vehiculelor rutiere și a conținutului acestora (materia 

prima /cerealele de la membrii cooperativei). Prin cântărirea vehiculului de două ori, o dată încărcat 

și o dată golit, se poate calcula greutatea netă a produsului transportat. 

Cu ajutorul cântarului rutier se pot gestiona simplu și eficient datele de cântărire și prin intermediul 

software-ului se face transferul acestora în diverse alte aplicații de gestiune. 

Platformele carosabile propuse pentru circulatiile din incinta vor avea acces principal din partea de 

sud a terenului 

11. -Platforme. Alei imprejmuire 

Pentru vehicule, la intrarea in incinta, de pe drumul de acces al acestora, s-a amenajat un bazin 

dezinfectant roti auto cu o suprafata construita de 38,88 mp. 

La accesul principal in incinta fermei se amenajeaza un loc de parcare pentru 5 autoturisme.  

 

Platforma carosabila beton rutier 634 mp 

Platforma carosabila macadam 2511,53 mp 

Alei pietonale 673,55 mp 

Imprejmuire 595,75m 
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Structura constructiva 

Alegerea structurii rutiere s-a facut tinand seama de Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere 

rigide NP 081/2002 si a structurilor rutiere flexibile pentru strazi NP 116/ 2005; a normativului AND 

177/ 2001, STAS 1709/ 1990. 

Structura rutiera propusa pentru drumul de acces si parcare este: 

- macadam simplu  

- strat de piatra sparta 

- strat de balast 

- strat de nisip 

Pentru realizarea platformelor, se propun urmatoarele operatii tehnologice: 

- sapatura/umplutura pana la cota de fundare a structurii rutiere; 

- executie strat de nisip; 

- realizare strat de balast; 

- realizare strat de piatra sparta; 

- montare borduri 20x25 cm ; 

- executie strat de macadam simplu; 

Structura rutiera propusa pentru platformele carosabile din beton rutier este: 

- strat de beton de ciment rutier BcR 

- strat de piatra sparta 

- strat de balast 

- strat de nisip 

Pentru realizarea acestora, se propun urmatoarele operatii tehnologice: 

- sapatura/umplutura pana la cota de fundare ; 

- realizare strat de nisip; 

- realizare strat de balast,; 

- realizare strat de piatra sparta,; 

- montare borduri 20x25 cm ; 

- realizare strat din beton de ciment rutier BcR. 

 

12.-Gospodarire de apa 

Instalaţii de captare: - Forajul F1 cu urmatoarele caracteristici tehnice: H=102 m, Q=1.5 l/s, 

NHd=-25m, NHs=-20m, Dn=180mm, acvifere captate 35-45m, 65-70m, 75-80m.  
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Forajul este echipat cu pompa submersibila Grundfos SP9-8 cu Q=1.5 l/s, H=60mCA. 

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare: 

Aducţiunea apei de la foraj la rezervorul de înmagazinare a apei, se realizeaza prin intermediul unor 

conducte din PEHD cu Dn = 75 mm și L = 10 m. 

Înmagazinarea apei se face într-un rezervor de inmagazinare cu V = 70mc. 

Reteaua de distribuţie : 

Distribuţia apei la consumatori se realizeaza prin pompare prin intermediul unor retele din PEHD cu 

urmatoarele diametre: Dn=32mm, L=110m, Dn=75mm,L=30 si Dn=63mm si L=90m. 

Apa pentru stingerea incendiilor:   

Volumul intangibil este de 10 mc este stocat in rezervorul de inmagazinare cu capacitatea de 70 mc. 

13.-Platforma de depozitare temporara a dejectiilor 

Suprafaţa construită 832 mp 

Suprafaţa desfășurată 620,8 mp 

Platformaeste construita din beton, cu pardoseala hidroizolata, iar pentru a preveni scurgerile 

accidentale s-a proiectat o rampa cu lungimea de 3 m si panta de 3%. Au fost prevăzute canale de 

scurgere.  

Regimul de inaltime proiectat este parter. 

Inaltime maxima:+1,80m (fata de cota +0,00) 

Categoria 

de păsări 

Sistem de 

întreţinere 

Număr 

animale  

Aşternut  

[kg/animal/zi] 

Tipul 

de 

gunoi 

Volum 

dejecţii, fără 

aşternut 

[m3/1.000 

păsări/lună] 

Capacitate de 

stocare2  

[m3/1.000 

păsări/lună] 

Capacitatea de 

stocare [m3/luna] 

Pui de carne  La sol 66963 0,080 
Gunoi 

solid 
3,0 3,8 200,9 - 254,46 

TOTAL 
dejectii solide :  200,9 - 254,46 

dejectii semilichide :  0 - 0 

PERIOADA DE STOCARE 5,5 
 

luni 

Volum total dejecții 
solide 1105 - 1399,5 

semilichide 0 - 0 

PLATFORMA STOCARE Suprafata necesara 613,8 - 777,48mp 

Suprafața necesara platformei de stocare a dejecțiilor solide este intre 613,8 mp - 777,48 mp. 

Pentru monitorizarea calitatii apei subterane s-au  executat trei foraje de monitorizare in 

zona platformei de dejectii. Forajele sunt executate la primul strat freatic si sunt amplasate pe 

directia de curgere a apelor subterane, doua aval si unul amonte de platforma de dejectii. Direcţia 

generală de curgere a freaticului este NV-SE. 
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Retea de canalizare: 

Apele uzate provenite de la filtrul sanitar, pavilionul administrativ si apele uzate tehnologice 

rezultate de la igienizarea periodică a  celor 3 hale sunt colectate de o rețea de canalizare formata din 

conducte PVC-KG cu urmatoarele dismetre: Dn 125, L=20m, Dn 200mm, L=75m, Dn 250mm, L=30m si 

Dn 315mm, L=65m. 

Apele uzate sunt dirijate catre un bazin betonat etans vidanjabil cu V=12.5mc. 

Apele uzate menajere si tehnologice sunt vidanjate periodic de catre SC Divers Com 94 SRL 

conform contractului nr.2/01.09.2022 si descarcate in statia de epurare Rm Sarat conform Acord de 

deversare nr.110/16.02.2023 icnheiat cu Compania de Apa Buzau. 

INSTALATII ELECTRICE 

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reteaua nationala de 

distributie. Astfel, alimentarea cu energie electrică a tabloului general TG se va face de la CD a PT 

propus cu cablu din cupru, protejat în ţevi metalice. 

Pentru asigurarea necesarului de energie electrica pentru consumatorii vitali in perioadele de 

avarie ale sursei principale de alimentare cu energie electrica, prin proiect s-a optat, ca sursa de 

rezerva, pentru amplasarea a unui grup electrogen functionand cu motor Diesel, cu o putere de 500 

kVA si un rezervor de motorina de 597 l.  Grupul electrogen este montat pe o platforma tehnologica 

din beton armat cu o suprafata de 8 mp.  

Iluminarea incintei este asigurata cu 4 stalpi de iluminat, alimentati din TE-12-„Iluminat”. 

INSTALATII SANITARE 

 RETELE EXTERIOARE DE APA 

Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza din gospodaria de apa construita in incinta cu 

sursa de apa proprie subterana. 

 RETEA DE DISTRIBUTIE HIDRANTI 

Potrivit prevederilor din P118/2-2013, este obligatorie asigurarea stingerii din exterior a 

incendiilor. Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor va fi stocata in rezervorul de inmagazinare. 

Rezerva de apa pentru singerea incendiilor este de 10 mc, stocata in rezervorul de inmagazinare cu 

capacitatea de 70 mc. 
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4. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI  

Zona de amplasare a proiectului (suprafata de 40.000 ha) este situata in partea de sud a 

intravilanului Satului Boldu, T.41/1, P. 381, judetul Buzau si conform extrasului de carte funciara 

terenul este liber de constructii si are in prezent folosinta de teren arabil in extravilan. 

In vederea implementarii proiectului „Construire ferma pui de carne” societatea a obtinut 

Autorizatia de construire nr.1/14.01.2021 .  

In vederea implementarii proiectului societatea a obtinut si: Avizul de gospodarire a apelor nr. 

154/11.09.2018, Notificare DSP nr. 2514/25.05.2018, precum si Acordul de mediu nr. 4/27.12.2018. 

5. TEHNICI DE MANAGEMENT 

Pentru activitatea de protectia mediului in cadrul societatii va exista personal desemnat in calitate 

de Responsabil privind protectia mediului/responsabil privind gestiunea deseurilor conform 

cerintelor impuse prin OUG 92/2021, privind regimul deseurilor. 

6. RECUNOASTEREA TERENULUI 

6.1. Descrierea instalatiei 

 Flux tehnologic 

Succesiunea proceselor de productie se prezinta schematic in diagrama din figura de mai jos. 

 

 

 

Aeroterme  

 
Crestere pasari Apa adapare 

Apa spalare 

Asternut de crestere 

Produse de medicina 

veterinara 

 

  Dejectii solide 

Emisii in 

atmosfera 

Materii 

prime 

furajere 

Pasari carne 

  Ape uzate 
menajere, de 

spalare 

Combustibil GPL 

Energie electrica   

 

Deseuri  

Pui de 1 zi 

Productie furaje Furaje 

Deseuri  de 

tesuturi animale 

Incinerator  

Abator 

Depozitare 

temporara 

Tratare 

Valorificare

/eliminare  
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In cadrul fermei se foloseste principiul „totul plin totul gol”. Durata unui ciclu de productie 

depinde de greutatea de taiere, hranire si de starea de sanatate a puilor, dupa care puii sunt livrati la 

abatoare specializate. Dupa fiecare ciclu de productie halele sunt complet golite, igienizate si 

dezinfectate. Durata perioadei de vid sanitare a unei singure hale poate sa dureze maxim 2 

saptamani.  

In halele cu tehnologie de crestere la sol puii de carne sunt crescuti pe asternut din materii 

vegetale.  

In perioada de crestere in cadrul Fermei pasarile primesc o ingrijire optima pentru a ajunge la o 

greutate medie de cca 2 kg, prin controlul conditiilor de microclimat (temperatura, compozitia si 

viteza aerului), compozitie furaje . 

In furaj procentul de proteina variaza in functie de varsta puiului, existand retete furajere dedicate 

anumitor perioade de crestere(demaraj, crestere si finisare). 

Atat apa proaspata  cat si furajul sunt asigurate pasarilor la discretie. 

Cantitate totala de apa folosita include consumul necesar animalelor si apa folosita pentru 

curatenia adaposturilor, echipamentelor si curtii fermei.  

Pe langa aceste operatiuni se mai desfasoara si alte activitati conexe, si anume productia de furaj 

necesar hranirii pasarilor, activitati de intretinere si reparatii curente ale utilajelor (ventilatoare, liniile 

de furajare, adapare, sisteme de incalzire si iluminat), activitati sanitar veterinare . 

1. Pregatirea halelor in vederea popularii: 

Halele se pregatesc inainte de introducerea puilor de o zi, dupa cum urmeaza : 

1.1. Curatarea mecanica si igienizarea  

La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere se executa procesul de curatare mecanica si igienizare  a 

halelor, proces ce consta  dintr-o succesiune de operatii: 

- curatirea mecanica a halei (operatia se realizeaza dupa ridicarea liniilor de hranire si a fronturilor 

de adapare. Se evacueaza gunoiul si resturile de paie cu ajutorul unui utilaj de tip incarcator 

frontal, cat si manual) 

- maturarea si desprafuirea halei – pardoseala, tavanul si peretii sunt curatati si desprafuiti in 

amanunt. Operatia se executa cu maturi si perii speciale 

- spalarea cu jet de apa sub presiune a tuturor spatiilor, 

- zvantarea halei prin folosirea ventilatiei-operatia se executa vara cu ajutorul sistemului de 

ventilare al halei si prin lasarea deschisa a usilor. Pe timp rece si iarna, intra in functiune un 

program special – antiinghet – care mentine o temperatura constanta si o umiditate controlata 
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- dezinfectia coloanelor de apa cu solutie dezinfectanta si limpezirea acestora dupa un anumit 

timp indicat de producator, efectuarea dezinfectiei de fixare a tuturor suprafetelor, zvantarea 

halei prin folosirea ventilatiei (operatia se executa vara cu ajutorul sistemului de ventilare al halei 

si prin lasarea deschisa a usilor. Pe timp rece si iarna, intra in functiune un program special – 

antiinghet – care mentine o temperatura constanta si o umiditate controlata),  

-varuirea cu solutie de var proaspat stins 10% a tuturor peretilor, tavanelor si pardoselilor din hala; 

in solutia de varuit se pot introduce solutii pentru dezinsectie; 

- controlul sanitar – se efectueaza pentru a determina daca in hala au ramas sau nu germeni sau 

microbi care ar putea afecta noua populatie. Operatia dureaza cca. 48 ore si consta in recoltarea 

de probe sanitare in eprubete cu tampoane sterile. Se recolteaza probe de sanitatie de pe 

suprafetele din hala, precum si de pe echipamente, in vederea controlului eficientei operatiunilor 

de curatenie si dezinfectie . Daca rezultatele sunt bune, halele sunt pregatite, putandu-se trece la 

etapa urmatoare; in caz contrar se repeta operatiile de dezinfectie, varuire si control sanitar. 

- introducerea asternutului in hale -operatia dureaza aproximativ 24 ore. Se introduce un strat de 

paie de circa 10 cm grosime de asternut proaspat ( resturi vegetale-paie, coaja de floarea soarelui, 

rumegus, etc) 

- fumigarea/dezinfectia finala a halei – operatia dureaza cca. 48 ore si realizeaza dezinfectia finala 

a halei. Se incalzeste hala la 20 – 25C si se introduce in centrul halei un dispozitiv de fumigare cu 

un recipient continand dezinfectant. Dezinfectantul se volatilizeaza in timp, vaporii ajungand in 

toate colturile halei. Se pot utiliza si alte tehnici de dezinfectie, in functie de indicatia  medicului 

veterinar. Dupa realizarea procesului de dezinfectie finala, hala se inchide ermetic. 

Dupa realizarea tuturor etapelor, hala ramane inchisa cca. 1 saptamana, vaporii ramanand activi 

inauntru. Inainte cu doua zile de populare se realizeaza o ventilatie completa prin programarea 

instalatiei de ventilatie in acest sens. Astfel, este realizata pregatirea halei pentru populare.  

Aceste conditii sunt esentiale pentru asigurarea conditiilor optime de viata pentru pasari, 

administrarea tratamentelor veterinare, furajare pana la atingerea greutatii optime de sacrificare 

(1,8 -2 kg/cap) in 40 – 42 zile. 

1.2. Asigurarea microclimatului in hale- dupa revizia sistemelor de incalzire si a celui de ventilatie, 

in prima faza are loc incalzirea halei in trepte de temperatura, in asa fel incat in momentul popularii 

sa se asigure temperatura tehnologica necesara. 

In fiecare hala incalzirea se va realiza cu 4 turbosuflante de 95 kW, care functioneaza cu GPL cu 

insuflare directa in hala a amestecului de gaze de ardere, cu aer de dilutie si racire. 
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1.3. Punerea in stare de functionare a sistemului de adapare si de hranire. Se asigura 

mentenanta sistemului de adapare si hranire. Apa trebuie sa fie proaspata, sa aiba temperatura 

tehnologica necesara, apropiata de cea a adapostului. Pentru prima faza de crestere se asigura 

suplimentarea furajarii, prin amplasarea fie a hartiei speciale, fie a unor tavite suplimentare pe care 

se pune furaj, astfel incat puii sa ajunga cu usurinta la hrana. 

1.4. Verificarea asternutului- asternutul trebuie sa fie proaspat, sa nu aiba urme de mucegai, sa 

fie  in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp; astfel  vara grosimea asternutului este de 7 

cm , iar in timpul iernii este de 10 cm. 

2. Popularea halelor  

2.1.Transportul puilor de o zi 

Preluarea de la terti a puilor de o zi si transportul acestora de la statia de incubatie in halele de 

productie se face cu autospeciala prevazuta cu sursa proprie de incalzire si ventilatie, in ladite 

speciale, cu o capacitate de 80 capete/ladita. Se va realiza dezinfectia autospecialei inainte ca aceasta 

sa intre in ferma. 

Mijloacele de transport sunt ale furnizorilor. 

Descarcarea puilor si transportul lor in halele pregatite se face de catre personalul instruit al 

fermei. 

2.2.Introducerea puilor in hala 

Puii de carne in sistem intensiv de crestere se introduc in hale de crestere, la varsta de o zi. Acestia 

se repartizeaza in halele pregatite corespunzator respectand densitatile de populare conform 

prevederilor legislatiei sanitar-veterinare privind bunastarea pasarilor. Dupa plasarea puilor in hala va 

exista o perioada de 2 ore in care nu se va mai intra in hale.  

In cadrul fermei pasarile sunt crescute la sol, pe pat de crestere. Patul de crestere este constituit  

din  resturi vegetale si este raspandit pe toata suprafata halei de crestere a pasarilor. Pardoseala 

halelor de crestere este realizata din beton . 

Evacuarea patului de crestere (pat in care sunt inglobate dejectii si resturi vegetale ) se face 

periodic, la depopularea halelor, respectiv la sfarsitul unei perioade de crestere cu ajutorul unui 

IFRON. 

3. Cresterea, intretinerea si exploatarea pasarilor 

Hranirea puilor de o zi va incepe cat mai repede. Pentru ca hranirea sa se faca in conditii optime, 

trebuie asigurat frontul de furaje necesar. 

Cresterea puilor destinati productiei de carne, pe toata perioada de viata, pana la livrare se face in 

sistem intensiv, la sol, pe asternut permanent.  
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Asternutul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 

- nu trebuie sa contina substante toxice sau daunatoare 

- materialul utilizat trebuie sa asigure o buna absorbtie a umezelii 

- sa fie confortabil 

- sa asigure un nivel scazut de praf 

- sa nu contina corpuri contondente- bucati de lemn, pietre,sau fier 

- sa provina dintr-o sursa ce indeplineste normele de biosecuritate 

Furajarea se face la discretie cu utilaj specific. 

Tehnologia de furajare va fi pe sistem de furajare uscata. Pe amplasament sunt 3 silozuri cu 

capacitatea de 21,8 to, din tabla galvanizata, dispuse la exteriorul fiecarei hale . Din silozuri furajul 

este transportat automat in  liniile de furajare printr-un transportor spiralat. Sistemul functioneaza 

comandat de un senzor care opreste automat transportul furajelor pe linii atunci cand hranitorile 

sunt pline . Sistemul de furajare din fiecare hala cuprinde 4 linii de transport din PVC cu cate 280 

hranitori. Pentru facilitarea operatiunilor necesare a fi executate in perioadele de vid sanitar, sistemul 

de furajare va fi prevazut cu mecanism pentru suspendare. In ferma va functiona un proces 

automatizat de preparare a furajului si de alimentare a hranitorilor interioare. Functionarea morii se 

declanseaza automat atunci cand nivelul furajului in buncarele exterioare scade sub un anumit nivel 

prestabilit, linia de alimentare a morii declansand, la randul ei, alimentarea din silozul de cereale. In 

acest fel se asigura alimentarea constanta a hranitorilor, evitandu-se stocarea pentru o perioada 

lunga de timp a furajului in buncare, ceea ce ar putea favoriza formarea de germeni, microorganisme 

- factori de risc pentru biosecuritatea adaposturilor. 

Furajele care intra zilnic in hrana puilor trebuie sa fie usor digestibile.  

Cantitatile de furaje variaza in functie de: 

- Categoria de varsta 

- Potentialul genetic 

- Densitatea energetica din furaj 

- Calitatea organoleptica a furajului 

- Sistemul de hranire 

- Stresul puilor 

Consumul zilnic de furaje pe cap de pui oscileaza de la 14 grame/zi, la inceput, pana la 174 grame/zi 

in ultima saptamana de crestere. 

Cantitatea de apa necesara puilor pentru carne este dubla fata de  cantitatea de nutrienti 

consumata zilnic, la temperaturi tehnologice, controlate ale aerului. 
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Sistemul de adapare este dotat cu un contor de apa si un medicator care asigura doze de produse 

medicale pentru pui, corespunzator varstei si prescriptiei medicului veterinar. 

In cazul in care temperatura din hala scade, nevoile de apa scad, pana la un coeficient de 1,2-1,4 % 

din cantitatea de nutreturi consumata de catre pui, iar daca temperatura mediului creste la 28-30 C, 

consumul de apa creste  la de doua ori volumul nutreturilor concentrate consumate, 

Sursa de apa pentru alimentarea cu apa obiectivului in scop igienico-sanitar si tehnologic este apa 

subterana- un foraj de  adâncime, cu următoarele caracteristici tehnice H=102 m, Q=1.5 l/s, NHd=-

25m, NHs=-20m, Dn=180mm . 

Fiecare hala are un sistem de alimentare cu apa compus din: 

- 5 linii de adapare din PVC si metal cu 1380 picuratori  

- regulator de presiune 

Sistemul de adapare este alimentat de la sursa subterana, prin conductele de aductiune. 

Alimentarea cu apa va fi conectata la sistemul de control computerizat, adapatorile sunt de tip 

picuratoare, puiul atinge cu ciocul si se declanseaza alimentarea cu apa in picaturi, eliminand risipa, 

dar si evitand astfel excesul de umezeala in asternut Sistemul de adapare asigura o cantitate 

suficienta de apa pentru fiecare varsta a pasarilor si pentru orice anotimp.  

Dupa curatarea halei si inainte de sosirea puilor, apa va fi testata pentru contaminare bacteriana la 

sursa, bazinul de stocare si punctele de adapare. Adapatoarele trebuie pastrate curate si sistemele de 

adapare se spala dupa fiecare perioada de administrare a medicamentelor pentru a evita depunerea 

peliculei de biofilm. 

 Tehnici de nutritie 

Puii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. Se 

utilizeaza nutret combinat: 

Faza 1(1 – 10 zile): 

Proteina – 21-22 % 

Fosfor total – 0,7% 

Faza 2 (11 – 29 zile): 

Proteina – 21,3 % 

Fosfor total – 0,65% 

Faza 3 (30 – 112 zile): 

Proteina – 20% 

Fosfor total – 0,60% 
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Sistemul de ventilatie  si asigurarea microclimatului 

Sistemul de ventilatie de tip Combi-Tunel, a fost proiectat tinand cont de numarul de pasari din 

adapost . Este compus din 15 ventilatoare (12 de fronton si 3 de coama). Intensitatea curentilor de 

aer va fi mentinuta la 0,3-1,5 m/s vara si 0,1-0,3 m/s iarna. 

Cu ajutorul ventilatoarelor se realizeaza exhaustarea aerului viciat din hala . Aerul proaspat din 

exterior patrunde prin 54 de ferestre si cu 12 jaluzele de aer proaspat cu servomotoare individuale, 

amplasate pe peretii halelor. 

Incalzirea halelor se face cu ajutorul a 4 turbosuflante cu putere de 95 kw, ce functioneaza cu GPL, 

echipamente de ultima generatie, care au avantajul ca nu elimina gazele de ardere in interiorul, 

acestea fiind evacuate prin cosul instalat in tavan . In acest fel sistemul contribuie la eficientizarea 

sistemului de control al microclimatului din hala.  

Sistemul de racire cu faguri (2 buc),  are ca si componenta partea de racire prin faguri/panouri 

evaporative, montate in partea stanga/dreapta a halelor pentru a permite ca, odata cu racirea sa se 

efectueze si pulverizarea de substante de dezinfectie, atunci cand este necesar. 

Iluminatul 

In fiecare hala va fi o instalatie de iluminat cu doua randuri de lampi x 12 ZEUS LED, montaj pe 

tavan. Programul de lumina asigurat pentru cresterea puilor are durata variabila in functie de varsta 

puil  

Echipamentele din hala sunt controlate de sistemul de control computerizat prin care asigura 

monitorizarea unitara a efectivului de pasari din adapost, facand posibil accesul nelimitat al acestora 

la hrana, apa si lumina, precum si mentinerea in limite optime a parametrilor tehnologici de crestere 

a puilor. Acest sistem de control computerizat cuprinde senzori de temperatura, senzor de umiditate, 

alarma pentru situatii de urgenta. 

4. Livrarea pasarilor la sfarsitul perioadei de exploatare catre diversi beneficiari 

Depopularea halelor se realizeaza la sfarsitul ciclului de productie care dureaza 6 saptamani. Pasarile, 

in greutate de cca. 2 kg sunt incarcate in mijloace auto pentru a fi transportate la abatoare. Actiunea 

propriu-zisa de depopulare creeaza o stare de stres maxim pasarilor si de aceea se realizeaza cu 

respectarea unor reguli de baza:  

 limitarea la minim a timpului alocat acestei operatiuni, ideal fiind sa se realizeze intr-o singura 

zi;  

 ridicarea liniilor de furajare si adapare se face cu ceva timp inainte astfel incat sa nu produca 

stres suplimentar legat de lipsa hranei si a apei;  

 reducerea intensitatii luminii;  
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 folosirea unui numar de personal suficient si bine instruit pentru a scurta timpul operatiunii si 

pentru a evita vatamarile;  

 prinderea puilor de fluierele ambelor picioare si incarcarea in custile in care urmeaza sa fie 

transportati;  

 calcularea numarului de pasari pe cusca astfel incat sa se evite supraincalzirea in mijloacele de 

transport dotate cu echipament care sa asigure un microclimat corespunzator.  

5. Fabricarea furjelor combinate  

Hrana necesara in alimentatia pasarilor se prepara in cadrul fermei zootehnice in cadrul FNC-ului. 

Capacitatea de producere a nutreţurilor combinate a instalatiei, inclusiv a granulatorului este 1 t/h.  

Este foarte importanta asigurarea unei materii prime furjere de calitate pentru obtinerea unui 

furaj bun, astfel incat la receptia materiilor prime se vor recolta probe in vederea analizei calitatii 

acestora in cadrul laboratorului aflat pe amplasament. Cunoasterea valorilor unor parametrii cheie 

(proteina, umiditate, grasime, etc.) ajuta specialistii in alcatuirea retetei optime. De asemenea 

informatiile despre salubritatea materiilor prime sunt extrem de importante pentru calitatea furajului 

finit.  

In cadrul fermei se vor prepara diverse reţete de nutreţuri combinate in functie de perioada de 

crestere a pasarilor. Ca materii prime pentru fabricarea furjului se utilizeaza cereale, șroturi proteice 

vegetale, uleiuri brute vegetale, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare, premixuri vitamino-

mineral, enzime.  

Furajul se fabrica sub forma granulata, forma care prezinta o serie de avantaje in hranirea 

pasarilor: randament crescut al valorificarii hranei, aport complet de nutrienti, stare de sanitatie 

imbunatatita a hranei (datorita tratamentului termic), cresterea duratei de conservare a furajului, 

pastrarea integritatii compozitionale in timpul manipularii, o mai buna digerabilitate  a unor materii 

prime.  

  

Pe langa adaposturile de crestere a pasarilor, dotate cu echipamentele tehnologice specifice 

pentru cresterea puilor de carne, unitatea dispune si de urmatoarele dotari : 

 cantar rutier cu capacitate 60-80 t, lungime 16-18 nm 

 instalatie stocare si conditionare materii prime furajere cu 2 celule 

 FNC 1t/h, prevazut cu moara cu ciocanele, presa de granulat la rece 

 Incinerator cu o capacitate de pana la 50 kg/h, cu functionare pe motorina 
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 Filtru sanitar prevazut cu centrala termica filtru sanitar cu putere 50-80 kw, cos de 

evacuare gaze arse de 1 m 

 Lada frigorifica pentru depozitarea cadavrelor de pasari 

 Tractor 

 2 incarcatoare frontale 

 Remorca 

 Snec descarcare 

 Tocator paie 

 Grup electrogen cu putere 500 KVA cu functionare pe motorina 

 Echipamente pentru laborator (cititor automat placi, spalator microplaci, centrifuga, 

mixer, incubator cu agitare, pachet PC, pipete, NIR, sonda prelevare probe) 

 Remiza utilaje, fanar 

 2 Platforme GPL cu cate 2 rezervoare GPL cu capacitate de 5000 l 

 Platforma dejectii cu suprafata utila de 620,8 mp 

 Gospodarie de apa si put forat 

 2 Bazine vidanjabile pentru colectare apa uzata 

 Retele de alimentare cu apa, energie electrica, GPL, canalizare, paratrasnet 

 Platforme, alei, dezinfector rutier 

 Imprejmuire  

6.2. Intrari de materiale 

Principalele materii prime si materiale utilizate in activitate 

Principalele materii 
prime/utilizari 

Natura chimica/compozitie Cantitati Mod de stocare 

Pui de o zi - 66.963 locuri/serie 
respectiv 401.778 
capete/an 

Hale de crestere pe 
asternut vegetal 

Furaje concentrate biodegradabile calculul are la baza un 
numar de 6 serii pe an, un 
consum specific de cca 1,7 
kg furaj/ kg/ pui si o 
greutate la sacrificare intre 
1.8 kg si 2,2 kg/ pui.  
Se estimeaza o cantitate  
anuala de furaj pentru 
capacitatea maxima de 
populare:  
- 1,7 kg furaj/ kg/ pui x 2,2 

3 silozuri din tabla 
galvanizata, cu 
capacitatea de 21.8 mc  
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kg/ pui x  66.963 pui/ serie 
x 6 serii/ an = 1500 tone 
furaj/ an 
 
 

Ulei motor H317,H319,H412 Cca 60 l/an Spatiu amenajat  

Resturi vegetale  biodegradabile Cca 75 t/an Fanar  

Apa - 6,08 mii mc/an Sursa proprie-
gospodaria de apa 

Energie electrica  - Cca 50000 kw/an reteaua de distributie 
din zona 

medicamente - Cca 100 kg/an Farmacia sanitara 

Degres AS H314,H317 Cca 20 l/an Spatiu amenajat 

ALDEZIN H302,H312,H332,H314,H317,H33
4,H400  

Cca 20 l/an Spatiu amenajat 

Var H315,H318,H335 Cca 10 t/an Spatiu amenajat 

Motorina  H226,H332,H315,H351,H37, 
H304 

1000 l/an Statie distributie 
carburanti 

GPL H220, H280, H340, H350 34000 mc/an Platforma GPL 

Materii prime 
furajere 

- 2000 t/an Instalatie de stocare cu 
2 celule 

Peleti - 4 t/an Spatiu amenajat 

6.3.Depozitari 

Obiectivul analizat nu intra sub incidenta prevederilor Directivei SEVESO transpusa in legislatia 

nationala prin  LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major 

in care sunt implicate substante periculoase. 

 

6.4. Utilitati 

Alimentarea cu apa – extras din documentatia de obtinere a autorizatiei de gospodarire a apelor: 

 Sursa: subterană proprie, formata dintr-un foraj cu urmatoarele caracteristici: 

- Forajul F1 cu urmatoarele caracteristici tehnice: H=102 m, Q=1.5 l/s, NHd=-25m, NHs=-20m, 

Dn=180mm, acvifere captate 35-45m, 65-70m, 75-80m.  

Forajul este echipat cu pompa submersibila Grundfos SP9-8 cu Q=1.5 l/s, H=60mCA. 

Coordonate STEREO 70: X: 421299, Y: 677402 

 Volume şi debite de apă solicitate spre autorizare: 

V. zilnic maxim=20 mc;Qzilnic maxim=0.23 l/s; V.anual=7.3mii mc. 

 V. zilnic mediu =16.67 mc; Q zilnic mediu=0.19 l/s;V. anual  =6.08 mii mc. 

  V. zilnic minim = 13.89 mc;Q zilnic minim=0,16 l/s;V.anual =5.06 mii mc.  
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 Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare: 

 Aducţiunea apei de la foraj la rezervorul de înmagazinare a apei, se realizeaza prin 

intermediul unor conducte din PEHD cu Dn = 75 mm și L = 10 m. 

 Înmagazinarea apei se face într-un rezervor de inmagazinare cu V = 70mc. 

 Reteaua de distribuţie: 

 Distribuţia apei la consumatori se realizeaza prin pompare prin intermediul unor retele din 

PEHD cu urmatoarele diametre: Dn=32mm, L=110m, Dn=75mm,L=30 si Dn=63mm si L=90m. 

 Apa pentru stingerea incendiilor:   

 Volumul intangibil este de 10 mc este stocat in rezervorul de inmagazinare cu capacitatea 

de 70 mc.  

Volume de apă asigurate în sursa : 

În regim nominal = 16.67 mc/zi……….. 6.08 mii mc/an; 

În regim minim    =  13.89 mc/zi………..   5.06 mii mc/an. 

Modul de folosire a apei va fi următorul: 

Necesarul total de apă: 

- Zilnic maxim   =  17,83 mc; 

- Zilnic mediu    =  14,86 mc; 

- Zilnic minim    =  12,38 mc. 

Cerinţa totală de apă: 

- Zilnic maxim   = 20 mc; 

- Zilnic mediu    = 16,67  mc; 

- Zilnic minim    = 13,89 mc; 

- V an      = 6,08 mii mc. 

Alimentarea cu energie electrica  

 • Retea de alimentare cu energie electrica; 

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reteaua nationala de 

distributie. Astfel, alimentarea cu energie electrică a tabloului general TG se va face de la CD a PT 

propus cu cablu din cupru, protejat în ţevi metalice. 

Pentru asigurarea necesarului de energie electrica pentru consumatorii vitali in perioadele de 

avarie ale sursei principale de alimentare cu energie electrica, prin proiect s-a optat, ca sursa de 

rezerva, pentru amplasarea a unui grup electrogen functionand cu motor Diesel, cu o putere de 500 

kVA si un rezervor de motorina de 597 l.  Iluminarea incintei va fi asigurata cu 4 stalpi de iluminat, 

alimentati din TE-12-„Iluminat”. 
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Energie termica 

Incalzirea spatiilor de la filtrul sanitar se realizeaza cu ajutorul unei centrale termice cu 

alimentare cu peleti, iar a adaposturilor de pasari cu ajutorul turbosuflantelor (cate 4 pe hala) cu 

putere de 95 kw. Combustibilul utilizat pentru acestea este GPL, pe amplasament existand  2 

platforme cu rezervoare metalice de GPL ( 4X5000 l). 

Canalizare  

Apele uzate provenite de la filtrul sanitar, pavilionul administrativ si apele uzate tehnologice 

rezultate de la igienizarea periodică a  celor 3 hale sunt colectate de o rețea de canalizare formata din 

conducte PVC-KG cu urmatoarele dismetre: Dn 125, L=20m, Dn 200mm, L=75m, Dn 250mm, L=30m si Dn 

315mm, L=65m. 

Apele uzate sunt dirijate catre un bazin betonat etans vidanjabil cu V=12.5mc. 

Apele uzate menajere si tehnologice sunt vidanjate periodic de catre SC Divers Com 94 SRL 

conform contractului nr.2/01.09.2022 si descarcate in statia de epurare Rm Sarat conform Acord de 

deversare nr.110/16.02.2023 icnheiat cu Compania de Apa Buzau. 

Asternutul de dejectii cu paie este depozitat temporar pe o platforma betonata cu suprafata utila 

de 620.8 mp, prevazuta cu bazin betonat pentru colectarea levigatului cu V=12.5mc.  

Asternutul de paie cu dejectii mineralizate si levigatul rezultat sunt predate catre SC Divers Com 

94 SRL (contract nr.121/08.12.2022 pentru vidanjare si nr.10/08.12.2022 pentru dejectiii) si imprastiate 

de acestia pe terenurie agricole proprii (S terenuri agricole=650ha). 

Apele pluviale colectate de pe acoperisurile constructiilor si platformele betonate sunt colectate 

de rigole si dirijate catre spatiile verzi din incinta. 

Volume de ape uzate rezultate: 

Ape uzate menajere, Qm:                            Ape uzate tehnologice, Qt: 

Volum zilnic maxim =0.63mc;                    Volum zilnic maxim = 0,42 mc; 

Volum zilnic mediu= 0.53  mc;                  Volum zilnic mediu  =  0,35 mc; 

Volum zilnic minim  =  0.44  mc;             Volum zilnic minim    =0,29   mc; 

V anual            = 193,45 mc.                     V anual                   =  133,22 mc. 
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7. EMISII  DE  POLUANTI  IN  ATMOSFERA  SI  PROTECTIA  CALITATII AERULUI 
7.1 Surse de poluanti si natura emisiilor 

Sursele generatoare de poluanti ce provin din activitatea desfasurata in cadrul fermei sunt: 

Nr 
crt 

Activitatea Sursa 
generatoare 

Punct de descarcare a 
emisiilor 

Poluant 

1 Producere energie 
termica  

Arderea combustibililui 
in centrala termica  

Sistem de evacuare a gazelor 
arse –cos  evacuare 

 
 

CO,SO2 ,NOx,pulberi 

2 Incinerare cadavre 
de pui  

Arderea deseurilor de 
tesuturi animale in 
incineratorul propriu  

Sistem de evacuare poluanti-
cos de evacuare 

Pulberi,NOx,SOx,CO 

3 Hale de crestere 
pasari 

Respiratie pasari, 
incalzire halelor, 
asternutul cu dejectii   

Evacuarea aerului viciat 
se face prin intermediul 
ventilatoarelor  

NH3,H2S,pulberi, 
NOx,SOx,CO, CO2 

4 Activitatea de 
manipulare a 
asternutului uzat si 
de depozitare la 
platforma de 
depozitare 
temporara 

 Asternutul cu dejectii Emisii difuze de suprafata NH3,H2S, CH4, 
pulberi 

 

7.2. Instalatii pentru evacuarea , retinerea , dispersia poluantilor in mediu  
Gazele de ardere provenite din functionarea incineratorului sunt evacuate in atmosfera printr-

un cos de fum cu  H= 1,25 m si diametrul de 200 mm. Combustibilul folosit este motorina. Debit 

evacuare gaze arse 0,229 Nmc/s. 

Incineratorul este dotat cu camera principala care este camera in care se introduc deseurile 

de origine animala, pentru incinerare. Gazele rezultate in urma arderii acestor deseuri trec in camera 

secundara-camera postcombustie, unde sunt retinute la o temperatura de peste 8500C timp de 

minim 2s, apoi sunt evacuate prin cosul de evacuare. Aceasta cerinta obligatorie este asigurata prin 

proiectarea formei si volumul camerei secundare, precum si prin dotarea acesteia cu un arzator cu 

 putere calorica corespunzatoare. Fiecare arzator din compunerea incineratorului este comandat 

separat, de catre panoul de control- partea de automatizare, care asigura pornirea si oprirea 

arzatoarelor pentru a menține temperatura de lucru din camere, la valori setate. 

In fiecare din cele doua camere exista cate un termocuplu, care este un senzor pentru 

masurarea temperaturii din fiecare camera. Temperaturile din fiecare camera sunt permanent 

monitorizate, afisate si inregistrate in panoul de comanda al temperaturii. 

In camera postcombustie, pentru a se asigura in orice moment o temperatura de peste 8500C, 

temperatura setata va fi de minim de 8700C. Temperatura de incinerare si durata ciclului de ardere se 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular GMS Cereal Boldu CA  
 

37 

stabilesc de operator, in funcție de componenta si cantitatea de origine animala incarcata, la fiecare 

sarja. 

Incineratorul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind 

emisiile industriale avand in vedere: 

(6)Prevederile prezentului capitol nu se aplica urmatoarelor instalatii: 

a) instalatii in care se proceseaza exclusiv urmatoarele deseuri: 

3.a3) subprodusele de origine animala prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare 

privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului 

uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002; 

Centrala termica de la filtrul sanitar functioneaza cu peleti si are un cosul de evacuare a gazelor 

arse. Incalzirea halelor se realizeaza turbosuflante de 95 kw, alimentate cu GPL, gazele arse fiind 

evacuate in exteriorul hale prin intermediul cosurilor amplasate in tavan . Acest sistem contribuie la 

un mai bun control al microclimatului in hale, iar noxele rezultate din arderea combustibilului sunt 

dirijate in aerul exterior. Eficienta arderilor acestui sistem este de asemenea superioara, astfel incat 

consumul de combustibil este mai redus si cantitatea de gaze de ardere este mai mica in comparatie 

cu alte sisteme.   

Masuri de minimizare a emisiilor provenite de la centralei termice : 

 -Exploatarea la parametrii optimi a centralei 

 -Verificarea ISCIR conform normelor legale 

Emisiile provenite de la mijloacele auto din incinta sunt emisii difuze/liniare. Emisiile de gaze de 

esapament sunt datorate mijloacelor auto care asigura transportul furajului, a puilor la populare, a 

dejectiilor etc.  

Traficul redus in incinta fermei genereaza debite masice reduse evacuate prin gazele de 

esapament ce sunt dispersate in atmosfera in mod natural. In acest caz poluantii evacuati nu sunt 

dirijati prin sisteme controlate, dispersia acestora realizandu-se ca urmare a curentilor de aer din 

zona. 

Emisiile fugitive provenite de la descarcarea materiilor prime si a furajelor,  precum si din 

conditionarea cerealelor si fabricarea furajelor, constau din pulberi sedimentabile sau in suspensie. 

Principala masura de reducere a emisiilor consta in intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, a 

tubulaturii si supravegherea operatiilor de fabricatie, de incarcare/descarcare. 

In economia fermei cele mai importante sunt emisiile rezultate din activitatea propriu zisa de 

crestere a pasarilor. Acestea provin in principal din fermentatia enterica si managementul 

https://idrept.ro/12012401.htm
https://idrept.ro/12022485.htm
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dejectiilor. Emisiile de acest tip sunt cel mai adesea difuze si greu de masurat la sursa. 

Prin utilizarea unei atmosfere controlate in interiorul halelor, utilizarea de adapatori care asigura 

pierderi reduse de apa, probabilitatea de fermentare a dejectiilor este redusa, astfel emisiile in 

atmosfera vor fi diminuate.  

Nivelul de emisie in aer provenit din activitatea propriu zisa de crestere a pasarilor  este 

determinat de urmatorii factori: sistemul de constructie al halelor, sistemul de colectare a dejectiilor, 

strategia de furajare si adapare al efectivului, efectivul de pasari precum si de sistemul de ventilatie. 

Functionarea sistemului de ventilatie este discontinua, in functie de temperatura, umiditatea 

necesara pasarilor potrivit cu  varsta pasarilor si perioada ciclului de crestere. 

Prin admisia de aer si sistemul de ventilatie, emisiile de poluanti evacuati din halele de crestere 

sunt dispersate, in concentratii diluate, fiind favorizate si de curentii locali creati in zona. 

Masuri de reducere a emisiilor provenite din halele de crestere pasari: 

-aplicarea tehnicilor nutritionale acceptate la nivel national prin care sa se reduca cantitatile de 

nutrienti din dejectii si implicit a mirosului; 

-mentinerea dejectiilor in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac 

-controlul climatului in hale 

Modul de asigurare a hranei si a apei ca urmare a echipamentelor din dotarea fermei conduc la 

reducerea debitelor de poluanti emisi. Emisiile din halele de crestere in special emisiile de amoniac 

sunt reduse prin indepartarea regulata a patului uzat cu continut de dejectii si resturi de furaje . 

Prin utilizarea unei atmosfere controlate in interiorul halelor (controlul se face automatizat prin 

computerul de sistem), utilizarea de adapatori semiautomate cu niplu , care asigura pierderi reduse 

de apa, posibilitatea de fermentare a dejectiilor este redusa, astfel emisiile in atmosfera vor fi 

diminuate. Conform documentului de referinta, reducerea emisiei de NH3 prin evitarea mentinerii 

umede a asternutului, previne emisia de N in aerul atmosferic si astfel mentine concentratia de N in 

dejectii. In consecinta, este disponibil mai mult N in dejectiile folosite ca fertilizant si prin aceasta mai 

mult N aplicat pe camp si N potential a fi emis in timpul imprastierii pe camp. 

Mirosurile  

Exista anumiti agenti poluatori care nu pot fi masurati sau monitorizati, ci doar perceputi de catre 

populatie sub forma subiectiva, de exemplu mirosurile. Acestea fiind indicatori subiectivi, care in 

functie de pragul de perceptie al fiecarui individ poate constitui un disconfort major sau discret, 

reclamat individual sau in colectivitate de catre anumite persoane.  

In general mirosurile sunt considerate subiectiv, deci reactiile la stimuli de miros (odorizanti) nu 

sunt intotdeauna cuantificabile. Pe deasupra, simtul mirosului devine selectiv, adica mirosim 
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instinctiv anumite mirosuri si ignoram altele. Mirosul, ca si gustul, poate fi adaptat unor anumiti 

stimuli dupa expunere si poate fi atenuat cu timpul. Interpretarea mirosurilor survine dupa perceptie. 

Analizatorul olfactiv tinde sa clasifice mirosurile in functie de sursa sau in asociere cu o substanta 

cunoscuta. 

Mirosurile intepatoare sunt asociate cu substante amoniacale, mirosul tipic de descompunere a 

materiilor organice biodegradabile este pestilential.  

Mirosurile care produc senzatie de greata sunt mirosuri grele, emanate de carnea stricata, piele 

(prelucrata), sau laturi preparate in locuri inchise, la care se pot adauga mirosurile de mucegai. 

Mirosurile proaspete, sunt cele asociate cu natura, reziduurile aseptice (furaje, concentrate proteice, 

etc.) si sunt intalnite in zonele rurale.  

Gazele rau mirositoare sunt transportate de vant; totusi concentratia pe care ele o ating intr-un 

punct mai departat de obiectiv, depinde de multi factori climatici. In transportul aerian al mirosurilor 

un rol important il au: umiditatea relativa, temperatura, insorirea, viteza si directia vantului, 

turbulenta si stabilitatea atmosferica.  

Daca viteza vantului este mica atunci transportul aerian al mirosurilor este impiedicat. In aceste 

conditii, cresterea umiditatii relative si a temperaturii, favorizeaza formarea si transportul mirosurilor 

pe verticala. 

In general, cel mai scazut nivel al mirosurilor se produce la viteze mari ale vantului. In mod normal, 

la amiaza, viteza vantului este maxima si umiditatea relativa este scazuta. Ca urmare, la amiaza apar 

mai putine probleme legate de miros decat spre seara cand puterea vantului scade si creste 

umiditatea relativa.  

Emisiile de mirosuri generate din activitatea de crestere a pasarilor pot fi diminuate printr-un 

sistem organizat de functionare a sistemelor de hranire, adapare, microclimat si prin modul de 

evacuare si depozitare a deseurilor. 

O cale importanta de a diminua poluarea cu mirosuri este spalarea incintelor catre amiaza pentru 

a utiliza capacitatea de dispersie a mirosurilor datorata vantului si soarelui de la amiaza.  

Cea mai importanta dimensiune a mirosului este acceptabilitatea. Acesta poate fi cel mai bine 

promovat printr-o campanie de relatii cu publicul, incluzand recunoasterea problemei, demonstrand 

dorinta de a face ceva in acest sens, de a da sugestii pentru solutionarea plangerilor si eforturi de a 

educa populatia cu privire la importanta industriei agro-zootehnice si a implicatiilor eliminarii 

acesteia. 
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8. EVACUARI  DE POLUANTI IN APE SI PROTECTIA CALITATII APELOR  
8.1. Surse de poluanti , sistemul de canalizare 
Apele uzate provenite de la filtrul sanitar, pavilionul administrativ si apele uzate tehnologice rezultate 

de la igienizarea periodică a  celor 3 hale sunt colectate de o rețea de canalizare formata din 

conducte PVC-KG cu urmatoarele dismetre: Dn 125, L=20m, Dn 200mm, L=75m, Dn 250mm, L=30m si 

Dn 315mm, L=65m. 

Apele uzate sunt dirijate catre un bazin betonat etans vidanjabil cu V=12.5mc. 

Apele uzate menajere si tehnologice sunt vidanjate periodic de catre SC Divers Com 94 SRL conform 

contractului nr.2/01.09.2022 si descarcate in statia de epurare Rm Sarat conform Acord de deversare 

nr.110/16.02.2023 icnheiat cu Compania de Apa Buzau. 

Apele pluviale colectate de pe acoperisurile constructiilor si platformele betonate sunt colectate de 

rigole si dirijate catre spatiile verzi din incinta. 

Volumele de apa uzata ce vor rezulta din activitatea fermei: 

Categoria de 
apa 

Receptori 
autorizati 

Volum total evacuat 

Vzi  
max mc 

Vzi med mc Vzi min mc Anual mc Observatii 

Ape 
menajere 

Bazin 
vidanjabil de 
12,5 mc 

0.63 0.53 0,44 193,45 Transportate 
la o statia de 
epurare 
autorizata 
conform 
contract 

Ape 
tehnologice 
(de spalare) 

Bazin 
vidanjabil de 
12,5 mc 

0.42 0.35 0,29 133,22 

Ape 
meteorice 

Ape pluviale 
ce se scurg in 
reteua 
hidrografica 
locala 

Qpl=92.46 l/s   

8.2. Monitorizarea factorilor de mediu  apa, concentratii si d e b i t e  de  poluanti evacuati 

Indicatorii de calitate pentru apele uzate vidanjate se vor incadra in prevederile HG nr. 

188/2002 modificata si completata cu HG nr. 352/2005-Normativul NTPA 002/2005 si a prevederilor 

din contractul de prestari servicii, frecventa de monitorizare a indicatorilor de calitate va fi la fiecare 

vidanjare. 

Conform Acordului de deversare nr. 36/19.01.2023 incheiat cu SC COMPANIA DE APA SA 

Buzau  sunt permise in statia de epurare Ramnicu Sarat apele uzate cu urmatorii parametrii 
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Nr. 
Crt. 

Indicator Unit. de masura Valoare 

1 pH Unitati pH 6,5-8,5 

2 Materii in suspensie mg/l 350 

3 CCOCr mgO2/l 500 

4 Fosfor total mg/l 5 

5 Amoniu mg/l 30 

6 Reziduu filtrabil la 105 gr C mg/l 2000 

7 Detergenti sintetici mg/l 25 

8 CBO5 mg/l 300 

9 SESO mg/l 30 

Monitorizarea semestriala a apei freatice din cele 3 puturi de observatie va consta din 

urmarirea indicatorilor de calitate: pH, amoniu, materii in suspensie,CCOMn, fosfati, azotati, azotiti. 

Coordonate Stereo 70 forajFM1: X=421424.37, Y=677283.63 

Coordonate Stereo 70 forajFM2: X=421393.45, Y=677321.91 

Coordonate Stereo 70 forajFM3: X=421404.84, Y=677279.66 

Valorile cuprinse in rapoartele de incercare emise de SC BIOSOL PSI SRL  nr. 12056 ABC, nr. 

12057ABC, nr. 12058ABC /19.12.2023 vor constitui valori de referinta fata de care se vor raporta 

analizele ulterioare. 

Puț 1-T41  

Nr. 
Crt. 

Indicator Unit. de masura Valoare 

1 pH Unitati pH 8,3 

2 Materii in suspensie mg/l 976 

3 CCOMn mgO2/l 4,392 

4 Fosfati mg/l <0,15 

5 Amoniu mg/l 0,289 

6 Azotati mg/l 2,581 

7 Azotiti mg/l 0,365 

Puț 2-T41  

Nr. 
Crt. 

Indicator Unit. de masura Valoare 

1 pH Unitati pH 7,8 

2 Materii in suspensie mg/l 342 

3 CCOMn mgO2/l 4,769 

4 Fosfati mg/l <0,15 

5 Amoniu mg/l 0,392 
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6 Azotati mg/l 8,163 

7 Azotiti mg/l 0,089 

Puț 3-T41  

Nr. 
Crt. 

Indicator Unit. de masura Valoare 

1 pH Unitati pH 7,8 

2 Materii in suspensie mg/l 128 

3 CCOMn mgO2/l 4,204 

4 Fosfati mg/l <0,15 

5 Amoniu mg/l 0,431 

6 Azotati mg/l 9,775 

7 Azotiti mg/l 0,329 

 

9. EVACUARI IN SOL SI SUBSOL 

9.1. Surse de poluanti pentru sol si subsol 

Tinand cont de activitatile desfasurate in cadrul obiectivului studiat se mentioneaza urmatoarele 

surse potentiale de poluanti pentru sol : 

1.posibilitatea depunerii pe sol a poluantilor emisi initial in atmosfera (gaze de ardere, pulberi); 

2.manipularea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, dejectiilor 

Locul de unde poate 
proveni poluarea 

Posibilele cauze Poluanti potentiali Obs 

Traseul conductelor 
de transport apa uzata  

Colmatarea conductelor 
de preluare ape uzate, 
avarierea conductelor 

Poluanti de natura 
organica si usor 
degradabile 

Societatea are 
intocmit plan de 
prevenire a poluarilor 
accidentale, plan de 
reparatii si revizie 
tehnica/plan de 
mentenanta  

dezinfector auto Pierderi accidentale de 
ape uzate impurificate cu 
hidrocarburi si substante 
tensioactive de curatare  

Ape uzate impurificate 
cu hidrocarburi si 
substante tensioactive  

Verificarea periodica a 
retelelor si remedierea 
defectiunilor.  

 

Societate are intocmit Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (atasat prezentei) 

potrivit Ordinului MAPPM nr. 278/1997  privind Metodologia cadru de elaborare a planurilor de 

prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare. 

In acest plan sunt prevazute toate situatiile de poluari accidentale, modul de comunicare in cadrul 

societatii, personalul desemnat care trebuie sa ia deciziile si masurile ce se impun in diverse situatii. 

Masuri de reducere si prevenire a impactului asupra solului si subsolului 
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Protectia solului este asigurata in cadrul fermei  prin amenajarea suprafetei fermei cu cai de acces 

betonate, platforme betonate pentru stocarea diverselor materiale, prin pante si rigole betonate 

pentru colectarea apelor meteorice din incinta, cu infiltrare in sol in zonele nebetonate. Dejectiile 

animaliere sunt depozitate temporar pana la livrarea acestora in vederea valorificarii ca fertilizanti pe 

terenurile agricole, pe platforma de dejectii avand o suprafata de 620,8mp.  Levigatul colectat pe pe 

platforma va fi dirijat catre un bazin betonat vidanjabil cu V=12.5mc. 

Pe amplasament exista motorina stocata doar in rezervorul generatorului ( 597 l) . Autovehiculele 

si utilajele utilizate pe amplasament  se alimenteaza in afara amplasamentului . 

 

10.GESTIUNEA DESEURILOR 

MANAGEMENTUL DESEURILOR 

In fermele de crestere a  pasarilor, principalele tipuri de deseuri  sunt dejectiile si cadavrele de 

animale. Daca in cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, 

acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de 

adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, 

mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici 

veterinare. 

Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile 

conexe desfasurate in ferma. 
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MANAGEMENTUL DESEURILOR 

Sursa Categoria 

Cantitate   
Cod deseu 

Mod de gestionare 

Valorificare Eliminare  Stocare  

Cresterea 
pasarilor 

materii fecale, 
urina si gunoi de 
grajd de la 
animale (inclusiv 
resturi de paie), 
efluente, 
colectate separat 
si tratate in afara 
incintei 

Cca 150 to/an 02 01 06 

Terenuri agricole/ 
R10 

- 
Platforma de dejectii de 
depozitare temporara  

Cresterea 
pasarilor 

Deseuri de 
tesuturi animale 

8,5 t/an 02 01 02 
- 

Incinerare in 
incinerator 
propriu 

Stocate temporara in lada 
frigorifica  

Cresterea 
pasarilor 

ambalaje care 
contin reziduuri 
de substante 
periculoase sau 
sunt contaminate 
cu substante 
periculoase 

0,4 t/an 15 01 10 * 

- 
Prin societati 
autorizate/D15 

depozitare temporara in spatiu 
special amenajat 

Gestionare 
materii 
prime 

Ambalaje de 
hartie carton 

0,1 t/an 15 01 01 Prin societati 
autorizate/R12 - 

Stocare pe amplasament intr-un 
spatiu special amenajat 

Gestionare 
materii 
prime 

Ambalaje de 
materiale plastice 

0,2 t/an 15 01 02 Prin societati 
autorizate/R12 - 

Stocare pe amplasament intr-un 
spatiu special amenajat 

Activitate de 
intretinere 
curenta 

tuburi 
fluorescente si 
alte deseuri cu 
continut de 
mercur 

0,07 t/an 20 01 21* Prin societati 
autorizate/R5 

- 

Stocare pe amplasament intr-un 
spatiu special amenajat 

Activitati 
veterinare 

deșeuri a căror 
colectare și 
eliminare nu fac 

0,02 t/an 18 02 03  
Prin societati 
autorizate/D15 

Stocare pe amplasament intr-un 
spatiu special amenajat 
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obiectul unor 
măsuri speciale 
privind 
prevenirea 
infecțiilor 

Mentenanta deseuri de metal 0,2 t/an 02 01 10 Prin societati 
autorizate/R10 

- 
Stocare pe amplasament intr-un 
spatiu special amenajat 

Inlocuire 
ulei uzat  

Uleiuri minerale 
neclorurate 
izolante si de 
transmitere a 
caldurii 
Uleiuri minerale 
neclorurate de 
motor, de 
transmisie si de 
ungere 

Cca 0,01 t/an 13 03 07 * 
 
 
 

13 02 05* 

 

 

Depozitat in bidoane amplasate 
in spatiu special amenajat pana 
la livrarea catre firme specializate 
pentru colectarea/valorificarea 
uleiurilor uzate 

Activitati 
gospodaresti 
si de 
curatenie 

Deseuri menajere 1 t/an 20 03 01 - 

Prin societati 
autorizate/D5 

Tomberon amplasat pe o 
platforma betonata. De pe 
aceasta platforma betonata 
deseurile vor fi preluate pe baza 
de contract de un operator 
autorizat de salubritate 

Incinerator cenusa  0.2 t/an 19 01 12 - 
Prin societati 
autorizate/D5 

Se va colecta in pubele PVC pe 
platforma betonata de unde va fi 
preluata de un operator autorizat  

Centrala 
termica 

cenusa de vatra, 
zgura si praf de 
cazan (exclusiv 
praful de cazan 
specificat la 10 01 
04) 

0.33 t/an 10 01 01 Prin societati 
autorizate/R10 

 

Se va colecta in pubele PVC pe 
platforma betonata de unde va fi 
preluata de un operator autorizat 
sau se va folosi ca fertilizant  
pentru terenurile agricole 
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-dejectiile animaliere sunt depozitate pe platforma betonata de stocare temporara, urmand a 

fi preluate in vederea utilizarii acestora pe terenuri agricole, conform contractului de prestari servicii 

nr.1/15.12.2023 incheiat cu SC DIVERS COM 94 SRL  . Cantitatea de îngrăşăminte minerale şi organice 

aplicată pe unitatea de suprafaţă nu trebuie să depăşească 170 N/ha.an 

           - deseurile de tesuturi animaliere sunt stocate temporar in lada frigorifica urmand a fi 

incinerate in incineratorul propriu. 

 

Prevenirea si minimizarea producerii deseurilor 

Societatea gestioneaza corespunzator si conform legislatiei in vigoare deseurile generate pe 

amplasament. 

Pentru prevenire se are in vedere: 

-inca din faza de achizitie materii prime se face o achizitionare stricta reducandu-se riscul crearii unor 

stocuri inutile 

-materiile prime sunt depozitate in spatii corespunzatoare in vederea eliminarii riscului de 

deteriorare a acestora 

-pe amplasament se realizeaza o gestionare corespunzatoare a deseurilor generate, aceasta se face 

selectiv pe tip de deseu urmand ca acestea sa fie predate in vederea valorificarii/reciclarii sau 

eliminarii; 

- mentinerea mortalitatii in limitele normale prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare. 

11.ZGOMOT SI VIBRATII 

Sursele de zgomot de la unitatile fermiere de pasari sunt asociate cu : 

* stocul de pasari; 

* halele de adapostire; 

* manevrarea furajelor; 

*manevrarea gunoiului. 

Sursele principale de zgomot sunt sursele interne si sursele externe pozitionate in aer liber : 

- sursele interne : hale de crestere pui 

- sursele externe: transportul auto  
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Sursa de zgomot 
Natura 

zgomotului sau 
vibratiei 

Actiunile 
intreprinse pentru 
prevenirea sau 
minimizarea emisiilor 
de zgomot 

Masuri care trebuie luate pentru 
respectarea BAT  

Ventilatoare hale pasari Zgomot produs de 
functionarea 
ventilatoarelor 

Reparatii, intretinere si 
oprire in cazul aparitiei 
zgomotului. 

-mentenanta adecvata a echipamentelor, 
a caror deteriorare poate conduce la 
cresterea zgomotului;  

Operatorul trebuie sa foloseasca 
tehnici de control a zgomotului care sa 
asigure ca zgomotul produs de instalatie 
nu conduce la cauze rezonabile de sesizari 
ale populatiei  

Mijloace de transport   Zgomot produs de 
motoare auto 

Mentenanta   - 

Utilaje din FNC si  
transportoare de furaje 

Zgomot produs de 
transportoare, 
moara si alte 
utilje ce 
functioneaza in 
cadrul FNC 

Asigurarea 
mentenantei 
corespunzatoare a 
utilajelor, izolarea 
cladirilor 

-mentenanta adecvata a echipamentelor, 
a caror deteriorare poate conduce la 
cresterea zgomotului;  

Operatorul trebuie sa foloseasca 
tehnici de control a zgomotului care sa 
asigure ca zgomotul produs de instalatie 
nu conduce la cauze rezonabile de sesizari 
ale populatiei  

     

12.ENERGIA 

Energie electrica  

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reteaua nationala de 

distributie. Astfel, alimentarea cu energie electrică a tabloului general TG se va face de la CD a PT 

propus cu cablu din cupru, protejat în ţevi metalice. 

Pentru asigurarea necesarului de energie electrica pentru consumatorii vitali in perioadele de 

avarie ale sursei principale de alimentare cu energie electrica exista pe amplasament un grup 

electrogen cu motor Diesel. 

Iluminarea incintei va fi asigurata cu 4 stalpi de iluminat, alimentati din TE-12-„Iluminat”. 

Consumul de energie electrica/serie cca 50000 kw/an. 

Cerintele Deciziei de stabilire a concluziilor 
BAT 

Aplicabilitate in cadrul fermei 

Conform  Best Available Techniques (BAT) 
Reference Document for the Intensive Rearing 
of Poultry or Pigs pag 163 tab 3.21 Niveluri 
indicative de utilizare a energiei in fermele de 
pasari din Marea Britanie:electricitate 0,4-0,7 
kwh/pasare. 

Media nivelului estimat este de 0.12 kwh/pasare. 

 

Pentru furnizarea energiei electrice in caz de avarii societatea  dispune de  grup electrogen 

amplasat in incaperi special amenajate, inchis si cu acces restrictionat. In momentul functionarii, 
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acesta reprezinta o sursa ocazionala de emisii de poluanti gazosi: SO2,NOX,CO,pulberi, poluanti, 

indicatorii de calitate  trebuie sa se incadreze  Ordinului  MAPPM 462/1993. 

 

 Alimentarea cu energie termica  

Energie termica 

Centrala termica cu o putere de 15-25 kw este alimentata cu peleti. 

Incalzirea halelor se realizeaza turbosuflante de 95 kw, cate 4 bucati pe hala, cu functionare pe 

GPL. 

13. ACCIDENTE SI CONSECINTELE LOR 

Prin BAT se impune ca la nivelul societatii sa se realizeze o procedura de implementare a unui plan 

pentru evenimente neplacute ce trebuie sa contina: 

* un plan al fermei aratand sistemele de drenaj si surse de apa 

* detalii despre echipamentele disponibile in ferma, sau disponibile la cerere, care pot fi utilizate 

la rezolvarea problemei de poluare (ex. pentru stoparea drenajelor din camp, canale cu stavilar, sau 

ecrane de spuma pentru retinerea pierderilor petroliere din scurgeri) 

* numere de telefon de la serviciile de urgenta si autoritati, si altele, cum ar fi de la proprietarii de 

teren din aval si de la analistii in probleme de apa 

* planuri de actiune pentru anumite evenimente potentiale, cum ar fi incendii, pierderi de produse 

petroliere prin scurgeri. 

Planificarea in situatii de urgenta/conditii anormale de functionare 

In cadrul obiectivului exista proceduri de actiune in caz de evenimente periculoase astfel : 

-Plan de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale  

-Plan de Interventie la incendiu  

La nivelul societatii trebuie sa se tina evidente de intretinere ce constau in : 

-intocmirea Planului de intretinere a echipamentelor si instalatiilor 

-intocmire Registru de evidenta a defectiunilor 

-instructiuni de lucru pentru echipamente si instalatii  

Activitatea in halele de crestere a pasarilor este continua pe durata unui ciclu de crestere. In 

aceasta perioada, orice intrerupere de utilitati: apa, curent electric  are consecinte negative asupra 

productiei. In functie de durata intreruperii, cat si de marimea pasarilor se pot inregistra scaderi ale 

greutatii puilor sau mai grav decesul acestora. 

Pentru a diminua aceste riscuri, societatea detine personal care supravegheaza in permanenta 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular GMS Cereal Boldu CA  
 

49 

activitatea fermei si are modalitati de interventie. 

In plus, in conditii anormale de exploatare sau in cazul unor avarii exista adoptat un plan de 

masuri preventive si de combatere a unor eventuale efecte negative care se refera la : 

- In cazul unor decese in numar mare cadavrele acestea vor fi depozitate in lazi frigorifice si va fi 

incheiat un contract de colaborare cu o firma specializata pentru neutralizarea acestora daca 

instalatia de incinerare de pe amplasament nu poate realiza incinerarea intregii cantitati; 

-in caz de imbolnaviri, animalele ce prezinta probleme de sanatate vor fi supuse tratamentelor 

corespunzatoare, fiind respectate normele de buna crestere a animalelor si normele sanitar- 

veterinare, pentru a preveni aparitia unor imbolnaviri in masa. Pentru prevenirea unei epizootii 

societatea a elaborat Planul de biosecuritate. Acest plan este aprobat si controlat de autoritatea 

sanitar- veterinara. In perioada unei epizootii se vor respecta dispozitiile emise de autoritatile locale 

si sanitar -veterinare. 

-in cazul unor avarii la sistemul de alimentare cu energie electrica se porneste generatorul de 

curent aflat in dotare pana la remedierea defectiunii; 

-in caz de defectiuni la instalatiile din proces acestea se vor remedia in cel mai scurt timp posibil ; 

exista un plan de supraveghere si intretinere a acestora 

- in cazul aparitiei unor fisuri la bazin stocare ape uzate sau in cadrul retelei de canalizare se 

opreste circuitul respectiv, pana la remedierea defectiunilor. Se intervine pentru reducerea efectelor 

unei poluari accidentale. 

Pentru cazuri extreme de incendii se vor respecta procedurile legale obligatorii privind anuntatea 

catre autoritatile competente pentru situatii de urgenta. Pentru prevenirea acestor situatii si 

interventia in cazul aparitiei lor, in cadrul fermei exista prevazuta o rezerva de apa de  incendiu ( 10 

mc). 

Pompele si echipamentele necesare stingerii incendiului vor fi amplasate in  camera de pompe. 

Pentru functionarea instalatiilor de hidranti se alege un grup de pompare.  

-dotarea cu materiale necesare conform prevederilor legislatiei specifice PSI. 

Personalul angajat este instruit si cunoaste modul de interventie in caz de incendiu si modul de 

utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor. 

Masuri organizatorice si tehnice pentru asigurarea interventiei  

Conceptia de organizare si desfasurare a interventiei vizeaza faptul ca la nivel de loc de munca,  

prima interventie este asigurata cu personalul de la locul de munca conform planului de organizare a 

apararii impotriva incendiilor. Personalul va actiona cu mijloacele de stingere din dotare, concomitent 

cu anuntarea incendiului la dispeceratul societatii si responsabililor locului de munca. Protectia 
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personalului de interventie se face conform normelor legale in vigoare specifice tipului de activitate, 

cu echipamentul de lucru din dotare si/sau masti contra gazelor si fumului.  

Pentru limitarea la maximum a consecintelor unui eventual incendiu se impun urmatoarele 

masuri: 

 - respectarea normelor legale in afara celor stabilite prin scenariu de interventie; 

- stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor pe linie PSI; 

 - nominalizarea persoanei cu atributii pe linie PSI; 

 - asigurarea mijloacelor tehnice pentru dotare;  

- executarea de exercitii practice de evacuare si interventie; 

 - intocmirea si afisarea la loc vizilbil a planului de evecuare; 

 - examinarea sistematica a factorilor de risc determinati.  

In cazul izbucnirii unui incendiu, transmiterea informatiilor se va face dupa urmatoarea procedura: 

-  Alertarea personalului angajat;  

- Persoana care a observat incendiul are obligatia sa anunte imediat seful subunitatii;  

- seful subunitatii va informa conducerea societatii.  

In vederea optimizarii timpului si a modalitatii de raspuns, informatiile transmise trebuie sa fie 

relevante si precise;  

- efectuarea primei interventii cu mijloacele si personalul existent, conform Planului de interventie 

- Anuntarea ISU se va face de catre dispecerat la numerele 112. Acestora li se va indica locul 

incendiului, traseul si alte date despre incendiu.  

- Evacuarea personalului auxiliar si a bunurilor;  

- Intreruperea alimentarii cu energie electrica;  

- Intampinarea si cooperarea cu fortele de interventie solicitate.  

Forte si mijloace de interventie  

Fortele si mijloacele de interventie care vor actiona in caz de incendiu pe platforma avicola sunt 

stipulate in Planurile de interventie in cazurile situatiilor de urgenta. Obiectivul in faza de functionare 

este dotat cu:  

- Hidranti de incendiu exteriori;  

- Stingatoare portabile: in conformitate cu cerintele legale; 

- Este prevazut un volum intangibil asigurat din sursa proprie subterana. 

- Pentru asigurarea interventiei din exterior se vor asigura materialele necesare variantelor din 

planul de interventie, de tipul: tevi de refulare; furtune; chei hidrant, s.a.. 

Scenariu de accidente: 
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Scenariu de 
accident sau de 
evacuare anormala 

Probabilitate de 
producere 

Consecintele 
producerii 

Masuri luate sau 
propuse pentru 
minimizarea 
probabilitatii 
producerii 

Actiuni planificate in 
eventualitatea ca un 
astfel de eveniment 
se produce 

Intrerupe alimentare 
cu energie electrica  

mica Reducerea 
ventilatiei, afectare 
climatizare 

Generatorul se 
porneste automat 

Asigurare ventilatie 
naturala 
Pornire generator 

Intrerupere 
alimentare cu apa 

mica Lipsa apa Existenta unei 
rezerve de apa 

Alimentare cu apa 
din alta sursa 

Epidemii aviare mica mortalitati Respectarea 
cerintelor de 
dezinfectie , igiena  

Informare DSV 
Informare autoritati 
de mediu 
Indepartarea 
focarelor de infectie 

incendiu mica Distrugeri material 
Ranirea personalului  

Respectarea 
normelor PSI si de 
protectia muncii 

Informare ISU 
Combatrea 
incendiului cu 
mijloace proprii din 
dotare 

inundatii mica Distrugeri material si 
pericol de epidemii 

Minimizarea 
cantitatilor de 
deseuri stocate pe 
amplasament 

Informarea ISU si a 
factorilor de decizie 

cutremur mica Distrugeri 
material si pericol de 
epidemii 

Expertizarea 
periodica a starii 
cladirilor 

Informarea ISU si a 
factorilor de decizie 

Avarii la instalatii 
hidroedilitare 

mica Poluarea solului 
si apei freatice  

Intocmirea si 
respectarea planului 
de supraveghere si 
intretinere a 
acestora 

Conform 
Regulamentului de 
exploatare si 
intretinere 

 

Planificarea in situatii de urgenta  

Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale descrie modul de actionare in caz de 

producere a unei poluari accidentale. Societatea detine Plan de prevenire si combatere a poluarilor 

accidentale pentru ferma care se actualizeaza periodic. In principiu acest document descrie 

urmatoarele activitati:  

- Persoana care observa fenomenul trebuie sa anunte imediat conducerea unitatii si personalul de 

serviciu  

-Conducerea unitatii dispune:  

1. Anuntarea colectivului cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii in vederea trecerii 

imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor 

acesteia;  

2. Anuntarea responsabilului cu protectia mediului din societate  

- Responsabilul cu protectia mediului:  
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1. anunta, daca se impune, societatea autorizata cu care este incheiat contract pentru prestare 

servicii de vidanjare, curatare si decolmatare retea de canalizare.  

2. anunta, daca este cazul, Sistemul de Gospodarire a Apelor, informand periodic asupra 

operatiunilor de sistare a poluarii si de combatere a efectelor acesteia.  

- Persoanele care fac parte din echipa cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza 

pentru:  

1. eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala in scopul sistarii ei;  

2. limitarea si reducerea ariei de raspadire a substantelor poluante;  

3. colectarea, depozitarea temporara si transportul in conditii de securitate corespunzatoare 

pentru mediu, in vederea eliminarii substantelor poluante.  

In cazul in care, cu toate masurile luate, exista pericolul ca poluarea sa se extinda catre resursele 

de apa (de suprafata sau subterane), imediat va fi anuntat Sistemul de Gospodarire a Apelor (S.G.A.) 

asupra situatiei deosebite creata, Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa indepartarea 

pericolului raspandirii substantelor poluante in zonele adiacente fermei sau abatorului, conducerea 

societatii, prin responsabilul pentru protectia mediului, va informa Sistemul de Gospodarire a Apelor 

(S.G.A.) asupra sistarii fenomenului de poluare. La solicitarea autoritatilor de la Sistemul de 

Gospodarire a Apelor sau la solicitarea altor autoritati competente, conducerea societatii dispune 

angajatilor colaborarea cu reprezentantii acestora in vederea stabilirii cauzelor care au determinat 

aparitia unei astfel de situatii si a persoanelor care se pot face vinovate de producerea poluarii 

accidentale.  

 

14.MONITORIZAREA 

Monitorizarea activitatii  
 
BAT 29. Monitorizarea urmatorilor parametri ai procesului,  cel putin o data pe an 

PARAMETRU DESCRIERE APLICABILITATE 

Consumul de apa Inregistrarea prin utilizarea, de 
exemplu, a aparatelor de masura 
adecvate sau a facturilor. 
Principalele procese consumatoare 
de apa din adaposturile pentru 
animale (curatarea, hranirea etc.) 
pot fi monitorizate separat. 

Este posibil ca monitorizarea in 
mod separat a principalelor 
procese consumatoare de apa sa 
nu fie aplicabila in cazul fermelor 
existente, in functie de 
configuratia retelei de 
aprovizionare cu apa. 

Consumul de energie electrica Inregistrarea prin utilizarea, de 
exemplu, a aparatelor de masura 
adecvate sau a facturilor. 
Consumul de energie electrica al 
adaposturilor pentru animale este 

Este posibil ca monitorizarea in 
mod separat a principalelor 
procese consumatoare de energie 
electrica sa nu fie aplicabila in 
cazul fermelor existente, in functie 
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monitorizat separat de cel al altor 
instalatii din ferma. Principalele 
procese consumatoare de energie 
din adaposturile pentru animale 
(incalzire, ventilatie, iluminat etc.) 
pot fi monitorizate separat. 

de configuratia retelei de 
aprovizionare cu energie. 

Consumul de combustibil Inregistrarea prin utilizarea, de 
exemplu, a aparatelor de masura 
adecvate sau a facturilor. 

General aplicabila. 

Numarul de animale care intra si 
ies, inclusiv nasterile si 
mortalitatile in cazul in care este 
relevant. 

Inregistrarea prin utilizarea, de 
exemplu, a registrelor existente 

Consumul de furaje Inregistrarea prin utilizarea, de 
exemplu, a facturilor sau a 
registrelor existente. 

Generarea de dejectii animaliere Inregistrarea prin utilizarea, de 
exemplu, a registrelor existente 

 

Monitorizarea emisiilor in aer 

BAT 24. monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere, 

prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos: o data pe an 

pentru fiecare categorie de animale 

a Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, 

continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta 

animalelor.  

 b Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total si de fosfor 

total. 

Azotul total excretat exprimat ca N nu va depasi limita de 0.6 kgN excretat/spatiu pentru 

animal/an 

Fosfor total excretat exprimat P2O5 nu va depasi limita de 0,25 kg de P2O5 excretat/spatiu pentru 

animal/an. 

BAT 25. monitorizarea emisiilor de amoniac in aer prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, 

cel putin cu frecventa indicata mai jos: o data pe an pentru fiecare categorie de animale 

TEHNICA FRECVENTA APLICABILITATE 

Estimare prin utilizarea bilantului 
masic bazat pe excretie si pe azotul 
total (sau azotul amoniacal total) 
prezent in fiecare etapa de 
gestionare a dejectiilor animaliere. 

O data pe an pentru fiecare 
categorie de animale 

General aplicabila 

Estimare prin utilizarea factorilor 
de emisie 

O data pe an pentru fiecare 
categorie de animale 

General aplicabila 
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Amoniacul exprimat ca NH3 se va incadra in limitele prevazute de BAT, respectiv 0.01-0.08 kg 

NH3/spatiu pentru animal/an. 

 

BAT 27. monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale, prin utilizarea 

uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos 

TEHNICA FRECVENTA APLICABILITATE 

Calculare prin masurarea 
concentratiei de pulberi si a ratei 
de ventilatie prin utilizarea 
metodelor standard EN sau a altor 
metode (ISO, nationale sau 
internationale) care asigura date 
de o calitate stiintifica echivalenta 

O data pe an Aplicabila numai pentru emisiile de 
pulberi provenite din adaposturile 
pentru animale.  

Estimare prin utilizarea factorilor 
de emisie 

O data pe an Din cauza costurilor de stabilire a 
factorilor de emisie, este posibil ca 
aceasta tehnica sa nu fie general 
aplicabila 

 

Emisiile de poluanți provenite de la incinerator se vor incadra  in valorile limita de emisie 

conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind 

protecția atmosferei. 

Instalatia de incinerare trebuie exploatata astfel incat sa asigure respectarea Regulamentului 

CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului European de stabilire a unor norme 

sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate 

consumului uman si de abrogare a Regulamentului CE nr. 1774/2002. Instalatia de incinerare trebuie 

sa fie exploatata corespunzator astfel incat gazul rezultat din proces sa se ridice in mod controlat si 

omogen la temperatura de 850 gr.C masurata timp de 2 s, in apropierea peretului intern. Operatorul 

trebuie sa se asigure ca instalatia functioneaza astfel incat deseurile sunt complet reduse la cenusa si 

sa monitorizeze temperatura.In cazul unei defectiuni sau in caz de functionare anormala a instalatiei, 

operatorul trebuie sa opreasca instalatia cat mai repede posibil pana in momentul in care se poate 

relua functionarea normala. 

Se va tine evidenta cantitatilor de cadavre incinerate, a orelor de functionare si a deseurilor 

rezultate(cenusa). 

 
 

Monitorizare zgomot 

In cazul inregistrarii de reclamatii, nivelul zgomotului la limita exterioara a incintei va fi masurat de 

catre titularul activitatii, prin intermediul unui laborator specializat, la limita exterioara a 
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amplasamentului, pe perioada desfasurarii activitatii. Se vor respecta limitele nivelului de zgomot 

pentru incinte industriale conform STAS 10009/2017 .  

 

Monitorizarea calitatii apei uzate 

Indicatorii de calitate pentru apele uzate vidanjate se vor incadra in prevederile HG nr. 

188/2002 modificata si completata cu HG nr. 352/2005-Normativul NTPA 002/2005 si a prevederilor 

din contractul de prestari servicii, frecventa de monitorizare a indicatorilor de calitate va fi la fiecare 

vidanjare. 

Conform Acordului de deversare nr. 36/19.01.2023 incheiat cu SC COMPANIA DE APA SA 

Buzau  sunt permise in statia de epurare Ramnicu Sarat apele uzate cu urmatorii parametrii 

Nr. 
Crt. 

Indicator Unit. de masura Valoare 

1 pH Unitati pH 6,5-8,5 

2 Materii in suspensie mg/l 350 

3 CCOCr mgO2/l 500 

4 Fosfor total mg/l 5 

5 Amoniu mg/l 30 

6 Reziduu filtrabil la 105 gr C mg/l 2000 

7 Detergenti sintetici mg/l 25 

8 CBO5 mg/l 300 

9 SESO mg/l 30 

 

Monitorizarea calitatii apelor subterane 

Au fost prevazute pe amplasament amonte si aval de platforma de stocare temporara a 

dejectiilor 3 foraje de observatie prin care se va realiza  monitorizarii semestriale a calitatii apelor 

subterane. 

Au fost efectuate buletinele de analiza privind indicatorii de calitatea ai apelor freatice, 

buletine ce se vor constitui de referinta pentru valorile determinate ulterior (Raport de incercare nr. 

12056ABC, 12057ABC si 12058ABC/19.12.2023). Au fost analizati urmatorii indicatori de calitate: 

indicatorilor de calitate: pH, amoniu, materii in suspensie,CCOMn, fosfati, azotati, azotiti. 

Puț 1-T41  

Nr. 
Crt. 

Indicator Unit. de masura Valoare 

1 pH Unitati pH 8,3 

2 Materii in suspensie mg/l 976 

3 CCOMn mgO2/l 4,392 
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4 Fosfati mg/l <0,15 

5 Amoniu mg/l 0,289 

6 Azotati mg/l 2,581 

7 Azotiti mg/l 0,365 

Puț 2-T41  

Nr. 
Crt. 

Indicator Unit. de masura Valoare 

1 pH Unitati pH 7,8 

2 Materii in suspensie mg/l 342 

3 CCOMn mgO2/l 4,769 

4 Fosfati mg/l <0,15 

5 Amoniu mg/l 0,392 

6 Azotati mg/l 8,163 

7 Azotiti mg/l 0,089 

Puț 3-T41  

Nr. 
Crt. 

Indicator Unit. de masura Valoare 

1 pH Unitati pH 7,8 

2 Materii in suspensie mg/l 128 

3 CCOMn mgO2/l 4,204 

4 Fosfati mg/l <0,15 

5 Amoniu mg/l 0,431 

6 Azotati mg/l 9,775 

7 Azotiti mg/l 0,329 

  

Monitorizarea solului  

Legea 278/2013 privind emisiile industriale,cu modificarile ulterioare, stipuleaza in art 16,alin 

3 : »Autorizatia integrata de mediu prevede....sa se realizeze o monitorizare cel putin o data la 10 ani, 

pentru sol, cu exceptia cazului in care aceasta monitorizare se bazeaza pe o evaluare sistematica a 

riscului de contaminare ». Societatea a realizat analiza unor probe de sol recoltate inainte de 

inceperea activitatii de productie, rezultatele obtinute conform raportelor de incercari nr. 12031SOC 

si 12032SOC din 27.12.2023, fiind urmatoarele  

 

Rezultatele obtinute se 
vor compara cu valorile 

inregistrate la 
momentul autorizarii, 

respectiv:Locul 
prelevarii probei 

Indicator de 
calitate analizat 

Unitate de masura Valoare masurata 
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1 2 3 4 

Proba de sol  
recoltata de langa 

platformei de dejectii  

Cupru  mg/kg s.u. 26,4 

Zinc mg/kg s.u. 57,3 

Proba de sol  
recoltata de langa hala 

crestere pasari pe  

Cupru  
mg/kg s.u. 

26,4 

Zinc mg/kg s.u. 62,9 

 

Aceste probe vor fi considerate de referinta privind calitatea solului.  
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TEHNICI APLICATE DE SOCIETATE PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE BAT PENTRU ACTIVITATE  

Compararea cu cerintele BAT a situatiei existente in ferma de crestere pui de carne  

Cerintele Deciziei de stabilire a concluziilor BAT Aplicabilitate in cadrul fermei 

Sisteme de management de mediu 

BAT 1. 
Pentru a imbunatati performanta de mediu globala a fermelor, BAT constau in punerea in aplicare 

si aderarea la un sistem de management de mediu(EMS) care incorporeaza toate caracteristicile 
urmatoare: 

 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;   
2. definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include imbunatatirea continua a 

performantei de mediu a instalatiei; 
 3. planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, in corelare 

cu planificarea financiara si cu investitiile;  
4. punerea in aplicare a procedurilor 
5. verificarea performantei si luarea de masuri corective, acordand o atentie speciala: 
(a) monitorizarii si masurarii  
(b) masurilor corective si preventive;  
(c) pastrarii evidentelor;  
(d) auditului intern sau extern independent  
 6. revizuirea de catre conducerea superioara a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii 

continue a acestuia; 
7.urmarirea dezvoltarii unor tehnologii mai curate 
10.Punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului 
11.punerea in aplicare a unui plan de gestionare a mirosului 

Cerinta BAT indeplinita: 
La nivelul societatii se vor  stabili proceduri ce vor avea  ca obiective mentinerea sau  

imbunatatirea  performantei de mediu a fermei . Verificarea performantei se va  realiza prin 
punere in aplicare a diverselor planuri . 

Astfel, verificarea performantei si luarea de masuri corective se va realiza prin efectuare de 
monitorizari, masurari, cantariri, pastrarea evidentelor, aplicare de masuri de preventie si 
corective in cazul identificarii unor situatii critice. 

1. Masurile de prevenire, modalitatile control in caz de situatie accidentala  sunt cuprinse in 
Planul  operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta; 

2. Se va  intocmi  Registrul de evidenta a accidentelor /incidentelor de mediu, in care se va 
consemna orice eveniment aparut pe amplasamentul fermei, indicand momentul si cauza 
aparitiei, modul de interventie – echipamente, materiale, efectele evenimentului, etc.  

3. Se vor monitoriza variabilele de proces  cu transmitere in cadrul RAM 
4. Sunt intocmite si puse in aplicare: 

- Plan de management al dejectiilor; 
- Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta; 

             -   Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea 
proprie; 

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; 
- Rapoarte de analiza monitorizare factori de mediu 

Buna organizare interna 

BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati 
performanta globala 

a)amplasarea corespunzatoare a instalatiei si o buna amenajare spatiala a activitatilor 
b) Educarea si formarea personalului, in special pentru:  
— reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea 

dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor; 
 — transportul si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere;  
— planificarea activitatilor;  
— planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; 
 — repararea si intretinerea echipamentelor. 
c) Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar 

fi poluarea corpurilor de apa.  
d) Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor,  

Cerinta BAT indeplinita: 
Amplasarea halelor, detaliata in planul de situatie, s-a facut tinandu-se cont de normele de 

protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, exigentele sanitar-veterinare,etc. 
Incinta fermei este impartita in 2 zone, curata si murdara, accesul spre zona curata facandu-se 

dupa ce masinile trec prin rampa de spalare si dezinfectare. 
In  cadrul fermei exista intocmite: 
-Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale cu rol in planificarea si gestionarea 

situatiilor de urgenta 
-Plan de intretinere a echipamentelor si instalatiilor  
-Registru de evidenta a defectiunilor  
-Instructiuni de lucru pentru echipamente si instalatii 
Depozitarea deseurilor de tesuturi animaliere se realizeaza in lazi frigorifice  pana la 

incinerarea lor in instkatia proprie 
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e)Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile. 

MANAGEMENT NUTRITIONAL 

BAT 3. 
Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi 

timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea 
unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a 
acestora. 

a) Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in 
azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. 

b) Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice 
ale perioadei de productie 

c) Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un 
nivel scazut de proteine brute 

d) Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat. 
BAT 4.Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale 

animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale 
care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. 
Conform” Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry 
or Pigs” 
In tabelul 3.3.Aprecierea nivelurilor de proteine si lizina si a domeniului de aplicare pentru soldurile 
recomandate pentru aminoacizi 
Faza 1 
Proteina – 20-24 % 
lizina – 1.1-1.5% 
Faza 2 : 
Proteina – 18-22% 
lizina – 1.0-1.3% 
Faza 3 : 
Proteina – 17-21% 
lizina – 0,9-1.2% 
Conform tabelului 3.2. Indicarea ratei de conversie a hranei pentru animale si a consumului de furaje 
pe categoria de pasari 2,4 -5.7 kg/pasare/ciclu 

Alimentatia puilor pe toata perioada de crestere se face cu furaj echilibrat fabricat in ferma in 
FNC-ul propriu, dupa retete optimizate conform cerintelor puilor de carne. 

Retetele de furajare sunt fabricate in functie de varsta puilor si cuprind in amestec cereale, 
sroturi proteice, premix vitamino-mineral si alti aditivi furajeri, astfel incat sa se realizeze un spor 
mediu de 50-55 g/zi furajata. 

Pe parcursul cresterii puiul primesc urmatoarele retete de furaj: 
- demaraj –furaj care se administreaza puilor in prima perioada de crestere si care constituie 

aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a intregii perioade; 
- crestere –furaj ce se administreaza puilor in perioada cea mai lunga si care constituie 60% din 

cantitatea de furajare a intregii perioade; 
- finisare –furaj care se administreaza puilor in ultima parte a ciclului de crestere si ingrasare si 

reprezinta 20% din cantitatea totala de furaje ce revin pe cap de pui broiler. 
Tehnica de nutritie   
Puii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. 

Se utilizeaza nutret combinat 
Faza 1(1 – 10 zile): 
Proteina – 21-22 % 
Fosfor total – 0,70% 
Lizina 1.44% 
Faza 2 (11 – 29 zile): 
Proteina – 21,3 % 
Fosfor total – 0,65% 
Lizina 1.29% 
Faza 3 (30 – 112 zile): 
Proteina – 20% 
Fosfor total – 0,60% 
Lizina 1.16% 
Cerinta BAT indeplinita prin: 
In cadrul fermei se utilizeaza enzime autorizate conform Reg CE 1831/2003 in vederea 

favorizarii asimilarii eficiente a nutrientilor si reducerea pierderilor prin excretie a acestor 
nutrienti. De asemenea se utilizeaza retete adaptate etapelor de crestere. 

In cadrul fermei consumul de furaje estimat  este de cca 3.73  kg/pasare/serie 

Azotul total excretat asociat BAT 
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Azotul total excretat, exprimat ca N 

Categorie de animale Azot total excretat asociat BAT(1)(2)(kg de N excretat/spatiu  
pentru animal/an) 

Pui de carne 0.2-0.6 

Fosfor total excretat asociat BAT 

Categorie de animale Fosfor total excretat asociat BAT(1)(2) (kg de P2O5 
excretat/spatiu pentru animal/an) 

Pui de carne 0.05-0.25 
 

Pentru conformarea la BAT 24 societatea  va realiza monitorizarea anuala prin estimare prin 
utilizarea analizei dejectiilor animaliere sau prin calculare prin utilizarea unui bilant masic al 
azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara conform tehnicilor prevazute . 

Conform Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/302 notificata cu numarul 0(2017)688-BAT 3 
–Azot total excretat nu va depasi 0.6 kg N excretat/spatiu animal/an 

 
Conform Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/302 notificata cu numarul 0(2017)688-BAT 3 

–Fosfor  total excretat nu va depasi 0.25 kg N excretat/spatiu animal/an 
 

Utilizarea eficienta a apei 

BAT 5.Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor 
indicate mai jos.  

a)Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. 
b)Detectarea si repararea scurgerilor de apa 
c)Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru 

animale si a echipamentelor 
d)Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, 

adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi 
timp, disponibilitatea apei (ad libitum). 

e) verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de 
furnizare a apei potabile 

f) reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizata pentru curatenie 
 

  Conform “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry 
or Pigs”.tabel 3.11  Water consumption of different poultry species per cycle and per year : 

 
Conform tabel 3.12 Estimated water use for cleaning of poultry 
housing:

Cerinta BAT este indeplinita avand in vedere ca: 
Fiecare hala va avea un sistem de alimentare cu apa compus din: 

 5 linii de adapare cu echipate cu 1380 picuratori cu cupita 

 vinciuri pentru ridicarea in tavan a liniilor 

 1 dozator de medicamente 

 regulator presiune si contor electronic 
Sistemul de adapare  asigura o cantitate suficienta de apa pentru fiecare varsta a pasarilor si 
pentru orice anotimp.  
Cantitatile de apa difera si ele in functie de varsta pasarilor. 

-La nivelul societatii se  tin evidente de intretinere in vederea verificarii, detectarii si repararii 
eventulalelor defectiuni aparute. 

-Spalarea halelor se face cu jet sub presiune, cu un consum mic de apa.  
-Disponibilitatea apei (ad libitum). 
La nivelul fermei, pornind de la cerinta medie de apa tehnologica de 5830 mc/an , numarul 

capete 401778 capete/an si consumul de furaje estimat de 1500000 kg/an, se estimeaza un 
consum apa adapare 7,5 l/cap/serie si un consum apa de spalare de  0.06  mc/mp /an 
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Emisii provenite din ape uzate 

BAT 6 Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a 
tehnicilor indicate mai jos. 

a)Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. 
b)Reducerea la minimum a consumului de apa. 
c)Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. 

Cerinta BAT este indeplinita avand in vedere faptul ca  dupa golirea halelor urmeaza operatia 
de maturare si spalare mecanica cu apa sub presiune . 
Apele uzate menajere rezultate de la personalul angajat sunt colectate intr-un  bazin vidanjabil 
betonat cu V = 12,5 mc  .  
Apele uzate rezultate in urma  igienizarii celor 3 hale sunt colectate intr-un  bazin betonat etans cu 
V = 12,5 mc.  
Reteaua de canalizare este realizata din conducte  PVC-KG cu urmatoarele dismetre: Dn 125, 
L=20m, Dn 200mm, L=75m, Dn 250mm, L=30m si Dn 315mm, L=65m. Apele uzate stocate in 
bazinele vidanjabile sunt transportate la statia de epurare a municipiului Ramnicu Sarat  .Apele 
pluviale rezultate de pe amplasament  se scurg pe terenurile adiacente 

BAT 7.Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau in utilizarea unei 
combinatii a tehnicilor indicate mai jos. 

a)Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. 
b)Epurarea apelor uzate 

Utilizarea eficienta a energiei 

BAT 8.Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme, BAT constau in utilizarea unei 
combinatii a tehnicilor indicate mai jos: 

a)Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata. 
b)Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in 

cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. 
d) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. 
 
 

Cerinta BAT este indeplinita: 

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reteaua nationala 

de distributie. Astfel, alimentarea cu energie electrică a tabloului general TG se va face 

de la CD a PT propus cu cablu din cupru, protejat în ţevi metalice. Iluminarea incintei va fi 

asigurata cu 4 stalpi de iluminat, alimentati din TE-12-„Iluminat”. Iluminatul din 

adaposturi este asigurat de un sistem economic cu 2 randuri de lampi x 12 ZEUS LED, 

montaj pe tavan.Echipamentele si instalatiile actionate cu energie electrica si termica 

sunt moderne, cu eficienta ridicata. Este implementat un plan de mentenanta care sa 

asigure functionarea acestora in parametrii proiectati. 
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Emisii de zgomot 

BAT 9. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT 
constau in elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din 
sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include urmatoarele elemente: (i) un 
protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea 
zgomotului; (iii) un protocol pentru raspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de 
reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza 
emisiile sonore, pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de 
eliminare si/sau reducere; (v) o analiza a incidentelor sonore anterioare si a masurilor de remediere a 
acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele sonore. 

BAT 10 Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisile de zgomot, 
BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate sau a unei combinatii a acestora: 

a)asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ferma si receptorii sensibili 
b)amplasarea echipamentelor avand ca scop reducerea nivelurilor de zgomot prin marirea distantei 

intre emitator si receptor, sau reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor sau 
amplasarea recipientelor si a solozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la maxim circulatia vehiculelor 
in cadrul fermei 

c)masuri optionale ce constau in :inchiderea usilor si a orificiilor principale ale cladirii, in special in 
perioada hranirii, in cazul in care este posibil; utilizarea echipamentului de catre personal cu 
experienta;evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii si la sfarsit de saptamana, in 
cazul in care este posibil; masuri pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere; 
operarea conveierelor si a transportatoarelor elicoidale pline cu furaje , in cazul in care este 
posibil;efectuarea a cat mai putine lucrari de terasamente in zonele aflate in aer liber pentru a reduce 
zgomotul generat de tractoarele cu grapa 

d)echipamante silentioase: ventilatoare cu randament ridicat, in caul in care ventialtaia naturala nu 
este posibila sau nu este suficienta;pompe si compresoare 

e) echipamente de control al zgomotului , acestea includ: reductoare de zgomot,izolarea surselor de 
vibratii;amplasarea in spatii inchise a echipamnetelor care fac zgomot;izolarea fonica a cladirilor 

f)reducerea zgomotului: propagarea zgomotului poate fi redusa prin introducerea de obstacole intre 
emitatori si receptori 

Aplicabilitate BAT 9 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-a 
dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. 

 

Emisii de pulberi 

BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale, BAT 
constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. 

a) Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop 
se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici: 

2. aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care 
genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana); 

3. alimentarea ad libitum 
4. utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase 

sau lianti in sistemele de furajare uscate; 

Cerinta BAT este indeplinita avand in vedere ca in cadrul fermei furajarea se face ad libitum, 
iar hrana este furnizata sub forma de granule, in componenta carora se afla si ingrediente 
uleioase, liante care impiedica spargerea granulei. Hrana este preparata in FNC ul de pe 
amplasament, dar echipamentele de productie si de transport sunt astfel proiectate incat 
emisiile de pulberi sa fie minimizate. Sistemul de furajare este compus din   
- siloz exterior halei, cu capacitatea de 21,8 t, din tabla  galvanizata; 

- 4  linii de furaje din PVC cu 280 hranitori, care vor asigura accesul fiecarui pui la necesarul de furaj.  

De la  buncarul de furaj amplasat in afara halei furajul ajunge prin intermediul transportorului spirala prin  

linii de furajare inchise din interiorul halei direct in hranitori.  
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5.montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu 
ajutorul sistemelor pneumatice. 

Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controleaza numarul zilnic de furajari, iar un senzor 

opreste automat furajarea atunci cand hranitorile sunt pline. 

 Procesul de preparare a furajului si de alimentare a hranitorilor interioare este automatizat. Functionarea 
morii se declanseaza automat atunci cand nivelul furajului in buncarele exterioare scade sub un anumit 
nivel prestabilit, linia de alimentare a morii declansand, la randul ei, alimentarea din silozul de cereale. In 
acest fel se asigura alimentarea constanta a hranitorilor, evitandu-se stocarea pentru o perioada lunga de 
timp a furajului in buncare si producand doar cantitatile necesare de furaj. Toate sistemele de transport si 
depozitare a materiilor prime si a furajului sunt inchise, reducandu-se astfel emisiile de pulberi. 

Emisiile de mirosuri 

BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de 
mirosuri emanate de o ferma, BAT constau in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a 
unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu  

 
 
 
 
 
BAT 13. Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri 

si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor 
indicate mai jos: 

a.Asigurarea unei distante adecvate intre ferma si receptorii sensibili 
b Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o 

combinatie a acestora: 
-mentinerea asternutului uscat si in conditii aerobe in sistemele cu asternut 
e 2 Amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de 

masuri pentru a reduce viteza vantului in jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere 
naturale) 

Masurile sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare 
la nivelul receptorilor sensibili. Operatorul va gestiona activitatile din care rezulta mirosuri 
dezagreabile, sesizabile olfactiv tinand cont si de conditiile atmosferice cu scopul pevenirii 
cresterii intensitatii mirosului sau transportul mirosului la distante mari.In acest sens la nivelul 
societatii se aplica tehnici nutritionale conform BAT prin care se reduc nutrientii din dejectii 
avand ca scop scaderea nivelului emisiilor de mirosuri din halele de crestere a pasarilor.  
In plus se va avea in vedere mentinerea asternutului  uscat urmare a sistemului de adapare 
prevazut cu cupite recuperatoare . 

Operatorul va gestiona activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv 
tinand cont si de conditiile atmosferice cu scopul prevenirii cresterii intensitatii mirosului sau 
transportul mirosului la distante mari.In acest sens la nivelul societatii se aplica tehnici 
nutritionale conform BAT prin care se reduc nutrientii din dejectii avand ca scop scaderea 
nivelului emisiilor de mirosuri din halele de crestere a pasarilor.  
In plus se va avea in vedere mentinerea asternutului  uscat urmare a sistemului de adapare 
prevazut cu cupite recuperatoare . 

Perimetral s-a prevazut o perdea de vegetatie  prin plantarea de arbusti cu crestere rapida 
si coronament bogat. 

 
 
 
 
 

Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide 

BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT 
constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. 

a) Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide. 

Cerinta BAT este indeplinita: 
Evacuarea dejectiilor se realizeaza la sfarsitul fiecarei serii de crestere. 

-dejectiile animaliere sunt depozitate pe platforma betonata de stocare temporara 
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BAT 15.Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile in sol si apa 
provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor 
indicate mai jos, in urmatoarea ordine de prioritate. 

c) Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si 
rezervor de captare a scurgerilor. 

d) Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide in 
timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora. 

special amenajata. Dejectiile animaliere urmeaza  a fi preluate in vederea utilizarii acestora pe 
terenuri agricole, conform contractului de prestari servicii nr.1/15.12.2023 incheiat cu SC 
DIVERS COM 94 SRL  .  Cantitatea de îngrăşăminte minerale şi organice aplicată pe unitatea de 
suprafaţă nu trebuie să depăşească 170  kg N/ha.an 

 

BAT 20 Imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere 
Pentru a preveni sau daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor si 

organisme patogene microbiene in sol si apa provenite din imprastierea pe sol, BAT constau in utilizarea 
tuturor tehnicilor indicate in BAT 

Pentru terenurile agricole pe care se vor imprastia dejectiile provenite din ferma de pui de 
carne trebuie se existe efectuat un  Studiu pedologic si agrochimic cu rol de evaluare a acestui 
teren, ce are prevazute: rotatiile culturilor,tipul de sol, sincronizarea imprastierii pe sol a 
dejectiilor animaliere cu cererea de nutrienti a culturilor, continutul de azot si fosfor , cerintele 

privind culturile sezoniere. 
BAT 22 Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din imprastierea pe sol a dejectiilor 

animaliere, BAT constau in incorporarea dejectiilor animaliere in sol cat mai repede posibil 
Firma care va prelua dejectiile animaliere are obligatia respectarii prevederilor Codului bunelor 
practici agricole si a recomandarilor din Studiul pedologic si agrochimic 

Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces 

BAT 23 Pentru a reduce emisile de amoniac provenite din intregul proces de productie BAT constau 
in estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de intregul proces de produtie care 
utilizeaza BAT disponibile puse in aplicare in cadrul fermei  

 

Se va realiza o estimare anuala a cantitatii de azot si fosfor total excretat  prin calculare prin 
utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de 
proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor. 

 
BAT 24.BAT constau in monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile 

animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa          indicata mai jos. 
a)Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, 

continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta 
animalelor. 

b) Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total si de fosfor 
total. 

O data pe an pentru fiecare categorie de animale. 

Monitorizarea azotului  si fosforului excretat conform BAT 24 s-a facut prin calculare prin 
utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de 
proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor, 
pornind de la un consum estimativ de 1500 t furaj/an 
I.a Azotul excretat 
Nex = N regim alimentar-Nretentie 
N regim alimentar:  
Proteina furaj demaraj= 150.000kg demaraj x 22% proteina bruta/100=33.000kg  
Proteina furaj crestere= 600.000kg demaraj x 21,3% proteina bruta/100=127.800 kg  
Proteina furaj finisare= 750.000kg demaraj x 20% proteina bruta/100=150.000 kg  
Total proteina administrata in furaj =310.800 kg  
Continutul de N din proteina =16 % ( factor de conversie Jones 6,25) 
Nregim alimentar = Total proteina administrata in furaj x 16/100=310.800 x 16/100=49.728 kg 
Nretentie: 
Conform Nitrogen and phosphorous excretion factors of livestock, Wageningen UR Livestock 
Research, tab.10.8 -The N and P contents (g/kg live weight) in different categories of poultry 
(https://ec.europa.eu/eurostat/documents), continutul de proteina raportat pentru broileri la 
abatorizare este de 27,8 g/kg greutate corporala in viu.  
Cantitatea de pasari =Capete de pasari livrate la abator x greutatea medie in viu = 387.715 x 2,2 
= 852.973 kg 
Nretentie = 852.973 x 27,8/1000=23.712,7 kg 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents
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Nex = 49.778-23.712,7= 26.065,3 kg N/an 
Nex= 26.065,3/66.963=0,39 kg N/spatiu pentru animal/an 
I.b Fosfor excretat 
Pex = Pregim alimentar-Pretentie 
Pregim alimentar: 
Fosfor furaj demaraj= 150.000 kg demaraj x 0,7% fosfor total/100=1050 kg  
Fosfor furaj crestere= 600.000 kg demaraj x 0,65% fosfor/100= 3900 kg  
Fosfor furaj finisare= 750.000 kg demaraj x 0,6% fosfor/100=4500 kg  
Pregim alimentar = 1050+3900+4500= 9450 kg 
Pretentie: 
Conform Nitrogen and phosphorous excretion factors of livestock, Wageningen UR Livestock 
Research, tab.10.8 -The N and P contents (g/kg live weight) in different categories of poultry 
(https://ec.europa.eu/eurostat/documents), continutul de fosfor raportat pentru broileri la 
abatorizare este de 4,4 g/kg greutate corporala in viu.  
Cantitatea de pasari =Capete de pasari livrate la abator x greutatea medie in viu = 387.715 x 2,2 
= 852.973 kg 
Pretentie = 852.973 x 4,4/1000=3753 kg 
Pex = 9450-3753= 4331.3 kg P/an=5697 x 142/62=13.048 kg P2O5/an 

Pex= 13.048/66.963=0,19 kg P2O5/spatiu pentru animal/an 

BAT 25.BAT constau in monitorizarea emisiilor de amoniac in aer prin utilizarea uneia dintre 
urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos. 

a)Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal 
total) prezent in fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere.. 

c) Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. 

Estimarea emisiilor de amoniac se va efectua conform recomandarilor BAT o data pe an  ce 
se va incadra in BAT –AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru 
puii de carne cu o greutate finala de pana la 2.5 kg 

Amoniac exprimat ca NH3 :0.01-0.08 kg de NH3/spatiu pentru animal/an 

BAT 27 Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale, prin 
utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu o frecventa indicata mai jos: 

- Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea 
metodelor standard EN sau a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica 
echivalenta o data pe an sau; 

Estimare prin utilizarea factorilor de mediu 

Estimarea emisiilor de pulberi se va efectua anual prin utilizarea factorilor de mediu. 
Monitorizarea emisiilor de pulberi s-a realizat prin estimare, prin utilizarea factorilor de 

mediu CORINAIR 2019: conform table  Table 3.5 Default Tier 1 estimates of EF for particle 
emissions from livestock husbandry (housing) factorul de emisie pentru TSP pentru categoria 
de pasari : 
AAPanimal=numarul de animale prezent in medie pe parcursul unui an,  
AAP= nlocuri*(1-tgol/365)unde  tgol=nciclu*tcurat 
AAP=66.963(1-18*5/365)=50.222 

-Pentru max 6 serii/an (fiecare serie cu o durata de 60 de zile din care cca. 42 de zile pentru 
crestere) 
EF pentru TSP Broilers (broilers and parents) este de 0.04kg AAP–1 a–1)  
Emisia pulberi : 0.04 kg AAP–1 a–1  x 50.222 capete= 2009 kg TSP/an 

BAT 29. BAT constau in monitorizarea urmatorilor parametri ai procesului, cel putin o data pe an. 
a)Consumul de apa. 
Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. 

Principalele procese consumatoare de apa din adaposturile pentru animale (curatarea, hranirea etc.) 

In cadrul societatii are loc o evidenta permanenta a consumurilor de apa,energie consumul  
urmand a fi  transmise anual in cadrul RAM-ului catre APM Buzau. 
Consumurile de combustibil lichid se vor evidentia pe baza documentelor de intrare si orelor de 
functionare a instalatiei . Consumul anual se raporteaza in RAM. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents
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pot fi monitorizate separat. 
b)Consumul de energie electrica. 
Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. 

Consumul de energie electrica al adaposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor 
instalatii din ferma. Principalele procese consumatoare de energie din adaposturile pentru animale 
(incalzire, ventilatie, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. 

c)Consumul de combustibil 
Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. 
d)Numarul de animale care intra si ies, inclusiv nasterile si mortalitatile in cazul in care este relevant. 
Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. 
e)Consumul de furaje 
Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. 
g) Generarea de dejectii animaliere 
Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente 

Se va  inregistra numarul de pui care intra (materie prima) si cel al puilor care ies (productie) cu 
raportare anuala in  RAM.  
De asemenea, se vor inregistra  mortalitatile si se vor  raporta anual (in RAM).  
Consumul de furaje si reteta acestuia corespunzatoare perioadei de crestere  se raporteaza 
anual (in RAM).  
Se inregistreaza toate cantitatile de dejectii generate si valorificate si se raporteaza anual (in 
RAM).  
 
  

 

CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CRESTEREA IN SISTEM INTENSIV  

Emisiile de amoniac provenite din adaposturile pentru pasari de curte 

BAT 31. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru gaini 
ouatoare, pui de carne sau puicute, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau 
a unei combinatii a acestora. 

General aplicabila: 
Uscare fortata a asternutului prin utilizarea aerului din interior (in cazul unei podele cu suprafata 

solida cu asternut adanc). 
BAT 32 Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru pui de 

carne, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora: 
-ventilatie fortat si un sistem de adapare anti-scurgere(in cazul unei podele solide cu asternut 

adanc) 
-sistem de uscare fortata a litierei prin utilizarea aerului din interior ( in cazul unei podele solide cu 

asternut adanc) 
-ventilatie naturala echipata cu un sistem de adapare antiscurgere ( in cazul unei podele solide cu 

asternut adanc) 
-asternut pe banda pentru dejectiile animaliere si uscarea fortata in aer( in cazul sistemelor cu 

podele pe niveluri) 
-podea cu asternut prevazuta cu sistem de incalzire si racire(in cazul sistemelor combideck) 
-utilizarea unui sistem de purificarea aerului  

In cadrul fermei pasarile sunt crescute pe asternut vegetal dispus pe pardoseala betonata si 
se aplica o ventilatie corespunzatoare in vederea mentinerii climatului favorabil cresterii puilor 
de carne precum si in scopul  evitarii cresterii umiditatii asternutului. 
Asigurarea microclimatului corespunzator in hale se realizeaza cu ajutorul sistemului de  
ventilatie, a sistemului de incalzire si dupa caz a celui de racire. Sistemul de ventilatie Combi-
Tunel, a fost proiectat tinand cont de numarul de pasari din adapost , fiiind asigurata de 15 
ventilatoare (12 de fronton si 3 de coama). Intensitatea curentilor de aer va fi mentinuta la 0,3-
1,5 m/s vara si 0,1-0,3 m/s iarna. Admisia aerului proaspat se face prin 54 de ferestre si cu 12 
jaluzele de aer proaspat cu servomotoare individuale. Incalzirea adapostului se realizeaza cu 
ajutorul a 4 turbosuflante pe GPL. In cazul in care temperaturile exterioare sunt foarte mari intra 
in functiune sistemul de racire cu faguri /panouri evaporative montate la exteriorul halei care 
raceste aerul ce patrunde prin ferestre.Managementul ventilatiei este corelat cu varsta pasarilor si cu 

conditiile de temperatura exterioare, obiectivul fiind mentinerea unui microclimat corespunzator, a unui 
asternut uscat si prin aceasta a sanatatii pasarilor si a reducerii emisiilor de noxe. 
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Prin tehnologia de crestere intensiva aplicata cat si prin dotarile cu echipamente 

corespunzatoare, acestea conduc la consumuri de materii prime, materiale auxiliare, utilitati, 

cantitati de deseuri generate, ce se inscriu in limitele celor mai bune tehnici disponibile aplicate. 

Activitatile principale din ferma 
Parametrii cheie legati de mediu 

Consum Emisie potentiala 

Adapostire pasari: 
• la sol 
• sistemul de evacuare si depozitare 

temporara (interna) a dejectiilor produse 

energie 
 
 emisii in aer (NH3), miros, dejectii 
 

Adapostire pasari: 
• echipamentul de control si mentinere a 

climatului interior  
• echipamentul de hranire si alimentare cu 

apa de baut a pasarilor  

energie, hrana, apa zgomot, apa reziduala, praf, CO2, 

Descarcare si incarcare pasari - zgomot 

Productia de furaj, transportul si depozitarea 
materiilor prime si  a furajului in silozuri 

Materii prime 
furajere, energie 

praf 

Depozitarea celorlalte tipuri de deseuri  mirosuri, poluare sol si apa freatica 

 

 - prin tehnicile nutritionale aplicate se are in vedere in special asigurarea unei nutritii 

corespunzatoare a pasarilor, in scopul obtinerii unor produse de calitate cat si reducerea cantitatilor 

de azot si fosfor din dejectiile de pasare; 

 - halele de crestere a pasarilor sunt conforme cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile 

conform BREF ILF in ceea ce priveste sistemul de crestere, hranire, adapare, ventilare, incalzire; 

 - curatarea halelor de crestere si a echipamentelor se va realiza cu curatitoare de inalta presiune;   

 - instalatiile de adapare sunt prevazute cu adapatoare tip picurator cu talere pentru a   inlatura 

pierderile de apa; 

 - inregistrarea consumului de apa cu racord la retea cu apometru, manometru, filtru, regulator de 

presiune central; 

 - detectarea si eliminarea scurgerilor de apa; 

 - pentru activitatile care implica un consum important de energie (ventilare) este asigurata o  

functionare controlata; 

 - dejectiile de pasare sunt evacuate si  transportate la platforma de stocare a dejectiilor. 
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15.INCETAREA ACTIVITATII 

Instalatia functioneaza pe perioada nedeterminata. 

La incetarea activitatii urmeaza a se parcurge masurile prevazute in Planul de inchidere a 

instalatiei si de dezafectare a amplasamentului : 

- depopularea adaposturilor si eliberarea spatiilor 

-  oprirea treptata a instalatiilor tehnologice 

- eliminarea resturilor de furaje din hale si din buncarele exterioare 

- transferul gunoiului pe platforma de biosterilizare 

- eliminarea deseurilor de origine animale de catre firma autorizata 

- igienizarea spatiilor care trebuie dezafectate,demolate 

- obtinerea avizelor pentru desfiintarea obiectivului  

- curatarea echipamentelor , rezervoarelor si recipientilor si depozitarea lor temporara in spatiile 

special amenajata 

- valorificarea/eliminarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea fermei 

- demontarea circuitelor electrice  

- demontarea instalatiilor de incalzire  

- demontarea buncarelor de furaje 

- demontarea instalatiilor de stocare si distributie a furajelor  

-  demontarea instalatiilor de stocare si distributie a apei potabile 

-demontarea instalatiilor de ventilatie, a usilor si ferestrelor de la hale si anexe 

-demontarea instalatiilor de la putul forat de alimentare cu apa 

- demontarea rezervelor de apa 

- demontarea elementelor de la acoperisul halelor si celorlalte cladiri 

- demontarea peretilor halelor si celorlalte cladiri 

- demontarea gardurilor interioare 

- activitati de curatare si ecologizare a amplasamentului prin indepartarea de pe amplasament a 

tuturor materialelor rezultate din demolarea instalatiilor si cladirilor ; colectarea selectiva a 

materialelor, deseurilor si evacuarea acestora de pe amplasament conform legislatiei in vigoare 

- nivelare teren 
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16. REZUMAT NETEHNIC  

 Titularul GMS CEREAL BOLDU COOPERATIVA AGRICOLA. cu adresa sediului social in  localitatea 

comuna Balta Alba, sat Balta Alba, Str. Statiunii, nr.6, judetul Buzau la punctul de lucru din sat Boldu, 

Comuna Boldu, T41/1, P381, judet Buzău, desfasoara activitatea de Cresterea pasarilor COD CAEN 

0147, activitate ce se incadreaza se incadreaza conform anexei nr.1 a Legii nr. 278/2013 cu 

modificarile ulterioare – Categorii de activitati pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei 

integrate de mediu, la categoria : 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu 

capacitatile de peste: pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. 

rr) din prezenta lege. 

Capacitatea proiectata a fermei este de 3 hale cu un numar total de 66963 locuri pui/serie (22.321 

capete/hala). Pentru max 6 serii/an (fiecare serie cu o durata de 60 de zile din care cca. 42 de zile 

pentru crestere) corespunde o  capacitate maxima de 401.778 capete pui de carne/an. 

Terenul pe care este amplasat obiectivul este situat in intravilanul localitatii Boldu, este in 

suprafata de 40000 mp (33000 mp din acte), din care suprafata construita 4477,21 mp, suprafata 

construita platforme tehnologice 2015,31 mp,  POT 11,19%, CUT 0,11. O hala de crestere pui de 

carne cu o  suprafata construita de 1370,15 mp/hala. 

Terenul pe care este construita ferma este identificata cu CF 20084/Nr cadastral 20084 . 

Cea mai apropiata locuinta se afla la o distanta de 1985 m fata de ferma de pui. 

 

Ferma pui de carne este compusa din : 

- 3 hale pentru creștere păsărilor care sunt  constructii identice, rectangulare, tip parter, integral 

metalice, avand stalpi si grinzi metalice cu inima plina, inchideri, compartimentari si invelitoari din 

panouri termoizolatoare tip sandwich, sarpante alcatuita din pane si rigidizata prin contravantuiri 

orizontale si tamplarie din PVC, cu urmatoarele caracteristici : 

  dimensiunile maxime 71,8m x 21,08m; 

  suprafata construita: 1370,15 mp; 

Halele au o camera filtru, camera panou comanda si spatial dedicat cresterii pasarilor. De o 

parte si de alta a fiecarei hale se afla dispus sistemele de racire cu faguri. 

 

- Constructii anexa aferente halelor de crestere pui: 

 Filtru sanitar- cladire cu regim de inaltime parter, cu suprafaţa construita: 82,21mp 

Cladirea are functiunea principala de Filtru sanitar si asigura respectarea exigentelor sanitare 

si sanitar – veterinare prevazute in legislatia in vigoare. Filtrul sanitar este prevazut cu o centrala 
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termica pe peleti Ferroli Biopellet Premium 15-25 kw. Echipamentul este destinat asigurării agentului 

termic in spatiile destinate personalului angajat. 

 FNC- cladire cu o suprafata construita de 272,55 mp in care sunt amplasate echipamentele si 

instalatiile necesare pentru fabricarea furajului combinat cu care vor fi hranite pasarile. 

Capacitatea fabricii este de 1t/h. 

FNC-ul este alcatuit din: 

- Cos pentru alimentare; 

- Snec extractor, realizat din table de otel indoita. Motoreductor trifazat cu ventilatie automata; 

- Pasarela, lungime de 1 m; 

- Snec extractor tubular- incarcare cereale, lungime de 11 m, realizat din tevi de carbon, dotat 

cu motor trifazat 2,0 kw; 

- Gura de descarcare intermediara, din tabla indoita de carbon; 

- Siloz din fibra de sticla, cu capacitatea de 24 t, pentru stocare amestecuri cereale, dotat cu 

picioare de sustinere din  otel zincat, banda transportoare, scara de protectie. 

- Snec extractor tubular, pentru extragerea cerealelor din siloz si trimiterea in containerul 

pentru depozitare, lungime 6 m, realizat din tevi din otel de carbon. 

- Container pentru depozitarea cerealelor de macinat, din tabla de fier, capacitate 1000 kg. 

- Instalatie de depozitare automata celule de incarcare-cantarire greutate, realizate din carbon; 

- Snec transportor tubular, pentru incarcare moara, lungime de 1 m, descarcare printr-o gura, 

motor electric trifazat 0,75 kw, transmisie prin curele; 

- Moara cu ciocane. Montata pe platform din fier, suporti monobloc, ciocane din otel cu 4 

rotatii. Motor electric trifazat 5kw-2 poli, transmisie prin curele, cutie de protective. 

- Grup  transport pneumatic, pentru racirea si transportul produsului de la moara la 

amestecator; 

- Amestecator vertical, constituit din carbon, spirala cu 4 elice. Incarcare maxima 1000 kg; gura 

de vizitare cu capac, motor electric trifazic4 kw, transmisie prin curele; 

- Snec orizontal transportor, tubular, lungime 10 m, , incarcare siloz, motorizat, 3 kw; 

- Siloz din fibra de sticla, din rasina polierster, nesaturata, intarit cu fibra din sticla, pentru 

stocare amestecuri cereale, capacitate 8 mc; 

- Snec extractor, lungime 5 m, din tabla otel indoita, motoreductor trifazat 1,5 kw cu ventilatie 

automata; 

- Tablou de comanda si automatizare; 
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 Pentru granularea furajului a fost prevazuta o presa de granulat la rece, racitor si accesorii, 

capacitate 1 t/h; 

- buncar metallic; 

- Senzori minim si maxim; 

- Schelet metallic; 

- tablou electric; 

- Presa si racitor sustinere cu scara de acces; 

- Transportor cu banda pentru produs granulat; 

- Elevator cu cupe; 

- Scara de acces; 

- Transportor melcat; 

 2 Platforme GPL 

Suprafaţa construită  60,63mp; 

Rezervoare: 2x2 rezervoare cu o capacitate de 5000 l. 

Platformele GPL sunt platforme tehnologice destinate amplasarii a 4 rezervoare cu gaz petrolier 

lichefiat ce va fi utilizat pentru incalzirea halelor de pasari. 

Laturile platformelor sunt inchise cu gard din panouri de plasa sudata si pereti de protectie din beton 

armat, cu h=1,90 m. 

 Remiza utilaje, Fanar 

Constructia are forma rectangulara, cu o suprafata construita de 242 mp si are dubla functiune: 

pentru stocarea paielor necesare patului de creștere (spatiu deschis pe lateral) si pentru adapostirea 

utilajelor (spatiu inchis). 

 Incinerator 

Cladirea „Incinerator” este o constructie rectangulara cu dimensiuni maxime de 3,00 m x 4.00 m, 

destinata amplasarii si utilizarii unui incinerator.Regimul de înălțime proiectat este parter.  

Incineratorul are o rata de ardere  de pana la 50 kg/h, va functiona cu motorina si va avea un cos de 

evacuare gaze de ardere cu inaltimea de 1250 mm si diametru de 200 mm. 

 Receptie cantitativa, laborator 

Cladirea „Receptie cantitativa, laborator” este o constructie cu regim de inaltime parter si cu 

suprafata de 17,92 mp.  

Constructia este amplasata langa corpul „Cantar bascula”. Functiunea principala a cladirii este 

receptia materiei prime care va fi depozitata in corpul „Instalatia stocare cereale” si analiza 

conformitatii acesteia in spatiul „Laborator”. 
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 Instalatie stocare cereale 

Instalatia de conditionare si stocare materie prima - 2 celule  

S-au prevazut 2 celule metalice pentru stocarea materiei prime, silozuri, pe fundatii circulare cu o 
suprafata construita de 178,16 mp. 
Instalatia de stocare cereale este compusa din: 

- Gratar carosabil pentru receptive; 

- Elevator cu cupe, capacitate 40 t/h, h=9 m, motor 4 kw; 

- Scara acces, h=7 m, cu platform de interventii; 

- Precuratitor de cereale, capacitate 60t/h, sita superioara, sita inferioara; 

- Cascada de aspiratie+ventilator cu motor de 5,5 kw; 

- Ciclon cu support de sustinere; 

- Elevator cu cupe, h=23 m, motor 4 kw, capacitate 40 t/h; 

- Scara de acces H=21 m, cu platform de interventie; 

- Transportor cu racleti inclinat, capacitate 40t/h, L=18,9 m, 5,5 kw, o gura de alimentare si 3 de 

golire; 

- Siloz cilindric exterior, H=13,91 m, capacitate 643.6 mc; 

- Transportor cu racleti orizontali, capacitate 40 t/h, L=19,9 m, 4.0 kw, o gura de alimentare si 3 

de golire; 

- Pasarela de interventie cu balustrade de protective; 

- Tablou electric; 

- Set suporti; 

- Generator 

A fost amplasat in ferma un generator pentru asigurarea back-upului in cazul intreruperilor 

accidentale de curent electric, instalatie cu putere (kVA): 400 – 500 KVA, ce functioneaza pe 

motorina; ocupa o suprafata construita de 8 mp. Rezervorul generatorului are o capacitate de 597 l 

motorina. 

 Cantar rutier 

Cantarul este amplasat in zona de acces a autovehiculelor in incinta. Cantarul este compus din sistemul 

de cantarire, asezat pe o platforma din beton armat si accesul autovehiculelor pentru cantarire se face 

cu ajutorul rampelor din beton armat, pozitionate la capetele cantarului.  

- Capacitate: 60 – 80 tone 

- Lungime: 16-18 metri 

Echipamentul va fi utilizat pentru cântărirea vehiculelor rutiere și a conținutului acestora (materia 

prima /cerealele de la membrii cooperativei). Prin cântărirea vehiculului de două ori, o dată încărcat 

și o dată golit, se poate calcula greutatea netă a produsului transportat. 

Cu ajutorul cântarului rutier se pot gestiona simplu și eficient datele de cântărire și prin intermediul 

software-ului se face transferul acestora în diverse alte aplicații de gestiune. 
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Platformele carosabile propuse pentru circulatiile din incinta vor avea acces principal din partea de 

sud a terenului 

 Platforme. Alei imprejmuire 

Pentru vehicule, la intrarea in incinta, de pe drumul de acces al acestora, s-a amenajat un bazin 

dezinfectant roti auto cu o suprafata construita de 38,88 mp. 

La accesul principal in incinta fermei se amenajeaza un loc de parcare pentru 5 autoturisme.  

Platforma carosabila beton rutier 634 mp 

Platforma carosabila macadam 2511,53 mp 

Alei pietonale 673,55 mp 

Imprejmuire 595,75m 

 

 Gospodarire de apa 

Sursa: subterană proprie, formata dintr-un foraj cu urmatoarele caracteristici: 

- Forajul F1 cu urmatoarele caracteristici tehnice: H=102 m, Q=1.5 l/s, NHd=-25m, NHs=-20m, 

Dn=180mm, acvifere captate 35-45m, 65-70m, 75-80m. Forajul este echipat cu pompa submersibila 

Grundfos SP9-8 cu Q=1.5 l/s, H=60mCA. 

Coordonate STEREO 70: X: 421299, Y: 677402 

Volume şi debite de apă solicitate spre autorizare: 

V. zilnic maxim=20 mc;Qzilnic maxim=0.23 l/s; V.anual=7.3mii mc. 

 V. zilnic mediu =16.67 mc; Q zilnic mediu=0.19 l/s;V. anual  =6.08 mii mc. 

  V. zilnic minim = 13.89 mc;Q zilnic minim=0,16 l/s;V.anual =5.06 mii mc.  

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare: 

Aducţiunea apei de la foraj la rezervorul de înmagazinare a apei, se realizeaza prin intermediul 

unor conducte din PEHD cu Dn = 75 mm și L = 10 m. 

Înmagazinarea apei se face într-un rezervor de inmagazinare cu V = 70mc. 

Reteaua de distribuţie : 

Distribuţia apei la consumatori se realizeaza prin pompare prin intermediul unor retele din 

PEHD cu urmatoarele diametre: Dn=32mm, L=110m, Dn=75mm,L=30 si Dn=63mm si L=90m. 

Apa pentru stingerea incendiilor:   

Volumul intangibil este de 10 mc este stocat in rezervorul de inmagazinare cu capacitatea de 70 

mc. 

 Platforma de depozitare temporara a dejectiilor 

Suprafaţa construită 832 mp 

Suprafaţa desfășurată 620,8 mp 
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Platformaeste construita din beton, cu pardoseala hidroizolata, iar pentru a preveni scurgerile 

accidentale s-a proiectat o rampa cu lungimea de 3 m si panta de 3%. Au fost prevăzute canale de 

scurgere.  

Regimul de inaltime proiectat este parter. 

Inaltime maxima:+1,80m (fata de cota +0,00) 

 

Pentru monitorizarea calitatii apei subterane s-au  executat trei foraje de monitorizare in 

zona platformei de dejectii. Forajele sunt executate la primul strat freatic, si sunt amplasate pe 

directia de curgere a apelor subterane, doua aval si unul amonte de platforma de dejectii. Direcţia 

generală de curgere a freaticului este NV-SE. 

 

Retea de canalizare: 

Apele uzate provenite de la filtrul sanitar, pavilionul administrativ si apele uzate tehnologice 

rezultate de la igienizarea periodică a  celor 3 hale sunt colectate de o rețea de canalizare formata din 

conducte PVC-KG cu urmatoarele dismetre: Dn 125, L=20m, Dn 200mm, L=75m, Dn 250mm, L=30m si 

Dn 315mm, L=65m. 

Apele uzate sunt dirijate catre un bazin betonat etans vidanjabil cu V=12.5mc. 

Apele uzate menajere si tehnologice sunt vidanjate periodic de catre SC Divers Com 94 SRL 

conform contractului nr.2/01.09.2022 si descarcate in statia de epurare Rm Sarat conform Acord de 

deversare nr.110/16.02.2023 icnheiat cu Compania de Apa Buzau. 

Fiecare hala are cate o incapere de crestere deservita de un hol de acces in care sunt montate 

instalatiile de control electronic pentru  masurarea temperaturii, pornirea sistemului de ventilatie, 

sistemului de incalzire si racire a aerului cand este cazul. 

Incinta fermei este impartita in 2 zone, curata si murdara, accesul facandu-se dupa ce se trece prin 

dezinfector. 

La intrarea in incinta imprejmuita  se afla un filtru sanitar.  Personalul intra in filtrul sanitar, aici 

realizeaza schimbarea hainelor de strada cu cele de lucru, respectiv dezinfectia, apoi intra in halele de 

crestere.  In acest fel se asigura conditiile de igiena sanitar – veterinare specifice fermelor de crestere 

a pui de carne. Tot aici se afla spatii administrativ- tehnice necesare desfasurarii activitatilor specifice 

ale personalului. 

Aprovizionarea cu materii prime furajere, pui de o zi, materiale se realizeaza cu mijloace auto ale 

furnizorului, care intra in incinta pe poarta principala, trec prin dezinfectorul rutier de la intrare . 

Furajele necesare cresterii pasarilor sunt fabricate in instalatia aflata pe amplasament si apoi prin 
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transportoare ele ajung direct in silozurile de la fiecare hale, de unde prin sistem automat inchis 

ajung in hale, in liniile de furajare .   

Dotari hale: 

Sistemul de furajare  este prevazut cu: 

 3 buc. silozuri din tabla galvanizata, cu capacitatea de 21.8 t  

 3 linii de transport tip spiromat pentru transportul furajului din silozurile exterioare in 

rezervoarele liniilor de furajare. 

 4 linii de hranire tip spiromat/hala 

 280 hranitori/hala pui carne cu sistem individual de reglaj al volumului 

 4 vinciuri/hala pentru ridicarea liniilor in tavan 

Sistemul de adapare este compus din : 

 5 linii de adapare/hala echipate cu 1380 picuratori cu cupita 

 5 vinciuri/hala pentru ridicarea in tavan a liniilor 

 1 dozator de medicamente/hala 

 1 rampa alimentare apa cu regulator presiune si contor electronic 

Ventilatia halelor se realizeaza cu ventilatoare montate pe fronton, cat si pe coama dispuse astfel: 

 12 buc.ventilatoare, cu diametrul de 1.1 m situate pe frontonul  fiecarei hale  

 3 buc.ventilatoare, situate pe coama, la fiecare hala. 

Sistemul de admisii de aer proaspat si cel de racire si umidificare din fiecare hala are in dotare 

urmatoarele: 

 54 admisii din aer proaspat, cu deschidere prin servomotor 

 2 instalatii complete de racire cu faguri de racire dispuse de o parte si de alta a fiecarei hale  

 12 jaluzele de admisie aer proaspat, izolate termic, cu servomotor actionare 

 1 calculator de microclimat si productie 

 senzori de temperatura 

 1 senzor de umiditate 

 1 unitate alarma pentru semnalizarea avariilor, echipate cu senzori min/max 

Iluminatul 

 In fiecare hala este prevazuta o instalatie de iluminat completa de 125x16 m cu neoane de 

inalta frecventa si flux luminos min 40 lux.  

Pe langa adaposturile de crestere a pasarilor, dotate cu echipamentele tehnologice specifice 

pentru cresterea puilor de carne, unitatea dispune si de urmatoarele dotari : 
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 cantar rutier cu capacitate 60-80 t, lungime 16-18 nm 

 instalatie stocare si conditionare materii prime furajere cu 2 celule 

 FNC 1t/h, prevazut cu moara cu ciocanele, presa de granulat la rece 

 Incinerator cu o capacitate de pana la 50 kg/h, cu functionare pe motorina 

 Filtru sanitar prevazut cu centrala termica filtru sanitar cu putere 50-80 kw, cos de 

evacuare gaze arse de 1 m 

 Lada frigorifica pentru depozitarea cadavrelor de pasari 

 Tractor 

 2 incarcatoare frontale 

 Remorca 

 Snec descarcare 

 Tocator paie 

 Grup electrogen cu putere 500 KVA cu functionare pe motorina 

 Echipamente pentru laborator (cititor automat placi, spalator microplaci, centrifuga, 

mixer, incubator cu agitare, pachet PC, pipete, NIR, sonda prelevare probe) 

 Remiza utilaje, fanar 

 2 Platforme GPL cu cate 2 rezervoare GPL cu capacitate de 5000 l 

 Platforma dejectii cu suprafata utila de 620,8 mp 

 Gospodarie de apa si put forat 

 2 Bazine vidanjabile pentru colectare apa uzata 

 Retele de alimentare cu apa, energie electrica, GPL, canalizare, paratrasnet 

 Platforme, alei, dezinfector rutier 

 Imprejmuire  

Flux tehnologic : 

 1. Pregatirea halelor in vederea popularii: 

1.1. Curatarea mecanica si igienizarea  

1.2.Asigurarea sistemului de incalzire a halelor 

1.3. Punerea in stare de functionare a sistemului de adapare si de hranire 

1.4.Verificarea asternutului  

 2.Popularea halelor  

2.1.Transportul puilor de o zi 

2.2.Introducerea puilor in hala   



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular GMS Cereal Boldu CA  
 

77 

  3. Cresterea, intretinerea si exploatarea pasarilor 

       4. Livrarea pasarilor la sfarsitul perioadei de exploatare catre diversi beneficiari 

       5. Fabricarea furajelor combinate 

In fermele de crestere a  pasarilor, principalele tipuri de deseuri  sunt dejectiile si cadavrele de 

animale. Daca in cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, 

acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de 

adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, 

mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici 

veterinare. 

Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile 

conexe desfasurate in ferma. 

-dejectiile animaliere sunt depozitate pe platforma betonata de stocare temporara, urmand a fi 

preluate in vederea utilizarii acestora pe terenuri agricole, conform contractului de prestari servicii 

nr.1 /15.12.2023 incheiat cu SC DIVERS COM 94 SRL  .   

 Cantitatea de îngrăşăminte minerale şi organice aplicată pe unitatea de suprafaţă nu trebuie să 

depăşească 170 N/ha/an. 

- deseurile de tesuturi animaliere sunt stocate temporar intr-o lada frigorifica urmand a fi incinerate 

in instalatia de incinerare prevazuta pe amplasament. 

Interpretari ale informatiilor si Recomandari 

Pe baza informatiilor oferite de beneficiar si a observatiilor culese in urma vizitei pe amplasament 

si tinand cont si de toate aspectele analizate in prezenta lucrare putem concluziona ca terenul nu 

prezinta suspiciuni privind potentialele poluari ale factorilor de mediu cauzate de activitatea 

desfasurata anterior . 

Instalatia de crestere prin tehnologia utilizata, in conditii normale de functionare nu prezinta o 

probabilitate de  depasire a limitelor si/sau concentratiilor maxime admise prevazute in normativele 

tehnice pentru factorii de mediu aer, apa, sol. 

Avand in vedere  ca activitatea pentru care se solicita prezenta autorizatie implica o contributie 

potentiala la poluarea cu compusi ai azotului, se va acorda atentie gestiunii dejectiilor animaliere. 

Responsabilitatea unei aplicari adecvate (cantitate, mod de administrare, perioada de administrare 

etc.) va reveni utilizatorului final.  

Apele uzate de tip menajere si tehnologice  sunt colectate in bazine impermeabilizate si ulterior 

transportate catre o  statie de epurare autorizata, dar pentru evitarea unor poluari accidentale se vor 

lua unele masuri 
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 retelele de canalizare vor fi intretinute si exploatate conform regulamentului de 

intretinere 

 se va implementa un program de mentenanta privind curatirea, spalarea si igienizarea 

retelei de canalizare  pentru prevenirea impurificarii solului si apelor subterane; 

•       se vor aplica masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de 

canalizare; 

De asemenea se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe 

sol si substante chimice, prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale. 

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze 

stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri. 

In zona de amplasare a fermei nu exista folosinte de apa care ar putea fi afectate, direct sau 

indirect, de activitatea desfasurata  cum sunt: prize de apa sau fronturi de captare, evacuari de ape 

uzate, poduri si alte traversari, platforme industriale, incinte indiguite, lacuri de acumulare care pot 

suferi impurificari de ordin fizico-chimic si biologic in cazul aparitiei unor avarii . 

Concluzie  

Obligatiile de baza ale titularului activitatii privind exploatarea instalatiilor de pe platforma incintei 

analizate sunt urmatoarele: 

• luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai 

bune tehnici disponibile; 

• luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata; 

• evitarea producerii de deseuri, iar in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar 

in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau 

reducandu-se impactul asupra mediului; 

• utilizarea eficienta a energiei; 

• luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora; 

• luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc 

de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita 

reutilizarea acestora. 

Prin implementarea unui Sistem de Management de Mediu se va putea  asigura un control cat mai 

eficient al activitatilor din punct de vedere al protectiei mediului cat si o imbunatatire continua a 

calitatii mediului. 

Intregul set de activitati propuse a se desfasura in incinta fermei se conformeaza prevederilor 

legale in vigoare pe linie de protectie a factorilor de mediu. 
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Glosar de  termeni: 

BAT: Cele mai bune tehnici disponibile 

BREF : Document de referinta BAT 

AGA: Autorizatie gospodarirea apelor  

AIM: Autorizatie Integrata de Mediu 

CE: Comisia Europeana  

UE: Uniunea Europeana 

EPER : Registrul European al Emisiilor Poluante 

IPPC: Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii 

NOSE-P: Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese 

Program de modernizare: Program de masuri pe care operatorul il identifica in cadrul Sistemului 

de Management de Mediu 

SNAP: Nomenclatorul Inventarului Emisiilor 

VLE: Valorile Limita de Emisie 

 

 
 
 


