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1.2 OBIECTIVE 

Principalele obiective ale raportului în conformitate cu prevederile principiului de prevenire, 
reducere și control integrat al poluării sunt: 

— Stabilirea condițiilor de referință pentru evaluările ulterioare ale amplasamentului, prin 
evidențierea stării actuale a locației de desfășurare a activității Silcotub, din punct de 
vedere al situației prezente a factorilor de mediu; 

— Furnizarea de informații asupra caracteristicilor fizice ale terenului și a vulnerabilității 
acestuia; 

— Identificarea parametrilor monitorizați și prezentarea rezultatelor acestui proces, pe 
parcursul funcționării instalației; 

— Sprijinirea procesului de stabilire a condițiilor de autorizare integrată de mediu, sau 
revizuire a autorizației in vigoare, prin furnizarea de informații suficiente în ceea ce privește 
starea amplasamentului din punct de vedere al mediului și a eventualului potențial de 
poluare. 

Raportul se referă la zona ocupată de societatea analizată și la zonele învecinate acesteia, 
care pot afecta sau pot fi afectate de activitățile desfășurate pe amplasamentul analizat. De 
asemenea, raportul analizează zona ocupată de producție și de depozitare, împreună cu 
suprafețele destinate pentru parcări auto și alte zone de servicii, dar și zonele învecinate 
acesteia care pot afecta sau pot fi afectate de activitățile desfășurate pe amplasamentul 
studiat. 

1.3 SCOP ȘI ABORDARE 

Prezentul raport a fost elaborat pe baza de informații și date privind calitatea mediului pe 
amplasament, disponibile la data elaborării raportului, în conformitate cu Legea 278/2013 
privind emisiile industriale.  

Raportul de amplasament include anexe în care sunt prezentate date și informații care să 
clarifice și să susțină prezentările și analizele din partea scrisă a raportului. 

Pentru întocmirea raportului au fost utilizate următoarele surse de informare:  

— Informații puse la dispoziție de beneficiar; 
— Intervievarea personalului unității; 
— Studierea documentelor de monitorizare a emisiilor; 
— Analiza raportărilor către autoritățile de mediu a beneficiarului; 
— Corespondenta cu autoritățile de mediu competente; 
— Studierea procedurilor interne cu privire la protecția mediului; 
— Analiza contractelor cu furnizorii de servicii în domeniul protecției mediului. 
— Autorizația integrata de mediu nr. 9/29.12.2017 
— Autorizația de gospodărire a apelor nr.96/06.08.2018, contracte și notificări pentru livrarea 

apei și evacuarea apei uzate; 
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— Contractul nr. 2678/2009 încheiat cu SC ECOAQUA SA referitor la racordul de alimentare 
cu apă potabilă și evacuarea apelor uzate în canalizarea municipiului; 

— Rezultatele programului de monitorizare a factorilor de mediu (2018); 
— Acte referitoare la proprietatea asupra terenului; 
— Documente referitoare la certificatele sistemului de management mediu și calitate (conform 

cerințelor standardelor internaționale ISO 14001 și 9001); 
— Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de 

mediu aprobat prin Ordinul nr. 36/2004; 
— Raportul de amplasament pentru SC SILCOTUB SA, Punct de Lucru Călărași, elaborat de 

KPMG în anul 2017; 
— Legislația de mediu în vigoare la începutul anului 2019; 
— Alte documente. 



 

Document Classification - KPMG Public 4 

2 DATE GENERALE 

2.1 DENUMIREA UNITĂȚII, AMPLASAMENTUL ȘI ADRESA 

Unitatea care solicită revizuirea autorizației integrate de mediu este SC SILCOTUB SA, Punct 
de lucru Călărași, având sediul în str. Prelungirea București nr. 162, Jud. Călărași, înscrisă în 
Registrul Comerțului cu nr. J 31/363/2006, cod unic de înregistrare RO 151171182. 

2.2 PROFILUL DE ACTIVITATE 

Activitățile pentru care se solicită revizuirea autorizării, conform codului CAEN, sunt: 

Diviziune Grupă Clasă CAEN rev.2 

24     Industria metalurgică 
  241   Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 
    2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 
  245   Turnarea metalelor 
    2452 Turnarea oțelului 

38     Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a 
materialelor reciclabile 

  381   Colectarea deșeurilor 
    3812 Colectarea deșeurilor periculoase 
  383   Recuperarea materialelor 

    3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor 

    3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
46     Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete 
  467   Comerț cu ridicata specializat al altor produse 
    4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 

Conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013: activitatea se încadrează în categoria 2.2. - 
Instalații pentru producerea fontei sau a oțelului – topire primară sau secundară, inclusiv 
instalații pentru turnarea continuă, cu o capacitate ce depășește 2,5 tone pe oră. 

2.3 REGIMUL DE LUCRU 
24 ore/zi în 3 schimburi; 
5/7 zile/săptămână; 
270 – 365 zile/an. 

2.4 NUMĂR PERSONAL 
Total: 328 angajați;   
Personal administrativ: 50 angajați. 
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3 DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 

3.1 LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI 

S.C. SILCOTUB S.A. – Punct de lucru Călărași este amplasată în partea de N - V a 
municipiului Călărași, pe partea stângă a DN București – Călărași, ocupând o parte a 
amplasamentului fostului combinat siderurgic Călărași. Coordonatele amplasamentului sunt: 
44°20' lat. N și 27°3’ long. E. La 6 - 7 km către nord - vest se află localitățile Grădiștea și Cuza 
Vodă. La est se află municipiul Călărași. Distanța față de cea mai apropiată zona locuită, 
situată la EST de amplasament, este de aproximativ 100 - 150 m. 

Accesul în zonă se face prin: 

— Calea ferată București - Constanța cu ramificația Ciulnița – Călărași; 
— DN 31 Călărași – Oltenița; 
— Canal navigabil de legătură la Dunăre. 

Vecinătățile amplasamentului pe care se desfășoară activitatea Silcotub sunt: 

— la nord cu SC SIAD SA și SC SIDERCA SA, aflată în lichidare și teren agricol proprietate 
privată, cultivat în general cu cereale (ex. porumb), floarea soarelui, etc.; 

— la est cu SC SIDERCA SA și zona locuită a municipiului Călărași (cartierul Mircea Vodă), 
aflat la cca. 100 - 150 m de incinta oțelăriei electrice;  

— la vest cu SC MARTIFER SA, care desfășoară activitatea de prelucrare a metalelor și se 
află pe amplasamentul fostului sector de întreținere a combinatului siderurgic;  

— la sud cu SC SIDERCA SA și canalul navigabil SIDERCA, folosit în trecut ca sursă de apă 
industrială pentru obiectivele de pe platforma siderurgică. 

Amplasarea terenului și delimitarea lui sunt prezentate în Anexa 1 – Plan incinta SC Silcotub 
SA Calarasi si Plan zona depozitare agregate zgura.  

3.2 DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL ȘI UTILIZAREA 
ACTUALA A TERENULUI 

Amplasamentul studiat este ocupat de construcțiile și elementele de infrastructură aparținând 
SC SILCOTUB SA.  

— Utilajele de producție sunt amplasate în interiorul clădirilor;  
— Suprafața totală a amplasamentului este de 2.894,4 m2, din care:  
— Suprafața construită: 49.756 m2;  
— Suprafața liberă (spațiu verde): 87.887 m2;  
— Parcări: 65.343 m2;  

Detalii ale delimitării terenului din proprietatea actuala a SC Silcotub SA, sunt prezentate in 
Anexa 2 – Planul de situație al obiectivului. Acesta prezinta de asemenea limitele instalației 
pentru care s-a depus solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu.  
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Investiții realizate  

În 2015 au fost realizate următoarele investiții pe amplasament, pentru care s-a solicitat 
revizuirea autorizației integrate de mediu:  

— Extinderea depozitului de praf cu 8 celule însumând o suprafață de circa 17.000 m2 și 
un volum de 13.000 m3, respectiv o cantitate de 20.000 tone; 

— Construirea unui nou sistem de desprăfuire la oțelăria electrică, consolidare stâlpi și 
grinzi la hala de elaborare oțel, deschiderea C - D pentru mărirea capacității podurilor 
rulante; 

— Înlocuirea cuptorului existent cu capacitatea de 85 tone/șarjă cu un cuptor nou cu 
următoarele caracteristici: 

— capacitate cuptor: 115 tone oțel lichid; 
— cantitate specifica de otel/șarjă: de 100 tone; 
— încărcătura metalică/pe șarjă: 110 tone. 

— Valorificarea deșeului de praf rezultat de la instalația de epurare gaze arse din 
depozitul de praf în procesul de obținere clinker la SC Lafargeholcim Romania SA. 

3.3 FOLOSIREA DE TEREN DIN ÎMPREJURIMI 

SC SILCOTUB SA, Punct de Lucru Călărași este situată în partea de S - V a intravilanului 
municipiului Călărași, pe amplasamentul fostului combinat siderurgic. 

Vecinătățile amplasamentului pe care se desfășoară activitatea de elaborare a oțelului cu 
turnare, așa cum sunt prezentate la punctul 3.1 (Localizarea amplasamentului) sunt constituite 
în general de unități industriale (SC SIDERCA SA, SC MARTIFER SA, SC SIAD SA) iar în 
partea de est, de cartierul Mircea Vodă al orașului Călărași.  

Pentru desfășurarea activității, Silcotub nu folosește teren din împrejurimi, iar la momentul 
actual, nu sunt disponibile informații privind potențialele amenajări viitoare în zonă. Având în 
vedere totuși că acesta a avut în trecut, cu preponderență, folosință industrială, nu se așteaptă 
o modificare majoră în acest sens. 

3.4 MODUL DE UTILIZARE A SUBSTANȚELOR CHIMICE 

În procesul de producție desfășurat pe amplasamentul instalației analizate sunt utilizate 
diverse substanțe chimice. 

Toate produsele chimice folosite sunt achiziționate numai de la furnizori autorizați și este ținută 
o evidență strictă în cadrul serviciului Aprovizionare. Sunt afișate documente privind siguranța 
chimică în zona spațiilor destinate depozitării și utilizării materiilor prime și produselor, conform 
prevederilor legale în domeniu. Fiecare produs achiziționat este însoțit de Fișa tehnică de 
securitate care cuprinde toate informațiile despre caracteristici, depozitare, utilizare, măsuri de 
protecție necesare și acțiuni care trebuie întreprinse în caz de accident. 

Manipularea și transportul substanțelor chimice se realizează cu mijloace de transport 
speciale, de către personal echipat corespunzător și instruit cu privire la măsurile speciale de 
protecție pentru astfel de activități. Produsele chimice utilizate sunt păstrate în zone 
desemnate, în recipiente corespunzătoare și în zone împrejmuite. 
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Unitatea nu intră sub incidența Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident 
major în care sunt implicate substanțe periculoase. 

Substanțele chimice utilizate în cadrul activității desfășurate în prezent sunt prezentate în 
tabelul 1. 

Tabelul 1 

3.5 TOPOGRAFIE ȘI SCURGERE 

Amplasamentul SC SILCOTUB SA, Punct de Lucru Călărași este situat în foaia Călărași, 
conform hărților existente la Institutul de Geologie, la nord de Dunăre. La nord și vest de 
Dunăre se întinde regiunea de câmpie cunoscută sub denumirea de "Câmpia Bărăganului".  

La extremitatea estică a Bărăganului se remarcă un ținut mai înalt, reprezentând podișul 
Hagieni. Atât Câmpia Bărăganului cât și podișul Hagieni au o ușoară înclinare, în general de 
la nord la sud. 

Lunca Dunării are o dezvoltare mai mare în partea stângă, având o lățime de 5 km în sectorul 
vestic: la vest de Călărași ea devine din ce în ce mai largă, lățimea ei depășind în unele locuri 
10 km. Aspectul morfologic al luncii este complicat de o serie de grinduri, lacuri și privaluri. 

La aproximativ 8 km de Călărași, Dunărea se desparte în două brațe: Brațul Borcea care 
limitează la sud intravilanul orașului și Dunărea Veche, brațe care includ o luncă denumită 
Balta Borcea. La sud de amplasamentul studiat se află canalul navigabil care leagă societatea 
de Brațul Borcea. 

Terenul are altitudini reduse, de cca. 20 m deasupra nivelului Mării Negre. Primul studiu 
efectuat la SC SIDERCA SA în 1991 menționează că în zonă panta longitudinală este scăzută 

Nr.  
crt Denumire substanță Nr. CAS Fraze de risc 

Capacitate 
maximă  
de stocare 

Mod de depozitare 

1. GPL butelii 

Nu se aplică 
(amestec de 
hidrocarburi C3 
și C4) 

R45-46-12-
36/37/38 20-
36/37-34-51/53 

0,24 t Butelii, în depozit special 
amenajat 

2. 
Acid sulfuric H2SO4 
conc. 4% (regenerare 
filtre ionice 
demineralizare) 

7664-93-9 
 
R35 
 

2 

Incinta stației de 
demineralizare, în 
rezervoare de polstif; 
5 buc. x 250 l, amplasate în 
cuve de inox  

3. Hipoclorit de sodiu 
HClO 7681-52-9 

 
R31-34-37-50 
 

2 t 

4. 
Hidroxid de sodiu 
NaOH conc. 
50%(regenerare filtre 
ionice demineralizare) 

1310-73-2 
 
R 35 
 

12 

5. 

Oxigen/ topire și 
încălzire elaborare, 
tăiere cu flacără O2 
100% 

7782-44-7 R 8-34 20.719 m3 

Rezervor oxigen de 50 m3 și 
rezervor argon de 35 m3, 
proprietate S.C. SIAD S.A., 
amplasate pe platformă 
betonată 

6. Uleiuri minerale  R 45 T 
 

max.100 
butoaie x 200 l 

Depozitul de ulei din cadrul 
depozitului central, în 
ambalaje de la furnizor 
(butoaie metalice de 200 l)  
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(0,06%). Sistemul de canalizare a apelor pluviale este comun cu cel de colectare și evacuare 
a apelor uzate industriale. Acest sistem dirijează apele pluviale colectate de pe suprafața 
terenului spre bazinul de retenție și iazul decantor, de unde prin canalul Jirlău ajung în Brațul 
Borcea, în aval de intrarea pe canalul navigabil.  

Apele uzate fecaloid - menajere sunt colectate printr-o rețea subterană de canalizare care este 
racordată la rețeaua de canalizare menajeră a orașului.  

3.6 GEOLOGIE ȘI HIDROGEOLOGIE 

Silcotub este amplasată în sudul județului Călărași, pe teritoriul localității Călărași, la contactul 
dintre lunca Dunării și terasa Câmpiei Bărăganului, subunitate a Câmpiei Române. Din punct 
de vedere genetic, Câmpia Română a rezultat în urma proceselor de acumulare într-o zonă 
cu caracter subsident, pe un fundament cretacic aparținând Platformei Moesice. Platforma 
Moesică se învecinează la N cu falia Pericarpatică, la N-E cu Promotoriul Nord Dobrogean, iar 
la Est cu falia Dunării care urmărește în general cursul acestuia. 

În alcătuirea platformei Moesice distingem două etaje structurale: soclul și cuvertura 
sedimentară. Soclul este eterogen, atât în ceea ce privește litologia cât și vârsta consolidării. 
În alcătuirea lui intră șisturi cristaline, străbătute de masive granitice, și uneori de “șisturi verzi“. 
Depozitele calcaroase Barreniene din zona Călărași situate la adâncimi de 180 – 5.530 m 
litologic sunt reprezentate prin calcare fisurate, calcare dolomitice. 

Primii termeni ai cuverturii sedimentare (Ordovician, Silurian, Ludlowian inferior) dislocați, fac 
parte dintr-un etaj structural caledonian, separat de restul succesiunii printr-o discordanță 
corespunzătoare fazei Ardenice. 

Stiva de depozite paleozoice, mezozoice și neozoice care urmează prezintă o structură 
tabulară accidentată de numeroase falii și discontinuități la baza Triasicului, Jurasicului, 
Albianului și Neogenului. 

În teritoriul de la nord de Dunăre, o exondare generală și mai îndelungată s-a produs după 
depunerea Senonianului și a continuat până în Sarmațian, când, în urma unei mișcări de 
afundare generală, platforma este invadată de ape, care se mențin pe teritoriu până la sfârșitul 
Pliocenului. În Pleistocenul inferior, pe teritoriul Câmpiei, se instalează un regim fluviatil, cu 
formarea “Stratelor de Frătești”. Urmează în Peistocenul mediu, un regim lacustru, căruia ii 
corespunde “complexul marnos” iar la începutul Pleistocenului superior s-a pus în evidență un 
regim de acumulare fluviatil – deltaic, care a depus “ nisipurile de Mostiștea”. 

Ca și depozitele Pliocene, cele ale Cuaternarului prezintă o slabă înclinare de la sud la nord, 
direcție pe care se constată o îngroșare a acestor depozite. Luând în considerare succesiunea 
completă a depozitelor pliocene și cuaternare până la nivelul inferior al Pleistocenului superior, 
se poate afirma că ținutul din stânga Dunării a fost în continuare afectat de mișcări negative 
pe verticală. Începând din partea mijlocie a Pleistocenului superior, Câmpia Bărăganului se 
ridică din nou, timp în care se formează terasele Dunării, depozitele Cuaternare stând direct 
peste calcarele Barremiene. 

Procesele principale care guvernează morfodinamica actuală a regiunii sunt: sufoziunea, 
formarea crovurilor și a depresiunilor de tasare, mai mari de loess, procesele legate de 
activitatea fluviatilă de eroziune și acumulare în lungul albiilor, precum și eroziunea torențială 
pe versanții abrupți în strânsă legătură cu sufoziunea, deflația și acumularea eoliană. 
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În studiul de impact pentru modernizarea OE (oțelărie electrica) + TC (turnare continua) 
executat de ICIM București se face referire la Studiul Geotehnic și Hidrogeologic al noului 
centru siderurgic Călărași elaborat de ISPIF în anul 1975, care menționa că în amplasamentul 
actualei societăți SIDERCA sunt cantonate două acvifere: acviferul superior (apă freatică) 
cantonat în depozite loessoide, cu grosimi variabile (5 – 15 m) și acviferul inferior cantonat în 
Stratele de Frătești, cu grosimi de 8 – 11m. Studiul a pus în evidență faptul că stratul argilos 
de la baza loessului prezintă zone de erodare și există posibilitatea comunicării între cele două 
acvifere. Direcția de curgere a apei subterane este N - S, iar acviferul inferior este în contact 
cu Dunărea și dependent de fluctuațiile în timp ale fluviului. Înainte de punerea în funcțiune a 
combinatului siderurgic, acviferul inferior prezenta mineralizare ușor ridicată pe amplasament 
(reziduu fix 1.000 – 5.600 mg/l, duritate 113 °dH) 

În perioada iulie 1990 – aprilie 1991 s-au forat în incinta societății Siderca 23 puțuri 
hidrogeologice de observație, dintre care 4 cu adâncimea de peste 20 m, iar restul cu 
adâncimea de 10 m. În sectorul oțelăriei electrice cu turnare continuă au fost executate 3 foraje 
notate PH 140,141 și 142, iar în sectorul fostelor laminoare au fost executate 3 foraje denumite 
PH 121,128 și 129.  

Forajele au fost executate de IPROMET București și au avut că scop urmărirea nivelului apei 
subterane pe platformă, dar au furnizat și date despre stratificația terenului în cele două zone 
ale amplasamentului, zona de terasă și cea de luncă. 

În zona OE + TC structura solului se prezinta astfel: 

PH 140 
— 0 – 2,2 m strat umplutură; 
— 2,2 – 8,1 m strat praf argilos (loessoid) galben; 
— 8,1 – 10 m strat argilă prăfoasă cafenie închisă, plastic vârtoasă cu oxizi feruginoși și calcar 

degradat. 
PH 141 
— 0 – 6,3 m strat praf argilos (loessoid) galben; 
— 6,3 – 10 m strat argilă cenușie alternând cu argilă galbenă. 
PH 142 
— 0 – 0,6 m strat umplutură; 
— 0,6 – 6,9 m strat praf argilos galben (loessoid), plastic consistent; 
— 6,9 – 10 m argilă cenușie, plastic vârtoasă, cu bolovăniș de calcar; 
— 10 – 13,2 m strat argilă prăfoasă galbenă, plastic consistentă, cu bolovăniș de calcar; 
— 13,2 – 15,2 m argilă cafenie cu intercalații cenușii; 
— 15,2 – 19,5 m argilă prăfoasă cafenie cu rar nisip; 
— 19,5 – 20,7 m nisip fin galben; 
— 20,7 – 25 m strat pietriș cu nisip fin galben. 
În zona fostei secții Laminoare, ocupată în prezent de magazii de materii prime și auxiliare, 
structura solului în cele 3 foraje executate se prezinta astfel: 
PH 121 
— 0 – 0,6 m strat sol negru vegetal; 
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— 0,6 – 7,6 m strat praf argilos galben (loessoid), plastic consistent - plastic vârtos cu 
intercalații de argilă prăfoasă galbenă cenușie; 

— 7,6 – 9,2 m strat argilă grasă cenușie – vânătă, plastic vârtoasă; 
— 9,2 – 10,2 m strat praf argilos fin nisipos; 
— 10,2 – 11,7 m strat argilă cenușie galbenă; 
— 11,7 – 15,2 m strat praf argilos fin nisipos, galben; 
— 15,2 – 17,4 m strat argilă galbenă cu orizonturi cenușii; 
— 17,4 – 19,7 m nisip fin galben; 
— 19,7 – 24,5 m pietriș de râu cu nisip fin galben. 
PH 128 
— 0 – 0,8 m strat umplutură; 
— 0,8 – 6,1 m strat praf argilos galben (loessoid), plastic consistent cu intercalații de argilă 

prăfoasă galbenă, plastic consistentă; 
— 6,1 – 10 m strat argilă cenușie plastic vârtoasă cu intercalații de argilă prăfoasă cu 

bolovăniș de calcar. 
PH 129 
— 0 – 0,6 m strat umplutură; 
— 0,6 – 5,1 m strat praf argilos galben (loessoid), plastic consistent; 
— 5,1 – 10 m argilă prăfoasă cenușie plastic consistentă, spre bază argilă cenușie cu 

orizonturi prăfoase și nisipoase. 

Concluziile studiului au fost că orizontul acvifer freatic este alimentat în principal din 
precipitațiile atmosferice, are legături locale și limitate cu orizontul acvifer sub presiune situat 
în stratul de pietriș cu nisip la peste 15 m adâncime și se află în raporturi de interdependență 
cu apele Dunării în zona joasă de luncă. Apa subterană freatică cu nivel liber a fost interceptată 
la forare la baza pământurilor loessoide, la adâncimi variind între 2,2 și 5,8 m. 

În anul 2002, în cadrul Raportului pentru evaluarea răspunderilor de mediu pentru SC 
SIDERCA SA elaborat de WS Atkins cu participarea SC ECOTERRA ING SRL atestată în 
elaborarea bilanțurilor de mediu nivel I și II, s-au executat 19 foraje de mică adâncime (1 – 4,5 
m) pentru determinarea stării de contaminare a solului și 10 foraje adânci (6 - 11 m) pentru 
monitorizarea calității apei subterane și determinarea structurii geologice de mică adâncime.  

Concluziile referitoare la acviferul de suprafață (pe baza măsurătorilor făcute în cadrul acestui 
raport) indică faptul că acviferul de suprafață este vulnerabil la influențele surselor externe de 
contaminare, nivelul apei subterane variind intre 3 și 7 m sub nivelul solului. Gradientul 
hidraulic al acviferului de suprafață sugerează că principala direcție de curgere este către sud, 
spre Dunăre, cu ușoare anomalii locale de la S - V și rareori îndreptate către S - E. 

În anul 2004, fosta SC DONASID SA a solicitat realizarea unui studiu hidrogeologic pentru 
execuția a 5 foraje hidrogeologice de medie adâncime pe amplasamentul societății, prin care 
să capteze și să exploateze apa cantonată în Stratele Frătești. 

Studiul elaborat de SC TOPOCAD SA Buzău indică următoarea structură a coloanei 
litologice: 
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— 0 - 1 m sol vegetal; 
— 1 - 11 m loess; 
— 11 - 17 m nisip de diferite dimensiuni; 
— 17 - 38 m pietrișuri (strat acvifer); 
— 38 - 52 m argilă plastică; 
— 52 - 60 m argilă nisipoasă. 

Același studiu arată că intre stratele acvifere ale freaticului există o comunicare pe verticală, 
datorită sedimentării încrucișate și a stratelor semipermeabile. 

La execuția forajelor s-a constatat că debitul apelor subterane captate este de 15 m3/h. 

3.7 HIDROLOGIE 
Unitatea este amplasată în bazinul hidrologic Dunărea, fluviu cu o lungime totală de 2,860 km 
din care 1.075 km în sudul țării noastre. Calitatea apelor Dunării este supravegheată 
permanent de Direcția Apelor Buzău - Ialomița - S.G.A. Călărași prin recoltări lunare din 
secțiunea Chiciu (amonte de amplasament) și din secțiunea Gildău (în aval de amplasament) 
și efectuarea de analize fizico - chimice și bacteriologice pentru probele recoltate. Informațiile 
despre calitatea apei au fost obținute de la D.A. Buzău - Ialomița, Secția de Gospodărire a 
Apelor Călărași. Din buletinele de analiză a rezultat faptul că apele fluviului se încadrează 
pentru parametri analizați în clasele I - III de calitate, iar evacuarea apelor de pe amplasament 
are impact minim asupra cursului de apă. 
Căderile medii anuale de precipitații de 465 mm, înregistrate la stația Meteorologică Călărași 
în perioada 2001 - 2004, nu influențează în mod spectaculos debitul fluviului Dunărea. 
Terenurile din zonă sunt protejate de un dig cu înălțimea de 3 – 3,5 m realizat în 1963. 

Dunărea este unul din fluviile care, datorită condițiilor sale naturale, are apele cele mai puțin 
mineralizate. Acestea au fost, și, în bună parte, sunt și astăzi, potabile sau folosite ca sursă 
de apă potabilă. În aval de amplasament sunt prizele de apă ale SC AMONIL Slobozia și SC 
Comceh Călărași (Brațul Borcea - km 89 + 250). 

Geologia locală influențează adâncimea și calitatea apelor freatice, acestea având o 
mineralizare variată, cu dominarea apelor clorurate și sulfatate, iar în partea de sud 
carbonatate potabile. 

3.8 AUTORIZAȚII CURENTE 
Obiectivul studiat deține următoarele acte de reglementare: 
— Autorizația Integrată de Mediu nr. 9/29.12.2017 valabilă până la data de 28.12.2027; 
— Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 96 din 06.08.2018, valabilă până la data de 

31.08.2021; 
— Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 84/01.02.2013 revizuită la data 

22.12.2015, la 01.06.2016, in data de 18.04.2018 și valabilă pentru perioada 2013 – 2020; 
— Contract nr. 2678/2009 încheiat cu SC ECOAQUA SA cu privire la racordul de alimentare 

cu apă potabilă și evacuarea apelor uzate în canalizarea municipalității Călărași.  

Anexa 3 include copii ale autorizațiilor curente ale obiectivului. 



 

Document Classification - KPMG Public 12 

3.9 DETALII DE PLANIFICARE 
Calitatea mediului pe amplasament se evaluează pe baza unui program de monitorizare a 
factorilor de mediu conform Autorizației Integrate de Mediu nr. 9/29.12.2017, valabilă până la 
28.12.2027. Având în vedere că societatea nu a implementat schimbări majore pe 
amplasament, programul de monitorizare a factorilor de mediu utilizat, se intenționează a se 
continua. 

În capitolul 13 al Autorizației Integrate de Mediu nr. 9/29.12.2017 se prezintă indicatorii fizico- 
chimici care necesită monitorizarea pe amplasament, precum și metoda de analiza, pe care 
SC SILCOTUB SA trebuie să o utilizeze, iar in capitolul 10 sunt stabilite concentrațiile de 
poluanți admise la evacuarea in mediul înconjurător. Tabelele 2 – 6 prezinta planul de 
monitorizare. 

Tabelul 2 - Ape uzate epurate  evacuate în canalizarea mun. Călărași 
Nr. 
crt. Indicatori de calitate U.M. V.LE. cf. HG 

352/2005  Frecvența Cadrul legal 

1. pH unit pH 6,5 – 8.5 

ANUALĂ 

HG 188/2002 - 
NTPA – 002 
cu modificările 
și completările 
ulterioare 

2. Materii în suspensie mg/dm3 350 
3. Reziduu filtrat la 105⁰C mg/dm3 2.000 
4. CBO5 mg/O2dm3 300 
5. CCO-Cr mg/dm3 500 

6. Substanțe extractibile cu solvenți 
organici mg/dm3 30 

7. Detergenți sintetici mg/dm3 25 
8. Clor rezidual liber mg/dm3 0,5 
9. Azot amoniacal mg/dm3 30 
10. Fosfor total mg/dm3 5 
11. Cianuri totale mg/dm3 1 
12. Sulfuri și hidrogen sulfurat mg/dm3 1 
13. Sulfiți mg/dm3 2 
14. Sulfați mg/dm3 600 
15. Fenoli antrenabili cu vapori de apă mg/dm3 30 

Tabelul 3 - Ape tehnologice și pluviale evacuate în bazin retenție 
Nr. crt. Indicatori de calitate U.M. V.LE. cf. HG 352/2005 Frecventa Cadrul legal 

1. Cupru mg/dm3 0,1 

SEMESTRIALĂ 

HG 188/2002 - 
NTPA 001 
modificate și 
completate cu 
HG 352/2005 

2. Nichel mg/dm3 0,5 
3. Plumb mg/dm3 0,2 
4. Fier total ionic (Fe2+, Fe3+) mg/dm3 5 
5. Zinc (Zn2+) mg/dm3 0,5 
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Tabelul 4 - Apa subterană din cele 6 foraje de monitorizare 
Nr. crt. Indicatori de calitate U.M. Valori prag/de referință Frecvența Cadrul legal 

1. pH unit. pH  

ANUALĂ 

Ordinul 
621/11.06.2014 
(Corpul de apa 
subterana ROIL11 - 
Lunca Dunării. 

 

2. Conductivitate mg/l  
3. Sulfați mg/l 250 
4. Azotiți mg/l 0,5 
5. Cl mg/l 250 
6. Azot amoniacal mg/l 1,7 
7 Fosfați mg/l 1,7 
8. Cadmiu mg/l 0,005 
9. Crom mg/l 0,05 
10. Cupru mg/l 0,1 
11. Zinc mg/l 5,0 
12. Arsen mg/l 0,01 
13. Nichel mg/l 0,02 
14. Plumb mg/l 0,01 
15. Mercur mg/l 0,001 

Poziția forajelor de monitorizare este identificabilă în Planul general de evidență anexat. 

Mențiuni: 

a) Odată cu extinderea depozitului de praf cu încă 8 celule, societatea a executat și 6 
foraje hidrogeologice de monitorizare a depozitului de praf și a haldei de zgură, 
deoarece cele vechi, de mica adâncime, sunt parțial colmatate și seacă în perioada 
caldă.  

Conform Avizului de gospodărire a apelor nr.145 din 29.09.2014 pentru „Extindere depozit praf 
și execuție 6 foraje hidrogeologice de monitorizare”, cele 6 foraje de monitorizare au 
adâncimea de 30 m, amplasate în amonte și în aval de celulele de depozitare, pe direcția de 
curgere a apei subterane, astfel: 

— F1 – extremitatea nordică a depozitului de praf existent; 
— F2 – extremitatea sudică a depozitului de praf existent; 
— F3 – la sud de extinderea depozitului de praf; 
— F4 – la est de extinderea depozitului de praf; 
— F5 – la sud - est de depozitul de zgură; 
— F6 – la nord de depozitul de zgură. 

b) Conform Ordinului MMSC nr.621/2014, calitatea apelor subterane pe amplasament 
trebuie să se încadreze în limitele de calitate ale corpului de apă subterană ROIL11 - 
Lunca Dunării. 
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Tabelul 5 - Aer – Emisii de la coșurile de dispersie a instalațiilor de epurare gaze E1 și E2 
Nr. crt. Indicatori de calitate Valoare limită U.M. Frecvența** Cadrul legal 

1. Pulberi 15 mg/Nm3 CONTINUU* 
Ordinul 
462/1993 - 
Anexa 1 
SR ISO 
10396:2008 
PS-LSMV-
EM-01 

LUNAR 
2. Oxizi de sulf 100 mg/Nm3 

TRIMESTRIAL 
3. Oxizi de azot 400 mg/Nm3 
4. Dioxine și furani 0,5 mg/Nm3 

ANUAL 5. Cr + Cu + Cd + Ni + Mn 5 mg/Nm3 
6. Pb și compușii săi 0,3 mg/Nm3 

*monitorizarea continua cu sistemul de monitorizare a gazelor evacuate tip PCME Ital 990+ 
**se vor efectua monitorizări după fiecare oprire accidentala si/sau programata  

Tabelul 6 - Sol – Puncte de prelevare: S1 – în incinta industrială lângă depozitul de deșeuri, 
S2 – în vecinătatea haldei de zgură și S3 – în vecinătatea depozitului de praf. 

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
calitate 

Valori normale, mg/kg 
substanță uscată 

Prag de alertă, mg/kg 
substanță uscată Frecvența Cadrul 

legal 
1 Cupru 20 250 

ANUAL Ordinul 
756/1997 

2 Crom total 30 300 
3 Mangan 900 2.000 
4 Nichel 20 200 
5 Plumb 20 250 
6 Zinc 100 700 

7 Total hidrocarburi 
din petrol <100 1.000 

8 Cadmiu 1 5 

Zgomot – determinările se efectuează trimestrial în 3 puncte: la poarta unității, la gardul 
societății spre zona locuită și în zona depozitului de fier. Se respectă valorile limită prevăzute 
de STAS 10009/1998, respectiv 65 dB. 

Evidența și modul de gestionare a deșeurilor rezultate 

SC SILCOTUB SA, Punct de lucru Călărași are implementat un sistem de colectare separată 
a deșeurilor menajere și deșeurilor rezultate din procesul de producție. În acest sens, întreaga 
platformă a obiectivului este dotată cu containere de tip euro, amplasate optim față de punctele 
de generare, ce au un volum corespunzător cantităților generate în perioada de timp dintre 
două ridicări. Containerele sunt colorate și marcate/inscripționate corespunzător 
categoriei/tipului de deșeu colectat.  

Monitorizarea deșeurilor se realizează lunar, pe tipuri de deșeuri generate in conformitate cu 
prevederile HG 856/2002 privind evidenta deșeurilor si pentru aprobarea lisei ce cuprinde 
deșeuri, inclusiv deșeuri periculoase, cu modificările si completările ulterioare. 

În plus, s-a implementat un sistem de procesare a zgurii în vederea valorificării, pentru care s-
a obținut un certificat de conformitate a controlului de producție în fabrică 2003 – CPR – 957 
emis de către SRAC CERT SRL București în decembrie 2016, valabil atâta timp cât nu se 
aduc modificări condițiilor de producție în fabrică.  Zgura neagră a fost raportată in 2018, ca 
deșeu, dar s-a obținut aprobarea autorităților pentru reclasificarea acesteia ca subprodus 
(anexa 5). Prin revizuirea autorizației integrate de mediu, se solicită modificarea statutului de 
deșeu a zgurii rezultate din elaborarea otelului. In viitor, aceasta va fi considerată subprodus 
si nu deșeu.  
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Tabelul 7 prezintă tipurile de deșeuri rezultate si colectate și modul lor de valorificare/eliminare 
in prezent, urmând ca după revizuirea autorizației,  zgura neagră sa nu mai fie raportată ca 
deșeu. 

Tabel 7 

Nr. 
Crt. Denumire deșeu 

Cod 
deșeu 
cf. HG 
856/2002 

Valorificare Mod stocare 
provizorie/eliminare Mod 

valorificare Beneficiar 

Deșeuri nepericuloase 

1 

Cruste de țunder, cca 
1.800 tone/an  de la 
Silcotub Calarasi si 
cca10.000 tone/an de la 
Silcotub Zalau 

10 02 10 
 

Se reintroduc 
în procesul de 
elaborare în 
proporție de 
98%, 2% se 
valorifică prin 
firme 
autorizate 

SC SILCOTUB 
SA Unități de 
valorificare 
autorizate 

Depozitare temporară pe 
platforme special 
amenajate. 

2 

Materiale de căptușire și 
refractare din procesele 
metalurgice, cca. 1000 
tone/an 

16 11 04 
Valorificare 
prin firme 
autorizate 

SC ECOPET 
PLAST SRL 
Valorificare 
internă în 
oțelărie – 
cărămida 
magnezio - 
carbonică 

Depozitare temporară 
lângă halda de zgura 
proprie, pe o suprafață 
special amenajata pentru 
acest tip de deșeu 

3 

Zgura albă rezultata de la 
cuptorul oala LF, 
neprocesată, cca. 13.000 
tone/an 

10 02 02 
Valorificare 
prin firme 
autorizate  

SC Resider Co 
SC VIVANI SA 
SC ECOPET 
PLAST SRL 
 

Se depozitează temporar 
în hala oțelăriei electrice, 
iar după răcire este 
procesată în incintă de 
societatea autorizată SC 
Resider Co SRL, după 
care se depozitează 
temporar lângă halda de 
zgură proprie a SC 
SILCOTUB SA, urmând a 
fi valorificata prin firme 
autorizate 

4 

Alte deșeuri nespecificate 
*Rest oțel distribuitor, 
blum, rest tăiere, șutaje) 
cca. 5.000 tone/an 
*Rezultate de la 
debitarea/tăierea/sortarea 
fierului vechi, curățare 
vagoane ce transportă 
fier vechi, 4.000 tone/an 

10 02 99 

Valorificare 
internă în 
procesul de 
elaborare a 
oțelului 

SC SILCOTUB 
SA 
SC Ecopet Plast 
SRL;  
SC DESEB SRL 

Depozitare temporară pe 
platforma special 
amenajată 

5 
Deșeuri municipale 
amestecate, cca. 100 
tone/an 

20 03 01 

Eliminare prin 
societatea de 
salubrizare 
autorizată 

SC VIVANI SA Depozitare temporară în 
pubele 

6 Ambalaje hârtie/carton, 
cca. 12 tone/an 15 01 01 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Unități de 
valorificare 
autorizate 

Depozitare temporară în 
incinta societății, pe 
platforma betonată 
special amenajată 

7 Ambalaje de plastic, cca. 
50 tone/an 15 01 02 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Unități de 
valorificare 
autorizate 

Depozitare temporară în 
incinta societății, pe 
platforma betonată 
special amenajată 
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Nr. 
Crt. Denumire deșeu 

Cod 
deșeu 
cf. HG 
856/2002 

Valorificare Mod stocare 
provizorie/eliminare Mod 

valorificare Beneficiar 

8 Ambalaje de lemn, cca. 
200 tone/an 15 01 03 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Unități de 
valorificare 
autorizate 

Depozitare temporară în 
incinta societății, pe 
platforma betonată 
special amenajată 

9 Ambalaje metalice, cca. 
100 t/an 15 01 04  

Valorificare 
internă în 
oțelărie 

SC SILCOTUB 
SA 

Depozitare temporară pe 
platforma special 
amenajată 

10 
Echipamente electrice și 
electronice, casate, cca. 
1 tonă/an 

16 02 14 
Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Unități de 
valorificare 
autorizate 

Depozitare temporară în 
incinta societății, pe 
platforma betonată 
special amenajată 

11 Anvelope scoase din uz, 
cca. 1 tonă/an 16 01 03 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Unități de 
valorificare 
autorizate 

Depozitare temporară în 
incinta societății, pe 
platforma betonată 
special amenajată 

Deșeuri periculoase 

1 
Uleiuri uzate, de motor, 
transmisie și ungere, cca. 
8 tone/an 

13 02 06* 
Valorificare 
prin firme 
autorizate 

SC ACCES 
Lubrificants 
SRL  

Depozitare temporară în 
recipiente de la furnizor 
depozitul special 
amenajat în cadrul 
depozitului de deșeuri 
central 

2 Alte uleiuri hidraulice, 
cca. 10 tone/an 13 01 13* 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

ACCES 
Lubrificants 
SRL  

Depozitare temporară în 
recipientii de la furnizor 
depozitul special 
amenajat în 
cadruldepozitului de 
deșeuri central 

3 

Uleiuri minerale 
neclorinate izolante și de 
transmitere a căldurii (ulei 
de transformator), cca. 3 
tone/an 

13 03 07* 
Valorificare 
prin firme 
autorizate 

ACCES 
Lubrificants 
SRL 

Depozitare temporară în 
recipientii de la furnizor 
depozitul special 
amenajat în cadrul 
depozitului de deșeuri 
central 

4 

Deșeuri solide de la 
epurarea gazelor cu 
conținut de subst. 
periculoase, cca. 7.000 
tone/an 

10 02 07* 
Valorificare 
prin firme 
autorizate 

SC VIVANI SA 
SC HOLCIM 
Romania SA 

În cazuri excepționale de 
depozitează la depozitul 
propriu (impermeabilizat, 
cu sistem de colectare 
levigat) sau la SC Vivani 
Salubritate SA 

5 

Absorbanți materiale 
filtrante (saci filtranți și 
echipament de protecție 
uzat), cca, 7 tone/an 

15 02 02* 
Valorificare 
prin firme 
autorizate 

SC INDECO 
GRUP SRL 

Depozitare temporara în 
spațiu special amenajat la 
depozitul central 

6 Ambalaje contaminate cu 
substanțe periculoase 15 01 10* 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Unități de 
valorificare 
autorizate 

Depozitare temporara în 
spațiu special amenajat la 
depozitul central 

7 Acumulatori și baterii 
uzate, cca. 1 tonă/an 16 06 01* 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Unități de 
valorificare 
autorizate 

Depozitare temporara în 
spațiu special amenajat la 
depozitul central 

8 
Cruste de tunder uleios  
1000 t/an (de la Silcotub 
Zalau) 

10 02 11* 

Valorificare 
internă în 
procesul de 
elaborare a 
oțelului 

Silcotub SA 
Depozitat pe platforma 
betonata in depozit intern 
de fier vechi 
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3.10 INCIDENTE LEGATE DE POLUARE 

În cursul anului 2018 nu s-au înregistrat plângeri și reclamații din partea publicului în legătură 
cu activitatea desfășurată de SC SILCOTUB SA Călărași și nu au fost incidente legate de 
poluare. 

Silcotub este preocupată și acordă o grijă deosebită protecției și conservării mediului 
înconjurător, prin respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția mediului, 
identificarea potențialelor riscuri, anticiparea consecințelor și luarea în considerare a acestora, 
modernizarea și retehnologizarea progresivă a fluxului tehnologic. Prin politica sa de mediu 
Silcotub își stabilește obiective de mediu și își urmărește îmbunătățirea continuă a situației 
sale în domeniul protecției mediului. 

3.11 VECINĂTATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE 
SAU ZONE SENSIBILE 

În partea de vest a amplasamentului, la o distanță de 2 km, se află Rezervația Avifaunistică 
Iezer - Călărași. Rezervația este localizată în Lunca Dunării, 75% incintă îndiguită Boianu - 
Sticleanu și 25% pe terasa Dunării. Zona Iezer - Călărași asigură condiții de existență ale 
pasărilor migratoare, de pasaj și sedentare, respectiv de hrănire, de reproducere și de odihnă. 

Din punct de vedere al biodiversității, rezervația este populată cu grupul major al speciilor 
ocrotite prin Convenția de la Berna și Bonn:  

— gâsca cu gât roșu - Branta ruficollis;  
— rața cu cap alb - Oxyura leucephala;  
— pelicanul comun - Pelicanus onoerotalus;  
— lebăda de iarnă - Cyganus Cyganus, s.a.  

Diversitatea de animale este reprezentată de:  

— specii de mamifere: vidra - Lutra lutra;  
— specii de amfibieni: șopârla da iarbă - Lacerta agilis, broasca de baltă - Rana esculenta; 
— specii endemice de pești. 

Dintre speciile de plante ce reprezintă flora zonei sunt: rogozul, papura, pipirigul, stuful, pirul 
târâtor, s.a. 

Produsele chimice de pe amplasamentul societății sunt folosite și depozitate în mod 
corespunzător, în condiții controlate și nu influențează zona protejată. 

În eventualitatea unei urgențe, măsurile prevăzute în planul de combatere și prevenire a 
poluărilor accidentale, asigură stoparea impactului. 
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3.12 CONDIȚIILE CLĂDIRILOR 

SC SILCOTUB SA, Punct de lucru Călărași a cumpărat activele existente pe terenul deținut 
de societate. Construcțiile au fost realizate pe bază de proiecte IPROMET și IPROLAM 
București, care au luat în calcul rezultatele studiilor geotehnice și hidrotehnice din zonă. 
Clădirile și construcțiile au fost realizate pentru zona "D", caracterizată printr-o zonă seismică 
de gradul VII - VIII. 

Pentru menținerea nivelului apei subterane la o cotă care să nu afecteze construcțiile și 
instalațiile amplasate pe platforma combinatului, în zona dinspre canalul navigabil au fost 
prevăzute și realizate drenuri verticale dispuse în două fronturi: frontul 2 în zona bazinului de 
retenție și frontul 3 în zona stației de captare și tratare a apei tehnologice, care în prezent nu 
se mai utilizează. 

Construcțiile și instalațiile care compun obiectivul studiat nu prezintă aspecte de degradare 
care ar putea ridica probleme de siguranță. Problema siguranței face parte din atribuțiile 
personalului specializat din cadrul obiectivului, fiind verificate periodic, inclusiv de către 
autoritățile de protecție a muncii. 

Toate elementele de construcție au fost executate pe bază de proiecte tehnice de execuție 
care au parcurs procedurile de verificare (prin verificatori tehnici atestați pe specialități) și 
pentru care au fost eliberate autorizații de construire conform prevederilor legale. 

 

4 ISTORICUL TERENULUI 

4.1 FOLOSINȚE ANTERIOARE ALE TERENULUI 

Terenul pe care se află amplasamentul SC SILCOTUB SA, Punct de Lucru Călărași a făcut 
parte din Combinatul Siderurgic Călărași, proiectat pentru o capacitate de 10 milioane tone 
oțel/an. În 1977 s-a aprobat realizarea unei prime capacitați de 4 milioane t oțel/an, eșalonată 
în 2 etape: 

— etapa I cu 0,4 milioane t/an oțel electric, turnare continuă și laminor de profile mijlocii; 
— etapa a II-a cu 3,6 milioane t oțel/an, oțel de convertizor. 

Etapa I a fost pusă în funcțiune între anii 1979 -1981. Etapa a II-a a fost prevăzută pentru a 
avea în componența următoarele obiective: 

— sector furnale - aglomerare și gospodăria de materii prime; 
— secția cocsochimică; 
— oțelăria cu convertizoare; 
— laminorul de profile grele și șină; 
— laminorul universal de profile mijlocii; 
— utilități aferente fluxului tehnologic (oxigen, energie termică și electrică, apă, piese de 

schimb, sector pregătire fier vechi, drumuri și căi ferate, produse refractare, etc). 
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Din această etapă au fost finalizate doar bateria nr.1 de cocsificare și laminorul de profile grele 
și șină. Celelalte obiective au fost sistate în 1990 de Ministerul Economiei Naționale.  

După 1990, Combinatul Siderurgic Călărași a devenit societate pe acțiuni cu denumirea SC 
SIDERCA SA Călărași. Combinatul a funcționat în perioada 1979 – 1999, activitatea de bază 
fiind elaborarea oțelului electric și laminarea blumurilor turnate continuu, precum și activitatea 
de cocsificare a cărbunilor și de obținere a subproduselor din gazul de cocs, toate cu utilitățile 
aferente. 

În noiembrie 1999 s-a decis închiderea operațională a capacitaților aferente fluxului de 1.8 
milioane t oțel /an iar compania a scos la vânzare următoarele active: furnalul nr. 1, fabrica de 
aglomerare, gospodăria de materii prime, oțelăria cu convertizoare, laminorul universal de 
profile mijlocii, sector refractare, sector termoenergetic, centrala de suflante și CET -
Recuperare, sector de întreținere, fabrica de oxigen, uzina cocsochimică, laminorul de profile 
mijlocii, haldele de zgură de pe amplasament și de la Grădiștea. Au rămas operaționale: 
oțelăria electrică cu turnare continuă, laminorul de profile grele și șină, cele 2 stații de tratare 
apă industrială, iazurile de decantare, stațiile de distribuție utilități pentru buna funcționare a 
secțiilor tehnologice operaționale. 

Terenurile pe care se află secțiile operaționale au fost preluate de către SC DONASID SA, 
care s-a înființat la 09.01.2003, urmare a Programului de restructurare și redresare financiară 
a SC SIDERCA SA, prin preluarea fluxului viabil compus din secțiile operaționale menționate 
mai sus.  

Înainte de construirea combinatului siderurgic, terenul era folosit în cea mai mare parte pentru 
agricultură. În timpul lucrărilor de construcție au fost realizate lucrări ample de excavații, de 
decopertare, de tasare, de umplutură, etc. În timpul perioadei de funcționare au avut loc 
depozitări necontrolate de deșeuri, depuneri de pulberi datorită nefuncționării instalațiilor de 
depoluare și a antrenărilor de către vânt a materialelor depozitate vrac în aer liber. Toate 
acestea au dus la modificarea caracteristicilor solului pe amplasament său în jurul său. 

Sectorul OE + TC al SC DONASID SA 

Din anul 1979, anul punerii în funcțiune și până în anul 1997, elaborarea oțelurilor carbon și a 
celor slab aliate s-a realizat în 2 cuptoare cu arc electric de 100 t capacitate, cuplate cu două 
instalații de turnare continuă a oțelurilor. În această perioadă oțelăria a funcționat fără instalație 
de epurare gaze arse, pulberile și gazele rezultate fiind degajate direct în hală, de unde, prin 
intermediul curenților ascensionali creați, au fost evacuate în mod nedirijat în atmosferă, prin 
luminatoarele existente. În felul acesta pulberile au contribuit la poluarea istorică a solului de 
suprafață din incinta combinatului. Din 1997 oțelăria electrică cu turnare continuă a fost supusă 
unui amplu proiect de modernizare prin care s-au înlocuit cuptoarele cu cuptor tip EBT cuplat 
cu instalație de metalurgie secundară LF, care a fost pus în funcțiune în perioada 1998 - 1999. 
Varianta modernizată a oțelăriei a inclus și o instalație modernă de captare și epurare gaze 
arse care funcționează împreună cu instalațiile de elaborare a oțelului, iar procesele sunt 
conduse cu calculatoare de proces. În anul 1999, SC SIDERCA SA a obținut autorizație de 
mediu pentru OE + TC, LPGS și sectoarele auxiliare cu o valabilitate de 5 ani, însoțită de un 
program de conformare. 

Principalele surse de poluare a solului în perioada de funcționare a oțelăriei au fost 
reprezentate de depozitarea deșeurilor rezultate din proces în halde neamenajate și de 
emisiile nedirijate de pulberi și gaze. 
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Din anul 2003 SC DONASID SA, a repus în funcțiune oțelăria modernizată la o capacitate cu 
mult sub cea proiectată. Laminorul de profile mijlocii din incinta sectorului oțelărie a fost pus în 
funcțiune în 1981 și a funcționat până în anul 1998. În prezent toate utilajele din incinta 
laminorului au fost dezafectate. Principalele surse de poluare în zonă în perioada funcționării 
laminorului au fost reprezentate de uleiurile de răcire și hidraulice vehiculate, precum și de 
țunderul recuperat și depozitat pe platformă. 

Serviciile conexe 

Stațiile de tratare a apelor au făcut parte din sectorul termoenergetic al combinatului siderurgic 
și al SC SIDERCA SA. Au fost puse în funcțiune în 1986 iar activitatea desfășurată de acestea 
era următoarea: 

— prima stație de captare și tratare primară a apei din Brațul Borcea al Dunării care 
alimentează canalul navigabil, în vederea obținerii apei industriale; 

— a doua stație de tratare, apa industrială este încălzită, filtrată și demineralizată pentru 
îndeplinirea condițiilor de calitate cerute de fluxurile tehnologice din oțelăria electrică. Până 
în 1999 în această stație de tratare au fost obținute ape dedurizate pentru cazanul de apă 
fierbinte care asigura termoficarea orașului și apă demineralizată pentru cazanele de abur 
care au funcționat pe platforma siderurgică în cadrul sectorului termoenergetic.  

Din activitatea acestor stații rezulta nămol de la decantarea apelor care se depozita în două 
iazuri aflate în incinta societății, ape uzate acide și bazice de la regenerarea filtrelor ionice. 
Sursele de poluare erau reprezentate de evacuările de ape uzate și nămol, iar sursa potențială 
de poluare era depozitarea reactivilor chimici pentru regenerare și decantare (acid clorhidric 
și hidroxid de sodiu concentrat, sulfat feros și var). 

Aceste stații au fost dezafectate, în prezent utilizând-se ca sursa de apă pentru uz industrial 6 
foraje executate pe amplasamentul societății și rețeaua de alimentare cu apă a orașului 
Călărași. Pe amplasament există în cadrul Gospodăriei de apă o stație de tratare a apei, pentru 
obținerea apei dedurizată necesară la oțelăria electrică, pentru asigurarea apei de adaos în 
circuitele de recirculare. 

Bazinul de retenție și iazul decantor fac parte din sistemul de evacuare a apelor pluvial-
industriale de pe întreaga platformă siderurgică și în prezent în acest bazin de retenție ajung 
ape uzate de la toți utilizatorii de spații de lucru și teren de pe platforma siderurgică. Deoarece 
terenul învecinat al acestor bazine a fost utilizat de populația din cartierele învecinate pentru 
depozitarea deșeurilor din gospodării și a molozurilor, au fost luate măsuri de instituire a unui 
sistem de pază. 

Stațiile electrice 

Aceste stații electrice care deservesc obiectivele rămase funcționale cuprind stația de racord 
la sistemul energetic național (SEN), stația electrică de 10kV și stația electrică CA. Ele au fost 
puse în funcțiune împreună cu sectoarele de activitate pe care le deservesc. 

Halda de zgură 

SC Donasid SA (actualmente Silcotub) a preluat de la Siderca terenul situat în incinta societății 
pe care era prevăzută realizarea unei instalații de descărcare a zgurii din oală în vederea 
valorificării pentru depozitarea zgurii și a deșeurilor nerecuperabile. Acest teren nu a fost folosit 
ca halda de zgură de către Siderca și, anterior de Combinatul Siderurgic, primul depozitând 
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zgura într-o haldă improvizată lângă bazinul de retenție, celălalt folosind pentru perioadă halda 
de zgură de la Grădiștea. Pe terenul preluat – 9,6 ha - ca halda de zgură s-a amenajat 
depozitul controlat de zgura albă și neagră, cea mai mare parte din cantitate fiind procesată și 
utilizată în construcția de drumuri. Tot pe acest teren s-a amenajat și Depozitul de praf. 

 

5 TEHNICI DE MANAGEMENT. ASPECTE 
OPERAȚIONALE 

La nivelul unității este asigurată în mod clar stabilirea atribuțiilor și desemnarea persoanelor 
responsabile de desfășurarea oricărei faze a procesului tehnologic, precum și a activităților 
auxiliare. 

SC SILCOTUB SA are implementat și certificat un sistem de management al calității și 
mediului în conformitate cu cerințele standardelor internaționale ISO 9001 și 14001, 
demonstrând interesul pentru îmbunătățirea și controlul situației de mediu și a calității 
produselor. În plus, la sfârșitul anului 2016, a reușit să demonstreze că există proceduri de 
control a producției, obținând certificatul necesar pentru utilizarea zgurii albe și negre în 
construcții ca agregat. Astfel, în prezent, SC Silcotub SA, Punct de lucru Călărași deține un 
număr de trei certificate, după cum urmează: 

— Certificat pentru sistemul de management al calității, conform cerințelor standardului ISO 
9001:2015, având certificatul emis în octombrie 2016 de Lloyd’s Register Quality 
Assurance cu nr. LRC 0110950/QMS/U/EN/044, valabil până la data de 29 octombrie 2019. 

— Certificat pentru sistemul de management de mediu conform cerințelor ISO 14001/2004, 
obținut în iulie 2013 de Lloyd’s Register Quality Assurance cu nr. LRC 
6014676/EMS/U/EN/001, reînnoit și valabil până la data de 14.09.2018, ulterior recertificat 
ISO 14001/2015, valabil pana in iulie 2019, sistem ce demonstrează gestionarea tuturor 
aspectelor de mediu, astfel încât să asigure o îmbunătățire continuă a situației din punct 
de vedere al protecției mediului. 

— Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică 2003 – CPR – 957 aplicabil 
producției pentru construcții agregate pentru materiale nelegate și legate tehnic (zgura 
neagră și albă), emis în decembrie 2016 de către SRAC CERT SRL – București, Romania 
ce rămâne valabil atâta timp cât nu sunt aduse modificări la producția în fabrică. 
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6 RECUNOAȘTEREA TERENULUI 

6.1 DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A PROCESULUI 
TEHNOLOGIC 

Activitatea de elaborare și turnare a oțelului electric în secția Oțelărie Electrică cu Turnare 
Continuă (OE + TC) 

Noua capacitate de producție este în prezent de 550.000 t oțel/an. Producția realizată în anul 
2018 a fost de 536.497 tone oțel lichid. 

Justificare creștere capacitate de producție 

In toamna anului 2015 in Oțelăria electrica s-a schimbat cuptorul electric cu capacitatea de 
100t încărcătura fier vechi si de 85 tone otel evacuat cu unul nou, avand capacitate de 115 t 
încărcătura fier vechi si de 100 t otel evacuat.  

Pana in 2017 cuptorul descris mai sus nu a funcționat la capacitatea lui fiind nevoie de o 
perioada de testare, de eficientizare a procesului, perioada care s-a suprapus cu contextul 
economic nefavorabil pentru producătorii de țeavă ( criza petrolului), din perioada 2015- 2016. 

Creșterea capacității de producție începând cu anul 2017 se explica in următorul mod: 

Pornind de la o capacitate de producție de ~ 450 mii tone de otel lichid se poate atinge 
producția posibila de ~ 550 mii tone de otel lichid (adică o creștere cu aproximativ 22% fata de 
producția anterioara) astfel: 

Prin instalarea cuptorului cu arc electric in Septembrie 2015 cu o capacitate mai mare de 
procesare si cu un timp posibil de exploatare crescut (datorita performantei utilajului si a 
contextului economic favorabil care permite extinderea timpului de exploatare anual de la 234 
zile/an in 2007 la 296 zile/an posibile in prezent) creste producția posibila cu aproximativ 16% 
(echivalentul a ~70 000 tone de otel lichid); 

Produsul final al Oțelăriei este bara de otel turnata continuu cu secțiune rotunda de diferite 
diametre (148mm, 180mm, 215mm, 225mm, 270mm) si bara de otel turnata continuu cu 
secțiune rectangulara (350x260mm). Aceste produse se caracterizează prin productivități 
specifice diferite; productivitatea creste de la cel mai mica dimensiune la cea mai mare; 
profilele rotunde cu diametrul de 270 mm au cea mai mare productivitate (tone/ora). 

Începând cu  2017 ponderea calibrului de 270 mm a crescut semnificativ ajungând la o 
proporție de 50% din volumul total, ceea ce  conduce la o productivitate crescuta fata de 
produsele anterior realizate (de ex.1 m turnat de bara 270mm = 447 kg vs anterior 1 m turnat 
de bara 180mm = 198 kg).  In acest mod creste producția posibila cu aproximativ 6% 
(echivalentul a ~ 30 000 tone de otel lichid). 

In concluzie: capacitatea adăugată (de 22%) adusa prin schimbarea cuptorului la care se 
adaugă performanta si creșterea productivității Oțelăriei in 2017 vs anii 2015 si 2016, precum 
si efectul modificărilor in contextul economic, explica mărirea de capacitate.  

Descriere proces tehnologic 

Oțelăria electrică este dotată cu un nou cuptor electric tip EAF (Electric Arc Furnance) cu baie 
metalică EBT (Eccentric Bottom Tapping), care se conformează celor mai bune tehnici 
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disponibile în domeniu și care, față de vechiul cuptor pe care l-a înlocuit, crește securitatea în 
exploatare și mărește eficiența și productivitatea activității. 

Fierul vechi, care constituie materia primă de bază, este procesat inainte de a fi încarcat în 
cuptor. Procesarea fierului vechi începe încă de la recepția acestuia, și constă în sortarea, 
tăierea la dimensiuni și amestecarea în vederea obținerii compoziției necesare pentru 
obținerea oțelului. 

Procesarea se face cu utilaje de tip scraphandler, care sunt excavatoare sau macarale grupa 
A pe șenile sau pneuri dotate cu gheară (graifer) sau magnet. Ulterior, tot cu aceste utilaje, 
prin adaptare altor atașamente gen foarfecă, o parte din fier este debitat pentru a corespunde 
specificațiilor. După pregătirea acestuia (sortare și procesare), cu aceleași macarale, fierul 
este încărcat în mijloace de transport și trimis către oțelăria electrică. 

După ce este pregătit și cantărit, fierul se încarcă în cuptorul electric împreună cu alte materiale 
de adaos, aliere, fondanți, în cantități prestabilite, în funcție de clasa de oțel ce trebuie obținută.  

După ce cuptorul a fost încărcat, prin bolta acestuia sunt coborâți electrozii din grafit, se 
cuplează sursa de curent electric și se începe procesul de topire și afinare a metalului. Gazele 
rezultate de la elaborarea oțelului sunt captate prin al 4-lea orificiu din bolta cuptorului și prin 
hota montată la acoperișul halei, după care sunt trecute într-o cameră postcombustie, răcire 
și filtre cu saci.  

La terminarea șarjei, se evacuează zgura, apoi oțelul lichid în oala de turnare, de unde este 
transferat apoi în oala LF pentru dezoxidare și aliere. După finalizarea procesului, oțelul este 
transvazat în oala de turnare, care este așezată pe turnul rotitor al instalatiei de turnare 
continuă. Din oala de turnare, oțelul curge în distribuitoare, apoi în cristalizoare și pe firul curb 
unde continuă procesul de solidificare și răcire, formându-se țagla care este taiată la 
dimensiunile cerute, apoi trecută pe paturile de răcire. 

La începutul topirii oțelului acționarea electrozilor se face manual până la stabilizarea 
arcului electric, apoi se trece pe acționarea automată. 

Operarea cuptorului este asistată de calculator, operatorul cuptorului dând doar comenzi de 
inițiere a operațiilor care se execută în faza de elaborare respectivă. 

Calculatorul cuptorului are o reprezentare sinoptică principală după care se operează cuptorul 
și mai multe măști secundare ce oferă informații despre diferitele instalații ale cuptorului. 

Cuptorul EAF are următoarele caracteristici principale: 

— capacitate cuptor: ≥115 tone; 
— cantitatea de oțel/șarjă: 100 tone; 
— încărcătura benei de șarjă: > 20 tone; 
— diametrul cuvei : 6.100 mm; 
— diametrul EBT: 200 mm; 
— volumul focarului: min. 95 m3; 

Pentru a elimina problema scurgerilor de apă în interiorul cuptorului și a reduce riscul de 
explozie, mantaua superioară a fost reproiectată cu un sistem de răcire împărțit în 5 circuite 
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independente, fiecare dintre ele echipat cu un sistem capabil să detecteze o diferență în debit 
între intrare și ieșire și să dea alarma de scurgeri de apă. Apa este evacuată la presiunea 
atmosferică. 

Problema compactării deșeurilor metalice utilizate ca materie prima, este minimizată astfel: 

— noul cuptor are o capacitate crescută a mantalei superioare, cu 350 mm mai mare decât a 
vechiului cuptor; 

— noul cuptor are un volum mai mare al mantalei inferioare, ceea ce asigură o distribuție mai 
bună a resturilor (scrap) în interiorul cuptorului. 

Acest cuptor cu un volum mai mare asigură creșterea productivității prin reducerea opririlor, 
încărcarea cuptorului făcându-se cu doar 2 bene/șarjă în loc de 3 bene/șarjă. Este conectat în 
mod diferit la platforma de basculare, cu scopul de a permite oricând înlocuirea. 

Întreaga manta superioară include "pachetul chimic" al vechiului cuptor adaptat la noul cuptor. 
Cuptorul EAF este echipat cu manipulator al lăncii de deschidere de urgență a EBT, curățare 
automată a EBT și sistem de umplere cu nisip, 3 conexiuni în mantaua inferioară 
corespunzătoare poziției electrozilor și un nou sistem de cântărire pentru a asigura o măsurare 
exactă a oțelului și pentru a monitoriza pe parcursul tuturor fazelor greutatea cuptorului, 
îmbunătățind astfel controlul acestuia în timpul fazelor de topire. 

Elaborarea oțelului în cuptoarele de acest tip are ca specific faptul că se efectuează doar o 
parte din operațiile tehnologice specifice, respectiv încărcare fier vechi, topire, defosforare și 
încălzire, restul operațiilor făcându-se în oala de turnare, oțelul fiind apoi supus tratamentului 
de purificare și corecții de aliere în instalația LF. 

Fazele procesului tehnologic de obținere a oțelului lichid și de turnare continuă a oțelului sunt 
următoarele: 

— procesarea fierului vechi (sortare, tăiere, amestecare) în incinta depozitului de fier vechi; 
— încărcarea fierului vechi din depozitul amenajat cu platforme betonate, cu capacitatea de 

7.000 tone, în bene așezate pe transfercar; 
— cântărirea fierului vechi; 
— introducerea fierului vechi în hala de elaborare; 
— descărcarea benelor de fier vechi cu ajutorul podurilor rulante în cuptorul electric EBT; 
— topirea și afinarea metalului în cuptorul electric EBT cu UHP, a cărui bolta este prevăzută 

cu al patrulea orificiu pentru captarea prafului; 
— introducerea materialelor de adaos și a feroaliajelor în cuptorul electric după cântărirea 

electronică;  
— evacuarea zgurii în zona de evacuare de sub platforma cuptorului; 
— evacuarea metalului topit în oala de turnare așezată pe transfercar și evacuarea zgurii în 

hală; 
— transferarea oalei la instalația de metalurgie secundară în cuptorul - oala LF; 
— continuarea tratamentului oțelului electric prin introducerea de feroaliaje; 
— așezarea oalei pe turnul rotator care o aduce la mașina de turnare; 
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— turnarea oțelului în distribuitor și antrenarea oțelului (caje de tragere) în cristalizoarele de 
răcire, formându-se blumul; 

— debitarea cu mașina de debitat GEGA și ștanțarea datelor aferente șarjei; 
— răcirea țaglei/blumului pe paturile de răcire; 
— ajustarea, sortarea și expedierea țaglelor/blumurilor. 

În afara proceselor de obținere a oțelului și a prelucrării acestuia, pe amplasamentul studiat 
se mai desfășoară următoarele activități conexe: 

— asigurarea utilităților necesare desfășurării proceselor tehnologice: energie electrică, apă, 
gaz metan, oxigen, argon și azot în zona OE + TC; 

— tratarea apei captate pentru obținerea apei demineralizate necesare la oțelărie; 
— deferizarea si concasarea zgurii, subprodusul rezultat din procesul de obținere a otelului.  

Schemele fluxurilor tehnologice sunt prezentate în anexă. Locațiile pentru fiecare proces 
menționat în cadrul societății sunt evidențiate în planurile anexate. 

Activitatea de prelucrare zgura  

In cadrul oțelăriei de la SILCOTUB Călărași, zgura neagra se obține in urma topirii fierului 
vechi, in cuptorul electric. Zgura rezultata este deversata in tunelul de zgura aflat sub cuptorul 
electric. Utilajele speciale  scot zgura cu o temperatura de aproximativ 800 gr C, si o încarcă 
in camioane special construite pentru acest tip de produs. Este interzisa orice alta activitate in 
zona utilizata pentru descărcarea zgurii. 

Aceste camioane transporta zgura neagra in zona dedicata răcirii acesteia. Răcirea se 
realizează cu apa prin stropire, pana când zgura ajunge la o temperatură de aproximativ 40-
50 grade Celsius. 

Zgura  este deferizata prin magnetizare, proces ce presupune separarea părților metalice 
rezultate din procesul de topire al fierului vechi in cuptorul electric, ele fiind recuperate si 
refolosite in cuptorul electric. Separarea zgurii răcite de materialele din fier  vizibile  si de mari 
dimensiuni  se face cu excavatorul cu magnet si/sau graifărul. In timpul  separării materialului 
feros  se evita staționarea in zona de lucru. 

După deferizare zgura este supusă procesului de concasare, care se efectuează cu un 
concasor mobil, reglat pentru fracția 0-63 mm, zdrobire cu cupa de măcinat. Utilajul fixat in 
vârful movilei lucrează in modul următor: 

— se culege materialul cu cupa de măcinat din perimetrul stivei de zgura; 
— se deplasează brațul utilajului pe tot perimetrul stivei cu zgura, strângând altă zgură de 

măcinat;  
— formarea de stive din zgura prelucrata in afara zonei de lucru; 
— oprirea cupei încărcătorului in cazul in care se vede material feros in interiorul cupei de 

măcinat si îndepărtarea acestuia pentru a putea folosi cupa pentru operația următoare. 
Folosind  un încărcător sau excavator  se ridica zgura măcinată din perimetrul stivei de zgură 
de măcinat si se transportă într-o zona apropiată pentru selecționare (îndepărtarea bucăților 
mici de material feros care rămâne in zgura măcinată). Zgura se întinde si cu un excavator cu 
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magnet, va fi  magnetizata pentru a îndepărta materialul feros prezent. Odată verificata 
curățirea zgurii se întinde un alt strat si se procedează la fel pentru a curați zgura. 

Zgura neagra, ca produs secundar din procesul de elaborare a otelului, procesata, 
transformata in agregate de zgura , este încărcată in camioane si transportata in zona de 
depozitare, lângă  halda de zgură, într-o zonă de cca 20000 mp special amenajată.( 2 ha) 

6.2 MATERII PRIME ȘI AUXILIARE 

Societatea ține o evidență completă a materialelor și materiilor prime intrate în proces, 
urmărindu-se calitatea acestora în laboratoriul propriu. Nivelul consumurilor de materii prime 
pentru tona de produs este conform BAT. 

Lista cu materiile prime și cele auxiliare utilizate în procesele tehnologice este prezentată în 
tabelul 8. 

Tabel 8 
 
Nr.  
Crt. 
 

Materii prime 
și materiale 
utilizate / 
utilizare 

Compoziție chimică / fraze de risc 
Cantitate 
utilizată 
anual 

Pondere în 
produs, 
deșeuri, ape 
uzate și în 
atmosferă 

Mod de 
depozitare 

1. 

Fier vechi 
diverse 
sorturi1, 
fonta/elaborare 
oțel  

- 530.000 t 

92% în 
produs 
8% în 
deșeuri Depozit de fier 

vechi intern și 
extern din 
oțelăria 
electrică 2. 

Alte deșeuri 
nespecificate 
(șutaje blum și 
rest oțel 
distribuitor, 
rest tăiere,) 

- 66.750 t  
98% în 
produs 
2% deșeuri 

3. 
Cruste țunder 
uscat si uleios 
 

FeO 41%  
Fe2O3 29%  
Fe3O4 30% 

cca. 1.800 t 
tunder din 
procesul 
propriu de 
fabricație  

98% în 
produs 
2% deșeuri 

Zona 
adiacentă 
depozitului de 
fier vechi 

cca.10.000 t 
din procesul 
de la Silcotub 
Zalau 

Depozit lângă 
fosta magazie 
de materiale 

Cca. 1000 t – 
tunder uleios 
de la Silcotub 
Zalau  

Platforma 
betonata- 
depozit intern 
fier vechi 

4. Antracit C 87%  8.000 t 
 

98% în 
produs 
2% deșeuri 

Depozitul 
intern de 
scrap 

5 

Blocuri 
catodice2 cu 
continut de 
carbon din 
industria de 
aluminiu 

Carbon 70%; 
Antracit, electrografit, calcinate, altele 
30% 

1000 t 
98% in 
produs si 2% 
deseu 

Depozitul 
intern de 
scrap 

                                                
1 Coduri deseu fier vechi diverse sorturi: 02 01 10; 10 02 10; 10 02 99; 12 01 01; 15 01 04; 16 01 17; 
17 04 05; 17 04 07; 19 10 01; 12 01 17 ; 12 01 99; 12 01 02; 19 01 02; 19 12 02; 20 01 40. 
2 Cod deseu: 10 03 18 
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Nr.  
Crt. 
 

Materii prime 
și materiale 
utilizate / 
utilizare 

Compoziție chimică / fraze de risc 
Cantitate 
utilizată 
anual 

Pondere în 
produs, 
deșeuri, ape 
uzate și în 
atmosferă 

Mod de 
depozitare 

6. 
Var/ la LF și la 
EBT ca 
fondant 

CaO 95.53%    
MgO 1.65%,    
CaO+MgO  93.81%     
Fe2O3 0.2%   
pierderi calcinare 2% 

26.785 t 

100% în 
deșeuri 
(zgura și 
praf) 

Hala de 
materiale de 
adaos (HMAF) 

7. Bauxită/ 
fondant Fe2O3 660 t  100% în 

deșeuri HMAF 

8. 
Feroaliaje (Și, 
Mn, V, Nb, Cr, 
Ti, Mo)  

C 1.5%;  
Și 15.33%; Mn 63.44%; 

11.056 t 

90% în 
produs  
10% în 
deșeu 

HMAF C 6.08%;  
Și 0.98%;  
Mn 75.5%; 

9. 
Aluminiu/ 
dezoxidare/ 
tratament LF 

Al 100% - sarma baloți, granule 1.430 t   Depozitul 
central 

10. 
Grafit, cocs 
metalurgic/ 
spumare zgură 

C 100% 2.035 t   
Saci, big-bag, 
magazie 
centrală 

11. Electrozi/ 
topire metal Din grafit 935 t 100% aer Depozitul 

central 

12. 

Cărămizi și 
materiale 
refractare/ 
căptușire EBT, 
LF, MTC 
  
  
  

Pentru EAF compoziția chimică:  
MgO 52%; CaO 1.2%,  
SiO2 0.6%, Fe2O3 19%,  
Al2O3 6%, Cr2O3 19%,  
P2O5 1.4% 
 

1.375 t 
 
 
 
 
 
 
 
1.870 t 
 
 
 
 
 
 
878 t 

100% în 
deșeuri  

Reciclare 
intern in EAF 
(caramida 
magnezio - 
carbonica) 
Depozitul 
central  

Pentru LF, compoziția chimică: 
MgO 97%; Al2O3 0.2%; Fe2O3 0.5% 
CaO 1.7%; SiO2 0.6%; C rez. 12% 
 
Pentru CCM, compoziția chimică:  
MgO 52%; CaO 1.2%, SiO2 0.6%, 
Fe2O3 19%, Al2O3 6%, Cr2O3 19%, 
P2O5 1.4% 

13. 
Azot/ curățat 
injectoare 
cuptor 

N2 100% 3.065.574 
Nmc/h EAF în atmosferă Generator 

propriu 

14. 
Argon/ 
barbotare oale 
oțel LF 

Ar 100% 594kNm3 în atmosferă 

Rezervor aflat 
în întreținerea 
furnizorului: 30 
m2  

15. 

Oxigen/ topire 
și încălzire 
elaborare, 
tăiere cu 
flacăra 

O2 100% 

20.719kNm3 
1% în produs 
1% în deșeu 
98% în aer 

Rezervor 
aflate în 
întreținerea 
furnizorului: 50 
m2  

Nr. CAS  
7782-44-7 

R 8-34 

16. 

Gaz metan/ 
încălzire oale 
și alimentare 
centrala 
termică, 
servicii conexe 

CH4 6.472.317 
Nm3 

Gaze arse în 
atmosferă 

Din rețeaua 
orașului 
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Nr.  
Crt. 
 

Materii prime 
și materiale 
utilizate / 
utilizare 

Compoziție chimică / fraze de risc 
Cantitate 
utilizată 
anual 

Pondere în 
produs, 
deșeuri, ape 
uzate și în 
atmosferă 

Mod de 
depozitare 

17. Uleiuri 

Hidraulice  
(H 46, IZO VG 46, ET10)  

21 t 
98% deșeuri  
2% apă 
uzată 

Recipiente 
furnizor 
(butoaie 220 
l), magaziile 
din curtea 
depozitului 
central 

De motor, transmisie și ungere (T90, 
IZO VG 220, Texaco,  
IZO VG 150, TR 30 01) 
 
De transformator 

18. Vaselina  

Uleiuri minerale + acizi grași 
nesaturați 
C14 - C18,  
C16 - C18 

6,57 t 
98% deșeuri  
2% apă 
uzată 

Butoaie de 
100 l și 
bidoane de 20 
l, depozitul 
central  

19. 

Acid sulfuric/ 
regenerare 
filtre ionice 
demineralizare 

Sol. H2SO4 conc. 4% 

2 t 
 

100% în apă 
uzată care 
se 
neutralizează 
cu hidroxidul 
de sodiu  

Ca preparate: 
în depozitul 
central, în 
ambalajele de 
la furnizori 
(bidoane 28 
kg sau butoaie 
de plastic de 
200 l)  

Nr. CAS  
7664-93-9 

R35 

Ca soluții: în 
stația de 
tratare apă, în 
rezervoare de 
polstif; 

20. 

Hidroxid de 
sodiu/ 
regenerare 
filtre ionice 
pentru 
demineralizare 

Sol. NaOH conc. 50% 

12,15 t 

100% în apă 
uzată care 
se 
neutralizează 
cu acidul 
sulfuric   

 – 5 x 100 l la 
Inst. 
demineralizare 
veche 
– 5 x 250 l la 
Inst. 
demineralizare 
noua 

Nr. CAS  
1310-73-2 

R 35 

21. Hipoclorit de 
sodiu 

HClO 

0,2 t 
100% în apă 
uzată, se 
neutralizează 

  
  
  

Nr. CAS  
7681-52-9 
R31-34-37-50 
Nr. CAS  
7681-57-4 
R 22-31-41 
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Principalele consumuri de materii prime în anul de 2018 sunt prezentate în tabelul 9. 
     Tabelul 9 

Nr. Crt. Denumire materie primă - material Consum, tone 
1. Fier vechi  559.850 
2. Fonta 22.396 
3. Electrozi de grafit  860 
4. Antracit 9024 
5. FeCr 1455 
6. FeMn 1234 
7. FeMo 146 
8. Var dolomitic 8.890 

6.3 DEPOZITE 

Depozit intern fier vechi OE 

Hala industrială pentru depozitarea fierului vechi este o incintă din tablă cutată cu suprafața 
de 2756,93 m2. 

Depozit extern fier vechi 

Depozitul ocupă o suprafață de 29.120 m2 situat în partea de nord a oțelăriei și este destinat 
depozitării fierului vechi pe sorturi și categorii, în urma procesării acestuia. Procesarea fierului 
vechi începe încă de la recepția acestuia, și constă în sortarea, tăierea la dimensiuni și 
amestecarea în vederea obținerii compoziției corecte. 

Procesarea se face cu utilaje de tip scraphandler, care sunt excavatoare sau macarale grupa 
A, pe șenile sau pneuri dotate cu gheară (graifer) sau magnet. Ulterior, tot cu aceste utilaje, 
prin adaptare altor atașamente gen foarfecă, o parte din fier este debitat pentru a corespunde 
specificațiilor. După pregătirea acestuia (sortare și procesare), cu aceleași macarale fierul este 
încărcat în mijloace de transport și trimis către oțelăria electrică. 

Depozitul central 

Este amplasat în partea de NV a oțelăriei electrice, în incinta împrejmuită cu suprafața de 
4.495,772 m2. Clădirea depozitului este supraterană, cu paviment betonat, în care sunt 
depozitate materii prime și materiale folosite în procesul tehnologic.  

În exteriorul acestei clădiri sunt construite din plasa metalică, stâlpi de susținere și învelitoare 
din tablă, cu paviment pietruit, magazii pentru depozitarea uleiurilor minerale (de motor, de 
transmisie și de ungere). Uleiurile sunt aprovizionate și depozitate în butoaie metalice de 200 
l, de la furnizor.  

HMAF (Hala de Materiale de Adaos și Feroaliaje) 

Hala de materiale de adaos și fondanți are suprafața de 1.228,068 m2 și este amplasată în 
exteriorul halei de elaborare oțel. Pavimentul halei este impermeabilizat, iar materialele 
depozitate sunt vrac sau în saci. 
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Depozit gaze lichefiate 

Rezervoarele tampon de oxigen (50 m3) și argon (35 m3) sunt amplasate în incinta societății, 
intre porțile 2 și 3, pe platforma betonată amenajată cu împrejmuire de beton. 

Depozit reactivi tratare apă industrială 

Un număr de 5 rezervoare de stocare reactivi, fiecare cu capacitatea de 250 l, sunt amplasate 
în cadrul instalației de demineralizare. Rezervoarele sunt fabricate din fibră de sticlă (polstif) 
rezistentă la coroziune și sunt amplasate în cuvă de inox pentru colectarea eventualelor 
scurgeri.  

Platforma depozitare țunder 

Platforma specială pentru depozitare țunder în incintă, este amenajată lângă depozitul de fier 
vechi. Platforma are suprafața de 100 m2, cu pantă care permite scurgerea apei.  

Platforma procesare zgură 

În prezent, procesarea zgurii (albă și neagră) se realizează, în scopul recuperării materialelor 
feroase prin separare magnetică si utilizarea zgurii concasata, ca agregate in construcții. 
Activitatea se desfășoară în incinta S.C. SILCOTUB S.A., pe o platforma amenajata de 2.000 
m2, în imediata apropiere a depozitului central. Platforma este prevăzută cu basa colectoare a 
apelor din precipitații de 2 m3 capacitate, vidanjabilă. 

Halda de zgură 

Terenul pe care este amplasată halda de zgură, unde in prezent se depozitează numai zgura 
alba, ocupă o suprafață de 22.300 m2, care face parte din incinta societății. Capacitatea de 
depozitare este de 33.450 tone. Halda este amenajată cu geo-textil și strat suport sortiment 
8/12, în conformitate cu standardele și cerințele legale aplicabile.  

Agregatele se depozitează lângă halda de zgura pe o suprafață amenajată de cca 2 ha, de 
unde sunt încărcate si expediate utilizatorilor. 

Transportul zgurii la haldă se face cu mijloace auto, pe căile de acces interne.  

Halda de zgură nu este situată în apropierea cursurilor de apă, a zonelor de interes public și 
a zonelor locuite. În haldă nu există depuneri necontrolate de alte deșeuri. 

Silozuri (buncăre) depozitare praf extras din instalația de epurare gaze arse 

În exteriorul halei de elaborare oțel, există 2 recipienți metalici amplasați suprateran, 
corespunzători celor 2 instalații de desprăfuire, cu capacitatea de 60 m3 și un grad maxim de 
umplere de 90%. Pulberile și transportate cu mijloace auto la depozitul special amenajat pentru 
acest tip de deșeu, amplasat în apropierea haldei de zgură.  

Depozitul de praf 

Pentru depozitarea pulberilor colectate în sistemul de captare și epurare gaze arse este 
amenajat în incinta societății un depozit (haldă) special pentru acest tip de deșeu. Depozitul a 
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fost extins cu încă 8 celule în 2015, totalizând în prezent o suprafață de 43.000 m2 și o 
capacitatea de depozitare totală de 33.000 m2, respectiv 50.000 t.  

Depozitul are în acest moment 20 de celule, fiecare având o capacitate de cca. 1,660 m2: 

— celule (1 - 6) sunt închise definitiv; 

— 6 celule (7 - 12) dintre care 2 au rămas închise provizoriu iar 2 sunt operaționale, din ele 
trimițându-se praful către SC HOLCIM Romania SA, pentru valorificare; 2 celule sunt goale;  

— celule (13 – 20) se vor construi daca va fi cazul, celula plină fiind închisă și monitorizată 
post închidere; 

Celule sunt construite cu sistem de etanșare a bazei și taluzelor datorită caracterului periculos 
al deșeului depozitat.  

Sistemul de etanșare de bază al unei celule active este alcătuit din:  

— bariera geologică de bază alcătuită din stratul natural loess de grosime minimă de 5 m, cu 
k = 5 x 10-9 m/s; 

— strat de loess compactat de 0,50 m grosime cu k = 1,5 x 10-10 m/s; 
— geocompozit bentonitic alcătuit din geotextil + betonită + geotextil cu k = 10-12 m/s; 
— geomembrană PEID 2,5 mm grosime; 
— geotextil de protecție nețesut de 1.200 g/m2 pentru protecția geomembranei împotriva 

perforării accidentale; 
— strat drenant pentru levigat alcătuit din pietriș 16/32 mm, 0,50 m grosime, în care sunt 

pozate conducte de drenaj perforate din PEID; 
— geotextil de separație pentru împiedicarea colmatării stratului drenant. 

Sistemul de etanșare este extins și pe taluzuri astfel: 

— geocompozit bentonitic alcătuit din geotextil + betonită + geotextil cu k = 10-12m/s, așternut 
peste panta digului realizată din material local loessid compactat; 

— geomembrană PEID 2,5 mm grosime, rugoasă pe ambele fețe; 
— geocompozit de drenaj alcătuit din geotextil + miez drenant + geotextil, care colectează 

levigatul de pe pante și îl transportă în stratul drenant de la bază. 

Deșeul depozitat fiind periculos, sistemul de etanșare de bază este alcătuit din geocompozit 
bentonic și geomembrană. Acoperirea provizorie a celulelor se face prin așternerea unui strat 
de 0,50 m pământ local. Închiderea provizorie se realizează cu pante de 1:20 în plan 
transversal pentru a permite scurgerea apelor meteorice în rigolele perimetrale, dispuse 
longitudinal. 

Cota finală a deșeurilor depozitate este de +18,05m, cea a depozitului închis provizoriu este 
de +18,55 m, iar cea a depozitului închis definitiv este de +19,85 m. Racordarea intre 
coronamentul digurilor de contur și cota finală a deșeurilor (+18,05 m) se face cu pante de 1:3. 
Partea superioară a depozitului va fi amenajată cu pante de 1:20 către exterior. 
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Sistemul de drenare a levigatului este organizat pe celule și este alcătuit din: 

— strat de drenaj din pietriș 16/32 mm, în grosime de 0,50 m, așternut pe baza fiecărei celule, 
în care este pozată câte o conductă de drenare perforată pentru fiecare celulă, ∅ 100 mm, 
din PEID. Conductele drenante perforate sunt pozate cu pante longitudinale de 0,5 %, între 
ele terenul fiind amenajat cu pante de 3% către drenuri. Tuburile drenante ale fiecărei 
celule subtraversează digul de contur și debușează într-un colector general al depozitului 
din conductă PEID ∅ 200 mm, prin intermediul unui cămin; 

— geocompozit de drenaj pe pante alcătuit din geotextil + miez drenant + geotextil; 
— colector din conductă PEID cu secțiune plină, ∅ 200 mm care colectează apele drenate 

prin tuburile perforate de drenaj de pe fiecare celulă. Colectorul este dispus în afara 
celulelor propriu-zise și este prevăzut cu cămine la fiecare racordare cu drenurile celulelor. 
Panta longitudinală a colectorului este de 0,5%. 

Deșeul de praf este higroscopic, iar cantitatea de levigat este foarte mică.  

Sistemul de drenare al apelor meteorice este conceput a funcționa atât în perioada de 
exploatare a unei celule, cât și după închiderea sa provizorie sau definitivă. Sistemul de 
colectare a apelor meteorice este comun pentru depozitul de praf și cel de zgură, adiacent, 
fiind alcătuit din rigole perimetrale pe toate laturile depozitului, amplasate la baza taluzurilor 
exterioare ale digurilor. Rigolele sunt placate cu dale de beton și au dimensiuni 0,5 m 
adâncime, 0,5 m lățime la bază și 1,10 m lățime la partea superioară. Panta rigolelor este de 
2%. Rigolele colectează apele de șiroire de pe pantele exterioare ale digurilor și de pe stratul 
de acoperire provizorie. 

În zona rampelor de acces a fiecărei celule rigola perimetrală este continuată cu o conductă 
metalică Dn = 600 mm. Închiderea provizorie este conformată cu pante transversale de 1:20 
pentru a permite scurgerea apelor meteorice în rigolele perimetrale. 

Acoperirea provizorie a celulei se face prin așternerea unui strat de 0,50 m pământ local. 
Închiderea provizorie se realizează cu pante de 1:20 în plan transversal pentru a permite 
scurgerea apelor meteorice în rigolele perimetrale, dispuse longitudinal. 

Sistemul de închidere definitiv este alcătuit din: 

— geocompozit bentonic alcătuit din geotextil + bentonită + geotextil; 
— geomembrană PEID cu grosime de 2 mm; 
— geotextil de protecție contra perforării geomembranei, nețesut, de 800 g/m2; 
— strat de drenaj pentru ape meteorice din pietriș 4/32 mm, 0,30 m grosime; 
— geotextil de separație; 
— strat de recultivare alcătuit din 0,85 m pământ local și 0,15 m sol vegetal ce va fi însămânțat. 

Sistemul de închidere definitiv este așternut peste acoperirea provizorie și peste digurile de 
compartimentare dintre celule.  
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În prezent sunt închise definitiv primele 6 celule; următoarele 6 celule au fost inițial închise 
provizoriu prin acoperirea cu un strat de pământ de 50 cm. Din aceste 6 celule, au rămas 2 
celule închise provizoriu, 2 sunt deja goale iar 2 celule sunt operaționale. Praful din aceste 
celule va fi valorificat prin co-incinerare pentru obținerea clinkerului  la fabricile de ciment SC 
LAFARGEHOLCIM Romania SA sau la alte potențiale firme valorificatoare. 

Depozitul de piese de schimb  

Este amplasat în partea de est a oțelăriei electrice și cuprinde două incinte împrejmuite cu 
suprafețele de 685.321 m2 și 2.040.966 m2, în care se află depozitele propriu-zise cu 
pavimente betonate și platforme betonate în fața clădirilor.  

Depozitele chimice existente pe amplasamentul societății sunt: 

— Rezervoarele de stocare din incinta Stației de tratare – 5 rezervoare polstif de 250 l 
capacitate, amplasate suprateran în cuvă de inox. 

Substanțele și preparatele chimice utilizate la tratarea apei (dedurizare și demineralizare) sunt: 
clorura de sodiu, hidroxid de sodiu, hipoclorit, acid sulfuric, metabisulfit de sodiu, antiscalant. 
Toate acestea sunt depozitate în ambalajele de la furnizor, în cadrul depozitului central al 
societății. 

— Depozitul de reactivi al laboratorului chimic, care, prin respectarea procedurilor de lucru și 
manipulare și datorită cantităților mici depozitate, nu ridică probleme pentru amplasament; 

— Rezervoarele tampon de gaze lichefiate: 1 rezervor de oxigen de capacitate 50 m3 și 1 
rezervor de argon de capacitate 35 m3, aflate în proprietatea și administrarea societății 
furnizoare - S.C. SIAD S.A., situate în imediata apropiere. Azotul lichid este generat din 
sursă proprie și distribuit prin rețea internă, fără să necesite stocare. 

Sursele de risc pentru mediu sunt scurgerile accidentale de substanțe/preparate chimice, dar 
riscul este mic, pentru că în oricare din depozite pot fi gestionate rapid și corespunzător, 
datorită amenajărilor care permit colectarea și îndepărtarea lor rapida. 

6.4 UTILITĂȚI 

Asigurarea cu apă potabilă 

Apa potabilă este utilizată în scop menajer și este asigurată din rețeaua orășeneasca de apă 
potabilă, gestionată de S.C. ECOAQUA S.A. Călărași, prin intermediul unui branșament, 
conducta Dn = 90 mmm, conform contractului nr. 2678/2009. 

Consumul de apă potabilă la nivelul anului 2018 a fost de 28.144 m3.  

Asigurarea cu apă industriala pe platformă 

S.C. SILCOTUB S.A. deține Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.96/06.08.2018 conform 
căreia societatea se alimentează cu apă în scop industrial (apă de răcire) din următoarele 
surse: 



 

Document Classification - KPMG Public 34 

— din sursa subterană, prin 6 foraje (din care 5 în incinta SC SILCOTUB SA si 1 foraj in incinta 
SC Donalam SA; 

— din rețeaua centralizată a orașului, prin branșament Dn = 150 mm, aflat în rezervă. 

În prezent, din cele 6 foraje doar 4 sunt funcționale, iar 2 sunt în conservare (F2 și F6).  

Forajele F1 și F2 sunt echipate cu cate o electropompă submersibilă tip Grundfos, având: Q = 
12 m3/h; H = 25 mCA; P = 5 kW. 

Forajele F3, F4, F5 și F6 sunt echipate cu cate o pompa submersibila tip Grundfos, având: Q 
= 15 - 30 m3/h; H = 80 mCA; P = 5,5 kW. 

Consumul de apă industrială la nivelul anului 2018 a fost de 402.340 m3 apa utilizata in scop 
industrial, extrasa din forajele proprii. 

Asigurarea cu apă tratată pe platformă 

Stația de tratare a apei asigură prepararea apei dedurizate și a apei demineralizate, pomparea 
acestora la consumatori, neutralizarea apelor rezultate de la regenerarea filtrelor schimbătoare 
de ioni și încercarea acestora. Stația de tratare apă are în componență următoarele instalații: 

— Instalația de apă dedurizată  
— capacitate - Q = 2 x 15 m3/h; 
— pompa puț alimentare - P = 2 x 4,5 kW; 
— pompa alimentare instalație - P = 11 kW. 
— Instalația de apă dedurizată  
— capacitate - Q = 2 x 20 m3/h; 
— pompa puț alimentare - P = 2 x 4,5 kW; 
— pompa alimentare instalație - P = 2 x 5,5 kW; 
— pompa ridicare presiune - P = 2 x 30 kW; 
— pompa spălare - P = 5,5 kW; 
— pompa spălare filtre - P = 18,5 kW. 

Gospodăria de apă pentru OE + TC  

Gospodăria de apă de răcire GA – OE nr. 1 asigură apa tratată de răcire pentru cuptorul 
electric, instalația LF și cristalizatoarele de la mașina de turnare modernizată, apă industrială 
de răcire pentru transformatoarele de la cuptorul, instalația LF și pentru schimbătoarele de 
căldură care răcesc apa tratată. Asigură de asemenea pomparea apei de la retur stropire 
mașini de turnare spre GA - OE nr.2 după separarea țunderului. Gradul de recirculare a apei 
este de 98%.  

Gospodăria de apă de răcire GA – OE nr. 2 asigură pomparea apei pentru stropire la mașina 
de turnare, asigură decantarea, filtrarea și răcirea apei de retur de la mașinile de turnare.  
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Stația de recirculare a apei de pe întreaga platformă este stația de compresoare, unde se 
recirculă un debit de cca.10 l/s, asigurându-se un grad mediu zilnic de recirculare de 98%, 
corespunzând cu cerințele BAT. 

Permise de captare  

S.C. SILCOTUB S.A. deține Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.96/06.08.2018 (anexată), 
conform căreia societatea se alimentează cu apă în scop potabil și industrial din următoarele 
surse: 

— apa potabilă din rețeaua centralizată a municipiului Călărași; 
— apa industrială:   
— din sursa subterană, prin 6 foraje (5 pe amplasamentul Silcotub si 1 pe amplasamentul 

Donalam; 
— din rețeaua centralizată a orașului. 

În prezent, din cele 6 foraje doar 4 sunt funcționale, iar 2 sunt în conservare. Caracteristicile 
tehnice ale forajelor de alimentare cu apă în scop tehnologic sunt prezentate în tabelul 10. 

Tabelul 10 
Nr. crt. Foraj Stare H, m Q, l/s Nhs, m Nhd, m 

1. F1 Funcțional 60 4,2 -10,2 -10,8 
2. F2 În conservare 60 4,2 -9,8 -10,4 
3. F3 Funcțional 139 6,9 -11 -11,3 
4. F4 Funcțional 140 6,9 -11,1 -11,5 
5. F5 În conservare 140 6,8 -11 -11,4 
6. F6 Funcțional 150 7,5 -12 -15 

Tabel 11 - Volume și debite de apă potabilă autorizate. 
Nr. crt. Volum zilnic Debit zilnic Q, l/s Volum anual, m3 

1. Maxim 83,6 0,97 30,514 
2. Mediu 69,7 0,81 26,440 
3. Minim 52,3 0,61 19,089 

Tabel 12 - Volume și debite de apă tehnologică autorizate. 
Nr. crt. Volum zilnic Debit zilnic Q, l/s Volum anual, mii m3 

1. Maxim 1.884,90 21,8 687,988 
2. Mediu 1.570,80 18,2 573,342 
3. Minim 1.178,10 13,6 430,007 

Regimul de funcționare este permanent, 365 zile/an, 24 h/zi. 

Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei 

Instalații de aducțiune: nu este cazul 

Instalații de înmagazinare: celulele de răcire de la turnurile de răcire a apei tehnologice 
recirculate.  
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Instalații de distribuție a apei 

Rețeaua de distribuție a apei potabile este din OL cu Dn = 30 - 150 mm, cu lungimea totală de 
cca. 2.000 m. 

Rețeaua de distribuție a apei în scop tehnologic este formată din conducte din OL cu Dn = 100 
- 700 mm, cu lungimea totală de cca. 12.500 m. 

Stația de pompare a apei este echipată astfel: 

— 8 buc. pompe tip 12 - 14NDS Q = 1.300 m3/h; 
— 4 buc. pompe tip 8NDS  Q = 350 m3/h; 
— 4 buc. pompe tip NC - 125 Q = 150 m3/h; 
— 2 buc. pompe tip Siret  Q = 400 m3/h; 
— 3 buc. pompe tip Grundfos      Q = 450 m3/h. 

Normele de apă pentru principalele produse de fabricație sunt: 

Oțelăria electrică - 48 m3 apă/t; 
Oțel turnat continuu - 25 m3 apă/t. 

Gradul de recirculare a apei: 98%. 

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din rețeaua de distribuție a apei în scop 
tehnologic, pe traseul acesteia fiind montați hidranți de incendiu. Volumul intangibil este 
înmagazinat într-un castel de avarie cu V = 1.000 m3 și H = 36 m. 

Alimentarea cu combustibili 
Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport utilizate în incinta S.C. SILCOTUB S.A. 
se face dintr-un rezervor metalic cu pereți dubli, de 25 m3, amplasat suprateran pe platforma 
betonată. 
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7 MODEL CONCEPTUAL – DISCUȚII 
DESPRE MODUL DE PREZENTARE A 
REZULTATELOR 

7.1 MATRICE PENTRU ANALIZA RELAȚIEI SURSĂ – CALE – 
RECEPTOR 

Factorii care se iau în considerare în aceasta evaluare sunt: 

— sursă – se referă la poluanții specifici care au fost identificați sau presupuși a exista pe 
amplasament, nivelul de toxicitate și efectele particulare ale acestora; 

— calea de acționare - reprezintă calea pe care substanțele toxice ajung la punctul la care au 
efecte dăunătoare fie prin ingerare directă, prin contact direct cu pielea sau prin migrare 
prin sol, aer, apă; 

— receptorul sau ținta – reprezintă obiectivele asupra cărora acționează efectele dăunătoare 
ale anumitor substanțe toxice de pe amplasament (care pot include ființe umane, animale, 
plante, resurse de apă și clădiri sau fundațiile și folosințele acestora, toate acestea 
reprezentând obiective protejate). 

Posibilele surse, căi și receptori privind situația de mediu pe amplasamentul SC SILCOTUB 
SA sunt prezentate în tabelul 13. 

Tabelul 13 
SURSE DE POLUARE CĂI DE TRANSMITERE RECEPTORI 

Din activitățile desfășurate anterior pe amplasament 

Deșeurile industriale și de 
alte tipuri depozitate la halda 
de zgură amplasată intre 
bazinul portuar și bazinul de 
retenție 

 

 Contaminarea solului de suprafață și 
transmiterea poluării în solul de mică sau de 
mare adâncime prin infiltrarea levigatului 
 Contaminarea solului de mică și mare 
adâncime cu posibilitatea transmiterii poluării 
prin infiltrarea levigatului în acviferul de mică 
adâncime 
 Migrarea apei subterane de mică adâncime, 
contaminate, pe întregul amplasament și în 
afara lui 
 Scurgerea apei de suprafață în sistemul de 
canalizare de pe amplasament și de aici în apă 
de suprafață (bazin de retenție, iaz decantor și 
Brațul Borcea) 
 Utilizarea neautorizată de către populația 
riverană a acviferului de mică adâncime în 
scop potabil 

Angajații de pe 
amplasament 

Persoanele care vizitează 
amplasamentul 

Populația care locuiește în 
apropierea 
amplasamentului 

Apa subterană 

Cursurile de apă de 
suprafață din apropiere 

Activitățile desfășurate în 
SPMFR (prelucrarea 
deșeurilor metalice feroase) 

 Contaminarea solului de suprafață și 
transmiterea poluării în solul de mică sau de 
mare adâncime prin lixiviere 

Angajații de pe 
amplasament 
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  Contaminarea solului de mică și mare 
adâncime cu posibilitatea transmiterii poluării 
prin lixiviere în acviferul de mică adâncime 

Persoanele care vizitează 
amplasamentul 

Apa subterană 

Materiale asociate cu diferite 
operații pe amplasament în 
timpul funcționării 
combinatului siderurgic  

 Contaminarea solului de suprafață care 
poate intra în contact cu pielea sau poate fi 
inhalat sau ingerat (praf și pulberi 
sedimentabile), transportarea poluanților prin 
aer sau prin intermediul mijloacelor de 
transport 
 

Angajații de pe 
amplasament 

Persoanele care vizitează 
amplasamentul 

Populația care locuiește în 
apropierea 
amplasamentului 

Apa subterană 

Din activitățile desfășurate în prezent pe amplasament 

A. Transportul și 
depozitarea prafului 
nepeletizat de la instalația de 
epurare pe timpul iernii 
 

 

 Contaminarea solului de suprafață și 
antrenarea în atmosferă a pulberilor 
Infiltrarea apelor din precipitații în solul de mică 
adâncime cu antrenarea poluanților din solul 
contaminat la suprafață 

 Antrenarea contaminanților din solul de mică 
adâncime în acviferul de mică adâncime 
 Migrarea apei subterane pe amplasament și 
în afara amplasamentului 

Angajații companiei 

Persoanele care vizitează 
amplasament 

Apa subterană 

 

B. Poluări accidentale 
datorita unor accidente sau 
avarii apărute la gospodăriile 
de apă, la depozitele de 
uleiuri și reactivi chimici 
 

 Contaminarea solului de suprafață  
Infiltrarea apelor din precipitații în solul de mică 
adâncime cu antrenarea poluanților din solul 
contaminat la suprafață 

 Scurgerea apei meteorice și a apelor uzate 
industriale în sistemul de canalizare și prin 
intermediul acestuia în apele de suprafață 
 

Angajații companiei 

Persoanele care vizitează 
amplasamentul 

Populația care locuiește în 
apropierea 
amplasamentului 

Cursurile de apă de 
suprafață 

C. Depozitarea pe sol a 
materiilor prime 
 

 Contaminarea solului de suprafață  
Infiltrarea apelor din precipitații în solul de mică 
adâncime cu antrenarea poluanților din solul 
contaminat la suprafață 

 Antrenarea contaminanților din solul de mică 
adâncime în acviferul de mică adâncime 

Angajații companiei 

Persoanele care vizitează 
amplasamentul 

Apa subterană 
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Tabel 14 - Evaluarea riscurilor 

Evenimentul Probabilitatea Poluanți Gravitatea Riscul 

A 1 (mică) 
Suspensii, pulberi 

metalice (metale grele) 
1 (mică) 2 (mediu) 

B 2 (medie) 
Uleiuri, substanțe/ 

preparate chimice 
2 (medie) 2(mediu) 

C 2 (medie) 

Uleiuri, produse 

petroliere, diverse subst. 

chimice 

2 (medie) 1 (mic) 

Structura geologica de mică adâncime aferentă amplasamentului și prezența semnificativă a 
argilei au redus efectiv migrarea contaminanților la niveluri inferioare. Similitudinile relative 
între calitatea apei subterane în acviferul de adâncime și în acviferul de mică adâncime indică 
fie posibilitatea unei corespondente hidraulice între cele două acvifere, fie existența unei 
contaminări regionale de fond, din surse independente de amplasamentul analizat. 

8 EMISII DE POLUANȚI ÎN AER ȘI 
PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI 

În cadrul OE + TC procesul generator de emisii de poluanți în atmosferă este faza de elaborare 
a oțelului.  

Sursele staționare și dirijate de emisii sunt constituite din cuptoarele de topire (EBT) și de 
metalurgie secundară (LF).  

Sursele de emisii fugitive sunt scăpările de gaze arse (emisii difuze) prin deschiderile halelor 
și neetanșeități ale echipamentelor utilizate (tubulatură, hotă de aspirație).  

Poluanții generați de procesul tehnologic de topire a deșeurilor și elaborarea oțelului sunt: 
Pulberi, SO2, NO2, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, dioxine/furani. 

8.1 INSTALAȚII DE COLECTARE, REȚINERE ȘI DISPERSIE A 
POLUANȚILOR 

Sistemul care asigură captarea și epurarea gazelor arse din procesul tehnologic este structurat 
astfel: 

— Circuit primar: captarea gazelor arse prin cel de-al patrulea orificiu practicat în bolta 
cuptorului; 

— Circuit secundar: hota montată la acoperișul halei și captarea din cuptorul oală (LF); 
— Sistem epurare format din două instalații de desprăfuire gaze.  
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Gazele aspirate, cu un debit total de 1.850.000 m3/h sunt conduse prin două conducte de 
aspirație la sistemul de epurare compus din: 

— Răcitor atmosferic (1 buc, comun celor două instalații), care are rolul de a reduce 
temperatura emisiilor de praf de la 5300C la 2800C, prevăzut cu schimbător de căldură 
alcătuit din conducte verticale, cu valve de reglare, cu diametrul de 700 mm și o suprafață 
de schimb de căldură de 2.600 m2; 

— Camere de amestec și separare scântei (2 buc.), în care are loc răcirea gazelor până la 
130ºC, prin amestecul gazelor arse mai reci de la hota din acoperiș și instalația LF. În cazul 
în care temperatura admisă este depășită, se introduce aer fals; 

— Separator de scântei (2 buc) prevăzut cu clapetă de aer fals pentru diluție și răcire a gazelor 
arse, în cazul depășirii temperaturii admise la intrarea în filtru (max. 1300C); dispozitivul de 
închis - deschis este acționat automat printr-un cilindru pneumatic. Separatorul de scântei 
este o construcție cilindrică de oțel cu diametrul de 3,800 mm, cu intrare pe la partea 
superioară, un tub central și un buncăr conic dispus la partea inferioară, prevăzut cu 
dozator celular pentru descărcarea prafului; 

— Filtru cu saci, compus din 10 camere de filtrare dispuse pe două rânduri. Fiecare cameră 
este divizată în două compartimente, fiecare compartiment cuprinzând 24 rânduri a câte 
13 saci filtranți; 

— Filtru cu saci, compus din 14 compartimente independente având fiecare 180 de saci, cu 
o suprafață totală de filtrare de 10.200 m2. Bateria de filtre este prevăzută cu 140 supape 
de curățare; 

— Buncăre colectoare sub filtre (2 buc); 
— Transportor cu lanț în țeavă de 8 t/h capacitate și transportor orizontal - vertical cu cupe 

pentru praful colectat; 
— Siloz praf recuperat de 60 m3 capacitate; 
— Exhaustoare – 2 ventilatoare radiale dublu aspirante cu turație variabilă + 3 exhaustoare 

de 100 kW și o turație de 980 rot/min; 
— Coșuri de evacuare și dispersie, cu secțiune circulară, având: 

 E1: H = 30 m, D = 4,22 m; 
 E2: H = 40 m, D = 4,80 m. 

— Peletizor cu taler - sistem de pulverizare apă care funcționează în aer liber, de capacitate 
4 t/h.Epurarea gazelor se realizează în sistem uscat, cu filtru cu saci. Sacii filtranți sunt 
curățați prin sistem jet-puls cu aer comprimat la o presiune de 6 bar, automatizat, on-line 
la încărcarea cuptorului de elaborare a oțelului, respectiv off-line în perioada de topire a 
amestecului de materii prime. Exhaustoarele funcționează cu debit variabil, în funcție de 
regimul de lucru al cuptorului electric. 

Coșul de evacuare E1 al sistemului de epurare existent este prevăzut cu analizor de O2 și CO, 
precum și cu aparat de măsurare continuă a concentrației de praf în gazele evacuate. Coșul 
de evacuare E2 este prevăzut cu sistem de monitorizare continuă a gazelor evacuate de tip 
PCME Ital 990+. 

Scăpările accidentale de pulberi prin hota din acoperișul halei sunt monitorizate prin camere 
video ale căror monitoare sunt amplasate în camera de comandă a cuptorului electric. Când 
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se observă o emisie necontrolată, alimentarea cuptorului se oprește și se remediază cât se 
poate de repede situația. 

În tabelul 15 sunt specificate principalele caracteristici ale celor 2 instalații de epurare gaze. 

Tabel 15 
  Instalație epurare veche E1 Instalație epurare nouă E2 

Debit exhaustoare 800.000 Nm3/h 1.050.000 N m3/h 

Temperatura gazelor la intrarea în 
filtru  max. 130 0C max. 280 0C 

Conținut de praf în gaze max. 15 mg/mc max. 15 mg/mc 

Metoda golire saci filtranți jet-puls cu aer comprimat jet-puls cu aer comprimat 

Număr compartimente 10 14 

Număr saci pe compartimente 312 180 

Conținut de praf în fierul brut 2,5 g/mc 2,5 g/mc 

8.2 MONITORIZAREA CONCENTRAȚIILOR DE POLUANȚI EMIȘI 
ÎN ATMOSFERA  

Monitorizarea indicatorilor de calitate a emisiilor în atmosfera este efectuată diferit, în funcție 

de indicator. În tabelul 16 sunt prezentate rezultatele monitorizărilor aferente anilor 2017 și 

2018, pentru cele două instalații de epurare a gazelor arse, E1 și E2.  

Tabel 16 

Anul Punct de 
prelevare Luna  

Indicator / V.L.E. / Frecvența de monitorizare 

Pulberi  NOx SO2 PCDD/PCDF 
Cr, Cu, 
Cd, 
Ni, Mn 

Pb 

15 mg/Nm3 400 mg/Nm3 100 mg/N m3 0,5 ng/Nm3 5 mg/Nm3 0,3 
mg/Nm3 

Lunar Trim.  Trim.  Anual Anual Anual 

2017 

E1 

Ianuarie  10,65 
4,35 12,56 

<0,1 
ngTEQ/Nm3 

Cr – 0,6 
Cu – 1,5 
Cd – 0,22 
Ni – 1,28 
Mn – 124 
(µg/m3) 
  
 

0,01 
mg/Nm3 

Februarie  2,9 
Martie  8,75 
Aprilie 9,05 

1,23 3,02 Mai 3,69 
Iunie 4,12 
Iulie 7,11 

3,42  2,28  August 8,33 
Septembrie 6,21 
Octombrie 5,77 

4,2 27,7 Noiembrie 3,15 
Decembrie 2,77 

E2 

Ianuarie  0,6 
2,8 5,3 

<0,1 
ngTEQ/Nm3 

Cr – 0,5 
Cu – 0,13 
Cd – 0,2 
Ni – <0,1 
Mn – <0,5 
(µg/m3) 
  
 

0,0001 
mg/Nm3 

Februarie  0,3 
Martie  0,216 
Aprilie 0,185 

2,8 SLQ Mai 0,15 
Iunie 0,138 
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Anul Punct de 
prelevare Luna  

Indicator / V.L.E. / Frecvența de monitorizare 

Pulberi  NOx SO2 PCDD/PCDF 
Cr, Cu, 
Cd, 
Ni, Mn 

Pb 

15 mg/Nm3 400 mg/Nm3 100 mg/N m3 0,5 ng/Nm3 5 mg/Nm3 0,3 
mg/Nm3 

Lunar Trim.  Trim.  Anual Anual Anual 
Iulie 0,13 

1,24  SLQ  August 0,1 
Septembrie 0,1 
Octombrie 0,06 

3,4 14,9 Noiembrie 0,05 
Decembrie 0,07 

2018 

E1 

Ianuarie  2,25 
1,98 5,03 

0,086 
ngTEQ/Nm3 

Cr – 
0,0009 
Cu –
<0,0016 
Cd – 
<0,0005 
Ni – 
<0,0032 
Mn – 
0,0056 

<0,0042 
mg/Nm3 

Februarie  3,3 
Martie  2,2 
Aprilie 0,8 

1,23 <2,86 Mai 3,69 
Iunie 1,44 
Iulie 4,31 

6 <2,9 August 4,19 
Septembrie 3,23 
Octombrie 2,96 

196,3 <2,86 Noiembrie 2,53 
Decembrie 2,87 

E2 

Ianuarie  0,67 
1,86 6,47 

0,06 
ngTEQ/Nm3 

Cr – 
<0,0008 
Cu –
<0,0016 
Cd – 
<0,0005 
Ni – 
<0,0032 
Mn– 
<0,0008 

 
 

<0,0042 
mg/Nm3 

Februarie  3,27 
Martie  4,45 
Aprilie 3,7 

6 <2,86 Mai 2,7 
Iunie 2,57 
Iulie 2,06 

 4  <2,8 August 1,67 
Septembrie 2,12 
Octombrie 1,91 

171,3 <2,86 Noiembrie  2,28 
Decembrie 1,48 

Sursa: Determinări realizate în cursul anilor 2017 și 2018 

Calculul cantităților de poluanți emiși în atmosfera în anul 2018 pentru instalația studiată în 
prezentul Raport de amplasament a fost realizat în baza rezultatelor monitorizării pe 
amplasament și comparate cu valorile de prag stabilite conform Regulamentului nr. 166/2006, 
de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului. Tabelul 17 prezintă cantitățile de poluanți 
emiși în 2018.  

Tabel 17 

Nr. 
crt. Indicator Valoare de prag 

(kg/an) 
Emisii totale 2018 
(kg/an) 

1. Monoxid de carbon (CO) 500.000 35.784,35 
2. Oxizi de azot (NOx) 100.000 102.200  
3. Oxizi de sulf (SO2) 150.000 39.164,28 
4. Particule totale în suspensie (TSP)  - 16.094,91 
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Sursă: Raportul anual de mediu pentru 2018/calcul PRTR 

8.3 MONITORIZAREA EMISIILOR DE CO2 

Silcotub SA Călărași deține Autorizația nr. 84/01.02.2013 privind emisiile de gaze cu efect de 
seră pentru perioada 2013 - 2020 revizuită la 22.12.2015, 01.06.2016 si in data de 18.04.2018.  

În urma monitorizării emisiilor de gaze cu efect de seră realizată conform Planului de 
monitorizare și raportare emisii pentru anul 2018 a fost obținută o cantitate de 42.840 t CO2, 
emisa în atmosfera.  

Cantitatea de CO2 emisă urmează sa fie verificată și validată de către un organism acreditat 
în acest sens.  

Predarea certificatelor în Registrul European se realizează după aprobarea dată de către 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului, conform prevederilor HG 971/2016 privind 
modificarea și completarea HG 780/2006 referitoare la stabilirea schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. 

8.4 CONCLUZII PRIVIND EMISIILE ATMOSFERICE 

Toți indicatorii analizați se situează sub limitele admise conform Ordinului 462/1993 privind 
determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare. 

Astfel, nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea emisiilor atmosferice.  

5. Pulberi în suspensie (PM 10) 50.000 918,955 
6. Pulberi în suspensie (PM 2.5)  - 10,51 
7. Plumbul și compușii (exprimați în Pb) 200 96,56 
8. Cadmiu și compușii (exprimați în Cd) 10 8,04 
9. Mercur și compușii (exprimați în Hg) 10 0,858 
10. Arsen și compușii (exprimați în As) 20 0,536 
11. Crom și compușii (exprimați în Cr) 100 6,97 
12. Cupru și compușii (exprimați în Cu) 100 10,729 
13. Nichel și compușii (exprimați în Ni) 50 26,82 
14. Zinc și compușii (exprimați în Zn) 200 144,85 
15. Compuși organici volatili nemetalici (NMVOC) 100.000 24.678,86 
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9 EVACUĂRI DE POLUANȚI ÎN APĂ ȘI 
PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR 

9.1 INSTALAȚII DE EPURARE/PREEPURARE A APELOR UZATE 

Pe amplasamentul studiat sunt generate ape uzate menajere, ape uzate tehnologice și ape 
pluviale potențial contaminate. Sursele potențiale de poluare sunt constituite din potențiale 
neetanșeități/ defecțiuni/colmatări ale rețelelor de canalizare. 

Apele menajere prezintă încărcătură specifică, fecaloid - menajeră, în care poluanții sunt 
reprezentați de materii organice, detergenți și materii în suspensie. Apele menajere sunt 
colectate prin rețea separată de canalizare și sunt evacuate în colectorul zonal al orașului 
Călărași. 

Apele uzate tehnologice sunt constituite în totalitate din apele de răcire ale echipamentelor 
oțelăriei electrice și sunt potențial impurificate cu particule metalice (țunder) formate din 
compuși ai diverselor metale utilizate în aliaje. Decantarea acestora se realizează într-o cuvă 
ciclonică, după care sunt trecute prin celulele turnurilor de răcire și sunt recirculate în sistem 
închis, gradul de recirculare fiind de 98%.  

O dată pe an, în timpul reviziei generale, sistemul de recirculare este golit și curățat, iar apele 
de răcire sunt evacuate în rețeaua de apă pluvială a platformei. 

Apele pluviale care spală platforma industrială, inclusiv depozitul de praf și halda de zgură 
sunt potențial impurificate cu pulberi metalice. Sistemul de canalizare pluvială este alcătuit 
astfel: 

— tuburi de beton și colectoare magistrale de beton pentru apele colectate de pe clădirile 
obiectivului și din incinta amenajată; 

— rigole perimetrale pe toate laturile depozitului de praf și haldei de zgură. 

Rețeaua de canalizare pluvială, care o dată pe an preia și apele uzate tehnologice (de răcire), 
evacuează apele colectate într-un sistem de decantare format din bazin de retenție temporar 
și iaz decantor. Evacuarea finală se face în Brațul Borcea.  

Societatea monitorizează anual atât calitatea apelor evacuate în canalizarea orășeneasca și 
bazinul de retenție cât și calitatea pânzei freatice pe amplasament, prin intermediul forajelor 
de monitorizare executate odată cu extinderea depozitului de praf atât pentru depozitul de 
praf, cât și pentru halda de zgură, cele vechi fiind colmatate. Forajele sunt amplasate astfel: 

— 3 foraje de monitorizare pentru depozitul de praf:  
— F1 (amonte) – extremitatea nordică a depozitului de praf existent;  
— F2 (aval) – extremitatea sudică a depozitului de praf existent; 
— F3 (aval) – la sud de extinderea depozitului de praf. 

— 3 foraje de monitorizare pentru halda de zgură:  
— F4 (amonte) – la est de extinderea depozitului de praf; 
— F5 (aval) – la sud - est de depozitul de zgură;F6 (aval) – la nord de depozitul de zgură. 
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Sistemul de decantare/epurare ape uzate de pe platforma Silcotub ce preia apele pluviale și 
constituit din: 

— bazinele de retenție cu S = 28 ha, S = 3 ha, S = 8,4 ha; 
— iaz decantor cu suprafața de 20 ha.  

În acest sistem de decantare/epurare intră toate apele generate și colectate de pe platforma 
industrială. După decantare și autoepurare, apele sunt evacuate prin canalul Jirlău către Brațul 
Borcea. 

Sistemul de canalizare 

S.C. SILCOTUB S.A. are sistem divizor de canalizare a apelor uzate generate pe 
amplasament: 

— Rețea de canalizare menajeră, care colectează apele uzate de la toate punctele existente 
pe platformă prin conducte Dn = 100 – 300 mm și Ltotala = 2.200 m, evacuarea acestora 
realizându-se gravitațional în colectorul zonal al municipiului Călărași, de unde ajung în 
stația de epurare orășenească.  

Debitele de ape evacuate nu sunt măsurate. Calitatea apei menajere evacuată în canalizarea 
orașului este monitorizată anual. Analizele efectuate în punctul de evacuare a apelor colectate 
din incintă a indicat încadrarea acestora în limitele impuse de NTPA 002/2002. 

— Rețea de canalizare comună a apelor pluvial – industriale realizată din tuburi și colectoare 
magistrale din beton cu Dn = 300 – 2000 mm, Ltotala = 2.600 m.  

Din tuburile de canalizare apele sunt preluate gravitațional de colectoarele magistrale de 
canalizare de tip casetat (monocasetate, bicasetate și tricasetate) și evacuate în sistemul de 
decantare/epurare având în componență: 

— Bazin de retenție cu suprafața de 29 ha și volumul util de 100.000 m3. Bazinul de retenție 
are rolul de atenuare a debitelor, de omogenizare a apelor și de reducere a conținutului de 
materii în suspensie din apa uzată. Parcurgerea acestui bazin îmbunătățește calitatea 
apelor uzate și prin desfășurarea proceselor de autoepurare; 

— Iaz decantor cu suprafața de 20.8 ha și volumul util de 130.000 m3. 

După procesul de decantare și autoepurare, apele sunt evacuate în Brațul Borcea. Nu există 
sistem de măsurare a debitelor de apă evacuate. 

Calitatea apei evacuate este monitorizată anual. Analizele efectuate cu ocazia investigațiilor 
recente ale apelor din bazin indică încadrarea parametrilor urmăriți în limitele admise de NTPA 
001/2002, așa cum se prezinta la punctul 9.2. 
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Instalații de tratare a reziduurilor 

În cadrul amplasamentului analizat nu există instalații de tratare propriu-zisă a reziduurilor. 
Principalul efluent care este practic tratat pe amplasament este apa uzată tehnologică. 

Apa industrială captată din sursa subterană este utilizată la răcirea indirectă a echipamentelor 
și utilajelor și la răcirea directă a țaglei.  

Condițiile de calitate pentru apa de răcire impuse de procesul tehnologic diferă în funcție de 
tipul circuitului (închis – apa nu intră în contact direct cu substanțe poluante și deschis – apa 
intră în contact direct cu substanțe poluante). Acestea sunt prezentate în tabelul 18. 

Tabel 18 
Nr. crt. Indicatori de calitate Valori pentru  

circuitul închis 
Valori pentru 
circuitul deschis U.M. 

1. Temperatura 10 20 °C 
2. pH 7 - 9 7 - 9 unit pH 
3. Impurități mecanice 20 20 mg/l 
4. CaCO3 15 150 mg/l 
5. Duritate totală 1 10 °dH 
6. SO4 150 150 mg/l 
7. Cl 200 300 mg/l 
8. Ulei 1 2 mg/l 
9. Dimensiuni particule 0,1 0,2 mm 

 
Apa de răcire este utilizată pentru: 
— cuptorul electric, instalația LF și cristalizatoarele de turnare modernizată; 
— transformatoarele de la cuptorul și instalația LF; 
— schimbătoarele de căldură care răcesc apa tratată și asigură pomparea apei de la retur 

stropire mașini de turnare, după separarea țunderului în cuva ciclonică. 

Apele de răcire sunt recirculate în proporție de 98% în sistem închis; completarea se face tot 
cu apă industrială. Pentru a întruni condițiile de calitate, apa de răcire este tratată în cadrul 
gospodăriei de apă care deservește secția OE + TC. Apele sunt trecute printr-o cuvă ciclonică 
de decantare a țunderului, prin bazin separator de produse petroliere și prin celulele turnurilor 
de răcire, urmând un circuit închis de recirculare integrală în proces, până la revizia generală 
(anuală), când sistemul se golește în canalizarea pluvial - industrială. 

Tot în categoria apelor uzate intră și apele de la stația de tratare, rezultate de la regenerarea 
filtrelor schimbătoare de ioni, având caracter acid și bazic. Aceste ape sunt stocate în 
rezervoarele stației de tratare și sunt neutralizate până la atingerea la atingerea valorilor 6,5 – 
8,5 ale pH-ului, după care sunt evacuate în canalizarea pluvial - industrială. 

Consimțământ de deversare 

Unitatea are încheiat cu AN Apele Romane Administrația Bazinală Buzău - Ialomița contractul 
- abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr.CL 604/2016, completat anual cu 
acte adiționale pentru servicii specifice de gospodărire a apelor, conform căruia: 

— Volum de apă prelevată din subteran, 2018 = 402.340 m3; 
— Volum apă evacuată în iazul decantor = 6.000 m3/an. 
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Pentru calitatea apei sunt monitorizați indicatorii de calitate prevăzuți de NTPA 001/2002 
pentru evacuarea apelor uzate în apele de suprafață. Datorită faptului că se realizează 
monitorizarea anuală a calității apelor uzate evacuate, unitatea plătește tarifele obținute prin 
calculare folosind rezultatele buletinului de analiză. 

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 96/06.08.2018 privind "Alimentarea cu apă și 
evacuarea apelor uzate la SC Silcotub SA Călărași" evacuarea apelor uzate se realizează 
astfel:  

— apele uzate menajere se evacuează în rețeaua de canalizare a municipiului Călărași – 
colector zonal, conform contract nr. 2678/2009 cu S.C. ECOAQUA S.A.; 

— apele uzate tehnologice sunt constituite din apele de răcire care sunt epurate și recirculate 
aproape integral în procesul tehnologic, în circuit închis. O dată pe an, în timpul reviziei 
generale, sistemul este golit iar apa este evacuată în rețeaua de canalizare pluvial - 
industrială; 

— apele pluviale sunt evacuate în Brațul Borcea după trecerea prin bazin de retenție și iaz 
decantor. 

Unitatea nu dispune de sistem propriu de monitorizare a cantității apelor evacuate. 
Monitorizarea calității factorilor de mediu se face pe bază de contract cu ICSI Râmnicu-Vâlcea 
(Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice). 

Exploatarea și întreținerea instalațiilor 

Activitatea de întreținere a instalațiilor de captare, alimentare și evacuare a apelor externe 
realizată de către personalul autorizat, respectiv firme terțe autorizate în baza unui program 
de întreținere aprobat la nivelul companiei. 

Se realizează următoarele lucrări de întreținere: 

— lucrări de curățare a rețelelor interne de canalizare pluvială; 
— lucrări de întreținere a instalațiilor din Gospodăria de Apă OE + TC; 
— inspecții interne ce au ca scop identificarea problemelor și a acțiunilor necesare 

remedierii acestora. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Document Classification - KPMG Public 48 

9.2 MONITORIZAREA CONCENTRAȚIILOR DE POLUANȚI 
EVACUAȚI ÎN APĂ 

Apa uzată evacuată în canalizarea orașului – conform AIM nr. 9/29.12.2017, S.C. SILCOTUB 
S.A. are obligația de a monitoriza anual apele uzate evacuate. Datele de monitorizare aferente 
anului 2018 sunt prezentate în tabelul 19. 

Tabel 19 
Nr. Crt. Indicator U.M. Valori obținute în 

2018 
Valori limită cf. 
NTPA 002 

1. pH unit. pH 7,1 6,5 – 8,5 

2. Suspensii totale mg/l <2 350 

3. Subst. extractibile cu solvenți organici mg/l <20 30 

4. Consum biochimic de oxigen CBO5 mgO2/l 218 ± 92 300 

5. Consum chimic de oxigen CCO - Cr mgO2/l 434 ± 91,2 500 

6. Detergenți sintetici biodegradabili mg/l 0,09 25 

7. Cloruri  mg/l 54,59 500 

8. Azot amoniacal mg/l <0,05 30 

9. Fosfor total mg/l <0,9 5 

10. Cianuri mg/l <0,08 1 

11. Sulfuri si hidrogen sulfurat mg/l - 1,0 

12. Sulfiți mg/l - 2,0 

13. Sulfați mg/l 20,95 600 

14. Fenoli  mg/l 0,035 30 

15. Reziduu filtrat la 1050C  mg/l 437 2000 

Sursa: Determinări realizate în 2018 

Apa tehnologică și pluvială evacuată în bazinul de retenție – monitorizarea indicatorilor de 
calitate ai apelor pluviale evacuate în bazinul de retenție este efectuată semestrial. Datele de 
monitorizare aferente anului 2018 sunt prezentate în tabelul 20.  

Tabelul 20 
Nr.  

Crt. 
Indicator U.M. 

Valori obținute în 
sem. I 2018 

Valori obținute în 
sem. II 2018 

Valori limită cf. NTPA 
001  

1. Cu mg/l 0,024 <0,0044 0,1 

2. Ni mg/l 0,0168 <0,0040 0,5 

3. Pb mg/l 0,012 0,0056 0,2 

4. Fe total mg/l 0,02 <0,005 5 

5. Zn mg/l <0,05 0,01 0,5 

Sursa: Determinări realizate în cursul anului 2018 
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Apa subterană - monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor subterane se efectuează anual, 
conform AIM nr. 09/29.12.2017.  
Foraje de monitorizare din incinta societății: 3 foraje de monitorizare la depozitul de praf și 3 
foraje de monitorizare la halda de zgură. Valorile determinate în anul 2018 sunt prezentate în 
tabelele 21 și 22. 

Tabel 21 

Punct de 
prelevare Indicator 

U.M. 
 

Valori obținute în anul 2018 Valori 
prag 
(Ordin 
621/2014) 

Depozitul de praf 

F1 F2 F3 

Amplasament 
– depozitul de 
praf 

pH unit. pH     

Conductivitate µS/cm     

NH4+ mg/l <0,053 <0,053 0,067 1,7 

Cl- mg/l 188 180 187 250 

Sulfați (SO4) mg/l 48,1 47,9 48,8 250 

Azotiți (NO2) mg/l 1,63 1,62 1,89 0,5 

PO4 mg/l <0,22 0,279 <0,22 1,7 

Crom µg/l <1 <1 <1 50 

Nichel µg/l <4 <4 <4 20 

Cupru µg/l 5,1 3,2 4,9 100 

Zinc µg/l 74 98 581 5000 

Cadmiu µg/l <0,6 <0,6 <0,6 5 

Mercur µg/l 0,027 0,039 0,034 1 

Plumb µg/l <5 <5 <5 10 

Arsen µg/l <6 <6 <6 10 

 
Tabel 22 

Punct de 
prelevare Indicator 

U.M. 
 

Valori obținute în anul 2018 
Valori prag 
(Ordin 621/2014) 

Halda de zgură 

F4 F5 F6 

Amplasament 
– depozitul de 
praf 

pH unit. pH     

Conductivitate µS/cm     

NH4+ mg/l 0,067 <0,053 0,0747 1,7 

Cl mg/l 171 175 176 250 

Sulfați (SO4) mg/l 50,4 52,1 53 250 

Azotiți (NO2) mg/l 0,64 0,605 0,522 0,5 

PO4 mg/l 0,321 0,294 0,348 1,7 

Crom µg/l <1 <1 <1 50 

Nichel µg/l <4 <4 <4 20 

Cupru µg/l 5,1 2,2 2 100 

Zinc µg/l 163 156 147 5000 

Cadmiu µg/l <0,6 <0,6 <0,6 5 
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Punct de 
prelevare Indicator 

U.M. 
 

Valori obținute în anul 2018 
Valori prag 
(Ordin 621/2014) 

Halda de zgură 

F4 F5 F6 

Mercur µg/l 0,04 0,046 0,025 1 

Plumb µg/l <5 <5 <5 10 

Arsen µg/l <6 <6 <6 10 
Sursa: Determinări realizate în cursul anului 2018 

Calitatea freaticului în zona haldei de zgură și depozitului de praf nu este influențată de 
existența acestor depozite, concentrațiile indicatorilor analizați situându-se mult sub limitele 
stabilite ca fiind valori prag prin autorizația integrata de mediu valabila, astfel încât sa se 
urmărească evoluția calității apei subterane in timp si influenta activității SC SILCOTUB SA 
asupra acesteia. De menționat sunt valorile extrem de mici ale metalelor analizate: Cd, As, Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn. 
Calculul emisiilor de poluanți în apa uzată pluvială a fost realizat pe baza datelor de 
monitorizare a calității apei realizate în anul 2018 și comparate cu valorile de prag stabilite prin 
Regulamentul 166/2006 de instituirea a unui registru european al emisiilor și transferului de 
poluanți. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 23.  

Tabel 23 

Nr. 
crt. Indicator Valoare de 

prag 
Emisii totale 
(kg/an) 2018 

1. Fe - 0,006 
2. Cu 50 0,0264 
3. Ni 20 0,024 
4. Pb 20 0,0336 
5. Zn 100 0,06 

Sursă: Calcul pentru raportul anual de mediu 2018 

 

9.3    CONCLUZII PRIVIND CONCENTRAȚIILE 
POLUANȚILOR EVACUAȚI ÎN APĂ 

Determinările în urma monitorizării apelor subterane, uzate deversate in canalizarea 
orășenească si pluviale de pe amplasament relevă faptul că nici un indicator nu a depășit 
valorile limită stabilite conform legislației în vigoare și a actelor de reglementare din punct de 
vedere al mediului, ale societății. 

Din punct de vedere al tehnicilor de tratare a apelor uzate rezultate în urma desfășurării 
activității în cadrul obiectivului studiat, se respectă cerințele BAT, fazele de tratare incluzând 
filtrarea, scindarea, decantarea.  
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10 EVACUĂRI ÎN SOL ȘI SUBSOL 

10.1 SURSE POTENȚIALE DE POLUANȚI PENTRU SOL ȘI 
SUBSOL 

Având în vedere specificul activității desfășurate pe amplasamentul SC SILCOTUB SA, se pot 
identifica următoarele surse potențiale de poluare: 

— Depuneri pe sol a poluanților atmosferici (ex. pulberi); 
— Manipularea și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate; 
— Posibilitatea scurgerii de produse petroliere datorită stocării/manevrării 

necorespunzătoare sau a unor defecțiuni la mijloacele de transport; 
— Gestionarea, incluzând transportul, manevrarea și stocarea substanțelor/preparatelor 

chimice utilizate pe amplasament.  

Printre elementele de construcții cu potențial de poluare pentru sol și subsol se numără 
rețeaua de canalizare și eventuale neetanșeități ale depozitelor de materiale și deșeuri. 

Toate substanțele/preparatele chimice sunt aprovizionate cu mijloacele de transport și în 
ambalajele furnizorilor. Acestea sunt descărcate din mijloacele de transport și manevrate în 
incinta obiectivului numai pe suprafețe betonate, eliminând astfel la maxim pericolul de poluare 
a solului. Sunt depozitate separat, în funcție de spațiul disponibil și de proximitatea utilizării 
acestora în diferite depozite special amenajate, gestionate de personal calificat în acest sens. 

10.2 MONITORIZAREA POLUANȚILOR EVACUAȚI ÎN SOL ȘI 
SUBSOL 

Societatea monitorizează anual calitatea solului pe amplasament prin prelevarea și analizarea 
de probe de sol din 3 puncte amplasate în zonele cu potențial poluator, astfel: 

— S1 – zona din incinta industrială lângă depozitul de deșeuri; 
— S2 – zona din vecinătatea haldei de zgură; 
— S3 – zona din vecinătatea depozitului de praf. 

Valorile indicatorilor de calitate analizați, determinate în anul 2018 sunt prezentate în tabelul 
24. 

Tabel 24 

Nr. Crt. Indicator U.M. 
S1 S2 S3 Praguri 

alertă cf. 
Ord.756/1997 Depozit 

deșeuri 
Halda 
zgură 

Depozit 
praf 

Valori obținute în anul 2018 
1 Cadmiu mg/kgsu    5 
2 Cupru mg/kgsu 16,3 19,7 56 250 
3 Crom mg/kgsu 13,2 15,2 16,8 300 
4 Mangan mg/kgsu 419 481 543 2000 
5 Nichel mg/kgsu 19,7 21,6 23 200 
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6 Plumb mg/kgsu 8,48 15 15 250 
7 Zinc mg/kgsu 29 60,1 52 700 
8 THP mg/kgsu <27 28,5 31,5 1000 

Sursa: Determinări realizate în anul 2018. 

Concluzii 

Toate probele de sol analizate prezintă concentrații situate sub pragul de alertă pentru soluri 
din zone cu folosință mai puțin sensibilă, conform Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluării 
mediului. 

11 ZGOMOT ȘI VIBRAȚII 

Sursele de zgomot/vibrații în cadrul amplasamentului sunt activitățile industriale specifice și 
mijloacele de transport. 

Nivelul de zgomot pe amplasament este determinat prin măsurarea la limita incintei, cu o 
frecvență trimestrială. Metoda de determinare utilizată este STAS 6161/3 – 82 (Determinarea 
nivelului de zgomot în localitățile urbane). 

Punctele de măsurare și nivelele de zgomot determinate prin activitatea de monitorizare în 
cursul anului 2018 sunt prezentate în tabelul 25. 

Tabel 25 

Punct de măsurare 

Valori obținute, dB (A) 

2018 

Tr.I Tr.II Tr. III Tr. IV 

Punct 1 – limită incintă 55,9 57,3 62 57,3 
Punct 2 – poartă acces 60,5 55,4 64,8 54,5 
Punct 3 – zona SCRAP 58,3 62,3 62,2 64,6 

Limita admisibilă cf. STAS 10009/98 – incinte industriale: 65 dB 
Sursa: Determinări realizate în anul 2018 

Concluzii  

Compararea nivelelor de zgomot determinate cu nivelele maxim admise conform reglementarii 
naționale în vigoare (STAT 10009/2017) a pus în evidență încadrarea în limita admisibilă 
pentru nivelul de zgomot la limita incintelor industriale. 

Astfel, nu se consideră necesare măsuri suplimentare pentru atenuarea zgomotului. 
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12 GESTIUNEA DEȘEURILOR 

12.1 EVIDENȚA ȘI MODUL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 
REZULTATE 

SC SILCOTUB SA, Punct de lucru Călărași, are implementat un sistem de colectare separată 
a deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din procesul de producție. În acest sens, 
întreaga platformă a obiectivului este dotată cu containere de tip euro, amplasate optim față 
de punctele de generare, ce au un volum corespunzător cantităților generate în perioada de 
timp dintre două ridicări. Containerele sunt colorate și marcate/inscripționate corespunzător 
categoriei/tipului de deșeu colectat.  
Societatea valorifică intern o parte din deșeurile rezultate prin reintroducerea acestora în 
procesul tehnologic de elaborare a oțelului.  
Deșeurile ce nu pot fi reintroduse în procesul tehnologic sunt predate către societăți autorizate 
în scopul valorificării/eliminării lor. 
Situația privind gestionarea deșeurilor pentru anul 2018 este prezentată în tabelul 26. 

Tabel 26 

Nr. Crt. Denumire deșeu 
Cod deșeu 
cf. HG 
856/2002 

Cantitate 
generată 
2018 (tone) 

Operația de valorificare/eliminare 

1. 
Zgura neagră 

10 02 02 
59.016 Valorificată în construcția de drumuri – SC 

Resider Co, SC Vivani SA, SC ECOPET 
PLAST SRL Zgura albă 13.189 

2. Țunder 10 02 10 3.067  Valorificată intern în oțelărie/Firme 
valorificatoare – Linx, Dunafer 

3. Țunder uleios 10 02 11* 842,74 Valorificat intern în cuptor EAF 

4. 

Rest oale + rest 
distribuitoare 
 
Deșeuri rezultate 
din taiere si sortare 
fier vechi 

10 02 99 

 
4.826 

 
 

4.456,46 
 

 
Valorificată intern în oțelărie 
 
 
Valorificate prin firme valorificatoare – SC 
ECOPET PLAST SRL 

5. Materiale refractare 16 11 04 2.757 

Stocare în vederea valorificării/eliminării la  
SC ECOPET PLAST SRL 
Valorificată intern în oțelărie – cărămida 
magnezio – carbonică 

6. Praf de la instalația 
de desprăfuire* 10 02 07* 8.313  

Stocare în depozit amenajat și valorificat 
la SC HOLCIM Romania SA și SC VIVANI 
SA 

7. Ulei uzat* 
13 02 06* 

4,6 Colectare în vederea valorificării prin firme 
autorizate – SC ACCESS Lubricants SRL 13 01 13* 

13 03 07* 

8. 
Deșeuri ambalaje 
lemn, plastic, hârtie 
și carton 

15 01  230,26 Valorificate prin firme specializate – SC 
ECOPET PLAST SRL 

9. Deșeu ambalaje cu 
conținut periculos 15 01 10* 0,93 Colectare în vederea valorificării prin firme 

specializate 

10. 
Echipament uzat, 
Filtre uzate, Saci 
filtranți 

15 02 02*  12,38 Colectare în vederea valorificării  
SC INDECO GRUP SRL 

11. Deșeu menajer 20 03 01 72,06 Colectare în vederea valorificării/eliminării 
la SC VIVANI SA 
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12.2 LISTA CONTRACTELOR CU FIRME DE VALORIFICARE/ 
ELIMINARE A DEȘEURILOR 

SC SILCOTUB SA are încheiate o serie de contracte cu agenți economici specializați în 
domeniul valorificării deșeurilor. Lista contractelor valabile la data întocmirii prezentului Raport 
de Amplasament este prezentată în tabelul 27. 

Tabel 27 
Nr. 
Crt Beneficiar Nr. Contract Valabilitate 

contract Denumire deșeu 
Cod deșeu 
cf. HG 
856/2002 

1 
SC VIVANI 
SALUBRITATE 
SA 

6700211355 31.12.2019 Zgura albă 10 02 02 

6700183377 30.06.2019 Pulberi de la epurarea 
gazelor (praf) 11 02 07* 

2 SC ECOPET 
PLAST SRL  

136/ 
15.11.2016 30.10.2020 

Zgura albă 10 02 02 
Alte deșeuri nespecificate 
(rezultate din sortarea 
fierului vechi) 

10 02 99 

89/22.06.2015 30.06.2019 

Ambalaj plastic  
15 01 02 Ambalaj plastic (folie și 

polistiren) 
Ambalaj hârtie și carton  15 01 01 
Ambalaje de lemn  15 01 03 

3 SC EGGER SA 4201.16/ 
01.11.2016 31.01.2019(**) Ambalaje de lemn  16 01 03 

4 RESIDER CO 
SRL 6700160402 31.12.2019 Zgura neagră  10 02 02 

5 SC SILCOTUB SA 
Călărași N/A N/A  Pulberi de la epurarea 

gazelor (praf) 11 02 07* 

6 SC HOLCIM 
România SA 6700184286 31.07.2017 Pulberi de la epurarea 

gazelor (praf) 11 02 07* 

7 SC LINX IMPORT 
EXPORT SRL 75/ 20.05.2015 31.12.2018(**)  Cruste de țunder (uscat) 10 02 10 

8 SC DESEB SRL  6700194349/ 
24.10.2016 31.10.2019(**) Alte deșeuri nespecificate 10 02 99 

9 SC Indeco Grup 
SRL 

6700170994 28.02.2019(**) Deșeu anvelope uzate 16 01 03 
Vata minerală 17 06 04 

6700170993 
6700201521 

 

30.04.2019(**)  

Ceruri și grăsimi uzate 
(vaseline și unsori) 12 01 12* 

Saci filtranți uzați 15 02 02* 
Echipament uzat (plastic și 
textile) contaminate cu 
substanțe periculoase 

15 02 02* 

Ambalaje plastic cu conținut 
de substanțe periculoase  15 01 10* 

10 
SC TOTAL 
WASTE Recycling 
SRL Jilava 

92/22.06.2015 30.06.2019 

Deșeuri de echipamente 
electrice și electronice IT și 
industriale 

16 02 14 

Deșeu motoare electrice 
scoase din uz 16 02 14 

Cabluri Cupru cu izolație 17 04 01 
Deșeu acumulatori diferite 
sorturi  16 06 05 

Acumulatori / Baterii uzate 
cu Pb  16 06 01* 
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Nr. 
Crt Beneficiar Nr. Contract Valabilitate 

contract Denumire deșeu 
Cod deșeu 
cf. HG 
856/2002 

11 SC REBU SA  CLA000607/09.10
.2017 31.07.2019 Deșeuri menajere 20 03 01 

12. SC ACCESS 
Lubrificants SRL 

31/15.03.2016 
In proces de a 
încheia contract 
nou; si-au 
schimbat AUM 

31.12.2016(**) 

Alte uleiuri hidraulice 13 01 13* 
Alte uleiuri hidraulice cu 
conținut apă cca 50% 13 01 13* 

Ulei sintetic de motor, de 
transmisie și de ungere 13 02 06* 

Ulei de transformator 13 03 07* 

13. RECOLAMP  227/ 
06.08.2009 

Prelungire 
automată  Deșeuri surse de iluminat  20 01 21* 

(**) – se prelungește anual valabilitatea contractului sau se va semna contract nou cu același furnizor de servicii 
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13 ENERGIA 

Asigurarea energiei electrice 

Energia electrică este furnizată de S.C. ENERGY NETWORK S.R.L. Societatea este racordată 
la stația electrică de transformare 400/110 kV Pelicanu, prin linia electrică aeriană LEA (400) 
110 kV Pelicanu - CSC, circuitele 1 și 2.  

Stația racord sistem SRS nr.1110/10 kV se conectează la barele de 110 kV ale stației Pelicanu, 
prin linia electrică aeriană de 400 kV care funcționează la 110 kV existent Pelicanu - CSC 
dublu circuit, respectiv circuitele 1 și 2.  

Societatea deține un post de transformare nou, de 100 MVA, care îl înlocuiește pe cel vechi 
de 85 MVA. 

Consumul mediu de energie electrică este de 0,569 MWh/t oțel. 

Consumul de energie electrică în anul 2018 a fost de 280.470 MWh 

Asigurarea energiei termice 

Stația de reglare gaz metan din zona OE este alimentată prin conducta subterană de la stația 
de reglare gaz metan a OMV Petrom Gas S.R.L., care asigură alimentarea consumatorilor din 
oțelăria electrică. 

Consumul de gaze la nivelul anului 2018 a fost de 4.127,5 KNm3. 

14 ACCIDENTE ȘI CONSECINȚELE LOR 

Nu au fost raportate și înregistrate deversări accidentale sau accidente pe amplasamentul 
studiat. Societatea are întocmite următoarele documente pentru respectarea procedurilor în 
caz de urgență: 

— Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; 
— Plan de intervenție în caz de incendiu; 
— Plan tehnic de închidere și refacere a zonelor afectate. 

Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cuprinde 3 situații ipotetice:  

— defectarea instalației de captare și epurare gaze arse; 
— incendii în depozitul de lubrifianți din depozitul central; 
— deversare reactivi chimici pentru tratarea apei (acid sulfuric și hidroxid de sodiu). 
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Pentru fiecare situație ipotetică sunt prevăzute planul de măsuri de prevenire și de intervenție 
precum și modul de anunțare al evenimentului. S-au efectuat simulări pentru testarea și fixarea 
modului de acțiune a personalului în situații de poluare accidentală. 

În plus, conform Autorizației Integrate de Mediu, societatea este obligată să anunțe imediat 
orice poluare accidentală. De asemenea, se fac raportări anuale privind calitatea factorilor de 
mediu pe amplasament și lunare pentru investițiile efectuate, astfel încât orice situație de risc 
să poate fi identificată imediat și prevenită/combătută. 

15 MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII 

15.1 OBSERVAȚII PE AMPLASAMENT 
Suprafețele de teren care sunt în proprietatea SILCOTUB se află situate în puncte diferite de 
pe suprafața fostei S.C. SIDERCA S.A., deși sunt la aceeași adresă. Între aceste suprafețe se 
află intercalate suprafețe de teren care aparțin S.C. DONALM S.A., drumuri de acces care 
sunt folosite în comun de aceste societăți, etc; 
Posibilitatea accesului publicului neautorizat este exclusă; societatea are 2 posturi de pază; 
Societatea a întocmit un plan al amplasamentului pe care sunt evidențiate rețelele electrice 
(de înaltă și joasă tensiune) supraterane și subterane, rețelele de alimentare cu apă și de 
canalizare; 
Structurile subterane sunt reprezentate de conducte de diferite dimensiuni, cu diametre 
cuprinse intre 100 și 1.000 mm prin care circulă apa industrială de alimentare, rețeaua de 
canalizare tehnologică și pluvială și de canalele pentru cabluri electrice; 
Căile de acces sunt betonate în totalitate; 
Vegetația spontană caracteristică zonei de stepă și de baltă este prezenta în toate spațiile 
libere de teren, neamenajate. Această vegetație se dezvoltă foarte bine și nu prezintă semne 
de afectare; 
Nu se înregistrează mirosuri pe amplasament; 
Nu se înregistrează scurgeri de pe amplasament în zonele învecinate. Evacuările de ape uzate 
se fac prin rețelele de canalizare; 
Nu sunt identificate scurgeri accidentale de pe amplasament. 

15.2 PLAN DE MONITORIZARE A EMISIILOR 
Pentru monitorizarea emisiilor la nivelul întregului amplasament se propune următorul plan, 
prezentat în tabelele 28 - 33. 

Tabel 28 - Apa uzată evacuată în canalizarea mun. Călărași 
Nr. crt. Indicatori de calitate Frecvența Observații 

1. pH 

ANUALĂ 

 
2. Materii în suspensie  

3. CBO5  

4. CCO-Cr  

5. Substanțe extractibile cu solvenți organici  

6. Detergenți sintetici  

7. Clor rezidual liber  
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Nr. crt. Indicatori de calitate Frecvența Observații 

8. Azot amoniacal  

9. Fosfor total  

10. Cianuri totale  

11. Sulfuri și hidrogen sulfurat  

12. Sulfiți  

13. Sulfați  

14. Fenoli antrenabili cu vapori de apă  

Tabel 29 - Ape tehnologice și pluviale evacuate în bazin retenție 
Nr. crt. Indicatori de calitate Frecventa Observații 

1. Cupru 

SEMESTRIAL  
2. Nichel 
3. Plumb 
4. Fier total ionic (Fe2+, Fe3+) 
5. Zinc (Zn2+) 

 
Tabel 30 - Apa subterană din cele 6 foraje de monitorizare:  

Nr. crt. Indicatori de calitate Frecvența Observații 

1. pH 

ANUALĂ  

2. Conductivitate 
3. Sulfați (SO4) 
4. Azotiți (NO2) 
5. Cl 
6. Azot amoniacal (NH4) 
7 Fosfați (PO4) 
8. Cadmiu 
9. Crom 
10. Cupru 
11. Zinc 
12. Nichel 
13. Plumb 
14 Mercur 
15 Arsen 

Tabel 31 - Aer – Emisii de la coșurile de dispersie a instalațiilor de epurare gaze E1 și E2 
Nr. crt. Indicatori de calitate Frecvența Observații 

1. Pulberi in suspensie CONTINUU* Se vor 
efectua 
monitorizări 
după fiecare 
oprire 
accidentala 
si/sau 
programata a 
instalațiilor 

TRIMESTRIAL 
2. Oxizi de sulf 

TRIMESTRIAL 
3. Oxizi de azot 
4. Dioxine și furani 

ANUAL 5. Cr + Cu + Cd + Ni + Mn 

6. Pb și compușii săi 
             *monitorizarea continua cu sistemul de monitorizare a gazelor evaluate tip PCME Ital 990+  
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Tabel 32 - Sol – Puncte de prelevare: S1 – în incinta industrială lângă depozitul de deșeuri, 
S2 – în vecinătatea haldei de zgură și S3 – în vecinătatea depozitului de praf. 

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
calitate Frecvența Observații 

1 Cadmiu 

ANUAL  

2. Cupru 
3. Crom total 
4. Mangan 
5. Nichel 
6. Plumb 
7. Zinc 

8. Total hidrocarburi 
din petrol 

Tabel 33 - Zgomot  

Nr. crt. Punct de monitorizare Frecvența Observații 

1. Z1 - Poarta societății 
TRIMESTRIAL  2. Z2 - În apropiere de zona locuită, la gardul societății 

3. Z3 – Lângă depozitul de fier 
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15.3 EVIDENȚA ȘI MODUL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 
REZULTATE 

Societatea analizată are implementat un sistem de gestiune și evidență a deșeurilor în 
conformitate cu cerințele legale în vigoare (Legea 211/2011, HG 856/2002).  

S-a implementat un sistem de deferizare si concasare a zgurii, pentru care s-a obținut un 
certificat de conformitate a controlului de producție în fabrică 2003 – CPR – 957 emis de către 
SRAC CERT SRL București în decembrie 2016, valabil atâta timp cât nu se aduc modificări 
condițiilor de producție în fabrică.  

Deoarece zgura rezultata din elaborarea otelului îndeplinește condițiile pentru a fi considerata 
sub produs, așa cum este specificat in articolul 5 din Legea 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare, SC SILCOTUB SA împreună cu KPMG  a 
realizat „Analiza impactului social economic si de mediu a utilizării zgurii rezultată din Oțelăria 
electrica Silcotub SA” si a solicitat autorităților competente reclasificarea zgurii ca subprodus.  
Conform adresei nr. 9526/25.10.2018 înregistrată la Agenția de Protecția Mediului Călărași, 
Ministerul Mediului a aprobat reclasificarea solicitata de SC SILCOTUB SA pentru zgura, atâta 
timp cat îndeplinește condițiile pentru acest lucru. 
Cu toate acestea, deoarece in Autorizația Integrata de Mediu valabila in prezent pentru 
societate, zgura este considerata deșeu, in 2018, aceasta a fost raportata in consecință. In 
viitor, prin revizuirea autorizației integrate de mediu, zgura nu va mai fi raportata ca deșeu. 

Tipurile de deșeuri rezultate din activitatea operatorului și monitorizarea conform HG 856/2002 
sunt prezentate în tabelul 26. 
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16 ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII 

Instalația studiată în prezentul raport de amplasament funcționează pe o perioadă 
nedeterminată.  

La închiderea totală/parțială a unei instalații sau activități ce se află sub incidența Legii 
278/2013 privind emisiile industriale, SC SILCOTUB SA va notifica autoritatea competentă de 
protecție a mediului și va solicita revizuirea autorizației integrate de mediu, astfel încât partea 
instalației/activității ce a fost închisă, va fi scoasă de sub incidența autorizației, urmând a se 
implementa o serie de măsuri, astfel încât instalația închisă să nu afecteze mediul înconjurător. 
În caz de dezafectare a unei parți a instalației/activității, societatea va solicita autorității 
competente de mediu, autorizația de mediu pentru activitatea de dezafectare înainte de 
începerea lucrărilor. 

În cazul încetării activității respectiv a dezafectării instalațiilor se va acorda o atenție deosebită 
eliberării complete de conținut a rezervoarelor și celorlalte fluide. 

Etapele care trebuie parcurse la încetarea activității sunt următoarele: 

— Golirea instalațiilor, a transformatoarelor de ulei și predarea acestora unor unități autorizate 
în acest sens; 

— Eliminarea completă a fluidelor tehnologice din instalații și tratarea acestora înainte de 
evacuare, urmată de oprirea stațiilor de epurare/preepurare; 

— Oprirea alimentării cu energie electrică și gaz metan; 
— Demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate spre destinații bine stabilite; 
— Dezafectarea depozitelor de materii prime și deșeuri; 
— Ecologizarea amplasamentului. 

În funcție de destinația ulterioară a terenului se va reabilita suprafața ocupată în prezent de 
instalația autorizată. 

Prin dezafectarea totală a obiectivului vor rezulta o serie de materiale care urmează a fi 
colectate pe categorii, gestionându-se ca atare: 

— Ulei și emulsii – se vor transporta la unități autorizate în neutralizarea acestora; 
— Fier vechi și alte elemente metalice – se vor preda unităților specializate; 
— Deșeuri din construcții și demolări – se vor preda unităților specializate în valorificarea 

acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă. 
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17 INTERPRETĂRI ALE INFORMAȚIILOR 
ȘI RECOMANDĂRI 

Pe baza informațiilor prezentate se poate concluziona că amplasamentul analizat prezintă 
un potențial redus de contaminare. Societatea a demonstrat interes în a-și îmbunătăți 
situația în domeniul protecției mediului și are implementat și certificat un sistem de 
management de mediu. Preocuparea managementului în acest sens s-a concretizat printr-o 
serie de modernizări și schimbări, astfel: 
— Extinderea depozitului de praf cu 8 celule însumând o suprafață de cca. 17.000 mp și un 

volum de 13.000 mc, respectiv o cantitate de 20.000 tone. 
— Închiderea definitivă a 6 celule din depozitul de praf, închiderea provizorie a următoarelor 

5 celule; valorificarea prafului rămas și a celui care se va produce prin coincinerare în 
fabricile de ciment Holcim sau prin alte potențiale firme valorificatoare. 

— Construirea unui nou sistem de desprăfuire la oțelăria electrică, complet automatizat, cu 
monitorizare on-line a emisiilor de poluanți. 

— Înlocuirea cuptorului existent de capacitate 85 tone/șarjă cu un cuptor nou de capacitate 
100 tone/șarjă (oțel lichid) și reproiectarea sistemului de răcire. 

— Valorificarea deșeului de praf rezultat de la instalația de epurare gaze arse și din depozitul 
de praf în procesul de co-incinerare la S.C. Lafargeholcim Romania S.A. 

Aceste schimbări în activitate, precum și modernizările efectuate pe diferite segmente ale 
procesului tehnologic au condus la o reducere a potențialului de poluare exercitat pe 
amplasament. În sprijinul acestor afirmații vin rezultatele programului de monitorizare pe care 
societatea îl are implementat și care demonstrează încadrarea în limitele admise de legislația 
în vigoare pentru fiecare factor de mediu. 
 
Recomandări 
— Continuarea programului de monitorizare a emisiilor în mediul înconjurător; 
— Analiza continuă în ceea ce privește găsirea de soluții de diminuare a cantităților de deșeuri 

produse cât și de reciclare/valorificare a acestora; 
— Continuarea programului de analiză a soluțiilor de reducere a consumului energetic. 
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Anexa 1 - Plan incinta SC Silcotub SA Călărași si Plan zona 
depozitare agregate zgura 
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Anexa 2 - Plan de situație al obiectivului 
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Anexa 3 – Autorizații curente 
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Anexa 4 – Certificat de înregistrare elaborator raport de 
amplasament 
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Anexa 5 – Adresa APM Călărași si adresa Ministerul Mediului 
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