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1. INTRODUCERE  

Motivul solicitării revizuirii A.I.M. nr. 20/22.11.2018 

 

Solicitarea revizuirii A.I.M. nr. 20/22.11.2018 este motivată de: 

• modificarea unor cantități de substanțe chimice utilizate pe amplasament  
• utilizarea de noi substanțe chimice pe amplasament 
• utilizarea unor capacități de stocare substanțe chimice care se aflau pe amplasament și nu erau 

folosite în procesul tehnologic  

 

1.1. CONTEXT  

 

Raportul de amplasament a fost elaborat  de către  DIVORI PREST S.R.L. la solicitarea 
beneficiarului, în baza actului adițional nr. 6 la contractul de prestări servicii nr. 1281/2017. 

S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCȘANI este înscrisă în Registrul Național al elaboratorilor 
de studii pentru protecția mediului la poziția 68, având competența de elaborare a următoarelor tipuri 
de lucrări: RM (raport de mediu), RIM (raport privind impactul asupra mediului), BM (bilanț de mediu), 
RA (raport de amplasament), RS (raport de securitate) și EA (evaluare adecvată). Se anexează prezentei 
Certificat de înregistrare emis de Ministerul Mediului în data de 24.11.2014, valabil până la data de 
24.11.2019. 

 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVIT ĂȚII: 

S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.  

• Adresa sediu social: București, Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Biroul nr. 1, Et. 13, sector 2 
• Telefon: +40 242 640 334      

• Fax: +40 242 640 116      
• e-mail: office@bunge.ro   

• Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J51/769/2008 
• CUI: RO 17494111 

Adresa instalației: strada Lisabona, nr. 3, oraș Lehliu Gară, județul Călărași  

Lucrarea este obligatorie în vederea revizuirii autorizației integrate de mediu nr. nr. 
20/22.11.2018  pentru instalația IPPC „Fabricarea biodieselului” ca urmare a aplicării prevederile Legii 
nr. 278/2013 privind emisiile industriale.  
Conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013, activitatea desfășurată este încadrată la: 

Categoria. 4. Industria chimică 
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4.1. Producerea compușilor chimici organici, cum sunt: 
b) hidrocarburile cu conținut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii 
și amestecurile de esteri, acetații, eterii, peroxizii și rășinile epoxidice 
 

Activitatea principală este încadrată, conform clasificării CAEN 2 astfel: 
Cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor    
 
Cod NOSE-P: 105.03 – Abatoare (> 50 t/zi), fabrici de prelucrare a laptelui (> 200 t/zi), alte 

materii prime animale (> 75 t/zi) sau materii prime vegetale (> 300 t/zi) 
Cod SNAP corespunzător clasei 1041 din CAEN Rev.2 este: 060404 – Utilizarea altor solvenți 

și a activităților corespunzătoare 
 
Alte activități desfășurate pe amplasament  

• Cod CAEN 5210 – activități de depozitare 
• Cod CAEN 5229 – alte activități anexe transportului 

 
Raportul de amplasament a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general 

pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, aprobat prin Ordinul 
M.A.P.A.M. nr. 36/2004.   

Raportul de amplasament descrie situația amplasamentului fabricii de biodiesel pe care 
societatea comercială PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. desfășoară activitatea și evidențiază situația 
sitului și a nivelului de contaminare existent ca urmare a activității anterioare desfășurate, precum și 
identificarea substanțelor prezente în/pe sol, care pot constitui factori de risc. 

Plecând de la definiția instalației din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv: 
„o unitate tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa 
nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1, precum și orice alte activități direct asociate desfășurate pe același 
amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexele respective și care pot 
genera emisii și poluare”, raportul de amplasament analizează întregul amplasament denumit „Fabrica 
de biodiesel”. 

Acest raport constituie un punct de referință efectiv pentru evaluarea calității mediului la nivelul 
amplasamentului analizat, în vederea evaluării impactului produs de activitatea anterioară și ca 
referință pentru evaluarea impactului extinderii activității. 

Raportul de amplasament prezintă: 

� Punctul de referință față de care se efectuează determinări ulterioare în vederea 
depistării unei posibile deteriorări a amplasamentului cauzat de activitățile desfășurate, 
care sunt supuse autorizării integrate de mediu. Ca urmare, dacă titularul de activitate 
dorește să renunțe la aceasta, solicitarea de renunțare va trebui să conțină un nou raport 
de amplasament care să identifice toate modificările survenite. 

� Informații utile privind caracteristicile ale amplasamentului și vulnerabilității acestuia. 
Raportul de amplasament identifică parametrii ce trebuie monitorizați pe parcursul 
funcționării instalației, pentru a asigura menținerea calității mediului. 
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1.2. OBIECTIVE  

 Principalul obiectiv al prezentului Raport de amplasament este acela de a furniza informații 
privind calitatea terenului pe care se află amplasată  instalația analizată și care intră sub incidența 
legislației de prevenire, reducere și control al poluării și care a suferit modificări în urma lucrărilor de 
modernizare pe care operatorul instalației le-a realizat, constituind astfel un punct de referință în 
comparație cu care, la închiderea activității se vor lua măsurile de redare a amplasamentului într-o stare 
care să permită utilizarea sa viitoare. 

 În mod particular, această parte a evaluării are în vedere realizarea următoarelor obiective 
specifice: 

 - sa revadă utilizările anterioare și actuale ale terenului pentru a identifica dacă există zone cu 
potențial de contaminare; 

 - să colecteze informațiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a determina căile de 
propagare a potențialilor poluanți; 

 - să permită elaborarea modelului conceptual privind interacțiunea dintre activitatea desfășurată 
și componentele de mediu. 

 

1.3.  SCOP ȘI ABORDARE  

 Acest raport a fost întocmit prin analizarea unor date existente privind starea anterioară și actuală 
a calității terenului și prin efectuarea de investigații suplimentare în zona amplasamentului. 

 Raportul cuprinde cinci capitole: 

 1. Introducere 

 2. Descrierea terenului 

 3. Trecutul terenului 

 4. Recunoașterea terenului 

 5. Interpretări ale informațiilor și Recomandări 

 De asemenea, lucrarea cuprinde și anexe. 

 În cadrul studiului de bază al terenului a fost făcută o recunoaștere a terenului. Detalii ale acestuia 
sunt prezentate în capitolul 4 și au fost folosite pentru a oferi o descriere amănunțită a terenului și pentru 
a identifica orice posibilă sursă de contaminare. 

 Raportul de amplasament s-a elaborat cu studierea și preluarea unor date din sursele de informare 
menționate mai jos sau din următoarele documente puse la dispoziție de beneficiarul lucrării: 

• Raportul de amplasament elaborat în anul 2007 de către S.C. DAYAN ECOTEHNIC S.R.L 
București; 

• Avize și acorduri curente deținute de S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. pentru Fabrica 
de biodiesel; 
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• Autorizații deținute de S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. pentru activitatea 
desfășurată pe amplasament și contracte încheiate cu furnizorii de utilități și prestatorii de 
servicii în domeniul deșeurilor ; 

• Autorizația integrată de mediu nr. 20/22.11.2018  deținută de S.C. PRIO 
BIOCOMBUSTIBIL S.R.L., cu perioadă de valabilitate până în 14.08.2018; 

• Rapoarte de încercări emise de S.C. ENECO CONSULTING S.R.L. pentru indicatorii de 
calitate: 
� pulberi totale 
� pulberi umede 
� COV  
� gaze arse centrala termică 
� apă pluvială 
� apă tehnologică uzată 
� apă surse subterane 
� sol 
� zgomot 

• Rapoarte de încercări emise de Alcoprod Service SRL pentru:  
� apă pluvială 
� apă tehnologică 
� apă subterană 

• Rapoarte de încercări emise de INCD ECOIND SRL emise pentru indicatorii de calitate ai  
� apă subterană 
� apă pluvială 
� gaze arse centrala termică 
� sol 
� zgomot 

• Rapoarte de încercări emise de Concret Laborator SRL pentru indicatorii de calitate ai apei 
subterane 
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2. DESCRIEREA TERENULUI 

 

2.1. LOCALIZAREA TERENULUI  
Fabrica de producere biodiesel Lehliu Gara este situată în orașul Lehliu-Gară, județul Călărași, în 

perimetru cuprins între calea ferată București - Constanța și la circa 200 m est de bateria de silozuri 
existente aparținând S.C. PRUTUL S.A. Planul amplasării în zonă este prezentat în Anexa 2. Folosințele 
terenurilor înconjurătoare sunt rezidențiale, agricole și industriale. 

Suprafața terenului pe care a fost construita fabrica a fost reprezentata inițial de teren nedezvoltat, 
arabil, liber de construcții. În teritoriul învecinat sunt unități industriale și terenuri virane. Terenul ocupat 
de obiectiv aparține operatorului. Amplasamentul are următoarele caracteristici urbanistice: 

1. suprafață totală teren = 60040 mp, din care:  
2. suprafață spatii verzi = 34661,51 mp;  
3. suprafață drumuri, alei, platforme = 10938 mp 
4. parcări = 910,72 mp 
5. suprafață totală construită = 13529,77 mp, din care:  

a) trotuare = 73,56 mp; 
b) cale ferată = 1808,13 mp 
c) clădiri, construcții = 10023,67 mp 
d) alte construcții = 3506,1 mp.  

 
Mod de aprovizionare: Accesul la amplasamentul fabricii se face din A2 București – Constanța, 

DN3 București – Călărași și drumul tehnic de legătură cu acesta din urmă. 
 
Vecini: 

• Nord – cale ferată București - Constanța; 
• Est – terenuri agricole proprietate privată; 
• Sud – autostrada A2;  
• Vest – SC Prio Extracție SRL și terenuri agricole. 

Așezarea unității și delimitarea acesteia sunt evidențiate în Planul de încadrare în zonă anexat. 



 

 

 

Figură 1:  plan de  încadrare în zonă



 

 

2.2 DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL  

S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. este proprietar al fabricii de biodiesel din orașul Lehliu 
Gară. Dreptul de proprietate s-a obținut prin contract de vânzare – cumpărare. 

      Administrator al S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. precum și persoana împuternicită să 
reprezinte titularul activității /operatorul instalației este administratorul companiei dl. Bogdan Oprea.  

 

2.3. UTILIZAREA ACTUAL Ă A TERENULUI  
În conformitate cu P.U.G Lehliu Gară, terenul este situat în intravilanul orașului Lehliu Gară, 

având inițial destinație activități industriale. 
Bilanțul teritorial pentru întregul amplasamentul fabricii de biodiesel este următorul: 

1. suprafață totală teren = 60040 mp, din care:  
2. suprafață spatii verzi = 34661,51 mp;  
3. suprafață drumuri, alei, platforme = 10938 mp 
4. parcări = 910,72 mp 
5. suprafață totală construită = 13529,77 mp, din care:  

e) trotuare = 73,56 mp; 
f) cale ferată = 1808,13 mp 
g) clădiri, construcții = 10023,67 mp 
h) alte construcții = 3506,1 mp.  

Construcțiile sunt compuse din: 
• corp 1 – casă poartă – 54,60 mp 
• corp 2 – clădire birouri – 1319,67 mp 
• corp 3 – hală producție biodiesel – 1068,21 mp 
• corp 4 – clădire utilități – 875,14 mp 
• corp 5 – turnuri de răcire – 30 mp 
• corp 6 – stație de epurare – 190 mp 
• corp 7 – rampă încărcare biodiesel – 446,76 mp 
• corp 8 – rampă descărcare materie primă – 1565,99 mp 
• corp 9 – depozit subteran de metanol și metilat de sodiu. Depozitul este constituit din două 

rezervoare subterane de metanol fiecare având volumul de 150 m3 și un rezervor subteran 
de metilat de sodiu cu volumul de 50 m3, volumul total de depozitare fiind de 150 m3. 

• corp 10 – depozit de materii prime și produse chimice – 2609,47 mp. Este format din 2 cuve 
betonate de retenție (una pentru materiile prime și una pentru produsele chimice. În aceste 
cuve sunt amplasate rezervoare după cum urmează: 
a. cuvă materii prime 

o rezervor ulei crud V = 4000 m3  
o rezervor ulei crud V = 2000 m3  
o rezervor ulei crud V = 600 m3  
o rezervor ulei folosit UFO V = 200 m3  
o rezervor ulei neutru V = 200 m3  
o rezervor ulei neutru V = 200 m3  
o rezervor ulei neutru V = 200 m3  
o rezervor acid gras V = 50 m3  
o rezervor reziduuri V = 100 m3  

b. cuvă produse chimice 
o rezervor hidroxid de sodiu V = 20 m3  
o rezervor acid fosforic V = 20 m3  
o rezervor acid clorhidric V = 20 m3 
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• corp 11 – depozit produse finite – 1863,90 mp. Depozitul este constituit dintr-o cuvă de 
retenție cu următoarele rezervoare supraterane : 

o rezervor metil ester (biodiesel) V = 1000 m3 
o rezervor metil ester (biodiesel ) V = 1000 m3  
o rezervor metil ester zilnic V = 250 m3  
o rezervor metil este zilnic = 250 m3  
o rezervor metil ester zilnic V = 250 m3  
o rezervor glicerină crudă V = 200 m3  
o rezervor antioxidant V = 10 m3  
o rezervor antigel V = 10 m3  
o 2 rezervoare metil ester (biodiesel) = 2 x 1000 m3 

 
 

2.3.1. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ – CODURI CAEN 
Obiectul de activitate al societății comerciale PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. îl reprezintă 

fabricarea uleiului din semințe vegetale. 
Instalația pentru care s-a emis autorizație integrata de mediu nr. 20/22.11.2018   este: 
Fabrică de producere:  

• biodiesel – capacitate 100.000 t/an;  

• glicerină – capacitate 11.600 t/an;  

• acizi grași – 1.400 t/an.  
Activitatea principală este încadrată, conform clasificării CAEN 2 astfel: 
Cod CAEN 2466 – Fabricarea altor produse chimice 
Cod NOSE-P: 105.03 – Abatoare (> 50 t/zi), fabrici de prelucrare a laptelui (> 200 t/zi), alte 

materii prime animale (> 75 t/zi) sau materii prime vegetale (> 300 t/zi) 
Cod SNAP corespunzător clasei 1041 din CAEN Rev.2 este: 060404 – Utilizarea altor solvenți 

și a activităților corespunzătoare. 
Alte activități desfășurate pe amplasament  

• Cod CAEN 5210 – activități de depozitare 
• Cod CAEN 5229 – alte activități anexe transportului 

 

2.3.2. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC 
Activitatea principal ă constă în fabricarea biodieselului din materie primă vegetală, respectiv din 

ulei brut. 
 

Prezentarea biodieselului 
Biodieselul reprezintă o varietate de combustibili oxigenați pe bază de esteri extrași din surse 

biologice, regenerabile, precum uleiurile vegetale. Biodiesel se folosește pentru motoarele cu aprindere 
prin compresie, precum motorina care nu necesită modificări esențiale ale motorului. În plus, acesta 
poate păstra sarcina utilă și caracteristicile de diesel convențional. Combustibilul biodiesel se poate 
obține din uleiuri vegetale sau grăsimi animale noi sau folosite. Spre deosebire de combustibilul diesel 
fosil, cel pur este biodegradabil, nontoxic și nu are sulf sau arome. Ideea de a folosi uleiuri vegetale sub 
formă de combustibili i-a venit lui Rudolf Diesel în 1895, care a dezvoltat primul motor diesel care 
funcționa pe bază de ulei vegetal.  

 
a) Producerea biodieselului 
Biodieselul este un combustibil alternativ pentru motoarele diesel. Printre avantajele principale 

ale biodieselului se numără faptul că se obține din materii prime regenerabile (uleiuri vegetale), este 
non-toxic pentru mediu și este biodegradabil. 
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Instalația este concepută pentru obținerea metilesterului (biodieselului) pornind de la utilizarea 
uleiurilor vegetale ca materie primă. Se utilizează metanol ca reactant și un catalizator alcalin (în această 
instalație se utilizează metilat de sodiu) pentru a reacționa cu trigliceridele prezente în ulei. Această 
reacție poartă numele de transesterificare. 

Ca produs secundar al transesterificării se obține glicerina care este nemiscibilă în faza 
metilester. 

 

Figură 2: process chimic transesetrificare 

 

 
 
 
ulei 
metanol 

metilester 
glicerol 

       

În vederea maximizării conversiei de reacție, metanolul este alimentat cu un exces molar 
cuprins între 1,7 și 2 față de cantitatea stoechiometrică. Excesul de metanol se împarte între cele două 
faze, metilester și glicerină, de unde se recuperează, urmând a fi reutilizat în proces. 

Pe lângă reacția principală, pot avea loc anumite reacții secundare în cadrul sistemului de 
reacție și anume: 

 
 -Saponificarea acizilor grași liberi conținuți în materia primă: 
 
R-CO-OH   +   CH3ONa    R-CO-ONa    +      CH3OH 
(Acid gras)  (Metilat de Sodiu)                (Săpun)      (Metanol) 
 
 -Hidroliza metilesterului și saponificarea ulterioară: 
 
R-CO-O- CH3    +    H2O       R-CO-OH       +       CH3OH 
 (Metilester)   (Apă)                            (Acid gras)            (Metanol) 
 
Aceste reacții duc la scăderea conversiei și măresc consumul de catalizatori. Ambele reacții 

secundare au loc în prezența umidității, astfel încât este necesar să se păstreze un sistem de reacție 
cât mai uscat posibil. Astfel fluxul de ulei vegetal trece printr-o etapă de uscare prin pulverizare sub 
vid înainte de a fi alimentat la unitatea de transesterificare iar excesul de metanol, separat și recuperat 
la sfârșitul reacției de transesterificare, este alimentat la o unitate de rectificare înainte de a fi reutilizat 
în proces. 

Fluxul de metilester ce părăsește unitatea de transesterificare este apoi trimis către o etapă de 
purificare pentru a îndepărta excesul de metanol, umezeală și impurități. 

 
Procesul de purificare a metilesterului constă din: 

• predistilarea metanolului 
• spălare ulterioară cu apă și centrifugare  
• uscare finală prin pulverizare sub vid. 

Procesul general de producere a biodieselului este prezentat în Figura 1. 
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Figură 3: schemă tehnologică fabricare biodiesel 

 
b) Caracteristicile biodieselului 
Biodieselul este un combustibil lichid galben, biodegradabil, netoxic având  caracteristici fizice, 

similare diesel-ului obținut din combustibili fosili (tabel 1). Acesta are proprietăți similare cu petrodiesel 
și poate fi folosit direct în motoarele diesel existente fără modificări sau cu modificări minore. 
Biodieselul poate fi folosit separat sau amestecat împreună cu orice procent de motorina. Cel mai comun 
amestec este B20, un amestec de 20% biodiesel și 80% motorina. Biodieselul are 11% conținut de oxigen 
și nu are sulf sau arome.   

 Proprietăți fizice  
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Tabel 1: Caracteristicile fizice ale biodiesel-ului și diesel-ului 

Proprietate Biodiesel Diesel 
densitate (Kg/L) 0.87 → 0.89 0.84 → 0.86 
număr cetanic 46 → 70 47 → 55 
punct de tulburare, °C -11 → 16 -17 → -8 
punct de curgere, °C -15 → 13 -36 → -30 
punct de aprindere, °C 135 → 150 52 → 77 
sulf (%wt.) 0 → 0.0024 0.04 → 0.01 
viscozitate, (mm2/s), 40ºC 3.7 → 5.8 1.9 →3.8 
conținut energie, MJ/Kg 39.3 → 39.8 45.3 →46.7 
cenușă (%wt) 0.002 → 0.01 0.06 →0.01 

 
Tabel 2: Specificații Biodiesel – EN14214 

Proprietăți Unitate Limite Metodă de 
testare 

minimum maximum 

Densitate la 15ºC Kg/m3 860 900 EN ISO 3675     
EN ISO 12185 
 Vâscozitate cinematică 40ºC mm2/s 3,5 5,0 EN ISO 3104 

Conținut de sulf (**) Mg/Kg - 10 EN ISO 20846   
EN ISO 20884 
 Conținut de apă Mg/Kg - 500 EN ISO 12937 

Consum total Mg/Kg - 24 EN 12662 
Conținut de cenușă sulfat (**) % (m/m) - 0,02 ISO 3987 

Grad de aprindere (număr cetan) (**) - 51 - EN ISO 5165 
Conradson rezid de carbon (10 vol.-%) 
după distilare la o presiune redusă de 
1,33 PA (=1,33x102mbar) (**) 
 

- - 0,3 EN ISO 10370 
 

Coroziune cupru (3 h la 50°C) 
 

Măsură Clasa 1 EN ISO 2160 

Test la rece CFPP (*) - - Vară: 0ºC 
Iarnă: -20ºC 

- 

Stabilitate oxidare, 110ºC ore 8 - EN 14112 
Punct de aprindere în mediu închis 
(după Pensky-Martens) 
 

ºC 110 - ISO / CD 3679 

Valoare acid mg 
KOH/g 

- 0,5 EN 14104 

Conținut de metanol % (m/m) - 0,2 EN 14110 
Conținut de ester % (m/m) 96,5 - EN 14103 
Acid linolenic metil ester % (m/m) - 12 EN 14103 
Polinesaturat (>= 4 legături duble) metil % (m/m) - 1 - 

Conținut de monogliceride % (m/m) - 0,7 EN 14105 
 Conținut de digliceride % (m/m) - 0,2 EN 14105 

Conținut de trigliceride % (m/m) - 0,2 EN 14105 
Fără glicerol % (m/m) - 0,02 EN 14105      EN 

14106 

Total glicerol % (m/m) - 0,25 EN 14105 

Valoare iod - - 120 EN 14111 
Conținut de fosfor Mg/Kg - 4 EN14107 

Metale alcaline (Na+K) Mg/Kg - 5 EN 14108      EN 
14109 

(Ca+Mg) Mg/Kg - 5 - 
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Obținerea biodieselului din uleiuri vegetale brute implică 2 fluxuri tehnologice distincte: 

1. rafinarea uleiului brut (crud) 
2. obținerea biodieselului din ulei rafinat 

 
 
Capacitate și profil de producție 

• Capacitate instalație rafinare – 300 t/zi, respectiv 12,5 t/h ulei crud de rapiță, floarea 
soarelui sau soia  
Profil de producție – producere ulei rafinat 

• Capacitate instalație de producere biodiesel – 300 t/zi, respectiv 12,5 t/h biodiesel  
Profil de producție – producere biodiesel 

 
 

Prezentare generală a procesului  
1. Instalație rafinare ulei crud 
 

Caracteristici ulei crud            rapiță  soia                            floarea soarelui 
Aciditate, % gr.                 0,5 - 4  0,5 – 4                          max. 2 
Conținut fosfor, mg/kg      250 - 700           500 – 1500                   max. 300  
Conținut apă, mg/kg      500 - 1500          500 – 1500                   max. 0,5% 
Produs finit   11250 – 12250 kg/h ulei rafinat 
Eficiență instalație  90 – 98 % în raport cu ulei crud 

 
Operațiile de prerafinare a materiilor prime - uleiurile brute, constituie prima etapă din procesul 

de fabricare a biodieselului. Această etapă cuprinde două procese: 
• degumarea acidă; 
• separarea acizilor grași. 
 
Descrierea proceselor: 
Degumarea acidă: 
Uleiul brut este pompat într-un schimbător de căldură unde se încălzește la o temperatură de 90 

– 120 oC, după care este condus într-un vas amestecător unde este pompat și acidul fosforic care, în 
prealabil, este dozat automat conform rețetelor de producție. 

Amestecul obținut este trimis într-un prim reactor multi-compartimentat unde are loc hidratarea 
gumelor nehidratate, după care trece într-un amestecător în care este introdus și un agent diluat de 
degumare, dozat în prealabil. 

După trecerea amestecului prin două schimbătoare de căldură acesta se pompează într-un al 
doilea reactor multi-compartimentat. Amestecul format din gumele aglomerate și ulei este încălzit cu 
ajutorul unui schimbător de căldură și pompat într-un separator centrifugal unde se separă uleiul de 
gume. 

Gumele sunt colectate într-un rezervor de unde sunt pompate către un bazin de stocare. 
În scopul îndepărtării fosfaților din uleiul separat, acesta este pompat într-un vas cu agitator în 

care se adaugă și apă caldă, după care amestecul este pompat în centrifugă. Apa de spălare este colectată 
într-un decantor și reintrodusă în circuit, în faza de centrifugare. 

 
Separarea acizilor grași/Neutralizarea continuă a uleiului: 
Neutralizarea continuă a uleiurilor se realizează într-un utilaj numit Qualistock. În acest separator 

au loc principalele faze succesive:  
� dezaerarea uleiului,  
� încălzirea uleiului, striparea uleiului,  
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� răcirea uleiului  
� condensarea acizilor grași într-o coloană verticală. 

Dezaerarea: 
Separatorul este alimentat la un flux constant la o temperatură de 90 – 95oC, cu ajutorul unei 

pompe. Dezaerarea are loc în cuva de la baza coloanei și la aceiași presiune la care se realizează striparea. 
 
Preîncălzirea uleiului: 
Uleiul pompat este preîncălzit prin trecerea printr-un schimbător de căldură cu uleiul stripat. 

Acesta din urmă, prin cedarea căldurii, se răcește de la 190 – 210oC la 135oC. 
 
 
Încălzirea finală a uleiului: 
Aceasta se realizează în zona superioară a separatorului, prin pomparea aburului viu de înaltă 

presiune, într-un sistem de țevi distribuite inelar, prin care se asigură transferul de căldură și o 
uniformitate a încălzirii uleiului. Uleiul încălzit se colectează la baza compartimentului de unde se 
deversează în compartimentul imediat inferior. 

 
Striparea: 
Uleiul încălzit intră în cea mai de sus zonă unde se realizează un contact optim între aburul viu 

și acesta și unde se asigură o suprafață de contact maximă a uleiului cu vidul. 
 
Răcirea: 
Uleiul stripat este distribuit gravitațional printr-un sistem de țevi care are rol de schimbător de 

căldură care cedează căldura uleiului dezaerat. Astfel are loc răcirea uleiului stripat și preîncălzirea 
uleiului care intră în separator. 

 
Tamponarea: 
Uleiul stripat și răcit se deversează într-un compartiment tampon în care se adaugă acid citric. 
 
Recuperarea acizilor grași: 
Toate gazele care trec prin coșul aferent utilajului sunt dirijate printr-o perdea umedă asigurată 

de o serie de pulverizatoare, (de pulverizează acizii grași distilați și răciți). Acest procedeu asigură un 
bun contact dintre gaze și acizii grași și implicit un randament ridicat de reținere a acestora din gaze. 

Acizii grași sunt acumulați la bază de unde sunt pompați spre pulverizatoare, după o prealabilă 
răcire. 

 
Răcirea finală a uleiului: 
Răcirea finală a uleiului se realizează într-un schimbător de căldură, cu apă rece, amplasat în 

afara utilajului Qualistock. 
 
Instalația de rafinare ulei crud este constituită din următoarele unități de lucru tehnologice: 

a) unitatea 500 - degumare /spălare 
b) unitatea 800 - dezodorizare 

Procesul tehnologic pe fiecare unitate în parte se descrie în continuare succint. 
 
 
Unitatea 500 - Degumare /spălare 
Prima etapă de rafinare a uleiului crud constă în trei faze principale: 

i. condiționarea acidului 
ii.  perioada de hidratare 

iii.  spălarea cu apă 
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Condiționarea acidului constă în tratarea fosfatidelor nehidratabile cu un acid. Fosfatidele se 
degradează iar calciu, magneziu și fierul sunt eliberate. Solubilitatea în apă a fosfatidelor este mărită 
prin dozare de sodă caustică. 

În perioada de hidratare se adaugă apă, iar fosfatidele se hidratează. Se formează o fază grea ce 
poartă denumirea de gume care se separă prin centrifugare. 

În faza de spălare cu apă, uleiul se separă de faza grea, respectiv de fosfatide și acidul mineral 
care se dizolvă în apele reziduale. 

 
Unitatea 800 - Dezodorizare 
A doua etapă a rafinării uleiului vegetal crud este dezodorizarea, respectiv eliminarea acizilor 

grași liberi. 
Acizii grași volatili și alte substanțe se elimină prin contactul uleiului cu abur de temperatură 

ridicată și presiune redusă. 
Se folosește utilajul de tip Qualistock în care se desfășoară toate fazele de încălzire, dezodorizare, 

recuperarea căldurii, eliminarea aerului și purificarea aburului. 
 
2.  Instalație producere biodiesel 
Capacitate instalație 12500 kg/h ulei rafinat de rapiță, floarea soarelui sau soia 

 
Caracteristici ulei rafinat rapiță / soia / floarea soarelui   
Aciditate, % gr.              0,02 - 0,2       
Conținut fosfor, mg/kg             2 - 6    
Conținut apă, mg/kg              50 - 400      
Produs finit               12250 – 12488 kg/h biodiesel 
Eficiență instalație              98 – 99,9 % în raport cu ulei rafinat 
 
Procesul tehnologic este format din următoarele etape: 
 

1. Prelucrarea uleiurilor vegetale rafinate: 
• uscarea uleiului; 
• transesterificarea; 
• separarea metilesterilor și glicerinei; 
• purificarea și concentrarea glicerinei; 

� purificarea glicerinei – separarea săpunurilor 
� purificarea glicerinei – separarea alcoolului metilic 

• purificarea alcoolului metilic; 
2. Prelucrarea uleiurilor uzate: 

• uscarea uleiului uzat; 
• esterificarea acidă. 
• transesterificarea; 
• separarea metilesterilor și glicerinei; 
• purificarea și concentrarea glicerinei; 

� purificarea glicerinei – separarea săpunurilor 
� purificarea glicerinei – separarea alcoolului metilic 

• purificarea alcoolului metilic; 

1. Prelucrarea uleiurilor vegetale rafinate: 

• Uscarea uleiului rafinat: 
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Înainte de transesterificare este necesar ca uleiul să aibă o umiditate scăzută. În acest sens este 
preîncălzit în schimbătorul de căldură în care se face schimbul cu uleiul uscat după care este trecut în al 
doilea schimbător de căldură cu abur și este pulverizat în rezervorul de uscare, în condiții de vacuum, 
după care este răcit în primul răcitor de căldură și pompat în reactorul de transesterificare. Vaporii de 
apă sunt condensați într-un condensator. 

• Transesterificarea: 
Reacția de transesterificare are loc în flux continuu în trei reactoare la parametri de lucru: 

temperatură 55o C și presiune atmosferică. 
Catalizatorul folosit este metilatul de sodiu (metoxidul de sodiu) CH3ONa*2CH3OH. 
Materia primă, uleiul, este alimentat în flux continuu.  
Metanolul și catalizatorul sunt încălzite și dozate continuu. 
Glicerina obținută în primul reactor, bogată în săpunuri, este descărcată de la baza reactorului și 

pompată direct către sistemul de purificare și concentrare glicerină. Faza ușoară care a antrenat glicerină 
și care iese de la capătul primului reactor este transferată în cel de-al doilea reactor. 

Parametrii de lucru din cel de-al doilea reactor sunt identici cu cei din primul. Faza ușoară la cel 
de-al doilea reactor este transferată în cel de-al treilea reactor, înainte de adăugarea alcoolului metilic și 
catalizatorului.  

Al treilea reactor de transesterificare este un reactor de amestec fără recirculare exterioară. 
Amestecul de reacție care pleacă din cel de-al treilea reactor și care conține: 

• metilester,  
• alcool metilic 
• glicerină  
• săpunuri  

este condus spre instalația de purificare a metilesterilor. 
 

• Separarea metilesterilor și a glicerinei: 
Amestecul rezultat în urma reacțiilor care au loc în cel de-al treilea reactor ,format din: alcool 

metilic, metilester, glicerină și o cantitate redusă de săpunuri (ca urmare a reacției de saponificare a 
metilesterilor) este încălzit în două schimbătoare de căldură și condus într-un evaporator cu detentă, 
unde are loc evaporarea alcoolului metilic în proporție de ~ 60 %, după care amestecul este trimis în 
continuare într-un separator gravitațional. Alcoolul metilic evaporat este condensat într-un condensator 
și condus spre faza de rectificare. 

Glicerina împreună cu săpunurile, obținute la baza reactorului, sunt trimise direct către instalația 
de prelucrare glicerină. 

Glicerina, o parte din alcoolul metilic și întreaga cantitate de săpunuri formate și depuse la baza 
separatorului gravitațional sunt trimise, prin intermediul unei pompe, într-un rezervor de stocare 
intermediar. 

Metilesterul impurificat cu glicerină, săpunuri și catalizator este spălat de două ori cu apă la care 
se adaugă soluție de acid citric, după care este încălzit în două schimbătoare de căldură și trimis la 
separatorul centrifugal. 

Soluția de acid citric se prepară folosind apa uzată rezultată din procesul de rectificare a 
alcoolului metilic. Prepararea soluției se face în șarje într-un rezervor, de unde este trecut într-un 
rezervor de stocare. Alimentarea cu această soluție se realizează prin intermediul unei pompe dozatoare. 

După îndepărtarea impurităților metilesterul este uscat pentru îndepărtarea urmelor de apă și 
alcool metilic. În acest sens metilesterul este trecut prin două schimbătoare de căldură:  

• în primul se face schimbul de căldură cu metilesterul uscat (care se răcește),  
• în al doilea, cu abur, unde se încălzește la o temperatură de 110oC  

după care este condus către evaporatorul cu detentă care funcționează la parametrii 110oC și 0,1 bar.  
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După înlăturarea urmelor de apă și alcool, metilesterul este răcit la 30 – 40oC și pompat în 
rezervoarele de depozitare. 

 

• Purificarea și concentrarea glicerinei: 

- Separarea săpunurilor: 

În această fază prin acidifierea glicerinei brute se neutralizează catalizatorul rezidual și se separă 
săpunurile rezultate în urma transesterificării. 

De asemenea sunt separați acizii grași derivați, rezultați în urma separării săpunurilor. 
Glicerina brută este trimisă spre evaporatorul cu detentă, după ce a fost trecută prin două 

schimbătoare de căldură. 
Alcoolul metilic evaporat în evaporatorul cu detentă este trimis spre unitatea de rectificare alcool 

metilic.  
Glicerina este trimisă în amestecătorul static unde este amestecată cu acidul clorhidric. 

Amestecul de glicerină și acid clorhidric este trecut într-un reactor de recirculare. Alimentarea cu acid 
clorhidric se realizează prin comandă automată, astfel încât continuu să se asigure un pH acid, sub 
valoarea de 5 unități. 

Amestecul de glicerină și acizi grași este pompat într-un separator. 
Glicerina separată de acizii grași și care mai conține alcool metilic și apă este trecută într-un vas 

de neutralizare, unde prin adăugare de soluție de hidroxid de sodiu se realizează un pH neutru. 
Acizii grași, care sunt separați în partea superioară a separatorului, sunt pompați către unitatea 

de esterificare sau stocare. 

 

• Separarea alcoolului metilic: 
Glicerina neutralizată este pompată și preîncălzită în schimbătorul de căldură unde are loc 

schimbul cu glicerina fără metanol, după care este încălzită într-un schimbător de căldură cu abur și intră 
într-o coloană de distilare unde se evaporă alcoolul metilic, după care acesta este condensat parțial într-
un condensator. 

Condensatul este trimis ca reflux în evaporator, iar vaporii sunt trimiși către coloana de 
rectificare. 

Glicerina purificată și concentrată este pompată într-un rezervor. 

 

• Purificarea alcoolului metilic: 

Alcoolul metilic impurificat și colectat în rezervoare este pompat în coloana de rectificare. De 
asemenea și vaporii de alcool metilic rezultați de la purificarea glicerinei sunt trimiși direct în coloană. 

Coloana de rectificare este prevăzută cu:  

� pompă de reflux  
� refierbător  
� pompă de extracție a metanolului care se colectează la vârful coloanei. 

Alcoolul metilic rezultat sub formă de vapori este condensat într-un schimbător de căldură. 
Alcoolul metilic rectificat este colectat într-un rezervor de stocare intermediar de unde este reintrodus 
în proces. 

2. Prelucrarea uleiului uzat: 
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În cazul procesării uleiului brut împreună cu uleiul uzat (în proporție de maxim 15 %), înainte de 
faza de transesterificare, uleiul uzat este uscat și esterificat. 

 

• Uscarea uleiului uzat colectat în vederea reprocesării: 

Instalația de uscare este necesară pentru a menține o umiditate constantă a uleiului uzat. 

Uleiul colectat este depozitat într-un rezervor de unde este pompat și preîncălzit în schimbătorul 
de căldură, în care schimbul se face cu ulei fierbinte uscat, după care trece în al doilea schimbător și 
este pulverizat în rezervorul de uscare, în condiții de vacuum de lichid recirculat. Uleiul deshidratat 
obținut la baza uscătorului este răcit în schimbătorul de căldură de preîncălzire și pompat către 
esterificare. 

Vaporii de apă sunt condensați într-un condensator care lucrează în condiții de vacuum. 

 

• Esterificarea: 
Prin esterificare se reduce conținutul de acizi grași din uleiurile recuperate și/sau grăsimile cu 

aciditate ridicată. 
Reacția are loc la temperatura de 110 – 130oC și presiune 7 - 9 bar, prin adăugare de alcool 

metilic și catalizator (H2SO4), timp de două ore. 
Uleiurile recuperate și/sau grăsimile cu aciditate mare sunt amestecate cu acizii grași recuperați 

care provin din separarea glicerinei. 
Reactorul de esterificare este alimentat continuu cu: 

- ulei vegetal recuperat amestecat cu grăsimi cu aciditate ridicată; 
- alcool metilic – pentru esterificarea acidului oleic din ulei/grăsimi, alimentare în exces; 
- acid sulfuric în soluție de alcool metilic – catalizator pentru reacția de esterificare. 

Amestecul format din trigliceride, metilesteri, alcool metilic și acid sulfuric este pulverizat într-
un recipient de separare, unde o parte a alcoolului metilic se evaporă rapid și se răcește simultan la o 
temperatură de ~ 80 – 90oC. 

Faza ușoară formată din trigliceride primare, metilesteri cu urme de alcool metilic se deversează 
într-un rezervor de unde este pompat către transesterificare. 

Din faza grea, care este o glicerină primară cu urme de acid sulfuric și alcool metilic, o parte este 
reciclată în instalația de transesterificare iar partea rămasă este pompată în instalația de purificare a 
glicerinei, pentru înlăturarea alcoolului metilic. 

 
 
Instalația de producere biodiesel este constituită din următoarele unități de lucru: 

a) unitatea 163 - transesterificare 
b) unitatea 166 - purificare glicerină brută 
c) unitatea 160 - rectificare metanol 
d) unitatea 180 - uscare ulei 

 
Unitatea 163 - Transesterificarea 
Uleiul vegetal rafinat se alimentează împreună cu metanolul pentru reacția de transesterificare și 

se folosește drept catalizator metilatul de sodiu. Reacția are loc în trei reactoare legate în serie. 
Produsele secundare ce se obțin: 

• glicerina 
• săpunuri  

Acestea se separă și se purifică. 
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Glicerina se trimite într-un rezervor tampon și de aici la unitatea 166 de tratare glicerina. 
Produsul finit, metilesterul, se separă de urmele de glicerină, săpunuri și catalizator prin centrifugare și 
spălare cu apă. în malaxorul static unde are loc spălarea cu apă se adaugă acid citric. 

Urmează faza de uscare. Produsul finit este apoi trimis la depozitul de biodiesel. 
 
Unitatea 166 - Purificare glicerină 
În urma procesului de transesterificare rezultă glicerină brută, cu un conținut ridicat de metanol 

și apă. Prin încălzirea acestui amestec se separă o parte din metanol. Apoi glicerina se trimite într-un 
circuit în care se introduce acid clorhidric pentru ajustare pH. Se elimină acizii grași. 

Glicerina se introduce în al doilea circuit unde se adaugă sodă caustică și apoi este introdusă în 
coloana de purificare, unde se separă de apă și metanol. 

 
Unitatea 160 - Recuperare metanol 
Metanolul umed obținut din fazele anterioare se separă de apă prin procesul de distilare. 

Metanolul recuperat se depozitează într-un rezervor tampon. Aici se adaugă și metanol proaspăt și apoi 
este retrimis la unitățile de transesterificare. 

 
Unitatea 180 - Uscare ulei 
Unitatea de uscare a uleiului este destinată să reducă umiditatea uleiului rafinat, la mai puțin de 

200 ppm. Uscarea se realizează printr-o simplu flash în vacuum. Uleiul uscat este trimis către unitatea 
163 de transesterificare. 

În continuare, pentru fiecare instalație aferentă fabricației de Biodiesel, se prezintă schemele pe 
faze, corespunzător descrierii de proces prezentate. 
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Figură 4: schemă logică producere ulei rafinat din ulei brut 
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Figură 5: schemă proces tehnologic producere biodiesel 
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Descrierea parametrilor tehnologici 
a) instalație de rafinare ulei crud 

Tabel 3: fazele rafinării uleiului brut 

Faza Temperatură Presiune 

 °C bar 

Degumare 90-95 1 

Spălare 85-95 1 

Dezodorizare 90-95 3 mbar 

Uscare/dezaerare 130-140/40 75 mbar 

 
b) instalație producere biodiesel 

Tabel 4: fazele producerii biodieselului 

Faza Temperatură Presiune 

 °C Bar 

Uscare 93-96 0,05 

Transesterificare 58-60 1,4-1,5 

Separare metilester 35-40 1,0 

Uscare metilester 110-115 0,05 

Purificare glicerină 90/163 1,0 

Recuperare metanol 65/100 1,02 

 

 

 

Alte activități desfășurate pe amplasament 
 

Epurarea apelor uzate  
Pentru epurarea apelor industriale uzate, a celor menajere și a celor pluviale compania are în 

dotare următoarele instalații de preepurare/epurare a apelor uzate: 
• 1 stație de epurare monobloc de tip Inno Clean pentru epurarea apelor uzate menajere provenite 

de la grupurile sanitare; 
• 1 stație mecano-chimico-biologică de epurare a apelor uzate tehnologice; 
• 2 separatoare de nămol și hidrocarburi pentru epurarea apelor pluviale potențial impurificate; 
• 4 separatoare de grăsimi pentru epurarea apelor pluviale potențial impurificate; 
• 3 bazine de retenție temporară ape uzate și pluviale preepurate, din beton armat, cu capacitatea 

de 200 mc fiecare (BR1, BR2, BR3). 
 
 

Stația de epurare retehnologizată a S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. are următoarele trepte 
de epurare: 

■ Epurarea primară: 
1. Separator de grăsimi și stație de pompare; 
2. Rezervor tampon (de egalizare) cu controlul pH-ului și aerare de suprafață; 
3. Flotație cu aer dizolvat (unitate DAF ) cu substanțe chimice; 
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4. Rezervor tampon (bazin de contact existent + bazin de aerare) și stație de pompare; 
■ Tratarea nămolului: 
1. Bazin de nămol 
2. Instalație de deshidratare cu centrifugă decantoare 
 
Controlul procesului și automatizarea se realizează prin: 
1. Panou de control cu PLC 
2. Măsurarea debitului 
3. Măsurarea și reglarea pH-ului 
4. Măsurarea turbidității, înregistrare și alarmă 
Apa uzată rezultată din deshidratarea nămolului este reintrodusă în circuitul stației de epurare, 

iar nămolul în exces rezultat este preluat periodic de către unități specializate. 
Epurarea secundară (epurare biologică continuă) se realizează în cadrul stației de epurare ape 

uzate tehnologice modernizată a S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L. 
 

 
 

 
Producerea agentului termic necesar în procesul de producție 
În cadrul procesului de producție se folosește energie termică sub 2 forme: 

1. abur tehnic pentru alimentarea procesului tehnologic de rafinare a uleiului 
2. abur tehnic pentru alimentarea procesului tehnologic de obținere a biodieselului 

 

 

3.  

 ENERGIE TERMICĂ 

4.  
 

 

 

Centrala termică este echipată cu 1 cazan în funcțiune și unul în conservare. Aceste cazane 
alimentează cu abur supraîncălzit procesele tehnologice de: 

• rafinare ulei crud 
• obținere biodiesel 

Instalația mai are în dotare o central termică ce are rolul de a asigura apa caldă menajeră și 
agentul termic pentru climatizarea spațiilor din clădirea administrative și cantină. 

Caracteristicile tehnico-funcționale ale acestor cazane sunt: 

• cazanul 1 – tip AMBITERMO SBC 220x15 
� putere termică instalată – 7,84 MW 
� arzător CUENOD CC802 
� capacitate producere abur – Qnom. abur = 10 t/h 
� Pn = 15 bar 
� combustibil utilizat – gaze naturale 
� consum gaze – 780 Nmc/h 

• cazanul – 2 tip GARIONI  GMT/HP800/75 pentru abur de înaltă presiune (în conservare) 

 

combustibil 

Centrală termică 

Rafinare ulei brut 

Obținere biodiesel 

Figură 6: flux energie termică 
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� putere termică – 1163 kW  
� arzător RIELLO  RS - 100M (150 kW - 1163 kW) 
� capacitate producere abur – Qnom. abur = 2,19 t/h 
� Pn = 75 bar 
� combustibil utilizat – gaze naturale  

• cazanul 3 – centrală termică WIESSMAN 
� putere termică – 200 kW 
� combustibil utilizat – gaze naturale 
� consum gaze – 135 Nmc/h 

 
 

 schema de principiu a instalației 
 
 

 

Figură 7: schemă de principiu intalație producere energie termică măsurabilă 

 
Legendă: 
C1 ÷ C2: cazare producere abur tehnologic 
C3 centrală sediu administrativ 
PE1 ÷ PE3: puncte de emisii gaze arse 
F: combustibil – gaze naturale 
AM1: punct de măsurare gaze dotat cu contor cu turbină G1000Dr200 cu corector electronic EK220 

 
În urma desfășurării activităților în cadrul proceselor care au loc în instalație analizată s-au identificat 

următoarele surse de emisii de poluanți: 
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Tabel 5: surse de poluanți 

Factor de 
mediu 

 Sursă  
 Fază de proces 

Emisii poluante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aer 

 Coș de dispersie a gazelor arse 
provenite de la cazanul 1 din 
centrala termică cu tiraj forțat cu 
parametrii: 
o combustibil – gaze naturale 
o H = 15 m  
o Dn = 0,8 m 
o Qmax gaze arse = 5846 Nm3/h 
o P = 7,84 MW 

 Producerea aburului tehnologic 

 CO 
 CO2 
 SO2 
 NOx 
 pulberi 

 Coș de dispersie a gazelor arse 
provenite de la cazanul 2 din 
centrala termică cu tiraj forțat cu 
parametrii: 
o combustibil – gaze naturale 
o H = 12 m  
o Dn = 0,45 m 
o Qmax gaze arse = 2462,4 Nm3/h 
o P = 1,163 MW 

 Producerea aburului tehnologic 

 CO 
 CO2 
 SO2 
 NOx 
 pulberi 

 Coș de dispersie a gazelor arse 
provenite de la centrala termică 
Wiesman, cu tiraj forțat, care 
asigură climatizarea în sediul 
administrativ, cu parametrii: 
o combustibil – gaze naturale 
o H = 6 m  
o Dn = 0,25 m 
o Qmax gaze arse = 230,4 Nm3/h 
o P = 0,2 MW 

 Producerea aburului tehnologic  

 CO 
 CO2 
 SO2 
 NOx 
 pulberi  

 Coș scruber cu parametrii: 
o H = 15 m  
o Dn = 0,15 m 

 Rafinarea uleiului brut 

 COV-uri  

 Gura de evacuare de la tubulatura 
de evacuare a sistemului de 
ventilare antiex din rafinăria de 
biodiesel cu parametrii: 
o H = 1 m 
o Ø = 0,25 m2 

 COV-uri  
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 Instalația de exhaustare linii 
tehnologice secția de obținere 
biodiesel 

 Emisii staționare nedirijate 
provenite de la bazinul stației de 
epurare ape uzate  

 Procesul de epurare a apelor uzate 
menajere și tehnologice 

o hidrogen sulfurat 
o amoniac 
o COV nemetanic 

 

 Emisii fugitive în aer 
 Activitățile de transport și 

manipulare cu mijloace auto 

Poluanți aflați în gazele de 
eșapament generate de motoarele 
termice din dotarea mijloacelor auto 
și a utilajelor care deservesc 
activitatea instalației 

o CO 
o SOx 
o NOx 
o Hidrocarburi nearse sau 

arse incomplet 
o Pulberi în suspensie 

generate de deplasarea 
mijloacelor auto PM10  

Zgomot și 
vibrații 

 Elementele (utilaje) componente 
ale instalației de rafinare a uleiului 
brut și a instalației de fabricare 
biodiesel: 
o pompe 
o separatoare centrifugale 
o compresoare 
o exhaustoare 
o etc. 

 procesul tehnologic de fabricare a 
biodieselului 

 zgomot 
 vibrații 

Activitatea mijloacelor auto și a 
utilajelor care deservesc activitatea 
instalația 

 zgomot 
 vibrații 

Apă o Ape uzate tehnologice provenite 
din procesul tehnologic 

o substanțe organice 
exprimate în: 
- CBO5 
- CCOCr 

o azotați 
o azotiți 
o materii în suspensie 
o substanțe extractibile totale 

Ape uzate menajere provenite de la 
grupurile sanitare și vestiare 

o substanțe organice 
exprimate în: 
- CBO5 
- CCOCr 
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o azotați 
o azotiți 
o materii în suspensie 
o fosfor 
o etc. 

Ape pluviale potențial contaminate cu 
produse petroliere provenite de pe 
platformele betonate folosite pentru 
activitatea auto 

o produse petroliere 
o materii în suspensie 

Sol Nu este cazul Nu este cazul 

 
Materia primă folosită la fabricarea biodieselului este achiziționată, pe bază de contract, de la terți, 

din țară sau din import. Furnizorul principal este S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L. situată în imediata 
vecinătate a amplasamentului analizat (practic cele 2 companii sunt situate pe un amplasament comun 
și interconectate tehnologic printr-un sistem de conducte tehnologice). 

Transportul materiei prime se realizează atât pe calea ferată cu vagoane închiriate cât și cu 
autotrenuri, folosind serviciile închiriate ale unor companii de transport. 

 
Activități auxiliare 

Compania are în dotare; 
1. un atelier mecanic destinat efectuării lucrărilor de reparații și/sau mentenanță a 

echipamentelor tehnologice. Acesta este dotat cu: 
• aparat pentru sudură electrică 
• aparat pentru sudură autogenă 
• polizor electric 
• mașină de găurit 
• menghine și alte echipamente similare  
• zonă pentru spălare piese cu solvent 
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Foto 1: vedere atelier mecanic 

2. magazie depozitare substanțe chimice – pentru o mai bună gestionare a substanțelor 
chimice compania a dotat și organizat un spațiu special destinat acestui scop având rol de 
magazie. Aici substanțele sunt închise în zonă securizată unde are acces doar personalul 
autorizat. 
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Foto 2: zonă magazie substanțe chimice 

 

 

Foto 3: zonă magazie substanțe chimice 

 
3. Un grup generator de 800 KVA EUROGER care are rolul de a asigura energia electrică 

în cazul apariției unor defecțiuni tehnice la linia de furnizare Electrica SA 
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Foto 4: grup generator și rezervor de motorină 

 
 
 

2.3.3. INSTALAȚII/CL ĂDIRI FUNC ȚIONALE PE AMPLASAMENT 

Construcțiile existente pe amplasament sunt: 

1. CASA POARTĂ 
Este o construcție parter cu dimensiunile în plan de 6,06 x 9,01 m , cu structură din beton armat 

și zidărie . 
a) tipul construcției: clădire civilă 
b) aria construită la sol = 54,60 m2 ; 
c) aria desfășurată = 54,60 m2; 
d) volumul construcției = 160 m3; 
e) precizări referitoare la utilizatori : 

• încăperile construcției au următoarele destinații : 
� cameră 1 portar S = 10,12 mp ; 
� cameră portar S = 8,25 mp ; 
� grup sanitar portar S = 5,22 mp ; 
� grup sanitar femei S = 10,44 mp ; 
� grup sanitar bărbați S = 11,28 mp. 

 
2. CLĂDIRE BIROURI 

Este o construcție P+1E , cu suprafață construită la sol de 1319,67 mp și desfășurată de 1919 mp. 
Structura este metalică. 

a) tipul construcției : clădire civilă cu destinație administrativă 
b) aria construită la sol = 1319,67 m2 ; 

- aria desfășurată = 1919,05 m2; 
- volumul construcției = 5230 m3; 

c) numărul compartimentelor de incendiu = 1. 
d) precizări referitoare la utilizatori : 
• încăperile construcției au următoarele destinații : 
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PARTER 
- sală mese 
- bucătărie ; 
- cameră gunoi ; 
- cămară ; 
- grup sanitar ; 
- windfang ; 
- recepție ; 
- sală ședințe ; 
- birou primire ; 
- sală curs ; 
- arhivă ; 
- cabinet medical ; 
- grupuri sanitare ; 
- laborator ; 
- oficiu ; 
- magazie ; 
- vestiar . 
ETAJ: 
- cameră server S = 13,66 mp ; 
- arhivă S = 13,66 mp ; 
- contabilitate S = 55,87 mp ; 
- sală ședințe S = 20,45 mp ; 
- grupuri sanitare ; 
- oficiu S = 13,80 mp ; 
- birou AGROMART S = 14,56 mp ; 
- bucătărie S = 6,12 mp ; 
- birou AGROMART S = 20,71 mp ; 
- birou MARTIFER S = 34,47 mp ; 
- birou MARTIFER S = 34,32 mp ; 
- birou MARTIFER S = 34,47 mp ; 
- birou BIOMART S = 21,60 mp 
 

3. CLĂDIRE PRODUCŢIE BIODIESEL 
Este o construcție cu regimul de înălțime parter și 2 niveluri (cotele + 0;00 ; + 6,00 și 12 ,00 ) . 

Structura de rezistență este din stâlpi și grinzi metalice și închideri perimetrale ușoare din panouri 
sandwich . 

Suprafața construită la sol este de 1068,21 mp. 
a) tipul construcției : de producție 
b) aria construită la sol = 1068,21 m2 ; 

aria desfășurată = 4956,25 m2; 
volumul construcției = 27000 m3; 

c) numărul compartimentelor de incendiu = 1. 
d) precizări referitoare la utilizatori : 

• încăperile construcției au următoarele destinații : 
COTA + 0,00 
- încăpere tablou general și stație electrică ; 
- cameră tehnică ; 
- 2 case de scări închise ; 
- 1 scară deschisă ; 
- instalații tehnologice . 
COTA + 6,00 
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- laborator ; 
- cameră de comandă și control ; 
- 2 case de scări închise ; 
- 1 scară deschisă ; 
- instalații tehnologice . 
COTA + 12,00 
- 1 casă de scări închisă ; 
- 2 scări deschise ; 
- instalații tehnologice . 
NOTĂ ! Nivelurile + 9,00 și + 15,00 sunt subpante al cotelor +6,00 și + 12,00. 
 

4. CORP 04 – CLĂDIRE UTILITĂŢI 
Este o construite parter cu subsol parțial și aria construită de 875,14 mp. In subsol este realizat 

rezervorul pentru apa de incendiu și 
a) apa tehnologică . 
b) tipul construcției : de producție 
c) aria construită la sol = 875,14 m2 ; 
d) aria desfășurată = 1980 m2; 
e) volumul construcției = 5140 m3; 

Precizări referitoare la utilizatori : 
• încăperile construcției au următoarele destinații : 
- centrală termică ; 
- încăpere post de transformare ; 
- încăpere tablouri generale ; 
- încăpere compresor ; 
- atelier de întreținere ; 
- stație pompe incendiu , 
- stație centrală de spumă și camera serviciului de pompieri . 
- la subsol sunt rezervorul de apă incendiu și rezervorul de apă tehnologică. 
 

5. TURNURI DE RĂCIRE 
Este o construcție tehnologică destinată răcirii apei din procesul tehnologic. 

a) tipul construcției : de producție 
b) aria construită la sol = 30 m2 ; 
c) aria desfășurată = 30 m2; 
d) volumul construcției = 120 m3; 
e) precizări referitoare la utilizatori : turnuri de răcire 

 
6. STAŢIE DE EPURARE 

Este o construcție alcătuită din cuve subterane din beton armat . 
a) tipul construcției: de producție 
b) aria construită = 190 m2 ; 
c) volumul construcției = 400 m3; 

Precizări referitoare la utilizări: epurarea apelor uzate 
 

7. RAMPĂ INCĂRCARE BIODIESEL 
Este o construcție tip șopron pentru adăpostirea cisternelor CF pe timpul încărcării produselor 

finite. Rampa are două posturi de încărcare in două vagoane cisternă și două posturi pentru încărcarea 
in autocisterne . Încărcarea vagoanelor cisternă sau a autocisternelor are loc cu o pompă montată in afara 
cuvei de retenție . 

a) tipul construcției: de producție 
b) aria construită la sol = 446,76 m2 ; 
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c) aria desfășurată = 446,76 m2; 
 

8. RAMPĂ DESCĂRCARE MATERIE PRIMĂ 
Este o construcție tip șopron pentru adăpostirea cisternelor CF pe timpul descărcării produselor 

finite. Rampa are șapte guri de descărcare din vagoanele cisternă și patru posturi pentru descărcarea din 
autocisterne. Descărcarea are loc într-un bazin din beton armat subteran prevăzut cu pompă 

pentru încărcat in rezervoare . 
a) tipul construcției: de producție 
b) aria construită la sol = 1565,99 m2; 
c) aria desfășurată = 1565,99 m2; 

 
 

9. DEPOZIT SUBTERAN DE METANOL ŞI METILAT DE SODIU 
Depozitul este constituit din două rezervoare subterane de metanol, fiecare având volumul de 

150 m3 și un rezervor subteran de metilat de sodiu cu volumul de 50 m3. 
a) tipul construcției: de depozitare 
b) volumul total al depozitului este de 350 m3 

 
10. DEPOZIT DE MATERII PRIME ŞI PRODUSE CHIMICE 

Depozitul este constituit din două cuve de retenție pentru materii prime și produse chimice ce 
conțin următoarele rezervoare supraterane: 

a) tipul construcției: de depozitare 
b) aria construită la sol = 2609,468 m2 
c) volumul total al depozitului este de 7550 m3 

 
CUVĂ MATERII PRIME 
- rezervor ulei crud V = 4000 m3; 
- rezervor ulei crud V = 2000 m3 ; 
- rezervor ulei crud V = 600 m3 ; 
- rezervor ulei folosit UFO V = 200 m3; 
- rezervor ulei neutru V = 200 m3; 
- rezervor ulei neutru V = 200 m3; 
- rezervor ulei neutru V = 200 m3; 
- rezervor acid gras V = 50 m3; 
- rezervor reziduuri V = 100 m3. 
CUVĂ PRODUSE CHIMICE 
- rezervor hidroxid de sodiu V = 20 m3; 
- rezervor acid fosforic V = 20 m3; 
- rezervor acid clorhidric V = 20 m3. 
 

11. DEPOZIT PRODUSE FINITE 
a) aria construită la sol = 1863,90 m2 
b) volumul total al depozitului este de 4970 m3  
c) tipul construcției: de depozitare 

Depozitul este constituit dintr-o cuvă de retenție cu următoarele rezervoare supraterane: 
- rezervor metil ester (biodiesel) V = 1000 m3; 
- rezervor metil ester (biodiesel ) V = 1000 m3; 
- rezervor metil ester zilnic V = 250 m3; 
- rezervor metil este zilnic = 250 m3; 
- rezervor metil ester zilnic V = 250 m3; 
- rezervor glicerină crudă V = 200 m3; 
- rezervor antioxidant V = 10 m3; 



RAPORT DE AMPLASAMENT 
FABRICAREA BIODIESELULUI 
oraș Lehliu Gară, județul Călărași 

 TITULAR:  S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.  
 

 

Pagina 41 

 

- rezervor antigel V = 10 m3 
- 2 rezervoare metil ester (biodiesel) = 2 x 1000 m3  
 
 

2.3.3.2. CENTRALA TERMICĂ  

 

Procesul tehnologic de fabricare a dieselului din ulei brut necesită energie termică ce este 
furnizată de abur de joasa presiune (4,5 bari, 150°C). Aburul se obține într-o centrala termică amplasată 
în interiorul fabricii. 

Centrala termică este echipată cu 3 cazanele (unul în funcțiune și unul de rezervă) și alimentează 
cu abur supraîncălzit procesul tehnologic de obținere a dieselului. Caracteristicile tehnico-funcționale 
ale acestor cazane sunt: 

• cazanul 1 – tip AMBITERMO SBC 220x15 
� putere termică instalată – 7,84 MW 
� arzător CUENOD CC802 
� capacitate producere abur – Qnom. abur = 10 t/h 
� Pn = 15 bar 
� combustibil utilizat – gaze naturale 
� consum gaze – 780 Nmc/h 

• cazanul – 2 tip GARIONI  GMT/HP800/75 pentru abur de înaltă presiune (în conservare) 
� putere termică – 1163 kW  
� arzător RIELLO  RS - 100M (150 kW - 1163 kW) 
� capacitate producere abur – Qnom. abur = 2,19 t/h 
� Pn = 75 bar 
� combustibil utilizat – gaze naturale  

• cazanul 3 – centrală termică WIESSMAN 
� putere termică – 200 kW 
� combustibil utilizat – gaze naturale 
� consum gaze – 135 Nmc/h 

 
Schema fluxului energetic ale celor 2 cazane de producere energie termică, din componența 

centralei, ce asigură procesul de producție este prezentată mai jos: 

 

Figură 8: reparti ția fluxului de energie termică în procesul de producție 

Caracteristicile termice și cele tehnice, inclusive cele legate de instalațiile de emisie (pentru toate 
cele 3 cazane) sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
 

1.  
 ENERGIE TERMICĂ 

2.  
3.  
4.  

  
 

 
combustibil 

Boilere 

Rafinare ulei brut 

Obținere biodiesel 



RAPORT DE AMPLASAMENT 
FABRICAREA BIODIESELULUI 
oraș Lehliu Gară, județul Călărași 

 TITULAR:  S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.  
 

 

Pagina 42 

 

Tabel 6: caracteristicile termice și cele tehnice, inclusive cele legate de instalațiile de emisie pentru toate cele 3 cazane de abur 

 

Schema instalațiilor de producere energie termică și generare emisii este prezentată mai jos: 

 

Figură 9: schema instalațiilor de producere energie termică și generare emisii 

Legendă: 
C1 ÷ C2: cazare producere abur tehnologic 
C3 centrală sediu administrativ 
PE1 ÷ PE3: puncte de emisii gaze arse 
F: combustibil – gaze naturale 
AIM1: punct de măsurare gaze dotat cu contor cu turbină G1000Dr200 cu corector electronic EK220 
 

 

2.3.6.3. STAȚIE DE EPURARE APE UZATE  

 

Unitatea are în exploatare următoarele instalații de preepurare/epurare a apelor uzate: 

■ 1 stație de epurare monobloc de tip Inno Clean pentru epurarea apelor uzate menajere 
provenite de la grupurile sanitare; 

■ 1 stație de epurare a apelor uzate tehnologice mecano-chimico-biologică ; 
■ 2 separatoare de nămol și hidrocarburi pentru epurarea apelor pluviale potențial 

impurificate; 
■ 4 separatoare de grăsimi pentru epurarea apelor pluviale potențial impurificate; 

Categoria de activitate 
din anexa nr. 1 la 

procedură desfășurată 
în instalație 

Capacitate
a proiectată 
a instalației 
(MW sau 
tone/zi) 

UM Perioada de 
funcționare 

Tipul de 
produs 

Punct de 
descărcare 
a emisiilor 

Referința 
pentru 

punctul de 
descărcare 
a emisiilor 

4. 
4.b. 

� cazan 1 
� 7,84 

MW 260 
Abur 
tehnologic 

Coș nr. 3 PE 3 

� cazan 2 
� 1,163 

MW 260 
Abur 
tehnologic Coș nr. 4 PE 4 

� cazan 3 
� 0,217 

MW 
260 

Apă caldă 
Coș  nr. 5  PE 5 
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■ 3 bazine de retenție temporară ape uzate și pluviale preepurate, din beton armat, cu 
capacitatea de 200 mc fiecare (BR1, BR2, BR3) 

 
Stația de epurare retehnologizată a S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. are următoarele trepte 

de epurare: 
■ Epurarea primară: 
1. Separator de grăsimi și stație de pompare; 
2. Rezervor tampon (de egalizare) cu controlul pH-ului și aerare de suprafață; 
3. Flotație cu aer dizolvat (unitate DAF ) cu substanțe chimice; 
4. Rezervor tampon (bazin de contact existent + bazin de aerare) și stație de pompare; 
■ Tratarea nămolului: 
1. Bazin de nămol 
2. Instalație de deshidratare cu centrifugă decantoare 
Controlul procesului și automatizarea se realizează prin: 
1. Panou de control cu PLC ; 
2. Măsurarea debitului; 
3. Măsurarea și reglarea pH-ului; 
4. Măsurarea turbidității, înregistrare și alarmă; 
Apa uzată rezultată din deshidratarea nămolului (supematant) este reintrodusă în circuitul stației 

de epurare, iar nămolul în exces rezultat este preluat periodic de către unități specializate. 
Epurarea secundară (epurare biologică continuă) se realizează în cadrul stației de epurare ape 

uzate tehnologice modernizată a S.C. PRIO EXTRACȚIE 
Treapta de epurare primară 

 

 

Figură 10: schema epurării primare 
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2.3.4. INSTALAȚII/CL ĂDIRI NEFUNC ȚIONALE PE AMPLASAMENT 

Nu există pe amplasament instalații și clădiri nefuncționale.  

 

2.3.5. SISTEMUL DE ALIMENTAREA CU AP Ă  
 

Conform prevederilor din autorizație de gospodărire a apelor nr. 10 din 17.02.2016 modificatoare 
a autorizației de gospodărire a apelor nr. 107 din 25.07.2011 valabilă până la data de 14.08.2018, în 
cadrul instalației analizate apa este utilizată în următoarele scopuri: 

 pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului angajat. Apa în scop potabil se asigură 
din comerț sub forma apei îmbuteliate și distribuită prin dozatoare. 

 în procesul tehnologic de obținere a biodieselului – procesele de răcire din fluxurile 
tehnologice; 

 
1. Alimentarea cu apa in vederea potabilizării (în scop menajer) 
Volume și debite de apă autorizată: 
 zilnic maxim: 31,76 mc/zi; anual = 11592 mc 
 zilnic mediu: 26,47 mc/zi; anual = 9662 mc 
 zilnic minim: 26,47  mc/zi; anual = 9662 mc 
 Funcționarea este permanentă (24 ore/zi, 8000 ore/an) 
 
Gradul de recirculare al apei în cadrul procesului tehnologic este de 95 %. 
 
Instalații de captare, înmagazinare/tratare și distribuție: 
Instalații de captare 
Apa în scop menajer și industrial: sursă subterană proprie  
În incinta unității exista 3 foraje, pentru alimentarea cu apă. Cele 3 foraje pentru alimentarea cu 

apa au următoarele caracteristici:  
F1: H = 79 m, NHs = 23 m, NHd = 25 m, Q = 3,5 1/s:  
F3: H = 120 m, NHs = 21 m, NHd = 26,4 m, Q = 34,0 1/s 
F4: H = 124 m, NHs = 24,1 m, NHd = 47,95 m, Q = 4,2 1/s. 
Forajele FI si F3 sunt echipate cu cate o pompa submersibila tip TWU 4 WILO, cu Q = 13mc/h. 

Forajul F4 este echipat cu o pompa submersibila tip Rovatti 4EX31/19-45F 
 
Instalații de tratare 
Apa captată din foraje este potabilizată cu ajutorul unei instalații de tratare formată din: 
■ sistem de filtre tip AQUA FILTER 1800 pentru a reduce turbiditatea apei; 
■ sistem de decalcifiere; 
■ sistem electromagnetic de dozare OSMOTECH 3258 pentru declorinare; 
■ antiscalant. 
 
 
Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei 
 aducțiune: rețea de conducte din OL cu Dn = 50 mm, L = 160 m. 
 înmagazinare: 1 rezervor îngropat, din beton, cu V = 1712 mc, compus din două 

compartimente, unul cu capacitatea de 1612 mc (pentru stocarea apei pentru stingerea incendiilor) si 
unul cu capacitatea de 100 mc (pentru stocarea apei menajere si tehnologice). 
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Rețeaua de distribuție a apei în scop menajer 
Rețea de conducte din PEID cu Dn = 32 - 63 mm, L = 275 m si stație de pompare pentru consum 

potabil menajer și tehnologic echipată cu 1+1R electropompe verticale (Q = 10 mc/h, H = 60 mCA, P = 
3 kW), 2 recipiente de hidrofor cu membrană elastică, cu capacitatea totala de 1000 1. 

 
2. Alimentarea cu apa in vederea potabilizării (în scop tehnologic) 
Volume si debite autorizate: 
- Q zi maxim = 230,01 mc/zi - anual 83,954 mii mc ; 
- Q zi mediu = 191,68 mc/zi - anual 69,963 mii mc ; 
- Q zi minim = 81,73 mc/zi - anual 29,831 mii mc. 
 
 
3. Apa pentru stingerea incendiilor 
Volum intangibil: 1612 mc in rezervorul de înmagazinare; apa se asigura din sursa subterană 

proprie. 
Distribuția apei pentru incendii se face prin intermediul unei rețele inelare de conducte din PEID 

cu Dn =180 mm, L = 370m și a unei stații de pompare echipata cu 1+1R electropompe verticale (Q = 
72 mc/h, H = 50 mCA, P = 18 kW). 

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse: 4,6 1/s din sursa 
proprie. Timpul de refacere a rezervei de incendiu = 72 ore. 

 
4. Volume de apa asigurate din sursa pentru alimentarea cu apă în vederea potabilizării și 

folosirii ei in scop menajer și tehnologic 
 în regim nominal: V = 261,77 mc/zi; anual 95,546 mii mc; 
 în regim minim : V = 108,20  mc/zi; anual 39,494 mii mc; 
 
5. Modul de folosire a apei 
5.1. Necesarul total de apa  
 maxim 668,31 mc/zi; 
 mediu 556,92 mc/zi; 
 minim 556,92 mc/zi; 
 
5.2. Cerința totala de apă  
 maxim 261,77 mc/zi; 
 mediu 218,15 mc/zi; 
 mminim 108,20 mc/zi; 
 
5.3. Gradul de recirculare internă a apei = 62,43 %. 
Cantitate totală max. de apă recirculată = 435 mc/zi 
 

2.3.6. EVACUAREA APELOR UZATE 

Apele uzate menajere sunt colectate de o rețea de canalizare din conducte din PVC, cu Dn = 250 
mm, L = 337 m, prin intermediul căreia ajung într-o stație de epurare compactă, monobloc, tip Inno-
Clean, cu capacitatea de 5 mc/zi. După epurare, apele uzate menajere sunt colectate de o rețea de 
canalizare din conducte PVC, cu DN 250, L = 55 m, într-un bazin de stocare temporară (BR2), din beton 
armat, cu V = 200 mc, de unde sunt preluate de rețeaua de canalizare construită între S.C. PRIO 
EXTRACȚIE S.R.L. și S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. din PEHD 100 SDR 17, Dn 110x6,6 
mm, L = 756,5 m, stocate intermediar într-un bazin tampon de 100 mc, epurate suplimentar (epurare 
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secundară - epurare biologică) în stația de epurare ape uzate tehnologice modernizată a S.C. PRIO 
EXTRACȚIE S.R.L., conform Contractului de furnizare servicii BIO 477/l2.10.2014 încheiat între părți, 
și evacuate în rețeaua de canalizare a localității Lehliu-Gară, conform Contractului de prestări servicii 
nr. 9028/27.08.2014, Act adițional nr. 1, încheiat intre S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L. si S.C. 
ECOAQUA S.A. Sucursala Călărași. 

Apele uzate tehnologice, sunt dirijate printr-o rețea de canalizare din conducte PVC, cu Dn 250 
mm, L = 161 m la o stație de epurare mecano-chimico-biologică, retehnologizată, cu o capacitate 
maximă de cca. 50 mc/zi. După epurare, apele uzate tehnologice sunt stocate în bazinul de stocare 
temporară BR2 împreună cu apele uzate menajere și/sau sunt preluate de rețeaua de canalizare construită 
între S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L și S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L, din PEUD 100 SDR 17, 
Dn 110 x 6,6 mm, L = 756,5 m, stocate intermediar într-un bazin tampon de 100 mc, epurate suplimentar 
(epurare secundară - epurare biologică) în stația de epurare ape uzate tehnologice modernizată a S.C. 
PRIO EXTRACȚIE S.R.L., conform Contractului de furnizare servicii BIO 477/12.10.2014 i încheiat 
intre part 

Rețeaua de canalizare de la S.C. PRIO EXRACȚIE S.R.L. la rețeaua publică de canalizare a 
orașului Lehliu Gară, în lungime totală de 2080 m (1350 m pe domeniul public și 730 m în incinta S.C. 
PRIO EXTRACȚIE S.R.L.) este din PEHD 100 SDR 17 și este pozată sub adâncimea de îngheț. 

Rețeaua de canalizare dintre S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. și S.C PRIO 
BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. pentru preluarea apelor uzate menajere și tehnologice-, este confecționată 
din PEHD 100 SDR 17 și pozată sub adâncimea de îngheț, este în lungime totală de 756,5 m, din care: 

 750 m între stații, din care: 

• cca. 321 m pe zona incintei S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 

• cca. 429 m pe zona incintei S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L. 

 6,5 m între căminele CM6 și CP6 (incintă S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R L.) 

 

Apele pluviale, preepurate (trecere prin separatoare de nămol și hidrocarburi petroliere - 2 buc, 
respectiv separatoare grăsimi - 4 buc.), sunt colectate de sistemul de canalizare ape pluviale intern, 
stocate în bazinele de stocare ape pluviale BR1 și BR3 (VBRI=200 mc, VBR3 = 200 mc), apoi sunt 
preluate de sistemul de canalizare intern al S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L. cu colectare în bazinul de 
ape pluviale al S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L., de unde sunt evacuate în rețeaua de canalizare 
orășenească Lehliu-Gară. 

Lungimea totala a colectoarelor pluviale este de circa 950 m cu Dn = 200 - 400 mm 
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Tabel 7: flux ape uzate  

Categoria apei Receptor Volum total ape uzate evacuate 

Zilnic (mc) Anual  
(mii mc) 

maxim mediu 

Ape uzate menajere 
S.C. PRIO 
BIOCOMBUSTIBIL 
S.R.L.  
 

• 1 stație de epurare ape uzate 
menajere 5 mc/zi  

• bazin de retenție BR2 cu V 
= 200 mc 

• rețeaua de canalizare dintre 
S.C. PRIO 
BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 

• bazin tampon cu V = 100 
mc  

• stația de epurare a S.C. 
PRIO EXTRACȚIE S.R.L.  

• rețeaua de canalizare a 
localității Lehliu-Gară  

• Stația de epurare Lehliu-
Gară a S.C. Ecoaqua S.A. 
Călărași 

5,94 4,95 1,8 

Ape uzate tehnologice 
S.C. PRIO 
BIOCOMBUS TIBIL 
S.R.L. 

• 1 stație de epurare ape uzate 
tehnologice 50 mc/zi  

• bazin de retenție BR2 cu V 
= 200 mc 

• rețeaua de canalizare dintre 
S.C. PRIO 
BIIOCOMBUSTIBIL 
S.R.L. 

• bazin tampon cu V = 100 
mc  

• stația de epurare a S.C. 
PRIO EXTRACȚIE S.R.L.  

• rețeaua de canalizare a 
localității Lehliu-Gară  

• Stația de epurare Lehliu-
Gară a S.C. Ecoaqua S.A. 
Călărași 

48 40 14,6 

Ape pluviale epurate • 2 separatoare de 
hidrocarburi  

• 4 separatoare de grăsimi 
• rețeaua de canalizare dintre 

S.C. PRIO COMBUSTIBIL 
S.R.L. 

• bazine de retenție BR1 cu V 
= 200 mc și BR3 cu V = 200 
mc 

• sistem de canalizare S.C. 
PRIO EXTRACȚIE S.R.L.  

• bazin de colectare ape 
pluviale S.C. PRIO 
EXTRACȚIE S.R.L. 

• rețeaua de canalizare a 
localității Lehliu-Gară  

• Stația de epurare Lehliu-
Gară a S.C. Ecoaqua S.A. 
Călărași 

   

Total  53,94 44,95 16,4 
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2.3.7. CONSUMURI ANUALE DE MATERII PRIME, MATERIALE  AUXILIARE ȘI 
RESURSE ENERGETICE 
 

1. consumuri anuale de materii prime 

Consumul specific de materii prime și materiale auxiliare pentru 1000 kg produs (biodiesel) este 
prezentat în tabelul de mai jos: 

Tabel 8: materii prime 

Materii prime și auxiliare u.m. Consum / 1000 kg produs (biodiesel) 
Ulei rafinat Ulei brut Ulei brut cu ≤ 

15% ulei uzat 
ulei kg 993 1021 871 
ulei uzat kg - - 150 
acid fosforic kg - 2 1,8 
alcool metilic kg 97,5 97,2 97,2 
metilat de sodiu kg 18,33 18,33 20 
acid citric kg 0,65 0,7 0,7 
acid sulfuric 98 % kg  - 3 
acid clorhidric 36 % kg 8 8 8 
hidroxid de sodiu kg 2 4,5 4,2 

 
Caracteristicile chimice ale materiilor prime și materialelor auxiliare: 

Tabel 9: materiale auxiliare 

Denumire Natura 
chimica/ 

compoziție 

Cantitate 
(UM/an) 

Impactul asupra 
mediului 

Mod de depozitare 

Instalația de rafinare ulei 
Ulei crud din semințe 
floarea soarelui, 
rapi ță sau soia 

lichid/lipide, 
proteine 
vegetale 

100000 t N/Biodegradabil, fără 
toxicitate cunoscuta 
pentru om și specii 
relevante 

� 1 rezervor V = 4000 m3 
� 1 rezervor V = 2000 m3 
� 1 rezervor V =   600 m3 

Ulei folosit UFO lichid/lipide, 
proteine 
vegetale97 

15000 t 
15 % din 
totalul 
materiei 
prime 
folosite  

 � 1 rezervor V = 200 m3 

Instalația de producere biodiesel 
Ulei rafinat (neutru) 
din semințe floarea 
soarelui, rapiță sau 
soia 

lichid/lipide, 
proteine 
vegetale 

100000 t N/Biodegradabil, fără 
toxicitate cunoscuta 
pentru om și specii 
relevante 

� 3 rezervoare V = 200 m3  

Metanol  H225 
H301 + H311 
+ 331 
H370 
P210 
P280 
P301 + 310 
P303 + P361 + 
P353 
P308 + P311 

8500 t  � 2 rezervoare V = 150 m3 
inertizate cu azot lichid și 
amplasate în cuvă de beton 
îngropată și acoperită 
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Metilat de sodiu H251, H314 
P301 + P330 + 
P331 
P305 + P351 + 
P338 

1500 t  � 1 rezervor V = 50 m3 
inertizat cu azot lichid 
și amplasat în cuvă de 
beton îngropată și 
acoperită 

 

2. Consumuri anuale de materiale auxiliare 

Materialele auxiliare folosite în instalație sunt prezentate mai jos: 
 
1. instalație de rafinare ulei crud 

o acid fosforic 
• concentrație – 75 ÷ 80 % gr. 
• densitate – 1579 kg/mc 

o hidroxid se sodiu 
• concentrație – 50 % gr. 
• densitate – 1250 kg/mc 

2. instalație de producere biodiesel 
o acid clorhidric 

• concentrație – 37 % gr. 
• conținut fier – max. 0,5 % gr. 
• metale grele – max. 5 mg/kg 
• densitate – 1180 kg/mc 

o hidroxid de sodiu 
• concentrație – 50 % gr. 
• densitate – 1250 kg/mc 

o acid citric 
• tip – cristalin, alimentar 
• densitate – 1659 kg/mc  

o acid sulfuric 
o antioxidant 
o antigel 
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Tabel 10: produse chimice 

nr. 
crt. 

Produs Unitate de 
măsură 

Mod de ambalare / 
depozitare 

Consum 
anual 
mediu 

1. motorină t rezervor metalic căptușit cu 
izolație termică și manta de 

tablă V = 10 mc 

0,1 

2. ulei mineral 
(transmisie, motor) 

t bidoane din plastic 5 – 10 l 0,05 

3. Acid fosforic 80% t 1 rezervor cu protecție 
anticorozivă cu V = 20 m3, 
amplasat în cuvă betonată 

108 

4. Hidroxid de sodiu  t rezervor 20 mc cca 4 t 
5. Acid clorhidric t 1 rezervor x 20 m3, amplasat 

în cuvă betonată 
622 

6. Acid citric t saci de 25 kg depozitați pe 
paleți în magazie închisă 

dotată cu platformă betonată 

60 

7. Acid sulfuric t recipiente de 1m3 din fibră de 
sticlă cu cofraj metalic 

8,5 

8. Antioxidant t 1 rezervor x 10 m3  
9. Antigel t 1 rezervor x 10 m3 0,4 
10. acetonă t  1,1 
11. Acid citric 

monohidratat 
t saci depozitați pe paleți 60 

12. apă oxigenată  bidoane de plastic amplasate 
pe platformă betonată în 

zonă acoperită și îngrădită 

5 mc 

13. sare pastilată  Paleți de 1 mc ce conține 
40 saci de polietilenă a 

25 kg 

22 

14. acetonă  bidoane de plastic amplasate 
în spațiu îngrădit, pe 
platformă betonată 

1,1 

15. monoetilenglicol  rezervor 10 m3 0,4 
16. CB 3939 -biocid  bidon plastic 30 l (22,7 kg) 0,5 
17. MB 224 - biocid  bidon plastic 30 l 0,1 
18. Actichlor -  biocid, 

turnuri de răcire 
 bidon plastic 30 l 0,25 

19. Handibloc15, 55 - 
turnuri de răcire 

 bidon plastic 4,5 kg 0,1 

20. Chem Aqua 67030, 
67038, 67040, 67050 

turnuri de răcire - 

 bidoane 25 kg 0,4 

21.
Peroxidul de Hidrogen 

t 
recipiente de 1 m3 din fibră de 
sticlă cu cofraj metalic 

15 

22.
Monoetilenglicol 

t 
recipiente de 1 m3 din fibră de 
sticlă cu cofraj metalic 

5 

 
 
 



 

 

23. Consum anual de energie electrică – 830 MWh 

24. Consum anual de gaze naturale  - 3400 mii mc 

 

2.3.8. PRODUSE ȘI SUBPRODUSE OBȚINUTE 

 
1. Produse – biodiesel = 100.000 t/an   
2. Subproduse: 

• glicerină = 11600 t/an 
• gume acide = cca. 7900 t/an 
• acizi grași = cca. 460 t/an 

Tabel 11: produse și subproduse obținute 

Numele 
procesului 

Numele produsului Utilizarea produsului Cantitatea de 
produs 

(volum/lungime) 
 
 
Obținere 
biodiesel In

st
al

ați
e 

ra
fin

ar
e 

u
le

i 
b

ru
t 

ulei rafinat floarea 
soarelui 

fabricare biodiesel 12,5 t/oră 
300 t/zi 

100.000 t/an 
 

ulei rafinat rapiță fabricare biodiesel 

ulei rafinat soia fabricare biodiesel 

In
st

al
ați

e 
o

bț
in

er
e 

b
io

d
ie

se
l biodiesel comercializare 100.000 t/an 

glicerină comercializare 11.600 t/an 

gume acide comercializare cca. 7900 t/an 

acizi grași comercializare cca. 460 t/an 

Epurare ape uzate ape uzate menajere și 
tehnologice 

• stație de epurare ape uzate menajere 5 
mc/zi  

• bazin de retenție BR2 cu V = 200 mc 
• rețeaua de canalizare dintre S.C. PRIO 

BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 
• bazin tampon cu V = 100 mc  
• stația de epurare a S.C. PRIO 

EXTRACȚIE S.R.L.  
• rețeaua de canalizare a localității 

Lehliu-Gară  
• stația de epurare Lehliu-Gară a S.C. 

Ecoaqua S.A. Călărași 
 

maxim 5,94 m3/zi 
conform 

prevederilor din 
autorizația de 
gospodărire a 

apelor nr. 
10/17.02.2016 

Producere agent 
termic (abur și apă 
caldă) 

abur de 10 bar și 186 oC proces de rafinare a uleiului brut vegetal 
proces de fabricare a biodieselului 

0,83 t/h 

apă caldă climatizarea spațiilor din clădirea 
administrativă și cantină 

asigurarea apei calde menajere pentru 
clădirea administrativă și cantină 
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S.C FOLOSIREA DE TEREN DIN ÎMPREJURIMI  
Fabrica de extracție uleiuri vegetale Lehliu Gara este situată în orașul Lehliu-Gară, județul 

Călărași, în perimetru cuprins între calea ferată București – Constanța și la circa 200 m sud-sud est de 

bateria de silozuri existente aparținând S.C. PRUTUL S.A. Planul amplasării în zonă este prezentat în 

Anexa 2. Folosințele terenurilor înconjurătoare sunt rezidențiale și industriale. 

Suprafața terenului pe care a fost construita fabrica a fost reprezentata inițial de teren nedezvoltat, 

arabil, liber de construcții. În teritoriul învecinat sunt unități industriale și terenuri virane. Terenul ocupat 

de obiectiv aparține operatorului. Amplasamentul are următoarele caracteristici urbanistice: 

Bilanțul teritorial pentru întregul amplasamentul fabricii de biodiesel este următorul: 

1. suprafață totală teren = 60040 mp, din care:  

2. suprafață spatii verzi = 34661,51 mp;  

3. suprafață drumuri, alei, platforme = 10938 mp 

4. parcări = 910,72 mp 

5. suprafață totală construită = 13529,77 mp, din care:  

i) trotuare = 73,56 mp; 

j) cale ferată = 1808,13 mp 

k) clădiri, construcții = 10023,67 mp 

l) alte construcții = 3506,1 mp.  

 

Mod de aprovizionare: Accesul la amplasamentul fabricii se face din A2 București – Constanța, 

DN3 București – Călărași și drumul tehnic de legătură cu acesta din urmă. 

 

Vecini: 

Nord – cale ferată București – Constanța; 

Est – terenuri agricole proprietate privată; 

Sud – autostrada A2;  

Vest – S.C. Prio Extracție S.R.L. 
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S.C. UTILIZAREA CHIMIC Ă  
 
S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L utilizează, în procesul de fabricare a uleiului din semințe 

vegetale, produse chimice doar ca materiale auxiliare în procesul de producție sau ca reactivi de 
condiționare a apei în stația de epurare.  

Totodată este folosită motorină pentru alimentarea generatorului de curent folosit în cazul 
întreruperii furnizării energiei electrice din SEN. 

Toate produsele chimice necesare se achiziționează de la furnizori autorizați, însoțite de fișe 
tehnice de securitate. Aceste produse chimice sunt depozitate în locuri special amenajate ținând cont de 
proprietățile fiecăruia, evidența consumului se ține în registre, de personal autorizat, numit prin decizie 
de conducerea societății. 

Substanțele chimice utilizate de către S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. în procesele 
menționate mai sus precum și cele folosite în laborator pentru determinarea datelor necesare în procesul 
tehnologic sunt prezentate în tabelele de mai jos:  
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 Substanțe folosite în stația de epurare, la obținerea biodieselului și în procesul de igienizare 

Tabel 12: caracteristici substanțe chimice utilizate  

Principalele 
materii 
prime/utiliz ări 

Natura chimică/ 
compoziție 
(Fraze de pericol)1 

Cantitatea 
utilizat ă 
anual 
(t) 

Ponderea 
% în produs 
% în apa de suprafață 
% în canalizare 
% în deșeuri / pe sol 
% în aer 

Impactul asupra mediului acolo 
unde este cunoscut (de exemplu, 
degradabilitate, bioacumulare 
potențială, toxicitate pentru 
specii relevante) 

Există o alternativă 
adecvată (pentru cele 
cu impact potențial 
semnificativ) și va fi 
aceasta utilizată (dacă 
nu explicați de ce)? 

Cum sunt stocate 
 

acid citric Substanță chimică 
organică 
H319 
P305+P351+P338 

60 t 0 % în produsul de bază ulei 
și subproduse 
0 % în apa de suprafață 
0 % în canalizare 
0 % în deșeuri / pe sol 
0 % în aer 

toxic pentru organismele acvatice, 
foarte inflamabil, foarte nociv, 
mortal în caz de înghițire și de 
pătrundere pe căile respiratorii 

Nu există alternativă 
deoarece face parte din 
procesul tehnologic 

saci 25 kg 

acid clorhidric 
concentrație 35 
% 

soluție acidă 
H290; H314; H335; 
P280; 
P301+P330+P331; 
P305+P351+P338; 
P308+P310 

622 t/an 0 % în produsul de bază ulei 
și subproduse 
0 % în apa de suprafață 
0 % în canalizare 
0 % în deșeuri / pe sol 
0 % în aer 

toxic pentru organismele acvatice, 
nociv 

Nu există alternativă 
deoarece face parte din 
procesul tehnologic 

rezervor 20 mc amplasat în cuvă 
betonată 

azot comprimat gaz  
H280; 
H281 
H282 
P336+P315 
P403 

1 0 % în produsul de bază ulei 
și subproduse 
0 % în apa de suprafață 
0 % în canalizare 
0 % în deșeuri / pe sol 
0 % în aer 

produsul în cauză este de așteptat 
să se biodegradeze şi nu este de 
așteptat să persiste în mediu 
acvatic pe perioade lungi. 

Nu deoarece este cel 
mai potrivit gaz pentru 
inertizarea unor 
substanțe cu 
instabilitate ridicată 

în rezervoarele de metanol (2 x 150 mc) 
și metilat de sodiu (1 x 50 mc) 

                                                 

1  cf Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) substanțelor periculoase 
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metanol H225; 
H301+H311+H331; 
H370; P210; P240; 
P280; P302+P352; 
P304+P340; 
P308+P310; 
P403+P233 

cca. 8500 t 0 % în produsul de bază ulei 
și subproduse 
0 % în apa de suprafață 
0 % în canalizare 
0 % în deșeuri / pe sol 
0 % în aer 

Starea fizică lichid (fluid) 
Culoarea incolor 
Miros după: alcool 
Pragul de acceptare a mirosului Nu 
există date disponibile 

Nu deoarece face parte 
din procesul tehnologic 
de obținere biodiesel  

rezervor metalic 2 x 150 mc 

metilat de sodiu H226; 
H301+H311+H331; 
H314; H370; P210; 
P280; 
P301+P330+P331; 
P302+P352; 
P304+P340; 
P305+P351+P338; 
P309+P310 

cca. 1500 t 0 % în produsul de bază ulei 
și subproduse 
0 % în apa de suprafață 
0 % în canalizare 
0 % în deșeuri / pe sol 
0 % în aer 

Starea fizică lichid (fluid vâscos) 
Culoarea incolor 
Miros – de tip alcool 

Nu deoarece face parte 
din procesul tehnologic 
de obținere biodiesel  

1 rezervor metalic 50 mc 

acid fosforic H290, H314 
P280 
P303 + P361 +P353 
P305 + P351 + P338 
P310 

cca. 108 t 0 % în produsul de bază ulei 
și subproduse 
0 % în apa de suprafață 
0 % în canalizare 
0 % în deșeuri / pe sol 
0 % în aer 

Starea fizică lichid (fluid) 
Culoarea incolor 
Miros fără miros 
Pragul de acceptare a mirosului Nu 
există date disponibile 

Nu deoarece face parte 
din procesul tehnologic 
de obținere biodiesel  

1 rezervor metalic 20 mc 

Peroxid de 
Hidrogen 

H272 
H302 + H332 
H314 
H318 
H335 
H412 
P210 
P280 
P303 + P361 + P353 
P304 + P340 
P305 + P351 + P338 
P310 

cca. 15 t 0 % în produsul de bază ulei 
și subproduse 
0 % în apa de suprafață 
0 % în canalizare 
0 % în deșeuri / pe sol 
0 % în aer 

Starea fizică lichid (fluid) 
Culoarea incolor 
Miros fără miros 
Pragul de acceptare a mirosului Nu 
există date disponibile 
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monoetilenglicol H302; H373l P314 cca. 5 t  0 % în produsul de bază ulei 
și subproduse 
0 % în apa de suprafață 
0 % în canalizare 
0 % în deșeuri / pe sol 
0 % în aer 

Aspect lichid, limpede 
Culoare verde 
Miros caracteristic 

Nu este cazul rezervor metalic 10 mc 

 

Principalele 
materiale 
/utiliz ări 

Natura 
chimică/ 

compoziție 
 

(Fraze de 
pericol)2 

Fraze de 
precauție 

Cantitatea 
utilizat ă 
anual 

(t) 

Caracteristici Impactul asupra 
mediului acolo 

unde este cunoscut 

Cum sunt stocate 

tratarea apelor uzate în stația de epurare 
acid sulfuric soluție acidă H314 

H290 
P260 
P280 
P310 

cca. 8,5 t - lichid limpede, de culoare 
galben verzui 
- miros aromatizat 
- densitate : 0,9 – 1,1 g/cmc 

EUH031 Containere fibră de sticlă, cu 
capacitate de 1 m3 amplasate în 
cuvă de plastic pe platformă 
betonată în zonă acoperită și 
îngrădită 

apă oxigenată apă 
îmbogățită 
cu oxigen 

H302 
H318 

P280 
P305 + P351 + 
P338 
P313 

cca. 5 m3/an soluție apoasă incoloră 
inodoră 

LD50 
EC50 

bidoane de plastic amplasate pe 
platformă betonată în zonă 
acoperită și îngrădită 

Sare pastilată clorură de 
sodiu cu 
puritate 
minimă 99,5 
%  

- - 22 t/an stare solidă 
culoare alb cristalină 

LD50 
EC50 

Paleți de 1 mc ce conține 
40 saci de polietilenă a 
25 litri 

NaOH  
 

Substanță H314 
H290 

P260 
P280 
P310 

cca. 4 t/an masă limpede, clară, incoloră 
-inodor 
-neinflamabil, nu este exploziv 

E1 saci 25 kg amplasați pe paleți și 
platformă betonată în zonă 
acoperită și îngrădită 

                                                 

2  cf Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) substanțelor periculoase 
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anorganică 
cu caracter 
bazic 
 

-contactul cu ochii cauzează 
arsuri severe ale ochilor 
-contactul cu pielea produce 
arsuri adânci 
-inhalarea de vapori irită mucoasa 
bucală, nasul 

apă oxigenată 
apă 
îmbogățită 
cu oxigen 

H302 

H318 

P280 
P305 + P351 + 

P338 
P313 

5 m3/an • soluție apoasă incoloră 
• inodoră 

LD50 
EC50 

bidoane de plastic amplasate pe 
platformă betonată în zonă 
acoperită și îngrădită 

motorină 
lichid H226 

H304 
H351 
H332 
H315 
H373 
H411 

P202 
P210 
P240 
P243 
P261 
P271 
P280 
P273; 
P301+P310 
P331 
P391 
P403+P235 
P405 
P501 

- - starea fizică - lichid (fluid) 
- culoarea – ușor gălbui 
- miros caracteristic – specific de 

compuși aromatici 

LD50 
EC50 

rezervor 10000 l 

ulei de motor 
lichid H304 

H413 
P273 
P501 

0,05 - starea fizică - lichid (fluid) 
- culoarea – brun clar 
- miros caracteristic - specific de 

compuși aromatici 

LD50 
bidoane de plastic 5 – 10 l 

CB 3939 -biocid 
lichid H400 

H410 
P391 

 0,5 - Forma: lichid, suspensie 
- Culoare: alb 
- Miros: inodor 
- pragul de acceptare a 

mirosului: nedeterminata 

LC50 
bidon plastic 30 l (22,7 kg) 

MB 224 - biocid lichid 
H400 
H410 

 0,1 - Forma: lichid, suspensie 
- Culoare: alb LC50 bidon plastic 30 l 
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P391 - Miros: inodor 
- pragul de acceptare a 

mirosului: nedeterminata 

Actichlor -  
biocid, 

turnuri de răcire 

lichid 
H400 
H410 
P391 

 0,25 - Forma: lichid, suspensie 
- Culoare: alb 
- Miros: inodor 
- pragul de acceptare a 

mirosului: nedeterminata 

LC50 bidon plastic 30 l 

Handibloc15, 
55 - turnuri de 
răcire 

praf H400 
H410 
P273 
P391 
P501 

 0,1 - Forma: pulbere 
- Culoare: alb 
- Miros: caracteristic 
- Pragul de acceptare a mirosului 

– nedeterminat 
- Valoare de pH: 6,5 - 7,5 

LC50 

EC50 
bidon plastic 4,5 kg 

Chem Aqua 
67030, 67038, 
67040, 67050 
turnuri de răcire 
-  

praf alb H400 
H410 
P273 
P391 
P501 

 0,4 - Forma: pulbere 
- Culoare: alb 
- Miros: caracteristic 
- Pragul de acceptare a mirosului 

– nedeterminat 
- Valoare de pH: 6,5 - 7,5 

LC50 

EC50 
bidoane 25 kg 
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2.6. TOPOGRAFIE ȘI SCURGERE  
Județul Călărași este situat în partea de Sud Est a României (latitudine 44o12’ N, longitudine 

27o21’ E) pe cursul mijlociu al fluviului Dunărea și al brațului Borcea și se învecinează la Nord cu 
județul Ialomița, la est cu județul Constanța, la vest cu județul Giurgiu și județul Ilfov, iar la Sud cu 
Republica Bulgaria3. Fluviul Dunărea este graniță naturală cu Bulgaria 

 

 

Figură 11: hartă jud. Călărași 

 
 

Conform datelor Direcției Regionale de Statistică Călărași, suprafața județului Călărași este de 
5088 km2, reprezentând 2,1 % din teritoriul României.  

Relieful județului Călărași este reprezentat de câmpie, lunci și bălți. Câmpia fiind 
predominantă, aceasta se grupează în patru mari unități : Câmpia Bărăganului, Câmpia Mostiștei 
(Bărăganul sudic), Câmpia Vlăsiei, Câmpia Burnasului, Lunca Dunării. 

 
 

                                                 

3 Raport anual privind starea factorilor de mediu în anul 2013 ă APM Călărași 
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Figură 12: hartă unități de relief jud. Călărași 

Dunărea prezintă în județul Călărași 4 tipuri de terase :  
• Terasa IV (Greaca) formată în Riss cu altitudinea absolută de 70 – 75 m care se racordează cu 

Câmpia Bărăganului .  
• Terasa III formată în Wurm I cu altitudinea medie de 15 – 20 m, care avansează până la Valea 

Mostiștei .  
• Terasa II formată în Wurm II cu altitudinea medie de 8 – 12 m și care se dezvoltă la Est de lacul 

Gălățui .  
• Terasa I (Călărași) formată în Halocenul inferior cu altitudini de 3 – 7 m este acoperită cu un strat 

gros de pietriș, fiind foarte extinsă și depășind limitele județului Călărași.  
 
Teritoriul județului Călărași face parte din unitatea structurală cunoscută sub numele de 

platformă Moesică care cuprinde unități morfologice cunoscute sub numele de Câmpia Română. 
Platformă Moesică se învecinează la N cu falia Pericarpatică, la N-E cu Promotoriul Nord 
Dobrogean, iar la Est cu falia Dunării care urmărește în general cursul acestuia.  

În alcătuirea platformei Moesice distingem doua etaje structurale: soclul și cuvertura 
sedimentară, analizate prin foraje pe întreaga lor grosime. Soclul analizat prin foraje, metode 
geofizice sau prin cale deductivă este eterogen, atât în ceea ce privește litologia cât și vârsta 
consolidării. În alcătuirea lui intră șisturi cristaline, străbătute de masive granitice, și “ șisturi verzi“ 
care apar la zi în masivul Central Dobrogean, iar în jumătatea sudică soclul este format din șisturi 
cristaline de tip Palazu. Depozitele calcaroase Barremiene din zona Călărași situate la adâncimi de 
180 – 5530 m litologic sunt reprezentate prin calcare fisurate, calcare dolomitice.  

Stratele de Frătești interceptate în toate forajele din județ constituie principala rocă acvifera 
magazin. Stratele de Frătești nu sunt exploatate în prezent decât în mică măsură, existând 
disponibilități serioase atât în Bazinul Dunării cât și în Bazinul Hidrografic Mostiștea.  

Județul Călărași este situat la o altitudine medie de 46 m, minima fiind de 8 m, iar maxima 83 
m. 

 

2.1 GEOLOGIE  
 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul județului Călărași aparține reliefului de câmpie, 
făcând parte integranta din Câmpia Română, subunitatea Câmpia Bărăganului. Sub aspect tectonic, 
Câmpia Română reprezintă o vastă zonă depresionară cunoscută în literatura de specialitate sub 
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denumirea de platforma Valaha, care face parte din marea unitate structurală care poartă numele de 
Platforma Moesica. 

Geologic, pe teritoriul județului apar formațiuni de vârsta cuaternară, reprezentate prin 
depozite loessoide, argile, nisipuri și pietrișuri. Structura geologica a județului este alcătuita din două 
etaje structurale: fundamentul (paleozoic-mezozoica) și cuvertura sedimentara (neogena). 
Fundamentul (soclul), care se scufunda treptat dinspre Dunăre către nord, este constituit 
din formațiuni cristaline, peneplenizare, care s-au depus în trei mari cicluri, începând cu paleoliticul 
și terminând cu cretaciul. în partea de est a județului sunt predominante depozite din paleozoice (la 
adâncimi de 1000 – 1500 m pana la 5 000 m), iar în partea de vest predomina depozitele din 
carbonifer (paleozoic superior). Peste aceste depozite s-au depus sedimente mezozoice, jurasice și 
cretacice, dominate de calcare. Acestea care au fost semnalate prin foraje, chiar sub aluviunile 
Dunării. 

Solurile 
Pe teritoriul județului Călărași, solurile sunt variate și au o fertilitate ridicata. Cea mai mare 

parte a județului este acoperită de diferite tipuri de cernoziomuri (cernoziomuri carbonatice, 
cernoziomuri propriu-zise, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale) și din soluri 
aluvionare. 

 
 

2.2 HIDROLOGIE  
Rețeaua hidrografică se compune din două bazine hidrografice, al Dunării și al Argeșului și 

dintr-un subbazin, cel al Mostiștei. Fluviul Dunărea, care delimitează teritoriul județului în sud și 
sud-est de la km 300 (Cernavodă) la km 450 (Gostinu), se desparte în două brațe – Borcea pe stânga 
și Dunărea Veche pe dreapta – care închid între ele Balta Ialomiței . 

Râul Argeș traversează zona de sud-vest a județului, pe o lungime de 37 km, vărsându-se în 
Dunăre la vest de municipiul Oltenița, după confluența cu Dâmbovița, în dreptul orașului Budești. 

Alte râuri, cu izvoare de câmpie, ce brăzdează teritoriul județului sunt: Valea Berza, 
Furciturii, Cucuveanu, Vânăta, Argova, Câlnău, Colceag, Milotina, Rasa, Jegălia, Belciugatele, râuri 
cu luciu de apă permanent, care au amenajate pe ele mici acumulări piscicole. 

  În afara acestora, există și câteva mari acumulări de apă, destinate atenuării viiturilor , 
irigațiilor și pisciculturii , cu un volum permanent de apă de circa 580 milioane mc. Acestea sunt: 
Iezer-Mostiștea, Frăsinet, Gălățui, Gurbănești, Fundulea și Măriuța. 

Lucrări de gospodărirea apelor existente pe teritoriul județului:  

Tabel 13: Lucrări de gospodărirea apelor existente pe teritoriul județului Călărași 

Lacuri de acumulare Nr. 35 
• permanente  
• volum la NNR 

Nr. 
mii mc 

35  
9 579 

• nepermanente  
• volum total 

Nr. 
mii mc 

- 

Îndiguiri Nr / km 
Loc.ap /ob.ind. 

2 / 45 
1 / 1 

Lucr ări de protecții albii și 
maluri (apărări, 
regularizări) 

Nr / km 
Loc.ap/ob.ind. 

1 / 0,252 
1 / 1 
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Regularizări cursuri de apă  

Tabel 14: Regularizări cursuri de apă existente pe teritoriul județului Călărași 

 

 

2.10. AUTORIZA ȚIE ACTUAL Ă  
  
 S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. deține următoarele acte de reglementare pentru 
amplasamentul analizat: 

• autorizația integrată de mediu nr. 20/22.11.2018 emisă de Agenția Regională pentru Protecția 
Mediului Argeș;  

• autorizația de gospodărire a apelor nr. 10 din 17.02.2016 emisă de ADMINISTRAȚIA 
NAȚIONLĂ „APELE ROMÂNE”, ADMINISTRAȚIA BAZINAL Ă DE APĂ BUZĂU – 
IALOMI ȚA  

 

2.11. DETALII DE PLANIFICARE  

Acțiunile planificate pentru supravegherea calității amplasamentului sunt evidențiate în 
„Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale”, care conține măsuri și lucrări aferente 
pentru prevenirea poluărilor accidentale și implicit supravegherea calității mediului pe amplasament.  

Totodată, conform prevederilor din AIM nr. 20/22.11.2018 există un program de 
monitorizare și de raportare a factorilor de mediu, după cum urmează: 

Monitorizarea și raportarea emisiilor în aer 

Nr. 
crt. 

Denumire Curs de apa Lungime 
(km) 

Jud.  Călărași 
1 Regularizarea Canal Cernica – Dâmbovița Colentina 1,7 
2 Regularizarea între Țanganu și Budești Dâmbovița 25 
TOTAL JUD. Călărași                                                                                  2 26,7 
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Tabel 15: parametrii monitorizatre emisii în aer 

Parametru 
Punct de emisie / 
măsurare 

Frecventa de 
monitorizare 

Metoda de 
monitorizare 

Este 
echipamentul 
calibrat? 

DACA NU: 
Eroarea de 
măsurare și 
eroarea 
globala care 
rezulta. 

Metode și 
intervale de 
corectare a 
calibrării 

Acreditarea deținuta de 
prelevatorii de probe și de 
laboratoare sau detalii despre 
personalul folosit și 
instruire/competente 

imisii 

pulberi în suspensie 
(PM10) 

 limita de V – platformă   
trimestrial - 
conform AIM nr. 
20/22.11.2018 

conform 
standarde în 
vigoare 

DA   

SC ENECO CONSULTING 
SRL  - laborator de analize de 
mediu și toxicologie 
industrială – Anexa 2 (SR 
CEN/TS 15670) are acreditare 
RENAR  
Certificat de acreditare nr. LI 
998  
Prelevatorii de probe dețin 
certificate de Auditor de mediu 

SO2 

NO2 

CO 

emisii 

Gaze de ardere 
CO,  
NOx,  
SO2,  
pulberi în suspensie 

coș C1 centrală termică 
 

 
trimestrială -  
conform AIM nr. 
20/22.11.2018 

SR ISO 
10396-2001 
STAS 10813-
76 

  Da  -  - SC ENECO CONSULTING 
SRL  - laborator de analize de 
mediu și toxicologie 
industrială – Anexa 2 (SR 
CEN/TS 15670) are acreditare 
RENAR  
Certificat de acreditare nr. LI 
998  
Prelevatorii de probe dețin 
certificate de Auditor de mediu 

coș C2 centrală termică 

coș C3 centrală termică 

COV-uri coș C4 evacuare scruber trimestrial - 
conform AIM nr. 
20/22.11.2018 

Da   

coș C5 de evacuare 
sistem de exhaustoare  

Da   
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Monitorizarea și raportarea emisiilor în apă 

Monitorizarea și raportarea emisiilor în apă subterană 

Nu este cazul. 

 

Monitorizarea și raportarea emisiilor în rețeaua de canalizare 

Tabel 16: monitorizarea și raportarea emisiilor în rețeaua de canalizare BR1 

Parametru 
Unitate de 
măsură 

Punct de emisie 
Frecventa de 
monitorizare 

Metoda de 
monitorizare 

pH unit. pH bazin betonat 
vidanjabil BR1 
= 200 mc 

lunar conform 
AIM nr. 
20/22.11.2018 

standarde de 
metodă în vigoare materii în suspensie mg/dm3 

CBO5 mg/dm3 
CCO-Cr mg/dm3 
NH4

+ mg/dm3 
reziduu filtrat mg/dm3 
cloruri mg/dm3 
fosfor total mg/dm3 
detergenți sintetici 
biodegradabili 

mg/dm3 

sulfați mg/dm3 
sulfiți mg/dm3 
produse petroliere mg/dm3    

 

Tabel 17: monitorizarea și raportarea emisiilor în rețeaua de canalizare BR2 

Parametru 
Unitate de 
măsură 

Punct de emisie 
Frecventa de 
monitorizare 

Metoda de 
monitorizare 

pH unit. pH bazin betonat 
vidanjabil BR2 
= 200 mc 

lunar conform 
AIM nr. 
20/22.11.2018 

standarde de 
metodă în vigoare materii în suspensie mg/dm3 

CBO5 mg/dm3 
CCO-Cr mg/dm3 
NH4

+ mg/dm3 
reziduu filtrat mg/dm3 
cloruri mg/dm3 
fosfor total mg/dm3 
detergenți sintetici 
biodegradabili 

mg/dm3 

sulfați mg/dm3 
sulfiți mg/dm3 
produse petroliere mg/dm3    
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Tabel 18: monitorizarea și raportarea emisiilor în rețeaua de canalizare BR3 

Parametru 
Unitate de 
măsură 

Punct de emisie 
Frecventa de 
monitorizare 

Metoda de 
monitorizare 

pH unit. pH bazin betonat 
vidanjabil BR3 
= 200 mc 

lunar conform 
AIM nr. 
20/22.11.2018 

standarde de 
metodă în vigoare materii în suspensie mg/dm3 

CBO5 mg/dm3 
CCO-Cr mg/dm3 
NH4

+ mg/dm3 
reziduu filtrat mg/dm3 
cloruri mg/dm3 
fosfor total mg/dm3 
detergenți sintetici 
biodegradabili 

mg/dm3 

sulfați mg/dm3 
sulfiți mg/dm3 
produse petroliere mg/dm3    

 

 

2.11. INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE  
Din discuțiile purtate cu conducerea societății și din documentele analizate a rezultat că pe 

amplasamentul studiat nu au fost semnalate poluări semnificative ale factorilor de mediu și nu au 
fost sesizări ale locuitorilor din zonă și nici incidente consemnate în actele de control ale Gărzii 
Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Călărași.  

 

2.12. SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE C ARE 
SE AFLA ÎN APROPIERE  

 Pe teritoriul județului Călărași se află situate mai multe arii protejate incluse în rețeaua 
europeana de zone naturale protejate – Natura 2000, respectiv Arii Speciale de Protecție 
Avifaunistică și Arii Speciale de Conservare. Cele mai apropiate de locația fabricii de biodiesel sunt: 

Arii Speciale de Protecție Avifaunistică: 
1. ROSPA0105 – Valea Mostiștei; distanța minimă = 11218 m 

 

Arii Speciale de Conservare 
1. ROSCI 0105 – Oltenița – Mostiștea - Chiciu; distanța minimă = 11218 m 
2. ROSCI 0290 – Coridorul Ialomiței; distanța minimă = 13214 m 
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Figură 13: poziționarea fabricii în raport cu ariile protejate 
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2.12.1. IMPACTUL ACTIVIT ĂȚII FABRICII DE BIODIESEL ASUPRA 
ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

Fabrica de biodiesel se află situată, în punctul cel mai apropiat, la o distanță de 11218 m de 
a aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0105 – Valea Mostiștei și de Aria Specială de 
Conservare ROSCI 0105 – Oltenița – Mostiștea.  

Ținând cont de aceste aspecte se poate afirma fără îndoială că activitatea fabricii de biodiesel 
nu are nici un fel de impact asupra acestor arii de protecție specială 

 
 

2.13. CONDIȚII DE CONSTRUCȚIE  
Construcțiile unității sunt realizate din beton, beton armat, planșee din beton, cărămidă, 

profile metalice, panouri sandwich, sticlă, carton asfaltat și bitum, acestea fiind relativ noi  și într-o 
stare foarte bună.  

Halele de pe amplasament au o structură de rezistență compusă din stâlpi de beton armat pe 
fundații cuzinet amplasați din 5 în 5 m pe laturile lungi ale halei, cuvă cu fundație, pereți și structură 
din beton armat.  

Pereții exteriori și acoperișul sunt din panouri sandwich cu grosime de 6 cm, din polistiren și 
tabla cutata profilata atât pe interior cât și pe exterior, vopsita cu vopsea anticoroziva de culoare gri. 
Compartimentările sunt realizate la interior din pereți de zidărie BCA și pereți ușori din ghips-carton 
pe structura metalica, pereți din panouri termoizolante cu spuma poliuretanică, cu finisajele din 
vopsea lavabila de culoare gri.  

Pardoselile halelor sunt din beton, stratul de finisaj fiind șapa elicopterizată și praf de cuarț. 
Sunt montate sifoane de pardoseala și țevi din PVC pentru evacuarea apelor.  

Geamurile sunt de tip termopan, cu un înalt grad de eficienta termică, având ramă din PVC.  
Acoperișul este de tip șarpantă cu ferme metalice și învelitoare din panouri termoizolante cu 

spuma poliuretanică 

 

 2.14. RĂSPUNS DE URGENȚĂ 
Fabrica de biodiesel intră sub incidența prevederilor Directivei SEVESO transpusă în 

legislația națională prin H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanțe periculoase.  

S-a solicitat de către Secretariatul de Risc elaborarea Politicii de prevenire a accidentelor 
majore și analizarea efectului de Domino referitor posibila interacțiune între instalația S.C. PRIO 
COMBUSTIBIL S.R.L.  și instalația S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L., lucrarea care la momentul 
elaborării prezentului raport de amplasament este finalizată. 

Practic cele 2 amplasamente sunt situate atât în continuitate din ceea ce privește terenul pe 
care sunt amplasate și totodată între cele 2 instalații există legături tehnologice precum: 

• uleiul produs de S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L. este preluat și prelucrat în 
instalația de obținere biodiesel 

• apa uzată rezultată din activitatea S.C. PRIO COMBUSTIBIL S.R.L. este 
preluată și epurată în stația de epurare a instalației S.C. PRIO EXTRACȚIE 
S.R.L. 

• cele 2 instalații au în folosință drumuri și platforme betonate comune. 



  RAPORT DE AMPLASAMENT 
               FABRICAREA BIODIESELULUI 

oraș Lehliu Gară, județul Călărași 
TITULAR:  S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 

 

 
 

Pagina 68 

 

 
Pentru cazuri de incidente de mediu se respectă prevederile din Planul de prevenire și 

combatere a poluărilor accidentale. 
În situațiile în care instalațiile de producție sau cele auxiliare funcționează în afara 

parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de intervenție stabilite pentru fiecare tip 
de avarie și instalație.  

În cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va reduce 
sau va opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcționarii normale. Intervențiile 
în instalații se vor face numai de personal specializat, instruit și testat periodic. 

 

3. TRECUTUL TERENULUI  
Înainte de construirea fabricii de biodiesel destinația terenului a fost agricolă. S-a efectuat 

scoaterea din circuitul agricol înainte de efectuarea construcțiilor. 
 

4. RECUNOAȘTEREA TERENULUI  

 

4.1. PROBLEME IDENTIFICATE  

Pentru identificarea problemelor create de activitatea desfășurată la S.C. PRIO 
BIOCOMBUSTIBIL S.R.L s-au analizat procesele tehnologice desfășurate pe amplasamentul 
analizat. 

Pe amplasament există: clădiri industriale, clădiri de birouri, depozite de materii prime și 
produse finite, depozite de materiale, rețele de canalizare, rampe de încărcare produse finite - 
descărcare materii prime și auxiliare, drumuri interne, centrală termică, stație de tratare a apei, stație 
de epurare, etc. 

Având în vedere scopul prezentului raport de amplasament, respectiv acela de a analiza date 
existente privind starea anterioară și actuală a calității terenului și prin efectuarea de investigații 
suplimentare în zona amplasamentului, ar fi fost analizate date din: 

• Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului elaborat în anul 2006; 
• Raportul de amplasament elaborat în 2007 pentru S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL 

S.R.L. – Fabrica de biodiesel de către SC DAYAN ECOTEHNIC SRL; 
• Avize și acorduri curente deținute de S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. pentru 

Fabrica de biodiesel; 
• Autorizații deținute de S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. pentru activitatea 

desfășurată pe amplasament și contracte încheiate cu furnizorii de utilități și prestatorii 
de servicii în domeniul deșeurilor ; 

• Autorizația integrată de mediu nr. 20/22.11.2018  deținută de S.C. PRIO 
BIOCOMBUSTIBIL S.R.L., cu perioadă de valabilitate până în 14.08.2018; 

• Autorizația de gospodărire a apelor nr. 10/2016 
• Rapoarte de încercări emise de S.C. ENECO CONSULTING S.R.L. pentru indicatorii 

de calitate: 
� pulberi totale 
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� pulberi umede 
� COV  
� gaze arse centrala termică 
� apă pluvială 
� apă tehnologică uzată 
� apă surse subterane 
� sol 
� zgomot 

• Rapoarte de încercări emise de Alcoprod Service SRL pentru:  
� apă pluvială 
� apă tehnologică 
� apă subterană 

• Rapoarte de încercări emise de LACECA SA emise pentru indicatorii de calitate:  
� pulberi totale 
� pulberi umede 
� COV  
� gaze arse centrala termică 
� apă pluvială 
� apă tehnologică uzată 
� apă surse subterane 
� sol 
� zgomot 
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4.2. DEȘEURI  
 În urma desfășurării procesului tehnologic  rezultă următoarele tipuri de deșeuri:  

Tabel 19: deșeuri generate pe amplasament 

Nr. 
crt. 

Tip de deșeu Cod deșeu 
conform OUG 

nr. 68 din 
12.10.2016 și 

Deciziei 
Comisiei 

2014/955/UE 

1. Activitate  
2. Loc generare Depozitare 

temporară 
Cantitate 
generată 

t/an 

Mod de 
valorificare - 

eliminare 

1.  
uleiuri uzate 13 02 05* 

1. activitățile de 
întreținere utilaje 
care au în dotare 
reductoare și 
utilaje 

2. linii tehnologice 
și mijloace auto 

colectare și depozitare 
temporară în 
recipiente din plastic 
de 20 l amplasate pe 
platformă betonată în 
magazie 

0,05 valorificare/elimina
re prin operatori 
economici 
autorizați 

2.  
ambalaje din hârtie / 
carton 

15 01 01  
1. diversă 
2. la toate serviciile  colectare și depozitare 

temporară în loc 
special amenajat pe 
platformă betonată 

1,4 valorificare prin 
operatori economici 
autorizați 

3.  
ambalaje din materiale 
plastice 

15 01 02 
1. activitatea 

curentă 
2. birouri, magazii, 

etc. 

colectare și depozitare 
temporară în loc 
special amenajat pe 
platformă betonată 

1,8 valorificare prin 
operatori economici 
autorizați 



  RAPORT DE AMPLASAMENT 
               FABRICAREA BIODIESELULUI 

oraș Lehliu Gară, județul Călărași 

 

TITULAR:  S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.  
 

 
 

Pagina 71 

 

4.  
ambalaje din lemn 15 01 03 

1. activitatea 
curentă 

2. birouri, magazii, 
etc. 

colectare și depozitare 
temporară în loc 
special amenajat pe 
platformă betonată 

8 valorificare prin 
operatori economici 
autorizați 

5.  
ambalaje cu conținut de 
reziduuri sau care sunt 
contaminate cu 
substanțe periculoase 

15 01 10* 
1. activitate 
a) epurarea apelor 

uzate industriale  
b) dedurizarea apei 

la centrala 
termică 

c) gresarea 
utilajelor 

d) activități de 
mentenanță 

2. loc generare 
a) stația de epurare 
b) stația de 

dedurizare a apei 
pentru centrala 
termică 

c) atelierul mecanic 

colectare și depozitare 
temporară în loc 
special amenajat pe 
platformă betonată 

0,8 se predau 
furnizorului 
produselor 

valorificare/elimina
re prin operatori 
economici 
autorizați 

6.  
lavete impregnate 15 02 02* 

1. activitatea de 
întreținere și 
reparații utilaje 

2. atelierul de 
condiționare ulei, 
atelier mecanic, 
etc. 

colectare și depozitare 
temporară în butoi 
metalic amplasat în 
magazie, pe platformă 
betonată 

0,14 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

7.  
echipament de protecție 15 02 02* 

15 02 03 

1. activitatea 
personalului 
angajat 

2. pe tot 
amplasamentul 

în magazie, în spațiu 
special amenajat 

0,05 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 
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8.  
filtre de ulei 16 01 07* 

1. activitatea de 
mentenanță a 
motostivuitoarelo
r din dotare 

2. atelierul mecanic 

colectare și depozitare 
temporară în butoi 
metalic amplasat în 
magazie, pe platformă 
betonată 

2 buc/an se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

9.  
substanțe laborator 16 05 06* 

16 05 07* 

16 05 08* 

1. activitatea de 
laborator 

2. laboratorul 
companiei 

bidoane plastic 25 – 
30 l amplasate în 
magazie 

0,58 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

10.  
substanțe lichide de 
laborator 

16 10 01* 
1. activitatea de 

laborator 
2. laboratorul 

companiei 

bidoane plastic 25 – 
30 l amplasate în 
magazie 

0,01 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

11.  
țigle și produse ceramice 17 01 03 

1. activități de 
mentenanță 

2. pe tot 
amplasamentul 

butoaie metalice 
amplasate pe 
platformă betonată 

2 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

12.  
sticla, materiale plastice 
sau lemn cu conținut de 
sau contaminate cu 
substanțe periculoase 

17 02 04* 
3. activități diverse 
4. în cadrul 

amplasamentului 
containere amplasate 
în magazie, în spațiu 
special amenajat 

 

8 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

13.  
deșeuri metalice 17 04 01 

17 04 02 

1. întreaga activitate 
2. tot 

amplasamentul 
container metalic 
situat pe platformă 
betonată 

8 + 8 se valorifică/ 
reciclează prin 
operatori economici 
autorizați 
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17 04 05 

17 04 07 

14.  
deșeuri amestecate de la 
construcții și demolări 

17 09 04 
1. activități diverse 
2. în cadrul 

amplasamentului 
container metalic 
situat pe platformă 
betonată 

6 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

15.  
deșeuri de la 
deznisipatoare 

19 08 02 
1. epurarea apelor 

pluviale de pe 
platformele 
betonate folosite 
de mijloacele 
auto / separatorul 
de hidrocarburi 

2. separatoarele de 
hidrocarburi 

colectare și depozitare 
temporară în 
container metalic 
depozitat în loc 
special amenajat pe 
platformă betonată 

1 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

16.  
amestec de grăsimi și 
uleiuri de la separarea 
amestecurilor ulei/apă 
conținând numai uleiuri 
și grăsimi comestibile 

19 08 09 
1. curățarea 

separatoarelor de 
ulei  

colectate direct în 
vidanja operatorului 
economic autorizat 

43 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

17.  
amestecuri de grăsimi și 
uleiuri de la separarea 
ulei/apă, altele decât cele 
specificate la 19 08 09 

19 08 10* 
2. curățarea 

separatoarelor de 
hidrocarburi 

3. separatoarele de 
hidrocarburi de 
pe platformele 
betonate care 
deservesc traficul 
auto din incinta 
fabricii 

colectate direct în 
vidanja operatorului 
economic autorizat 

0,1 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 
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18.  
nămol deshidratat 19 08 12 

1. întreținerea 
stației de epurare 

2. stația de epurare 
container metalic 7 
mc amplasat în stația 
de epurare 

44 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 

19.  
nămol limpezirea apei 19 09 02 curățarea bazinelor de 

retenție 
container metalic tip 
Abroll 18 t 

platformă betonată 

51  

20.  
metale feroase 19 12 02 

1. activități de 
întreținere și/sau 
reparații 

2. pe tot 
amplasamentul 

container metalic tip 
Abroll 18 t 

platformă betonată 

0,35 se valorifică/ 
reciclează prin 
operatori economici 
autorizați 

21.  
materiale plastice şi de 
cauciuc 

19 12 04 
1. activități de 

mentenanță 
2. pe tot 

amplasamentul 

platformă betonată 2 se valorifică/ 
reciclează prin 
operatori economici 
autorizați 

22.  
tuburi fluorescente și 
elemente de iluminat 

20 01 21* 
1. iluminat 
2. pe tot 

amplasamentul 
în magazie, în spațiu 
special amenajat 

0,05 se depozitează 
temporar în cadrul 
obiectivului în 
spații special 
amenajate și se 
elimină prin 
operatori economici 
autorizați 
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23.  
baterii și acumulatori 
uzați  

20 01 33* 
1. întreținerea 

echipamentelor 
electrice care au 
în componență 
baterii și/sau 
acumulatori și a 
mijloacelor auto 
din dotare 

2. echipamente 
electrice și 
mijloace auto 

colectare și depozitare 
temporară în magazie, 
pe platformă betonată 

0,05 t/an se valorifică/ 
reciclează prin 
operatori economici 
autorizați 

24.  
DEEE 20 01 35* 

1. întreținerea și 
reparația 
echipamentelor 
electrice și 
electronice 

2. unde sunt 
echipamente în 
folosință 

colectare și depozitare 
temporară în magazie, 
pe platformă betonată 

0,9 se valorifică/ 
reciclează prin 
operatori economici 
autorizați 

 

25.  
mase plastice 20 01 39 

1. activitate 
administrativă și 
de mentenanță 

2. birouri, magazii, 
etc. 

europubele amplasate 
pe platformă betonată 

1,5 se valorifică/ 
reciclează prin 
operatori economici 
autorizați 

26.  
deșeuri de cauciuc 20 01 99 

1. activitatea de 
mentenanță 

2. ateliere mecanice, 
instalații 
industriale, etc. 

platformă betonată 0,5 se valorifică/ 
reciclează prin 
operatori economici 
autorizați 

27.  
fibr ă de sticlă 20 01 99 

1. activități de 
mentenanță 

2. amplasamentul 
fabricii 

platformă betonată 2 valorificare/elimina
re prin operatori 
economici 
autorizați 
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28.  
furtunuri PSI degradate 20 01 99 

1. activități de 
mentenanță la 
sistemul PSI 

2. amplasamentul 
fabricii 

platformă betonată 2 valorificare/elimina
re prin operatori 
economici 
autorizați 

29.  
deșeuri municipale 
amestecate 

20 03 01 
1. activități personal 

angajat 
2. birouri, cantină, 

magazii, etc. 

depozitare temporară 
în pubele amplasate în 
loc special amenajat, 
pe platformă betonată 

 

21 eliminare prin 
operatorul 
economic zonal de 
salubritate 

30.  
deșeu curățarea 
canalizării 

20 03 06 
1. curățarea gurilor 

de vizitare 
canalizare, 
cămine, etc. 

2. canalizarea 
internă 

container metalic tip 
Abroll 18 t 

platformă betonată 

11,6 se elimină prin 
operatori economici 
autorizați 
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Managementul deșeurilor  
Tabel 20: Deșeuri predate către unități autorizate pentru valorificarea/eliminarea lor 

Nr. 
crt. 

Denumire deșeu Cod deșeu 
conform H.G. 

856/2002 

Cod deșeu conform 
OUG nr. 68 din 

12.10.2016 și Deciziei 
Comisiei 2014/955/UE 

Procesul din care provine Cantitate 
U.M./an 

Destinație 

1. uleiuri uzate 13 02 05* 13 02 05* activitățile de întreținere utilaje 
care au în dotare reductoare și 
mijloace auto 
linii tehnologice și mijloace auto 

cca. 0,05 
t/an 

valorificare/eliminare prin 
operatori economici autorizați 

2. ambalaje din 
hârtie / carton 

15 01 01 15 01 01 diversă 
la toate serviciile  

cca. 1,4 t/an valorificare prin operatori 
economici autorizați 

3. ambalaje din 
materiale 
plastice 

15 01 02 15 01 02 activitatea curentă 
birouri, magazii, etc. 

cca. 1,8 t/an valorificare prin operatori 
economici autorizați 

4. ambalaje din 
lemn 

15 01 03 15 01 03 activitate diversă cca. 8 t/an  

5. ambalaje cu 
conținut de 
reziduuri sau 
care sunt 
contaminate cu 
substanțe 
periculoase 

15 01 10* 15 01 10* activitate: 
epurarea apelor uzate industriale  
dedurizarea apei la centrala termică 
filtrarea uleiurilor minerale 
gresarea utilajelor 
activități de mentenanță 
loc generare 
stația de epurare 
stația de dedurizare a apei pentru 
centrala termică 
atelierul de condiționare uleiuri 
atelierul mecanic 
atelierul mecanic 

cca. 0,8 t/an se predau furnizorului 
produselor 
valorificare/eliminare prin 
operatori economici autorizați 

6. echipament de 
protecție 

15 02 02* 
15 02 03 

15 02 02* 
15 02 03 

activitatea personalului angajat 
 

cca. 0,05 
t/an 

se elimină prin operatori 
economici autorizați 

7. filtre de ulei 15 02 02* 15 02 02* activitatea de condiționare a 
uleiurilor folosite la utilaje 
atelierul de condiționare ulei 

cca. 2 
buc./an 

se elimină prin operatori 
economici autorizați 

8. lavete 
impregnate 

15 02 02* 15 02 02* activitatea de întreținere și reparații 
utilaje 

cca. 0,14 
t/an 

se elimină prin operatori 
economici autorizați 
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atelierul de condiționare ulei, 
atelier mecanic, etc. 

9. substanțe de 
laborator 

16 05 07* 
16 05 08* 

16 05 07* 
16 05 08* 

activitatea laboratorului propriu cca. 0,58 
t/an 

se elimină prin operatori 
economici autorizați 

10. substanțe lichide 
de laborator 

16 10 01* 
 

16 10 01* 
 

activitatea laboratorului propriu cca. 0,05 
t/an 

se elimină prin operatori 
economici autorizați 

11. sticlă, materiale 
plastice sau lemn 
cu conținut de, 
sau contaminate 
cu substanțe 
periculoase 

17 02 04* 17 02 04* activitatea laboratorului și/sau 
activitatea de întreținere a căi ferate 
din incinta amplasamentului 

cca. 8 t/an se elimină prin operatori 
economici autorizați 

12. deșeuri metalice 17 04 05 
17 04 07 

17 04 05 
17 04 07 

întreaga activitate cca. 8 t/an se valorifică/ reciclează prin 
operatori economici autorizați 

13. deșeuri de la 
deznisipatoare 

19 08 02 19 08 02 epurarea apelor pluviale de pe 
platformele betonate folosite de 
mijloacele auto / separatorul de 
hidrocarburi 

cca. 1 t/an se elimină prin operatori 
economici autorizați 

14. amestec de 
grăsimi și uleiuri 
de la separarea 
amestecurilor 
ulei/apă 
conținând numai 
uleiuri și grăsimi 
comestibile 

19 08 09 19 08 09 funcționarea separatoarelor de 
grăsimi 

cca. 40 t/an se elimină prin operatori 
economici autorizați 

15. amestecuri de 
grăsimi și uleiuri 
de la separarea 
ulei/apă, altele 
decât cele 
specificate la 19 
08 09 

19 08 10* 19 08 10* separatoarele de hidrocarburi de pe 
platformele betonate care deservesc 
traficul auto din incinta fabricii 

cca. 0,1 t/an se elimină prin operatori 
economici autorizați 

16. nămol 
deshidratat 

19 08 12 19 08 12 întreținerea stației de epurare cca. 44 t/an se elimină prin operatori 
economici autorizați 

17. nămol limpezirea 
apei 

19 09 02 19 09 02 curățarea bazinelor de retenție cca. 51 t/an se elimină prin operatori 
economici autorizați 
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18. metale neferoase 19 12 03 19 12 03 activități de întreținere și/sau 
reparații 

cca. 0,2 t/an se valorifică/ reciclează prin 
operatori economici autorizați 

19. hârtie și carton 20 01 01 20 01 01 activitate administrativă cca. 0,8 t/an se valorifică/ reciclează prin 
operatori economici autorizați 

20. echipament de 
protecție 

20 01 10 
20 01 11 

20 01 10 
20 01 11 

activitatea personalului angajat 
pe tot amplasamentul 

cca. 0,05 
t/an 

se elimină prin operatori 
economici autorizați 

21. tuburi 
fluorescente și 
elemente de 
iluminat 

20 01 21* 20 01 21* iluminat 
pe tot amplasamentul 

cca. 0,01 
t/an 

se depozitează temporar în 
cadrul obiectivului în spații 
special amenajate și se elimină 
prin operatori economici 
autorizați 

22. baterii și 
acumulatori uzați  

20 01 33* 20 01 33* întreținerea echipamentelor 
electrice care au în componență 
baterii și/sau acumulatori și a 
mijloacelor auto din dotare 
echipamente electrice și mijloace 
auto 

cca. 0,05 
t/an 

se valorifică/ reciclează prin 
operatori economici autorizați 

23. DEEE 20 01 35* 20 01 35* întreținerea și reparația 
echipamentelor electrice și 
electronice 
unde sunt echipamente în folosință 

cca. 0,9 t/an se valorifică/ reciclează prin 
operatori economici autorizați 
 

24. mase plastice 20 01 39 20 01 39 activitate administrativă cca. 1,5 t/an se valorifică/ reciclează prin 
operatori economici autorizați 

25. deșeuri de 
cauciuc 

20 01 99 20 01 99 activitatea de mentenanță 
ateliere mecanice, instalații 
industriale, etc. 

0,5 se valorifică/ reciclează prin 
operatori economici autorizați 

26. fibră de sticlă 20 01 99 20 01 99 activități de mentenanță 
amplasamentul fabricii 

2 valorificare/eliminare prin 
operatori economici autorizați 

27. furtunuri PSI 
degradate 

20 01 99 20 01 99 activități de mentenanță la sistemul 
PSI 
amplasamentul fabricii 

2 valorificare/eliminare prin 
operatori economici autorizați 

28. deșeuri 
municipale 
amestecate 

20 03 01 20 03 01 activități personal angajat cca. 21 t/an eliminare prin operatorul 
economic zonal de salubritate 

29. deșeu curățarea 
canalizării 

20 03 06 20 03 06 curățarea gurilor de vizitare 
canalizare, cămine, etc. 

cca. 11,6 
t/an 

se elimină prin operatori 
economici autorizați 
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Deșeuri rămase în stoc 

Nu sunt pe amplasament deșeuri care rămân în stocuri. 

 

4.3 DEPOZITE  

 Amplasamentul analizat dispune de: 

1. Depozite active 
a) depozit subteran de metanol și metilat de sodiu. Depozitul este constituit din două rezervoare 

subterane de metanol fiecare având volumul de 150 m3 și un rezervor subteran de metilat de 
sodiu cu volumul de 50 m3. Volumul total al depozitului este de 350 m3. 

b) depozit de materii prime și produse chimice.  
S = 2608,468 m2 
V = 7550 m3 
Depozitul este constituit din două cuve de retenție pentru materii prime și produse chimice 
ce conțin următoarele rezervoare supraterane: 
•  cuvă materii prime 

� rezervor ulei crud V = 4000 m3 
� rezervor ulei crud V = 2000 m3  
� rezervor ulei crud V = 600 m3  
� rezervor ulei folosit UFO V = 200 m3  
� rezervor ulei neutru V = 200 m3 
� rezervor ulei neutru V = 200 m3  
� rezervor ulei neutru V = 200 m3  
� rezervor acid gras V = 50 m3  
� rezervor reziduuri V = 100 m3  

• cuvă produse chimice 
� rezervor hidroxid de sodiu V = 20 m3  
� rezervor acid fosforic V = 20 m3  
� rezervor acid clorhidric V = 20 m3 

c) depozit produse finite.  
S = 1863,90 m2 
V = 4970 m3 
Depozitul este constituit dintr-o cuvă de retenție cu următoarele rezervoare supraterane : 

� rezervor metil ester (biodiesel) V = 1000 m3  
� rezervor metil ester (biodiesel ) V = 1000 m3 
� rezervor metil ester zilnic V = 250 m3  
� rezervor metil este zilnic = 250 m3  
� rezervor metil ester zilnic V = 250 m3  
� rezervor glicerină crudă V = 200 m3  
� rezervor antioxidant V = 10 m3  
� rezervor antigel V = 10 m3  
� 2 rezervoare metil ester (biodiesel) = 2x1000 m3 

2. Magazii 
• Magazia pentru materiale auxiliare (reactivi folosiți la stația de epurare, substanțele 

folosite la igienizare, etc.) 
• Magazia de deșeuri periculoase – ambalaje contaminate, schimbători de ioni epuizați 



  RAPORT DE AMPLASAMENT 
               FABRICAREA BIODIESELULUI 

oraș Lehliu Gară, județul Călărași 
TITULAR:  S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 

 

 
 

Pagina 81 

 

 
Modul de stocare a principalelor materii prime și materiale utilizate în unitatea analizată este 

prezentat în tabelul următor: 

Tabel 21: depozitare materii prime 

Nr. crt. Denumire substanță / 
produs 

Mod de depozitare 

Instalația de rafinare ulei crud 
1.  Ulei crud din semințe 

floarea soarelui, rapiță sau 
soia 

� 1 rezervor V = 4000 m3 
� 1 rezervor V = 2000 m3 
� 1 rezervor V =   600 m3 

2.  Ulei folosit UFO � 1 rezervor V = 200 m3 
Instalația de rafinare biodiesel 

3.  Ulei rafinat (neutru) din 
semințe floarea soarelui, 
rapiță sau soia 

� 3 rezervoare V = 200 m3  

4.  Metanol  � 2 rezervoare V = 150 m3 inertizate cu 
azot lichid și amplasate în cuvă de 
beton îngropată și acoperită 

5.  Metilat de sodiu � 1 rezervor V = 50 m3 inertizat cu azot 
lichid și amplasat în cuvă de beton 
îngropată și acoperită 

 

Tabel 22: depozitare materiale auxiliare 

nr. crt. Denumire substanță / 
produs 

Mod de depozitare 

Activitatea de transport și manevrare produse 
1.  motorină rezervor metalic căptușit cu izolație termică 

și manta de tablă V = 10 mc 
2.  ulei mineral (transmisie, 

motor) 
bidoane din plastic 5 – 10 l 

Instalația de rafinare uleiuri brute 
3.  Acid fosforic 80% 1 rezervor cu protecție anticorozivă cu V = 

20 m3, amplasat în cuvă betonată 
4.  Hidroxid de sodiu 50% rezervor cu protecție anticorozivă cu V = 20 

m3 amplasat în cuvă betonată 
Instalația de producere biodiesel 

5.  Acid clorhidric 1 rezervor x 20 m3, amplasat în cuvă 
betonată 

6.  Acid citric saci de 25 kg depozitați pe paleți în magazie 
închisă dotată cu platformă betonată 

7.  Acid sulfuric recipiente de 1m3 din fibră de sticlă cu 
cofraj metalic 

8.  Antioxidant  1 rezervor x 10 m3 
9.  Antigel  1 rezervor x 10 m3 
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Tabel 23: depozitare produse finite și auxiliare 

nr. crt. Denumire substanță / 
produs 

Mod de depozitare 

Produs finit  
1.  metilester (biodiesel) • 4 rezervoare metalice V = 1000 m3 

• 3 rezervoare metalice V = 250 m3 
2.  glicerină crudă • 1 rezervor metalic V = 200 m3 

Instalația de producere biodiesel 

3.  
acizi grași 

• 2 rezervoare metalice V = 50 m3 
amplasate în cuvă betonată 

4.  
gume acide 

• 1 rezervor metalic V = 10 m3 amplasat 
în cuvă betonată 

 
Toate substanțele considerate periculoase sunt manipulate de personal autorizat, dotat cu 

echipament de protecție corespunzător, respectând legislația în vigoare privitoare la substanțele 
toxice. 

 

REZERVOARE DIN INCINT Ă; CARACTERISTICI  

Tabel 24: rezervozre existente pe amplasament 

Nr. 
crt. 

Denumire rezervor Nr. 
buc 

Destinație /conținut Material Capacitate 
(mc) 

Dotare capac 

SISTEMUL DE STINGERE A INCENDIILOR 
1. bazin betonat apă de 

incendiu  
1 apă betonat 1612 fără 

FLUXUL DE PRODUCȚIE 
2. rezervoare de ulei brut 3 • depozitarea uleiului brut 

folosit pentru rafinare  

• ulei brut  

metalice  1 x 4000 
1 x 2000 
1 x 600 

fix 

3. rezervor de ulei folosit 
UFO 

1 • depozitarea uleiului UFO 
înainte de intrarea în 
procesul de producție  

• ulei UFO 

metalic 1 x 200 fix 

4. rezervoare de ulei 
rafinat 

3 • depozitarea uleiului rafinat 
înainte de intrarea în 
procesul de producție  

• ulei rafinat  

metalice 3 x 200 fix 

5. rezervor metanol 2 • depozitare metanol folosit 
în procesul de producție 

• metanol 

metalic 2 x 150  

6. rezervor metilat de 
sodiu 

1 • depozitare metilat de 
sodiu folosit în procesul 
de producție 

• metilat de sodiu 

metalic 1 x 50 fix 
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7. rezervoare produs finit 7 • depozitarea produsului 
finit  biodiesel (metilester) 

• biodiesel (metilester)  

metalic 4 x 1000 
3 x 250 

fix 

8. rezervor glicerină crudă 1 • depozitarea glicerinei 
rezultată din procesul 
tehnologic 

• glicerină 

metalic 1 x 200 fix 

9. rezervor acizi grași 2 • depozitarea acizilor grași 
rezultați din procesul 
tehnologic 

• acizi grași 

metalic 2 x 50 fix 

10. rezervor gume acide 1 • depozitarea gumelor acide 
rezultate din procesul 
tehnologic 

• gume acide 

metalic 1 x 10 fix 

DEPOZITARE MATERIALE AUXILIARE 
11. rezervor acid fosforic 1 • depozitare acid fosforic 

• acid fosforic 80% 

metalic 1 x 20 fix 

12. rezervor hidroxid de 
sodiu 

1 • depozitare hidroxid de 
sodiu 

• hidroxid de sodiu 

metalic 1 x 20 fix 

13. rezervor acid clorhidric 1 • depozitare acid clorhidric 

• acid clorhidric 

metalic 1 x 20 fix 

14. rezervor antioxidant 1 • depozitare antioxidant 

• antioxidant 

metalic 1 x 10 fix 

15. rezervor antigel 1 • depozitare antigel 

• antigel 

metalic 1 x 10 fix 

16. rezervor motorină 1 • depozitare motorină 

• motorină 

metalic izolat termic 1 x 10 fix 

EPURAREA APELOR MENAJERE ȘI A CELOR INDUSTRIALE 
17. bazin de retenție ape 

pluviale 
1 colectare ape pluviale betonat 200 fără 

18. bazin de retenție ape 
uzate tehnologice  

1 colectare ape uzate   betonat  200 fără 

19. bazin de retenție ape 
pluviale  

1 colectare ape pluviale betonat 200 fără 

 

 

4.4. INSTALA ȚIE GENERAL Ă DE EVACUARE  
 Nu există evacuări directe în emisar ci doar în rețeaua de canalizare a orașului Lehliu Gară. 
Apele uzate menajere sunt colectate de o rețea de canalizare din conducte din PVC, 

cu Dn = 250 mm, L = 337 m, prin intermediul căreia ajung într-o stație de epurare compactă, 
monobloc, tip Inno-Clean, cu capacitatea de 5 mc/zi. După epurare, apele uzate menajere 
sunt colectate de o rețea de canalizare din conducte PVC, cu DN 250, L = 55 m, într-un 
bazin de stocare temporară (BR2), din beton armat, cu V = 200 mc, de unde sunt preluate 
de rețeaua de canalizare construită între S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L. și S.C. PRIO 
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BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. din PEHD 100 SDR 17, Dn 110x6,6 mm, L = 756,5 m, stocate 
intermediar într-un bazin tampon de 100 mc, epurate suplimentar (epurare secundară – 
epurare biologică) în stația de epurare ape uzate tehnologice modernizată a S.C. PRIO 
EXTRACȚIE S.R.L., conform Contractului de furnizare servicii BIO 477/l2.10.2014 
încheiat între părți și evacuate în rețeaua de canalizare a localității Lehliu-Gară, conform 
Contractului de prestări servicii nr. 9028/27.08.2014, Act adițional nr. 1, încheiat intre S.C. 
PRIO EXTRACȚIE S.R.L. si S.C. ECOAQUA S.A. Sucursala Călărași. 

Apele uzate tehnologice, sunt dirijate printr-o rețea de canalizare din conducte PVC, 
cu Dn 250 mm, L = 161 m la o stație de epurare mecano-chimico-biologică, retehnologizată, 
cu o capacitate maximă de cca. 50 mc/zi. După epurare, apele uzate tehnologice sunt stocate 
în bazinul de stocare temporară BR2 împreună cu apele uzate menajere și/sau sunt preluate 
de rețeaua de canalizare construită între S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L și S.C. PRIO 
BIOCOMBUSTIBIL S.R.L, din PEUD 100 SDR 17, Dn 110 x 6,6 mm, L = 756,5 m, stocate 
intermediar într-un bazin tampon de 100 mc, epurate suplimentar (epurare secundară – 
epurare biologică) în stația de epurare ape uzate tehnologice modernizată a S.C. PRIO 
EXTRACȚIE S.R.L., conform Contractului de furnizare servicii BIO 477/12.10.2014 
încheiat între părți. 

Rețeaua de canalizare de la S.C. PRIO EXRACȚIE S.R.L. la rețeaua publică de 
canalizare a orașului Lehliu Gară, în lungime totală de 2080 m (1350 m pe domeniul public 
și 730 m în incinta S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L.) este din PEHD 100 SDR 17 și este 
pozată sub adâncimea de îngheț. 

Rețeaua de canalizare dintre S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. și  S.C PRIO 
BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. pentru preluarea apelor uzate menajere și tehnologice-, este 
confecționată din PEHD 100 SDR 17 și pozată sub adâncimea de îngheț, este în lungime 
totală de 756,5 m, din care: 

 750 m între stații, din care: 
• cca. 321 m pe zona incintei S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 
• cca. 429 m pe zona incintei S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L. 

 6,5 m între căminele CM6 și CP6 (incintă S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R L.) 
 

Apele pluviale, preepurate (trecere prin separatoare de nămol și hidrocarburi petroliere – 2 
buc, respectiv separatoare grăsimi – 4 buc.), sunt colectate de sistemul de canalizare ape pluviale 
intern, stocate în bazinele de stocare ape pluviale BR1 și BR3 (VBRI=200 mc, VBR3 = 200 mc), 
apoi sunt preluate de sistemul de canalizare intern al S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L. cu colectare 
în bazinul de ape pluviale al S.C. PRIO EXTRACȚIE S.R.L., de unde sunt evacuate în rețeaua de 
canalizare orășenească Lehliu-Gară. 

Lungimea totala a colectoarelor pluviale este de circa 950 m cu Dn = 200 – 400 mm 
 

 
Cantități și tipuri de ape uzate  evacuate de pe amplasament 
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Tabel 25: Cantități și tipuri de ape uzate  evacuate de pe amplasament 

Categoria apei Receptor Volum total ape uzate evacuate 

Zilnic (mc) Anual  
(mii mc) 

maxim mediu 

Ape uzate menajere 
S.C. PRIO 
BIOCOMBUSTIBIL 
S.R.L.  
 

• 1 stație de epurare ape uzate menajere 5 
mc/zi  

• bazin de retenție BR2 cu V = 200 mc 
• rețeaua de canalizare dintre S.C. PRIO 

BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 
• bazin tampon cu V = 100 mc  
• stația de epurare a S.C. PRIO EXTRACȚIE 

S.R.L.  
• rețeaua de canalizare a localității Lehliu-

Gară  
• Stația de epurare Lehliu-Gară a S.C. 

Ecoaqua S.A. Călărași 
•  

5,94 4,95 1,8 

Ape uzate tehnologice 
S.C. PRIO 
BIOCOMBUS TIBIL 
S.R.L. 

• 1 stație de epurare ape uzate tehnologice 50 
mc/zi  

• bazin de retenție BR2 cu V = 200 mc 
• rețeaua de canalizare dintre S.C. PRIO 

BIIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 
• bazin tampon cu V = 100 mc  
• stația de epurare a S.C. PRIO EXTRACȚIE 

S.R.L.  
• rețeaua de canalizare a localității Lehliu-

Gară  
• Stația de epurare Lehliu-Gară a S.C. 

Ecoaqua S.A. Călărași 

48 40 14,6 

Ape pluviale epurate • 2 separatoare de hidrocarburi  
• 4 separatoare de grăsimi 
• rețeaua de canalizare dintre S.C. PRIO 

COMBUSTIBIL S.R.L. 
• bazine de retenție BR1 cu V = 200 mc și 

BR3 cu V = 200 mc 
• sistem de canalizare S.C. PRIO 

EXTRACȚIE S.R.L.  
• bazin de colectare ape pluviale S.C. PRIO 

EXTRACȚIE S.R.L. 
• rețeaua de canalizare a localității Lehliu-

Gară  
• Stația de epurare Lehliu-Gară a S.C. 

Ecoaqua S.A. Călărași 
 

   

Total  53,94 44,95 16,4 
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4.5. GROPI - ZONA INTERNA DE DEPOZITARE 

Din informațiile primite de la conducerea societății, nu există gropi de depozitare pe 
teritoriul S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.  

 

4.6. ALTE DEPOZITARI CHIMICE ȘI ZONE DE FOLOSIN ȚA  
 Pe amplasamentul fabricii de biodiesel sunt stocate temporar, până la utilizare, următoarele 

substanțe chimice: 
1. substanțe folosite în procesul de rafinare a uleiului brut din semințe vegetale 
2. substanțe folosite în procesul de extracție al biodieselului 
3. substanțe pentru dedurizarea apei folosită la obținerea aburului în centrala termică 
4. substanțe pentru condiționarea apei din stația de epurare 
5. motorină pentru alimentarea generatorului electric 

 Obiectivul intră sub incidența Directivei SEVESO transpusă prin HG nr. 804 / 2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și are 
elaborată „Politica de prevenire a accidentelor majore”. 

 

4.7. ALTE POSIBILE IMPURIT ĂȚI DIN FOLOSIN ȚA ANTERIOARA 
A TERENULUI 

 Nu au fost identificate alte posibile impurități din folosința anterioară a terenului.  

 

4.8. PRELEVAREA ȘI ANALIZA PROBELOR 

4.8.1. DESCRIEREA INVESTIGAȚIILOR REALIZATE 

Concluziile privind gradul de poluare a factorilor de mediu în arealul fabricii de biodiesel s-
au stabilit pe baza rezultatelor buletinelor de încercare efectuate în decursul timpului în procesul de 
monitorizare. 

Punctele de monitorizare, parametrii monitorizați și frecvența de monitorizare pentru fiecare 
factor de mediu au fost stabilite prin AIM nr. 175/14.08.2008. 
 
 

4.8.2. DESCRIEREA REPERAJELOR DE SONDAJE EXECUTATE 
Amplasarea punctelor de prelevare a probelor s-a făcut ținând seama de natura surselor 

potențiale de poluare și a poluanților. 

  

4.8.3. REZULTATELE ANALIZELOR ȘI COMPARAREA ACESTORA CU 
VALORILE ADMISE 

Pentru a se vedea evoluția stării factorilor de mediu în timp s-a efectuat o analiză a tuturor 
informațiilor obținute în procesul de monitorizare derulat pe parcursul ultimilor ani și a modului în 
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care rezultatele obținute din analiza indicatorilor monitorizați s-au încadrat în limitele valorilor 
maxime de emisie. 

A. emisii în aer 
a) emisii 

Tabel 26: valori limită pentru emisii în aer 

A
ct

iv
ita

te
a 

IE
D

 Factor 
de 

mediu 

Denumire 
punct / loc 

emisie / 
caracteristici 

Poluant 
 
 
 
 

VLE 
CMA 

U.M. Condiții 
de 

referin ță 

gaze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
4.1. 
b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aer 

coș C1 – 
dispersie 
cazan nr. 1 

CO 100 mg/m3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legea 
278/2013 
Anexa 5 

SO2 35 mg/m3 

NO2 350 mg/m3 

Pulberi 5 mg/m3 

coș C2 – 
dispersie 
cazan nr. 2 
 

CO 100 mg/m3  

SO2 35 mg/m3 

NOx 350 mg/m3 

Pulberi 5 mg/m3 

coș C3 – 
dispersie 
cazan nr. 3 

combustibil Gaze naturale  

CO 100 mg/m3  

SO2 35 mg/m3 

NOx 350 mg/m3 

Pulberi 5 mg/m3 

coș C4 – 
evacuare 
scruber 

COV 20 mg/Nm3  

≤ 0,1 kg/h 

coș C5 – 
sistem de 
exhaustare 
secția 
biodiesel  

COV 20 mg/Nm3  

≤ 0,1 kg/h 

 
b) zgomot 

Tabel 27: valori limită pentru zgomot 

Nr. 
crt. 

Punct de măsurare Valori limit ă 
 

Condiții de 
referin ță 

Lech 
[dB(A)] 

zi 

Lech 
[dB(A)] 
noapte 

1. Z1 – poarta principală 65 55 STAS 10009 - 
2017 2. Z2 – limită amplasament  - 

zonă bazine de retenție 
65 55 
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c) imisii 

Tabel 28: valori limită pentru imisii în aer 

Poluant Perioadă de mediere V.L.E. 
mg/Nm3 

PM10 24 h 0,050 
 
SO2 

1 h 0,350 
24 h 0,125 

NO2 1 h  0,200 
an 0,040 

CO val. max. zilnică a mediilor pe 8 h 10000 
COV 30 min. 1,0 

zilnică 0,5 
 
 

B. emisii în apă 
a) ape uzate: 

• menajere epurate  
• tehnologice epurate 
• pluviale 

Tabel 29: valori limită pentru emisii în apa uzată menajeră, apa uzată tehnologică și apele pluviale 

Activitate
a IED 

Factor de 
mediu 

Denumire 
punct / loc 

emisie / 
caracteristici 

Poluant CMA 
 

U.M. Condiții de 
referin ță 

 
 
 
 
4. 
4.1. 
b. 

• ape menajere 
epurate 

• ape 
tehnologice 
epurate 

• ape pluviale  
 

conexiune la 
conducta de 
canalizare care 
face legătura cu 
bazinele de 
colectare 

pH 6,5 – 8,5 unit. pH Valori 
impuse prin 
autorizația 
de 
gospodărire 
a apelor nr. 
10 din 
17.02.2016 
(NTPA002/2
002 – HG 
188/2002 
modificată și 
completată 
cui HG 
352/2005 

materii în suspensie 350 mg/l 
reziduu filtrat la 105 oC 1500 mg/l 
CBO5 300 mg/l 
CCOCr 500 mg/l 
Azot amoniacal (NH4+) 30 mg/l 
Clor rezidual liber (Cl2) 0,5 mg/l 
Nitrați (NO3

-) 600 mg/l 
Nitri ți (NO2

-) 2 mg/l 
Fosfor total (P) 5 mg/l 
Substanțe extractibile cu 
solvenți organici 

30 mg/l 

Detergenți sintetici 
biodegradabili 

25 mg/l 

 
Emisii în rețeaua de canalizare orășenească sau cursuri de apa de suprafața (după epurarea 

proprie) – nu este cazul. 
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C. Sol 

Tabel 30: valori limit ă pentru emisii în sol 

Activitatea 
IED 

Factor 
de 

mediu 

Denumire punct / loc 
emisie / caracteristici 

Poluant 
/ 

element 
monitorizat  

valori 
normal

e 

VLE 
CMA 

U.M. Condiții de referință 

prag de 
alertă 

prag de 
intervenț

ie 
 
 
 
 

4. 
4.1. 
b. 

sol S1 – probă martor – zonă 
înierbată de la poartă 
S2 – lângă rampa CF 
S3 – lângă rampa de 

încărcare auto 
S4 – lângă depozit 

rezervoare 
S5 – lângă secția 

biodiesel 
S6 – lângă bazinele de 

retenție 

pH - 6,5 – 7,5 unități pH Ordinul M.A.P.P.M nr. 
756/1997 pentru 

aprobarea Reglementării 
privind evaluarea 

poluării mediului – 
folosințe mai puțin 

sensibile 

total 
hidrocarburi 
din petrol 

(THP) 

<100 200 500 mg/kg s.u. 

hidrocarburi 
aromatice 
policiclice 

(HAP) 

<0.1 50 150 mg/kg s.u. 

Sulfați 
(SO4

2-) 
- 200 1000 mg/kg s.u. 

Cupru 20 100 200 mg/kg s.u. 

Mangan 900 1500 2500 mg/kg s.u. 

Nichel 20 75 150 mg/kg s.u. 

Plumb 20 50 100 mg/kg s.u. 

Zinc 100 300 600 mg/kg s.u. 
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Evoluția valorilor indicatorilor pentru factorul de mediu aer: 
Emisii COV  

Tabel 31: rezultatele analizelor COV anul 2008 

 2008  

 Concentrație (mg/Nm3) 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Septembrie 5,68 0,81 1,28 0,55 0,62 1,98 0,66 0,29 <0,50 0,58 0,51 1,30 20 

Octombrie 6,82 0,69 1,06 0,44 0,33 1,32 <0,50 0,47 <0,50 <0,50 0,47 1,45 20 

Noiembrie 8,10 0,43 1,61 0,80 0,88 <0,50 2,97 1,65 2,60 0,58 0,77 2,04 20 

Tabel 32: rezultatele analizelor COV anul 2009 

               

LABORATOR  
ACREDITAT S.C. LACECA 

S.A. 
2009 

 Concentrație (mg/Nm3) 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie 10,04 2,67 1,32 0,69 0,22 0,29 2,86 <0,5 1,61 0,29 1,24 2,12 20 

Februarie 7,18 1,87 0,58 2,12 0,99 <0,5 1,57 0,69 3,04 0,77 0,73 1,95 20 

Martie 8,76 1,28 0,55 1,87 1,06 <0,48 0,29 <0,5 2,45 2,60 0,91 2,20 20 

Aprilie 5,32 0,69 0,81 2,05 0,55 2,34 0,84 2,60 0,33 2,78 2,67 1,91 20 

Mai 6,50 0,80 1,34 1,50 2,07 1,12 <0,50 <0,50 1,83 3,05 2,12 2,26 20 

Iunie 9,15 <0,5 0,65 2,40 3,18 <0,50 0,80 2,84 <0,50 4, 07 2,30 3,05 20 

Iulie 8,22 0,64 1,37 3,05 2,40 1,26 0,73 <0,50 <0,50 1,80 3,21 2,52 20 

August 7,50 1,58 2,60 2,12 1,07 0,88 <0,50 0,92 <0,70 2,30 3,40 2,49 20 

Septembrie 7,04 0,80 1,20 0,80 2,40 1,50 0,80 1,20 2,20 0,80 1,20 1,81 20 

Octombrie 5,12 1,35 1,14 0,70 0,60 1,20 0,50 0,80 1,50 1,20 0,70 1,35 20 

Noiembrie 6,08 0,56 1,30 0,80 1,50 1,30 0,60 0,50 1,07 0,50 2,40 1,51 20 

Decembrie                           
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Tabel 33: rezultatele analizelor COV anul 2010 

LABORATOR  
ACREDITAT                  SC 

LACECA SA 
2010 

 Concentrație (mg/Nm3) 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie 5,65 0,50 1,10 1,25 0,80 0,80 1,10 0,50 0,80 2,50 1,60 1,51 20 

Februarie 7,04 0,85 0,60 1,40 0,90 0,50 0,50 0,85 2,20 1,20 3,05 1,74 20 

Martie 4,64 0,70 0,90 1,25 0,70 2,50 0,90 1,75 1,25 0,70 2,50 1,62 20 

Aprilie 5,78 1,10 3,25 1,10 0,60 0,60 1,30 1,80 0,60 0,90 2,20 1,75 20 

Mai 3,85 0,75 1,60 2,20 0,75 1,40 0,60 0,60 0,75 1,40 0,60 1,32 20 

Iunie 3,08 1,50 0,80 1,75 0,60 1,80 2,10 0,80 0,60 0,75 1,70 1,41 20 

Iulie 2,75 0,70 0,50 1,30 1,30 0,70 1,50 2,30 0,70 1,10 0,60 1,22 20 

August 3,16 0,55 0,80 1,50 0,80 2,40 1,50 0,55 1,50 2,40 0,80 1,45 20 

Septembrie 6,25 0,85 1,40 0,70 1,80 1,40 0,85 0,85 1,80 0,70 1,40 1,64 20 

Octombrie 4,50 1,20 0,90 0,90 1,65 2,50 0,90 0,90 1,20 2,50 1,20 1,67 20 

Noiembrie 6,15 0,55 1,30 1,65 0,70 0,70 1,30 0,55 0,55 1,30 0,90 1,42 20 

Decembrie 4,33 1,50 1,10 0,55 0,55 1,30 2,20 3,00 0,55 0,55 0,70 1,48 20 
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Tabel 34: rezultatele analizelor COV anul 2011 

              

LABORATOR  
ACREDITAT                  SC 

LACECA SA 
2011 

 Concentrație (mg/Nm3) 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie 6,08 0,80 1,30 0,50 0,50 2,40 1,30 0,80 0,50 1,30 1,60 1,55 20 

Februarie 4,96 0,70 0,95 1,30 1,30 0,80 2,75 1,50 0,70 2,05 0,70 1,61 20 

Martie 5,60 1,25 0,70 0,95 1,25 0,70 1,80 2,30 0,95 0,70 1,80 1,64 20 

Aprilie 4,90 0,90 1,25 2,10 1,25 0,90 0,70 0,70 1,25 0,90 1,60 1,50 20 

Mai 5,40 1,50 1,50 0,95 0,80 0,80 1,30 0,80 1,50 2,40 0,80 1,61 20 

Iunie 4,65 0,90 1,50 0,90 2,25 1,80 0,90 1,13 0,90 1,50 0,70 1,56 20 

Iulie 5,17 1,20 1,20 0,75 0,90 1,50 1,50 0,90 1,20 0,75 0,90 1,45 20 

August 6,30 0,70 1,85 1,40 0,95 0,95 1,40 0,70 1,70 1,20 0,70 1,62 20 

Septembrie 

Nu s-au efectuat in conformitate cu Adresa nr.764/24.11.2011 

 20 

Octombrie  20 

Noiembrie  20 

Decembrie  20 
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Tabel 35: rezultatele analizelor COV anul 2012 

 
2012 

 Concentrație (mg/Nm3) 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie 

Nu s-au efectuat in conformitate cu Adresa nr.764/24.11.2011 

#DIV/0! 20 

Februarie #DIV/0! 20 

Martie #DIV/0! 20 

Aprilie #DIV/0! 20 

Mai #DIV/0! 20 

Iunie #DIV/0! 20 

Iulie #DIV/0! 20 

August #DIV/0! 20 

Septembrie 

Nu s-au putut preleva probe din cauza faptului ca nu a funcționat la parametrii 

#DIV/0! 20 

Octombrie #DIV/0! 20 

Noiembrie #DIV/0! 20 

Decembrie 2,63 1,47 1,23 1,03 1,33 1,33 0,93 1,40 1,17 0,92 1,30 1,34 20 
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Tabel 36: rezultatele analizelor COV anul 2013 

              

 
2013 

 Concentrație (mg/Nm3) 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie                       #DIV/0! 20 

Februarie                       #DIV/0! 20 

Martie                       #DIV/0! 20 

Aprilie                       #DIV/0! 20 

Mai                       #DIV/0! 20 

Iunie                       #DIV/0! 20 

Iulie                       #DIV/0! 20 

August 1,18 2,16 1,81 2,08 2,16 1,80 1,90 2,00 1,60 1,70 2,00 1,85 20 

Septembrie                       #DIV/0! 20 

Octombrie                       #DIV/0! 20 

Noiembrie                       #DIV/0! 20 

Decembrie                       #DIV/0! 20 
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Tabel 37: rezultatele analizelor COV anul 2014 

 

 
             

LABORATOR  
ACREDITAT                  SC 

ENECO CONSULTING 
2014 

 Concentrație (mg/Nm3) 

 Scruber C2 C2   
 C1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie                       #DIV/0! 20 

Februarie                       #DIV/0! 20 

Martie                       #DIV/0! 20 

Aprilie 3,64 2,86 2,86 20 

Mai                       #DIV/0! 20 

Iunie 2,60 2,10 2,10 20 

Iulie   2,30 2,00 1,60 2,10 2,40 2,70 2,90 2,50 1,90 2,30 2,27 20 

August 3,30 2,40 1,90 1,30 2,50 2,50 2,70 1,90 2,60 2,30 2,00 2,21 20 

Septembrie 3,40 2,60 2,00 1,46 2,30 2,40 2,90 1,60 2,60 2,80 1,77 2,24 20 

Octombrie 3,44 2,60 1,80 1,56 2,44 2,30 2,90 1,57 2,63 2,76 1,87 2,24 20 

Noiembrie 3,38 2,43 1,64 1,42 2,38 2,38 2,61 1,51 2,50 2,64 1,80 2,13 20 

Decembrie 3,47 2,34 1,54 1,57 2,29 2,47 2,60 1,54 2,51 2,59 1,81 2,13 20 
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Tabel 38: rezultatele analizelor COV anul 2015 

LABORATOR  
ACREDITAT                  SC 

ENECO CONSULTING 
2015 

 Concentrație (mg/Nm3) 

 Scruber C2-Sistem ventilație     
 C1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie fabrica oprita pentru mentenanță   20 

Februarie 3,21 2,41 1,50 1,63 2,46 2,58 2,73 1,80 2,48 2,71 1,72 2,20 20 

Martie 3,40 2,42 1,32 1,64 2,51 2,42 2,82 1,68 2,41 2,72 1,76 2,17 20 

Aprilie 3,74 2,75 1,36 1,54 2,67 2,62 3,02 1,54 2,87 2,55 1,60 2,25 20 

Mai 3,88 2,89 1,21 1,44 2,74 2,65 2,96 1,46 2,96 2,63 1,68 2,26 20 

Iunie 4,10 2,88 1,22 1,62 2,98 2,83 3,00 1,41 3,02 2,66 1,74 2,34 20 

Iulie 4,30 2,90 1,27 1,72 3,02 2,73 3,20 1,45 3,10 2,68 1,78 2,39 20 

August 11,40 6,20 2,80 2,40 2,00 1,60 5,20 3,20 2,40 2,20 1,80 2,98 20 

Septembrie 12,00 9,00 1,60 6,00 1,20 7,00 1,80 4,00 1,00 3,20 1,00 3,58 20 

Octombrie 14,00 9,50 3,80 7,60 3,20 6,80 3,00 6,40 5,60 6,00 4,40 5,63 20 

Noiembrie 12,50 9,80 2,80 8,10 3,00 7,20 3,30 5,90 5,80 6,50 4,70 5,71 20 

Decembrie 11,90 8,40 2,90 7,20 3,30 6,70 3,50 6,20 5,50 6,70 4,20 5,46 20 
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Tabel 39: rezultatele analizelor COV anul 2016 

              

 
2016 

 Concentrație (mg/Nm3) 

 Scruber C2-Sistem ventilație     
 C1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie fabrica oprita pentru mentenanță   20 

Februarie fabrica oprita pentru mentenanță   20 

Martie 18,00 8,80 8,60 8,00 5,40 7,20 4,90 6,50 5,80 7,90 6,20 6,93 20 

Aprilie 17,20 9,30 6,50 8,80 7,30 10,80 5,60 7,50 7,10 8,80 6,90 7,86 20 

Mai 16,70 9,60 4,80 7,80 7,60 9,70 6,30 6,50 7,80 8,10 7,20 7,54 20 

Iunie 15,20 10,30 4,10 8,10 7,70 10,20 5,40 6,80 8,10 8,80 6,90 7,64 20 

Iulie 17,30 9,30 6,80 8,50 5,80 7,20 5,50 5,60 7,20 4,30 8,80 6,90 20 

August 17,50 8,90 6,30 7,50 4,80 6,90 7,20 5,80 7,60 6,00 8,00 6,90 20 

Septembrie 16,90 10,10 5,80 7,20 5,10 6,20 8,30 5,30 6,60 6,70 9,80 7,11 20 

Octombrie 16,20 9,20 4,80 8,40 5,50 6,20 5,20 7,30 4,90 7,10 4,40 6,30 20 

Noiembrie 16,80 10,10 4,50 8,70 6,90 7,40 4,60 7,90 3,20 7,80 4,10 6,52 20 

Decembrie fabrica oprita pentru mentenanță #DIV/0! 20 
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Tabel 40: rezultatele analizelor COV anul 2017 

              

 
2017 

 Concentrație (mg/Nm3) 

 Scruber C2-Sistem ventilație     
 C1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie fabrica oprita    20 

Februarie fabrica oprita pentru mentenanță   20 

Martie fabrica oprita pentru mentenanță   20 

Aprilie 15,70 9,40 4,70 7,90 6,50 7,80 5,30 8,70 3,40 8,10 4,70 6,65 20 

Mai 13,90 7,80 4,10 8,10 5,40 6,60 5,90 9,20 3,10 7,20 3,80 6,12 20 

Iunie 12,70 8,10 3,50 8,30 5,10 6,20 5,40 10,30 2,90 6,80 3,50 6,01 20 

Iulie 14,90 9,30 3,10 9,00 4,60 7,30 5,50 11,80 2,70 5,40 4,20 6,29 20 

August 12,70 10,20 3,80 8,70 5,30 8,10 4,90 10,50 3,00 6,10 3,90 6,45 20 

Septembrie 14,80 10,60 5,90 7,00 4,70 6,40 7,90 4,40 6,10 6,50 5,30 6,48 20 

Octombrie 14,80 8,40 6,10 6,50 4,60 5,90 8,30 4,10 5,70 6,20 4,40 6,02 20 

Noiembrie 14,70 10,10 4,20 8,70 6,90 7,30 3,90 6,70 3,30 7,50 4,00 6,26 20 

Decembrie 13,50 9,30 4,50 7,20 6,10 6,80 3,60 6,50 3,80 6,90 4,20 5,89 20 
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Tabel 41: rezultatele analizelor COV anul 2018 

 2018 

 Concentrație (mg/Nm3) 

 Scruber C2-Sistem ventilație     
 C1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Med VLE 

Ianuarie 

REMONT 

  20 

Februarie   20 

Martie   20 

Aprilie 11.60 7.20 4.20 7.90 5.50 6.40 5.20 6.70 3.60 7.40 4.80 5.89 20 

Mai 13.50 6.53 4.21 9.34 6.59 6.81 5.22 7.95 3.56 8.82 4.79 6.38 20 

Iunie 12.22 7.01 4.19 9.77 7.43 6.61 4.89 7.44 4.20 9.55 4.78 6.59 20 

Iulie 14.84 7.84 4.99 10.48 7.76 7.92 4.79 9.46 4.48 10.07 4.94 7.27 20 

August 11.87 6.94 5.41 10.00 7.17 5.90 4.95 10.95 3.53 8.76 5.11 6.87 20 

Septembrie 12.56 6.90 4.56 8.72 6.03 4.68 3.48 10.89 3.84 7.83 5.45 6.24 20 

Octombrie 11.21 6.72 4.35 8.06 4.70 4.57 4.10 9.80 3.94 6.79 4.77 5.78 20 

Noiembrie 11.85 7.12 4.78 7.43 5.27 4.88 3.95 10.11 4.29 6.36 4.29 5.85 20 

Decembrie 10.34 5.77 3.92 8.49 4.25 5.35 3.82 8.35 3.72 7.41 4.36 5.54 20 
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Tabel 42: emisii COV 2019 

Emisii COV ( mg/ Nmc) 

Luna 

C4- Scruber 

C5 - Sistem de Ventilație 
Număr raport de 

încercare 
Data  Emitent 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Ianuarie 11.64 6.28 4.21 7.95 5.37 6.42 4.15 6.79 3.64 7.66 4.87 127 04/02/2019 SC EnECO Consulting SRL 

Februarie - - - - - - - - - - - - - - 

Martie - - - - - - - - - - - - - - 

Aprilie 11.79 6.73 3.75 8.64 7.01 6.56 4.76 8.25 3.88 9.12 4.44 681 22/04/2019 SC EnECO Consulting SRL 

Mai - - - - - - - - - - - - - - 

Iunie - - - - - - - - - - - - - - 

Iulie 11.76 6.46 4.44 10 4.66 6.26 8.17 5.36 7.4 3.74 5 1205 16/07/2019 SC EnECO Consulting SRL 

August - - - - - - - - - - - - -   

Septembrie - - - - - - - - - - - - - - 

Octombrie                             

Noiembrie                             

Decembrie                             
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Emisii centrala termică 

Tabel 43: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2008 

LABORATOR  ACREDITAT                  

SC LACECA SA 
2008 

 Concentrație (mg/Nm3)         

 S1 S2 S3 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s)  Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 

Trimestru 1                         5 100 350 35   

Trimestru 2                         5 100 350 35   

Trimestru 3 2,67 27,65 140,00 0,00 2,51 30,25 148,32 0,00 2,23 38,87 128,17 0,00 5 100 350 35   

Trimestru 4                         5 100 350 35   

 

Tabel 44: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2009 

LABORATOR  ACREDITAT                  

SC LACECA SA 
2009 

 Concentrație (mg/Nm3)         

 S1 S2 S3 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s)  Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 

Trimestru 1 2,25 19,68 125,56 0,00 2,35 20,65 132,84 0,00 2,59 42,86 149,24 0,00 5 100 350 35   

Trimestru 2 2,12 18,30 134,66 ˂5 2,40 23,15 140,33 ˂5 2,30 40,75 142,33 ˂5 5 100 350 35   

Trimestru 3 2,32 15,60 140,25 ˂5 2,54 17,33 148,15 ˂5 2,44 43,50 132,65 ˂5 5 100 350 35   

Trimestru 4 2,35 10,33 130,54 ˂5 2,52 9,60 135,08 ˂5 2,25 38,15 127,40 ˂5 5 100 350 35   
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Tabel 45: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2010 

                  
LABORATOR  ACREDITAT                  

SC LACECA SA 
2010 

 Concentrație (mg/Nm3)         

 S1 S2 S3 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s)  Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 

Trimestru 1 1,95 9,08 141,12 <5 2,05 10,08 137,2 <5 2,4 40,02 127,33 <5 5 100 350 35   

Trimestru 2 2,10 11,4 139,33 <5 2,25 13,2 142,33 <5 1,85 32,15 124,6 <5 5 100 350 35   

Trimestru 3 1,95 13,6 140,80 <5 2,08 14,15 139,75 <5 2,27 38,66 127,50 <5 5 100 350 35   

Trimestru 4 2,05 15,30 138,75 <5 2,17 12,66 141,5 <5 1,85 40,03 130,25 <5 5 100 350 35   

 

Tabel 46: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2011 

                  
LABORATOR  ACREDITAT                  

SC LACECA SA 
2011 

 Concentrație (mg/Nm3)         

 S1 S2 S3 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s)  Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 

Trimestru 1 2,4 19,33 144,65 <5 2,28 17,85 148,50 <5 1,97 35,15 128,44 <5 5 100 350 35   

Trimestru 2 2,2 13,50 160,45 SLD SLD 12,15 157,80 <5 SLD 38,96 131,66 <5 5 100 350 35   

Trimestru 3                         5 100 350 35   

Trimestru 4   4,68 143,75 0,00           0,00 154,78 0,00 5 100 350 35   
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Tabel 47: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2012 

                  
LABORATOR  ACREDITAT                  

SC LACECA SA 
2012 

 Concentrație (mg/Nm3%O2)         

 S1 S2 S3 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s) 

 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2  

Trimestru 1 
Nu s-a efectuat in conformitate cu Adresa nr.764/24.11.2011 

5 100 350 35   

Trimestru 2 5 100 350 35   

Trimestru 3 2,50 4,47 156,26 0,00 conservare 0,77 2,90 74,81 0,00 5 100 350 35   

Trimestru 4 0,75 4,35 173,73 3,14 conservare 0,81 5,39 68,25 3,61 5 100 350 35   

 

Tabel 48: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2013 

                  

 2013 

 Concentrație (mg/Nm3%O2)         

 C3 C4 C5 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s) 

 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2  

Trimestru 1         conservare         5 100 350 35   

Trimestru 2 0,91 3,10 94,46 3,24 conservare 1,28 6,11 53,99 3,18 5 100 350 35   

Trimestru 3 0,62 3,15 95,26 3,28 conservare 0,65 1,37 66,39 3,22 5 100 350 35   

Trimestru 4 1,04 19,54 96,12 0,00 conservare 2,07 0,00 243,85 0,00 5 100 350 35   
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Tabel 49: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2014 

                  
LABORATOR  ACREDITAT                  

SC ENECO CONSULTING SRL 
2014 

 Concentrație (mg/Nm3%O2)         

 C3 C4 C5 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s) 

 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2  

Trimestru 1         conservare 2,46 0,00 202,51 0,00 5 100 350 35   

Trimestru 2 2,74 0,00 220,96 0,00 conservare 2,56 0,00 213,57 0,00 5 100 350 35   

Trimestru 3 2,94 0,00 226,33 0,00 conservare 2,69 0,00 218,86 0,00 5 100 350 35   

Trimestru 4 2,88 0,00 229,93 0,00 conservare 2,77 0,00 223,45 0,00 5 100 350 35   

Medie 2,85 0,00 225,74 0,00     2,62 0,00 163,97 0,00 5 100 350 35  

 

Tabel 50: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2015 

LABORATOR  ACREDITAT                  

SC ENECO CONSULTING SRL 
2015 

 Concentrație (mg/Nm3%O2)       C3 

 C3 C4 C5 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s) 

 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2  

Trimestru 1 2,82 0,00 232,76 0,00 conservare 2,65 0,00 219,32 0,00 5 100 350 35   

Trimestru 2 2,97 0,00 231,76 24,50 conservare 2,79 0,00 221,00 0,00 5 100 350 35   

Trimestru 3 2,52 1,25 127,91 24,50 conservare 2,82 1,25 135,72 24,50 5 100 350 35   

Trimestru 4 2,34 7,43 84,97 2,86 conservare 2,68 15,12 79,92 2,86 5 100 350 35   

Medie 10,65 8,68 677,40 51,86     10,94 16,37 655,96 27,36     
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Tabel 51: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2016 

                  
LABORATOR  ACREDITAT                  

SC ENECO CONSULTING SRL 
2016 

 Concentrație (mg/Nm3%O2)       C3 

 C3 C4 C5 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s) 

 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2  

Trimestru 1 2,42 1,25 34,07 2,86 conservare 2,65 12,21 44,93 2,86 5 100 350 35   

Trimestru 2 2,73 1,25 41,44 2,86 conservare 2,84 18,00 58,74 2,86 5 100 350 35   

Trimestru 2 2,57 1,25 81,27 2,86 conservare 2,65 1,25 37,62 2,86 5 100 350 35   

Trimestru 3 2,45 1,25 82,69 2,86 conservare 2,58 1,25 49,86 2,86 5 100 350 35   

Trimestru 4 2,39 5,84 93,32 2,86 conservare 2,67 5,11 92,16 2,86 5 100 350 35   

Medie 2,51 2,17 66,56 2,86     2,68 7,56 56,66 2,86     
 

Tabel 52: rezultatele analizelor emisiilor de la centrala termică – anul 2017 

LABORATOR  ACREDITAT                  

SC ENECO CONSULTING SRL 
2017                                 

 Concentrație (mg/Nm3%O2)       C3 

 C3 C4 C5 VLE (mg/Nm3) V 
(m/s) 

 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2  

Trimestru 1 fabrica oprita pentru mentenanță conservare 2,78 14,42 163,38 2,86 5 100 350 35   

Trimestru 2 2,75 9,50 144,87 2,86 conservare 2,88 6,24 149,42 2,86 5 100 350 35   

Trimestru 2 2,96 1,25 161,77 2,86 conservare 2,62 1,25 166,29 2,86 5 100 350 35   

Trimestru 3 3,05 1,25 155,34 2,86 conservare 2,78 1,25 172,57 2,86 5 100 350 35   

Trimestru 4 2,89 1,25 162,99 2,86 conservare 2,84 1,25 180,89 2,86 5 100 350 35   

Medie 2,91 3,31 156,24 2,86     2,78 2,50 167,29 2,86     
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Tabel 53: emisii cazane 2018 

LABORATOR  

ACREDITAT                  

SC ENECO 

CONSULTIN

G SRL 

2018 

 Concentrație (mg/Nm3%O2)       

 C3 C4 C5 VLE (mg/Nm3) 

 Pulberi CO NO2 SO2 Pulber
i 

C
O 

NO
2 SO2 Pulberi CO NO2 SO2 

Pulberi: 
rezultatele 
analizelor 

emisiilor de 
la centrala 
termică – 

anul 

CO NO2 SO2 

Trimestru 1 fabrica oprita pentru 
mentenanță conservare fabrica oprita pentru mentenanță 5 100 350 35 

Trimestru 2 2.72 1.25 157.90 2.86 conservare 2.91 1.25 133.24 2.86 5 100 350 35 

Trimestru 3 2.86 0.00 174.56 0.00 conservare 2.74 5.38 172.18 0.00 5 100 350 35 

Trimestru 4 2.73 11.91 67.42 0.00 conservare 2.77 25.83 74.55 0.00 5 100 350 35 
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Tabel 54: emisii cazan 1 anul 2019 

Emisii Cazan Ambitermo ( C1) 

Luna 

Monoxid de carbon Oxizi de azot Bioxid de sulf Pulberi totale  Număr raport de 

încercare 
Data  Emitent 

100 350 35 5 

Ianuarie 6.16 97.4 0 2.83 126 04/02/2019 SC EnECO Consulting SRL 

Februarie - - - - - - - 

Martie - - - - - - - 

Aprilie 10.59 113.68 0 2.79 673 22/04/2019 SC EnECO Consulting SRL 

Mai - - - - - - - 

Iunie - - - - - - - 

Iulie 16.22 125.31 0 2.85 1203 16/07/2019 SC EnECO Consulting SRL 

August               

Septembrie               

Octombrie               

Noiembrie               

Decembrie               
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Tabel 55: emisii cazan C3 anul 2019 

Emisii Cazan Viessman ( C3) 

Luna 

Monoxid de carbon Oxizi de azot Bioxid de sulf Pulberi totale  Număr raport de 

încercare 
Data  Emitent 

100 350 35 5 

Ianuarie 4.98 98.21 0 2.8 126 04/02/2019 SC EnECO Consulting SRL 

Februarie - - - - - - - 

Martie - - - - - - - 

Aprilie 8.3 107.92 0 2.84 673 22/04/2019 SC EnECO Consulting SRL 

Mai - - - - - - - 

Iunie - - - - - - - 

Iulie 12.35 117.65 0 2.89 1203 16/07/2019 SC EnECO Consulting SRL 

August               

Septembrie               

Octombrie               

Noiembrie               

Decembrie               
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Variația concentrației poluanților în imisii 
 

Tabel 56: variația concentrației poluanților în imisii – anii 2008 și 2009 
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Tabel 57: variația concentrației poluanților în imisii – anii 2010, 2011 și 2012 

 



  RAPORT DE AMPLASAMENT 
               FABRICAREA BIODIESELULUI 

oraș Lehliu Gară, județul Călărași 

 

TITULAR:  S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.  
 

 
 

Pagina 111 

 

Tabel 58: variația concentrației poluanților în imisii – anii 2013, 20014 și 2015 

 

 

 



  RAPORT DE AMPLASAMENT 
               FABRICAREA BIODIESELULUI 

oraș Lehliu Gară, județul Călărași 

 

TITULAR:  S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.  
 

 
 

Pagina 112 

 

 

Tabel 59: variația concentrației poluanților în imisii – anii 2016 și 2017 

 

Legenda:       
I1 - limita incita, in partea N a platformei industriale, spre sosea 

I2 - limita incita, in partea E a platformei industriale, in vecinătatea rampei CF 

I3 - limita incita, in partea S a platformei industriale, in vecinătatea porții de acces in unitate 

I4 - limita incita, in partea V a platformei industriale, in vecinătatea corpului administrativ 
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Tabel 60: variația valorilor imisiilor anul 2018 – partea I 

 

Tabel 61: variația valorilor imisiilor anul 2018 – partea II 
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Tabel 62: variația valorilor imisiilor anul 2019 

Imisii Limita de VEST  

Poluant 

Particule in 

 suspensie 

Dioxid de azot 

 ( NO2) 

Dioxid de sulf  

( SO2) 

Dioxid de sulf 

 ( SO2) 

Monoxid de 

carbon  Număr 

raport de 

încercare 

Data  Emitent 
V.L.E 50 200 350 125 10 

Perioada 24 h 1h 1h 24h 8h 

Trimestrul I 20.64 120 87 52 2.5 128 04/02/2019 SC EnECO Consulting SRL 

Trimestrul II 22.15 118 91 46 2.7 674 22/04/2019 SC EnECO Consulting SRL 

Trimestrul III 24.71 110.53 77.6 35.12 2.85 1204 16/07/2019 SC EnECO Consulting SRL 
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Apă pluvială 
 

Tabel 63: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2009 

LABORATOR  ACREDITAT                  
SC LACECA SA 2009 

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH       6,80   6,92           7,09 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie (mg/l)       63,00   74,00           69,00 350 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l)       480,00   503,00           520,00 1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

      180,50   87,25           82,65 500 

Consum biochimc de oxigen la 
5 zile CBO5 (mgO2/l) 

      100,35   48,39         

 

41,92 300 

Azot amoniacal (NH4
+) (mg/l)       0,20   0,15           0,20 30 

Clor rezidual liber (Cl 2) (mg/l)       ˂0.01   ˂0.01           ˂0.01 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)       86,00   42,00           48,00 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)       ˂0.01   ˂0.01           ˂0.01 2,00 

Fosfor total (P) (mg/l)       0,17   0,02           0,06 5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l)       ˂20   ˂20           ˂20 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

      0,12   0,10           0,15 25 
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Tabel 64: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2010 

              

LABORATOR  ACREDITAT                  
SC LACECA SA 2010 

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH     6,97     6,80     7,05   7,15   6,8 - 8,5 

Materii în suspensie (mg/l)     88,00     79,00     65,00   74,00   350 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l)     590,00     555,00     490,00   465,00   1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

    93,12     87,04     82,15   75,30   500 

Consum biochimc de oxigen la 
5 zile CBO5 (mgO2/l) 

    47,85     42,50     40,60   37,70   300 

Azot amoniacal (NH4
+) (mg/l)     0,38     0,40     0,50   0,35   30 

Clor rezidual liber (Cl 2) (mg/l)     ˂0.01     ˂0.01     ˂0.01   ˂0.01   0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)     52,00     45,00     35,00   47,00   600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)     ˂0.01     ˂0.01     ˂0.01   ˂0.01   2,00 

Fosfor total (P) (mg/l)     0,12     0,10     0,10   0,14   5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l)     ˂20     ˂20     ˂20   ˂20   30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l)     0,19     0,13     0,20   0,30   25 
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Tabel 65: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2011 

LABORATOR  ACREDITAT                  

SC LACECA SA 2011 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH     7,04     6,90   

Nu s-a efectuat in conformitate cu Adresa nr.764/24.11.2011 

6,8 - 
8,5 

Materii în suspensie 

(mg/l) 
    85,00     74,00   350 

Reziduu filtrat la 105ºC 

(mg/l) 
    530,00     560,00   1000 

Consum chimic de 

oxigen metoda CCOCr 

(mgO2/l) 

    68,25     58,80   500 

Consum biochimc de 

oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 

    33,44     32,34   300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
    0,20     0,30   30 

Clor rezidual liber (Cl2) 

(mg/l) 
    ˂0.01     ˂0.01   0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)     38,00     40,00   600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)     ˂0.01     ˂0.01   2,00 

Fosfor total (P) (mg/l)     0,15     0,15   5,00 

Substanțe extractibile cu 

solvenți organici (mg/l) 
    ˂20     ˂20   30 

Detergenți sintetici 

biodegradabili (mg/l) 
    0,27     0,18   25 
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Tabel 66: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2012 

              
LABORATOR  ACREDITAT                  

INCD ECOIND 2012 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 

Nu s-a efectuat in conformitate cu Adresa nr.764/24.11.2011 

  7,12   7,53   
6,8 - 
8,5 

Materii în suspensie 

(mg/l) 
  12,00   64,00   350 

Reziduu filtrat la 105ºC 

(mg/l) 
  40,40   429,00   1000 

Consum chimic de 

oxigen metoda CCOCr 

(mgO2/l) 

  57,60   211,20   500 

Consum biochimc de 

oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 

  15,10   90,30   300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
  ˂0.01   2,52   30 

Clor rezidual liber (Cl2) 

(mg/l) 
  ˂0.01   ˂0.01   0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)   2,30   135,00   600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)   ˂0.01   1,90   2,00 

Fosfor total (P) (mg/l)   0,071   0,47   5,00 

Substanțe extractibile cu 

solvenți organici (mg/l) 
  ˂5   ˂20   30 

Detergenți sintetici 

biodegradabili (mg/l) 
  ˂0.05   ˂0.05   25 
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Tabel 67: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2013, bazinul 1  

              
LABORATOR  ACREDITAT                  

SC ALCOPROD SERVICE 

SA 2013-Bazin 1 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH     6,06   7,39   6,96       7,63 7,33 
6,8 - 
8,5 

Materii în suspensie 

(mg/l) 
    15,00   33,00   54,00       110,00 18,00 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 

(mg/l) 
    173,00   419,00   622,00       1578,00 1470,00 1000 

Consum chimic de 

oxigen metoda CCOCr 

(mgO2/l) 

    27,84   54,00   54,00       45,20 <LD 500 

Consum biochimc de 

oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 

    3,10   0,80   1,20       0,50 4,10 300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
    3,43   2,77   0,52       <LD 1,76 30 

Clor rezidual liber (Cl2) 

(mg/l) 
    33,13   62,20   0,01       0,04 0,01 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)             23,65       153,86 197,83 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)                         2,00 

Fosfor total (P) (mg/l)     <LD   0,95   1,04       0,30 0,13 5,00 

Substanțe extractibile cu 

solvenți organici (mg/l) 
    13,34       11,67       <20 <LD 30 

Detergenți sintetici 

biodegradabili (mg/l) 
        0,05   0,17       0,72 0,11 25 
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Tabel 68: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2013, bazinul 3 

 2013-Bazin 3 

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH                     5,20 5,65 
6,8 - 
8,5 

Materii în suspensie 

(mg/l) 
                    79,00 134,00 350 

Reziduu filtrat la 

105ºC (mg/l) 
                    408,00 482,00 1000 

Consum chimic de 

oxigen metoda CCOCr 

(mgO2/l) 

                    904,00 525,00 500 

Consum biochimc de 

oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 

                    1,10 2,10 300 

Azot amoniacal 

(NH4
+) (mg/l) 

                    <LD <LD 30 

Clor rezidual liber 

(Cl2) (mg/l) 
                    0,06 0,04 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)                     27,08 15,17 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)                         2,00 

Fosfor total (P) (mg/l)                     0,88 1,15 5,00 
Substanțe extractibile 

cu solvenți organici 

(mg/l) 

                    <LD <LD 30 

Detergenți sintetici 

biodegradabili (mg/l) 
                    <LD 0,57 25 
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Tabel 69: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2014, bazinul 1 

LABORATOR  
ACREDITAT                  
SC ENECO 

COMSULTING SRL               

Bazin 1 2014  
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE Medie 

pH 6,900 7,000 7,100 7,100 7,400 7,800 8,000 7,300 6,700 8,100 8,000 7,100 6,8 - 8,5 8,05 

Materii în suspensie 
(mg/l) 

30,550 183,400 153,000 117,500 89,300 41,100 52,600 159,150 9,750 10,000 6,350 6,900 350 
78,15 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 870,000 389,500 904,500 82,310 850,150 997,250 818,600 631,850 315,200 811,700 802,700 790,750 1000 

751,32 

Consum chimic de 
oxigen metoda CCOCr 

(mgO2/l) 
242,350 37,950 100,250 115,950 55,600 83,850 162,000 282,250 343,150 287,450 267,700 148,950 500 

193,40 
Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
110,750 21,750 53,500 44,000 29,500 40,250 80,250 154,500 173,000 148,250 132,000 64,500 300 

95,66 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 1,901 0,045 0,852 0,328 1,860 2,880 0,270 0,364 0,143 0,071 0,340 0,076 30 
0,83 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 

0,100 0,100 0,100 0,090 0,060 0,040 0,080 0,360 0,100 0,090 0,140 0,070 0,5 
0,12 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 174,750 48,400 191,900 141,200 267,000 22,100 225,650 88,900 260,300 209,300 195,800 90,250 600 

174,14 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 0,886 0,081 0,807 0,097 0,836 0,698 0,610 0,620 1,120 0,811 0,610 1,790 2,00 

0,82 

Fosfor total (P) (mg/l) 1,188 0,047 0,342 0,056 0,199 0,076 0,240 0,098 0,209 0,135 0,160 0,015 5,00 
0,25 

Substanțe extractibile 
cu solvenți organici 

(mg/l) 
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 30 

0,00 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 0,102 0,291 0,083 0,170 1,120 1,470 0,470 0,078 0,258 0,244 0,720 2,450 25 

0,68 
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Tabel 70: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2014, bazinul 3 

Bazin 3 2014  

 
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE Medie 

pH 7,500 6,900 7,100 7,060 6,900 6,800 7,600 6,700 7,300 7,100 7,000 8,100 6,8 - 8,5 7,82 

Materii în suspensie 
(mg/l) 34,050 56,700 177,650 77,900 160,700 49,900 39,900 101,000 3,950 13,100 9,750 8,100 350 

66,61 
Reziduu filtrat la 105ºC 

(mg/l) 
304,500 308,000 312,000 341,050 354,000 293,800 328,500 708,000 933,400 806,650 799,350 791,450 1000 

570,97 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

371,100 138,750 112,650 87,200 82,950 187,300 112,850 138,500 153,600 170,100 161,750 233,500 500 

177,30 
Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
173,750 58,750 66,500 46,000 46,500 96,000 62,250 84,250 67,250 84,750 75,250 115,000 300 

88,75 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 0,065 0,025 0,711 0,310 0,601 0,022 0,270 0,330 0,078 0,068 0,284 0,170 30 
0,27 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 0,400 0,160 0,200 0,200 0,080 0,060 0,100 0,260 0,200 0,150 0,100 0,110 0,5 

0,18 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 62,000 48,900 8,200 56,750 51,300 61,200 71,000 33,100 144,400 103,050 95,300 177,300 600 

82,95 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 0,323 0,033 0,760 0,150 0,330 0,491 0,300 0,940 0,544 0,902 0,770 1,500 2,00 

0,64 

Fosfor total (P) (mg/l) 0,286 0,320 0,332 0,263 0,108 0,058 0,400 0,080 0,330 0,398 0,380 0,150 5,00 
0,28 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) 

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 30 
0,00 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

0,081 0,203 0,212 0,487 0,770 2,810 0,800 0,098 0,610 0,656 0,265 0,420 25 
0,67 
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Tabel 71: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2015, bazinul 1 

LABORATOR  
ACREDITAT                  
SC ENECO 

COMSULTING SRL               

Bazin 1 2015  

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Dec VLE Medie 

pH 7,00 8,00 8,20 7,20 8,30 7,80 7,70 8,30 6,70 6,80 6,70 7,70 6,8 - 8,5 8,22 

Materii în suspensie 
(mg/l) 

3,60 2,70 5,05 2,60 1,90 81,95 88,00 77,00 107,65 118,95 98,55 58,15 350 
58,74 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 885,00 838,30 752,60 119,60 989,70 911,00 901,00 914,20 979,05 916,65 964,60 811,60 1000 

907,57 
Consum chimic de 

oxigen metoda CCOCr 
(mgO2/l) 

258,15 288,85 165,60 195,40 293,25 69,95 60,90 100,85 142,05 203,40 278,80 271,75 500 
211,72 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
119,50 155,00 86,00 99,00 147,00 29,75 26,75 49,00 68,75 94,75 142,50 126,75 300 

104,07 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 0,03 0,12 0,43 0,73 0,15 0,09 0,35 0,52 0,44 0,83 0,08 0,14 30 
0,36 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 0,05 0,05 0,12 0,15 0,13 0,12 0,07 0,05 0,15 0,06 0,14 0,12 0,5 

0,11 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 130,40 125,50 69,10 64,50 97,85 89,30 79,90 81,40 97,20 88,30 77,20 93,45 600 99,46 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 1,64 0,44 1,28 0,90 1,09 1,89 0,44 0,82 1,53 0,85 0,79 0,46 2,00 1,10 

Fosfor total (P) (mg/l) 0,36 0,34 0,15 0,25 0,34 0,17 0,06 0,27 0,20 0,15 0,15 0,28 5,00 
0,25 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) 

10,30 7,00 7,20 9,65 19,50 19,80 10,95 10,55 9,35 11,70 10,75 16,85 30 
13,05 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

0,25 0,40 0,76 0,09 0,67 0,61 0,17 1,24 0,23 0,35 0,56 1,23 25 
0,60 
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Tabel 72: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2015, bazinul 3 

Bazin 3 2015  

 
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Dec VLE Medie 

pH 7,30 7,20 7,70 7,80 7,20 7,30 7,40 7,20 6,70 6,90 6,90 7,20 6,8 - 8,5 
7,89 

Materii în suspensie (mg/l) 9,65 29,15 3,10 3,50 48,20 44,65 34,75 45,05 60,40 45,60 51,80 11,70 350 
35,23 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 

647,00 187,50 628,80 743,70 455,60 497,00 465,75 530,50 518,20 607,80 762,50 969,00 1000 
637,58 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

286,80 170,90 229,53 284,83 201,10 95,70 86,10 74,35 89,25 113,05 191,85 164,85 500 
180,76 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
134,00 75,00 107,50 138,25 95,70 40,25 38,25 34,25 42,75 48,25 96,25 76,00 300 

84,22 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
1,04 1,52 0,20 0,25 0,69 0,02 0,13 0,24 0,30 0,52 0,24 0,17 30 

0,48 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 0,30 0,20 0,07 0,05 0,08 0,09 0,10 0,06 0,10 0,13 0,09 0,08 0,5 

0,12 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 74,80 41,00 166,55 154,35 61,35 71,25 65,05 60,85 79,35 84,85 79,35 61,20 600 

90,90 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 0,38 0,12 1,28 0,98 1,04 1,72 0,44 0,73 0,78 0,88 0,75 0,45 2,00 

0,87 

Fosfor total (P) (mg/l) 0,61 0,36 0,23 0,06 0,29 0,55 0,25 0,18 0,09 0,18 0,43 0,32 5,00 
0,32 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) <20 <20 10,60 15,00 17,05 16,20 12,40 17,45 12,65 9,40 9,10 15,50 30 

12,30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 0,10 0,30 0,32 0,15 1,33 0,86 0,28 1,42 0,25 0,20 0,56 0,78 25 

0,60 
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Tabel 73: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2016, bazinul 1 

Bazin 1 2016  

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiem Decembrie VLE Medie 

pH   7,30 7,20 7,70 7,10 7,80 7,60 7,40 8,40 8,20 8,40 7,90 6,8 - 8,5 
7,73 

Materii în suspensie (mg/l)   10,75 11,35 37,15 39,85 43,65 62,05 13,25 81,10 27,55 43,20 32,90 350 
36,62 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 

  641,20 866,60 704,30 843,15 784,75 826,60 888,55 884,95 943,00 824,00 901,50 1000 
828,05 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

  271,40 215,70 263,95 223,25 284,10 250,10 146,65 247,75 160,60 93,65 231,80 500 
217,18 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
  141,50 101,00 112,50 109,00 129,25 121,75 133,00 121,75 72,75 35,25 114,00 300 

108,34 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
  0,57 0,05 0,18 0,29 0,20 0,24 0,20 0,17 0,43 0,33 0,15 30 

0,26 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l)   0,08 0,16 0,08 0,13 0,05 0,31 0,10 0,07 0,08 0,08 0,16 0,5 

0,12 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)   66,90 86,60 79,60 81,30 69,40 72,10 64,60 71,70 50,55 43,65 79,25 600 

69,60 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)   0,47 0,36 0,80 1,53 0,80 0,79 1,09 0,70 0,29 0,23 0,43 2,00 

0,68 

Fosfor total (P) (mg/l)   0,21 0,15 0,26 0,30 0,44 0,21 0,15 0,13 0,16 0,17 0,24 5,00 
0,22 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l)   24,05 14,45 12,40 13..4 11,40 17,10 10,20 11,10 9,55 12,50 10,70 30 

12,13 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l)   0,13 0,35 0,54 0,85 0,30 0,44 0,96 0,16 0,32 0,27 1,20 25 

0,50 
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Tabel 74: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2016, bazinul 3 

Bazin 3 2016  

 
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiem Decembrie VLE Medie 

pH     7,50 7,30 7,40 7,10 7,20 7,00 6,80 7,60 7,10 7,50 6,8 - 8,5 
6,59 

Materii în suspensie 
(mg/l)     44,10 20,85 11,25 9,75 7,40 13,25 169,35 27,30 40,70 9,55 350 

32,14 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l)     800,25 794,50 815,30 805,95 822,60 888,55 570,00 476,50 235,00 896,55 1000 

645,93 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

    209,65 283,60 238,15 117,10 124,10 146,65 205,80 110,65 222,00 134,90 500 
162,96 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
    96,00 126,00 116,00 45,50 58,25 74,00 92,75 46,75 96,25 62,50 300 

74,00 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l)     0,04 0,10 0,65 0,21 0,43 0,12 0,57 0,40 0,27 0,16 30 
0,27 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 

    0,14 0,11 0,07 0,11 0,11 0,08 0,08 0,05 0,10 0,35 0,5 
0,11 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)     88,45 61,40 78,35 55,40 60,40 72,05 69,05 62,85 57,35 51,15 600 

59,68 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)     0,34 0,43 0,83 0,75 0,75 0,92 0,80 0,42 0,25 0,48 2,00 

0,54 

Fosfor total (P) (mg/l)     0,15 0,23 0,28 0,17 0,26 0,11 0,11 0,22 0,15 0,90 5,00 
0,23 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l)     17,60 11,55 15,10 15,10 12,20 19,15 11,05 10,90 15,65 6,95 30 

12,30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l)     0,24 0,43 0,39 0,39 0,31 0,32 0,26 0,24 0,26 0,79 25 

0,33 
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Tabel 75: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2017, bazinul 1 

Bazin 1 2017  

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE Medie 

pH 8,00   8,20 7,80 7,30 7,50 7,10 7,20 7,70 7,50 7,40 7,60 6,8 - 8,5 
7,57 

Materii în suspensie 
(mg/l) 41,08   6,90 42,10 124,75 71,30 56,80 6,70 86,90 83,50 82,45 74,90 350 

61,58 

Reziduu filtrat la 
105ºC (mg/l) 926,20   922,00 957,00 901,20 904,95 423,90 810,80 885,30 867,30 889,50 859,80 1000 

849,81 
Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
122,75   139,00 78,75 143,75 81,75 92,30 55,75 49,50 47,70 73,47 55,30 300 

85,46 
Consum chimic de 

oxigen metoda 
CCOCr (mgO2/l) 

271,35   304,2 168,60 299,55 187,75 170,50 109,00 120,35 115,60 164,40 122,90 500 
157,27 

Azot amoniacal 
(NH4

+) (mg/l) 0,13   0,12 0,25 0,26 0,18 0,71 0,35 0,14 0,13 0,13 0,15 30 
0,23 

Clor rezidual liber 
(Cl2) (mg/l) 0,09   0,06 0,11 0,12 0,14 0,10 0,14 0,14 0,12 0,16 0,13 0,5 

0,12 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 97,20   85,05 78,15 87,45 70,05 233,50 188,40 43,85 44,35 48,40 44,70 600 

92,83 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 0,45   1,53 1,61 1,80 1,16 1,30 1,14 0,77 0,71 0,90 0,79 2,00 

1,11 

Fosfor total (P) (mg/l) 0,23   0,21 0,31 0,39 0,25 0,31 0,36 0,25 0,24 0,22 0,22 5,00 
0,27 

Substanțe extractibile 
cu solvenți organici 

(mg/l) 
7,35   20,75 20,75 10,90 16,70 11,70 7,45 17,20 16,90 7,20 15,00 30 

13,81 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

1,09   0,53 0,61 0,85 0,38 0,32 0,31 0,28 0,28 0,29 0,25 25 
0,47 
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Tabel 76: variația concentrației poluanților în apa pluvială – anul 2017, bazinul 3 

Bazin 3 
2017 

  

 
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE Medie 

pH 7,30   7,40 6,70 6,90 7,90 7,10 7,60 7,30 7,40 7,30 7,40 6,8 - 8,5 
7,30 

Materii în suspensie (mg/l) 7,35   186,65 107,60 146,55 21,15 60,30 10,60 45,00 44,10 37,50 45,70 350 
64,77 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 915,80   537,00 917,25 905,55 866,00 407,00 849,55 768,20 771,20 772,20 769,60 1000 

770,85 
Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
46,25   49,50 134,25 117,25 46,25 86,30 54,25 135,25 131,20 88,40 117,00 300 

91,45 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

100,60   130,25 288,05 249,95 109,35 170,40 121,40 296,25 291,30 179,90 269,60 500 
200,64 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
0,14   0,10 0,25 0,27 0,17 0,26 0,28 0,19 0,18 0,18 0,15 30 

0,20 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 

0,10   0,12 0,07 0,14 0,14 0,08 0,35 0,22 0,20 0,20 0,26 0,5 
0,17 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 46,20   87,60 79,55 69,75 49,55 226,40 169,30 156,60 53,70 56,00 58,70 600 

95,76 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 0,48   1,40 1,37 0,95 1,17 1,00 0,70 0,76 0,74 0,83 0,95 2,00 

0,94 

Fosfor total (P) (mg/l) 0,57   0,27 0,31 0,45 0,25 0,20 0,34 0,23 0,23 0,24 0,21 5,00 
0,30 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) 7,30   12,25 14,20 16,90 11,05 11,10 15,10 7,75 8,30 7,10 8,90 30 

10,90 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 0,63   0,49 0,59 0,72 0,34 0,26 0,24 0,30 0,28 0,28 0,29 25 

0,40 
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Tabel 77: apă pluvială BR1 anul 2018 

BR 1 - Apa pluviala 

2018 
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 7.30 7.30 6.90 7.30 7.40 7.00 7.50 6.90 7.30 8.10 7.30 7.40 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 

(mg/l) 
76.50 44.50 93.40 97.40 78.00 74.10 72.60 72.50 34.40 51.80 55.50 42.50 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 

(mg/l) 
830.60 689.90 598.80 594.00 438.50 521.00 521.10 544.20 424.70 503.60 303.00 449.00 1000 

Consum biochimc de 

oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 

31.90 74.60 80.20 76.50 85.20 76.80 68.40 75.50 49.00 84.30 75.30 73.20 300 

Consum chimic de 

oxigen metoda CCOCr 

(mgO2/l) 

63.80 149.20 148.20 147.60 158.10 145.70 140.80 146.50 125.50 175.00 156.70 166.50 500 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
0.22 0.20 0.15 2.72 0.13 0.22 0.16 0.20 0.25 0.17 0.16 0.22 30 

Amoniu - 0.26 0.19 3.50 0.16 0.28 0.21 0.26 0.32 0.22 0.21 0.28   

Clor rezidual liber (Cl2) 

(mg/l) 
0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.13 0.13 0.17 0.5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 86.40 87.80 93.40 110.50 96.00 118.00 109.50 116.10 62.60 106.70 111.20 110.00 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 0.84 1.58 1.26 0.60 0.93 0.91 1.08 0.96 0.89 1.35 0.62 1.05 2.00 

Fosfor total (P) (mg/l) 0.22 0.23 0.26 0.19 0.23 0.29 0.27 0.20 0.20 0.17 0.29 0.29 5.00 

Substanțe extractibile cu 

solvenți organici (mg/l) 
9.50 11.60 10.50 11.00 7.90 5.20 4.70 7.30 10.70 14.50 10.30 13.20 30 

Detergenți sintetici 

biodegradabili (mg/l) 
0.24 0.25 0.85 0.19 0.34 0.23 0.24 0.15 0.19 0.32 0.32 0.26 25 
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Tabel 78: apă pluvială BR3 anul 2018 

BR 3 - apa pluviala 

2018                        
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 7.30 7.00 7.20 7.30 7.60 7.20 7.30 7.20 7.40 8.00 7.50 7.40 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 

(mg/l) 
84.00 67.50 45.60 89.70 67.70 89.50 74.10 126.10 32.70 50.40 59.00 49.00 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 

(mg/l) 
886.30 654.40 593.40 572.50 683.00 430.50 526.05 506.60 404.60 504.80 282.00 499.00 1000 

Consum biochimc de 

oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 

77.60 74.60 70.80 73.10 57.80 87.40 75.70 76.70 47.00 81.90 80.00 79.50 300 

Consum chimic de 

oxigen metoda CCOCr 

(mgO2/l) 

155.20 149.20 139.70 139.90 110.20 155.30 131.15 131.70 123.60 161.70 164.40 162.60 500 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
0.19 0.17 0.12 1.30 0.12 0.13 0.16 0.17 0.19 0.17 0.23 0.30 30 

Amoniu   0.22 0.15 1.67 0.16 0.16 0.21 0.22 0.24 0.22 0.29 0.38   

Clor rezidual liber (Cl2) 

(mg/l) 
0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.13 0.19 0.18 0.15 0.5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 86.20 87.80 86.40 99.20 129.10 110.50 140.10 122.30 72.70 99.30 107.80 114.90 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 1.14 1.56 1.41 0.62 1.12 0.87 1.05 0.89 0.92 1.24 1.41 1.35 2.00 

Fosfor total (P) (mg/l) 0.16 0.19 0.30 0.29 0.13 0.19 0.13 0.23 0.20 0.15 0.19 0.22 5.00 

Substanțe extractibile cu 

solvenți organici (mg/l) 
10.80 5.90 5.20 9.50 4.30 9.70 4.80 6.80 13.70 13.70 10.80 13.80 30 

Detergenți sintetici 

biodegradabili (mg/l) 
0.24 0.26 0.32 0.20 0.19 0.21 0.23 0.21 0.25 0.34 0.18 0.23 25 
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Tabel 79: apă pluvială BR1 anul 2019 

Apa pluviala - BR 1 

Luna 
pH 

Materii in 
suspensie 

Reziduu 
filtrat la 
105 oC 

CBO5  CCO-Cr 
Azot 

amoniacal 
Amoniu 

Clor 
rezidual 

liber 
Sulfați Sulfiți 

Fosfor 
total 

Substanțe 
extractibile 
cu solvenți 
organici 

Detergenți 
sintetici 

Număr 
raport de 
încercare 

Data Emitent 

min.7 350 1500 300 500 30 30 0.5 600 2 5 30 25 

Ianuarie 7.3 86.5 702 89.9 179.5 0.34 0.44 0.18 124.5 0.94 0.18 11.5 0.32 141 07/02/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Februarie 7.3 51 930 118.8 243.7 0.26 0.33 0.17 171.2 1.41 0.31 14.1 0.24 294 28/02/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Martie 7.6 47.5 820 88.4 176.7 0.18 0.23 0.18 104.8 0.16 0.19 10.2 0.24 534 04/04/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Aprilie 7.4 56 588.5 79.4 157.3 0.14 0.18 0.15 217.8 0.99 0.32 13.2 0.23 731 25/04/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Mai 7.8 73.5 542 75.3 177.9 0.21 0.26 0.34 148.5 0.76 0.18 14.3 0.21 909 04/06/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Iunie 7.6 58 510 87.7 159.1 0.11 0.14 0.13 123.6 0.87 0.19 14.2 0.21 1169 08/07/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Iulie 7.6 56 476 83.1 165.7 0.2 0.26 0.13 105.6 0.38 0.16 13.3 0.27 1241 19/07/2019 SC EnEco Consulting SRL 

August 7.6 49 416 72.8 165.6 0.26 0.33 0.15 104.7 1.22 0.24 13.3 0.27 1460 23/08/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Septembrie 7.1 65 524 69.3 80.7 0.21 0.27 0.14 90.4 0.99 0.26 15.3 0.33 1627 23/09/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Octombrie                                 

Noiembrie                                 

Decembrie                                 
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Tabel 80: apă pluvială BR3 anul 2019 

Apa pluviala - BR 3 

Luna 

pH 

Materii 
in 

suspensie

Reziduu 
filtrat la 
105 oC  CBO5  CCO-Cr 

Azot 
amoniacal Amoniu 

Clor 
rezidual 

liber Sulfați Sulfiți 
Fosfor 
total 

Substanțe 
extractibile 
cu solvenți 
organici 

Detergenți 
sintetici 

Număr 
raport de 
încercare 

Data Emitent min.7 350 1500 300 500 30 30 0.5 600 2 5 30 25 

Ianuarie 7.3 67 609 94.8 193.9 0.23 0.3 0.19 116.7 1.1 0.1 12.4 0.32 141 07/02/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Februarie 7.6 25 968.5 73.9 165.6 0.25 0.33 0.16 187.4 1.08 0.2 11.5 0.77 294 28/02/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Martie 7.9 53 936.5 81.2 161.4 0.18 0.24 0.16 106.8 1.17 0.27 11.3 0.24 534 04/04/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Aprilie 7.4 58.5 538.5 78.2 154.4 0.19 0.24 0.15 153.4 1.01 0.3 13.1 0.23 731 25/04/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Mai 7.6 49.5 430 73.5 181.9 0.19 0.24 0.33 140.4 1.17 0.21 14.2 0.32 909 04/06/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Iunie 7.5 60 476 86.2 157.2 0.17 0.22 0.17 118.1 0.88 0.17 14.3 0.19 1169 08/07/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Iulie 7.2 68 514 81.7 167.7 0.2 0.26 0.13 102.4 0.84 0.21 12.9 0.24 1241 19/07/2019 SC EnEco Consulting SRL 

August 7.6 64 494 78.4 149.8 0.17 0.22 0.11 114.1 1.39 0.16 13.3 0.16 1460 23/08/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Septembrie 7.3 52 426 80.7 105.9 0.18 0.24 0.078 80.6 1.1 0.2 14.6 0.25 1627 23/09/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Octombrie                                 

Noiembrie                                 

Decembrie                                 
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Apă tehnologică 

Tabel 81: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2018 

 2008 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH                   6,62 6.54/6.8   6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l) 

                  228,00 186/170   350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l)                   915,00 894/680   1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

                  750,18 650.32/460   500 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
                  380,42 320.64/250   300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l)                   0,32 0.76/1.2   30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l)                   ˂0.01 ˂0.01/˂ 0.01   0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)                   406,00 298.64/225   600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)                   ˂0.01 ˂0.01/˂ 0.01   2,00 

Fosfor total (P) (mg/l)                   0,68 1.08/1.2   5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l)                   ˂20 ˂20/˂ 20   30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l)                   0,09 0.48/0.72   25 
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Tabel 82: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2009 

              
LABORATOR  
ACREDITAT                  

SC LACECA SA 2009 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 6,80 6,68 6,72 6,68 6,68 6,72 6,80 6,72 6,80 6,90 6,87 6,77 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l) 170,00 137,00 150,00 128,00 138,00 125,00 137,00 125,00 110,00 122,00 104,00 98,00 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 680,00 590,00 630,00 605,00 645,00 615,00 638,00 620,00 630,00 654,00 640,00 585,00 1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

460,00 343,00 338,00 342,00 319,00 305,12 317,40 309,15 327,50 318,75 320,05 305,20 500 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
250,00 188,00 175,00 188,00 162,00 160,50 167,08 158,30 179,25 161,30 159,30 153,44 300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
1,20 2,50 2,90 3,30 2,00 2,30 1,90 2,30 3,20 3,70 4,00 3,50 30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 

˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 225,00 265,00 242,00 215,00 235,00 210,00 195,00 187,00 235,00 214,00 195,00 178,00 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 2,00 

Fosfor total (P) (mg/l) 1,20 2,15 2,43 2,60 2,08 1,94 1,7 1,43 1,80 1,25 2,02 2,14 5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) ˂20 ˂20 ˂20 ˂20 ˂20 ˂20 ˂20 ˂20 ˂20 ˂20 ˂20 ˂20 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

0,72 1,30 1,25 1,09 1,90 1,53 1,80 1,62 1,90 1,68 2,25 2,08 25 
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Tabel 83: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2010 

              
LABORATOR  
ACREDITAT                  

SC LACECA SA 2010 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 6,85 6,79 6,90 6,79 6,94 6,88 6,76 6,88 6,94 7,05 6,88 6,97 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l) 102,00 95,00 112,00 105,00 132,00 129,00 122,00 109,00 117,00 125,00 120,00 103,00 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 640,00 615,00 650,00 642,00 650,00 632,00 620,00 595,00 580,00 605,00 605,00 585,00 1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

338,50 320,75 335,08 329,80 318,75 307,9 314,05 307,12 290,05 282,3 258,7 215,02 500 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
170,02 162,14 169,75 166,03 162,40 159,05 161,20 155,08 146,17 132,7 113,83 101,3 300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
3,0 2,5 2,9 3,2 2,50 3,25 3,5 4,18 4,6 5,22 6,85 5,22 30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 

<0,01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 162,00 150,00 142,00 160,00 182,00 165,00 170,00 150,00 136,00 162,00 170,00 148,00 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) <0,01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 2,00 

Fosfor total (P) (mg/l) 2,70 2,32 2,04 2,50 2,90 2,02 2,15 1,90 1,27 1,8 1,5 1,64 5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) 16,00 14,00 16,00 14,00 16,00 14,00 15,00 13,00 15,00 16,00 12,00 10,00 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

1,94 1,30 1,87 2,36 2,5 1,84 1,92 2,05 2,3 2,85 2,9 2,33 25 
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Tabel 84: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2011 

              
LABORATOR  
ACREDITAT                  

SC LACECA SA 2011 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 7,05 7,18 7,12 7,07 6,9 6,82 6,90 6,82 

Nu s-a efectuat in conformitate cu Adresa nr.764/24.11.2011 

6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l) 118,00 138,00 122,00 113,00 132,00 138,00 119,00 130,00 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 620,00 645,00 613,00 595,00 615,00 670,00 655,00 670,00 1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

199,80 244,30 275,60 294,80 312,55 339,60 118,95 305,4 500 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
109,90 134,40 129,53 135,61 162,52 183,38 165,40 158,81 300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
4,84 4,95 5,04 5,32 6,05 6,80 6,15 6,70 30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 130,00 139,00 140,00 122,00 105,00 110,00 102,00 98,00 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2,00 

Fosfor total (P) (mg/l) 2,02 2,38 2,19 1,98 1,70 1,85 1,5 1,80 5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) 11,00 17,00 15,00 15,00 16,00 15,00 12,00 10,00 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

2,60 3,05 2,80 2,64 2,20 2,60 2,45 2,15 25 
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Tabel 85: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2012 

              

              
LABORATOR  
ACREDITAT                  

INCD ECOIND 2012 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 

Nu s-a efectuat in conformitate cu Adresa nr.764/24.11.2011 

6,66   6,54   6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l) 8,00   57,00   350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 40,10   361,00   1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

9,60   3840,00   500 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
2,70   1240,00   300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
<0.01   3,96   30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 

<0.01   <0.01   0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 1,07   114,00   600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) <0.01   5,30   2,00 

Fosfor total (P) (mg/l) 1,07   1,99   5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) <5   <20   30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

<0.05   <0.05   25 
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Tabel 86: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2013 

              
LABORATOR  
ACREDITAT                  

SC ALCOPROD 
SERVICE SA 2013 

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 6,53   6,5 6,67     6,85 6,49     7,37 6,76 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l) 

27,00   234,5 68,00     27,50 108,00     208,00 233,50 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 240,00   854,00 1022,00     346,00 311,00     472,00 422,00 1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

691,6   1577,00 1129,34     54,00 166,40     452,00 252,00 500 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
43,00   20,00 530,75     0,60 5,00     0,90 20,00 300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 0,74   3,00 19,78     1,95 3,91     14,49 11,19 30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l)       0,006     0,02 0,04     0,06 0,04 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 0,00     233,68     22,56 72,56     29,47 18,92 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)                         2,00 

Fosfor total (P) (mg/l) ≤1   1,97 6,23     5,22 5,40     5,60 2,30 5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) 15,00   34,67 ≤20     13,00 39,30     <LQ <LQ 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l)       4,08     0,15 0,50     1,10 2,36 25 
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Tabel 87: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2014 

              
LABORATOR  
ACREDITAT                  
SC ENECO 

COMSULTING SRL 2014 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 7,30 7,20 7,10 7,32 6,80 6,80 7,10 7,40 7,70 6,70 6,90 7,10 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l) 9,65 29,15 216,10 12,25 84,90 69,25 6,20 111,10 5,20 15,80 10,75 6,10 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 

647,00 187,50 458,80 660,70 195,55 363,70 336,20 769,00 905,50 930,95 918,05 895,45 1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

286,80 170,90 106,80 120,58 150,55 141,55 115,50 168,30 287,40 300,70 289,20 262,45 500 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
134,00 75,00 53,00 60,00 84,00 74,50 55,25 29,50 133,25 149,50 155,25 133,75 300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 1,04 1,52 0,74 0,48 0,24 3,06 0,23 0,29 0,15 0,07 0,11 0,11 30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 0,30 0,20 0,30 0,10 0,09 0,08 0,06 0,27 0,08 0,20 0,15 0,10 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 74,80 41,00 44,60 50,65 60,10 70,60 82,80 164,05 190,00 243,90 224,45 210,60 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 0,38 0,12 1,22 0,12 0,88 0,44 0,76 1,23 0,08 1,22 0,30 0,87 2,00 

Fosfor total (P) (mg/l) 0,61 0,36 0,39 0,16 0,26 0,11 0,10 0,03 0,18 0,22 0,28 0,09 5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) 

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 0,10 0,30 0,20 0,32 0,52 2,84 0,19 0,08 0,72 0,28 0,53 0,89 25 
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Tabel 88: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2015 

 
 
              

LABORATOR  
ACREDITAT                  
SC ENECO 

COMSULTING SRL 2015 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Dec VLE 

pH 7,00 8,00 8,10 6,60 6,70 7,10 7,20 6,70 6,70 6,80 7,00 7,00 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l) 

3,60 2,70 4,25 5,95 2,75 32,80 39,95 35,75 43,65 68,70 42,80 11,35 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 885,00 838,30 860,00 438,55 914,40 952,50 948,60 906,60 962,25 990,20 964,40 742,35 1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

258,15 288,85 264,80 302,75 218,75 264,95 282,50 258,15 295,20 272,00 271,20 217,75 500 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
119,50 155,00 123,50 148,75 105,00 123,75 130,75 127,25 140,75 130,25 133,75 100,00 300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
0,03 0,12 0,20 0,69 0,74 0,08 0,24 0,16 0,25 0,72 0,12 0,21 30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l) 

0,05 0,05 0,10 0,07 0,10 0,10 0,06 0,14 0,14 0,11 0,14 0,08 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 130,40 125,50 133,25 125,50 78,00 70,90 79,60 76,90 66,45 75,80 61,20 61,35 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 1,64 0,44 1,28 1,09 1,05 1,67 0,45 0,68 0,92 0,80 0,42 0,66 2,00 

Fosfor total (P) (mg/l) 0,36 0,34 0,34 0,30 0,23 0,35 0,30 0,34 0,28 0,16 0,50 0,37 5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) 

10,30 7,00 9,40 7,30 18,45 17,75 13,95 8,60 11,10 13,85 7,30 12,30 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 0,25 0,40 0,41 0,21 0,50 0,37 0,41 1,28 0,59 0,17 0,28 2,11 25 
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Tabel 89: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2016 

              
LABORATOR  
ACREDITAT                  
SC ENECO 

COMSULTING SRL 2016 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiem Decembrie VLE 

pH     7,70 7,10 7,20 7,60 7,30 7,20 7,10 7,70 7,50 7,20 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l)     12,95 163,25 12,65 840,65 147,75 187,80 178,85 11,70 13,80 20,85 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 

    818,50 811,65 800,25 840,65 828,15 878,20 954,55 648,50 867,95 701,10 1000 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

    173,20 292,80 189,90 307,25 307,45 333,60 267,05 130,25 261,75 252,60 500 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
    75,75 127,50 89,25 144,50 138,75 147,50 138,00 51,50 121,25 122,00 300 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l)     0,05 0,30 0,57 0,07 0,14 0,09 0,12 0,46 0,31 0,19 30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l)     0,12 0,14 0,10 0,07 0,32 0,15 0,10 0,07 0,13 0,11 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)     79,05 65,15 65,60 84,55 80,90 74,60 77,20 79,70 65,45 71,45 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)     0,37 0,75 0,92 0,43 0,43 0,81 0,90 0,33 0,27 0,55 2,00 

Fosfor total (P) (mg/l)     0,21 0,10 0,20 0,20 0,26 0,21 0,19 0,22 0,18 0,35 5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l)     10,45 18,35 16,50 11,90 13,40 16,95 18,10 13,60 10,50 13,75 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l)     0,35 0,22 0,97 0,40 0,18 0,36 0,54 0,51 0,26 2,00 25 
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Tabel 90: variația concentrației poluanților în apa tehnologică – anul 2017 

              
LABORATOR  
ACREDITAT                  
SC ENECO 

COMSULTING SRL 

2017 
 
 

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH       7,60 7,00 7,30 6,90 6,90 7,40 7,30 7,30 7,40 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie 
(mg/l)       197,70 143,50 42,00 65,70 20,90 52,10 51,60 53,90 53,40 350 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l)       743,50 841,40 929,30 518,80 447,00 901,40 890,70 820,20 876,20 1000 

Consum biochimc de 
oxigen la 5 zile CBO5 

(mgO2/l) 
      210,25 93,50 91,75 87,50 138,00 91,75 89,70 81,00 86,07 300 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

      442,75 190,25 204,55 161,30 302,75 197,15 195,20 157,70 186,90 500 

Azot amoniacal (NH4
+) 

(mg/l) 
      0,24 0,27 0,18 0,71 0,31 0,67 0,67 0,59 0,58 30 

Clor rezidual liber (Cl 2) 
(mg/l)       0,09 0,07 0,10 0,12 0,36 0,14 0,14 0,14 0,13 0,5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)       87,90 74,35 61,40 221,80 198,70 76,60 75,30 71,90 70,10 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l)       1,54 0,89 1,31 1,20 0,88 0,69 0,66 0,76 0,76 2,00 

Fosfor total (P) (mg/l)       0,30 0,43 0,23 0,24 0,32 0,28 0,26 0,28 0,28 5,00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l)       21,40 10,05 8,45 11,50 19,40 8,70 9,50 7,10 9,50 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

      0,60 0,86 0,33 0,30 0,25 0,27 0,25 0,25 0,17 25 
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Tabel 91: apă tehnologică anul 2018 

BR 2 - Apa Tehnologica 2018                         
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie VLE 

pH 7.10 7.20 7.30 7.20 7.10 7.60 7.10 6.70 7.70 8.20 7.50 7.40 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie (mg/l) 55.70 59.70 71.80 65.20 53.40 52.00 48.70 72.10 51.60 53.00 57.50 52.30 350 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l)693.10 661.40 610.40 581.30 404.00 494.50 463.80 522.20 519.00 504.00 307.00 295.00 1000 

Consum biochimc de oxigen 
la 5 zile CBO5 (mgO2/l) 

103.30 70.40 78.40 78.10 75.70 72.10 72.70 72.10 70.60 84.60 80.40 81.10 300 

Consum chimic de oxigen 
metoda CCOCr (mgO2/l) 

206.60 140.70 151.00 154.20 141.80 129.40 105.50 144.60 155.80 190.10 166.40 176.20 500 

Azot amoniacal (NH4+) (mg/l)0.19 0.18 0.14 0.42 0.23 0.17 0.15 0.16 0.24 0.19 0.22 0.23 30 

Amoniu - 0.23 0.18 0.54 0.30 0.22 0.19 0.21 0.31 0.24 0.29 0.29   

Clor rezidual liber (Cl2) 
(mg/l) 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.16 0.17 0.11 0.14 0.5 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 85.30 86.50 100.60 108.30 83.50 143.00 116.40 102.30 136.20 121.40 116.10 105.60 600 

Sulfiți (SO3
2-) (mg/l) 1.30 1.17 1.49 0.59 1.11 0.97 1.41 0.90 0.91 1.26 1.49 1.41 2.00 

Fosfor total (P) (mg/l) 0.24 0.20 0.20 0.21 0.16 0.22 0.19 0.24 0.19 0.22 0.22 0.20 5.00 

Substanțe extractibile cu 
solvenți organici (mg/l) 

11.70 7.10 6.80 6.80 6.20 8.00 8.10 5.90 14.80 15.50 10.90 13.00 30 

Detergenți sintetici 
biodegradabili (mg/l) 

0.30 0.26 0.41 0.22 0.41 0.24 0.26 0.18 0.29 0.26 0.19 0.24 25 
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Tabel 92: : apă tehnologică anul 2019 

Apa tehnologica/menajera - BR 2 

Luna 

pH 

Materii 
in 

suspensie 
Reziduu filtrat 

la 105 oC  CBO5  CCO-Cr 
Azot 

amoniacal Amoniu

Clor 
rezidual 

liber Sulfați Sulfiți 
Fosfor 
total 

Substanțe 
extractibile 
cu solvenți 
organici 

Detergenți 
sintetici 

Număr 
raport de 
încercare 

Data Emitent min.7 350 1500 300 500 30 30 0.5 600 2 5 30 25 

Ianuarie 7.5 50 798.5 94.5 194.9 0.23 0.29 0.15 161.7 1.19 0.19 13 0.32 141 07/02/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Februarie 7 64 777.5 133.1 238 0.3 0.39 0.18 163.8 1.28 0.18 11.5 0.98 294 28/02/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Martie 7.1 70 951 86.9 169.1 0.25 0.32 0.18 108.7 1.56 0.2 11.3 0.24 534 04/04/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Aprilie 7.5 63 635 80.4 159.2 0.25 0.33 0.14 145.8 1.22 0.35 12.8 0.26 731 25/04/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Mai 7.2 57.5 705 84 179.9 0.18 0.23 0.32 145.1 0.99 0.21 14 0.29 909 04/06/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Iunie 7.4 72 612 87.1 155.3 0.14 0.18 0.12 220.2 0.91 0.16 14 0.23 1169 08/07/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Iulie 7.2 40 382 78.4 159.8 0.17 0.22 0.14 116.8 0.12 0.7 14.6 0.22 1241 19/07/2019 SC EnEco Consulting SRL 

August 7.4 53 462 81.5 155.7 0.13 0.17 0.12 124.8 1.34 0.19 13.5 0.18 1460 23/08/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Septembrie 7.1 61 536 71.4 114.6 0.15 0.19 0.13 85.9 0.86 0.15 13.8 0.27 1627 23/09/2019 SC EnEco Consulting SRL 

Octombrie                                 

Noiembrie                                 

Decembrie                                 
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Apă subterană 

 

Tabel 93: variația parametrilor în apa subterană – anul 2008 

LABORATOR  ACREDITAT                            
SC LACECA SA 2008 

 Semestrul 1 Semestrul 2 

 Foraj    Foraj    
 F1 F2 F3 VLE F1 F2 F3 VLE 

pH       6,8 - 8,5 7,89 8,02 7,30 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie (mg/l)       5,0       5,0 

Oxidabilitate (mgO2/l)       800,0 0,98 4,82 0,90 800,0 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l)       250,0 384,00 220,00 246,00 250,0 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)       250,0 100,24 29,12 96,32 250,0 

Cloruri (Cl -) (mg/l)       0,5 36,24 21,38 30,14 0,5 

Azotiți (NO3
- ) (mg/l)       50,0 0,04 0,06 0,15 50,0 

Azot amoniacal (NH4
+ ) (mg/l)       0,5 0,48 0,46 0,68 0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l)       100,0 32,60 30,62 32,14 100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l)       50,0 41,85 14,70 15,60 50,0 

Sulfuri si hidrogen sulfurat  (S2-) 
(mg/l) 

      0,1 ˂0.005 ˂0.005 ˂0.005 0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l)       20,0 ˂0.5 ˂0.5 ˂0.5 20,0 

Duritate totala (ºG)       min. 5,0 9,12 5,32 5,40 min. 5,0 

Turbiditate (UNT)       <5,0 0,98 0,96 1,12 <5,0 
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Tabel 94: variația parametrilor în apa subterană – anul 2009 

LABORATOR  ACREDITAT SC LACECA SA 2009 

 Semestrul 1 Semestrul 2 

 
Foraj    Foraj 1   

 F1 F2 F3 VLE F1 F2 F3 VLE 

pH 7,80 7,97 7,41 6,8 - 8,5 7,42 7,75 7,36 6,8 - 8,5 

Materii în suspensie (mg/l)       5,0       5,0 

Oxidabilitate (mgO2/l) 1,30 4,75 1,45 800,0 2,02 4,40 1,80 800,0 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l) 375,00 231,00 270,00 250,0 390,00 290,00 305,00 250,0 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 98,64 33,50 108,05 250,0 92,54 40,25 101,40 250,0 

Cloruri (Cl -) (mg/l) 40,15 28,32 35,27 0,5 45,24 35,60 40,12 0,5 

Azotiți (NO3
- ) (mg/l) 0,86 1,50 1,30 50,0 1,15 1,80 0,09 50,0 

Azotați amoniacal (NH4
+ ) (mg/l) 0,45 0,42 0,47 0,5 0,40 0,38 0,40 0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l) 33,08 31,40 35,40 100,0 35,27 30,65 36,15 100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l) 42,20 15,34 16,42 50,0 40,35 19,08 18,30 50,0 

Sulfuri si hidrogen sulfurat  (S2-) (mg/l) ˂0.005 ˂0.005 ˂0.005 0,1 ˂0.005 ˂0.005 ˂0.005 0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l) ˂0.5 ˂0.5 ˂0.5 20,0 ˂0.5 ˂0.5 ˂0.5 20,0 

Duritate totala (ºG) 9,40 6,20 6,90 min. 5,0 9,60 7,05 8,05 min. 5,0 

Turbiditate (UNT) 0,92 0,95 1,06 <5,0 0,95 0,84 0,80 <5,0 
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Tabel 95: variația parametrilor în apa subterană – anul 2010 

LABORATOR  ACREDITAT SC LACECA SA 2010 

 Semestrul 1 Semestrul 2 

 F1 F2 F3 VLE F1 F2 F3 VLE 

pH 7,35 7,58 7,40 6,8 - 8,5 7,40 7,5 7,45 6,8 - 8,5 

Oxidabilitate (mgO2/l) 2,14 3,80 2,05 800,0 2,6 3,62 3,1 800,0 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l) 375,00 315,00 340,00 250,0 450,00 385,00 425,00 250,0 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 88,50 44,30 82,30 250,0 80,15 42,55 77,20 250,0 

Cloruri (Cl -) (mg/l) 42,30 40,07 44,05 250,0 42,25 44,80 40,75 0,5 

Azotiți (mg/l) 0,03 0,05 0,05 0,5 0,05 0,05 0,05   

Azotați(NO3
- ) (mg/l) 1,40 1,94 1,75 50,0 1,50 1,80 1,9 50,0 

Azot amoniacal (NH4
+ ) (mg/l) 0,32 0,35 0,35 0,5 0,35 0,40 0,35 0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l) 37,16 35,15 40,20 100,0 39,70 37,40 43,60 100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l) 41,02 18,20 23,15 50,0 42,30 25,85 28,2 50,0 

Sulfuri si hidrogen sulfurat  (S2-) (mg/l) <0,005 <0,005 <0,005 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l) <0,5 <0,5 <0,5 20,0 <0,5 <0,5 <0,5 20,0 

Duritate totala (ºG) 9,80 8,02 8,75 min. 5,0 10,05 9,2 9,7 min. 5,0 

Turbiditate (UNT) 0,90 0,90 0,90 <5,0 0,75 0,75 0,75 <5,0 
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Tabel 96: variația parametrilor în apa subterană – anul 2011 

 
2011 

 Semestrul 1 Semestrul 2 
 F1 F2 F3 VLE F1 F2 F3 VLE 

pH 7,45 7,59 7,8 6,8 - 8,5 
  

7,49 
  

6,8 - 8,5 

Oxidabilitate (mgO2/l) 4,80 4,50 4,8 5,0 
  

3,56 
  

5,0 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l) 550,00 495,00 520,00 800,0 
  

715,0 
  

800,0 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 75,00 60,00 70,00 250,0 

  187,4   
250,0 

Cloruri (Cl -) (mg/l) 80,49 72,33 43,97 250,0 
  

132,2 
  

250,0 

Azotiți (NO2
 ) (mg/l) 0,05 0,05 0,05 0,5 

  
0,17 

  
0,5 

Azotați (NO3
- ) (mg/l) 2,30 1,65 2,20 50,0 

  
14,06 

  
50,0 

Azot amoniacal (NH4
+ ) (mg/l) 0,40 0,30 0,40 0,5 

      
0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l) 41,25 35,80 33,60 100,0 
  

36,8 
  

100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l) 32,10 28,50 24,20 50,0 
  

43,5 
  

50,0 

Sulfuri si hidrogen sulfurat  (S2-) (mg/l) <0,005 <0,005 <0,005 0,1 
  

<0,001 
  

0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l) <0,5 <0,5 <0,5 20,0 
  

<0,001 
  

20,0 

Duritate totala (ºG) 19,90 13,18 11,78 min. 5,0 
  

16,57 
  

min. 5,0 

Turbiditate (UNT) 1,0 1,0 1,0 <5,0 
  <1   

<5,0 
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Tabel 97: variația parametrilor în apa subterană – anul 2012 

 
2012 

 Semestrul 1 Semestrul 2 
 F1 F2 F3 VLE F1 F2 F3 VLE 

pH 

Nu s-a efectuat in conformitate cu 
Adresa nr.764/24.11.2011 

6,8 - 8,5   7,99 7,98 6,8 - 8,5 

Oxidabilitate (mgO2/l) 5,0   5,17 4,68 5,0 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l) 800,0   519,0 539 800,0 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 250,0   85,0 92,5 250,0 

Cloruri (Cl -) (mg/l) 250,0   122,5 88,75 250,0 

Azotiți (NO2
 ) (mg/l) 0,5   0,007 0,002 0,5 

Azotați (NO3
- ) (mg/l) 50,0   35,3 36,37 50,0 

Azot amoniacal (NH4
+ ) (mg/l) 0,5   3,6 1,8 0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l) 100,0   27,2 27,5 100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l) 50,0   32,8 34,6 50,0 

Sulfuri si hidrogen sulfurat  (S2-) (mg/l) 0,1   <0.001 <0.001 0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l) 20,0   <0.001 <0.001 20,0 

Duritate totala (ºG) min. 5,0   11,4 11,4 min. 5,0 

Turbiditate (UNT) <5,0   4,0 6 <5,0 
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Tabel 98: variația parametrilor în apa subterană – anul 2013 

 2013 

 Semestrul 1 Semestrul 2 
 F1 F2 F3 VLE F1 F2 F3 VLE 

pH   7,52 7,97 6,8 - 8,5   7,91 7,33 6,8 - 8,5 

Oxidabilitate (mgO2/l)   4,16 1,28 5,0   4,25 5,08 5,0 

Reziduu filtrat la 105ºC 
(mg/l) 

  574,0 608 800,0 
  

700,0 590 800,0 

Sulfați (SO42-) (mg/l)   13,4 37,58 250,0       250,0 

Cloruri (Cl -) (mg/l)   33,3   250,0   70,4 52,8 250,0 

Azotiți (NO2 ) (mg/l)   ˂LD 1,36 0,5       0,5 

Azotați (NO3- ) (mg/l)   1,2 1,21 50,0       50,0 
Azot amoniacal (NH4+ ) 

(mg/l)   3,1 1,56 0,5   
0,2 0,41 0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l)   36,9 30,46 100,0   28,9 28,06 100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l)   29,7 36,07 50,0   60,5 44,47 50,0 
Sulfuri si hidrogen 
sulfurat  (S2-) (mg/l)   - - 0,1   

-   0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l)   ˂LD ˂LD 20,0       20,0 

Duritate totala (ºG)   8,5 10,1 min. 5,0   18,0 14,2 min. 5,0 

Turbiditate (UNT)   1,8 0,13 <5,0   1,0 3,41 <5,0 
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Tabel 99: variația parametrilor în apa subterană – anul 2014 

 2014 

 Semestrul 1 Semestrul 2 
 F1 F2 F3 VLE F1 F2 F3 F4 VLE 

pH   7,90 8,10 6,8 - 8,5 6,900   7,100 7,300 6,8 - 8,5 

Oxidabilitate (mgO2/l)   1,02 1,09 5,0 0,920   1,540 2,150 5,0 
Reziduu filtrat la 105ºC 

(mg/l)   654,80 583,85 800,0 619,700   630,800 637,700 800,0 

Sulfați (SO42-) (mg/l)   52,05 21,60 250,0 77,050   69,700 44,000 250,0 

Cloruri (Cl -) (mg/l)   56,22 37,10 250,0 56,850   45,450 38,400 250,0 

Azotiți (NO2 ) (mg/l)   0,17 0,00 0,5 0,070   0,080 0,120 0,5 

Azotați (NO3- ) (mg/l)   0,15 2,61 50,0 2,150   7,900 3,460 50,0 

Azot amoniacal (NH4+ ) 
(mg/l)   0,39 0,41 0,5 0,240   0,110 0,290 0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l)   28,05 24,05 100,0 24,050   26,050 38,080 100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l)   2,43 2,45 50,0 2,500   10,950 3,650 50,0 

Sulfuri si hidrogen 
sulfurat  (S2-) (mg/l) 

  0,05 0,05 0,1 0,090   0,085 0,090 0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l)   0,29 0,38 20,0 0,215   0,174 0,256 20,0 

Duritate totala (ºG)   8,96 5,60 min. 5,0 9,240   6,160 6,160 min. 5,0 

Turbiditate (UNT)   - - <5,0 -   - - <5,0 
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Tabel 100: variația parametrilor în apa subterană – anul 2015 

 
2015 

 Semestrul 1 Semestrul 2 

 F1 F2 F3 F4 VLE F1 F2 F3 F4 VLE 

pH 7,400 

C
A

S
A

T
 

7,900 8,400 6,8 - 8,5 7,300 

C
A

S
A

T
 

7,800 8,000 6,8 - 8,5 

Oxidabilitate (mgO2/l) 1,254 1,480 1,900 5,0 1,470 1,500 1,710 5,0 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l) 649,500 609,000 715,500 800,0 704,000 662,000 742,000 800,0 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 85,050 76,250 57,850 250,0 77,850 70,550 60,800 250,0 

Cloruri (Cl -) (mg/l) 88,700 54,650 49,720 250,0 92,000 55,800 48,800 250,0 

Azotiți (NO2
 ) (mg/l) 0,172 0,164 0,145 0,5 0,150 0,160 0,420 0,5 

Azotați (NO3
- ) (mg/l) 5,845 6,779 6,800 50,0 7,790 5,430 9,120 50,0 

Azot amoniacal (NH4
+ ) (mg/l) 0,090 0,078 0,090 0,5 0,067 0,120 0,130 0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l) 4,000 32,060 26,050 100,0 8,01 28,850 24,840 100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l) 32,830 29,180 15,800 50,0 32,34 32,830 17,750 50,0 

Sulfuri si hidrogen sulfurat  (S2-

) (mg/l) 
0,082 0,088 0,084 0,1 0,074 0,066 0,067 0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l) 0,175 0,190 0,160 20,0 0,154 0,133 0,092 20,0 

Duritate totala (ºG) 8,120 11,200 7,280 min. 5,0 8,57 11,600 7,560 min. 5,0 

Turbiditate (UNT) <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
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Tabel 101: variația parametrilor în apa subterană – anul 2016 

 
2016 

 Semestrul 1 Semestrul 2 
 F1 F2 F3 F4 VLE F1 F2 F3 F4 VLE 

pH   

C
A

S
A

T
 

8,300 8,400 6,8 - 8,5 8,200 

C
A

S
A

T
 

7,700 8,000 6,8 - 8,5 

Oxidabilitate (mgO2/l)       5,0 1,780 1,850 1,750 5,0 

Reziduu filtrat la 105ºC 

(mg/l) 
      800,0 325,000 370,000 325,000 800,0 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l)   65,650 37,500 250,0 59,150 54,100 65,150 250,0 

Cloruri (Cl-) (mg/l)   53,300 34,100 250,0 54,030 51,193 12,280 250,0 

Azotiți (NO2
 ) (mg/l)       0,5 0,300 0,310 0,110 0,5 

Azotați (NO3
- ) (mg/l)       50,0 16,830 13,780 28,700 50,0 

Azot amoniacal (NH4
+ ) 

(mg/l) 
  0,200 0,200 0,5 0,290 0,260 0,100 0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l)   24,500 14,030 100,0 16,05 18,040 18,040 100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l)   18,100 14,600 50,0 8,51 21,880 9,730 50,0 

Sulfuri si hidrogen sulfurat  

(S2-) (mg/l) 
  0,040 0,052 0,1 <0.1 <0.1 <0.1 0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l)       20,0 0,240 0,120 0,250 20,0 

Duritate totala (ºG)       min. 5,0 8,76 7,560 7,760 min. 5,0 

Turbiditate (UNT)   0,000 0,000 <5,0       <5,0 
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Tabel 102: variația parametrilor în apa subterană – anul 2017 

 
2017  

 Semestrul 1 Semestrul 2 
 F1 F2 F3 F4 VLE F1 F2 F3 F4 VLE 

pH 

C
A

S
A

T
 

7,80 7,70 7,80 6,8 - 8,5 

C
A

S
A

T
 

7,700 7,600 7,100 6,8 - 8,5 

Oxidabilitate (mgO2/l) 2,12 1,93 2,18 5,0 2,420 2,080 1,980 5,0 

Reziduu filtrat la 105ºC (mg/l) 689,20 607,05 625,30 800,0 704,800 726,350 706,900 800,0 

Sulfați (SO4
2-) (mg/l) 45,35 58,95 52,10 250,0 49,150 70,050 64,700 250,0 

Cloruri (Cl-) (mg/l) 28,51 61,12 61,83 250,0 25,950 65,255 63,762 250,0 

Azotiți (NO2
 ) (mg/l) 0,13 0,13 0,12 0,5 0,160 0,090 0,190 0,5 

Azotați (NO3
- ) (mg/l) 4,30 4,31 4,26 50,0 15,600 12,700 16,300 50,0 

Azot amoniacal (NH4
+ ) (mg/l) 0,17 0,16 0,16 0,5 0,220 0,210 0,160 0,5 

Calciu (Ca2+) (mg/l) 16,05 36,20 48,20 100,0 20,040 93,200 119,050 100,0 

Magneziu (Mg2+) (mg/l) 13,40 26,75 20,70 50,0 9,720 25,300 14,600 50,0 

Sulfuri si hidrogen sulfurat  (S2-) (mg/l) 0,08 0,09 0,04 0,1 0,130 0,150 0,200 0,1 

Nichel  (Ni2+) (mg/l) 0,03 0,04 0,07 20,0 0,270 0,260 0,310 20,0 

Duritate totala (ºG) 5,32 19,60 18,50 min. 5,0 5,040 18,700 20,000 min. 5,0 

Turbiditate (UNT) 0,00 0,00 0,00 <5,0 0,000 0,000 0,000 <5,0 
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Tabel 103: apă subterană anul 2018 

 
2018                  

 Semestre 1 Semestre 2 
 F1 F2 F3 F4 VLE F1 F2 F3 F4 VLE 

pH 

C
A

S
A

T
 

7.30   7.40 6,8 - 8,5 

C
A

S
A

T
 

7.900 8.000 7.700 6,8 - 8,5 

Oxidabilitate 

(mgO2/l) 
3.30   2.90 5,0 1.400 1.300 1.300 5,0 

Reziduu 

filtrat la 

105ºC (mg/l) 

237.00   382.50 800.0 378.300 376.000 376.000 800.0 

Sulfați (SO4
2-

) (mg/l) 
124.60   112.20 250.0 130.300 128.200 125.200 250.0 

Cloruri (Cl-) 

(mg/l) 
85.09   92.07 250.0 99.200 95.700 100.700 250.0 

Azotiți (NO2
 )

(mg/l) 
0.15   0.14 0,5       0,5 

Azotați (NO3
- 

) (mg/l) 
6.60   7.20 50.0 16.900 16.200 15.500 50.0 
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Azot 

amoniacal 

(NH4
+ ) 

(mg/l) 

0.10   0.09 0.5       0.5 

Amoniu 0.13   0.12   0.180 0.300 0.210   

Calciu (Ca2+) 

(mg/l) 
46.20   62.50 100.0 14.900 15.200 14.600 100.0 

Magneziu 

(Mg2+) (mg/l) 
5.80   7.80 50.0 3.500 3.200 3.600 50.0 

Sulfuri si 

hidrogen 

sulfurat  (S2-) 

(mg/l) 

<0,13   <0,13 0.1 0.260 0.280 0.250 0.1 

Nichel  (Ni2+) 

(mg/l) 
0.41   0.36 20.0 0.360 0.320 0.220 20.0 

Duritate 

totala (ºG) 
7.80   10.60 min. 5,0 7.000 6.500 7.000 min. 5,0 

Turbiditate 

(UNT) 
-   - <5,0 - - - <5,0 
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Tabel 104: variația parametrilor de monitorizare sol – anul 2008 

RI_1151/07.10.2008 2008 

SC LACECA SA Punct de proba (m) VLE 

 L1 
(0,30) 

L2 
(0,30) 

L3 
(0,30) 

L4 
(0,30) 

L5 
(0,30) 

L6 
(0,30) 

Praga 
alerta 

Prag 
intervenție 

Metale (mg/kg, s.u)   

Cupru 17,20 24,20 19,52 24,00 24,00 23,20 100,0 200,0 

Zinc 54,00 70,00 62,00 70,00 64,00 72,00 300,0 600,0 

Nichel 19,00 24,00 19,90 20,00 20,20 19,60 75,0 150,0 

Plumb 10,28 14,00 5,10 11,00 13,00 12,00 50,0 100,0 

Mangan 522,00 628,00 612,00 590,00 590,00 608,00 1500,0 2500,0 

Sulfați (mg/kg, s.u) 74,00 68,00 86,00 140,80 136,20 80,40 200,0 1000,0 

Total de hidrocarburi din petrol 

(mg/kg, s.u.) 
<25 <25 <25 <25 <25 <25 200,0 500,0 

Total hidrocarburi aromatice 

polinucleare (mg/kg, s.u.) 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 7,5 15,0 

pH 7,50 7,56 7,52 7,58 7,50 7,50 6,5-7,5 6,5-7,5 

 

Tabel 105: variația parametrilor de monitorizare sol – anul 2009 

         

RI_1241/30.09.2009 2009 

SC LACECA SA Punct de proba (m) VLE 

 P2 
(0,30) 

P4 
(0,30) 

P6 
(0,30) 

P8 
(0,30) 

P10 
(0,30) 

P12 
(0,30) 

Praga 
alerta 

Prag 
intervenție 

Metale (mg/kg, s.u)   

Cupru 17,30 24,30 19,35 23,70 23,40 22,80 100,0 200,0 

Zinc 52,30 69,40 61,63 69,07 62,80 72,40 300,0 600,0 

Nichel 18,50 23,50 19,75 19,60 19, 65 19,05 75,0 150,0 

Plumb 10,45 13,60 5,70 10,70 12,43 11,50 50,0 100,0 

Mangan 520,00 629,00 614,00 582,00 580,00 597,00 1500,0 2500,0 

Sulfați (mg/kg, s.u) 73,00 73,00 85,00 135,00 134,00 79,00 200,0 1000,0 

Total de hidrocarburi din petrol 

(mg/kg, s.u.) 
<25 <25 <25 <25 <25 <25 200,0 500,0 

Total hidrocarburi aromatice 

polinucleare (mg/kg, s.u.) 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 7,5 15,0 

pH 7,40 7,60 7,48 7,53 7,42 7,35 6,5-7,5 6,5-7,5 
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Tabel 106: variația parametrilor de monitorizare sol – anul 2010 

         

RI_1951/14.12.2010 2010 

SC LACECA SA Punct de proba (m) VLE 

 P2 
(0,30) 

P4 
(0,30) 

P6 
(0,30) 

P8 
(0,30) 

P10 
(0,30) 

P12 
(0,30) 

Praga 
alerta 

Prag 
intervenție 

Metale (mg/kg, s.u)   

Cupru 16,25 24,02 19,02 22,39 22,60 22,20 100,0 200,0 

Zinc 51,12 68,25 59,75 68,20 62,05 71,88 300,0 600,0 

Nichel 17,40 22,42 19,02 19,02 18,80 18,30 75,0 150,0 

Plumb 9,25 13,05 5,38 9,15 11,55 10,95 50,0 100,0 

Mangan 540,00 590,00 600,00 565,00 570,00 585,00 1500,0 2500,0 

Sulfați (mg/kg, s.u) 72,00 73,00 82,00 122,00 125,00 77,00 200,0 1000,0 

Total de hidrocarburi din petrol 

(mg/kg, s.u.) 
<25 <25 <25 <25 <25 <25 200,0 500,0 

Total hidrocarburi aromatice 

polinucleare (mg/kg, s.u.) 
<0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 7,5 15,0 

pH 7,32 7,50 7,40 7,50 7,40 7,28 6,5-7,5 6,5-7,5 

 

Tabel 107: variația parametrilor de monitorizare sol – anul 2011 

RI_2421/2 AI_30.12.2011 2011 
INCD ECOIND Punct de proba (m) VLE 

 P2 
(0,30) 

P4 
(0,30) 

P6 
(0,30) 

P8 
(0,30) 

P10 
(0,30) 

P12 
(0,30) 

Prag 
alerta 

Prag 
intervenție 

Metale (mg/kg, s.u) 6953 6949 6943 6951 6945 6947     

Cupru 22,50 20,40 21,20 18,50 20,70 20,40 100,0 200,0 

Zinc 60,40 53,30 31,50 59,30 73,10 65,30 300,0 600,0 

Nichel 26,40 22,90 24,00 23,40 39,90 20,30 75,0 150,0 

Plumb 10,90 10,10 11,10 15,90 12,10 11,20 50,0 100,0 

Mangan 590,00 566,00 577,00 516,00 660,00 428,00 1500,0 2500,0 

Sulfați (mg/kg, s.u) 166,00 248,00 238,00 207,00 242,00 145,00 200,0 1000,0 

Total de hidrocarburi din petrol 

(mg/kg, s.u.) 
<25 26,10 <25 79,30 <25 174,00 200,0 500,0 

Total hidrocarburi aromatice 

polinucleare (mg/kg, s.u.) 
0,03 0,01 0,02 0,04 0,02 0,03 7,5 15,0 

pH 7,64 7,71 7,49 7,71 7,84 7,68 6,5-7,5 6,5-7,5 
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Tabel 108: variația parametrilor de monitorizare sol – anul 2014 

RI_1008_21.08.2014 2014 
SC ENECO CONSULTING SRL Punct de proba (m) VLE 

 P2 
(0,30) 

P4 
(0,30) 

P6 
(0,30) 

P8 
(0,30) 

P10 
(0,30) 

P12 
(0,30) 

Prag 
alerta 

sensibile 

Prag 
intervenție 
sensibile 

Metale (mg/kg, s.u) L1 L2 L3 L4 L5 L6     

Cupru 4,63 7,90 6,81 4,63 7,36 4,63 100,0 200,0 

Zinc 3,15 2,82 3,19 3,98 4,02 4,11 300,0 600,0 

Nichel 0,40 0,12 0,35 0,25 0,39 0,17 75,0 150,0 

Plumb 0,50 0,21 0,38 0,26 0,37 0,38 50,0 100,0 

Mangan 62,49 47,96 39,97 89,63 50,18 45,51 1500,0 2500,0 

Sulfați (mg/kg, s.u) 195,00 123,45 153,07 164,60 191,40 126,70 200,0 1000,0 

Total de hidrocarburi din petrol 

(mg/kg, s.u.) 
110,76 103,52 84,37 84,77 92,05 32,63 200,0 500,0 

Total hidrocarburi aromatice 

polinucleare (mg/kg, s.u.) 
SLD SLD SLD SLD SLD SLD 7,5 15,0 

pH 7,20 7,30 7,30 7,30 7,30 7,20 6,5-7,5 6,5-7,5 

 

Tabel 109: variația parametrilor de monitorizare sol – anul 2015 

RI_1083_31.07.2015 2015 
SC ENECO CONSULTING SRL Punct de proba (m) VLE 

 P2 
(0,30) 

P4 
(0,30) 

P6 
(0,30) 

P8 
(0,30) 

P10 
(0,30) 

P12 
(0,30) 

Prag 
alerta 

sensibile 

Prag 
intervenție 
sensibile 

Metale (mg/kg, s.u) L1 L2 L3 L4 L5 L6     

Cupru 4,09 3,00 3,54 4,65 4,09 3,82 100,0 200,0 

Zinc 3,25 2,84 2,81 3,19 2,26 3,42 300,0 600,0 

Nichel 0,54 0,47 0,34 0,46 0,67 0,75 75,0 150,0 

Plumb 0,60 0,80 1,05 0,67 0,82 0,65 50,0 100,0 

Mangan 1,09 1,42 1,79 1,97 1,60 1,60 1500,0 2500,0 

Sulfați (mg/kg, s.u) 187,50 132,50 146,00 160,00 181,00 116,90 200,0 1000,0 

Total de hidrocarburi din petrol 

(mg/kg, s.u.) 
112,10 106,52 106,79 100,86 97,96 97,22 200,0 500,0 

Total hidrocarburi aromatice 

polinucleare (mg/kg, s.u.) 
<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 7,5 15,0 

pH 7,10 7,20 7,30 7,20 7,20 7,20 6,5-7,5 6,5-7,5 
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Tabel 110: variația parametrilor de monitorizare sol – anul 2016 

RI_1161_21.07.2016 2016 
SC ENECO CONSULTING SRL Punct de proba (m) VLE 

 P2 
(0,30) 

P4 
(0,30) 

P6 
(0,30) 

P8 
(0,30) 

P10 
(0,30) 

P12 
(0,30) 

Prag 
alerta 

sensibile 

Prag 
intervenție 
sensibile 

Metale (mg/kg, s.u) L1 L2 L3 L4 L5 L6     

Cupru 5,99 5,47 7,63 8,72 9,81 11,45 100,0 200,0 

Zinc 4,97 1,56 0,86 0,89 1,89 3,82 300,0 600,0 

Nichel 2,54 2,52 2,66 2,64 2,85 1,84 75,0 150,0 

Plumb 3,92 2,94 3,05 3,15 3,74 3,83 50,0 100,0 

Mangan 9,50 9,14 5,09 8,77 9,14 5,50 1500,0 2500,0 

Sulfați (mg/kg, s.u) 163,60 123,75 131,80 143,70 165,10 105,60 200,0 1000,0 

Total de hidrocarburi din petrol 

(mg/kg, s.u.) 
107,94 89,35 94,97 93,44 82,91 81,08 200,0 500,0 

Total hidrocarburi aromatice 

polinucleare (mg/kg, s.u.) 
˂10-5 ˂10-5 ˂10-5 ˂10-5 ˂10-5 ˂10-5 7,5 150,0 

pH 4,97 1,56 0,86 0,89 1,89 3,82 6,5-7,5 6,5-7,5 

 

Tabel 111: variația parametrilor de monitorizare sol – anul 2017 

 
2017 

 Punct de proba (m) VLE 

 P2 
(0,30) 

P4 
(0,30) 

P6 
(0,30) 

P8 
(0,30) 

P10 
(0,30) 

P12 
(0,30) 

Prag 
alerta 

sensibile 

Prag 
intervenție 
sensibile 

Metale (mg/kg, s.u) L1 L2 L3 L4 L5 L6     

Cupru 5,30 5,30 7,20 8,50 9,30 10,40 100,0 200,0 

Zinc 4,40 1,40 1,00 0,70 1,60 3,40 300,0 600,0 

Nichel 2,00 2,40 2,30 2,30 2,80 1,70 75,0 150,0 

Plumb 3,40 2,30 2,80 3,20 3,60 3,30 50,0 100,0 

Mangan 8,90 8,90 5,00 8,40 8,80 5,00 1500,0 2500,0 

Sulfați (mg/kg, s.u) 159,90 119,50 124,90 144,80 163,80 97,05 200,0 1000,0 

Total de hidrocarburi din petrol 

(mg/kg, s.u.) 
˂0.1 ˂0.5 ˂0.5 ˂0.5 ˂0.5 ˂0.5 200,0 500,0 

Total hidrocarburi aromatice 

polinucleare (mg/kg, s.u.) 
104,80 89,90 92,20 92,90 79,30 78,20 7,5 150,0 

pH 7,00 7,20 7,20 7,20 6,90 7,20 6,5-7,5 6,5-7,5 
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Tabel 112: valori sol anul 2018 

 
2018 

   

 Punct de proba (m) VLE    

 P2 
(0,30) 

P4 
(0,30) 

P6 
(0,30) 

P8 
(0,30) 

P10 
(0,30) 

P12 
(0,30) 

Prag 
alerta 

sensibile 

Prag 
intervenție 
sensibile 

Nr.  
Raport  

încercare 
Data Emitent 

Metale 
(mg/kg, s.u) 

L1 L2 L3 L4 L5 L6     

1370 13.08.2018
SC EnEco 
Consulting 
SRL 

Cupru 5.70 5.30 7.30 9.30 11.40 9.60 100.0 200.0 

Zinc 5.20 1.70 0.90 1.10 2.30 3.30 300.0 600.0 

Nichel 2.30 2.40 2.00 2.30 3.00 2.10 75.0 150.0 

Plumb 3.20 2.10 2.60 3.70 4.10 4.10 50.0 100.0 

Mangan 7.80 7.00 5.30 7.60 7.30 6.00 1500.0 2500.0 

Sulfați 
(mg/kg, s.u) 

148.10 127.30 116.00 161.30 147.40 97.40 200.0 1000.0 

Total de 
hidrocarburi 

din petrol 
(mg/kg, s.u.) 

97.20 103.30 105.60 110.30 100.20 103.50 200.0 500.0 

Total 
hidrocarburi 

aromatice 
polinucleare 
(mg/kg, s.u.) 

<0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 7.5 150.0 

pH 7.10 7.20 6.90 7.00 6.90 7.10 6,5-7,5 6,5-7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  RAPORT DE AMPLASAMENT 
               FABRICAREA BIODIESELULUI 

oraș Lehliu Gară, județul Călărași 
TITULAR:  S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 

 

 
 

Pagina 162 

 

 
 
 

Tabel 113: valori sol anul 2019 

Analize Sol ( Iunie 2019 ) 

Parametru / 
Limita 

pH 
Hidrocarburi 

Petrol 
Hidrocarburi 

Aromatice Sulfați Cupru  Mangan Nichel Plumb Zinc 
Număr 

raport de 
încercare 

Data Emitent - <100 <0,1 - 20 900 20 20 100 

S1 7.1 94.3 <0,00005 141.5 5.3 7.3 2.2 3.7 3.7 

1168 08.07.2019 
SC EnEco 
Consulting 

SRL 

S2 7.3 100.1 <0,00005 157.1 7 6.7 2.3 3 4.2 

S3 7.1 98.2 <0,00005 115.7 8.9 7.5 2.4 3.2 3.1 

S4 7.2 104.5 <0,00005 102.5 7.4 7 2.2 2.7 2.2 

S5 7.3 105.3 <0,00005 97.5 9 7.5 2.5 2.8 4.1 

S6 7.3 98.2 <0,00005 96.4 7.1 7.5 2.1 2.7 4.5 
 

 
 
  
 

Legenda:     
 

L1: zona înierbata, in vecinătatea porții de intrare (proba martor) - P1, P2 de la adâncimi de 5 
cm respectiv 30 cm 
L2: zona rampa CF - P3, P4 de la adâncimi de 5 cm respectiv 30 cm 
L3: zona încărcare auto  - P5, P6 de la adâncimi de 5 cm respectiv 30 cm 
L4: zona depozit rezervoare - P7, P8 de la adâncimi de 5 cm respectiv 30 cm 
L5: zona hala producție in vecinătatea secției biodiesel - P9, P10 de la adâncimi de 5 cm 
respectiv 30 cm 
L6: zona stație de epurare ape uzate, in vecinătatea bazinelor de retenție- P11, P12 de la 
adâncimi de 5 cm respectiv 30 cm 

Zgomot 

Tabel 114: valori zgomot anul 2008 

RI_1155/07.10.2008 2008 

SC LACECA SA   VLE 

Cz 50 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) -   

P1 - dB(A) 58,00 65,0 

P2 - dB(A) 53,00 65,0 
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Tabel 115: valori zgomot anul 2009 

RI_1242/30.09.2009 2009 

SC LACECA SA   VLE 

Cz 50 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) -   

P1 - dB(A) 51,00 65,0 

P2 - dB(A) 48,00 65,0 

 

Tabel 116: valori zgomot anul 2010 

RI_1948-5/14.12.2010 2010 

SC LACECA SA   VLE 

Cz 60 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) -   

P1 - dB(A) 55,00 65,0 

P2 - dB(A) 50,00 65,0 

 

Tabel 117: valori zgomot anul 2011 

Nu s-a efectuat in conformitate 

cu Adresa nr.764/24.11.2011 
2011 

    VLE 

Cz 60 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) -   

P1 - dB(A)   65,0 

P2 - dB(A)   65,0 

 

Tabel 118: valori zgomot anul 2012 

RI_112ZG/PA_21.11.2012 2012 
INCD ECOIND   VLE 

Cz 60 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) -   

P1 - dB(A) 49,80 65,0 

P2 - dB(A) 52,70 65,0 
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Tabel 119: valori zgomot anul 2013 

RI_62ZG/PA_12.07.2013 2013 
INCD ECOIND   VLE 

Cz 60 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) -   

P1 - dB(A) 51,1 65,0 

P2 - dB(A) 54,6 65,0 

 

Tabel 120: valori zgomot anul 2014 

RI_EN998/PA_18.08.2014 2014 
ENECO CONSULTING   VLE 

Cz 60 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) -   

P1 - dB(A) 57,90 65,0 

P2 - dB(A) 55,80 65,0 

 

Tabel 121: valori zgomot anul 2015 

 
2015 

    VLE 

Cz 60 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) -   

P1 - dB(A) 60,7   

P2 - dB(A) 58,9   

 

Tabel 122: valori zgomot anul 2016 

RI_EN1123/18.07.2016 2016 
ENECO CONSULTING   VLE 

Cz 60 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) iulie   

P1 - dB(A) 62,90 65,0 

P2 - dB(A) 59,70 65,0 
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Tabel 123: valori zgomot anul 2017 

 
2017 

    VLE 

Cz 60 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB (A) -   

P1 - dB(A) 62,70 65,0 

P2 - dB(A) 60,30 65,0 

  
 
 
 
 

Tabel 124: valori zgomot anul 2018 

 
2018 

  Frecventa (Hz)   VLE 

Cz 60 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 
Total 

dB(A) 
Zi 

dB(A) 
Noapte 

dB (A) 96.30 82.90 74.20 67.80 63.20 60.00 57.40 55.40 53.80 -     

P1 - dB(A)                   60.90 65.0 55.0 

P2 - dB(A)                   51.80 65.0 55.0 

P3 - dB(A)                   60.60 65.0 55.0 

P4 - dB(A)                   51.00 65.0 55.0 
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4.8.4. INTERPRETAREA REZULTATELOR ANALIZELOR 

Pentru toți factorii de mediu se analizează numai zonele cu depășiri ale VLE 
 
Pentru factorul de mediu apă: 
Monitorizarea apei subterane din forajele de alimentare cu apă: 

Tabel 125: valori depășiri apă din forajele de alimentare 

foraj indicator buletin analiz ă valoare 
înregistrată 

VLE raport 
depășire 

anul de monitorizare anul de 
monitorizare 

anul de 
monitorizare 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
F2 Turbiditate 

(UNT) 
    <5   

Azot 
amoniacal 
(NH4+ ) (mg/l) 

   3.6 0,5  7.2 

F2 Turbiditate 
(UNT) 

   6 <5  1.2 

Azot 
amoniacal 
(NH4+ ) (mg/l) 

   1.8 0,5  3.6 

 
Ținând cont de faptul că fabrica de biodiesel nu generează impact asupra apei freatice rezultă 

că aceste depășiri sunt cauzate de factori independenți de activitatea fabricii de biodiesel. 
 

Monitorizarea apei uzate evacuate 

Tabel 126: valori depășiri ape uzate evacuate 

foraj indicator buletin analiz ă valoare 
înregistrată 

VLE raport dep ășire 
anul de 

monitorizare 
anul de 

monitorizare 
2012 

 CCOCr (mg/l) noiembrie 2012 3840 500 7.68 
CBO5 (mg/l) 1240 300 4.13 
Sulfiți (SO3

2-) 
(mg/l) 

5.3 2.00 2.65 

 

Toate aceste depășiri au fost cauzate de probleme tehnice ale stației de epurare care au fost 
remediate în timp util. 

 
Factorul de mediu sol 
Nu s-au înregistrat depășiri ale VLE. 
 
Factorul de mediu aer 
Imisii 
Nu s-au înregistrat depășiri ale VLE. 
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Zgomot 
Nu s-au înregistrat depășiri ale VLE. 
 
Emisii 

a) COV – nu s-au înregistrat depășiri ale VLE 
b) emisii de la centrala termică 

� pentru combustibilul gaze naturale nu s-au înregistrat depășiri ale VLE 
� pentru combustibilul motorină - nu s-au înregistrat depășiri ale VLE  
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5. INTERPRETĂRI ALE INFORMA ȚIILOR ȘI 
RECOMAND ĂRI 

Pe baza informațiilor oferite de beneficiar, a observațiilor din teren și a interpretării 
rezultatelor analizelor probelor prelevate în perioada analizată (2009 – 2017), ținând cont și de 
celelalte aspecte analizate în prezenta lucrare, putem spune că amplasamentul care a făcut obiectul 
studiului nu prezintă suspiciuni privind potențiale poluări ale factorilor de mediu, cauzate de 
activitatea desfășurată anterior. 

Fabrica de biodiesel, prin natura activității sale, nu a evacuat în mediu poluanți periculoși. 
Datorită unei administrări raționale a resurselor nu s-au produs pierderi ale materialelor 

auxiliare, materiilor prime sau ale produselor finite, pierderi care să ducă la poluarea 
amplasamentului, analizele de sol și apă freatică efectuate demonstrând-o. 

Modificările intervenite în instalația analizată sunt cu impact pozitiv asupra mediului. 
Pentru gestionarea corespunzătoare a surselor potențial poluatoare, se recomandă 

următoarele: 
• urmărirea desfășurării activităților în toate punctele de lucru în conformitate cu 

prevederile din procedurile operaționale 
• continuare aplicării unui management de minimizare a cantității deșeurilor rezultate 

pe amplasament și de valorificare într-o proporție tot mai mare a celor valorificabile;  
În cazul încetării definitive a activității unitatea se va trece în conservare până în momentul 

luării deciziei cu privire la utilitatea viitoare a amplasamentului.  
 
Pentru încadrarea în limitele legale privind emisiile de poluanți se impune 

1. Continuarea monitorizării factorilor de mediu în conformitate cu prevederile AIM 
20/22.11.2018 și a autorizație de gospodărire a apelor nr. 126 din 11.10.2018 

2. Exploatarea corespunzătoare și reglarea instalațiilor tehnologice astfel încât să se asigure 
stabilitatea funcționării acestor instalații la parametrii optimi, aplicarea sistemului celor mai bune 
practici (GMP) și al celor mai bune tehnici disponibile (BAT), care să conducă la reducerea 
consumului de resurse, minimizarea pierderilor de substanțe organice în apele reziduale și 
minimizarea deșeurilor. Analiza secvențială a fazelor tehnologice pentru depistarea eventualelor 
pierderi de substanțe, care devin poluanți pentru apele reziduale. 

3. Controlarea următoarele aspecte din incinta unității: 

- depozitarea deșeurilor în locuri special amenajate . 
- valorificarea/reciclarea la maxim a deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată 

pe amplasament 
- aplicarea și respectarea procedurilor de exploatare a sistemelor de exhaustare și 

de vehiculare a aerului din hala de producție biodiesel pentru evitarea poluării 
factorului de mediu aer  

- întreținerea spațiilor verzi (garduri vii și plantații de pomi) și a aleilor betonate 
din incinta unității, 

4. Depozitarea corespunzătoare a substanțele toxice și periculoase în vederea respectării 
legislației în vigoare. 
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 5. Monitorizarea permanentă a funcționării stației de epurare pentru încadrarea în limitele 
impuse de NTPA 002/2005.  

 

ANEXE:  

Se anexează prezentei lucrări: 

- Planul de amplasament  

- Planul de situație  

 

Elaborat: 

S.C. DIVORI PREST S.R.L.  

S.C. DIVORI MEDIU EXPERT S.R.L. 

dr. jurist ing. Iuliana Fechete  

ing. Volodea Fechete 

 

 


