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1. INTRODUCERE

1.1. Context

Acest raport a fost intocmit de PFA Vraciu sevastita (inregistratd in Registrul Na{ional at
elaboratorilor de studii pentru proteclia mediului la pozitia nr. 362t2016 pentru RM, RlM.
BM, RA,EA valabil p6nd ta 16.02.2021). 

rlr e i \rvr'| I \rr,r

Raportul de amplasament are ca scop evidenlierea situatiei prezente a stdriiamplasamentului pe care este amplasata Unitatea de depozitarl si procesare cereale
apartinand S.C. VTTALL S.R.L.

Amplasarea constructiilor si instalatiilor aferente este prezentatd in ,,planul de situatie,,anexat' lncluderea unui Raport de amplasament ca document oirtin"t- i." ."Jirr
{ogymentaliei de ob{inere a Autoriza{iei lntegrate de Mediu este reglementatd prinordinul MAPAM nT. 818t2003 pentru 

'Aprobaiea 
procedurii de emitere a autorizatieiintegrate de mediu (modificat 9i completat prin OrO. tVtttCA nr. 115gt200;J;;ffi;;.

3e70 t 2012 ).

Documentalia pentru solicitarea autorizaliei integrate de mediu, a fost intocmitdrespectand Legea nr' 278t2013, privind emisiile inrJlstriale, ord, ministerului agriculturii,pddurilor, apelor si mediului nr. 3612004 cat si metodologia precizata in Ghidul TehnicGeneral privind aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu si ord.nr' 1'026 din 27 iulie privind aprobarea condiliilor de elaborare I raportului de mediu,raportului privind impactul asupra mediului, bilanlului de mediu, raportului deamplasament, raportului de securitate si studiul de evaluare adecvatd.

categoria de activitate conform anexei ldin Legea 27g t 2013 privind emisiileindustriale:

6'4'b) Tratare si prelucrarea, cu exceplia ambaldrii exclusive, a urmdtoarelor materiiprime, care au fost, ?n prealabil, prelucrate sau nu, in vederea fabricdrii de produse
alimentare sau a hranei pentru animale, din:

(ii) numai materii.prim-e de origine vegetald, cu o capacitate de produclie de peste
300 tone de produse finite pe 2i sau Je 600 de, tone pe zi in cazul Tn care instalatiafunclioneazd pentru o perioadi de timp de cel nrult g0 de zile conse.r,r" i"'Jn''"t''

!1f1area amplasamentului s-a realizat lu6nd in considerare documentele de referintSBREF privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniu, precum si r"gir[til#;;i;in vigoare gi standardele de mediu.

Documenta{ia este elaboratd pentru o ,,instalatie noua" 9i tratatd ca un tot unitar inconformitate cu Legea2Tg t24.10.2013, in care:

lnstalafie: - o unitate tehnica sta,tionard, in care se desfdgoard una sau mai multeactivita{i prevdzute in anexa nr. 1 sau in anexa, nr" 7 partea 1, precum gi orice alteactivita{i direct asociate desfdsurate pe acetaqi amplasament, care au o conexiunetehnica cu activitdlile prevazu'te in anexele resp,ective qi care pot genera emrsl gipoluare.
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1.2. Obiective

Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au stabilit in conformitate cu cerintele
legislative actuale privind prevenirea, reducerea gi controlul integrat al poludrii.

Acest raport trebuie sd constituie un punct de referin{i efectiv pentru evaluarea calitdtii
mediului la nivelul amplasamentului analizat, ca referinld pentru evaluarea impactului
produs de o activitate noua.

Principalele obiective ale raportului de amplasament, in conformitate cu principiile
prevenirii, reducerii gi controlului integrat al poludrii sunt urmitoarele:
- sd prezinte punctul initial pentru estimdrile ulterioare ale terenului;- sd furnizeze informalii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si vulnerabilitatile

sale;
- si furnizeze dovezi ale unor investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor de

respectare a prevederilor in domeniul protecliei calitatii mediului;
- amplasarea terenului fata de obiective de interes (locuinle, arii protejate);
- prezentarea utilizirilor anterioare gi actuale ale terenului pentru a identifica dacd

existd zone cu potenlial de contaminare;
- prezentarea informafiilor cu privire la cadrul natural al terenului;
- prezentarea activitSlii desfdgurate, procesului tehnologic, echipamentelor gi instalaliilor

din dotare, materiile prime gi modul de depozitare/ gestionare a acestora;- degeurile rezultate 9i modul de gestionarelelimrnare a acestora;- misurile constructive gi operalionale implementate in vederea reducerii poluirilor
accidentale.

Raportul de amplasament descrie situalia existentd a amplasamentului si evidentiazd
poluan{ii 9i nivelul de contaminare existent, ca urmare a activitdtii desfdsurate de
instalaIie.

Acest raport constituie un punct de referinld pentrr.r evaluarea calitatii mediului la nivelul
amplasamentului, pAnd la o noui evaluare a impactului produs de activitdtile desfdsurate
pe amplasament, in scopul solicitdrii Autorizaliei lntegrate de Mediu.

1.3. Scop gi abordare

1.3.1. Scop
Raportul de amplasament reprezintd o parte a documentaliei pe care organizalia o va
supune analizei pentru solicitarea Autorizaliei lntegrate de Mediu. Raportul de
amplasament intocmit pentru solicitarea Autorizaliei lntegrate de Mediu permite titularului
activititii si autoritdtii de reglementare sd stabileasca daCa in intervalul d'e timp dintre
cele doui analize de autorizare s-a produs impact rnajor asupra mediului in timpul
funcliondrii si dacd sunt necesare lucrdri de remediere.

1.3.2. Mod de abordare

Cadrul pentru culegerea datelor realizirii acestui raport a fost impdrtit in 2 faze si
anume:

Faza'l:
- analiza istoricului activitdtilor gi a utilizdrilor anterioare pAnd la situalia actuald a
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- analiza informa(ilor se face in raport cu condi{iile de mediu din zona de amplasament,
in vederea ?n!elegerii naturii, extensiunii gi comportamentului poludrii ce ar putea fi
depistata;

-analiza informaliilor despre amplasament rezultate din faza 1a, care sd permita
dezvoltarea initiald a unui model conceptual al conditiilor din teren referitoare la
amplasamentul obiectivului si a imprejurimilor sale.

Faza 2'.

culegerea de informalii si date suplimentare prin irrvestigaliiin teren.
Pentru realizarea fazei 1, in etapa de colectare de informalii din faza de birou s-au
consultat documente (documentatii si studii existente):- analiza datelor referitoare la instalaliile existente in documentatii elaborate anterior;- informa[ii culese din teren in timpul vizitelor si investigaliilor specifice efectuate pe

amplasament;
- documenta{ii tehnice ale instala{iei;
- planuri puse la dispozitie de cdtre beneficiar;
- contracte pe care societatea le de{ine.

1.4. Prezentareatitularului

Denumirea beneficiarului S.C. VITALL S.R.L.

Sediu Com. Cosoveni, str. Tarla 65, parcela OSOjuO

Dolj, Rom6nia

cur 10 21 41293

Nr. R.C. J15t502t2006

Telefon 0748 282 149

E-mail oana.petre@vitall.ro

Punct de lucru
comuna Dor Mdrunt, Tarlaua 1j6t1, parcela
18, 19, 20, lot 2, nr.cad. 23296,judelul Caldragi

Forma de proprietate Proprietate

Regim de funcfionare 24 orelzi;5 zilelsdptdmand; 300 zilelan

Profil de activitate CAEN: 1091 - Fabricarea preparatelor pentru
hrana animalelor de fermd

2. DESCRIEREA TERENULUI

2.1. Localizareaterenului

S'C' VITALL S.R.L. are un teren in proprietate cu suprafata de 46000mp pe care a construito unitate de depozitare si procesare cereale sub forma de nutreturi combinate.

Aceasta unitate este amplasatd comuna Dor Mirunt, tarlaua 116t1, parcela 1g, 1g, 20, lot
2, nr.cad. 23296,judelul Cdldragi .



Raport de am trrr.unt roti.ilgf. alyf VITALL S.R.L.

_ N: Gheorghe aristita_ S; Musat Dumitru_ E: DN3A_ V: Drum

Amplasamentul este imprejmuit pe toate laturile cu gard.din stalpi din teava zincata. pefundatii continue' legati int'" .i'., panouri din prasa bordurata garvanrzata, cu rnartimeasupraterana de 2 m' Portile pentru acces 
"rtJ si cea pentru icces persoane sunt dinpanouri de confeclii metalice din bara =o;*;i'si panouri din prasa bordurata

2.2. proprietateaactuali

S."J"lr]iXifloJt'ent al unitatii de depozitare s.i procesare cereare este proprietatea
lnstala{iile' utilajele' echipamentele. tehnice qi constructiire ce sunt utirizate pentrufabricarea nutreiuriror .oroinrlu'trrucj ;;;i #pirrrt"-il ;.;;r# in suprafata totardde 46000 mp.

:ii:1J,ff,":'l1Xtfr"lffi?.5ff,#,i,iden!d derimitarea proprietd{ii, amprasamentur

2.3. Utilizarea actuali a terenului

s'c vrrALL S'R'L. utirizeazd terer,rr g" amprasamenf in 
-suprafa{d de 46000 mp inspecial pentru desfdsurarea activita{iror industriare proprii profirurui

$,"rffirar;tn':3,,: 
j, conrtrtrtor 1anexal, activitaL-a principard desfdsuratd de s c

t?flalo=N 
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animareror de

ln cadrur societdtii se.desfdgoard si urmatoarere activitdfi secundare;

r??fl:fl1[3:"1J;,!omet cu ridicata .r .ui*,r'"b,, ;;J;i;ror, ruraieror si
- 4719 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzarepredominanta de produse nealimnetri", -""-- 4941 _ Transport rutier de marfuri 

;- 5210 _ Depo zitari;- 7120 - Activitati de testari si anarize tehnrice;- 8129 _ Alte activitati de curatenie;

ffll'rlii ::ffir'blTff :fi5 lx1;;ff '"',*a, 
a re a nsajat u n n u md r de 24pe rsoa n e,

ffi,#ff::,T#J:fl;ti;;i[#"7a "o,""punzdtor resimurui de rucru in 1

ffigeen@ iiffi fruC lentiu-bperare
l-NL: Lehliu _ Ooerare
rruc GrrrGiiGe
INglttru Taza
rruc lenriu-tGrr%-iEffi rruc lenrru -Ealitll6
FNC Lehliu
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MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE FNC Lehliu - Gestiune
MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE FNC Lehliu - Gestiune
PAZNIC FNC Lehliu - Paza
LABORANT CHIMIST FNC Lehliu - Calitate
STIVUITORIST FNC Lehliu - Gestiune
GESTIONAR DEPOZIT FNC Lehliu - Gestiune
GRAN U LATOR SORTATOR ABRAZIVE FNC Lehliu - Granulare
MANIPULANT MARFURI FNC Lehliu - Gestiune
GRAN U LATOR SORTATOR ABRAZIVE FNC Lehliu - Granulare
OPERATOR LA FABRI CAREA N UTRETURI LoR CoMB \IITTE FNC Lehliu - Operare
G RAN U LATOR SORTATOR ABRAZIVE FNC Lehliu - Granulare

FNC Lehliu

Coordonator
Productie

Constantin Mihai
-'- "t-*'-' -'-

t-.,-.*_--
1

*t
I

Productie Calitate

I
I

cr,irirl
Sef

L

I

I

i

-l
La borant

I

I

.......,.t . _

Muncitor
pregatire

furaje
2

j;,;l
d'{il** **",.***i

I uanipulan
\Fi t marfa 

$3t
:ll

i . ., ""-*. .,..,"" ""_._""**i

S'C. VITALL S.R.L" funcfioneaze ca o unitate tehnicd stalionard complexe, axatd pe
producerea de:

- Furaj complet pentru pisdri, porci gi rumegetoare.

Conform extras Carte funciara nr.23296 (anexat) in amplasament exista urmatoarele
constructii:

Gra nu latorist
2
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Nr carlastral
Nr" l\dresa Observalii / Referinte

Lor, Ogcru. JuC. Calararr

Lur, U$urlt, Jrrd. C*larn:i

C;r 1;r r ;r ti llr^ rr rtt:lLiri:5. 5. tonrttuil.a l;r l*ir(itl5 rnp;T
rip!;f,tir.lrfit3:1475 rnp, scd*1,475mp. {.i,,irJire irbr,r.ll
tlttlrelr.:rt Call}li-)irlartr: i11 r*?rryi d(: P*4 parltai rdrl,(iatt,r I i

)il1

a, il,vglilrl:1t 3. {:onstrtila rYi p;5()

1li i i:f6-(: Lrjr:

? 3 ] ?6"C2

; I2 9tr-C3

2 3 2 g0,C,r

) "\)Af, -t^ f ,

2:)2',46 -r 7 i

Cata rasi

2:29 $,C 1 1 fi gr.tr ti, Jr"irJ. Cal.rra:i

i {'r/lt:-r'1;

dcsiasurata16T rnp; Sril-fi7mp Pod ha scui a
iiicat in ?0

I r, vr:'lLr';:2: S. Lonttrutl.l lii
d*rlcis,:rdl;:.3'd4 rrt*; 5Cd=284ft)u. Cl;<1rre i;:t )rt,,t .;l

Lc;c. i)qoru, Jtr,J, f,rlrrasi
gpat! jQ! !Alt {n re.t,,1r P* 1. +drl,Cat.t n 20Iq
r.J.. " ;I;,, ] -Sl,tnffi1T:; ;;1 .. .

d(:tiiltilr;!tn:3t:, nrF| 5crj*3Onr,:. tu1agazrl ,1.:,.,1,r -r, ,.,

.r{jl.,Jil5* firLl-f ]ll lellinl F, rrdifiu;^rt lfi 2fi1{-}
r. n i vr-' : r'r r i : I ; 5.'; a ir riiiu iit 6T[Ir7?;n pl] r-,..,.,.;', i r.-;l

{Jesltirr,f ttr0 27 rnys; 5ccl*Zlmp, C)osp*r.t;:r € rlrir,_i r
il(.i rrd,J In ttr,.lIn P cLltf I

0U0f tr, li-r.i. C;rlarasi
!!.! lr\i,J In rtr,.1!ill ir (Ci,{iCata ,r 2ei1.r,,,ffimp:i.-..-'1!r;;l

dr:sfi:r:rrr,ntn:63 rn0; 5rd*6)rnp. Rezurvor ir) rrjUlrr t,,t

l.or 0qr:ru lr";,:1. Calorali Nt. rrv*lr":ri:l: 5. i:r ;T;-ffi:6
ciesfasureta:21 olDt ScaJ=2l.rnD, rasr

ta:7\)t L\J<>

iJesfarsL;r;lrtlf* rrr:, SctJ*l"0flrrrf;. i

lrJrl':lr,-"il:rata 26 rrrp, Scd*lfrr'nO. Anex;l (r)iir.rl,rt I

At :i I 2"1:!$.(.
t

luJ. {-ir};rr;*i i\j' j,ri,llu,,:.1 5 ..,r1{)lrLrrt.l ,l 5Ul 2fl " ! . ; , -l: ...
r-lri,il*5rr.r1ii:;10 rnp; !r:rJ=f t)rt\p. \ilar tn (qq$i t1 t',t.i;1i\..,1
i.r 2ClLi

!iJ'. r ll,eltJ/r I , r,. .O'a!tf L.t,ta la "<,Ol l.) ilill ti . ,. , .,, I

i dssia si,rlli : 2il rrri:r Sr.ri * !DrnD. 5l{cz in rrqrrr: p. .iJiii1. ;!i

(0nslruit;t la s

,t,(tr!l' P ,:rilt:r.rI ) rn 1fl19il?.-ii[A;r,:t $,ro'r"-n^rxi"fila s,;l 15 ]nE-;: r, -..f .i.
r,usfe$urala:15 rlp: SCCJ-15rrlB- Arrex.r (opcrril)ij]
P, ed jf ica!i, rn 201I
l.lr. nl\,elur,;f , s- rcnltrffi; Ii,li
0rlSlasuratn:31 rnp; 5Cd*J1rnp. ne?*rvDr !1 ., (r ,j !,

Cest,rsLrillirr 30 rr:p; 5cd*20rnp 5il<r; in reqin) P
d'3/98'C Ld 0!JDf rr. Jurl. l..allar,i:,i

f: )rrf- alr- Lnr. fi{1*rLr, Jrt(i. Citi,trrnsi

:3?S6-( 1 t
lC nrp; !tci*2
'I 1. tlirtt ruii 9:a1;2(

, $rtoir

l: 3. c0n!Irutta
?{} nrlr; !r:tJ = 2 0

?'J296 C1'l

Crt Nr cadastral
Nr. Adresa Observalii / Referinle

A 1.19 2 3296-C19 Loc. ogoru, Jud, Calarasi N r. n r ve I u rr : I , S. c0 nstru ita I a iof: JE-m[lTl?6IEi-iiiiE
de:;fasurata:38 mp: Scd:38mp. Siloz in regirn p, eoificat
in,2019.

A1.20 23296-C20 t.oc" Ogoru, Jud" Calarasi Nr. ntveluri:1; 5, construitffi
desfasurata:38 mp; Scd=3Bmp. Siloz in reginr p. edifrcat
in:201q.

A1.21 23296-C21 Loc. Ogoru, Jud. Calarasi NIr. r'liveluri:1; S. construiffi
desfasuratar45 mp; Scd=45n-rp. Siloz in reginr p, edjficat
in:2019.

A1,22 23296.C22 Loc, Ogoru, jud. Calarasi Nr. niveluri:L; S, Co
de:ifasurata:\72 mp; 5cd= I72mp. 5iioz in regim p,
ediljlat in 2019.

23 23296"C23 Loc. Ogorlr, Jud. Calarasi ttt r,
desfasuratl: L72 rnp; 5cd=172mp. Siioz in reginr p,
edificat in 2019,

24 2329b-C24 Loc. Ogoru, Jud. Calarasi T''
idesfasurata-:]7J mp; 5cd=172mp. Siioz in regim p,
iedificat rn 20L9._

]R 23296-C25 Loc, Ogoru, Jud. Calarasi Nr, niveturr:I; S. construita Ia solr172-mplTl-E6nlliurta
der;fasurata:172 mpi Scd=l72mp. Siioz in re!t in.l p,
edificat rn 20'lq

A1 26 23296-C26 Loc, Ogoru, Jud. Calaras Nr. nivelun:t ; 5. construifa la sol:133-mp; S-aomi.riT;
desfasurata:133 mp; 5cd=133mp. pod bascula rr, regrrn
P. edificat in 2O19.

A1 2l 23796-C27 Loc. Ogoru, Jud. Calarasi Nr, nrvelurt:.1.; S, construita la sol:11 mp; f.:-?ons-ti[IG
des;fasurata:11 rnp; Scd=11.nrp. Bazin vidarrjabit rrr reginr
P, edificat in 2019.

41.2 8 2 3?96-C2B Loc. Ogoru, Jud, Calarasi Nr, niveluri:1; 5. conStiuffi
desfasurata:19 mp; Scd=19mp, Anexa eclrrpamenl
indus!!'ial in reqim P, edificat in 2019.

i

i ri-.

I L1 irl r(!fl$!', fj ?dtl

111

{t}11^3

iii e

i..l?r.1f,-i"ts

.11 !-l I 2:i?!]tj'(-!)

: i1..,4

t..cc ()qorl Ji:,J

erJr i ir:; l:

ii:,l,.,irlll
tl .Pf

l-rr:.. (Jrjrrr r.r Jrr': (.,:l;ir;i!iI

Lc(, Oq*r rJ, JutJ, {..1lrri-!,

f, tivr)lrif r:
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2.3.1. Dotiri existente pe amplasament

Pentru deservirea unitalii existd dotiri specifice: clddiri in care se desfdgoard diverse
activitdli, utilaje, instalalii, echipamente si aparatura necesare procesului de fabricalie.

PRINCIPALELE CLADIRI SI CONSTRUCTII AUXILIARE:

CLADIRE FABRICA NATRETURI COMBINATE,
Constructie cu fundatii izolate din beton armat si structra de tip structura metalica
lnvelitoarea este de tip sarpanta de beton cu hidroizolatie
Tamplaria este din PVC cu geam termorezistent.
Cladirea fabricii propriu-zise este proiectata cu urmatoarele zone principale:

. zona receptie si depozitare materii prime si auxiliare, in a carei componenta
intra:

- silozuri de stocare materii prime energetice (porunnb, grau, etc);
- silozuri stocare materii prime de origine vegetala (sroturi: de soia, floarea soarelui,
mazare, etc)
- silozuri depozitare premixuri (vitaminice, minerale).Premixurile se incorporeaza in
nutretul combinat in proportii foarte mici, in functie de concentratia acestora.

. zona spatiului de procesare a nutreturilor combinate:
Utilajele sunt amplasate atat in plan orizontal cat si in plan vertical astfel incat sa fie
posibila desfasuarea fluxului de productie. ln aaest mod sunt amplasate: cuva de
descarcare, instalatia de dozare, buncarele de dozare, cantarul platforma pentru dozare,
rezervoarele de dozare, moara cu ciocanele, omogenizatorul si granulatorul, fiecare utilaj
fiind dotat cu toate echipamentele adiacente unei bune functionari (pompe, conveere,
suflante, tablouri de comanda, etc).

. zona sociala, in a carei componenta intra:
- camera de control a proceselor -in care se va amplasa camera tabloului electric de
distributie si de monitorizare grafica a fluxului de fabricatie
Loc pentru servit masa" Spatiul este destinat servirii mesei de catre tot personalul
societatii.
- vestiare - Spatiul este destinat, echiparii personalului inainte de patrunderea in interiorul
fabricii. Vestiarul este organizat'. zona hainelor de casa, dus si grup sanitar de urgenta
(pt interior si pt. exterior), zona hainelor de lucru. Spatiile vor avea pereti netezi,
impermeabili, usor lavabili, cu pardoseli usor de igienizat si dezinfectat construite astfel
incat sa permita drenarea apei. Ele vor fi prevazute cu chiuvete, toalete igienice, dusuri
si sunt dotate cu vestiare ,suporti pentru cizme si er:hipamente care indeplinesc cerintele
privind asigurarea unei igienizari corespunzatoare. Chiuvetele vor fi dotate ca cu:
dozatoare de substante de igienizare si dezinfectare precum si cu aparate pentru uscare
a mainilor sau dispensere de hartie prosop.
Grupuri sanitare; GS femei si GS barbati"
- Centrala termica. Spatiul este destinat pentru amplasarea cazanului si echipamentelor
adiacente necesare pentru producerea aburului utilizat in operatia de granulare. Accesul
in centrala termica este posibil din exteriorul cladirii.

. zona de stocare produse finite.
- zona de depozitare si livrare a produselor finite vrac, alcatuita din 10 buncare de
depozitare produse finite sub care se afla cantarul platforma destinat livrarii.
ln functie de nivelul la care sunt amplasate utilajele, in incinta sunt montate pasarele si
scari de acces astfel incat sa fie posibil accesul facil al personalului pentru urmarirea
nrnnaetrlrri rla nrnrlrrnfia oi nan{rrr nnnra{i,h;l^ .l^ m^nlanan{a
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o zona de stocare a produselor finite ambalate - destinata depozitarii produselor
finite ambalate la saci.

CLADIRE LABORATOR S' SPATII SOCIALE
Constructie cu fundatii continue din beton armat si structra de tip zidarie portanta.
lnvelitoarea este de tip sarpanta din lemn.
Tamplaria este din PVC cu geam termorezistent.

SILOZURI MATERII PRIME
Constructie tehnologica alcatuita din 4 (patru)
maxima de 10 000 tone
Diametru siloz :

lnaltime siloz:
Lungime :

Latime:
Suprafata construita :

Suprafata desfasurata :

Regim de inaltime :

lnaltimea coama :

lnaltimea streasina .

Suprafata construita :

Suprafata desfasurata :

- Regim de inaltime :

- lnaltimea terasa :

- lnaltimea atic :

- Suprafata construita :

- Suprafata desfasurata :

POD BASCULA
- Constructie tip platforma.
- Suprafata construita .

POD BASCULA
- Constructie tip platforma.
- Suprafata construita :

DEZINFECTOR RUTIER
- Constructie tip platforma.
- Lungime :

- Latime:

I,NQT Ntr TE, A IJCETIE,IT A aE

celule de depozitat cereale, cu capacitatea

16m
22m
80m
18 m
1020 mp
1020 mp

P+1 etaj
7.95 m
7.95 m
142.00 mp
284.00 mp

structra de tip zidarie portanta.
cu geam termorezistent.

parter
3.011 m
3.35 m
30 mp
30 mp

67 mp

133 mp

10.t]0 m
3.60 m

- Laborator analize fizico-chimice. Spatiul este rlestinat prelucrarii probelor de materii
prime si produse finite conform procedurilor de monitorizare a calitatii , biosecuritate
si circulatie vectori. Deasemenea laboratorul este dotat cu logistica necesara
desfasurarii tuturor determ i na rilor de laborator.

MAGAZIN DESFACERE PRODUSE FINITE
Constructie cu fundatii continue din beton armat si
lnvelitoarea este de tip terasa.Tamplaria este din pVC
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- Suprafata construita : 21 mp

GOSPODARIE DE APA SI INCENDIU
- Constructie subterana din beton armat:
- Suprafata construita . 22 mp

BAZIN VIDANJABIL
- Constructie subterana tip cuva, din beton armat, cu o capacitate de 15 m3.- Suprafata construita ; 11 mp

CO PERTI N A G RO APA D ES C ARC ARE
Constructie cu fundatii izolate din beton armat si structra metalica. lnchiderile si
invelitoarea vor fi din panouri tip sandwich.

Regim de inaltime :

lnaltimea la streasina :

lnaltimea la coama :

Suprafata construita :

Suprafata desfasurata :

parter
11.30 m
11.30 m
108 mp
108 mp

DOTARI
. Linie dozare materii prime:

Capacitate receptie: amonte/aval - 60 Uh;
- 8 buc. senzori de nivel, pentru indicarea nivelului de umplere, complet echipati;
- 8 buc. SNEC TRANSPORTOR, descarcare materie prima din buncarele de dozare sr
alimentare cantar, cu lungimi in functie de pozitionarea buncarelor fata de cantar, echipate
cu capete de descarcare, capete de extractie, rulmenti intermediari, convertizoare de
frecventa, seturi suporti de fixare,
-1 buc. CANTAR Capacitate de cantarire minim 3000 kg, sistem de suporti, ranforsari
pentru pozltionare, ansamblu de ciocanele pneumatice, sistem de celule de cantarire
pentru cantar cu toate elementele necesare pentru conectare,
-1buc. UNITATE CONTROL UNTVERSALA MEAG
-1 buc. TRANSPORTOR CU racleti descarcare cantar, capacitate de descarcare minim 115
Uh, lungime minima 16 m, jgheab dublu de transport, monitor viteza, dispozitiv de siguranta,
suporti de prindere sifixare, fereastre de urmarire, capac pentru alimentare manuali,
-1 buc. ELEVATOR, alimentare linie macinare

. Linie macinare si mixare:
-1 buc. TRANSPORTOR CU LANT- alimentare linia de macinare Capacitate 115 t/h, cuve
suplimentare pentru produsul intors, dispozitiv de srguranta, monitor de viteza, 2 buc" sibare
de descarcare cu actionare pneumatica alimentare buncare tampon inainte de macinare,
-2 buc. BUNCARASE cu volumul brut total de minim 12 mc, cu senzori de nivel, pentru
asigurararea materiei prime la macinare
- 2 buc. DESCARCATOARE si buncare produs tamrpon si alimentare slrA ,

-1 buc. SITA pentru cernere produs cu dimensiune < granulatie macinis dorit, inainte de
macinare, cu conducerea produsului ce nu necesita macinare direct in mixer;
-1 bUC. SiStCM AIiMENIATC MOArA CU CUVA TAMPON PENTRU ALIMENTATOR CU ROLE
- 1 buc. MOARA cu ciocanele, capacitate de macinare minim 30 Uh cu unitate de controlul
frecventei inclus;
- 1 buc. UNITATE DE COMANDA Sl CONTROL PEINTRU MOARA CU CIOCANELE pentru
reglarea capacitatii morii cu sistem de monitorizare a vibratiei;
- 1 buc. SNEC TRANSPORTOR preluare produs macinat si alimentare mixer.
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-1 DEVIATOR DUBLU;
-1 CANTAR PLATFORMA
Capacitate de cantarire 0 - 30 kg Gradatia 10 g
- 1 buc. CUVA TAMPON DEASUPRA MIXERULUI - pentru alimentarea mixerului cu sarje
de tranzitie, cu sistem de fixare;
- 2 buc. DEVIATOARE DUBLE cu pistoane pneumatice;
- 1 buc. sistem RECIRCULARE cu valve de inchidere si tubulatura de gravitatie;
- 1 buc. TUBULATURA DE PULVERIZARE grasimi PENTRU MIXER , minim 3%, cu teava
pulverizare, duze de sprayere pentru distribuirea uniforma a lichidului, monitorizare
presiune, , set de fitinguri , manometru presiune, termometru temperatura
- 1 buc. MIXER PE SARJE
Greutatea produs amestecat: min. 4000 kg, usi de acces, sistem interblocare de siguranta,
alimentare cu aer a elementelor actionate pneumatic,
-1 buc. CUVA TAMPON SUB MTXER
-1 buc. DESCARCATOR PRIN VlBRAT|l, pentru descarcarea uniforma a mixerului;
-1 buc" TRANSPORTOR CU LANT descarcare mixer, alimentare elevator linie granulare,
cap. de transport minim 40 tih, cu dispozitive de siguranta si monitor de viteza, fereastra de
observatie, capac operat manual pentru alimentare;
- 1 buc. ELEVATOR, alimentare linie granulare, furaj pulvis dupa mixare. Capacitate min.
45 tlh, monitorizare viteza, sitem complet de fixare si montaj, sistem de tension ate a benzii;

o Linie microdozare
-grup compact de microdozate format din 12 buncare otel inoxidabil, cap de depozitare
minim 0.45 mc fiecare buncar.
- 1 sistem de cantarire: de la 100 kg, Gradatie 30 g
Constand in:
-1 cantar electronic cu capacitate de 50 kg
-3 celule de incarcare traductoare tensiometrice
-1 CONVERTIZOR DE FRECVENTA STATICA
- 1 VANA CU DOUA CAI
- 1 unitate mobila de adaugare manuala a microcornponentelor cu carcasa de otel inox,
sita, filtru;
- 1 sistem de desprafuire
-1 sistem TRANSPORT BIG BAG (macara cu paran) prin ridicare ;

-1 cuva ADAUGARE MANUALA mediocomponente cu sistem de desprafuire;
-1 SUFLANTA PRIN ECLUZA transport pneumatic mediocomponente din otel inox;
-1 SUFLANTA pentru operare sub presiune
- 1 FILTRU DE MARE PRESIUNE cu sistem de autocuratare cu aer comprimat prin
unitatea de control electronic si ansamblu de ciocanele pneumatice :

-1 VENTILATOR CENTRIFUGAL pentru conducerea aerului cu pulberi in suspensie prin
filtru.
Capacitate exhaustare : minim 18 m3/min.
-1 ECLUZA DE DESCARCARE mediocomponente in 2 buncare depozitare
mediocomponente;
.1 DEVIATOR GRAVIMETRIC CU ACTIONARE PNEUMATICA
- 2 SILOZURI depozitare mediocomponente Volum, 35m3
-2 SENZORI DE NIVEL
-2 CIOCANE PNEUMATICE
-2 SNEC TRANSPORTOR
-1 CANTAR capacitate de cantarire 400 kg, unitate de comanda si control a procesului de
cantarire, avand celule de cantarire cu cablu de c;onectare in plus, ce permit o sustinere
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. Linie granulare
-1 TRANSPORTOR CU LANT preluare produs de la elevatorul transport furaj dupa mixare
catre linia de granulare
Capacitate de transport minim 40 Uh, elemente de montaj, dispozitiv de siguranta la
supraincarcare, monitor de viteza, 2 sibare de descarcare pneumatica, alimentare buncare
tampon,
-2 BUNCAR tampon
Volum: 30 m3
-2SENZORI DE NIVEL
.2 SIBARE DESCARCARE
-1 CUVA TAMPON capacitatea 500 I

-1 ALIMENTATOR cu actionare controlata de convertizorul de frecventa'
-1 CONDITIONATOR abur cu carcasa si piese corTrponente din otel inoxidabit;
-1 sistem FITINGURI si PANOU ABUR
-1 GRANULATOR utilizand o matrita rotativa verticala cu doua role presare, capacitate de
granulare 30 Uh cu sistem de monitorizare continua a curgerii grasimilor, elemente de fixare
cu amortizarea vibratiilor, usa admisie presa securizata pentru prevenirea deschiderii in
functionare, magnet permanent, cadrul de baza, senzor de nivel. Troliu auxiliar pentru
schimbarea matritei;
-1 DISPOZITIV DE COMANDA CONTROL AUTOMAT AL GRANULATORULUI (pC
industrial cu touch screen si PLC) care controleaza toate functiile masinii
-1 RACITOR CONTRA FLUX pentru granule 3-10 mm, material otel inoxidabil, senzor de
nivel si preaplin, termostat;
-1 CICLON evacuare aer cald incarcat cu suspensii;
-1 ECLUZA descarcare ciclon;
-1 VENTILATOR exhaustrae aer cald cu amortizor de zgomot;
- 1 CONVERTIZOR DE FRECVANTA STATICA descarcare racitor;
-1 CUVA ALIMENTARE brizurator cu senzor de nivel;
-1 BRIZURATOR GRANULE cu role cu caneluri, mecanism de presare mecanica,
-1 TRANSPORTOR CU LANT
Capacitate minim 45 tlh
descarcare brizurator transport produs granulat catne elevator produs finit;
-1 ELEVATOR
Capacitate min. 45 Uh, transport produs finit catre sectia depozitare, monitorizare viteza,
sistem complet de fixare si montaj, sistem de tensionarc a benzii;

o Linie produse finite

- 4 DEVIATOR GRAVIMETRIC CU ACTIONARE PNEUMATICA
-10 SENZORI DE NIVEL
-10 SIBARE automate DESCARCARE STLOZ ;

-1 TRANSPORTOR CU LANT
Capacitate min 100 Uh
-1 CONVERTIZOR FRECVENTA;
-1 TRANSPORTOR CU LANT, mobil, reversibil, sistem de back up produs, 2 guri de
descarcare , convertizor de frecventa, tubulatura de descarcare cu troliu de cablu,
realizarea alimentarea cmioanelor cu comanda automata;
-1 CANTAR BASCULA, limita de cantarire 60 t, gradatie 20 kg, kit complet cu carcasa,
componente de masurare, celule de sarcina, cadru perimetral, cabluri, orice materiale si
echipamnete pentru functionarea in flux, complet automatizat.
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-1 DEVIATOR GRAVIMETRIC CU ACTIONARE PNEUMATICA
-1 SITA DE GRANULE cernere produs in vederea intoarcerii prafului in granulator, cu
admisia si gurile de evacuare cu conexiuni flexibile ;

-2 DEVIATOR GRAVIMETRIC CU ACTIONARE PNEUMATICA;
-1CUVA
-1 SNEC TRANSPORT FURAJ GRANULAT
-1 APLICATOR de grasimi
-1 F|TINGURI cRASlMl pana ta 4 %
-REZERVOR PENTRU GRASIMI
Volum 1000 l, izolat cu sistem de incalzire
-1 GRUP POMPARE 22 L/MIN, cu set de fitinguri inclus
-2 GRUP POMPARE - 120llmin, cu set de fitinguri inclus
-1 ELEVATOR Capacitate min 45 Uh transporl granule dupa sprayere catre sectia
PRODUS FINIT
-1 TRANSPORTOR CU LANT Capacitate minim ,3S Uh, 3 sibare actionate electric pentru
alimentarea sectiei de '10 buncare de produs finit:
-1 TRANSPORTOR CU LANT
Capacitate minim 35 Uh,4 sibare actionate electric pentru alimentarea sectiei de 10
buncare de produs finit;

. Linie extrudare soia cap 3t/h
-1 BUNCAR depozitare boabe soia, cap 200t
-,1 SENZOR NIVEL
-1 TRANSPORTOR SNEC alimentare instalatie extrudare,
-1 ELEVATOR - transport boabe catre sectia macinare capacitate 10 uh
-1 ALIMENTATOR
-1 CUVA ALIMENTARE moara cu tavalugi
-1 MoARA cu TAVALUGI, cu role cu caneluri, capacitate min. 3uh
-1 CUVA volumul de min 3 mt, cu adaptor pentru senzor de nivel, senzori capacitivi
-1 FILTRU DE MARE PRESIUNE pentru desprafuire sectiune alimentare extruder, cu
echipamnete auxiliare integrate;
-1 VENTILATOR CENTRIFUGAL Capacitate: 5 m3/min.
-1 SIBAR DESCARCARE
-1 CUVA, asigurarea continuitatii alimentarii extruderului;
-1 EXTRUDER, cap. 3 Uh
- I UNITATE DE COMANDA St CONTROL extruder ,

-1 set FITINGURI ABUR
-1 set FITINGURI adaos ApA
-1 VENTILATOR CENTRIFUGAL; Capacitate: 48 m3/min.
-1 RACITOR inox CONTRA CURENT
-1 CICLON SEPARATOR
-1 VENTILATOR RADIAL DE JOASA PRES|UNE votum de aer: 100 m3/min.
-1 CONVERTIZOR FRECVENTA STATICA
-1 ECLUZA
-1 ELEVATOR transport full fat catre buncar depozitare Capacitate 1O Uh
-1 TRANSPORTOR CU LANT Capacitate 10 Uh

o lnstalatie insacuit
-lTRANSPORTOR CU LANT Capacitate 20 tth
-1CUVA volumul brut de 10 m.
-1 SNEC ALIMETATOR
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-lMASINA DE INSACUIT
-1 BANDA TRANSPORTOARE DE INCHIDERE A SACILOR
-1 MASINA DE INCHIDERE SACI, prin lipire
-1 UNITATE DE CONTROL INSACUIRE

. Cazan abur cu statie dedurizare
-generator de abur 2500k9/h
-reductor de presiune
-arzator
-statie de dedurizare 3200 l/h
- cos fum

. Lift saci / big bag
-capacitate max. 1000
-h ridicare max. 25 m

o Rezervor ulei 60 mc
-capacitate 60 mc
-construit din otel
-cu indicator de nivel

. Silozuri depozitare materii prime si produs finit FNC
- 1 buc. elevator cu cupe alimentare buncare dozare si buncar soia boabe, preluare din
cuva de receptie sau silozuri depozitare cereale, cap. 60 Uh cereale, min. 50 t produs
macinat, inaltime minim 30 m, cu platforma de interventie, scara de urcare, protectie
antiumezeala a sistemului de actionare, sistem blocare banda impotriva intoarcerii;
- 2 buc. transportoare cu racleti cap. cereale 60 t/h, cap. produse macinate minim 50 Uh
lungime minim 19 m, protectie antiuzura pe fundul transportorului 8-10 mm, senzori de
protectie suplimentaru a motorului la supraincarcare, descarcare in cele 9 buc. de dozare
cu sibare electrice de golire;
- 3 BUNCARE DE DOZARE capacitate 200-23Ct t,
vizitare, structura de fixare, confectionate din tabla din
g/mp;
- 5 BUNCARE DE DOZARE capacitate 90-100 t, con descarcare 60 o, fereastra de vizitare,
structura de fixare, tabla din oL zincat cu acoperire de minim 600 g/mp;
- 1 BUNCAR DEPOZITARE BOABE SOIA alimentare linie extrudare , capacitate 200-230 t,
fereastra de vizitare, structura de fixare, tabla dirr OL zincat cu acoperire de minim 600
g/mp;
- scari, pasarele , alte materiale necesare operarii complete a silozurilor;
- tubulatura pentru alimentarea pneumatica a 8 silozuri de materii prime ;

- sistem de golire secundara silozuri.

o Prelevator automat cu brat extensibil
viteza de operare a 5 probe /40 secunde Lungimea sondei 2.1 -3 metri

o lncarcator cu brat telescopic
furca paleti 2.5 t

. Sisfem de curatire si uscare
-1 buc. sistem de curatire continand : curatitor cu site si aer cu cap. de OO Uh, cadru
fixare a sistemului de sitare, magnet, sistem de preluare praf si alte impuritati cu ciclon

con descarcare 60 ', fereastra de
OL zincat cu acoperire de minim 600

de
de
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SISTEM USCARE CEREALE
- 1 buc. elevator cu cupe alimentare buncar tampon uscator din cuva receptie, sectie siloz
sau recirculare uscator, cap. 60 Uh, grosime tabla tronsoane elevator minim 2.S mm, cu
platforma de interventie, scara de urcare, protectie antiumezeala a sistemului de actionare,
sistem blocare banda impotriva intoarcerii;
- buncar tampon uscator: cap. minim 250 t, confectionat din tabla zincata cu Zn min. 600
gimp, sistem de ventilatie, fereastra de urmarire, gura de vizitare, senzor de preaplin,
structura de fixare,
- 1 buc. transportor cu racleti golire buncar tampon, alimentare elevator uscator, cap. 60 t/h,
lungime, protectie antiuzura pe fundul transportorului 8-10 mm, descarcare cu sibar electric
de golire ( 1 buc.), sistem de reglare a debitului, senzor pentru protectie suplimentara motor
in caz de supraincarcare 

;

- 1 buc. elevator cu cupe alimentare uscator, cap. 60 t/h, cu platforma de interventie, scara
de urcare, protectie antiumezeala a sistemului de actionare, sistem blocare banda impotriva
intoarcerii;
- 1 buc. USCATOR - cu sistem de uscare in flux continuu, capacitate de uscare 10 %,
minim 10 Uh porumb, interval de umiditate 15 - 25 o/o, complet automatizat, soft de urmarire
si control a procesului de uscare in functie de materia prima (umiditate, tip. etc.), arzator cu
functionare pe gaz natural, sistem de control umiditate,
-1 buc. transportor cu racleti golire uscator cap. 60 Uh, lungime minim 6 m, protectie
antiuzura pe fundul transportorului 8-10 mm, descarcare cu sibar electric de golire (1 buc.),
senzor de protectie suplimentara motor in caz de supraincarcare;

o Silozuri
- 4 buc. Silozuri depozitare, cu capacitatea de 2400-2600 t, din tabla galvanizata, grosimea
strat Zn min 600 g/mp, senzori de nivel, diametrul 14,3 m, usi de vizitare, senzor de
preaplin;
- 1 buc. sistem de ventilatie cu canale de aerane si site - volum aer > 30.000 mc/h,
presiune aer minim 1400 Pa;
- 1 buc. sistem de golire silozuri cu snecuri de maturare, cap. 60 uh;
- 1 buc. transportor cu racleti descarcare linie silozuri, cap. minim 60 t/h, protectie antiuzura
pe fundul transportorului 8-10 mm, descarcare cu sibar electric sistem de golire a a
resturilor dupa descarcarea integrala a silozurilor, 4 sibere electrice descarcare piincipala a
celor 4 silozuri, 8 sibare secundare cu actionre manuala, descarcare resturi din siloz la
golire, 3 sibare electrice pentru alimentare buncar uscator, recirculare sau alimentare sectie
depozitare materii prime dozare, senzor pentru protectie suplimentara motor in caz de
supraincarcare.

' Sisfem de transport: orizontal (transportoare) si vertical (etevatoare)
- 1 buc. gratar cuva receptie , latime= minim 4 m , supraf minima 12 mp;- 1 buc. transportor cu racleti de preluare din cuva de receptie transport catre linia de
alimentare siloz sau catre linia de alimentare materii prime, cap. pentru cereale 60 Uh,
pentru produse macinate minim 50 t/h, sens reversibil, protectie antiuzura pe fundul
transportorului 8-10 mm, sistem de protectie suplimentar pentru motor in caz de
supraincarcarea transportorului ;

- 1 buc. elevator cu cupe, transport cereale catre sistemul de curatire, cap. 60 Vh, grosime
tabla pereti tronson elevator minim 2.5 mm, cu platforma de interventie, scara de urcare,
protectie impotriva umezelii a sistemului de actionare, sistem blocare banda impotriva
intoarcerii;
- 1 buc. transportor cu racleti produse curatate catre sectiunea depozitare materii prime,
cap.60 Uh, protectie antiuzura pe fundul transportorului 8-10 mm, senzor sesizare a
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- 1 buc. elevator cu cupe, preluare produs din sectia de curatare, din descarcarea silozurilor
sau din sectia uscare si transport catre depozit siloz, cap. 60 Uh,grosime tabla pereti
tronson elevator, minim 2"5 mm, cu platforma de interventie, scara de urcare, protectie
antiumezeala a sistemului de actionare, sistem blocare banda impotriva intoarcerii;
- 1 buc. transportor cu racleti, preluare produs elevator, pentru alimentare linie integrala 4
silozuri, cap. 60 Uh, protectie antiuzura pe fundul transportorului 8-10 mm, descarcire cu
sibare electrice( 4 buc.), protectie antiumezeala;
- 1 buc. transportor cu racleti, alimentare linie partiala (2 buc. silozuri) care asigura
posibilitatea alimentare silozuri produs uscat simultan cu receptie cereale si alimentare siloz
, cap.60 t/h, protectie antiuzura pe fundul transportorului 8-10 mm, descarcare cu sibare
electrice( 2 buc.), protectie antiumezeala, senzor de protectie supliemntara motor in caz de
supraincarcare

o Cantar automat acces
caracteristici tehnice:-60 to
-structura platforma metalica;
{erminal automat de cantarare

o Posf Trafo
caracteristici tehnice:-2000 kVA 20l0,4kV
-Anvelopa beton
-executie in conformitate cu normele CEE

2.3.2. Prezentarea activititi i desfisu rate

Activitatea de bazd a obiectivului supus autorizdrii o constituie producerea de nutreluri
combinate 9i activitdli adiacente acesteia (preluarea si depozitarea materiilor prime
necesare, etc.).

Fluxul tehnologic desfdsurat pentru fabricarea nutrelurilor combinate (FNC) este urmdtorul.

- aprovizionarea gi receplionarea materiilor prime;
- depozitarea materiilor prime in spatiile specifice (siloz cereale, magazie materii

prime gi materiale, depozit faze lichide);- cAntdrireal dozarea fiecdrui component al reletei de fabricafie;- mdcinarea componentelor macro-dimensir:nale solide;- amestecarea (malaxarea) in vederea omogenizdrii produsului finit;- granularea cu ajutorul aburului;
- depozitareaprodusuluifinit;
- livrarea produsului finit cdtre fermele proprii sau terti beneficiari.

capacitatea maximd de produclie a fabricii este de 400 uzi nutreturi.
FLUXUL TEHNOLOGIC

Etapa a fluxului tehnologic Descriere flux tehnologic
Recepfie cantitativi gi catitativi
materii prime:
- cereale;
- leguminoase,
- groturi;

Prin receptie se intelege luarea in prim@
pa baza verificarii lor cantitative si calitative
Receptia cantitativa se executa prin cantarire cu ajutorul
cantarului pod bascula, cu capacitatea de cantarire de max.
60t
Receptia calitativa se executa in urmatoarele scopuri:

sosit in vederea oestinnarii nnranfa a naraalatnr
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Depozitarea cerealelor

indicii calitativi

plata materiei prime

cunoasterea exacta a calitatii materiei prime in
vederea procesarii acesteia pentru a obtine produse
finite de calitate

Receptia calitativa se executa prin analize de laborator
asupra probelor recoltate din mijlocul de transport cu care a
sosit materia prima"
Recoltarea probelor se realizeaza dupa anumite reguli
stabilite de standardele in vigoare, utilizand o sonda
automata de prelevare, marca HERON 4000 sau sonda
manual, adecvate cu natura produsului.
Rezultatele obtinute in urma analizelor realizate cu analizorul
NIR FOSS NIRS TIM DS 2500 F se compara cu indicii
calitativi inscrisi in buletinul de calitate eliberat de furnizor si
daca diferentele se incadreaza in limitele de toleranta
admise, se iau in considerare indicii tati de furnizor
Precuratirea cerealelor
Precuratirea se realizeaza intotdeauna inainte de depozitarea
cerealelor deoarece existenta in masa de boabe a corpurilor
straine exercita o influenta negativa ducand la diminuarea
insusirilor tehnologice si seminale ale acestora. Corpurile
straine minerale si organice din masa de cereale constituie
medii favorabile pentru dezvoltarea de microorganisme care
degradeaza produsul.
Tipuride impuritati eliminate: bulgaride pamant, pietre, paie,
spice, pleava, praf.
P ri n ci p i i le de sepa ra re 

"ffiXrJi laza -p 

recu rati ri i :

Fazele de realizare 
i o'"iiJllJiJ,,,*, 

bruta p.n sratarur
buncarului
precuratirea cu ajutorul curatitorului
model PSC 10, cu o capacitate de
curatire de 60 Uh

Uscarea cerealelor
Uscarea artificiala se realizeaza cu ajutorul uscatorului model
STRAHL, FR2500/GAZ, cu sistem de uscare in flux continuu,
cap de uscare minimrum '10 % pentru 10 t boabe porumb/h.
Aerarea cerealelor
Controlul temperaturii cerealelor.
Cele doua obiective principale ale aerarii sunt: mentinerea
uneitemperaturi uniforme in masa de cereale si in acelasi
timp temperatura trebuie sa fie cat mai mica din punct de
vedere practic. ln mod normal, aerarea nu inseamna
deplasarea unui volum de aer care sa asigure si uscarea
cerealelor
Celule silozuri cereale
Pentru a se realiza capacitatea de circa 10.000 tone de

produse agricole (grau, porumb, etc. ), se folosesc 4 silozurr
metalice de circa 2500 tone frecare;
4 silozuri metalice cu fund conic de 200 to fiecare; 5 celule
metalice cu fund conic de 100 to fiecare si 1 siloz metalic cu
fund plat de 250 to.
Pentru asigurarea depozitarii si conditionarii de calitate a
produselor agricole se va realiza receptia, precuratirea,
uscarea (aerare), selectare, transfer in siloz (control
tem peratu ra), depozitarea, cu ratirea si I ivrarea, folosi nd u-se
utilaje specifice (prec;uratitor, uscator, silozuri, elevatoare si
tra n sportoare), confo rm flux teh nolog ic atasat.



Raport de amplasament solicitare AIM VITALL S.R.L.

conveftrzoare de trecventa pentru cresterea preciziei de
dozare;
- cantar macroingrediente cu capacitatea de 3000 k;
- transportor descarcare cantar cu capacitatea de '1 '15 Uh;
- elevator preluare inqrediente cantarite cu capacitatea de
115Uh

Maclnarea si mixarea materiilor
prime

- preluarea produsului cantarict cu ajutorul unui transportor
cu lant cu cap de 115 Uh, de 9 m lungime si descracraea in
- mixer static cu volumul util de 6300 l, unde se realizeaza
miharea ingredientelor;
- descarcrea mixerului cu ajutorul transportorului elicoidal si
conducerea produsului catre separatorul cu site ( 2 site cu
1.5 mp zona activa de cernere, fiecare;
- depozitarea produsului in buncarul alimentator al morii cu
ciocanele, cu rotor vertical cu 2 x 48 ciocanele asezate pe 2 x
12 randur|,
- transportul macinisului se face prin intermediul unui snec
elicoidal cu lungimea de cca 4 m;
- in zona de transport se afla punct de aditie manuala
microcomponente, prevazut cu sistem de desprafuire. cantar
platforma de 0-30 kg,
- produsul este transportat in mixerul pe sarie de max 6300 l,

unde se realizeaza si aditia de ulei printr-un sistem de

Sistem microdozare - microcomponentele sunt depozitate in 12 buncare de inox,
dispuse circular, cu capacitatea de depozitare de 0.47 mc si
snecuri de dozare;
- cantar electronic cu cap de 50 kg;
- sistem desprefurire;
- punct de aditie manuala microcomponente;
- 2 silozuri pentru depozitarea carbonatului de calciu sau a
fosfatului cu volumul de 35 mc fiecare; snecuri extractoare;
cantar cu cap de 400 kg'
- microcomponentele cantarite sunt conduse, de asemenea,
rn mtxer

Granulare - produsul omogenizat este condus prin sistemul de trarsport
( transportoare orizontare, vertical) in buncarele ce
alimneteaza granulatorul ( 2 x 33.45 mc fiecare), de unde,
este extras produsul prin intremediul extractoruiui-
alimnetator al granulatorului, condus spre conditionator unde
se realizeaza injectia de abur in vederea pregatirrii rodusului
pentru granulare;
- granulatorul, cu capacitatea de granulatre de 30 to/h
realizeaza presarea produsului cu 2 role de presare catre
matrita rotativa, verticala;
- in functie de reteta, dupa procesul de graulare, granulele
sunt brizurate sau nu, urmand sa se ad-auge ulei, prin
trecerea acestora prin sistemul de integrat grasimi.
- granulele sunt transportate, prin cadere, catre racitor unde,
prin aportul de aer se realizeaza racirea acestora.

Sectaa produs finit - cu ajutorul sistemului de transport orizontal si verticEl,
producul finit ( granulat si brizurat sau nebrizurat) este
condus spre a fi depozitat pe termen scurt catre cele 10
buncare de produs finit, cu sectiune patrata, cu capacitatea
de 100 to fiecare..

_rvrarea - in functie de comen
se pozitioneaza sub sectia de depozitare produs finit, pe
cantarul auto cu capacitatea de cantarire de 60 to, uimand
ca sa fie alimentata cu reteta/cantitatea comandata.

lnsacuirea - produsulfinit poate fi livrat atat@
autospeciale) cat si insacuit, in saci de 10 sau 25 kg,
Realizati cu ajutrul liniei automate de cantarire si insicuire cu
capacitatea de cca. 5 toih

2.3.3. Utititeti

Pentru desfSgurarea activiti[ii, in cadrul S.C. VITAL.L S.R.L. - se utilizeazi urmdtoarele
utilitdti:
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- energie electrici;
- gaze naturale;
- energie termicd.

Alimentarea cu api

Alimentarea cu apd se face din 2 foraje:

FORAJ de 60 m echipat cupompa tip SPERONI SP TR 140- 20 cu
u rm atoa releca ra cteristici.

Debit minim 50 litri/min
Debit maxim 140 litri/min
Debit maxim 8,4 m3/h
lnaltime maxima de refulare 107 mCA
Putere 2,2 kW

FORAJ DE 120m echipat cu pompa tip SPERONI SP 200-17 cu urmatoarele
caracteristici:

Debit minim
Debit maxim
Debit maxim
lnaltime maxima de refulare
Putere

80 litri/min
200 litri/min

12 m3lh
98 mCA
3kw

Apa potabila este asigurata dintr-o gospodarie de apa proprie amplasata in incinta
proprietatii. Gospodaria de apa contine o pompa srubmersibila, un hidrofor de mentinere
a presiunii, 2 grupuri de pompare, un bazin bicompartimentat cu o capacitate totala de
400 mc din care o rezeva intangibila pentru incendiu de 350 mc si 50 mc pentru
consumul zilnic, o statie de dezinfectie a apei si un generator electric pentru grupul de
pompare.

Evacuare api uzati

Apele uzate evacuate (menajere, tehnologice, pluviale) sunt colectate intr-un bazin din
beton etang (volum 15 mc), de unde sunt preluate prin vidanjare de catre SC ONIX
DESIGN CONSULTING SRL in baza contractului nr. 12 din 04.03"2019 si evacuate la
statia de epurare a orasului Lehliu Gara.
Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-un bazin vidanjabil betonat cu V = 15 mc.
De la fabrica cu nutreturi nu se vor evaeua ape uzale.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electricd se realizeazd din SEN (sistemul energetic nafional),
conform Contractului de furnizare a energiei electrice nr. CFEE_2017_O48t10.05.incheiat
cu societatea SC ENTREX SERVICES SRL pe care S.C. VITALL S.A il detine (anexat)
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Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale se asigurd de cdtre CEZVanzare SA in baza contractului
nr G224419 E din data 30.09.2019, consumul anual reglementat de 1250 MW (contract
atasat).

Principalii consumatori de gaze naturale sunt urmdtorii:
Pentru producerea aburului tehnologic este prevazut un generator de abur BHP 2000
(presiune medie) producator IVAR SRL avand urmatoarele caracteristici:

- Putere nominala1385 kW;
- Puterea focarului 1539kW;
- Presiunea 11,8 bar
- Productia de abur 2000k9/h;
- Cos de dispersiecu diametrul 560 mm
- lnaltimea cosului H = 9m

Pentru incalzirea spatiilor administrative si producerea apei calde menajere exista 2
centrale FERROLI tip BLUEHELIX model32K 50 ce functioneaza pegaz metan siare
u rmatoarele ca racteristici teh n ice.

. puterea nominala: 32kW;

. Presiune nominala 3bar;

. Randament 102,8o/o
o Cos de dispersiecu diametrul 90 mm
o lnaltimea cosului H = 8m

2.4. Folosirea terenurilor din Tmprejurimi

S.C. VITALL S.R.L. a construit o unitate de fabricare a preparatelor pentru hrana
animalelor in loc. Ogoru, com Dor Marunt, jud. Calarasi.

conform Planului de situalie, amplasamentul are urmdtoarele vecindtd[i:
- N: Gheorghe aristita
- S: Musat Dumitru
- E: DN3A
- V: Drum
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Coordonate SREREO 10

1t

lt
JI
1l

il

il

4
1

B

9

10
11
I2

6

5

328831.770
32BE2A .698
328584 " 445
328625 .330
328666 .390
328682 .35A
328e9'7.9A1
328845 .892
328753.358

650845.496
550840 " 960
65i395.284
651401.750
651408 .240
6514lr . 41 0
65t474.622
651A61.392
651029 .48A

11.965
642 .51 0

41.393
41.5?0
L6.284
15. 873
31t "450qq qqcr

I gq qq6

S:4600Onp P=i407.100m

Zonele de locuit cele mai apropiate fala de amplasamentul S.C. VITALL S.R.L.,
gesesc la distanfe ?ndepdrtate, de peste 'l Km.

in ceea ce privegte activitatea viitoare, obiectivul ?si va pdstra profilul de activitate,
procesele tehnologice utilizate fiind adaptabile la noile tehnologii disponibile.

2.5. Utilizare chimici

2.5.1. Materii prime

Materiile prime si materiale auxiliare utilizate in activitSlile desfisurate sunt prezentate in
tabelul urmdtor:

Nr. lCoordonate pct.de contur I Lungimi
Pct. # laturi

D(i,i+1)



Raport de amplasament solicitare AIM VITALL S.R.L.

Materii prime UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Grau to/an 59,926 59.926 59,926 59,926 59,926
Porumb to/an 5,10C 5,1 00 5,10C 5,100 5,100
Orz to/an 22,368 22,368 2236e 22,368 22,368
Srot Soia to/an 8,898 8,898 8.898 8.8S8 8,898
Malai Furaier to/an 4.50C 4,500 4,50C 4,50C 4,500
Srot Fl. Soarelui to/an 12.66C 12,660 12,66C rz.ooL 12.660
Carbonat Calciu to/an 1 ,71 1,710 1 .714 1.71C 1,710
Ulei Fl. Soarelui to/an 2,412 2,41 2,,412 2,41 2,412
Lizina to/an 606 60€ bub but 606
Pn. Porc Gras to/an 606 606 bub buc 606
Eosfat Monocalcic to/an 429 429 429 42e 429
Sare to/an 300 30c 300 30c 300
L-Treonina to/an 246 24e 246 24e 246
Aroma Vanilact to/an 31 a1 14 3'r JI
Phyzyme 5000 TPT to/an 12 12 12 1) 1

Axtra XB 201 to/an I 12 12 1 1

Oxid de zinc to/an 8 8 8

in cadrul societetii, se mai utilizeazd reactivi de laborator, materii prime qi materiale de
mentenanld care intrd in categoria substantelor periculoase. lnforma{ii despre substantele
periculoase utilizate in cadrul societatii sunt prezentate in tabelul urmetor:

Denumire

substante

Utilizare Fraze de pericol Impact asupra

mediului
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Elancoban 200

premix

Productie H302, H318, H315, H334,

H335, H373, H412

Emsure -

Hidroxid de

potasiu

Produc{ie H302, H 314

Hostazym Produc[ie H334

Luctarom fruity Produc[ie H412

Luctarom 1352 z Productie H315, H317,H319,H412

Mycrosorb A* Productie
Mix porci finisare

11

Productie H315, H318,H372,H412

Mix porci

crestere 3,3%

Productie H315, H318,HH372,H412

Mix scroafe

lactante 3,6%

Productie H318, H373,H412

Mix porci finisare

2,70/o

Produc[ie H315, H318H372,H412

Mix purcei

slarier 4,2o/o

Productie H315, H318,H372,H412

Maxiban Premix Productie H302, H315, H318, H334,

H335, H373

MHA Produc[ie H315, H319

Noack AC PD3 Produc{ie H31 8

Zinco Ossido Produc(ie H400, H410

PMXPR Pdsdri

minerale

Productie H302, H31t', H318, H400,

H4'10

10045 Premix

vitaminic broiler

0,|Yo

Produc(ie H360, H412

10055 Premix

vitaminic 0,1%

Produc{ie H360

10135 Premix

mineral broiler

0,10/o

Produclie H302, H31ti, H315, H400,

H410

10134 Premix

PORC mineral

01%

Productie H302, H31tr, H315, H400,

H41 0

Premix vitel 0,2% Productie H315, H318, H360, H41 I

Premix miel0,2% Productie H318, H41 1

10145 premix

gdini oudtoare

0,10k

Productie H302, H315, H318, H360,

H400, H4'10

Virkon Dezinfectare H315, H31 B, N412

Nu se arunci in

canalizare. Dupd
golire ambalajele
trebuie predate la
operatori specializati.
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Transportul, descircarea, manipularea, depozitarea qi gestiunea substan!elor
periculoase utilizate in cadrul societdlii se realizeazd conform instrucliunilor specifice
fiecdrui produs / substan[e, astfel:
- sunt aprovizionate cu mijloace auto ce delin cerlificate de agreere:
- sunt depozitate in magazii prevdzute cu sisteme de protectie si stingere a

incendiilor;
- substan{ele si produsele periculoase delin Fise cu date de securitate in care se sunt

prezentate proprietdlile fizico-chimice, pericolul pe care il reprezintS, misurile de
proteclie care trebuie luate, modul de depozitare, masurile PSl, incompatibilitalile
substanfei;

- societatea dispune de spalii corespunzitoare pentru depozitare, acestea fiind
conforme cu cerintele impuse, astfel gradul de poluare indus factorilor de mediu prin
stocare / depozitare este redus;

- posibilitatea poludrii apare doar in cazul unui eveniment care s-ar produce ca
urmare a nerespectirii normelor de transport, manipulare gi depozitare.
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2.5.2. Produse oblinute

Produsele ob[inute in cadrul S.C. VITALL S.R.L., sunt prezentate in tabelul
urmdtor:

Numele produsului Cantitate de produs

{tone/an}

Utilizarea produsului

Furaj complet pentru
porci. pisdri si

rumeqdtoare

I 20000 Comercializare

2.6. Topografie gi climi

Terenul care face obiectul prezentei lucriri face parte din intravilanul comunei Dor Miirunt
ce este situatd in Campia Bdr6ganului.
Stratificatia geologicd este formatd din depozite cuaternare obignuite de c6mpie acoperite
cu loess. ln cazul amplasdrii unor construclii grele sunt necesare lucriri geotehnice de
imbunatdlire a terenului de fundare. Gradul seismic al zonei este 7.

C6mpia Rom6ni reprezintd din punct de vedere tectonic o vastd zond depresionarea
cunoscuti in literatura de specialitate sub denumirea de platforma Valaha.
Judetul Calarasi cuprinde mai multe tipuri principale de relief care apartin Campiei
Romane respectiv campie tabulara acoperita cu loess, de tip Baragan, campie tabulara
fragmentata, de tip Burnas, campie piemontana de asemenea, acoperita de loess (Vlasia),
lunci puternic aluvionate de tipul Argesului si Dambovitei, lunci de tipul baltilor (Dunarea),
vai si valugi largi si baltite de tipul Mostistei, precum si terase.
Relieful relativ variat, se grupeaza in patru unitati mari: Campia Baraganul Mostistei
(Baraganul Sudic), Campia Vlasiei, Campia Burnas si Lunca Dunarii.
Campia Vlasiei este cuprinsa in judetul Calarasi prin portiuni restranse apartinand unor
subunitati ale sale Campia Movilitei, Campia Bucurestiului si Campia Calnaului. Are
altitudini cuprinse intre 50 m si 75 m si este presarata cu nenumarate crovuri.
Campia Burnas apartine judetului prin partea sa de est care este cea mai diversificata sub
aspect morfologic. Se compune dintr-o fasie de camp alungit pe limita nordica si patru
terase ale Dunarii. Campia are75 - 80 m altitudine, acoperita de un strat gros de loess si
cu crovuri rare.
Lunca Dunarii se subdivide in trei compartimente Lunca Greaca, Lunca Calarasi si Balta
Borcea. Lunca Greaca, extinsa pana la Arges, se dezvolta exclusiv pe stanga Dunarii, are
latimi relativ uniforme de 6 - 9 km si altitudini de 14 - 15 m" Lunca Calarasi este in general
dezvoltata tot numai pe stanga Dunarii, dar este inegala ca latime. Cu mici exceptii a fost
indiguita si secata. Balta Borcea incepe de la sud de Calarasi, unde se desprinde Bratul
Borcea. Aspectul general al baltii este acela de brate cu grinduri inalte pe margini, ce
inchid depresiuni centrale mari, divizate in cuvete rnai mici. Balta este indiguita, ca si parti
din lunca externa si desecata desi apa mai ramane pe privaluri, foste meandre sau brate
parasite ce se afla sub nivelul panzei freatice.
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Clima
Din punct de vedere climatic zona prczintd o climd continental excesivd, cu contraste
mari de la vard la iarn5, puse in evidentd de factori climaticii caracteristici fiecirui
sezon.
Sumele anuale ale variatiei solare 9i mediile anuale de temperaturi (10 - 11o C) ating
valori dintre cele mai ridicate din tar5, iar diferentele de temperaturd dintre anotimpul
rece gi cel cald sunt mai accentuate, amplitudinile termice anuale ridicAndu-se la 25 -
26 oC.
in luna iulie temperatura medie anualS este de 22.- 23o C. Aici zilele tropicale (cu peste
30o C) sunt in numdr de 50 - 56 anual.
Precipita[iile atmosferice au de asemenea un caracter continental. Ploile din sezonul
cald sunt repezi, de scurtd durati, cu caracter de aversd, dar cu frecven{a mica. Ploile
sunt de lungd duratd gi sunt caracterizate prin cantitati mici de precipitalii care se
infiltreazd treptat ?n sol.
Precipita{iile atmosferice inregistreazd cantitifi medii anuale de 555 mm, iar in sezonul
cald aversele insolite de descircdri electrice sunt frecvente. Extremele anuale in
materie de precipitalii au fost situate intre 191, mmlan (in anul de referinta 19a0) gi
294,5 mm/an (in anul de referin[e 1945)"
Grosimea medie anualS a stratului de zdpadd este de 8-10 cm pe o duratd medie
anuald de 36,3 zile. Din cauza faptului ci ploile sunt repartizate in mod
necorespunzdtor pe suprafata comunei, ar fi necesare lucrdri de hidroamelioratii, mai
ales pe podul de c6mpie 9i pe terasS.
ln zona comunei existd o circulalie intensd a aerului, frecven{a medie anuald a
v6nturilor fiind de 16,4o/o SV, 12,4o/oN si 13,3%NE,. Frecven{a medie anuald a calmului
atmosferic este de 12,9o/o, iar viteza medie anuald a vAntului variazd intre 2,6-5,3m/s"
Regimul eolian este dominat de Austru care bate de la vest gi poate deveni periculos in
perioadele calde, prin prelungirea perioadei de secetd, ddunatoare recoltelor agricole.
ln perioada de iarnd vdntul caracteristic este Crivdlul, vAnt care bate dinspre NE. Dacd
este puternic poate spulbera zdpada producAnd introieniri in anumite zone, ceea ce
afecteazd circulafia" Spulberarile sunt periculoase pentru ci pot determina
inghelarea culturilor de toamnd, iar troienele pot provoca mari perturbari, mai ales pe
goseaua Cdlaragi-Fetegti, unde de obicei se blocheaz6 circulatia intre km 5-8 gi km 9-
10.
Radialia solari globald inregistreazd valori de 125kcallm2, iar precipitatii la o medie
anuald de numai 500mm.

2.7. Geologie

Cuvertura s-a format dupa consolidrea soclului care a evoluat ca bazin de sedimentare in
care s-au acumulat depozite paleozoice, mezozoicre, paleocen-eocene, miocene, pliocene
si cuaternare.
Depozitele care afloreaza in zona precum si in imprejurimi apartin, urmatoarelor intervale
cronostratigrafice : Pleistocen superior (depozite loessoide, silturi, nisipuri si pietrisuri);
Holocen inferior (depozite loessoide); Holocen superior (depozite loessoide, silturi, nisipuri
si pietrisuri din lunci). Alcatuirea geologica in profunzime a zonei a fost interpretata si pe
baza datelor provenite din forajele executate pentru cercetarea stratelor acvifere de
adancime, localizate in depozitele romanian superior-pleistocen inferioare (Formatiunea
de Fratesti; definita de Liteanu, 1952), pleistocen-medii (Complexul Marnos, definit de
Liteanu in 1952 si similar cu Formatiunea de Coconi, definita de Alexeeva et al., 1g83) si
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pleistocen-superioare (Nisipurile de Mostistea; definite de Liteanu, 1953, in vederea
alimentarii cu apa subterana.
ln continuare sunt prezentate principalele caracteristici litologrce ale depozitelor romanian-
cuaternare, deoarece acestea contin cele mai importante acumulari de ape subterane
potabile.
1. Formatiunea de Fratesti are in alcatuire trei sec'vente genetice tip upfinning (acumulari
aluviale), cu dominarea in interiorul acestora a nisipurilor grosiere sau a nisipurilor frn-
medii, inlocuite, la partea inferioara, predominant prin pietrisuri si bolovanisuri, de
provenienta balcanica, dar si carpatica. Spre partea centrala a Bazinului Dacic, procesele
de subsidenta au determinat afundarea acestei formatiuni sub depozite mai recente.
ln cateva puncte, in partea central-estica a Platformei Moesice, peste Formatiunea de
Fratesti, urmeaza nisipuri cu intercalatii de silturi si argile si care constituie Formatiunea de
(Uzunu (Alexeeva et al., 1983). Varsta acestor depozite depinde de cea atribuita
Formatiunii de Fratesti; daca aceasta se opreste in Pleistocenul inferior, aceeasi varsta
revine si Formatiunii de Uzunu; in schimb, daca urca pana in Pleistocenul mediu, are si ea
aceeasi varsta. Avand in vedere aspectele litologice se considera ca aceste depozite
reprezinta mai curand un membru al Formatiunii de Fratesti.
2. Formatiunea de Coconi a fost atribuita Pleistocenului mediu si este alcatuita din
secvente genetice complete sau incomplete, constituite din nisipuri fine (nisipuri siltice sau
nisipuri argiloase), argile nisipoase, argile siltice, argile carbonatice sau argile negre (cu
multa substanta organica). Sporadic, in interiorul formatiunii se intalnesc intercalatii de
nisipuri si pietrisuri. Nisipurile fine au paiete de muscovit si detritus de fragmente vegetale.
Culoarea este galbuie, cenusie sau cenusiu-vinetie. Argilele nisipoase au culoare cenusiu-
verzuie, iar argilele carbonatice, de culoare cenusiu-albicioasa, contin carbonati de calciu
sub forma de pulbere fin diseminata sau concretiuni si glomerule, alungite pe crapaturile
de uscare. Argilele siltice, ca si argilele carbonatice, contin, pe alocuri, concretiuni
feruginoase"
3. Nisipurile de Mostistea s-au depus in continuitate peste Formatiunea de Coconi, insa
pe un areal redus, in partea centrala a Platformei Moesice. Ele marcheaza incetarea
subsidentei, ce a condus la depunerea sedimentelor argilo-marnoase. Aceste nisipuri au
pana la 30 m grosime, fiind reprezentate prin silturi, nisipuri fine, rar grosiere, cu
intercalatii de pietrisuri. Cu Nisipurile de Mostistea se incheie sedimentarea lacustra.
4. Depozitele loessoide acopera diversi termeni, incepand cu Formatiunea de Fratesti,
continuand cu Formatiunea de Coconi si terminand cu Pietrisurile de Colentina. Aceste
depozite sunt reprezentate prin siituri, silturi argiloase, silturi nisipoase si argile nisipoase,
in general galbui, cu o grosime intre 5 si 40 m. in cuprinsul lor se gasesc cateva (2 - 4)
intercalatii roscate sau caramizii, predominant argiloase, considerate soluri fosile
(paleosoluri). Depozitele loessoide (posibil de origine aluviala si deluviala) sunt
considerate ca avand varste diferite, in functie de varsta substratului. Astfel, cele din
Burnas, care rcpauzeaza pe Formatiunea de Fratesti, sunt atribuite intervalului
cronostratigrafic Pleistocen mediu-Pleistocen superior, iar cele din partea central-estica a
Platformei Moesice, care stau pe Nisipurile de Mostistea sau Pietrisurile de Colentina, sunt
atribuite exclusiv Pleistocenulut superior. Datarea diferentiata in functie de substrat poate
sa QU corespunda realitatii incat este posibil ea depozitele loessoide sa revina exclusiv
Pleistocenului superior, procesul acumularii fiind unitar (ca timp).
5. Depozitele holocene sunt reprezentate prin acumularile aluviale (silturi, silturi nisipoase,
nisipuri siltice, nisipuri argiloase, nisipuri si pietrisuri) din luncile raului Mostistea, precum sr
ale teraseijoase (silturi, nisipuri, pietrisuri), avand altitudinea relativa de 2-5 m.
Holocenul inferior este reprezentat prin depozitele loessoide apartinand terasei inferioare,
precum si prin aluviunile grosiere ale terasei joase. Depozitele loessoide din structura
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Aluviunile grosiere ale terasei joase sunt constituite din pietrisuri si nisipuri cu o grosime
ce variaza intre 7-12m.
Holocenul superior este constituit din depozitele loessoide ale terasei joase, aluviunile
grosiere si fine ale luncilor, precum si depozitele de dune.
Depozitele loessoide care acopera terasa joasa sunt constituite preponderent din silturi
argiloase cu o grosime de 6-15 m (Bandrabur, 1966).

2.8. Hidrologie

Reteaua hidrograficd permanenta de suprafata reprezentata de par6ului Valea Argova.
Pdr6ul Valea Argova este afluent de st6nga al r. Mostigtea.
Codul cadastral: XIV - 1.35.6
Conform Atlasului Cadastral din Rom6nia s-au extras urmdtoarele date
morfohidrografice ale pdrdului Valea Argova:

' Pr. Argova in secfiunea de confluen[d cu acumularea lezerul Mostigtea:
- Date privind cursul de apd:
- lungimea L = 23 km
- altitudine: - amonte 41 m

- aval 13 m
- panta medie 0,001 (1o/o0)
- Date privind bazinul hidrografic:
- suprafati F = 305 kmp
- altitudine medie 39 m
- suprafa[d fond forestier 378 ha

. Pr. Argova in sectiunea amonte confluen{d pr. Cucuveanu:
- Date privind cursul de api:
- lungimea L = 15 km
- altitudine: - amonte 41 m

- aval 19 m
- panta medie 0,001 (1%0)
- Date privind bazinul hidrografic:
- suprafati F = 116 kmp
- altitudine medie 45 m
- suprafatd fond forestier 378 ha

Din datele hidrologice intocmite de INHGA Bucuregti in anul 2006 pentru pr" Valea
Argovei din B.H. Mostigtea, debitele maxime pe pr. Argova in secliunea rambleului
drumuluijudetean Lehliu Gard - Valea Argovei (F = 60 kmp) sunt :

Probabilitate de depdgire 10% 5% 1% F (kmp)
Qmax (mc/s) 5,7 8,4 15,5 60

Pentru pr. Valea Argovei in secfiunea amonte rambleu DN3 Bucuregti - Constanla s-au
dedus urmdtoarele debite maxime (F = 35 kmp)

Probabilitate de depdgire 10o/o 5% 1o/o F (kmp)
Qmax (mc/s) 4,75 7,0 12,5 35
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Panza freatica fiind la adancime relativ mica, asigura fantanilorapa potabila de calitate
nesatisfacatoare. PAnza freatici se afla la 8,00 - 10,00 m sub cota terenului natural 9i
este exploatatd prin fAntAni.

Acviferuf freatic este alimentat din apele de suprafata si din precipitatiile atmosferice.
Acviferul prezinta variatii mari din punct de vedere al capacitatii de debitare si este
constituit din unul sau doua strate cu legaturi hidrodinamice intre ele.

Acest acvifer a fost interceptat printr-o serie de foraje executate in zona, dar nu este
captat decat in fantani satesti, deoarece, datorita pozitiei sale, se afla in stransa
interdependenta cu apele de suprafata, fiind vulnerabil la poluare. Acest acvifer este
localizat in depozitele holocene si constituie o sursa locala de alimentare cu apa

Apele subterane nu au zone critice sau afectate de poluare.
Din datele oblinute de la forajele de cercetare executate pentru alimentdri cu api,
precum gi de la fdntdni, s-a constatat existenla in zon6 a trei strate acvifere importante
de apd, dupd cum urmeazd:
- stratul acvifer freatic de micd adAncime cantonat in depozitele loessoide, 3-13 m,
calitate necorespunzitoare pentru consum;
- stratul acvifer freatic de medie addncime cantonat in nisipurile de Mostigtea, g-26m,
recomandabild consumului;
- stratul acvifer freatic de mare adAncime cantonat in stratele de Frdtegti, 30-43 m,
recomandabili pentru alimentdrile cu ape ale localita[ilor 9i obiectivelor social
economice.

Din studiul apelor subterane reiese ca directia generala de curgere a fluxului subteran
de adancime este VSV - NE si este influentata de cursul fluviului Dunarea.

2.9. Autorizalii curente

Funclionarea S.C. VITALL S.R.L. are la bazd urmdtoarele autorizatii/ contracte:

. Autorizatie Sanitar - Veterinari Nr. B1 din 30.09.2019, emisd de Directia
sanitard Veterinard 9i pentru Siguranla Alimenteror - cdriragi.

. Autorizalie Sanitard Veterinard si pentru Siguranla alimentelor, emisd de
cdtre Direcfia Sanitard Veterinari si pentru Siguranta Alimentelor - Cdldrasi.

Activitatea de de dezinfectie, dezinseclie, deratizare (DDD) este asiguratd de firma
specializata cu care sc vlrALL sRL Urmeaza sa incheie contract.

2.10. Detalii de planificare

- incadrarea apelor uzate evacuate de pe amplasament, la indicatorii : pH,
suspensii CBOS, CCOCT, detergenti biodegradabili, substanle extractibile,
fosfor total, azot total, etc., conform contractului de predarea ape uzate cdtre
S.C. ECOAQUA S.A. Sucursala Lehliu Gara.;

- monitorizarea zgomotului la limita amplasamentului, la solicitarea ApM
Cdlarasi;
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Monitorizarea calitatii aerului la limita incintei
monitorizarea deseurilor ?n conformitate cu H.G. 8561 2002

2.11. lncidente legate de poluare

Din informaliile furnizate de conducerea societdlii, nu au fost semnalate incidente de
poluare a mediului datorate activitatii desfdgurate pe amplasamentul investigat.

2.l2.lnterlerenfa cu specii sau habitate sensibile sau protejate

Conform Ordonan[ei de urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, zona in care este
amplasat obiectivul analizat nu este incadrati in zona de protec{ie gi conservare a
habitatelor naturale gi a speciilor sdlbatice de interes comunitar.

2.13. Starea clidirilor aflate pe amplasament

Din informatiile puse la dispozilie de beneficiar, respectiv descrierea obiectivelor
construite pe amplasamentul S^C. VITALL S.R.L., rezultd ci starea cladirilor este foarte
buna-constructii noi fara uzura si defecte de fabricatie (conform proces verbal de
receptie lucrari anexat).

2.14. Rdspuns de urgenld

S.C. VITALL S.R.L. deline Scenariu de securitate la incendiu, avizal de lnspector gef al
lnspectoratului pentru Situalii de Urgen{d ,,Barbu Stirbei" al Judelului Cdldrasi.

La nivelul societalii este realizat ,,Plan de pregdtire pentru situafii de urgentS" in care
sunt specificate:

Situafia de urgenfi: descrierea situaliei de urgen!5 (foc, explozii, deversdri, noxe) si
modul de identificatea apariliei unei astfel de situatii de citre personalul angajat.

Locafiile in care este posibili aparilia situaliei de urgenli: denumirea si locul in
care existd un potential de aparilie a unor situatii de urgenld; harta amplasamentului;
zonele de vecindtate care pot fi afectate.

Alerta imediati: acliuni ce trebuie intreprinse de persoana care observd situatia de
urgen{d; numele, funclia, numdrul de telefon al persoanelor din interiorul sau exteriorul
organiza{iei care sunt anunlate 9i de cdtre cine; informaliile care sunt furnizate acestor
persoane.

Echipa de intervenlie: persoanele care fac parte din echipa de intervenfie ( numele si
numdrul de telefon al acestora ); modalitdlile de c;omunicare intre membrii echipei de
intervenlie; autoritatea si responsabilitatile membrilor echipei de interven{ie;

Prevenire: metode de acliune pentru prevenirea apariliei accidentelor sau situatiilor de
urgenla; activitali de intrelinere a echipamentelor destinate prevenirii si interventiei in
cifr ralii r{a r rraan}X. ^^.;^-li^i+^+^^ -J^^fx^. .-:.-:i ^^a:.,:rxr:l^- r^ ?-r-^r:- ^-^
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lntervenlie: metode de acliune pentru stoparea giisau minimizarea efectelor situaliei de
urgen!5; materiale gi echipamente necesare pentru interventie (tipurile de materiale si
echipamente, locul unde sunt amplasate); modalitdti de asigurare a securitSlii zonei
(avertizarea personalului, controlul accesului in zona afectati); planuri de evacuare
pentru personalul aflat in zona afectatd (cii de evacuare, locuri de refugiu).

Comunicare: persoanele din interiorul si/sau exteriorul organiza(iei cdrora li se
comunici informalii referitoare la situalia de urgenli ( mass-media, autoritdli,
comunitatea locali ); tipurile de informalii comunicate; termenele pentru comunicare
(atdt in interiorul cdt gi in exteriorul societatii).

il Riscurile specifice

Complexitatea si specificul proceselor tehnologice corespunzdtoare sectorului mordrit,
complexitate dati in special de varietatea utilajelor folosite, implicd prezenta unei
diversitSli de riscuri pentru securitatea si sindtatea lucrdtorilor. Riscurile specifice
sectorului mordrit si fabricare FNC sunt exploziile gi Incendiile.

Procesele tehnologice expuse riscului de explozie sunt:
- depozitarea si manipularea fainii;
- opera[iunile aferente etapei de amestecare a ingredientelor.

Riscul de explozie se poate datora urmdtoarelor cauze:
- acumularea de concentratii ridicate de pulbere/praf ?n zonele de prelucrare a

cerealelor (silozuri) si in diferitele faze de prelucrare din mordrit;
- lipsa unui program adecvat de curd{are a instalaliilor care sd nu permitd

acumularea unei concentratii ridicate de praf;
- mentenanla inadecvata a dispozitivelor de control gi siguranli (senzori,

aparate de mdsura) ale temperaturii echipamentelor de muncd, in fazele de
produclie gi zonele centrului de muncd supuse acestui risc (silozuri,
cernere);

- lipsa sistemelor antideflagra{ie ?n zonele de risc ale echipamentelor de
muncd (masini de mdcinat, cernut, malaxoare, sisteme de iluminat, motoare,
venti latoa re, extractoa re) ;

- ?ncdrcarea bateriilor echipamentelor de munca de transport gi ridicat (lize
electrice gi motostivuitoare) care pot produce sc6ntei in zonele de productie
unde exista o concentralie de pulberi sau gaze;

- prezenta fldcarilor deschise, suprafelelor fierbinli, scdnteilor mecanice si/sau
electrice, descdrcdrilor electrostatice, supraincdlzirea prin frecare mecanici
a materialelor electrice, motoarelor termice, etc, care pot constitui surse de
aprindere;

- executarea de lucrdri electrice la orice instala[ie sau echipament electric sub
tensiune in locuri cu atmosfere potenlial explozive;

- lipsa reviziilor periodice 9i a mentenanlei corespunzdtoare a instala{iilor
(electrice, de gaz, de aer comprimat, etc) ca masuri esenliale de prevenire a
riscului de explozie.

Riscul de incendiu ?n industria mordritului si a fabricdrii de FNC este prezent in zonele
de produclie, datoritd faptului ca atdt produsele care intervin in cadrul procesului de
produclie cAt si gradul scdzut de umiditate ambientald contribuie la acesta. ln plus,
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riscul de incendiu este inevitabil relationat ou existenta unei instalalii electrice
importante.

Riscul de incendiu se poate datora urmitoarelor cauze.
- folosirii echipamentelor de muncd electrice defecte sau intretinute

necorespunzdtor;
- instalatii electrice, cablurilor neizolate si acumuldrii de material combustibil in

locuri unde se pot produce scintei (silozuri, tuburi si conducte);
- prezenla substanlelor inflamabile solide (ambalaje) qi focarelor de ignitie

(scdntei electrice);
- nerespectarea procedurilor de munci in cazul utilizirii de substante

inflamabile.

i Misuri de prevenire gi control al riscului

Pentru reducerea riscului de producere a accidentelor sunt luate o serie intreagd de
mdsuri generale de proteclie pasive gi/sau active, care includ gi mdsurile specifice.
Aceste misuri duc la reducerea unuia sau ambilor factori care definesc riscul (frecventa
evenimentelor gi severitatea consecinlelor).

Dintre masurile pasive se pot enumerd:
- efectuarea mecanizatd gi /sau automatizata a operaliunilor periculoase;
- utilizarea echipamentelor electrice anti-ex;
- organizarea intrelinerii preventive a tuturor utilajelor gi echipamentelor;
- efectuarea tuturor probelor de inspec{ie gi incelrcare la presiune a utilajelor

tehnologice in conformitate cu prevederile normativelor ISCIR;- instruirea personalului pentru utilizarea procedurilor standard de operare si
intrelinere, stipulate in instructiunile de exploatare;

- implementarea misurilor de securitate a incintei impotriva actelor de vandalism,
terorism, sabotaj, incend iere deliberatd ;- verificarea sigurantei tuturor modificdrilor propuse a fi aduse instala(iilor prin
modern izd rile precon izate"

Mdsurile active sunt:

- sisteme de deteclie gi alarmare incendii, intriri neautorizate in incintd sau la locuri
cu acces supravegheat;

- sisteme automate/manuale de stingere a incendiilor;
- verificdri permanente ale echipamentelor de controlarc a incendiilor, ca rdspuns in

cazul procedurii evenimentului;
- organizarca pazei incintei.

Pentru evitarea producerii unor evenimente susceptibile sd declangeze un accident,
fiecare salariat poate indeplini atribu{iunile de senrici numai dupi ce a fost instruit pi si-a
insu_sit temeinic urmdtoarele :

- regulamentul intern al societdtii;
- instrucliunile de lucru specifice locului de muncd;
- instructiunile de protec[ia muncii, apdrare impotriva incendiilor gi protectie civila

specifice locului de muncd;
- cunoa9terea caracteristicilor substantelor peric;uloase utilizate la locul de munci si a

echipamentelor individuale de proteclie si de lucru necesare elimindrii sau diminuirii
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3. ISTORICUL TERENULUI

S.C" VITALL S. R.L. a infiinlat o unitate producitoare de nutreluri concentrate in anul
2019.

4. RECUNOASTEREA TERENULUI

4.1. Probleme identificate
in incinta S.C. VITALL S.R.L., cdile de acces si platformele de lucru sunt betonate.
Manevrarea, stocarea substanlelor chimice utilizate pe amplasament se realizeazd
conform Fiselor cu date de securitate, astfel acestea nu prezinti un pericol potential de
poluare pentru factorii de mediu.
Din analiza amplasamentului S.C. VITALL S.R.L., nu s-au identificat zone cu impact
negativ semnificativ asupra mediului in urma desfdsurdrii activitdtii.

4.2. Sistem de canalizare

Sistemul de canalizare a S.C. VITALL S.R.L. este compus din:
- relea de canalizare interioarS;
- relea de canalizare exterioard - colectorul.

Refeaua de canalizare interioari a fost proiectatd individual pentru fiecare unitate de
produclie gi clidire anexd. Releaua de canalizare interioard a fiecdrei unitdti/ cladiri anexd
este racordatd la reteaua de canalizare exterioiarS, colector. lnstalatia de canalizare s-a
prevazut a se executa din tuburi de polipropilena cu diametre cuprinse intre 30 mm si '110

mm. Deasemenea s-au prevazut pe coloane piese de curatire si dispozitive de aerisire
automate din polipropilena. Pe coloanele de scurgere sunt prevazute piese de curatire
inainte sau dupa derivatiile principale si in dreptul zonelor de schimbare a directiei
Apele uzate evacuate (menajere) sunt colectate'intr-un bazin din beton etang (volum 15
mc), de unde sunt preluate prinvidanjaresi ajung in reteaua de canalizare ordseneasca.

Refeaua de canalizare exterioari, asigura colectarea si scurgerea apelor uzate printr-
o conducta Dn 200 cu racord la fosa vidanjabila '15 mc.

4.3. lnstalalii generale de evacuare

Faza de proces Poluant Echipament de depoluare
identificatProces CuptorlCazan/

Echipa mente
Furnizare
energie
termicd

GENERATOR DE
ABUR
BHP 2OOO

puterea nominala 1385
kW-presiunea
nominala I1,8 bar
productia de abur
2000kg/h

Producator; L VAR

Gaze cle ardere
cu continut de

CO, NOx, SOz si
pulberi

Cos dispersie
H=9m
Dn = 560 mm Metalic tubular
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Furnizare energie
termicd

Centrali termicS:
Producator FERROI.I
Model BLUEHELIX 32
K50
Putere 32 kW

Gaze de ardere

cu conl,inut de
CO, NOx SOz gi

pulberi

Cos dispersie
H=8m
Dn = 90 mm Metalic tubular

Receptie materie
primd

Mijloace auto Pulberi Filtru la punctul de primire auto

Fabricare
FNC

Echipamente
productie

linie Pulberi Retea desprifuire in interiorul
corpului de fabricatie - magnet
pentru re(inerea materialelor
metalice, tarar-curdtitor cereale
cu site gi cuve pentru retinerea
materialelor biodegradabi le cu
dimensiuni macro-milimetrice:
filtre-saci pentru relinerea
materialelor prdfoase,
submilimetrice; ventilatoare pentru
asigurarea ventilatiei artificiale
lnstalatiile care genereazd praf
sunt prevdzute cu filtre care retin
pulberile si praful echipamentele
fiind etanse, nu permit eliberarea
pulberilor in atmosferd, acestea
fiind captate si reintroduse pe flux

4.4. Instalafii de tratare a reziduurilor
Pe amplasamentul analizat nu sunt instalalii de tratare a reziduurilor. Reziduurile
rezultate in urma procesului de fabricare FNC sunt preluate de citre agenti economici
in vederea tratdrii/neutralizarii acestora.

4.5. Zonele interne de depozitare

Materiile prime sunt ambalate in saci de hrirtie si sunt depozitate in magazia special
amenajate, cu destinalia de magazie de materie p)rime.
Motorina este stocatd intr-un rezervor suprateran de o capacitate 2500 l.

Produsele finite se livreazd vrac gi sunt depozita'le in silozurile pentru produsele finite,
fiind trimise la cererea beneficiarilor sau insacuite.
Se mai primesc produse finite ambalate, din piala din Rom6nia, care doar se
depoziteazi Si se trimit la clienli in func{ie de comenzile primite. Acestea sunt
depozitate in magazia de materii prime, insd acestea sunt depozitate separat, in spatiu
inchis sub cheie.

in cadrul Laboratorului reactivii utilizali la analizele de laborator sunt depozitali intr-un
dulap cu rafturi amplasat in camera pentru analize. Accesul la reactivii depozitati in
dulap il are numai personalul specializat. Reac;tivii sunt aprovizionati in ambalajele
furnizorului, perfect etanse si etichetate corespun;:dtor. Reactivii sunt gestionati pe baza
de fisa de magazie si Registru de stocuri. Evidenta intrarii si circulaliei substantelor
toxice si periculoase se {ine Tn registre speciale conform legisla,tiei in vigoare.
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Gestionarea gi monitorizarea de-seurilor rezultate din procesele de produclie si din alte
activitati auxiliare desfdsurate se realizeazd in conformitate cu Hotdr6reaGuvernului nr.
85612002 privind evidenla gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
degeurile, inclusiv deseurile periculoase.

De rlle rezultate in urma activitdti desfd rate in cadrul S.C. VITALL S.R.L. sunt:
Numele

procesului

Numele

degeului

Cod degeu Cantitatea

(Uan)

Valorificare/Elimi nare

Productie FNC Materiale
care nu se
preteazi
consumului

sau procesdrii

02 03 04 70

Deseuri colectate separat
eliminate de agenti economici

REBU

Achizitii
materie primd

Ambalaje de
h6rtie-carton

15 01 01 4,5 Deseuri colectate separat
valorificate de agenti economici
SC QL&CO RECICLYNC SRL
SC CAMI COMEXIM SRL

Achizitii
materie primd

Ambalaje de
lemn

15 01 03 2,0 Deseuri colectate separat
eliminate/valori ficate de agenti
economici SC CAMI COMEXIM
SRL

Analize

laborator
Substante
chimice de

laborator

16 05 06. 0,05

Se va contracta serviciul cu
unitate autorizata

Administrativ Deseuri
municipale

amestecate

20 03 01 1,5

)eseuri colectate separat eliminate
le REBU

4.7. Gestionareaambalajelor

Gestionarea gi monitorizarea deseurilor de ambalaje rezultate se rcalizeazd in
conformitate cu prevederile Legii 249 I 2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor gi a degeurilor de ambalaje, modificerta qi completatd de Legea Al t2018 si
ouc 74 t2018.

Ambalajele provenite de la materiile prime gi merterialele aprovizionate sunt gestionate
astfel:

- sacii de hartie sunt colectati (= 1000 lkgiluni) 9i sunt depozitali in spaliul de
depozitare temporari. prind in momentul elimindrii sau valorificdrii drept
degeuri de h6rtie la unitifi autorizate:

- palelii de lemn sunt valorificali ca material lemnos (dupd dezasamblare) sau
prin vanzare la persoane particulare;

- ambalajele volumetrice (bidoane, butoaie din plastic sau metal) sunt
reutilizate sau sunt valorificate prin vanzare la persoane particulare;

- sacii din material de lesdturd, utili;zali la ambalarea produsului finit (in
vederea livririi ?nsicuite) sunt depozitati in cadrul magaziei de materii
prime, fiind folositi la cererea beneficiarilor.

Ita
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Produsele finite ce se pun pe piald vrac, nu se ambaleazd, ele se trimit citre
beneficiari, in maginile beneficiarilor sau a unui trernsportator cotractat.

4.8. Posibile poluiri rezultate din folosinfa anterioara a terenului

Nu este cazul.

5. INTERPRETARI ALE DATELOR SI RECOMANDARI

5.1. Analiza calitatii apelor uzate

Pentru determinarea calitatii apei uzate menajere colectata in bazinul vidanjabil s-a
efectuat recoltarea unei probe de apa uzata in data de 05.11.2019"

Calitatea apei uzate recoltate din bazinul vidanjabil al unitatii este corespunzatoare
inscriindu-se in valorile reglementate prin NTPA A0212005, conform Raport de incercare
nr.4067 I Al din 1 3. 1 1 .2019 (anexat).

Rezultatele determinarilor de laborator, compararea acestora cu standardele de calitate in
vigore si referentialul cu privire la metodele de analiza sunt prezentate in tabelul urmator:

5.2.Analiza calitatii aerului

s-au monitorizat imisiile de lageneratoru de abun BHP 2000 si de lacentrala termica de
producere agent termic de incalzire spariisi apa calda menajera.

Masuratorile s-au efectuat in data de 11.11.2019 cu aparatul Drager MSI PRO2
seriaKRTC-O1 10 la cosul de evacuare de lageneriatorul de abur si evidentiaza urmatoarele
valori:

- 02 =4,0o/oi

- T gaz= 168 oC;

- T ambientall = )l oc;

lndicator de calitate UM Proba
recoltata
05.r t.2:019

IN

Valori limita
admisibile
conf NTPA
00212005

Metoda de analiza

pH Unit pH 8,5 6,5-8,5 SREN ISO 10523:12
CCO-Cr msO2ll <30 s00 SR EN rSO 6060-96
CBOs msO2ll 6,63 300 SR EN I 899- l:2003
Materii in suspensie rns/l 24 350 SR EN 872-2005
Substante extractibile cu
solventiorganic i

mgll <20 30 SR 7587:96

Detergenti biodegradabili sintetici
anionici

mg/l 0,42 25 SR EN 903:03

Detergenti biodegradabili sintetici
neionici

mg/l 0,34 SR ISO 7875-2:1996

Amoniu ms,ll ))) 30 SR ISO 5664:2001
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CO =29 ppm

NO =67 ppm

NOx=70 ppm

Sox =0 ppm

Si

- 02 =3,9o/o;

- T g?z= 188 oC;

- T ambientala - 21 ,2 oc,

- CO = 41 ppm;

- NO =70 ppm

- NOx=73 ppm

- Sox =0 ppm

Masuratorile s-au efectuat in data de 28.02.2019 cu aparatul Drager MSI PRO2
seriaKRTC-0110 la cosul de evacuare de la Centrala termica Ferroli 32 K 50 si
evidentiaza urmatoarele valori:

:

- 02 =5,1o/o;

- Tg?z=390C;
- T ambientala = 19,6 oc;

- CO = 38 ppm:

- NO =19 ppm

- NOx=19 ppm

- SO2 =0 ppm

S-a monitorizat concentratia de pulberi in sus;censie (imisiile) la limita incintei unitatii
(poarta de acces) ,calitatea aerului recoltat in 01.11.2019 este corespunzatoare inscriindu-
se in valorile reglementate prin HG 12574187, conform Raport de incercare nr.-S2SlpA din
12.11.2019 (anexat).
Rezultatele determinarilor de laborator, compararea acestora cu standardele de calitate in

i referentialul cu privire la belul urmator:oare st relerenttalul cu pnvtr€ metodele de analiza surtt prezentate in ta
Indicator de calitate UM Proba

recoltata
langa poarta
de acces

Valori limita
admisibile
conf HG
t25'7 4 t87

scuffia durata

Metoda de analiza

Pulberi in suspensie rng,Nmc 0,19 0,5 Pompa cu volum
controlat si filtru
cumasa constanta

5.3. Evaluarea poluarii acustice
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Limitele maxim admisibile pe baza cdrora se apreciazd starea mediului din punct de
vedere acustic in zona unui obiectiv, in exterior, sunt precizate in STAS 10 009-17:

o in ceea ce privegte amplasarea clddirilor de locuit (S2 5 din referenlial), limita nu
trebuie sa depageascd valoarea maximd de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot
exterior clddirii, mdsurat la 3 m de fatada acesteia in conformitate cu STAS
6161/1-89.

ln cadrul amplasamentului FNC Dor Marunt exploatat de SC VITALL SRL, nivelul de
zgomot in interiorul abatorului poate depasii TSdBiar lapoarta de acces s-amasuratun nivel
de zgomot de 61,4 dB(A), conform Raport de incercare nr.-525lPA din 12"11.2019
anexat

Indicator de calitate UM Zgomot
masurat langa
poarta de

acces

Valori limita
admisibile
conl in STAS
10 009-t 7

Metoda de analiza

zgomot dB 61,4 65 Sonometru BLUE
SOLO-
METRAVIB

Nivelul de zgomot al fondului natural din vecinatatea unitatii este redus.
Traficul auto nu constituie sursa semnificativa de zgomot.

La limita incintei fiecarui obiectiv de pe amplasanrent valorile nivelurilor de zgomot maxim
admisibil este de 65 dB(A),

Se apreciaza ca nivelurile de zgomot nu sunt ridicate in exterior, deoarece instalatiile
respective sunt amplasate in spatii inchise.

5.4.lmpactul activitatilor asupra mediului

lmpactul asupra emisarului
SC VITALL SRL - Unitatea de depozitare si procesare cereale nu are evacuare directa in
emisar. Apele uzate sunt evacuate prin sistem de cancalizare intr-un bazin vidanjabil de
unde sunt preluate de SC ONIX DESIGN CONSULTIND SRL si descarcate intr-o statie de
epurare conforma.

I m p actu I as u p ra fre aticu I u i
Evaluarea impactului Unitatii de depozitare si procersare cereale s-a efectuat prin raportarea
calitatii apelor subterane de medie adancime prelevate din forajele de alimentare cu apa
potabila a unitatii evidentiindu-se inscrierea in valorile limita din Legea 4SB(r1)t2OO2,
privind calitatea apei potabile"
ln reteaua de distributie, calitatea apei se inscrie in limitele de potabilitate (conform legii
458(r1)t2002).

I mpactul asupra solului
Actiitatile desfasurate in Unitatea de depozitare si procesare cereale nu presupun
depozitarea pe sol a deseurilor si din acest motiv nu se considera ca exista o sursa de
^^1, '^.^ ^ ^^1,.-;l^- :^ ^.^^t^^^-^-!..1 -L-r^-..t..:
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lmpactul asupra aerului
Avand in vedere rezultatele masuratorilor efectuate pe factorul de mediuaer se apreciaza
ca nu se g/enereaza impact negativ asupra factorului de mediu aer.

lmpactul asupra florei si faunei
lmpactul activitatii Unitatea de depozitare si procesare cereale asupra ecosistemelor
naturale sau antropizate, indiferent de conditiile sanitare de lucru, genereaza aparitia unui
habitat propice dezvoltarii unei anumite categorii de microorganisme simbionte si
parazitare. La sfarsitul ciclului de productie, evacuarea dirijata a deseurilor, contribuie la
reducerea impactului acestora asupra biocenozelor locale.
Amplasamentul analizat nu este localizat in vecinatatea unui traseu de migratie sezonier
utilizat de pasari sau in cadrul unui parc national, rezervatie naturala sau alta zona
speciala cu fauna protejata.
Nu exista zone protejate pe o raza de Skm de amplasament si datorita distantei si
topografiei amplasamentului, nu se estimeaza impacturi negative asupra asupra florei si
faunei.

lmpactul asupra factorului social
Activitatea desfasurata in amplasamentul analiz,at nu determina impact asupra factorului
uman, deoarece zonele locuite sunt la > 1 km de amplasamentul unitatii.

De asemenea zgomotele ce provin de pe amplasament nu afecteaza populatia.

5.5.Recomandari pentru reducerea impactului asupra mediurui
Activitatile desfasurate in cadrul Unitatea de depozitare si procesare cereale apartinand
SC VITALL SRL nu constituie factori agresanti pentru perimetrele locuite, datorita
amplasarii favorabile, la circa 1000m distanta.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu se recomanda:

o monitorizari periodice a evacuarilor de ape uzale evacuate.

I respectarea tehnologiei de depozilare a deseurilor rezultate in conditiile de
protectie a mediului;

r managementul corespunzator al deseurilor rezultate.

o monitorizari periodice a emisiilor si imisiilor

pastrarea integritatli si impermeabiliz:arii sistemului de canalizare (retea de
canalizare, bazin vida nja b i I ) ;

managementul corespunzator al deseurilor fara depozitare pe sol
mentinerea cureteniei incintelor pentru a preveni impurificarea apelor
meteorice.

a

o
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o periodic se vor contacta firme
dezinsectie;

vegetatiei se recomanda:
specializ:ate pentru operatiile de deratizare si

Se considera ca respectarea recomandarilor de mai sus, precum si o monitorizare
adecvata a factorilor de mediu vor conduce lia pastrarea calitatii mediului, astfel incat
amplasamentul analizat sa nu afecteze in viitor zonele adiacente.

5.6.Recomandari propuse la incetarea definitiva a activitatii

La incetarea activitatii, pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si readucerea zonei de
functionare la o stare satisfacatoare, se impune intocmirea unui proiect de inchidere a
zonei pentru asigurarea securitatii factorilor de mediu, care sa cuprinda:

o plan al amplasamentului cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor
si canalelor subterane sau a altor struc,turi;

c identificarea pericolelor pe care demontarea unei structuri subterane sau
supraterene le poate genera;

o masuri de golire completa si curatare/decontamrnare a rezervoarelor si
conductelor subterane existente, pentru scoaterea lor din functiune in conditii de
siguranta;

o metode de demontare a constructiilor si a altor structuri avandu-se in vedere
evitarea accidentelor, eliminarea tuturor factorilor potentiali poluatori,
respectandu-se recomandarile din studiile de impact ce vor fi intocmite in acest
sens, care sa ofere indrumari pentru protectia aerului, solului si apelor
subterane in zona amplasamentului;

o identificarea cursurilor de ape, canale catre cursurile de apa sau drenurile catre
straturile acvifere;

o in scopul evitarii unor accidente
masurile de protectia muncii,
siguranta;

o inainte de realizarea demolarilor, se va efectua debransarea de la toate sursele
de alimentare cu energie, gaz si aer comprimat;

o pentru prevenirea aruncarii de bucati de beton sub efectul exploziei.
incarcaturile explozive se vor acoperi cu covor din banda de cauciuc sil sau
plasa de sarma sau alte materiale corespunzatoare;

o in urma dezafectarii instalatiilor, rezulta deseuri feroase ce vor fi valorificate prin
comercializare de firme autorizate in ac;est sens;

o deseurile inerte rezultate in urma dezafectarii constructiei se vor depozita
conform indicatiilor specificate in contractele incheiate in acest scop.

o se vor lua toate masurile ca deseurile rezultate sa fie recuperate sau depozitate
fara a periclita sanatatea umana si fara a utiliza procese sau metode care pot
dauna factorilor de mediu, cat si masuri de eliminare a efectelor adverse
regiunilor invecinate sau locurilor de interes public.

Testarea solului in vederea inchiderii instalatiilor este utila atat pentru a constata gradul de
poluare cauzal de activitatea instalatiei, cat si pentru remedierea poluarilor, in vederea
redarii zonei in circuitul natural intr-o stare apropiata de starea initiala.
ln anexa este prezentata propunerea de plan de inchidere.

si a protejarii mediului se vor respecta toate
masuri PSl, masurile organizatorice si de
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6. STAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI.BAZA DE REFERINTA FATA DE
CARE SE VA COMPARA CALITATEA AMPLASAMENTULUI IN VIITOR

6.1. Calitatea aerului in zona amplasamentului

Se evidentiaza inscrierea in valorile reglementate pentru valorile masurate la imisii pe
perioada scurta de timp efectuate. Gazele evacuate inatmosfera de la functionarea
centralelor termice se inscriu in limitele reglementate.

6.2 Calitatea apelor in zona amplasamentului

Ape uzate

ln incinta unitatii nu sunt activitati tehnologice din care nu rezulta ape uzate tehnologice,
fiind colectate doar ape de tip menajer care respecta limitele din NTPA OO212OO5.

Ape freatice
Apele preluate din foraje nu prezinta depasiri ale indicatorilor de calitate reglementati
pentru apa potabila.

6.3. Calitatea solului
Nu s-a impus determinarea calitatii solului din anrplasament neconsiderandu-se poluanta
Unitatea de depozitare si procesare cereale Dor lMarunt.

6.4. Poluarea acustica

Conform prevederilor STAS 10009/2017 la incinte industriale limita este de 6SdBA, iar in
zona de locuit 50dBA.

Activitatea amplasamentului nu constituie sursa trtotentiala sonora. Nu afectea za zonele
locuite riverane situate la >1 km.

6.5. Masuri pentru supravegherea emisiitor in mediu:

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate si controlul emisiilor de
noxe in atmosfera se vor realiza periodic prin intermediul laboratoarelor specializate.

o Pentru apa:

o monitorizarea anuala a apelor uzale si analiza indicatorilor: pH, materii in
suspensie, CCO-Cr, CBOs , azot amoniacal, fosfor total, substante extractibile,
detergenti.

o monitorizarea apelor freatice (din forarjele de alimentare cu apa potabila):pH,
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Pentru aer
- monitorizarea emisiilor de gaze de ardere la centrala termica: CO, COV, NO*.

SOx, pulberi.

Pentru sol -

Se considera ca respectarea recomandarilor de mai sus si mentinerea tehnicilor BAT va
conduce la reducerea impactului asupra factorilc,r de mediu sol si apa astfel incat sa nu fie
afectate zonele adiacente si nici localitatile invecinate.

Raportul de amplasament a fost intocmit atat pentru a indeplini cerintele de prevenire,
reducere si control al poluarii, cat si pentru evidentierea starii amplasamentului, inclusiv
situatia poluarii, astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de
emitere a autorizatiei integrate de mediu.

6.6.Prezentarea lnstalaliei in Contextu! Celor Mai Bune Tehnici Disponibile

Conform legislafiei in vigoare privind BAT-urile (Cele Mai Bune Tehnici Disponibile),
titularul are obligatia sd exploateze instalalia luAnd mdsuri de prevenire eficientd a
poludrii prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile si limitarea impactului
asupra mediului prin utilizarea eficienti a energiei si evitarea producerii de deseuri,
valorificarea lor, iar in cazul in care nu este posibil, neutralizarea si eliminarea acestora.

Documentul de referin!5 la nivel european (BREF), cuprinzAnd cele mai bune tehnici
disponibile prezinta nivelurile de referinld pentru emisiile in atmosferd gi in apele de
suprafa[d precum gi nivelurile de referinld pentru utilizarea eficientd a materialelor
preconizate a fi realizate prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.
ln concluzie, avdnd in vedere elementele prezentate, se poate aprecia ca activitatea
desfdgurata pe amplasamentul studiat, incepancj cu anul 2019 nu va generat surse de
poluare si nu va conduce la inrautdlirea caliti{ii rnrediului si sandtdlii populaliei comunei
Dor Marunt, dimpotrivS, aceasta prezintd un impact pozitiv semnificativ, oferind un
numdr considerabil de locuri de muncd pentru populalia zonei.

Se recomandi o atenlie sporitd asupra protejarii factoriilor de mediu, c6t si a sdndtitii
umane. Salaria[ii firmei sd fie instruili pernranent in spiritul protejdrii mediului
inconjurdtor, a respectdrii disciplinei tehnologice, in special ?n ceea ce privegte
colectarea degeurilor rezultate din activitatea tehnologicd.

Director General,

Madalin Enescu

S.C. VITALL S.R.L.
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