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Memoriul de prezentare completat conform continutului-cadru 
prevazut in anexa nr.5.E la procedura 

 
I.  Denumirea proiectului: 

 PARC FOTOVOLTAIC PV ENERGY FRASINET 
COMUNA FRASINET, SAT DANESTI,  
NR. CAD. / C.F. 21740, 21736, 21741, 20381 SI 20382, JUDETUL CALARASI 

  
II. Titular: 

a) Denumirea titularului: PV ENERGY FRASINET S.R.L. 
     C.U.I. RO46704233 - J40/16482/2022 

b) Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. MARIA 
HAGI MOSCU, NR. 15 
c) Reprezentant legal / imputerniciti:    Vlasceanu Daniel Marius / Rodica Toma 
telefon: 0730 404 474 / email:  rodica.toma@leonidasenergy.ro 

 
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect: 
 a) un rezumat al proiectului: 

Obiectul prezentei documentatii il constituie analizarea cadrului si contextului zonei studiate cat si 
identificarea solutiilor tehnice necesare in vederea implementarii unui obiectiv general de tip “parc 
fotovoltaic” in cadrul terenurilor ce fac obiectul investitiei (beneficiar PV ENERGY FRASINET S.R.L.) respectiv 
terenurile cu nr. cad. 21740, 21736, 21741, 20381 SI 20382 ce compun amplasamentul din intravilanul 
comunei Frasinet, judetul Calarasi. Pentru etapa de avizare / proiectare / obtinere autorizatie de construire a 
fost obtinut certificatul de urbanism nr. 15 din 08.09.2022 emis de PRIMARIA COMUNEI FRASINET. In prima 
faza pentru amplasament studiat a fost elaborata / avizata si aprobata documentatia de urbanism P.U.Z. (plan 
urbanistic zonal) < PV ENERGY FRASINET S.R.L. > prin care au fost reglementate / stabilite urmatoarele: 
-   Indici teritoriali propusi:     P.O.T. max. = 75 %   /  C.U.T. max. = 1,00 / R.H. max. = P+2E / H.max. = 15 m 

ZONIFICARE PROPUSA TE (tehnico-edilitara) + ID (zona industriala nepoluanta) 
– stabilirea edificabilului in cadrul terenului 

studiat si retragerile fata de limitele de 
proprietate; 
– organizarea accesului (acceselor) in interiorul 
parcelei studiate; 
– posibilitatea de racordare la retelele de utilitati 
existente in zona; 
– accesul in cadrul amplasamentului; 
– stabilirea P.O.T. si C.U.T.; 
– regimul de inaltime si inaltimea maximala a 
obiectivelor propuse; 
– retragerea fata de aliniament si limite (laterale 
si posterioara) a constructiilor/obiectivelor 
viitoare in cadrul terenurilor studiate (stabilirea 
edificabilului in cadrul amplasamentului); 
– materialele folosite pentru constructii; 
– aspectul exterior unitar al viitoarelor obiective si 
imprejmuirilor; 
– alte aspecte privind reglementarea urbanistica a 
terenurilor. 

Avand in vedere aprobarea 
documentatiei de urbanism P.U.Z. prin 
H.C.L. FRASINET nr. 8 din 15.02.2024, 
beneficiarul a demarat procedura de 
obtinere a avizelor, studiilor etc. necesare 
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obtinerii autorizatiei de construire si ulterior de implementare propriu-zisa a investitiei. 
 

Scurt istoric al terenurilor studiate: Amplasamentul (definit ca suprafata totala compusa din terenuri 
studiate – in suprafata totala de 93644 mp – conform masuratori cadastrale) in cadrul careia se propune 
realizarea obiectivelor studiate este compus din cinci loturi / terenuri situate in intravilanul comunei Frasinet, 
satul Danesti. Terenurile avand geometrii si suprafete diferite. Conform actului de proprietate: 

Lista terenurilor cu detalierea nr. cad. / suprafata (conform extrase C.F.) 

Evolutia zonei:  
     Zona studiata nu a avut un parcurs semnificativ de dezvoltare pana in prezent. Desi zona a facut 
obiectul unui plan urbanistic zonal in anul 2008 in baza caruia au fost realizate anumite lotizari, in proportie 
semnificativa, la data curenta terenurile sunt utilizate pentru activitati agricole. In decursul timpului, in mod 
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particular au fost realizate cateva locuinte individuale dispuse in zona de sud-sud/vest pe parcelele rezultate in 
urma lotizarilor.  

In prezent terenurile studiate sunt libere de constructii / amenajari. Analizand conditiile existente, de 
exemplu situarea terenurilor in cadrul comunei, faptul ca acestea sunt libere de constructii si amenajari, 
accesibilitatea si dispunerea fata de circulatii publice etc., beneficiarul considera ca amplasamentul studiat 
(compus din cele cinci terenuri) asigura cerintele optime pentru dezvoltarea investitiei prin realizarea 
obiectivelor viitoare propuse in corelare cu necesitatile de dezvoltare. Realizarea de obiective ulterioare 
(constructii noi, extinderi etc) se va face respectand prevederile documentatiei de urbanism P.U.Z. (retrageri, 
P.O.T si C.U.T max. admis etc). 

Pentru toate investitiile propuse in faze actuale si viitoare se vor respecta cu P.O.T si C.U.T max. admis 
stabiliti prin documentatia P.U.Z. aprobata, respectiv indicatorii / suprafetele maximale: 

 

SUPRAFATA TOTALA TERENURI 93644 mp 

SUP. TOTALA CONSTRUITA LA SOL mp (maximala) 70233 mp 

SUP. TOTALA DESFASURATA mp (maximala) 93644 mp 

P.O.T. (procent de ocupare) maxim admis % 75 

C.U.T. (coeficient de utilizare) maxim admis 1,0 

 
Beneficiarul proiectului viitorului parc fotovoltaic localizat in comuna Frasinet, jud. Calarasi este 

societatea PV Energy Frasinet S.R.L., care face parte din grupul Leonidas Energy S.R.L. Bucuresti, Romania, 
dezvoltator roman de proiecte de energie regenerabila, respectiv centrale fotovoltaice si instalatii de stocare.  

 
Lucrari de amenajare a terenului: 
Terenurile  pe  care se intentioneaza amenajarea parcului fotovoltaic sunt in prezent libere de 

constructii si amenajari. Nu au fost indentificate spatii verzi plantate sau zone ce sa necesite protectie. Anterior 
terenurile au fost utilizate pentru diverse activitati agricole, astfel acestea nu prezinta vegetatie sau habitate ce 
pot necesita protectie sau ce pot fi afectate prin implementarea proiectului.  

Pentru amenajarea parcului fotovoltaic nu sunt necesare lucrari majore de amenajare a 
amplasamentului, acesta fiind plat si neconstruit / amenajat. Pentru fiecare teren se va asigura accesul din  
cadrul unei circulatii publice (drum judetean sau drumurile / strazile perimetrale). Pentru circulatia interioara 
se va asigura amenajarea unor drumuri interioare, nebetonate si dupa caz pietruite, pentru asigurarea unor 
circulatii ocazionale pentru activitati de intretinere, inspectie etc. 

Descriere echipare - instalatii principale:  
Pe amplasament se va infiinta un parc fotovoltaic (PV Energy Frasinet) cu o putere electrica instalata 

(DC) de minimum 10 MWp.  
Terenurile se vor „popula” cu panouri fotovoltaice, invertoare ce transforma curentul continuu in 

curent alternativ, posturi de transformare in anvelopa de beton/metal, in functie de solutia de racordare la 
retea, containere tip pentru camera de comanda-vestiar, toaleta ecologica, parcare auto si alte instalatii 
specifice aferente functionarii parcului, respectiv se vor realiza, drumul de acces in parc si drumuri interioare 
pentru operare si mentenanta (dimensionate corespunzator). Amplasamentul se va imprejmui perimetral in 
zona in care sunt dispuse panourile. Imprejmuirea se va realiza cu gard din plasa bordurata cu inaltimea de cca. 
1,7 – 2,0 m (sau inaltime conform sistem de imprejmuire).  

Descrierea generala a lucrarilor (generalitati) Pentru realizarea suprastructurilor necesare pentru 
sustinerea instalatiei de panouri fotovoltaice pot exista lucrari de constructie sau de montaj, elementele 
parcului fiind in majoritate livrate in sistem prefabricat.  

In functie de solutia stabilita de catre producator si adopata de catre executant fundatiile pentru 
suprastructurile metalice pot fi realizate fie din profile batute direct in terenul de fundare (sistem ce se va 
definitiva in functie de specificul echipamentului, in concordanta cu tehnologia producatorului). 

Containerele de transformare se pot monta in sapatura, pe pat de nisip sau beton de egalizare.  
Celelalte containere, anexele de mentenanta si depozitare pot fi prefabricate iar sistemul de fundare pentru 
acestea va fi de tip direct, din platforme din beton armat.  

Pentru drumurile de exploatare interne se vor executa dezveliri de strat vegetal, amplasarea stratului de 
fundatie balast si a stratului de rulaj – piatra sparta, acestea fiind presate cu motocompresorul.  

Pentru realizarea investitiei este necesara asigurarea unei zone de depozitare/descarcare, care va fi 
constituita in zona accesului. 

Lucrarile de realizare a „parcului fotovoltaic” pot consta in urmatoarele faze: 
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- pregatirea organizarii de santier; 
- amenajarea drumurilor de exploatare pentru transportul utilajelor si componentelor; 
- construirea platformelor pentru posturile de transformare; 
- asamblarea si montarea structurilor de sustinere a panourilor fotovoltaice; 
- montarea panourilor fotovoltaice; 
- montarea posturilor de transformare; 
- realizarea liniilor electrice subterane; 
- refacerea zonelor din interiorul parcului folosite temporar; 
- dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective. 

In etapa de exploatare pot exista urmatoarele operatiuni: 
- verificarea tehnica a instalatiilor centralei electrice fotovoltaice, precum si a posturilorde transformare 

si liniilor electrice; 
- curatarea si inlocuirea panourilor fotovoltaice (cand este cazul); 
- verificarea tehnica a platformelor pe care sunt instalate constructiile; 
- consultarea proiectantilor si modernizarea componentelor, sistemelor sau refacerea constructiilor, 

dupa caz. 
In cazul dezafectarii „parcului fotovoltaic” se vor executa urmatoarele lucrari, dupa caz: 
• demontarea panourilor fotovoltaice si a instalatiilor aferente; 
• dezafectarea posturilor de transformare si a liniilor electrice; 
• transportarea componentelor si deseurilor in afara centralei electrice fotovoltaice; 
• refacerea terenului astfel incat sa fie pregatit pentru utilizarea din perioada anterioara realizarii 

centralei electrice fotovoltaice. 
Avand in vedere conditiile de amplasament, operatiile tehnologice, calitatea echipamentelor si a 

instalatiilor ce vor fi utilizate, se apreciaza ca impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi neglijabil. Este 
de precizat ca in urma executarii lucrarilor de construire si amenajare (ce vor fi detaliate si stabilite in 
documentatiile din etapele viitoare de proiectare, avizare si autorizare) vor fi adoptate masuri de curatare a 
zonelor afectate de realizarea investitiei. 

Dupa finalizarea lucrarilor se va igieniza amplasamentul de toate tipurile de deseuri generate in 
perioada de realizare a proiectului. 

Lucrarile se vor realiza in incinta delimitata cadastral, drept urmare in zona in care se va realiza 
investitia nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de 
lucrarile executate.  

Investitia propusa nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa produca un 
impact vizual negativ asupra peisajului din zona.  

 
Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate (cu caracter general - aplicabil 

in concordanta cu tipul de lucrari ce vor fi definitivate in faza de executie); 
Pentru reducerea impactului produs de deseuri se propune urmatorul mod de gestionare al deseurilor 

pe amplasament, corelat cu modul propus de desfasurare al proiectului.  
Se va realiza o separare cat mai detaliata a deseurilor atat pe baza materialelor componente cat si a 

periculozitatii deseurilor, pentru a asigura o valorificare cat mai ridicata si riscuri cat mai mici. 
Toate containerele, spatiile de stocare vor purta etichete cu codul deseului conform HG 856/2002 si cu 

denumirea uzuala a deseului. 
Se va tine evidenta gestionarii deseurilor si se vor intocmi documentele de transfer conform legislatiei 

in vigoare. Se va realiza transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor numai cu societati autorizate pentru 
aceste operatiuni si care prezinta codul respectiv al deseului in autorizatie. 

Materialele curate se vor segrega in functie de compozitie. Materialele metalice se vor valorifica prin 
reciclare de catre societatile autorizate in domeniu.  

Alte fractii posibile: polistiren, cauciuc, sticla, izolatii bituminoase. Se vor separa materialele vizibil 
contaminate (cu uleiuri, vopsea, produse petroliere etc.) daca se genereaza si acestea se vor stoca in 
containere, in spatii de stocare. Materialele cu potential energetic (polistiren, cauciuc, izolatii bituminoase, 
inclusiv periculoase) vor fi valorificate prin instalatii autorizate. Materialele nevalorificabile vor fi eliminate la 
depozite autorizate.  

Deseurile menajere rezultate de la personalul si activitatea firmelor terte care lucreaza pe 
amplasament vor fi colectate in pubele/containere adecvate, deseurile de ambalaje vor fi colectate separat in 
vederea reciclarii, iar deseurile periculoase (uleiuri, materiale absorbante) in recipienti etansi in spatii 
acoperite. 
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Planul de gestionare a deseurilor; 

− deseurile reciclabile – plastic, hartie, carton, lemn, metal etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi 
predate operatorului economic autorizat, contractat in vederea valorificarii; 

− deseurile periculoase se vor colecta separat si se vor preda firmelor autorizate. 

Lucrarile de construire/amenajare se vor executa dupa verificarea amplasamentului, in vederea 
identificarii tuturor retelelor, constructiilor existente (atat in cadrul proprietatii cat si cele imediat vecine) si se 
vor respecta zonele de protectie ale retelelor (electrice, gaze si alte retele din incinta) potrivit normelor in 
vigoare. Lucrarile de construire/amenajare propuse se vor desfasura in totalitate in interiorul amplasamentului 
(terenul aflat in proprietatea beneficiarului), cu exceptia amenajarilor carosabile (accese) in conformitate cu 
avizele/acordurile/autorizatiile emise de catre detinatorii sau administratorii drumurilor (nationale sau 
judetene, dupa caz), astfel nu se vor afecta vecinatatile sau terenurile vecine / domeniul public. 
   Pe parcursul realizarii proiectului nu se vor afecta factorii de mediu. In cadrul amplasamentului nu au 
fost indentificate zone verzi sau zone plantate ce necesita protectie. Se vor lua toate masurile pentru 
respectarea ordinii, curateniei si linistii publice in perimetrul limitrof obiectivelor. Deseurile rezultate in urma 
activitatii de construire/amenajare vor fi colectate si depozitate selectiv, temporar in compartimente metalice 
acoperite amplasate in locuri special amenajate dupa care vor fi periodic ridicate de catre societati autorizate, 
pe baza de contract. Elementele si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in 
interiorul incintei iar dupa finalizarea lucrarilor de demolare spatiile destinate amenajarii organizarii de santier 
din incinta se vor planta si mentine cu destinatia de spatiu verde.  

Pentru lucrarile propuse se vor respecta normele P.S.I., regulamentul privind protectia si igiena muncii 
in constructii, normele privind protectia mediului etc., acestea intrand in responsabilitatea societatii 
specializate si responsabile cu demolarea constructiilor (constructor) si a beneficiarului lucrarii. 

Inainte de inceperea oricarei lucrari beneficiarul/constructorul va confrunta documentatia tehnica cu 
situatia din teren. Lucrarile propuse vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de construire si se vor 
respecta toate avizele de specialitate obtinute, studiile specifice etc. 

 
 b) justificarea necesitatii proiectului:  
     Necesitatea  si oportunitatea investitiei  Evolutia curenta in furnizarea si utilizarea de energie, bazata 
preponderent pe utilizarea combustibililor fosili, este, in mod evident, nesustentabila din punct de vedere al 
impactului asupra mediului si social. Fara actiuni decisive, emisiile de bioxid de carbon provenite din generarea 
de energie se vor dubla pana in 2050, iar cererea de energie bazata pe combustibili fosili va amplifica 
ingrijorarile relative la securitatea furnizarii. Este clar ca traiectoria existenta poate si trebuie schimbata, iar 
aceasta va conduce la o revolutie energetica in care tehnologiile energetice cu emisii minime de carbon vor juca 
un rol crucial. 

Edificarea unei societati neutre din punct de vedere climatic, reprezentand atat o provocare urgenta 
cat si o oportunitate de a construi un viitor mai bun pentru fiecare, a devenit nucleul Green Dealului European, 
in cadrul caruia societatea in ansamblu si toate sectoarele economice sunt prevazute a juca cate un rol in 
implementarea de solutii tehnologice noi si realiste, in stabilirea politicilor industriale, financiare si de 
cercetare, cu asigurarea concomitenta a echilibrului social pentru o tranzitie justa. 

Pentru a da o greutate sporita angajamentelor, EC le-a transformat in obligatii legale — Legea EU 
asupra climei (European Climate Law — martie 2020), pentru toti membrii sai. In acest context, angajarea 
Romaniei pe calea deschisa de Green Deal nu mai este o problema de optiune, ramanand de stabilit doar 
directiile, timing-ul si amploarea implicarii, precum si ritmul. 

Tranzitia catre un sistem energetic decarbonizat, aflata in evolutie, va transforma din temelii modul in 
care se genereaza, distribuie, stocheaza si consuma energia, deoarece va implica producerea de energie practic 
libera de emisii de CO2, cresterea eficientei energetice si decarbonizarea transportului, a cladirilor si a 
industriei. 

Astfel, proiectul analizat se va realiza in scopul producerii si furnizarii de energie regenerabila si 
atingerii obiectivelor nationale si europene privind: 

- rolul sistematic in transformarea sistemului energetic actual; 
- echilibrarea necesarului de energie pentru consum cu cantitatea de energie furnizata; 
- reducerea considerabila a amprentei de carbon a unor produse industriale; 
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- stimularea realizarii investitiilor privind protectia mediului si asigurarea securitatii energetice a 

Romaniei. 
Realizarea acestui proiect reprezinta dezvoltarea zonei iar implementarea proiectului va putea 

conduce la incurajarea mediului de afaceri local cat si atragerea la bugetul local de taxe si impozite etc. Atat in 
faza de executie cat si in cea de functionare se pot/vor crea noi locuri de munca (pe termen scurt cat si pe 
termen lung) in domeniul constructiilor si serviciilor, aspect benefic pentru dezvoltarea comunei Frasinet.  

Costurile de realizare / implementare a investitiei vor fi suportate din sursa proprie de catre beneficiar 
(surse private) si vor fi detaliate prin documentatiile de specialitate specifice.  

Modul de integrare: Avand in vedere pozitionarea terenului, faptul ca este situat in vecinatatea unor 
terenuri preponderent libere de constructii, accesibilitatea si dispunerea fata de circulatiile existente se poate 
aprecia ca implementarea unor investitii viitoare reprezinta o evolutie fireasca a dezvoltarii functional-
urbanistice a zonei.  Astfel, in urma studiului propriu, beneficiarul a decis ca investitia este oportuna, luand in 
calcul necesitatea dezvoltarii activitatii societatii si implementarea unor proiecte specifice producerii energiei 
electrice prin intermediul „parcurilor fotovoltaice”.  

Pentru dezvoltarea localitatii si cresterea calitatii vietii populatiei, se desprind urmatoarele cerinte 
majore: 

- Incurajarea initiativei particulare in domeniul energetic / industrial si al serviciilor conexe, in conditiile 
stabilite de lege si asigurarea unor servicii moderne si performante adresate publicului; 

- Amplificarea si asigurarea locurilor de 
munca atat in sectorul industrial, comercial cat 
si cel al serviciilor conexe; 

- Dezvoltarea activitatilor de investitii 
conexe, principale si secundare, in urma 
implementarii unor proiecte / investitii 
viitoare; 

- Modernizarea unor incinte cu destinatie 
industriala prin utilizarea unor tehnologii 
moderne ce asigura o functionare optima in 
concordanta cu legislatia privind protectia 
mediului etc. 

- Atragerea capitalului privat in actiuni ce 
vizeaza satisfacerea unor nevoi ale 
comunitatilor locale precum si ridicarea 
gradului de dezvoltare, sanatate si confort al 
acestora. Prin realizarea proiectului de tip 
,,Parc Fotovoltaic”, se urmareste crearea mai 
multor facilitati aduse in zona, respectiv 
asigurarea unei surse de energie electrica 
suplimentara, atragerea de venituri la bugetul 
local, crearea de locuri de munca, dezvoltarea 
tehnico-edilitara a zonei etc. 

- Utilizarea unor suprafete de teren 
«neproductive» si valorificarea acestora prin 
realizarea unor investitii performante, 
coerente si durabile. 

 
 c) valoarea investitiei: 
     Valoarea estimativa a investitiei este 
de cca. 9.200.000 lei fara T.V.A.  (valoare 
orientativa ce poate varia in functie de solutiile 
tehnologice de montaj si executie a lucrarilor, 
conditiile identificate „in situ” etc). 
 
 

 d) perioada de implementare propusa: 
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     Perioada de implementare estimata va fi de cca. 12 luni (perioada orientativa ce poate varia in 
functie de solutiile tehnologice de montaj, livrarea materialelor componente, finantare etc). 
 
 e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren 
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) 
 Sunt atasate documentatiei cu diverse incadrari (incadrare in zona, incadrare in teritoriu etc), planul 
de situatie si alte documente specifice (documentatie cadastrala, topografica – avizate O.C.P.I. Calarasi) etc.  

Imobilele studiate se afla situate in intravilanul comunei conform P.U.G. si R.L.U. aferent, 
aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 31 /30.10.2008 si completat cu H.C.L. 39/14.11.2018.  

Imobilele nu sunt monumente istorice, nu se afla in zona / zone de protectie a vreunui 
monument / monumente si nici in zona / zone protejate. 

Vecinatatile generale ale terenurilor studiate sunt urmatoarele: 
NORD-EST  - Drum judetean 303 (domeniu public) – vis-a-vis terenuri libere de constructii / izolat 

constructii agroindustriale; 
NORD-VEST  – Terenuri proprietate privata (libere de constructii) nr. cad. 20556 / 20551 / 

20552 si nr. cad. 20459 (cu destinate DRUM); 
SUD-EST  – Strada Pescarului si teren 20321 (cu destinatie DRUM) – vis-a-vis de Strada 

Pescarului sunt situate loturi de locuinte (satul Danesti – zona rezidentiala); 
SUD-VEST  – terenuri proprietate privata (libere de constructii) si terenuri cu nr. cad. 20322 / 

20321 / 20459 (cu destinatie de DRUM) – in zona de sud-vest pe lotul cu nr. cad. 20283 este existenta 
o constructie cu destinatia de locuinta, lot ce se invecineaza cu Terenul 2 (nr. cad. 21736).  

 
Comuna Frasinet este situata in 

partea de vest a judetului Calarasi, avand o 
forma alungita, perpendicular pe Valea 
Mostistei, intinzandu-se la aproximativ 5 
kilometri, de o parte si de alta a vaii. In ceea 
ce priveste amplasarea satelor, in partea de 
est a Vaii Mostistea se afla satele Danesti si 
Frasinetu de Jos, iar in partea de vest de afla 
satele Frasinet (resedinta de comuna), 
Luptatori, Tariceni si Curatesti. 

Vecinii. Comuna Frasinet are 
urmatoarele vecinatati: 

Nord  Comuna Lupsanu; 
Est  Comuna Ulmu; 
Sud Comuna Manastirea; 
Vest Comuna Valea Argovei, 

toate apartinand Judetului Calarasi. 
Clima – in aceasta zona este calda 

si blanda, cu temperaturi medii anuale de 
10,8ºC, cu o amplitudine termica de 60ºC si 
cu potential agro-climatic ridicat. 

Din pozitia sa in cadrul Campiei 
Mostistei (Baraganului sudic), comuna 
Tamadau-Mare din judetul Calarasi se 
situeaza intr-un climat temperat continental 
cu usoare nuante excesive si face parte din 
sectorul climatic central al Campiei Romane.  

Factori genetici ai climei Masele de 
aer dominante sunt cele de origine polar-
maritima si continentala (din sectorul estic) care detin 6,3%, urmate de cele de origine tropical-maritime si tropical-
continental, cu 15,8% (O.Bogdan, 1980). Din aceasta frecventa a maselor de aer rezulta influente continentale, oceanice si 
mai slab cele mediteraneene. Ca si intreaga Campie Romana, teritoriul comunei Tamadau-Mare se incadreaza in ceea ce 
Emmanuel de Martonne, numea, climat danubian, iar S.Mehedinti, climat getic. Acest tip de climat se caracterizeaza prin 
patru anotimpuri cu particularitati specifice.  

Vara este anotimpul cel mai calduros cu temperaturi medii lunare de 21-24ºC . Temperaturile zilnice pot atinge 
40ºC inregistrandu-se aproximativ 40 zile tropicale. Precipitatiile totalizeaza 200 mm si au de obicei caracter torential. 
Vanturile dominante bat din V-SV . In acest anotimp sunt prezente fenomene de seceta si uscaciune, ca urmare a 
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advectiilor de aer tropical continental din est. Iarna este, mai ales sub influenta circulatiei de aer din est si nord, care 
genereaza crivatul.  Temperaturile medii lunare oscileaza intre -0,2ºC si 0,5ºC, iar valorile zilnice pot atinge -22,4ºC (2002). 

Uneori cad zapezi abundente si se produc viscole, iar alteori sunt zile calduroase, ca urmare a advectiilor de aer 
continuu tropical (mediteraneean) . 

Apele de suprafata si subterane – sunt reprezentate pe teritoriul comunei Tamadau-Mare de raul Mostistea, de 
afluentul de ordinul doi al acestuia - Ghiula si de numeroase vaiugi de crov. Densitatea retelei hidrografice este de 
aproximativ 1km/km². Apele freatice au un nivel in general de 10m adancime. Sub crovuri acestea se gasesc intre 7-10m 
adancime iar sub firele de vale si in apropierea baltilor Mostistei se gasesc la 0,5-1m adancime;  

Solurile sunt reprezentate de molisoluri prin cernoziomuri si cernoziomuri cambice caracterizate printr-o 
fertilitate ridicata.  

Vegetatia face parte din zona silvostepei. Vegetatia naturala a fost inlocuita, in general de culturi agricole.  
Fauna este reprezentata de rozatoare, vulpi si pasari precum: prepelita, fazanul, dropia (specie pe cale de 

disparitie).  
Relieful, datorita amplasarii in Campia Baraganului este compusa din campuri interfluviale largi si netede cu 

altitudini ce oscileaza aici intre 40 si 63m.  
 

1. Date geologice generale 
Din punct de vedere geologic, Baraganul de sud, parte integranta a Campiei Romane apartine marii unitati 

structurale cunoscuta sub denumirea de Platforma Moesica. 
Formatiunile care iau parte la alcatuirea platformei apartine Paleozoicului si Neozoicului, depuse peste un 

fundament cristalin constituit probabil din sisturi verzi. 
Neozoicul este reprezentat prin termenii sai Miocen, Pliocen si Cuaternar. 
Cele mai vechi depozite cuaternare apartinand Pleistocenului inferior sunt reprezentate prin “Stratele de Fratesti” 

alcatuite dintr-o succesiune de pietrisuri si nisipuri cu importante acumulari de apa. 
In arealul de la est de valea Mostistei, stratele de Fratesti au fost intalnite in foraje la adancimi ce cresc progresiv 

catre nord, fiind cuprinse intre 65 – 70 m in zona localitatii Valea Argovei si la 80 – 100 m in zona orasului Lehliu Gara. 
Pleistocenul mediu se dezvolta in facies predominant marnos, fiind alcatuit dintr-o succesiune de marne, argile si 

nisipuri ce poarta numele de “Complexul marnos”. 
Pleistocenul superior urmeaza in continuitate de sedimentare fiind reprezentat in baza printr-un orizont de 

nisipuri marunte si fine, galbui, cu grosimi de 5 – 20 m, cunoscut sub numele de “Nisipurile de Mostistea”. 
Peste acestea au fost depuse depozite de loess alcatuite din prafuri nisipoase, argiloase, galbui, cu concretiuni 

calcaroase, avand grosimi de 15 – 30 m. 
Cele mai noi depozite cuaternare apartin Holocenului, caruia i-au fost atribuite aluviunile grosiere si fine ale luncii 

vaii Mostistea. Holocenului inferior i-au fost atribuite acumularile vechi ale teraselor si celui superior acumularile recente 
ale luncii. 

2. Date geotehnice generale 
 Pentru stabilirea conditiilor geotehnice ale amplasamentului, s-au consultat fisele de foraj executate anterior in 
zona pentru proiectul “Statie de transformare Mostistea (Danesti) 220/110 kV”. 
 Litologia terenului pe amplasamentul respectiv, asa cum rezulta din forajele 
executate anterior, este urmatoarea: 
0,00 – 0,50 m - strat de sol vegetal; 
0,50 – 18,50 m - praf argilos loessoid, galben, tare, uscat, sfaramicios, cu concretiuni de calcar; 
18,50 – 24,00 m - argila galben – cenusiu cu concretiuni de calcar; 
24,00 – 27,00 m - nisip prafos, galben, calcaros; 
27,00 – 30,00 m - argila prafoasa, galbena, calcaroasa. 
 

3. Date preliminare asupra conditiilor hidrogeologice 
Apa subterana a fost intalnita in forajele (put forat) executate anterior la adancimea de 13,70 m, de la suprafata 

terenului. Adancimea maxima de inghet in teren natural este de 0,70 – 0,80 m, conform STAS 6054/1977. 
4. Date preliminare asupra conditiilor de teren si a naturii acestuia 
Conditiile geologice si geotehnice din amplasament, valorile parametrilor geotehnici, precum si restrictiile de 

exploatare a constructiei care se va executa pe amplasament impun solutii si tipuri de fundare de adancime. 
 Tensiunile interne de intindere si compresiune care apar in corpul fundatiei sa nu depaseasca capacitatea de 
rezistenta a materialului din care sunt executate. 
 Sistemul de fundare ce urmeaza a fi adoptat pe amplasament va fi stabilit de catre proiectantul de rezistenta din 
variante sub aspect tehnico-economic functie de: 

- destinatia si importanta constructiilor, 
- de natura terenului de fundare pus in evidenta de profilul litologic interceptat cu succesiunea de straturi 

corespunzatoare si a valorilor parametrilor geotehnici ale straturilor de pamant de sub cota de fundare care 
determina presiunea conventionala de calcul, 

- de marimea si natura incarcarilor, 
- vecinatatile viitoarei constructii. 
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In zona cercetata, din punct de vedere geotehnic, terenul de fundare este alcatuit din prafuri argiloase loessoide, 

sensibile la umezire incadrat in grupa B, conform Normativ NP125 – 2010.  
Apa subterana este situata la adancimea de 13,70 m de la suprafata terenului. 
Dat fiind aceste conditii, toate constructiile indiferent de destinatie vor fi amplasate pe depozite loessoide. 
Solutiile de fundare aplicate la constructii pana la data intocmirii documentatiei au avut in vedere regimul de 

inaltime si destinatie astfel: 
- constructii de locuinta P – P+1E, se vor funda pe stratul loessoid la minimum 1,00 m, cu compactarea fundului 

sapaturii, (...) 
De o deosebita importanta este sistematizarea verticala a terenului din perimetrele construite. Se va avea 

permanent in vedere si se va impune prin certificate de urbanism, realizarea unei pante care sa asigure evacuarea rapida a 
apelor din jurul constructiilor. 

5. Date privind zonarea seismica 
Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri”, 

indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand 
intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o valoare ag = 0,25 g. 

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona (palierul) de valori maxime in 
spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative, Tc se exprima in secunde. 
Pentru zona studiata perioada de colt are valoarea Tc = 1,0 sec. 

6. Incadrarea obiectivului in „Zone de risc” 
Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste zona studiata se face in 

conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr. 575/noiembrie 2001: Legea privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national – sectiunea a V-a: zone de risc natural si GT006-97 „Ghid privind identificarea si 
monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor 
acestora, pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si protectia mediului”. 

Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de 
referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de 
pamant, inundatiile si alunecarile de teren. 
➢ Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 71, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani; 
➢ Inundatii: nu este cazul; 
➢ Alunecari de teren: potential de producere a alunecarilor – scazut; probabilitate de alunecare – practic zero. 

 

Incadrarea obiectivului in „zone de risc” 
Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste zona studiata se face in 

conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr. 575/noiembrie 2001: Legea privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national – sectiunea a V-a: zone de risc natural si GT006-97 „Ghid privind identificarea si 
monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor 
acestora, pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si protectia mediului”. 

Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de 
referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele 
de pamant, inundatiile si alunecarile de teren. 

Conditii fundare. Recomandari   
 Sistemul de fundare ce urmeaza a fi adoptat pe amplasament va fi stabilit de catre proiectantul de rezistenta din 
variante sub aspect tehnico-economic in functie de: 

- destinatia si importanta constructiilor; 

- specificul tehnologic si constructiv (conform proiect stabilit de catre producator); 

- de natura terenului de fundare pus in evidenta de profilul litologic interceptat cu succesiunea de straturi 
corespunzatoare si a valorilor parametrilor geotehnici ale straturilor de pamant de sub cota de fundare care 
determina presiunea conventionala de calcul; 

- de marimea si natura incarcarilor; 

- vecinatatile viitoarelor constructii. 
 

Zone cu riscuri naturale:    DEFINIREA principalilor termeni utilizati  
 Termenii specifici folositi in lege corespund definitiilor cuprinse in Glosarul international al termenilor de baza 
specifici managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, 
DHA/93/96, sub egida O.N.U. Aceasta terminologie a fost adoptata si in legislatia tarilor apartinand Comunitatii Europene. 
Risc - estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de referinta viitoare si 
intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru.  

Cutremur - miscare vibratoare a scoartei terestre, generata de o ruptura brutala in aceasta, ce poate duce la victime 
umane si distrugeri materiale.  
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Inundatie - acoperire a terenului cu un strat de apa in stagnare sau in miscare, care, prin marime si durata, poate provoca 
victime umane si distrugeri materiale, ce deregleaza buna desfasurare a activitatilor social-economice din zona afectata.  
Alunecare de teren - deplasare a rocilor si/sau a masivelor de pamant care formeaza versantii unor munti sau dealuri, a 
pantelor unor lucrari de hidroamelioratii sau a altor lucrari funciare, ce poate produce victime umane si pagube materiale.  

 Cutremurele de pamant: numite si seisme, sunt zguduiri bruste si de foarte scurta durata ale unor portiuni din 
scoarta (crusta) terestra. Cauzele interne (din interiorul Pamantului) sunt cele mai frecvente, miscarea placilor tectonice 
reprezentand principala cauza a producerii seismelor, pe langa vulcanism si alte prabusiri de strate.  
 Riscul seismic reprezinta probabilitatea de a se produce efecte negative, avarii si pierderi in cazul unui seism, 
luand in considerare o anumita perioada de timp de referinta.  
 Magnitudinea (M) este o masura a tariei cutremurului sau a energiei eliberate din focar sub forma de unde 
seismice.   
 Magnitudinea se exprima de obicei pe scara Richter, care este o scara logaritmica, ce porneste de la gradul 1 si 
continua spre gradul 9. 
 Conform normativ P100-2013, referitor la proiectarea constructiilor aflate in zone seismice, constructia se 
incadreaza in zona seismica de calcul ag = 0,25g, Tc = 1,0 sec.  Atat in etapa de proiectare cat si de construire si exploatare 
a obiectivelor propuse,  acestea se vor realiza conform legislatiei si normativelor specifice in vigoare.  
 Conform Legii 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a V-a – zone 
de risc natural, judetul Calarasi este in zona cu intensitate seismica VIII pe scara MSK.  

Inundatii: Conform P.U.G. aprobat pentru comuna Frasinet, amplasamentul nu se afla in zona de risc a 
inundatiilor. Avand in vedere cota terenului (cotele amplasamentului) nu au fost inregistrate in zona probleme privind 
riscul inundatiilor.  

De mentionat este faptul ca zonele cu risc natural inundabile in judetul Calarasi au pondere relativ redusa 
intrucat au fost realizate lucrari de aparare impotriva inundatiilor. 

Alunecari de teren: Terenurile studiate prezinta diferite pante spre sud-vest. Conform S.G. in zona studiata nu 
exista riscul alunecarilor de teren. Terenul se va sistematiza in vederea evitarii scurgerii apelor rezultate din precipitatii pe 
terenurile vecine sau a erodarii solului. Toate platformele sau spatiile amenajate pentru circulatii vor fi conectate si 
preluate de canalizarea pluviala din zona fara a afecta constructiile, terenurile etc. 

Conform HOTARARII nr. 382 din 2 aprilie 2003 
pentru aprobarea “Normelor metodologice privind 
exigentele minime de continut ale documentatiilor de 
amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele 
de riscuri naturale” publicate in M.O. nr. 263 din 16 
aprilie 2003, ART. 14, pct. II. Planul urbanistic zonal – 
lit. B se vor respecta urmatoarele  reglementari 
urbanistice specifice zonelor de riscuri naturale:  

1. Cutremure de pamant:  
a) precizarea conditiilor de amplasare si 

conformare a constructiilor in raport cu gradul de 
seismicitate (P.O.T. - procent de ocupare a terenurilor) 
– se va respecta procentul de ocupare stabilit prin 
documentatia P.U.Z. + R.L.U. aferent, respectiv max. 
75%.  

- distante intre cladiri – se va respecta distanta 
de siguranta in raport cu functiunea, destinatia etc, in 
concordanta cu inaltimea maxima admisa prin prezenta 
documentatie. Avand in vedere destinatia industriala a 
obiectivelor, distantele se vor stabili in functie de 
specificul tehnologic, functional etc determinat de 
fluxul tehnologic impus sau alte cerinte speciale de 
amplasare. Functionarea, avizarea si autorizarea se va 
realiza cu respectarea prevederilor tehnice specifice 
privind constructiile cu inaltime mare, de semnalizare a 
acestora etc. 

- regim de inaltime – regim de inaltime P+2E 
pentru constructii exceptie facand constructiile 
tehnologice specifice, utilajele (tip macara, turn racire, 
turn tehnologic, antene etc), acestea avand regimul 
maximal de inaltime / inaltimea stabilita in functie de 
cerintele tehnologice in concordanta cu functiunea 
propusa; 
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- sistem tehnic constructiv privind structura de rezistenta a cladirii, sisteme de fundare – se vor stabili in baza 

documentatiilor de specialitate ulterioare, cu respectarea normelor tehnice si a normativelor aplicabile, cu prevederile 
studiului geotehnic etc, in functie de obiectivul propus;  

- retragerea, alinierea, distantele minime obligatorii dintre constructii, terenurile non aedificandi -  constructiile 
vor fi pozitionate in functie de retragerile stabilite prin prezenta documentatie, respectiv retragere minima fata de limite 
3,0 m (sau alte retrageri specifice stabilite in cadrul avizelor de amplasament, respectiv zone de protectie, zona de 
siguranta a infrastructurii carosabile etc.). Zona non aedificandi este considerata zona dintre limita de proprietate si limita 
edificabila. In zona in care terenurile au limita comuna nu va fi prevazuta zona non aedificandi. Este admisa pozitionarea 
in zona de retragere a diferitelor obiective tehnico-edilitare, in conformitate cu cerintele tehnologice, specificul investitiei 

etc. 
b) precizari cu privire la proiectarea si 

construirea antiseismica – se vor respecta prevederile 
actelor normative in vigoare.  

2. Inundatii:   Delimitarea zonelor inundabile cu 
interdictie totala sau temporara de construire pana la 
elaborarea unor documentatii, studii de specialitate - nu 
este cazul, zona studiata si reglementata nu este situata 
intr-o zona inundabila. 

3. Alunecari de teren:   Delimitarea zonelor 
expuse la alunecari de teren, cu interdictie totala sau 
temporara de construire pana la elaborarea unor 
documentatii, studii de specialitate - nu este cazul, avand 
in vedere concluziile Studiului Geotehnic elaborat pentru 

obiectivul propus cat si Planul topografic al terenului, zona studiata si reglementata nu este situata intr-o zona cu riscuri 
de alunecare de teren. Terenul prezinta diferite pante spre zona de sud-vest (zona Balta Mostistea). 

Pentru informatii suplimentare se va consulta „studiul geotehnic” elaborat pentru obiectivul propus a fi realizat. 
Orice investitie se va realiza prin respectarea stricta a  prevederilor studiului geotehnic, conditiilor de fundare etc. 

Se recomanda stabilirea activitatilor de management in caz de situatii de urgenta in vederea imbunatatirii 
procesului de planificare a interventiei si pentru a face fata unor evenimente posibile in zona afectata, precum si in alte 
zone, cat si de informare, instruire si educare a personalului angajat sau a populatiei in aceste scopuri. 
          Patrimoniul cultural / zone protejate – imobilul nu este monument istoric, nu se afla in zona de protectie a vreunui 
monument si nici in zona protejata. 

 
 f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizce ale proiectului (planuri, 
cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc); 

Principalele echipamente si instalatii pe care PV Energy Frasinet S.R.L. intentioneaza sa le utilizeze / 
monteze sunt urmatoarele (pentru evitarea oricarui dubiu, cele de mai jos sunt orientative, putand fi 
modificate ulterior pe parcursul dezvoltarii proiectului in functie de specificatiile tehnice / tehologice ale 
pieselor si elementelor componente etc.):  
a. Panourile fotovoltaice;  

b. Invertoarele DC/AC;  

c. Posturile trafo in anvelopa betonata tip PTAB;  

d. Structura de sustinere a panourilor fotovoltaice;  

e. Camera de comanda a PV Energy Frasinet;  

f. lnstalatia electrica 
interioara/liniile electrice 
interioare de JT, MT, IT- SCADA si 
de curenti slabi;  

g. lnstalatia electrica de 
impamantare;  

h. Instalatia electrica de iluminat 
exterior si supraveghere video.  
 
a. Panouri fotovoltaice:  
Numar: minimum 17280 buc./PV; 
Tip: Tiger mono-facial - 
monocristalin;  
Tip curent generat: curent continuu; Putere electrica de varf: 580 W; 
Tensiunea de varf: 53,31 V; Curentul de scurcircuit: 13,83 A;  
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Tensiuna de lucru optima: 44,11 V; Curentul de lucru optim: 13,15 A;  
Eficienta practica: 21,21%; Coeficient putere el-temperature: -0,35% / ºC;  
Coeficient tensiune scurtcircuit-temperatura: -0,28% / ºC;  
Coeficient curent scurtcircuit-temperatura: -0,048% / ºC;  
Puterea electrica instalata la sarcina nominala: minim 50 MWp;  
Greutate modul fotovoltaic: 31,1 kg/buc; Dimensiuni panou fotovoltaic Lxlxh: 2411x1134 x35 mm;  
Rezistenta la grindina: 25 mm la 23 m/s; Greutatea maxima suportata: 2400 Pa conf. IEC 61215;  
5400 Pa conf. IEC 61215 (test avansat).  
b. Invertoare  
Numar: minim 60 buc./PV; Tensiune intrare maxima: 1500 VDC; Curent maxim/MPPT: 26 A; 
c. Posturile trafo in anvelopa betonata de tip PTAB  
Numar: minim 2 buc./PV; Tip: Post trafo in anvelopa de beton  
Putere: 2x2500 kVA; Trafo: in ulei, 0,8 kV/20 kV  
Frecventa de lucru: 50 Hz; Echipare celule electrice: JT, MT, intrerupator  
Dimensiuni Lxlxh: 9x2,4x2,9 mm Greutate: 19 t  
d. Structura de sustinere si orientate tip fixa  
Numar table (6x12 panouri/tabla): minim 240 buc./PV  
Numar de stalpi de sustinere table: minim 4800 buc./PV;  
Tip stalpi: profit din otel zincat, batuti direct in pamant / fara fundatie din beton  
Producator: Ideematec-Germania sau similar  
Pas intre tablele cu module; 3,750 m Unghi de rotire table N-S: 20°  
e. Camera de comanda a PV Energy Frasinet  

In camera de comanda se vor monta urmatoarele dulapuri: Dulap RTU (SCADA);  
Dulap protectie Trafo;  / Dulapuri servicii interne;  / Dulap baterie; / Redresor; Invertor. 

Aceasta se realizeaza din containere prefabricate si se vor monta pe o platforma de beton. Langa ea se 
vor pune si containere prefabricate pentru vestiar si magazie de piese & scule.  
Alimentarea consumatorilor in curent continuu se va face la tensiunea de 220 Vcc, iar consumatorii de curent 
alternativ vor fi alimentati la tensiunea de 230 Vca.  
f. Instalatia electrica interioara/liniile electrice interioare de JT, MT, IT si circuite secundare  

Cablurile electrice solare DC se vor pozitiona partial pe structura si suportii de sustinere si partial 
subteran, in santuri pana la invertoarele din parc. Liniile electrice subterane (LES) de 20kV pentru 
interconectarea posturilor de transformare 20/0,8 kV se vor poza in santuri situate pe marginea drumurilor 
interioare ale parcului fotovoltaic.  

Liniile urmaresc marginea drumurilor interioare si sunt pozate in santuri/subteran.  
La alegerea solutiei optime de pozare a cablurilor de 20kV se va tine cont de faptul ca traseul trebuie sa 

ocupe suprafete de teren cat mai reduse si sa urmeze o ruta cat mai scurta.  
Suprateran cablurile de joasa tensiune, tip DC se pozeaza pe stalpii de sustinere si pe structura de 

sustinere a modulelor de panouri fotovoltaice.  
g. Instalatia electrica de impamantare  

Modulele fotovoltaice, suportii lor, invertoarele DC/AC, posturile trafo 0,8/20 kV din parc se vor lega la 
pamant prin intermediul unei instalatii electrice de impamantare ce se va realiza cu cabluri si platbanda de otel 
zincate, conform normelor in vigoare.  
Instalatia de legare la pamant se executa concomitent cu lucrarile de constructii si inaintea executarii 
drumurilor.  

Dupa executarea instalatiei de legare la pamant, se va verifica instalatia, iar in cazul in care valorile 
masurate nu se incadreaza in valorile indicate de normativele in vigoare, instalatia de legare la pamat se va 
imbunatatii pana se ajunge la valoarea dorita.  
h. Instalatia de iluminat exterior si supraveghere video  

Iluminatul exterior al parcului fotovoltaic si a statiei electrice proprii se va realiza cu corpuri de iluminat 
cu LED, tip glob, de 36W, montate pe stalpi de cadre prin intermediul unor suporti rabatabili din teava de otel 
zincata, inclusiv cutia de protectie si legatura.  

Corpurile de iluminat vor fi in constructie compacta, realizate din materiale rezistente la coroziune, cu 
grad de protectie IP 66.  

Derivatiile la corpurile de iluminat se vor face prin intermediul unor cutii de protectie si legatura 
montata pe stalpii aferenti instalatiei electrice de iluminat.  
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De asemenea, camerele de supraveghere se vor monta pe stalpii aferenti instalatiei electrice de 

iluminat exterior. In camera de comanda se pune un monitor unde sistemul de supraveghere va transmite 
imagini in timp real, astfel putand fi vizualizat 24 h din 24 h situatia din zona parcului fotovoltaic.  

PV Energy Frasinet va fi o centrala fotovoltaica ce nu va utiliza combustibili conventionali sau de alta 
natura (ex. nuclear) ci numai lumina solara pentru producerea de energie electrica.  

Astfel, acest tip de centrala functioneaza numai ziua si cand cererea de energie este maxima (varf de 
sarcina), degrevand astfel centrale clasice de a porni noi echipamente pentru sustinerea cererii crescute de 
energie electrica (cu randamente, evident, mici datorita modului de pornire si oprire intermitente). Centrala 
functioneaza numai in paralel cu sistemul national energetic, fiind asigurata cu toate protectiile necesare unui 
asemenea mod de lucru.  

Energia solara este transformata in energie electrica de catre celulele fotovoltaice ale panourilor 
solare. Energia produsa de panouri va fi sub forma de curent continuu, la tensiune variabila 550-1500 Vdc. 

Prin intermediul cablurilor electrice solare energia electrica DC este transmisa catre invertoare. In 
invertoare energia electrica intra sub forma de curent continuu DC si este transformata in energie electrica in 
curent alternativ AC la tensiunea de 0,8 kVac si cu frecventa retelei electrice in care debiteaza, in cazul de fata 
50 Hz. Transformarea din DC in AC se face cu o eficienta ridicata de c.a. 98,8%.  

Energia electrica de la invertoare grupate se transmite prin cabluri pozate subteran. Cele (minim) 2 
posturi PTAB de cate 5000 kVA. 0,8 / 20 kV, 50 Hz, ridica tensiunea energiei electrice din parcul fotovoltaic la 20 
kV, tensiune la care energia electrica produsa este transportata catre statia electrica Mostistea 110/20 kV 
operata de Transelectrica. Eficienta transformarii energiei electrice in posturile tip PTAB este de 97%.  

Conexiunea se va face prin cablu subteran in lungime de aprox. 1000 m in bara de 20kV a statiei ENEL 
Transelectrica.  

Consumatorii de energie electrica care necesita o alimentare neintrerupta, sistemul de supraveghere si 
control din camera de comanda operativa, au prevazute cate o alimentare de rezerva cu baterii de 
acumulatoare, respectiv cu sursa UPS. 
 

Productie de energie electrica estimata: Functionarea PV Energy Frasinet va fi realizata prin 
intermediul unui sistem SCADA de monitorizare/urmarire, stocare date si control a acesteia. Sistemul se 
monteaza in camera de comanda si va avea o statie SCADA si un monitor de supravehere si control. PV Energy 
Frasinet va avea o putere electrica instalata de minim 10 MWp (DC), data de minim 17.280 panouri de cate 580 
Wp fiecare.  

PV Energy Frasinet va livra in retea o putere electrica mai mica datorata pierderilor care apar pe lantul 
de producere, transport si transformare. Astfel conform simularii facute, in retea se va livra o cantitate de 
energie de 13451,4 MW (AC), ± 583,6 MW (AC), functie de conditiile meteorologice.  

Totodata celulele fotovoltaice /moduIeIe fotovoltaice se vor degrada in timp cu aprox. 0,3 % pe an, 
degradare ce afecteaza productia pe perioada de exploatare prevazuta si luata in calculul de fezabilitate a 
proiectului. 

OBIECTIVE PROPUSE CE FAC OBIECTUL DOCUMENTATIEI (PARC FOTOVOLTAIC)* 

OBIECTIV PROPUS NUMAR (buc.) SUPRAFATA (mp) 

a) PANOURI FOTOVOLTAICE min. 17280 buc. aprox. 47500 mp 

b) INVERTOARE – min. 60 buc. 

c) POSTURI TRAFOR IN ANV. BETONATA min. 2 buc. aprox. 50 mp 

d) STRUCTURA SUSTINERE PANOURI (profile metalice batute in pamant, fara fundatii) 

e) CAMERA DE COMANDA A PV ENERGY FRASINET (se va realiza din containere prefabricate dispuse pe 
platforma betonata si va include inclusiv containerele prefabricate pentru vestiar si magazie de piese si scule) 

SUPRAFATA aprox. 60 mp 

f) INSTALATII INTERIOARE / LINII ELECTRICE INTERIOARE SI CIRC. SECUNDARE 

g) INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE 

h) INSTALATII DE ILUMINAT EXTERIOR SI SUPRAVEGHERE VIDEO 

i) AMENAJARI EXTERIOARE (se va amenaja o trama interioara de drumuri de exploatare / mentenanta, locuri 
de parcare, imprejmuirea perimetrala a terenurilor cu gard din plasa metalica si se vor realiza alte instalatii 

aferente specifice functionarii parcului fotovoltaic) 
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SUP. TOTALA TERENURI (mp) 93644 

SUP. TOTALA OBIECTIVE PROPUSE APROX. (mp) 47610 ** 

P.O.T. propus / C.U.T. propus ~ 51 % ~ 0,51 

P.O.T. max. admis / C.U.T. max. admis 75 % 1,00 

R.H. max. admis / R.H. propus P+2E P 

* nota: datele mentionate (obiective, suprafete, caracteristici, nr. buc etc) au caracter orientativ si se vor definitiva in etapele viitoare de 
avizare/proiectare, in conformitate cu specificatiile tehnice stabilite de catre producatorul echipamentelor etc, putand fi 

modificate/definitivate ulterior pe parcursul dezvoltarii investitiei / parcului fotovoltaic. ** suprafetele sunt calculate orientativ iar in 
functie de dispunere, suprafata panourilor sau specificul obiectivelor se vor incadra in P.O.T. max admis.  

ALTE PRECIZARI La executia lucrarilor se va urmari obtinerea unui impact negativ minim  
asupra mediului  inconjurator, fara a produce fenomene de poluare sau insalubrizare a localitatilor. In acest 
scop depozitarea materialelor se va face in locuri special amenajate, iar resturile rezultate in urma efectuarii 
lucrarilor vor fi predate unitatilor autorizate sa preia astfel de deseuri. Zona afectata se va reface dupa 
incheierea lucrarilor. 

Constructorul si beneficiarul au obligatia respectarii Hotararii nr. 1.391 din 4 octombrie  
2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice. 
 Proiectul “parc fotovoltaic” va corespunde cerintelor reglementarilor urbanistice si tehnice din 
Romania si conditiilor tehnologice iar dispunerea in plan a obiectelor si functiunilor va fi realizata conform 
temei stabilita de catre beneficiar (PV ENERGY FRASINET S.R.L.), adaptata la conditiile locale, particularitatile 
amplasamentului si normele de amplasare-construire-montaj, cu respectarea normelor tehnice in vigoare. 
 
 Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

In prezent terenurile studiate sunt libere de constructii asa cum rezulta din extrasele de carte 
funciara / plan cadastral anexate prezentei documentatii. 

TERENURI CE FAC OBIECTUL DOCUMENTATIEI (COMUNA FRASINET – SAT DANESTI) 

TEREN NUMAR NR. CADASTRAL CARTE FUNCIARA SUPRAFATA mp INCADRARE 

a) TEREN 1 21740 21740 44906 INTRAVILAN – C.C. 

b) TEREN 2 21736 21736 11039 INTRAVILAN – C.C. 

c) TEREN 3 21741 21741 11150 INTRAVILAN – C.C. 

d) TEREN 4 20381 20381 11309 INTRAVILAN – A. 

e) TEREN 5 20382 20382 15240 INTRAVILAN – A. 

SUP. TOTALA TERENURI mp (1+2+3+4+5) CONF. MAS. CADASTRALE 93644 

 

TERENURI CE FAC OBIECTUL DOCUMENTATIEI (COMUNA FRASINET – SAT DANESTI) 

TEREN NUMAR S. SP. VERDE mp S. TEREN LIBER mp S. OBIECTIVE mp S. TOTALA TEREN mp 

a) TEREN 1 4859 16597 23450 44906 

b) TEREN 2 1221 4943 4875 11039 

c) TEREN 3 1790 5165 4195 11150 

d) TEREN 4 
2808 10891 12850 

11309 

e) TEREN 5 15240 

S. TOTALA mp 10678 20383 15241 93644 

  
Indicatori urbanistici existenti:  

 
 
 

Realizarea de obiective ulterioare (constructii, amenajari etc) se va face respectand prevederile 
aprobate in cadrul documentatii de urbanism P.U.Z. (retrageri, P.O.T si C.U.T max. admis etc), respectiv: 
 

P.O.T. (procent de ocupare) existent % 00,00 

C.U.T. (coeficient de utilizare) existent 0,0 
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P.O.T. (procent de ocupare) maxim admis % 75 

C.U.T. (coeficient de utilizare) maxim admis 1,0 

 
Surse de documentare : 

- Regulamentul si documentatia P.U.G. – comuna Frasinet; 
- Documentatii de urbanism elaborate anterior, memoriu tehnic si date tehnice puse la dispozitie de 
beneficiar; 
- Aviz de amplasament privind utilitatile; 
- Documentare pe teren si consultari privind tipul de proprietate a terenurilor, vecinatatile amplasamentului 
etc; 
- Planuri parcelare, ridicarea topografica a zonei si alte materiale de documentare; 
- Documentatii de specialitate intocmite (studiu geotehnic etc). 
 
  - profilul si capacitatile de productie;   
 Profilul activitatii -  productie energie electrica „parc fotovoltaic” 

- functiunea principala  – PARC FOTOVOLTAIC 

- functiuni conexe  – spatii anexa (containere personal, depozitare), spatii si obiective cu functiuni 
tehnice, instalatii tehnico-edilitare si specifice activitatii, circulatii / accese, 
imprejmuire, elemente de securizare etc. 

 
 - descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);   

Nu este cazul. In prezent amplasamentul este liber de constructii / amenajari. In cadrul 
amplasamentului nu exista fluxuri tehnologice si nu se desfasoara activitati productive etc.  
 
 - descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, 
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;   

Nu este cazul, proiectul nu include activitati productive sau manufacturiere (nu implica productie 
„fizica” de produse). Productia se va rezumla la activitatea specifica a „parcului fotovoltaic”, respectiv 
productia de energie electrica prin sisteme specifice (in ansambu „parcul fotovoltaic”). 
 

 - materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;   
Toate materiile prime si materialele utilizate se vor asigura prin procurare de la diversi producatori 

(materiale in forma finita – profile si structuri metalice etc) sau vor fi livrate de catre societati autorizate 
(beton, profile metalice etc). Utilitatile se vor asigura in sistem propriu (generator electric, rezervoare cu apa 
etc) si/sau din retelele tehnico-edilitare existente in zona (energie electrica) in concordanta cu avizele de 
specialitate. 

Se vor utiliza utilaje specifice iar toate elementele provizorii sunt in sistem prefabricat (containere 
personal, containere deseuri etc). Combustibilul utilizat va fi procurat de la societati specializate, alimentarea 
facand-se in exteriorul amplasamentului (statii de carburanti autorizate etc). 
 

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;   
In prezent zona studiata beneficiaza de echipare edilitara, respectiv retea de alimentare cu energie 

electrica. Constructiile si obiectivele propuse in fazele ulterioare se vor bransa/racorda la utilitatile existente in 
zona conform avizului detinatorului acestora, in functie de cerintele tehnologice. Racordurile si bransamentele 
se vor realiza in baza unor documentatii de specialitate, realizate conform cerintelor de avizare si autorizare, 
cu respectarea prevederilor legale. 

Avand in vedere ca terenurile sunt/pot fi afectate de anumite retele edilitare, se vor respecta zonele 
de protectie aferente acestora, stabilite in baza avizelor de specialitate. 

Referitor la retelele existente pe amplasament: 
* orice obiectiv se poate aviza / autoriza strict dupa obtinerea avizului detinatorului de retele, cu respectarea normelor si  
normativelor in vigoare si a zonelor de protectie a retelelor. 
** orice obiectiv ulterior propus se va realiza numai dupa obtinerea unui aviz favorabil de amplasament din partea 
detinatorului de retele / asistentei tehnice de specialitate, dupa caz. 

Se vor respecta toate conditiile (zone de protectie etc) prevazute sau impuse in avizul emis de catre 
detinatorul retelelor din zona. Daca situatia o impune, se va solicita asistenta tehnica de specialitate din partea 
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detinatorul retelei pe parcursul realizarii lucrarilor propuse, in vederea asigurarii bransamentului sau a 
protejarii retelelor si respectarii zonelor de protectiei.  
 

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;   
Pregatirea terenului in vederea amplasarii instalatiilor (lucrarile de pregatire si amenajare a terenului 

constau in identificarea zonelor ce pot necesita o nivelare locala, nivelarea terenului si trasarea generala a 
obiectivelor viitoare pentru montajul propriu-zis si realizarea circulatiilor, imprejmuirii etc.) Dispunerea 
panourilor pe siruri si randuri si a circulatiilor ocazionale se va realiza astfel incat sa permita montajul si 
inspectia si mentenanta panourilor. Vegetatia spontana este izolata si dezvoltata in perioada dintre 
succesiunea activitatilor agricole. Dupa realizarea lucrarilor de construire/amenajare se vor realiza lucrari de 
umpluturi pentru zonele in care au fost realizate sapaturi sau lucrari similate. Acestea vor fi realizate cu 
pamant compactat in straturi de 20-30 cm, pana la cota terenului natural. 

La terminarea lucrarilor, zonele libere din cadrul amplasamentului (fara echipamente, constructii, 
instalatii etc) se vor nivela si se vor mentine cu destinatia de spatiu verde, respectiv se va dezvolta o vegetatie 
dezvoltata natural sau prin plantare (intretinuta periodic) avand atat rol estetic cat si functional. Prin 
dezvoltarea vegetatiei aceasta va fixa solul, evitandu-se astfel eroziunile rezultate in urma precipitatiilor 
abundente, vanturilor putenice precum si emisiile de praf, totodata asigurand rol de perdea verde.  

Spatiile ramase libere din cadrul amplasamentului (neocupate de constructii, amenajari etc) se vor 
planta, aceste spatii putand fi folosite pentru extinderea si dezvoltarea de perspectiva a incintei studiate, in 
limita indicilor teritoriali. Amenajarea terenului - terenul in principal nu ridica probleme in ce priveste 
sistematizarea verticala. Se vor amenaja pe cat posibil fasii verzi de protectie (plantatii de aliniament / dublare 
a imprejmuirii cu gard viu spre limite de proprietate). 

Terenurile ce alcatuiesc amplasamentul destinat realizarii parcului fotovoltaic propriu-zis sunt terenuri 
intravilane si se afla in proprietatea beneficiarului. Lucrarile nu depasesc limitele cadastrale ale 
amplasamentului si nu vor afecta vecinatatile. Pentru orice alta lucrare vor fi obtinute certificate de urbanism 
separate (pentru retelele ce depasesc limita amplasamentului, accese etc.). 
 Toate materialele rezultate din procesul de construire/amenajare vor fi preluate de o societate 
specializata in domeniu in vederea reciclarii sau neutralizarii.  

Prin sistemul constructiv adoptat lucrarile de construire se vor realiza intr-un timp relativ scurt 
(preponderent elemente prefabricate cu structura metalica). Avand in vedere sistemul constructiv (elemente 
metalice, panouri prefabricate etc) se va reduce semnificativ timpul de executie al lucrarilor de construire.  
 

Incinta organizarii de santier va avea in componenta urmatoarele, dupa caz:  
- container-magazie pentru depozitarea sculelor, uneltelor si diverselor materiale;  
- panou PSI, dotat cu materiale conform Normativelor in vigoare, pozitionat in vecinatatea accesului; 
- spatiu depozitare temporara a materialelor de constructii situat in cadrul amplasamentului (depozitare  

atat pentru materiale ce nu necesita masuri de protectie – nisip, pietris cat si pentru materiale ce necesita 
protectie lemn, metal etc.). 

- spatiu inchis perimetral destinat deseurilor rezultate in procesul de realizare a investitiei, acestea se  
vor depozita selectiv, urmand a fi preluate de societati specializate in vederea reciclarii. 
 

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;   
Pentru lucrarile propuse se vor utiliza caile de acces existente (Drum judetean 303 / trama de drumuri 

comunala sau terenuri rezervate pentru dezvoltare circulatii) si se vor lua masuri pregatitoare executarii 
lucrarilor in conditii de siguranta printre care:  

-  separarea (imprejmuirea temporara) a zonei sau incintei respective atat cu gard cat si cu  banda de 
marcare specifica lucrarilor de constructii, 

-   interzicerea accesului persoanelor neautorizate pe santier sau in incinta acestuia,  
-  afisarea pe perimetrul incintei a inscriptionarilor de atentionare asupra pericolului, in   conformitate 

cu prevederile in vigoare. 
Terenurile studiate beneficiaza de acces din trama de drumuri/terenuri rezervate circulatiei, existente 

in vecinatate si din Drumul Judetean 303. In prezent terenurile nu sunt imprejmuite si nu exista accese 
sistematizate. 

Orice lucrare de amenajare a unui acces se va realiza in baza unor documentatii de avizare-autorizare, 
elaborata separat de prezenta documentatie in situatia in care aceasta se realizeaza pe domeniul public / 
privat. Avand in vedere ca in zona de sud-vest terenurile cu nr. cad. 20382 si 21740 se invecineaza cu o zona de 
teren rezervata amenajarilor circulatiilor (prevazuta prin documentatiile anterioare de urbanism), din cadrul 
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acestor doua loturi va fi prevazuta o suprafata de teren ce va fi mentinuta libera pentru amenajarea in etapa 
viitoare a drumurilor respective. Profilul transversal al drumului prevazut prin documentatia anterioara P.U.Z. 
este de 12 m (carosabil + trotuare + spatii verzi). 

Referitor la distanta de amplasare a imprejumirii fata de limita de proprietate, se vor respecta 
prevederile avizului de specialitate.  Pentru terenurile 20381 / 20382 si dupa caz pentru terenul cu nr. cad. 
21740 se vor asigura un acces din Drumul Judetean, acces dimensionat corespunzator. Se va asigura un acces 
secundar din circulatiile existente din sud-vest. Accesul din Drumul Judetean (aplicabil tuturor acceselor) va fi 
utilizat ocazional, in perioada de vizitare a parcului pentru activitati de mentenanta etc. Accesul va fi prevazut 
cu porti metalice cu deschidere interioara si va avea o latime de minimum 6 m. In aceleasi conditii se vor 
realiza si accesele din strada Pescarului sau celelalte circulatii. 

 
Conform Hotararii Nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 

(MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16 iulie 1996) se vor respecta urmatoarele: 
Articolul 24 - Amplasarea in interiorul parcelei / Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se 

respecta: b) distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de 
pompieri. 

Articolul 25 Accese carosabile (1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati 
de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

Anexa nr. 4, punctul 4.12. Toate categoriile de constructii 
Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, 

dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
Avand in vedere cele mentionate, se poate concluziona ca in prezent amplasamentul respecta prevederile 

Hotararii Nr. 525/1996 referitoare la amplasarea in interiorul parcelei si asigurarea posibilitatilor de acces la drumuri. 
 Prevederi generale: 
- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minimum 6.0 metri latime dintr-o circulatie 
publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate. 
 

Accesele in/din incinta vor fi de tip controlat si securizat prin zone de tip PUNCT-CONTROL-POARTA. 
Pentru accesul in cadrul incintei se vor utiliza circulatiile perimetrale existente (acestea avand caracter „public” 
pot fi modernizate ulterior prin grija administratiei locale, asigurand conditii semnificativ superioare de 
acces/asigurare a circulatiei in/din incinte).  

 
CONCLUZII SI MASURI VIITOARE: 

- asigurarea acceselor si circulatiilor necesare desfasurarii activitatilor propuse (atat in faza de executie 
cat si in faza de exploatare); 

- amenajarea zone pentru circulatii de incinta (pietonale si carosabile) in functie de fluxul tehnologic, 
parcaje pentru angajati si vizitatori etc inclusiv zone pentru interventie in caz de urgenta, marcate si 
sistematizate conform legislatiei; 

- asigurarea de trasee pentru transporturi agabaritice si grele; 

- accesele se vor realiza astfel incat sa nu afecteze circulatia existenta sau sa modifice caracterul tramei 
existente. Accesele vor avea o latime libera minima de 6 m. 

- asigurarea accesului liber in caz de interventie, dimensionat pentru trafic greu.  
In functie de necesitati se vor realiza platforme betonate, din piatra sparta sau materiale similare pana 

la obiectivele propuse (in etapa de perspectiva). Nu sunt necesare lucrari de amploare pentru realizarea 
acestora, avand in vedere ca obiectivul se va pozitiona in vecinatatea unor circulatii existente. In functie de 
cerintele tehnologice se vor pot asigura accese separate din drumurile perimetrale amplasamentului, circulatii 
de incinta etc. Acestea se vor realiza in baza unor documentatii de specialitate separate, in functie de specificul 
acestora. 

- resursele naturale, folosite in constructie si functionare;   
La realizarea obiectivelor vor fi utilizate urmatoarele materiale in diferite cantitati: apa, nisip, pietris 

etc. Toate vor fi asigurate prin procurare / achizitionare si nu necesita extragere „in situ”. 
In functie de lucrarile necesare se poate utiliza nisip, pietris, lemn, metal etc sau alte materialele 

folosite de tip curent – beton sau materiale pentru finisaje (panouri de inchidere, vopsitorii etc), materiale 
hidroizolante etc. In principal lucrarile de construire implica elemente prefabricate (modulare) de tip cadru 
metalic, panouri plasa pentru imprejmuire, materiale prefabricate sau semi-prefabricate etc. 
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- metode folosite in constructie/demolare; Se vor utiliza metodele specifice pentru lucrari de 

constructii/finisaje si nu sunt necesare operatiuni complexe sau de amploare care sa implice utilaje sau 
materiale ce pot prezenta pericol major de poluare. 

Pentru infrastructura se realizeaza sapatura, se cofreaza, se monteaza armatura si apoi se toarna 
betonul in fundatii. Se monteaza suprastructura metalica, se realizeaza inchiderile si compartimentarile, 
finisajele etc. dupa caz. In cazul incetarii activitatii obiectivului, acesta se poate demonta/demola si reamenaja 
terenul cu o functiune viitoare. 

Executia lucrarilor de construire/amenajare, precum si urmarirea respectarii prevederilor din 
documentatia tehnica aferenta (proiect) si din autorizatia de construire / avize de specialitate, trebuie 
incredintata numai persoanelor fizice sau juridice autorizate in constructii, in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

- Lucrarile se vor efectua numai de catre personal calificat si autorizat, cu echipe special instruite sa 
execute lucrarile respective. Lucrarile vor fi conduse, in mod obligatoriu, de catre cadre tehnice cu experienta. 

- Lucrarile se vor realiza cu utilaje, scule si unelte adecvate, performante, in conditii de siguranta, fara a 
produce socuri si vibratii puternice. Executantul lucrarilor va lua toate masurile necesare pentru a proteja 
vecinatatile impotriva: transmiterii vibratiilor puternice si socurilor, imprastierii de materiale, degajarii 
puternice de praf si va lua masuri de dirijare si protectie a circulatiei oamenilor sau masinilor. 

- Pe parcursul executiei lucrarilor executantul va lua toate masurile necesare pentru a nu lovi, deteriora 
sau avaria structurile de rezistenta ale cladirilor / obiectivelor, dupa caz. 
 
- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire 
ulterioara;   

Pentru realizarea suprastructurilor necesare pentru sustinerea instalatiei de panouri fotovoltaice nu vor 
exista lucrari de constructie ci doar de montaj, toate elementele parcului fiind prefabricate.  

In functie de solutia stabilita de catre producator si adoptata de catre executant, fundatiile pentru 
suprastructurile metalice pot fi realizate fie din profile batute direct in terenul de fundare, fie din minipiloti 
forati din beton armat.  

Containerele de transformare se monteaza in sapatura de minim 80 cm, pe pat de nisip sau beton de 
egalizare.  Celelalte containere, anexele de mentenanta si depozitare, vor fi prefabricate iar sistemul de fundare 
pentru acestea va fi de tip direct, din platforme din beton armat.  

Pentru drumurile de exploatare interne se vor executa dezveliri de strat vegetal, amplasarea stratului 
de fundatie balast si a stratului de rulaj – piatra sparta, acestea fiind presate cu motocompresorul.  

Pentru realizarea investitiei este necesara asigurarea unei zone de depozitare/descarcare, care va fi 
constituita in zona accesului. 

Lucrarile de realizare a „parcului fotovoltaic” pot consta in urmatoarele faze: 
- pregatirea organizarii de santier; 
- amenajarea drumurilor de exploatare pentru transportul utilajelor si componentelor; 
- construirea platformelor pentru posturile de transformare; 
- asamblarea si montarea structurilor de sustinere a panourilor fotovoltaice; 
- montarea panourilor fotovoltaice; 
- montarea posturilor de transformare si a invertoarelor; 
- realizarea liniilor electrice subterane; 
- refacerea zonelor din interiorul parcului folosite temporar; 
- dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective. 

In etapa de exploatare pot exista urmatoarele operatiuni: 
- verificarea tehnica a instalatiilor centralei electrice fotovoltaice, precum si a posturilor 

de transformare si liniilor electrice; 
- curatarea si/sau inlocuirea panourilor fotovoltaice; 
- verificarea tehnica a platformelor pe care sunt instalate constructiile; 
- consultarea proiectantilor si modernizarea componentelor, sistemelor sau refacerea 

constructiilor, dupa caz. 
 

In cazul dezafectarii „parcului fotovoltaic” se vor executa urmatoarele lucrari, dupa caz: 
• demontarea panourilor fotovoltaice si a instalatiilor aferente; 
• dezafectarea posturilor de transformare si a liniilor electrice; 
• transportarea componentelor si deseurilor in afara centralei electrice fotovoltaice; 
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• refacerea terenului astfel incat sa fie pregatit pentru utilizarea din perioada anterioara realizarii centralei 
electrice fotovoltaice. 

Avand in vedere conditiile de amplasament, operatiile tehnologice, calitatea echipamentelor si a 
instalatiilor ce vor fi utilizate, se apreciaza ca impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi neglijabil. Este 
de precizat ca in urma executarii lucrarilor de „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC” propuse prin prezentul 
proiect, vor fi luate masuri de curatare a zonelor afectate de realizarea investitiei. 

Dupa finalizarea lucrarilor se va igieniza amplasamentul de toate tipurile de deseuri generate in 
perioada de realizare a proiectului. 

Lucrarile se vor realiza in cadrul amplasamentului (delimitat cadastral) drept urmare in zona in care se 
va realiza investitia nu au fost semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi 
afectate de lucrarile executate.  

Investitia propusa nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa produca un 
impact vizual negativ asupra peisajului din zona, obiectivele avand o inaltime relativ redusa, izolat putand 
exista elemente cu inaltime semnificativa (retele etc).  
            
 Trasarea se va realiza conform plan de amplasament si delimintare imobil si plan de situatie 
(documentatii avizate OCPI), cu pozitionarea obiectivelor in cadrul amplasamentului fara afectarea 
vecinatatilor. Trasarea se va realiza de catre un specialist autorizat in domeniul lucrarilor 
cadastrale/topografice, in baza unui proces verbal de trasare, cu respectarea planului de situatie si a tabelului 
de coordonate conform plan de amplasament si delimitare vizat de catre O.C.P.I. Calarasi (anexa la 
documentatie). 

In executie si exploatare vor fi utilizate strict echipamente si dispozitive cu performanta si 
fiabilitate ridicate. Ansamblul va cuprinde sistemul de montare, de control si masurare, echipamentele 
electrice, racordurile in cablu si cutii de conexiune si alte elementele specifice. 
 Componentele conexiunilor electrice sunt: cabluri de curent continuu, cabluri de curent alternativ, 
aparat de comutare, sistem de impamantare etc. 
 Pe langa instalatia propriu-zisa este posibila amplasarea unor unitati de tip container ce vor fi livrate 
gata confectionate, urmand a fi amplasate in interiorul incintei. 
 Obiective secundare – vor/pot consta in amenajarea zonelor perimetrale de acces cu spatii destinate 
circulatiei interioare, montarea unor elemente necesare supravegherii accesului. 
   

In concluzie, panourile solare sunt o alternativa de luat in considerare pentru reducerea consumului de 
resurse finite si pentru reducerea emisiilor de CO2. 

Decarbonizarea si o mai mare eficienta energetica devine o prioritate pentru indeplinirea obiectivelor 
de emisie si imbunatatirea calitatii aerului si a temperaturii globale. 
 

Exploatare – Obiectivele propuse/amenajarile se vor utiliza pentru activitatile descrise anterior. Se va 
respecta sistemul de functionare si exploatare astfel incat sa nu fie afectate vecinatatile. Modalitatea de 
dimensionare a elementelor componente se va realiza conform normativelor in vigoare si conform 
specificatiilor producatorului, asigurand o exploatare optima a obiectivelor in conditii de maxima siguranta. 
Activitatea de baza, aceea de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor fotovoltaice, nu va 
implica operatii care ar putea afecta vecinatatile amplasamentului, acestea desfasurandu-se strict in cadrul 
amplasamentului imprejmuit / securizat. 
- profilul activitatii:  PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA IN SISTEM DE „PARC FOTOVOLTAIC” 
- program de lucru:  24 ore / 365 zile (program permanent de exploatare a obiectivului) 

Principalele avantaje ale panourile solare sunt: 
• Energia solara este inepuizabila si non-poluanta; 
• Instalarea de panouri solare termice in ciuda costurilor ridicate de investitie initiala permite realizarea unor 
economii considerabile pe termen mediu si lung;  
• Costurile de intretinere si de functionare sunt realativ de scazute; 
• Se monteaza preponderent pe terenuri neproductive sau libere de constructii si amenajari si nu afecteaza 
vecinatatie, implicand lucrari de construire/mentenanta cu o amploare redusa. 
 

Conditii generale: 

- pentru obiectivul propus se va asigura respectarea normelor si a legislatiei in vigoare privind 
securitatea la incendiu, securitate si sanatate in munca etc. atat in timpul executiei lucrarilor cat si pe perioada 
desfasurarii activitatii de functionare. 
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- respectarea distantelor de siguranta / functiunii obiectivului, in raport cu activitatea propusa a fi 

desfasurata (nu se vor desfasura alte activitati fata de cele descrise anterior, ce fac obiectul prezentei 
documentatii). Nu se vor depozita materiale/solutii periculoase, inflamabile sau care prezinta risc de incendiu, 
ce nu fac obiectul proiectului etc.  

− reducerea sau eliminarea posibilitatilor de aprindere se va stabili prin reguli si masuri de aparare 
impotriva incendiilor, respectarea masurilor PSI, limitarea sarcinii termice si asigurarea pazei si 
supravegherii in cladire.  

− respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice locurilor de 
munca;  

− utilizarea corespunzatoare a instalatiilor utilitare (electrice, sanitare etc); 

− supraveghere permanenta a functionarii instalatiilor/utilajelor etc din partea personalului 
angajat; 

− mentinerea in stare de functionare a mijloacelor din dotare pentru stingerea incendiilor de pe 
amplasament; 

− respectarea dispozitiilor generale de prevenire si stingere a incendiilor, instruirea la angajare si 
instruirea periodica a salariatilor privind normele, regulile si masurile specifice de prevenire si 
stingere a incendiilor etc.; 

 - mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a tuturor mijloacelor de stingere a 
incendiilor prevazute, a instalatiilor aferente, a utilajelor si echipamentelor.  

 
Executia lucrarilor se va face de catre antreprenori specializati si autorizati pentru acest tip de lucrari. 

Materialele se vor aproviziona treptat in baze proprii si se vor aduce in santier numai pe masura punerii in 
opera. 

 
- relatia cu alte proiecte existente sau planificate;    
Pentru amplasamentul studiat a fost elaborata, avizata si aprobata prin H.C.L. Frasinet nr. 8 / 

15.02.2024 documentatia P.U.Z. (plan urbanistic zonal) < PV ENERGY FRASINET S.R.L. > in acest sens fiind 
obtinuta D.E.I. nr. 12635 / 20.11.2023 (emitent A.P.M. Calarasi) cat si avizele solicitate prin Certificatul de 
urbanism faza P.U.Z. 

Pot fi luate in calcul viitoare proiecte necesare asigurarii utilitatilor, respectiv "Racord electric subteran 
a parcului fotovoltaic Energy Frasinet la statia electrica 220/110/20 kV Frasinet prin LES 20 kV" sau altele 
similare ce vor viza zonele din exteriorul amplasamentului. 

In situatia unor alte proiecte ce pot afecta sau modifica prezenta investitie (atat in faza de avizare, 
implementare si exploatare), dupa caz se va realiza notificarea avizatorilor si obtinerea avizelor/autorizatiilor 
necesare, in concordanta cu situatia impusa. 

 
- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;   Nu este cazul. Nu exista alternative ce 

pot fi luate in calcul. Se considera ca functiunea propusa este optima in raport cu pozitionarea 
amplasamentului si a functiunii propuse. Investitia este considerata oportuna in urma studiilor proprii realizate 
de catre beneficiar, a documentatiilor avizate anterior etc. 

Pentru reducerea impactului produs de deseuri se propune urmatorul mod de gestionare al deseurilor 
pe amplasament, corelat cu modul propus de desfasurare al proiectului.  

Se va realiza o separare cat mai detaliata a deseurilor atat pe baza materialelor componente cat si a 
periculozitatii deseurilor, pentru a asigura o valorificare cat mai ridicata si riscuri cat mai mici. 

Toate containerele, spatiile de stocare vor purta etichete cu codul deseului conform HG 856/2002 
„privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile 
periculoase” si cu denumirea uzuala a deseului. 

Se va tine evidenta gestionarii deseurilor si se vor intocmi documentele de transfer conform legislatiei 
in vigoare. Se va realiza transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor numai cu societati autorizate pentru 
aceste operatiuni si care prezinta codul respectiv al deseului in autorizatie. 

Materialele curate se vor segrega in functie de compozitie iar materialele metalice se vor valorifica 
prin reciclare de catre societati specializate in domeniu. 

Alte fractii posibile: polistiren, cauciuc, sticla, izolatii bituminoase. Se vor separa materialele vizibil 
contaminate (cu uleiuri, vopsea, produse petroliere etc.) daca se genereaza si acestea se vor stoca in 
containere, in spatii inchise si securizate. Materialele nevalorificabile vor fi eliminate la depozite autorizate.  
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Deseurile menajere rezultate de la personalul si activitatea firmelor ce vor desfasura lucrari pe 

amplasament vor fi colectate in pubele/containere adecvate, deseurile de ambalaje vor fi colectate separat in 
vederea reciclarii, iar deseurile periculoase (uleiuri, materiale absorbante) in recipienti etansi in spatii 
acoperite. 

 
Planul de gestionare a deseurilor; 

- deseurile reciclabile – plastic, hartie, carton, lemn, metal,  etc se vor precolecta in recipiente separate 
si vor fi predate operatorului economic autorizat, contractat in vederea valorificarii.  

- deseurile periculoase se vor colecta separat si se vor preda firmelor autorizate, dupa caz.  
 

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, 
eliminarea apelor uzate si a deseurilor);   Nu este cazul, au fost luate in calcul toate utilitatile necesare 
desfasurarii activitatii propuse, fara a fi necesara asigurarea unor activitati / retele suplimentare fata de cele 
existente in zona amplasamentului. Pozitionarea terenului in cadrul comunei este unul din factorii esentiali ce 
au condus la alegerea amplasamentului, intrucat se pot asigura conditiile optime de implementare. 

Avand in vedere zona avantajoasa in care este pozitionat terenul - se propune ca acest cadru favorabil 
sa fie folosit pentru amplasarea si construirea unor obiective specifice cu toate dotarile necesare desfasurarii 
activitatii propuse. Infiintarea unor activitati specifice, cat si celelalte functiuni auxiliare conduc la folosirea 
suprafetelor de teren (amplasament) cu o eficienta si o rentabilitate economica mult mai mare decat in 
prezent. 

Avand in vedere pozitionarea amplasamentului in cadrul comunei, caracterul obiectivului si faptul ca in 
mare parte utilitatile se pot asigura prin bransamente/racorduri la retelele tehnico-edilitare sau din sursa 
proprie (generator electric, rezervoare de apa etc). In situatia in care sunt necesare instalatii suplimentare 
acestea se vor asigura din / prin cele existente in zona amplasamentului sau prin grija beneficiarului (sursa 
proprie). NU ESTE NECESARA ALIMENTAREA CU APA A OBIECTIVULUI (NU SUNT NECESARE PUTURI FORATE, 
GOSPODARIE DE APA ETC). Avand in vedere activitatea ocazionala (de verificare/mentenanta a obiectivului) 
personalul angajat va utiliza un grup sanitar ecologic prefabricat (toaleta vidanjabila cu vas wc si lavoar cu 
rezervor de apa si rezervor de deseuri ce nu necesita racord la reteaua de apa-canalizare (toaleta se 
expediaza/livreaza complet echipata, dotata, gata de utilizare). Grupul sanitar va fi amplasat in incinta si va fi 
vidanjat/igienizat periodic de catre o societate specializata, pe baza de contract. Avand in vedere caracterul 
nepermanent al activitatii si numarul redus de personal angajat (aprox. 3 pers.) nu sunt necesare grupuri 
sanitare permanente. 

 
Activitatile necesare a fi implementate pe parcursul realizarii proiectului sunt: 
• stabilirea / adoptarea unui sistemului de management al deseurilor rezultate din activitate si din 

constructii (pentru faza de construire); 
• asigurarea functionarii optime a obiectivului, respectarea tuturor conditiilor de siguranta si 

respectarea legislatiei in domeniu, instruirea personalului ce va deservi obiectivul etc. 
 
 - alte autorizatii cerute pentru proiect;    

Pentru investitia propusa a fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 15 din 08.09.2022 (comun atat 
pentru faza P.U.Z. cat si pentru D.T.A.C.) emis de PRIMARIA COMUNEI FRASINET prin acesta fiind solicitate 
urmatoarele avize:  
- Alimentare energie electrica (obtinut) – nr. 13974148 / 12/12/2022; 
- Drumuri judetene (obtinut faza P.U.Z.); 
- Salubritate (obtinut) – nr. 15.169/12.09.2023; 
- A.P.M. Calarasi (Mediu); 
- Verificatori proiect; 
- alte avize, studii, acorduri etc. 
               Alte avize obtinute: 
- Sanatatea populatiei (obtinut si anexat - NOTIFICARE) – nr. 198/20.03.2023; 
- Apele Romane (obtinut si anexat – ADRESA) – nr. 5126/28.07.2023; 
- TRANSELECTRICA S.A. (obtinut) – nr. 10615/06.03.2023; 
- A.N.A.N.P Serviciul Teritorial Calarasi (obtinut si anexat – faza P.U.Z.) – nr. 37/23.10.2023; 

 



PARC FOTOVOLTAIC PV ENERGY FRASINET - COMUNA FRASINET, SAT DANESTI, NR. CAD. / C.F. 21740, 

21736, 21741, 20381 SI 20382, JUDETUL CALARASI - PV ENERGY FRASINET S.R.L. 
Conform certificatului de urbanism nr. 15 / 08.09.2022: 

Conform P.U.Z. aprobat: UTILIZARI ADMISE 
- instalatii si obiective de tip tehnico-edilitar, de producere si transport a energiei electrice tip “parc-

fotovoltaic”, constructii si amenajari aferente necesare operarii si/sau obiective similare cu respectarea 
legislatiei in vigoare; 

- elemente si constructii specifice activitatii propuse, realizate in sistem prefabricat, semiprefabricat sau 
care necesita asamblare / montaj “in situ”; 

- suprafete de parcare pentru personal, accese auto sigure si suficient spatiu pentru camioane - 
incarcat, descarcat si manevre de aprovizionare; 

- imprejmuiri, circulatii tehnolohice, carosabile sau pietonale, spatii plantate, perdele verzi etc; 
- sunt admise utilizari compatibile cu caracteristicile de functionare pentru diferitele tipuri de activitati 

propuse (producere energie din surse regenerabile etc). 
 
 IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: 
  - planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului; 
  In prezent nu se vor realiza lucrari de demolare, in fazele viitoare (dupa caz) lucrarile specifice de 
desfiintare se vor realiza fara afectarea amplasamentului sau a vecinatatilor si includ urmatoarele categorii de 
lucrari: 

1 – demontare / desfacere instalatii si echipamente supraterane (dupa caz); 
2 – desfacere / demontare elemente prefabricate componente; 
3 – demolare suprastructura de montaj (structuri metalice); 
4 – excavare zone in care au fost realizate / pozate instalatii subterane si extragerea acestora;  
5 – preluarea elementelor prefabricate (containere etc); 
5 – desfacere straturi circulatii, platforme montaj (dupa caz). 

             - masuri: - organizarea de santier se va amenaja in interiorul amplasamentului si va consta in:  
- separarea (imprejmuirea temporara) zonei sau incintei respective atat cu gard cat si  cu  banda de marcare 
specifica lucrarilor de constructii; 
- interzicerea accesului persoanelor neautorizate pe santier sau in incinta acestuia;  
- afisarea pe perimetrul incintei a inscriptionarilor de atentionare asupra pericolului, in conformitate cu 
prevederile in vigoare; 
- instruirea personalului asupra pericolului si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice 
activitatilor pe care le vor desfasura; 
- deseurile rezultate vor fi depozitate in europubele amplasate pe o platforma balastata.  
 
  Refacere si folosire ulterioara – dupa demolarea/demontarea constructiilor/amenajarilor etc. terenul 
se poate utiliza pentru realizarea unor constructii / obiective noi, cu respectarea legislatiei in vigoare (certificat 
de urbanism, avize de specialitate, autorizatie de construire etc). 

Accesul pe amplasament se va realiza prin zonele de acces (accese ce se vor securiza). Avand in vedere 
faptul ca in cadrul incintei se vor livra utilaje, materiale etc (agabaritice dupa caz etc) este obligatoriu a se 
obtine acordul administratorului drumurilor si toate autorizatiile / acordurile pentru accesul la amplasament 
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(pentru aducerea unor echipamente si materiale cu gabarite de mari dimensiuni, sau ce au un tonaj care 
depaseste capacitatea maxima admisa de circulatie pe drumurile de acces). Transportul materialelor, 
echipamentelor etc se va efectua tronsonat, in functie de traficul generat pentru transportul materialelor.  

La finalizarea lucrarilor de investitii, zonele de acces se vor aduce la starea initiala, executand toate 
reparatiile survenite in urma utilizarii cai de acces in vederea transportului de materiale, utilaje etc (daca 
acestea au existat). 

Accesul in cadrul incintei este permis personalului autorizat iar incinta va fi permanent supravegheata 
si securizata (imprejmuita perimetral etc).  
 
  - descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;  Refacere si folosire ulterioara – in urma 
desfiintarii /demontarii constructiilor si amenajarilor propuse (etapa de perspectiva, in functie de optiunile 
beneficiarului) terenul va deveni liber putand fi amenajat sau utilizat pentru construire, conform unor 
documentatii de specialitate. 
 

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;  Se vor realiza circulatii in cadrul 
amplasamentului in suprafata redusa si realizate integral in incinta. Nu sunt necesare lucrari de amploare 
pentru realizarea acestora, avand in vedere ca circulatiile propuse au caracter de utilizare ocazionala 
(intretinere, inspectie etc). 

 
  - metode folosite In demolare;  In situatia demontarii/demolarii se vor realiza lucrari specifice, fara a 
afecta amplasamentul. 
 
 - detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;  Nu este cazul. In functie de situatia 
viitoare a investitiilor terenul va putea fi utilizat pentru realizarea altor obiective (constructii, amenajari etc). 
 
  - alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor) Avand in 
vedere ca specificul lucrarilor de demolare este unul „clasic” iar constructiile propuse nu prezinta elemente / 
materiale constructive periculoase (placi din azbociment etc) se preconizeaza ca nu vor exista activitati / 
operatiuni suplimentare. Instalatiile si amenajarile se vor demonta / demola de catre o societate specializata 
cu respectarea normelor in vigoare. In situatia in care apar evenimente deosebite se vor anunta factorii 
implicati si se vor identifica / aplica masurile specifice in functie de situatia intalnita. 

Atat in timpul realizarii proiectelor viitoare cat si in perioada de exploatare se va urmari in permanenta 
protejarea factorilor de mediu, gestiunea deseurilor rezultate in conditii de protectie a mediului etc. 

 
V. Descrierea amplasarii proiectului 

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului in context transfrontariera, adoptata la Expo la 25 februarie 1991, rectificata 
prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Nu este cazul, obiectivul situandu-se la o distanta semnificativa de zona transfrontaliera fiind situat in 
intravilanul comunei Frasinet (~22 km pana la granita de stat cu Bulgaria – zona de sud).  

 
 localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 

actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind 
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Imobilul nu se afla in zona construita protejata, in zona de protectie a monumentelor sau in zona de 
protectie arheologica – descoperiri intamplatoare. In zona amplasamentului nu au fost identificate anterior 
zone / obiective cu valoare istorica sau arhitecturala ce ar putea necesita protejarea etc. 

Conform legii, in cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice 
(fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar 
monetar, ceramic etc.) se va sista executarea lucrarilor, sa vor lua masuri de paza si de protectie si sa anunte 
imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural 
national. 

 
- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind: 
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folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;  

politici de zonare si de folosire a terenului; 
 Amplasamentul se va utiliza pentru realizarea obiectivelor mentionate. Atat in perioada de construire 
cat si de functionare ulterioara se vor respecta prevederile documentatiilor avizate / aprobate si se vor obtine 
toate acordurile/autorizatiile de functionare in concordanta cu legislatia in vigoare. Conform documentatie 
P.U.G. a comunei Frasinet, terenul este situat in intravilan iar conform documentatiei P.U.Z. a fost stabilita 
zonificarea TE (tehnico-edilitara) + ID (zona industriala nepoluanta) P.O.T. max. = 75 %   /  C.U.T. max. = 1,00 
/ R.H. max. = P+2E / H.max. = 15 m. 

Investitia propusa (parcul fotovoltaic) se va realiza in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile 
asigurand din prima faza pana la atingerea capacitatii finale respectarea normelor si masurilor de protectie a 
mediului, asigurand pe durata normala de exploatare toate masurile necesare bunei functionari si eliminarii 
riscului de poluare.  
 Prin functiunea de baza, respectiv producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor 
energetice regenerabile nu exista riscul semnificativ al poluarii zonei sau afectarii persoanelor din zona, 
aceasta investitie avand un impact pozitiv asupra factorilor de mediu si in mod concret la dezvoltarea durabila 
si protejarea mediului inconjurator prin reducerea consumului de energie produsa din surse clasice 
generatoare de poluare.   

Se poate concluziona ca implementarea documentatiei, ce propune o dezvoltare durabila si coerenta 
poate reprezenta inceputul unor investitii ce vor conduce la dezvoltarea ulterioara a infrastructurii comunei 
Frasinet, judetul Calarasi (modernizarea tramei stradale, retele de alimentare cu apa, retele de distributie a 
energiei electrice etc.). Prezenta investitie are ca scop principal dezvoltarea si modernizarea functional-
urbanistica a zonei reglementate. 

 
Lucrarile propuse prin prezentul proiect nu conduc la poluarea semnificativa a zonei. Se disting surse 

de poluare potentiale pe perioada construirii, cu efecte locale pe termen scurt (de natura temporara).  
In perioada de functionare nu se remarca posibilitatea unei actiuni poluante asupra mediului. 
Monitorizarea: In timpul implementarii proiectului - in scopul eliminarii eventualelor  

disfunctionalitati, pe intreaga durata a santierului vor fi supravegheate: respectarea cu strictete a limitelor si 
suprafetelor destinate proiectului, 
buna functionare a utilajelor, 
modul de depozitare a materialelor 
de constructie, modul de stocare al 
deseurilor si monitorizarea 
cantitatii de deseuri generate, 
refacerea la sfarsitul lucrarilor a 
zonelor afectate de lucrarile 
desfasurate pentru realizarea 
proiectului. 

In perioada de functionare: 
In cadrul obiectivului studiat se va 
efectua o monitorizare a deseurilor 
rezultate din activitate, gestiunea 
ambalajelor si monitorizare 
tehnologica prin intermediul unui 
sistem automatizat care va 
inregistra si urmarii functionarea 
panourilor fotovoltaice.  

Datele vor fi stocate in 
sistemul din camera de comanda:  

– pentru monitorizarea 
cantitatilor de deseuri tehnologice 
se va respecta HG 856/2002 

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseurile.  
– gestiunea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile HG 

621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje, cu modificarile si completarile 
ulterioare si Ordinul 927/2005 privind procedura de raportare a deseurilor din ambalaje. 
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areale sensibile;   
De mentionat este faptul ca amplasamentul analizat nu este situat in perimetrul unor arii naturale 

protejate Natura 2000 desi acesta este pozitionat in vecinatatea perimetrelor siturilor Valea Mostistea 
 (SiteCode: ROSPA0105) si Oltenita - Mostistea - Chiciu  (SiteCode: ROSCI0131), in zona de sud-vest (conform 
planselor anexate prezentei). 

Administrarea eficienta a proiectului va contribui prin dezvoltarea economica si cresterea atractivitatii 
zonei si poate conduce la promovarea si implementarea altor investitii in zona, in cadrul terenurilor vecine.  

Prin implementarea proiectelor viitoare se preconizeaza ca impactul va fi nesemnificativ asupra 
mediului iar in prezent in cadrul zonei nu se pot semnala disfunctionalitati majore in privinta evaluarii 
problemelor de mediu. 

 
Pozitia/distanta fata de ariile protejate de interes comunitar: 
Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar: ROSPA 0105 Valea Mostistea si ROSCI 

0131 Oltenita – Mostistea – Chiciu.  
Amplasamentul analizat nu este situat in perimetrul unor arii naturale protejate Natura 2000 desi 

acesta este pozitionat in vecinatatea perimetrelor siturilor Valea Mostistea (SiteCode: ROSPA0105) si Oltenita - 
Mostistea - Chiciu (SiteCode: ROSC10131), in zona de vest / sud-vest.   

Distantele masurate intre limitele cadastrale (limitele de proprietate) si perimetrul ariei protejate sunt: 
1. Minimum 25 m pentru terenurile cu nr. cad. 20381 si 20382; 

2. Minimum 95 m pentru terenul cu nr. cad. 21741; 

3. Minimum 285 m, respectiv 333 m pentru terenurile cu nr. cad. 21736 / 21740. 

• Distantele sunt prevazute intre perimetrul (limita) ariei protejate si limitele de proprietate ce urmeaza a fi  
imprejmuite. Avand in vedere ca intre limita de proprietate si panourile fotovoltaice propriu-zise va fi prevazuta o retragere de 

minimum 3m, distanta mentionata anterior se va majora prin adaugarea retragerii fata de limita de proprietate. 

• Distantele mentionate, tabelele de coordonate etc. sunt cuprinse in piesele desenate / plansele anexate prezentei Notificari. 

In cadrul amplasamentului nu exista zone verzi sistematizate sau amenajari de tip «spatii verzi» ce pot 
necesita protectie. In perimetrul studiat si reglementat prin P.U.Z. nu exista zone de vegetatie sau faunistica 
incluse in zona ariilor protejate. Lucrarile de construire si amenajare nu includ defrisari sau taieri de arbori 
protejati etc. 
 Conform “Memoriu de prezentare + componenta biodiversitate”, documentatie elaborata in vederea 
obtinerii Avizului de Mediu conform HG 1076 / 2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de 
mediu pentru planuri si programe -  faza Plan Urbanistic Zonal” se concluzioneaza:  

• „Prin implementarea planului urbanistic zonal nu se va produce niciun impact direct sau 
indirect asupra habitatelor cat si speciilor de interes comunitar din cadrul ariei naturale 
protejate ROSCI 0131 Oltenita – Mostistea- Chiciu, acestea nefiind prezente in zona planului.” 
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• “Avand in vedere faptul ca Planul Urbanistic Zonal este propus a fi implementat in afara ariei 

naturale protejate, la o distanta de minim 25 m fata de limita ariei, cat si prezentei umane 
intense in zona (localitatea Danesti), se considera ca pasarile mentionate evitau oricum zona si 
ca nu li se vor aduce prejudicii in ceea ce priveste locurile de hranire, adapostire si 
reproducere.” 

• “Planul urbanistic zonal nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul 
conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.” 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de 
vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970; 

        - detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare. Nu este cazul.  
Amplasamentul ofera conditiile optime pentru implementarea investitiei. In cadrul amplasamentului nu 

exista zone verzi sistematizate sau amenajari de tip «spatii verzi» ce pot necesita protectie. In perimetrul 
studiat si reglementat anterior prin P.U.Z. aprobat nu exista zone de vegetatie sau faunistica incluse in zona 
ariilor protejate. Lucrarile de construire si amenajare nu includ defrisari sau taieri de arbori protejati etc.  
 Cadrul natural va fi pus in valoare prin lucrari de amenajare a terenului liber aferent fiecarui obiectiv in 
parte (sistematizare de spatii verzi – plantate, perdele de protectie etc). 

Spatii libere si spatii plantate: 
- spatiile neconstruite, neocupate de accese, circulatii, constructii, amenajari etc sau care nu fac parte 

din terenurile pe care se desfasoara activitati specifice vor fi intretinute cu functiunea de spatiu verde (de 
protectie); 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia obiectivelor sa se evite 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar cu accese, circulatii etc; 
 - spatiul dintre limitele dintre proprietate si alinierea principala a cladirilor / obiectivelor va fi tratat pe 
cat posibibil ca spatiu verde.  
 
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor 
disponibile 

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 
a) Protectia calitatii apelor 
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 - sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

Se vor adopta solutii specifice privind hidroizolarea obiectivelor, a instalataliilor etc. in vederea 
minimizarii riscurilor de poluare. 

  Surse posibile de poluare: 
1. faza de construire/amenajare:  
- manipularea deficitara  si punerea in opera a materialelor de constructii  (beton, bitum, agregate etc)  
- pierderi accidentale de combustibili si uleiuri de la utilaje; 
2. faza de functionare:   
- pierderi accidentale de combustibili si uleiuri de la autoturisme, instalatii, utilaje etc; 
- masuri: 
1. faza de construire si functionare:  
- manipularea  si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc) se face cu 

utilaje specifice, cu respectarea tehnologiei de executie. In mare parte materialele de constructii sunt 
aprovizionate ritmic, in functie de momentul punerii in opera. In situatia crearii de decalaje ale fazelor de 
construire se pot crea stocuri pe amplasament de scurta durata prin depozitarea pe o platforma balastata, 
pozitionata intr-o zona sigura, libera de constructii; 

-  pentru evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere provenite de la autoturisme etc si alte 
utilaje ce deservesc lucrarile de construire sau care se vor afla pe amplasament se va avea in vedere asigurarea 
verificarii tehnice a acestora conform prevederilor legale; stationarea utilajelor si a mijloacelor auto se va face 
numai in incinta amplasamentului proiectului, pe suprafata impermeabilizata, in zone bine delimitate. 
Utilizarea echipamentelor / utilajelor de realizare a constructiilor se va realiza in concordanta cu legislatia 
specifica, in conditii de siguranta etc, fara a afecta obiectivele existente pe amplasament (retele, constructii 
etc); 

Se vor lua masuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca poluarea apei de suprafata pe toata 
durata investitiei si in perioada de functionare.  

In vederea asigurarii protectiei solului si implicit a apelor subterane, in functie de specificul tehnologic 
sau constructiv al obiectivelor pot fi prevazute urmatoarele masuri ce reduc posibilitatea si sursele potentiale 
de poluare in perioada de functionare: 

o realizarea de hidroizolatii sau masuri specifice (folii PVC dispuse sub / pe elementele ingropate din beton 
armat),  trotuare de garda prevazute cu mastic bituminos etc; 

o materiale constructive si de finisaj care sa asigure hidroizolarea, in  conditii optime si de siguranta atat in 
timpul functionarii / utilizarii cat si care sa asigure rezistenta si durabilitate in exploatare; 

o utilizarea unor produse, instalatii echipamente etc. omologate, care sa nu polueze sau sa prezinte risc  
tehnologic etc; 

o stabilirea unui program orar de lucru, de fluxuri de circulatii, de organizare a activitatii propuse etc;  

o avand in vedere destinatia propusa si activitatea ce se va desfasura nu sunt necesare masuri suplimentare  
pentru izolarea hidrofuga a obiectivelor. 

 
          -  statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute. 

Se vor adopta solutii si sisteme performante pe parcursul lucrarilor, in vederea inlaturarii oricarui 
pericol de poluare a solului, apei, aerului etc. In cadrul incintei nu este necesara realizarea unei retele de 
canalizare avand in vedere ca nu exista constructii ce inglobeaza grupuri sanitare sau personal permanent. 

Pentru intretinerea echipamentelor de functionare ale obiectivului se va incheia un contract cu o firma 
specializata in domeniu, aceasta urmand a respecta masurile specifice de protectie a mediului. Pentru 
asigurarea serviciilor de salubrizare se va incheia un contract cu o firma specializata in domeniu si cu 
respectarea avizului de specialitate. Echipamentele si utilajele se vor utiliza in conformitate cu normele in 
vigoare. 

Executia, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare ale instalatiilor / 
utilajelor se vor face de catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si 
montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii 
de lucrari. 
 

b) Protectia aerului 
 - sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri; 
 Nu este cazul, activitatea de construire/amenajare nu va produce poluanti ai aerului in situatia in care 
sunt respectate toate masurile specifice. Pe toata perioada executarii lucrarilor se va asigura stropirea zonelor 
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susceptibile producerii de praf. Se vor adopta solutii si sisteme performante pe parcursul desfiintari in vederea 
inlaturarii oricarui pericol de poluare a solului, apei, aerului etc. 
 Pe perioada de desfasurare a lucrarilor pot exista urmatoarele surse rezultate din:  

- transport si manipulare a materialelor rezultate din demolare; 
- lucrari de excavare si demolare (pulberi, praf); 
- utilizarea utilajelor - emisii gaze esapament (NOx, CO2, CO, compusi organici volatili non metanici, 

particule materiale rezultate din arderea carburantilor). 
   Masuri: 

- acoperirea materialelor pulverulente cu prelate pe perioada transportului si depozitarii temporare 
ocazionale;  

- pamantul excavat va fi depozitat pe o suprafata impermeabilizata existenta si va fi stropit periodic;  
- pe toata perioada executarii lucrarilor se asigura stropirea zonelor susceptibile producerii de praf; 
- vor fi folosite utilaje si mijloace auto cu verificari tehnice la zi conform prevederilor legale astfel incat 

sa nu fie depasite valorile indicatorilor de emisii poluante; 
- se vor folosi utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si 

cu cantitati reduse de CO. 
Avand in vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura in faza de executie 

sunt surse libere, deschise si au cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau 
asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a 
aerului impurificat si a gazelor reziduale.      

- se vor amenaja platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor; 
- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face doar in statii de alimentare 

autorizate; 
- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de 

monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea lor in functiune numai dupa remedierea 
eventualelor defectiuni.  

Se vor stabili traseele optime si cat mai scurte pentru a diminua poluarea produsa de  utilajele care 
deservesc santierul. Se vor folosi utilaje de lucru in concordanta cu volumul si caracteristicile activitatilor 
desfasurate si in concordanta cu normele de securitate si siguranta a activitatilor de pe amplasament. Se va 
planifica orarul de desfasurarea activitatilor generatoare de zgomot astfel incat sa se evite efectele cumulative. 
Utilajele / autobasculantele ce vor transporta diferite materiale de constructii etc. se vor acoperi / proteja cu 
prelata. Pe parcursul derularii lucrarilor, pentru reducerea la maximum a prafului in aer, pamantul se va uda 
iar utilajele folosite se vor manevra cu respectarea traseelor stabilite. 

 

 - instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.    
Prin natura lor, sursele asociate lucrarilor de construire/amenajare nu pot fi prevazute cu sisteme de 

captare si evacuare dirijata a poluantilor, decat in masura implementarii unor masuri organizatorice etc. 
Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt masuri de tip operational specifice acestui tip de surse. In 
ceea ce priveste emisiile generate de sursele mobile, acestea trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare. 

Elementele mobile caracteristice utilizate in etapele de executie, operare etc (utilajele, autovehiculele 
etc.) vor fi prevazute din fabricatie cu instalatii/sisteme pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera si 
instalatii pentru epurarea aerului, dupa caz si pot fi controlate decat in masura in care sunt respectate 
masurile tehnice specifice aplicabile. Se vor utiliza numai utilaje grele, mijloace de transport etc 
corespunzatoare normelor EURO aplicabile, cu motoare diesel. Utilajele si echipamentele cu motor diesel vor fi 
alimentate cu motorina cu continut redus de sulf. Utilajele vor fi foarte bine intretinute pentru a minimiza 
emisiile de gaze. Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de 
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa 
remedierea eventualelor defectiuni. 

In concluzie, avand in vedere amploarea lucrarilor cat si activitatea propusa, atat in etapa de realizare 
a lucrarilor cat si de exploatare a obiectivului nu sunt necesare instalatii speciale pentru retinerea si dispersia 
poluantilor in atmosfera, altele decat cele din dotarea utilajelor etc. 

 
 c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor; 
 - surse de zgomot si de vibratii:  Nu vor exista surse semnificative de zgomot si vibratii. In timpul 
executiei obiectivului vor fi urmatoarele surse de zgomot si vibratii: utilaje, circulatia mijloacelor de transport 
nivelul de zgomot fiind in limite admise.  
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 Executia lucrarilor poate implica: zgomot produs de utilaje in timpul realizarii lucrarilor, trafic auto 
materiale rezultate din lucrarile de construire / amenajare care implica loviri, montare elemente etc. 

Procesele tehnologice de executie implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Aceste 
utilaje in lucru reprezinta surse de zgomot. 

In perioada de executie a  proiectului, sursele de zgomot sunt grupate dupa cum urmeaza: 
- in fronturile de lucru zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii specifice 

lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, etc.); 
- pe traseele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care 

transporta materiale rezultate din construire / amenajare. 
Principala sursa de zgomot si vibratii in perioada operationala a obiectivului proiectat este 

reprezentata de circulatia autovehiculelor. 
In perioada de executie, in fronturile de lucru, pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot poate 

atinge valori importante, fara a depasi limitele acceptate de normele de protectia muncii.  
Se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor: 
- pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi 

mentinute in stare buna de functionare; 
- incadrarea in perioada de executie a lucrarilor; 
- respectarea intervalelor orare de liniste pentru populatie impuse de legislatia in vigoare; 
- se vor stabili traseele optime pentru utilajele care deservesc santierul;  
- utilajele care deservesc santierul vor avea trasee si orare de functionare prestabilite, pentru ca 

poluarea fonica sa aiba efect minim asupra zonele locuite (rezidentiale).    
Avand in vedere ca obiectivul propus este pozitionat in zona unor circulatii carosabile existente se 

poate aprecia ca nu vor exista surse semnificative de zgomot si vibratii ce pot afecta vecinatatile, in conditiile 
in care se vor utiliza trasee scurte pana la amplasament, fara a traversa intens zone rezidentiale etc. 
 
 - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.   

In perioada de desfasurare a lucrarilor pentru obiectivul analizat, ca masuri de protectie se impun cele 
din categoria masurilor preventive, realizabile prin supravegherea functionarii instalatiilor / utilajelor In 
limitele proiectate. In cazul aparitiei unei defectiuni se impune depistarea rapida a acesteia, urmata de 
remedierea in scurt timp.  

In urma activitatii desfasurate in cadrul amplasametului nu rezulta surse semnificative de zgomot sau 
vibratii, insa pot fi implementate masuri specifice suplimentare de diminuare a zgomotului / vibratiilor,  de 
exemplu:  

- imprejmuire provizorie incinta cu panouri specifice sau fonoizolante, solutie adotata in 
functie de amploarea lucrarilor, sistemul constructiv etc; 

- etapizare lucrari in functie de posibiltatea provocarii zgomotelor puternice etc; 

- limitarea traseelor ce strabat zonele sensibile de catre utilajele si autovehiculele cu mase 
mari si emisii sonore importante; 

- evitarea lucrarilor ce pot provoca zgomote si vibratiile puternice si adoptarea de tehnologii 
ce pot reduce poluarea fonica; 

- utilizarea dupa caz a unor utilaje sau sisteme ce pot reduce nivelul de zgomot si vibratii; 

- esalonarea judicioasa a activitatilor si reducerea perioadelor de activitate simultana a mai 
multor surse generatoare de zgomote de intensitate ridicata; 

- respectarea programului de lucru;  

- monitorizarea acustica a amplasamentului si adoptarea masurilor adecvate de reducere a 
impactului acustic, daca este cazul. 

In perioada de executie, in fronturile de lucru si pe anumite sectoare, pe perioade limitate de timp, 
nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fara a depasi normele maxim admise. Aceste niveluri se 
incadreaza in limitele acceptate de normele de protectia muncii. In apropierea zonelor sensibile (daca sunt 
identificate pe parcursul executiei) nu se va amplasa organizarea de santier si nu se vor realiza lucrari de 
manevrare / depozitare etc. In perioada de executie a lucrarilor trebuie reduse pe cat posibil sursele de 
poluare fonica, astfel incat afectarea receptorilor protejati din cauza nivelului de zgomot si vibratii generat de 
lucrarile de demolare / desfiintare  sa fie cat mai redusa.  

Instalatiile tehnice ale obiectivelor vor fi amplasate in spatii tehnice, spatii complet inchise prevazute 
cu pereti plini / panouri de inchidere. Se va asigura spatiul necesar montarii si intretinerii acestora. Spatiile 
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tehnice vor avea acces securizat si va fi interzis accesul publicului in aceasta zona. Toate instalatiile / sistemele 
utilizate vor fi certificate, agrementate conform legislatiei.  

Dupa cum a fost precizat mai sus, vor trebui respectate limitele admisibile privind nivelurile de zgomot 
prevazute prin legislatia in vigoare. 

 
 d) Protectia impotriva radiatiilor 
 - sursele de radiatii;  Nu exista. 
 - amenajarile si dotarile pentru protectie impotriva radiatiilor; Nu este cazul. 
  
 e) Protectia solului si subsolului 
 - surse ce pot afecta solul si subsolul:  
 - organizarea de santier;  
 - executia lucrarilor; 
 - depozitari materiale de constructii; 
 - stocare deseuri; 
 - masuri:  
- organizarea de santier se va amenaja in interiorul amplasamentului si va consta in realizarea unei platforme 
balastate temporara, amplasare containere/baraca (birou, depozitare scule), asigurarea apei tehnologice 
pentru stropirea zonelor susceptibile de praf; 
- materialele de constructii vor fi depozitate pe o platforma balastata si impermeabilizata; 
- deseurile menajere vor fi depozitate in europubele amplasate pe o platforma balastata; 
- pe toata perioada executarii lucrarilor se asigura stropirea zonelor susceptibile producerii de praf; 
- stocarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de desfiintare se va face in conditii adecvate;  
- containere metalice, europubele amplasate pe platforma betonata sau direct pe platforma betonata, dupa 
caz, separat pe tipuri cu respectarea regimului acestora si a evidentei gestiunii; 
- apele provenite de pe platforma de deseuri vor fi colectate si deversate in reteaua de canalizare existenta in 
incinta; 
- stocarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii se va face in conditii adecvate – containere 
metalice, europubele amplasate pe  platforma betonata sau direct pe platforma betonata, dupa caz, separat 
pe tipuri cu respectarea regimului acestora si a evidentei gestiunii; 
- colectarea si sortarea deseurilor reciclabile, urmarindu-se cu rigurozitate valorificarea tuturor deseurilor 
rezultate; 
- mijloacele auto si utilajele de lucru vor fi stationate in organizarea de santier pe suprafata impermeabilizata; 
- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face doar in statii de alimentare autorizate si nu pe 
amplasament; 
- in cazul pierderilor accidentale de ulei sau combustibil de la utilajele ce deservesc la realizarea constructiei 
propuse se vor folosi materiale absorbante. 
 Dupa finalizarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi readuse la starea lor initiala prin 
replantarea si amenajarea de spatii verzi in cadrul zonelor afectate, dupa caz sau vor fi utilizate pentru 
amenajari si constructii ulterioare. 

− lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului. 
- stocarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de desfiintare se va face in conditii adecvate - 

containere metalice, europubele amplasate pe platforma betonata sau direct pe platforma betonata, dupa caz, 
separat pe tipuri cu respectarea regimului acestora si a evidentei gestiunii; 

- mijloacele auto si utilajele de lucru vor fi stationate in organizarea de santier pe suprafata 
impermeabilizata; 

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face doar in statii de alimentare autorizate 
si nu pe amplasament; 

- in cazul pierderilor accidentale de ulei sau combustibil de la utilajele ce deservesc la realizarea 
constructiei propuse se vor folosi materiale absorbante. 

 
Lucrarile de amenajare a obiectivelor se vor desfasura in interiorul perimetrului stabilit din punct de 

vedere cadastral (amplasamenentul studiat pentru realizarea obiectivului propus). Activitatile de amenajare nu 
necesita masuri speciale de protectie a solului si subsolului. Sistemele utilizate sunt fabricate special pentru 
astfel de activitati si sunt prevazute din fabricatie dispozitive de protectie ce impiedica poluarea mediului etc. 
Instalatiile (subterane sau supraterane) vor fi realizate cu respectarea normelor in vigoare astfel incat sa fie 
evitata poluarea accidentala a mediului. 
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Depozitarile de scurta durata a unor materiale de constructie pe sol vor fi urmate de o igienizare 

corespunzatoare. Dupa inceperea activitatii deseurile rezultate din activitatea curenta cat si rezidurile 
menajere vor fi colectate in containere specifice, pe categorii de deseuri si vor fi preluate pe baza de contact 
incheiat cu serviciul de salubrizare. 

In conditiile in care se respecta masurile de protectie, se poate aprecia ca impactul acestei activitati 
asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.  

 
Prevederile privind monitorizarea mediului pot consta in efectuarea de masuratori si determinari 

periodice ale poluantilor caracteristici, in situatia in care se considera necesar. 
 

 f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
 - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  Nu este cazul. 
 - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor 
protejate:  Nu se executa lucrari care sa afecteze in vreun fel flora si fauna terestra, acvatica. Amplasamentul 
este situat in afara unor arii protejate (la distanta mentionata in cadrul memoriului). In cadrul 
amplasamentului nu exista spatii verzi amenajate ce necesita protectie (nu sunt inscrise in registrul spatiilor 
verzi etc). Lucrarile de construire/amenajare nu vor afecta eventualele spatiile verzi perimetrale din vecinatate 
(spatiile verzi aferente tramei stradale). Se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa nu fie afectate 
vecinatatile. Avand in vedere ca ampasamentul este liber de constructii si amenajari, in cadrul acestuia nu 
exista zone ce necesita protectie sau zone ce pot fi afectate de construirea / utilizarea obiectivului etc. 
 
 g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
 - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de 
monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de 
interes traditional etc. 

Atat in timpul realizarii proiectelor acltuale sau viitoare cat si in perioada de exploatare se va urmari in 
permanenta protectia factorilor de mediu, gestiunea deseurilor rezultate in conditii de protectie a mediului. 

Calitatea globala a factorilor de mediu din zona studiata este apreciata ca fiind buna iar in zona de 
studiu nu au putut fi evidentiate surse majore de poluare a apei, aerului sau solului.  

Prin realizarea unor obiective propuse ce alcatuiesc in ansamblu “parcul fotovoltaic” in fazele viitoare 
nu se vor produce surse de poluare a aerului, solului si subsolului. Se vor utiliza echipamente, utilaje si linii de 
productie moderne, conform standardelor in vigoare. In cadrul zonei nu se pot semnala disfunctionalitati 
majore in privinta evaluarii problemelor de mediu. Din analiza situatiei existente, s-a putut constata ca nu 
exista riscuri naturale sau antropice. 

In timpul executiei lucrarilor de construire, cat si dupa aceea, beneficiarul si constructorul vor respecta 
normele privind protectia si igiena muncii, protectia impotriva incendiilor, privind sanatatea oamenilor si 
protectia mediului, precum si a celorlalte prevederi legale in vigoare. 

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiile 
de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulatia din incinta santierului. 

 - mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica corespunzatoare;  
- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;  
- folosirea de utilaje si mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de 

retinere a poluantilor;  
- se va alege traseul optim din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care transporta 

materiale rezultate ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestora se va face cu vehicule 
acoperite cu prelate;  

- se vor utiliza tehnici de construire/tehnologii performante;  
- se va asigura restrictionarea vitezei de circulatie in corelare cu factorii locali;  
- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statiile de distributie carburanti 

iar a utilajelor necesare realizarii proiectului doar pe amplasamentul special amenajat din cadrul proiectului.  
Etapa de functionare - avand in vedere faptul ca dupa inceperea functionarii parcului fotovoltaic 

accesul inspre panourile fotovoltaice va fi realizat cu frecventa redusa (doar in cazuri de defectiuni majore sau 
pentru intretinere periodica), masura de reducere a impactului asupra aerului impusa in aceasta etapa prevede 
adaptarea vitezei autovehiculelor in functie de conditiile de trafic si de starea drumurilor tranzitate. 
 Terenurile reglementate in raport cu vecinatatile: Terenurile studiate sunt libere de constructii si au 
categoria de folosinta “curti constructii”, respectiv “arabil”. Toate terenurile sunt libere de amenajari si sunt 
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utilizate pentru activitati agricole. Acestea au facut obiectul unei documentatii de urbanism in baza careia au 
fost realizate diferite dezmembrari / lotizari. 

Distante de siguranta:   Extras din “NORMA TEHNICA PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECTIE 
SI DE SIGURANTA AFERENTE CAPACITATILOR ENERGETICE”. 

“ 13.Centrala fotovoltaica - centrala electrica cuprinzand una sau mai multe instalatii de producere a 
energiei electrice prin conversia directa a energiei solare, prin intermediul dispozitivelor statice pentru 
transformarea radiatiei solare in energie electrica sau prin conversia indirecta a acesteia, respectiv prin 
conversia in energie termica a undelor solare sau prin reflectarea si focalizarea caldurii cu ajutorul 
colectoarelor solare. 

Art. 18 – (1) Pentru o centrala fotovoltaica, zona de protectie si zona de siguranta sunt delimitate pe 
teren de conturul imprejmuirii panourilor fotovoltaice, la care se adauga 0,2 m de jur imprejur. (2) Zona de 
protectie si zona de siguranta pentru postul de transformare aferent centralei se stabilesc conform prevederilor 
art. 20.” 

 
 - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de 
interes public:   Nu este cazul. Amplasamentul in cadrul caruia se va realiza „parcul fotovoltaic” va ingloba 
toate obiectivele/instalatiile necesare operarii in conditii de maxima siguranta. In etapa de utilizare / 
functionare se vor asigura prin grija beneficiarului mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa 
se incadreze in normele din standardele in vigoare. Vor fi asigurate si respectate valorile-limita ale indicatorilor 
de zgomot si va fi respectata legislatia in vigoare privind activitatea propusa. 

In cadrul zonei in prezent nu se pot semnala disfunctionalitati majore in privinta evaluarii problemelor 
de mediu. Din analiza situatiei existente s-a putut constata ca nu exista riscuri naturale sau antropice 
semnificative. In timpul executiei lucrarilor de construire cat si dupa aceea, beneficiarul si constructorul vor 
respecta normele privind protectia si igiena muncii, protectia impotriva incendiilor, privind sanatatea 
oamenilor si protectia mediului, precum si a celorlalte prevederi legale in vigoare. 
 
 h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in 
timpul exploatarii, inclusiv eliminarea: 
 - lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si 
nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate; 

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale 
privind deseurile), cantitati de deseuri generate; 

Perioada de executie a lucrarilor: 
Principalele surse de deseuri in perioada de executie sunt: 

- Procesele tehnologice de construire / amenajare / demontare O.S. (dupa caz); 
- Spatii ale organizarii de santier etc.; 
In urma activitatilor de executie a lucrarilor pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: 

- Deseuri menajere si asimilabile, provenind de la personalul angajat, vizitatori etc. 
Deseurile menajere se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platformele betonate 
special amenajate. Fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de 
reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi predate operatorului de salubrizare 
autorizat cu care constructorul are contract pentru eliminare. Se vor pastra evidente cu 
privire la cantitatile predate conform legislatiei in vigoare; 

- Deseuri din constructii. Provin de la activitatile de executie a lucrarilor de construire / 
amenajare. Deseurile se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, fractiile ce se pot 
recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare sau se pot valorifica la infrastructura 
drumurilor locale si de exploatare etc. iar cele ce nu pot fi valorificate vor fi predate 
operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul are contract pentru eliminare. 
Se vor pastra evidente cu privire la cantitatile de deseuri conform legislatiei in vigoare; 

- Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi. Acestea se vor colecta selectiv, in 
recipienti adecvati, (in recipienti metalici inchisi) si se vor preda catre unitati specializate.  

- Deseuri provenite de la intretinerea si repararea vehiculelor. Acestea pot fi: anvelope 
uzate, filtre de ulei, lichide de frana, antigel, DEEE, baterii si acumulatori. Acestea nu vor fi 
prezente pe amplasament deoarece orice operatiune de mentenanta / reparatie va fi 
realizata in service-uri specializate, in afara incintei.  

Pentru prevenirea si reducerea cantitatii de deseuri se mai pot lua si urmatoarele masuri: 
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- Se vor utiliza cele mai bune utilaje si tehnologii disponibile, care utilizeaza un consum cat 

mai mic de resurse naturale si energie; 

- Se vor utiliza doar vehicule cu consum redus de carburanti si emisii reduse de noxe. 
 

Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr. 856/2002 completat cu 
Hotararea nr. 210 din 2007 (modificat si completat ulterior), principalele deseuri rezultate din activitatile de 
demolare/desfiintare nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase. 

Deseurile periculoase precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, daca acestea vor rezulta 
in perioada de executie vor fi depozitate in siguranta, pe platforme betonate si ingradite, special amenajate iar 
ulterior vor fi predate unitatilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare etc. 

Materialele care vor/pot rezulta din operatiile de excavare necesare pentru realizarea lucrarilor sunt 
asimilabile deseurilor din constructii si anume: 

- pamant si materiale excavate (cod deseu 17.05.04); 

- deseuri de piatra si sparturi de piatra (cod deseu 01.04.08); 

- amestec de beton, caramizi (cod deseu 17.01.07); 

- asfalturi bituminoase (altele decat cele pe baza de gudron de huila) (cod deseu 17.03.02); 

- deseuri amestecate de materiale de constructie (cod deseu 17.09.00). 
De asemenea, din diferite lucrari de construire/amenajare/demolare/desfiintare dar si din activitatile 

desfasurate in cadrul organizarii de santier pot rezulta: 

- deseuri de lemn (cod deseu 17.02.01); 

- deseuri de sticla (cod deseu 17.02.02); 

- deseuri de materiale plastice (cod deseu 17.02.03); 

- deseuri de amestecuri metalice (cod deseu 17.04.07); 

- deseuri menajere si deseuri asimilabil menajere (cod deseu 20.03.01). 
 
Masuri propuse pentru diminuarea impactului:  
- Folosirea instalatiilor verificate si autorizate ISCIR;  
- Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide, 

menajere, tehnologice.  
Pentru protectia calitatii apelor subterane si a solului se propun urmatoarele:  
- Dotarea cu recipiente de colectare a deseurilor, descarcarea periodica a acestora prin preluarea de 

catre un operator autorizat. 
 
 - programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate; 

- In conformitate cu legislatia in vigoare, toate categoriile de deseuri generate pe perioada de  
realizare a obiectivului  vor fi colectate selectiv, stocate, transportate si eliminate corespunzator fiecarui tip de 
deseu pe baza contractelor incheiate cu operatori de salubritate locali sau agenti economici specializati 
autorizati; 

- Constructorul se va conforma legislatiei de mediu in vigoare la data semnarii contractului, va lua  
toate masurile in scopul protejarii mediului inconjurator si va incheia contracte cu operatorii de salubritate 
locali in vederea eliminarii/recuperarii/valorificarii materialului rezultat dupa realizarea sapaturilor si 
excavatiilor va fi reutilizat dupa o analiza a acestuia; 

- Daca materialul va fi necorespunzator pentru realizarea umpluturilor va fi transportat la  
depozitele de deseuri; 

- Materialul cu continut ridicat de material biodegradabil (pamant vegetal) va fi utilizat la  
sfarsitul lucrarilor pentru imbracare taluze iar restul va fi transportat la alte lucrari din zona pentru refacere 
zone verzi, precum si pentru inchiderea depozitelor de deseuri din zona analizata si redarea acestor terenuri 
circuitului natural; 

- Pamantul vegetal care va fi utilizat la sfarsitul lucrarilor pentru sistematizare  va fi stocat  
temporar, pana la finalizarea lucrarilor; 

- Materialele rezultate vor fi analizate si colectate selectiv functie de categoria acestora  
(betoane, caramizi, armaturi, sticla etc);   

- Deseurile de lemn, sticla, materiale plastice se incadreaza in categoria deseurilor  
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menajere; sunt generate de personalul de executie a lucrarilor de constructii. Acestea vor fi colectate de 
antreprenorii lucrarilor si vor fi transportate de pe amplasamente, de firmele de salubritate, pe baza de 
contract; 

- Deseuri menajere rezultate in timpul executiei lucrarilor (hartie, pungi, folii de plastic, resturi  
alimentare) vor fi colectate in locuri special amenajate, in pubele, de acolo fiind preluate de firmele de 
salubritate (circa kg/om/zi). Acestea vor fi colectate la sfarsitul programului in organizarile de santier de acolo 
fiind periodic preluate de firmele de salubritate (cca. 0,3 kg/om/zi); 

- Deseurile metalice vor fi recuperate si valorificate/reutilizate; 

- Lemnul rezultat in urma lucrarilor de construire va putea fi valorificat si reutilizat in lucrari 
similare (in masura in care nu este contaminat etc). 

- Antreprenorii vor elabora asemenea planuri inca inainte de a incepe executia lucrarilor si vor fi  
desemnate persoane responsabile care vor urmari punerea in aplicarea a masurilor propuse. 

- Reviziile tehnice, schimburile de ulei (hidraulic si de transmisie), anvelope uzate, baterii, precum  
si reparatiile curente vor fi realizate numai in ateliere autorizate unde vor fi recuperate si 
valorificate. 

La sfarsitul fiecarei saptamani se va asigura un interval orar pentru curatenia fronturilor de lucru, cand 
se vor elimina toate deseurile din ampriza lucrarii.  

 
- planul de gestionare a deseurilor.  Lucrarile propuse se vor realiza cu aplicarea procedurilor standard 

pentru lucrari de construire/amenajare si nu vor genera cantitati semnificative de deseuri (preopnderent vor fi 
cele rezultate in urma dezambalarii pieselor, componentelor etc). 

Toate materialele rezultate din procesul de construire/amenajare si demolare/desfiintare a O.S. vor fi 
sortate pe categorii (betoane, fier vechi, moloz etc.) si vor fi evacuate de pe amplasamant de catre o firma 
autorizata in domeniu, pe baza de contract urmand a fi valorificate/recilate/eliminare in functie de  cerinte si 
posibilitati.  

Deseurile nepericuloase sunt reprezentate de deseurile de masa lemnoasa, mase plastice, carton – hartie, 
sticla, resturi vegetale etc. Acestea pot rezulta din lucrarile propriu-zise pentru realizarea constructiilor sau in 
urma activitatii de pregatire a lucrarii (de demolare, curatare amplasament studiat, eliberare spatii exterioare 
etc). Toate acestea se vor depozita selectiv in vederea recilarii.  

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase - Nu este cazul, obiectivul propus pentru 
demolare/desfiintare nu are ca destinatie depozitarea sau prelucrarea substantelor sau preparatelor chimice.  

Este interzisa depozitarea deseurilor provenite din lucrari de demolare/desfiintare in recipientele sau 
containerele in care se depun deseurile menajere, in containere degradate /deteriorate sau care nu respecta 
standardele aplicabile in vigoare. 
 

De managementul deseurilor in perioada de executie a lucrarilor este responsabil administratorul 
obiectivului (beneficiarul). Acesta va avea incheiat un Plan de management al deseurilor. Vor fi desemnate 
persoane responsabile cu urmarirea respectarii prevederilor legale si a modului de gestiune a deseurilor. 

Deseurile vor fi colectate pe tipuri si vor fi preluate de pe amplasament pe baza de contracte incheiate 
intre administratorul proiectului si firme de salubritate autorizate. Vor fi respectate prevederile legislatiei in 
vigoare. 

Printre masurile necesare pentru reducerea cantitatii de deseuri generate se numara si: 

- Informarea personalului angajat prin panouri vizibile, despre obligatia pastrarii starii de 
curateniea lucrarilor; 

- Dotarea spatiilor de lucru, a incintei etc cu recipiente conforme pentru colectarea selectiva 
a deseurilor. 
 

Principalele obiective ale activitatii de monitorizare sunt reprezentate de urmarirea executiei lucrarilor 
cat si a operarii proiectului atat pentru a evalua sursele de poluare si pentru a determina impactul asupra 
factorilor de mediu, cat si pentru a stabili masurile pentru remedierea si diminuarea/eliminarea impactului. 

Activitatea de monitorizare va fi parte a Planului de management de mediu pe care Antreprenorii 
(executantul) il vor elabora inainte de a incepe executia lucrarilor. Prin Planurile de management de mediu se 
vor defini responsabilitatile si se vor identifica, evalua si clasifica aspectele semnificative de mediu. In Planurile 
de management de mediu vor fi incluse si programele de monitorizare a factorilor de mediu. 
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Activitatea de monitorizare se desfoasara in perioada de demolare/desfiintare si dezafectarea fiecarui 

amplasament ocupat de constructor si readucerea terenurilor la stadiul initial. 
Monitorizarea calitatii factorilor de mediu trebuie realizata de o companie specializata in acest 

sens, care va fi contractata de catre antreprenori pentru perioada de constructie si de beneficiar pentru 
perioada de functionare. 

Antreprenorii sunt responsabili cu activitatea de monitorizare a factorilor de mediu in timpul 
lucrarilor de constructie, trebuind sa se asigure ca sunt implementate toate prevederile referitoare la 
protectia mediului existente in documentele de contractare. 

Antreprenorii vor monitoriza impactul activitatilor de constructie asupra mediului in scopul: 

- evitarii poluarii apei, solului si subsolului; 

- protejarii zonelor rezidentiale, a habitatelor si a speciilor; 

- indepartarii vegetatiei cu pagube minime asupra peisajului; 

- gestionarii corespunzatoare a deseurilor. 
 

Pe langa indicatorii prezentati anterior se va tine o evidenta lunara a: 
_ cantitatii de apa utilizata (mc) si calitatea acesteia; 
_ suprafatei decopertate (mp); 
_ cantitatii de sol rezultat din decopertare (mc); 
_ cantitatea de teren contaminat (t sau mc); 
_ cantitatilor si tipurilor de deseuri generate (mc) inclusiv substante toxice si periculoase. 
 
Activitatea de monitorizare va fi desfasurata in functie de indicatorii urmariti si de lucrarile executate. 

Rezultatele vor fi comparate cu valorile limita admisibile prevazute de normativele si standardele in vigoare. In 
cazul in care se constata depasiri ale valorilor limita vor fi intreprinse actiuni corective, in scopul eliminarii 
cauzei. Masuratorile pentru monitorizare vor fi realizate de laboratoare acreditate utilizand metode 
standardizate iar observatiile privind biodiversitatea vor fi realizate experti in domeniu. 

Monitorizarea deseurilor 
Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se realizeaza cu respectarea stricta a prevederilor Legii nr. 

211/2011 privind regimul deseurilor, cu completarile ulterioare. Deseurile sunt colectate si depozitate 
temporar pe tipuri si categorii, fara sa se amestece. 

Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, piese / elemente metalice uzate etc. sunt 
colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare: 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, modificata prin OUG 68/2016; 

- H.G. 856/2002 privind introducerea evidentei deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase; 

- H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si completata cu 
H.G. nr. 1872/2006 si H.G. 247/2011; 

- Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri din ambalaje; 

- OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, completata si modificata 
prin O.G. 25/2008, OUG 37/2008 si ordonanta 15/2010, aprobata prin Legea 167/2010, OUG 115/2010; 

- Ordin 549/2006 privind aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie privind obligatiile la 
Fondul pentru Mediu si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, modificata cu Ordinul 
1477/2010; 

- H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; 

- H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 

- H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, 
modificat si completat prin H.G. 1079/2011. 

 
Executia lucrarilor se va face de catre un anteprenor specializat si atestat corespunzator. Materialele 

de masa (pamant, nisip, balast etc) vor fi duse/aduse pe santier in mod ritmic, fiind interzisa depozitarea lor in 
afara amplasamentului. Anteprenorul va lucra cu utilaje omologate si autorizate, deservite de personal 
calificat. In cadrul organizarii de santier se va prevedea in mod obligatoriu un grup sanitar mobil, pentru 
fiecare punct de lucru fix. Se interzice depozitarea materialelor si circulatia autovehiculelor sau utilajelor de 
santier pe terenurile arabile, spatiile verzi adiacente sau proprietatile vecine. 
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Se recomanda indepartarea / eliminarea succesive a vegetatiei uscate perimetrale obiectivului si 

luarea tuturor masurilor tehnice sau organizatorice pentru eliminarea potentialelor pericole, accidente etc. 
 

 i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: 
 - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;   

Nu se vor realiza depozitari de materiale combustibile sau periculoare in interiorul sau in vecinatatea 
obiectivului (inicntei imprejmuite). Beneficiarul va asigura ca zona perimetrala obiectivelor sa fie libera si 
accesibila in caz de interventie.  

In cadrul amplasamentului nu sunt si nu vor rezulta cantitati de substante / activitati productive sau de 
depozitare incadrabile din punct de vedere al Legii nr.59/2016 „Privind controlul asupra pericolelor de 
accident major in care sunt implicate substante periculoase”.  
 Pentru activitatea propusa se va utiliza o tehnologie performanta in domeniu astfel operarea 
sistemului / instalatiilor este foarte economica, atat in ceea ce priveste consumul de utilitati (energie electrica 
etc). Se vor utiliza sisteme performante iar echipamentele ce se vor utiliza vor fi fabricate / montate conform 
directivelor de calitate ale Uniunii Europene si vor detine Certificat CE.  

In cadrul amplasamentului nu vor exista activitati productive sau industriale, activitatea rezumandu-se 
la activitatile descrise anterior (parc fotovoltaic). 

 
- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de 

protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:   
Beneficiarul este obligat sa intocmeasca planul de interventie in caz de incendiu precum si toate 

celelalte documente de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor, conform dispozitiilor 
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate cu O.M.A.I. nr.163/2007.  

Amplasamentul si obiectivele propuse sunt usor accesibile, asigurandu-se desfasurarea 
corespunzatoare a operatiunilor de stingere si salvare a persoanelor. 

Platformele exterioare pentru parcarea autoturismelor vor fi amplasate in afara gabaritului liber 
necesar pentru asigurarea  cailor de acces a vehiculelor pompierilor. Traseele de interventie trebuie sa fie 
scurte, usor de recunoscut, echipate si marcate corespunzator, astfel incat sa asigure protectia echipelor de 
interventie.  

Beneficiarul va avea in vedere intocmirea unui plan de masuri care trebuiesc aplicate la organizarea si 
desfasurarea activitatilor de ordine interioara pentru a preveni aparitia conditiilor favorizante producerii de 
incendii si pentru a limita consecintele acestora, in concordanta cu prevederile Normelor generale de 
aparare impotriva incendiilor. 

Ordinea interioara, din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, reprezinta ansamblul 
dispozitiilor care trebuiesc stabilite, aplicate si respectate in incinta, inainte, in timpul si la terminarea unor 
activitati caracterizate prin factori de risc de incendiu specifici. 

La intocmirea unui plan de masuri se vor avea in vedere: 
- lucrarile cu foc deschis, fumatul; 
- asigurarea cailor de acces, de evacuare si de interventie; 
- colectarea deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor combustibile, precum si evacuarea acestora in conditii 
de siguranta si cu respectarea legislatiei; 
- efectuarea de lucrari premergatoare in timpul sezonului rece si in perioadele caniculare si secetoase. 
 Acesta se va intocmi prin grija beneficiarului si va analiza si va trata modul in care se asigura accesul 
mijloacelor si al persoanelor pentru interventie, salvarea persoanelor aflate in pericol, a stingerii incendiilor 
si limitarii efectelor acestora. 

In vederea asigurarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, beneficiarul va stabili prin acte de 
autoritate prevazute de lege, aspectele de natura organizatorica si va lua masuri de elaborare a unor 
metodologii, proceduri si instructiuni, pentru detalierea acestora. 

Potrivit reglementarilor specifice, echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva 
incendiilor adecvate, precum si numarul de persoane specializate, vor fi stabilite functie de riscul de 
incendiu, importanta si vulnerabilitatea constructiilor din incinta. 

Conditii specifice pe timpul exploatarii 
Prevederile din prezentul capitol stabilesc reguli si masuri generale privind controlul, supravegherea si reducerea 

riscurilor de incendiu, mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu, intretinerea in 
stare operativa a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pregatirea si desfasurarea 
interventiilor in situatii de urgenta publica de incendiu. 
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Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice 

categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile 
din spatiul in care sunt utilizate, este interzisa. 

La utilizarea mijloacelor este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, folosire si intretinere, precum 
si a normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise si aprobate potrivit legii. 

Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiei se vor respecta: 
a) se interzice utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si echipamentelor sau solicitarea 

acestora peste limita admisa; 
b) functionarea supravegheata, conform instructiunilor de functionare; 
c) functionarea fara sisteme, aparate si echipamente necesare pentru controlul si mentinerea parametrilor 

privind siguranta in functionare; 
d) efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii termenelor stabilite; 
e) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat si 

neclarificat. 
Locurile (zonele) in care este interzis fumatul se marcheaza conform reglementarilor specifice. 
Locurile in care este permis fumatul se doteaza si se marcheaza conform reglementarilor specifice. Depozitarea si 

utilizarea mijloacelor, produselor si substantelor prevazute la materiale inflamabile sunt permise numai in locurile 
amenajate in acest scop si cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. 

Produsele, materiale si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de 
caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor. Pe parcursul functionarii si exploatarii constructiilor 
si instalatiilor sunt obligatorii urmatoarele activitati: 

a) instruirea la angajare si instruirea periodica a salariatilor privind normele, regulile si masurile specifice de prevenire si 
stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planurile de interventie; 

b) participarea salariatilor la instruire si exercitiile privind securitatea la incendii; 
c) asigurarea indeplinirii la termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor stabilite potrivit legii. 

La intocmirea documentelor de aparare impotriva incendiilor se vor avea in vedere: 
- includerea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in documentatia de executie; 
- mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a tuturor instalatiilor, echipamentelor si mijloacelor de 

prevenire si stingere a incendiilor; 
- respectarea Legii privind apararea impotriva incendiilor nr. 307/2006, a Normelor generale de aparare impotriva 

incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/2007, a dispozitiilor generale de prevenire si stingere a incendiilor DG-PSI 
004/2001 si a Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile aferente aprobate prin 
OMAI nr. 166/2010. 

 
B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii 

In cadrul executiei / operarii obiectivelor nu se vor utiliza resurse naturale extrase sau obtinute din  
cadrul amplasamentului. Toate elementele, materialele etc. vor fi achizitionate de la producatori autorizati si 
vor fi utilizate in mod specific pentru activitatea respectiva. 
 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect: 
 - impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, 
folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului catitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, 
natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, 
patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adica 
impactului direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, 
pozitiv si negativ);   

In procesul de realizare a lucrarilor / exploatare impactul activitatii desfasurate in cadrul 
amplasamentului asupra factorului de mediu, in conditiile respectarii instructiunilor de lucru, este 
nesemnificativ. 

Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei 
lucrarilor si implementarii proiectului. 

In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si 
de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea 
solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si 
tratarea de catre firme specializate. 

Avand in vedere ca lucrarile de organizare de santier sunt nesemnificative si nu au impact direct 
asupra mediului (principalele echipamente tehnologice sunt livrate de furnizor complet echipate - deci 
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majoritatea lucrarilor de constructii au loc in sistem „prefabricat”) nu vor fi necesare lucrari semnificative 
pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiei. 
 - extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate);   Nu 
este cazul. 
 - magnitudinea si complexitatea impactului;   Nu este cazul. 
 - probabilitatea impactului;   Redusa, in conditiile respectarii atat pe perioada de executie a lucrailor a 
documentatiei de executie, a autorizatiei de construire, a avizelor si studiilor etc. cat si in perioada de 
exploatare propriu-zisa a normelor si legislatiei in vigoare aplicabila obiectivului. 
 - durata, frecventa si reversibilitatea impactului;    Nu este cazul. 

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;   In vederea 
realizarii obiectivului, constructorul si beneficiarul vor respecta pe toata perioada de executie a lucrarilor, 
toate prevederile din prezentul proiect cat si masurile si normele de protectia muncii existente in vigoare si 
care vizeaza activitatea din domeniul constructiilor, in vederea inlaturarii oricarui pericol de accidentare. 
  Elementele si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul 
incintei. Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si 
va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile de construire. Se 
vor respecta toate prevederile legale in etapa de desfiintare a obiectivelor. 

Realizarea constructiilor/instalatiilor/amenajarilor se va realiza cu aplicarea procedurilor standard / 
specializate pentru lucrari de construire, amenajare etc. Toate materialele rezultate in urma lucrarilor de 
construire vor fi sortate pe categorii (betoane, fier vechi, moloz etc.) vor fi evacuate de pe amplasament de 
catre o firma autorizata in domeniu, pe baza de contract urmand a fi valorificate/recilate/eliminare in functie 
de cerinte si posibilitati.  

Deseurile nepericuloase sunt reprezentate de deseurile de masa lemnoasa, mase plastice, carton - 
hartie, sticla, resturi vegetale etc. Acestea pot rezulta din desfiintarea propriu-zisa a constructiilor sau in urma 
activitatii de pregatire a lucrarii de demolare (curatare amplasament studiat, eliberare spatii interioare de 
mobilier etc). Acestea se vor depozita selectiv in vederea reciclarii.  
 - natura transfrontaliera a impactului.    Nu este cazul. 
 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de 
poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de 
concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa 
nu influenteze negativ calitatea aerului in zona. 

Obiectivul nu este prevazut cu dotari pentru monitorizarea factorilor de mediu. Monitorizarea  
factorilor de mediu se va face la solicitarea autoritatilor competente prin prelevarea de probe si prelucrarea 
acestora de catre unitati specializate. 
- se va realiza o platforma balastata/betonata temporara pentru amplasarea containerelor si europubelelor; 
- materialele de constructie vor fi depozitate pe o platforma balastata/betonata si impermeabilizata; 
- stocarea deseurilor se va face in europubele si containere iar evacuarea se va face periodic prin operator de 
salubrizare. 
     Pentru protectia atmosferei se propun urmatoarele masuri: 
- stropirea agregatelor, anrocamentelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor; 
- amplasarea unei perdele de protectie pe inaltimea cladirii pe toata perioada executiei lucrarilor astfel incat sa 
fie retinute particulele de praf si pulberi datorate lucrarilor de construire si evitarea accidentelor datorate 
desprinderii de la inaltime a materialelor; 
- respectarea calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru incadrarea noxelor in norme; 
- intretinerea corespunzatoare a utilajelor de constructii pentru limitarea emisiilor,  provenite de la arderea 
carburantilor in motoarele termice, in atmosfera. 

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau 
cultural. Pe parcursul realizarii proiectului nu se vor afecta factorii de mediu in conditiile respectarii legislatiei 
in vigoare. Deseurile (in cea mai mare parte reciclabile) rezultate in urma activitatii de construire si amenajare 
vor fi colectate si depozitate selectiv, temporar in compartimente speciale acoperite, amplasate in locuri 
special amenajate dupa care vor fi periodic ridicate de catre societati autorizate in acest domeniu. 

Beneficiarul va asigura preluarea deseurile sau a materiilor rezultate in timpul functionarii in conditii 
de siguranta, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

Organizarea de santier si desfasurarea lucrarilor se va realiza strict in limitele proprietatii, fara 
afectarea domeniului public sau privat. 
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Pentru eliminarea oricarui pericol de poluare se vor asigura urmatoarele: 
- interzicerea de activitati poluante in zona; 
- prevenirea si eliminarea oricarei surse de poluare in zona; 
- amenajarea de spatii si suprafete verzi si plantatii de aliniament, de protectie in cadrul terenului 

studiat, spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu gazon si cu un 
arbore la fiecare 100 mp; 

- amenajarea de fasii verzi de protectie (plantatii de aliniament) pentru diminuarea concentratiei de 
noxe provenite de la circulatia auto din incinta cat si pe arterele principale care nu au trafic intens 
 
IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare 
 A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care 
transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 
24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, Directiva 2012/18/UE (SEVESO III), a Parlamentului European si 
a Consiliului, Directiva-cadru apa 2000/60  a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilitate a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 1996/62/CE privind 
evaluarea si gestionarea calitatii aerului inconjurator, Directiva-cadru deseuri 2008/98/CE  a Parlamentului 
European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive etc.  Nu 
este cazul. 

B. se va mentiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care 
face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.   Nu este cazul. 
 
X. Lucrari necesare organizarii de santier 
 - descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier; 
  Imprejmuirea incintei obiectivului, semnalizarea corespunzatoare, amenajarea de locuri 
corespunzatoare pentru colectarea temporara a deseurilor rezultate in timpul executiei. 

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in 
exclusivitate, responsabilitatea modului cum organizeaza santierul.  

Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor 
necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si 
pentru depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei.  

Lucrarile de desfiintare se vor desfasura fara afectarea domeniului public / privat si numai cu personal 
calificat. Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata 
vecinatate. Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse se vor 
folosi drumurile existente. Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii 
lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei. 
 - localizarea organizarii de santier; 
  Organizarea de santier se va realiza astfel incat sa permita accesul facil al utilajelor necesare executarii 
constructiei. Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile 
vecine sau retelele edilitare existente. 

Organizarea de santier se va realiza astfel incat sa permita accesul facil al utilajelor necesare executarii 
constructiei si se va asigura imprejmuirea incintei obiectivului, semnalizarea corespunzatoare si amenajarea de 
locuri corespunzatoare pentru colectarea temporara a deseurilor rezultate in timpul executiei. 
 - descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;   Nu este cazul, impactul 
este nesemnificativ, avand in vedere faptul ca toate lucrarile se vor realiza cu respectarea legislatiei in vigoare. 
 - surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul 
organizarii de santier;    Nu este cazul. 
 - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.   Nu este cazul. Se vor 
utiliza utilaje performante, specifice pentru aceste activitati, astfel se va diminua la maximum riscul de 
poluare, accidente etc. 
 
XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea 
activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: 

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente 
si/sau la incetarea activitatii;    Avand in vedere ca lucrarile de organizare de santier sunt nesemnificative si nu 
au impact direct asupra mediului (principalele echipamente tehnologice sunt livrate de furnizor complet 
echipate) nu vor fi necesare lucrari semnificative pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei. 
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Dupa incetarea activitatii, in situatia in care este necesara demolarea/demontarea obiectivelor, 

elementele prefabricate se vor demonta iar elementele din beton (infrastructura) se va demola integral, 
terenul se va nivela si planta, astfel terenul va deveni liber de constructii/amenajari. In prezent nu sunt 
necesare lucrari de refacere a amplasamentului pentru obiectivul studiat. 
      In perioada de realizare a lucrarilor cat si in perioada de exploatare se vor respecta (de catre 
constructor/beneficiar) normele, normativele si legislatia in vigoare pentru lucrari specifice. 
 - aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; 

Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei 
lucrarilor si implementarii proiectului. 

In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si 
de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea 
solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si 
tratarea de catre firme specializate. 
 - aspecte referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei; 

Dupa incetarea activitatii / folosirii obiectivului, in situatia in care este necesara demolarea 
obiectivelor, elementele metalice se vor demonta iar elementele din beton / metal (suprastructura si 
infrastructura) se vor demola integral, terenul se va nivela si planta, astfel terenul va deveni liber de 
constructii/amenajari.  

- modalitati de refacere a starii initiale / reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului: 
Se vor realiza nivelari ale terenului si se vor fi efectuate lucrari specifice de amenajare (amenajare 

spatii verzi etc, dupa caz) sau mentinerea terenului liber pentru investitii viitoare. 
 

XII. Anexe – piese desenate 
1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii 
suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc); planse 
reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi 
folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) Conform planse / planuri anexate. 
2. Schemele - flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de poluare;  Nu este cazul. 
3. Schema - flux a gestionarii deseurilor;  Nu este cazul. 
4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.   Nu este cazul. 
 
XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele: 
 * capitole extrase conform „Documentatie pentru obtinere Aviz Mediu APM Calarasi - (Memoriu de 
prezentare + componenta biodiversitate)” 

a) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  
ROSPA 0105 Valea Mostistea si ROSCI 0131 Oltenita – Mostistea – Chiciu. 
b) prezenta si efectivele / suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona PP;  
SITUL NATURA 2000 ROSCI0131 OLTENITA-MOSTISTEA-CHICIU (incluzand rezervatia naturala IV.20. 

Ostrovul Haralambie) din punct de vedere administrativ se afla in partea central sudica a judetului Calarasi, pe 
teritoriul comunelor: Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocanesti, Cuza Voda, Dorobantu, Frasinet, Gradistea, 
Independenta, Manastirea, Spantov, Ulmu, Valea Argovei si al orasului Oltenita.  

In conformitate cu harta delimitarii regiunilor biogeografice la nivel national (M.O. 98 bis/2008-Anexa 
2), teritoriul pe care este amplasat situl ROSCI0131 Oltenita-Mostistea Chiciu (incluzand rezervatia naturala 
IV.20. Ostrovul Haralambie) face parte din regiunea biogeografica – stepica, altitudinea la care este situata 
avand urmatoarele valori: altitudinea minima 0 m; altitudinea medie 15 m; altitudinea maxima 49 m. Zona a 
fost declarata sit de importanta comunitara prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964 
din 13 decembrie 2007 modificat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2387/2011 (privind 
instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a 
retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania) si se intinde pe o suprafata de 11.521 hectare (conform 
Formularului standard actualizat in 2016). Importanta sitului este data de valoarea naturala a zonelor umede 
adiacente Dunarii, in sectorul Oltenita-Calarasi, aici fiind identificate 4 tipuri de habitate acvatice, ripariene si 
de pajisti de interes comunitar.  
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HABITATELE DE INTERES COMUNITAR DIN SIT SUNT:  

- 3130 Ape statatoare oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-
Nanojuncetea;  

- 6510 Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);  

- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition;  

- 3270 Rauri cu maluri namoloase si cu vegetatie de Chenopodion rubri si Bidention.  

- Habitatul 3130 Ape statatoare oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae 
si/sau Isoëto-Nanojuncetea  

Descriere : Habitatul 3130 este prezent in patru bioregiuni ale Romaniei: PON, CON, STE si PAN, fiind 
raspandit in Moldova, Muntenia, Delta Dunarii, luncile Dunarii, precum si in vestul si nord-vestul Romaniei.  
Habitatul este caracterizat de vegetatie palustra pioniera-aluvionara unistratificata, de talie mica. Se dezvolta 
pe marginile corpuri de apa statatoare, in jurul lacurilor, in luncile inundabile ale raurilor, de la campie pana in 
etajul nemoral inferior. Majoritatea speciilor prezente in cadrul habitatului sunt emergente. Fitocenozele 
reprezentative ale acestui habitat sunt din ordinul Littorelletalia uniflorae sau vegetatie scunda anuala, 
amfibie, pioniera, adesea pe substrat care se usuca temporar la suprafata in timpul verii (din clasa Isoëto-
Nanojuncetea), acoperirea vegetatiei habitatului variind sezonier in functie de fluctuatiile hidrice.  

Specii caracteristice : Juncus bufonius, Cyperus flavescens, C. fuscus, C. michelianus, Lindernia 
procumbens, Ranunculus lateriflorus, Limosella aquatica, Gypsophila muralis, Radiola linoides, Eleocharis 
acicularis, Peplis portula, Gnaphalium uliginosum.  

Distributia tipului de habitat in sit : Habitatul 3130, in situl analizat, are corespondent habitatul din 
Romania R2211 - Comunitati danubiene cu Cyperus fuscus si C. flavescens. A fost identificat pe trei suprafete 
relativ mici, pe malurile canalului de pe raza localitatii Independenta, fiind reprezentat de fitocenozele as. 
Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 1933 sass. cyperetosum fusci, apartinand clasei Isoëto- 
Nanojuncetea. Specia diferentiala Cyperus fuscus este insotita de specii din clasa Phragmiti-Magnocaricetea si 
Bidentetea. O suprafata redusa, cu Habitatul 3130, a fost identificata la limita ariei, pe malul canalului de pe 
raza localitatii Independenta, langa drumul 307A. Alta suprafata a fost identificata pe malul canalului de pe 
raza localitatii Independenta, spre localitate, in proximitatea unei stane si a culturilor agricole. Pe malul opus al 
canalului Independenta, intre drum si canal, a mai fost identificata o zona cu habitatul. Concluzie : Conform 
hartii de distributie a habitatului in situl analizat, in raport cu prezentul plan, consideram ca nu va exista o 
relatie de impact a planului asupra habitatului 3130, datorita lipsei acestuia din zona de implementare a 
planului (cf. imagine mai jos).  

 
 
 
 
 

 

*imagine preluata si prelucrata din Planul de management al ariei naturale protejate ROSCI 0131 
Oltenita-Mostistea-Chiciu 
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- Habitatul 6510 Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

Descriere : In structura si corologia tipica, acest habitat grupeaza fanete bogate in specii, pe soluri slab 
pana la moderat fertilizate, din zona de campie pana in etajul submontan, apartinand aliantelor 
Arrhenatherion si Brachypodio-Centaureion nemoralis. Aceste pajisti exploatate extensiv sunt bogate in plante 
cu flori, ce nu sunt cosite inainte ca gramineele sa infloreasca, cosirea executandu-se numai o data sau de 
doua ori pe an. Aceste pajisti sunt in momentul actual in pericol de disparitie in mare parte din Europa si in 
special in zonele mediteraneene si submediteraneene. Acest lucru s-a intamplat din cauza prabusirii 
zootehniei, care a fost insotita de abandonarea activitatilor umane care au dus la crearea si intretinerea 
acestor pajisti de-a lungul secolelor. Fanetele de altitudine joasa sunt, in principal, fanete mezofile, care 
accepta (se instaleaza) un spectru larg de conditii trofice, fiind intalnite situatii eutrofe (fanete cu caracter 
nitrofil) pana la situatii oligotrofe (fanete mezo-oligotrofe), neutro-calcicole sau acidofile (din Mesobrometalia 
erecti sau Nardetalia strictae). Solurile cu hidratare mai mult sau mai putin intensa, prezinta intotdeauna o 
fertilitate mare. Aceste fanete pot, de asemenea, sa fie fanete cu fertilitate crescuta, calcaroase sau acidifile 
(clasele Festuco valesiacae-Brometea erecti si Nardetea strictae). Aspectul lor obisnuit este de faneata, iar 
valoarea biomasei este mare. Dominanta hemicriptofitelor, inclusiv Ovazul mare (Arrhenatherum elatius), 
Bromusul moale (Bromus hordeaceus) joaca adesea un rol important in valoarea ridicata a biomasei. In situatia 
solurilor cu troficitate scazuta (soluri neproductive), vegetatia prezinta o varietate marcata de abundenta 
floristica semnificativa a dicotiledonatelor cu flori, adesea complexa si stratificata. In conditii eutrofe aceasta 
diversitate este puternic diminuata si genereaza faciesuri cu graminee pauciflore.  

Specii caracteristice : Cf. GAFTA & MOUNTFORD (2008): Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens 
subsp. flavescens, Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, Tragopogon pratensis, 
Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Campanula patula, 
Leontodon hispidus s.a.. Cf. (http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_ 
2013/Member_State_Deliveries...): Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Alopecurus arundinaceus. Cf. 
DONITA et al. (2005, p. 175) speciile edificatoare pentru monitorizarea habitatului: Arrhenatherum elatius, 
Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, si speciile caracteristice: Arrhenatherum elatius, Cerastium 
holosteoides, Trisetum flavescens.  

Distributia tipului de habitat in sit : in localitatea Ciocanesti, in Parcul din nord-estul Piscicola 
Ciocanesti de-a lungul partii nordice a canalului (coord. carteziene: x = 665011, y = 301606 → x = 665405, y = 
301624); - pajistea din nordul Piscicola Ciocanesti, intre canal si lac (coord. carteziene, punct central: x = 
664160, y = 301707) 

Concluzie : Conform hartii de distributie a habitatului in situl analizat, in raport cu prezentul plan, 
consideram ca nu va exista o relatie de impact a planului asupra habitatului 6510, datorita lipsei acestuia din 
zona de implementare a planului (cf. imagine mai jos). 
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*imagine preluata si prelucrata din Planul de management al ariei naturale protejate ROSCI 0131 

Oltenita-Mostistea-Chiciu  

- Habitatul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition  
Descriere : Habitatul 3150 este prezent in lacuri si iazuri cu ape de culoare gri inchis catre albastru-

verzui, mai mult sau mai putin tulburi, in mod special bogate in baze dizolvate (pH de obicei > 7), cu comunitati 
din Hydrocharition ce plutesc liber la suprafata sau, in ape adanci, deschise, cu asociatii de broscarita 
(Magnopotamion). Se dezvolta cu precadere in ape suprasaturate in nutrienti, slab-alcaline, cu o 
descompunere activa a resturilor organice, apa tulbure si adesea cu un miros neplacut. Habitatul este 
caracterizat prin prezenta vegetatiei acvatice tristratificate specifice apelor eutrofice statatoare, lacuri, corpuri 
de apa statatoare, crovuri, canale de irigatii, canale de drenaj, situate pe cursurile inferioare si superioare ale 
majoritatii raurilor din tara si Delta Dunarii. Vegetatia specifica habitatului este alcatuita din comunitati 
hidrofite si comunitati natante, precum si fitocenoze partial submerse ce cuprind hidrofite. Deoarece speciile 
care il compun sunt majoritatea hidrofile, habitatul este extrem de sensibil la variatii mari ale nivelului apei. 
Macrofitele acvatice sunt considerate a fi foarte sensibile la modificari/degradari ale mediului fizic, acestea 
fiind in contact direct cu conditiile mediului din zonele umede prin sistemul radicular si in mod special prin 
frunze, care necesita in permanenta prezenta apei. Din acest motiv, aceasta sensibilitate este utilizata pe scara 
larga in stabilirea calitatii unui ecosistem acvatic (O'Hare et al., 2010). Fitobentosul este considerat un 
indicator de avertizare timpuriu, iar macrofitele datorita ciclului de viata mai lung si tolerantei pe termen scurt 
la schimbari ale conditiilor de mediu indica dereglarile persistente din mediu.  

Specii caracteristice : Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Azolla filiculoides, A. 
caroliniana, Salvinia natans, Riccia fluitans, Ricciocarpus natans, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, 
Utricularia vulgaris, U. australis, Ceratophyllum submersum, C. demersum, Potamogeton lucens, P. perfoliatus, 
P. gramineus, P. crispus, Marsilea quadrifolia, Wolffia arrhiza, Aldrovanda vesiculosa, Berula erecta, Veronica 
anagallis-aquatica, Sparganium erectum, Eleocharis palustris, Schoenoplectus lacustris, Typha angustifolia, 
Glyceria fluitans, Mentha aquatica..  

Distributia tipului de habitat in sit : Habitatul 3150 este reprezentat in sit de urmatoarele habitate din 
Romania: R2202 Comunitati danubiene cu Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza si Wolffia arrhiza; 
R2203 Comunitati danubiene cu Salvinia natans, Marsilea quadrifolia, Azolla caroliniana si Azolla filiculoides. A 
fost identificat in majoritatea canalelor si in zonele marginale ale corpuri de apa statatoare si  
lacurilor din sit, ocupand suprafete mai mici sau mai mari:  

In canalul de pe raza localitatii Independenta a fost identificata as. Lemno Azolletum filiculoides Br.-Bl. 
1952 (syn. Lemno- Azolletum carolinianae Nedelcu 1967). Fitocenozele sunt dominate de Azolla filiculoides 
care realizeaza o acoperire de pana la 90%. Impreuna cu speciile Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Salvinia 
natans, Polygonum amphibium f. aquaticum, Berula erecta, Bolboschoenus maritimus, Mentha aquatica, 
Phragmites australis, Typha latifolia, Rumex hydrolapathum s.a. formeaza stratul emers al asociatiei. In stratul 
submers se dezvolta speciile Ceratophyllum demersum, Myriophyllum verticillatum, Potamogeton pectinatus 
s.a.  

Pe canalul dintre localitatile Cunesti si Rasa au fost identificate fitocenoze apartinand asociatiilor 
Lemno-Azolletum filiculoides Br.-Bl. 1952 (syn. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967), Lemnetum 
minoris Soó 1927, Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962 si Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954, 
care patrund frecvent printre tulpinile de stuf si papura, precum si fitocenoze de Potamogetonetum crispi Soó 
1927, Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955 si Ceratophylletum demersi Hild 1956.  

Pe canalele dintre Rasa si Bogata au fost identificate fitocenoze apartinand asociatiilor Lemno-
Azolletum filiculoides Br.-Bl. 1952 (syn. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967), Lemnetum minoris Soó 
1927, precum si fitocenoze de Potamogetonetum crispi Soó 1927 si Ceratophylletum demersi Hild 1956.  

In canalele dintre Bogata - Ciocanesti – Varasti si in jurul lacului Ciocanesti au fost identificate 
fitocenoze de Lemnetum minoris Soó 1927, Potamogetonetum crispi Soó 1927 si Ceratophylletum demersi Hild 
1956.  In zona marginala a corpuri de apa statatoare Manastirea, intre localitatile Bosneagu si Ulmu au fost 
identificate fitocenoze de Potamogetonetum crispi Soó 1927.  
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Concluzie : Conform hartii de distributie a habitatului in situl analizat, in raport cu prezentul plan, 

consideram ca nu va exista o relatie de impact a planului asupra habitatului 3150, datorita lipsei acestuia din 
zona de implementare a planului (cf. imagine mai jos).  
 

*imagine preluata si prelucrata din Planul de management al ariei naturale protejate ROSCI 0131 Oltenita-
Mostistea-Chiciu  

- Habitatul 3270 Rauri cu maluri namoloase si cu vegetatie de Chenopodion rubri si Bidention  
 

Descriere : Conform GAFTA & MOUNTFORD, 2008 : 1) Maluri namoloase ale raurilor din zona de 
campie pana in etajul submontan, cu vegetatie pioniera anuala, nitrofila, din aliantele Chenopodion rubri p.p. 
si Bidention p.p. Primavara si la inceputul verii, acest habitat de maluri namoloase se prezinta fara niciun fel de 
vegetatie (ea dezvoltandu-se mai tarziu in timpul anului). Daca conditiile nu sunt favorabile, aceasta vegetatie 
se dezvolta putin sau poate fi total absenta. 2) Plante: Chenopodium rubrum, Bidens tripartita, Xanthium sp., 
Polygonum lapathifolium. 3) Acest habitat se intalneste in stransa asociere cu populatii dense ale genului 
Bidens sau ale unor specii de neofite. Pentru a inlesni conservarea acestor comunitati, cu o dezvoltare anuala 
tarzie sau  neregulata, este important sa se ia in considerare maluri cu latimi intre 50 si 100 m si chiar portiuni 
fara vegetatie (24.51).  

Habitatul 3270 este identificat ca fiind R5312 - Comunitati pontodanubiene cu Bidens tripartita, 
Echinochloa crus-galli si Polygonum hydropiper.  

Raspandire: Malul bazinelor acvatice cu acumulari de material organic, in jurul izvoarelor ce servesc 
pentru adapatul animalelor in timpul pasunatului, din Banat, Transilvania, Campia Dunarii, Dobrogea si Delta 
Dunarii.  

Specii caracteristice : Cf. GAFTA & MOUNTFORD (2008): Chenopodium rubrum, Bidens tripartita, 
Xanthium sp., Polygonum lapathifolium CONFORM DONITA ET ALTII, 2005: Bidens tripartita, Polygonum 
lapathifolium, P. hydropiper.  

Distributia tipului de habitat in sit : Habitatul este distribuit in fasii inguste cu latimi cuprinse intre 
cativa metri pana la aproximativ 50 m. Acest tip de habitat este destul de fragmentat fiind identificate peste o 
suta de poligoane la nivelul sitului. Este posibil ca suprafata acestui tip de habitat sa fie mai mare decat cea 
determinata/estimata de noi. Habitatul este caracterizat de o dinamica extrem de crescuta fiind in intregime 
dependent de evolutia regimului hidrologic al Dunarii. In ani in care Dunarea se manifesta prin inundatii 
prelungite, habitatul este in intregime sub apa, vegetatia caractestica nedezvoltandu-se.  
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Concluzie : Conform hartii de distributie a habitatului in situl analizat, in raport cu prezentul plan, 

consideram ca nu va exista o relatie de impact a planului asupra habitatului 3270, datorita lipsei acestuia din 
zona de implementare a planului (cf. imagine mai jos). 

*imagine preluata si prelucrata din Planul de management al ariei naturale protejate ROSCI 0131 Oltenita-
Mostistea-Chiciu  

SPECIILE DE INTERES COMUNITAR DIN SIT SUNT:  
Starea naturala a zonelor umede a facut posibila prezenta speciilor de interes comunitar ce depind de aceste 
habitate acvatice precum:  

- specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (vidra)  

- specii de amfibieni si reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhaiul de balta cu burta rosie); 1220 - Emys 
orbicularis (Broasca testoasa de apa); 1993 - Triturus dobrogicus (Tritonul cu creasta dobrogean);  

- specii de pesti: 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcusorul de nisip); 2555 - 
Gymnocephalus baloni (Ghibort de rau); 4125 - Alosa immaculata (Scrumbia de Dunare); 2522 - Pelecus 
cultratus (Sabita); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1145 – Misgurnus fossilis (Tipar); 1157 - Gymnocephalus 
schraetzer (Raspar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarta); 1149 - Cobitis taenia (Zvarluga); 1160 - 
Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar); 2011 - Umbra krameri (Tiganus).  

 
 

La fel ca si in cazul habitatelor descrise mai sus, in urma consultarii hartilor de distributie pentru fiecare 
specie, nici speciile de interes comunitar nu se regasesc in zona amplasamentului proiectului  – Parc 
Fotovoltaic PV Energy Frasinet.  

Se concluzioneaza faptul ca prin implementarea planului urbanistic zonal nu se va produce niciun 
impact direct sau indirect asupra habitatelor cat si speciilor de interes comunitar din cadrul ariei naturale 
protejate ROSCI 0131 Oltenita – Mostistea- Chiciu, acestea nefiind prezente in zona planului.  

SITUL NATURA 2000 ROSPA0105 VALEA MOSTISTEA este o arie de protectie speciala avifaunistica, 
declarata prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte 
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, modificata prin HG nr. 971/2011.  
Suprafata sitului este de 6.614 ha.  
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Din punct de vedere geografic si administrativ, situl se situeaza pe Valea Mostistea, in aval de Comuna 

Sarulesti, in dreptul comunelor Frasinet si Manastirea pe malul drept, respectiv Valea Argovei, Ulmu si 
Dorobantu pe malul stang. Accesul in sit se face de pe drumul national DN 3 Oltenita-Calarasi, respectiv pe 
drumurile locale si cele de camp.  

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica-stepica, altitudinea la care este situat avand urmatoarele 
valori: altitudinea minima 1 m; altitudinea medie 16 m; altitudinea maxima 45 m.  

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate care conform Formularului 
Standard Natura 2000, pe 2016, se clasifica in urmatoarele categorii:  

a) numar specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 26  
b) numar alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 47  
c) numar specii periclitate la nivel global: 5.  

Situl a fost desemnat pentru protectia a 39 de specii de pasari listate in Anexa I a Directivei Pasari, din care:  
- specii cuibaritoare: Alcedo atthis (Pescaras albastru), Aythya nyroca (Rata rosie), Botaurus stellaris 

(Buhai de balta), Chlidonias hybridus (Chirighita cu obraz alb), Ciconia ciconia (Barza alba), Himantopus 
himantopus (Piciorong), Ixobrychus minutes (Starc pitic), Lanius collurio (Sfrancioc rosiatic), Lanius minor 
(Sfrancioc cu frunte neagra), Platalea leucorodia (Lopatar), Plegadis falcinellus (Tiganus), Circus aeruginosus 
(Erete de stuf), Ardea purpurea (Starc rosu), Buteo rufinus (Sorecar mare), Coracias garrulus (Dumbraveanca), 
Sylvia nisoria (Silvie porumbaca), Anthus campestris (Fasa de camp)  

- specii aflate in pasaj: Larus melanocephalus (Pescarus cu cap negru), Pluvialis apricaria (Ploier auriu), 
Tringa glareola (Fluierar de mlastina), Philomachus pugnax (Bataus), Sterna caspia (Pescarita mare), Pelecanus 
crispus (Pelican cret), Gavia arctica (Cufundar polar), Falco peregrinus (Soim calator) 

- specii care ierneaza: Circus cyaneus (Erete vanat), Cygnus cygnus (Lebada de iarna), Falco 
columbarius (Soim de iarna), Branta ruficollis (Gasca cu gat rosu)  
- specii care folosesc situl atat pentru cuibarit cat si in pasaj: Circaetus gallicus (Serpar), Pelecanus onocrotalus 
(Pelican comun), Sterna hirundo (Chira de balta), Ciconia nigra  
(Barza neagra), Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic), Nycticorax nycticorax (Starc de noapte), Ardeola 
ralloides (Starc galben), Egretta garzetta (Egreta mica)  

- specie care foloseste situl atat pentru iernat cat si in pasaj: Haliaeetus albicilla (Codalb)  
- specie care foloseste situl pentru cuibarit, iernat si pasaj: Egretta alba (Egreta mare) precum si a 55 

de specii de pasari cu migratie regulata, nementionate in Anexa I a Directivei Pasari.  
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor: Pelecanus crispus (Pelican cret), Aythya 
nyroca (Rata rosie), Botaurus stellaris (Buhai de balta), Ixobrychus minutus (Starc pitic).  

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Pelecanus onocrotalus (Pelican comun), 
Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic), Tringa glareola (Fluierar de mlastina), Pluvialis apricaria (Ploier 
auriu), Egretta alba (Egreta mare) si Philomachus pugnax (Bataus).  
Conform Anexei 11.3.12.3.3 ROSPA0105 Valea Mostistea din Planul de management al ariei naturale protejate, 
unde sunt prezentate hartile de distributie pentru toate speciile de pasari prezente in aceasta arie, se observa 
faptul ca majoritatea acestora se pot intalni in zona de implementare a planului urbanistic zonal – parc 
fotovoltaic PV Energy Frasinet, avand in vedere proximitatea fata de lacul Frasinet si a conditiilor de habitat 
oferite de acesta pentru pasarile mentionate in formularul standard al ariei naturale protejate.  
Avand in vedere faptul ca Planul Urbanistic Zonal este propus a fi implementat in afara ariei naturale protejate, 
la o distanta de minim 25 m fata de limita ariei, cat si prezentei umane intense in zona (localitatea Danesti), se 
considera ca pasarile mentionate evitau oricum zona si ca nu li se vor aduce prejudicii in ceea ce priveste 
locurile de hranire, adapostire si reproducere.  

c) se va preciza daca PP propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul 
conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;  

Planul urbanistic zonal cat si proiectul in faza actuala nu are legatura directa cu sau nu este necesar 
pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.  

d) se va estima impactul potential al PP asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de 
interes comunitar;  

Au fost prezentate mai sus, odata cu prezentarea datelor privind prezenta si efectivele / suprafetele 
acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona PP. 

e) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.  
Nu este cazul. 

• *extras conform „Documentatie pentru obtinere Aviz Mediu APM Calarasi - (Memoriu de prezentare + 
componenta biodiversitate)” 
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Avand in vedere distanta fata de aria naturala protejata si faptul ca se vor folosi materiale moderne 

ecologice la constructia obiectivului impactul asupra ariei naturale invecinate in acest moment este 
nesemnificativ. Totodata titularul si constructorul vor lua toate masurile pentru a proteja mediul inconjurator 
atat in perioada de constructie si cea de exploatare a obiectivului propus. 
 
XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu 
urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 
 1. Localizarea proiectului: 
 - bazinul hidrografic:  Nu este cazul.  
 - cursul de apa: denumirea si codul cadastral -  Nu este cazul.  
 - corpul de apa de subteran:  Nu este cazul.  
 2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; 
pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa. - Nu este 
cazul. 
 3. Indicarea obiectivului / obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea 
exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz. - Nu este cazul. 
 
XV. Criteriile prevazute in anexa nr.3 la Legea nr..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 
si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in 
conformitate cu punctele III-XIV.  
 Nu este cazul.   
 
 
 

Titular proiect,      

              PV ENERGY FRASINET S.R.L. 
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