
 
  

 

LUDAN ENGINEERING S.R.L. 
REV. 

1 
PAGINA 
1 din 27 

1928PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1
-F

0
4

-R
E

V
.3

.8
 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizare lucrări de construire autorizate prin AC nr. 40 din 
13.09.2019 și modificări de temă (unitate de pre-curățare 

semințe) 

MEMORIU PREZENTARE PROIECT  

(Anexa 5E Legea 292/2018) 

Faza proiect: DTAC Avizare 

Proiect nr.: 1928PJ 

Client: Bunge Romania 

Localizare șantier: Lehliu Gara, Jud. Călărași 

 

Revizia Data Descrierea reviziei 

0 25.01.2024 Prima emitere 

1 01.03.2024 Completare informatii  

   

   

   

   

   



Finalizare lucrări de construire autorizate prin AC 40/2019 și modificări de temă  

LUDAN ENGINEERING S.R.L. 
REV. 

1 
PAGINA 
2 din 27 

1928PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1
-F

0
4

-R
E

V
.3

.8
 

   CONTINUT 

1. DENUMIRE PROIECT ........................................................................................................ 4 

2. TITULAR INVESTIȚIE ........................................................................................................ 4 

3. DESCRIEREA PROIECTULUI ........................................................................................... 4 

3.1. REZUMATUL PROIECTULUI ............................................................................................ 4 

3.2. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI .................................................................. 4 

3.3. PARAMETRII FIZICI AI PROIECTULUI ............................................................................. 5 

3.3.1. SITUATIA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI ................................................................. 5 

3.3.2. CONSTRUCTII SI CLADIRI PROPUSE PRIN PROIECT ................................................... 5 

3.3.3. ECHIPAMENTE PROPUSE PRIN PROIECT ..................................................................... 7 

3.3.4. PROCES TEHNOLOGIC .................................................................................................... 9 

3.3.5. GRAFIC DE IMPLEMENTARE ........................................................................................ 11 

3.3.6. MATERII PRIME. MATERIALE UTILIZATE IN EXPLOATARE ....................................... 11 

3.3.7. UTILITATI ........................................................................................................................ 11 

3.3.8. PLANUL DE EXECUTIE .................................................................................................. 11 

3.3.9. CAI NOI DE ACCES ........................................................................................................ 11 

3.3.10. METODE FOLOSITE IN EXECUTIE ................................................................................ 12 

3.3.11. REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA TERMINAREA EXECUTIEI ............................. 12 

3.3.12. RELATIA CU ALTE PROIECTE PLANIFICATE SAU IN EXECUTIE ............................... 12 

3.3.13. ALTERNATIVE LUATE IN CONSIDERARE .................................................................... 12 

3.4. ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI ................................................................................................................. 12 

3.5. AVIZE NECESARE IMPLEMENTARII PROIECTULUI .................................................... 12 

4. LUCRARI DE DEMOLARE .............................................................................................. 13 

5. LOCALIZAREA PROIECTULUI ....................................................................................... 13 

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA 
MEDIULUI ALE PROIECTULUI ....................................................................................... 14 

6.1. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU CONTROLUL EMISIILOR .................. 14 

6.1.1. PROTECTIA CALITATII APEI ......................................................................................... 14 

6.1.2. PROTECTIA CALITATII AERULUI .................................................................................. 15 

6.1.3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR ............................................ 17 

6.1.4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR ........................................................................ 17 

6.1.5. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI ........................................................................ 17 

6.1.6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE .......................................... 17 

6.1.7. PROTECTIA SANATATII SI SECURITATEA MUNCII ..................................................... 18 

6.1.8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT ............................. 18 

6.1.9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE . 20 

6.2. RESURSE NATURALE UTILIZATE ................................................................................. 20 

7. DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL ...................................................................... 20 

7.1. ASPECTE DE MEDIU SI CUANTIFICAREA IMPACTULUI POTENTIAL ........................ 20 



Finalizare lucrări de construire autorizate prin AC 40/2019 și modificări de temă  

LUDAN ENGINEERING S.R.L. 
REV. 

1 
PAGINA 
3 din 27 

1928PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1
-F

0
4

-R
E

V
.3

.8
 

7.2. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CORPURILOR DE APA ........................................... 22 

7.3. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CALITATII AERULUI ............................................... 23 

7.4. IMPACTUL POTENTIAL AL ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR ........................................ 23 

7.5. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SOLULUI SI SUBSOLULUI ..................................... 23 

7.6. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SANATATII POPULATIEI ........................................ 24 

7.7. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA FLOREI SI FAUNEI .................................................. 24 

7.8. IMPACTUL POTENTIAL ASOCIAT GESTIONARII DESEURILOR ................................. 24 

8. PREVEDERI PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI ..................................................... 25 

9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / 
STRATEGII ...................................................................................................................... 25 

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER ...................................................... 25 

11. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ....................................................... 26 

12. ANEXE GRAFICE ............................................................................................................ 26 

13. RELATIA PROIECTULUI CU RETEAUA NATURA 2000 ................................................ 26 

14. PREVEDERI RELEVANTE DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL ....................... 26 

15. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 .......................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalizare lucrări de construire autorizate prin AC 40/2019 și modificări de temă  

LUDAN ENGINEERING S.R.L. 
REV. 

1 
PAGINA 
4 din 27 

1928PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1
-F

0
4

-R
E

V
.3

.8
 

1. DENUMIRE PROIECT   

”Finalizare lucrări de construire autorizate prin AC nr. 40 din 13.09.2019 și modificări de temă 
(unitate de precurățare semințe)” – Fabrica de ulei Lehliu Gară  

2. TITULAR INVESTIȚIE  

Beneficiar:     BUNGE ROMANIA S.R.L. Fabrica de ulei Lehliu Gară 

Domeniul de activitate:   CAEN (Rev.2) 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor  

Cod Unic Inregistrare:   16791351 

Număr înregistrare RC:   J10/75/22.01.2009 

Compania părinte:    BUNGE ROMANIA SRL, Buzau, Aleea Industriilor 5-7 

Reprezentant legal:   Dl. Fernando Faggio – Director  

Persoana de contact:  Dl. Sorin Radu 

 

Proiectant: Ludan Engineering S.R.L. 

AFI Tech Park, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, sect.5 

Bucuresti, Tel: +40-31-229 2020, Fax: +40-31-229 2022. 

E-mail: office@ludan.ro 

Project manager: Dl. Carlos Oliveira  

3. DESCRIEREA PROIECTULUI 

3.1. REZUMATUL PROIECTULUI 

Proiectul supus avizării cuprinde mai multe lucrări care vor fi implementate în interiorul limitelor 
parcelare aferente imobilului: teren identificat cu nr. cadastral / topografic 28103, suprafața 173520 
mp, UAT Lehliu Gară, proprietatea BUNGE Romania SRL1. 

Proiectul are ca scop finalizarea lucrărilor de construire și unele modificări (adăugări și înlocuiri de 
echipamente) pentru precurățitorul de semințe care a facut obiectul Autorizației de Construire nr. 40 
din 13.09.2019: Construire structuri metalice pentru susținere instalații tehnologice în vederea pre-
curățării semințelor și transferul acestora prin transportoare mecanizate în si din sistemul existent 
emisă de Primăria Oraș Lehliu Gară pentru PRIO EXTRACȚIE SRL 

Începerea lucărilor de construire a fost notificată către Primăria Oraș Lehliu Gară prin comunicarea 
înregistrată cu nr. 8759 din 12.11.2019. Instalația de precurațire semințe a fost executată aproape în 
totalitate (nu a fost notificată încă finalizarea execuției lucrărilor), câteva elemente structurale nefiind 
încă montate. Testele tehnologice executate au arătat că este necesară îmbunătățirea performanțelor 
tehnologice, inclusiv în ceea ce privește controlul emisiilor de praf, prin introducerea de noi 
echipamente în flux. 

PRIO EXTRACȚIE S.R.L. a devenit BUNGE ROMANIA S.R.L. ca urmare a fuziunii prin absorbție 
aprobată prin sentința civilă nr. 21 din 16.12.2019 (documentul de fuziune este atașat documentației). 

Implementarea proiectului nu aduce atingere capacităților de producție și fluxurilor tehnologice 
autorizate ale fabricii. Proiectul nu modifică organigrama societății. 

3.2. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI   

Scopul realizării acestui proiect constă în asigurarea unor condiții de lucru mai bune pentru întreaga 
arie logistică a aprovizionării cu materie primă (semințe oleaginoase) a fabricii de ulei. Vor fi 
îmbunătățite standardele privind securitatea muncii, siguranță și protecția mediului. 

 
1 In decembrie 2023 ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în Registrul Cadastral al 
Imobilelor au fost actualizate datele cadastrale ale proprietății: numărul cadastral / CF anterior (21377) a devenit 
28103 iar suprafața terenului a fost corectată la 173520 mp. 

mailto:office@ludan.ro
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3.3. PARAMETRII FIZICI AI PROIECTULUI 

3.3.1. SITUATIA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI 

Proiectul va fi implementat în partea sudică a amplasamentului fabricii de ulei, fiind vizată finalizarea 
lucrărilor de construire (rest de executat) a structurii de susținere echipamente destinate precurățirii 
semințelor oleaginoase utilizate ca materii prime dar si modificări ale fluxului de semințe prin 
înlocuirea unor echipamente. 

Precurățitorul și construcția MCC aferent ocupă o suprafață de teren de 450 mp (30 x 15 m) din totalul 
incintei cu suprafața de 173520 mp. 

Precurațitorul existent se învecinează cu: 

- Linii CF (LFI) de aprovizionare la sud; 

- Corpul de construcție C4 – descărcare semințe și silozurile tampon de semințe către NV; 

- Rampa încărcare șrot și hala depozitare șrot; 

- Platforma rutieră și construcția MCC aferentă precurațitorului la est. 

 

 

 

Fig. 1. Construcția precurățitorului existent și MCC aferent 

3.3.2. CONSTRUCTII SI CLADIRI PROPUSE PRIN PROIECT 

Proiectul nu implică construcția unor clădiri noi.  Din punctul de vedere al incidenței prevederilor Legii 
50 privind autorizarea construirii, următoarele obiective necesită detalierea proiectării în scopul 
solicitării unei autorizări de construire: 
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- Construcția care susține echipamentele destinate precurățării semințelor este realizată din 
elemente metalice fiind închisă parțial cu tablă cutată. La această structură mai sunt de 
executat / înlocuit: 

- Platforma tehnologică nivel 1 -  la profil nr. 87, în loc de IPE 240 conform proiect 
autorizat s-a instalat un IP160. Se va executa conform proiect 

- Platforma tehnologică nivel 3 - la profil nr. 117, se va instala un HEB 240 conform 
proiect autorizat 

- Extinderea construcției MCC cu aproximativ 25% (10 mp) pentru a putea instala tablourile de 
comandă pentru echipamentele nou introduse în precurățitor. Actualul MCC este o construcție 
tip container (panouri sandwich prinse pe structură metalică), extinderea urmând a se executa 
în prelungire, pe o singură latură. 

 

 

Fig. 2. Extindere structuri și construcție MCC existent 

- Structura existentă a precurățitorului, în prezent este închisă perimetral, de la înălțimea de 6 
m în sus, cu tablă pe jumătatea circumferinței, restul de fațadă este deschisă. Partea liberă, 
deschisă, va fi închisă parțial, tot cu tablă pentru a proteja echipamentele împotriva 
intemperiilor, permițând totuși libera circulație a aerului. Proiectul prevede extinderea  
eleméntelor structurale de susținere echipamente pe ambele fațade principale (est și vest) iar 
pe latura nordică va fi realizată o scară de acces exterioară, pentru toate nivélele tehnologice 
ale instalației (a se vedea imaginea de mai jos). 
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Fig. 3. Vedere de ansamblu – propunere (model 3D) 

Detalii privind amplasarea obiectelor nou construite ce fac obiectul proiectului se găsesc în planșa  
anexată:  1928PJ-UE803-400-100-REV.1 - PLAN DE SITUATIE 

Încadrările în categorii și clasa de importanță pentru construcțiile asupra cărora se intervine: 

Categoria de importanta : C - construcții de importanță normală, conform HG 766/1997 
(Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor) şi a Metodologiei de stabilire 
a categoriei de importanță a construcțiilor, aprobate prin Ordinul MLPAT nr. 31/N/1997.  

Clasa de importanta : III - construcții de importanță normală; conform normativ P100/1-2013. 

3.3.3. ECHIPAMENTE PROPUSE PRIN PROIECT 

Tabelul de mai jos prezintă lista de echipamente existente și echipamente noi care vor intra în 
alcătuirea instalației tehnologice. Echipamentele pot fi identificate în planșa 1928PJ-UE114-000-000-
REV.5_DIAGRAMA FLUX. 

Tabel 3.3-1 Lista echipamente tehnologice 

Nr. Cod 
echipament 

Tip echipament Parametrii tehnici  Observații 

01 
CNV 1-101 

Transportor cu lanţ la 
primire 

110/170/200 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Pre - Existent 

02 
CNV 1-104 

Transportor cu lanţ – tip 
„gât de lebădă” 

110/170/200 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Pre - Existent 

03 
CMV 1-112 

Transportor cu lanţ - tip 
„gât de lebădă” 

100/150/175 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Pre - Existent 

04 
SILO A, B, C 

Celule de siloz  

SCAFCO 364 DES  
3 x 1200 tone  

Pre - Existent 

05 
134 

Elevator pentru 
încărcarea liniei 
existente de stocare 

70/105/122 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Pre - Existent 
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Nr. Cod 
echipament 

Tip echipament Parametrii tehnici  Observații 

06 111 A, 111B, 
111 C 

Transportoare cu lanț  

 

115/188/219 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Pre - Existent 

1 G1, G2, G12, 
G13, G14. G15 

Transportoare cu lanţ 75/139/150 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Existente (AC 
40/2019)) 

2 
G3, G16, G17 

Transportoare cu lanţ - 
tip „gât de lebădă”: 

75/139/150 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Existente (Ac 40/2019) 

3 G10.01, 
G10.02 

Elevator cu cupe x 2 75/112/130 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Existente (AC 40/2019) 

4 V6.01 

V6.02 

Siloz tampon alimentare 
precurățitor x 2 buc 

48,6 mc 

48,6 mc 

Existent – se elimină 

Existent (AC 40/2019) 

5 G7.01  

G7.02  

G7.03  

G7.04 

Precurățitoare x 4 buc 
Tehnologie  PETKUS 

37,5/70/75 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

Existent (AC 40/2019) 

Existent (AC 40/2019) 

6 G8, G9 Transportoare cu melc - Existent – se elimină 

7 Q3.1 

Q4.1 

Q5.1 

Q17.1 

Robinete cu două căi 

- 

Existent – se elimină 

Existent (AC 40/2019) 

Existent (AC 40/2019) 

Existent (AC 40/2019) 

8 Q7.4.01  

Q7.4.02 

Robinete cu două căi 
- 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

9 V11.01  

V11.02 

Siloz de colectare a 
impurităţilor (gozuri) 20 mc x 2 

Existent (AC 40/2019) 

Existent (AC 40/2019) 

10 V7.2.01  

V 7.2.02  

V 7.2.03  

V 7.2.04 

Cicloane colectare praf & 
gozuri 

- 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

11 V7.1.01    

V 7.1.02  

V 7.1.03  

V 7.1.04 

Ventilatoare  

- 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

12 Q7.3.01 

Q7.3.02  

Q7.3.03 

Q7.3.04 

Clapete rotative 

- 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

13 G18.1 

G18.2 

Magnet permanent pe 
conductă 

- Existent – se elimină 

Existent – se elimină 

14 M18.1 

M18.2 

M104 

M106 

Magnet permanent 
(instalare pe conducta) x 
4 buc - 

Nou  

15 

G7.06 

Precurățitor – sita 
rotativa 

Tehnologie  BUHLER 

75/140/150 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Nou  
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Nr. Cod 
echipament 

Tip echipament Parametrii tehnici  Observații 

16 

G7.5 

Precurățitor – sita 
rotativa 

Tehnologie  MAROT 

75/140/150 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Nou  

17 
G6.01 

Aspirator de praf 150 t/h (flux rapiță) 

 

Nou (tehnologie Kice) 

18 V7.03A 

V7.04A 

Aspirator de praf x 2 75 t/h (flux soia) 

20000 mc/h 

Nou (tehnologie Kice) 

19 V7.2.01 

V7.2.02 

Cicloane 63.000 mc/h (rapiță) 

68.200 mc/h (soia) 

Nou 

20 
F7.2.05 

Filtru cu saci – linie rapița 210 mp supr. filtranta 

23.000 mc/h / 5 mg/Nmc  

Nou 

21 F7.3.06 Filtru cu saci – linie soia 315mp supr. filtranta  28.200 
mc/h / 5 mg/Nmc 

Nou 

22 V7.1.01 

V7.1.02 

Ventilatoare Q 25.300 mc/h rapita 

Q 31.200 mc/h rapita 

Nou 

23 Q7.3.01 

Q7.3.02 

Q7.3.05 

Q7.3.06 

Clapete rotative  - Nou 

24 CNV 1-G9 

CNV 1-G8 

CNV 1-G14.2 

Transportoare cu lanț 75/139/150 t/h 

(floarea soarelui / rapita / soia) 

Nou 

25 1-DIV-G17 

1-DIV-G7.06B 

1-DIV-G7.5 

1-DIV-CNV  

1-G12 

Robinete cu 2 căi 
(divertoare) 

- Nou 

26 1-DIV-G3 

1-DIV-G7.06 

Robinete cu 3 căi 

 

- Nou 

Nota explicativă: în tabelul de mai sus sunt prezentate trei categorii de echipamente: 

Pre – existente    sunt acele echipamente instalate încă de la construirea fabricii 

Existent – se elimină echipamente instalate in proiectul precurățitorului autorizat prin AC 
40/2019 care se elimină din instalație prin implementarea prezentului 
proiect 

Existent (AC 40/2019) echipamente instalate in proiectul precurățitorului autorizat prin AC 
40/2019 care se păstrează prin implementarea prezentului proiect 

Nou  echipamente noi, propuse prin prezentul proiect. 

Echipamentele demontate vor fi depozitate și reutilizate în alte amplasamente / instalații. 

Pentru funcționarea filtrelor cu saci propuse prin proiect va fi necesară utilizarea aerului comprimat 
pentru scuturarea pânzelor filtrante. Acest aer va fi furnizat de o unitate nouă (compresor) ce va fi 
instalat în clădirea B existentă, ca parte a altui proiect. 

3.3.4. PROCES TEHNOLOGIC 

Proiectul nu aduce atingere fluxurilor tehnologice actuale. Este vizată doar îmbunătățirea 
performanțelor de operare pentru instalația de precurățare semințe. 
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Instalația de precurațare semințe care face obiectul prezentului proiect este destinată procesării 
semințelor de rapiță și soia. Pentru floarea soarelui va fi implementat un proiect separat (o instalație 
nouă de precurățare semințe). 

Din punct de vedere operațional, funcționarea instalației de precurățare se va face conform descrierii 
de mai jos. 

 

a. Descriere process instalatie de precurățare semințe soia: Recepție camion (instalatie 
existenta) - > Precurățire -> uscare/depozitare (instalație existentă) 

Produsul este preluat din zona de recepție a instalației existente, buncărele de recepție (clădirea B), 
distribuit prin intermediul transportoarelor cu lanț si al elevatoarelor existente (CNV 1-103, CNV 1-
106, ELV 1-107, CNV 1-110, SILO A/B/C, CNV 1-111A/B/C, CNV 1-G16, CNV 1-G17) către 
precurățitorul cu sita rotativă G7.06, pentru îndepărtarea gozurilor de dimensiuni mari, prevăzut și cu 
un sistem de aspirație pentru îndepărtarea parțială a gozurilor ușoare (praf). După prima etapă de 
precurățire produsul este distribuit către buncărul tampon H6.02 iar apoi către precurățitoarele G7.03 
și G7.04, pentru îndepărtarea gozurilor de dimensiuni medii (și acestea fiind prevăzute cu sistem de 
aspirație). Etapa finală a precurățirii este formată din 2 aspiratoare V7.03A și V7.04A. Sistemul de 
aspirație este format din ventilator, ciclon și filtre cu saci. 

După precurățire produsul este transferat în etapa de uscare sau direct în zona de depozitare, prin 
intermediul transportoarelor cu lanț si al elevatoarelor existente (CNV 1-G12, CNV 1-112, ELV 1-
113A, CNV 1-113.1, MEGA DRYER, CNV 1-114.1, CNV 1-115, ELV 1-109, CNV 1-119.2C, CNV 1-
116A, CNV 1-117A, CNV 1-118A, SILO A1/2/3/4/5). 

 

b. Descriere process instalație de precurățare semințe rapiță: Recepție camion (instalație 
existentă) - > Precurățire - > depozitare (instalație existentă) 

Produsul este preluat din zona de recepție a instalației existente, buncărele de recepție (clădirea B), 
distribuit prin intermediul transportoarelor cu lanț și al elevatoarelor existente (CNV 1-101, CNV 1-
104, CNV 1-G1, CNV 1-G2, CNV 1-G3, ELV 1-G4) către aspiratorul G6.01 (nou), unde se 
îndepărtează gozurile ușoare (praf, paie) iar apoi către precurățitorul cu sită rotativă și sistem de 
aspirație finală S7.5 (nou). Sistemul de aspirație este format din ventilator, ciclon și filtre cu saci. 

După precurățire produsul este transferat în zona de depozitare, prin intermediul transportoarelor cu 
lanț și al elevatoarelor existente (CNV 1-G13, CNV 1-G14, CNV 1-G14.2 (nou), CNV 1-G15, ELV 1-
134, CNV 1-119.2B, CNV 1-119.2B1, CNV 1-116B, CNV 1-117B, CNV 1-118B, SILO B1/2/3/4/5). 

 

Detaliile de amplasare a echipamentelor la cele patru cote de montaj sunt prezentate în planurile 
atașate: 

1928PJ-UE230-EPC-001-REV.00_PLANURI AMPLASARE ECHIPAMENTE ARIA EPC-
PRECLINER EXISTENT, COTA ±0.00 

1928PJ-UE230-EPC-002-REV.00_PLANURI AMPLASARE ECHIPAMENTE ARIA EPC-
PRECLINER EXISTENT, COTA +6500 

1928PJ-UE230-EPC-003-REV.00_PLANURI AMPLASARE ECHIPAMENTE ARIA EPC-
PRECLINER EXISTENT, COTA +12500 

1928PJ-UE230-EPC-004-REV.00_PLANURI AMPLASARE ECHIPAMENTE ARIA EPC-
PRECLINER EXISTENT, COTA +18500 

Detalii privind structurile metalice de susținere ale echipamentelor și construcției MCC actuale 
(extinderile existentului) se gasesc în planșele: 

1928PJ-UE430-500-002-REV.0_EXTINDERE MCC EXISTENT PRECURATITOR 

1928PJ-UE430-500-003-REV.0_EXTINDERE  PRECURATITOR EXISTENT 

Instalația este proiectată să funcționeze cu o capacitate de tratare (precurățare) semințe de 150 tone 
/oră pentru ambele fluxuri de semințe. Întreaga cantitate de materiale reținute în sistemele de curățare 
(praf / gozuri / semințe sparte) va fi colectată local în instalație, în silozurile de 20 mc destinate 
gozurilor, de unde se realizează transferul în vehicule de transport și valorificare către terți fermieri 
(crescători de animale). Nu se va proceda la alte mijloace de stocare intermediară, în alte spații sau 
recipiente. 
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Cantitatea maximă de subprodus posibil de a fi generat anual prin precurățirea semințelor (raportat 
la capacitatea de procesare a fabricii și eficiența sistemelor de reținere) este de: 

- 5280 tone pentru rapiță  (echivalent la 122 zile operare continuă)   -  max. 43,2 tone/zi  

- 3120 tone/an pentru soia. (echivalent la 72 zile operare continuă)   - max. 43,2 tone/zi 

Cele două linii tehnologice (rapiță și soia) pot funcționa atât separat (doar una dintre ele) cât și 
simultan. Precurățirea semințelor este o activitate secvențială, care se poate defășura pe tot parcursul 
anului și nu numai în campaniile de recoltare (ca atare, numărul de zile de operare continuă menționat 
mai sus are doar o valoare informală - pentru calculul cantităților maxime).  

Materialul feros reținut de sistemele magnetice de separare este colectat separat și valorificat. 

3.3.5. GRAFIC DE IMPLEMENTARE 

Durata implementării proiectului (inclusiv etapa de avizare și autorizare a proiectului) este estimată la 
24 luni calendaristice. 

Detalierea ariilor pentru fiecare componentă în parte a proiectului este prezentată în planul de situație. 

3.3.6. MATERII PRIME. MATERIALE UTILIZATE IN EXPLOATARE 

Proiectul nu aduce atingere fluxurilor tehnologice actuale. 
Vor fi utilizate pe șantier cantități reduse de materiale minerale (pietriș și balast, piatră spartă, nisip 
pentru egalizare și beton). 

3.3.7. UTILITATI 

Acces la amplasament 

Accesul pe amplasamentele vizate pentru lucrările de intervenție se va realiza utilizând rețeaua de 
drumuri existentă în incintă. Nu există constrângeri privind accesul la punctele de intervenție. Nu vor 
fi afectate prorietăți învecinate. 

Energie electrica 

Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor constructorului se va realiza prin branșare la 
rețelele și punctele de alimentare existente.  

Pentru utilizările viitoare (asigurare energie electrică pentru echipamente) nu este necesară 
aprobarea unui eventual spor de putere. 

Alimentare apă și canalizare 

Nu este cazul. În perioada implementării și operării instalației, nu va fi utilizată resursa de apă. 

Pentru organizarea de șantier vor fi utilizate facilitățile existente în perimetru. 

Rețelele existente de canalizare nu vor suporta modificări (nu vor fi aduse modificări traseelor de 
canalizare din interiorul fabricii / nu vor apărea noi folosințe sau restituții de apa).  

Paza si securitatea  

Implementarea proiectului nu va aduce modificări în ceea ce privește sistemul actual de asigurare a 
securității obiectivului, inclusiv în ceea ce privește planurile de intervenție și PSI.  

3.3.8. PLANUL DE EXECUTIE 

Planul de execuție va fi elaborat de Contractor respectându-se criteriile și etapele de lucru prezentate 
la paragraful 3.3.5. 

Tehnologia de execuție a lucrărilor și schema de mașini și utilaje ce va fi utilizată vor fi de asemenea 
propuse de Contractor și aprobate de Beneficiar. 

Suplimentar vor fi implementate măsuri de protecție astfel încât să nu fie afectate activitățile curente 
de operare a fabricii.  

3.3.9. CAI NOI DE ACCES 

Nu este cazul. 
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3.3.10. METODE FOLOSITE IN EXECUTIE 

Lucrările vor fi executate de un Contractor ce va fi selectat ulterior. 

Se menționează că pentru șantier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor 
necesita autorizări suplimentare în Romania sau CE pentru lucrul sau punerea în operă.  

Organizarea activității de șantier, schema de utilaje și personal precum și materialele și uneltele 
folosite în aceste lucrări de montaj sunt de tip clasic.  

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea 
materialelor și a deșeurilor, procedurile de securitate a muncii, protecție și prevenire a incendiului, 
protecția mediului, instituite și obligatorii la nivelul fabricii vor fi aplicabile și Contractorului și tuturor 
subcontractanților acestuia. 

În ceea ce privește tehnologia de lucru și schema de mașini ce va fi utilizată pentru lucrările de 
construire propuse trebuie precizat faptul ca nu vor fi impuse tehnologii, echipamente sau utilaje 
speciale.  

Dată fiind dimensiunea și gabaritul elementelor de construcție ce se vor monta, echipamentele de 
manevrare (transport / ridicare / sprijinire) ce vor fi utilizate vor fi adaptate caracteristicilor proiectului 
și geometriei construcțiilor existente.  

3.3.11. REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA TERMINAREA EXECUTIEI 

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de orice rest de material de construcție, deșeu 
sau amenajare temporară.   

3.3.12. RELATIA CU ALTE PROIECTE PLANIFICATE SAU IN EXECUTIE 

Prezentul proiect reprezintă continuarea lucrărilor derulate sub incidența Autorizației de Construire 
nr. 40 din 13.09.2019 emisă pentru: Construire structuri metalice pentru susținere instalații 
tehnologice în vederea pre-curățării semințelor și transferul acestora prin transportoare mecanizate 
în si din sistemul existent. APM Călărași e emis pentru acest proiect Decizia de încadrare a proiectului 
nr. 6284/21 mai 2019. 

De asemenea, proiectul supus avizării în prezenta documentație este interconectat cu alte două 
proiecte care vizează zona de aprovizionare și pregătire a semințelor oleaginoase înainte de intrarea 
în fabricație, respectiv: 

- "Creștere capacitate recepție semințe" pentru care s-a obținut Autorizatia de construire nr. 
57/27.09.2022, proiect aflat în implementare dar pentru care nu se vor executa toate lucrările 
autorizate și 

- "Unitate nouă de precurățare semințe" – proiect aflat în faza de pregătire (avizare) pentru care 
s-a obținut Decizia de Evaluare Inițială nr 12268 / 10.11.2023 emisă de APM Călărași. 

3.3.13. ALTERNATIVE LUATE IN CONSIDERARE 

Nu este cazul.   

3.4. ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Nu este cazul. 

3.5. AVIZE NECESARE IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Conform solicitărilor din Certificatul de Urbanism nr. 66 din 21.09.2023 eliberat de Primăria Orașului 
Lehliu Gară pentru autorizarea implementării proiectului sunt în curs de solicitare următoarele avize 
și acorduri (emise de următoarele instituții): 

- Agenția pentru Protecția Mediului Călărași   

- Punct de vedere securitate la incendiu  

- Avize de amplasament/ utilități: (Aviz salubrizare - IRIDEX Group Salubrizare) 

- Aviz DSP Călărași. 
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4. LUCRARI DE DEMOLARE 

Proiectul nu include lucrări de demolare / desființare a unor construcții. 

5. LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Proiectul va fi implementat pe amplasamentul SC BUNGE ROMANIA S.R.L. situat în orașul Lehliu 
Gară, strada Lisabona nr. 5, județul Călărași. 

Fabrica este situată în perimetrul cuprins între calea ferată București-Constanța și  autostrada 
București – Constanța, la circa 200 m sud de bateria de silozuri aparținând S.C. PRUTUL S.A. 

Vecinătăți :  

- Nord – Calea ferată București-Constanța 

- Vest – terenuri agricole aflate în proprietate privată 

- Sud –  terenuri agricole și Autostrada A2 

- Est – SC BUNGE BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. 

În raport cu ariile naturale protejate, fabrica este situată în punctul cel mai apropiat, la o distanță de 
11218 m de aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0105 – Valea Mostiștei și de aria specială 
de conservare ROSCI0165 – Oltenița – Mostiștea. 

Terenul pe care se va realiza investiția este în proprietatea SC BUNGE ROMANIA SRL, conform CF 
nr. 28103 și are o suprafață de  9826 mp (în acord cu perimetrul de proiect autorizat anterior prin AC 
nr. 40/2019). 

Întregul teren ocupat de cele două fabrici BUNGE (Extracție și Biocombustibil) este încadrat în 
categoria intravilan, curți construcții, folosință industrială conform prevederilor PUG Oraș Lehliu Gară 
aprobat prin HCL Lehliu Gară nr. 54/2010. 

Coordonatele STEREO 70 (X/Y) ale amplasamentului care face obiectul proiectului – respectiv 
colțurile perimetrului vizat de proiect, sunt următoarele: 

Nr. Pct   EST [m]  NORD [m] 

500   649568.724  327627.953 
75  649522.246  327572.441 
501  649592.791  327512.162 
378  649643.156  327499.354 
502  649677.027  327540.403 

Codificarea punctelor corespunde indicațiilor din planșa 1928PJ-UE803-400-100 Plan de situație. 

In raport cu ariile locuite, distanțele față de cele mai apropiate locuințe sunt următoarele: 

- Către nord (dincolo de magistrala CF 800) - strada Competrolului: 1300 m 

- Catre sud (dincolo de autostrada A2 - satul Răzvani) Strada Lucian Blaga: 540 m 

- Catre vest – strada George Coșbuc: 1100 m 

Conform precizărilor din Certificatul de Urbanism eliberat de Primăria Oraș Lehliu Gară: 

- Terenul care face obiectul cererii de avizare este situat în intravilanul orașului Lehliu Gară;  

- Imobilul este proprietatea BUNGE ROMANIA SRL; 

- Nu sunt instituite interdicții de construire și nu este parte a unei zone protejate; 

- Documentația de urbanism care reglementează zona: PUG aprobat prin HCL Oraș Lehliu 
Gară nr. 54/2010. 

- Folosința actuală – zona activități industriale; 

- Aliniamente actuale / coeficienți urbanistici – vor fi păstrate. 

Suprafața de teren afectată proiectului este de:  9826 mp, intervenția urmând a se executa pe 
aproximativ 450 mp.  

Caracteristicile fizico-geografice ale amplasamentului pot fi rezumate conform informațiilor din 
paragrafele următoare. 

Localitatea Lehliu Gara este situata in sudul Câmpei Române în zona Câmpiei Lehliului, în interfluviul 
dintre Valea Milotina și Valea Argovei. 
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Din punct de vedere topografic terenul este aproape orizontal, având o mică înclinare pe direcția 
“nord-nord vest” înspre “sud-sud est” cu altitudine medie de 49 m. RMN. 

Amplasamentul este influențat antropic prin existența construcțiilor civile și industriale din zonă.  

Clima în zona amplasamentului este temperat - continentală, având temperatura medie anuală 

+10.3C, temperatura minimă absolută -30.0C si temperatura maximă absolută +41.1C. 

Direcția predominantă a vânturilor este cea nord-estică (21.6%) și estică (19.7%). Calmul 
înregistrează valoarea procentuală de 9.9%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are 
valoarea de 2.3 – 4.5 m/s. 

 

Figura nr. 4 - Roza vânturilor 

Precipitațiile anuale au valoarea de 445 mm ca medie a valorilor înregistrate intr-o perioada de 10 
ani. Precipitațiile sub formă de zăpadă au importanță în sistemul de încărcări aferent structurilor de 
construcții și reprezintă în amplasament cca 18% din totalul precipitațiilor . 

Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă la nivelul solului, sk = 2.0 KN/m2 (IMR = 50 ani) în 
amplasament, este indicată în Normativul „Cod de proiectare . Evaluarea acțiunii zăpezii asupra 
construcțiilor. Indicativ CR 1-1-3/2012” fig. 3.1. si Anexa A, tab A1  

Condițiile geotehnice si hidrogeotehnice ale amplasamentului au fost stabilite prin studiul de teren 
“Studiu geotehnic” întocmit de S.C. GEOHIDROCONSULT S.R.L. în 2019.  

In conformitate cu Studiul Geotehnic menționat terenul amplasamentului se încadrează în “categoria 
geotehnica 3 cu risc geotehnic major, fiind executate deja lucrările de îmbunătățire a condițiilor de 
fundare.  

In amplasament, de interes sunt apele freatice de suprafață care se întâlnesc la adâncimi mai mari 
de 5.0 m.  

Apa freatică prezintă o mineralizație moderată, respectiv agresivitate slabă de tip carbonică si 
sulfatică față de betoane și metale. 

Adâncimea maximă de îngheț este de 0.70 ÷ 0.80 m, conform STAS 6054-77 (Teren de fundare. 
Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României).  

Zonarea seismică este stabilită în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013 “Cod de 
proiectare seismică. Partea 1. Prevederi de proiectare pentru clădiri”, respectiv: 

- accelerația terenului pentru proiectare  ag = 0,30 s.  

- perioada de control (colt) Tc= 1,0 sec. 

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 
PROIECTULUI 

6.1. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU CONTROLUL EMISIILOR 

6.1.1. PROTECTIA CALITATII APEI 

Apa necesară lucrărilor de construcții (de exemplu pentru controlul emisiilor de praf) va fi asigurată 
din sursa existentă pe amplasament.  

Șantierul nu necesită instalații dedicate pentru colectare locală, preepurare sau alt tratament asupra 
apelor fecaloid menajere. Pentru personal vor fi utilizate facilități igienico-sanitare de tip mobil. 

0

5

10

15

20

25

N

N
E

E

S
E

S

S
W

W

N
W



Finalizare lucrări de construire autorizate prin AC 40/2019 și modificări de temă  

LUDAN ENGINEERING S.R.L. 
REV. 

1 
PAGINA 
15 din 27 

1928PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1
-F

0
4

-R
E

V
.3

.8
 

De asemenea, nici pentru apele pluviale nu sunt prevăzute la acest moment, intervenții / instalații 
locale de preepurare în timpul șantierului.  

Măsurile de control și diminuare a impactului vizate au ca obiectiv pentru etapa de șantier: 

- aplicarea, în caz de nevoie, a măsurilor de prevenire și combatere a poluării accidentale 
conform planurilor și procedurilor stabilite pe amplasament; 

- orice material utilizat în construcții / deșeu rezultat, va fi depozitat în spații special amenajate, 
inscripționate corespunzător; 

- dată fiind proximitatea zonei de protecție a sursei de apă a fabricii (forajul F3), controlul 
activităților din șantier va fi strict; 

- folosirea oricăror materiale și substanțe în procesul de construcție se va face în funcție de 
caracteristicile acestora. 

Pentru etapa de operare apa NU va fi utilizată.  

6.1.2. PROTECTIA CALITATII AERULUI 

Sursele principale şi poluanții atmosferici caracteristici perioadei de șantier vor fi reprezentate de: 

- lucrările de pregătire (amenajare logistică a șantierului, săpături, curățare rigole și platforme 
betonate) – poluanți pulberi, NOX, SO2, CO; 

- manevrarea deșeurilor de construcție (pământ, beton) – poluanți particule; 

- lucrări de construcție (debitare, tăiere mecanică și tăiere oxiacetilenică și sudură) – poluanți: 
particule, NOX, CO; 

- lucrări de pregătire a elementelor metalice pentru montare – poluanți COV; 

- funcționarea utilajelor / echipamentelor motorizate utilizate pentru realizarea acțiunilor, pentru 
manevrarea pieselor metalice și materialelor (macarale / nacele / platforme de transport) – 
poluanți: NOX, SO2, CO, particule cu conținut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV. 

Sursele specifice perioadei de construcție vor fi surse de suprafață, deschise, libere. 

Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru şi de graficul lucrărilor.  

Toate echipamentele și utilajele care vor fi utilizate vor fi omologate în conformitate cu prevederile 
Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 
privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și 
omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație 
rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și 
abrogare a Directivei 97/68/CE (directivă transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 1209 din 29 iulie 
2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe 
mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de 
persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante 
provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei). 

Pe de altă parte, toate vehiculele de transport utilizate vor fi din generațiile noi, cu emisii reduse de 
noxe și zgomot. 

După finalizarea lucrărilor de șantier, sursele menționate mai sus vor dispărea. 

Măsurile de reducere a emisiilor și a nivelurilor de poluare vor fi atât tehnice, cât și operaționale și vor 
consta în: 

- folosirea de utilaje de construcție moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte 
legislația în vigoare; 

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate. 

 

Pentru etapa de operare, sursele de poluanți atmosferici vor fi reprezentate de punctele de emisie a 
celor două sisteme de aspirație și colectare praf. 

La proiectarea sistemelor de control al emisiilor de particule au fost luate în considerare cerințele din 
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2031 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire 
a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria alimentară, a băuturilor 
și a laptelui în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu 
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numărul C(2019) 7989]. Astfel, în acord cu cerințele BATC privind instalațiile noi, pentru sistemele de 
desprăfuire a fost considerată o valoare a VLE de 5mg/Nmc. 

Sistemul de desprăfuire aferent liniei de precurațare semințe soia (pentru o capacitate de tratare de 
150 tone /oră) are în alcătuire următoarele elemente: 

- sistemul de colectare praf (din buncăr alimentare si echipamentele de precuratire Petkus, 
LAKA400 si Kice) cu un debit de preluare de  68200 mc/h (din care 40000 mc/h debit recirculat 
în instalație); 

- sistem ciclon de separare primară (debit de 68.000 mc/h, eficiență de reținere 55,6%, cantitate 
de praf reținută 1350 kg/h) 

- filtru cu saci (debit aer 28200 mc/h, eficiență reținere 99,97%, cantitate de praf reținută 450 
kg/h), este propus un filtru Donaldson DLMC 3/7/15 cu suprafața filtrantă de 315 mp; 

- concentrație în emisie max  5 mg/Nmc. 

Figura nr. 5 – Diagrama sistem desprăfuire linie soia 

 

Sistemul de desprăfuire aferent liniei de precurățare semințe rapiță (pentru o capacitate de tratare de 
150 tone /oră) are în alcătuire următoarele elemente: 

- sistemul de colectare praf (din echipamentele de precurățire Marot și Kice) cu un debit de 
preluare de  63000 mc/h (din care 40000 mc/h debit recirculat în instalație); 

- sistem ciclon de separare primară (debit de 63.000 mc/h, eficiență de reținere 52,27%, 
cantitate de praf reținută 1350 kg/h) 

- filtru cu saci (debit aer 23000 mc/h, eficiență reținere 99,97%, cantitate de praf reținută 450 
kg/h), este propus un filtru Donaldson DLMC 2/7/15 cu suprafața filtrantă de 210 mp. 

- concentrația în emisie max 5 mg/Nmc. 

 

 

Figura nr. 6 – Diagrama sistem desprăfuire linie rapiță 

 



Finalizare lucrări de construire autorizate prin AC 40/2019 și modificări de temă  

LUDAN ENGINEERING S.R.L. 
REV. 

1 
PAGINA 
17 din 27 

1928PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1
-F

0
4

-R
E

V
.3

.8
 

Cele două puncte de emisie vor fi amplasate vertical, deasupra acoperișului, la înălțimea de 25 față 
de cota terenului. Orientarea sursei de emisie va fi verticală, secțiune circulară, cu DN de 550 mm 
(ilustrare în Figura 2 de mai sus). In uma proiectării de detaliu parametrii geometrici pot suferi 
modificări. 

Debitele masice asociate celor două surse controlate de emisie sunt următoarele: 

 Debit aer 

(mc/oră) 

Conc  de calcul 
în emisie 
(mg/Nmc) 

Debit masic 
(g/s) 

Debit masic  

(g/h) 

Filtrul F7.2.05 (linia 
rapiță 

23.000 4,5 0,0287 103,5 

Filtrul F7.3.06 (linia 
soia) 

28.200 4,5 0,0352 126,9 

6.1.3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR 

Activitatea ce se va desfășura în cadrul perimetrului proiectului, pe durata șantierului (având în vedere 
durata de timp a fazei de șantier și amplasarea ariei de proiect în interiorul ariei industriale, precum 
și amplasarea față de zonele locuite cele mai apropiate), nu va constitui o sursă de poluare fonică, 
semnificativă în zonă. 

Activitatea de producție ce se va desfășura ulterior în cadrul perimetrului proiectului, nu va constitui 
o sursă de poluare fonică (zgomot ambiental), decelabilă în zonă. Vor fi respectate limitele impuse 
de SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. 

Astfel, nivelul de zgomot și vibrații, atât la locul de muncă, cât și în spațiul exterior amplasamentului, 
nu va depăși nivelul admis. 

Ca atare nu sunt considerate necesare măsuri suplimentare (panouri insonorizante, garduri 
antizgomot), dedicate exclusiv controlului și reducerii emisiei de zgomot. 

6.1.4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR 

Nu este cazul. Nu se vor utiliza sau manevra materii prime sau materiale radioactive.  

6.1.5. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI 

Măsurile de protecție a solului și subsolului în etapa de șantier vor consta din: 

- verificarea stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor și staționarea acestora doar pe 
platforme betonate  

- alimentarea cu carburanți a utilajelor nu se va efectua în aria de lucru;  

- depozitarea temporară a deșeurilor de construcție pe platforme protejate, special amenajate 
și inscripționate corespunzător; 

- colectarea și stocarea provizorie a deșeurilor de tip similar menajer în punctele special 
amenajate; 

- deșeurile nepericuloase sau periculoase rezultate din aceste activități vor fi colectate în 
punctele și recipiente dedicate indicate de titularul de proiect și valorificate/eliminate ulterior 
prin operatori autorizați. 

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri în etapa de șantier, posibilitatea de poluare a 
solului sau a subsolului este eliminată. 

Pentru etapa operațională nu sunt vizate măsuri specifice protecției solului și subsolului – toate zonele 
destinate traficului vor fi betonate. 

6.1.6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE 

Nu este cazul, întrucât aria de intervenție se află într-o zonă industrială, puternic antropizată, unde 
nu se găsesc elemente de floră și faună de interes special.  
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6.1.7. PROTECTIA SANATATII SI SECURITATEA MUNCII 

Pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, începând cu faza de planificare a lucrărilor, precum și pe 
tot parcursul derulării tuturor lucrărilor, s-au prevăzut o serie de măsuri de prevenire și protecție, 
specifice fiecărei etape: 

- Organizarea corespunzătoare a șantierului, respectându-se instrucțiunile de securitate şi 
sănătate în muncă; 

- Depozitarea în mod ordonat a materialelor și numai în locurile special amenajate; 
- Desfășurarea activităților pe baza procedurilor/ tehnologiilor de lucru, pornind de la verificarea 

prealabilă a fiecărui echipament; 
- Purtarea echipamentului individual de protecție (casca, masca, încălțăminte, hamuri de 

siguranță) în funcție de lucrările executate; 
- Asigurarea în mod corespunzător a platformelor temporare de lucru la înălțime (bariere, 

balustrade); 
- Acoperirea sau îngrădirea golurilor conform cerințelor legislației în vigoare; 
- Asigurarea încărcăturilor în timpul ridicării lor; 
- Utilizarea numai a echipamentelor certificate și autorizate conform legislației în vigoare 

(ISCIR); 
- Instruirea lucrătorilor conform prevederilor legale; 
- Intervențiile se fac numai de către persoane autorizate şi desemnate în acest scop; 
- Organizarea traseelor de cabluri şi suspendarea lor la înălțimi sigure; 
- Verificare periodică a prizei de pământ; 
- Elaborarea unui plan de urgență în caz de incendiu şi calamități; 
- Instruiri periodice privind interdicțiile și condițiile speciale de lucru (fumatul, lucrul cu foc etc..). 

In conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006, pentru toată perioada de realizare a proiectului, 
beneficiarul va numi un coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă. Coordonatorul în 
materie de securitate și sănătate va elabora planul de securitate şi sănătate pentru toată perioada de 
realizare a proiectului. 

Măsurile de securitate și sănătate în muncă nu sunt limitative și se vor completa de către beneficiar 
și executantul lucrărilor, pe baza experienței acumulate în domeniu, și cu alte măsuri, în funcție de 
specificul locului de muncă. 

6.1.8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT 

Pentru etapa de șantier vor fi păstrate separat, evidențele privind gestionarea deșeurilor conform 
prevederilor reglementărilor în vigoare (OUG 92/2021 si HG 856 / 2002 cu modificările ulterioare). 

In timpul lucrărilor, pe amplasamentul șantierului vor fi generate următoarele categorii de materiale / 
deșeuri2: 

• Deșeuri de ambalaje (diverse materiale) provenite din aprovizionarea materialelor de construcții 
și a echipamentelor ce vor fi instalate – colectate separat și valorificate 

• Beton (spărtura beton) – material inert, evacuat în blocuri de dimensiuni relativ mici. Poate fi 
concasat ulterior și valorificat pe amplasament sau pe alte șantiere ca material de umplutură sau 
agregat mineral secundar. 

• Deșeuri și resturi metalice (cupoane, armatură feroasă, structuri, echipamente demontate în 
întreg sau părți, conducte) – valorificabil (deșeu metalic) 

• Pământ din excavarea amplasamentului pentru fundații – poate fi reutilizat la umpluturi și nivelarea 
terenului după terminarea lucrărilor, totuși cea mai mare parte a volumului va fi valorificat pe un 
alt șantier ca material de umplutură / rambleiere.  

• Material plastic (PE, PVC, HDPE din materiale și izolații) – valorificabil prin operator autorizat 
(coincinerare) 

• Absorbanți și echipament de protecție individual - (lavete, absorbanți impregnați cu unsori) 
colectate separate și valorificate prin operator autorizat (coincinerare) 

 
2 In acord cu definiția deseului din constructii si demolari, materialele valorificate pe amplasament (pământ din 
excavații, agregate minerale secundare) nu vor fi catalogate drept deșeuri. 
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• Deșeuri similar menajere - vor fi colectate în pubele și preluate de operatorul de salubritate din 
localitate. 

Vor fi avute în vedere cerințele specifice ale OUG 92/2021 art.17 referitoare la necesitatea Planului 
de gestionare a deșeurilor din activități de construire, respectiv gestionarea deșeurilor din construcții 
şi desființări, astfel încât să se atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni 
de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte 
materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție 
şi desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la 
Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste 
de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. 

Proiectul care face obiectul procedurii de avizare / autorizare a construirii va conduce la generarea 
(estimativă) a următoarelor tipuri și cantități de deșeuri. 

Tabel 6.1-2 Plan gestionare deșeuri generate șantier 

Cod 
deșeu 

Tip deșeu 
Cantitate 
estimată 

Mod de eliminare 

15 01 01 Ambalaj din hârtie și carton 0,1 t 
Colectare separată și valorificare 
operator autorizat 

15 01 03 Ambalaje de material plastic 0,1 t 
Colectare separată și valorificare 
operator autorizat 

15 01 03 Ambalaje din lemn 0,2 t 
Colectare separată și valorificare 
operator autorizat 

15 01 10* 
Ambalaj cu conținut de substanțe 
periculoase (ambalaj vopseluri / solvent / 
unsori) 

25 kg 
Colectare separată și valorificare 
operator autorizat 

15 02 03 
Absorbanți, materiale filtrante, materiale de 
lustruire si îmbrăcăminte de protecție, altele 
decât cele specificate la 15 02 02 

8 kg 

Colectare separată și valorificare 
operator autorizat – tratare în 
vederea obținerii combustibil 
alternativ 

17 01 01 Beton (spărtură) 6 t 

Transport in afara 
amplasamentului si valorificare 
ca material de umplutura  - 
terasament 

17 02 01 Lemn 4 m3 
Colectare separată și valorificare 
operator autorizat 

17 02 03 Plastic 0,01 t 
Colectare separată și valorificare 
operator autorizat 

17 04 07 Amestecuri metalice  1,4 t 
Colectare separată și valorificare 
operator autorizat 

17 04 11 
Cabluri, altele decât cele specificate la 17 
04 10 

0,2 t 
Colectare separată și valorificare 
operator autorizat 

17 05 04 
Pământ și pietre, altele decât cele 
specificate la 17 05 03 

16,5 t 

Transport in afara 
amplasamentului si valorificare 
ca material de umplutura  - 
terasament 

17 06 04 
Materiale izolante, altele decât cele 
specificate la 17 06 01 si 17 06 03 

0,1 t 
Colectare separată și eliminare 
depozit clasa B 

20 03 01 Deșeuri menajere în amestec3 0,5 t 
Tratare  și eliminare depozit 
clasa B  

In cazul generării altor categorii de deșeuri neidentificate în această etapă de derulare a proiectului, 
acestea se vor gestiona în conformitate cu legislația națională aplicabilă. 

Zonele de stocare temporară pentru fiecare tip de deșeu în parte vor fi delimitate și marcate 
corespunzător cu evidențierea codului deșeului respectiv. Nu vor fi amenajate construcții speciale în 
acest scop. 

În timpul exploatării, profilul de generare al deșeurilor de producție din fabrică va fi similar situației 
actuale (vor fi generate aceleași categorii de deșeuri). 

 
3 Pe amplasament va fi implementată soluția colectării separate încă din etapa de șantier. Cantitatea de 0,5 
tone reprezintă suma fracțiilor valorificabile incluzând cota de deseu rezidual 
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Reținerile din sistemele de precurățire semnințe sunt încadrate ca subproduse, fiind valorificate în 
totalitate către terțe societăți și fermieri crescători de animale. 

6.1.9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE 

Proiectul nu implică stocarea sau utilizarea substanțelor și preparatelor chimice (periculoase sau 
nepericuloase) nici în faza de implementare și nici în operarea ulterioară. 

În organizarea de șantier nu vor exista depozite de carburanți, alimentarea autovehiculelor se va 
realiza la stațiile de combustibil din zonă iar a utilajelor se va realiza utilizând echipamente mobile de 
transport și distribuție carburant. 

Se recomandă ca operațiile de schimb ulei, sa se facă în unități specializate tip service auto și nu pe 
amplasament.  

6.2. RESURSE NATURALE UTILIZATE 

Materiile prime şi materialele reprezentând sau conținând resurse naturale, necesare desfășurării 
activităților vor fi specifice etapelor proiectului – agregate minerale (piatră spartă, nisip, balast). 

7. DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL 

7.1. ASPECTE DE MEDIU SI CUANTIFICAREA IMPACTULUI POTENTIAL 

Metodologia de evaluare a impactului potențial utilizată în cadrul prezentului proiect este o adaptare 
a metodei de evaluare Fine & Kinney4 coroborată cu modalitățile directe de aplicare din standardul 
SR ISO EN 14001 (Identificarea aspectelor de mediu și determinarea acelor aspecte care au un 
impact semnificativ). Sunt numeroase referințele bibliografice (inclusiv naționale) privind utilizarea 
acestei metode, sau variante ale ei, în evaluarea impactului de mediu sau a riscului industrial5,6. 

Pentru a identifica aspectele de mediu şi pe cele socio-economice ale proiectului, a fost necesar să 
se identifice mai întâi activitățile proiectului. După identificarea tuturor activităților proiectului (legate 
de ciclul de implementare al acestuia), au fost identificați receptorii din mediu și cei socio-economici. 

Aspectele de mediu și sociale identificate și discutate în acest capitol, care ar putea fi considerate 
relevante în relație cu proiectul prezentat, sunt următoarele: 

- Calitatea aerului; 

- Gestionarea deșeurilor; 

- Zgomot și vibrații; 

- Populație și sănătatea populației. 

Aplicând același raționament au fost considerate mai puțin relevante pentru scopul acestei analize 
(respectiv implicând absența unui impact potențial ca urmare a implementării proiectului) următoarele 
categorii de aspecte de mediu sau factori de mediu potențiali afectabili: calitatea apei, peisaj / mediu 
vizual, biodiversitate și ecosisteme acvatice și respectiv patrimoniul istoric și cultural. Aceste excepții 
derivă strict din specificul și amplasarea obiectivului supus avizării în interiorul unei platforme 
industriale. 

În standardul ISO 14001 impactul asupra mediului este definit ca: 

„Orice schimbare a mediului, adversă sau benefică, ce rezultă total sau parțial din activitățile, 
produsele sau serviciile unei organizații”. 

Un impact asupra mediului înconjurător sau socio-economic poate rezulta din oricare dintre aspectele 
identificate ale proiectului (respectiv din interacțiunea activitate-receptor). În tabelul de mai jos este 
exemplificată legătura dintre activitate, aspect și impact. 

 
4 Kinney, G.F., Wiruth, A.D., (1976), Practical risk analysis for safety management, NWC Technical publication 5865, Naval 
Weapons Center, China Lake CA, USA 
5 Moraru, R.I., Băbuţ, G.B., (2010), Participatory risk assessment and management: a practical guide, FOCUS Publishing 

House, Petroşani, Romania, ISBN 978-973-677-206-1 
6 Stichting Coördinatie Certifcatie Milieu - SCCM, (2016), ISO 14001:Identifying and evaluating environmental aspects 
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Se face precizarea că, prin impact este înțeles efectul sau influența asupra receptorului (locuitori, 
biocenoză, acumulare în mediul geologic), fenomenul emisiei neconforme fiind întotdeauna încadrat 
ca un aspect de mediu. 

Activitate Aspect Impact 

Șantier - pregătirea 
terenului pentru 
instalarea 
echipamentelor – 
terasamente și fundații 

Emisii de poluanți atmosferici rezultate 
de la motoarele cu ardere internă ale 
utilajelor și manevrarea materialelor 
granulare 

Creșterea locală a nivelului imisiilor 
(particule in suspensie, oxizi de azot)  

Zgomot / vibrații produse de utilaje și 
vehicule de transport 

Perturbarea altor activități învecinate 

Scurgeri accidentale de hidrocarburi 
de la utilaje 

Afectarea calității solului și posibil a 
apei subterane 

Volume de material solid ce trebuie 
eliminate (deșeuri rezultate din 
construcții) 

Ocuparea unor suprafețe de teren 
suplimentare pentru stocare temporară 
și ulterior eliminare 

Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori în afara zonei 
proiectului, ca rezultat al unei căi de propagare complexe. În plus, impactul mai poate fi clasificat ca 
rezidual, cumulativ sau transfrontalier. 

Nivelul de impact este evaluat luând în considerare diminuarea sau controlul normal al impactului 
care este intrinsec lucrărilor de șantier (de ex. se are în vedere impactul emisiilor de la utilaje și 
autovehicule asupra calității aerului, presupunând utilizarea unor mijloace de transport noi, de ultimă 
generație)  

În situația în care formele de impact sunt considerate semnificative și după implementarea măsurilor 
de diminuare pe baza celor mai bune practici, devine necesară evaluarea detaliată a implicațiilor.  

Cuantificarea severității impactului potențial este detaliată în tabelul următor: 

Consecința şi 
cuantificarea 

Descrierea impactului 

5 Catastrofal 

Efect masiv – Prejudiciu adus mediului persistent şi grav sau un inconvenient grav, extins 
pe o suprafață mare. Din punct de vedere al utilizării comerciale sau recreaționale sau al 
conservării naturii, implică o pierdere economică majoră.  Depăşire mare, constantă, a 
valorilor limită stabilite prin legislație.   

4 Grav 
Efect major – Prejudiciu grav adus mediului. Compania trebuie să ia măsuri la scară extinsă 
pentru a readuce mediul distrus sau poluat la starea inițială.  Numeroase depăşiri ale 
valorilor limită stabilite prin legislație sau reglementări. 

3 Critic 
Efect localizat - Depășiri repetate ale valorilor limită stabilite prin legislație sau reglementări. 
Afectează vecinătatea. Recuperarea prejudiciului limitat în decurs de un an.   

2 Marginal 
Efect minor – Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un impact asupra 
mediului. O singură depășire a valorilor limită stabilite prin legislație sau reglementări. Nici 
un efect permanent asupra mediului. 

1 Neglijabil Efect minor – Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele amplasamentului.   

0 Zero Nici un impact. 

+ Pozitiv Impact benefic – contribuție la îmbunătăţirea condiţiilor iniţiale.   

Trebuie precizat că este adeseori dificil să se compare în mod unitar impactul asupra mediului în 
diferite contexte, astfel că, în evaluarea aspectelor de mediu se pune accent pe relații specifice cauză 
și efect. 

Întrucât nu întotdeauna este posibilă o cuantificare deplină a efectelor pe care activitatea de șantier 
și operarea ulterioară ar putea-o avea asupra mediului sau asupra unei componente a acestuia, au 
fost utilizate și evaluări calitative. Astfel de judecăți s-au bazat pe o completă înțelegere a proiectului 
propus, pe experiența echipei implicate și pe cunoașterea zonei în care urmează să fie implementat 
proiectul (evaluare de tip expert). 

Pentru a desemna o probabilitate fiecărei manifestări / forme de impact, sunt definite și ierarhizate 
cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate în tabelul de mai jos. Nivelul cinci „sigur” 
reprezintă cea mai mare probabilitate ca manifestarea formei de impact să se producă sau faptul că 
este vorba de o formă de impact / manifestare caracteristică desfășurării normale a respectivei 
activități. 
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Categoria Cuantificare Definiţia 

Sigur 5 Manifestarea se va produce în condiții de funcționare normală 

Foarte 
probabil 

4 
Manifestarea se va produce foarte probabil în condiții de funcționare 
normală 

Probabil 3 
Manifestarea se va produce probabil la un moment dat în condiții de 
funcționare normală 

Improbabil 2 
Manifestarea nu este probabilă, dar poate avea loc la un moment dat în 
condiții de funcționare normală 

Foarte puţin 
probabil 

1 
Este foarte puțin probabil ca manifestarea să aibă loc în condiții de 
funcționare normală, dar poate avea loc în condiții excepționale 

Pentru fiecare dintre diferitele riscuri se desemnează un nivel de importanță pe baza severității și 
probabilității pornind de la criteriile prezentate în tabelele de mai sus. 

Semnificația impactului este exprimată ca produs al severității şi probabilității ca activitatea să aibă 
loc, exprimat după cum urmează: 

Semnificaţie (nivel de impact) = Severitate X Probabilitate 

Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde: 

H – impact de mare însemnătate, nu mai este posibilă nici o altă măsură de reducere fezabilă sau 
eficientă economic, trebuie asigurate despăgubiri sau alte forme de diminuare; 

M – impact de însemnătate medie, trebuie confirmat că impactul rezidual a fost supus tuturor formelor 
de diminuare fezabile şi economic eficiente; 

L – impact de însemnătate redusă, nu necesită alte diminuări. 

 Probabilitate 

Severitate 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Semnificație L  M  = H 

În evaluarea impactului potențial sunt avute în vedere formele de manifestare sau efecte: pozitiv sau 
negativ; apare direct sau indirect în urma activităţilor proiectului, efecte cumulative, întinderea 
geografică a ariei de impact, durata şi frecvenţa impactului, sensibilităţile receptorului şi 
reversibilitatea impactului. 

Pentru fiecare dintre aspectele de mediu / factorii de mediu considerați relevanți pentru proiectul 
supus avizării a fost efectuată o evaluare generală a formelor de impact potențial şi a măsurilor de 
control și diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluanților (prezentate în capitolul 
anterior). 

7.2. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CORPURILOR DE APA 

În perioada de realizare a lucrărilor de șantier riscul de afectare a calității apelor (în special cele 
freatice) este minim. Măsurile de prevenție aparțin categoriilor de activități de bună practică în șantier 
sunt detaliate în capitolul anterior. 

Apele uzate rezultate din activitățile igienico – sanitare ale personalului Constructorului se vor 
gestiona prin utilizarea facilităților existente în incintă. 

Proiectul nu implică apariția unui consum tehnologic de apă.  

Referitor strict la potențiala afectare a corpului de apă subterană (prin poluări accidentale în timpul 
șantierului) sau a corpurilor de apă de suprafață prin eventuale neconformități în exploatare (scurgeri 
accidentale în tronsoane de canalizare pluvială, de exemplu) impactul potențial este evaluat ca fiind 
nesemnificativ.  

În concluzie, impactul potențial asupra corpurilor de apă este considerat nesemnificativ. 

Probabilitate Severitate Semnificație 

1 1 1 
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7.3. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CALITATII AERULUI 

Impactul poluanților atmosferici generați asupra calității aerului ambiental este evaluat în raport cu 
valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru particule totale în suspensie (TSP) 
prevăzute de STAS nr. 12574/1987. 

In faza de șantier se pot înregistra valori mai mari ale concentrațiilor de poluanți în aer, distribuite în 
incintă și în imediata vecinătate a amplasamentului, corelat cu graficul lucrărilor de construire (etapa 
considerată a avea un impact potențial asupra calității aerului). 

În condițiile implementării măsurilor de bună practică pentru șantier se apreciază că lucrările de 
construire nu vor conduce la modificări ale condițiilor locale de calitate a aerului în zonele învecinate. 

Pentru etapa de operare nu sunt vizate situații de depășiri pentru valorile limită reglementate, impactul 
exploatării instalației pentru receptorii sensibili fiind nesemnificativ.  

În concluzie, în condițiile amplasamentului și activitățile preconizate nu se previzionează modificări 
ale standardelor locale de calitate a aerului ca urmare a implementării proiectului. De asemenea nu 
este vizată nici generarea unui impact rezidual. 

Probabilitate Severitate Semnificația 

1 1 1 

7.4. IMPACTUL POTENTIAL AL ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR 

Obiectivul este amplasat într-o zonă de tip industrial. Nu sunt anticipate probleme privind respectarea 
cerințelor legale privind nivelul de zgomot ce trebuie asigurat zonelor protejate (obiective sociale și 
locuințe) în conformitate cu prevederile OMS 119/2014, respectiv nu este vizată o modificare 
decelabilă a standardului local privind zgomotul, respectiv valorile limită ale indicatorilor de zgomot.  

Se apreciază că întregul complex de activități care va fi desfășurat în cadrul proiectului supus avizării 
nu va constitui o sursă de poluare fonică zonală, nivelul de zgomot generat încadrându-se în limitele 
stabilite de SR 10009 - 2017 pentru nivelul de zgomot la limita funcțională a incintei industriale: 65 
dB(A). 

În condițiile amplasamentului și tehnologiei stabilite, nu se previzionează modificări ale standardelor 
locale privind zgomotul ca urmare a soluției implementate. De asemenea nu este vizată nici 
generarea unui impact rezidual. 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 1 1 

7.5. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SOLULUI SI SUBSOLULUI 

În perioada de realizare a investiției, solul se poate contamina datorită: 

- scurgerilor accidentale de carburanți, lubrifianți, uleiuri de la utilaje și vehicule de transport; 

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de orice tip rezultate de la operatorii lucrărilor de 
șantier. 

Măsurile tehnico – constructive implementate deja pe amplasament asigură o protecție 
corespunzătoare a mediului geologic. 

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1, deoarece toate posibilele 
forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. În plus, datorită 
sistemelor de prevenire şi control prevăzute (suprafețe betonate) probabilitatea de apariție a unui 
posibil impact este foarte mică. Ca urmare, semnificația impactului este foarte scăzută. 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 1 1 
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7.6. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SANATATII POPULATIEI 

Pentru personalul care va fi implicat în activitățile proiectului echipamentele de protecție individuală 
și mijloacele de lucru adaptate profilului vor fi obligatorii. Facilitățile igienico-sanitare vor fi disponibile 
pe amplasament.  

Personalul Constructorului va fi instruit și supravegheat în conformitate cu specificațiile Planurilor de 
Securitate și Sănătate a Muncii elaborate pentru acest Proiect.  

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. Ca urmare, semnificația impactului este scăzută. 

În ceea ce privește natura impactului asupra populației, sănătății umane și a folosințelor învecinate, 
peisajului și patrimoniului istoric și cultural se poate aprecia faptul că sub aspect cumulativ impactul 
direct sau indirect pe termen scurt, mediu și lung, nu afectează parametrii de calitate ai factorilor de 
mediu.  

Nu se constatã un impact semnificativ asupra populaţiei, sănătăţii umane. In timpul construcției vor fi 
luate măsuri pentru evitarea poluarii aerului cu praf sau depașirii nivelului de zgomot admis, prin 
folosirea corespunzatoare a utilajelor de construcție; faunei şi florei, solului, prin depozitarea și 
tratarea corespunzatoare a deșeurilor, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, 
zgomotelor şi vibraţiilor. 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 1 1 

7.7. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA FLOREI SI FAUNEI 

Implementarea proiectului nu afectează ecosistemele acvatice si terestre, aria fiind amplasată într-o 
zonă cu o utilizare antropică accentuată. 

Nu au fost considerate necesare măsuri speciale pentru protecția ecosistemelor, biodiversității sau 
pentru ocrotirea naturii. 

Nu exista habitate naturale cu valoare conservativa medie, mare sau foarte mare şi nici habitate 
endemice recunoscute de directiva habitate in zona de studiu. 

Referitor la etapa de șantier: amplasarea șantierului, managementul șantierului și al aprovizionării cu 
materiale vor fi realizate în conformitate cu cele mai bune practici și nu vor conduce la influențe 
negative asupra vieții sălbatice.  

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1, deoarece toate posibilele 
forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. Ca urmare, 
semnificația impactului este foarte scăzută. 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 1 1 

7.8. IMPACTUL POTENTIAL ASOCIAT GESTIONARII DESEURILOR 

Prin specificul activității, unitatea de producție va asigura pentru fiecare tip / categorie de deșeuri 
generate pe amplasament servicii autorizate de preluare și tratare/ valorificare / eliminare, după caz. 
Unitatea va păstra înregistrări privind gestiunea deșeurilor în conformitate cu prevederile OUG 
92/2021 și HG 856/2003. Este asigurată trasabilitatea acestor deșeuri. 

Activitatea de șantier nu va conduce la generarea unor categorii speciale de deșeuri. Sunt disponibile 
tehnici de recuperare / valorificare / eliminare pentru toate categoriile de deșeuri ce vor fi generate în 
această etapă (șantier). 

Materialele de origine vegetală (praf și gozuri) reținute în sistemele de precurățire și control al emisiilor 
sunt valorificate în totalitate fiind încadrate ca subproduse. 

Pentru obiectivul supus avizării impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată 
severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita 
amplasamentului.  
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În plus, datorită sistemelor de prevenire și control existente sau care urmează a fi implementate 
probabilitatea de apariție a unui posibil impact este foarte mică. Ca urmare, semnificația acestuia este 
foarte scăzută. 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 1 1 

Concluzia generală, privind evaluarea globală a impactului potențial este că acesta va avea o 
manifestare strict locală, o severitate redusă și implicit o semnificație scăzută. 

8. PREVEDERI PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI 

Proiectul care face obiectul prezentei solicitari de avizare va conduce la introducerea a două puncte 
noi de măsurare a emisiilor de particule - complementar situației actuale (la nivelul fabricii de ulei). 

 

 

Figura nr. 7 – Amenajare secțiuni monitorizare emisii 

Cele două surse noi de emisie vor fi prevăzute cu facilitățile necesare prelevărilor probelor în acord 
cu cerințele standardului SR EN 15259:2008 privind cerinţele pentru locurile şi secţiunile de prelevare 
în scopul efectuării de măsurări de emisii (asigurarea unui tronson continuu al tubulaturii calculat la 
minim 5 diametre înainte și după planul secțiunii de măsurare), respectiv numărul, dimensiunea și 
poziția orificiilor de măsurare (2 pentru cazul de față, amplasate la 90 grade). 

Pentru fiecare tubulatură de exhaustare va fi realizată câte o platformă de acces pentru operator și 
echipamentul de prelevare a probelor. 

Pentru etapa de șantier vor fi păstrate separat, evidențele privind gestionarea deșeurilor conform 
prevederilor reglementărilor în vigoare (OUG 92/2021 si HG 856 / 2002 cu modificările ulterioare). 

9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII 

Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Nu este cazul. 

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

Lucrările se vor desfășura conform planului de execuție ce va fi furnizat de Constructor. În urma unei 
proceduri de selecție va fi desemnat un Constructor care va face dovada experienței similare și a 
capabilității tehnice. 

Organizarea de șantier va avea o extindere perimetrală amplasamentului instalației de precurățare, 
lucrările urmând a se executa exclusiv în interiorul limitelor proprietății.  

În timpul operațiunilor de construire, în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga 
durată a şantierului vor fi supravegheate: 

- respectarea limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier; 
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- buna funcţionare a utilajelor; 

- modul de depozitare a deşeurilor rezultate din realizarea proiectului şi monitorizarea 
cantităţilor de deşeuri, conform HG nr. 856/2002; 

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii; 

- respectarea măsurilor de reducere a poluării; 

- refacerea zonelor afectate la sfârşitul lucrărilor de construire. 

Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente. Protejarea lucrărilor executate și a 
materialelor din șantier va fi realizată de Constructor. Instruirea personalului constructor și a tuturor 
subcontractorilor care vor primi acces în amplasament este foarte importantă. 

Atât pe parcursul lucrărilor, cât și după terminarea acestora Constructorul (ca executant al lucrărilor 
civile) cât și sub - contractorii săi de specialitate se vor îngriji și vor fi responsabili de: 

- curățenia în șantier; 

- gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor. 

La predarea amplasamentului, terenul (aria ocupată cu organizarea de șantier) va fi eliberat de 
materiale și curățat. 

11. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI 

La finalizarea lucrărilor Constructorul va elibera amplasamentele de lucru de orice categorie de deșeu 
/ material și va proceda la refacerea zonelor ocupate temporar. 

Orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (pământ excavat, agregate minerale, 
moloz) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat /stocat doar prin societăți și în spații 
autorizate. 

12. ANEXE GRAFICE 

Sunt anexate memoriului următoarele părți grafice: 

- 1928PJ-UE906-000-100-REV.00-PLAN INCADRARE IN ZONA 

- 1928PJ-UE803-400-100-REV.1 - PLAN DE SITUATIE 

- 1928PJ-UE114-000-000-REV.5_DIAGRAMA FLUX 

- 1928PJ-UE230-EPC-001-REV.00_PLANURI AMPLASARE ECHIPAMENTE ARIA EPC-
PRECLINER EXISTENT, COTA ±0.00 

- 1928PJ-UE230-EPC-002-REV.00_PLANURI AMPLASARE ECHIPAMENTE ARIA EPC-
PRECLINER EXISTENT, COTA +6500 

- 1928PJ-UE230-EPC-003-REV.00_PLANURI AMPLASARE ECHIPAMENTE ARIA EPC-
PRECLINER EXISTENT, COTA +12500 

- 1928PJ-UE230-EPC-004-REV.00_PLANURI AMPLASARE ECHIPAMENTE ARIA EPC-
PRECLINER EXISTENT, COTA +18500 

- 1928PJ-UE430-500-003-REV.0_EXTINDERE  PRECURATITOR EXISTENT 

13. RELATIA PROIECTULUI CU RETEAUA NATURA 2000 

Activitatea desfășurată pe amplasament, respectiv proiectul supus avizării, nu intră sub incidența art. 
28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Din punctul de vedere al prezenței elementelor naturale protejate în areale învecinate, distanța până 
la cea mai apropiată arie naturală protejată este de 11 km față de aria specială de protecție 
avifaunistică ROSPA0105 – Valea Mostiștei și de aria specială de conservare ROSCI0165 – Oltenița 
– Mostiștea 

14. PREVEDERI RELEVANTE DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL 

Conform prevederilor Legii 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, 
proiectul NU se află sub incidența prevederilor articolelor 48 și 54, respectiv: 

Art. 48 (1) Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele sunt:  
b) lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apă potabilă, 
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industrială şi pentru irigaţii, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosinţe 
hidromecanice, amenajări pentru navigaţie, plutărit şi flotaj, poduri plutitoare, amenajări 
balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel; 

Art. 54 (1) Avizul de gospodărire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, 
retehnologizare pentru următoarele categorii de activităţi şi lucrări: a) lucrări de dezvoltare, 
modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, 
chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul 
respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări; 

Lucrările cuprinse în proiectul supus avizării nu aduc atingere zonelor de protecție prevăzute în Legea 
Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele stabilite prin HG930/2005.  

15. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018  

Nu este cazul 
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