COMUNA GIULVAZ,
JUDETUL TIMIS - ROMANIA
Sediul: localitatea Giulvaz, nr. 172, C.1.F. 5313386,
Tel./Fax 0256 416 201, E-mail: primaria_giulvaz@yahoo.com

MEMORIU TEHNIC
[Conform continutului-cadru prevazut in anexa nr. 5 E, Legea nr. 298/2018 privind
evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private]

Pentru proiectul

»REABILITARE S| MODERNIZARE STRAZI IN INTRAVILANUL LOCALITATII MARU -
ETAPA Il, JUDETUL CARAS - SEVERIN”

Amplasament: Comuna Zavoi, localitatea Mdru, pe amplasamentul actual al
strazilor: strada Valea Bolvasnitei, strada Grote, strada Ramificatie
Grote;
Beneficiar: COMUNA ZAvoOI
1. DENUMIREA PROIECTULUI:

2. ,,REABILITARE S| MODERNIZARE STRAZI IN INTRAVILANUL LOCALITATII MARU -
ETAPA Il, JUDETUL CARAS - SEVERIN”

3. TITULAR:
1.1. Numele titularului / beneficiarului proiectului:
COMUNA ZAvOI

1.2. Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail, cod postal, adresa paginii de
internet :

Comuna Zavoi, localitatea Zavoi, nr. 186;

Adresa de e-mail: primaria zavoi@yahoo.com

Tel. : 0255 534 822

Fax.: 0255 / 534 801

Cod postal 327435
1.3. Numele persoanelor de contact:

CIRDEI IUSTIN DORU - primar

MIHAILONI ADRIANA - responsabil pentru protectia mediului
4. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT


mailto:primaria_zavoi@yahoo.com

COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS - SEVERIN
Sediul: Str. Hategului, nr. 186, comuna Zavoi, C.I.F. 3227335,
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a. Rezumatul proiectului

Proiectul intrd sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2 ,, Lista proiectelor
pentru care trebuie stabilita necesitatea evaluarii impactului asupra mediului”, la pct. 13
lit. a): Orice modificdri sau extinderi, altele decdt cele prevdzute la pct. 24 din anexa nr. 1,
ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexd, deja autorizate, executate
sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Investitia este amplasata in Romania, judetul Caras - Severin, pe domeniul public -
teritoriul administrativ al comunei Zavoi, pe amplasamentul actual al strazilor: strada Valea
Bolvasnitei, strada Grote si strada Ramificatie Grote;

® Descrierea proiectului

Terenul ce urmeaza a fi ocupat in urma lucrarilor de modernizare este teren de utilitate
publica fiind de fapt actualul amplasament al strazilor strada Valea Bolvasnitei, strada Grote
si strada Ramificatie Grote, respectiv pe teren de utilitate publica aflata in proprietatea
comunei Zavoi.

Suprafata terenului ce urmeaza a fi ocupata de modernizarea strazilor se afla in
proprietatea comunei Zavoi, conform Inventarului bunurilor care apartin comunei Zavoi.
Suprafata totala modernizata prin realizarea strazilor cuprinse in cadrul acestui proiect, este
de aproximativ 3400 mp.

n prezenta documentatie sunt cuprinse un numar de 3 strézi rurale in comuna Zdvoi,

avdnd lungimea totald de 837,84 m, dupa cum urmeaza:

- Strada VALEA BOLVASNITEI -L= 270,00 m
Strada VALEA BOLVASNITEI are originea corespunzatoare km 0 + 000,00 la intersectia cu
drumul judetean DJ 683 si sfarsitul la km 0 + 270,00.

- Strada GROTE -L= 458,00 m
Strada GROTE are originea corespunzdtoare km 0 + 440,00 aflata la sféarsitul sectorului
modernizat si sférsitul la km 0 + 898,00, aflat la intersectia cu drumul de centurd a
localitatii Maru.

- Strada RAMIFICATIE GROTE -L= 109,84 m
Strada RAMIFICATIE GROTE are originea corespunzatoare km 0 + 000,00 la intersectia cu

strada GROTE si sfarsitul la km 0 + 109,84, la intersectia cu strada PODULUI.
in profil transversal, avénd in vedere situatia existentd din teren si importanta

strazilor rurale supuse modernizdrii, s-au proiectat urmatoarele elemente geometrice:
> Pentru strada VALEA BOLVASNITEI:

= |dtime parte carosabild 3,50m

» panta transversald 2,5 % - pantd unicd;
= [dtime acostamente: 2x0,50m,;

» panta transversald acostamente 4 %,

» [dtime platformad 4,50 m
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> Pentru strada GROTE:

= |dtime parte carosabild 3,00m
» panta transversald 2,5 % - pantd unica;
» |dtime acostamente: 2x0,50 m;
» panta transversald acostamente 4 %;
» [dtime platforma 4,00 m
> Pentru strada RAMIFICATIE GROTE
= |dtime parte carosabild 2,75m
» panta transversald 2,5 % - pantd unica;
» |dtime acostamente: 2x0,50 m;
» panta transversald acostamente 4 %;
» |atime platformad 3,75m

~

In profil longitudinal, s-a urmarit proiectarea unor elemente geometrice
corespunzatoare unei viteze de baza de 25 km/h, cu calcularea si amenajarea declivitatilor
si racordarilor verticale conform prevederilor STAS 10144/3-91 cu respectarea prevederilor
Ordin 50/1998.

Pentru a se asigura o circulatie comoda precum si Vvizibilitatea necesara,
discontinuitatile mari (bisectoare peste 5 cm) se elimina, prevazandu-se la trecerea de pe o
declivitate pe alta, racordarea lor prin curbe circulare simetric asezate fata de punctul de
schimbare a declivitatilor.

Racordarile in plan vertical pot fi convexe, la care centrul curbei de racordare se
gaseste sub nivelul racordarii si concave, la care centrul curbei de racordare se afla deasupra
curbei de racordare.

Traseele proiectate urmaresc pe cat posibil declivitatile existente ale strazilor rurale
si drumurilor vicinale proiectate supuse amenajarii, urmarindu-se urmatoarele criterii:

- asigurarea unor elemente geometrice in profil longitudinal corespunzatoare unei
viteze de baza de 25 km/h;

- urmadrirea cat mai fidela a declivitatilor existente, acolo unde este posibil, pentru a
avea un volum de terasamente cat mai mic;

- realizarea unor declivitati cu lungime cat mai mare;

- realizarea racordarilor verticale cu raze mari astfel incat valoarea lungimii racordarii
verticale sa fie cel putin egala cu valoarea vitezei de baza;

- respectarea eventualelor punctelor de cota obligate — cote existente a drumurilor
publice intersectate, cote existente ale podurilor intersectate care se vor pastra.
Declivitdtile in profil longitudinal ale axelor drumurilor proiectate, sunt cuprinse intre

minim 0,06 % si maxim 6,34 %. Intre declivitdti s-au introdus racorddri verticale pentru m >
0,5%, cu raze cuprinse intre Rmin=2 000 m $i Rmax = 6 500 m.
Elementele caracteristice proiectarii in profil longitudinal pentru strazile rurale, se

regdsesc in tabelul urmator:
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Strada GROTE
. Elementele curbelor verticale pentru
Numdrul darea declivitail i Pozitia kilometricd a
% pis racordarea declivitdtilor
racordarii racordarii verticale
verticale m r / b
1 2,04 % 2500 51,12 0,13 0 + 505,00
2 2,85% 1200 34,20 0,12 0 + 550,00
3 4,30 % 2200 94,67 0,51 0+ 621,00
4 580 % 1300 75,35 0,55 0 + 858,00
Strada RAMIFICATIE GROTE
Numdrul Elementele curbelor verticale pentru e 1 -
Pozitia kilometrica a
racordadrii racordarea declivitatilor . .. .
racordadrii verticale
verticale m r / b
1 13,63 % - - - 0 + 007,44
2 223% - - - 0 + 014,59
3 567% 800 45,36 0,32 0 + 070,00
Strada VALEA BOLVASNITEI
Numdrul Elementele curbelor verticale pentru e 1 . .
Pozitia kilometrica a
racordarii racordarea declivitatilor . .
racordadrii verticale
verticale m r / b
1 1,31% 5000 65,28 0,11 0 + 060,00
2 0,27 % - - - 0 + 160,00

e Structura rutiera proiectata

Pentru modernizarea strazilor rurale si a strazilor laterale, ce fac obiectul prezentei
documentatii, avand la baza solicitarea beneficiarului exprimata prin tema de proiectare,
prevederile expertizei tehnice, calculul de dimensionare a structurii rutiere, precum si
situatia existenta pe obiectiv in parte, s-au adoptat urmatoarele solutii de modernizare a
structurii rutiere:

- 5cm strat de uzurd din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70,
conform indicativ AND 605/2016;
- 15 cm strat de fundatie superior din piatra spartd impanatd, sort 0...63 mm conform
SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84;
- 25 cm strat de fundatie inferior din balast conf. SR EN 13242+A1:2008
- si STAS 6400-84;
- 10 cm strat de forma din balast pentru straturi anticapilare, conf.

SR EN 13242+A1:2008 si STAS 12253-84.
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e Siguranta circulatiei

Pentru desfasurarea circulatiei in conditii normale de siguranta pe traseul strazilor
rurale supuse modernizarii, conform SR 1848 - 7:2015, se vor realiza urmatoarele marcaje
rutiere:

e marcaje reflectorizante tip ”M” - linie discontinud simpld pentru delimitarea partii
carosabile;

e marcaje reflectorizante tip - linie continud simpld la racorddrile partii carosabile
din intersectiile cu drumurile laterale de exploatare si pe 20,00 m lungime de o parte
si de cealalta a acestor racordadri;

e marcaje transversale diverse pentru treceri de pietoni, cedeazad trecerea si de oprire;

In ceea ce priveste semnalizarea verticald, aceasta s-a proiectat cu respectarea

IIL 4

prevederilor SR 1848/1 — 2011, prevazandu-se a se monta urmatoarele tipuri de indicatoare:

v’ indicatoare de prioritate — figura B1 — CEDEAZA TRECEREA si conform SR 1848-

1/2011 si SR 1848-2/2011, pentru reglementarea prioritatii de trecere la
intersectiile drumurilor laterale cu drumul comunal modernizat prin proiect;

e Fvacuarea apelor uzate (ape pluviale)

Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata s-a realizat in
conformitate cu situatia existenta, prevazandu-se realizarea unor dispozitive de scurgere noi
(santuri cu sectiune neprotejata, rigole de acostament cu sectiune betonata, conform STAS
10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88), astfel:

X sant cu sectiune neprotejata cu latimea la baza de 0,50 m si adancimea de 0,40
m, insumadnd o lungime de 48,00 m, pe strada Grote.

X rigole de acostament cu sectiune betonatd cu adancimea de 0,07 m si cu
latimea cuprinsa intre 0,50 - 0,75 m realizate dintr-un beton de clasa C 35/45 turnat pe un
strat de repartitie din nisip cu grosimea de 10,0 cm, insumand o lungime totala de 635,00
m.

X Rigole de acostament cu sectiune betonata si placuta carosabila au o lungime
conform tabelului de mai jos, cu latimea de 0,88 m si adancimea minima de 0,40 m, realizate
dintr-un beton de clasa C 35/45, insumand o lungime totald de 31,00 m. La capete rigola
este acoperita cu un element prefabricat de capat din beton armat care nu permite accesul

autovehiculelor in zona camerei de cadere.
Podete

Rigola cu sectiune betonata si placuta carosabila din beton armat este prevazuta atat
adiacent partii carosabile, cat si transversal pentru evacuarea apelor colectate, conform
planurilor de situatie proiectate.
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Rigolele cu sectiune betonata si placutd carosabild destinate evacudrii apelor pluviale
vor fi prevdzute cu camerd de cddere din beton simplu de clasd C 35/45, in amonte, cu
dimensiunile exterioare in plan de 1,00 m x 1,00 m si indltimea de 1,00 m. La partea
superioara a camerei de cadere se va ingloba in beton o plasa sudata @8/10 care se dispune
pentru protectia participantilor la trafic.

Nu se vor efectua lucrdri de traversare a cursului de apa existent din zond.
Colectarea si evacuarea apelor se va realiza prin intermediul santurilor si rigolelor
proiectate, acestea ajungdnd in final in raul Bolvasnita Mare.

b. Justificarea necesitatii proiectului

Partea carosabila prezinta o serie de defectiuni specifice drumurilor pietruite si de
pamant, fapt ce impiedica desfasurarea normala a circulatiei si conduce la generarea de praf
pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed.

Prin analiza informatiilor obtinute prin releveul vizual efectuat si a celor furnizate de
studiul geotehnic se poate efectua urmatoarea grupare a drumurilor analizate, functie de
zestrea lor actuala:

Se apreciaza ca modernizarea strazilor din comuna Zavoi, are o importanta
semnificativa pentru dezvoltarea comunei Zavoi din punct de vedere socio - economic, iar
realizarea lucrarii va imbunatati considerabil starea tehnica a acestor cai de acces rutier si
implicit confortul si siguranta circulatiei. De asemenea, conditiile de mediu se vor ameliora
prin reducerea noxelor eliminate in atmosfera, reducerea zgomotului produs de circulatia
autovehiculelor precum si a cheltuielilor de exploatare suportate de participantii la trafic.

¢. Valoarea investitiei
Valoarea investitiei este de: 517 650,00 lei.

d. Perioada de implementare propusa
Perioada de implementare propusa este de 5 luni.

e. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, incluv orice suprafata
de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si
amplasamente): in anexa

- plan de incadrare in zona;
- plan de situatie existent/propus.

f. O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)
Se prezinta elementele specific caracteristice proiectului propus:

» Profilul si capacitdtile de productie
Nu este cazul.
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> Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa
caz):

Nu este cazul.

Prin proiect se propun solutii de modernizare ale strazilor: strada Valea Bolvasnitei,
strada Grote si strada Ramificatie Grote din comuna Zavoi;

> Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul

investitiei, produse si subproduse obtinute, mdrimea, capacitatea

Nu este cazul.

» Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asiqurare a acestora:

Nu este cazul.

> Racordarea la retelele utilitare existente in zond

Nu este cazul.

> Descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia

investitiei

Pentru refacerea amplasamentului vor fi realizate urmatoarele:
- Imprastiere pamant afanat cu buldozer pe senile
- compactare pamant in umpluturi
- udarea straturilor de pamant
- nivelarea platformei de pamant cu autogreder
» Cdi noi de acces sau schimbdiri ale celor existente

Nu se vor realiza cai noi de acces.
Proiectul propune doar modernizarea strazilor deja existente.

> Resursele naturale folosite in constructie si functionare

In etapa de construire, resursele naturale folosite se vor reduce la: agregate de
cariera si agregate de balastiera. Consumul de apa va fi limitat strict la necesarul igienico-
sanitar si cel pentru executarea lucrarilor de constructie.

n etapa de functionare — nu este cazul.

> Metode folosite in constructie

in etapa de executie a proiectului, vor fi respectate normativele tehnice si
standardele din domeniu. Lucrarile de constructie se vor desfasura in conformitate cu
prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului de executie. Vor fi respectate
normele si legislatia in vigoare n ceea ce priveste sanatatea si securitatea Tn munca.
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> Planul de executie, cuprinzénd faza de constructie, punerea in functiune,

exploatare, refacere si folosire ulterioarda

in faza de executie a investitiei, vor fi luate toate masurile pentru limitarea efectelor
asupra mediului inconjurator, lucrarile de constructie se vor desfasura in zone limitate,
securizate.

> Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul analizat, coroborat cu viitoarele proiecte ce vor fi avizate/ realizate in zona,
contribuie la:
- realizarea retelelor tehnico-edilitare ale zonei;
- organizarea si dezvoltarea retelei rutiere in raport cu necesitatile functionale ale zonei.
» Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost luate Tn considerare alte alternative.

» Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asiqurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei,
cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).

Nu este cazul.

> Alte autorizatii cerute pentru proiect

Conform solicitarilor de documente formulate in Certificatul de Urbanism nr. 19 din
11.07.2019 emis de Primaria comunei Zavoi, pentru emiterea autorizatiei de construire a
viitoarei investitii.

5. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
Nu este cazul.
6. Descrierea amplasarii proiectului:

» Distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfortierd, adoptata la Espoo la
25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001, cu completdrile ulterioare

Avand in vedere amploarea redusa a proiectului propus si distanta semnificativa de la
acesta la granitele cu alte tari, se poate concluziona ca acesta nu poate avea o influenta
semnificativa asupra factorilor de mediu nici la nivel local, dar nici in context transfrontier.
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> Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei

monumentelor istorice, actualizatd, aprobatd prin Ordinul ministrului culturii si

cultelor nr. 2.314/2004, cu modificdrile ulterioare, si Repertoriului arheologic

national prevdzut de Ordonanta Guvernuluinr. 43/2000 privind protectia

patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes

national, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare

Proiectul nu face obiectul prevederilor O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificdrile si completdrile prin Legea nr. 49/2011, cu completdrile si modificdrile
ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se afla la distante semnificative fata de
ariile protejate la nivel comunitar, care sunt parte integrata din reteaua Natura 2000.

Conform Listei monumentelor istorice 2015 din judetul Caras-Severin, in conformitate cu
OMCPN nr. 2361 din 12.07.2010, pe teritoriul administrativ al comunei Zdvoi se regdsesc
urmdtoarele monumente istorice:

e Situl arheologic de la Voislova’, cu codul CS-1-s-B-10895, ce dateaza din sec. Il - ll;

e Castru, cu codul CS-I-m-B-10895.01, ce dateazad din sec. Il - lll;

e Asezare, cu codul CS-I-m-B-10895.02, ce dateazad din sec. Il - l1I;

e Situl arheologic de la Zdvoi’, cu codul CS-1-s-B-10898, ce dateazd din sec. Il - llI;

e Castru, cu codul CS-I-m-B-10898.01, ce dateazad din sec. Il - lll;

e Asezare, cu codul CS-I-m-B-10898.02, ce dateazad din sec. Il - l1I;

e Biserica “Pogordrea Sf. Duh”, ce dateazd din 1792, transf. 1939;

Se precizeaza ca strada supusa modernizarii, nu intervine asupra integritatii
monumentelor istorice precizate anterior.

In cazul descoperirii unor vestigii arheologice, in timpul lucrarilor de realizare a
proiectului, vor fi anuntate autoritatile locale si Directia Judeteana pentru Cultura
Caras - Severin.

> hdrti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii _privind

caracteristicile fizice ale mediului, atét naturale, cdt si artificiale, si alte informatii
privind:
e folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone

adiacente acestuia:
Investitia este amplasata in Romania, in nord-vestul judetului Caras-Severin, pe

teritoriul administrativ al comunei Zavoi, in intravilanul localitatii Maru, pe amplasamentul
strazilor valea Bolvasnitei, Grote si Ramificatie Grote.

folosinte actuale - conform solicitarilor de documente formulate in Certificatul de
Urbanism nr. 19 din 08.07.2019 emis de Primaria comunei ZAVOI, terenul aferent investitiei
face parte din comuna ZAVOI, strazile: strada Valea Bolvasnitei, strada Grote si strada
Ramificatie Grote;


https://lege5.ro/Gratuit/guztmmjv/ordinul-nr-2314-2004-privind-aprobarea-listei-monumentelor-istorice-actualizata-si-a-listei-monumentelor-istorice-disparute?d=2019-02-14
https://lege5.ro/Gratuit/gezdiobqgy/ordonanta-nr-43-2000-privind-protectia-patrimoniului-arheologic-si-declararea-unor-situri-arheologice-ca-zone-de-interes-national?d=2019-02-14
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Beneficiar: COMUNA ZAVOI
- folosinte planificate — teren de utilitate publica

e politici de zonare si de folosire a terenului :
Amplasamentul propus face parte din comuna Zavoi.

e areale sensibile :
Proiectul nu face obiectul prevederilor O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificdrile si completdrile prin Legea nr. 49/2011, cu completdrile si modificdrile
ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se afla la distante semnificative fata de
ariile protejate la nivel comunitar, care sunt parte integrata din reteaua Natura 2000.

Conform Listei monumentelor istorice 2015 din judetul Caras-Severin, in conformitate cu
OMCPN nr. 2361 din 12.07.2010, pe teritoriul administrativ al comunei Zdvoi se regdsesc
urmdtoarele monumente istorice:

e Situl arheologic de la Voislova’, cu codul CS-I-s-B-10895, ce dateaza din sec. Il - Ill;

e Castru, cu codul CS-I-m-B-10895.01, ce dateazad din sec. Il - lll;

e Asezare, cu codul CS-I-m-B-10895.02, ce dateazad din sec. Il - l1I;

e Situl arheologic de la Zdvoi’, cu codul CS-1-s-B-10898, ce dateazd din sec. Il - llI;

e Castru, cu codul CS-I-m-B-10898.01, ce dateazad din sec. Il - lll;

e Asezare, cu codul CS-I-m-B-10898.02, ce dateazad din sec. Il - llI;

e Biserica “Pogordrea Sf. Duh”, ce dateazd din 1792, transf. 1939;

Se precizeaza ca strada supusa modernizarii, nu intervine asupra integritatii
monumentelor istorice precizate anterior.

In cazul descoperirii unor vestigii arheologice, in timpul lucrarilor de realizare a
proiectului, vor fi anuntate autoritatile locale si Directia Judeteana pentru Cultura
Caras - Severin.

e coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate
sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie
nationala Stereo 1970
Coordonale geografice ale amplasamentului se gasesc atasat documentatiei.

e detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.
Nu a fost luata in considerare o alta varianta de amplasament.
7. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului, in limita informatiilor disponibile:

Prin lucrarile propuse prin proiect nu se anticipeaza un impact semnificativ, direct sau
indirect, pe termen scurt, mediu sau lung asupra mediului inconjurator sau sanatatii
populatiei.

Deoarece este dezvoltat intr-o zona de institutii publice si servicii, proiectul nu va avea
un impact asupra peisajului sau asupra confortului vizual.
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A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu

a. Protectia calitatii apelor

e Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

n timpul fazei de constructie nu vor rezulta ape uzate.

In timpul executarii lucrarilor propuse prin proiect se vor lua toate masurile
necesare protejarii apei. In scopuri igienico-sanitare, personalul angajat de firma de
constructii va utiliza toalete ecologice ( ce vor fi vidanjate periodic).

In faza de functionare

Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata s-a realizat in
conformitate cu situatia existenta, prevazandu-se realizarea unor dispozitive de scurgere noi
(santuri cu sectiune neprotejata, rigole de acostament cu sectiune betonata, conform STAS
10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88), astfel:

X sant cu sectiune neprotejata cu latimea la baza de 0,50 m si adancimea de 0,40
m, insumadnd o lungime de 48,00 m, pe strada Grote.

X rigole de acostament cu sectiune betonatd cu adancimea de 0,07 m si cu
|atimea cuprinsa intre 0,50 - 0,75 m realizate dintr-un beton de clasa C 35/45 turnat pe un
strat de repartitie din nisip cu grosimea de 10,0 cm, insumand o lungime totala de 635,00
m.

X Rigole de acostament cu sectiune betonata si placuta carosabila au o lungime
conform tabelului de mai jos, cu latimea de 0,88 m si adancimea minima de 0,40 m, realizate
dintr-un beton de clasa C 35/45, insumand o lungime totald de 31,00 m. La capete rigola
este acoperita cu un element prefabricat de capat din beton armat care nu permite accesul
autovehiculelor in zona camerei de cadere.

Podete

Rigola cu sectiune betonata si placuta carosabila din beton armat este prevazuta atat
adiacent partii carosabile, cat si transversal pentru evacuarea apelor colectate, conform
planurilor de situatie proiectate.

Rigolele cu sectiune betonata si placuta carosabild destinate evacuarii apelor pluviale
vor fi prevdzute cu camerd de cddere din beton simplu de clasd C 35/45, in amonte, cu
dimensiunile exterioare in plan de 1,00 m x 1,00 m si indltimea de 1,00 m. La partea
superioara a camerei de cadere se va ingloba in beton o plasa sudata @8/10 care se dispune
pentru protectia participantilor la trafic.

Nu se vor efectua lucrdri de traversare a cursului de apd existent din zona.
Colectarea si evacuarea apelor se va realiza prin intermediul santurilor si rigolelor
proiectate, acestea ajungdnd in final in rdul Bolvasnita Mare.
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e Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.
b. Protectia aerului

e Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

In etapa de executie a lucrarilor poluarea aerului este nesemnificativa.

Emisiile de poluanti atmosferici, in perioada de executie, au un caracter temporar,
fiind generate de utilajele si instalatiile implicate in executia proiectului, respectiv: pulberi,
NOx, CO, COV, CH4 si CO2.

O sursa suplimentara de poluanti atmosferici va fi reprezentata de particulele de praf,
generate prin realizarea lucrarilor de excavare si incarcare/ descarcare pamant excavat.
Lucrarile de excavare nu se vor executa in conditii meteo extreme (ploaie, vant puternic).

Pe timpul executiei lucrarilor, se va asigura stropirea cu apa a incintei in perioadele
de vreme uscata, pentru a reduce astfel concentratia de praf din aer. De asemenea, lucrarile
de excavatie, inclusiv incarcarea pamantului excavat in camioane vor avea loc la o inaltime
corespunzatoare pentru a evita antrenarea pulberilor iar circulatia rutiera pe amplasament
se va face cu viteza redusa.

Pe timpul functionarii, obiectivul de investitii nu constituie sursa de poluanti pentru
aer.

e instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

Nu este cazul.

c. _Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

e Sursele de zgomot si de vibratii

Tn etapa de executie a lucrarilor, sursele de zgomot vor fi reprezentate in special de
activitatile de excavare si de instalare a echipamentelor si utilajelor, precum si de transportul
aferent. Nu sunt necesare amenajari si dotari speciale pentru protectia impotriva
zgomotului si vibratiilor.

e Amenaijdrile si dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pentru prevenirea disconfortului fonic, in perioada desfasurarii lucrarilor de
constructii, se vor avea in vedere urmatoarele:
- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat
mai mic;
- sistemul de absorbtie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie intretinut periodic;
- lucrarile care trebuie sa se desfasoare la distante mai mici de 50 m de zonele cu locuinte in
apropierea frontului de lucru, se vor desfasura numai pe timpul zilei (6.00 — 22.00).

Sursele de zgomot si vibratii, identificate in perioada de exploatare a obiectivului
sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate in circulatie.
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d. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul. Pe amplasamentul aferent proiectului nu vor functiona instalatii si/sau
echipamente care sa constituie o sursa de radiatii. De asemenea, pentru realizarea lucrarilor
de modernizare a strazilor nu se folosesc materii si materiale ce produc radiatii.

e. Protectia solului, subsolului

e Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de addncime;

in faza de constructie, sursele potentiale de poluare a solului/subsolului si a apelor
freatice sunt reprezentate de:

— scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la
autocamioane si echipamentele mobile rutiere si nerutiere;

— murdaria de pe suprafetele utilajelor prost intretinute (unsori, uleiuri, praf, noroi) care
poate sa patrunda direct in sol sau poate fi antrenata de apele din precipitatii;

n perioada de exploatare, nu se intrevad riscuri de contaminare a solului/subsolului
si apelor freatice.

Pentru descarcarea rigolelor si santurilor proiectate si asigurarea continuitatii
acestora, s-au proiectat:

Rigolele cu sectiune betonatd si placutd carosabild destinate evacudrii apelor pluviale
vor fi prevdzute cu camerd de cddere din beton simplu de clasd C 35/45, in amonte, cu
dimensiunile exterioare in plan de 1,00 m x 1,00 m si indltimea de 1,00 m. La partea
superioard a camerei de cadere se va ingloba in beton o plasa sudata @#8/10 care se dispune
pentru protectia participantilor la trafic.

Atat in perioada de executie a lucrarilor, cat si in perioada de functionare pentru sol
se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii
privind evaluarea poluarii mediului.

e Lucrdrile si dotdrile pentru protectia solului si a subsolului;

in timpul etapei de constructie, vor fi luate urméatoarele masuri pentru prevenirea
poluarii solului, respectiv:

e limitarea stricta a suprafetelor decopertate si a celor de depozitare temporara a deseurilor

de constructii;

— se va respecta principiul colectarii selective a deseurilor, acestea fiind gestionate
corespunzator prin organizarea de locuri special amenajate (containere metalice), de
unde vor fi preluate de firme de specialitate autorizate in scopul reciclarii/ eliminarii;

— materialele de constructie vor fi depozitate corespunzator;

— in vederea diminuarii riscului de scurgeri accidentale de carburanti sau alte substante
chimice, vor fi folosite masini/utilaje cu revizia la zi, iar personalul angajat temporar pe
perioada constructiei va fi instruit corespunzator.
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In perioada de exploatare:

Pentru a asigura continuitatea dispozitivelor de colectare existente si scurgere a
apelor pluviale in zona intersectiilor dar si transversal strazilor, s-au proiectat rigole si santuri
cu sectiune protejata si neprotejata. Este prevazuta o panta de 4 % in scopul prevenirii
retentiei apei in cadrul materialului utilizat.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.
g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu este cazul, nu se anticipeaza un impact semnificativ asupra agezarilor umane si a
obiectivelor protejate si/sau de interes public.

in apropierea amplasamentului strazilor ce se vor moderniza nu se afld nici un
monument istoric.

h. prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizdrii proiectului/in timpul exploatdrii, inclusiv eliminarea:

e |[jsta deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile

legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitdti de deseuri

generate;
e Programul de prevenire si reducere a cantitdtilor de deseuri generate;

e Planul de gestionare a deseurilor;

Deseurile generate pe amplasament, in etapa de realizare a proiectului, sunt deseuri
tipice organizarii de santier, cum ar fi:

Deseu Cod deseu | Estimare
Cantitate
(tone)
1 pamant in exces 170504 1,8
2 amestecuri de beton, caramizi, tigle si 17 01 07 0

materiale ceramice, altele decat cele
specificate la 17 01 06

3 deseuri de ambalaje plastic rezultate de la 150102 0.1
ambalarea materialelor de constructii

4 deseuri de ambalaje din hartie si carton 150101 0.1

5 deseuri menajere 200301 0.5

Deseurile vor fi colectate separat in functie de tipul lor, la locul de producere.
Depozitarea temporard a deseurilor se va face in loc special amenajat/container special.
Containerele vor fi inscriptionate cu denumirea si codul deseului.
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Eliminarea deseurilor se va face prin societati autorizate pentru aceste tipuri de deseuri,
iar transportul la locul de eliminare se va face cu mijloace de transport specializate si
autorizate si se vor intocmi documentele necesare transportului deseurilor (formularul de
incarcare - descarcare deseuri), conform legislatiei in vigoare: HG 1061/2008 (cap. IV) privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriului Romaniei.

Executantul lucrarii are obligatia sa prezinte un contract sau un acord de colaborare
incheiat cu o societate autorizata pentru transportul si valorificarea tipurilor de deseuri
rezultate din lucrare, conform Legii 211/2011 republicata, cu modificarile si compltarile
ulterioare. Se va prezenta si o copie dupa autorizatia de mediu a societatii respective.

In etapa de executie a lucrarilor

Deseurile vor fi colectate separat in functie de tipul lor, la locul de producere.

Depozitarea temporard a deseurilor se va face in loc special amenajat/containere
speciale.

Containerele vor fi inscriptionate cu denumirea si codul deseului.

Eliminarea deseurilor se va face prin societati autorizate pentru aceste tipuri de deseuri,
iar transportul la locul de eliminare se va face cu mijloace de transport specializate si
autorizate si se vor intocmi documentele necesare transportului deseurilor (formularul de
fncarcare - descarcare deseuri), conform legislatiei in vigoare: HG 1061/2008 (cap. IV) privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriului Romaniei.

Executantul lucrarii are obligatia sa prezinte un contract sau un acord de colaborare
incheiat cu o societate autorizata pentru transportul si valorificarea tipurilor de deseuri
rezultate din lucrare, conform Legii 211/2011 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare. Se va prezenta si o copie dupa autorizatia de mediu a societatii respective.

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

in etapa de construire, nu vor fi utilizate materiale periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii
Nu este cazul.
Proiectul nu va genera emisii semnificative de zgomot sau poluanti pe calea aerului
sau prin intermediul apelor de suprafata catre zone de importanta biologica.

Proiectul este propus in afara limitelor ariilor naturale protejate si zonelor cu habitate
naturale.

8. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de
proiect:
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e mpactul asupra populatiei, sdndtdtii umane, biodiversitatii (acorddnd o

atentie speciald speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor

naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor

materiale, calitdtii si regimului cantitativ al apei, calitdtii aerului, climei (de

exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd), zgomotelor

si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si

asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adicd

impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung,

permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Terenul aferent lucrarilor propuse are o suprafata plana si nu prezinta potential de
alunecare.

Indicatiile cuprinse in caietul de sarcini stabilesc conditiile tehnice ce trebuie avute in
vedere la executia/ interventia asupra structurilor efectuate, in vederea asigurarii rezistentei
si stabilitatii constructiilor propuse, precum si a conditiilor de calitate.

Activitatea de excavare necesara executarii infrastructurii, se va executa controlat, la
o adancime de maxim 1,00 m.

Conform studiului geotehnic, este cunoscuta in detaliu structura geologica a
terenului, caracterul stratificatiei, tectonica zonei, conditiile hidrogeologice pe
amplasament, compozitia chimica si adancimea la care este cantonat nivelul hidrostatic, si
nu in ultimul rand, proprietatile fizico-mecanice ale rocilor.

Nu se propun incarcari suplimentare cu pamant (straturi mari de umpluturi), pentru
ca amplasamentul nu este in panta si, in acest caz, incarcarile transmise de constructii vor
putea fi preluate in mod corespunzator de teren, fara a afecta echilibrul morfo-dinamic al
amplasamentului.

Nu se vor produce vibratii decat in timpul realizarii constructiei.

Pentru descarcarea rigolelor si santurilor proiectate si asigurarea continuitatii
acestora, s-au proiectat:

Rigolele cu sectiune betonatad si placutd carosabild destinate evacudrii apelor pluviale
vor fi prevdzute cu camerd de cddere din beton simplu de clasd C 35/45, in amonte, cu
dimensiunile exterioare in plan de 1,00 m x 1,00 m si indltimea de 1,00 m. La partea
superioara a camerei de cadere se va ingloba in beton o plasa sudata @8/10 care se dispune
pentru protectia participantilor la trafic.

In caz de inundatii majore, panta de 2,5 % a strazilor propuse spre modernizare va
conduce gravitational apa pluviala catre acostamente, apa scurgandu-se liber sistematizat.

e Extinderea impactului (zona geograficd, numdrul

populatiei/habitatelor/speciilor afectate):

Nu e cazul.
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e magnitudinea si complexitatea impactului;

Nu e cazul.
e probabilitatea impactului;

Nu e cazul.
e durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Nu e cazul.
e masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra

mediului;
Nu e cazul.
e natura transfrontalierd a impactului

Nu e cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru
controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele
privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici
disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu
influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Tn faza de constructie vor fi respectate toate obligatiile de monitorizare impuse ( daca
este cazul) in actele/documentele emise de autoritatilor competente mentionate - in
vederea obtinerii autorizatiei de construire - prin Certificatul de Urbanism.

Lucrarile de santier vor fi monitorizate atent de catre dirigintele de santier, care va
notifica autoritatile competente ori de cate ori au intervenit modificari la proiectul tehnic
avizat, consemnandu-le totodata si in cartea tehnica a constructiei.

10.Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile
industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor
de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de
abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica
comunitard in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un
aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive, si altele).

17


https://lege5.ro/Gratuit/gm2donzwga/directiva-nr-75-2010-privind-emisiile-industriale-prevenirea-si-controlul-integrat-al-poluarii-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-02-14
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmnrtgm/directiva-nr-18-2012-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-de-modificare-si-ulterior-de-abrogare-a-directivei-96-82-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pe?d=2019-02-14
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dsmruga/directiva-nr-82-1996-privind-controlul-asupra-riscului-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase?d=2019-02-14
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tinjxge/directiva-nr-60-2000-de-stabilire-a-unui-cadru-de-politica-comunitara-in-domeniul-apei?d=2019-02-14
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmjwha/directiva-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-02-14

COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS - SEVERIN
Sediul: Str. Hategului, nr. 186, comuna Zavoi, C.I.F. 3227335,
Tel. 0255 534 822, fax 0255 534 801, E-mail: primaria_zavoi@yahoo.com

Proiectul propus nu se incadreaza in niciuna dintre reglementarile respective.
11.Lucrari necesare organizarii de santier

» Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier .

Avand in vedere ca complexitatea si volumul lucrarilor, nu s-a propus prin proiect
realizarea unei organizari de santier pentru realizarea lucrarilor.

Materialele se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera.

Alimentarea utilajelor pentru realizarea constructiei se va face in exteriorul
amplasamentului, nu vor fi amplasate rezervoare de combustibil in interiorul proprietatii.
De asemenea, lucrarile de reparatii ale diverselor utilaje si echipamente se va face prin
contracte cu firme specializate in afara santierului.

Tn timpul fazei de executie a proiectului vor fi respectate toate normele privind protectia
mediului (lucrarile de constructie se vor desfasura numai in intervalul orar stabilit, vor fi
stropite drumurile in vederea reducerii emisiilor de pulberi, deseurile vor fi colectate selectiv
etc.), cat si normele si legislatia in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in
munca.

» Localizarea organizdrii de santier

Avand in vedere ca complexitatea si volumul lucrarilor, nu s-a propus prin proiect
realizarea unei organizari de santier pentru realizarea lucrarilor.
Materialele se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera.
» Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier
Nu este cazul.

» Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Nu este cazul.

» Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Pentru reducerea emisiilor in aer sunt prevazute masuri specifice precum:

e manipularea pamantului excavat si a materialelor de constructii (nisip, pietris) va fi

efectuata la o inaltime corespunzatoare fata de sol , pentru a se evita formarea si

dispersia pulberilor;

e caile de acces vor fi stropite in permanenta cu ap3;

e circulatia rutiera - din cadrul organizarii de santier - va fi limitata pentru a se evita
generarea de zgomot si emisii de noxe;

e utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de
transport, vor avea o stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice
posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct
sau indirect.
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COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS - SEVERIN
Sediul: Str. Hategului, nr. 186, comuna Zavoi, C.I.F. 3227335,
Tel. 0255 534 822, fax 0255 534 801, E-mail: primaria_zavoi@yahoo.com

Pentru protectia solului / subsolului si a apelor freatice vor fi implementate masuri de
colectare selectiva a deseurilor intr-o zona special amenajata si predarea contractorilor
autorizati;

12. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii, Tn masura in care aceste informatii sunt disponibile:

In faza de executie nu este necesara refacerea amplasamentului intrucat terenul va fi
amenajat in intregime. In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale
absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul este obligat
ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante, unelte si scule
pentru interventie.

13. Anexe - piese desenate.
14. Descrierea proiectului in raport cu aria protejata

Nu este cazul.

Timisoara, iunie 2019

Semnatura titular
COMUNA ZAvOI
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3oo7§gu— emfﬁsn utelr]/rfox.: 03g6/456 865, AMPLASAMENT: L . . PROECT.
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INVENTAR DE COORDONATE INVENTAR DE COORDONATE
Sistem de proiectie: Stereografic 1970 Sistem de proiectie: Stereografic 1970
COORDONATE COORDONATE
PUNCT G i PUNCT 5 Yo LEGENDA
P23 445012.833 | 300318.573 P42 445129.382 | 300127.440 sc.1:500
P24 445013124 | 300313.671 P43 445136.540 | 300104.249 o
P25 445014.681 300308.879 P44 445136.938 300103.039 T Sant proiectat cu sectiune neprotejata//
P26 445015.559 300307.704 P45 445144.497 300081.320 parte carosabila
P27 445021.129 300304.462 P46 445146.865 300074.862 == acostament
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P33 445065.160 300249.495 P52 445173.188 300032.179 ~
P35 445077.027 300227.805 P54 445187.350 300021.035 VERIEICATOR dr. ing. S »@\ B2 D
P36 445093515 | 300202.811 P55 445188.179 | 300020.216 e 2y ol ;
P37 | 445098400 | 300194.707 P56 | 445194.117 | 300013.424  ROUTE /g@spReE! BENEFIOAR. CONTRACT:
P38 445110.387 300174.821 P57 445197.656 300008.808 | Proiectare si consultanygi iy congiRi S, COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS-SEVERIN |C 09 /2019
P39 445119.355 | 300157.484 P5s 445207.964 | 299996.740 300725 - Tl el foxGlBo prie. SR AMPLASAMENT: FROECT
P40 445122.097 300150.776 P59 445219.490 209985.828 E-mail: route.plan@yahoo.com Comuna Zéavoi, localitatea Maru P 06/2019
5125.995 300139.130 . |DENUMIR - :
P41 44512 P60 445220.431 | 299985.027 SPEQFICATIE NUVE | SEMNATURA | SCARA: (OENMEE SO e S MopERNIZARE sTRAZI FAZA
P61 445222.047 299983.591 Sef oroiect  |ing. JURJ G / IN INTRAVILANUL LOCALITATH MARU, ETAPA | P.T.E.+
P62 445228.935 299975.698 £l proiee 9 ' 1:500 COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS-SEVERIN P.A.C.
P63 445234.831 299964.535 T_— ing. ANDRA MOG -+ 1:1000 | TTLU PLANSA PLANSA NR.:
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Desenat ing. ANDRA MOGA N’ / bl STRADA GROTE 02




PROFIL TRANSVERSAL TIP |

se aplica infre - km 0+440,00 - km 0+455,00

sc 1:50
| variabil .50 3.00 .90,
| I Ac’l | Ac |
marcaj reflectorizant conform
taluz finisat SR 1848-7/2015
4% 2.5% 49

' = M—v—a T
Y, <Z '('v TR S

>, AAYNN
RS

LIMITA PROPRIETATE

umplutura de balast
in acostamente

5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 conf. Indicativ AND 605 /2016

15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta impanata, sort 0..63 mm
conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400—84

25 c¢m strat de fundatie inferior din balast
conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400—84

15 cm strat de forma din balast nisipos pt. straturi anticapilare
conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 12253-84

umplutura de balast

10 cm strat de poza din nisip

in acostamente

6 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 conf. Indicativ AND 605/2016

15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta impanata,

sort 0..63 mm conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400—84

25 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400—84

15 ¢cm strat de forma din balast nisipos pt. straturi anticapilare
conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 12253-84

.
Ny

W
=
|_.
w
4
o
R O
7N m
a
<
= PROFIL TRANSVERSAL TIP Il
= se aplica intre - km 0+455,00 - km 0+545,00
sc 1:50
, variabil , (. .50-75 , 3.00 (.90, varigbil |
; | | 1 ~Ac 1 l
E' qu 45-68 ,marcaj reflectorizant conform
SR 1848-7/2015 inisat |
E‘ i / taluz finisat =
& by
e 7 110 2.5% 4% o
D— WA 2T N DY ; ; B G S B T ;V?.-J g):
)g AN e® e il LA
5 + 3 :li
= SR [ IR e
10 cm pereu din beton de ciﬁént clasa C 35/45 WX/&M%M«{%\M%\M%MM% %

|_umplutura de balast
in acostamente

./(‘ N G /N /
= VERIF. /EXP. NUME | SEMNARIRAIDERINTA REFERAT/EXPERTIZA NRoLBATAL =7
1 Beton clasa: C 35/45 VERIFICATOR COSTE:;iL?%IPRIAN /5? A4; E’%;\P N3 /
a8 Clasa de expunere: XF2 O —= . :
S ROU TE PR Z's JEGJNT BENEFICIAR: CONTRACT:
O Clasa de tasare: S3 Proiectare si consultanta in cSaruci* . ./ | COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS-SEVERIN |C 09 /2019
— L | Dmax: 32 mm 300723 ~ TS el fon 0355, ToeS RO APLASMENT. _ PROECT
O 6I Raport A/C: 045 E-mail: route.plan@yahoo.com Comuna Zavoi, localitatea Maru P 06 /2019
. ' ; P : y :
E M | Clasa de cloruri: Cl1,0 STELIAGATIE NOME jKWNATURA | SCARA: DEriJUMlggABRI(IEII[‘:Tg\TRESIMODE@NIZAR:ESTRAZI Fﬁzf\r E L
= | 5 . . . IN INTRAVILANUL LOCALITATI MARU, ETAPA N | P-T.E.
. . ’ S\ TMLU PLANSA: :
. ANDRA MOGA| ] PLANSA R
Prolectat _|ing  \olX POFILURI TRANSVERSALE TIP
Desenat ing. ANDRA MoGA| <Y /7 |2U(5\11'g STRADA GROTE 05 - 01




PROFIL TRANSVERSAL TIP 1II

se aplica infre - km 0+545,00 - km 0+847,00

sc 1:50

L variabil 50 3.00 | 50-75 | | variabil "
l:(; Ac T I I [ |<—t
] filuz AiscE marcaj reflectorizant conform 4568 0.5 i
‘é oluz finisa SR 1848-7/2015 x
2l 5-7 S
< 4% 2.5% -
’< o - () bl

E - — — 110 N~ =
= 2 KK S AL A AR L EARTIRLY LSt
3 A 7w =

ufnpluturo de balast

in acostamente

5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 conf. Indicativ AND 605/2016

15 c¢m strat de fundatie superior din piatra sparta impanata, sort 0...63 mm
conform SR EN 132424+A1:2008 si STAS 6400-84

25 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242+AT1:2008 si STAS 6400—84

15 cm strat de forma din balast nisipos pt. straturi anticapilare
conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 12253-84

10 c¢m pereu din beton de ciment
clasa C 35/45

10 cm strat de poza din nisip

PROFIL TRANSVERSAL TIP IV

se aplica intre - km 0+850,00 - km 0+898,00

variabil

sc 1:50
| variabil | 50 | 3.00 | 50
| ~Ac | ™ Ac
marcaj reflectorizant conform
taluz finisot SR 1848—7/2015

ANANE

LIMITA PROPRIETATE

9 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 conf. Indicativ AND 605/2016

umplutura de balast
in acostamente

15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta impanata, sort 0...63 mm
conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400—84

25 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400—84

15 cm strat de forma din balast nisipos pt. straturi anticapilare conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 12253—84

sant proiectat cu
sectiune neprotejata

taluz profilat

B

A

LIMITA PROPRIETATE

7,
VERIF. /EXP. NUME [ SEMNATLRAJCERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./ [}Xg E, "é@\@ /
dr.ing. S =
VERIFICATOR |.0sre600 GPRIAN é Azr,Bg D N, /
ROUTE PROJE 'Fw O =] [mevero CONTRACT
Proiectare si consultantd i nstrgc{;/ COMUNA ZAVO': JUDETUL CARAS-SEVERIN C09 /2019
ggo#z'vs'uﬁ?&?é’"h"/'mlgoos 45 55 AMPLASAMENT: o ) PROECT
E-mail: route.plan@yahoo.com o Comuna Zavoi, localitatea Maru P 06 /2019
. OIECT: :
SPECIFICATIE NUME | SEMNATURA | SCARA: (DENUMEE BRI 51 MopERNIZARE STRAZI FAZK
, , 77 - IN INTRAVILANUL LOCALITATI MARU, ETAPA I | P.T.E.+
Sef proiect ing. JURJI . QM , COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS-SEVERIN Fbule
. ; sl _RJ V L TITLU PLANSA: PLANSA NR.:
. ANDRA MOGA| . " :
Profectat |9 g POFILURI TRANSVERSALE TIP
Desenat [ing. ANDRA MOGAI\)O | TUNE STRADA GROTE 05 - 02




5 0020, CURBA G 2 006y,
Ny V =40 km/h
STRADA RAMIFICATIE GROTE CURBAC1 U=189.9905¢ S
= R =200.00 %)
INCEPUT PROIECT 5:121@7/259 L=3145m 3

km 0 + 000.00 B=0.62m

SFARSIT PROIECT

STRADA RAMIFICATIE GROTE

km 0 + 109.84

pod existent,
km O + 010.00

T km0+061.07 @

94 2 6’00

300 500

LE
INVENTAR DE COORDONATE GENDA
Sistem de proiectie: Stereografic 1970 sc.1:500
""" ——= sant proiectat cu sectiune neprotejata
COORDONATE AR D LR W L b
PUNCT X(m) Y(m) - - parte carosabila
P1 445006.969 | 300453.516 T ocostament
P2 444959.621 300453.810 e e e e ommomm == [iG0l0 de acostament cu sectiune betonata
P3 444956.974 300453.943 s [iG0l0 cU sectiune betonata si placuta carosabila
P4 444946.396 300456.974 —c e e ww — linie case, limita proprietati
P5 444935.926 300465.652
P6 444934.320 300467.765
P7 444925.305 300480.642 > A .
P8 444921.706 300486.456 VERIF. /EXP. NUME SEWSERWTA REFERAT/EXPERTIZA  NR./‘DATA:
A IS
P9 444917.330 300494.187 VERIFICATOR [, &M Ai , |A4B2; D NI /
P10 444916.880 300495.026 —— —
ROUTE PROJETo:;) |BEneom CONTRACT,
Prolectare sl consultantii i COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS-SEVERIN |C 09 /2019
Bd. Liviu Rebreanu, nr. 190, Ag? . :
300725 - em;ﬁg,nutel,n/rfax.: 035 AMPLASAMENT: .. . . PROECT.
E-mail: route.plan@yahoo.com Comuna Zavoi, localitatea Maru P 06 /2019
. |DENUMIRE. PROIECT: y :
SPEOFICATIE NUME JPNGTURA g 5SCARA: REABILITARE S| MODERNIZARE STRAZI R
. ina. JUR IN INTRAVILANUL LOCALITATI MARU, ETAPAll | P.T.E.*
Sef proiect  |ing. JURJI G. . 1500 COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS-SEVERIN P.A.C.
. , Ve . }/1:1000 | TITLU PLANSA: :
P tat ng. ANDRA MOGA WX PLANSA NR::
roreeto " L, PLAN DE SITUATIE PROIECTAT o
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PROFIL TRANSVERSAL TIP
se aplica intre - km 0+000,00 - km 0+109,84
sc 1:50

3.75

|
|
| variabil 50 2.75 . 50 | variabil |
| e ! ~Ac ! |
umplutura de balast marcaj reflectorizant conform rymplutura de balast
in acostamente SR 1848-7/2015 in ccostomente,

= taluz finisat

taluz finisat

5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 conf. Indicativ AND 605/2016

15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta amestec impanata,

sort 0..63 mm conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84

25 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400—84
10 cm strat de forma din balast nisipos pt. straturi anticapilare conform

SR EN 13242+A1:2008 si STAS 12253-84
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VERIF. /EXP. NUME | SEMNATURA|CERINTA REFERAT/EXPERTI?#\@ i BAYT,X’/
dr.ing. g =
VERIFICATOR | o cresct SipriAN (& 73<4\82 D N, /
ROUTE PR@IET ) |moo% O
profectare si consultanfa\n construci  * COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS-SEVERIN |C 09 /2019
300725~ e el ion 0858456 985 AMPLASAMENT. o . PROECT:
E-mail: route.plan@yahoo.com ' - T2~ Comuna Zavoi, localitatea Maru P 06 /2019
. E -
SPEQHCATEE NUVE SEMNATURA | SCARA: IDENUMEE PG o/ MobERNIZARE sTRAZI FAZK
: : 7 IN INTRAVILANUL LOCALITATI MARU, ETAPAlI | P.T.E.+
Sef proiect ing. JURJI 6. z%é‘ - COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARAS-SEVERIN P.A.C.
. . Wl YO TTLU PLANSA: ;
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prieeiat [ing L), POFILURI TRANSVERSALE TIP o5
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STRADA VALEA BOLVASNITEI é?()
INCEPUT PROIECT &S
km 0 + 000.00 &

AN km 0+128.95 @

CURBAC 2

CURBAC 3

rigola proiectata cu sectiune
betonata si placuta carosabila
din beton armat,

cu camera de cadere
L=6.00m km 0 + 226.00

30 7 000

INVENTAR DE COORDONATE
Sistem de proiectie: Stereografic 1970

V =20 km/h V =25 km/h
U= 153.5067 g U=177.2310g
rigola proiectata cu sectiune R=280.00m R =100.00 m
R=20.00m betonata si placuta carosabila =98.43m L=35.77m
CURBA C 1 dih beton armat, B=5.6 S B=162m .
V = 30 km/h u camera de cadere S ”,7,;5;-;
U=183.7037 g L=6.00m km 0 + 030.00 (g -
R =150.00 m STRADA VALEA BOLVASNITEI
LogBaoim SFARSIT PROIECT .
=1. S
$ kih 0 + 270.00 4os $
S, 109 )
LEGENDA

sc.1:500

COORDONATE TOhnhnn O a i nnr sont proiectat cu sectiune neprotejata
PUNCT .
X(m) Y(m) parte carosabila

P1 445071.196 300737.464 T T T T acostament

P2 445075.567 300744.319 —— mmm e omem === == [ig0la de acostament cu sectiune betonata

P3 445086.894 300759.803 e [1J0l0° cU Sectiune betonata si plocuto carosab) qﬁdin beton

P4 445100.106 300773.715 Le LC linie case, limita proprietati

P5 445102.654 300776.075

P6 445139.138 300809.874

P7 445139.533 | 300810.05 VERIF. /EXP. NUME  [SEMNAR RINTA REFERAT/EXPERTIZAS

P8 445156.511 300833.158 dring /> hz A

. Ing. ~ LA A-

P9 445163.250 300853.040 VERIFICATOR |0 ostescu cipriaN /j Ad; BZ; Nr. /

P10 445164.423 | 300861.111 ROUTE PR ) IET PROJET | BenerioiaR CONTRACT:

P11 44516.8320 30090.2769 Proiectare si consultantd in constr Ct‘ub?L ,\A“\.hj COMUNA ZAVOI, JUDETUL CARA$'SEVERIN C 09 /2019

Bd. Liva Reb t190 ap. Mo 1 oS>
. Li reanu, nr. . Ap. 25 . 1rof : .

P12 44516.9775 | 30091.8327 T T D, i 1 AVPLASAMENT: o ) PROIECT

P13 44516.9844 30093.6186 E-mail: route.plan@yahoo.com Comuna Zavoi, localitatea Maru P 06 /2019

P14 44516.7089 30095.2427 . |DENUMIRE PROIECT: . /A

BB T R FECHGATIE NMWE L REMNATURA | SCARA: REABILITARE S| MODERNIZARE STRAZI o

- : . . U i IN INTRAVILANUL LOCALITATII MARU, ETAPA Ii P.T.E. +
, . AR < TTLU PLANSA: :

3 tat . ANDRA MOGA T : PLANSA NR::
rorecta " N/ PLAN DE SITUATIE PROIECTAT -
Desenat ing. ANDRA Moca| [N /7| D STRADA VALEA BOLVASNITEI




PROFIL TRANSVERSAL TIP |
se aplica infre - km 0+000,00 - km 0+105,00
km 0+160,00 - km 0+226,00
km 0+241,00 - km 0+270,00

4.50...4.75

sc 1:50

|
|

varighil ;| 50-75
| | |

3.50

variabil

J1V1314dO¥d Y.LINIT

rigola de acostament proiectata

cu sectiune betonata

10 cm strat de poza din nisip

l O...SQ 45-68 |

o=7

marcaj reflectorizant conform

_2.5%

:‘.L

SR 1848-7/2015

SRR
umplutura

din balast

BETON SIMPLU

RIGOLE

Beton clasa:

Clasa de expunere:
Clasa de tasare:

Dmax:
Raport A/C:

Clasa de cloruri:

Tip ciment:

C 35/45
XF2

S3

32 mm
0,45
Cl1,0

CEM Il A 42,5R

)b 2 //‘ /\/\/\/\\/\/\ /\ N \ \ \ N

in acostamente

V_

taluz finisat ,
I

v
RV N\ NN
// \\A/,} TR

AR
umplutura de balast

 31VI31¥dOYd V1

5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 conf. Indicativ AND 605/2016

15 c¢m strat de fundatie superior din piatra sparta amestec impanata,
sort 0..63 mm conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84

25 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84

10 cm strat de forma din balast nisipos pt. straturi anticapilare conform SR EN 132424A1:2008 si STAS 12253-84
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rigola de acostament proiectata
cu sectiune betonata
10 cm strat de poza din nisip

5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 conf. Indicativ AND 605/2016

15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta amestec impanata,
sort 0..63 mm conform SR EN 132424A1:2008 si STAS 6400-84

25 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242+4A1:2008 si STAS 6400-84

10 cm strat de forma din balast nisipos pt. straturi anticapilare conform
SR EN 13242+A1:2008 si STAS 12253-84
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10 cm strat de forma din balast nisipos pt. straturi anticapilare conform
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