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MEMORIU TEHNIC

[Conform continutului-cadru previzut in anexa nr. 5 E, Legea nr. 298/2018 privind
evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private]

Pentru proiectul
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII - STRAZI IN COMUNA BUCOSNITA,
JUDETUL CARAS-SEVERIN

Amplasament:
Romania , Judetul Caras-Severin, comuna Bucosnita

Beneficiar: COMUNA BUCOSNITA

»MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII — STRAZI IN COMUNA BUCOSNITA,

JUDETUL CARAS-SEVERIN”

Numele titularului / beneficiarului proiectului:
COMUNA BUCOSNITA
Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail, cod postal, adresa
paginii de internet :
Localitate : Comuna Bucosnita, nr. 154
Adresa de e-mail: primariabucosnita@yahoo.com
Tel.: 0255/519419, fax.0255/519419
Numele persoanelor de contact:

SURU VICHENTE- primar
.................................. — responsabil pentru protectia mediului

A. REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul intrd sub incidenta prevederilor privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr.2 ,Lista proiectelor
pentru care trebuie stabilitd necesitatea evaluirii impactului asupra mediului”, /a
pct. 13 lit. a): Orice modificari sau extinderi, altele decét cele previzute la pct. 22 din
anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexd, deja
autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte
semnificative negative asupra mediului.



el

SC MANU CONSULTING SRL

[ I\\. ( »MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII — STRAZI IN COMUNA BUCOSNITA,
- JUDETUL CARAS-SEVERIN”

} lMTNU CONSU[T[NG Proiect nr.363/2018

Situat in partea de sud-vest a Romaniei, judetul Caras-Severin se incadreaza intre
urmatoarele coordonate: 21°21'16"- 22°42’41” longitudine esticd, 44°35'12" - 45°38'30”
latitudine nordica.

Lucrarile prevazute in prezenta documentatie vor fi amplasate in judetul Carasg-
Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Bucosnita - intravilanul localitatilor
Bucosnita, Petrosnita, Golet si Valisoara.

Tronsoanele studiateauolungime de 4.945 m (4,495 km) si prezinta sectoare
pietruite dar i sectoare cu imbrécaminte bituminoasa.

NR. STRAZI IN LOC. GOLET LUNGIME STR.
CRT
M
1 | STRADA 10 70
2 | STRADA 7 120
3 | STRADAS 80
4 | STRADAS 606
5 | STRADA LATERALA 1 LASTR 5 56
6 | STRADA LATERALA 2 LA STR 5 40
7 | STRADA 11 130
8 | STRADAO 63
TOTAL 1165
g‘% STRAZI IN LOC. BUCOSNITA | DUNGIME STR.
M
1 | STRADA 1 1260
TOTAL 1260
(':“":% STRAZI IN LOC. PETROSNITA | FUNGIME STR.
M
1 | STRADA 1 1490
STRADA 5 100
TOTAL 1590
g% STRAZI IN LOC. VALISOARA | DUNGIME STR.
M
1 | STRADAS 330
2 | STRADA4 225
3 | STRADA 11 100
4 | STRADA4 275
TOTAL 930
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Lucrarile prevazute in prezenta documentatie vor fi amplasate in judetul Carag-
Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Bucosnita - intravilanul localitatilor
Bucosnita, Petrosnita, Golet si Valisoara.

Comuna Bucosnita este situata in partea centrala a judetului Caras-Severin la cca
12 km de municipiul Caransebes. Comuna are in administrare 4 sate si anume Bucosnita,
Petrosnita, Golet si Valisoara.

Comuna se invecineaza :

- La sud cu comuna Slatina Timis

- La nord cu comuna Buchin '
- La vest cu Muntii Semenic

- La est cu Muntii Tarcu

@ com. BucosNITA

Situatie existenta :

Strazile investigate au o platforma de latime variabila, iar partea carosabila are
latimea 3,50 ... 4,00 m cu imobile construite pe o parte sau ambele parti ale partii
carosabile. Pe majoritatea strézilor investigate trotuarele, accesele laimobile, si
dispozitivele de colectare si evacuare a apelor de suprafata sunt necorespunzatoare sau
lipsesc.

Structura rutierd pe partea carosabild este necorespunzétoare pe strazile pietruite,
iar pe strazile asfaltate aceasta este corespunzitoare. Prin modernizarea strizilor
analizate, se recomand3 sa se efectueze, o sistematizare in asa fel incat sa se asigure o
circulatie fluentd pentru autovehicule si pietoni, si se amenajeze trotuare, zone verzi,
locuri de parcare (dacéd tema de proiectare solicitd) si accese la imobile. De asemenea in
cadrul lucrarilor de reabilitare se recomanda reabilitarea si modernizarea dispozitivelor de
colectare si evacuare a apelor de suprafatd pe majoritatea strazilor analizate.

Pe sectoarele pietruite, gropile si deniveldrile din carosabil provoacs degradarea
prematura a autovehiculelor, stresul utilizatorilor $i impun o viteza de deplasare redus3 si
in conditii improprii, acest fapt fiind un impediment deosebit de important in calea
investitorilor care ar putea contribui la dezvoltarea comunitatii rurale. Mentionam si faptul
ca in perioadele uscate circulafia autovehiculelor produce mult praf care polueazi
atmosfera.

Tn urma parcurgerii traseului strazilor analizate, a inspectiei vizuale s-a constatat c3
aceste strazi sunt intr-o stare de viabilitate necorespunzitoare, deoarece sunt improprii
pentru circulatiei pietonilor si autovehiculelor. Aceasta stare de viabilitate se poate explica
si prin lipsa lucrérilor de intretinere preventiva si permanents pe sectoarele pietruite, dar
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mai ales prin neluarea masurilor necesare asigurarii colectarii i evacuarii apelor de
suprafata.

Categoria si clasa de important3 :

In conformitate cu HG Nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, anexa nr. 2 a Regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, strazile din comuna Bucosnita se incadreazi in categoria
de importanta ,,C” — constructii de importantd Normala.

Situatie proiectata :

Modernizarea infrastructurii se va realiza pe tronsoane, in functie de structura
existenta, astfel :

PENTRU PARTEA CAROSABILA :

Executia unui strat din balast cu grosimea de 15 c¢m, a unui strat din piatra sparta
cu grosimea de 15 cm si doua straturi din beton asfaltic : 5 cm BADPC22.4, respectiv 4 cm
BA16.

- 4 cm beton asfaltic BA16

- 5 cm beton asfaltic BADPC22.4
- 15 cm strat din piatra sparta

- 15 cm strat din balast

Pozarea materialului geotextil, executia unui strat din balast cu grosimea de 30 cm,
a unui strat din piatra sparta cu grosimea de 15 cm si doua straturi din beton asfaltic : 5 cm
BADPC22.4, respectiv 4 cm BA16.

- 4 cm beton asfaltic BA16

- 5 cm beton asfaltic BADPC22.4
- 15 cm strat din piatra sparta

- 30 cm strat din balast

- geotextil

PENTRU TROTUARE :

Executia unui strat din balast cu grosimea de 25 cm, a unui strat suport din nisip
pilonat cu grosimea de 4 cm si montarea unui pavaj din pavele prefabricate cu grosimea
de 8 cm.

- 8 cm pavaj din pavele prefabricate
- 4 cm nisip pilonat
- 25 cm strat din balast
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PENTRU ACCESE :

Executia unui strat din balast cu grosimea de 25 cm si a unui strat din beton de
ciment clasa C25/30 cu grosimea de 15 cm.

- 15 cm beton de ciment clasa C25/30
- 25 cm strat din balast

Acostamente :

- In dreptul dispozitivelor nepereate de scurgere a apelor : balast (deseu de cariera);
- In dreptul dispozitivelor pereate de scurgere a apelor : se vor amenaja cu aceeasi
structura ca si partea carosabila

Modernizarea infrastructurii — strazi in com. Bucosnita :

Caracteristicile principale ale constructiei:

- numar strazi 15 buc

- lungime totala strazi 4,945 m

- lungime strazi amenajate 2195 m

- lungime trotuare amenajate 5.368 m

- lungime borduri pref. 10x15x50 cm 6.978 m

- latime parte carosabila 3,50m/4,00m
- latime acostamente Om/ 0,75 m/ 2x0,75 m/ 2x0,50
- latime trotuare 1,50 m

- santuri pereate 4.308 ml

- santuri pereate cu sectiune mare 80 mil

- rigole carosabile tip Trafor 1.662 ml

- podete tubulare Dn400mm 12 buc

- podete tubulare Dn400mm 4 buc

- podete tubulare Dn800mm 1 buc

- podete tubulare Dn400mm de acces 364 buc

- accese betonate la proprietati 364 buc (4.964 mp)
- Ziduri de sprijin din beton de ciment 40 ml (200 mc)
- parapeti metalici de protectie 52 ml

- marcaje longitudinale 4,39 km

- marcaje transversale 114,3 mp

- indicatoare rutiere 34 buc
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SUPRAFETE:
suprafata carosabil+platf 7.722 mp
suprafata acostamente 2.407 mp
suprafata trotuare 8.750 mp
suprafata santuri, rigole, podete,sprijiniri 8.133 mp
suprafta accese 9.464 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA 36.476 mp

CANTITATI DE MATERIALE :

GEOTEXTIL 1.212 MP
BALAST 5.625 MC
PIATRA SPARTA 979 MC
BETON ASFALCTI BADPC 22,4 1.054 TO
BETON ASFALTIC BA 16 7.502 MP
BALAST / DESEU CARIERA —~ACOSTAMENTE 660 MC
PAVELE PREFABRICATE 8.052 MP

Descrierea in :

1.In plan strazile care fac obiectul prezentei documentatii, urmaresc traseele
existente, fiind compuse din aliniamente ce se racordeaza intre ele cu curbe circulare a
caror raze de curbura sunt conform normativelor in vigoare.

2.In profil longitudinal - se va pastra traseul existent ,declivitatile se incadreaza in
limitele STAS .

3.In profil transversal —strazile sunt situate la nivelul terenuiui. Din punct de
vedere al caracteristicilor geometrice :

- latime parte carosabila 3,50 m/4,00m

- latime acostamente Om /0,75 m/ 2x0,75 m/ 2x0,50 m
- latime trotuare 1,50 m

- panta transversala a pariii carosabile 25%

- panta transversala acostamente 2,5% (4%)

- sant pereat / rigole tip Trafor
4. Amenajari teren
Pentru amenajarea terenului sunt prevazute lucrarile de frezare a imbracamintii
Pentru amenajarea terenului sunt prevazute lucrari de scarificare, frezare a imbracamintii
existente, spargeri betoane, terasamente (inclusiv sapaturi in caseta) :
- Scarificare : 4.788 mp
- Frezare : 2.556 mp
- Spargeri betoane : 1.208 mc
- Terasamente : 6.351 mc
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5. Scurgerea apelor

Colectarea apelor de suprafatd de pe partea carosabild se va face prin panta
profilului transversal de 2,5 %, iar in plan longitudinal apele pluviale se vor colecta in
santurile si rigolele proiectate

Dispozitivele de scurgere a apelor de suprafatd s-au proiectat in conformitate cu
situatia existenta, conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88.

Santuri pereate : 4.308 ml

Santuri pereate cu sectiune mare : 80 ml

Rigole carosabile tip Trafor : 1.662 ml

SANT SANT PEREAT CU | RIGOLA
STRAZI IN COMUNA BUCOSNITA PEREAT SECT MARE CAROS.
[m] [m] [m]
LOC. GOLET 0 80 1.209
LOC. BUCOSNITA 1.760 0 0
LOC. PETROSNITA 2218 0 100
LOC. VALISOARA 330 0 353
TOTAL 4.308 80 1.662

Apele astfel captate si dirijate vor fi evacuate prin intermediul podetelelor tubulare
existente si nou propuse avand diametrul de 400 mm, 600 mm respectiv 800 mm.
in baza studiilor topografice si a verificarilor pe teren privind starea tehnica a
podetelor, se propune executia a :
- 12 buc podete tubulare Dn400 mm
- 4 buc podete tubulare Dn600 mm
- 1 buc podete tubulare Dn800 mm

Podetele tubulare sunt agsezate pe radiere din beton de ciment C25/30 de 20 cm
grosime care la randul lor sunt agezate pe un substrat de balast de 20 cm grosime.

Racordul cu terasamentele se realizeaza cu ajutorul timpanelor dinbeton de ciment
C25/30 monolit turnat in cofraje in amonte si aval, iar in amonte si cu camere de cidere
din beton simplu clasa C25/30.

Dn400 Dn600 Dn800
STRAZI IN COMUNA BUCOSNITA
[buc] [buc] [buc]
LOC. GOLET 4 0 1
LOC. BUCOSNITA 0 0 0
LOC. PETROSNITA 8 0 0
LOC. VALISOARA 0 4 0
TOTAL 12 4 1
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6. Accese

Asigurarea accesului la proprietati se face prin rigolele carosabile tip Trafor
proiectate, precum si prin podete de acces Dn400mm totalizand 364 buc.

Avand in vedere faptul ca distanta de la marginea partii carosabile la trotuarul
amenajat este mare, in dreptul podetelor Dn400, se vor executa accese betonate cu beton
de ciment C25/30 cu o latime de 4m si o lungime medie de 6m (totalizand 364 buc ; 9.464

mp)

Podete Dn400 Accese
STRAZI IN COMUNA BUCOSNITA

[buc] [buc] [mp]

LOC. GOLET 0 0 0
LOC. BUCOSNITA 190 190 4.940
LOC. PETROSNITA 174 174 4,524

LOC. VALISOARA 0 0 0
TOTAL 364 364 9.464

7.Ziduri de sprijin

Pentru stabilizarea taluzului adiacent drumului, pe traseul strazilor din comuna
Bucosnita se vor executa ziduri de sprijin din beton de ciment C25/30 (pe fundatie din
beton simplu C12/15) cu He=2 m cu lungimea totala de 40 m.

Ziduri
STRAZI IN COMUNA BUCOSNITA

[mi] [mc]
LOC. GOLET 40 200

LOC. BUCOSNITA 0 0

LOC. PETROSNITA 0 0

LOC. VALISOARA 0 0
TOTAL 40 200

8. Siguranta circulatiei
In vederea reglementirii circulatiei si asigurarii sigurantei in trafic, pe strazile proiectate s-
au prevazut marcaje longitudinale — laterale discontinue(4,39 km), marcaje transversale
(114,3 mp) si 34 buc indicatoarerutiere conform SR 1848-1.
Pe traseul strazilor din localitatea Golet au fost prevazuti parapeti de protectie in
lungime toatala insumata de 52 m.

STRAZI IN COMUNA BUCOSNITA Parepet Iorln;;Lcdaij:ale tramevernale | Indicatoare
[m] [km] [mp] [buc]
LOC. GOLET 52 2,33 70,80 20
LOC. BUCOSNITA 0 0 0 0
LOC. PETROSNITA 0 0,20 0 2
LOC. VALISOARA 0 1,86 43,50 12
TOTAL 52 4,39 114,30 34
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B. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

In ce priveste situatia existent3 a obiectivului de investitie, in urma inspectiei vizuale
efectuate pe teren si a investigatiilor geotehnice, s-au constatat urmatoarele:

Pentru strézile pietruite investigate s-a constatat ci starea de viabilitate
existentaeste necorespunzdtoare pentru desfisurarea circulatiei in conditi normale, cu
imbracaminte rutierd neconforma cerintelor actuale de sigurantid si confort (cu starea
tehnica a imbracamintei rutiere afectatd de conditiile climaterice, cu generarea de praf si
noroi ca urmare a circulatiei rutiere, cu viteze de circulatie reduse etc.) si cu infiltrarea
apelor din precipitatii in corpul drumului (imbriciminte rutierd care permite infiltrarea
apelor in corpul drumului, dispozitive de colectare si evacuare a apelor de suprafats care
lipsesc, cu podet neconforme din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere al
gabaritului.

Planeitatea suprafetei de rulare este necorespunzitoare, ca urmare a lipsei unei
imbracaminti rutiere moderne, iar starea imbracamintei existente conduce la franari si
acceleréri frecvente, la zgomot si vibratii etc.

in ansamblu, strazile analizate nu corespund prevederilor “Normativului privind
stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor”,
indicativ NE 021-2003 si a “Instructiunilor tehnice privind determinarea stirii tehnice a
drumurilor publice”, motiv pentru care se impun lucréri de reabilitare a strazilor.

Principalul obiectiv al beneficiarului est imbunétatirea conditiilor de circulatie pentru
pietoni si pentru autovehicule pe traseele analizate i cresterea confortului si sigurantei in
deplasare pentru pietoni si autovehicule.

C. VALOAREA INVESTITIEI

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.): 11.994.600,28lei
din care constructii montaj (C+M inclusiv T.V.A.): 10.117.852,46lei

D. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Pentru realizarea investitiei se estimeaza o durata de realizare a investitici de 12
luni.

E. PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI,
INCLUSIVE ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI
FOLOSITA TEMPORAR (PLANURI DE SITUATIE S| AMPLASAMENTE)

In anexa :
- plan de incadrare in zona
- plan de situatie

11
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F. O DESCRIERE A CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT,
FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLADIRI, ALTE STRUCTURI,
MATERIALE DE CONSTRUCTIE S| ALTELE)

Se prezintad elementele specific caracteristice proiectului propus:
> Profilul si capacitatile de productie
Nu estecazul.
> Descrierea instalatieisi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

(dupa caz):

Nu este cazul.

Prin proiect se propun solutii de modernizare a infrastructurii — strazi — in comuna
Bucosnita, judetul Caras-Severin.

> Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, infunctie de
specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, mirimea, capacitatea

Nu estecazul.

> Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu_modul de asiqurare a
acestora:

Nu este cazul.

> Racordarea la retelele utilitare existente in zona
Nu este cazul.

> Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectati de
executia investitiei

Nu este cazul.

» Cai noi de acces sau schimbiri ale celor existente

Nu se vor realiza cai noi de acces.

Proiectul propune doar modernizarea strazilor deja existente.

> Resursele natural folosite in constructie si functionare

In etapa de construire, resursele naturale folosite se vor reduce la: agregate de
cariera si agregate de balastierda. Consumul de apa va fi limitat strict la necesarul igienico-
sanitar si cel pentru executarea lucrarilor de constructie.

in etapa de functionare — nu este cazul.

» Metode folosite in constructie

in etapa de executie a proiectului, vor fi respectate normativele tehnice si
standardele din domeniu.

Lucrarile de constructie se vor desfagura in conformitate cu prevederile autorizatiei
de construire si ale proiectului de executie. Vor fi respectate normele silegisiatia in vigoare
in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca.

» Planul de executie, cuprinzénd faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioara

in faza de executie a investitiei, vor fi luate toate masurile pentru limitarea efectelor
asupra mediului inconjurator, lucrarile de constructie se vor desfasura in zone limitate,
securizate.
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