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RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

1. INTRODUCERE

1.1. Context legislativ

Incadrarea conform Legii EIM

Conform Legii EIM, proiectele cuprinse in Anexa | la punctul 17 se
supun implicit evaluarii impactului asupra mediului.
In conformitate cu decizia etapei de evaluare initiald nr. 274/27.09.2019,
proiectul in studiu intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat
in anexa nr. 1, punctul 17, litera c) — instalatii pentru cresterea intensiva a
pasarilor de curte sau a porcinelor, avand cel putin 900 de locuri pentru
scroafe.

Relatia cu alte acte normative

Proiectul genereaza activitati care sunt incluse in prevederile Legii 278/2013
prind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care
evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza cu respectarea
dispozitiilor respectivului act normativ si, impreuna cu documentatia specifica
ce vizeaza prevenirea si controlul integrat al poluarii, stau la baza obtinerii
autorizatiei integrate de mediu.

1.2. Legislatie relevanta pentru acest sector
Cadru legislativ relevant pentru sectorul de crestere intensiva a
animalelor este descris in continuare:

Legislatie cadru

e Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, care transpune Directiva 2011/92/EU
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului amendata prin Directiva 2014/52/EU,;

e Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile
ulterioare care transpune Directiva 2010/75/UE privind emisiile
industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii);

e lLegea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare,
care transpune Directiva 60/2000/EC privind stabilirea unui cadru de
actiune comunitar in domeniul politicii apei:

e OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice care transpune Directiva
Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a
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speciilor de fauna si flora salbatica si Directiva Pasari 2009/147/CE
privind conservarea pasarilor salbatice;

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator cu modificarile
si completarile ulterioare, care transpune Directiva cadru a aerului
96/62/EEC privind managementul si estimarea calitatii aerului

Legea 211/2011 privind gestiunea deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, care transpune Directiva 2008/98/CE privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive

Leqislatie relevanta pentru gestiunea dejectiilor:

Directiva 91/976/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati
proveniti din surse agricole (91/676/CEE);

Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii
cu nitrati din surse agricole din 16.06.2015; Publicat in Monitorul Oficial,
Partea | nr. 649bis din 27 august 2015.

Ordinul nr. 743/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde
exista surse de nitrati din activitati agricole; Publicat in Monitorul Oficial,
Partea | nr. 851 din 18 decembrie 2008.

Hotararea nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole
cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici
agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse
agricole cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr. 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune
tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la
poluarea cu nitrati din surse agricole; Publicat in Monitorul Oficial,
Partea | nr. 529 din 22 iunie 2005.

Leqislatie conexa relevanta

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare
privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu
sunt destinate consumului uman;

OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea
adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra
ariilor naturale protejate de interes comunitar (daca proiectul se afla in
interiorul sau in proximitatea unui sit Natura 2000);

OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole.

Leqislatie privind bunastarea animalelor de ferma

Ordinul nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
protectia animalelor de ferma, care transpune Directiva 98/58/CE a
Consiliului din 20 iulie 1998 privind protectia animalelor de ferma
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Porci

e Ordinul nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care
stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor, cu modificarile
si completarile ulterioare;

e Ordinul nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
monitorizare a standardelor de microclimat, precum si a necesarului de
apa si de hrana, in vederea asigurarii statusului minim de bunastare a
porcinelor din exploatatiile comerciale

Documente de referinta

Proiectul in studiu trebuie sa fie in acord cu cele mai bune tehnici disponibile.
Halele de productie si dotarile aferente au fost proiectate si construite dupa
ultimele norme in domeniu. Implicit consumurile de materii prime si materiale,
emisiile de deseuri, ape uzate, poluanti atmosferici se vor incadra in
intervalele recomandate in documentele de referinta:

e Ordin nr. 169 din 02/03/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii
directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana - Documentul de
Referinta asupra Celor mai bune tehnici disponibile in cresterea
intensiva a pasarilor si porcilor, iulie 2003.

e Ordin nr. 1234 din 14/11/2006 privind aprobarea Codului de bune
practici in ferma.

e Pentru activitatea de crestere a porcilor si pasarilor au fost emise
Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru
cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, fiind aprobate prin
Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017.
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2. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE

Pentru instalatile de crestere intensiva a animalelor de ferma care se
incadreaza in Legea emisiilor industriale, activitatea de crestere a porcilor
trebuie sa se faca in acord cu cele mai bune tehnici disponibile: sistemul de
crestere, halele de productie si dotarile aferente sunt proiectate si construite
dupa ultimele norme in domeniu; implicit consumurile de materii prime si
materiale, emisiile de deseuri, ape uzate, poluanti atmosferici se incadreaza
in intervalele recomandate in documentele de referinta:

0 Ordin nr. 169 din 02/03/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii
directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana - Documentul de
Referinta asupra Celor mai bune tehnici disponibile in cresterea intensiva
a pasarilor si porcilor, iulie 2003, actualizat in 2017.

o0 Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru
cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, aprobate prin
Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017.

Criteriile luate in calcul, in general sau in situatii specifice, la determinarea
Celor mai bune tehnici disponibile sunt urmatoarele:

1. Utilizarea unei tehnologii care produce mai putine deseuri;

2. Utilizarea substantelor mai putin periculoase;

3. Promovareal/extinderea valorificarii si reciclarii substantelor generate si
utilizate in proces, precum si a deseurilor, acolo unde este cazul;
Procese, instalatii sau metode de exploatare comparabile, care au fost
testate cu succes la scara industriala;

Tehnologii avansate si schimburi de informatie si cunoastere stiintifica;

Natura, efectele si volumul emisiilor avute in vedere;

Datele de punere in functiune a instalatiilor noi si a celor existente;

Perioada de timp necesara pentru punerea in aplicare a celor mai

bune tehnici disponibile;

9. Consumul si natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate in procesul
tehnologic si eficienta energetica a acestora;

10. Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a impactului global al
emisiilor asupra mediului si riscurile implicate de acesta;

11.Necesitatea prevenirii accidentelor si minimizarea consecintelor
acestora asupra mediului;

12. Informatjile publicate de organizatiile publice internationale.

B

© N O

Cel mai recent document de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte a fost
publicat in anul 2017. in cadrul acestuia, sunt prezentate cele mai bune
tehnici disponibile in special cu privire la:

1. managementul nutritional al administrarii hranei porcinelor;

2. pregatirea furajelor (depozitarea);
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3. cresterea (adapostirea) porcinelor;

4. colectarea si depozitarea dejectiilor animaliere;
dejectiilor animaliere;

5. imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere;

6. depozitarea animalelor moarte.

prelucrarea

Problemele 1-5 au fost tratate in Sect.3.1.3. pct.d - Descrierea tehnicilor
adoptate prin proiect in vederea imbunatéatirii performantelor de mediu.
Depozitarea animalelor moarte si modul de gestionare al acestora a fost
facuta in Sect.3.1.4. — Degeuri si emisii in perioada de operare pct.c.

In cele ce urmeaza sunt prezentate tehnicile BAT cu cea mai mare relevanta
pentru ferma Agadici:

c. Conformarea cu cerintele BAT

o Adapostire, hranire si ventilatie

Ferma existenta a fost data in exploatare la inceputul anului 2017, fiind de
constructie recenta si conforma cu cerintele BAT. La realizarea proiectului de
extindere s-a tinut cont de aceste cerinte.
in tabelul urmétor sunt prezentate cele doua situatii si conformarea proiectului

cu cerintele BAT:
TAB.1.

Conformare

Cerintele B.A.T. (DA / NU)

Conform proiectului

1. Adapostirea

Scroafele  de  imperechiat  sau DA
gestante sunt tinute individual sau in
grup. (BREF ILF Sectiunea 2.3.1.1.)

Sistemele individuale sunt mai bune

Scroafele de imperechiat sau
gestante sunt ftinute individual
sau in grup.

Scroafele gestante (in prima

pentru sanatate si intensitatea muncii.
De exemplu, scroafele tinute
individual sunt limitate in miscare, dar
sunt mai usor de controlat si sunt mai
linistite in boxe, ceea ce are un efect
pozitiv in perioada de imperechere si
de finceput de gestatie. De
asemenea, sunt mai usor de hranit,
deoarece nu exista competitie.
Sistemele in grup sunt mai bune
pentru reproductie.

perioada de gestatie) sunt tinute
in boxe individuale, dupa care
sunt trecute in boxe colectve,
pana la fatare, ultima perioada de
gestatie.

Pentru scroafe care fata

Cu putin timp inainte de a fata (cam o
saptamana), scroafele gestante

sunt mutate in boxe pentru fatare.
Aceste boxe sunt de mai multe tipuri.
Cel mai obisnuit sistem este cel cu
podele partal sau complet pavate si
in general fara paie. Scroafele sunt
adesea limitate in miscari (BREF ILF
Sectiunea 2.3.1.2.1.), dar se aplica si
adapostirea libera. Pavarea completa

Pentru scroafe care fata

Sectia de fatare este formata din
boxe individuale. Aceste boxe
adapostesc scroafele,
adapostirea facandu- se cu
limitarea miscarii.

Sistemul de pardoseala este cu
gratare, acestea acoperind
rigolele longitudinale din beton
pentru colectarea dejectiilor.
Boxele au despartituri pentru
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se aplica des deoarece este
considerata a fi mai igienica si mai
usor de fintretinut. Informatii din

Danemarca arata ca sistemul partial
pavat este mai eficient energetic si se
observa o crestere a folosirii acestui
sistem.

fatare, pentru ca purceii sa nu fie
striviti de scroafa. In conformitate
cu legile de protectie a
animalelor, despartiturile de
fatare pot fi folosite in acest scop.

Caracteristicile compartimentelor de

fatare sunt :

e temperatura minima in incapere
18°C

e temperatura la scroafe 16-18°C

e temperatura la purcei in jur de
33°C

e circulatie redusa a aerului, in
special la purcei

Caracteristicile compartimentelor

de fatare sunt :

e temperatura minima in
incapere de 18°C

e temperatura la scroafe 16-
18°C

e temperatura la purcei in jur de

e 33°C

e circulatie redusa a aerului, in
special la purcei

2. Hranirea - Pentru hranirea porcilor nu exista sisteme uniforme practicate in toata Europa.
Sistemele sunt legate de practica de hranire, aceasta depinzand de tipul productiei.

Hrénirea si continutul hranei Hrénirea si continutul hranei DA
Hrana administrata poate fi functie de | Furajarea se face integral cu

tipul productiei : nutreturi combinate concentrate

e scroafe de imperechere/gestante: | uscate, avand compozitia data de
hrana lichida sau uscata; retete, care asigura nivelul proteic

e scroafe fatate si purcei intarcati: necesar in functie de varsta si

hrana uscata. (BREF ILF greutatea animalelor.

Sectiunea 2.3.3.1.) Sistemele de administrare a
Sistemele de administrare a hranei, | hranei, sunt complet mecanizate
sunt alcatuite din urmatoarele parti: | i automatizate, fiind alcatuite
e hrénirea propriu-zisa, din:

o facilititi de depozitare, e hranirea propriu-zisa

e preparare o facilitati de depozitare

e sistem de transport, * preparare

e sistem de dozare.  sistem de transport,

(BREF ILF Sectiunea 2.3.3.2.) e sistem de dozare.

3. Ventilatia adaposturilor

Sistemele de ventilatie variaza de la | Sistemele de ventilatie sunt| DA
sistemele naturale controlate manual, | complet automate bazate pe
pana la sistemele complet ventilatoare, cu ventilatie prin
automate bazate pe ventilatoare. evacuare.

Cel mai des utilizate sunt:

- sistemele mecanice:

e ventilatie prin evacuare

e ventilatie bazata pe presiune
e ventilatie neutra

(BREF ILF Sectiunea 2.3.2.2.)
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e Folosirea apei

TAB.2.

Cerinte BAT

Conform proiectului

Conformare (DA
/ NU)

2.2. Adaparea

Apa potabild poate fi obtinuta din
puturi sau din sistemul public.
Calitatea apei trebuie sa fie identica
cu acea utilizata in consumul uman.
In interiorul fiecarui adapost sau
sector pot exista rezervoare mai mici
care sa permita distributia apei
impreuna cu medicamente sau/si
vitamine.

Adaparea

Gospodaria de apa este
compusa, din sursa proprie, un
foraj de adancime (pentru
tehnologic, menajer si PSI| cu
inmagazinare intr-un rezervor de
120 m3).

Apa potabila poate fi distribuita
animalelor in diferite moduri:

e prin pipe amplasate in troc

e prin pipe amplasate intr-o cupa
e prin adapatori tip suzeta
(BREF ILF Sectiunea 2.3.3.3.)
Consum specific pentru
animale (BREF ILF
3.2.2.2.1, tabel 3.13):

- Scroafe gestante: 11,5 l/zi/cap

- Scroafe lactante: 15 l/zi/cap

- Tineret (25-30 kg): 3 l/zi/cap

adapat
Sectiunea

Distributia apei in adaposturi se
va face din reteaua exterioara prin
racorduri la fiecare hala.

Adaparea se face prin adapatori
tip suzeta amplasate in fiecare
boxa.

Necesarul de apa pentru
consumul biologic al animalelor,
a fost determinat tindnd seama
de consumul indicativ din BREF
ILF.

Calibrarea periodica a instalatiei de
adapat. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3).
Curatirea cu apa sub presiune dupa

ciclul de productie. (BREF ILF
Sectiunea 5.2.3).

Pastrarea unui echilibru intre
consumul de apa si mentinerea
curateniei (BREF ILF Sectiunea
5.2.3).

Sistemul de alimentare cu apa
este automat; se executa
verificarea/ calibrarea periodica a
acestuia

Curatirea generala a halelor si
canalelor colectoare se va face
cu masina de spalat cu apa sub
presiune si cu consum redus de
apa, dupa fiecare ciclu de
productie. Dupa aceste operatii,
se va reface si perna de apa din
canale.

Apele uzate rezultate de la
spalarea halelor, vor fi dirijate in
canalul colector al slamului de
dejectie si evacuate spre laguna
de stocar

Consumul mediu de apa pentru

curatenie (BREF ILF Sectiunea

3.2.2.2.2; tab. 3.16):

- Scroafe la monta si gestante: 0,005
m?3/cap/zi

- Scroafe lactatie: 340 |/cap/an

- tineret<30 kg: 87 I/cap/an

In breviarului de calcul, necesarul
de apa pentru spalarea halelor a
fost determinat tinand seama de
consumul indicativ din BREF ILF.

Evidente privind consumul de apa.
(BREF ILF Sectiunea 5.2.3).

Se tine evidenta consumului de
apa pe total ferma.

DA
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e Managementul apelor uzate

TAB.3.
Cerinte BAT Conform proiectului ConfolanS;’e (DA
Apele uzate menajere se pot|Apele uzate menajere si| DA
descarca in canalizarea locala pentru | igienizare se colecteaza in bazine
a fi epurate in statia proprie sau se | vidanjabile, de unde sunt
pot colecta si transporta in vederea | transportate la o statie de epurare
unei epurari ulterioare intr-o statie | exterioara.
exterioara (BREF ILF Sectiunea
4.12.1)
Apele pluviale care vin in contact cu | Apele pluviale colectate in incinta
dejectiile se vor gospodari la fel ca | fermei zootehnice sunt
apele uzate tehnologice (BREF ILF | gospodarite conform cerintelor
Sectiunea 4.12.1) BAT.
Apele pluviale necontaminate pot fi: Apele pluviale necontaminate
- lasate sa se infiltreze in sol sunt evacuate in receptor natural.
- colectate in rigole si descarcate in
receptori naturali
- colectate separat si refolosite
¢ Managementul dejectiilor
TAB.4.
. . . Conformare
Cerinte BAT Conform proiectului (DA / NU)
Managementul dejectiilor este BAT In adaposturi slamul de balegar | DA

(BREF ILF sectiunea 2.5.4.2.).

Slamul de bélegar in adaposturi poate
fi stocat sub dusumeaua complet sau
partial cu gratare. Perioda de stocare
poate fi chiar scurtd sau se poate
extinde pe perioade mai lungi.

Slamul este transportat printr-o retea
de canalizare si poate fi stocat in
bazine cu peretii de pamant sau in
lagune, sistem aplicat pentru pentru
perioade mai lungi de timp.

Formele pot varia de la simple gropi
de depozitare fara alte facicilitati pana
la sisteme de monitorizare, iar pe
fund pot pune foi de plasic groase
(de exemplu din politlena sau din
cauciuc armat) care au rolul de a
proteja  scurgerea in  pamant.
Capacitatea unei lagune depinde de
cantitatea de slam produs in unitatea
respectiva si necesitatile operationale.
Atunci cand se alege o laguna numai
pentru depozitare nu se ia nici o
anume masura speciala. Slamul
depus se amesteca folosind o pompa
sau un amestecator.

este stocat in canale
longitudinale  sub  dusumea
complet sau partia cu gratare.
Acestea deverseaza in
canalizarea exterioara, ce se
scurge gravitational intr-o statie
de pompare, de unde sunt
pompate in bazinele tip laguna
de pamant aflate in incinta
fermei, impermeabilizate cu folie
de polietilena si monitorizate. Ele
sunt monitorizate prin sistemul
constructiv. si prin foraje, de
control.

fnainte de administrare, slamul
depus se omogenizeaza mecanic
cu un amestecator.
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3. CONTINUTUL RAPORTULUI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Date generale

o Titularul proiectului:

S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L.
SEDIU SOCIAL: Timigoara, Piata Victoriei nr. 1, cam.1, et.2, ap. 15

DATE DE CONTACT: tel. 0799879213
e-mail: cristi _banatfarming@yahoo.com
tel. 0723356784
e-mail: flueras.tibi@gmail.com

IDENTIFICARE SOCIETATE: Nr. R.C. J35/1353/2014
C.U.l. RO33220720
AMPLASAMENT: teritoriul administrativ al orasului Oravita,
sat Agadici, intravilan, CF 34367 Oravita nr.
cadastral 34367, jud. Caras Severin,

Proiectant general: EUROPROIECT TIMIS S.R.L. Timisoara
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3.1. Descrierea proiectului

3.1.1. Amplasamentul proiectului
a. Localizarea geografica si administrativd a amplasamentului
Amplasamentul propus se afla in judetul Caras Severin, pe teritoriul
administrativ al orasului Oravita, sat Agadici, in intravilan parcela identificata
prin CF 34367 Oravita nr. cadastral 34367, cu S = 70400 m? (din care
40.000 m? curti constructii si 30.400 m? arabil) si in extravilan parcela
identificatd prin CF 35565 Oravita, nr. cadastral 1781 cu S = 26000 m?,
terenuri aflate in proprietatea societatii FERKEL ZUCHT SRL, precum si CF
35562 cu S = 23200 m?, CF 37285 cu S = 14300 m? si CF 35565 cu S =
26000 m? in proprietatea societatii S.C. ZF REAL ESTATE SRL, intabulare,
drept de superficie, cu titlu gratuit, pe durata de 15 ani SC FERKEL ZUCHT
SRL.
Conform planului de incadrare in zona amplasamentul se afla la o distanta de
localitatea Agadici de 1816 m, de localitatea Bradisorul de Jos la 1702 m si
de localitatea Rachitova la 2647 m.

- Vecinatati:
N — teren agricol, pasune
E — drum comunal Dc67, canal de desecare si o fasie de arbusti cu
paraul Gladina, care se varsa in paraul Lisava
S — teren agricol, drum agricol, calea ferata Berzovia-Oravita
V — teren agricol, paraul Satului, care se varsa in paraul Lisava.

b. Utilizarea actuala si aprobata a terenului

a.1. utilizarea actualé: teren situat in trupul fermei porcine reproductie
Agadici, in proprietatea beneficiarului SC FERKEL ZUCHT SRL.

a.2. utilizarea aprobata: conform certificatului de urbanism nr. 066 din
27.08.2019 emis de Consiliul Judetean Caras-Severin, terenul este situat pe
UAT Oravita, introdus in intravilan prin puz aprobat, in extravilan alipit se vor
construi anexe la exploatatia agricola, respectiv laguna de dejectii si drumuri.

c. Accesibilitatea, topografia terenului
c.1. Accesibilitatea
Accesul pe amplasament se face din DJ581 tronsonul Oravita-Bradisorul de
Jos si drumul comunal Dc67 tronsonul Bradisorul de Jos-Agadici, de unde pe
un drum de exploatare, pana la ferma zootehnica.
c.2. Caracteristicile topografice si geomorfologice
Din datele furnizate de studiul geotehnic, stratificatia terenului din
amplasamentul studiat este urmatoarea:

+ 0,00 m...- 0,50 m — Sol vegetal

- 0,50 m...- 1,40 m — Argila prafoasa nisipoasa cu pietris si incluziuni

feruginoase, tare

- 1,40 m...- 2,00 m — Nisip argilos cu pietris tare

- 2,00 m...- 3,20 m — Pietris cu nisip

- 3,20 m...- 4,10 m — Argila prafoasa tare

-4,10 m...- 5,00 m — Argila prafoasa nisipoasa vartoasa
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Apa subterana a fost interceptata la cota -3,20 m deasupra stratului de argila
tare si argila vartoasa. Acest strat este asa numitul strat suprafreatic, generat
de posibile acumulari de apa meteorica in zona superioara a terenului in
perioadele cu ploi abundente sau de topire a zapezilor. Acest nivel de apa din
suprafata terenului prezinta caracter sezonier.

Conform datelor furnizate de Studiul hidrogeologic pentru foraje de
monitorizarea a lagunei de stocare dejectii, intocmit de S.C. FORMIN S.A,,
orizontul freatic cantonat in depozitele cuaternare aluvionare ale raului Caras
si afluentilor acestuia, a fost interceptat prin foraje de studiu executate in
zonele adiacente perimetrului studiat. Astfel in zona Ticvaniu Mare la circa
6,5 km nord de perimetrul amplasamentului fermei, acviferul freatic a fost
interceptat pe intervalul -6,00 m...-11 m. In zona estica a localitatii Agadici
freaticul este cantonat pe intervalul -13,50 m...-16,00 m, iar in zona Oravita la
cca. 5,3 km sud, freaticul este cantonat pe intervalul -12,50 m... -14,00 m.
Spre vest, la cca. 10 km de ferma, in zona Mercina, orizontul freatic se
dezvolta in orizonturile -8,00 m...-11,50 m, -14,50 m...-16,00 m si -18,00 m...
-22,00 m.

Conform Normativului NP 074 / 2007 intitulat ,Normativ privind principiile,
exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare”, s-a
stabilit nivelul de risc geotehnic, pentru infrastructura constructiilor, prezentat

in tabelul de mai jos:
TAB.5.

Factor de influenta Caracteristicile amplasamentului | Punctaj
Conditii de teren Terenuri dificile (PUCM) 3
Apa subterana Fara epuismente 1
Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta Redusa 3
Vecinatati Fara riscuri 1
TOTAL PUNCTAJ 8

La punctajul stabilit in tabelul de mai sus, se adauga puncte corespunzatoare
zonei seismice de calcul al amplasamentului, care pentru Oravita, avand
acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a
miscarii terenului) ag = 0,20 g este de 2 puncte.

Rezulta un total de 11 puncte ceea ce incadreaza lucrarea din punct de
vedere al riscului geotehnic in tipul ,moderat’, iar din punctul de vedere al
categoriei geotehnice in ,categoria geotehnica 2”.

d. Pericole naturale majore: activitate seismica
Din punct de vedere seismic teritoriul este cuprins in zona cu urmatorii
parametrii de calcul:

- coeficient de seismicitate: Ks = 0,12

- Perioada de colt: Tc=0,7s

- Gradul seismic echivalent: 7 (zona E)

e. Folosirea actuala a terenului

Folosinta actuala a terenului este de constructii pentru spatii de
productie si auxiliare, drumuri si platforme. Suprafata totala a terenului este
de 133900 m? din care suprafata reglementata pentru ferma zootehnica este
de 40000 m?.
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TAB.6.
N o Supraf?gé Din care
Crt Obiectiv totala Supraf Supraf Supraf libera
[m2] construita transport [m?]
[m?] [m?]

1 |Corp filtru sanitar 257 257 - -

2 |Hala inseminare 450 450 - -

3 |Hala de gestatie 896 896 - -

4 |Hala fatare 905 905 - -

5 |Hala purcei - a 887 887 - -

6 |Hala purcei- b 1573 1573 - -

7 |Hala scroafe tinere 558 558 - -

8 |Spatiu de circulatie 575 575 - -

9 |Camera frigorifica 14 14 - -
10 |Incinerator 45 45 - -
11 | Centrala termica 28 28 - -
12 |Platforme betonate 486 - 486 -
13 | Statie pompare dejectii 10 10 - -
14 | Laguna stocare 2012 2012 - -
15 |Gospodarie apa 56 56 - -
16 |Cai de transport 4525 - 4525 -
17 |Teren liber 23747 - - 23747

TOTAL 37024 8266 5011 23747

f. Modul de incadrare in planurile de amenajare a teritoriului

Amplasamentul situat in UAT Oravita, nu face obiectul unor
reglementari sau restrictii speciale care sa fi fost stabilite prin PUG-ul deja
elaborat, unde zona de interes este prevazuta ca avand un caracter
predominant agricol.
Intre functiunea agricold dominantd a zonei si cea planificatd (ferma
zootehnica), existd compatibilitate. Prin construirea fermei zootehnice zona
are dubla folosinta agricola si zootehnica, specificatia facandu-se din
considerente strict functionale.
Ne fiind vorba de o0 zona cu valoare peisagistica deosebita, prin amenajarile
propuse nu se impun masuri speciale pentru prezervarea conditiilor naturale
favorabile sau a echilibrului ecologic zonal.
Amplasamentul este inconjurat de terenuri agricole, respectiv:

¢ la nord: teren agricol, pasune;

e la est: drumul comunal Dc67 Bradisoru de Jos-Agadici, canal de
desecare si o fasie de arbusti, cu paraul Gladie, care se varsa in
paraul Lisava;

¢ |a sud: teren agricol, drum agricol, calea ferata Berzovia-Oravita;

e la vest: teren agricol, paraul Satului, care se varsa in paraul Lisava.

Distantele directe intre sursa (amplasamentul fermei) si cei mai apropiati
receptori sensibili (localitati), sunt prezentate in tabelul urmator:

TAB.7.
Nr. . . | Distanta directa sursa- | Pozitionare
Receptor Tipul receptorului ; i
crt. receptor (m) geografica
1 | Agadici 1816 N
2 | Bradisorul de Jos localitate 1702 E
3 | Rachitova 2647 S
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Accesul pe amplasament se va face din DJ573 Oravita-Rachitova-Bradisorul
de Jos pe drumul comunal DC67 Bradisoru de Jos-Agadici si pe un drum de
exploatare, pana la ferma zootehnica.

g. Localizarea si caracterizarea terenurilor agricole existente pentru utilizarea
dejectiilor ca ingrasamant organic

Terenurilor destinate fertilizarii cu dejectii rezultate din ferma zootehnica

Agadici, apartin S.C. AGDEPOT S.R.L.

3.1.2. Caracteristicile fizice ale intregului proiect, inclusiv, daca este
cazul, lucrarile de demolare necesare, precum si cerintele privind
utilizarea terenurilor in cursul fazelor de construire si functionare

a. Situatie existenta

n prezent, in baza Autorizatiei integrate de mediu nr. 1/24.02.2017

(revizuita), pe amplasamentul aflat in proprietatea S.C. FERKEL ZUCHT

S.R.L., functioneaza ferma porcine reproductie, in sistem intensiv-industrial

din localitatea Agadici, cu o capacitate de 870 locuri pentru scroafe si 8080

locuri pentru tineret.

Pe amplasamentul fermei, situate pe teritoriul administrativ al orasului

Oravita, sat Agadici, jud. Caras-Severin sunt inventariate urmatoarele

constructii:

CORP FILTRU SANITAR (nr. cadastral 34367-C1): cladire independenta cu
functiunea de filtru sanitar de forma dreptunghiulara in plan, din zidarie
confinata, caramida eficienta tip Porotherm, cu stalpisori si centuri din beton
armat, rezemate pe fundatii continue din beton armat, cu sarpanta de lemn si
invelitoare din panouri sandwich tabla cutata.

Filtrul sanitar este o cladire independenta si este compus din incaperi cu
urmatoarele functiuni:

- Hol intrare

- Vestiar murdar barbati

- Vestiar curat barbati

- Vestiar murdar femei

- Vestiar curat femei

- WC cu acces din zona murdara

- WC cu acces din zona curata barbati

- WC cu acces din zona curata feme

- Camera de pauza (spatiu pentru servirea mese)

- Hol

- Spalatorie

- Depozit produse farmaceutice veterinare

- Depozit

- Magazie echipament

- Zona tehnologica

- Centrala termica

- Birou sef ferma

- Dezinfectare UV

- Hol
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Suprafata construita la sol = 261 m?

Peretii interiori si tavanul sunt zugraviti cu vopsele lavabile. In zona de filtru
sanitar — dus si grupul sanitar, peretii sunt placati cu faianta pe toata
inaltimea.

Ventilarea si iluminarea spatiilor se face prin intermediul ferestrelor cu ochiuri
mobile, basculante, iar in incaperile care nu sunt prevazute cu ferestre
ventilatia este mecanica, iar iluminatul artificial cu corpuri de iluminat fixate pe
tavan. Incalziera incaperilor se va face cu calorifere din otel tip panou, iar in
vestiarele curate si murdare exista si incalzire in pardoseala.

Apa uzata menajera de la corpul filtru se preia intr-un bazin cu capacitatea de
10,00 m?3 subteran.

Sarpanta este realizata cu ferme din lemn de rasinoase.Tavanul general este
realizat din placi de gipscarton rezistent la foc, pe structura secundara,
metalica si termoizolat cu vata mineral cu grosimea de 15 cm, amplasata intre
talpile de lemn ale fermelor sarpantei .

Invelitoarea este realizata din tabla profilata tip tigla zincata, prevopsita.

HALA INSEMINARE (nr. cadastral 34367-C2): destinata inseminarii artificiale
a scroafelor cu 173 locuri de cazare, astfel:

- 4x35 boxe individuale pentru inseminare => 140 locuri;
- 3x10 boxe individuale pentru sincronizare scroafe tinere => 30 locuri;
- 3 boxe individuale vieri..

Suprafata construita la sol = 789 m?

Structura este mixta in cadre cu o deschidere de 13.60 m, cu 7 travei de 5.30
m, avand stalpi de beton armat incastrati in fundatiile izolate de beton armat,
pereti perimetrali din beton armat termoizolat cu polistiren extrudat 5 cm,
acoperis in doua ape. Inchiderile perimetrale sunt tip sandwich cu
termoizolatie vata minerala bazaltica 15cm, la exterior panouri din tabla
cutata, la interior panouri PVC. Sarpanta este din structura de lemn tip grinzi
cu zabrele ce rezeama pe peretii perimetrali si pe o grinda de lemn centrala.
Invelitoare este din panouri tip sandwich tabla cutata si poliuretan 6 cm.

Echipare hala inseminare:

Sistemul de hranire: hrana animalelor este de tip furaj uscat, stocat in silozuri
exterioare, care sunt conectate cu halele prin intermediul unui sistem de
furajare cu lant, actionat electric cu functionare automata, alimentand
dozatoarele amplasate la fiecare boxa. Silozurile sunt amplasate pe platforme
din beton armat. Masinile care aduc furajele, le descarca peste gard, prin
intermediul unui tub pneumatic, direct in silozurile amplasare in interiorul
incintei, la limita gardului. Silozurile sunt amplasate pe platforme din beton
armat de 6 m? fiecare. (34367-C3 si 34367-C4).

Sistemul de adapare: apa pentru adapare si intretinere provine din surse
proprii, dintr-un put forat de adancine care alimenteaza un rezervor.
Adaparea se face cu adapatori in functie de tipul fiecarei boxe.
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Sistemul de ventilatie: ventilatia se realizeaza fortat cu ajutorul exhaustoarelor
amplasate pe acoperisul halei, care creeaza presiune negativa deschizand
clapetele cosurilor de admisie, reimprospatarea aerului in podul halei se
realizeaza prin orificiile din zona streasinei, care va fi dotat cu plasa impotriva
patrunderii pasarilor si a rozatoarelor. Intreg sistemul va fi asistat de un
calculator, care va monitoriza in permanenta parametrii din interioul halei.

Sistemul de burnitare: pentru perioada de calduri extreme se va monta un
sistem de coborare a temperaturii aerului in hala. Sistemul de burnitare este
realizat din doua trasee de teava de presiune mare amplasate in imediata
apropiere a difuzoarelor de aer care pulverizeaza apa la presiune foarte mare
prin intermediul difuzelor. Stropii de dimeniuni microscopice se evapora in
contact cu aerul ajutand la scaderea temperaturii.

Sistemul de spalare - spalarea halelor se realizeaza pe compartimente.
Pentru spalarea halei se vor folosi echipamente cu apa cu presiune care se
va racorda la reteaua de apa independenta de reteaua de adapare a
animalelor. Dupa spalare, spatiiile se vor dezinfecta.

Sistemul de evacuare a dejectiilor - pardoseala boxelor este din beton.
Boxele sunt sustinute pe profile mecanice zincate de pardoseala de beton.
Dejectiile de la animale, precum si apele uzate rezultate in urma proceselor
de spalare din hala, se vor colecta prin intermediul canalelor de sub zona de
gratare, dotate cu racleti actionati mecanic. Racletii vor descarca intr-un canal
colector care uneste doua cate doua canalele. Fiecare canal colector are un
sifon de pardoseala care este inchis cu dop si prin intermediul caruia
dejectiile ajung in bazinul de colectare a dejectiilor tevilor PVC imbinate cu
mufa si garnitura de cauciuc.

HALA GESTATIE (nr. cadastral 34367-C5): destinata gestatiei scroafelor cu
288 locuri de cazare astfel:
- 6 boxe pentru scroafele gestante a cate 25 animale pe boxa => 150
locuri;
- 6 boxe pentru scroafele gestante a cate 23 animale pe boxa => 138
locuri.
In hala mai sunt organizate si boxe individuale pentru ecografie si confirmare
gestatie, precum si boxe pentru dus si tratament medical.

Suprafata construita la sol = 896 m?

Hala de forma dreptunghiulara in plan, cu dimeniunile 27,80 m x 32,10 m. Are
o structura mixta in cadre cu o deschidere de 27,50 m, cu 7 travei de 5,30 m,
avand stalpi de beton armat incastrati in fundatiile izolate de beton armat,
pereti perimetrali din beton armat termoizolat cu polistiren extrudat 5 cm,
acoperis in doua ape. Inchiderile perimetrale sunt tip sandwich cu
termoizolatie vata minerala bazaltica 15 cm, la exterior panouri din tabla
cutata, la interior panouri PVC. Sarpanta este din structura de lemn tip grinzi
cu zabrele ce reazama pe peretii perimetrali si pe o grinda de lemn centrala.
Invelitoare este din panouri tip sandwich tabla cutata si poliuretan 6 cm.
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Echipare hala gestatie:

Sistemul de hranire: hrana animalelor este de tip furaj uscat, stocat in silozuri
exterioare, care sunt conectate cu halele prin intermediul unui sistem de
furajare cu lant, actionat electric cu functionare automata, alimentand
dozatoarele amplasate la fiecare boxa. Silozurile sunt amplasate pe platforme
din beton armat. Masinile care aduc furajele, le descarca peste gard, prin
intermediul unui tub pneumatic, direct in silozurile amplasare in interiorul
incintei, la limita gardului. Silozurile sunt amplasate pe paltforme din beton
armat (34367-C6 si 34367-C7).

Sistemul de adapare: Hala se alimenteaza din reteaua fermei ca si in cazul
halei de inseminare. Adapatorile sunt in functie de tipul boxelor (adapatori cu
cupa, adapatori cu flotor pentru hranitor cu tub ajustabil).

Sistemul de burnitare: pentru perioada de calduri extreme se va monta un
sistem de coborare a temperaturii aerului in hala. Sistemul de burnitare este
realizat din patru trasee de teava de presiune mare amplasate in imediata
apropiere a difuzoarelor de aer care pulverizeaza apa la presiune foarte mare
prin intermediul difuzelor.

Sistemul de inmuiere: inmuierea se face prin pulverizarea apei in interiorul
halei prin intermediul a cinci trasee de teava de apa cu diuze asemanatoare
cu cele de sprinkler amplasate la nivelul tavanului.

Sistemul de inmuiere — Inmuierea se face prin pulverizare apei in interiorul
halei prin intermediul a cinci trasee de teava de apa cu diuze amplasate la
nivelul tavanului.

Sistemul de spalare - Pentru spalarea halei se folosesc echipamente cu apa
cu presiune care sunt racordate la reteaua independenta de reteaua de
adapare a animalelor.

Sistemul de ventilatie: ventilatia se realizeaza fortat cu ajutorul exhaustoarelor
amplasate pe acoperisul halei, care creeaza presiune negativa deschizand
clapetele cosurilor de admisie, reimprospatarea aerului in podul halei se
realizeaza prin orificiile din zona streasinei, care va fi dotat cu plasa impotriva
patrunderii pasarilor si a rozatoarelor. Intreg sistemul va fi asistat de un
calculator, care va monitoriza in permanenta parametrii din interioul halei.

Sistemul de evacuare a dejectiilor: pardoseala boxelor este un gratar din
beton armat prefabricat formata din 12 randuri de gratare dispuse pe toata
lungimea halei. Dejectiile de la animale, precum si apele uzate rezultate in
urma proceselor de spalare din hala, se vor colecta prin intermediul celor 12
canale de sub zona de gratare, dotate cu racleti actionati mecanic. Racletii
descarca intr-un canal colector care uneste doua cate doua canalele. Fiecare
canal colector are un sifon de pardoseala care este inchis cu dop si prin care
dejectiile ajung in reteaua de canalizare a fermei realizata din tevi de PVC
imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc care descarca in statia de pompare.

Sistemul de boxare: boxele sunt realizate din teava galvanizata fixate de
pardoseala din beton.
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HALA FATARE (nr. cadastral 34367-C8): hala destinata fatarii scroafelor cu
143 locuri fatare, astfel:

- 11x13 boxe individuale pentru fatare => 143 locuri
Suprafata construita la sol =905 m?

Hala de forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile 27,80 m x 32,10 m, are
o structura mixta in cadre cu o deschidere de 27.50m, cu 7 travei de 5,30m,
avand stalpi de beton armat incastrati in fundatiile izolate de beton armat,
pereti perimetrali din beton armat termoizolat cu polistiren extrudat 5cm,
acoperis in doua ape. Inchiderile perimetrale sunt tip sandwich cu
termoizolatie vata minerala bazaltica 15cm, la exterior panouri din tabla
cutata, la interior panouri placaj de lemn sau PVC. Sarpanta este din
structura de lemn tip grinzi cu zabrele ce reazama pe peretii perimetrali si pe
o grinda de lemn centrala. Invelitoare este din panouri tip sandwich tabla
cutata si poliuretan 6 cm.

Hala este destinata fatarii si alaptarii purceilor pana la intarcare.

Hala este dotata cu boxe speciale reglabile cu loc pentru scorafa si loc de
odihna incalzite pentru purcei.

Echipare hala fatare:

Sistemul de hranire: hrana animalelor este de tip furaj uscat, stocat in silozuri
exterioare, care sunt conectate cu halele prin intermediul unui sistem de
furajare cu lant, actionat electric cu functionare automata, alimentand
dozatoarele amplasate la fiecare boxa. Silozurile sunt amplasate pe platforme
din beton armat de 16 mp (34367-C9).

Sistemul de adapare: Hala se alimenteaza din reteaua fermei ca si in cazul
halei de inseminare.

Sistemul de ventilatie: ventilatia se realizeaza fortat cu ajutorul a sase
exhaustoare amplasate pe acoperisul halei, care creeaza presiune negativa
deschizand clapetele difuzoarelor de aer, ce comunica cu podul halei. In
fiecare compartiment se pot controla parametri independent.

Sistemul de incalzire - Incalzirea pardoseli zonelor de odihna pentru purcei se
realizeaza cu agent termic provenit de la o centralele termice pe GPL aflata in
imediata apropiere a halei.

Sistemul de inmuiere - Inmuierea se face prin pulverizare apei in interiorul
halei prin intermediul a noua trasee de teava de apa cu diuze..

Sistemul de spalare - Pentru spalarea halei se folosesc echipamente cu apa
cu presiune care sunt racordate la reteaua independenta de reteaua de
adapare a animalelor.

Sistemul de ventilatie - Ventilatia se realizeaza fortat cu ajutorul a sase
exhaustoarelor amplasate pe acoperisul halei care creaza presiune negativa
deschizand clapetele difuzoarelor de aerul ce comunica cu podul halei. In
fiecare compartiment se pot controla parametri independent.

Sistemul de evacuare a dejectiilor: pardoseala boxelor este un gratar general
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din material plstic si fonta avand dimensiunile fantelor adecvate pentru fiecare
zona unde se utilizeaza. Dejectiile de la animale, precum si apele uzate
rezultate in urma proceselor de spalare din hala, se vor colecta in cuvele
amplasate sub gratare avand o adancime de 0,46 m. Fiecare cuva are un
sifon de pardoseala cu dop care este golita periodic prin ridicarea dopului prin
care dejectiile ajung in reteaua de canalizare a fermei, realizata din tevi de
PVC inbinate cu mufa si garnitura de cauciuc care descarca in statia de
pompare.

Sistemul de boxare: Boxele pentru scroafe sunt realziate din teava
galvanizata cu fixare pe gratare cu granitori si adapatori, iar pentru purcei cu
despartitoti din PVC fixate de pardoseala.

HALA PURCEI A (nr. cadastral 34367- C10): este o hala destinata cresterii
purceilor si este impartita in 80 boxe a cate 26 locuri => 2.080 locuri purcei.

Suprafata construita este de 887 m?. Hala are o structura mixta in cadre cu o
deschidere de 27,50 m, cu 7 travei de 5,30 m, avand stalpi de beton armat
incastrati in fundatiile izolate de beton armat, pereti perimetrali din beton
armat termoizolat cu polistiren extrudat 5 cm, acoperis in doua ape.
Inchiderile perimetrale sunt tip sandwich cu termoizolatie vata minerala
bazaltica 15 cm, la exterior panouri din tabla cutata, la interior panouri placaj
de lemn sau PCV. Sarpanta este din structura de lemn tip grinzi cu zabrele ce
rezeama pe peretii perimetrali si pe o grinda de lemn centrala. Invelitoarea
este din panouri tip sandwich tabla cutata si poliuretan 6 cm.

Echipare hala purcei A:

Sistemul de hranire: Hranirea se face automat cu furaj uscat prin tuburi pentru
fiecare boxa. Silozurile sunt amplasate pe platforme din beton armat de 44
mp (nr. cadastral 34367-C11).

Sistemul de adapare: apa pentru adapare si intretinere provine din surse
proprii, dintr-un put forat de adancine care alimenteaza un rezervor.
Adaparea purceilor se face cu adapatori.

Sistemul de ventilatie: Ventilatia se realizeaza fortat prin tavanul fals perforat
si exhaustoarelor amplasate pe acoperisul halei.

Sistemul de evacuare a dejectiilor. Evacuarea dejectiilor se va face mecanizat
cu ajutorul instalatiei de racleti. Dejectiile acumulate in canalele de sub
gratare sunt evacuate mecanizat cu ajutorul instalatiei de racleti, la o
perioada de o saptamana.

Sistemul de boxare: boxele sunt realizate din profile de plastic fixate pe bare
din otel inoxidabil, inaltimea peretelui fiind aproximativ de 70 cm. Gratarele
sunt din material plastic, avand marimea fantelor de maximum 14 mm sau
gratare din beton cu o latima minima a barei de gratar de 50 mm.

HALA PURCEI B (nr. cadastral 34367-C19): este o hala destinata cresterii
purceilor si este impartita in 140 boxe a cate 26 locuri => 3640 locuri purcei.

Suprafata construita este de 1573 m?. Hala are o structura mixta in cadre cu
o deschidere de 27,50 m, cu 11 travei de 5,30 m, avand stalpi de beton armat
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incastrati in fundatiile izolate de beton armat, pereti perimetrali din beton
armat termoizolat cu polistiren extrudat 5 cm, acoperis in doua ape.
Inchiderile perimetrale sunt tip sandwich cu termoizolatie vata minerala
bazaltica 15 cm, la exterior panouri din tabla cutata, la interior panouri placaj
de lemn sau PCV. Sarpanta este din structura de lemn tip grinzi cu zabrele ce
rezeama pe peretii perimetrali si pe o grinda de lemn centrala. Invelitoarea
este din panouri tip sandwich tabla cutata si poliuretan 6 cm.

Echipare hala purcei B:

Sistemul de hranire: Hranirea se face automat cu furaj uscat prin tuburi pentru
fiecare boxa. Silozurile sunt amplasate pe platforme din beton armat de 44
mp (nr. cadastral 34367-C11).

Sistemul de adapare: apa pentru adapare si intretinere provine din surse
proprii, dintr-un put forat de adancine care alimenteaza un rezervor.
Adaparea purceilor se face cu adapatori.

Sistemul de ventilatie: Ventilatia se realizeaza fortat prin tavanul fals perforat
si exhaustoarelor amplasate pe acoperisul halei.

Sistemul de evacuare a dejectiilor. Evacuarea dejectiilor se va face mecanizat
cu ajutorul instalatiei de racleti. Dejectiile acumulate in canalele de sub
gratare sunt evacuate mecanizat cu ajutorul instalatiei de racleti, la o
perioada de o saptamana.

Sistemul de boxare: boxele sunt realizate din profile de plastic fixate pe bare
din otel inoxidabil, inaltimea peretelui fiind aproximativ de 70 cm. Gratarele
sunt din material plastic, avand marimea fantelor de maximum 14 mm sau
gratare din beton cu o latima minima a barei de gratar de 50 mm.

HALA SCROFITE (nr. cadastral 34367-C20): este destinata cresterii
scoafelor tinere pentru inlocuirea scroafelor care ies din productie. Aceasta
hala pentru cresterea scroafitelor este dotata cu 6 compartimente a cate 56
locuri pentru crestere scroafelor de la greutatea de 25 kg pana la 110 kg in
grupuri de cate 14 animale.

Suprafata construita este de 558 m?. Hala are o structura mixta in cadre cu o
deschidere de 13,90 m, cu 8 travei de 4.96 m, avand stalpi de beton armat
incastrati in fundatiile izolate de beton armat, pereti perimetrali din beton
armat termoizolat cu polistiren extrudat 5 cm, acoperis in doua ape.
Inchiderile perimetrale sunt tip sandwich cu termoizolatie vata minerala
bazaltica 15 cm, la exterior panouri din tabla cutata, la interior panouri placaj
de lemn sau PVC. Sarpanta este din structura de lemn tip grinzi cu zabrele ce
reazama pe peretii perimetrali si pe o grinda de lemn centrala. Invelitoarea
este din panouri tip sandwich tabla cutata si poliuretan 6 cm.

Echipare hala scrofite:

Sistemul de hranire: Hranirea se face automat cu dozatoare cu hrana uscata,
fiecarui animal ii revine un loc de hranire. Silozurile sunt amplasate pe
platforme din beton armat de 16 mp (nr. cadastral 34367-C21).

Sistemul de adapare: apa pentru adapare si intretinere provine din surse
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proprii, dintr-un put forat de adancine care alimenteaza un rezervor.
Adaparea scrofitelor se face cu adapatori.

Sistemul de ventilatie: Ventilatia se va realiza fortat prin tavanul fals perforat
si exhaustoarelor amplasate pe acoperisul halei.

Sistemul de evacuare a dejectiilor. Dejectiile se colecteaza in doua canale
colectoare transportate catre statia de pompare prin intermediul conductelor
de PVC DN250/DN300.

Sistemul de boxare: boxarile sunt din profile din plastic pe suporti din otel
inoxidabil, inaltimea peretelui boxarii avand aproximativ 1,1 m. Dimensiunea
boxei este de 5,5 m x 3,0 m (1,1 mp/animal). Pardoseala este din gratare de
beton avand latimea rostului de 18 mm.

SPATIU DE CIRCULATIE, CAMERA FRIGORIFICA, INCINERATOR,
CAMERA CENTRALA TERMICA

v' Spatiu de circulatie (nr. cadastral 34367-C30):

Suprafata construita la sol =575 m?.

Legatura intre hale si filtru sanitar se realizeaza prin spatiu de circulatie de
latime interioara de 3,10 m si inaltimea 3.00 m si este realizat dintr-o structura
de lemn in cadre cu contrafise rezemate pe infrastructura de beton armat,
invelitoarea si inchiderile perimetrale sunt din panouri tip sandwich din tabla
cutata si poliuretan 6cm rezemata pe grinzile longitudinale. La capatul
culoarului de circulatie este amenajata o rampa pentru aducerea scroafelor
tinere si pentru livrarea purceilor .

v' Incinerator (nr. cadastral 34367-C13):
Suprafata construita la sol =45 m?.
Are capacitatea de 500 kg/sarja, alimentate cu GPL — servesc incinerarea
mortalitatilor rezultate, in conditii de functionare normala a fermei. Zona
incineratorului este acoperita cu o tabla cutata sustinuta de o structura
metalica zincata.

v' Camera frigorifica (nr. cadastral 34367-C14):
Suprafata construita la sol = 14 m?.
Scopul camerei frigorifice este pentru pastrarea pe termen scurt a
mortalitatiilor din ferma. Este realizata, atat in cazul peretilor cat si la acoperis
cu structura metalica, cu inchideri din panouri sandwich cu spuma poliuretan
10 cm. Pardoseala este realizata din ciment sclivisit cu pante catre sifoane de
pardoseala pentru colectarea apelor uzate.

Camera frigorifica are structura metalica din stalpi din teava patrata, grinzile
sunt din teava patrata. Invelitoarea este din panouri sandwish de acoperis
termoizolata cu vata minerala de 10 cm grosime care este fixata pe panele
metalice. Inchiderile perimetrale sunt din panouri sandwish de perete
termoizolate cu vata minerala de 10 cm grosime care se vor fixa cu suruburi
autofiletante.

Apele uzate ce provin de la platforma incineratoarelor si camera frigorifica se
vor colecta in bazin vidanjabil de mici dimensiuni, ingropate, cu capacitatea
totala de 2,00 m3 din poliester armat cu fibra de sticla.

RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI



S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L. - CRESTERE CAPACITATE DE PRODUCTIE FERMA AGADICI 21

v' Camera centrala termica (nr. cadastral 34367-C12):
Suprafata construita la sol =28 m?.

Camera centralei tremice are structura metalica in cadre rezemate pe
infrastructura de beton armat. Invelitoarea si peretii perimetrali sunt din
panouri sandwich de 6 cm grosime cu termoizolatie din vata minerala si tabla
cutata la fata exterioara.

DRUMURI

Accesul in incinta fermei se face din drumul de exploatare pe drum de incinta
care deserveste zona de constructii, ferma propriu-zisa, portiune care este
prevazuta cu filtru dezinfector rutier, iar pentru zona bazinului de stocare
dejectii este realizat un acces independent.

Filtru dezinfector rutier (nr. cadastral 34367— C29), are forma unei cuve cu
dimensiunile in plan de 10,8m /4,0 m si adancimea cuvei de 0,20 m fiind
realizata din beton armat izolata cu folie de polietilena.

Drumurile din incinta fermei sunt realizate din piatra sparta compactata.

Circulatia auto se desfasoara in jurul cladirilor imprejmuita cu gard din plasa
de sarma.

Accesul la bazinele pentru dejectii se face prin intermediul unui drum special
destinat, realizat din piatra sparta compatata, care are legatura directa cu
plaftorma betonata pentru cisternele care incarca continutul bazinului.

BAZIN PENTRU STOCAREA DEJECTIILOR SEMILICHIDE (nr. cadastral
34367-C16), rezultate in urma activitatii fermei zootehnice, sunt stocate intr-o
laguna impermeabilizata, avand un volum util de 4500 m?.

Laguna este realizata semiingropat in taluz din pamant, hidroizolate cu
membrana de inaltd densitate prevazut cu platforma betonata de 71 m? (nr.
cadastral 34367-C15), pentru stationarea cisternei pe perioada incarcarii.

IMPREJMUIRI:

Este realizata imprejmuirea fermei, precum si imprejmuirea bazinului de
stocare a dejectiilor, imprejmuirea forajului apa, imprejmuirea unor platforme
tehnologice (grup electrogen-post trafo si butelii GPL).

RETELELE EXTERIOARE
In cadrul fermei exista:

- retea de alimentare cu apa potabila pentru necesarul animalelor, retea
de apa pentru uzul tehnologic (inmuiere, spalare, burnitare) si
reteaua de incendiu;

- retea de canalizare menajera de la corpul filtru la tancul septic,
canalizarea de la incinerator si camera frigo, retea de canalizare
tehnologica de la hale la bazinul de stocare dejectii cu statie de
pompare;

- retea de alimentare GPL;

- retea de alimentare si distributie a energiei electrice si retea de iluminat
exterior.
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v Retea distributie apéa
Captarea este asigurata dintr-un foraj cu adancime (nr. cadastral 34367-C28),
amplasat in incinta fermei. Apa asigura nevoile igienico-sanitare ale
personalului angajat, apa pentru adapat animale si de refacere a rezervei de
incendiu.

Rezervorul apa (nr. cadastral 34367-C25): suprafata construitd 33 m? de tip
suprateran, cu volum de inmagazinare V=120 m3, este amplasat in incinta
fermei, este realizat din otel galvanizat, cu manta (geomembrand) interioara
PVC pe fundatie din beton armat.

Casa pompe (nr. cadastral 34367-C26) care adaposteste statia de pompare,
este amplasata in vecinatatea rezervorului de apa.

Reteaua de distributie a apei la consumatori (adaposturile pentru animale,
grupurile sanitare, incendiu), sunt realizate prin conducte P-HD &J125X11,4
mm.

Statia de pompare in scop tehnologic este formata din 3 pompe, iar presiunea
este asigurata de doua vase de expansiune si un hidrofor. Statia de pompare
pentru incendiu cuprinde un grup de pompare si electropompa de incendiu.
Pe reteaua de distributie sunt montati hidranti de incendiu.

RETEA CANALIZARE

v’ Canalizarea tehnologica
Dejectiile de la porci, precum si apele uzate rezultate in urma proceselor de
spalare din hale, sunt colectate prin intermediul sistemului interior de
canalizare din hale.
Reteaua de canalizare este in panta continua catre statia de pompare (nr.
cadastral 34367-C18), cu o suprafatd construita de 10 m?, este de sectiune
circulara realizata din elemente prefabricate din beton. Statia este echipata cu
0 pompa submersibila.

Conducta de refulare la bazinul de dejectii este realizata din teava de
polietilena PEHD @160 imbinata prin sudura cap la cap.

v' Canalizarea apelor uzate menajere
de la grupurile sanitare aferente filtrului sanitar sunt colectate la un bazin
vidanjabil de 10 m?,
RETEA DISTRIBUTIE GPL
Instalatia de stocare si distributie GPL ce deserveste consumatorii de la
halele incalzite :

v’ Instalatia de stocare: este alcatuita din 4 recipiente de stocare (nr.
cadastral 34367 — C17) cu o capacitate de 5000 | trei rezervoare si
un rezervor de 4990 |, echipate cu aparatura de masura si control.

v’ Instalatia de distributie : instalatia este dotata cu toate utilajele
armaturile, apratele echipemantele si conductele montate.

Instalatia de stocare ce deserveste consumatorii din filtru sanitar
- Instalatia de stocare: un recipeint de stocare (nr. cadastral 34367 —
C22) suprateran cu capacitate individuala maxima de 5000 |, echipat
cu racorduri aparatura de masura si control.
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- Instalatia de distributie instalatia este dotata cu toate utilajele
armaturile, aparatele echipamentele si conductele montate.

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Se realizeaza de la postul de transformare in anvelopa de beton (nr. cadastral
34367 — C23), de 400 kVA, partea de JT, la tabloul AAR al grupului
electrogen de exterior cu pornire automata. Din aceasta se va alimenta
tabloul general de distributie TGD (amplasat in cladirea corpului filtru). Din
tabloul general de distributie TGD se alimenteaza tabloul electric tablourile
electrice de subdistributie pentru hale, corpul filtru, utilitati si diveresele grupe
de consumatori.

e Alimentarea se face din postul de transformare, iar in cazul unei
avarii pe linia de alimentare a postului de transformare a acestuia,
alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se realizeaza de
la grupul electrogen 300 kVA, prevazut cu tablou propriu de
anclasare automata a rezervei .

b. Situatia propusa prin proiect

Prin proiectul EXTINDERE FERMA PORCINE REPRODUCTIE, se
doreste extinderea fermei de reproductie existenta de la 490 locuri pentru
scroafe, la 1490 de locuri pentru scroafe, prin marirea capacitatii de cazare
pentru scroafe cu 1000 locuri.

Concomitent se va extinde si capacitatea de cazare pentru tineret (crestere
de la 7 la 30 kg), de la 8080 locuri existente (asigurate in doua 2 hale), la
12122 locuri, prin marirea capacitati de cazare cu 4042 locuri, prin
construirea unei noi hale.

Pentru aceste locuri noi de cazare sunt necesare constructii specifice pentru
boxele individualle de fatare, boxele individuale de inseminare (monta),
locurile din sectorul de gestatie comuna si locurile din sectorul tineret.

Bilantul teritorial proiect
TAB.8.

Suprafata construita HALA INSEMINARE + PUNCT RECOLTARE 1.075,86 m?
Suprafata construita HALA GESTATIE 2.937,43 m?
Suprafata construita HALA FATARE 1.793,93 m?
Suprafata construita HALA PURCEI "C” 2.029,40 m?
Suprafata construita SPATIU CIRCULATIE 34,50 m?
Suprafata construita DEZINFECTOR MIJLOACE DE TRANSPORT 230,80 m?
Suprafata construita TOTAL Proiect 8.101,93 m?

HALA INSEMINARE + PUNCT RECOLTARE VIERI
Constructia care va avea destinatia de hala pentru adapostirea
scroafelor pentru inseminare si zona pentru vieri crescuti pentru
materialul seminal si laboratorul pentru prelucrarea dozelor.
Dimensiunile halei: L x | (77,40 m x 13,90 m), inaltimea la coama: 5,82
m, iar suprafata construita la sol =1075,86 m?
Regim inaltime: P
Hala are urmatoarele functiuni:

- 285 boxe individuale monta
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boxe tratament medical

zona dus scroafe

3 boxe vieri incercatori

punct recoltare material seminal si laborator.

Sistemul constructiv:

- Infrastructura este alcatuita din fundatii izolate cu talpa si cuzinet
de beton armat monolit sub stalpi centrali, iar perimetral fundatii
continue soclu din beton armat cu peretii de inchidere pana la cota
+1,10 din beton cu termoizolatie in interior. Stalpii magistrali sunt
pozitionati pe peretii perimetrali.

- Infrastructura halei din zona de inseminarii si a cuvelor pentru
colectarea dejectiilor acoperite cu gratare din beton.

- Perimetral halei se vor executa pereti de beton armat termoizolatii
la interior, cu inaltimea de 1,10 m de la cota +0,00. Inchiderile
exterioare de la cota superioara a peretilor de beton armat pana
sub streasina se vor realiza din panouri termoizolante de 10 cm.

- Sarpanta este din structura de lemn tip grinzi cu zabrele ce
rezeama pe peretii perimetrali si pe grinda de lemn centrala.
Invelitoarea, in doua ape, se va realiza din panouri termoizolante
de 6 cm, cu sistem perimetral de pentru preluarea apelor pluviale.

Instalatiile sanitare din hala de inseminare:
- conductele de alimentare cu apa a sistemului de adapare animale,
a sistemului de burnitare si conducte de apa rece pentru spalare
hala;

- conductele de scurgere la canalizare ale dejectiilor de la cuve.
Alimentarea halei se va face prin bransare din reteaua de alimentare cu
apa din spatiul de circulatie.

Instalatii interioare de apa rece

Apa rece pentru adapare porci, precum si apa pentru spalarea
pardoselii halei (gratare de beton sau metalice) va fi asigurata prin
reteaua de apa rece din incinta de la sursa proprie (put forat).
Distributia apei reci se va realiza din teava de polietilena si se va monta
aparent de-a lungul halei, la cota de aproximativ +2,50 m fata de
pardoseala £0,00 a halei. Din distributia principala se vor forma ramuri
secundare, realizate din teava de polietilena din care se vor alimenta
adapatorile de tip bol sau suzeta.

Sistemul de burnitare: pentru perioada de calduri extreme se va monta
un sistem de coborare a temperaturii aerului din hala. Sistemul de
burnitare este realizat din trasee de teava de presiune foarte mare cu
diuze. Cantiatatea de apa utilizata este neglijabila ne aducand aport de
apa in laguna de stocare dejectii.

Tot din distributia principala se va racorda si instalatia interioara de
spalare - o conducta de distributie amplasata de-a lungul culoarului.
Racordurile de spalare se vor amplasa la cota de aprox. 2,20 m fata de
pardoseala. Robinetii se vor mentine in pozitia normal inchis, iar cand
se vor spala gratarele si boxele se vor deschide, pe racordurile de tip
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hidrant se vor racorda furtunele echipamentelor de spalare sub
presiune.

Instalatii interioare de canalizare

Dejectiile de la animale, precum si apele uzate rezultate in urma
proceselor de spalare, se vor colecta prin intermediul sistemului intern
de canale amplasate sub gratare dotate cu racleti actionati mecanic.
Racletii vor descarca intr-un canal colector care uneste doua cate doua
canalele. Fiecare canal colector are un sifon de pardoseala care este
inchis cu dop si prim intermediul caruia dejectiile ajung in colectorul
central existent din zona spatiului de circulatie, care se racordeaza la
canalizarea halei inseminare existenta. Canalele se vor goli periodic
prin intermediul tevilor PVC-KG imbinate cu mufa si garnitura de
cauciuc, de diametrul D250-315mm, 1in canalizarea existenta a
platformei, care conduce gravitational dejectiile catre statia de pompare
existent, de unde sunt pompate atat in laguna de stocare dejectii
existent cat si in lagunele prevazute prin proiect.

Sistemul de hranire - Hrana animalelor este un furaj uscat stocat in 4 silozuri
exterioare metalice (V=15 mdbuc,) care vor fi conectate cu hald prin
intermediul unui sistem de furajare cu lant actionat electric cu functionare
automata, alimentand dozatoarele.

Instalatiile de ventilatie

Ventilatia se realizeaza fortat cu ajutorul exhaustoarelor amplasate pe
acoperisul halei care creeaza presiune negativa deschizand clapetele
difuzoarelor de aerul din podul halei prin intermediul difuzoarelor de
tavan. Reimprospatarea aerului in podul halei se realizeaza prin
orificile din zona streasinei, care va fi dotat cu plasa impotriva
patrunderii pasarilor si rozatoarelor.

Sistemul care asigura aerul proaspat in adapost este asigurat prin
comanda de la calculatorul ce gestioneaza parametrii halei prin
deschiderea prelatelor amplasate in peretii laterali si a exhaustoarelor
ce extrag aerul viciat.

Instalatiile electrice interioare

Constructia va fi echipatd cu urmatoarele categorii de instalatii
electrice:

Alimentare normala cu energie electrica

Instalatii de iluminat normala si siguranta

Instaltii de forta

Instalati de protectie impotriva tensiunilor accidentale.

HALA GESTATIE
Dimensiunile halei: L1=126,00 m | =27,80 m
L= 85,78 m
iar suprafata construita la sol este Sc= L1 x %2 + Lo x 21 =2943,7 m?
Functiune: adapostire a scroafelor gestante in boxe comune, cu 588
locuri de cazare in boxe comune, astfel:
- 3 boxe pentru scroafele gestante: 20 anim./boxa =>60 locuri
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- 11 boxe pentru scroafele gestante: 25 anim./boxa =>275 locuri
- 11 boxe pentru scroafele gestante:23 anim./boxa => 253 locuri

v’ zona dus scroafe

v boxe tratament medical

v boxe individaule pentru ecografie si confirmare gestatie

v' 16 boxe pentru scrofite inlocuire a cate 7 animale / boxa => 112 locuri
Sistemul constructiv
Infrastructura este alcatuita din fundatii izolate cu talpa si cuzinet de
beton armat monolit sub stalpi centrali iar perimetral fundatii continue
soclu din beton armat cu peretii de inchidere pana la cota +1,10 din
beton cu teroizolatie in interior. Stalpii marginali sunt pozitionati pe
peretii perimetrali .
Infrastructura halei din zona boxelor colective este alcatuita din 12
randuri de cuve pentru colectarea dejectiilor acoperite cu gratare.
Perimetral halei se vor executa pereti de beton armat termoizolati la
interior, cu inaltimea de 1,10 m de la cota +0,00. Inchiderile exterioare
de la cota superioara a peretilor de beton armat pana sub streasina se
vor realiza din panouri termoizolante de 10 cm.
Sarpanta este din structura de lemn tip grinzi cu zabrele ce rezeama pe
peretii perimetrali si pe grinda de lemn centrala. Invelitoarea, in doua
ape, se va realiza din panouri termoizolante de 6 cm cu sistem
perimetral de pentru preluarea apelor pluviale.

Instalatiile sanitare din hala de gestatie constau in:
- conductele de alimentare cu apa a sistemului de adapare animale,
a sistemului de burnitare si conducte de apa rece pentru spalare
hala;
- conductele de scurgere la canalizare ale dejectiilor de la cuve.
Alimentarea halei se va face prin bransare din reteaua de alimentare cu
apa din spatiul de circulatie.

Instalatii interioare de apa rece:

Apa rece pentru adapare porci, precum si apa pentru spalare pardoseli
halei (gratare de beton sau metalice) va fi asigurata prin reteau de apa
rece din incinta de la sursa proprie (putul forat)

Distributia apei reci se va realiza din teava de polietilena si se va monta
aparent de-a lungul halei, la cota de aproximativ +2,50 m fata de
pardoseala £0,00 a halei. Din distributia principala se vor forma ramuri
secundare, realiate din teava de polietilea din care se vor alimenta
adapatorile de tip bol sau suzeta.

Sistemul de burnitare : pentru perioada de calduri extreme se va monta
un sistem de coborare a temperaturii aerului din hala . Sistemul de
burnitare este realizat din trasee de teava de presiune foarte mare cu
diuze . Cantiatatea de apa utilizata este neglijabila ne aducand aport de
apa in bazinul de dejectii.

Tot din distributia principala se va racorda si instatia interioara de
spalare - o conducta de distributie amplasata de-a lungul culoarului.
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Racordurile de spalare se vor amplasa la cota de aprox. 2,20 m fata de
pardoseala. Robinetii se vor mentine in pozitia normal inchis, iar cand
se vor spala gratarele si boxele se vor deschide, pe racordurile de tip
hidrant se vor racorda furtunele echipamentelor de spalare sub
presiune.

Instalatii interioare de canalizare

Dejectiile de la animale, precum si apele uzate rezultate in urma
proceselor de spalare, se vor colecta prin intermediul sistemului intern
de canale amplasate sub gratare dotate cu racleti actionati mecanic.
Racletii vor descarca intr-un canal colector care uneste doua cate doua
canalele. Fiecare canal colector are un sifon de pardoseala care este
inchis cu dop si prin intermediul caruia dejectiile ajung in colectorul
central existent din zona spatiului de circulatie. Canalele se vor goli
periodic prin intermediul tevilor PVC-KG imbinate cu mufa si garnitura
de cauciuc, de diametrul D200-315mm in reteaua noua de canalizare
exterioara ce urmeaza a fi realizata prin proiect. Aceasta va conduce
gravitational dejectiile catre statia de pompare proiectata, de unde vor fi
pompate in cele 3 lagune de stocare.

Sistemul de hranire - Hrana animalelor este un furaj uscat stocat in 4
silozuri exterioare metalice (V=15 m®/buc,) care vor fi conectate cu hala
prin intermediul unui sistem de furajare cu lant actionat electric cu
functionare automata, alimentand dozatoarele.

Instalatiile de ventilatie

Ventilatia se realizeaza fortat cu ajutorul exhaustoarelor amplasate pe
acoperisul halei care creeaza presiune negativa deschizand clapetele
difuzoarelor de aerul din podul halei prin intermediul difuzoarelor de
tavan, reimprospatarea aerului in podul halei se realizeaza prin orificiile
din zona streasinei care va fi dotat cu plasa impotriva patrunderii
pasarilor si rozatoarelor

Sistemul care asigura aerul proaspat in adapost, este asigurat prin
comanda de la calculatorul ce gestioneaza parametrii halei prin
deschiderea prelatelor amplasate in peretii laterali si a exhaustoarelor
ce extrag aerul viciat.

Instalatiile electrice interioare
Constructia va fi echipatda cu urmatoarele categorii de instalatii
electrice:

- Alimentare normala cu energie electrica

- Instalatii de iluminat normala si siguranta

- Instaltii de forta

- Instalati de protectie impotriva tensiunilor accidentale.

HALA FATARE

Dimensiunile halei: L x 1 (129,06 m x 13,90 m), iar suprafata construita la
sol =1793,93 m?, iar inaltimea la coama: 5,82 m.

Regim inaltime: P
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Functiune: hala destinata adapostirii scroafelor cu purcei pana la
intarcare (aprox. 7 kg) in boxe individuale, cu 240 boxe fatare.

Sistemul constructiv

Infrastructura este alcatuita din fundatii izolate cu talpa si cuzinet de
beton armat monolit sub stalpi centrali iar perimetral fundatii contiune
soclu din beton armat cu peretii de inchidere pana la cota +1,10 din
beton cu termoizolatie in interior. Stalpi marginali sunt pozitionati pe
peretii perimetrali .

Infrastructura halei din zona boxelor colective este alcatuita din 12
randuri de cuve pentru colectarea dejectiilor acoperite cu gratare.
Perimetral halei se vor executa pereti de beton armat termoizolati la
interior, cu inaltimea de 1,10 m de la cota +0,00. Inchiderile exterioare
de la cota superioara a peretilor de beton armat pana sub streasina se
vor realiza din panouri termoizolante de 10 cm.

Sarpanta este din structura de lemn tip grinzi cu zabrele ce rezeama pe
peretii perimetrali si pe grinda de lemn centrala. Invelitoarea, in doua
ape, se va realiza din panouri termoizolante de 6 cm cu sistem
perimetral de pentru preluarea apelor pluviale.

Instalatiile sanitare din hala fatare

- conductele de alimentare cu apa a sistemului de adapare animale

si conducte de apa rece pentru spalare hala;

- conductele de scurgere la canalizare ale dejectiilor de la cuve.
Alimentarea halei se va face prin bransare din reteaua de alimentare cu
apa din spatiul de circulatie.

Instalatii interioare de apa rece

Apa rece pentru adapare porci, precum si apa pentru spalare pardoselii
halei (pardoseli de beton gratarelor de plastic) va fi asigurata prin
reteau de apa rece din incinta de la sursa proprie (putul forat).
Distributia apei reci se va realiza din teava de polietilena si se va monta
aparent de-a lungul halei, la cota de aproximativ +2,50 m fata de
pardoseala x0,00 halei. Din distributia principala se vor forma ramuri
secundare, realizate din teava de polietilena din care se vor alimenta
adapatorile de tip bol sau suzeta.

Tot din distributia principala se va racorda si instalatia interioara de
spalare - o conducta de distributie amplasata de-a lungul culoarului .
Racordurile de spalare se vor amplasa la cota de aprox. 2,20 m fata de
pardoseala. Robinetii se vor mentine in pozitia normal inchis, iar cand
se vor spala gratarele si boxele se vor deschide, pe racordurile de tip
hidrant se vor racorda furtunele echipamentelor de spalare sub
presiune.

Instalatii interioare de canalizare

Pardoseala boxelor este un gratar general din material plastic avand

dimensiunile fantelor adecvate pentru fiecare zona unde se utilizeaza.
Dejectiile de la animale, precum si apele uzate rezultate in urma
proceselor de spalare, se vor colecta in cuvele amplasate sub gratare
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avand o adancime de 0,46m. Fiecare cuva are un sifon de pardoseala
cu dop care este golita periodic prin ridicarea dopului prin care dejectiile
ajung in noua reteaua de canalizare prevazuta prin proiect, urmand a fi
realizata din tevi de PVC imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc, care
descarca gravitational in noua statie de pompare, de unde sunt
pompate in lagunele de stocare.

Sistemul de hranire - Hrana animalelor este un furaj uscat stocat in 4 silozuri
exterioare metalice (V=15 mdbuc,) care vor fi conectate cu hald prin
intermediul unui sistem de furajare cu lant actionat electric cu functionare
automata, alimentand dozatoarele.

Instalatiile de ventilatie

Ventilatia se realizeaza fortat cu ajutorul exhaustoarelor amplasate pe
acoperisul halei care creeaza presiune negativa deschizand clapetele
difuzoarelor de aerul din podul halei prin intermediul difuzoarelor de
tavan, reimprospatarea aerului in podul halei se realizeaza prin orificiile
din zona streasinei care va fi dotat cu plasa impotriva patrunderii
pasarilor si rozatoarelor

Sistemul care asigura aerul proaspat in adapost, este asigurat prin
comanda de la calculatorul ce gestioneaza parametrii halei prin
deschiderea prizelor de aer amplasate in tavan si a exhaustoarelor ce
extrag aerul viciat.

Instalatiile si sistemul de incalzire

Incalzirea pardoselii zonelor de odihna pentru purcei se realizeaza cu
agent termic provenit de la doua noi centrale termice pe GPL,
amplasate in cladirea existenta, avand aceasta destinatie. In perioada
imediat dupa nastere se vor folosi suplimentar si incalzitoare cu
infrarosu de 150W. Pentru incalzirea ambientala se vor monta tevi cu
aripioare in zona clapetelor de difuzoarelor de aer, prin care circula
agent termic, intreg sistemul fiind dotat cu termostate pentru a putea
regla temperatura dorita.

Instalatiile electrice interioare

Constructia va fi echipatd cu urmatoarele categorii de instalatii
electrice:

Alimentare normala cu energie electrica

Instalatii de iluminat normala si siguranta

Instaltii de forta

Instalati de protectie impotriva tensiunilor accidentale.

HALA PURCEI + COMPARTIMENT LIVRARE:

Dimensiunile halei: LxI (73,32m x 27,80m),cu inaltimea la coama: 5,82m
Suprafata construita la sol Sc = 2029,40 m?

Regim inaltime: P

Functiune: constructia va avea destinatia de adapostire in boxe
colective a purceilor proveniti din hala de fatare, de la intarcare,

RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI



S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L. - CRESTERE CAPACITATE DE PRODUCTIE FERMA AGADICI 30

respectiv de la greutatea de 7 kg, pana la aproximativ 30 kg, cu 4042
locuri de cazare in boxe comune in sectorul de tineret, astfel:

- 118 boxe pentru tineret: 25 purcei/boxa =>2950 locuri,

- 42 boxe pentru tineret: 26 animale / boxa => 1092 locuri,

Hala include si 0 zona de pregatire a purceilor pentru livrare cu rampa
de incarcare animale in mijloacele specializate de transport animale vii.
Zona de livrare are un rol foarte important in asigurarea masurilor de
biosecuritate, masuri foarte importante in contextul actual si al
amenintarii reprezentat de PPA, dar si la reducerea stresului de
transport. Purceii sunt foarte predispusi la stresul de transport, in
vederea asigurarii bunastarii animalelor fiind necesare masuri de
minimizare acestui stres, incluisv prin mentinerea grupurilor sociale.
Astfel, combinatia in grupurile sociale se vor face cu cel putin 24 ore
inante de transport. Animalele vor fi aclimatizate cu tipul si marimea
boxei in care vor fi transportati. Inainte de transport, animalelor li se va
permite o perioada de odihna in care sa fie ferite de perturbari
exterioare. Rampa de incarcare permite incarcarea purceilor in conditii
optime, fara a fi stresati si raniti.

Sistemul constructiv

Hala va avea o structura din stalpi de beton armat incastrati in fundatiile
izolate de beton armat, pereti perimetrali din beton armat termoizolat cu
polistiren extrudat 5 cm, acoperis in doua ape. Inchiderile perimetrale
sunt tip sandwich cu termoizolatie vata minerala bazaltica 15 cm, la
exterior panouri din tabla cutata, la interior panouri placaj de lemn sau
PVC. Sarpanta este din structura de lemn tip grinzi cu zabrele ce
rezeama pe peretii perimetrali si pe o grinda de lemn centrala.
Invelitoarea este din panouri tip sandwich tabla cutata si poliuretan 6
cm.

Gratarele sunt din material plastic avand marimea fantelor de maxim 14
mm sau gratare din beton cu o latime minima a barei de gratar de 50
mm.

Hranirea se face automat cu furaj uscat prin tuburi pentru fiecare boxa.
Boxele sunt realizate din profile de plastic fixate pe bare din otel
inoxidabil, inaltimea peretelui fiind aproximativ de 70 cm.

Ventilatia se va realiza fortat prin tavanul fals perforat si exhaustoarelor
amplasate pe acoperisul halei.

Suprafetele ferestrelor cu suprafata vitrata va fi de cel putin 3% din
suprafata podelei grajdului.

Dejectiile acumulate in canalele de sub gratare sunt evacuate
mecanizat cu ajutorul instalatiei de raclet, la o perioada de o
saptamana.

Instalatiile sanitare din hala constau in:
- conductele de alimentare cu apa a sistemului de adapare, a
sistemului de burnitare si de apa rece
pentru spalare hala;
- conductele de scurgere la canalizare ale dejectiilor de la cuve.
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Alimentarea halei se va face prin bransare din reteaua de alimentare cu
apa din spatiul de circulatie.

Instalatii interioare de apa rece

Apa rece pentru adapare animale, burnitare, precum si apa pentru
spalarea pardoselii halei (pardoseli de plastic) va fi asigurata prin
reteaua de apa rece din incinta, de la sursa proprie (puturi forate) .
Distributia apei reci se va realiza din teava de polietilena si se va monta
aparent de-a lungul halei, la cota de aproximativ +2,50 m fata de
pardoseala £0,00 a halei. Din distributia principala se vor forma ramuri
secundare, realizate din teava de polietilena din care se vor alimenta
adapatorile de tip bol sau suzeta.

Tot din distributia principala se va racorda si instalatia interioara de
spalare - o conducta de distributie amplasata de-a lungul culoarului .
Racordurile de spalare se vor amplasa la cota de aprox. 2,20 m fata de
pardoseala. Robinetii se vor mentine in pozitia normal inchis, iar cand
se vor spala gratarele si boxele se vor deschide, pe racordurile de tip
hidrant se vor racorda furtunele echipamentelor de spalare sub
presiune.

Instalatii interioare de canalizare

Pardoseala boxelor este un gratar general din material plastic avand
dimensiunile fantelor adecvate pentru fiecare zona unde se utilizeaza.
Dejectiile de la animale, precum si apele uzate rezultate in urma
proceselor de spalare, se vor colecta in cuvele amplasate sub gratare
avand o adancime de 0,46 m. Fiecare cuva are un sifon de pardoseala
cu dop care este golita periodic prin ridicarea dopului prin care dejectiile
ajung in noua retea de canalizare exterioara prevazuta prin proiect, ce
va fi realizata din tevi de PVC-HD @ 200...315 mm, imbinate cu mufa si
garnitura de cauciuc. Canalizarea se va descarca gravitational prin
panta continua in noua statie de pompare, de unde dejectiile vor fi
pompate Tn lagunele de stocare. Dirijarea descarcarilor se va face
printr-un camin cu vane montat pe conducta de refulare a statiei de
pompare SP2.

Sistemul de hranire - Hrana animalelor este un furaj uscat stocat in 4 silozuri
exterioare metalice (V=15 md3buc.) care vor fi conectate cu hala prin
intermediul unui sistem de furajare cu lant actionat electric cu functionare
automata, alimentand dozatoarele.

Instalatiile de ventilatie

Ventilatia se realizeaza fortat cu ajutorul exhaustoarelor amplasate pe
acoperisul halei care creeaza presiune negativa deschizand clapetele
difuzoarelor de aerul din podul halei prin intermediul difuzoarelor de
tavan, reimprospatarea aerului in podul halei se realizeaza prin orificiile
din zona streasinei care va fi dotat cu plasa impotriva patrunderii
pasarilor si rozatoarelor

Sistemul care asigura aerul proaspat in adapost, este asigurat prin
comanda de la calculatorul ce gestioneaza parametrii halei prin
deschiderea prizelor de aer amplasate in tavan si a exhaustoarelor ce
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extrag aerul viciat.

Instalatiile si sistemul de incalzire

Incalzirea se face cu ajutorul agentului termic provenit de la doua noi
centrale termice pe GPL, amplasate in cladirea existenta, avand
aceasta destinatie, agent termic care circula prin tevile cu aripioare
amplasate in zona gurilor de admisie aer.

Instalatiile electrice interioare:
Constructia va fi echipata cu urmatoarele categorii de instalatii
electrice:

- Alimentare normala cu energie electrica

- Instalatii de iluminat normala si siguranta

- Instalatii de forta

- Instalatii de protectie impotriva tensiunilor accidentale

SPATIU DE CIRCULATIE

Dimensiuni:L x | (23,00mx1,50 m) si suprafata construita Sc=34,50 m?
Regim inaltime: P

In cadrul fermei, in scopul prevenirii oricarei forme de contaminare si
imbolnavire a porcilor, circulatia animalelor (purceilor) intre hala de
fatare noua si hala de tineret C se va realiza printr-un spatiu de
circulatie semiinchis.

Spatiul de circluatie intre hale se realizeaza printr-un spatiu de
circulatie cu o latime interioara de 1,2 m si inaltimea 2,40 m si va fi
realizat dintr-o structura simpla metalica. Inchiderea spatiului de
circulatie se va realiza cu plasa de sarma pentru a evita patrunderea
pasarilor. Invelitoarea este proiectat intr-o apa realizata din tabla cutata
fixata de penele metalice. La iesirea din hala de tineret C se va realiza
0 rampa pentru incarcarea purceilor in autocamioane.

DEZINFECTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
Dimensiuni: L x | (30,57 m x7,55 m) si suprafata construita la sol Sc =
230,80 m?
Regim inaltime: P
Functiune: dezinfectarea tuturor mijlocelor de transport care intra in
ferma si prezinta un risc crescut de contaminare si transmitere a bolilor,
respectiv mijloacele de transport furaje si animale vii, care, prin prisma
activitatii, au acces si in alte ferme, respectiv FNC-uri sau abatoare.
Dezinfectarea mijloacelor de transport se va face manual cu instalatii de
iginenizare, dezinfectare si spalare de mare presiune.
Accesul auto in hala de dezinfectare a mijloacelor de transport se va
realiza prin cele doua usi industriale, cu deschidere automata pe tavan,
cu dimensiunile de 3,86 x 4,50 m inaltime. Platformele de beton, de la
intrarea si iesirea din spalatorie, au dimensiunile de 4 x 4m. Pentru
accesul pietonal sunt prevazute doua usi, tot in frontoane, cu
dimensiunea de 1 x 2,10 m.
Sistemul constructiv va fi realizat din:

- fundatii din beton sub stalpii metalici
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- structura metalica alcatuita din stalpi HEA 240, grinzi IPE 200,
IPE 300 si pane metalice Z 250
- Tinchiderea perimetrala a structurii metalice si invelitoarea vor fi
din panouri sandwich termoizolat
- evacuarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane din
tabla zincata
Finisaje interioare:
- pardoselea: beton driscuit
Finisajele exterioare:
- soclu din beton armat
- panourile sandwich perimetrale au culoarea alba, iar cele ale
invelitorii sunt albe.
Cota £0.00 se afla la 20 cm deasupra cotei terenului sistematizat.

Instalatiile _sanitare: de-a lungul halei, la mijlocul pardoselii, se va
realiza o rigola pentru colectarea apelor uzate, ce se vor deversa intr-
un fosa septica vidanjabila, capacitate 10 — 20 m3, preepurate printr-un
separator de hidrocarburi.

Pentru alimentare cu apa, hala va avea doua prize de apa cu robineti
de service, cu stut, ce vor fi amplasatila mijlocul halei pe ambele parti.

Instalatiile de ventilatie:
Ventilarea se va realiza prin acoperis, cu doua exhaustoare.

Instalatiile si sistemul de incalzire:

Incalzirea ambientala se va face cu aeroterme pe combustibil tip GPL.
Apa calda necesara se va asigura de un fincalzitor instant pe
combustibil tip GPL.

Instalatiile electrice interioare:
Constructia va fi echipata cu urmatoarele categorii de instalatii
electrice:

- Alimentare normala cu energie electrica

- Instalatii de iluminat normala si siguranta

- Instalatii de forta

- Instalatii de protectie impotriva tensiunilor accidentale

DRUMURI, PLATFORME, IMPREJMUIRI

Accesul in incinta fermei se va realizeaza prin intermediul unui acces
care deserveste zona de constructii (ferma propriu-zisa), acces care
este prevazut cu filtru dezinfector rutier (existent) si echipat suplimentar
prin proiect cu arc dezinfector in scopul sporirii masurilor de
biosecuritate din cadrul fermei.

Avand in vedere noua configuratie a fermei si pentru a putea deservi si
silozurile de la noile hale se va realiza un drum in cadrul fermei care va
avea o structura rutiera simpla, din piatra sparta compactata.

Accesul in ferma, inclusiv noile hale, se va face numai pietonal numai
prin corpul filtrului sanitar existent unde, atat la intrare, cat si la iesire,
se va trece prin dusul sanitar .
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Pentru asigurarea unor masuri sporite de biosecuritate, se va realiza
imprejmuirea fermei cu gard (aprox. 650 ml) din sarma zincata cu
inaltimea de 2,00 m, fixata pe stalpi metalici si cu soclu de beton.

In jurul noii lagune de stocare dejectii se va realiza o imprejmuire din
sarma zincata cu inaltimea de 2,00 m, fixata pe stalpi metalici, in scopul
limitarii accesului persoanelor si a animalelor, permitindu-se accesul
necesar pentru intretinere si monitorizare.

RETEA ALIMENTARE APA

Nu se realizeaza foraje suplimentare, intrucat forajele existente asigura
necesarul de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului, apa
de baut pentru animalele din ferma, apa pentru spalat pardoseli
interioare si stropit platforme exterioare si spatii verzi, precum si apa
necesara pentru stingerea incendiilor.

Reteaua de alimentare cu apa a hidrantiilor exteriorr:

Reteaua exterioara de apa se va continua si in jurul noilor hale
realizandu-se un sistem inelar din teava de polietilena de inalta
densitate, PEHD, SDR 17, PN10, pe care se vor monta hidranti
supraterani si vane de sectorizare pentru a se putea interveni in caz de
o eventuala avarie.

Reteaua de apa pentru hidranti va fi alimentata din statia de pompare
existenta cu apa din bazinul suprateran termoizolat din imediata
apropiere.

RETEA CANALIZARE, LAGUNE DEJECTII

Canalizarea tehnologica — slamul de balegar (dejectiile animaliere+
apele uzate de spalare), din halele existente si din hala inseminare+
punct recoltare vieri, se vor colecta prin intermediul sistemului intern de
canalizare. Acesta se va racorda la reteaua de canalizare exterioara
existenta ce comunica gravitational prin panta continua, cu statia de
pompare SP1 (existenta), de unde slamul de balegar este pompat in
lagunele de stocare. Pentru ca statia de pompare sa alimenteze
lagunele separat (cea existenta si cele propuse), se va realiza un camin
cu vane pe conducta de refulare a statiei.

Dejectiile din halele noi de gestatie, fatare si tineret, colectate prin
canalizarile interioare ale acestora, se vor racorda la noua canalizare
exterioara a fermei, care se va descarca gravitational prin prin panta
continua in noua statie de pompare (SP2), de unde vor fi pompate in
cele 3 lague de stocare. Pomparea va fi dirijata printr-un camin de vane
montat pe conducta de refulare a statiei.

Lagunele de stocare a dejectiilor propuse prin proiect (2 lagune), vor
avea un volum util V=5000 m?*/buc.

Perioada de stocare a dejectiilor este de cca. 6 luni, in functie de
conditiile climaterice si temperatura medie exterioara.

Lagunele sunt amenajari, anexe ale fermei agrozootehnice, executate
semiingropat, realizata din pamant, hidroizolate cu o geomembrana de
inalta densitate pentru a evita infiltrarea dejectiilor in sol.
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FAZA DE CONSTRUIRE

1. Descrierea lucrarilor de construire necesare:

Pregatirea organizarii de santier

Delimitarea zonei de dezvoltare a proiectului de extindere si
organizarea platformei interioare pentru gararea, manevrarea
utilajelor de transport, precum si depozitarea materialelor de
constructii, deseurilor, baracilor metalice (containere)

Trasarea amplasamentului constructiilor

Sapaturi pentru fundatiile constructiilor

Turnarea fundatiilor

Realizarea sapaturilor pentru retelele utilitatilor (apa, canalizare,
electrice, gaz)

Realizarea structurii de rezistenta a constructiilor

Realizarea peretilor de inchidere

Realizarea tencuielilor si finisajelor interioare

Montare echipamente.

2. In cazul modernizarii exploatatiilor agricole existente, se prezinta
urmatoarele elemente:

Descrierea structurilor existente si a materialelor din care sunt
realizate au fost prezentate in Sect. 3.7.2.Caracteristicile fizice ale
intreqului proiect pct.a.

Retelele de utilitati existente pe amplasamentul fermei, pana
la implementarea proiectului au fost prezentate Sect.
3.1.2.Caracteristicile fizice ale intregului proiect pct.a. - RETELELE
EXTERIOARE — UTILITATI

Lucrari de demolare - terenul dedicate extinderii, este liber de
constructii si amplasat in incinta fermei zootehnice, facand
parte din categoria de folosinta constructii pentru spatii de
productie si auxiliare, drumuri si platforme. Pentru realizarea
proiectului, nu sunt necesare lucrari de demolare si refacere a
amplasamentului.

3. Descrierea organizarii de santier
Organizarea de santier este facuta de constructor si dureaza pana la
finalizarea lucrarilor de construire angajate de societate.
Acesta are obligatia de a supraveghea santierul permanent, 24 de ore/zi.
Lucrarile necesare organizarii de santier, sunt:

montare panou identificare lucrare;

delimitarea santierului se face pentru toata durata de functionare
a acestuia si se realizeaza din panglica marcatoare.

birou sef punct lucru/inginer amenajat intr-o baraca tip container
vestiar pentru muncitori amenajat intr-o baraca tip Container;

WC ecologic pentru personalul constructorului;

alimentarea cu energie electrica se va face de pe amplasament,
printr-un bransament;

necesarul de apa se asigura din reteaua de apa a fermei
zootehnice.

Se vor organiza suprafetele de depozitare a materialelor folosite la realizarea
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lucrarilor si suprafetele de manevra ale autovehiculelor.
Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor
putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei
provizorii, care se va amplasa la inceput. in acest sens, pe terenul aferent se
va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar

muncitori si depozitare scule

- tablou electric ;

- punct PSI (in imediata apropiere a fantanii ori sursei de apa) ;

- platou depozitare materiale.
Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de
lucru sau a incendiilor.
Pentru a preveni declangarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma
surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in
vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitdnd mai ales
utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor
impamantari necorespunzatoare.
La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii
prevazute in legislatia in vigoare.

4. Necesarul de materii prime si materiale
a. Infrastructuréa

TAB.9.

::‘lr: Denumire lucrare U.M. | Cantitate
1. | Sapaturda mecanicd cu excavator si descarcare in autovehicule si| m?3 148

imprastiere in incinta
2. | Sapatura in gropi poligonale pentru fundatii m3 95,0
3. | Icdrcare manuald pdmant, transport si imprastiere t 133,0
4. | Compactare balast sub pardoseli m3 152,0
5. | Procurare si transport ballast sort drumuri m3 210,0
6. | Piatra sparta pentru drumuri m3 390,0
7. | Procurare, transport si turnare beton egalizare C8/10 m3 17,0
8. | Procurare, transport si turnare beton simplu C16/20 in fundatii m3 115,0
9. | Procurare, transport si turnare beton armat C25/30 in pardoseli drigscuite, | m3 105,0

rigola si basa
10. | Cofraje pentru beton m? 120,0
11. | Procurare, transport si montare armaturi OB37 kg 110,0
12. | Procurare, transport si montare armaturi PC52 kg 155,0
13. | Procurare, transport si montare plase sudate kg 2300,0
14. | Confectii metalice inglobate in beton kg 880,0
14. | Confectii metalice montate aparent kg 1300,0
15. | Protectia anticoroziva a confecfiilor metalice montate aparent cu 1 strat | kg 980,0

grund si 2 straturi email perclorvinilic

b. Structura metalica de rezistenta
TAB.10.

Nr. Denumire lucrare U.M. | Cantitate
crt.
1. | Procurare, transport si montare confectie metalica

- stélpi si grinzi 19,50 t t 350

- pane si contravantuiri 4,60t ’

- rigle perefi 11,70 t
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Nr. Denumire lucrare U.M. | Cantitate

crt.

2. | Protectia anticoroziva cu un strat grund si 2 straturi email perclorvinilic a t 29 50
confectiei metalice ’

3. | Transport si utilizare macara pe pneuri Buc. 1,0

5. Natura si cantitatea materialelor si resursele naturale utilizate

Pentru realizarea proiectului, este nevoie de utilizarea de materiale si
resurse naturale (metale, minerale, lemn, apa, teren, sol si biodiversitate).
Cantitatile utilizate:

a. Materiale

Strat anticontaminator

geotextil: 2650 m?

b. Resurse naturale

°
—
@
3
=

Teren:

e Solul:

Metale, sub forma de:

armaturi: 0,27 t

plase sudate: 2,30 t

confectii metalice: 2,18 t

structura metalica de rezistenta: 35,0 t

Minerale:

balast sub pardoseli: 152 t

balast sort 0-70 mm pentru drumuri: 210 m?
piatra sparta pentru drumuri: 390 m?3
macadam de piatra sparta: 170 m3

beton: 237 m?3

Structura sarpanta acoperis hale: 380 m?

Volumul de apa utilizata la lucrarie de constructii montaj, nu
este semnificativ cantitativ, apa fiind utilizata la umectarea
suprafetelor (daca situatia o impune), in vederea reducerii
emisiilor difuze de particule sedimentabile si implicit a
impactului asupra factorului de mediu aer.

Proiectul initial al fermei zootehnice a fost flexibil, alocandu-se
suprafete de teren pentru o viitoare extindere. Suprafetele sunt
libere de constructii, ne implicand lucrari de demolare, pe ele
urmand a se dezvolta proiectul de extindere.

Conform datelor din studiul geotehnic efectuat pe
amplasament, stratificatia terenului de fundare indica pe
intervalul 0-30 cm, sol vegetal. Acesta, prin lucrarile de
sistematizare verticala a terenului, a fost in mare parte
inlaturat prin decopertare. Volumul de sol vegetal dislocat va fi
de cca. 1900 m3. Acesta ramane in incintd urmand a fi utilizat
la nivelarea suprafetelor afectate de lucrarile de constructii.
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¢ Biodiversitatea
- Realizarea proiectului nu presupune distrugerea sau alterarea
habitatelor speciilor de plante si asa reprezentate
nesemnificativ datorita culturilor agricole ce s-au facut pe
aceste terenuri in decursul anilor. Pe teritoriul orasului Oravita,
sat Agadici nu se afla arii de protectie speciala avifaunistica
Cantitatile de materialele si resursele minerale utilizate la realizarea
proiectului, au fost riguros calculate, urmarindu-se un consum rational cu
pierderi minime, pentru reducerea impactului pe care atat productia cat si
consumul acestora il au asupra mediului.

o Bilant suprafete (construit la sol, desfasurat) pentru fiecare hala/

constructie in parte:
TAB.11.

Constructii pe amplasament S[';r‘;]";]"' ?r‘:fzs]f
HALA INSEMINARE + PUNCT RECOLTARE VIERI 1.075,86 1.075,86
HALA GESTATIE 2.937,43 2.937,43
HALA FATARE 1.793,93 1.793,93
HALA PURCEI + COMPARTIMENT LIVRARE 2.029,40 2.029,40
HALA DEZINFECTOR MIJLOACE DE TRANSPORT 230,80 230,80

3.1.3. Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului

a. Sistemul de organizare-reproductie in flux continuu si crestere purcei
in timpul functionarii, dupa realizarea proiectului, ferma de scroafe va

exploata 6 hale de adapostire cu o capacitate totala de 1490 locuri pentru

scroafe si 12122 locuri pentru tineret <30 kg.

Halele de adapostire animale vor fi organizate astfel:
- Hala inseminare (existenta)
- Hala inseminare+compartiment recoltare vieri (propusa)
- Hala gestatie (existenta)
- Haléa gestatie (propusa)
- Hala fatare (existenta)
- Hala fatare (propusa)
- Hale tineret (existente)
- Hala purcei (propusa)

Descrierea constructiva si functionala a fiecarei hale prezentate mai sus, cu
privire la functionalitate, tipului de adapost, tipului de pardoseala, modul de
asigurare a hranei, apei si modul de asigurare a microclimatului precum si
modul de evacuare a dejectiilor atat in situatia actuala cat si proiectata au fost
prezentate in sectiunea 1.4.3. Caracteristicile fizice ale intregului proiect.
La baza sistemului de organizare in ferma, atat in prezent céat si dupa
realizarea investitiei, sta principiul reproductiei in flux continuu, care impune
necesitatea producerii purceilor in corelatie cu timpul tehnologic de stationare
in fiecare faza biologica.
Activitatea in ferma de reproductie porcine se desfasoara in urmatoarele
sectoare de activitate:

- Inseminare gi control
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- Gestatie

- Fatare si maternitate

- Cresterea purceilor intarcati de la 7 kg la 30 kg (produsi prin extinderea
fermei).

- Livrare purcei.

Fazele biologice sunt:

e Inseminare $i control
Activitatea incepe cu scroafe/scrofife de reproductie si vieri din rase cu
potential genetic ridicat. Scrofifele au in general, in anumite faze, hrana
restrictionata prin dispersoare de volum. Dupa prima perioada de estru
(calduri) si in functie de greutatea vie si de maturitate, scrofitele vor fi
transferate in hala de insaméntare (reproductje). Acestea sunt gazduite in
boxe individuale pana la a doua perioada de calduri si insamantare. Vierii
sunt gazduiti in boxe individuale.

o Gestatie
Scroafele si scrofitele inseminate sunt gazduite in boxe individuale, in hala
destinata acestui scop si au hrana restrictonata prin dispersoare de volum in
primele 5 saptamani de gestatie. Perioada de gestatie este de 114 - 115 zile
(aproximativ 16 saptamani).

e Fatare si maternitate
Fatarea are loc in compartimentele speciale din hala de fatare. Perioada de
lactatie este de aproximativ 26 de zile si greutatea estimata la intarcarea
purceilor va fi de 7-7,5 kg.
Compartimentele sunt echipate cu spatii incalzite, iar pardoseala unde vor sta
purcelusii, va fi incalzita. De asemenea, zona pentru purcei este echipata cu
lampi electrice cu infrarosu pentru incalzirea acestora in primele 5 zile de
viata.

o Cresterea purceilor intarcati
O parte din purceii fatati in ferma, dupa intarcare, la greutatea de 7 kg
vor fi transferati in halele de purcei si crescuti in boxe colective pana la
greutatea de 30 kg.

e Livrare
Atat purceii intarcati cat si tineretul (30 kg) vor fi livrati beneficiarilor. Acestea
vor fi dusi in zona de pregatire pentru livrare, prevazuta cu rampa de
incarcare animale in mijloacele specializate de transport animale vii.

Fazele biologice prezentate se desfasoara in halele de inseminare,
gestatie, maternitate si tineret. Descrierile halelor din punct de vedere
functional (populare, asigurarea microclimatului, sistemele de furajare si
adapare, sistemele de iluminat, sistemele de gestiune a dejectiilor etc.),
sunt prezentate in Sect.3.1.2.Caracteristicile fizice ale intregului proiect
pct.b.
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b. Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice
TAB.12.
Productie Resurse folosite in scopul asigurarii productiei
Activitate zootehnica |Capacitate (locuri) Denumire Cantitate anuala Furnizor
Ferma porcine 1490 ; En. Electrica 550 MWh ENEL DISTRIBUTIE
reproductie + tineret scroate
i +12122 tineret
(7-30kg) GPL 65000 | SHELL GAZ
c. Informatii despre materiile prime, materiale si utilitati
c.1. Conform proiect extindere
TAB.13.
Proces tehnologic/ Consum specific
Materiale activitate in care se Cantitati Conf BRI?F-ILF Mod de
si utilitati utilizeaza zilnice/ .(B AT) depozitare
(locuri cumulate) anuale
Scroafe ; Hale
. 1,67-2,05 t/zi/ .
(gestatie-760 610-750 t/an 2,2-2,7 kg/loc,zi inseminare: 2+2
locuri) silozuri
Hrana Reproducere Scroafe Hale gestatie:
animale- 5 i 1,2-1,92 ¥/zi / i : 4+2 silozuri
nutre’guri (alalgtsl:(:,i)240 438-700 t/an 58 kg/IOC’ZI Hale fatare: 4+2
combinate silozuri
Tineret (7-30 . Hala purcei: 2
Crestere kg) 4042 (2520260t{/2| / 1,5 kg/loc,zi silozuri
locuri an V =15 m¥siloz
. 10,03 t/zi /
Total 5042 locuri 3670 t/an - -
Scroafe biologic: .
(gestatie-760 | 11,49 m3zi | Ne= 11.5loc.zi Sursé: proprie: 3
locuri) ' igienizare hale . foraje mica
Reproducere ng= 0,005 l/loc.zi adancime
Scroafe biologic: pt.consum
(alaptare-240 | 3,82 mdzi | No- 19 Vloczi tehnologic i
locuri) ’ igienizare hale menajer + foraj
ng= 340 l/loc.an de adancime pt.
biologic: nevoi PSI
Apa Tineret (7-30 nlo=%g|1/(|:£)c i Stocare: 2 rez.
Crestere kg) 4042 13,08 m¥/zi | .~ hal V=20m3 si
locuri igienizare hale V=150m?
ng= 87 l/loc.an
menajer: ng=60 l/pers.zi
Alte consumuri tehnologice si 4.3 m¥zi inst.burnitare: ng=5-15
menajere ' I/min
igieniz.auto:ng=6000I/auto
Consum apa conf. doc.aviz 34,20 m¥/zi )
G.A. 7227 m®/an
c.2. Dupa realizarea proiectului (cumulat)
TAB.14.
Materiale . _Proc.es tehnologllc./ < Cantitati Consum specific Mod de
¢ eirises activitate in care se utilizeaza oo .
si utilitati (locuri cumulate) zilnice/ anuale conform BAT depozitare
; . Hale
Scroafe (gestatie- 2,44-3,0 t/zi/ . . . )
Hrana 1110 locuri) 890-1095 t/an 2,2-2,7 kgfloc,zi inseminare:
animale- 3+2 silozuri
nutreturi | eProducere | Scroafe (alaptare- | 1,90-3,04 tizi / 5.8 kg/loc, i Hale
combinate 380 locuri) 964-1109 t/an ’ gestatie:
- . 0,02 t/zil . 4+2 silozuri
Vieri (3 locuri) 7.3 t/an 5 kg/loc,zi Hale fatare:
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. ; 4+2 silozuri
Crestere P;ggt (7-30 kg) 16%:132 ’://;In/ 1,5 kglloc,zi Iﬁlf purcei:
silozuri
Total 22,52-24 .24 t/zi | ) )
8220-8848 t/an
biologic:
Scroafe (gestatie- 12 77 m¥/zi ng= 11,5 l/loc.zi
1110 locuri) ' igienizare hale
ng= 0,005 l/loc.zi
biologic:
< ng= 15 l/loc.zi .
Reproducere Scr%%fg I(alafitare- 6,1 m¥/zi iggienizare hale Sur§a:
ocur) ng= 340 l/loc.an proprie: 3V
foraje mica
biologic: adancime
- , ng= 15 l/loc.zi pt.consum
] Vieri (3 locuri) 0,06 i;ieniga/rgc;la/e tehnologic si
Apa ng= 340 I/loc.an menajer +
foraj de
T 730 kg) biO/%QI"/fl?i adancime pt.
ineret (7- g 37mi Nng= ocC.zi nevoi PSI
Crestere 12122 39,3 Mm%zl | {sienizare hale Stocare: 2
ng= 87 l/loc.an rez. V=20m?3
——— - si V=150m?
menajer: ng=60 l/pers.zi ’
Alte consumuri tehnologice si 9.01 m3/zi inst.burnitare: ng=5-15
menajere ’ I/min
igieniz.auto:ng=6000I/auto
Total 67,24 m®zi -

c. Informatii despre substante sau preparate chimice

Etapele de igienizare sunt urmatoarele:

Spalarea si dezinfectia - se face mai intai curatenie mecanica: se evacueaza
gunoiul, resturile de furaje, se desfunda si se spala rigolele si canalele, se
indeparteaza murdaria si praful de pe pereti, pervazuri si tubulatura.

Se scoate de sub tensiune reteaua electrica a adapostului. Suprafata
decontaminabila se curata atent de resturile organice aderente cu ajutorul
unui jet de apa sub presiune.

Se aplica solutia insecticida prin pulverizare fina pe toate suprafetele. inainte
de introducerea animalelor, substanta toxica se neutralizeaza de pe toate
suprafetele cu care vin in contact animalele prin spalare cu apa.

Repopularea se face numai dupa 48-72 ore de la dezinsectie, spalare si
aerisirea adaposturilor.

Deratizarea are loc lunar cand se verifica capcanele si se inlocuieste
substanta care este folosita. Daca momeala nu a fost consumata aceasta se
va inlocui complet si nu se va completa cu 0 momeala noua. Momeala se
administreaza in interiorul cutiilor capcana care vor fi plasate pe holuri si in
compartimente in locuri la care animalele nu au acces.

Dezinsectia se realizeaza cu predilectie in perioadele calduroase ale anului,
in functie de necesitati.

Produsele utilizate ca detergenti sau dezinfectanti sunt selectionate in functie
de eficienta si oferta de piata si pot fi schimbate in cazul in care scade
eficienta produsului sau se modifica pretul.

Operatiunile tip DDD (dezinfectie, deratizare, dezinsectie) sunt facute de
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societati specializate si autorizate, pe baza de contract prestari servicii.

Substantele tip DDD si uz veterinar, sunt prezentate in tabelul urmator:
TAB.15.

Produse Natura chimica/ Fraza de Fraze de Car_lt_itatea
Scop - . . . utilizata
utilizate compozitie pericol precautie (t/an)
H400; H410; ) .
VENNO VET 1 ’ ’ P280; P310;
' ' SUPER ACID FORMIC H412 P501 1.8
Dezinfectie
NEOPREDISAN ) P280; P310;
135-1 CLOROCREZOL | H400; H412 P501 1.5
IMIDACLOPRID,
QUICK BAYT CIS-TRICOS-9- ) P273; P391;
Deginsectio | ZEXTRA WG 10 ENE H400; H410 P501 0,080
ezinsectie (MUSCALARE)
K-OTHRINE P102; P273;
SC25 (FLOW) DELTAMETRIN H410 P391: P501 0,080
P102; P273;
AGITA TIAMETOXAM H410 P391: P501 0.025
. RACUMIN H302; P273;P201;
Deratizare (past3) CUMATETRALIL H360D:H412 P280: P270 0,040
Uz sanitar
veterinar - ANTIBIOTICE/ Preparate i ) 12
flacoane/ TRATAMENTE chimice )
solubile

d. Descrierea tehnicilor adoptate prin proiect in vederea imbunatatirii
performantelor de mediu
Sunt descrise tehnicile adoptate prin proiect si aplicate in ferma existenta
in comparatie cu cele mai bune tehnici disponibile.
Variantele de tehnici posibile sunt prezentate mai jos. Descrierea acestor
tehnici se face in conformitate cu Concluzile BAT in temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea
intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

o Sisteme de management de mediu

Pentru a imbunatati performanta de mediu, la nivelul unitatii, exista
dezvoltat un sistem de management al resurselor umane, prin care este
asigurata in mod clar stabilirea atributilor si desemnarea persoanelor
responsabile de desfasurarea fiecarei faze a procesului tehnologic precum si
a activitatilor auxiliare.
Elementele ale sistemului de management de mediu sunt prezentate in
tabelul urmator:

TAB.16.

Nr Anul Responsabil
crt. Element SMM | Document relevant intocmirii Autor in cadrul
) FERKEL ZUCHT
Pé?g:;io;ggf Raport la studiul de SC Centrul de Responsabil de
1. |P evaluare a impactului 2015 Resurse pentru ponse
efecte asupra S : mediu
asupra mediului Mediu SRL

mediului
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Documentatie pentru SC Centrul de

.obyln(.erea 2016 Resurse pentru Responsgbn de
Autorizatiei Integrate Mediu SRL mediu
Obiective si tinte de Mediu
m_as_urablle Documer_1tal:;|e pentru SC Centrul de .
2. | privind revizuirea Responsabil de
o 2019 Resurse pentru .
performanta de | Autorizatiei Integrate , mediu
; . Mediu SRL
mediu de Mediu
Autorizatia de 2016 Apele Romane- Responsabil
< 2018 -y ; )
gospodarire a apelor 2020 ABAB Timisoara | protectia mediulu

Evidenta gestiunii

3 Gestionarea deseurilor din anual S.C.FERKEL Responsabil
" | deseurilor activitati de crestere ZUCHT S.R.L. | protectia mediului
a animalelor
o | Copoetuipent | Pandeachnel™ | a0 | sFERKEL | Responsani
' : . < 2019 ZUCHT S.R.L. | protectia mediului
de accidente _accidentala
Monitorizarea Inregistrarea_ ;
, rezultatelor din . Laborator Responsabil
5. | performantei de L semestrial . . o
mediu actlv[tat(.aa de acreditat protectia mediului
monitorizare
Alocarea clara a
responsabilitatilor
6. | cu privire la Fisa postului 2016 Sef ferma Sef ferma
performanta de
mediu

Raportari catre Responsabil .
7. | APM Caras Raportul a.nual de anual protectia Responsapll :
) mediu L protectia mediului
Severin mediului

e Buna organizare interna
Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a
imbunatati performanta de mediu, chiar in faza de proiectare, s-a tinut cont
de BAT- uri, adoptandu-se tehnicile prezentate mai jos:
o Amplasarea corespunzétoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare
spatiala a activitatilor pentru:

- a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a
dejectiilor animaliere);

- a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au
nevoie de protectie (v. 1.2. Amplasamentul proiectului);

- a luva in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare
ulterioara a fermei (este in procedura de avizare proiectul de
extindere a fermei);

- a preveni contaminarea apelor (v. 1.2. Amplasamentul
proiectului).

0 Educarea si formarea personalului, in special pentru:

- reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si
bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere,
siguranta lucratorilor;

- transportul si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere;

- planificarea activitatilor;

- planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta;

- repararea si intretinerea echipamentelor.
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e Managementul nutritional

Pentru reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac,
satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT-ul prevede
utilizarea unui regim alimentar, cat si aplicarea unei strategii nutritionale.
Acest management este folosit si in cadrul fermei de reproductie porcine S.C.
FERKEL ZUCHT S.R.L, unde prin masurile nutritfionale adoptate se incearca
reducerea pierderilor de azot din azotul nedigerat sau catabolizat, care este
eliminat apoi prin urina.
Se pot distinge doua tipuri de tehnici:

o Imbunatatirea caracteristicilor hranei, prin:

- aplicare de nivele joase de proteine, utilizarea de amino acizi gi
compusi inruditi

- aplicare de nivele joase de fosfor

- utilizarea de enzime

- aplicarea rationala de substante pentru promovarea cresterii

- utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile.

- utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc fosforul total
excretat (de exemplu fitaza)

o Formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie
optima bazata pe fosfor si aminoacizi digerabili (urmand conceptul
proteinei ideale).

Multa atentie a fost acordata in sporirea digestiei hranei, si in
consecinta sunt utilizate acum mari cantitafi de enzime in industria
pentru hrana animalelor.

Reducerea poate fi de asemenea realizata utilizand diferite tipuri de
furaje in timpul perioadelor de crestere/productie, in concordanta cu
cerintele de schimbare ale animalelor (hranire in faze).

Masurile preventive vor reduce cantitatile de substante nutritive
eliminate prin excretie de catre animale, reducand astfel necesitatea
masurilor curative ulterioare pe parcursul ciclului de productie.

o Masuri de minimizare a pierderilor si optimizarea consumurilor specifice
de furaje prin:

- asigurarea furajarii cu retetele specifice categoriei de animale din
ferma
- alimentarea corecta a buncarelor de furaje pentru evitarea
pierderilor accidentale
- verificarea periodica a hranitorilor si ajustarea acestora dupa
necesitati
- monitorizarea permanenta a consumului de furaje.
Prin managementul nutritional, se urmareste permanent Tmbunatatirea
performantei de mediu in cadrul fermei de reproductie porcine.

o Ulilizarea eficienta a apei
Pentru utilizarea eficienta a apei prin care se incearca imbunatatirea
performantei de mediu a fermei, aplicand BAT-urile ce constau in utilizarea
unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos:
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- Mentinerea unei evidente a utilizarii apei — conform obligatiilor
titularului mentionate in autorizatia de gospodarire a apelor nr.
62/2020, monitorizarea saptamanala, lunara si anualda a
consumului de apa pentru verificarea incadrarii in debitele
autorizate.

- Detectarea si repararea scurgerilor de apa prin verificarea
periodica a racordurilor de pe reteaua de distributie a apei, a
instalatiilor de inmagazinare si pompare.

- Verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a
calibrarii echipamentelor de furnizare a apei pentru asigurarea
necesarului de apa conform cerintelor biologice ale animalelor cat
si pentru identificarea eventualelor defectiuni

- Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru
curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor, in
plus in hale exista sisteme de inmuiere cu duze fixe, ce contribuie
la reducerea consumului de apa de spalare a halelor.

- Activitati periodice de mentenanta sau in functie de necesitati.

e Reducerea emisiilor provenite din apele uzate
a. Reducerea la minimum a consumului de apa prin utilizarea unor
tehnici cum ar fi inmuierea prealabila prin stropirea pardoselelor cu
un sistem de duze montate in partea superioara a halelor si
curatarea prin spalare la presiune ridicata
b. Stocarea apelor uzate in bazine etans vidanjabile si tratarea
acestora intr-o statie de epurare.

e Tehnici de utilizare eficienta a energiei

SC Ferkel Zucht SRL dispune de un sistem de masura, evidenta si
monitorizare a consumurilor energetice, conform cu prevederile Legii
nr.121/2014 privind eficienta energetica, actualizata in 2019, dar si pentru
imbunatatirea performantei de mediu a fermei si evaluarea continua a
modului de utilizare eficienta a energiei, previzionarea consumurilor
energetice, precum si reducerea nivelului de consum de energie si implicit a
costurilor anuale de operare.

e Masuri de minimizare a pierderilor si_optimizarea consumurilor _specifice
de energie (GPL, energie electrica)
Principalele masuri de minimizare aplicate sunt enumerate in continuare:
o Energie electrica:
- folosirea unui program de iluminat care sa respecte cerintele
tehnologice si legislative
- comanda iluminatului exterior cu senzori crepusculari
- comanda iluminatului interior din halele de productie, temporizata
si selectiva
- iluminat cu tuburi fluorescente de noua generatie si corpuri de
iluminat echipate cu balasturi electronice
- curatarea periodica a corpurilor de iluminat din hale
- folosirea unui program de ventilatie care sa respecte cerintele

RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI



S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L. - CRESTERE CAPACITATE DE PRODUCTIE FERMA AGADICI 46

tehnologice si legislative, cu un control bun al temperaturii care sa
atinga rate minime de ventilare in timpul iernii
- verificarea permanenta a sistemului automat de reglare si control
al instalatiei de climatizare
- evitarea rezistentei la ventilatie prin verificare frecventa si prin
curatarea prafului din sistemul de ventilatie si de pe elicile
ventilatoarelor
- folosirea ventilatiei naturale, dupa caz.
o GPL
- utilizarea incineratorului conform prescriptiilor tehnice la
capacitatea proiectata, instruiri periodice, interventii, revizii
- reducerea energiei utilizate pentru incalzire, prin urmatoarele
masuri:
— utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibile;
optimizarea densitatii animalelor;
— scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea
confortului animalelor;
— izolarea cladirilor;
— optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de incalzire;
— utilizarea instalatilor de fincalzire de mare eficienta si
utilizarea sistemelor de automatizare
- activitati periodice de mentenanta sau in functie de necesitati atat
pentru energia electrica cat si pentru GPL. Mentenanta este
asigurata de echipe externe, atat in perioada de garantie cat si
post garantie.

e Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri
Pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a

reduce emisiile de mirosuri emanate de o ferma, BAT recomanda:

- Asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ferma si receptorii
sensibili. In cazul proiectului in studiu, distanta intre sursa si receptor
este de min. 1,70 km, suficienta pentru ca mirosurile sa nu fie percepute
in conditii climatice normale (temperatura, vant etc.)

- Reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide omogenizarea
facandu-se doar inainte de administrarea dejectiilor pe terenuri..

- Fermentarea aeroba (aerare) a dejectiilor lichide.

e Tehnici de reducere a emisiilor din depozitarea dejectiilor lichide

0 Reducerea emisiilor de amoniac in aer

Pentru imbunatatirea performantei de mediu, prin reducerea emisiilor de
amoniac in aer provenite din stocarea in ferma a dejectiilor lichide intr-un
bazin de stocare (tip laguna), la proiectarea si executia lagunei, s-a tinut cont
de recomandarile BAT, care constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor
indicate mai jos:

- Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul lagunei

- Reducerea vitezei vantului si a ratei de schimb a aerului pe suprafata
dejectiilor lichide, prin operarea depozitului la un nivel mai scazut de
umplere si construirea unui coronament de protectie, de 1,20 m fata de
nivelul maxim de stocare dejectii.
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- Reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide, omogenizarea
facandu-se doar inainte de administrarea dejectiilor pe terenuri.

0 Prevenirea emisiilor in sol si in apa subterana

Prin prevenirea emisiilor in sol si in apa subterana provenite din colectarea,
transportarea prin conducte si depozitarea dejectiilor lichide in lagune,
instalatiile s-au proiectat si executat tinandu-se cont de recomandarile BAT.
Aceste tehnici sunt enumerate in continuare:

- Lagunele de stocare vor avea o capacitate de depozitare suficienta
pentru a pastra dejectiile lichide pe durata perioadelor in care nu este
posibila imprastierea pe sol

- Lagunele vor fi impermeabilizate cu geomembrana (dublu strat),
rezistenta la influentele mecanice, chimice si termice,

- Sistem de monitorizare a etanseitatii geomembranei, prin tuburi de dren
si avertizor de semnalizare pentru fiecare laguna

- Impermeabilizarea pardoselei si canalelor de colectare dejectii din
adaposturi

- Etanseitatea canalizarilor exterioare din ferma.

e Tehnici de prelucrare a dejectiilor animaliere in cadrul fermei

Fermentare aeroba a dejectiilor lichide tip slam de balegar este metoda de
tratare a dejectiilor in ferma si preluata prin proiect.

e Tehnici de imprastiere pe sol a dejectiilor animaliere

Tehnicile de imprastiere pe sol a dejectiilor lichide adoptate in ferma si
prevazute prin proiect sunt:

- Injector cu brazda de suprafata (deschisa)

- Injector cu brazda de adancime (inchisa)

e Tehnici pentru adaposturile de porci
Descrierea tipurilor de podele si a tehnicilor de reducere a emisiilor de
amoniac provenite din adaposturile pentru porci
o Podea prevazuta integral cu gratare la halele gestatie, fatare si tineret
o Podea prevazuta partial cu gratare la hala inseminare.
Tipurile de podele enumerate mai sus sunt utilizate in sistemele de adapost
descrise, dupa caz:
- un sistem de aspirare pentru evacuarea frecventa a dejectiilor lichide (in
cazul unei podele prevazute integral sau partial cu gratare)
- racleta pentru evacuarea frecventa a dejectiilor lichide (in cazul unei
podele prevazute integral sau partial cu gratare).

Prin aplicarea tehnicilor enumerate mai sus, s-au imbunatatit performantele
de mediu in ferma, aceste performante urmand a fi aplicate si prin proiectul
de realizare al extinderi fermei.
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3.1.4. Estimare in functie de tip si cantitate a deseurilor si emisiilor
preconizate — poluarea apei, aerului, solului si subsolului, zgomot-
vibratii, lumina, caldura, radiatii. Cantitati si tipuri de reziduuri
produse pe parcursul etapelor de construire si functionare

o Deseuri gi emisii rezultate in etapa de constructie

In cursul constructiei se pot genera diferite tipuri de deseuri, cum ar fi:
- materiale rezultate din excavare — acestea sunt folosite la nivelarea
terenurilor din zonele obiectivelor construite
- deseuri de lemn (17 02 01) — cca. 4 m3
- deseuri materiale plastice (17 02 03) — 0,7 t

- deseuri metalice (17 02 05) — 0,18 t

- deseuri din materiale izolante, altele decat cele cu continut de
azbest sau alte substante periculoase 17 06 04 — vata minerala,
polistiren expandat : 0,45t

- materiale de constructie pe baza de ghips 17 08 02 — placi de rigips
pentru tavane false: 0,09 t.

Planul de gestionare al deseurilor rezultate in perioada de construire
Deseurile de constructie vor fi colectate selectiv si depozitate temporar in
containere ecologice sau pe suprafete organizate in incinta santierului, iar
prin grija constructorului vor fi eliminate de pe amplasament, urmand a fi
colectate si eliminate/valorificate de societati specializate si autorizate pentru
a efectua asemenea operatii.
- Ape pluviale potential impurificate cu diverse substante sau care
antreneaza pulberi sau materiale cu caracter periculos;
- Ape uzate de la spalarea rotilor utilajelor sau de la vestiare;
- Emisii de praf din trafic, sapaturi sau manipularea materialelor
prafoase;
- Emisii de gaze de esapament de la utilajele care actioneaza pe
amplasament
- Emisii de zgomot, lumina, vibratii in timpul lucrarilor de sapatura sau
constructie
Pe toata perioada de construire, prin tehnicile utilizate si calitatea materialelor
folosite, inclusiv a utilajelor de realizare a lucrarilor, se incearca minimalizarea
emisiilor generate.
Realizarea extinderii se face in cadrul fermei existente, unde exista o retea de
canalizare menajera, ce asigura colectarea apelor uzate generate atat de
personalul fermei cat si de cel ce deserveste santierul.
Lucrarile de santier se vor desfasura cu ferma populata, urmarindu-se
permanent ca emisiile generate sa fie minime, iar impactul generat sa fie
redus si strict local.
Din motive de biosecuritate, filtrul auto si dezinfectorul, vor functiona, pe
perioada lucrarilor, fiind obligatorie dezinfectarea autovehiculelor de transport
materiale la intrarea si iesirea din santier. Rotile sunt dezinfectate si spalate
daca situatia o impune.
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Caile de acces si manevra din incinta santierului sunt scurte, se impun limite
de viteza, pentru diminuarea emisiilor de praf din trafic, a zgomotului si a
gazelor de esapament, ce ar putea creea disconfort animalelor din halele
populate. Daca situatia o impune, se vor umecta caile de acces pentru
diminuarea emisiilor de praf.

Utilajele folosite pe santier sunt verificate periodic, pentru a asigura o buna
functionare in vederea minimalizarii, chiar eliminarii probabilitatii de poluare
accidentala cu substante petroiliere.

Aprovizionarea cu materiale se face ritmic, pentru a se evita stocarea
cantitatilor mari in incinta. Materialele utilizate sunt fie minerale naturale, fie
fabricate si ambalate in materiale impermeabile, care elimina orice posibilitate
de impurificare a apelor pluviale.

e Deseuri si emisii in perioada de operare
Producerea de deseuri
a. Dejectii animaliere tip slam de bé&legar, conform proiectului de
extindere:
Conform BREF-ILF (2017), sectiunea 3.3.1.2.,tab.3.39 cantitatile de
dejectii generate/categorii de animale ca urmare a extinderii fermei,
sunt prezentate in continuare:

TAB.17.
Categorii de animale _Nr. Prod_uc;ie Productie anuala
animale (m3anim./an) m3/an t/an
Tineret < 30 kg 4042 0,5-0,9 2021-3638 2102-3784
Scroafe monta/gestatie 760 1,9-3,3 1444-2508 1502-2608
Scroafe cu purcei 240 5,1-5,8 1224-1392 1273-1448
TOTAL DEJECTII - - 4689-7538 4877-7840

Cantitatea medie anuala de dejectii: 6360 t/an

- Calculul suprafetei suplimentare de teren necesar pentru imprastierea
dejectiilor generate de extinderea fermei

Cantitatea medie de slam de balegar generata de extinderea fermei
zootehnice este estimata la: 6360 t/an.

Conform BAT sectiunea 3.3.1.2. tab. 3.46, factorul de emisie (Fg), a azotului
din dejectiile la fermele de scroafe este de 4,2 kg Nit/1000 kg dejectii.
Cantitatea totala de azot =4,2 kg Nt/1000 kg dejectiix 6360 t/an= 26712 kg N
Din aceasta cantitate totala, prin emisiile de azot din hale se pierd 3692 kgN,
ajungand in lagunele de stocare o cantitate de 23020 kg Nr.

Cuantificarea emisiilor este dificila, au fost raportate putine date despre
emisii. In general, referinta este facuta prin factori de emisie (kgNHs/loc/an).
BREF ILF Sect. 3.3.3.2. tab.3.65 indica o rata de emisie de amoniac din
laguna de stocare a slamului de balegar (raportata la statele membre UE):

TAB.18.
Nr.crt. Categorii de animale Fe (NHs) Feml‘\lér. Locu:roiect Cantltate(lrlgl;lgr::)umulata
1 Tineret < 30 kg 0,15-1,07 8080 4042 2465
2 | Scroafe 2,05-6,82 490 760 3370
Total 5836
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Pierderile de azot prin emisiile din lagune este data de relatia 14/17 x 5836 =
4805 kg Nt

Tinand cont de pierderile mentionate, cantitatea de azot din dejectiile
administrate pe terenurile fertilizate va fi de: 26712 kg Nt - 3692 kg N+ - 4806
kg Nt = 18214 kg N+/an

Stiind cantitatea maxima de azot admisa la hectar de 170 kg, suprafata de
teren necesara pentru fertilizarea cu fertilizant organic tip slam de balegar
este data de relatia: S = 18214 kg Nt/170 kg Niot. /ha = 107 ha.

Cantitatile de deseuri generate de extinderea fermei (altele decat dejectiile

prez. in tab. 12.), pe tipuri sunt prezentate in tabelul urmator:

TAB.19.

Nr. Denumire deseu Cod deseu conf. Cantitatea Valorificare Eliminare
crt. 3 HG. 856/2002 generata (tone) (tone) (tone)
1, | Deseuri de tesuturi 02 0102 10 0 10

animale
2. | Cenusa incinerator 190112 0,75 0,75 -
3. | Deseuri menajere 20 03 01 1,4 0 1,4
Ambalaje (hartie, 20 01 01
4| carton, plastic) 20 01 39 02 0,2 i
5. | Ambalaje de 15 01 06* 0,1 i 0,1
medicamente
6. | Ambalaje DDD 15 0110* 0,075 - 0,075

Cantitatile de deseuri generate in ferma dupa realizarea extinderii (cumulate)
sunt prezentate in continuare:

TAB.20.

Nr. Denumire deseu Cod deseu conf. Generate Valorificare Eliminare

crt. s HG. 856/2002 (tone) (tone) (tone)

1. | Dejectii 02 01 06 18320 18320 0

p. | Deseuri de tesuturi 02 0102 30,86 0 30,86
animale

3. | Cenusa incinerator 190112 1,98 1,98 -

4. | Deseuri menajere 20 03 01 10,25 0 10,25
Ambalaje (hartie, 20 01 01

5| carton, plastic) 2001 39 03 0.3 i

6. | Ambalaje de 1501 06* 0,3 i 0,3
medicamente

7. | Ambalaje DDD 1501 10* 0,175 - 0,175

La determinarea dejectiilor cumulate, s-a luat in calcul cantitatea de deseuri
produsa in ferma si raportata prin RAM 2019 si cea estimata pentru
extindere.

Suprafata totala a terenurilor agricole necesara pentru fertilizarea cu slam de
balegar, rezultat in ferma, dupa realizarea proiectului va fi estimate in
continuare:

- Cantitatea medie de slam de balegar generata in ferma dupa realizarea

extinderii: 18320 t/an.

La factorul de emisie (Fe), a azotului din dejectiile la fermele de scroafe de
4,2 kg Nut/1000 kg dejectii, cantitatea totala de azot =4,2 kg Nwt/1000 kg
dejectiix 18320 t/an= 76944 kg N
Din aceasta cantitate totala, prin emisiile de azot din hale se pierd 7624 kg
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N/an, iar prin emisiile din lagune 11531 kg N/an.
Cantitatea de azot din dejectiile administrate pe terenuri va fi de 57789 kg
N/an. La o doza de 170 kg Nt/ha, suprafata de teren va fi de 340 ha.

b. Cenusa de la incinerator (cod 19 01 12) ca urmare a compozitiei
mentionatd in buletinul de analiza nr. 2700/21.02.2019 emis de
Laboratorul de analize fizico-chimice din cadrul OSPA-USAMVBT,
poate fi utilizata ca fertilizant organic.

Emisia de azot total din cenusa este de 0,72%, de fosfat 10,79% si 7,72%
oxid de potasiu.

c. Managementul deseurilor de tesuturi animale (cod: 02 01 02), se
supune procedurii instituite in ferma, din care punctam cateva aspect:

- Cadavrele sunt extrase din boxe cu grija, evitand scurgerile fiziologice
pe paviment si stresul inutil al celorlalte animale.

- Se evita contactul cu celelalte scroafe, se transporta cadavrele cu
mijlocul de transport special pana la capatul halei.

- Ingrijitorii descarca cu grija cadavrele asezandu-le in sacii de plastic
din containerele speciale. Acestea sunt dotate cu capac evitandu-se
astfel accesul daunatorilor (insecte, rozatoare).

- Dupa inspectia completa a fiecarei hale, ingrijitorii anunta seful ierarhic
superior si transporta in cel mai scurt timp posibil containerele cu
cadavre la sala de necropsie.

- Medicul veterinar efectueaza necropsia animalelor, recoltarea de probe,
respectiv stern, organe (inima, pulmoni, splina, ficat, etc.), stabilind
diagnosticul si tratamentul pentru mentinerea starii de sanatate
imunologica a animalelor.

- Containerele sunt dezinfectate in sala de necropsie utilizand ca
dezinfectant VENNO VET 1 SUPER concentratie 1%.

- Mortalitatea este consemnata in actele de ferma si sanitar-veterinare:
registru de ferma, registru de consultatii si tratamente, acte de
necropsie, registrul mortalitatilor.

- In functie de rezultatele comunicate de Laboratorul DSVSA Caras-
Severin, medicul veterinar impreuna cu seful de ferma, in functie de
gravitate vor lua masurile impuse legislativ.

- Animalele moarte sunt depozitate in lada frigorifica la o temperatura
corespunzatoare (-18°C). Unitatea SC MARESAU BREEDING SRL
incinereaza cadavrele animalelor moarte, in incineratorul din dotare.

- Dupa fiecare ecarisare sau ori de cate ori este nevoie se procedeaza la
igienizarea salii de necropsie (pereti, paviment, masa inox necropsie,
chiuveta), a camerei frigorifice.

e Apa - sursa si poluare
a. Sursa de alimentare cu apéa
Sursa de alimentare a fermei zootehnice, pentru consumul menajer si
tehnologic, este formata dintr-un foraj de adancime cu urmatoarele
caracteristici:
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TAB.21.a.

Forai Date GPS Abometru Caracteristici tehnice ale forajului
N E P H(m) @(mm) | Qs / m’h)
F [239473| 404333 | ZENNER ZR 100 1046 4584 150 125 5/18
TAB.21.b.
Caracteristicile pompei Capacitate hidrofor Anul executiei
Tip Q(m3h) | H(m) P(kw) ()
HIDROSOM 3,3 90 5.5 2X1000 2016

Forajul capteaza din corpul de apa de adancime, cod ROBA18/Banat.

Volumele si debitele pentru functionarea fermei sunt autorizate prin autorizatia
de gospodarire a apelor nr. 62/19.02.2020, prezentate in continuare:

Qzi max.= 91,15 m3/zi (anual 33,270 mii m3)

Qzi mea.= 60,77 m3/zi (anual 22,181 mii m3)

Qzimin.= 41,54 m3/zi (anual 15,162 mii m3)

iar volumele si debitele suplimentare generate de extinderea fermei sunt
avizate prin avizul de gospodarire a apelor aferent proiectului de extindere a
fermei, avand urmatoarele valori:

Qzi max.= 51,30 m®/zi (0,59 I/s)

Qzi med.= 34,20 m3/zi (0,39 I/s)

Qzi min.= 23,94 m3/zi (0,28 I/s)

Sistemul de alimentare cu apa, de la surse la consumatori, este verificat,
conform planificarii reviziilor anuale, plan intocmit pentru fiecare ferma,
conform prevederilor BAT care recomanda:
- evidente privind consumul de apa
- detectarea si inlaturarea pierderilor de apa
- utilizarea adapatorilor adecvate pentru fiecare categorie de animale
- verificarea instalatiilor de alimentare cu apa si calibrarea (daca este
cazul), a instalatiilor de adapat
- spalarea halelor cu apa sub presiune dupa ciclul de productie si
pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si mentinerea curateniei.

b. Poluarea apei de suprafata
Gospodarirea apelor uzate menajere, tehnologice de spalare hale si a
dejectiilor animaliere, rezultate se face strict in incinta fermei zootehnice.
Modul de gospodarire este prezentat in continuare:
o0 Gospodarirea apelor uzate menajere

- Apele uzate menajere rezultate in cladirea filtrului sanitar se
colecteaza, intr-un bazin etans vidanjabil cu capacitatea de 10,00m3,
amplasat subteran.

- Apele uzate de spélare zona necropsie (platforma incineratorului si
camera frigorifica), se colecteaza intr-un bazin etans vidanjabil, cu
capacitatea de 2,00 m3.

Aceste ape uzate se epureaza ulterior intr-o statie de epurare, solutie BAT
(conf. BREF ILF Sectiunea 4.12.1).
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o0 Gospodarirea apelor tehnologice si a dejectiilor animaliere

Slamul de béalegar generate in ferma existenta si in noua hala de
inseminare, colectat in adaposturi se descarca in canalizarea
exterioara existenta, ce se scurge gravitational in panta continua
la statia de popmare SP1 (existenta). De aici, slamul de balegar,
este pompat in lagunele de stocare una existenta, cu Vui = 4500
m3 si doud Vui = 5000 m? prevazute prin proiect, prin intermediul
unui camin de vane, ce le dirijeaza functie de necesitate.

Acelasi mod de gospodarire este prevazut si prin proiectul de
extindere. Astfel canalizarile interioare ale noilor constructii zootehnice
halele de gestatie, fatare si tineret se vor racorda la noua retea de
canalizare exterioara, care se va descarca gravitational in statia de
pompare SP2 (prevazuta prin proiect), de unde sunt pompate in cele
3 lagune, prin intermediul unui camin de vane ce va fi montat pe
conducta de refulare a statie SP2.

Apele de spaéalare al mijloacelor de transport, generate in hala
dezinfector mijloace de transport, prevazuta prin proiectul de
extindere al fermei, dupa o prealabila epurare (separator-decantor
produse petroliere), vor fi colecatete intr-un bazin etans vidanjabil
cu capacitatea de max. 20 m®. Continand aceiasi poluanti ca apele
de igienizare adaposturi, vor fi descarcate prin vidanjare in
lagunele de stocare.

Stocarea dejectiilor si apelor tehnologice de spélare a adaposturilor in
lagune de pamant impermeabilizate si monitorizate, este BAT (BREF
ILF sectiunea 2.6.5.2.).

o0 Gospodarirea apelor pluviale

- Apele pluviale nepoluate, colectate de pe acoperisurile cladirilor
existente si viitoare din incinta fermei zootehnce,sunt
descarcate in canalele de desecare CS441 si CS442 din
amenajarea de desecare gravitationala Greoni-Ticvani. Solutia
adoptata este conform cerintelor BAT (BREF ILF Sectiunea 4.12.1),
prin care aceste ape pot fi infiltrate in sol sau colectate si evacuate in
emisar natural.

Valorile indicatorilor de calitate ai acestor ape pluviale
evacuate in canalele de desecare amintite anterior, sunt
monitorizate anual, iar valorile analizate se incadreaza in
limitele prevazute de H.G. 188/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare si Normativul NTPA 001.

Calitatea acestor ape se monitorizeaza, conform prevederilor
din autorizatia integrate de mediu, valorile indicatorilor analizati

sunt prezentate in tabelul urmator:
TAB.22.

NI Metods de Valori masurate V.L.A.
crt Poluant analizs UM. | 2017 2018 2019 NTPA
) Sem.| Sem.l| Sem.| Sem.l| 001

SR EN ISO
1 pH 10523:2012 |unit.pH| 6,6 6,3 5,91 5,28 6,02 6,5-8,5
PSI-LCA-1.5
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Materii Tn STAS
2 suspensie 6953/1981 mg/l 47 - 224 28.8 20.8 60,0
PSL-LCA-3.10
3 Subst.extract. | EPA 821/2010 | mg/l <20 53 6,56 <50 5,85 20

Probele de apéa pluvialé sunt momentane, colectate in timpul precipitatiilor, din rigola de
evacuare din incinta unitétii in canalele de desecare CS441 si CS442 din amenajarea de
desecare gravitationald Greoni-Ticvani.conform contract ANIF anexat.

Gospodaria apelor pluviale este conforma cu recomandarile BAT (BREF
ILF Sectiunea 4.12.1):
Apele pluviale care vin in contact cu dejectiile se vor gospodari la fel ca
apele uzate tehnologice.
Apele pluviale necontaminate pot fi:

- lasate sa se infiltreze in sol

- colectate in rigole si descéarcate in receptori naturali.

0 Retele de canalizare

- Reteaua de catalizare menajeréa din cladirea filtrului sanitar, este
realizata din tuburi PVC-KG, @d160mm.

- Reteaua de catalizare ape uzate de spélare zona necropsie, este
realizata din tuburi PVC-KG, &d160mm.

- Retelele de catalizare tehnologica exterioara (existenta si
proiectata), sunt cu scurgere libera in panta continua ajungand in
cele 2 statii de pompare (SP1 existenta si SP2 proiectata), sunt
realizate din tuburi PVC-KG, ©@200...315mm. Canalizarile
pompate de la statii, sunt descarcate dirijat in cele 3 lagune de
stocare (una existenta si doua proiectate), doua camine de vane.

- Reteaua de canalizare a dezinfectorului autovehiculelor de
transport, se  descarca intr-un bazin etans vidanjabil (V = 20 m3),
amplasat in vecinatatea halei dezinfector.

0 Emisii in apa de suprafata

Cel mai apropiat curs de apa din zona este Lisava (Bodovita) — aval
confluenta Rachitova, cod cadastral: V-3.10a, situata la cca. 0,9 km.
Corp de apa RW5.3.10a_B1 si tipologia ROO04, este corp de apa natural
puternic modificat, avand starea fizico-chimica buna, starea ecologica buna si
stare hidromorfologica buna.
Din cele prezentate in modul de gospodarire a apelor uzate si dejectiilor
rezultate, atat din ferma existenta cat si dupa realizarea extinderii, nu
sunt si nu vor fi evacuari in emisar natural.
Astfel riscul aparitiei de efecte respectiv deteriorari asupra starii/
potentialului ecologic si starii chimice a corpului de apa Lisava
(Bodovita), este practic inexistent.
Ca urmare, functionarea fermei nu va genera un impact negativ asupra
factorului de mediu apé de suprafata din vecinatate.

Apele uzate menajere vor fi evacuate prin sisteme de canalizare subterana in
bazine vidanjabile, Incarcarile acestor ape uzate vor fi specifice acestei
categorii si sunt reglementate prin H.G. 352/2005, cu comletarile si
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modificarile ulterioare, normativul NTPA 002/2002, verificarile incadrarii fiind
facute de operatorul de vidanjare.

c. Poluarea apelor subterane
In zona amplasamentului fermei zootehnice s-au identificat 2 corpuri de apa
subterana si anume:

e Corpul de apa subterana de adancime: ROBA18 Banat.

e Corpul de apa subterana freatica: ROBA 12 lam.

Corpul de apa subterana de adancime: ROBA18 Banat

Alimentarea cu apa a fermei zootehnice se face dintr-un foraj cu H = 150m.
Localizare:Corpul de apa subterana, din care capteaza forajul, este de
adancime si are codul ROBA 18/Banat si cuprinde intregul spatiu al
Banatului, de la Mures la v.Vicinic (Campia Carasului) si de la Culoarul
Timigului (inclusiv) la granita de vest. Se continua spre vest si in Republica
Serbia.

Suprafata — 11408 km?.

Presiuni cantitative gi calitative: toate captarile pentru alimentari cu apa
(potabila, industriala, zootehnie, irigatii, schimbatoare de caldura etc.), se fac
din acest corp.

Surse de poluare — sunt localitatile (depozitele de deseuri), unitatile agricole
(atat prin substantele folosite in culturile de plante, cat si prin zootehnii),
exploatarile miniere si unele unitati industriale. Teoretic, stratele acoperitoare
constituie un puternic “scut” deasupra acviferului subteran. Stratele
acoperitoare sunt formate din corpurile de ape freatice, ceea ce-i confera un
tampon protector la poluarea de suprafatd. Tnsd structura incrucisatad a
sedimentelor, de tip con aluvionar, caracteristica unei suprafete destul de
intinse din Banat poate induce riscul transmiterii prin drenanta pe verticala a
poluarii sau contaminarii de la suprafata solului si din freatic.

Gradul de acoperire al terenului: foarte buna (PVG) dar nu peste tot.

Corpul de apa subterana freaticd: ROBA 12 lam

In zona lagunei de stocare dejectii, sunt 3 forajele de observatie F1...F3 (H =
40 m), care capteaza fin orizontul acvifer de suprafata, ROBA 12 lam.
Amplasarea acestora s-a facut tindnd cont de recomandarile din studiul
hidrogeologic intocmit de S.C. FORMIN S.A. Caransebes.

Acest corp de apa subterana ocupa aproape intreaga Campie a Carasului
(Depresiunea Oravitei).

Presiuni cantitative gi calitative: exista multe localitati rurale cu populatie
densa care utilizeaza puturile domestice ca sursa de apa potabila si pentru
activitatile gospodaresti.

Surse de poluare - activitdtile agricole de cultivare a terenurilor
(ingrasaminte, insecticide etc) si de crestere intensiva a animalelor in ferme
zootehnice. Cea mai mare parte a suprafetelor acestui corp este acoperita de
terenuri agricole (85-91%).

Gradul de acoperire al terenului: strat acoperitor constituit din loessuri, prafuri
argiloase si argile si o infiltratie eficace de 30-60 mm coloana de apa ii
confera un grad de protectie de la suprafata bun si foarte bun (PG si PVG).
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Stratificarea apelor subterane: 1 orizont cu un singur strat acvifer dar cu
grosimi mari.

Directiile de curgere in acvifer — sunt determinate de reteaua hidrografica.
Starea cantitativa cat si cea calitativa corpului de apa freatic sunt bune.

Acest corp de apa freatic, ROBA 12 lam este monitorizat prin forajele de
control aplasate in zona lagunei de stocare dejectii, odata cu inceperea
activitatii fermei zootehnice.

Frecventa monitorizarii si indicatorii analizati sunt in conformitate cu cerintele
din autorizatia de gospodarire a apelor emise de A.B.A.B Timisoara cu nr.
62/2019 (pct. 8 din autorizatie, tab. Indicatorii de ciliate a apelor, la forajele de

control).
TAB.23.

Indic.

de 2017 2018 2019 Valori de
lit UM prag
calt F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 ROBA12

pH |Unit.pH| 6,8 6,6 7,2 7,1 7,2 7,5 6,7 6,7 6,9 -

NHs | mg/l | 0,030 | 5,81 | 0,151 | 0,476 | 1,711 [0,642 | 0,311| 0,301 | 0,464 1,0

NO. | mg/l | 0,030 | 0,086 | 0,168 | <0,020 |<0,020 |0,036 | 0,04 | 0,078 | <0,04 0,5

NOs; | mgl/l 5,67 3,11 1,29 7,62 |<0,81 <081 7,46 | 0,51 0,27 -

Cl mg/l | 18,08 | 8,509 | 35,46 <6 128,35 |1598 | <5 | 60,67 | 17,991 250

Pwt. | mg/l | 0,061 | 0,981 | 0,174 | 0,048 | 0,308 |0,234 | <0,04| 0,04 | <0,04 -

La valorile analizate, pe toata perioada de functionare a fermei, nu s-au
semnalat depasiri fata de valorile prag ale stratului ROBA12 lam.

Sistemele e canalizare tehnologica si menajera, inclusiv laguna de stocare
dejectii si bazinele de stocare a apelor uzate menajere, au fost bine
hidroizolate si realizate in sistem etans, asigurand protectia apelor subterane
din zona amplasamentului. Prin proiectul de extindere se vor utiliza:
canalizarea tehnologica exterioara, statia de pompare, laguna de stocare
dejectii si bazinele de stocare ape uzate menajere din filtrul sanitar si de
spalare a zonei necropsie existente. Prin proiectul de extindere se vor folosi
in plus o canalizare tehnologica, o statie de pompare si doua lagune de
stocare dejectii, toate hidroizolate si ralizate in sistem etans, astfel incéat sa
asigure protectia freaticului din zona amplasamentului fermei.

Pentru ferma se intocmeste anual un program de planificare a reviziilor, care
cuprinde verificarea etanseitatii conductelor de canalizare, camine, guri de
vizitare, rigole de colectare, bazine si lagune stocare.

e Poluarea aerului

a. Emisii in aer

e Perioada de executie

in perioada de executie a lucrarilor de terasamente si constructii,
emisiile specifice de poluanti sunt pulberi si gaze de esapament (CO, NOx,
SOz, hidrocarburi nearse CnHn, particule etc.), de la utilajele folosite pe
santierul de constructie a fermei zootehnice.
Utilajele folosite sunt: buldozer, cilindru compresor, autobasculanta,
autobetoniera, autocamion, automacara.
Functionarea utilajelor de constructie afecteaza numai perimetrul de construit.
Aceste emisii sunt specifice autovehiculelor si nu reprezintda o sursa de
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poluare cuantificabila.

Emisiile de pulberi, generate de circulatia din incinta santierului si lucrari de
constructie (decopertari, sistematizarea pe verticala a suprafetei, acoperire cu
balast si compactare, alte lucrari de amenajare), se vor limita, daca este cazul
prin umectarea suprafetelor de manevra.

Perioada de executie este limitata si discontinua, ca urmare efectul asupra
mediului este de scurta durata si strict local ne afectand zonele invecinate.

e Perioada de operare

0 Emisii din adaposturi

Emisiile din adaposturile pentru porci sunt raportate indeosebi in
termeni referitor la amoniac (NHs), dar si alte gaze (,efect de sera”) cum ar fi
metanul (CHa) si protoxidul de azot (N20).
NHs si CH4 rezulta in primul rand din reactii metabolice ale animalelor, céat si
din slamul de balegar si sunt produse din compusii din hrana. N2O este un
produs de reactie secundar a producerii amoniacului din uree si este
disponibil sau poate fi convertit din acid uric in urina.
Multi factori determina nivelul de emisii din adaposturile pentru porci, dar
efectele nu sunt usor de cuantificat si pot cauza variatii mari. Continutul de
nutrienti si structura hranei, tehnica de hranire si alimentarea cu apa sunt
toate de importanta majora. Conditiile de climat si nivelul de intretinere a
facilitatilor adapostului sunt pe mai departe posibile cauze ale variatiei.
in tabelul urmétor sunt prezentati factorii de emisie in kg/loc/an conform
BREF ILF (2017) sect.3.3.2.2., tab. 3.56.
Factori de emisie in aer de la halele de porci [kg/loc/an] (Fe), pe categorii de
animale:

TAB.24
Nr.crt, Categorii de animale NHs CH4 N20 PM1o
1 Tineret < 30 kg 0.03-0.8 0.28-5.98 fara date 0.006-0.132
Scroafe montal/gestatie 0,21-4,2 18,2-21,1 fara date 0.035-0.22
3 Scroafe cu purcei 0,42-9,0 fara date fara date 0,03-0,16

Emisiile anuale din adaposturi (E), pe categorii de animale s-au calculat cu
formula E = N x Fe
unde: N-numarul de animale

Fe- factorii de emisie

In tabelul urmator sunt calculate emisiile din adaposturi in situatia existenta,
cea prevazuta prin proiect si emisiile cumulate:

TAB.25

Categorii de Situatia existenta [Situatia prevazuta prin proiect Cumulate
animale  [capete] NHs; | CHs | PMio|Capete] NH; | CHs | PMw | NH: | CHs | PMyo
Tineret<30 kg | 8080 | 3353 |25290 | 557 | 4042 | 1677 |12651| 279 | 5030 | 37941 836
Scroafe | 450 | 777 | 6936 | 45 | 760 | 1676 | 14934| 97 | 2453 |21870| 142
monta/gestatie
Scroafe cu 137 | 645 | - 13 | 240 | 1130 | - 23 | 1775 | - 36
purcei
Total T [ 4775 | 32226] 615 | - | 4483 |27585| 399 | 9258 |59811] 1014

Obs. Valorile calculate ale emisiilor sunt in kg/an.

Cantitatea de azot din emisiile de NH3, generata de extindere:
Cantitatea de azot din emisiile de NHs= 14/17 x 4483 kg/an = 3692 kg N/an
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Cantitatea de azot din emisiile de NH3, cumulata:
Cantitatea de azot din emisiile de NHs= 14/17 x 9258 kg/an = 7624 kg N/an

o Emisii din facilitatile externe de depozitare a dejectiilor
Depozitarea externa a dejectiilor semilichide in lagune descoperite, se

constituie intr-o sursa de emisii de amoniac insotite de emisii de protoxid de
azot (al caror nivel este insa mult mai scazut decéat al amoniacului) si de
emisii de metan, emisiile acestora depinzand de un numar de factori:

- compozitia chimica a dejectiilor

- caracteristicile fizice (materie uscata %, pH, temperatura)

- suprafata emitenta

- conditiile climatice (temperatura ambient, ploaie).
Cuantificarea emisiilor este dificila, au fost raportate putine date despre
emisii. In general, referinta este ficuta prin factori de emisie (kgNHs/loc/an).
BREF ILF Sect. 3.3.3.2. tab.3.65 indica o rata de emisie de amoniac din
laguna de stocare a slamului de balegar (raportata la statele membre UE):

TAB.26.
" . Nr. Locuri Cantitate NHs (kg/an)
Nr.crt. Categorii de animale Fe (NHs) Ferma Proiect Proiect Cumulat
1 Tineret < 30 kg 0,15-1,07 8080 4042 2465 7394
2 | Scroafe 2,05-6,82 490 1000 4435 6608
Total 6900 14002

o Efectul cumulat al emisiilor de amoniac din ferma:
14002 kg NHz /an x 14/17 = 11531 kg N+/an

Monitorizarea calitatii aerului
Pentru monitorizarea imisiilor Tn aer, s-au efectuat masuratori standardizate in
conformitate cu prevederile stipulate la Sectiunea. 13.2.2. Monitorizarea
calitatii aerului din autorizatia integrata de mediu, pentru urmatorii parametrii:

- Amoniac (NHs)

- Hidrogen sulfurat (H2S)

Valorile determinate sunt prezentate sintetic in urmatorul tabel:

TAB.27.
< Zona statie pompare dejectii
yr'; Poluant Mae:loatliiaz;e U.M. Valori masurate la 30 min. (3(\),":}ﬁ')
’ 2017 2018 2019 )
1 | Amoniac (NH3) STAS 10812-76 ma/m? 0,18 0,22 0,24 0,30
Hidrogen sulfurat (H2S) | STAS 10814-76 9 s.l.d. s.l.d. 0,0083 0,015

1) V.L.A. - Valori de scurté durata, masurate la 30 min., conf. STAS 12574-87
2) s.Ld. - Sub limita de detectie a metodelor utilizate

0 Emisii din imprastierea in camp
Nivelul de emisii din imprastierea in camp depinde de compozitia
chimica a slamului de balegar si de modul cum acestea sunt manipulate.
Compozitia variaza si depinde de dieta ca si de metoda si durata de
depozitare aplicata fainte de imprastiere. Factori de influenta pentru nivelele
de emisie de amoniac in aer provenind din imprastierea in camp sunt
prezentati in continuare:

TAB.28.
Factor Caracteristica Influenta
pH pH-ul scazut da emisii scazute
Sol Capaqltatea de. schimb de CEC ridicat conduce la emisii scazute
cationi a solului (CEC)
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Nivelul de umiditate a .
. Ambiguu
solului
temperatura Temperatura ridicata conduce la emisii ridicate
Factor recipitatii Cauzeaza diluarea si o mai buna infiltrare deci emisii
NG precipital mai scazute in aer, dar mai ridicate in sol
climatic - = - - —
Viteza vantului Viteza mare conduce la emisii ridicate
Umiditatea aerului Nivelel scazute conduc la emisii ridicate
Metoda de aplicare Tehnici cu emisii scazute
- Continutul de materie uscata, pH-ul si concentratia
- Tip balegar : . . LT :
Administrare de amoniu afecteaza nivelul de emisii
Timpul si dozajul de | Se va evita vremea caldd, uscatd sau cu vant:
aplicare dozajele prea mari cresc perioadele de infiltrare

o Emisii din surse de ardere

Emisiile sunt generate de arderea combustibilului tip GPL in centralele
termice si incinerator.
Masurarile periodice ale emisiilor de la surse stationare sunt utilizate pe scara
larga, in special acolo unde nu sunt disponibile, pentru instalarea
permanenta, sisteme automate de masurare sau atunci cand sistemele de
masurare automata sunt considerate necorespunzatoare din motive tehnice
sau datorita costurilor.
Aceste utilizari ale masurarilor emisiilor de la surse stationare, efectuate in
scop de reglementare, includ:

- masurari pentru determinarea conformitatii cu VLA.

Conform acestor precizari, s-au efectuat masuratori de emisii la cosul de
dispersie a incineratorului, si la gurile de evacuare ale centralelor termice, in
conformitate cu precizarile din autorizatia integrata de mediu, pct. 13.2.1.
Emisii din surse dirijate, iar parametrii monitorizati sunt:
monoxid de carbon CO
dioxizi de sulf (exprimati in SOz)
oxizi de azot NOx (exprimati in NOz2)
particule PM10
Valorile determinate sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

TAB.39.
Valoare masurata —
Nr. < o s Tubulatura evacuare
crt. Poluant Metoda de analiza incinerator V.L.A.
2017 2018 2019
Monoxid de carbon (CO) -
! mg/Nm? SR ISO 10396/2008 8,31 5,63 7,90 10
Dioxizi de sulf (exprimati in Ord. MAPPM
2 | 50y) - mg/Nm? nr.462/1993 660 | 119 | 322 350
Oxizi de azot NOx (exprimati PSL -12
3 in NOz) - mg/Nm? 12,1 136 26,4 200
Pulberi la cos (exprimate in ~ |Ord. MAPPM nr.462/1993
4| PM10) - mg/Nm? PSL - 09 713 1 201 | 648 50
TAB.30.
Nr Metoda Valoare masurata - CT
c rt. Poluant de CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 V.L.A.

analiza | 2017 |2018|2019(2018|2019|2018|2019|2018[2019|2018|2019

Monoxid de SR ISO
1 | carbon (CO) - 10396/ | 8,31 | 10,0162 |116|1,62|19,1|161|11,1(1,61|6,86]|3,22| 100
mg/Nm? 2008

Dioxizi de sulf Ord.
2 | (exprimatiin MAPPM 6,60 |s.l.d.| 3,72 |s.l.d.| 6,17 |s.l.d. | 7,38 | s.l.d.| 7,37 |s.l.d. | 7,38 | 35
S0z2) - mg/Nm3 | nr.462/
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Oxizi de azot 1993
3 | oo brmal |PSE-12142.1 | 45,4 | 31,2 | 40.7| 31,9 | 444 | 31,8| 599 | 31,8 | 634 | 318 | 350
mg/Nm?
. Ord.
Felj!breirr;ate in MAPPM
4| S nr462/ 713 | 2,53 | 2,65 | 2,14 | 2,24 | 2,45 [ 223 [ 2,36 | 234 | 224 | 239 | 5
1993
3
mg/Nm PSL - 09

Pe toata perioada functionarii fermei, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor
limita admise la emisiile din sursele de ardere.

0 Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosferéa
Atat halele existente cat si cele prevazute prin proiectul de extindere al
fermei zootehnice, sunt dotate cu cosuri de evacuare fortata a noxelor din
adaposturi, montate pe coamele halelor.

e Poluarea solului gi subsolului
a. Caracterizarea solului si subsolului din zona amplasamentului
Din datele furnizate de studiul geotehnic, succesiunea stratigrafica
a solului este urmatoarea:
0,00 m...-0,30 m — sol vegetal
-0,30 m...-1,00 m — argila prafoasa maro vascoasa
-1,00 m...-3,00 m — argila prafoasa maroniu galbuie cu incluziuni
gri si concretiuni calcaroase, tare si vascoasa
-3,00 m...-5,00 m — argila galbui maronie cu incluziuni gri si
concretiuni,tare si vascoasa
-5,00 m...-8,00 m — argila galbena cu concretiuni calcaroase.

b. Emisii de apa uzata sau de dejectii si masuri de protectie

Succesiune stratigrafica mai putin permeabila, creaza un scut
protector asupra subolului si a stratului acvifer freatic (existent pe
intervalul 8-20 m), din zona amplasamentului, la agresiunea poluarii de
suprafata, emisii generate de posibile fisurarea conductelor de
canalizare, bazinelor subterane de stocare ape uzate si nu in ultimul
rand de lagunele de stocare slam de dejectiilor.
Pentru a evita asemenea accidente, in programul de Planificare a
reviziilor intocmit pentru ferma zootehnica, sunt prevazute verificari ale
etanseitatii conductelor de canalizare, camine, guri de vizitare, rigole de
colectare si lucrari de intretinere ale intregului sistem de canalizare si
stocare din incinta fermei, cat si monitorizarea continua a lagunelor de
stocare prin forajele de control si sistemele directe de supraveghere.
Prim masurile prevazute atat in primul proiect, pus in aplicatie prin
constructia fermei, cat si prin proiectul actual de extindere al fermei, au
fost prevazute si realizate impermeabilizari ale pardoselelor si canalelor
din adaposturi, canalizarea exterioara din tuburi imbinate in sistem
etans si stocarea apelor uzate menajere ti bazine etas vidanjabile, iar a
dejectiilor in lagune impermeabilizate cu folii de protectie.
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c. Emisii de suprafata la fertilizarea terenurilor
e Legat de aplicarea dejectiilor pe terenuri BAT recomanda masuri de
reducere a poluérii apelor prin evitarea aplicarii acestora pe terenuri:

- atunci cand campul este saturat cu apa, inundat, inghetat, acoperit
cu zapada,

- aflate in panta si la o distanta mai mica decéat zona de protectie in
lungul cursului de apa, stabilita prin Anexa 2 la Legea Apelor
107/1996 cu completarile ulterioare,

- daca solul este crapat (fisurat), in adancime sau sapat in vederea
instalarii unor drenuri.

Alte recomandari BAT:

- Tmprastierea dejectiilor cat de aproape posibil momentului de
maxima crestere a cerealelor si cand este preluata substanta
nutritiva.

- efectuarea pentru terenurile agricole la care se va realiza fertilizarea,
a studiului pedologic si agrochimic de catre O.S.P.A., conform
prevederile Ord. nr. 344/2004 si a planurilor de fertilizare anuale.

d. Emisiile in sol prin fertilizarea terenurilor agricole

o Estimarea poluarii agricole
Prin deversarea unui poluant lichid pe suprafata solului se formeaza, de
regula un corp de impregnare datorita fenomenelor de convectie, dispersie,
adsorbtie, precipitare si activitate biologica. Directia si viteza de deplasare a
poluantului depind in principal de vascozitatea acestuia, de morfologia
terenului si de permeabilitatea solului si a rocilor din stratul acvifer. Principala
forta care actioneaza asupra poluantului este gravitatia, ca urmare daca solul
este permeabil, poluantul se infiltreaza in sol dupa o componenta verticala,
inregistrdndu-se si o impregnare laterala datorita dispersiei provocate de
porozitatea solului. In migrarea sa spre acvifer, poluantul poate fi filtrat,
adsorbit, volatilizat, precipitat, biodegradat. De asemenea el poate fi oprit de
o bariera impermeabila.
Un rol foarte important pentru protectia apelor subterane il are grosimea
solului si a stratelor petrografice situate deasupra panzei freatice.
Poluarea agricola este o poluare difuza a solului si apelor subterane, care
rezulta in urma aplicarii ingrasamintelor minerale si ingrasamintelor organice,
pesticidelor si produselor fitosanitare la suprafata terenului agricol/in sol si se
supune mecanismelor prezentate mai sus.

Configuratia mediului subteran

Zona nesaturata - este zona in care porii sunt umpluti partial cu apa, partial
cu aer, fapt ce permite coexistenta la acest nivel a fazelor solida, lichida si
gazoasa. Lichidele ajunse in aceasta zona se deplaseaza dupa meanismele
prezentate anterior. Solul reprezinta de regula partea superioara a zonei
nesaturate, diferentiata prin faptul ca aici au loc procese biologice.

Zona saturata sau acviferul — este zona in care porii sunt umpluti in totalitate
cu apa. La acest nivel coexista doua faze: faza solida, imobila, formata din
rocile magazin si faza lichida, mobila, care este apa subterana. Componenta
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dominanta de curgere a lichidelor ajunse la acest nivel coincide cu directia de
curgere a apei subterane.

Linia de demarcatie dintre zona nesaturata si zona saturata este trasata de
catre nivelul hidrostatic.

Imediat deasupra nivelului hidrostatic se afla franjurul capilar sau zona
capilara, zona in care apa este absorbita in pori datorita fenomenului de
capilaritate.

Substratul impermeabil sau culcusul acviferului este format din roci
impermeabile. Dispunerea spatiala a acestui substrat determina directia si
viteza de curgere a apei subterane.

Urmarind configuratia fizica a mediului subteran, constatam ca o poluare a
solului produsa intr-o anumita zona genereaza riscuri la nivelul intregului
sistem.

Dejectiile animaliere care se administraza la nivelul solului, sunt o sursa de
poluare biologica a solului, iar apele provenite din precipitatii favorizeaza
migrarea substantelor poluante (elemente chimice, nitrati, agenti patogeni
etc.), in sol (zona nesaturata) si in corpul de apa subterana freatic (zona
saturata).

o Migrarea poluantilor in sol
Procesele fizice, chimice si biologice care au loc in sol genereaza o poluare
difuza in structura solului, avand ca rezultat retinerea partiala sau totala a
acestora in sol si in rocile aflate in acoperisul acviferului si transformarea
calitativa a lor.
Sub actiunea precipitatiilor, poluantii retinuti in sol pot fi antrenati prin
procesul de infiltratie Tn adancimea solului si in zona nesarurata.
In acest proces este importantd structura geotehnica (geologicd), a zonei
nesaturate situata deasupra corpului de apa subterana care are o capacitate
de retinere a poluantilor. Stratificarea geologica a zonei fertilizate a fost
descrisa in Sect. 3.1.1. Ampasamentul proiectului pct.c. Conform acesteia,
apa subterana a fost interceptata la cota -3,20 m deasupra stratului de argila
tare si argila vartoasa. Acest strat este asa numitul strat suprafreatic, generat
de posibile acumulari de apa meteorica in zona superioara a terenului in
perioadele cu ploi abundente sau de topire a zapezilor. Acest nivel de apa din
suprafata terenului prezinta caracter sezonier.

Conform datelor furnizate de Studiul hidrogeologic pentru foraje de
monitorizarea a lagunei de stocare dejectii, intocmit de S.C. FORMIN S.A,,
orizontul freatic cantonat in depozitele cuaternare aluvionare ale raului Caras
si afluentilor acestuia, a fost interceptat prin foraje de studiu executate in
zonele adiacente perimetrului studiat. Astfel in zona Ticvaniu Mare la circa
6,5 km nord de perimetrul amplasamentului fermei, acviferul freatic a fost
interceptat pe intervalul -6,00 m...-11 m. In zona estica a localitatii Agadici
freaticul este cantonat pe intervalul -13,50 m...-16,00 m, iar in zona Oravita la
cca. 5,3 km sud, freaticul este cantonat pe intervalul -12,50 m... -14,00 m.
Spre vest, la cca. 10 km de ferma, in zona Mercina, orizontul freatic se
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dezvolta in orizonturile -8,00 m...-11,50 m, -14,50 m...-16,00 m si -18,00 m...
-22,00 m.

Acviferul freatic prezinta in culcus nivele argiloase, argilos-nisipoase, acviferul
fiind sub presiune.

Pentru evaluarea riscului de poluare agricola a corpului de apa subterana s-a
estimat (calculat) adancimea maxima de migrare a poluantilor in sol, luand in
considerare grosimea solului si structura litologica si geologica a zonei
nesaturate aflata deasupra acviferului (dupa Gh. Neag — Rd. CCS 1997 Cluj
Napoca — Depoluarea solurilor si a apelor subterane).

Hinf. = KXVp/A

Vp — volumul poluantilor infiltrati (m?3)

A — suprafata zonei de infiltratie (m?)

K — coeficient adimensional in functie de textura solului care are
capacitate de retinere a poluantilor

e Calculul adancimii maxime de migrare a poluantilor in sol si zona
nesaturata
Elemente de calcul:

- Suprafata zonei de infiltratie (A) este suprafata agricola pe
care se aplica fertilizarea cu dejectii lichide — 107 ha generata
de proiect
Suprafata zonei de infiltratie luata pentru calcul este parcela
de 1 ha

- Volumul poluantilor infiltrati (Vp):

Dejectiile lichide tip slam de balegar necesare fertilizarii sunt
colectate in lagunele de stocare impermeabilizate.

Volumul de slam administrat la suprafata solului este Ve =57
m3ha la care se adaugd dilutia generatd de apa din
precipitatii, estimata la max. 40%, aceasta apa avand un rol
foarte important la antrenarea poluantilor si migrarea lor in sol.
in acest caz volumul de dejectii Vp = Vaej. X 1,4 = 80 m%/ha

- Calculul adancimii de infiltrare (Hinr.)

Pentru Vp = 80 m¥ha
A = 10000 m?
K =250 — pentru structura geologica a zonei nesaturate
(pietris, nisip grosier, argila prafoasa)
Rezulta:
Hint. = 250 x 80 m3/10000 m2 =2 m

Ca urmare infiltratile cu elemente poluante se distribuie pana la adancimea
de 2 m.

Stratul suprafreatic este un strat sezonier, situat la 3,00-3,20 m si nu este
afectat de fertilizarea terenurilor cu dejectii.

Apa subterana freatica in zona este situata intre -6,00 si -22,00 m, sub zona
cu strate argiloase si nu prezinta risc de poluare (conf.datelor prezentate mai
sus si extrase din studiul hidrogeologic).

RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI



S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L. - CRESTERE CAPACITATE DE PRODUCTIE FERMA AGADICI 64

d. Emisii de elemente odorizante (mirosuri)
Activitatea de crestere a animalelor de ferma genereaza miros de

o intensitate variabila n functie de mai multi factori (tipul de alimentatie,
tipul de crestere, ventilatia etc.).
Tehnicile BAT adoptate prin proiect pentru reducerea mirosurilor, sunt:

o controlul proteinelor in hrana,

o0 crestere pe gratare cu evacuare continua a dejectiilor,

o sistem performant de ventilatie.
Contributia surselor individuale la emisia totala de mirosuri depinde de
compozitia balegarului (cei mai importanti factori sunt continutul in
materie uscata (%) si continutul de nutrienti (N), care depind de
practicile de hranire) si tehnicile utilizate pentru manipularea si
depozitarea balegarului.
Mentionam ca la S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L. in practicile de hranire a
animalelor se folosesc nutreturi combinate al caror nivel proteic
exprimat in proteina bruta sa fie cat mai redus, conform recomandarilor
BAT, astfel echilibrarea furajelor se face la proteina digestibila si nu la
proteina bruta, aceasta cu scopul de a creste gradul de eficienta al
furajului si de scadere a potentialului de poluare prin dejectii, exprimat
prin azot excrecat la nivel de azotati, azotiti si amoniac.
Din laguna de stocare slam de balegar, la inceput emisiile de elemente
odorizante sunt mai ridicate, facandu-se din stratul de suprafata, dar
mai apoi stratul de suprafata saracit in aceste elemente, blocheaza
evaporarea.
Emisiile odorizante sunt masurate prin unitati de miros europene (OUe),
astfel pentru un continut proteic scazut, se inregistreaza 371 OUe/s, in
timp ce pentru un continut ,normal” in proteine a hranei valoarea este
de 949 OUe/s.

La administrarea pe terenurile agricole a slamului de balegar, masura
BAT este administrarea imprastierii dejectiilor pe teren pentru a reduce
mirosul acolo unde este posibil a afecta receptorii sensibili, tindndu-se
cont de factorii climatici (vant, temperatura), cat si in timpul zilei cand
este mai putin probabil ca oamenii sa fie acasa si evitarea sfarsiturilor
de saptamana si a zilelor de sarbatoare publica.

Distantele fata de receptorii sensibili, localitatile Agadici (1816 m),
Bradisorul de Jos (1702 m) si Rachitova (2647 m), situatia favorizand
diminuarea emisiilor odorizante produse in ferma.

e. Microorganisme patogene

in general, activitatea de crestere a animalelor de ferma este strict
monitorizata de medici veterinari si de organismele in drept in vederea
prevenirii Tmbolnavirilor la animale. Se administreaza vaccinuri, antibiotice,
dupa caz, respectandu-se legislatia in domeniu. in cazuri putin probabile de
imbolnaviri majore, sunt disponibile proceduri de lucru pentru a preintampina
orice risc de transmitere a bolilor la om sau la alte animale. Maturarea
dejectiilor in laguna sau pe platforma pentru cca. 6 luni asigura distrugerea
eventualilor agenti patogeni continuti in acestea.
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f. Zgomot gi vibratii

Sursele de zgomot tipice si exemplu de niveluri de zgomot, conform
BREF ILF, cap.3.3.7.2, tab. 3.80 sunt prezentate in continuare:

TAB.31.

Nivelul de Nivelul
< Activitate de . echivalent
Sursa zgomot Durata | Frecventa - presiune al .
d zilnoapte sunetului dB(A) continuu
Lech dB(A)
Niveluri normale din . . . Fara
. ! continuu | continuu Zi 43 . .
adaposturi informatii
Hranire animale 1ora zilnic Zi 99 91
Mutare ot 2 ore Zilnic 2 90 — 110 Fara |
informatii
Livrare hrana 2ore |saptamanal Zi 92
Ventilatoare continuu | continuu zi/noapte 43

Tindnd cont ca nivelul zgomotului din adaposturi este continuu si nu
depaseste valoare de 67 dB(A), iar nivelurile maxime sunt de scurta durata (1-2
ore), iar functionarea fermei se face cu adaposturile inchise, ferma nu reprezinta
o potentiala sursa de zgomot cu impact asupra asezarilor umane atat in situatia
actuala, cat si dupa realizarea extinderii, ne impunandu-se amenajari si dotari
speciale pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

g. Radiatii

Obiectivul, prin specificul activitatii, nu detine surse generatoare de
radiatii i nici nu manipuleaza materiale radioactive, nivelul radiatiilor in ferma
fiind cel natural.

h. Lumina

Conform BREF-ILF cerintele de lumina ale porcilor sunt statuate in
Directiva 91/630 /EEC, unde se precizeaza ca animalele nu trebuie tinute
permanent in intuneric, ele avand nevoie de lumina comparabila cu cea
naturala din orele de zi.
In  scopul realizarii unui iluminat functional, pentru asigurarea
corespunzatoare a controlului si cerintelor normativelor legislative in vigoare,
cu zonele ce le deservesc, s-a proiectat un sistem de iluminare artificiala
(iluminat fluorescent) cu corpuri de iluminat etanse (compatibila cu cea
naturala), cu consum redus de energie, in conformitate cu recomandarile
BAT.
In scopul realizarii unui iluminat de siguranta adecvat destinatiei cladirii,
pentru asigurarea corespunzatoare a iluminatului antipanica si de siguranta
de evacuare (semnalizarea corecta a cailor de evacuare) se vor prevedea
corpuri de iluminat cu acumulatori, care sa poata asigura o autonomie de cca.
1,5 h.

i. Caldura
¢ Instalatiile si sistemul de incalzire in hale
o Centrala termicd: o camera cu dimensiunile 3,48x3,48 m, ce
deserveste cu agent termic care alimenteaza printr-un distribuitor
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paturile calde din hala de fatare si sistemul de tevi cu aripioare din
halele de purcei a si b si c.
Camera centralei termice este complet echipata, fiind dotatd cu:
- Cazan de combustibil lichid 100 kW — 5 buc.
- Vas expansiune V =351 - 5 buc.
- Cos de evacuare cu inaltimea de 4 m fata de nivelul
solului si diametru de 200 mm.

O Hala maternitate: incalzirea pardoselii zonelor de odihna pentru
purcei, in perioada imediat dupa fatare se vor folosi suplimentar si
incalzitoare cu infrarosu de 150W. Pentru incalzirea ambientala se
vor monta tevi cu aripioare in zona clapetelor de difuzoarelor de aer,
prin care circula agent termic. Intreg sistemul va fi dotat cu
termostate pentru a putea regla temperatura dorita. Conform BREF-
ILF incélzirea va fi locala prin:

- podele echipate cu elemente de incalzire (incalzire in
pardoseala)

- elementele de incéalzire se gasesc deasupra locurilor de
sedere a porcilor, radiind caldura spre animale

- Incéalzirea ambientala prin preincalzirea aerului proaspat la
o temperaturd minima, pentru reducerea fluctuatiilor de
temperatura.

0 Hala purcei: pentru incalzirea ambientala se vor monta tevi cu
aripioare in zona clapetelor de difuzoarelor de aer, prin care circula
agent termic. Intreg sistemul va fi dotat cu termostate pentru a putea
regla temperatura dorita.

Conform BREF-ILF incéalzirea ambientala prin preincalzirea aerului
proaspaét la o temperaturd minima, pentru reducerea fluctuatiilor de
temperatura.

e Masuri de adaptare la schimbarile climatice

Prin proiect s-au prevazut masuri de adaptare la schimbarile climatice, astfel:

o Valuri de caldura — halele existente si cele prevazute prin proiect, au
invelitori termizolate iar in adaposturile animalelor exista sau sunt
prevazute instalatii de burnitare pentru imbunatatirea microclimatului din
adaposturi.

o Secetéa — utilizarea eficienta a apei, prin folosirea instalatiilor cu consum
redus de apa si asigurarea rezervei de apa intr-un rezervor de stocare,
metallic suprateran V = 120 m3.

3.2. Descrierea alternativelor realizabile

Continutul acestei sectiuni analizeaza principalele alternative studiate de
titularul proiectului cu potentiale efecte semnificative asupra factorilor de mediu
relevanti pentru proiect, in situatia actuala (in cazul neimplementarii proiectului)
si in situatia implementarii proiectului.

3.2.1. Neimplementarea proiectului
In situatia actuala, in cazul neimplementarii proiectului, nu se vor semnala
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potentiale efecte semnificative asupra factorilor de mediu, necesar a fi luate in
considerare din aceasta perspectiva.

3.2.2. Implementarea proiectului
Proiectul initial al fermei actuale, a fost gandit flexibil, pentru a permite
o viitoare extindere sau retehnologizare, motiv pentru care se poate
implementa in incinta fermei proiectul de extindere cu marire a capacitatii de
productie, cu respectarea tehnicilor si tehnologiilor BAT, astfel incat ferma sa
fie conforma cu normele legislative in vigoare.
Din experienta cumulate in cei 3 ani de functionare a fermei zootehnice, a
rezultat faptul ca orientarea halelor de productie, amplasarea gurilor de
ventilatie a halelor, amplasarea lagunei de dejectii sau a centralei termice etc.
a fost strans corelata cu:
e minimizarea efectelor asupra mediului, inclusiv zgomotul, mirosurile si
aspectul.
e costurile de investitii si de operare optime, ca urmare a facilitatilor
privind utilitatile de pe amplasament:
v alimentare cu apd si canalizare
- gospodaria de apa este comuna
- alimentarea cu apa a adaposturilor prevazute prin proiect se
va face din reteaua interioara a adaposturilor existente
- canalizarea interioara a adaposturilor nou construite se va
descarca intr-o noua canalizare exterioara proectata
prevazuta cu o statie de pompare.
v' alimentarea cu energie electrica se va face din reteua existenta,
urmand a se realiza instalatiile interioare pentru fiecare adapost
v refeaua GPL existenta va deservi in contiunare consumatorii de pe
amplasament (incinerator, CT-uri)
v' cladirea CT-urilor nu se va suplimenta cu alte echipamente si nu
va suferi modificari constructive
e cdile de acces in ferma vor suferii modificari minore, iar cele din
ferma, se vor extinde si modifica dupa caz
o Uutilitatile necesare organizarii de santier sunt accesibile.
Toate aceste avantaje, au determinat beneficiarul sa opteze pentru realizarea
investitiei in incinta fermei existente.

3.3. Descrierea aspectelor relevante ale starii actuale a mediului

Prin amplasamentul unui proiect se intelege amprenta pe care o au
componentele unui proiect asupra teritoriului. In cazul nostru, amprenta
proiectului analizat, va fi in incinta fermei existente, unde functioneaza din
februarie 2017 ferma zootehnica de reproductie porcine, in baza autorizatiei
integrate de mediu nr. 1/24.02.2017, emisa de A.P.M. Caras-Severin.
Scenariul de baza este o descriere a starii actuale a mediului pe
amplasament unde se va implementa proiectul de extindere si in jurul
amplasamentului.
Starea actuala a mediului este pusa in evidenta prin monitorizarea factorilor
de mediu relevanti, care s-a facut pe toata durata de functionare a fermei.
Acesti factori de mediu sunt:
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- apa prin emisii in corpuri de suprafata
- aerul prin emisii ale surselor punctiforme (incinerator mortalitati si
centrale termice
- calitatea aerului pe amplasament, prin imisii in zona statiei de
pompare dejectii
- calitatea solului si apei subterane, prin foraje de control in zona
lagunei de stocare dejectii.
in toate cazurile, valorile indicatorilor analizati, pe toatd perioada de
functionare, se situeaza sub limitele admise de normele legislative in vigoare.
Din cele prezentate, putem spune ca evolutia starii mediului, pe toata durata
de functionare a fermei zootehnice, pana la implementarea proiectului de
extindere, a fost in limitele impuse de normele legislative in vigoare.
Implementarea proiectului se face pe scheletul fermei functionale, prin proiect
fiind aplicate aceleasi tehnici si tehnologii BAT, prin care evolutia starii
mediului a fost considerata buna.
in jurul amplasamentului, pe o raza de cca. 8000 m, nu functioneaza un alt
obiectiv agroindustrial.

3.4. Descrierea factorilor de mediu relevanti susceptibili de a fi afectati
de proiect
Conform Anexei 4 a Legii 292/2018, acest capitol include o descriere a
factorilor prevazuti la art. 7 alin. (2) susceptibili de a fi afectati de proiect:
- populatia,
- sanatatea umana,
- biodiversitatea — de exemplu, fauna si flora,
- terenurile — de exemplu, ocuparea terenurilor,
- solul — de exemplu, materia organica, eroziunea, tasarea,
impermeabilizarea,
- apa — de exemplu, schimbarile hidromorfologice, cantitatea si
calitatea,
- aerul,
- clima — de exemplu, emisiile de gaze cu efect de sera, impacturile
relevante pentru adaptare,
- impacturile relevante pentru adaptare, bunurile materiale,
patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale si cele
arheologice, peisajul si interactiunea dintre acestia.

3.4.1.Populatia

Proiectul este amplasat in incinta fermei zootehnice, situata la o
distantd mai mare de 1000 m, distanta minima de protectie sanitara admisa
prin Ord. Ministerului Sanatatii nr.119/2014.
Cele mai apropiate locuinte apartin localitatii Bradisorul de Jos situata la 1702
m si Agadici la 1816 m.

3.4.2.Sanatatea umana

Sanatatea umana nu este afectata de proiect de proiectul ce urmeaza a
fi implantat in incinta fermei zootehnice, care functioneaza din 2017 si a fost
monitorizata prin analizarea principalilor indicatori emisi in mediu, valorie fiind
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de fiecare data in limitele impuse de normele legislative in vigoare.

3.4.3.Biodiversitatea —fauna si flora,
In zona amplasamentului, biocenoza nu cuprinde nici o specie vegetala
sau animala protejata prin reglementarile legale in vigoare.

3.4.4.Terenurile — ocuparea terenurilor

Terenul pe care este amplasata ferma zootehnica functionala din 2017,
face parte din categoria curti-constructii agrozootehnice, initial agricol, a carui
destinatie a fost schimbata prin PUZ aprobat.
Parcela de teren este identificata prin C.F. nr. 34367 si se afla pe teritoriul
administrativ al orasului Oravita, sat Agadici, intravilan, jud. Caras-Severin,
fiind in proprietatea SC FERKEL ZUCHT SRL, avand o suprafata totala de
70400 m2.
Realizarea extinderii nu va modifica destinatia actuala a terenului. Proiectul
initial a fost conceput a fi flexibil, fiind prevazute suprafete libere in vederea
extinderii capacitatii fermei, ce urmeaza a se realiza prin implementarea
proiectului in studiu.

3.4.5.Solul — materia organica, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea
Conform informatiilor preluate din studiul geotehnic, succesiunea
stratigrafica a solului pe amplasament, determinata prin 4 foraje geotehnice,
executate intre 0-5,00 m, a fost prezentata in Sect. 3.1.1. Amplasamentul
proiectului pct. c.
Prin proiectul de extindere al fermei, s-au prevazut metode de protejare a
solului de exfiltratii de poluanti continuti in apele uzate menajere, tehnologice
si dejectii animaliere, atat in interiorul adaposturilor (pardoseli si canale de
colectare impermeabilizate), cat si in exteriorul acestora, prin retele de
canalizare tubulare, cu imbinari enanse, respectiv de stocare (bazine
sunterane eras vidanjabile, laguna din paméat impermeabilizata).

3.4.6.Apa (schimbarile hidromorfologice, cantitatea si calitatea)

Apa este susceptibila a fi afectata de astfel de proiecte prin poluarea cu
nitrati cauzata de gestiunea necorespunzatoare a dejectiilor, prin schimbari
hidromorfologice cauzate de extragerea apei din subteran (dupa caz) si prin
modificarea calitatii acesteia prin evacuari in apa.

o Date privind vectorii care faciliteaza impactul:
» traseul dejectiilor

- traseul dejectiilor la halele inseminare si gestatie: instalatiile
interioare de canalizare de sub pardoseala cu gratare, se compun
din canale longitudinale prevazute cu racleti mecanici, prin care
dejectiile se descarca intr-un canal colector transversal, pozitionat
la capatul fiecarei hale. Canalul colector este prevazut cu sifoane
de pardoseala, care comunica cu sistemul de canalizare realizat
din tevi PVC-KG, imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc, sistem
care comunica cu canalizarea exterioara existenta.

- traseul dejectiilor la hala maternitate+purcei este format din
pardoseala complet cu gratare, sub care se afla canale
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longitudinale compartimentate, fiecare compartiment fiind
prevazut cu sifon de descarcre a dejectiilor, ce vor fi evacuate in
canalizarea exterioara proiectata, ce urmeaza a fi realizata cu
scurgere libera in panta continua la o noua statie de pompare.
Traseul dejectiilor se va face prin tevi PVC-KG &200...315mm,
imbinata prin mufare.

- Conducta de refulare la lagune se va realiza din teava de
polietilena PEHD @160mm imbinata prin sudura cap la cap.

= modul de gestiune al dejectiilor — dejectiile animaliere tip slam de
balegar sunt stocate in lagune, pe o perioada de aprox. 6 luni, dupa
care sunt administrate ca ferilizant pe terenurile agricole din zona, puse
la dispozitie de S.C. AGRO NORM 2001 S.R.L. si AGRORECOLTA
S.R.L., gestionarea facandu-se dupa numarul si capaciatatea
cisternelor de administrare a acestor dejectii.

= gospodarirea apelor — alimentarea cu apa se face din sursa proprie si a
fost prezentata in sectiunea 1.4.6. pct. b.1.

- Forajele de mica adancime, prin care se asigura apa in scop
tehnologic si menajer, atat cele existente cat si cele propuse prin
proiect, alimenteaza din stratul freatic, cod ROBA 12 lam. Starea
cantitativa cat si cea calitativa corpului de apa freatic sunt bune.
Debitul captat nu creaza schimbari hidromorfologice in strat.

- Sursa de alimentare pentru nevoi PSI, o reprezinta un foraj de
mare adancime, care capteaza din stratul de adancime cod ROBA
18 Banat care are atat starea cantitativa cat si cea calitativa bune.
Debitul captat nu creeaza schimbari hidromorfologice in strat.

o Date privind sursele care genereaza impactul:

- Cantitatea si compozitia dejectiilor — cantitatea de dejectii generata prin
proiect, estimata in sect. 1.4.6. Degeuri si emisii in perioada de operare
va fi de 6360 t/an (6614 m3). Masura adoptatd pentru reducerea
concentratiei de azot din dejectii este folosirea nutreturi combinate al
caror nivel proteic exprimat in proteina bruta sa fie cat mai redus,
conform recomandarilor BAT, astfel echilibrarea furajelor se face
la proteina digestibila si nu la proteina bruta, aceasta cu scopul de
a creste gradul de eficienta al furajului si de scadere a
potentialului de poluare prin dejectii.

o Date privind mediul receptor — caracterizarea freaticului si a apelor de
suprafata (debit, calitate)
Apa de suprafata:

- Cel mai apropiat corp de apa de suprafata este Lisava, caracterizat in
Sect. 1.4.6. pct. b.2. - Emisii in apa de suprafata.

- atat din ferma existenta cat si dupa realizarea extinderii, nu sunt si
nu vor fi emisii in emisar natural, riscul aparitiei de efecte
respectiv deteriorari asupra starii/potentialului ecologic si starii
chimice a corpului de apa Lisava este practic inexistent.

Apa subterana freatica:
- Corpul de apa subterana freatica este ROBA12 lam,
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caracterizarea acestuia a fost facuta in Sect. 1.4.6. pct. b.3.

Prin masurile prevazute prin proiectele de realizare/extindere, privind
impermeabilizarea canalizarii interioare a adaposturilor, a canalizarii din
incinta si a bazinelor de stocare ape uzate si dejectii, realizate sau
urmand a fi realizate prin implementarea proiectului in studiu,
subteranul freatic este bine protejat, precum si monitorizat in zonele
cele mai sensibile de pe amplasament, lagunele de stocare slam de
balegar.

Freaticul nu este vulnerabil in zona amplasamentului, fiind bine protejat
de stratele de argile care-l acopera, iar disponibilitatea apei freatice nu
este redusa, stratul are o stare cantitativa si calitativa buna.

3.4.7.Aerul

Aerul este susceptibil a fi afectat de astfel de proiecte prin poluarea cu

gaze metabolice (amoniac).
o Date privind vectorii care faciliteaza impactul: sistemul de ventilatie,
conditii climatice

Sistemul de ventilatie al halelor a fost descris in sect. 1.4.2.
Caracteristicile fizice ale intregului proiect.

Principiul de functionare al acestuia este acelasi la toate halele, diferind
prin numarul exhaustoarelor si gurilor de acces aer proaspat. Ventilatia
este realizata fortat cu ajutorul exhaustoarelor amplasate pe acoperisul
halei care creaza presiune negativa deschizand clapetele difuzoarelor
de aer din podul halei prin intermediul difuzoarelor de tavan,
reimprospatarea aerului in podul halei se realizeza prin orificiile din
zona streasinei care sunt dotate cu plasa impotriva patrunderii pasarilor
si a rozatoarelor. Intreg sistemul este supravegheat de calculator care
monitorizeaza in permanenta parametri din interiorul halei.

conditii climatice - clima zonei Oravita, caracterizata de o morfologie de
campie cu zone colinare, prezinta aspect tranzitiv intre zonele de
campie si cele colinare cu influente ale climatului mediteranean si
oceanic, cu ierni moderate, veri calde, precipitatii mai bogate, vanturi
puternice iarna si primavara.

Temperatura medie multianuala: 10,5°C

Cantitatea medie multianuala a precipitatiilor cca.700mm

Activitatea eoliana: predominant curenti sud-vestici si mai rar a
curentilor nod-vestici. Este activ vantul cu origine mediteraneana-
Cosava.

o Date privind sursele care genereaza impactul:
Surse dirijate:

emisii gaze metabolice (CHs, N2O, NHz3), prin gurile de exhaustare ale
halelor

emisii gaze de ardere de la centralele termice prin cosurile de evacuare
emisii gaze de ardere de la incineratorul de mortalitati prin cosul de
evacuare

Surse difuze

emisii gaze metabolice si de fermentatie aeroba din lagunele de dejectii.
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Emisiile din hale estimate conform factorilor de emisie (BREF-ILF
sect.3.3.2.2., tab. 3.56.), au fost prezentate in Sect. 1.4.6. pct. c.1. — Emisii
in aer. In continuare sunt prezentate emisiile totale din hale:

Cantitatea toata de amoniac emisa din halele proiectate—NHz3: 4483 kg/an
iar cantitatea de azot din emisiile de amoniac— N: 14/17x 4483 kg/an =
3691 kg Nit/an

in compozitia gazelor metabolice intrd metanul (CH4), gaz cu efect de
sera. Cantitatea de metan emisa din adaposturi proiectate (CH4): 27585
kg/an

Emisii din facilitatile externe de depozitare a dejectiilor conform BREF ILF
Sect. 3.3.3.2. tab.3.65:

Cantitatea de azot din emisiile de amoniac din laguna de stocare N = 14/17
x Cantitatea de NHz = 14/17 x 6900 kg/an = 5682 kg N/an.

Efectul cumulat al emisiilor din ferma:
o Emisii din hale:

NH3 : 9255 kg/an

CH4: 59811kg/an
Celelalte emisii din surse fixe au fost monitorizate pe toata perioada de
functionare a fermei zootehnice, urmand a fi monitorizate si dupa
implementarea proiectului. Rezultatele monitorizarii sunt prezentate in
Sect. 1.4.6. pct. c.1. alin.- Emisii din surse de ardere.

3.4.8.Clima

0 Atenuarea schimbarilor climatice - Impactul proiectului asupra
schimbarilor climatice.
Schimbarile climatice au deja loc: temperaturile cresc, tiparele
precipitatiilor se schimba, ghetarii si zapada se topesc, iar nivelul mediu
al marii pe intregul glob este n crestere. in mare parte, incalzirea este
cauzata foarte probabil de cresterea remarcata in concentratiile
atmosferice ale gazelor cu efect de sera ca urmare a emisiilor rezultate
din activitatile omului. Pentru a atenua schimbarile climatice, trebuie sa
reducem sau sa prevenim aceste emisii.
Cresterea animalelor este cea mai importanta sursa de gaze cu efect
de sera din agricultura, mai mult de 50% din acestea, la nivelul UE,
provenind din crescatoriile de animale si din depozitele de balegar,
principalele gaze cu efect de sera din acest sector fiind metanul si
protoxidul de azot.
Hrana animalelor are un rol hotarator pentru nivelul emisiilor de gaze cu
efect de sera, respectiv metan (CH4) si protoxid de azot (N20). Excesul
de proteine in dieta animala cauzeaza o excretie excesiva de azot si
emisii crescute de protoxid de azot din sistemele de stocare a
dejectiilor, pe cand deficitul de proteine produce o utilizare sub-optimala
a energiei si emisii crescute de metan din cauza fermentatiei enterice.

o0 Masuri de reducere a impactului
Cea mai importanta masura pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera din sectorul cresterii animalelor, in speta a porcilor, este
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utilizarea eficienta a energiei si proteinelor. Realizarea unui echilibru
corect intre energia si proteinele din regimul alimentar, ca si o
suplimentare corecta cu minerale, vitamine, aminoacizi, pentru a reduce
procentul de proteine din dieta, au o importanta speciala in utilizarea
optima a alimentelor, ceea ce conduce la scaderea emisiilor de metan
si protoxid de azot.

Emisiile sunt reduse si prin introducerea fazelor de hranire la porci, care
sa corespunda, pe cat posibil, cerintelor pe categorii de animale.

in ferma zootehnica, sunt utilizate tehnici si tehnologii BAT, urmarindu-
se permanent reducerea emisiilor generate de activitatile desfasurate
prin utilizarea si construirea unor adaposturi eficiente din punct de
vedere energetic, a utilizarii pardoselelor total sau partial cu gratare,
eliminarea periodica a dejectiilor, sisteme de hranire adecvate tipului de
porci din fiecare adapost, sisteme de adapare eficiente, fara pierderi de
apa, siteme automate de ventilatie si mentinerea unui microclimat
adecvat.

Toate aceste masuri sunt aplicabile in ferma functionala si prevazute in
proiectul de extindere al fermei.

3.4.9.Bunurile materiale
Proiectul nu afecteaza semnificativ acest factor de mediu.

3.4.10. Patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale si cele
arheologice

In vecinatatea amplasamentului fermei zootehnice si implicit al
proiectului de extindere, nu se afla nici un monument istoric din patrimoniul
cultural mentionat in lista monumentelor istorice din judetul Caras-Severin,
actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004,
cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de
Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic i
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

3.4.11. Peisajul

- Proiectul va fi implantat in corpul fermei zootehice si din punct de
vedere architectural, se va incadra in specificul existent impus de
ferma, respectiv hale de adapostire porci, amplasate in prelungirea
celor existente si la un nivel de inaltime ca acestea.

- proiectul nu afecteaza peisaje cu semnificatie istorica, cladiri de
patrimoniu cultural, din Lista Nationala a Monumentelor istorice

- cadrul natural din zona amplasamentului nu detine calitati deosebite, zona
caracterizandu-se prin teren natural cu specific agricol.

3.5. Descrierea efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea
asupra mediului
a. Construirea si existenta proiectului, lucrarile de demolare
in perimetrul construit, prin proiectul precedent au fost previzute suprafete
de teren liber pentru eventuale extinderi. Ca urmare extinderea ce urmeaza
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a se realiza prin implantarea proiectului in studiu, are terenul liber asigurat,
ne fiind necesare lucrari de demolare.

b. Utilizarea resurselor naturale, in special a terenurilor, a solului, a apei si a

biodiversitatii, avand in vedere, pe cat posibil, disponibilitatea durabila a

acestor resurse
Atéat pentru realizarea proiectului cat si functionarea fermei zootehnice sunt
cesare resurse naturale:

Terenul — este situat pe teritoriul administrativ al orasului Oravita in
trupul fermei existente, folosinta actuala fiind reglementata prin PUZ,
aprobat. Terenul este liber de constructii, fiind utilizat pentru extinderea
fermei zootehnice.

Solul - stratul vegetal al solului — de pe amplasament face parte din face
parte din clasa argiluvisolurilor, sol brun argiloiluvial vertic
pseudogleizat, de permeabilitate redusd. In conformitate cu
succesiunea stratigrafica, solul vegetal este intre 0,00 m...-0,30 m,
urmat de straturi de argila vartoasa intre -0,30...-8,00 m, care asigura
protectia subsolului si apelor subterane, fata de agresiunea poluantilor
de suprafatd. in asemenea conditii, proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra acestor factori de mediu, aceste resurse naturale
vor avea disponibilitate durabila.

Apa — alimentarea fermei in scop tehnologic si menajer, se face din
stratul acvifer de adancime ROBA 18 Banat, care conform Planul de
Management al Bazinului Hidrografic Banat are 1in zona
amplasamentului starea cantitativa buna si este bine protejat de stratul
freatic, cat si de stratele de argile inferioare.

Staul acvifer freatic, codificat ROBA 12 lam, din datele furnizate de
acelasi Plan, are in zona amplasamentului starea cantitativa buna, iar
straturile de argila 1i confera un grad de protectie de la suprafata bun si
foarte bun.

Apa subterana, ca resursa naturala din zona fermei zootehnice are
disponibilitate durabila.

Biodiversitatea — activitatea umana atestata de milenii in teritoriul
studiat, a exercitat o influenta profunda asupra conditiilor ecologice,
astfel ca starea actuala a solurilor si a vegetatiei este rezultatul
interactiunii intre factorii naturali si antropici. Ca urmare procesele
naturale de pedogeneza au fost dirijate in favoarea sporirii gradului de
fertilitate, iar vegetatia naturala existenta s-a fragmentat, s-a diminuat
ca extindere, sub presiunea nevoilor de terenuri agricole, fiind inlocuita
in mare parte cu plante de cultura. Astfel au fost create de om
ecosisteme agricole in scopul obtinerii de produse agroalimentare
necesare societatii.

Realizarea proiectului nu presupune distrugerea sau alterarea
habitatelor speciilor de plante si asa reprezentate nesemnificativ
datorita culturilor agricole ce s-au facut pe aceste terenuri in decursul
anilor.
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c. Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente si/sau aprobate
In zona amplasamentului proiectului nu sunt alte proiecte existente si/sau
aprobate in zona, exceptdnd ferma functionald, unde apare efectul
cumulat, dupa implementarea proiectului.

3.5.1.Principalele efecte semnificative ale fermei asupra mediului

0 Poluarea apelor de suprafata si a apelor subterane (de exemplu cu
NOs™ si NH4"). Atat in ferma functionala cat si prin proiect, gospdarirea
apelor uzate menajere si tehnologice se face fara descarcare in emisari
naturali sau infiltrari in subteran, fara a produce efecte semnificative
(acidificarea in principal cu NHs in principal, H2S, NOx si eutrofizarea
N,P), atdt a emisarului cat si apelor subterane din zona
amplasamentului. Realizarea lagunelor de stocare impermeabilizate, a
canalelor de colectare din adaposturi si canalizarea exterioata din tuburi
cu imbinari enanse, exfiltratile poluantilor amintiti, emisiile vor
avea efecte nesemnificative asupra apelor.

o Poluarea in aer, in special amoniac (NHz3), protoxid de azot (N20O), oxizi
de azot (NOx), pulberi (PM10 si PM2,5).
Emisiile in aer asociate fermei sunt prezentate in continuare:

- Amoniac (NH3) — halele de adapostire animale, stocarea si
imprastierea dejectiilor

- Metan (CH4) — halele de adapostire animale, stocarea si
imprastierea dejectiilor

- Protoxid de azot (N2O) — halele de adapostire animale, stocarea
si imprastierea dejectiilor

- Miros — halele de adapostire animale, stocarea si imprastierea
dejectiilor

- NOx — instalati de combustie (incalzire cladiri, incinerare
mortalitati)

- Pulberi — in conditile din ferma si din proiect, fara preparare
hrana pe amplasament si descarcarea furajelor in silozuri prin
imbiari etanse, acestea sunt efecte nesemnificative pe care
proiectul le poate avea asupra mediului.

Emisii de amoniac si metan generate de functionarea actuala a fermei,
prin proiectul de extindere si cumulate au fost prezentate in Sect 3.7.4,
pct. Poluarea aerului, tab.10.

o Mirosul

Prin realizarea proiectului de extindere, apare un efect cumulat al
mirosului. Mirosul este o problema locala la o ferma zootehnica, atata
timp cat distanta fata de receptorii sensibili este mare, astfel incat
acesta sa nu creeze disconfort.

Nu este cazul proiectului in studiu, unde distanta fata de zona locuita,
localitatea Agadici este de min. 1,82 km si 1,70 km de Bradisorul de
Jos.
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3.5.2. Descrierea masurilor avute in vedere pentru evitarea, prevenirea,

reducerea sau compensarea oricaror efecte negative semnificative
asupra mediului

3.5.2.1.Populatia
Efecte posibile

o In perioada de construire

tulburarea linigtii populatiei din localitatile traversate de vehiculele care
transporta materiale de constructii (pamant, nisip). Transportul
materialelor se executa pe timpul zilei, cand este mai putin probabil ca
oamenii sa fie acasa si trebuie evitate sfarsiturile de saptamana si zilele
de sarbatoare publica.

deranj si disconfort produse de zgomot, vibratii si poluarea aerului nu se
fac sensibile, distanta minima de populatie este la 1,70 km, sat
Bradisorul de Jos.

siguranta si securitate pe santier: conform H.G.R. nr. 300/2006,
actualizata in 2019, care privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca, pentru santierele temporare si mobile stabileste:

- cerinte minime de securitate si sanatate atat in faza de
elaborare a proiectului, cat si in faza de executie a lucrarilor;

- intocmirea Planului de securitate si sanatate de catre
beneficiar-document scris care cuprinde ansamblul de masuri
ce trebuie luate in vederea prevenirii riscului de accidente ce
pot apare in timpul desfasurarii activitatilor pe santier

- ntocmirea Planului propriu de securitate si sanatate, care sa
cuprinda ansamblul de masuri de securitate si sanatate
specifice fiecarui antreprenor.

o In perioada de operare

deranjarea populatiei din localitatile traversate de vehiculele de
transport a materiilor prime si a produselor finite se va face pe timpul
zilei, evitandu-se sfarsitul de saptamana si sarbatorile publice, cand
lumea este preponderent acasa.

deranj si disconfort produse de, zgomot, vibratii i poluarea aerului cu
gaze metabolice. Autospecialele de transport animale si furaje, sunt de
fabricatie recenta, cu nivel redus privind zgomotul, vibratiile si poluarea.
In plus, remorcile de transport animale sunt igienizate in ferma inaintea
fiecarui transport din motive de biosecuritate pentru animale si de
reducere a emisiilor de gaze metabolice in timpul transportului.

efecte negative asupra sanatatii cauzate de mirosuri in mediu provenite
de la dejectii si gaze de fermentatie. Amplasamentul fermei zootehnice
fata de localitatile din zona este situat la min. 1,70 km, distanta la care
efectele negative ale acestor emisii sunt practic inexistente

riscuri asupra sanatatii care reies din pericole majore asociate fermei
(epidemii) — amplasamentul fermei de receptorii sensibili din zona,
diminueaza mult riscul expunerii la epidemii.

o Post-operare

Posibila contaminare a solului cu azot si fosfor — masurile existente si
prevazute in proiectul de extindere, privind siguranta in exploatare a
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retelelor de vehiculare si stocare ape uzate si dejectii animaliere, reduc
mult probabilitatea poluarii solului cu poluantii amintiti mai sus.

Masuri de prevenire/reducere/compensare

o In perioada de construire
» Reducerea riscurilor la locul de munca:

- utilizarea echipamentelor de protectie si uniformelor de lucru;

- utilizarea de combustibili, si echipamente de transport si constructii
de inalta calitate;

- controlul emisiilor utilajelor prin verificarile periodice in service-uri
autorizate.

» Reducerea riscurilor asupra sanatatii la locul de munca si zonelor
rezidentiale invecinate:

- masuri tehnice: folosirea de echipamente noi, eficiente si sigure in
functionare — in activitatea santierului sunt folosite utilaje specifice
si autovehicule de transport marfa, de generatii recente, verificate
periodic, ce prezinta siguranta in exploatare si cu impact redus si
strict local asupra mediului.

o In perioada de operare
» Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni
efectele negative asupra populatiei: tehnici de gestiune a dejectiilor,
tehnici de minimizare a emisiilor de amoniac; tehnici de prevenire a
infectiilor
= Asigurarea zonei de protectie sanitara si aplicarea de masuri de
carantina in cazul unor epidemii;
= Respecta distantei minime de 300 m intre limita zonei de imprastiere
a dejecitiilor si limita locuintelor particulare (conform Ord. 119/2014).
o0 Post-operare
= In cazul identificarii unei poluari a solului cauzatd de functionarea
fermei, se stabilesc obligatiile de mediu la dezafectare si se asuma
masuri de remediere, dupa caz.

3.5.2.2. Sanatatea umana
Efecte posibile
o In perioada de construire -
o In perioada de operare
» Risc de afectare a starii de sanatate prin emisii de zgomot, miros,
gaze metabolice
= Riscuri asupra sanatatii care reies din pericole majore asociate
fermei (epidemii)
Distanta relativ mare de localitati, reduce foarte mult riscul de
afectare a starii de sanatate a populatiei.
o0 Post-operare -
Masuri de prevenire/reducere/compensare
o In perioada de construire —
o In perioada de operare
= Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni
efectele negative asupra populatiei: tehnici de gestiune a dejectiilor,
tehnici de minimizare a emisiilor de amoniac; tehnici de prevenire a
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infectiilor — Tehnicile si tehnologiile aplicate in ferma si prevazute in
proiectul de extindere sunt conforme cu prevederile BAT specifice
activitatilor desfasurate si prevazute prin proiect.

= Asigurarea zonei de protectie sanitara si aplicarea de masuri de
carantina in cazul unor epidemii — in ferma exista o procedura
privind carantinizarea in caz de epizotii, ce prevede asigurarea zonei
de protectie sanitara prin izolarea animalelor bolnave, dezinfectarea
interioara si exterioara, pentru eliminarea propagarii epidemiei atat
in ferma cat si in exteriorul acesteia.

o0 Post-operare -

3.5.2.3.Biodiversitatea

Strict pe amplasament si in jurul amplasamentului, biocenoza nu
cuprinde nici o specie vegetala sau animala protejata prin reglementarile
legale in vigoare.

Efecte posibile
o In perioada de construire

= Stres provocat de cresterea nivelului de zgomot si vibratii asupra
pasarilor, si eventual al mamiferelor mici care ar putea parasi
zonele aferente pe perioada santierului. Probabilitatea este
scazuta, tindnd cont de faptul ca ferma zootehnica functioneaza
din 2017, pe un fost teren agricol, iar din cele mentionate in Sect.
1.11. b. — Biodiversitatea, realizarea proiectului nu presupune
distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante si asa
reprezentate nesemnificativ datorita culturilor agricole ce s-au
facut pe aceste terenuri in decursul anilor.

» Efecte directe asupra florei constand in distrugerea totala sau
partiala a vegetatiei din cauza indepartarii solului si curatarii
terenului. Impactul asupra solului si implicit asupra vegetatiei in
perioada de constructie este direct, reversibil, de scurta durata, cu
manifestare locala, cu probabilitate mica de aparitie, fiind incadrat
in categoria impact negativ nesemnificativ.

» Efecte indirecte asupra florei cauzate de praful depus pe sol si
plante. Pe toata perioada lucrarilor de realizare a extinderii, se are
in vedere reducerea nivelului de praf, prin impunerea unei
circulatii cu viteza redusa si umectarea, daca situatia o impune a
zonelor cu posibile emisii de praf, astfel incat aceste emisii sa fie
minimale, pentru anu afecta atat flora cat si microclimatul
adaposturilor populate de animale.

o In perioada de operare

» Efecte directe cauzate de ocuparea terenului — suprafata
reglementata a fermei zootehnice este de 40000 m?, ce reprezinta
cca. 30% din suprafata totala a terenului, iar suprafata construita
prevazuta prin proiect este de 8101,93 m?, ce reprezintd 20,3%
din suprafata reglementata a fermei si 6,0% din suprafata totala a
terenului, ca urmare prin gradul de ocupare al terenului, efectul
direct este redus in raport cu intreaga suprafata a parcelei de
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teren alocata. Constructiile realizate si cele prevazute prin
proiect, prin masurile de protectie adoptate nu vor avea un impact
negativ asupra calitatii solului si subsolului, iar terenul dislocat prin
lucrarile de sistematizare orizontale va fi folosit ca teren de
umplutura, urmand a fi inierbat, iar structura se va reface in timp.

» Efecte indirecte asupra florei cauzate de praful depus pe sol si
plante si de excesul de azot si fosfor introduse in sol odata cu
dejectiile — toata activitatea se va desfasura in spatii inchise, iar
alimentarea silozurilor de stocare a hranei se va face in sistem
etas; in plus autospecialele de aprovizionare cu hrana, din motive
de biosecuritate, vor circula pe caile de acces din afara
imprejmuirii fermei, stationand in dreptul silozorilor, iar viteza de
circulatie va fi scazuta, pentru a se evita emisiile de praf, ce pot
cauza efecte indirecte asupra florei din zona. Fertilizarea
terenurilor se face cu respectarea precizarilor din studiul OSPA,
privind perioadele de administrare si conditile climatice
recomandate si a dozelor recomandate prin planurile anuale de
fertilizare.

0 Post-operare -
Masuri de prevenire/reducere/compensare
o In perioada de construire

= Masurile de prevenire/reducere/compensare a efectelor asupra
solului, calitatii apei de suprafata si subterane si calitatii aerului,
de prevenire si reducere a accidentelor si incidentelor din timpul
constructiei si traficului operational vor diminua gi impactul asupra
florei.

o In perioada de operare

= Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni
efectele negative asupra biodiversitatii: tehnici de gestiune a
dejecitiilor, tehnici de minimizare a emisiilor de amoniac; tehnici de
prevenire a infectiilor.

= Asigurarea zonei de protectie sanitara si aplicarea de masuri de
carantina in cazul unor epidemii.

o Post-operare -

3.5.2.4.Terenurile
Efecte posibile
o In perioada de construire
» Schimbarea temporara a folosintei terenului (suprafete acoperite
de santierul de constructii, punctele de lucru si drumurile pentru
transportul materialelor, etc.)
= QOcuparea permanenta a terenului pe amplasamentul proiectului.
o In perioada de operare
» Degradarea terenurilor agricole in cazul unui management
defectuos al dejectiilor — pentru evitarea unei asemenea situatii,
administrarea dejectilor se va face respectand cantitatile
recomandate prin planurile de fertilizare intocmite anual.
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0 Post-operare
» Degradarea terenului dupa dezafectare.
Masuri de prevenire/reducere/compensare
o In perioada de construire
= Aplicarea bunelor practici in constructie; minimizarea suprafetelor
de sol ocupate temporar, prevenirea emisiilor de praf,
temporizarea lucrarilor pentru a reduce impactul asupra terenurilor
strabatute de rutele de transport etc.
o In perioada de operare
= Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni
efectele negative asupra terenului:tehnici de gestiune a dejectiilor;
o Post-operare
» Refacerea terenului dupa dezafectare; eventual procedura de
stabilire a obligatiilor de mediu cu bilant de mediu;

3.5.2.5.Solul
Efecte posibile
o In perioada de construire
» Schimbarea temporara a folosintei terenului (suprafete acoperite de
santierul de constructii, punctele de lucru si caile temporare de acces si
drumurile pentru transportul materialelor, etc.) - reducerea suprafetelor
ce necesita indepartarea vegetatiei, prin marcarea zonelor afectate si
efectuarea de lucrari, inclusiv instruirea personalului angajat in aceste
lucrari.
= |Infiltrarea in sol a apelor pluviale care antreneaza substante chimice
sau poluanti - managementul utilizarii si amplasarii materialelor de
constructie pentru evitarea sau diminuarea impactului produs de
acestea asupra solului prin antrenarea poluantilor de apele pluviale.
= Caile de circulatie pentru utilaje vor fi aleile existente sau realizate din
pietris. Se va evita accesul autovehiculelor pe pamant.
o In perioada de operare

» Degradarea terenurilor agricole in cazul unui management
defectuos al dejecitiilor;

= Contaminarea solului si subsolului cu nutrienti (azot, fosfor) si alte
substante provenite din dejectii.

Aplicarea unui bun management al dejectiilor, prin aplicarea dozelor
corecte, stabilite prin planurile de fertilizare, pentru a se evita
contaminarea solului si subsolului cu nutrienti si alte substante provenite
prin dejectii.

La elaborarea planurilor de fertilizare se tine cont de:

- analizele de sol

- analizele dejectiilor zootehnice prin care s-au stabilit cantitatile de
dejectii administrate ca fertilizant, functie de continutul in N, P.

- tipurile culturilor planificate si a consumurilor specifice de
elemente nutritive a fiecarei culturi, astfel incat inputurile sa
corespunda exporturilor de elemente pentru realizarea productiilor
scontate/ha, a suprafetelor de teren alocate fertilizarii.

- vulnerabilitatea zonei la poluarea cu azotati
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Masuri de prevenire/reducere/compensare
o In perioada de construire

= Aplicarea bunelor practici in constructie; minimizarea suprafetelor
de sol ocupate temporar, prevenirea emisiilor de praf,
temporizarea lucrarilor pentru a reduce impactul asupra terenurilor
strabatute de rutele de transport etc.

o In perioada de operare

= Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni
efectele negative asupra solului:

- gestiune dejectiilor utilizédnd retele de canalizare, statie de
pompare si lagune de stocare, realizate in sistem etans si
impermeabilizate pentru eliminarea posibilitatilor de
exfiltratii poluanti in sol si ape subterane; monitorizarea
lagunelor prin observare directa (drenuri si camine de
colectare pierderi; foraje de monitorizare a freaticului.

» Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii se va realiza numai
dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru
stabilizare/fermentare de minim 6 luni.

» Efectuarea pentru terenurile agricole la care se va realiza
fertilizarea a studiului pedologic si agrochimic de catre O.S.P.A.,
conform prevederile Ord. nr. 344/2004 si a planurilor de fertilizare
anuale.

= Evitarea administrarii dejectiilor stabilizate pe timp de ploaie,
ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apa sau
acoperite cu zapada. De asemenea, este interzis sa fie aplicate
dejectile daca: solul este puternic inghetat; solul este crapat
(fisurat) in adancime, sau sapat in vederea instalarii unor drenuri
sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutura.

o Post-operare

= Refacerea terenului dupa dezafectare; eventual procedura de
stabilire a obligatiilor de mediu cu bilant de mediu.

Dupa dezafectare, se va stabili destinatia ulterioara a terenului si
functie de aceasta tipul de folosinta (sensibila sau mai putin
sensibila), conform Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea
Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului: monitorizarea
mediului post inchidere se va face prin efectuarea de investigatii
asupra contaminarii solului si apelor subterane.

Aceste investigatii se vor face in conformitate cu prevederile Ord.
nr. 7566/1997 in urma prelevarii si analizarii probelor de sol si apa
subterana, in conformitate cu prevederile Ord. M.A.P.P.M nr.
184/1997, privind Procedura de realizare a bilanturilor de mediu.

3.5.2.6.Apa
Efecte posibile
o In perioada de construire
» poluarea apelor de suprafata si a apei subterane prin infiltratii
pluviale necontrolate, cu alterarea calitatilor fizice, chimice si
biologice ale apei prin depozitarea carburantilor si manevrarii
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acestora care printr-o manipulare neatenta pot ajunge pe sol si se
vor infiltra in pamant, iar de aici in apa subterana. Scurgerile de
ulei (sau alti carburanti), sunt controlate de constructor prin
procedurile interne ale acestuia;
o In perioada de operare
» Contaminarea apelor de suprafata sau subterane prin antrenarea
de nutrienti (azot, fosfor) sau alte substante chimice provenite din
dejectii prin apele pluviale, ca urmare a managementului defectos
al deseurilor generate prin activitatea fermei zootehnice;
o Post-operare
= Degradarea terenului dupa dezafectare si refacerea calitatii lui,
functie de cerintele de folosire ulterioara

Masuri de prevenire/reducere/compensare
o In perioada de construire

= Aplicarea bunelor practici in constructie prin minimizarea
suprafetelor de sol ocupate temporar, prevenirea emisiilor de praf
prin umectare, temporizarea lucrarilor pentru a reduce impactul
asupra terenurilor strabatute de rutele de transport etc.

o In perioada de operare

» Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni
efectele negative asupra apei: gospodarirea apelor uzate (BREF
ILF Sect.4.12.1) si apelor tehnologice-dejectiilor(BREF ILF Sect.
2.6.5.2.), conform celor prezentate in Sect. 1.4.6. pct. b.2.-
Poluarea apei de suprafata.

* Retelele de canalizare si lagunele de stocare dejectii vor fi
verificate periodic in scopul identificarii si remedierii eventualelor
fisuri;

* Toate categoriile de deseuri vor fi corect gestionate. Se prevad
spatii amenajate pentru stocarea temporara a fiecarei categorii de
deseuri. Sunt eliminate astfel posibilitdtle de scurgere a
levigatelor;

= Personalul va fi instruit pentru a preveni orice evacuare de
substante sau materii care polueaza mediul in apele uzate,
pluviale sau apele de suprafata, de pe amplasament sau din afara
acestuia.

= Evitarea aplicarii dejectiilor pe terenurile adiacente cursurilor de
apa si a captarilor de apa potabila.

o0 Post-operare

» Refacerea terenului dupa dezafectare; eventual procedura de

stabilire a obligatiilor de mediu cu bilant de mediu.

3.5.2.7.Aerul
Efecte posibile
o In perioada de construire
» Poluarea aerului cu pulberi posibil contaminate cu alfi agenti
poluanti ai aerului, rezultat din lucrarile de pamant, activitatea
utilajelor de constructie, transportul materialelor, prefabricatelor,
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personalului, incarcare si descarcare de materiale etc.;

» Emisii de gaze de esapament provenite din trafic si din operarea
utilajelor de constructii (surse la sol sau in apropierea solului, cu
inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului,
surse mobile, constand in ansamblul utilajelor si mijloacelor de
transport folosite;

o In perioada de operare

= Emisii de gaze metabolice si alte gaze, cum ar fi: amoniac, metan,
oxizi de azot, NOx, CO2, miros, H2S, praf, din diverse surse cum ar
fi. procesele metabolice ale animalelor, managementul dejectiilor,
asigurarea necesarului termic, manipulari, conform estimarilor
facute in Sect. 1.10. pct. Aerul, sau prin masuratori la sursele de
ardere: incinerator, centrale termice.

o Post-operare

= Generare de praf in timpul inchiderii fermei prin transportarea,

pregatirea si imprastierea materialelor si deseurilor.
Masuri de prevenire/reducere/compensare
o In perioada de construire

= Aplicarea bunelor practici in constructie; minimizarea suprafetelor
de sol ocupate temporar, prevenirea emisiilor de praf,
temporizarea lucrarilor pentru a reduce impactul asupra terenurilor
strabatute de rutele de transport etc.

= Pentru prevenirea imprastierii cauzate de vant, miscari ale aerului
se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere in containere
a deseurilor. Acoperirea zonelor de lucru pe timp de vant si
ploaie, se va face cu materiale speciale (plase de protectie,
prelate);

= Nici un vehicul sau utilaj nu se va lasa cu motorul pornit la
stationare, daca nu este necesar. Vehicule si utilaje se vor
intretine corespunzator. La orice emisie de fum inchis (cu exceptia
pornirii), utilajul/masina se opreste imediat si problema se rectifica
inainte de folosire. Vehiculele si utilajele se vor intretine
corespunzator si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformeaza
standardelor de emisii.

= Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu
incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene
acoperite cu prelate.

= Nu se permite arderea a nici unui material pe santier.

» Prezentarea masurilor de prevenire si reducere a emisiilor de
gaze si praf:

- controlul lucrarilor de excavare, al autovehiculelor si al
echipamentelor de constructji;

- spalarea rotilor vehiculelor inainte de parasirea amplasamentului;

- umectarea suprafetelor operate prin lucrari de sistematizare
orizontala a terenurilor, cai de transport.

o In perioada de operare
= Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni
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efectele negative asupra aerului: tehnici de gestiune a dejectiilor;
tehnici nutritionale - utilizarea unui regim nutritional adecvat;
tehnici de adapostire, de colectare si evacuare periodica a
dejectiilor cu intretinerea si igienizarea periodica a sistemului de
dejectii si a retelelor de canalizare, sisteme eficiente de ventilatie
a adaposturilor de animale;

= Titularul activitatii isi planifica activitatile din care rezulta emisii
dezagreabile persistente (in speta mirosurile), sesizabile olfactiv
(transportul dejectiilor, anumite lucrari de intretinere), tinand
seama de conditile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora
in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor,
pentru prevenirea raspandirii acestora la distante mari;

= Toate operatile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel
incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare
semnificativda a  calitati  aerului, dincolo de limitele
amplasamentului.

= Aplicarea codului de bune practici agricole la imprastierea pe sol a
dejecitiilor;

» Controlul emisiilor din surse fixe prin aplicarea de sisteme de
retinere a poluantilor sau monitorizare;

o Post-operare

» Dezafectarea se face in baza unui proiect de dezafectare care are

ca scop inclusiv prevenirea emisiilor de praf.

3.5.2.8.Clima, inclusiv emisiile de gaze cu efect de sera, impacturile
relevante pentru adaptare
Efecte posibile
o In perioada de construire
» Emisii de gaze cu efect de sera de la utilaje, prin gazele de
esapament.
o In perioada de operare
= Emisii de gaze metabolice si alte gaze, cum ar fi: amoniac, metan,
oxizi de azot, NOx, CO2, miros, din diverse surse cum ar fi:
procesele metabolice ale animalelor, managementul dejectiilor,
asigurarea necesarului termic, manipulari. Unele din acestea sunt
gaze cu efect de sera (N20O, CHaj).
= Efectele schimbarilor climatice se pot resimti in cadrul fermei prin
precipitatii reduse sau prea abundente, aridizarea solurilor etc.
Amplasamentul fermei se afla intr-o zona cu risc scazut de
inundabilitate.
o0 Post-operare
» Emisii de gaze cu efect de sera in timpul lucrarilor de dezafectare
generate de utilajele folosite si de lucrarile de colectare si
evacuare a dejectiilor.
Masuri de prevenire/reducere/compensare
o In perioada de constructie
= Masuri de reducere a emisiilor de gaze de ardere: limitarea
functionarii utilajelor, evitarea focurilor libere inutile, evitarea risipei
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de materiale si utilizarea de materiale care au o amprenta de
carbon redusa;
o In perioada de operare
= Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a minimiza
emisiile de gaze cu efect de sera: tehnici de gestiune a dejectiilor;
tehnici nutritionale; tehnici de eficientizare energetica; tehnici de
reducere a consumurilor specifice etc.
= Aplicarea de masuri in vederea imbunatatirii rezilientei la
dezastre: prevenirea efectelor inundatiilor printr-o buna proiectare;
eficientizare energetica etc.
o Post-operare
» Masuri de reducere a emisiilor de gaze de ardere: limitarea
functionarii utilajelor, evitarea focurilor libere inutile, evitarea risipei
de materiale si utilizarea de materiale care au o amprenta de
carbon redusa;

3.5.2.9. Bunurile materiale
Efecte posibile
o In perioada de construire

= Afectarea unor bunuri materiale cum ar fi: conducte, retele,
drumuri, infrastructura atat la realizarea fermei functionale céat si a
proiectului, s-au utilizat si se vor utiliza materiale de calitate,
rezistente in timp, care asigura buna protectie a factorilor de
mediu.

» Efect asupra proiectelor rezidentiale/economice planificate (pentru
toate fazele proiectului) - in zona amplasamentului nu sunt
proiecte rezidentiale/economice planificate/realizate;

» Influente pozitive asupra pietei fortei de munca (nivelul ocuparii,
calificarea fortei de munca) — realizarea proiectului va crea noi
locuri de munca.

» Efectele produse de accidentele din timpul fazelor de constructie
si operare, care distrug sau prejudiciaza respectivele bunuri (de
exemplu, drumuri gi poduri) — printr-o buna organizare de santier
si 0 buna cunoastere a gospodariei subterane existenta pe
amplasament, posibilitatea producerii accidentelor care distrug
sau prejudiciaza respectivele bunuri, ete practic inexistenta;

= Securitate in folosirea echipamentelor — echipamentele utilizate
sunt de ultima generatie, conforme cu cele mai bune tehnici
disponibile si asigura o buna securitate in exploatare.

o In perioada de operare

=  Afectarea unor bunuri materiale cum ar fi: drumuri, infrastructura;

» Impact asupra folosirii terenului agricol si turismului;

= Cresterea traficului greu — impact negativ asupra conditiilor
drumurilor, cresterea intensitatii traficului etc.

o Post-operare -
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Masuri de prevenire/reducere/compensare
o In perioada de construire

» Alegerea amplasamentului se va face inclusiv pe criterii materiale
— existenta unor bunuri materiale in zona proiectului; la faza de
proiectare se prezinta masurile necesare pentru reducerea
impactului asupra acestora;

" masuri care au ca scop prevenire/reducere/compensarea
efectelor asupra calitatii apei de suprafata si subterane, a solului
si a aerului (pentru toate fazele proiectului);

» masurile uzuale de prevenire a accidentelor;

» masuri privind securitatea in folosirea echipamentelor

= evitarea folosirii sectoarelor de drum din interiorul oraselor/satelor,
daca este posibil.

o In perioada de operare

= Dupa caz, se propun masuri de imbunatatire a drumurilor pe care
se circula pentru aprovizionare sau livrarea produselor finite;

= Optimizarea traseelor majore de transport al materiilor prime si
produselor finite si devierea traficului din centrul oraselor si
satelor;

o Post-operare -

3.5.2.10. Patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale si cele
arheologice
Efecte posibile
= |a fel ca in cazul altor proiecte de mari dimensiuni implicaAnd lucrari
de excavare, exista riscul descoperirii unor obiective de
patrimoniu arhitectural necunoscute anterior — 1in Zzona
amplasamentuluui fermei si dezvoltarii proiectului, precum si in
vecinatatea acestora, nu sunt obiective de patrimoniu mentionate
in Lista monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul
ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile
ulterioare si Repertoriului arheologic national prevazut de
Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Masuri de prevenire/reducere/compensare
= conform celor mentionate anterior, nu sunt necesare masuri de
prevenire/reducere/compensare.

3.5.2.11.Peisajul
o Efecte posibile

» impactul asupra structurii si a componentei estetice a peisajului
depinde de modificarile de scara si dimensiuni produse de
structurile proiectului raportat la caracteristicile peisajului existent
(inaltime, suprafata si omogenitate); - cadrul natural din zona
amplasamentului  nu detine calitati  deosebite, zona
caracterizédndu-se prin teren natural cu specific agricol;

» impactul vizual asupra receptorilor: locuitorii agsezarilor locale sunt
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receptori mai sensibili datorita expunerii permanente a acestora la
imaginea existenta — ferma zootehnica, functionala din 2017.
Proiectul va fi implantat in corpul acetei fermei zootehice si din
punct de vedere architectural, se va incadra in specificul existent
impus de ferma, respective hale de adapostire porci, amplasate in
prelungirea celor existente si la un nivel de inaltime ca acestea
proiectului odata ce acesta a fost construit.

Masuri de prevenire/reducere/compensare
* includerea consideratiilor de inginerie peisagistica in proiectarea
fermei;
» orice alta masura de intretinere care trebuie luata in vederea la
refacerii zonei; dupa inchiderea fermei.

- Lucrarile de constructii-monaj odata finalizate, vor fi urmate
de lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea
initiala. Aducerea terenului la starea initiala presupune:

- curatarea terenului de resturile de materiale, deseuri si
transportul acestora la societati autorizate in preluarea lor

- transportul materialelor folosite la construirea obiectivului
(nisip,balast, piatra), spre alte locatii

- refacerea terenului in zonele unde s-au facut sapaturi
pentru turnarea fundatiilor, folosindu-se solul vegetal
rezultat la excavatii si sistematizare verticala

- amenajarea terenului liber si inierbarea acestuia.

3.5.3. Impact cumulat si interactiunea dintre factorii de mediu de mai
sus
3.5.3.1. Evaluarea efectelor cumulative
Evaluarea efectelor cumulative asupra mediului poate fi cel mai adecvat
abordata la nivel strategic mai degraba decat la nivelul evaluarii impactului
asupra mediului din cadrul proiectului. Cu toate acestea, influentele
cumulative sunt extrem de relevante in evaluarea impactului asupra mediului
din proiectele de ferme de animale si sunt desemnate de catre Directiva EIM
ca probleme care trebuie tratate corespunzator.
Urmatoarele efecte cumulative potentiale au fost luate in calcul in cazul
proiectului de extindere a fermei zootehnice:

o Calitatea apelor de suprafata:

- Ferma zootehnica inainte si dupa implementarea proiectului, nu
evacueaza ape uzate in emisar natural. Prin prezentarea masurilor
de prevenire/reducere/compensare a impactului de la nivelul
fermei, proiectul propus nu va afecta calitatea apelor si utilizarea lor
in contextul altor surse existente sau propuse de emisie in apa.

o Calitatea apelor subterane:

- Freaticul poate fi afectat prin infiltratii de ape pluviale sau dejectii,
dar in incinta fermei zootehnice, prin aplicarea celor mai bune
tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra apei
subterane (impermeabilizare pardoseala si canale dejectii din
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adaposturi, canalizare incinta in sistem etans, bazine etas
vidanjabile si lagune de stocare impermeabilizate), starea de
calitate a freaticului este bine protejata, de agresiunea poluantilor
de suprafata, in special cu privire la continutul in azot.

Acest efect potential trebuie analizat in contextul existentei altor
potentiale surse de afectare a freaticului.

Ferma Agadici este situata la cca. 8 km de ferma ACCENT TIM,
caz in care efectul cumulat este practic inexistent. Terenurile
amplasamentelor celor doua ferme au fost terenuri agricole, unde
fertilizarea in timp putea afecta calitatea freaticului. Din datele
furnizate de Planul de Management Bazinal, freaticul zonei are
starea calitativa buna si bine protejat de stratele de argila din
coperta.

o Emisiile de gaze metabolice:

Fermele sunt o sursa de emisii de gaze metabolice (amoniac,
metan). Analiza efectelor asupra calitatii aerului trebuie facuta
tinand cont de existenta in vecinatatea relevanta a proiectului a
altor surse de emisie, cum ar fi: alte ferme (existente sau propuse),
surse industriale de emisie, surse rezidentiale de emisie etc.
Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni
efectele negative asupra aerului ale gazelor metabolice (amoniac,
metan): tehnici de gestiune a dejectiilor; tehnici nutritionale -
utilizarea unui regim nutritional adecvat; tehnici de adapostire, de
colectare si evacuare periodica a dejectiilor cu fintretinerea si
igienizarea periodica a sistemului de dejectii si a retelelor de
canalizare, sisteme eficiente de ventilatie a adaposturilor de
animale. Si in celelallte ferme se aplica aceleasi metode de reucere
a acestor emisii, iar distantele intre ele nu genereaza efecte
cumulate.

o Mirosuri, praf si zgomot:

De exemplu, zgomotul si praful generate de activitatile de excavatii
si de transport al materialelor excavate din 2 proiecte adiacente se
pot cumula daca perioada de lucru si traseele parcurse coincid. In
cazul santierului de punere in aplicare a proiectului de extindere,
ponderea acestor lucrari este scazuta, la fel si emisiile generate, iar
in zona nu sunt alte activitati de acest gen, ne existand un efect
cumulat privind perioada de lucru si traseele parcurse.

Traficul existent se va confrunta cu un numar crescut de vehicule
deopotriva in timpul constructiei si al exploatarii cu efecte
cumulative asupra calitatii aerului si a nivelului de zgomot.

Mirosul se poate cumula cu cel generat de alte proiecte similare
(existente sau propuse). Distanta intre ferme si localitatile din zona,
precum si masurile luate in fiecare ferma, de reducere a
mirosurilor, nu fac posibila existenta unui efect cumulativ.
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3.5.3.2. Interactiunea elementelor de mai sus

Interactiunile se refera la reactiile produse intre diferite efecte din cadrul
unui proiect si relatiile dintre efectele identificate in cadrul unei sectiuni cu
cele identificate in cadrul altei sectiuni.
In tabelul de mai jos se prezintd un exemplu care evidentiaza interactiunile si
interrelatiile care pot aparea intre diferiti factori de mediu.

TAB.32.
o 8 ~ o3 2 o
i -3 | I8 |85 |8z _ ol & | =®
Tabel relational o | B8 | 8= = | g o = oc|l € =
s | 0B | E3 EG S c s P =gl EE | 28
59|88 |55 | &2 | = 3 S S EERE| 58
No | <o | O |[N> | O (1 TS o LS o | M=
Sol si geologie * * * *
Ape de suprafata si *
subterane * * < *
Calitatea aerului
* * * * * *
Zgomot si vibratii
* * * * *
Clima
L 4 L 4 L 4 L 4 L 4
Fauna
< L L L <
Flora
L L 4 L 4 L L 4 L L 4
Peisajul
* * * * * *
Fiinfe umane
Patrimoniu
arhitectural * * *
Bunuri
materiale *

In tabelul de mai jos se prezinta interactiunile si interrelatiile care pot aparea
intre diferiti factori de mediu in etapa de constructie. Factorii selectati pentru a
ilustra modalitatea de prezentare a interactiunilor si a relatiilor dintre acestia

au fost aerul si zgomotul.
TAB.33.

Subiect Interactiune Interactiuni / relatii
cu
Aer Fiinte umane Calitatea aerului este importanta atat la nivelul comunitatii locale cat si
la scara nationala/ globala. In contextul proiectului propus, principalele
aspecte sunt legate de pulberile (rezultate atat in faza de constructie cat
si in cea de operare) si emisiile de poluanti gazosi si impactul acestora
asupra comunitatiilor si rezidentilor din zona adiacenta.
Flora si Fauna | Emisiile de pulberi pot afecta flora si fauna.
Ape Emisiile de pulberi pot afecta calitatea apelor de suprafata din zna de
influenta a proiectului.
Bunuri Deprecierea calitatii aerului cauzata de emisiile de pulberi poate afecta
materiale exploatatiie agricole din vecinatatea proiectului mai ales in etapa de
constructie.
Zgomot Fiinte umane Receptorii sensibili localizati aproape de proiect pot fi afectati de
cresterea intensitatii si duratei zgomotului
Fauna Zgomotul poate afecta animalele din zona.
Bunuri Bovinele (ca si alte animale), sunt cunoscute ca sensibile la episoadele
materiale bruste de zgomot ce pot apare in timpul constructiei.
Peisaj Aer Efectele asupra peisajului sunt diminuate prin construirea de berme
peisagistice si acoperirea acestora cu vegetatie; la randul sau vegetatia
va contribui la reducerea impactului asupra calitatii aerului prin absrobtia
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de CO: si eliberarea de oxigen.

Zgomot Efectele asupra peisajului sunt diminuate prin construirea de berme
peisagistice si acoperirea acestora cu vegetatie; la randul lor, acestea
vor contribui la reducerea impactului generat de zgomot.

3.6. Evaluarea efectelor semnificative asupra mediului
3.6.1.Metoda de analiza multicriteriala a efectelor semnificative asupra
mediului
Pentru identificarea efectelor semnificative, am utilizat analiza
multicriteriala, prin care sunt stabilite criterii comune pentru evaluarea
semnificatiei unui impact, care se cuantifica pentru proiectul in studiu.

Semnificatia impactului poate fi majora (semnificativa), moderata, minora,

neglijabila, fara valoare sau pozitiva si este data de doua componente:

e Magnitudinea impactului este data de caracteristicile proiectului si de
efectele generate de acesta, cum ar fi:

natura efectului: negativ, pozitiv sau ambele;

tipul efectului: direct, indirect, secundar, cumulativ;

reversibilitatea efectului: reversibil, ireversibil;

extinderea efectului: locala, regionala, nationala, transfrontiera;

durata efectului: temporar, termen scurt, termen lung;

intensitatea efectului: mica, medie, mare.

Magnitudinea impactului poate fi mica, medie sau mare, in functie de
caracteristicile de mai sus.

o Senzitivitatea receptorului este inteleasa ca fiind sensibilitatea mediului
receptor asupra caruia se manifesta efectul, inclusiv capacitatea
acestuia de a se adapta la schimbarile pe care Proiectul le poate aduce.
Senzitivitatea poate fi mica, medie sau mare.

Descrierea metodei de analiza multicriteriala.

e Magnitudinea impactului
Componentele magnitudinii impactului adaptate pentru proiectul in
studiu sunt:
o Natura impactului

- Negativ — un impact care implica o modificarea negativa (adversa)
a conditiilor initiale sau introduce un factor nou, indezirabil.

- Pozitiv — un impact care implica o imbunatatire a conditiilor initiale
sau introduce un factor nou, dezirabil.

- Ambele — un impact care implica o modificare negativa (adversa)
a_conditiilor initiale prin_marirea capacitatii fermei zootehnice si
implicit a emisiilor generate pe amplasament, dar in _acelasi timp
si_una pozitiva a _conditiilor_initiale, prin _crearea a noi locuri de
munca si cresterea bunastarii oamenilor.

o Tipul impactului

- Direct — impacturile ce rezulta din interactiunea directa dintre o
activitate a planului si un factor de mediu (ex. ocuparea unui
habitat in timpul constructiei)

- Indirect — impacturile ce rezulta din alte activitati sau ca o
consecinta sau circumstanta a proiectului (de ex. intensificarea
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traficului rutier in zona proiectului)

Secundar — impact direct sau indirect ca rezultat al interactiunii
repetate dintre componentele proiectului si factorii de mediu (de
ex. impact secundar direct — un impact asupra faunei datorita

coliziunilor; impact secundar indirect — impact asupra faunei
datorita pierderii de habitat)
Cumulativ - impact care actioneaza impreuna cu alt impact

(incluzand impacturile altor planuri / proiecte), in_cazul nostru
cumularea impacturilor _generate _de ferma functionald si cel
generat prin_realizarea proiectului, afectdnd aceiasi factor de
mediu sau receptori

0 Reversibilitatea impactului

Reversibil — un impact este reversibil cand factorul de mediu
afectat (receptorul) poate reveni la starea initiala (dinaintea
actiunii impactului), de ex. turbiditatea apei poate reveni la initial
dupa incetarea cauzei turbiditatii — activitatile de construire);
Ireversibil — un_impact este ireversibil daca factorul de mediu nu
mai_poate reveni la starea initiala (de ex. ocuparea permanenta a
terenului, emisiile _permanente asupra factorului_de mediu_aer,
emisiile in sol prin fertilizarea cu dejectii)

0 Extinderea impactului

Locala — impacturile care afecteaza receptori locali in vecinatatea
componentelor planului / proiectului.

in vecinatatea fermei zootehnice nu se afla receptori locali,
distanta minima la cei mai apropiati receptori este de 1,70 km,
care in conditiile normale de climat nu receptioneaza impactul. Ca
urmare Impactul generat pe amplasament este strict local, atat in
perioada de construire cat si de operare.

Regionala — impactele care afecteaza receptorii (factorii de
mediu) pe o raza de aprox. 5 — 40 km de sursa si au o extindere
regionala (termen ce trebuie definit in fiecare evaluare);

Nationala — impactele ce afecteaza factorii de mediu la nivel
national (de ex. impacte sociale cu extindere nationala).
Transfrontiera — impacte ce afecteaza factori de mediu la nivel
international

0 Durata impactului
In perioada de construire

Temporar — impactul se manifesta pe o durata scurtd de timp si
eventual intermitent / ocazional (de ex. depozite temporare de
pamant pe durata executiei lucrarilor)

Termen scurt — impactul se preconizeaza ca va fi activ pentru o
perioada limitata, scurta de timp si va inceta in totalitate la
finalizarea activitatii care-l provoaca (de ex. zgomot si vibratii
generate in timpul constructiei). De asemenea, impactul are o
durata scurta daca este eliminat prin masuri adecvate sau factorul
de mediu este restaurat (de ex. oprirea unei instalatii daca
zgomotul produs de aceasta afecteaza receptorii).
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In perioada de operare

- Termen lung — impactul se manifesta pe o perioada lunga de timp
(pe toata perioada de operare — estimata la mai mult de 25 ani),
dar_inceteaza odatd cu inchiderea proiectului (emisii_in incinta
fermei si pe terenuri in timpul fertilizarii cu dejectii). De asemenea,
impactul are o durata lunga chiar daca este intermitent, dar se
manifesta pe toata durata de viata a proiectului.

- Permanent — impactul se manifesta in toate fazele proiectului si
ramane activ si dupa inchiderea proiectului. Altfel spus, cauzeaza
schimbari permanente asupra resurselor biotice si abiotice sau
asupra receptorilor (de ex. distrugerea unui habitat prioritar).

o0 Intensitatea impactului

- Mica — atunci céand factorul de mediu are o valoare sau /si o
sensibilitate redusa. Impactul poate fi prevazut dar este de obicei
la limita detectiei si nu conduce la modificari permanente in
structurile si  functiunile receptorului. Altfel spus, efectele
manifestarii impactului se incadreaza in limitele naturale de
variabilitate ale receptorului, fara a fi necesara refacerea
receptorului.

- Medie — atunci cand factorul de mediu are o valoare si / sau o
sensibilitate _medie. Structurile si functiunile receptorului sunt
afectate dar structura / functiunea de baza nu este afectata. Altfel
spus, efectele manifestarii impactului depasesc limitele naturale
de variabilitate ale receptorului, iar timpul de refacere este mediu
(<2 ani)

- Mare — atunci cand factorul de mediu are o valoare sau/si o
sensibilitate mare (de ex. situri Natura 2000). Structurile si
functiunile receptorului sunt afectate complet. Pierderea
structurilor / functiunilor este vizibila. Altfel spus, efectele
manifestarii impactului depasesc limitele naturale de variabilitate,
cauzand perturbari ireversibile/reversibile in perioade lungi de
timp (>2 ani).

Magnitudinea impactului este o combinatie a tuturor elementelor de
caracterizare a unui impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata,
intensitatea) facuta pe baza experientei evaluatorului. Criterile de
determinare a magnitudinii impactului difera pentru factorii de mediu fizici,
biologici si sociali.

TAB.34.

Magnitudinea

Factori de mediu fizici Factori de mediu biologici Factori de mediu sociali

impactului
Impact temporar sau pe
termen scurt asupra Impact asupra unei specii Impact asupra unui grup
receptorilor (resurselor) fizici, | care se manifesta doar la specific /comunitate sau
localizabil si detectabil, care | nivelul unui grup de indivizi asupra bunurilor materiale
MICA cauzeaza modificari peste pe o perioada scurta de timp | (culturale, turism etc.) pe o

variabilitatea naturala, fara a
modifica functionalitatea sau
calitatea receptorului
(resursei). Mediul revine la
starea dinaintea impactului

(o generatie sau mai putin),
dar nu afecteaza alte niveluri
trofice sau populatia speciei
respective.

perioada scurta de timp,
care insa nu se extinde si
nu genereaza perturbari ale
populatiei sau resurselor.

RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI




S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L. - CRESTERE CAPACITATE DE PRODUCTIE FERMA AGADICI 93

dupa incetarea activitatii care
cauzeaza impactul.

Impact temporar sau pe
termen scurt asupra
receptorilor (resurselor) fizici
care se poate extinde peste
scara locala si poate produce
modificarea calitatii sau
functionalitatii receptorului

Impact asupra unei specii
care se manifesta la nivelul
unei parti din populatie si
poate cauza modificari Tn
abundenta si / sau o
reducere a distributiei de-a
lungul uneia sau mai multor
generatii, dar nu afecteaza

Impact asupra unui grup
specific / comunitate sau
asupra bunurilor materiale
care poate genera
schimbari pe termen lung
dar nu afecteaza

MEDIE (resursei). Totusi, nu este integritatea pe termen lung a | stabilitatea generala a
afectata integritatea pe populatiei speciei sau a altor | grupurilor, comunitatilor sau
termen lung a receptorului specii dependente. a bunurilor materiale. Daca
(resursei) sau a oricarui Caracterul cumulativ si extinderea impactului este
receptor dependent. Daca marimea consecintelor sunt mare, atunci si
extinderea impactului este importante. Daca extinderea | magnitudinea poate fi
mare, atunci si magnitudinea | impactului este mare, atunci | mare.
poate fi mare. si magnitudinea poate fi

mare.
Impact asupra receptorilor
(resurselor) care poate : .
i . Impact asupra unei specii .
provoca modificari ireversibile . < Impact asupra unui grup
. . ; care se manifesta asupra i "
si peste limitele admise, la N ) Mg « | specific / comunitate sau
5 =2 < . intregii populatii si cauzeaza . :
scara locala sau mai mare. = o asupra unuia sau mai
e declin in abundenta si /sau . \
Modificarile pot altera PN A multor bunuri materiale
schimbari Tn distributie peste < N
MARE caracterul pe termen lung al ' care cauzeaza modificari

receptorului (resursei) si al
altor receptori dependenti. Un
impact care persista dupa
incetarea activitatii care-|
produce are o magnitudine
mare.

limita de variatie naturala,
fara posibilitate de
recuperare sau revenire sau
care se manifesta de-a
lungul mai multor generatii.

pe termen lung sau
permanent si afecteaza
stabilitatea generala si
starea acestora.

In concluzie, magnitudinea impactului este micad in perioada lucrérilor de
construire si medie in perioada de operare.

o Senzitivitatea receptorului

Semnificatia generala a unui impact depinde in egala masura si de
valoarea / senzitivitatea receptorului. Chiar daca un impact are o magnitudine
mare, semnificatia generald a impactului poate fi medie daca valoarea /
senzitivitatea receptorului este mica.
Stabilirea senzitivitatii receptorului este prezentata in tab.urmator:

TAB.35.

Valoarea /
senzitivitatea
receptorului

Factori de mediu (receptori)
fizici

Factori de mediu
(receptori) biologici

Factori de mediu
(receptori) sociali

Un receptori / resursa care nu
este important pentru
functionarea ecosistemelor
sau serviciilor, sau care este
important dar rezistent la
schimbari (in contextul

O specie sau un habitat care
nu este protejata sau listata.
Este comuna sau abundent3;
nu este critica pentru
functiunile ecosistemului sau

Bunurile materiale si
elementele socio —
economice afectate nu sunt
considerate semnificative

MICA L o a altor ecosisteme (de ex. .
activitatilor propuse) si fsi va - » din punct de vedere al
g PRI prada pentru alte specii sau .
reveni rapid pe cale naturala < 1= - resurselor, sinuau o
e : .| pradator al speciilor de ’ .
la starea dinaintea impactului o ) - valoare mare economica,
y . rozatoare); nu reprezinta < e
odata ce activitatea . culturala sau sociala.
. elemente cheie pentru
generatoare de impact se . : .
stabilitatea ecosistemului.
opreste.
Un receptor / resursa care O specie sau un habitat care | Elementele socio —
este important pentru nu este protejat sau listat; economice afectate nu sunt
MEDIE functionarea ecosistemelor / este raspandita global dar semnificative in contextul

serviciilor. Poate fi mai putin
rezistent la schimbari dar
poate fi readus la starea

este rara in zona planului /
proiectului. Este importanta
pentru functionarea si

general al zonei analizate
insa au o semnificatie
locala mare.
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initiala prin actiuni specifice,
sau se poate reface pe cale
naturala in timp.

stabilitatea ecosistemului si
este amenintata sau
populatia este in declin.

MARE

Un receptor / resursa care
este critic pentru ecosisteme /
servicii, nu este rezistent la
schimbari si nu poate fi
readus la starea initiala.

O specie sau un habitat care
este protejata prin directivele
relevante sau conventii
internationale. Este listata ca
fiind rara, amenintata sau
vulnerabila (IUCN); este
critica pentru stabilitatea si
functionalitatea
ecosistemului.

Elementele socio —
economice afectate sunt
protejate in mod specific
prin legislatia nationala sau
internationala si sunt
semnificative pentru
comunitatile din zona
proiectului sau la nivel
regional / national.

Din cele prezentate anterior, concluziondm céa senzitivitatea receptorului este

mica.

o Semnificatia generala a impactului

Pentru determinarea semnificatiei generale a impactului se au in vedere
urmatoarele elemente cheie:
e Magnitudinea impactului (scara, durata, intensitate etc.)
e Valoarea / senzitivitatea receptorului.

Conform tabelului urmator, s-a stabilit semnificatia impactului in functie de
magnitudine si senzitivitatea receptorului

TAB.36.

Magnitudine mica

Magnitudine medie

Magnitudine mare

Valoare /
senzitivitate
mica

Minor

Minor

Moderat

Valoare /
senzitivitate
medie

Minor

MODERAT

Major

Valoare /
senzitivitate
mare

Moderat

Moderat

Major

Semnificatia impactului

Semnificatie
moderata

Impact care se incadreaza in limite, cu magnitudine mica afectand receptori cu valoare
mare, sau magnitudine medie afectand receptori cu valoare medie sau magnitudine
mare afectand receptori cu valoare medie.

Din cele prezentate mai sus, impactul proiectului in perioada de operare este
de semnificatie moderata.

Semnificatia tipului de impact generat in perioada de operare este prezentat
in tabelul de mai jos:

TAB.37.

Efecte asupra

Efecte asupra

Semnificatia S componentei Aria de Consecinte pentru
- : componentei biotice o . o . ) .
impactului . . abiotice (socio — ingrijorare titularul proiectului
(biodiversitate) .
economic)
Schimbari in
Schimbari Tn habitate activitatea comerciala
sau specii peste care duc la pierderi de |
variabilitatea naturala, | venituri sau Ingrijorare
cu un potential de oportunitati in extinsa, articole Masuri de
Moderat SN ; y o v ox .
recuperare de pana la | intervalul de de presa, fara minimizare a
2 ani. variabilitate / risc campanii extinderii impactelor
Exemplu: perturbari normal. Efect posibil sustinute

ale habitatelor si
speciilor

insa putin probabil de
afectare a sanatatii /
calitatii vietii. Risc
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redus de accidente
Exemplu: ocupare de
Suprafete reduse de
teren valoros

3.7. Plan de inchidere si plan de monitorizare

3.7.1. Plan de inchidere
La incetarea activitatii, se va intocmi un plan de inchidere a activitatii, care va
contine cel putin informatiile de mai jos.

o0 Lucrari de demontare a structurilor

o Lucrari de demontare a instalatiilor electrice

o0 Lucrari de demontare a echipamentelor AMC

0 Lucrari de demontare a conductelor tehnologice
o Indepartarea materialelor periculoase

Se va aplica urmatorul plan de inchidere:

1.

Luarea deciziei de inchidere a Fermei. Se notifica autoritatile competente
relevante: ACPM, SGA, GNM, DSVSA, DSP etc. Luarea deciziei se face
fnainte de orice actiune de inchidere / dezafectare. Autoritatile competente
decid actiunile necesare, in functie de situatia fermei la momentul
respectiv si in functie de actele de reglementare emise.

. Efectuarea studiilor pentru stabilirea obligatiilor de mediu. inchiderea

fermei si dezafectarea instalatiei se fac doar dupa stabilirea obligatiilor de
mediu, conform Legii protectiei mediului. Obligatile de mediu se stabilesc
prin bilant de mediu, dupa caz. Se identifica si delimiteaza zonele poluate,
se identifica substantele, materialele si deseurile periculoase, se stabilesc
masurile de ecologizare impuse si se stabilesc obligatile de mediu, care
sunt asumate financiar de titular.

. Intocmirea unui proiect tehnic de dezafectare / demolare. Acest proiect

este realizat de persoane autorizate si va fi aprobat de toate organismele
in drept.

. Obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare dezafectérii /

demoldrii. in baza certificatului de urbanism pentru dezafectare / demolare,
se obtin toate actele de reglementare necesare: acordul de mediu, avizul
de gospodarire a apelor, avizul ISU etc. Prin aceste acte de reglementare
se stabilesc masuri si obligatii pentru dezafectarea si demolarea in
siguranta a instalatiei.

. Obtinerea autorizatiei de dezafectare / demolare. In baza proiectului tehnic

si a avizelor, acordurilor aferente, se obtine autorizatia de dezafectare,
care permite titularului sa desfasoare lucrarile de demolare.

. Efectuarea lucrarilor de demolare, conform proiectului aprobat. Demolarea

se face respectand o succesiune de operatii, conform celor stabilite in
actele de reglementare:
a. Golirea instalatilor si a echipamentelor de substante chimice
periculoase sau nu;
b. Extragerea deseurilor si materialelor periculoase;
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C.

d.

|gienizarea zonelor in care au fost deseuri, substante sau materiale
periculoase;

Demontarea instalatiilor, echipamentelor, conductelor si structurilor
metalice. Acestea se stocheaza in functie de destinatie. Cele
destinate reutilizarii se extrag ca atare si se livreaza clientilor; cele
care sun destinate valorificarii prin diverse metode, se stocheaza
separat si se livreaza valorificatorilor. Deseurile care nu pot fi
valorificate si sunt destinate eliminarii, se colecteaza separat si se
livreaza eliminatorilor;

. Refacerea terenului dupa demolare. Terenul va fi nivelat, curatat de

orice deseu.

Aplicarea metodelor de reconstructie ecologica a amplasamentului,

functie de destinatia ulterioara a terenului, iar functie de aceasta,

tipul de folosinta (sensibila sau mai putin sensibila), conform Ord. nr.

756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii

mediului:

- folosinta sensibila a terenurilor este reprezentata de utilizarea
acestora pentru zone rezidentiale si de agrement, in scopuri
agricolecole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de
restrictii, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel
de utilizari in viitor;

- folosinta mai putin sensibila a terenurilor include toate utilizarile

industriale si comerciale existente, precum si suprafetele de
terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor.
Investigatii pentru stabilirea gradului de poluare a solului, subsolului
si apelor subterane si stabilirea metodelor de remediere functie de
tipul de folosinta ulterioara a terenului (sensibila sau mai putin
sensibild), conform Ord. nr. 756/1997.

3'7;2' Plan de monitorizare
a. In perioada de construire

Constructia halelor se va face controlat si cu respectarea stricta a
proiectului, monitorizandu-se toate etapele de realizare a acestora.
Se vor monitoriza toate lucrarile ascunse (retele de apa de
alimentare si retelele de canalizare), precum si montarea bazinului
etans vidanjabil si a separatorului de produse petroliere aferente
halei dezinfector mijloace de transport, in vederea realizarii
etanseitatilor corespunzatoare.

Se vor monitoriza lucrarile de executie a bazinului (lagunei de
stocare dejectii

Utilajele utilizate in constructii vor fi verificate periodic pentru a se
evita scurgerile de uleiuri sau carburant.

Urmarirea modului de depozitare a deseurilor de constructii in
perioada realizarii obiectivului si felul in care vor fi refacute
suprafetele afectate de lucrarile de constructii-monta;.

Urmarirea realizarii infrastructurii rutiere.
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a. In perioada de operare

Ferma functioneaza in baza autorizatiei Integrate de mediu nr.
1/24.02.2017, prin care s-a impuns un program de monitorizare al activitatii,
prezentat in cap.13 si care cuprinde:

0 Monitorizarea intrarilor si a iesirilor din instalatie: consumuri de materii
prime, materii auxiliare si utilitati; evidenta reviziilor si reparatiilor
efectuate in instalatii; ape uzate, dejectii, deseuri; consumuri specifice;

0 Monitorizarea calitiitii aerului prim masuratori de imisii in zona statie de
pompare dejectii si prin masuratori de emisii la cosurile de evacuare de
la centralele termice si la cosul de evacuare de la incinerator;

0 Monitorizarea emisiilor in apa prin monitoriza indicatorii de calitate ai
apelor uzate menajere si ai apelor uzate tehnologice evacuate prin
vidanjare, la indicatorii pH, MTS, CBO5, CCOCr, Pita, detergenti
biodegradabili

O Monitorizarea apelor subterane — se face prin probe prelevate din
forajele de urmarire a panzei freatice existente pe amplasament, cu
analiza la indicatorii: pH, Amoniu CCO-Mn, Nitriti, Nitrati, Fosfor total,
cloruri.

0 Monitorizarea calitatii solului se face conform studiului agrochimic si
pedologic.

0 Monitorizarea deseurilor se face conform HG 856/2002.

b. Monitorizare post-inchidere

Monitorizarea mediului post inchidere se va face prin efectuarea de
investigatii asupra contaminarii solului si apelor subterane.
Aceste investigatii se vor face in conformitate cu prevederile Ord. nr.
756/1997, in urma prelevarii si analizarii probelor de sol si apa subterana, in
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei
Mediului nr. 184/1997 privind “Procedura de realizare a bilanturilor de mediu”.
Natura si gradul de poluare a solului si apelor subterane se vor stabili pe baza
rezultatelor analizelor fizice, chimice si biologice ale probelor de sol respectiv
apa subterana, recoltate din arealul posibil poluat.
La stabilirea indicatorilor ce trebuie analizati se va tine cont de istoricul
amplasamentului, elementele de risc si utilizarile finale ale amplasamentului.
Valorile analizate vor fi comparate cu valorile pragurilor de alerta si de
interventie.
Pentru sol aceste valori sunt reglementate prin anexa tab.1 din Ord. nr.
756/1997, care se refera atat la folosinta sensibila, cat si la cea mai putin
sensibila a terenurilor.
Pentru apa subterana, pragurile de interventie reprezinta depasirea
concentratiilor maxime admise de poluanti, inscrise in reglementarile legale,
iar pragurile de alerta reprezinta 70% din pragurile de interventie.
Pragurile de alerta avertizeaza asupra existentei, intr-o anumita situatie, a
unei poluari potentiale a factorilor de mediu investigati.
Pragurile de interventie sunt pragurile de poluare la care autoritatile
competente:

e apreciaza oportunitatea si solicita, daca este necesar, executarea
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studiilor de evaluare a riscului;

e investigheaza consecintele poluarii asupra mediului.

In urma concluziilor studiului de evaluare a riscului, se va intocmi un plan
privind lucrarile de reconstructie ecologica a amplasamentului.

Intr-o ferma zootehnic4, principala sursa de poluare atat a solului cat si apelor
subterane, o reprezinta dejectiile porcine, tip slam de balegar, daca sunt
gospodarite necorespunzator.

Printr-o analiza a amplasamentului fermei Agadici , se poate constata ca s-au
luat toate masurile de protectie a factorilor de mediu expusi poluarii cu
dejectii, prin impermeabilizarea spatiilor interioare din adaposturi, a canalelor
colectaoare din adaposturi, a canalizarii tehnologice exterioare din incinta
fermei si a canalizarii exterioare fermei zootehnice, de transport dejectii la
bazinul de stocare impermeabilizat. In plus toate instalatiile prezentate
anterior sunt exploatate in conditii de siguranta, verificate permanent si bine
intretinute, pentru a se elimina orice posibilitate de poluare a solului si apelor
subterane din zona amplasamentului fermei zootehnice.

Chiar daca activitatea zootehnica s-a desfasurat pe amplasament mai mult
timp, tindnd cont ca:

- poluarea persista pe sol timp limitat datorita marii capacitati a solului de
degradare a substantelor poluante, continute in dejectiile animaliere tip
slam de balegar, prin intermediul microorganismelor telurice, care
descompun materia organica si o transforma in substante minerale.

- procesele de degradare a substantelor organice au loc datorita
numarului mare de germeni care actioneaza in sol.

- in functie de cantitatea de substante organice, de structura si calitatile
fizice ale solului ca si de unii factori meteorologici, procesele de
descompunere a poluantilor organici se pot desfasura anaerob si aerob.
Aceste doua tipuri de procese pot avea loc succesiv sau concomitent.

- procesele de descompunere a substantelor poluante din sol se petrec,
in general in straturile superioare (10 — 20 cm), unde poluantii sunt
retinuti prin puterea selectiva a solului. Aceasta prima faza este urmata
de cea a degradarii propriu-zise sau faza biochimica (enzimatica)

- impactul asupra factorului de mediu sol-ape subterane, nu a fost
semnificativ negativ, motiv pentru care lucrarile de reconstructie
ecologica nu vor fi de mare amploare.

In cazul in care se vor detecta anumite suprafete poluate, acestea vor fi
decopertate si inlocuite cu paméant fertil. Solul decopertat va fi preluat in
vederea depoluarii de o societate autorizata in acest scop.

Depoluarea apelor subterane se poate face prin mai multe metode, functie de
nivelul de depoluare dorit; folosintele potentiale din zona; capacitatea de
autoepurare a stratului acvifer etc.

Enumeram in continuare cateva din metodele de epurare a apelor subterane:
pomparea si tratarea la suprafata; bariere reactive; degradarea si imobilizarea
poluantilor; bioremediere.
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3.8. Rezumat fara caracter tehnic

Raportul impactului asupra mediului a fost intocmit in conformitate cu
cerintele Anexei nr. 4 la Legea nr. 292/2018, care stabileste informatiile ce
trebuie furnizate autoritatilor competente de catre titularul proiectului,
mentionand la punctul 6 ,Un rezumat fara caracter tehnic al informatiilor
furnizate in capitolele anterioare”, cu alte cuvinte al informatiilor continute in
RIM.

Raportul impactului asupra mediului este structurat in 3 capitole mari:

Capitolul 1: Introducere
Capitolul 2: Cele mai bune tehnici disponibile
Capitolul 3: Continutul Raportului Impactului Asupra Mediului (RIM)

Capitolul 1: Introducere
Acest capitol are in componenta sa 3 subcapitole prezentate in

continuare:
Context legislativ cu incadrarea proiectului conform legii EIM, Anexa 1, la pct.
17 - Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte sau a porcinelor
avand cel putin: lit. ¢) 900 de locuri pentru scroafe
Leqislatie relevanta pentru acest sector

o Legislatie cadru

o Legislatie relevanta pentru gestiunea dejectiilor

o Legislatie conexa relevanta

Capitolul 2: Cele mai bune tehnici disponibile

In acest capitol se prezintd documentele de referintd pentru cele mai
bune tehnici disponibile (BAT), criteriile luate in calcul, in general sau in
situatii specifice, la determinarea BAT si conformarea tehnicilor si
tehnologiilor aplicate in ferma existenta si prin proiect cu BAT.

Capitolul 3: Continutul Raportului Impactului Asupra Mediului (RIM), unde
sunt prezentate in preambul date generale despre titular, proiectant general si
autorul atestat de intocmire a raportului privind impactul asupra mediului.
Capitolul 3 are in componenta sa 7 subcapitole:

3.1. Descrierea proiectului

3.2. Descrierea alternativelor realizabile

3.3. Descrierea aspectelor relevante ale starii actuale a mediului

3.4. Descrierea factorilor de mediu relevanti susceptibili de a fi afectati
de proiect

3.5. Descrierea efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea
asupra mediului
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3.6. Evaluarea efectelor semnificative asupra mediului
3.7. Plan de inchidere si plan de monitorizare
Fiecare subcapitol are in componenta sa mai multe sectiuni si puncte. In

continuare vom prezenta fiecare subcapitol cu punctele relevante.

3.1. Descrierea proiectului

In acest subcapitol, sectiunile care-l compun se refera la: teren situat in trupul
fermei porcine reproductie Agadici.

3.1.1. Amplasamentul proiectului unde se fac referiri la:

- localizarea geografica si administrativd a amplasamentului - teritoriul
administrativ al orasului Oravita, sat Agadici, jud. Caras-Severin

- Utilizarea actuala si aprobata a terenului - teren situat in trupul fermei
porcine reproductie Agadici conf. mentiunilor din certificatului de
urbanism nr. 066 din 27.08.2019.

- Accesibilitatea la amplasament se face din DJ581 tronsonul Oravita-
Bradisorul de Jos si drumul comunal Dc67 tronsonul Bradisorul de Jos-
Agadici, de unde pe un drum de exploatare, pana la ferma zootehnica.

- Folosirea actuala a terenului printr-un bilant teritorial al fermei existente

- Modul de incadrare in planurile de amenajare a teritoriului —
amplasamentul fermei si implicit a proiectului in studiu nu face obiectul
unor reglementari sau restrictii speciale, tot aici au fost prezentate
distantele fata de cele mai apropiate asezari umane, localitatile Agadici
si Vrani.

3.1.2. Caracteristicile fizice ale intregului proiect, in aceasta sectiune s-a
prezentat situatia existenta pe amplasament cu descrierea constructiva si
functionala a constructiilor (cladire oficiu si hale de depoziatre animale),
spatiilor de circulatie si a zonei necropsie, drumuri, laguna stocare dejectii,
retele exterioare de utilitati (apa-canalizare, distributie energie electrica si
GPL). Tot in aceasta sectiune s-a facut o descriere a situatiei propuse prin
proiectul de extindere ferma. Aceasta prezentare debuteaza cu bilantul
teritorial al proiectului (constructii, drumuri, platforme, laguna stocare dejectii,
cat si referinte la suprafata totala dupa realizarea proiectului, terenul liber
ramas in incinta parcelei.

in continuarea sectiunii s-a facut o descriere constructiva si functionald a
noilor hale prvazute prin proiect, cat si a extindrii drumurilor si privind noul
spatiu (laguna) de depozitare a dejectiilor. A urmat o prezentare a fazelor de
construire, a descrierii organizarii de santier, necesarul de principale materii
prime si materiale utilizate in perioada de construire, precum si natura si
calitatea materialelor si resursele naturale utilizate.
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3.1.3. Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului
in aceastd sectiune s-a ficut o prezentare a sistemului de organizare-
reproductie in flux continuu si crestere purcei, cu organizarea tuturor halelor:

- Hala inseminare (existenta)

- Hala inseminare+compartiment recoltare vieri (propusa)

- Hala gestatie (existenta)

- Haléa gestatie (propusa)

- Hala fatare (existenta)

- Hala fatare + hala purcei (propusa)
Cat si activitatea in ferma: inseminare si control; gestatie; fatare si
maternitate; cresterea purceilor intarcati si livrare.
Sectiunea a contiunat cu o prezentare tabelara de informatii privind productia
si necesarul resurselor energetice, precum si informatii despre materiile
prime, materiale si utilitati. Tot in aceasta sectiune s-au prezentat informatii
despre substante sau preparate chimice utilizate in activitate.
in continuarea informatiilor prezentate in aceasta sectiune este si o descriere
a tehnicilor adoptate prin proiect in vederea imbunatatirii performantelor de
mediu, care sunt enumerate in continuare:

- Sisteme de management de mediu,

- Buna organizare interna,

- Managementul nutritional

- Utilizarea eficienta a apei

- Reducerea emisiilor provenite din apele uzate

- Tehnici de utilizare eficienta a energiei

- Masuri de minimizare a pierderilor si optimizarea consumurilor specifice

de energie (gpl, energie electrica)

- Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri

- Tehnici de reducere a emisiilor din depozitarea dejectiilor lichide

- Tehnici de prelucrare a dejectiilor animaliere in cadrul fermei

- Tehnici de imprastiere pe sol a dejectiilor animaliere
Prin aplicarea tehnicilor enumerate mai sus, s-au imbunatatit performantele
de mediu in ferma, aceste performante urmand a fi aplicate si prin proiectul
de realizare al extinderi fermei.

3.1.4. Estimare in functie de tip si cantitate a deseurilor si emisiilor
preconizate — poluarea apei, aerului, solului si subsolului,
zgomot- vibratii, lumina, caldura, radiatii. Cantitati si tipuri de
reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire si
functionare

Sectiunea incepe cu tipurile si cantitatile de deseuri generate in cursul

lucrarilor de construire, cu o prezentare pe tipuri codificate conform legislatiei

in domeniu, o estimare cantitativa a acestora si un plan de gestionare.
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Sectiunea se continua cu tipurile de deseuri generate in perioada de operare,
prezentate pe coduri si estimari cantitative.

Urmeaza in drularea sectiunii o prezentare a emisiilor preconizate in perioada
de functionare:

0]

Apa - sursa gi poluare

Alimentarea cu apa se face din sursa proprie un foraj de adancime
pentru asigurarea consumului tehnologic si menajer.

Gospodaria de apa de alimentare raméane neschimbata, la fel si retelele
de apa ce alimenteaza consumatorii (cladire oficiu, hale porci si
hidranti).

Canalizare tehnologica existenta din incinta va deservi halele existente
si hala de inseminare proiectata, comunicand prin scurgere libera cu
statia de pompare existenta (SP1).

Canalizare tehnologica proiectata va deservi halele de gestatie, fatare si
tineret prevazute prin proiect. Ea va comunica prin scurgere libera cu o
noua statie de pompare proiectata (SP2). Cele doua statii de pompare
vor alimenta cele 3 lagune de stocare, prin intermediul caminelor cu
vane montate pe conductele de refulare ale statiilor de pompare.
Canalizarile menajera (cladire oficiu) si cele de spalare (zona
necropsie), vor ramane neschimbate, la fel si bazinele de colectare a
acestor ape.

Canalizarea pluviala va raméane cu descarcare in emisar natural (canale
de desecare), pentru apele pluviale nepoluate si laguna de dejectii,
printr-o rigola de suprafata, pentru apele posibil poluate.

in continuarea sectiunii s-au tratat emisiile de poluanti generati in fermé& in
apa de suprafata si in apa subterana, ajungandu-se la urmatoarele concluzii:

a.

Emisii in apa de suprafata - prin modul de gospodarire in ferma si prin
proiect a dejectiilor si apelor uzate tehnologice si menajere, riscul
aparitiei de efecte respectiv deteriorari asupra starii/potentialului
ecologic si starii chimice a corpului de apa Lisava este practic
inexistent.

Emisii in apa subterana

Dupa o prezentare a subteranului freatic si de adancime si o analiza a
calitatii freaticului pe toata perioada de functionare a fermei, prin cele 3
foraje de monitorizare din incinta, s-au prezentat valorile analizate in
comparatie cu valorile limita admise, ne semnalandu-se depasiri fata de
valorile prag ale stratului freatic.

Si stratul freatic are strate acoperitoare constituite din loessuri, prafuri
argiloase si argile care-i confera un grad de protectie de la suprafata
bun si foarte bun.
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e Poluarea aerului
La acest punct s-au enumerat posibilele emisii dirijate de gaze metabolice
(CH4, N2O, NH;3) prin gurile de exhaustare si gaze de ardere de la centralele
termice si incineratorul de mortalitati (cosurile de evacuare).
S-au estimate cantitativ, pe baza factorilor de emisie, emisiile din adaposturi
pentru gazele mentionate anterior, emisiile din lagunele de dejectii.
Pe perioada functionarii fermei, s-a monitorizat calitatea aerului din incinta
prin masuratori de imisii in zona statiei de pompare si masuratori de emisii din
sursele de ardere (incinerator si CT-uri). Valorile masurate ale poluantilor, in
toate situatiile au fost mai mici decat valorile limita admise.

e Poluarea solului si subsolului
Dezvoltarea acestui punct a inceput cu o caracterizare a solului si subsolului
din zona amplasamentului, urmata de posibile emisii de apa uzata si masuri
de protectie.
Emsiile de dejectii si ape uzate pot fi generate de fisuri de etanseitate a
conductelor, bazinelor subterane si lagunelor. Pentru a evita asemenea
accidente, in programul de Planificare a reviziilor intocmit pentru ferma
zootehnica, sunt prevazute verificari ale etanseitatii conductelor de
canalizare, camine, guri de vizitare, rigole de colectare si lucrari de
intretinere ale intregului sistem de canalizare si stocare din incinta
fermei, cat si monitorizarea continua a lagunelor de stocare prin forajele
de control si sistemele directe de supraveghere.
Legat de aplicarea dejectiilor pe terenuri este recomandat a se tine cont de
urmatoarele conditii si masuri, prezentate in continuare:

- Directiva Nitratilor stabileste conditile minime pentru aplicarea
dejectiilor pe teren cu scopul de a furniza tuturor apelor un nivel
general de protectie impotriva poluarii cu nitrati

- BAT este pentru aplicarea masurilor nutritionale la sursa, prin
hranirea porcilor cu cantitati mai mici de substante nutritive

- BAT este pentru reducerea emisiile de dejectii in sol si in panza
freatica prin echilibrarea cantitatii de dejectii cu cerintele previzibile
ale cerealelor (azotul si fosforul, si furnizarea necesarului de minerale
cerealelor din sol si din fertilizare)

- BAT inseamna a lua in considerare caracterisiticle terenului in special
conditiile solului, tipul solului si inclinatia, conditiile climatice,
precipitatiile si irigarea, folosinta terenului si practicile agricole inclusiv
sistemul de rotatie a culturilor.

e Emisii de elemente odorizante (mirosuri)
La acest punct se propun, masuri BAT pentru reducerea mirosurilor, sunt:
- controlul proteinelor in hrana,
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- crestere pe gratare cu evacuare continua a dejectiilor,

- sistem performant de ventilatie.
si se prezinta contributia surselor individuale la emisia totala de mirosuri:

- compozitia balegarului (continutul in materie uscata (%) si
continutul de nutrienti N),
- tehnicile utilizate pentru manipularea si depozitarea balegarului.

n practicile de hranire a animalelor din ferma, se folosesc nutreturi
combinate al caror nivel proteic exprimat in proteina bruta sa fie cat mai
redus, conform recomandarilor BAT.
Din laguna de stocare, la inceput emisiile de elemente odorizante sunt
mai ridicate, facadndu-se din stratul de suprafata, dar mai apoi stratul de
suprafata saracit in aceste elemente, blocheaza evaporarea.
La administrarea pe terenuri masura BAT este administrarea imprastierii
dejectiilor pe teren pentru a reduce mirosul acolo unde este posibil a
afecta receptorii sensibili, tinandu-se cont de factorii climatici (vant,
temperatura), cat si in timpul zilei cdnd este mai putin probabil ca
oamenii sa fie acasa si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a zilelor
de sarbatoare publica.
in ce priveste microorganismele patogene, activitatea din ferma este
permanent monitorizata de medicul veterinar administrandu-se vaccinuri,
antibiotice, dupa caz, respectandu-se legislatia in domeniu.
in ce priveste zgomotul, tratat si el in aceastd sectiune, se poate afirma ca
ferma nu reprezinta o potentiala sursa de zgomot cu impact asupra asezarilor
umane atat in situatia actuala, cat si dupa realizarea extinderii.
Alte radiatii decat cele naturale nu exista pe amplasament si nici prin proiect
nu sunt prevazute surse sau material radioactive.

e Lumina
Atat in ferma céat si prin proiect este prevazut sistem de iluminare artificiala cu
corpuri de iluminat ce au consum redus de energie electrica

e Caldura
Tratata la acest punct este asigurata de agentul termic produs de centralele
termice, spatiile incalzite fiind hala maternitate si halele de tineret. Sistemul
este automtizat asigurand o buna incalzire ambientala, cu consum redus de
combustibil.
Adaposturile pentru animale sunt izolate termic, asigurand temperatura
ambientala optima atat vara céat si iarna.

3.2. Descrierea alternativelor realizabile
Continutul acestui subcapitol analizeaza principalele alternative
studiate de titularul proiectului cu potentiale efecte semnificative asupra
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factorilor de mediu relevanti pentru proiect, in situatia actuala (in cazul
neimplementarii proiectului) si in situatia implementarii proiectului.
Implementarea proiectului in trupul fermei existente a fost singura varianta
posibila datorita terenurilor libere din ferma, gandite in prima faza de
proiectare pentru o extindere, cu respectarea tehnicilor si tehnologiilor BAT,
astfel incat ferma sa fie conforma cu normele legislative in vigoare.

3.3. Descrierea aspectelor relevante ale starii actuale a mediului
Starea actuala a mediului este pusa in evidenta prin monitorizarea
factorilor de mediu relevanti, care s-a facut pe toata durata de functionare a
fermei.
Acesti factori de mediu sunt:
- apa prin emisii in corpuri de suprafata
- aerul prin emisii ale surselor punctiforme (incinerator mortalitati si
centrale termice
- calitatea aerului pe amplasament, prin imisii in zona statiei de
pompare dejectii
- calitatea solului si apei subterane, prin foraje de control in zona
lagunei de stocare dejectii.
In toate cazurile, valorile indicatorilor analizati, pe toata perioada de
functionare, se situeaza sub limitele admise de normele legislative in vigoare.
Din cele prezentate, putem spune ca evolutia starii mediului, pe toata durata
de functionare a fermei zootehnice, pana la implementarea proiectului de
extindere, a fost in limitele legislatiei actuale.

3.4. Descrierea factorilor de mediu relevanti susceptibili de a fi afectati
de proiect
in acest subcapitol s-a incercat o descriere a urmétorilor factori de
mediu: populatia, sanatatea umana, biodiversitatea, terenurile, solul, apa,
aerul, clima, bunurile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv aspectele
arhitecturale si cele arheologice, peisajul.

- Populatia si sdnétatea umanég — distanta fata de cea mai apropiata
localitate este mult peste limita impusa de normele legislative in
vigoare, populatia ne fiind afectata.

- Biodiversitatea — in zona amplasamentului, biocenoza nu cuprinde nici
0 specie vegetala sau animala protejata prin reglementarile legale in
vigoare.

- Destinatia terenului - realizarea extinderii nu va modifica destinatia
actuala a terenului, care a fost schimbata prin PUZ aprobat, inainte de
constructia fermei existente.

- Solul - prin proiectul de extindere al fermei, s-au prevazut metode
de protejare a solului de exfiltratii de poluanti continuti in apele
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uzate menajere, tehnologice si dejectii animaliere, atat in interiorul
adaposturilor (pardoseli si canale de colectare impermeabilizate),
cat si in exteriorul acestora.

Apa — este susceptibila a fi afectata de astfel de proiecte prin poluarea
cu nitrati si prin schimbari hidromorfologice cauzate de extragerea apei
din subteran, dar prin masurile prevazute prin proiectele de
realizare/extindere, privind impermeabilizarea canalizarii interioare a
adaposturilor, a canalizarii din incinta si a bazinelor etans vidanjabile de
stocare ape uzate, precum si a lagunelor de stocare dejectii (existenta
si propuse), subteranul freatic este bine protejat, precum si monitorizat
in zonele cele mai sensibile de pe amplasament, zona lagunele de
stocare slam de balegar. Freaticul nu este vulnerabil in zona
amplasamentului, fiind bine protejat de stratele de argile care-l acopera,
iar disponibilitatea apei freatice nu este redusa, stratul are o stare
cantitativa si calitativa buna.

Aerul este susceptibil a fi afectat de astfel de proiecte prin emisii din
surse dirijate (adaposturi, incinerator, centrale termice), cat si difuze
(lagunele de stocare dejectii). Poluantii emisi sunt specifici gazelor
metabolice si gazelor de ardere. Emisiile din adaposturi si lagune au
fost estimate pe baza factorilor de emisie, iar cele de la sursele de
ardere mentionate, prin masuratori la cos. Calitatea aerului pe
amplasament s-a facut prim masuratori de imisii.

Clima — ca factor de mediu ce poate fi afectat de proiect, clima a fost
tratata prin impactul proiectului asupra schimbarilor climatice, generate
de emisiile gazelor cu efect de sera. Fermele zootehnice sunt principala
sursa de asemenea emisii din agricultura, drept urmare se incearca
permanent masuri de reducere a acestor emisii, prin utilizarea eficienta
a energiei si proteinelor din regimul alimentar, printr-o suplimentare
corecta cu minerale, vitamine, aminoacizi, pentru a reduce procentul de
proteine din dietd. In plus sunt utilizate tehnici si tehnologii BAT,
urmarindu-se permanent reducerea emisiilor generate de activitatile
desfasurate prin utilizarea si construirea unor adaposturi eficiente din
punct de vedere energetic, a utilizarii pardoselelor total sau partial cu
gratare, eliminarea periodica a dejectiilor, sisteme de hranire adecvate
tipului de porci din fiecare adapost, sisteme de adapare eficiente, fara
pierderi de apa, siteme automate de ventilatie si mentinerea unui
microclimat adecvat.

Bunurile materiale si patrimoniul cultural sunt factori de mediu ne
afectati de proiect.

Peisajul — proiectul va fi implantat in corpul fermei zootehice si din punct
de vedere architectural, se va incadra in specificul existent impus de
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ferma, iar - cadrul natural din zona amplasamentului nu detine calitaf;
deosebite, zona caracterizandu-se prin teren natural cu specific agricol.

3.5. Descrierea efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea
asupra mediului
In descrierea efectelor semnificative, s-a facut o succintd prezentare a
terenul disponibil extinderii si utilizarea resurselor materiale si disponibilitatea
durabila a acestor resurse.
In continuare prin sectiunile ce compun acest subcapitol, respectiv:

3.5.1. Principalele efecte semnificative ale fermei asupra mediului — s-a
facut referire la poluarea apelor de suprafata, a aerului si mirosul emanat,
dupa care s-a trecut la urmatoarea sectiune referitoare la:

3.5.2. Descrierea masurilor avute in vedere pentru evitarea, prevenirea,
reducerea  sau compensarea oricaror efecte negative
semnificative asupra mediului, luandu-se in discutie populatia,
sanatatea umana, biodiversitatea, terenurile, solul, apa, aerul,
clima, bunurile materiale, patrimoniul cultural inclusiv aspectele
arhitecturale si cele arheologice, peisajul

In acesta sectiune s-au tratat efectele posibie in perioada de construire, de

operare si post operare, precum si masuri de prevenire/reducere/compensare

a acetora, pe care le prezentam succint pentru factorii de mediu mentionati

mai sus.

e Populatia

- Efecte posibile in perioada de construire ar fi posibilul disconfort prin
tulburarea linistii de catre autovehiculele de transport materiale pe
santier, ce tranziteaza localitatile precum si emisiile de zgomot, vibratii
si poluantii din gazele de ardere generate de masinile si utilajele folosite
pe santier, iar in perioada de operare, deranjul generat de vehiculele de
transport animale si cele de alimentare cu hrana, iar in ferma de
mirosuri in mediu provenite de la dejectii si gaze de fermentatie, precum
Si riscuri asupra sanatatii care reies din pericole majore asociate fermei
(epidemii). Post-operare ar fi posibila contaminare a solului cu azot si
fosfor.

- Masuri de prevenire/reducere/compensare in perioada de construire ar
fi reducerea riscurilor la locul de munca cat si a sanatatii la locul de
munca, iar in perioada de operare ar fi aplicarea celor mai bune tehnici
disponibile pentru a preveni efectele negative asupra populatiei: tehnici
de gestiune a dejectiilor, tehnici de minimizare a emisiilor de amoniac;
tehnici de prevenire a infectiilor, asigurarea zonei de protectie sanitara
si aplicarea de masuri de carantina in cazul unor epidemii si respecta
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distantei minime de 300 m intre limita zonei de imprastiere a dejectiilor
si limita locuintelor particulare. Cele post-operare - identificarii unei
poluari a solului cauzata de functionarea fermei, si stabilirea obligatiilor
de mediu la dezafectare, cu asumarea masurilor de remediere.

e Sanatatea umana

- Efecte posibile in perioada de constructie nu sunt, iar in cea de operare
sunt posibile riscuri de afectare a starii de sanatate prin emisii de
zgomot, miros, gaze metabolice si epidemii.

- Masuri de prevenire/reducere/compensare - in perioada de operare ar fi
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele
negative asupra populatiei prin tehnici de gestiune a deseurilor, a
emisiilor de amoniac; tehnici de prevenire a infectiilor prin asigurarea
zonei de protectie sanitara si aplicarea de masuri de carantina.

e Biodiversitatea

- Efecte posibile in perioada de construire ar fi stresul provocat de
cresterea nivelului de zgomot si vibratii asupra pasarilor si eventual al
mamiferelor mici care ar putea parasi zonele aferente pe perioada
santierului si efectul direct asupra florei constand in distrugerea totala
sau partiala a vegetatiei din cauza indepartarii solului si curatarii
terenului. In perioada de operare ar fi efectele directe de ocupare a
terenului, iar efecte indirecte asupra florei cauzate de praful depus pe
sol si plante si de excesul de azot si fosfor introduse in sol odata cu
dejectiile prin fertilizare.

- Masuri de prevenire/reducere/compensare - in perioada de construire
sunt prevazute masuri de prevenire si reducere a accidentelor si
incidentelor din timpul constructiei si a traficului operational pentru
diminuarea impactul asupra florei. In perioada de operare - aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative
asupra biodiversitatii precum si asigurarea zonei de protectie sanitara si
aplicarea de masuri de carantina in cazul unor epidemii.

e Terenurile

- Efecte posibile in perioada de construire ar fi schimbarea temporara a
folosintei terenului (suprafete acoperite de santierul de construciii,
punctele de lucru si drumurile pentru transportul materialelor etc.) si
ocuparea permanentd a terenului pe amplasamentul proiectului. n
perioada de operare - degradarea terenurilor agricole in cazul unui
management defectuos al dejectiilor aplicate prin fertilizare, iar post-
operare degradarea terenului dupa dezafectare.

- Masuri_de prevenire/reducere/compensare in perioada de construire
aplicarea bunelor practici in constructie, iar in perioada de operare
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aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele
negative asupra terenului: tehnici de gestiune a dejecitiilor. In post-
operare, refacerea terenului dupa dezafectare; eventual procedura de
stabilire a obligatiilor de mediu cu bilant de mediu.

e Solul

- Efecte posibile in perioada de construire:

- Schimbarea temporara a folosintei terenului si reducerea
suprafetelor ce necesita indepartarea vegetatiei, prin marcarea
zonelor afectate de lucrari

- Infiltrarea in sol a apelor pluviale care antreneaza substante
chimice sau poluanti

- Utilizarea aleilor existente sau realizate din pietris pentru accesul
utilajelor, iar in perioada de operare o posibila degradare a
terenurilor agricole in cazul unui management defectuos al
fertilizarii si contaminarea solului si subsolului cu nutrienti (azot,
fosfor).

- Masuri de prevenire/reducere/compensare in perioada de construire
prin aplicarea bunelor practici in constructie; minimizarea suprafetelor
de sol ocupate temporar, prevenirea emisiilor de praf, iar in perioada de
operare prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a
preveni efectele negative asupra solului: gestiunea dejectiilor utilizand
instalatii de colectare, vehiculare si stocare dejecti, realizate in sistem
etans si impermeabile. Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii se va
realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru
stabilizare/fermentare de minim 6 luni, evitarea administrarii dejectiilor
stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu
exces de apa sau acoperite cu zapada, inghetate etc., iar in post-
operare refacerea terenului dupa dezafectare conform metodelor
procedurale existente.

o Apa

- Efecte posibile in perioada de construire: poluarea apelor de suprafata
si a apei subterane prin infiltratii pluviale necontrolate, in perioada de
operare - contaminarea apelor de suprafata sau subterane prin
antrenarea de nutrienti (azot, fosfor) sau alte substante chimice
provenite din dejectii, de catre apele pluviale, ca urmare a
managementului defectos al deseurilor generate prin activitatea fermei
zootehnice, iar in post-operare degradarea terenului dupa dezafectare
si refacerea calitatii lui, functie de cerintele de folosire ulterioara.

- Masuri de prevenire/reducere/compensare in perioada de operare prin
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele
negative asupra apei, verificarea periodica a retelelor de canalizare si
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lagunelor de stocare dejectii in scopul identificarii si remedierii
eventualelor fisuri, gestionarea corecta a tuturor deseurilor generate,
evitarea aplicarii dejectiilor pe terenurile adiacente cursurilor de apa si a
captarilor de apa potabila, iar in post-operare refacerea terenului dupa
dezafectare.

Aerul

Efecte posibile in perioada de construire prin posibila poluare a aerului
cu pulberi contaminate cu alti agenti poluanti, rezultati din lucrarile de
nivelare si sistematizare a terenului, activitatea utilajelor de constructie,
transportul materialelor etc. recum si emisii de gaze de esapament
provenite din trafic si din operarea utilajelor de constructii. In perioada
de operare prin emisii de gaze metabolice si alte gaze, miros praf, fum
din diverse surse cum ar fi; procesele metabolice ale animalelor,
managementul dejectiilor, asigurarea necesarului termic, manipulari, iar
in post-operare generare de praf in timpul inchiderii fermei.

Masuri de prevenire/reducere/compensare in perioada de construire
prin aplicarea bunelor practici in constructie prin  minimizarea
suprafetelor de sol ocupate temporar, prevenirea emisiilor de praf,
temporizarea lucrarilor pentru a reduce impactul asupra terenurilor
strabatute de rutele de transport. in perioada de operare prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative
asupra aerului: gestionar Aplicarea codului de bune practici agricole la
imprastierea pe sol a dejectiilor e dejectii, tehnici nutritionale, tehnici de
adapostire, de colectare si evacuare periodica a dejectiilor, aplicarea
codului de bune practici agricole la imprastierea pe sol a dejectiilor etc.

e Bunurile materiale

Efecte posibile in perioada de construire — prin afectarea unor bunuri
materiale cum ar fi: conducte, retele, drumuri, infrastructura; efecte
asupra proiectelor rezidentiale/economice planificate; influente pozitive
asupra pietei fortei de munca, efectele produse de accidentele din
timpul fazelor de construire si operare, care distrug sau prejudiciaza
respectivele bunuri (de exemplu, drumuri si poduri), iar in perioada de
operare impact asupra folosirii terenului agricol si turismului; cresterea
traficului greu — impact negativ asupra conditiilor drumurilor, cresterea
intensitatii traficului etc.

Masuri de prevenire/reducere/compensare in perioada de construire
prin alegerea amplasamentului inclusiv pe criterii materiale, masuri
care au ca scop prevenire/reducere/compensarea efectelor asupra
calitatii apei de suprafatad si subterane, a solului si a aerului, masuri
privind securitatea in folosirea echipamentelor etc. In perioada de
operare - masuri de imbunatatire a drumurilor pe care se circula pentru
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3.5.3.

aprovizionare sau livrarea produselor finite si optimizarea traseelor
majore de transport al materiilor prime si produselor finite, cu devierea
traficului pe cat posibil din localitati.

Patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale si cele
arheologice

Efecte posibile in perioada de construire — descoperirea prin excavare
a unor obiective de patrimoniu arhitectural necunoscute anterior.
Mentionam ca in zona amplasamentuluui fermei si dezvoltarii
proiectului, precum si in vecinatatea acestora, nu sunt obiective de
patrimoniu mentionate in Lista monumentelor istorice.

Masuri de prevenire/reducere/compensare - conform celor mentionate
anterior, nu sunt necesare masuri de prevenire/reducere/compensare.
Peisajul

Efecte posibile — impactul asupra structurii si a componentei estetice a
peisajului depinde de modificarile de scara si dimensiuni produse de
structurile proiectului raportat la caracteristicile peisajului existent
(inaltime, suprafatd si omogenitate); cadrul natural din zona
amplasamentului nu detine calitati deosebite, zona caracterizandu-se
prin teren natural cu specific agricol precum si impactul vizual asupra
receptorilor: locuitorii agezarilor locale sunt receptori mai sensibili
datorita expunerii permanente a acestora la imaginea existenta —
ferma zootehnica.

Masuri de prevenire/reducere/compensare - includerea consideratiilor
de inginerie peisagistica in proiectarea fermei si orice alta masura de
intretinere care trebuie luatd in vederea refacerii zonei; dupa
inchiderea fermei.

Impact cumulat si interactiunea dintre factorii de mediu de mai
sus

Urmatoarele efecte cumulative potentiale au fost luate in calcul in cazul
proiectului de extindere a fermei zootehnice:

Calitatea apelor de suprafaté - prin prezentarea masurilor de
prevenire/reducere/compensare a impactului de la nivelul fermei,
proiectul propus nu va afecta calitatea apelor de suprafata si utilizarea
lor in contextul altor surse existente sau propuse de emisie in apa.
Calitatea apelor subterane — freaticul este protejat prin aplicarea celor
mai bune tehnici disponibile si de stratificarea solului din coperta,
prevenindu-se astfel agresiunea poluantilor de suprafata (in special
compusii cu azot). in zon&, la 4,5 km este ferma Varadia a S.C.
ACCENT TIM S.R.L. distanta dintre cele doua ferme este suficient de
mare, caz in care efectul cumulat practic nu exista.

Emisiile de gaze metabolice: fermele sunt o sursa de emisii de gaze
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metabolice, caz in care analiza efectelor asupra calitatii aerului trebuie

facuta tinand cont de existenta in vecinatatea relevanta a proiectului a

altor surse de emisie, cum ar fi: alte ferme (existente sau propuse).

Distanta mare dintre cele doua ferme nu genereaza efecte cumulate.
in concluzie, nu putem vorbi de efecte cumulate pentru aceiasi poluanti emisi
din surse diferite, dar la distante relativ mari.

3.6. Evaluarea efectelor semnificative asupra mediului

3.6.1. Metoda de analiza multicriteriala a efectelor semnificative asupra
mediului

Pentru identificarea efectelor semnificative, s-a utilizat analiza multicriterial3,

prin care sunt stabilite criterii comune pentru evaluarea semnificatiei unui

impact, care se cuantifica pentru proiectul in studiu, semnificatia putand fi

majora moderata, minora, neglijabila, fara valoare sau pozitiva si este data de

doua componente:

- Magnitudinea impactului — este data de caracteristicile proiectului si de
efectele generate de acesta si poate fi mica, medie sau mare;

- Senzitivitatea receptorului este inteleasa ca fiind sensibilitatea mediului
receptor asupra caruia se manifesta efectul, inclusiv capacitatea
acestuia de a se adapta la schimbarile pe care Proiectul le poate aduce.
Ea poate fi mica, medie sau mare.

in urma evaluarilor ficute prin caracterizarea magnitudinii impactului si
stabilirea senzitivitatii receptorului, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

a. Magnitudinea impactului este micéa in perioada lucréarilor de construire si
medie in perioada de operare.
b. Impactul proiectului in perioada de operare este de semnificatie moderata.

3.7. Plan de inchidere si plan de monitorizare

3.7.1. Plan de inchidere

Dupa luarea deciziei de inchidere a fermei, se notifica autoritatile competente

relevante: ACPM, SGA, GNM, DSVSA, DSP etc. Dupa care urmeaza

efectuarea studiilor pentru stabilirea obligatiilor de mediu, intocmirea unui

proiect tehnic de dezafectare / demolare si obtinerea acordurilor, avizelor si

autorizatiilor necesare dezafectarii / demolarii, urméand a se efectua lucrarile

de demolare, conform proiectului aprobat.

3.7.2. Plan de monitorizare

a. In perioada de construire

- Constructia halelor se va face controlat si cu respectarea stricta a
proiectului, monitorizandu-se toate etapele de realizare a acestora.

- Se vor monitoriza toate lucrarile ascunse:

- retele de apa canalizare,

- montarea bazinului etans vidanjabil si a separatorului de produse
petroliere aferente halei dezinfector mijloace de transport,
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- lucrarile de executie a lagunei de stocare dejectii

- urmarirea modului de depozitare a deseurilor de constructii in perioada
realizarii obiectivului si felul in care vor fi refacute suprafetele afectate de
lucrarile de constructii-montaj.

- urmarirea realizarii infrastructurii rutiere.

c. In perioada de operare

Ferma functioneaza in baza autorizatiei Integrate de mediu nr.

1/24.02.2017, prin care s-a impuns un program de monitorizare al activitatii,
prezentat in cap.13 si care cuprinde:

0)

o
o

Monitorizarea intrérilor si a iesirilor din instalatie: consumuri de materii
prime, materii auxiliare si utilitati, evidenta reviziilor si reparatiilor
efectuate in instalatii; ape uzate, dejectii, deseuri; consumuri specifice;
Monitorizarea calitiitii aerului prim masuratori de imisii in zona statie de
pompare dejectii si prin masuratori de emisii la cosurile de evacuare de
la centralele termice si la cosul de evacuare de la incinerator;
Monitorizarea emisiilor in apa prin monitoriza indicatorii de calitate ai
apelor uzate menajere si ai apelor uzate tehnologice evacuate prin
vidanjare, la indicatorii pH, MTS, CBO5, CCOCr, Pita, detergenti
biodegradabili

Monitorizarea apelor subterane — prin foraje de observatie executate in
zona lagunelor de stocare

Monitorizarea calitéatii solului conform studiului agrochimic si pedologic.
Monitorizarea deseurilor conform HG 856/2002.

d. Monitorizare post-inchidere

Monitorizarea mediului post inchidere se va face prin efectuarea de
investigatii asupra contaminarii solului si apelor subterane din zona
amplasamentului si a ternurilor fertilizate organic.

3.9. Lista de referinta

Lista de referinta privind sursele utilizate pentru descrierile si evaluarile

incluse in raport este prezentata in continuare:

1.
2.

w

Studiu de fezabilitate — S.C. EUROPROIECT TIMIS Timisoara
Planul de Management Bazinal — ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
BANAT Timisoara

. Studiul geotehnic — S.C. CARA S.R.L. Timisoara
. Studiul hidrogeologic pentru alimentarea cu apa din sursa subterana —

S.C. FORMIN S.A. Caransebes

. Studiul hidrogeologic pentru monitorizarea apei subterane prin foraje de

control de mica adancime — S.C. FORMIN S.A. Caransebes

. Raportul Anual de Mediu — S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L. Timisoara
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7. Starea Mediului in Judetul Caras-Severin — AGENTIA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN

8. Strategia Nationalda a Romaéniei privind Schimbarile Climatice 2013-
2020 — MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

9. Ghid de Bune Practici Agricole pentru Atenuarea Efectului Schimbarilor
Climatice asupra Agriculturii - INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE  PENTRU  STIINTELE  SOLULUI,
AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI — ICPA Bucuresti

10.Legislatie relevanta pentru acest sector — prezentata in Sect. 1.2.
din prezentul RIM.

11. Ghid pentru evaluarea impactului asupra mediului - INSTALATII
PENTRU CRESTEREA INTENSIVA A ANIMALELOR DE FERMA

Intocmit,
ing. llie Chincea ing. Flueras Tiberiu-Nicolae

/
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