MINISTERUL MEDIULUI

ROMANIA
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 03 din 26.04.2018

Operator: TMK - RESITA S.A.

Adresa: Str. Traian Lalescu, Nr. 36, Resita, Judetul Caras-Severin

Punct de lucru: TMK - RESITA S.A.

Locatia activitatii: Str. Traian Lalescu, nr. 36, Resita, Judetul Caras-Severin
Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN,

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati,

Nr.
Crt.

i 22 Producerea fontei sau a otelului- | 2.C.1 | 040207
topirea primara sau secundara -,

inclusiv pentru turnarea continua, cu
o capacitate de peste 2,5 tone pe ora

Cod activitate IED Denumire activitate IED NFR SNAP

Activitate PRTR Denumire activitate PRTR
2.(b) Instalatii de producere a fontei brute sau a otelului
(topire primara sau secundara), inclusiv instalatii de
turnare continua

Clasificarii activitatilor din economia nationald CAEN,

NE. | Bod GAEN rev. Denumire activitate CAEN

et 2
1 2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
2 2452 Turnarea otelului

Emisa de: A.P.M. Caras - Severin.

Prezenta autorizatie integrata de mediu este valabila 10 ani.
Data emiterii: 26.04.2018

Data expirarii: 26.04.2028

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN
strada Petru Maior, numarul 73, Resita, judetul Caras-Severin, cod 320111

e-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255 223053; 0255 231526; Fax 0255 226729
Pag 1/ 64




Prezenta autorizatie integratd de mediu a fost emisa in trei 3 exemplare, fiecare
exemplar avand un numar 64 pagini semnate si stampilate.

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: TMK - RESITA S.A.

Sediul social: Str.Traian Lalescu, nr. 36, Resita, Judetul Carag-Severin.

Certificat de inregistrare: seria B nr. 3574135 emis de Registrul Comertului de pe Langa
Tribunalul Caras-Severin: CUI 1064207/04.12.1992, J11/59/22.04.1991.

Cod unic de inregistrare: 1064207.

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J11/59/1991.

Compania parinte: TMK.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de TMK - RESITA S.A. cu punctul de lucru TMK - RESITA

S.A., str.Traian Lalescu, nr.36, inregistrata la A.P.M. Caras-Severin cu 5715/06.09.2017,

— in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei
integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in
timpul derularii procedurii;

— Tn urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica din data de
18.12.2017,

— cu luarea in considerare a raspunsurilor titularului la comentariile si observatiile
publicului privind imisiile rezultate din activitate;

— in urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor Legii nr.278/2013
privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

— in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

— in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

— inbaza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului.

— in baza H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

— in baza Deciziei de punere in aplicare a Comisiei Europene din 28 frebruarie 2012 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile
industriale pentru producerea fontei si a otelului.

Tindnd cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici

disponibile (BREF):

- Document de Referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile - pentru Best

Available Technigues (BAT) Reference Document for Steel Production, editia: 2013

in conditiile Tn care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate si nu va

depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene

si prevederilor prezentei autorizatii,

in conditiile respectarii prevederilor urmatoarelor acte normative:
— 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin

Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
— Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu modificarile $i completarile ulterioare,

care transpune prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European _§11;Eim753;a

Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si c;a@@iéfﬁl”s’-’f

integrat al poluarii) (reformare); [
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O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobatd prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare;

0.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor
datorate la Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei;

Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de politicd comunitard in domeniul apei si Directiva
2007/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
evaluarea si gestionarea riscurilor la inundatii;

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de descéarcare in
mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor,
emisiilor si pierderilor de substante prioritare periculoase, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Ordinul nr.161/2006 pentru aporbarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor
de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile
ulterioare, care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat
pentru Europa si ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile
aromatice policiclice in aerul inconjurator;

H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate
a aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii
aerului;

STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
Regulamentul (CE) nr.166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;
Hotarare nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind
infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

Ordinul nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, care transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive;

H.G. nr. 856/2002 privind evidenia gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Decizia Comisiei 955 din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de
stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului; o
Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlggx{qﬁhg%‘@\

anexei lll la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliul (cf,‘\\
deseurile si de abrogare a anumitor directive; (2 o [
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| — Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor gi a degeurilor de
| ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva

Parlamentului si Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje,
| amendata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, Directiva Comisiei
| 2013/2/UE, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si
| marcare a materialelor de ambalaj, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind

‘ formatul referitor la sistemul de baze de date;

—  Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri de ambalaje;

— H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, care transpune Directiva nr.
75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, modificata prin Directiva nr. 87/101/CEE
referitoare la eliminarea uleiurilor uzate;

— 0.U.G. nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, care
transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie

2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE);

— H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

— Hotarare nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu
azbest, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva Consiliului
nr. 87/217/CEE privind prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest;

— Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu
modificarile si completarile ulterioare;

— Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH),
de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei
1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale
Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

— Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare i
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

— STAS SR 10009: 2017 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din
mediul ambiant;
ulterioare,

— H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitati si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;

— H.G.nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici, cu modificarile si completarile ulterioare;

— H.G. nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile
ulterioare;

— H.G. nr. 1876/2005 privind ceriniele minime de securitate si sanatate referitoare la

expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, cu modificarile ulterioare;

Regulamentul 305/2011/EU de stabilre a wunor conditi armonizate pentru

comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE.

se emite: OB
[ DN
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AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: Instalatie pentru producerea otelului lichid si turnare
continua
Amplasata in: Str. Traian Lalescu, nr. 36, Resita, Judetul Caras-Severin

Operator: TMK - Resita S.A.

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

- sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

~ nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

- este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic
si economic, deseurile sunt eliminate evitdnd sau reducand orice impact asupra
mediului;

— sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit
cele normale de functionare;

— sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se
evite orice risc de poluare si sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

— sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia de

a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii

cu autorizatia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza
conform prevederilor legale in vigoare.

Conform prevederilor OUG nr.195/1995 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizatiei
integrate de mediu atrage suspendarea si/sau anularea acesteia dupa caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitate IED Capacitate maxima proiectata a instalatiei UM

2.2 1000000,00 t/an

Capacitate de productie proiectata a cuptorului electric: 1000000 t otel lichid/an.
Capacitate de productie proiectata a masinii de turnat continuu: 464000 t/an produse finite.
Capacitatea fluxului de productie este limitatd de capacitatea proiectatda a masinii de
turnare continua, astfel ca si capacitatea de productie a otelului lichid este limitata la
483000 t/an.

Durata medie de elaborare a unei sarje de otel in cuptorul electric cu arc este de 80
minute.

Alte activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament:

Nr. crt. Cod CAEN rev. 2 Denumire activitate CAEN
1 2511 Fabriqarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor
‘ metalice
2562 Operatiuni de mecanica generala
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor

mecanice de transmisie
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5, 3311 Repararea articolelor fabricate din metal

6. 3319 Repararea altor echipamente

T 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

8. 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

9 3831 Demontarea (dezmembrarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor

10. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

11 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

12. 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

13. 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata

14, 4941 Transporturi rutiere de marfuri

15. 5210 Depozitari

16. 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

17, 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

18. 3512 Transportul energiei electrice

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

e Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu.

e Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu intocmit de
S.C. Phoebus Adviser S.R.L. si TMK-Resita S.A.

e Raport de amplasament intocmit de S.C. Phoebus Adviser S.R.L.Timisoara.

¢ Documentatie privind modul de indeplinire cumulativa a criteriilor specifice
reclasificarii zgurii rezultate la elaborarea otelului in cuptor electric cu arc.

o Certificat de inregistrare seria B nr. 3574135 emis de Registrul Comertului de pe
Langa Tribunalul Caras-Severin: CUI 1064207/04.12.1992, J11/59/22.04.1991.

e Certificat constatator nr. 4839/29.03.2017 emis de Registrul Comertului de pe
Langa Tribunalul Caras-Severin.

¢ Plan de inchidere al TMK-Resita S.A., intocmit la data de 04.10.2017.

¢ Plan de dezafectare al TMK-Resita S.A., intocmit la data de 04.10.2017.

¢ Plan de interventie avizat de ISU Semenic Caras-Severin; schema de instiintare-
alarmare.

¢ Organigrama TMK-Resita S.A.

¢ Politica si obiectivele de mediu.

e Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 457/16.11.2017, emisa de Administratia
Bazinala de Apa Banat.

e Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, aprobat in data de
07.06.2017.

o Autorizatie nr. 64/15.01.2013 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru
perioada 2013-2020, revizuita in data de 16.02.2015, emisa de Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor.

e Plan de masuri pentru reducerea emisiilor accidentale de praf de pe platforma
industriala a TMK-Resita S.A.

e Autorizatie de securitate la incendiu nr. 244/15/SU-CS din 07.08.2015, ISU
,Semenic” al judetului Caras-Severin.

e Adresa nr. 6828/01.11.2017, Directia de Sanatate Publica Caras-Severin.

e Adeverinta nr. 250211/14.02.2017 de reconfirmare a finscrierii in Registrul
operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a
deseurilor cu nr.0535, Ministerul Economiei. ’uﬁm

<~ 7

s
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e Anexa nr.1/28.03.2017 la contractul de vanzare-cumparare comerciala
nr.02/23.02.2017. Conditii generale de receptie a fierului vechi la TMK-Resita S.A_;
lista principalilor furnizori de fier vechi.

e Contract de aprovizionare cu gaze industriale (LIN-azot lichid, LOX-oxigen lichid,
LAR-argon lichid), incheiat in data de 12.07.2007, S.C. Messer Romania Gaz
S.R.L.

e Contract de furnizare energie electrica catre consumator nr.1705273 din
02.05.2017, RWE Energie S.R.L.

e Contract de furnizare gaze naturale nr.1000382535/12.2014/GN/967 si act aditional
nr.7/19.12.2016, E.ON Energie Romania S.A.

e Contract de prestari servicii de captare, pompare si transport apa bruta nr.267/1000
din data de 26.11.2012 si act aditional nr. 3/289/1000/22.12.2016, S.C.
AQUACARAS S A.

e Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare
nr.197/13.12.2012, S.C. AQUACARAS S A.

e Contract de prestari servicii (procesare zgura proaspata) incheiat in data de
19.09.2011 si act aditional din data de 05.04.2016, S.C. Slag Recycling Entreprise
ERL.

e Contract comercial de vanzare — cumparare (deseuri solide provenite de la
epurarea gazelor in scopul valorificarii/reciclarii acestora) nr.140/08.08.2017, Romat
Speed S.R.L.

e Contract de prestari servicii (deseuri solide provenite de la epurarea gazelor), intre
Romat Speed S.R.L, si S.C. Brosmetal TC S.R.L.

» Contract de prestari servicii nr. 217/1000/25.07.2017, 112/07.07.2017 (lucrari de
curatare bazine gospodarie de ape — MTC), S.C. Best Nicmarine S.R.L.

o Contract de prestari servicii pentru colectarea/predarea deseurilor de ambalaje in
scopul reciclarii nr. 342/23.06.2017, S.C. Best Multiplet S.R.L.

o Contract de prestari servicii — tratarea preliminara a deseurilor de ambalaje din
lemn nr. 635/01.05.2017, Silva Logistic Services S.R.L.

o Contract de prestari servicii (colectare anvelope uzate) nr.442/15.12.2015, Eco
Tires S.R.L.

o Contract de vanzare — cumparare de marfuri (acumulatoare auto si baterii
stationare) nr.63/1000/01.03.2017,05/B/09.02.2017, Caranda Baterii S.R.L.

e Contract de prestari servicii (preluare transport si eliminare/valorificare deseuri de
traverse de lemn C.F. impregnate cu produse petroliere) nr.211/1000/12.07.2017,
S.C. Setcar S.A.

e Contract de prestari servicii (preluare deseuri electrice si electronice)
nr.149/1000/19.06.2015 si act aditional nr.220/17.06.2016, S.C. Rechoralex S.R.L.

e Contract de prestari servicii (ridicarea deseurilor si resturilor provenite din activitati
medicale, transportul si neutralizarea lor) nr.466/01.05.2017, S.C. Ecologmed
S.R.L.

e Contract de vanzare-cumparare (tunder) nr. 36/08.03.2017, Linx Import Export
S.R.L.

e Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agenti economici
nr.2703/03.01.2011, S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.

e Contract de vanzare — cumparare de marfuri (materiale consumabile, consumabile
si piese IT, piese schimb) nr.3/01.03.2017, S.C. S 24 Systems S.R.L.

e Extrase de carte funciara pentru informare nr.cad. 4664, 43893, 43670, Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Caras-Severin.

* Declaratii de conformitate pentru: deseuri de fier vechi feroaliaje (Fe-Mn,Fe-Ti, Fe-

«%,Fe-Si-Mn), Ni, Al, var,cocs petrol calcinat, electrozi grafit, caramida pentru cuptor

eCTiA

P g¥pald, dolomita, florura de calciu,desulfuranti.
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Declaratie de conformitate nr.008553 pentru gaze industriale,S.C.Messer Romania
Gaz S.R.L.

Fise cu date de securitate pentru substantele si amestecurile chimice periculoase
utilizate.

Dovada achitarii tarifului pentru analiza preliminara a documentatiei de sustinere a
solicitarii.

Dovada achitarii tarifului pentru analiza propriu-zisa a documentatiei de sustinere a
solicitarii.

Dovada publicarii anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei
integrate de mediu in ,Jurnal de Caras-Severin”.

Politica managementului Diviziei Europene - TMK in domeniul sistemului de
Management Integrat (SIM): calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationale
(SSO) din 20.01.2017.

Raport pentru TMK-Artrom S.A.—TMK European Division - extras, evaluare in
perioada 11 iulie - 06 auguast 2017, Loyd"s Register LRQA.

Certificate de aprobare 1SO 14001:2015, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007,
Loyd”s Register LRQA.

Audit Energetic complex la TMK-Resita S.A din 20.12.2014, S.C. Protech S.R.L.
Rapoarte de audit intern pentru sectile de productie,nr.18/27.06.2017,
13/26.05.2017, 11/18.05.2017, 17/23.06.2017, 07/18.042017.

Autorizatie pentru desfasurarea de activitati din domeniul nuclear nr.VG 1251/2017,
emisa de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru utilizarea
de surse de radiatii si instalatii radiologice, in cadrul liniilor tehnologice — Sectia
Turnare Continua.

Raport de incercari emisii, cos evacuare instalatia de desprafuire, nr.
22136/14.11.2017, S.C. Als Life Sciences Romania.

Anexe:

Adresa nr.15731/23.06.2017 si 1610/01.03.2018, referitoare la reclasificarea zgurii
de otelarie de la TMK-Resita S.A., Ministerul Mediului.

Adresa nr.1/828/13.03.2018 privind reclasificarea zgurii de otelarie de la TMK-
Resita S.A., Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Rapoarte de incercare nr.62/1/DEMPM/15.06.2017, 62/2/DEMPM/15.06.2017 si
interpretarea rezultatelor privind deseul cod 19 12 12, ECOIND Bucuresti.

Lista generala documente SMI: calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala.
Certificat de aprobare ISO 14001:2004, SR EN ISO 14001:2005, sistemul pentru
managementul mediului este aplicabil activitatii de producere si comercializare de
otel si produse semifabricate (tagle cu diametru de 177,220, 280 si 350, blumuri:
260x340) emis de Loyd”s Register (Romania) S.R.L.

Certificat de aprobare OHSAS 18001:2007, Managementul Sanatatii si Securitatii
Ocupationale, emis de Loyd"s Register (Romania) S.R.L.

Certificat de aprobare ISO 9001:2008, Managementul Calitatii, emis de Loyd"s
Register (Romania) S.R.L.

Evidenta surselor radioactive din cadrul societatii (la turnare continua — 6 surse si o
sursa de rezerva, in container; 38 surse radioactive inchise la furnalul nr. 2) .
Diagrama procesului de obtinere a otelului prin procedeul cu arc electric si a
procesului de turnare continua.

Buletin de Tncercare nr.58/16.10.2017 pentru zgura de la cuptor cu arc electric EBT.
Buletin de incercare nr.57/16.10.2017 pentru zgura de la LF.
Plan de incadrare in zona si plan de situatie.

Proceduri utilizate in desfasurarea activitatii.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN
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5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi

cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfasoara pe

amplasament sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de

mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditile prevazute in prezenta autorizatie

integrata de mediu.

5.1.5. In cazul constatarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are

urmatoarele obligatii:

a) sa informeze imediat ACPM cu emiterea AlM;

b) sa ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp

posibil, potrivit conditiilor din AIM;

c) sa ia orice masurd suplimentara pe care ACPM o considerd necesard pentru

restabilirea conformitatii;

d) sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in

cazul in care neconformitatea constatata reprezinta un pericol imediat pentru sénatatea

umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pana la restabilirea

conformitatii.

5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentina un Sistem de Management al

Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii.

SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea

unei tehnologii mai curate, evitarea producerii si/sau minimizarea cantitatilor de deseuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:

e implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu
sistemul de management;

e pregatirea i publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;

e stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si publicate
in raportul anual;

e evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;

e compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie $i apa, generarea deseurilor;

e implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

e aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor

privitoare la mediu cuprinzand:

— responsabilitati;

— evidentele de intretinere;

— registre de monitorizare;

— rezultatele analizelor;

— rezultatele auditurilor;

— evidenta privind sesizarile si incidentele;

— evidente privind instruirile.

5.1.9. Operatorul va implementa si mentine un sistem certificat de management al calitatii

pentru activitatea de procesare a celor doua tipuri de zgura: zgura de otelarie produsa in

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN
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5.2. Constientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentind proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a céror activitate poate
avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind
instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform
specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experientd adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv
al deseurilor periculoase, trebuie sa fie instruit in acest domeniu, ca urmare a absolvirii
unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011
privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

5.3. Plan de actiuni — autorizatia integrata de mediu se emite fara Plan de actiuni.
6. MATERII PRIME $I MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu
cele mai bune practici disponibile aplicabile, atdt in ceea ce priveste cantitatile, cat si
modul de depozitare.

Materii prime si materiale utilizate la capacitatea maxima proiectata:

strada Petru Maior, numarul 73, Resita, judetul Caras-Severin, cod 320111
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Denumire incadrare| Cantitate| UM chimica / B?ilsitzlgféleide n:;i?afg %
compozi;ié P 2
Q
materiale feroaseMaterie [531300,00 {t/an elaborare |vrac, depozit
—deseuri: prim3 otel deschis de deseuri
1) deseuri feroase si in halele
feroase cod: B,C,D
12 01 01,
1501 04,
16 01 17,
17 04 05,
1912 02
2) alte materii
feroaliaje Materie |9418,50 {t/an Fe-Mn 75%elaborare |saci rafie pe paleti
auxiliara Fe-Si 75%, otel de lemn, in depozit
Fe-Si-Mn de materii prime.
FeCr, FeV
nichel electroliticMaterie 50,00 Kg/an Ni- min.  elaborare |paleti lemn si H317,
placi auxiliara 99,99%  [otel butoaie metal, in  |H351,
depozit de materii [H372,
prime. H412
aluminiu primar [Materie 531,30 t/an elaborare |saci de hartie pe
auxiliara otel paleti de lemn;
aluminiu granule in
saci infoliati, in
depozit de materii
prime.
var industrial Materie |31878,00 [t/an elaborare |saci rafie, in incinta
(CaCOsy) auxiliara otel halei OE. STERUL,
dolomita- Materie 565,11 t/an elaborare |vrac, in incinta halei %\O‘ECT"‘ 4;%0,0
CaMg(CO,) auxiliard otel OE. b~ ’6(:’
& popiiian o
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Praf grafit/cocs |Materie [9660,00 {t/an elaborare |saci rafie, in depozit
petrol auxiliara otel de materii prime si
materiale acoperit.
fluorura de calciuMaterie |1255,80 [t/an elaborare |saci rafie,in depozit
(CaF,) auxiliara otel de materii prime si
materiale acoperit.
desulfurant Materie 434,70 t/an 30-60%  elaborare |saci rafie,in depozit
auxiliara Ca0, 30- [otel de materii prime si
B60%Al,05, materiale acoperit.
5-10%MgO
electrozi de grafit/Altele 1593,90 |¥an elaborarte |paleti de lemn,in
otel depozit de materii
prime si materiale
acoperit.
materiale Altele 7462,35 {t/an SiO2 (50- |refacere [folie polietilend/saci
refractare 60%; zidarie de hartie sau
Al,O5 (30- [refractara Igpolietilena infoliati pe
35%): CE, paleti de lemn;
Fe,0; Instalatia LEidepozit de materii
(max.3,2%)si instalatia prime si materiale
de vidare [acoperit;depozit
tampon.
oxigen Altele 21783,30 mc/an gaz elaborare |Nu e cazul- H270
lichefiat otel, conducta H280
instalatia LRsupraterand de la |gaz
si instalata |S.C. Messer lichefiat
de vidare |Romania Gaz S.R.L
argon Altele 937020 mc/an gaz LF Nu e cazul- H280
lichefiat  |[Instalatia deconducta gaz
vidare supraterana de la |lichefiat
S.C. Messer
Romania GazSRL
azot Altele 966000 mc/an gaz instalatia deprin conducta H280
lichefiat  |vidare supraterand de la |gaz
S.C. Messer lichefiat
Romania Gaz S.R.L
MTC
otel topit Materie |464000,00 t/an aliaj Fe-C MTC se manipuleaza in
prima oala de turnare.
materiale Altele 25984 t/an SiO,, refacere [sacide
refractare Al,O3, Fe,Ozidarie hartie/polietilena, in
refractara [depozit de materii
prime si materiale.
oxigen Altele 185600,00 mc/an MTC Nu e cazul - H270,
conducta H280
supraterana de la
S.C. Messer
Romania Gaz S.R.L
ulei hidraulic Altele 18,56 t/an MTC butoaie metalice, [H315,
direct in hala de H400,
productie. H410
ulei ungere Altele 41,76 t/an MTC butoaie metalice, in |H304,
hala de productie |H315,
H400,
H410
ulei transformatonAltele 1,748 t/an MOL MTC butoaie metalice H304
TO30.01R,
vopsea marcare |Altele 1,60 t/an amestec |marcare |putoaie metalice  [H312,
nate rasini bare turnatg H332,
4,‘2‘3\ sintetice H302,
% % \ H315,

a

,, 0, Py
Yt .

‘7 Y‘
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H336,

H226
vaseline Altele 0,537 t/an recipienti metalici
hexaflorura de |Altele 0,08 t/an recipienti sub H280
sulf presiune.

Nota: Deseurile feroase sunt achizitionate de pe piata interna, cea a Uniunii Europene cat
si din afara Uniunii Europene (import).

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si
livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se
preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de
suprafata si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatétii
populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si
substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in
concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitatile necesare de materii prime si
materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in
deseuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificata
autoritatii competente pentru protectia mediului.

6.7. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul de productie si
in laborator - in anul 2016:

Substanta
: chimicé . . : ; Fraza de
Tip periculoasa/ Cantitate Um Categoria - Fraza de risc 3
Categorie de paricol
amestec
Amestecuri Altele 12125 t/an  |Pericol prin aspirare cat.1 H304
Uleiuri ungere,
vaseline
Amestecuri Altele 6,318 t/an |lritarea pielii cat.2, H315,H400,
Ulei hidraulic Toxicitate pentru mediul acvatic: H410
acuta cat.1, cronica cat.1
Amestecuri Altele 1,748 t/an  |Pericol prin aspirare cat.1 H304
Ulei de
transformator
Amestecuri Altele 4,143 t/an [Toxicitate cronica pentru mediul [H411
Uleiuri transmisie, acvatic H418
compresor, motor cat.2
Lezarea grava a ochilor cat.1
Amestecuri Altele 283,095 t/an  |Cancerigenitate cat.2 H351
Motorina Lichid Inflambil cat.3 H226,
Amestecuri \Vopsea marcare 0,537 t/an [Toxicitate acuté(orald, dermica, [H312, H332,
inhalare) cat.4, H 302, H315,
Iritarea pielii cat 2 H336, H226
Lichid inflamabil cat.3
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Substante | 7440-02-0 - nickel 0,05 t/an Sensibilizarea pielii cat.1 H317, H351,
chimice Cancerigeni H372, H412
periculoase tate cat.?
(CAS) Toxicitate asupra unui organ tinta
— expunere repetata cat.1
Periculos pentru mediul acvatic
cat. 3
Substante 74-86-2 0,056 t/an Gaz inflamabil cat.1 H 220
chimice acetilena
periculoase
(CAS)
Substante 7697-37-2 t/an |Lichid oxidant cat.3 H 272, H314
chimice Acid azotic tehnic, 0,35 Corodarea pielii cat. 1A
periculoase laborator
(CAS)
Substante 64-17-5 0,005 t/an |Lichid inflamabil cat.2 H 225
chimice Alcool etilic
periculoase
(CAS)
Substante 10043-35-3 0,009 t/an [Toxicitate pentru reproducere H 360FD
chimice Acid boric cat. 1A
periculoase laborator
(CAS)

6.7.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase ambalate,
etichetate,clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006. Operatorul va detine pe amplasament figsele tehnice de securitate pentru
substantele si preparatele chimice periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba
romana, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind Tnregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substantelor si amestecurilor chimice utilizate
dovada preinregistrarii/inregistrarii la Agentia Europeana de Chimicale, conform
Regulamentului  1907/2006/CEE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

6.7.3. Operatorul va respecta prevederile Regulamentului UE nr. 817/2014 privind
gestiunea gazelor fluorurate cu efect de sera.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. Apa
Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin
Autorizatia de Gospodarire a Apelor 457/16.11.2017, valabila 3 ani, eliberata de
Administratia Nationala ,Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa Banat.
7.1.1 Alimentarea cu apa
7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din urmatoarele surse: alimentarea cu
apa in scop igienico-sanitar se realizeaza din reteaua de alimentare cu apa potabila a
Municipiului Resita, in baza contractului nr. 289/100/22.12.2016 si a actului aditional
nr.3/2017 incheiat cu S.C. AQUACARAS S.A.- Exploatarea Resita.
Volume si debite de apa autorizate:

¢ debit zilnic maxim: 657,53 mc(7,610 I/s), anual=240,000 mii mc;

e debit zilnic mediu: 547,94mc(6,342 |/s), anual=200,000 mii mc;

ﬁgg /7. debit zilnic minim: 383,57 mc(4, 439 I/s) anual=136,547 mii mc.
T =
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Instalatii de captare: bransament |a retea; instalatii de transport. bransamente din
conducte de otel (DN20 CFU; DN25 Stadion Minda; DN100 Bluming).
Instalatii de inmagazinare: rezervor din beton cu capacitatea de 500 mc, utilizat de S.C.
Messer Romania Gaz S.R.L. in scop industrial.
Reteaua de distributie a apei potabile: retea din teava de otel, L = aprox.1,5 km; DN
300.
7.1.1.2. Alimentarea cu apa tehnologica
Sursa: sistemul hidroenergetic Secu-Grebla (acumularea Secu prin intermediul prizei Si
Lacul de acumulare Grebla prin intermediul Statiei de pompare Grebla).
Volume si debite de apa total autorizate:

e debit zilnic maxim: 36164,38 mc (418,57 I/s), anual= 13200 mii mc;

» debit zilnic mediu: 30136,98 mc (348,81 I/s), anual= 11000 mii mc;

* debit zilnic minim: 21095,88 mc (244,16l/s), anual= 7700 mii mc;

e anual: 13200 mii mc.
Functionarea este permanenta 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 h/zi.

din care pentru TMK-Resita S.A.:

e debit zilnic maxim: 6575,34 mc (76,10 I/s), anual= 2400 mii mc;

e debit zilnic mediu: 4109,59 mc (47,57 I/s), anual= 1500 mii mc;

e debit zilnic minim: 2739,73 mc (31,71 I/s), anual= 1000 mii mc.

Functionarea este permanenta 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 h/zi.

Instalatii de captare: priza baraj Secu; statia de pompe Grebla (4 pompe 18NDS,
Q=2200 mc/h, H=34 m CA,n=750 rot/min).
Instalatii de tratare si transport. apa nu se trateaza.

Instalatii de aductiune, inmagazinare si distributie:

- aductiunea de la Secu, conducta din tuburi de beton DN 1200 si apeducte de
supratraversari din teava otel DN 1200, cu lungimea totald L~1,8 km, pana la “Camera de
Jonctiune” (impreunare).

- aductiunea dintre SP Grebla si “Camera de Jonctiune” partial supraterana si
partial subterana din teava de otel DN 1200, L~0,6 km.

- aductiunile dintre “Camera de Jonctiune” si Deversorul CSR-Aquacaras (camera
de despreunare) din tava de otel supraterana DN 1400 si DN 800 blindatd de TMK-Resita
S.A.

- aductiunea intre jonctiune si bazinul de stocare, V=10000 m?, din teava de otel DN

1200;
- inmagazinare in bazin betonat subteran, bicombartimentat, acoperit, V=2x5000
mc.
Operatorul utilizeaza doua circuite de recirculare a apei:
1. Instalatia de recirculare a apei de la cuptorul electric si instalatia metalurgie in
oala LF

Otelaria electrica si instalatia LF utilizeaza apa industriald pentru racirea componentelor
instalatiei. Sistemul de racire este in circuit inchis (apa nu vine in contact cu materiile
prime, materialele, produse finite).
Recircularea apei se face prin statia de pompe otelarie si turnul de racire TR1(V=9600
mc) pentru urmatoarele echipamente sau instalatii:

- transformator C.E.;

- racire capac C.E;

- racire perefi laterali C.E;

- racire capac LF;

- racire la instalatia de desprafuire uscata a gazelor.
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1.a Circuitul de racire de la cuptorul electric SI LF este de tip inchis, format din: statie de
pompe (4 pompe tip 12 NDS,Q=1260 m /h H=52 mCA,; P=250kW; n=1500 rot/mm)
care aspira din bazinul suprateran betonat de apa calda, refuleaza in distribuitor
(2x®400, L=10m), de unde prin reteaua de distributie din teava de otel, ® 600 mm,
L=228m, (Qmax=2000 m>/h) m tunelul de conducte este pompata in TR1 (turnul de
racire1, cu capacitate 9600 m®); apa racita este colectata in bazinul colector al TR1
este redistribuita gravitational prin conducta de otel (in tunel) ®600 mm, L=228 m in
bazinul de apa rece curata, iar un debit de Q,.=920 m®/h este recirculat direct in
pompare prin conducta de otel ®457x8 mm.

1.b Instalatia de captare si epurare a gazelor arse are circutul de racire format din:
statie de pompe, 4buc. PDq-4; tip 12 NDS; Q=1260 m%h: H=52 mCA; P=250kWV:;
n=1500 rot/min), care aspira din bazinul suprateran betonat de apa calda, refuleaza
in distribuitorul (2X®500 mm, L= 10m), de unde prin reteaua de distributie din teava
de otel ®600 mm, L~320 m ajunge in racitorul de gaze arse de la desprafuire; dupa
preluarea caldurii ajunge prin conducta de retur (®600 mm, L~320 m) in bazinul de
apa calda. Racitorul este format din retea de tevi de apa axiald, cu alimentare
radiala, gazele circuldnd prin restul tubulaturii. Procesul de racire a gazelor arse
decurge fara contact direct intre gaze si agentul de racire-apa.

2. Instalatia de recirculare a apei de la Turnarea Continua

Gospodaria de apa aferenta masinii de turnare continua realizeaza recircularea

integrala a apei utilizate Tn procesul de turnare, dupa corectarea parametrilor de

debit, temperatura si calitatea apelor recuperate. Apa de siguranté este asigurata
din rezervorul uzinal cu V=5000 mc.

Masina de turnare utilizeaza apa in scopul racirilor directe si indirecte pe circuite

independente:

- apa tratata — pentru raciri indirecte in circuit inchis, la cristalizoare si elemente
inchise. Dupa racire apa este recuperata integral pe circuite independente
avand temperatura mai ridicata, fara alta impurificare.

- apa industriala filtratd pentru raciri directe ale barelor turnate (rdcire secundaré)
$i ale elementelor deschise ale masinii. Dupa racire apa este recuperata
gravitational prin rigolele de funder ale masinii; este impurificata prin incalzire cu
particule de oxizi de fier si uleiuri.

Pierderile de apa din circuite se realizeaza in mod normal prin evaporare (la

circuitele deschise) sau prin neetanseitati la circuitele inchise.

Instalatia de epurare de la racirea secundara si debitarea semifabricatelor este

compusa din: predecantor platforma de deshidratare tunder, ciclon decantor, bazin

colectare ulei, statia de filtrare si pompare, turn de racire cu ventilatie fortata,
instalatie de spalare filtre (bazin de apa de spalare, pompe pentru expedierea apei).
- Caracteristici tehnice ale instalatiei de epurare:
* Predecantor:
- suprafata: 5,5 x 8,5 m = 46,75 m?;
- inalfime utila: 4,5 m;
- volum util: 148 m*;
- volum tunder: 10,5 m®;
- timp de decantare: 25 min;
+ Ciclon decantor:
- diametru: 8,5 m;
- suprafata: 56,70 m?;
- inaltime utila: 7,5 m;
- volum util: 350 m®:
ST - volum tunder: 10 m?;
RION - timp de decantare: 60 min;
-’%:\ - randament: 80%.
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* Platforma de deshidratare funder:
- suprafata: 3,7 x 8,5 m = 31,45 m?;
- inaltime: 4,2 m;
- volum:120 m?;
- timp de depozitare tunder: 7 zile.
* Bazin de colectare ulei:
- suprafata: 3,7 m%
- volum util: 2,2 m®;
* Statie de pompare:
- pompe pentru apa: 3 + 3 bucati.
« Statie de filtre — 3 bucatj filtre:
- diametru filtru: 3400 mm;
- suprafata: 2,669 m?;
- inaltime: 5200 m;
- capacitate de filtrare: 118 m>/h filtru;
- viteza:13 m¥m? h;
« Turn de racire cu ventilatie fortata cu 2 celule (1F + 1R)
- dotat cu ventilatoare @ 2400 mm, motor 11 kW,
- capacitate: 7800x103 kcal/h;
- temperatura de intrare a apei: 62° C,
- temperatura de iesire a apei: 40° C;

« Instalatie de spalare filtre formata din rezervor (4m x 2m x 2,2m), trei
pompe centrifugale tip AN 80 — 65 (2F+1R) pe refularea carora este montat un filtru cu
autocuratire cu finetea de 0,2 mm.

Sunt utilizate doua circuite inchise cu apa tratata-apa dedurizata; apa se trateaza si
contra coroziunii si a depunerilor biologice.
Tunderul rezultat din decantoare se colecteaza cu graifere si se comercializeaza la
operatori externi autorizati.
Acoperirea pierderilor se face in cadrul gospodariei, cu apa de adaos de calitatea
corespunzatoare circuitului respectiv.
Apa de siguranta pentru acoperirea pierderilor, este asigurata din rezervorul uzinal cu
capacitatea de 5000 m®, pentru ricire secundara: 2 circuite de racire deschise (racire la
turnare continua, racire la cristalizoare), 2 circuite inchise (racire masini).

« Gradul de recirculare a apei la MTC declarat de operator: 98,99%

e Gradul de recirculare interna a apei la OE declarat de operator: 98,67 %.

Apa pentru stingerea incendiilor: se utilizeaza 66 hidranti alimentati din reteaua de apa
potabila. La sectia de intretinere-reparatii, hidrantii utilizeaza apa din rezervorul de
10000 mc.

Volume de apa asigurate din surse: pentru alimentarea cu apa potabila-retea/apa
tehnologica a folosintei: Q zi maxm = 6575,34 MC; V anuat = 2400 mii mc; Q zi mediv =
4109,59 mc; V anua = 1500 mii mc.

Modul de folosire a apei:
o Necesarul total de apa.

Ti “ Rakit g o g Zlinie Debit necesar zilnic mediu
ip apa maxim e
a7 (m*/zi)
(m?/zi)

Apa potabild 657,53 547,94

Apa necesara prepararii - -

apei calde menajere e

Apa tehnologica 6575,34 4109,59 aNEC T,}‘%\ :
Total 7232,87 4657,53 & e
Data Revizuirii 16.11.2017 2
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o Cerinta totala de apa din surse: pentru alimentarea cu apa potabila si tehnologica a
folosintei, la debite minime, folosinta este asigurata din sistemul hidrotehnic Secu-
Grebla.

7.1.2 Ape subterane: nu se utilizeaza ape subterane; nu sunt deversari in apele
subterane.

7.2. Utilizarea eficienta a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze tehnicile de eficientizare
energetica, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru
evitarea pierderilor de caldura.

7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizata
pe amplasament.

Activitate Consum specific de energie
KWHh! tona de otel lichid
Elaborare otel Energie electrica: 578 KWh/t
Gaz metan: 12,8 mcit;

104 KWhtt
Energie totala: 682 KWh/t
Vidare otel Enegie electrica: 21,50 KWhtt

Turnare continua Enegie electrica: 32,8 KWht
Gaz metan: 2,8 mcit;

23,48 KWht
Energie totala: 56,28 KWh/t

Energia electrica este preluata din Sistemul Energetic National pe mai multe nivele de
tensiune:

- la nivelul de 220 kV la o putere instalata de 160 MVA pentru Transformatorul de
220/30KV, de la care este alimentat apoi transformatorul de arc al Cuptorului

Electric de 75 MVA, 30/0,9 kV;

- 1a 110 kV prin patru linii electrice aeriene prin care se face alimentarea celorlalti
consumatori de energie electrica ai societatii, prin intermediul transformatoarelor
coboratoare de 110/10 kV ce alimenteaza cuptorul de metalurgie in oala tip LF,

respectiv transformatoarele de 110/6 kV prin care se alimenteaza restul consumatorilor
auxiliari.

- la 0,4 kV pentru alimentari punctuale cu energie electrica.

Transformatoare implicate in distribufie: 48 buc; posturi de transformare: 10 buc.; celule
electrice: 216 buc.

7.3. Gaze naturale/Combustibili
Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza de la furnizorul S.C. E.ON Energie Romania
S.A. prin statia de predare-primire situata in curtea fostei cladiri CET Suflante (str. Randul
I11); se distribuie prin intermediul unei conducte magistrale, ®=500 mm si presiune 0,7-1,2
bar, la doua statii de reglare - SRM Otelaria electrica si SRM Laminoare, apoi catre tofi
consumatorii de pe platforma centrala a societatii. .
Consumatori: instalatia de 4 arzatoare oxi-gaz, trei instalatii de incalzit oale pentru
turnarea otelului lichid, prize de taiere si atelier hidrotehnic (lucrari de intretinere si
reparatii), centrale termice; in hala MTC, hala distribuitoare, hala cristalizoare, ajusta;j.
Cantitati utilitati in anul 2016:

apa industriala: 1189582 mc;

UL mg
Eon *@?\\ ap potabila: 91944 mc;

ahis g . energie: 164404837 MWh;

V‘J(\

» 9/ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN

(IJ

O’L'/ strada Petru Maior, numarul 73, Resita, judetul Caras-Severin, cod 320111

A mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255 223053; 0255 231526; Fax 0255 226729
Pag 17/ 64




gaze naturale: 4137577 Nmc.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice WGS 84 STEREOQO 70
Longitudine 45294758 257050
Latitudine 21,901775 426332

Amplasare in teritoriu:TMK - RESITA S.A., detine o suprafata totalda de 211,5 ha care
reprezinta terenul aferent tuturor activitafilor care s-au desfasurat in cadrul societatii.
Platforma de productie ocupa o suprafatd de 356.873 m? fiind situatd in partea nordica a
Municipiului Resita. Incinta societatii este amplasata pe malul drept al raului Barzava, de
la Dealul Fantanei in partea estica pana la confluenta cu paraul Terova regularizat in
partea vestica, in partea de nord atingand versantul sudic al Dealului Mare.
Specific societati TMK-Resita S.A. este ca pe teritoriul mentionat principalele sectii
productive sunt astfel organizate incat constituie practic incinte separate, invecinate cu
zone rezidentiale si industriale. O parte dintre sectoarele societatii au incetat activitatea
sau au fost dezafectate (sectorul cocsochimic, sectia furnale, otelaria Siemens-Martin,
sectia laminoare, fabricile de oxigen, laminorul degrosisor-LDS si unele sectii auxiliare).
Activitatile care se desfasoara pe amplasament sunt cele din cadrul ofelariei electrice,
turnarii continue si ajustajului, gospodariilor de ape, activitati auxiliare de intretinere si
furnizare utilitati care deservesc obiectivele mentionate.
Terenul pe care este situata incinta industriala, este relativ plat, cu cote situate intre 235 si
240 m prezentand o crestere de nivel, spre limita de nord a otelariei electrice, pana la cota
de 2412 m.
Vecinatati: Nord - zona rezidentiala Cartier Randurile; Sud - Uzina Constructoare de
Masini Resita (UCM Resita S.A.); Vest - Dealul Crucii - zona rezidentiala si comerciala de
pe B-dul Mihai Viteazul si B-dul 6 Martie; Est - zona rezidentiala Piata Republicii $i strada
30 Decembrie.
Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate
Amplasamentul se situeaza la distanta de 5 km fata de ROSPA 006 si ROSPA 086; la 5,4
km fata de ROSCI 0226; 5,2 km fata de rezervatia Padurea Ezerisel; 12 km fata de
Rezervatia Groposu si 2 km de Punctul fosilifer Tarnova.

Unitati structurale pe amplasament:

a) Spatii destinate sectorului de productie: hala otelarie electrica, hala turnare continua,
hala turn rotitor, platforma descarcare zgura, statie hidraulica MTC, statie pompe MTC,
ciclon si decantor, hala ajustaj MTC, depozite materiale, hale pregatire distribuitoare.

b) Spatii depozitare deseuri feroase: depozit descoperit de deseuri feroase, hale
acoperite: B,C,D.

c) Spatii mentenanta: atelier intretinere mecanica si energetica (hala noua), hala utilaj
mecanic, depozit semifabricate mentenanta, atelier sudaj, hala pregatire cristalizoare,
atelier hidrotehnica, depou CFU, atelier reparatii vagoane, depozit descoperit
mentenanta, magazie uleiuri, magazii.

d) Cladiri administrative: cladire administrativa (bloc tehnic), laborator metalografic,
cladire administrativa (birouri OE, birouri MTC, laboratoare), cladire administrativa
neutilizata, cantina neutilizata.

e) Cladiri monument, cladiri in care nu se desfasoara activitati: furnal nr. 2, cod CS-II-M-
A-10900, ansamblul fostului atelier de pudlaj si laminoare cu abur (hala cupt

Il-a-B-10907.
f)  Statii electrice.
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g) Statii gaze naturale: doua statii de reglare-SRM.

h) Statii pompe pentru apa calda, pompe complex, pompe si conexiuni, statie pompe.

i) Spatii neutilizate: hala laminor profile, hala cuptoare adanci de la laminor profile, hala
cocs marunt, hald laminor LDS, hala ajustaj LDS, hala cuptoare adanci LDS, magazie
LDS, hala anexa furnale, hala de sortare, hala pregatire oale.

8.2. Descrierea principalelor activitati si procese
Instalatia IPPC se incadreaza in anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale,
cu modificarile si completarile ulterioare, la punctul 2.2:, Producerea fontei sau a otelului —
topirea primaréd sau secundara -, inclusiv pentru turnarea continua, cu o capacitate de
peste 2,5 tone pe orad”.
Componente principale:

- cuptorul electric cu arc tip EBT de 100 t;

- instalatia de tratare a otelului in oala - instalatia LF;

- instalatia de tratare a otelului in vid tip VD 100 t;

- instalatia de captare si epurare gaze arse;

- instalatia de turnare continua.

Capacitatea instalatiei IPPC.
- otel lichid: 483.000 t/an;
- otel turnat continuu: 464.000 t/an.

1. Elaborarea otelului in cuptorul electric cu arc tip EBTde 100 t

Cuptorul electric cu arc este o incinta formata din:

- corpul cuptorului — alcatuit din corp cilindric si fund (vatra) rotunjit, construite din
manta metalica captusita cu straturi succesive de caramizi refractare;

- bolta cuptorului — construita din capac metalic captusit cu material refractar prin
care sunt practicate 4 orificii: prin 3 trec electrozii de grafit prin intermediul carora curentul
electric alternativ incalzeste si topeste incarcatura metalica; prin a al 4-lea orificiu se
capteaza gazele arse rezultate in proces.

in corpul cuptorului sunt practicate doua orificii dispuse diametral opus: un orificiu de
evacuare a otelului lichid si un orificiu cu usa pentru evacuarea zgurii, situate la nivelul baii
metalice.

Vatra este amplasata pe un sistem de basculare care permite inclinarea cuptorului spre
unul din orificii in functie de faza tehnologica in desfasurare. Bolta cuptorului si electrozii
sunt sustinuti de o constructie care permite ridicarea si rabatarea lor in faza de incarcare a
cuptorului.

Cuptorul electric de elaborare a otelului este dotat cu 4 arzatoare cu functionare pe gaz
metan. Acestea contribuie la reducerea duratei de elaborare a sarjei prin reducerea
timpului necesar topirii incarcaturii de deseuri feroase. Functionarea lor conduce la
cresterea consumului specific de gaz metan la OE si reducerea consumului de energie
electrica.

Caracteristici tehnice:

e 4 arzatoare, tip Virtual Lance Burner, care pot functiona in regim de arzatoare sau
de lance pentru insuflare de oxigen;

temperatura ambient: -10 °C+40 °C;

puterea/arzator: 3 MW;

puterea calorica a gazului metan: aprox. 10 kWh/N m>;

debit mediu orar gaz metan/arzator: 300 Nm®/h;

debit mediu orar oxigen la functionarea ca arzator/arzator: max 700 Nm®/h:

debit mediu orar oxigen la la functionarea ca lance/arzator: 2400 Nm*/h:

apa racire 2-5 bar/arzator: 6 m3/h;

e gaze naturale: presiune min 2 bar, PN 16;
\6‘01555\ oxigen: 11-12 bar, PN 40;
e ‘r%r comprimat: presiune 6 bar.
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incarcarea cuptorului cu deseuri feroase se face dupa indepartarea boltii si a electrozilor
de deasupra cuptorului cu ajutorul benei (recipient cu fund mobil), in care deseurile
feroase sunt incarcate cu macaraua cu electromagnet la sol. Incarcarea la capacitate a
cuptorului se face din 3-4 bene, dupa fiecare bena incarcatd procedandu-se la topirea
incarcaturii prin readucerea boltii deasupra cuptorului, coborarea electrozilor, cuplarea
curentului electric si pornirea arzatoarelor.
in cuptor, in timpul elaborérii, pentru intensificarea oxidarii elementelor aflate in exces sau
nedorite in otel si pentru intensificare Incalzirii baii metalice se insufla oxigen tehnic cu
ajutorul unei lanci. In functie de nevoile tehnologice se mai adauga cocs si materiale cu
continut de carbon pentru spumarea zgurii (var, fluorura de calciu, aluminiu sau feroaliaje).
Materialele cu continut de carbon se adauga in cuptor prin intermediul a 3 injectoare de
carbon.

Caracteristici tehnice:

. tipul: CarbJet;

debit carbon injectat: 20-40 kg/min/injector;
diametrul particulelor injectate: 0,1-3 mm;
debit aer comprimat la purjare aprox.180N m*/h/injector;
presiune aer comprimat la purjare: 1,5-2 bar;
debit aer comprimat la insuflare de carbon: 600 Nm3lhlinjector;
presiunea aer comprimat la insuflare de carbon: min 5 bar;
debit apa racire: 12 malhlinjector;
presiune apa racire: 2-5 bar.

2. Instalatia de metalurgie in oala LF
Otelul lichid obtinut prin topirea deseurilor feroase se evacueaza intr-o oala de turnare,
unde este supus unor tratamente pentru asigurarea compozitiei chimice, temperaturii i
omogenitatii temperaturii in toata masa, asigurarea gradului de dezoxidare si desulfurare,
aliere daca este cazul.

Caracteristicile tehnice ale instalatiei de tratare secundara L.F.:

- capacitatea oalei de turnare:100 tone;

- numarul de electrozi: 3;

- viteza de incalzire a otelului: 4°C;

- debitul de gaze de barbotare: cca.50 mcN/h;

- durata medie a tratamentului: 40 - 45 minute.

3. Instalatia de captare si epurare gaze arse:

¢ colecteaza gazele arse de la cuptorul electric EBT si instalatia de metalurgie in oala
L=

e preia gazele arse prin a 4-a gaura din bolta cuptorului i prin orificiul din bolta de la
LF (circuitul primar);

e prin intermediul unei hote amplasatad deasupra cuptorului electric, pe acoperisul
halei, preia gazele arse, care ies din cuptor prin neetanseitatile acestuia in timpul
topirii si gazele care se ridica in perioadele in care bolta este rabatata de pe cuptor;
la tubulatura de racordare a hotei de pe acoperisul halei este legata si conducta de
captare a gazelor degajate din instalatia LF (circuitul secundar);

e permite arderea completa a gazelor captate din cuptor si a particulelor
incandescente in camera de postcombustie;

e reduce temperatura gazelor arse si le transporta prin exhaustare la filtrele cu saci;

e epureaza gazele arse printr-un sistem de filtrare cu saci din care, prin puls-jet cu

aer comprimat, pulberea este preluata si dusa la un buncar de stocare; <% ,Tffmk

s peletlzeaza pulberea prin umectare cu apa intr-un pelet|zor de unde este ge‘iu |
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e evacueaza gazele epurate la cos prin aspirarea cu trei exhaustoare cu turatia
variabila reglata prin programul calculatorului de proces in functie de fazele
tehnologice care se desfasoara in cuptor.
Caracteristici instalatie:
capacitatea de filtrare/debit:1.500.000 mc/h, cu ajutorul a trei exhaustoare;
dotare: saci filtranti - 4000 buc.,cu dimensiuni @160x6000 mm);
suprafata filtranta: ~12144 mp;
nr. bucati: 1.
Caracteristici tehnice principale ale exhaustoarelor (3 buc.):
¢ debit: 500.000 Nmc/h/exhaustor;
e presiune: 550 mm CA,
e temperatura maxima de lucru: +120°C.
Filtrul cu saci, utilajul principal de epurare, retine praful din gazele brute prin traversarea
unei panze speciale sub forma de saci (maneci) prin care trec doar gazele, iar praful se
depune pe fata de incidenta. Decolmatarea sacilor se realizeaza prin suflare cu aer
comprimat.
Toate elementele instalatiei cuprinzand captarea gazelor, transportul si epurarea lor
precum $i peletizarea prafului retinut sunt inchise.
Evacuarea aerului tratat in cadrul instalatiei de desprafuire, se face prin intermediul unui
cos de evacuare: Dpaza=4,22 m, @,a+=6,03 m si inaltimea de 30 m.Viteza de evacuare in
atmosfera este de cca.14 m/s.
Racirea zonei de instalatie prin care circula gazele fierbinti se face cu apa prin elemente
inchise astfel incat aceasta nu se impurifica; apa se recircula in totalitate.
Hota de aspiratie, montata in acoperisul halei OE:
¢ dimensiuni: 32000 x 21640 x 7600 mm;
¢ volum de captare: aprox. 5000 mc.

Capacitatea de prelucrare a cuptorului electric este de 531.300 tone/an deseuri feroase
din care rezulta 483.000 tone otel/an si 72.450 tone zgura/an.

4. Instalatia de degazare a otelului in vid tip VD 100 t — este compusa in  principal
din doua posturi tehnologice interconectate intre ele:
1) Postul de tratare, format din :
¢ recipientul de degazare pentru oala de 100 t;
e capacul de etansare dotat cu mecanisme de translatie si de ridicare —
coborare;
¢ echipamente auxiliare (masina pentru adaugat sarma de aluminiu si/sau fir
umplut, instalatia de prelevare probe si masurare a temperaturii, etc.);
o sistemul de filtrare a gazelor extrase, inclusiv racordul recipientului la pompa
mecanica de vid.
2) Sursa de vid sau pompa de vid, formata dintr-un ansamblu de pompe
mecanice legate in "cascada", amplasate intr-o constructie independenta langa
postul de tratare.
Ansamblul instalatiei este dotat cu :
¢ platforme de lucru, cai de acces;
e cabina de comanda;
o statie electrica;
» instalatii electrice de alimentare si automatizare, care permit conducerea
integrata a procesului cu calculatorul;
instalatii de masura si control;
e racorduri la utilitati: apa, aer comprimat, argon, azot.
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Tehnologia de lucru la instalatia de degazare a otelului tip VD 100 t:

e transportul otelului lichid in oala de turnare de 100 t de la cuptorul electric tip
EBT100 t sau de la instalatia tip LF 100 t la recipientul de degazare din
postul de tratare;

e racordarea oalei la instalatia de barbotare cu argon;

e inchiderea incintei recipientului cu capacul de etansare;

e pornirea pompei de vid, care va produce in incintd o depresiune de 0,5 torr,
depresiune care face ca gazele dizolvate din masa de otel lichid sa fie
extrase si evacuate dupa filtrare;

* dupa cca.15-30 minute de tratament se intrerupe vidul, se inunda recipientul
cu azot pana ce presiunea revine la presiunea atmosferica;

e se ridica capacul si se transleaza, pentru a permite scoaterea oalei cu otel
lichid; transportul oalei cu otel lichid la masina de turnare continua se face
prin intermediul unui transfercar.

Instalatia de epurare uscata a gazelor de la vidare - are in dotare un sistem
special de epurare, conceput pentru procesul de vidare otel; este compus din:
ciclon si filtru cu saci pentru retinerea prafului.

Caracteristici:
e temperatura gazelor: max 200°C;
presiunea la intrare: min.0,5 mbar;
debit maxim: 150.000 m*/h la 100°C si 1 mbar;
concentratie de pulberi in gaz la intrare: 80 g/mc;
suprafata de filtrare: 400 mp;
nr. saci:120 buc.;
concentratia in gazul epurat: <10 mg/N mc;
dispozitiv de control al depresiunii create in filtru: Dp4-20 mA, Siemens
Transmitte R B.D.M. Master Controller
Instalatia nu este dotata cu echipament de monitorizare continua a gazelor la cos. Filtrele
se curata ori de cate ori caderea de presiune pe filtru depaseste valorile recomandate de
producator (semn de filtre colmatate).
5. Instalatia de turnare continua - Masina de turnare continud cu urmatoarele
caracteristici:

- capacitate: 550.000 t/an;

- capacitatea oalei: 110 t;

- nr. fire: 3;

- viteza de turnare: 0,5 — 0,9 m/min (blum); 0,7- 2,4 m/min(rotund);

- sectiuni turnate: blum (260X340 mm), rotund (& 220 mm, & 280 mm, & 177
mm, & 350 mm); lungime - blumuri: 6 =11 m, rotund: 6 —=11 m.

Sunt turnate oteluri carbon, slab si mediu aliate.
Masina de turnare continua este compusa din:

instalatia de cantarire si reglare a nivelului otelului in distribuitor;
instalatia de control si reglare a nivelului otelului Tn cristalizatoare;
instalatii de masurare si control a temperaturilor;
instalatie de masurare a lungimii semifabricatelor si taiere;
instalatie de ventilatie a zonelor de racire;
instalatii de filtrare, racire si recirculare a apelor de racire;
instalatie de spalare.

Activitati auxiliare desfasurate pe amplasament legate de activitatile principale: .
. - . N

1. Colectarea si stocarea temporara a deseurilor feroase é@ggeﬂm Ve

Deseurile feroase se aprovizioneaza cu mijloace auto si vagoane CFR. o e L
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Fiecare transport, auto/CFR este trecut prin instalatia GammaScan LB 112, pentru
detectarea radioactivitatii. Sistemul de masurare este compus din doi detectori scintilatori
de 25 litri de Tnalta sensibilitate si o unitate de evaluare. Unitatea de evaluare are integrata
0 alarma sonora si luminoasa care se activeaza la depasirea pragului de alarmare. In
cazul depistarii unui transport contaminat cu materiale radioactive,se interzice descarcarea
acestuia si se returneaza la furnizor.

Pentru depistarea materialelor radioactive se folosesc si unitati portabile de detectare.
Stocarea temporara a deseurilor feroase este organizata in incinta societatii pe platforma
centrala.

O parte a deseurilor feroase aprovizionate se transporta direct la OE si se introduce in
cuptor, iar restul se stocheaza temporar in depozitul descoperit de deseuri feroase, halele
acoperite B,C,D, si hala OE.

Hala B este utilizata la stocarea temporara a deseului feros de tip scoarta.

Halele C si D sunt utilizate pentru stocarea temporara a deseurilor feroase pregatite

aprovizionate cu mijloace auto. Halele sunt acoperite cu tabla, au pereti laterali si sunt
balastate.
in hala OE, deseurile feroase pregatite se stocheaza temporar pe o suprafata betonata,
pana la incarcarea in bene si alimentarea cuptorului electric.
Depozitul descoperit de deseuri feroase este dotat cu platforma betonata, S=24671 mp,
rigole pentru colectarea apelor pluviale, decantor cu separator de produse petroliere.
Apele preepurate sunt dirijate la separatorul de produse petroliere de pe evacuarea
Laminoare.

2. Depozitarea zgurii
Zgura rezultata din procesul de elaborare a otelului, se raceste prin stropire cu apa si se
depoziteazad temporar pe depozitul de stocare, unde are loc procesarea acesteia in
vederea valorificarii. Procesarea zgurii se realizeaza prin operatii de concasare, separare
magnetica si sortare mecanica pe fractii granulometrice, iar materialele obtinute sunt:
- subproduse — agregate concasate de zgura, utilizate in domeniul constructiilor civile, al
constructiilor de drumuri;
- deseuri — sorturi metalice, reciclate intern sau valorificate prin terti autorizati.
Procesarea zgurii se realizeaza prin terti autorizati, pe baza de contract de prestari servicii.
Depozitul de stocare a zgurii si instalatia de procesare a acesteia sunt amplasate pe halda
istorica de zgura a Combinatului Siderurgic Resita, aflata in proprietatea TMK-Resita SA.
In aceeasi instalatie se proceseaza zgura de otelarie din productia curenta, cét si zgura
deseu din halda istoricd. Decizia asupra tipului de material supus procesarii, cat si
controlul respectarii acesteia sunt in sarcina TMK-Resita S.A.
Depozitul de stocare a zgurii a fost construit ca depozit conform pentru deseuri
nepericuloase (clasa b). Este situat in Municipiul Resita, in zona Dealul Crucii, la sud-vest
si nord-vest de statia de procesare, pe platforma superioara a haldei de zgura, la cota de
+275,0 m, superioara raului Terova (cota +224,62 m), cu cca. 40 m.

In apropierea perimetrului depozitului de zgura nu sunt instituite arii naturale protejate si
zone de protectie a elementelor patrimoniului natural si cultural, nu sunt zone de protectie
a surselor de apa potabila, izvoare de apa minerala sau termala.

Impermeabilizare depozit - locatia depozitului de deseuri prezinta doua bariere
impermeabile: o bariera geologicad naturala formata din argile nisipoase, gresii si
conglomerate, avand grosimi de cativa zeci de metri si permeabilitati <10°, situatd sub
halda de zgura si o barierd construita care consta din straturi succesive de zgura
compactata incepand cu o granulatie mare si incheind cu una fina.

Sistemul de colectare a apei provenite din precipitatii, evacuate in paraul Terova, se
compune din:

\“\S:ECBT?LW%QIé betonata la baza taluzului depqzitu!ui pentru Qp =18,9 I/s = 68,040 m%h:
Vot _-“éqf)g;ipcté cu diametrul de 300 mm, din PEHD pentru evacuarea apelor pluviale pe
3 s drumul betonat in rigola perimetral3 a haldei vechi;

2]
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- bazin de decantare 1 din beton cu prag deversor a apei pluviale:

lungimea utila la baza: 15 m;

latimea utila la baza: 6 m;

adancimea: 1,6 m;

punct de evacuare in apa de suprafata la o cota situata la +1,5 m deasupra nivelului

apelor paraului Terova;

- bazin de decantare 2, situat inainte de deversarea apelor pluviale in emisarul
natural Terova:

e lungimea:10 m;

¢ |atimea: 5 m;

adancimea: 1,5 m.

Caracteristici generale ale depozitului:

¢ se clasifica ca depozit pentru deseuri nepericuloase (clasa b);

e capacitate totala: 275.000 m>; (400.000 t);

e cantitatea primita este limitata la 105.000 m> (150.000 t);

]

[ ]

[ ]

e o o o

dimensiuni: L =400 m, | = 50m;
suprafata totald: 20.000 m?;
inaltimea maxima de depozitare a deseurilor: 5 m cu pante ale taluzurilor formate
natural, de maxim 45°:
¢ durata de functionare: 20 ani cu posibilitatea de prelungire;
* perioada de monitorizare post inchidere: 30 de ani.
Monitorizare :
o 2 foraje in aval, amplasate in perimetrul aferent depozitului;
e 1 foraj in amonte, amplasat in perimetrul aferent depozitului.
3. Activitatea de intretinere si reparatii
Activitatea de intretinere si reparatii din cadrul TMK-Resita S.A. se desfasoara in cadrul
sectiei Intretinere si Reparatii prin echipe constituite in sectiile productive sau in ateliere
separate cuprinzand: prelucrari mecanice, S.D.V., confectii metalice, sudura, montaj,
reparatii agregate, macarale, reparatii hidro si termotehnice, reparatii utilaje electrice,
reparatii motoare, reparatii aparataj electric; edile.
Deseuri rezultate:

¢ deseuri feroase (span, bucati de profile, resturi metalice din semifabricate, piese
uzate, recuperari din casari etc.) — se recircula in procesul de elaborare a otelului;

» neferoase — se valorifica extern;

e ulei uzat — se colecteaza pe tipuri si se elimina/valorifica prin societati specializate
si autorizate;

e lemn (rumegus si resturi lemnoase) — in parte se utilizeaza intern ca material
absorbant de produse petroliere in cadrul sectilor de productie si restul se
valorifica prin terti.

4. Activitatea de transport uzinal

Activitatea de transport uzinal consta din transportul pe cai ferate sau rutier a materiilor
prime sau auxiliare si a produselor finite ale societatii.

Mijloacele de transport din societate: mijloace de transport auto — autoturisme - 11 buc.,
autoutilitare - 9 buc., autotransport - 1 buc.; mijloace de transport CF: locomotive Diesel
1250 CP- 6 buc.(5 active), locomotive Diesel 700 CP - 5 buc.(3 active); vagoane:
siderurgice TC - 15 buc., distribuitor - 2 buc.,vagoane Kausf 2400 - 6 buc., vagoane
Gondola 3400 - 37 buc.(10 defecte), vagoane siderurgice 3800,3900, 5000,9800 - 22 buc.,
vagoane Was 7700, 7800 - 14 buc. (2 defecte), vagoane pentru transport fier - 2 buc.-
neutilizate, vagon macara - 2 buc.; macarale Kirow - 2 buc.

Serviciul Achizitii si Logistica gestioneaza depozitul de motorind necesara transportului
garajul auto.
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Deseurile rezultate din aceasta activitate sunt uleiul uzat, anvelope si acumulatori tip auto
care se valorificd/elimina prin societati specialitate si autorizate .
Emisiile rezultate sunt cele de gaze arse produse de arderea combustibilului in motoarele
mijloacelor de transport.
5. Activitatea din laboratoarele societatii
Laboratoarele societatii (Laboratorul rapid de la otelarie si Laboratorul Central in care
functioneaza laboratorul Fizic, laboratorul Chimic si laboratorul de Mediu) asigura
efectuarea analizelor necesare receptiei materiilor prime, auxiliare, produselor finite si
monitorizarii factorilor de mediu.
Deseurile rezultate sunt de naturd metalica si se recircula in procesul tehnologic sau
chituri de chimicale folosite, care sunt stocate temporar in vederea predarii la furnizor.
6. Activitatea de depozitare a materialelor auxiliare
Depozitarea materialelor auxiliare utilizate in procesul tehnologic se face intr-o hala
separata amenajata in acest scop. Cea mai mare parte dintre materialele auxiliare sunt
produse solide (bulgari, granule sau pulberi) ambalate, care nu se depoziteaza direct pe
sol. Nu fac parte din categoria substantelor periculoase sau cu grad ridicat de toxicitate
ceea ce face ca gestionarea lor sa nu necesite masuri speciale de transport, depozitare
sau manipulare.
Gazele utilizate in procesul tehnologic (oxigen, argon si azot ) sunt transportate suprateran
de la fabrica de oxigen a S.C. Messer Romania Gaz S.R.L., situatd pe amplasamentul
vechii fabrici de oxigen a societatii, in afara amplasamentului platformei centrale (Resita,
str. Vantului, nr.16 B). Pentru activitati de intretinere, oxigenul, argonul si florura de sulf se
aprovizioneaza si In butelii, in functie de necesitati.
7. Depozitul de motorina
Se afla in vecinatatea depoului de locomotive. Este format din 2 rezervoare de motorina,
pozitionate subteran cu o capacitate de 25 tone/rezervor, doar unul este functional.
Depozitul este ingradit si supravegheat. Rezervoarele sunt dotate cu pompa ADAST cu
debit de 50 I/min.
Operatorul nu detine depozit chimic.
8. Depoul de locomotive
Este amenajat intr-o hala acoperitd si este dotat cu canale betonate care permit
efectuarea activitatilor de revizii, reparatii si fintretinerea locomotivelor proprietatea
societatii.
9. Repararea vagoanelor
Intretinerea si repararea vagoanelor uzinale proprii se executd intr-o hald invecinati cu
depozitul descoperit de deseuri feroase.
10. Depozitul de ulei uzat centralizat

- este format din cinci rezervoare cu capacitatea de 2000 litri/rezervor;

- cuva de retentie metalica, pompa DL 8, furtun DN 50 rezistent la ulei;

- 1 rezervor cilindric de avarie din metal cu o capacitate de 10000 litri;

- cuva de retentie din beton.
11. Stocarea preliminara a prafulului rezultat din epurarea gazelor arse de la elaborarea
otelului se face intr-o hala (61x35 m) acoperita si betonata.

Pentru incalzirea spatiilor sunt utilizate centrale termice cu puterea Pn=70-400 kW, tip
Sime, Viadrus, Romstal si centrale termice cu Pn mai mica de 70 kW, tip Ariston, Sime
Zip, Hermann, Feroli, Beseta, cu functionare pe gaze naturale.

TMK-Resita S.A. produce oteluri de diferite calitati prin procedeul cu arc electric si
utilizeaza ca materie prima exclusiv deseuri feroase.
Capacitate de productie: - otel lichid - 483000 tone/an;
‘6 - otel turnat continuu - 464000 tone/an;
ﬂ@%{mte turnate: blum 260x 340 mm si rotund @= 177, 220 280, 350 mm.
\
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Tip Cantitate/ cap.
produs/subprodus Denumire produs/subprodus r;:a:&zi:ﬁc:; UM Destinatie
Otel turnat continuu | Blumuri si bare rotunde de otel: 464000 tan |[Industria prelucrarii
(produs) -blum 260x 340 mm; metalelor.
-rotund @= 177, 220, 280, 350 mm.
Subprodus Agregate concasate de zgura de 71001 t/an  In constructia de
greg
otelarie. drumuri, autostrazi,
cai ferate, etc.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

. receptia, depozitarea si pregatirea materiilor prime si auxiliare — elaborarea otelului

in cuptorul cu arc electric — tratamentul secundar al otelului in instalatia LF — vidarea

sarjelor in instalatia de vidare — turnarea otelului in blumuri si sectiune rotunda (produs
finit) — ajustare — expediere.

o Deseurile feroase achizitionate din comert sunt contractate in totalitate pregatite, nu
necesitd operatii de maruntire. Din activitatea curentd proprie rezultda o anumita
cantitate de rebut si echipamente feroase casate care necesitd o pregatire in vederea
utilizarii in Tncarcatura cuptorului electric care, se realizeaza prin maruntire cu flacara
oxi-gaz de la prizele de taiere a deseurilor feroase.

8.2.2. Activitati conexe

- Tratarea deseurilor feroase;

- Activitati de depozitare: materii prime si auxiliare,combustibili (motorina, ulei);

- Activitatea de intretinere si reparatii;

- Activitatea de transport uzinal,

- Activitati in laboratoarele societatii;

- Depoul de locomotive,

- Intretinerea/repararea vagoane;

- Activitati de stocare preliminara a prafului rezultat din epurarea gazelor arse
de la elaborarea otelului, zgura.

8.2.3. Alte conditii de functionare decit cele normale — in cazul functionarii in conditii

diferite decét cele normale, operatorul va lua masuri care sa asigure ca nici o poluare

importanta nu va fi cauzata.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
activitate

8.3.1. Tehnici aplicate pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitatea de
producere a otelului si turnare continua, conform Deciziei de punere in aplicarea Comisiei
din 28 februarie 2012 si de stabilirea concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
emisiile industriale pentru producerea fontei si a otelului

8.3.1.1. Concluzii BAT generale

1.1.1. Sisteme de management de mediu

BAT 1: Sisteme de management de mediu: operatorul detine Certificatul de aprobare ISO
14001:2004, SR EN ISO 14001:2005, sistemul pentru managementul mediului este
aplicabil activitatii de producere si comercializare de otel si produse semifabricate (tagle
diametru de 177, 220, 280 si 350 si blumuri: 260x340), emis de Loyd"s et:
(Romania) S.R.L. %
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Sistemul de management de mediu incorporeazd pentru activitatea de producere a
otelului, inclusiv turnarea continuad, urmatoarele caracteristici:
- angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii la nivel Tnalt:
- definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include imbunatatirea continua
a instalatiei;
- programului de management intocmit in vederea planificarii si stabilirii procedurilor,
obiectivelor si tintelor necesare, corelate cu planificarea financiara si investitiile:
- punerea in aplicare a procedurilor, acordand o atentie deosebita:
= structurii si responsabilitatilor;
* formarii, sensibilizarii si competentei;
* comunicarii;
* implicarii angajatilor;
* documentatiei;
= controlului eficient al procesului;
* programelor de intretinere,
* pregatirii $i raspunsului in caz de urgents;
» garantarii respectarii legislatiei de mediu;
- verificarea performantei si luarea de masuri corective, acordand o atentie deosebita:
* monitorizarii si masurarii;
= actiunii corective si preventive,
* pastrarii inregistrarilor;
independentei auditului intern si extern;
- revizuirea de catre conducerea la nivel inalt a sistemului de management de mediu;
- urmarirea dezvoltarii de tehnologii mai nepoluante;
- luarea n considerare a impactului asupra mediului generat de eventuala dezafectare a
instalatiilor si pe parcursul perioadei de functionare.

1.1.2. Gestionarea energiei

BAT 2: se utilizeaza urmatoarele tehnici pentru reducerea consumului de energie termica:
- sisteme Tmbunétatite si optimizate pentru a realiza o prelucrare uniforma si stabila:

* sistem de control automat computerizat al procesului de elaborare otel;

* sisteme gravimetrice moderne de alimentare cu combustibil solid — exista sisteme
de cantarire atasate instalatiei de insuflarea a carbunelui solid.

BAT 5: se utilizeaza urmatoarele tehnici pentru reducerea la minim a consumului de
energie electrica:

* se aplica un sistem de gestionare a energiei electrice, urmare a Studiului de
eficientizare a energiei - Convertizor de frecventd Rubicon Perfect Harmony 1400
kW 6kW, intocmit de operator;

* se exploateaza echipamente de pompare, ventilatie, transport si alte echipamente
electrice cu eficienta energetica ridicata.
in anul 2014 s-a efectuat Audit Energetic Complex.

1.1.3. Gestionarea materialelor

BAT 6: optimizarea gestionarii si a controlului fluxurilor de materiale interne pentru a
preveni poluarea si deteriorarea, pentru a asigura o calitate corespunzatoare a intrarilor in
proces, pentru a permite reutilizarea si reciclarea si pentru a Tmbunatati eficienta
procesului si optimizarea randamentului de metal.
Operatorul depoziteaza si manipuleaza (receptie, descarcare) materiile prime si cele
auxiliare, precum si deseurile tehnologice astfel incat sa se reduca la minim emisiile de
pulberi, in vederea evitarii poluarii solului si atmosferei, evitand zgomotele si riscurile
sﬂgh asupra sanatatii populatiei.
sesc urmatoarele tehnici:
<lm«-:-ntarlerea stocurilor de materii prime;
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» instructiuni de lucru specifice sectoarelor productive;

= proceduri pentru stabilirea si aprobarea normelor de consum si a consumurilor
specifice de materii prime, materiale, gaze naturale si energie electrica;

= se programeaza sarje de bilant in caz de schimbari de materii prime; in cazul in
care se constatd depasiri nejustificate a normelor de consum, se analizeaza de
catre serviciul management de varf.

BAT 7: selectarea deseurilor feroase de calitate corespunzatoare si a altor materii prime,
pentru a atinge niveluri scazute de emisii pentru poluantii relevanti.
Se utilizeaza urmatoarele tehnici:

» specificarea criteriilor de acceptare adaptate la profilul de productie in ordinele de
achizitie a deseurilor feroase (anexa la contractele de achizitie fier vechi),

* 0 buna cunoastere a compozitiei deseurilor feroase prin monitorizarea indeaproape
a originii acestora;

* detinerea unor echipamente adecvate de preluare si verificare a livrarilor (procedura
PL-CTC-01 Receptia materiilor prime si a materialelor);

= proceduri de lucru pentru excluderea deseurilor feroase care nu corespund utilizarii
in instalatie (procedura PL-CTC-01 Receptia materiilor prime si a materialelor);

» stocarea temporara a deseurilor feroase in functie de diferite criterii; depozitarea pe
suprafete impermeabile cu un sistem de drenaj si de colectare a deseurilor feroase
cu potential de contaminare a solului; utilizarea de hale acoperite care reduc
necesitatea unui astfel de sistem (proceduri: PL-FV-01 Circulatia fierului vechi in
TMK-Resita S.A., IL-FV-01 Manipularea si depozitarea fierului—vechi, IL-FV-02
Gestionarea fierului vechi);

= colectarea lotului de deseuri feroase pentru diferite sarje, cu luarea in considerare a
compozitiei chimice in scopul utilizarii celor mai potrivite deseuri feroase pentru
marca de otel ce urmeaza a se elabora (proceduri: PL-FV-02 Dozarea incéarcaturii,
PL-OE-01 Elaborarea otelului);

= reciclarea internd numai a sorturilor metalice rezultate din procesarea zgurii de
otelarie care corespund cerintelor tehnologice;

* detinerea unui plan de operare si gestionare: balante de material;

* sortarea deseurilor feroase pentru a reduce la minim riscul de a include substante
contaminante periculoase sau neferoase, in special bifenili policlorurati (PCB),
uleiuri sau unsori (deseurile feroase se achizitioneaza conform cerintelor din anexa
la contractul de achizitie);

» controlul radioactivitatii: intrarile de materiale se verifica cu ajutorul portalurilor de la
platformele de céantarire auto si CF, conform procedurii PL-CTC-10 Monitorizarea
radiologicad a materialelor metalice reciclabile, a produselor metalice finite si a
tuturor materialelor aprovizionate;

* prevederea absentei mercurului in contractele de achizitie a deseurilor feroase
(stipulata in anexa la contractele de achizitie);

» refuzarea deseurilor feroase care contin componente si ansambluri electronice
vizibile (procedura PL-CTC-01 Receptia materiilor prime si materialelor).

1.1.4. Gestionarea reziduurilor rezultate din proces, cum ar fi produse secundare Si
deseuri

BAT 8: zgura se supune procesului tehnologic de procesare: sorturile metalice rezultate
se recicleaza intern sau se valorifica prin terti autorizati, iar agregatele de zgura se
comercializeaza ca materiale de constructie; praful de la filtrarea gazelor arse se valorifica
prin terti autorizati pentru recuperarea zincului si a partii feroase.

BAT 9: deseurile solide care nu pot fi nici evitate, nici reciclate sunt eliminate prin operatori
economici autorizati (procedura PL-SMI-01 Gestionarea deseurilor).

BAT 10: praful rezultat de la epurarea gazelor arse este evacuat din instalatie sub- ,’

de pelete si stocat preliminar in hala inchisa, pana la transferul catre instalatii
autorizate;
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* tunderul din decantoare se scoate umed, este stocat preliminar pe platforma betonata,
apoi se valorifica.

1.1.5. Emisii difuze de praf de la depozitarea materialelor, manipularea si transportul
materiilor prime si produselor (intermediare)

BAT 11: se utilizezaza urmatoarele tehnici pentru prevenirea sau reducerea emisiilor
difuze generate la depozitarea, manipularea si transportul materiilor prime si auxiliare:

|. Tehnici generale:

» operatorul a intocmit si a pus in aplicare Planul de masuri pentru reducerea
emisiilor accidentale de praf de pe platforma TMK-Resita S.A. cu termene de
realizare pana in august 2018;

* s-au reanalizat puncte de monitorizare PMy, impreuna cu A.P.M. Caras-Severin si
G.N.M.Serviciul C.J.Caras-Severin; s-au stabilit 4 puncte de monotorizare PMyj.

Il. Tehnici pentru prevenirea emisiilor de praf in timpul manipularii si transportului materiilor
prime in vrac:

* deseurile feroase se descarca cu ajutorul electromagnetului, iar dolomita calcinata,
aprovizionata vrac, se descarca direct in buncarul din hala otelariei electrice.

IIl. Tehnici pentru livrarea, depozitarea si activitatile de recuperare a materialelor:

* majoritatea materialelor se aprovizioneaza ambalate (procedura PL-DMP-01

Gestionarea materiilor prime si materialelor).
V. Descarcarea trenurilor si a camioanelor:

» Deseurile feroase se descarca cu electromagnet, se depoziteazd pe platforme
betonate si balastate; dolomita calcinata se descarca din mijloacele de transport
auto direct in buncare, celelalte materiale se manipuleazd in ambalajele de
aprovizionare.

VII. Manipularea si prelucrarea zgurii:

* zgura caldd este stropitd cu apa in vederea racirii pana la atingerea unei
temperaturi care sa permitd incarcarea acesteia in mijloacele de transport
(instructiuni de lucru din zona platformei betonate a zgurii calde nr.452, 453/2012).
Prelucrarea acesteia se face de catre operator autorizat, pe un amplasament al
TMK-Resita S.A. situat in afara platformei centrale de productie.

VIIl.  Manipularea deseurilor feroase:

* depozit betonat, descoperit, cu rigole pentru colectarea apelor pluviale si separator

de produse petroliere; hale acoperite cu suprafata la sol balastata.
IX. Transportul materialelor:

* existd o singura poartd de acces pe amplasament pentru mijloacele de transport
auto si pentru intrarea materiilor prime, materialelor auxiliare si iesirea produselor
finite; exista un punct de acces pe amplasament, pentru vagoanele C.F.

* caile de acces si transport din incinta amplasamentului sunt betonate;

* |a intrarea pe amplasament, mijloacele de transport circuld pe trasee stabilite in
prealabil;

= stropirea drumurilor de acces din incinta societatii si din depozitul de zgura prin
intermediul masinii din cadrul formatiei de pompieri; se utilizeaza echipamentul din
dotare pentru colectarea prafului de pe caile de transport;

* se asigura faptul ca vehiculele de transport auto sa nu fie prea pline, prevenindu-se
orice pierdere;

* se asigura faptul ca vehiculele de transport auto sunt echipate cu prelata pentru
acoperirea materialului transportat;

* se iau masuri pentru reducerea la minim a numarului de transferuri;

* se utilizeaza tehnici de buna practica pentru transferul de metal topit si manipularea
oalei (procedura PL-OE-01 Elaborarea otelului);

* transportul oalei cu otel lichid la turnarea continua se face in hala, oala fiind

@gopenta cu capac.
tionarea apei si a apei reziduale
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BAT 12: se utilizeaza urmatoarele tehnici pentru managementul apelor uzate:
* apa potabila nu se utilizeaza in scop tehnologic;,
= pentru alimentarea cu apa potabila se utilizeaza o singura sursa - reteaua orasului;
» pastrarea separata a apelor reziduale tratate sau netratate,
» apa tehnologica utilizata la racirea utilajelor se recircula;
* apele uzate tratate si cele netratate nu se amesteca.

1.1.7. Monitorizare
BAT 13: procesele de elaborare a otelului si turnarea continua sunt computerizate.

BAT 14: se efectueaza monitorizarea continua (on-line) sau discontinua a emisiilor de
pulberi de la cuptorul cu arc electric si instalatia LF.

1.1.8. Dezafectare

BAT 17: este intocmit Planul de dezafectare la incetarea activitatii. Metodele de prevenire
a poluarii la dezafectare vor fi prevazute in proiectul si contractul de executie.

1.1.9. Zgomot

BAT 18:
* se aplica o strategie de reducere a zgomotului;
activitatile generatoare de zgomot se desfasoara in hale diferite de productie;
hala OE este captusita partial cu panouri fonoabsorbante;
exista zid fonoabsorbant in zona Bisericii Catolice;
s-au plantat copaci pe perimetrul catre strazile cu zona rezidentiala;
ferestrele sunt fixe;
* usile din hala OE se deschid numai cand este nevoie.

Concluzii BAT pentru producerea si turnarea otelului provenit din cuptoare cu arc
electric

Emisii in aer
BAT 87 prevenirea emisiilor de mercur prin evitarea, pe cat posibil, a materiilor prime gi
auxiliare care contin mercur (conform tehnicilor aferente BAT 6 si BAT 7).

BAT 88: se realizeaza captarea gazelor generate in cuptorul electric utilizdndu-se tehnica
combinata de captare directd a gazelor reziduale prin al 4-lea orificiu din bolta si sistem de
hotd amplasata in acoperisul halei, deasupra cuptorului, pentru emisiile fugitive care
rezulta la incarcarea cuptorului.

La tubulatura de racordare a hotei este legata si conducta de captare a gazelor arse de la
instalatia LF(circuit secundar).

Instalatia de vidare este dotata cu cu sistem propriu de filtrare cu saci.

BAT 89: se utilizeaza tehnica post-combustie a gazelor rezultate in circuitul primar.

Apa si apé reziduala

BAT 91: se utilizezaza circuit de apa inchis pentru racirea elementelor cuptorului electric
si circuit de apa inchis pentru racirea instalatiei de captare si epurare a gazelor arse.

BAT 92: se utilizeaza urmatoarele tehnici pentru reducerea la minim a evacuarii apelor
uzate de la turnarea continua:

a) suspensiile sunt indepartate prin sedimentare si filtrare in gospodaria de apa;

b) uleiurile sunt captate in separatorul din gospodaria de apa;

c) apa de racire este recirculata; nu se fac evacuari in emisar; evacuarile pe Eruga provin
din purje si preaplinul circuitului de la otelaria electrica.

Reziduuri de produc;‘ie
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b) deseurile refractare — magnezita recuperata la repararea cuptorului este reutilizata de
furnizorul amestecurilor pentru spumarea zgurii;

c) praful de otelarie este stocat in hala acoperita in vederea valorificarii prin terti autorizati;
d) tunderul de la gospodaria de apa aferenta turnarii continue este valorificat prin terti
autorizati.

e) zgura de otelarie se transporta la depozitul de zgura situat pe halda istorica de zgura:
este prelucrata de un alt operator economic, sorturile metalice rezultate se recicleaza
partial in TMK-Resita S.A., partial prin terti autorizati, sorturile de agregate de zgura se
comercializeaza.

Pentru gestionarea in mod corespunzator a reziduurilor de productie care nu pot fi nici
evitate nici reciclate operatorul aplica procedura PI-SMI- 01 Gestiunea deseurilor.

Energie

BAT 94: reducerea consumului de energie prin utilizarea turnarii continue, gama
dimensionala de turnare este adecvata utilizarii ulterioare a semifabricatului.

Zgomot

BAT 95: se utilizeaza urmatoarele tehnici pentru reducerea emisiilor de zgomot:

a) cladirea halei otelariei electrice a fost reparatd si partial antifonatd cu panouri

fonoabsorbante;
b) macaralele din hala otelariei electrice au fost inlocuite cu macarale de ultima generatie;

c) procesele generatoare de zgomot (elaborarea otelului, tratamentul secundar) au loc in
interiorul cladirii halei otelariei electrice.

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA, DISPERSIA POLUANTILOR iN

MEDIU
9.1. Emisii in atmosfera
9.1.1. Emisii dirijate
ﬁ 0 | Denumire g = % E % E E::Fi)';?t?;?:t Echipament ’g-"‘ § g
> = > g Qe 2o )
% 2| cos 'S E S N EX Poluant | ocomandat | depoluare 8 | ar &»~
< - oL | o> BREF w b >
Elabor|Cos 1 (cos| 30 | 4,22 | 6,03 | Pulberi, Cd, BAT 88 Instalatie de | 99,9 | 426530 | 257034
area | dispersie Ni,Cr,Mn Zn, captare si
otelulu| dela Pb, epurare uscata
iin | instalatia NOx,S02, gaze arse de
cuptor de Acid la cuprorul
electri{desprafuire fluorhidric si electric si
c tip | aferenta compusi,PC instalatia LF
EBT | cuptorului DD/furani
100t | electric si
instalatiei
LF)
Instala) Cos 2 (cos| 16 |0,210{0,350 pulberi Utilizarea unui| Instalatie de | 99,9 |426593,8(257165,56
tia de de echipament de| captare si
vidare| dispersie reducere a |epurare uscata
de la prafului-filtru | gaze (ciclon
instalatia Cu saci. +filtru cu saci)
de vidare )

Instalatia de captare si epurare gaze arse: colecteaza gazele arse de la cuptorul
electric EBT si instalatia de metalurgie in oala LF;
e preia gazele arse prin a 4-a gaura din bolta cuptorului si prin orificiul din bolta de
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e preia gazele arse, care ies din cuptor prin neetanseitatile acestuia in timpul topirii
si gazele care se ridica in perioadele in care bolta este rabatata de pe cuptor, cu
ajutorul unei hote amplasatd deasupra cuptorului electric; la tubulatura de
racordare a hotei de pe acoperisul halei este legaté si conducta de captare a
gazelor degajate din instalatia LF(circuit secundar);

absorbtia gazelor din instalatia LF se face tot prin a patra gaura practicata in
capacul LF.

Cele doua circuite se intalnesc inaintea de intrarea in filtrul cu saci.

e permite arderea completda a gazelor captate din cuptor si a particulelor
incandescente in camera de postcombustie;

e reduce temperatura gazelor arse si le transportd prin exhaustare la filtrele cu
saci;

e epureaza gazele arse printr-un sistem de filtrare cu saci din care, prin puls-jet cu
aer comprimat; pulberea este preluata si dusa la un buncar de stocare;

e peletizeaza pulberea prin umectare cu apa intr-un peletizor, peletele sunt
preluate periodic cu mijloace de transport auto, depozitate temporar pe
amplasament, in hala acoperita si betonata, in vederea valorificarii;

e evacueaza gazele epurate la cos prin aspirarea cu trei exhaustoare cu turatia
variabila reglatd prin programul calculatorului de proces in functie de fazele
tehnologice care se desfagoara in cuptor.

Caracteristici instalatie:

. capacitatea de filtrare/debit:1.500.000 mc/h;
. dotare: saci filtranti - 4000 buc.,cu dimensiuni @160x6000 mm;
. suprafata filtranta: ~12144 mp.
Caracteristici tehnice ale exhaustoarelor (3 buc.):
o debit: 500.000 Nmc/h/exhaustor;
o presiune: 550 mm CA;
. temperatuta maxima de lucru: +120°C.

Filtrul cu saci retine praful din gazele brute prin traversarea unei panze speciale sub forma
de saci (maneci) prin care trec doar gazele, iar praful se depune pe fata de incidenta.
Decolmatarea sacilor se realizeaza prin suflare cu aer comprimat.

Elementele instalatiei pentru captarea gazelor, transportul, epurarea si peletizarea prafului

retinut sunt inchise.

Evacuarea aerului, tratat in instalatia de desprafuire, se face prin intermediul unui cos de

evacuare: @baza=4,22 m, @varf=6,03 m si indltimea de 30 m.Viteza de evacuare in

atmosfera este de cca.14 m/s.

Racirea partilor de instalatie prin care circula gazele fierbinti se face cu apa prin elemente

inchise; apa se recircula.

e Hota de absorbtie a gazelor - constructie metalica inchisa, montata pe acoperisul
halei (in traveea A-B si sprijinitd pe stalpii halei A18-A20 si B18-B20. Este dotata cu 28
guri de aspiratie practicate in cele doua tubulaturi de absorbtie montate in interiorul
hotei. Dimensiunile si volumul hotei:

L I H Y
(mm) (mm) (mm) (mc)
Hota EBT 32000 | 21640 | 7500 4100

Pentru evitarea caderilor mari de debit, suplimentar pentru absorbtia gazelor provenite de
la LF, s-a montat un Booster (exhaustor) cu debit nominal Q=90000 Nmc/h.

leT] Dy
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Instalatia de epurare uscata a gazelor de la vidare — are in dotare un sistem special de
epurare conceput pentru procesul de vidare otel; este compusa din: ciclon si filtru cu saci
pentru retinerea prafului.
Caracteristici:

e temperatura gazelor: max 200°C;
presiunea la intrare: min.0,5 mbar;
debit maxim: 150.000 m*/h la 100°C si 1 mbar;
concentratie de pulberi in gaz la intrare: 80 g/mc;
suprafata de filtrare: 400 mp;
nr. saci:120 buc.;
concentratia in gazul epurat: < 10 mg/N mc;
» dispozitiv de control al depresiunii create in filtru: Dp4-20 mA Siemens Transmitte
RB.D.M. Master Controller; filtrele se curatd ori de cate ori ciderea de presiune pe
filtru depaseste valorile recomandate de producator.

Instalatia nu este dotata cu echipament de monitorizare continua a gazelor la cos.

9.1.2. Emisii difuze

in procesul de elaborare a otelului, emisiile difuze sunt reprezentate de emisiile rezultate
in cadrul operatiei de incarcare cu materii prime a cuptorului electric si transferarea
otelului lichid de la cuptor la instalatia LF si din alte surse (arzatoare utilizate la turnarea
continua, centrale termice utilizate la incalzirea spatiilor de lucru, manipularea materiei
prime, depozitarea temporara a zgurii pe platforma de racire).

9.1.3. Este obligatoriu sd nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4. Operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii
emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si
utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.5. Operatorul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie
a poluantilor in stare optima de functionare.

9.1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere
a emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

- sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea
in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- sa notifice in cel mai scurt timp: Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin si
GNM-Comisariatul Judetean Caras-Severin, in legaturd cu defectiunea, durata
acesteia, modul de remediere si data prevazutd pentru repunerea in functiune a
instalatiei/echipamentului de depoluare, perioada in care s-a functionat fara sistem
de depoluare;

- sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa
remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decat cele
normale a instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect,
descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare fara instalatie de depoluare, data
repunerii in functiune, etc.).

9.2. Emisii in apa
9.2.1. Surse de ape uzate

Sursuazz:\it‘:iapgl Poluanti Metode de colectare/ evacuare
Indicatorii de calitate se Canalizarea municipala prin trei
2 e incadreaza in limitele prevazute puncte: evacuare Platan, Pasaj
fusignaere de H.G. nr.352/2005-Normativ $i LDS.
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NTPA 002.

pH; Raul Barzava prin evacuarea
Ape pluviale de pe materii in suspensie; Laminoare si Eruga.
platformele Laminoare sl subst. extractibile cu solventi
Depozit deseuri feroase organici:

reziduu filtrant la 105°C.

Ape pluviale de la depozitul pH; Parul Terova; in prealabil sunt
de zgura materii in suspensie; trecute prin separatoare de
subst. extractibile cu solventi hidrocarburi.
organici;

reziduu filtrant la 105°C

T°C, pH, materii in
suspensie,CBO5, CCOCr, cloruri,
Tehnologice-ape de racire - | gy ifatj, azot total, fosfor total, Raul Barzava prin
purje, preaplin turn de racire, Evacuarea Eruga
circuit OE, purje)

detergenti sintetici, subst.
extractibile cu solventi organici,
reziduu filtrant la 105°C, fier total,
amoniu, cupru, zinc, mangan,
plumb.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate
Debitele prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 457/16.11.2017, eliberata de
Administratia Nationald Apele Roméane, Administratia Bazinald de Apa Banat, sunt
urmatoarele:

Volumul total evacuat
’ = Zilnic Anual =
Categoria apei Receptor g Mediu i 7 Observatii
(mc) (mc) (mii mc)
Menajere Canalizarea 657,53 547,94 200,000
municipala
Pluviale(platforma Raul Barzava Decantor,
Laminoare si Depozit | (prin V=545 mc,
fier vechi) evacuarea 645 148,35 208,112 doua
Laminoare) separatoare
V=3 mc si 28
mc.
Tehnologice (de R&aul Barzava
racire) preaplin (prin
turn r&cire, circuit Evacuarea
OE, purje, ape de Eruga) 1100 866,6 316,309
avarie pentru
circuitul de racire
indirecta de la
turnarea continua
+ pluvial, care
necesita epurare
Ape pluviale de la | Péaraul Terova Doua de
depozitul de zgura cantoare,
V=144 mc si
120mc,Q=18,9
0 I/s, inainte de
evacuarea in
emisar.

Lungimea totala a conductelor si colectoarelor de canalizare este de cca.7,8 km.
9.2.3. Pretratare
TMK- Resita S.A. utilizeaza doua circuite de recirculare a apei:
a) Instalatia de recirculare a apei de la cuptorul electric
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Otelaria electrica si instalatia LF utilizeaza apa industriald pentru racirea diferitelor
componente ale instalatiei. Sistemul de racire este in circuit inchis, apa nevenind in
contact cu materiile prime, materialele sau produsele din fluxul tehnologic. Circuitul
de racire nu necesita tratarea apei.
Recircularea apei se face prin statia de pompe otelarie si turnul de racire TR1

pentru urmatoarele echipamente si instalatii:

e transformator C.E.;

e racire capac C.E;

o racire pereti laterali C.E.;

e racire capac LF;

e racire la instalatia de desprafuire uscata a gazelor.

- circuitul de racire de la cuptorul electric si LF este de tip inchis si este format din:
statie de pompe (4 buc. Q=1260 m>/h; H=52 mCA; P=250kW: n=1500 rot/min) care
aspira din bazinul suprateran betonat de apa calda, refuleazad in distribuitor
(2x®400, L=10 m), de unde prin reteaua de distributie din (L~228 m, Qmax—2000

m%h) in tunelul de conducte este pompata in TR1 (capamtate 9600 m>/h): dupa
racire si colectare in bazinul colector al TR1, apa este redistribuita gravitational prin
conducta de otel (in tunel) DN600, L~228 m in bazinul de apa rece curata, iar un
debit de Q=920 m’h este recirculat direct in pompare prin conducta de otel
®457x8;

- instalatia de captare si epurare a gazelor arse are circutul de racire format din:
statie de pompe (4 buc., tip 12 NDS; Q=1260 m®h; H=52 mCA; P=250kW; n=1500
rot/min) care aspira din bazinul suprateran betonat de apa calda, refuleaza in
distribuitor (2X®500, L=10m), de unde prin reteaua de distributie din teava de otel
(DN600, L~320 m) ajunge in racitorul de gaze arse de la desprafuire, prelia caldura,
ajunge prin conducta de retur din teava de otel (DN600, L~320 m) in bazinul de apa
calda. Racirea gazelor arse decurge fara contact direct-impurificare intre gaze si
agentul de racire-apa.

b) Instalatia de recirculare a apei de la turnarea continua

Gospodaria de apa aferenta masinii de turnare continua realizeaza recircularea
integrala a apei utilizata in procesul de turnare, dupa corectarea parametrilor de
debit, temperatura si calitatea apelor recuperate.

Masina de turnare utilizeaza apa in scopul racirilor directe si indirecte pe circuite

independente:

e apa tratata — pentru raciri indirecte in circuit inchis, la cristalizoare si elemente
inchise; dupa racire, apa este recuperata integral pe circuite independente avand
temperatura mai ridicata, fara alta impurificare.

¢ apa industriala filtrata pentru raciri directe ale barelor turnate (racire secundara) si
ale elementelor deschise ale masinii; dupa racire, este recuperata gravitational
prin rigolele de tunder ale masinii; este impurificata prin incalzire si particule de
oxizi de fier si uleiuri.

Pierderile de apa din circuite se realizeaza prin evaporare (la circuitele deschise) sau
prin neetanseitati la circuitele inchise.
Instalatia de epurare de la racirea secundara si debitarea semifabricatelor-parti
componente:

o predecantor, platforma de deshidratare tunder, ciclon decantor, bazin colectare ulei,
statie de filtrare si pompare, turn de racire cu ventilatie fortata, instalatie de spalare filtre
(bazin de apa de spalare, pompe).

Caj‘terlsncn tehnice ale |nstalape| de epurare

‘ihaltlme utlla 45m;
- ’;1? - vr)lum util: 148 mc;
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- volum tunder: 10,5 mc;
- timp de decantare: 25 min.
* Ciclon decantor, ®= 8,5 m;
- suprafata: 56,70 mp;
- inalfime utila: 7,5 m;
- volum util : 350 mc;
- volum tunder : 10 m*
- timp de decantare: 60 min;
- randament : 80%.
« Platform& de deshidratare tunder, S= 31,45 m? (3,7 x 8,5 m);
- inalfime: 4,2 m;
- volum: 120 mc;
- timp de depozitare tunder: 7 Z|Ie
« Bazin de colectare ulei, S= 3,7 m? :Vyi= 2,2 mc;
« Statie de pompare: 3 + 3 bucati.
« Statie de filtre — 3 bucati filtre.
- diametru filtru: 3400 mm;
- suprafata: 2,669 m?
- inaljime: 5200 m;
- capacitate de filtrare: 118 m*/hffiltru:
- vitez&:13 m*/m? h.
* Turn de racire cu ventilatie fortata cu 2 celule (1F + 1R), dotat cu:
- ventilatoare: @ 2400 mm;
- motor: 11 kW,
- capacitate: 7800x103 kcal/h;
- temperatura de intrare a apei: 62° C;
- temperatura de iesire a apei: 40° C;
» Instalatia de spalare filtre, compusa din: rezervor (4m x 2m x 2,2m) trei pompe
centrifugale si filtru cu autocuratire.
Apa utilizata in cele doua circuite inchise se trateaza in instalatia de dedurizare (tip WAT-
DK 250, capacitate ~ 3,5 m°/h).
Tunderul, rezultat din decantoare se colecteaza cu graifere si se comercializeaza la
operatori externi autorizati.
9.2.4. Tratare:
- la instalatia de spalare filtre sunt utilizate doua circuite inchise cu apa tratata-apa
dedurizata; apa se trateaza si contra coroziunii si a depunerilor biologice.
- masina de turnare utilizeaza apa tratata pentru raciri indirecte in circuit inchis, la
cristalizoare si elemente inchise.
9.2.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul in
apele de suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din
afara acestuia.
9.2.6. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza
emisiile Tn apa, n special prin structurile subterane.

9.3. Emisii in sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

— pe amplasament exista doua rezervoare subterane, din care numai unul este utilizat la
depozitarea motorinei; este posibila poluarea solului cu hidrocarburi la 0 manevrare
necorespunzatoare a produselor petroliere, la umplere si distributie,scurgeri accidentale
de produse petroliere;

— poluarea solului cu metale grele este determinata de depunerile de praf de otelérie ca
urmare a retinerii insuficiente a acestuia;

— poluarea solului mai poate fi determinata de stocarea materiilor prime/auxili
deseurilor generate din procesele tehnologice in afara depozitelor stab
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autorizatia integrata de mediu, precum si de scurgerile accidentale de produse
petroliere rezultate de la mijloacele de transport auto care tranziteazi platforma
industriala.
9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:
Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

1.

= e

0

depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/ rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specifica, pe suprafete betonate, protejate
anticoroziv;

transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii
prin retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea
specifica, etanseitatii si a sigurantei in exploatare:;

desfagurarea activitatii pe suprafete betonate;

manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie s& aiba loc in
zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si
implicit migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune
eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora Si
restabilirea conditiilor anterioare producerii deverséarilor:

structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate
periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

sa asigure pe amplasamentul societati, in depozite/magazii o cantitate
corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite
pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse;

sa planifice gi sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele
de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare etc., rigolele
de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de
curatenie;

intretinerea corespunzatoare a instalatiei de despréafuire aferenta sectiei otelarie si

mentinerea acesteia in stare optima de functionare; este interzisad desfisurarea

activitatii de elaborare a otelului fara retinerea emisiilor de praf.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie Tn aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limitd de emisie stabilita in
prezenta autorizatie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

in conditii normale de functionare operatorul va respecta urmatoarele valori limita de
emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile
pentru procesele de elaborare a otfelului in cuptor electric cu arc, caracteristicilor tehnice
ale instalatiilor si conditiilor locale de mediu:

Actvitate | penumire cos Poluant VLE um
Pulberi/TSP 5 mg/Nm3
Crom (Cn)* 0,015 mg/Nm3
Nichel (Ni) 0,005 mg/Nm3
Mercur (Hg) 0,05 mg/Nm3
PAH 0,00001 mg/Nm3
PCDD/F** 0,1 ng I-TEQ/Nm3
Cos dispersie- Fluoruri gazoase (HF) 0,1 mg/Nm3
2.2 Cuptor electric si Cloruri gazoase (HCI) 5 mg/Nm3
o instalatie LF coO 100 mg/Nm3
> (ot g s
# %‘*\@tc“w S NO, 30 mg/mc
S Ak 4d SO, 10 mg/mc
Nn Z L

o
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Cr+Mn+Zn+Pb 3.5 mg/mc

Cd 0,14 mg/mc
As 0,005 mg/mc
2.9 Cos dispersie- Pulberi = 5 mg/mc

Instalatia de vidare
* La solicitarea A.P.M. Caras-Severin operatorului i se poate cere sa efectueze determinari
de crom hexavalent.

** La solicitarea A.P.M. Caras-Severin operatorului i se poate cere sa efectueze si alte
determinari de compusi organici persistenti, de exemplu bifenili policlorurati similari
dioxinelor.

Alte conditii de functionare decéat cele normale:

Categorie
de conditii de functionare Descriere Masuri stabilite
altele decit cele normale
Planificate Opriri planificate-revizii, reparatii, Notificare/Anuntare A.P.M. Caras-
etc. Severin.
Opriri accidentale Notificare/Anuntare A.P.M. Caras-
Neplanificate Severin.
Avarii Otelrie electrica si Instalatia | Notificare/Anuntare A.P.M. Caras-
de desprafuire Severin,

Operatorul are obligatia s3 ia toate masurile ca in aceste conditii de functionare, emisiile
din instalatie sa nu genereze deteriorarea calitatii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a
calitatii aerului prin depdasirea valorilor limita stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul
inconjurator cu modificarile ulterioare, la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele
stabilite prin STAS 12574/87.

10.3. Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.
457/16.11.2017 si se refera numai la apele tehnologice uzate. Nici o emisie nu trebuie sa
depaseasca valorile limita de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limita pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

Apele evacuate in Raul Barzava si Paraul Terova trebuie sa respecte urméatoarele valori
maxim, admise:

Loc de prelevare Natura apei Indicator de calitate CMA um
pH 6,5-8,5
Materii In suspensie 60 mg/l
Evacuarea Laminoare Pluviale Subst. extractibile cu 20 mg/l
solventi organici
Reziduu filtrant la 105 ° C 2000 mg/!
AT°C 20°C
pH 6,5-8,5
Materii in suspensie 60 mg/|
CBO5 25 mg/l
Evacuarea Eruga . , CCOCr 125 mg/|
Ape tehnologice de racire Cloruri 500 =
Sulfati 600 mg/l
Azot total 10 mg/l
Fosfor total 1 AT 7
Detergenti sintetici 0,5 %,?_’c\,c |
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Substante extractibile cu 20 mg/|
solventi organici

Reziduu filtrant la 105 ° C 2000 mg/l

Fier total 5 mg/l

Amoniu 20 mg/l

Cupru 0,1 mg/|

Zinc 0,5 mg/l

Mangan 1,0 mg/l

Plumb 0,2 mg/|

pH 6,5-8,5

Punct evacuare in |Ape pluviale de la depozitul I Susp§n§|e g9 mg}

Paraul Terova de zgura Substante extractibile cu 20 mg/l
|___solventi organici

Reziduu filtrant la 105 ° C 2000 mg/|

Frecventa de determinare a indicatorilor de calitate de catre beneficiar — trimestrial.
Monitorizarea va fi executata cu laboratoare acreditate; se va face dovada ci laboratorul
detine acreditarea pentru fiecare metoda de analiza utilizata.

Concentratii maxime admise pentru apa subterana

Foraje de control a panzei freatice: trei foraje pe platforma industriald (F1- Depozit
motorina, F2 - Depozit fier vechi, F3 - Otelarie) si trei foraje la depozitul de zgura (2 foraje
F4, F5 - in aval si unul in amonte - F6), situate in perimetrul aferent depozitului.

Loc de prelevare Indicator de calitate ('::TA CMA*CMA* ICMA* ICMA* ICMA*

mgl F2 F3 F4 F5 F6

mg/l  mg/l | mgll mg/l mg/l

F1- Depozit motorina Azotiti (nitriti) 0,038 |0,087| 0,092 | 0,038 | 0,038 0,038

F2 - Depozit fier vechi Azotati (nitrati) 18 | 17,7 | 16,8 18 18 18
F3 - Otelarie Indice de permangang

mgO2/L(oxidabilitate);| 14,4 [19,2| 1,8 14,4 14,4 14,4

F4, F5, F6 (depozit de pH unitati Ph; 7,53 | 7,07 | 858 7,53 7,53 7,53

zgura) Mangan 0,150 | 0,17 | 0,008 | 0,150 | 0,150 0,150

Nichel 0,020 |0,018| 0,001 | 0,020 | 0,020 0,020

Zinc 0,079 (0,120| 0,037 | 0,079 | 0,079 0,079

Crom 0,009 |0,017| 0,033 | 0,009 | 0,009 0,009

Cupru 0,081 (0,11 | 0,013 | 0,081 0,081 0,081

Plumb 0,010 (0,010 0,007 | 0,010 | 0,010 0,010

Cadmiu 0,004 (0,004 0,004 | 0,004 | 0,004 0,004

* Valorile concentratiilor pentru poluantii din apele subterane se compard cu valorile
masurate la intocmirea Raportului de amplasament, anul 2007.

Frecventa de monitorizare: anual.

Monitorizarea va fi executata cu laboratoare acreditate; se va face dovada ca laboratorul
detine acreditarea pentru fiecare metoda de analiza utilizata.

Coordonatele geografice foraje:

F1: latitudine N - 45°17' 24"; longitudine E- 21°53' 39";

F2: latitudine N - 45°17' 54"; longitudine E- 21°53' 28";

F3: latitudine N - 45°17' 43"; longitudine E- 21°54'2,22":

F4: latitudine N - 45°18' 12,5"; longitudine E- 21°54' 2,0";

F5: latitudine N - 45°18' 8,7"; longitudine E- 21°54'17";

F6: latitudine N - 45°18' 23,29"; longitudine E- 21°54' 8,6".
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10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul
terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alertd pentru terenuri de folosinta
mai putin sensibila prevazute de Ordinul nr.756/1997.

10.4.2. Valori admise pentru sol — conform prevederilor Ordinului nr.756/1997 (mg/Kg
substanta uscata).

” Prag de alerta Prag de interventie (mg/kg
E (mg/kg SU) su)
Loc de prelevare | € _|Indicator analizat
“'1: E Mai putin sensibil Mai putin sensibil
S1 Produse petroliere 1000 2000
(Platforma societatii— Cadmiu 5 10
turnarea continua) Mangan 2000 4000
Cupru 250 500
Latitudine: 5 Nichel 200 1000
N-45°17'42,7", Crom total 300 600
Longitudine: Zinc 700 1500
E-21°54'7 86", Plumb 250 1000
S2 - LDS Produse petroliere 1000 2000
Cadmiu 5 10
Latitudine: Mangan 2000 4000
N-45°17'29", Cupru 250 500
Longitudine: o Nichel 200 1000
E- 21°54' 9,70"; Crom total 300 600
Zinc 700 1500
Plumb 250 1000

Frecventa de monitorizare: anual.
Monitorizarea va fi executatd cu laboratoare acreditate; se va face dovada ca laboratorul
detine acreditarea pentru fiecare metoda de analiza utilizata.

10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009:2017- Acustica. Limite admisibile ale
nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Nota - In cazul a doua sau mai multe zone functionale adiacente pentru care in acest
standard sunt stabilite limite admisibile diferite, pe linia de demarcatie a
respectivelor zone functionale se ia in considerare acea limita admisibila care are
valoarea cea mai mica, adica 60 dB.

10.5.2. In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu
trebuie s& existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o
locatie sensibila la zgomot.

11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri produse
Raportate la capacitatea maxima proiectata
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secundar

vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1la R11

1912 02

metale feroase (de la
procesarea zgurii)

cuptor electric +
tratament
secundar

1087,00

Tone/an

Valorificare

R4

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

10 02 08

deseuri solide de la
epurarea gazelor,
altele decat cele
specificate la 10 02 07

instalatia de
desprafuire

9660,00

Tone/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuriin
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

1002 10

cruste de tunder

turnare continua

2000,00

t/an

Valorificare

R 12

Reciclarea/recu
perarea
metalelor si a
compusilor
metalici

16 11 04

materiale de captusire
si refractare din

procesele metalurgice,
altele decat cele

mentionate la 16 11 03

intretinere si
reparatii cuptor
electric,
instalatie LF

3500,00

t/an

Valorificare

R12

Utilizarea
deseurilor
obtinute din
oricare dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR10

10 02 99

alte deseuri
nespecificate

cuptor electric +
tratament
secundar

(capeti electrozi
de grafit)

14,60

t/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

17 04 01

cupru, bronz, alama

activitati
auxiliare -
atelier mecanic

27,00

t/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

17 04 02

aluminiu

activitati
auxiliare -
atelier mecanic

4,00

t/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

16 06 01~

baterii cu plumb

activitati
auxiliare -
atelier mecanic

2,80

t/an )

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
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operatiile
numerotate de
laR1laR11

16 01 03

anvelope scoase din
uz

parc auto

3,00 [an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R11a R11

13 02 05*

uleiuri minerale
neclorurate de motor,
de transmisie si de
ungere

parc auto, statii
de pompe si
compresoare

3,50 [an

Valorificare

R12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectudrii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

1301 10*

uleiuri minerale
hidraulice neclorinate

statii de pompe
si compresoare

1,50 [Van

Valorificare

R12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

13.0507*

ape uleioase de la
separatoarele ulei/apa

statii de pompe
si compresoare

18,00 [/an

Valorificare

R12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectudrii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

1303 07"

uleiuri minerale
neclorinate izolante si
de transmitere a
caldurii

parc auto, statii
de pompe si
compresoare,
statii de
transformatoare

10,00 [/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

16 01 07~

filtre de ulei

transport uzinal

1,00 [Yan

Eliminare

D10

Incinerarea pe
sol

17 02 04*

sticla, materiale
plastice sau lemn cu

continut de sau

contaminate cu
substante periculoase

(lemn contaminat)

transport uzinal

500 [Van

Eliminare

D10

Incinerarea pe
sol

20 01 01

Hartie si carton

toate sectiile -

10,00 [Van

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1la R11

150102

ambalaje de materiale
plastice

toate sectiile

3,00 t/an

Valorificare

R12

Schimb de
deseuri in

vederea
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efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11
150103 | ambalaje de lemn toate sectile | 44,16 [t/an Valorificare| R 12 | Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11
150104 | ambalaje metalice toate sectiile 1,00 [an Valorificare| R 4 |Reciclarea/recu
perarea
metalelor si a
compusilor
metalici
15 01 10*| ambalaje care contin | toate sectile si| 0,05 [/an Valorificare | R 12 | Stocarea de
reziduuri sau sunt laboratorul deseuri
contaminate cu inaintea
substante periculoase efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR12,
excluzand
stocarea
temporarg,
pana la
colectare, la
locul de
producere.
15 02 02*| absorbanti, materiale | toate sectiile si| 2,00 [t/an Eliminare | D 10 | Incinerarea pe
filtrante (inclusiv filtre laboratorul sol
de ulei fara alta
specificatie), materiale
de lustruire,
imbracaminte de
protectie contaminata
cu substante
periculoase
08 01 11*| deseuri de vopsele si sectia 1,00 [an Eliminare | D 10 | Incinerarea pe
lacuri cu continut ele | Tintretinere si sol
solventi organici sau reparatii
alte substante
periculoase
08 03 18 | Deseuri de tonere de | toate sectiile si| 100 Valorificare | R 12 | Schimb de
imprimante, altele serviciile buc./an deseuri in
decat cele specificate vederea
la08 0317 efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11
03 01 04*|rumegus, talas, aschii, sectia 2,00 t/an Eliminare | D 10 | Incinerarea pe
resturi de scandura si | intretinere si sol
furnir cu continut de reparatii
substante periculoase
echipamente casate, sectia 1,00 t/an | Valorificare | R 12 Schimb de
(e me ), altele decat cele intretinere si deseuri in
“l@pecificate de la 16 02|  reparatii vederea
! % _091a1602 13 efectudrii

3
N
"f"
\ 3

Pag 43 / 64

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN
R strada Petru Maior, numarul 73, Resita, judetul Caras-Severin, cod 320111
e-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255 223053; 0255 231526; Fax 0255 226729




oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11
17 02 01 lemn sectia 3,28 t/an |Valorificare| R 12 | Schimb de
intretinere si deseuri in
reparatii vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11
18 01 03* deseuri a caror Cabinet medical| 0,050 [V/an Eliminare | D9 |Tratarea fizico-
colectare si eliminare chimica, care
fac obiectul unor genereaza
masuri speciale privind compusi sau
prevenirea infectiilor mixturi finale
eliminate prin
intermediul
uneia dintre
operatiunile
numerotate de
laD1laD 12
18 01 01 | Obiecte ascutite (cu |Cabinet medical| 0,050 [/an Eliminare | D 9 |Tratarea fizico-
exceptia 18 01 03) chimica, care
genereaza
compusi sau
mixturi finale
eliminate prin
intermediul
uneia dintre
operatiunile
numerotate de
laD1laD 12
20 01 21*| tuburi fluorescente si | toate sectiile 0,10 an Valorificare | R 12 | Schimb de
alte deseuri cu continut] deseuri in
de mercur vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1la R11
20 01 36 | echipamente electrice | toate sectile si| 0,10 [/an Valorificare| R 12 | Schimb de
si electronice casate, serviciile deseuri in
altele decat cele vederea
specificate la 20 01 21, efectuarii
2001 23si2001 35 oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11
1912 12 | alte deseuri (inclusiv | depozitele de | 450,00 {/an Eliminare | D5 [Eliminare prin
amestecuri de deseuri feroase operatorl
materiale) de la (steril autorizati la
tratarea mecanica a neaderent) depozite
deseurilor, altele decat special
cele specificate la 19 construite.
12 11
15 02 03 | absorbanti, materiale | instalatiile de 4,00 [an Valorificare| R 12 | Schimb de
filtrante, materiale ele captare si deseuri in
lustruire si epurare gaze vederea
imbracaminte de arse de la
protectie, altele decat |cuptorul electric,
cele specificate la 15 | instalatia LF si

efectudrii ‘!\\3\/ s,
oricareia diritre’ S~ %2
operatiilé > /\ 7
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02 02 instalatia de numerotate de
vidare (saci de laR1laR11
filtrare)

2003 01| Deseuri municipale personal 50,00 [an Eliminare | D5 | Eliminare prin
amestecate operatorl de
salubritate, la
depozite
conforme de
deseuri
nepericuloase,

11.2. Deseuri colectate

o 2
= Operatiune | o 3 '
dgggu Denumire deseu = UM  |valorificare / § I c?peel:-::m;i
' 3 eliminare -4 i
3
12 01 01, | Materiale feroase — deseuri | 530212 t/an Valorificare | R 4 |Reciclarea/recuperar
15 01 04, ea metalelor si a
16 01 17, compusilor metalici.
17 04 05,
1912 02
11.3 Deseuri stocate temporar
Cad Denumire deseu Cantitate UM Mod de stocare
deseu
12 01 01, Deseuri feroase 530212 t/an Depozit descoperit de deseuri feroase. S
15 01 04, ' = 24671 mp, platforma betonaté, rigole
16 01 17 pentru colectarea apelor pluviale,
! decantor cu separator de produse
1704 05, petroliere.
1912 02 Hale acoperite B,C,D: pereti laterali,
balastate si acoperite cu tabla.

11.4 Deseuri tratate - operatorul valorifica/elimina urmatoarele deseuri in baza
contractelor de service al instalatiilor, sau in baza contractelor de colectare deseuri,
incheiate cu firme autorizate:

4] Q
tsd = Operatiune =
Aashil Denumire deseu = UM | valorificare / % | Denumire operatiune
d S eliminare | © o
[ J-1
0o
12 01 01, | Materiale feroase — deseuri| 530212 [t/an Valorificare | R 4 |Reciclarea/recuperarea
15 01 04, metalelor si a
16 01 17 compusilor metalici
17 04 05,
1912 02
191202 Deseuri feroase de la 1087,00 /an Valorificare | R 4 |Reciclarea/recuperarea
procesarea zgurii metalelor si a
compusilor metalici
Ambalaje metalice 1,00 [Van Valorificare | R 4 |Reciclarea/recuperarea
metalelor si a
compusilor metalici

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN
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11.5. Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si
economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul
asupra mediului.

11.6. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care nu
va afecta negativ mediul si in acord cu legislatia nationala si europeana.

Deseuri transportate
Operatorul nu desfasoara activitati de transport al deseurilor.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competentad pentru protectia
mediului si fara acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile
ulterioare. Deseurile vor fi colectate si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se
amesteca.

11.9. In conformitate cu H.G. nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul
poludrii mediului cu azbest, modificatd cu H.G. nr.734/2006, incepand cu data de 1
ianuarie 2007 se interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a
produselor care contin azbest, cu precizarea din H.G. nr.734/2006, art.13 ,Produsele care
contin azbest si care au fost instalate sau se aflau in functiune inainte de data de 1
ianuarie 2005 pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestora.” Materialele de
constructie cu continut de azbest vor fi eliminate in conformitate cu prevederile Ordinului
95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare
a deseurilor la depozitare si lista nationalad de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit
de deseuri.

11.10. Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase se face in conformitate cu H.G.
nr.1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei.

11.11. Transportul deseurilor periculoase in afara amplasamentului in vederea tratarii se
va efectua doar de catre transportator iautorizati, iar transportul deseurilor nepericuloase (
cu exceptia deseurilor municipale) se va efectua doar de catre transportatori inregistrati in
Registrul national al operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform
prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor.

11.12. Transferul deseurilor produse/detinute, catre terti autorizati, in vederea efectuarii
unor operatiuni de tratare preliminard nu exonereaza operatorul de raspunderea pentru
realizarea operatiunilor de tratare finala (valorificare sau eliminare).

11.13. Transferul transfrontier de deseuri se realizeaza cu respectarea procedurilor si
regimurilor de control specificate in Regulamentul 1013/2006/ CE privind transferurile de
deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.14. Operatorul trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt
ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele nationale, europene
si cu oricare standarde in vigoare privind o astfel de inscriptionare. Pana la colectare,
recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone desemnate, protejate
corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar identificate,
inscriptionate si separate corespunzator.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA
Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN
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12.1. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase dar, prin cantitatile
prezente, nu intrd sub incidenta Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase.
Operatorul detine Planul de interventie avizat de ISU Semenic Caras-Severin si schema
de instiintare alarmare si Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.
Operatorul trebuie sa detina mijloacele materiale necesare in caz de poluéari accidentale

si sa actioneze Tn conformitate cu prevederile planului.
12.3. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
12.2.1. Operatorul trebuie sa intocmeasca si sa implementeze un Program anual de revizii
§i reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatii, contribuind in acest fel la
reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului
inconjurator.
12.2.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care dispune
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare cu apa
si combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)
12.2.3. Periodicitatea operatiilor de fintretinere si reparatii trebuie s& corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.2.4. Activitatile prevazute in Planul de intetinere si reparatii va fi consemnat intr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectuarii interventiei;

- felul interventiei (planificatd sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
13.1. Prevederi generale privind monitorizarea
13.1.1. Operatorul are obligatia s& monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre
autoritatea competenta de protectie a mediului.
13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizatd asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.
13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de analiza
conform standardelor de metoda.
13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.
13.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditile de prelevare,
conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind
eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor.
13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analizd emise de
terti.
13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incat valorile determinate s& poata fi
comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.
13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma
adecvata pentru a permite A.P.M. Caras-Severin sa verifice conformitatea cu conditiile de
functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.
13.1.8. Operatorul trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de
prelevare si monitorizare.

t,@\}Q Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de

@«“ﬁi‘d@é‘a .In conformitate cu specificul activitatii.
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13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt
prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii
competente pentru protectia mediului.

13.1.11. Monitorizarea zgurii de otelarie de la generarea in cuptorul cu arc electric,
procesarea, pana la comercializarea agregatelor de zgura si sa raporteze datele de
monitorizare catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

13.1.12. Monitorizarea materialelor rezultate din procesarea zgurii existente in halda
istorica (deseu) si sa raporteze datele catre autoritatea competentd pentru protectia
mediului.

13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face in conformitate cu prevederile SR EN-
15259/2008 — ,Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la
sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de
masurare”. Masurarile periodice se vor face in conformitate cu prevederile SR CEN/TS
15675:2009 — ,Calitatea aerului. Masurarea emisiilor de la surse fixe. Aplicarea EN
ISO/CEI 17025:2005 pentru masurarile periodice”. Exploatarea sistemelor automate de
masurare a emisiilor se va face cu respectarea standardului SR EN 14181:2015 — ,Emisii
de la surse fixe, asigurarea calitatii sistemelor automate de masurare”.

13.2.1. Emisii din surse dirijate

Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti la cos si sa
raporteze rezultatele catre A.P.M Caras-Severin respectand fecventa si metodele de
analiza indicate in urmatorul program de monitorizare, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 104/2011, Legii nr. 278/2013 si a standardelor relevante in vigoare:

Activitate| Denumire cos | Poluant Tip de Metoda de |Perioada| Conditii de
IED monitorizare analiza de referinta
mediere
22 Cos dispersie- Pulberi/TSP Continuu  |SR EN 13284-| 1 ora zilnic
Cuptor electric automat 2:2005
Pulberi/TSP Discontinuu |SR EN 13284-| 24 ore semestrial,
manual 1:2005 pentru
verificarea
sistemului
automat
Crom total Discontinuu SR EN medie semestrial
manual 14385:2004 | anuala
Crom hexavalent| Discontinuu EPA 0061 medie la solicitarea
manual anuald autoritatiilor
Nichel Discontinuu SR EN medie semestrial
manual 14385:2004 | anuala
Plumb Discontinuu SR EN medie semestrial
manual 14385:2004 | anuala
Arsen Discontinuu SR EN medie semestrial
manual 14385:2004 | anuald
Cadmiu Discontinuu SR EN medie semestrial
manual 14385:2004 anuala
Mercur total Discontinuu SR EN medie anual
manual 13211:2003/A | anualad
C:2005
Carbon organic | Discontinuu |SR EN 12619:| medie anual
total gazos manual 2013 anuala
(TOC)
Hidrocarburi Discontinuu |SR ISO 11338-| medie anual
aromatice manual  [x:2008 (x=1-2)| anuala @ﬁ%’;{;\
policiclice (PAH) T e
Dioxine si furani| Discontinuu | SR EN 1948-x | medie anual I,/,str‘“ 22
ERY 1=
a g/ =
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(PCDD/F) manual 2006 (x=1-3) | anuala
CEN/TS 1948-
5:2015
PCB-uri similare| Discontinuu EN 1948- medie la solicitarea
dioxinelor manual 4.2010 + anuala autoritatiilor
A1:2013
Fluoruri gazoase| Discontinuu SR ISO medie anual
(HF) manual 15713:2008 orara
Cloruri gazoase | Discontinuu CEN/TS medie anual
(HCI) automat / 16429:2013 orara
manual SR EN
1911:2011
Cco Discontinuu SR EN medie Sondaj
automat 15058:2017 orara semestrial
NOx Discontinuu SR EN medie Sondaj
automat 14792:2017 orara semestrial
S02 Discontinuu SR EN medie Sondaj
automat 14791:2017 orara semestrial
2.2 Cos dispersie- Pulberi/TSP Continuu  |SR EN 13284-| 1ora Zilnic
Instalatia de automat 2:2005
vidare Pulberi/TSP Discontinuu |SR EN 13284-| 24 ore semestrial,
manual 1:2005 pentru
verificarea
sistemului
automat

Nota 1: Masurérile discontinue susmentionate (semestriale respectiv anuale) se vor
desfasura sub forma de campanii care vor dura cel putin doua zile.

Nota 2: Pentru poluantii masurati continuu si pentru cei cu frecventa anuala,
monitorizarea se va face cu laboratoare acreditate.

Nota 3: Masurarile nivelurilor de emisii vor fi prezentate sub forma tabelului

urmator:
Loc Data/ora Capacitate Poluant Parametri Valoarea Valoarea
recoltare incepere de auxiliari gaze | masuratd a | calculata
Iterminare functionare evacuate concentratie | concentratiei
recoltare a instalatiei (debit, i poluantului | in conditii de
[%] temperatura, referinta
viteza, etc.)
1 2 3 4 5 6 7

13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si
debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditi de functionare normald a
instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.
13.2.1.3.Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor
vor fi recalculate pentru conditii standard, 293K si 101,3 kPa.

13.2.2. Imisii. Monitorizarea calitatii aerului la limita amplasamentului
13.2.2.1 Operatorul va masura, prin metode standardizate, nivelul poluantilor in aer in

punctele de monitorizare stabilite, conform conditiilor din tabelul de mai jos:

Punct de prelevare Parametru Frecyen_ta oh Metoda de
y s s monitorizare masurare
' %<7k LDS/Liceul Diaconovici Tietz Pulberi in suspensie la | lunar /5 zile SR EN 12341:2014
>3 /—Tfﬂ?ﬁ{&dine N - 45°17' 36"; 24 de ore consecutive
& o —
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Frecventa de Metoda de
Punct de prelevare Parametru merilaiare o
longitudine E- 21°54" 4,6") Pulberi Sedimentabile | lunar STAS 10195-75
PAH (benzopiren) anual SR EN 15980:2011
sau echivalent
Mercur total anual SR EN 15852:2010
sau echivalent
Pulberi in suspensie la | lunar /5 zile SR EN 12341:2014
24 de ore consecutive
. G .. | Pulberi Sedimentabile lunar STAS 10195-75
E’;}u;fug?;gugr;%fg;,; 1Y FEEE (benzopiren) anual SR EN 15980:2011
sau echivalent
Mercur total anual SR EN 15852:2010
sau echivalent
Pulberi in suspensie la | lunar /5 zile SR EN 12341:2014
24 de ore consecutive
Cladire Hidroconstructia Pulberi Sedimentabile | lunar STAS 10195-75
(latitudine N-45°17'40"; PAH (benzopiren) anual SR EN 15980:2011
longitudine E- 21°53' 53") sau echivalent
Mercur total anual SR EN 15852:2010
sau echivalent
Pulberi in suspensie la | lunar /5 zile SR EN 12341:2014
24 de ore consecutive
Pulberi Sedimentabile | lunar STAS 10195-75
CET Suflante (latitudine N - Miros anual, campanie SR EN 13725:2003
45°17'49" longitudine E-21°54' de trei zile
127) PAH (benzopiren) anual SR EN 15980:2011
sau echivalent
Mercur total anual SR EN 15852:2010
sau echivalent

Nota: Se pot modifica frecventele si numarul punctelor de monitorizare prin notificari
institutionale.

in cazul cand se constata depasiri la statia de monitorizare a calitatii aerului CS-1, parte a
RNMCA, trei zile consecutive se va trece la initierea planului pe termen scurt conform
H.G.nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a
aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatji
aerului, Cap.IV., cu respectarea masurilor ce se impun conform legislatiei in vigoare.

13.2.2.2.Conditii de realizare a monitorizarii:
- realizarea a cel putin cinci masuratori, in 5 zile consecutive, n cele 4 locatii;
- prelevarea probelor se va realiza pe directia predominanta a vantului, in condifii
de activitate normala pe amplasament;
- se vor evita masuratorile in conditii meteorologice extreme.

13.3. Monitorizarea emisiilor in apa
13.3.1. Monitorizarea apei

p:_';gvcﬁe Natura apei Indicator de calitate moz;& :"izare Frecventa
AT C
pH
Ape racire de la cuptorul Materii in suspensie
electric si LF, instalatia de CBO5
E\I?riuare epurare Qaze arse, turnare CCOCr discontinua trimestrial
ge continua, purje, preaplin, ape Cloruri
pluviale Sulfati
Azot total
Fosfot total
Deregenti sintetici
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Subst. extractibile cu
solventi organici

Reziduu filtrant la 105°C

Fier total
Amoniu
Cupru
Mangan
Plumb

pH

Ape pluviale de pe platformele |  Materii in suspensie

Laminoare si Depozit deseuri
feroase Subst. extractibile cu

solventi organici

Evacuarea
Laminoare

discontinua trimestrial

Reziduu filtrant la 105°C

Ape pluviale de = Pl .
la depozitul de | Ape pluviale de la depozitul de | __Materii in suspensie
zgura evacuate zgura Subst. extractibile cu
in Paraul solventi organici

Terova Reziduu filtrant la 105°C

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in raurile Birzava si Terova, frecventa de
monitorizare se vor realiza conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

discontinua trimestrial

13.4. Monitorizarea pénzei freatice - Indicatorii de calitate ai apelor subterane si
frecventa de monitorizare se vor realiza conform prevederilor Autorizatiei de Gospodarire
a Apelor.

Titularul va efectua anual o analiza a evolutiei indicatorilor de calitate a apelor subterane,
incepand cu evaluarile efectuate in anul 2007. Rezultatele analizei vor fi cuprinse in RAM.

13.5. Monitorizarea solului

Loc de = Indicator Tip de
prelevare Adancime (e analizat moniforizare
Produse
petroliere
S1, 82 5 Cadmiu discontinua anual
Mangan
Cupru
Nichel
Crom total
Zinc
Plumb

Frecventa

Titularul va efectua anual o analiza a evolutiei indicatorilor de calitate a solului, Tncepand
cu evaluarile efectuate in anul 2007. Rezultatele analizei vor fi cuprinse in RAM.

13.6. Monitorizare tehnologica

13.6.1 Operatorul are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
tehnologic si s@ mentina inregistrari corespunzéatoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

Instalatie Parametru Tip de monitorizare Frecventa
. Ei‘ﬂ;?d BB consum de energie electrica Calculator de proces
¢ A g
: %E( N resiune apa de racire elemente
A P

-

sl s [ e
—

continuu

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN
strada Petru Maior, numarul 73, Resita, judetul Caras-Severin, cod 320111

e “ e-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255 223053; 0255 231526; Fax 0255 226729
RS Pag 51 / 64




cuptor

temperatura apa de racire elemente
cuptor

Presiune aer instrumental

Debit de gaz aspirat

Cadere de presiune filtru cu saci

Curent absorbit motoare exhaustoare

Functionare clapete reglaj circuit

instalatie de primar Vs. secundar

desprafuire Continutul de suspensii de praf la cos Celeysiortespazes Rl
Temperatura gazelor in instalatie
Temperatura gazelor la cos
Temperatura apei de racire
Presiune/depresiune gaze in instalatie
meitr;ﬁ?;ai]g?ndgalé Consum en.ergie elecfricé - antor Coptipuu
lE temperatura/presiunea apei de racire vizual zilnic
_ debite apa racire

MiEyING 45 Wmars presiune apa racire i L continuu

continua

temperatura

13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tehnologice
13.7.1.1 Tinerea evidentei deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in
conformitate cu prevederile H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor $i pentru
aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, modificata prin H.G.
nr. 210/2007, Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului, Deciziei Comisiei 955 din 18
decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri
in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului si
Regulamentului (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlocuire a
anexei lll la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive.
13.7.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme
legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care
trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia
mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sa contina minimum
detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor generate si colectate;

- codul operatiilor de valorificare/eliminare a deseurilor generate si colectate;

- numele transportatorului deseurilor si detalile de atestare si de autorizare ale

acestuia;
- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi
de deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.
Aceste date trebuie raportate A.P.M. Caras-Severin, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje
Operatorul nu pune pe piatd produse ambalate, dar existd perioade in care importa
produse ambalate utilizate in procesul de productie. STERG S

/\?\\/“/ l’
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Tip ambalaj Descriere Cantitate/2017| UM
Ambalaje de hartie Pot proveni de la materialele importate. 0,000 t/an
Ambalaje de plastic Pot proveni de la materiile/materialele importate feroaliaje, 7,444 t/an

fluorurd, bauxita.
Ambalaje de metal Pot proveni de la materiile/materialele importate, in general 0,180 t/an
feroaliaje.
Ambalaje de lemn Paleti de lemn, europaleti, cutii de lemn provenite de la 192,861 t/an
refractare, prafuri de ungere, bauxita, fluorura.

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare. Raportarea datelor
referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru
protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Sursa majora de poluare sonora de pe platforma industriala este otelaria electrica, la care
se adauga compresoarele si ventilatoarele de aer, podurile rulante, mijloacele de transport
auto si cai ferate ce se deplaseaza in incinta, iar directia principala de propagare a polarii
este spre sud si vest unde sunt si receptorii cei mai apropiati.

Monitorizarea se va realiza printr-un set de masuratori, la limita amplasamentului conform
tabelului:

Frecventa de

Punct de monitorizare Parametru monitorfzare Metoda de analiza
Biserica Catolica Maria Leq Lunar STAS 6161/3-82 si SR ISO
Zapezii 1996/1,2:2008

(latitudine N - 45°17°
41,5"; longitudine E-

21°54' 5")

Liceul Diaconovici Tietz Leq Lunar STAS 6161/3-82 si SR I1SO
(latitudine N - 45°17' 37", 1996/1,2:2008
longitudine E- 21°54' 6")

Intersectie Stefan cel L eq Lunar STAS 6161/3-82 si SR ISO
Mare-Str. Muzicescu 1996/1,2:2008

(latitudine N - 45°17' 39"
longitudine E- 21°53' 52")

Str. Dealul Mare L eq Lunar STAS 6161/3-82 si SR ISO
(latitudine N - 45°17' 46", 1996/1,2:2008
longitudine E- 21°53' 58")

Str. Randul |l L eq Lunar STAS 6161/3-82 si SR I1SO
(latitudine N- 45°17' 54 6" 1996/1,2:2008

longitudine E- 21°53' 57")

Determinarile se vor efectua in perioada in care instalatiile functioneaza la capacitate
maxima, atat ziua cat si noaptea.

Operatiile generatoare de zgomot ambiant se vor desfasura numai in halele sau zonele
special destinate si se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot.

[naintea instalarii utilajelor si echipamentelor noi, titularul de activitate va demonstra
autoritatii de mediu respectarea conditiilor privind zgomotele si vibratiile prevazute de lege.

13.9. Monitorizare miros

13.9.1 Operatorul va realiza masurari olfactometrice ale mirosului o dati pe an in punctul
ET Suflante.

Egmmﬂomtorlzare substante si preparate chimice periculoase
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13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitai si tipuri
de substante folosite

13.11. Monitorizarea post — inchidere

13.11.1. In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform
planului de inchidere.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI S| PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii.
Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate de
mediu si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control
al autoritatilor de specialitate, in orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului,
va transmite A.P.M Caras-Severin raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sa inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteaza
exploatarea normald a activitatii si care pot crea un risc de mediu. Aceasta inregistrare
trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate
masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa
notificarea accidentului, operatorul trebuie sa depuna la sediile: A.P.M. Caras-Severin si
GNM — Comisariatul Judetean Caras-Severin, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sa inregistreze toate reclamatile de mediu legate de
exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si
ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura
luata in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie sa depuna un raport la agentie in luna
urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un
rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare
14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformitate cu
planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: Agentia pentru Protectia Mediului
Caras-Severin si la Primaria Municipiului Resita.
14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
o date privind operatorul: nume, sediu;
e date privind instalatia la care se efectueazd monitorizarea (pentru fiecare
instalatie monitorizata):
- numele instalatiei;
- locatia instalatiei;
. sursa de emisie;
- conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;
- instalatii de retinere a poluantilor (daca existd) si starea acestora in
momentul masuratorii;
e pentru fiecare poluant monitorizat:
- tipul poluantului,
- felul masuratorii: continuu, momentan;
- cine a efectuat prelevare si masurarea,;
- metoda de masurare utilizata - descriere conceptuala;
- conditii de prelevare: locul prelevarii, conditi meteorologice; metoda de
prelevare, etc. L(‘;;J s
- aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica); / /ﬁ“ , ‘\‘
% ? ¢
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- rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarealincertitudinea de masurare,
valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA & VLE
conform cap. 10. (in cazul masuratorilor cu frecventa mare se vor prezenta si
prelucrari in Excel a rezultatelor masuratorilor, comparativ cu CMA si VLE).

Pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.
14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor cu
care se contracteaza monitorizarea.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)
14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la A.P.M. Caras-Severin ACPM, conform
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin H.G.
nr.140/2008, cantitatile anuale, impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe
masuratori, calcule sau estimari a urmatoarelor: a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui
poluant specificat in Anexa Il Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European
si al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa ||
este depasita; b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care
depasesc 2 tone/an sau de deseuri nepericuloase care depadsesc 2000 tone/an, pentru
orice operatie de valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru
poluantilor si pentru transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie s& colecteze informatiile necesare cu o frecventd adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie s& utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
masa, monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode n conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordanta cu metodologiile internationale
aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie s& asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis
autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie s& pastreze si sa puna la dispozitia autoritatilor competente ale
Statelor Membre inregistrérile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitatii desfagsurate de operator, incadratd in Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, la
activitatea 2. Productia si prelucrarea metalelor lit. (b) instalatii de producere a fontei brute
sau a otelului (topire primara sau secundara), inclusiv instalatii de turnare continua — cu o
capacitate de peste 2,5 tone pe ord, care trebuie raportati in cazul in care valorile prag
sunt depasite sunt urmatorii:

eTEALL o~
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S— Valoarea prag pentru emisiile
Poluanti /Substante Aer Sol
e (kg/an) Apsgiain] (kg/an)
74-82-2 Metan (CHy) 100 000 - -
630-08-0 Monoxid de carbon (CO) 500 000 - -
124-38-9 | Dioxid de carbon (CO,) 10° - -
Protoxid de azot (N,O) 10 000 -
Compusi organici volatili nemetanici (COVNM) 100 000 - -
Oxizi de azot (NO,/NO;) 100 000 - -
Perfluorocarburi (PFC) 100 - -
Hexafluorura de sulf (SFg) 50 - -
Oxizi de sulf (SO,/S0O,) 160 000 - -
Azot total - 50 000 -
Fosfor total - 5000 -
Arsen si compusi (exprimati in As) 20 5 -
Cadmiu si compusi (exprimati in Cd) 10 5 -
Crom si compusi (exprimati in Cr) 100 50 -
Cupru si compusi (exprimati in Cu) 100 50 -
Mercur si compusi (exprimati in Hg) 10 1 -
Nichel si compusi (exprimati in Ni) 50 20 -
Plumb si compusi (exprimati in Pb) 200 20 -
Zinc si compusi (exprimati in Zn) 200 100 -
PCDD+PCDF (exprimati in Teq) 0,0001 - -
Bifenoli policlorurati (PCB) 0,1 - -
Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) 50 - -
Carbon organic total (COT) (in C total sau - 50 000 -
COD/3) -
Clor si compusi anorganici (exprimati in HCI) 10000 - -
Fluor si compusi anorganici (exprimati in HF) 5000 - -
Particule (PMyo) 50000 - -

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de catre operatorul respectand formatul din anexa A 1l a
Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferatj,
impreuna cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinuta, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta
energetica);

- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de prevenire
a accidentelor generate de substantele periculoase;

- impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei
freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- sesizari si reclamatji din partea publicului si modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor, cu indicarea tipului si a codului operatiilor de
valorificare/eliminare;

- intrarile de substante si amestecuri chimice periculoase; f 5

- generare, procesare zgura de otelarie si comercializare agregate conca > din
zgura de otelarie; [

=
a4
3
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- documentele actualizate pentru evaluarea conformitatii agregatelor concasate din
zgura de otelarie, potrivit cerintelor Regulamentului 305/2011/EU de stabilire a unor
conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de
abrogare a Directivei 89/106/CEE.

14.4.2. Raportului de mediu va fi transmis la A.P.M. Caras-Severin pana la data de 31
ianuarie anul in curs pentru anul precedent.

14.5. Alte raportari
Operatorul va transmite la A.P.M. Caras-Severin, conform solicitarii autoritatii de mediu si
in cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM nr.
3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind
emisiile de poluanti in atmosfera;
gestiunea deseurilor si ambalajelor;
gestiunea substantelor si amestecurilor chimice periculoase utilizate;
gestiunea zgurii de otelarie rezultate din procesul cu arc electric;
gestiunea materialelor rezultate din procesarea zgurii existente (deseu) in halda
istorica.

14.6. Mod de raportare

1

g:t Denumire raport dzrfac[;’c?r't.l;?'e Pem:::l)zrt:sr::;neru Acces aplicatii SIM

1. Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 iunie/Chestionar 4: PRODDES —
PRODDES - completat de completat de producatorii
producatorii de deseuri. de deseuri.

2. Deseuri Ambalaje: Anexa 1: anual 1 februarie - 25 Anexa 1 - Producatori si
Producatori si importatori de februarie importatori de ambalaje de
ambalaje de desfacere, de desfacere, de produse
produse ambalate, ambalate, supraambalatori
supraambalatori de produse de produse ambalate
ambalate

3. Deseuri provenite din uleiuri: anual 1 februarie - 31 mai [Chestionar 2.1: Generatori
Chestionar 2.1: Generatori uleiuri uleiuri exclusiv service-urile
exclusiv service-urile si PFA si PFA

4. Substante chimice periculoase - [anual 1 februarie - 30 mai Substante Chimice
Utilizarea gazelor fluorurate cu Periculoase
efect de sera (GFS)

5. Substante chimice periculoase - [anual 1 februarie - 15 iunie/Substante Chimice
Import/productie/utilizare Periculoase

substante/ amestecuri periculoase
si artricole cu substante
restrictionate

6. Raport privind conformarea anual Perioada 1aprilie - |[Registrul Integrat: IPPC
instalatiei cu prevederile 30 mai pentru anul
autorizatiei integrate de mediu - de raportare n-1
Registrul IPPC

7. Raportul anual pentru Registrul  [anual Perioada 1aprilie - |Registrul Integrat: EPRTR
European al Poluantilor Emisi si 30 mai pentru anul
Transferati conform HG nr. de raportare n-1
140/2008 - Registrul EPRTR

8. Raportare inventare locale de anual 15 ianuarie-15 Inventare locale de emisii
emisii in conformitate cu Ordinul martie
3.299/2012.

0. SIM Transporturi trimestrial  |pana la data de 10 |Anexa 1A-Document de

dupa fiecare notificare pentru circulatia

trimestru transfrontaliera a deseurilor
Anexa 1B- Document de
circulatie pentru transportul
transfrontalier a deseurilor
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Anexa 7-Informatii care
insotesc transporturile
deseurilor

Anexa 1-Formular pentru
aprobarea transporturilor
deseurilor periculoase
Anexa 2-Formular de
transport a deseurilor

periculoase
10.  |SIM Transporturi lunar pana la data de 10 alAnexa 3-Formular de
fiecarei luni incarcare/ descarcare a

deseurilor nepericuloase

11.  |Gestiunea zgurii de otelarie din  [semestrial  |pana la data de 10 a

procesul cu arc electric lunii urmatoare
incheierii
semestrului
12 Gestiunea materialelor rezultate semestrial |pana la datade 10 a
din procesarea zgurii existente in lunii urmatoare
halda istorica (deseu). incheierii
semestrului

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI
15.1. Obligatile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii
278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:

- luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii in special prin recurgerea la
cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea masurilor care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata,

- evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata,
valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor
pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul
asupra mediului;

- utilizarea eficienta a energiei;

- luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor
acestora;

- luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea
oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate
intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare fatd de datele inscrise in documentatia depusa de operator la
solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificata autoritatii competente de
protectia mediului, in scris, imediat ce intervine:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistratd la Registrul
Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind detinatorul instalatiei;

- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data
semnarii/femiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile de vanzare
a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in
care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de dizolvare urmata de
lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, partile implicate transmit in scris autoritaii
competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-
un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat s& respecte conditiile din autorizatia integratd de mediu in
desfasurarea activitatii din instalatie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a
fara notificarea din timp a APMCS.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN ]
strada Petru Maior, numdrul 73, Resita, judetul Caras-Severin, cod 320111 \

e-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255 223053; 0255 231526; Fax 0255 226729
Pag 58 / 64




15.5. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisa APMCS si GNM-
CJCS.
- Incetarea permanenta a exploatarii oric&rei parti sau a intregii instalatii autorizate;
- incetarea functionarii oricarei pari sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada
care poate depasi un an;
- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.
15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru
protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele
monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afecteaza semnificativ mediu.
15.7. Operatorul trebuie sa notifice APMCS si GNM-CJ CS prin fax si electronic, daca
este posibil, imediat ce se confrunt cu oricare din urmatoarele situatii:
- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la pierderea
controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament:
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care
poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un raspuns
urgent din partea agentiei;
- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.
Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricirei emisii si a
oricarui risc creat de incident si méasurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea
reaparitie.
15.8. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operator
vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:
- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: Administratia
Nationala ,Apele Romane” Administratia de Apa Banat;
- In cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,Semenic” Caras-
Severin.;
- in caz de imbolnéaviri ale personalului: Directia de S&natate Publica, Inspectoratul
Teritorial de Munca.
15.9. Operatorul trebuie sa mentind un dosar pentru informarea publics, care sa fie
disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie s& contina urmatoarele:
- autorizatia;
- solicitarea;
- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice:
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.
16.10. In conformitate cu prevederiie OUG nr.195/2005 privind protectia mediului,
aprobata si modificata prin Legea 265/2006, modificatd si completata de OUG 164/2008
conducerea TMK - Resita S.A., prin persoana desemnaté cu atributii in domeniul protectiei
mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de inspectie punindu-le la
dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va facilita
controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul
persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice, la echipamentele si instalatiile de
depoluare precum si in spatiile sau in zonele potential generatoare de impact asupra
mediului.
15.11. Operatorul are obligatia de a realiza mésurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritati, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la APMCS si autoritatea care a impus
masurile, imediat dupa realizarea lor.
15.12. In conformitate cu OUG nr.196/2005, aprobata de Legea105/2006 privind fondul
deymediu, operatorul are obligatia sa declare, sa calculeze si sa achite taxele aferente
WWOTEVL WA : f ’ 5 " Ty i % .
“eoforidutui.de mediu pentru ambalajele introduse pe piata interna si emisiile atmosferice din
D . C- . .
\ surse fixe si mobile.
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15.13. Operatorul are obligatia de a intretine in mod corespunzator intregul amplasament
conform art. 70, lit.i din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata
prin Legea 265/2006, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

15.14. Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului pe suport de hartie/
electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la
instalatii, la sediul APMCS si la sediul administratiei publice a Municipiului Resita, conform
art. 53 din Ord.nr.818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate
de mediu.

15.15. Operatorul are obligatia actualizérii permanente a documentelor care atesta
indeplinirea criteriilor art 5 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru subprodusul agregate concasate de zgura de
otelarie din cuptorul cu arc electric.

15.16. in conditile in care, operatorul nu poate face dovada faptului ca agregatele
concasate de zgura de otelarie din cuptorul cu arc electric indeplinesc cerintele legale
privind incadrarea acestora ca subprodus, zgura neprocesata rezultata din cuptorul cu arc
electric redevine deseu si se supune prevederilor legale aplicabile.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. in cazul in care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in alte situatii care implicd schimbarea titularului activitatii, precum si in
caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are
obligatia de a notifica autoritatea competentd pentru protectia mediului. Autoritatea
competenta pentru protectia mediului informeazé operatorul cu privire la obligatiile de
mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza
emiterii actelor de reglementare existente.
in termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea
uneia dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru
protectia mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in
actele intocmite au un caracter public.
indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare
urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.2. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor part
din instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit de
titularul activitatii. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului
Tehnic General (punctul nr.18). Planul de inchidere include cel putin urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor;

- orice masura de precautie specificdA necesara pentru asigurarea faptului ca

demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a

rezervoarelor si golirea completa de continutul potential periculos;

_ eliminarea substantelor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este

acceptabil a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile

anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile

desfasurate pe amplasament. <
16.3. Operatorul are obligatia s& asigure resursele necesare pentru punerea in rattica a N
Planului de inchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilititic a ;‘ag;or %G\
E ;‘,‘_:-\
{ Af )

resurse, indiferent de situatia sa financiara. 3c i
- \% v
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16.4. La incetarea activitati se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se
poluantii din apa subterana si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si masurile
de remediere ce se impun.

16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatii
sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa
realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de citre reprezentantii
Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Caras-Severin si Agentia pentru
Protectia Mediului Caras-Severin.

Prezenta autorizatie integratai de mediu a fost emisa in trei exemplare, fiecare
exemplar avand un numar 64 pagini semnate si stampilate.

SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,
losif PL£«$HI

/‘»\/

intocmit, )
Simona STINGU

A
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17.DICTIONAR DE TERMENI

1 | Autoritatea competentd | Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin.
pentru protectia mediului
(ACPM)
Autoritatea cu atributii de | Comisariatul Judetean Caras-Severin.. al  Garzii
2 | control,inspectie si | Nationale de Mediu
sanctionare in  domeniul
protectiei mediului
Autoritatea centrala de | Ministerul Mediului
3 | protectie a mediului
4 | Operator Persoana fizica sau juridica, care opereaza ori detine
controlul instalatiei, asa cum este prevazut in
legislatia nationald, sau care a fost investita cu
putere economica decisiva asupra functionarii
tehnice a instalatiei, respectiv
5 | BAT Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient
(cele mai bune  tehnici | inregistrat in dezvoltarea unei activitati $i a modurilor
disponibile) de exploatare, care demonstreaza posibilitatea
practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta
pentru stabilirea valorilor limitd de emisie in scopul
prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu
este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si
impactul asupra mediului, in intregul sau
6 | CAT Colectiv tehnic de avizare
7 | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
8 | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu
9 |CoV Compusi organici volatili
10 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
11 | IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii
12 | Instalatie IPPC Orice instalatie tehnicd stationara, in care se
desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in
Anexa 1 din Legea 278/2013, precum si orice alta
activitate direct legata, sub aspect tehnic, de
activitatile desfasurate pe acelagi amplasament,
susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si
poluarii
13 | RAM Raport anual de mediu
14 | PRTR H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al
Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si  96/61/CE.
15 |H Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere
concisd a riscului prezentat de substa }:rgele ngt,\(,(\
preparatele chimice periculoase pentrqsq "’e"z\
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mediul Tnconjurator conform SR 13253/1996

16

SMA

Sistem de management al autorizatiei

17

Cod CAEN

Clasificarea activitatilor din economia nationala

18

Prejudiciu

O schimbare negativd masurabild a unei resurse
naturale sau o deteriorare masurabild a unui serviciu
legat de resursele naturale, care poate surveni direct
sau indirect

19

Amenintare iminenta
cu un prejudiciu

O probabilitate suficienta de producere a unui
prejudiciu asupra mediului in viitorul apropriat

20

Prejudiciul asupra mediului

a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor
naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte
semnificative negative asupra atingerii sau mentinerii
unei stari favorabile de conservare a unor astfel de
habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor
efecte se evalueaza in raport cu starea initiala,
tinand cont de criterile prevazute in anexa nr. 1;
prejudiciile aduse speciilor si habitatelor naturale
protejate nu includ efectele negative identificate
anterior, care rezulta din actiunile unui operator care
a fost autorizat In mod expres de autoritatile
competente in concordanta cu prevederile legale in
vigoare

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care
are efecte adverse semnificative asupra starii
ecologice  chimice si/fsau cantitative si/sau
potentialului ecologic al apelor in cauza, astfel cum
au fost definite in Legea nr. 107/1996, cu modificarile
$i completarile ulterioare, cu exceptia efectelor
negative pentru care se aplica art. 2’ din Legea nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

¢) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a
solului, care reprezintd un risc semnificativ pentru
sanatatea umana, care este afectatd negativ ca
rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor
substante, preparate, organisme sau
microorganisme in sol sau in subsol.

19. ABREVIERI

A.P.M. Caras-Severin

Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin

A.C.P.M.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului

C.J. Caras-Severin al
G.N.M.

Comisariatul Judetean Caras-Severin al Garzii
Nationale de Mediu

CAT

Colectiv tehnic de avizare

CBOs

Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

CCOCr

Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu

| COV

Compusi organici volatili

Decibeli (curba de zgomot A).

»deA)
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9 |[IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii
10 | RAM Raport anual de mediu
Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si
11 | PRTR modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si
96/61/CE.
12 | SMA Sistem de management al autorizatiei
13 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala
14 | BREF Best Available Techniques Reference Document

20,CUPRINS

1 DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI 2
2 TEMEIUL LEGAL 2
3 CATEGORIA DE ACTIVITATE 5
4 DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI 6
8 MANAGEMENTUL ACTIVITATII 9
6 MATERII PRIME S| MATERIALE AUXILIARE 10
7 RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE 19
7.1 | Apa 13
7.2 | Utilizarea eficientd a energiei si resurselor 1
8 DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 18
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 | Descrierea amplasamentului 18
8.2 | Descrierea principalelor activitati 19
Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
65 activitate <6
9 INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA Sl DISPERSIA 31
POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 | Emisii in atmosfera 31
9.2 | Emisii in apa 33
9.3 | Emisii in sol, ape subterane 36
10 CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL 37
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 | Aer 37
10.2 | Calitatea aerului 38
10.3 | Apa 38
10.4 | Sol 40
10.5 | Zgomot 40
11 GESTIUNEA DESEURILOR 40
12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL 46
SITUATIILOR DE URGENTA
13 MONITORIZAREA ACTIVITATII 47
14 RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU 54
PROTECTIA MEDIULUI S| PERIODICITATEA ACESTORA
18 OBLIGATIILE OPERATORULUI 58
16 MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL 60
REZIDUURILOR
17 DICTIONAR DE TERMENI
18 ABREVIERI
19 CUPRINS
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