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MEMORIU TEHNIC

[Conform continutului-cadru prevazut in anexa nr. 5 E, Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private]

Pentru proiectul
MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN LOCALITATILE NERMED SI
IABALCEA, COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN
Amplasament:
Judetul Carag-Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Carasova, LOC.
NERMED SIIABALCEA

Beneficiar: Comuna Carasova
1. DENUMIREA PROIECTULUI:

»MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN LOCALITATILE NERMED SI
IABALCEA, COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN”

2. TITULAR:

Numele titularului / beneficiarului proiectului: Comuna Carasova
Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail, cod postal, adresa paginii de

internet :

strada Principala, nr. 274, comuna Carasova
Adresa de e-mail: carasova@primariacarasova.ro
Tel./FAX: 0255 232 000
Cod postal : 327065
Numele persoanelor de contact:
PETRU BOGDAN - primar
.................................. — responsabil pentru protectia mediului

3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

A. REZUMATUL PROIECTULUI

Situat in partea de sud-vest a Romaniei, judetul Carag-Severin se incadreaza
intre urmatoarele coordonate: 21°21°16”- 22 ° 42'41” longitudine estica, 44 ° 3512" -
45°38'30" latitudine nordica.

Lucrarile prevazute in prezenta documentatie vor fi amplasate in judetul Caras-
Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Carasova, in localitatile Nermed si lablacea.
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Comuna Carasova este unitatea administrativ teritoriala componenta a judetului
Caras-Severin, asezata in partea centrala a judetului, pe cursul superior al raului Caras,
invecinandu-se cu urmatoarele unitati administrative teritoriale:

- la Nord cu municipiul Resita,
la Vest comuna Lupac,

Sud Vest comuna Goruia,
la Est comuna Valiug,
la Sud orasul Anina.

Distanta de la resedinta de judet, Municipiul RESITA, este de 15 km pana la
localitatea Carasova pe DN 58 Resita — Anina.

Drumul comunal DC140, incepe in drumul national DN 58 Resita — Anina, avand
traseul prin teritoriul administrativ al comunei Carasova si face legatura cu DJ 581 Resita
— Lupac — Goruia — Giurgiova - Ticvaniu Mare - Gradinari, scurtand astfel distanta cu
aproximativ 30 de km.

Strazile studiate sunt :

Loc. Nermed
Nr. crt. Denumire Strada Lungime
1 Strada 1 1.349 m
2 Strada 2 447 m
3 Strada 3 181 m
4 Strada 4 182 m
TOTAL 2159 m
Loc. labalcea
Nr. ert. Denumire Strada Lungime
1 Strada 1 204 m
2 Strada 2 420 m
3 Strada 3 427 m
4 Strada 4 100 m
5 Strada 5 78 m
6 Strada 6 102 m
7 Strada 7 256 m
TOTAL 1.587 m
TOTAL 3.746 m

Situatie existenta :

In urma parcurgerii traseului sectoarelor analizate si a inspectiei vizuale s-a
constatat ca strazile analizate sunt intr-o stare tehnicd si de viabilitate
necorespunzatoare, iar ca $i consecintd aceste sectoare sunt improprii pentru
desfasurarea circulafiei rutiere in conditii corespunzédtoare ; dispozitivele de colectare
$i evacuare a apelor, pe unele strazile lipsesc, in consecintd apele de suprafatd nu
sunt evacuate de pe platforma strazilor.

Strazile analizate din comuna Caragova, localitatie Nermed si labalcea sunt
pietruite, aceste sectoare sunt intr-o stare tehnicd necorespunzédtoare si drept urmare
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au o Vviabilitate nesatisfacitoare, iar in perioadele umede si ploioase circulatia se
desféagoara in condifii dificile

Planeitatea suprafetei de rulare este necorespunzitoare, ca urmare a lipsei unei
imbracaminti rutiere moderne, iar starea imbracamintei existente conduce la franari si
accelerdri frecvente, la zgomot si vibratii etc.

In ansamblu, strazile analizate nu corespund prevederilor “Normativului privind
stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor”, indicativ
NE 021-2003 si a “Instructiunilor tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor

publice”, motiv pentru care se impun lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere.

Categoria si clasa de importanta :

In conformitate cu prevederile Ordinului MT Nr. 50/1998 pentru aprobarea
“Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati rurale” strazile
expertizate sunt strazi secundare.

In conformitate cu H.G. Nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, anexa nr. 2 a, Regulamentului privind
conducerea si asigurarea calitatii in constructii, stazile investigate se tncadreaza in
categoria de importanta ,,C” — constructii de importantd Normala.

Situatie propusa :

Numar strazi 11 buc
Loc. Nermed 4 buc
Loc. labalcea 7 buc
Lungime strazi 3.746 m
Loc. Nermed 2.159m
Loc. labalcea 1.587 m
Latime parte carosabila strazi 3m;4m;5m
Lungime rigola carosabila 2471 m
Lungime sant pereat 685 m
Podete 600mm subtraversare 11 buc
Podete 400mm acces 39 buc
Podete 400mm la str.lat. 3 buc
Strazi laterale 4 buc

Anrocamente
Ziduri de sprijin - beton de ciment
Parapet de protectie

222 m (1.589 mc)
153 m (260 mc)
153 mi

Indicatoare rutiere 44 buc
Marcaje longitudinale 3,75 km
Marcaje transversale 126 mp
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Structura TIP 1 :

Se aplica pe strazi 1,2,3,4 in Nermed
Se aplica pe strazi 1,2,4,5,6,7 in labalcea
Si pe 3 buc str. laterale

e 6 cm beton asfaltic BA16

e 20 cm strat din piatra sparta

e 15 cm strat din balast

Structura TIP 2 :

Se aplica pe strada 3 in labalcea
e 6 cm beton asfaltic BA16
e 20 cm strat din piatra sparta
e Reprofilare pietruire exisenta

Structura TIP 3 :

Si pe 1 buc str. laterala
e 6 cm beton asfaltic BA16
o Material geotextil
e Reparatii structura existenta — plombe cu BA16

A. Realizarea platformei drumului

Avand in vedere starea actuald a tronsoanelor care fac obiectul prezentei
documentatii, s-a analizat in aceastd fazd de proiectare, modernizarea acestora prin
realizarea unei structuri rutiere astfel incat sa raspunda necesitatii traficului actual si de
perspectivad, elementele privind scurgerea apelor si cele privind siguranta circulatiei.

Numar strazi 11 buc
Loc. Nermed 4 buc
Loc. labalcea 7 buc
Lungime strazi 3.746 m
Loc. Nermed 2.159 m
Loc. labalcea 1.687 m

Latime parte carosabila strazi

3m;4m:5m

1.In plan tronsoanele de drum care fac obiectul prezentei documentatii, urmaresc
traseul existent, fiind compuse din aliniamente ce se racordeaza intre ele cu curbe
circulare a caror raze de curbura sunt conform normativelor in vigoare.

2.In profil longitudinal - se va pastra traseul existent ,declivitatile se incadreaza in

limitele STAS .

3.In profil transversal - strazile sunt situate la nivelul terenului. Din punct de

vedere al caracteristicilor geometrice :

Elementele geometrice ale tronsoanelor de drum in profil transversal sunt urmatoarele:
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- partea carosabila: 3,00m/4,00m /500m
- panta transversala a pariii carosabile 2,5%
- rigola carosabila / sant pereat
Traseul proiectat urméreste pe céat posibil declivititile existente, urmarindu-se
urmatoarele criterii:
- asigurarea unor elemente geometrice in profil longitudinal corespunzatoare unei viteze
de proiectare de 30 km/h;
- urmdrirea cat mai fideld a declivitatilor existente, acolo unde este posibil;
- realizarea unor declivitati cu lungime cat mai mare;
- realizarea racordarilor verticale cu raze mari;
- respectarea eventualelor punctelor de cota obligate.

B. Realizarea suprastructurii

Structura TIP 1 :

Se aplica pe strazi 1,2,3,4 in Nermed
Se aplica pe strazi 1,2,4,5,6,7 in labalcea
Si pe 3 buc str. laterale

e 6 cm beton asfaltic BA16

e 20 cm strat din piatra sparta

e 15 cm strat din balast

Structura TIP 2 :

Se aplica pe strada 3 in labalcea
e 6 cm beton asfaltic BA16
e 20 cm strat din piatra sparta
e Reprofilare pietruire exisenta

Structura TIP 3 :

Si pe 1 buc str. laterala
e 6 cm beton asfaltic BA16
¢ Material geotextil
e Reparatii structura existenta — plombe cu BA16
4. Scurgerea apelor

Colectarea apelor de suprafatda de pe partea carosabilda se va face prin panta
profilului transversal iar in plan longitudinal apele pluviale se vor colecta in rigolele si
santurile existente , prespectiv cele nou proiectare.

Dispozitivele de scurgere a apelor de suprafatd s-au proiectat in conformitate cu
situatia existenta, conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88.

Total dispozitive :
Lungime rigola carosabila 2471 m

Lungime sant pereat 685 m
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Santurile si rigolele se executa din beton de ciment clasa C25/30 pe substrat din
material drenant (nisip pilonat). In cazul rigolelor carosabile, acestea vor fi acoperite cu
placute din beton de ciment clasa C30/37 cu grosimea de 15 cm.

Apele astfel captate si dirijate vor fi evacuate prin intermediul podetelelor tubulare
existente si nou propuse avand diametrul de 600 mm (cele de subtrraversare), respectiv
400 mm (cele ce asigura continuitatea scurgerii apelor in dreptul strazilor laterale).

In baza studiilor topografice si a verificarilor pe teren privind starea tehnicid a

podetelor, se propune amplasarea a :
Podete 600mm subtraversare 11 buc

Podete 400mm la str.lat. 3 buc

Podetele tubulare cu diametrul de 600/400mm sunt se executate din tuburi din
polietilena de inalta densitate cu perete dublu, asezate pe un strat din nisip cu grosimea
de 10 cm si o fundatie din agregate naturale cu grosimea de 30 cm.

5. Accese si strazi laterale

Accesele la proprietati sunt asigurate prin podete tubulare din tuburi din polietilena
de inalta densitate cu perete dublu,cu diametrul de 400 mm : 39 buc, respctiv prin utilzarea

rigoelor carosabile.
Pentru satisfacerea nevoilor cetatenilor, se vor amenaja 4 buc strazi laterale cu o

suprafata insumata de 2.235 mp : cu acceasi structura ca si partea carosabila a strazilor (3
buc) respectiv cu structura tip 3 (1 buc) .

6. Sprijiniri

Pe traseul strazilor de fac obiectul prezentei documentatii sunt necesare sprijiniri
dupa cum urmeaza: 222 ml anrocamnete, respectiv zid de sprijin din beton de ciment

C25/30 (pe fundatie din beton beton C25/30).
Anrocamente 222 m (1.589 mc)
Ziduri de sprijin - beton de ciment 153 m (260 mc)

7. Siguranta circulatiei

in vederea reglementarii circulatiei si asigurarii sigurantei in trafic, pe strazile
proiectate s-au prevézut marcaje longitudinale (3,75 km), marcaje transversale (126mp) si
44 buc indicatorare rutiere conform SR 1848-1, iar pe zidul de sprijin din beton de ciment cu
L=153 m se monteaza parapet de protectie (153 ml).

Parapet de protectie 153 ml
Indicatoare rutiere 44 buc
Marcaje longitudinale 3,75 km
Marcaje transversale 126 mp

B. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Conform expertizei tehnice intocmite :

Structura rutierd total necorespunzitoare a acestor strdzi, le defineste pe
unele strdzi ca i cdi de comunicatie terestre incapabile sad suporte in conditii
meteorologice dificile chiar si traficul rutier de autoturisme.

Aceste strazi au o platforma variabild, o parte carosabild pietruitd cu Iatimea
de 3,00 ... 3,50 m. Dispozitivele de colectare si evacuare a apelor de suprafati,
respectiv santurile sunt neintretinute pe majoritatea sectoarelor, iar podetele existente sunt
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necorespunzatoare, iar in unele situatii acestea lipsesc.

in urma parcurgerii traseului strizilor, si a inspectiei vizuale, s-a constatat ca
aceste sectoare sunt intr-o stare tehnicd necorespunzétoare, iar ca si consecinta
aceste strazi pietruite sunt improprii pentru desfagurarea circulatiei rutiere in conditii
de sigurant& si confort. Dacd la acestea mai addugdm si praful care se ridica
datorita circulatiei constatdm necesitatea modernizarii acestora.

Se apreciaza ca lucrarile propuse au o importantd semnificativd pentru dezvoltarea
comunei din punct de vedere socio - economic, iar realizarea lucrarii va imbunatati
considerabil starea tehnica a acestor cai de acces rutier si implicit confortul si siguranta
circulatiei. De asemenea, conditile de mediu se vor ameliora prin reducerea noxelor
eliminate in atmosfera, reducerea zgomotului produs de circulatia autovehiculelor precum
si a cheltuielilor de exploatare suportate de participantii la trafic.

C. VALOAREAINVESTITIEI

Valoare investitie (cu TVA) : 10.115.857,57 lei
Din care C+M (cu TVA) : 9.429.127,57 lei

D. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA
Pentru realizarea investitiei se estimeaza o durata de realizare a investitiei de 14
luni. Pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj din prezenta documentatie se
estimeaza o durata de realizare a investitiei de 10 luni.

E. PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI,
INCLUSIVE ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI
FOLOSITA TEMPORAR (PLANURI DE SITUATIE SI AMPLASAMENTE)

In anexa : plan de incadrare in zona, plan de amplasamnet, planuri de situatie

F. O DESCRIERE A CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT,
FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLADIRI, ALTE STRUCTURI,
MATERIALE DE CONSTRUCTIE $I ALTELE)

Se prezintd elementele specific caracteristice proiectului propus:

> Profilul si capacitatile de productie : Nu este cazul.

> Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
(dupa caz): Nu este cazul.

> Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de
specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea
Nu este cazul.

» Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu_modul de asigurare a
acestora: Nu este cazul.

> Racordarea la retelele utilitare existente in zona: Nu este cazul.

> Descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona afectati de
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executia investitiei: Nu este cazul.
> Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
Nu se vor realiza cai noi de acces.
> Resursele natural folosite in constructive si functionare
In etapa de construire, resursele naturale folosite se vor reduce la: agregate de
cariera si agregate de balastierd. Consumul de apa va fi limitat strict la necesarul igienico-
sanitar si cel pentru executarea lucrarilor de constructie.
In etapa de functionare — nu este cazul.
» Metode folosite in constructie
in etapa de executie a proiectului, vor fi respectate normativele tehnice si
standardele din domeniu. Lucrdrile de constructie se vor desfasura in conformitate cu
prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului de executie. Vor fi respectate
normele si legislatia in vigoare in ceea ce priveste sadnéatatea si securitatea in munca.
> Planul de executie, cuprinzdnd faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioara
in faza de executie a investitiei, vor fi luate toate masurile pentru limitarea efectelor
asupra mediului nconjurator, lucrarile de constructie se vor desfasura in zone limitate,
securizate. Zona necesard organizarii de santier va fi amenajata pe suprafata aferenta
proiectului, astfel incat nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului dupa
terminarea lucrarilor de construire.
> Relatia cu alte proiecte existente sau planificate
Proiectul analizat, coroborat cu viitoarele proiecte ce vor fi avizate/ realizate in zona,
contribuie la organizarea si dezvoltarea retelei rutiere in raport cu necesitatile functionale
ale zonei.
> Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: Nu este cazul.
> Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea
de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al
energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a
deseurilor): Nu este cazul.
> Alte autorizatii cerute pentru proiect
Conform solicitarilor de documente formulate in Certificatul de Urbanism pentru
emiterea autorizatiei de construire a viitoarei investitii.

4. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE: Nu este cazul.
5. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

> Distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfortierd,
adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001. cu
completarile ulterioare
Avand in vedere amploarea relativ redusd a proiectului propus, se poate
concluziona cé acesta nu poate avea o influentd semnificativa asupra factorilor de mediu
nici la nivel local, dar nici in context transfrontier.
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» Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii
si__cultelor nr. 2.314/2004, cu__modificarile _ulterioare, si__Repertoriului
arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri_arheologice ca
zone de interes national, republicatad, cu modificdrile si completarile ulterioare
Conform certificatului de urbanism : imobilul se afla inafara zonei de protectie a

monumentelor istorice. In cazul descoperirii unor vestigii arheologice, in timpul lucrarilor de
realizare a proiectului, vor fi anuntate autoritatile locale si Directia Judeteana pentru
Cultura.

> harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atidt naturale, céat si_artificiale, si_alte
informatii privind:

Comuna Carasova este unitatea administrativ teritoriala componenta a judetului
Caras-Severin, asezata in partea centrala a judetului, pe cursul superior al raului Caras,
invecinandu-se cu urmatoarele unitati administrative teritoriale:

- la Nord cu municipiul Resita,

la Vest comuna Lupac,

Sud Vest comuna Goruia,

la Est comuna Valiug,

la Sud orasul Anina.

Distanta de la resedinta de judet, Municipiul RESITA, este de 15 km pana la
localitatea Carasova pe DN 58 Resita — Anina.

Drumul comunal DC140, incepe in drumul national DN 58 Resita — Anina, avand
traseul prin teritoriul administrativ al comunei Carasova si face legatura cu DJ 581 Resita
— Lupac — Goruia — Giurgiova - Ticvaniu Mare - Gradinari, scurtand astfel distanta cu
aproximativ 30 de km.

Din punct de vedere geografic, comuna Caragova se fincadreaza in muntii
Banatului, fiind cuprinsd in Depresiunea Carasovei, flancatd la est de Muntii Semenic,
limitatd la sud de prelungirea Muntilor Aninei, spre vest de Muntii Dognecei, iar spre nord
de Depresiunea Ezerigului, impreund cu care formeaza Culoarul Depresionar Caras-
Ezeris. Aceastd depresiune a luat nastere datoritd eroziunii diferentiale, exercitatd pe roci
cu duritati diferite, are aproximativ 2,5 km lungime si aproximativ 0,6 — 1,5 km latime,
inchisa fiind de curba de nivel de 200 m. Depresiunea Carasova este strajuita din toate
partile de versanti. La nord-est este mérginitd de abrupturi calcaroase (Lacila- 334 m.), la
sud-est se afld Sereniacul si Varbita, catre nord-vest si sud-vest versantii devin domoli,
incununati de naltimi ca Pinet (359 m.) si Goronice (445 m.)

folosinte actuale - conform Certificatului de Urbanism : terenul este situat pe
teritoriul administrativ al comunei Carasova, sat Nermed si labalcea; folosinta actuala :
drum.

folosinte planificate — teren de utilitate publica;

e politici de zonare si de folosire a terenului:

Terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Carasova, in intravilanul

localitatilor Nemed si labalcea, proprietatea comunei Carasova.

e areale sensibile : -
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6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUL, iN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:
Prin lucrarile propuse prin proiect nu se anticipeaza un impact semnificativ, direct
sau indirect, pe termen scurt, mediu sau lung asupra mediului inconjurator sau sanatatii
populatiei.
A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea,evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu
a. Protectia calitatii apelor

Poluarea apelor specifica circulatiei rutiere poate fi definita prin :
- poluare sezoniera /- poluare cronica/- poluare accidentala

Perioada de exploatare

Poluarea sezoniera este determinata de substantele imprastiate pe drum in timpul
iernii pentru topirea ghetii si/sau imbunatatirea aderentei. Ambele nu sunt substante
poluante pentru apele de suprafata sau subterane.

Poluarea cronica este determinata de acumularea pe carosabil a substantelor
puluante rezultate din arderea incompleta a carburantilor si uzura drumului, a
cauciucurilor, a autovehiculelo. Aceste substante puluante sunt spalate de pe carosabil de
apele din precipitatii. Desi aprecierile din literatura de specialitate sunt foarte diferite
privind cantitatile de substante poluante ce se acumuleaza pe carosabil, acestea pot fi
apreciate la :

- pulberi sedimentabile : 0,5-1,0 kg/zi/km
- plumb : 0,8 — 1,4 gr/zilkm

- zinc: 0,4 gr/zilkm

- hidrocarburi : 0,01-0,05 kg/zi/km

In cazul realizarii lucrarilor aceste substante vor fi preluate de dispozitivele de
colectare si evacuare a apelor si evacuate in mod controlat, asigurand prin aceasta
protectia apelor de suprafata si subterane din zona.

Poluarea accidentala se poate produce in cazul accidentelor de circulatie in care
sunt implicate vehicule ce transporta substante periculoase. Prevederile proiectului ce se
refera la marcaje si semnalizari au in vedere reducerea riscului accidentelor.

Nu sunt factori de poluare a apelor in perioada de functionare a obiectivului cu
exceptia impactului traficului rutier normal.

Perioada de executie

Sursele potentiale de poluare a apelor sunt similare perioadei de exploatare respectiv
circulatia utilajelor si a mijloacelor de transport.

Perioadele de iarna nu sunt favorabile executiei constructiilor, ca urmare poluarea
sezoniera nu va avea efecte notabile.

Apele de siroaie pot produce eroziuni si antrenarea unor cantitati importante de
particule de pamant de diverse dimensiuni (argile, prafuri, nisipuri si chiar pietris).

Pentru protectia dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor, antreprenorul va
asigura colectarea apelor de siroaie si retinerea, cel putin partiala, a sedimentelor in
bazine de sedimentare.

Riscul poluarilor accidentale in perioada de executie este mai mare decat in perioada
de exploatare a strazilor din cauza specificului traficului (masini mari incarcate cu
materiale de constructie cu carburanti). Pentru micsorarea acestui risc, vor fi stabilite si
semnalizate traseele pe care utilajele si masinile de transport vor circula.

Masuri pentru diminuarea impactului :
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- constructorul va trebui sa ia masuri pentru evitarea descarcarii materialelor excavate in
alibi de rau deoarece aceasta poate sa duca la poluarea apei si a florei si faunei acvatice
sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective.

b. Protectia aerului

Perioada de exploatare

Emisiile poluante ale gazelor de esapament sunt principala sura de poluare a aerului
pe arterele de circulatie a autovehiculelor.

Lucrarile proiectate au efect benefic asupra aerului prin refacerea si modernizarea
strazilor, prin fluentizarea circulatiei, prin reducerea franarilor si accelerarilor.

Consumul de carburanti fata de situatia actuala se va reduce in aceeasi proportie
reducandu-se si emisiile de substante poluante in aer.

Referitor la concentratiile la imisie, in cazul circulatiei rutiere, valorile maxime se
intregistreaza la marginea partii carosabile. Se apreciaza ca, pentru drumurile analizate,
aportul circulatiei rutiere la poluarea de fond a zonei, la marginea drumului, nu va depasi
CMA.

Poluarea potential periculoasa se refera la oxizii de azot- NOx. Trebuie avut in vedere
ca valorile potentiale se pot atinge in conditii atmosferice foarte defavorabile (vant cu
viteza mai mica de 2m/sec, directia vantului perpendicular ape drum).

Concentratiile potentiale maxime de la marginea platformei drumului se reduce
substantial in exteriorul acestuia; la 10 m lateral concentratiile reprezinta 60% din cele
maxime, la 20 m — 40 % si la 50 m — 25%.

Avand in vedere poluarea de fond a aerului in zona, se apreciaza ca poluarea aerului
nu pune in pericol sanatatea populatiei.

Mai mult, in lipsa lucrarilor traficul s-ar desfasura in aceleasi conditii de fluenta
necorespunzatoare a circulatiei si cu emisii specifice mai ridicate. Prin refacerea si
modernizarea strazilor, poluarea generala a zonei se va reduce.

Nu sunt alti factori de poluare a aerului in perioada de functionare a obiectivului cu
exceptia impactului traficului rutier normal.

Perioada de executie

In geneal, la lucrarile de drumuri si constructii aferente (drumuri noi, modemizari,
reabilitari sau ranforsari de drumuri existente), consumul de carburanti pentru executie
este inferior celui din exploatare/circulatie.

Pe ansamblu, in perioada de executie a lucrarilor, poluarea aerului rezultata din
activitatea de constructii, este nesemnificativa.

Executia lucrarilor va necesita circulatia unui parc important si diversificat de masini,
utilaje, utilaje de asternere a asfaltului, buldozere, compactare, vehicule care transporta
muncitori, etc.), fapt care va genera temporar noxe si va perturba astfel mediul
inconjurator.

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, surse de poluare a aerului sunt emisiile
de noxe de la traficul greu aferent, de la executia lucrarilor (excavatii, asternerea mixturii
asfaltice, etc.), posibilitatea sporita de inregistrare a unor accidente ca urmare a
interactiunii traficului specific lucrarilor derulate cu cel riveran.

In mod uzual, evaluarile privind emisiile de poluanti in atmosfera ca urmare a
executiei unor astfel de lucrari (atat cei proveniti de la traficul rutier spre si de la santier,
cat si cei de la statile de mixturi), arata ca acestea au valori inferioare concentratiilor
maxime admisibile conform reglementarilor in vigoare - astfel incat nu se preconizeaza
efecte adverse insemnate pentru populatie.

Intrucat oricarui antreprenor i se impune prin lege sa aiba un plan de masuri privind
valorile concentratiilor poluantilor emisi in atmosfera, care sa nu depaseasca limitele
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admisibile conform reglementarilor in vigoare, se poate spune ca se va evita poluarea
aerului.

Riscul poluarilor accidentale in perioada de executie este mai mare decat in perioada
de exploatare a drumurilor din cauza specificului traficului (masini mari incarcate cu
materiale de constructie, cu carburanti etc). Pentru micsorarea acestui risc, vor fi stabilite
si semnalizate traseele pe care utilajele si masinile de transport vor circula.

O atentie deosebita se va acorda semnalizarii zonelor in constructie pe timp de
noapte, obligatoriu toate semnele vor fi reflectorizante, iar pe zonele in care se executa
excavatii ale structurii rutiere vor fi montate semnale luminoase avertizoare cu lumina
intermitenta.

O masura suplimentara poate fi aceea de marcare a perimetrelor in care se executa
lucrari, cu benzi de polietilena special create in acest scop.

Valorile de trafic caracteristice perioadei de constructie sunt mai mici comparativ cu
valorile de trafic prognozate pentru perioada de operare (dupa finalizarea lucrarilor).

Printr-o intretinere corecta a utilajelor si masinilor de transport, se va realiza o ardere
optima a carburantului, reducand emisiile in aer datorate arderilor incomplete (oxid de
carbon, hidrocarburi usoare, oxid si bioxid de sulf, etc.)

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de exploatare/circulatie

Sursa principala de zgomot si vibratii pentru obiectivul analizat este reprezentata de
circulatia rutiera.

Depasirea limitelor admise pentru zgomot este o situatie frecvent intalnita in marile
orase pe artere cu circulatie intensa (in orele de varf, se intregistreaza valori de zgomot
apropiate de Leq = dB(A). Nu este cazul insa pentru sectoarele de drum analizate.

In proiect sunt adoptate solutile curente de reducere a nivelului de zgomot
(asfaltarea carosabilului, fundatie corespunzatoare). Apreciem ca nu sunt necesare masuri
suplimentare de reducere a nivelului de zgomot. Concluzia este valabila si pentru vibratiile
produse de circulatie.

Nivelele de zgomot sunt reduse — sub 50 dB(A) — lateral drumului. Prin fluentizarea
circulatiei, zgomotul lateral drumului se reduce.

Nu sunt alti factori generatori si/sau vibratii in perioada de functionare a obiectivului
cu exceptia impactului traficului rutier normal.

In perioada de executie

In perioada de executie, punctual, in zonele de activitate a utilajelor si in imediata
apropiere a acestora, se pot atinge valori ridicate ale nivelului de zgomot, de ordinul a Leq
= 90 dB(A). Prin indepartarea de sursa, nivelul de zgomot se reduce cu 6 dB(A) pentru
fiecare dublare a distantei. Se apreciaza ca in timpul executiei, nivele mai ridicate de
zgomot se vor inregistra local si temporar, numai in zona de activitate a utilajelor si in
perioadele de lucru.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de
diferite instalatii, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare :
- zgomot de sursa
- zgomot de camp apropiat
- zgomot de camp indepartat

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

In cazul zgomotului la sursa, studiul fiecarui echipament se face separat si se
presupune plasat in camp liber. Aceasta faza a studiului permite cunoasterea
caracteristicilor intrinseci ale sursei, independent de ambianta ei de lucru.
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Masurile de zgomot la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor
sonore ale utilajelor din aceeasi categorie, cat si pentru a avea o informatie privitoare la
puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.

In cazul zgomotului in camp deschis apropiat, se tine seama de faptul ca fiecare utilaj
este amplasat intr-o ambianta ce-i poate schimba caracteristicile acustice.

In acest caz intereseaza nivelul acustic obtinut la distante cuprinse intre cativa metri
si cateva zeci de metri fata de sursa. Pentru a avea sens valoarea de presiune acustica
aceasta trebuie sa fie insotita de distanta la care s-a efectuat masurarea.

Fata de situatia in care sunt indeplinite conditiile in camp liber, acest nivel de
presiune acustica poate fi amplificat in vecinatatea sursei (reflexii), sau atenuat prin
prezenta de ecrane naturale sau artificiale intre sursa si punctul de masura.

Deoarece masuratorile in camp apropiat sunt efectuate la o anumita distanta de
utilaje, este evident ca in majoritatea situatiilor zgomotul in camp apropiat reprezinta, de
fapt, zgomotul unui grup de utilaje si mai rar al unui utilaj izolat.

Daca in cazul primelor doua niveluri de observare caracteristicile acustice sunt strans
legate de natura utilajelor si de dispunerea lor, zgomotul in camp indepartat, adica la
cateva sute de metri de sursa, depinde in mare masura de factori externi suplimentari cum
arfi:

- fenomene meteorologice si in particular : viteza si directia vantului, gradientul de
temperatura si de vant;

- absorbtia mai mult sau mai putin importanta a undelor acustice de catre sol, fenomen
denumit “efect de sol”;

- absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditate relativa, componenta
spectrala a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetatia.

La acest nivel de observare constatarile privind zgomotul se refera, in general, la
intregul obiectiv analizat. Din cele de mai sus rezulta o anumita dificultate in aprecierea
poluarii sonore in zona unui front de lucru.

Totusi, pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje
folosite si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri
privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se intregistreaza. In continuare se
prezinta principalele utilaje folosite si puterile acustice asociate :

- buldozere Lw = 115 dB(A)
- incarcatoare Lw =112 dB(A)
- excavatoare Lw = 117 dB(A)
- screpere Lw= 110 dB(A)
- autogredere Lw =112 dB(A)
- compactoare Lw = 105 dB(A)
- finisoare Lw = 115 dB(A)
- basculante Lw = 107 dB(A)

Aceste evaluari se refera in general la utilaje de constructii uzate fizic sau moral,
specifice parcului romanesc ale firmelor de constructii autohtone dinainte de anul 1989.
Aceste estimari pot fi folosite in mod acoperitor, intrucat este foarte frecventa utilizarea in
prezent a acelorasi tipuri de utilaje. Utilizarea unor utilaje moderne cu nivel redus de
zgomot, care incep sa ocupe o pondere tot mai mare in lucrarile actuale de constructii,
constituie in sine un factor determinant in reducerea efectelor negative comparative cu
evaluarile uzuale privind nivelul zgomotului. Deci o masura semnificativa de reducere atat
a zgomotului cat si a noxelor emanate de utilaje in cadrul lucrarilor de reabilitare a
drumurilor o reprezinta evaluarea foarte atenta a utilajelor din dotare.
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Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimeaza ca in
zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru
anumite intervale de timp.

Masurile de protectie impotriva zgomotului pot fi urmatoarele :

- limitarea la minimum posibil a deplasarii prin localitati a utilajelor care efectueaza
numerose curse si au mase mari si emisii sonore importante.

— pentru amplasamentele din localitate, se recomanda lucrul numa in perioada de zi
(6.00-22.00), respectandu-se perioada de odihna a localnicilor.

— in cazul unor reclamatii din partea populatiei se pot modifica traseele de circulatie.

— mentinerea utilajelor in stare de buna functionare, intretinerea acestora conform cartilor
tehnice;

— utilizarea unor utilaje care prin functionare sa produca un nivel redus de zgomot si
vibratii.

d. Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul. Pe amplasamentul aferent proiectului nu vor functiona instalatiisi/sau
echipamente care sd constituie o sursd de radiati. De asemenea, pentru realizarea
lucrarilor nu se folosesc materii si materiale ce produc radiatii.

e. Protectia solului, subsolului
Sursele posibile de poluare ale solului si subsolului in perioada de executie sunt :

- pierderi accidentale de produse petroliere de la autovehiculele ce asigura operatii de
transport-incarcare sau alte lucrari;

- depozitare necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatile de santier;

- pierderi accidentale de ape uzate;

- poluarea accidentala poate aparea cu ocazia accidentelor de circulatie ale vehiculelor
ce transporta materiale de constructie, alte produse toxice sau corozive care pot
produce degradari ale solului, ale apelor de suprafata si subterane, ale vegetatiei;

Masuri de diminuare a poluarii si a impactului asupra solului :

- depozitarea provizorie a pamantului excavat se va face pe suprafete cat mai reduse.
Se va delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel incat sa nu fie antrenat de ape de
ploaie ;

- solul va fi reutilizat pentru taluzuri si va fi insamantat ;

- deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor vor fi depozitate in gropi special
amenajate.

Nu va exista un impact direct asupra componentelor subterane, lucrarile in sine fiind
de natura sa protejeze atat solul cat si subsolul.
Subsolul va fi afectat in conditiile in care :

— ape poluate provenite de la activitatile de santier se vor infiltra in straturile interioare
poluand inclusiv apele freatice;

~ deseuri de constructii, uleiuri, motorine nu vor fi indepartate imediat de pe sol.

- Masurile de diminuare a impactului sunt identice cu cele pentru protectia apelor
subterane si solului :

— constructorul va trebui sa ia masuri pentru evitarea descarcarii materialelor excavate in
albii de rau deoarece aceasta poate sa duca la poluarea solului, subsolului, apei si a
florei si faunei acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective.

Afectarea solului si subsolului prin lucrarile proiectate este nesemnificativa.
Lucrarile de modernizare a tronsoanelor de drum care fac obiectivul acestei
documentatii au, in ansamblu, efecte pozitive privind protectia solului si a subsolului.
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Lucrarile de colectare si evacuare a apelor din precipitatii proiectate vor reduce
eroziunea solului si vor elimina pierderile de teren datorate eroziunilor; de asemenea vor
elimina stagnarea apelor din precipitatii colectate de pe ampriza drumului si inmlastinarea
unor terenuri riverane drumului. Nu sunt factori de poluare a solului si subsolului in
perioada de functionare a obiectivului cu exceptia impactului traficului rutier normal.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile proiectate se incadreaza in actuala ampriza a drumului; nu sunt necesare
exproprieri si ocuparea definitiva a unor suprafete suplimentare de teren.

Zonele se vor reamenaja astfel incat sa conduca la influente favorabile asupra
factorilor de mediu.Va exista un impact negativ temporar, de mica amploare, asupra florei
— suprafete verzi care vor fi dezafectate temporar, precum si asupra faunei locale care va
fi perturbata pe parcursul executiei lucrarilor ca urmare a nivelelor de zgomot ridicate si a
prezentei umane. Se poate aprecia ca reabilitarea drumurilor va avea efecte benefice
asupra zonei prin refacerea sistemului de colectare si evacuare a apelor, prin fluentizarea
circulatiei rutiere si reducerea riscului poluarilor accidentale.

Prin aceste masuri ce se vor lua, vor aparea unele influente favorabile asupra
factorilor de mediu, cum ar fi :

- scaderea gradului de poluare a aerului;
- diminuarea volumului de praf.

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Nu este cazul, nu se anticipeaza un impact semnificativ asupra asezarilor umane si
a obiectivelor protejate si/sau de interes public.
Pe parcursul desfasurarii lucrarilor, programul de lucru se va stabili in asa fel incat
sa nu se afecteze timpul de odihna si recreere a locuitorilor din zona

h. _Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in
timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:
Deseurile rezultate in perioada lucrarilor de constructii se vor colecta in pubele de
diferite capacitate, amplasate in incinta organizarilor de santier, pe platformele amenajate
special si vor fi evacuate prin servicii specializate.

Vor fi incluse, de asemenea, urmatoarele masuri, fara a se limita la :

- eventualele deseuri impurificate de lubrifianti si alte subsnate contaminate vor fi
curatate inainte de a fi predate unor firme autorizate in vederea reciclarii/valorificarii.

- pamantul de excavatie va fi refolosit pe cat posibil ca material de umplutura. Surplusul
de pamant va fi transportat in spatii aprobate de consiliul locale, in afara ariilor
protejate.

Avand in vedere ca materialele utilizate nu se vor depozita, ci vor fi puse direct in
opera, deseurile rezultate constau in :

- pamant si pietre, cod 17 05 04 — aproximativ 10 tone;

- beton, cod 17 01 01 — 10 to; este vorba despre betonul rezultat in urma demolarii
podetelor aflate in stare necorespunzatoare (care se vor inlocui).

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru
mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri.
Se va respecta urmatoarele puncte :
1.  Consiliile locale vor gestiona evacuarea deseurilor, conform legislatiei in vigoare.
2. Pentru fiecare lucrare de constructie, proprietarul va avea obligatia sa faca dovada
depozitarii deseurilor rezultate.
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3. Nu se vor depozita roci si pamant provenite din excavarea gropilor de fundatie, sau
materiale de constructii, orice alte deseuri cu exceptiile prevazute de acordurile de
mediu.

4. Nu se vor depozita temporar sau permanent materiale in rauri sau pe maluri decat
cu exceptiile prevazute de acordurile de mediu.

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Prin specificul lucrarilor, cantitatie de produse potential toxice si periculoase
necesare executiei si intretinerii obiectivului sunt nesemnificative. Se vor folosi cantitati
reduse de vopsele, adezivi, diluanti, etc. Se vor respecta normele de depozitare, folosire si
evacuare/neutralizare in vigoare.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii
Nu este cazul.
Proiectul nu va genera emisii semnificative de zgomot sau poluanti pe calea aerului
sau prin intermediul apelor de suprafata catre zone de importan{d biologica.

7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A Fl AFECTATE iN
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

o impactul asupra populatiei, sdnétatii _umane, biodiversitétii _(acorddnd o
atentie speciald speciilor _si_habitatelor protejate). conservarea habitatelor
naturale, a florei si_a faunei sélbatice, terenurilor, solului, folosintelor,
bunurilor materiale, calitéatii si regimului _cantitativ_al apei, calitétii_aerului,
climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd),
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual,_patrimoniului istoric si
cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului
(adicd impactul direct, indirect, secundar, cumulativ. pe termenscurt, mediusi
lung. permanent sitemporar, pozitivsinegativ);

Terenul aferent lucrarilor propuse are o suprafata plana si nu prezinta potential de
alunecare.

Indicatiile cuprinse Tn caietul de sarcini stabilesc conditiile tehnice ce trebuie avute
in vedere la executia/ interventia asupra structurilor efectuate, in vederea asigurarii
rezistentei si stabilitatiiconstructiilor propuse, precum si a conditiilor de calitate.

Activitatea de excavare necesara executarii infrastructurii, se va executa controlat,
la 0 adancime de maxim 1,00 m.

Conform studiului geotehnic, este cunoscuta in detaliu structura geologica a
terenului, caracterul stratificatiei, tectonica zonei, conditile hidrogeologice pe
amplasament, compozitia chimica si adancimea la care este cantonat nivelul hidrostatic, si
nu in ultimul rand, proprietatilefizico-mecanice ale rocilor.

Nu se propun incarcari suplimentare cu pamant (straturi mari de umpluturi).

Nu se vor produce vibrati (acestea vor fi prezente doar in timpul
realizariiconstructiei — drumurilor).

In caz de inundatii majore, panta de 2,5 % a strazilor si drumului de exploatare
propuse spre modernizare va conduce gravitational apa pluviala catre acostamente, apoi
spre dispozitivele de colectare si evacuare a apelor , apa scurgandu-se controlat.
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o Extinderea impactului (zona geograficd, numdérul populatiei/habitatelor /speciilor
afectate) : Nu e cazul.

e Maagnitudinea si complexitatea impactului : Nu e cazul.

o Probabilitatea impactului : Nu e cazul.

e Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : Nu e cazul.

e Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:
Nu e cazul.

e Natura transfrontalierd a impactului :Nu e cazul.

8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI
PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI iN MEDIU,
INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND
MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI
BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV

CALITATEA AERULUI IN ZONA.

Aspectele ce trebuiesc verificate sunt urmatoarele :

Derularea efectiva a lucrarilor
- respectarea tehnologiei;
- respectarea calendarului derularii lucrarilor;
- respectarea cadrului social ;
- urmarirea impactului lucrarilor prin :
- controlul strict al calitatii apelor evacuate in mediul natural;
- urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot in special in

intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate.

Monitorizarea factorilor de mediu

In perioada de functionare a obiectivului, pentru confirmarea previziunilor, se va
urmari

- impactul sonor;
- impactul asupra factorului de mediu aer.

Se aprecieaza ca, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de
monitorizare a mediului.

In perioada de executie a lucrarilor este necesara, in principal, monitorizarea
respectarii proiectului si a normelor specifice activitatii de constructii.

Circulatia va fi mentinuta, cu restrictii, in perioada de executie a lucrarilor.

Se impun masuri de dirijare si semnalizare a traficului pentru reducerea riscului
accidentelor.

Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil; limitarea zonelor de lucru necesita
concentrarea utilajelor pe spatii reduse ceea ce poate genera depasirea limitelor admise
pentru poluarea aerului si zgomot.

Nu se admite depasirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot,
nu se admite depasirea valorii Leq de 90 dB(A) pentru zgomot.

Monitorizarea va urmari, cu prioritate, continutul de particule in suspensie.

Monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru indicatorii aer, ape uzate si
zgomot se va efectua prin unitati abilitate.

La executie se vor respecta normele de protectia muncii specifice fiecarei categorii de
lucrari in parte, inscrise in normative si legislatia in vigoare.

Pentru asigurarea unei exploatari fara evenimente rutiere se vor semnaliza
corespunzator toate sectoarele de drum.
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Datorita faptului ca obiectivele investitiei sunt drumuri publice, acestea dupa ce vor fi
date in exploatare nu vor necesita forta de munca angajata permanent si in mod special
pentru acestea. Pe timpul executiei insa, un numar insemnat de persoane calificate si
necalificate vor ocupa locuri de munca in vederea finalizarii acestui obiectiv.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform
reglementarilor _nationale in_vigoare precum si legislatiei si standardelor nationale
armonizate cu legislatia U.E.

Aceste materiale sunt in_concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Ledii
10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/
PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte
normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene:
Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24
noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al
poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4
iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica
substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a
Directivei 96/82/CE a  Consiliului, Directiva 2000/60/CEa Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de
politica comunitard in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea
aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Proiectul propus nu se incadreaza in niciuna dintre reglementarile respective.
10.LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

» Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier.

Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier va fi analizata si fixata
impreuna cu reprezentantii legali ai Consiliului local Carasova

Pentru organizarea executiei lucrarilor este necesara amenajarea unei platforme cu
suprafata de 225 mp, cu un strat de 10 cm balast, pentru amplasarea utilajelor necesare
executiei lucrarilor si imprejmuirea acesteia cu un gard din sarma cu rame de otel pe stalpi
metalici cu h=2,05 m (L=60m)

Pentru organizarea executiei lucrarilor este necesara amenajarea unei platforme
pentru parcarea autoutilajelor si amplasarea containerelor de santier (vestiar, atelier si
toaleta ecologica).

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de santier se propune a se
realiza de la reteaua existente in imediata apropiere.

Apa in santier este asigurata din reteaua existenta.

Serviciile privind curdtirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum si
ritmicitatea acestor servicii,vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma
specializatd. Obligatia organizarii, contractarii gi asigurarii acestor servicii revine
antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de
santier .
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In incinta santierului se va organiza si un pichet/punct de interventie PSI dotat cu
mijloace de stins incendii. Pichetul va avea in component{a (minimal) urmatoarele mijloace
de interventie :2 extinctoare tip P6 ;2 rangi ;2 cangi ;2 topoare psi ;2 galeti tip psi ;1 buc.
lada cu nisip ;1 butoi cu apa de 5001 .

Depozitarea materialelor : Depozitele constau in spatii libere, pe platforma mai sus
amintita cu S=225mp. Produsele inflamabile si/sau explozibile vor fiidentificate,iar pentru
acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa
fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare .

Prepararea semifabricatelor (betonul, mortarul) se va face in instalatii entralizate,
autorizate in acest scop, transportul lor pe santier facandu-se numai pe masura punerii lor
in opera.

Materialele de masa se vor aproviziona de la bazele de productie ale
constructorului si se vor aduce in santier in momentul punerii in opera.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de
transport adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea
acestei prevederi revine Tn exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand
nici o raspundere in acest caz.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate
corespunzator,delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si
dotate cu containere/recipient/pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si
corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.

Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru

care se impune acest lucru.

» Localizarea organizarii de santier

Nu este cazul.

> Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Nu este cazul.

> Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

- motoarele utilajelor si ale masinilor de transport a materialelor puse in opera reprezinta
sursele de polunati; nu este cazul de amplasare a unor instalatii speciale pentru
protectia mediului Tn timpul executarii lucrarilor, impactul fiind temporar si redus.

> Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti In mediu

Pentru reducerea emisiilor Tn aer sunt prevazute masuri specifice precum:

- manipularea pamantului excavat si a materialelor de constructii (nisip, pietris) va fi
efectuata la o indltime corespunzatoare fatad de sol , pentru a se evita formarea si
dispersia pulberilor;

- caile de acces vor fi stropite in permanenta cu apa;

- circulatia rutiera - din cadrul organizarii de santier - va fi limitatd pentru a se evita
generarea de zgomot si emisii de noxe;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport,
vor avea o stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate
de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau
indirect.

- Pentru protectia solului / subsolului si a apelor freatice vor fi implementate masuri de
colectare selectiva a deseurilor intr-o zona special amenajata si predarea contractorilor
autorizati;

- depozitarea corespunzatoare a materialelor de construcitii si a deseurilor rezultate din
constructie.
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11.LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTITIEL IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN
MASURA IIN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

Pentru prevenirea poluarilor accidentale, executantul are obligatia de a instrui
periodic personalul angajat si in aceasta privinta si de a folosi echipamente si utilaje de

calitate corespunzatoare.
Cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor se vor verifica daca spatiile utilizate de
catre executant au suferit degradari din cauza acestuia, cu obligativitatea reducerii lor la

starea initiala.
12. ANEXE - piese desenate.

13. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR
ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND
REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR
NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI
COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE
ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE:

Nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din ordonanta de urgentd a guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
si faunei salbatice.

a) descrierea succinta a proiectului si distanfa fatd de aria naturala protejata de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.
LOC. NERMED
STRADA 1:
25341159 418919.22
253420.16 418920.28
253421.90 418920.50
253786.11 419195.08
253796.18 419202.73
253801.11 419206.29
254182.88 419467.23
254190.67 419470.29
254194.13 419472.57
254480.03 419550.45
254489.02 419550.36
STRADA 2 :
253436.56 418961.78
253449.79 418974.63
253458.37 418981.41
253635.15 419088.68
253638.75 419091.25
253736.70 419154.91
253738.52 419154.57
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STRADA 3 :

253865.25
253866.99
253945.23
253953.08
254008.23
254011.31

STRADA 4 :

254149.54
254157.35
254216.26
254224.12
254273.11
254278.06
254279.43

257688.94
257692.25
257702.23
257775.81
257789.48
257813.82
257816.91

STRADA 2 :

257733.79
25774281
257753.70
257888.97
257895.90
257903.47
258016.96
258020.39
258024.59

STRADA 3 :

257695.99
257703.45
257711.15
257804.56
257813.92
257940.33
257950.16
258009.21
258015.98
258024.38
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419256.14
419269.71
419308.52
419311.17
419329.74
419329.42

419459.28
419452.14
419474.60
419483.77
419521.25
419525.00
419527.23

LOC. IABALCEA
- STRADA1:

417919.40
417921.78
417929.80
418016.34
418032.29
418063.59
418068.23

417944.07
417938.24
417931.20
417830.01
417824.34
417817.91
417684.29
417678.12
417667.44

417913.05
417906.33
417899.74
417804.84
417796.54
417705.39
417702.21
417677.05
417673.07
417668.13
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STRADA 4 :
257932.78 417808.43
257938.87 417817.65
257954.90 417841.89
257961.62 417852.89
STRADA 5 :
257925.08 417790.45
257921.12 417786.23
257906.73 417765.88
257904.44 41776145
257889.97 417734.94
257886.81 417729.25
STRADA 6 :
257885.09 417722.59
257880.44 417713.16
257876.31 417704.79
257862.88 417679.80
257857.01 417668.56
257853.87 417662.17
257843.06 417637.66
STRADA 7 :
257696.35 417909.85
257698.71 417901.40
257700.75 417897.57
257721.27 417879.97
257726.82 417874.74
257763.03 417832.27
257771.56 417822.44
257780.83 417813.30
257842.34 417752.96
257864.20 417737.74
257867.66 417737.15

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este cazul.

¢) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar
in zona proiectului; Nu este cazul.

d) se va preciza dacé proiectul propus nu are legatura directd cu sau nu este necesar
pentru managementul conservirii ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este
cazul.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria
naturala protejata de interes comunitar; Nu este cazul.

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare. Nu este cazul.

_14. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU
LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE
INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE,

ACTUALIZATE:
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1. Localizarea proiectului:
Nu este cazul

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimici a corpului de
apa de suprafati; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativi si
starea chimica a corpului de apa.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de api
identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate gi a termenelor aferente, dupa caz.
Nu este cazul

15. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. .......... PRIVIND
EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE §I PRIVATE ASUPRA
MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, iN MOMENTUL
COMPILARII INFORMATIILOR iN CONFORMITATE CU PUNCTELE 3 - 14.

Nu este cazul

PROIECTANT
e et
S.C. MANU CONSULTING SRL.
/’ lr/ i_b:..

Semnatura titular
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loc. Nermed

lim

sc. 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

90 2.000 2.000 »‘
|

2.00 [2.50]Hme=—

-75% -25% rigola existenta
:“;/ /’5// AAAALA A rﬂvuvﬂvovﬂv VAR AR A A A AR A J A\ A . ’_._.T.\'\
% %:’_” RIS BRI R R R IR T ‘.‘r
.
7
Fr&a¥nnd 6 om - beton asfaltic BA16 - conf. ANDG05
20 cm - strat din piatra sparta - conf. SR EN 13242
rigola carosabila ]
10 cm material drenant 15 c¢m - strat din balast - conf. SR EN 13242
PROFIL TRANSVERSAL TIP 2
sc. 1:50
1.500 1.500 90 =
200—— - = - =
-2.5% -2.5% -
e =N . -’l. N— .: FYVI VY YV VYYVEIRYIVIVYYIYVIVIRvITY
7 p RS R DaN BN TICH

/\__/anrocamente .
.50 me/ mi [7.50 me/mi]
. ) \ A.,-/ ,‘ \

Y Xy

L‘73.50 [4.00]4—"

6 cm - beton asfaltic BA16 - conf. AND605

|
.

SR

=
%

rigola carosabila

20 cm - strat din piatra sparta - conf. SR EN 13242

15 cm - strat din balast - conf. SR EN 13242

10 cm material drenant

DETALIU STRUCTURA RUTIERA
var. 1-str.1-4 Nerned;1,2 si 4-7 labalcea

sc. 1

:25

F VVVVVVVVVVYVY
Y Y VV V]

UTWVV
o 44 -
44

.

‘ . PR
I . . 45
s A

6 cm - beton asfaltic BA16 - conf. AND605
20 cm - strat din piatra sparta - conf. SR EN 13242

-+ .1 15 cm - strat din balast - conf. SR EN 13242

IN LOCAL,ITATILE NERMED S| IABALCEA,

FAZA
/COMUNA CARASOVA AVIZE
*“JUDETUL CARAS-SEVERIN
SEF PROIECT ing.Manu Gheorghd (\___ BenefiCiar: COMUNA CARASOVA PLANSA
PROIECTAT |ing.ApadeanAncreea| |[[ | scara | PROFILE TRANSVERSALE | o
DESENAT  |ing Apadean Andreea] [ M-\ | ™" TIP
VERIFICAT ing.Manu Gheorghell/ - 2023 Proiect nr. 499/2023




loc. labalcea PROFIL TRANSVERSAL TIP 3
sc. 1:50
1.5 (2.0)[2.5] 151{2.0)[2.5]
—m—1,60 + -"{

-2.5%

|
—1

PR P YRV YRRV TR YY PR YOO YRYY Yoeorvreed

nnnnnnn

TR R B RS T s T g il = 5 -
T e __‘._F- o d5 . sl L) 1 -_'i-.f b TP ] A .'.\

6 cm - beton asfaltic BA16 - conf. AND605

sant trapeziodal R
din beton de ciment C25/30 (10 cm) 20 cm - strat din piatra sparta - conf. SR EN 13242
pe 5 cm nisip pilonat 15 cm - strat din balast - conf. SR EN 13242

DETALIU STRUCTURA RUTIERA
var. 1-str.1-4 Nerned;1,2 si 4-7 labalcea
sc. 1:25

M 6 cm - beton asfaltic BA16 - conf. ANDG05

VVVVVYVVYVVVY . in pi -
}i.‘l BPIICIACR 20 cm - strat din piatra sparta - conf. SR EN 13242
L w4t a4 o1 15cm - strat din balast - conf. SR EN 13242

e

DETALIU STRUCTURA RUTIERA
var.2 -str.3 labalcea

sc. 1:25
I 6 om - beton asfaitic BA16 - conf. AND605

'V VVVVVVVYYY 20cm - strat din piatra sparta - conf. SR EN 13242
vilvE v A A A

’///"//I ’,/;/ AT fil jetrui ]
i (reprofilare pietruire existenta)
e .’/{/// il ///(

Al i L

PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

g ————2, 10—

sc. 1:50
1.500 1.500 90.“
h - —
| £
parapet metalic de R
protectie F .
2.5% -2.5% I
v-v‘v'v“v'v.;oe“rv‘;"w\(ﬂ TewVw A A A A A A AR A AR AN //"/ [
4 R %
_ / %
i %
zid sprijin C25/30 Gz
1.70 me/ml
(=]
"\ rigola carosabila
10 cm material drenant
f 6 cm - beton asfaltic BA16 - conf. AND605
20 cm - strat din piatra sparta - conf. SR EN 13242
reprofilare pietruire existenta
PROFIL TRANSVERSAL TIP 5

Lim

sc. 1:50

1.500 1.500
-

rigola existenta  _ 9 5% -25%

BAAAA LA L LRSAS AL LASEASARASER: ASAAA
e T

i ”"'I':.I"w';'."'j-':‘l

——— T —
IR ME N O TR TR

6 cm - beton asfaltic BA16 - conf. AND605

20 cm - strat din piatra sparta

-.conf. SR EN 13242

15 cm - strat din balast - conf. SR EN 13242

i annloAna | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
, s 1.
J11/400 ‘. ./ IN LOCALITATILE NERMED SIIABALCEA, | FAZA
CUI18662060 COMUNA CARASOVA AVIZE
A . ’(, i g JUDETUL CARAS-SEVERIN
MANU CONSULTING il 4L —
SEF PROIECT ing.Manu Gheorghe[ N Beneficiar: COMUNA CARASOVA PLANSA
PROIECTAT |ing. Apadean Ancreea| /||| | scara | PROFILE TRANSVERSALE | &
DESENAT ing. Apadean Andreea - D TIP
VERIFICAT  |ing.Manu Gheorghe{ > — | 2023 Proiect nr. 499/2023




Sectiune longitudinala B-B
Scara 1:30

Sectiune tronsversola A-A
Scara 1150

Tehnologia de executie a umpluturii

Se realizeaza concomitent

(stango-dreopta fata de conducta) in

straturi succesive cu grosimi de

maximum 30 cm, inainte de compactare.

0.30 1.00 =
et . n ) HC_; Grad dezgogr'épocture Proctor Standard Is
Sistem ru o L gl ;
= ! \ C Sistem rutier B 2
_—g s g £ P \ £
C 7 1 S -y /—
S :\“/ 7 » 7 5] f
> 7 B y = 7 7 7 ] i
[~
S ] ess = i = =
= / I 5
/ | _ Structura din
/ . — = - . polie_‘tileno. de inalta
7222 e e e ——— ,;// M Strot de nisip 10 £ 35&? terior neted
| 8@\ / cn tSi'SupPQFQ:l:Ql N
7 , | W AT
055 Fundatie din agregate naturale, Fundatie din agregate na‘turole,/ " | = 600 mm
' Cu grosimea de 30 cm; Cu grosimea de 30U cmj B
Gral:l de compactare Grad de compactare
Proctor Sttandard Is20,98; Proctor Standard Is20,98;
Strot de nisip 10 Veole!"e plana pereu beton C25/30 10 cm; \/@O|E>I"€> lQ-tePQLQ
cm Scata 150 kalast 30 cm;
| Scara 1:00
: 1,00
i
| 3 S 3
! o = =
!
=4 I
= | &
| o
|
|
varjokil
| |
| |
l
| A O . e
seiten, 307 | nin s poss 15 0e MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
calsa de expunere XF2 | Jc11{!4("0%’2006._ IN LOCALITATILE NERMED SIIABALCEA, | FAZA
s 45 o t0s Y e Lo T
' gece: Gugernr (ugeen DETUL EVERIN
dimensiune maxima ogregate 0/16 %%W&mﬁ§%W
clasa de cosistenta S3 < iar:
raport opa/cimen 0.45 SEF PROIECT | ing.Manu Gheorgh [~ C;:\'___ Beneficiar: COMUNA CARASOVA PLANSA
tip ciment: CEM I 52.5R PROIECTAT | ing. ApadeanAndreea| ||| |, scaRA PODET TUBULAR 2',':;
acoperirea cu keton 3cm DESENAT ing. Apadean Andreea : @ 600 mm
VERIFICAT ing.Manu Gheorghe| ( — _~— 2023 Proiect nr. 499/2023




Sectiune longitudinala

§c0r0 1:50

|
|
|
|
i
|

B-B

Sectiune traonsversala A-A
Scara 1190

Tehnologia de executie a umpluturii

Se realizeaza concomitent

(stongo—dreopta fata de conductal in

straturi succesive cu grosimi

de

moximum 30 cm, inainte de compactare.
rod de compactare Proctor Standard Is

0.35 Sistem rutier = I 20,98
! o o
< £
£ Sistem rutier 2
| LY X
= 7 1/_ ;\ 8 ——
ro I - |
|
< 1 Jr Structura din
- e ——— R TSP TTT IS, ! - polietilena de inalta
S=eoasnte e Strot de nisip 10 7 ety nterior’ neted
3 s e =k si suprafata
I exterioara ondulata
| Pecor*[]p‘timdq - Eeclor‘
F tie di 4 turale, D Fundatie din agregate naturale, 800, cu -l
unutle din_agregate naturale g I sareaste patesed nterior = B0 mn,
Gropl de compactare Grad de compactare B
0.55 Proctor Stancdard Is20,98; Proctor Standard Is20,98; il "GrOSTE
== | structura = 170 mm,
Strat de nisip 10 Vedere plana Vedere laterala
cm Scara 150
[ Scara 1:20
I
l
|
|
I o 400 o
5 i il @ &
I
|
|
|
' 3
var‘ﬁoloil o
[ 1.80
I
|
I
|
: | : . .
Beton (C30/37 Y — MODERNIZARENFRASTRUCTURA RUTIERA
calsa de expunere XFe | /4] 911/400/2006 |\, 55} (TATILE NERMED SIIABALCEA, | FAZA
clasa de rezistenta C30/37 l CUI18662060 N\ COMUNA"CA‘?ASOVA AVIZE
clasa de cloruri Cl 0.2 ! Cugeen &m (;?: \"\JQDE'I:UL,GARAS-SEVERIN
dimensiune maxima agregate 0/16 ST Gl B —
clasa de cosistenta S3 MANU CONSULTING Beneficiar: COMUNA CARASOVA
eneficiar:
raport apa/cimen 0.43 $EF PROIECT|ing Manu Gh”rghé/:/ﬂ“:g"— ‘ IPL:}ESA
tip ciment: CEM I 52.5R PROIECTAT | ing. Apadean Andreea| ||, | scara PODET TUBULAR prie
acoperirea cu beton Scm DESENAT h-ng.ApadmArﬂueal \ 90 @ 400 mm acces
VERIFICAT |ing.Manu Gheorghef —, |- 2023 Proiect nr. 499/2023
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