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S.C. MINISTAR SERVICII S.R.L. Proiect nr.1655 /2023
Canalizare menajera si statie de epurare
Localitatea Padina Matei
Comuna Garnic, Judetul Caras — Severin

MEMORIU DE PREZENTARE
Intocmit conf Anexa 5E a Legii 292/2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI  Canalizare menajera si statii de epurare ,
Localitatea Padina Matei , comuna Garnic
Judetul Caras-Severin

II. TITULARUL PROIECTULUI : Comuna Garnic , judetul Caras Severin
Localitatea Garnic Str Principala nr 77
CUI: 3227831
Jud. Caras - Severin
Tel : 0255-540.069
Fax : 0255-540.069
Reprezentant legal: Nicolae Tismanariu
PRIMAR al comunei Garnic

HI.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

ajun rezumat al proiectului:

In anul 2015 prin programul de dezvoltare PNDL 1 s-a pus in functiune alimentarea cu apa
in sistem centralizat a localitatii Padina Matei avand ca sursa apa subterana .

Obiectul studiului de fezabilitate este realizarea unei retele de canale care sa colecteze
apele menajere eliminate din gospodariile populatiei si de la unitatile publice din localitatea Padina
Matei , sa tranziteze aceste ape spre statia de epurare amplasata la marginea localitatii , unde se vor
trata inainte de deversare in paraul Valea Mare .

Pentru realizarea obiectivului ,, Canalizare menajera si statii de epurare , localitatea Padina
Matei , Comuna Garnic , Judetul Caras-Severin ” s-a obtinut Certificatul de urbanism nr. 143 /
25.04.2023 , emis de Consiliul judetean Caras Severin .

Descrierea lucrarilor proiectate
Canalizare menajera si statii de epurare in localitatea Padna Matei cuprinde :
Capacitatea investitiei
Q zi med.= 120,27 mc/zi = 1,39 I/s
Q zi max.= 156,35 mc/zi = 1,80 l/s
Q orar max. = 18,81 m¢/h =522 1/s
Capacitatea statiei de epurare standardizata 160 mc/ zi
Reteaua de colectare propusa in localitatea Padina Matei , deserveste 280 gospodarii si
este echipata din 30 m in 30 m cu camine de vizitare, de schimbare a directiei si de racord, prin
intermediul carora se preiau apele uzate de la consumatori.
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Lungimea totala a retelei de canalizare menajera pentru localitatea Padina Matei este de
7.950 m din care : - retea de colectare

- Dn250mm L=7210m

- Dn300mm L=150m

- conducta de refulare @ 65 mm L =590 m

- camine pe canalizare menajera 182 buc

- statii de pompare 8 buc

- numar de racorduri 281 buc
Capacitatea statiei de epurare: 160 mc/zi

Statia de epurare s-a prevazut de tip mecano biologic cu dezinfectie finala la capacitatea
de 160 mc / zi , ea va fi amplasata in intravilanul localitatii Padina Matei , pe malul stang al
paraului Padina . Accesul la statia de epurare se face din drumul comunal existent pe malul drept al
paraului , prin intermediul unui podet proiectat

Statia de epurare este compusa din
- camin de by-pasare
-camin gratar , camin deznisipare si separare grasimi
-camin stocare grasimi si stocare nisip
-bazin de omogenizare ape menajere si bazin de stocare namol :

- un modul de epurare biologica 160 mc/zi
- 0 unitate dezinfectie cu UV
-unitate dezhidratare namol si
- retele de incinta
Dupa epurare apele sant descarcate in paraul Valea Mare prin intermediul unei guri de

varsare .
Aceste obiective sunt amplasate intr-o incinta de 15,00 m x 25,00 m

Statia de epurare propusa pentru localitatea Padina Matei se va amplasa la o distanta
de 165 m fata de ultima locuinta.

Dupa epurare apele sant descarcate in paraul Valea Mare prin intermediul unei guri de
varsare .

Intregul perimetru al STATIEI DE EPURARE se protejeaza conform normelor sanitare prin
imprejmuire cu gard din plasa de sirmi pe stalpi de teava din otel.

Mai sant cuprinse lucrari pentru racordul electric , amenajarea accesului la terenurile de
amplasare si lucrari de refacerea mediului

Coordonate Stereo 70 inceput proiect (zona amonte-nord Padina Matei : X 243041 Y 367 627
Coordonate Stereo 70 inceput proiect (zona amonte-sud Padina Matei : X 243112 Y 366 630
Coordonate Stereo 70 sfdrsit proiect (aval-statie ep Padina Matei ): X 241976 Y 367 750

b)justificarea necesitéatii proiectului:

Localitatea Padina Matei dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa potabila din
sursa subterana captata prin intermediul unei pesteri locale .

Utilizarea apei in gospodariile populatiei ca apa de baut, menajera si pentru adapatul
animalelor din sursa centralizata a facut ca apa uzata rezultata sa creasca in cantitate si sa siroiasca
pe rigolele localitatii si sa creeze disconfort si sursa de contaminare in perioada calda a anului.



Dezvoltarea accentuata a localitatilor datorata dezvoltarii proprietatii private si ramanerii
tinerilor in sat, a facut ca majoritatea gospodariilor s-a se dezvolte si sa solicite cresterea gradului de
dotare tehnico-edilitara a localitatilor din comuna Garnic .

UAT Garnic din judetul Caras Severin a solicitat si a obtinut finantarea
investitiei Canalizare menajera si statii de epurare in localitatea Padina Matei,
comuna Garnic, judetul Caras Severin prin Programul National de Investitii ,,Anghel
Saligni *’ aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii , lucrarilor publice si
administratiei nr 1552 / 05.08.2022.

Investitia propusa este in totalitate de protectia mediului si de imbunatatire a
conditiilor privind sanatatea publica a localitatii Padina Matei .

Realizarea investitiei nu influenteaza vecinatatile.

c)valoarea investitiei;
Valoarea investitiei —8.955.983,69 lei fara TVA
Din care C+M — 6.843.640,50 lei fara TVA

d)perioada de implementare propusi;
Perioada de implementare propusi este de 24 luni.

e)planse reprezentiind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente);

La prezentul memoriu se anexeazi planse cu privire la delimitarea zonei si cu lucrarile
propuse.

f) descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Se prezinti elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul si capacitatile de productie:
- colectarea si tratarea apelor menajere

Valorile debitelor necesare :
Q zi med.= 120,27 me/zi = 1,39 I/s
Q zi max.= 156,35 mc/zi = 1,80 I/s
Q orar max. = 18,81 mc/h = 5,22 1/s
Capacitatea statiei de epurare standardizata 160 mc/ zi

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ( dupi caz);

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus. in functie de specificul investitiei.
produse si subproduse obtinute, mirimea, capacitatea:

Reteaua de colectare ape menajera din localitatea Padina Matei se va realiza din
conducta de PVC cu diametre de 250 si 300 mm avand urmatoarele caracteristici .

Lungimea totala a retelei de canalizare menajera este de 8.020 m din care:

- Dn 300 mm colectare in localitatea Bania L=F35m

- Dn 250 mm colectare in localitatea Bania L=7.285 m
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- Statii de pompare buc 5

- Conducta refulare PEHD 75 x 4.2 mm 465 m

- Subtraversari de drum comunal buc7 buc
- Camine pe retea de canalizare 560 buc
- Racorduri gospodarii 504  buc

In localitatea Padina Matei se vor monta § statii de pompare mici , cu diametrul de 1,5 m si
adancime 3m .

Rocordarea gospodariilor

Bransamentele la reteaua de canalizare menajera a gospodariilor din localitatea Padina Matei
sant cuprinse in proiect pe intreaga retea de canalizare menajera si se vor realiza conf. prevederilor
Art. 3 lit. e din Legea 241/2006 care precizeaa ca racordurile la sistemul centralizat de canalizare
menajera constitue parte component a sistemului public de preluare a apelor menajere pana la limita
de proprietate.

Racordarea la reteaua de canalizarea menajera se va realiza prin bransarea in caminul de
canalizare .

Camin de bransare Dn 600 mm, 560 buc

Conducta de bransare PVC Dn 160 mm, I= 6 m, 504 buc

Statia de epurare s-a prevazut de tip mecano biologic cu dezinfectie finala la
capacitatea de 160 mc / zi in solutie compacta , containerizata compusa din :
1. Retele tehnologice
Camine de canalizare
Treapta de epurare mecanica primara
Bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera
Treapta de epurare mecanica finala
Treapta de epurare biologica 160 mc / zi
Unitate de dezinfectie cu ultraviolete
Unitate de stocare si dozare coagulant
Bazin colectare si pompare sediment
10 Unitate de deshidratare sediment
11. Platforma depozitare containere deseuri
Aceste obiective sunt amplasate intr-o incinta de 15,00 m x 25,00 m

FRadhap,

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC SI A OBIECTELOR
COMPONENTE ALE SCHEMEI DE EPURARE
Fluxul tehnologic, pe linia apei, consti din:
= refinerea materiilor grosiere, a celor in suspensie si flotante, in gratarul
manual si deznisipator
= egalizarea debitelor §i omogenizarea compozitiei apelor uzate,
operatiune ce se realizeazd in bazinul de egalizare si pompare.
Alimentarea in mod continuu si relativ constant cu api uzati a unitatii
compacte de epurare {i asigurd acesteia o functionare optima in treapta
biologica;
= reducerea substantelor organice prin epurare biologici in unitatea
compactd de tip N2-PMIP-66-911.N+P Resetilovs sau similara,



instalatie ce poate realiza si nitrificarea-denitrificarea apelor uzate prin
secvente de exploatare corespunzitoare, dacid se constati cresteri ale
concentratiilor compusilor pe bazi de azot. Efluentul unititii compacte
Resetilovs sau similar, in urma proceselor de epurare mecano-biologica,
indeplineste conditiile de calitate impuse de NTPA 001-2002 pentru toti
indicatorii ;

= dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizeaza intr-
o instalatie atagata unititii compacte Resetilovs sau similara. Aceasti
metoda de dezinfectie este preferatd clorinirii, datoritd formarii in cursul
de apa receptor de compusi toxici pentru flora si fauna acvatici in
situatia aplicarii celei din urma variante.

Linia nimolului consti din:

» evacuarea ndmolului din compartimentul de decantare primari aferent
unitafii compacte de epurare tip Resetilovs sau similara (modul biologic
de epurare) intr-un Bazin de colectare si pompare namol. Un lucru
deosebit de important il constituie absenta nimolului in exces datorita
aplicérii unei tehnologii performante de epurare biologici cu unitatea
compacta Resetilovs sau similara

» repomparea namolului decantat inapoi in unitatea de epurare biologica

Statia de epurare este prevazuta cu by-pass/preaplin general, pentru situatia
caderii alimentarii cu energie electrica.

A. Treapta mecanica:

Gratarul manual este tip AR-01 pentru un debit de pana la 400 m>/zi si este
amplasat intr-un camin cu diametrul de 1,5 m si adancimea de 1,5 m. Curitirea
gratarului se face manual. Retinerile sunt depozitate intr-un container. Periodic
acestea sunt transportate la groapa de gunoi.

Pentru prevenirea mirosului neplacut si realizarea unei fermentiri in profunzime a
materialului grosier retinut, este recomandat si se foloseascd odatd la doui
sdptamani substante bio - preparatoare sub forma de pudra furnizate de firma
»Resetilovs un Co sau similara”.

Din casa gratarului automat, dupa retinerea materiilor grosiere, apa uzati
ajunge in separatorul de grdsimi/deznisipator unde are loc separarea particulelor
solide/grasimilor.

Din casa gratarului, dupa retinerea materiilor grosiere, apa uzati ajunge in
deznisipator unde are loc separarea particulelor solide.

Deznisipatorul de tip vertical permite separarea nisipului cu dimensiuni mai
mari de 0,2 mm, gravitational.



Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe
de nisip cu rotor constructie rezistentd la abraziune, intr-un Bazin de stocare nisip,
prevazut cu radier drenant cu barbacane si strat geotextil ce permite filtrarea si
scurgerea apei in fluxul tehnologic de epurare. Nisipul va fi spilat si tratat cu
biopreparate de tip Bacti - Bio 9500 sau similare, in scopul stabilizirii acestuia.

Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare are o tripla functionalitate:

= omogenizeazd compozitia apelor uzate, care dupd cum se stie, la
localitati mici are o gama de variatie destul de mare;

" egalizeaza prin instalatia de retur debitul de api, alimentind in
mod constant treapta de epurare biologici din aval;

" prin pompare se asigurd intregirea fluxului tehnologic din punct
de vedere hidraulic, avand in vedere montajul subteran al celor
doua unitdti compacte de epurare tip Resetilovs N2-PM1P-66-
911.N+P sau similar

Din punct de vedere al echiparii cu utilaje, in bazinul de egalizare si pompare
intdlnim o electropompa submersibila ce asigura debitul de api constant pentru
unitatea compacta de epurare. Toate utilajele sunt de finalti fiabilitate, fiind
furnizate de firma suedeza Flygt sau similara.

B. Treapta biologici
Unitatea compacti de epurare tip Resetilovs sau similara compusi dintr-un
modul tip N2-PM1P-66-911.N+P sau similar.

Aceasta instalatie realizeaza o epurare mecano-biologica foarte eficients, procesul
tehnologic fiind automatizat si controlat permanent. Modulele sunt alcituite din
urmatoarele componente:

- tanc de sedimentare primara

- camera de coagulare

- tanc de hidroliza - fermentare

- tanc heterotrofic de nitrificare si de-nitrificare cu sistem de aerare cu bule fine
si dispozitive de sustinere a masei organice tip biofilm flotante

- tanc hetero - autotrofic de nitrificare si de-nitrificare cu sistem de aerare cu
bule fine si dispozitive de sustinere a masei organice tip biofilm fix

- tanc autotrofic de nitrificare

- instalatie de dezinfectie cu ultraviolete.

C. Treapta chimici
Din statia de pompare apa ajunge in camera de coagulare, inglobata in fiecare
din cele doua module Resetilovs sau similare. In aceastd camera are loc dozarea de
polielectrolit, flocularea §i sedimentarea compusilor pe baza de fosfor eliminandu-
se astfel necesitatea unui decantor secundar.




Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei unitati de stocare si
dozare. Materia sedimentata trece gravitational in bazinul de sedimentare primara
dotat cu decantor cu blocuri lamelare care realizeazi retinerea materiilor in
suspensie. Evacuarea sedimentelor primare se realizeazi prin intermediul unei
electropompe de proces care asigura atit evacuarea acestui sediment citre bazinul
de stocare ndmol decantat primar cat si recircularea partiala a acestuia pentru
sustinerea procesului biologic. Cantitatea de fosfor care riméne in api este cea
necesara asigurarii unei concentratii in P, conform NTPA 001 dar care asigura in
acelasi timp fosforul necesar proceselor biochimice care au loc in treapta de
epurare biologica.

In vederea mineralizirii substantelor organice continute de sedimentul primar se
introduce un biopreparat, Bacti - bio 9500 sau similar, care realizeaza fermentarea in
profunzime a materialului decantat. Namolul primar este trimis prin pompare citre un
Bazin de colectare si pompare namol dotat cu electropompi submersibila Flygt sau
similara de unde, dupa decantare, este repompat inapoi in unitatea de epurare
biologica. Periodic namolul poate fi evacuat din bazinul de colectare namol prin
vidanjare, s-au direct din unitatea de epurare biologica.

Datorita aplicarii solutiei cu blocuri lamelare rezultd o reducere substantiald a
spatiului de decantare dar si o eficientd mult mai mare fati de solutiile standard.

Apa astfel limpezita trece in compartimentul de aerare unde se realizeazi

epurarea biologica.

Compartimentul biologic este compus din:
a) Tanc de fermentare si hidroliza: se realizeazi urmatoarele procese:
absorbtia substantelor solide pe suprafata mediului plutitor (in flotatie)
reducerea substantelor organice pe baza de carbon (CBOs)
reducerea materiilor in suspensie

o fermentarea produsilor de hidroliza

In acest compartiment se dezvoltd bacterii de tip SAPROFIT (nivelul 1 al
lantului trofic) care aderd la mediul plutitor si reduc materia organica in proportie de
40%.

Bacteriile, in aceasta prima etapa elimina de 20 - 30 de ori mai multe enzime decét pot si
consume. Datorita acestui fapt, acest tanc se poate numi fermentator (incubator de enzime). Din
cauza eliberdrii in apd a unei cantitati mari de enzime, procesele biochimice de eliminare a
substantei organice se desfigoard in mod accelerat (intensiv).

b)  Tanc heterotrofic de nitrificare si de-nitrificare, cu formarea nivelului II din
lantul trofic, BACTERIVORE. In acest bazin se realizeazi:

o oxidarea intracelulara a produsilor de hidroliza

o nitrificarea heterotrofa prin care se descompune amoniacul sau ionii de

amoniu In azotiti respectiv azotati.

Existd bacterii heterotrofe care realizeaza nitrificarea, proces care se desfasoard
in prezenfa oxigenului insuflat in masa de apa si bacterii specializate autotrofe care
realizeaza denitrificarea, obtindnd oxigenul necesar metabolismului din compusii
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organici si cei pe bazd de azot. Bacteriile autotrofe pot convietui in acelasi mediu cu
bacteriile heterotrofe.

Reducerea substantelor organice se realizeazi in proportie de 80%.

Denitrificarea permite reducerea azotitilor la azot gazos, care se degaji in
atmosfera.
¢)  Tanc hetero - autotrofic de nitrificare si de-nitrificare - Nivelul III - (se
dezvoltd o bacterie superioara a lantului trofic CARNIVORE care continué procesele
incepute in zona nivelului II). in plus, se realizeazi mineralizarea trofica, proces
consumator de oxigen
d)  Tanc autotrofic de nitrificare - Nivelul IV - zon in care se dezvolti cele mai
evoluate microorganisme (CARNIVORE avansate si DETRIVORE — nivelul IV al
lanfului trofic - bacterii care consuma reziduuri de substantd organica, metaboliti,
celule moarte) care practic curita sistemul.

Procesele de oxidare intracelulara a produsilor de hidroliza si mineralizare trofici sunt continuate si
in plus apar procese de nitrificare autotrofa.

Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de
mineralizare trofica si oxidare intracelulara a produsilor de hidrolizi.

Tehnologia permite eliminarea succesivd a substantelor organice in diferite
stadii ale lantului trofic, transforméandu-le in substanta anorganica.

in tehnologiile conventionale rezultd namol activat, care este compus din masi
celulara. Tn tehnologia RESETILOV sau similara aceasti masi celulara se regaseste
pe mediul plutitor cu aderenta ridicata la culturile bacteriene, iar substanta organics
care intrd In sistem este consumata si transformata in materialul celulelor vii iar in
ultima etapd, 1n nivelul IV, regasim celulele si microorganismele detrivore care se
hranesc cu celulele moarte i care sunt aderente la suportul plutitor.

Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazatd pe mineralizarea completa a
materiilor organice. Datorita relatiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate
pe filmul fix in procesele de epurare, nu se formeazi niamol in exces.

Dezinfectia efluentului

Apa limpezitd este dirijata apoi spre instalatia de dezinfectie cu ultraviolete,

dupa care efluentul epurat si dezinfectat, ce respectad conditiile de calitate impuse
de normativul NTPA 001-2005, este evacuat in emisar.

Instalatia de dezinfectie cu ultraviolete, montata imediat dupa treapta biologica
este din ofel inox si functioneazd cu ldmpi neimersate. Razele ultraviolete cu o
lungime de undd A = 253,7 nm penetreazd masa de lichid, producand moartea
microorganismelor patogene. Eficienta dezinfectiei este de 95% - 99%

Functionarea statiei de epurare este automatizata prin sistem de
transmitere la distanta datelor tip SCADA sau similar

Alimentarea receptoarelor din statia de epurare se face din tabloul general al
statiei-TG prin intermediul tablourilor locale ale statiei de epurare — propriu-zise si
ale bazinelor tehnologice din incinta statiei de epurare.



In general toate tablourile au selectoare cu trei pozitii care permit sa se aleaga
pozitia oprit-functionare manuala si functionare automata.

Functionarea automata se va realiza prin sistemul SCADA sau similar ce va
monitoriza intreaga statie de epurare, inclusiv aparatajul de comutare si de conducere
a procesului de epurare.

Sistemul SCADA sau similar, va achizitiona toate datele de la aparatura locala
montata in camp (traductoare, senzori de nivel si presiune si alte echipamente ale
statiel si transmiterea acestora la la un sistem de automate programabile (PLC-uri).

Sistemul va fi capabil sa genereze rapoarte si grafice pentru orice parametru
inregistrat din fluxul tehnologic.

Toate tablourile de automatizare vor prelua semnalele din camp prin cabluri
speciale si vor controla desfasurarea procesului de epurare.

Prin SCADA sau similar se va permite desfasurarea urmatoarelor procese:

- gestionarea alarmelor prin sistemul de calcul de la dispeceratul statiei

- functiile de pornire, oprire a procesului de epurare numai de personal autorizat si
direct de la dispecer.

Prin sistemul SCADA sau similar se urmareste indeplinirea unor functii legate de colectarea
datelor din teren on-line la dispecerul local al statiei de epurare si anume:

° Pentru fiecare motor(pompa,mixer,etc) se va analiza starea operationala
(functionare,oprire sau avarie),numarul de ore de functionare pentru motoarele pompelor ,informatii
transmise prin PLC-urile locale prin protocol Profibus.

o Pentru traductoarele care genereaza un semnal analogic 4-20mA se cva realiza
convesia analog /digitala si transmisia acestui semnal la PLC-ul de la dispecetatul statiei
o Se va realiza masurarea generala a principalilor parametri energetici de la tabloul

general si cel al tabloului statiei de epurare:tensini,curenti,puteri active si reactive,factori de putere
si se vor transite dispeceratului local
Dispeceratul local v-a fi dotat cu urmatoarele componente (echipamente).

- Calculator complet echipat inclusiv monitorul aferent, legate in retea cu PLC-ul
master-concentrator de date.

- Modul de transitere de date la dispeceratul central (regional) prin GPRS.

- UPS pentru protectia la intreruperea accidentala a energiei electrice

- Calculator de operare SCADA sau similar

- Swich Ethernet pentru comunicatie

- Imprimanta color pentru alarme si evenimente

- Imprimanta alb-negru pentru rapoarte

Amplasarea statiei de epurare se face pe terenul domeniul public al localitatii
Padina Matei la distanta de 165 m de ultima locuinta.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati. cu modul de asigurare a acestora:

A ') necesarulmaterie prima , de utilitati pentru varianta propusa promovarii:

-materia prima utilizata este apa menajera avand calitatea prevazuta in normativul BTPA
002 /2005 ,calitate apa evacuata in retea de canalizare

- alimentarea cu apa: apa este necesara in procesul de spalare a retelei de canalizare cat si
pentru igiena personala a personalului de exploatare.
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- alimentarea cu energie electrica: este necesara in statia de epurare pentru a alimenta
instalatiile de tratare si pompare 16 kw

- incalzirea spatiilor: se face prin intermediul unui calorifer pe baza de ulei.

- canalizarea menajera : cabina WC ecologica pana la realizarea investitiei

B) solutii tehnice de asigurare cu utilitati:

- alimentarea cu apa necesara spalarii canalizarii si functionarii statiei de epurare se face
prin extinderea retelei publice a localitatii Padina Matei .

- alimentarea cu energie electrica a obiectivului este asigurata prin extinderea retelei publice

- incalzirea spatiilor: se realizeaza prin transformarea energiei electrice in energie termica
prin intermediul unor calorifere pe baza de ulei.

- racordarea la retelele utilitare existente in zoni;

Prezenta investitie se racordeaza la instalatia de distributie apa potabila a localitataii Padina
Matei .

- descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului fn zona afectatii de executia investitiei;

Intrucat majoritatea lucrarilor vor fi ingropate se va refate amplasamentul prin imprastiere si
nivelare a pamantului , prin insamantarea cu ierburi perene , arbusti ornamentali si cu refacerea
cailor de acces la forma initiala unde au fost afectate .

- ¢ai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

In proiect se utilizeaza cai de acces existente care se reamenajeaza prin lucrari de nivelare si
consolidare cu macadam pentru facilitarea accesului spre zona de executie a fstatiei de epurare
Caile de acces , strazile , sevor reface la forma initiala dupa executia retelei de canalizare

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;

In realizarea proiectului se vor utiliza resurse minerale ; nisipuri si petrisuri, pentru
imbunatatirea cailor de acces spre statia de epurare

In functionarea instalatiilor de epurare a apelor menajere se va utiliza apa potabila doar
pentru lucrari de intretinere , stropit spatii verzi si necesar igienico sanitare ale personalului

- metode folosite in constructie/demolare:

Realizarea terasamentelor se va face cu mijloace mecanice si manuale.

Constructiile din betoane se vor turna la fata locului cu beton preparat in instalatii
centralizate

La realizarea proiectului nu se vor face demolari.

- planul de executie, cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioari:

Planul de executie propus prevede realizarea retelelor de colectare apoe menajere cu retea de
canalizare ramificata , din aval in amonte , cu realizarea obiectelor de arta , racorduri , statii de
pompare , camine , subtraversari , concomitent cu realizarea statiei de epurare care implica
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terasamente si realizarea cuvelor tehnologice , realizarea retelelor de incinta si montarea instalatiilor
de epurare

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Obiectivul ANALIZAT va coopera cu administratorul de la alimentarea cu apa in sistem
centralizat intrucat vor avea acelasi amplasament , trama stradala a localitatii Padina Matei

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;
Nu este cazul.

- alte activita{i care pot apirea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de api, surse sau linii de transport al energiei. cresterea numirului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

La realizarea investitiei se va realize o clinie aeriana de transport energie electrica de 150 m
care va face legatura intre reteaua publica de alimentare cu energie electrica a localitataii Padina
Matei si statia de epurare

- alte autorizatii cerute pentru proiect.

- Certificat de urbanism nr.143 / 25.04.2023 emis de Consiliul Judetean Caras Severin

- Agentia pentru protectia mediului Caras-Severin, Decizia etapei de evaluare initiala nr.
169./19.07.2023

-Administratia Parcului Natural Portile de Fier cu AVIZUL nr 1256 / 08.09.2017
- Notificare —asistenta de specialitate — DSP Caras Severin nr 68 / 12.09.2017
-Aviz de GA nr 377/ 12.12.2023—pt canalizare menajera Padina Matei

- Aviz E-distributie Banat nr 194635744 /13.09.2017

- Aviz Politie Rutiera Serviciul circulatie nr .................

IV.Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
In realizarea proiectului nu se fac demolari

V.Descrierea amplasarii proiectului:

Localitatea Padina Matei se situeazd in sudul judetului Caras-Severin, la nord-est de
oragul Moldova Noua, de care este legatdi prin drumul comunal DC 49. Se invecineazi
cu Moldovita la nord-vest, Garnic la est si Moldova Noui la sud-est.

Localitatea Padina Matei va avea in perspective de 30 ani are un numar de 281 gospodarii cu
o populatie de 1.128 locuitori echivalenti asta si datorita amplasarii localitatilor intr-o zona linistita
unde casele sunt amplasate sau se pot amplasa pentru a obtine o panorama deosebita.

Relieful este predominant deluros, cu vegetatie bogati compusa in mare parte din paduri de
fag, iar in aceasta zona s-a practicat o agricultura nepoluanti. Aici se intilnesc numeroase specii de
animale salbatice. Specificul local — relief : 5% campie, 85 % deal, 10 % munti.

Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament (extras din studiul geotehnic)
cuprinzand:

In conformitate cu STAS 6054 - 77, adancimea de inghet local, fard strat protector de
zapada pe sol, pentru zona Girnic-Padina Matei, este de 0,90 m. (valoare obtinuti prin interpolare).

Seismicitatea

In conformitate cu Normativul P.100/1982, zona Padina Matei apartine zonei seismice “C”,
avand parametrii de calcul:
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Te=0.7: K =0,20.
Echivalenta in grade seismice maxime potentiale este de grad VII, scara M.K.S.

Cercetarea terenului.Stratificatia
Stratificafia interceptatd prin intermediul sondajelor geotehnice, operate manual, pe traseul
retelelor, prezintd din punct de vedere litologic o stratificatie unitara si monotona in succesiunea :
e (0,00-0,30(0,40)m - umpluturi heterogene
e 040-1,30m - argile cafeniu-roscate reziduale, de tip terra-rosa cu fragmente de roci
calcaroase sub forma unor pietrisuri §i bolovanisuri subangulare, slab rotunjite — strat neepuizat

Principalele caracteristici fizico-mecanice, ale orizontului inferior, studiat se prezinta astfel :

e umiditate naturala What %0 = 21-22.8

e indice plasticitate L% = 16,8 -22.0

e indice de consistentd I, = 0,69 - 0,75

e volumul porilor n% = 39-44

e cifra porilor e = 0,59-0,71

e greutate volumica in stare naturala Yw = 19,8 KN/m®

e modul deformare edometrica Mys; = 9.500-10.000 KPa
e tasare specificd epr = 2,0—-3,2 cm/m

e coeziune c = 20 - 24 KPa

e unghi frecare interna %] = 19-25°

In ceea ce priveste sensibilitatea la inghetf, pimanturile din zona investigatd isi modifica
esenfial structura si proprietifile, categoria de incadrare fiind “foarte sensibile” (fractie
predominantd : argild 30 — 62%).

Adancimea minimi de fundare, se va considera :
D min = - 1,00 m (fata de actuala suprafati morfologica)

Terenul de fundare la aceastd cota este constituit din :

- amplasament stafie pompare: blocuri de calcare cu interspatiile colmatate cu paminturi
argiloase

amplasament rezervoare: blocuri de calcare lapiezate, nelegate, cu interspatiile colmatate cu

argile

- traseu retelelor : argile cafeniu-roscate reziduale, de tip terra-rosa cu fragmente de roci

calcaroase sub forma unor pietriguri §i bolovanisuri subangulare, slab rotunjite.

Clima localitatii Padina Matei se incadreaza in caracteristica temperat-continentali, cu
predominanta frecventei anilor céldurosi, peste 25% din ierni avand un caracter bland;
anotimpurile tranzitive lipsesc aproape complet, oscilatiile termice se realizeazi brusc, au
amplitudini mari; precipitatiile au variatii importante, cu media lunara maxima la inceputul verii:
80,9 mm - 109,2 mm; debitele maxime provin 86 % din ploi abundente, scurgerea medie de iarni
este mai ridicatd, atingand 35 - 435 scurgerea de primavara fiind aproape similara.

Geomorfologic, zona comunei Girnic se incadreaza in extremitatea SE a Muntilor Locvei,
constituita din depozite tertiare si cuaternare dispuse peste un fundament cristalin mezozoic.

In cadrul reliefului piemontan (forma de relief in care se situeaza zona in studiu) sunt
cuprinse varfurile piemontane acumulativ — erozive cu o dezvoltare larga, avand altitudini de 735 m
V Colhanul Mare.
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In partea de N se dezvolta depozitele sedimentare sarmatiene, constituite dintr-un complex
argilos cu intercalatii de nisipuri si gresii si un complex conglomeratic. Tot in extremitatea N se
dezvolta formatiunile pannoniene, alcatuite din doua complexe: complexul argilos-siltic si
complexul nisipos.

In cadrul depresiunii tectonice a Nerei (Depresiunea Almajului) se dezvolta acumularile
aluvionare holocene (gh), constituite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi relativ reduse 4 - 6 m
dispuse peste formatiunile metamorfice, care au suferit un proces de alterare.

Din analiza structurii acvifere de mica adancime in zona, se constata ca depozitele
aluvionare sunt slab dezvoltate si sunt constituite din elemente mari intercalate cu argila cu un
coeficient de permeabilitate foarte mic.

In zona de terasa, depozitele aluvionare se restrang (M = 1,2 m) avand in componenta liant
argilos, coeficientul de permeabilitate Kf = 50 m/zi : debitul specific q = 0,45 1/s/m.

Aproape intregul teritoriu al judetului Caras Severin apartine ca structura geologica
orogenului Carpatilor Meridionali, care este constituit din doua unitati geotectonice principale:
Autohtonul Danubian intalnit in sud si Cristalinul Getic intalnit in partea nordica, centrala si nord-
estica a judetului si care suporta cuverturi sedimentare.

Geologic, zona s-a format pe un fundament cristalin in perioada neogena, prin scufundarea
formatiunilor de-a lungul unor sisteme de falii. Cristalinul apare la zi in partea de NV a zonei sub
forma unei insule cristaline, constituita din micasisturi, paragneise, magmatite metablastice.

Depozitele neogenului se succed incepand cu tortonianul, constituit dintr-o gama variata
litologica: conglomerate, pietrisuri, nisipuri, marne, calcare, dispune transgresiv peste formatiunile
anterioare. Sarmatianul reprezentat prin valhinian si bessarabin inferior este dispus peste
formatiunile tortoniene sau discordant peste cristalin, constituit din depozite marno-argiloase,
pietrisuri, prezentand o structura incrucisata. Succesiunea formatiunilor sedimentare neogene
continua cu pannonianul care are o larga raspandire dispus discordant peste tortonian sau direct pe
sisturile cristaline, format din argile nisipoase cu intercalatii neregulate de nisipuri, lentile de pietris,
fragmente de carbune.

La partea superioara a pannonianului se dezvolta formatiunile pliocene, reprezentate prin
depozitele pontiene.

In forajul geologic executat in partea de VNV a localitatii Padina Matei pana la adancimea
de 6 m s-a interceptat pontianul constituit din mai multe orizonturi:

-orizontul superior - argilos
-orizontul mediu gresos - nisipos (nisip, pietris, gresii)
-orizontul inferior - marno - argilos

In suprafata geologia este reprezentata prin aluviunile terasei de 720 - 735 m (pleistocen
mediu), aluviunile terasei de 550 m constituie din pietrisuri, nisipuri, argile.

Aluviunile actuale ale luncilor sunt atribuite holocenului (qh) formate din pietrisuri, nisipuri,
soluri.

Perimetrul investigat se incadreaza intr-un areal caracterizat conform prevederilor
normativului P.100 /1992, de o magnitudine seismica potentiala de gradul VII (scara M.S.K.).

Perioadele de revenire ale intensitatilor seismice maxime este de cca. 100 de ani, zona avand
ca focare seismice, seismele de tip “banatean” cu hipocentrul situat la 5 - 10 km de suprafata
terestra.

Echivalenta dintre intensitatea seismica exprimata in grade MKS si perechile de coeficienti
Ks - Tc, corespunde valorilor acestea :

Ks=0,16 (zona D)

Te=0,70
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-- folosintele actuale si planificate ale terenului atit pe amplasament, cit si pe zone adiacente

acestuia;

Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupata de obiectivul de investitie
(definitiv si/sau temporar).

- terenuri ocupate definitiv , domeniul public — beneficiar UAT Comuna Girnic — categoria
de folosinta cc - conf. Extrase CF anexate

statia de epurare 20mx24m 480 mp

camine pe canalizare menajera 172 mp

- terenuri ocupate temporar in trama stradala , domeniul public — beneficiar UAT Comuna
Girnic — categoria de folosinta cc - conf. Extrase CF anexate

-canal menajer, traseu aerian, conducta de refulare 8.200 mp

Recapitularea suprafetelor afectate de realizarea investitiei Canalizare menajera si Statie de
epurare Localitatea Padina Matei, com.Girnic :
Suprafete ocupate definitiv 652 mp
Suprafete ocupate temporar 8.260 mp

Amplasarea investitiei se face pe terenuri cuprinnse in urmatoarele CF —uri :
30.337 , 30.268 , 30.272 , 30.3664 , 30.365 , 30.363 , 30.335 , 30.262 , 30.336 ,
30.267 ,30.266 , 30.264 , 30.332 .

Organizarea de santier se v-a realiza pe terenurile proprietate a UAT Girnic
Incadrarea in prevederile PUG al UAT comuna Girnic.

- arealele sensibile;

Conform Ordinului nr. 1.964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie
naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice
europene Natura 2000 in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 7
februarie 2008, comuna Girnic face parte din situl ROSCI0206 Portile de Fier.

Suprafata sitului Portile de Fier este de 124.293 ha. Coordonatele sitului sunt E 21°59°2"".
Lungimea sitului este de min. 28 km, max. 972 km, med. 368 km latitudine-longitudine. Altitudine
Alpina Continentala Panonica Pontica Stepica. Regiunea biogeografica N 44°39°57"°. Regiunile
administrative : 59 % Caras-Severin si 41 % Mehedinti.

Investitia propusa respecta prevederile legale ale art 22 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr 57 /2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale
. a florei si faunei salbatice , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 49 / 2011.

Investitia respecta Pprevederile Planului de management si regulamentul Parcului Natural
Portile de Fier , aprobata prin HG 1048 / 13.12.2013

Parc natural Portile de Fier N2K ROSC 10206

6.3. ROSCI0206 Portile de Fier 6.3.1.Descriere, administrare Situl, in suprafata de 124293
ha, este amplasat pe raza judetelor Caras-Severinsi Mehedingi, astfel: a)Judetul Caras-Severin,
localitatile: Bania 99%, Moldova Noua 86%, Naidas 99%, Moldova Noui 86%, Pojejena 98%,
Sfanta Elena 98%, Sichevita 84%, Socol 19%, Sopotu Nou 28%, Toplet 9% b)Judetul Mehedinti,
localitatile: Breznita-Ocol 22%, Drobeta-Turnu Severin51%, Dubova 93%, Eselnita 58%, Ilovita
65%. Orsova 82%, Svinita 99%.

In arealul sitului, pe raza Parcului Natural Portile de Fier, s-au identificat urmatoarele specii
si habitate Natura 2000:
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1.Tipuri de habitate:

3130 Ape stititoare oligotrofe pind la mezotrofe cu vegetatie din Littorelleteauniflorae
si/sau Isoéto-Nanojuncetea;

3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetatie bentonica de specii de Chara;

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sauHydrocharition;

3260 Cursuri de apd din zonele de campie, pind la cele montane, cu vegetatiedin
Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion;

3280 Rauri mediteraneene cu scurgere permanenta cu specii din Paspalo- Agrostidion si
perdele de Salix si Populus alba -prezenta acestui habitat este incertiin Roméania,

40A0* Tufarisuri subcontinentale peri-panonice;

6110 * Comunitati rupicole calcifile sau pajisti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6190 Pajisti
panonice de stancarii - Stipo-Festucetalia pallentis;

6210* Pajisti uscate seminaturale si faciesuri cu tufirisuri pe substrat calcaros Festuco-
Brometalia;

6260* Pajisti panonice si vest-pontice pe nisipuri;

6430 Comunitéti de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pana la cel
montan si alpin;

8120 Grohotiguri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul montan pani incel alpin -
Thlaspietea rotundifolii;

8210 Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitici pe roci calcaroase;

8220Versanti stincosi cu vegetatie chasmofitici pe roci silicioase;

8230 Comunitati pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni
pestancarii silicioase;

8310 Pesteri in care accesul publicului este interzis;

9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;

9130 Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;

9180* Paduri din Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene;

9150 Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion;

9170 Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;

91K0 Paduri ilirice deFagus sylvatica -Aremonio-Fagion;

91AA Vegetatie forestiera ponto-sarmatici cu stejar pufos;

91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae; 91L0 Paduri ilirice de stejar cu carpen - Erythronio-Carpiniori; 91M0
Paduri balcano-panonice de cer si gorun; 91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen;

92A0 Zavoaie cu Salix alba si Populus alba; 9530* Vegetatie forestiera sub-mediteraneeani
cu endemitul Pinus nigra ssp. Banatica;

2.Specii de mamifere: Barbastella barbastellus-liliac cirn; Canis lupus-lup; Lutra lutra-vidra,
lutré; Lynx lynx-ras; Miniopterus schreibersi-liliac cu aripi lungi; Myotis bechsteini-liliac cu urechi
mari; Myotis blythii-liliac comun mic; Myotis capaccinii-liliac cu picioare lungi; Myotis
dasycneme-liliac de iaz; Myotis myotis- 157liliac comun; Rhinolophus blasii-liliacul cu potcoava a
lui Blasius; Rhinolophus euryale-liliacul mediteranean cu potcoavi; Rhinolophus ferrumequinum-
liliacul marecu potcoava; Rhinolophus hipposideros-liliacul mic cu potcoavi; Rhinolophus
mehelyi-liliacul cu potcoava a lui Mehely.

3.Specii de amfibieni si reptile: Bombina bombina-buhai de baltd cu burtarosie; Bombina
variegata-buhai de baltd cu burta galbend; Emys orbicularis-testoaside apa; Testudo hermanni-
testoasa de uscat baniteana.

4.Specii de pesti: Aspius aspius-avat; Barbus meridionalis -moioaga; Cottus gobio-zglavoc;
Gobio albipinnatus-porcusor de nisip; Gymnocephalus baloni-ghibort de ru; Gymnocephalus
schraetzer-raspar; Misgurnus fossilis-tipar; Pelecus cultratus- sabiti; Rhodeus sericeus amarus-
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boare; Sabanejewia aurata-dunariti; Umbrakrameri-tiginus; Zingel streber-fusar; Zingel zingel-
pietrar.

5.Specii de nevertebrate: Austropotamobius torrentium-racul de ponoare; Callimorpha
quadripunctaria-fluture; Carabus variolosus-carab; Cerambyx cerdo- croitor mare; Cordulegaster
heros-libelula, calul dracului; Eriogaster catax; Euphydryas maturna-fluture; Lucanus cervus-
radagcd, ragacea; Lycaena disparfluture; Maculinea nausithous-fluture; Maculinea teleius-fluture;
Morimus funereus- croitorul cenusiu; Osmoderma eremita-gandac sihastru, pustnic; Pilemia tigrina-
croitor marmorat; Rosalia alpina-croitor de fag; Theodoxus transversalis-melc; Uniocrassus-scoica
de ru.

6.Specii de plante: Agrimonia pilosa-turifa; Asplenium adulterinum-feriguta, ruginiti;
Colchicum arenarium-brandusa; Echium russicum-capul sarpelui; Eleocharis carniolica; Gladiolus
palustris-gladiold de balta; Himantoglossumcaprinum-ouile popii; Marsilea quadrifolia-trifoias de
baltd; Paeonia officinalis ssp. banatica-bujor; Pulsatilla grandis; Stipa danubialis-colilie; Thlaspi
jankae- pungulitd; Tulipa hungarica-lalea galbeni.

Managementul sitului este asigurat de Administratia Parcului Natural Portilede Fier, din
cadrul Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva.

6.3.2.Masuri de management In vederea atingerii scopurilor retelei ecologice Natura 2000,
trebuie avute invedere unele masuri de management, astfel:

a)cartarea, mentinerea sau unde este cazul refacerea stirii de conservarefavorabili a
habitatelor, urmatd de monitorizarea acestora;

b)interzicerea/limitarea taierilor in habitatele forestiere prioritare; c)interzicerea/limitarea
construirii de drumuri forestiere in habitatele forestiereprioritare; d)promovarea regeneririlor
naturale in habitatele forestiere;

e)interzicerea/limitarea tratamentelor chimice in habitatele forestiere;

Dinterzicerea/limitare interventiilor asupra habitatelor umede: desecare, drenare, in
habitatele naturale;

g)reglementarea pagunatului, prin mentinerea de efective si de specii conform bonitatii
fiecarei pasuni, si a cositului in perioadele optime acestei activitatii, avind prioritate mentinerea
starii favorabile a habitatului;

h)reglementarea activitatilor traditionale de utilizare a unor resurseregenerabile, in limita
capacitafii productive si de suport a ecosistemelor, cutehnologii cu impact redus, precum recoltarea
de fructe de padure, de ciuperci saude plante medicinale;

i)extragerea speciilor invazive din habitatele prioritare;

j)interzicerea/limitarea folosirii de ierbicide, ingrasamintelor chimice sau alealtor
amendamente in habitatele de pajisti;

k)interzicerea arderii vegetatiei;

I)constientizarea comunitatilor asupra necesititii protectiei si conservarii habitatelor;

Datorita caracteristicilor ecologice specifice fiecdrui habitat, se preteazi si masuri speciale
pentru acestea, respectiv:

a)3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetatie bentonici de specii deChara;

3260 Cursuri de apd din zonele de cdmpie, pand la cele montane, cu vegetatiedin
Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion;

6430 Comunitdti de lizierd cuierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pani la cel
montan si alpin;

3280 Rauri mediteraneene cu scurgere permanentd cu specii din Paspalo-Agrostidion si
perdelede Salix si Populus alba, urmétoarele masuri:

1)interzicerea/limitare interventiilor de tip desecare, drenare;
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ii)Monitorizarea cursurilor de apa sezoniere iii)interzicerea exploatirii depunerilor de nisip
si pietriguri din albiaraurilor, fiind permise, cu avizul Administra al Consiliului 4ri de decolmatare si
recalibrare a albiilor minoreale cursurilor de apa in vederea asiguririi sec inregistrarii de viituri, cu
impact direct asupra manifestarii fenomenului deinunda ;

iv)limitarea pasunatului in aceste zone;

v)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice folosite in agricultur;

b)3130 Ape stititoare oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie dinLittorelletea uniflorae
si/sau Isoéto-Nanojuncetea;

3150 Lacuri eutrofe naturale cuvegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition,
urmatoarele mdésuri: i)interzicerea/limitare interventiilor de tip desecare, drenare in
habitatelenaturale; ii)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice

6110 * Comunitati rupicole calcifile sau pajisti bazifite din Alysso-Sedionalbi; 6190 Pajisti
panonice de sténcarii-Stipo-Festucetalia pallentis; 40A0 Tufdrisuri subcontinentale peri-panonice:
8230 Comunitati pioniere din Sedo-Scleranthion saudin Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancarii
silicioase; 6210* Pajisti uscateseminaturale si faciesuri cu tufirisuri pe substrat calcaros-Festuco-
Brometalia, urmitoarele masuri: i)directionarea turistilor pe traseele marcate; ii)limitarea
pasunatului; iii)interzicerea arderii vegetatiei; d)6260* Pajisti panonice i vest-pontice pe nisipuri,
urmdtoarele masuri: i)interzicerea exploatarilor de nisipuri; ii)interzicerea folosirii salcamului -
Robinia pseudacacia sau a altor specii cu crestere rapidd pentru stabilizarea nisipurilor sau a
malurilor; €)8120 Grohotisuri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul montan pana incel alpin -
Thlaspietea rotundifolii, urmatoarele masuri: i)directionarea turistilor pe traseele marcate;
ii)limitarea pasunatului, pentru evitarea mobilizarii rocilor si adistrugerii vegetatiei caracteristice,
dar si pentru evitarea poludrii fecaloid-menajera; f)8210 Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica
pe roci calcaroase; 8220Versanti stdncosi cu vegetatie chasmofiticd pe roci silicioase; urmatoarele
masuri: i)inldturarea turismului necontrolat i inchiderea, daci este necesar, aunor trasee turistice;
£)9180* Paduri din Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene, urmitoarele mésuri:
i)promovarea managementului conservativ - regenerdri naturale; ii)interzicerea/limitarea
exploatéarilor in aceste zone; iii)interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere prin aceste
zone; iv)interzicerea/limitarea tratamentelor chimice; h) 91L0 Paduri ilirice de stejar cu carpen-
Erythronio-Carpiniori, urmétoarelemasuri: i)promovarea regenerdrilor naturale in habitatele
forestiere; ii)interzicerea/limitarea tratamentelor chimice in habitatele forestiere; iii)interzicerea
arderii vegetatiei; 1)9530* Vegetatie forestierd sub-mediteraneeani cu endemitul Pinus nigra ssp.
Banatica, urmatoarele mésuri: i)interzicerea arderii vegetatiei; j)91AA Vegetatie forestierd ponto-
sarmaticd cu stejar pufos, urmatoarelemasuri: i)promovarea regeneririlor naturale in habitatele
forestiere

160ii)reglementarea pasunatului si a activitatilor traditionale de colectare deplante
medicinale, ciuperci sau alte activitati similare. k)9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130
Péaduri de fag de tipAsperulo-Fagetum; 9150 Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-
Fagion, urmitoarele masuri: i)promovarea managementului conservativ: regeneriri naturale;
ii)evitarea taierilor rase in cazul exploatdrilor; iii)limitarea construirii de noi drumuri forestiere;
iv)limitarea tratamentelor chimice; 1)9170 Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
91MO Paduri balcano-panonice de cer §i gorun; 91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen,
urmétoarelemdsuri: i)promovarea managementului conservativ: regenerdri naturale; ii)evitarea
taierilor rase in cazul exploatarilor; iii)limitarea construirii de noi drumuri forestiere; iv)limitarea
tratamentelor chimice; v)interzicerea arderii vegetatiei; vi)mentinerea efectivelor de animale, cu
speciile si In perioadele stabilite, reglementarea activitatilor traditionale de colectare de plante
medicinale, ciuperci, fructe de padure sau alte activititi similare.
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m)91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior -Alno- Padion, Alnion
incanae, Salicion albae, urmitoarele masuri: i)interzicerea explotarii depunerilor de nisip si pietris
din albia raurilor, fiind permise activitd atide Legea 49/2011; ii)interzicerea tiierii vegetatiei
lemnoase din zond; iii)reglementarea activitdtilor turistice pe suprafata habitatului prioritar;
iv)interzicerea arderii vegetatiei;

n)92A0 Zavoaie cu Salix alba si Populus alba, urmitorele masuri i)interzicerea activitatilor
de indiguire, cu excep arilor necesarepentru satisfacerea cerin &, protec a #rii cursurilor de ap3,
precum spiritul protec ii)controlul speciilor invazive

0)8310 Pesteri in care accesul publicului este interzis, urmatoarele misuri: i)pregitirea
documentatilor de institutiile abilitate pentru clasificarea lor Se mentioneazi ci in Anexa nr. 6 a
prezentului document sunt trecute unnumér mai mare de habitate Natura2000, care nu se gisesc in
formularul standard al ROSCI0206 Portile de Fier, dar au fost identificate in teren de diferiti
specialisti. Pentru speciile enumerate in anexa II a Directivei Habitate, speciile care nu aufost tratate
anterior, respectiv:

161a)Mamifere:Barbastella barbastellus, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii, Myotis blythii, Miniopterus
schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis dasycneme, Myotis bechsteini, Myotis myotis, Canis lupus,
Lutra lutra, Lynx lynx;

b)Amfibieni si reptile:Bombina bombina, Bombina variegata, Testudohermanni, Emys
orbicularis;

c)Pesti: Gobio albipinnatus, Aspius aspius, Rhodeus sericeus amarus, Barbus meridionalis,
Sabanejewia aurata, Gymnocephalus schraetzer, Zingel zingel, Zingel streber, Cottus gobio, Pelecus
cultratus, Gymnocephalus baloni, Misgurnus fossilis, Umbra krameri; ~ d)Nevertebrate:Unio
crassus, Euphydryas maturna, Maculinea teleius, Lycaena dispar, Maculinea nausithous, Eriogaster
catax, Callimorphaquadripunctaria, Lucanus cervus, Osmoderma eremita. Rosalia alpina,
Cerambyxcerdo, Morimus funereus, Austropotamobius torrentium, Carabus variolosus,
Pilemiatigrina, Cordulegaster heros, Theodoxus transversalis; e)Plante:Marsilea quadrifolia,
Eleocharis carniolica, Agrimonia pilosa, Paeonia officinalis ssp. banatica, Thlaspi jankae,
Colchicum arenarium, Himantoglossum caprinum, Asplenium adulterinum, Echium russicum,
Gladiolus palustris, Pulsatilla grandis, Tulipa hungarica, Stipa danubialis, prezentim urmatoarele
masuri specifice de realizat:

1.Mamifere: Barbastella barbastellus, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii, Myotis blythii, Miniopterus
schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis dasycneme, Myotis bechsteini, Myotis myotis, urmitoarele
masuri: a)protejarea adaposturilor: pesteri, scorburi de copaci; b)educarea publicului larg;
c)realizarea unui management natural al padurilor; Lutra lutra d)interzicerea/limitarea interventiilor
asupra cursurilor de apé;

2.Amfibieni si reptile: Testudo hermanni boettgeri, urmitoarele misuri: a)protejarea
habitatelor; b)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice; c)educarea publicului larg in
vederea elimindrii superstitiilor, a vAnzarii/cumpararii acestei specii;

3.Pesti: Cottus gobio, Pelecus cultratus, Gobio albipinnatus, Aspius aspius, Rhodeus
sericeus amarus, Barbus meridionalis, Sabanejewia aurata, Misgumnus fossilis, Umbra krameri,
urmétoarele masuri: a)interzicerea/limitarea interventiilor asupra cursurilor de api: desecare,
drenare; b)controlarea factorilor perturbatori, reprezentati de poluare fecaloid-menajera, rumegus,
eroziune, pescuit ilegal;

4.Nevertebrate, urmatoarele masuri: a)reglementarea cositului si pasunatului; b)interzicerea
arderii vegetafiei; c)interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau ingrisaminte;
d)pastrarea in padure, pe picior, a arborilor batrini, morti sau bolnavi ; e)protejarea adiposturilor,
pesteri, scorburi de copaci; f)interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice; 5.Plante:
Marsilea quadrifolia, urmétoarele masuri: a)interzicerea/limitarea interventiilor asupra cursurilor de
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apa: desecare, drenare b)controlarea factorilor perturbatori, reprezentati de poluare fecaloid-
menajerd, rumegus, eroziune; Eleocharis carniolica, Agrimonia pilosa, Paeonia officinalis ssp.
banatica, Thlaspi  jankae, Colchicum arenarium, Himantoglossum caprinum,
Aspleniumadulterinum, Echium russicum, Gladiolus palustris, Pulsatilla grandis, Tulipahungarica,
Stipa danubialis, urmétoarele masuri: a)reglementarea cositului si pasunatului; b)interzicerea arderii
vegetatiei; c)interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau ingrisiminte; d)mentinerea
efectivelor de animale, cu speciile si in perioadele stabilite, reglementarea activitatilor traditionale
de colectare de plante medicinale, ciuperci, fructe de padure saua altor activitati.

1.Rezervatia naturali Valea Mare a fost declarati prin Decizia nr. 556/1973 a Consiliului
Judetean Carag-Severin, confirmata prin Decizia nr. 499/1982, avand in prezent o suprafati de 1179
ha. Importania floristicd a rezervatiei este datd de proportia insemnati a speciei Daphne laureola -
iedera mare, relict tertiar. Padurile de fag, ce coboara de-a lungul viilor pani la altitudini foarte
joase, de 150 — 200 m, ocupi o suprafata de circa 400 ha. Alaturi de fag-Fagus sylvatica, vegeteazi
carpenul-Carpinus betulus, teiul argintiu-Tilia tomentosa, teiul pucios-Tilia cordata, ciresul-Cerasus
avium, paltinul-Acer pseudoplatanus, cornul-Cornus mas, paducelul- Craetegus monogyna si pe
alocuri carpinita-Carpinus orientalis, iedera-Hedera helix, cornisorul-Ruscus hypoglossum,
ghimpele-Ruscus aculeatus, drobita-Genista ovata, vinarifa-Asperula taurina, curpenul-Clematis
vitalba si altele.

Vegetatia abrupturilor calcaroase este foarte diversificata, existdnd formatiuni specifice de
tufarisuri termofile-sibleac. Tufarisurile sunt alcatuite in cea mai mare parte din liliac-Syringa
vulgaris, scumpie-Cotinus coggygria, mojdrean-Fraxinus ornus, vigin turcesc-Padus mahaleb si
altele.

Peretii calcarosi si branele sunt acoperiti cu tufe de Sesleria filifolia sau garofite - Dianthus
kitaibelii, Dianthus banaticus, endemismele carpatice Erysium saxosum, Draba lasiocarpa, insotite
de tufe de colilie-Stipa eriocaulis, Centaurea atropurpurea si altele.

Conditii de viafd prielnice gasesc si o serie de specii de plante submediteraneene si
balcanice, precum: Acanthus longifolius, Allium petracum, Bupleurum praealtum, Calamintha
officinalis, Echinops banaticus. Importanta geomorfologicd se datoreazi reliefului complex
dezvoltat pe calcare: lapiezuri, doline, uvale, izbucuri, sorburi, chei, pesteri, avene, intilnit pe Valea
Mare sau pe afluentii acesteia: Mudavita Seacd, Ogasul Rau, Ogasul Tisa, Ogasul Greci, Valea
Apele Albe.

in bazinul Valea Mare sunt cunoscute 45 de pesteri si avene, printre acestea numdrandu-se
pestera Gaura Haiduceascd-1370 m lungime si Avenul Rosu -149 m diferent3 de nivel.

Sit arheologic Padina Matei

Cod RAN 52927.01

Nume Asezarea neolitica de la padina Matei - Pestera Gaura Haiduceasc
Judet Carag-Severin

Unitate administrativi Gaérnic

Localitate Padina Matei

Punct Pestera Gaura Haiduceasca

Reper In carstul Valea Bosneagului - Valea Mare

Categorie locuire

Tip asezare rupestra

Data ultimei modificiri a figei 26.01.2012

Componente in cadrul sitului
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Categorie/ Epoca  Cultura/ Atestare Descriere/ Observatii
Tip (Datare) Faza documentari
culturala

Asezare in  Neolitic
pestera

Realizarea canalizarii menajere si a statiei de epurare in localitatea Padina Matei a
fost aprobata de Administratia Parcului Natural Portile de Fier cu AVIZUL nr 1256 /
08.09.2017

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formi
de vector in format digital cu referinti geografici, in sistem de proiectie nationali Stereo
1970;

-se ataseaza planuri de amplasare a proiectului STEREO 70

Coordonate geografice Stereo 70

Coordonate Stereo 70 inceput proiect (zona amonte-nord Padina Matei : X 243041 Y 367 627
Coordonate Stereo 70 inceput proiect (zona amonte-sud Padina Matei : X 243112 Y 366 630
Coordonate Stereo 70 sfdrsit proiect (aval-statie ep Padina Matei ): X 241 976 Y 367 750

Coordonate geografice Stereo 70 (statiei de epurare ):
Pct A X 241.995

Y 367.339
PctB X 241.996
Y 367.327
Pct C X 241.971
Y 367.323
Pct D X 241.969
Y 367.338

Vi.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A)Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si

dispersia poluantilor in mediu:
a) protectia calitatii apelor:

Surse de poluare pentru apele subterane si de suprafata le reprezinta apele uzate menajere si
chiar dejectiile animalelor de pe langa gospodariile individuale, la care se adauga poluarea produsa
de fecalele umane colectate in WC-urile uscate.
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Produsele petroliere rezultate din activitatea de intretinere a utilajelor si antrenate de apele
meteorice reprezinta de asemenea o sursa potentiala de poluare a cursurilor de apa de suprafata si a
apelor subterane.

In perioada de executie, impactul lucrarilor de canalizare menajera asupra apelor subterane
si de suprafata este nesemnificativ.

Pentru a evita contaminarea accidentala a panzei freatice, pe perioada executiei constructorul
va asigura utilaje $i echipamente aflate in stare buna de functionare, fara improvizatii ce pot genera
scurgeri de lubrifianti sau combustibil. Nu se va permite nici realizarea de lucriiri de reparatii sau
intretinere ale utilajelor (schimbat ulei, etc.) in perimetrul sau in zona santierului. Pentru aceste
lucrdri utilajele se vor transporta citre ateliere auto-mecanice autorizate. In caz de scurgeri
accidentale de hidrocarburi, zona afectata se va izola si se vor lua masuri urgente de decontaminare
prin excavarea pamantului cu infiltratii. Pamantul excavat se va transporta in depozite special
amenajate unde va fi tratat cu substante absorbante naturale si biodegradabile.

Emisarul acestor ape este Paraul Valea Mare

Dupa intrarea in functiune a retelelor de colectare a apelor menajere si tratarea acestora in
statia de epurare mecano biologica cu dezinfectie finala aceste surse de poluare se estompeaza .

b) protectia aerului:

Sursele de poluanti pentru aer le reprezinta gazele rezultate in urma procesului de
fermentare aeroba si anaeroba a dejectiilor umane si animale, stocate individual in gospodariile
populatiei.

Apele uzate preluate de reteaua de canalizare parcurg un timp scurt pana la statia de epurare
astfel incat nu se declanseaza procesul de fermentare care produce mirosuri datorita H,S.

Procesul fermentarii anaerobe a materiilor organice este insotit de eliminarea de acizi
volatili (acid acetic, propionic). Din acesti acizi iau nastere prin descompunere bioxidul de carbon si
metan. In cazul functionarii normale a statiei acizii volatili exprimati in acid acetic se incadreaza in
limita a 500 mg/1.

Prezenta hidrogenului sulfurat determinat prin miros indica existenta unei ape uzate vechi
tinuta in conditii anaerobe.

Surse de poluare ale aerului atmosferic cu diferite noxe Soy, Noy, Pb. hidrocarburi nearse, le
reprezinta motoarele cu ardere interna ale vehiculelor care transporta materialele in timpul executiei
lucrarilor, la care se adauga particulele fine de praf antrenate de vant si de autovehiculele de
circulatie pe drumurile de acces.

Gazele emanate in urma proceselor de fermentare a dejectiilor in unitati individuale nu
depasesc limitele admise de normativele tehnice in vigoare (M.O. 303 b/ 1997).

Lucrarile de canalizare proiectate n-au emisie de gaze reziduale si in consecinta nu s-au
prevazut instalatii pentru retinerea pulberilor.

De asemenea emanatiile gazelor de esapament de la utilajele folosite la executarea si
exploatarea lucrarilor se incadreaza in limitele acceptabile pentru a mentine o calitate
corespunzatoare aerului atmosferic.

Amplasarea statiei de epurare lacca 236 m de ultima locuinta asigura functionarea
normala a instalatiilor de epurare fara implicarea unor instalatii speciale de retinere sau imprastiere
a dispersiilor

¢) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Realizarea investitiei in localitatea Padina Matei , unde sunt necesare utilaje care pe durata
functionarii produc zgomote sau vibratii se va face respectand programul de lucru - 8-16 - pentru a
nu se crea disconfort unitatilor administratiei publice locale si gospodariilor.
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Lucrarile de sapare a transeii de montare a conductelor de aductiune si distributie se
realizeaza fara utilizarea uneltelor mecanizate datorita structurii terenului favorabila sapaturilor
manuale.

d) protectia impotriva radiatiilor:

Nu sunt surse de radiatii.

e) protectia solului si a subsolului:

Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupata de obiectivul de investitie
(definitiv si/sau temporar).

- terenuri ocupate definitiv , domeniul public — beneficiar UAT Comuna Gimnic — categoria
de folosinta cc (trama stradala ) - conf. Extrase CF anexate

statia de epurare 20mx24m 480 mp

camine pe canalizare menajera 172 mp

- terenuri ocupate temporar in trama stradala , domeniul public — beneficiar UAT Comuna
Girnic — categoria de folosinta cc (trama stradala ) - conf. Extrase CF anexate

-canal menajer, traseu aerian, conducta de refulare 8.200 mp

Recapitularea suprafetelor afectate de realizarea investitiei Canalizare menajera si Statie de
epurare Localitatea Padina Matei, com.Girnic :
Suprafete ocupate definitiv 652 mp
Suprafete ocupate temporar 8.260 mp

Amplasarea investitiei se face pe terenuri cuprinnse in urmatoarele CF —uri :
30.337 , 30.268 , 30.272 , 30.3664 , 30.365 , 30.363 , 30.335 , 30.262 , 30.336 ,
30.267 , 30.266 , 30.264 , 30.332 ..

Organizarea de santier se v-a realiza pe terenurile proprietate a UAT Girnic
Incadrarea in prevederile PUG al UAT comuna Girnic.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Lucrarile ce se realizeaza fiind de mica anvergura, situate in extravilanul si intravilanul
localitatii Padina Matei , nu au impact negativ asupra florei si faunei si nu influenteaza acest factor
de mediu.

a) protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public:

Realizarea unui sistem de canalizare menajera constituie un factor civilizator cu efect
favorabil asupra mediului inconjurator.

Bolile hidrice (ciuma, holera, tifosul exantematic (se transmit de regula prin apa infestata
sau prin reziduurile organice menajere care nu au fost neutralizate la timp.

Distanta intre statia de epurare Padina Matei si cea mai apropiata locuinta este de 236 m

Zona nu are obiective de interes public , monumente istorice sau de arhitectura care trebuie
protejate .

In localitatile lipsite de un sistem de canalizare menajera, riscul de contaminare a populatiei
cu diferiti virusi sau boli infectioase este mult mai mare.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:
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Pe toata perioada lucrarilor constructorul va asigura curatenia santierului si a organizarii de
santier. Locurile actuale de colectare a deseurilor care vor fi afectate de lucrari se vor muta in afara
zonei de investitie, in locuri stabilite cu beneficiarul. In plus, se vor monta, in punctele importante
ale santierului, containere provizorii pentru deseuri, altele decat deseuri de constructii: deseuri
menajere generate de muncitori, ambalaje, etc. Aceste containere se vor muta odata cu avansarea
santierului si vor deservi echipele de muncitori. Aceste containere se vor amplasa la distante de
minim 10 m de spatiile de locuit sau alte cladiri sociale (gradinita, scoala, etc.) Aceste deseuri vor fi
ridicate de catre operatorul local, in baza unui contract intre acesta si antreprenor.

Cod deseu | Denumire

1501 01 Ambalaje de hartie si carton
1501 02 Ambalaje de materiale plastice
15 01 04 Ambalaje metalice

Deseurile din constructii se vor trata separat. Acestea vor fi transportate in cadrul
proiectului. Evacuarea deseurilor de constructii se va face cat mai repede posibil de la generarea lor.
Nu va fi permisa depozitarea deseurilor de constructii pe santier o perioada de timp mai mare de 5
zile. Ca materiale considerate deseuri de constructie rezultate din acest proiect se enumera:

Cod deseu | Denumire Cantitate
estimata

17 05 04 padmant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 1265 mc
(rezultate in urma excavarii)

Codificarea deseurilor conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
19. Deseuri de la tratarea apelor pentru epurare
19 09 deseuri de la potabilizarea apei pentru consum
19 09 99 alte deseuri nespecificate

Materialele excedentare sau cu deficiente se vor colecta dupa realizarea investitiei inaintea
receptiei finale si se vor transporta in spatiile de organizare de santier detinute de constructor.
Avand in vedere incarcarea apelor uzate intrate in statia de epurare si tinand cont de
conditiile de deversare a apelor epurate in emisar, la debitul de 120 270 1/zi, localitatea Padina
Matei elimina prin intermediul statiei de epurare urmatoarele deseuri:
- materii in suspensii — namol:
120270 1x 0,315 g/ = 38200 g/zi = 38.20 kg/zi = 13.943 kg/an
Eliminarea se face prin colectare in saci, care periodic functie de rezultatul analizelor sunt
utilizati in agricultura sau sunt transportati la halde de gunoi autorizate .
- azot amoniacal:
120270 1x 0,028 g/1 = 3.395 g/zi = 3,39 kg/zi = 1.237 kg/an
nitrificarea heterotrofd prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu in azotiti
respectiv azotati.
Eliminarea se face in aer prin transformarea azotitilor in azot gazos.
- fosfor total:
120270 1x 0,004 g/l = 485 g/zi = 0,485 kg/zi = 177 kg/an
In camera de coagulare are loc dozarea de polielectrolit, flocularea si sedimentarea compusilor
pe baza de fosfor, eliminandu-se astfel necesitatea unui decantor secundar.

Eliminarea se face prin precipitare
- detergenti:
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120270 1x 0,0245 g/1 = 2971 g/zi = 2,97 kg/zi = 1.084 kg/an
Eliminarea se face prin colectarea sub forma de spume alaturi de grasimi
- substante extractibile cu solventi:
1202701x 0,010 g/1 = 1.212 g/zi= 1,21 kg/zi = 441.6 kg/an
Eliminarea se face prin colectarea sub forma de spume alaturi de grasimi
- retineri la gratar:
1,5 kg/zi = 45 kg/luna = 540 kg/an
Eliminarea se face prin depunerea acestora in containere unde se trateaza cu
biopreparate sub forma de pulbere pentru a nu intra in descompunere si emiterea de mirosuri
nerplacute , dupa care periodic se transporta la halda de gunoi.
- grasimi:
8,2 kg/zi = 2.993 kg/an
Eliminarea se face prin colectare in separatorul de grasimi, stabilizarea lor prin
biopreparate si utilizarea ca hrana pentru animale sau ca si combustibil.
- nisip:
1,5 kg/zi = 45 kg/luna = 540 kg/an
Eliminarea se face prin colectarea in deznisipator, iar dupa spalare se stocheaza in saci
de unde periodic este transportat si utilizat ca strat de rupere a capilaritatii in lucrarile de constructii
( drumuri si alei ).

ospoddrirea substantelor reparatelor chimice periculoase: -

substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu se utilizeaza substante chimice periculoase.

(B)Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si
a biodiversitatii.
In procesul de colectare si tratare a apelor menajere nu se utilizeaza resurse naturale .
Resursa minerala naturala utilizata in procesul de executie este balastul si pietrisul pentru
consolidarea cailor de acces

Vil.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod
semnificativ de proiect:

Nu se identifica aspecte de mediu afectate semnificativ.

Lucrarile majoritare sunt amplasarea a unei retele de colecctare a apelor menajere , de
tranzutarea lor spre statia de epurare si de realizarea epurarii acestor ape inainte de deversare in
paraul Valea Mare

Prin lucrarile efectuate nu se ocupd parti semnificative din zona verde existentd astfel,
factorii de mediu, care au un impact direct asupra calitatii vietii, nu vor fi afectati in mod negativ.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului

Intreaga investitie este o investitie de protectia mediului impotriva infestarii acestuia cu ape
menajere evacuate de populatie

Monitorizarea functionarii statiei de epurare se va face prin racordarea perioadica a probelor
de apa evacuata pentru incadrarea in normele acceptate .

Prin realizarea investitiei se estimeaza o crestere a calitatii factorilor de mediu in zona
localitatii Padina Matei .
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IX.Legdatura cu alte acte normative si/sau planuri / programe / strateqii /
documente de planificare:

(A) Justificarea incadrdrii_proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte

normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene:

- Prezentei investifii nu i se aplicd prevederile directivei 2010/75/UE privind emisiile
industriale.

- Prezentei investitii nu i se aplicd prevederile directivei 2012/18/UE privind controlul
pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase.

- Proiectul respectd prevederile directivei 2000/60/CE privind politica comunitard in
domeniul apei.

- Proiectul respecta prevederile directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului inconjuritor
si un aer mai curat pentru Europa.

- Proiectul respecti prevederile directivei 2008/98/CE privind deseurile.

- Conform Legii 292/2018, proiectul se incadreazi in lista proiectelor pentru care trebuie
stabilita necesitatea efectudrii evaludrii impactului asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2 la
Lege, pozitia 10, litera b - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si
a parcarilor auto publice;

Conform Ordinului nr. 1.964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie
naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice
europene Natura 2000 in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 7
februarie 2008, comuna Girnic face parte din situl ROSCI0206 Portile de Fier.

Investitia propusa respecta prevederile legale ale art 22 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale
, a florei si faunei salbatice , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 49 / 2011.

Investitia respecta Pprevederile Planului de management si regulamentul Parcului Natural
Portile de Fier , aprobata prin HG 1048 / 13.12.2013

Realizarea canalizarii menajere si a statiei de epurare in localitatea Padina Matei a fost
aprobata de Administratia Parcului Natural Portile de Fier cu AVIZUL nr 1256 / 08.09.2017

(B)Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare
din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Obiectivul “Canalizare menajera si statie de epurare localitatea Padina Matei, comuna
Girnic, judetul Caras-Severin”, se incadreaza in prevederile Programul National de Investitii
,»Anghel Saligni ** aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii , lucrarilor publice si administratiei
nr 1552 /05.08.2022.

X.Lucrari necesare organizarii de santier:

Organizarea de santier, se va realiza in incinta beneficiarului (in zona de tratare a apei).

Anexam planul de situatie.

Santierul va fi ingradit cu gard metalic provizoriu cu indltimea de 2 m, amenajanduse o
poartd de acces Perimetrul ingradit va acoperi o suprafata de 375 mp avand laturile de 25 x 15 m.
Accesul si iesirea din organizarea de santier sunt reglementate de indicatoare rutiere provizorii
astfel:

- laintrarea in organizarea de santier se va monta indicatorul provizoriu al4 (accesul interzis)
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in cadrul organizirii se vor amplasa urmatoarele constructii provizorii:

- un container monobloc 2,0 x 2,0 m reprezentidnd cabina paznicului (la intrarea in
incintd);

- un container monobloc 2,5 x 7,0 m in care se va amenaja biroul santierului;

- un container depozit 2,5 x 5,0 m pentru depozitarea cimentului in saci si a sculelor si
uneltelor pe timp de noapte;

- doua toalete ecologice;

- un container de gunoi menajer;

- un container deseuri reciclabile (hartie/carton si plastic)

- unrezervor combustibil

Pentru depozitarea materialelor s-a prevazut:
- un spafiu de 60 mp pentru prefabricate (tuburi din b.a., casiuri, rigole de acostament,
tuburi PVC, etc);
- tot aici se vor depozita cofrajele de inventar, tubajele recuperabile ale coloanelor,
armaturi $i carcase de armaturi, etc.
Se va interzice amplasarea sau depozitarea de materiale de constructii in afara santierului.
De asemenea, in incinta s-a prevazut un spatiu de parcare a cite 2 locuri pentru a evita stationarea
autoturismelor in lungul strizii.

Organizarea de santier va avea in vedere urmitoarele:
amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor;
-asigurarea cailor de acces;
-delimitarea fizicé a organizirii de santier;
-realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, apa, canalizare, comunicatii de voce si
date;
-montarea panoului general de distributie al organizirii de santier,
-asigurarea unui iluminat general, in aer liber si in clidiri, cu un nivel de iluminare conform cu
normele aplicabile;
-dotarea cu mijloace PSI;
prezentarea informatiilor privitoare la santier prin:
- montarea panoului general de santier (in conformitate cu cerintele legale)
- montarea unui panou ce indica lucrdrile specifice din santierul de constructii si EIP necesar
- afigarea de instructiuni generale cu privire la “Disciplina in santierul de constructii”
(Regulament de ordine interioara)

- afigarea unui Plan de circulafie in santier si in proximitatea santierului cu indicarea

acceselor;

- afigarea unui Plan de actiune in situatii de urgenta (incendiu, calamititi naturale);

- afisarea Graficului de executie a lucrérilor si actualizarea lor ori de céte ori este necesar.

Materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, pot
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat
si sigur; asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de
surpare, daramare peste lucratori.

Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei
distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale
instalatiei iar persoanele sa fie protejate corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin contact
direct sau indirect;

Accesul pe orice suprafata de material (planseu sau acoperire goluri) care nu are o rezistenta
suficienta este interzis;
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Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea
incendiului conform normelor in vigoare prin grija executantiilor. Mijloacele de stins incendiu vor
fi intretinute si verificate regulat prin grija detinatorului;

Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului.

Caile de circulatie trebuie sa fie calculate, amplasate, amenajate si facute accesibile astfel
incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii
aflati in vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un pericol;

Lucratorii trebuie s-a aibe la dispozitie pe santier apa potabila si, eventual, alta bautura
corespunzatoare si nealcolica;

Lucratorii trebuie s-a dispuna de facilitati pentru a lua masa in conditii satisfacatoare:

Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de
functionare, executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme, controlul inainte
de punerea in functiune si controlul periodic in vederea eliminarii defectelor care ar putea s-a
afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor. La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel
incat s-a nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane
(incuiate, decuplate de la tensiune, etc.);

Stocarea eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in
locurile special destinate pentru acestea.

Contractantii vor asigura prin personalul propriu sau printr-o firma specializati paza
organizarii proprii de santier, inclusiv paza echipamentelor si materialelor depozitate in afara
organizarii de santier.

Contractantii vor pastra curafenia in vecinitatea zonelor pentru organizarea de santier,
precum si la locul de desfasurare al lucrdrilor de executie. in cursul executiei, contractantii vor
asigura eliberarea santierului de toate obstacolele, deseurile si materialele care nu mai sunt
necesare, vor curata si indeparta reziduurile rezultate din lucririle temporare si utilajele care nu mai
sunt necesare pentru continuarea lucrarilor. Dupa terminarea lucrarilor aferente fiecirei etape,
contractantii vor inlatura toate materialele rezultate din demolari si demontari.

Precizari privind depozitarea combustibililor si intretinerea utilajelor pe perioada
organizarii de santier

- stocarea carburantilor si a celorlalte produse chimice se va face in rezervoare etanse
cu capacitate care asigura consumul pe minim o saptamana, din care distribuirea se face cu pompe
specializate. Protectia solului in zona de distributie se face prin pozitionarea unei tavi metalice cu
material absorbant care periodic se va prelua de firma specializata pentru decontaminare.

- pentru executia lucrarilor se va folosi un numar minim de utilaje (buldoexcavatoare,
autobetoniere, tractoare, etc. ) pentru a se evita eventualele scurgeri de combustibili si uleiuri uzate
in apele de suprafa{d sau pe sol si pentru a se diminua cantitatile de poluanti emisi in atmosfera prin
functionarea motoarelor cu ardere internd ale acestora. Toate utilajele folosite se vor revizui
periodic pentru o bund functionare a acestora, care reprezinti o garantie a reducerii emisiilor de
poluanti pe perioada executiei. De asemenea, se impune folosirea unor utilaje cit mai performante,
care nu au depdsit durata normata de existenta pentru a fi casate. Este de preferat folosirea utilajelor
moderne pentru execufia terasamentelor si transportul materialelor pe santier pentru evitarea
poludrii accidentale a apelor, pentru minimizarea zgomotului si pentru o desfisurare cursivi a
execufiei, fard intreruperi datorate defectarii utilajelor. De asemenea se va urmari ca organizarea de
santier sd se facd pe cét posibil la marginea localitdfilor pentru evitarea disconfortului produs
locuitorilor din zona de deplasare a utilajelor.

Dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu in timpul organizarii
de santier
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Tipurile de deseuri (ape uzate menajere si deseuri menajere) care vor rezulta de la
personalul constructorului vor fi colectate selectiv in containere separate si preluate de unitati
specializate, pe baza de contract prestari servicii.

Pamantul excedentar rezultat in urma terasamentelor se va utiliza pentru sistematizarea
Zonei.

Pentru personal in organizarea de santier vor fi utilizate cabine wc ecologice.

XI.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de

accidente si/sau la incetarea activitatii, in misura in care aceste informatii
sunt disponibile:

Masurile ce se impun pentru diminuarea impactului asupra mediului pe timpul executiei
lucrarilor sunt :

- Dupa realizarea umpluturii si compactarea ei, traseul, functie de categoria terenului
existent anterior lucrarii, se inierbeaza sau se betoneaza, dupa caz.

- Dupa realizarea obiectivelor de investitii pe terenul sistematizat, la cota definitiva, se va
imprastia pamant vegetal si se va realiza inierbarea lui, cat si plantarea cu arbori si arbusti
ornamentali. Tipul arborilor si arbustilor utilizati in crearea perdelelor de protectie va fi cel ce
caracterizeaza zona de amplasament, pentru care nu se pune problema adaptarii la conditiile locale.

- Realizarea investitiei in intravilanul si extravilanul localitatii, unde sunt necesare utilaje
care pe durata functiionarii produs zgomote sau vibratii se va face respectand programul de lucru -
8-16 - pentru a nu se crea disconfort unitatilor administratiei publice locale si gospodariilor.

- Materialele excedentare sau cu deficiente se vor colecta dupa realizarea investitiei inaintea
receptiei finale si se vor transporta in spatiile de organizare de santier detinute de constructor.

Intregul obiectiv este destinat deservirii populatiei si eliminarea factorilor de poluare a
mediului.

XIIL.Anexe - piese desenate:

-Plan de incadrare in zona Pl 01
-Plan de situatie retele Pl 02
-Plan di situatie STATIE EPURARE Pl 03
-Profil transversal STATIE EPURARE —calcul inundabilitatii Pl 04
-Sectiuni PODET ACCES STATIE DE EPURARE Pl 05
-Profil tehnologic STATIE DE EPURARE Pl 06
- Gura de varsare Pl 07
-Subtraversare cu canal colector parau Padina Matei P1 08

XIII.Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale proteijate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobatd cu modificiri si
completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificirile si completirile ulterioare, memoriul
va fi completat cu urmatoarele:

a)descrierea succintd a proiectului si distanta fatd de aria naturald protejatd de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului
proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub form& de vector in format digital
cu referinta geograficd, in sistem de proiectie nationald Stereo 1970, sau de tabel in
format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie
nationala Stereo 1970:
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-se ataseaza planuri de amplasare a proiectului STEREO 70
Coordonate geografice Stereo 70

Coordonate Stereo 70 inceput proiect (zona amonte-nord Padina Matei : X 243041 Y 367 627
Coordonate Stereo 70 inceput proiect (zona amonte-sud Padina Matei : X 243112 Y 366 630
Coordonate Stereo 70 sfdrsit proiect (aval-statie ep Padina Matei ): X 241 976 Y 367 750

Coordonate geografice Stereo 70 (statiei de epurare ):
Pct A X 241.995

Y 367.339
Pct B X 241.996
Y 367.327
Pct C X 241.971
Y 367.323
PctD X 241.969
Y 367.338

b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Situl ROSCI0206 Portile de Fier .

Parcul Natural Portile de Fier este o arie protejata infiintatd prin Legea
nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a
IIT a - Zone Protejate, ca un teritoriu in care remarcabila frumusete a peisajelor si
diversitatea biologica pot fi valorificate in conditiile pastriri nealterate a traditiilor,
iar calitatea vietii comunitatilor s3 fie rezultatul unor activitati
economice ale locuitorilor, desfasurate in armonie cu natura.

Parcul Natural Portile de Fier corespunde categoriei V IUCN: "Peisaj
protejat: arie protejatd administrata in principal pentru conservarea peisajului si
recreere".

in conformitate cu prevederile 0.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, "parcurile
naturale sunt acele arii naturale protejate ale cdror scopuri sunt protectia si conservarea
unor ansambluri peisagistice in care interactiunea activititilor umane cu natura de-a
lungul timpului a creat o zona
distinctd, cu valoare semnificativa peisagistici si/sau culturala deseori cu o mare
diversitate biologica".

In parcurile naturale este permisa desfasurarea activitatilor traditionale practicate de
comunitdtile din interiorul parcului si din imediata vecinitate a acetuia.

Acestea urméresc:

- Protectia §i conservarea diversitatii biologice, etnofolclorice, culturale sia

elementelor de peisaj;
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Nr Crt’

[

- Dezvoltarea unor relatii armonioase intre naturi si societate, prin promovarea
folosintelor tradifionale ale terenurilor si resurselor teritoriale fard impact asupra

mediului;

- Promovarea activitatilor turistice si de recreere;
- Incurajarea activitatilor educationale si de constientizare;
- Promovarea cercetérii stiintifice si a monitorizirii stirii mediului

- Cooperarea internationald si colaborarea cu Parcul National Djerdap din

Republica Serbia si alte parcuri similare din tari ale Uniunii Europene.
Ariile protejate incluse in Parcul Natural Portile de Fier

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2000, Ordinului nr. 552/2003 al
M.A.P.A.M., H.G. nr. 2151/2004 si OUG 57/2007, in Parcul Natural Portile de
Fier sunt incluse urmdtoarele arii protejate ( rezervatii ):

Denumirea ariei protejate

Balta Nera -Dunare |' detalii | l

| b
[ Baz1a$ | detalii |

i Insulé Calmova; | detalii |

I Rapa cu lastuni [ detalii |

[ Divici - POJeJena| detalii |

| Pegtera cu Apa din Valea Polevii |

7 ‘ Ostrovul Moldova Veche | detalii ]

Locul fosilifer Svmlta

12 | Dealul Duhovna

1
2
3
4
5
6 \- Valea Mare | detalii ]
8
9
0

. Cazanele Mari si Cazan cle Mlc1 L
| 11 Locul fosilifer Bahna

14 Fa‘;a Virului

15 { Cracul Crucii

'l 6 Dealul Varanlc

18 Cracul Galoara

13 ] Gura V3ii - Varc10rova -

17 | Valea Oglamculul -

' Tipul rezervatiei wiwl[g\a]ldrare
{ mixtd v
| mixta | v
I av1faumstlca 7 ; IV
O mixd [ IV
_( ' av1faumstlca v
| botanica | IV
' [ © mixta IV
| avifaunistica \ IV
’ paleontologléaw ‘ il
O mixa [ IV
[ p 1e6ﬁ?01<§g15a - ' o
’ 7 fdrestlera N ‘ v
\r  mixta v
- J ~ botanica | ha
| botanica . v
mixta v
‘botanica | IV
ml_)gfaméa ] F

Suprafa;a |
(ha)

In conformitate cu H.G. 1284/2007, s-au declarat pe teritoriul Parcului Natural Portile de

Fier doud arii de protectie speciald avifaunistic3, ca parte integranti a retelei ecologice

europene NATURA 2000 in Roménia, respectiv:

-ROSPA0026 Cursul Dunirii-Bazias-Portile de Fier, in suprafati de 10124.4 ha;

-ROSPA0080 Muntii Alméjului-Locvei, in suprafati de 118141.6 ha.
De asemenea, potrivit Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile 1964/2007 s-a
declarat ca sit de importantd comunitari, ROSCI0206 Portile de Fier, parte integrant a retelei

ecologice europene  NATURA 2000, in suprafati de 124293.0 ha.

Prezenta acestor situri NATURA 2000 implica obligativitatea aplicarii prevederilor in vigoare

a
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referitoare la procedura de realizare a evaluarii stirii de mediu pentru planuri si programe, precum
si la procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru toate planurile/programele si
proiectele care urmeaza sa se desfagoare in siturile de importanti comunitara.

Lucrarile ce se realizeaza fiind de mica anvergura, situate in extravilanul si intravilanul
localitatii Padina Matei , nu au impact negativ asupra florei si faunei si nu influenteaza acest factor
de mediu.

c)prezenta si efectivele/suprafefele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona
proiectului;

In zona de implementare a proiectului propus nu au fost regasite specii sau habitate de
interes comunitar.

d)se va preciza daca proiectul propus nu are legaturd directd cu sau nu este necesar
pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Prezentul proiect este in intregime un proiect de protectia mediului prin colectarea apelor
menajere din localitatea Padina Matei si tratarea acestor ape in statie de epurare proprie inainte de
deversare in paraul Valea Mare . El nu are legatura directa cu managementul conservarii ariei
natural protejate.

e)se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria
naturald protejata de interes comunitar:

Avand in vedere amploarea relativ redusd a proiectului propus, se poate concluziona ci
acesta nu poate avea o influentd semnificativa asupra factorilor de mediu.

falte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

XIV.Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legdturd cu apele, memoriul va
fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management
bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

bazinul hidrografic; Dunarea

- codul cadastral; Paraul Valea Mare - cod cadastral XIV 1.3.1.0.0.0.

corpul de apa de suprafata RORW14-1-3-1-B1 paraul Valea Mare (Baron )

- corpul de apa subteran de adancime: corpul de apid subteran de adancime:roba 11 al
Sinclinarului Resita Moldova Noua

2.Indicarea stirii ecologice/potentialului ecologic si starea chimicii a corpului de apa de
suprafati; pentru corpul de api subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a
corpului de apa.

Conform planului de management bazinal actualizat al spatiului hidrografic Banat elaborat
in conformitate cu cerintele articolului nr. 13 al directivei cadru 2000/60/CE.

2.a. Starea ecologica/ RORW14-1-3-1-B1 paraul Valea Mare (Baron ) :Starea
fizico-chimica: buna. Starea/potentialul ecologic: bun Stare hidromorfologica: buna.
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2.b. Starea cantitativa si starea chimica a corpului de api subterani

Localizare: corpul de apa subteran de adincime: corpul de apa subteran de adancime:roba
11 al Sinclinarului Resita Moldova Noua |,

Surse de poluare — localititile, unititile agricole, exploatarile miniere si unele unitati
industriale.

Starea chimici a corpului de apa descris mai sus este bund, la fel si starea chimica.

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de api
identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupi
caz.

Pentru apa de suprafata, Paraul Valea Mare - cod cadastral XIV 1.3.1.0.0.0.

corpul de apa RORW14-1-3-1-B1 paraul Valea Mare (Baron ) obiective de
mediu: stare globala buna.

Pentru apa subterani, corpul de apa subteran de adincime:roba 11 al Sinclinarului Resita
Moldova Noua ,

XV.Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. .292/03.dec 2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in
considerare, daca este cazul, in momentul compildrii informatiilor in conformitate cu
punctele ITI-XIV.

Nu este cazul.

S.C. MINISTAR SERVICII S.R.L.
Ing Balu Mircea
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ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL JUDETEAN
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, RESITA
Tel. +40 - (0)255 — 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjes.ro

ARHITECT SEF
Nr. 7596 din 25.04.2023 Ref. nr. 8406 din 25.04.2023

CERTIFICAT DE URBANISM

nr.143 din 25.04.2023

IN SCOPUL: Lucréri de construire - CANALIZARE MENAJERA $1 STATIE DE EPURARE iN
LOCALITATEA PADINA MATEI, COMUNA GARNIC, JUD. CARAS SEVERIN

Ca urmare a cererii adresate de COMUNA GARNIC reprezentats de Tisminariu Nicolae - primar,
cu domiciliul in judetul CARAS-SEVERIN, comuna GARNIC, nr. 113/B, inregistratd la nr. 7596 din
11.04.2023.

pentru imobilul - teren sifsau constructii -, situat in judetul CARAS-SEVERIN,

Comuna GARNIC , sat PADINA MATEI , intravilan » CF 30332, 30272, 30264, 30267, 30266, 30268,
30364, 30265, 30263, 30335, 30262, 30336 , nr. cad. 30332, 30272, 30264, 30267, 30266, 30268,
30364, 30265, 30263, 30335, 30262, 30336 , identificat prin plan de situatie ;

in temeiul reglementérilor documentatiei de urbanism nr. 53 / 2000 , faza PUG , aprobata prin Hotararea
Consiliului Local al GIRNIC , nr, 48 din 21.11.2001

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executrii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL. JURIDIC:

- Terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Girnic, in intravilanul localitatii Padina
Matei , cat si in afara intravilanului, proprietatea comunei, domeniu public de interes local, conform CF
30332, 30272, 30264, 30267, 30266, 30268, 30364, 30265, 30263, 30335, 30262, 30336 .

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actuald - drumuri, conform CF 30332, 30272, 30264, 30267, 30266, 30268, 30364,
30265, 30263, 30335, 30262, 30336
Destinatia stabilita: conform reglementdri PUG, partial teren adiacent DC 489, partial trama stradala
destinata circulatiei rutiere si echipérii edilitare si partial teren Tn circuitul agricol.
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3. REGIMUL TEHNIC:

- Suprafata teren 50578 mp; Suprafatd teren ocupatd temporar - 8260 mp; suprafatd ocupaté
definitiv - 652 mp (statia de epurare); respectarea normelor de protectia mediului; fara afectarea
proprietatilor private la executarea lucréarilor cat si la organizarea de santier; fara afectarea peisajului Tn
zonele limitrofe; profile transversale caracteristice pe tipuri de profil stradal; refacerea peisajului urban la
terminarea lucrarilor, cel putin la parametrii initiali.asigurarea desfasurarii circulatiei pe perioada executarii
lucrarilor; marcaje si semnalizare rutierd; asigurare accese la gospodariile laterale; nu se vor ocupa alte
terenuri fata de. traseul drumului existent; fara depozitarea deseurilor pe domeniul public; respectarea
prevederilor RLU, RGU si cod civil

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru: Lucrdri de construire -
CANALIZARE MENAJERA S| STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA PADINA MATEI, COMUNA
GARNIC, JUD. CARAS SEVERIN

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE §I
NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrérilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia
mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Carag-Severin, str. Petru Maior nr. 73, 320111 Resita,
Telefon: +40 255 223053, +40 255 231526, Fax: +40 255 226729, E-mail: office@apmcs.ro

In aplicarea Direclivel Consiliului 85/337/CEE {Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecle publice si private asupra mediului, modificala prin Directiva Consiliului
97M1/CE si prin Direcliva Consiliulul §i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri gi programe iIn legaturd cu mediul gi
modificarea, cu privire la particip publicului §i | la justilie, a Directivei 86/337/CEE si a Directlivei 86/61/CE, prin cerlificalul de urbanism se comunica solicitantului
abligalla de a contacta auloritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta sa analizeze §i 3 declda, dupa caz, incad incadrarea prolectulul Investifiel publice/private in
lista proiecielor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In apli prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfagoard dupa emiterea certificatului de urbanism, anlerior depunerii
documentaliel pentnu autorizarea executaril lucrarilor de constructii la autoritalea administrajiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire Ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecfia mediului stabllegte mecanismul aslguraril
consultaril publice, centralizarii optiunilor publiculut §i formulrii unui punct de vedere ofictal cu privire la realizarea investitiet in acord cu rezultatele consultarii publice.

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competentd pentru protectia mediului in vederea evaluarii inifiale a investitiel si stabilirii demararii
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata.ln urma
evaluarii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al
autoritatii competente pentru protectia mediului

In situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaludrii
impactului asupra mediului si/sau a evaluérii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt
autoritatii administrafiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructii

In situatia Tn care, dupd emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are
obligaia de a notifica acest fapt autoritatii administrafiei publice competente.
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotitd de
urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism(copie)
b) dovada titlului asupra imobilului, teren sifsau constructii, sau, dupd caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi gi extrasul de carte funciari de informare actualizat la zi, in cazul in
care legea nu dispune altfel (copie legalizati);
¢) documentatia tehnicé - D.T., dup3 caz ( dous exemplare originale):

D.TAC. (J D.TAD. D.T.O.E:

d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.
d.1) Avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura:

] alimentare cu apa Alte avize/acorduri

7] gaze naturale
(7] canalizare
() telefonizare

alimentare cu  energie
electrica
[} salubritate

[C] alimentare cu energie termica
[C] transport urban

d.2) Avize si acorduri privind:
[C] securitatea la incendiu ] protectie civila sénatatea populatiei

d.3) specifice ale administratiei publice centrale ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- Avizul CN Apele Romane;- Aprobare de scoatere a terenului din circuitul agricol pentru zona statiei
de epurare - dupd caz;- extrase CF - actualizate; - extrase de plan cadastral - actualizate.- Avizul
Politiei Rutiere, serviciul Circulatie.

d.4) Studii de specialitate:
- Referate verificatori atestat;
- Referat geotehnic;
- Plan coordonare retele, identificarea tuturor retelelor din intravilan si ex vilan;
- plan topografic receptionat OCPI;

e) Punctul de vedere/actul administrativ al autoritafii competente pentty protectia medjului (copie) ;

f) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie)
e- taxa formulare 8 lei
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.
PRESEDINT GENERAL AL
ITULUL,
ROMEO 1D

LS. / ARHITECT SEF,

LUMINITAXGARQFITA
' MUNTEA
Achitat taxa de scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN

Decizia etapei de evaluare initiala
nr. 169/19.07.2023

Ca urmare a solicitdrii depuse de UAT Comuna Gérnic, cu sediul administrativ in localitatea

Gaérnic, nr. 113B, judetul Caras-Severin, pentru proiectul Canalizare menajerd si statie de epurare

in localitatea Padina Matei, comuna Gdrnic, jud. Caras-Severin propus a fi amplasat in satul

Padina Matei, amplasament identificat prin C.F. 30332, 30272, 30264, 30267, 30266, 30268,

30364, 30265, 30263, 30335, 30262, 30336, planuri de situatie/incadrare, inregistratd la Agentia

pentru Protectia Mediului Caras-Severin cu nr. 5282 din data de 15.05.2023,

— in urma analizérii documentatiei depuse, a localizirii amplasamentului in planul de urbanism si
in raport cu pozifia fatid de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente
istorice sau arheologice, zone cu restrictii de construit;

— avénd in vedere ci:

~ proiectul propus intrd sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, la pct.
10, lit. b) proiecte de dezvoltare urbana si la pct. 11, lit ¢) statii pentru epurarea apelor
uzate, altele decit cele previzute in anexa nr. 1;

— proiectul propus intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei silbatice aprobat prin Legea nr. 49/2011 cu modificérile si completirile
ulterioare, fiind amplasat in reteaua ecologicd europeand Natura 2000 in Roménia,
siturile ROSCI0206, ROSPA0080;

— proiectul propus intrd sub incidenta prevederilor art. 48, alin. (1), lit. ¢) din Legea apelor
nr. 107/1996 cu modificarile si completirile ulterioare.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Caras-
Severin, decide:

Necesitatea declangirii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
Canalizare menajerd si statie de epurare in localitatea Padina Matei, comuna Garnic, jud.
Caras-Severin.

Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

a) Memoriul de prezentare, pe suport hértie si in format electronic, completat conform
confinutului-cadru prevazut in anexa nr. 5.E la Proceduri;

b) Dovada achitérii tarifului aferent etapei de incadrare a proiectului in procedura de
evaluare a impactului asupra mediului in cuantum de 400 lei, perceput conform prevederilor
Ordinului ministrului mediului §i dezvoltdrii durabile nr. 1108/2007 privind aprobarea
Nomenclatorului lucrdrilor si serviciilor care se presteazd de citre autorititile publice pentru

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN
Adresa: strada Petru Maior, nr.73, Resita, judetul Caras-Severin, Cod 320111
E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax 0255226729

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |
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protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificérile si
completarile ulterioare. Achitarea tarifului se poate efectua prin ordin de plati in contul:
RO43TREZ1815032XXX001215, CF: 3228748, deschis la Trezoreria Resita;

Pentru proiectul Canalizare menajerd si statie de epurare in localitatea Padina Matei,
comuna Girnic, jud. Caras-Severin care intrd sub incidenta art. 48 din Legea nr. 107/1996 cu
modificarile i completarile ulterioare titularul are obligatia solicitarii avizului de gospodirire a
apelor la autoritatea competenti in domeniul gospodaririi apelor, in conformitate cu prevederile
legislatiei specifice in domeniul apelor.

Pentru proiectul Canalizare menajerd si statie de epurare in localitatea Padina Matei,
comuna Girnic, jud. Caras-Severin care intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenti a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei silbatice aprobat prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completérile ulterioare
titularul are obligatia solicitarii avizului RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Portile de
Fier RA.

Sef Serviciu Avige,/ corduri, Autorizatii /Sef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu
Marius VODI " Petru Albert SERES

~fle

intocmit: 2 ex./consilier losif PLACHI

R

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN
Adresa: strada Petru Maior, nr.73, Resita, judetul Caras-Severin, Cod 320111
E-mail: office@apmes.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax 0255226729
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r R.N.P.Romsilva-Administratia Parcalui

Natural Portile de Fier R.A. % i
Str.Banatului nr.92, Orgova, 225200, Mehedinti
Tel. (40)-252-360-511;
Fax; (40)-252-360-511
e-mail:parc@drobeta.rosilva.ro
www.pnportiledefier.ro
PRty —
AVIZ nr, 1256

din 08/09/2017

Ca urmarc a notifichrii transmise de citre Agenfia pentru Protecfia Mediului
10346/29.08,2017 si a cererii de¢ emitere a avizului de citre Primiiria comunei Girnic
inregistrat la Administratia Parcului Natural Poriile de Fier cu nr. 4113 dia data de

) 04.09.2017, conform prevederilor art. 28 si 281 din Ordonanta de urgenti 8 Guvernului
o nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
3 florei gi faunei silbatice, aprobaté cu modificar §i completiiri prin Legea nr. 4972011, cu
modificdrile §i complctirile ulterioare, pentru planul / programul / proiectul / activitatea
"Canalizare menajeri gi stafie de epurare in localitsen Padine Matei”, comuna Girnic,
judetul Carag-Severin, (propus / propusi s fi amplasat/desfigurat(3) in aria natorals
protejatd Parcul Natural Portile de Fier, ROSPA0GOS0 Muntii Locvei-Almitjului si
ROSCI0206 Portile de Fier si:

a.) in urma verificirii de citre Comisia de Analizs §i Verificare (desemnati prin Decizia
nr.  93/12.10.2011) a amplasamentuli}‘ planulvi/programului/proiectului/activitaii

"Canalizare menajers gi stafie de epurare in localitaea Padina Matei™, situst in zond
- de dezvoltare durabilil, potrivit zon#irii interne a Parcului Natural Portile de Fier;

b.) in urma analizirii documentelor transmise de citre Agentia pentru Protectia Mediulyi
............................ in cadrl procedurii de emitere 8 oo
............................ ertanenanssnnsnssnssespenssenenenennes @VIZUIUE de  mediv/acordul de mediu
$i/sau autorizatis/autorizatia integrati de mediu, dupi caz;

} ¢.) in urma coreléirii cu prevederile planului de management si ale regulamentuluj ariei
naturale protcjate aprobate prin HG 1048/13.12.2013.

R.N.P. Romsilva — Administragia Parcului Natural Portile de Fier R.A. in calitate de
administrator al ariei naturale protejate Parcului Natural Portile de Fier 5i al siturilor
Natura2000 ROSPAO080 Muntii Locvei-Almajului si ROSCI0206 Portile de Fier EMITE:

Avizul favorabil pentru ” Canalizare menajeri si statie de epurare in localitaea
Padina Matei”, conform documentatiei analizate. Prezentul aviz se elibereaz:
fird conditii o
- cu urmitoarele condiiii:
1. Respectarea amplasamentului, lucririle se vor efectua in zon# de dezvoltare durabils,
potrivit zonarii interne a Parcului Natural Portile de Fier;
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2. Obtinerea wituror avizelor/aprobirilor legale specifice investifiei si depunerea [
administratia parcului, in xerocopic, a documentelor aferente acestora, inainte de
inceperea efectivd a lucriirilor;

3. Se interzice aruncarea/deversarea oriciror tipuri de degeuri tn zonele limitrofe perimetrului
lucriirilor, sau in albiile cursurilor de ape ; :

4, incamdmmlmﬁﬁledemnmcﬁiafecwa?isistamanatumﬂatemnuﬁlw limitrofe
perimetrului, acestea vor § renaturalizate, respoctiv vor fi aduse le starea avnts anterior
inceperii ucriirilor de investitii ;

Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil firi/cu
condifii restrictive, sunt urmatoarele:

a.) Investitia respecti prevederile legule ale art, 22 din Ordonana de urgen{dl a Guvernulyi nr,
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flore
si faunei silbatice, aprobati cu modificari §i completiri prin Legea nr. 49/2011, cu
modificirile §i completiirile ulterioare;

b.) Investitia respects prevederile Planulyi de Management §i regulamentul Parcului Natucal
Paortile de Fier, aprobat prin HG 1048/13.12.2013;

o Acestavizestevalabi]numaiimmmﬁcudommenta;iacareastatlabmemimﬁ
sale. "
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MINISTERUL SANATATI

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
Caras-Severin

1700 Resifa, Str.Spitalului, Nr.36
Tel. 0255/214091; fax 0255/224691
E-mail dspesides.ro

Cod fiscal : 3228152

Cod postal : 320076 Nr. 68 din 12.09.2017

NOTIFICARE
ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA

Analizdnd documentatia depusa de Comuna Girnic prin Tismanariu Nicolac.....................
din localitatea Girnic, nr, 1 13/B, Judetul Carag-Severin........oouweeovvvvovoemmneoo
cu privire la lucrari de construire ,,Canalizare menajera si stafic de epurare in a

localitatea Padina Matei, comuna Girnic, judetul Caras-Severin®.................._____
in localitatea Girnic, sat Padina Matei, extravilan si extravi lan, Judetul Caras-Severin.........
in conformitate cu proiectul nr. 18/20] 7, intocmit de Strada cu Apa SRL..............__
Se elibereazs prezenta notificare in urma evaludrii ficute de Asis. pr. igiend Hesser C.................

Prezema notificare este valabila pe termen nelimitat in conditiile in care sunt
respectate clauzele impuse.

Clauze: Respectarea Proiectului nr. 18/2017. '
Respectarea: Ord. MS 119/2014; HG 930/2005; respectarea legislatiei
sanitare in vigoare.

Redactar,
As. pr.igiend Bidiviu A,



ADMINISTRATIA NAT pNALA
,APELE ROMANE?”

U ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
BANAT

F-AA-1

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

Nr. ABAB - 527 din /-0 decembrie 2023

Privind proiectul:

»Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Padina Matei”,

comuna Garnic, judetul Caras-Severin

1. DATE GENERALE
Titular si beneficiar al

lucrarilor de investitie: COMUNA GARNIC, localitatea Garnic, strada Principala

nr. 77, judetul Caras-Severin

Proiectant general: S.C. STRADA CU APA S.R.L., localitatea Resita, strada Petru
Maior nr. 2, bloc 800, etaj I, ap. 232, judetul Caras-Severin

Proiectant de specialitate: ~ S.C. MINISTAR SERVICII S.R.L., localitatea Resita, strada
Petru Maior nr. 2, bloc 800, cam. 235, judetul Caras-Severin

Bazin hidrografic: Dunare, curs de apa: Valea Mare (Baron);

Cod cadastral: XIV-1.3.1;

Judet: Caras-Severin;

Amplasament: in intravilanul si extravilanul localitatii Padina Matei:
Regim de functionare: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi;

Clasa de importanta; v

Cod corp de apa captare: ROBA 11 — Resita — Moldova Noua.
Codcorpde apa evacuare: RORW 14 — 1.3.1_B1-Valea Mare (Baron)

2. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Obiectivul principal al investitiei consta in executia lucrarilor de canalizare si a statiei

de epurare, in concordanta cu prevederile standardelor europene.

Necesitatea acestor lucrari isi gaseste utilitatea in: deservirea locuitorilor;

diminuarea riscurilor de imbolnavire; protectia sanatatii publice.

Lucrarile proiectate pentru asigurarea utilitatilor de canalizare vor coopera cu
lucrarile hidroedilitare existente sau prevazute a se executa in zona privind asigurarea in

sistem centralizat.

3. SITUATIA EXISTENTA

Terenul pe care se vor realiza lucrarile este situat pe teritoriul administrativ al
comunei Garnic, in intravilanul si extravilanul localitatii Padina Matei, proprietatea comunei,

Adresa de corespondenta:

8-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timisoara, jud. Timis
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Directiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

\ @, ¥

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407
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domeniu public de interes local, conform C.F. 30332, 30272, 30264, 30267, 30266, 30268,
30364, 30265, 30263, 30335, 30262, 30336.

Localitatea Padina Matei are un numar de 934 locuitori si dispune de sistem
centralizat de alimentare cu apa (880 locuitori sunt bransati la reteaua de alimentare cu
apa); conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 51/S.G.A.-CS din 20.10.2022:

» Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se face din izvor carstic. Cod corp de
apa subteran: ROBA 11; cod captare subterana de apa: AB01GWO00155.

Conducta de aductiune este realizata din PEHD, @ 75 x 6,9 mm, L = 950 m.

Apa tratata este inmagazinata in 2 rezervoare V = 50 m’ fiecare.

Distributia apei se face gravitational, prin conducte din polietilena, & 110x6,6 mm,
L =5300 m.

Volume si debite de apa autorizate:

- zilnic maxim = 78,35 m® (0,90 I/s); anual = 28,60 mii m?

- Zilnic mediu = 60,27 m® (0,70 I/s); anual = 22,00 mii m*

- zilnic minim = 42,19 m® (0,49 /s); anual = 15,40 mii m*

» Canalizarea menajera. localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare
menajera si epurare a apelor uzate menajere; pentru utilizatorii care dispun de alimentare cu
apa in sistem cenfralizat sau de sisteme proprii de alimentare cu apa, solutia privind
evacuarea apelor uzate menajere este asumata de Primaria Comunei Garnic.

e Canalizarea pluviala: apele pluviale sunt colectate prin rigolele stradale si
descarcate in paraul Valea Mare (Baron).

4. ELEMENTE DE COORDONARE SI COOPERARE

Acte de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor emise de
Administratia Bazinala de Apa Banat:

- avize de gospodarire a apelor nr. 32 din 16.02.2011 si nr. 287 din 18.10.2017,
privind "Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Padina Matei", comuna
Garnic, judetul Caras-Severin;

- autorizatie de gospodarire a apelor nr. 51/S.G.A.-CS din 20.10.2022, privind
“Alimentare cu apa in localitatea Padina Matei”, comuna Garnic, judetul Caras-Severin.

Pentru realizarea investitiei beneficiarul a obtinut:

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 169 din 19.07.2023, emisa de Agentia
pentru Protectia Mediului Caras-Severin;

- Certificat de Urbanism nr. 143 din 25.04.2023, emis de Consiliul Judetean
Caras-Severin;

- Adresa nr. 92357 din 08.08.2022 emisa de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Administratiei, conform careia pentru UAT Comuna Garnic a fost aprobat la
finantare obiectivul de investitii ,Canalizare menajera si statie de epurare localitatea Padina
Matei, comuna Garnic, judetul Caras-Severin”, prin Programul National de Investitii ,Anghel
Saligny”;

- Hotararea Consiliului Local al comunei Garnic nr. 7 din 03.02. ' bfiiflrlwd
aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici actualizati //si aproba,rg_
cofinantare de la bugetul local pentru proiectul de investitii ,Canalizare mena;e a sn s’tang d.e
epurare localitatea Padina Matei, comuna Garnic, judetul Caras-Severin”; __;_'-

- Adresa nr. 8727 din 11.07.2023 emisa de Administratia Bazinala de Apa@a?ng(;/
privind conditiile de calitate pentru evacuarea apelor menajere epurate provenite de
de epurare in paraul Valea Mare (Baron);

- Studiu hidrologic nr. 670/28.08.2017 emis de Administratia Bazinala de Apa Banat;

\3
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- Adresa nr. 6831 din 20.10.2023 referitoare la Studiu hidrologic, emisa
de Administratia Nationala Apele Romane - Institutul National de Hidrologie si
Gospodarire a Apelor;

- Aviz nr. 1256 din 08.09.2017 emis de R.N.P. Romsilva — Administratia Parcului
Natural Portile de Fier S.A.;

- Informarea publicului afisata la Primaria Comunei Garnic in 30.06.2023 si
publicata pe https://expressdebanat.ro in 30.06.2023 si 03.07.2023, conform Ordinului
nr. 1044/27.10.2005 emis de M.M.G A,

- Proces verbal nr. 44/SEICA/17.11.2023 intocmit in cadrul Administratiei Bazinale
de Apa Banat de catre Comisia Tehnica de Analiza a Proiectelor care au legatura cu
apele in raport cu prevederile Legii nr. 292 din 03.12.2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si Ordinului nr. 828/2019
al Ministerului Apelor si Padurilor privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere,
modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare
a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei tehnice
supuse a vizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra
corpurilor de apa.

Incadrarea lucrarilor in clasa si categoria de importanta, conform STAS 4273-83:
clasa de importanta a lucrarilor hidrotehnice IV: rol functional principal; durata de exploatare
definitiva; categoria constructiilor hidrotehnice 4.

Urmare solicitarii si documentatiei tehnice inaintate cu adresa nr. 16220 din
14.11.2023, in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 107/2002 privind
infiintarea Administratiei Nationale “APELE ROMANE” aprobata prin Legea 404/2003,
cu modificarile si completarile ulterioare aduse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 73/29.06.2005 aprobata prin Legea 400/2005, precum si a Ordinului
nr. 828/2019 al Ministerului Apelor si Padurilor privind aprobarea Procedurii si competentelor
de emitere, modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de
evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei
tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apa, se emite:

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Privind proiectul:

»Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Padina Matei”,
comuna Garnic, judetul Caras-Severin

care conform documentatiei prevede: realizarea retelei de canalizare menajera si a
statiei de epurare in localitatea Padina Matei.

A. Apele uzate menajere Q,; ;i ma = 156,35 m* (1,80 I/s), Qu; 2i meg = 120,27
(1,39 Vs), Qu: orar max = 18,81 m® (5,22 Us), vor fi evacuate in paraul Valea Mare (Baron), 4t
o prealabila epurare prin statia de epurare dimensionata pentru 1128 locuitori echivale
Quz zimax= 156,35 m®,

si </
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Lungimea totala a retelei de canalizare menajera pentru localitatea Padina Matei
va fi de 7950 m, din care:
- retea de colectare:
- L=7210m, @ 250 mm;
- L=150m, @ 300 mm;
- conducta de refulare L = 590 m, @ 65 mm.
Pe traseul retelei de canalizare menajera sunt prevazute:
- 8 stati de pompare (SP1+SP8) ce vor fi echipate cu pompe submersibile
Q=4m*h,H=8m, P <2kV,
- 182 buc. camine de canalizare menajera;
- 281 buc. camine de racord.

Reteaua de canalizare menajera (conducta PVC Dn 250 mm) va subtraversa
cursul de apa Valea Mare (Baron) intr-o sectiune situata la 95 m amonte de statia de
epurare. Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat intr-o sectiune definita de
caminele CM1 (ce va fi situat in vecinatatea drumului comunal de pe malul drept al paraului)
si CM2 (situat pe malul stang al paraului), unde va fi realizata jonctiunea cu ramura de
canalizare care va colecta apele uzate menajera de la gospodariile din acea zona.

Sectiunea de subtraversare va fi formata din 4 puncte de inflexiune cu
caracteristicile:

e punct CM1 — camin de pe malul drept ce va avea coordonate Stereo 70:

X =242046; Y = 367375;
e CM1 - CM2 (subtraversare)
- lungime subtraversare: 6,20 m;
- cota superioara a conductei de protectie (ce va fi realizata din otel
Dn 500 x 8 mm) va fi amplasata la 0 adancime de minim 1,50 m sub cota talvegului;
- cota talveg: 537,62 mdN;
- cota superioara a conductei de protective: 536,12 mdMN;
- latime albie majora: 5,09 m
- latime albie minora: 2,35 m

e punct CM2 — camin de pe malul stang ce va avea coordonate Stereo 70:

X =242054; Y = 367362.

B. Statia de epurare compacta, containerizata, supraterana dimensionata pentru
un numar de 1128 locuitori echivalenti si Qu; zimax= 156,35 m®, va fi amplasata in extravilanul
localitatii Padina Matei.

Platforma statiei de epurare se va amplasa peste cota de inundabilitate din zona
(cota conductei de apa menajera la intrarea pe platforma statiei va fi de -1,60 m, iar cota
conductei la iesirea de pe platforma statiei va fi de — 1,30 m); cota 0 a platformei pe care se
vor amplasa modulele de epurare mecano-biologice va fi 538,00 mdMN.

Pentru constructile cu diametrul mai mare de 2 m si adancime de fundare mai
mare se vor lua masuri de constructie si lestare corespunzatoare.

Se prevede by-pass general intre primul camin si bazinul final de pompare
platforma statiei pentru situatia intreruperii accidentale a functionarii unitatii de ep
biologica (revizie/mentenanta).

Functionarea statiei de epurare va fi automatizata, prin sistem de 1ransmrleré
distanta a datelor tip SCADA sau similar.

: %\
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Coordonate stereo 70 ale amplasamentului statiei de epurare:
- punctul A: X = 241995; Y = 367339
- punctul B: X = 241996; Y = 367327
- punctul C: X =241971; Y = 367323
- punctul D: X = 241969; Y = 367338
Schema de epurare va cuprinde:
» retele tehnologice;
» camine de canalizare;
e treapta de epurare mecanica primara;
» bazin de egalizare, omogenizare apa menajera,;
» bazin de pompare apa menajera;
» freapta de epurare mecanica finala;
» treapta de epurare biologica;
e unitate de dezinfectie cu ultraviolete;
s unitate de stocare si dozare coagulant;
e bazin de pompare final a apei epurate si dezinfectate;
= bazin de colectare si pompare sediment;
» unitate de deshidratare sediment;
= platforma depozitare containere deseuri.
Apele menajere epurate vor fi evacuate in cursul de apa Valea Mare (Baron) printr-
o gura de varsare ce va avea cota ax 535,95 mdMN (conform calculelor de inundabilitate,
nivelul maxim al paraului Valea Mare in sectiunea de deversare, cu asigurarea de
aparitie/depasire de 1% este 535,93 mdMN); evacuarea se va face gravitational, printr-o
conducta de PVC, @ 300 mm, L =2 m, ce va fi pozata ingropat la o panta de 1,1 %. Gura de
varsare va fi inclusa intr-un masiv de beton armat si va fi echipata cu clapeta de sens.
Coordonat GPS gura de varsare: X = 241985, Y = 367345.
Podet de acces
Pentru accesul la statia de epurare se va realiza un podet de acces peste cursul de
apa Valea Mare (Baron), acesta urmand sa faca legatura cu DC 49.
Podetul va avea cu caracteristicile:
« Elemente in sectiune longitudinala:
- lungime totala: 4,10 m
- lungimea suprastructurii: 4,10 m
- deschiderea de calcul: 3,50 m
- lumina: 3,50 m
- nivelul cu asigurarea de 1%: 535,65 mdMN
¢ Elemente in sectiune transversala:
- latimea partii carosabile:c =1 x4,50 m
- latime pentru amplasare parapet: Sp=2 x 0,25 m
- latime totala suprastructura: 5,00 m
Concluziile calculului hidraulic:
- debit de calcul: Qy = 37,83 m¥s
- panta hidraulica la debttul de calcul: | = 0,15%
nivelul apei aferent debitului de 1% la cota 535,65 mdMN
garda de libera trecere Ah = 1,51 m
cota cea mai de jos a suprastructurii podetului: 536,68 mdMN
- cota inferioara a grinzilor (intrados): 536,68 mdMN
- distanta intre fetele culeelor: L = 3,50 m

1
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Cele doua culei se vor realiza din elemente prefabricate tip L1 din beton armat,
asezate pe fundatii directe, masive, la cota de fundare 533,48 mdMN. In spatele culeelor se
va realiza hidroizolatia, rigola drenului (amenajata cu panta de 2% in sensul de curgere al
paraului) si drenul din piatra bruta.

Suprastructura se va realiza din dale prefabricate de beton cu L = 4,10 m si
H =40 cm, care se vor suprabetona cu beton de panta C25/30 cu grosimea de 10 cm + 15 cm;
peste beton se va aplica membrana hidroizolatoare si protectia hidroizolatiei (strat asfaltic tip
BAB8 de 3 cm grosime).

B. Indicatori de calitate ai apelor uzate epurate evacuate in cursul de apa
Valea Mare (Baron)

Categoria Indicatori de calitate Unitate de Valori maxime admise
apei masura H.G. 188/2002 cu
modificarile si completarile
ulterioare - NTPA 001
pH unitati pH 6,5-9,0
temperatura ' max. 35 °C
~ materii in suspensie mg/dm® 35
CBOs mg/dm” 20
~ CCOCr mg/dm® 70
amoniu mg/dm”® 1
Ape epurate azotiti mg/dm® 1
menajere azotati mg/dm”® 25
azot total mg/dm”® 8
fosfor total mg/dm’ 1
detergenti sintetici mg/dm® 0,5
substante extractlt-Jll-e cu solventi mg/dm’ 20
organici
produse petroliere mg/dm’ 5

Pentru depasirea concentratilor maxime admise in punctul de evacuare,
utilizatorul va suporta penalitati calculate pe baza metodologiei prevazute in Anexa nr. 4 la
Abonamentul cadru de utilizare — exploatare, conform Ordinului 798/31.08.2005, cu
modificarile si completarile ulterioare aduse de Ordinul 1028/2009 si Ordinul 1725/2010.

In cazul in care investitia prevede realizarea evacuarii prin statie de epurare
monobloc, este necesar si obligatoriu ca beneficiarul folosintei de apa sa detina Agrementul
tehnic al statiei de epurare, precum si performantele de calitate ale acesteia.

Se vor respecta legislatia specifica si procedurile legale privind deseurile.

e Prezentul Aviz de gospodarire a apelor este un act conform si trebuie §p§ctat
ca atare. NG E:?"""'b\\}
e Elaboratorul documentatiei tehnice de fundamentare si titularul proiectului isi
asuma responsabilitatea corectitudinii datelor si informatillor cuprinse in documentatia
tehnica de fundamentare aferenta, conform prevederilor Ordinului nr. 828/2019 al

Ministerului Apelor si Padurilor.
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» Beneficiarul va solicita si va obtine toate avizele, autorizatiile, acordurile precum
si punctele de vedere necesare realizarii investitiei.

e Se vor respecta cele inscrise in documentatia tehnica si avizele anexate, nu se
vor accepta modificari; in cazul oricaror modificari care nu concorda cu continutul prezentului
aviz de gospodarire a apelor, beneficiarul va solicita emitentului un nou act de reglementare in
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 828/2019 al Ministerului Apelor si Padurilor privind
aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de
gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa,
a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a
Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

* Pe perioada de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia resurselor de apa
impotriva epuizarii si degradarii.

* In cazul in care apar modificari fara a anunta autoritatea competenta in domeniul
apelor, Administratia Bazinala de Apa Banat va actiona in consecinta, conform Legii Apelor
nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

» In cazul traversarii unor lucrari hidrotehnice cu rol de aparare impotriva
inundatiilor, beneficiarul are obligatia ca inainte de inceperea executiei lucrarilor sa solicite si
sa oblina “permisul de traversare’, in baza unei documentatii tehnice intocmite la nivel de
proiect tehnic si detalii de executie care va cuprinde toate documentele si actele prevazute
in Ordinul nr. 3404/2012 emis de Ministerul Mediului si Padurilor, pentru aprobarea
“Procedurii de emitere a Permisului de traversare a lucrarilor de gopodarire a apelor cu rol
de aparare impotriva inundatiilor si a Indrumarului tehnic pentru proiectarea si realizarea
lucrarilor de traversare a lucrarilor de gopodarire a apelor cu rol de aparare impolriva
inundatiilor,;

» Pentru identificarea subtraversarilor in teren, se va marca pozitia acestora cu
repere ce vor fi amplasate pe ambele maluri. Dupa incheierea lucrarilor, beneficiarul are
obligatia de a controla si monitoriza in permanenta functionalitatea conductei de canalizare
menajera in zona subtraversarilor.

e Pentru utilizarea domeniului public, in vederea traversarii/subtraversarii bunurilor
administrate de Administratia Nationald ,Apele Romane”, se poate institui un tarif de
utilizare;

* Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspunderea administrativa
dupa caz, precum si raspunderea civila sau penala conform prevederilor Legii Apelor
nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul producerii de prejudicii
persoanelor fizice sau juridice.

e Se interzice “evacuarea de ape uzate epurate si/sau neepurate in apele
subterane sau pe terenuri, cu exceptia folosirii apelor uzate epurate corespunzator, cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2020/741 al Parlamentului European si al
Consiliului din 25 mai 2020 privind cerintele minime pentru reutilizarea apei, (Articolul 16 (1)
d*1) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare).

» Poluarea in orice mod a apelor de suprafata sau subterane se sanctioneaza prin
aplicarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

e In cazul producerii unor daune riveranilor (efecte distructive sau pagubﬂo%ﬁ
din cauza executiei, respectiv exploatarii necorespunzatoare care poate influenta defayqrabil
curgerea apelor sau poluarea apelor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de 7 ©
remedierea acestora. 7 NESCHIMBARE

e Lucrarile proiectate se vor corela functional sub aspect hidrotehnic cu Id‘i;'rarile )
existente sau programate in zona. N
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¢ Beneficiarul avizului de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentul,
in scris, data de incepere a executiei lucrarilor, cu 10 zile inainte de aceasta.

e Inainte de punerea in functiune a intregului obiectiv conform documentatiei
tehnice prezentate spre avizare, se va solicita in scris prezenta delegatului de la Administratia
Nationala “Apele Romane” — Administratia Bazinala de Apa Banat, in vederea verificarii pe
teren a modului de executare a lucrarilor, si se va depune totodata documentatia necesara
pentru autorizatia de functionare din punct de vedere al gospodaririi apelor.

Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de
realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput in cel mult 24 luni de la data
emiterii si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar avizul isi

pierde valabilitatea.
Documentatia tehnica vizata spre neschimbare de catre autoritatea de

gospodarire a apelor face parte integranta din prezentul aviz.

Director Tehnic Management European Integrat Resurse De Apa,
dr. ing. Mihai - Catalin NAGY

Sef Serviciu Avize-Autorizatii,

dr. ing. Alina ROSU /l//
A

Intocmit,
ing. Laura - Diana TRANCA
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SRR
Nr. inregistrare 194635774 / 06.09.2017

Resita, Str.Bulevardul ALL Cuza, Nr.42
Tel. 0255 205702-226643 Fax. 0255 228478

CATRE
COMUNA GIRNIC
adresa: STRADA GARNIC, Nr. 77, Loc. GARNIC, Jud.
CARAS-SEVERIN
Referilor 1a cereren de aviz de amplasament inregisirala cu rr. 1946357741 06.09.2017 peniru phieclivid
LUCRARI DE CONSTRUIRE-CANALIZARE MENAJERA S! STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA PARINA

MATE!COM.GIRNIC JUD.CARAS-SEVERIN de Ia adresa: STRADA PADINA MATEI, Nr. -, Loc. PADINA MATE!,
Jud. CARAS-SEVERIN .

In urma analizarii documentatie: pentru amplasamentid chigctivului mentionat, se emite:

Spre gliinla U0 ORAVITA

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 194635774 / 13.09.2017
Aara [ cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasameniului propus, pentru nliectivul d-voaslra, se poate face cu respectarea urmatoaretor conditii:*
-distan{a minima in plan vertical intre cablele existente pozate in pamant si conducta de canalizare prolectata
este de 0,25 m:

-distanta minima in plan orizontal intre cablele existente pozate in pamant si conducta de canalizare

proiectata este de minim 0,6m; cf PE 107/95

-in zona cablelor electrice pozate subteran sapaturile se vor realiza obligatoriu manual in prezenta unui delegat
de fa E- DISTRIBUTIE BANAT -U0O MTAIT ORAVITA pentru evitare accidentelor de natura electrica sau de alta
natura

-8 vor evita sapaturile la baza staipilor existenti ai LEA JT pantru evitarea accidentelor de natura electrica
-cheltuielite pentru refacerea instalatiilor electrice proprietatea SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT afectate in timpul
lucrarilor de :CANALIZARE MENAJERA Si STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA PADINA

MATE!,COM.GIRNIC JUD.CARAS-SEVERIN vor fi suportate integeal de beneficiarCOMUNA GIRNIC

-prezentul aviz de ampiasament este valabil impreuna cu planurile de situatie vizate spre neschimbare

- Traseele retelelor elegirice din plansa anexala sunt figurate informativ, Pe baza de comands data de solicitant
{executant) U0 MTJT ORAVITA asigura asistenta tehnica suplimentara **

- Exgeutarea lucrarilor de sapaturi din zona lraseelor de cabluri se va face numai manual. cu asistenta telnica
suplimeniara din partea U0 MTJT ORAVITA cu respeclarea norelor de prolectia muneii specifice. In caz conlvar
soficitantul, respectiv executantul va suporta conseciniele pentru orice deteriorare a instalatilor electrice existente si
consecintelo ce decurg din nealimentarea cu energic elecirica a constimatarilor existenti procum si raspunderea in
razul accidenlelor de natura eleclrica sau de alta natura **

- Distantele minime si masurile de proteclie vor fi regpectale pe tol parcursul executiet lucrarior,

- In Zonele de protectie ate LEA nu se vor depozila materiale, pamant prevazut din sapatun, echipamente, etc. care ar
pulea sa micsoreze gabaritele. Ulitajele vor respecta dislanlele minime prescrise lata de elementsle relotelor electrice
aflate sub tensiune si se va lucra cu ulilaje cu gabarn redus in acesie zone.

- Executantii sunt obligali sa inslruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinla executla lucrasilor in
apropierea instalalillor electrice aflale sub lensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorares aceslora.
Fagubele provecate inslalatitor electice st daunele provocate consumalorilor ca urmare a deteriorari istatalifor vor fi
suportate iftegral de cei te se fac vinovali de nerespectarea conditilor din prezemul aviz. Executanti sun direct
raspunzatori de producerea aricaror accidente tehnice si de munca.

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energre elecinca a
ohiectiviiui sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial}, veli solicita la UO
MTJT ORAVITA aviz tehnic e racordare **

Informadil privind alimentarea cu energie electrica’
*** In zona de aparitie a noului obigtliv exisia relea électrica de distibutie.. ..o o oo DAl )(!

, , DA ¢
*** Nout ubiecliv poate fi racordal I reteaua existenta ... oot e, "3(’
1A

informatiile de ta prl. 1 5i 2 sunt orientative. Salulia de alimentare cu energie elacirica $e va delinitiva in cadrd
Figei de solulie sau Studiului de Sofulie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in
JT.

La depunerea documenialiei in vederea obtineraa aulorizatiei de construire a obieclivului, proiectaniul general va
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mentiona solicitarea oblinerii sau nu a avtorizaliel de consinsire pentru instaialia de alimentare cu energie slecirica.

Legenda:

“ 1 pentru aviz favorabil fzra condilil se va inscre "Nu esle carul®

* 2 pentru aviz lavorabil cu conditii se vor inscrie distantels minirme da aproprere s incrucisare intre obiechival propus si retelple
aletitice (LEA sau LES) existente in zons, in conformitate cu presenplille snergetice in vigoare

** daca ntr sunt conditii se va nsere "Nu este cazul®

*** se bifeaza casula corespunzatoare sduativr

- In caxzul in care in zoria mai suni si alte instalatil glecirice care nu aparlin $C ENEL Distributie Banat SA, solicitantul
va obline obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalati elecirice (TRANSELECTRICA,
HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti dstinatorl de insialatii, dupa caz).

- Tariful de emitere a avizuki de amplasament, in valozre de 1.182,56 lei, s-a achital cu chitania nr. ...
- Prezentu] aviz esle valabil pana o data de 21.08.2018

- Prezentl aviz isi plerde valabilllatea i cazul nerespeciani planului de amplasament al ohieclivului.

- Se anaxeaza 1. planuni de situatie vizale de U0 MTJT ORAVITA

Redactal in 2 (doua) exemplare, din care unul peniru solicitant.

ISR,
Intecmit,

1ng. 1ON omms%

"
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OBIECTE TEHNDOLOGICE

1. Rokinet cu sertor cutit

2. Camin gratar manual

2.1, Gratar manual

3. Desnisipator si separator grasimi

3.1 Pompa submersibila portakila nisip

4. Bazin colectare si stabkilizare grasimi

S. Bazin colectare, spalare, scurgere si
stakilizare nisip

6. Bazin egalizare, omogenizare opa mena jera
6.1, Mixer omogenizare apa mena jera

7. Bazin pompore opo mena jera

7.1, Pompo submersibila ape mena jera

8. Statie de epurare

8.1 Bloc de epurare mecanica

8.2 Bloc de tancurl de epurare kiologica
8.3, Suflanta submersibila

8.4, Camera tehnica inclusiv unitate
deshidratore namol

8.5, Scari

8.6, Unitate dezinfectie efluent

9. Bazin colectare, decantare, stobilizare si
pompore nomol

9.1. Pompa subkmersibila namol

9.2. Mixer submersibil hamol

10. Platforma containere reziduuri

11. Container personal intretinere si exploatare
12. Pod de acces

CV1 Comin de
izolare/distributie/preaplin/by-pass apa
mena jera

Cveg, CV6, CV7 Camine de colt

CV3, CV4, CV8 Camine colectoare

CV3 Camin prelevare probe sl evacuare apa
epurato si dezinfectata

Hi Hidrant apa incendiu/spalare
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