
MEMORIU DE PREZENTARE

Anexa nr. 5.E la procedur ă

Con ținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

"CONSTRUIRE  RESTAURANT  CU  DEPENDINTELE  NECESARE  SI
ANEXE,ALEI,SPATII VERZI SI IMPREJMUIRE TEREN   “

II. Titular:
-numele titularului: S.C.  GASPAR ADENICO S.A. 

-adresa postala:  judeţul  Caras  Severin,   Mun.  Caransebes,str.  1  Decembrie
1918,Restaurant Nord,Etajul P.

-numarul  de  telefon,  de  fax  si  adresa  de  e-mail,  adresa  paginii  de  internet:

0744545950, arin_pro_casa@yahoo.com,pagina de internet nu exista.

-numele persoanelor de contact: Gaspar Nicolae

-director/manager/administrator:administrator Gaspar Nicolae

-responsabil pentru protecția mediului: Gaspar Nicolae

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;
Memoriul de prezentare a fost elaborat in conformitate cu continutul cadru din Anexa 5.E la

procedura aprobata prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte

publice si private asupra mediului.

Situatia existenta

Actualmente, parcela de teren este delimitata la sud si est, de casa si hala

de productie in regim parter, la nord – sali de evenimente si vest nu se afla nimic.

Amplasamentul nu este grevat de zone de protectie ale unor monumente

istorice sau zone de siguranta . 



Solutia propusa

Conform temei de proiectare avansata de catre investitor, proiectul propune

realizarea unei sali de evenimente.

Investitia presupune executarea urmatoarelor lucrari:

- Executarea de fundatii izolate si continue alcatuite din beton armat,stilpi

si  si  grinzi  de  beton armat  cu  inchideri  perimetrale  din  zidarie,ferme

metalice cu invelitoare de tabla tip sandwich.

Terenul pe care este amplasata cladirea are suprafata de 6251mp, este plat in

zona unde este amplasata constructia 

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE:

- Funcțiune SALA DE EVENIMENTE

- Dimensiuni maxime la sol 70.40 m x 33.80 m 

- Regim de înălţime P

- H  max.  cornișă
(streaşină)

+3.45 m 

- H max. coamă +9.75m 

- Cota de referință
±0.00 m aflată la -0,15m față de cota terenului

 sistematizat

- Aria construită :   
Ac
parter

= 1944,35  mp

- Aria  construită
desfășurată

Ad = 1944,35 mp

BILANȚ TERITORIAL REZULTAT 

- Aria terenului = 6251 mp

- Aria construită = 1944.35 mp

- Aria desfășurată = 1944.35  mp

- P.O.T. = 31,10%

- C.U.T. = 0,31



CATEGORIA DE IMPORTAN ŢĂ
Conform prevederilor Legii nr. 10/1995, a H.G.R. nr.766/1997 construcția se încadrează în 

Categoria „C” de importan ță – construcție de importanță normală.

CLASA DE IMPORTAN ŢĂ
Conform normativului P100-1/2013 construcția se încadrează în Clasa III  de importanță.

DESCRIEREA FUNCȚIONAL Ă

Ac parter = 682.08 mp 

FUNCȚIUNE ARIE U.M.
FINISAJ
PEREȚI

FINISAJ TAVANE

Parter

Terasa acoperita 65.56 mp - Tavan Gips carton

Sala evenimente cu bar
1 si 2

1112.69 mp Zugraveli lavabileTavan Gips carton

Hol intrare,hol 3 51.77 mp Zugraveli lavabileTavan Gips carton

W.C. Barbati x 2 19.84 mp Faianta
Tavan  Gips  carton
antiumez.

W.C. Femei x 2 19.84 mp Faianta
Tavan  Gips  carton
antiumez.

Birou 17.5 mp Zugraveli lavabileTavan Gips carton 

Vestiar1+2+G.S. 20.38 mp Faianta Tavan Gips carton 

Bucatarie 127.9 mp Faianta
Tavan  Gips  carton
antiumez

Depozit 11.54 mp Zugraveli lavabileTavan Gips carton 

Camera frig bar 1 10.32 mp Faianta
Tavan  Gips  carton
antiumez

Camera frig bar 2 19.23 mp Faianta Tavan  Gips  carton
antiumez

Hol 4 12.55 mp Faianta
Tavan  Gips  carton
antiumez

Centrala termica 3.36 mp Zugraveli lavabileTavan Gips carton 



Camera frig 3+4
11.94

11.94
mp Faianta

Tavan  Gips  carton
antiumez

Spalatorie 1+ 2 12.17

12.17

mp Faianta Tavan  Gips  carton
antiumez

Camera montaj 46.07 mp Faianta
Tavan  Gips  carton
antiumez

Hol 6 si hol 2 5.76

103.06

mp Zugraveli lavabileTavan Gips carton 

 SISTEMUL CONSTRUCTIV SI DE FINISAJ
 

SISTEMUL CONSTRUCTIV:

1. fundatii:

- fundatii izolate si continue din beton armat

2. Pereti:

- cadre din beton armat cu stalpi si pereti din zidarie de caramida 30cm si 25cm confinata cu

stalpisori si centuri din beton armat 

3. Invelitoare:

- Tip tabla sandwich culoarea alba

4. Imprejmuire:

-imprejmuire stradala din panouri de teava patrata vopsita in maro si stilpi de zidarie placati

in termosistem culoarea alb.

FINISAJELE EXTERIOARE
 

Fațadele tencuite cu tencuiala siliconica silicatica carbonica aplicata tip bob de orez de 2 mm
pe termosistem de polistiren 10 cm ,culoarea alb/bej .

         FINISAJELE INTERIOARE
 

Finisajele pereților interiori se vor realiza prin tencuirea mecanizata cu tencuieli pe baza de
ciment finisate cu strat de glet , in 3 maini, si vopsele lavabile respectiv placari in zonele de
grupuri sanitare, bucatari, si placari decorative .



TAMPLARI
 

Tamplarie exterioara tip tamplarie PVC cu geam termorezistent si antiefractie+antireflexie in
3 straturi,culoare maro.

Tamplarie interioara din lemn MDF,culoarea alb.

 Alimentarea cu apa

Alimentarea  cu  apa  rece  se  face  printr-un  racord  (bransament),  din

conducta existenta din fata proprietatii.

Evacuarea apelor uzate

Evacuarea  apelor  uzate  menajer  se  va  face  la  reteaua  de  canalizare

menajera existenta din zona.   

Asigurarea apei tehnologice daca este cazul

Nu este cazul

Asigurarea agentului termic

Nu este cazul

b) justificarea necesit ății proiectului;
Prin tema de proiectare intocmita de beneficiar se urmareste construirea unei sali de 

evenimente. Constructia propusa se afla incinta proprietatii.Constructia vine in intampinarea 

clientilor prin punerea la dispozitie a unei sali de evenimente private.

c) valoarea investi ției;
Valoarea investitiei este de 4959240lei
d) perioada de implementare propus ă;
Perioada de implemntare este de 18 luni.
e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului,  inclusiv orice suprafa ță 
de teren solicitat ă pentru a fi folosit ă temporar (planuri de situa ție și amplasamente);
Plan de situatie existent si propus ,atasat documentatiei
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 
proiectului (planuri, cl ădiri, alte structuri, materiale de construc ție și altele).
Toate lucrarile propuse sunt evidentiate in partea desenata a proiectului, care este anexata.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:
– profilul și capacitățile de producție;
Investitia consta in realizarea unei sali de evenimente cu functionare ocazionala cu

capacitatea salii de 600 de persoane la mese.Sala de evenimente va avea grupuri

sanitare pe sexe si va fi deservita de o bucatarie cu vestiare,grup sanitar,depozit de

alimente si camera frig.

Program de lucru: ocazional in functie de cerinte.



– descrierea  instala ției  și  a  fluxurilor  tehnologice existente  pe amplasament  (după
caz);
Tehnologia de functionare presupune ca, clientul sa inchirieze sala de evenimente cu

tot cu personalul de deservire a salii,personal care la rindului va fi inchiriat in mod

separat de catre beneficiarul inchirierii salii.

Investitia presupune executarea urmatoarelor lucrari:

Construirea salii de evenimente;

- Realizarea bransamentului electric care sa deserveasta sala

- Executarea sitemului de canalizare

Accesul  in  incinta se  va face  din  interiorul  parcelei  unde sunt  asigurate

locuri de parcare.

– descrierea proceselor de produc ție ale proiectului propus, în func ție de specificul 
investi ției, produse și subproduse ob ținute, m ărimea, capacitatea;
Procesul de productie in faza de construire este urmatorul:
-decapare teren natural,sapatura fundatii,montare armatura in fundatii si turnarea de beton
in fundati,montare armaturi in stalpi si executare zidarie de caramida,cofrare stalpi-centuri-
grinzi-planseu bucatarie,montare armaturi in centuri-grinzi-planseu si turnare beton,montare
ferme  metalice  si  pane  metalice  cu  contravantuiri,montare  invelitoare  tabla  tip
sandwich,realizare anvelopare cladire si aplicare decorativa in culoarea alb.
In faza de exploatare a salii de evenimente personalul asigura aprovizionarea cu materie
prima de la furnizorii  autorizati, dupa care produsele achizitionate se introduc in procesul
tehnologic al  bucatariei  salii  rezultand produsul dorit  in  functie de meniul  cerut  de catre
client.Produsele  si  subproduse  constau  in  aperitive  si  fel  principal  de mancare.Bauturile
servite sun achizitionate imbuteliate de la furnizori autorizati.
– materiile prime, energia și combustibilii utiliza ți, cu modul de asigurare a acestora;
Materiile prime pentru functionarea obiectivului sunt produsele alimentare care intra

in procesul de preparare in bucataria salii.

Pentru desfasurarea activitatii  obiectivului  este necesara energie  electrica,  ,gaz  si

apa, care vor fi asigurate prin bransamente la retelele din zona.

– racordarea la re țelele utilitare existente în zon ă;
Situatia existenta

Amplasamentul  dispune  de  retele  publice  de  electricitate,gaz,  apa,

canalizare si telefonie;

Solutia tehnica propusa Alimentarea cu apa

Solutia propusa in proiect implica alimentarea cu apa din reteaua de incinta

pentru consum tehnologic.



Alimentarea cu apa rece se face printr-un racord (bransament) din conducta

cu diametrul de 100 mm ce se afla in afara incintei.

Racordul se realizeaza printr-o piesa de bransament montata pe reteaua de

apa.

Bransamentul se executa cu teava din polietilena de inalta densitate PEHD

Pn10 - SDR 11 40 x 2,3 mm.

Conductele  de  apa  se  pozeaza  ingropat,  in  transee  sapate,  avand

adancimea de 1,0 --0,8m pe un pat de nisip de 30 cm grosime.

Canalizarea menajera

Pentru canalizarea apei provenite din activitatea salii s-a propus un sistem

de canalizare de incinta care se executa din tuburi PVC-KG, avand D= 200 mm prin

care apele provenite de la grupurile sanitare si de la bucatarie sa fie evacueate in

canalul colector avand D = 300.

Tuburile de canalizare din PVC se pozeaza in sapatura pe un pat de nisip de

10 cm grosime.

Caminele de vizitare noi vor fi din PE (tip COMPACT) si se monteaza pe un

pat de balast de 20 cm grosime.

Pentru  aducerea  la  cota  a  caminelor  se  vor  utiliza  piese  superioare  de

prelungire, piese de fixare pentru piesele de prelungire si garnituri de etansare.

Caminele de vizitare vor fi prevazute cu rame si capace din fonta carosabile

sau necarosabile in functie de amplasamentul caminului.

Canalizare  pluviala

Pentru canalizarea apelor pluviale, scurse de pe suprafata incintei, exista un

sistem de canalizare de incinta care este din tuburi PVC-KG, avand D= 200 mm prin

care apele pluviale se evacueaza in canalul colector avand D = 300, care deverseaza

in canalizarea pluviala din zona.

Pe reteaua de canalizare s-au prevazut:

-camine de vizitare la iesirea conductelor de evacuare a apelor uzate din

interior si la schimbarea directiei canalului;

- guri de scurgere;

Gurile  de  scurgere  montate  in  zona  parcarii  colecteaza  apa  posibil

contaminata cu uleiuri sau diferite substante chimice si astfel previne patrunderea

acestora in sistemul de canalizare.



In filtrul de coalescenta, picaturile de ulei se aduna si se ridica la suprafata

apei din compartimentul separatorului, de unde se si colecteaza prin vidanjare, iar

apa  curata  este  evacuata  de  sub  stratul  de  hidrocarburi,  in  reteaua pluviala  de

incinta.

La canalizarea acestor ape se folosesc tuburi PVC - KG, avind D = 200 mm.

Tuburile de canalizare din PVC se pozeaza in sapatura pe un pat de nisip de

10 cm grosime.

Caminele de vizitare noi vor din PE (tip COMPACT) si se monteaza pe un pat

de balast de 20 cm grosime.

Pentru  aducerea  la  cota  a  caminelor  se  vor  utiliza  piese  superioare  de

prelungire, piese de fixare pentru piesele de prelungire si garnituri de etansare.

Caminele de vizitare vor fi prevazute cu rame si capace din fonta carosabile

sau necarosabile in functie de amplasamentul caminului.

Debitele de  calcul s-au determinat conform STAS 1795-87 cu relatia :

Qc = m x i x S j x Sc       [ l / s ] in care :

i     - intensitatea ploii in calcul = 260 l/ha . 

Sc    - suprafata de scurgere in calcul = 300 m2 = 0,03 ha;

 j    - coeficientul de scurgere = 0,95 ;

 Qc = 0,8 x 260 x 0,95 x 0,03 = 5,6 l / s

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin bransament trifazat la

reteaua de distributie a furnizorului de energie electrica pe care acesta o detine in

zona. Caracteristicile eneregetice ale noului consumator sunt:

Puterea instalata:  40 kw; Puterea absorbita:  32 kw; Curentul  de calcul:

107.11A

Instalatii de protectie - Priza de pamant

Instalatiile pentru priza de pamant constau din:

- priza de pamant artificiala, realizata cu platbanda OL Zn 40x4 mm si

electrozi verticali din teava OL Zn 2 1/2", L=1.5 m ;



Valoarea rezistentei prizei de pamant trebuie sa fie mai mica de  4 ohmi,

pentru  care  se  va emite  buletin  de  verificare  si  masurare  din  partea  unei  firme

autorizate.

Priza de pamant realizata se va ingropa in pamant la o adancime de -0.8 m

de la cota terenului sistematizat;

- retea interioara de protectie alcatuita din platbanda Ol Zn 25x4 si bara

de egalizare a potentialelor (BEP) in spatiul tehnic .

La bara de egalizare a potentialelor se vor racorda toate conductele de apa

rece, electropompele , prin conductoare MYf 6 pozate aparent protejat in tub PVC.

Se  vor  lega  la  BEP  toate  elementele  care  in  mod normal  nu  sunt  sub

tensiune, dar care in mod accidental pot ajunge sub tensiune.

Energia termica si instalatia de incalzire

Sala va fi incalzita sau racita cu ajutorul aerotermelor

– descrierea lucr ărilor  de refacere a amplasamentului  în  zona afectat ă  de execu ția
investi ției;
Lucrarile propuse prin proiect se vor desfasura numai in incinta detinuta de beneficiar

fara a afecta zone si suprafete suplimentare din domeniul public.Daca acestea vor fi

afectate se vor executa lucrari de refacere si aducere la starea initiala pe cheltuiala

beneficiarului.

– căi noi de acces sau schimb ări ale celor existente;
Accesul  se va realiza din strada. 

– resursele naturale folosite în construc ție și func ționare;
Lucrarile din cadrul obiectivului de investitie se executa in perimetrul prevazut prin 

proiect. Materialele folosite sunt: nisip, balast, beton, metal, lemn,  iar in faza de 

functionare se utilizeaza energie electrica, apa. 

– metode folosite în construc ție/demolare;
Modalitatea de lucru in construirea salii de evenimente este :
-se  vor  folosii  utilaje  mecanizate  pentru  realizarea  sapaturilor,masini  specializate  in
transportul  betonului/turnarea lui  si  a mortarului  folosit  la  zidarie,macara pentru ridicarea
materialelor utilizate in santier
– planul de execu ție, cuprinzând faza de construc ție, punerea în func țiune, exploatare,
refacere și folosire ulterioar ă;
Planul de executie se intinde pe o perioada de 18 luni calendaristice in care este cuprinsa
faza de constructie,punerea in functiune/exploatare
– rela ția cu alte proiecte existente sau planificate;
Relationarea cu proiecte existente si  planificate va fi  realizata tinandu-se cont de

destinatia intregii zone.

– detalii privind alternativele care au fost luate î n considerare;



Nu  este  cazul  de  a  se  lua  in  considerare  alte  alternative  deoarece  in  zona  exista  in
functionare o sala de evenimente cat si alte sali  cu activitate recreationala.ca atare sala
propusa se incadreaza in cerintele zonei.
– alte activit ăți  care pot ap ărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de ap ă, surse sau linii de transport al energiei,
creșterea num ărului de locuin țe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);
Nu este cazul
– alte autoriza ții cerute pentru proiect.

Cerintele din Cetrtificatul de urbanism privind obtinerea de avize de la institutii diferite au fost
indeplinite.

IV. Descrierea lucr ărilor de demolare necesare:
– planul  de  execu ție  a  lucr ărilor  de  demolare,  de  refacere  și  folosire  ulterioar ă  a
terenului;
Terenul unde se va construi sala de evenimente este liber nefiind nici o constructie care sa
necesite demolarea ei.
– descrierea lucr ărilor de refacere a amplasamentului;
Dupa finalizarea lucrarilor de constructie se va face reabilitarea tuturor terenurilor afectate.

Terenurile respective vor fi aduse la starea initiala. 

– căi noi de acces sau schimb ări ale celor existente, dup ă caz;
Calea noua de acces se va realiza din strada principala catre incinta salii de evenimente
– metode folosite în demolare;
Nu este cazul
– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
Nu este cazul
– alte  activit ăți  care  pot  ap ărea  ca  urmare  a  demol ării  (de  exemplu,  eliminarea
deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplas ării proiectului:
– distan ța față de grani țe pentru proiectele care cad sub inciden ța Conven ției privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier ă, adoptat ă la Espoo la
25 februarie 1991, ratificat ă prin Legea nr. 22/2001, cu complet ările ulterioare;
Proiectul nu cade sub incidenta  Convenției privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată 
prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.
– localizarea  amplasamentului  în  raport  cu  patrimoniul  cultural  potrivit  Listei
monumentelor  istorice,  actualizat ă,  aprobat ă  prin  Ordinul  ministrului  culturii  și
cultelor nr. 2.314/2004, cu modific ările ulterioare, și Repertoriului arheologic na țional
prevăzut  de  Ordonan ța  Guvernului  nr.  43/2000  privind  protec ția  patrimoniului
arheologic  și  declararea  unor  situri  arheologice  ca  zone  de  inte res  na țional,
republicat ă, cu modific ările și complet ările ulterioare;
Nu este cazul.



– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi inf orma ții privind caracteristicile
fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informa ții privind:
Incadrarea in zona este atasata documentatiei.

• folosin țele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât  și pe zone 
adiacente acestuia;
Folosinta actuala a terenului este de teren arabil situat in zona C a municipiului Caransebes.
Pe  terenul  situat  in  intravilanul  municipiului  Caransebes,in  UTR  5-  zona  mixta,
locuinte/servici i se va amplasa sala de evenimente.

• politici de zonare și de folosire a terenului;
Conform Certificat de urbanism

• arealele sensibile;– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care 
vor fi prezentate sub form ă de vector în format digital cu referin ță geografic ă, în 
sistem de proiec ție na țional ă Stereo 1970;
Plan de amplasament si delimitare a imobilului atasat documentatiei
-detalii privind orice variant ă de amplasament care a fost luat ă în considerare.

Plansa atasata documentatiei

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile  asupra mediului ale proiectului, în
limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluan ți  și  instala ții  pentru  reținerea, evacuarea și  dispersia poluanților în
mediu:
a) protecția calității apelor:
– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul in perioada

de execute a lucrarilor

scurgeri  accidentale  de  produse  petroliere  cauzate  de  defectiuni  in

functionarea masinilor si utilajelor;

depozitarea necontrolata a deseurilor;

Vor  fi  luate  masuri  de  verificare  si  intretinere  periodica  a  utilajelor  si

masinilor pentru a se evita pierderea accidental de carburanti.

Deseurile vor fi colectate in saci sau containere si evacuate periodic de pe

amplasament; nu vor fi depozitate pe zone verzi, alei pietonale sau carosabile;

In perioada de functionare a obiectivului:



In  perioada  de  functionare  apele  pluviale  ,  precum si  de  pe  plaftorma

parcarii din incinta, posibil impurificate, vor fi colectate prin canalizarea pluviala si vor

fi epurate intr-un separator de hidrocarburi, de unde vor fi deversate in canalizarea

menajera din zona.

Epurarea apelor impurificate provenite din zona parcarii  pentru masini se

face printr-un separator de hidrocarburi din polietilena subteran avand un debit de 6

l/s, cu dimensiunile (0 x H): 2400 mm x 1400 mm x 1820 mm si volumul de 3000

litri.

Se va realiza o gestionare controlata a tuturor deseurilor produse pe amplasament, care se

vor  colecta  si  se  vor  evacua  periodic  de  pe  amplasament.

b) protecția aerului:
– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;
– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Sursele  potentiale  de  poluare  ce  pot  afecta  calitatea  aerului  in  timpul

construirii sunt:

Pulberi  rezultate  din  activitatile  de  sapare,  transport  si  descarcare  a

materialelor;

Emisiile de substante poluante generate de sursele mobile si de suprafata

echipamentelor si utilajelor folosite la turnarea fundatiilor si transportul materialelor

etc.;

Eroziunea eoliana- reprezinta o sursa de praf suplimentara. Aceasta apare

din cauza prezentei ariilor neacoperite, care sunt expuse actiunii vantului pentru o

anumita perioada de timp.

Evaluarea  emisiei  de  praf  este  destul  de  dificila,  tinand  cont  de  natura

temporara a lucrarilor de constructii.

Sursele de poluanti pentru aer in perioada de functionare:

Nu  exista  surse  de  poluanti  pentru  aer  in  perioada  de  functionare  a

obiectivului.

Instalatii de retinere si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul. Masuri de reducere a poluari aerului

Folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror

emisii sa respecte legislatia in vigoare;

Respectarea tehnologiei de aplicare a emulsiei bituminoase;



Oprirea motoarelor in timpul stationarii indelungate;

Minimizarea  suprafetelor  afectate  de  excavare  sau  de  depozitarea

pamantului;

Limitarea inaltimii gramezilor de pamant excavat la aprox. 2 m

Limitarea activitatii in perioadele cu vant puternic;

Reabilitarea terenurilor folosite dupa terminarea lucrarilor;

Evitarea decopertarii suprafetelor mari de pamant.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:
– sursele de zgomot și de vibrații;
– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- in perioada de executie

-pe santier- se estimeaza ca nivelul total de zgomot va fi sub 70 dB(A) si

sub 75 dB(A) in exteriorul santierului. Pot fi inregistrate niveluri de zgomot de valori

mai mari, dar ele sunt intermitente si in general de scurta durata. Zgomotul in timpul

executiei lucrarilor nu va depasi limitele impuse de STAS 10009-88. Toate masinile si

utilajele folosite, vor avea sistemele de atenuare a zgomotului prevazute de fabrica

constructoare in perfecta stare de functionare, vor fi verificate si intretinute periodic.

- in perioada de exploatare

Toate utilajele si echipamentele vor avea controlul periodic, vor fi montate

corespunzator, conform prescriptiilor din fisele tehnice emise de producator. Masinile

si utilaje folosite vor fi intretinute si intrebuintate corespunzator, avind sisteme de

atenuare a zgomotului

Traseele  instalatiilor  vor  fi  montate  corespunzator  pentru  a  se  evita

transmiterea vibratiilor.

- la nivelul parcarii, nivelul de zgomot nu va depasi 90 dB.

d) protecția împotriva radiațiilor:
– sursele de radiații;
– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;
Nu este cazul
e) protecția solului și a subsolului:
– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;
– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Toate componentele proiectului au fost amplasate avand in vedere criteriul

micsorarii impactului permanent si temporar generat asupra configuratiei terenului. 



Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

-manipularea materialelor, a pamantului si a altor substante folosite astfel

incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

-constructorul  va  fi  obligat  sa  asigure  masuri  de  protectie  a  apelor

subterane din zona;

-  alimentarea  cu  carburanti  si  intretinerea  utilajelor  si  a  mijloacelor  de

transport se vor face in unitati specializate;

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului:

 -Colectarea si evacuarea deseurilor in mod adecvat;

-Intretinerea  utilajelor  se  va  face  in  locuri  special  amenajate,  in  afara

santierului (platforme de

ciment cu decantori care sa retina pierderile); 

-Monitorizarea echipamentelor si utilajelor prin verificarea starii  tehnice a

lor;

 -Schimbarea uleiului utilajelor/echipamentelor se va face in spatii special

amenajate, utilizandu-se tavi metalice sau materiale absorbante;

 -Prezenta pe santier a unui stoc de materiale de interventie:

-Alimentarea cu carburanti a utilajelor in statii  de distributie sau in locuri

special amenajate;

-Instruirea corespunzatoare a personalului de executie;

-Evitarea decopertarii suprafetelor mari de pamant;

-Reutilizarea pamantului decopertat;

-Reabilitarea terenurilor folosite dupa terminarea lucrarilor;

-Folosirea spatiilor special amenajate pentru depozitarea materialelor;

-Minimizarea  suprafetelor  afectate  de  excavare  sau  de  depozitare  a

pamantului;

-Limitarea inaltimii gramezilor de pamant excavat la aprox. 2 m;

-Limitarea activitatii in perioadele cu vant puternic;



-Stabilirea unui regulament de prevenire a scurgerilor accidentale;

-Supravegherea si intretinerea utilajelor si echipamentelor pentru inlaturarea rapida a 

defectiunilor aparute. -Nu va rezulta pamant excedentar.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:
– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor
protejate;

Amplasamentul obiectivului nu se suprapune pe areale naturale protejate.

Pe amplasament nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de realizarea

lucrarilor.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatti, monumentelor 

naturii si ariilor protejate.Nu sunt necesare lucrari suplimentare pentru protectia 

ecosistemelor terestre si acvatice.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față 
de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 
restricție, zone de interes tradițional și altele;
– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate 
și/sau de interes public;

Pe  amplasament  si  in  zona  nu  se  afla  obiective  de  interes

public,monumente istorice si  de arhitectura.Cimitirul  cel  mai  apropiat  se afla la o

distanta minima de 1,41km.

Lucrarile  propuse  sunt  compatibile  cu  prevederile  regulamentului  de

urbanism aferent PUG-ului mun. Caransebes, terenul studiat se afla in intravilanul

mun. Caransebes.

Din punctul de vedere al protectiei asezarilor umane-blocuri de locuinte, nu ridica probleme, 

acestea aflandu-se la o distanta mai mare de 479,79m fata de obiectiv masurati in linie 

dreapta.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:
– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene 
și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;
– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;
– planul de gestionare a deșeurilor;

Tipurile  si  cantitatile  de  deseuri  de  orice  natura  rezultate;  modul  de

gospodarire a deseurilor

In faza de constructie:



Regimul gospodaririi deseurilor produse in timpul executiei va face obiectul

organizarii de santier, in conformitate cu reglementarile in vigoare. Evidenta gestiunii

deseurilor  se  va  tine  pe  baza  "  Listei  cuprinzand  deseurile,  inclusiv  deseurile

periculoase", prezentate in anexa 2 a H.G. 856/2002.

In  perioada  de  constructie  rezulta  in  mod  uzual  urmatoarele  tipuri  de

deseuri, clasificate drept deseuri nepericuloase, astfel:

- beton-cod deseu 17 01 01

- materiale plastice-cod deseu 17 02 03

- cupru, bronz, alama-cod deseu 17 04 01

- aluminiu-cod deseu 17 04 02

- fier si otel-cod deseu 17 04 05

In perioada de executie  vor fi  asigurate locuri  special  amenajate pentru

depozitarea temporara a deseurilor  rezultate,  care vor fi  evacuate periodic  de pe

amplasament, in baza unor contracte semnate intre beneficiar si firme de salubritate

sau societati de profil.

De  asemenea  materialele  de  constructie  necesare  vor  fi  depozitate  pe

platforme  special  emanajate,  dar  se  propune,  prin  organizarea  de  santier,  o

aprovizionare periodica, in concordanta cu lucrarile executate zilnic.

Schimbarea uleiului de la utilajele/echipamentele utilizate in timpul lucrarilor

de constructii se va realiza in zone special amenajate prevazute cu tavi metalice de

colectare a eventualelor scurgeri.

In perioada operationala deseurile rezultate sunt clasificate in: 

Deseuri nepericuloase: 

-deseuri reciclabile:

-ambalaje hartie, carton-cod deseu 15 01 01

-ambalaje din materiale plastice-cod deseu 15 01 02

 Deseuri periculoase:

-namol de la separatorul de hidrocarburi-cod deseu 13 05 02

-ulei de la separator-cod deseu 13 05 06

-hidrocarburi de la separator-cod deseu 13 07 03



-modul de gospodarire a deseurilor

Deseurile  rezultate  in  perioada  de  exploatare  vor  fi  gestionate  astfel:

-ambalajele  de  carton  si  PVC vor  fi  colectate,  si  preluate  de  firme  de  reciclare.

-namolul, precum si hidrocarburile de la separatorul de hidrocarburi vor fi colectate in

recipienti etansi si ridicate de pe amplasament de catre o firma specializata, cu care

beneficiarul va avea incheiat un contract sau va emite o comanda in functie de nevoi.

In calitate de producator si detinator de deseuri spalatoria are urmatoarele

obligatii:

-valorificarea acestora, aplicand principiile ierarhiei deseurilor si anume:

-prevenirea;

-pregatirea pentru reutilizare;

-reciclarea;

Eliminarea fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in

special:

-fara a genera riscuri pentru apa, aer, sol, fauna si flora;

-fara a creea disconfort din gauza zgomotului sau a mirosurilor;

-fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes social. 

-pentru  gestionarea  tuturor  tipurilor  de  deseuri  beneficiarul  va  avea

incheiate contracte de prestari servicii;

-beneficiarul  va  avea  obligatia  de  a  desemna  o  persoana  din  randul

propriilor angajati care sa urmareasca gestionarea deseurilor;

-se va tine o evidenta a gestionarii deseurilor pentru fiecare tip de deseu si

evacuarea lor in mod controlat, numai prin intermediul firmelor specializate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:
– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;
– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 
condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.
In perioada de functionare a obiectivului nu vor fi utilizate substante si preparate chimice 

periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.



VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de 
proiect:

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială 
speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei 
sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al
apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și 
asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, 
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv 
și negativ);

Nu este cazul

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

– magnitudinea și complexitatea impactului;
Nu este cazul
– probabilitatea impactului;
Nu este cazul
– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;
Nu este cazul
– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
Nu este cazul
– natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului  - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul
emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea 
emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în
vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de 
planificare:
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale 
care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și 
controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe 
periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 



2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea 
aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive, și altele).

Nu este cazul
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care
face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul are certificat de urbanism nr.208 din 11.09.2023 eliberat de catre Primaria 
Municipiului Caransebes.

X. Lucr ări necesare organiză rii de șantier:
– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Pentru  organizarea  lucrarilor  de  santier,  nu  sunt  necesare  spatii

suplimentare aflate in afara limitelor incintei amplasamentului.

In zona stabilita prin planul de situatie se vor organiza si amenaja de catre

antreprenorul general urmatoarele:

- imprejmuirea incintei santierului si marcarea corespunzatoare a

acestuia prin intermediul imprejmuirii incintei;

- accesul in santier se va realiza din strada Nicolae Balecsu;

- montarea la loc vizibil a panoului de indentificare a obiectivului

cu dimensiuni minime de 90x60 cm;

- asigurarea alimentarii cu apa a santierului din reteaua de apa a

localitatii;

- asigurarea apei de baut prin aprovizionarea cu apa imbuteliata;

- asigurarea cu energie electrica din bransamentul propus;

-platforma  pentru  depozitarea  materialelor  de  constructii  care  se  vor

transporta in proportie cat mai mare containerizat;

-platforma pentru depozitarea temporara a molozului;

-birou, vestiare cu punct de prim ajutor necesare organizarii santierului;

-toaleta ecologica;

-punct PSI.

– localizarea organizării de șantier;
Localizarea lucrarilor de santier este in incinta terenului pe strada Calea Severinului.
– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;



Prin realizarea lucrarilor pentru organizarea executiei  nu vor fi  afectati  factorii  de

mediu.

– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu 
în timpul organizării de șantier;

In cadrul organizarii  de santier se regasesc surse de poluanti,  cum ar fi

excavarea  pamantului,  manevrarea  materialelor  de  constructii,  traficul  auto,  gaze

rezultate de la operatiile de sudura. Executia constructiilor ar putea fi o sursa de praf,

emisii specifice arderii carburantilor in motoarele utilajelor necesare si a mijloacelor

de transport folosite. 

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti

Pentru limitarea surselor de impurificare a atmosferei in perioada executiei

lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri: -ingradirea amplasamentului;

-transportul materialelor spre amplasament cu autovehicole acoperite;

-traseul bine stabilit in cadrul incintei, pentru asigurarea unui nivel minim al

emisiei de gaze de esapament;

-umectarea suprafetelor;

-spalarea rotilor camioanelor la iesirea de pe amplasament

-pamantul excedentar va fi depozitat la haldina de pamant a localitatii sau

in locuri special amenajate de primarie.

– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucr ări de refacere a amplasamentului la finalizarea inve sti ției , în caz de accidente 
și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:
– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 
accidente și/sau la încetarea activității;
Dupa finalizarea lucrarilor de constructie se va face reabilitarea tuturor terenurilor

afectate.Terenurile respective vor fi aduse la starea initiala. 

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;
In  vederea  prevenirii  unor  evenimente  nedorite  s-au  luat  urmatoarele

masuri:

 -amplasarea constructiilor la distante care respecta Normativul P118-99,

amplasarea salii de evenimente la o distanta de min. 10 m fata de casele invecinate.

-proiectarea lucrarilor  in  vederea asigurarii  unei  operari  usoare in cadrul

procesului  tehnologic,  a regulilor de siguranta si exploatare,  a masurilor necesare



pentru  protectia  impotriva  incendiilor,  protectia  mediului,  calitatii  constructiilor  si

instalatiilor aferente;

-instalatii de automatizare si monitorizare a desfasurarii activitatii si starii de

siguranta in exploatare;

-canalizare  menajera  si  pluviala  din  materiale  etanse,  care  reduc  riscul

impurificarii apelor freatice, a solului si subsolului;

-sisteme de prevenire si stingere a incendiilor

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;
Nu este cazul
– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Plantare arbusti ornamentali si iarba pe conturul terenului aferent investitiei.

XII. Anexe - piese desenate:
1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a 
utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 
construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și 
amplasamente);-Anexat
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;
Nu este cazul
3. schema-flux a gestionării deșeurilor;
Nu este cazul
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intr ă sub inciden ța prevederilor art. 28 din Ordonan ța de 
urgen ță a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor na turale protejate , conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu 
următoarele:
a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes 
comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 
Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință 
geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic 
conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;
b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în 
zona proiectului;
d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria 
naturală protejată de interes comunitar;
f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.



Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează  pe ape sau au leg ătur ă cu apele , memoriul va 
fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, 
actualizate:

1. Localizarea proiectului:
– bazinul hidrografic;
– cursul de apă: denumirea și codul cadastral;
– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de 
suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a 
corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 
precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prev ăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evalu area impactului 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare , dacă este 
cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Semnătura și ștampila titularului

S.C.  GASPAR ADENICO S.A. 
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