MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA 5E DIN LEGEA 292/2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREA IN SATUL
MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN

II. TITULAR: Comuna Maureni

adresa postala: Localitatea Maureni, Strada Calea Timisorii, nr.38, Jud. Caras-Severin
numarul de telefon: +40 255 526 001

adresa paginii de internet: primaria_maureni@yahoo.com

numele persoanelor de contact: primar: Brian Filimon

IIl. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI
PROIECT

a) Un rezumat al proiectului

In scopul stabilirii solutiilor optime si fezabilititii economice pentru traseul de biciclete
propus, a fost necesara realizarea unei analize temeinice a situatiei actuale, in ceea ce priveste
mobilitatea populatiei in comuna Maureni si identificarea deficientelor existente.

In acest scop, au fost analizate documentele relevante respectiv Strategia Integrati de
Dezvoltare a Comunei Maureni colelati cu studii in teren realizate pentru identificarea
caracteristicilor infrastructurii existente, precum si a circulatiei rutiere si pietonale.

Elementele rezultate din analiza documentelor existente si a studiilor de circulatie
efectuate 1in teren, au fost sintetizate astfel incat sa poata fi identificate principalele
deficiente ale sistemului de transport actual, in special din punctul de vedere al mobilitafii
rurale durabile iar concluziile au servit pentru stabilirea zonei de implementare a traseului
pietonal si pentru biciclisti.

Prin infiintarea de noi tronsoane cu caracter nemotorizat sunt preconizate rezultate in
comutarea cetdtenilor de la autoturismul propriu la tranzitul pietonal si bicicletd, avand ca si
consecinta reducerea emisiilor de CO2.

Introducerea unor servicii de transport cu bicicleta reprezintd o initiativa fezabild pentru
multe localitati, dupa cum aratd experienta europeana.

Satisfacerea cerintelor si furnizarea unui nivel ridicat de servicii cdtre utilizatori sunt
componente vitale pentru dezvoltarea mersului cu bicicleta. Aceste cerinte variaza in concordanta
cu experienta fiecarui biciclist si cu scopul deplasarii sale.

In prezent, reteaua de piste de biciclete din comuna Maureni este inexistenta.

In principal, din punctul de vedere al utilizatorilor, principalele cerinte ale acestora sunt



legate de lipsa benzilor dedicate circulatiei pentru biciclete, siguranta circulatiei si lipsa parcarilor,
acestea fiind principalele motive pentru care nu se utilizeaza (mai frecvent) bicicleta.

Biciclistii sunt participanti la trafic vulnerabili fata de alte categorii de vehicule de aceea este
necesar o protectie speciala a lor contra accidentelor in care sunt implicate autovehiculele, fapt
realizat prin mai multe masuri, printre care principalele sunt SEPARAREA TRAFICULUI
BICICLETELOR DE CEL AUTO.

Amenajarea de piste pentru biciclete ar asigura un potential pentru dezvoltarea economica si
turistica a zonei pe termen mediu prin reducerea traficului de vehicule motorizate, adaugand un
mare aport la calitatea aerului respirat si a nivelului de zgomot si crescand siguranta mersului pe
bicicleta in cadrul localitatiilor.

Amenajarea pistei de bicicleta din localitatea Maureni este un proiect prioritar cuprins in
Strategia de dezvoltare locald, avand scopul imbunatatirii conditiilor de trafic ecologic, pe biciclete
si marind confortul si gradul de siguranta a acestora in trafic, adaugand un mare aport la sanatatea
comunitatii locale.

b)  Justificarea necesititii proiectului

Beneficii obtinute prin folosirea mijlocului de transport alternativ - BICICLETA:

- Spatiul public va fi imbunatatit prin constructia pistelor pentru biciclete. Ciclismul este
silentios si ajuta la reducerea zgomotului din trafic.

- Calitatea aerului local se imbunatateste drastic la trecerea de la masini la biciclete. Trecerea
de la masina la bicicleta reduce poluarea cu 65% NOXx pe km parcurs.

- Biciclistii fac cumparaturi local, mai des si sunt mai loiali in comparatie cu soferii de masini.
Desi biciclistii cheltuiesc mai putin pe vizita, acestia cheltuiesc mai mult pentru ca fac
cumparaturi mai des decat oamenii care conduc.

- In comparatie cu masinile si autobuzele, ciclul de viata al unei biciclete genereaza emisii
minime de carbon.

- Un kilometru de pista de bicicleta produce un beneiciu social de 0,68 euro, in timp ce
masinile si autobuzele costa societatea 0,37 euro si, respectiv, 0.29 euro pe km parcurs.

- Costul anual al intretinerii unei biciclete este de aprox. 300 euro, in timp ce costul anual de
intreinere a unei masini este de aprox. 8500 euro.

- Ciclismul este mai accesibil decat conducerea unei masini si le permite oamenilor sa aiba
acces la gama mai larga de optiuni pentru locuri de munca si activitati.

- Ciclismul prelungeste speranta de viata cu 3 pana la 14 luni.

- Ciclismul efectuat doar 30 minute in fiecare zi este echivalent cu nivelul saptamanal
recomandat de activitate fizica.

- Mersul cu bicicleta in fiecare zi reduce riscul de boli grave si depresie.

- Ciclismul este un mod eficient de prevenire a obezitatii si reduce incidenta diabetului de tip
.

- 59% dintre biciclistii asociaza ciclismul cu bucuria.

- Ciclismul este asociat cu independenta si flexibilitatea.

- Bicicletele ocupa mai pulin spatiu decat masinile, atat in trafic, cat si in parcare.

- In mediul urban, locatiile sunt mai usor accesibile cu bicicleta sau o combinatie de biciclete
si transport public, decat cu masina.

- Ciclismul permite persoanelor in varsta sa ramana active social pentru mai mult timp.



c) Valoare investitiei

Valoarea totalda a investitiei este de 1.053.341,06 lei cu TVA din care 849.731,40

lei C+M cu TVA.

d) Perioada de implementare propusa

Durata de realizare a constructiei preconizata este 18 luni.

Denumire categorie de lucrari
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MARCAJE SI SIGURANTA
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e) planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafata de teren solicitatd pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si

amplasamente);

COMUNA MAURENI

- LOCALITATEA MAURENI -
Lungime pista proiectatd

- Strada CALEA TIMISORII.......L = 92,00m
NARCISEL L= 29100m

- Strada MACILOR....................L = 297,00m
- Strada AUGUSTIN PACHA....L = 587.00m

Total= 222900 m

LUNGIME TOTALA
PISTA PROIECTATA

- COMUNA MAURENI -

222900 m




f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

La proiectarea pistei de bicilete s-a tinut cont de urmaroarele prevederi:

- Asigurarea unei indl{imi de libera de trecere pe sub obstacole de minimum 2,50 m sau, daca
infrastructura deja exista, de minimum 2,10 m in tuneluri, pe pasaje si poduri;

- In cazul pistelor amenajate in extravilan, se va asigura un spatiu de sigurantd de 0,5 m in
lateralele pistei pentru biciclete, iar in cazul celor amenajate n mediul rural se va asigura un
spatiu de siguranta de 0,5 m;

- Asigurarea unei suprafete a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj
antiderapant, pe toatd lungimea traseului;

- Asigurarea unui sistem de scurgere si evacuare a apei pluviale astfel Incat sd nu existe
pericol de baltire pe suprafata pistei;

- Pista pentru biciclete este proiectata pentru deplasarea cu o viteza de 30 km/h;

- Asigurarea legaturii facile si n sigurantd cu partea carosabila destinata traficului general, la
capete.

- Incadrarea obligatorie a investitiilor cu prevederile din Planurile de Mobilitate Urbana
Durabild/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urband/Planurile Urbanistice Generale,
aprobate sau in curs de elaborare /aprobare. Este obligatoriu ca pista sd aiba continuitate si
sd asigure conexiunea a cel putin doua puncte de interes la nivel local.

o Elemente geometrice in plan

S-a propus amenajarea unui tronson nou de pista de bicicleta dupa cum urmeaza:

(I:\Ir[; Localitate Strada Lungime [m]
Calea Timisorii, Narciselor,
1 Maureni Trandafirilor, Augustin Pacha, 2.229,00
Macilor
Total 2.229,00

In localitatea Maureni pista va fi amplasati pe spatiul verde, intre strizile sus-
mentionate si trotuarele existente/limitele de proprietate, conform planului de situatie
atasat.

Pista asigura legatura intre diferite obiective care atrag fluxuri de trafic importante
si la care se va putea ajunge pe doua roti prin acest proiect.

Traseul proiectat este format din succesiuni de aliniamente si curbe, conform
prevederilor STAS 10144 -2 - 91 — Trotuare, Alei de Pietoni si Piste de Ciclisti.

Prin construirea acestui traseu de pista de biciclete se creaza o mai buna mobilitate
si creste accesibilitatea obiectivelor de pe traseu.

o Elemente geometrice in profil longitudinal

In profil longitudinal elementele geometrice rezulti prin urmdrirea liniei terenului existent.



La proiectarea liniei rosii se va tine cont de cotele obligatorii din profilurile transversale.

In profil longitudinal, declivititile proiectate sunt cuprinse intre 0% si 3%, pista fiind
amplasatd in zona de campie. Intre declivitati se vor introduce racordari concave si convexe astfel
incat linia rosie sa se adapeze cat mai bine la teren.

. Elemente geometrice in profil transversal

Din punct de vedere al elementelor geometrice, functie de limitele de proprietate cat si in
conformitate cu normativele si standardele in vigoare nominalizate anterior, in profil transversal
pista de bicicleta se vor amenaja cu urmatoarele latimi:

il Localitate I?;en2| d.e Latime [m]
crt. circulatie ’
1 Maureni 1 banda 1,50

Dealungul traseului se vor amenaja 2 zone cu locuri de repaus pentru biciclete (pe
Str. Trandafirilor), cu lungimea de 10,00 m si latimea de 2,50 m.

Fiecare zona va fi dotata cu mobilier urban astfel:

- rastel support pentru biciclete: 1 bucata;

- banci de odihna: 2 bucati;

- cosuri de gunoi: 2 bucati;

- stalpi de iluminat led cu panouri fotovoltaice: 2 bucati;

. Structura rutiera proiectata

Stuctura rutiera a pistei este urmatoarea:

- strat de uzura din B.A.8 -4cm;
- strat de piatra spartd amestec optimal 0-63 -12 cm;
- strat de fundatie din balast -15cm;

Pista de biciclete va fi incadrata de borduri prefabricate cu dimensiunile de 10 x 15 x 50 cm,
asezate pe un strat suport din beton de ciment (C 25/30) cu dimensiunile de 10 x 20 cm si pe un strat
de fundatie din balast cu grosimea de 10 cm. Lungimea proiectata a bordurii este de 4.191 m.

Panta transversala a pistei va fi de 2%.

Pe strada Augustin Pacha, intre km 1+936,00 si km 2+014,50, pista se va realiza doar cu
marcaj rutier lateral deoarece exista in teren o platform betonatd intr-o stare tehnica buna.

Caminele de retele edilitare - canalizare care se gasesc in zona proiectatd vor fi ridicate la
cota noii suprafete de rulare (8 bucati).

Caminele de retele edilitare — alimentare cu apa vor fi relocate in lateral de pe traseul pistei
(3 buciti).

. Podete

Pentru asigurarea continuitatii si descarcarii santurilor si rigolelor existente, la intersectia
pistei cu strazile laterale se vor amenaja podete realizate din dale monolite armate.

Dalele se vor realiza din beton clasd C35/45 cu lungimea de 2,00 m, turnate pe un pat de 10
cm balast.

Grosimea dalei va fi de 15 cm si va fi armatd cu plasa sudata ©¥10/100/100. La marginile
dalei se vor realiza parapeti din beton cu dimensiunile 25 cm x 15 cm.



Se vor realiza 19 bucati podete cu lungimea de 2,00 m si latimea de 2,00 m.

. Siguranta circulatiei si semnalizare rutiera

O proiectare atentd a sistemului de semnalizare $i marcaje concura la sporirea sigurantei

circulatiei, ducand in final la sporirea fluentei traficului. O avertizare si o informare corecta,
vizibild, sporeste confortul biciclistului si duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se
confuziile §i manevrele periculoase, iar in final conduce la eliminarea accidentelor.

In vederea asigurarii sigurantei in circulatiei, se vor executa lucrari de semnalizare rutiera si

marcaje in conformitate cu prevederile din Codul Rutier si a standardelor de specialitate in vigoare,
referitoare la semnalizarea rutiera.

Pentru desfasurarea circulatiei in conditii normale de sigurantd se vor realiza urmatoarele

marcaje rutiere conform Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete:

(I?Ir: Localitate Denumire / Tip marcaj Cantiate
1 Pictograme traseu biciclete 50 buc
2 Marca_j STOP _plste in 14 buc

< . intersectii
Maureni - —
Marcaj trecere biciclisti in
3 ) N 176 m
Intersectil
4 Marcaj longitudinal 200 m

Semnalizarea verticala se va realiza prin montarea de indicatoare rutiere conform

prevederilor SR 1848/1 — 2011. Amplasarea indicatoarelor rutiere se va facem conform urmatorului

tabel:

A Localitate Denumire indicator Figura M
crt. buc.
1 Biciclisti Fig. A24 24
2 Maureni _ Oprirg ' ' Fig. B2 12
Pista pentru biciclete si Fig. D8 3
3 ciclomotoare
TOTAL 39

Principalele tipuri de materii prime si materiale care vor fi folosite in perioada de executie:

- balast;

- piatra sparta,

- nisip;

- mixturi asfaltice;

- betoane;

- podete tubulare din beton;

- borduri prefabricate;

- pavele si elemente de scurgere prefabricate;

- indicatoare metalice si marcaje rutiere.

Apa — alimentarea cu apa la organizarea de santier si in procesele tehnologice din cadrul
bazei de productie;

Energie electrica — la organizarea de santier si in functionarea statiilor de asfalt, betoane,



utilajelor etc;

Combustibil lichid usor, gaze naturale — la organizarea de santier, baza de productie;

Benzina, motorina — la functionarea statiilor de asfalt, betoane, utilajelor, vehiculelor etc;

Materiile prime vor fi aduse pe santier in momentul punerii acestora in opera, depozitarea
acestora facandu-se in perimetrul organizarii de santier.

Toate materialele utilizate vor fi insotite de certificate de conformitate si calitate.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

Comuna Maureni este asezatd in extremitatea vesticd a judetului Caras — Severin, la limita
acestuia cu judetul Timis, si cuprinde satele Maureni si Sosdea, avand coordonatele geografice de
45° 25 latitudine si 21 30 longitudine estica.

Comuna Maureni se invecineaza cu :

— Comuna Gataia spre vest, sud- vest;

— Comuna Tormac spre nord, nord — vest;

— Comuna Vermes spre nord — est;

— Comuna Berzovia spre est, sud — est;

Legatura intre localitati se face prin drumul national DN 58B respectiv drumul comunal DC
83A.

In cadrul reliefului, localitatea Maureni se afld in Campia Tisei, subunitatea Campiei Inalte,
respectiv Campia Sipetului s Campia Semlacului, la contactul acesteia cu dealurile piemontane
vestice, la o altitudine de 135 — 140 m.

Suprafata de teren ocupata de realizarea proiectului este situata in totalitate in ampriza
strazilor existente si ca urmare nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutari de
garduri, demolari de case sau constructii.

Terenurile pe care se vor executa lucrdrile proiectate in cadrul prezentului studiu de
fezabilitate apartin domeniului public si beneficiarului, fiind indentificare prin extrasele de carte
funciara atasate.

Aceasta suprafata este in proprietatea statului roman si in administrarea Consiliului Local al
Comunei Maureni.

Pe amplasament nu se gasesc bunuri de patrimoniu cultural sau istoric.

Proiectul nu se incadreazd in prevederile art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul nu este amplasat in zonele de protectie prevazute la art.37 din Legea Apelor
nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul nu este amplasat in zonele de protectie sanitard cu regim de restrictie sau in zonele
de protectie sanitard cu regim sever prevazute la urmatoarele articole din H.G. nr. 930/2005 pentru
aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitard si
hidrogeologica, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul nu cade sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57 din
2007 privind regimul ariilor naturale protejate.



protejate Lunca Timisului (SiteCode: ROSPA0128).
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Amplasamentul se afld situat la o distantd de 19.125 m fata de limita nordica a Ariei
protejate Padureca Semita (SiteCode: ROSCI0425), de 22.500 m fata de limita estica a Ariei
protejate Lunca Barzavei (SiteCode: ROSPA0127) si de 25.000 m fata de limita sudica a Ariei

Coordonatele geografice ale amplasamentului, in stereo 70, sunt urmatoarele:

Strada Calea Timisorii:

X

226042.575
226000.653
225955.970

Y

440236.632
440250.460
440266.671

Strada Narciselor:

X

225957.930
225941.894
225923.459
225893.706
225862.885

Y

440264.534
440214.774
440162.201
440077.348
439989.631

Strada Trandafirilor:

X

225859.578
225970.075
226205.267
226312.448
226488.337
226676.498
226765.870

Y

439989.951
439951.486
439867.180
439827.829
439768.988
439701.197
439668.998




X Y
1. 226327.029 439823.545
2. 226377.710 439973.196
3. 226421.225 440101.685
4. 226391.169 440112.240
5. 226353.570 440005.019
6. 226294.335 439836.101

Strada Macilor:

X Y
1. 226762.735 439670.915
2. 226791.546 439771.413
3. 226828.894 439866.341
4. 226859.153 439950.431
VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE

Strada Augustin Pacha:

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, iN LIMITA INFORMATIILOR
DISPONIBILE:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitatii apelor
Sursele de poluare reprezentate de produsele petroliere rezultate din activitatea de intretinere
a utilajelor care, antrenate de apele meteorice, afecteazd atat apele de suprafata cat si apele
subterane.
Astfel, constructorul va asigura utilaje si echipamente aflate in stare bund de functionare,
fara improvizatii ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau combustibil.

b) protectia aerului
Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de esapament emanate de utilajele
cu ardere internd folosite in executia lucrarilor si transportul materiei prime. Nivelul noxelor trebuie
redus pe cat posibil, iar utilizarea unor utilaje noi si performante reprezinta o conditie necesara in
indeplinirea acestui deziderat.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Avand in vedere ca lucrdrile ce urmeaza a fi executate se afla si in localitate si faptul ca se
vor folosi utilaje de transport, pe perioada lucrarilor se va respecta un program strict in care utilajele
pot tranzita localitatiile. De asemenea, pe raza localitatilor se vor introduce restrictii de viteza,
respectiv de tonaj si se va evita pe cat posibil apropierea de locuinte in ideea evitarii transmiterii
acestor vibratii la cladirile de locuit.

d) protectia impotriva radiatiilor:
Nu sunt surse de radiatii.

e) protectia solului si a subsolului
Ca potentiale surse de poluare a solului se enumera scurgerile de lubrifianti sau alte produse



petroliere, atat in zona construitd cat si in cadrul organizarii de santier si a locului de stationare a
utilajelor. Se recomanda ca zona de stationare a utilajelor, care nu este amenajatd prin betonare, sa
se prevada cu material absorbant (nisip, rumegus), pentru a preveni infiltratiile materialelor poluante
in sol.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile ce se realizeaza nu au impact negativ asupra florei si faunei si nu influenteaza
acest factor de mediu.

Lucrarile care se vor executa vor conduce, in final, la desfasurarea traficului de biciclete in
conditii de siguranta si confort.

Prin prevederile din proiect se urmareste realizarea exigentelor de calitate, rezistenta si
stabilitate, siguranta in exploatare si protectia mediului.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrérile se vor executa in intravilanul localitatilor Maureni si Sosdea.

Prin lucrarile propuse pentru realizarea pistelor, nu se vor aduce implicatii nefavorabile
asupra mediului inconjuritor. In acest sens s-au proiectat santuri pentru scurgerea apelor pluviale de
pe platforma drumului, care vor fi dirijate spre podetele existente sau proiectate eliminandu-se
baltirile de pe suprafata carosabild. De asemenea, se poate afirma ca realizarea lucrarilor de
construire a pistelor va contribui la reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, reducerea prafului
si a nivelului de zgomot, cresterea confortului, vitezei si sigurantei circulatiei bicicletelor.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive
utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea
la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj (codificate
conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, anexa 2) sunt urmatoarele:

Din punct de vedere statistic, cca. 3% din materialele utilizate devin moloz in faza de
constructie.

Starea
. fizica
DR (Solid-S, el . Sursa Cantitati Management
deseului Lichi deseului
ichid-L,
Semisolid-SS)
Pamant si Cantitatile vor
pietre, altele Lucrari de depinde de Eliminare in
decat cele S 17 0504 tipul si depozit
e excavare . .
specificate la adancimea de | deseuri inerte
17 05 03 fundare
Deseuri Lucrari de Nu se pot Valorificare
metalice (fier S 17 04 05 construire estima la prin unitati
si otel) (de la armaturi) aceasta faza specializate
Lucrari de Nu se pot Depozit de
Beton S 170101 construire estima la deseuri inerte
(fundatii, structura | aceasta faza sau
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de rezistenta),

valorificare

resturi de bca conform
conform ghidurilor in
materie
Amestecuri de
beton, Lucrari de
materiale constructie si limi i
ceramice, etc amenajri interioare Nu se pot Eliminare in
Lo S 17 01 07 s ) estima la depozit de
altele decat (tencuieli, sparturi -
e aceasta faza | deseuri inerte
cele gresie, faianta,
specificate la etc.)
17 01 06
Lucrari de Nu se pot Valorificare
Lemn S 1702 01 construire estima la prin unitati
(cofrare) aceasta faza specializate
Activitatile
Deseuri personalului Eliminare prin
municipale S 200301 _ angajat Cea 0’5'1 depozngre In
amestecate in perioada mc/zi depozit de
implementarii deseuri
proiectului
Activitatile
. personalului ce va u se po alorificare
Deseuri de lul N t Valorif
) S 200101 deservi estima la prin unitati
hartie/carton ) -
organizarea aceasta faza specializate
de santier
Deseuri de la . Caf‘“t.a“ . .
curatarea Rampa spalare roti variabile, Eliminare prin
. SS 20 03 04 autovehicule la functie de unitati
rampei de P . . -
. iesire din santier traficul de specializate
spalare roti .
autovehicule

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui
management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara

urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri
si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;
- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de
gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;
- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-
se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.
Deseurile tipice rezultate din zonele rezidentiale sunt:

deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01);
deseuri de ambalaje (hartie si carton —cod 15 0101, plastice — cod 15
01 02, sticla- cod 15 0107, metal- cod 15 01 04);
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e  deseuri biodegradabile de la activitatile de intretinere spatii verzi (cod 20 02 01).
Acestea se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii,
urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea
selectiva a deseurilor pe amplasament.
Reciclarea deseurilor

Tendinta actuala este de reducere a consumului de materiale, coroborata cu actiuni de
recuperare, reciclare si refolosire a deseurilor.

O parte din deseurile rezultate pot fi refolosite. Utilizarea deseurilor are impact pozitiv
asupra mediului prin urmatoarele aspecte:

- Reducerea necesarului de materiale pietroase extrase din cariere;

- Micsorarea productiei fabricilor de materiale de constructii si, implicit, scaderea poluarii
cauzata de tehnologiile folosite de acestea;

- Reducerea consumului de energie pentru producerea materialelor de constructie;

- Scaderea volumului haldelor de deseuri, care ocupa suprafete importante de teren si
constituie surse de poluare chimica a aerului, solului, apei, coontribuind de asemenea la degradarea
peisajului.

PERIOADA DE FUNCTIONARE

In perioada de exploatare vor rezulta deseuri de la traficul rutier si pietonal propriu-zis.

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

Deseuri menajere si asimilabile

Rezulta de la participantii la trafic care tranziteaza. Deseurile menajere se vor colecta
selectiv, in recipienti adecvati, pe platformele betonate special amenajate in parcari, piste, trotuare si
spatiile de servicii. Fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele
locale amestecate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care administratorul
drumului, respectiv al spatiilor de servicii si statiilor de alimentare au contract pentru eliminare.

Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi

Pot rezulta din accidentele si incidentele ce au loc in timpul tranzitarii. Aceste deseuri se
vor colecta selectiv, in recipienti adecvati (in recipienti metalici inchisi) si se vor preda la unitati
specializate, pentru valorificare sau incinerare. Deseurile ajunse pe carosabil vor fi curatate utilizand
cele mai bune solutii in domeniu, iar deseurile rezultate in urma acestui proces vor fi eliminate
conform prevederilor legale in vigoare.

Printre masurile necesare pentru reducerea cantitatii de deseuri generate se numara Si
informarea participantilor la trafic, prin panouri vizibile, despre obligatia pastrarii starii de curatenie
a trotuarelor, pistelor de biciclete si strazilor.

1) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Deseurile rezultate din procesul tehnologic nu sunt periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

In vederea realizarii investitiei in bune conditii, executantul va asigura aprovizionarea cu
materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiati si care prezintd o garantie in privinta calitdtii
acestora.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare,
depozitare si punere in opera, respectandu-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru
indicate pe planul de situatie. Se va da o atentie deosebitd manipularii si montarii, respectandu-se cu
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strictete traseul, montarea si asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.
Necesarul de apa va fi asigurat prin transportul si depozitarea in rezervor, in organizarea de
santier.

VIl. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI
AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Natura impactului, consta in:

- Imbunitatirea conditiilor de transport pentru bunuri si persoane, atat in interiorul
zonei studiate in cadrul proiectului, precum si imbunatatirea calitatii mediului si prosperitatea
populatiei deservite;

- Imbunatatirea conditiilor de transport prin cresterea vitezei de rulare si prin
reducerea costurilor de exploatare si a ratei accidentelor prin adoptarea unor masuri pentru
siguranta;

- Imbunatatirea factorilor de mediu plecand de la conditiile actuale la modificarea lor
catre cele cu impact redus asupra mediului;

- Standarde civice si de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situatia
existenta;

- Dezvoltarea viitoare a Politicii comune de transport;

- Renovarea infrastructurii existente;

- Imbunitatirea administrarii infrastructurii.

Intrucat lucrarea se realizeazd pe strizile existente, nu se pune problema reconstructiei
ecologice. Lucrarile prevazute se adreseaza reducerii poluarii sonore, amenajarii pentru scurgerea
apelor, confort si siguranta circulatiei precum si imbunatatirea suprafetei de rulare.

VIIL. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI
MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI iN
MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND
MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI
BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA iIN VEDERE CA
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV
CALITATEA AERULUI iN ZONA.

Scopul proiectului este de utilitate publica. Pentru incadrarea in prevederile Uniunii
Europene privind protectia mediului si ecosistemelor existente proiectul va respectat simultan
legislatia nationala si europeana in domeniu.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul.
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X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier pentru investifia de bazd constd in amenajarea spatiilor pentru
depozitarea materialelor necesare (balast, sort, piatra concasata, etc.).

Proiectul de organizare de santier va fi intocmit de executantul lucrarii.

Avand 1n vedere ca fiecare ofertant poate avea propriile metode de lucru si ca acesta poate
decide daca si in ce complexitate va realiza o organizare de santier pentru realizarea lucrarilor, mai
jos prezentam pe scurt principalele elemente pe care trebuie sd le indeplineascd organizarea de
santier, sub forma de recomandatri:

. organizarea de santier locald se propune a se realiza cat mai aproape de amplasamentul
strazilor.
. dotarile minimale ale organizarii de santier se recomanda sd cuprinda:
- un container monobloc 2,0 x 2,0 m reprezentand cabina paznicului (la intrarea in
incinta);

- un container monobloc 2,5 x 7,0 m ca birou de santier;

- un container monobloc 2,5 x 7,0 m ca vestiar;

- 2toalete ecologice;

- un container de gunoi.

Pentru stationarea utilajelor se va rezerva, in incinat Imprejmuitd a organizarii, o platforma
de parcare de 200 mp.

Pentru depozitarea materialelor s-a prevazut:

- un spatiu de 100 mp pentru prefabricate (tuburi pentru podete, borduri, etc);

- totaici se vor depozita cofrajele de inventar, armatur, panouri de parapet metalic, etc.

Containerele monobloc cu care va fi dotat santierul se vor monta conform fiselor tehnice si
instructiunilor producdtorului, pe platforme drepte si stabile. Pentru a asigura desfasurarea unui
trafic decent 1n incinta organizarii, pentru a evita aducerea de noroi de pe platforma oraganizarii pe
strazile aflate in constructie si pentru a evita murdarirea prefabricatelor depozitate in incinta, se
propune cel putin asigurarea unei structuri pietruite pentru intreaga platforma a organizarii de
santier, cu asigurarea scurgerii apelor spre rigole perimetrale.

Materialele nu se vor depozita provizoriu pe santier, ci vor fi puse in operd odata cu
aducerea lor pe santier, realizandu-se graficul de transport in corelare cu graficul de executie.

In cadrul organizérii de santier nu se vor amenaja locuri de depozitare pentru materialele
rezultate din demolari ci se vor transporta si depozita la bazele executantului.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier sa nu afecteze sau
sa aduca prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor. Este obligatorie respectarea normelor
privind protectia muncii, igiena in constructii, paza Si stingerea incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare,
depozitare si punere in opera, respectdndu-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru
indicate pe planul de situatie. Se va da 0 atentie deosebitd manipularii si montarii, respectandu-Se cu
strictete traseul, montarea si asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.

Necesarul de apa va fi asigurat prin transportul si depozitarea in rezervor, in organizarea de
santier.

Stationarea utilajelor pe perioada de repaus se va face pe ampriza strazilor cu respectarea
normelor de semnalizare.

- Ca potentiale surse de poluare a solului se enumera scurgerile de lubrifianti sau alte
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produse petroliere, atat in zona construita cat si in cadrul organizarii de santier si a locului de sta-
tionare a utilajelor. Se recomanda ca zona de stationare a utilajelor, care nu este amenajatd prin
betonare materialelor poluante in sollocalizarea organizarii de santier;

- localizarea organizarii de santier ;

Amplasarea organizarilor de santier se va face in interiorul localitatilor. Primaria va delimita
aici o suprafata de 500 mp pe care o va pune la dispozitia Constructorului. Beneficiarul investitiei
va preda catre constructor amplasamentul viitoarei investitii, libera de orice sarcini.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului inconjurator. Aceasta este o sursa de
zgomot, emisii noxe si deseuri necontrolate. Emisiile de noxe se incadreaza in limitele maxime
admise Tn Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele admise prin
STAS 10.009/88 si in limitele prevazute in Ord. Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

- Impactul asupra mediului este si peisagistic pe perioada de executie a lucrarilor.
Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoard in santier, sa se prevada cu material
absorbant (nisip, rumegus), pentru a preveni infiltratiile

sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de muncé si a normelor de
igiend.Materialele folosite pentru constructia organizarii de santier sunt materiale inerte, piatra
sparta, nisip, balast, materiale care nu afecteaza calitatea apei.

Amplasarea organizarii de santier si executarea lucrarilor se va face astfel incit sa se evite:

- modificarea dinamicii scurgerii apelor subterane

- modificarea dinamicii scurgerii apelor de suprafata

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt
surse temporare de poluare fonicd, praf, emisii si vibratii.

- dotari si masuri previazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Evitarea amplasarii organizarii de santier in zone sensibile si in rezervatii naturale.

Alegerea amplasamentului astfel incdt sa se minimizeze distantele parcurse de utilajele de
constructii. Ecran fonic pentru reducerea efectelor in afara limitelor santierului, daca este necesar.
Asigurarea utilitatilor necesare pentru desfasurarea lucrarilor in bune conditiii (sursa de alimentare
cu apa, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilitati igienico-sanitare, containere pentru
depozitarea deseurilor, punct sanitar).

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii.
Revizii periodice ale utilajelor conform cartii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care sa prezinte
scurgeri sau a caror stare tehnica sa nu corespunda normelor legale.

Colectare si depozitare selectiva a deseurilor.
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Xl. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTITIEL IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII,
iN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Materialele excedentare sau cu deficiente se vor colecta dupa realizarea investitiei, Tnainte
de receptia la terminarea lucrarilor si se vor transporta 1n spatii special amenajate, lasand situl curat.
Masurile ce se impun pentru diminuarea impactului asupra mediului pe timpul executiei lucrarilor
sunt :

- realizarea obiectivului in perioadele adecvate ale anului de catre un constructor de
specialitate cu experientd in domeniu si certificat in managementul mediului va face ca efectele
negative ce pot aparea in timpul realizarii obiectivului sa fie cat mai mici.

- sistematizarea terenului si refacerea cadrului natural afectat de lucrari prin sistematizare si
imprastiere de pamant vegetal, replantarea de arbori afectati accidental in timpul executiei.

XIl.  ANEXE - PIESE DESENATE

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de
planificare a utilizarii suprafetelor:
e Plan de incadrare in zona;
e Plan de situatie;
e Profiluri transversale tip;

XI1l. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR
ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007
PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA
HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA
CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 492011, CU
MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Proiectul nu cade sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57 din
2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

Amplasamentul se afld situat la o distanta de 19.125 m fata de limita nordica a Ariei
protejate Padurea Semita (SiteCode: ROSCI0425), de 22.500 m fatd de limita esticd a Ariei
protejate Lunca Barzavei (SiteCode: ROSPA0127) si de 25.000 m fata de limita sudica a Ariei
protejate Lunca Timisului (SiteCode: ROSPA0128).

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU
LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE
INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE,
ACTUALIZATE

Nu este cazul.
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XV. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEANR...........
PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI
PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL,

iN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU
PUNCTELE

Nu este cazul.

INTOCMIT
ING: GROZAV NISTOR

17


Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna


COMUNA MAURENI

- LOCALITATEA MAURENI -

Lungime pista proiectata

- Strada CALEA TIMISORII.......... L= 9200m
- Strada NARCISELOR............... L = 291,00m
- Strada TRANDAFIRILOR........ L = 96200m
- Strada MACILOR...................... L = 297,00m
- Strada AUGUSTIN PACHA.....L = 587,00 m

Total = 2.229,00 m

LUNGIME TOTALA
PISTA PROIECTATA

- COMUNA MAURENI -

2.229,00 m

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
COMUNA MAURENI

rLEGENDA
e Drum national

mmess——————  Pista proiectata

VERIFICATOR
M.L.P.A.T.
VERIFICARE o2 A NR. "
EXPERTIZA NUME SI PRENUME U 7o) CERINTA OBSERVATII MODIFICARE CRT. DATA NUMAR
. BENEFICIAR:
Proiectant: o
o | #{|nvesT. COMUNA MAURENI
SC PROCON ROA @EL 3 Jud.Caras-Severin '?gé‘
. -t QS .
OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 198X8), ¢, 5 DENUMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREA IN|  AVIZE
e-mail: silviuprocondesign@gm. SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA
SCARA
SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV | \< W g wA ” PLAN DE INCADRARE IN ZONA PLANSA
PROIECTANT ing. Stefan MANEA aq/ b 02701
DESENAT ing. Stefan MANEA % “DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


00°0ST+0 Wy & @

62 7yi+0 Wy ) —Erll o

wgoooc=4d

peogl+owr 1L

v)

LL7J0L+0 WY O] Hg
B'S 68°GOL+Q Wy 1] &

pw 000 =d

) @ Acces

existent

b4

GO

hcces
kistent

00°000+0 W
00°0G0+0 w3

Apces Acces Acces 00°'POT+0 W

existent i t : 23T
existen existent V%8

A 4 o ~o A9 BLBIE

Trotuar existent Trotuar existen 9_

© o 00°C60+ Vi

0 Z260+0UrY

®

y -
x5

T
Iwﬂ
.

T oG
De'o

®

(]

®

285
®

Lo
o

Podet dalat proiectat
L=2,00m,1=2,00m

Ty T %{ l l ‘ S =

- spre Gataia @

0S'T
®

0s
(2)
®

Trotuar existent

T @secheons O wecawed

VERIFICATOR

Legenda .
Legenaa @ - GAMIN CANALIZARE EXISTENT e 7 aea Con
) NUME S| PRENUME ﬁ@;mﬁ\e
- LIMITA DE PROPRIETATE EXPERTIZA

- TROTUAR EXISTENT @ - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Profectant *

- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROADP.
@ - HIDRANT OTELU ROSU, Str. 22 Decembrie 198 )

%\ [CERINTA|  OBSERVATII | MODIFICARE [NR- | DATA NUMAR
/% ’ CRT.

PROCON\®) BENEFICIAR:
*[INVEST. COMUNA MAURENI
Jud.Caras-Severin

FAZA
DOC.

& DPEFQ‘SJI"E’”CF;E CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREA IN| AVIZE
SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN

- ASFALT EXISTENT
- ACCES EXISTENT F - FANTANA
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA

@ - PICHETI

e-mail: silviuprocondesign@g

SPECIFICATIE NUME SEM_I\IIATURA PLAN DE SITUATIE
SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV \/d W g u/ Slc_ :;A ’ PLANSA
PROIECTANT ing. Stefan MANEA a/p) STRADA CALEA TIMISORII 03 /01

: - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA W DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023

- STALP EXISTENT



Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
CALEA TIMISORII

Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


,‘: - ]
OX 05T 72
o °1 "
3
PR
D
e
B = _
& T 00°0S0+0 W
T 2>
2]
@ o
2 ¢ g
=
=l
. g o < o)
05T : B % S
& 8~ 1) 3
S + + + =
) ot o o Q o
g  Ef £ £ 9 S 5
@ Y oXe x X S 3
0 ) g o _ o o o o
b 15 = S o +
) i A
0[S |
Nlo
8 8‘ TR N G 0J-260+0uLy o £ @ o
- 3Bz il € = ™ S Ni 10 = S
TOONO 4 ® s © - ® g
n e 3 S (ol © 0 >
NS S N @ @
8|8 @ y @
3 & 1 o
x
®
7
P
o
@
Q) -
S,
A
©® @
®
” “ VERIFICATOR
Legenda y M.LPAT. P
- CAMIN CANALIZARE EXISTENT VERIFICARE . Cop NR -
. NUME SI PRENUME Igﬁﬁ,\% CERINTA|  OBSERVATI | MODIFICARE [NR- | DATA NUMAR
- LIMITA DE PROPRIETATE EXPERTIZA S ‘;‘\ SENEEICIAR: CRI.
- TROTUAR EXISTENT @ - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Proiectant « lINvEST " COMUNA MAURENI
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA %QR’EE ' Jud.Caras-Severin FAZA
. RL. ' DOC.
- HIDRANT OTELU ROSU, Str. 22 Decembrie 19 Né,Sc. &/| benumiRE X X N
-~ ASFALT EXISTENT @ ; T ) O CONSTRL}IRE PISTA PENTRUVBICICLETA-CONTINUAREA|N AVIZE
e-mail: silviuprocondesign@g uaéo ) PROIECT | SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT - FANTANA ar
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA. SPECIFICATIE NUME EGEMNATURA | -, PLAN DE SITUATIE
) i SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV \Hu u/ PLANSA
@ PICHETI - STALP EXISTENT 7 1500 STRADA NARCISELOR
PROIECTANT ing. Stefan MANEA o/ 03/02
: - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA W DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


00°0S¥+0

P4

®

X gE
8|S
313
38 8
o S > N P 51 < E
S N S = NN 03T =S
] ©o hd &R o % 3 Q g
N E ;{E S + S S & S o=
o ™ ot S £ ®
2 £ EE 2 Zooor+o R P2t
™z — O XX + +
: - ] ¥E o o T o
L ! 3 — O £ £
3y s ~ s - £ o ,—— |-— Y ,_. q D x i
@ @ O .
CHlE @ \ -8 ® > :
0- -y = \”‘/ “ ~ \ ) ~ . \/ ig. B2
@ 2 @ E o E— T I~ )
= ® g =S S Sp0°EsE P
a 8 q /\GO’J g ig. D8
I el
[a o d w 0 D
7S
IS
§ N
n
5|
218
Sl
DC_> n
—
7
” VERIFICATOR
Legenda » M.LP.AT.
NUME S| PRENUME CERINTA|  OBSERVATII | MODIFICARE |NR- | DATA | NUMAR
X EXPERTIZA : ’ : CRT
- LIMITA DE PROPRIETATE SENEFICIAR: :
- TROTUAR EXISTENT @ - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Proiectant ',NVEST " COMUNA MAURENI
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA } ' Jud.Caras-Severin F;gé“
 ASEALT EXISTENT @ - HIDRANT OTELU ROSU, Str. 22 Decembrie 19608 ¥45g, DENUMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BIGICLETA - CONTINUAREA IN|  AVIZE
e-mail: silviuprocondesign@gm PROIECT | SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT _ FANTANA
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA. SPECIFICATIE NUME SoArA PLAN DE SITUATIE
@ _PICHET! i SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV UIM | e PLANSA
! - STALP EXISTENT : 7 : STRADA NARCISELOR
PROIECTANT ing. Stefan MANEA J 03/03
: - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA | (277 |oataaoz PROIECT NR. 136/2023



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


1L Kmorssigs o

2’y N
»
P12 Km 0+350.00 8
D
o
=
[$)]
(o)
o
0:2
l*?.".%”‘ Ti Km 0+365.31
o
Te K 0+367.35 -
d g ) @ - = :4) —
| & & S®
o
(3] ~—0—~ $

I
i

|

®
P4
1.5

® (o
= [ —
Podet dalat proiectat :
L=2,00m,1=2,00m N oo Juaisixa
’ s Podet dalat proiectat >V 5900y JaIsIXs
L=2,00m, I[F 2,00 m o
< VERIFICATOR
Legenda » M.LP.AT
Legenaa @ - CAMIN CANALIZARE EXISTENT VERIFICARE @ NR N
NUME S| PRENUME 3\ [CERINTA|  OBSERVATII | MODIFICARE [NR- | DATA NUMAR
5 5 C H H
- LIMITA DE PROPRIETATE EXPERTIZA c SENEFICIAR: CRT.
- TROTUAR EXISTENT @ - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Proiectant * NVEST " COMUNA MAURENI
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA ' Jud.Caras-Severin ';gZCA
- ASFALT EXISTENT @ - HIDRANT OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 198X DENUMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREA IN|  AVIZE
e-mail: silviuprocondesign@gm SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT F - FANTANA :
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA SPECIFICATIE NUME PEMNATURA | o PLAN DE SITUATIE
i A SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV \M W g uA PLANSA
@ PICHETI - STALP EXISTENT 1 1500 STRADA TRANDAFIRILOR
PROIECTANT ing. Stefan MANEA a/ M 03/04
‘ - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA W ‘DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023
[a——



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


~
o s o S
o
® @ ® e S § & %:
. ey -0~ o 9 0o *
F 0 £ —0=°] o®
5 t o | | 1 | | , ? X > O-
X o o -——
o
~
+
T Q J 1
{ [}
N T
<—OD——
5.00 i sl\z
WaIse JUBISIXa & ST "= ®3
- us]sIxXa :
$800V $900y 1893)3-\1 1aIsIXa BISIX3 JaISIXa — a & s ®
$300Y 5800V S0y uasIXe A
Statie de r i S0V JUBISIX3
J ata alat proiecta :
€paus proiectats odet dalat iectat $900Y/ JUBISIXY
L=2,00m,1=2,00m $900Y
" VERIFICATOR
Legenda » M.L.P.AT.
. ExpErTiza |NUME S| PRENUME % CERINTA| ~ OBSERVATII | MODIFICARE [{3:| DATA NUMAR
- LIMITA DE PROPRIETATE 95.\ SENEFICIAR: '
- TROTUAR EXISTENT @ - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Proiectant «hnvesT " COMUNA MAURENI
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA ' Jud.Caras-Severin 'B“(‘)Zé
: o :
- ASFALT EXISTENT @ - HIDRANT OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 19 5/ | DENUMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREAIN| - AVIZE
e-mail: silviuprocondesign@g Cara% SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT - FANTANA =2
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA. SPECIFICATIE NUME GEMNATURA | - PLAN DE SITUATIE
SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV | \&- . PLANSA
- PICHETI " ; 9 9\ . :
@ ’ - STALP EXISTENT CROIECTANT ) %///P 1:500 STRADA TRANDAFIRILOR
OIEC ing. Stefan MANEA 2% 03/05
: - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA W DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023
[



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


ol
p %
1/50 I -
7 1+700.00 —- -1 _1.80)
Q. I
’ " R
™o
n 8.
N —~
o G
Km 2+2 El “T]
e
(‘ i N ‘%’. 150
T = Sl2 5
G ® G &) © SE
3o © ®
Tl ) <
] \ N~ o s ©
, , + , ) ) | o C <3 o
o . 1 [e6) 28\61y ) 3 o
+ | | Lo 4‘:0 o
o
T T T T T 1 } b ]
C : ! ! T /\
’ (o) Fﬂ Yr i . .
© o [ :nt Fasz
o o o 19
———® ST Y S 1N o =
- :
INVE] LUoSIXD S 0\‘"&& E— Q ® o) /r’b 2 0
- : o B E S
$300Y 5300y 5000y 1UBISIXd 1eIsIXa 7 ma%e ~& 2% eé’n rgézA’L.ooL% = Og
$800Y/ 5900y sa00y we)s! o 9 0 A IS
900y o
Podet dalat Broiectat
L=2,00m,1=2,00m
< VERIFICATOR
Legenda ) M.LP.AT. P
- CAMIN CANALIZARE EXISTENT . -
3 @ VERIFICARE |\ME S1 PRENUME o w"’% CERINTA|  OBSERVATH | MODIFICARE [NR | paTA | NUMAR
- LIMITA DE PROPRIETATE EXPERTIZA 29 SENEFICIAR: '
- TROTUAR EXISTENT - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Proiectant COMUNA MAURENI
) ) B PE | *|INVEST. FAZA
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA / Jud.Caras-Severin e
@ - HIDRANT OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 19 5605t/ | pEnuMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREAIN|  AVIZE
- ASFALT EXISTENT e-mail: silviuprocondesign@g © PROIECT | SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT 5 - FANTANA -
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA SPECIFICATIE NUME GEMNATURA | PLAN DE SITUATIE
- PICHETI R SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV \K W 9w ) PLANSA
! ’ - STALP EXISTENT 1500 STRADA TRANDAFIRILOR
PROIECTANT ing. Stefan MANEA a/n. 03/06
: - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA ~{oata 2028 PROIECT NR. 136/2023
=



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


|

O
|
Ksﬂl

1

T
n 8.
ole >
o g_ =
2o
1]
"N § ¢ )r
3|8 1.50
3= j
N N g
. N g
0o e 2
N g [e)) TJ\
Q@ - S © f
3 o o o o ; © o ®
< S o LS e Egoq,% ° S
o &
o c € < X T T = 8
o T
—_ —
- Fig. B2
2 o
¥ = @ P - : @ |
"‘.. ‘o_— R ’k”; ¢ L
o
¢ ® ® @ £ ? A B & o
o1 =N — j 3l & G — © 0 o .
. U9} ((:]) 3 1 @® — ) LD Fig. A24 8
at proiectat o9 waisixe {1 ) Q| juasixe o AN © — ¢ ' ; )
b 1=2.00 m $300V nl saooy WRSPO - quzisixe WaISIX® K i -
o $800V $800V seoo'v Jus)sIxs JUDISIXD
S900V S900Y
Podet dalat prdiectat
L=2,00m, =200
[ e VERIFICATOR J—
egenaa ) M.LP.AT.
- CAMIN CANALIZARE EXISTENT VERIFICARE |NUME S| PRENUME SATUR ’59% CERINTA|  OBSERVATI | MoDIFICARE [NR. | DATA | NUMAR
- LIMITA DE PROPRIETATE PRO & BENEFICIAR:
TROTUAR EXISTENT " » Proiectant: CON : )
) @ - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT ' PE |HinvesT. COMUNA MAURENI EAZA
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA CIAA Jud.Caras-Severin oot
@ - HIDRANT OTELU ROSU, Str. 22 Decembrie 198X8, %S5, '@ /| DENUMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREA IN|  AVIZE
- ASFALT EXISTENT e-mail: silviuprocondesign@gma Caros 2> PROIECT | SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT - FANTANA ;
N N SPECIFICATIE NUME SEMNATURA
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJ,AT.E EF PROECT —— v T\ w SCARA PLAN DE SITUATIE PLANSA
@ - PICHETI _ STALP EXISTENT ’ ng. Tistor RO 2 “’47 1500 STRADA TRANDAFIRILOR '
PROIECTANT ing. Stefan MANEA %/9‘/7 03/07
L - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA "DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


JUBISIXa s /T 5.00 ~S@Emn\90 5.00 ® D '
J /]
S300V 1UBISIXd WAISIXD A o Wi = ® ©) )
Podet dalat prdjiectat 5900V 5000/ WIS weisIxe N\ )
L=2,00m, 1=3.00m $300Y $900Y 12;’;?!:(9 WRSIXS T
) $900Y Jus)sIxe 1UR1SIXd
Statie de repaus proiectats S92V S92V
” VERIFICATOR
_g_Le enda @ CAMIN CANALIZARE EXISTENT MLPAT. xatea-G
) VERIFICARE | NUME SI PRENUME 7@4{6@\%. CERINTA|  OBSERVATI | MODIFICARE [NR- | paTA NUMAR
- LIMITA DE PROPRIETATE EXPERTIZA i e & : ’ CRT.
] ) , PROCON \° BENEFICIAR:
TROTUAR EXISTENT @ - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Prolectant PE | 4 NvEST COMUNA MAURENI
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA %/. ' Jud.Caras-Severin 'Bo(‘)zé
. STl & : :
- ASFALT EXISTENT @ - HIDRANT OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 198N e, fyfif &7/| penuMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREATN|  AVIZE
e-mail: silviuprocondesign@gm Cara3> SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT _ FANTANA .
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA. SPECIFICATIE NUME FEMNATURA | o PLAN DE SITUATIE
- 5 SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV \< w g W/ PLANSA
P1 PICHETI 7 1:500 ¥
- STALP EXISTENT PROIECTANT : %/ 7. STRADA TRANDAFIRILOR
ing. Stefan MANEA P 03/08
: - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA W ‘DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


Km 1+407.84 Te — R@lc 0/00 m

2
@-

Km 112‘?9%203 bb

\a—é\
1.50
Km 1+378.96 Tle - 00 m
R= %/
- - | \
@ ¢ i ) - C ;lf G " c
@ o U@ 3433{\\: 9\6\
C)_ — c N @ @ \kﬁ\ ’\‘\' 2
S o B == 3 16 1€
} & , ) ) 8 -—O— é@ -0 ,\_\_363' R =35.00m
N o ‘ ‘m o
8 3
Km 1+358.69 i
Fo
o | - q[ +
: ¥Zv "B \
[ @
S)
© © ® “® o ©
D_ N Ln_ : Fig. A24
Laisixe =i g
5900y JusIsIX® JUISIXD AR :
29 o
S900Y 5300y 12;’;?!‘:,9 m uASIX8
S92JY S92dVY
Podet dalat proiectat
L=2,00m,1=2,00m
” VERIFICATOR
Legenda y M.L.P.A.T. .
§ NUME S| PRENUME ?%R,\e, \ |CERINTA|  OBSERVATI | MODIFICARE [NR- | DATA NUMAR
- LIMITA DE PROPRIETATE EXPERTIZA s PRO o‘%‘\ SENEFICIAR: CRT.
- TROTUAR EXISTENT - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Proectant CON ' X
] , 5 «linvesT. COMUNA MAURENI
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROADP EA?R’EE Jud.Caras-Severin FAZA
in ' poc
/« - - - .
- ASFALT EXISTENT @ - HIDRANT OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 196%€Ng>E, U1/ | pENUMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREAIN|  AVIZE
e-mail: silviuprocondesign@g f%g © SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT - FANTANA
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA. SPECIFICATIE NUME GEMNATURA | . PLAN DE SITUATIE
- A SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV \/4 PLANSA
@ PICHET! - STALP EXISTENT . U s STRADA TRANDAFIRILOR '
PROIECTANT ing. Stefan MANEA 2 03/09
: - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA = [ oata: 202 PROIECT NR. 136/2023
[ A



Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
roadpipe

Rica
Stefan

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


o

o

_U
«

\\‘
2 L
<% :
| l
s 2
Qo .Z
<%
I ®
P38 300.0
d
A
1. = = §
7 & 3 3 T x = *
3 N = 5 5 5 N
> 3 > w < - - .°°
3 =, X 3 = Py ¥ + w
- X U__.J; ® -I‘Xa:) B 3 (OJ'I w
: X 5 P Q o A , =
! & % 0 © = = | o —o—- - © =
| (oo} A @ D c—{ ] . o o S ' —_
‘\ F (o)) L . O", ’; - =
& 3 =) L |
.
=1 -
o
&-.
pS -0~ >
o'’
©) ,I-Ii @ o fgz\l
p 2) O &
\"(E“) o’
o
;
[ eqends VERIFICATOR J
g . M.LPAT.
- ANALIZARE EXISTENT “xeteaCorp -
@ CAMIN C VERIFICARE (NyME S| PRENUME ATURACN |CERINTA|  OBSERVATII | MODIFICARE |NR. | DATA NUMAR
- LIMITA DE PROPRIETATE EXPERTIZA i ey S ’ e ’ CRT.
- TROTUAR EXISTENT - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Prolectant COMUNA MAURENI
V , INVEST. FAZA
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA Jud.Caras-Severin o
- ASFALT EXISTENT @ - HIDRANT OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 198 DENUMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREA IN|  AVIZE
e-mail: silviuprocondesign@gm PROIECT | SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT 3 - FANTANA
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA SPECIFICATIE NUME scara PLAN DE SITUATIE
) BIGHET! ) SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV | N W guAf | PLANSA
’ - STALP EXISTENT 71 STRADA MACILOR
PROIECTANT ing. Stefan MANEA %///‘7 03/10
: - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA W DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


o .=
<2 Z /e 8
N 7
28N © 4
®)
S
®
whd
@
o
o
1
S
% ’
®
@
P X
3 3 =< X
- - P E) 3
;g I 2 2
8 & x & + & =
w o SN 3 3 3
&8 0 o N N ,
: F2_ b T & > ﬂ
- TR 3 5 |
o., . Ny
: =1 P S 4| - = o ~ 3
—1 N o0
] — | Vav e 1 | | )
B = R e < Q
4 I ® ‘ @) & 0) [
ol N N ) p mEERERRmaEE) o]
() 1S = A VEY) e m ARSI T %
Tk : :
3 o =
32
N[5
Dle
ol
el
S 8 &
e 52
3R <5
3%
” VERIFICATOR '
Legenda » M.L.P.AT.
Legenaa @ - CAMIN CANALIZARE EXISTENT VERIFISARE e Cops NR p
) NUME S| PRENUME URAVZ\ [CERINTA|  OBSERVATII | MODIFICARE |NR- | DATA | nNUMAR
- LIMITA DE PROPRIETATE EXPERTIZA BENEFICIAR CRL
- TROTUAR EXISTENT @ - CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT | Prolectant PE | #{JNVEST © COMUNA MAURENI
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA ﬁl. ' Jud.Caras-Severin FDA(‘)Z?
. . el ~° . .
- ASFALT EXISTENT @ - HIDRANT OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 198X&, ¥4, /| DENUMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREA IN|  AVIZE
e-mail: silviuprocondesign@gm SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- ACCES EXISTENT - FANTANA
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJATA. SPECIFICATIE NUME FEMNATURA | PLAN DE SITUATIE
) i SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV | \& . PLANSA
@ PICHET! - STALP EXISTENT ) 22 w00 STRADA MACILOR
PROIECTANT ing. Stefan MANEA aq/ W 03/11
: - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA W "DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023



Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
roadpipe

Rica
Stefan

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


Siusjiay
10.00—

c

5.00
B
N

1.50
&

H
|
S ' J —o—
- g |
SlE l -0~
SIES ) © ‘
S 3 5
<4 Q v 8 0~ o= 1]
AW A} o) 3 | I | D | l | o
.o + X f ] O 3
I +
ol |8 s
w
+
& ]
3 D
s > O
®) o)
O 3
-0
o) o -
/i3 @@ & ®
@ &
»
©
=
o®
)
0 N\
o, P
@z Qo
Q g §
18 .
< VERIFICATOR
Legenda M.LP.AT. oo
. VERIFICARE A NR. X
LIMITA DE PROPRIETATE @ - CAMIN CANALIZARE EXISTENT p o= RE INUME $I PRENUME \ CERINTA| ~ OBSERVATII | MODIFICARE [[{R--| DATA NUMAR
i . o BENEFICIAR:
- TROTUAR EXISTENT . X Proiectant: \ X
- CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT INVEST COMUNA MAURENI
A ; SC PROCON ROA * ' | FAZA
- - PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA Jud.Caras-Severin boC
@ - HIDRANT OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 19 4 DENUMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREAIN| - AVIZE
- MARCAJ PENTRU BICICLET PROIECTATA e-mail: silviuprocondesign@grhiegim-" <% SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- FANTANA
- ASFALT EXISTENT F SPECIFICATIE NUME SEMNATURA PLAN DE SITUATIE
SCARA ’
- ACCES EXISTENT A SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV \ﬂ W g uA 500 PLANSA
- A A - STALP EXISTENT ’ STRADA AUGUSTIN PACHA
SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJA PROIECTANT ing. Stefan MANEA %//7‘ 03/ 12
@ - PICHET! : - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA W | pATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023
ra—



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


£e6+0 ) © E e
X ¢ GZ6+0 Wy -
o7 ©
22
% @ T -
®
00°006 - b
1 >
7 DS'T g 2
o) o 1 . J
(O ol - o O
— 2
- | E
k] =
o3
Pode{ dalat projectat | 4 Boaln
] o L=2,00m =200 m ) L2t
o oo O o o 8 <l E
I — ' 8 o S © . o s
D (e} | ~ L0 9 . ) <) [} ~
o ; | 8 “r98scbuB - MeS 3
S o L — g} — S gl
o o - - : o
A £ Q
% @) (-:l 2 @ ~Fig. B2 0)'
c I\ X 2 C Y
x £ "
¥ q s
-~0— © 00°058 X 0
v :
© © ® O :
> - ® o 3
©) ; .
P N / 3 ®
odet d oiectat_1- o
L= 2,00 m,|= 2’00 m
0
| O 9};)
2>
L o
NG &
| eqenda VERIFICATOR
g ) M.LPAT. .
@ - CAMIN CANALIZARE EXISTENT VERIFICARE | NUME SI PRENUME PSRTORRIoN [CERINTA|  OBSERVATII | MODIFICARE |NR- | DATA NUMAR
X EXPERTIZA : % : ’ CRT.
- LIMITA DE PROPRIETATE PRO 2\ EENEFICIAR:
- TROTUAR EXISTENT . X Proiectant: CON ' <
- CAMIN ALIMENTARE CU APA EXISTENT WlinvesT. COMUNA MAURENI EAZA
- PISTA PENTRU BICICLETE PROIECTATA SC PROCON ROA IPE Jud.Caras-Severin Cee
@ - HIDRANT OTELUROSU, Str. 22 Decembrie 198 %(,' 487 5/| oENuMIRE | CONSTRUIRE PISTA PENTRU BICICLETA - CONTINUAREAIN|  AVIZE
- MARCAJ PENTRU BICICLET PROIECTATA e-mail silviuprocondesign@g Caras PROIECT | SATUL MAURENI, COMUNA MAURENI, JUD. CARAS-SEVERIN
- FANTANA ——
- ASFALT EXISTENT F SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | PLAN DE SITUATIE
- ACCES EXISTENT X SEF PROIECT ing. Nistor GROZAV \H WgwA | e PLANSA
- SANT/RIGOLA EXISTENTA CU SECTIUNE NEPROTEJA - STALP EXISTENT PROIECTANT ing. Stefan MANEA g : STRADA AUGUSTIN PACHA 03 /13
@ - PICHETI : - INDICATOR RUTIER PROIECTAT DESENAT ing. Stefan MANEA DATA: 2023 PROIECT NR. 136/2023
—



Rica
Stefan

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna

Rica
Rectangle

Rica
Typewriter
DOC.

AVIZE


Profil transversal tip - Loc. M aureni

° Sc. 1:50
©
(o]
2
©
°
s
[e]
a
]
£ 1.70
—
0.10 /¥ 1.50 Y4 0.10
,  Variabil Varfabil , Varfabil
A Trotuar existent Zoné|verde — Zona verdg existenta
exisfenta
AN |
i % 2% I
= |
I y \//¢¢O/ ”’”’”” l v o
I/III//II/, K / %, , ,//\\/ & \/ \'0’ K \'\\0\\§\~\‘s\\\ T T LT TI T T T B
RRRRRER /‘ B T ST LBLBL
A4 NP NS S S SN \\\, ~ "%”f‘?""”’
\'\ 20 &
\\'{(\" AR RGLGRRRR
10 x 15 x 50 cm bordura prefabricata din beton de ciment (C 35/45)
10 x 20 cm strat suport din beton de ciment (C 25/30)
10 x 20 cm strat de fundatie din balast
Sant existent cu sectiune
protejata / neprotejata
4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip B.A.8 —
12 cm strat de superior fundatie din piatra sparta - amestec optimal —
15 cm strat inferior de fundatie din balast — Structurs rutiers existents —
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