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Introducere

Scopul prezentei documentaţii este de a identifica, evalua şi prezenta impactul potenţial al proiectului de extindere
a platformei pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale aflat în perimetrul administrativ al loc.Cluj-Napoca,
jud. Cluj: str. Platanilor, fără număr.
Prezentul Studiu a fost elaborat în conformitate cu prevederile:

 OM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor  metodologice aplicabile etapelor procedurii cadrul de evaluare
a impactului asupra mediului;

 OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu completăile şi modificările ulerioare;
 OM 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
 OM 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru

proiecte publice și private;
La realizarea prezentului raport s-a mai ţinut cont de următoarele documente dezvoltate în cadrul proiectului Phare
2000 Asistenţă tehnică pentru asigurarea conformării cu Directivele privind Evaluarea Impactului Asupra Mediului
– beneficiar Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor:

 Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului1;
 Manualul EIA;
 Ghid metodologic pentru includerea consideraţiilor de biodiversitate în procedura de evaluare a impactului

asupra mediului;
Conţinutul şi structura documentului elaborat a urmărit cât mai fidel cu putinţă materiale elaborate anterior, dându-
se astfel posibilitatea realizării unor analize comparative. In acest sens au fost respectate unel formulări de la
nivelul unor titluri de secţiuni, aşa cum au fost acestea formulate în cadrul unor normative de conţinut sau modele
de lucru.
Orice proiect, plan sau program, produce pe lângă efectele directe (pentru care a fost conceput) şi o serie de
efecte indirecte care trebuiesc gestionate în scopul conformării cu reglementările pe linie de protecţie a factorilor
de mediu. Necesitatea gestionării tuturor efectelor determinate răspunde şi unor principii ce stau la baza legislaţiei
de protecţie a mediului:

 iniţierea din timp a unor măsuri care să reducă sau să elimine efecte nedorite;
 evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor şi posibilităţilor privind alegerea tehnologiei optime;
 necesitatea implicării factorilor instituţionali responsabili în procesul de luare a deciziilor privind

managementul proiectelor cu impact asupra mediului.
Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiect evidenţierea efectelor negative, dar şi a celor pozitive, ca
urmare a unei activităţi proiectate sau a uneia în desfăşurare (în cazul proiectelor de dezvoltare sau modernizare a
capacităţilor existente) asupra mediului (în ansamblul său), iar din perspectiva efectelor poluării, asupra sănătăţii
umane.
Studiul de impact asupra mediului încearcă să anticipeze efectul proiectului şi a activităţilor legate de acesta,
ţinând cont de spectrul condiţiilor fie ele variabile sau constante de mediu. Studiul de impact de mediu conţine
analize tehnice prin care se oferă informaţii asupra cauzelor şi efectelor induse de proiect, a consecinţelor
cumulate ale acestora, sumate cu impactul cauzat de activităţi anterioare şi prezente, formulând ipoteze şi asupra

1 Participarea Publicului la Procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului - Asistenţǎ tehnicǎ pt. asigurarea
conformǎrii cu prevederile Directivelor de Evaluare a Impactului asupra Mediului
http://www.anpm.ro/Files/EIA_ghid_200710303743768.pdf
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unor dezvoltări viitoare, în scopul unei cuantificări cât mai fidele a nivelelor de impact asupra factorilor de mediu de
pe amplasamentul studiat.
Evaluarea impactului asupra mediului s-a conturat ca un instrument de bază în identificarea şi reducerea
consecinţelor negative asupra mediului, datorate activităţilor antropice, reflectând o abordare preventivă a
managementului de mediu, în scopul dezvoltării durabile. Această evaluare caută să încorporeze planificarea
pentru mediu din primele faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic
negativ al activităţii preconizate.
Astfel evalurea impactului de mediu asupra unui proiect dat are rolul de a furniza informaţii factorilor responsabili,
care să faciliteze şi să asiste procesul de decizie în scopul adoptării celor mai adecvate măsuri pentru reducerea
sau eliminarea efectelor negative asociate în eventualitatea acceptării proiectului în cauză.
O definire pentru acest tip de documentaţii s-a încercat încă din anil 19792, ajungând ca în anul 1991 UNECE
(United Nations Economic Commission for Europe) să conchidă asupra faptului că este vorba de o evaluare a
impactului unei activităţi planificate asupra mediului. De-a lungul timpului s-a concretizat faptul că EIA reprezintă
un proces de analiză a impactului potenţial al unui proiect asupra factorilor de mediu. Ghidul EIM3 defineşte EIM
ca o procedură prin care se evaluează impactul asupra mediului şi prin care potenţialele efecte negative asupra
mediului sunt diminuate sau eliminate, dacă este posibil. EIM reprezintă un proces organizat de culegere a
informaţiilor utilizate pentru a identifica şi înţelege efectele proiectelor propuse asupra mediului înconjurator (aer,
apă, sol, faună, vegetaţie etc.) cât şi asupra mediului social şi economic al populaţiei potenţial afectate.
La nivelul Uniunii Europene, funcţionează din anul 1985 Directiva nr. 85/337/EEC privind evaluarea efectelor
asupra mediului a unor proiecte publice şi private (denumită în continuare Directiva EIA), revizuită, amendată şi
completată în mai multe rânduri, ce reprezintă fundamentul politicilor europene de reglementare pe linie de mediu
şi care stă la baza sistemelor legislative naţionale de reglementare din domeniul mediului.
Din anul 1991, sub auspiciile ONU, a fost ratificată Convenţia de la Espoo, prin care s-au stabilite elementele de
referinţă cu privire la impactul asupra mediului în context transfrontalier.
In continuare, pe plan internaţional, evaluarea impactului asupra mediului a fost consacrată ca instrument
essential de transpunere a politicilor de protecţie a mediului în anul 1992 cu ocazia Conferinţei de la Rio (principiul
17), devenind astfel un element de transpus la nivelul fiecărei naţiuni semnatare.
Evaluarea impactului asupra mediului este definită în Legea Mediului completată prin OUG 195/2005 (art.2 pct.
31) ca fiind un „proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate
cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect
asupra sanatatii oamenilor si a mediului”, existând în acest sens obligativitatea ca în conformitate cu OM
135/2010, (Anexa privind Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte
publice şi private; art. 16 alin.4) Raportul privind impactul asupra mediului să respecte conţinutul-cadru prevăzut
în ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului.
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu este o cercetare ştiinţifică exhaustivă prin care să se realizeze
o sinteză cu caracter monografic a tuturor atributelor legate de factorii de mediu din zona ţintă. Raportul la studiul
de evaluare a impactului asupra mediului, conform definiţiei date în OUG 164/20084 ce aduce cele mai recente

2 Munn: prin nevoia de a identifica şi previziona un impact asupra mediului, sǎnǎtǎţii umane şi buna desfǎşurare a
propunerilor legislative, politicilor, programelor, proiectelor şi procedurilor operaţionale şi de a interpreta şi comunica
informaţii asupra acestui impact [Glasson, J., Therivel, R., Chadwick (2005): Introduction to Environmental Impact
Assessment, 3rd. Eds. Routledge Eds: Taylor & Francis Group, London & New York].
3 Participarea Publicului la Procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului - Asistenţǎ tehnicǎ pt. asigurarea
conformǎrii cu prevederile Directivelor de Evaluare a Impactului asupra Mediului
http://www.anpm.ro/Files/EIA_ghid_200710303743768.pdf
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164 din 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, publicată în MOf. nr. 808 din 03.12.2008
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modificări şi completări Legii mediului, este: „parte a documentației planurilor sau programelor, care identifică,
descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele sale
raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă, conform legislaţiei în vigoare”.
Astfel, acest document se doreşte a fi doar un instrument menit a asista procesul decizional al autorităţilor de
mediu, cu privire la efectele induse de promovarea proiectului propus asupra factorilor de mediu, prin identificarea
şi evaluarea efectelor posibile, semnificative asupra mediului, respectiv alternativele sale raţionale. Evaluarea
realizată a luat în considerare elemente de documentare puse la dispoziţie de către beneficiar coroborându-se cu
informaţii relevante desprinse la momentul dat al studiului.
Elaborarea documentaţiei a pornit de la explicitarea unor elemente, pentru a se putea înţelege în modul cel mai
clar cu putinţă întregul proces de evaluare a mediului ce a fost parcurs, drept pentru care la nivelul fiecărei secţiuni
se regăsesc inserate elemente explicative, de definire şi descriere considerate relevante.
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Cap.1. Informații generale

1.1.Informații despre titularul proiectului

Titularul proiectului este:
Municipiul Cluj-Napoca prin

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
Calea Someșeni nr. 2,
Cluj-Napoca, 400397, România
tel: +40 (0)264 552 666
fax: +40 (0)264 444 576
email: office@radpcj.ro
website: www.radpcj.ro
persoana de contact: director general ing. Ion Pantelimon

1.2.Informații despre autorul atestat al prezentei documentații

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, denumită în continuare USI, este o firmă cu capital integral privat
organizată sub forma unei Societăţi cu responsabilităţi limitate, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie Cluj
cu nr. de ordine înscris în Registrul Comerţului J/12/1014/12.07.2001 şi având Codul Unic de Înregistrare RO
14054736.
Obiectul principal de activitate al USI constă în Activităţi de consultare pentru afaceri şi management, având însă
ca obiecte secundare şi Studii şi cercetări în ştiinţe fizice şi naturale.
În activitatea sa, USI se bucură de colaborarea cu un puternic corp de experţi în domeniu, cu o înaltă pregătire
profesională în ştiinţe naturale şi o vastă experienţă în activităţi de proiectarea, promovarea şi managementul unor
proiecte specifice.
Din anul 2007, ca urmare a expertizei dobândite şi a experienţei acumulate, USI a fost atestată de Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile ca persoană juridică în măsură să elaboreze Studii de evaluare a impactului
asupra mediului, respectiv Bilanţuri de mediu.
Începând cu data de 13.04.2010, USI a fost înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru
Protecţia Mediului, la poziţia 188, fiindu-i conferită expertiza pentru elaborarea: Raporturilor de mediu, Raporturilor
privind impactul asupra mediului, Bilanţurilor de mediu, Raporturilor de amplasament şi a Evaluărilor adecvate.
Cu toate acestea, experiența în elaborarea documentațiilor de mediu este mult mai extinsă, pornind din anul 2005,
când de atestare conformă în domeniu au beneficiat persoane fizice angajate ale firmei. Astfel, la ora actuală, USI
rămâne una dintre cele mai vechi firme cu activitate în domeniu, portofoliul său de clienți cuprinzând firme de Stat
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și  private pentru care a finalizat servicii tehnico-științifice și administrative specifice materializate printr-un număr
de peste 500 de documentații.
Ca o recunoaștere a calității prestațiilor, USI este certificată prin Sistemul de Management al Calităţii prin
ISO:9001 şi ISO:14001.
Prezenta documentaţie a fost elaborată în cadrul unui colectiv compus din:

- Dr. biol./jur. Sergiu MIHUŢ (coordonator temă);
- ing. de mediu Raluca DRĂGAN;
- expert biol. dr. Liliana JARDA;
- ing. de mediu Oana JIMAN
- biol./agron. Liana MIHUŢ;
- biol. Vlad MILIN;
- geol. Adrian MUREŞAN;
- ing./econ. Luminiţa POPA;
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1.3.Denumirea proiectului

EXTINDERE PLATFORMA PENTRU STOCAREA TEMPORARA A DESEURILOR MUNICIPALE

1.4. Descrierea proiectului și descrierea etapelor acestuia

Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau
în subteran.
În funcție de tipurile de deșeuri care sunt acceptate, depozitele de deșeuri se clasifică după cum urmează:

- depozite pentru deșeuri periculoase (clasa A);
- depozite pentru deșeuri nepericuloase (clasa B);
- deșeuri pentru depozite inerte (clasa C).

Proiectarea unui depozit de deșeuri se face în funcție de o serie de factori, dintre care cei mai importanți sunt:
- cantitatea și natura deșeurilor ce urmează a fi depozitate – se evaluează în funcție de prognozele de

dezvoltare a localităților;
- caracteristicile amplasamentului – în raport cu eficiența economică (dimensiuni, durata de funcționare,

distanță de transport a deșeurilor) și eficiența ecologică (cerințe legate de protecția factorilor de mediu și a
sănătății umane) necesar a fi realizate;

- posibilitățile de realibitare și utilizare ulterioară a terenului – se evaluează în funcție de natura deșeurilor
depozitate, comportarea acestora pe perioada depozitării, planurile de desvoltare pe termen lung etc.

Gestionarea deşeurilor reprezintă una din problemele cu care se confruntă în prezent România, în mod acut.
Abordarea integrată în gestionarea deşeurilor se referă la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi
eliminare a deşeurilor şi include construcţia instalaţiilor de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire
a producerii lor şi de reciclare, conforme cu ierarhia principiilor:

- prevenirea producerii de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia;
- recuperarea deşeurilor prin reciclare, refolosire;
- depozitare finală sigură a deşeurilor, acolo unde nu mai există posibilitatea recuperării.

Principalul obiectiv al politicii privind deşeurile îl constituie prevenirea producerii acestora. Acesta reprezintă şi
principala prioritate în ierarhia problematicii deşeurilor cuprinsă în Directiva cadru privind deşeurile.
Prevenirea şi minimizarea producerii de deşeuri trebuie realizate începând cu faza de proiectare a construcţiei şi
continuând cu achiziţionarea materialelor şi construcţia efectivă, prin măsuri precum:

- evitarea soluţiilor de execuţie care presupun utilizarea unei cantităţi mai mari de materie primă şi care
presupun un timp mai mare de execuţie;

- calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale;
- alegerea unor soluţii de execuţie care să presupună utilizarea de materiale reciclate sau recuperate;
- utilizarea unor materii prime şi tehnologii „prietenoase faţă de mediu”;
- alegerea unor procedee controlate care să permită recuperarea şi valorificarea unor material de construcţii,

precum lemnul, piatra, metalul etc;
- adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale – acest lucru va aduce

beneficii atât firmei de construcţii, cât şi furnizorilor;
- depozitare şi manipulare atentă a materialelor.

Prin proiectul propus se dorește dezvoltarea unui sistem de gestionare a deșeurilor inerte şi provenite din
construcţii care să reducă impactul asupra mediului şi să reducă sarcina asupra sistemelor actuale de gestiune a
deşeurilor, îmbunătăţind semnificativ serviciile actuale. Proiectul propus urmărește problemele de mediu și cele
operaționale legate de generarea deșeurilor.
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Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii,
unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaţii publice,
străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii-demolări generate în gospodării şi colectate de operatorii de
salubritate şi nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti. In volumul deşeurilor municipale apar şi deşeuri
provenite din lucrări de reabilitare a unor locuinţe, renovări sau construcţia acestora, ca urmare a deficienţelor
legate de sistemele de gestiune a deşeurilor, fie că vorbim de lipsa unor facilităţi logistice sau absenţa unor
elemente legate de educarea populaţiei în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor.
Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv
monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere.
Sistemul propus de stocare temporară este adaptat nevoilor municipiului Cluj-Napoca, vizându-se aici preluarea
unor deşeuri inerte provenite din construcţii, demolări şi alte asemenea lucrări fiind identificat ca cea eficientă
soluţie în măsură a rezolva această problematică importantă cu care municipalitatea se confruntă, în contextul
actual al avântului deosebit luat de ramura industriei de construcţii.
Informaţiile privind generarea deşeurilor şi practicile actuale de gestionare a acestora sunt importante în
identificarea riscurilor potenţiale pentru mediu şi sănătatea umană. Acesta este motivul pentru care inventarierea
deşeurilor, colectarea sistematică de date şi armonizarea sistemelor de clasificare a deşeurilor reprezintă
fundamentul pentru statistica deşeurilor, în contextul cerinţelor de creştere a calităţii datelor privind generarea şi
gestionarea deşeurilor.
În judeţul Cluj aproximativ 335.0005 tone de deşeuri solide municipale sunt generate în fiecare an, valoare care
corespunde unei cantităţi de 481 kg/capita/an. Aproximativ 86% (sau 615 kg/capita/an) provin din zonele urbane în
timp ce 14% (209 kg/capita/an) provin din cele rurale. O bună parte a deşeurilor ce ajung pe platformele actuale o
reprezintă deşeurile din construcţii. Sistemul actual de gestionare a deşeurilor în judeţul Cluj constă în colectarea
şi depozitarea deşeurilor în zone impropri, lipsind astfel posibilitatea de stocare şi astfel re-utilizare şi reciclare a
componentelor utile din deşeurile inerte.

Localizare
Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei, având o suprafață de 179,5 km². Situat în zona
de legătură dintre Munții Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei, orașul este plasat la
intersecția paralelei 46° 46’ N cu meridianul 23° 36’ E. Se întinde pe văile râurilor Someșul Mic și Nadăș și, prin
anumite prelungiri, pe văile secundare ale Popeștiului, Chintăului, Borhanciului și Popii. Spre sud-est, ocupă
spațiul terasei superioare de pe versantul nordic al dealului Feleac, fiind înconjurat pe trei părți de dealuri și coline
cu înălțimi între 500 și 825 metri. La sud orașul este străjuit de Dealul Feleac, cu altitudinea maximă de 825 m, în
vârful Măgura Sălicei. La est, în continuarea orașului, se întinde Câmpia Someșană, iar la nordul orașului se află
dealurile Clujului, cu piscuri ca Vârful Lombului (684 m), Vârful Dealul Melcului (617 m), Techintău (633 m). Înspre
vest se află o suită de dealuri, cum ar fi Dealul Hoia (506 m), Dealul Gârbăului (570 m) ș.a. Odinioară în afara
orașului, acum în interior însă, se află dealul Calvaria și dealul Cetățuia.
Populaţia activă a municipiului Cluj-Napoca a crescut în cursul anului trecut cu 3.708 persoane, se arată într-un
comunicat de presă trimis, joi, către mass-media, de către Biroul de presă al administrației locale. Potrivit sursei
citate, numărul total de locuitori ai oraşului este acum de 410.923. De menționat că este vorba de populația activă
a Clujului, în care sunt incluși și studenții, și persoanele care locuiesc în regim flotant și alte categorii de persoane,
și nu de populația stabilă a Municipiului Cluj-Napoca (adică doar locuitorii cu domiciliul stabil în Cluj-Napoca). La
recensemântul din 2011, populația stabilă înregistrată în municipiul Cluj-Napoca a fost de 309.136 persoane, fiind
pe locul doi în țară după București.

5 http://www.cjcluj.ro/managementul-deseurilor/
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Conform reprezentanților Primăriei Cluj-Napoca, peste 25.000 de persoane din totalul de 410.923, şi-au schimbat
domiciliul. Cei mai mulţi, respectiv jumătate, s-au mutat dintr-o locuinţă în alta în Cluj-Napoca, restul au migrat
către alt oraş sau către comune. Pe de altă pare, peste 2.000 de căsătorii au fost oficiate în 2013 în Cluj-Napoca,
în creştere cu 102 faţă de 2012. În aceeași perioadă, au fost înregistrate 131 de divorţuri administrative, cu şase
mai puţine decât în 2012, 4.330 de acte de deces, cu trei mai multe faţă de 2012.
Potrivit statisticilor, din 2004, numărul naşterilor care au avut loc în municipiu a crescut constant până în 2009,
între anii 2010 şi 2012 a avut loc o uşoară scădere, iar în 2013 s-a înregistrat cel mai mare număr de nou-născuţi
din ultimii zece ani. Numărul căsătoriilor a fost constant în ultimii zece ani, situându-se între 2.200 şi 2.500. Cel
mai mare număr de căsătorii a fost în 2006, când s-au oficiat 2.560. Numărul deceselor a fost, de asemenea
constant, în ultima decadă. Cele mai puţine au fost înregistrate în 2009, respectiv 3.740.
La populaţia rezidentă se adaugă şi o numeroasă populaţie ce nu este înregistrată din punct de vedere formal în
rândul populaţiei stabile, în special asociată mediilor academic (studenţi), dar şi un număr mare de persoane
angajate însă cu domiciliul stabil în localităţi proximale (Floreşti, Chinteni, Turda, etc.).
In aceste condiţii se observă pe de o tendinţă de creştere a populaţiei (stabile sau temporare) şi astfel o sarcină
însemnată legată de generarea de deşeuri.
Platforma de stocare temporară este situată la aproximativ 4 km la est de orașul Cluj-Napoca, reședința județului
Cluj și cel mai important generator de deșeuri municipale.

Localizarea platformei față de municipiul Cluj Napoca [imagine prelucrată în GoogleEarth]

Scopul investiției este de a mări suprafața actuală a platformei de stocare temporară a deșeurilor menajere și
astfel de a mări capacitatea de stocare a deșeurilor municipale prin preluarea prin intermediul acestei platforme
(platforma nr.4) a deșeurilor inerte provenite din construcții și demolări. Prin crearea acestei facilităţi se va diminua
sarcina de stocare pe platformele existente a deşeurilor în mod amestecat, deschizându-se calea spre o colectare
şi stocare selectivă, pe fracţii a deşeurilor, dar şi spre un proces mai complex de reciclare, ştiut fiind că cea mai
mare parte a deşeurilor din construcţii pot face obiectul unor reutilizări în baza unor măsuri de selecţie sumare.
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Vecinătăţile amplasamentului:
 la sud, la o distanță de 300 m, perimetrul este mărginit de un lac ;
 la est, la o distanță de 400 m, amplasamentul se învecinează cu o stație de tratare a apelor uzate;
 la nord, la o distanță de 1500 m, pe partea nordică a amplasamentului se află o zonă rezidențială și

aeroportul Cluj.
Accesul pe amplasament se face dinspre partea nordică și este conectat la drumul principal printr-un drum vicinal
pietruit.
Suprafața alocată pentru extinderea platformei de stocare temporară a deșeurilor municipale este de 5785 mp, şî
este în proprietate privată Rusu Silvia și Rusu Gheorghe, cu promisiune bilaterală de vânzare cumpărare
nr.183/29.10.2015 încheiată între proprietari și RADP Cluj-Napoca (Document anexat la dosarul de reglementare).

Localizarea amplasamentului (cu negru) față de depozitul de deșeuri de la Pata Rât
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Imagine de ansamblu a platformei pentru stocare temporară a deșeurilor municipale. În partea stângă se observă
limita depozitului închis de la Pata Rât

Detaliu asupra platformei betonate nr.4 cu destinația de depozitare a deșeurilor din construcții și demolări
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Funcții importante ale platformei de stocare temporară:
- înregistrarea cantităților de deșeuri care sunt recepționate și livrate (autospeciala va fi cântărită la intrare

și la ieșire din stație pentru a se verifica prin diferență);
- caracterizarea calitativă a deșeurilor recepționate;
- urmărirea posibilelor focare de incendii și stingerea acestora și alte aspecte privind siguranța și protecția

mediului înconjurător), dat fiind faptul că o fracţie importantă a deşeurilor din construcţii o reprezintă materiale
inflamabile ca lemnul, hârtia gudronată, folii de plastic, izolaţii, carton, etc.;

- controlul accesului persoanelor neautorizate pe amplasament;
- sortarea primară a deşeurilor pe categorii (lemn; resturi din beton zidării, etc.; plastic, materiale izolante;

carton, metal, ş.a.m.d.);

1.4.1.Descrierea etapei de construcție

In realizarea depozitelor de deşeuri este important a se limita eventualul impact asupra factorilor de mediu, în
special sol şi apă, dar şi aer. In acest sens este important în primul rând a se asigura o barieră geologică în
măsură a elimina orice riscuri de afectare a mediului geoilogic şi astfel implicit a pânzelor freatice.
Dată fiind morfologia amplasamentului dar şi structura deşeurilor ce urmează a fi depozitate, nu a fost identificat
un risc semnificativ de poluare a mediilor geologice, drept pentru care s-a optat spre realizarea unei bariei
geologice care să asigure o bună stabilitate a amplasamentului şi eliminarea eroziunilor. Astfel, în etapa de
construcţie urmează a se realiza o stabilizare a bazei şi taluzurilor prin aşternerea unui pat de material inert (rocă
concasată, balastru sau material concasat rezultat din deşeuri inerte de construcţii (şarje rebutate de beton,
masive concasate de beton, beton stradal, moloz de zidărie, etc.).
Se urmăreşte obţinerea următoarelor condiţii:

- permeabilitatea K <= 1,0 x 10-9 m/s
- grosimea >= 1 m

In etapa de construire se va realiza o sistematizare sumară a terenului (asigurarea planeităţii) dar şi realizarea
unor suprafeţe impermneabilizate (inclusiv prin soluţia de amplasare a unor geomembrane din HDPE la nivelul
unor perimetre unde se urmăreşte asigurarea unei impermeabilizări totale), respectiv realizarea de rigole
perimetrale.
În afara barierei geologice descrise anterior depozitul trebuie să fie prevăzut cu o impermeabilizare artificială care
îndeplineşte cerinţele de rezistenţă fizico-chimică şi de stabilitate în timp, corespunzătoare condiţiilor de etanşare
cerute, şi cu un sistem etanş de colectare a levigatului pentru a se asigura că acumularea de levigat la baza
depozitului se menţine la un nivel minim.
Pentru depozitele de deşeuri nepericuloase sunt stabilite următoarele cerinţe:

- impermeabilizare artificială: necesară;
- strat drenant >= 0,5 m: necesar.

Bariera construită pentru depozitele de deşeuri nepericuloase trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele de mai
jos:

- grosime geomembrană HDPE: 2,0 mm
- permeabilitate strat: 10-9 m/s
- grosime strat: >= 0,5 m.

Variantele acceptate de impermeabilizare a bazei pentru depozitele de deşeuri nepericuloase (clasa b) conform
pct. 3.1.6.2. din Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor sunt prezentate în figurile de mai jos.
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Varianta 1 de impermeabilizare a bazei pentru depozitele de deșeuri nepericuloase (clasa b)

Varianta 2 de impermeabilizare a bazei pentru depozitele de deșeuri nepericuloase (clasa b)
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Asigurarea stabilităţii
Repartizarea deşeurilor în depozit trebuie făcută astfel încât să se asigure stabilitatea masei de deşeuri şi a
structurilor asociate, în special pentru evitarea alunecărilor. Dacă există impermeabilizare artificială, trebuie
apreciat dacă substratul geologic - ţinându-se seama de morfologia depozitului - este suficient de stabil pentru a
preveni deteriorarea impermeabilizării.

Alcătuirea platformei de stocare temporară
Activitatea se desfășoară pe un amplasament amenajat corespunzător, în suprafață totală de 18002 mp din care
- 3957 mp înscriși în Cartea Funciară nr.314668 Cluj-Napoca, nr.cad.314668;
- 8260 mp înscriși sub nr.cad. 316326;
- 5785 mp cu promisiune bilaterală de vânzare/cumpărare nr.183/29.10.2015.
Amplasamentul este structurat astfel:

1.Platforma betonată 1 – platformă prevăzută pentru zona de lucru (zona de sortare deșeuri, zona de
depozitare containere materiale selectate, diverse alte zone de lucru): S = 1986 mp;

2.Platforma betonată 2 – platformă betonată prevăzută pentru depozitare deșeuri din construcții și zona de
concasare/sortare deșeuri din construcții: S = 3187 mp;

3.Platforma betonată 3 – platformă prevăzută pentru sortarea deșeurilor: S = 3586 mp. Platforma este
prevăzută cu ziduri marginale, baza depozitului este configurată cu pantă de 5% și va fi prevăzută pe
baza inferioară (latura de nord) cu rigolă pentru colectare levigat și bazin de colectare a levigatului care
este vidanjat periodic;

4.Platforma pietruită 4 – Deșeuri materiale de construcții (concasor): S = 5785 mp.
In prezent pe amplasament funcționează primele trei platforme conform Autorizației de mediu nr.115 din
14.09.2015.

Bilanțul teritorial se prezintă astfel:
Suprafața totală a platformelor betonate: S = 8759 mp;
Amenajare taluz betonat pe o suprafață de 2869, 50 mp;
Amenajare drum de acces pe o suprafață de 69,50 mp;
Realizarea de ziduri de sprojin și șanțuri betonate pe o suprafață de 519 mp.
Suprafața totală amenajată este de 12217+5785 = 18002 mp.

Platforma de stocare temporară a deșeurilor este cuprinsă între cota de jos (în unități absolute) +364,746 m și cota
de sus +384,111 m.
Sistemul constructiv al platformei betonate de stocare temporară a deșeurilor este format din (în ordine de la
suprafață între adâncime):

- strat de beton cu o grosime de 20 cm;
- un strat de 12 cm piatră spartă;
- fundație de balast de 25 cm;
- un strat de 50 cm blocaj piatră brută;
- un strat de nisip de 10 cm;
- geotextil de protecție;
- geomembrană din polietilenă cu grosimea de 2 mm;
- geosintetic de impermeabilizare;
- bariera ecologică din argilă compactată cu o grosime de 50 cm.



SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro

RIM 209/2016 Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale
Str.Platanilor, FN, tarla nr.103, parcela 523/1/5, loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

15

1.4.2. Descrierea etapei de funcționare

Rolul principal al platformei este de a colecta și transfera deșeurile de la locurile de generare la platforma de
stocare temporară a deșeurilor municipale.
Principalele operații care se desfășoară pe amplasament sunt:

- recepția autospecialelor care transportă deșeurile menajere și din construcții;
- descărcarea deșeurilor menajere pe platformele betonate nr.2 și 3 și sortarea acestora pe tipuri,

introducerea lor în precontainere pentru compactare și transport;
- descărcarea deșeurilor provenite din construcții și demolări pe platforma pietruită nr.4, sortarea acestora și

concasarea celor care pot fi supuse unui astfel de tratament mecanic și reintroducerea lor în circuit pentru
ulterioara utilizare ca materiale de umplutură și de construcții;

- materialul lemnos provenit din construcții, masa vegetală și alte deșeuri menajere, după sortare vor fi
prelucrate cu o instalație de tocat de mici dimensiuni;

- deșeurilor cărora nu li se pot atribui alte funcțiuni, rămân stocate pe platforma temporară și vor fi nivelate
și compactate cu ajutorul utilajelor specifice (încărcător frontal, excavator cu greifer și cilindru cu picior de oaie);

- colectarea deșeurilor provenite din contrucții și demolări, colectarea deșeurilor biodegradabile generate de
persoane juridice.
Conform HG 349/2005 pe platforma de stocare temporară pot fi acceptate deșeuri municipale și deșeuri
nepericuloase de orice proveniență care îndeplinesc criteriile de acceptare în depozite de deșeuri nepericuloase
stabilite în Anexa 3 din HG 349/2005 sau tipurile de deșeuri prezentate detaliat în lista cuprinsă în HG 856/2002.

La nivelul platformei pentru stocarea temporară a deșeurilor sunt acceptate următoarele tipuri de deșeuri:
- deșeuri solide municipale (DSM) și deșeuri provenite din comerț similare cu cele menajere - generate de

gospodării, întreprinderi, instituții și firme prestatoare de servicii. DSM include de obicei o gamă largă de materiale
inclusiv PET-uri de unica folosință, ambalaje, deșeuri alimentare și maculatură. DSM includ un amestec de materii
ușor alterabile și nealterabile;

- prin implementarea colectării selective se pot aduce separat la stația de transfer cele două fracții;
- fracțiile vor fi menținute separat ș i pe parcursul transportului lung curier, fracția deșeuri reciclabile fiind

destinată procesării pe linii de selectare, fracția deșeuri menajere fiind destinată compostării, iar fracția deșeuri
mixte fiind destinată depozitării directe;

- deșeuri vegetale provenite din parcuri și grădini – includ, de obicei, frunze, resturi de iarbă, crengi și debris
vegetal. Deșeurile sunt sortate astfel încât să poată fi tratate prin tehnica de compostare sau pot fi dirijate direct la
depozitare finală;

- deșeuri din ambalaje - se colectează direct de la populație sau agenți economici (pe filiere diferite de
colectarea deșeului municipal) și includ materii care pot fi reprocesate pentru introducerea în procesul de fabricație
a unor noi produse. Printre materiile reciclabile obișnuite se numără hârtia, hârtia pentru ziare, metalele feroase,
plasticul, recipientele din sticlă și cutiile de aluminiu;

- deșeuri provenite din curățenia stradală - colectate separat, destinate depozitării directe în cadrul
depozitului central de deșeuri.

Categoriile de deşeuri ce fac obiectul preluării şi stocării temporare pe amplasamentul studiat aparţin următoarelor
categorii:
Categoria 15: DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,
FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE
15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)
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15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 07 ambalaje de sticla
15 01 09 ambalaje din materiale textile

Categoria 17: DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN
AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
17 01 beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice

17 01 01 beton
17 01 02 caramizi
17 01 03 tigle şi materiale
17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticla şi materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticla
17 02 03 materiale plastice
17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alama
17 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier şi oţel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pãmânt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare
17 05 04 pãmânt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări
17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolãri, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09

02 şi 17 09 03

Categoria 19: DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE DE EPURARE A
APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA ŞI UZ INDUSTRIAL
19 01 deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor

19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere
19 01 12 cenusi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11
19 01 14 cenusi zburãtoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13
19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase
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19 03 deşeuri stabilizate/solidificate6

19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04
19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06

19 05 deşeuri de la tratarea aeroba a deşeurilor solide
19 05 01 fracţiunea necompostata din deşeurile municipale şi asimilabile
19 05 02 fracţiunea necompostata din deşeurile animaliere şi vegetale
19 05 03 compost fără specificarea provenientei

19 06 deşeuri de la tratarea anaeroba a deşeurilor
19 06 03 faza lichidã de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale
19 06 04 faza fermentatã de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale

19 12 deşeuri de la tratarea mecanicã a deşeurilor (de ex. sortare, maruntire, compactare, granulare)
nespecificate în alta poziţie a catalogului

19 12 01 hârtie şi carton
19 12 02 metale feroase
19 12 03 metale neferoase
19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc
19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
19 12 08 materiale textile
19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanicã a deşeurilor, altele decât

cele specificate la 19 12 11

Categoria 20: DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV
FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)

20 01 01 hârtie şi carton
20 01 10 îmbrăcăminte
20 01 11 textile
20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi şi rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27
20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31
20 01 34 baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33
20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi

20 01 35
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 01 41 deşeuri de la curatatul coşurilor

20 02 deşeuri din grãdini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire)
20 02 01 deşeuri biodegradabile
20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile

20 03 alte deşeuri municipale
20 03 01 deşeuri municipale amestecate

6 Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor deseului şi astfel transforma un deseu periculos într-
unul nepericulos. Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de exemplu, din lichid în solid) prin
utilizarea de aditivi, fãrã a schimba proprietãţile chimice ale deseului
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20 03 02 deşeuri din pieţe
20 03 03 deşeuri stradale
20 03 07 deşeuri voluminoase
20 03 99 deşeuri municipale, fără altă specificaţie

Caracterizarea generală a unui deşeu
Reprezintă prima etapă în cadrul procedurii de acceptare la depozitare şi ea se realizează prin colectarea tuturor
datelor şi informaţiilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a fiecărui tip de deşeu, pe termen lung,
în condiţii de siguranţă.
Caracterizarea generală a unui deşeu/Fişa tehnică a unui deşeu cuprinde următoarele informaţii:

- sursa şi originea deşeului;
- date referitoare la procesul care generează deşeul respectiv (descrierea procesului tehnologic cu

precizarea punctelor de unde rezultă deşeuri, date privind materiile prime, produsele şi cantitatea de deşeu pe
unitatea de măsură a produsului finit obţinut din proces);

- descrierea modului de tratare aplicat deşeului, sau declararea motivelor pentru care acest mod de tratare
nu a fost considerat necesar;

- date privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare, atunci când acestea sunt considerate
relevante;

- aspectul deşeului (miros, culoare, stare fizică);
- codul, conform H.G.nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi Lista deşeurilor, inclusiv a

deşeurilor periculoase, şi alte informaţii considerate necesare;
- pentru deşeurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deşeu să fie considerat periculos, în

vederea refuzării depozitării acestuia la nivelul platformei pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale
(nepericuloase);

- clasa de depozit în care poate fi acceptat deşeul;
- informaţii suplimentare sau alte restricţii şi precauţii necesare pentru activitatea de depozitare propriu-zisă;
- testarea dacă deşeul poate fi reciclat sau valorificat.

Verificarea la locul de depozitare
- fiecare transport de deşeuri adus la un depozit se inspectează vizual înainte şi după descărcare;
- se verifică conformitatea documentaţiei însoţitoare;
- pentru deşeurile pe care generatorul le depozitează pe un amplasament propriu (pe care îl are sub

control), verificarea se poate face la punctul de livrare a transportului;
- deşeul se acceptă la depozitare numai dacă este conform cu cel descris în cadrul caracterizării generale şi

testării de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente însoţitoare. Dacă nu sunt
îndeplinite aceste condiţii, deşeul nu este acceptat în depozit;

- este necesară testarea aleatoare a deşeului înainte ca acesta să fie depozitat. În acest scop, se utilizează
metode corespunzătoare de testare rapidă;

- după depozitarea deşeului, probele se prelevează periodic. Probele prelevate se păstrează după
acceptarea deşeului, pentru o perioadă de timp care este stabilită de către autoritatea competentă pentru protecţia
mediului, dar nu mai puţin de 1 lună.

Deșeurile conforme vor fi descărcate pe platformele de stocare temporară, vor fi sortate, materialele de construcții
vor fi concasate, deșeurile reciclabile vor fi compactate, iar celor cărora nu li se poate atribui nicio altă funcțiune
vor fi împinse cu buldozerul pe platformă astfel încât să se creeze prin înaintare o platformă de deșeuri cu o
grosime de cel puțin 1 m. Aceste deșeuri se vor compacta prin tasări repetate cu buldozerul.
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Deşeuri care nu se acceptă la depozitare pe platforma de stocare temporară a deșeurilor municipale:
- deşeuri lichide;
- deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăţi ce sunt definite în

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu

proprietatea H9;
- toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcţii

într-un depozit;
- orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare.

Sistemul de etanșeitate realizat trebuie să restricționeze scurgerile la limitele acceptabile printr-o combinație între
colectarea eficientă a levigatului și sistemul de îndepartare și o barieră impermeabilă corespunzătoare care să
împiedice infiltrarea în sol.
Sistemul de drenaj va fi alcătuit din rigole carosabile betonate cu o adâncime de minim 50 cm, care au capacitatea
de colectare a tuturor apelor pluviale, chiar și în cazul unor precipitații abundente astfel încât să se evite
contaminarea sau afectarea zonelor din vecinătate. Aceste rigole preiau și levigatul care se scurge gravitațional în
diferite puncte ale haldei având descărcare în două bazine colectoare vidanjabile care vor fi golite de câte ori va fi
necesar. Fiecare rigolă facilitează scurgerea gravitațională a levigatului și colectarea acestuia în bazinele de
colectare situat în afara platformei.
Bazinul colector cu un volum util de 10 mc (5x2x1 m) deservește platforma 1 în vederea stocării levigatului scurs
de la nivelul acesteia și este un bazin cu pereți realizați din beton armat de înaltă calitate.
Bazinul colector cu un volum util de 20 mc (5x2x2 m) deservește platforma 3 pentru stocarea temporară a
levigatului, este un bazin cu pereți din beton armat de înaltă calitate fiind echipat cu un puț de hidroobservație.

Sistemul de automonitorizare
Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte
costurile acestuia. Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare a unui depozit de deşeuri cuprind:

- automonitorizarea tehnologică;
- automonitorizarea calităţii factorilor de mediu.

Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării şi funcţionării următoarelor amenajări şi
dotări posibile din depozite:

- starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă;
- starea impermeabilizării depozitului;
- funcţionarea sistemelor de drenaj;
- comportarea taluzurilor şi a digurilor;
- urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;
- funcţionarea instalaţiilor de dirijare a apelor uzate;
- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale;
- starea altor utilaje şi instalaţii existente în cadrul depozitului, cum ar fi cele de sortare materiale reciclabile,

spălare/dezinfecţie auto etc.

Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform prevederilor din
legislația în vigoare privind depozitarea deşeurilor și a condițiilor impuse de autoritatea competentă pentru
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protecția mediului. Determinările prevăzute se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în
vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.
În etapa de exploatare a spațiului de stocare temporară a deșeurilor se vor face o serie de automonitorizări a
factorilor de mediu pentru păstrarea conformității acestuia în limitele impuse de legislația în vigoare.
Prin automonitorizarea calității factorilor de mediu se poate confirma că deșeurile acceptate pe platforma de
stocare temporară în vederea eliminării corespunzătoare a acestora, îndeplinesc criteriile pentru categoria
spațiului de stocare autorizat.
De asemenea, controlul permanent al apei subterane prin forajele de observație, analizarea compoziției levigatului
și cercetarea constantă a solului, permit monitorizarea membranelor aflate la baza platformelor, menținându-se
astfel la standarde de calitate ridicate.

Obligaţii de raportare
Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului după cum
urmează:

- semestrial, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din
autorizaţia de mediu;

- în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin
programul de monitorizare.
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile de remediere care se impun din analiza
informărilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului,
iar costul acestora este suportat de operator.

Topografia depozitului
Pentru urmărirea topografiei depozitului se monitorizează următorii parametrii:

- structura şi compoziţia depozitului: anual - date pentru planul de situaţie al depozitului: suprafaţa ocupată
de deşeuri, volumul şi compoziţia deşeurilor, metode de depozitare, timpul şi durata depozitării, calculul capacităţii
remanente de depozitare;

- comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului: anual.
Va fi evitată formarea de stocuri de deșeuri reciclabile colectate (mase plastice, hârtie și carton, sticlă aluminiu
etc.) ce urmează a fi valorificate prin terți, pentru a se elimina riscul de apariție a unor fenomene de poluare sau a
unor incendii spontane.
Concasorul de pe platforma 4 are scopul de a mărunți deșeurile provenite din construcții și demolări, după
sortarea în prealabil a acestora și separarea calor care pretează a fi concasate și transformate în materiale care
pot fi reutilizate ulterior.
Deşeurile din construcţii şi demolări sunt identificate ca un flux prioritar de deşeuri deoarece pot constitui o sursă
pentru reciclare şi refolosire în industria construcţiilor. Acestea sunt reprezentate de deşeurile rezultate din
activităţile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcţiilor civile, a
construcţiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport precum şi a activităţilor de dragare şi
decolmatare.
Deşeurile din construcţii şi demolări sunt supuse proceselor de reciclare şi recuperare, find reutilizate, după ce au
fost supuse procesării, neutralizării şi pretratării în staţii de sortare. Deşeurile necontaminate, cum ar fi pământul şi
rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, sunt utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, la alte lucrări de
construcţie, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor.
Materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, sunt colectate separat, transportate și eliminate la un
depozit conform pentru deșeuri periculoase.



SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro

RIM 209/2016 Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale
Str.Platanilor, FN, tarla nr.103, parcela 523/1/5, loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

21

Imagine de ansamblu
cu cele 4 platforme
betonate.
In prim plan,
containere cu
materiale selectate
In dreapta, platforma
nr.4 cu destinația de
depozitare a
deșeurilor din
construcții și demolări
In stânga, platforma
nr.3 pentru
depozitarea
temporară a
deșeurilor menajere

Poarta de acces
(dreapta) și cântar cu
capacitate maximă de
60 t
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Cabina cântar care
include biroul de pază
unde vor fi instalate
echipamentele
necesare pentru
supraveghere

Drum de acces
platforma nr.4.
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Toalete ecologice cu
bazin vidanjabil
destinate muncitorilor
In plan îndepărtat,
platforma betonată
nr.3 destinată
depozitării temporare
a deșeurilor menajere

In prim plan se
observă platforma
betonată nr.1 unde
are loc sortarea
deșeurilor reciclabile.

Sisteme de siguranţă şi pază
Depozitele se împrejmuiesc şi se instituie paza lor pentru reducerea posibilităţilor de pătrundere ilegală pe
amplasament a oamenilor şi animalelor. Porţile se închid în afara orelor de lucru. Sistemul de control şi de acces
la fiecare depozit trebuie să conţină un program de măsuri pentru a detecta şi a descuraja aruncarea ilegală de
deşeuri în depozit.
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Astfel, amplasamentul va fi împrejmuit cu gard de plasă metalică și stâlpi de oțel. Înălțimea gardului va fi de cel
puțin 2 m de la sol, gardul va fi îngropat în pământ pentru a preveni accesul neautorizat pe amplasament și pentru
a evita trecerea animalelor. Poarta de acces va fi păzită și va include un sistem automat de închidere.

Zona de cântărire și intrare/ieș ire a autocamioanelor
Este prevazută în prima etapă ca o suprafață de rezervă pentru o platformă de cântarire cu două cântare tip pod
bascula, cu o capacitate indicativă de 60 t. Având în vedere că operatorul va fi și transportator, înregistrarea
evidenței deșeului va fi făcută atât la generatorul acestuia (producătorul de deșeuri) pe platforma de depozitare
temporară cu sisteme de cântărire verificate metrologic cât și la depozit de către operator.

Cabina cântar
Include biroul de pază și este o construcție supraterană situată lângă cele două cantare, la intrarea pe platformă.
Cabina este realizată din zidărie portantă pe fundații continue din beton simplu, executate până la adâncimea de
îngheț din zonă. Pentru o stabilitate de o eficiență ridicată, la colțurile acesteia s -au prevăzut sâmburi de beton
armat, iar la partea superioară este prevăzut un planșeu tot din beton armat de calitate superioară. Acoperișul este
de tip șarpantă, cu o învelitoare din tablă și are o suprafață de aproximativ 33 mp. Această cabină cântar va fi
dotată cu un birou unde vor fi instalate echipamentele necesare pentru supravegherea înregistrărtii datelor de
intrare și ieșire.
Având în vedere că platforma de cântărire este un sistem alcătuit și din elemente electrice având o fragilitate
ridicată privind deteriorările care pot fi determinate prin paratrăznete şi prin creşterea intensităţii tensiunii se va
asigura o protecţie paratrăznet ridicată pentru întreg sistemul.

Zona tehnică
Referitoare la zona de circulație a autocamioanelor de la zona de cântărire spre rampele de depozitare și drumul
de serviciu se va realiza pe platforma betonată ce va asigura legatură la platforma de spălare, parcare conform
planului de situație zona tehnică. Circulaț ia la rampele de acces va fi asigurată pe drumuri interioare de serviciu
pietruite. Se vor asigura gabarite și racordari la intersecții cu spații de întoarcere astfel încât circulația să se
realizeze în bune condiții de siguranță și confort, iar prin sistematizarea pe verticală se vor asigura scurgerea
apelor de precipitații, colectarea în șanțurile perimetrale și la bazinul de retenț ie ape meteorice.
Zona tehnică reprezentată prin zona platformei de spălare a roților autocamioanelor este perimetrul de spălare a
roț ilor autocamioanelor va fi compusă din platforma de spălare betonată de 20 cm grosime comună cu platforma
de circulaț ie, canal decantor cu grătar metalic carosabil și echipament de spălare - aparat de spălat cu jet de
presiune. Apele uzate tehnologice de spălare a roț ilor autovehiculelor vor fi colectate în bazinul vidanjabil de beton
armat, apoi golit, curățat și transportat de un prestator de servicii autorizat la o stație de epurare. Zona de
exploatare din cadrul intrării în depozit, împrejurările platformei de cântărire platformei de spălare, parcării
personal serviciu sunt impermeabilizate cu strat de beton de ciment rutier de 20 cm grosime.

Toaletele ecologice cu bazin vidanjabil (4 buc)
Destinate muncitorilor vor fi amplasate pe suprafață betonată și vor fi igienizate periodic de către firme autorizate.
Vestiarul va fi amplasat lângă toaletele ecologice și va deservi personalul operațional, are o suprafață de
aproximativ 70 mp și este construit din materiale prefabricate de tipul panourilor sandwich.

Drumuri interioare
Data fiind configurația terenului, fluxul tehnologic, profilul terenului atât în plan cât și altitudinal s-a proiectat un
acces rutier, o platformă betonată în zona tehnică, un drum interior tehnologic perimetral depozitului și unul
intermediar și platforme de întoarcere.
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Dotările, utilajele și vehiculele ce vor fi utilizate pe amplasament:
- instalație de sortare – 1 buc;
- compactor – 1 buc;
- presă de balotat – 1 buc;
- prescontainere – 3 buc cu capacitate de 20 mc;
- containere pentru colectarea deșeurilor reciclabile – 5 buc cu o capacitate de 1 mc;
- 4 containere deschise cu capacitate de 30 mc;
- 2 cântare (de tip pod basculă) cu o capacitate maximă de 60 t;
- motopompă pentru stins incendiile;
- generator energie electrică (utilizată în cazul apariției unei avarii la nivelul rețelei electrice din

zonă);
- buldoexcavator – 1 buc;
- încărcător frontal – 1 buc;
- cilindru compactor – 1 buc;
- vidanjă – 1 buc;
- autospeciale – 2 buc.

Cilindru
compactor
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Compactor

Excavator
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Buldo-
excavator

Combaterea altor inconveniente şi riscuri
La amenajarea depozitelor trebuie luate măsuri pentru diminuarea riscurilor precum: emisia de mirosuri şi praf,
particule materiale antrenate de vânt, zgomot şi trafic, păsări, paraziţi şi insecte, formarea de aerosoli, incendii,
explozii, alunecări.
Depozitul trebuie echipat astfel încât noxele provenite de pe amplasament să nu fie dispersate pe drumurile
publice şi în zonele învecinate.

Încadrarea în peisaj
Amenajările pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deşeuri se realizează în
funcţie de folosinţele terenurilor adiacente, prin:

- realizarea unei perdele vegetale de protecţie cu o lăţime ce se va stabili în proiect şi, dacă este cazul,
plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori şi arbuşti cu reitm de creștere rapid (în special p lop);

- amplasarea în frontul vizual a construcţiilor social-administrative;
- amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame cu rol de ecranare;
- înierbarea cu plante ierboase (graminee) şi plantarea unor specii rezistente la poluanţi pe suprafeţele

acoperite ale depozitului care au ajuns la cota finală, pentru refacerea structurii solului şi a biocenozei, în paralel
cu eliminarea poluanţilor şi introducerea treptată a acestor terenuri în peisajul natural al zonei.
Prin executarea lucrărilor tehnice viitoare de închidere a depozitului trebuie să i se confere terenului încadrarea în
peisajul zonal.
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1.4.3. Descrierea etapei de demontare/dezafectare/închidere/postînchidere

Închiderea depozitelor se realizează cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind
depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normativului tehnic privind depozitarea
deşeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Zona de protecție sanitară de 1000 m din jurul incintei rampei de depozitare poate fi restrânsă sau eliminată, însă
numai după finalizarea lucrărilor de reconstrucție ecologică și reducerea în limitele normate a a emisiilor poluante,
pe baza unui studiu complex de evaluare a impactului asupra mediului elaborat în conformitate cu dispozițiile
legale în vigoare.
Etapele de aprobare a închiderii depozitului de deşeuri sau a unei părţi din depozit sunt următoarele:
- autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează toate rapoartele înaintate de operator, efectuează o
inspecţie finală a amplasamentului;
- autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte operaţiunile de închidere a depozitului; această
decizie nu afectează responsabilitatea operatorului depozitului prevăzută în autorizaţia de mediu;
- autoritatea competentă pentru protecţia mediului comunică operatorului depozitului decizia de închidere.
Suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistrează în registrul de cadastru şi se marchează
vizibil pe documentele cadastrale.
Operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul postînchidere al
depozitului, conform autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu. Monitorizarea postînchidere va fi efectuată
conform procedurilor prevăzute în anexa nr.4 a H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi
completările ulterioare, iar rezultatele determinărilor efectuate sunt păstrate de operator într-un registru pe toată
perioada de monitorizare. Operatorul depozitului este obligat să anunţe în mod operativ autorităţii competente
pentru protecţia mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile
de control, şi să respecte decizia autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului privind măsurile de remediere
impuse în perioada postînchidere.
Perioada de urmărire postînchidere este stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Această
perioadă este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare postînchidere se
constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu.

1.5. Durata etapei de funcționare

Activitatea de depozitare a deșeurilor urmează să înceteze odată cu realizarea unei rampe ecologice conforme de
tratare și depozitare a deșeurilor, construită pe un alt amplasament. Activitatea actuală va fi sistată în cel mai scurt
timp posibil, procedurile etapei de închidere vor include în mod obligatoriu un proces complex de reconstrucție
ecologică a perimetrului afectat, în conformitate cu normele în vigoare privind protecția mediului.

1.6. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei
necesare asigurării producției

Având în vedere specificul activității propuse prin proiect, nu vor rezulta produse finite.
Produsele și subprodusele obținute sunt deșeurile stocate temporar, capacitatea de stocare fiind de aproximativ
358000 tone (conform calculelor realizate de beneficiar). La finalizarea Celulei 1 din cadrul Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor, activitatea de depozitare pe amplasament va înceta și va fi obligatorie
translocarea acestora în cadrul celulei conforme.
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În cazul în care cantitatea depozitată este egală cu 75% din capacitatea de depozitare se va notifica autoritatea
competentă pentru protecția mediului (Agenția pentru Protecția Mediului Cluj) și se vor demara procedurile de
identificare a unui depozit de deșeuri autorizat în vederea redirecționării acestora.
La încetarea activității de stocare temporară, amplasamentul platformei temporare pentru depozitarea deșeurilor
va fi dezafectat și adus la o funcțiune în concordanță cu cerințele specifice din zonă.
Capacitatea maximă a întregii stații de stocare temporară este de 540.000 tone.
Levigatul se va colecta printr-un sistem de rigole, care ulterior se vor uni într-o rigolă principală și care se va fi
dirijată spre bazinul colector vidanjabil, de unde va fi evacuat la cerere.

1.7. Informații despre materiile prime

In etapa de construire se vor utiliza ca materii prime carburanţii pentru asigurarea funcţionării utilajelor, iar ca
materiale de construcţii, material inert (rocă concasată, balastru, însă în miod special material concasat provenit
din deşeurile inerte existente în imediata proximitate a amplasamentului şi depozitate pe platformele de stocare a
deşeurilor municipale). De asemenea se va mai utiliza beton şi membrană HDPE pentru asigurarea
impermeabilităţii unor suprafeţe.
Materiile prime ce urmează a fi utilizate în etapa de funcţionare constau din carburanţi fosili (motorină pentru
majoritatea utilajelor, respectiv benzină, pentru unele echipamente de capacitate redusă – generatoare electrice
portabile).
In etapa de construire şi funcţionare, carburanţii vor fi achiziţionaţi de la staţiile de carburanţi, urmând a fi
transportate pe amplasament cu autocisterne şi distribuite local (la nivelul platformei) cu ajutorul unei staţii de
carburant modulare.
Ca urmare a arderii în motoarele cu combustie internă, se va degaja o cantitate de gaze de eşapare emise în aer
ce variază în funcţie de tipul de utilaje folosite şi timpul de funcţionare al acestora, gradul de uzură al motorului şi
sarcina de lucru în care se află.
Cantitatea medie de combustibil consumat  pentru o oră de funcţionare a utilajelor, la capacitatea medie de
funcţionare, a fost estimată la 19.200 litri/an.

1.8. Informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul, generați de ac tivitatea propusă

Factorii de mediu care pot suferi poluări chimice ca urmare a realizării obiectivelor noi propuse sunt: apa, aerul,
solul. Detalii privind posibilele mecanismele de poluare, estimările de poluanți emiși în mediu și formele de impact
determinate pentru fiecare factor de mediu în parte sunt prezentate în Capitolul 4.
Tipurile de poluare biologică specifice facilităților de gospodărire a deșeurilor menajere:

- poluarea biologică propriu zisă, constând în atragerea și înmulț irea speciilor care sunt vectori de agenț i
patogeni;

- poluarea bacteriologică constând în înmulțirea unor germeni patogeni sau paraziți prezenți în mod normal
în deșeuri.
Referitor la poluarea bacteriologică, problema principală de impact nu este neaparat existența germenilor patogeni
în masa de deșeuri, cât limitarea surselor și căilor de diseminare a acestora.
Principalele căi de poluare microbiologică a zonelor din afara depozitului sunt:

- deșeurile ușoare și suspensiile contaminate cu microorganisme antrenate de vânt pe terenurile
înconjurătoare;

- suspensii, metalele grele și alți poluanți antrenați în levigat;
- contaminarea vehiculelor care transportă deșeuri.
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În vederea unei monitorizări cât mai eviciente, au fost realizate două foraje de hidroobservație a calității freaticului,
unul în amonte și celălalt în aval de platformă. Capacitatea de funcționare a sistemului de impermeabilizare a
suprafeței stocării temporare se controlează regulat pentru a evita eventualele exfiltrații și se vor aplica de urge nță
măsuri de remediere.
Riscurile pentru sănătatea umană se limitează la categoria persoanelor (muncitorilor) care vor lucra lpe platformă
si pentru reducerea acestora sunt preăzute măsuri de protecț ie a muncii, specifice domeniului de salubritate.
Pentru minimizarea mărimii impactului, lucrările specifice vor fi însoţite de măsuri de diminuare a impactului.
Lucrările de reconstrucţie ecologică şi de integrare în peisaj, ce urmează a se implementa vor avea ca obiectiv nu
numai refacerea factorilor de mediu afectaţi de către proiect, ci şi atenuarea unor efecte ale impactului anterior.
Pe amplasament nu se produc ape uzate, şi în consecinţă poluarea potenţială a cursurilor de ape rămâne
improbabilă.
Zgomotul, vibraţiile şi emisiile de gaze de eşapament vor fi scazute, producerea lor fiind discontinuă, pe perioade
de timp reduse, fiind relativ scăzute ca amploare şi intensitate dată fiind extinderea limitată a platfoemri propuse, a
ritmului de lucru și a distanței mari față de locuințe.
Sursele de poluare sonoră pentru platforma de stocare temporară a deșeurilor sunt:
a) în faza de construcție - funcționarea utilajelor de construcție și transport materiale. Utilajele de construcț ie mari
generatoare de zgomot sunt excavatoarele, buldozerele, motoarele utilajelor de transport de mare capacitate, etc.
Este probabil ca în faza de construcție, în funcție de numărul de surse de zgomot care vor funcționa concomitent,
pe amplasamente să se realizeze nivele semnificative de zgomot, similare cu cele acceptate pentru incinte
industriale, parcaje auto, zone feroviare etc.
b) în faza de exploatare - funcț ionarea utilajelor de transport deșeuri, utilajelor de compactare, utilajele de transfer
deșeuri și eventual utilajelor de construcție a unei noi celule. Aceste nivele de zgomot nu vor fi perceptibile la limita
mediului protejat (prin “mediu protejat” se intelege mediul locuit urban sau rural), având în vedere faptul că distanța
față de receptorii protejați și a posibilelor ecranări.
Conform STAS 10009-88 – Acustica în construcții, Acustica urbană – limitele admisibile de zgomot stabilite pentru
diferite zone funcționale din mediul urban sunt cuprinse între 45 dB(A) – la limita parcurilor, zonelor de tratament
balnear și 90 dB(A) la limita aeroporturilor, parcajelor auto. Se estimează că nivelul constant de zgomot realizat pe
amplasament în faza de construcție și de exploatare va fi mai mic decât cel acceptat pentru incinte industriale (65
dB(A).

- nivelul maxim al surselor de zgomot 85 dB(A);
- nivelul maxim al zgomotului la limita incintei 65 dB(A);
- nivelul zgomotului la limita receptorilor sensibili, este imperceptibil.

Informaţii asupra poluanţilor fizici şi chimici, generaţi de proiect şi care afectează mediul sunt exprimate sintetic în
tabelul de mai jos.
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Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul, generaţi de proiect în faza de construire
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- Nu se produc radiaţii electromagnetice, ionizante sau poluare biologică
Zgomot Funcţionare

utilaje în zona
frontului de
lucru

Max.3
/obiectiv

- - Max. 3/
obiectiv

Vezi
cap.5.2.

Vezi cap.
5.2.Poluanţi

atmosferici
din gaze de
eşapament

- -

Pulberi în
suspensie

0,03Kg/h 0,5*
kg/h

- 0,03 kg/h 0,5 kg/h 0,5
kg/h

0,5
kg/h

Vezi cap. 5

* Conf. STAS 12574-87

1.9. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică

Sistemul de exploatare propus urmăreşte și impune limitarea afectării factorilor de mediu, nefiind identificate alte
surse potenţiale de poluare fizică altele decât cele discutate.
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In ceea ce priveşte poluarea biologică, datorită intensificării unor activităţi antropice, este de aşteptat ca spectrele
biologice să fie influenţate prin apariţia unor specii sinantrope, ruderale, adventive, etc. dar şi a potenţialului de
contaminare cu agenţi patogeni.

1.10. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului și indicarea motivelor alegerii
uneia dintre ele

Nu a fost luată în considerare o altă alternativă întrucât proiectul vizează extinderea unei platforme de stocare
temporară a deșeurilor municipale deja existentă. Activitatea care se desfășoară pe amplasament este autorizată
în vederea stocării temporare a deșeurilor nepericuloase precum și a colectării/valorificării a deșeurilor.
Deșeurile din construcţii şi demolări reprezintă unul dintre fluxurile importante de deșeuri, atât din punct de vedere
al dimensiunii fizice (masic și volumic) cât și sub aspect economic.
Un bun control al gestionării acestui flux de deşeuri, în paralel cu încurajarea acțiunilor de minimizare şi reciclare a
deşeurilor, va permite companiilor care activează în sectorul de construcţii şi demolări să realizeze economii
financiare (pornind de la achiziţionarea de materiale dar şi cu privire la costurile de eliminare finală).
În acest moment, în România, implicarea în sectorul recuperării și reciclării deșeurilor din construcții și demolări
reprezintă un act voluntar. Nu a fost încă promovată o reglementare cu acoperire națională care să oblige
constructorul sau titularul construcției la atingerea unor performanțe sau ținte de reciclare.

1.11. Informații despre documentele/reglementările existente privind planificarea/amenajarea teritorială în
zona amplasamentului proiectului

Conform Certificatului de Urbanism nr. 5507/09.12.2015 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca
amplasamentul propus este situat în întravilanul mun.Cluj-Napoca, jud. Cluj, în afara perimetrului de protecţie a
valorilor istorice și arhitectural-urbanistice cu promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare înregistrată cu
nr.183/29.10.2015 (încheiată între proprietarii imobilului și RADP Cluj-Napoca prin director general Pantelimon
Ion).
Conform actului sus menţionat, terenul are folosinţa actuală de teren arabil, destinația zonei fiind de gospodărire
comunală – rampă de depozitare a deșeurilor.
Caracterul perimetrului este zonă dedicată depozitării deșeurilor urbane, depășită din punctul de vedere al
normelor de mediu actuale, cu un grad ridicat de polaure a solului, aerului și apelor sub și supraterane. Activitatea
de depozitare a deșeurilor urmează să înceteze odată cu realizarea pe alt amplasament a unui sistem adecvat de
prelucrare și stocare corespunzătoare a acestora.

1.12.Informații despre modalitățile propuse pentru conectare la infrastructura existentă

Zona amplasamentului este echipată numai cu energie electrică. Platforma este de asemenea dotată cu un
generator electric care poate fi utilizat în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.
Alimentarea cu apă potabilă a personalului se va realiza prin consum de apă imbuteliată. Nu este necesară
alimentarea cu apă menajeră deoarece se vor utiliza toalete ecologice cu bazin tratat chimic, vidanjabil.
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Cap. 2. Procese tehnologice

In completarea elementelor prezentate în cadrul secţiunii 1.4., legat de funcţionarea platformei pentru stocarea
temporară a deșeurilor municipale insistăm asupra următoarelor procese tehnologice:

2.1.Procese tehnologice de producție

Procesul tehnologic se desfășoară după următorul flux:
- recepția camioanelor transportoare care constă în:

- înregistratrare autospecială transport
- verificare documentelor referitoare la deșeurile transportate
- verificarea conformității conținutului
- acceptarea sau respingerea transportului

- cântărire pe platforma de cântărire
- descărcarea autospecialelor în zona de stocare temporară în funcție de tipurile de deșeuri transportate
- inspecția vizuală a compoziției deșeurilor
- împrăștiere și compactare pentru reducerea volumului
- cântărire la ieșire a autospecialelor fără încărcătură
- dezinfecția roților în bazinul de spălare.
- ieșirea autospecialelor de pe platformă

Toate autospecialele care urmează să intre pe platforma de stocare temporară vor fi verificate de personalul
angajat pentru a se identifica eventualele neconformități a deșeurilor transportate. În cazul în care se identifică
deșeuri periculoase, DEEE-uri sau orice alt tip de deșeu care nu este notificat conform autorizației de mediu,
transportul este refuzat în vederea direcționării spre un depozit autorizat care este în măsură a primi aceste tipuri
de deșeuri.
Înregistrarea transportului se face în registru securizat care conține cantitatea de deșeuri, sursa de proveniență
(localitatea și generatorul), date de identificare a vehiculului de transport, ora intrării și ora ieșirii de pe platformă.
Informațiile cuprinse în fișa de evidență sunt raportate la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, inclusiv detalii
referitoare la cantitatea recepționată la nivelul platformei de stocare temporară a deșeurilor, cantitatea
eliminată/valorificată și cantitatea rămasă în stoc.
Dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse de lege, personalul de serviciu va aproba stocarea deșeurilor pe
platformă.
Deșeurile descărcate vor fi imediat nivelate și compactate, procedeu pentru care se vor utiliza utilaje de tip
compactoare cu role din oțel.
La ieșire, toate autospecialele vor trece prin bazinul de spălare a roților autoveticulelor destinat.
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Delimitarea zonelor de lucru se va face prin marcaje temporare pentru a evita descărcarea deșeurilor în afara
zonei de lucru.
Proiectul nu necesită migrarea unei forţe de muncă în zonă, în perioada execuţiei proiectului, făcându-se apel atât
la forţa de muncă calificată aparţinând firmei beneficiare, cât şi la forţa de muncă locală.

Descărcarea deșeurilor în incinta stației de stocare temporară
Descărcarea deșeurilor se va face direct din autogunoiera de transport prin bascularea benei sau containerului ce
conține deșeurile care urmează să fie stocate.
Deșeurile menajere vor si desscărcate pe platforma betonată nr.3 unde are loc și sortarea acestora pe tipuri de
deșeuri, care urmează a fi introduse ulterior în prescontainere în vederea compactării.
Deșeurile provenite din contrucții și demolări vor fi descărcate pe platforma betonată nr.4 unde va avea loc
sortarea calitativă a acestora, concasarea celor care pot fi supuse unui astfel de tratament mecanic pentru
valorificarea acestora ca material de umplutură în construcții prin reintroducerea lor în circuitul economic.
Deșeurile cărora nu li se poate atribui nicio valoare de valorificare rămân stocate pe platforma temporară și vor fi
nivelate și compactate cu ajutorul încărcătorului frontal, excavatorului cu grefier și a cil indrului cu picior de oaie.
După sortare, materialul lemnos provenit din construcții, masa vegetală și alte deșeuri provenite din activitățile
menajere vor fi prelucrare prin mărunțire cu ajutorul instalației de tocat.
După descărcarea autospecialelor, personalul de serviciu curăță zona de pe platformă (căi de acces).

Principalele categorii de lucrări necesare
- amenajarea platformei de stocare temporară;
- lucrări de impermeabilizare a suprafeței de stocare temporară;
- realizarea sistemului de drenare a levigatului și a apelor pluviale;
- realizarea bazinelor vidanjabile;
- împrejmuire platformă.

2.2.Activități de dezafectare

In etapa de dezafectare urmează a fi evacuate de pe amplasament echipamentele şi dotările instalate (containere
modulare, toalete modulare cu bazine vidanjabile, padocuri din beton, etc.) urmând a fi direcţionate spre noi
perimetre de exploatare  sau şantiere de lucrări. Vor fi înlăturate în totalitate strcturile artificiale de tipul
împrejmuirilor, platformelor betonate, conductelor, etc., urmând ca întreg amplasamentul să fie curăţat de orice fel
de resturi.
Unghiul general al versanţilor va căpăta o înclinaţie de 65o urmând a se asigura stabilitatea geometrică a acestora.
Cerinţele şi măsurile operaţionale şi tehnice ce trebuie aplicate la închiderea unui depozit de deşeuri
nepericuloase/menajere sunt specificate în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul
757/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
După etapa de dezafectare se vor asuma măsurile de restaurare ecologică a întregului perimetru.
Aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafaţă se realizează numai atunci când tasările
corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem. Depozitele de
deşeuri nepericuloase sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc
cele mai mari tasări (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30-50 cm; pe el se
plantează gazon. Conductele de gaz trebuie să fie confecţionate dintr-un material rezistent la îngheţ şi să fie
poziţionate sub un strat de pământ cu grosime cel puţin egală cu adâncimea maximă de îngheţ, dar nu mai mică
de 80 cm.
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În continuare sunt schițate câteva tipuri de straturi utilizate în vederea acoperirii și închiderii unui depozit de
deșeuri municipale (nepericuloase).

Exemplul 1 de structurare a unui strat
de închidere pentru depozite de
deșeuri nepericuloase
Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părți
și folie de protecție sau alt geocompozit cu
protecție similară.

Exemplul 2 de structurare a unui strat
de închidere pentru depozite de
deșeuri nepericuloase
Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părți
și folie de protecție sau alt geocompozit cu
protecție similară.
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Exemplul 3 de structurare a unui strat
de închidere pentru depozite de
deșeuri nepericuloase
Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părți
și folie de protecție sau alt geocompozit cu
protecție similară.

Pe suprafaţa nivelată a deşeurilor se aplică un strat de susţinere cu o grosime minimă de 50 cm şi o grosime
maximă de 1 m, acesta se nivelează și trebuie să permită pătrunderea gazului. Stratul trebuie să asigure preluarea
sarcinilor statice şi dinamice, care apar odată cu realizarea sistemului de impermeabilizare, trebuie să fie omogen
şi rezistent la eforturi în mod uniform, suprafaţa trebuie să fie plană şi nivelată. Ca material pentru stratul de
susţinere se pot utiliza deşeurile din construcţii şi demolări, pământul excavat, cenuşa, deşeurile minerale
adecvate sau materiale naturale.
Impermeabilizarea cu material argilos se aplică în 2 straturi compactate cu compactorul cu role. Stratul de drenaj
se realizează cu o grosime minimă de 0,30 m. Materialul de drenare trebuie să fie stabil pe taluzuri şi să se aplice
uniform pe întreaga suprafaţă a depozitului. La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie să se probeze
funcţionalitatea hidraulică şi rezistenţa pe termen lung a materialului.
Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii se aplică un strat separator, pentru a împiedica pătrunderea
componentelor din stratul de recultivare în stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe
termen lung, cum ar fi polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (HDPE). Geotextilele trebuie să
permită pătrunderea apei şi să respecte cerinţele de calitate conform prevederilor standardelor în vigoare.
Stratul de recultivare se realizează cu o grosime totală mai mare sau egală cu 1,00 m și nu se compactează. La
realizarea stratului de recultivare, utilajele pot utiliza doar căile de circulaţie amenajate în acest scop.
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Cap.3. Deșeuri

Conform OUG nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, deşeul este definit ca fiind „orice
substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe
care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca”.
În general, deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viaţă al unui produs (intervalul de timp între data de
fabricaţie a produsului şi data când acesta devine deşeu).
Conform aceluiaşi act normativ citat mai sus, deşeul reciclabil este considerat acel deşeu care poate constitui
materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri în timp ce
deşeurile periculoase sunt reprezentate de deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul
deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face
ca acestea să fie periculoase.
În prezent problema gestionării deşeurilor se manifestă tot mai acut din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii
acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. Depozitarea
deşeurilor pe sol fără respectarea unor cerinţe minime, evacuarea în cursurile de apă şi arderea necontrolată a
acestora ridică o serie de riscuri majore atât pentru mediul ambiant cât şi pentru sănătatea populaţiei.
De aceea, legislaţia europeană transpusă prin actele normative naţionale a impus o nouă abordare a problematicii
deşeurilor, plecând de la necesitatea de a economisi resursele naturale, de a reduce costurile de gestionare şi de
a găsi soluţii eficiente în procesul de diminuare a impactului asupra mediului produs de deşeuri. Gestionarea
deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv
monitorizarea acestor operaţii şi monitorizarea depozitelor de deşeuri după închiderea lor.
Prin H.G. nr.856/2002 pentru „Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv
deșeurile periculoase” se stabilește obligativitatea pentru agenții economici și pentru orice alți generatori de
deșeuri, persoane fizice sau juridice de a ține evidența gestiunii deșeurilor.
Astfel, titularul oricărei investiţii urmează a ţine o evidență a gestiunii deșeurilor pe baza “Listei cuprinzând
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase” după modelul prezentat în anexa 2 a H.G. nr.856/2002. Datele
centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor se transmit autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia
mediului, la cererea acestora.
Producătorii şi deţinătorii de deşeuri autorităţi publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt obligaţi
să încadreze în codurile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare,
fiecare tip de deşeu generat de propria activitate, pe baza reglementărilor specifice pentru gestionarea deşeurilor.
Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a HG 856/2002 a unui deşeu în mod individual, agenţii economici au obligaţia
codificării acestora cu 6 cifre. Deşeurile clasificate ca periculoase - deşeurile marcate cu asterisc (*) - prezintă una
sau mai multe dintre proprietăţile periculoase menționate în Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.
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In ceea ce priveşte aspectele legate de deşeuri ce pot rezulta din implementarea proiectului, pornind de la iniţiativa
Ministerului Mediului şi Pădurilor, devin relevante câteva elemente legate de gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile de construcţie şi demolare, în scopul aplicării eficiente a măsurilor de gestionare a acestora, aşa cum
au fost prevăzute în Strategia şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor cu modificările și completările
ulterioare.

3.1.Generarea deșeurilor

Generarea deşeurilor este indicatorul care ilustrează cel mai bine măsura interacţiunii dintre activităţile umane şi
mediu. Generarea deşeurilor urmează, de obicei, tendinţele de consum şi de producţie. De exemplu, generarea
deşeurilor menajere (cantitate/locuitor) creşte odată cu creşterea nivelului de trai. Creşterea producţiei economice,
dar şi gestionarea ineficientă a resurselor, conduc la generarea de cantităţi mari de deşeuri.
Pe perioada lucrărilor vor rezulta următoarele deşeuri: uleiuri arse de la utilajele folosite şi maşinile de transport,
resturi menajere şi produse fecaloide de la muncitori. Lucrările se vor realiza cu ajutorul utilajelor ce vor utiliza
carburant din rezervoarele proprii. Alimentarea se va face în perimetrele de organizare de şantier, de la rezervoare
remorcate de tractoare, autocisterne sau cisterne de capacitate mică (autotractate sau amplasate pe vehicule cu
platformă). Se are în vedere organizarea unei staţii mobile de carburant.
Uneltele de mână vor fi aduse pe amplasamentele de lucru de către personalul specializat atunci când este
nevoie; motouneltele vor fi alimentate cu amestecul de carburant (benzină Euro 3 + ulei 2T, benzină sau motorină)
în perimetre special amenajate din zona organizării de şantier, de la rezervoare amplasate pe autoutilitare, sau
direct din recipienţi metalici portabili, cu respectarea măsurilor de siguranţă şi protecţie a factorilor de mediu.
Dat fiind specificul lucrărilor, nu sunt aşteptate probleme deosebite legate de poluarea apelor subterane sau de
suprafaţă cu produşi chimici.
Eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol vor fi izolate, perimetrele respective fiind decopertate şi apoi
tratate pentru neutralizarea poluantului.
Pentru evitarea scurgerilor de produse petroliere, utilajele vor fi amănunţit verificate înainte de a fi utilizate, fiind
temeinic spălate sub jet cu presiune pentru îndepărtarea petelor sau a zonelor cu scurgeri de gresaj, în incinta
organizării de şantier.
In acest perimetru se va realiza un batal de prefiltrare şi deznisipare, depunerile urmând a fi extrase şi transportate
periodic la rampa de deşeuri.
Deşeurile menajere extrem de reduse cantitativ, vor fi colectate în saci tip pubelă şi transportate în afara
perimetrului, urmând a intra în sistemul de management al deşeurilor din zona de implementare a proiectului.
Cantitatea de produse fecaloide provenite de la muncitori pe perioada lucrărilor este extrem de redusă şi se va
gestiona prin intermediul toaletelor portabile ecologice. Astfel, în cadrul organizărilor de şantier, se preconizează
montarea unui număr de 4 toalete ecologice cu rezervor vidanjabil, tratat chimic, ce va rezolva această potenţială
sursă de risc, minimizând în special eventuala posibilitate de apariţie a unor focare cu potenţial patogen.

3.2.Managementul deșeurilor

Principiile generale ale gestionării deşeurilor sunt concentrate în aşa-numita „ierarhie a gestionării deşeurilor”.
Principalele priorităţi sunt prevenirea producţiei de deşeuri şi reducerea nocivităţii lor. Când nu se poate realiza nici
una nici alta, deşeurile trebuie reutilizate, reciclate sau folosite ca sursă de energie (prin incinerare). În ultimă
instanţă, deşeurile trebuie eliminate în condiţii de siguranţă.
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Ierarhia opțiunilor de gestionare a deșeurilor7

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale practicilor actuale.
Implementarea acestor schimbări va necesita participarea tuturor segmentelor societăţii: persoane individuale în
calitate de consumatori, întreprinderi, instituţii social-economice, precum şi autorităţi publice.
Conceptul de „managementul deșeurilor” se referă la operațiunile ce trebuie desfășurate după apariția deșeurilor.
Totuși într-o accepțiune mai largă acest concept se referă și la activități de prevenire a apariției deșeurilor și de
minimizare a costurilor.
Fiecare dintre fluxurile generatoare de deșeuri va fi separat pentru a asigura ca materialele incompatibile să nu fie
depozitate impreună și să se îndeplinească țintele de reciclare și reutilizare prestabilite. Containerele de
depozitare a deșeurilor vor fi aranjate astfel încât să asigure accesul adecvat pentru transferul containerelor și
pentru intervenție în caz de urgență. Deșeurile destinate eliminării în afara amplasamentului vor fi colectate la
nivelul unoir locații speciale.
Modul în care se realizează depozitarea temporară a deșeurilor generate de proiect, precum și modul de
dispunere a acestora este prezentat în următorul tabel.
Clasificarea deşeurilor rezultate în cadrul activităților de construcţie proiect precum şi din activităţile de operare a
acestuia s-a realizat în conformitate cu HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
Datele despre cantităţile de deşeuri generate vor fi incluse în Raportările lunare privind evidenţa gestiunii
deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, raportări ce se vor
transmite către Agențiile de Protecție a Mediului, conform HG nr. 856/2002 cu modificările și completările
ulterioare.
Datele privind colectarea selectivă a deşeurilor vor fi transmise lunar la ANPM conform prevederilor Legii nr.
132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor.
În funcție de conținutul periculos și de criteriile de acceptare la depozitare, aceste tipuri de deșeuri pot fi clasificate
generic (conf. Ord. nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a
deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri) în trei
categorii principale:

 deșeuri nepericuloase – deșeuri municipale și asimilate și deșeuri tehnologice nepericuloase;
 deșeuri periculoase;

7http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/48601_6%20Cap%206%20Managementul%20Deseuril
or.2010.pdf
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 deșeuri inerte.
Pentru reducerea poluării, gospodărirea acestor deşeuri se va face astfel:
Uleiul uzat se va depozita în butoaie şi se va transporta la punctele de colectare.
Toaletele cu fosa vidanjabilă şi tratată chimic amplasate în zona de lucru vor fi golite de conţinut periodic, iar
deşeurile rezultate se vor transporta în locuri special amenajate sau la staţiile de epurare din localităţile din
proximitate, apelând la servicii de specialitate.
Deşeurile specifice menajere, se vor colecta în pubele cu saci de plastic. Acestea vor fi golite periodic, iar gunoiul
rezultat va fi depozitat pe platforma destinată stocării deșeului menajer.
Nu se produc deşeuri periculoase în timpul execuţiei extinderii, respectiv în timpul funcționării acesteia.

Managementul deşeurilor

Denumire
deşeu

Cantitatea
prevăzută a fi

generată

Starea
fizică

(Solid-S,
Lichid-L,
Semisolid

-SS)

Codul
deşeului

Codul privind
principala
proprietate
periculoasă

Codul
clasificării

statice

Managementul deşeurilor, cantitatea
prevăzută a fi generată

Valorifi-cată eliminată rămasă
în stoc

Deşeuri
municipale
amestecate

4 m3/lună S 20 03 01 - - - 4 m3/lună -

Faza lichidă
de la tratarea
anaerobă a
deșeurilor
municipale
(levigat)

5 m3/lună L 19 06 03 - - - 5 m3/lună -

Metale
feroase

1 t/lună S 16 01 17 - - 1 t/lună - -

Anveloape
scoase din uz

10 buc/an S 16 01 03 - - 10 buc/an - -

Baterii cu
plumb

2 buc/an S 16 06 01* - - 2 buc/an - -

Beton,
cărămizi, țigle
și materiale
ceramice

- S 17 01 - - -

Resturi de
balast
(nepericuloas
e)

- S 17 05 08 - - -

Deșeurile colectate sunt cele recepționate de la operatorii de salubritate și stocate temporar pe amplasament.
Dintre deșeurilr colectate se valorifică:

- deșeurile valorificabile rezultate din sortare pe amplasament;
- deșeurile valorificabile recepționate sortat.

Deșeurile valorificabile sunt valorificate prin firme de specialitate amutorizate.
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Restul deșeurilor sunt stocate temporar pe amplasament până șa deschiderea Celulei 1 din cadrul Centrului de
management integrat al deșeurilor sau identofocarea altor variante de eliminare a lor cu respectarea legislației în
vigoare.

Deșeuri colectate/comercializare

Denumire deşeu
Starea fizică (Solid-

S, Lichid-L,
Semisolid-SS)

Codul
deşeului

Managementul deşeurilor, cantitatea prevăzută a fi
generată

Valorificată eliminată rămasă
în stoc

Hârtie și carton S 20 01 01 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Deșeuri biodegradabile de la bucătării și
cantine

S 20 01 08 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Îmbrăcăminte S 20 01 10 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Textile S 20 01 11 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Uleiuri și grăsimi comestibile L 20 01 25 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini altele decât
cele specificate la 20 01 27

SS 20 01 28 Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată
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Denumire deşeu
Starea fizică (Solid-

S, Lichid-L,
Semisolid-SS)

Codul
deşeului

Managementul deşeurilor, cantitatea prevăzută a fi
generată

Valorificată eliminată rămasă
în stoc

Medicamente, altele decât cele menționate la
20 01 31

S 20 01 32 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Baterii și acumulatori, altele decât cele
specificate la 20 01 33

S 20 01 34 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Baterii și acumulatori incluși în 16 06 01, 16 06
02 sau 06 06 03 și baterii și acumulatori
nesortați conținând aceste baterii

S 20 01 33* În totalitate prin
firme autorizate

- -

Echipamente electrice și electronice casate,
altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01
23 și 20 01 35

S 20 01 36 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 S 20 01 38 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Materiale plastice S 20 01 39 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Metale S 20 01 40 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Deșeuri de la curățatul coșurilor S 20 01 41 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Deșeuri biodegradabile S 20 02 01 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Alte deșeuri nebiodegradabile S 20 02 03 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Deșeuri municipale amestecate S 20 03 01 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-
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Denumire deşeu
Starea fizică (Solid-

S, Lichid-L,
Semisolid-SS)

Codul
deşeului

Managementul deşeurilor, cantitatea prevăzută a fi
generată

Valorificată eliminată rămasă
în stoc

Deșeuri din piețe S 20 03 02 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Deșeuri stradale S 20 03 03 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Deșeuri voluminoase S 20 03 07 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Deșeuri municipale, fără altă specificație S 20 03 99 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Materiale feroase  din cenușile de ardere S 19 01 02 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Cenuși de ardere și zguri, altele decât cele
menționate la 19 01 11

S 19 01 12 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Cenuși zburătoare, altele decât cele
menționate la 19 01 13

S 19 01 14 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Deșeuri preamestecate conținând numai
deșeuri nepericuloase

S 19 02 03 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Deșeuri stabilizate, altele decât cele
specificate la 19 03 04

S 19 03 05 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Deșeuri solidificate, altele decât cele
specificate la 19 03 06

S 19 03 07 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Fracțiunea necompostată din deșeurile
municipale și asimilabile

S 19 05 01 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-
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Denumire deşeu
Starea fizică (Solid-

S, Lichid-L,
Semisolid-SS)

Codul
deşeului

Managementul deşeurilor, cantitatea prevăzută a fi
generată

Valorificată eliminată rămasă
în stoc

Compost fără specificarea provenienței S 19 05 03 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Hârtie și carton S 19 12 01 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Metale feroase S 19 12 02 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Metale neferoase S 19 12 03 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Materiale plastice și de cauciuc S 19 12 04 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 S 19 12 07 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Materiale textile S 19 12 08 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale)
de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele
decât cele specificate la 19 12 11

S 19 12 12 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Deșeuri solide  de la remedierea solului, altele
decât cele specificate la 19 13 01

S 19 13 02 - Stocare temporară
pe platforma

betonată destinată

-

Ambalaje de hârtie și carton S 15 01 01 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Ambalaje de materiale plastice S 15 01 02 În totalitate prin
firme autorizate

- -
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Denumire deşeu
Starea fizică (Solid-

S, Lichid-L,
Semisolid-SS)

Codul
deşeului

Managementul deşeurilor, cantitatea prevăzută a fi
generată

Valorificată eliminată rămasă
în stoc

Ambalaje de lemn S 15 01 03 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Ambalaje metalice S 15 01 04 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Ambalaje de materiale compozite S 15 01 05 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Ambalaje amestecate S 15 01 06 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Ambalaje de sticlă S 15 01 17 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Ambalaje din materiale textile S 15 01 09 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Beton S 17 01 01 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Cărămizi S 17 01 02 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Țigle și materiale ceramice S 17 01 03 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și
materiale ceramice, altele decât cele
specificate la 17 01 06

S 17 01 07 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Lemn S 17 02 01 În totalitate prin
firme autorizate

- -



SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro

RIM 209/2016 Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale
Str.Platanilor, FN, tarla nr.103, parcela 523/1/5, loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

46

Denumire deşeu
Starea fizică (Solid-

S, Lichid-L,
Semisolid-SS)

Codul
deşeului

Managementul deşeurilor, cantitatea prevăzută a fi
generată

Valorificată eliminată rămasă
în stoc

Materiale plastice S 17 02 03 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Amestecuri de deșeuri de la construcții și
demolări, altele decât cele specificate la 17 09
01, 17 09 02 și 17 09 03

S 17 09 04 În totalitate prin
firme autorizate

- -

Stocarea deșeurilor se va realiza pe zonele special amenajate (cele 4 platforme betonate), pe categorii de deșeuri.
Pentru stocarea anumitor tipuri de deșeuri se alocă resurse adecvate (recipienți metalici etanși, cuve anticorozive,
containere metalice, precontainere etc.) Se va urmări folosirea eficientă a amplasamentului și respectarea
legislației specifice în domeniul stocării temporare a deșeurilor.

3.3.Eliminarea și reciclarea deșeurilor

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în
special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor stabileşte măsurile necesare pentru protecţia
mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi
gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii
acestora.
Ierarhia deşeurilor se aplică în funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de
prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, după cum urmează:

a) prevenirea;
b) pregătirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
e) eliminarea.

Aplicarea ierarhiei deşeurilor menţionată mai sus are ca scop încurajarea acţiunii în materie de prevenire a
generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora
asupra mediului.
În acest sens, pentru anumite fluxuri de deşeuri specifice, aplicarea ierarhiei deşeurilor poate suferi modificări în
baza evaluării de tip analiza ciclului de viaţă privind efectele globale ale generării şi gestionării acestor deşeuri.
Conform actului normativ enunţat mai sus, reciclarea este definită ca fiind orice operaţiune de valorificare prin care
deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte
scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în
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vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere. Valorificare este orice
operatiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale
care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul ca deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului
respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Eliminare poate fi definită ca orice operaţiune care nu este o
operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea
de substanţe sau de energie.
În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de
către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.
Cea mai bună performaţă în ceea ce priveşte mediul înconjurător este de obicei legată de instalarea cele mai
performante tehnologii şi funcţionarea acesteia în modul cel mai efectiv şi eficient posibil. Acest fapt este
recunoscut de definiţia “tehnicilor” care subliniază ideea amintită anterior “atât tehnologia folosită cât şi modul în
care instalaţia/utilajul sunt proiectate, construite, întreţinute, operate şi scoase din funcţiune”.
În etapa de funcţionare a obiectivului, deşeurile rezultate în urma operaţiilor de întreţinere şi revizie, precum şi
deşeurile rezultate din activitatea aferentă birourilor vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în zone
gospodăreşti, pe platforme betonate din vecinătatea punctelor de maxim interes, de unde vor fi preluate în
vederea valorificării/eliminării de către operatori autorizaţi.
Deşeurile menajere şi asimilabil menajere rezultate din activitatea angajaţilor, care vor opera în cadrul obiectivului,
se vor depozita în containere speciale inscripţionate amplasate pe platformele betonate din vecinătatea
obiectivului analizat.
Eliminarea deşeurilor menajere şi asimilabil menajere se realizează pe bază de contracte de prestări servicii cu
operatori autorizaţi.
De asemenea valorificarea deşeurilor se va face prin unităţi de profil în funcţie de categoria deşeului.
Principalul obiectiv al politicii privind deşeurile îl constituie prevenirea producerii acestora. Acesta reprezintă şi
principala prioritate în ierarhia problematicii deşeurilor cuprinsă în Directiva cadru privind deşeurile.
Descoperta (solul vegetal) va fi depozitată temporar la nivelul unui sector distinct, de unde se vor utiliza cantităţi
pentru recopertare şi restaurare ecologică a unor perimetre.
Aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare în perioada de execuţie a lucrărilor se va face astfel încât să
nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri. Zonele de depozitare a deşeurilor vor fi
clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi inscripţionate. Operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor
se vor consemna într- un registru special, care va fi pus în orice moment la dispoziţia autorităţilor de mediu.
Antreprenorul general are obligaţia să încheie/menţină contracte de prestări servicii cu firme autorizate de
colectarea publică a diferitelor tipuri de deşeuri. Colectarea şi depozitarea deşeurilor periculoase se face cu
respectarea tuturor măsurilor impuse de legislaţia în vigoare în funcţie de natura şi proprietăţile deşeului, iar apoi
pot fi eliminate periodic numai prin firme autorizate.
Se vor respecta prevederile legale în vigoare în domeniul deşeurilor şi recomandările celor mai bune tehnici
disponibile.

Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări
Principalele materialele care pot fi valorificate din deşeurile din construcţii şi demolări sunt:

- materialul excavat (sol, nisip, pietriş, argilă, roci);
- materiale de la construcţia drumurilor, respectiv de la spărturi de drumuri (bitum, smoală, pavaj, nisip,

pietriş, roci zdrobite, asfalt vechi);
- materiale de la construcţia sau demolarea clădirilor (sol, ciment, ţigle, cărămizi, beton, ipsos, lemn,

metale, sticlă);
- materiale de pe şantierele de construcţii (lemn, plastic, hârtie, carton, metale, cabluri, soluţii de lăcuit şi

vopsit).
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Deşeurile din construcţii şi demolări, pot fi valorificate:
- ca materie primă în construcţia de noi clădiri (ex. reutilizarea cărămizilor, a ţiglelor, structurilor metalice,

tâmplăriei, materialelor pentru izolaţii deteriorate, rezultate în urma demolărilor);
- în construcţia drumurilor sau trasarea unor căi de acces (ex. ciment, beton din demolări concasat) la

fabricarea materialelor de construcţii (caramidă, ţiglă, beton, structuri de lemn, izolaţii);
- ca materiale pentru acoperirea zilnică a deşeurilor depozitate;
- la închiderea depozitelor de deşeuri menajere şi încadrarea acestora în peisaj;
- la realizarea unor bariere tampon pentru izolarea fonică;
- ca material de umplutură pentru diferite construcţii; ecologizarea si inchiderea carierelor şi minelor

dezafectate;
- realizarea de materiale plastice şi metalice;
- amenajarea grădinilor sau plantaţiilor (sol nepoluat)

Schemă tehnologică pentru reciclarea deșeurilor din construcții și demolări
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Măsuri minime de conduită ce trebuiesc respectate
 utilizarea tehnicilor cu impact minimal pentru depozitarea deseurilor solide;
 depozitarea deseurilor într-un mod sigur şi potrivit, care să nu afecteze mediul înconjurator.
 dezvoltarea activităţilor de din zona trebuie să respecte cadrul natural, caracterul şi capacitatea fizică şi

socială a mediului în care acestea se desfăşoară.
Desfăşurarea activităţilor de monitorizare, colectare, stocare temporară, depozitare, transportul deşeurilor în afara
societăţii la unităţi autorizate pentru stocare, valorificare, eliminare, se va realiza în condiţii de eficienţă şi
securitate pentru factorii de mediu şi populaţie, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 78/2000 privind
regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, care satisfac și cerinţele din
legislaţia Comunităţii Europene respectiv Directiva 75/442/CEE transpusă în aceste reglementări.
Atât în timpul perioadei de execuţie a lucărilor de construcţii cât şi în timpul folosinţei beneficiarul şi antreprenorul
general au obligaţia de a gestiona şi/sau depozita deşeurile rezultate în urma activităţilor prestate, respectând
normele legislative în vigoare:

Acte de reglementare de asumat de către titularul de proiect
• Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, republicată în 2014;
• H.G nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
• HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
• H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 394 din 10 mai 2005), completată prin HG nr.

210/28.02.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar
în domeniul protecţiei mediului;

• Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 86 din
26 ianuarie 2005) modificat de Ordin nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 1101 din 7 decembrie 2005);

• Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a
deseurilor la depozitare si lista naţională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deseuri
(M.Of. nr. 194 din 8 martie 2005);

• Ordin nr. 1281 /1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri
de materiale în scopul aplicării colectării selective (M.Of. nr. 51 din 19 ianuarie 2006);

• HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile,
inclusiv deseurile periculoase (M.Of. nr. 659 din 5 septembrie 2002) modificat prin HG nr. 210/2007 pentru
modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei
mediului (M.Of. nr. 187 din 19 martie 2007)

• HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru
aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul
de deseuri. Hotararea 1168/2013 (M.Of., Partea I, nr.19 din 11 ianuarie 2014);

• HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României
(M.Of. nr. 672/30.09.2008);

• Ordin comun nr. 344 /708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului si în special
a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură (M.Of. nr. 959 din 19 octombrie 2004)
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Cap.4. Impactul potențial, inclusiv cel transfrontieră, asupra
componentelor mediului și măsuri de reducere a acestora

Noţiunea de impact asupra mediului este asociată procedurii de evaluare, defineşte în acest context, influenţa pe
care o poate avea un proiect sau plan asupra factorilor de mediu. Impactul de mediu este definit ca fiind efectul
asupra mediului pe care o acţiune, un eveniment de amploare  îl poate avea asupra factorilor de mediu8.
Detaliul procedurii şi a documentaţiilor-suport destinate procesului de evaluare a impactului asupra mediului
trebuie să ţină seama de dimensiunile (proporţiile) unui proiect, astfel încât să poată să îşi îndeplinească rolul ce i-
a fost consacrat, acela de asistare a autorităţilor responsabile în luarea deciziilor. Astfel, documentele tehnice ce
stau la baza acestor demersuri, reprezentate de Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi
Evaluarea adecvată, a fost astfel conceput încât să cuprindă cât mai multe din detaliile necesare descrierii
proiectului şi cuantificării categoriilor de impact, într-o manieră cât mai clară şi cuprinzând scenariile cele mai
rezonabile, astfel încât întreaga amprentă a proiectului să fie cât mai corect dimensionată, iar măsurile de
diminuare să poată fi justificate dar să păstreze o înaltă relevanţă şi eficienţă.
Documentele de explicitare a procedurii, dar şi normativele de conţinut sau reglementare, reprezentate prin
ghiduri, manuale sau prescripţii tehnico-administrative, amintind aici inclusiv normele din domeniu aplicate de
Banca Mondială, prezintă mai multe categorii de impact, după modul de acţiune,  factorul de mediu asupra căruia
se răsfrânge, durata, magnitudinea, importanţa sau mulţi alţi parametri, prezentaţi sintetic mai jos.
După modul de acţiune, sunt recunoscute 3 categorii majore de impact:
Impact direct

Reprezintă totalitatea efectelor asupra mediului cauzate de însăşi implementarea unui proiect. Această
categorie de impact este uşor de decelat prin suprapunerea etapelor previzionate de proiect pe modelul
matricii de mediu.

Impact indirect (impact secundar)
Reprezintă categoriile de impact asociate de regulă strâns de categoriile de impact direct şi care pot
conduce adesea la consecinţe asupra mediului, mai profunde decât categoriile de impact direct. Aceste
categorii de impact sunt mult mai dificil de evaluat decât impactul direct, manifestându-se de multe ori pe
scară mai largă spaţio-temporară.

Impactul cumulat (impact cumulativ)
Reprezintă categoriile de impact ce sunt responsabile de generarea unor efecte sumate, multiplicate sau
sinergice în măsură a afecta structura sau funcţionarea unuia sau mai multor ecosisteme.

Aprecierea efectelor impactului este uneori dificil a fi tranşată. În multe cazuri, impactul generat poate avea
repercursiuni negative pentru o anumită specie, dar în egală măsură poate avantaja o altă specie sau poate
conduce la modificarea stării unui factor de mediu, în timp ce atributele unui alt factor de mediu sunt mult

8 Dictionary of Environment & Ecology, the fifth Edition, Bloomsbury Eds. pg 74-75
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îmbunătăţite. Astfel, rezultă o oarecare subiectivitate în evaluarea şi încadrarea finală a  efectelor categoriilor de
impact. De regulă se realizează o punere în balanţă a efectelor generate, apreciindu-se o valoarea finală.
Categoriile de impact pot fi împărţite după efecte în trei categorii:
Categorii de impact ce conduc la efecte negative sau adverse

Sunt acele categorii de impact ce afectează factorii de mediu, modificându-le în mod negativ funcţionarea,
structura, etc., de regulă prin încărcarea cu poluanţi.

Categorii de impact neutre
Sunt acele categorii de impact pentru care nu au putut fi puse în evidenţă efectele asociate acestuia. În
unele cazuri se încadrează în această clasă, categoriile de impact ce produc efecte similare, comparabile
ce sunt în măsură a se anula reciproc.

Categorii de impact pozitive
Sunt acele categorii de impact ce afectează factorii de mediu, modificându-le în mod pozitiv funcţionarea,
structura, etc., de regulă prin limitarea sau stingerea efectelor unor poluanţi.

Între efectele generate de categoriile de impact, pot apărea scări diverse de apreciere, în baza unor algoritmi de
cuantificare sau a unor scări de evaluare-expert.
După probabilitatea de apariţiei a efectelor induse de categoriile de impact acestea pot fi probabile (predictibile,
aşteptate), atunci când apariţia acestora este de aşteptat în mod firesc, respectiv improbabile (potenţiale). Şi în
acest caz, pe baza unor modele matematice sau interpretări statistice, comparative, se poate aprecia nivelul
probabilistic de apariţie al efectelor generate de impact.
După domeniul (teritoriul) geografic de exprimare, impactul poate fi:

 Punctual, atunci când acesta se manifestă la nivelul unui perimetru restrâns, de doar câţiva (zeci-sute)
mp;

 Local, atunci când manifestarea impactului se extinde la nivelul mai multor (zeci-sute) de ha;
 Regional, atunci când manifestarea impactului se resimte la nivelul mai multor (zeci-sute) kmp;
 Transnaţional, atunci când efectele impactului depăşesc graniţele unui Stat.

După scara de timp la care categoriile de impact acţionează, acestea sunt:
 temporare (au o durată de viaţă scurtă, limitată net în timp), fiind de regulă asociate etapei de construcţie;
 permanente, fiind în măsură a genera impact pe toată durata de viaţă a proiectului, de regulă rămânând

asociate etapei de funcţionare;
Tot din punct de vedere temporar, în funcţie de durata impactului acestea pot fi pe termen scurt (de regulă, zile,
luni), mediu (de regulă 2-5 ani) sau lung (peste 5 ani).
O analiză detaliată, dicotomizată, pe fiecare criteriu de manifestare a impactului conduce la o matrice, aplicabilă
fiecărui factor de mediu în parte, ce cuprinde un număr de 32 de atribute, pentru fiecare din cele trei categorii
principale de impact (direct/indirect/cumulat), ce pot fi evaluate pentru fiecare din cei şapte factori de mediu.

Analiză detaliată pe fiecare criteriu de manifestare a impactului

Impact
pozitiv/neutru/negativ Probabil

Punctual

Termen scurt
Termen mediu
Termen lung
Permanent

Local

Termen scurt
Termen mediu
Termen lung
Permanent

Regional
Termen scurt
Termen mediu
Termen lung
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Permanent

Transnaţional

Termen scurt
Termen mediu
Termen lung
Permanent

Improbabil

Punctual

Termen scurt
Termen mediu
Termen lung
Permanent

Local

Termen scurt
Termen mediu
Termen lung
Permanent

Regional

Termen scurt
Termen mediu
Termen lung
Permanent

Transnaţional

Termen scurt
Termen mediu
Termen lung
Permanent

Estimarea indicilor legaţi de dimesiunea impactului s-a făcut aplicând o scară cu 10 trepte de bonitate ce sunt
corelate unor nivele de impact şi în baza cărora se alocă Indicii de calitate a mediului (Ic), conform unei propuneri
ce rămâne larg aplicată, publicată de Rojanschi.
Scara de bonitate a indicilor de mediu şi corelarea cu Ic este prezentată în tabelul de mai jos:

Scara de bonitate a indicilor de mediu şi corelarea cu Ic
Nota de
bonitate Valoarea Ic Efectele activităţii asupra mediului

10 Ic = 0 Mediu neafectat

9 Ic = 0,0 - 0,25
Mediu afectat în limite admise
Nivel 1
Influenţe pozitive mari

8 Ic = 0,25 - 0,50
Mediu afectat în limite admise
Nivel 2
Influenţe pozitive medii

7 Ic = 0,50 - 1,0
Mediu afectat în limite admise
Nivel 3
Influenţe pozitive mici

6 Ic = -1,0
Mediu afectat peste limitele admise
Nivel 1
Efectele sunt negative

5 Ic = -1,0 -0,5
Mediu afectat peste limitele admise
Nivel 2
Efectele sunt negative

4 Ic = -0,5 -0,25 Mediu afectat peste limitele admise
Nivel 3



SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro

RIM 209/2016 Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale
Str.Platanilor, FN, tarla nr.103, parcela 523/1/5, loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

53

Nota de
bonitate Valoarea Ic Efectele activităţii asupra mediului

Efectele sunt negative

3 Ic = -0,25 -0,025
Mediul este degradat
Nivel 1
Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere

2 Ic = -0,025-0,0025
Mediul este degradat
Nivel 2
Efectele sunt nocive la durate medii de expunere

1 Ic = sub -0,0025
Mediul este degradat
Nivel 3
Efectele sunt nocive chiar şi la durate scurte de expunere

Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor, utilizând Metoda ilustrativă V. Rojanski, cu ajutorul notelor de
bonitate pentru indicii de calitate atribuiţi factorilor de mediu se construieşte o diagramă. Starea ideală este
reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată înscrisă într-un cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate.
Metoda de evaluare a impactului global, are la bază exprimarea cantitativă a stării de poluare a mediului pe baza
indicelui de poluarea globală I.P.G. Acest indice rezultă din raportul dintre starea ideală Si şi starea reală Sr a
mediului.
Metoda grafică, propusă de V. Rojanski, constă în determinarea indicelui de poluare globală prin raportul dintre
suprafaţa ce reprezintă starea ideală şi suprafaţa ce reprezintă starea reală, adică:

I.P.G. = Si / Sr
unde:
Si = suprafaţa stării ideale a mediului;
Sr = suprafaţa stării reale a mediului;
Pentru I.P.G. = 1 - nu există poluare;
Pentru I.P.G. > 1 - există modificări de calitate a mediului.

Scara de evaluare a IPG este prezentată în tabelul nr.4.III.
Tabelul.Scara de evaluare a IPG

Valoarea I.P.G.
I.P.G. = Si / Sr Efectele activităţii asupra mediului înconjurător

I.P.G. = 1 Mediul este natural, neafectat de activitatea umană
I.P.G. = 1 – 2 Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile

I.P.G. = 2 – 3 Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de disconfort
formelor de viaţă

I.P.G. = 3 – 4 Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă
I.P.G. = 4 – 6 Mediul este afectat de activitatea umană devenind periculos formelor de viaţă
I.P.G. > 6 Mediul este degradat, impropriu formelor de viaţă

In cele ce urmează este abordată prezentarea categoriilor de impact ale proiectului, pentru fiecare din cei 7 factori
de mediu definiţi, după cum urmează:

Factorul de mediu apă;
Factorul de mediu aer;
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Factorul de mediu sol;
Factorul de mediu geologie şi subsol;
Factorul de mediu biodiversitate;
Factorul de mediu peisaj;
Factorul de mediu social şi economic;

Activităţile umane desfășurate într-o anumită zonă pot conduce la apariţia unui impact semnificativ, manifest în
mod direct sau indirect şi afectând factori de mediu  sau ecosisteme în ansamblul lor.
Efectele activităţilor antropice se manifestă prin schimbări ale parametrilor de mediu ce conduc la afectarea
stăriirespectiv a florei, faunei, solului, aerului, apei, climatului si peisajului.
Scopul pricipal al Raportului privind impactul asupra mediului pentru Extindere platformă pentru stocarea
temporară a deșeurilor municipale este de a lua în considerare elementele de impact negativ, de a analiza şi
propune măsuri şi soluţii de eliminare sau reducere a lui, dacă este cazul, de a maximiza elementele de impact
pozitiv, astfel încât lucrările să se încadreze cât mai bine în cadrul actual, să reducă situaţiile de conflict şi să
asigure o dezvoltare durabilă a zonei evaluate prin asumarea unor măsuri adecvate de diminuare a impactului.

4.1.Apa

Apa reprezintă factorul de mediu cel mai răspândit, ocupând 71% din suprafaţa Terrei.  Din aceasta 96.5% este
conţinută de mări şi oceane, 1.7% este reprezentată de resurse freatice sau captive în sol, iar 1.7% este blocată în
calote glaciare. Din volumele totale de ape dulci, cea mai mare parte (98.8%) rămâne blocată în calotele glaciare
şi gheţari, doar 2.5% păstrându-se în corpuri de ape de suprafaţă, reprezentând 0.3% din volumul de apă de la
nivel planetar.
Apa, prin ciclurile pe care le parcurge (evaporaţie, condensare, precipitare, scurgere, etc.) este parte componentă
a tuturor relaţiilor viului. Prin capacitatea de înglobare şi transport a unui număr mare de poluanţi, apa devine
factorul de mediu cu un potenţial de propagare a undelor de poluare deosebit de mare, din aceste atribute
derivând şi responsabilitate deosebit de înaltă ce trebuie manifestată în evaluarea de mediu.
Apele subterane reprezintă principala sursă de apă potabilă pentru o mare parte a populației, în România și în
lume. Din punctul de vedere al resurselor de apă, față de alte țări europene, România se situează la un nivel
mediu. Acviferele pot fi compromise cu ușurință, printr-o exploatare inadecvată sau prin poluare. Intervenții le
ulterioare, pentru remedierea acestor situații, sunt dificile din punct de vedere tehnic și extrem de costisitoare .
Având în vedere aceste particularități, se impune necesitatea exploatării raționale a resurselor de apă subterană,
bazată pe cunoașterea detaliată a parametrilor ce le caracterizează și aplicarea unui sistem eficient de gestiune și
protecție.
Astfel, factorul de mediu apă nu trebuie privit doar în mod simplist, dezarticulat faţă de ceilalţi factori de mediu,
într-o abordare sectorială net delimitată, ci ca un factor de mediu cheie, de conexiune, ce asigură legătura dintre
ceilalţi factori de mediu.
Factorul de mediu apă păstrează un rol deosebit la nivel de ecosistem, influenţând în bună măsură calitatea
celorlalţi factori de mediu (în special sol şi biodiversitate). Difuzia imediată a poluanţilor, transportul rapid al
acestora, etc., reprezintă însuşiri ce impun o responsabilitate majoră în gestiunea apei, de a cărei calitate depind
nu numai alţi factori de mediu, flora şi fauna ci şi în modul cel mai direct cu putinţă sănătatea umană.
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4.1.1.Condițiile hidrogeologice ale amplasamentului

Amplasamentul se regăseşte în bazinului pârâul Zăpodie, afluent de dreapta a râului Someşul Mic.
Pârâul Zăpodie, ce izvorăşte în apropierea depozitului de deșeuri menajere “Pata Rât”, se încadrează în clasa a
IV-a de calitate, datorită depășirii indicatorilor din grupa nutrienți (azotiți și amoniu), ca urmare a scurgerilor de
levigat provenite de la depozitul de deșeuri.

Clasificarea pârâului Zăpodie în stări ecologice (MMGA MO 511, 2006), din punct de vedere al concentrației
indicatorilor de calitate din probele de apă recoltate în sezonul secetos este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel.Clasificarea pârâului Zăpodie în stări ecologice din punct de vedere al concentrației indicatorilor de calitate analizați în
sezonul secetos (în aval ■ și în amonte ● de depozitul de deșeuri Pata Rât)9

După cum se poate observa, pentru proba prelevată în amonte de depozit, din 13 indicatori de calitate analizați 6
se încadrează în clasa I (foarte bună) de calitate, 3 în clasa II (bună) de calitate, iar restul de 4 indicatori în clasele
III (moderată), IV (slabă) și V (proastă) de calitate
Clasificarea pârâului Zăpodie în stări ecologice (MMGA MO 511, 2006), din punct de vedere al concentrației
indicatorilor de calitate din probele de apă recoltate în sezonul ploios este prezentată în tabelul de mai jos.

9, 10 POPIȚA, G.-E., 2012, Contribuții la eficientizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor menajere (Studiu de caz: județul Cluj). Teza
de doctorat. Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului.
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Tabel.Clasificarea pârâului Zăpodie în stări ecologice din punct de vedere al concentrației indicatorilor de calitate analizați în
sezonul ploios (în aval ∆ și în amonte ◊ de depozitul de deșeuri Pata Rât)10

După cum se poate observa pentru proba prelevată în amonte de depozit, din 13 indicatori de calitate analizați 8
se încadrează în clasa I (foarte bună) de calitate, 1 în clasa II (bună) de calitate, iar restul de 2 indicatori în clasa
III (moderată) și 2 indicatori în IV (slabă) de calitate.
Din aceste date rezultă că mai mult de jumătate din indicatorii de calitate analizați arată o calitate proastă a apei
pârâului Zăpodie după trecerea pe lângă depozitul de deșeuri Rata Rât.
Din rezultatele prezentate mai sus, reiese că în funcție de perioadele de prelevare a probelor, apa pârâului
Zăpodie își modifică clasa de calitate, după trecerea pe lângă depozitul de deșeuri “Pata Rât”, astfel: în perioade
secetoase apa pârâului Zăpodie își modifică clasa de calitate din II (bună) în V (proastă), iar pentru perioade
ploioase, apa pârâului Zăpodie își modifică clasa de calitate din II (bună) în III (moderată).
În ce privește calitatea pârâului Zăpodie, ce curge la baza depozitului Pata Rât, aceasta prezintă o înrăutățire în
aval de perimetrul depozitului, înregistrându-se depășiri ale concentrației maxime admise de lege la toate
elemente analizate, ajungând la clasa V.

4.1.2. Alimentarea cu apă

O cantitate redusă de apă va fi utilizată pentru stropirea căilor de acces pe perioadele de uscăciune, pentru
diminuarea afectării factorului de mediu aer de către activitatea de transport, cu particule în suspensie.
Utilizări majore ale apei nu sunt prevăzute astfel că nu vor rezulta ape uzate pe perioada execuţiei.
Pentru alimentarea cu apă potabilă a muncitorilor se vor utiliza recipienţi din plastic ce vor fi transportaţi pe
amplasament cu autovehiculele din dotare, odată cu transportul muncitorilor.

9, 10 POPIȚA, G.-E., 2012, Contribuții la eficientizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor menajere (Studiu de caz: județul Cluj). Teza
de doctorat. Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului.



SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro

RIM 209/2016 Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale
Str.Platanilor, FN, tarla nr.103, parcela 523/1/5, loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

57

4.1.3. Prognozarea impactului

Sursele potențiale de poluanți pentru ape sunt levigatul generat din stocarea fracției umede a deșeurilor menajere
și a deșeurilor vegetale pe platforme, precum și apele pluviale care spală platformele de stocare temporară.
Levigatul se va colecta prin sistemele de dren și conduse prin rigole perimetrale în bazinele colectoare vidanjabile,
de unde vor fi evacuate la stația de epurare.
Apele pluviale care se scurg vor fi de asemenea colectate prin rigole perimetrale și conduse spre bazinele
vidanjabile.
Inainte de începerea stocării temporare a deșeurilor de la nivelul platformei nr.4, se vor realiza două puțuri de
monitorizare a apelor freatice, unul amplasat în aval și celalalt în amonte de proiect, pe direcția de curgere a apei
subterane, prin care vor fi monitorizate apele freatice.
În analiza factotului de mediu apă s-a avut în vedere impactul cumulat indus de amplasamentul existent autorizat
și extinderea platformei propusă prin actualul proiect. Suprafețele realizate sunt complementare activității de
stocare temporară, iar impactul generat cumulat nu crește proporțional cu nivelul extinderii, în special datorită
faptului că majoritatea spațiilor vor fi spații de manipulare și sortare a deșeurilor.
Lucrările preconizate vor presupune crearea pe plan local a unui dezechilibru în regimul apelor de suprafaţă şi/sau
subterane.
Din punctul de vedere al echilibrelor ecologice, dacă se respectă setul minimal de măsuri de protecţie a factorilor
de mediu, aceste lucrări nu vor afecta în mod semnificativ şi cu consecinţe negative fauna acvatică.
În zona frontului de lucru, în timpul funcţionării utilajelor,  pot apărea accidental şi local emisii care ar putea polua
apele şi solul. Acestea sunt din categoria pulberilor în suspensie sau a combustibililor, lubrifianţilor şi reziduurilor
acestora, care pot fi manevrate, depozitate sau deversate neglijent în timpul funcţionării utilajelor şi autovehiculelor
pentru transportul materialelor. O altă sursă de poluare o constituie produsele fecaloide ale personalului antrenat
în lucrările de execuţie a obiectivelor.

4.1.4. Măsuri de diminuare a impactului

Impactul prognozat asupra componentei de mediu – apa – poate fi redus, dacă în timpul activităţilor se aplică
următoarele măsuri:

 traseelor autovehiculelor este limitată;
 sunt utilizate căile de acces existente;
 reconstrucţia ecologică cât mai grabnică a spaţiilor afectate prin acoperire (copertare) cu covor vegetal,

ierbos în toate suprafeţele libere şi acolo unde este posibil, plantarea de specii de arbori din flora
spontană locală pentru evitarea eroziunii solurilor şi încărcarea cursurilor de ape cu material în suspensie;

 plantarea unor specii de arbori din flora spontană locală (în special arin Alnus glutinosa, dar şi specii de
salcie, răchită, plop sau frasin) pentru stabilizarea malurilor.

 realizarea unor poldere de mici dimensiuni cu umplere treptată (în trepte) pentru preluarea unor debite
maximale pentru diminuarea efectelor unor creşteri de debite;

 realizarea unui dig de protecţie în scopul evitării scurgerilor necontrolate de pe suprafaţa platformei, ce vor
fi colectate într-un sistem de rigole dirijate spre bazine vidanjabile.

Toată zona depozitului de stocare temporară a deșeurilor va fi impermeabilizată prin turnarea unei plăci de beton
cu ziduri supraînălțate pe zona marginală, pentru a împiedica deversarea apei pluviale respectiv a levigatului în
afara amplasamentului. De asemenea pe amplasament există drenuri marginale pe toate părțile, acestea sunt
drenuri carosate cu adâncime de 50 cm și pantă către zona celor două bazine vidanjabile.
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Un alt demers realizat în vederea reducerii impactului cumulat față de zonele alăturate este realizarea zidului de
demarcare față de zona învecinată ce are și rol de fundare pentru gardul de împrejmuire și de reținere și dirijare a
apelor scurse de pe amplasament.
Pentru evaluarea stării de calitate a apelor de spălare pe amplasament s-au prevăzut două puțuri de
hidroobservație, poziționate în aval și în amonte de perimetru în direcția de curgere a freaticului. Din analizele
periodice ce urmează a fi realizate, vor putea fi identificate orice scurgeri accidentale de la nivelul perimetrului.
Se poate spune astfel că prin implementarea proiectului propus, impactul asupra factorului de mediu apă rămâne
local, în limite admisibile și fără o amplificare majoră a celui existent prin funcționarea platformei autorizate deja
existente.

4.2.Aerul

Aerul reprezintă denumirea generică dată atmosferei terestre, ce este compusă din stratele de gaze ce
împresoară Terra şi care sunt utilizate în procesele respiratorii şi de fotosinteză ale organismelor vii. Aerul conţine
78.09% azot (N), 20.95% oxigen (O2), 0.93% argon (Ar)., 0.039% dioxid de carbon (CO2) şi în proporţie mică alte
gaze. Aerul conţine şi un procent de aproximativ 1% vapori de apă.
Poluarea aerului reprezintă introducerea în atmosferă a unor substanţe chimice, a particulelor de materie (praf)
sau a celor biologice. Poluanţii atmosferici sunt în măsură a altera drastic structura fizico-chimică a atmoseferei,
conducând la efecte ce datorită întinderii spaţiale, capătă o expresie largă.
Aerul rămâne unul dintre factorii de mediu cei mai expuşi la poluare şi în egală măsură cel mai fragil subsistem de
mediu dată fiind capacitatea redusă, foarte limitată de absorbţie şi de neutralizare a poluanţilor. Practic, atmosfera
se comportă ca un rezervor de poluanţi ce sunt transportaţi de la o regiune la alta şi preluaţi de alte nivele de
mediu. Efectele poluării aerului sunt reprezentate de modificări profunde ale biocenozelor şi conduc la alterarea
stării de sănătate a populaţiei.

4.2.1. Date generale

Ca urmare a poziției geografice, teritoriul în care este situat municipiul Cluj -Napoca aparține zonei temperat-
continentale, sectorul de provincie climatică cu predominanța influențelor oceanice (atrantice). Ținutul climatic este
cel de dealuri și podișuri, iar subținutul este cel al Depresiunii Transilvaniei, cu districtele de silvostepă și de
pădure. Acestea, la rândul lor cuprind topoclimatele complexe ale Dealurilor din estul Munților Apuseni, ale
Podișului Someșean și ale Câmpiei Transilvaniei, în cadrul cărora se pot individualiza o serie de topoclimate
elementare: de culoar, de terase, de piemont, de culmi deluroase, de pădure etc. În plus, se adaugă prezența
importantă a topoclimatului urban.
Zona urbană și periurbană a municipiului Cluj-Napoca se caracterizează printr-o apreciabilă varietate a trăsăturilor
suprafeței active (subiacente), fapt care se reflectă și în diversitatea condițiilor topoclimatice. Orașul este situat la
limita dintre două subunități majore ale Depresiunii Transilvaniei: Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei.
Perimetrul Municipiului Cluj-Napoca se regaseste pe culoarul Somesului Mic, la o altitudine medie de 363m, intr-o
zona de cuveta, strajuita de culmi de dealuri a caror altitudine este cuprinsa intre 500m (Dealul Hoia: 507m - latura
vestica) si 700m (Dealul Feleacului: 759m - latura sudica).
Zona de lunca a Somesului Mic a fost treptat ocupata de zonele de locuire si de dezvoltare economica (zone
agricole, mai tarziu, zone industriale), perimetrele nemorale (Padurile Faget, Hoia, Lombului) ramanand sa
graviteze la oarecare distanta, spre zonele de culme ale dealurilor inconjuratoare.
Aşezarea geografică particulară, plasează teritoriul României la interferenţa principalelor sectoare climatice
europene, dominant fiind climatul temperat continental. Particularităţile eco-geografice impun ansamblului climatic
temperat continental, valori moderate: la nivelul teritoriului României se sting influenţele climatului extrem
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continental materializate prin amplitudini termice mari vară/iarnă precum şi influenţele de tip atlantic şi
mediteranean, caracterizate de un climat mai blând cu amplitudini reduse vară/iarnă. Combinaţia acestor influenţe
a făcut ca România să se bucure de un regim climatic complex.
Circulația generală a atmosferei este condiționată de distribuția centrilor barici care determină deplasarea maselor
de aer deasupra întregului spațiu european și a zonelor limitrofe acestuia. În funcție de poziționarea acestor centri
barici, apar mai multe tipuri de circulație atmosferică.
Conform datelor de la Observatorul aerologic Cluj, frecvența vântului pe direcții în altitudine indică predom inarea
circulației din sectorul vestic. Direcțiile SV, V și NV reprezintă, cumulat 52,4% la nivelul suprafeței izobarice de 850
hPa (aproximativ 1500 m altitudine), respectiv 64,8% la nivelul suprafeței izobarice de 500 hPa (aproximativ de
5500 m altitudine). Frecvența calmului este nesemnificativă în atmosfera liberă: 1,8% la 850 hPa și doar 0,4% la
500 hPa.
Durata de strălucire a soarelui este de aproximativ 2000 de ore/an, cu un maxim în luna iulie (282,4 ore) şi un
minim în luna decembrie (46,9 ore), astfel că fracţia de insolaţie medie anuală este de 0,45.
Nebulozitatea exprimată în zecimi are valoare de 5,7, în semestrul cald fiind de 5,5 şi ajungând ca în semestrul
rece să se ridice la 6,2. Numărul mediu anual cu zile cu cer senin este în jur de 50 (maximul în septembrie,
minimul în decembrie), valorile nebulozităţii crescute fiind influenţate şi de poziţia particulară în zona de luncă a
văii Someşului Mic, fapt ce conduce la o frecvenţă ridicată a ceţurilor şi a norilor Stratus.
În ansamblu regimul climatic este destul de aspru (ianuarie între -4 şi -16 grade C) şi pluvial (precipitaţii între 800
până la peste 1400 mm/an). Iarna, datorită masivităţii şi înălţimii, durează mai mult de 6 luni pe an, media
temperaturii lunii ianuarie fiind de multe ori mai scăzută de -10 grade C. Topoclimatul are deci, pe mari înălţimi, un
caracter subpolar. Predomină circulaţia nordică cu variantele ei vestice şi estică, ultima dând topoclimatului o notă
de asprime deosebită datorată caracterului continental nord-Siberian al acestuia. În depresiunile intramontane
avem de-a face cu topoclimate specifice, fiind frecvente şi inversiunile de temperatură.
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj a monitorizat calitatea aerului din județul Cluj atat prin intermediul analizelor
efectuate cu ajutorul aparaturii aflată în dotarea laboratorului de analize fizico-chimice.
Ca posibile surse de poluare cu PM10 si NO2 în municipiile Cluj-Napoca si Dej sunt considerate: industria (ex. zona
industrială din Dej), activitățile de construcț ii, traficul (circulația rutieră intensă din Cluj-Napoca și Dej) precum și
alte surse mai mici.

4.2.2.Surse și poluanți generați

Poluarea aerului cu mirosuri neplăcute și cu suspensii antrenate de vânt este deosebit de evidentă în zona
depozitelor orășenești actuale, în care nu se practică exploatarea pe celule și acoperirea cu materiale inerte.
Pe calea aerului, toate gazele nocive, rezultate în urma descompunerii substanțelor organice din deșeuri (metan –
CH4, amoniac – NH3, hidrogen sulfurat – H2S, etc) sunt inhalate și pot aduce prejudicii asupra sănătății umană
într-un mod mai mult sau mai putin grav; în aceeași măsură mediul este prejudiciat și prin produsele de ardere –
fum, cenușă etc.
Astfel, emisiile gazoase generate în urma arderilor instantanee sau a fermentaţiilor (aerobă și anaerobă)
reprezintă surse importante de poluare atmosferică, din cauza concentraţiilor de CH4, CO, CO2, H2S, gaze toxice
care afectează într-o anumită măsură atât sănătatea populaţiei umane cât şi starea mediului.
Din cele amintite mai sus, este vizibil gradul ridicat de risc generat de aceste depozite neconforme şi a practicilor
implicate. În primul rând, după percepţia populaţiei, aceste gropi de deşeuri sunt generatoare de discomfort
olfactiv (datorat gazelor de depozit din procesele de fermentaţie) şi vizual; ocupă o mare suprafaţă de teren care
nu mai poate fi utilizat pentru producţia agricolă. De asemenea s-a observat scăderea fertilităţii solurilor învecinate
acestor depozite şi poluarea apelor subterane (apa potabilă nu mai este de calitate), sau poluarea apelor de
suprafaţă şi fenomenul de eurofizare, au fost sesizate numeroase cazuri în care au fost afectate iazurile în
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vecinătatea cărora au fost amenajate asemenea depozite; înmulţirea necontrolată a animalelor purtătoare de boli:
insecte, rozătoare etc.

Prognozarea impactului
La nivelul depozitelor de gunoi au loc procese de descompunere anaerobă, în urma cărora se produce așa numitul
biogaz, ai cărui componenți mai importanți sunt dioxidul de carbon ș i gazul metan. La nivel global, descompunerea
anaerobă a deșeurilor are o contribuție importantă la producerea efectului de seră. Problema gazelor toxice și/sau
explozive poate fi redusă dacă depozitele de gunoi sunt prevăzute cu sisteme de control al generării gazelor.
Emisii de gaze rezultate din descompunerea deșeurilor apar la momentele T+20 ani și T+30 ani, unde T este
momentul începerii funcționării depozitului. Constituenții primari ai gazului emanat de depozitele de deșeuri sunt:
CH4, CO2, H2S, NH3, COV.
Metanul și dioxidul de carbon reprezintă principalii constituenți ai gazelor de depozit, acestea sunt produse de
microorganisme în conditii anaerobe. In perioada în care emisiile de generare a gazelor devin constantă, acestea
au un conținut aproximativ în următoarea proporție: 40% CO2, 55% CH4, 5% N2 și alte gaze ce nu depășesc 0,1%.
Ratele de emisie sunt determinate de producția de gaze (respectiv condiț iile din depozit) iar mecanismele de
transport sunt difuzia, convecția și migrarea. Cantitatea de gaze produsă de un depozit nu se poate aprecia decât
cu o precizie scăzută. Din 1 tonă de deșeuri menajere din depunere rezultă între 120 și 400 m3 gaze emise însă
acest volum depinde de compoziția deșeurilor.
In gropile de gunoi pot avea loc incendii datorită mai multor cauze: utilizarea necontrolată a focului, reacții chimice
care conduc la autoaprindere, precum și aprinderea voluntară a deșeurilor, în scopul reducerii volumului acestora.
Aceste incendii sunt greu de controlat și întrucât condițiile de ardere sunt rareori optime, se generează mari
cantități de poluanți nocivi.
Căile de transport utilizate sunt cele pre-existente, urmând a se realiza consolidări sumare.
Menţionăm că reţeua de drumuri pre-existente ce urmează a fi consolidate (drum tehnologic), nu traversează
aşezări umane, acestea fiind utilizate în mod curent pentru efectuarea unor lucrări agricole sezoniere sau pentru
exploatarea unor resurse.
Pe amplasament vor fi menţinute drumuri tehnologice temporare a căror configuraţie şi desfăşurare va fi stabilită
în etapa de proiectare de detaliu (etapa de autorizare).
Circulaţia pe căile de transport utilizate se va supune legislaţiei specifice în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte
încărcarea (sarcina maximă admisă), gabaritul şi viteza de rulare.
Sursele de poluanţi atmosferici sunt în parte legaţi şi de activităţile de transport aferenţi obiectivului sunt
prezentate sintetic în tabelul de mai jos.

Surse de poluanţi atmosferici
Tipul sursei Poluanţi emişi Faza în care acţionează

Surse de combustie de tip motoare cu ardere
internă (punctiforme în zona frontului de lucru):
- vehicule de mare putere cu combustibil
motorină;

- pulberi
- oxizi de sulf
- monoxid de carbon
- oxizi de azot
- hidrocarburi
- aldehide
- acizi organici

construcţie
transport
reconstrucţie ecologică

Descrierea surselor fixe de poluare potenţială a aerului în timpul funcţionării obiectivului (etapa de
exploatare)
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Au fost luaţi în considerare parametrii de funcţionare ai unor utilaje utilizate frecvent în lucrări similare, la care se
poate face raportarea şi echivalarea în cazul utilizării unor utilaje/echipamente asemănătoare.
Menţionăm de asemenea că diversitatea apărută în ultima perioadă în rândul dotării companiilor de construcţii şi
exploatare a resurselor minerale face extrem de dificilă evaluarea impactului produs de motoarele cu ardere.
Această evaluare este cu atât mai dificil a se realiza cu cât perioada de activitate este îndelungată, fapt ca
presupune schimbarea cel puţin parţială a unor elemente din cadrul parcului de lucru.
In condiţiile actuale în care se pune accentul pe diminuarea costurilor de execuţie prin economii de carburant,
calculele noastre pot fi interpretate ca maximale, dat fiind faptul că acestea au făcut referire la echipamente şi
utilaje de tehnicitate mai redusă, cu un consum mediu de combustibili relativ ridicat.
Consumul mediu al utilajelor exploatate pe timpul lucrărilor este prezentat sintetic în tabelul de mai jos.
Cantitatea de gaze de eşapare emise în aer variază funcţie de tipul de utilaje folosite şi timpul de funcţionare al
acestora, gradul de uzură al motorului şi sarcina de lucru în care se află.
Avându-se în vedere că emisiile medii rezultate din consumarea unui litru de motorină sunt:

-NO...........25 g
-SO...........5,6 g
-CO...........11g
-COV.........12,2 g

Modificările fizice asupra factorului de mediu aer se datorează funcţionării motoarelor cu combustie internă ce
utilizează carburanţi fosili într-o cantitate apreciată la 307.200 l/an ce vor conduce la emiterea în atmosferă:
-NO................. 7.68 t
-SO................. 1.72 t
-CO................. 3.37 t
-COV.............. 3.74 t

Datorita faptului ca emisiile gazelor de esapament în aer nu sunt limitate in conformitate cu Ordinul 462/1993, nu
se poate efectua o încadrare a valorilor evaluate în prevederile acesteia.
Dată fiind extinderea mare a lucrărilor la unitatea de suprafaţă, cu concentrări reduse de utilaje şi activităţi de
transport relativ intense pe tronsoane de drum întinse, afectarea cu noxe va fi mult atenuată.
Se poate concluziona că noxele eliberate în atmosferă rămân reduse, ele putând fi preluate de procesele naturale
de transformare/degradare, urmând a fi detoxificate local.

4.2.3.Prognozarea poluării aerului

În baza investigațiilor amănunțite făcute în alte state și pe baza experienței evaluă rii de risc specifică unor astfel de
amplasamente, s-a arătat că este ceva obișnuit ca 95% din expunerea legată de un amplasament anume să
revină unei singure căi de expunere.
Identificare căilor de expunere începe prin identificarea mecanismelor posibile de emisie ale deșeurilor din groapa
de deșeuri.
Aceste căi cuprind:

- producerea de scurgeri (exfiltraț ii): produsele chimice se pot scurge din solurile și din deseurile din
depozitul de gunoi și să fie transportate în afara zonei contaminate prin intermediul apei infiltrate;

- scurgerile de suprafață contaminate: produsele chimice pot să treacă din solurile și deseurile din depozit în
scurgerea de suprafață. Aceasta poate să antreneze și soluri contaminate sub formă de particule în suspensie;
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- formarea de gaze: gazele formate în interiorul depozitului pot să migreze sub inflența gradientelor de
presiune și să transporte inafara zonei contaminate, produse chimice volatile;

- volatilizarea: produsele chimice volatile pot fi cedate direct în atmosferă;
- emisiile de praf: particulele purtate de vânt pot să transporte produse chimice adsorbite;

Persoanele care vin in contact direct cu depozitul de deșeuri pot, de asemenea, să transporte pe piele și
îmbrăcăminte materialele contaminate.
La majoritatea depozitelor de deșeuri este de dorit să se evite depunerea unor cantități însemnate de materiale
solvabile care nu sunt bioconvertibile. In mod asemănător, trebuie evitată depozitarea de agenți complexanți
(chelatizanti) care pot solubiliza metalele grele. Este de asemenea, important să fie redusă la minimum cantitatea
de deșeuri chimice organice care intră în depozitul de deșeuri.
Factorii de emisie pentru gazele de eşapament ale motoarelor tip Diesel, prezentaţi de metodologia Corinair, sunt
următorii:
SOX = 10,00 g/l; CO = 16,00 g/l; CH4 =  0,17 g/l; NOx = 3,27 g/l

Utilajele echipate cu motoare Diesel  care se vor folosi pe amplasament şi consumurile medii de combustibil sunt
următoarele:

Utilaje Nr.
utilaje

Consum mediu
l/oră/utilaj l/oră

Incărcător frontal 4 12 48
Excavator 4 10 40
Buldozer 2 12 24
Dumper 4 10 40
Autobasculante 10 10 100
Generator c. electric 1 6 6
Total combustibil/oră 258

La aceste consumuri, în ipoteza cea mai nefavorabilă în care ar lucra concomitent toate utilajele, poluanţii şi
debitele masice sunt prezentate în tabelul următor:

POLUANT DEBIT MASIC - g/h DEBIT MASIC CONF.ORD.  462/93- g/h -
SOX 2 580,0 5.000
CO 4 128,0 -
CH4 4 386,0 -
NOx 843,66 5.000

Din calculul teoretic se observă faptul că debitele masice de poluanţi rezultati din funcţionarea motoarelor utilajelor
se vor situa sub limitele admise de ord.462/1993.
Controlul şi supravegherea emisiilor de noxe revine unităţii titulare astfel încît acestea să se încadreze în limitele
admise de STAS 12574/87 şi în prevederile Ordinului 462/1993 al Ministrului MAPPM.
Instalaţia de prelucrare nu va emite poluanţi pentru aer deoarece va funcţiona pe bază de curent electric şi va fi
folosit un flux tehnologic optim iar concasoarele vor fi prevăzute cu reţinătoare de praf.
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4.2.4.Surse de zgomot și vibrații

Sursele de zgomot şi vibraţii în cadrul perimetrului:
- funcţionarea utilajelor de pregătire şi de excavare a copertei şi bazaltelor;
- funcţionarea şi circulaţia mijloacelor de încărcat şi transport;
- operaţiile de dislocare a materialului prin împuşcare.
Surse potenţiale de zgomot ce urmează a funcţiona la nivelul perimetrului (regim de lucru uzual):

- încărcător frontal, emisie sonoră la 30 m …………………..61 dB (A);
- excavator, emisie sonoră la 30 m …………………………...80 dB (A);
- autobasculantă încărcată, la viteza de 12 km/h, la 30 m …70 dB (A);
- foreză rotopercutoare, putere acustică ……………………..90 dB (A);
- motocompresor, puterea acustică ………………………….100 dB (A);
- concasor/staţie de sortare, puterea acustică ………………90 dB (A);

Propagarea zgomotului este influenţată de factori precum:
- frecventa şi intensitatea zgomotului;
- viteza si directia vantului;
- absorbtia valurilor acustice de pamant/sol (efectul pamant/sol);
- absorbtia aerului (in functie de presiune, temperatura, umiditate relativa);
- altitudinea reliefului;
- tip de vegetatie, etc.

Estimarea preliminară a nivelului de zgomot (putere acustică) s-a făcut prin aplicarea metodologiei prevăzute în
Ghidul privind realizarea, evaluarea şi analizarea harţilor strategice de zgomot aprobat prin HG 1830/2007 care
este cea mai explicită.
se utilizează formula puterii acustice: Lp = Lw – 20 x log(r2) – d unde:
Lp = nivelul de intensitate a zgomotului la receptor
r = distanta sursa – receptor
LW = suma nivelurilor de intensitate medie a surselor de pe amplasament; se calculează logaritmic;
d =  coeficientul dat de direcţia de acţionare = - 8 dB (traiectorie directă, cu atenuări datorate reliefului);
Conform STAS 10009-88, valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita perimetrului este de 65 dB(A), iar la
cel mai apropiat receptor este de 50 dB(A) ziua şi 40 dB (A) noaptea.

Nivelul de zgomot maximal
Nivelul de zgomot datorat utilajelor folosite în situaţia în care ar lucra concomitent:
sursele de zgomot şi nivelul de zgomot la sursă sunt următoarele

Utilaje

Putere acustică dB(A)

Valoare atinsă în
regim de lucru

normal

Valoare maximal
atinsă în regim
de lucru forţat

Foreză 90 105
Incărcăţor frontal 61 110
Excavator 80 110
Buldozer 80 114
Dumper 80 90
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Autobasculante 70 85
Generator electric 70 80
Concasor 90 105

Conform Ghidului metodologic aprobat prin HG 1830/2007, însumarea decibelilor de la două sau mai multe surse
de zgomot (strict matematic, fără a se lua în considerare alte aspecte specifice propagării) se face logaritmic, după
exemplul: 40 dB + 45 dB ↔ 10(40/10) + 10(45/10) = 104 + 104.5 = 10000 + 31623 = 41623 ↔ 10 x log(41623) = 46,2
dB

LW = 1x(10 x 10105/10) +4x (10x 10110/10) + 4 x (10x 10110/10) + 2 x (10x 10114/10) + 4 x (10x 1090/10) +
+10 x (10x 1085/10) + 1 x(10x 10110/10) = 10 x log (14095711867387,68) =139,0 dB(A)

rezultă: pe amplasament, puterea acustică însumată a tuturor utilajelor în funcţiune este:
LW = 139,0dB(A).

Sinteza categoriilor de impact potential generat de zgomot si vibratii, masuri de atenuare si planuri de
management aplicabile

- surse motorizate (de exemplu, transportul lucratorilor; circulatia vehiculelor pe amplasamentul;
transport/livrare de materiale si utilaje, transport deseuri; transport de sol vegetal si roca; operarea
generatoarelor de avarie; operarea utilajelor grele, mobile sau fixe);

- alarme de marsarier sau sirene de avertizare; si evitarea în proiectul exploatarii, a rampelor abrupte pe
drumurile de transport si acces, în limitele impuse prin diverse prevederi ale certificatului de urbanism;

- monitorizarea zgomotului si vibratiilor ambientale si initierea de actiuni de corectare/prevenire acolo unde
este necesar;

- captusirea antifonica a silozurilor de materiale;
- ecranarea sau izolarea acustica a sistemelor de concasare;
- achizitionarea de camioane, buldozere si alte utilaje importante, compatibile cu standardele Uniunii

Europene, dotate pe cât posibil cu motoare ecranate acustic si cu alte caracteristici tehnice menite sa
reduca amprenta sonora;

- planificarea/decalarea livrarilor importante în timpul orelor de zi;
- impunerea unor limitari de viteza pe drumurile de acces/transport;
- utilizarea autobuzelor de transport al lucratorilor si a unei programari juste pentru a minimiza traficul rutier;
- administrarea parcului de vehicule pentru a asigura utilizarea unui numar minim de vehicule sau utilaje

operationale;
- achizitionarea de utilaje cu specificatii tehnice compatibile cu standardele europene actuale pentru

protectia împotriva zgomotului/vibratiilor;
- principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt utilajele din zona platformei, (încărcătoare, masini de

transport, utilajele instalaţiilor de concasare/sortare, etc.).

Echipamentele și utilajele folosite la lucrări generează zgomot care poate afecta în principal personalul implicat în
activitate. Pentru diminuarea disconfortului datorat funcționării utilajelor și mijloacelor de transport se recomandă
ca programul de lucru sa fie în intervalul orar 7 – 17. Se interzice desfășurarea oricărei activități pe timpul nopț ii.
Vibrațiile generate de echipamente și utilaje pot determina disconfort, celor ce-și desfășoară activitatea pe
platformă. Dacă este cazul se va renunța la echipamentele care pot genera vibrații periculoase.
Asigurarea condiț iilor corespunzătoare de muncă se va face de către executantul lucrărilor care trebuie să
respecte reglementările în vigoare.
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Se vor utiliza instalații și echipamente cât mai moderne ș i performante, care produc zgomot și vibrațiiîn limite
admisibile. Vor trebui respectate prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu
produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirii.

4.2.5.Măsuri de diminuare a impactului

În perioada de realizare a investiției vor fi generate pulberi provenite de la lucrările de excavare și gaze de ardere
de la utilajele folosite pentru executarea acestora.
Prin descărcarea/manipularea și compactarea deșeurilor emisiile de particule sunt reduse. Prin acoperirea zilnică
a deșeurilor depozitate cu materiale inerte și umectarea depozitului în perioadele de secetă prelungită se va
preveni riscul antrenării particulelor de praf și a mirosurilor în atmosferă. In ceea ce privește poluanții cu impact
olfactiv (H2S, mercaptani, etc) concentrațiile în emisie vor fi scăzute, iar la distanța la care se găsesc localitățile
(aproximativ 3 km de Cluj-Napoca), concentrațiile în aer se vor situa mult sub pragurile olfactive.
Măsurile specifice de implementare în vederea minimizării emisiilor atmosferice poluante constau în:

- gestionarea corectă și eficientă a deșeurilor de pe amplasament;
- crearea condițiilor de siguranță cu privire la evitarea împrăștierii necorespunzătoare a deșeurilor stocate

temporar pe amplasament;
- implementarea unui sistem de control în vederea prevenirii și intervenției în cazul unor incendii spontane;
- sortarea corespunzătoare a deșeurilor în vederea valorificării acestora;
- întreținerea periodică a drumurilor de acces spre obiectivele proiectului, pentru crearea condițiilor optime

de circulație. Planificarea activităților reprezintă un mijloc administrativ de a controla expunerea la zgomot.
O planificare privind amplasamentul surselor generatoare de zgomot poate reduce impactul zgomotelor.

4.3.Solul

Solul reprezintă amestecul de minerale, materie organică, gaze, lichide şi un număr mare de organisme vii ce
împreună reprezintă suportul vieţii la nivel planetar.
Solul se situează la interfaţa dintre litosferă (structura minerală a planetei), hidrosferă (masa de apă a planetei),
atmosferă (învelişul gazos al planetei) şi biosferă (totalitatea organismelor vii).
Solul se comportă atât ca un mediu-suport, cât şi ca habitat pentru o multitudine de organisme, un sistem de
reciclare a nutrienţilor şi materiei organice, de reformare a calităţii apei, influenţând calitatea aerului şi
reprezentând o resursă inestimabilă (prin limitarea distribuţiei acestuia) cu multiple valenţe de valorizare.
Astfel, în evaluarea de mediu trebuie acordată o atenţie particulară elementelor ce conduc la pierderi dimensionale
(a suprafeţei) solurilor, dar şi a calităţii (compoziţiei) acestora.

4.3.1.Date generale

Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării, la contactul a trei unităţi naturale reprezentative: Munţii
Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei.
Întins pe o suprafaţă de 6674,4 Kmp, judeţul Cluj reprezintă 2,84% din teritoriul României. Este delimitat la nord de
judeţele Maramureş şi Sălaj, la vest de judeţele Sălaj şi Bihor, la est de judeţele Bistriţa-Năsăud şi Mureş, iar la
sud de judeţele Mureş şi Alba.
Județul este unul de podiș și de munte, circa un sfert (24%) din suprafața județului este muntoasă, ocupată
de Munții Apuseni, cu înălțimi de până la 1.800 de metri, localizați în partea sud-vestică a județului. Restul
suprafeței este format în proporție de 76% din dealuri și văi ale Podișului Someșan și Câmpiei Transilvaniei.
Terasele și luncile din sectoarele inferioare ale Someșului Mic și Arieșului suplinesc lipsa câmpiilor.
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Configurația generală a reliefului crează importante constrângeri asupra desfășurării activității antropice, în special
în ceea ce privește dezvoltarea urbană (realizată de-a lungul culoarului Someșului Mic) și infrastructura de
transport.
În arealul studiat se disting câteva tipuri genetice de relief, determinate de relațiile de interacțiune realizate între
componentele geosistemului. Factorul dominant care comandă apariția tuturor tipurilor și formelor de relief il
constituie raportul de interacțiune dintre factorul structural (structura monoclinală corespunzătoare marginii
Bazinului Transilvaniei) și cel modelator (Someșul Mic).
Municipiul Cluj-Napoca este așezat pe văile Someșului Mic și Nadășului, în culoarul depresionar drenat de
acestea, culoar ce se deschide larg spre est. Orientarea vest-est a culoarului Someșului Mic – Nadăș și așezarea
orașului la contactul a trei mari unități de relief (Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei) dă o
notă climatică specifică, aici simțindu-se și influențele climatice generate de prezența în imediata apropiere a
Munților Apuseni, dar și influențele climatice specifice Podișului Someșan și Câmpiei Transilvaniei.
În condițiile de relief și climă care situează municipiul Cluj-Napoca la contactul dintre cele trei unități reliefale
amintite și tot atâtea interferențe climatice, învelișul de sol din zona agricolă și forestieră caracteristice spațiului
preurban și periurban este foarte diversificat. Notăm că în zona urbană nu poate fi vorba de sol în adevăratul sens
al cuvântului, acesta fiind puternic antropizat prin construcții, amenajări de spații verzi (adesea cu sol alohton),
sistem stradal etc.
Învelișul de sol din spațiul periurban al Clujului prezintă o mare diversitate, strâns legată de relief, roca de solificare
(roca mamă), factorul climatic și nu în ultimul rând de vegetație.

4.3.2.Surse de poluare a solului

Poluarea solului înseamnă orice acțiune care produce dereglarea funcționării normale a acestuia ca suport și
mediu de viață în cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau create de om, dereglare manifestată prin degradarea
fizică, chimică sau biologică.
Lucrările de amenajare a obiectivului se vor desfășura în interiorul perimetrului desemnat pentru realizarea
investiț iei propuse.
Pentru perioada de construcție, sursele potenț iale de poluare a solului sunt:
- depozitarea necontrolată pe sol a unor materiale, deșeuri, ambalaje care ar putea afecta calitatea acestuia;
- depunerea pe sol a poluanților emiși inițial în aer de utilajele și mijloacele de transport utilizate la construcția
depozitului;
- pierderi accidentale de uleiuri sau produse petroliere de la utilajele de pe amplasamnet;
Depozitările temporare a unor materiale de construcție pe sol, după cum și scurgerile accidentale de
carburanți/lubrefianți datorate unor defecț iuni ale utilajelor ori ale mijloacelor de transport, vor trebui să fie urmate
de igienizarea corespunzătoare a perimetrelor poluate.
În cursul exploatării, substanţele care ar putea polua local şi accidental solul sunt combustibilii, lubrifianţii şi
reziduurile acestora, care ar putea fi manevrate, depozitate sau deversate neglijent în timpul funcţionării utilajelor
şi autovehiculelor pentru transportul materialelor. O altă sursă de poluare o constituie produsele fecaloide ale
personalului angrenat în lucrările de execuţie a obiectivelor.
Prin măsurile de protecţie a mediului considerate în mod special dată fiind destinaţia de zone de protecţie naturală
a terenurilor în cauză se vor lua toate măsurile de precauţie, conform normelor tehnice de securitate pentru
evitarea scurgerii de carburanţi sau lubrifianţi pe sol, respectiv prin instalarea unei toalete vidanjabile şi tratate
chimic.
Emisiile de levigat au un impact semnificativ asupra solului, subsolului şi a apelor freatice şi de suprafaţă din
cauza concentraţiei ridicate în substanţe toxice: diferiţi compuşi chimici, organici, metale grele, astfel încât
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fertilitatea solului scade iar caliatatea apelor devine nesatisfăcătoare. De asemenea microorganismele şi agenţii
patogeni din aceste depozite ridică un risc foarte mare de îmbolnăvire a populaţiei umane.

4.3.3.Prognozarea impactului

Prin executarea lucrărilor în faza de execuţie a obiectivului, se va produce o afectare a suprafeţei bentice, care va
determina modificarea proprietăţilor sale naturale, dar fără a se înregistra o poluare a acestuia. Se va înregistra un
impact care va modifica proprietăţile pedologice, fizico-mecanice şi hidrofizice, strict pe suprafeţele afectate.
Prin natura lucrărilor declanşarea unor procese morfo-dinamice, cum ar fi: alunecările de teren sau accentuarea
eroziunii hidrice (săparea de ogaşe, viroage prin scurgerea necontrolată a apei), rămân practic excluse.
In perioada de constructie propriu-zisă activitățile de decopertare a solului sunt o sursă principală de afectare a
calității solului. Noua folosință impune decopertarea terenului, acțiune care va genera forme de impact direct
asupra solului, biodiversității zonei, apei subterane, calității aerului și peisajului.
Decopertarea se va efectua prin îndepărtarea solului fertil și depunerea lui în afara zonei de depozitare și
realizarea unei săpături cu eliminarea pământului de deasupra stratului de argilă care va fi prelucrat pentru
îmbunătățirea barierei geologice naturale existente pe amplasament.
Solul fertil va fi depozitat într-o zonă condiționată de asigurarea unui optim la depozitare și utilizare ulterioară. In
condițiile respectării termenilor tehnici stabiliț i prin proiect, se consideră că operațiunile determinate de construcția
depozitului, cu un impact fizic (mecanic) major asupra solului și subsolului, va avea o influență negativă locală,
limitată asupra mediului.
Proiectul prevede lucrări de compactare și tasare a solului, atât în etapa de construire a platformei de depozitare,
cât și în timpul exploatării acesteia. Din perspectiva evaluarii impactului însă, aceste manopere nu pot fi apreciate
ca având un impact negativ concret întrucât ele sunt circumscrise tocmai proceselor de prevenire a poluării
mediului în construcția depozitelor de deșeuri.
Astfel, temporar pot apărea fenomene de:
- de compactare şi tasare în perioada execuţiei și exploatării prin circulaţia utilajelor;
- de eroziune superficială;
Accidental, în timpul execuţiei lucrărilor de investiţie, s-ar putea deversa pe sol substanţe cu caracter poluant de
tipul:

- combustibili, lubrifianţi şi reziduurile acestora, care pot fi depozitate şi manevrate neglijent;
- produsele fecaloide ale muncitorilor antrenaţi la lucrările de execuţie;

Aceste riscuri pot fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării şantierului de lucru.
Conform proiectului, excavările necesare realizării depozitului din cadrul platformei de stocare temporară a
deșeurilor, dar și a instalațiilor din zona tehnică, vor fi efectuate astfel încât să asigure posibilitatea separării solului
vegetal de celelalte componente geologice, în vederea utilizării ulterioare la straturile de acoperire.

4.3.4.Măsuri de diminuare a impactului

Atât pentru perioada de construcții și montaj, cât și pentru cea de exploatare vor fi aplicate următoarele măsuri
pentru diminuarea impactului asupra solului:

- îndepărtarea materialelor încă existente pe sol și depozitarea temporară, controlată a acestora în zone
separate pe amplasament, urmând a fi transportate ulterior spre valorificare sau spre depozite conforme,
autorizate;

- amenajarea unei zone destinate pentru parcarea autovehiculelor și utilajelor utilizate în activitățile de pe
amplasament;
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- controlul permanent al suprafețelor betonate pentru a se evita scurgerea levigatului sau apelor de spălare
contaminate de la nivelul amplasamentului în cazul apariției unei fisuri;

- controlul periodic al sistemelor de colectare și drenare a apelor pluviale posibil contaminate;
- evitarea poluării prin scurgeri de levigat, printr-o gestionare sigură și corespunzătoare a acestuia și

păstrarea etanșeității bazinelor vidanjabile;
- eliberarea și păstrarea curată a căilor de acces;
- trecerea tuturor autospecialelor la ieșirea din incintă prin bazinul destinat de spălare a rotilor pentru a fi

evitată împrăștierea poluanților în afara platformei;
- stropirea suprafețelor betonate pe timpul verii pentru a fi redusă antrenarea în suspensie a particulelor de

praf.
Intregul perimetru va fi supus unui proces de reconstrucţie ecologică ce va viza ameliorarea capacităţii de suport a
habitatelor. Lucrările nu trebuie executate în condiții meteorologice periculoase.

4.4.Geologia subsolului

De timpuriu, zona nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei a reprezentat un subiect de studiu predilect pentru cei
mai faimoși geologi ai epocii. Numeroase generații de geologi și-au concentrat atenția asupra acestui teritoriu,
aducându-si contribuția la clarificarea variatelor aspecte care definesc alcătuirea substratului său.
De jur împrejurul Municipiului Cluj-Napoca se regăseşte o mare diversitate de structuri geologice, astfel pe o
distanţă relativ redusă regăsindu-se roci metamorfice, magmatice, sedimentare, foarte diferite ca vârste şi tipuri
petrografice. Extremitatea vestică a perimetrului este situată în zona de contact dintre masivul cristalin al Gilăului
şi depozitele sedimentare ale Depresiunii Transilvaniei.
De notorietate în zonă este Formaţiunea de Feleac descrisă de Koch încă din 1884. Această unitate este
predominant detritic-grosieră şi constă dintr-o alternanţă de gresii, nisipuri şi rar argile. O carcateristică a acestei
formaţiuni este prezenţa corpurilor grezoase concreţionare, de formă rotunjită, formate prin cimentare diferenţiată,
cunoscute sub denumirea locală de formaţiuni de Feleac, descrise în geologie sub termenul generic de trovanţi.
Din punct de vedere cronostratigrafic, formaţiunea aparţine jumătăţii superioare a Sarmaţianului.
Depozitele Badeniene şi sarmaţiene ocupă o suprafaţă însemnată a perimetrului propus pentru studiu, fiind
prezente mai ales în jumătatea lui estică.
Din punct de vedere al tectonicii, contactul dintre masivul cristalin al Gilăului şi depozitele sedimentare ale
Bazinului Transilvaniei se face prin intermediul unui sistem de fracturi cu orientare generală N/NV – S/SE. In lungul
unor astfel de fracturi s-au insinuat magme ce au generat apariţia unor dyke-uri.
Din punct de vedere structural, perimetrul municipiului Cluj-Napoca se suprapune peste porţiuni caracteristice
Depresiunii Transilvaniei şi anume: zona marginală monoclinală, respectiv zona cutelor diapire. La vest se
regăseşte zona marginală monoclinală ce se manifestă ca o succesiune de depozite paleogene şi miocene cu
cădere uşoară spre centrul bazinului şi slab deranjată de accidente tectonice. In această zonă sunt cunoscute şi
câteva falii cu amplitudini diferite ce pot ajunge la zeci de metri şi unele structuri plicative largi.
Relieful sculptural fluviatil şi deluvial a favorizat predominanţa suprafeţelor de eroziune precuaternare şi a apariţiei
unui relief al versanţilor. Configuraţia generală a reliefului creează importante constrângeri asupra desfăşurăruii
activitaţilor antropice în special în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor antropice şi dezvoltarea urbană.
Constrangeri semnificative apar si datorita proceselor erozive de versant, respectiv a proceselor active
geomorfologice ce potenteaza areale semnificative cu risc de producere a alunecarilor de teren.
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4.5.Impactul prognozat asupra unor valori istorice

În perimetrul de exploatare şi în imediata vecinătate a acestuia nu au fost semnalate situri de interes arheologic,
istoric şi preistoric.
In cazul în care vor apărea pe parcursul exploatării caierei unele semne ale unor posibile vestigii, perimetrul
urmează a fi izolat şi întreaga activitate în imediata vecinătate a acestuia va înceta. Vor fi informate autorităţiile şi
instituţiile abilitate în vederea realizării descărcării de sarcină arheologică, urmând a se stabili ulterior perimerele
exploatabile.

4.6.Biodiversitatea

Biodiversitatea este definită ca reprezentând numărul de specii de floră şi faună de la nivelul unui anumit teritoriu.
În contextul evaluării de mediu, biodiversitatea este analizată atât la nivelul componentelor sale specifice (floră şi
faună) cât şi în ceea ce priveşte ansamblul relaţiilor dintre specii, habitatele cu relevanţă particulară ale acestora.
În evaluarea de mediu abordarea factorului de mediu biodiversitate rămâne extrem de importantă, dată fiind
valoarea bioindicatoare a multor specii ce sunt astfel în măsură a avertiza din timp şi de a ajuta în cuantificarea
impactului cauzat de implementarea unui plan sau proiect, respectiv desfăşurarea acestuia.
Vegetaţia spontană de tip natural şi semi-natural este mai bine reprezentată în spaţiul periurban al Municipiului
Cluj-Napoca, fiind caracterizată de o foarte puternică influenţă antropo-zoogenă, situaţie care nu deosebeşte
Clujul de celelalte centre urbane puternic dezvoltate.
Pădurile au derivat din gorunete-stejărete (Quercetum robori-petraea) comunitate ce poate fi considerată ca fiind
tipul de climax, sub influenţa exploatărilor (cel mai adesea de tip ras), astfel că unele suprafeţe, prin structura lor,
pot fi încadrate la stejăreto-cărpinete (Querceto robori – Carpinetum) respectiv goruneto cărpinete (Carpino –
Quercetum petraeae). Afirmarea puternică a carpenului exploatarea selectivă a esenţelor valoroase, a dus la un
proces de cărpinizare intensă a trupurilor forestiere
In conformitate cu studii botanice, vegetaţia primară de-a lungul cursului de apă, era dominată de  specii
lemnoase higrofile, grupate în asociaţii specifice, cum ar fi: Salicetum purpurae, sau Salicetum triandrae, care în
funcţie de dimensiunile luncii, ocupau porţiuni mai mult sau mai puţin extinse. Speciile ce se regăseau în aceste
păduri de luncă erau: Salix alba, S. fragilis, Populus alba, P. nigra, P. tremula, Alnus glutinosa, A. imcana. Din
resturile padurile de lunca au mai ramas sporadic aproximativ 250 arbori. O initiativa de punere in valoare a
acestora a fost demarata, fiind propusa realizarea unui circuit turistic al acestora cu ajutorul Primariei Municipiului
Cluj-Napoca.
Vegetaţia ierboasă (alianţele Nanocyperion şi Polygono-chenopodion) se dezvolta în zona prundişului, nisipului
sau nisipului mâlos, ajunsă la zi numai în perioadele când apele atingeau cotele minime (iulie-septembrie). In
zonele favorabile apăreau asociaţii dominate de stuf (Scirpo-Phragmitetum), întreţesute sau învecinate cu
tufărişuri higrofile.
Pe locul pădurilor de luncă s-au dezvoltat secundar asociaţii ierboase, în care, în mod caracteristic apar specii de
Carex (C. acutiformis, C. riparia, C. gracilis, C. inflata etc.) şi de graminee (Molinia coerulea, Deschampsia
cespitosa, Poa trivialis, Agrostis alba, A. tenuis, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, F. rubra, Poa pratensis,
Trisetum flavescens, Agropyrum repens, Arrhenaterum elatius etc.).
Pe văile înguste, umbroase şi umede se afirmă în stratul ierbos năvalnicul şi alte specii mezo-higrofile, asemenea
făgete fiind reunite în as. Phyllitidi-Fagetum Vida (1959, 1963).
Tufărişele dominante sunt alunişele (Coryletum avellanae Soo 1927) şi cele edificate de cununiţă (Spiraeetum
ulmifoliae Zolyomi 1939), în zonele de unde lipsesc lucrări de întreţinere, de-a lungul căilor de acces şi pe liziere
apărând adeseori formaţiunile dominate de păducel şi porumbar (Pruno spinosae-Crataegetum).
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Din zona urbană şi periurbană a municipiului Cluj-Napoca au fost identificate 31 de specii de licheni, 223 specii de
briofite, şi peste 500 de specii de cormofite.
Din zona studiată lipsesc orice fel de formaţiuni naturale de vegetaţie, perimetrul fiind dominat de formaţiuni
ruderalizate, secundare, având aspectul unui teren viran.
Elementele de faună sunt cele dominate de specii sinantrope.

Măsuri de diminuare a impactului asupra speciilor de faună
Pentru proiectul de faţa au fost prevăzute următoarele măsuri de diminuare a impactului de ordin general:

- limitarea traseelor autovehiculelor şi utilizarea reţelei de căi de acces existente pentru evitarea poluării cu
particule în suspensie a habitatelor din imediata proximitate, precum şi a diminuării deranjului unor specii;

- reconstrucţia ecologică cât mai grabnică a spaţiilor afectate prin acoperire (copertare) cu covor vegetal,
ierbos în toate suprafeţele libere şi acolo unde este posibil, placarea taluzurilor cu stâncării sau alte
structuri de încadrare în peisaj care să favorizeze colonizarea unor specii de interes (specii de
herpetofaună, mamifere mici, etc.), ce rămân în afara oricărui impact potenţial;

- utilizarea unor surse de iluminare lipsite de radiaţie UV ce nu atrag speciile de insecte cu activitate
nocturnă şi indirect speciile de chiroptere ce le urmăresc;

- plantarea unor specii de arbori din flora spontană locală (în special arin Alnus glutinosa, dar şi specii de
salcie, răchită, plop sau frasin) pentru diversificarea nişelor ecologice, favorizante pentru instalarea unor
noi specii de faună;

- realizarea unor poldere de mici dimensiuni cu umplere treptată (în trepte) pentru favorizarea unor specii
de faună (în special amfibieni), având şi rol de deznisipator;

Modificarea habitatelor ca urmare a implementării proiectului
Prin realizarea proiectului, urmează a fi impactate într-o primă fază, suprafeţe de habitate însumând aproximativ 3
ha, fără afectare ireversibilă, ce vor face obiectul unor măsuri de reconstrucţie ecologică şi de reconfigurare a
habitatelor.
Indirect vor fi afectate suprafeţe de habitate în perioada de execuţie (organizări de şantier, etc.) care însă vor face
obiectul unor măsuri de reconstrucţie ecologică, acestea urmând a fi reintegrate şi redate în circuitul natural, ca
parte a responsabilităţi beneficiarului faţă de factorii de mediu.
Impactul asupra florei se va manifesta doar în perioada de construcţie şi va fi unul local, manifest iniţial pe o
perioadă scurtă de timp de până la 12 luni.
Din măsurile de diminuare a impactului asupra florei şi vegetaţie enumerăm:

- limitarea şi stropirea cu apă a traseelor autovehiculelor şi utilizarea reţelei de căi de acces existente
pentru evitarea încărcării suplimentare cu particule în suspensie şi încărcarea sistemelor foliare cu praf
(evitarea ecranării foto-proceselor vitale);

- reconstrucţia ecologică cât mai grabnică spaţiilor afectate prin acoperire (copertare) cu covor vegetal,
ierbos în toate suprafeţele libere şi acolo unde este posibil, plantarea de specii de arbori din flora
spontană locală în scopul refacerii unor habitate naturale;

- plantarea unor specii de arbori din flora spontană locală (în special arin Alnus glutinosa, dar şi specii de
salcie, răchită, plop sau frasin) pentru stabilizarea malurilor atât în amonte de investiţii cât şi în aval.

- stabilizarea şi crearea premiselor pentru instalarea de asociaţii parietale şi petrofile în zona murală a
platformei.

Pentru protejarea ecosistemelor terestre, se vor lua următoarele măsuri:
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- programarea lucrărilor de exploatare va urmări ca, în timp ce se exploatează într-un perimetru, în cel exploatat
anterior să se execute lucrările de refacere necesare, conducând la o refacere eşalonată şi relativ rapidă a
vegetaţiei afectate precum şi la minimizarea impactului suportat.
- circulaţia utilajelor se va face numai pe accese tehnologice amenajate corespunzător;
- utilajele vor fi întreţinute în stare tehnică corespunzătoare astfel încât să nu intervină pierderi accidentale de
uleiuri sau carburanţi;
- amenajarea de şantier se va face cu folosirea spaţiului minim necesar; nu se vor folosi suprafeţe suplimentare
decât în caz de strictă necesitate;
- se vor lua măsuri stricte şi ferme de interzicere a deranjării, capturării sau uciderii păsărilor şi/sau animalelor
sălbatice ajunse întâmplător pe amplasamentul obiectivului sau în vecinătatea acestuia.
Ca măsură specifică de diminuare a impactului asupra speciilor de faună din zona ţintă vor fi luate următoarele
măsuri:

- consolidarea căilor de acces se va realiza prin punerea în operă a unui profil de drum convex, cu partea
cea mai proeminentă spre axa drumului, dezvoltarea pe înălţime urmând a se realiza pe 10-12cm.
Această structură va facilita scurgerea în lateral a apelor pluviale de pe suprafaţa căilor de acces şi astfel
evitarea erodării acestora şi a băltirilor ce pot duce la acumularea de amfibieni, expuşi incidentelor
cauzate de trafic;

- realizarea de poldere de mici dimensiuni cu rol de deznisipare, respectiv de liniştire a forţei de scurgere a
apelor pluviale, de realizat de-a lungul căilor de acces la distanţe de aproximativ 30-50 m. Dezvoltarea
polderelor se va realiza pe suprafeţe de până la 10 mp şi o adâncime maximă de 30 cm, fiind prevăzute
cu zone de scurgere difuze, în trepte orientate spre amonte, pentru a evita apariţia unor fenomene
erozive, la distanţe de 2-3 m, faţă de căile de acces, care să funcţioneze ca zone de acumulare (agregare)
a speciilor de amfibieni şi nunumai, în afara zonelor cu potenţial de impact negativ (căui de acces).

- întreţinerea atentă a căilor de acces astfel încât să fie evitată formarea de băltiri.
- utilizarea de surse luminoase de intensitate scăzută, cu vapori de sodiu (din a cărei lungime de undă

lipseşte radiaţia UV) pentru a se evita atragerea insectelor şi implicit a speciilor de chiroptere care vin în
urmărirea acestora. In acest mod se reduce impactul potenţial asupra speciilor de lilieci. De asemenea se
vor evita surse de iluminat puternice ce pot disturba migraţia sau eraţia de noapte a unor specii.

- pe căile de acces se va rula cu viteză scăzută pentru a se evita incidentele, ridicarea prafului, zgomotul,
etc.

- în perioadele de trafic intens (transport materiale, etc.) căile de acces se vor stropi.

4.7.Peisajul

Peisajul din zona de implementare a proiectului este unul de tip contrastant, in matricea naturala existenta,
dominata de formatiunile nemorale, se insinuează vaste perimetre agricole (în special pajişti şi păşuni), la care se
adaugă o serie intreaga de perimetre antropizate.
Ritmul de transformare a matricii de mediu a fost unul extrem de accelerat în ultimele două decade, perimetrele
antropizate extinzându-se semnificativ, în detrimentul perimetrelor de factură naturală.
Proiectul va imprima un impact vizual zonei, de tip contrastant, la nivel local, limitat datorită retragerii faţă de axa
principală de acces, urmând a se realiza şi o perdea de vegetaţie cu rol de protecţie.
Pentru faza de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme atunci când va fi cazul, pentru diminuarea
impactului asupra peisajului acestea vor fi închise și reabilitate, iar suprafețele vor fi înierbate pentru a putea reda
terenul în circuitul natural ecologic.
In cadrul componentei de peisaj menţionăm şi potenţialul de poluare luminoasă.
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Pentru a se evita un impact major în acest sens, toate sursele de iluminare vor fi de tipul celor cu vapori de sodiu,
a căror radiaţie este lipsită de componenta UV, care astfel nu atrage speciile cu activitate nocturnă (insecte,
amfibieni, etc.), evitându-se astfel aglomerarea acestora în preajma surselor de lumină, unde în urma unor
activităţi directe sau indirecte ar putea fi omorâte.
Iluminatul pe timp de noapte al uvrajelor va fi făcut doar cu respectarea regulamentelor privind semnalizarea unor
astfel de obiective, şi cu condiţia utilizării unor surse de iluminat cu vapori de sodiu ce nu au radiaţie UV care să
afecteze unele populaţii de faună cu activitate nocturnă.

4.8.Condiții socio-economice

În cadrul perimetrului urban, densitatea populației prezintă diferențieri mari, condiționată fiind de o serie de factori
(funcțiile și evoluția structurii funcționale, condițiile naturale și social istorice, extinderea intravilanului prin
includerea în perimetrul orașului a unor suprafețe neconstruite etc).
Spaţiul hidrografic delimitat de bazinul Someş în judeţul Cluj însumează o suprafaţă de 4440 km2, ceea ce
reprezintă 65,6% din suprafaţa judeţului.
În acest spaţiu populaţia este de 610 mii locuitori, reprezentând 82% din populaţia judeţului Cluj, cu o densitate de
139 locuitori pe km2, din care populaţia urbană reprezintă 65%, iar populaţia rurală 35%..
Judeţul Cluj are un grad ridicat de urbanizare (2/3 din populaţie) şi o reţea stabilă de centre urbane, dominată
absolut de Municipiul Cluj-Napoca, cu peste 300.000 de locuitori. Diferenţele de dezvoltare între reşedinţa de judeţ
şi celelalte oraşe este foarte mare şi se adânceşte continuu. Municipiul Cluj-Napoca este un pol naţional de
creştere, al doilea centru urban al ţării ca populaţie, cu o arie de influenţă ce acoperă întreaga Transilvanie.

Realizarea investiţiei va contribui la sporirea premiselor dezvoltării ofertei de servicii, contribuind la impulsionarea
dezvoltării ramurilor industriei de construcţii din zonă, prin utilizarea resurselor locale (deșeurile provenite din
construcții și demolări).
Proiectul de faţă va asigura un număr de cel puţin 20 de locuri de muncă. Angajarea membrilor comunităţii locale
reprezintă un avantaj pentru titularul de proiect, urmărindu-se astfel creşterea eficienţei şi randamentului muncii
prin scăderea timpilor datoraţi transportului personalului de la şi spre şantierele operaţionale.
Astfel acest proiect, prin crearea de locuri de  muncă va contribui în mod direct la o îmbunătăţire a condiţiilor
socio-economice din zonă.
Investițiile propuse prin prezentul proiect sunt menite să atingă urmatoarele ținte:

- extinderea sistemului de colectare in zona rurala a judetului Cluj;
- implementarea sistemului de colectare selectivă;
- îmbunătațirea și extinderea echipamentelor existente de colectare și transport;
- optimizarea logisticii prin eficientizarea serviciilor de gestionare a deșeurilor;
- depozitarea controlată a deșeurilor chiar și în cadrul depozitelor de stocare temporară.

Proiectul va avea un impact benefic tradus prin îmbunătățirea condiț iilor de prestare a serviciilor de salubritate
datorită următoarelor efecte directe:

- colectarea deșeurilor la surse va deveni mai regulată pentru a asigura masa de deșeuri necesară bunei
funcționări a sistemului de management al deșeurilor;

- se va asigura colectarea deșeurilor inerte (din construcții și demolări) din zonele rurale, eliminând astfel
posibilitatea eliminării necontrolate a acestora, în cursurile de apa din apropierea localităților, sau pe alte terenuri
virane – un impact pozitiv asupra sănătății oamenilor;

- utilizarea ieftină și eficientă în industria construcțiilor a unor materiale de umplere ușor disponibile.



SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro

RIM 209/2016 Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale
Str.Platanilor, FN, tarla nr.103, parcela 523/1/5, loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

73

4.9.Condiții culturale și etnice, patrimoniu cultural

Obiectivul de investiţii nu va afecta condiţiile etnice din zonă, urmărind revigorarea condiţiilor socio-economice
locale, printr-o mai bună valorificare a resurselor disponibile şi creare a premiselor de încurajare a unor practici
care să completeze oferta de locuri de muncă.

4.10.Analiza mărimii impactului

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu este o cercetare ştiinţifică exhaustivă prin care să se realizeze
o sinteză cu caracter monografic a tuturor atributelor legate de factorii de mediu din zona ţintă. Raportul la studiul
de evaluare a impactului asupra mediului, conform definiţiei date în OUG 164/2008 ce aduce cele mai recente
modificări şi completări Legii mediului, este: „parte a documentatiei planurilor sau programelor, care identifica,
descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicarii acestora si alternativele sale
rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform legislatiei in vigoare”.
Astfel, acest document se doreşte a fi doar un instrument menit a asista procesul decizional al autorităţilor de
mediu, cu privire la efectele induse de promovarea proiectului propus asupra factorilor de mediu, prin identificarea
şi evaluarea efectelor posibile, semnificative asupra mediului, respectiv alternativele sale raţionale. Evaluarea
realizată a luat în considerare elemente de documentare puse la dispoziţie de către beneficiar coroborându-se cu
informaţii relevante desprinse la momentul dat al studiului.
Pentru caracterizarea stării de calitate a factorilor de mediu în ansamblu s-au elaborat modele de apreciere
globală menite să sintetizeze aprecierile sectoriale asupra calităţii fiecărui factor de mediu.
Metodele utilizate pentru evaluarea globală se numesc metode de interpretare, dar pot fi privite şi ca metode de
integrare. Metodele de evaluare globală sunt, în general, de tipul multicriteriu şi pot reprezenta abordări de tip
cantitativ cât şi calitativ.
Metoda Rojanski se înscrie în categoria metodelor ilustrative de apreciere globală a stării de calitate a mediului.
Condiţia principală care i se cere unei astfel de metode este de a permite compararea stării mediului la un moment
dat cu starea înregistrată într-un moment anterior, în diferite condiţii de dezvoltare.
Metoda Rojanski apreciază starea de poluare a mediului, pe care o exprimă cantitativ pe baza unui indicator
rezultat din raportul dintre valoarea ideală şi valoarea reală dintr-un anumit moment a unor indicatori consideraţi
specifici pentru factorii de mediu analizaţi.
În acest sens se propune încadrarea calităţii momentane a fiecărui factor de mediu într-o scară de bonitate, cu
acordarea unor note care să exprime apropierea, respectiv depărtarea de starea ideală.
Scara de bonitate este exprimată prin note de la 1 la 10, unde nota 10 reprezintă starea naturală neafectată de
activitatea umană, iar nota 1 reprezintă o situaţie ireversibilă şi deosebit de gravă de deteriorare a factorului de
mediu analizat.
Notele de bonitate obţinute pentru fiecare factor de mediu în zona analizată servesc la realizarea grafică a unei
diagrame, ca o metodă de simulare a efectului sinergic. Figura geometrică pentru suprafata ideala (Si) poate fi un
triunghi echilateral sau un patrulater regulat (pentru 3 sau 4 factori de mediu). Prin unirea punctelor rezultate din
amplasarea valorilor ce exprimă starea reală se obţine un triunghi sau un patrulater interior, cu suprafaţa mai mică
(Sr).

Avantajele metodei constau în faptul că:
- oferă o imagine globală a stării de sănătate a mediului, a calităţii acestuia, la un moment dat;
- permite compararea între ele a unor zone diferite cu condiția ca acestea să poată fi analizate pe baza

acelorași indicatori;



SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro

RIM 209/2016 Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale
Str.Platanilor, FN, tarla nr.103, parcela 523/1/5, loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

74

- permite compararea stării unei zone în diferite momente în timp, oferind posibilitatea urmăririi evoluției atât
a calității diferiților factori de mediu cât și a calității globale a meziului în zona respectivă;

- ermite compararea stării unei zone în diferite momente în timp, oferind posibilitatea urmăririi evoluției atâtâ
a calității diferiților factori de mediu cât și a calității globale a mediului în zona respectivă

Estimarea indicilor de calitate ai mediului se face după scara de bonitate a acestora, prezentată în tabelul următor:

Scara de bonitate a indicilor de calitate a mediului
Nota de
bonitate Valoarea Ic Efectele activităţii asupra mediului

1 2 3
10 Ic = 0 Mediu neafectat

9 Ic = 0,0 - 0,25
Mediu afectat în limite admise
Nivel 1
Influenţe pozitive mari

8 Ic = 0,25 - 0,50
Mediu afectat în limite admise
Nivel 2
Influenţe pozitive medii

7 Ic = 0,50 - 1,0
Mediu afectat în limite admise
Nivel 3
Influenţe pozitive mici

6 Ic = -1,0
Mediu afectat peste limitele admise
Nivel 1
Efectele sunt negative

5 Ic = -1,0 -0,5
Mediu afectat peste limitele admise
Nivel 2
Efectele sunt negative

4 Ic = -0,5 -0,25
Mediu afectat peste limitele admise
Nivel 3
Efectele sunt negative

3 Ic = -0,25 -0,025
Mediul este degradat
Nivel 1
Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere

2 Ic = -0,025-0,0025
Mediul este degradat
Nivel 2
Efectele sunt nocive la durate medii de expunere

1 Ic = sub -0,0025
Mediul este degradat
Nivel 3
Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere

Indicele de calitate pentru APĂ (Ic APĂ)
In prezent, referindu-ne la perimetrul vizat de proiect, sursele de apă nu sunt utilizate şi deci nu există nici poluanţi.
Investiţia va presupune preluarea din mediu a unor debite de apă,  care însă vor fi menţinute cel puţin parţial în
canale şi redarea unor debite către habitatele din imediata vecinătate. In plus, au în vedere soluţii de gestiune a
apelor prin crearea de bazine separatoare, deznisipatoare şi de reţinere a levigatului.
În aceste condiţii alocăm Ic APĂ = 0 - 0,25
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Indicele de calitate pentru AER (Ic AER)
Factorul de mediu aer nu va fi afectat decât foarte limitat în perioada de execuţie.
Pe perioada de funcţionare se au în vedere măsuri de limitare a proceselor de emisie de particule în suspensie
prin stropirea căilor de acces.
Dat fiind faptul că depozitul este destinat deşeurilor inerte nu sunt aşteptate emisii de mirosuri..
Alocăm Ic aer = 0 - 0,25.

Indicele de calitate pentru SOL, VEGETAŢIE ŞI FAUNĂ (Ic S,V,F)
Activităţile desfăşurate la faza de execuţie a obiectivului de investiţii vor afecta factorii de mediu sol, subsol,
vegetaţie şi faună, însă la finalizarea lucrărilor  terenul va fi adus la o stare ameliorată, asumându-se în
compensare şi măsuri de revegetare a unor surafeţe extinse.
În aceste condiţii, estimăm că realizarea obiectivului va avea efecte negative asupra factorilor de mediu SOL (prin
ocupare), VEGETAŢIE şi FAUNĂ, în perioada de construcţie şi funcţionare cel puţin parţial contrabalansate de
măsurile de reconstrucţie ecologică asumate.
Alocăm în acest sens Ic S,V,F = 0,5 - 1.

Indicele de calitate AŞEZĂRI UMANE, (IC AŞ. UM.)
Realizarea investiţiei va creşte oferta locală de locuri de muncă, dar şi prin serviciile aduse municipalităţii în
ansamblu, contribuind la asigurarea unei logistici adecvate gestiunii selective a deşeurilor.
În consecinţă, valoarea indicelui de calitate Ic AŞ. UM. se apreciază ca fiind egală cu 0, întrucât realizarea obiectivului
va avea efecte pozitive asupra factorului de mediu AŞEZĂRI UMANE.

Interpretarea rezultatelor pe factori de mediu
Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de calitate calculat pentru fiecare factor de mediu se face utilizând
Scara de bonitate a indicelui de calitate, atribuind notele de bonitate corespunzătoare valorii fiecărui indice de
calitate calculat.

Tabel.Gradul de bonitare pentru investiţia propusă
FACTOR DE MEDIU Ic Nb

APĂ 0 - 0,25 9
AER 0 - 0,25 9
SOL, VEGETAŢIE, FAUNĂ 0,5 - 1 7
AŞEZĂRI UMANE 0 10

Din analiza notelor de bonitate rezultă următoarele concluzii:
Factorii de mediu SOL, VEGETAŢIE şi FAUNĂ vor fi afectaţi în limite admise, nivel 3;
Factorul de mediu apă va fi afectat în limite admise nivel 1;
Factorul de mediu aer va fi afectat în limite admise, nivel 1;
Factorul de mediu AŞEZĂRI UMANE va fi influenţat pozitiv de funcţionarea obiectivului.
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Calculul indicelui de poluare globală
Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor, utilizând Metoda ilustrativă V. Rojanski, cu ajutorul notelor de
bonitate pentru indicii de calitate atribuiţi factorilor de mediu se construieşte o diagramă. Starea ideală este
reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată înscrisă într-un cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate.
Metoda de evaluare a impactului global, are la bază exprimarea cantitativă a stării de poluare a mediului pe baza
indicelui de poluarea globală I.P.G. Acest indice rezultă din raportul dintre starea ideală Si şi starea reală Sr a
mediului.
Metoda grafică, propusă de V. Rojanski, constă în determinarea indicelui de poluare globală prin raportul dintre
suprafaţa ce reprezintă starea ideală şi suprafaţa ce reprezintă starea reală, adică:
I.P.G. = Si / Sr
unde:
Si = suprafaţa stării ideale a mediului;
Sr = suprafaţa stării reale a mediului;
Pentru I.P.G. = 1 - nu există poluare;
Pentru I.P.G. > 1 - există modificări de calitate a mediului.

Pe baza valorii I.P.G. s-a stabilit o scară privind calitatea mediului:
Tabel.Scara privind calitatea mediului
Valoarea I.P.G.
I.P.G. = Si / Sr Efectele activităţii asupra mediului înconjurător

I.P.G. = 1 Mediul este natural, neafectat de activitatea umană
I.P.G. = 1 – 2 Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile

I.P.G. = 2 – 3 Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de
disconfort formelor de viaţă

I.P.G. = 3 – 4 Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă

I.P.G. = 4 – 6 Mediul este afectat de activitatea umană devenind periculos formelor
de viaţă

I.P.G. > 6 Mediul este degradat, impropriu formelor de viaţă

Pentru obiectivul studiat, relaţia grafică între notele de bonitate calculate pentru factorii de mediu este o figură
geometrică neregulată, a cărei suprafaţă este Sr = 144.

Rezultă că I.P.G. pe care îl va determina investiţia va fi:
I.P.G. = Si / Sr = 200 / 153
I.P.G. = 1,3

Indicele de poluare globală I.P.G. are valoarea 1,3 ceea ce arată că extinderea platformei pentru stocarea
temporară a deșeurilor municipale și funcționarea ulterioară a acesteia se va încadra în limitele admisibile
de afectare a mediului.
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DIAGRAMA ROJANSKI
cu referire la proiectul de extindere a platformei de stocare temporară a deșeurilor municipale

Pentru proiectul de faţă nu au fost identificate alternative de amplasament, sau tehnologice care să prezinte o
valoare a impactului semnificativ mai redusă faţă de mediu.
Proiectul rămâne viabil din punct de vedere economic doar într-o abordare de ansamblu.
In ceea ce privesc conceptele ce stau la baza conservării naturii şi a principiilor dezvoltării durabile, trebuie
subliniat faptul că zona rămâne una impactată ca urmare a unor exploatări şi utilizări anterioare.
Alternativa "0" de abandonare a proiectului, va duce la perpetuarea unor practici abuzive şi necontrolate pe termen
scurt şi mediu, refacerea ecologică a zonei şi reinstalarea succesiunii naturale, întârziind a apărea datorită
menţinerii unor factori perturbatori.
De asemenea este de menţionat şi impactul social pozitiv al acestui proiect, cu acţiune directă (crearea de locuri
de muncă).
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Cap.5. Analiza alternativelor

5.1.Descrierea alternativelor

Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii,
unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaţii publice,
străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii-demolări şi nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti.
Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv
monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere.
În România depozitarea reprezintă principala opţiune de eliminare a deşeurilor municipale. Din totalul deşeurilor
municipale generate, aproximativ 98% sunt depozitate în fiecare an.
La alegerea amplasamentelor au fost luate în considerare următoarele aspecte:

- necesitatea facilităților pentru o anumita zonă;
- extinderea unui depozit deja existent și autorizat;
- cantitățile și tipurile de deșeuri generate;
- distanța până la zonele locuite;
- accesul autospecialelor la facilitate;
- conditiile geo-pedologice și de relief din zonă (adâncimea la care se află freaticul, caracteristicile solului,

distanța la care se afla apele de suprafață, etc);
- disponibilitatea terenurilor;
- menținerea activă a unei zone influențată de un puternic impact antropic referitor la această activitate.

Alternativa „zero” a fost luată în considerare ca element de referinţă la care se vor raporta celelalte alternative
pentru diferitele elemente ale proiectului ce face obiectul solicitării de extindere a platformei pentru stocarea
temporară a deșeurilor municipale.
În cazul alternativei zero, principalele forme de impact se referă la:

- menținerea activităţile curente de la nivelul localităţii Cluj-Napoca unde există o activitate intensă în
domeniul construcțiilor, industrie generatoare de deșeuri inerte în cantități semnificative;

- în apropierea perimetrului există deja depozite de deșeuri, deci factorii de mediu sunt puternic afectați;
- dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în județul Cluj este unul dintre obiectivele-cadru

care conduce la îndeplinirea obiectivelor legate de reciclare (colectarea selectivă, de asemenea, contribuie la
îndeplinirea obiectivul privind reducerea cantității de deseuri biodegradabile care ajung în depozitele de deseuri).

5.2.Analiza alternativelor

Soluţia tehnică adoptată pentru realizarea obiectivului a fost aleasă în urma unei analize tehnico-economice,
avându-se la bază următoarele criterii:
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A. Menţinerea situaţiei existente:
- perpetuarea unor practici abuzive de depozitare a deșeurilor ca urmare a unei limitate monitorizări a calităţii
factorilor de mediu;
- menţinerea unor suprafeţe degradate;
- inexistența unor spații amenajate pentru depozitarea deșeurilor inerte provenite din construcţii și demolări;

B. Identificarea unui alt perimetru de depozitare
- zona identifiată se regăseşte într-un perimetru cu un puternic impact anterior, reprezentând doar o extindere a
unei platforme existente și autorizate pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale , astfel identificarea unui
nou perimetru temporar va duce la apariţia unui impact asupra factorilor de mediu, cu certitudine mai important
decât în cazul de faţă.
Populația din vecinătatea unui depozitului poate fi expusă la riscul unor îmbolnăviri atât datorită unor eventuale
poluări biologice, în special poluărilor cu dioxine, furani, H2S, CH4, CO2, cât și a unor compuși de fermentaț ie (acizi
grasi volatili, acizi aminici, aldehide, amoniac, etc.) aceștia din urmă fiind produși metabolici.
Prezenta locație se află la o distanță de 3 km de municipiul Cluj-Napoca, într-un perimetru puternic afectat și cu un
înalt grad de degradare.

Alternativele posibile sunt următoarele:

A. Alternativa ”Zero” sau ”nici o acţiune” este prezentată ca element de referinţă faţă de care se compară celelalte
alternative pentru diferite elemente ale proiectului. Potrivit acestei alternative Zero, proiectul nu s-ar realiza sub nici
o formă. In acest sens urmează a se perpetua practicile existente de gestiune a deşeurilor lipsind oportunitatea de
sistematizare a întregului proces de gestiune selctivă a acestora. De asemenea vor dispărea oportunităţile de
reciclare a unor materiale importante volumetric, iar platformele existente de depozitare vor continua a fi grevate
de depozitările (amestecate) de deşeuri.

B. Alternativa alte industrii: agricultura, dezvoltare urbană;
potenţialul locaţiei este compromis de vecinătatea imediată cu rampa de deşeuri municipale. In consecintă un
astfel de proiect vine să completeze necesarul logistic de gestiune al deşeurilor, completând în mod firesc nevoia
de modernizare şi utilizare durabilă a resurselor, inclusiv prin valorizarea adecvată a unui astfel de teren care în
orice alte condiţii ar putea fi introdus cu greu în circuite economice.
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Cap.6. Monitorizarea

6.1.Monitorizarea tehnologică și a factorilor de mediu

Monitorizarea obiectivelor se va efectua atât în faza de execuție cât și în faza de exploatare.
Automonitoringul efectuat de operatorul depozitului are următoarele componente:

- monitoringul emisiilor;
- monitoringul calității factorilor de mediu;
- monitoringul tehnologic;
- monitoringul post – închidere

Monitoringul emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autorităț ile
competente (autorizatia de mediu, autorizatia de gospodarire a apelor) și constă în următoarele acț iuni:

- controlul levigatului;
- urmărirea producerii gazului de fermentare.

Monitoringul tehnologic va avea ca scop verificarea periodică a stării și funcționării amenajărilor de pe
amplasamentul depozitului, respectiv:

- verificarea permanentă a stării de funcționare a tuturor componentelor depozitului:
- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;
- starea impermeabilizării depozitului
- starea sistemelor de drenaj – levigat;
- urmărirea anuală a gradului de tasare în zonele de depozitare deja acoperite;
- funcționarea instalaț iilor de evacuare a apelor pluviale;
- starea sistemului de dezinfecție a roților masinilor de transport deșeuri.

- urmărirea gradului de tasare și stabilității depozitului:
- comportarea taluzurilor și digurilor;
- apariția unor tasări diferențiate ș i stabilirea măsurilor de prevenire a lor;
- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităț ii, respectiv – modul de depunere a straturilor de

deșeuri;
- controlul intrărilor de deșeuri:

- verificarea documentelor care însoțesc transporturile de deșeuri;
- verificarea calității deșeurilor în scopul încadrării în condițiile prevăzute de autorizația de mediu.

Monitoringul tehnologic asigură reducerea riscului de accidente legat de incendii și explozii, a distrugerii integrităț ii
straturilor de impermeabilizare a compartimentelor de depozitare, colmatarea sistemelor de drenaj, apariția
fenomenelor de sărăturare prin stagnarea apei din precipitații în zonele mai tasate.
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Monitoringul calității factorilor de mediu va consta în următoarele acțiuni:
- urmărirea nivelului și calității apei freatice în zonele adiacente depozitului, prin intermediul forajelor de

observație special amenajate:
- urmărirea calității aerului ambiental din zona de influență a depozitului și din imediata vecinătate a

acestuia;
- urmărirea calității solului din zona de influență a depozitului;
- urmărirea dezvoltării perdelei vegetale de protecție și a gradului de înierbare a zonelor care ating cota

finală de depozitare.
Valorile determinate în urma analizării probelor prelevate vor fi comparate cu cele impuse în autorizatia de mediu
sau în alte acte de reglementare, în conformitate cu normele legale in vigoare.
Operatorul depozitului de deșeuri va raporta semestrial dacă nu se specifica altfel în autorizația demediu, către
autoritatea teritorială pentru protecția mediului rezultatele activității de automonitorizare. Orice efect negativ
înregistrat prin programul de automonitorizare va fi raportat către autoritatea teritorială pentru protectia mediului în
maximum 12 ore de la depistarea neconformității.
Determinările necesare pentru controlul calităț ii componentelor mediului vor fi realizate de către laboratoare
acreditate, pe baza de comandă, iar rezultatele vor fi înregistrate pe toată perioada de monitorizare.

6.2.Monitorizarea biodiversității

Din punct de vedere al managementului biodiversităţii se va realiza un inventar cantitativ şi calitativ al unor grupe
cheie. In acest sens propunem realizarea unor inventare pentru specii de păsări, plante şi nevertebrate (insecte) a
căror structură faunistică relevă în fapt şi starea factorilor de mediu de la nivelul amplasamentului, ştiută fiind
valoarea bioindicatoare a acestora.
Prin obiectivele sale proiectul propus necesită (auto)monitorizarea mediului, atât în faza de execuţie, pentru a nu
apărea fenomene de eroziune sau poluare accidentală cu combustibili sau uleiuri ca urmare a nerespectării
măsurilor prevăzute, cât mai cu seamă în perioada de funcţionare pentru a se identifica eventualele efecte
negative induse mediului.
Din punct de vedere al managementului biodiversităţii se va realiza un inventar cantitativ şi calitativ al unor grupe
cheie, urmând schemele de monitorizare consacrate, pentru compararea efectelor investiţiei. In acest sens
propunem realizarea unor inventare pentru speciile cheie, ce urmează a fi comparate cu datele existente cu
referire la perimetrul în cauză pre- şi post proiect.
Eventualele efecte negative vor fi evidenţiate propunându-se măsuri de diminuare a impactului şi evaluarea
acestora până la conformarea la cerinţele ecologice specifice.
Se propune realizarea unui Plan de monitorizare pe perioada de execuţie a lucrărilor (12 luni) urmat de un Plan de
supraveghere ecologică pe perioada de 36 de luni. In cazul în care în perioada de supraveghere nu se vor
identifica elemente susceptibile de a genera impacte negative asupra speciilor de interes, programul de
supraveghere se va reduce la un sistem de observaţii sumare.

6.2.1. Propunere unui protocol pentru monitorizarea vegetaţiei

Utilizarea metodei suprafeţelor de probă permanente a fost şi este recomandată de majoritatea ecologilor,
deoarece prezintă avantajul efectuării studiilor comparative.
Suprafeţele de probă permanente pătrate sunt recomandate pentru monitorizarea comunităţilor de plante unde nu
există evident un gradient de vegetaţie cauzat de factorii ambientali (factorii ecologici şi/sau antropo-zoogeni).
Unde gradienţii de vegetaţie sunt evidenţii este recomandată metoda transectelor de vegetaţie permanente de-a
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lungul desfăşurării programului de monitoring (recomandarea acestor metode este făcută de UNESCO Programul
Om şi Biosferă MAB).
Protocolul de monitorizare al fitodiversităţii, prezentat în continuare, este bazat pe utilizarea suprafeţelor de probă
permanente, de formă pătrată, de diferite mărimi, în funcţie de tipul de vegetaţie analizat.
Celelalte variabile legate de comportamentul speciilor sau funcţiile ecosistemului, precum periodicitatea înfloririi,
suprafaţa fotosintetică, potenţialul reproductiv (ex: numărul tulpinilor florifere, data înfloririi, cantitatea de seminţe,
viabilitatea seminţelor, densitatea anuală a puieţilor, respectiv a plantulelor) vor fi monitorizate, prin intermediul
speciilor cheie.
În cadrul programului de monitoring propunem utilizarea următoarele elemente de referinţă :

- realizarea unei analize cartografice a suprafeţelor ocupate de extinderea sistemelor de depozitare;
- evidenţierea elementelor menite a limita impactul: recopertări, spaţii verzi redate, perdele verzi;
- Identificarea structurilor artificiale menite a stinge impactul asupra speciilor de faună;
- calculul anual comparativ al indicilor de biodiversitate;

6.2.2 Metode de monitorizare a speciilor de faună

Ţinând cont de specificul proiectului, este propusă realizarea unui sistem de monitorizare a speciilor de păsări
(prin metoda observaţiilor directe şi a transectelor ornitologice), respectiv a speciilor de nevertebrate astfel încât să
fie atinse obectivele propuse în scopul fundamentării deciziilor de diminuare a impactului şi monitorizarea factorilor
de mediu, etc.
In acest sens, pentru fauna de nevertebrate propunem următoarele metodologii/tehnici:

a. Realizarea unui inventar al faunei de nevertebrate
Această acţiune este una din cele mai des întâlnite tehnici de monitorizare a biodiversităţii. Cu toate lista în sine nu
aduce o informaţie suficientă în ceea ce privesc atributele ecologice ale unui perimetru ţintă, oferă unele indicii
asupra stării factorilor de mediu, facilitând realizarea unor comparaţii primare cu alte zone.
In acest sens, pe baza protocoalelor de inventariere a faunei de neverterate, prin intermediul unei baze de date
computerizate se va întocmi o listă a speciilor de nevertebrate ce va putea fi utilizată atât în ordine sistematică cât
şi în ordine alfabetică a taxonilor.
In acest scop se va face apel la o gamă largă de tehnici de observare/colectare/capturare, pe perioade temporare,
sezoniere şi circadiene cât mai diverse pentru a surprinde o parte cât mai largă a spectrului de specii.
Conform practicii generale în acest sens se va porni de la lista speciilor potenţiale (posibil prezente în erimetrul de
inestigare) ce se va întocmi pe baza lucrărilor publicate, a unor date de colectare indirecte, a extrapolării
informaţiei cu referire la structura şi constelaţia specifică a habitatelor.
Pornind de la această listă primară, vor fi adăugate speciile noi întâlnite şi confirmate cele prezente în mod cert.
Pentru speciile ce înă nu au fost întâlnite, eforturile de investigare vor fi concentrate în direcţia habitatelor optime,
caracteristice acestora.
In cazul speciilor de neverterate, în baza listei sistematice a plantelor identificate în zona de studiu, se poate
realiza o listă a speciilor potenţiale asociate acestora (în special a celor fitofage).
Identificarea taxonilor se va face până la nivel de specie, dat fiind că informaţia asupra taxonilor supraspecifici nu
prezintă relevanţă (cel puţin pentru situaţia de faţă). Astfel în lista de specii vor fi incluse doar indivizii identificaţi în
mod cert până la nivel de specie. Se va pune accent pe elementele sinantrope.
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b. Monitorizarea în transecte paralele (simultane)
Pentru unele specii de nevertebrate cu valoare bioindicatoare (în special fluturi-de-zi) se poate realiza monitoringul
în transecte paralele sau simultane. Această metodă va presupune identificarea speciilor, cu marcarea
eventualelor specii cu relevanţă aparte.
Realizarea de transecte paralele este mentă a identifica elemente de detaliu de la nivelul unor habitate
(identificarea microhabitatelor, biomurilor, etc.), respectiv preferinţa unor specii faţă de atribute asociate habitatului
ţintă (identificarea optimului speciei). Astfel în cadrul unui tip habitat se vor marca o serie de linii paralele ce vor fi
străbătute în cadrul unei unităţi de timp prestabilite, urmând ca rezultatele să fie interpretate statistic. Se poate
realiza astfel o evaluare comparativă la nivelul zonelor de ecoton, centrale, marginale, etc.
In cazul transectelor simultane, se vor alege două habitate (distincte, similare sau identice) în interiorul cărora se
vor stabili trasee similare de parcurs, în cadrul unei unităţi de timp prestabilite, urmând ca în mod simultan să se
realizeze observaţile ce urmează apoi a fi comparate.

c. Monitorizarea prin intermediul ratei de întâlnire
Această metodă reprezintă una dintre cele mai simple (elementare) modalităţi de evaluare a abundenţei unei
specii.
Date fiind însă caracteristicile asociate speciilor de nevertebrate, această metdă prezintă relevanţă doar pentru
grupe restrânse, aşa cum sunt de exemplu fluturii-de-zi.
Cu toate acestea calitatea şi cantitatea informaţiei este deosebită în raport cu efortul depus, fiind posibilă
realizarea unor evaluări comparative a unor specii cu relevanţă deosebită.

d. Realizarea curbei descoperirii de specii
Caracterizaea habitatelor şi asocierea indicilor de biodversitate rămâne una din sarcinile primare ale monitoringului
biodiversităţii. Astfel realizarea curbei descoperirii de specii ne oferă date preţioase asupra nivelelor de
biodiversitate.
Se cunoaşte faptul că numărul de specii creşte direct proporţional cu efortul (timpul dedicat) studierii unui habitat
anume.
Astfel, devine dificil a se compara indicii de biodiversitate ai unor habitate pentru care au fost alocate perioade
diferite de timp.
In acest sens, se va nota data (ora) pentru fiecare specie nou identificată în suprafaţa investigată.
Pe un sistem de axe se va rerezenta pe pe abscisă numărul de specii, iar pe ordonată unitatea de timp (zile, ore).
Curba rezultată va prezenta o tendinţă de liniarizare, marcând astfel momentul la care continuarea eforturilor de
inventariere a speciilor îşi pierde din relevanţă.
Aplicaţiile statistice asociate acestei metode (exprimare logaritmică sau exponenţială), marchează în mod distinct
această relaţi şi timpul ce este suficient a se aloca fiecărui tip de habitat în parte.
Astfel numărul de specii identioficate în fiecare perioadă de timp de exemplu zi) poate fi exprimată în log10; acolo
unde linia de regresie intersectează axa x este relevat numărul probabil de specii asociate habitatului respectiv.
Această metodă are o relevanţă particulară în cadrul sistemelor de monitorzare rapidă (Rapid Assessment), prin
care sunt evaluate numărul probabil de specii asociate unui habitat prin identificarea repetată în intervale de timp
scurte - de exemplu 30 de minute; inventarierea se opreşte în etapa de 30 de minute în care nu a mai fost
identificată o specie nouă. Această metodă se pretează în special pentru perimetre cu suprafeţe restrânse.

e. Realizarea inventarelor de specii în unităţi de timp
Această metodă reprezintă o abordare extrem de valoroasă, prin faptul că se apropie de acurateţea metodelor
transectului, respectiv a observaţiilor în staţionar, însă timpul dedicat acestei metode rămâne cu mult mai redus.
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Metoda se bazează pe aptul că speciile comune sunt cele care sunt primele observate într-un habitat, continuând
a fi identificate pe parcursul etapelor succesive de monitorizare.
Astfel, se împarte un interval orar de 60 de minute, în 6 etape de câte 10 minute. Pentru fiecare etapă de 10
minute se notează speciile observate. Odată o specie marcată, aceasta nu va mai fi luată în considerare în
intervalele următoare de timp. Pentru fiecare etapă, speciile identificate sunt bonitate pe o scară de la 6 la 0. Cele
oservate în primul interval de 10 minute sunt notate cu 6, speciile oservate în următorul interval sunt notate cu 5,...
iar cele observate în ultimul interval sunt notate cu 0.
In acest mod sunt evidenţiate speciile cu prezenţa cea mai comună, respectiv cea mai rară în habitate, fără însă a
se putea face o referire şi la abundenţa acestora.

f. Inregistrarea absenţei speciilor
In mod ironic, absenţa speciilor este mult mai dificil de documentat, însă relevanţa ecologică a acestei informaţii
este cu totul aparte.
In acest sens se face apel la calculul statistic prin care este evaluat numărul total de observaţii (No) prin care
specia în cauză să fie identificată:

No = ln(nivel a)
ln(1-P)

unde P reprezintă probabilitatea de a găsi specia în cauză în urma unei observaţii de teren, iar nivelul a reprezintă
riscul ca specia să fie prezentă însă aceasta să rămână prezentă în habitat, fiind considerată însă (prin absenţa
acesteia) ca extinctă. Astfel nivelul a = 0 apare atunci când suntem convinşi că specia este extinctă.
Probabilitatea de identificare poate fi evaluată prin compararea speciei în habitatele în care apare în mod curent,
prin examinarea probabilităţii de identificare a acesteia.

6.3. Stabilirea elementelor de relevanţa pentru proiectul studiat

Schema de monitorizare trebuie să răspundă unui set de cerinţe specifice de maxim  interes pentru investitor, din
zona de implementare a proiectului, şi anume:
1. Care sunt indicii de biodiversitate (pre- post-proiect)?
2. Care sunt habitatele cu valoare deosebită (economică, ecologică, ştiinţifică)?
3. Care este capacitatea de suport a habitatelor supuse impactului?
4. Care este capacitatea de suport a habitatelor ce urmează a prelua sarcina ecologică?
5. Care sunt măsurile de gestiune pentru facilitarea preluării sarcinii ecologice de către habitatele adiacente?
6. Este preluată în mod satisfăcător presiunea ecologică de către habitate în scopul evitării unei stări de colaps
ecologic?
7. Sunt funcţionale din punct de vedere ecologic habitatele gestionate (autoreglare)?
8. Care este responsabilitatea faţă de mediu a proponentului? sau Cât trebuie reconstruit?
9. Care este dimensiunea (ecologică, economică şi ştiinţifică) a arealului re-construit? Este cel puţin superpozabil
cu starea iniţială?
10. Sunt întrunite condiţiile pentru a se declara reuşita procesului de re-construcţie?
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Cap.7.Situații de risc

Evaluarea şi managementul riscului reprezintă un instrument de control pentru angajarea oricărui proiect major. În
cadrul evaluării impactului asupra mediului sunt căutate răspunsuri la întrebări precum:
• Poate funcţiona în condiţii de siguranţă , fără riscul major de accidente sau efecte asupra sănătăţii pe termen
lung?
• Mediul înconjurător din zona aferentă local va putea face faţă deşeurilor şi eventualei poluări suplimentare ce ar
putea apărea ca urmare a executării proiectului?
• Va intra amplasarea proiectului în conflict cu destinaţia terenului din împrejurimi sau va exclude dezvoltările
ulterioare din zonă?
• Ce resurse umane va necesita sau va înlocui şi ce efecte sociale poate avea asupra comunităţii?
• Ce pagube accidentale poate provoca ecosistemelor?

Multitudinea termenilor utilizați în literatura de specialitate, cu referire specială la problematica riscului, precum și
sensul diferit atribuit acestora în anumite lucrări, conduce, mai ales in cazul diletanților, la confuzii și însușirea
eronată a unor idei. În consecință este necesară stabilirea unor terminologii precise, clare și unitare, care să
reducă la minim confuziile.
Noțiunile uzitate mai frecvent în lucrările de specialitate și care nasc de altfel și cele mai multe confuzii, sunt riscul
și hazardul, iar în subsidiar, catastrofa, dezastrul și vulnerabilitatea.
Hazardul reprezintă probabilitatea de apariţie, într-o anumită perioadă a unui fenomen potenţial dăunător pentru
om si pentru mediul înconjurător. Deci, hazardul este un fenomen natural sau antropogen, dăunător omului, ale
cărui consecinţe sunt datorate depăşirii măsurilor de siguranţă pe care orice societate şi le impune.
Hazardele naturale reprezintă o formă de interacţiune dintre om şi mediul înconjurător, în cadrul căreia sunt
depăşite anumite praguri de adaptare ale societăţii. Pentru producerea lor, este necesară prezenţa societăţii
omeneşti. Dacă o avalanşă se produce în Antarctica, aceasta este numai un fenomen natural. Dacă acelaşi
fenomen este înregistrat în Munţii Făgăraş, spre exemplu, unde este afectată o cabană sau o şosea, suntem în
prezenţa unui hazard natural. Astfel, de hazard se discută atunci când efectul acestuia se răsfrânge asupra
antroposferei.
Vulnerabilitatea pune în evidenţă cât de mult sunt expuşi omul şi bunurile sale în faţa diferitelor hazarde, indică
nivelul pagubelor pe care poate să le producă un anumit fenomen şi se exprimă pe o scara cuprinsa între 0 şi 1,
cifra 1 exprimând distrugerea totală a bunurilor şi pierderile totale de vieţi omeneşti din arealul afectat. Distrugerea
mediului determină o creştere a vulnerabilităţii. Spre exemplu, despăduririle determină o intensificare a eroziunii şi
alunecărilor, producerea unor viituri mai rapide şi mai puternice şi o creştere a vulnerabilităţii aşezărilor şi căilor de
comunicaţii.
Riscul este definit ca fiind probabilitatea de expunere a omului şi a bunurilor create de acesta la acţiunea unui
anumit hazard de o anumită mărime. Riscul reprezintă nivelul probabil de pierderi de vieţi omeneşti, numărul de
răniţi, pagubele produse proprietăţilor şi activităţilor economice de un anumit fenomen natural sau grup de
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fenomene, într-un anumit loc şi într-o anumită perioadă. Elementele de risc sunt reprezentate de populaţie, de
proprietăţi, căi de comunicaţie, activităţi economice etc., expuse riscului într-un anumit areal.
Riscul poate să fie exprimat matematic, ca fiind produsul dintre hazard, elementele expuse la risc şi vulnerabilitate:

R = H · E · V
unde R = risc, H = razard, E = elemente expuse la risc, V = vulnerabilitate.

Rezultă că riscul este în funcţie de mărimea hazardului, de totalitatea grupurilor de oameni şi bunurile acestora şi
de vulnerabilitatea acestora. Pe baza acestei formule, se pot face calcule pentru evaluarea pagubelor produse de
diferite fenomene naturale sau tehnologice.
Într-o expunere de factură calitativă, riscul ar însemna expunerea unui individ sau a unei colectivități umane la o
situație sau un eveniment a cărui desfășurare poate pune în pericol securitatea personală, integritatea bunurilor
deținute, precum și a obiectivelor socio-economice față de care omul are stabilite anumite relații de dependență
(spitale, școli, drumuri, unități industriale privite ca locuri de muncă etc.) În consecință, riscul nu reprezintă numai o
problematică de tentă personală, fiind deseori afectate obiective cu valențe colective (valori sociale, culturale,
economice și de mediu), cu repercursiuni indirecte asupra individului. Într-o altă formulare, riscul ar semnifica
contextul relațional, cu o tentă vădit emoțională, ivit în urma asumării unei stări de periculozitate de către
elementele spațiului analizat, înzestrate cu capacitate de percepție a evenimentelor (cu modificări, după Mac, I.,
Petrea, D., 2002, p.17).

Evaluarea riscului (definiţie prezentată în Directiva 67/548/EEC şi explicitată în Directiva 83/67/EEC – art.3)
implică parcurgerea următoarelor etape:
identificarea riscului – estimarea efectelor dăunătoare pe care le poate cauza o substanţă prin conţinutul său;
evaluarea expunerii – determinarea debitelor şi a cantităţilor de poluanţi evacuaţi, a direcţiilor şi vitezelor de
mişcare a acestora, precum şi transformarea sau degradarea lor, în scopul estimărilor concentraţiilor (dozelor) la
care populaţia umană sau componentele mediului sunt, sau pot fi expuse;
evaluarea raportului doză (concentraţie) – răspuns (efect) – estimarea relaţiei dintre doză (concentraţie) sau
nivelul expunerii la o anumită substanţă faţă de incidenţa şi severitatea unui efect (răspuns);
caracterizarea riscului – estimarea incidenţei sau severităţii efectelor negative probabile asupra populaţiei umane
sau componentelor de mediu datorită expunerii reale sau potenţiale la o substanţă şi include cuantificarea
probabilităţii.
Pericolul este definit ca proprietate intrisecă a elementelor (materialelor de lucru, surselor de energie,
echipamentelor tehnice, mediului de lucru, metodelor, practicilor şi tehnologiilor de lucru) de a cauza evenimente
nedorite sau daune (accidente, îmbolnăviri şi pagube materiale).
Risc este rezultatul combinaţiei între probabilitatea şi gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o
situaţie periculoasă. Risc înseamnă pericol potenţial, însă pericolul nu înseamnă risc.
Astfel, o situaţie periculoasă poate fi definită ca orice situaţie în care operatorul sau orice persoană este expusă
unuia sau mai multor pericole.

Identificarea riscului este problema cea mai dificilă, datorită multitudinii şi diversităţii evenimentelor. Posibilităţile de
apariţie a evenimentelor se pot estima prin studii statistice. Se observă că şansele de a obţine rezultate sigure prin
aplicarea strictă a unor relaţii teoretice sunt foarte limitate. Metodele empirice legate de situaţii punctuale
combinate cu analizele teoretice vor avea un grad de credibilitate mai ridicat.
În limbaj uzual, securitatea este definită ca starea de a fi la un adăpost de orice pericol, iar riscul ca posibilitatea
de a ajunge la un pericol potenţial. Aceste două concepte abstracte sunt contrare. În realitate sunt stări limită care
nu pot fi atinse în mod absolut.
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Nu există un sistem absolut sigur în care să nu existe nici un pericol de accident. Întotdeauna există un risc
rezidual.

Pe timpul realizării investiţiei, pentru evitarea eventualelor riscuri naturale la care pot fi supuşi muncitorii, se vor
respecta normele de protecţia muncii detaliate în cadrul unui capitol distinct şi se va ţine cont de avertizările de
vreme nefavorabilă ce ar putea duce la scurgeri periculoase de pe versanţi.
Evaluarea riscului din punct de vedere al protecţiei mediului presupune calculul probabilităţii pentru un ecosistem
de a primi o doză de poluant (concentraţie) sau de a fi în contact cu el.

- Evaluarea riscului implică o estimare incluzând identificarea pericolelor, mărimea efectelor şi
probabilitatea unei manifestări. Pentru a stabili riscul produceri unui incident potenţial este necesar a se
analiza şi coordona trei categorii de factori interdependenţi:

- sursa de pericol (poluarea);
- vectorii de transfer;
- ţinta (sursa protejată).

Sursa de pericol sau sursa de poluare se caracterizează prin:
- natura poluanţilor şi cantitatea evacuată în mediu;
- caracteristicile fizice, chimice, biologice ale poluanţilor (densitate, solubilitate în apă, volatilitatea,

biodegrabilitatea).

Vectorii de transfer sunt:
- aerul;
- apa (subterană şi de suprafaţă);
- solul (ca suprafaţă de contact);
- biodiversitatea.

7.1.Riscuri naturale (cutremur, inundații, secetă, alunecări de teren etc.)

Cutremurul reprezintă ruptura brutală a rocilor din scoarța terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care
generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri.
România face parte din a doua regiune seismică importantă după centura CIRCUM – PACIFICĂ, asociată cu zona
de deformare a lanțului ALPINO – CARPATO – HIMALAIAN şi este inclusă în cadrul seismicității regiunii
Mediteraneene. Mişcarea generală de convergență dintre plăcile AFRICANĂ şi ESTEUROPEANĂ, subplaca
INTRA-ALPINĂ şi subplaca MOESICA. Pe teritoriul României se manifestă mai multe categorii de cutremure:
• superficiale (H < 5 km);
• crustale (normale);
• cu focar ascendent (5 < H < 30 km);
• intermediare (70 < H < 170 km).
Seismologii, geologii şi geofizicienii au analizat structura tectonică a zonei ajungând la concluzia că un model
adecvat îl reprezintă un conglomerat de plăci convergente în Vrancea. În zona subducției acestora se produc
fracturi ale plăcilor la diferite adâncimi datorită proceselor de rupere, lunecare etc. Analizând riscurile seismice de
pe teritoriul României observăm că principalul focar seismic se află în zona Vrancea, în care mişcările plăcilor
tectonice produc cutremure la o adâncime de 60 – 100 km şi cu magnitudine maximă M = 8 - 9 grade Richter, cu o
periodicitate de 40 – 100 de ani. Alte zone seismic active importante sunt situate în Carpații Meridionali (zona
Făgăraş – Câmpulung şi zona Moldova Nouă), Banat, Crişana – Maramureş. Cutremurele intermediare produse la
100 – 150 km au magnitudini medii de M = 7 grade Richter conducând la intensități de VII – VIII grade pe scara
MSK pe aproape jumătate din teritoriul țării.
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Alte surse locale sau externe teritoriului românesc pot produce intensități de VII – VIII grade.
Din studierea hărții zonării seismice pe teritoriul României, putem defini 4 zone seismice, în care riscul de
producere a rănirilor şi deceselor, ca urmare a acțiunii violente a cutremurelor, es te diferit.
Aceste zone sunt:
Zona I - au o dezvoltare teritorială mai redusă, acoperind o populație de aproximativ 2 milioane de locuitori cuu un
grad de urbanizare de 48%, în care se pot produce cutremure cu M max. = 9 grade Richter, cuprinzând zona
Vrancea şi împrejurimele imediate.
Zona II - în care efectele unor cutremure cu epicentrul în Vrancea se întind pe aproximativ 14 județe acoperind o
populație de aproximativ 10 milioane de locuitori cu un grad de urbanizare de 60%, cuprinzând o parte din
Moldova şi Muntenia, în care cutremurele cu epicentrul în Vrancea se manifestă cu o ciclitate maximă de 40 – 50
ani şi o magnitudine maximă de 8 grade Richter.
Zona III - cuprind o parte din nordul Moldovei, Transilvania şi Oltenia, sudul Munteniei şi Dobrogea, întinzându-se
pe aproximativ 14 județe cu o populație de 6 milioane de locuitori cu un grad de urbanizare de 48%, în care
cutremurele ating omagnitudine maximă de 7 grade Righter şi o ciclitate de 40 – 50 ani.
Zona IV - acoperă aproximativ 13 județe, cuprinzând nordul Moldovei, Podişul Transilvaniei şi Banatul, înglobând o
populație de 7 milioane de locuitori cu un grad de urbanizare de 52%, în care cutremurele pot atinge o M max. de
6 grade Richter.

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR =
225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani.11

(Aceasta harta are caracter informativ si este o reproducere a hartii de zonare din codul P100-1/2013)

Alunecare de teren reprezintă deplasarea rocilor care formează versanții unor munți sau dealuri, pantele unor
lucrări de hidroameliorații sau a altor lucrări de îmbunătățiri funciare. Aluncările de teren se încadrează în
categoria deplasărilor bruşte de mase materiale.
Deplasările rocilor se pot produce de-a lungul pantei sau lateral, ca urmare a unor fenomene naturale sau chiar ca
urmare a unor activităţi umane. Alunecările de teren nu produc pierderi şi distrugeri la fel de mari ca alte dezastre,
ele sunt însă periculoase putând conduce la distrugerea unor construcţii prin deplasarea stratului de roci sau prin
acoperire. De asemenea, alunecările de teren pot bara cursul unor ape curgătoare, creând lacuri de acumulare
temporare sau permanente, pot produce chiar distrugerea unor baraje prin formarea unui val puternic, la

11 http://ccers.utcb.ro/index.php/utile
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pătrunderea în lac, în mod brusc a unui volum mare de rocă. În tara noastră, alunecările de teren sunt destul de
răspândite. Suprafaţa totală supusă alunecărilor de teren este apreciată la 900.000 hectare.
Cauzele alunecările de teren pot fi:

- naturale:
 modificarea nivelului apelor subterane;
 ploi torenţiale. Aceste fenomene acţionează asupra coeziunii manifestate între particule, micşorând-o astfel încât
aceasta nu se mai poate opune acţiunii greutăţii versantului şi a celorlalte încărcări verticale, ducând la prăbuşirea
(alunecarea) versantului;
 mişcarea seismică. Aceasta generează pe lângă fenomenul descris mai sus şi un alt fenomen numit lichefierea
nisipurilor saturate. Acest fenomen are particularitatea de a produce alunecări chiar în terenuri orizontale, atunci
când straturi de pământ cu oarecare coeziune sunt aşezate pe roci moi care-şi pierd o mare parte din rezistenţă în
timpul cutremurului, datorită lichefierii;
 eroziunea se datorează acţiunii apei sub diferite forme (infiltraţie, fenomen caustic).
generate de activitatea omului:
 realizarea unor lucrări de investiţii în apropierea versanţilor. Alunecarea de teren din această cauză se
datorează faptului că încărcarea terenului creşte semnificativ cu realizarea unor construcţii, modificând echilibrul
de moment al versantului;
 despăduriri şi decopertări ale vegetaţiei. Aceste activităţi duc la creşterea umidităţii versantului şi prăbuşirea
acestuia prin slăbirea forţelor de coeziune dintre particule.

Încadrarea susceptibilității la alunecare la nivelul României12

Inundațiile reprezintă hazardul cel mai frecvent şi larg răspândit pe Terra şi în România, cu numeroase pierderi de
vieți omeneşti şi cu pagube materiale de mari proporții.
Inundațiile sunt manifestate prin acoperirea terenului cu apă în stagnare sau în mişcare, care prin mărimea şi
durata sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităților social-
economice din zona afectată.
Tipuri de risc generatoare de situații de urgență:

12 http://www.rmsi.com/anr/
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• inundații prin: revărsările naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de
ghețuri, plutitori, aluviuni şi prin scurgeri de pe versanți;
• inundații provocate de accidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice;
Inundațiile accidentale care apar ca urmare a distrugerii barajelor hidrotehnice sau a altor lucrări de
hidroameliorații îşi manifestă forța distructivă prin:
- unda de viitură a valului inițial – este enormă ca forță, este de scurtă durată şi acționează violent cu o mare
putere distructivă;
- volumul de apă care se eliberează prin distrugerea construcției hidrotehnice produce acoperirea cu apă a unor
suprafețe de teren întinse.

Ţinta (sursa protejată): factorii de mediu şi sănătatea umană.
Riscul şi probabilitatea apariţiei unui efect negativ într-o perioadă de tip specifică este descrisă astfel:

Risc = Pericol x Expunere
Calcularea/cuantificarea riscului se poate baza pe un sistem simplu de clasifi-care, unde probabilitatea şi

gravitatea unui eveniment sunt clasificate descrescător, atribuindu-li-se un punctaj.

Clasificarea probabilităţii Clasificarea gravităţii
3 – mare 3 - majoră
2 – medie 2 - medie
1 – mică 1 - uşoară
0,5 - foarte mică 0 - nulă

Riscul se calculează prin înmulţirea factorului de probabilitate cu cel de gravitate.
Conform situaţiei analizate în cadrul documentaţiei au fost relevate următoarele aspecte legate de riscurile
potenţiale ce ar putea ameninţa factorii de mediu, după cum urmează:

aer: nu există surse staţionare de poluare, funcţionarea utilajelor se încadrează în parametrii de emisie;
Probabilitate de apariţie a noxelor/mirosurilor
0,5 X 0  = 0

apă: nu sunt utilizate ape, în consecinţă nu există risc potenţial de poluare a apei pe amplasament. In plus s-au
propus măsuri de limitare a eventualelor disfuncţionalităţi prin realizarea unor poldere

sol: riscurile legate de factorul de mediu sol sunt legate de apariţia unor eroziuni sau alunecări de terenuri, însă
măsurile tehnologice şi inginereşti reduc acest risc considerabil.
0,5 X (0)1 = (0)0,5

biodiversitate: asupra speciilor şi habitatelor criteriu ce au stat la baza desemnării siturilor de interes conservativ
nu a putut fi pus în evidență un eventual impact potenţial atât în faza de construcţie cât şi în faza de funcţionare.
0,5 X 0 = 0

Din rezultatele evaluării riscului se pot desprinde următoarele concluzii:
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Funcţionarea obiectivului va prezenta un grad scăzut de risc asupra aerului, apei, solului şi subsolului spre valoare
nulă, inclusiv asupra factorului de mediu biodiversitate.

7.2.Accidente potențiale (analiza de risc)

Analiza de risc este un proces prin care structurile responsabile corespondente la nivel național (adesea
guvernele) pot sa gestioneze aspecte ce pot să constituie un pericol sau un risc real pentru diferite domenii
macroeconomice. Este de la sine înțeles că, în linii generale, procesul va fi gestionat în schimbul respectării unor
linii standard.
Generic vorbind, analiza riscului reprezintă și poate fi asociată cu maximizarea valorii societății prin minimizarea
pierderii induse de risc (costul riscului).
Analiza riscului înseamnă utilizarea sistematică a informațiilor disponibile pentru a identifica pericolele și pentru a
estima riscul pentru indivizi sau populație, bunuri sau mediu.
Estimarea riscului este în continuare divizată în identificarea hazardului (aspectul calitativ) și evaluarea riscului
(aspectul cantitativ).
Analiza de risc este definită ca o abordare științifică efectuată cu scopul de a identifica pericolele cunoscute sau
potențiale, de a evalua riscurile, de a le gestiona și de a le comunica celor interesați.
Prevenirea accidentelor prin analiza riscului implică o activitate specifică încă din etapa de proiectare prin
aplicarea de tehnici şi metode calitative şi cantitative bazate pe date existente şi pe acţiuni sistematice, creative,
imaginative.
Analiza calitativă are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile, face posibilă ierarhizarea
evenimentelor în ordinea riscului şi prezintă primul pas în metodologia de realizare a analizei cantitative a
riscurilor. Există două mari categorii de tehnici în cadrul cărora se disting o serie de componente generale:
analize calitative folosite pentru identificarea hazardurilor (Hazard and Operability Study - Hazop). Analiza
calitativă are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile, face posibilă ierarhizarea evenimentelor în
ordinea riscului şi prezintă primul pas în metodologia de realizare a analizei cantitative a riscurilor;
analize cantitative folosite pentru evaluarea hazardurilor, pentru a decide cum trebuie să acţionăm în scopul
eliminării sau reducerii riscului (Hazard Analysis - Hazan).

Pentru beneficiar, sănătatea şi siguranța angajaților, a populației, precum şi protecția mediului, sunt preocupări şi
responsabilități primare. Prin urmare, beneficiarul, acordă prioritate maximă asigurării protecţiei mediului, a
sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale a personalului angajat, precum și a locuitorilor din apropierea amplasamentului.
Măsura calitativă a consecinţelor se realizează prin încadrarea în cinci nivele de gravitate, o metodologie aceptată
international şi utilizată în studiile de evaluare a riscului. Cele cinci nivele au următoarea semnificaţie:

Nivele de gravitate a riscurilor
Nr.crt. Nivel Efecte

1 Nesemnificativ

Pentru oameni (populaţie): vătămări nesemnificative
Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau pãrţi ale
ecosistemului, pe termen scurt şi reversibile
Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fără motive de îngrijorare pentru
comunitate.

2 Minor
Pentru oameni (populaţie): vătămări nesemnificative
Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau pãrţi ale
ecosistemului, pe termen scurt şi reversibile
Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fără motive de îngrijorare pentru
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Nr.crt. Nivel Efecte
comunitate

3 Moderat

Pentru oameni (populaţie): sunt necesare tatamente medicale;
Economice: reducerea capacităţii de producţie;
Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute cu ajutor extern;
Ecosisteme: daune temporare şi reversibile, daune asupra habitatelor şi migraţia
populaţiilor de animale, plante incapabile să supravieţuiască, calitatea aerului
afectată de compuşi cu potenţial risc pentru sănătate pe termen lung, posibile
daune pentru viaţa acvatică, poluări care necesită tratamente fizice, contaminări
limitate ale solului şi care pot fi remediate rapid;
Socio-politic: Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate

4 Major

Pentru oameni (populaţie): vătămări deosebite;
Economice: întreruperea activităţii de producţie;
Emisii: emisii înafara amplasamentului fără efecte dăunătoare;
Ecosisteme: moartea unor animale, vătămări la scară largă, daune asupra
speciilor locale şi distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului impune
“refugiere în siguranţă” sau decizia de evacuare, remedierea solului este posibilă
doar prin programe pe termen lung;
Socio-politic: Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate

5 Catastrofic

Pentru oameni (populaţie): moarte;
Economice: oprirea activităţii de producţie;
Emisii: emisii toxice înafara amplasamentului cu efecte dăunătoare;
Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor de floră,
calitatea aerului impune evacuarea, contaminare permanentă şi pe arii extinse a
solului;
Socio-politic: efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare pentru
comunitate

Măsura probabilităţii de producere se realizează tot prin încadrarea în cinci nivele, acceptate internaţional şi
utilizate în diferite variante:

Nivelul probabilității de producere a riscurilor
Nr.crt. Probabilitatea Când se poate produce Frecvența de apariție
1 Rar

(improbabil)
doar în condiții excepționale mai mică de 10-12 (o probabilitate de aparitie

anuala in 1012 ani)
2 Puțin probabil s-ar putea întâmpla cândva între 10-8 şi 10-12.(între 108 ani şi 1012 ani)
3 Posibil se poate întâmpla cumva între 10-6 şi 10-8

4 Probabil se poate întâmpla în cele mai multe
situații

între 10-4 şi 10-6

5 Aproape sigur este așteptat să se întâmple în cele
mai multe situații

peste 10-4 (posibil într-o perioada mai mică
de 10.000 de ani)

Evaluarea calitativă a riscului se calculează nivelul de risc ca produs între nivelul de gravitate (consecinţa) şi cel
de probabilitate ale evenimentului analizat.
Utilizând informaţiile obţinute din analiză, riscul unui eveniment este plasat într-o matrice.
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Extinderea analizei de risc şi intensitatea măsurilor de prevenire şi atenuare trebuie să fie proporţionale cu riscul
implicat. Modele simple de identificare a hazardului şi analiza calitativă a riscului nu sunt totdeauna suficiente şi ca
atare este necesară utilizarea evaluărilor detaliate. Există mai multe metode pentru realizarea evaluării cantitative
a riscului. Alegerea unei tehnici particulare este specifică scenariului de accident analizat.
Sunt analizate mai detaliat acele scenarii de accidente care în urma analizei calitative sunt considerate ca fiind
potenţial majore, probabilităţi de peste 10-6, adică se pot produce mai repede de 10.000 de ani şi consecinţe
majore, deci risc ridicat peste nivelul 15. Se utilizează metode de estimare a emisiilor accidentale în atmosferă şi
modele de simulare a dispersiei pe baza cărora este evaluată gravitatea eventualelor consecinţe. Sunt aplicate
metode de simulare specifice pentru evaluarea consecinţelor produse de eventuale explozii sau incendii.
Rezultatele unor studii de simulare a formării de breşe în corpul barajului iazului de decantare şi a iazului de
colectare a apelor acide sunt utilizate pentru evaluarea consecinţelor unor asemenea evenimente.

Matricea de evaluare calitativă a riscului și nivele de risc
Consecințe
Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice
1 2 3 4 5

Probabilitate Improbabil <10-12 1 1 2 3 4 5
Puțin
probabil

10-8 la
10-12

2 2 4 6 7 10

Posibil 10-6 la
10-8

3 3 6 9 12 15

Probabil 10-4 la
10-6

4 4 8 12 16 20

Aproape
sigur

>10-4 5 5 10 15 20 25

Nivele de
risc

Definiție Acțiuni ce trebuie întreprinse

1 – 4 Risc foarte
scăzut

Conducerea acţiunilor prin proceduri obişnuite, de rutină

5 – 9 Risc scăzut

10 – 14 Risc moderat Se acţionează prin proceduri standard specifice, cu implicarea conducerii de la
locurile de muncă

15 – 19 Risc ridicat Acţiuni prompte, luate cât de repede permite sistemul normal de management, cu
implicarea conducerii superioare

20 - 25 Risc extrem Fiind o situaţie de urgenţă, sunt necesare acţiuni imediate şi se vor utiliza prioritar
resursele disponibile

Factori naturali potenţial periculoşi.
- surpări;
- alunecări de teren;
- eroziunea solului.
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În conformitate cu “Macrozonarea seismică a României” (STAS 11100/1-1977), gradul de seismicitate al zonei
este VII, fiind deci o zonă liniştită din punct de vedere seismic. Zonarea seismică a teritoriului României, conform
Normativului P100-1992, situează perimetrul analizat în zona seismică de calcul "E". Perioada de colt Tc = 0,7 s.
În conformitate cu Legea nr. 575/22 octombrie 2001, Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a -
Zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor
fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot
produce pagube şi victime umane.
Evaluarea riscului de alunecare în perimetrul analizat se bazează pe analiza declivităţii versanţilor naturali şi a
altor indicatori geomorfometrici (hipsometria, fragmentarea şi energia reliefului, orientarea versanţilor), analiza
morfologiei şi a dinamicii actuale a versanţilor (în relaţie cu geologia, vegetaţia, solurile şi utilizarea terenurilor).
Pe baza acestei abordări pot fi identificate ulterior ariile susceptibile la alunecări de teren şi alte procese
geomorfologice (şiroire, prăbuşiri, rostogoliri, eroziune torenţială, pluviodenudaţie etc).
Măsurile de protecţie prevăzute în proiect au fost corelate cu nivelul caracteristicilor privind riscul natural al zonei.
Măsurile prevăzute vor fi:
- taluzări, nivelări;
- şanţuri de gardă.
Ca puncte sensibile, în cazul producerii unui accident, s-au identificat:
scurgeri accidentale de produse petroliere și uleiuri minerale, pe sol sau în apele de suprafață, în caz de avarii sau
accidente care pot apărea la utilajele ce se vor folosi;
scurgeri accidentale de produse petroliere și uleiuri minerale, pe sol sau în apele de suprafață, de la mijloacele
mecanice de încărcare - transport materiale, în momentul alimentării acestora cu carburanți (manipulare –
transvazare – stocare) in zona Statiei;
producerea unui incendiu la utilajele din dotarea Punctului de lucru;
fenomene torențiale – inundații produse de cursul de apă;
înghet și înzăpeziri în perimetru.
Activitatea din cadrul platformei de stocare temporară a deșeurilor nu va genera situaţii periculoase la nivele care
pot determina riscuri semnificative asupra mediului şi a stării de sănătate a populaţiei şi a biodiversităţii în imediata
vecinătate.

Pe timpul realizării investiţiei nu există riscul unor accidente potenţiale, dacă sunt respectate toate normele tehnice
de execuţie a lucrărilor, cât şi cele de protecţia muncii analizate în capitolul dedicat.
Riscul de incendiu este practic inexistent, în eventualitatea apariţiei unui asemenea fenomen, extinderea acestuia
fiind limitat de căile de acces existente, respectiv de caracteristicile hidro-pedologice.

7.3.Măsuri de prevenire a accidentelor

Măsurile de protecţie împotriva accidentelor cu efecte şi asupra calităţii factorilor de mediu privind activitatea în
incintă fac referire la:
- protecţia muncii: se va face instructajul periodic al personalului conform prevederilor legale aplicabile specificului
de activitate;
- prevenirea şi stingerea incendiilor: vor fi luate măsuri de dotare cu echipamente şi mijloace de interveţie şi
stingere a incendiilor – ladă cu nisip, lopeţi, stingătoare cu praf, se va face instructajul personalului conform
normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor spontane;
- protecţia solului şi apelor: interzicerea în incinta platformei a efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a
utilajelor, luarea de măsuri pentru transvazarea carburanţilor şi uleiurilor în utilaje, dotarea cu materiale
petroabsorbante.
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Pentru fiecare depozit se întocmeşte un plan de intervenţie care descrie toate măsurile în cazuri de incendiu,
accidente, poluări accidentale produse pe raza de activitate a depozitului şi alte situaţii de necesitate. În planul de
intervenţie se menţionează persoanele responsabile şi sunt descrise măsurile care trebuie luate.
În planul de intervenţie se menţionează şi datele de contact pentru următoarele instituţii: pompieri, salvare,
apărare civilă. Planul de intervenţie trebuie să fie cunoscut de toţi angajaţii şi să fie afişat într-un loc vizibil.
Planul de intervenţie se întocmeşte în acord cu toate autorităţile implicate, iar un exemplar se predă autorităţii
competente pentru protecţia mediului.

Cap.8. Descrierea dificultăților

Nu s-au întâmpinat dificultăţi de ordin tehnic sau practic în vederea realizării investiţiei propuse, pe parcursul
efectuării evaluării impactului asupra mediului.
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Cap.9. Rezumat fără caracter tehnic

Investiţia propusă de extindere a platformei pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale prin amenajarea
corespunzătoare a platormei 4 destinată depozitării deșeurilor provenite din construcții și demolări urmează să se
desfășoare pe un amplasament autorizat ce funcționează corespunzător, în suprafață totală de 18002 mp (din
care 3957 mp înscriși în Cartea Funciară nr.314668 Cluj-Napoca, nr.cadastral 314668 , 8260 mp înscriși sub
nr.cadastral 316326 și 5785 mp cu promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare nr.183/29.10.2015).
Investiţia presupune lucrări de amenajare a unei platforme în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte
provenite din construcții și demolări , ce presupun afectări limitate ale faunei, florei, habitatelor naturale şi
peisajului. Platforma de stocare temporară va fi etanșeizată corespunzător pentru a împiedica scurgerile și
infiltrarea apei de spălare.
Habitatele ce urmează a fi impactate vor fi supuse unor măsuri de reconstrucţie/reabilitare ecologică, în scopul
diminuării impactului asupra speciilor de faună.
Investiţia aduce în primul rând beneficii de ordin economic cu afectarea limitată spaţial (aroximativ 10 ha) şi
temporar iniţial (12 luni – etapa de construcţie) a factorilor de mediu, fără însă a se crea dezechilibre majore
ireversibile.
Factorii de mediu aer şi apă sunt impactaţi în limite admisibile şi la nivele reduse;
Factorul de mediu SOL:
Va fi impactat local prin ocupare.
Luând în considerare dezvoltarea spaţială a platformei betonate și clădirilor adiacente se poate considera că
magnitudinea impactului va fi locală, cu probabilitate limitată de poluare.
Factorul de mediu APĂ:
În perioada de construcție, principala sursă de poluare a apelor este reprezentată de even imente accidentale de
poluare (scurgeri accidentale de carburanți și uleiuri) din utilaje și mijloace auto, însă acestea au caracter local.
Pe perioada de exploatare, factorul de mediu apă va fi impactat local şi pe o perioadă scurtă de timp în etapa de
exploatare prin eventualele scurgeri accidentale a levigatului. Măsurile de diminuare a impactului propuse
reprezintă soluţii eficiente pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu apă, impactul urmând a se
manifesta local, iar efectele poluării fiind reţinute la sursă.
Factorul de mediu AER:
In ceea ce privește poluarea aerului, pot să apară emisii fugitive, locale și temporare datorate descărcării și
manipulării deșeurilor, descompunerii deșeurilor și vehiculelor utilizate pentru transportul acestora.
Poluanții specifici în faza de execuție sunt reprezentați de particule în suspensie și poluanții specifici gazelor de
eșapament rezultate de la utilajele cu care se execută operațiile și de la vehiculele pentru transportul materialelor:
oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule cu conț inut de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn) si COV.
Cu privire la poluanții cu impact olfactiv (H2S, mercaptani, etc) concentrațiile în emisie vor fi scăzute, iar la distanța
la care se găsesc localitățile, concentrațiile în aer se vor situa mult sub pragurile olfactive.
In faza de operare descompunere a deșeurilor depozitate va genera emisii de particule reduse.
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Prin acoperirea zilnică a deșeurilor depozitate cu materiale inerte și umectarea depozitului în perioadele de secetă
prelungită se va preveni riscul antrenării particulelor de praf și a mirosurilor în atmosferă.
Factorul de mediu aer va fi impactat local şi pe o perioadă scurtă de timp în etapa de exploatare. Cu toate acestea
impactul generat nu este considerat a fi unul major în măsură să creeze disfuncţionalităţi la nivel local sau regional
şi care astfel să impună luarea unor măsuri de diminuare a impactului sau a unor norme de protecţia muncii altele
decât cele uzuale.
Factorul de mediu BIODIVERSITATE:
Impactul asupra biodiversităţii se va manifesta pe perioada exploatare, acesta rămânând unul local. Nu au fost
identificate specii de interes conservativ la nivelul perimetrului studiat.
Factorul de mediu AŞEZĂRI UMANE:
Realizarea investiţiei va avea un efect pozitiv asupra populaţiei locale, direct, prin crearea de locuri de muncă
(minim 20), prin asigurarea unei infrastructuri şi de utilităţi, răspunzându-se astfel dezideratelor strategice de
dezvoltare durabilă, contribuind la creşterea nivelului de trai şi a dezvoltării socio-economice mai cu seamă prin
serviciile ce sunt generate municipalităţii.
Pentru evaluarea impactului global asupra mediului s-a încercat estimarea efectelor activităţii prin cuantificarea
datelor.
In aceste condiţii, propunem analizarea documentaţiei în vederea  eliberării acordului de mediu.
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