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Memoriu Tehnic 

 
1.DATE GENERALE 

 

1.1. Denumirea lucrarii: „Reabilitare Iluminat public Strada Kos Karoly , Sfantu 

Gheorghe“ 

1.2. Amplasamentul: Municipiul Sf. Gheorghe 

1.3.  Beneficiarul: Primaria Municipiului Sf. Gheorghe 

1.4. Proiectant: S.C. FLASH LIGHTING SERVICES  S.A. Str. Constantin Noica nr.173, 

sector 6, Bucuresti, telefon 0212334252, fax: 0212334255 

1.5. Durata de realizare a investitiei: 60 zile 

1.6. Regimul juridic: 

 terenul se afla situat in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe; 

 lucrarile se executa pe terenul apartinand domeniului public; 

 lucrarile ce vor fi executate nu afecteaza cladirile din zona de protectie a 

monumentelor istorice si de rezervatii de arhitectura. 

 

 1.7.    INCADRAREA OBIECTIVULUI  

 Clasa de importanta a constructiei 

  Clasificarea constructiei in conformitate cu Indicativ CR 0 – 2012 in clasa de 

 importanta-expunere in functie de consecintele umane si economice ce pot fi provocate de un 

 hazard natural : Clasa III. 

 CATEGORIA DE IMPORTANTA HG766/97: C - NORMALA 

            CATEGORIA DE RISC LA INCENDIU CONFOR M P118/1999: - NECLASIFICAT 

 CATEGORIA DE RISC LA EXPLOZIE CONFORM NP-099/2004 - NECLASIFICAT. 

  

  

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

 

 2.1.Situatia energetica din zona  

 

 2.1.1. Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in 

  constructii, potrivit legii. 

 

In prezent pe strada Kos Karoly exista un sistem public de iluminat amplasat pe stalpii 

de sustinere ai liniilor electrice aeriene, proprietate SDEE Covasna CEMTJT Sfantu Gheorghe.  

  Aparatele de iluminat existente, consolele de prindere si cablurile /conductoarele de 

 alimentare, in momentul de fata, sunt uzate fizic si moral.  

  La data elaborarii documentatiei, sistemul de iluminat aferent obiectivului studiat este 

 realizat cu corpuri de iluminat de diferite tipuri, echipate cu surse de diferite puteri. 

  Avand in vedere modernizarea strazii, afectarea actualei retele electrice de joasa 

 tensiune existente, starea tehnica care este necorespunzatoare, se impune realizarea a noi 
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 instalatii electrice  prin  realiza unui sistem modern si eficient de iluminat public, care să 

 corespundă cerintelor normelor in vigoare. 

 In situatia actuala nu sunt satisfacute cerintele de performanta si calitate conform 

 SR13201-2 2004 Iluminat public. Partea 2 : Cerinte de performanta. 

   

 

 2.1.2. Valoarea de inventar a retelei existente 

 

  Instalatiile existente sunt proprietate SDEE  Covasna CEMTJT Sfantu Gheorghe si 

 nu apartin municipiului Sfantu Gheorghe. 

 

 2.1.3. Demontare retea existenta 

   

 Nu este cazul. Pe strada  Kos Karoly reteaua de iluminat public existenta, nu este retea 

distincta, ci este comuna cu retelele LEA - JT pentru alimentarea cu energie electrica a 

consumatorilor din zona. 

   

 

2.2. Caracteristicile consumatorilor de energie electrica cu evolutia in perspectiva 

 

 Proiectarea retelelor si instalatiilor de iluminat a avut la baza prevederile din 

normativele NTE 007/08 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri 

electrice” , IRS   SR EN 13433 „Standardul Roman pentru iluminatul cailor de circulatie” si 

NPS -  062 – 02 „ Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal”. 

 Puterea instalata aferenta consumului de iluminat public in urma reproiectarii 

sistemului de iluminat in zona studiata este  de:   

 

Pi = 4,35 kW,   U= 400V – 50 Hz 

Conditii de sistem 

 Instalatiile proiectate sunt dimensionate sa functioneze la tensiunea de max. 400 V 

 Tipul consumatorului: iluminat public 

 Numarul de corpuri de iluminat: 58 buc 

 Puterea totala maxima simultan absorbita: 58x75W= 4350W -> 4,35kW/4,76kVA 

 Tensiunea de utilizare: 400 V 

 Frecventa de sistem: 50 Hz 

 Factorul de putere: 0.92 

 

 

2.3.Delimitarea instalatiilor 

 

 Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de iluminat se face din reteaua existenta 

in zona, din posturile de transformare PT25 si PT48, prin intermediul a doua cutii de 

distributie noi, ce se va monta pe strada Kos Karoly,  conform plansa E1.2. Cutiile de 

distributie se vor alimenta din posturile de transformare in LES 0,4kV in cablu energie tip 

ACYABY 3x35+16 mmp.  

Reteaua se va realizata in LES 0,4kV in cablu energie tip ACYABY 3x25+16 mmp.  
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  2.4. Soluţia propusa 
  

2.4.1. Strada Kos Karoly  

 

Lungimea tronsonului cu stalpi de iluminat  cu h=8 m este de cca. 2700 m. Realizarea 

iluminatului in aceasta zona se face dupa cum urmeaza: 

Pentru a asigura un iluminat corespunzator in str. Kos Karoly , se vor monta bilateral 

58 stalpi metalici de otel zincat cu h=8 m, conform plansei E1.2. 

 Stalpii cu h =8 m se vor monta in fundatie din beton tip C16/20 turnata, cu dimensiuni  

0.7 x 0.7 x 1.0 m ( lxlxh). 

Pe stalpii metalici de 8 m proiectati St.1 - St.58 se vor monta corpuri de iluminat de tip 

VOLTANA 4 LED 75W Schreder  cate unul pe fiecare stalp.  

Corpurile de iluminat se vor monta prin intermediul unei console metalice curbate cu 

lungimea de 1,5m. Alimentarea acestora se va face din reteaua subterana proiectata prin 

intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de 

alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A 

pentru protectia corpului de iluminat. 

LES 0.4 kV va avea lungimea totala de 3010 m si este realizata in cablu armat subteran 

de tipul ACYABY 3x25+16 mmp pe intreaga lungime. Exceptie fac alimentarile cutiilor de 

distributie ce sunt alimentate din posturile de transformare cu ACYABY 3x35+16 mmp. 

Alimentarea cu energie se face conform solutie Electrica in baza puterii instalate.  

Se vor realiza realimentari pentru urmatoarele strazi: 

- str. Jozsef Attila 

- str. Jokai Mor 

- str. Pârâului 

- str. Hollo Erno 

- str. Dozsa György 

- str. Tigaretei 

- str. Andrei Saguna 

- str. Tancsics Mihaly , cu instalare CD 4 circuite 

- str. Fabricii, cu instalare CD 4 circuite 

- str. Kriza János 

  Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas s-a prevazut o priza de 

 pamant cu rezistenta mai mica de 4Ω. De-a lungul traseului de cablu intre priza de pamant de 

 la ultimul stalp si punctul de alimentare se va poza platbanda din Ol-ZN 40x4 mmp .  

  Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de impamantare realizat 

 din platbanda  25x4mmp.  

  

 

 2.5. Structura constructiva 

 

 Stâlpi de iluminat 

 Se vor  folosi stâlpi metalici zincati cu inaltimea de 8 m realizati conform specificatii 

fisa tehnica anexate, plansa FLS DT 7. 

 Stalpii metalici se vor monta in fundatie turnata cu dimensiuni 0.7 x 0.7 x 1.0 m ( lxlxh), 

 conform plansei E1.2 .  

Dispunerea stalpilor in teren va respecta planul de instalatie anexat care a avut in vedere: 
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 Spatierea in aliniament conform calculelor luminotehnice. 

 Stalpii vor fi legati la centura de impamantare a LES, legata la randul ei la priza de pamant 

executata din electrozi verticali din Ol-Zn amplasati in profilul de sant. Priza de pamant 

astfel realizata va trebui sa se incadreze in valorile indicate de normativul I7 adica sa nu 

depaseasca valoarea de 4 Ohm. 

 Vor avea urmatoarele caracterstici: 

-Diametru baza max 152 mm / 144 mm prevazut cu decupaj pentru montaj cutie  

conexiuni de interior prevazut cu usa de vizitare . Montaj pe fundatie cu talpa cu 

4 buloane M18 

-inaltime totala  8000 mm 

-grosime tabla 4 mm  

-diametru la partea superioara D=60 mm 

-echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea 

inferioara a cel putin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, 

prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara P+N, In=6A, echipata cu minim 4 borne  

care sa permita conectarea cablurilor, montata in interior stalp de iluminat 

-protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare termica prin cufundare in baie  

de zinc  

-decupare pentru vizitare 85x400 mm si realizare legaturi electrice acoperita cu  

capac de vizitare special cu cheie antidesfacere 

-Conform ISO 9001 

-Conform STAS-uri romanesti si standarde europene, marcaj CE. 

-Garantie minim 5 ani; 

-Asigurare service in tara. 

 

 

 Corpuri de iluminat 

Corpuri de iluminat  VOLTANA 4 LED 75W produse de SCHREDER. 

 Aceste corpuri de iluminat reprezintă o soluţie noua in iluminarea drumurilor prin: 

-eficacitatea luminoasa ridicata obţinuta prin combinarea perfecta a tehnologiei LED cu 

dispozitiv optic; 

-au o construcţie compacta bazata pe sisteme modulate, robust, flexibil ca si nivel de echipare, 

cu performante luminotehnice deosebite, sunt fiabile si uşor de instalat si întreţinut cu costuri 

minime de întreţinere. 

Corpul de iluminat conţine 3 module: 

-dispozitivul de fixare 

-corpul propriu-zis cu lampa si dispozitivul optic 

-modul de comanda si control  

Cu ajutorul dispozitivului de fixare corpul de iluminat poate fi montat pe prelungiri metalice 

cu diametrul intre 42-60 mm. 

 Acestea sunt ermetic închise având un grad de protecţie IP66.( compartiment optic, 

auxiliare electrice ) 

Flux luminos aparat: 7450 lm 

Rezistenta de impact la sticla IK 08 si la policarbonat IK 10. 

Tensiunea nominala: 120-277V, 50-60Hz 

Clasa de izolatie electrica I , II. 

Carcasa : Aluminiu turnat la inalta presiune 

Difuzor: Sticla, Policarbonat 
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Greutatea corpului neechipat este de 7,51  kg. 

LxWxH: 555x380x112 mm. 

 

 Modulul optic 

Modulul optic LensoFlex2 cu fotometrii adaptate pentru numeroase aplicatii 

Grad se etanseitate: IP 66 

Temperatura de lucru ThermiX ( Ta 50 C )  

Senzor termic inclus in placa LED 

 

 

 3. Delimitarea instalatiilor: 

Delimitarea instalatiilor pentru retelele aflate in proprietate municipalitatii Sfantu 

Gheorghe se va face la papucii cablurilor de alimentare din retelele / tablourile de iluminat 

public, ale S.D.F.E.E. 

 

4. Mod de exploatare 

Intretinerea instalatiilor va fi asigurata de S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. 

 

5.Masuri de protectie a muncii, P.S.I. si a mediului 

 

5.1. Norme utilizate pentru protectia muncii 

La proiectarea lucrarilor au fost avute in vedere prevederile normativelor generale de 

protectie a muncii in viguare: Legea protectiei muncii nr. 90/96 republicata in 2001 – Norme 

generale de protectia muncii si Norme specifice de protectia muncii NSPMTDEE 65/2002 si 

NSSMUEE 111/2001 

 Lucrarile se incadreaza in prevederile NSPM in viguare. 

 Nu este necesara elaborarea de noi norme de protectia muncii. 

 

5.2.NSPM la executarea lucrarilor 

Pentru perioada de executie , se va respecta lucrarea 65/200 „ Norme specifice de 

protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice”. Executantul va indeplini 

conditiile din capitolul 2 din NSPM 65/2002. 

Inainte de inceperea lucrarilor executantul va identifica toate intersectiile si apropierile cu 

retelele electrice si neelectrice de pe traseu, pentru a evita atingerea acestora cu materialele 

folosite in executie. 

Lucrarile care se executa se impart in doua categorii: 

A. Lucrari ce se executa fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor existente si anume: 

- executia gropilor pentru fundatii pentru care se vor respecta art. 78 si 79 din 

lucrarea65/2002 

- pozarea cablurilor j.t. si a cutiilor de distributie si contorizare 

- montarea prizelor de pamant 

Pentru lucrari la posturi trafo se va respecta capitolul 5.2., pentru lucrarile de pozare a 

cablurilor se va respecta capitolul 5.4. din lucrarea nr. 65/2002, iar pentru lucrarile LEA se va 

respecta capitolul 5.3 (art. 331;353), cap 3.6 . Masuri de protectia muncii la executia lucrarilor 

la inaltime. 

B.  Lucrari ce se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor existente si anume: 

- racordarea retelelor proiectate la retelele existente 
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Pentru toate aceste lucrari se vor respecta art.33,34 cap.3 cu toate articolele si cap. 5.3. si 5.4. 

din NPSM 65/2002. 

  Se vor respecta cu strictete masurile privind scoaterea si repunerea sub tensiune a 

 instalatiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru si de protectie. Masurile 

 privind scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice se iau de catre personalul de 

 servire operativa. Mijloacele de protectie , scule si dispozitive utilizate vor indeplini 

 conditiile din  cap. 4 al NSPM 65/2002. 

 

5.3. NSPM pentru perioada de exploatare 

Pentru perioada de exploatare s-au prevazut urmatoarele masuri de protectia muncii: 

- legarea tuturor elementelor metalice de pe stalpi, care in regim normal nu sunt sub 

tensiune la borna stalpului. 

- montarea de prize de pamant la stalpii specificati 

- numerotarea stalpilor 

- inscriptionarea plecarilor in CD si firide cu destinatia acestora si sectiunea coloanelor si 

cablurilor. 

- marcarea cablurilor pe traseu 

- Inscriptionarea cu semnalizarea de identificare, avertizare si interzicere 

Personalul de exploatare va urmarii periodic respectarea prevederilor normelor de protectia 

muncii si anume: 

- distantele minime de apropiere fata de instalatii si constructii noi; 

- verificarea prizelor de pamant prin efectuarea de masuratori periodice conf. Pct. 2.3 din 

STAS 12604/5-90 

 

5.4 Masuri PSI 

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile OMI 775/98 – Norme 

generale de prevenire si stingere a incendiilor. 

Amplasarea retelelor electrice in raport cu constructiile existente respecta distantele 

minime prevazute in PE 104/93 si PE 101A/95. 

In cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingatoare cu praf CO2 aflate la echipa de 

interventie. 

 

 

5.5 Masuri pentru protectia mediului inconjurator 

Instalatiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protectia 

mediului si a apei. 

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile  legii de protectie a mediului nr. 

137/1995, republicata in 2000 si a Ord. nr. 126/1996. 

Lucrarile proiectate nu afecteaza mediul inconjurator, nu constituie surse de poluare si 

nu sunt afectate asezarile umane invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate. 

La executia lucrarilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii: 

* SR EN ISO 14001/1997 – Sisteme de Management de Mediu – Specificatii si ghid 

de utilizare. 

* Legea Protectiei Mediului nr. 137 din 29.12.1995, republicata in 2001 (Monitorul 

Oficial nr47 din 29.01.2001 

* Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 91/20.06.2002 pentru modificare Legii 

Protectiei Mediului; 

  * Legea Apelor nr. 107/1996; 
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  * HGR privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 

 deseurile, inclusiv deseurile periculoase; 

* HGR nr. 918 din 22.08.2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a 

impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse 

acestei proceduri. 

Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a mediului. 

 Cerinte conform ISO 14001/1997 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de 

 utilizare: 

 trebuie sa prezinte dovada instruirii angajatilor conform cerintelor si reglementarilor in 

vigoare 

 trebuie prezentate aspectele cu impact semnificativ asupra mediului corespunzator pentru 

activitatea desfasurata 

 utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului ; materii prime utilizate (sa fie 

economice din punct de vedere energetic, slab poluante, care sa genereze produsului un impact 

negativ cat mai mic, iar dupa terminarea perioadei de viata, eliminarea produsului sa se faca 

pe cat posibil cu un impact minim asupra mediului  (sa fie reciclabil, sau biodegradabil). 

 Depozitarea si gestionarea materialelor utilizate, in perioada efectuarii lucrarilor. 

 Colectarea, depozitarea in mod selectiv si transportul deseurilor rezultate din lucrari dupa 

terminarea lucrarilor. 

 Refacerea solului in apropierea fundatiilor 

 Redarea la forma initiala a suprafetelor ocupate in timpul executiei lucrarilor (incinte, 

refacerea stratului vegetal) 

 Prevenirea poluarii solului ; in cazul poluarii accidentale 

 In timpul executiei lucrarilor se va urmari decontaminarea urgenta a solului in caz de poluare 

accidentala. 

 Luarea de masuri pentru prevenirea incendiilor 

 

 LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI 

 Sunt anexate la proiect. 

           Coordonator Proiecte 

           Ing. Cristian Ghilt 

 

 


