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MEMORIU TEHNIC

1. Date generale

11. Denumirea obiectivului de | CONSTRUIREA UNEI CLADIRI ,HALA PRODUCTIE" — SCHELET
investitii: METALIC SI IMPREJMUIRE

1.2. Amplasament: Valea Crisului, nr.460, jud. Covasna

1.3. Beneficiar: S.C. SALVAGE EUROPE S.R.L.

1.4. Proiectant: Malnar Lorant - Birou individual de arhitectura Brasov
2. Baza legala

Prezenta documentatie a fost intacmitd in baza extraselor CF 24844, 24845 si a
Certificatului de urbanism anexate.

3. Amplasamentul si oportunitatea investitiei

Beneficiarul investitiei - 5.C. SALVAGE EUROPE S.R.L. detine in proprietate terenul analizat,
situat in Valea Crisului nr. 460, jud. Covasna, cu o suprafata totala de 3 836,00 mp. Terenul
se afla in intravilanul localitatii Valea Crisului, sat Valea Crisului, zona industriala conform
PUG aprobat. Caracterul zonei este de mica industrie si prestari servicii agricole.

4. Caracteristicile principale ale constructiei

Beneficiarul doreste construirea unei hale de productie de 12,70 m x 16,90 m confarm plan de
situatie. Ea va fi amplsata la 7.07 m fata de limita laterala din N a terenului si la 13.06 m de la limita
posterioara din E.

Hala va avea o structura metalica cu stalpi fi ferme metalice pe fundatii izolate din beton.
Inchiderile laterale vor si din panouri sandwich cu vata minerala, iar invelitoarea va fi compusa din
panouri sandwich cu accesoriile aferente.

Accesele in hala se vor face pe 3 laturi, inspre restul edificiilor din V si S, respectiv pe latura E
va fi prevazut un acces direct din exterior. Accesele vor fi prin usi pietonale si sectionale.

Hala va avea ferestre cu ochiuri mabile in treimea superioara pentru desfumare. De
asemenea, in planul invelitorii vor fi prevazute luminatoare din policarbonat.

Pentru evacuarea apelor pluviale hala va fi dotata cu jgheaburi si burlane din tabla zincata
care vor colecta apele in sistemul de canalizare existent pe platforma.
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Destinatia constructiei este de hala productie placaje decorative din materiale lemnoase. In
hala nu se vor depozita produse chimice, petrochimice sau petroliere. Procesul de productie se va
realiza mecanizat, cu masini si mecanisme actionate manual.

Compartimentarea interioara cuprinde:
- Spatiu productie S=17438 mp

Finisajele interioare cuprind pardoseli sapa elicopterizata si tencuieli si zugraveli lavabile
pentru zidurile antifoc.

Finisajele exterioare cuprind panouri sandwich pentru pereti si invelitoare, tencuieli decorative
pentru zidurile antifoc si tamplarii PVC cu sticla termorezistenta pentru ferestre. Invelitorile vor fi
prevazute cu accesorii din tabla zincata (jgheaburi si burlane).

5. Indici de ocupare a terenului
Steren = 3 836 mp

Sconstruma exsstenta = 764 +198.21 = 962.21 mp
Soeseasunata exisrenta = 1056.21 mp

Sconstruima cLapive propusa = 186.18 mp
SneseasuraTa cLADRE PROPusA = 186.18 M

Sconstrura inaa = 1148.39 mp
Soeseasurata i = 124239 mp

POTrnaL = 29.93%
CUTana = 0.32

6. 6.l Protectie civila

Cladirea nu prezinta subsaol, in consecinta nu are adapost de protectie civila.

6.2. Incadrarea constructiei in clase si categorii de importanta
Amplasamentul, conform normativului PI00-/2013 privind proiectarea antiseismica a
constructiilor, se incadreaza in zona seismica de calcul caracterizata prin acceleratia terenului de
proiectare ag=0.20q pentru cutremure avand interval de recurenta IMR=225. Din punct de vedere al
perioadei de colt Tc=0.70 sec.
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Clasa de importantd a clddirii va fi lll, iar categoria de importantd conform HGR 766/1997 va fi
ll[ll'
Gradul de rezistentd la foc al clddirii, conform P 118/99 va fi Il.

6.3. Date privind forta de munca ocupata pentru realizarea investitiei:
Se va lucra intr-un singur schimb , 6 muncitori 8 ore pe zi 5 ziel pe saptamana

6.4. Procesul de productie
Incaperea va fi dotata cu masini-unelte pentru prelucrarea secundara a lemnului , si anume,
ferastrau circular dublu de tivit, presa hidraulica monoetajata, masina de aplicat adeziv si masina de
frezat CNC. Aceste utilaje vor fi racordate la instalatia de exhaustare existenta.
Materialul prelucrat este lemn vechi [ cherestea rasinoase] obtinut din demolari in cantitate de
cca 15-20 mc lunar. In icapere se depoziteaza numai materialul ce urmeaza sa fie prelucrat .

6.5. Circulatia functionala caracteristica
Girculatia principala in zona se desfasoara pe strada DJ 121A.

6.6. Dotari

Materialul utilizat in productie nu va fi depozitate in aceasta hala, drept urmare dotarile
cuprind masinile utilizate in procesul de productie.

6.7.  Bilant de materiale
Materia prima ce se prelucreaza in cladirea propusa este cherestea rasinoase vechi [ lemn
innegrit de razele de soare] obtinut din demolari in cantitate de cca 15-20 m¢/luna, placi
aglomerate din aschii (05B) sau placi de furnir presate, in cantitate del, 5 -2 mc/luna, din care
se rezulta un randament cca 75% produs finit , cantitativ 15 -17 mc/luna. Restul materilui in urma
procesului tehnologic se transforma in rumegus si deseuri lemnoase care se valorifica drept
combustibil in cazanul existent.

1. Retele de utilitati
Pentru buna functionare, cladirea va fi prevazuta cu instalatiile necesare:

Apele menajere:
- (Constructia nu va avea spatii umede, nefiind necesar racordul la reteaua de apa potabila.

Apele pluviale:
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- Apele uzate sunt apele pluviale care se vor colecta prin sistem de jgheaburi si burlane si vor
fi deversate in reteaua de canalizare de pe teren, spre bazinul vidanjabil existent.

Managementul deseurilor:

- Deseurile menajere vor fi colectate selectiv in containere si vor fi preluate de catre SC. TEGA
SA Df. Gheorghe in baza contractului nr. 2892/ 21.01.2016

Instalatii termice — gaze naturale

- Hala nu va fi dotata cu instalatii termice si sanitare care utilizeaza gaze naturale.

Alimentarea cu energie electrica

- Racordul la energia electrica se va face prin extindere retelei existente in zona si pe teren,
conform documentatiilor de specialitate.

Retele telefonice

- Obiectivul nu se va racarda la retele telefonice prin cablu Tc.

8. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
8.1. Protectia calitatii apelor
Sursele de ape uzate sunt de la igienizarea spatiilor.
8.2. Protectia aerului

Toate masinile si utilaje sunt racordate la sistemul de exhaustare care este dotat cu filtrele
necesare de colectare si strecurare a prafului obtinut, nu se polueaza atmaosfera

8.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursa de zgomot rezulta din activitatea desfasurata care are loc in timpul zilei, in zona
industriala, fiind departe de zona rezidentiala a localitatii, motiv pentru care nu sunt necesare
masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor.
8.4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.
8.5. Protectia solului si a subsolului

Sursele de paluare ale solului si subsaolului pat fi activitatile umane din care rezulta deseuri
menajere colectate in pubele metalice sau PVC, fiind apoi preluate de catre serviciul de salubritate.
De asemenea,materialele ce rezulta din procesul tehnologic -rumegusul si deseurile lemnoase
sunt utilizate ca combustibil la cazanele de incalzire, si de uscare , iar in timp de vara - cand nu se
consuma toata cantitatea- sunt depozitate in saci de polietilena sub copertine cu fundatii
betonate.
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8.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Nu este cazul.
8.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Obiectivul este amenajat pe o platforma industriala si nu afecteaza sau stanjenesc
vecinatatile. Prin amplasament nu se pune problema afectarii asezarilor umane si de interes
public.
8.8. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
sursele de deseuri sunt activitatile umane si procesul tehnologic.
Tipurile si cantitatile de deseuri rezultate sunt
- Deseuri menajere specifice
- Ambalajul pentru materialelor de adezivi este interschimbabil
- Deseuri din material rezidual lemnos se arde in cazane speciale folosit la incalzirea camerei
de uscarea cherestelei.

Se va respecta HG856/2002, Legea 426/2001 privind regimul  deseurilor  si LEGEA 465/2001
privind gestionarea deseurilor industriale; He 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor
de ambalaje.

Datorita specificului activitatii desfasurate, se impun urmatoarele conditii pentru eliminarea
riscului de incendiu:
- verificarea periodica a instalatiilor electrice si eliminarea neregulilor constatate;
- instruirea intregului personal in vederea cunoasterii si respectarii normelor specifice de protectie
impotriva incendiilor;
- asiqurarea cailor de acces, a circulatiilor functionale intericare astfel incat sa se reduca
posibilitatea de propagare a incendiilor;
- dotarea spatiilor cu materiale si mijloace de prima interventie in caz de incendiu, conform
normelor in vigoare;
- in scopul limitarii propagarii incendiilor, constructia este realizata din elemente rezistente la foc;

9. Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului

La interiorul proprietatii vor fi prevazute spatii verzi pe circa 30 % din suprafata totala a
terenului.

10. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prin activitatea desfasurata nu va fi necesar controlul emisiilor de poluanti si monitorizarea
factorilor de mediu. Utilajele si instalatiile vor fi periodic verificate astfel incat ele sa fie in
permanenta in perfecta stare de functionare, pentru a evita poluarea mediului.

Datele necesare intocmirii documentatiei au fost preluate de la beneficiar.

. R - LA R
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Proiectul se va verifica la cerinta “A1, A2” de rezistenta si cerinta “I” de

instalatii si reprezinta atributia beneficiarului.

1. Baza normativa

Analiza situatiei existente, precum si proiectarea masurilor de interventie sunt realizate in

baza legilor, normelor si standardelor in vigoare, dintre care amintim:

Legea 10/1995, maodificata in anul 2001 privind ,,Calitatea lucrarilor de constructii:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
madificarile si completarile ulterioare;

0.6. nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - 1C, aprabata cu
maodificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

0.6. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.6. nr. 525/2013 pentru aprabarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice
si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de
carburanti ale 1.5.C., cu madificarile ulterioare;

Requlamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.6. nr.
272/1997,

H.6. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor requlamente privind calitatea in constructii, cu
moadificarile si completarile ulterioare;

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de
constructii, aprabate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 863/2009 cu
madificarile si completarile ulterioare;

Lista reglementarilor tehnice in constructii, actualizata la data controlului publicata in Buletin
Constructiilor;

H.6. 925/95, Requlamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor;

H.6. 273/1994, cu modif. ulter. - Regulamentul de receptie a lucrarilor.

HCL 653/2006 republicata conform HCL nr. 562/2013.

ntocmit,




