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Referitor : Reabilitare retea de distributic gaze naturale pe str. David Pais, loc.
Sfantu-Gheorghe, jud. Covasna, cu conducte de MP din PE100 SDR11

Faza: Tema de proiectare si STE =~

Beneficiar; DISTRIGAZ-SUD RETELE S:R.L.- Directia Regionala Centru

Lucrarea est¢ inclusa in Programul de Investitii 2017. Conductele propuse PE
100 SDR 11 vor avea diametrele: Dn250mm; Dn200mmni si lungimea totala de 869m,
Bransamentele propuse vor avea diametrele Dn63mm; Dn32mm si lungimea totala de
166m.

Ca urmare a analizarii documentatiei tehnice
CTE - DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.
VALIDEAZA
Tema de proiectare si STE:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. David Pais, loc. Sfantu-
Gheorghe; jud. Covasna, cu conducte:de MP din PE100 SDR11

PRESEDINTE C.T.E.
Cezar Kiss

Prezentul document este vailabil un an de la data emiterii.
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Serviciul Studii Tehnice Generale si Contracte Concesiuni
Birou Regional Studii Tehnice

Com. Blejol nr. 956

Jud. Prahova

Nr. 191/ 10.03.2017

TEMA DE PROIECTARE PENTRU REABILITARE RETEA

I. DATE GENERALE:

1.1 Denumire obiectivului de investitii:

Reabilitare retea de distributie a gazelor naturale str David Pais, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
1.2 Amplasament: jud. COVASNA, loc. SFANTU GHEORGHE

1.3.Titularul investitiei: ENGIE Romania SA

1.4. Beneficiarul investitiel: ENGIE Romania SA

1.5. Elaborator: DISTRIGAZ SUD RETELE SRL /BSTR

ll. PREZENTAREA RETELEI PROPUSA PENTRU REABILITARE

Delimitarea zonei ce se va inlocui este prezentatd in planul anexat iar caracteristicile retelei de distributie
existente sunt prezentate in tabelele urmitoare : '

Conducte existente:
- conductele de gaze naturale de redusa presiune propuse reabilitarii au lungimea totala de 911 m:

Regim Vane Ol
Denumire strada presiune Material Diametru L{m) An PIF existente Natura terenului

David Pais RP oL 8 38 6/16/1975 Asfalt pe beton

6 648 6/16/1975 1 Asfalt pe beton

4 182 6/16/1975 1 Asfatt pe beton

18 2/1/1980 Asfalt pe beton

3 25 6/16/1975 1 Asfalt pe beton

TOTAL 911

bucati cu lungimea totala 143 m :

Reglm Brans OL Brans PE
Denumire strada | presiune DN An bif DN AD Natura terenului
existent Numar ") L(m) P Nr {mm}) L(m) Pif
David Pais RP 6 1 66 2002 5 32 77 2002:08 Asfalt pe beton
TOTAL 6 66 3 77

Total general retea care se va dezafecta=911 m+ 143 m=1054 m

SRS existente : - nu este cazul
-locatie;
-amplasament,cofret/cladire;
-presiune de iesire;

-debit nominal;

-echipamente;
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lli. CERINTE DE PROIECTARE

Pentru realizarea proiectului tehnic Executantul are obligatia sa utilizeze planuri cadastrale in conformitate cu
legislatia in vigoare.

Planurile anexate, puse la dispozitie de DGSR, se vor utiliza strict pentru lucrarea care face obiectu!
prezentei teme de proiectare.

Conductele si bransamentele proiectate vor avea caracteristicile tehnice conform tabelelor de mai jos.

Conducte proiectate

Conductele propuse au lungimea 869 m, PEHD 100 SDR 11.
Repartizarea pe strazi si diametre astfel:

. Regim . . L | Nrvane | Natura | Categorie
Denumire strada presiune Material | Dn (mm) {ml) | propuse | terenului retea
. R . -Asfalt pe
David Pais MP PE 250 37 1 betor: Secundara
200 832
TOTAL 869

MP* - Conducta MP nou propusa se va racorda in conducta existenta avand regim actual RP, urmand ca in

viitor sa functioneze in regim de medie presiune.

Conducta propusa se va cupla la conduciele existente, astfel :

- PC 1 -inconducta DN 10” OL RP existenta pe str David Pais ( str Mica intersectie cu David Pais ) cu
montarea unei vane PE DN 250mm;

- PC2-inconducta DN 8" OL RP existenta pe str Constructoriior, amonte de vana existenta;

- PC3-inconducta DN 90 mm PE RP existenta pe str David Pais;

Functie de informatiile reale din teren / avize, daca este necesar ( dupa caz ) se introduce in documentatna de

proiectare st avize si alte strazi afectate, inclusiv in cazul cuplarilor.

Punctele de cuplare sunt evidentiate si in planul de situatie.

Bransamente proiectate -

Bransamentele propuse sunt 11 bucati din PE100 SDR11, lungimea totala de 166 m.

Repartizarea pe strazi si diametre astfel:

REGIM L
DENUMIRE STRADA PRESIUNE Material Diametru (m) Natura terenului
David Pais MP * PE 63 60 Asfalt pe beton
MP* PE 32 106 | Asfalt pe beton
TOTAL 166

MP* - Conducta MP nou propusa se va racorda in conducta existenta avand regim actual RP, urmand ca in
viitor sa functioneze in regim de medie presiune.
LUNGIME TOTALA RETEA PROPUSA = 869 + 166 = 1035 m
Justificare vane:

Se va tine cont de prevederile regulamentului intern pentru conceptia structurii retelelor de distributie
gaze naturale. Se vor monta vane conform planului anexat temei de proiectare, respectiv:
-1 vana PE DN 250 mm la cuplare in pct PC1 conform plan ; -
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Protectia Catodica - a retelei (aviz S.P.C.) - nu este cazul/

— §e vor preciza conditiile impuse de Serviciul Protectie Catodica si se vor preciza puncte clare de reper care
delimiteaza lucrarile aferente protectiei catodice.

In situatia in care lucrarile pentru asigurarea protectiei catodice se desfasoara in afara perimetrului lucrarii de
reabilitare a sistemul de distributie cuprins in prezenta tema de proiectare, se va obtine autorizatic de
construire pentru zona afectata de lucrarile aferente protectiei catodice.

Propuneri specifice pentru situatia proiectata

Se vor mentiona toate cerintele specifice impuse de situatia din teren.
Se vor specifica daca este cazul, proiectele de specialitate impuse de lucrare, respectiv :
- subtraversari cai ferate;

- subtraversari sau supratraversari de ape
- desfacerea si refacerea sistemului rutier , etc.... ‘

Acestea vor fi verificate conform legislatiei in vigoare, prin grija proiectantului de specialitate.
Proiectele tehnice si executia lucrarilor de constructi — montaj aferente reabilitarii retelei de distributie a
gazelor naturale propuse, in conformitate cu prezenta tema de proiectare, vor fi realizate de o societate
autorizata ANRE.
Proiectele tehnice vor fi elaborate in urma unei analize pe teren care presupune in mod obligatoriu
realizarea masuratorilor aferente executiel ulterioare a lucrarilor, proiectantul fiind direct raspunzator
de proiectul tehnic intocmit.
Proiectarea retelei propuse se va efectua in conditii de regim de MP din punct de vedere al
distantelor fata de constructli si utilitati, al materialelor folosite si al probelor de presiune.
Fata de situatia existenta, prezentata in tema de proiectare si planurile anexate, lungimea retelei nou
proiectata poate suferi modificari in functie de avizele si autorizatiile obtinute precum si de situatia din teren.
Daca solutia proiectata impune modificari fata de cerinteie explicife aié temei de proiectare, acestea vor fi
prezentate Achizitorului, pentru analiza si aprobare, inainte de intocmirea documentatiei proiectului tehnic. .
Documentatia proiectului tehnic precum si proiectele de specialitate, aferente lucrarllor de desfacere
si_refacere a terasamentulul in zonele afectate, vor fi intocmite de catre firme agrementate in
domeniu, in conditille si cu respectarea integrala a legisiatlei in vigoare s! a hotararilor si cerintelor
autoritatilor publice competente (inclusiv certificate de urbanism, autorizatii de construire, alte avize,
precum si dupa caz a protocoalglor incheiate intre detinatorii de utilitati si autoritatile locale si a
tuturor HCL -urilor in vigoare).
Latimea de refacere a carosabilului va fi egala cu latimea santului + 20 cm de o parte si de aita a
santulul. In situatiile in care cerintele de refacere impuse de autoritatile publice competente (inclusiv

rin_certificate de urbanism, autorizatii de construire, al. vize) sunt diferite fata de situatia
prezentata, proiectantul va transmite catre DGSR — BRST informatiile tehnico — economice aferente
acestor cerinte.

Bransamentele existente HDPES0O/ PE100 SDR11 se vor inlocui si se vor cupla la conductele nou proiectate.

Bransamentele se vor proiecta pana |a limita de proprietate a imobilelor, cu intregirea instalatiilor de utilizare

astfel incat aceasta sa afecteze cat mai putin fatada imobilelor.
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In cazul bransamentelor comune pentru doua numere cadastrale, acestea vor fi inlocuite cu bransamente
proprii pentru fiecare numar cadastral in parte. Fiecare bransament nou va fi prevazut la capat cu un post de
reglare-masurare (un regulator si unul sau mai multe contoare) care va fi amplasat ta limita de proprietate. In
cazuri exceptionaie, cand situatia nu permite montarea tuturor contoarelor la limita de proprietate, acestea
vor ramane pe pozitile existente (exemple de cazuri exceptionale: lipsa spatiu de montare, impact puternic
negativ din punct de vedere estetic, numar mare de contoare, avize negative, etc).

In cazul blocurilor de locuinte alimentate in prezent prin bransamente comune, se vor proiecta bransamente
la fiecare scara si se vor intregi instalatiile de utilizare aferente.

Proiectantul va face analiza respectarii conditiilor tehnice pentru realizarea bransamentelor si PR/PRM-urifor
pentru fiecare scara in parte si la intocmirea proiectului tehnic va avea in vedere urmatoarele :

* pentru cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile tehnice pentru realizarea bransamentelor si
PR/PRM-urilor pentru fiecare scara , se renunta la realizarea bransamentelor pentru fiecare scara si
se va inlocui doar bransamentul existent.

* pentru cazurile in care sunt indeplinite conditiile tehnice pentru realizarea bransamentelor si
PR/PRM-urilor la fiecare scara de bloc , proiectantul va obtine obligatoriu acordul Asociatiei de
Proprietari pentru amplasarea postului de reglare, de modificarea instalatiei de utilizare si va depune la
AG in numele Aocieatiei de Proprietari o cerere de acces pentru fiecare modificare de U,

 incazulin care nu se obtine acordul Asoclatiei de Proprietari sau nu poate fi depusa cerere se
renunta la solicitarea de bransament pentru fiecare scara si se va inlocui doar bransamentul existent.
Posturile de reglare masurare / SRM se vor amplasa cu respectarea cerintelor de montaj.

Firidele se vor monta la o inaltime minima 40 cm. — maxima 60 c¢m, fata de cota 0, incastrate cu acces din
exterior.

In cazul blocurilor de locuinte sau in cazul cladirilor cu acces direct de pe domeniul public (fara gard) firida se
va monta lipita de fatada imobilului cu respectarea legislatiei in vigoare. In aceste situatii, pentru respectarea
distantelor de siguranta, €éste permisa montarea firidei la o inaltinie mai mica de 40 cm.

Pentru conducte din PE cu diametre mai mici de 280 mm se vor utiliza numai teuri cu coliere de fixare si
strangere iar pentru conducte din PE cu diametre mai mari sau egale cu 280 mm este obligatorie utilizarea
dispozitivelor de fixare si presare recomandate de producatorul de fitinguri, dispozitive care trebuie sa fie
agrementate tehnic. ,

Protectia conductelor de distributie a gazelor naturale, la intersectia cu traseele cablurilor electrice, se va
realiza numai cu tuburi de protectie din ciment sau cu pat de caramizi.

In cazul solutiilor care impun schimbarea regimului de presiune pentru reteaua de distributie existenta, fara
inlocuirea conductelor si bransamentelor aferente respectivei retele de distributie se vor respecta prevederile
legale in acest sens. Trecerea la noul regim de presiune nu se va realiza pana nu au fost indeplinite cerintele
legale si va cuprinde urmatoarele etape:

» elaborarea unei documentatii tehnice separate pentru reteaua vizata, documentatie ce va fi anexata
1a cartea constructiei aferenta acestei retele. Aceasta documentatie va fi avizata de catre DGSR,

o obtinerea de avize de la detinatorii de utilitati din zona vizata, cu privire la respectarea distantelor de
siguranta aferente noului regim de presiune,
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*» realizarea de sondaje pe traseul retelei existente pentru asigurarea ca sunt indeplinite cerintele legale
cu privire la noul regim de presiune,
* realizarea probelor de presiune corespunzatoare noului regim de presiune.
Proiectul tehnic trebuie sa contina solutia de alimentare in paralel si detalii cuplare pentru faza de trecere a
clientilor de pe conducta veche pe cea noua. Este obligatoriu la faza de proiectare sa se stabileasca numarul
si pozitia by-pass-urilor necesare alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor in perioada de trecere de pe
reteaua existenta de otel pe reteaua nou construita din polietilena. Solutia de alimentare in paralel va purta
viza managementului ierarhic al sectorului de exploatare in calitate de exploatant al SD.
Proiectul tehnic trebuie sa contina informatii cu privire la reteaua care se dezafecteaza, modalitatea de
dezafectare precum si reprezentarea grafica pe plan a retelei dezafectate.
Inaintea efectuarii lucrarilor de dezafectare a conductelor si bransamentelor se efectueaza o identificare a
tronsoanelor nedemontabile ale conductelor si bransamentelor ce se vor dezafecta, pe baza planului de
amplasare a CD/BR ce se dezafecteaza. .
Actitivitatile ce vor fi executate de Executant impreuna cu delegatii OSD si Beneficiar (dupa caz) sunt:
- marcarea pe planul de amplasare CD/BR a tronsoanelor ce se vor dezafecta;
- verificarea corespondentei diametrului nominat al CD/BR pe plan si in teren;
- sondaje si dupa caz perforare fara foc.
La finalizarea actiunilor de mai sus se intocmeste PV de identificare CD/BR nedemontabile.
Caminele existente pe conducta propusa spre inlocuire se vor dezafecta prin astupare cu pamant, asfalt,
beton (dupa caz), urmand ca placile si capacele de camin sa fie recuperate. Vanele din aceste camine vor fi
recuperate, iar pe conductele dezafectate vor fi sudate capace.
Proiectul tehnic trebuie sa cuprinda detalii de cuplare ale conductei proiectate la reteaua de distributie gaze
naturale existenta.

Cuptarea conductei proiectate la reteaua de gaz in functiune se va realiza de catre Dlstngaz Sud Retele SRI
(manopera). Desfacerea si refacerea carosabilului vor fi realizate de catre executant. : :
Cuplarea tronsoanelor de conducta proiectate la alte tronsoane de conducte aflate in curs de executle care

nu au fost puse in functiune, se face de catre Executant. ‘
Proiectantul are obligatia sa respecte si sa foloseasca materiale conform listei de materiale pusa la dispozitie
de DGSR si normativelor in vigoare.

Dupa finalizarea proiectului, Proiectantul are obligatia prezentarii acestuia spre verificare/avizare catre
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL.

In situatia in care sunt afectate si instalatile de utilizare, proiectut tehnic va fi verificat si de verificator MDRAP
Lucrarile de executie pot fi demarate numai dupa avizarea documentatiei proiectului tehnic de catre
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL.

in proiectul tehnic se va preciza obligatia Executantul de a proteja extremitatile conductelor si bransamentelor
din PE, atat cele depozitate, cat si cele montate in santuri, cu capace de protectie pentru evitarea patrunderii
apei si a unor corpuri straine.

Receptia lucrarii va fi realizata de catre proiectant, executant si reprezentantii DISTRIGAZ SUD RETELE
SRL {prin specialisti delegati), materializandu-se printr-un proces verbal de receptie tehnica. '
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IV. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL S TERENUL

Reteaua propusa se va amplasa cu respectarea tuturor distantelor impuse de avizele si acordurile cerute prin
certificatul de urbanism.

Reteaua propusa se va executa doar pe domeniului public.

Daca solutia proiectata impune, conductele de distributie se vor amplasa si pe teren proprietate privata,
Executantul urmand a sesiza Distrigaz Sud Retele SRL pentru incheierea formalitatiior necesare in
conformitate cu legislatia in vigoare.

In documentatia tehnica se va preciza ca, la terminarea lucrarilor, Executantul este obligat sa readuca
terenurile ocupate temporar a starea lor initiala, conform legislatiei in vigoare.

V. RESPONSABILITAT! PRIVIND LEGISLATIA IN DOMENIU

La elaborarea documentatiilor se vor respecta legislatia in vigoare privind proiectarea si executia sistemelor
de distributie, protectia si securitatea in munca, precum si a intregii legislatiei in vigoare aplicabila in
segmentul de activitate desfasurat ca a prezentei teme de proiectare.
Prezentei teme de proiectare anexam :

e Calcul hidraulic;

* 1 plan de situatie aferent retelei existente in teren si a retelei propuse;

* Anexa bransamentelor propuse;

* Adrese autoritati locale de modernizare a carosabilului ~ dupa caz;

* Specificatii tehnice cu anexe.

INTOCMIT BSTR,
Nicolae NASTASE

SEF BSTR, \ .
Olivia vomesct%ﬂb

SEF SSTGC
Daniela DIT

\
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Anexa 2
LISTA BRANSAMENTELOR PROPUSE
Regim Debit | tung | Lung
Nr, Denumire Nr Dlam Diam - g Nr
! presiune instalat | exist prop Observatil

Crt strada imobil propus existent | propus (memy | (m) (m) clienti

1 David Pais 5 RP 63 24 3

2 7 1 32 23 22 2

3 10 1 32 8 12 1

4 12 1 32 9 10 1

5 14 32 32 6 7 2

6 18 1 32 11 12 1

7 24 32 32 8 8 1 .
8 10B 1 32 12 8 1

9 12A 32 32 24 27 2

10 9A 63 63 20 18 2

11 FN 75 63 19 18 2

TOTAL 140 166 15
* - capacitatea posturllor de reglare va fl stabllita de prolectant in urma deplasarii in teren
INTOCMIT,
BRST Ploles

Nicolae NASTASE
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