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I. DATE GENERALE 

 
1.1. Denumirea proiectului 

Împădurirea terenurilor agricole aparținând BLAUENDORF S.R.L., județul Covasna, 

prin Măsura 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii 

pădurilor”, Submăsura 8.1  „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul 

PNDR 2014-2020, situat în comuna Chichiș, județul Covasna. 

 

1.2. Amplasamentul suprafeţelor propuse pentru plantare 

Terenul este situat în intravilanul comunei Chichiș, judeţul Covasna, înscris cu CF 
nr. 23763, U.A.T. Chichiș. 

 
1.3. Beneficiar 

Nume prenume: BLAUENDORF S.R.L.; 
Adresă: Str. Europa, nr. 103, jud. Covasna; 
CUI: 33381084; 
Administrator: Hurghi Gheorghe; 
Tel.: 0729957015. 

 
1.4. Elaboratorul proiectului 

Numele şi prenumele 
Nr. 

Certif. 
Data obținerii 
Certificatului 

Domeniul/Grupa de 
lucrări 

Date de contact 

Boicu Vasile 1321 28.09.2010 
7 c, d, e 

(conform OM nr. 718/2010) 
 

Comuna Vama, Sat Vama, 
Str. Iorgu Toma, nr. 144, 
Județul Suceava 

 
 

1.5. Durata execuţiei lucrărilor 

12 ani. 
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II. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 

2.1. Situaţia actuală 
2.1.1. Suprafaţa, elemente de identificare a amplasamentului şi accesul la terenul 

propus pentru împădurire. Lista punctelor de contur cu coordonate Stereo 70 a 

terenului propus pentru împădurire, borne necesare 

 
Suprafaţa terenului propus pentru împădurire este de 1,16 ha. Terenul este situat în 

intravilanul comunei Chichiș, judeţul Covasna (Fig. 1). Accesul la teren se face pe drumul 

comunal DC33 Ozun-Ilieni și drumul județean DJ11 Chichiș-Toplița - terenul fiind la cca. 

2,5 km de localitatea Chichiș și la cca. 2,3 km de localitatea Ilieni. 

 
Fig. 1 Amplasament teren 
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Perimetrul luat în studiu face parte din extrasul de carte funciară nr. 23763, nr. 

cadastral 23763, în acest sens prezentăm coordonatele Stereo 70 a terenului propus spre 

împădurire. 

 

Nr. Nord Est Nr. Nord Est 

1 562196.32 477851.36 7 562153.41 477813.8 

2 562201.36 477898.18 8 562141.42 477714.74 

3 562265.63 477902.63 9 562153.08 477685.95 

4 562252.01 477762.69 10 562160.47 477685.85 

5 562189.74 477829.86 11 562171.6 477741.56 

6 562171.04 477838.15 12 562213 477798.21 

 

 

 

Fig. 2 Coordonate stereo 70 teren 
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Pentru o delimitare corespuzătoare a terenului analizat de vecinătăţi se propune 

amplasarea a 11 borne numerotate 1-11 (Fig. 3). 

 

Fig. 3 Inventar borne  

2.1.2. Vecinătăţi. Distanţa până la pădurile existente 

Terenul analizat are ca vecinătăţi alte terenuri agricole particulare la nord, est şi sud 

iar la vest se învecinează cu un lac, ce aparține tot de BLAUENDORF S.R.L.. 
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2.1.3. Descrierea situaţiei actuale a terenului. Gradul de degradare a terenului. 

 
Terenul în discuţie este un teren agricol  plan, relativ onduat (înclinare situată în 

intervalul 0-5g). Altitudinea terenului este de cca. 507 m. 

Fiind un teren agricol, a fost parcurs de-a lungul timpului cu lucrări specifice de 

pregătire mecanizată a terenului (arături, praşile, etc.). Din acest motiv, solul de pe acest 

teren este unul desfundat. Datorită faptului că apa freatică în zona respectivă poate ajunge 

până la 1,5 m față de nivelul zero terenurile  propuse la împădurire sunt slab productive din 

punct de vedere agricol fiind afectate de exces de apă, mai ales în perioadele cu multe 

precipitații când apar fenomene de băltire în zonele mai joase.  

Acest lucru este evidențiat în fotografiile de mai jos: 

 

 

Foto nr. 1 u.a. 2 B 
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Foto nr. 2 u.a. 2 B 

 

În suprafețele incluse în ua-urile 1 A, 1B, 2 A nivelul apei freatice este mai scăzut, 

excesul de apă din sol având influențe scăzute. 

 

 

Foto nr. 3 u.a. 1 A 
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Foto nr. 4 u.a. 1 B 

 

2.1.4. Finalitatea socială a proiectului 

 
Efectul social imediat al acestui proiect este crearea unor locuri de muncă pe 

perioada derulării acestuia (chiar dacă impactul este unul redus dată fiind suprafaţa mică în 

discuţie). 

Mult mai importante sunt efectele pe termen lung ale proiectului pentru că, odată 

instalate, culturile forestiere vor îndeplini şi funcţii de protecţie a aşezărilor omeneşti şi a 

terenurilor din imediata apropiere. La acestea se adaugă conservarea şi ameliorarea 

surselor de apă dar şi efectele peisagistice. 

 

2.2. Date tehnice ale proiectului 

2.2.1. Statutul juridic al terenului ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse 

Terenul analizat este în proprietatea şi folosinţa BLAUENDORF S.R.L. Actul juridic 

care atestă dreptul de proprietate a acestuia asupra terenului este extrasul de carte 

funciară nr. 23763/27.02.2017. 



 12 

2.2.2. Repartizarea terenurilor pe categorii de folosinţă agricolă şi pe tipuri de 

terenuri aflate în evidenţa APIA. Identificarea parcelară APIA 

 
Suprafaţa în discuţie este un teren agricol cu categoria de folosinţă primară TA (teren 

arabil). Terenul este situat în judeţul Covasna, UAT Chichiș, blocurile fizice: 64238-113  

parcelele 1, 2, și 64238-936 parcelele 3, 4, conform Notei de constatare nr. 

3392/21.03.2017. 

Corespondență u.a. între APIA și Proiect tehnic actual 

APIA Proiect tehnic APIA Proiect tehnic APIA Proiect tehnic APIA Proiect tehnic 

1.1 2 A 2.1 2 B 3.1 1 A 4.1 1 B 

 
 

2.2.3. Caracterizarea cadrului natural 

2.2.3.1. Geomorfologia. Încadrarea pe zone geografice. 

Ca raionare geomorfologică, după Geografia RPR, teritoriul face parte din ţinutul 

Carpaţilor Orientali, Subţinutul munţilor flişului, iar după Geografia României, în Orogenul 

carpatic, ramura Carpaţilor de Curbură. 

Fizico-geografic fondul forestier studiat este situat în Unitatea Carpato-Transilvană 

(2)-Ţinutul Carpaţilor de Curbură, în munții Curburii Externe, mai exact în Depresiunea 

Prejmer.  

Altitudinea medie în zona studiată este de 507 m. Datorită reliefului ce 

caracterizează zona studiată, configurația este plană.  

 

2.2.3.2. Geologia 

Din punct de vedere geologic amplasamentul în studiu se situează în Depresiunea 

Brașovului, depresiune intramontană, formată prin afundarea în Pliocenul Superior a unui 

sector de la interiorul zonei de curbură a Carpațiilor Orientali.  

Depresiunea Brașovului este o depresiune intracarpatică de origine tectono-erozivă, 

situată pe râul Olt și afluenții săi: Bârsa și Râul Negru. Este limitată de Munții Bodoc și 

Baraolt la nord, de Munții Ciucaș, Bârsei, Bucegi și piatra Craiului la sud, de Munții Vrancei 

la est și Perșani la vest. Suprafața depresiunii este de circa 1.800 km2. Relieful este unul 

de piemonturi, șesuri, terase și lunci. 
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Depresiunea Brașovului are drept umplutură o suită de depozite reprezentate prin 

argile, marne, nisipuri, pietrișuri, piroclastice, andezitice și în anumite zone strate de 

cărbuni. 

Din punct de vedere tectonic Depresiunea Brașovului prezintă o structură foarte 

simplă. Practic deformări tectonice  nu se cunosc, stratele având o poziție aproape 

orizontală. Eventualele falii nu pot fi detectate totul fiind acoperit de depozite actuale. 

 

Fig. 4 Harta geologica 

Suprafața luată în studiu se  găsește pe teren cu acumulări aluvionare din cuprinsul 

luncilor, alcătuite la bază din nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri (5-10 m grosime), iar la 

partea superioară, din nisipuri argiloase (2-5 m grosime), toate acestea fiindu-i atribuite 

Holocenului superior (qh2), așa cum se observă și în figura 4.  
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2.2.3.3. Hidrologia 

Sub aspect hidrografic, zona studiată aparţine bazinului hidrografic al Oltului, prin 

afluenţii acestuia și alte cursuri temporare. Registrul hidric al cursurilor de apă se 

încadrează în tipul carpatic transilvan, caracterizat prin începutul relativ timpuriu al apelor 

mari de primăvară, care durează 1- 2 luni. Viiturile de toamnă au frecvenţă de 30 – 45%. 

Tipul de alimentare este pluvionival şi subterană moderată. 

Din punct de vedere hidrogeografic zona se încadrează în regiunea dealurilor 

subcarpatice şi de podiş a Transilvaniei, cu scurgerea lichidă cuprinsă între 1,5-3,5 l/s. 

Permeabilitatea este de la mare la mijlocie.  

În zona considerată a fost întâlnită apa de la o adâncime de 3 m, cu nivel variabil, cu 

caracter ușor ascensional, iar nivelul hidrostatic fiind stabilizat la 1,5 m adâncime. 

 

2.2.3.4. Clima 

Prin poziţia sa geografică teritoriul studiat se încadrează în sectorul de climă 

temperat continentală, iar după Koppen, teritoriul se încadrează în provincia D.f.k. 

Acest teritoriu se caracterizează printr-un regim moderat al temperaturii aerului, prin 

temperatura medie anuală pozitivă, prin precipitaţii anuale ce depăşesc 800 mm, prin 

predominarea vânturilor de nord-vest şi vest caracterizate printr-o frecvenţă mare și 

deasemenea vânturile din nord-est, reprezentând o influenţă locală a crivăţului rece şi 

uscat cunoscut sub numele de Nemira. Pe fondul climatului zonal, sub influenţa reliefului 

local, se diferenţiază topoclimate caracteristice. Climatul staţional local, determinat de cel 

general, este modificat în funcţie de formele de relief, altitudine, expoziţie, vegetaţie, etc. 

Se distinge astfel o mare varietate de climate locale: de versanţi însoriţi, parţial însoriţi, 

umbriţi de culmi, de văi, etc. 

Regimul termic 
 

 Temperatura aerului – medii lunare şi media anuală 
 

Date 
meteorologice 

Luna 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Temperaturi 
medii lunare  

0
C 

-7,0 -4,4 1,2 10,0 15,6 20,5 23,2 21,7 16,0 10,2 3,4 -1,0 
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Regimul termic se caracterizează printr-o temperatură medie anuală de +6°C, cu o 

amplitudine medie anuală de 22°C. Durata sezonului de vegetație este de 165-170 de zile 

cu temeperatura medie a sezonului de vegetație de 13°C. 

Primele îngheţuri apar spre începtul lunii octombrie (05.10), iar ultimele la sfârșitul 

lunii aprilie (30.04). 

Regimul pluviometric 

 
Precipitaţii atmosferice medii lunare şi anuale 

Date 
meteorologice 

Luna 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Precipitații 
medii lunare 

(l/mp) 
18,2 7,3 20,4 36,7 52,7 57,9 35,6 104,0 27,5 23,3 14,9 8,1 

 
Regimul precipitaţiilor atmosferice este caracterizat printr-o cantitate medie anuală 

de precipitaţii de 800 mm. Uneori, la sfârşitul primăverii şi începutul verii, se semnalează 

ploi torenţiale sub formă de averse, în urma cărora debitele pâraielor cresc şi pot produce 

pagube instalaţiilor de transport şi chiar vegetaţiei forestiere. Lunile cele mai bogate în 

precipitaţii sunt: aprilie, mai, iunie, cu maximul în iulie (950 mm) iar cele mai sărace sunt: 

decembrie, ianuarie, februarie, cu minimul în februarie (750 mm). Precipitaţiile de iarnă se 

acumulează, în mare măsură, la suprafaţa solului sub formă de zăpadă, primăvara topindu-

se şi mărind debitul pâraielor. Uneori, în iulie – august pot fi perioade secetoase cu efect 

negativ asupra vegetaţiei forestiere de pe versanţii însoriţi şi cu sol superficial. Precipitaţii 

sub formă de zăpadă încep din luna noiembrie şi ţin până în luna aprilie. Cel mai mare 

număr de zile cu ninsoare se înregistrează în lunile decembrie, ianuarie şi februarie. Stratul 

de zăpadă se instalează de la sfârşitul lunii noiembrie şi ţine până aproape de sfârşitul lunii 

martie. El protejează bine solul, iar primăvara topirea are loc treptat, mare parte din apă 

infiltrându-se în sol. Ninsorile extreme, dacă surprind vegetaţia forestieră în sezonul de 

vegetaţie, pot avea efecte negative, prin ruperi şi doborâri de arbori şi ramuri, mai ales 

dacă sunt însoţite sau urmate de vânt sau prin îngheţarea mugurilor. 
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Evapotranspiraţia potenţială 
 

Evapotranspiraţia potenţială medie anuală (500 mm), este mai mică decât cantitatea 

medie anuală de precipitaţii, fapt care indică o zonă corespunzătoare pentru vegetaţia 

forestieră. Corelaţia deplină între regimul termic şi cel pluviometric în sezonul de vegetaţie 

este de natură să favorizeze dezvoltarea unor specii iubitoare de umiditate dar şi de o 

anumită cantitate de căldură. 

Regimul eolian 
 

Având în vedere poziția și orientarea lanțului muntos se constată că frecvența ce 

mai mare o au vânturile care bat din sectorul vestic și nord-vestic. Numărul zilelor cu cele 

mai multe vânturi tari (v>11 m/s) este de 18 zile, iar cu furtuni (v>16 m/s) este de 2.7 

zile.Datorită acestor date pericolul rupturilor și doborâturilor de vânt sau zăpadă este relativ 

redus dar nu de neglijat. 

 

Indicele de ariditate de Martonne 
 

Indicele de ariditate „De Martonne” s-a calculat cu formula :  

A = P/ ( T+10) = 800/ (6+10) = 50 în care :  

P = precipitaţii medii anuale  T = temperatura medie anuală.  

Indicele de ariditate ,,De Martonne’’ are valoarea 50, el reflectând caracterul moderat 

continental al climatului zonei studiate şi indică o favorabilitate ridicată pentru vegetaţia 

forestieră. 

Valori mai mici ale acestui indice se constată iarna şi la începutul primăverii, fapt care 

indică atât temperaturile scăzute din iarnă, cât şi precipitaţiile îndestulătoare din timpul verii. 

Indicele de umiditate exprimă raportul dintre cuantumul de precipitaţii medii anuale şi 

temperatura medie anuală şi s-a calculat cu formula: 

R=P/T=800/6= 133 

Din toate datele climatice prezentate mai sus, se poate afirma că speciile forestiere 

beneficiază de condiţii favorabile de dezvoltare. S-au consultat datele climatice ale staţiei 

meteorologice Târgu Secuiesc. 
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2.2.3.5. Etajul fitoclimatic 

În cazul de faţă ne aflăm în etajul fitoclimatic "Deluros de gorunete, făgete şi goruneto 

- făgete – FD3". 

 
2.2.3.6. Condiţii pedologice 

Pentru realizarea studiului pedologic, s-au săpat profile din care  s-au recoltat probe 

de sol, care au fost trimise spre analiză. Studiul pedologic s-a făcut cu scopul de a 

determina, cu cât mai mare exactitate, legătura dintre vegetaţia forestieră şi staţiune şi de a 

fundamenta, din punct de vedere naturalistic, soluţiile de gospodărire propuse.   

Pentru stabilirea eventualelor limite ale unităţilor staţionale s-au efectuat sondaje, 

urmărindu-se dacă apar modificări ale factorilor de solificare (material parental, formă de 

relief, vegetaţie – pătură erbacee) şi modificări sub raportul însuşirilor fizico – mecanice şi 

chimice ale solului. Dată fiind suprafaţa redusă a terenului analizat, ca şi uniformitatea 

condiţiilor staţionale pe acest teren s-au preluat două profile de sol din care s-au recoltat 

probe (profil nr.1 situat în U.S.1, profil nr. 2 situat în U.S.2). Solul s-a descris morfologic 

(profunzime, volum edafic util, textură, structură, umiditate momentană) şi chimic (pH, 

efervescenţă – pentru determinarea prezenţei/absenţei carbonaţilor, etc.). Analizele de sol 

au fost efectuate de laboratorul de analize pedologice din cadrul Oficiului de Studii 

Pedologice şi Agrochimice, filiala Braşov. 

Rezultatele analizelor de sol sunt redate în tabelul următor: 

Principalele proprietăţi fizice şi chimice ale solurilor                                                    

Nr. 
crt. 

Tip 
de sol 

Orizont 
Nivel 
(cm) 

T
e
x
tu

ră
 

pH 
(H2O) 

Humus 
% 

Azot 
total 
% 

Fosfor 
mobil 
ppm 

Potasiu 
mobil 
ppm 

V 
% 

Carbonaţi 
 

CaCO3% 

1 
Faeoziom 

 

A 0-30 - 7,6 4,82 0,255 10,0 90,0 - 1,0 

B 31-110 - 4,3 2,02 0,108 6,8 88,0 - - 

2 
Faeoziom 

 

A 0-30 - 7,5 3,47 0,184 37,0 182,0 - 0,9 

B 31-100 - 7,4 0,56 0,034 5,0 65,0 - 1,3 

 

Fișa analizelor efectuate de OSPA Brașov se regăsește la anexe. 
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Clasificarea solurilor s-a făcut conform ”Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor” 

editat în 2003, făcându-se corespondenţa cu “Sistemului Român de Clasificare a Solurilor” 

editat în anul 1980 de Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti şi 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Solurile care s-au format în zona analizată sunt faeoziomuri, subtip gleizat (conform 

SRTS 2012). Oricum, datorită faptului că terenul a fost folosit în scopuri agricole o perioadă 

îndelungată, solul este desfundat, fiind puternic influenţat de factorul antropic - aşa cum am 

mai menţionat solul a suferit de-a lungul timpului diverse lucrări de pregătire mecanizate 

(arături, discuituri). Practic, în partea superioară a profilului solului nu mai pot fi identificate 

orizonturile, de asemenea şi structura solului avut de suferit şi implicit proprietăţile termo-

aero-hidrice au devenit mai nefavorabile.  

Faeoziomurile 

Faeoziomurile sunt cunoscute din clasificările anterioare ca soluri cernoziomoide.

 Elemente de diagnoză.  Faeoziomurile se caracterizează prin prezenţa orizontului A 

molic cu toate caracterele sale specifice şi orizont A/C, Bv sau Bt, au culori cu valori şi 

crome sub 3,5 la materialul în stare umedă cel puţin pe partea sa superioară pe cca. 10-15 

cm şi cel puţin pe feţele agregatelor structurale şi fără orizont Cca sau concentrări de 

carbonaţi secundari în primii 125 cm sau primii 200 cm în cazul texturii grosiere. Deoarece 

au orizont inferior Bt (argic) prezintă pelicule argilo-humice şi caractere de hidromorfie.  

 Răspândire. Faeoziomurile sunt răspândite în zona forestieră de câmpie şi de 

tranziţie spre silvostepă din Oltenia, Muntenia, Moldova, Transilvania şi Dobrogea şi în 

zona forestieră din Podişul Sucevei şi al Fălticenilor, în Depresiunea Târgu Neamţ şi 

Cracău, în Depresiunea Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Depresiunea Braşovului 

(Bârsei) şi a Sibiului.  

Condiţii de formare. Faeoziomurile sunt de fapt corespondenţele cernoziomurilor 

tipice din zonele forestiere mai umede şi mai reci. Ele s-au format pe materiale parentale 

bazice afânate loessuri sau depozite loessoide, pe marne, pe marne argiloase, argile 

marnoase sau sedimente provenite din acestea, dar şi pe nisipuri şi pe luturi.  
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 Procese pedogenetice. Procesul pedogenetic dominant este cel de bioacumulare şi 

humificare activă cu formarea de mull calcic. Spre deosebire însă de cernoziomuri datorită 

climatului mai umed şi mai rece cu regim hidric de tip percolativ, debazificarea şi 

acidificarea sunt ceva mai intense iar levigarea carbonaţilor mult mai activă astfel încât 

orizontul Cca apare la adâncimi mult mai mari peste 125 cm sau chiar lipseşte. Substratele 

humice din faeoziomuri sunt bogate în acizi huminici cenuşii. Acizii fulvici parţial 

nemineralizaţi din unele faeoziomuri sunt antrenaţi de apa de infiltraţie în orizontul inferior 

unde provoacă o acidificare a soluţiei şi o migrare parţială a argilei. 

 Alcătuirea profilului. Faeoziomurile prezintă următoarea succesiune de orizonturi pe 

profil Am-A/C (Bv, Bt)-C.  

 Orizontul Am are grosimi mari de 30-60 cm de culoare brună, brună închisă cu valori 

şi crome mai mici de 2 la materialul în stare umedă, iar prin uscare la unele subtipuri se 

deschide brusc devenind brună cenuşie (diferenţe de peste 1,5 la valori + crome). Conţine 

humus de tip mull calcic cu raportul carbon azot între 10-12, uneori chiar sub 12.  

 Urmează un orizont A/C sau Bv sau Bt gros de 60-140 cm de culoare brună, brună 

închisă cu valori şi crome sub 3,5 pe feţele agregatelor structurale cel puţin în partea sa 

superioară. Datorită zonei mai umede în care s-au format nu are orizont Cca ci numai 

orizont C. Dacă apare Cca, acesta se situează sub 125 cm adâncime. 

 Pe profil apar neoformaţii biogene mai ales în partea superioară coprolite, 

cervotocine, crotovine şi pudră de CaCO3.  

Faeoziomurile au în general o textură fină, mijlocie fină, argiloasă sau luto-argiloasă, 

foarte uşor diferenţiată pe profil. Argila este mărnoasă, plastic vârtoasă, de culoare cafenie 

cu lenticele fine de pietriș și nisip. Reacția solului este, în general slab alcalină. Sunt  soluri 

umede, slab scheletice sau fără schelet.  

Faeoziomurile sunt bogate în humus, ele conţinând între 3-5% humus în orizontul 

Am şi dispun de o rezervă pe adâncimea de 50 de cm. Conţinutul de humus este ridicat și 

descreşte treptat pe profil. Activitatea microbiologică şi aprovizionarea cu substanţe 

nutritive sunt relativ bune. 
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Fertilitatea. Faeoziomurile sunt soluri de fertilitate ridicată spre mijlocie pentru 

stejărete. Fertilitatea solurilor este afectată de umiditate care conduce la scăderea ratei de 

mineralizare a humusului. 

 

Profilul de sol este evidențiat în fotografia următoare: 

 

Foto nr. 5  Profil sol din US1 –GS102 
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2.2.3.7. Tipuri de unităţi staţionale identificate, constituirea unităţilor amenajistice şi 

corelarea cu identificarea parcelară APIA 

Aşa cum s-a arătat mai sus, suprafaţa analizată este încadrată fitoclimatic în etajul 

"Deluros de gorunete, făgete şi goruneto - făgete – FD3". Ţinând cont de faptul că terenul 

nu este unul forestier, ci unul agricol pe care s-au executat de-a lungul timpului diverse 

lucrări ce au condus la desfundatea solului la suprafaţa acestuia şi implicit la modificarea 

proprietăţilor lui, tipul de staţiune nu poate fi unul specific fondului forestier. Astfel, conform 

"Normelor tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de 

împădurire a terenurilor degradate" terenul analizat a fost încadrat în două grupe staționale 

și anume: Grupa Staţională GS – 102 (unitatea stațională –US 1) și GS – 103 (unitatea 

stațională – US 2): terenuri cu exces de apă, datorită excesului slab de apă freatică, 

respectiv băltiri temporare cauzate de precipitații abundente. 

Situația condiţiilor staţionale de pe suprafaţa în studiu a condus la constituirea a patru 

unităţi amenajistice: 1 A– 0,47 ha, 1 B- 0,18 ha, 2 A- 0,11 ha și 2 B– 0,4 ha.  

În consecinţă, suprafaţa efectivă de împădurit va fi de 1,16 ha. 

Din punct de vedere al identificării parcelare APIA terenul este situat în judeţul 

Covasna, UAT Chichiș, blocurile fizice: 64238-113 parcelele 1, 2 și 64238-936 parcelele 3, 

4. 

 

2.2.3.8. Consideraţii cu privire la impactul plantaţiei asupra mediului 

Lucrările de împădurire a terenurilor agricole nefolosite sau degradate au atât 

caracter tehnic, de protecţie a mediului, cât şi economic, dacă privim din prisma beneficiilor 

obţinute prin diminuarea proceselor de degradare a solului şi prin redarea în circuitul 

productiv (forestier) a acestor terenuri. 

Prin instalarea vegetației forestiere în perimetrul studiat se va obține: 

 folosirea mai eficientă a unor terenuri improprii culturilor agricole și crearea de 

zone verzi cu funcții ecoprotective multiple; 
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 diminuarea vitezei vântului și prin aceasta reducerea sau împiedicarea 

spulberării zăpezii, solului, îngrășămintelor și semințelor, evitarea furtunilor de 

praf, dezrădăcinarea culturilor tinere, evitarea culcării, răvășirii și scuturării 

premature a semințelor; 

 reducerea evapotranspirației prin reducerea amplitudinii diurne a temperaturii 

din interiorul și din aproprierea perimetrelor plantate, aceasta ducând la o 

creștere mai bună a culturilor agricole limitrofe, recoltele devenind mai stabile 

și crescând an de an; 

 mărirea suprafeței de zonă verde a localității și modificarea peisajului local. 

Efectele lucrărilor propuse prin proiect se vor resimţi chiar şi după o perioadă de 

numai 3-5 ani de la instalarea plantaţiilor când acestea vor oferi o protecţie reală a solului 

şi a terenurilor limitrofe. 

Aportul vegetaţiei forestiere constă în stabilizarea solului, în ameliorarea proprietăţilor 

fizice şi chimice ale solului prin afânarea ce se produce ca urmare a dezvoltării rădăcinilor 

şi a activităţii microorganismelor din sol, prin acumularea materiilor organice provenite din 

degradarea litierei. Refacerea capacităţii de producţie a solurilor în zona studiată are efecte 

asupra creşterii producţiei vegetale, a menţinerii unui covor vegetal permanent, permiţând 

o valorificare superioară a acestora în viitor. 

 

2.2.4. Soluţia tehnică 

2.2.4.1. Grupa ecologică/staţională, compoziţia de împădurire, schema de plantare şi 

desimea puieţilor. 

La alegerea speciilor pentru împădurirea terenurilor agricole s-au avut în vedere 

criteriile ecologic, auxologic și ecoprotectiv, criteriul de bază fiind cel ecologic. 

 Criteriul ecologic. Potrivit acestui criteriu pentru realizarea unui arboret, într-o 

stațiune nespecifică biocenozelor forestiere, alegerea speciilor trebuie să se facă ținând 

seama de capacitatea speciei de a se adapta și dezvolta în condițiile de mediu ale stațiunii 

respective. Prin urmare, trebuie realizată o minimă compatibilitate între exigențele 

ecologice ale speciei și potențialul productiv al factorilor de mediu dat. 
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 Criteriul auxologic. Performanțele auxologice ale unei specii sunt reflectate de 

creșterea medie a producției totale la vârsta exploatabilității absolute. Creșterea medie este 

exprimată cel mai bine în unități de biomasă lemnoasă-tone de substanță uscată. Aceasta 

reflectă aptitudinea speciei de a capta energia chimică potențială. Puterea calorică mare a 

lemnului unei specii confirmă capacitatea energetică a acesteia. 

 Criteriul ecoprotectiv. Terenurile degradate se prezintă ca un peisaj anost, cu o 

floră și faună restrânsă și sărăcită, cu ecosisteme aflate într-un echilibru fragil. Prin 

împădurire se dorește crearea unor păduri autentice, stabile, menite să protejeze aerul, 

apa, solul, clima și să înfrumusețeze peisajul, contribuind în acest fel la creșterea calității 

vieții locuitorilor din zonă. 

În acest sens s-a optat pentru propunerea în compozițiile de împădurire a speciilor 

locale, în concordanță cu exigențele lor ecologice și condițiile microstaționale ale fiecărei 

suprafețe de teren degradat. 

Referitor la proporția de participare a fiecărei specii în compoziția de regenerare, s-a 

avut în vedere, în primul rând bonitatea stațiunii, ținându-se seama de criteriul ecoprotectiv 

în armonie cu rolul silvoproductiv al arboretului. 

Pentru împădurirea terenului agricol în discuţie, conform îndrumărilor tehnice în 

vigoare, pentru unităţile încadrate în grupa staţională GS 102 și GS 103 se pot folosi 

următoarele compoziții de împădurire: 

 GS 102 

a) f3 = 50 GO(ST, CE, GR) 30Am.f(FR, CI, ME, PA, STR) 10Aj(CA, JU, MA, MJ, PA) 

10Arb(Al, Că, Lc, Pd, Pt, Sm, Sa); 

b) f4 = 50 GO(ST, CE, GÎ) 30Am.r(LA, PIN, PI, PIS) 10Aj(CA, JU, ML, MJ, PA) 

10Arb(Al, Ca, Lc, Pd, Pt, Sm, Sa); 

c) f5 = 50 LA(PI) 30Am.f(FR, STR, TE) 10Aj(CA, JU, ML, MJ, PA) 10Arb(Al, Că, Lc, 

Pd, Sm, Sa); 

d) f6 = 50 PI(PIN) 50Am.f(FR, CI, ME, PA); 

e) f14 = 100Czn. 
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 GS 103 

a) f4 = 50 GO(ST, CE, GÎ) 30Am.r(LA, PIN, PI, PIS) 10Aj(CA, JU, ML, MJ, PA) 

10Arb(Al, Ca, Lc, Pd, Pt, Sm, Sa); 

b) f6 = 50 PI(PIN) 50Am.f(FR, CI, ME, PA); 

c) f8 = 50 ANN(AN) 50Am.f(FR, ME, PL, SAP); 

d) f9 = 100 ANN(AN); 

e) f10 = 50 FR 50Am.f(ANN, AN, FR, ME, PL, SAP); 

f)    f11 = 50 PI 25Am.f(ANN, FR, ME, SAP) 25Arb(Că, Ctr, Sa, Rr). 

 

La realizarea oricărei lucrări de împădurire, se urmăreşte crearea unor arborete cu 

compoziţii cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure. 

Determinantă pentru alegerea compoziţiei de împădurire va fi analiza avantajelor-

dezavantajelor folosirii uneia sau alteia din speciile principale. 

Soluţiile tehnice propuse în vederea valorificării cu ajutorul speciilor forestiere a 

terenurilor degradate, au la bază exigenţele ecologice ale speciilor propuse în raport cu 

condiţiile staţionale, precum şi capacitatea ameliorativă, protectoare şi productivă a 

arboretelor ce vor rezulta. 

Factorii care determină, în general, asortimentul de specii sunt: conţinutul de humus, 

cantitatea de substanţe nutritive, nivelul de umiditate al solului în sezonul estival. Factorii 

care condiţionează însa folosirea unei specii in cadrul acestui perimetru sunt cantitatea de 

CaCO3 şi de săruri prezente în sol, aşa cum a rezultat în urma analizelor de sol 

determinate în laborator. 

Datorită analizei de sol și datelor culese din teren, suprafața în studiu va fi împărțită 

în patru u.a.-uri. Astfel pentru u.a.-urile 1 A, 1 B și 2 A se recomandă compoziția de 

împădurire f3, iar pentru u.a.-ul 2 B se recomandă compoziția de împădurire f8. În varianta 

folosirii compoziţiilor de împădurire f3, specia majoritară ar fi stejarul, specie care are 

avantajul de a putea fi instalată relativ uşor chiar şi pe terenuri cu grade de degradare mult 

mai avansate decât cel în cauză, un aspect deloc de neglijat ţinând cont de faptul că 

lucrările vizează prima împădurire a acestui teren. 
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Mai mult, terenul este unul slab ondulat, cu înclinare până la 5g şi cu textură lutoasă 

spre nisipo-lutoasă. 

Compoziţia de împădurire propusă pentru u.a.-urile 1 A, 1 B și 2 A este: 50ST 

40Amf (FR, PA, CI) 10Arb (Pd, Că, Lc), iar u.a.-ul 2 B este: 50ANN 50Amf (FR, ME, 

SAP). 

Astfel, ţinând cont de condiţiile ecologice existente, de valoarea ecoprotectivă şi 

ecoproductivă, speciile propuse pentru împădurire ca specii de bază, respectiv de amestec 

foioase (Amf) sunt stejarul, aninul, frasinul, cireșul, paltinul. 

Stejarul, datorită unei înrădăcinări puternice, poate valorifica mulţumitor mai ales 

staţiunile caracterizate printr-un plus de umezeală şi soluri mai bogate pe substrate 

predominant argiloase.  

Frasinul, specie cu polivalenta edafică, s-a propus a fi introdus în unităţile staţionale 

cu plus de umiditate, alături de stejar această specie suportând bine prezenţa carbonaţilor 

de calciu. 

Cireşul,  s-a propus ca specie de amestec in unităţile staţionale cu soluri suficient 

de umede. Suportă acceptabil mineralele calcice. 

Aninul, s-a propus ca specie de bază datorită cerințelor mari pe care le manifestă 

față de umiditatea din sol, vegetând activ pe soluri umede, adeseori cu nivelul pânzei 

freatice ridicat, suportând terenurile mlăștinoase cu ape slab mobile. 

Paltinul  este specie care se adaptează bine la condițiile climatice rezistând la 

geruri și înghețuri, de asemenea preferând stațiunile cu o bună aprovizionare a solului cu 

apă.  

Schema de plantare va fi în rânduri de specii principale pure alternând cu specii de 

amestec și specii de arbuști, iar desimea puieţilor va fi de 5000 puieţi la ha. Frasinul va fi 

plantat în biogrupe de 25-100 mp, unde pânza freatică este mai ridicată, și este evident 

excesul de umiditate. 
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2.2.4.2. Tehnologia de lucru. 

Tehnologia de lucru presupune execuţia următoarelor operaţii (lucrări): 

a) amplasarea bornelor; 

b) înfiinţarea plantaţiei: 

- coborârea nivelului pânzei freatice;  

- pichetarea terenului; 

 - pregătirea solului în vetre; 

 - transportul puieţilor; 

- depozitarea puieţilor; 

 - plantarea puieţilor; 

- receparea tulpinii puieţilor; 

c) materializarea pieţelor de probă pentru controlul regenerării; 

d) executarea lucrărilor de întreţinere: 

- revizuiri; 

- prașile; 

- descopleșiri; 

e) completarea culturilor; 

f) executarea lucrărilor de îngrijire: 

 - două curăţiri. 

 

2.2.4.2.1. Descrierea lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului. 

Terenul analizat este plan-slab ondulat, fără arbuşti, pietre, etc. care să provoace 

probleme la plantare şi nici nu prezintă fenomene ca eroziuni, etc. 

Lucrările de pregătire a solului sunt curățarea terenului de ierburile înalte, tufărișuri 

inutile, nivelarea terenului, eliminarea apelor de pe toată suprafața, prin șanțuri și canale de 

descărcare, pregătirea integrală a solurilor și ameliorarea solului prin fertilizare și 

amendare, pregătirea parțială a solului în vederea împăduririi în vetre de 40/60 cm. 

Tot ca lucrări premergătoare plantării propriuzise, menţionăm aici (deşi nu fac parte 

din lucrările de pregătire a terenului şi a solului) pe cele de amenajare a terenului: 

identificarea limitelor terenului şi amplasarea bornelor amenajistice în punctele 

caracteristice ale acestuia. 
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Înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei se vor amplasa 

un număr de 11 borne la colţurile terenului (bornele vor fi executate din beton iar plantarea 

lor se va face manual. Amplasamentele bornelor este prezentată pe hărţile anexate 

prezentului proiect). 

 

2.2.4.2.2. Descrierea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei 

În vederea asigurării reuşitei lucrărilor de împădurire se recomandă respectarea cu 

stricteţe a regulilor de transport, manipulare, depozitare şi plantare a puieţilor. 

Transportul puieţilor până la destinaţie se va face cu mijloace de transport 

acoperite în vederea protejării rădăcinilor puieţilor de acţiunea dăunătoare a vântului şi a 

razelor solare. 

Depozitarea puieţilor, pentru a preîntâmpina uscarea rădăcinilor, se va face în 

şanţuri speciale în care se vor păstra până la plantare. Săparea şanţurilor se va face 

manual, cu cazmaua. 

Plantarea puieţilor, puieţii forestieri de talie mică se vor planta în vetre de 40/60 

cm, executate manual. 

Pentru cultura din terenul analizat s-a folosit o schemă cu distanţe de plantare între 

puieţi de 1x2 – se vor folosi puieţi de talie mică şi se va aplica dispozitivul în dreptunghi, cu 

distanţa de 1 m între puieţi pe rând şi 2 m între rânduri, rezultând o desime de 5000 

puieţi/ha. 

 
2.2.4.2.3. Descrierea lucrărilor de întreţinere a plantaţiei, pe ani 

Procesul de împădurire se poate considera încheiat numai în momentul în care 

puieţii constituie starea de masiv. Pentru condiţiile staţionale specifice terenurilor ce fac 

obiectul prezentului studiu, s-a considerat că plantaţia cu stejar va realiza starea de masiv 

în 7 ani, iar plantația cu anin în 5 ani. 

În vederea asigurării condiţiilor optime pentru reuşita şi menţinerea puieţilor plantaţi, 

precum şi pentru dezvoltarea corespunzătoare a acestora şi realizarea stării de masiv în 

termenele planificate, plantaţiile vor fi parcurse cu lucrări de întreţinere pe o perioadă de 5 

ani. Stabilirea categoriilor de lucrări de întreţinere de efectuat şi a numărului acestora până 

la realizarea stării de masiv, s-a făcut în funcţie de prevederile din Normele tehnice nr. 

1/2000, anexa 4A. 
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Lucrările de întreţinere constau din: 

- Revizuiri: una pe an în primii doi ani de la crearea culturii 

- Mobilizări de sol: manual, în jurul puieţilor – două mobilizări pe an în primul și al doilea 

an, apoi câte una pe an până în anul patru inclusiv. 

- Descopleșiri: câte una pe an, începând cu anul doi și până în anul cinci inclusiv. 

 
2.2.4.3. Necesarul de puieţi pe specii şi pe ani. 

Necesarul de puieţi                                                                                                       Tabelul nr. 2.2.4.3.1. 

GS SPECIA 
Supr. 

U.s. 
Necesar 
de puieţi 

mii buc./ha 

Ani 

I II III 

Total 
Plantare 

Completări I 
(20%) 

Completări II 
(10%) 

ha mii buc. mii buc. mii buc. mii buc. 

GS102 

ST 0,38 

1 

5,0 1900 380 190 2470 
Amf (FR, CI, PA) 0,31 5,0 1520 304 152 1976 
Arb (Pd, Că, Lc) 0,07 5,0 380 76 38 494 
TOTAL 1 0,76 - 3800 760 380 4940 

GS103 

ANN 0,2 
2 

5,0 1000 200 100 1300 
Amf (FR, ME, SAP) 0,2 5,0 1000 200 100 1300 
TOTAL 2 0,4 - 2000 400 200 2600 

TOTAL 
GENERAL 

ST 0,38 

- 

5,0 1900 380 190 2470 
ANN 0,2 5,0 1000 200 100 1300 

Amf (Fr, CI, PA, ME, SAP) 0,51 5,0 2520 504 252 3276 
Arb (Pd, Că, LC) 0,07 5,0 380 76 38 494 
TOTAL 1,16 - - 5800 1160 580 7540 

 

Speciile forestiere de arbori și arbuști utilizate în compozițiile de împădurire în cadrul 

măsurii pentru realizarea de trupuri de pădure sunt: 

Denumirea populară Denumire științifică Simbol 

Specii de bază 

Stejar pedunculat Quercus robur ST 

Anin negru Alnus glutinosa ANN 

Amestecuri de foiaose (Amf) 

Frasin comun Fraxinus excelsior FR 

Cireș sălbatic Prunus avium CI 

Paltin de câmp Acer platanoides PA 

Mesteacăn Betula pendula ME 

Salcie plesnitoare Salix fragilis SAP 

Arbuști (Arb) 

Păducel Crataegus monogyna Pd 

Călin Viburnum opulus Că 

Lemn câinesc Ligustrum vulgare Lc 
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2.2.4.4. Controlul anual al regenerărilor 

Scopul controlului este de a determina reuşita plantaţiilor şi modul în care acestea   s-

au dezvoltat. Cu această ocazie se verifică modul de executare a lucrărilor, conform 

proiectului. Pentru aceasta, se realizează o inventariere pe baza unor observaţii şi 

măsurători efectuate în cuprinsul unor suprafeţe de probă care sunt dispuse regulat. 

Aceste suprafeţe servesc şi pentru controlul anual care se face din toamna primului 

an până la reuşita definitivă, prin care se stabilesc lucrările ce trebuie executate în vederea 

realizării stării de masiv la termenele fixate pentru fiecare suprafaţă regenerată. 

Se vor amplasa 7 de suprafeţe de probă, 4 în u.a. 1A şi 3 în u.a. 1 B, iar u.a.-urile 1 B 

și 2 A se vor inventaria integral. Mărimea lor va fi 100 m2 şi vor fi de formă dreptunghiulară. 

Materializarea pieţelor de probă se va realiza cu borne ce se vor confecţiona din lemn 

rotund de esenţă tare cu diametrul 8-10 cm şi lungimi de 1,5 m (din care 0,6-0,8 m se 

îngroapă în pământ). Bornele se vor amplasa într-un colț care se menține același la toate 

suprafețele de control, celelalte colțuri materializându-se cu țăruși (21) bine bătuți în 

pământ. Pentru o uşoară identificare, capul superior al bornei va fi vopsit în roşu pe o 

lungime de 10-15 cm şi va purta un număr de ordine care va corespunde cu înregistrarea 

din carnetul de teren. 

Controlul regenerărilor se execută anual în perioada 01.09-31.12 astfel: 

- 01.09 - 15.10 lucrări de teren; 

- 15.10 - 15.11 centralizarea datelor şi analiza lor; 

- 15.11 - 31.12 depunerea lor la Garda Forestieră. 

Starea de masiv se va declara în momentul în care coroanele arborilor se ating în 

proporţie de 80% pe întreaga suprafaţă analizată. 

 

2.2.4.5. Lucrările de îngrijire necesare până la vârsta de 12 ani, cu specificarea 

vârstei la care se vor efectua lucrările. 

În vederea asigurării unei stări fitosanitare corespunzătoare a culturii dar şi pentru a 

ne asigura că plantaţia are un ritm de dezvoltare susţinut s-au prevăzut ca lucrări de 

îngrijire executarea de curăţiri: una în anul 7 şi încă una în anul 10. 

 
2.2.4.6. Vârsta exploatabilităţii a pădurii nou create. 

Conform normelor tehnice în vigoare, vârsta exploatabilităţii unui arboret de stejar de 

clasa a III-a de producţie este de 120 ani, iar a unui arboret de anin este de 70 de ani. 
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III. ANTEMĂSURĂTORI 

3.1. Pregătirea terenului 

Pregătirea terenului, în funcţie de starea actuală, constă  în: curăţirea acestuia de 

ierburi înalte, tufărişuri; nivelarea terenului; eliminarea apelor de băltire de pe suprafaţă şi 

din stratul superior al solului, prin rigole sau  şanţuri din microdepresiunile închise (crovuri) 

sau de pe întreaga suprafaţă; coborârea nivelului pânzei de apă  freatică  şi evacuarea 

apei prin canale deschise sau închise de drenaj. 

Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

U.M. Cantitate 

1 2 3 

C.1.I.b 
Curățirea terenului în vederea împăduririlor 

ar 116 

E.8.a.1     
Combaterea rozătoarelor 

ha 1,16 

 

3.2. Înfiinţarea plantaţiei 

Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

GS102 

TRIAA01C1                                
 Încărcat puieţi în autocamion 

to 0,21 

Prestări servicii - transport  
Transport puieţi cu camionul 

to 0,21 

TRI1AA11C2                             
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0,21 

C.20.IV.b.3                                  
Executare şanţuri pentru păstrarea puieților 50x40 cm 

10 m 1,1 

C.24.I.b.2                                
Depozitare puieți la șanț  

1000 buc 3,8 

C.23.I.a.2                                    
Transport puieți prin purtat direct panta 0-10g, distanţa medie 150 m 

1000 buc 3,8 

C.39.d.2                                           
Pichetare teren pt. împăduriri cu picheţi 

1000 buc 3,8 

E.10.d.                                       
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar 

1000 buc 3,8 

Studiu de piaţă                          
 Costul substanțelor                                  

l 0,1 

C.70.I.c.                                     
Plantarea puieților în vetre în teren nepregătit 

1000 buc 3,8 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                

1000 buc 

3,8 

a. ST                              
b. Amf (FR, PA, CI) 
c. Arb (Pd, Că, Lc) 

1,9 
1,52 
0,38 

C.79.II.c                                
 Materializarea pietelor de proba pentru controlul anual al impaduririlor 

piete 4 
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Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

GS103 

TRIAA01C1                                
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0,11 

Prestări servicii - transport  
Transport puieţi cu camionul 

to 0,11 

TRI1AA11C2                             
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0,11 

C.20.IV.b.3                                  
Executare şanţuri pentru păstrarea puieților 50x40 cm 

10 m 0,7 

C.24.I.b.2                                
Depozitare puieți la șanț  

1000 buc 2,0 

C.23.I.a.2                                    
Transport puieți prin purtat direct panta 0-10g, distanţa medie 150 m 

1000 buc 2,0 

C.39.d.2                                           
Pichetare teren pt. împăduriri cu picheţi 

1000 buc 2,0 

E.10.d.                                       
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar 

1000 buc 2,0 

Studiu de piaţă                          
Costul substanțelor                                  

l 0,05 

C.37.2 
Aplicarea de amendamente (fosfogips) 

1000 buc 2,0 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                

to 0,04 

C.70.I.c.                                     
Plantarea puieților în vetre în teren nepregătit 

1000 buc 2,0 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                

1000 buc 

2,0 

a. ANN                              
b. Amf (FR, ME, SAP) 

1,0 
1,0 

C.79.II.c                                
 Materializarea pietelor de proba pentru controlul anual al impaduririlor 

piete 3 
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Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

TOTAL 

TRIAA01C1                                
 Încărcat puieţi în autocamion 

to 0,32 

Prestări servicii - transport  
Transport puieţi cu camionul 

to 0,32 

TRI1AA11C2                             
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0,32 

C.20.IV.b.3                                  
Executare şanţuri pentru păstrarea puieților 50x40 cm 

10 m 1,8 

C.24.I.b.2                                
Depozitare puieți la șanț  

1000 buc 5,8 

C.23.I.a.2                                    
Transport puieți prin purtat direct panta 0-10g, distanţa medie 150 m 

1000 buc 5,8 

C.39.d.2                                           
 Pichetare teren pt. împăduriri cu picheţi 

1000 buc 5,8 

E.10.d.                                       
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar 

1000 buc 5,8 

Studiu de piaţă                          
 Costul substanțelor                                  

l 0,15 

C.37.2 
Aplicarea de amendamente (fosfogips) 

1000 buc 2,0 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                

to 0,04 

C.70.I.c.                                     
Plantarea puietilor în vetre în teren nepregătit 

1000 buc 5,8 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                

1000 buc 

5,8 

a. ST                              
b. ANN 
c. Amf (FR, PA, ME, SAP) 
d. Arb (Pd, Că, Lc) 

1,9 
1,0 
2,52 
0,38 

C.79.II.c                                
 Materializarea pietelor de proba pentru controlul anual al impaduririlor 

piete 7 

 



 33 

 
3.3. Întreţinerea plantaţiei 

Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

ANUL 1 

GS102 

C.46.c 
Revizuire plantaţii 21-30 puieţi/ar. 

ar 76,0 

C.51.I.a.2 
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila I 

1000 buc 3,8 

C.51.II.a.2 
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila II  

1000 buc 3,8 

D.39.II.a. Asimilat                         
Combaterea făinării cvercineelor mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 76,0 

Studiu de piaţă                           
Costul insecticidului                                 

l 1,5 

Costul carburanţilor + lubrefianţi l 3,8 

E.14.b.                                 
  Protejarea puietilor impotriva vanatului cu substante repelente 

1000 buc 3,8 

Studiu de piaţă                         
  Costul substantelor repelente                                 

kg 7,6 

GS103 

C.46.c 
Revizuire plantaţii 21-30 puieţi/ar. 

ar 40,0 

C.51.I.a.2 
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila I 

1000 buc 2,0 

C.51.II.a.2 
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila II  

1000 buc 2,0 

D.39.II.a. Asimilat                         
Combaterea făinării cvercineelor mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 40,0 

Studiu de piaţă                           
Costul insecticidului                                 

l 0,8 

Costul carburanţilor + lubrefianţi l 2,0 

E.14.b.                                 
  Protejarea puietilor impotriva vanatului cu substante repelente 

1000 buc 2,0 

Studiu de piaţă                         
  Costul substantelor repelente                                 

kg 4,0 
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Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

Total 

C.46.c 
Revizuire plantaţii 21-30 puieţi/ar. 

ar 116,0 

C.51.I.a.2 
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila I 

1000 buc 5,8 

C.51.II.a.2 
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila II  

1000 buc 5,8 

D.39.II.a. Asimilat                         
Combaterea făinării cvercineelor mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 116,0 

Studiu de piaţă                           
Costul insecticidului                                 

l 2,3 

Costul carburanţilor + lubrefianţi l 5,8 

E.14.b.                                 
  Protejarea puietilor impotriva vanatului cu substante repelente 

1000 buc 5,8 

Studiu de piaţă                         
  Costul substantelor repelente                                 

kg 11,6 

C.79.II.c                                
 Materializarea pietelor de proba pentru controlul anual al impaduririlor 

piete 7 

ANUL 2 

GS102 

TRIAA01C1                                    
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0,04 

Prestări servicii - transport  
Transport puieţi cu camionul 

to 0,04 

TRI1AA11C2                                         
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0,04 

C.20.IV.b.3                                  
Executare şanţuri pentru păstrarea puietilor 50x40 cm 

10 m 0,21 

C.24.II.a                                
Depozitare puieti la sant  

1000 buc 0,8 

C.23.I.a.2  Transport puieti prin purtat direct panta  0-10g, distanţa medie 150 m 1000 buc 0,8 

E.10.d.                                        
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar 

1000 buc 0,8 

Studiu de piaţă                           
Costul substanțelor                                  

l 0,02 

C.73.I.c.2                                      
Completarea lipsurilor la plantaţii 20%, în gropi de 30x30x30 cm 

1000 buc 0,8 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                 

1000 buc 

0,76 

a. ST                              
b. Amf (FR, PA, CI) 
c. Arb (Pd, Că, Lc) 

0,38 
0,3 
0,08 

C.46.d.                                       
Revizuirea plantaţiilor  

ar 76,0 

C.51.I.a.3                                      
 Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prasila I  

1000 buc 3,8 
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Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

C.51.II.a.3                                       
Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prasila a II-a 

1000 buc 3,8 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 76,0 

D.39.II.a. Asimilat                         
Combaterea făinării cvercineelor mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 76,0 

Studiu de piaţă                           
Costul insecticidului                                 l 

1,5 

Costul carburanţilor + lubrefianţi l 3,8 

E.14.c.                                   
Protejarea puietilor impotriva vanatului cu substante repelente 

1000 buc 3,8 

Studiu de piaţă                           
Costul substantelor repelente                                 

kg 7,6 

GS103 

TRIAA01C1                                    
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0,02 

Prestări servicii - transport  
Transport puieţi cu camionul 

to 0,02 

TRI1AA11C2                                         
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0,02 

C.20.IV.b.3                                  
Executare şanţuri pentru păstrarea puietilor 50x40 cm 

10 m 0,15 

C.24.II.a                                
Depozitare puieti la sant  

1000 buc 0,4 

C.23.I.a.2  Transport puieti prin purtat direct panta  0-10g, distanţa medie 150 m 1000 buc 0,4 

E.10.d.                                        
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar 

1000 buc 0,4 

Studiu de piaţă                           
Costul substanțelor                                  

l 0,01 

C.73.I.c.2                                      
Completarea lipsurilor la plantaţii 20%, în gropi de 30x30x30 cm 

1000 buc 0,4 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                 

1000 buc 

0,4 

a. ANN                              
b. Amf (FR, ME, SAP) 

0,2 
0,2 

C.46.d.                                       
Revizuirea plantaţiilor  

ar 40,0 

C.51.I.a.3                                      
 Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, preașila I  

1000 buc 2,0 

C.51.II.a.3                                       
Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prașila a II-a  

1000 buc 2,0 

C.57.II.c.4                             
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 40,0 

D.39.II.a. Asimilat                         
Combaterea făinării cvercineelor mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 40,0 

Studiu de piaţă                           
Costul insecticidului                                 l 

0,8 

Costul carburanţilor + lubrefianţi l 2,0 
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Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

E.14.c.                                   
Protejarea puietilor impotriva vanatului cu substante repelente 

1000 buc 2,0 

Studiu de piaţă                           
Costul substantelor repelente                                 

kg 4,0 

Total 

TRIAA01C1                                    
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0,06 

Prestări servicii - transport  
Transport puieţi cu camionul 

to 006 

TRI1AA11C2                                         
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0,06 

C.20.IV.b.3                                  
Executare şanţuri pentru păstrarea puietilor 50x40 cm 

10 m 0,36 

C.24.II.a                                
Depozitare puieti la sant  

1000 buc 1,2 

C.23.I.a.2  Transport puieti prin purtat direct panta  0-10g, distanţa medie 150 m 1000 buc 1,2 

E.10.d.                                        
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar 

1000 buc 1,2 

Studiu de piaţă                           
Costul substanțelor                                  

l 0,03 

C.73.I.c.2                                      
Completarea lipsurilor la plantaţii 20%, în gropi de 30x30x30 cm 

1000 buc 1,2 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                 

1000 buc 

1,16 

a. ST 
b. ANN                              
c. Amf (FR, CI, PA, ME, SAP) 
d. Arb (Pd, Că, Lc) 

0,38 
0,2 
0,5 
0,08 

C.46.d.                                       
Revizuirea plantaţiilor  

ar 116,0 

C.51.I.a.3                                      
 Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prașila I 

1000 buc 5,8 

C.51.II.a.3                                       
Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prașila a II-a 

1000 buc 5,8 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 116,0 

D.39.II.a. Asimilat                         
Combaterea făinării cvercineelor mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 116,0 

Studiu de piaţă                           
Costul insecticidului                                 l 

2,3 

Costul carburanţilor + lubrefianţi l 5,8 

E.14.c.                                   
Protejarea puietilor impotriva vanatului cu substante repelente 

1000 buc 5,8 

Studiu de piaţă                           
Costul substantelor repelente                                 

kg 11,6 



 37 

 

Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

ANUL 3 

GS102 

TRIAA01C1                                    
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0,02 

Prestări servicii - transport  
Transport puieţi cu camionul 

to 0,02 

TRI1AA11C2                                         
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0,02 

C.20.IV.b.3                                  
Executare şanţuri pentru păstrarea puietilor 

10 m 0,11 

C.24.II.a                                
Depozitare puieti la sant  

1000 buc 0,38 

C.23.I.a.2 Transport puieti prin purtat direct panta 0-10g, distanţa medie 150 m 1000 buc 0,38 

C.73.I.c.1                                      
Completarea lipsurilor la plantaţii 10%, în gropi de 30x30x30 cm 

1000 buc 0,38 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                 

1000 buc 
0,38 

a. ST                              0,19 

b. Amf (FR, CI, PA)  0,15 

c. Arb (Pd, Că, Lc)  0,04 

C.46.d.                                       
Revizuirea plantaţiilor  

ar 76,0 

C.51.I.a.3                                       
Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prașila I 

1000 buc 3,8 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 76,0 

D.39.II.a. Asimilat                         
Combaterea făinării cvercineelor mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 76,0 

Studiu de piaţă      
Costul insecticidului                                 l 

1,5 

Costul carburanţilor + lubrefianţi l 3,8 

E.14.c.                                   
Protejarea puietilor impotriva vanatului cu substante repelente 

1000 buc 3,8 

Studiu de piaţă   
Costul substantelor repelente                                 

kg 7,6 

GS103 

TRIAA01C1                                    
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0,01 

Prestări servicii - transport  
Transport puieţi cu camionul 

to 0,01 

TRI1AA11C2                                         
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0,01 

C.20.IV.b.3                                  
Executare şanţuri pentru păstrarea puietilor 

10 m 0,07 

C.24.II.a                                
Depozitare puieti la sant  

1000 buc 0,2 
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Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

C.23.I.a.2 Transport puieti prin purtat direct panta 0-10g, distanţa medie 150 m 1000 buc 0,2 

C.73.I.c.1                                      
Completarea lipsurilor la plantaţii 10%, în gropi de 30x30x30 cm 

1000 buc 0,2 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                 

1000 buc 0,2 

a. ANN                              0,1 

b. Amf (FR, ME, SAP)  0,1 

C.46.d.                                       
Revizuirea plantaţiilor  

ar 40,0 

C.51.I.a.3                                       
Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prașila I 

1000 buc 2,0 

C.57.II.c.4                             
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 40,0 

D.39.II.a. Asimilat                         
Combaterea făinării cvercineelor mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 40,0 

Studiu de piaţă      
Costul insecticidului                                 l 

0,8 

Costul carburanţilor + lubrefianţi l 2,0 

E.14.c.                                   
Protejarea puietilor impotriva vanatului cu substante repelente 

1000 buc 2,0 

Studiu de piaţă   
Costul substantelor repelente                                 

kg 4,0 

Total 

TRIAA01C1                                    
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0,03 

Prestări servicii - transport  
Transport puieţi cu camionul 

to 0,03 

TRI1AA11C2                                         
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0,03 

C.20.IV.b.3                                  
Executare şanţuri pentru păstrarea puietilor 

10 m 0,18 

C.24.II.a                                
Depozitare puieti la sant  

1000 buc 0,58 

C.23.I.a.2 Transport puieti prin purtat direct panta 0-10g, distanţa medie 150 m 1000 buc 0,58 

C.73.I.c.1                                      
Completarea lipsurilor la plantaţii 10%, în gropi de 30x30x30 cm 

1000 buc 0,58 

Studiu de piaţă       
Costul puieţilor                                                 

1000 buc 

0,58 

a. ST 0,19 

b. ANN                              0,1 

c. Amf (FR, CI, PA, ME, SAP) 0,25 

d. Arb (Pd, Că, Lc) 0,04 

C.46.d.                                       
Revizuirea plantaţiilor  

ar 116,0 
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Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

C.51.I.a.3                                       
Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prașila I 

1000 buc 5,8 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 116,0 

D.39.II.a. Asimilat                         
Combaterea făinării cvercineelor mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 116,0 

Studiu de piaţă      
Costul insecticidului                                 l 

2,3 

Costul carburanţilor + lubrefianţi l 5,8 

E.14.c.                                   
Protejarea puietilor impotriva vanatului cu substante repelente 

1000 buc 5,8 

Studiu de piaţă   
Costul substantelor repelente                                 

kg 11,6 

ANUL 4 

GS102 

C.51.I.a.3                                       
Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prașila I 

1000 buc 3,8 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 76,0 

GS103 

C.51.I.a.3                                       
Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prașila I 

1000 buc 2,0 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 40,0 

TOTAL 

C.51.I.a.3                                       
Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor, prașila I 

1000 buc 5,8 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 116,0 

ANUL 5 

GS102 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 76,0 

GS103 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 40,0 

TOTAL 

C.57.II.c.4                              
Descopleşirea plantaţiilor 

ar 116,0 
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3.4. Efectuarea controlului anual al regenerărilor 

Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

Studiu de piaţă 
Lemn rotund foioase 

mc 0,29 

C.79.II.c 
Materializare pieţe de probă patrulatere (borne) 

piețe 7 

C.79.II.c 
Materializare pieţe de probă patrulatere (țăruși) 

buc 21 

TRI1AA04C2 
Încărcare materialelor, grupa-A, uşoare şi mărunte în autocamion 

t 0,36 

TRA03A05 
Transportul materiale cu autotractor pe pneuri cu remorcă 

t 0,36 

TRI1AA11C2 
Descărcarea materialelor, grupa-A, uşoare şi mărunte în autocamion 

t 0,36 

 
 

3.5. Îngrijirea arboretului 

Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

ANUL 7 

GS102 

C.63.A.III.b. 
Tăieri de îngrijire-Curăţiri pe toată suprafaţa, foioase, vol. de extras 6,01-8,0 m

3
/ha 

ha 0,76 

GS103 

C.63.A.III.b. 
Tăieri de îngrijire-Curăţiri pe toată suprafaţa, foioase, vol. de extras 6,01-8,0 m

3
/ha 

ha 0,4 

Total 

C.63.A.III.b. 
Tăieri de îngrijire-Curăţiri pe toată suprafaţa, foioase, vol. de extras 6,01-8,0 m

3
/ha 

ha 1,16 

ANUL 10 

GS102 

C.63.A.III.d. 
Tăieri de îngrijire-Curăţiri pe toată suprafaţa, foioase, vol. de extras 10,01-12,0 m

3
/ha 

ha 0,76 

GS103 

C.63.A.III.d. 
Tăieri de îngrijire-Curăţiri pe toată suprafaţa, foioase, vol. de extras 10,01-12,0 m

3
/ha 

ha 0,4 

Total 

C.63.A.III.d. 
Tăieri de îngrijire-Curăţiri pe toată suprafaţa, foioase, vol. de extras 10,01-12,0 m

3
/ha 

ha 1,16 

 
3.6. Borne 

Indicativul normelor de deviz 
Denumirea articolelor 

UM Cantităţi 

1 2 3 

Studiu de piaţă Procurare borne de beton buc. 11 

I.5 Plantat borne de beton buc. 11 
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IV. COSTURILE INVESTIŢIEI 

4.1. Centralizatorul costurilor standard pe tipuri de plăţi APIA pe parcele/unităţi 
amenajistice 

Specificări 
Terenuri 

agricole - Deal 
RON* EUR EUR/HA 

Prima 1 

1 Proiect tehnic   3600,27 796.22 - 

2 Înfiinţare   13842,01 3061.24 2639 

Prima 2 

Lucrări de întreţinere 

3 Întreţinere anul 1   7568,78 1673.88 1443 

4 Întreţinere anul 2   10086,47 2230.68 1923 

5 Întreţinere anul 3   7542,56 1668.08 1438 

6 Întreţinere anul 4  4374,47 967.44 834 

7 Întreţinere anul 5  2439,00 539,4 465 

Lucrări de îngrijire 

8 Îngrijire anul 7   1001,83 221.56 191 

9 Îngrijire anul 10   823,49 182.12 157 

* Curs BNR 22.03.2017 - 4,5217 RON/EUR 

 
Paza plantaţiei se va asigura de către proprietarul terenului printr-o structură silvică 

autorizată, pe toată perioada derulării proiectului. De asemenea şi împrejmuirea 

perimetrului rămâne ca obligaţie a proprietarului. 
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V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A PLANTAŢIEI 

5.1. Desfăşurătorul pe ani şi pe luni a execuţiei tuturor lucrărilor prevăzute în proiect 

Lucrări 
Anul 0, luna: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Proiect tehnic            x 

- Anul 1 

Amplasare borne   x          

Înfiinţare plantaţie   x x         

Praşila I     x        

Praşila II        x     
Controlul anual al regenerărilor          x x x 

- Anul 2 

Revizuiri   x          

Completări 20%   x x         

Praşila I     x        

Prașila II        x     

Descopleșire       x      

Controlul anual al regenerărilor          x x x 

- Anul 3 

Revizuiri   x          

Completări 10%   x x         

Praşila I     x        

Descopleșire       x      

Controlul anual al regenerărilor          x x x 

- Anul 4 

Praşila I     x        

Descopleșire       x      

- Anul 5 

Descopleșire       x      

- Anul 7 

Curăţiri   x    x      

- Anul 10 

Curăţiri   x          
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VI. ÎNDRUMĂRI TEHNICE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

6.1. Amplasarea bornelor şi pregătirea terenului 

Pentru identificarea cu precizie a limitelor terenului analizat şi implicit pentru 

amplasarea corectă a bornelor şi împrejmuirii se recomandă încărcarea coordonatelor 

punctelor de contur într-un aparat GPS şi folosirea acestuia la materializarea în teren a 

acestor puncte. Astfel, se vor amplasa un număr de 11 borne la colţurile terenului (bornele 

vor fi executate din beton iar plantarea lor se va face manual. Amplasamentele bornelor 

sunt prezentate pe hărţile anexate prezentului proiect. 

6.2. Înfiinţarea plantaţiei 

Odată finalizate lucrările de amenajare a terenului se poate trece la pichetarea 

terenului în vederea plantării, respectiv executarea vetrelor. Dimensiunile vetrelor sunt de 

40x60 cm, mobilizarea solului făcându-se pe adâncimea minimă de 15 cm. Gropile pentru 

plantat vor avea dimensiunile 30x30x30 cm.  

În vederea asigurării reuşitei lucrărilor de împădurire se recomandă respectarea cu 

stricteţe a regulilor de transport, manipulare, depozitare şi plantare a puieţilor. 

Transportul puieţilor până la destinaţie se va face cu mijloace de transport 

acoperite în vederea protejării rădăcinilor puieţilor de acţiunea dăunătoare a vântului şi a 

razelor solare. Snopii de puieţi se vor aşeza în straturi. Între straturi, inclusiv deasupra, 

dedesubt şi pe lateral, se va aşterne câte un strat de paie umede. 

Depozitarea puieţilor, pentru a preîntâmpina uscarea rădăcinilor, se va face în 

şanţuri speciale în care se vor păstra până la plantare. Pentru săparea şanţurilor se alege 

un loc mai ridicat, în incinta şantierului de împădurit, cu solul suficient drenat. Şanţurile vor 

avea lăţimea de 100 cm şi adâncimea de 40 cm. Lungimea şanţului va fi funcţie de 

numărul de puieţi şi va avea orientarea după direcţia est - vest. Peretele sudic al şanţului 

se sapă înclinat la 45o şi pe acesta se aşează în rânduri mănunchiurile de puieţi. Peste 

fiecare rând se pune un strat de pământ umezit de 10-12 cm, cu care se acoperă în 

întregime rădăcinile şi o porţiune de 2-3 cm din tulpină. Se aşează apoi alte rânduri de 

mănunchiuri intercalate cu pământ umezit şi bine tasat, până la epuizarea întregii cantităţi. 

Săparea şanţurilor se va face manual, cu cazmaua. 
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Plantarea puieţilor Puieţii forestieri de talie mică se vor planta în gropi de 30x30x30 

cm, executate manual. 

Pentru plantarea propriu-zisă a puieţilor în gropi, muncitorul plantator ţine cu mâna 

stângă puietul în centrul gropii, în poziţie verticală şi cu coletul la nivelul solului, iar cu 

mâna dreaptă aşează rădăcinile răsfirate în spaţiul gropii şi le acoperă succesiv cu pământ, 

până la umplerea gropii. Pe măsură ce rădăcinile se acoperă, pământul din groapă se 

tasează bine, în mai multe reprize, la început cu pumnul apoi cu piciorul, evitându-se astfel 

pătrunderea aerului şi, în consecinţă, uscarea puieţilor, după care se aşează un strat 

afânat de sol peste ultimul strat tasat.  

Tulpina puieţilor se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului, pentru a 

preveni dezgolirea acestuia prin spulberarea stratului afânat de la suprafaţa solului şi 

expunerea rădăcinilor puieţilor la acţiunea factorilor vătămători (uscăciune şi îngheţ).  

Pentru cultura din terenul analizat s-a folosit o schemă cu distanţe de plantare între 

puieţi de 1x2 – se vor folosi puieţi de talie mică şi se va aplica dispozitivul în dreptunghi, cu 

distanţa de 1 m între puieţi pe rând şi 2 m între rânduri, rezultând o desime de 5000 

puieţi/ha. 

6.3. Întreţinerea plantaţiei 

Lucrările de întreţinere constau din: 

- Revizuiri: una pe an în primii doi ani de la crearea culturii. 

- Mobilizări de sol: manual, în jurul puieţilor – două mobilizări pe an în primul și al doilea 

an, apoi câte una pe an până în anul patru inclusiv. 

- Descopleșirea puieților: câte una pe an, începând cu anul doi și până în anul cinci 

inclusiv. 

Revizuirile presupun acoperirea cu pământ a rădăcinilor puieţilor prin tragerea 

solului vegetal în jurul puieţilor cu sapa de munte, tasarea pământului, îndreptarea puieţilor 

culcaţi de iarbă sau lăstărişuri, despotmolirea puieţilor şi îndepărtarea din jurul acestora a 

pietrelor, mâlului, resturilor de materiale aduse de ape. 

Praşilele presupun mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor cu sapa agricolă 

sau cea de munte pe o suprafaţă dreptunghiulară (40/60 cm), spargerea bulgărilor, 

înlăturarea pietrelor şi rădăcinilor, smulgerea buruienilor din jurul puieţilor şi ruperea sau 

tăierea lăstarilor de pe vatră. 
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6.4. Efectuarea controlului anual al regenerărilor 

Suprafaţa supusă controlului va reprezenta 8% din suprafaţa terenului (conform 

reglementărilor în vigoare pentru suprafeţe plantate de sub 5 ha), iar pentru suprafețe mai 

mici de 0,25 ha se va inventaria integral. Mărimea suprafeţelor de probă va fi 100 m2 şi vor 

fi de formă patrulateră. Materializarea pieţelor de probă se va realiza cu borne ce se vor 

confecţiona din lemn rotund de esenţă tare cu diametrul 8-10 cm şi lungimi de 1,5 m (din 

care 0,6-0,8 m se îngroapă în pământ). Bornele se vor amplasa într-un colț care se 

menține același la toate suprafețele de control, celelalte colțuri materializându-se cu țăruși 

bine bătuți în pământ. Pentru o uşoară identificare, capul superior al bornei va fi vopsit în 

roşu pe o lungime de 10-15 cm şi va purta un număr de ordine care va corespunde cu 

înregistrarea din carnetul de teren. 

Controlul regenerărilor se execută anual în perioada 01.09-31.12 astfel:  

- 01.09 - 15.10 lucrări de teren; 

- 15.10 - 15.11 centralizarea datelor şi analiza lor; 

- 15.11 - 31.12 depunerea lor la Garda Forestieră. 

Starea de masiv se va declara în momentul în care coroanele arborilor se ating în 

proporţie de 80% pe întreaga suprafaţă analizată. 

 
6.5. Îngrijirea arboretului 

În vederea asigurării unei stări fitosanitare corespunzătoare a culturii dar şi pentru a 

ne asigura că plantaţia are un ritm de dezvoltare susţinut s-au prevăzut ca lucrări de 

îngrijire executarea de curăţiri: una în anul 7 şi încă una în anul 10. 

Lucrarea vizează crearea unor condiţii optime de dezvoltare pentru exemplarele de 

viitor, prin rărirea arboretului în porţiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor 

rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave, dar şi eliminarea din compoziţia 

arboretelor a unor eventuale specii pioniere precum carpenul, salcia căprească şi plopul 

tremurător. Practic se vor tăia cu toporul exemplarele de extras iar resturile rezulzate se 

vor aşeza în grămezi mici pe locurile dintre exemplarele rămase în picioare. la foioase 

curăţirile se pot executa pe tot parcursul anului. 
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ANEXE 

 
1- Copie cartea de identitate/buletinul de identitate a persoanei fizice titular și a 

împuternicitului, dacă este cazul; 

2- Copia documentului care atestă dreptul de proprietate/dreptul de utilizare a terenului 

valabil pentru toată perioada de implementare a contractului; 

3- Nota de constatare APIA; 

4- Declarație –acord privind accesarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima 

împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea 

zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1  „Împăduriri şi 

crearea de suprafeţe împădurite”; 

5- Copia acordului de mediu sau a dovezii privind inițierea procedurii de obținere a 

acordului de mediu pentru terenurile care nu fac parte din situri Natura 2000; 

6- Copia declarației pe propria răspundere că terenul nu este grevat de sarcini și gajuri cu 

deposedare, că nu face obiectul unor litigii și că nu este menționat în programe sau planuri 

naționale sau locale de amenajare a teritoriului; 

7- Copia avizului GF privind neincluderea terenului în perimetre de ameliorare sau în 

programul național de realizare a perdelelor forestiere de protecție; 

8- Adresă BLAUENDORF S.R.L. către GF privind angajamentul schimbării categoriei de 

încadrare a terenului; 

9- Adresă Primpăria Chichiș către GF privind angajamentul schimbării categoriei de 

încadrare a terenului; 

10- Copia atestatului persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul de împădurire; 

11- Copie adeverință de la Consiliul județean prin care se confirmă că terenurile destinate 

împăduririi nu sunt menționate la momentul depunerii cererii în programe sau planuri 

naționale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major; 

12- Buletin de analiză a solului. 

  


