MEMORIU DE PREZENTARE

conform Ordinul MMP 135/2010 ANEXA 5
I. Denumirea proiectului:
CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE DE DEPOZITARE, REZERVOR APĂ, ŞI EXECUTARE ÎMPREJMUIRE
II. Titular
    - numele companiei;
NEW FASHION S.A.
    - adresa poştalã;
str. Vasarhelyi Peter, Nr. 13/A, mun. Tg. Secuisesc
    - numãrul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

0741919671                                                                                                                                                                                                                                            
    - numele persoanelor de contact:
ZSIGMOND PÁL (proiectant general)
    - director/manager/administrator;
IMRE ATTILA – SEF DEPARTAMENT ADMINISTRATIV
0751297980
    III. Descrierea proiectului:
    - un rezumat al proiectului şi justificarea necesitãţii proiectului;
AMPLASAMENTUL:


Amplasamentul se află în zona marginală al oraşului Târgu Secuiesc, dealungul străzii Vásárhelyi Péter - zona se caracterizează printr-un ţesut urban mixt de zonă industrială respectiv zonă de locuinţe individuale. Conform documentaţiilor de urbanism zona este cu funcţiuni industriale şi de prestări servicii. Imobilul inscris în CF nr. 29529, nr. cad 29529 are folosinţa actuală de curţi construcţii. Terenul se află în intravilanul localităţii Târgu Secuiesc şi conform PUG al oraşului Târgu Secuiesc, respectiv Regulamentul Local de Urbanism aprobat pe parcelă se pot construi dotări industriale - hale de depozitare, din materiale durabile, cu acoperiş tip şarpantă, învelitoare tip Lindab. Se prevede încadrarea construcţiilor noi în stilul arhitectural al zonei, cu respectarea prevederilor Codului Civil privind vecinetăţile. Utilizarea actuală a imobilului este teren pentru construcţii în suprafaţă de 10.286 mp, momentan terenul este liber de construcţii. În imediata vecinătate al parcelei studiate se găsesc alte terenuri pe care se află hale de depozitare al beneficiarului NEW FASHION S.A.

Terenul este aproape plană, diferenţa de nivel fiind de numai 30 cm - punctul cel mai jos fiind în colţul nord estic iar colţul cel mai ridicat fiind la intrarea pe parcelă în colţul vestic.

Vecinetăţi:


- la sud vest - drum în proprietate NEW FAHION S.A.


- la sud est - teren privat RO-D Transport SRL


- la nord est - dig


- la nord vest - teren privat proprietate NEW FAHION S.A.

Accesul pe parcelă se face de pe strada Vásárhelyi Péter - pe o străduţă spre strada Malom, de unde se intră pe drumul de servitute al zonei (drept de servitute în favoarea imobilelor din CF nr. 25625, 25626, 25627, 25628). Drumul trece pe partea sud-vestică al parcelei - iar pe parcela studiată se intră la colţul vestic. Beneficiarul doreşte să construiască o hală de depozitare pentru pantaloni, depozitul adăpostind şi birouri respectiv anexele necesare şi o sală de balotare, respectiv o centrală termică - pe combustibil gaz respectiv motorină. Se mai propune construirea unui şopron deschis pentru depozitarea baloţilor.

Totodată se doreşte construirea unui rezervor de apă pentru sistemul de instalaţii stingere incendiu: sistemul de hidranţi interiori.

Beneficiarul renunță la construirea rezervorului subteran de combustibil lichid, în hală neexistând producție, astfel centrala are randament mult mai redus.

Nu există reţele edilitare care traversează terenul.

Modul de asigurare a utilităţiilor: sunt disponibile reţele municipale (apă, canalizare, electricitate şi gaz).
Caracteristicile construcţiei propuse
- funcţiunea:
hală de depozitare şi anexe
- dimensiunile maxime la teren:
hală: 91,15x60,65 m

şopron deschis: 4,00x30,00 m

rezervor apă subteran: 20,60x10,60 m

staţia de pompare subterană: 4,30x5,60 m
- regim de înălţime:
hală: p + e parţial

şopron deschis: p

rezervor apă şi staţie de pompare subterană
- H-MAX cornişă / coamă:
6,90 m / 9,34 m
- suprafaţa construită propusă:
hală: 4.988,55 m2

şopron deschis: 120 m2

total: 5.108,55 m2 

POT propus = 49,66%,
- suprafaţa desfăşurată propusă:
hală: 5.135,55 m2

şopron deschis: 120 m2

total:5.255,55 m2

CUT propus = 0,51
- suprafaţa utilă propusă:
5.013,70 m2
Firma NEW FASHION S.R.L. este o firmă de producţie confecţii, pantaloni din Târgu Secuiesc. Pentru a creşte capacitatea de depozitare a fabricii se doreşte construirea unei noi hale de depozitare lângă două hale existente din zonă care reprezintă tot proprietatea beneficiarului.

Noua hală propusă de 91,15x60,65 m va adăposti o suprafaţă de aproape 4400 mp pentru depozitarea pantalonilor pe rafturi de structură metalică. În partea sud vestică se vor amenaja funcţiunile anexe: vestiare, grupuri sanitare, birouri, iar pe partea nord estică se va amenaja o sală de balotare respectiv o centrală termică. În partea sud-vestică al sălii de balotare, cu acces direct din depozit, se va amenaja un grup sanitar pentru angajaţii care lucrează în încăperea principală al halei.

Construcţia propusă va avea mai multe accese: în zona de anexe se va amenaja un acces pe faţada sud vestică, dealungul acestei faţade fiind organizate parcările pentru personal. Astfel trecând lângă camera de pază personalul va accede vestiarele amenajate la parter. Tot la parter se vor găsi şi grupurile sanitare pe sexe. În apropierea camerei de pază se va construi scara care ne conduce la birourile mobilate la etaj. La etaj se va mai amenaja un grup sanitar pentru angajaţii care lucrează la acest nivel.

Pentru zona de depozitare se vor amenaja trei accese pentru autocamioane - toate pe faţada nord vestică, în această zonă fiind prevăzută circulaţia autocamioanelor. Fiecare acces de autocamioane va avea o rampă, care va intra în interiorul halei. Rampa va coborâ la cota -1,00 m faţă de cota nivelului de călcare din hală, astfel uşurând încărcarea şi descărcarea marfei în şi din autocamioane. Din cele 3 puncte de încărcare şi descărcare două se vor amplasa la mijlocul faţadei nord vestice - acestea debuşând în Zona de Încărcare/Descărcare de 70,80 mp. Din această zonă se accedă direct depozitul principal. Al treilea punct de Încărcare/Descărcare se propune în colţul sudic. Astfel marfa din camioanele parcate la acest punct va ajunge direct în depozitul principal.

Sala de balotare va avea 2 accese, una pe faţada nord vestică, iar celălalt pe faţada nord estică. Tot pe faţada nord estică se propune accesul centralei termice.

Totodată se propune amenajarea a mai multor ieşiri de siguranţă: lângă uşile industriale al autocamioanelor se propune montarea unor uşi pietonale de 100x210 cm, prin care se ajunge la o scară de beton armat, pe care se coboară la -1,00 m, de unde pe rampă se iese la nivelul terenului amenajat. Pe faţada nord vestică, partea nordică se propune o uşă de 200x240 cm, iar pe faţada nord estică la fel o uşă de 200x240 cm cu rolul de ieşire de siguranţă. Pe faţada sud estică se vor amenaja 2 ieşiri de siguranţă, fiecare de 100x210 cm.

Hala de formă neregulată dar apropiată de un dreptiunghi va avea fundaţii punctuale sub stâlpii de beton armat, grinzi zăbrelite cu rolul de a susţine învelitoarea realizată în sistem Lindab. Pereţii exteriori vor fi alcătuiţi dintr-un sistem care spre interior va avea casete structurale de 60x15x600 cm prinşi direct la stâlpii de beton armat, în aceste casete se va monta termoizolaţia de vată minerală tot de 15 cm grosime. Din exterior vata minerală se va proteja cu o folie peste care se va monta (prinse de urechii casetelor) tablă cutată.

Pereţii de compartimentare vor fi pereţi sandwisch având structură uşoară de profile metalice cu gips carton pe ambele feţe - se va pune placaj dublu pe ambele feţe. Depozitul reprezentând un risc mare de incendiu se va separe de zona administrativă, de zona de încărcare/descărcare, respectiv de centrală termică cu pereţi de gips carton cu placaj triplu de gips carton rezistent la foc.

Vis-a-vis de ieşirea de pe faţada nord estică din sala de balotare, se va construi un şopron deschis. Şopronul va avea structură metalică pe fundaţii punctuale de beton armat, învelitoarea, respectiv faţada nord estică fiind din tablă de culoare albastră.

În continuarea şopronului, dealungul laturii nord estice se propune construirea unui rezervor subteran pentru apa necesară în sistemul de stingere (hidranţi interiori) în cazul unui eventual incendiu. Lângă rezervorul de apă, tot subteran, se va construi şi staţia de pompare.

Construcţia proiectată se încadrează la categoria „C” de importanţă şi la clasa „III” de importanţă.

Descrierea funcţională

Funcţiunea principală al construcţiei propuse va fi de depozitare, încăperea principală fiind depozitul de 4377,50 mp. Se va mai amenaja o zonă administrativă în colţul sud vestic al construcţiei, respectiv alte anexe: zona de încărcare şi descărcare pe latura nord vestică, sala de balotare şi centrala termică pe latura nord estică.

Accesele vor fi bine separate astfel zona administrativă va avea un acces pe faţada sud vestică, dealungul acestei faţade fiind organizate parcările pentru personal. Astfel trecând lângă camera de pază personalul va accede vestiarele amenajate la parter. Tot la parter se vor găsi şi grupurile sanitare oragnizate pe sexe. În apropierea camerei de pază se va construi scara care ne conduce la birourile mobilate la etaj. La etaj se va mai amenaja un grup sanitar pentru angajaţii care lucrează la acest nivel în cele 3 birouri.

Pentru zona de depozitare se vor amenaja trei accese pentru autocamioane - toate pe faţada nord vestică, în această zonă fiind prevăzută circulaţia autocamioanelor. Fiecare acces de autocamioane va avea o rampă, care va intra în interiorul halei. Rampa va coborâ la cota -1,00 m faţă de cota nivelului de călcare din hală, astfel uşurând încărcarea şi descărcarea marfei în şi din autocamioane. Din cele 3 puncte de încărcare şi descărcare două se vor amplasa la mijlocul faţadei nord vestice - acestea debuşând în Zona de Încărcare/Descărcare de 70,80 mp. Din această zonă se accedă direct depozitul principal. Al treilea punct de Încărcare/Descărcare se propune în colţul sudic. Astfel marfa din camioanele parcate la acest punct va ajunge direct în depozitul principal.

Sala de balotare va avea 2 accese, una pe faţada nord vestică, iar celălalt pe faţada nord estică. Tot pe faţada nord estică se propune accesul centralei termice. În sala de balotare, în colţul sud vestic, se propune amenajarea unui grup sanitar, care se va accede atât din depozit cât şi din sala de balotare.


Lista spaţiilor interioare organizate pe nivele:

	Nivel
	Denumire încăpere
	Arie utilă (mp)

	Parter
	Hol
	21,45

	
	Camera de pază
	12,30

	
	Coridor
	21,85

	
	Vestiar
	48,35

	
	G.S. Femei
	13,00

	
	G.S. Bărbaţi
	12,80

	
	T.G.
	2,45

	
	Depozit
	4.377,55

	
	Zonă încărcare/descărcare
	70,80

	
	Sala balotare
	153,20

	
	
	6,45

	
	Centrala termică
	29,95

	TOTAL ARIE UTILĂ PARTER
	4.770,95

	Etaj parţial
	Coridor
	25,10

	
	Birou 1
	21,35

	
	Birou 2
	32,85

	
	Birou 3
	28,20

	
	Grup Sanitar
	12,80

	
	Depo
	2,45

	TOTAL ARIE UTILĂ ETAJ PARŢIAL
	122,75

	

	TOTAL ARIE UTILĂ
	4.892,90



Se propune construirea unui şopron deschis, care va servi pentru depozitarea baloţilor produşi în sala de balotare. Şopronul va avea aria utilă de 120 mp.
Soluţii constructive şi de finisaj

Sistemul constructiv (detailat în memoriul tehnic de rezistenţă)

Se vor realiza fundaţii din beton respectiv cuzineţi din beton sub cadrele noi propuse din stâlpi de beton armat şi ferme zăbrelite metalice.
 Închiderile exterioare şi compartimentările interioare

Pereţii exteriori vor fi alcătuiţi dintr-un sistem care spre interior va avea casete structurale de 60x15x600 cm prinşi direct la stâlpii de beton armat, în aceste casete se va monta termoizolaţia de vată minerală tot de 15 cm grosime. Din exterior vata minerală se va proteja cu o folie peste care se va monta (prinse de urechii casetelor) tablă cutată.

Pereţii de compartimentare vor fi pereţi sandwisch având structură uşoară de profile metalice cu gips carton pe ambele feţe - se va pune placaj dublă pe ambele feţe. Depozitul reprezentând un risc mare de incendiu se va separe de zona administrativă, de zona de încărcare/descărcare, respectiv de centrală termică cu pereţi de gips carton cu placaj triplu de gips carton rezistent la foc.
Finisajele interioare

Se va realiza pardoseală de beton sclivisit în depozitul principal, zona de încărcare descărcare, sala de balotare respectiv centrala termică la fel vor avea pardoseală de beton sclivisit.

Încăperile administrative la parter vor avea pardoseală de gresie, iar la etaj birourile vor avea pardoseală de parchet laminat iar zona de deservire a angajaţilor (coridor, grup sanitar şi depozit) va avea pardoseală de gresie. Grapul sanitar amenajat în sala de balotare va avea la fel pardoseală de gresie.

Casetele structurale vor avea culoare de grii deschis RAL 7044 şi albă spre interior. Pereţii de gips carton vor fi vopsiţi de culoare albă. Se va realiza placaj de faianţă în băi până la înălţimea +2,10 m.

Se va monta tâmplărie de PVC culoare albă cu geam termopan. Uşile rezistente la foc vor fi din tâmplărie de aluminiu, tot de culoare albă. 
Finisajele exterioare

Hala va fi placată din exterior cu tablă cutată de culoare gri RAL 9006 respectiv albastru RAL 5010 spre exterior. Soclul de beton armat va primi o tencuială exterioară specială pentru soclu.

Se vor realiza uşi şi fereste de tâmplărie PVC culoare albă cu geam termopan. Hala se va dota cu trape de fum prin tâmplării amplasate în treimea superioară a pereţilor exteriori.
Acoperişul şi învelitoarea

Acoperişul va fi alcătuit din tablă Lindab LTP45-0.5,folie anticondens, termoizolaţie de 20 cm, un strat de barieră de vapori, susţinut de pane metalice Z200-2.0 şi tablă Lindab LVP20-0,5 spre interior.

Se va monta jgheab şi burlan din tablă zincată, culoare grii.

Amenajări exterioare construcţiei
Prin lucrări de teren se va aranja terenul în jurul construcţiei să devină cât mai plană.
Se va extinde zona carosabilă existentă prin amenajarea unui acces de pe drumul din coţul sud vestic. Astfel carosabilul va conduce la cele 3 accese pentru autocamioane. Totodată dealungul laturii sud vestice se vor amenaja parcări pentru angajaţii care lucrează în incintă. Carosabilul se va întinde şi dealungul laturii nord estice pentru accesele în sala de balotare respectiv centrala termică.

Din zona de parcare se va realiza un acces pietonal pentru zona administrativă, totodată se va construi un trotuar de gardă în jurul construcţiei.

În partea nordică - vis a vis de sala de balotare se propune construirea unui şopron deschis de 120 mp. Şopronul va avea structură metalică pe fundaţii punctuale de beton armat. Se va închide pe latura nordică cu tablă cutată de culoare albastră RAL 5010. La fel şi învelitoarea va fi de tablă cutată albastră RAL 5010. În acest şopron se vor depozita baloţii pregătiţi în sala de balotare.

Se propune amplasarea unui rezervor subteran de apă şi unei staţii de pompare în apropierea colţului nord estic. Rezervorul de 20,60x10x60 m va avea capacitatea de 340 mc şi va servi sistemul de hidranţi interiori. Pe partea vestică se va amplasa staţia de pompare de 4,30x5,60 m care se va accede printr-o scară exterioră de beton.

Împrejmuirea metalică - pe stâlpi metalici şi gard din plasă zincată bordurată, se va realiza pe latura sudică, estică şi nordică, spre vest fiind alte terenuri de proprietatea beneficiarului. Poarta de acces pietonal şi auto (autocamioane) este existentă în colţul sud vestic.

După terminarea lucrărilor de construire se va realibita zona verde prin gazonare.

Beneficiarul renunță la construirea rezervorului subteran de combustibil lichid, în hală neexistând producție, astfel centrala are randament mult mai redus.

INSTALAŢII
Instalaţii utilitare aferente clădirii:


Toate instalaţiile utilitare se proiectează cu respectarea normelor şi normativelor tehnice specifice în vigoare şi ca atare acestea nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încăperile adiacente acestora, iar în cazul unui incendiu se asigură condiţii pentru evacuarea persoanelor.

Construcţia se va dota cu:



- instalaţii electrice de iluminat normal interior şi exterior și iluminat de siguranţă pentru evacuare;



- instalaţii de semnalizare incendiu;



- instalaţii de protecţie împotriva tensiunilor accidentale, paratrăsnet şi instalaţii de legare la pământ;



- instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, racordat la reţeaua publică de alimentare şi canalizare, instalația de canalizare apă pluvială, instalația sanitară



- instalaţii de hidranţi interiori şi exteriori;



- instalaţii de încălzire cu radiatoare de la centrală termică proprie;



- aerisirea încăperilor se realizează pe cale naturală şi se vor amenaja trape de fum pe treimea superioară a faţadelor;

Instalaţii electrice și iluminat de siguranță
În cadrul documentaţiei se prevăd lucrările de instalaţii electrice aferente investiţiei sus menţionate.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un bransament electric racordat la postul de transformare existent in incinta.

Tensiunea de alimentare va fi Un= 400/230 V, Pi=300 kW, Pc=150 kW. 

Tabloul principal, se va amplasa la parter. Din tabloul general se vor alimenta circuitele exterioare de iluminat si forta dar si tablourile electrice secundare din cladire. Echipamentele electrice de forta se vor conecta la sistemul de legare la pamant al imobilului.  

Instalaţia de iluminat va asigura următoarele nivele între 50 - 500 lux în funcţie de destinaţia încăperii.

Pentru asigurarea iluminării necesare a încăperilor se vor folosi corpuri de iluminat cu incandescenta (led, bec economic) si  tuburi  flourescente sau tub cu led  2 x 18 W, 4 x 18W, 2x36, 2x58 W,  etc. 

Pentru incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp se va asigura iluminat de securitate impotriva panicii prin montarea unui kit special cu acumulatori in interiorul corpurilor de iluminat, acest kit asigura functionarea iluminatului pe o perioada de minim 60 minute.

Pentru marcarea cailor de evacuare se va prevede iluminat de securitate pentru evacuare montat  pe caile de evacuare. Se vor monta luminoblocuri 1 x 9 W cu o perioada de functionare de minim 60 min. 

Pentru marcarea pozitiei hidrantilor de incendiu se va prevede iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor de incendiu  montate deasupra cutiilor de hidranti. Se vor monta luminoblocuri 1 x 9 W cu o perioada de functionare de minim 60 min. 

Pentru incaperea unde se va amplasa centrala de semnalizare si detectie incendiu si in incaperea statiei de pompare incendiu se va prevede iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, corpurile de iluminat care vor asigura nivelul de iluminat de minm 200 lx, functionarea corpurilor de iluminat va fi de 180 minute.

Alimentarea grupului de pompare incendiu se va face dinaintea intreruptorului general aferent incintei. Dubla alimentare a grupului de pompare incendiu se va face prin amplasarea unui generator de curent langa statia de pompare. Comutarea alimentarii cu energie electrica se va face prin AAR ul aferent generatorului AAR ce se va amplasa in camera statiei de pompare incendiu.  

Corpurile de iluminat vor fi alese astfel încât să asigure nivelul de iluminat necesar. Gradul de protecţie al corpurilor va fi în concordanţă cu locul montării, conform Normativului I7-2011

În grupurile sanitare și în exterior se vor monta corpuri de iluminat etanşe, cu grad de protecţie minim IP 45 .

Pentru protejarea circuitelor electrice se vor utiliza disjunctoare cu protectie diferentiala. 

Circuitele electrice de 230 V, care alimentează corpurile de iluminat din interior vor fi realizate cu cablu CYY-F 3 x 1.5 mmp, iar cele ce alimentează prizele cu  împământare vor fi CYY-F  3 x 2.5 mmp. 

Alimentrarea centralei de semnalizare si detectie incendiu si a statiei de pompare incendiu se va face conform schemelor monofilare conectat inaintea intreruptorului general aferent incintei.

Pentru iluminatul exterior din incinta se propune realizarea unei instalatii de iluminat exterior. Acest sistem de iluminat se va compune din stalpi de iluminat de mai multe inaltimi si corpuri de iluminat (proiectoare) amplasate pe hala de productie. Pentru protectia la atingere se propune realizarea unei instalatii de legare la pamant ce se va conecta la fiecare stalp de iluminat.   

La executarea lucrărilor se vor respecta normele de protecţia muncii iar muncitorii vor avea efectuat instructajul de protecţia muncii la zi, precum şi normativele de mai sus şi toate legile aferente în vigoare.

Instalația de detectare și semnalizare 
Sisteme şi instalaţii de detectare, semnalizare şi stingere.


Conform art. 3.3.1. lit. d) din NP118/3-2015 este obligatoriu amenajarea unui sistem de instalaţii automate de detectare, semnalizare şi alarmare cu gradul de acoperire totală: astfel vor fi supravegheate toate spaţiile atât din compartimentul A cât şi în compartimentul B, cu excepţia încăperilor menţionate la punctul 3.3.3. din NP118/3-2015.

Instalaţii de curenți slabi

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare a unui eventual incenidu

Conform P118/3 - 2015 este necesara echiparea cladiri cu instalatii de semnalizare pentru aceasta cladire/ compartimente de incendiu.

Echipamentele de control si semnalizare (ECS) aferente IDSAI (instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu) se amplaseaza in incaperi separate prin elemente de constructii incombustibile clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1d0 cu rezistenta la foc minimum REI 60 pentru plansee si minimum REI 60 pentru pereti avand golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI230-C si prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu. 

Cladirea existenta se va echipa cu o centrala de semnalizare si detectie incendiu ,  IDSAI,   amplasarea centralei de incendiu se va face in  zona de birouri intr-o incapere separata. De la aceasta centrala se va realiza  sistemului de detectie pentru modulul 2 ce se doreste a se construi.  

Condiţii generale

Sistemul de detecţie şi semnalizare incendiu este astfel conceput pentru a realiza următoarele funcţii:

· Detecţia din timp a începuturilor de incendiu.

· Protecţia spaţiilor cu detectoare adecvate.

· Avertizarea sonoră şi optică în cazul unei posibile alarme de incendiu.

Nivelul de acoperire este : acoperire totala 

Descrierea sistemului de detecţie şi avertizare incendiu

Sistemul de detecţie şi semnalizare incendiu de faţă are ca scop realizarea protecţiei contra incendiilor a tuturor spaţiilor protejate. La realizarea proiectului s-a avut în vedere faptul că manipularea sistemului se va realiza de către personalul autorizat. Pentru sistemul de detecţie şi semnalizare incendiu s-au avut în vedere următoarele măsuri de securitate:

· utilizarea de detectoare de fum în fiecare spaţiu cu pericol de incendiu, montate pe planşeu/ tavan ;

· utilizarea unei centrale de detecţie şi semnalizare a incendiilor adresabila;

· utilizarea sirenelor locale interioare si exterioare;

· s-au prevăzut butoane manuale de alarmare pe caile de acces si  căile de evacuare ;

· se va asigura activarea comunicatorului în caz de alarmă incendiu;

Structura sistemului de detecţie şi semnalizare incendiu

Sistemul este structurat astfel:

1 centrală adresabilă de incendiu  existenta  cu  minim 2 bucle- 256 adrese / bucla (fiecare incapere se va asimila pe cate o adresa diferita) 

dispozitive de detecţie (notate prescurtat în planşe):

-  detectoare de fum optice DF,

- detector de temperatura DT

- detectoare de fum liniare DFL

dispozitive manuale de alarmare:

butoane manuale de alarmare incendiu BI,

butoande de deschidere usi de evacuare

dispozitive de avertizare la incendiu:

sirene alarmare locale SI,

avertizor exterior optoacustic autoalimentat (irena exterioara cu flash)SIE,

Instalatia de legare la pamant si paratrasnet
Imobilul va fi prevazut cu instalatie de legare la pamant artificiala prin pozarea unei platbande din OL Zn 40 x 4 mm pe marginea imobilului  la care se vor racorda electrozi de impamantare avand forma de cruce din OL Zn cu lungimea de 2.5 m. Platbanda se va monta la o adancime de 0.7 - 0.8 m  iar la aceasta se vor suda electrozii din  otel zincat.  De la instalatia de legare la pamant se va conecta tabloul electric  si echipamentele de forta prin conductori tip funie cu sectiunea de minim 16 mmp. La conectarea cu instalatia interioara se vor prevedea piese de conexiune. 

Pentru protectia cladirii si a bunurilor din jurul acesteia inpotriva unui eventual trasnet se propune montarea unei instalatii de paratrasnet care sa asigure minim nivelul IV de protectie.


Pentru acest lucru se va prevede o instalatie de paratrasnet prin amplasarea unui dispozitiv de amorsare, montat la minim 4.0 m fata de cota maximă a acoperisului pe o tija de otel. Raza de actiune a acestui dispozitiv  va fi de minim 50 m. Acest dispozitiv  se racordeaza prin 2 coborari realizate din conductor circular  D= 10 mm la reteaua de legare la pamant. Conectarea instalatiei de paratrasnet cu instalatia de legare la pamant se va face prin intermediul unor piese de separatie.

Alimentarea cu apa 
Alimentarea cu apă in incinta se va realiza prin racordul existent de apa conectat la reteaua de distributie apa din incinta. In interiorul proprietatii este existent un camin de vane de unde se va realiza alimentarea cu apa a halei si a statiei de pompare incendiu.

Alimentarea cu apa se va realiza prin conducte PEHD cu diametrele cuprinse intre 40-110 mm. 


In incinta se vor prevedea camine de vane prin care se poate sectoriza reteaua de alimentare cu apa, conform planurilor. 


Alimentarea cu apa rece a halei de depozitare se va face printr-o conducta PEHD De 40 mm racordata la reteaua de alimentare cu apa din incinta.  

Calculul reţelei de alimentare cu apă s-a efectuat conform SR 1343-2006 si conform I9/2015.

Conducta de apa din polietilenă se va poza îngropat sub adâncimea de înghet (-1,20 m) într-un strat de nisip cu grosimea de 0,1m atît sub conductă cît şi peste aceasta.

Conducta de apă se va spala, încerca la presiune si dezinfecta înainte de a fi racordată la reţeaua de distribuţie stradală.

Proba de presiune va fi de 9 bari timp de 20 minute iar daca dupa aceasta proba nu apar scurgeri de apa sau pierderi de presiune in reteaua noua aceasta se va lega la reţeaua (bransamentul stradal) şi se va putea pune în funcţiune.

Reţeaua de canalizare menajera:
Pentru evacuarea apelor menajere de la prezenta investitie ce urmeaza a se construi se doreste realizarea unei retele de canalizare in incinta. Apele menajere ce se strang in aceasta incinta sunt colectate si deversate in caminul de canalizare menajera existent in cininta ce se descarca in reteaua de canalizare menajera a localitatii.    

Reteaua de canalizare se va realiza din teava de PVC KG Dn 110-200mm, conform planurilor, si se va poza pe marginea drumului din incinta.  Panta retelei de canalizare propuse va  fi de 0.01-0.006. La calculul retelei de canalizare s-a avut in vedere ca viteza apei in conducte sa fie mai mare de 0.7 m/s(viteza minima de autocuratire) si mai mica de viteza maxima adminsa in retelele de canalizare. 

Pe reteaua de canalizare menajera se vor monta camine de canalizare menajera  pentru racordarea cladirilor. 


În baza calculelor de dimensionare, a standardelor şi normativelor în vigoare s-au prevăzut reţele de canalizare cu diametrul nominal de 110 si 200 mm. Vitezele in reţeaua de canalizare vor fi mai mari de 0,7 m/s (viteza minimă de autocuratire si mai mica decât viteza maxima admisibilă în tuburi de PVC)


Reţeaua de canalizare este prevăzută conform recomandărilor STAS 3051 – 91 cu cămine de vizitare STAS 2448 – 82 acoperite cu capace cu ramă din fontă tip IV carosabile (STAS 2308 – 81 ).


Căminele de vizitare s-au prevăzut în reţeaua de canalizare pentru supravegherea, întreţinerea şi curăţarea canalelor, la schimbări de pantă şi diametre, la intersecţii şi schimbări de directie, la capetele terminus, la racorduri şi diferite construcţii speciale ale canalizării care trebuie să fie vizitate. 


Executarea lucrărilor vor începe din aval spre amonte pentru a putea da în folosinţă canalizarea pe tronsoane imediat după execuţie.


De asemenea lucrările executându-se în acest mod se crează posibilitatea evacuării gravitaţionale a apelor ce s-ar strânge în săpătură (datorită precipitaţiilor sau infiltraţiilor).

Tuburile de canalizare se vor poza îngropat sub adâncimea de înghet într-un strat de nisip cu grosimea de 0,1m atît sub conductă cât şi peste aceasta.

Reţeaua de canalizare pluviala
Pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma incintei si de la cladiirile de pe teren se doreste realizarea unei retele de canalizare pluviala in incinta. Apele pluviale ce se strang in aceasta incinta sunt colectate printr-o retea de conducte si deversate in reteaua de canalizare pluviala a localitatii. 

Colectarea apelor pluviale de pe drum si platformele betonate se va realiza prin intermediul unor guri de scurgere carosabile ce se racordeaza la camine de canalizare pluviala. Apele pluviale sunt preluate printr-o retea de conducte de unde apele se vor deversa intr-un camin de canalizare existet de unde apele se devarsa in reteaua de canalizare pluviala a localitatii. Inainte de deversarea apelor in retea  apele vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi. Aceasta retea de canalizare pluviala va prelua  apele pluviale scurse pe zona de circulatie, platforme,  drumuri si parcari si apele pluviale de pe acoperis. Apele pluviale sunt preluate prin intermediul unor guri de scurgere carosabile, amplasate pe marginea drumului conform planului de situatie. Racordarea gurilor de scurgere la reteaua stradala se va realiza prin conducte PVC KG 160 mm cu o panta de curgere de minim 0.01. Racordarea gurilor de scurgere se va face in caminele de canalizare pluviale. 


Reteaua de canalizare pluviala se va realiza din teava de PVC KG Dn 160-800mm, conform planurilor. Panta retelei de canalizare propuse va  fi de 0.003-0.02. 


La calculul retelei de canalizare s-a avut in vedere ca viteza apei in conducte sa fie mai mare de 0.7 m/s(viteza minima de autocuratire) si mai mica de viteza maxima adminsa in retelele de canalizare. 


La capatul retelei de canalizare pluviala, inainte de deversarea apelor in paraul se amplaseaza un separator de hidrocarburi  care poate asigura curatirea unui debit nominal de 30 l/s si u debit de apa total de 150 l/s.  


Reţeaua de canalizare este prevăzută conform recomandărilor STAS 3051 – 91 cu cămine de vizitare STAS 2448 – 82 acoperite cu capace cu ramă din fontă tip IV carosabile (STAS 2308 – 81). Căminele de vizitare s-au prevăzut în reţeaua de canalizare pentru supravegherea, întreţinerea şi curăţarea canalelor, la schimbări de pantă şi diametre, la intersecţii şi schimbări de directie, la capetele terminus, la racorduri şi diferite construcţii speciale ale canalizării care trebuie să fie vizitate. 


Executarea lucrărilor vor începe din aval spre amonte pentru a putea da în folosinţă canalizarea pe tronsoane imediat după execuţie.


De asemenea lucrările executându-se în acest mod se crează posibilitatea evacuării gravitaţionale a apelor ce s-ar strânge în săpătură (datorită precipitaţiilor sau infiltraţiilor).


Tuburile de canalizare se vor poza îngropat sub adâncimea de înghet într-un strat de nisip cu grosimea de 0,1m atît sub conductă cât şi peste aceasta.


La executarea săpăturii necesare pozării conductelor de apă şi canalizare se vor utiliza dulapi de fag pentru sprijinirea malurilor, poduri şi parapeţi montaţi în jurul şanţului.


Execuţia lucrărilor de săpătură în domeniul public şi privat se va face numai după ce beneficiarul va obţinerea avizele de la proprietarii acestora şi de la  deţinătorii de reţele edilitare (RENEL; ROMTELECOM; ROMGAZ) şi autorizaţia de săpătură de la primăria localităţii.


Dacă pe direcţia conductelor de apă şi canalizare se întîlnesc cabluri electrice, telefonice sau conducte de gaz, acestea se vor proteja conform condiţiilor impuse prin avize.


După execuţia lucrărilor de săpătură, pentru pozarea conductelor, zona se va reface la starea iniţială prin refacerea  carosabilului şi a celorlalte zone de pe traseu.

Instalaţii sanitare

La executarea instalaţiilor sanitare se prevede alimentarea cu apă şi evacuarea apelor menajere de la zona grupurilor sanitare din partea administrativa, echipate corespunzător, după caz, cu: duş, lavoar,  pisoar şi vas wc.

Alimentarea cu apa rece a halei de depozitare se va face printr-o conducta PEHD De 40 mm racordata la reteaua de alimentare cu apa din incinta.  


Apa caldă menajeră necesară grupurilor sanitare amenajate se va asigura de la cate un boiler electric de apă caldă menajeră cu capacitatea de 30 l amplasat sub lavoare . 


Alimentarea cu apă rece şi caldă a obiectelor sanitare se va face prin conducte din polipropilenă montate îngropat în nişe tehnice, sub tavanlu fals din zona de birouri, aparent in hala de productie  şi vor fi obligatoriu izolate pentru prevenirea condensului şi a îngheţului.


Obiectele sanitare: lavoarele (cu lăţimea de 600 mm) vor fi din porţelan sanitar cu picior iar vasele de closet vor fi tot din porţelan sanitar în construcţie cu rezervor din porţelan montat pe vasul de closet sau rezervor îngropat, la alegerea beneficiarului. Grupurile sanitare vor avea oglinzi semicristal, etajere, port-hârtie, port-prosop, savoniere (pentru zonele de duş) şi cuier. În băi se vor monta sifoane de pardoseală din polipropilenă la care se va racorda lavoarul sau cada de dus.

Grupurile sanitare vor avea oglinzi semicristal, etajere, port-hârtie, port-prosop, savoniere (pentru zonele de duş) şi cuier.

În bai se vor monta sifoane de pardoseală din polipropilenă la care se va racorda lavoarul sau cada de dus.  

Evacuarea apelor menajere se va face de la fiecare obiect sanitar prin coloane și se vor  deversa prin căminele de canalizare menajeră prevazute in incinta  în reteaua de canalizare menajera a localitatii. 

Coloanele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu compensatoare de dilataţie (mufe de compensare PP) şi cu piese de curăţire din PP, corespunzător diametrului conductei şi obligatoriu cu căciuli de aerisire la capetele superioare ale coloanelor.

Conducta de canalizare prin care se evacuează apa menajeră din imobil va fi trecută prin fundaţie, printr-un tub de protecţie, amplasate la o adâncime de minim 0.80 m faţă de cota terenului natural.

Conductele de canalizare se vor monta cu o pantă minimă de curgere de 2% în interiorul clădirii si de minim 0,6% în exteriorul clădirii.

Conductele de alimentare cu apă şi canalizare ce se montează în săpătură se vor poza sub adâncimea de înghet, adică -1.10 m, şi se vor poza într-un strat de nisip cu grosimea de 0,10 m atât sub conductă cât şi peste aceasta.


După execuţia lucrărilor şi montarea obiectelor sanitare se vor face probele de presiune şi etanşeitate la funcţionare.

Lucrările se vor executa de personal specializat şi autorizat iar în timpul lucrărilor de execuţie se vor respecta normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare, iar personalul care participă la execuţia acestora va avea instructajul de protecţia muncii efectuat ce se va ţine la zi de responsabilul cu protecţia muncii al firmei care va executa lucrarea.

Dacă pe direcţia  conductelor exterioare se întâlnesc cabluri electrice, telefonice sau conducte de gaz, acestea se vor proteja conform condiţiilor impuse prin avize.


Instalații de hidranți interiori și exterior
Sisteme şi instalaţii de detectare, semnalizare şi stingere.


Conform art. 3.3.1. lit. d) din NP118/3-2015 este obligatoriu amenajarea unui sistem de instalaţii automate de detectare, semnalizare şi alarmare cu gradul de acoperire totală: astfel vor fi supravegheate toate spaţiile atât din compartimentul A cât şi în compartimentul B, cu excepţia încăperilor menţionate la punctul 3.3.3. din NP118/3-2015.

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare a unui eventual incenidu

Conform P118/3 - 2015 este necesara echiparea cladiri cu instalatii de semnalizare pentru aceasta cladire/ compartimente de incendiu.

Echipamentele de control si semnalizare (ECS) aferente IDSAI (instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu) se amplaseaza in incaperi separate prin elemente de constructii incombustibile clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1d0 cu rezistenta la foc minimum REI 60 pentru plansee si minimum REI 60 pentru pereti avand golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI230-C si prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu. 

Cladirea existenta se va echipa cu o centrala de semnalizare si detectie incendiu ,  IDSAI,   amplasarea centralei de incendiu se va face in  zona de birouri intr-o incapere separata. De la aceasta centrala se va realiza  sistemului de detectie pentru modulul 2 ce se doreste a se construi.  

Condiţii generale

Sistemul de detecţie şi semnalizare incendiu este astfel conceput pentru a realiza următoarele funcţii:

· Detecţia din timp a începuturilor de incendiu.

· Protecţia spaţiilor cu detectoare adecvate.

· Avertizarea sonoră şi optică în cazul unei posibile alarme de incendiu.

Nivelul de acoperire este : acoperire totala 

Descrierea sistemului de detecţie şi avertizare incendiu

Sistemul de detecţie şi semnalizare incendiu de faţă are ca scop realizarea protecţiei contra incendiilor a tuturor spaţiilor protejate. La realizarea proiectului s-a avut în vedere faptul că manipularea sistemului se va realiza de către personalul autorizat. Pentru sistemul de detecţie şi semnalizare incendiu s-au avut în vedere următoarele măsuri de securitate:

· utilizarea de detectoare de fum în fiecare spaţiu cu pericol de incendiu, montate pe planşeu/ tavan ;

· utilizarea unei centrale de detecţie şi semnalizare a incendiilor adresabila;

· utilizarea sirenelor locale interioare si exterioare;

· s-au prevăzut butoane manuale de alarmare pe caile de acces si  căile de evacuare ;

· se va asigura activarea comunicatorului în caz de alarmă incendiu;
Structura sistemului de detecţie şi semnalizare incendiu

Sistemul este structurat astfel:

1 centrală adresabilă de incendiu  existenta  cu  minim 2 bucle- 256 adrese / bucla (fiecare incapere se va asimila pe cate o adresa diferita) 

dispozitive de detecţie (notate prescurtat în planşe):

-  detectoare de fum optice DF,

- detector de temperatura DT

- detectoare de fum liniare DFL

dispozitive manuale de alarmare:

butoane manuale de alarmare incendiu BI,

butoande de deschidere usi de evacuare

dispozitive de avertizare la incendiu:

sirene alarmare locale SI,

avertizor exterior optoacustic autoalimentat (irena exterioara cu flash)SIE,
Instalaţii termice

Pentru a asigura condiţiile de microclimat şi igenico sanitare s-a prevăzut o instalaţie proprie de încălzire  centrală care va asigura în încăperi temperaturile optime cuprinse între 15-22°C în funcţie de destinaţia încăperilor. 


Pentru producerea agentului termic necesar încălzirii şi a apei calde menajere s-a prevăzut achiziţionarea a doua cazane cu functionare pe combustibil gazos ce va avea  o putere termică utilă de minim 190 si 250 kW/bucata, in total 440 kW, care va acoperi necesarul de căldură pentru încălzire. Centrala va fi complet echipată cu pompă de recirculare, vas de expansiune şi supape de siguranţă. Amplasarea cazanelor se va face în camera centralei termice la parter, conform planurilor. 


Pentru cedarea căldurii din agentul termic s-au prevazut un sistem de incalzire cu radiatoare.

Distribuţia va fi  prevăzută a fi ramificată, iar conductele vor fi prevăzute a se monta cu o pantă de scurgere de min. 0,01% în vederea asigurării aerisirii instalaţiei.  

Pentru distributia agentului termic in zona de birouri se vor utiliza distribuitor/colectoare amplasate pe fiecare nivel al imobilului. Distribuitia agentului teric se va face prin sistem arborescent-inelar  in hala de productie. 

Transportul agentului termic se va face cu teava de otel pentru alimentarea echipamentelor din centrala termica, alimentarea sistemului de incalzire din hala de depozitare  si  cu teava de polipropilena cu insertie metalica pentru alimentarea distribuitor/colectoarelor din zona de birouri. Alimentarea corpurilor de încălzire din zona de birouri se face prin conducte din polietilena reticulata Pe-Xa.  

Distributia agentului termic se va face de la centrala termica prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii din care vor pleca mai multe circuite: 

Circuitul de incalzire cu radiatoare din zona de birouri  

Circuitul de incalzire cu radiatoare din zona de depozitare 

Circuitul de incalzire pentru alimentarea centralei de tratare aer 

Reglajul temperaturilor interioare se va face prin cronotermostati montati zonal si prin robineti termostatati montati pe corpurile de incalzire. 

Impurităţile din instalaţia de încălzire se vor colecta în filtrul de impurităţi prevăzut pe retur înainte de intrare în cazan.


Pentru buna funcţionare a instalaţiilor s-au prevăzut dispozitive de aerisire şi golire a instalaţiilor, filtre pentru apă, un dedurizator de apă şi un dispozitiv anticalcar cu rezonanţă magnetică care va putea să reducă depunerile de calcar în instalaţiile interioare  de încălzire. 


Se va avea o deosebită grijă în timpul execuţiei să nu rămînă nici o zonă neaerisită deoarece instalaţia va avea un randament scăzut.


    - planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);
    - formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)
Conform piese desenate din documentaţie

    Se prezintã elementele specifice caracteristice proiectului propus:
    - profilul şi capacitãţile de producţie;
Funcţiunea principală al construcţiei propuse va fi de depozitare, încăperea principală fiind depozitul de 4377,50 mp. Se va mai amenaja o zonă administrativă în colţul sud vestic al construcţiei, respectiv alte anexe: zona de încărcare şi descărcare pe latura nord vestică, sala de balotare şi centrala termică pe latura nord estică.


    - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupã caz);
Pentru zona de depozitare se vor amenaja trei accese pentru autocamioane - toate pe faţada nord vestică, în această zonă fiind prevăzută circulaţia autocamioanelor. Fiecare acces de autocamioane va avea o rampă, care va intra în interiorul halei. Rampa va coborâ la cota -1,00 m faţă de cota nivelului de călcare din hală, astfel uşurând încărcarea şi descărcarea marfei în şi din autocamioane. Din cele 3 puncte de încărcare şi descărcare două se vor amplasa la mijlocul faţadei nord vestice - acestea debuşând în Zona de Încărcare/Descărcare de 70,80 mp. Din această zonă se accedă direct depozitul principal. Al treilea punct de Încărcare/Descărcare se propune în colţul sudic. Astfel marfa din camioanele parcate la acest punct va ajunge direct în depozitul principal.
În depozitul mare se vor depozita pantalonii finisaţi, pregătiţi pentru împachetare.


Cu acest scop se va realiza un sistem de rafturi din elemente metalice de 4 etaje. Pe ţevile metalice pantalonii se vor depozita pe umeraşi plastici, înpachetaţi parțial în material plastic. Depozitul are capacitatea maximă de 350.000 pantaloni însă procentul de ocupare maximă va fi de 75% - 262.500 de pantaloni.



Pe lângă pantalonii depozitaţi se vor mai găsi alte materiale necesare pentru transportul adecvat al produsului finit. Astfel în zona fără rafturi pentru pantaloni se vor depozita cutii şi alte materiale de împachetare de tip hârtie (hârtie de mătase etc.) Aceste materiale se vor depozita pe europaleți la nivelul pardoselii, aceste materiale fiind necesare pentru pregătirea pantalonilor pentru transport.


    - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mãrimea, capacitatea;
Nu este cazul.


    - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;
Consum utilitati :

Consumul de apa rece/ calda se estimeaza la :

Apa rece 
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Debitul orar maxim: 
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Apa calda 

Debitul zilnic mediu: 
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Debitul zilnic maxim: 
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Debit mediu anual apa rece :

Perioada functionare : 220 zile / an 

Q mediu anual  = 228 mc/ an

din care 

Debit mediu anual apa calda :

Perioada functionare : 220 zile / an 

Q mediu anual  = 64 mc/ an

Consum energie termica

Necesar caldura 

Q=  233 kW/h

Consum anual estimat de  caldura  = 93660 kW /an 

Consum estimat gaz metan

Consum gaz metan : 11700 mc/an 

Consum energie electrica 

Consum zilnic  :132 kW/zi

Consum anual: 48180 kW/an

    - racordarea la reţelele utilitare existente în zonã;

Aşa cum este descris mai sus.

    - descrierea lucrãrilor de refacere a amplasamentului în zona afectatã de execuţia investiţiei;
Prin lucrări de teren se va aranja terenul în jurul construcţiei să devină cât mai plană.
Se va extinde zona carosabilă existentă prin amenajarea unui acces de pe drumul din coţul sud vestic. Astfel carosabilul va conduce la cele 3 accese pentru autocamioane. Totodată dealungul laturii sud vestice se vor amenaja parcări pentru angajaţii care lucrează în incintă. Carosabilul se va întinde şi dealungul laturii nord estice pentru accesele în sala de balotare respectiv centrala termică.

Din zona de parcare se va realiza un acces pietonal pentru zona administrativă, totodată se va construi un trotuar de gardă în jurul construcţiei.

Împrejmuirea metalică - pe stâlpi metalici şi gard din plasă zincată bordurată, se va realiza pe latura sudică, estică şi nordică, spre vest fiind alte terenuri de proprietatea beneficiarului. Poarta de acces pietonal şi auto (autocamioane) este existentă în colţul sud vestic.

După terminarea lucrărilor de construire se va realibita zona verde prin gazonare.

    - cãi noi de acces sau schimbãri ale celor existente;

Nu este cazul, nu se vor schimba căile de acces existente descrise mai sus, 
    - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Aşa cum este descris mai sus.


    - metode folosite în construcţie;

Aşa cum este descris mai sus.

    - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarã;

Aşa cum este descris mai sus.


    - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;
Nu este cazul.


    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
Nu este cazul.


    - alte activitãţi care pot apãrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apã, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numãrului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);
Nu este cazul.

    - alte autorizaţii cerute pentru proiect.
Nu este cazul.


    Localizarea proiectului:


Amplasamentul se află în zona marginală al oraşului Târgu Secuiesc, dealungul străzii Vásárhelyi Péter - zona se caracterizează printr-un ţesut urban mixt de zonă industrială respectiv zonă de locuinţe individuale. Conform documentaţiilor de urbanism zona este cu funcţiuni industriale şi de prestări servicii. Imobilul inscris în CF nr. 29529, nr. cad 29529 are folosinţa actuală de curţi construcţii. Terenul se află în intravilanul localităţii Târgu Secuiesc şi conform PUG al oraşului Târgu Secuiesc, respectiv Regulamentul Local de Urbanism aprobat pe parcelă se pot construi dotări industriale - hale de depozitare, din materiale durabile, cu acoperiş tip şarpantă, învelitoare tip Lindab. Se prevede încadrarea construcţiilor noi în stilul arhitectural al zonei, cu respectarea prevederilor Codului Civil privind vecinetăţile. Utilizarea actuală a imobilului este teren pentru construcţii în suprafaţă de 10.286 mp, momentan terenul este liber de construcţii. În imediata vecinătate al parcelei studiate se găsesc alte terenuri pe care se află hale de depozitare al beneficiarului NEW FASHION S.A.

 IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
    1. Protecţia calitãţii apelor:

Apele menajere rezultând din incinta clădirii cu conţinut de grăsimi fiind, sunt convenţional curate, se vor lega la reţeau de canalizare al Municipiului Tg. Secuiesc
    2. Protecţia aerului:

Nu vor exista surse de poluare a aerului.

    3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Toate sursele de zgomot se înscriu în limitele admisibile.
    4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.
    5. Protecţia solului şi a subsolului:

În general nu există riscul de poluare a solului şi subsolului întrucât platformele exterioare sunt betonate, ca de altfel şi pardoselile tuturor spaţiilor care deservesc activitatea.
    6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nu este cazul.
    7. Protecţia aşezãrilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nu este cazul.
    8. Gospodãrirea deşeurilor generate pe amplasament:


Colectarea şi îndepărtarea reziduurilor solide se va face în condiţii salubre, în recipienţi etanşe cu capac, cu culori în funcţie de tipul de deşeuri colectate: albastru pentru deşeuri de hârtie şi carton, galben pentru deşeuri de metal şi plastic şi alb/verde pentru sticla albă/colorată.


Recipienţii vor fi amplasaţi conform planului de situaţie în curtea de serviciu. Deşeurile vor fi selectate pe următoarele categorii specifice :




-deşeuri de hârtie şi carton,



-deşeuri de metal şi plastic



-deşeuri de sticlă


-deşeuri menajere.


Beneficiarul este obligat să încheie contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat care să garanteze predarea acestora în vederea reciclării şi tratării corespunzătoare conform legislaţiei. Evacuarea deşeurilor menajere se face înainte ca acestea să depăşească capacitatea de depozitare sau să intre în descompunere. Titularul va fi raspunzator de mentinerea curateniei si va trebui sa respecte prevederile  Normativelor în vigoare.

    9. Gospodãrirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

    V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Nu este cazul. Beneficiarul va asigura colectarea selectiva a deseurilor produse in obiectiv, depozitarea controlata a acestora si evacuarea lor catre locatii de procesare.

    VI. Justificarea încadrãrii proiectului, dupã caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitarã (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apã, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)
Nu este cazul.
    VII. Lucrãri necesare organizãrii de şantier:


În timpul lucrarilor de executie prin grija beneficiarului si a executantului se vor lua toate masurile impuse de legislatia în vigoare ca factorii de mediu sa nu fie afectati, sa nu se produca noxe care sa pericliteze aerul, apa, solul si cladirile învecinate.


Pe parcursul si dupa terminarea lucrarilor de constructii prin grija beneficiarului si a executantului se vor colecta molozul si deseurile rezultate în europubele si se vor evacua în spatii special amenajate.

    VIII. Lucrãri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Nu este cazul. În perioada în care se vor realiza lucrarile propuse si apoi dupa ce vor intra in functiune, nu se vor produce schimbări esenţiale ale amplasamentului;viitorul obiectiv nu va avea loc un impact semnificativ asupra factorilor de mediu din zona; de aceea nu vor fi necesare lucrări de refacere a amplasamentului.

    IX. Anexe - piese desenate
Conform borderou piese desenate.
    X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţialã autoritatea competentã pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarãrii procedurii de evaluare adecvatã, memoriul va fi completat cu:
Nu este cazul.




               Semnãtura şi ştampila

              intocmit Arh. Zsigmond Pál
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