Csata Erika — Birou Individual de Arhitectura

Judetul Covasna , Municipiul Sfantu Gheorghe , Str. Viorele, Nr.5
TEL : - 0740254745 -

NOTIFICARE ( Ord. 135/ 2010)

Capitolul | - DATE GENERALE S| LOCALIZAREA PROIECTULUI! / MODIFICARII
1.01 - Obiectul proiectului

- Denumirea lucrari: INTRARE IN LEGALITATE PENTRU OBIECTIVUL ATELIER,

BIROURI P+M, ,ANEXE (GARAJ 1 P, GARAJ 2 P, CENTRALA TERMICA P+M SI
IMPREJMUIRE

- Beneficiari: ZOLTANI BELA si ZOLTANI KLARA
- Adresa titularului :Jud. Covasna , Mun.Sf. Gheorghe,str.Zorilor,nr.41
- Ampiasamentul proiectului (adresa):Jud. Covasna,
Comuna llieni, Satul Sancrai,nr.F.N.
- Proiectant general (de specialitate). Csata Erika B. |. A.
. - Faza de proiectare D.T.A.C.

1.02 - Caracteristicile amplasamentului

- Incadrare in localitate si zona : Jud.Covasna, Comuna llieni , Satul Sancraiu
- descrierea terenului (parcelei):

- categoria de folosintd —zona de locuinte si servicii
- vecinatati -
¢ Latura nord =drum acces
¢ Latura est = proprietate particulara
¢ Latura sud = proprietate particulara
¢ Latura vest = proprietate particulara
Amplasamentul se afla in zona de hazard seismic avand a;=0.20 cu perioada de colt Tc=0.7 sec., zona "B"
pentru incarcari din zapada si zona "A" pentru incarcari din vant.
Constructiile se incadreaza in categoria de importanta "D"- redusa, conform H.G. nr.766/1997, respectiv clasa
de importanta IV si expunere la cutremur "Itl”, conform normativ Pl 00/2006

Conditile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUG aprobata cu hotararea Consiliului Local al
comunei llieni nr.45 /2010

. Certfficatul de urbanism nr. 81707.03.2017 emis de Consiliul Judetean Covasna

1.03 - Caracteristici tehnice

Suprafata teren din C.F. 26759 =2725.00 mp
1. Supraf. const. atelier si pavilion expo P+Mpart. = 270.00 mp
Supraf. desf. atelier si pavilion expo P+Mpart. = 378.00 mp
2. Supraf. const. anexa — centrala termica P+M = 108.00 mp
Supraf. desf. anexa — centrala termica P+M = 216.00 mp
3. Supraf. const. anexa —garaj 1 = 108.00 mp
4 Supraf. const. anexa —garaj 2 = 108.00 mp
Supraf. const. totala = 594.00 mp
Supraf. const. totala = 810.00 mp

P.O.T. PROPUS =21%
C.U.T. PROPUS = 0,29



1.04 - Caracteristicile constructiei propuse

- functiunea: ATELIERE , BIROURI, ANEXE
- lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile propuse
1. Construire atelier si pavilion expo P+M part.
Parter
1. spatiu pt. expozitie — 97.00 mp
2. atelier -102.00 mp
3. depozit produse finite - 46.75 mp
Suprafata construita parter : 270.00 mp
Suprafata utila —parter . 245.75mp
Mansarda
1. birou 1 -49.08 mp
2. birou 2 -31.77 mp

3. vestiar -8.92 mp

4. grup sanitar-5.11 mp
Suprafata construita mansarda : 108.00 mp
Suprafata utila —mansarda : 89.77 mp

2. Construire anexa - centrala termica
Parter
1. centrala termica — 90.26 mp
. 2. cabina portar - 6.55 mp

Suprafata construita parter :  108.00 mp

Suprafata utila —parter 1 96.81mp
Mansarda
1. depoazit - 97.68 mp
Suprafata construita mansarda : 108.00 mp
Suprafata utila —mansarda : 97.68 mp
3. Construire anexa — garaj 1 idem garaj 2
Parter

1. garaj -97.68 mp
Suprafata construita parter :  108.00 mp
Suprafata utila —parter : 97.68 mp

1.05 - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
Stadiul actual al lucrarilor :
Pana la momentul de fata , au fost efectuate umatoarele lucrari , ce au respectat intocmai proiectul de arhitectura
@ v 48/ 2013 autorizat cuAC.

La imobilul Atelier si pavilion expo P + M partiala , au fost executate : fundatiile , peretii exteriori si de
compartimentare , centurile perimetrale , urmand ca planseul si sarpanta sa fie realizate dupa reautorizarea
proiectului .

La imobilele anexa - centrala termica , anexa - garaj 1 si garaj 2, au fost realizate doar fundatiile .

Imprejmuirea a fost realizata pe toate laturile terenului , astfel :

- pe latura de Est , cu deschidere la D.J. a fost realizata o imprejmuire din panouri de plasa bordurata cu structura
din teava metalica @ 10 cm .

- pe latura de Vest , Sud si Nord , a fost realizata o imprejmuire din panouri de scandura de rasinoase pe structura
din teava metalica@ 10 em .

Structura propusa a cladirilor atelier,birouri si anexe ce vor fi realizate din pereti portanti de caramida (elemente
tip HD ), conform SR EN 771-4 | iar toate golurile din zidarie sunt umplute cu mortar marca M 10 ,cu
stalpisori din beton armat 25 x 25 cm la intersectii si ramificatii iar buiandrugii de deasupra golurilor la usi si
ferestre sunt realizati din b.a..

Acoperirea se va face cu sarpanta usoara pe scaune si invelitoare din tabla ondulata.
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Scurgerea apelor meteorice de pe invelitoare vor fi dirijate numai in incinta terenului.
Planseul orizontal de peste parter va fi realizat din grinzi de lemn , cu termoizolatie de vata minerala gros.de 15 cm.
Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare
Inchiderile perimetrale se vor realiza pereti din caramida (elemente tip HD ), conform SR EN 771-4 de 25 cm
grosime , finisati cu tencuiala decorativa si ferestre din Pvc cu geam termopan.
Compartimentarile interioare se vor face din pereti de caramida de 15,25 cm si din placi - gips carton
de 15 cm grosime izolati la interior cu vata minerala.

Finisajele interioare si finisajele exterioare
Finisajele interioare
La parter si mansarda finisajele interioare vor fi in spatiile uscate:
e pardoseli = beton sclivisit
e pereti = zugraveli vinarom
e tavane = gips carton -zugraveli vinarom
in spatiile umede
e pardoseli = gresie
e tavane = gips carton -zugraveli vinarom
Finisajele exterioare
La exterior se vor realiza urmatoarele finisaje
soclu perimetral = placaj similipiatra
pereti fatada = tencuiala decorativa
tamplarie Pvc— culoarea alb+ geam termopan
pazie la streasina scindura finisata
invelitoare tabla ondulata—culoarea rosu

Utilitatile sunt asigurate in parte ,din retelele stradale de - electricitate,telefonie cablu.
- alimentare cu apa rece — se va face din reteaua stradala propusa
- canalizarea: - apele uzate menajere se vor colecta in bazinul vidanjabil
impermeabil propus in incinta.
- vidanjarea se va asigura de o firma specializata, periodic.
- alimentare energie electrica: - se va face prin bransament la reteaua electrica existenta.

- iluminarea -se asigura prin prevederea si amplasarea corpurilor de iluminat si
se asigura un nivel de iluminare corespunzator ambiental si
decorativ.

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI:
Prin lucrarile de executie propuse nu se creaza factori de poluare sau degradare a mediului.
Deseurile rezultate in activitatea de constructie vor fi colectate , containerizate si transportate
. la punctele special amenajate de valorificare a acestora.

COLECTAREA S| TRATAREA APELOR UZATE S| A REZIDURILOR SOLIDE:
Canalizarea apelor menajere va fi realizata prin colectarea acestora in bazinul vidanjabil
impermeabil propus in incinta.

Deseurile menajere rezultate vor fi depozitate, containerizate si transportate periodic la
punctele speciale de colectare.

MASURI PREVAZUTE PENTRU COMBATEREA POLUARII ATMOSFEREI:
Constructia proiectata nu va afecta, prin amplasare si functionalitate, factorii de mediu, in sensul
degradarii acestora: apa, aerul, solul. Nu se vor produce noxe, deseuri nocive, substante toxice,
trepidatii, vibratii sau zgomote peste valorile admise.

Sef de proiect
Arh.Csata Erika
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