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- MEMORIU DE PREZENTARE – 
 
 
 

I. DENUMIREA PROIECTULUI 
 

MODERNIZARE STRĂZI ŞI REABILITARE DRUM COMUNAL DC10  
ÎN COMUNA ZĂBALA, JUDEłUL COVASNA 

 
 

II. TITULAR 
II.1. Numele companiei  

 COMUNA ZĂBALA 
   

II.2. Adresa poştală 
527190, ZĂBALA, str. Principală nr.829,  judeŃul COVASNA 

 
II.3.Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet 

 
Tel/Fax: 0267-375.213; e-mail: primzabala@yahoo.com 

 
II.4.Numele persoanelor de contact (DRUMPROIECT SRL):  
 
Fejér Levente – primar 
ing.Simon Csaba – Şef proiect, tel 0267-312764, 0745-066.881 
ing. Simon Erika – 0746-044.090 
 
III.1  Rezumat al proiectului 
 Proiectul cuprinde modernizarea  următoarelor drumuri situate în localitatea Zăbala:  
 

1 Strada Hegymege Km 0+000 – 0+905 
2 Strada Cimitirului Km 0+000 – 0+308 
3 Strada Crucii nr.1 Km 0+000 – 0+348 
4 Strada Bisericii Km 0+000 – 0+751 
5 Drumul communal DC10 Km 0+597 – 1+875 
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 Amplasamentul lucrărilor se află pe teritoriul comunei Zăbala, judeŃul Covasna. 
 Lungimea traseului studiat este de 3,590 km. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale 
zonei, beneficiarul dorind să realizeze lucrări de modernizare a unor sectoare de drumuri prezentate în tabelul nr.1 situate 
în localitatea Zăbala.  
 În proiectare şi execuŃie se vor respecta normele şi normativele în vigoare, specifice acestor tipuri de lucrări. 
 

 III.2  Necesitatea şi oportunitatea proiectului 
 Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect este în primul rând argumentată de starea fizică a străzilor sus 
menŃionate respectiv a drumului comunal DC10, raportată la condiŃiile generale de circulaŃie actuale şi de perspectivă 
precum şi de diagnoza de viabilitate. 
 Proiectul are ca obiect principal îmbunătăŃirea infrastructurii de transport local, facilitând astfel accesul populaŃiei 
şi a bunurilor în localitatea Zăbala. 
 

III.3 Utilizarea curentă a terenului  
 Terenurile ocupate în momentul de față de drumurile prezentate în tabelul nr.1, se află în proprietatea publică a 
comunei Zăbala, conform HCL al comunei Zăbala nr.38/2014, HCL nr.44/2015, și HCL nr.29/2002 și HG nr.975/2002 
Anexa 40 pct.1 și pct.4, după cum urmează: 

Tabel.nr.1 
Nr. crt. Denumire drum/nr.inventar Poziția km Suprafața în mp  

1 Strada Hegymege 
(nr.41 în inventar conf. HCL nr.38/2014) 

0+000 – 0+905 13.150,0 

2 Strada Cimitirului 
(nr.43 în inventar conf. HCL nr.44/2015) 0+000 – 0+308 1.800,0 

3 Strada Crucii nr.1 
(nr.42 în inventar conf. HCL nr.44/2015) 0+000 – 0+348 2.550,0 

4 Strada Bisericii 
(nr.44 în inventar conf. HCL nr.44/2015) 0+000 – 0+751 5.850,0 

5 
Drum comunal DC10 

(nr.1 în inventar conf. HCL nr.29/2002 și HG 
nr.975/2002 Anexa 40 nr.1) 

0+597 – 1+875 14.050,0 

 SuprafaŃa maximă afectată de lucrările de modernizare a drumurilor studiate, este de aprox. 3,74 ha. 
 ConstrucŃia existentă se identifică prin plan de încadrare în zonă. 
 Atât pe timpul execuŃiei cât şi după finalizarea acestora nu se vor ocupa terenuri care sunt în circuitul agricol, alte 
proprietăŃi de stat sau private. Lucrările se vor desfăşura pe platforma existentă a străzilor respective a drumului communal 
DC10. 
 

III. 4. Caracteristicile proiectului 
1. Strada Hegymege, (nr. 41 în inventarul domeniului public HCL nr. 38/2014), Km 0+000 – 0+905 are 

funcŃionalitate de stradă principală, conform Ordinului M.T. nr. 50/1998, cu două benzi de circulație, care intersectează la 
Km 0+000 – drumul comunal DC7 la Km 12+637, respectiv asigură accesul în interiorul satului Zăbala.  

 Lungimea totală a străzii este de L=5,120 km, din care în această fază se va moderniza o lungime de L=0,905 
km. 

2. Strada Cimitirului, (nr. 43 în inventarul domeniului public HCL nr. 44/2015), sector Km 0+000 – 0+308, cu 
funcŃionalitate de stradă secundară, cu o singură bandă de circulație conform Specificației tehnice pentru proiectarea, 
execuția și exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulație din mediul rural ST-022-1999, aprobat cu Ordinul 
M.L.P.A.T. nr.66/N/2000, respectiv asigură accesul în interiorul satului Zăbala. Lungimea propusă pentru modernizare 
este de L=0,308 km. 

3. Strada Crucii nr.1, (nr. 42 în inventarul domeniului public HCL nr. 44/2015), Km 0+000 – 0+348, cu 
funcŃionalitate de stradă secundară, cu o singură bandă de circulație conform Specificației tehnice pentru proiectarea, 
execuția și exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulație din mediul rural ST-022-1999, aprobat cu Ordinul 
M.L.P.A.T. nr.66/N/2000, care intersectează la Km 0+000 drumul judeŃean DJ121 Km 36+560, respectiv asigură accesul 
în interiorul satului Zăbala. Lungimea propusă pentru modernizare este de L=0,348 km. 
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4. Strada Bisericii, (nr. 44 în inventarul domeniului public HCL nr.44/2015), Km 0+000 – 0+751, cu funcŃionalitate 
de stradă secundară, cu o singură bandă de circulație conform Specificației tehnice pentru proiectarea, execuția și 
exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulație din mediul rural ST-022-1999, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. 
nr.66/N/2000, respectiv asigură accesul în interiorul satului Zăbala. Lungimea propusă pentru modernizare este de 
L=0,751 km. 

5. Drum comunal DC10, sectorul cuprins între Km 0+597 – 1+875. Lungimea totală a drumului comunal DC10 
este de L=8,468 km conform HG nr.782/2014, din care prin acest proiect se va moderniza o lungime de L=1,278 km. 
Drumul comunal DC10 între Km 0+597 – 1+875 are clasa tehnică V, conform O.M.T.nr. 46/1998, cu două benzi de 
circulație conform O.M.T. nr.45/1998, și asigură accesul spre satele Tamașfalău și Surcea, respectiv accesul direct la 
Halta CF Zăbala;  
 Proiectarea lucrărilor de modernizare s-a făcut, astfel încât structura rutieră să poată prelua încărcările şi presiunile 
rezultate din traficul de calcul exprimat în osii standard de 115 kN, perioada de perspectivă fiind de 15 ani, asigurând astfel 
rezistenŃa şi stabilitatea la sarcini statice, dinamice şi seismice. 
 Pe strada Hegymege – sectorul Km 0+000 – 0+905, traficul de calcul fiind situat între 0,10 … 0,30 m.o.s., conform 
Normativului CD 155-2001, clasa de trafic este mediu. 
 Pe strada Cimitirului, traficul de calcul fiind <0,03 m.o.s., conform Normativului CD 155-2001, clasa de trafic este 
foarte uşor. 
 Pe strada Crucii nr.1, strada Bisericii, traficul de calcul fiind situat între 0,03… 0,10 m.o.s., conform Normativului 
CD 155-2001, clasa de trafic este uşor. 
 Intensitatea medie zilnică anuală (MZA) exprimat în vehicule fizice este situat între 200…1000, astfel conform 
STAS 10144/3-91, intensitatea circulaŃiei este redusă. 
 Totodată, traficul de calcul fiind <0,15 m.o.s., conform Normativului NP 116-2005, clasa de trafic este T5. 
 Conform Ordinului nr. 46/1998 al Ministerului Transporturilor privind Normele tehnice pentru stabilirea clasei 
tehnice a drumurilor publice, drumul comunal DC10, între Km 0+597 – 1+875, se încadrează în clasa tehnică V, pentru 
perioada de perspectivă recomandată de 15 ani, având intensitatea medie zilnică anuală sub 750 de vehicule fizice, 
intensitatea traficului fiind foarte redusă. 
 Traficul de calcul fiind situat între 0,30…1,0  m.o.s. de 11,5 kN pe perioada de perspectivă de 15 ani, astfel, conform 
Normativului CD 155-2001, clasa de trafic este greu. 
 La străzile rurale, viteza de bază (de proiectare) este de 25/40 km/h, conform prevederilor STAS 10144/3-91, 
respectiv 20-25 km/h în condiŃiile de limite de proprietăŃi impuse în localitate. 
 La drumul comunal DC10, conform anexei nr.4 din O.G. nr.43/1997 actualizat, viteza de bază (de proiectare) este 
de 40 km/h normal/30 km/h redus, conform clasei tehnice V şi regiune de munte. 
 S-a optat pentru realizarea unui structuri rutiere suple. 
 
 Lungime totală traseu studiat = 3,590 km; 
 Lungime parte carosabilă care se modernizează = 3,190 km; 
 LăŃimea părŃii carosabile =  3,50 / 4,0 / 4,50 / 5,0 / 5,50 m; 
 LăŃimea platformă drum = 4,65… 15,0 m; 
 Șanțuri neprotejate, rigole de acostament și șanțuri betonate; 
 Trotuare asfaltate pe ambele părŃi ale străzii Hegymege între Km 0+000 – 0+905 și pe Strada Bisericii Km 0+000 
– 0+180 dreapta. 
 
 Lățimile părții carosabile și lățimile platformei străzilor s-au stabilit la maximum posibil în situația dată, până la limita 
efectivă a proprietăților adiacente, limite pe care administratorul drumului nu poate depăși în nici un fel, deoarece riscă 
plângeri penale din partea proprietarilor, respectiv sancțiuni din partea Curții de conturi, dacă utilizeză fonduri publice pe 
suprafețe care nu aparțin domeniului public al comunei. 
 Astfel, Strada Hegymege Km 0+000 – 0+905, având clasă de trafic mediu, este stradă principală cu două benzi 
de circulație conform Ordinului M.T. nr. 50/1998, cu lățimea părții carosabile de 5,50 m. 
 Strada Cimitirului Km 0+000 – 0+308, Strada Crucii nr.1 Km 0+000 – 0+348, Strada Bisericii Km 0+000 – 
0+751, au o clasă de trafic foarte ușor, respectiv intensitatea circulației este redusă (cca.1 autovehicul la 5…8 minute), 
respectiv au lățimi limitate de proprietățile adiacente, și se caracterizează printr-o singură bandă de circulație de circulație 
cu lățimea părții carosabile de 2,75/3,0/3,50/4,0/4,50/5,0 m, conform profilelor tip, și care sunt conforme cu prevederile 
art.1.1.2 din Specificația tehnică pentru proiectarea, execuția și exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulație 
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din mediul rural ST-022-1999, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.66/N/2000. Acest normativ prevede numai o singură bandă 
de circulație pentru trafic redus și foarte redus, de lățime minimă de 2,75 m pentru drumuri de clasă tehnică V. 
 Drumul comunal DC10 Km 0+597 – 1+875 are clasa tehnică V, cu două benzi de circulație conform 
O.M.T.nr.45/1998 și 46/1998, cu lățimea părții carosabile de 5,50 m. 
 Conform normativului P100 - 1/2013, lucrările de construcŃii se încadrează în clasa de importanŃă '' III '' (construcŃii 
de importanŃă normală).  
 Categoria de importanŃă a construcŃiei cf. HGR 766/1997 este " C " (construcŃii de importanŃă normală ) . 
 Conform STAS 4273-83, lucrările se încadrează în clasa de importanŃă IV, respectiv: 

- Încadrarea construcŃiei hidrotehnice după: 
- durata de exploatare: definitivă 
- după rolul funcŃional: secundară 
- construcŃiile hidrotehnice: categoria 4 

  
Pregătire platformă drum: 

 Alegerea structurii rutiere s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS 6400 şi având în vedere tipul climatic şi 
regimul hidrologic aferent acestui tip climatic, precum şi structura traficului rutier. 
 Datorită impunerii cotei liniei roşii (ax drum) proiectate, care este legată direct prin profilul transversal de cotele 
intrărilor la proprietăŃi (unde este cazul), au rezultat importante volume de săpături, pentru a se ajunge la cota de fundare 
a structurii rutiere. 
 De asemenea, din cauza amenajării scurgerii apelor pluviale prin rigole de acostament și șanțuri betonate, sunt 
necesare demolări de elemente de beton, și țevi de scurgere în dreptul acceselor la proprietăți.  
 S-a prevăzut ridicarea/așezarea la cota proiectată a tuturor capacelor căminelor de vizitare și a hidranților existente 
pe platforma străzilor studiate. 
 Terasamentele, platforma drumului se va compacta conform normelor în vigoare. Astfel platforma drumului va fi 
pregătită pentru executarea straturilor rutiere proiectate. 
 

Structura rutieră: 
 La recomandarea expertizei tehnice, s-a ales următoarea structura rutieră suplă, și rezultat în urma calculelor 
de dimensionare la traficul de calcul şi verificare la îngheŃ-dezgheŃ: 

A. Straturi proiectate: 
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 - AND 605 / BA16 rul 70/100  SR EN 13108-1; 
- 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD20–AND605 / BA20 leg 70/100-SR EN 
13108-1; 
- 15 cm piatră spartă în strat de bază – STAS 6400-1984; 
- 15 cm strat de fundaŃie din agregate amestec optimal 0-63 mm – SR EN 13242+A1/2008 şi STAS 6400-84; 
- 15 cm strat de formă din pământ slab coeziv, stabilizat în situ cu 4% liant hidraulic rutier DOROSOL C30 
sau similar - STAS 12253-84, SR EN 13282-1:2013. 

B. Straturi existente la cota de săpătură: 
Pământ de fundare: 
- tip P5 argilă nisipoasă, foarte sensibil la îngheț – dezgheț, pe strada Hegymege; 
- tip P3 nisip, sensibil la îngheț – dezgheț, pe strada Crucii nr.1, strada Bisericii şi pe drumul communal DC 10; 

 Cotele structurii rutiere noi s-a proiectat ținând cont și de obligativitatea corelării acestora, cu cotele apropriate 
ale intrărilor la proprietăŃi. 

 Alegerea structurii rutiere s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS 6400 şi având în vedere tipul climatic şi 
regimul hidrologic aferent acestui tip climatic, precum şi structura traficului rutier. S-a Ńinut cont şi de prevederile 
Normativului privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi NP 116-2004. 
 

Drumul în plan: 
 Lungimea totală a traseului studiat este de L= 3,590 km, din care lungimea de parte carosabilă care se va 
moderniza/reabilita va fi L=3,190 km. În conformitate cu tema de proiectare, traseul proiectat al drumului în plan urmăreşte 
în general traseul existent, având aliniamente 54,61% şi curbe 45,39%. 
 Racordările prevăzute în plan sunt circulare în număr de 33, având raze cuprinse între Rmin= 12,00m (intersecŃie 
în localitate) şi Rmax= 2000,0 m. Mai avem 5 buc. frânturi. 
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 Elementele geometrice în plan, inclusiv amenajarea în spaŃiu a curbelor (supralărgiri, convertiri, supraînălŃări), sunt 
stabilite în conformitate cu prevederile STAS 10144/3-91 Străzi. Elemente geometrice şi STAS 863/85 Lucrări de drumuri. 
Elemente geometrice ale traseelor. 
 PrescripŃii de proiectare - pentru viteza de proiectare de 25/40 km/h pe drumul comunal DC10, respectiv 20/25 
km/h pe străzile rurale, în condiŃiile de mediu adiacente impuse de intersecŃii şi unele limite de proprietăŃi în localitate. 
Aceste elemente s-au îmbunătăŃit în limita posibilităŃilor existente pe teren, fără a fi nevoie de lucrări mari de terasamente 
sau de lucrări de artă costisitoare.  
 

Drumul în profil longitudinal: 
 Linia proiectată (linia roşie) urmăreşte linia actuală a terenului, cu diferenŃe în ax negative + corecturile necesare, 
aplicat în aşa fel ca pasul de proiectare prevăzut în STAS 863/85 şi STAS 10144/3-91 să fie respectat. 
 Panta minimă este de 0,10%, iar cea maximă este de 14,75%. Racordările prevăzute în plan vertical sunt circulare, 
unde Rmin= 200,0 m, respectiv Rmax=30.000,0m. 
 La proiectarea profilului longitudinal s-a avut în vedere ca volumele de terasamente să fie minim posibil. Un alt 
principiu de proiectare de care s-a Ńinut cont, a fost ca cota liniei roşii în dreptul fiecărui podeŃ existent să se modifice 
minim posibil, astfel încât să nu fie necesare lucrări masive de umpluturi sau chiar ridicarea ori înlocuirea podeŃelor pe 
considerent de linie roşie. 
 

Drumul în  profil transversal: 
 Pe traseul studiat, partea carosabilă va avea lăŃimea de 3,50/4,0/4,50/5,0/5,50 m conform profilelor tip + 
supralărgirile în curbe. 
 În aliniament panta transversală va fi de 2,5% spre exterior și/sau într-o pantă unică de 2,5% conform profilelor tip. 
Partea carosabilă va fi supralărgită, conform STAS 10144/3-91, în curbele unde limita proprietăŃile adiacente permit acest 
lucru. În interiorul localităŃii, curbele nu se vor converti şi nu se vor supraînălŃa. 
 Conform Ordinului M.T. nr. 45/1998, rigolele betonate se vor amplasa în cadrul lăŃimii acostamentelor, deoarece 
lăŃimea platformei drumului este limitată de proprietăŃile adiacente. 
 
SCURGEREA APELOR 
 Din punct de vedere al cadastrului apelor, drumul se situează în bazinul hidrografic al pârâului Zăbala (cod 
cadastral VIII-1.45.13) şi a pârâului Pava  (cod cadastral VIII-1.45.13.1). 
 În lungul traseului scurgerea apelor s-a studiat şi s-a proiectat funcŃie de profilul longitudinal, configuraŃia terenului 
şi posibilitatea evacuării apelor în emisarul natural. 
 ȘanŃuri neprotejate existente, care se reprofilează sunt numai pe sectoarele străzilor Hegymege Km 0+000 – 
0+905, respectivpe  drumul comunal DC 10 km 0+597 – 1+835, conform profilelor tip. 
 Pe celelalte sectoare de străzi, s-au proiectat şanŃuri și rigole de acostament betonate conform profilelor tip, în 
vederea asigurării condiŃiilor hidrologice favorabile la evacuarea apelor de pe platforma drumului, precum şi eliminarea 
posibilităŃii înnoroirii spaŃiului cuprins între limitele de proprietăŃi şi partea carosabilă. 
 Din considerente hidraulice şi de preluare a apelor din zona drumului, adâncimea minimă a rigolelor/şanŃurilor sunt 
conform profilelor tip.  
 Astfel, în satul Zăbala, apele pluviale de pe platforma străzilor se colectează în şanŃurile neprotejate, respectiv în 
șanțurile și rigolele de acostament betonate carosabile proiectate la marginea părŃii carosabile. Aceste ape se evacuează 
din zona străzilor prin podeŃele transversale existente şi proiectate, şi se descarcă în pârâul Zăbala, respectiv pârâul Pava, 
prin canalele existente. 
 Totodată, în fază de detalii de execuție, este necesară rezolvarea funcŃională şi estetică a continuizării şanŃurilor 
şi/sau a rigolelor în dreptul traversării acceselor la proprietăŃi, Ńinând cont de pantele necesare evacuării apelor de 
suprafaŃă şi de cotele existente la intrarea în proprietăŃi. Practic în zona șanțurilor neprotejate, elementele de continuizare 
în dreptul intrărilor (diferite podețe) rămân nemodificate, în zona șanțurilor betonate în dreptul intrărilor se va monta o 
placă din beton armat carosabilă, respectiv pe sectoarele cu rigolă de acostament betonată în dreptul intrărilor se vor 
coborî bordurile de încadrare la 7…10 cm peste cota rigolei, pentru a putea fi ușor traversate de autovehicole.  
 Gurile de scurgere sunt cele existente actuale şi care nu se modifică, nu sunt necesare noi guri de scurgere. 
 Se respectă prevederile STAS 10796/2-79. Nu sunt necesare şi nu se vor executa poduri noi peste cursuri de apă 
permanente sau temporare. 
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 În cazul scurgerii apelor de suprafaŃă, dispozitivele de colectare şi de evacuare vor avea un impact pozitiv, 
deoarece se ameliorează condiŃiile de scurgere. 
 Albiile cursurilor de apă codificate şi necodificate nu vor fi afectate. Lucrările nu influenŃează axul cadastral al 
pârâurilor în cauză. 
 Conform STAS 4273-83, lucrarea se încadrează în clasa de importanŃă hidrotehnică IV, având categoria 4, fiind 
construcŃie hidrotehnică permanentă şi rol funcŃional secundar. 
 Pe Strada Hegymege există 1 buc. podeț transversal care necesită înlocuire. În aval de acest podeŃ,  se va 
reamenjarea scurgerea apelor prin realizarea unui şanŃ trapezoidal cu secŃiune betonată, din care apele pluviale se vor 
scurge prin şanŃul neprotejat existent spre pârâul Zăbala. 
 Strada Cimitirului traversează pârâul Zăbala (cod cadastral VIII-1.45.13), la Km 0+105 cu un pod din beton cu 
grinzi metalice existent  Lt=8,20m, L=5,60m, B=2,75m, h=2,35m, care se va reabilita, prin înlocuirea suprastructurii cu 
grinzi din beton armat, refacerea culeii mal drept şi aripilor, respectiv amenajarea albiei. Secțiunea de liberă scurgere sub 
pod, s-a redimensionat la debitul de Qc5%=25,90 mc/s, comunicat de ABA Olt prin adresa nr.1619/BT/11.03.2016/HHPB, 
rezultând un pod cu grinzi din beton armat cu Lt=7,60m, L=5,60m, B=4,30m, H=2,47m, h=1,85m. 
 Pe Strada Crucii nr.1 există 2 buc. podețe transversale dintre care unul necesită înlocuire iar celălalt se va 
desfiinŃa după reamenjarea scurgerii apelor, respectiv apa din rigola de acostament se va descarca în rigola carosabilă 
de pe drumul județean DJ121. 
 Pe Strada Bisericii există 5 buc. podețe tubulare transversale, dintre care 3 buc. se vor înlocui, respectiv 1 buc. 
se va desființa după reamenjarea scurgerii apelor care se scurg prin rigola de acostament și se descarcă în șanțul existent 
la km 0+190. De asemenea 1 buc. podeț transversal se va înlocui cu rigolă carosabilă betonată.  
 Strada Bisericii traversează pârâul necodificat afluent dreapta al pârâului Pava, la Km 0+639 cu un podeŃ tubular 
existent  D=1500 mm, care se va înlocui, redimensionându-se la Qc5%=12,80 mc/s, comunicat de ABA Olt prin adresa nr. 
1619/BT/11.03.2016/HHPB, rezultând un podeŃ casetat din beton armat cu Lt=1,60m, L=2,00m, B=6,40m, H=1,75m, 
h=1,30m. 
 Drumul comunal DC10 la km 1+302 traversează pârâul Pava (cod cadastral VIII-1.45.13.1) cu un podeț 
transversal din beton armat, degradat, care s-a redimensionat la debitul de calcul Q5% = 24,20mc/s , şi astfel se va înlocui 
cu un pod din beton armat cu Lt=7,00m, L=5,20m, h=1,80m, B=8,00m. De asemenea mai este necesar un podeŃ tubular 
transversal nou. 
 

1. PODEłE TRANSVERSALE - Strada Hegymege 

Nr.crt. PoziŃia 
Km PodeŃe existente Tipul podeŃului proiectat ObservaŃii 

1 0+896 PodeŃ tubular                             
D = 600 mm, L =7,50 m 

PodeŃ tubular                             
D = 600 mm, L =9,00 m Degradat, lungime insuficientă 

 
2. PODURI TRANSVERSALE - Strada Cimitirului 

Nr.crt. PoziŃia 
Km Poduri existente Tipul podului proiectat ObservaŃii 

1 0+105 
Pod cu grinzi metalice 

Lt=8,20m, B=2,75m, H=2,35m, 
h=1,65m, L=5,60m 

 Pod cu grinzi din beton armat   
Lt=7,70m, B=4,30m,                  
h=1,85m, L=5,60m 

Degradat parțial, se 
reabilitează prin înlocuire 

suprastructură cu grinzi din 
beton armat, cale de rulare, 

refacere culee mal drept, aripi, 
amenajare albie 

 
    

3. PODEȚE TRANSVERSALE - Strada Crucii nr.1 

Nr.crt. PoziŃia 
Km PodeŃe existente Tipul podeŃului proiectat ObservaŃii 

1 0+036 PodeŃ tubular                             
D = 400 mm, L =7,60 m   

Se desfiinteaza, apa din rigola 
de acostament se va descarca 

in rigola carosabila de pe 
DJ121 
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2 0+342 PodeŃ tubular                             
D = 600 mm, L =8,30 m 

PodeŃ tubular                             
D = 400 mm, L =9,00 m Degradat, lungime insuficienta 

 
    

 
4. PODEłE TRANSVERSALE - Strada Bisericii 

Nr.crt. PoziŃia 
Km PodeŃe existente Tipul podeŃului proiectat ObservaŃii 

1 0+177 PodeŃ tubular metalic                           
D =400 mm, L =13,00 m 

PodeŃ tubular                            
D =400 mm, L =12,00 m Degradat 

2 0+190 PodeŃ tubular                            
D =800 mm, L =5,20 m 

PodeŃ tubular                            
D =800 mm, L =8,00 m Degradat, lungime insuficienta 

3 0+356 PodeŃ tubular                            
D =500 mm, L =5,00 m   

Se desfiinteaza, apele se 
scurg prin rigola de 

acostament și se descarcă în 
șanțul existent la km 0+190 

4 0+639 PodeŃ tubular                            
D =1500 mm, L =4,40 m 

PodeŃ casetat din elemente 
prefabricate C2’’                   

Lt=1,60m, L=2,00m, B=6,40m, 
h=1,30m 

Degradat, sectiune insuficienta 

5 0+726 PodeŃ tubular metalic                           
D =300 mm, L =8,00 m   Se înlociește cu rigolă 

carosabilă betonată monobloc 

  
 
   

5. POD/PODEłE TRANSVERSALE – Drum comunal DC10 

Nr.crt. PoziŃia 
Km PodeŃe existente Tipul pod/podeŃului 

proiectat ObservaŃii 

1 1+302 
PodeŃ din beton armat 

Lt=6,00m, L=4,00m, h=1,20m, 
B=6,20m 

Pod din beton armat 
Lt=7,00m, L=5,20m, h=1,80m, 

B=8,00m 

Degradat, gabarit și secțiune 
de scurgere liberă insuficientă 

2 1+811 - PodeŃ tubular                             
D = 600 mm, L =9,00 m lipsă podeŃ 

 
Drumurile laterale 
 Cele 24 buc. intersecții cu drumurile laterale şi uliŃe care se intersectează drumurile studiate, conform planului de 
situație, se vor amenaja pe o lungime între 5,0 – 15,0 m cu structură rutieră identică cu cel proiectat pentru drumurile 
studiate.  
-  pe Strada Hegymege există 6 podeŃe tubulare laterale, dintre care 3 buc sunt în stare bună şi 3 buc necesită 

înlocuire; 
- Pe strada Cimitirului nu există podeŃe laterale; 
- Pe strada Crucii nr.1 avem 1 buc. podeț tubular lateral existent, care se va înlocui cu podeț tubular lateral nou; 
- Pe strada Bisericii nu există podeŃe laterale; 
- pe Drumul comunal DC10 există 6 podeŃe laterale, care necesită înlocuire, respectiv s-au mai proiectat 4 buc. podețe 

tubulare laterale noi 
 Aria secŃiunii podeŃelor laterale şi a rigolelor carosabile asigură debuşeul pentru continuizarea şanŃurilor, conform 
Normativului privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeŃelor PD 95-2002. 
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1. PODEłE LATERALE - Strada Hegymege 

Nr.crt. PoziŃia 
Km Poduri/podeŃe existente Tipul podeŃului proiectat ObservaŃii 

1 0+098 PodeŃ tubular dr.                          
D = 400 mm, L =5,00 m   Stare bună 

2 0+202 PodeŃ tubular dr.                          
D = 400 mm, L =7,20 m   Stare bună 

3 0+372 PodeŃ tubular dr.                             
D = 600 mm, L =10,00 m   Stare bună 

4 0+555 PodeŃ tubular stg.                            
D = 400 mm, L =5,00 m 

PodeŃ tubular stg.                           
D = 400 mm, L =9,00 m Degradat, lungime insuficientă 

5 0+748 PodeŃ tubular dr.                           
D = 400 mm, L =3,30 m 

PodeŃ tubular dr.                            
D = 400 mm, L =9,00 m Degradat, lungime insuficientă 

6 0+903 PodeŃ tubular stg.                          
D = 600 mm, L =5,00 m 

PodeŃ tubular stg.                            
D = 600 mm, L =9,00 m Degradat, lungime insuficientă 

3. PODEȚE LATERALE - Strada Crucii nr.1 

Nr.crt. PoziŃia 
Km Poduri/podeŃe existente Tipul podeŃului proiectat ObservaŃii 

1 0+124 PodeŃ tubular dr.                            
D = 400 mm, L =8,00 m 

PodeŃ tubular dr.                            
D = 400 mm, L =9,00 m Degradat, lungime insuficienta 

 
5. PODEłE LATERALE – Drumul comunal DC10 

Nr.crt. PoziŃia 
Km Poduri/podeŃe existente Tipul podeŃului proiectat ObservaŃii 

1 0+607 PodeŃ tubular dr.                           
D =300 mm, L =7,50 m 

PodeŃ tubular dr.                           
D =600 mm, L =9,00 m Degradat, sectiune insuficienta 

2 0+619 PodeŃ tubular stg.                           
D =400 mm, L =6,90 m 

PodeŃ tubular stg.                           
D =600 mm, L =9,00 m Degradat, sectiune insuficienta 

3 0+786 
PodeŃ dalat stg.                        

L=0,30m; B=9,20m;             
Lt=0,60m; h=0,30m 

PodeŃ tubular stg.                           
D =600 mm, L =9,00 m Degradat, sectiune insuficienta 

4 0+937 
- 

PodeŃ tubular stg.                           
D =600 mm, L =9,00 m lipsă podeŃ 

5 1+179 PodeŃ tubular dr.                           
D =400 mm, L =9,50 m 

PodeŃ tubular dr.                           
D =600 mm, L =12,00 m Degradat, sectiune insuficienta 

6 1+251 PodeŃ tubular dr.                           
D =800 mm, L =7,90 m 

PodeŃ tubular dr.                           
D =600 mm, L =9,00 m Degradat 

7 1+455 
- 

PodeŃ tubular stg.                           
D =600 mm, L =9,00 m lipsă podeŃ 

8 1+552 
- 

PodeŃ tubular dr.                           
D =600 mm, L =9,00 m lipsă podeŃ 

9 1+672 PodeŃ tubular dr.                           
D =400 mm, L =3,40 m 

PodeŃ tubular dr.                           
D =600 mm, L =9,00 m Degradat, sectiune insuficienta 

10 1+828 - 
PodeŃ tubular dr.                           

D =600 mm, L =9,00 m lipsă podeŃ 



 
MODERNIZARE STRĂZI ŞI REABILITARE DRUM COMUNAL DC10 ÎN COMUNA ZĂBALA, JUDEłUL COVASNA 

Memoriu de prezentare în vederea obŃinerii acordului de mediu 
 

 

 

 

14

 
Amenajarea intersecției cu drumul județean DJ121: 

 Strada Crucii nr.1 la Km 0+000 se intersectează cu drumul județean DJ121 Km 36+560. 
 Amenajarea acestor intersecŃii s-a proiectat conform Normativului pentru amenajarea intersecŃiilor la nivel pe 
drumurile publice AND 600-2010, fără modificarea elementelor geometrice ale intersecŃiilor, deoarece intensitatea 
traficului pe strda Crucii nr.1 este redusă conform STAS 10144/3-91, respectiv s-a ținut cont de limitele proprietăților 
adiacente. 
 Prioritate vor avea vehiculele care circulă pe drumul județean, se vor monta indicatoare de oprire a vehiculelor care 
ies din strada menționată, deoarece vizibilitatea este redusă din cauza proprietăŃilor adiacente. Proiectul cuprinde toate 
cantităŃile de lucrări necesare amenajării intersecŃiei străzilor cu drumul județean. 
 Straturile ce alcătuiesc structura rutieră a drumului județean nu va fi modificată, iar structura rutieră pe strada Crucii 
nr.1, în dreptul intersecŃiei cu DJ121, este cel prevăzut la pct.3.5.2.,  
 În zona intersecŃiei, atât apele meteorice de pe platforma drumului județean DJ121, prin pantele transversale și 
longitudinale, cât și apele meteorice din rigolele de acostament betonate de pe strada Crucii nr.1 prin pantele longitudinale, 
se scurg în rigolele carosabile existente la marginea drumului județean spre pârâul Pava.  
 

Amenajarea intersecției cu drumul comunal DC7: 
 Strada Hegymege la Km 0+000, deci la începutul traseului studiat, se intersectează cu drumul comunal DC7 Km 
12+637. Această intersecŃie a fost deja amenajată în anul 2015, când a fost modernizată sectorul cuprins între km 0+000 
– 0+400 a străzii Hegymege prin FEADR -  Măsura 41-322L. Pe acest tronson se vor realiza doar trotuarele pentru 
siguranța circulației. 
 Prioritate au vehiculele care circulă pe drumul comunal DC7, cei de pe strada Hegymege având  indicatoare de 
oprire. 
 În dreptul intersecŃiei străzii Hegymege la km 0+000 cu drumul comunal DC7 km 12+637, apele meteorice se 
evacuează din zona străzii prin podeŃul lateral stânga D=600mm în şanŃul stânga existent de-a lungul DC7 între km 12+637 
– 12+945, şi se descarcă în Pârâul Zăbala prin şanŃurile şi rigolele betonate adiacente drumului judeŃean DJ121 
modernizat, pe direcŃia km 37+200 – 37+005. 
 

III.5. Alternative studiate 
III.5.1. ALTERNATIVA FĂRĂ PROIECT – gradul de accesibilitate a locuitorilor în zonă se va îngreuna odată cu 
degradarea continuă a pietruirii existente, datorita traficului, în zonă se accentuează poluarea aerului cu praf, vibratii şi 
zgomot din cauza denivelării părŃii carosabile şi gropilor adânci, poluarea aerului cu gaze de eşapament. Scurgerea apelor 
pluviale este asigurată parŃial prin şanŃurile neprotejate existente, care sunt în multe locuri colmatate. 
 
III.5.2. ALTERNATIVA CU PROIECT -  
 Modernizarea acestor drumuri  va avea impact deosebit de favorabil întrucât se vor realiza o serie întreagă de 
deziderate, precum: 

� reducerea costurilor de operare a transporturilor, asigurarea siguranțaei și confortul circulației în interiorul 
localităților Zăbala, respectiv legătura directă la drumul județean DJ 121 Covasna - Tg.Secuiesc prin strada 
Crucii nr.1 Km 0+000, legătura directă la drumul comunal DC7 prin strada Hegymege Km 0+000, legătura 
directă la Halta CF Zăbala (prin drumul comunal DC10 km 0+597 – 1+875); 

� fluidizarea traficului în localităŃile pe care le străbate; 
� sporirea considerabilă a capacităŃii de circulaŃie; 
� realizarea unui confort sporit pentru participanŃii la trafic; 
� sporirea siguranŃei circulaŃiei auto şi pietonal, reducerea numărului de accidente de circulaŃie; 
� reducerea semnificativa a poluării mediului prin reducerea noxelor şi a zgomotului; 
� sporirea vitezei de parcurs şi implicit a timpului afectat transportului de mărfuri si de călători; 
� condiŃiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport şi degradarea prematură a acestora. 
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III.6. Impact potenŃial 
Impactul potenŃial pe perioada de realizare a lucrărilor, precum  şi pe cea de operare, caracteristicile 

acestuia, factorii asupra cărora acŃionează, precum şi măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului 
semnificativ asupra mediului sunt prezentate in continuare. 

Impactul negativ se realizează in principal pe perioada de implementare a proiectului şi este local. Realizarea 
lucrărilor nu va conduce la o creştere mare a traficului pe drumurile  enumerate în Tabelul nr.1, cu influenŃe negative 
asupra caracteristicilor de mediu.  

Lucrările de modernizare se vor executa pe platforma drumului existent. Se va respecta cu stricteŃe culoarul de 
lucru, ca fiind ampriza drumului existent. 

Trebuie luate măsuri pentru a minimiza impactul asupra mediului în perioada de execuŃie. 
Pentru utilajele de lucru, se vor respecta limitele nivelului emisiilor de zgomot prevăzute de HG 1756/2006 - 

privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 
Autovehiculele vor respecta regimul de viteză legală. 

Personalul societăŃii de execuŃie, va fi instruit în privinŃa măsurilor de protecŃie şi conservare a mediului 
(colectarea deşeurilor, utilizarea WC-lor ecologice, respectarea strictă a culoarului de lucru, etc., pe parcursul execuŃiei 
lucrărilor).  

Se vor instala WC-uri ecologice. 
Nu s-au constatat cuiburi de păsări pe amplasamentul străzilor enumerate in tabelul nr.1.  
Nu se vor executa defrişări pe platforma drumului, astfel nu se va afecta cuibărirea păsărilor. 
După terminarea execuŃiei lucrărilor de reabilitare, impactul asupra mediului este nesemnificativ, întrucât traficul 

va fi redus.  
Pe parcursul execuŃiei lucrărilor, nu se vor afecta şi se vor ocroti habitatele de-a lungul pâraielor. 
Impactul potenŃial poate fi caracterizat astfel:  
Impactul potenŃial asupra populaŃiei, folosinŃelor, bunurilor materiale şi a sănătăŃii umane, incluzând 

luarea în considerare a zgomotului şi vibraŃiilor, este prezentat in Tabelul III.6.1. de mai jos. Din analiza tabelului 
III.6.1, rezultă că impactul negativ se manifestă numai pe perioada de realizare a lucrărilor. Pe perioada de exploatare a 
lucrărilor, se manifestă un impact pozitiv datorită faptului că o infrastructură funcŃională, care rezolvă problemele 
fundamentale ale aşezării, cu repercusiune directă asupra gradului de confort a locuirii, asupra igienei muncii, a sănătăŃii 
fizice şi psihice a localităŃii, asupra protecŃiei a factorilor de mediu: apa, aerul, solul, asupra stabilităŃii şi dezvoltării forŃei 
de muncă, asupra vecinătăŃilor directe şi îndepărtate. 
 Ca urmare a măsurilor propuse, impactul potenŃial este diminuat, fără a fi afectată sănătatea locuitorilor din 
localitatea Zăbala. 
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Tabel III.6.1.:  Impactul potenŃial asupra populaŃiei, folosinŃelor, bunurilor materiale şi a sănătăŃii umane, incluzând luarea în considerare a zgomotului şi 
vibraŃiilor 

 
 
Nr. 
crt Activitatea  Impact potenŃial Natura impactului 

Extinderea 
impactului Magnitudinea Măsuri de evitare/diminuare 

Impact 
remanent 

1 

ExecuŃie 
lucrări 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zgomot şi vibraŃii 
produse de utilaje 

temporar, pe perioada lucrărilor, 
direct 

-FuncŃie de 
starea 
utilajelor, de 
specificul 
activităŃii şi de 
numărul 
utilajelor ce 
funcŃionează 
concomitent. 
-Lucrările se 
execută în 
intravilanul   
localităŃii 
Zăbala 

Semnificativ, in 
zona lucrărilor.  

-reducerea la minimum 
necesar a timpilor de 
funcŃionare a utilajelor; 
 -evitarea pe cât posibil a 
suprasolicitărilor instalaŃiilor, 
monitorizarea parametrilor de 
funcŃionare a instalaŃiilor pentru 
depistarea şi înlăturarea în timp 
util a unor eventuale defecŃiuni, 
uzuri avansate etc; 
-respectarea normelor privind 
lubrefierea şi întreŃinerea 
diverselor angrenaje 

Nu are 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Posibile accidente de 
circulaŃie in zona 
lucrărilor 

Direct Local 

Semnificativ, dacă 
nu se iau măsuri 
de semnalizare 
corespunzătoare 
a lucrărilor 

Semnalizarea corespunzătoare 
a lucrărilor conform 
prevederilor din PT 
 
 

Numai în caz de 
accident cu 
vătămare 
corporala sau 
avariere vehicol 
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3 

Trafic 
asociat 
şantierului 

Producere zgomot  şi 
vibraŃii         
 
 
 
 
 
 

temporar, pe perioada lucrărilor, 
direct 
 
 
 
 
 
 

Local 
 
 
 
 
 
 
 

funcŃie de tipul de 
transport (greu, 
muncitori la locul 
de muncă, etc), 
de starea 
drumului şi a 
imobilelor aflate 
lângă drum 
 

Traficul greu prin localităŃi se 
va efectua cu reducerea vitezei 
la maxim 30 km/oră  
 
 
 
 
 

în cazul in care 
nu se respectă 
restricŃiile de 
viteză, pot apare 
deteriorări la 
locuinŃe ca 
urmare a  
vibraŃiilor 

4 
Murdărire drumuri 
publice 
 

temporar, pe perioada lucrărilor, 
direct 
 

Local 
 

Semnificativ, dacă 
nu se iau măsuri 
 

Se vor prevedea puncte de 
curăŃire manuală sau 
mecanizată a pneurilor la 
iesirea din zona şantierului. 

Nu are 

5 

Poluare aer ca urmare 
a traficului  
 
 
 
 
 

temporar, pe perioada lucrărilor, 
direct 
 
 
 
 
 
 

Local 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcŃie de starea 
vehiculelor de 
transport, şi de 
starea drumurilor 
 
 
 

ÎntreŃinere corespunzătoare a 
vehiculelor (asigurare revizii 
tehnice periodice)  
Folosirea de utilaje şi camioane 
de generaŃie recentă, 
prevăzute cu sisteme 
performante de minimizare şi 
reŃinere a poluanŃilor evacuaŃi 
în atmosferă       

nu este cazul 
 
 
 
 
 
 

6 Poluare aer –transport 
material pulverulente temporar, pe perioada lucrărilor Local Locală Transport acoperit al 

materialelor pulverulente 
nu este cazul 
 

7 

Perioada de 
operare 
(exploatare) 
a lucrărilor 
  
  

Pozitiv, pe termen lung, 
ca urmare a asigurării 
continuităŃii circulaŃiei 
pe străzile enumerate 
în Tabelul nr.1 sporirea 
siguranŃei circulaŃiei 
auto 

-reducerea costurilor de operare 
şi îmbunătăŃirea gradului de 
accesibilitate a locuitorilor în zonă    
-se elimină pericolul de erodare 
sau prăbuşire.  
-acces facil a maşinilor de 
intervenŃie in caz de  situaŃii de 
urgenŃă 

Zona de 
realizare a 
lucrărilor 
 
 
 

ImplicaŃii pozitive 
asupra stabilităŃii 
şi viabilităŃii 
drumurilor 

nu este cazul pozitiv 
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Impactul potenŃial asupra florei şi faunei.  
Impactul potenŃial asupra asupra florei şi faunei, incluzând luarea în considerare a zgomotului şi vibraŃiilor este 

prezentat in tabelul III.6.2 de mai jos.  
Executarea lucrărilor de modernizare a drumurilor din localitatea Zăbala poate conduce la: 
- Speciile de pasari sunt deranjate doar pe durata desfasurarii lucrarilor;  
- Nu se vor efectua defrişări; 
- Schimbarile  condiŃiilor  de  baza sunt greu perceptibile,  iar  modificarile nu se fac simtite.     
- Nu  se  pierde  din  suprafata habitatelor 
Impactul se consideră nesemnificativ. 

 
Impactul potenŃial asupra aerului şi climei este prezentat in tabelul III.6.3  de mai jos.  
Impactul este negativ, local şi numai pe perioada de realizare a lucrărilor.  Pe perioada de operare, lucrările nu au 

impact asupra aerului şi climei mai mare decât cel inregistrat înainte de realizarea lucrărilor. 
 

Impactul potenŃial asupra calităŃii şi regimului cantitativ al corpurilor de apă de suprafaŃă şi subterane este 
prezentat in tabelul III.6.4 de mai jos.  Impactul este negativ, local şi numai pe perioada de realizare a lucrărilor. Pe perioada 
de operare, lucrările de scurgere a apelor de suprafată, au impact pozitiv ca urmare a stopării procesului de eroziune. 
 

Impactul potenŃial asupra solului este prezentat in tabelul III.6.5  de mai jos. Impactul este negativ, local şi numai 
pe perioada de realizare a lucrărilor ca urmare a ocupării temporare a unor suprafeŃe de teren (pe ampriza drumului, fără 
ocuparea altor suprafeŃe) cu staŃionarea utilajor şi WC ecologic. Agregatele şi materialele transportate se pun direct în opera 
(piatră spartă, mixturi asfaltice). 

Pe perioada de operare, impactul asupra solului este ca urmare a emisiilor de la maşinile aflate în trafic. Ca urmare 
a lucrărilor de modernizare, pe perioada de operare, lucrările au impact pozitiv ca urmare a stopării procesului de eroziune. 
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Tabel III.6.2. - Impactul potenŃial asupra asupra florei şi faunei, incluzând luarea în considerare a zgomotului şi vibraŃiilor  
 

Nr. 
crt Activitatea  Impact potenŃial Natura impactului 

Extinderea 
impactului Magnitudinea 

Măsuri de 
evitare/diminuare Impact remanent 

1. 

Amplasamentul 
lucrărilor 

Poluare accidentală cu 
hidrocarburi sau alte 
substanŃe 

Temporar, local, 
asupra avifaunei 

Local redusă 
Revizii periodice ale 
utilajelor 
 

Nu a fost identificat 

2. 

Poluare vegetaŃie cu praf 
şi emisii de la motoarele 
utilajelor   
 

Impact nesemnificativ, 
temporar si local 
asupra vegetaŃiei 
terestre 
 

Local 
 

Redusă 
 
 

Evitarea funcŃionării 
în gol a motoarelor 
 
Asigurare revizii 
tehnice periodice a 
utilajelor 
 
Evitare realizare 
terasamente în 
perioade de vânt 
puternic 

Nu a fost identificat 

3. 
Producere zgomot şi 
vibraŃii  
        

temporar, pe perioada 
lucrărilor 
 

Local 
 

FuncŃie de tipul 
utilajelor şi al 
mijloacelor de 
transport 
 

Revizii periodice ale 
utilajelor 
 
Utilizarea de utilaje 
care respectă 
prevederile H.G. 
1756/20061 
 

Nu a fost identificat 
 

                                                           
1 Hotărârea Guvernului nr 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor- M.Of. 48/22.01. 2007 
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4. 

Trafic asociat 
şantierului 
 

poluare aer ca urmare a 
transportului materialelor 
pulverulente şi depunere 
pulberi pe vegetaŃie 

temporar, pe perioada 
lucrărilor Local Locală 

Transport acoperit al 
materialelor 
pulverulente 

nu este cazul 

5. 
poluare aer ca urmare a 
traficului  
 

temporar, pe perioada 
lucrărilor 
 

Local 
 

funcŃie de  starea 
vehiculelor de 
transport, de 
durata lucrărilor,  

ÎntreŃinere 
corespunzătoare a 
vehiculelor (asigurare 
revizii tehnice 
periodice) 

nu este cazul 
 

6 
Perioada de 
operare a 
lucrărilor 

Poluare aer ca urmare a 
traficului  pe drumurile 
modernizate 

Depuneri de poluanŃi 
gazoşi pe vegetaŃia de 
la marginea drumului 

Local 

Redusă, având în 
vedere şi traficul 
redus, dar depinde 
de starea tehnică 
a maşinilor din 
trafic. 

ÎntreŃinere 
corespunzătoare a 
vehiculelor (asigurare 
revizii tehnice 
periodice) 

nu este cazul 
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Tabel III.6.3. - Impactul potenŃial asupra aerului şi climei 

Nr. 
crt Activitatea  Impact potenŃial Natura 

impactului 
Extinderea 
impactului Magnitudinea Măsuri de 

evitare/diminuare Impact remanent 

1.  

Mişcarea 
pământului 
(curăŃarea 
terenului, 
excavarea 
solului, 
umpluturile) şi 
manevrarea 
agregatelor.  

Poluare cu 
particule in 
suspensie.  

Temporar Locală, pe 
termen scurt 

Emisiile de praf 
variază adesea în 
mod substanŃial de 
la o zi la alta, 
funcŃie de operaŃiile 
specifice, condiŃiile 
meteorologice 
dominante 

Reducerea inălŃimii la 
descărcarea cupei 
buldozerului 
Evitarea execuŃiei 
lucrărilor in perioadele 
de vânt foarte puternic 

Pământul excavat 
in surplus trebuie 
depozitat astfel 
încât să nu 
constituie surse de 
poluare 

2.  

Trafic asociat 
şantierului 

poluare aer ca 
urmare a 
transportului 
materialelor 
pulverulente  

temporar, pe 
perioada 
lucrărilor 
 

Local Locală 
Transport acoperit al 
materialelor 
pulverulente 

nu este cazul 

3.  
poluare aer ca 
urmare a traficului  

temporar, pe 
perioada 
lucrărilor 

Local 
funcŃie de  starea 
vehiculelor de 
transport  

ÎntreŃinere 
corespunzătoare a 
vehiculelor (asigurare 
revizii tehnice 
periodice)  

nu este cazul 

4.  

Perioada de 
operare a  
lucrărilor 
 

Poluare aer ca 
urmare a traficului  
pe drumurile 
modernizate 

Depuneri de 
poluanŃi gazoşi 
pe vegetaŃia de 
la marginea 
drumului 

Local 

Redusă, având în 
vedere şi traficul 
redus. Depinde de 
starea tehnică a 
maşinilor din trafic. 

ÎntreŃinere 
corespunzătoare a 
vehiculelor (asigurare 
revizii tehnice 
periodice)    

nu este cazul 

 
 
 
 
 
 



 
MODERNIZARE STRĂZI ŞI REABILITARE DRUM COMUNAL DC10 ÎN COMUNA ZĂBALA, JUDEłUL COVASNA 

Memoriu de prezentare în vederea obŃinerii acordului de mediu 
 

 

 

 

22

 
 
Tabel III.6.4. - Impactul potenŃial asupra calităŃii şi regimului cantitativ al corpurilor de apă de suprafaŃă şi subterane 

Nr.
crt Activitatea  Impact potenŃial Natura 

impactului 
Extinderea 
impactului Magnitudinea Măsuri de evitare/diminuare Impact remanent 

1. Organizarea de 
şantier 

Poluare 
accidentală cu 
ape uzate 
menajere 
neepurate 

Direct, pe termen 
scurt 

Local Redusă Utilizarea wc-urilor ecologice Nu are 

2. 

 
 
Amplasament 
lucrare 
 
 
 

Poluare 
accidentală cu 
deşeuri sau 
diverse materiale 

Direct, pe termen 
scurt 

Local Redus 

Managementul corect al deşeurilor 
(a se vedea tabel III.6.7) 
Interzisă depozitarea materialelor şi 
deşeurilor in albiile cursurilor de apă. 
Informare zilnică privind prognoza 
meteorologică şi hidrologică.  

Nu are 

4. 

Perioada de 
operare a 
lucrărilor 
 

Poluare 
accidentală cu 
ape pluviale 
colectate de pe 
carosabil 

Direct Local Nesemnificativă Nu sunt necesare Nu are 
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  Tabel III.6.5.:  Impactul potenŃial asupra solului 
Nr. 
crt Activitatea  Impact potenŃial Natura 

impactului 
Extinderea 
impactului Magnitudinea Măsuri de evitare/diminuare Impact remanent 

1. 

 
 
 
 
 
Amplasamentul 
lucrărilor 
 
 
 
 
 
 
 

Poluare chimica şi 
biologica a solului şi 
subsolului ca urmare 
a evacuărilor de ape 
uzate neepurate 

temporar, pe 
perioada 
lucrărilor 
  

local 
  

redus 
  Utilizare de wc-uri ecologice Nu  are 

2 

Deversări accidentale 
ale unor 
substanŃe/compuşi 
direct pe sol 

temporar, pe 
perioada 
lucrărilor 

local redus 
Depozitarea şi manipularea 
substanŃelor/ compuşilor se va face  
în condiŃii de siguranŃă 

Nu  are 

4 

Trafic asociat 
şantierului şi 
perioadei de 
operare a 
drumului 
 
 
 

posibilitatea 
contaminării solului 
cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, 
Mn, 

temporar, pe 
perioada 
lucrărilor sau 
a circulaŃiei 
vehiculelor 
 
 
 

Local 
 
 
 
 
 
 
 

funcŃie de tipul de 
transport (greu, 
muncitori la locul 
de muncă, etc), de 
starea vehiculelor, 
de combustibilul 
utilizat 

Revizii tehnice periodice  
 
 
 
 
 

 
Nu sunt 
 
 
 
 
 
 

5 

Perioada de 
operare a 
lucrărilor 

Poluare aer, sol ca 
urmare a traficului Local  

De o parte şi 
alta a drumului 
la max 10m 

redus 
Utilizarea de autovehicule cât mai 
puŃin poluatoare  

6 

Se stopează 
fenomenul de 
erodare a  părŃii 
carosabile a drumului 
 

Impact pozitiv Pe platforma 
drumului mare Permanent, dacă sunt întreŃinute 

corespunzător  
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Impactul potenŃial asupra peisajului şi mediului vizual este prezentat in tabelul III.6.6 de mai jos şi se înregistrează 
numai pe perioada de realizare a lucrărilor. Pe perioada de operare a lucrărilor, impactul este pozitiv ca urmare a consolidarii 
si punerii in siguranta a acestuia.  
 

Tabel III.6.6.:  Impactul potenŃial asupra asupra peisajului şi mediului vizual 

Nr.cr
t Activitatea  Impact 

potenŃial 
Natura 
impactului 

Extindere
a 
impactului 

Magnitudinea 
Măsuri de 
evitare/diminuar
e 

Impact 
remanent 

1.  
Amplasamentu
l lucrărilor 
 

In perioada 
de 
construcŃie, 
impactul 
vizual este 
caracteristic 
activităŃii de 
şantier. 

Locală, 
temporară local Pe tronsoane 

de lucru 

Plan de 
management de 
mediu elaborat de 
constructor 

Refacerea 
zonei 
afectate de 
lucrare 
necesită o 
perioadă 
de timp 
scurt 

2.  

Perioada de 
operare a 
lucrărilor 
 

Impact pozitiv, ca urmare a modernizării drumurilor. 
La terminarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi  redat în stare îmbunătăŃită. 

 
Referitor la impactul potenŃial asupra patrimoniului istoric şi cultural, menŃionăm că în zona lucrărilor nu sunt 

obiective de patrimoniu şi nici situri arheologice. 
 
 Impactul produs de organizarea de şantier este prezentat in tabelul III.6.1 de mai sus şi în tabelele III.6.4 şi III 6.5  

de mai jos şi se înregistrează numai pe perioada de execuŃie a lucrărilor.  La terminarea lucrărilor, terenul ocupat temporar este 
redat folosinŃei iniŃiale.  

Ca urmare a măsurilor propuse, impactele potenŃiale identificate in tabelele III.6.2 –III.6.6 sunt diminuate. 
 

Impactul produs de deşeuri  
In urma activităŃilor de execuŃie a lucrărilor proiectate vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri: 
 

� Deşeuri nepericuloase:  
o Deşeuri de ambalaje : 

• 15 01 01.  ambalaje de hartie şi carton 
• 15 01 02  ambalaje de materiale plastice 
• 15 01 03   ambalaje de lemn 
• 15 01 07   ambalaje de sticla 

o 20 01 01 Hartie şi carton 
o 17 05 04 Pământ, pietre (altele decât cele specificate la 17 05 03 )     
o 17 04 07 Deşeuri metalice 
o 16 01 03 Anvelope uzate 
o 17 09 04 Deşeuri materiale construcŃii, inclusiv şarje beton rebutate 
o 12 01 13 Deşeuri de la sudură 
o 17 02 01 Deşeuri lemn 
o Deşeuri din construcŃii şi demolări (inerte), respectiv: 

• 17 01 01 beton 
• 17 01 07  amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice 
• 17 02 01 lemn,  
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• 17 02 02 sticlă 
• 17 02 03  materiale plastice 
• 17 04 05   fier şi hotel 
 

� Deşeuri periculoase: 
o 17 05 03* Pământ şi  pietre cu conŃinut de substanŃe periculoase 
o 13 02 04*  Uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere 
o 16 06 01*  Baterii cu plumb 
o 16 01 07* Filtre de ulei 
o 08 01 11* Ambalaje grunduri şi vopsele 
o 08 01 11* Deşeuri de vopsele şi lacuri cu conŃinut de solvenŃi organici sau alte substanŃe 

periculoase 
o 15 01 10* Ambalaje care conŃin reziduuri de, sau sunt contaminate cu, substanŃe periculoase  
o 16 02 15*  Componente periculoase demontate din echipamente casate 
o   15 02 02* Echipamente de protecŃie uzate 

 
 
Pentru evaluarea impactului deşeurilor asupra elementelor de mediu şi a comunităŃilor locale (tabelul III.6.7 de mai 
jos), pe perioada de execuŃie a lucrărilor, s-a utilizat următoarea matrice: 
 

 
 Receptori Probabilitatea de aparitie 

A B C D E 
Severitatea 
impactului 

AE
R

 

AP
Ă 

SO
L 

FL
O

R
Ă 

ŞI
 

FA
U

N
Ă 

R
ES

U
R

SE
 

PO
PU

LA
TI

E 

N
ea

şt
ep

ta
t ,

 
da

r p
re

vi
zi

bi
l 

R
ar

ă 
 

Po
si

bi
lă

  

D
e 

aş
te

pt
at

 

D
e 

aş
te

pt
at

  ş
i 

re
pe

ta
bi

l 

0 Fără efect      
1 Efect foarte redus      
2 Redus       
3 Mediu      
4 Mare      
5 Foarte mare      

 
 

Ca urmare a măsurilor propuse, impactul potenŃial al deşeurilor produse pe perioada de şantier este diminuat. 
Pe perioada de operare a lucrărilor, în spaŃiile de parcare proiectate, prin grija beneficiarului se vor monta coşuri de 

gunoi stradale. 
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Tabel III.6.7. Impactul produs de deşeurile generate in perioada de implementare a proiectului 

 
ACTIVI-
TATE/ 
SURSA 

 
IMPACT 

RECEPTOR  
MASURI DE 
REDUCERE, 
COMBATERE şi 
PREVENIRE 

 
IMPACT 
REZIDUAL şi 
RISC 

RECEPTOR 

AE
R

 

AP
A 

SO
L 

FL
O

R
Ă 

ŞI
 

FA
U

N
Ă 

R
ES

U
R

SE
  

C
O

M
U

N
IT

TA
E 

AE
R

 

AP
A 

SO
L 

FL
O

R
Ă 

ŞI
 

FA
U

N
Ă 

R
ES

U
R

SE
  

C
O

M
U

N
IT

TA
E 

Producerea, 
colectarea 
deseurilor, 
depozitarea 
temporară şi 
evacuarea 
deşeurilor in 
perioada de  
şantier 
 

Deseuri 
necontrolate pe 
santier, in 
detrimentul 
animalelor, 
deşeuri posibil 
toxice pentru 
plante şi sol.  
 
Deseurile 
alimentare 
depozitate 
necontrolat , sau 
in tomberoane 
deschise,  atrag 
animalele care 
se hranesc cu 
lesuri şi pot 
raspandi boli. 
Deoarece aceste 
populatii  au un 
impact puternic 
asupra 
mamiferelor mici 
şi pasarilor,  
trebuiesc 
impuşcate 
 

0 E2 E3 E3 
 

E4 E1 Conditii preliminare 
Reciclarea şi 
reducerea 
deseurilor.  
Zonele cu deseuri 
trebuie sa fie bine 
stabilite de 
executant şi 
adecvate pentru 
locatie (nu un scop 
ulterior pe santier)  
 
Echipamente 
Vehicule 
corespunzatoare şi 
autorizate pentru 
transport deseuri 
menajere 
Containere 
acoperite şi clar 
etichetate pentru  
depozitare 
Instalatii pentru 
deseuri periculoase 
 
 

Producerea 
deseurilor, nevoia 
de a depozita şi 
transporta deseuri 
Depozitarea 
substantelor 
periculoase în 
condiŃii de 
siguranŃă. 
Utilizarea spatiului 
delimitat al 
depozitului 
ecologic   
 
Atragere animale  
 

0 0 0 E2 E2 0 
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Producerea,  
colectarea 
deseurilor, 
depozitarea 
temporară şi 
evacuarea 
deşeurilor in 
perioada de  
şantier 

Lipsa separarii 
duce la costuri 
suplimentare 
intru-cat 
deseurile sunt 
clasificate in 
categoria cea 
mai inalta de 
risc.  
 

0 E2 E3 E3 E4 E1 Management 
Planuri şi proceduri 
adecvate.  
Evidenta gestiunii 
deseurilor conform 
HG 856/20022. 
Programe de 
instruire şi 
constientizare  
Separarea şi 
colectarea regulata 
a deseurilor.  
Optiuni de reciclare 
a deseurilor  
Evacuarea regulata 
a deseurilor. 
Documentatie 
completa pentru 
transferul deseurilor, 
conform Hotărârii 
1061/20083 
 

 0 0 0 E2 E2 0 

 
 
Producerea,  
colectarea 
deseurilor, 
depozitarea 
temporară şi 
evacuarea 
deşeurilor in 
perioada de  
şantier 

 
Neindeplinirea 
aplicării 
Obligatiei de 
Precautie 
 

0 E2 E3 E3 E4 E1 Comportament 
Deseurile vor fi 
separate in saci de 
polietilena şi dusi in 
containere 
corespunzatoare din 
santier.  
Separarea 
deseurilor 
Echipamente 
Personal pregătit şi 
echipamente 
adecvate pentru 
astfel de situaŃii de 
urgenŃă  
 

 0 0 0 E2 E2 0 

 
IV. SURSE DE POLUANłI ŞI PROTECłIA FACTORILOR DE MEDIU 
 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directivele UE privind Calitatea 
aerului, Calitatea apei, Controlul poluării industriale, Managementul deşeurilor, LegislaŃie orizontală, ProtecŃia naturii, Schimbări 
climatice, SubstanŃe periculoase, Zgomot, care se pot consulta pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 
(http://www.mmediu.ro/beta/legislatie/legislatie-europeana/directive-ue-3/ ) 

Plan de management şi reducere a impactului negativ asupra mediului şi asupra sănătăŃii publice şi stabilirea unui 
program de monitorizare 

                                                           

2 Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase.- publicată în M.Of. nr. 659/2002 
3 Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României– publicat în M.Of. 
nr. 672/30.09.2008.  
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  Elaborarea prezentului plan urmăreşte stabilirea condiŃiilor minime privind protecŃia mediului şi prevenirea dereglărilor 
ecologice posibile pe parcursul execuŃiei lucrărilor sau datorate realizării noii investiŃii propuse, astfel încât sa se respecte O.U. 
nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecŃia mediului – cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 107/1996 - Legea 
apelor – cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului apelor, pădurilor si protecŃiei mediului nr. 462/1993 pentru 
aprobarea CondiŃiilor tehnice privind protecŃia atmosferei şi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanŃi 
atmosferici produşi de surse staŃionare –  cu modificările, Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – 
Republicare*), precum şi celelalte acte legislative în vigoare privind protecŃia mediului. 
 În acest sens, prezentul plan tratează pe scurt o serie de acŃiuni de monitorizare ce sunt recomandate a se realiza pe 
parcursul implementării proiectului şi a exploatării ulterioare în vederea evitării sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact 
negativ asupra mediului natural şi social, ca urmare a realizării investiŃiei propuse. 
 În cele ce urmează, sunt tratate pe scurt măsurile ce trebuiesc luate pentru protecŃia apelor, atmosferei, solului, protecŃia 
la zgomot, siguranŃa şi sănătatea oamenilor şi regimul deşeurilor în timpul execuŃiei şi după realizarea investiŃiei. 
 
IV.1. ProtecŃia calităŃii apelor şi a ecosistemelor acvatice 
 Prin executarea lucrărilor propuse nu se afectează starea ecosistemelor acvatice şi a folosinŃelor de apă, neexistând 
emisii de poluanŃi semnificative şi nu se vor utiliza cantităŃi însemnate de apă. 
 Cantitatea de apă utilizată la lucrare este de aprox. 8550 mc, pe care executantul va aduce cu cisterna la locul execuŃiei. 
 PoluanŃii care pot afecta ecosistemele terestre şi acvatice sunt cei rezultaŃi în cazul unor accidente la depozitarea şi 
manipularea combustibililor. 
 În vederea protejării ecosistemului existent în zona de modernizare a străzilor, au fost proiectate canale de scurgere, 
respectiv şanŃuri/rigole betonate pentru a proteja drumurile, străzile şi terenurile adiacente. Toate aceste lucrări au fost 
dimensionate conform legislaŃiei în vigoare, în conformitate cu prevederile reglementărilor de mediu. 

Se respectă Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
IV.2. ProtecŃia calităŃii aerului 
 În timpul execuŃiei lucrărilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de eşapament), care sunt evacuaŃi în atmosferă, dar 
acestea se înscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “CondiŃii tehnice privind protecŃia atmosferei” şi STAS 12574 
elaborat de Ministerul SănătăŃii. 
 Pe toată perioada proiectare – execuŃie - întreŃinere, este recomandat ca factorii locali să urmărească: 
� reducerea emisiei diverselor noxe de eşapament sau uzurii maşinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv; 
� manipularea materialelor în cadrul proceselor tehnologice reprezintă o altă sursă posibilă de poluare a aerului în urma 

căreia pot rezulta pulberi în suspensie; 
� la amenajarea şi la compactarea structurii rutiere existente, a balastului şi pietrei sparte, pot rezulta emisii de praf care să 

afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare; 
� utilizarea de utilaje şi tehnologii care să nu implice măsuri speciale pentru protecŃia fonică a surselor generatoare de zgomot 

şi vibraŃii; 
� respectarea reglementărilor privind protecŃia atmosferei, inclusiv adoptarea, după caz, de măsuri tehnologice pentru 

reŃinerea şi neutralizarea poluanŃilor atmosferici; 
 Se concluzionează că nu există surse de poluare majoră a aerului în zonele de depozitare a materialelor şi în zonele de 
lucru. 
 Se respectă Legea nr. 104/2011, OM nr. 35/2007, OM nr. 1095/2007. 
 
IV.3. ProtecŃia împotriva zgomotului şi vibraŃiilor  
 Sursele de zgomot şi de vibraŃii provin de la traficul rutier, prin asfaltarea sectorului drum în cauză, se va micşora 
poluarea sonoră a zonei. 
 Sursele de zgomot şi vibraŃii în cursul execuŃiei lucrărilor vor fi cele legate de circulaŃia maşinilor şi de funcŃionarea 
utilajelor de construcŃie. 

Se respectă HG nr. 321/2005 (republicat), OM MMGA/MTCT/MS/MAI nr. 678/1344/915/1397/2006, OM nr. 1830/2007, 
OM MMDD/MT/MSP/MIRA nr. 152/558/1119/532/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006. 
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IV.4. ProtecŃia împotriva radiaŃiilor 
 La realizarea şi exploatarea obiectivului nu concură factori care s-ar putea constitui în potenŃiale sau active surse de 
radiaŃii. 

 
IV.5. ProtecŃia solului şi subsolului 
 

 Date privind solul - PoziŃiile kilometrice ale sondajelor:  
    
 Strada Hegymege:     Strada Cimitirului: 
 S1 - Km 0+050     S19 - Km 0+150 
 S2 - Km 0+300 
 S3 - Km 0+550     Strada Crucii nr.1: 
 S4 - Km 0+800     S18 - Km 0+170 
 

 Strada Bisericii:     Drum comunal DC10: 
 S20 - Km 0+190     S51 - Km 0+640 
 S21 - Km 0+540      S52 - Km 0+830 
       S53 - Km 1+035 
       S54 - Km 1+306 
       S55 - Km 1+410 
       S56 - Km 1+600 
       S57 - Km 1+790 
 

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se găsesc în Studiul geotehnic elaborat de S.C. AZOLIB 
S.R.L. din Miercurea Ciuc. 
 

GEOMORFOLOGIA 
Din punct de vedere geomorfologic zona se caracterizează printr-un relief depresionar de luncă aluvionară orizontală, 

pe alocuri uşor ondulat. Zona investigată este aşezată în bazinul pârâului Zăbala, și a afluenților acestuia.  
 Din punct de vedere geologic zona studiată se situează în centrul bazinului intramontan Tg. Secuiesc. Fundamentul 

bazinului este alcătuit din formaŃiunile flişului cretacic-paleogen care aflorează în zona muntoasă de pe rama acestuia, 
umplutura bazinului fiind alcătuită din depozite lacustre pliocene-pleistocene, acoperite de cele aluvionare holocene (argile 
nisipoase şi prăfoase, praf, nisip) ale pârâurilor.  

Nivelul apei subterane în această zonă se situează între adâncîmile ≈ 3 – 4 m. 
 

 CLIMA 
 JudeŃul Covasna se încadrează în zona climatică temperat – continentală. Datorită varietăŃii condiŃiilor fizico-
geografice din judeŃ, condiŃiile climatice au o distribuŃie neuniformă. În depresiunea Tg. Secuiesc temperatura medie multianuală 
a aerului este 7,0- 7,5 °C,  în luna ianuarie temperaturile medii scad la – 6,2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depăşeşte 18 
°C.  

În funcŃie de circulaŃia atmosferică generală, temperatura aerului poate varia foarte mult faŃă de mediile multianuale. 
Temperaturile extreme înregistrate ating -30 °C şi + 37°C. 

Iarna sunt caracteristice inversiunile de temperatură, când partea joasă a depresiunii este acoperită cu aer mai rece 
decât înălŃimile din jur.  

Durata medie a perioadei fără îngheŃ în zona depresionară este cca 145 zile /an. 
Din punct de vedere al precipitaŃiilor atmosferice, faŃă de regiunile climatice din vestul Ńării (mai umedă) şi din estul 

Ńării (mai uscată), judeŃul Covasna are o situaŃie intermediară. Partea centrală a depresiunii Tg.Secuiesc primeşte cca 500 –
550 mm/an, valorile maxime ale mediilor lunare înregistrându-se  în luna iunie (80-90 mm/lună), cele minime iarna (20 mm/lună). 
OscilaŃii neperiodice se observă şi în distribuŃia precipitaŃiilor. Pe lângă extreme de medii lunare (de ex. în iunie: 0,2 şi 198,0 
mm), au fost înregistrate valori extreme ale maximei zilnice de ≈ 80 mm. 
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În depresiunea Tg. Secuiesc vânturile dominante sunt cele din nord-est (Nemira, cu frecvenŃă mai mare iarna şi 
primăvara) şi sud-vest, canalizate în lungul Râului Negru. Viteza vântului depinde de formele de relief, în depresiuni, valorile 
medii anuale variază între 2,2 – 2,7 m/s iar pe culmile muntoase ele depăşesc frecvent 7 m/s. Iarna aceste vânturi produc 
troienirea şi înzăpezirea drumurilor. 

Fenomene atmosferice deosebite:  
  inversiuni termice: în medie 10 – 14 zile în lunile ianuarie şi februarie 

ceaŃă – în medie între 20 –35 zile/an  
brumă – în medie 30 –40 zile/an  

Conform Normativului CR 1-1-3-2005, îcadrarea zonei cercetate în arealul de calcul a valorii încărcării date de zăpadă 
pe sol este de 2,0 KN/m2. Această valoare corespunde unui interval mediu de recurență IMR = 50 ani, sau echivalent unei 
probabilități de depășire într-un an de 2% (sau probabilități de nedepășire într-un an de 98%). 
 Conform STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheŃ în care se încadrează zona studiată este de 1,00-1,10 m. 
 CONDITII SEISMICE 
 Conform reglementărilor tehnice «Cod de proiectare seismică – partea I, prevederi de proiectare pentru clădiri « 
P100/1 – 2013 privind  zonarea valorii de vârf a acceleraŃiei terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru evenimente 
seismice având intervalul mediu de recurenŃă IMR = 225 ani, are valoarea  ag= 0,25g. 

Perioada de control (colŃ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniŃa dintre zona de valori maxime în spectrul de 
acceleraŃii absolute şi zona de valori maxime în spectrul de viteze relative. Pentru zona studiată, perioada de colŃ are valoarea 
Tc = 0,7 s 

 
Sistemul rutier: Drumurile săteşti sunt în general neamenajate, doar cu înveliş de pietris+nisip (balast) compactat. Astfel în 
zonele investigate, de a lungul drumurilor sistemul rutier nu cuprinde decât un strat subŃire de pietriş ori piatră spartă de până 
la 15-20 cm grosime, pus peste stratul de fundare în general din argilă nisipoasă pe strada Hegymege și nisipoasă pe restul 
străzilor.  

Excepție este sectorul cuprins între km 0+000 – 0+400 al străzii Hegymege, care este modernizat cu îmbrăcăminte 
asfaltică. 

Drumul comunal DC10, sectorul studiat este cu îmbrăcăminte asfaltică de 5cm foarte degradată, cu faianțări, burdușiri, 
făgașe, și gropi, așezt peste o pietruiere de 20...25 cm. 

Pe tot cuprinsul zonei investigate, dealungul drumului terenul de fundare este alcătuit dintr-un strat de nisip cafeniu și 
nisip argilos, respectiv argilă nisipoasă brună. Aceste pământuri conform PD 177–2001 se încadrează  în tipul P3 și P5.   

 În condiŃii naturale cu o umiditate normală de până la 15-17 % aceste straturi se comportă bine din punct de vedere 
al capacităŃii portante, Pconv = 240 - 260 KPa.  
 Din punct de vedere al sensibilităŃii la îngheŃ, conform STAS 1709/2-90, pământurile interceptate se încadrează în 
categoria sensibil şi f. sensibil la îngheŃ. 

Pentru facilitarea scurgerii apelor pluviale trebuie executate șanțuri și rigole de scurgere la marginea carosabilului. 
 De aseemenea, recomandăm ca să se realizeze un strat de formă din pământ (nisip, nisip argilos după caz) stabilizat 
cu liant hidraulic rutier, pentru a reduce sensibilității la îngheț-dezgheț și minimizarea riscului aparației burdușirilor în structura 
rutieră nouă, respectiv pentru creșterea capacității portante a stratului suport. Astfel se reduce și grosimea de agregate naturale 
necesare în fundație. 
 Adâncimea de îngheŃ din zonă conform STAS 6054-77 este 100..110 cm. 

 
Sursele de poluanŃi pentru sol, subsol şi ape freatice  
 Din activitatea de exploatare a drumurilor/străzilor, nu rezultă poluanŃi care să afecteze solul şi subsolul zonei. În cazuri 
de accident trebuie să intervină administratorul drumului cu organele specializate pentru îndepărtarea unor substanŃe poluante, 
toxice sau periculoase scurse pe platforma drumului. 
 În timpul execuŃiei, lucrările se vor desfăşura în intravilan. Eventualele depozitări temporare de deşeuri pe sol vor fi 
urmate de igienizare corespunzătoare. 
 În general, lucrările de reabilitare, de modernizare, exploatare şi întreŃinere, aferente străzii, propuse prin prezentul 
proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de modernizarea unui drum existent nu se pot înregistra dezechilibre 
ale ecosistemelor sau modificări ale habitatelor. 
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IV.6. ProtecŃia ecosistemelor terestre şi acvatice  
 Neexistând emisii poluatoare agresive în condiŃii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de poluanŃi care să 
dăuneze vegetaŃiei, faunei şi florei. 
 Pe timpul execuŃiei vegetaŃia nu va fi afectată. 
 Amplasamentul lucrărilor nu este situat pe teritoriul vreunui sit NATURA 2000. 
 După terminarea lucrarărilor, prin grija administratorului străzilor, se vor amenaja spaŃii verzi între trotuare/borduri de 
încadrare şi garduri/limite de proprietăți de a lungul străzii. Aceste suprafețe au lățimi variabile, conform planurilor de situație. 
 
IV.7. ProtecŃia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public  
 Prin activitatea de execuŃie şi exploatare, străzile modernizate nu afectează prin emisii de poluanŃi, efecte sinergice cu 
alte emisii, sau în alt fel aşezarea umană sau obiectivele publice din zonă. 
 ExecuŃia lucrărilor va crea disconfort minor locuitorilor din zonă. 
 Nu s-au identificat efecte care să dăuneze asupra stării de sănătate a populaŃiei din zonă sau care să creeze vreun risc 
semnificativ pentru siguranŃa locuitorilor. 
 Modernizarea/reabilitarea drumurilor/străzilor, nu numai că nu va afecta construcŃiile şi aşezările umane din vecinătate, 
ci va ajuta la reducerea poluării cu praf şi la eliminarea deteriorării grădinilor şi locuinŃelor ca urmare a inexistentei unei dirijări 
corespunzătoare a apelor în lungul drumului. 
 
IV.8. Gospodărirea deşeurilor  
 Deşeuri diverse (solide – balast, pietriş, lemn, metal, etc.), vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri, etc.), în cantităŃi modeste, 
se vor neutraliza sau depozita în locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002. 
 Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de săpături, pregătirea suprafeŃei, sunt pietrişul, surplusul de pământ 
rezultat în urma săpăturilor pe platforma drumului și la șanțuri, mixtura asfaltică frezată precum şi elemente de beton de ciment 
(borduri, podețe, plăci) care trebuie demolate. 
 Pietrişul, nisipul și mixtura asfaltică frezată, pământul dislocat şi nerefolosibil în cadrul lucrării, va fi încărcat şi transportat 
în locurile de depozitare indicate de autoritatea contractantă, cu respectarea condiŃiilor de refacere a cadrului natural în zonele 
de depozitare, prevăzute în acordul şi/sau autorizaŃia de mediu. 
 Elementele de beton degradate (borduri, podețe, plăci) se vor inventaria şi se vor transporta în depozite speciale 
existente în zonă pentru materiale de construcŃii nerefolosibile sau se vor refolosi la unele lucrări de terasamente. 
 În cazul producerii unor deşeuri accidentale la maşinile şi utilajele folosite la execuŃia lucrării, acestea se vor capta în 
rezervoare metalice şi se vor transporta la staŃii speciale de reciclare. 
 Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de şantier vor intra în circuitul de evacuare al exploatării de gospodărie 
comunală. 
 ÎntreŃinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcŃie şi întreŃinere a drumurilor se efectuează doar în 
locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului. 

Se respectă Lege nr. 211/2011 Republicare*), HG nr. 856/2002, OM nr. 757/2004, modificat de OM nr. 1230/2005, 
HG nr. 1470/2004  modificat de HG nr. 358/2007,  OM nr. 951/2007, OM MMGA/MIE nr. 1364/1499/2006, OM nr. 1385/2006, 
HG nr. 128/2002 modificat şi completat de HG nr. 268/2005 şi de  HG nr. 427/2010, OM nr. 756/2004, OUG nr. 152/2005 
modificată şi completată de Legea nr. 84/2006, modificat de OUG nr. 40/2010 aprobat prin Legea nr. 205/2010. 

 
IV.9. Gospodărirea substanŃelor şi preparatelor chimice şi periculoase 
 În timpul executării lucrărilor transportul şi manipularea carburanŃilor, lubrifianŃilor, a bitumului se va face cu respectarea 
normelor de protecŃie a muncii în vigoare. 
 SoluŃia tehnică proiectată nu prevede utilizarea sau manipularea de substanŃe toxice periculoase pe parcursul execuŃiei 
sau întreŃinerii ulterioare a străzilor. 
 
V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI  
 Administratorul drumului, împreună cu executantul va monitoriza intrările, consumurile şi ieşirile din procesul de 
executare al lucrării, astfel încât să poată fi evidenŃiate şi identificate pierderile. 
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 Administratorul drumului va stabili programe şi responsabilităŃi în caz de accidente şi avarii, de asemenea va asigura 
întreŃinerea cu personal bine pregătit. 
 În urma evaluării potenŃialilor factori de risc pentru mediu menŃionaŃi mai sus, propunem urmărirea respectării, pe durata 
realizării şi exploatării lucrării, a următoarelor măsuri:  
 

Nr. crt. Zona de impact Măsuri preventive şi de protecŃie propuse 

1. Calitatea aerului 

• la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apă a straturilor de 
pământ 

• autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatră l-i se va impune 
circulaŃia cu viteză redusă  

• beneficiarul va avertiza constructorul în cazul în care acesta din urma va utiliza 
vehicule, echipamente sau maşini ce emana fum, şi va urmări îndepărtarea din 
şantier a acestora 

2. Eroziunea solului 

• groapa de împrumut pentru terasamente, va fi finisată după utilizare, şi apoi 
se va completa suprafaŃa cu solul vegetal decopertat de pe amplasament 

• lucrări de amenajare casiuri şi camere de cădere (liniştire) 
• se vor face, pe cât posibil lucrări de înierbare a zonelor afectate, pentru 

stoparea erodării solului 

3. 
Contaminarea solului cu 
combustibil sau lubrefianŃi 

• vehiculele şi utilajele vor fi astfel întreŃinute şi folosite încât pierderile de ulei 
sau de combustibil să nu contamineze solul 

• depozitarea pe şantier a combustibilului se va face, pe cât posibil departe de 
zonele de protecŃie severe ale surselor de apă sau de fântâni, la o distanta 
de minim 100 m. 

• spălarea autovehiculelor şi a utilajelor, în timpul procesului tehnologic, se va 
face numai într-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de 
apă sau de fântână 

4. Zgomot 

• pe cât posibil, se va urmări ca activităŃile zgomotoase să se realizeze în zona 
instituŃiilor de învăŃământ, instituŃiilor publice Ńi dispensarului uman, în afara 
orelor de funcŃionare a acestora 

• se va interzice desfăşurarea activităŃilor zgomotoase în zona locuinŃelor, între 
orele 6 – 8 dimineaŃa. 

  
 Lucrările proiectate ce urmează a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, 
microclimatului, apelor de suprafaŃă, vegetaŃiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului şi mediului înconjurător. Prin 
executarea lucrărilor de întreŃinere vor apărea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere 
economic şi social. 
 În ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările ce fac obiectul prezentului proiect nu 
introduc disfuncŃionalităŃi suplimentare faŃă de situaŃia actuală, ci dimpotrivă, un efect pozitiv. 
 
VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAłIONALE  

Acest proiect se încadrează în Anexa 2, alin. 10, punctul e) din H.G. 445/2009 şi pct.13 lit.a. 
 

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER  
 ReŃele electrice, telecominacații. sunt în afara părții carosabile, deci ele nu trebuie protejate sau mutate. Lucrările vor 
desfăşura pe suprafaŃa existentă a platformei străzilor.  
 În localitatea Zăbala nu există reŃea de gaze naturale. 



MODERNIZARE STRĂZI ŞI REABILITARE DRUM COMUNAL DC10 ÎN COMUNA ZĂBALA, JUDEłUL COVASNA 
Memoriu de prezentare în vederea obŃinerii acordului de mediu 
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 Pe străzile studiate există sistem de canalizare menajeră funcțională în administrarea S.C. Gospodărie Comunală S.A. 
Sf.Gheorghe/există documentație tehnică pentru extindere rețea de alimentare cua apă potabilă și este în curs obținerea 
resurselor de finanțare a acestuia.  
 În proiect, s-a prevăzut ridicarea/așezarea la cota proiectată a tuturor capacelor căminelor de vizitare și hidranților 
existente pe platforma străzilor studiate. Linia roșie proiectată nu va avea cote sub linia terenului actual, astfel peste conductele 
existente, grosimea umpluturilor nu se vor reduce. 
 Săpăturile până la cota de fundare a structurii rutiere vor fi între 15…45 cm grosime. Ele se vor executa în prezenŃa 
reprezentanŃilor deŃinătorilor de reŃele sau conducte subterane, şi se va Ńine seama de prevederile din avizele de specialitate. 
 Nu sunt necesare lucrări pentru organizare de şantier de amploare, din următoarele considerente: 
muncitorii se transportă zilnic la execuŃia lucrării, nu se amenajează barăci; 
agregatele naturale, betoanele şi mixturile asfaltice, bordurile, etc. se pun direct în operă, fără să fie necesar depozitarea lor; 
staŃionarea utilajelor se face la marginea părŃii carosabile în zona parcărilor și a supralărgirilor proiectate de pe străzile pe 
Strada Hegymege Km 0+000 – 0+042 stânga; pe Strada Cimitirului Km 0+240 stânga; pe Strada Crucii nr.1 Km 0+003 – 0+025 
stânga și dreapta; pe Strada Bisericii, Km 0+010 – 0+040 stânga, pe drumul comunal DC10 Km 1+260 în zona platformei 
carosabile a stației de epurare aflate în proprietatea publică al beneficiarului. Aceste suprafețe antreprenorul o va folosi și pentru 
amplasarea unor barăci/container tip de birou şi pentru odihnă muncitori, toaletă ecologică, respectiv pichet de incendiu. Aceste 
incinte vor fi supravegheată video 24 de ore în fiecare zi pe perioada derulării lucrărilor. 
 La terminarea lucrărilor, toate suprafețele utilizate vor fi curățate de antreprenor. 

 
VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIłIEI  

După finalizarea lucrărilor de execuŃie, se vor lua măsuri pentru redarea în folosinŃă a terenului pe care a fost 
organizarea de şantier. În cazul în care se constată o degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstructie ecologică. 

 
 
 

 
        ÎNTOCMIT,                              VERIFICAT, 

ing. Simon Erika        Şef proiect 
                                                   ing. Simon Csaba 


