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Revizuită cu nr.20/12.08.2014 

TORETA Srl  

 

1. Date generale:  

Denumirea societăţii comerciale: TORETA Srl;  CIF:16337356, J14/161/2004 

Adresa: Comuna Ozun, Sat Lisnău, nr. 199/A, judeţul Covasna 

Telefon: 0786375611 
Email: sc.toreta.srl@gmail.com 

Amplasamentul: obiectivului este situat în intravilanul localităţii Lisnău, judeţul Covasna. Suprafaţa 

amplasamentului - 1774 mp; 

- având Coordonate Stereo 70: X 569578, Y 475660,  

Vecinătăţi: Nord - Drum Comunal, Sud – proprietăţi private, Est – pădure, Vest – proprietăţi private 

 

Denumirea obiectivului: UNITATE PRELUCRARE LEMN ŞI ATELIER DE TÂMPLĂRIE 

Profilul de activitate:  

Activitatea desfășurată de TORETA Srl care intră sub incidența Ordinului MMDD pentru 

aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 1798 din 19/11/2007 și pentru care se 

solicită autorizație de mediu este încadrată conform codurilor menționate în clasificarea națională a 

activităților - cod CAEN rev. 2 astfel: 

1610 – Tăierea şi rindeluirea lemnului 

3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și 

echipamentelor sanitare 

Activități cu Coduri CAEN care se supun autorizării conform Ordinului 1798 din 19/11/2007, 

dar nu se desfășoară momentan pe amplasament  

1392 – Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de 

corp) 

1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

Forma de proprietate: privată 

Număr mediu de angajaţi:  45 

Regimul de lucru: - până la 12 ore/zi, 5-6 zile/săptămână 

Autorizație de mediu nr. 86/24.06.2009 emisă de APM Covasna 

Decizie de încadrare nr. 124/04.12.2017 emisă de APM Covasna   
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2. Date specifice activităţii:  

Procesul tehnologic prevede următoarele etape:  

- achiziţionare materii prime şi materiale, prelucrare (tăiere scânduri, uscare), asamblare, 

finisare, depozitare, livrare. 

 

2.1 Dotări  

Clădiri:  

Suprafaţa amplasamentului este de 1774 mp, suprafața construită 1064,40 mp, structurată în mai 

multe secţii funcţionale. 

1. Clădire atelier  

 Secţia de Tâmplărie 

 Secţia finisaj 

2. Gater 

3. Uscător  

4. Depozit deşeuri 

 

Utilaje, instalaţii: 

Hală/ Secţie Denumire Utilaj/Instalaţie Buc 

Tâmplărie Maşină şlefuit cu banda 1,5kW 4 

Circular de spintecat1,5-2,5kW 5 

Maşină de prelucrat la grosime 3 

Maşină de şlefuit canturi 1,5kW 2 

Abricht 5,5 kW 3 

Freză circular cu burghie 5kW 3 

Scule manuale 

  

 Finisaj Pistoale de vopsit 2 

Maşină de şlefuit  1 

compresor 1 

Robot de pulverizare  1 

Compresor 1 

Presa pneumatica 3 

Masina slefuit tambur 1 

Panouri de Exhaustare 3 

Gater Fierestrău panglică orizontală tip banzic 2 

Circular pentru tivit şi debitat la lungime de 75kW 1 

Motofierestrău Still 2 
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Instalaţii anexe: 

- instalaţie de exhaustare rumeguş 4,5kW 

- instalaţie de evacuare emisii cu 3 ventilatoare de tip HPX-56-4T capacitatea de 12200 m
3
/h și 

cu tubulatură metalică 50x50 cm prevăzută cu filtru de cărbune activ pentru filtrarea aerului 

din secţia de finisaj 

- cameră de uscare a lemnului de 100 mp 

- centrala termică echipată cu 2 cazane pe bază de rumeguș și deșeuri lemnoase de tip Termofac 

de 120 kW 

- siloz/depozit pentru stocare rumeguş de 100 m³ 

Mijloace de transport şi manipulare:  

- autoutilitară de 3,5 tone  2 buc 

- autoturisme transport persoane 8+1 locuri 3 buc 



: UNITATE PRELUCRARE LEMN ŞI ATELIER DE TÂMPLĂRIE – TORETA SRL 

 

Fişă de prezentare şi declaraţie  5 

 

2.2 Bilanţ de materiale pentru capacitate maximă de operare, cantităţi anuale 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Materie 

primă 

/materi

e 

auxiliar

ă 

Cantitate UM 
Natura chimică/ 

compoziţie 

Destinaţie/ 

utilizare 
depozitare Periculozitate 

1 lemn brut Primă 2500 mc Rășinoase prelucrare Neacoperit/ 

atelier 

- 

1.1 cherestea 2100 mc  

2 Pânze banzic auxiliar 

 

25 buc  Depozit 

materiale/ 

rafturi 

 

3 Cuţite de rândeluit 20 buc   

4 Feronerie (cuie, şuruburi) 750 kg   

5 baiţ pe bază de apă B800 3605 kg neclasificat finisare 

 

Ambalajul 

original 

(bidoane 

metalice 20 

litri) 

- 

6 baiţ pe bază de solvent 

B200 

2125 kg Flam. Liq. 2 H225 R11-36/38-

48/20-63-65-

66-67 

7 lac nitrocelulozic PPU 100 3000 kg Flam Liquid 3 

H226 

R10 

8 grund nitrocelulozic G2506 4650 kg Flam. Liq. 2 H225 R11-36/38-

48/20-63-65-

66-67 

9 diluantD205 2125 kg Flam. Liq. 2 H225 R11, 38, 

48/20, 63, 66, 

67; 

10 Email nitro E2500 4560 kg Flam. Liq. 2 H225 R11, 38, 

48/20, 63, 65, 

66, 67 

11 Întăritor PP 100 3000 kg Flam Liq 3 H226 R10, 20, 

42/43, 66 

12 Butelii gaz 150 buc amestec  încălzirea 

matricelor metalice 

pentru aplicarea 

designului pe 

produsele finite 

Butelii de 

gaz – raft 

metalic 

Flam. Gas 1; 

H220 

13 Cărbune activ 150 kg Cărbune mineral 

activat 

Purificare aer Depozit 

materiale 

- 
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14 Motorină 7500 litri amestec de 

hidrocarburi 

autoturisme nu se 

depozitează 

F, Xn 

15 coşciug Produs 

finit 

în funcţie 

de comenzi 

buc Lemn terţi Rame 

metalice 

 

16 articole din lemn (cruci) buc lemn terţi  
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Pierderi pe fază de fabricaţie sau de activitate şi emisii  

În urma prelucrării materiilor prime şi auxiliare rezultă anual la capacitate maximă următoarele 

tipuri de deşeuri: 

 deşeuri provenite din fabricaţie 

- deşeuri lemnoase - cod deşeu 03 01 01 

- rumeguş - cod deşeu 03 01 05  

- deşeuri metalice - cod deşeu 16 01 17 

- deşeuri lemnoase/rumeguş amestecat cu pământ - cod deşeu 20 01 99 

- ambalaje contaminate - cod deşeu 15 01 10* 

- absorbanţi - cod deşeu 15 02 02* 

- deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor - cod deşeu 08 01 17* 

Ambalajele contaminate sunt depozitate separat în spații special amenajate. Butoaiele metalice 

sunt returnate la furnizor sau sunt predate pe bază de contract/comandă către societăţi autorizate. 

 

2.3 Utilităţi  

Energie electrică: 

Energia electrică este asigurată din reţeaua electric existentă în zonă, pe bază de contract. 

Consumul lunar este de aprox. 40000 kW. 

Alimentarea cu apă. 

Alimentarea cu apă se realizează din puţ săpat, prin pompare pentru nevoile igienico-sanitare a 

personalului. Apa de băut se asigură prin apă îmbuteliată. 

Apele uzate: 

Cantitatea de ape uzate este de aproximativ 10 mc/lună.  

Apele uzate menajere se colectează în bazin vidanjabil cu un volum de cca. 60mc. Vidanjarea se 

efectuează periodic de Gospodăria Comunală SA, Sf. Gheorghe. 

Agent termic: 

Încălzirea spaţiilor de lucru şi apa caldă, este asigurată de o centrală termică echipată cu: 2 

cazane de 120 KW fiecare, cu funcţionare pe bază de rumeguş, lemne, deşeuri lemnoase. 

  



: UNITATE PRELUCRARE LEMN ŞI ATELIER DE TÂMPLĂRIE – TORETA SRL 

 

Fişă de prezentare şi declaraţie  8 

 

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu:  

3.1 Protecţia calităţii apelor 

Sursele de ape uzate şi compuşii acestor ape: 

Apele uzate sunt de categoria celor menajere, se colectează într-un bazin vidanjabil 

impermeabilizat. În caz de umplere se vidanjează pe bază de contract/comandă de către 

Gospodăria Comunală. Spaţiile de producţie sunt în întregime betonate. 

 

3.2 Protecţia atmosferei 

Sursele şi poluanţii pentru aer: 

Centrala termică 

Încălzirea spaţiilor de lucru şi producerea apei calde se realizează de la centrala termică pe bază 

de combustibil solid - rumeguş, deşeuri lemnoase. 

Coordonate geografice centrală termică 

 X: 569578; Y: 475654  

Coordonate geografice coş evacuare aer filtrat 

 X:569594 ; Y:475652  

Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor 

Gazele provenite de la centrala termică se evacuează printr-un coş de fum cu înălţimea de 10 m, 

diametru de 50 cm 

Din secţia de tâmplărie rumeguşul este preluat printr-o instalaţie de exhaustare, circuit închis, cu 

stocarea în depozitul de rumeguş de 200m³. 

Emisiile provenite din secţia de finisaj sunt evacuate prin aspirație cu ajutorul a 3 ventilatoare cu 

capacitatea de 12200 m
3
/h printr-o tubulatură metalică prevăzută cu filtru de cărbune activ, către 

coşul de evacuare realizat din beton armat monolit, cu dimensiuni interioare de 50x50cm şi 

înălţimea de 10m. 

 

3.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Sursele de zgomot şi de vibraţii: 

Pot fi considerate surse de poluare fonică mașinile şi instalaţiile utilizate în procesul tehnologic 

Nivelul de zgomot şi de vibraţii produs 

Nivelul de zgomot se încadrează sub limita maxim admisă la primul receptor de 65dB(A) (zonă 

industrială) şi de 87 dB(A) în incinta secţiilor.  
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3.4 Protecţia solului şi subsolului  

Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului 

Spaţiile de producţie sunt betonate, rumeguşul este preluat din halele de producţie în circuit 

închis, prin sisteme de exhaustare (3 sisteme principale si exhaustoare locale) cu stocarea în 

silozul principal şi buncăr. 

Surse potenţiale de poluare a solului pot fi considerate deșeurile periculoase lichide stocate 

temporar în depozitul de deşeuri periculoase şi carburanții și uleiurile din autoturisme și utilaje 

de la care pot proveni în cazuri accidentale scurgeri de produse petroliere (ulei hidraulic, ulei de 

ungere, respectiv ulei de motor şi combustibil). 

 

Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului  

Se asigură starea tehnică a utilajelor prin inspecţiile tehnice periodice. Societatea deţine Fișe cu 

date de securitate pentru substanțele și preparatele periculoase şi respectă prevederile acestora. 

Depozitarea substanțelor și a preparatelor chimice se face în incită betonată, 

 

3.5 Protecţia împotriva radiaţiilor  

Sursele de radiaţii din activitate: activităţile societăţii nu implică surse de radiaţii. 

 

3.6 Protecţia fondului forestier: nu este cazul 

 

3.7 Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii 

Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor naturii, a 

parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale:  

Amplasamentul nu se află pe teritoriul nici unei rezervaţii sau situri de importanţă 

comunitară/naţională sau locală. Cel mai apropiat sit este ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt 

aflată la  45 km de amplasament. 

 

3.8 Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional 

Amplasamentul este situat într-o zonă cu caracter industrial, şi nu reprezintă nici un impact 

negativ asupra zonelor de interes tradiţional. 
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3.9 Gestiunea deşeurilor 

Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi anuale de deşeuri rezultate  

Cod 

deşeu 
Descriere deşeu Sursă generatoare Cantitate UM 

Mod de 

gestionare 

(valorificare 

/eliminare) 

Cod 

operaţiune 

(conf. 

Legii 

211/2011) 

20 03 01 deşeuri menajere 

amestecate 

personal 1,5 tone eliminare D5 

03 01 01 deşeuri lemnoase  prelucrare materie 

primă 

85 tone valorificare 

energetică 

R1 

03 01 05 rumeguş prelucrare materie 

primă 

25 tone valorificare 

energetică 

R1 

15 02 02* absorbanti, 

materiale filtrante 

procesul de 

fabricaţie, 

materiale filtrante 

0,50 tone valorificare R12 

08 01 17* deşeuri de la 

îndepărtarea 

vopselelor şi 

lacurilor 

Instalaţie de 

exhaustare 

0,5 tone valorificare R12 

16 01 17 deşeuri de metale 

feroase 

proces de 

prelucrare  - gater 

0,05 tone valorificare R12 

15 01 10* deşeuri de 

ambalaje 

contaminate 

ambalajele 

materiilor auxiliare 

0,2 tone valorificare R12 

20 01 99 alte fracţii, 

nespecificate 

rumeguş amestecat 

cu pământ/nisip 

15 tone valorificare R12 

 

Modul de gospodărire a deşeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, 

distrugere, integrare în mediu, comercializare  

Deşeurile sunt colectate selectiv, etichetate în vederea stocării temporare înaintea valorificării 

sau eliminării. 

Deşeurile menajere sunt colectate într-un container pus la dispoziţie de TEGA SA. Transportul şi 

eliminarea acestora este asigurată de TEGA SA pe baza contractului nr. PJ2538/02.06.2014 

Deșeurile metalice cât şi deşeurile periculoase sunt preluate de ARIADNE IMPEX Srl pe baza 

contractului nr. 187/15.05.2014 

Deşeurile lemnoase/rumeguşul sunt colectate separat şi stocate vrac în depozite acoperite în 

vederea valorificării energetice în cadrul firmei. 

Rumeguşului amestecat cu nisip şi pietriş se colectează separat în container metalic, fiind preluat 

de societatea KINDRO Srl Braşov pe bază de comandă  
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3.10 Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  

Cod 

Produs 

Denumire 

preparat  

substanta  CAS EC Cantitat

e 

utilizata 

(kg/an) 

 Stoc 

maxim 

(kg) 

simbol fraze R, H 

E2500 Email Nitro-

Alchidic 

Toluen 108-88-3 203-625-9 4560 342 Xn, F+, 

Xi, N 

R11, 38, 48/20, 63, 65, 66, 67; H225, 

226, 228, 302, 304, 312, 317, 318, 319, 

332, 335, 336, 373, 351 
Acetona 67-64-1 200-662-2 

Acetat de n-butil 123-86-4 204-658-1 

Xilen 1330-20-7 215-535-7 

Butan-1-ol 71-36-3 200-751-6 

PP 100 Intaritor Dugapur n-butyl acetate 123-86-4 204-658-1 3000 250 Xn, R10, 20, 42/43, 66; Flam Liq 3, H226; 

Sikin Sens 1, H317; Resp Sens 1, 

H334; STOT SE3 H336, EUH066 
Poliizocianat pe baza de 

hexametilen diizocianat 

63368-95-6   

Xilen 1330-20-7 215-535-7 

ethyl acetate 141-78-6 205-500-4 

diizocianatotoluen 26471-62-5 247-722-4 

hexametilen-1,6-

diizocianat 

822-06-0 212-485-8 

PPU 100 Lac Poliuretanic 

Dugapur 

n-butyl acetate 123-86-4 204-658-1 3000 250 F R10, Skin Irrit 2 H315, Flam Liquid 3 

H226 Xilen 1330-20-7 215-535-7 

2-metoxi-1-metiletil acetat 108-65-6 203-603-9 

butanone; 78-93-3 201-159-0 

solvent naftenic (petrol),  64742-95-6 265-199-0 

B200 Bait pentru Lemn Acetona 67-64-1 200-662-2 2125 145 F, Xi, 

Xn 

R11-36/38-48/20-63-65-66-67; Asp. 

Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Eye 

Irrit. 2 H319; Repr. 2: H361d; Skin 

Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; 

EUH066 

Toluen 108-88-3 203-625-9 

1-metoxi-2-propanol 107-98-2 203-539-1 

2-butoxietanol 111-76-2 203-905-0 

C.I.Acid Black 172 57693-14-8 260-906-9 

G2506 Grund 

Nitrocelulozic 

Toluen 108-88-3 203-625-9 4650 930 F, Xn R11-36/38-48/20-63-65-66-67; Flam. 

Liq. 2 H225; Repr. 2 H361d; Asp. Tox. 

1 H304; STOT RE 2 H373; Eye Irrit. 2 

H319; Skin Irrit. 2 H315; STOT SE 3 

H336; EUH066 

Acetat de n-butil 123-86-4 204-658-1 

Acetona 67-64-1 200-662-2 

Xilen 1330-20-7 215-535-7 

D205 Diluant Toluen 108-88-4 203-625-91 2125 255 Xn, F, 

Xi 

R11, 38, 48/20, 63, 66, 67; Flam. Liq. 2 

H225, Repr. 2 H361d, Skin Irrit. 2 Acetona 67-64-1 200-662-2 
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Cod 

Produs 

Denumire 

preparat  

substanta  CAS EC Cantitat

e 

utilizata 

(kg/an) 

 Stoc 

maxim 

(kg) 

simbol fraze R, H 

Acetat de n-butil 123-86-4 204-658-1 H315, STOT RE 2 H373, STOT SE 3 

H336 

B800 Bait pe bază de apă C.I.Acid yellow 220 70851-34-2 274-929-7 3605 968 - Conform Reg nr. 1272/2008 (CLP), nu 

este clasificat ca fiind periculos 

 

Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului  

Substanţele periculoase sunt stocate temporar numai în cantităţi reduse care să asigure consumul lunar. 

Societatea deţine pentru substanţele şi preparatele utilizate fișe cu date de securitate şi respectă prevederile acestora. 

În secţia de finisaj a avut loc îmbunătăţirea tehnologiei de aplicare a straturilor de acoperire utilizarea pistoalelor de vopsit speciale cu pompa şi 

utilizarea unor duze mai fine. Prin această metodă s-au eliminat pierderile de produsele chimice cu pistoalele cu flacon. 

Emisiile din secţia de finisaj sunt evacuate prin aspirație cu ajutorul a 3 ventilatoare cu capacitatea de 12200 m
3
/h printr-o tubulatură metalică 

prevăzută cu filtru de cărbune activ, către coşul de evacuare în vederea filtrării aerului încărcat cu grund, vopsele si lac. 

 

Compuși organici volatili 

Anual se utilizează o cantitate de 23,06 tone/an produse chimice pe bază de răşină nitrocelulozică 

Conform fișelor cu date de securitate acestea au un conţinut de compuşi organici volatili de 400 - 860 g/l în funcţie de produs.  

Consumul total de solvent (COV) este de 13,03 to/an, sub valoarea prag de consum al solvenților organici pentru acoperirea suprafețelor de lemn  

Valoarea COV calculată în gazele reziduale (emisii): 

C = O1/(TxV)= (12,15*10
9
)/(3744*3*12200)=88,66 mg/Nmc 

T – maxim ore lucrate/an 

V - debit aer evacuat 

O1 - Emisiile în gaze reziduale; 
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3.11 Gestiunea ambalajelor  

Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea produselor finite: 

Produsul finit nu se ambalează. 

Substanţele chimice aprovizionate, sunt aduse în butoaie metalice de 20 litri. 

Acestea se reutilizează intern, sunt returnate furnizorilor pentru recirculare sau predate către 

societăţi autorizate pentru valorificare. Societatea respectă prevederile Ordinului nr. 

794/6.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de 

ambalaje prin transmiterea raportărilor necesare către APM Covasna. 

 

3.12 Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului  

Modul de încadrare a obiectivului în cerinţele planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului: 

La amenajarea amplasamentului s-au respectat cerinţele reglementărilor urbanistice vizavi de 

zona în care se încadrează amplasamentul. 

 

3.13 Protecţia aşezărilor umane  

Distanţa faţă de aşezările umane, localităţile şi populaţia eventual afectată: 

Amplasamentul se află în intravilanul localităţii, la marginea satului Lisnău 

Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia aşezărilor umane  

Prin respectarea normelor protecţiei mediului, precum şi a normelor PSI, unitatea asigură 

protecţia aşezărilor umane din zonă. 

 

3.14 Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat. 

Societatea respectă prevederile REACH, respectiv a Regulamentului 1272/2008 privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare 

a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE)nr. 

1907/2006, prin deţinerea şi respectarea prevederilor Fişelor cu date de securitate  

 

3.15 Amenajările, dotările şi măsurile pentru respectarea convenţiilor internaţionale, a 

reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat.  

Nu este cazul. 

 

ANEXE: 

1. Plan de situaţie  

2. Fişe cu date de securitate 

TORETA Srl 


