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FIŞĂ DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE
pentru eliberarea
Autorizaţiei de Mediu 
VALDEK IMPEX Srl – punct de lucru Sat Calnic

1. Date generale: 
Denumirea societăţii: VALDEK IMPEX Srl 
			CIF 6832268, J14/1331/27.12.1994
Adresa:Sediu social: Municipiul Sfântu Gheorghe Str. Benedek Elek nr. 16/A, judeţul Covasna
punct de lucru: Comuna Valea Crișului, Sat Calnic Nr. 210, judeţul Covasna
Telefon: 
Amplasamentul: Obiectivul societăţii VALDEK IMPEX Srl se situează în zonă agro-industrială a Satului Calnic, pe un amplasament cu suprafaţa de 6200 mp, conform extraselor CF nr. 23930 și 24261, fiind proprietate proprie.
Coordonate Stereo 70: X:561898, Y:492297
Vecinătăți: Est  – DC 30 Calnic 	
      Sud – terenuri proprietăți private 
    Nord – terenuri proprietăți private 
      Vest – societăți private (hale fosta CAP)
Denumirea obiectivului: UNITATE PRELUCRARE LEMN
Profilul de activitate: 
Activitatea desfășurată de VALDEK IMPEX Srl, care intră sub incidența Ordinului MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 1798 din 19/11/2007, este încadrată conform codurilor menționate în clasificarea națională a activităților - cod CAEN rev. 2 astfel:  
	4332 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
[bookmark: _GoBack]1610 – Tăierea şi rindeluirea lemnului  
1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
1622 – Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
Forma de proprietate: privată, cu capital integral românesc
Număr mediu angajaţi: 5
Regimul de lucru: 8-12 ore/zi, 5-6 zile/săptămână, tot timpul anului 
Autorizație de mediu nr. 189/05.12.2013 emisă de APM Covasna valabilă până la 05.12.2018

2. Date specifice activităţii: 
Procesul tehnologic prevede următoarele etape: 
· achiziţionare cherestea, uscare, debitare, asamblare, finisare, depozitare, livrare.

2.1 Dotări 
Clădiri: 
Activitatea societăţii VALDEK IMPEX Srl se desfășoară pe un teren de 3420 mp, structurat astfel:
· Atelier prelucrare lemn 362 mp 
· Secția de tâmplărie
· depozit produse finite
· zonă întreținere 
· zonă de finisaj
· Uscător/Centrală termică cu capacitate de 0,75MW, pe combustibil solid – deșeuri lemnoase/rumeguș
· Depozit rumeguș

Utilaje/Instalații:
	Hală/ Secţie
	Denumire Utilaj/Instalaţie
	Buc

	Tâmplărie/
Finisaj
	Maşină de şlefuit 
	2

	
	Circular 
	3

	
	Abricht 
	3

	
	Strung
	1

	
	Freză 
	3

	
	Presă
	2

	
	Masină de găurit 
	3

	
	Maşină de ascuțit pânze
	1

	
	Mașină de rindeluit pe 4 fețe
	1

	
	Instalație de exhaustare
	2

	
	Compresor
	1

	
	Siloz rumeguș
	1

	
	Scule/utilaje manuale
	



Mijloace de transport și manipulare: nu este cazul
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Întreținerea și repararea utilajelor din dotare se realizează pe amplasament în atelierul de întreținere. 
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2.2 Bilanţ de materiale pentru capacitate maximă de operare (anuale)
	Nr. crt.
	Denumire
	Materie primă
/materie auxiliară
	Cantităţi
Maxime
	UM
	Natura chimică/
compoziţie
	Destinaţie/
utilizare
	Mod de depozitare
	Periculozitate

	1
	Cherestea
	Materii prime 
	120
	mc
	rășinoase
	prelucrare
	Acoperit/uscător
	-

	2
	Pânză circular
	auxiliar
	5
	buc
	Material feros
	
	Atelier/rafturi
	-

	3
	Feronerie (cuie, şuruburi)
	
	500
	kg
	
	
	
	-

	4
	Diluant 
	
	10
	
	Amestec de substante (solventi)
	finisare
	Ambalaj original, recipient metalic
	H304, 318, 225, 315, 336, 361, 373

	5
	Grund pentru lemn
	
	30
	
	
	
	
	H410, 304, 226, 372

	6
	Lac protector extra
	
	30
	
	
	
	
	H410,  318, 226, 372

	7
	Email alchidic 
	
	30
	
	
	
	
	H226, 317, 372

	8
	Impregnant Ecolasure
	
	10
	
	
	
	
	H410

	9
	Lac in dispersie apoasa
	
	30
	
	amestec
	
	
	Nu este clasificat periculos conform Reg. CLP

	10
	Adeziv
	
	50
	
	Dispersie polivinilacetat
	
	
	

	11
	Articole din lemn
	Produs finit
	100 
	mc
	Material lemnos
	terți
	Atelier/zonă depozit 
	-
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Pierderi pe fază de fabricaţie sau de activitate şi emisii 
În urma prelucrării materiilor prime şi auxiliare rezultă anual la capacitate maximă următoarele tipuri de deşeuri:
· deşeuri provenite din fabricaţie
· deşeuri lemnoase - cod deşeu 03 01 01
· rumeguş - cod deşeu 03 01 05	
· deşeuri metalice - cod deşeu 17 04 05/20 01 40
Ridicarea deșeurilor municipale – cod deșeu 20 03 01 este asigurată de TEGA SA pe bază de contract.

2.3 Utilităţi 
Energie electrică:
Consumul de energie electrică lunară este de aprox. 1000 kW şi se realizează din reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice pe bază contractuală cu societatea FFEE „Electrica Furnizare” SA.

Alimentarea cu apă.
Unitatea este racordată la sistemul de distribuție a apei potabile a localităţii. Furnizarea apei potabile se realizează prin contract cu Primăria Comunei Valea Crișului. 
Apa se folosește numai în scopuri igienico-sanitare, nu estefolosit în procesul tehnologic 
Consumul de apă este aproximativ 10 mc/an.

Încălzirea spaţiilor de lucru
Încălzirea spațiilor de lucru se realizează de la centrala termică echipată cu cazan de 750kW pe combustibil solid - rumeguş, lemne, deşeuri lemnoase.

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu: 
3.1 Protecţia calităţii apelor
Sursele de ape uzate şi compuşii acestor ape:
Apele uzate menajere sunt evacuate într-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, de 10 mc. Vidanjarea se realizează periodic de Gospodăria Comunală SA Sfântu Gheorghe.
Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecția apelor: 
Spațiile de lucru sunt în întregime betonate. Există spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor.




3.2 Protecţia atmosferei
Sursele şi poluanţii pentru aer:
Energia termică necesară încălzirii spaţiilor de lucru a societăţii, a uscătorului şi pentru asigurarea apei calde este furnizată de o centrală termică, care funcţionează cu combustibil solid - rumeguş, lemne, deşeuri lemnoase.
Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecția atmosferei:
Centrala termică este prevăzut cu un coş de evacuare a gazelor arse de înălţimea de 12 m. 
Coordonatele coșului centralei termice - Stereo 70: X 561908, Y 492269
Din secţia de tâmplărie rumeguşul este preluat printr-o instalaţie de exhaustare, într-un siloz pentru rumeguş de 20 m³.

3.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Sursele de zgomot şi de vibraţii:
Surse de zgomot pot fi considerate utilajele folosite în procesul tehnologic. Utilajele sunt amplasate în interiorul atelierului.
Nivelul de zgomot şi de vibraţii produs
Nivelul de zgomot se încadrează sub limita maxim admisă la primul receptor de 65dB(A) (zonă industrială) şi de 87 dB(A) în incinta secţiilor. 

3.4 Protecţia solului şi subsolului 
Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului
Pe amplasament nu se desfăşoară activităţi cu potenţial de contaminare a solului. Rumegușul este depozitat temporar pe platformă betonată, sub un șopron înaintea utilizării în cazanul care asigură energia termică pentru uscător.
Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului 
Depozitarea deşeurilor este asigurată în locuri special amenajate, betonate.

3.5 Protecţia împotriva radiaţiilor 
Sursele de radiaţii din activitate: activităţile societăţii nu implică surse de radiaţii.

3.6 Protecţia fondului forestier: nu este cazul





3.7 Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii
Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale: 
Amplasamentul nu se află pe teritoriul nici unei rezervaţii sau situri de importanţă comunitară/naţională sau locală. Cel mai apropiat sit este Munţii Bodoc Baraolt (ROSPA 0082) aflată la 1 km de amplasament.

3.8 Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional
Amplasamentul este situat la intrarea în localitatea Calnic, fiind parte din ansamblul fostei CAP. Nu reprezintă impact negativ asupra zonelor de interes tradiţional.

3.9 Gestiunea deşeurilor 
Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de deşeuri rezultate 
Sursele de deşeuri sunt activităţile din procesul tehnologic, respectiv deşeurile provenite de la personal.
	Cod deşeu
	Denumire deşeu
	Sursă generatoare
	Cantităţi
Maxime
anuale
	UM
	Mod de gestionare
(valorificare
/eliminare)
	Cod operaţiune (conf. Legii 211/2011)

	20 03 01
	deşeuri municipale amestecate
	Personal
	12
	mc
	eliminare
	D5

	03 01 01
	deşeuri lemnoase 
	Proces tehnologic
	10
	mc
	valorificare energetică
	R1

	03 01 05
	rumeguş
	
	10
	
	
	

	17 04 05
	deșeuri metalice
	
	0,5
	tone
	valorificare
	R12

	15 01 10*
	Ambalaj cu conținut de produse chimice
	
	0,1
	
	valorificare
	R12




Modul de gospodărire a deşeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare 
Deşeurile menajere sunt colectate în pubele metalice și plastice, puse la dispoziţie de TEGA SA, transportul şi eliminarea acestora este asigurată pe bază de contract.
Deşeurile generate sunt colectate selectiv, etichetate, în vederea stocării temporare în spații special amenajate înaintea valorificării sau eliminării.
Deșeurilor industriale reciclabile  (metale feroase) sunt preluate de  Ariadne Impex Srl pe baza contractului nr. 70/14.03.2012 şi a actelor adiţionale la acesta. 
Societatea respectă prevederile HG1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor. Evidența deșeurilor este ținută conform HG 856/2002, cu modificările ulterioare.
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3.10  
Substanţele şi preparatele periculoase utilizate/deţinute, cantităţile utilizate/deţinute şi fişele de securitate ale acestora: 
Substanţele/preparatele chimice folosite în procesul de finisare a produselor lemnoase 

	nr. crt
	Tip
	Consum anual kg/an
	Substanţe chimice din compoziţie
	Nr. CAS
	Clasificare conf. Regulament 1272/2008

	1.
	Diluant pentru produse nitro
	10
	toluen
	108-88-3
	Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere in căile respiratorii
Eye Dam. 1: H318 - Provoacă leziuni oculare grave
Flam. Liq. 2: H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
Repr. 2: H361d - Susceptibil de a dăuna fătului.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoacă iritarea pielii
STOT RE 2: H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

	
	
	
	Acetat de n-butil
	123-86-4
	

	
	
	
	acetona
	67-64-1
	

	
	
	
	n-butanol
	71-36-3
	

	2.
	Grund pentru lemn
	30
	solvent nafta (petrol), aliph mediu
	64742-88-7
	Aquatic Chronic 1: H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere in căile respiratorii
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid şi vapori inflamabili
STOT RE 1: H372 - Provoacă leziuni ale ale sistemului nervos central ín caz de expunere prelungită sau repetată

	
	
	
	2-(2-butoxietoxi)etanol
	112-34-5
	

	
	
	
	3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate
	55406-53-6
	

	
	
	
	zirconium salt
	22464-99-9
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Lac protector extra 
	30
	solvent nafta (petrol), aliph mediu
	64742-88-7
	Aquatic Chronic 1: H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Eye Dam. 1: H318 - Provoacă leziuni oculare grave
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid şi vapori inflamabili
STOT RE 1: H372 - Provoacă leziuni ale sistemului nervos central in caz de expunere prelungită sau repetată

	
	
	
	Xilen
	1330-20-7
	

	
	
	
	Butan-1-ol
	71-36-3
	

	
	
	
	3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate
	55406-53-6
	

	4.
	Lac in dispersie apoasa
	30
	2-butoxietanol
	111-76-2
	nu este clasificat ca fiind un produs periculos

	5.
	Impregnant Ecolasure
	10
	Dipropylene Glycol Methyl Ether
	34590-94-8
	Aquatic Chronic 1: H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

	
	
	
	3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate
	55406-53-6
	

	
	
	
	2-(2-butoxietoxi)etanol
	112-34-5
	

	6.
	Email alchidic 
	30
	Solvent nafta (petrol), aliph mediu.
	64742-88-7
	Flam. Liq. 3: H226 - Lichid şi vapori inflamabili
Skin Sens. 1A: H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii
STOT RE 1: H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

	
	
	
	Xylene
	1330-20-7
	

	7.
	Adeziv 
	60
	
	
	nu este clasificat ca fiind un amestec periculos



Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului 
Substanţele periculoase sunt stocate temporar numai în cantităţi reduse care să asigure consumul lunar.
Societatea deţine pentru substanţele şi preparatele utilizate fișe cu date de securitate şi respectă prevederile acestora

Compuși organici volatili
Anual se utilizează o cantitate de 0,1 tone/an produse chimice, nitrocelulozice
Conform fișelor cu date de securitate acestea au un conţinut de compuşi organici volatili de 30 - 1000 g/l în funcţie de produs. 
Consumul total de solvent (COV) este de 0,05 to/an, sub valoarea prag de consum al solvenților organici pentru acoperirea suprafețelor de lemn.
3.11 Gestiunea ambalajelor 
Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite:
Nu este cazul – produsul finit nu se ambalează.

3.12 Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului 
Modul de încadrare a obiectivului în cerinţele planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului:
La amenajarea amplasamentului s-au respectat cerinţele reglementărilor urbanistice vizavi în zona în care se încadrează.

3.13 Protecţia aşezărilor umane 
Distanţa faţă de aşezările umane, localităţile şi populaţia eventual afectată:
Amplasamentul obiectivului se află în zona agro-industrială a satului Calnic.
Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia aşezărilor umane 
Prin respectarea normelor protecţiei mediului, precum şi a normelor SSM şi PSI, unitatea asigură protecţia aşezărilor umane din zonă.

3.14 Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat. 
Nu este cazul

3.15 Amenajările, dotările şi măsurile pentru respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat. 
Nu este cazul.



Anexe: 
1. Piese desenate
2. Certificat de înmatriculare
3. Certificat Constator
4. Contracte de vânzare-cumpărare pentru deşeuri:
· industriale reciclabile cu  Ariadne Impex Srl nr. 70/14.03.2012 şi a actului adițional din 18.09.2013 
5. Autorizaţie de mediu nr. 189/05.12.2013
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