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Introducere 
Prezentul Memoriu de prezentare este întocmită pentru proiectul: “ Extindere spatii de 
depozitare si anexe, amenajare incinta si organizare de santier la Sc. Dunapack Rambox 
Prodimpex Srl.”. 
Acesta răspunde Deciziei de încadrare inițială nr. 54 din data de 03.08.2018 emisă de 
APM Covasna, după analiza cererii de emitere a acordului de mediu însoțită de Notificare 
și de documentele anexe și înregistrată la APM Covasna nr. 4412 / 01.08.2018. 
Până la momentul de față, pentru proiectul propus Primăria Muncipiului Sfantu Gheorghe 
a emis Certificatul de Urbanism nr. 323 / 09.07.2018. 
Actualmente Sc. Dunapack Rambox Prodimpex SRL operează la sediul din Municipiul Sf. 
Gheorghe, str. Constructorilor, nr. 11, Judeţul Covasna si desfășura următoarelor activități: 

 Cod CAEN 1721 – Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si 
carton 

Proiectul propus se va desfășura la acelasi punct de lucru, reprezentând în fapt o noua 
extindere a spatiilor de depozitare existente. Astfel, proiectul intră sub incidenţa 
prevederilor H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, putând fi încadrat în Anexa nr. 2 „Lista proiectelor pentru care 
trebuie stabilită necesitatea evaluării impactului asupra mediului”, la: 

 Pct. 10, lit. a): proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale; 

 Pct 13, lit.a) : Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din 
anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja 
autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative 
negative asupra mediului. 

Proiectul nu face obiectul prevederilor O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se află la distanţe 
semnificative faţă de ariile protejate la nivel comunitar, care sunt parte integrată din 
reţeaua Natura 2000: 
Distanțele până la cele mai apropiate situri incluse în rețeaua Natura 2000 sunt: 

 pe direcția sud ață de amplasament la aproximativ 14 km se află RONPA0882– Dealul 
Ciocașului - Dealul Vițelului. Între ele se interpune localitatile Sancraiu si Ilieni; 

 pe direcția Est față de amplasament la aproximativ 8,5 km se află RONPA0389 – 
Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la Ozun-Sântionlunca.  

 pe direcția nord-vest față de amplasament la aproximativ 44,5 km se află 
RONPA0502– Cheile Vârghișului și peșterile din chei. Între ele se interpune localitatile 
Varghis, Talisoara si Baraolt. 

 pe direcția est față de amplasament la aproximativ 28 km se află RONPA0941 – 
Turbăria Ruginosu. Între ele se interpune localitatile Reci si Borosneu Mare. 

Acest Memoriu de Prezentare prezintă proiectul în ansamblul său şi descrie toate 
procesele tehnologice şi toate sursele de emisii, respectiv măsurile pe care titularul le 
propune pentru reducerea efectelor proiectului asupra mediului înconjurător. 
Documentul de faţă a fost elaborat de TMG Consultants Eastern Europe srl. pe baza 
informaţiilor şi datelor tehnice puse la dispoziţie de titularul de proiect, respectiv SC. 
Dunapack Rambox Prodimpex S.R.L. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dealul_Cioca%C8%99ului_-_Dealul_Vi%C8%9Belului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dealul_Cioca%C8%99ului_-_Dealul_Vi%C8%9Belului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mestec%C4%83ni%C8%99ul_de_la_Reci_%C8%99i_B%C4%83l%C8%9Bile_de_la_Ozun-S%C3%A2ntionlunca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_V%C3%A2rghi%C8%99ului_%C8%99i_pe%C8%99terile_din_chei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turb%C4%83ria_Ruginosu
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Memoriul de prezentare de faţă respectă conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 5 la O.M. 
nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice şi private. 
 

1. Denumirea proiectului 

„Extindere spatii de depozitare si anexe, amenajare incinta si organizare de 

santier la Sc. Dunapack Rambox Prodimpex Srl.” 
 

2. Titular 

 

3. Descrierea proiectului 

3.1 Rezumatul Proiectului 

Lucrările de execuţie vor fi realizate de un antreprenor general, beneficiarul proiectului va 
fi firma Dunapack Rambox Prodimpex S.R.L. 
În etapa de construire se propun lucrări de amenajări interioare și exterioare în scopul 
desfăşurării ulterioare a activităţii de intretinere, astfel: 

 Realizare unei halei pe structura din beton armat prefabricat, cu inchideri exterioare 
panouri tip sandwich, termoizolate cu vata minerala. Aceasta va fi lipita de hala 
existenta, extinzand zona de depozitare cu o suprafata de aproximativ 4.260 mp; 

 conectarea la reţelele de utilităţi existente in hala existenta; 

 realizare de platforme exterioare de incarcare/descare care marfa si de drumuri de 
acces. 

 Lucrările de execuţie a proiectului propus vor dura aproximativ 12 luni. 

În etapa de funcţionare, investiţia presupune extinderea spatiilor logistice unde vor fi depozitate, 
role de hartie si ambalaje de carton. 

Numele companiei: S.C. Dunpack Rambox Prodimpex S.R.L. 

CUI:  6933815, RC:J14/1061/1994 

Adresa sediului social Str. Constructorilor, Nr.11,  

Municipiul Sf. Gheorghe, Jud. Covasna, 

 

Adresa punctului de lucru: Str. Constructorilor, Nr.11,  

Municipiul Sf. Gheorghe, Jud. Covasna, 

Numărul de telefon, de fax: Tel:  (+40) 725 355 636, Fax:   (+40) 267 336 155 

Adresa de e-mail Jenica-Cristian.Popa@dunapack.ro 

Adresa paginii de internet www.dunapack.ro 

Numele persoanelor de contact dl. Jenica Popa 

Director/manager/administrator dl. Anastassios Panayotopoulos - General Manager 

 

http://www.dunapack.ro/
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In hala nou vor fi amenajate 6 rampe de incarcare / descarcare, dotate cu docuri de 
andocare, prevazute cu burduf si usi sectionale. 
Hala mai conține, o zonă sociala, unde vor fi amenajate spatii de birouri și grupuri sanitare, 
precum si o mica zona tehnica unde este amplasata camera ACS (Sprinklere). 
Zonele functionale sunt descrise în cap. 3.3.  
Materia prima (rolele de hartie) si produsul finit (cutiile de carton) vor fi depozitate controlat 
în zone special amenajate (v. cap. 4.9), în conformitate cu specificaţiile din fişele tehnice, 
iar produsul finit (cutiile de carton). 
 

3.2 Justificarea Necesităţii Proiectului 

Datorita extinderii cererii si a pietei de cutii de carton, si deoarece firma Dunapack 
Rambox Prodimpex, isi desfasoara, in momentul de fata, activitatea intr-o cladire 
construita in anul 1996, conform cerintelor de atunci, aceasta doreste sa isi extinda pe 
terenul propiu o cladire noua, care sa corespunda din toate punctele de vedere serviciilor 
si activitatiilor prestate. 
Proiectul va fi implementat într-o localitate din mediul urban contribuind astfel la atingerea 
şi menţinerea unor standarde economice, sociale şi culturale dintre cele mai înalte în 
Municipiul Sfantu Gheorghe dar şi la atingerea obiectivului Consiliului Judeţean Covasna 
de a atrage cât mai multe investiţii private în judeţ. 

3.3 Formele Fizice ale Proiectului 

Hala nou propusa va ocupa o suprafață de 4.262 m2 plus 93 m² mezanin. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Florentina.Dobre/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00131183.HTM%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Florentina.Dobre/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00131183.HTM%23%23


 

1 Memoriu de prezentare – Agentia de protectia mediului 

Dunapack Rambox 4.0 

 

 

 

8 

Figura  0-1a Hala nou Dunapack – Plan parter 
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Figura  0-2b Hala nou Dunapack – Plan mezanin 

 
 
 
 

Clădirea  existenta este divizată în patru mari zone funcționale: zona administrativa, zona 
de producție, zona de depozitare si zona tehnica. Zona care se axtinde este zona de 
depozitare. 
 

 – Hașurată cu mov – zona administrativa; 

- Hașurate cu verde– zona de productie; 

- Hașurate cu rosu – zona tehnica; 

- Hașurate cu abastru deschis – zona de depozitare existenta; 

- Hașurate cu abastru inchis – zona de depozitare nou; 

Bilant de suprafete cladire : 

Zona 
Indicativ 
camera 

Incapere Nivel 
Suprafata -  

m
2 
 

Volum -  
m

3
 

Status 
constructie 

Pardoseala 

Administrativ O.-1.01 Casa scarii Subsol 16,51 41,11 Existent Ciment 

Administrativ O.-1.02 Hol Subsol 6,95 17,38 Existent Ciment 
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Administrativ O.-1.03 Arhiva Subsol 40,17 88,00 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.-1.04 Arhiva Subsol 31,68 69,70 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.-1.05 Arhiva Subsol 31,68 69,70 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.-1.06 Arhiva Subsol 24,28 53,42 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.-1.07 GS Subsol 13,50 30,74 Existent Gresie 

Administrativ O.0.01 Hol Parter 70,60 218,86 Existent Gresie 

Administrativ O.0.02 Receptie Parter 10,35 32,08 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.03 Birou Parter 13,15 40,00 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.04 Birou Parter 41,60 129,00 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.05 Birou Parter 62,48 193,69 Existent 
Parchet 
laminat 

Administrativ O.0.06 Birou Parter 32,54 100,87 Existent 
Parchet 
laminat 

Administrativ O.0.07 Birou Parter 16,00 49,60 Existent Mocheta 

Administrativ O.0.08 Atelier modele Parter 69,60 217,15 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.0.09 Atelier modele Parter 36,02 111,66 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.10 Coridor Parter 29,90 93,00 Existent Gresie 

Administrativ O.0.11 Sala de mese Parter 27,77 86,09 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.12 Bucatarie Parter 12,03 37,30 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.13 G.S.B. Parter 17,58 54,50 Existent Gresie 

Administrativ O.0.14 G.S.F. Parter 17,72 54,93 Existent Gresie 

Administrativ O.0.15 Depozit Parter 4,70 14,57 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.16 Casa scarii Parter 11,08 34,35 Existent Gresie 

Administrativ O.1.01 Casa scarii Etaj 11,08 34,35 Existent Gresie 

Administrativ O.1.02 Hol Etaj 18,06 63,57 Existent Gresie 

Administrativ O.1.03 Secretariat Etaj 41,50 119,11 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.04 Sala de sedinte Etaj 23,30 66,87 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.05 Birou Etaj 21,01 60,51 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.06 Birou Etaj 19,66 56,62 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.07 Birou Etaj 60,40 187,24 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.08 Birou Etaj 17,49 54,22 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.09 Coridor Etaj 9,28 28,77 Existent Gresie 

Administrativ O.1.10 Depozit Etaj 14,60 42,05 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.11 Depozit Etaj 10,36 29,84 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.12 Oficiu de calcul Etaj 28,25 81,36 Existent 
Linoleum 
antistatic 

Administrativ O.1.13 Oficiu de calcul Etaj 20,39 52,61 Existent 
Linoleum 
antistatic 

Administrativ O.1.14 Oficiu de calcul Etaj 18,47 53,20 Existent 
Linoleum 
antistatic 

Administrativ O.1.15 Birou Etaj 33,27 48,44 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.16 Birou Etaj 36,44 104,95 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.17 Sala de sedinte Etaj 51,70 148,90 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.18 G.S.B. Etaj 16,25 46,80 Existent Gresie 

Administrativ O.1.19 G.S.F. Etaj 12,67 26,50 Existent Gresie 

Administrativ O.1.20 Magazie curatenie Etaj 3,34 9,62 Existent Gresie 

Administrativ O.1.21 Coridor Etaj 21,37 61,55 Existent Gresie 
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Administrativ O.1.22 Oficiu Etaj 12,88 37,10 Existent Gresie 

Administrativ O.1.23 Birou Etaj 20,91 60,22 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.24 Birou Etaj 21,03 60,56 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.25 Birou Etaj 20,97 60,40 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.26 Hol Etaj 37,12 106,90 Existent Gresie 

Administrativ O.1.27 Sef atelier tehnologic Etaj 37,70 108,60 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.28 Vestiar barbati Etaj 72,37 208,42 Existent Gresie 

Administrativ O.1.29 Casa scarii Etaj 26,54 92,90 Existent Gresie 

Administrativ O.1.30 Vestiar femei Etaj 79,82 229,99 Existent Gresie 

Administrativ O.1.31 Laborator C.T.C Etaj 18,62 53,62 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.32 Laborator C.T.C. Etaj 21,46 59,23 Existent Mocheta 

Suprafata utila administrativ 1.496,20       

Zona 
Indicativ 
camera 

Incapere Nivel 
Suprafata -  
metri patrati  

Volum -  
metri cubi 

Status 
constructie 

Pardoseala 

Tehnic T.0.01 Tablouri electrice BHS Parter 32,97 104,20 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.02 Trafo 2 Parter 10,96 34,41 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.03 Trafo 1 Parter 11,24 35,30 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.04 Sala de instalatii 20kV Parter 11,04 34,66 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.09 Casa scarii Parter 13,02 40,36 Existent Gresie 

Tehnic T.0.10 Atelier electric Parter 38,80 120,30 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.11 Depozit piese electrice Parter 19,02 58,96 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.12 Atelier mecanic Parter 64,46 199,83 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.13 Cazane Parter 172,81 1.297,00 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.14 Cazane Parter 39,18 136,34 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.15 Camera de com. Parter 14,30 50,50 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.16 
Compresor + Camera 
pentru purificarea apei 

Parter 137,30 1.029,75 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.17 Incarcat acumulatoare Parter 46,30 319,47 Existent Gresie 

Tehnic T.0.18 Balotare deseuri Parter 204,60 1.411,74 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.19 Sprinklere Parter 7,52 40,84 Existent   

Tehnic T.1.01 
Distributie energie 
electrica 0,4kV 

Etaj 70,50 203,04 Existent 
Pardoseala 
falsa 

Tehnic T.1.02 Schimbator de caldura Etaj 45,54 131,15 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.1.03 Laborator Etaj 9,34 26,90 Existent Gresie 

Tehnic T.1.04 Baie Etaj 2,90 8,35 Existent Gresie 

Tehnic T.1.05 G.S. Etaj 1,45 4,18 Existent Gresie 

Suprafata utila tehnic 942,29       

Zona 
Indicativ 
camera 

Incapere Nivel 
Suprafata -  
metri patrati  

Volum -  
metri cubi 

Status 
constructie 

Pardoseala 

Productie P.0.01 Hala prefabricate Parter 5.875,30 66.390,90 Existent Ciment sclivisit 

Productie P.0.02 Depozit cerneala Parter 20,45 63,40 Existent Gresie 

Productie P.0.03 Depozit materiale auxiliare Parter 10,56 32,74 Existent Gresie 
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Zona 
Indicativ 
camera 

Incapere Nivel 
Suprafata -  

metri patrati  

Volum -  
metri 
cubi 

Status 
constructie 

Pardoseala 

Administrativ O.-1.01 Casa scarii Subsol 16,51 41,11 Existent Ciment 

Administrativ O.-1.02 Hol Subsol 6,95 17,38 Existent Ciment 

Administrativ O.-1.03 Arhiva Subsol 40,17 88,00 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.-1.04 Arhiva Subsol 31,68 69,70 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.-1.05 Arhiva Subsol 31,68 69,70 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.-1.06 Arhiva Subsol 24,28 53,42 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.-1.07 GS Subsol 13,50 30,74 Existent Gresie 

Productie P.0.04 Pregatirea fabricatiei Parter 30,25 93,78 Existent Gresie 

Productie P.0.05 Sas Parter 5,15 15,97 Existent Gresie 

Productie P.0.06 Statie de prep. Cerneala Parter 80,54 249,67 Existent Gresie 

Suprafata utila productie 6.022,25       

Zona 
Indicativ 
camera 

Incapere Nivel 
Suprafata -  
metri patrati  

Volum -  
metri cubi 

Status 
constructie 

Pardoseala 

Depozit D.0.01 Magazie piese mecanice Parter 163,45 642,36 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.02 Magazie Parter 27,73 109,00 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.03 Coridor Parter 39,60 122,76 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.04 Depozit amidon Parter 62,04 192,33 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.05 Rezervoare Parter 29,24 90,65 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.06 Preparare adezivi Parter 35,85 111,14 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.07 
Magazie de materii prime 
si produse finite 

Parter 3.031,71 34.258,32 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.08 
Magazie de materii prime 
si produse finite - extindere 

Parter 4.073,40 34.623,90 Propus Ciment sclivisit 

Depozit D.0.09 Birou Parter 22,20 61,05 Propus Mocheta 

Depozit D.0.10 Casa scarii Parter 17,10 59,85 Propus Gresie 

Depozit D.0.11 Toaleta Parter 10,70 29,43 Propus Ciment sclivisit 

Depozit D.0.12 WC Parter 6,60 18,15 Propus Gresie 

Depozit D.0.13 Camera de recreere Parter 14,65 40,29 Propus Ciment sclivisit 

Depozit D.0.14 ACS Parter 5,05 13,89 Demolare Linoleum 

Depozit D.1.01 Casa scarii Etaj 17,10 76,95 Propus Gresie 

Depozit D.1.02 Birou Etaj 22,20 66,60 Propus Mocheta 

Depozit D.1.03 Birou Etaj 40,30 120,90 Propus Mocheta 

Depozit D.0.15 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.16 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.17 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.18 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.19 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.20 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Suprafata utila depozit 7.682,82 
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Administrativ O.0.01 Hol Parter 70,60 218,86 Existent Gresie 

Administrativ O.0.02 Receptie Parter 10,35 32,08 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.03 Birou Parter 13,15 40,00 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.04 Birou Parter 41,60 129,00 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.05 Birou Parter 62,48 193,69 Existent Parchet laminat 

Administrativ O.0.06 Birou Parter 32,54 100,87 Existent Parchet laminat 

Administrativ O.0.07 Birou Parter 16,00 49,60 Existent Mocheta 

Administrativ O.0.08 Atelier modele Parter 69,60 217,15 Existent Ciment sclivisit 

Administrativ O.0.09 Atelier modele Parter 36,02 111,66 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.10 Coridor Parter 29,90 93,00 Existent Gresie 

Administrativ O.0.11 Sala de mese Parter 27,77 86,09 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.12 Bucatarie Parter 12,03 37,30 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.13 G.S.B. Parter 17,58 54,50 Existent Gresie 

Administrativ O.0.14 G.S.F. Parter 17,72 54,93 Existent Gresie 

Administrativ O.0.15 Depozit Parter 4,70 14,57 Existent Linoleum 

Administrativ O.0.16 Casa scarii Parter 11,08 34,35 Existent Gresie 

Administrativ O.1.01 Casa scarii Etaj 11,08 34,35 Existent Gresie 

Administrativ O.1.02 Hol Etaj 18,06 63,57 Existent Gresie 

Administrativ O.1.03 Secretariat Etaj 41,50 119,11 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.04 Sala de sedinte Etaj 23,30 66,87 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.05 Birou Etaj 21,01 60,51 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.06 Birou Etaj 19,66 56,62 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.07 Birou Etaj 60,40 187,24 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.08 Birou Etaj 17,49 54,22 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.09 Coridor Etaj 9,28 28,77 Existent Gresie 

Administrativ O.1.10 Depozit Etaj 14,60 42,05 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.11 Depozit Etaj 10,36 29,84 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.12 Oficiu de calcul Etaj 28,25 81,36 Existent 
Linoleum 
antistatic 

Administrativ O.1.13 Oficiu de calcul Etaj 20,39 52,61 Existent 
Linoleum 
antistatic 

Administrativ O.1.14 Oficiu de calcul Etaj 18,47 53,20 Existent 
Linoleum 
antistatic 

Administrativ O.1.15 Birou Etaj 33,27 48,44 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.16 Birou Etaj 36,44 104,95 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.17 Sala de sedinte Etaj 51,70 148,90 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.18 G.S.B. Etaj 16,25 46,80 Existent Gresie 

Administrativ O.1.19 G.S.F. Etaj 12,67 26,50 Existent Gresie 

Administrativ O.1.20 Magazie curatenie Etaj 3,34 9,62 Existent Gresie 

Administrativ O.1.21 Coridor Etaj 21,37 61,55 Existent Gresie 

Administrativ O.1.22 Oficiu Etaj 12,88 37,10 Existent Gresie 

Administrativ O.1.23 Birou Etaj 20,91 60,22 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.24 Birou Etaj 21,03 60,56 Existent Mocheta 
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Administrativ O.1.25 Birou Etaj 20,97 60,40 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.26 Hol Etaj 37,12 106,90 Existent Gresie 

Administrativ O.1.27 Sef atelier tehnologic Etaj 37,70 108,60 Existent Linoleum 

Administrativ O.1.28 Vestiar barbati Etaj 72,37 208,42 Existent Gresie 

Administrativ O.1.29 Casa scarii Etaj 26,54 92,90 Existent Gresie 

Administrativ O.1.30 Vestiar femei Etaj 79,82 229,99 Existent Gresie 

Administrativ O.1.31 Laborator C.T.C Etaj 18,62 53,62 Existent Mocheta 

Administrativ O.1.32 Laborator C.T.C. Etaj 21,46 59,23 Existent Mocheta 

Suprafata utila administrativ 1.496,20       

Zona 
Indicativ 
camera 

Incapere Nivel 
Suprafata -  

metri patrati  

Volum -  
metri 
cubi 

Status 
constructie 

Pardoseala 

Tehnic T.0.01 Tablouri electrice BHS Parter 32,97 104,20 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.02 Trafo 2 Parter 10,96 34,41 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.03 Trafo 1 Parter 11,24 35,30 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.04 Sala de instalatii 20kV Parter 11,04 34,66 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.09 Casa scarii Parter 13,02 40,36 Existent Gresie 

Tehnic T.0.10 Atelier electric Parter 38,80 120,30 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.11 Depozit piese electrice Parter 19,02 58,96 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.12 Atelier mecanic Parter 64,46 199,83 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.13 Cazane Parter 172,81 1.297,00 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.14 Cazane Parter 39,18 136,34 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.15 Camera de com. Parter 14,30 50,50 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.16 
Compresor + Camera 
pentru purificarea apei 

Parter 137,30 1.029,75 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.17 Incarcat acumulatoare Parter 46,30 319,47 Existent Gresie 

Tehnic T.0.18 Balotare deseuri Parter 204,60 1.411,74 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.0.19 Sprinklere Parter 7,52 40,84 Existent   

Tehnic T.1.01 
Distributie energie 
electrica 0,4kV 

Etaj 70,50 203,04 Existent Pardoseala falsa 

Tehnic T.1.02 Schimbator de caldura Etaj 45,54 131,15 Existent Ciment sclivisit 

Tehnic T.1.03 Laborator Etaj 9,34 26,90 Existent Gresie 

Tehnic T.1.04 Baie Etaj 2,90 8,35 Existent Gresie 

Tehnic T.1.05 G.S. Etaj 1,45 4,18 Existent Gresie 

Suprafata utila tehnic 942,29       

Zona 
Indicativ 
camera 

Incapere Nivel 
Suprafata -  

metri patrati  

Volum -  
metri 
cubi 

Status 
constructie 

Pardoseala 

Productie P.0.01 Hala prefabricate Parter 5.875,30 66.390,90 Existent Ciment sclivisit 

Productie P.0.02 Depozit cerneala Parter 20,45 63,40 Existent Gresie 

Productie P.0.03 
Depozit materiale 
auxiliare 

Parter 10,56 32,74 Existent Gresie 

Productie P.0.04 Pregatirea fabricatiei Parter 30,25 93,78 Existent Gresie 
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Productie P.0.05 Sas Parter 5,15 15,97 Existent Gresie 

Productie P.0.06 Statie de prep. Cerneala Parter 80,54 249,67 Existent Gresie 

Suprafata utila productie 6.022,25       

Zona 
Indicativ 
camera 

Incapere Nivel 
Suprafata -  

metri patrati  

Volum -  
metri 
cubi 

Status 
constructie 

Pardoseala 

Depozit D.0.01 Magazie piese mecanice Parter 163,45 642,36 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.02 Magazie Parter 27,73 109,00 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.03 Coridor Parter 39,60 122,76 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.04 Depozit amidon Parter 62,04 192,33 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.05 Rezervoare Parter 29,24 90,65 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.06 Preparare adezivi Parter 35,85 111,14 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.07 
Magazie de materii prime 
si produse finite 

Parter 3.031,71 34.258,32 Existent Ciment sclivisit 

Depozit D.0.08 
Magazie de materii prime 
si produse finite - 
extindere 

Parter 4.073,40 34.623,90 Propus Ciment sclivisit 

Depozit D.0.09 Birou Parter 22,20 61,05 Propus Mocheta 

Depozit D.0.10 Casa scarii Parter 17,10 59,85 Propus Gresie 

Depozit D.0.11 Toaleta Parter 10,70 29,43 Propus Ciment sclivisit 

Depozit D.0.12 WC Parter 6,60 18,15 Propus Gresie 

Depozit D.0.13 Camera de recreere Parter 14,65 40,29 Propus Ciment sclivisit 

Depozit D.0.14 ACS Parter 5,05 13,89 Demolare Linoleum 

Depozit D.1.01 Casa scarii Etaj 17,10 76,95 Propus Gresie 

Depozit D.1.02 Birou Etaj 22,20 66,60 Propus Mocheta 

Depozit D.1.03 Birou Etaj 40,30 120,90 Propus Mocheta 

Depozit D.0.15 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.16 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.17 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.18 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.19 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Depozit D.0.20 Windfang Parter 10,65 31,95 Propus Quartz 

Suprafata utila depozit 7.682,82 
   

 

 
Planul clădirii trebuie să fie completat cu măsurile de siguranță și securitate la locul de 
muncă în conformitate cu instrucțiunile, standardele și normele din construcții. 
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Bilant de suprafete teren: 

Suprafata teren 44.800 m
2
 Procent 

Suprafata construita cladire - existenta 12.050 m
2
 26,9 % 

Suprafata construita cladire – extindere propusa 15.815 m
2
 35,3 % 

Drumuri betonate - existenta 12.750,4 m
2
 28,46 % 

Drumuri betonate – extindere propusa 15.462,85 m
2
 34,51 % 

Platforme si alei - existent 1.841,4 m
2
 4,10 % 

Platforme si alei - extindere propusa 495,35 m
2
 1,1 % 

Spatiu  verde - existent 18.140,35 m
2
 40,49 % 
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Spatiu  verde - extindere propusa 11,416,10 m
2
 25,48 % 

Locuri de parcare betonate - existent 937,50 m
2
 2,1 % 

Locuri de parcare betonate – existente + noi 1462,5 m
2
 3,25 % 

 
1. Zona de depozitare - noua 

Zona noua de depozitare cuprinde sase rampe de incarcare, o zona de depozitare pentru 
produsele finite (cutii de carton) si o zona mica administrativa desfasurata pe doua nivele. 
IN aceasta zona for mai fi amenajate doua accese separate pentru motistivuitoare pe 
fatada vest si 1 acces personal pe fatada nord si 3 usi de evacuare in caz de incendiu 
(doua pe fatada este si una pe fatada vest. In aceasta nona nu existe echipamente de 
productie, iar produsele finite vor fi depozitate in stive. 
 

2. Zona de depozitare - existenta 
In zona de depozitare existenta vor fi depozitate atat materii prime (role de carton – 
depozitate direct pe pardoseala in 3 randuri, pe inaltime)) cat si produse finite (cutii de 
carton – depozitate in stive). De asemenea in aceasta zona mai exista un deposit, de 
aproximativ 165 mp, unde sunt depozitate piese metalice de schimb, pentru echipamentele 
de productie, precum si doua echipamente de impachetat cu folie de polietilena. 
 

3. Zona de productie - existenta 
In zona de productie existenta exista mai multe echipamente de productie carton ondulat si 
ambalaje de carton: 
 
NR. 
CRT. 

UTILAJ BUC CARACTERISTICI 

1. Derulatoare: 
Tip: TORRES-TSR-2500 

5 
Diametru maxim bobină 1500 mm 
Diametrul vârfurilor de prindere 70 şi 100 mm 

2. Sistem de compensare şi schimb 
Tip: TORRES-CTS-C-2500 

5 
Permite schimbare fără oprirea fabricaţiei 

3. Preîncălzitoare, condiţionare             
 Tip: MITSUBISHI 

4 
Posibilitate de reglare a suprafeţei de contact 

4. Grup de ondulare: C 
Tip: MITSUBISHI 50 C 

1 
Lăţime max. de lucru: 2500 mm              
Viteza de lucru max: 300 m/min                                  

5.  Grup de ondulare: B şi E 
Tip: MITSUBISHI 60 G 1 

Lăţime max. de lucru: 2500 mm 
Viteza max. de lucru:  300 m/min. 
Casete de ondulare interschimbabile  

6. Pod de compensare cu sist.de frânare 
pt.c.o. 
Tip: MITSUBISHI 

1 
- Etajat: pt.c.o.tipC şi pt. c.o.tipB şi E 
- Sistem de frânare vacuumatic reglabil 

7. Preîncălzitor Triplex 
Tip:LÁNG GÉPGYÁR 

1 
Posibilitate de reglarea unghiului de 
cuprindere 

8. Grup de lipire dublu 
Tip: MITSUBISHI 55 C 

1 
Reglaj micrometric pt.depunere de clei cu 
afişare electronică 

9. Masa de uscare şi condiţionare 
Tip:SIMON 

1 

- Posibilitate de reglare a temperaturii de 
uscare pe compartimente 

- Reglarea presării transmisă prin postav - 
Shortpress 

10. Cuţit transversal Simplex 
Tip:BHS 

1 

Lăţime nominală de lucru: 2500mm 
Viteza maximă la  schimb de program: 
   230 m/min 
Presiunea nominală necesară:  6bar 
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11. Grup de aplicare benzi adezive de 
desfacere. 
Tip:BHS 

1 

Nr. de benzi care se pot aplica  
   simultan: 4 
Distanţa min. între două benzi: 200mm 
Lăţimea max. a benzii: 25mm 
Viteza max. de aplicare a  
   benzii: 300 m/min 
Presiunea nominală necesară: 6 bar 

12. Grup de tăiere şi biguire longitudinală 
Tip:BHS 

2 

Nr. cuţite disc:2 x 7 buc.  Cuţitele sunt   
   prevăzute cu dispozitive de ascuţire. 
Nr. disc biguire: 2 x 12 buc. 
Dist. min. între cuţite: 125 mm 
Dist. min. între biguri:  
  -Lucru cu 1 secţiune :72mm 
  -Lucru cu 2 secţiuni(în tandem): media  
     aritmetică între două distanţe  
     consecutive este min.36mm   
Lăţime maximă de lucru:2500mm 
Viteza maximă de lucru:300 m/min 
Presiunea nominală necesară:6 bar 
Lăţime max. a fâşiei marginale la trei straturi: 
130mm 
Lăţimea max. a fâşiei marginale la cinci 
straturi: 60mm 

13. Grup de tăiere transversal Duplex 
Tip:BHS 

1 

Lăţimea nominală de lucru: 2500mm 
Viteza maximă de lucru: 300m/min 
Presiunea nominală necesară: 6bar 
Lungimea minimă a semif.: 500 m 
Cap de citire al reperelor de delimitare  
pentru tăierea la cotă al  produselor 
pretipărite 

14. Grupul de evacuare şi stivuire 
Tip:BHS 

1 

Este prevăzut cu două benzi 
  transportoare una fixă şi una mobilă 
Este prevăzut cu două camere de  
  stivuire una ascendentă şi una  
  descendentă  
Lăţimea minimă a semifabricatului 
  transportat: 250 mm 
Lăţime nominală de lucru: 2500mm 
Lungime max. cameră de stivuire  
   ascendentă:  4200mm 
Lungime max. cameră de stivuire 
  descendentă: 2500mm 
Înălţime max. stivă la camera de stivuire 
   ascendentă: 1800mm 
Înălţime max. stivă la camera de stivuire 
   descendentă: 2000mm 
Viteza max. de lucru: 300m/min 
Presiunea nominală necesară: 6bar 

15. Benzi de evacuare a stivelor 
Tip:CASTALDINI 

1 

Camerele de stivuire au benzi de  
   evacuare cu lăţimea egală cu lungimea 
   max. a camerelor respective. 
Fiecare cameră de stivuire are patru  
   benzi montate una după alta cu  
   acţionare separată care face posibilă  
   separarea fâşiilor din stivă după  
   cerinţele clientului. 

16. Bobinator c.o. tip II 1 Posibilitate de fabricare de c.o.tip II la  
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Tip: AUTOUTILARE    lăţimi diferite 
Lăţimea max. a bobinei de hârtie:  
   2300mm 

 
4. Zona administrativa - existenta 

Aceasta zona este compusa din spatii de birouri, toalete si sala de sedinte. Aceasta este 
dimensionata pentru aproximativ 40 persoane. 
 

5. Zona tehnica - existenta 
Zona este compusa in principal din spatii tehnice in care sunt amplasate echipamentele de 
incalzire (Centrala termica) de producere aer comprimat si zona dedicata aplasari 
echipamenteleor electrice (Transformatoare, Celule de medie tensiune si tablou general de 
distributie). 
 

6. Zona de balotare - existenta 
In zona de balotare existenta exista un echipament de balotat deseuri de hartie/carton. 
Deseurile, rezultate din procesul de productie, sunt transportate cu ajutorul unor benzi 
transportoare, montate intr-un canal subteran, de unde sunt incarcate in echipamentul de 
balotat. Balotii de hartie (deseu) sunt preluatii zilnic de catre o firma specializata, catre o 
groapa de gunoi autorizata. In acest sens existant in zona o rampa speciala de incarcare, 
dotata cu o poarta sectionala. 
 

7. Zona platformelor de incarcare/descarcare marfa 
In zona de sud, in hala de depozitare existenta, exista 7 rampe de descarcare dotate cu 
porti sectionale si elevatoare mecanice. Descarcarea se face pe o platforma de beton, de 
unde sunt preluate si duse in depozit cu ajutorul motostivuitoarelor. 
In zona de nord, in hala nou construita vor fi amenajate 6 noi rampe de incarcare, fiecare 
dotata cu sas inchis, accesibil printr-o poarta sectionala dotate cu elevatoar, la exterior si o 
poarta rapida din PVC la interior. 
 

8. Acces teren - existent 
Accesul in interiorul terenului se face printr-o poarta de acces, situata la sud pe Strada 
Constructorilor. In zona accesului existand si o case poarta unde se afla serviciul de paza. 
 

9. Separator de hidrocarburi – nou construit 

Separatorul de hidrocarburi, va fi pozitionat pe latura de sud, in spatele casei poarta si este 
dimensionat pentru a prelua apele pluviale de pe toate platformele, drumurile, zonele de 
parcare, precum si de pe acoperisul cladirii existente. 
 

10. Statie de pompare si rezervor de apa – nou construit 

Datorita faptului, ca rezervorul existent nu are capacitatea de a furniza apa, pentru 
sistemul de sprinklere construit in hala noua, un nou rezervor de 1000 m3 va fi amplasat 
linga acesta, in coltul de Nord-Vest al terenului. De asemenea statia de pompare va fi 
refacuta si dotata cu echipamente noi. 
 

11. Cort provizoriu - existenta 
Pe latura de nord este instalat un cort provizoriu, folosit pentru depozitare provizorie de 
paleti de lemn. 
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Detalii constructive şi de finisaj 
Sistemul constructiv va fi alcatuit din fundatii din beton armat (fundatii izolate si grinzi de 
fundare), parapeti beton armat, tip sandwich (izolati in interior cu polistiren expandat) si 
structura prefabricata de beton (stalpi si grinzi) conform indicatiilor din studiul geotehnic. 

Pentru sustinerea fatadei si a peretilor interior se va monta o structura secundara metalica. 

In interiorul halei, in zona de birouri sa va amenaja un etaj, realizat pe structura de beton 
prefabricata, care va fi extins si peste zona tehnica si de vestiare. 

 

Pardoseli 

Pardoseala va fi din beton,  având o suprafață elicopterizată, peste care se vor aplica 
următoarele materiale/ finisaje: gresie (zona sociala si de birouri), quartz (zona logistică și 
zona tehnică). 

 

Pereți exterior si compatimentari interioare 

Inchiderile perimetrale exterioare sunt realizate din panouri tip sandwich, umplute cu vata 
minerala 10 cm. 

In zona sociala, compartimentarile interioare vor fi realizate din panouri sandwich de tabla, 
rezistente la foc si pereti din gips carton montati pe structura metalica. 

 

Acoperiş 
Acoperișul npii hale, va fi izolant acustic și construit din tablă trapezoidală ca element 
portant, urmată de o barieră de vapori, vată minerală ca strat de izolație termică și o 
membrană de protecție contra ploii ca strat superior. Va avea pante cu inclinare suficientă 
spre colectoarele de ploaie și barbacane de urgență. Trape pentru desfumare vor fi 
instalate pe minimum 1% din suprafața acoperișului. 

 

Drumuri, zona de parcare 

Toate drumurile din cadrul incintei sunt concepute ca infrastructura pentru un transport de 
autocamioane de 40 tone realizate din beton rutier. Drumul rutiere de 
autocamioane/betonier are o latime de 8,0 m si este amplasat perimetral pe teren. 

Noul spatiu de depozitare nu va beneficia de zona de parcare propie, fiind utilizate locurile 
de parcare existente din fața intrării principale, pe latura de sud pentru 117 autovehicole. 

 

3.4 Elemente Specifice Caracteristice Proiectului Propus 

3.5 Profilul şi capacităţile de producţie 

In hala nou propusa, se vor  extinde spatiile de depozitare existente, unde vor fi depozitate 
materia prima, formata din role de hartie si produce finite, formate din cutii de carton 
ondulat. 
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3.6 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe 

amplasament 

Fabricarea cartonului ondulat este procesul prin care se urmăreşte obţinerea 

produsului placă carton ondulat destinat confecţionării ambalajelor tip cutie din carton 

ondulat  sau utilizat în diferite forme pentru protecţia altor produse. Astfel placa de carton 

ondulat poate fi produs finit sau semifabricat în funcţie de destinaţia prevăzută,  livrare sub 

formă de plăci sau pe maşinile de confecţii în vederea obţinerii ambalajelor tip cutie din 

carton ondulat. 

Procesul de fabricaţie pe maşinile de carton ondulat este un proces continuu,  orice 

întrerupere ducând la creşterea cantităţii de rebut şi influenţe negative însemnate asupra 

productivităţii şi calităţii, 

 
Fazele procesului tehnologic: 

- Alimentarea cu suluri de hârtie 
- Pregătirea hârtiei în vederea alimentării grupurilor de ondulare 
- Realizarea cartonului ondulat tip II (ondulare+lipire) pe grupurile de ondulare 
- Transportarea cartonului ondulat tip II pe podurile de compensare 
- Bobinare carton ondulat tip II, dacă se urmăreşte obţinerea ca produs finit 
- Lipirea cartonului ondulat tip II de la unul din grupurile de ondulare şi stratul neted în 

vederea obţinerii cartonului ondulat tip III sau lipirea cartonului ondulat tip II de la cele 
două grupuri de ondulare şi stratul neted în vederea obţinerii cartonului ondulat tip V 
(depunere de clei pe vârfurile ondulelor la grupul de lipire KAŞIR) 

- Uscarea şi condiţionarea cartonului ondulat pe masa de uscare şi condiţionare 
- Aplicarea benzilor adezive de desfacere, dacă este cazul. 
- Realizarea bigurilor şi tăiere  longitudinală (biguire şi croire pe direcţia deplasării 

cartonului ondulat pe pistă) 
- Tăierea transversală (tăierea la dimensiune perpendicular pe direcţia de deplasare a 

cartonului ondulat) 
- Preluarea, transportul şi stivuirea colilor, preluarea stivelor de carton ondulat de pe 

benzile de evacuare şi transportul spre locurile de depozitare. 
 

3.6.1 Alimentarea cu suluri de hârtie, pregătirea şi alimentarea cu hârtie a grupurilor de 

ondulare şi al grupului de lipire (KAŞIR). 

Sulurile de hârtie sunt depozitate în magazia pentru suluri şi transportate în secţie cu 

stivuitor cu braţe cu prindere pe circumferinţa sulului. Introducerea sulului la derulatoare se 

face pe cărucioare cu role, acţionarea acestora fiind prin motoare electrice. 

Grupurile de ondulare sunt prevăzute cu câte două derulatoare (pentru H.S.N. 

respectiv pentru H.S.O.) iar grupul de lipire cu un derulator (pentru H.S.N) fiecare dintre 

ele permiţând  pregătirea sulului pentru schimbare. Derulatoarele sunt prevăzute cu frâne 

reglabile pneumatice care asigură frânarea hârtiei conform cerinţelor procesului de 

prelucrare. Schimbarea hârtiei se face comandat pe unitatea de compensare şi schimb al 

hârtiei,  care realizează tăierea hârtiei utilizate, lipirea capetelor şi compensarea hârtiei 
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necesare până  când sulul de hârtie introdus în lucru atinge turaţia care să fie corelată cu 

viteza de lucru al grupului de ondulare. 

3.6.2 Realizarea cartonului ondulat tip II pe grupurile de ondulare. 

Cartonul ondulat de tip II se realizează pe grupurile de ondulare prin lipirea a unui strat 

neted (capac) cu un strat ondulat obţinut prin trecerea hârtiei printre valţurile de ondulare. 

Depunerea cleiului pe vârfurile ondulelor necesar lipirii straturilor se face prin sistemul de 

depunere a cleiului. Cantitatea de clei poate fi reglat prin variaţia distanţei dintre valţul de 

depunere a cleiului şi valţul de ştergere. 

H.S.N. cât şi H.S.O. se trece mai întâi pe cilindrii preîncălzitorilor dispuşi pe cele două 

părţi ale grupurilor de ondulare. Încălzirea este reglabilă prin modificarea gradului de 

înfăşurare a hârtiei pe suprafaţa cilindrului de preîncălzire care în condiţii statice trebuie să 

aibă temperatura cuprinsă între 185-190 o C. Preîncălzitorul este alimentat cu aburi de 12-

14 bari din reţeaua de alimentare. 

Grupul de ondulare este prevăzut cu cilindrii de încălzire şi condiţionare care asigură 

încălzirea hârtiei la temperatura de 90-100 o C în imediata apropiere a valţurilor de lucru 

neted şi canelat, asigurându-se astfel temperatura necesară gelificării cleiului şi realizarea 

îmbinării datorită contactului liniar între hârtia strat neted de pe valţul neted şi muchia 

ondulei de pe valţul canelat. Menţinerea ondulei de pe valţul canelat se face prin crearea 

de vacuum în canalele dispuse circular pe valţul canelat inferior printr-un sistem reglabil. 

Temperatura cilindrilor de presare neted şi canelat este de 185-1900C, alimentarea cu 

abur făcându-se de la reţeaua de aburi (12-14 bari) prin intermediul unor dispozitive 

rotative numite cap Jhonson. 

Carton ondulat tip II astfel obţinut este transportat prin intermediul perechii de 

transportoare cu bandă pe podul transportor. Viteza de rotaţie a valţurilor cât şi de 

depunere a cleiului şi al transportoarelor este corelată cu viteza de lucru a maşinii.  

Reglarea distanţelor dintre cilindrul de ondulare şi cilindrul de presare respectiv valţul 

de depunere a cleiului se face prin sistemul hidraulic. 

Forţa de presare între cilindrii şi presarea  valţului de depunere pe valţul canelat se 

face cu ajutorul cilindrilor de lucru hidraulic. 

Maşina de carton ondulat din dotare are două grupuri de ondulare, procesul de 

fabricaţie se bazează pe aceleaşi principii putându-se realiza trei tipuri de carton ondulat 

tip II “C” şi  “B” sau “E”. 

3.6.3 Transportarea cartonului ondulat pe podurile de compensare 

Transportul cartonului ondulat tip II pe podurile de compensare este realizat de 

perechea de transportoare cu bandă dispuse în partea superioară a grupurilor de 

ondulare. 

Datorită faptului că benzile transportoare de pe  podul de compensare au o viteză mai 

redusă decât viteza C.O., se realizează depunerea C.O. tip II în valuri pe podul transportor 
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asigurând astfel o cantitate de C.O. pe pod pentru compensarea necesarului de C.O. 

datorită imposibilităţii corelării permanente a vitezelor de lucru a grupurilor de ondulare şi a 

grupului de lipire. Prin acesta se asigură un flux continuu de fabricaţie şi o independenţă 

pe scurtă durată a grupurilor. 

Pe podul transportor este dispus sistemul vacuumatic de frânare a C.O. tip II. Acesta 

are rol de întindere a cartonului pentru a se putea realiza depunerea de clei la grupul Kaşir 

şi la variaţii de viteză nu permite aglomerarea cartonului pe valţurile grupului de lipire. 

 

3.6.4 Bobinarea cartonului ondulat tip II 

Se realizează atunci când produsul finit aste carton ondulat tip II şi se execută pe 

utilajul numit “bobinator de suluri de C.O.” Este amplasat la începutul liniei. Acesta este 

format  dintr-un număr de cilindrii de conducere acţionate prin intermediul unui sistem de 

transmisie cu lanţ Gall de la un motor electric. 

Se poate executa sul ondulat (C.O. tip II) la diferite lăţimi în funcţie de poziţia cuţitelor 

de tăiere longitudinală circulare montate pe două axe antrenate. Viteza cuţitelor circulare 

este cu 10-12% mai mare decât viteza cartonului pentru a asigura o tăiere curată. 

Înfăşurarea se execută pe axul de bobinare, bobinele se îndepărtează de pe ax cu un 

dispozitiv de împingere prin deplasarea unui cursor de împingere acţionat prin mecanism 

şurub piuliţă de la un motor electric, sulurile de C.O. fiind preluate de un dispozitiv 

pneumatic cu braţe şi paletizate. 

Bobinatorul are un dispozitiv de înregistrare a lungimii derulate.  

3.6.5 Asamblarea prin lipire a C.O. tip II şi a stratului neted la grupul de lipire “Kaşir” 

Asamblarea cartonului ondulat tip II cu stratul neted se execută pe grupul de lipire 

KAŞIR. Grupul de lipire este prevăzut cu o pereche de derulatoare pentru sulurile de hârtie 

utilizate şi sistem de compensare şi schimbare a hârtiei, care funcţionează  după principiul 

prezentat la grupurile de ondulare. 

H.S.N. şi C.O. tip II de pe pod este transmis la grupul de lipire trecându-se anterior 

peste cilindrii de încălzire a unui preîncălzitor triplex cu trei cilindrii de încălzire. 

Alimentarea acestora se face cu aburi de presiune 12-14 bari de la reţeaua de aburi. Prin 

variaţia suprafeţei de contact a H.S.N. sau C.O. tip II cu cilindrii de încălzire se poate regla 

gradul de încălzire a straturilor. Principiul de reglaj este identic cu preîncălzitoarele de la 

grupurile de ondulare. Grupul de lipire are în dotare încă doi cilindrii de uscare 

suplimentari  pentru C.O. tip II dispuşi în apropierea sistemului de depunere a cleiului. 

Sistemul de depunere a cleiului este format din cilindrul raster şi cilindrul de egalizare a 

cleiului. C.O. tip II este menţinut în contact cu cilindrul raster de un valţ de presare reglabil, 

dispus împreună cu un valţ de centrare pe un braţ comandat de un cric pneumatic. 

Grupul de lipire este prevăzut cu două sisteme de depunere a cleiului montaţi etajat 

permiţând astfel fabricarea cartoanelor de tip III sau V. Cleiul utilizat este acelaşi ca la 
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grupurile cu ondulare şi se asigură din rezervorul intermediar. Circulaţia cleiului de la 

rezervor spre tavă se realizează  cu pompă comună prin conductele de alimentare, 

recircularea cleiului făcându-se tot prin pompa proprie de la fiecare grup de maşină. 

La pornire capetele de H.S.N. şi C.O. tip II se trec peste cilindrii preîncălzitorului triplex 

şi C.O. tip II se introduce prin sistemul de depunere a cleiului apoi se introduc între masa 

de uscare şi postav. Ordinea de introducere: H.S.N.-C.O. tip II B sau/şi C în funcţie de  

tipul cartonului fabricat. 

La toate utilajele care lucrează la cald se evită oprirea rotaţiei valţurilor, pentru ca 

acestea să nu se deformeze. Este foarte important verificarea paralelismul între valţuri, 

reglarea acestora dacă se constată abateri. MCO este gata de pornire numai când 

presiunea aburului a atins 12-14 bari şi temperatura elementelor încălzite a atins valoarea 

de 1800C. 

3.6.6  Uscarea şi condiţionarea cartonului ondulat 

Uscarea şi condiţionarea C.O. se realizează prin trecerea cartonului pe masa de 

uscare şi condiţionare. Menţinerea contactului între C.O. şi plitele mesei de uscare se face 

prin banda de postav antrenat care asigură şi deplasarea C.O. pe plite. Contactul dintre 

postav şi C.O. se realizează datorită exercitării unei forţe de presare printr-un sistem 

pneumatic cu camere numit “Shortpress” şi role de apăsare. Temperatura zonelor de 

încălzire este reglabilă, primele plite definitivează lipirea celelalte asigurând uscarea C.O., 

de asemenea forţa de presare exercitată pe postav este reglabilă şi depinde de tipul de 

C.O. fabricat. 

Pe partea de condiţionare cartonul este trecut între două postavuri care asigură răcirea 

şi condiţionarea acestuia. Postavul mai are rolul pe lângă transmisia presării, de preluarea 

şi evacuarea umidităţii din zona de uscare.  

Cuţitul transversal SIMPLEX plasat între masa de uscare şi rola de măsurare are rolul 

de tăiere transversală la schimbarea programului şi de asemenea de tăiere transversală 

pentru eliminarea deşeurilor la începutul fabricării sau după trecerea la o nouă calitate. În 

cazul trecerii de la o calitate la alta sau de la o lăţime la alta deşeul de reglaj este debitat 

în coli de lungime aproximativ 83cm care cad într-un cărucior de evacuare. Cuţitul 

transversal poate lucra în regim automat sau manual.  

După cuţitul transversal SIMPLEX, C.O. trece pe masa de legătură pe care este 

dispusă rola de măsurare, care este în contact cu C.O. şi furnizează date cu privire la 

viteza de deplasare a cartonului. Viteza C.O. şi viteza de tăiere transversală a formatelor 

este corelată electronic.  

3.6.7 Aplicarea benzilor adezive de desfacere. 

     Aplicarea  benzilor adezive se face cu grupul de maşină special concepută pentru 

aceasta şi care se află montată după cuţitul transversal SIMPLEX. 

Se pot aplica simultan 4 benzi adezive. Regimul de lucru folosit este cel manual. 

Fazele de lucru sunt următoarele: 
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- Montarea şi fixarea bobinelor de bandă adezivă 
- Poziţionarea şi fixarea derulatoarelor după foaia de croire. Poziţia derulatorului 

poate fi citit la riglă sau de pe afişajul digital de sub fereastra pentru riglă. 
- Trecerea benzii prin rolele care asigură poziţionarea şi tensionarea necesară 
- Trecerea benzii prin fanta dispozitivului de separare şi de prindere, reglarea rolei 

de ghidare 
- Trecerea capătului benzii între cureaua de presare şi placa de ghidare. Capătul 

liber a benzii cu partea adezivă în jos trebuie să aibă o lungime potrivită pentru a 
se  lipi uşor de carton. 

 Tensiunea benzii precum şi forţa de apăsare a tălpii se reglează din sistemul 

pneumatic al maşinii. 

3.6.8 Biguire şi tăiere longitudinală 

Maşina este dotată cu două unităţi pentru tăiere longitudinală şi cu două unităţi pentru 

biguire longitudinală permiţând alternativ lucrul pe cele două, eliminând astfel timpii de 

oprire pentru reglaj la schimbare de program. În cazul în care este necesară folosirea a 

amândouă unităţi de biguire de exemplu din cauza distanţelor dintre biguri oprirea pentru 

reglaj nu poate fi eliminată. O unitate de biguire este compusă din 12 perechi de corpuri de 

biguire, formate dintr-un disc superior şi unul inferior, care apasă C.O. de jos respectiv de 

sus producând astfel biguirea. Discurile sunt astfel profilate încât permit executarea a trei 

tipuri de biguri. O unitate de tăiere este compusă din 7 cuţite disc şi dintr-o perie cilindrică 

aşezată în partea superioară. Cuţitele disc pătrund de jos în C.O. care este împiedicat de 

periile cilindrice ca să se ridice, realizând astfel tăierea. Poziţionarea corpurilor de scule de 

biguire şi de tăiere pe dimensiunea nominală se realizează prin intermediul unei axe 

filetate cu bilă acţionat de un servomotor comandat de calculatorul maşinii. Evacuarea 

deşeului de refilare se face prin sistemul de aspiraţie, deşeul fiind transmis la presa de 

balotat. 

De la grupul de tăiere longitudinal prin intermediul unităţii de direcţionare cu riglă, C.O.  

este transmis la grupul de tăiere transversal. În funcţie de unitatea de tăiere se selectează 

pista de lucru. Dirijarea sistemului de selectare se face prin programare în calculatorul 

maşinii în funcţie de programul în lucru. Permite selectarea pistei pentru două produse cu 

lungimi diferite pe banda de fabricaţie de C.O. 

3.6.9 Tăierea transversală la format a plăcilor 

Se execută pe grupul de tăiere transversal format din două unităţi de tăiere una pentru 

pista de lucru superioară şi una pentru cea inferioară. O unitate de tăiere este formată din 

două axe rotative cu cuţite elicoidale. Pentru a evita o tăiere bruscă pe întreaga lăţime a 

cartonului  cuţitele au o formă uşor elicoidală care permite un proces de tăiere de tip 

foarfecă.  

C.O. este prins de către dispozitivul de alimentare şi transportat către cuţitele 

transversale. Acest dispozitiv care este format dintr-un valţ de transportare şi un valţ de 

presare cauciucat, asigură cartonului ondulat fixarea şi întinderea necesară  în vederea 

obţinerii unei tăieturi cât mai exacte. 
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Angrenajele unităţilor de tăiere, cât şi a dispozitivelor de alimentare şi de evacuare, 

sunt reglate electronic prin intermediul calculatorului maşinii, în funcţie de viteza de 

deplasare a C.O. a cărui valoare nominală este furnizată de tahometrul aflat după cuţitul 

SIMPLEX. În momentul debitării viteza periferică a cuţitului trebuie să fie aproximativ egală 

cu viteza de deplasare a cartonului. 

După debitarea transversală plăcile sunt preluate de dispozitivul de evacuare cu valţuri 

duble, care transmit plăcile pe benzile de transport ale grupului de evacuare. 

3.6.10 Transportul, stivuirea şi evacuarea semicroiturilor 

Stivuirea semicroiturilor este asigurată de stivuitorul duplex care se compune din două 

unităţi de bandă una fixă şi una mobilă două camere de stivuire una ascendentă şi una 

descendentă, pasarele de acces pentru unitatea de bandă superioară. 

 Semicroiturile sunt preluate de benzile transportoare ale evacuatorului. Acestea au 

o viteză mai redusă decât viteza de deplasare a C.O. permiţând suprapunerea parţială a 

colilor. Suprapunerea colilor se dirijează prin reglarea periilor de frânare rabatate  în jos, 

dar depinde în primul rând de corelarea dintre viteza de lucru şi viteza benzilor 

transportoare. 

 Pentru schimbare de stivă se generează un gol pe bandă prin intermediul staţiei de 

separare, exact înaintea cartonului din stiva următoare sau a noii comenzi. Staţia de 

separare ridică cartonul şi în acelaşi timp frânează şi mai tare, timp în care celelalte benzi 

accelerează, creând golul necesar pe bandă pentru schimbare de stivă. La capătul 

benzilor se află unitatea de extragere care predă colile la camera de stivuire. Colile 

avansează până la un opritor reglat corespunzător lungimii lor. 

 În cazul camerei de stivuire ascendente (pista de jos), colile sunt aşezate una  

peste alta prin deplasarea în mod continuu a benzii transportoare în sus iar în camera de 

stivuire descendentă (pista de sus) prin deplasarea în mod continuu a mesei de stivuire în 

jos. 

 După realizarea înălţimii de stivă dorită evacuarea stivei din camera de stivuire se 

face cu ajutorul unei benzi transportoare în direcţie transversală, urmat de aşezare pe 

paleţi şi transportare la locul de depozitare. Înaintea transportării paleţii se etichetează 

conform programului executat. 

          Camerele de stivuire au benzi de evacuare (tip CASTALDINI) cu lăţimea egală cu 
lungimea  max. a camerelor respective. În afară de banda transportoare proprie fiecare 
cameră de stivuire mai are patru  benzi montate una după alta cu  acţionare separată care 
face posibilă  separarea fâşiilor din stivă după  cerinţele clientului. Comanda acestora se 
face prin intermediul a două display-uri senzitive. 

3.6.11 Sistemul de comandă prin calculator la MCO 

Toate activităţile de pe M.C.O. sunt supravegheate şi sincronizate de sistemul ESCADA 

prin 
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programul SYNCRO. Supravegherea se face separat pentru partea umedă (WET END) şi 

pentru partea uscată (DRY END). Pentru partea umedă sunt montate câte un display 

senzitiv la grupurile de ondulare şi lipire iar una se află la boxa conducătorului de maşină. 

Pentru partea uscată este montată un display senzitiv la boxa conducătorului de maşină. 

Prin intermediul acestor display-uri programul SYNCRO furnizează datele necesare pentru 

execuţia în bune condiţiuni a programelor de lucru şi permite  reglarea şi urmărirea 

parametrilor tehnologici pentru execuţia produselor. 

    Pe baza programului finit din WP2000 se întocmeşte o listă de aşteptare a programelor 

care prin intermediul programul WP COMUNICATION este transmisă sistemului ESCADA. 

Acest lucru este executat manual de către conducătorul M.C.O. Programele din lista de 

aşteptare sunt preluate automat de calculatorul M.C.O. şi transmise la grupurile de maşini. 

Datele privitoare la execuţie sunt transmise de la calculatorul M.C.O. în baza de date din 

programul WP 2000. Se înregistrează date privitoare la execuţie cantitativă conformă, 

rebut , cauza rebutării, date referitoare la întreruperile procesului de execuţie şi cauza care 

a generat. 

3.7 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de 

asigurare a acestora 

3.7.1 Materii prime (piese de schimb) 

Materia prima va fi achiziţionata de pe piața interna şi internaţională şi vor fi stocate şi 
manipulate conform prevederilor din fişele cu date tehnice de securitate, de către personal 
instruit în acest sens. 

Materii prime: 

- Hârtie strat neted (H.S.N.) 
- Hârtie strat ondulat (H.S.O.) 

Caracteristicile materialelor prime sunt cuprinse în specificaţia pentru hârtiile utilizate: C.S. 

şi   TC 440-01 

Materialul utilizat pentru lipirea straturilor:  

- Clei amidon - caracteristici conform TC 440-01 
 

3.8 Combustibili şi energie 

În etapa de construire combustibilii vor consta în motorina şi benzina cu care vor fi 
alimentate mijlocele de transport rutiere şi nerutiere implicate în execuţia clădirilor. 
Acestea se vor alimenta cu combustibil de la staţiile de combustibili din localităţile 
învecinate amplasamentului. 
Energia utilizată în etapa de construire va fi preluată din reţeaua existentă pe 
amplasament. 
În etapa de funcţionare, combustibilul utilizat  în cadrul viitoarei investiţii este reprezentat 
de gazul natural (pentru funcţionarea  centralei termice si a aerotermelor). 
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Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un racord la reţeaua de distribuţie din 
cadrul instalaţiei de medie tensiune existentă in cadrul fabricii existente. 
Agentul termic va fi asigurat prin racord la rețeaua de distribuție a agentului termic existent 
și centrala termica care functioneaza cu gaze naturale. 
In zona de productie si depozitare incalzirea va fi realizata cu ajutorul unor aeroterme 
functionand cu agent termic furnizat de centruala termica. 
Consumul anual de energie electrică necesar în etapa de funcţionare este estimat la cca. 
500 MWh. Energia electrică este furnizată de compania SDEE Transilvania Sud, pe bază 
de contract, folosind reţeaua existentă in zona. 
Gazele naturale sunt furnizate de compania Engie, pe bază de contract, folosind reţeaua 
de distribuţie existentă in zona. 
 

3.9 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 

Pentru etapa de funcţionare se propune racordarea la utilităţile publice, existente in 
interiorul halei existente. 
 
Asigurarea apei potabile şi menajere 
Apa utilizată în scopuri igienico-sanitare și menajere va fi asigurată prin racorduri la 
rețeaua din interiorul cladirii existente. Apa potabilă va fi asigurată prin furnizori externi 
(bidoane cu apă potabilă). 
 
Asigurarea apei de incendiu 
Reteaua de sprinklere existenta se va extinde si va fi alimentata prin construirea unui 
rezervor de apa suplimentar de 1000 m3 si o nou statie de pompare. 
 
Evacuarea apelor uzate 
Apele menajere sunt colectate în rețeaua de canalizare ape menajere municipala 
existentă in zona, utilizand reteaua existenta in interiorul terenului. 
Avand in vedere ca apele pluviale sunt de doua tipuri (apa colectata de pe acoperisul 
cladirii noi si apa pluviala preluata de pe acoperisul cladirii existente, zona de parcari, 
drumuri de acces auto si trotuare),  se vor realiza doua sisteme de canalizare pluviala. 
 
Ape pluviale provenite de pe invelitoarea cladirii noi 
Apele pluviale provenite de pe cladirea nou construita vor fi colectate cu ajutorul 
receptoarelor de terasa si vor fi trimise intr-o noua retea de canalizare pentru ape pluviale. 
Acestea vor fi trimise mai departe, in reteaua de canalizare municipala, debitul estimat 
fiind de 400 l/s in cazul unei ploi cu o intensitate de 210 l/s x ha. 
 
Ape pluviale provenite de pe zonele carosabile si de pe acoperisul cladirii existente 
Apele pluviale provenite de pe zonele carosabile si de pe acoperisul caldirii existente vor fi 
colectate cu ajutorul unor guri de scurgere, dupa care vor fi trimise la reteaua de 
canalizare pentru ape pluviale din incinta. Acestea vor fi trecute printr-un separator de 
hidrocarburi, dotat cu un bazin de retentie de 4800 l si apoi vor fi trimise la reteaua de 
canalizare pentru ape pluviale existenta in zona, debitul total estimat fiind de 400 l/s. 
Cele doua retele de ape pluviale sunt separate. 
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Energia electrică 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un racord la tabloul General existent 
in hala existenta. 
Măsurarea/ contorizarea energiei consumate se va face cu ajutorul grupului de măsură 
existent instalat de catre SDEE Transilvania Sud. 
 
Energia termică 
Agentul termic va fi asigurat prin racord la reteaua de distributie a agentului termic, deja 
existenta in hala veche. 
 

3.10 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată 

de execuţia investiţiei 

Zona aferentă organizării de şantier va fi amenajată pe platforma de piatra sparta, care va 
fi amenajata in partea de N a amplasamentul, pe spatiu verde. La finalul lucrarilor, 
platforma va fi dezafectata, iar spatiul verde va fi refacut cu un strat de pamant vegetal de 
minim 25 cm grosime. 
 

3.11 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Accesul pe amplasamentul aferent proiectului propus, atât auto cât şi cel pietonal, se face 
pe latura de sud, din strada Constructorilor. Accesul utilizat, va fi cel existent, nefiind 
necesar construirea unuia nou. 
 

3.12 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 

În timpul etapei de construcţie a proiectului propus, resursele naturale folosite vor fi apă, 
balast, piatra şi nisip. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel 
pentru executarea lucrărilor de construcţie. 
În etapa de funcţionare, resursele naturale utilizate vor fi apa şi gazul natural. 
Apa va fi utilizată pentru folosinţe menajere şi igienico-sanitare şi doar în cazuri 
excepţionale, sub formă de apă de incendiu. 
Gazul metan va fi folosit la centrala termica existenta, pentru prepararea agentului termic 
şi a apei calde. 
 

3.13 Metode folosite în construcţie 

În toate etapele de execuţie a proiectului (executarea parterului, lucrări de amenajare a 
pardoselii, pereților exteriori, acoperiș, lucrări de finisare şi instalaţii etc.), se vor respecta 
normativele tehnice şi standardele din construcție, aplicabile în România. Lucrările de 
construcţie se vor desfăşura în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire şi ale 
proiectului de execuţie. 
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Nu se vor folosi materiale cu conţinut de azbest sau alte substanţe periculoase, toate 
materialele de construcţie utilizate fiind conforme cu prevederile legislaţiei din România şi 
UE. 
Materialele de construcţii utilizate în etapa de construire sunt descrise în detaliu la cap. 3.3 
Etapa de construcţie va dura aproximativ 12 luni. 
Lucrările de construcţie vor demara numai după obţinerea autorizaţiei de construire, cu 
amenajarea zonei pentru organizarea de şantier, transportul materialelor de construcţie şi 
a componentelor instalaţiilor pe şantier. 
În timpul fazei de execuţie a proiectului vor fi respectate toate normele privind protecţia 
mediului (lucrările de construcţie se vor desfăşura numai în intervalul orar stabilit, vor fi 
stropite drumurile în vederea reducerii emisiilor de pulberi, deşeurile vor fi colectate 
selectiv etc.), cât şi normele şi legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte sănătatea şi 
securitatea în muncă. 
În faza de funcţionare a proiectului propus, la capacitatea planificată, va fi necesar un 
număr de aproximativ 56 de angajaţi per schimb, lucrand in trei schimbi (personal logistic 
şi de producţie),plus inca 40 de angajati care lucreaza in zona administrativa. 
Pentru lucrări de mentenanţă şi întreţinere instalaţii sunt planificate 8 h/ săptămână. Anual 
sunt planificate 2 săptămâni pentru lucrări generale de verificare şi reparaţii. 
 

3.14 Refacere şi folosire ulterioară 

Dacă va fi cazul, la încetarea finală a producţiei, echipamentele şi instalaţiile de producţie 
vor fi dezafectate, iar clădirile vor fi valorificate prin vânzare în vederea unor folosinţe 
ulterioare. Pentru mai multe detalii vezi şi cap. 8. 
 

3.15 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

În prezent, in zona  îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici. Mai jos sunt 
enumeraţi operatorii economici cu care se învecinează hala aferentă proiectului propus: 
 

 la N se află Sc. Autoliv S.A. ( Productie componente automotive si depozitare) 

 la V se află Sc. Agromec S.A. (depozitare si reparatie echipamente agricole). 

 

Între activitățile desfășurate de operatorii economici prezenți in zona și proiectul propus nu 
există legături tehnologice. 
În implementarea proiectului Dunapack Rambox Prodimpex S.R.L. va utiliza infrastructura 
existenţă in zona (căi de acces, rețele de canalizare menajeră şi pluvială, reţea de hidranţi 
etc.). 
 

3.16 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Nu este cazul.  
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3.17 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului 

Nu se anticipează că vor apărea activităţi cu impact semnificativ asupra mediului ca 
urmare a executării şi funcţionării proiectului propus. Prin implementarea proiectului se va 
crea un cadru economic favorabil dezvoltării altor activităţi economice: transport, comerţ 
etc. 
 

3.18 Alte autorizaţii cerute pentru proiect 

Prin Certificatul de Urbanism (CU) nr. 323 din 09.07.2018 emis de către Primăria 
Municipiului Sfantu Gheorghe pentru emiterea autorizaţiei de construire a proiectului iniţial: 
“ Extindere spatii de depozitare si anexe, amenajare incinta si organizare de santier la Sc. 
Dunapack Rambox Prodimpex Srl.” au fost solicitate următoarele documente: 

 documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) și a 

organizării de șantier (P.O.E.) 

 Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu energie electrică, salubritate, gaze naturale, si telefonizare) 

 avize şi acorduri privind: securitatea la incendiu; 

 studii de specialitate: Documentatie topografica vizat de OCPI (Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară) si Dovada OAR (Ordinul arhitectilor) 

 Acord  de la Agentia pentru protectia mediului. 

 Aviz de la compania nationala de cai ferate CFR. 

 

3.19 Amplasamentul proiectului 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 323 din 09.07.2018  emis de Primăria Municipiului 
Sf. Gheorghe, investiția va fi realizată pe un teren intravilan, proprietate privată Dunapack 
Rambox Prodimpex S.R.L. 
Accesul pe amplasamentul proiectului propus, atât auto cât şi cel pietonal, se face pe 
latura de sud, din Strada Constructorilor 
Proiectul urmează să se dezvolte într-o zonă industrială, iar investiția se încadrează în 
prevederile Planului Urbanistic Zonal (PUZ) nr.205, din 2018. 
 

3.20 Distanţa faţă de graniţe 

Activitatea existenta de productie ambalaje de carton si depozitare nu se încadrează în 
prevederile Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, 
respectiv în Anexa nr. I Lista cuprinzând activităţile propuse şi nici în Anexa nr. III Criterii 
generale aplicabile în determinarea semnificaţiei impactului asupra mediului pentru 
activităţile neînscrise în anexa nr. I. 
Pe toate directiile (Nord, Est Sud Vest) distanta fata de vecini (Ucraina, Moldova, Bulgaria 
si Ungaria)  este mai mare de 60 km. Astfel, având în vedere amploarea redusă a 
proiectului propus şi distanţa semnificativă de la acesta la graniţele cu alte ţări, se poate 
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concluziona că acesta nu poate avea o influenţă semnificativă asupra factorilor de mediu 
nici la nivel local, dar nici în context transfrontier. 
 

3.21 Vecinătăţi, folosinţe actuale şi planificate ale terenului 

Proiectul are următoarele vecinătăţi : 

 la N se află Sc. Autoliv S.A. ( Productie componente automotive si depozitare) 

 la V se află Sc. Agromec S.A. (depozitare si reparatie echipamente agricole). 

 la S se află str. Constructorilor, la care sunt alipite si alte unitati industriale. 

 la E se află teren liber neconstruit format din mai multe propietati particulare. 

În ceea ce priveşte folosinţele actuale şi planificate ale terenului investiţia va consta in 
extinderea halei de productie si depozitare cu o noua zona de approximativ 4.260 mp, 
construită pe un teren cu folosință de curţi construcţii aflat într-o zonă industrială. 

 

3.22 Politici de zonare şi de folosire a terenului 

Prin adoptarea în anul 2018 a PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “EXTINDERE SPATII DE 

PRODUCTIE, DEPOZITARE SI ANEXE SC DUNAPACK-RAMBOX PRODIMPEX SRL”, s-au aprobat 
următoarele folosinţe ale terenului studiat, incadrandu-se ca zonă industriala. 

3.23 Arealele sensibile 

În imediata vecinătate a amplasamentului proiectului propus se află areale sensibile. 
Primii receptori se află la 450 m nord-est faţă de limita amplasamentului, fiind vorba de 
locuinţe Sfantu Gheorghe, strada Ceferistilor (v. cap. 4.7.1). 
 
Distanţele până la cele mai apropiate arii naturale protejate care fac parte din reţeaua 
Natura 2000 sunt: 

Dealul Ciocașului - Dealul Vițelului 
Arie naturală protejata  
(RONPA0882) 

14 km S 

Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la Ozun-
Sântionlunca 

Arie naturală protejata  
(RONPA0389) 

8,5 km E 

Cheile Vârghișului și peșterile din chei 
Arie naturală protejata  
(RONPA0502) 

44,5 
km 

NV 

Turbăria Ruginosu 
Arie naturală protejata  
(RONPA0941) 

28 km E 

 

3.24 Alternative de amplasament 

Având în vedere cele menționate la cap. 3.2, Justificarea necesității proiectului, nu s-a mai 
considerat necesar evaluarea altor alternative de amplasament. 
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3.25 Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste 

informaţii sunt disponibile 

În urma analizei calităţii actuale a factorilor de mediu de la nivel local şi a efectelor pe care 
proiectul le poate genera asupra acestora, nu se anticipează un impact semnificativ, 
direct sau indirect, pe termen scurt, mediu sau lung asupra mediului înconjurător 
sau sănătăţii populației. 
Datorită specificului activităţii şi distanţelor faţă de graniţe, proiectul nu are impact 
transfrontier (v. cap. 3.5.2). 
Deoarece este dezvoltat într-o zonă industrială existentă, proiectul nu va avea un impact 
asupra peisajului sau asupra mediului vizual. 
În vecinătatea amplasamentului nu sunt obiective geologice ori arii naturale protejate (v. 
cap. 3.5.5), iar distanţa faţă de primele zone locuibile este relativ mare (v. cap. 4.6). De 
asemenea, pe plan local nu au fost identificate obiective arheologice protejate sau 
obiective  care aparţin patrimoniului cultural şi istoric (v. cap. 4.6). 
Impactul pozitiv al proiectului constă în faptul că, prin implementarea sa se vor crea noi 
oportunităţi de angajare şi se va contribui astfel la dezvoltarea favorabilă a climatului 
socio-economic de pe plan local şi regional. 
În capitolul următor sunt descrise principalele surse de emisii în aer, apă, sol, instalaţiile 
de reţinere a acestora şi măsurile planificate de titular pentru reducerea impactului asupra 
mediului înconjurător. 
 

4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu 

4.1 Protecţia calităţii apelor 

Amplasamentul propus pentru proiect se află pe teritoriul bazinelor hidrografice 
administrate de S.G.A Covasna. Principalele bazine hidrografice sunt cele ale râurilor: Olt, 
Negru si Porumbele. 
Cel mai apropiat curs de apă de suprafaţă faţă de amplasament este Raul OLT la 
aproximativ 900 m fata de limita de propietate. 

4.1.1 Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

În etapa de construcţie, sursele de ape uzate provenite de la lucrările planificate vor fi 
reprezentate de ape de spălare (utilaje de fabricat beton, cofraje etc.) şi ape uzate 
menajere. 
În etapa de funcţionare, vor rezulta următoarele categorii de efluenţi: 

 apă uzată menajeră, cu un debit mediu zilnic de 5 m3/zi şi un conţinut în poluanţi 

caracteristici acestor ape (CBO5, CCO-Cr, materii în suspensie, azot total, azotaţi, ion 

amoniu). 

 ape pluviale. 

4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevăzute 

În etapa de construcţie, apa uzată provenită de la spălarea cofrajelor şi utilajelor de 
fabricat beton va fi trecută printr-un separator de produse petroliere cu volumul V=1,1 m3 
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şi bazin de retentie cu V=10 m3, instalate pe teren şi evacuată în canalizarea pluvială 
municipala. 
În faza de construire nu vor exista ape uzate menajere. Personalul implicat în lucrările de 
construire va utiliza toalete ecologice amplasate în zona organizării de şantier, care va fi 
situată în partea de W a amplasamentului. 
În faza de funcţionare, apa uzată menajeră generată de titularul activităţii va fi evacuată 
în reţeaua de canalizare municipala existentă, aparţinând societăţii Sc. Gospodarire 
Comunala S.A. 
Apele pluviale colectate de pe platformele existente si cele noi, precum si de pe acoperisul 
halei existente vor fi colectate în reţeaua de canalizare existenta, care va fi prevăzută cu 
un separatoar de produse petroliere tip ACO Sp12 (Q=400 l/s), amplasata în zona de SE a 
terenului. După trecerea prin aceste separatoare, apele pluviale vor fi evacuate în reteaua 
de canalizare existenta in apropiere. 
Apele colectate de pe acoperisul cladirii noi, vor fi evacuate direct in reteaua de canalizare 
existenta in apropiere. 
 

4.2 Protecţia Aerului 

4.2.1 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi 

În timpul fazei de construcţie, vor rezulta pulberi şi zgomot, având caracter temporar, ca 
urmare a activităţilor de excavare, turnare fundaţii, instalare a echipamentelor. 
De asemenea, se vor genera emisii nesemnificative de poluanţi specifici utilizării maşinilor 
şi echipamentelor rutiere şi nerutiere (pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2), necesare 
efectuării lucrărilor de construire. 
În timpul fazei de funcţionare sursele de emisie de pe amplasament pot fi grupate în 
surse staţionare, surse mobile şi emisii fugitive. 

4.2.2 Surse staţionare 

Principala sursă staţionară de poluare este reprezentată de gura de evacuare a aerului 
provenit din zona de tehnica, de la centrala de incalzire. 
Acestea sunt evacuate direct in exterior cu ajutorul instalatiilor de ventilatie si exhaustare. 

4.2.3 Surse mobile 

Sursele mobile vor fi reprezentate de traficul rutier de pe amplasament: vehicule de mare 
tonaj (camioane) care vor livra materiile prime şi vor prelua produsele finite. Emisiile 
principale provenite din traficul de pe amplasament vor fi: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi 
CO2. 

4.2.4 Emisii fugitive 

Operaţiunile în urma cărora pot apărea emisii fugitive sunt reprezentate de: 
- procesele de curățare a suprafețelor; 
-  curățarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor aferente activitatilor de reparatie; 
schimbarea filtrelor. 
Aceste emisii vor fi locale, limitate ca timp și în cantităţi reduse. 
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4.2.5 Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 

Nu este cazul. 
 

4.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

4.3.1 Sursele de zgomot şi de vibraţii 

În etapa construcţie, sursele de zgomot principale vor fi reprezentate în special de 
activităţile legate de instalarea echipamentelor şi utilajelor de producţie, precum şi de 
transportul aferent. 
În etapa de funcţionare, nu vor exista surse majore de zgomot sau vibrații 

4.3.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Pentru prevenirea disconfortului fonic în afara amplasamentului, respectiv la receptori (alte 
activităţi desfăşurate în zona industriala), lucrările de amenajare şi de construcţie se vor 
efectua în timpul zilei, în interiorul amplasamentului aferent investiţiei. 
Pentru faza de funcţionare nu sunt necesare măsuri de reducere a zgomotului și vibrațiilor 
pentru echipamentele existente aflate în interiorul zonei de productie. 
Pentru limitarea nivelului de zgomot aferent traficului, circulaţia rutieră pe 
amplasament (pentru aprovizionarea cu materii prime, livrarea produselor finite către 
beneficiari, preluarea deşeurilor) va fi limitată la 5 km/h şi se va desfăşura preponderent în 
zilele lucrătoare şi numai între orele 6.00 – 22.00, iar numărul transporturilor va fi astfel 
programat încât să se evite un posibil disconfort zonelor rezidenţiale din vecinătate. 
La limita amplasamentului va fi respectată valoarea de 65 dB(A) prevăzută în STAS 
10009/88. 

4.3.3 Protecţia împotriva vibraţiilor 

Activităţile care se vor desfăşura pe amplasamentul Dunapack Rambox Prodimpex S.R.L. 
nu sunt generatoare de vibraţii semnificative. Instalaţiile sunt prevăzute din construcţie cu 
amortizoare anti-vibraţii. 
 

4.4 Protecţia împotriva radiaţiilor 

Nu este cazul. Pe amplasamentul Dunapack Rambox Prodimpex S.R.L. nu vor funcţiona 
instalaţii şi/sau echipamente care să constituie o sursă de radiaţii. 
 

4.5 Protecţia Solului, Subsolului Şi Apelor Freatice 

4.5.1 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice 

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor 
freatice sunt reprezentate de: 

 depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie; 

 scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la 
autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere; 
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În faza de funcţionare, în situaţii normale de funcţionare, nu se întrevăd riscuri de 
contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice. Surse indirecte, de natură accidentală, 
ar putea fi reprezentate de: 

 aprovizionarea cu materii prime; 

 scurgeri accidentale de carburant în zona căilor de acces a mijloacelor auto; 

 stocarea temporară a diverselor categorii de deşeuri rezultate din procesul tehnologic; 

 generarea şi epurarea apelor uzate menajere. 

4.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului 

În timpul etapei de construcţie, în vederea prevenirii poluării solului vor fi luate 
următoarele măsuri: 

 se va respecta principiul colectării selective a deşeurilor, acestea fiind gestionate 
corespunzător prin organizarea de locuri special amenajate (containere metalice), de 
unde vor fi preluate de firme autorizate în scopul reciclării/ eliminării; 

 materialele de construcţie vor fi depozitate corespunzător; 

 în vederea diminuării riscului de scurgeri accidentale de carburanţi sau alte substanţe 
chimice, vor fi folosite maşini/utilaje cu revizia la zi, iar personalul angajat temporar pe 
perioada construcţiei va fi instruit corespunzător; 

 vor fi amenajate toalete ecologice; 

 lucrările de excavaţie vor avea loc controlat, la adâncimea şi în condiţiile autorizate prin 

proiectul tehnic; solul va fi protejat printr-o platformă asfaltată, care va fi executată cu 

respectarea normativelor în vigoare. 

În timpul etapei de funcţionare, vor fi luate în continuare o serie de măsuri cu scop 
preventiv, în vederea diminuării riscurilor de poluare a solului şi subsolului, constând atât 
în măsuri structurale, cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere: 

 suprafeţele folosite în scop tehnologic vor fi impermeabilizate, astfel încât posibilitatea 
contaminării solului va fi exclusă chiar şi în cazul unor scurgeri accidentale de 
combustibili/lubrifianţi de la mijloacele de transport sau fisuri în conductele aferente 
sistemului de canalizare; 

 substanţele chimice (ulei sau lichid hidraulic) sunt manipulate, stocate şi gestionate 
conform specificaţiilor din fişele cu date de securitate, în condiţii de maximă siguranţă; 

 conductele de canalizare menajeră şi tehnologică vor fi construite etanş; rezervoarele 
subterane de colectare va fi prevăzut cu senzori de alarmare în caz de scurgeri sau 
depăşirea parametrilor prestabiliţi; 

 gestiunea adecvată a deşeurilor (v. cap. 4.8.2); 

 

4.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Terenul Dunapack Rambox Prodimpex srl, în cadrul căreia se află amplasamentul 
proiectului propus, a fost construită într-o zonă care nu se remarcă prin resurse biologice 
sau ecologice semnificative. 
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Tabel  0-1 Ariile protejate identificate pe o rază de 20 km în jurul amplasamentului 

proiectului propu 

Nume Tip de protecţie 
Distanţa faţă de 
amplasament 

Direcţia faţă de 
amplasament 

Dealul Ciocașului - Dealul 
Vițelului 

Arie naturală protejata  
(RONPA0882) 

14 km S 

Mestecănișul de la Reci și 
Bălțile de la Ozun-Sântionlunca 

Arie naturală protejata  
(RONPA0389) 

8,5 km E 

 

Posibilele surse de afectare a ecosistemelor şi ariilor naturale sensibile d.p.d.v. al biodiversităţii 

sunt reprezentate de: 

 dispersia în aer a poluanţilor (pulberi şi emisii gazoase); 

 zgomotul produs de funcţionarea echipamentelor şi utilajelor. 

Cu toate acestea, având în vedere distanţa de la amplasament până la cea mai apropiată 
arie naturală protejată precum şi faptul că proiectul nu va genera emisii semnificative în 
atmosferă, nu se anticipează un impact semnificativ asupra biodiversităţii. 

4.6.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor 

naturii şi ariilor protejate 

În faza de funcţionare, vor fi luate măsuri de limitate a emisiilor în atmosferă şi de reducere 
a zgomotului produs de echipamente (v. cap. 4.2 şi 4.3), astfel încât zonele de importanţă 
biologică să nu fie afectate. 
 

4.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public şi distanţa faţă de aşezările umane 

În tabelul următor sunt prezentate distanţele şi direcţia faţă de care sunt amplasaţi cei mai 
apropiaţi receptori sensibili, respectiv cele mai apropiate locuinţe din jurul 
amplasamentului proiectului. 

Tab. 0-2 Distanţa aproximativă şi direcţia zonelor rezidenţiale 

Localitatea Distanţa faţă de limita 
amplasamentului investiţiei 

Direcţia faţă de 
amplasamentul investiţiei 

Sf. Gheorghe, Str. Ceferistilor 450 m V 

Sf. Gheorghe, Str. Armata Romana 450 m N 

 
Se face precizarea că în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice din judeţul Covasna, 
în Municipiul Sf. Gheorghe, in imediata apropiere a amplasamentului, nu se află nici un 
monument istoric care să beneficieze de regim de protecţie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dealul_Cioca%C8%99ului_-_Dealul_Vi%C8%9Belului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dealul_Cioca%C8%99ului_-_Dealul_Vi%C8%9Belului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mestec%C4%83ni%C8%99ul_de_la_Reci_%C8%99i_B%C4%83l%C8%9Bile_de_la_Ozun-S%C3%A2ntionlunca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mestec%C4%83ni%C8%99ul_de_la_Reci_%C8%99i_B%C4%83l%C8%9Bile_de_la_Ozun-S%C3%A2ntionlunca
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4.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor 

protejate şi/sau de interes public 

Politica de mediu a grupului Dunapack urmăreşte în primul rând protecţia stării de 
sănătate a populaţiei, inclusiv a angajaţilor proprii şi protecţia construcţiilor şi amenajărilor 
situate în zonele locuite. 
Distanţa de la cele mai apropiate locuinţe, pe strada Ceferistilor, până la limita 
amplasamentului proiectului propus este de 450 m. Având în vedere caracteristicile 
proiectului propus, nu se anticipează un impact semnificativ asupra aşezărilor umane şi a 
obiectivelor protejate şi/sau de interes public. 
Instalaţiile de captare şi epurare a emisiilor în atmosferă au fost descrise la cap. 4.2.2 iar 
măsurile de reducere a unui eventual disconfort provocat de zgomot au fost prezentate la 
cap. 4.3.1. 
 

4.8 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament 

4.8.1 Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate 

În etapa de activităţilor de construcţie pe amplasamentul propus pentru proiect vor rezulta 
diferite tipuri de deşeuri: 

Tab. 0-3 Deşeuri generate pe amplasamentul Dunapack Rambox Prodimpex S.R.L. în 

etapa de construcţie 

Cod 
deşeu 

Descriere Cantita
te 
estimat
e (t/an) 

Sursă de generare 
(proces 
tehnologic) 

Mod de stocare Modalitate de 
gestionare 
(reciclare, 
eliminare etc.) 

15 01 02 Resturi de 
ambalaje 
plastic 

2 Ambalarea materiale 
construcţii 

Colectate selectivă, în 
containere speciale, 
inscripţionate 

Reciclare prin 
contractori 
autorizaţi. 

15 01 01 

 
Ambalaje 
din hârtie 
şi carton 

4 Ambalare materiale 
construcţii 

Colectate selectivă, în 
containere speciale, 
inscripţionate 

Reciclare prin 
contractori 
autorizaţi. 

15 01 03 Ambalaje 
din lemn 
(paleţi) 

8 Ambalare materiale 
construcţii 

Colectare selectivă, în 
zonă specific 
delimitată 

Reciclare prin 
contractori autorizaţi 

16 01 17 Resturi de 
metal 

0,4 Resturi din confecţii 
metalice şi ambalaje 

Colectare selectivă în 
container metalic, 
inscripţionat 
corespunzător 

Reciclare prin 
contractori autorizaţi 

20 03 01 Deşeuri 
menajere 

5 Personalul 
antreprenorului 

Colectare selectivă în 
pubele / containere 
inscripționate 
corespunzător. 

Eliminare prin 
contractori autorizaţi 

 
Cantităţile de deşeuri prezentate în tabelul următor reprezintă valori estimate, bazate pe 
experienţa acumulata in ultimii 10 ani. 

Tab. 0-4 Deşeuri estimate a fi generate pe amplasamentul Dunapack Rambox 

Prodimpex S.R.L. în etapa de funcţionare 
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Cod 
deşeu 

Descriere 
Cant. 
(t/an) 

Sursă de generare Mod de stocare 

DEȘEURI NEPERICULOASE 

03 03 08 
Deșeuri de hârtie si 
carton 

4497,78 Procesul de productie 
Balotat prin 
chipamentul specific si 
valorificat prin Remat 

15 02 03 absorbanti, materiale 
filtrante, materiale de 
lustruire si 
imbracaminte de 
protectie, altele decat 
cele specificate la 15 02 
02   

0,06 Zonele administrative 
Va fi valorificat prin 
firma Rian Consult 

15 01 02 Ambalaje plastic 
 

4,91 Zonele administrative 
Va fi valorificat prin 
firma Rian Consult 

15 01 01 
 Ambalaje hartie 489,21 Procesul de productie 

Balotat prin 
chipamentul specific si 
valorificat prin Remat 

20 01 40 Deşeuri metalice 
necontaminate 

0,3 Productie 
Eurocontainer de 5m3 

20 01 33 Deşeuri baterii 0.001 
Departamentul de IT 

Container cu încărcare 
pe sus 0,25 m3 20 01 28 Deşeuri toner 0,01 

20 03 01 
Deşeuri menajere 

229,4 
 

Zonele administrative 
Pubele de plastic 
inscripţionate 
corespunzător 

15 01 03 
Ambalaje lemn 214,29 

Ambalaj materie prima si 
finita 

In exterior in cortul 
provizoriu montat in 
partea de nord 

DEȘEURI PERICULOASE 

08 03 14* 
Nămol cu conţinut de 
substanţe periculoase 

22,59 Procesul de productie 
Va fi valorificat prin 
firma Rian Consult 

15 02 02* 
Absorbant contaminat 
cu subst. periculoase 

0,74 Procesul de productie 
Va fi valorificat prin 
firma Rian Consult 

15 01 10* 
Ambalaje  contaminate                 
 

0,995 Procesul de productie 
Va fi valorificat prin 
firma Rian Consult 

17 04 05 Metale feroase 0,468 
Procesul de mentenanta 
echipamente productie 

Va fi valorificat prin 
firma Rian Consult 

20 01 01 Tuburi flourescente 0,106 Procesul de mentenanta hala 
Va fi valorificat prin 
firma Rian Consult 

08 04 10 Adezivi si cleiuri 5,1 Procesul de productie 
Va fi valorificat prin 
firma Rian Consult 

4.8.2 Modul de gospodărire a deşeurilor 

În etapa de construire, deşeurile vor fi colectate selectiv şi depozitate în containere 
speciale amplasate în cadrul organizării de şantier care va fi sitaută în partea de N a 
propietatii şi predate partenerilor contractuali autorizaţi în vederea reciclării / eliminării. 
Deşeurile generate în etapa de funcţionare vor fi colectate în pubele/containere 
etichetate cu codul deşeului, respectiv în zone special amenajate în cadrul zonei de 
productie. Ulterior, acestea vor fi transferate în zona centrală de stocare temporară a 
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deşeurilor având suprafaţa de 205 m2, amenajată în partea de N a halei de productie 
(zona de balotare). 
Zona de stocare a deşeurilor va fi compusă dintr-o platformă betonată, acoperită cu o 
structură metalică şi închisă perimetral cu tablă cutată. 
 Se vor efectua inspecţii periodice interne ale acestei zone pentru asigurarea unei bune 
gospodăriri a deşeurilor colectate şi stocate. De aici, deşeurile vor fi preluate de societăţi 
autorizate, contractate în vederea reciclării/eliminării finale, după caz. 
Gestionarea deşeurilor de pe amplasamentul Dunapack Rambox Prodimpex S.R.L. se va 
efectua în conformitate cu normele specifice în domeniu, în scopul protejării sănătăţii 
personalului angajat şi evitării oricărei contaminări a factorilor de mediu. Astfel, se vor 
implementa următoarele măsuri: 

 colectarea selectivă a deşeurilor (pe cât posibil la locul de generare) şi depozitarea 
controlată a acestora, în pubele/ containere inscripţionate corespunzător, localizate în 
spaţii special amenajate (betonate şi acoperite) şi valorificarea/ eliminarea acestora 
prin intermediul societăţilor abilitate; 

 monitorizarea permanentă a cantităţilor de deşeuri generate pe amplasamentul 
Dunapack Rambox Prodimpex S.R.L. şi efectuarea raportărilor periodice, conform 
prevederilor impuse de H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

 desemnarea unui responsabil pentru gestionarea şi raportarea periodică a deşeurilor şi 
instruirea sa periodică conform prevederilor legale; 

 instruirea şi conştientizarea personalului operator în vederea minimizării cantităţilor de 
deşeuri generate. 

 

4.9 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau 

produse 

4.9.1 Tipurile de substanțe chimice utilizate 

În etapa de construire, pentru zugrăveli se vor folosi vopsele lavabile pe bază de apă. 
Acestea vor fi stocate în zona organizării de şantier. 
Substanţele chimice periculoase nu vor fi utilizate în etapa de funcţionare. 

4.9.2 Aplicabilitatea prevederilor Legii nr. 59 din 11 aprilie 2016 (transpunerea 

Directivei SEVESO) 

Investiţia nu se încadrează în prevederile Legii 59/11.04.2016 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, deoarece: 

 pe amplasament nu vor fi stocate substanţe nominalizate în Anexa 1, partea 1; 

 cantităţile de substanţe care au proprietăţile listate în Anexa 1, partea 2 nu sunt 
stocate în cantităţile relevante prevăzute în coloanele 2 şi 3 din Tabelul din partea a 
2-a a Anexei 1; 
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4.9.3 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi 

asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei 

Stocarea şi manipularea substanţelor chimice periculoase şi nepericuloase care vor fi 
utilizate în cadrul proceselor de productie, de pe amplasament se vor face în condiţii de 
siguranţă, numai de personal instruit şi conform prevederilor din fişele cu date de 
securitate. 
Se face precizarea că descărcarea substanțelor chimice (amidon, borax, vopsea pe baza 
de apa) se va face in spatii existente in ineteriorul halei existente, care este dotată cu sifon 
de pardoseală, care, după trecerea printr-un separator de ulei, va fi direcționata catre 
reteaua edillitara. 

5. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

5.1 Monitorizarea Mediului În Faza De Construcţie 

În faza de construcţie vor fi respectate toate obligaţiile de monitorizare prevăzute de 
actele administrative ale autorităţilor competente (APM Covasna, ISU Covasna etc.) 
solicitate prin CU pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 
De asemenea, lucrările de şantier vor fi monitorizate atent de către dirigintele de şantier, 
care va notifica autorităţile competente ori de câte ori au intervenit modificări la proiectul 
tehnic avizat, consemnându-le totodată şi în cartea tehnică a construcţiei. Pe parcursul 
execuţiei lucrărilor de construcţie se va asigura monitorizarea geotehnică a execuţiei în 
conformitate cu prevederile legale, respectiv adaptarea, dacă va fi necesar, a detaliilor de 
construcţie în funcţie de condiţiile geotehnice întâlnite şi de comportarea lucrărilor în faza 
de execuţie. 

5.2 Monitorizarea Mediului În Faza De Funcţionare 

Dunapack Rambox Prodimpex S.R.L. va monitoriza şi controla întregul flux tehnologic de 
materiale şi energie, implicit intrările şi ieşirile din proces. În cazul unei defecţiuni sau a 
unei avarii la sculele si echipmentele de productie existente, acestea vor fi automat scoase 
din funcţiune, fiind imediat informat personalul de specialitate responsabil pentru 
întreţinere. 

5.2.1 Monitorizarea emisiilor în aer 

Emisiile provenite din sursele staţionare de pe amplasament vor fi monitorizate conform 
prevederilor autorizaţiei de mediu. 

5.2.2 Monitorizarea apelor 

Aşa cum a fost explicat la cap. 4.1.1, apele menajere şi cele pluviale vor fi preluate de 
reţelele de canalizare edilitare, titularul de activitate urmând să încheie cu societatea Sc. 
Gospodarire Comunala S.A. un contract de preluare ape uzate. 

5.2.3 Monitorizarea deşeurilor 

Deşeurile generate în cadrul amplasamentului  vor fi gestionate de personal instruit în 
acest sens, conform unor proceduri implementate şi aliniate la reglementările legale în 
privinţa evidenţei deşeurilor. Astfel vor fi monitorizate, în principal: tipurile şi cantităţile de 
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deşeuri rezultate, respectarea locului şi a  modului de stocare temporară a fiecărui tip de 
deşeu. Periodic, rapoartele de evidenţă a deşeurilor vor fi puse la dispoziţia APM Covasna 
conform reglementărilor legale şi a autorizaţiei de mediu. 

5.2.4 Monitorizarea substanţelor chimice 

Substanţele chimice (periculoase şi nepericuloase) utilizate pe amplasamentul Dunapack 
Rambox Prodimpex vor fi manipulate, gestionate şi stocate conform specificaţiilor din 
fişele cu date de securitate eliberate de producători. De asemenea, fluxul tuturor 
substanţelor chimice, nivelul curent al stocurilor, informaţii privind calitatea şi compoziţia 
acestora, precum şi informaţii cu privire la riscurile pentru sănătatea umană şi mediul 
înconjurător se vor regăsi în rapoartele specifice de tură şi în evidenţele privind circuitul 
materiilor prime. 

6. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 

normative naţionale care transpun legislaţia comunitară 

 Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 
nr. 2 „Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea evaluării impactului 
asupra mediului”, la pct. Pct. 10, lit. a): proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor 
industriale; si la Pct 13, lit.a) : Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute 
la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta 
anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte 
semnificative negative asupra mediului. 

 

Proiectul nu se supune prevederilor O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare, deoarece amplasamentul său se află la distanţe semnificative faţă 
de ariile protejate la nivel comunitar, care sunt parte integrantă din reţeaua Natura 2000 (v. 
cap. 4.6.1). 
De asemenea, proiectul propus nu intră sub incidenţa reglementărilor privind controlul 
riscurilor de accidente majore (SEVESO), respectiv a Legii nr. 59/11.04.2016 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase. Verificarea aplicabilităţii prevederilor legislative în domeniu, inclusiv calculul 
SEVESO, este prezentată detaliat în cadrul cap. 4.8.2. din acest Memoriu de Prezentare. 
Se menţionează că pentru calculul SEVESO s-au luat în considerare nu numai materiile 
prime, ci şi produsele finite. 
Activitatea de Productie carton ondulat si ambalaje de carton precum si cea de depozitare 
nu se încadrează în prevederile Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 
Legea nr. 22/2001, respectiv în Anexa nr. I Lista cuprinzând activităţile propuse şi nici în 
Anexa nr. III Criterii generale aplicabile în determinarea semnificaţiei impactului asupra 
mediului pentru activităţile neînscrise în anexa nr. I. 
Proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale 
H.G. (Directiva IED). 
Proiectul nu se încadrează ca activitate în prevederile Directivei 2010/75/UE privind 
emisiile industriale (Directiva IED). 
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După finsalizarea lucrărilor de construire, se va solicita autorizație de mediu conform O.M. 
nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu). 
 

7. Lucrări necesare organizării de şantier 

7.1 Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier 

Organizarea de şantier se va situa în partea de N a amplasamentului şi va consta din: 

 conectarea la surse de energie electrică şi apă din cadrul clădirii existente in interiorul 

amplasamentului; 

 instalarea unor toalete mobile, temporare; 

 instalarea utilajelor implicate în execuţia lucrărilor: 1 macara, 1 betonieră, 1-2 

excavatoare, 2-3 basculante. 

 instalarea unor containere de lucru pentru muncitori şi pentru personalul coordonator, 

cât şi pentru depozitarea sculelor şi materialelor de construcţii; 

 amenajarea unor spaţii de depozitare temporară a deşeurilor  cu colectarea selectivă a 

acestora. 

7.2 Surse de poluanţi în aer şi măsuri de reţinere 

Emisiile în aer vor fi reprezentate de pulberi şi zgomot, având caracter temporar, ca 
urmare a activităţilor de excavare, turnare fundaţii, instalare a echipamentelor. De 
asemenea,  se vor genera emisii nesemnificative de poluanţi specifici utilizării maşinilor şi 
echipamentelor rutiere şi nerutiere (pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2), necesare 
executării lucrărilor de construire. 

Pentru reducerea emisiilor în aer sunt prevăzute măsuri specifice precum: 

 manipularea pământului excavat şi a materialelor de construcţii (nisip, pietriş) va fi 

efectuată la o înălţime corespunzătoare faţă de sol pentru a se evita formarea şi 

dispersia pulberilor; 

 căile de acces vor fi stropite în permanenţă cu apă; 

 circulaţia rutieră din cadrul organizării de şantier va fi limitată la 5km/h, pentru a se 

evita generarea de zgomot şi emisii de noxe. 

7.3 Surse de poluanţi în sol / subsol şi măsuri de reducere 

Sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice vor fi reprezentate, în 
special de activităţile de depozitare a deşeurilor şi a materialelor de construcţie, ori 
eventuale scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la 
autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere. 

Pentru protecţia solului / subsolului şi a apelor freatice vor fi implementate următoarele 
măsuri (v. cap. 4.4.2): 
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 colectarea selectivă deşeurilor într-o zonă special amenajată şi predarea contractorilor 

autorizaţi; 

 depozitarea corespunzătoare a materialelor de construcţii; 

 întreţinerea adecvată a parcului auto implicat în faza de construire; 

 instruirea muncitorilor pentru evitarea accidentelor care pot avea ca urmare deversări 

pe sol. 

7.4 Deşeuri rezultate din faza de construire şi modalitate de gestionare 

În această etapa se vor genera deşeuri tipice organizării de şantier, cum ar fi: pământ în 
exces din excavaţii cca. 2000 t (cod deşeu 17 05 04), resturi de ambalaje plastic cca. 10 t 
(cod deşeu 15 01 02), ambalaje din hârtie şi carton cca. 10 t (cod deşeu 15 01 01), 
ambalaje din lemn cca. 23 t (cod deşeu 15 01 03), resturi de metal cca. 0,4 t (cod deşeu 
16 01 17) şi deşeuri menajere cca. 25 t (cod deşeu 20 03 01). 
Aceste tipuri de deşeuri vor fi colectate separat în pubele / containere inscripţionate 
corespunzător şi vor fi predate contractorilor autorizaţi în vederea reciclării (pentru hârtie, 
metal, ambalaje de plastic) sau eliminării (deşeurile menajere). Zona de depozitare a 
deşeurilor va fi inspectată periodic. 
Mijloacele de transport deşeuri vor fi acoperite, pentru a evita antrenarea deșeurilor de 
către curenţii de aer. 
Pământul excavat va fi transportat în pina la cea mai apropiata groapa de gunoi. 

7.5 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de 

şantier 

Lucrările de montare a echipamentelor de producţie vor respecta toate cerinţele privind 
protecţia mediului, siguranţa şi sănătatea în muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor. 
De asemenea, se vor utiliza echipamente şi utilaje conforme cu normativele şi standardele 
din România şi vor fi luate toate măsurile pentru protecţia vecinătăţilor. 
Nu sunt preconizate efecte negative asupra mediului ca urmare a lucrărilor efectuate în 
vederea organizării de şantier, respectiv în urma etapei de construcţie aferente. 

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei 

În situaţia încetării definitive a activităţii pe amplasament, vor fi implementate următoarele 
măsuri de prevenire a accidentelor, respectiv de refacere/ restaurare a amplasamentului: 

 toate componentele instalaţiilor tehnologice, agregatele şi dispozitivele auxiliare 

acestora, vor fi oprite şi decuplate de la sistemele de alimentare şi evacuare; 

 toate instalaţiile vor fi golite şi curăţate înainte de dezmembrare în vederea valorificării 

materialelor reciclabile, cât şi în vederea transportului deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase către depozite ecologice autorizate pentru tipurile respective de deşeuri; 

 accesul persoanelor terţe pe amplasament va fi interzis şi vor fi introduse măsuri stricte 

de securitate a amplasamentului; 

 platformele betonate vor fi îndepărtate dacă se va considera necesar; 
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 în cadrul procedurilor de reglementare prevăzute pentru obţinerea autorizaţiei de 

închidere, va fi evaluat nivelul potenţial de contaminare a solului şi a apei freatice prin 

prelevări de probe din forajele existente pe amplasament. Se vor preleva probe de sol 

şi apă freatică pentru determinarea concentraţiei de poluanţi specifici. În cazul puţin 

probabil în care anumite concentraţii ale unor poluanţi specifici se vor situa peste 

valorile limită impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor, se va recurge la o 

investigaţie în detaliu. Această investigaţie va stabili posibilele surse de poluare, cât şi 

extinderea penei de contaminanţi, şi totodată se vor analiza alternativele fezabile 

pentru înlăturarea acestor contaminanţi; 

 în cazul în care o anumită suprafaţă de sol urmează să fie decopertată pentru a se 

înlătura impactul potenţial al contaminanţilor identificaţi, se va încerca înlocuirea 

acestuia cu un sol din regiune, care să aibă o compoziţie cât mai apropriată de cel 

iniţial; 

 în vederea prevenirii poluărilor accidentale se vor aplica măsurile cuprinse în 

procedurile interne ale titularului activităţii pentru prevenirea si combaterea poluărilor 

accidentale, care conţin inclusiv modalităţile de răspuns şi responsabilităţile aferente 

pentru cazul puţin probabil al producerii unei poluări accidentale. 
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