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1. MEMORIU
1.1. Date generale:
1.1.1. Amplasament
Municipiul Sfântu Gheorghe este situat în depresiunea cu același nume, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de cca.550 m. Se află la intersecția unor drumuri naţionale şi judeţene, cel mai important fiind DN12, care leagă orașul Brașov de Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă oferă un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Strada Andrei Şaguna se află în zona centrală a carterului Simeria din municipiul Sf. Gheorghe şi face legătura între strada Vasile Goldiş şi strada Kós Károly. Din această stradă se ramifică în total 3 străzi: strada Umbrei, Strada Viitorului şi Aleea Teilor. 

Amplasamentul proiectului este în România, judeţul Covasna, teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, cod postal 520008, spațiu de circulație rutieră și pietonală, folosită actualmente ca drum public – stradă de categoria III-a. 
Obiectivul proiectat se găsește în întregime în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, în intravilanul municipiului. Lungimea totală a străzii Andrei Şaguna, care face obiectul acestui proiect de modernizare este de 0,213km.
Strada Andrei Şaguna se află în zona centrală a cartierului Simeria din municipiul Sfântu Gheorghe și face legătura între strada Vasile Goldiş și strada Kós Károly, între km: 0+000 – 0+213.

Tronsonul pentru care s-a întocmit proiectul tehnic de execuție:

	Nr. crt.
	Denumire stradă
	Lungime (m)

	1
	Str. Andrei Şaguna
	213,00 m

	TOTAL
	213,00 m


Suprafața terenului pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism este de 3000mp.
REGIMUL JURIDIC
Strada Andrei Şaguna, cu trotuarele aferente, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, și este proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe conform pozitia nr.crt.3 din  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărâre de Guvern H.G. nr. 975/2002, Anexa 2, poz. 123, publicat in M.O. nr. 6 94 bis/23. 09. 2002: “carosabil 0,220 km, trotuar 0,440 – cu îmbrăcăminte pavaj pe fundație suplă”.

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;

Imobilul se află în intravilanul municipiul Sfântu Gheorghe, este proprietate publică, identificat prin: Inventarul domeniului public al Mun. Sf. Gheorghe, conform H.G. nr. 975/2002, Anexa 2, poz. 123, publicat in M.O. nr. 6 94 bis/23. 09. 2002: “carosabil 0,220 km, trotuar 0,440 – cu îmbrăcăminte pavaj pe fundație suplă”, proprietar municipiul Sfântu Gheorghe;
b) destinaţia construcţiei existente;

Conform regimului economic al amplasamentului, folosința actuală a terenului este: drum public – stradă în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe
c) Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;

Construcția nu figurează în listele monumentelor istorice, nu se suprapune cu situri arheologice și nu interferează cu arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi nu este in evidența autorităților ca zonă construită protejată.
d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.

Sarcini: nu sunt.

REGIMUL ECONOMIC
Imobilul se află în zona cu funcțiunea dominantă: zonă de locuințe
Folosința actuală: cai de comunicație rutieră – stradă în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe.
Zonă de impozitare fiscală “C”.
REGIMUL TEHNIC

Conform P.U.G. și R.L.U. aprobat prin H.C.L. Nr. 27/2016, anexat la certificatul de urbanism din care face parte integrantă (extras din R.L.U. “ZC - zona pentru cai de comunicatie si constructii aferente” si “ZTE - zona pentru echipare tehnico-edilitara”), cu respectarea legii nr.50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare si a codului civil.
Subzona conform P.U.G. – UTR 13.
Suprafața pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism este 3000mp. 

Echipare edilitară existentă: rețea de alimentare cu energie electrica, apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, reţea de distribuţie a gazelor naturale.
La realizarea lucrărilor se vor respecta traseele actuale, fără a se ocupa și alte terenuri.

Topografia

Municipiul Sfântu Gheorghe, se află în partea sud-vestică a județului Covana, la 14km nord de limita administrativă a județului Covasna cu județul Brașov.
Zona studiata este localizata in: Regiunea: Carpatilor Orientali, Subregiunea: Depresiunea Brașovului, Unitate de relief din partea central-nordică a Depresiunii Brașovului.: Depresiunea Sfântu Gheorghe.
Perimetrul se situează în zona vestică a Municipiului Sf. Gheorghe, la rama Bazinului Sf. Gheorghe, ţinut care reprezintă digitaţia Depresiunii Ţării Bârsei. Terenul de fundare se află în zona de contact a depozitelor pleistocen superioare şi holocene cu cele cretacice din rama bazinului.

Altitudinea în zonă se situează între 528 m - 546 m.

Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Localitatea Sfântu Gheorghe este situat în lungul luncii și teraselor Râului Olt.
Din punct de vedere climatic, zona municipiului Sfântu Gheorghe aparține sectorului cu climă continental-moderată (ținutul cu climă de dealuri, sub-ținutul cu climă de depresiune)  Regimul climatic general în zona Depresiunii Brașovului este caracterizat prin ierni friguroase, punctate de viscole rare și întrerupte din când în când de perioade de încălzire, cu strat de zăpadă stabil pe o perioadă destul de îndelungată, respectiv veri relativ calde și cu precipitații bogate.

Depresiunea Sfântu Gheorghe este o unitate de relief în județul Covasna, ce ocupă partea central-nordică a Depresiunii Brașovului. Ea se caracterizează prin prezența unui piemont cunoscut sub numele de Câmpu Frumos și o regiune de luncă și mlaștină drenată de cursurile râurilor Olt, Râului Negru, Tărlung.

· Temperatura medie anuală a aerului se situează în intervalul 6÷8 oC,
· Temperatura medie a lunii ianuarie: -6 ÷ -4oC,
· Temperatura medie a lunii iulie: 16 ÷ 18 oC.
· Precipitații medii multianuale sunt cuprinse între 550 ÷ 650mm/an
· Cantitatea medie de precipitații din luna ianuarie: 20 ÷ 40mm,
· Cantitatea medie de precipitații din luna iulie: 80 ÷ 100mm
· Conform STAS 6054 –77 adâncimea maximă de îngheț în terenul natural “Z” este de 110cm.
· Conform STAS 1709/1 –90 traseul străzii aparține tipului climatic II (moderat umed) cu indicele de umiditate Thornthwaite “ Im” = 0÷20.

· Valoarea indicelui de îngheț în sistem rutier (conform STAS 1709/1 – 90) pentru sisteme rutiere nerigide, clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor este: I5/30med=575 (oC*zile). Corespunzător acestui indice, adâncimea de îngheț în sistem rutier, corespunzătoare tipului climatic II și condițiilor hidrologice defavorabile ( conform STAS 1709/2 – 90 ) este de:
· 122 cm pentru tipul de pământ P2 ( pietriș cu nisip );
· 105 cm pentru tipul de pământ P3 ( nisip, nisip prăfos );
· 102 cm pentru tipul de pământ P3 ( nisip argilos );

·  96 cm pentru tipul de pământ P4 ( praf, praf nisipos – argilos );

·  88 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă-prăfoasă-nisipoasă );

· 83 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă);

· 73 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă grasă);
· Conform AND 605, privind îmbrăcămințile bituminoase cilindrate, executate la cald, zona studiată aparține zonei climatice II ( zona rece ).
Din punct de vedere geomorfologic – zona studiata este localizata in: Regiunea: Carpatilor Orientali, Subregiunea: Depresiunea Brașovului, Unitate de relief din partea central-nordică a Depresiunii Brașovului.: Depresiunea Sfântu Gheorghe.
Procesele geomorfologice actuale și degradarea terenurilor în zona Depresiunii Brașovului (pe care se inscrie și strada Andrei Şaguna) sunt caracterizate în principal de pluvio-denudare și eroziune în suprafață, ravenare, eroziune fluvio-torențială și alunecări de teren. Procesele menționate sunt datorate prezenței în substrat a rocilor moi, mai puțin rezistente la eroziune           (argilo-nisipoase) și a reducerii sau deteriorării covorului vegetal protector. Intensitatea, durata și ritmicitatea lor este condiționată, în primul rând de regimul precipitațiilor, îndeosebi a ploilor torențiale, motiv pentru care acțiunea lor este maximă în timpul primăverii și începutul verii.
Majoritatea bazinelor torențiale (ale Râului Olt și afluenților acestuia) sunt supuse, în timpul viiturilor, la eroziune liniară și eroziune laterală de mal; Datorită pantei scăzute – au loc acumulări în albie de tipul ostoavelor, iar la confluențe – conuri aluviale, a căror dezvoltare este însoțită de împingerea albiei spre versantul opus și uneori de apariția unor trepte proluvio- coluviale.
Hidrografia

Din punct de vedere hidrologic municipiul Sfântu Gheorghe este situat în lungul luncii și teraselor Râului Olt (ce traversează municipiul pe direcția nord-sud) și a afluenților săi secundari – dintre care menționăm – pârâul Debren (ce are punctul de confluență cu Oltul în zona centrală a orașului) respectiv pârâul Sânbrezii (ce are confluența cu Oltul în partea de sud a orașului), întreaga rețea hidrografică a zonei ( constituită din râuri și pâraie cu caracter permanent sau sezonier) fiind tributară marelui bazin hidrografic al Oltului.

Râul Oltul străbate județul Covasna pe o lungime de 129km, inițial pe direcția nord-sud (din zona “Pasul Tușnad” până în zona satului Dobolii), pentru ca apoi să constituie limita administrativă – naturală dintre județele Covasna și Brașov pe direcția vest – nord-vest (până în zona orașului Baraolt – la sud-vest de acesta, unde intră pe teritoriul județului Brașov. Panta medie a râului, pe acest traseu este de 1,2%o.

Suprafața de bazin a Oltului este la intrarea în județ (“Pasul Tușnad ”) S=1.340km2 , iar la ieșirea din județ acesta crește la 6.900km2 (la sud de Baraolt) Împreună cu afluenții săi ( dintre care cel mai important este Râul Negru) drenează în întregime teritoriul județului Covasna. 
Acviferul freatic, cantonat în cuaternar, cu o largă dezvoltare, alimentat din precipitaţii şi din principalele cursuri de apă.
În lucrările executate, până la adâncimea investigată, nivelul apei freatice nu a fost interceptat.      În forajul FG-1, la adâncimea de -2,72 m au fost identificate infiltraţii de apă. Cota nu reprezintă nivelul apei freatice, ea se află la adâncimi mai mari în zonă.

Geologia 
Din punct de vedere geologic, zonele adiacente municipiului Sfântu Gheorghe se desfășoară pe formațiuni recente de vârstă cuaternară (Holocen superior și Pleistocen inferior), alcătuite din depozite aluvionare și aluvio-proluviale (pietrișuri, nisipuri, argile și argile nisipoase) ale luncii și teraselor extinse ale Oltului și afluenții torențiali ai acestuia; Formațiunile cuaternare sunt așezate peste fomațiuni de vârstă Cretacic inferior constituite litologic din alternanțe de gresii, conglomerate, calcare și șisturi grezoase – calcaroase.

Caracteristicile  geotehnice şi geofizice ale terenului din amplasament: 


Pentru elaborarea proiectului a fost necesara efectuarea de studiilor de teren (studiu topografic, precum si studiu geotehnic). Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum studiate precum şi a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare şi a naturii acestora. Studiul a fost elaborat pe baza observaţiilor, hărţilor de detaliu, a prospecţiunilor de teren şi a analizelor de laborator. Aceste studii se bazează pe observaţii directe pe teren, pe sondaje care s-au făcut pe partea carosabilă şi pe acostamente, alternativ pe ambele părţi ale drumului.

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se găsesc în „ STUDIUL GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE MODERNIZARE STR. ANDREI ŞAGUNA, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUDEȚUL COVASNA” elaborat de firma S.C. GEODA S.R.L din Sf. Gheorghe.

La proiectarea modernizării străzii se vor lua în considerare şi următoarele elemente:

· Grosimea sistemului rutier variază în general între între 0,40 – 1,20 m. Stratul de uzură este format din piatră cubică de 9 X 9 cm.

· Având în vedere datele obţinute în urma investigaţiilor de teren, se pot aprecia următoarele aspecte generale privind condiţiile de fundare şi de stabilitate în zona de amplasament:

· stratificaţia locală, peste care este aşezată drumul investigat, până la adâncimea cercetată se caracterizează prin prezenţa stratului de argilă prăfoasă;

· straturile prezintă o capacitate de compactare medie, capacitate de compresibilitate medie-mare;

· valorile obţinute în urma executării încercării in situ arată starea de consistenţă afânat pentru pământurile necoezive (afânarea se datorează proceselor de sufoziune),respectiv stare de consistenţă plastic-moale pentru pământuri coezive.

· Nivelul hidrostatic al apelor freatice se află sub adâncimile investigate. Drenajul natural al apei se realizează spre est.

· La adâncimea de -2,72 m au fost identificate infiltraţii de apă. Cota nu reprezintă nivelul apei freatice, ea se află la adâncimi mai mari în zonă. Datorită infiltraţiilor de apă (infiltraţii legate de sistemul de canalizare), s-au produs fenomene de sufoziune, fracţiunea granulometrică fină a fost spălată, straul iniţial a devenit foarte afânat.

· Adâncimea de îngheț este la -1,00 ….... -1,10 m (STAS 6054-85).

· Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colţ Tc = 0,7s.

· Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului (ag), determinată pentru intervalul mediu de recurenţă de referinţă (IMR) de 100 de ani corespunzător stării limită ultime (Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleraţiei terenului pentru proiectare este de ag = 0,20g (m /s² ).

· Încadrarea terenului după natura lor, după proprietăţile lor coezive şi modul de comportare la săpat se face conform normativelor Ts – 81.

Din punct de vedere seismic, conform STAS 11100/1-93, referitor la macrozonarea seismică pe teritoriul României, gradul de intensitate seismică în zona municipiului Sfântu Gheorghe este 7 (grade MSK) cu o perioadă de revenire de 50ani.
Cu privire la zonarea teritoriului Romaniei in termenii de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 ani, localitatea cercetată conform normativului P100/1 - 2013, se incadreaza in zona seismica cu ag = 0,20 g şi o perioadă de control Tc=0,7 sec a spectrului de răspuns.  
Zona seismică de calcul pentru proiectare este “D”

Adâncimea de ingheț
În zona municipiului Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, adâncimea de ingheț în terenul natural, conf STAS 6054-85 este 110 cm. 

Valoarea indicelui de îngheț în sistemul rutier (conform STAS 1709/1-90), pentru sisteme rutiere nerigide, clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor este Imed5(30 =575 (oC*zile). 
Corespunzător acestui indice, adâncimea de îngheț în sistem rutier, corespunzătoare tipului climatic II și condițiilor hidrologice defavorabile ( conform STAS 1709/2 – 90 ) este de:
· 122 cm pentru tipul de pământ P2 ( pietriș cu nisip );
· 105 cm pentru tipul de pământ P3 ( nisip, nisip prăfos );

· 102 cm pentru tipul de pământ P3 ( nisip argilos );

·  96 cm pentru tipul de pământ P4 ( praf, praf nisipos – argilos );

·  88 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă-prăfoasă-nisipoasă );

· 83 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă);

· 73 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă grasă);

Conform normativului NE 001-96 – referitor la identificarea pământurilor cu umflări și contracții mari (PUCM) – este semnalată prezența acestora pe întreg traseul străzii studiate, acolo unde sunt întâlnite formațiuni argiloase (argile – argile grase) Acestea prezintă un potențial de contracție – umflare “ medie ”.

Conform GT 006-97 – Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecărilor de teren, zonele limitrofe Municipiului Sfântu Gheorghe se caracterizează prin: 

· potențial de producere a alunecărilor de teren: “ mediu ”
· probabilitate de alunecare:  “ medie ”
· coeficientul “K” =0,10÷0,30
Apa subterană

Hidrogeologic perimetrul se caracterizează prin prezenta a două unităţi acvifere, care se disting după modul de circulaţie a apei subterane şi după complexul litologic în care se dezvoltă:
-
Acviferul de adâncime este situat în complexul cretacic, circulaţia are loc în mediu fisural şi are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc în zonele de aflorare de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitaţiilor şi prin reţeaua de fisuri şi sistemele de fracturi existente;
-
Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formează un acvifer multistrat, cu nivel liber sau sub presiune. În acviferul din complexul pliocen - cuaternar se deosebesc:
-
Acviferul de medie adâncime, sub presiune, cu alimentare realizată pe la capetele de strat de la rama bazinului şi prin precipitaţii
· Acviferul freatic, cantonat în cuaternar, cu o largă dezvoltare, alimentat din precipitaţii şi din principalele cursuri de apă.
În lucrările executate, până la adâncimea investigată, nivelul apei freatice nu a fost interceptat.      În forajul FG-1, la adâncimea de -2,72 m au fost identificate infiltraţii de apă. Cota nu reprezintă nivelul apei freatice, ea se află la adâncimi mai mari în zonă.
Studii topografice: 


Pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție au fost folosite măsurătorile topografice efectuate de către persoană fizică autorizată Luffy Vilmos din Sf. Gheorghe în faza DALI şi s-a consultat documentaţia topografică, vizată de O.C.P.I. Covasna.
Toate ridicările topo efectuate au fost realizate în sistem de proiecţie ,,STEREO 70’’ şi având ca plan de referinţă pentru cote ,,Marea Neagră 1975’’.

În faza de studiu s-au efectuat ridicări în axul drumului din 25m în 25m (profil longitudinal) şi în profile transversale în punctele caracteristice.

S-au folosit la elaborarea proiectului tehnic de execuție următoarele planuri topografice realizate în faza DALI:

- Planuri de situaţie – hărţi topografice  la scara 1:1000

- Planuri de amplasare în zonă– hărţi topografice la scara 1: 25.000
Din punct de vedere al stării tehnice strada Andrei Șaguna se prezintă în felul următor:

Partea carosabilă are o îmbrăcăminte din calupuri de piatră care prezintă defecţiuni de tipul tasărilor. De asemenea lipsesc pantele transversale care să conducă apele către borduri. Din acest motiv apele curg pe partea carosabilă, s-au infiltrat în corpul drumului printre rosturile dintre calupuri şi au provocat degradarea structurală a structurii rutiere.

Trotuarele se prezintă de asemenea într-o stare de degradare cu îmbrăcăminte îmbătrânită şi faianţată, poroasă cu denivelări.

Bordurile lipsesc pe alocuri şi nu asigură o înălţime liberă suficientă, astfel încât la ploi puternice apa inundă şi trotuarele.
Categoria de importanţă a obiectivului

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria „C”- Constructie de importanta normala – in conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” si cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.
Întocmit:

ing. Basa István

Memoriu tehnic drumuri
Principalele categorii de lucrări. Lucrări pentru corecția și imbunătățirea elementelor geometrice
Strada Andrei Şaguna este o strada de categoria a III-a – colectoare, cu două benzi de circulaţiei care preia fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi se dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, conform ord. M.T. nr. 49/1998 (Norme tehnice privind proeictarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane)

Toate lucrările rutiere se recomanda să se execute după finalizarea reţelelor subterane de utilitati în corelare cu lucrările de realizare a unei canalizări pluviale.
1. Terasamente
Se vor executa lucrări de terasamente, săpături pentru realizarea pantelor drumului în profil longitudinal şi transversal, stabilirea suprafeței patului drumului în conformitate cu piesele desenate, compactarea patului drumului.

Partea carosabilă a străzii Andrei Șaguna datorită stării avansate de degradare a straturilor de îmbrăcăminte pavată, respectiv în urma degradărilor continue cauzate de lucrările în desfăsurare la modernizarea utilităţilor, necesită săpare.


Totodată se vor demola trotuarele şi bordurile degradate, care trebuiesc înlocuite din cauza modificării cotelor proiectate.


Având în vedere, că lucrările de modernizare și reabilitare a utilităţilor necesită săpături pe unele porţiuni ale părţii carosabile (unde se va deteriora fundaţia existentă prin contaminare cu pământul de fundare), precum şi luând în considerare faptul că grosimea structurii rutiere noi dimensionate este mai mare ca ceea existentă (+cota rosie proiectată), se impune realizarea unei lucrări de săpături. 


Astfel platforma drumului va fi pregătită pentru executarea straturilor rutiere proiectate.

2. Structură rutieră

Având în vedere reglementările tehnice în vigoare referitoare la modernizarea drumurilor publice, concluziile studiului geotehnic, grosimile minime ale compunerii structurii rutiere, posibilitatea măririi capacităţii portante a structurii rutiere ulterior prin metoda consolidărilor succesive, precum şi condiţiile impuse pe teren lunând în considerare studiului geotehnic şi verificarea structurii rutiere la îngheţ- dezgheţ, conf STAS1709/1,2,3-90 şi la sarcini din trafic, s-a aplicat metoda Calderom.

În urma dimensionării și la propunerea expertului tehnic s-a adoptat următoarea structură rutieră:
Structura rutieră proiectată pe partea carosabilă

· 4cm strat de uzură BA16 executat conform AND 605 sau SR EN 13108;

· 6cm strat de legătură BAD20, executat conform AND 605 SR EN 13108;

· 15cm balast stabilizat în situ cu adaos liant hidraulic 5% executat conform STAS 10473/86

· 35cm strat de fundaţie din balast, executat conform STAS 6400-84 şi SR EN 13242:2013;

· geotextil cu rol de separare, filtrare şi anticontaminant faţă de pământul argilos.

Structura rutieră rezultată în urma dimensionării pentru trotuare şi aleile proiectate:

· 4cm start de uzură din beton asfaltic tip BA8 sau BA16 

· 10cm strat de fundaţie din piatră spartă

· 10cm substrat de fundaţie din balast

3. Trotuare pietonale

În scopul separării traficului pietonal de cel rutier si pentru a asigura accesul la proprietăţi, pe ambele părţi ale platformei drumului s-au proiectat trotuare cu lăţimea variabilă de 1,5 – 2,9 m.

În dreptul trecerilor de pietoni si ale intersecţiilor cu drumurile laterale, marginea trotuarului se va coborâ la cota părţii carosabile, pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi.

4. Parcări


Pe strada Andrei Şaguna, se vor moderniza 9 buc locuri de parcare.

5. Scurgerea apelor

Pe suprafaţa studiată evacuarea (si scurgerea) apelor a fost proiectata în funcţie de profilul longitudinal, configuraţia terenului şi posibilitatea evacuării apelor în sistemul de canalizare pluvială proiectată de către firma de proiectare de specialitate, care este corelată cu prezenta documentaţie.

6. Siguranta circulatiei 

Pentru siguranţa circulaţiei rutiere sunt necesare realizarea lucrărilor de semnalizare verticală (indicatoare de circulaţie), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulaţie. Indicatoarele de circulaţie se vor amplasa pe baza unui proiect de semnalizare rutiera. 

S-au prevăzut în proiect si marcaje orizontale, inclusiv treceri pentru pietoni.

Indicatoarele rutiere se vor confecţiona şi monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 şi SR 1848/3-2008, iar cele existente se vor remonta pe poziție.
a. Date şi indici
Dimensiuni în plan:
Teren in suprafaţă totală de 3000 mp.

Profil transversal tip
Pe traseul studiat, partea carosabilă va avea lăţimea de 8,0m. 

În aliniament panta transversală va fi de 2,5% spre exterior. În interiorul localităţii curbele nu se vor converti şi nu se vor supraînălţa.

Partea carosabilă va fi incadrată cu borduri din beton de ciment 15x25cm, montate pe un strat de beton de 30x15cm. Trotuarele asfaltate vor avea lăţimi variabile de 1,0 - 2,9m, încadrate cu borduri din beton de ciment 10x15cm.
S-au adoptat în funcție de situația existentă pe teren următoarele profile transversale tip: tip1, tip2, tip3, tip4, tip5.

La adoptarea profilelor transversale tip s-au avut în vedere următoarele prescripții de proiectare: 
· STAS 863–1985“ Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor”

· STAS 10144/1-90“ Străzi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”.

· STAS 10144/2-91“ Străzi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti.Prepscriptii de proiectare.”

· STAS 101444/3-91 “Străzi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”

Strada Andrei Șaguna studiată:, s-a proiectat cu două benzi de circulație, respectiv profile transvearsale tip: tip1, tip2, tip3, tip4, tip5 cu următoarele elemente constructive:
	Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiție – 
„MODERNIZARE STR. ANDREI ŞAGUNA” DIN MUN. SF. GHEORGHE


	Clasa tehnica
	III

	Lungime stradă proiectată ( care se modernizează )
	213.00 m

	Lătime parte carosabila
	2x4.00=8.00 m, si conform profilelor transversale

	Lătime acostamente
	Inclus in partea carosabilă

	Lungime  dispozitive  pentru  colectarea  si  preluarea apelor pluviale – prin canalizare pluvială
	Vezi proiect canalizare pluvială

	Trotuare cu lățime variabilă pe ambele laturi ale străzii
	1-2,9 m

	Indicatoare rutiere, stâlpi + table indicatoare
	Conform piese desenate

	Marcaje rutiere longitudinale
	Conform piese desenate

	Marcaje rutiere transversale
	Conform piese desenate


Terenul aferent străzii Andrei Șaguna, respectiv suprafaţa de teren afectată de lucrări este în proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe.

Obiectivul propus în proiect foloseşte un teren, care este ocupat cu construcţie (stradă), nu afectează terenuri suplimentare din afara zonei străzii Andrei Șaguna.
b. Devizul general al lucrărilor

Se anexează.

c. Anexe la memoriu
i.   Studiul geotehnic
Se anexează.
ii. Referat de verificare a proiectului

Se anexează.
Întocmit:
ing. Basa István

