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ANEXA nr. 1 la metodologie: NOTIFICARE
A. Date generale si localizarea proiectului/modificirii

e Denumirea proiectului

“REAMPLASARE SUPRASTRUCTURA POD METALIC EXISTENT, CU LUNGIMEA DE
28,10m PE INFRASTRUCTURI NOI”, COMUNA AITA MARE, JUDETUL COVASNA

e Amplasamentul proiectului, inclusiv vecinatitile, si adresa obiectivului

Comuna Aita Mare este situatd in partea vestica a judetului Covasna (aproape de limita teritoriala
cu judetul Brasov) la 15 km de Baraolt si la 37 km de Sfantu Gheorghe, la poalele Muntilor Baraoltului,
in lunca dreaptd a raului Olt si este strabatuta de drumul judetean D.J.131. Se afla pe terasa formata de
raul Olt, pe malul drept al acestuia, si de paraul Aita, pe marginea vesticd a muntilor Baraoltului, la o
altitudine de 496 m. Cuprinde doua sate: Aita Mare (sat resedinta de comund) si Aita Medie.

Podul ce va traversa paraul Aita (coordonate stereo ‘70 la intersectia axului podului cu paraul Aita:
X=543669,00; Y= 496633.80 ) va face legatura intre strada Eloszeg si parcul din localitatea Aita Mare.
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Terenul pe care urmeaza sa se execute lucrarile de executie a podului si a rampelor de acces la pod

este situat in intravilanul localitatii Aita Mare.

Terenul ce face obiectul prezentei documentatii este identificat prin urmatoarele vecinatati:

Punct cardinal Vecini
NORD Strada Eloszeg
EST Paraul Aita
SUD Parc
VEST Paraul Aita

e Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii:

a. Denumire beneficiar

COMUNA AITA MARE, JUDETUL COVASNA

Adpresa titularului, telefon, fax, adresd e-mail

Adresa: Localitatea Aita Mare, Str. Principala, Nr. 206, Comuna Aita Mare, judetul Covasna
Telefon: 0267-355.533

Fax: 0267-355.582

E-mail: primariaaitamare(@gmail.com

b. Reprezentanti legali/imputernicifi, cu date de identificare
PRIMAR BIHARI EDOMER
Telefon: 0267-355.533

B. Descrierea sumari a proiectului

SITUATIA EXISTENTA

Drumul judetean D.J. 131 traverseaza la km 9+951 paraul Aita in localitatea Aita Mare pe un pod

metalic cu o deschidere.
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Podul are o lumina de 27,00 m si lungimea totala de 30,80 m.

Conform expertizei tehnice intocmite in anul 2016 de catre Expert tehnic atestat Diaconu lon
Dumitru ce a tinut cont de vechimea podului de 113 ani, suprastructura acestuia se va muta pe un nou
amplasament, la aproximativ 400,00m de podul existent, in vederea conservarii tablierului existent.

In aceste conditii, Beneficiarul — Comuna Aita Mare a ales ca amplasament zona parcului din
localitatea Aita Mare. Podul va deservi circulatiei pietonale si va face legatura intre Strada Eloszeg si
Parc.

In prezent traversarea paraului Aita in zona se face pe puntea pietonala situata la aproximativ

100,00m in amonte de amplasamentul podului pietonal.
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AMPLASAMENT POD PIETONAL

SOLUTIA PROIECTATA

Tinand cont de vechimea de 113 ani a podului de pe D.J. 131 peste paraul Aita, suprastructura
acestuia se va muta pe un nou amplasament, la aproximativ 400,00m in aval de podul existent, in vederea
conservarii tablierului existent si utilizarii acestuia ca pod pietonal.

Se vor efectua urmatoarele lucrari:

Infrastructuri

Realizarea unor culei noi, de tip masiv, cu elevatia din beton armat de fata vazuta amprentata.
Culeile se vor funda direct.

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita din grinzi metalice cu zabrele nituite, cale jos.
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Grinda cu zabrele este alcatuita din elemente cu sectiuni compuse nituite astfel:
- talpa superioara: Pb 300x10, 2 L. 80x80x8, Pb 300x12;
- talpa inferioara: Pb 300x12, 2 LL 80x80x8, Pb 180x10;
- montanti de capatat: Pb 300x10, 4 L 60x60x8
- montanti curenti: 4 L 60x60x8, zabrelute din Pb 50x8
- sase diagonale: 4 L 80x80x8
- doua diagonale: 2 L 80x80x8

- contravantuiri: 2 L 90x90x10

Calea este sustinuta de o structura de rezistenta alcatuita de lonjeroni si antretoaze.
Lonjeronii si antretoazele sunt, deasemenea, alcatuiti din sectiuni compuse nituite astfel:
- lonjeroni marginali: 3 L 60x60x6, Pb 450x10
- lonjeroni centrali: 4 L 60x60x6, Pb 380x10
- antretoaze: 4 L 100x100x10, Pb 695x10

Inlocuirea montantilor M3 si M4 (partea stanga) si montantului M6’ si a diagonalei D7’(partea

dreapta).

Sablarea tuturor elementelor metalice prin curatarea pana la luciu metalic Sa 2.5, indepartandu-se
vopseaua puternic degradata, urmand a se aplica urmatoarea protectie anticoroziva:
- 1x80um — grund epoxidic bogat in zinc;
- 1x100pm — strat intermediar epoxidic cu oxid de fier micaceu

- 1x60um — strat final poliuretanic de culoare gri;

Cu acceasta ocazie se va realiza o inspectie amanuntita la toate componentele din otel ale

structurii, iar elementele cu degradari semnificative se vor consolida sau chiar inlocui daca este cazul.
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Cale, parapet
Calea pe pod se va realiza din lemn. Pe antretoazele metalice ale suprastructurii dispuse la distanta

de aproximativ 3,48m se vor monta 5 grinzi din lemn de esenta tare cu sectiunea de 10x10cm dispuse la
distanta interax de 1,175m. Pe grinzile de lemn se va monta podina de rezistenta din dulapi de lemn de
esenta tare cu grosimea de Scm dispusi transversal podului. Peste podina de rezistanta se va realiza
podina de uzura din dulapi de lemn de esenta tare cu grosimea de Scm dispusi longitudinal podului. In
zona de imbinare a dulapilor de la podina de rezistenta se va monta tabla zincata cu grosimea de minim
4mm si latimea de 250mm, fixata de podina de rezistenta prin suruburi pasuite cu cap sferic.

In zona rosturilor de dilatatie tabla se va fixa doar pe zidul de garda de la culei, celalalt capat
ramanand liber.

Parapetul pietonal are inaltimea de 1,00m si se va realiza din fier forjat. Modelul parapetului se va
supune spre aprobare Beneficiarului, inainte de a incepe uzinarea acestuia.

Rampe de acces

La capetele podului sunt prevazute scari de acces cu trepte de 15cm inaltime si rampe pentru
persoane cu dizabilitati cu latimea de minim 1,20m si panta de 8%.

Calea pe rampe se va realiza din pavele de beton autoblocante.

Albie

In albie se vor realiza lucrari de profilare si aparari de maluri astfel:

- Lucrari de aparari de mal din gabioane placate cu 10cm beton, pe malul stang, 25,00m
amonte si 15,00m aval,;

- Lucrari de aparari de mal din gabioane placate cu 10cm beton, pe malul drept, 15,00m amonte
si 15,00m aval;

- Realizarea lucrarilor profilare a albiei pe 40,00m amonte si 30,00m aval;

- Curatarea albei de vegetatie si material solid pe o lungime de 60,00m in amonte si 40,00m in
aval;

Huminat

Pe pod si pe rampe este prevazut iluminat.

Lucrarile de mutare a tablierului podului existent se vor corela cu lucrarile de executie a podului

nou de pe D.J. 131. Mutarea tablierului se va face numai dupa executia variantei provizorii de circulatie.
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Executia podului nou de pe D.J. 131 si a variantei provizorii de circulatie fac obiectul altui proiect.
Inainte de aducerea tablierului in amplasament se vor executa culeile definitive si palei provizorii

pentru asezarea tablierului in vederea reasamblarii.

C. Modul de asigurare a utilitatilor
Alimentarea cu apa
Etapa de constructie
In etapa de constructie, principalele utilizari ale apei vor fi urmatoarele:

* consum ca apa potabila;

* scopuri igienico — sanitare;

e intretinerea si igienizarea spatiilor administrative aferente organizarii de santier;

o utilizarea ocazionala pentru controlul emisiilor de praf (stropirea gramezilor de materiale
pulverulente si a drumurilor);

* umectarea amprizei drumului pentru asigurarea umiditatii corespunzatoare lucrarilor de umplutura
- si pregatire a fundatiei drumului.

Singurele folosinte permanente de apa (in sensul de asigurare zilnica a debitelor necesare) vor fi
cele aferente organizarii de santier.

Pentru alimentarea cu apa potabila se va utiliza apa imbuteliata in bidoane livrata de furnizori
spacializati.

Apa necesara pentru scopuri igienico-sanitare si pentru alte folosinte se va aproviziona cu cisterne
sau dintr-un foraj de mica adancime cu consum maxim de pana la 2 1/s (pentru care nu este necesard
solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor, conform Ordinului 662/ 2006, Anexa bl litera
b).

Etapa de operare
Nu este cazul.
Evacuarea apelor uzate
Etapa de constructie
Pe perioada desfasurarii etapei de constructie, apele uzate vor fi reprezentate de apele uzate fecaloid

— menajere rezultate din activitatile igienico — sanitare ale personalului si apele uzate din activitatea de
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intretinere si igienizare a spatiilor administrative aferente organizarii de santier.

Pentru gospodarirea apelor fecaloid - menajere se vor inchiria, de la firme de specialitate, toalete
ecologice care se vor instala pe amplasament. Apele uzate colectate in aceste toalete vor fi periodic
vidanjate de firma detinatoare, care va fi responsabila pentru descarcarea acestora la o statie de epurare a
apelor uzate din apropiere sau in reteaua de canalizare locala.

Pentru colectarea apelor uzate menajere rezultate de la baraca spalator care va exista in cadrul
organizarii de santier si a apelor uzate rezultate din activitatea de intretinere si igienizare a spatiilor
administrative se va putea instala un bazin vidanjabil bicompartimentat, cu capacitatea de 9
m?/compartiment. Apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic, pe baza de contract, de catre un
operator autorizat si deversate la o statie de epurare a apelor uzate autorizata sau in reteaua de canalizare
municipala. Un acord scris al operatorului acestor instalatii va fi obtinut de Constructor.

Etapa de operare
Nu este cazul
Asigurarea apei tehnologice

-Etapa de constructie . - -
Nu este cazul

Etapa de operare
Nu este cazul
Asigurarea agentului termic

Etapa de constructie
Nu este cazul

Etapa de operare
Nu este cazul

Alte utilitati

Etapa de constructie
Pentru organizarea de santier facilitatile de baza vor fi asigurate conform prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, reglementata de Normele metodologice din 2005 si
de Decizia nr. 1398/2006, si anume:

0 Alimentarea cu energie electrica (conectare la reteaua existentd in zona).
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0 Facilitati pentru depozitarea temporara a materialelor (platforme, magazii).

0 Facilitati pentru personal (baraca birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor).

0 Facilitati sanitare (baraca spalator si grupuri sanitare — toalete ecologice).

0 Faciltati pentru colectarea si depozitarea temporara a deseurilor.

0 Facilitati pentru alimentarea cu carburant a utilajelor (autocisterna mobila, rezervoare).

0 Facilitati pentru stingerea incendiilor (punct PSI).

0 Imprejmuire cu gard din panouri metalice pentru protectia organizarii de santier si a vecinatatilor.

In incinta santierului vor fi disponibile facilitati pentru stingerea incendiilor, pentru depozitarea
temporara a materialelor si pentru colectarea si depozitarea temporara a deseurilor, precum si puncte de
prim ajutor.

Etapa de operare

Nu este cazul.

Urmare celor prezentate solicitam emiterea ACORDULUI DE MEDIU pentru lucrarile la
obiectivul - ,REAMPLASARE -SUPRASTRUCTURA POD METALIC EXISTENT CU LUNGIMEA
DE 28,10m PE INFRASTRUCTURI NOI”, COMUNA AITA MARE, JUDETUL COVASNA.

INTOCMIT:
Ing. Bogdan Ilie
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