
Anexa nr. 1-CONTINUTUL-CADRU AL NOTIFICARII 

1. DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI/MODIFICARI 

1.1. Denumirea proiectului: 
 

(cu specificarea incadrarii conform anexelor HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice private asupra 

mediului) 

„Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul COMANDAU 2, curs de apa-raul Basca 

Mare, in vederea decolmatarii albiei” 

Lucrarile care se vor efectua sunt cuprinse in Anexa 2 la HG 445/2009-LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilită 

necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului- pct 2 a. 

 

1.2. Amplasarea  proiectului, inclusive vecinatatile si adresa obiectivului 
 

Perimetrul in care sunt propuse lucrari de exploatare  al agregatelor minerale de rau in vederea 
decolmatarii albiei minore este situat  in albia minora a raului Basca Mare, in extravilanul comunei Zagon, la cca 6 
Km sud de localitatea Comandau. 

Suprafata solicitata este delimitate de urmatoarele puncte: 

Pct X Y 

1 468 641 601 690 

2 468 616 601 702 

3 468 594 601 684 

4 468 554 601 610 

5 468 504 601 535 
6 468 445 601 458 

7 468 399 601 415 

8 468 360 601 359 

9 468 293 601 294 

10 468 242 601 230 

11 468 318 601 265 

12 468 525 601 498 

13 468 570 601 586 

14 468 633 601 654 

 
Administrativ, amplasamentul   balastierei   se   afla   pe  teritoriul  comunei Zagon, judeţul  Covasna, in 

bazinul superior al raului. 
Localitatea cea mai apropiata Comandau, se situeaza in partea de sud-est a judetului Covasna, la poalele 

muntilor Vrancei, la o altitudine de 1000-1100 m. 

Raul Basca Mare este afluent de stanga al raului Buzau 

In dreptul perimetrului se afla confluenta cu paraul Ghiurca. 
Din punct de vedere geomorfologic, zona in care este situat perimetrul de exploatare Comandau   se afla 

in depresiumea Comandau, la altitudinea de 1017 m, intr-o regiune muntoasa, principalele varfuri fiind Vf. Lăcăuţi 

(1777 m - cu staţia meteo) şi Goru  (1785m) din Muntii Vrancei. 

  In zona Comandau, predominanta este clima continentala moderata cu influente est europene, cu 

temperaturi scazute pana la -25-32 C. Toamna, zilele sunt relativ senine.  Precipitatiile anuale sunt cuprinse intre 



1000-2000 mm/an. Verile sunt racoroase, cu temperaturi pana la maxim 25 C. In timpul iernii zapada cade in 

cantitati mari intre 0,60m - 1,20m si se mentine 4-5 luni. 

Accesul rutier in perimetru: 

Cea mai apropiata localitate este comuna Comandau, aflata la o distanta de 6 km amonte, legatura cu 

acesta fiind asigurata prin drumul ce leaga localitatile Comandau si Zabratau, iar in continuare drumul national DN 

10 care asigura legatura cu orasul Intorsura Buzaului.. 

 

1.3.Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificari 

a)denumire titular: S.C.  Riciias Impex  S.R.L. Intorsura Buzaului 

       b)adresa titularului, tel, fax:  

S.C. Riciias Impex  S.R.L.Intorsura Buzaului  are sediul în  orasul Intorsura  Buzaului, str. Hanului, nr. 

6,  judetul Covasna. 

 Firma are urmatoarele date de inregistrare: 

- Cod de inregistrare  in Registrul de la Oficiul Comertului: J14/24/9.01.1996 

- Cod unic de inregistrare:  RO 8058911/25.01.1996; 

- Numar telefon-fax:0745163262 
 

             Reprezentant: administrator-  
Firma are ca obiect principal de activitate-Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame –Cod CAEN 4323, intre 

domeniile  de activitate ale firmei intrand si  “Extractia de nisipuri si pietrisuri-cod CAEN 0812”. 

 

c) reprezentanti legali/imputerniciti cu date de identificare 
 

1. Bocarnea Vasile;– Administrator,  Carte identitate      , nr. …………... 
 

1.4. Incadrarea in planurile de urbanism/amenajarea teritorilui aprobate/adoptate 

si/sau alte scheme/programe 
 

Pentru inceperea activitatii s-a solicitat emiterea  Certificatului de Urbanism  nr. 2/17.01.2018 eliberat de 
Primaria comunei Zagon, care se ataseaza. 

             Lucrarile de exploatare a nisipului si pietrisului  din perimetrul propus Comandau 2, desfasurate   in 
albia minoara a raului Basca Mare,  intr-un teren asimilat cu destinatie neproductiv  vor avea  un impact  redus 
asupra reliefului si a mediului ambiant in general ( inclusiv a folosintelor din zona) . 

   Exploatarea agregatelor minerale de rau din  perimetrul solicitat se va face concomitent cu reprofilarea 
traseului albiei minore a raului Basca Mare, prin atragerea curentului principal al apei catre zona centrala si 
protejarea de eroziune a a celor 2 maluri, care sunt supuse eroziunii. 

  Amplasarea punctului de extractie in albia minora  a raului Basca Mare este oportuna pentru exploatarea 
nisipurilor si pietrisurilor in scopul utilizarii lor pentru refacerea infrastructurii, la drumuri, precum si in lucrari de 
constructii. 

   Fiind situat in extravilanul localitatii nu se pune problema incadrarii in Planul de Urbanism. 



Lucrarile de excavare pot fi asimilate cu lucrari de decolmatare a albiei minore si de reprofilare a 
traseului acesteia, in acest mod lucrarile incadrandu-se in prevederile Legii 112 de modificare si completare a 
Legii apelor nr. 107/1996, art. 33, al 2 “dreptul de exploatare al agregatelor minerale din albiile raurilor sau 
malurilor cursurilor de apa, cuvetelor lacurilor, baltilor prin expoloatari organizate se acorda de autoritatea de 
gospodarirea apelor numai in zonele ce necesita decolmatarea, reprofilarea albiei si regularizarea scurgerii. 

Din punct de vedere al gospodaririi apelor, extractia se incadreaza in Schema cadru de amenajare a 

bazinului hidrografic al raului Basca Mare. 
 

Lucrări pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei. 

 

Lucrarile de refacere ecologica a suprafetei de teren afectate de exploatare, constau in principal in 
efectuarea unor lucrari prin care se reda folosinta anterioara a terenului-neproductiv. 

        Lucrarile de exploatare controlata a nisipului si pietrisului  din perimetrul propus Comandau 2, desfasurate  
in dreptul localitatii Pietroasa, judetul Vrancea  vor avea  un impact redus asupra reliefului si a mediului ambiant in 
general ( inclusiv a folosintelor din zona) si vor contribui la recalibrarea albiei minore a raului Basca Mare  pe acest 
tronson al raului. 

       Prin exploatarea controlata a agregatelor minerale din albia minora se urmareste marirea capacitatii de 
transport a acesteia si protejarea malurilor concave expuse fenomenului de eroziune, in special al celui stang. 

    Exploatarea agregatelor minerale in acest perimetru va asigura atragerea curentului principal al apei spre 
central albiei si protejarea de eroziune a celui drept   in situatia in care  vor fi respectate adancimea impusa si 
metoda de exploatare cadru . 

Lucrarile de excavare pot fi asimilate cu lucrari de decolmatare a albiei minore si de reprofilare a traseului 
acesteia, in acest mod lucrarile incadrandu-se in prevederile Legii 112 de modificare si completare a Legii apelor 
nr. 107/1996, art. 33, al 2 “dreptul de exploatare al agregatelor minerale din albiile raurilor sau malurilor cursurilor 
de apa, cuvetelor lacurilor, baltilor prin expoloatari organizate se acorda de autoritatea de gospodarirea apelor 
numai in zonele ce necesita decolmatarea, reprofilarea albiei si regularizarea scurgerii. 

Pentru protecţia   malurilor   raului  din zona, extractia balastului se va realiza numai din interiorul albiei 
minore, pastrandu-se pilieri de siguranta fata de  cele 2 maluri: 

-minim-5 m fata de ele 2 maluri; 
Masuri pe care le va lua beneficiarul pentru reducerea impactului asupra mediului: 

- pe perioadele secetoase se vor umecta caile de acces prin stropire .; 

- se vor lua masuri pentru limitarea noxelor si a pierderilor de combustibili ce pot ajunge in apa; 

- depozitele de nisip excavat  nu vor fi amplasate nici temporar in albie ; 

- deseurile menajere si industriale vor fi depozitate numai in locuri special amenajate; 

- sa mentina albia si malurile curate fara depozitarea materialelor de orice fel pe intreg sectorul de raul 
pe care este autorizat sa lucreze; 

- sa   nu spele utilajele in zona de exploatare, alimentarea cu motorina si lubrefianti facandu-se cu 
pompe speciale din recipienti metalici, 

 Dupa epuizarea rezervelor se va proceda la dezfectarea punctului de lucru, refacerea ecologica a 
amplasamentului  avandu-se in vedere urmatoarele : 

- asigurarea unui regim stabil de curgere al raului Basca Mare; 

- respectarea tuturor prevederilor stipulate prin P.V. de control ale autoritatilor de mediu. 
 

 
 
 



1.5. Incadrarea in alte activitati existente 

Lucrarea se incadreaza in Schema cadru de amenajare a Bazinului hidrografic Buzau. 

 

1.6. Bilantul teritorial-suprafata totala, suprafata construita(cladiri, accese), 

suprafata spatii verzi, numar locuri parcare(daca este cazul) 
 

Conform planului de situatie 1 : 2000 anexat   suprafata inchiriata de la ABA Buzau Ialmita este  S = 
20 240 mp. 

Perimetrul de exploatare este  de forma poligonala   cu  S =20 240   mp, suprafata   reiesind  din calculul 

coordonatelor, Lmax=600 m, l =40-50 m, Vrezervei=12 822 m3, reserve incadrate la categoria” reserve posibile-cod 

331”.  

          - suprafata construita,(cladiri, accese)- Nu este cazul. 
- suprafata spatii verzi- Nu este cazul.  
- numar locuri de parcare(daca este cazul)- Nu este cazul. 

 

2.DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI 
 

   Cea mai apropiata localitate este comuna Comandau, aflata la o distanta de 6 km amonte, legatura cu 
acesta fiind asigurata prin drumul ce leaga localitatile Comandau si Zabratau, iar in continuare drumul national DN 
10 care asigura legatura cu orasul Intorsura Buzaului. 

    Pentru utilizarea drumului de acces pana la perimetrul de exploatare se va lua acceptul Consiliului local 
Zagon. 

    Intretinerea drumului de acces se face prin lucrari de astupare a gropilor aparute, volume mai mari de piatra 
si balast fiind puse in opera in special toamna si primavara.  

      Urmeaza  a se executa de asemenea si breteaua de legatura spre prima fasie de exploatare din care se va 
exploata incepand cu trimestrul II 2018. 

      Activitatea de exploatare nu este consumatoare de apa. 
   

Lucrari pregatire necesare 
 

Pentru exploatarea zacamantului  nu sunt necesare lucrari ample de decopertare a stratului superficial  si 
de inlaturare a vegetatiei, acestea avand o pondere de cca 8 % din volumul total de excavatii. 
 Materialul provenit din decopertare va fi depus separat, pentru a fi utilizat la consolidarea pilierilor de 
siguranta pentru cele 2 maluri. 
 

Metoda de exploatare 

Exploatarea nisipului si pietrisului din zacamantul  Comandau 2 se va face tinand cont de: 
2.      O caracteristica a zacamintului   o constituie  faptul ca fractiunile  cu diametrul 16-70 mm si cele cu 
diametrul peste aceasta dimensiune   au o prezenta  insemnata, cca 85-90%; 
3.  Zacamantul are    nivelul  hidrostatic situat in jurul adancimii de 0.5-1.0  m, in unele  situatii se va 
extrage nisip si petris din zone acoperite cu apa; 

-  Marimea pilierilor de siguranta fata de cele doua maluri –minim 5 m. 
-           Caracteristicile sistemei de masini si utilaje din balastiera, in special a celor de excavare: 
Odata stabilite compozitia granulometrica a zacamantului,  adancimea nivelului hidrostatic, adancimea de 

extractie, marimea pilierilor de siguranta si caracteristicile tehnice ale utilajelor folosite, cunoscandu-se si volumul 
(mc) de nisip si pietris ce trebuie extras anual se va stabili metoda de exploatare cadru: 



Astfel  in cadrul  perimetrului cocesionat,  la inceputul anului se va stabili panoul  din care se va extrage . 
Dimensiunile  panoului  se vor alege  tinand cont de volumul preconizat a fi extras si adancimea medie de 

extractie. 
Colturile panoului se vor borna. 
Apoi tinand cont de sensul de curgere al ape, se va imparti acest panou in 4 sectoare, in functie de 

cantitatile preconizate  a fi extrase in fiecare trimestru, incepand din aval catre amonte. 
Etapa urmatoare consta in impartirea fiecarui sector in fasii longitudinale paralele cu sensul de 

curgere al apei, care vor fi marcate cu tarusi sau fanioane. 
Lungimea acestor fasii longitudinale va fi de pana la 150 m, iar latimea de 5 m, in functie de raza 

de actiune a excavatorului,  iar in cadrul acestor fasii longitudinale se vor trasa felii transversale. 
Directia de avansare va fi din aval spre amonte si de la firul apei spre malul stang, in acest mod 

realizandu-se in nou curs al apei cu caracteristici hidraulice corelate cu panta si debitul raului, in aval si amonte de 
perimetru. 

Excavatorul  va inainta prin retragere succesiva dinspre aval spre amonte, deplasandu-se pe mijlocul 
fasiilor longitudinale. Prin retragere succesiva in fasii paralele cu raul se favorizeaza depunerea de material solid 
si regenerarea resursei in cazul producerii unor viituri. 

 Intre feliile transversale este recomandabil a se lasa praguri de colmatare pentru a se diminua procesul 
de eroziune regresiva si a se stimula procesul de depunere. 

Tehnologia de exploatare este urmatoarea: 
- trasarea fasiilor de exploatare, conform planului de situatie si materializarea  lor in teren; 
-  deplasarea prin autopropulsie  si fixarea excavatorului in prima fasie de exploatare; 
- excavarea in cadrul fasiilor cu ajutorul excavatorului, din aval catre amonte si dinspre firul apei 
spre  malul stang si depozitarea temporara a materialului lateral(2-3 ore); 
- incarcarea materialului depozitat  in autobasculante de 8-35  t; 
-  nivelarea cu buldozerul S 1200 in anumite situatii cand se impune aceasta  operatie;  
- transportul nisipului si pietrisului direct la beneficiari. 
    Observatii: 

 In  perimetru nu este autorizata realizarea de depozite intermediare in albie  care san u poata fi 
transportate in cursul aceleeasi zile;  

 Numarul fasiilor longitudinale si lungimea acestora se va stabili in functie de volumul ce se va 
extrage in fiecare trimestru, luand in calcul si adancimea de excavatie stabilita prin autorizatia de gospodarire a 
apelor; 
 
 Transportul agregatelor minerale catre lucrarile de intretinere a drumurilor din zona se va face cu 
autobasculantele proprii. 
 Pagubele de orice natura aduse terenurilor proprietate publica sau privata produse din vina S.C. 
Riciias Impex  SRL vor fi suportate integral de catre firma. 
 Pentru transport se vor utiliza numai drumurile pentru care exista acordul primariei, fiind interzisa orice 
deviere de la traseele stabilite sau latiri ale carosabilelor pe anumite portiuni deteriorate. 
 Mijloacele de transport vor fi incarcate la capacitatea lor optima, evitandu-se astfel pierderile de material 
pe traseu, iar in timpul perioadelor secetoase aceste sectoare de drum vor fi stropite. 
 Drumurile de acces se vor intretine si refacere cu fonduri ale firmei. 
 In cazul in care transportul nisipului si a pietrisului se realizeaza cu autovehicolele beneficiarilor, acestia 
au aceleasi responsabilitati privind utilizarea drumurilor. 
 Odata cu epuizarea rezervelor drumurile secundare de acces in perimetru se vor desfiinta pe cheltuiala 
firmei. 
 In situatia in care se aduc prejudicii din cauza transportului ale proprietatii particulare sau a celei de stat , 
costul acestora va fi suportat integral de catre societate. 
 In contractele cu alti beneficiari se vor stipula clauze clare privind masurile pe care acestia le vor respecta 
privind utilizarea drumurilor, precum si responsabilitatile partilor. 
 
Dotari 
 



Punctul de lucru  Comandau 2 va fi coordonat de specialist cu pregatire tehnica  si va fi deservit de 
urmatoarea sistema de masini: 
  -     buldo-excavator  pe senile cu cupa de 1.2 mc – pentru  decoperta ,nivelari  si excavatii propriu-zise; 
 -  incarcator pe pneuri tip Fadroma cu cupa de 3.2 mc – pentru a incarca materialului extras  in 
autobasculante; 

- buldozer S 1500- pentru decopertare, intretinere drum de acces. 
 

 

3.MODUL DE ASIGURARE A UTILITATILOR 

 

3.1.Alimentarea cu apa 

 

Alimentarea cu apa potabila a personalului se va face cu apa imbuteliata in PET-uri de 1,5, 2, 5 l, iar 

cu apa pentru satisfacerea necesarului igenico-sanitar cu apa din fantanile din zona. 

 

3.2.Evacuarea apelor uzate  

 

Apele uzate provenite in urma satisfacerii nevoilor igenico-sanitare vor fi colectate intr-un bazin 

colector, etans, care va fi vidanjat periodic. 

 

3.3.Alimentarea cu apa tehnologica-daca e cazul: 

 

      Nu e cazul. 
 

3.4.Asigurarea agentului termic: 

 

Agentul termic pentru incalzirea spatiilor destinate personalului va fi materialul lemons, icalzirea 

facandu-se cu sobe. 

 

       4.  ANEXE PIESE DESENATE 

 

                      Certificatul de Urbanism si planurile anexa- fisa perimetrului( sacara 1: 25 000) si plan de situatie( scara 1 : 

2000), 

 

Titular: 

 

S.C. RICIIAS IMPEX SRL 

 


