FISA DE PREZENTARE

1.Societatea Comerciala TRYK SRL situat in Comuna Ghelinta,
Nr.1/A,Jud.Covasna; Tel:0728 191 600,Fax.0267-345228: are activitati de:
3831-Demontare (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor; 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate: 4677-
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; are forma de proprietate de: societate de
rapsundere limitata, si are regim de lucru: 8ore/zi 5zile/saptamana.

2.a)Activitati desfasurate:
3831-Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
3832-Recuperarea materialelor reciclabile stocate
3822-Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3812-Colectarea deseurilor periculoase
4677-Comert cu ridicate al deseurilor si resturilor
4779-Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4531-Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovechicule
4532-Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovechicule
2812-Fabricarea de motoare hidraulice
5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
6622-Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari

b)Dotari:
Constructii:Platforma betonata de 526 mp prevazuta cu rigole carosabile din beton.
Apele uzate colectate de rigole carosabile din beton ajung intr-un decantor de 3.4 mc.
Din decantor apele ajung intr-un separator de hidrocarburi din polietilena de 320
litiri.Separatorul de hidrocarburi este proiectat pentru separarea lichidelor ne-
emulsionate, mai usoare decat apa (densitatemaxima 0.95g/mc) sau altor fluide
insolubile in apa(benzina,motorina,uleiuri minerale etc.) din apele uzate. Concentratia
mexima de hidrocarburi reziduale este de maxima Smg/l, indeplinind cerintele. Acest
nivel ridicat de indepartare se datoreaza separarii in 2 faze-gravitational si coalescenta.
Faza Isepararea gravitationala: apa reziduala incarcata cu materiale solide si luchide
usoare(uleiuri,hidrocarburi) intra in separator printr-un racord de alimentare care are
rolul de a linisti curgerea. Aici, datorita difeentei de densitate dintre apa, materiile solide
si particulele de uleiuri si hidrocarburi, se produce separarea lor-solidele se depun la
fund(in ceea ce se numeste “trapa de namol”) iar particulele de ulei si hidrocarburi se
ridica la suprafata.
Faza 2 coalescenta: din camera de separare fluidul schimba directia de scurgere si trece
prin filtrul de coalescenta si printr-un sistem de sicane. Filtrul coalescent este alcatuit
dintr-un amestec de fire dispuse intr-o structura aleatoare care creaza microturbulente
locale si o curgere tridimensionala. Acest regim de curgere are rol de a prelungi si
intensifica contactul efluentului cu suprafata fibrelor. Micro-picaturile de ulei, prea fine
pentru a fi separate in prima faza ajung astfel in contact cu fibra si adera la aceasta. In




timp, prin aderarea prin multor picaturi se formeaza una mai mare, care datorita fortei
ascentionale, se desprinde si urca la supratafa. Sistemul de sicane retine aceste picaturi
sub forma unei pelicule fine la suprafata interstitiului dintre ele, de unde sunt indepartate
prin golire (vidanjare).

Apele preepurate sunt colectate intr-un bazin de 30 mc, si este folosit pentru stropirea
spatiului verde.
Zona de lucru betonata din exterior se desfasoara pe o suprafata de 526 mp care este
impartita astefel:
-Zona de livrare, respectiv zona de primire si inregistrare vechicule uzat
-Zona de depozitare preliminara a vechiculelor care nu a fost tratate prealabil: acestea
sunt stocate pe o platforma betonata pentru a se evita poluarea solului
-Zona de depoluare (pretratare) a vechiculelor scoase din uz: indepartarea acumulatorilor
demontarea rezervorului de combustibil lichid si separarea in butoaie a combustibilului
existent, a lichidului de frana, lichidului de spalare, uleiul de motor, a filtrelor de ulei,
masele plastice, textile. Anvelopele uzate vor fi depozitate intr-un spatiu special
amenajat (platforma betonata si imprejmuita).
-Zona de depozitare a vechiculelor depoluate (pretratate)
-Zona de dezmembrare: vechiculele sun dezmembrate pe platforma betonata din exterior
sau in atelierul de reparatii auto.
-Zona de stocare a partilor reutilizabile care nu contin fluide.
-Zona de stocare a partilor reutilizabile care contin fluide.
-Zona de stocare a deseurilor solide pentru reciclare/valorificare energetica/eliminare.
-Zona de stocare a deseurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetica/eliminare.
-Zona de stocare a vechiculelor dezmembrate pentru comercializare.

Utilaje: unelte si masini specifice dezmembrarilor auto (ciocane, dalte, masini de gaurit,
masini de taiat mecanice, flexuri, chei cu percutie, compresor, diferite tipuri de chei).
Pentru dezmembrari nu se utilizeaza procedee termice de taiere.
Mijloace de transport auto, utilaje de incarcare-descarcare: autocamion de 7.5t tip
MAN, autoutilitar Dacia de 1t si Mercedes Sprinter de 3.5t; utilaj de ridicate si de
incarcare-descarcare: stivuitor de 3.5t

c¢)Bilantul de materiale: in medie lunar se demonteaza 10-15 autovechicule scoase

din uz.
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d)Utilitati:

Unitatea are alimentare cu apa din reteaua de apa potabila a localitatii Ghelinta; apa se
utilizeaza in scopuri igienico-sanitare. Apele meteorice din platforma betonata colectata
de rigole carosabile din beton ajung intr-un decantor de 3.4mc. Din decantor apale ajung
intr-un separator de hidrocarburi din polietilena de 1320 litri. Apele preepurate sunt



colectate intr-un bazin de 30 mc.Energia electrica este asigurata din reteaua publica.
3.Protectie calitatii apelor
Apele meteorice se evacueaza din platforma betonata prin rigole carosabile din beton la
decantor de 3.4mc. Din decantor apale ajung intr-un separator de hidrocarburi din
polietilena de 1320 litri. Apele preepurate sunt colectate intr-un bazin de 30 mc.
Protectia atmosferei
Agentii frigorific (CFC,HCFC) sunt recuperati din instalatiile de climatizare VSU.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Nivelul de zgomot se va mentien in limitele prevazute de STAS 1009-88 privind
acustica urbana, STAS 6161/3-89 masurarea nivelului de zgomot in localitatile urbane.
Protectia solului si subsolului
Spatiile, unde se efectueaza activitatile de demontare precum si cele de depozitare
deseuri nepericuloase, respectiv deseuri periculoase sunt colectate selectiv in
containere, iar cele lichide in recipienti metalice sau de mase plastice ori si depozitate in
spatii inchise, acoperite; deseurile menajere se colecteaza in pubele de P.E..
Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.
Protectia fondului forestier
Nu este cazul
Protectia ecosistemelor,biodiversitatii si ocrotirea naturii
Nu este cazul.
Protectia piesajului si a zonelor de interes traditional
Nu este cazul.
Gestiunea deseurilor:
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Deseurile generate sunt ridicate astfel: SC RIAN CONSULT SRIL Zarnesti cu contract
nr.598/09.09.2008 si act aditional petru preluarea deseurilor de uleiuri, lichide de frana si
de antigel, deseuri textile si plastice, deseuri de anvelope, sticla provenita de la
dezmembrari , deseuri de acumlatori, deseuri electrice; SC REMAT SRL Sf.Gheorghe cu
contract nr:418/16.09.2009 pentru preluarea deseurilor metalice; SC PRESTARI
SERVICII ISTVANA SRL Tg.Secuiesc cu contract nr:2/15.01.2014 pentru extragerea
gazelor din instalatiile de climatizare; SC ILTA SRL Arcus cu contract
nr.180/28.08.2014 pentru preluarea sticlei provenite din dezmembrari; SC GOSP-COM
SRL St.gheorghe fil. Tg.Secuiesc cu contract nr:F0008/03.09.2010 pentru vidanjare ape
uzate; SC TEGA SA pentru preluarea deseuri menajere/nepericuloase.

Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase
Nu este cazul.

® Gestiunea ambalajelor

Nu este cazul.

Protectia asezarilor umane
Nu este cazul.

Reconstructia ecologica
Nu este cazul.

Monitorizarea mediuluj
Apele meteorice se evacueaza din platforma betonata prin rigole carosabile din beton la
decantor de 3.4mc. Din decantor apale ajung intr-un separator de hidrocarburi din
polietilena de 1320 litri. Apele preepurate sunt colectate intr-un bazin de 30 mc.

Unitatea a achizitionat un incalzitor universal pe tip ulei uzat, XT HEATER 33,
pentru incélzirea atelierului. In spatele atelierului este un horn de 6 m inaltime si cu
® diametru de 22 cm.

Date tehnice incélzitor:

ECapacitatea termica maxima 33 kW

Copacitatea termica minima »l_r'/_kwi_"_ _
“Consum maxim de combustibil '3.31h

Consum minim de combustibil o 1.5 I/h |
Debit de acr incalzit . _ 1000 m3/h

Alimentare electrica ) 1230050 V/HZ

P madmacomumas  how

iDiametru cosului de evacuare fum 130 mm




E_Dimensiuni (AxHxL) \85X137X54 cm
E{eutate ‘ 90 kg

Anex%ir_nﬂdoci;rnen’t‘agiia incalzitorului XT HEATER.



