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MEMORIU TEHNIC 
privind apele meteorice la obiectivul de investitii 
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Reteaua de canalizare pentru apele meteorice din incinta stadionului este compusa din: 
  

1. ape meteorice provenite de pe zone carosabile: 
rigolele din parcarile auto, rigole prefabricate, carosabile, elementi avand L=1m si 

DN200. 
guri de scurgere, din polietilena, rama si gratar 500x500 

 
  Apele meteorice provenite din zone carosabile necesita epurare, astfel sunt conduse, 
printr-un camin, intr-un separator de hidrocarburi, tip Oleapator GH cu bypass, cuva din plastic 
armat cu fibra de sticla, design compact, ocupă puțin spațiu de montaj, material robust si usor , 
diametru exterior camin: D2=2402 mm, capacitate depozitare lichide uşoare:4750 litri, capacitate 
totala: 9780 litri, racorduri intrare/iesire DN 800, echipate cu garnituri de etansare din EPDM.  
 Dupa separatorul  de hidrocarburi apa va fi evacuata in paraul Arcus, cu ajutorul unei statii 
de pompare. Statia va fi echipata cu doua pompe submersibile pentru ape uzate cu impuritati max 
diam=45mm. Cele doua pompe vor functiona alternative, o pompa activa una de rezerva. 
Pompele vor avea Q=500l/s si H=10m fiecare, cu motor trifazat. 

 
 
 

2. ape meteorice provenite de pe  trotuare pietonale stranse in rigole prefabricate, 
carosabile, elementi avand L=1m si DN200, respectiv invelitoare stadion. 
 

 Apele meteorice provenite de trotuare pietonale, drenajul terenului principal si cele de 
antrenament si de pe invelitoarea stadionului, sunt conventional curate si nu contin nici 
hidrocarburi, sunt conduse direct in statia de pompare de unde sunt evacuate in paraul Arcus. 
 
 
 
 
 
 
         ing. Fejer Rogert. 
 
 
 
 


