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I.DATE GENERALE 
 
 Lucrarea fundamenteaza documentatia necesara emiterii Autorizatiei de Mediu pentru 
obiectivul “Statie de distributie a carburantilor LUKOIL ARCUS“. 

Metodologia de elaborare a « Fisei de prezentare si declaratie » are la baza prevederile 
Anexei nr. 2 a Ordinului nr. 1798/2007 al Ministerului Mediului şi dezvoltării durabile. 
 
 
 1.Denumirea societatii 
  

LUKOIL ROMANIA SRL are sediul social in Municipiul Bucuresti, Soseaua Nordului, nr.28-
36, Cod postal: 014104, tel: +40212272106, +40212328264, office@romania.lukoil.com 
 LUKOIL ROMANIA SRL, in responsabilitatea careia se afla statia de distributie carburanti 
LUKOIL ARCUS, la adresa Sat Arcus, Comuna Arcus, Strada Szechenyi Istvan, nr.9, judetul 
Covasna; CAEN 5050(CAEN 4730 conf. Ord.337/2007); 5020(CAEN 4520 conf. Ord.337/2007);  
 
 2.Amplasament 

 
Statia de distributie  carburanti LUKOIL ARCUS este amplasata in Sat Arcus, Comuna 

Arcus, Strada Szechenyi Istvan, nr.9, judetul Covasna. 
 Vecinatatile obiectivului analizat sunt: 

 Nord: REGISTRU AUTO ROMAN; 

 Vest: Paraul Arcus; 

 Est : Biroul vamal de control si vamuire la interior Sf. Gheorghe; 

 Sud : Drumul National DN 12; 

 
3.Profilul activitatii 

  
Activitatea LUKOIL ROMANIA se incadreaza in domeniul de depozitare si desfacere a 

produselor petroliere catre consumatori. 
 Obiectivul analizat, statia de distributie a carburantilor, pentru care se solicita Autorizatia de 
Mediu, are ca profil de activitate depozitarea si desfacerea produselor petroliere catre consumatori, 
vanzarea in magazinul statie a uleiurilor LUKOIL, a aditivilor si accesorilor pentru autovehicule. 
 
 4.Forma de proprietate 
  

LUKOIL ROMANIA este o societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrul Comertului 
Bucuresti,  sub J40/4469/07.05.1998, avand Codul Unic de Inregistrare 10547022 si atributul fiscal 
“RO”. 
 
 5.Regimul de lucru 
  

In cadrul statiei de distributie  regimul de lucru este NON-STOP, 12 ore/schimb, 2 
schimburi/zi, 365 zile/an. 
 
 
 
 

tel:+40212272106
mailto:office@romania.lukoil.com
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II.DATE SPECIFICE ACTIVITATII 
 
1.      Prezentarea activitatii 
1.1.      Activitatea desfasurata 
  

Activitatea in cadrul statiei de distributie a carburantilor consta in aprovizionarea cu 
combustibil, stocarea si desfacerea produselor petroliere. 
 Principalele faze ale fluxului tehnologic adoptat sunt urmatoarele: 

o descarcarea carburantilor din autocisternele proprii si inchiriate, in rezervoarele de 
stocare, in functie de tipul carburantului; 

o stocarea, monitorizarea, gestiunea stocurilor de carburanti; 
o desfacerea carburantului catre consumatori prin intermediul distribuitoarelor; 
o comercializarea de piese si accesorii auto, inclusive uleiuri si lubrifianti; 
o comercializarea de produse nealimentare si prosduse alimentare preambalate; 

 
1.2.      Dotari 
             

Statia de distributie a carburantilor este echipata cu toate anexele necesare unei functionari 
optime in orice anotimp, inclusiv dotari PSI si PM. La amplasarea obiectelor in cadrul platformei s-a 
avut in vedere respectarea fluxului tehnologic prevazut in statie de distributie, accesul si evacuarea 
autovehiculelor in/din statie. 
 Din punct de vedere constructiv utilajele/echipamentele sunt amplasate in aer liber si 
ingropate. Acestea se regasesc in planul retele apa-canal. 
  

Dotarile specifice care asigura functionarea statiei pot fi grupate in doua categorii: 
o Obiecte pentru functii principale: 

- parc rezervoare 
- distribuitoare produse petroliere 
- distribuitor GPL 
 

o Obiecte pentru functii conexe: 
 

- Separator de hidrocarburi; 
- Separator de grasimi  cu capacitatea de 2 l/s; 
- Rigole carosabile; 
- Bazin colectare apa pluviala prevazuta cu pompa preaplin; 
- Fosa septica din polipropilena de inalta densitate; 

 
Caracteristici tehnice a obiectelor pentru functii principale: 
            

 1.Parc de rezervoare pentru depozitarea produselor petroliere – 3 rezervoare orizontale 
metalice, cu pereti dubli, bicompartimentate, ingropate in cuva de beton armat amplasate 
subteran, echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de benzina, cu guri de aerisire, record 
pentru conducte de umplere, dispozitiv de masurare a nivelului de carburanti, conducte de 
aerisire, prevazute cu camin de acces la gura de vizitare si racorduri pentru aspiratie, avand Vtot = 

180 m³,astfel: 

 Compartiment rezervor R1/1 pentru stocare benzina Euroluk Cor 95 cu capacitate de - 
30 m3; 

 Compartiment rezervor R1/2 pentru stocare benzina Ecto Sport  98 cu capacitate de - 
30 m3; 
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 Compartiment rezervor R1/3 pentru stocare motorina Ecto Super Diesel cu capacitate 
de - 30 m3; 

 Compartiment rezervor R1/4 pentru stocare benzina Ecto Plus 95 cu capacitate de - 
30 m3; 

 Compartiment rezervor R1/5 pentru stocare motorina Euro L Diesel cu capacitate de - 
30 m3; 

 Compartiment rezervor R1/6 pentru stocare motorina Euro L Diesel cu capacitate de - 
30 m3; 

Rezervoarele destinate benzinei sunt prevazute cu sistem de recuperare a compusilor 
organici volatili (COV) in timpul descarcarii, care constau in trasee de conducte pentru descarcarea 
benzinelor in rezervoare, cat si pentru recuperarea vaporilor, echipate cu cuplaje etanse, opritor de 
flacari si supapa de respiratie. 

Sistem de conducte tehnologice montate subteran, pe pat de nisip, protejate anticoroziv; 
Caminul gurilor de descarcare a carburantilor si de preluare a vaporilor COV, prevazute cu 
dispozitive de cuplare rapida si de inchidere etans; inchiderea acestora se face etans, iar 
rezervoarele de stocare sunt prevazute cu guri de vizitare si inchidere etans. Accesul 
persoanelor este limitat;  
Blocul gurilor de aerisire este prevazut cu conducte de aerisire fiind dotat cu supape de 

respiratie si opritoare de flacari; 
 
2. Distribuitoare produse petroliere: este prevazuta cu 3 pompe de distributie carburanti 

de tip Tokheim Q510, din care 2 pompe multiprodus dotate cu 4x8 furtunuri, cu debit min. 40 l/min 
si 1 pompa multiprodus dotata cu 1x2 furtunuri cu debit marit de max. 130 l/min, pompele pentru 
distributia benzinei sunt prevazute cu sistem de recuperare a vaporilor, sistemul este etans si 
permite operarea in conditii de siguranta din punct de vedere al limitarii emisiilor de C.O.V. rezultati 
din operatiile de depozitare, descarcare si distributie a benzinei, zona pompelor de distributie 
carburanti este protejata de copertina metalica cu S=190 mp. 

Toate distribuitoarele sunt omologate si avizate. Reteaua tehnologica de aspiratie este din 
polietilena PHD. 
 
         3. SKID GPL 
     Statia detine instalatia monobloc tip skid (GPL) pentru depozitarea si livrarea de combustibil 
gazos lichefiat cu V=5 mc; 

-rezervor stocare GPL, amplasat suprateran, cu o capacitate de 5000 l, echipat cu aparate 
de indicare si masura si urmatoarele racorduri: 

 racord pentru conducta de aspiratie a pompei centrifuge; 

 racord pentru supapa de siguranta; 

 racord pentru indicatorul de nivel; 

 racord pentru returul fazei lichide si fazei gazoase in recipient; 

 racord pentru manometru 

 racord pentru incarcare GPL din autocisterna; 
-pompa centrifuga antrenata de un motor electric care asigura vehicularea GPL in faza 

lichida de la recipient spre pompa de distributie GPL; 
-pompa de distributie GPL la autovehicule echipata cu un furtun flexibil, pistol de alimentare, 

ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare electronica; 
-conducte si armaturi pentru faza lichida si gazoasa; 
-tablou de comanda pentru actionarea pompei centrifuge; 
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 Caracteristici tehnice ale obiectelor pentru functii conexe: 
  
            Statia de distributie carburanti LUKOIL ARCUS isi desfasoara activitatea pe un teren cu 
suprafata totala de 2415 m² pe care sunt amplasate:  

1. Pavilion comercial cu suprafata construita de 120  m² avand spatii cu functiunile: 
o pavilion comercial; magazin desfacere marfuri cu (accesorii auto, articole de uz 

casnic, produse cosmetice, produse alimentare preambalate, bauturi racoritoare, 
cafea, bauturi alcoolice); spatiu depozitare uleiuri; cai acces. 

o Birou; 
o Vestiar;  
o Grupuri sanitare; 
o Magazie; 
o Spatiu utilitati; 
o Spatiu depozitare uleiuri; 
o Cai acces; 
o Terasa; 

 
Incalzirea spatiului se realizeaza cu ajutorul unui sistem de convectoare cu rezistenta 

electrica si instalatii VRF. 
 
2.Separator de hidrocarburi; 
3.Separator de grasimi  cu capacitatea de 2 l/s; 
4.Rigole carosabile; 
5.Bazin colectare apa pluviala prevazuta cu pompa preaplin; 
6.Fosa septica din polipropilena de inalta densitate; 
7.Lada nisip; 
8.Put forat apa-dezafectat; 
9.Container L-6.058, l-2.438 cu S=14,77 mp; 
10.Platforma betonata - descarcare cisterna, aflata in dreptul gurilor de descarcare; 
11.Zona de depozitare a deseurilor; 
12.Sistem rutier de incinta cu parcare auto; 
13.Terasa; 
14.Instalatie apa si aer comprimat; 
15.Rastel butelii; 
16.Zona de spatiu; 

           17.Hidrant incendiu suprateran 
 
1.3.      Bilant materiale 
  

Zilnic se tine evidenta cantitatiilor de carburanti tranzitate in statie in vederea stabilirii 
bilantului de materiale.  

 Cantitate tranzitata  pe 
l/zi 

Cantitate tranzitata pe  
l/luna 

Cantitate tranzitata pe 
l/an 

ECTO SPORT 98    

EUROLUK 95    

EURO L DIESEL    

ECTO SUPER 
DIESEL  

   

GPL    

TOTAL    
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Consumurile de materii prime, auxiliare, materiale si combustibili in activitatile  
desfasurate de catre LUKOIL ROMANIA S.R.L. sunt urmatoarele:  
Se comercializeaza: 
- benzina; 
- motorina; 
- GPL; 
- detergenti; 
- uleiuri auto in ambalaje originale; 
- cosmetice auto, lubrifianti, accesorii auto, produse alimentare si nealimentare. 

 
Produse secundare, deseuri, ape reziduale si esapari in atmosfera 
  
Evacuarile catre mediu, in urma proceselor tehnologice sunt: 

o Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare (clienti si personal), sunt 
deversate in fosa septica din polipropilena de inalta densitate, apoi sunt evacuate prin 
intermediul unor conducte sub presiune cu ajutorul unei pompe submersibile cu 
tocator   in reteaua de canalizare a localitatii, pozata in strada DN12. 

o Apele uzate menajere provenite de la snack-bar sunt trecute printr-un separator de 
grasimi cu capacitatea de 2 l/s, de unde sunt deversate in fosa septica din 
polipropilena de inalta densitate, apoi sunt evacuate prin intermediul unor conducte 
sub presiune cu ajutorul unei pompe submersibile cu tocator in reteaua de canalizare 
a localitatii, pozata in strada DN12. 

o Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere de pe intreaga suprafata a 
amplasamentului din jurul pompelor de distributie carburanti, platforma gurilor de 
descarcare a combustibililor sunt preluate prin rigole metalice, dirijate printr-o retea de 
canalizare interioara catre separator de produse petrolier, de unde sunt evacuate in 
paraul Arcus. 

o Apele pluviale conventional curate rezultate de pe acoperisul statiei si copertina 
pompelor de distributie carburanti, sunt colectate prin intermediul unei retele de 
canalizare interioare de unde sunt evacuate in paraul Arcus. 

o Gaze reziduale in atmosfera - datorita sistemului de recuperare vapori in atmosfera 
sunt emisii care se incadreaza sub limita maxima admisa, conform buletinelor de 
analiza emise de catre SC EUROTOTAL COMP SRL, societate care presteaza 
servicii analize de aer si zgomot. 

o Deseuri - deseurile provenite de la separatoarele de produse petroliere si namoluri de 
la curatirea rezervoarelor sunt constituite in principal din produse petroliere si sunt 
recoltate, stocate, gestionate si transferate prin intermediul SC  EUROTOTAL COMP 
SRL, societate agreata de catre Ministerul Mediului sa preia, sa transporte si sa 
depuna deseurile la rampe specializate. 

o Alte tipuri de deseuri generate in statie sunt cele rezultate din ambalajele produselor 
vandute, din birotica, pentru toate acestea existand pubele pentru colectare selectiva 
(hartie-carton, plastic-pet, sticla), toate fiind ridicate de catre S.C. TEGA S.A. in baza 
Contractului de prestari servicii de salubrizare nr.649 din 25.07.2008.  
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1.4.1. Apa 
 

Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza din reteaua publica de apa potabila a 
localitatii, conform Contractului incheiat. 

Caminul de bransament este dotat cu un apometru, pentru masurarea volumelor de apa 
prelevate din retea. 
 Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza din reteaua localitatii prin intermediul unui 
bransament si  este utilizata in scop potabil, igienico-sanitar si udatul spatiilor verzi. 
 Reteaua de distributie a apei este realizata din conducte PE cu Dn= 110 mm si L=40 m. 

 
Consumul de apa este structurat astfel: 
- folosinta igienico-sanitar; 
- spalat platforma; 
- stropit satii verzi; 

 

1.4.1.1 Breviar de calcul privind necesarul de apa 

 
Necesarul de apa reprezinta cantitatea de apa care insumeaza atat volumele consumate, cat 

si volumele restituite la canalizare. 
Pentru determinarea necesarului de apa s-a utilizat relatia de calcul care include termenul de  

“debit specific”, adica necesarul de apa raportat la unitatea de folosinta (persoana, utilaj, proces 
tehnologic, obiect sanitar). 

Qn zi mediu = Ni x qsp (mc/zi) 
                  1.000 
-Qzi med=consum mediu zilnic 
-Ni=suma folosintelor; 
-qsp=debit specific raportat la unitatea de folosinta, conform STAS 1478/1991, SR 1343-1 
sau la cronograma procesului tehnologic. 

 
NECESARUL TOTAL DE APA AL OBIECTIVULUI: 
 

Debite mc/h mc/zi l/s mc/an 

Qn zi minim 0,29 2,41 0,027 880 

Qn zi mediu 0,36 3,01 0,035 1099 

Qn zi maxim 0,47 3,91 0,045 1427 

Qn orar maxim 0,47 -   

 
Breviarul de calcul a fost intocmit conform valorilor din STAS 1846/2006 si Norme de 

consum tehnologic, specifice unitatii, pe categorie de folosinta. S-a tinut cont de functionarea 
obiectivului: 24 h/zi si un program de lucru de 7 zile/saptamana, 365 zile/an. 
 

1.4.1.2. Cerinta de apa a obiectivului 

 
Cerinta de apa reprezinta cantitatea de apa ce trebuie asigurata in totalitatea sectiunilor de 

calcul ce compun schema de alimentare cu apa al obiectivului. 
La determinarea cerintei de apa s-a utilizat relatia de calcul care tine seama de pierderile 

posibile in reteaua de distributie a apei: Qs zi mediu = Ks x K p x Qn zi mediu (mc/zi) in care: Ks = 
coeficient supraunitar care tine seama de nevoile tehnologice ale instalatiei sistemului de 
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alimentare cu apa si canalizare (Ks=1,02); Kp = coeficient supraunitar care tine seama de pierderile 
de apa in reteaua de aductiune a distributiei de apa (Kp = 1,15). 
 

TOTALUL CERINTEI DE APA  
 

Debite mc/h mc/zi l/s mc/an 

Qn zi minim 0,34 2,83 0,032 1033 

Qn zi mediu 0,42 3,53 0,040 1288 

Qn zi maxim 0,55 4,59   0,053 1675 

Qn orar maxim 0,55    

 

1.4..3  Evacuarea apelor uzate si pluviale 

 
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare (clienti si personal), sunt deversate 

in fosa septica din polipropilena de inalta densitate, apoi sunt evacuate prin intermediul unor 
conducte sub presiune cu ajutorul unei pompe submersibile cu tocator   in reteaua de canalizare a 
localitatii, pozata in strada DN12. 

Apele uzate menajere provenite de la snack-bar sunt trecute printr-un separator de grasimi 
cu capacitatea de 2 l/s, de unde sunt deversate in fosa septica din polipropilena de inalta densitate, 
apoi sunt evacuate prin intermediul unor conducte sub presiune cu ajutorul unei pompe 
submersibile cu tocator in reteaua de canalizare a localitatii, pozata in strada DN12. 

Reteaua de canalizare ape uzate menajere este realizata din conducte PVC cu Dn=110 mm, 
L=30 m. 
  Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere de pe intreaga suprafata a 
amplasamentului din jurul pompelor de distributie carburanti, platforma gurilor de descarcare a 
combustibililor sunt preluate prin rigole metalice, dirijate printr-o retea de canalizare interioara catre 
separator de produse petrolier, de unde sunt evacuate in paraul Arcus. 
 Apele pluviale conventional curate rezultate de pe acoperisul statiei si copertina pompelor de 

distributie carburanti, sunt colectate prin intermediul unei retele de canalizare interioare de unde 

sunt evacuate in paraul Arcus. 

Reteaua de canalizare ape pluviale este realizata din conducte PVC cu Dn=110-200 

mm, L=90 m. 

 
Apa pluviala (conform SR ISO 1846-2/C91:2006): 

 

Debitul de evacuare al apelor pluviale colectate se determina cu relatia: 

Qpl = m x S x Φ x I l/s 
unde: 
m = 0,8 
S1 = suprafata construita  
S2 = drumuri, alei, parcari  
S3 = spatiu verde  
Φ = coeficientul de scurgere: Φ1 = 0,93, Φ2 = 0,85, Φ3 = 0,80, Φ4 = 0,1 
I = intensitatea ploii = 150 l/s 
Qpl = 0,8 x (0,012 x 0,93 + 0,14185 x 0,85 + 0,05265 x 0,80) x 150 = 20,86 l/s 
DEBITUL EVACUAT: 
Q pluvial evacuat = Stotala/Sconstr x Q pluvial   
ST = 2415 mp =0,2415 ha 
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Sc= 120,10 mp=0,012 ha 

Q pluvial evacuat = (0,2415: 0,012) x 20,86 l/s =419,80 l/s 
 

1.4.5. Instalatii pentru epurarea apelor pluviale: 

 

 Separator de hidrocarburi; 

 Separator de grasimi  cu capacitatea de 2 l/s; 
 
1.4.2. Energie electrica 
 

Energia electrica este asigurata in baza unui contract  de furnizare a energiei  electrice 
incheiat cu S.C. TINMAR ENERGY S.A. 

 
1.4.3. Gaze naturale 

         
NU ESTE CAZUL  
  

1.4.4. Salubritate 
 

Serviciile de salubrizare sunt asigurate de catre S.C. TEGA S.A. in  
baza Contractului de prestari servicii nr.649 din 25.07.2008. 

Cantitatea de deseuri generate in medie pe luna este de cca.2 mc/luna.       
 

1.4.5.Telefonie 
  
 Serviciile de telefonie sunt asigurate de catre  ORANGE si ROMTELECOM, in baza unor  
contracte de prestari servicii incheiate la nivel national pentru toate obiectivele. 
 
III. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 
 
1.Protectia calitatii apelor 
 Din activitatea obiectivului rezulta urmatoarele categorii de ape uzate: 
  

o Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare (clienti si personal), sunt 
deversate in fosa septica din polipropilena de inalta densitate, apoi sunt evacuate prin 
intermediul unor conducte sub presiune cu ajutorul unei pompe submersibile cu 
tocator   in reteaua de canalizare a localitatii, pozata in strada DN12. 

o Apele uzate menajere provenite de la snack-bar sunt trecute printr-un separator de 
grasimi cu capacitatea de 2 l/s, de unde sunt deversate in fosa septica din 
polipropilena de inalta densitate, apoi sunt evacuate prin intermediul unor conducte 
sub presiune cu ajutorul unei pompe submersibile cu tocator in reteaua de canalizare 
a localitatii, pozata in strada DN12. 

o Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere de pe intreaga suprafata a 
amplasamentului din jurul pompelor de distributie carburanti, platforma gurilor de 
descarcare a combustibililor sunt preluate prin rigole metalice, dirijate printr-o retea de 
canalizare interioara catre separator de produse petrolier, de unde sunt evacuate in 
paraul Arcus. 
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o Apele pluviale conventional curate rezultate de pe acoperisul statiei si copertina 

pompelor de distributie carburanti, sunt colectate prin intermediul unei retele de 

canalizare interioare de unde sunt evacuate in paraul Arcus. 

o Monitorizarea calitatii efluentului final al statiei, evacuate in caminul final se face 
pentru indicatorii: temperatura, pH, materii in suspensie, agenti de suprafata anionici, 
CBO5, CCOCR, substante extractibile, substante prioritar periculoase  si alti indicatori 
conform activitatii desfasurate de utilizator  conform H.G. nr.352/2005, Anexa 2, 
NTPA 002/2002. 

o Apele pluviale evacuate in paraul Arcus se vor incadra in limitele impuse de H.G. 
nr.352/2005- NTPA 001/2002. 

 
2.Protectia calitatii aerului               
 
 Sursele de poluare atmosferica datorate functionarii obiectivului sunt: 

o Surse mobile – datorate traficului auto 
o Surse stationare nedirijate-datorate depozitarii combustibililor, a operatiunilor de 

 descarcare a acestora si comercializarii catre consumatori. 
 

2.1.Surse mobile  
  
Gazele de esapament rezultate la functionarea motoarelor cu aprindere prin scanteie sau cu  

aprindere prin compresie ale mijloacelor auto utilizate pentru transportul combustibilului de la 
depozit in statie, precum si a mijloacelor auto utilizate de catre clienti constitue o sursa de poluare a 
atmosferei cu substante nocive. 
            Compozitia gazelor de esapament la motoarele auto, conform datelor oferite de literaturi de 
specialitate, este urmatoarea: 

o Monoxid de carbon:0.5-5% 
o Oxizi de azot: 0.01-0.8% 
o Hidrocarburi parafinice si aromatice: 0.2-0.5% 
o Oxizi de sulf: 
o Particule 
o Plumb si compusi ai plumbului,la utilizarea aditivilor pe baza de Pb 
o Aldehide 
Prin statia de distributie carburanti tranziteaza zilnic, in medie, circa 350 mijloace de  

transport. 
 
2.2.Surse stationare nedirijate 
       

 Operatiunile de alimentare cu carburanti a rezervoarelor si a autovehiculelor si stocarea 
carburantilor in rezervoare determina emisii difuze ale compusilor organici volatili (COV) rezultati 
din evaporare. 
           Masurile prin care a fost diminuat impactul produs de aceste emisii de poluanti constau in: 

o Dotarea rezervoarelor de benzina cu sistem de recuperare vapori 
o Dotarea blocului de aerisiri cu supape si opritoare de flacari 
o Distribuitoare noi prevazute cu sistem de recuperare vapori, furtunuri si pistoale 

pentru recuperare vapori. 
 Constructia acestor sisteme de recuperare a vaporilor COV respecta cerintele tehnice ale 
HG568/2001 privind cuplarea la autocisterne, legarea la pamant, captarea vaporilor. 
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 Determinarea performantelor de recuperare vapori ale instalatiei montate la rezervoare, 
precum si a instalatiei montate la distribuitoare se verifica prin masuratorile efectuate de catre SC 
EUROTOTAL COMP SRL, masuratori care ne stabilesc nivelul concentratiilor de COV. 
 Dispersia poluantilor produsi in cadrul obiectivului analizat se realizeaza relativ rapid, datorita 
amplasarii statiei intr-o zona deschisa cu o buna circulatie a aerului. Este putin probabil ca efectele 
poluarii generate de activitatea desfasurata sa afecteze zonele locuite datorita distantelor relativ 
mari si directiei predominante a vantului (Nord-Vest), care face ca majoritatea poluantilor transferati 
in atmosfera sa fie dispersati pe directia zonei orasului. Astfel se poate aprecia ca factorul de mediu 
aer sufera o poluare nesemnificativa datorita emisiilor generate pe amplasament. 
 
3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor   
 
 Poluarea fonica se manifesta prin zgomote definite ca amestecuri dizarmonice de vibratii cu 
intensitatii si frecvente diferite sau emisii de sunete cu vibratii neperiodice de o anumita intensitate 
ce produc o senzatie dezagrabila. 

Consecintele negative ale poluarii fonice (in functie de durata expunerii si nivelului de 
zgomot) sunt: degradarea auzului, contractia arterelor, accelerarea pulsului si a ritmului respiratiei, 
diminuarea reflexelor. 

Limita maxima admisa la locul de munca pentru expunerea zilnica la zgomot, conform Art. 
594 din Ordinul nr. 508/2002 si nr. 933/2002 - Ordin privind aprobarea Normelor generale de 
protectia muncii este de 87dB(A), nivel acustiv echivalent continuu pe saptamana de lucru. 

Nivelul acustic echivalent continuu este considerat ca nivel acustic in dB(A) al unui zgomot 
constant si care actionand continuu pe toata durata saptamanii de lucru, are effect auditiv similar cu 
efectul zgomotului variabil masurat real la locurile de munca. 

Conform Art. 595 din acelasi ordin, limitele maxim admise la locurile de munca cu solicitarea 
neuropsihica si psihosenzoriala este de 60dB(A). 

Sursele de zgomot si vibratii, prezente in cadrul obiectivului analizat, sunt reprezentate de: 
o Autovehiculele care asigura transportul carburantului 
o Autovehiculele care alimenteaza in statie 
o Motoarele distribuitoarelor de carburanti 

In urma analizelor efectuate in statie se constata ca nivelul de zgomot generat in incinta 
statie este redus si este mult sub nivelul de zgomot produs de mijloacele de transport aflate in 
circulatie pe artera din fata statiei. 
 
4.Protectia solului si subsolului 
 
 Modificarile care se produc in sol ca urmare a impactului poluantilor se reflecta asupra 
celorlate verigi ale lantului trofic, vegetatia-apa-animale-oameni. In functie de natura si intensitatea 
impactului si de insusirile native fizice si chimice ale solului, amploarea modificarii este diferita. 
 Solul din zona analizata este de folosinta industriala .  
   Sursele de poluare a solului care pot fi datorate functionarii obiectivului sunt: 

o Degajarea in aer a noxelor provenite de la transport auto, care pot fi antrenate de 
precipitatii in sol. 
o Eventualele neetanseitati ale instalatiilor tehnico-edilitare sau ale instalatiilor si 
echipamentelor tehnologice de descarcare, stocare, transport si livrare a 
carburantului. 
o Scurgeri accidentale de carburanti in procesul de descarcare in rezervoare si in 
timpul livrarii carburantului catre clienti. 
o Gestionarea necorespunzatoare a deseurilor considerate periculoase (slamuri si 
namoluri). 
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o  In scopul prevenirii poluarii factorului de mediu, sol, au fost luate masuri de 
protective. 
o Betonarea platformei in toate zonele in care exista posibilitatea deversarilor 
deversarilor de carburanti. 
o Colectarea apelor meteorice impure prin rigole si gheighere, directionarea lor catre 
separatorul de produse petroliere. 
o Etanseitatea si izolarea tehnologiei de la rezervoare la distribuitoare, precum si cele 
a caminului de descarcare. 
o Evidenta lunara a deseurilor generate in incinta statiei, colectarea selectiva si 
ridicarea periodica de catre firme specializate si autorizate. 
o Intretinerea zonei verzi din incinta statie. 
o Rezervoarele de carburanti fiind amplasate in cuva betonata, plina cu nisip si 
acoperita este exclusa scurgerea necontrolata a carburantilor la canalizare sau in 
emisar, deci si infiltrarea lor in sol si subsol, chiar si in cazul unor avarii 
o Conducte de aspiratie din polietilena de inalta densitate, impermeabile, cu durata 

mare de exploatare. 
o Dotarea cu aparate a scurgerilor rezervoarelor in vederea inlaturarii oricarei 

posibilitati de poluare a subsolului.  
   
5.Protectia impotriva radiatiilor 
           
 Poluarea radioactive presupune poluarea produsa de substante radioactive si de deseuri  
rezultate din industria nucleara. Indiferent de provenienta lor, acestea pot ajunge in apa, aer si sol 
prin multiple cai prejudiciind intreg mediul inconjurator. 
           Statia de distributie carburanti nu utilizeaza substante radioactive. Deoarece activitatea 
desfasurate pe amplasament nu genereaza radiatii electromagnetice sau ionizante, nu prezinta 
pericol de poluare radioactive a mediului inconjurator. 
 
6.Protectia fondului forestier 
 
           Compusii organici volatili eliberati in aer prin activitatile de vehiculare a carburantilor sunt  
agenti poluatori cu puternice efecte negative asupra plantelor, avand implicatii directe in diminuarea 
procesului de fotosinteza. Poluarea cu astfel de compusi contribuie la scaderea potentielului 
bioproductiv si ecoproductiv al padurilor. 

Statia de distributie a carburantilor are ca scop reducerea emisiilor de COV prin utilizarea  
sistemului de recuperare vapori. 
 
7.Protectia peisajului si zonelor de interes traditional 
 

 Amplasarea statiei in Sat Arcus, Comuna Arcus, Strada Szechenyi Istvan, nr.9, judetul 
Covasna, nu afecteaza peisajul si zonele de interes traditional. Desi obiectivul analizat nu prezinta 
o importanta peisagistica pentru zona, amplasarea obiectelor in cadrul platformei s-a realizat astfel 
incat sa reprezinte un impact vizul negativ cat mai redus. 
 
8.Gestiunea deseurilor 
 

 Din activitatile curente in cadrul statiei rezulta urmatoarele categorii de deseuri: 
o Deseuri menajere-rezultate zilnic de la personalul angajat sau de la clienti, aceste 

deseuri sunt colectate selectiv in pubele ecologice si sunt preluate periodic de firma 
prestatoare de servicii de salubritate 
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o Deseuri provenite de la separatorul de produse petroliere sunt colectate periodic in 
butoaie de tabla si predate firmei prestatoare, autorizata. 

o Deseuri provenite in urma curatirii rezervoarelor-operatiune care se executa doar la 
zece ani, exceptand cazul in care apar avarii. 

Evidenta gestiunii deseurilor se completeaza lunar, pentru toate tipurile de deseuri. 
            

Deseurile produse sunt: 
- deseu menajer cu cod:20 03 01; 
- deseuri de la ambalaje cu cod:15 01 01 (hartie si carton); 
- ambalaje din materiale plastice cu cod:15 01 02; 
- ambalaje din lemn cu cod:15.01.03; 
- ambalaje metalice cu cod:15.01.04; 
- echipamente casate cu cod:16.02.14; 
- cupru, bronz, alama cu cod:17.04.01; 
- aluminiu cu cod:17.04.02; 
- fier si otel cu cod:17.04.05; 
- amestecuri metalice cu cod:17.04.07; 
- cabluri cu cod:17.04.11; 
- hartie si carton cu cod:20.01.01; 
- echipamente electrice si electrocasnice casate cu cod:20.01.36; 
 

9.Gestiunea substantelor toxice si periculoase 
   
 Substantele toxice si periculoase vehiculate/utilizate sau rezultate in cadrul activitatii statiei 
de distributie a carburantilor sunt urmatoarele: 

o Benzina  
o Motorina 
o Tetraetil de plumb 
o Gaze reziduale-de esapament-cu continut de NOx, SOx, CO, funingine 
o Vapori de compusi organici volatili COV 
o Deseuri provenite de la curatarea separatoarelor 
o Namoluri de la rezervoare 

 
 9.1.Benzina 
 
  Benzina este un lichid cu miros caracteristic, detectabil olfactiv incepand de la 10 ppm in aer, 
care emite vapori de trei ori mai grei decat aerul. 
 Benzina pentru automobile se obtine prin amestecarea fractiilor de benzine provenite din 
diferite fractii petroliere rezultate din procesele de distilare primara a titeiului si de prelucrare 
secundara a unor produse petroliere. 
 Se utilizeaza drept carburant pentru motoare cu aprindere prin scanteie,conform prescriptiilor din 
cartea tehnica a motorului sau instructiunilor de exploatare a motorului. 
 Vaporii de benzina sunt considerati moderat otravitori, inhalarea lor poate cauza depresiuni 
ale sistemului nervos central si iritatii ale membranei mucoase si tractului respirator. 
 Benzina este un lichid inflamabil si reprezinta risc de aprindere si explozie cand este expusa la 
caldura si flacara. Vaporii pot ajunge sursa de aprindere si se pot aprinde instantaneu. 
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Nr. 
Crt. 

CARACTERISTICA U.M. FARA PLUMB 

1 Densitate la 15°C Kg/mc 725….780 

2 Cifra octanica (COR) min - 95 

3 Cifra octanica (COM) min - 85 

4 Continut Pb max. g/l 0,013 

5 Continut de Sulf %m/m 0,05 

6 Continut de benzene max. %v/v 3,0 

7 Continut hidrobarburi aromatice max. %v/v 42,0 

8 Presiune de vapori max. vara-iarna kPa 66,6 
80,0 

 
9.2.Motorina 
 

 Motorina se prezinta sub forma unui lichid brun si putin vascos, insolubila in apa. 
 Motorinele se obtin din distilarea fractionala a titeiului de fierbere inalta si se utilizeaza drept 

carburanti pentru motoarele Diesel, cu autoaprindere prin inductie. 
 Desi din punct de vedere toxicologic efectele motorinei ar trebui sa fie asemanatoare celor 

ale benzinei, acestea sunt mai pronuntate datorita aditivilor ca esterii sulfurati. Inhalarea excesiva a 
aerosolilor sau cetei poate provoca iritatia tractului respirator, cefalee, ameteli, greata, varsaturi si 
pierderea coordonarii, in functie de concentratie si de durata expunerii. 

 Motorina este un lichid combustibil. Volatilitatea acesteia face ca vaporii sai, daca ajung la o  
sursa de aprindere, flacara rezultata se propaga in sens invers. 

 
9.3.Tetraetil de plumb (TEP) 

  
 Compus organic volatile al plumbului care prezinta caractere toxicologice diferite de ale 

celorlalti compusi ai plumbului. 
 Patrunderea TEP in organism are loc cu multa usurinta pe cale respirator sau cutanata, 

toxicul putand strapunge pielea intacta, atat sub forma sa lichida cat sub forma de vapori, fara a 
produce fenomene de iritatie. 

 Datorita modului de evaporare a benzinei etilate, TEP incepe a fi antrenat abia dupa ace 
50% din benzina s-a evaporat. Numai atunci cand are loc o evaporare masiva si rapida. 

 
9.3.Gaze cu continut de NOx, SOx, CO, funingine (gaze de esapament) 

  
 Poluarea aerului realizata de autovehicule prezinta doua mari particularitati: eliminarea se 
afce foarte aproape de sol, fapt care duce la concentratii ridicate la inaltimi foarte mici si emisiile se 
fac pe intreaga suprafata a localitatii, diferentele de concentratii depinzand de intensitatea traficului 
si posibilitatile de ventilatie a arterei de circulatie. 

 
9.4.Pulberi 
  

 Definitia care se utilizeaza usual in domeniul igienico-sanitar delimiteaza pulberii” particule 
solide capabile sa ramana un anumit timp suspendate in atmosfera locului de munca”. 
 Principala cale de patrundere in organism este calea respiratorie. 
 Gravitatea tulburarilor provocate de pulberi la nivelul ochilor depinde de marimea si forma 
particulelor, precum si de structural or chimica. Prima manifestare este de obicei lacrimarea. La 
nivelul nasal sunt numite rinoconioze. La nivelul urechilor  produce iritatii sau dopuri. 
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9.5.Compusi organici volatili (COV) 
 
Compusii organici volatili din aer au efecte nocive asupra: 
o Sanatatii oamenilor- au mare potential cancerigen,pot cauza afectiuni ale aparatului  
respirator, boli cardiovasculare, gastrointestinale, tulburarea vederii. 
o Mediului – formeaza oxidanti fotochimici in prezenta NOx din atmosfera si sub actiunea 
luminii solare,sunt percursori ai ozonului si pot distruge ozonul, absorb radiatia IR, 
genereaza smog fotochimic in anumite conditii meteo, marind gradul de poluare in zona 
o In vederea diminuarii posibilitatilor de evacuare in atmosfera, apa, sol a produselor 
petroliere s-au prevazut: 
o Depozitarea carburantilor cu respectarea normelor de protectia mediului si igiena muncii 
o Dotari pentru evacuarile catre mediu, astfel incat emisiile de poluanti sa se realizeze cu 
respectarea concentratiilor maxime admise  pentru poluanti in apa, aer, sol. 
 
 

10.Gestiunea ambalajelor 
 
Desurile de pe ambalaje provenite in urma comercializarii de produse diverse se stocheaza  

temporar, pe categorii, in pubele amplasate in spatial special amenajat pentru gospodarirea 
deseurilor. 
 
11.Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului 

    
 Amenajarile statiei se incadreaza in limitele terenului ce este proprietate a LUKOIL ROMANIA 
cu o suprafata de 2415 mp. Functionarea statiei se incadreaza in schema de amenajare teritoriala a 
zonei fara a interveni in calitatea factorilor de mediu. Concentratia poluantilor in apele uzate si aer 
nu depasesc limitele maxime admise, impuse prin normativele in vigoare si nu pot genera un 
impact negative asupra factorilor de mediu. 

 
12.Protectia asezarilor umane 

  
 Statia de distributie carburanti prin specificul sau, nu afecteaza locuitorii din zona, fiind  
amplasata la o distanta mare fata de cartier. 
 Deoarece impactul direct asupra factorilor de mediu datorat activitatii satie este 
nesemnificativ, evacuarile din cadrul obiectivului nu produc impact negative asupra asezarilor 
umane din zona de influenta. 
 
13.Respectarea prevederilor,conventiilor internationale,la care Romania a aderat 

    
 In vederea promulgarii “Legii Protectiei Mediului”si semnarii unor Conventii la care Romania a 
aderat, apare obligatia de a dezvolta si implementa politici si strategii de reducere a emisiilor de 
poluanti in vedrea limitarii impactului asupra mediului.    
 LUKOIL ROMANIA este preocupata de reducerea evacuarii poluantilor in factorii de mediu, 
in acest sens au fost modernizate toate statiile si depozitele la nivelul intregii tari, in vederea 
respectarii prevederilor din conventiile international. 

 
IV.Monitorizarea mediului 

                
 Substantele poluante eliminate in atmosfera, in apele de suprafata si freatice sau depuse pe 
sol si vegetatie pot devenii periculoase cand concentratia lor depaseste limita maxima admisa. 
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 In vederea monitorizarii mediului LUKOIL ROMANIA are incheiat un contract de prestari  
servicii cu societatea SC EUROTOTAL COMP SRL, societate care efectueaza lunar, semestrial, 
trimestrial si anual analize pentru apa, si anual analiza  pentru aer si zgomot, iar la sol, doar la 
solicitarea autoritatiilor.  
 Analizele  obtinute sunt luate in evidenta si prezentate la solicitare organului de control 
abilitat. 
 
CONCLUZII 
 
Factorul de mediu – APA 
 

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare (clienti si personal), sunt deversate 
in fosa septica din polipropilena de inalta densitate, apoi sunt evacuate prin intermediul unor 
conducte sub presiune cu ajutorul unei pompe submersibile cu tocator   in reteaua de canalizare a 
localitatii, pozata in strada DN12. 

Apele uzate menajere provenite de la snack-bar sunt trecute printr-un separator de grasimi 
cu capacitatea de 2 l/s, de unde sunt deversate in fosa septica din polipropilena de inalta densitate, 
apoi sunt evacuate prin intermediul unor conducte sub presiune cu ajutorul unei pompe 
submersibile cu tocator in reteaua de canalizare a localitatii, pozata in strada DN12. 
  Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere de pe intreaga suprafata a 
amplasamentului din jurul pompelor de distributie carburanti, platforma gurilor de descarcare a 
combustibililor sunt preluate prin rigole metalice, dirijate printr-o retea de canalizare interioara catre 
separator de produse petrolier, de unde sunt evacuate in paraul Arcus. 
 Apele pluviale conventional curate rezultate de pe acoperisul statiei si copertina pompelor de 

distributie carburanti, sunt colectate prin intermediul unei retele de canalizare interioare de unde 

sunt evacuate in paraul Arcus. 

 
Factorul de mediu – AER 
  

Emisiile in atmosfera, datorita dotarilor cu care este prevazuta statie determina un impact  
nesemnificativ asupra factorului de mediu AER. 
 
Factorul de mediu - SOL si SUBSOL 
  
 Impactul asupra factorului de mediu SOL si SUBSOL produs de functionarea statiei de  
distributie carburanti este nesemnificativ. 
 
 

ANEXE 
 

                          ANEXA 1   -   PLAN DE INCADRARE IN ZONA 
                          ANEXA 2   -   PLAN DE SITUATIE-RETELE APA-CANAL 

 


