FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

I. DATE GENERALE
Denumirea unitatii: PRIMARIA BARAOLT Serviciul Public de Alimentare cu
Apa si de Canalizare
Adresa: Baraolt, str. Minerilor 11/A, Jud. Covasna
Forma de proprietate: Domeniul public al orasului Baraolt
Regimul de fucru: permanent: 24 ore/zi: 365 zile/an
Obiectivul:
1. Alimentare cu apa

- amplasament: circa 5 km NV de orasul Baraolt $i la 0,75 km Vest de Télisoara pe
malul drept al pr. Cormos in amonte de confl. cu pr. Varghis;

coordonate stereo 70: x = 511388,4838, y = 544315,8019

- profilul de activitate: CAEN 3600 - captarea, tratarea si distributia apei in orasul
Baraolt.

ll. DATE SPECIFICE ACTIVITATII

1. Date de baza
% Sursa de apa: suprafata pr.Cormos, c.b.h. Vill.1.67; Qmax.inst. = 75 i/s
¢ Volume si debite asigurate:
* Zzilnic maxim — 2400 mc ~ 27 I/s anual — 876,0 mii mc
e Zilnic mediu ~ 1500 mc —-17 l/s anual — 547,5 mii mc
* Zilnic minim — 1000 mc -~ 11 /s anual - 365,0 mii mc¢

2. Descrierea schemei tehnologice generale

LINIA APE]

<+ Instalatii de captare



» Baraj prizd pe pr. Cormos amonte de confl. cu pr. Varghis; cele doua
stavilare segment H = 1,4 m au fost schimbate cu unele noi; priza de apa
situata pe malul drept, cu fereastra de 2,6x0,5 m: conducts de adectiune
PEHD ( noua), DN = 250 mm.

<+ Decantorul primar orizontal

Vutil = 100 mc
D = 3 m
L = 145 m

» Decantorul este realizat din polstif, ingropat, dimensionat pentru un timp de
retentie de 1h.

“+ Instalatia compacta de tratare

* Debitul de calcul pentru statia de tratare Qmax. = 2400 mc/zj = 100 mc/h =
27 lIs.

La intrarea in instalatia compacta este montat un debitmetru cu impuls.

Instalatia compacta de tratare este dimensionata pentru un debit de 100 mc/h, cu
lungimea totala de 7,70 m, latime de 3,5 m, inaltime de 3,70 m si cuprinde:

e Instalatia de stocare si dozare reactivi (un rezervor pentru stocare
hipoclorit de sodiu NaOCL, V = 250 I, un rezervor stocare sulfat de
aluminiu AlI2(S04)3, V =250 I, un rezervor stocare sod3 NaOH V = 250
I, cantitatea de substanta chimica este dozata automat, cu ajutorul unor

pompe si senzori ORP)

e Tubulatura de reactie ( dimensionata pentru un debit de 100 mc/h,
este zona unde au loc reactiile de oxidare, coagulare, floculare, control

pH)

* Decantor secundar lamelar ( V = 100 mc/h, are rolul de a separa
particulele solide in suspensie, prin actiunea fortelor gravitationale )

% Filtre automate cu nisip

Cele dou filtrele functioneaza in sistem duplex cu un debit de 40 mc/h la o presiune
de 4 bari fiecare.

o



< Bazin stocare apa potabila

Apa rezultata din filtrele cu nisip se va stoca intr-un bazin circular de stocare apa, dupa
ce in prealabil va mai fi supusa unei dezinfectii finale.Bazinul este amplasat suprateran,
cu V =150 mc. De aici, apa tratatd va fi pompata la cele trei bazine de inmagazionare ( 3
x 500 mc); de acolo prin cadere libera apa va intra in reteaua de distributie catre
consumatori.

Pentru asigurarea unei cantitati cat mai mare de apa decantata supusa tratarii se vor
pastra si cele 4 decantoare radiale suspensionale de la stafia veche.

Laboratorul de la Stafia de apa a fost dotat cu aparaturi de laborator performanta
pentru efectuarea analizelor de apa, conform legilor in vigoare.

LINIA NAMOLULUI

Pentru protectia mediului a fost realizat o instalatie pentru retinerea si depozitarea
temporara a namolului din decantoare si din apa de spalare a filtrelor, cuprinzand un
bazin de stocare namol, dimensionat la o capacitate de V = 50 mc.

3. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei
Conducta de adectiune - din PEHD (noud ), DN = 200 mm, L= 3,4 km, de la statia

de tratare spre rezervoarele de ITnmagazinare.

Volume si debite asigurate:

e Zilnic maxim -2 000 mc - 23 I/s; anual- 730,0 mii mc
* Zilnic mediu— 1380 mc -16l/s: anual - 504,0 mii mc
e Zilnic minim - 980 mc -111l/s; anual- 358,0 mii mc

6. Bilantul de materiale



Cantitafile de materii prime, auxiliare $i combustibili intrate in

2017 ):

Y

productie  ( date din

Materii si materiale m3luna | Quax Qmin Qmed | M3an Kg/zi| Kg/an
‘I m3/zi m3/zi | m3zi

INTRARI:

Apa bruta captata 130153 [1200 [983 |972 361836 |- -

Sulfat de aluminiu - coagulare - - - - | - 79 128835

Clor — clorinare | - - . e - 16 |5 848?

Clorura de var - dezinfectie instalatii | . - - - - - - |

Var hidratat - alcalinizare [ - - - - - 9 3285

Combustibil solid (lemne de foc) - - - 67 24640

IESIRI:

Apa tehnologica |8 4 6 2340 - -

Ap3 trataty __[30153 | 361836 | - -

Pierderi pe retea 1135 | __|1620 - -

Apa distribuit3 130018 ] 360216 | - -

din care pentru populatie l 23194 ‘ 278328 | - -

pentru agenti economicj 6824 81888 - -

Ndmol tehnologic — decantare , filtrare]r ]’ ‘L 35 12775

e

ll. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

 Protectia calitatii apelor

* Priza de apa si statia de tratare a apei

in cazul statiei de tratare a apei in vederes potabilitat
apelor in scopul desfasurarii activitafii pe amplasament
menajer, pentru consumul $i igiena personalului.(
tura).Conform STAS-SR 1343-1/2006, debitul de apa util

ii, singura utilizare a
se utilizeaza in scop

total 6 angajati - 2 /

izat va fi:

2(angajati) x 35(l/pers/zi) = 70(Vzi) = 2,1 mc/luni = 25,2 mc/an

Debitul de ape uzate fecaloid-menajere evacuat, 80%

70(l/zi) x 80% = 56(l/zi) evacuati

din debitul prelevat:

sau 0,056 mc/zi = 1,73 mc/luna = 20,76 mc/an

Acest volum de apa uzatd este stoca
vidanjabila(de 10 mc capacitate),

t temporar intr-o fosi septica

betonat si izolat hidrofug exterior, si este

transportat periodic |a statia de epurare, unde urmeaz3 fluxul de epurare.



“ Protectia atmosferei

Surse de emisii atmosferice fixe

Emisii datorate sistemului de incalzire Ia statia de tratare(cazan ce
functioneazd pe bazd de combustibil solid(lemn), tip Gaselle Quick-Up,
puterea utild nominald — 163 Kw) cu timp de functionare 4-5 luni pe an. In
aceasta locatie apa calda este asiguratd de un boiler electric. Din experienta
altor studii similare putem afirma ci nivelul de emisii rezultate in urma
functionarii acestui sistem nu este de naturd s3 ridice suspiciuni asupra
modului in care se respecta limitele legal admise la emisie(Ord. 462/1 993) si
[a imisie(Ord. 592/2002).

Emisii fugitive(accidentale):datorate eventualelor defectiuni(neetanseitatii)
ale sistemului de clorinare a statiei de tratare a apei(hipoclorit de sodiu, 12%
clor activ).

Surse de emisii atmosferice mobile

Emisii datorate gazelor de esapament(CO, NOx, N20, pulberi, COV, Pb, SOx)
a mijloacelor de transport, cu care fie se aprovizioneaza materialele necesare
desfagurarii activitatii, fie utilizate in cazul unor interventii(caracter puternic
intermitent) fie in cazul utiliz3rii autovidanjei unitatii care colecteaza apa
uzatd. La aceasta se adauga traficul de pe drumurile adiacente.(gaze de
egapament, praf antrenat pe artere rutiere, evapoare din rezervoare).

** Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Statia de tratare a apei

Singura sursd de zgomot/vibratie este instalatia de pompare a apei brute sia
apei fratate, dotate cu 4 pompe functionale, din care 1 de rezerva. Nivelul de
zgomot echivalent caiculat pentru sala de pompare este de 88,77 dB.
Instalatia de pompare este amplasata in interiorul cladirii statiei de tratare, Ia
subsol, coeficientul de absorbtie al zgomotului de catre peretii de beton este
de naturd a scadea fard probleme acest nivel de zgomot astfel ncat s se
respecte fimita de 65 dB Ia limita zonei industriale, conform STAS 10009/88.
Avand in vedere ci pe o razd mare in vecinatatea obiectivului se plaseaza
doar terenuri agricole, cea mai apropiata localitate(Talisoara) fiind la 2 km,
consideram ca acest nivel de zgomot nu este de natura a naste suspiciuni in

[



ceea ce priveste incadrarea in limitele legal admise, nefiind cazul efectusrii
unor masuratori speciale in acest sens.

< Protectia solului si subsolului

e Statia de apa

Avand Tn vedere specificul activitaii de alimentare cu ap3 $i modul de utilizare
in trecut a terenului pe care este amplasata statia de tratare(teren agricol),
posibilitatea poludrii solului este redusa, aceasta putandu-se realiza pe zone
restranse, punctual, ca urmare a unor manevre negiijente ale personalului de
deservire, cum ar fi:

o depozitarea temporara pe sol neprotejat a sulfatului de aluminiu utilizat
ca si coagulant, care in conditii de umiditate sau precipitatii, poate
polua punctual solul.

o depozitarea temporara pe sol neprotejat a varuluj utilzat ca $i agent de
dezinfectie, care poate schimba caracteristicile solului n zona
respectiva, conferindu-i un caracter bazic.

o depozitarea necontrolata a reziduurilor menajere

Avand in vedere ca atat varul si sulfatul de aluminiu sunt depozitate pe o
platforma betonata in cladirea in care se prepara si solutiile, consideram ci nu exists
posibilitatea unor poluari semnificative a solului pe acest amplasament, calitatea
acestuia fiind de naturd a se incadra in cerintele Ord. 756/1997.

“ MONITORIZAREA MEDIULUI

* Indicatorii fizico-chimici, bactriologici si biologici emisi, emisii de
poluanti, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor

o Se respecta prevederile Legii nr. 458/2002, modificat si completat de
Legea nr. 311/2004 privind calitatea apei potabile; a HG 974/2004
privind supravegherea, inspectia sanitard si monitorizarea calitatii
apei potabile.

o Laboratorul statiei efectueaza analize din 4 in 4 ore pentru urmatorii
indicatori:

* apd bruta: pH, temperatura alcalinitate, azotiti, azot amonical,
substanie extractibile cu solvenii organici

* apa final tratata pH, temperatura, alcalinitate, azotiti, azot
amonical, substante extractibile cu solventi organici, clor
rezidual liber

6



Analizele bacteriologice sunt efectuate la laboratorul DSP Covasna

odata pe Iuna, sau de cate orj se impune din diverse motive.
Orice situatie de poluarad accidentald va fi raportata imediat la APM

Covasna si GNM ~ Comisariatul Judetean Covasna.

* MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR S| AMBALAJELOR

* Deseuri poduse din activitatea de captare, tratare si distributia apei

Namol provenit de la spaiarea filtrelor — 20-100 kg/zi
Deseuri de ambalaje(saci de hartie proveniti de la ambalarea varului
hidratat(11saci/lund), saci de polietilena proveniti de la ambalarea
sulfatului de aluminium(5 saci/lund), recipienti de sticli sau de material
plastic proveniti de la reactivi de laborator.

o Deseuri menajere produse de personalul de deservire - cca.5 kg/luna.
Cenusa provenitd de la arderea combustibilului solid.

* Deseuri stocate temporar

o Namolul provenit de la spalarea filtrelor(intr-un bazin cimentat),
deseurile menajere, cenusa proveniti de la arderea combustibilului
solid - sunt colectate in recipiente adecvate.

o Ambalajele goale pentru reactivii de laborator - sunt stocate in
magazia anexa laboratorului de analize.

o Sacii de hartie si sacile de polietilend - sunt depozitate si stocate
selectiv conform legilor in vigoare ntr-un spatiu acoperit.

e Deseuri valorificate

o Deseurile de hartie sunt revalorificate ca $i combustibil pentru
incélzirea spatiilor.

* Modul de eliminare a deseurilor

o Namolul provenit de la spalarea filtrelor sunt transportate periodic pe
platformele de deshidratare de Ia statia de epurare.

o Deseurile menajere, sacile de polietilend, cenusa provenitd de Ia
arderea combustibilului solid sunt preluate S.C. TEGA S.A. - prestator
de servicii de transport si tratare deseuri din perimetrul orasului
Baraolt.

* Monitorizarea gestiunii deseurilor



o Se realizeaza lunar evidenta pentru toate categoriile de deseuri

conform H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor, inclusiv
deseurile periculose.

* MODUL_ DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR _Si PREPARATELOR

PERICULOASE

» Substante si preparate periculoase produse sau folosite ori
comercializate/transportate

o O O ©

Sulfat de aluminiu 42 kg/zi
hipoclor de sodiu 14  kg/zi
var hidratat 7 kgl/zi
reactivi specifici pentru determinari de laborator

Produsele si preparatele sunt insotite de Fisa Tehnica de Securitate.
¢ Modul de gospodairire

Ambalare - in ambalaje originale ale firmelor producatoare
Transport — respectarea prevederilor HG nr. 1175/2007

Depozitare — conform Fiselor tehnice de securitate, intr-o incapere
separata si inchisa

Folosire — hipocloritul de sodiu se utilizeaza pentru dezinfectia apei;
suffatul de aluminium este folosit in procesul de decantare a
impuritatiilor; varul hidratat se foloseste la reglarea Ph-uluj in procesul
de decantare; reactivi de laborator  pentru determinarea
caracteristicilor apei captate si apei final tratate

Indicatiile inscrise in Figele Tehnice de Securitate sunt respectate.

» Modul de gospodirire a ambalajelor folosite sau rezultate de la
substantele si preparatele periculoase

O

o]

Rezervoarele (IBC)pentru hipocloritul de sodiu sunt returnate la
furnizori
Recipientii de sticld sau de material plastic sunt returnati la furnizori

* Instalatii , amenajari, dotiri pentru protectia factorilor de mediu si
pentru interventie in caz de accidente



o Conform Fisei Tehnice de Securitate

o Primaria Baraoli- Serviciul public de alimentare de apa si de
canalizare dispune de un Plan de interventie in situatii de urgenta,
inclusiv pentru cazuri de poludri accidentale

» Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase
o Se fine evidenta lunard a preparatelor periculoase achizitionate si
utilizate cu respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul
substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificatd si
completatd prin HG nr. 263/2005 si prevederile HG nr. 490/2002,
modificatd si completatd prin HG nr. 199/2006 privind clasificarea,

etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor periculoase

2. EVACUARE APE UZATE

- amplasament: la 0,3 km SV de orasul Baraolt, la 0,1 km S de DJ 131
Baraolt - Augustin si la 0,25 km de pr. Baraolt

- profilul de activitate: CAEN 3700 - colectarea sl epurarea apelor uzate din
orasul Baraolt

< Categoria apei: ape uzate urbane
< Receptori: pr. Baraolt

< Volum total evacuat:

e zilnic maxim - 1100 mc
e Zinicmediu - 700 mc
e anual ~ 306 600 mc

1.2 Descrierea schemei tehnologice generale

< Utilaje, instalatii, aparate

» refea de colectare a apelor menajere - incluzand conducte $i cdmine de
vizitare, L = 15 km (tuburi de PVC si beton cu diametre intre 100 mm - 250
mm, racordata la doud colectoare principale cu Dn 500 mm si respective Dn
300 mm cu deversare in statia de epurare; apele pluviale sunt colectate prin



intermediul rigolelor pluviale si descarcate in pr. Baraolt prin mai multe
puncte de evacuare)

camera de acces In statia de epurare

gratar pentru separarea impuritatilor grosiere

deznisipator

decantor separator de grasimi

decantor primar tip IMHOF (scos din functiune)

bazin de aerare combinat cu doui decantoare secundare laterale in doua
trepte

stafie suflantd echipatd cu 5 suflante tip SRD 2 Nicolina cu Q = 1300
mc/h(una functionald)

statie de pompare namol in exces

platforma de uscare ndmol — 24 x 24 mp - 3 bucati

deversor triunghiular cu mira limnimetrica pentru masurarea debitelor
colector de descarcare din tub beton Dn = 500 mm

conducte de legatura

instalatii sanitare interioare

instalatii termice interioare

instalatii electrice exterioare si interioare

post de transformare 20/0,4 kV, P = 250 kVA

1.3 Cantitati de materiale intrate in proces:

* Apa menajerd uzati:

Qmax.zi = 1 000 mc/zi
Qmed.zi= 800 mc/zi
Qmin.zi = 767 mc/zi
Qan = 292 mii mc/an

1.4 Cantitati de materiale rezuitate:

% Apd menajeri epurati:

* Qmax.zi = 900 mc/zi;
e Qmed.zi = 800 mc/zi
e Qmin.zi = 767 mc/zi
¢ Qanual = 292 mii mc/an
< Namol: 0,05 mc/zi 18 mc/an

<+ Substante solide: 15 kg/zi 5,5t/an



< Grasimi: 5 kg/zi 1,8 t/an

1.5 Situatia realizarii eficientei de epurare s$i concentratiile indicatorilor specifici ai
apei uzate (date din 2017):

Indicatori de calitate Concentratia initial Randamenthoncentra;ia finala | Autorizatia SGA
ai apelor uzate evacuate mg/ mgll nr.119/12.10.2018
din statia de epurare mg/l
Suspensii [ 44,30 60

| CBOs | ‘ 50,20 25,0
pH 6,5...8,5 | 6,86 6,5-8,5
CCO -Mn ]‘
Reziduu filtrabil 1a 105 ¢ 394,83 1000,0
CCO -Cr ‘ 172,85 125,0
Substante extractibil ' 20,31 20,0
Amoniu
Azotiti [
Azotati |
Azot total f 5 15
Fosfor total l
Cloruri | 28,8 200,0
Sulfati ] 14,62 100,0
Detergenti ] 0,4 0,5

Evacuarea apeij si stafia de epurare a apei

Alimentarea cu api necesari strict pentru deservirea in sine, Intreg debitul
preluat se utilizeaza in Scop menajer, pentru consumul $i igiena personalului
(6 angajati - 2/turd).Conform STAS-SR 1334-1/20086, debitul de apa utilizat va
fi:

In ceea ce priveste modalitatea de eliminare a volumului de apa uzata,
evident, acesta se directioneaza direct pe fluxul stafiei de epurare, prin
intermediul unei canalizari simple locale.



Emisii datorate proceselor de fementare din cadrul etapei biologice de Ia
stafia de epurare a apei. Principalele gaze care apar in urma fermentarii
substantelor organice continute in apele uzate sunt:metanul, hidrogenul
sulfurat, amoniacul, aminele alifatice volative.intrucat gradul de uzurs a statiei
de epurare este foarte avansat, namolurile de la decantoarele primare si din
treapta biologicd au un miros neplacut, datoritd degradarii proteinelor,
glucidelor, lipidelor.

» Statia de epurare a apei

La statia de epurare a apei singurele surse de poluare fonici ar trebui sa fie
motoarele de actionare a pompelor si pompele respective, cele care asigura
aerarea bazinelor in cadrul etapei biologice si cele care ar trebui s3 asigura
evacuarea namolului pe paturile de uscare. Avand n vedere ci din cele 3
pompe din dotare doar 2 functioneaza, una fiind defects putem estima ca in
timpul functionarii pompelor nivelu! de zgomot stins nu depaseste limita legala
de 65 dB la limita incintei, prevazuta prin STAS 10009/88. Datoritd mai
multori factori specifici, precum distanta(cca. 300 m primele locuinte din
Baraoit), interpunerea altor obiective de natura industriala, directia vantului Si
mai ales coeficientul de corectie datorat intermitentei functlionérii(5-6 ore/zi),
activitatea nu este de naturd si influenteze cea mai apropiatd zona
rezidentiala(primele locuinte de la intratrea in Baraoilt).

* Retele centralizate de alimentare cu apa si de canalizare

Se poate afirma c& refeaua de canalizare poate fi sursa de poluare pentru sol
dar mai ales pentru subsol si ape subterane, in urmatoarea situatie:

o Exfiltratii sau pierderi de apa uzate din conductele de canalizare in
conditiile unor neetanseitati la imbindri sau a unor testri ulterioare
executiei.ln aceast3 situatie se poate produce o poluare a subsoluluj si
a apei subterane de naturé fizico-chimica sau chiar biologics, in functie
de natura apelor uzate descarcate in retea.

Cu ocazia modernizarii intregului sistem de canalizare, prin metoda
observatiilor directe, se vor inventaria toate zonele in care este posibil sa fi ap&rut
exfiltratii din conducte, gravitatea $i intinderea n timp a acestora, ocazie cu care se vor
putea face recomandari privitoare la eventualele locatii de unde s3 fie prelevate probe



de sol pentru clarificarea naturii poluarii dar mai ales a intensitatii acesteia si a modului
de respectare a prescriptiilor Ord. 756/1997.

» Statia de epurare a apei

Poluarea solului la statia de epurare apelor uzate ar putea fi posibile in
conditiile in care:
o La instalatiile statiei de epurare ar exista fisuri in peretii de beton ai
bazinelor.
Hidroizolatia exterioara a bazinelor ar fi necorespunzatoare.
Excesul de lichid din namolurile evacuate pe paturile de uscare nu ar fi
captat astfel incat sa ajunga pe sol si apoi in subsol si freatic.

Ca si in cazul retelelor de canalizare din oras si in situatia bazinelor, a
conductelor si a paturilor de namol de la stafia de epurare, cu ocazia modernizarilor se
vor putea eventual preleva probe din straturile de sol care ar putea fi afectate de
exfiltratii din aceste sisteme, avand ca $i cauza principala degradarea etananseizarii pe
motiv de varsta inaintata a structurilor.

In afara de riscul poluarii solului, in cazul statiei de epurare ar putea exista
riscul poludrii freaticului si mai ales a mediului acvatic prin:

o Deversarea directa in emisar a apelor netratate, incarcate cu materie
organica (by-pass-area statiei) fenomen ce ar avea un impact
semnificativ asupra mediului acvatic cu poluari grave.

o Deversarea apelor uzate in cursul de apa dupa ce acestea au fost in
prealabil tratate, dar care nu respectd normativul de calitate a apei
NTPA 011/2005, datoritd statiei de epurare ce nu este in conformitate
cu prevederile legale.

Totodata, putem afirma c riscul poluarii solului cu metale grele este unul
scazut, dat fiind faptul ca in oragul Baraolt nu functioneazd industrii potential
generatoare de astfel de poluanti.

* Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici emisi, emisii de poluanti,
frecventa, modul de valorificare a rezultatelor

o Se respecta HG 352/2005 privind privind modificarea $i completarea
HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

o Se respect conditiile impuse in Autorizatia de gospodarire a
apelor nr.354/11.12.2012



o Se determind caracteristicile apelor uzate intrate in statia de
épurare, precum si la iesirea din statia de epurare jnainte de
deversare acestora in pr. Baraolt din 4 in 4 ore:

* intrare ape uzate in stafie. temperatura, debitul, CCO-Cr,
pH, azotati, azot amonical, suspensii

* lesire apd epuratd: temperatura, pH, CCO-Cr, pH, azotati,
azot amonical, suspensii

Odatd pe luna sunt prelevate probe de la statia de epurare(apa de la iegire din
stafie) si analizate in laboratorul SGA COVASNA, sau de cate ori se impune din diverse
cauze.

La solicitare, unitatea furnizeaza date la APM Covasna, ori de cate ori este
nevoie; orice situatie de poluare accidentald va raportata imediat la APM Covasna si
GNM - Comisariatul Judetean Covasna.

» Deseuri produse(tipuri, compozitfie, cantitati)

o In urma proceselor de epurare a apelor uzate rezuits urmatoarele
deseuri: corpuri plutitoare refinute pe gratar(1%), nisip din
deznisipator(2%), grasimi din separatorul de grasimi, namol
deshidratat

o Deseuri provenite de la personalul deservent al statiei(6 persoane in
total / 2 pe turd — medie lunara cca.5 -10 kg/luna)

o Cenusa provenitd de la arderea combustibilului solid

* Deseuri stocate temporar

o Deseurile grosiere retinute pe gratar, nisipul din deznisipator, grasimile
din separatorul de grasimi, namolul dezhidratat, sunt stocate temporar
pe platformele de uscare

o Deseurile provenite de la personalul de deservire sunt stocate selectiv
in recipiente diferite ( hartie, sticla, plastic)

o Cenusa provenitd de la arderea combustibilului solid este stocat intr-un
recipient metalic adecvat

¢ Deseuri valorificate



o Deseurile de hartie sunt valorificate ca $i combustibil pentru incalzirea
spatiilor

* Modul de eliminare a deseurilor

o Deseurile grosiere refinute pe gratar, nisipul din deznisipator, grasimile
din separatorul de grasimi, namolul dezhidratat, cenusa rezultatd din
arderea lemnului au fost predate SC TEGA SA(transportate de SC
SALUBRISERV SRL, comanda nr. 132/27.10.2011 - 10me — Raport
de incercare nr. 112518/17.08.2011 Wessling Romania SRL)

o Deseurile de la personalul de deservire sunt colectate saptamanal de
SC TEGA SA

* Monitorizarea gestiunii deseurilor
o Se realizeza lunar evidenta gestiunii deseurilor pe baza prevederilor

OUG nr.78/2000 privind regimul deseurilor, aprobatd cu modificiri Si
completdri prin Legea nr. 426/2001, HG nr. 856/2002

* Ambalaje folosite si rezultate
o Folosite: unitatea nu realizeaza produse ambalate
o Rezultate: saci de hartie proveniti de la ambalarea varului hidratat;
ambalaje goale din sticla sau materiale plastice pentru reactivi de
laborator
* Modul de gospodarire a ambalajelor
o Recipienii din sticld sau din matriale plastice, provenite de Ia

ambalarea reactivilor de laborator sunt returnate la furnizor

* MODUL DE_ GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR S! PREPARATELOR
PERICULOASE

e Substante si preparate periculoase produse sau folosite orij
comercializate/transportate(categorii, cantitati)

o var hidratat(saci de 25 kg) - 1-5 saci/zi in functie de necesitati
o reactivi specifici pentru determinari de laborator



o uleifolosit ia ungerea utilajelor
Produsele si preparatele sunt insotite de Fisa Tehnici de Securitate.
Modul de gospodirire

o Ambalare - in ambalaje originale ale firmelor producatoare

o Transport - se respect prevederie HG nr1 175/2007 pentry
aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de
marfuri periculoase in Romania

o Depozitare — conform Fiselor tehnice de securitate, intr-o incapere
separate si inchis3

o Folosire/comercializare — vary hidratat se foloseste la reglarea pH -
ului in procesul de epurare; reactivii de laborator pentru determinarea
caracteristicilor apei uzate intrate in statia de epurare $i la iesire
inainte de deversare in pr. Baraolt, ulei folosit Ia ungerea utilajelor

Modul de gospodirire a ambalajelor folosite say rezultate de lIa
substantele si preparatele periculoase

o Recipientii de sticla sau de material plastic sunt returnati la furnizori
o Sacii de hartie proveniti de la varul hidratat sunt valorificati la
incalzirea spatiilor de lucry

Instalatii, amenajari, dotiri $i masuri pentru protectia factorilor de mediu
$i pentru interventie in caz de accidente

o Conform Fisei tehnice de securitate
o Unitatea dispune de Plan de Prevenire si Combatere a Poluérilor
Accidentale

Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase

o Se line evidenta lunara a preparatelor periculoase achizitionate si
utilizate

o Se respectd prevederile Legii nr.360/2003 privind  regimul
substanielor si preparatelor chimice periculoase modificata i
completata prin Legea nr. 263/2005 si prevederile HG nr. 490/2002,
modificate si completate prin HG nr. 199/2006 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor s preparateior chimice
periculose



Avand in vedere prevederile O.G. nr. 40 din 09.08.2006 pentru aprobarea si finantarea
programelor multianuale prioritare de mediu $i gospoddrire a apelor, cu modificirile si
completérile ultarioare, a prevederilor H.G. nr. 904/2007 privind unele masuri pentru
realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin
obiective de investitii in infrastructura de mediu, Prim&ria Baraolt a incheiat o Conventie
in anul 2007 cu MMDD pentru finanfarea subprogramului »Alimentarea cu ap3,
retehnologizarea statiei de captare, tratare, refele de distributie, canalizare menajera,
pluviald si retehnologizarea stafiei de epurare a orasului Baraolt’ in valoare totald de
19.536.131 lej (echivalentul a 4.866.699 Euro la cursul de 3,3639 leileuro din data
16.03.2007), 85% din totalul cheltuielilor eligibile finanfat din bugetul de stat prin bugetul
MMDD, 15% asigurat prin bugetul UAT Baraolt.

Situatia privind fondurile alocate in perioada 2009 - 2018 si denumirea lucrarilor:
2009 _854.811,00 lei
din care: proiectare, cond. adectiune PEID 3,4km, organizare de santier

2010 __1.313.349,00 lei

din care: cond. adectiune PEID, retehnologizare hali st. de tratare, instalatii
termice st. de tratare, retea distributieTV.PE, organizare de santier, utilaj
tehnologic st. de tratare

2011 _ 2.000.000 lei

din care: conducta de refulare PE 250 mm, platforma statie de tratare, fundatie
rezervor metalic 150 mc, rezervor tampon din polstif, organizare santier, utilaj
tehnologic captare+tratare, inst. el. ilum. forta, sistematizare verticald, inst.
autom.si lucr. el. st. tratare, cond.aductiune captare— tratare, camin vane
cond.aduct.- st. de tratare, container st de tratare, rezervor tampon din polstif,

montaj utilaj tehn. st. tratare, conducti de refulare PE DN 250 mm

2012 _ 792.850,55 lei

din care: reabilitare captare existentd, retehnologizarea hala existentd st. de
tratare, inst. sanitare st. de tratare, inst. hidraulice st. de tratare, imprejmuire Si
porti, retele electrice exterioare, captare, subtraversare pr, Cormos, racord el. +
llum. exter. st. de tratare, cond. exterioare, inst. autom. si lucr. el. st. de tratare,



inst. hidraulice rézervor, camera vanelor, cablu de comanda rez., organizare de
$antier, proiectare, utilaj tehnologic dotari st. de tratare

in anul 2012, trim. IV, s-a pus in functiune noua statie de tratarea a apei.
in anut 2013 finantarea subprogramului a fost predat de la MMSC Ja

MDRAP (OUG 28/ 2013), urmand si se incheie anul contracte de finantare
intre MDRAP si UAT Baraolt dupa cum urmeaza:

2013 _ 1.205.880,00 lei (Contract de finantare nr. 223 /05.06.2013)

din care: reabilitare halj st de epurare, instalatii termice st. de epurare, instalatii

sanitare st. de epurare, inst. el. iluminat, prize, forta, retea distributie PN6, camin

pentru bazinul de omogenizare-egalizare, bazinul de pompare.Valoarea total3 a
lucrarilor se ridics aproximativ la 5.029.070 lei, lucrarile sunt executate in
proportie de aproximativ 30%.

2014 2.800.000,00 lei (Contract de finantare nr. 2479 /28.03.2014)

In cursul anului 2014 au fost continuate lucrarile de schimbare a retelelor de
apalcanalizare menajera/apa pluviala ajungand astfel in prezent la:

* 5,4 km retele de distributie de apa potabila din totalul de 16 km
* 1,6 km retele de canalizare menajere din totalul de 11,6 km
* 1,6 km retele pluviale din totalyl de 4,9 km

2015 _ 2.321.917.00 lei ( Contract de finantare nr. 10290 /09.06.2015)
» Inanui2015 pana in prezent sunt realizate urmatoarele lucrari:
* reteaua de distributie cu o lungime totald 16 km, s-au realizat 5,4 km

* reteaua de canalizare menajera cu o lungime totald de 11,6 km, s-au
realizat 1,8 km



reteaua pluviala cu o lungime totald de 4,9 km, s-au realizat 2,1 km

La Statia de epurare sunt continuate lucrarile incepute din anul 2013,
apele uzate sunt preluate in continuare de statia de epurare existents, de tip
mecano-biologic, care fost dimensionats la o Capacitate de 37 I/s si a fost
pusa in functiune la sfarsitul anului 1970.

Avand in vedere ci la Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din
anul 2011 populatia stabild a orasului Baraolt era de 8.672 de persoane (
adresa nr. 1427/04.11.2015 Directia Judetean3 de Statistic Covasna,
inreg. la Primaria Baraolt cu nr. 6532/05.11.2015).

Avand in vedere ci in Master Planul aprobat prin Hot3rarea Consiliului
Judetean Covasna nr. 49/2015, in Lista cu aglomerérile si clusterele
propuse pentru judeful Covasna, in ceea ce priveste sistemul de canalizare
i epurare, orasul Baraolt figureaza in cadrul clusterului XIV, aglomerarea
XW.1, cu un numar de 6.268 l.e., de asemenea, la Cap.4 - Obiective
nationale si judefene - in Subcap. 4.2.2 este mentionat faptul cd termenul
de tranzitie final pentru colectarea apelor uzate si evacuarea acestora este
31 decembrie 2018 pentru aglomerari umane cu mai putin de 10.000 I.e.
(adresa nr. 10808/09.11.2015 CJ Covasna, inreg. la Primaria Baraolt -
Punct de Lucru - cu nr. 113/09.11.2015 ).

Avand in vedere termenele de conformare prevazute in Directiva
98/271/CE modificate de Directiva 98/15/CE privind tratarea apei urbane
menajere, Primaria Baraolt elaboreazi un nou Program de etapizare,
privind realizarea lucrarilor si masurilor in vederea protectiei calitatii apelor,
conform prevederilor HG nr. 188/2002 - Anexa 3 NTPA 001/2002,
modificat si completat prin HG nr. 352/2005, HG nr. 210/2007.

Avéand in vedere Actul aditional nr. 1 la Contractul de finantare nr. 10290
/09.06.2015 intre MDRAP si UAT Baraolt (nr. de inregistrare
5278/14.09.2015 la Primaria Baraolt) pentru anul 2016 se estimeaza ca se
vor aloca 1.499.080,00 lei, iar pentru anul 2017 se estimeazd c3 se vor
aloca 611.762,00 lei.

Avand in vedere Actul aditional nr. 2 / 13.11.2015 I3 Contractul de
finantare nr. 10290/09.06.2015 intre MDRAP si UAT Baraolt (nr. de
inregistrare 6679 /13.11.2015 Ia Primaria Baraolt) se suplimenteazg
valoarea finantarii acordate cu suma de 3.467.830,54 |ei,
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2016 _

MDRAP  a transferat 3.343.711,92 de lej ( extr.de cont nr. 21 6/29.01.2016

)

din aceastd suma au fost platite lucrarile executate in anul 2015
In anul 2016 sunt executate urmétoarele Jucrari-

la Statia de epurare s-au executat urmatoarele lucrari: instalatii electrice
exterioare, hala deshidratare namol, 2 platforme betonate pentru bazine
MBR, 2 platforme betonate pentru containere tehnologice, fundatie bazin
biologic (2 buc.), Tmprejmuire gard metalic. Lucrérile la Statia de epurare
sunt executate in proportie aprox. 65%.

retele de distributie a apei in lungime de 2 km (cu camine de ap3
aferente), din totalul de 16 km sunt realizate aprox. 70%

retele de canalizare menajerd in lungime de 0,15 km (cu camine de
canalizare aferents), din totalul de 11,6 km sunt realizate aprox. 70%

retele de apa piuviala in lungime de 0,5 km, din totalul de 4,9 km sunt
realizate aprox. 74%.

la Bazinele de ap3 au fost montate 3 contoare de apa (pentru cele trej
bazine) pentru masurarea cantitatilor de apa distribuite in oras (adresa nr.
39/19.02.2016 catre SGA Covasna cu documentatia aferents).

2017

In anul 2017 nu au mai fost realizate nici un fel de lucréri, stadiul fizic a|
lucrérilor se prezints in felyl urmator:

* reteaua de distributie — realizate aproximativ 70%
* reteaua de canalizare - realizate aproximativ 74%
* reteaua pluvial3 — realizate aproximativ 74%

* statia de epurare - realizat aproximativ 65%



* Primaria Baraolt a solicitat Ministerului Dezvoltirii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin adresa nr.
1673/15.03.2017, suma de 6.800.871 lei, in vederea continuarii lucrarilor
de executie a obiectivului.

e Inanul 2017 sc Termoconfort SRL, in calitate de Constructor, nu a
executat lucrari si nu a depus nicio factura pentru decontare.

* Primdria Baraolt este monitorizatd de Comisia de Supraveghere
Speciald, in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completarile ultericare si ale Ordinului 275/1997 privind
normele metodologice de instituire a regimului de Supraveghere special3,
la ultima sedintd din data de 24.10.2017, stabileste la pot 1 - "Orasul
Baraolt ~ Punct de lucru Alimentare cu Apa st Canalizare va continua
lucrérile de executie a obiectivului - termen: in conformitate cu termenele
stabilite prin Programul de etapizare aprobat

SITUATIA IN ANUL 2018

* La STATIA DE EPURARE au fost montate urmatoarele utilaje tehnologice de
catre Constructor (SC TERMOCONFORT SRL:

A. STATIE DE POMPARE APA UZATA Vuy = 12 me
1. Pompe submersibile Qp =45 mc/h (cu accesorii) - buc, 3
B. BAZIN DE OMOGENIZARE - EGALIZARE

2. Mixere submersibile DN 197 mm - buc. 2
3. Electropompe submersibile pompare apa uzatd pretrataty cy
sistem de cuplare Qp =25mc/h - buc. 4

C. ETAPA DE TRATARE BIOLOGICA cU NITRIFICARE - DENITRIFICARE Sl
STABILIZARE AEROBA A NAMOLULUI

4. Mixere submersibile DN 176 mm - buc. 6
S. Electropompe submersibile pentru pompare pomparea apei catre
modulele MBR, Qp = 50 mc/h, cu sisteme de cuplare - buc. 4

D. DESHIDRATARE NAMOL

6. Mixer submersibil DN 176 mm - buc. 1



7. Pompa evacuare ndmol - buc, 1

* La STATIA DE POMPARE - SP 3 au fost montate urmatoarele utilaje
tehnologice:

A. STATIE DE POMPARE APA UZATA Vu = 1.8 mc

1. Pompe submersibile cu tocator Qp = 3,6 Is cu accesorii si panou
de comanda — automatizare - buc. 2

B. CAMIN STATIE POMPARE DN 1500 mm, H = 3m

2. Bazin cilindric beton DN 150/150/15 - buc. 1
3. Inel bazin beton DN 150/150/15 - buc. 1
4. Garnitur3 cauciuc crud — 12 m

In baza contractului de finantare nr. 10290/09.06.2015, orasul Baraolt a solicitat si a
primit din bugetul de stat contravaloarea lucririlor executate, aceastad valoare a fost
achitatd catre Constructor.

In anul 2018, pana la data de 23.1 1.2018, nu s-au executat lucrari la reteaua de ap3,
reteaua de canalizare si nici la reteaua pluviala,

La data de 23.11.2018 stadiul fizic a lucrérilor in orasul Baraolt (inclusiv Statia de

epurare) se prezinta astfei:

reteaua de distributie - realizate aproximativ 70%
* reteaua de canalizare - realizate aproximativ 74%

* reteaua pluviala — realizate aproximativ 74%

L

statia de epurare - realizat aproximativ 8%

La sedinta Comisiei de Supraveghere Speciali din data de 27.09.2018, s-a stabilit
ca masura:

o
b



Termen: in conformitate cy termenele stabilite ge prin Programul de
etapizare aprobat, iar dupj expirarea Programulyi de etapizare se vor
respecta termenele stabilite prin H.G. 188/2002, completate si modificats
prin H.G. 352/2005

2. Se vor face demersurile necesare in vederea revizyirij Autorizatiei de
Mediu

13.12.2018.

SEF FORMATIE
BOCZ BELA
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