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Tabel 1 - DATE DE IDENTIFICARE

Numele instalatiei

Centrul de Management integrat al deseurilor - Jud.C ovasna .,Depozit
de descuri nepericuloase- Clasa B

Adrcsa/oragul instalatiei

Sat Let, Comuna Borosneu Mare, FN. Jud.Covasna

Cod postal

527043

Coordonatele amplasamentului
latitudine N, longitudine E)

1.Lat.:45°51°56.12"" Long.: 25"59°04.27" 2.Lat.:4552°13.90”
Long.25°59°23.12” 3.Lat.45°52°06.38 ™ Long.:25°59°30.24”
4.Lat.:45°51°53.21"" Long.:25°59°16.20"

Codul CAEN (4 cifre sub forma XX.XX)

3821

Activitatea principali

Depozitarea si tratarea deseurilor municipale

Volumul productiei
(kg/m3/ml/buc.)

Statia de compostare 12000 to/an: Statia de sortare 11000 to/an;
Depozitul 51 000 to/an

Autoritatea de reglementare ANRSC

Numadrul instalatiilor 3

Numadrul orelor de functionare pe an 4016 ore de functionare/202 1
Numadrul angajatilor 65

Numirul autorizatici de mediu

1/06.10.2017, revizuitd cu nr. 2 din 23.12.2021

Persoana de contact

Boros Levente

Teleton nr.

0743793441

Fax nr.

Adresa E-mail

boros.l(@ecobihor.ro

Prezentul raport anual contine /‘5( ..... pagini )\ P‘V%QXJZ, .
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S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N

Punct de lucru: sat Let, nr. FN, CF 23006, com. Bor osneu Ual ¢, 527043, jud. Cmasna
N ORC: J05.203 71.02.2004, (ll RO 16131663
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E-mail: emididsecobihorro

Tabel 2 - CLASIFICARE

Codul 1 {codul NOSE-P

Activitatea cf. QUG nar. 152/2004 Descriere principal format din cinci
cifre)
Centrul de Management Integrat al
Deseurilor 109.06
Tabel 3 - UTILITATI
Anul
Consum de
energie
Unitatea de
masurai
Consumul de 2017 2018 2019 2020 2021
energie
Pacura - - - - -
Motorina litri 21438.38 | 92048,10 | 100151.03 | 109210.60 121229,58
Gaz natural - - - -
Electricitate KW/ora 48274 257853 240396 269364 321226
Carbuni Keg/an - - - -
Alte tipuri - - - -
Api 2017 2018 2019 2020 2021
Consum de apa m*/an
subterani pe
amplasament 153 2054 5523 2815 4375
Consum de apa m'/an
de suprafafa pc
amplasament - - - -
Consum de apa m*/an
din reteaua
ordseneasci - - - -




S.C. ECO BIHOR S.R.L.

Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N
Punct de lucru: sat Let, nr. FN, CF 23006, com. Bommeu Mare, 527043, /11([ (oumm
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Tabel 4 - BILANT DE MATERIALE

INTRARI IESIRI
N . - . S C1 1 ) S -1 . N~
Materii prime’ Cantitate g:::;:z [l;]ﬁ; ‘;Crt;l Modul de Produs finit Deyeuri c Apa Acr
. 3 . ; . . . “ant Cantitat
materiale t'an A mediului stocare Cantitate 0, Cantitate 0, tate o, o Y
t/an t/an ’ i
t/an t/an
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13
200301-Descuri
municipale 415922 Solidd | Nepericulos | Depozitat 0 - 415922 100 0 - 0 -
ameslecate
190805-Namol
de la epurarea 5507.19 | Solida | Nepericulos | Depozitat 0 - 5507,19 | 100 | 0 - 0 -
apelor uzate
orasenesti
200702 Devenr:
200203-Deseurt ) 545 o6 | golida | Nepericulos | Depozitat 0 - 74388 | 100 | 0 - 0 .
stradale
101201-Des. de
la prepararca
amcslccprl]on’ 100,74 Solidda | Nepericulos | Depozita 0 - 100,74 100 0 - 0 -
anterior
procesirii
termice
200201-Descuri 020 29 s N . 7647,85 to N
biodeeradabile 7989.32 Solidd | Nepericulos Vrac compostat 95,7 341.54 4.3 0 - 0 -
C' 00 101 o 6410.68(trata
chugade 6410,68 Solida | Nepericulos Vrac re 100 - - - - - -
vatrd, zgura si )
- concentrat)
praf de cazan
-din care
valorificat:
cu coduri
150101:
1141.67 t,
150102 3294,17 3\8?23‘:
. cvaporar
150106 ;l;)iﬂgf ’ clin:imt ¢
Ambalaje 8320.84 Solida | Nepericulos Vrac 14135t prin‘ 39,6 0 0 pierder | 4,7
amestecate 150106: depozita ot ¢ |
312,71t re: te 1}1? 02
150107: fea
1345.86 ¢,
191201:
45351t
51579,7
TOTAL>* 70664,85 - - - - - 2 ’ - - 389.72 -

e NOTA:Inanul 2021, de la tratarea concentratului s-a rezultat 8165,68 tone deseuri stabilizate cu cod de deseu
190305 - deseuri stabilizate alte decat cele specificate la 190304, care a fost eliminat prin depozitare D5.

Agenti chimici

Acid sulluric 2500L Lichid Periculos Rezervor - - - - "(;‘()0 - - -
. 25
Cleaner A 0L Lichid Periculos Recipient - - - “EO - - -
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Nt ORC: U5
Teleton:

2031102,

Telefax: +40)(2591433-262

Hebsite: wwn:

ecohihor.ro

E-mail: emidiwecobilor.ro
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Antiscalant 0 Lichid | Nepericulos Bldo'n - - 50L - -
plastic
Ulei motor 1510L Lichid Periculos Rcc1p1‘cnt - - 290 L - - - -
metalic
Ulei hidraulic 600 | Lichid | Periculos | Recipient 170 L
metalic
Rezervor
metalic
supratera
. 120699.95 | .. .. NPT n . i i . 12122
Motorina L Lichid Periculos prevazut - - 9.58
cu cuva
de
retentie
Benzina 129.12 L Lichid Periculos Recipient - - - - - 129.12
TOTAL* 125439,07 - - - - 460 3900 121358,
Tabel 5 -FLUX DE DESEURI
. Cantitatea Lo .
Nr. Codul Periculos( (t/an) Locatia eliminarii/ Numele contractantului de
Crt. deseului Da/Nu) Intrat recuperarii eliminare/recuperare a deseurilor
200301 Descuri a7 s deseuri Sat T et QC° B
| municipale NU 415922 Deporzitat (D5) Depozitul de dwcungbﬁiht SC ECO BIHOR
amestecate )
5 190805-Namol de NU 5507.19 Depozitat (D5) Depozitul de deseuri Sat Let SC ECO BIHOR
la epurarea apelor SRL
203 Desenr o i s deconr <. at QY EC
1 200203-Descuri NU 74388 Depozitat (D) Depozitul de deseuri Sat Let SC ECO BIHOR
stradalc SRL
101201-Des. de la
prepararca . N o
4 amestecurilor NU 100,74 Depozitat (D5) Depozitul de dc@uungSEELet SC ECO BIHOR
anterior procesarii -
termice
100101- Cenusa U s deseuri Sat [ ef SC B :
5 de vatrd, zgura si NU 6410,68 Tratare concentrat (R3) Depozitul de d«.&un;.;iht SC ECO BIHOR
praf de cazan
200201-Descuri . 090 19 . " A Depozitul de deseuri Sat Let SC ECO BIHOR
6 biodegradabile NU 7989,32 Compostat (R3) SRL
Ambalaje de hartie si carton
(150101,191201)Moxico Trade SRL -DS
Smith Paper Zarnesti Vrancart SA Celiqum
Insulations
Ambalaje de materiale plastice (150102) -
Greentech S.A Professional Recycle SRL Opal
Transilvania SRL L,Devalex SRL,Ansunplast
Recicle. Asia Store Recyeling.Gas Lidergrup,
150106 Ambalaje . . Statie de sortare / (R12) | Industrial Plastic Recyeling, IZA SRL, Pet
7 NU R320,84 e o . 7
amestecate trimis la reciclare Star Recyeling
Ambalaje metalice (150104) Can Pack
Reeyele SRL, Remat Pack Management
Ambalaje sticla (150107) Tega SA,
Gosp-Com SRL. IBSV SRL. Greenglass
Receyceling SA
Ambalaje amestecate (150106) Prestator
Geocyele Romania SRL
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8.C. ECO BIHOR S.R.L.
Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N

Ne ORC: Jus 203.11.02.2004, ([/ RO 1631553
Toleton: +40(239)414-109

Telofax: +40(259)433-262

Heksite: www.ecobihorro
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Punct de lucru: sat Lef, ni- FN, CF 23006, com. Borosneu Mare, 527043, jlll/ Cowmm

Tabel 6 - DESEURI - CENTRALIZATOR

Nr. Crt. Deseu 2021- tone
1 Cantitatea totala de deseuri produsa de amplasament 10670.44
2 Cantitatea totala de deseuri eliminate pe amplasament 8165.68
3 Cantitatea totala de deseuri eliminate in afara amplasamentului 0
4 Cantitatea totala de deseuri recuperate pe amplasament 250274
5 Cantitatea totala de deseuri recuperate in afara amplasamentului
Deseuri nepericuloase
| Cantitatea totala de deseuri nepericuloase produse 1067001
2 Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate pe amplasament 8165.68
3 Cantitatea de deseuri nepericuloase ¢liminate in afara amplasamentului 0
4 Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate pe amplasament 2502.679
5 Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate in afara amplasamentului 1,58
Deseuri periculoase
1 Cantitatea de totala descuri periculoase produse pe amplasament 0,43
2 Cantitatca de deseuri periculoase eliminate pe amplasament 0
3 Cantitatea de deseuri periculoase eliminate in afara amplasamentului 0
4 Cantitatea de descuri periculoase recuperate pe amplasament 0,0603
5 Cantitatca de descuri periculoase recuperate in afara amplasamentului 0.385
Tabel 7 - SUBSTANTE PERICULOASE
Nr. Denumire Fraze de risc Formula Cantitatii Stoc la
Crt chimica consumate 31.12.2021
1 Acid Sulfuric Corosiv concentrate 96-98% | 3600 litru 400 litru
2 Cleaner A R34, R36/36, R41 Solutie NaOHS5%, 250 litru 50 litru
Na-ethylenediam
inetctraacetic acid
5%
3 Degresant R22-41, Alcool ctoxilat 0 kg Okg
R34/20/21:22, R35 5-10%,
2aminoetanol 5%,
hidroxid de
sodium=35%
4 Ulei motor - Ulei semisintetic 1236 litru 1080 litru
inalt rafinat
5 Motorina - Amestec de 121229.58 litru 498431 litru
hidrocarburi saturate
si aromatice
6 Benzina - Amestec de 129,12 litru 0 litru

hidrocarburi saturate
si aromatice
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Tabel 8 — EMISII IN AER

Frecventa monitorizirii : SEMESTRIAL
VLE
. impusa
Concentratie . .
N Denumi masurata prin AIM Metoda de masurare
r. | Denumire
re
suarsa
C poluant —
rt. ' Semestr -SR IS0 10396:2008 Emisii de la surse
Semestrul ul [T U.M, (mg/Nmc) fixe. Prelevare pentru determinarea
12021 2021 ) automata a
- concentratiilor de gaze emise pentru
Monoxid (mg/Nm3 sisteme fixe de monitorizare. Analize
de carbon 36,6 95 ) 170 efectuate cu analizor
de gaze computerizat cu electro-senzori
Oxizi de specifici, tip SEITRON, domenii de
azot 151.3 138 (mg/Nm3 450 masurare: pentru
Cos i ) 02 0-25% vol, CO 0 - 8000 ppm, SO2 0
g Ii -5000 ppm, NOx 0 - 5000 ppm.
metd Ic -SR EN 15259:2008-"Calitatea aerului.
din otel Masurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte
inoxidabil referitoare la
I secliuni si amplasamente de masurare,
. ]C)u precum si la obiectivul, planul si raportul
lametru= de masurare”".
0,2 m, -Lpl;SL -06 PE)ocedura Specifica de
T aborator. Determinarea emisiilor —
Inalmnc surse fixe (02, CO2, CO,
=0.5m Dioxid d NOx, SO2).
joxid de (mg/Nm3
sulf 9,6 6 ) 1700
(mg/Nm3 SR EN 13284-1:2002, SR EN
Pulberi 2,85 271 1y 50 15259:2009, SR ISO 9096:2005
Ven-tllatOI’ Metoda gravimetrica manuala, procedura
statie (mg/Nm3 interna de determinare Tip masurare:
2. | sortare Pulberi 3,33 2.5 ) 50 momentana
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Tabel 9 - EMISII IN APA

Frecventa monitorizirii : TRIMESTRIAL - din apcele colectate de pe suprafete

Denum Concentratie masurata NTPA
Nr. | Denum. ire - 001 Metoda de misurare
Cre | osursa | want | Trim. | Trim. | Trim. 1 | Trim. 1V UM
12021 | 1T 2021 2021 2021 '
EPA mecthod
151 9040B:1995. SR ISO
P 8,5 8,4 72 7,4 unit. pH | 6.5-8.5 | 10523:2012.
Materii
totale in
suspens
ii 12 134 17 29 mg/dm3 | 35 SR EN §72:2005
mgO02/d
ccocr | 361 718 30,8 <97 1 m3 125 1SO 15705:2002
EPA method 405.1:1974,
mgO02/d ]SE}IEI 1;:219;8? 201030(5); EE
CBOs. | 151 | 228 124 <10 | 3 25 25813:2000:
Azot
amonia
cal <0,018 | <0,018 | 0428 0869 | mg/dm3 | 2 SR ISO 7150-1:2001
l. Sulfuri
st
Apele hidroge
pluviale | n
colectate | sulfurat | <0,040 | <0,040 <0,040 <0,040 mg/dm3 | 0.5 SR ISO 10530:1997;
dc pc . Cloruri 23,9 31,9 7,4 7.3 me'dm3 | 500 EPA Method 9056: 1994,
suprafete SR EN ISO
Nitrati 141 | <012 <0,12 128 | merdm3 | 25 10304-1:2009

Cadmiu |<0.0008| <0,0006 | 0,0007 | <0,0006
<00010) <00010 | 00015 | <0,0010 | o3 | |
Cupru__| 00072 | 00044 | 00043 | 0,0159 | g3 | o]
Nichel [<0.0040| <0,0040 | <0,0040 | <0,0040 | o] o

Plumb <0,005 | <0,005 <0,0050 <0,0050 me/dm3 | 0.2 EPA Method
3015A:2007. SR EN
Zinc 0,018 | 0,058 0,013 0,05 | me/dm3 | 0.5 ISO11885:2009

mg/dm3 | 0.2

Crom




S.C. ECO BIHOR S.R.L.
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Tabel 9.1 - EMISIT IN APA

Frecventa monitorizarii : TRIMESTRIAL- din Levicat:

Nr. | Denum . Concentratie masurata
Crt ire Denlumlre Metoda de misurare
sursa peluan Trim. I Trim. Trim. Trim. UM
2021 12021 | 1112021 | IV 2021 ’
Alcalinitate
EPA Method 310,1:1978,
totala 255 270 240 222 | (mvalll) | SR EN ISO 9963.1-2007
Alcalinitate EPA Method 310.1:1978,
permanenta <10 <10 <10 <10 | (mvallL) | SR EN IS0 9963-1:2002
Bicarbonati ca
EPA Method 310,1:1978,
Substante
extractabile <20 <20 82 35 (mg/dm3) | SR 7587:1996
Consum chimic
de oxigen (mgQO2/d
(CcocCr) 3710 6150 1060 607 m3) 1SO 15705:2002
EE s 05 T SR
.| Levigat |biochimic de (MgO21d | 149952002, SR EN
oxigen (CBO5) | 2080 2820 508 249 m3) 25813:2002
) EPA Method 9056:1994,
Sulfati 687 173 16,9 996 | (mg/dm3) | SR EN ISO 10304-1-2009
F’rodl{se DIN 38409 HI8:1981,
petroliere 1,6 1,44 1,35 0,74 (mg/dm3) | ps-1 1.Edl. Revl
Bariu 1,78 1,74 1,63 1,28 (mg/dm3)
Calciu 140 154 144 141 (mg/dm3)
Fier 3,26 3,36 3,16 12,7 (mg/dm3)
Magneziu 211 221 202 194 (mg/dm3)
Siliciu 13,6 <6 10,7 7,36 (mg/dm3)
: EPA Method 3015A:2007.
Strontiu 1,34 1.4 1,41 1,07 | (mg/dm3) | SR EN ISO 118852009
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Tabel 9.2 - EMISII IN APA

Frecventa monitorizirii : SEMESTRIAL- din apa cpurata

Nr. | Denumire | Denumire Concentratie masurata NTPA
: luant 001 Metoda de miisurare
Crt. sursa poluan Sem.1 | SEM.II UM
2021 2021 ’
EPA method 9040B:1995. SR
pH 7,5 7,4 unit. pH 6.5-8,5 | ISO 10523:2012.
Materii
totale in
suspensii <10 <10 mg/dm3 35 SR EN 872:2005
CCOCr 25,3 <97 | mg02/dm3 | 125 ISO 15705:2002
EPA method 405.1:1974. SR EN
1899-1:2003, SR EN
CBOS. 10,6 <10 | me02/dm3 | 25 1899-2:2002. SR EN 25813:2000:
Azot
amoniacal 6,38 <0,023 mg/dm3 2 SR ISO 7150-1:2001
Apa Sulfuri si
l. epurata hidrogen
(permeat) | ¢ ifpat <0,040 0,040 meg/dm3 0.5 SR ISO 10530:1997:
Cloruri 12,2 <2 mg/dmn3 500
EPA Method 9056:1994, SR EN
Nitrati 1 <0.018 | 1o/dm3 25 1SO 10304-1:2009
Cadmiu <0,0006 | <0,0006 meg/dm3 0,2
Crom <0,0010 | <0,0010 mg/dm3 l
Cupru 0,0044 0,015 mg/dm3 0,1
Nichel <0,004 <0,0040 mg/dm3 0.5
Plumb <0,0050 | <0,0050 mg/dm3 0,2
EPA Method 3015A:2007. SR EN
Zine 0,013 002 | me/dms3 0.5 ISO11883:2009

Observatie: In Semestrul I, pe baza datelor din raportul de incercare (depasire la azot
amoniacal), permeatul a fost pompat in bazinul de levigat si tratat din nou in statia de epurare.
in urma repetarii analizelor de laborator in data de 03.06.2021, nu au fost depasiri fatd de
valori maxime admise.

Anexam alaturat buletinele de analizi
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Tabel 9.3 - EMISII IN APA

Frecventa monitorizirii : SEMESTRIAL- apa subterana

Nr . Valori

. | Denumire | Denumir Concentratie masurata referint Metoda de ms

Cr sursa epoluant | ¢ .| SEM. 11 UM a masdrare

t. 2021 2021 "
Nivel apa 3.8 3 (m) -

EPA method 9040B:1995, SR 1SO
pH (25C*) 7,2 6,7 6,81 10523:2012.
Reziduu EPA Method 160.1:1971, EPA
flltrablila Method 160.3:1971, STAS
105 C 389 126 mg/dm3 246 9187-84
Consum
chimic de
oxigen (mgO2/dm
(CCOCr) 16,9 <97 3) 25 I1SO 15705:2002
Apa Consum
1. | Subterana |biochimic EPA method 405.1:1974, SR EN
. -PUT i metho b s
| de oxigen (mgO2/dm 1899-1:2003, SR EN 1899-2:2002. SR
nr. (CBOS5) <10 1,3 3) 7 EN 25813:2000:

Azot
Amoniacal
(NH4+) <0023 | <0023 | (mg/dm3) 0.05 | sR1S07150-1:2001
Cadmiu <0,6 <0,6 (qg/dm3) <0,5
Crom 42 <1 (qg/dm3) 2,8
Nichel <4 <4 (qg/dm3) 15,2
Plumb <5 <5 (9g/dm3) <0,5
Zinc 70 <10 (qg/dm3) <200 | SR ENISO11885:2000
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Frecventa monitorizarii : SEMESTRIAL- apa subterani

. . Concentratie masurata Valori
Nr. | Denumire Denluml:e referinta Metoda de misurare
Crt. sursa po “39 Sem.I | SEM. I UM
2021 2021 '
Nivel apa 2.4 2 {m) -
. EPA method 9040B:1995, SR
pH (25C*) 7,2 7,1 7,19 | 1S0O 10523:2012.
F.{ezid.uu EPA Method 160.1:1971, EPA
filirabll la 105 Method 160.3:1971. STAS
C 541 223 mg/dm3 393 9187-84
Consum
chimic de
oxigen (mgO2/dm
(Ccocr) 23,9 <97 |3 <25 ISO 15705:2002
Apa Consum
) subterana |bochimic do ‘IEE;AQ nll.eqtl(;c())cﬂi 45912 I15 : I\lI 974. SR EN
-PUT  oxigen (mgO2/dm 1899-2:2002. SR EN
2 Lo Loy
nr. (CBO5) <10 14 3) 4 25813:2000:

Azot
Amoniacal
(NH4+) <0,023 | <0,023 - | (mg/dm3) <0.05 | SRISO 7150-1:2001
Cadmiu <0,6 <06 | (gg/dm3) <05
Crom <1 <1 (qg/dm3) <1
Nichel <4 <4 (qg/dm3) <2
Plumb <5 <5 (qg/dm3) <5
Zinc 28 <10 (qg/dm3) <200 | SR EN1SO11885:2009




S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N

Punct de lucru: sat Let, nr. FN, CF 23006, com. Borosneu Mare, 527043, jud. Covasna
N ORC:JUS 203 11022004, CUT- RO 16131665 ’ N oy, N s

Telefon: 4002393414109
Telefax: +40(259,1433-262
Hebsite: wwwecobihorro
E-mail: emidiciecobihorro

Frecventa monitorizirii : SEMESTRIAL- apa subterana

Nr. \ . . Concentratie masurata Valori
Crt | Denumire Denumire referinta Metoda de misurare
sursa poluant | gory 1 | SEM. II UM
2021 2021 "
Nivel apa 2,7 1,9 (m) -
i EPA method 9040B:1995, SR
pH (25C*) 7,2 7 7,02 | ISO 10523:2012.
F'Qezid.uu ' EPA Method 160.1:1971, EPA
fnlﬁrabrl la 105 Method 160.3:1971, STAS
c 411 157 mg/dm3 296 9187-84
Consum
chimic de
oxigen (mgO2/dm
(ccocr) 18 <9,7 3) <25 1SO 15705:2002
Apa Coneum EPA method 405.1:1974. SR EN
3. | subterana - |bischimic de (mgO2/dm 1$90 23000 SREN
PUTIES | oneen (Go08)| <10 05 ‘ < 1899-2:2002., SR EN
: ) 25813:2000:
Azot
Amoniacal
(NH4+) <0023 | <0,023 | (mg/dm3) <0.05 | SR 180 7150-1:2001
Cadmiu <0,6 <06 | (qg/dm3) <0,5
Crom 2,4 <1 (qg/dm3) 1.6
Nichel <4 <4 (qg/dm3) <6,6
Plumb <5 <5 (qg/dm3) <5
Zinc 34 <10 (qg/dm3) <200 | SR EN1SO11885:2000

Tabel 10 - EMISII IN SOL

Frecventa monitorizirii : O data/Sani

Concentratie
N masurata mg/kg VLE impusa prin
L. Punct de Denumire SU AIM .
C prelevare poluant (mg/me)/( Mctoda de misurare
rt. Semestrial/anual mg/Nmc)

Monitorizarea emisiilor in sol se face o data/5ani conform Autorizatia Integrata de Mediu
nr.1/06.10.2017.



S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N

Punct de lucru: sat Let, ni. FN, CF 23006, com. Bor osnen Alm €, 527043, jud. Covasna
Nit ORC: J05 203 11.02.2004. (l T RO 16131665 i
Teleton: +40(259)414-109
Teletax: +40(259)433-262
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Tabel 11 - IMISII

Frecventa monitorizarii : SEMESTRIAL
VLE
N ":Eiu:a Metoda de
r. Concentratie misurati masurare
C Punct de Denumire poluant UM AIM
. prelevare
t. Semestrul | Semestrul STAS
172021 I1/2021 12574/87
SR EN
. ) 16450:2017
Pulberi totale in (mg/m3 STAS
Calitatea aerului |suspensie 0,049 0,043 0,5 10331-92
in limita incintei STAS
i societatii GPS 10331-92,
" | la. N-45,866437 | (mg/m3 STAS
IOng. Hldrogen Sulfurat <0,0140 <0,0140 0,015 10814-76
E-25,984738 STAS
10331-92,
. (mg/m3 STAS
Amoniac <0,130 <0,130 0.3 10812-76

Tabel 12 - NIVEL DE ZGOMOT

Frecventa monitorizarii : Nu este determinatil frecventa monitorizarii in AIM.

N Punct de Valoare VLE impusa
- un masurata prin AIM Metoda de misurare
Crt. masurare
dB,, dB,
SR ISO 1996-1:2016 Acustica — Descrierea. misurarea si
evaluarea zgomotului din mediul
ambiant. Partea 1: Marimi fundamentale $i metode de
evaluare.
Limit -SR ISO 1996-2:2018 Acustica — Descrierea, misurarea si
lmu a . evaluarea zgomotului din mediul
ale ?samcn ’ ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din
langa poarta S
de intr mediul ambiant.
¢ mntrare . 65 -SR 6161-3:2020 Acustica in constructii. Partea 3:
I. Coordonate ; . . N
48,5 Determinarea nivelului de zgomot in
GPS O ,
localititile urbane. Metoda de determinare.
43,865946N: -SR 6161-1:2020 - Acustica in constructii. Partea 1:
25.984836E

Masurarea nivelului de zgomot in constructii
civile. Metode de masurare,
-SR 10009:2017/C91:2020 Acustici. Limite admisibile ale
nivelului de zgomot din mediul
ambiant.




S.C. ECOBIHOR S.R.L.
Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N

Punct de lucru: sat Let, ni. FN, CF 23006, com. Borosneu Mare, 527043, jud. Covasna
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Teleton: +40(259)414-109
Telefax: +40(259)433-262
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Tabel 13 - RECLAMATII DE MEDIU

Reclamatii de mediu 2017 2018 2019 2020 2021

Reclamatii primite

Reclamatii care cer o actiune corectiva - - - - -

Categorii de reclamatii - - - - .

Miros - - - - -

Zgomot - - - - -

Apa - - - - -

Aer - - - - -

Procedurale - - - - -

Diverse - - - - -
In cursul anului 2021 nu am avut reclamatii de mediu

Tabel 14 - EPER — REGISTRUL POLUANTILOR

Numirul autorizatiei: AIM nr.1/06.10.2017
Emisia (kg/an) in aer Mevtoda de ]? ir ectvﬁ M‘it"da de Icrtlg 1;: Mefoda de
masurare in api masurare api masurare
1. Termeni de
mediu
Ghidul EMEP/EEA
Metan (CH4) 3251750 C - 2016 -
Monoxid de carbon
(CO) - - -
Dioxid de carbon
(€O, - - -
Factorul de emisie CO, | - - -
Hidrofluorocarburi
HFCs) - - -
Ghidul
Protoxid de azot (N.Q) | 1148 C - EMEP/EEA 2016 -
Ghidul
Amoniac (NH3) 910 C - EMEP/EEA 2016 -
Compusi organici
volatili non-metanici Ghidul
(NMVOC) 39714 C - EMEP/EEA 2016 -




S.C. ECO BIHOR S.R.L.

Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N
Punct de lucru: sat Let, nr. FN, CF 23006, com. Boros
N ORC: JO5.203:11.02.2004, CUL RO 16131665

Telefon: +40(259)414-109
Telofux: +40(259)433-262
Website: wwiw.ecobihorro
E-mail: emid@ecobihorro

neu Mare, 52 7043,jml. Covasna
s -

)

Oxizi de azot (NOx) - - -

Perfluorocarburi
(PFCs) - - -

Hexafluorura de sulf
(SF6) - - -

Oxizi de sulf (SOx) - - -

Azot total - - -

Fosfor total - - -

2. Metale si
componente -

Arsen si compusi -

Cadmiu si compusi - 0.0018 | EPA Method -

0.0157 | 3015A:2007, SR EN

Plumb si compusi - 1SO 118852000
Crom si compusi - 0.0031 : -

Cupru si compusi - 0.030 -

Mercur si compusi - - -

EPA Method
3015A:2007, SR EN
Zinc si compusi - 0.051 | 1SO 11885:2009 -

Pulberi - - N

3. Substante
organice
clorurate

Dicloretan-1,2 (DCE) - - -

Diclormetan (DCM) - - -

Clor-alcani (C10-13) - - -

Hexaclorbenzen
(HCB) - - -

Hexaclorbutadiend
(HCBD) - - -

Hexaclorciclohexan
(HCH) - - -

Compusi organici
halogenati - - -

PCDD + PCDF
(dioxine + furani) - - -

Pentaclorfenol (PCP) - - -

Tetracloretilend (PER) | - - -

Tetraclormetan (TCM) | - - -

Triclorbenzen (TCB) - - -

Tricloretan-1,1,1
TCE) - - .

Tricloretilend (TRI) - - -

Triclormetan - - -




S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N
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Telefon: +40(259)414-109
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Website: www.ecobihorro
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B

4. Alti compusi
organici

Benzen - -
Benzen, toluen,
etilbenzen, xilen - -
Bromati de difenileter - -

Nota: Pentru calcul emisiilor s-a utilizat metoda de calcul recomandata de Ghidul EMEP/EEA 2016 pentru
elaborarea inventarelor de emisii, care se bazeazi pe datele de activitate prognozate si pe factorii de emisie care
reflecta tipurile de tehnologii utilizate si masurile de reducere a emisiilor aplicate la nivel national si factorii de
emisii utizlizati in ghidul IPCC pentru CH4=12 4 kg poluant/to/an, pentru deseurile depozitate, CH4=4 kg
poluant/t/an,pentru deseurile compostate, respectiv 0,3 kg poluant/t/an pentru N20 pentru deseurile compostate.



L

ALES Life Sciences Romania
LABORATOR PENTRU GiEDIUY
Str. Constantin Stere, Nr. 18, Ploiesti
100573 PRAHOVA Romania
Tel.: 0244-596193; E-mail: info.ro@alsglobal.com

#eredited peaty
INCERCARE

- —

SR EN ISO.IEC 1 7025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
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RAPORT DE INCERCARE

Numar Raport . P12101440 Dala emiterii +19.3.2021

Client . ECO BIHOR SRL Laborator : ALS Life Sciences Romania SRL

Contact : LEVENTE BOROS Contact : Client Service

Adresa ¢ SOSEAUA BORSULUI NR. 3IN Adresa : STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16
BIHOR PLOIEST!
ORADEA 100573 PRAHOVA

E-mail . boros.|@ecobihor.ro E-mail : info.ro@alsglobal.com

Telefon g Telefon : 0244-596193

Proiect : 681/15.02.2019, AA. Pagina ctof2
1/2020(122/18.08.2020)

Numar - 320/15.02.2019 Exempiar Nr. -1

comanda/contract

Fisa de prelevare . P12101440/09.03.2021 Data inregistrare 1 8.3.2021

Locatie : Punct de fucru: Sat Let, Com. Oferta numar : PI2018ECOBH-RO0001 (Contract nr.
Borosneu Mare, jud. Covasna 320/15,02.2019)

Prelevat de : Mihai Lifa- locul de prelevare a fost Pericada procesare  : 10,3.2021 - 16.3.2021

indicat de reprezentantul
beneficiarului.
Nivel QC : ALS RO Programul de Control al

Calitatii

Comentarii Generale

Rezultatele prezentate se refera exclusiv la proba analizata.

Valorile notate cu "<" reprezintd valori situate sub limita de cuantificare a metodei.

Nu se pastreaza contra-proba.

Se interzice reproducerea Raportuiui de Incercéri in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partial3
fara acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA,

Raport de incercare intocmit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.

Opiniile si interpretarile continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.

Probele se pastreaza in taborator pand la emiterea rapoartelor de incercare.

Proba a fost prelevata a ora12:50.

DATE DESPRE PRELEVARE S| CONSERVARE: Proba a fost prelevata de cétre reprezentantut laboratorulul in prezen{a
beneficiarului. Prefevarea, conservarea, depozitarea si transportul probelor de apa sunt conform procedurii PSL-57, Partea A:
Prelevarea probelor de apa; documente de referinta: SR 1SO 5667-1,3,4,5,6,10,11; controlul calitatii la prelevare conform SR EN I1SO

5667-14.
*Temperatura probei P12101440-001 la efectuarea pH-ului a fost 214 °C.

Validat de:

Semnatura Functia
Lucretia Tudorache Sef Laborator

veo . calsrlobiateuw



Data emiterii . 19.3.2021
Pagina r20f2

Numar Raport - Pi2101440
Client : ECO BIHOR 8SRL
Rezultate analitice

Apa uzata NTPA 0061

Sub Matrice: APA DE SUPRAFATA Locul prelevari  Bazin statie epurare NTPA 001- Valori limita de incarcare cu

probei (Permeat) poluanti a apelor uzate industriale si
urbane evacuate in receptori naturali.

Cod Proba PI2101440001

Data/ora prelevare proba [9.3.2021]
Parametru Cod Metoda  LOR Unitate Rezultat Limita Limite Unitate
infericara Supetioare
pH T W-PHELE 20  pHUnit 75 65 8.5 pH Unit
e 10 Anorgan '

Consum biochimic de oxigen W-BODS-ELE 100 mgO2/L 106 e 25 mgO2fL
(CBOS})

Cioruri W-CLSPG 20 mgh 12.2 — 500 mglL
Consum chimic de oxigen [CCOCr) W-CODCR-PH 8.7 mgO2/L. 253 — 125 mgO2/L.

o]
Suifuri $i hidrogen sulfurat W-H2S-PHG-R 0,040 ma/t <0.040 —— 0.5 mg/L
Amoniuca N W-NH4-SPG  0.018 ma/l 6.38 —— 2 mg/L
Amoniu ca NH4+ W-NH4-SPG  0.023 mg/l 8.21 ——— e —_
Azotat (NO3 W-NO3CC-SP 0.12 g/l 1.00 — 25 mg/L
G

Materii totale In suspensie la 105 W-TSS-GR 10 mg/L. <10 - 35 mg/l.
°C

Cadmiu W.METAX1 00006  mgilL ~ <0.0006 e 02 molL.
Crom W-METAX1  0.0010 mafl <0.0010 — 1 mgit
Cupru W-METAX1 0.0020 maiL. 0.0044 - 0.1 mgil
Niche! W-METAX1  0.0040 ma/L <0.0040 - 0.5 mg/L
Plumb W-METAX1  0.0050 mgiL. <0.0050 — 0.2 mgfL
Zinc W-METAXT  0.010 mgit 0.013 - 0.5 mgfL

Ora prelevar:: probei va fi 00:00 daca nu este specificata alta ora. Data prelevar: probei va fi data recepliei daca nu este speccata alta data.
Cheie: LOR = Limita de quant.ficare

Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei

Cod mefode analitice Descrierea metodei

W-BODS-ELE P8L-45, US EPA 5210 D - Determinare consumului biochimic de axigen dupa 5 zile (BODS). Metoda respirometrica; 45

W.CLSPG | PSL-54, ISC 15923:2013 Calitatea apei. Determinarea unor parametri prin spectrometrie discreta, 44

W.CODCR-PHO PSL-01, 1SO 15705:2002 Calitatea apel. Determinarea consumului chimic de oxigen. Metoda colorimetrica in tub inchis, 34,

W-H2S-PHO-R PSL-55, SR ISO 10530:1997 Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda specirofotometrica cu albastru de metilen, 31.

W-METAX1 PSL-24, SR EN ISO 11885:2009, SR EN iSO 15587-2:2003 Daterminarea elementelor sefeclate prin spectroscopie de emisie
opticd cu plasma cuplatd inductv (ICP-OES). Mineralizare pentru determinarea unor elemente din api. Partea 2:
Mineralizare cu acid azotic (Proba a fost omogenizatd i mineralizatd cu acid azofic n autoclava sub presiune ridicata si
temperaturd Mmainte de analiza: 41

W-NH4-SPG PSL-54, 1SO 15923:2013 Calitatea apei. Determinarea unor parametri prin sistem de analiza discreta, 44

W-NQ3CC-3PG PSL-54, SO 15923:2013 Calitalea apei. Determinarea paramelrilor selecta i prin sistemul discret de analiza. Determinarea
Azotatutui prin calcut din valorile masurate ale Azotituiui si Azotului Total Oxidat, 44

W-PH-ELE PSL-18, SR EN 1SO 10523:2012 Determinarea pH-ului; 1

W-TSS-GR PSL-11, SR EN 872:2005 Calitalea apei. Determinarea suspensiilor solide. Metoda cu filtrare prin filtry de fibra de sticla;
STAS 6953-81; 15

*) Aceste incercdri NU sunt acoperite de acreciarea RENAR. **) Aceste incercér au fost efectuate de cotre un laborator subcontractat de ALS LIFE

SCIEMCES ROMANIA

www .alsgiobal.eu
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acredo sempy
INCERCARE

ALE Life Sciencas Romeania SRL
LABORATOR PENTRU MEDIU
Str, Constantin Stere, Nr, 18, Ploiesti
100573 PRAHOVA Romania
Tel.: 0244-596193; E-mail: info.ro@alsglobal.com

SREWISOIEC {7015:20:8
CERTITICAT DE ACRZDITARE

11828

RAPORT DE INCERCARE

Numar Raport . Pi2103613 Data emiterii . 3.6.2021

Client . ECO BIMOR SRL Laborator : ALS Life Sciences Romania SRL

Contact : LEVENTE BOROS Contact : Client Service

Adresa : SOSEAUA BORSULUI NR. 3/N Adresa : STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16
BIHOR PLOIEST!
ORADEA 100573 PRAHOVA

E-mail . boros.i@ecobihor.ro E-mail : info.ro@alsglobal.com

Telefon [ Telefon : 0244-536193

Proiect : 681/15.02,2019, AA. Pagina ctof2
1/2020(122/18.09.2020)

Numar 1 320/15.02.2019 Exemplar Nr. |

comandalcontract

Fisa de prelevare : P12103613/27.05.2021 Data inregistrare : 27.5.2021

Locatie ¢ Punct de Jucru: Sat Let, Com. Gferta numar : PI2018ECOBH-ROG001 {Contract nr.
Borosneu Mare, Jud. Covasna 320/15.02.2019)

Pralevat de Peripada procesare  : 27.5.2021 - 2.6.2021

: Georgescu Georgian- locul de
prelevare a fost indicat de
reprezentantul benefigiarului,

Nivel QC : ALS RO Programul de Control at

Calitatii

Comentarii Genesrale

Rezultatele prezentate se refera exclusiv la proba analizata.

Valorile notate cu "<" reprezintd valori situate sub limita de cuantificare a metodei,

Nu se pastreaza confra-proba.

Se interzice reproducerea Raportului de Incerciri in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partiala
far& acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.,

Raport de incercare intoemit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR,

Opiniile si interpretarile continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

Pentru detalil suplimentare va rugam consultati site-u! Renar.

Probele se pastreazé in labarator pana la emiterea rapoartelor de incercare.

DATE DESPRE PRELEVARE S$! CONSERVARE: Proba a fost prelevata de catre reprezentantul laboratorului in prezenia
bensficiarului. Prelevarea, conservarea, depozitarea si transportul probelor de apa sunt conform pracedurii PSL-57, Partea A:
Prelevarea probelor de apa; decumente de referinta: SR ISO 5667-1 ,3.4,5,6,10,11; controful calitatii fa prelevare conform SR EN IS0

5667-14,

“Temperatura probei P12103613-001 Ia efectuarea pH-ului a fost 23.1 °C.
Validat de:

Semnatisra Functia

Lucretia Tudorache Sef Laborator
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www.alsglebalee



Data emiterii : 3.6.2021

Pagina t20f2

Numar Raport - PI2103613
Ciliert : ECO BIHOR SRL

Rezultate analitice

Apa uzata NTPA 001

Sub Matrice: APA DE SUPRAEATA Locul prelevari  Bazin statie epurare NTPA 001- Valori limita de incarcare cu
probei (Permeat)} poluanti a apelor uzate industriale si
urbane evacuate in receptori naturali,
Cod Proba Pi2103613001
Data/ora prelevare proba [27.5.2021]
Parametru Cod Mefoda  LOR Unitate Rezullat Limita Limite Unitate
inferioara superioare
6.5 8.5 pH Unit
 Parametti Anorganie het
Consum biochimic de oxigen W-BODS-ELE X - 25 mgo2/L.
{CBOS)
Cloruri W-CI-SPG 2,0 mail. 74 - 500 mg/L
Consum chimic de oxigen W-CODCR-PH 8.7 mgO2/L 785 e 125 mgO2/
{CCO-Cr) 0 ;
Sulfuri i hidrogen sulfurat W-H2S-PHO-R  0.040 mg/t. <0.040 e 0.5 mglL
Amoniu ca N W-NH4-SPG  0.018 mg/l 0.803 - 2 mgiL
Amoniu ca NH4+ W-NH4-8PG  0.023 mg/t. 1,03 - —— —
Azotati(Nitrati) ca NO3- W-NO3CC-8P  0.12 mg/L 0.35 —-- 25 mg/t.
G
Materll totale in suspensie la 105 W-TSS-GR 10 mgiL 32 e 35 mgit.
Cadmiu W-METAX1 00006  mgiL <0.0006 0.2 mgil.
Crom W-METAX1 0.0010 mgiL. 0.0022 - 1 moil.
Cupru W-METAX1  0.0020 mgfL 0.0178 - 0.1 mgh.
Niche! W-METAX1 0.0040 mg/t <0.0040 — 0.5 mgiL.
Plumb W-METAX1  0.0050 mg/lt <0.0050 - 0.2 mgiL
Zine W-METAX1 0.010 mgL 0.026 — 0.5 mglt

Ora prefevar - probei va f 00:00 da=a = este speciicaa a:a ora. Daa preterar. probei va {i da'a recep: i gaca nu este spec: cata 22 data.
Cheie. LOR = Lova de cuaniicare

Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei

Cod metode analitice Descrieroa metodei

W-BODS-ELE PSL-45, US EPA 5210 D - Determinare consumulul bioghimic de oxigen dupa § zile (BOD5). Metoda respirometrica; 45

W-CI-SPG PSL-54, IS0 15923:2013 Calitatea apai. Determinarea unor parametri prin spectrometrie discreta, 44

W.CODCR-PHO PSL-01, IS0 15705:2002 Calitatea apei. Determinarea consumuliui chimic de oxigen. Metoda colorimetrica in tub inchis, 34,

W-H28-PHO-R PSL-55, SR SO 10530:1997 Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda spectrofotomelrica cu albastru de metiten, 31,

W-METAX1 PSL-24, SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 15687-2:2003 Determinarea elementelor selectate prin spectroscopie de emisie
oplicd cu plasmd cuplatd inductiv (ICP-OES). Mineralizare pentru determinarea unor clemente din apa. Partea 2
Mineralizare cu acid azotic {Proba a fost omogenizatd si mineralizatd cu acid azotic 'n auloclav); 41

W-NHA-SPG PSL-54, SO 15923:2013 Calitatea apei. Determinarea unor parametri prin sistem de analiza discreta, 44

W-NO3CC-SPG PSL-54, ISO 15923:2013 Calitatea apel. Determinarea parametrior selecta i prin spectrometrie discreta. Belerminare Azo?(“
prin caleut din valorile masurate de Azotit si Azot Total Oxidat, 44,

W-PH-ELE PSL-18, SR EN ISC 10523:2012 Determinarea pH-ului; 1 -

W.TSS-GR PSL-11, SR EN 872:2005 Calitatea apei. Determinarea suspensiilor solide. Metoda cu filtrare prin filru de fibra de 'sticla;
STAS 6953-81; 15 i

P ALe bagerct. NU *unt zooperie e acreciarea SENATYL " Acez.e ncercat au fost efecunie ge catre Ly ishorefor s uconivactal de ALS LAE

SCINCES RGauATA,

o 5 g soc T o I I I

www.alsglobal.eu



S.C. ECO BIHOR S.R.L.
& o Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N

Punct de lucru: sat Let, nr. FN, CF 23006, com. Borogneu Mare, 527043, /ud Cmasna
N ORC: Ju5.203 11.02.2004. (l 1RO 16131665 ’

Teleton: < 40(259)414-104
Tolefux: +40(259)433-262
Website: winwecobihorro
E-mail: emidiagiecobihorro

Raport privind evaluarea conformitaitii
cu prevederile legale si alte cerinte SMM

Anul 2021

Evaluarea conformitdfii s-a realizat pentru prevederile legale, aplicabile S.C ECO BIHOR
S.R.L. punct de lucru sat LET, in calitate de operator al Centrului de Managementului
Integrat al Deseurilor din comuna Borosneu Mare, fiind analizate comparativ ceringele legale
cu situatia existentd.

1. AUTORIZATII DETINUTE DE SOCIETATE:

S.C. ECO BIHOR SRL pentru conformitatea cu legislatia in vigoare detine urmitoarele
autorizafii:

Nr. Denumire

Autorizatie Integrata de Mediu (CMID) Nr.1/ 06.10.2017, Revizuita cu nr. 2 din
1. 23.12.2022

2. [|Autorizatie de Mediu (Statia de transfer TG. Secuiesc) Nr. 37/ 06.10.2017

Decizie Mentinere nr. 8/14.03.2019 Autorizatie de Mediu (Statia de transfer TG.
2.1. |Secuiesc) Nr. 37/ 06.10.2017

[Decizie nr. 327 din 03.09.2021 - se aplica viza anuala pt. Autorizatie de Mediu Nr. 37/
2.2. [06.10.2017

LICENTA ANRSC Nr. 4010/ 02.08.2017

3. IClasa 2

LICENTA ANRSC Nr. 4291/ 04.07.2018
4. [Clasal
5. |ARR - Licenta transport Nr.0191198

[Autorizatie de Gospodaria Apelor Nr. 59 /11.09.2019

Buletin de verificare metrologica Nr.0107949 / 01.09.2021

el Bl B

Autorizatie de securitate la incendiu 81/17/SU-CV din 09.08.2017
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Programul de Monitorizare

fn cazul specific al depozitelor de descuri, legislatia in vigoare — OUG 2 din 11.08.2021
Anexa nr. 3 — cuprinde prevederi privind controlul si urmdrirea depozitelor de deseuri.

-

Pentru functionarea in condifii de securitate fatd de mediul inconjuritor, se stabileste un
program de monitoring al intregului obiectiv.

Acest program cuprinde urmatoarele activitati distincte:

® monitorizarca calitatii factorilor de mediu;
e monitorizarea activitatilor de exploatare a depozitului;

Sistem de monitorizare constau in:

sistem de monitorizare levigat;

sistem de monitorizare apa subterana;
sistem de monitorizare apa de suprafata;
sistem de monitorizare biogaz;

sistem de monitorizarc tasari.

O parte din sistemul general de monitorizare constd de asemenca dintr-o serie de parametrii
care au rol semnificativ in organizarea $i monitorizarea diferitelor procese si operatiuni ale
depozitului. Acesti parametrii sunt:

date metcorologice;

volumul §i compozitia deseurilor introduse;

volumul si compozitia pdmantului introdus;

monitorizarca tuturor lucrdrilor de sustinere si inregistrarea tuturor problemelor care
afectcaza functionarca optimd a facilitatii.

Toate datele colectate prin sistemele de monitorizare, sunt pastrate in-situ in rapoarte
organizate in mod corespunzitor.

2. MONITORINGUL CALITATII FACTORILOR DE MEDIU
Acesta se referd la:

1. urmadrirea calitdtii aerului;
2. urmarirea calitdtii apei de suprafata:
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3. urmdrirea nivelului si calitdtii apei subterane, prin intermediul puturilor de
monitorizare executate (sunt 3 foraje, din care 1 amonte 2 aval) ;

4. urmdrirea calitatii solului.(o data 5 ani, urméitoarea analiza va fi efectuat in anul 2022

urmdrirea debitului (volumului) si calitatii levigatului si evolutia in timp a incarcarii

poluante a accstuia. Sc colecteaza probe din cdminele de colectare levigat si din

bazinul colectare levigat din statia de epurare levigat;

6. urmdrirea calititii concentratului.

wn

2.1. EVALUAREA CONFORMITATII PENTRU FACTORUL DE MEDIU: AER
Din activitdtile SC ECO BIHOR SRL rezultd urmatoarele emisii in aer:

® pulberi de la manevrarea deseurilor si gaze de esapament rezultate de la functionarea
utilajelor;
e emisii din traficul aferent accesului pe amplasament;
® cmisii descompunere descuri de la depozitul deseuri si de la statia de compostare
e emisii manevrare deseuri de la depozitul deseuri.

Suplimentar, sursele fixe de emisie a poluantilor atmosferici sunt reprezentate:

1. de facla de ardere a biogazului colectat din masa de deseuri depozitate — sursa fixa de
cmisie, controlatd. Facla rdméne in functiunc pe toata durata de viata a depozitului
(exploatarea curenta plus perioada de monitorizare postinchidere). Momentan de la
inceperea activitatii (octombrie 2017) pani in prezent, cantitatea deseurilor depozitate
nu a atins nivelul prescris in documentatie de exploatare, astfel nu este montat
sistemul de extragere a gazului de la depozitul ecologic de deseuri pani la statia de
ardere a biogazului.

2. de centrala termica de 119 kw, combustibilul utilizat pentru prepararea agentului
termic este — motorina.

Calitatea aerului in limita incintei societitii : s-au efectuat determiniri cu frecventa
semestriala de citre un laborator acreditat RENAR (ALS Life Sciences Romania), limite
maxim admisibile conform STAS 12574/87.

Dupa evaluarea rezultatelor se poate considera ca activitatile prezintd impact nesemnificativ
asupra factorului de mediu (aer), iar nivelul emisiilor in aer se incadreazi in:

e Ordin 462/1993, pentru aprobarca Conditiilor tchnice privind protectia atmosferei i
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare,

e Lcgea 104/2011, privind calitatea acrului inconjurator,

Legea 278/2013, privind emisiile industriale.

e Ordinul 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera,
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2.2. EVALUAREA CONFORMITATII PENTRU FACTORUL DE MEDIU: APA

Evacuarea si epurarea apelor uzate din depozit:

Apa uzatd menajera este epurata (on-site) si reutilizatd. Levigatul colectat din depozit, debit
mediu 103.90 mc/zi = 4,32 mc/h, apa uzatd menajera si apa uzatd provenitd din spilarea
utilajelor Qzi med = 18mc/zi, sunt colectate intr-un bazin de stocare V=2155 mc si pompat in
statia de epurare. Apele pluviale ce cad pe suprafata activd a depozitului sunt colectate
impreuna cu levigatul din depozit.

Permeatul (levigatul epurat) provenit de la statia de epurare levigat, se evacueaza in bazinul
de permeat cu capacitate de V=37 mc, fiind folosit in scop tehnologic ca si ape conventional
curatc (conf. NTPA 001), respectiv la stropirca spatiilor verzi, a perdelei vegetale si la
curatarea suprafetelor pavate.

Apele pluviale de pe suprafata neutilizatd a depozitului sunt colectate prin sistemul de
canalizare pluviala In doud bazine neimpermeabilizate de desecare V=1087 mc;

Situatia privind indicatorii apelor uzate si a concentratului rezultat dupa tratarea levigatului
este urmdrit prin analize periodice cu laboratorul ALS Life Sciences Romania conf.contractul
nr. 320/15.02.2019 (completat cu Act Aditional. nr.1 din data de 18.08.2020)

2.3 Urmarirea calititii apei de suprafata (3 puncte de prelevare (1 amonte si 2 aval);

In vederea respectdrii acestel cerinte au fost realizate trei foraje de monitorizare a calititii
apei freatice amplasate unul amonte si doud aval pe directia de scurgere a apelor subterane in
conformitate cu studiul hidrogeotehnic efectuat pe amplasament fnaintea inceperii tucrarilor.

Conform datelor prelucrate in rapoartele de incercare in anul 2021 comparativ cu anul 2020,
se poatc considera cd activitatile prezintd impact nesemnificativ asupra factorului de mediu
apd, 1ar nivelul emisiilor in apd se Incadreaza in:

Legea 107/1996 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. L16/2015

e HG 188/2002 pentru aprobarca unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate;

e Normativ NTPA 001

e ORD 278/1997 privind aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a planurilor de
prevenire si combatere a poluérilor accidentale

e ORD 64722005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea

planurilor de urgentd in caz de accidente In care sunt implicate substante periculoase;
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2.4 EVALUAREA CONFORMITATII PENTRU FACTORUL DE MEDIU: SOL

Solul aferent activitatii de productie este betonat.

In cadrul sistemului de management de mediu au fost stabilite reguli pentru asigurarea
conformarii cu prevederile legale privind deseurile, astfel:

e deseurile si ambalajele goale rezultate din activitati sunt depozitate separat, in locuri
special amenajate i marcate corespunzator conform HG 856/2002, H 247/2011.
e dcscurile sc valorifica la firme autorizate. In acest sens sunt incheiate contracte.

Monitorizarea emisiilor in sol se face o data /5 ani conform Autorizatia Integrata de Mediu
nr.1/06.10.2017, revizuitd cu nr.2 din data de 23.12.2021.

Permanent, responsabilii desemnati monitorizeaza desfasurarea activitatilor pentru asigurarea
conformitatii cu:

e Ordonanta de urgentd 92/26.08.2021 privind regimul deseurilor

e Hotarare privind cvidenfa gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase- H.G. nr. 856/2002 - modificat in H 210/2007

e Hotararea privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 2014-2020
H 870/2013

e Hotararea privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje H621/2005
modificat in H 247/2011, L249/2015

e Hotararea privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a
Planului national de gestionare a deseurilor H 1470/2004 modificat in H358/2007

e Privind aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor - O 1364/2006
modificat H 243/2006

e Hotararea privind gestionarea anvelopelor uzate HG 170/2004

ZGOMOT

Determinarea nivelului de zgomot se face anual. Valorile referitoare la anul 2021 ceea ce au
fost determinate in data de 19.03.2021 nu depasesc valorile maxim admise pentru mediul
inconjurator, la limita amplasamentului SC ECO BIHOR SRL. incadrindu-sc in limitelc
STAS 10009/2008 - Limite admisibile ale nivelului de zgomot, sub 65 dB activitatile
destasurdndu-se in spatii inchise, valoarea misurata 48,5 dB(A).
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Situatia cantitdtilor de deseuri produse si deseuri valorificate sau eliminate este monitorizati
de RML

Garda de mediu, la controalele efectuate in anul 2021 nu a consemnat nimic negativ referitor
la impactul activitatii firmei fata de mediu.

Au fost achitatc obligatiile la Fondul pentru Mediu privind descurile valorificate si date

privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationald si contributia pentru economie
circulard pentru deseurile municipale destinate a ti eliminate prin depozitare.

Data: 29.01.2022 Intocmit: RMI
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Plan de prevenire si combatere a
poluarilor accidentale
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Plan de prevenife si combatere a poludrilor accidentale
S.C ECO BIHOR S.R.L Punct de lucru sat. LET
1. Scop

Planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale se elaboreazi in scopul protectiei
calitdtii resurselor de apa.

2. Domeniul de aplicare

Planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale se elaboreaza de citre orice
folosinta potential poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la
poluarea accidentald a

resurselor de apa.

Actionand conform strategiei nationale de folosire rationala si protectie impotriva epuizirii si
degradarii resurselor de apd, Planul de Prevenire si Combatere a Poluirilor Accidentale
constituic cadrul organizat in contextul cdruia poluatorul, organismele Jjudetene si bazinele de
gospodarire a apelor, utilizatorii din aval si alte organisme, vor actiona eficient in scopul
prevenirii, stopdrii, limitarii si neutralizirii efectelor unor evenimente nedorite produse in
urma unor avarii, accidente sau chiar celor datorate neglijentei.

3. Baza legala

® OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificirile ulterioare (OUG 164/2008,
OUG 114/2007, OUG 57/2007, Lege 265/2006);

) Legea nr. 107/1996 — Legea Apelor, modificatd si completati de L 146/2010, OUG
3/2010, OUG 130/2007, OUG 12/2007, Legea nr. 112/2006 si Legea nr. 310/2004;

® Ordinul comun nr. 638/2005 al M.M.G.A. si 420/SB/2005 al M.A L pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poludri accidentale si a
Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de apdrare operativd impotriva
inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale:

® Ord. 278/1997 al M.A.P.M. pentru aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a
planurilor de prevenire si combatere a poludrilor accidentale la folosintele de apa potential
poluatoare;

® HGR nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizirii principalelor functii de sprijin pe
care le asigurd ministerele, celelalte organe centrale $i organizatiile neguvernamentale
privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenti ;

® OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,
aprobatad cu modificari i completéri de Legea 15/2005;

® Ord. 161/2006 al M.M.G.A. pentru aprobarea Normativului privind clasificarea
calitafii apelor de suprafafd in vederea stabilirii stirii ecologice a corpurilor de apa.
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4. Definitii

Poluare accidentald — orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau
bacteriologice ale apei, produsa prin accident, avarie sau altd cauzi asemandtoare, ca urmare
a unei erori, omisiuni, neglijentd ori calamitdti naturale si In urma cireia apa devine
improprie folosirii posibile inainte de poluare. Poluarca accidentald este, de cele mai multe
ori, de intensitate mare si de scurta durati.

Poluarea accidentali a resurselor de apa de suprafati sau subterane - este un tip de risc
care genereaza situatii de urgenta.

Situatie de urgenti - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare §i
Intensitate amenintd viafa si sandtatca populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si
culturale importante, iar pentru restabilirea stirii de normalitate sunt necesare adoptarea de
masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor
st mijloacelor implicate.

Gestionarea situatiilor de urgenti generate de poluiri accidentale - identificarea si
monitorizarea, instiinfarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, evaluarea, limitarea,
inldturarea sau contracararea factorilor de risc.

Stare de alerta - se refera la punerea de indati n aplicare a planurilor de actiuni $i masuri de
prevenire, avertizare a populatiei, limitare i inldturare a consecintelor situatiei de urgent;
Puncte critice — punctele din cadrul unitatii unde se pot produce pierderi de produsc
(semifabricate, produse finite, combustibili sau alte materiale - solide sau lichide), care, prin
antrenare In refelele pluviale, de alimentare cu apd, canalizri, in sol sau evacuiri directe in
receptor natural, pot provoca poluari accidentale:

Poluanti potentiali — substante carc pot sd determine poluare;

Stare de alertd in caz de poluare accidentali — stare care se declard in cazul iminentei
amenintdrii sau producerii poludrii resurselor de apa si care se referd la punerea de indati in
aplicare a planurilor de actiuni $i mésuri de prevenire, avertizare, limitare st Inldturare a
consecintelor unei poluari accidentale;

Prevenirea si combaterea efectelor poludrilor accidentale a resurselor de apa - totalitatea
masurilor si actiunilor care implicd: mésuri de prevenire, mijloace si constructii cu rol de
apdrare §i pregitire pentru interventii, actiuni operative de urmirire a undei de poluare,
limitarea raspéndirii, colectarea, neutralizarea si distrugerea poluantilor; masuri pentru
restabilirea situatiei normale si refacerea echilibrului ecologic.

5.Date de identificare

Societatca ECO BIHOR S.R.L, are sediul social in localitatca Oradea, sos.Borsului, nr.3/N,
judetul Bihor, cod fiscal RO 16131665 nr.de ordine in Registrul Comertului J05/204/2004,
Telefon 0259/414109, Fax 0259/433262, si punct de lucru in localitate Borosneu Mare,
DJI121A, ar. FN, jud. Covasna.

Activitatea societitii ECO BIHOR S.R.L este reglementata prin Autorizatia Integrati de
Mediu Nr.1. din 06.10.2017 revizuiti cu nr.2 din 23.12.2021
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6.0Dbiect de activitate

Obiectul de activitate il constituic: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (3821),

colectarea si tratarea apelor uzate provenite din activitatea desfdsurata pe amplasament

(3700), recuperarea materialelor reciclabile sortate  (3832), organizarea prelucririi,

neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor.

e Depozitul de deseuri nepericuloase (DDN) se incadreazi in categoria 5 Gestionarea
deseurilor, pct. 5.4 ,,Depozite de deseuri, care primesc mai mult de 10 ¢ deseuri/zi sau
avéind o capacitate totala mai mare de 25.000 t deseuri” din Anexa 1 la Legea 278/2013;

Sortarca deseurilor precolectate pe fractiuni si pe fractiuni mixte de deseuri reciclabile,

urménd sd fie preluate de unitati autorizate pentru valorificarea acestora.

e tratarea biologica;

e pretratarea deseurilor pentru incinerare sau co-incinerare.

7.Alimentarea cu apa

Societatea ECO BIHOR SRL este alimentatd cu apa prin gospodarie de apa proprie: prin foraj
de medie adancime, statie tratare + pompare api si rezervor cilindric suprateran metalic cu
capacitatea de cca. 150 mc.

Apa este utilizatd pentru scopuri igienico—sanitare a personalului precum si pentru nevoi
tehnologice (spalare utilaje de transport la iesirea din incinta depozitului, curitenie si
umectarea deseurilor biodegradabile) precum si pentru interventia in cazul unui incendiu in
depozit se realizeaza prin intermediul unui racord la sistemul centralizat de alimentare cu apa.

Gospodaria de apa cuprinde:
® rezervor cilindric metalic de fnmagazinare apd bruti, cu V = 150 mc, amplasat
suprateran, folosit pentru consum industrial si asigurarea rezervei de incendiu exterior;
® statia de tratarc in vederca potabilizarii dimensionatd pentru un debit Qmax = 10 mc/h,
amplasatd Intr-un container, compusi din:
- filtru mecanic cu functionare automati (echipat cu discuri);
- 2 filtre pentru deferizare, demanganizare, sistem tehnologic complet automat,
controlat electronic;
- instalatie de sterilizare si dezinfectie cu UV — 2 buc;
- rezervor de inmagazinare apd tratatd cu V = 3.000 litri;
- doua grupuri de pompare, care asigurd livrarea apei citre consumatori si cétre inelul de
incendiu, astfel:
- grup de pompare apa potabila (GP1), Q max = 10,5 mc/h, H =40 mCA. N = 2x2,2
kW, echipat cu hidrofor, avand capacitate 100 litri si cu tablou electric:
- grup de pompare apd brutd (GP2), asigurd debitul de apd necesar pentru consum
tehnologic si in caz de incendiu.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere, se transportatd la statia de epurare (levigat) proprie, astfel se elimina
transportul acestora la statia de epurare a municipiului Sf. Gheorghe, implicit reducand
poluarca datoratd emisiilor vidanjei.
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Apele epurate la statia de epurare proprie vor fi aduse la parametrii calitativi conform cerintei
NTPAOOL.

Apele uzate tehnologice provenite de la spilitorul de anvelope si dezinfectare Quz.max=5.0
me/zi, dupd trecerea lor printr-un sistem integrat de epurare ulei-nimol, se pompeaza n
bazinul pentru levigat. Levigatul, este colectat prin sistemul de conducte de drenaj din corpul
depozitului, preluat de cdminele de colectare, de unde este transportat la cAminul statiei de
pompare levigat. De aici levigatul este pompat in bazinul pentru levigat, de unde cu ajutorul
sistemului de pompare este transferat la statia de epurare.

Permeatul este evacuat in bazinul pentru permeat, fiind folosit in scop tchnologic ca si ape
conventional curate, respectiv la stropirea spatiilor verzi, a perdelei vegetale, la curitirea
suprafetelor pavate. »

Instalatii de preepurare si epurare finali

- 3 separatoare de produse petroliere: pentru apele uzate si pluviale provenite de la atelierul
mecanic, statia de spalare masini si statia de carburanti;

- bazin de stocare si omogenizare a levigatului si apei uzate menajere, cu V=2,55 mc, cchipat
cu statie de pompare spre statia de epurare;

- statie de epurare de tip modular, folosind procedeul osmozei inverse, destinati epurarii
levigatului; - bazin de stocare - recirculare levigat de la statia compostare, cu V=417 mc:

- decantor de apd pluviald conventional curati, Volum util =1087 me.

Statia de epurare - capacitate de epurare 104 mc/zi
> bazin cu V=10 mc, in care are loc reglarea pH-ului;
> rezervor acid sulfuric, confectionat din PPE, construit cu pereti dubli s1 sistem de alarma in
caz de picrderi lichid, in care se depoziteaza acidul necesar corectiei de pH;
> container standardizat, in care sunt amplasate echipamentele de epurare propriu-zise;
Statie de epurare modularad a levigatului, prin osmoza inversi containerul este izolat termic,
ventilat si incalzit si contine urmatoare echipamente : —
- sistem de prefiltrare in doud trepte: doud filtre cu nisip, cu spalare automata si doud filtre cy
cartus filtrant;
- sistem de pompare si linie de distributie;
- module tubulare cu discuri si membrane (grupate in doud trepte de epurare):
- doud panouri de control (treapta I si 1): panou de comandi cu PLC integrat si toati
instalatia electricd aferenta.
- coloana de degazeificare (cu stocarea permeatului utilizat la spdlarea instalatiei);
> bazin colector permeat, cu V=37 mc, este bazin deschis ingropat si impermeabilizat cu
sistem de impermeabilizare compus din:
- strat cu grosimea de 50 cm din argild compactata :
- strat de impermeabilizare din geomembrani HDPE 2 mm:
- strat de geotextil de protectie a geomembranei:
> bazin colector concentrat, cu V=30 mc.
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Fig.Nr.1. - Schema de bilant a apei in cadrul instalatiei (de la prelevare pana la evacuarea in
receptorul natural)

Situatiile si instalatiile pentru retinerea. evacuarea si dispersia poluantilor de mediu. din
dotare (pe factori de mediu)

Apa In cadrul amplasamentului unitdtii nu existd emisii directe sau indirecte de substante
poluante prioritare 1n ape subterane. Suprafetele tehnologice sunt impermeabilizate, betonate.
Apele pluviale sunt colectate prin canalizare interioara. Depozitarea materialelor prime si
auxiliare se face pe suprafete amenajate. Exista foraje de monitorizare a calititii apei
subterane.

Capacitatile de stocare a bazinelor de colectare levigat si colectare ape epurate sunt proiectate
in asa fel Incat sa nu se producd o umplere mai mare decit prevazuta a acestora.

Refeaua de canalizare si integritatea bazinclor vidanjabile se verifici periodic.

Nu sunt anticipate pierderi sau scurgeri n apa de suprafatd, canalizare st apa subterana.
Celulele depozitului de deseuri, cat si bazinele de inmagazinare levigat sunt izolate cu un
sistem dublu de etansare (Argila 2x25 cm, folie PEID 2 mm)

Baza si taluzurile depozitului sunt impermeabilizate cu un strat de argild compactata,
geomembrana HDPE si un strat de geotextil de protectie.

Verificarea eficientei acestor masuri de protectie se realizeazi prin programul de monitorizare
a calitatii apelor subterane, prin efectuarea de analize pentru indicatorii specifici.

Sol Celulele de depozitare sunt astfel proiectate si realizate incit straturile dec
impermeabilizare de la baza depozitului, si asigure pe termen lung etanseitatea necesar
prevenirii in totalitate a scurgerilor de levigat in sol si subsol. Sunt respectate cerintele

El

constructive previzute de Anexa la Ordinul MMGA nr. 757/2004, pentru aprobarea
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Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, in ceea ce priveste: terenul de fundare si
impermeabilizarea bazei depozitului, sistemul de drenaj pentru levigat, colectarea levigatului,
tratarea levigatului.

In zona tehnici a amplasamentului toate activititile se desfisoard in spatii amenajate,
betonate. Sunt previzute spatii destinate parcarii sau manevririi autovehiculelor.

Aer Puturile de gaz trebuie sa fie etanse, pentru a nu permite patrunderea aerului 1n interior;
acestea trebuie sa fie usor reparate si controlate. In cazul depozitelor nou construite se incepe
instalarea puturilor de gaz dupa ce stratul de deseuri a atins indltimea de aproximativ 4 m. Se
vor exccuta 12 de puturi pentru colectare biogazului din prima celula a depozitului. Fiecarce
put de colectare gaz este conectat la statiile de colectare gaz prin conducte.

8.1dentificarea punctelor critice

In cazul producerii unei poluari accidentale, se stabileste natura poluantului precum si
amploarea poludrii. Se anuntd imediat SGA Covasna, APM Covasna, GNM Covasna si se
identifica sursa de poluare, in scopul sistarii ei. (TABEL 2)

9.Modul de actionare in caz de producere a unei poluari accidentale sau a unui

eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a surselor de apa

a) Persoana care observd fenomenul anunti imediat conducerea sectiel i a unititii.
b) Conducerca sectiei sau a unititii dispune:

- anuntarea persoanclor sau a colectivelor cu atributii prestabilite pentru combaterea polurii

(Tabel 1), in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare elimindrii cauzelor

poludrii si pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zoni;

- anuntarea imediatd a sistemului de gospodarire a apelor si apoi informarea periodica asupra

desfasurarii operatiunilor de sistare a poludrii prin climinarea sau anihilarea cauzelor care au

produs-o si de combatere a efectelor acesteia.

Material necesar folosite in caz de urgentd: Obiecte necesare stingerii incendiilor (instinctor ,
hidran{i supraterani, pompe , furtun, ectc.)) conform normativelor P.S.I.,Material
antiderapant, generator de curent in caz de pana de curent, lopeti trusa medicald in caz de
accidente, etc.

c)Persoanele sau colectivele din unitate, cu atributii in combaterea poludrii accidentale
actioneazd pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentals, in scopul sistarii ei;

- limitarea i reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante:

- indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;

- colectarea, transportul si depozitarca intermediard in conditii de securitate corespunzitoarce
pentru mediu, in vederea respectdrii sau, dupd caz, a neutralizarii ori distrugerii
substantelor poluante.

d) In cazul in care se constati ci fortele si mijloacele disponibile Tn unitate nu sunt suficiente
pentru sistarca poludrii si/sau climinarea efectelor acesteia, se va solicita sprijin din partca
altor unitai.
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e) In cazul in care, cu toate masurile interne luate, exista pericol cd poluarea si se extindi
catre resurse de apd de suprafatd sau subterane imediat, va fi avertizat sistemul de
gospodarire a apelor Covasna, asupra situatiei deosebite create.

In cazuri de fortd majord, conducerea unitatii va dispune oprirea activititii care contribuie la
generarca, in continuare a poludrii accidentale.

f) Dupa eliminarea cauzelor poludrii accidentale si dupi indepartarea pericolului raspandirii
substantelor poluante in unitati sau zone adiacente, conducerea unitatii va informa sistemul
de gospodarire a apelor asupra sistarii fenomenului.

g) La solicitarea autoritatilor de gospodarirc a apelor, conducerca unitatii dispune
subordonatilor colaborarea cu aceste organe, in vederea stabilirii raspunderilor si a
vinovatiilor pentru poluarea accidentala produsa.

Conducerea
SC ECO BIHOR SRL
Sef punct d¢ lucru
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TABEL 1
Componenta colectivului constituit pentru combaterea poluirilor accidentale

Nrert |Nume si Prenume | Functia Telefon Raspunderi

1 Siklédi Lorand Scfpunct de lucru/Sef 0749941172 Coordoneazi activitatea societatij la
: punctul de lucru sat Let.
compostare Cordoneazi activitatea in
compartimentul de compostare.
. Asigura buna functionare a
2. Babos Andras Ma‘nager de TranSport/ 0761797488 utilajelor de colectare a deseurilor
' Sef deOSIt"/ menajere, logistica de colectare si
de consum carburant. Asigura
achizitionare a pieselor de schimb a
utilajelor conf. Standardelor de
calitate ISO.
3 Boros Levente Responsabil de mediu 0743793441 Asigura monitorizarea deseurilor
Asigura prelevarea probelor si
efectuarea analizelor de laborator la
indicatori specifici, i Inregistrarea,
analizarea rezultatelor si
comunicarea catre autorizatiile
competente,
Asigura comunicarea sistari
poludrii catre toate autoritatile
interesate din cadrul 1 societatii si din
exteriorul acesteia
Asigura monitorizarea deseurilor

colectate
4 Fabian Attila-Jozsef |Responsabil produs 0764480191 dAblglgﬂ buna functionare a statiei
’ € sortare.
5. Bartos Robert Sef sectie sortare 0745439 404 | Asigura buna functionare a staiei

de sortare/Manevreaza stivuitorul

6 Szonda Hunor Cantaragiu 0729978759 Responsabil pentru .
’ gestionarea/cantarirea deseurilor
intrate,
7. Paza Telefon de serviciu 0725750041 Asigurd paza permanenta.
permanent
Conducerea

SC ECO BIHOR,SRL
Sef punct de lucr

{ ECO BJHO?«: o \
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TABEL 2

Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluiri accidentale

Nr.crt. |Locuri de unde poate preveni poluarea |Cauzele posibile ale |Poluanti potentiali
accidentala poluarii
1. Bazin colectare levigat Contaminarea apei Deversare/scurgere
subterane/sol levigat
2. Statie de epurare levigat Scurgeri substante
chimice
3. Depozit deseu Contaminare apa/sol |Dispersare de deseuri
Deversare/scurgere
levigat
4. Depozit Descu/Statie sortare Poluare aer Gaze de ardere/
Incendiu
5. Statii alimentare carburanti Poluare Sol Combustibil
Conducereca

SC ECO BIHOR SRL
Sef punct de lucru
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TABEL 3.
Fisa poluantului potential

Nr.C Denumirea Componenti UM Frecventa Limita
rt poluantului determinaril | admisa
or
1 Levigat -Materii in mg/l Conf.AIM/ | NTPAOOI
suspensie mg O,/1 Regulat
-Substante
organice (CCO-Cr) | mg N/I
-Azot total, ug/l
-Cloruri ug/l
-Metale grele:
Cd,Cr,Cu,Ni,Pb.Zn
2 Acid Sulfuric 96 % - - Toxic
3 Soda Caustica 50 % - - Toxic
4 Carburanti - - Toxic
5 Ulei motor - -

Conducerea
SC ECO BIHOR SRL
Sef punct de lucru
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TABEL 4
Lista unititilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unei poluiri accidentale

Nr. Denumirea unititii Adresa Telefon,Fax Persoani de

Crt. legiatura

1. Sistemul de Gospodarire a Str.Lunca 0267/317512 Dispecer
apelor Covasna Oltului, nr.41,

Sfantu Gheorghe

2. Garda Nationald de Mediu Str.Grigore 0267/318054 Dispecer
Covasna Balan, nr. 10,
Sftantu Gheorghe | 0756050748 Tel.de serviciu
3. Agentia pentru Protectia Str.Grigore 0267/323701 Dispecer
Mediului Covasna Balan, nr.10,

Stantu Gheorghe

Conducerea
SC ECO BIHOR SRL
Sef punct de lucru




Formular pentru raportare PRTR

Partea 1: Datele de referinta

a).

Datele operatorului

Anul de referinta

2021

Numarul de identificare,
codul complexului industrial

imp ecv

Numele societatii mama

S.C. ECOBIHOR S.R.L.

Numele complexului industrial

S.C. ECOBIHOR S.R.L. Centrul de Management
integrat al deseurilor Borosneu Mare

Strada drumul DJ121A
Numarul FN

Codul postal 527043
Oras/sat Let

Codul CAEN ** 3821

Activitatea economica principald

Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de
deseuri inerte si a depozitelor de deseuri inchise
definitiv Thainte de 16.7.2001 sau pentru care a
expirat faza de gestionare dupa dezafectare
ceruta de autoritatile competente in conformitate
cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE 3
Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele
de deseuri

Bazin hidrografic RO1000

Longitudine 25059'04.27"
25059'23.12”
25059'30.24"
25059'16.20”

Latitudine 45051'56.12”




45052'13.90”
45052'06.38”

45051'63.21”

**) se vor completa noile coduri CAEN intrate in vigoare de la 1 ianuarie 2008 ce vor contine 4 caractere.

b) Confidentialitatea asupra datelor operatorului

(se va bifa casuta corespunzatoare, in caz afirmativ completandu-se si tabelul de mai jos )

Confidentialitatea datelor Da Nu

X

Datele Motivul confidetialitatii

Observatii asupra confidentialitatii

c) Datele privind operatorul

Volumul productiei Statia de compostare 12000 to/an; Statia de sortare
11000 to/an; Depozitul 51 000 to/an
Numarul instalatiilor 3

Numarul orelor de functionare intr-un {4016 ore de functionare/2021
an (h/a)

Numarul angajatilor 65 ( final decembrie 2021)

Spatiu pentru informatii textuale sau adrese de internet, mentionate de catre complexul
industrial sau societatea mama : www.ecobihor.ro email: covasna@ecobihor.ro




Partea 2: Activitati PRTR

Activitatea PRTR

Activitatea IPPC

Activitatea principala ***

5(d) Instalatii pentru
eliminarea deseurilor
nepericuloase (5d)

5.4 Depozite de deseuri care primesc
mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand
0 capacitate totald mai mare de 25 000
tone deseuri, cu exceptia depozitelor de
deseuri inerte

Activitati secundare
completate in ordine

***) activitatea principald este doar una singura

a) Confidentialitatea activitatilor PRTR

(se va bifa casuta corespunzatoare, in caz afirmativ completandu-se si tabelul de mai jos )

Confidentialitatea datelor

da

nu i
CoX

i
—_

Date

Motivul confidentialitatii




Observatii Confidentialitate

Partea 3: Emisiile si transferurile in afara amplasamentului

a) Emisiile in aer
Poluant emis AER
Nr. din | Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda
Anexa Il de prag anuala (kg/an) (accidentala| (M, C, E) utilizata
(Kg/an) (kg/an) *)
1 Metan 100.000 325.750 0 C Ghidul
EMEP/EEA
2016
5 Protoxid de azot,N,O | 10.000 1148 0 C Ghidul
EMEP/EEA
2016
6 Amoniac (NH3) 10.000 910 0 C Ghidul
EMEP/EEA
2016
7 Compusi organici | 100.000 39.714 0 C Ghidul
volatili EMEP/EEA
nemetanici 2016
(NMVOC)

Nota: Pentru calcul emisiilor s-a utilizat metoda de calcul recomandata de Ghidul EMEP/EEA 2016 pentru elaborarea
inventarelor de emisii, care se bazeaza pe datele de activitate prognozate si pe factorii de emisie care reflecta tipurile de tehnologii
utilizate si masurile de reducere a emisiilor aplicate la nivel national si factorii de emisii utizlizati in ghidul IPCC pentru CH4=12 4 kg
poluant/to/an, pentru deseurile depozitate, CH4=4 kg poluant/t/an,pentru deseurile compostate, respectiv0,3 kg poluant/t/an pentru

N20 pentru deseurile compostate.
Pentru C = Metoda de calcul utilizata. Se va preciza si factorul de emisie utilizat.
Pentru E — nu este necesara declararea metodei

Conform datelor de emisie raportate si a prevederilor H.G. nr.140/2008 instalatiile operate de
Dumneavoastra se inscriu in Registrul E-PRTR?
(va rugam bifati casuta corespunzatoare)

da X nu




b)

Emisiile in apa ( emisii directe in apa)

Poluant emis

APA (permeat)

Nr. din| Denumire Valoarea Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata
Anexa | poluant totala anuala | accidentala
I de prag (kg/an) (kg/an) | (M. C.E)
(Kg/an)
18 Cd 5 0,001 M EPA Method 3015A:2007, SR EN
001 1SO11885:2009
19 Cr 50 003 M EPA Method 3015A:2007, SR EN
0.0031 ISO11885:2009
20 Cu 50 0.030 M EPA Method 3015A:2007, SR EN
: 1SO11885:2009
22 Ni 20 0012 M EPA Method 3015A:2007. SR EN
0125 1SO11885:2009
23 Pb 20 M EPA Method 3015A:2007, SR EN
0.0157 1SO11885:2009
24 Zn 50 0.051 M EPA Method 3015A:2007, SR EN
. ISO11885:2009

* ) Pentru M = Metoda analitica utilizata
Pentru C = Metoda de calcul utilizata.
Pentru E — nu este necesara declararea metodei

Conform datelor de emisie raportate si a prevederilor H.G. nr.140/2008 instalatiile operate de

Dumneavoastra se inscriu in Registrul E-PRTR? (

da

nu

[x ]

va rugam bifati casuta corespunzatoare)




c) Emisiile in sol

Poluant emis SOL
Nr. din Denumire Valoarea Cantitatea Emisia Metoda Metoda
Anexa Il poluant de prag totala anuala accidentala (M, C,E) utilizata
(Kg/an) (kg/an) (kg/an) *

Conform datelor de emisie raportate si a prevederilor H.G. nr.140/2008 instalatiile operate de
Dumneavoastrd se inscriu in Registrul E-PRTR?

(va rugam bifati casuta corespunzatoare)

da nu X

d) Transferul in afara amplasamentului de poluanti din apele reziduale

Poluant emis Transfer in apa uzata
Nr. din | Denumire poluant Valoarea Cantitatea Emisia Metoda Metoda
Anexa de prag totala anuala accidentala (M, C,E) utilizata
I (Kg/an) (kg/an) (kg/an) *

Conform datelor de emisie raportate si a prevederilor H.G. nr.140/2008 instalatiile operate de Dumneavoastra
se inscriu n Registrul E-PRTR? ( va rugam bifati casuta corespunzatoare)

da nu X

e) Transferul in afara amplasamentului de deseuri periculoase > 2 t/a

In interiorul tarii | Metoda | Metoda utilizata |Cantitatea totala| Numele | Numele Adresa
(M, C, E) anuala (kg/an) |intreprind |intreprind |amplasament
erii de erii de ului efectiv
valorificar |valorificar de
e/ e/ valorificare/el
eliminare | eliminare iminare
Pentru -
valorificare (R)
Pentru eliminare -
(D)




In alte tari Metoda Metoda utilizata |Cantitatea totala| Numele | Numele Adresa
M, C, E) anuala (kg/an) |intreprind |intreprind amplasament
erii de eriide | ului efectiv

valorificar |valorificar de
el el valorificare/el
eliminare | eliminare iminare

Pentru -
valorificare (R)
Pentru eliminare -
(D)

Conform datelor de emisie raportate si a prevederilor H.G. nr.140/2008 instalatjile operate de Dumneavoastra
se inscriu in Registrul E-PRTR? ( va rugam bifati casuta corespunzatoare)

da
nu X
f) Transferul in afara amplasamentului de deseuri nepericuloase > 2000 t/a
In interiorul tarii Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala anuala (t/an)
(M, C, E)
Pentru valorificare masurare cantarire 4539,03

(R)(energetictreciclare)
Pentru eliminare (D) - - -

Conform datelor de emisie raportate si a prevederilor H.G. nr.140/2008 instalatiile operate de Dumneavoastra
se inscriu in Registrul E-PRTR?  ( va rugam bifati casuta corespunzatoare)

da | x nuj

Q) Confidentialitatea datelor pentru emisia in aer si apa

(se va bifa casufa corespunzétoare, in caz afirmativ completandu-se si tabelul de mai jos )

P —

da nuX_|

Poluant emis Date confidentiale AER
Nr. din |Denumire| Cantitatea Emisia Metoda Metoda Grupa de Motivul
Anexa ll | poluant |totala anuala|accidentala| (M, C, E) utilizata poluanti | confidentialit
(kg/an) (kg/an) atii




da

nu

]

. Poluant emis Date confidentiale AP A
Nr. din | Denumire | Cantitatea ‘Emisia Metoda Metoda | Grupa de Motivul
Anexa | poluant | totala anuala |accidentala (M, C,E) utilizata | poluanti | confidentialit
I (kg/an) (kg/an) atii
h) Confidentialitatea datelor pentru emisia in sol si transferul poluantilor in apa uzata
da nu X
Poluant emis Date confidentiale SO L
Nr. din| Denumire Cantitatea Emisia Metoda Metoda Grupa Motivul
Anexa poluant |totala anuala | accidentala (M, C,E) utilizata de confidentialit
Il (kg/an) (kg/an) poluanti atii
da nu X
Poluant emis Date confidentiale Transfer in apa uzata
Nr. din | Denumire | Cantitatea Emisia Metoda |Metoda utilizata | Grupa de | Motivul
Anexa | poluant |totala anuala accidentala (M, C, E) poluanti | confidenti
f (kg/an) (kg/an) alitatii




i) Confidentialitatea datelor pentru transferul deseurilor periculoase si a deseurilor
nepericuloase in afara amplasamentului

(se va bifa casuta corespunzatoare, in caz afirmativ completandu-se si tabelul de mai jos )

da

ni

X

In interiorul
tarii

Metoda
(M, C, E)

Metoda
utilizata

Cantitatea totala
anuala (kg/an)

Motivul

confidentialitatii

Pentru
valorificare
(R)

Pentru
eliminare

(D)

In alte tari

Metoda
M, C, E)

Metoda
utifizata

Cantitatea totala
anuala (kg/an)

Numele
intreprinde
rii de
valorificare
/ eliminare

Numele

intreprinderii de

valorificare/
eliminare

Adresa
amplasamentului
efectiv de
valorificare/eliminare

Motivul

confidentialitatii

Pentru
valorificare

(R)

Pentru
eliminare
(D)




Partea 4 : Persoana care completeaza formularul de raportare PRTR

Numele si prenumele: Boros Levente

Telefon: 0743793441
E-Mail: boros.l@ecobihor.ro
Localitate: Targu Secuiesc
Data intocmirii, Semnatura si stampila operatorului

24.03.2022




