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Exemplar:

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 17/DEMPM din 26.01.2015

Denumire si adresa client: ECO TOTAL S.R.L., Str. Crangului, Nr. 2A, Craiova 200361, Romania

Comanda: din data de 23.01.2015/CD 166/2015

Perioada executarii incercarilor: 26.01.2015 - 26.01.2015

Date de identificare a probei: deseu constituit din acid clorhidric neutilizat; proba a fost codificata ECOT

Modul de prelevare si de conservare a probei: Proba dc deseu a fost prelevata de catre Client si predata
executantului in data de 26.01.2015. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine
in totalitate clientului.

Indicatorii determinati pentru proba de deseu: cloruri, pH, continut de apa;

Indicatorii au fost selectati, dintre cei mentionati in Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor
periculoase (impus prin Anexa 1 a HOTARARII nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei), ca fiind corespunzatori tipului de deseu analizat.

Nr Simbol proba/Valori

i Incercarea executati | UM determinate Metoda de incercare
ECOT

1 Cloruri mg/1 333984 SR ISO 9297-01

2 pH unitati pH 0 SR EN ISO 10523:2012

3 Continut de apa % 70,1138 SR 13484:2012

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al INCD — ECOIND Bucuresti.

Executant: Departamentul Evaluare, Monitorizare Poluare Mediu

DIRECTOR GENERAL, /SEF DEMPM,
Dr. chimist Luoana Florentina Gheorghe BATRINESCU

Raport de incercare intocmit in 2 exemplare, din care exemplarul 1 este destinat clientului.

Cod PSL-21-Ed4-R0O-F3
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Exemptar: 4

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 324/1/ DENMPM din 21.11.2014

Denumire si adresi client: SC MECTRAT SRL, Str.Ciocarliei, nr. 4, Carcea jud Dolj.
Comanda: e - mail din data de 29.10.2014 (CD 141 1/2014)

Perioada executirii incercarilor: 04.11.2014 ~ 20.11.2014

Date de identificare ale probei: P1 - apa clatire de dupa degresare

incercari executate: pH, sodiu, bicarbonati, fosfati, fosfor total, DOC.

Modui de prelevare si conservare a probei: Proba provine din iocatia SC MECTRAT SRL si a
fost furnizata executantului INCD ECOIND Bucuresti in data de 04.11.2014 in vederea efectuarii
analizelor. Responsabilitatea privind prelevarea, conservares si transportul probei revine in
totalitate

clientului.
EMNrrwmm_w s :

} Crt, j—!ndicator de calitate um P1  Metoda de analiza |
Lt TR | UnitpH | 592 _._SRENISO 10523:2012 |
o Sodiu . mg/l 23,1 SR EN ISO 11885 :2009
3 Bicarbonati | “mgJi a4 . STAS 8911-71 !
4 Fosfat __mg/l ... 368 SR EN ISO 6878 :05

] _Faosfor totat . mgfl ... 183 ISRENISO 68782005

6 DOC mg/l ! - 'SR EN 1484:2006

* indicatorul de calitate DOC nu s-au putut determina datorita tipului de proba.
Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refers numai la proba supusa Incerciri.
Sga interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost
eliberat sau reproducerea partiald a Raponuiui de incercare fara acordul scris al INCD - ECOIND
Bucuresti.

Executant: Departament Evaluare Mo

DIRECTOR GENERAL /2" % SEF DEMPM
Luoana Florentina PASCIL . . Gheorghe BATRINESGU

Raport de incercare irzocmit in doua exemplare din care exemplaru! 1 la client

Cod PSL-21-Ed4-R0-F3
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RAPORT DE ANALIZE
3000986-11

in conformitate cu ordinul de inspectie primit de fa clientul nostru BITULPETROLIUM
SERV S.R.L, prin care ne solicita serviciile descrise dupa cum urmeaza:

ANALIZE
pentru produsui descris ca fiind:

PRODUS: Uleiuri hidraulfice minerale neclorinate
cod 13 01 10*

{conform declaratie client)

Proba primita de la client a fost transmisa pentru znalizare, in laboratoru! SGS Romania SA acreditat
RENAR SO 17025:2005, obtinandu-se urmatoarele rezultate:

Nr, Caracteristica Rezultate um Metoda de incercare
crt. obtinute

1 | Densitate la 15°C 872,3 Kg/m?* SR EN IS0 3675-2002

2 | Continut de sulf 0,41 Y%{m/m) ASTM D 4294-2016

3 | Apa si sediment 0.05 %{viv) ASTM D 2709-2016

4 | Punct de inflamabilitate 234 °C SR EN IS0 2592-2002

5 |pH £5 unitatati SR EN SO 10523-2012())

('} - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditare RENAR
Rezultatele se refera strict la mostra analizata. Rapor' de incercare 320T / 16.06.2017.

Observatil : Proba a fost receptionata in recipient PE* de 2 fitri capacitate, fara sigiliu.

=
Redactat astazi: 16.06.2017 SGS Rosfiapimsha
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WARNING: The sample(s) to which the findings recor 1ed herein {the "Findings") relate was(were) drawn
and / or provided by the Client or by a third party actirj at the Cliert's direction. The Findings constitute
no warranty of the sample's representativenes
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MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departament LUBRIFIANTI

FISA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 si
Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

Denumire produs: MOL Hydro HV 32 -
Ulei hidraulic multigrad

Versiunea: 3 Ultima revizie: 18.05.2012 Data emiterii: 20.06.2007
Versiunea romana armonizata: 25.09.2012 Page 11 of 18
Mobilitate in sol: Se absoarbe in sol.
Mobilitate in apa: Produsul pluteste la suprafata apei.

12.5 Rezultate ale
evaluarii PBT si vPvB: Nu se cunosc.

12.6Alte efecte adverse:

Necesarul de oxigen biologic:

Necesarul de oxigen chimic:

Continut de metale grele: Nu.
PCT,PCB si alte hidrocarburi clorurate: Nu

Efecte asupra mediului: Scurgerile de produs formeaza o pelicula la suprafata apei care
impiedica transferul de oxigen.

Clasa de pericol pentru apa

(Germania): -

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Eliminarea deseului

de produs: Deseul de produs sau uleiul uzat trebuie tratat ca deseu periculos si trebuie
predat la punctele de colectare autorizate sau incinerat in incineratoare
autorizate, conform legislatiei in vigoare.

Cod deseu produs: 13 01 10* Uleiuri minerale hidraulice neclorinate
sau
13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere.
Eliminati deseul de produs conform legislatiei nationale in vigoare.

Legislatia privind eliminarea
deseurilor de produs: Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

ORDIN 1032 /2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al
contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

HG 427/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor.

HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei.

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
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Conform Regulamentului (UE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 si
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HG 268/2005 pentru modificarea si completarea HG nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor.

HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea
deseurilor;

HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor $i pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor. modificatd si completata prin

HG 268/2005.

Eliminarea ambalajului: Containerele care contin reziduuri de produs trebuie tratate ca deseu
periculos, conform legislatiei si normelor in vigoare.
Eliminati deseul de ambalaj conform legislatiei si normelor in vigoare.

Cod deseu ambalaj: 15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante
periculoase.

Legislatia pentru degeuri
de ambalaj: Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare ta

ambalaje si deseuri de ambalaje.

HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind
gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Apele uzate: Deversarea apelor uzate in apele naturale trebuie sa respecte legislatia
nationald in vigoare.

Trebuie respectate: Legislatia EC, legislatia nationald si focala.
Utilizatorul are resposabilitatea de a cunoaste si respecta legislatia
nationala referitoare la eliminarea deseurilor.

14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
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FISA CU DATE DE SECURITATE

Conform Reguiamentului (UE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 si
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Transport terestru (ADR/RID):
14.1 Numarul ONU: -

14.2 Denumirea corectd ONU

pentru expeditie: -
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -
14.4 Grupul de ambalare: -
14.5 Pericole pentru mediul inconjurator: -
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: -
14.7Transport In vrac, in conformitate cu

anexa |l la MARPOL 73/78 si Codul IBC: -

Transport maritim (IMDG):

14.1 Numarul ONU: -
14.2 Denumirea corecta ONU

pentru expeditie: -
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -
14.4 Grupul de ambalare: -
14.5 Pericole pentru mediui inconjurétor: -
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: -
14.7Transport in vrac, in conformitate cu

anexa |l la MARPOL 73/78 si Codul IBC: -

Transport aerian (IATA):
14.1 Numarul ONU: -

14.2 Denumirea corecta ONU

pentru expeditie: -
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -
14.4 Grupul de ambalare: -
14.5 Pericole pentru mediul inconjurator: -
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: -
14.7Transport in vrac, in conformitate cu

anexa |l la MARPOL 73/78 si Codul IBC: -

15. INFORMATIt DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii
substanta sau amestecul in cauza
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Requlament FDS:
Aceasta Fisa cu Date de Securitate este elaborata conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006, amendat
prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 si Regulamentului (EC}) 1272/2008.

Requlament (CE) nr.1907/2006 (REACH)
Restrictii la introducerea pe piata si utilizare, Regulament 552/2009: Nu contine substante restrictionate.

Reglementari nationale:
REGULAMENTUL (UE) NR. 618/2012 AL COMISIEI din 10 iulie 2012 de modificare, in vederea adaptarii la

progresul tehnic si stiintific, a Reguiamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor.

Legea 249/2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional Tn
domeniul managementului substantelor chimice.

Legea 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor
chimice periculoase.

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;,

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase;
REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Rectificare 1a Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de maodificare si de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008).

REGULAMENTUL (CE) NR. 790/2009 de modificare, in vederea adaptdrii la progresul tehnic si stiintific, a
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea
si ambalarea substantelor si a amestecurilor.

REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului {CE) nr.

1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea i

restrictionarea substantelor chimice (REACH).

Regulament 552/2009 de modificare a anexei XV!I din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 — REACH privind

,Restrictiile privind producerea, introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante, amestecuri si articole

periculoase

HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compusi organici volatili.

HG 371/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor
masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in
anumite activitati i instalatii.

Legea 360/2003 privind regimu! substantelor si preparatelor chimice periculoase;

Legea 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor gi

preparatelor chimice periculoase;,
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HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia tucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
REGULAMENTUL (CE) NR. 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 in vederea
adaptarii acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea gi ambalarea
substantelor si a amestecurilor.

HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.

1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si

restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de

modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a

Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

HG 398 /2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008
al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea $i
ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si
1.999/45/CE, precum si de modificare a Regutamentului (CE) nr. 1.907/2006.

0.U.G. 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE)

nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,

etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor

67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Nu exista informatii disponibile.

16. ALTE INFORMATII

Informatiile din aceastd Fisa cu Date de Securitate se bazeaza pe legislatia nationald si pe cunostintele
noastre actuale privind produsul in momentul elaborérii. Informatiile sunt valabile numai pentru acest produs si
descriu produsul din punct de vedere al sigurantei in utilizare, manipulare si transport.

Datele fizice si chimice descriu produsul din punct de vedere a cerintelor privind siguranta numai pentru scopul
propus §i nu constituie o garantie privind proprietatile specifice ale produsului care se regasesc in specificatia
de produs sau in contract.

Producatorul si distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsuiui in alte domenii decét cele
recomandate. Este intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile de prevedere pentru fiecare
sectiune a prezentei fige astfel ca produsul sa fie utilizat in siguranta.

Sursa informatiilor prezentate in aceasta Figa cu Date de Securitate:
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Rezultatul testelor pe produs

Fisele cu Date de Securitate ale componentilor produsului
Lista substantelor chimice periculoase - HG 1408/2008.
Legislatia nationald armonizata cu directivele UE.

| Textul complet al Frazelor de risc prezentate in Sectiunea 3:

R41 Risc de leziuni oculare grave.

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.

R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.

Textul complet al frazelor de pericol H mentionate in Sectiunea 3:

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere Tn céile respiratorii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

Eye Dam. 1 Lezarea grava a ochilorfiritarea ochilor, categoria 1

Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic — pericol acut, categoria 1
Aquatic Chr. 1 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chr. 2 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 2

Sectiunile revizuite

Sectiune | Subiectul modificarii Data Versiunea
3 Compozitie/ informatii privind componentii
9 Proprietati fizice si chimice 26.11.2008 2
Alte modificari
3 Compozitie/ informatii privind componentii
1-16 Modificar conform Regulamentuiui 1272/2008/EC 18.05.2012 3
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Eticheta conform Requlamentului (EC) nr. 1272/2008:
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ,..r‘?w L N
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA -- ECOIND Bucuresti

Orumul Pody Dambovite, 71.73, seclor 8, cod posta) 080852, Bucurest
tek 04.021 410.67.16 1 416.05.77; fax; 04.021.410.05.75/ 41200 42
e-mail ecoind@incdecoind.ro; hitpiwww incdeccind.c

DEPARTAMENT EVALUARE-MONITORIZARE POLUARE MEDIU
« INSTITUT €U SMC 5t SMM CERTIFICAT 180 9901 51180 14001 - QSCERT »

Pagina: 1/1
Exempiar: "

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 324/5/ DENMPM din 21.11.2014

Denumire si adresa client: SC MECTRAT SRL, Sir.Ciocariiei, nr. 4, Carcea jud Dol
Comanda: e-mail din data de 29.10.2014 (CD 1411/2014)

Perioada executarii incercarilor: 04.11.2014 — 20.11.2014

Date de identificare ale probei: P 5 — emulsie

Incercari executate: pH, potasiu, continut de apa .

Modul de prelevare si conservare a probei: Proba provine din locatia SC MECTRAT SRL sia
fost fumizata executantului INCD ECOIND Bucuresti in data de 04.11.2014 in vederea efectuari
analizelor. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine in
totalitate clientului.

Nr. o - Cod proba

crt. Indicator de calitate UM P5 Metoda de analiza
1 pH Unit pH - SR EN IS0 105823:2012
2 Potasiu mg/! 1,55 STAS 3223/1-92
3 Conunut de apa mg/! 73,20 SR 13484; 2012

“indicatorul de calitate pH nu s-a putut determina datorita tipului de proba.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se referd numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reprducerea Raportului de incercare in alte scopuri decéat cel pentru care a fost
eliberat sau reproduceres pariaid a Raportului de Incercare fard acordul scris al INCD - ECOIND

Bucuresti.

Executant: Departament Evaigg{a”ﬂm“:p(i\zare Poluare Mediu

/'_'.i.'?- Ed '\_“
DIRECTOR GENERAL . ~eyiyp ) SEF DEMPM
Luoana Florentina PASCE el o Gheorghe BATRINESCU ‘
{i;-‘ Y I .L‘/,": I 34N SR “’.X/ /,r':‘__'/ ; 'ij
Ny e S
[N o

Raport de incercare intocmit 'n doua exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-21-E144-R0-F3



FISA TEHNICA DE SECURITATE @castml /

1. ldentificarea substantei/preparatului chimic periculos si a firmei sau intreprinderii

Denumire produs

Nr. fisa de securitate

Utilizarea
substanteilpreparatului chimic
periculos

Furnizor

NUMAR DE TELEFON iN CAZ
DE URGENTA

Adresa de e-mail

- . -
SyntiloR4 - .
450888
Lichid utilizat pentru prelucrarea metalelor - solubil.

Pentru informatii despre utilizarea specifica, se va consulta figa tehnicd de securitate sau se va lua
legatura cu reprezentantul companiei noastre.

Castrol Lubricants RO SRL
Str. lzvor Nr. 92-96, Etaj 5
Sector §

Bucuregti 050562
Romania

Tel: +40-21-319.37.71
Fax; +40-21-319.44.11/33

+40-21-319 37 71
Carechem:® +44 (0) 1235 239 670 {24 hours)

MSDSadvice@bp.com

2. Identificarea pericolelor substantei/preparatului chimic periculos

Acest preparat este considerat a fi periculos, conform Directivei 1999/45/CE . modificata si adaptata.

Pericole pentru sanitatea
oamenilor

Pericole suplimentare

Risc de leziuni oculare grave.

Nu este clasificat ca substanta periculoasa, in cazul diluani sub 40%

A se vedea capitolele 11 si 12 pentru informatii mai detaliate despre efectele asupra sanatatii. simptomele si pericolele pentru mediu.

3. Compozitia/informatii despre ingrediente

Ulei mineral inalt rafinat, emulgatori $i aditivi.

Denumire chimica Numar CAS Y EINECS / Clasificare
ELINCS.
Parafine clorurate (>C17) 63449-39-8 10-20 264-150-0 R53 1]
Dietanolamin3; 2,2'-iminodietanol 1114-42-2 5-10 203-868-0 Xn; R22, R48/22 [1]
Xi; R41, R38

Acizi carboxilici neutralizati cu amine Indisponibil. 5-10 Xi; R36/38 1]

Alcanolamida de acid gras Brevetat 5-10 Xi: R41, R38 M

alcool gras etoxilat Brevetat 1-5 Xi; R38 [1]

Acid boric ' 10043-35-3 1-5 233-139-2 Repr. Cat. 2; [11

R60, R61

2{-2-butoxi-etoxi)etanol 112-34-5 0.1-1 203-961-6 Xi; R36 12

A se vedea sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor R mentionate mai sus

[1] Substant’ dasificata ca fiind cu risc pentru sanéatate sau mediu :

(2] Substanta cu limita de expunere la locul de munca

[3} Substanta PBT (persistentd, bioacumulativa si toxica)

[4] Substanta vPvB (foarte persistent, foarte bioacumulativa)

Limitele expunerii ocupationale, daca exista, sunt enumerate in sectiunea 8.

4. WMasuri de prim ajutor

Contactul cu ochii in caz de contact, se vor spala imediat ochii cu apa din abundenta timp de cel putin 15 minute. Solicitati
imediat asistentd medicala.

Contact cu pielea in caz de contact, pielea va fi spalata imediat cu apd din abundent3. Indepértati imbrdcamintea i
incaltamintea contaminatd. A se spéla imbracamintea inainte de reutilizare. Curatati temeinic
incaltamintea inainte de reutilizare. A se consulta medicul in cazut aparitiei de iritatti.

Inhalare in caz de inhalare, persoana afectatd va fi scoasa la aer curat. A se consulta medicul in cazul aparitiei
simptomelor.

Ingerare Nu induceti voma decat daca sunteti instruit in acest sens de personalul medical. Nu administrati nimic pe

cale bucala unei persoane care si-a pierdut cunostinta. Spalati gura cu apa daca persoana este
constienta Dacs au fost inghitite cantitati potential periculoase din acest material, chemati imediat un

doctor.
Observatii pentru medic in general, tratamentul este simptomatic, vizand atenuarea efectelor.
Nume produs Syntilo R 4 Cod produs 4508881702 Page: 1/5
Data emiterii 30 Noiembrie 2010 Format Romania Limba Engleza

(Romania)

( ROMANIAN )




5. Masuri de combatere a incendiilor

Mijloace de stingere a
incendiilor

Adecvat

Neadecvat

Produse de descompunere
periculoase

Pericofe neobignuite de
incendiu { explozie

Proceduri speciale de
combatere a incendiilor

Protectia pompierilor

in caz de incendiu. se va utiliza perdea de apa. spuma, substante chimice uscate sau dioxid de carbon.
Acest material este foarte toxic pentru organismele acvatice. Apa de incendiu contaminata cu acest
material trebuie s3 fie colectatd pentru a nu permite deversarea ei in cursuri de ap3, drenaje sau
canalizare. .

A nu se folosi jet de apa.

. .
Printre produsii de descompunere se pot numara si urmatoarele materiale:
dioxid de carbon B
monoxid de carbon
oxizi.de azot
compusi halogenati
derivati halogenati de carbonil

Acest material nu este exploziv. conform criteriitor de reglementare stabilite.

Nu a fost identificata niciuna.

Pompierii trebuie sa poate un aparat respirator autonom cu presiune pozitiva (SCBA) si echipament
complet de protectie.

6. Masuri impotriva pierderilor accidentale

Masuri de prevedere personale

Masuri de prevedere privind
mediul inconjurator

imprastiere masiva

imprastiere ugoara

Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericot personal sau fara o pregétire corespunzatoare.
Evacuati zonele incanjuratoare. Nu permiteti accesul persoanelor neautorizate si a celor fara echipament
de protectie. Nu atingeti $i nu pasiti prin materialul imprastiat. A se evita inhalarea vaporilor sau a
aburilor. A se asigura o ventilatie adecvata. In cazul in care ventilatia nu este corespunzatoare, purtati
aparat respirator adecval. imbracati-va cu echipamentul personal de protectie corespunzator (a se vedea

sectiunea 8).

Evitali dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si contactul cu solul, cursurile de apa,
colectoarele si canalizarile. A se anunta autoritatile competente in cazul in care produsul a poluat mediul
inconjurator (canalizarea, cursurile de apa. solul sau aerul).

A se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona cu fichid varsat. Ase
apropia de materialul varsat in asa fel incat sa aveti vantul batand din spate. impiedicati patrunderea in
canalizari. cursuri de apa. subsoluri sau spatii inchise. A se trata pierderile prin scurgere intr-o statie de
epurare sau a se executa urmatoarele actiuni. A se indigui i colecta produsul varsat cu ajutorul unor
materiale absorbante necombustibile {de exemplu. nisip, pamant, silicat spongios de mica sau diatomit) §i
a se pune intr-un recipient adecvat in vederea eliminarii conform reglementérilor locale (3 se vedea
sectiunea 13). A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licentd in domeniul eliminarii deseurilor.
Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleag pericole ca si produsul varsat. Notd: a se vedea
sectiunea 1 pentru informatiile de contact in caz de urgenta si sectiunea 13 pentru eliminarea deseuritor.

A se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutali recipientele din zona cu lichid varsat. Ase
absorbi cu un material inert si a se depozita intr-un recipient adecvat eliminarii deseurilor. A se elimina
prin intermediul unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii deseurilor.

7. Manipulare si depozitare

Manipuiare

Depozitare

A se evita contactul cu ochii. A se evita contactul cu pielea $i imbricamintea. A se evita inhalarea
vaporilor sau a aburilor. A se evita contactul materialelor varsate si al scurgerilor cu solul si apele de
suprafatd. Ase spala temeinic dupa manipulare.

in timpul prelucrarii metalelor, particulele solide ale pieselor prelucrate sau uneltelor vor contamina
lichidul, putand provoca abraziunea pielii. in cazul in care aceasta abraziune are ca rezultat penetrarea
pielii, se va aplica un tratament de prim ajutor cat mai repede cu putinta. Prezenta anumitor metale in
compozitia piesei prelucrate sau a uneltei, cum ar fi cromul, cobaltul si nichetul, poate duce la
contaminarea lichidului de prelucrare a metalelor, provocéand alergii cutanate.

Evaporarea apei din lichidele solubile de taiere, in timpul utilizarii, poate provoca o crestere a
concentraiei, ceea ce poate duce la aparitia de afectiuni cutanate, cum ar fi iritarea gi uscarea pielii.
Intensitatea lichidului trebuie monitorizata regulat, cu ajutorul unui refractometru, si mentinuta la
concentratia recomandata. Se recomanda minimizarea prezentei lubrifiantilor din alte surse si a altor
substante contaminante. Pilitura i alte impuritati trebuie indepartate. Pentru a mentine performantele
optime §i pentru a minimiza depunerea de bacterii, sistemele de ricire ale masinilor-unelte trebuie
curatate la intervale regulate.

A se pastra recipientul inchis ermetic. A se pastra recipientul intr-un loc récoros, bine aerisit. A se feri de
inghet.

Nume produs Syntilo R 4
Data emiterii 30 Noiembrie 2010
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8. Controlul expunerii/protectie personala

Denumirea ingredientului Limite de expunere ocupationald

B{_2-butoxi-etoxijetanol EU OEL (Europa).
STEL: 101.2 mg/m’ 15 minut/minute. Emis/Revizuit: 2/2006
STEL: 15 ppm 15 minut/minute. Emis/Revizuit: 2/2006
TWA: 67.5 mg/m’ 8 orafore. Emis/Revizuit: 2/2006
TWA: 10 ppm 8 ora/ore. Emis/Revizuit: 2/2006

Romania
a -
B7_2-butoxi-etoxi}etanol Ministry of Social Assistance and Family Policies and Ministry of Public
Health (Romania).
Termen scurt: 250 mg/m* 15 minut/minute. Emis/Revizuit: 10/2006
VLA: 150 mg/m’ 8 ora/ore. Emis/Revizuit: 10/2008
ACGIH TLVs
Pei de baza inalt rafinat - nespecificata ACGIH (Statele Unite).
TWA: 5 mg/m" 8 ora/ore. Forma: Ulei mineral, ceata
Dietanolamina; 2,2'-iminodietanol ACGIH TLV (Statele Unite). Este absorbit prin piele.
TWA: 1 mg/m’ 8 orafore. Emis/Revizuit: 11/2008 Forma: Inhalable fraction and
vapor
Acid boric ACGIH TLV (Statele Unite).

STEL: 6 mg/m’ 15 minut/minute. Emis/Revizuit: 1/2005
TWA: 2 mg/m & ora/ore. Emis/Revizuit: 112005
Pentru informatii $i indicatii, au fost incluse valorile ACGIH. Pentru detalii. va rugam sa va adresat furnizorului dumneavoastra.

Cu toate ca limita de expunere profesionala ta anumiti compusi ar putea fiindicata in aceasta sectiune. in vaporii sau praful degajati pot fi
prezenti $i alti compusi. Prin urmare, este posibil ca limitele de expunere profesionala specificate sa nu fie valabile pentru produsul ca intreg st
au numai scop informativ.

Controlui expunerii

Controlul expunerii A se asigura existenta unei instatatii de aerisire sau a altor sisteme tehnice de control pentru a mentine

ocupationale concentratiile vaporilor aeropurtati sub limitele lor de expunere ocupationald. Se prefera ventilarea locald
de evacuare, deoarece previne dispersia substantei contaminante in zona de lucru prin captarea acesteia
la sursa.

Masuri igienice Spalati-va bine pe maini, pe brate si pe fata dupa manipularea produselor chimice. inainte de a manca, de

a fuma si de a folosi toaleta, precum si fa terminarea programului de lucru.
Echipament de protectie personala

Protectia respiratiei Niciuna. Cu toate acestea, utilizarea unui sistem de ventilatie adecvat este o practica industriald buna.
Protectia mainilor A se purta manusi de protectie corespunzatoare. Manusi rezistente la chimicale. Recomandare: manusi de
nitril

Alegerea corectd a manusilor de protectie depinde de substantele chimice manipulate. conditille de Jucru
si de utilizare, precum si de tipul manusiior (chiar si cele mai bune manusi antichimice se vor rupe in urma
expunerilor repetate la substante chimice). Majoritatea tipurilor de manusi ofera numai protectie
temporaré, motiv pentru care trebuie aruncate st inlocuite. Mediile de lucru specifice si metodele de
manipulare a materialelor diferd, astfel ca masurile de siguranta se vor lua si aplica in functie de fiecare
utilizare in parte. Astfel, manusile se vor alege la recomandarea furnizorului / producatorului gi dupa
evaluarea tuturor conditiilor de tucru.

Protectia ochilor A se evita contactul cu ochii. Ochelari de protectie speciali pentru stropii de substante chimice.
Piele si corp Nu sunt necesare: cu toate acestea, utilizarea de imbracaminte de protectie este o buna practica
industriala.

9. Proprietati fizico-chimice ale substantei/preparatului chimic periculos

nfor|
Aspect
Stare fizica Lichid.
Culoare Galben.
Miros Slab
In ii a i i
medjy
Temperatura de Recipient inchis, in forma de cupa: >100°C (>212°F)
inflamabilitate
pH 9.3 [Concentratia (% wiw): 3%]
Densitate >1000 kg/m® (>1 g/cm?) la 20°C
Solubilitatea Formeaza emulsii in apa.
Nume produs SyntiloR 4 Cod produs 450888-T02 Page: 3/5
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10 . Stabilitate si reactivitate

Stabilitate Produsul este stabil.

Posibilitatea unor reactii in conditii normale de depozitare si utilizare nu vor aparea reactii periculoase.
periculoase

Conditii de evitat Temperaturi ridicate
Materiale de evitat Reactiv sau incompatibil cu urmatoarele materiale: materiale oxidante.
Usor reactiv sau incompatibil cu urmatoarele materiale: acizi.
Produse de descompunere Produsele rezultate in urma arderii pot include urmatoarele
periculoase oxizi de carbon =
oxizi de azot

compusi halogenati
derivati halogenati de carbonil

in conditii normale de depozitare si utilizare. nu se vor forma produsi de descompunere periculosi.

11 . Informatii toxicologice

Toxicitate cronica

Efecte cronice Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte si simptome
Ochii Provoaca iritatii grave ale ochilor.
Piele Contactul prelungit sau repetat poate duce la uscarea pielii si provoca iritatii si / sau dermatita.
Inhalare Vaporii si aerosolii pot duce la iritatii ale mucoaselor. ale cailor respiratorii si ale gatului.
Ingerare Ingerarea poate provoca intati gastrointestinale si diaree

12 . Informatii ecologice

Persistenta si degradabilitatea Biodegradabil, dar nu imediat.
Mobilitatea Lichid. Formeaza emulsii in apa.

Pericole pentru mediu Nu este clasificat ca substanta periculoasa

13 . Masuri privind evacuarea substantei/preparatului chimic periculos

Indicatii pentru eliminare / Pe cat posibil producerea de deseuri trebuie evitata sau redusa la minimum. In recipientele goale sau in

Informatii despre deseuri gamiturile acestora se pot gasi urme ale produselor. A se elimina reziduurile produsului $i ambalajul
(recipientul) dupa ce s-au luat toate masurile de precautie. A se elimina surplusul si produsele
nereciclabile prin intermediul unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii deseurilor. Aruncarea
acestui produs, a solutiilor si produselor sale secundare trebuie sa se efectueze in conformitate cu
prevederile legislatiei pentru proteclia mediului si cea privind eliminarea deseurilor, precum i cu toate
reglementérile autoritatilor regionale locale. Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si
contactul cu solul, cursurile de apa, colectoarele si canalizarile.

Produs neutilizat

Catalogul european al 12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

deseurilor (EWC)
12 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni

Cu toate acestea, devierea de la utilizarea preconizata si / sau prezenta unor potentiale substante
contaminante pot impune atribuirea, de catre utilizatorul final, a unui cod alternativ de distrugere a

deseurilor.
Ambalare .
Catalogul european al 15 01 10* ambalaje ce contin reziduuri de substante periculoase sau contaminate cu substante
deseurilor (EWC) periculoase

14 . Informatii privind transportul
Nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA)

15 . Informatii privind reglementarile specifice aplicabile
Clasificarea si etichetarea au fost facute conform directivelor UE 1999/45/CE si 67/548/CEE, modificate si adaptate.
Cerinte pentru etichetare

Simbol sau simboluri pentru | 4

pericole

Indicatie privind pericolul Iritant

Nume produs Syntilo R 4 Cod produs 450888-1T02 Page: 4/5
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Fraze de risc
Fraze de securitate

Alte reglementari
Inventarul european

Inventarul Statelor Unite
(TSCA 8b) (TSCA - Legea
privind controlul
substantelor toxice)

tnventarul australian (AICS -
Inventarul australian al
substantelor chimice)

Inventarul canadian

Inventarul chinezesc
(IECSC) { Inventarul
substantelor chimice
existente in China}

Inventarul japonez (ENCS -
Substante chimice existente
si noi)

Inventarul coreean (KECI -
Inventarul coreean al
substantelor chimice
existente)

Inventarul din Filipine
{(PICCS - Inventarul filipinez
at chimicalelor gi
substantelor chimice)

R41- Risc de leziuni oculare grave.

526~ La contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consuita medicul.
$36/37/39- A se purta echipament de protectie § manusi de proteclie corespunzatoare, a se proteja
corespunzator ochii/fata.

Toti compusgii se regasesc in inventar sau nu necesitd inventariere.
Toti compusit se regdsesc in inventar sau nu necesita inventariere.

Cet putin unul dintre ingrediente’nu este inventariat.

Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.
Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.

Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.

Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.

Cel putin unul dintre ingrediente nu este inventariat.

16 . Alte informatii

Textul complet al frazelor R la
care se face referinta in
sectiunile 25i 3

istoric

Data emiterii/ Data
revizuirii

Data punerii anterioare in
circulatie

intocmit de catre

Aviz pentru cititor

§0- Poate altera functia de reproducere (fertilitatea).

R61- Poate provoca efecte daunatoare asupra copilului nenascut. in timpul sarcinii.

R22- De asemenea nociv prin inghitire.

R48/22- De asemenea nociv. pericol de efecte grave asupra sanatatii ia expunere prelungita prin inghitire.
R41- Risc de leziuni oculare grave.

R36- Iritant pentru ochi.

R38- lritant pentru piele.

R36/38- Iritant pentru ochi si piele.

R53- Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

30/11/2010.
12/11/2009.

Product Stewardship

P Indica informatiile care s-au modificat de fa ultima versiune pusa in circulatie.

Toate masurile rationale practicabile au fost luate sa asigure aceasta fisa de date si ca informatiile despre sanatate, siguranta si mediu
continute in ea sunt exacte conform cu datele specificate mai jos. Nu este facuta o justificare sau descriere, expres sau implicita cu privire la
exactitatea sau intregirea informatiilor din aceasta fisa de date.

Datele si sfatul date se aplica cand produsul este vandut pentru aplicatia sau aplicatiile declarate. Nu trebuie folosit produsul altfel decat pentru
aplicatiile declarate fara a cere sfatul nostru.

Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa foloseasca acest produs in siguranta si conform cu toate legile si reglementarile aplicabile. Grupuf
BP nu poate fi responsabil pentru nicio distrugere sau paguba rezuitand din utilizarea altfel decat cea declarata a materialului, de la orice lipsa
de aderare la recomandari sau orice pericol inerent naturii materalului.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al

Comisiei FISE CU DATE DE SECURITATE @6?5[1’0[ /

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Nume produs Syntilo 9954
Cod produs 458285-FR01
Nr. figsa de securitate 458285

Tip produs Lichid.

1.2 Utilizri relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari recomandate

Manuirea si diluarea lichidelor concentrate din prelucrarea metalelor-Industrial
Utilizarea lubrifiantilor in procesele deschise cu energi ridicate-Industrial
Utilizarea lubrifiantilor in procesele deschise cu energli ridicate-Profesional

Utilizarea substantei/ Lichid utilizat pentru prelucrarea metalelor — solubil.
amestecului chimic Pentru informatii despre utilizarea specifica, se va consulta fisa tehnica de securitate sau se va
periculos lua legatura cu reprezentantul companiei noastre.

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
Furnizor Castrol Lubricants RO SRL
Str. I1zvor Nr. 92-96. Etaj 5
Sector 5
Bucuresti 050562
Romania

Tel: +40-21-319.37.71
Fax: +40-21-319.44.11/33
Adresa de e-mail MSDSadvice@bp.com

1.4 Numir de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

NUMAR DE TELEFON IN Telefonul pentru urgente/comunicarea riscului pentru sanatate
CAZ DE URGENTA +40213183606 / Institutul national de Sanatate Publica
Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5
Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

. 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Definitia produsului Amestec

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412/
Informatii suplimentare CLP: Nu este clasificata ca periculoasa dac se dilueaza sub 10%.

Consultati sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.
A se vedea capitolele 11 si 12 pentru informatii mai detaliate despre efectele asupra sanatatii, simptomele si pericolele pentru
mediu.

2.2 Elemente pentru eticheta

Cuvant de avertizare Niciun cuvant de avertizare.
Fraze de pericol H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Eraze de precautie
Prevenire P273 - Evitati dispersarea in mediu.
Interventie Nu se aplica.
Depozitare Nu se aplica.
Eliminare P501 - Aruncati continutul si recipientul in conformitate cu toate reglementérile locale, regionale,

nationale si internationale.
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Este conform cu Regulamentul {CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Elemente suplimentare ale Nu se aplica.

etichetei

Requlamentul UE {CE) Nr. 1907/20 REACH
Anexa XVII — Restrictii 1a Nu se aplica.
fabricarea, introducerea i , ;
pe piata si utilizarea . -

anumitor substante,
amestecuri si articole
periculoase
Cerinte speciale privind ambalarea
Containerele trebuie sa Nu se aplica.
fie prevazute cu
mecanisme de inchidere
care s& nu poata fi
deschise de copii
Semnalare tactila a Nu se aplica.
pericolului

2.3 Alte pericole

Alte pericole care nu Degreseaza pielea.
apartin clasificarii

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

Substantd / amestec Amestec
Inhibitori de coroziune si aditivi in solutie apoasa.
Denumire produs / ldentificatori % Regulamentui (CE) nr. Tip
ingrediente 1272/2008 [CLP]
borax decahidrat EC: 215-540-4 <5 Eye Irrit. 2, H319 112
CAS: 1303-96-4 Repr. 1B, H360FD (Fertilitate
Index: 005-011-01-1 si Fat) (orald)
1,2-etandiamina, n,n,n',n'-tetrametil-, EC: - <0.25 Acute Tox. 4, H302 {1
polimer cu 1,1'-dioxi[2-cloroetan] CAS: 31075-24-8 Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=10)

Consultati sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.

Tip
[1] Substanti clasificata ca fiind cu risc pentru sanatate sau mediu

[2] Substanta cu limita de expunere la locul de munca

[3] Substanta intruneste criteriile de PBT conform Regulamentutui (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIlI
[4] Substanta intruneste criteriile de vPvB conform Regulamentutui (CE) Nr. 1907/2008, Anexa Xill
[5] Substantd cu nivel de ingrijorare echivalent

Limitele expunerii ocupationale, daca exista, sunt enumerate in sectiunea 8.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Contact cu ochii in caz de contact, se vor spala imediat ochii cu apa din abundenta timp de cel putin 15 minute.
Pleoapele trebuie indepartate de globul ocular, pentru a se asigura o buna clatire. Verificati
daca persoana poart3 lentile de contact, daca da, scoateti-le. A se solicita asistenta medicala.

Contact cu pielea Spélati pielea temeinic cu sapun si apa sau utifizati un produs recunoscut de curatare a pielii.
indepartati imbracimintea si incal{dmintea contaminata. A se spéla imbracdmintea inainte de
reutilizare. Curatati temeinic incaltdmintea fnainte de reutilizare. A se consulta medicul in
cazul aparitiei de iritatii.

Inhalare in caz de inhalare, persoana afectata va fi scoasa la aer curat. A se consulta medicul in cazul
aparitiei simptomelor. in caz de inhalare a produselor aflate in descompunere prin ardere,
simptomele pot s& apara mai tarziu. Este posibil ca persoana expusé s aiba nevoie de
supraveghere medicala timp de 48 de ore.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa ll, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al

Comisiei
SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor
Ingerare Nu induceti voma decéat daca sunteti instruit in acest sens de personalul medical. Nu
administrati nimic pe cale bucald unei persoane care si-a pierdut cunostinta. Daca persoana
afectats este inconstienta, va fi agezata in pozitie de repaus gl se va chema de urgenta
medicul. Spalati gura cu apa daca persoana este constienta A se solicita asistenta medicala
in caz de aparitie a simptomelor.
Protejarea persoanelor Nuttrebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fard o pregatire
care acorda primul-ajutor corespunzatsare.. Poate fi periculos pentru persoana care acorda asistenta prin respiratie gura-

la-gura.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Pentru informatii detaliate despre efectele asupra sanatalii si simptome, vezi sectiunea 11.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Observatii pentru medic In general, tratamentul este simptomatic, vizand atenuarea efectelor.
in caz de inhalare a produselor aflate in descompunere prin ardere, simptomele pot sa apara
mat tarziu.
Este posibil ca persoana expusa sa aiba nevoie de supraveghere medicala timp de 48 de ore.

ISEC]’lUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere A se folosi spuma sau produse chimice uscate universale pentru a stinge focul.
corespunzatoare

. Mijloace de stingere A nu se folosi jet de apa.
necorespunzidtoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Pericole provenind de la in urma expunerii ta foc sau caldura, presiunea va creste si recipientul poate exploda.
substantd sau amestec

Produse cu combustie Produsele rezultate in urma arderii pot include urmatoarele:
periculoasa oxizi de carbon (CO, COz2)

oxid/oxizi metalic/metalici

oxizi de azot (NO, NO: etc.)

5.3 Recomandairi destinate pompierilor

Precautii speciale pentru Daca a izbucnit un incendiu, izolati imediat zona, evacuand toate persoanele din apropiere. Nu

pompieri trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau faré o pregatire
corespunzitoare. Aceast material este daundtor pentru organismele acvatice. Apa de
incendiu contaminata cu acest material trebuie s fie colectata pentru a nu permite deversarea
ei in cursuri de apé, drenaje sau canalizare.

Echipamentul de protectie Pompierii trebuie sa poarte echipament de protectie corespunzator si aparat de respirafie
special pentru pompieri autonom (SCBA) cu masca completa, functionand cu presiune pozitiva. imbracamintea pentru
pompieri (inclusiv casti, cizme $i manusi de protectie), conforma cu standardul european EN
. 469, va furniza un nivel de protectie de baza in caz de accidente chimice.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul care hu Nu trebuie intreprinsa nici o acliune care implica un pericol personal sau fara o pregatire
este implicat in situatii de corespunzitoare. Evacuati zonele inconjuratoare. Nu permitetj accesul persoanelor
urgenta neautorizate si a celor fira echipament de protectie. Nu atingeti si nu pasiti prin materialul

imprastiat. Podelele pot fi alunecoase; aveti grija sa nu cadeti. A se evita inhalarea vapaorilor
sau a aburilor. A se asigura o ventilatie adecvata. Purtati echipament de protectie personalad
adecvat. A se contacta personalul de interventie in caz de urgenta.

Pentru personalul care Pitrunderea intr-un spatiu inchis sau intr-o zona slab aerisitd, contaminata cu vapori, ceata
intervine in situatii de sau aburi, este extrem de periculoasa in lipsa echipamentelor de protectie respiratorie
urgenta adecvate si a unui sistem de lucru sigur. Se va purta aparat respirator autonom. Se va purta

costum antichimic adecvat. Cizme rezistente la actiunea substantelor chimice. Consultati si
informatiile de ia paragraful ,Pentru personalul care nu se ocupa cu interventii de urgenta”.

6.2 Precautii pentru mediul Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea $i contactul cu solul, cursurile de ap3,

fnconjurator colectoarele si canalizarile. A se anunta autoritatile competente in cazul in care produsul a
poluat mediut inconjurator (canalizarea, cursurile de ap4, solul sau aerul). Material poluant
pentru apd. Poate fi periculos pentru mediu daca este degajat in cantitati mari.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al

Comisiei

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

imprastiere usoara

imprastiere masiva

6.4 Trimitere la alte sectiuni

A se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona cu lichid
varsat. A se absorbi cu un material inert si a se depozita intr-un recipient adecvat eliminarii
deseurilor. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii
deseurilor.

A se'opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati.recipientele din zona cu lichid
varsat. Abordati deversarea din amonte pe directia vantului. impiedicati patrunderea in
canalizari, cursuri de apa, subsoluri sau spatii inchise. A se indigui si colecta produsul varsat

* cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pamant, silicat

spongios de mica sau diatomit) i a se pune intr-un recipient adecvat in vederea eliminarii
conform reglementérilor locale. Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleasi
pericole ca si produsul varsat. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenta in
domeniul eliminarii deseurilor.

Consultati Sectiunea 1 pentru datele de contact in caz de urgenta.

Consultati sectiunea 5 pentru masuri de prevenire a incendiilor.

Consultati Sectiunea 8 pentru informatii privind echipamentul de protectie personala adecvat.
A se vedea Sectiunea 12 pentru masuri de siguranta privind mediul inconjurator.

Consultati Sectiunea 13 pentru informatii suplimentare privind tratarea deseurilor.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

Informatiile din aceasta sectiune contin sfaturi si indrumari cu caracter general. Lista Utilizarilor Identificate din Sectiunea 1 trebuie
consultata pentru orice informatie disponibila specifica domeniului de utilizare furnizata in Scenariul/Scenariile de Expunere.

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de protectie

Sfaturi privind aspecte
generale de igiena
ocupationala

7.2 Conditii de depozitare in
conditii de securitate,
inclusiv eventuale
incompatibilitati

Purtati echipament de protectie personala adecvat. Nu ingerati. A se evita contactul cu ochii,
pielea si imbracamintea. A se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. A se evita contactul
materialelor varsate si al scurgerilor cu solul si apele de suprafata. A se pastra in recipientul
original sau intr-un alt recipient aprobat, confectionat dintr-un material compatibil, inchis
ermetic atunci cand nu este utilizat. A nu se reutiliza recipientul. Recipientele goale contin
resturi de produs si pot fi periculoase. Evitati contactul prelungit sau repetat cu pielea. in
timpul prelucrarii metalelor, particulele solide ale pieselor prelucrate sau uneltelor vor
contamina lichidul, putand provoca abraziunea pielii. in cazul in care aceasta abraziune are ca
rezultat penetrarea pielii, se va aplica un tratament de prim ajutor cat mai repede cu putinta.
Prezenta anumitor metale in compozitia piesei prelucrate sau a uneltei, cum ar fi cromul,
cobaltul si nichelul, poate duce la contaminarea lichidului de prelucrare a metalelor, provocand
alergii cutanate. Evaporarea apei din lichidele solubile de taiere, in timpul utilizarii, poate
provoca o crestere a concentratiei, ceea ce poate duce la aparitia de afectiuni cutanate, cum ar
fi iritarea si uscarea pielii. Intensitatea lichidului trebuie monitorizata regulat, cu ajutorul unui
refractometru, si mentinuté la concentratia recomandata. Se recomanda minimizarea prezentei
lubrifiantilor din alte surse si a altor substante contaminante. Pilitura si alte impuritati trebuie
indepartate.

Consumarea de alimente, de lichide si fumatul trebuie interzise in zonele de manipulare,
depozitare si prelucrare a acestui material. A se spéla temeinic dupa manipulare. Scoateti
imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate inainte de a patrunde in locurile de
servit masa. Consultati i Sectiunea 8 pentru informatii suplimentare privind masurile de igiena.

A se pastra in intervalul urmatoarelor temperaturi: 5 la 40°C (41 la 104°F). A se pastrain
conformitate cu reglementérile locale. A se depozita intr-o zona uscata, rece si bine ventilata,
la distants de materialele incompatibile (vezi sectiunea 10). A se feri de inghet. A se feri de
cildur3 si de actiunea directa a razelor solare. Pastrati recipientul inchis ermetic si sigilat pana
la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie inchise cu grija si tinute in pozitie
verticald pentru a preveni scapérile. A se depozita si utiliza numai in spatii / recipiente speciale
pentru acest produs. A nu se pastra in recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj
(recipient) corespunzator pentru evitarea contaminarii mediului.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Recomandari

A se vedea sectiunea 1.2 si scenariile de expunere din anexa, daca este cazul.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Informatiile din aceasta sectiune contin sfaturi i indrumari cu caracter general. Lista Utilizarilor Identificate din
Sectiunea 1 trebuie consultata pentru orice informatie disponibila specifica domeniului de utilizare furnizata in Scenariul/

Scenariile de Expunere.
8.1 Parametri de control

Limite de expunere ocupationald
Denumire produs / ingrediente Valori limita de expunere
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I}, modificatd prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
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SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

borax decahidrat ACGIH TLV (Statele Unite).
TWA: 2 mg/m* 8 ore. Emis/Revizuit: 1/2005 Forma de prezentare:
Fractiune inhalabila
STEL: 6 mg/m? 15 minute. Emis/Revizuit: 1/2005 Forma de prezentare:
Fractiune inhalabild

Cu toate ci limita de expunere profesiohala la anumiti compusi ar putea fi indicata in aceasta sectiune, in vaporii sau praful
degajati pot fi prezenti si alti compust. Prin urmare, este posibil ca limitele de expunere profesionald specificate sa nu fie valabile
pentru produsul ca intreg $i au numai-scop informativ.
Proceduri de monitorizare Daca acest produs contine ingrediente cu limite de expunere, poate apdrea necesitatea
recomandate monitorizérii personale. a atmosferei la locul de munca sau biologice in vederea determinarii
eficacititii aerisirii sau a altor masuri de control i / sau necesitatii utilizarii echipamentelor de
protectie respiratorie. Trebuie sa fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt
urmatoarele: Standardu! European EN 689 (Atmosfera la locul de munca — indrumari privind
evaluarea expunerii la agenti chimici prin inhalare, pentru comparatia cu valorile-limita si
strategia de masurare) Standardul European EN 14042 {Atmosfera la locul de munca —
indrumari pentru aplicarea si utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenti chimici gi
biologici) Standardul European EN 482 {(Atmosfera la locul de munca — Cerinte generale
pentru efectuarea procedurilor de masurare a agentilor chimici) De asemenea, trebuie sa fie
consultate ghidurile nationale privind metodele de determinare a substantelor periculoase.

Nivel calculat farad efect
Nu sunt disponibile valori ale DNEL-uri/DMEL-uri.

Con ratie Prevazuta Fara Ef
Nu sunt disponibile valori ale PNEC-uri.

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice A se asigura prezenta instalatiei de ventilare sau a unui alt sistem de control tehnologic, pentru

corespunzatoare a mentine concentratiile relevante ale substantelor aeropurtate sub nivelurile expunerii
ocupationale.
Toate activitatile care implica substante chimice trebuie evaluate in privinta riscurilor pentru
sanatate, pentru a asigura controlarea adecvata a expunerii. Purtarea echipamentului de
protectie trebuie luata in considerare numai dupa ce au fost evaluate alte forme de masuri de
control (de ex. control tehnologic). Echipamentul de protectie personalé va respecta
standardele in vigoare, va fi corespunzator utilizarii, va fi pastrat in buna stare si corect
intretinut. Pentru mai multe informatii, luati legatura cu organizatia nationald de standardizare.
Alegerea echipamentului de protectie va depinde de evaluarea pericolelor. Este important ca
toate articolele echipamentului de protectie personalé sé fie compatibile unele cu altele.

uri ndi

Masuri igienice Spalati-va bine pe maini, pe brate $i pe fa{d dupa manipularea produselor chimice, inainte de a
manca, de a fuma si de a folosi toaleta, precum si la terminarea programului de fucru. Avet
grija ca instalatiile pentru spalarea ochilor si dusurile de siguranté s fie aproape de locul de
munca.

Protectia respiratorie Tn cazul unei ventilatii insuficiente se utilizeaza echipament de protectie corespunzétor pentru
asigurarea respiratiei.
Pentru protectia impotriva fluidelor folosite in prelucrarea metalelor, va trebui selectata
clasificarea pentru protectie respiratorie, si anume rezistent la ulei* (clasa R) sau ,anti-ulei”
(clasa P), acolo unde este cazul. In functie de nivelul de contaminanti din aer, trebuie sa purtati
o masc respiratorie semi-faciala pentru purificarea aerului (cu filtru HEPA), inclusiv de unica
folosinta (seria P sau R) (pentru vapori de ulei mai slabi de 50 mg/m3), sau orice altd masca
respiratorie cu actionare mecanicé pentru purificarea aerului, cu gluga sau casci si filtru HEPA
(pentru vapori de ulei mai slabi de 125 mg/m3).
in situatiile in care vaporii organici sunt un potential pericol in timpul operatiunilor de prelucrare
a metalelor, ar putea fi necesara folosirea unui filtru pentru microparticule plus vapori organici.
Alegerea corectd a echipamentului de protectie respiratorie depinde de substantele chimice
manipulate, de conditiile de lucru si de starea echipamentului de respiratie. De aceea,
echipamentul de protectie respiratorie trebuie ales in urma consultarii furnizorului/
producatorului si dupa o analiza completd a conditiilor de lucru.

Protectia ochilor/fetei Ochelari de protectie cu ecrane laterale.
Protectia pielii

Protectia mainilor Informatii generale:

Avand in vedere ci mediile specifice de lucru si practicile de manipulare a materialelor difera,
procedurile de siguranté ar trebui dezvoltate pentru fiecare aplicatie intentionata. Alegerea
corectd a manusilor de protectie depinde de substantele chimice utilizate si de conditille de
munca si de utilizare. Majoritatea ménusilor asigura protectia numai pentru o perioada limitata
de timp inainte de a fi aruncate si inlocuite (chiar si cele mai rezistente manusi in ceea ce
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SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Piele si corp

priveste substantele chimice se rup dupa expuneri repetate la substante chimice).

Minusile trebuie alese impreuna cu furnizorul / producatorul si luand in considerare 0 evaluare
completa a conditiilor de tucru.

Se recamanda: manusi de nitril.
Durata de patrundere:

Datelé legate de durata de utilizare sunt elaborate de producatorii de manusi prin teste in
conditii de laborator si reprezinta durata de timp pentru care manusile asigura o rezistenta
eficienta la permeabilitate. Este important ca, atunci cand se urmeaza recomandarile duratei de
utilizare, s& se ia in considerare conditiile efective de la locul de munca. Consultatt intotdeauna
furnizorul manusilor cu privire la informatii tehnice actuale legate de durata de utilizare pentru
tipu! recomandat de manusi.

Recomandarile noastre cu privire la alegerea manusilor sunt dupa cum urmeaza:

Contact continuu:

Manusi cu © durata minima de utilizare de 240 minute, sau >480 minute daca se pot obtine
manusi potrivite.

in cazul in care nu sunt disponibile manusi potrivite care sa ofere acest nivel de protectie, pot fi
acceptate manusi cu o durata de utifizare mai mica atat timp cat sunt stabilite si respectate
conditile corespunzatoare de intretnere si inlocuire a manusilor.

Protectie pe termen scurt / la stropire:

Durata recomandata de utilizare ca mai sus.

Este recunoscut faptul ca, pentru expuneri scurte sau tranzitive, pot fi utilizate ménusi cu
durata mai mica de utilizare. De aceea. trebuie stabilite si respectate riguros conditiile
corespunzatoare de intrefinere gi inlocuire.

Grosime manusi:

Pentru aplicatii generale, se recomanda utilizarea unor manusi cu o grosime mai mare de 0,35
mm.

Trebuie luat in considerare faptul ca grosimea manusii nu este numaidecat un element adecvat
de predictie a rezistentei manusii la anumite chimicale, deoarece eficienta permeabilitatii
manusii va depinde de compozitia exacta a materialului manusii.

Prin urmare, selectarea ménusii trebuie sa se bazeze si pe cerintele sarcinii i pe cunoasterea
timpilor de impregnare.

De asemenea, grosimea manusii poate vana in functie de productorul, tipul si modeiul
manusii. Astfel, datele tehnice ale producatorului trebuie s fie intotdeauna fuate in considerare
pentru a asigura selectarea celei mai adecvate manusi pentru sarcina.

Nota: In functie de activitatea desfasurata, pot fi necesare manusi de diferite grosimi pentru
sarcini specifice. De exemplu:

- Manusi mai subtiri (sub 0,1 mm sau mai putin) vor fi solicitate atunci cand este necesar un
grad ridicat de dexteritate manuala. Totusi, aceste manusi pot s& ofere protectie pe o perioada
scurta de timp §i, in mod obignuit, se utilizeaza o singura dat3, iar apoi sunt eliminate.

+ Manusi mai groase (de 3 mm sau mai mult) vor fi solicitate atunci cand exista un risc
mecanic (precum si chimic), adica acolo unde exist3 potential de abraziune sau strapungere.

Utilizarea imbracamintii de protectie este o buna practica industriala.

Echipamentele de protectie personala pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza
activitatii efectuate si a riscurilor implicate gi trebuie aprobate de cétre un specialist, inainte de
manipularea acestui produs.

Folositi haine de protectie conform bunelor practici industriale. Salopeta de protectie din
bumbac sau bumbac/poliester este corespunzétoare numai pentru evitarea unei contaminari
superficiale sau pentru impiedicarea patrunderii produsului la piele. Salopeta trebuie spdlata la
o spélatorie specializata. Cand riscul de expunere al pielii este mare (de ex. la curatarea
scurgerilor sau dacé exista riscul stropirii cu produs), utilizati sor rezistent la chimicale si/sau
costum si cizme de protectie, rezistente la produs.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al

Comisiei

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Consultati standardele:

Controlul expunerii
mediului

Protectia respiratorie: EN 529

Manusi: EN 420, EN 374

Protectia ochilor: EN 166

Masci semi-faciala de filtrare : EN 148

Masca semi-faciala de filtrare cu supapa: EN 405

Masca sami-faciald: EN 140 fittru plus

Masca faciald completa: EN 136 filtru plus

Filtre pentru microparticute: EN 143

Filtre pentru gaz/combinatii: EN 14387

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilatie sau de lucru, pentru a se
asigura ca respecta prevederile legislatiei de protectie a mediului inconjurator. in unele cazuri,
se vor impune modificari ale turnurilor de spalare si ale filtrelor sau modificari tehnologice ale
echipamentelor de productie, pentru a reduce emisiile a niveluri acceptabile.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect
Stare fizica

Culoare
Miros

Pragul de acceptare a
mirosului

pH
Punctul de topire/punctul de
inghetare

Punctul initial de fierbere i
intervalul de fierbere

Punctul de aprindere

Viteza de evaporare
Inflamabilitatea {solid, gaz)

Limitele superioarefinferioare
de inflamabilitate sau de
explozie

Presiunea de vapori
Densitatea vaporilor
Densitatea relativa
Densitate

Solubilitatea (solubilitatile)

Coeficientul de partitie: n-
octanolfapa

Temperatura de autoaprindere

Temperatura de
descompunere

Vascozitatea
Proprietati explozive
Proprietiti oxidante

9.2 Alte informatii

Nu existd informatii suplimentare.

Lichid.

Galben. [Redusa}
Indisponibil.
Indisponibil.

8.5 [Concentratia (% wiw): 3%]
Indisponibil.

>100°C (>212°F)

Recipient inchis: >100°C (>212°F) [Estimat. Continutul de ap3 interfereaza cu determinarea
temperaturii de aprindere.]

Indisponibil.
indisponibil.
Indisponibil.

Indisponibil.
Indisponibil.
Indisponibil.
>1000 kg/m® (>1 g/cm®} la 15°C
Hidrosolubit.
Indisponibil.

Indisponibil.
Indisponibil.

Cinematicd: 200 mm?/s (200 cSt) la 40°C
indisponibil.
Indisponibil.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate

10.2 Stabilitate chimica

10.3 Posibilitatea de reactii
periculoase

Nu existd informatii cu privire la testele disponibile pentru acest produs. Consultati Conditii de
evitat si Materiale incompatibile pentru informatii suplimentare.

Produsul este stabil.

In conditii normale de depozitare i utilizare nu vor apérea reactii periculoase.
In conditii normale de depozitate si utilizare, nu va aparea polimerizare periculoasa.
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Este conform cu Regulamentul (CE} nr. 1907/2006 (REACH), Anexa H, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

[SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.4 Conditii de evitat Temperaturi ridicate
10.5 Materiale incompatibile Reactiv sau incompatibil cu urmatoarele materiale: materiale oxidante.
Usor reactiv sau incompatibil cu urmatoarele materiale: acizi.
. . »
10.6 Produsi de in conditii normale de-depozitare i utilizare. nu se vor forma produsi de descompunere
descompunere periculogi periculogt.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

imari xjci
Traseu Valoare ATE (evaluari toxicitate acutd)
Indisponibil.
Informatti privind cdile Caile de intrare sunt anticipate: Dermic, Inhalare.

probabile de expunere

Posibile efecte grave asupra s&natatii

Inhalare Expunerea la produsii de descompunere poate pune in pericol sanatatea. Efectele grave pot
aparea cu intarziere in urma expuneri.
Ingerare Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Contact cu pielea Degreseaza pielea. Poate provoca uscarea si iritarea pielii.
Contact cu ochii Fars efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice si toxicologice
Inhalare Nu existd date specifice.
Ingerare Nu exista date specifice.
Contact cu pielea Simptomele adverse pot include urmatoarele:
iritatii
uscaciune
crevasa
Contact cu ochii Nu exista date specifice.
Efe intarziate si cele imediate cunoscute, precum si efectele cronice induse de o expunere pe ermen Jungside o
expunere pe termen scurt
Inhalare Supraexpunerea, prin inhalarea picaturilor aeropurtate sau a aerosolilor, poate provoca iritatji
ale caitor respiratorii.
ingerare Ingerarea unor cantitati mari poate provoca greata si diaree.
Contact cu pielea Contactul prelungit sau repetat poate duce la uscarea pielii si provoca iritatii $i / sau dermatita.
Contact cu ochii Risc potential de usturime sau roseaté temporara in caz de contact accidental.
Posibj i ra sdndtatii :
Generale Fira efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Cancerogenitatea Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Mutagenicitate Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Efecte asupra dezvoltarii Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Efecte asupra fertilitatii Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.4 Toxicitatea

Pericole pentru mediul Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
inconjurator

12.2 Persistenta si degradabilitatea
Preconizat a fi biodegradabil.

12.3 Potentialul de bioacumulare

Indisponibit.

12.4 Mobilitatea in sol
Coeficientul raportului sol / Indisponibil.

apa ((Koc)
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa I, modificata prin Regulamentul (UE) nr. 2015/830 al
Comisiei

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Mobilitatea Lichid. Hidrosolubil.

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPVB

PBT Nu se aplica.
vPvB Nu se aplica.* .
12.6 Alte efecte adverse Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

Informatiile din aceast4 sectiune contin sfaturi si indrumari cu caracter general. Lista Utilizarilor Identificate din Sectiunea 1 trebuie
consultata pentru orice informatie disponibila specifica domeniului de utilizare furnizata in Scenariul/Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs

Metode de eliminare Fluid nediluat Unde se poate , aranjati pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o
persoana autorizata / antreprenor licentiat in evacuarea deseurilor conform reglementarilor
locale. Fluid diluat Lichidul diluat uzat contine o emulsie relativ stabila. A se arunca prin
intermediul unei persoane autorizate / companii cu licenta in domeniul distrugerii deseurilor sau
a se aplica alte tehnici de tratare a deseurilor (de exemplu, disocierea emulsiei, coagularea si
filtrarea), aprobate de catre autoritatile locale. Lichidul uzat nu trebuie niciodata aruncat in
canalele de scurgere. Faza apoasa nu trebuie deversata in sistemele de canalizare daca
reglementarile locale nu permit acest lucru; faza non-apoasi trebuie aruncata ca lichid nediluat.
A se retine ca solutiile apoase separate sau apele reziduale pot contine saruri de metale, ca $i
urme de ulei. De aceea, se va proceda la verificarea conformitatii acestora cu procedurile locale,
inainte de aruncare. Poate aparea necesitatea continuarii tratamentului.

Deseuri periculoase Da.

Catalogul european al deseurilor (EWC)

Cod deseu Indicarea deseului
12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
120109* ' emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni

Cu toate acestea, devierea de la utilizarea preconizata si / sau prezenta unor potentiale substante contaminante pot impune
atribuirea, de cétre utilizatorul final, a unui cod alternativ de distrugere a deseurilor.

Ambalare
Metode de eliminare Unde se poate , aranjati pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o persoana autorizata /
antreprenor licentiat in evacuarea deseurilor conform reglementarilor locale.
Cod deseu Catalogul european al deseurilor (EWC)
1501 10* ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante
periculoase
Precautii speciale A se elimina reziduurile produsului i ambalajul (recipientul) dupa ce s-au luat toate masurile de

precautie. Containere goale care nu au fost curatate sau clatite trebuie manipulate cu precautie.
In recipientele goale sau in garniturile acestora se pot gasi urme ale produselor. Rezervoarele
goale pot provoca incendii, deoarece contin reziduuri si vapori de produse inflamabile.
Containerele goale nu trebuie niciodata sudate sau lipite. Evitati dispersarea materialului scurs
precum si infiltrarea si contactul cu solul, cursurile de ap4, colectoarele si canalizarile.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numarul ONU |Nereglementat. Nereglementat. Nereglementat. Nereglementat.

14.2 Denumirea - - - 2
corecta ONU
pentru expeditie

14.3 Clasa - - 2 =
(clasele) de
pericol pentru
transport

14.4 Grupul de = L a
ambalare
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 '(REACH), Anexa I, modificata prin Regutamentul (UE) nr. 2015/830 al

Comisiei

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.5 Pericole Nu.
pentru mediul
fnconjurator

Nu. Nu. Nu.

Informatii -
suplimentare

14.6 Precautii speciale
pentru utilizatori

14.7 Transport in vrac, in
conformitate cu anexa li la
Conventia MARPOL si cu
Codul IBC

Indisponibil.

Indisponibtl.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legisiatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau

amestecul in cauza

Regufamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substan

lor care fac obiectul autorizarii

Substante foarte mare ingrijorare

Toxic pentru aparatul de reproducere

Denumirea ingredientului Stadiu Numar de referinta

Disodium tetraborate anhydrous Recomandat E£D/30/2010

Alte reglementari
Statutul REACH

Inventarul Statelor Unite
(TSCA 8b) (TSCA - Legea
privind controlul
substantelor toxice)

Inventarul australian
(AICS - Inventarul
australian al substantelor
chimice)

Inventarul canadian

Inventaru! chinezesc
(IECSC) ( Inventarul
substantelor chimice
existente in China}

Inventarul japonez (ENCS
- Substante chimice
existente si noi)

inventarul coreean (KECI -
Inventarul coreean al
substantelor chimice
existente)

Inventarul din Filipine
(PICCS - Inventarul
filipinez al chimicalelor gi
substantelor chimice)
Taiwan Chemical
Substances Inventory
(Inventarul Substantetor
Chimice din Taiwan, TCSI)

15.2 Evaluarea securitatii
chimice

Compania, conform descrierii din sectiunea 1. comercializeaza acest produs in UE conform
cerintelor actuale ale REACH.
Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.

Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.

Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.
Toti compusii se regdsesc in inventar sau nu necesitd inventariere.

Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.

Toti compusii se regdsesc in inventar sau nu necesitd inventariere.

Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.

Nedeterminat.

Acest produs contine substante pentru care sunt inca necesare evaluari privind siguranta
chimica.
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2. Raport de incercari intoemit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la BENEFICIAR.

3. Aceste incercdri sunt acoperite de acreditarea RENAR.

4. la cerere se poate indica incertitudinea de misurare asociata rezultatelor incercaritor efectuate.
Nu se pastreazad contra-proba.

6. Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alte scopuri decit cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea sa partiala fard acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

7. Pentru detalii suplimentare vd rugdm sa solicitati certificatul de acreditare la info.ro@aisglobal.com.

8. Opiniile si interpretarile privind conformitatea rezultatelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR,

OBSERVATH:

cod: FGL-11-01,ver.] Pagina 1/2 Exemplar: 4

Raport nr..#675

e Nl




Raport de incercare Nr..#675/26.01.2018

Matrice:-Deseu
REZULTATE OBTINUTE:
Nr. ) R oL Proba R
Denumirea incercdrii U.M, Metode de incercare
%Cmm e " | 94.56 SR EN 14346:2007
Continut de apa % : ,
A PSL-29, ed. 1. rev.0
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7. Cadmiu mg/kg s.u, 0,007
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MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departament LUBRIFIANTI

FISA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010

Denumire produs: MOL TO 30.01R - ulei de izolare ne-inhibat

Versiunea: 3 Ultima revizie: 22.08.2011 Data emiterii: 20.06.2007

Versiunea romana armonizata: 18.01.2012 Page 1 of 17

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI / AMESTECULUI SI A SOCIETATII/ INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire produs: MOL TO 30.01R Ulei de izolare ne-inhibat

1.2 Utilizari relevante ale substantei sau
amestecului si utilizari contraindicate

Utilizare: Ulei de izolare ne-inhibat

Utilizari contraindicate: Nu sunt date.

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Producator/Furnizor: MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company
H-2931 Almasfizité, F6 u. 21., UNGARIA
TellFax: +36 34 526 330 /+36 34 526 391
Telefon de urgenta: +36 34 526 210 (intre orele 7°- 15 By

Importator/distribuitor: MOL PETROLEUM PRODUCTS, Departament Lubrifianti, ROMANIA
Calea Dorobantilor Nr. 14 — 16, Etajul 1
Cod Postal 400117, Cluj-Napoca.
Telefon: +40 264 407600, Fax: +40 264 594852,
Tel: 021 2048500, Fax: 0212320948

e-mail: lubrifianti@molromania.ro
Telefon de urgenta: 021 2048500 (intre orele 9- 17 .

Informatii de urgenta si tehnice: cgrigorescu@molromania.ro

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau amestecului

2.1.1 Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 |CLP/GHS]| sia Regulamentului (CE)
nr. 790/2009:

Clasa si categoria de pericol:
Pericol pentru aspirare, categoria 1
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
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E.1.2 Clasificare conform Directivei de Preparate Periculoase 1999/45/CE si amendamentelor sau
Directivei 67/548/CEE, HG 937/2010 sau HG 1408/2008:

Pericole pentru sanatate:  Nu este necesar simbol de pericol.
Nota: Contactul prelungit si/sau repetat poate provoca iritatia pielii sau a ochilor,
in functie de sensibilitatea individuala (vezi echipamentul de protectie —
sectiunea 8).

Pericole privind siguranta: Nu este necesar simbol de pericol.
Pericole privind mediul: Nu este necesar simbol de pericol.

Noti: Scurgerile accidentale de produs formeaza o peliculd la suprafata apei
impiedicand transferu! de oxigen.

2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea gi
ambalarea substantelor i amestecurilor gia Regulamentului (CE) nr. 790/2009.

Substante periculoase care determina etichetarea:  Uleiuri lubrifiante cu C18-40 (petrol), pe baza de
distilate de hidrocracare deparafinate cu solventi (Nr. EC: 305-594-8 ), Distilate naftenice usoare (petrol),
hidrotratate (Nr. EC; 265-156-6), Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate (Nr. EC: 265-157-1).

Pictograma de pericol:
Cuvant de avertizare Pericol

Fraze de pericol:
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

Fraze de precautie — Prevenire
P273 Evitati dispersarea in mediu.

Fraze de precautie — Interventie
P331 NU provocati voma.
P301 + P310 iN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat fa un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau

un medic.
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Fraze de precautie — Eliminare

P501 Aruncati continutulirecipientul 1a un centru autorizat pentru colectarea deseurilor, conform
regulamentelor nationale.

Alte elemente pentru etichetare:

Simbol tactil de pericol: Daca produsu! este distribuit populatiei, este necesar simbol tactil.

Clasificare pentru transport: Vezi sectiunea 14,

2.3 Alte pericole:
Nu sunt disponibite.

3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1. Substante : Nu se aplica

3.2 Amestecuri

Descriere chimici: Amestec de uleiuri minerale de baza rafinate continand aditiv (modificator pentru
proprietatile reologice).

Componenti periculosi:

NR. |DENUMIRE CHIMICA NR. DE CONC. CLASIFICARE
CRT IDENTIFICARE [%]
. Cf. Directivei Cf.Reguiamentului
EC 67/548/EEC | (EC) nr. 1272/2008
{CLP)

1. | Uleiuri lubrifiante cu Nr. de inregistrare - GHS08
C18-40 (petrol), pe REACH: Se aplica nota Asp. Tox. 1, H304
baza de distilate de 01-2119486987-11 L Se aplica nota
hidrocracare Nr. EC: 305-594-8 L
deparafinate cu Nr. Cas: 94733-15-0
solventi* ; Nr. Index:

Ulei de baza — fara 649-506-00-9
specificatii max. 40

2. | Uleiuri lubrfiante cu Nr. de inreg. REACH: - GHSO08
C24-50 (petrol), 01-2119489969-06 Se aplica nota Asp. Tox. 1, H304
extractie cu solventi, |Nr. EC: 309-877-7 L Se aplica nota
deparafinare, Nr.Cas:101316-72-7 L
hidrogenare” Nr. Index:

649-530-00-X
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3. ! Distilate naftenice Nr. de inreg. REACH: Xn, R65 GHS08

usoare (petrol),
hidrotratate *;

01-2119480375-34
Nr. EC: 265-156-6

grele {petrot),
hidrotratate *

|l

Nr. EC: 265-157-1
Nr. Cas: 64742-54-7
Nr. Index:
649-467-00-8

Se aplica nota L

Asp. Tox. 1, H304
Se aplica nota

Se aplica nota
L

Ulei de baza — fara Nr. Cas: 64742-53-6 L
specificatii Nr. Index:
N 649-466-00-2
4. |Distilate parafinice Nr. de inreg. REACH: — [}max. 60 - GHSO08

Asp. Tox. 1, H304
Se aplica nota
L

* . substante cu limita de expunere
Vezi sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol H.
Vezi secliunea 16 pentru textul complet al frazelor de risc R.

4. MASURIDE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Informatii generale:

Inhalare :

Contactul cu pielea:

Scoateti persoana afectata la aer curat.
‘Daca nu isi revine rapid, solicitati imediat asistentd medicala.

Spalati pielea cu multd apa si sapun.

in cazul cand iritatia persista, solicitati asistenta medicala.

Contactu! cu ochii:

Clatiti ochii cu multa apa timp de minimum 10 -15 minute.

Niciodat3 nu dati de baut si nu induceti voma unei persoane inconstiente.

In cazul cand iritatia persista, solicitati asistenta medicala de specialitate.

inghitire:

Nu induceti voma. Solicitati asistentd medicala.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate

Nu sunt date disponibile.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamente speciale necesare

Nu este necesar.
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5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR T

Pericol de incendiu:
Moderat periculos (vezi sectiunea 9 - Punct de inftamabilitate).

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare:
Spuma. pudra chimica uscata, dioxid de carbon.

Mijloace de stingere necorespunzatoare:
Jet de apa.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Produsi periculosi de descompunere:
Gazele rezultate din ardere: monoxid de carbon, dioxid de carbon, diferite hidrocarburi si funingine.

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipament special de protectie:
Stingerea incendiului si protejarea locului de munca se face utilizand un echipament special
de protectie. Utilizati aparat pentru protectie respiratorie.
Echipamentul de protectie trebuie sa fie conform HG 160/2007.

Informatii suplimentare:

6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale, echipamente de protectie si proceduri de urgenta
Precautii personale:

Vezi sectiunea 8.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:
Preveniti ca scurgerea de produs sa patrunda n ape naturale, in sol si in sistemul de canalizare.

Daca produsul a contaminat cursuri de apa, solul sau sistemul de canalizare, anuntati imediat
autoritatile locale competente.

6.3 Metode si materiale pentru izolarea incendiilor gi pentru curdtare
Lichidul scurs pe sol:

indepartati toate sursele de aprindere. Se opreste scurgerea de lichid prin indiguire cu nisip,
pamant sau alt absorbant adecvat. Se recupereaza fluidul prin pompare.
Se elimina deseul de produs in conformitate cu legislatia nationald prezentata in sectiunea 13.
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Lichidul scurs pe suprafata apei:

Se limiteaza scurgerea. Se indeparteaza de pe suprafata apei pelicula de produs sau se
utilizeaza absorbanti adecvati. Se elimina degeul in conformitate cu legislatia nationala prezentata
in sectiunea 13. Se anunta autoritatile locale competente.

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni:
Pentru informatii privind echipamentul de protectie personal, vezj sectiunea 8.
Pentru informatii suplimentare privind eliminarea deseurilor, vezi sectiunea 13.

7. MANIPULARE S| DEPOZITARE

7.1 Precautii privind manipularea in siguranta
Respectati masurile generale aplicate la manipularea lubrifiantilor.
Tineti departe de caldura radianta si flacara deschisa.
Evitati contactul cu ochii gi pielea. Evitati inhalarea prelungité a vaporilor de ulei sau a cetei.
Asigurati instalatii de spalare necesare la terminarea lucrului si inainte de pauze.
indepartati hainele contaminate sau patate cu produs.
Spalati hainele contaminate cu apa calda si sapun Tnainte de re-utilizare.
Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul lucrului. Evitati stropirea cu produs.
Temperatura de manipulare:

7.2 Conditii pentru depozitarea in sigurantd, inclusiv eventuale incompatibilitati
'Respectati regulamentele cu privire la masurile generale necesare la depozitarea lichidelor
inflamabile.
Depozitati in containere originale, Tnchise etans, in spatii reci, uscate si bine ventilate.
Pastrati produsul departe de caldura radianta, flacara deschisa si agenti puternic oxidanti.
Temperatura de depozitare: max. 40 oC.

7.3 Utilizare finala specifica
Ulei de izolare ne-inhibat.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

Masuri privind controlul expunerii:
Nu sunt cerinte speciale.

8.1 Parametri de control




MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departament LUBRIFIANTI

'FISA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010

Denumire produs: MOL TO 30.01R - ulei de jzolare ne-inhibat

Versiunea: 3 Ultima revizie: 22.08.2011 Data emiterii: 20.06.2007

Versiunea romana armonizata: 18.01.2012 Page 7 of 17

Limitele ocupationale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea si sanatatea in munca Si
HG 1218/2006 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea
protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici-anexa 1:

Valoare limita de expunere {limite nationale):

5 mg/m3 in 8 ore (expunere pe termen lung)
10 mg/m3 in 15 minute (expunere pe termen scurt)

Uleiuri minerale:

8.2 Controale ale expunerii

Protectie personala

Protectie respiratorie:  Nu este necesar aparat pentru protectie respiratorie.

Protectia mainilor: Manusi de protectie rezistente la uleiuri (conform SR EN 374, Timp
de strapungere - 480 min; Nivel de permeatie 6), (de ex. manusi din cauciuc
nitrilic cu grosime minima de 0,33 mm).

Protectia ochilor: Nu sunt necesari ochelari de protectie.

Protectia pielii: Echipament de protectie (rezistent la ulei).

Controlul expunerii ‘
mediului: Nu eliminati in sisteme de canalizare/ape de suprafatd/ape subterane.

9. PROPRIETATI FIZICE $! CHIMICE

9.1 Informatii privind proprietitile fizice si chimice de baza

Aspect :

Stare fizica: lichid

Culoare: galben deschis, clar

Miros: caracteristic

Modificarea starii de agreqgare:

Punct de curgere: - 45 °C | tipic (ISO 3016)

Punct de fierbere :

Alte proprietati:
Punct de inflamabilitate:

Punct de aprindere :

Temperatura de autoaprindere :

Proprietati explozive:

nu sunt date

140 °C , tipic (EN 1S0 2592) (COC)
nu sunt date (EN ISO 2592)

nu sunt date

nu este exploziv
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Proprietati oxidante : nu este oxidant

Presiune vapori la 20°C: neglijabila

Densitate la 15°C: 0,873 g/cm3 , tipic (EN1SO 12185)

Solubititate in apa : practic insofubil in apa

Solubilitate in alti solventi : benzina, kerosen, toluen, etc

Coeficient de partitie n-octanol/apa: nu sunt date

Densitatea vaporilor: nu sunt date

Viteza de evaporare . nu sunt date

Putere calorica: < 38000 kJ/kg

Vascozitate cinematica la 40°C: 10,25 mm?/s | tipic (EN1SO 3104)

Vascozitate cinematica la 20°C: 22,2 mm?/s , tipic (EN 1SO 3104)

pH: nu se aplica

9.2 Alte informatii

Nu sunt informatii suplimentare.

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate: Nu se cunosc reactii periculoase.

10.2 Stabilitate chimica: Produsul nu se descompune in conditii normale de manipulare si depozitare.

10.3 Posibilitatea unor

reactii periculoase: Nu se cunosc.
10.4Conditii de evitat: Caldura directd sau surse de aprindere.

10.5 Materiale
incompatibile: Agenti puternic oxidanti.

10.6 Produsi periculosi de
descompunere: In conditii normale nu se foormeaza produsi de descompunere periculosi.
Pentru produsi de descompunere periculosi , vezi sectiunea 5.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta:

LDs, Oral (sobolan) > 2000 mg/kg  (pe baza componentilor)
Nota: Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in céile respiratorii.
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LDy, Dermal (iepure) > 2000 mg/kg  (pe baza componentilor)
Toxicitate acuta: intatie
Corodareallritarea pielii:  Nu este iritant (pe baza componentilor)

Lezarea gravaliritarea
ochilor: Nu este iritant (pe baza componentilor)

Notd:  Contactul prelungit si/sau repetat poate provoca iritatia pielii sau a ochilor, in functie de
sensibilitatea individuala.

Sensibilizare cailor
respiratorii sau a pielii: Nu este sensibilizant (pe baza componentilor).

Toxicitate cronica: Nu se cunosc efecte cronice.
Toxicitate la doza repetatd: Nu se cunosc efecte.

Alte informatii, efecte specifice:

Produsul nu contine PCBs, PCTs, sau alti compusi clorurati sau compusi cu bariu si, de
asemenea, nu contine metale grele.

NOTA L: Uleiurile de baza contin < 3 % extract DMSO (IP 346), si conform legislatiei nu sunt
cancerigene datorita aplicarii notei L (Anexa VI - Regulamentul (EC) 1272/2008).

Cancerogenitatea: Nu se cunosc informatii, respectiv nu este carcinogen (pe baza componentilor).

Mutagenitatea celulelor
germinative: Nu se cunosc informatii, respectiv nu este mutagen (pe baza componentilor).

Toxicitatea pentru
reproducere: Nu se cunosc informatii, respectiv nu se produc efecte de reprotoxicitate {pe baza
componentilor).

STOT (toxicitate asupra organelor
tinta specifice) — expunere unica: Nu sunt date disponibile.

STOT (toxicitate asupra organelor
tinta specifice) — expunere repetata: Nu sunt date disponibile.
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Pericol prin aspirare: - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate: Nu sunt date disponibile cu privire la produs.
Organisme acvatice:
Organisme din sol:
Plante :

12.2 Persistenta si Degradabilitate:
Biodegradabilitate: Nu sunt date disponibile

12.3 Potential de bioacumulare: Nu sunt date disponibile.

12.4 Mobilitate
Mobilitate in sol: Se absoarbe n sol.
Mobilitate in apa: Produsul pluteste la suprafata apei.

12.5 Rezultate ale
evaludrii PBT si vPvB: Nu se cunosc.

12.6Alte efecte adverse: _

Necesarul de oxigen biologic:

Necesarul de oxigen chimic:

Continut de metale grele: Nu.
PCT,PCB si alte hidrocarburi clorurate: Nu

Efecte asupra mediului: Scurgerile de produs formeaza o pelicula la suprafata apei care
impiedica transferul de oxigen.

Clasa de pericol pentru apa

{Germania): -

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Eliminarea deseului

de produs: Deseul de produs sau uleiut uzat trebuie tratat ca deseu periculos si trebuie
predat la punctele de colectare autorizate sau incinerat in incineratoare
autorizate, conform legislatiei in vigoare.
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COD EUROPEAN DESEU: 13 02 05*
Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere.

1303 07*
Uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii
Eliminati deseul de produs conform legislatiei nationale in vigoare.

Legislatia privind eliminarea

deseurilor: HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 621/2005privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
HG 427/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor.
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase
pe teritoriul Romaniei.
HG 235/2007 Gestionarea uleiurilor uzate.
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea

deseurilor;
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

HG128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata si completata

prin HG 268/2005;

OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile aprobata
cu modificari prin legea 465/2001;

Eliminarea ambalajului: Containerele care contin reziduuri de produs trebuie tratate ca si deseul de
produs, si se elimina in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

Recomandari privind metoda
de eliminare a deseului: Incinerare in incineratoare autorizate.

COD EUROPEAN DESEU: 1501 10*

ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

Containerele de produs trebuie eliminate conform legislatiei in vigoare.

Legislatia conform careia se elimina

ambalajele de produs: HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind
gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Apele uzate: Deversarea apelor uzate in apele naturale trebuie sa respecte legislatia
nationala in vigoare.

Trebuie respectate: Legislatia EC, legislatia nationala si locala.
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RAPORT DE INCERCARE

DENUMIRE DESEU: ULEIURI MINERALE NECLORURATE, DE MOTOR, DE TRANSMISIE S1
DE UNGERE

COD DESEU : 13 02 05*

CLIENT: ECO TOTAL CRAIOVA

Locul prelevarii/Preleval de : CRATOVA

REZULTATELE INCERCARILOR:

Nr. Caracteristici UM Vaiocare Valoare masurata Metoda de incercare
Crt. prevazuta conf,
Ordin 25/2005
SOLID
i. Culoare T RIS T negru
2. Continut de apa % - 4.8 SR 13484/2003
3. Temperatura de *C - 160 ASTM D 6450
R inflamare .
4. Sediment. % - 1.7
5. Putere calorifica K/kg - 3800
& Densitate g/cmce 0.87
7. PH - - 6.9

R
2 - 1)
7€ Loy £COP

PLAN CDLIECT DEPOSIT TREAT CLEAR o Raie ey
EVOLVING IN HARMONY WITH NATURE CERTIFIED PRCERTIFIED JY CIRYIFIED

D XD CEED




[ STATI DE SPALARE VAGOANE CISTERNA :
TANK — WAGONS WASHING STATIONS COHPANY : :
CFR SSVAC SA | g ssva
Capial Socak: 2000000kt C.LF: RO 11679382 Nr. R.C. 329/ 259/ 1999 : 5
Sar. Ghightuhu, or. 51, . - - i o=
Ploiesti, cod 100528 5.
ud Prabors, ROMANIA ‘ : ‘._...._...[—Tj—.
Tok: 40374031390 ' | H
Fax 4 :_’2374 094 160 i‘ pﬁw
% -cuiraf@eh amacs ! ‘ BN b

Certificate: SR EN 180 90012001, SR EN 1SO 14001/2063,
AUTORIZATIE LABORATOR (emisd de AFER) AL Nr. .388/2011; AL 389/2011

X : N PREOBECECTRR

RAPORT DE iINCERCARE

Twumann 20 J&  ban 14 .0F ROL

, umut__eod 130206 7 . I
"BENEFICIAR: ¥ 3C Afm/paﬁo/fcm Sery [JEL- s

"DOCUMENT DE REFERINTA: _— _____ 0
. PROCEDURA DE PRELEVARE: SR SO 31702003

e

| LOCUL PRELEVARIL: 9056 odu00 ok borthver

PRODUSUL: Ule/un 0t Ok mokr, ot Frons mlsic 39t

PM@?@W o /5% |Hep| — | 08% e
2 | VOscantek /o 80 e | — oy s \
r—g— / L, \pc — | 5

| 22

-

10 | : . | | _
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RAPORT DE INCERCARI

DESEU
Nr. raport: #672/Data emitere:26.01.2018

S.C. ECO TOTAL S.R.L.

BENEFICIAR:

ADRESA: Str. Crdngutui, Nr. 2 A, Cramava, Jud. Dol

NR. COMANDA /CONTRACT: Comanda nr. 80,1 1.01.2018

DATA PRELEVARII/ PRIMIRII PROBEL: -/22.01.2018

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 22.01.2018-26.01.2018

IDENTIFICARE PROBA: Proba #672- cod deseu 13 02 08" - Deseu-alte uleiuri de motor si transmisie

DATE DESPRE PRELEVARE $1 CONSERVARE:
Informatiile privind modul de prelevare, conservare si transport al probelor au fost furnizate clientului in oferta

tehnico - financiara transmisa. Proba a fost prelevata de client. Responsabilitatea privind prelevarea,

conservarea si transportul probet revine in totalitate clientuiut.

COMENTARII CENERALE:

1.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercari se referd exclusiv la proba analizatd.

2. Raport de Incercari intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la BENEFICIAR,
3. ““\Determinarea de Punct de imflamabilitate a fost efectuata de laborator S.C. TERRA VERDE S.R.L., Ploiesti.
4. La carere se poate indica incertitudinea de misurare asociata rezultatelor incercarilor efectuate.

Nu se pastreazad contra-probi.
6. Se interzice reproducerea Raportului de lncerciri in alte scopuri decdt cel pentru care a fost eliberat

sau reproducerea sa partiald fard acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA,
7. Pentru detalii suplimentare vi rugam sa solicitati certificatul de acreditare la info.ro@alsglobal.com.
8. Opiniile si interpretarile privind conformitatea rezuftatelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
OBSERVATI:

cod: FCL-11-01,ver.] Pagina 1 /2 Exemplar: =

Raport nr.:#672
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Raport de incercare Nr.

Matrice:Deseu

#672726.01.2018

REZULTATE OBTINUTE.

NF. R L Proba ) ;
Denumirea incercarit | Metode de incercare i
ar T were =
1.Continutdeapa 134 SREN 143462007
2. Continut de impuritati | % 3,81 psi-29, ed. 1, rev.0_ |
ASTM D92
e 120 : e i
... ASTMDE3
Z, .
-/ DIRECTOR SEF LABORATOR Intocmit,
: Fiorengjg State Lucregia ?uqorache ing, Andreea Georgescu
%4 i/ , ;
A v e L
:/;(.34 ;"‘”‘J FE B
Exemplar:

cod: FGL-11-01 ver.!
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RAPORT DE ANALIZE
3000986-12

In conformitate cu crdinul de inspectie primit de la clientul nostru BITULPETROLIUM
SERV S.R.L, prin care ne solicita serviciite descrise dupa cum urmeaza:

ANALIZE
pentru produsul descris ca fiind:

Uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmisie (conform declarate client)

a caldurii

cod 13 03 07
Proba primita de la client a fost transmisa pentru analizare, in laboratorul SGS Romania SA acreditat

RENAR IS0 17025:2005, obtinandu-se urmatoarele rezultate:

PRODUS:

Nr. Caracteristica Rezultate um Metoda de incercare
crt. obtinute

1 {Densitate la 15°C 890,6 Kg/m® SR EN IS0 3675-2002

2 | Continut de suif 0,16 Y%{mim) ASTM D 4284-2016

3 | Apa si sediment 0,05 Yo(ViV) ASTM D 2708-2016

4 | Punct de inflamabilitate 156 °C SR EN IS0 2592-2002

5 |pH 5,5 unitatati SR EN iSO 10523-2012(})

() - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditare RENAR

Rezultatele se refera strict la mostra analizata. Raport de incercare 321T / 16.06.2017,
Observatii - Proba a fost receptionata in recipient PET de 1,5 litri capacitate, fara sigiliu.

Redactat astazi: 16.06.2017 SGS Botiamia, SA. -
/69 s'{ N, '{:‘
('ﬂ .M,S :D];

WARNING: The sample(s) to which the findings recorded herein (the “Findings”) relate was{were) drawn
and / or provided by the Client or by a third party acting at the Client's directicn. The Findings constitute

no warranty of the sample’s representativenes
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ALS LIFE SCIENCES ROMANIA
LABORATGH PENTRU MEDIU ;A

100032 PLOIESTL, Str. Golesti, nr. &, et4.2 U
relifax 0244.596193; mobil: 0761-629226 e-mail: info.re@aisglobal.com CEUEINAT LA L RENIAN

RAPORT DE INCERCARI

DESEU
Nr. raport; #673/Data emitere:26.01.20138

BENEFICIAR; S.C. ECO TOTAL S.R.L.

ADRESA: Str. Crangutui, Nr. 2 A, Craiova, jud. Dol)

NR. COMANDA/CONTRACT: Comanda nr..80/11.01.2018

DATA PRELEVARII/PRIMIRIl PROBEI: -f22.01.2018

DATA EFECTUARH INCERCARILOR: 22.01.2018+26.01.2018

IDENTIFICARE PROBA; Proba #673~ cod deseu 13 04 01* - Deseu-ulei de santina

DATE DESPRE PRELEVARE St CONSERVARE:
informatiile privind modul de prelevare, conservare si transport al probelor au fost furnizate clientuluiin oferta

tehnico - financiara transmisa. Proba a fost prefevata de client. Responsabilitatea privind prelevarea,

canservarea si transpartul probei revine in totalitate clientului.

COMENTARII GENERALE:
1. Rezultatele prezentate in Raportul de Incercari se referd exclusiv la proba analizata.

2. Raport de Incercari intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la BENEFICIAR.

3. ="Determinarea de Punct de imflamabilitate a fost efectuata de laborator S.C. TERRA VERDE S.R.L.. Ploiesti.

4. La cerere se poate indica incertitudinea de masurare asociata rezultatelor incercirilor efectuate.

5. Nu se pastreaza contra-proba.

G. Se interzice reproducerea Raportului de incercirt in aite scopuri decdt cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea sa partiala fara acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

7. Pentru detalii suplimentare vi rugim sa solicitati certificatul de acreditare la info.ro@alsglobal.com.

8. Opiniile si interpretarile privind conformitatea rezultatelor au sunt acoperite de acreditarea RENAR.

QBSERVATIEL
Determinarea Punctului de imflamabilitate nu s-a putut finaliza decarece proba prin incalzire
degaja vapori de apa care stingeau flacara.

cod: FGL-11-01,ver.1 Pagina 1/2 Exemplar. ;
Raport nr. . #673
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Rapon de incercare Nr.-#673/26.01 2018

Matrice:Deseu
REZULTATE OBTINUTE
INY, ) 7 . R " proba .
: Denumirea incercarii o UM, Metode de incercare
AL L. ... #6873
| 1. Continut de apa %4426 0 SREN 1434G:2007
|2, Continut de impuritati L% 112 PSL-29,ed. 1, rev.0
’ ASTM D92/
3.7 Punct de imflamabilitate © °C >80 .
R B ] . ASTMDIS
'DIRECTOR SEF LABORATOR ntocmit,
Florentin&{,tate Lucretia TQdorache ing. Andreea Georgescu
; ‘ /', /. tg','xr j
< 4 | .
cod: FGL-11-01 ver.d Pagina 2/2 Exemplar: -}
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ALS LIFE SCIENCES ROMANIA e
LABORATOR PENTRIU MZDIU : )

(0032 PLOIESTI, Str. Golegt. nr. & et1,2 L
reliiax 0244-586193: mobil: 0761-629228 ¢-mail: info.roalsglobal.com SRTI U AlNIDIIenE
(A e .

RAPORT DE INCERCARI

DESEU
Nr. raport: #674;Data emitere:26.01.2018

BENEFICIAR: S.C. ECO TOTAL S.R.L.

ADRESA: Str. Crangului, Nr. 2 A, Craiova, Jud. Dolj
NR. COMANDA/CONTRACT: Comanda nr.:80/11.01.2018

DATA PRELEVARII/PRIMIRH PROBEI: -/22.01.2018

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 22.01.2018+26.01.2018

IDENTIFICARE PROBA: Proba #674- cod deseu 13 05 07* - Deseu-ape uleicase

DATE DESPRE PRELEVARE $1 CONSERVARE:
informatiile privind modul de prelevare, conservare si transport al probelor au fost furnizate clientului in oferta

tehnico - financiara transmisa Proba a fost prelevata de client. Responsabilitatea privind prelevarea,

conservarea si transportul probei revine in totalitate clientului,

COMENTARI GENERALE:
1. Rezultatele prezentate in Raportul de incerciri se referd exclusiv la proba analizatd.

2. Raport de Incercari intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la BENEFICIAR.

3. Acecte ncercdri sunt acoperite de acreditarea RENAR.

4. La cerere se poate indica incertitudinea de masurare asociatd rezultatelor incercirilor efectuate.
Nu se pastreaza contra-proba.

G. Se interzice reproducerea Rapaortului de incercari in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea sa partiala fird acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

7. Pentru detalii suplimentare va rugam si solicitagi certificatul de acreditare la info.ro@alsglobal.com.

8. Opiniile si interpretdrile privind conformitatea rezultatelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

OBSERVATI!:

cod: FGL-11-01 ver.) Pagina 1/2 Exemplar;
Raport nr..#674




Raport de incercare Nr.#674/26.01.2018

Matrice:Deseu
REZULTATE OBTINUTE:
R B — S
NT, S o Proba R
{ Denumirea incercarii u.M. Metode de Tncercare
et L . #674 S ——
: | C - o 99.7 SR EN 143462007
1 e E .
o e i PSL-29.ed 1 rev.0
2. Crom mg/kgsu. 003
: , : i ;
3. Cupru_ L_mg/kgsu. . 014 SRENISO 11885:2009; |
A Nichel ¢ mgikg s 0,03 GREN15587-22003 |
5..Plumb __mg/kgs.u, <0033 |
B Zine _mgikgsu. . 204
_7.Cadmiw mgrkg s.u, . <0,002 | _ e
_ valorile notate cu"<" reprazinta valori situate sub limita de determinare;
"DIRECTOR SEF LABORATOR fntacmit,
Florentin State Lucretia Tudlorache ing. Andreea Georgescu
E I _
X\J ‘.‘M?{ /: ;"..A’V_x vt ;
cod: FGL-11-01.ver.} Pagina 2/2 Exemplar: (4
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® Fisa tehnica de securitate
"ecarﬂ In concbrdanté cu Articolul 31 din
Data imprimarii 02.06.2015 1907/2006/EC Revizuire: 02.06.2015
Versiunea numarul 3

.
SECTIVNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a companiei/fabricii

1.1 Datele de identificare ale produsului

Denumire comerciala: Antigel concentrat

1.2 Utilizari relevante ale produsului sau amestecului si utilizari nerecomandate. Nu exista alte informatii relevante.
Ultilizarea substantei/amestecului Antigel / Lichid de racire

1.3 Informatii despre furnizorul fisei tehnice de
securitate Producator/Furnizor

SC Valtec Premium Lubricants SRI

Sos. Odai 105-107. Sector 1. Bucuresti. Romania T
+4021 325 38 32

F 440374 222 201

- www.valtec.nl

1.4 Linie telefonica de urgenta:
F +40758 251 600
(Luni- Vineri: 08:30 - 16:30)

SECTIUNEA 2: Identificarea riscurilor

2.1 Clasificarea substantei sau amestecului
Clasificare in conformitate cu Reglementarea (EC) Nr. 1272 /2008

GHSO08 riscuri pentru sanatate

STOT RE 2 H373 Poate provoca afectiuni la rinichi in caz de expunere prelungita sau repetata.

2.2 Elemente de etichetare
- Etichetare in conformitate cu Reglementarea (EC) nr. 1272/2008 Produsul este clasificat si etichetat in conformitate cu reglementarile CLP.
Pictograme de pericol

GHSO08

Cuvant de avertizare Avertizare

 Componente periculoase care determina etichetarea:
etilenglicol
- Fraza de pericol
H373 Poate provoca afectiuni la rinichi in caz de expunere prelungita sau repetata.
- Fraza de precautie
P101 Daca este necesara consultarea medicului, trebuie sa aveli la indemana recipientul
sau eticheta produsului. P102  Nu lasati la indemana copiilor.
P260 Nu inhalati praful / fumul / gazul / ceata / vaporii / picaturile. P301+P310
DACA ATI INGERAT: Sunati imediat la URGENTE / doctor.
P501  Aruncati continutul / containerul in conformitate cu reglementarile locale / regionale / nationale / internationale
+ 2.3 Alte pericole
- Rezulatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: Nu respecta criteriile specifice detaliate in Anexa XIII din Reglementarea 1907/2006 si substanta nu este considerati a fi PBT.
- vPVB: Nu respecta criteriile specifice detaliate in Anexa XIII din Reglementarea 1907/2006 si substanta nu este considerata a fi vPvB.

(Cont. in pag. 2)
RO
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mm@ Fisa tehnica de securitate
n concordanta cu Articolul 31 din
1907/2006/EC Revizuire:

Pata imprimarii

Denumire comergiala: Antigel concentrat

(Cont. din pag. 1)

SECTIUNEA 30 Compuozitin/intormatii despre substantele componente

3.2 Caracterizarea chimica Amestecurt
Descriere: Amestec de substante cnumerate mai jos cu adaosuri nepericuloase.

- Componente periculoase:

CAS 107-21-1 etilenghcol 50-100%
FINECS 203 473 -3 «@)S FOT RIE2.H373: @fl'oxicilauc sporita 4. 11302
Nroinreg 01-2 1194568 16- 28X XXX
elicerind 25-30%
CAS 36 -81 -3 substanta cit o limita Comunitard de expuncre la locul de
FINLUS 200 =289 .3 munci.
CAS 19766 -89 -3 sodiu 2-ctilhexanoat Repr. 2, 2.5-3%
EINECS 243 -283 -8 & H361d
. ~ Informatii suplimentare: O lista completd a frazelor de risc se gaseste in sectiunea 16.

SECTHUNEA 4 Masuri de prim ajutor

41 Deserierca masurilor de prim-ajutor

Informatii generale:

in car de incertitudine sau cand simptomele persista.consultati intotdeauna medicul.

Nu administrati nimic pe gura unei persoane aflate in stare de inconstienta.

in caz de inhalare: Asigurati acr proaspat: consultati medicul daca simtiti discontort.

in caz de contact cu piclea:

Dezbracati-va de hainele si pantofii contaminati.

Spalati-va imcdiat cu apa si sapun. frecand bine.

Daca persista iritarea pielii, consultati medicul.

in caz de contact cu ochii: Tineti ochii deschisi si clatiti cu jet de apa timp de cteva minute. Daca simptomele persistd. consultati medicul.

Tndepartati lentilele de contact.

in caz de ingerare: Sunati imediat medicul.
- 4.2 Cele mai importante simptome si efecte. atit acute cat si Tntdrziate. Nu sunt disponibile alte informatii relevante.
- 4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicald imediata si tratamentele speciale necesare

Pentru informatii specializate, doctorul de familie ar rebui sa contacteze un centru specializat.

SECTIUNEA 3: Masuri de stingere a incendiilor

. - 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Agenti de stingere corespunzatori: CO2. pulverizator cu apa sau praf. [ncendiile puternice trebuie stinse prin pulverizarea de apa, sau cu spuma
rezistenta ta alcool.
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de securitate: Jet de apa.
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestec
in anumite conditii legate de incendii nu se exclude prezenta altor gaze toxice.
- 5.3 Recomandari pentru pompiert
- Echipament de protectic:
Echipament standard de protectie pentru pompieri.
Utilizati un aparat de protectie respiratorie cu capacitate de alimentare autonoma.

SECTIUNEA 6: Masuri de prevenire a accidentelor
6.1 Masuri de prevedere individuale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Utilizati echipament de protectie. Persoanele neprotejate trebuie sa stea la distanta. Asigurati o
ventilatie corespunzitoare. Tineti de parte de surse de foc. Utilizati echipament de protectie
corespunzator (vezi capitolul 8).
- 6.2 Masuri de protejare a mediului: Nu lasati sa se infiltreze in sol. apa de suprafata sau canalizari.
- 6.3 Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru
curatire:Opriti scurgerile dacd operatiunea nu prezintd risc.
Absorbiti cu material de imbibare (nisip, diatomit, agenti absorbanti pentru acizi, absorbant universal, (Cont. in pag. 3)
rumegus)
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recard@ Fisa tehnica de securitate
Tn concordanta cu Articolul 31 din
1907/2006/EC Revisire:

Data imprimani

Jenumire comereipla: Antigel concentrat

A
(Cont. din pag. 2}

Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu in conformitate cu
punctul 13.
6.4 Referinte caure alte sectiumi
Vezi Sectivnea 7 pentru informatii legate de manipularea in conditii
de siguranta.
Vezi Scctiunca 8 pentru informatii legate de echipamentul de protectie
individuala. Vezi Sectiunea 13 pentru informatit legate de eliminare.

SECTIENEA 7 Manipulare si deporitare

7.1 Precautii pentrn manipularea in conditii de sigurantd Asigurali o bund acrisire ¢ evacnare a acrului L locul de munci.
Informatii despre protectia fa toc si explozii: Tineti departe de surse de foc - Nu lumati. Protejati impotriva
descarcaritor electrostatice.

- 7.2 Conditii pentru depozitarea corespunzatoare. inclusiv eventualele incompatibititati
Depozitare:
Conditii pentru depozite si recipiente: Pastrati doar in recipiente originale.
- Informatii despre deporitarca intr-o singurd unitate de depozitare: Nu se aplica.
Ale informatii despre conditile de depozitare:
Depovitali in zone uscate. reei. e recipiente bine inchise. Protejats
fmpotriva exponern fa caldurd si soare.
Depozitati recipientele in hote de tira).
7.3 Utilizare finakd specilica. Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

SECTIONEA 8: Conwolul expunerii 7 protectic personald
- Informatii suplimentare privind instalatiife tehnice: Nu exista alte informatii: vezi punctui 7.

- 8.1 Parametni de control
- Ingrediente cu valori limita ce trebuie tinute sub control la locul de munca:
107-21-1 etilenglicol
WEL Valoarea pe termen scurt: 104** mg/m?®, 40** ppm
Valoare pe termen lung: 10* 52** mg/m?, 20%*
ppm Sk *
particule **vapori

56-81-5 etitenglicol
WEL Valoarea pe termen lung: 10 mg/n*
- DNELs
107-2-1 etilenglicol
Cutanat DNEL (Termen Lung; sistemic) 106 mg/kg BW/zi (Muncitori)
53 mg/kgBW/zi (Populatie) Inhalant DNEL
(Termen Lung; sistemic) 35 mg/m® (Muncitori)
7 mg/m? (Populatie)
- PNECs
107-2-1 etilenghcol
PneC 10 mg/l {(apa dulce) 1
mg/l (apa saratd)
20.9 mg/kg dwt (sedimente de apa dulce)
1.53 mg/kg dwt (sol}
199,5 mg/i (statie de tratare a apei de
canalizare) 10 mg/l {apa (emisii intermitente))
- Informatii suplimentare:
Listele valabile in momentul realizarii acestei fise tehnice de securitate au fost utilizate ca baza pentru a compita informatiile de mai sus.

(Cont. in pag. 4)
- RO
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mm@ Fisa tehnica de securitate

Tn concordanta cu Articolul 31 din
Data imprimérii 1907/2006/EC Revizuire:
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(Cont. din pag. 3)

- 8.2 Controlul expunerii
ichipament de protectic individuald:
- Masuri generale de protectie si igiena:
Masurile de precautic obisnuite vor fi respectate la manipularea substantelor chimice. Spalati-
v pe mdini inainte de a lua pauza si la stérsitul programului de lucru.
Protectic respiratoric:
Uitilizati cchipamente de protectic pentru respiratie daci nu exista ventilatie suficienta.
Prolectiv respirvatavie de tiltrare a acrului pentru vapori organici. praf'si aburi.
Protectia mainslor:
Materialul din care sunt fabricate manusile trebuic sa fie impermeabil si rezistent la produs/substantd/
preparare.
Pentru ¢i nue existi teste. nupot 1 date nict un fel de recomandari co privire la materialul din care ar trebui 3 fic labricate manusile in
raport e produsuliprepararea’ amestecal chimic. Alegerea materialului pentru manusi in consideratic cu timpul de penetrare. rata de
permeabilitate stdegradarea.
Materialul din care sunt confectionate manusife: Cauciue natural. NR,manusi din ncopren. manusi din PVC,
Cauciuc nitrilic. NBR
~Timpul de penetrare al materialutui din care sunt confectionate manusile
Fimpul exact de penetrare trebuie sa tic descoperit de producatorul manusilor si trebuic respectat.
- Protectia ochilor: Sc recamanda utilizarea ochelarilor de protectic pe durata reatimentarii
Protectia corpului: Utilizat costum de protectic (EN IS0 13688)

SECTHONEA 9 Proprictati fizice st chiniee
9.1 Informatii cu privire la proprietatite fizice si chimice de baza
Informatii gencrale:

Aspect:
Forma: Lichid
Culoare: Incolor
- Miros: Caracteristic
- Pragul de acceptare a mirosului: Nu a fost determinat.
- Valoare pH la 20 °C 8,7
- Modificarea starii
Punct de topire / interval de topire: Nedeterminat.
Punct de fierbere/ interval de fierbere: 164 °C

- Punct de aprindere:

- Inflamabilitate (solid. gazos):

- Temperatura de aprindere:
Temperatura de descompunere:

- Auto-aprindere:

- Pericol de explozie:

- Limite de explozie:
Remarci:
Inferior:
Superior:

- Presiunea vaporilor:

- Densitate la 20 °C:

115 °C (Pensky-Martens CC)

Nu se aplica.

Nu a fost determinata.

Produsul nu se auto-aprinde.

Produsul nu prezinta riscul de explozte.

Informatii pe baza ingredientelor.
3.2 Vol %
53.0 Vol %

Nu a fost determinata.

1,0 gm?

- Densitate relativa  Nu a fost determinata
- Densitatea vaporilor Nu a fost determinata
Rata de evaporare Nu a fost determinata

(Cont. in pag. 5)
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Solubilitate in / Miscibilitate cu
apa: Solubil.

- Coeficient de partitie (n-octanol / apd): Nu a fost determinata.

- Vascozitate:
Dinamica: Nu a fost determinata.
Cinematica: . Nu a fost determinata.
“ Nivelul solventutur:
Solventt organicn: 0.0 %
N el Oy 000 %,

9.2 Alte imlormatii. Nu sunt disponihile alte intormatii relevante.

SECTIUNLA 1 Stabilitate sf reactiy tate:

10.1 Reactivitate. Nu sunt disponibile alte intormatii relevante.
10.2 Stabilitate chimica

- Pescompunere termicd / conditii ce trebuie evitate: Nu apare descompunere daci predusul este utilizat si depozitat corespunzator.
10.3 Posibilitatea de aparitic a unor reactii periculoase Nu se cunosc reactii periculoase.

-~ 10.4 Conditit ¢e trebuie evitate. Nu sunt disponibile alte informatii relevante.
Materiate incompatibile:
Poate reactiona e acizii puternici sau cu agentii de oxidare puternici. precum
clovati. nitrati. peroxizi, ete.

- 10.6 Produse de descompunere periculoase: Produsele de
descompunere pot si tie - printre altele: Aldehide, Cetone

SECTIUNEA 1} Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii cu privire la cfectele toxice

- Toxicitate acuti

- Informatii disponibile: Conform datetor existente, nu sunt de asteptat efecte toxice acute.
.D/LC350 valori relevante pentru clasificare:
107 -21 -1 etilenglicol
Oral LD50 > 5000 mg/kg (rat)
Cutanat LD50 > 5000 mg/kg (rbt)

- Iritabilitate primara:

- Descuamare/iritarea pielii Nu are efect iritant.

- Lezarea grava / iritarea ochilor Nu are efect iritant.

- Tractul respirator: Nu se aplica.

- Ingerare: Nu se aplica.

- Sensibilizare respiratorie sau dermica Nu se cunosc efecte de sensibilizare.

- Alte informatii (despre toxicologie experimentald):
Acest produs contine ctilen glicol (EG). Toxicitatea EG prin inhalare sau contact cu pielea este de agteptat sa fie slaba, la temperatura
camerei. Dozaletald orala cstimata pentru un adult uman este de 100 cc. Etilen glicolul este oxidat la acid oxalic, care conduce la depunerea
de cristaie de oxalat de calciu in principal in creier si rinichi. Semnele si simptomele timpurii de intoxicatie cu FG se aseamana cu cele de
intoxicatie cu alcool. Mai tarziu. victima poate prezenta grefuri. varsaturi. slabiciune, dureri abdominale si dureri musculare. dificultat in
respiratie si scaderea debitlui
de urini. Cand EG a fost incilzit peste punctul de fierbere al apei, s-au format vapori. care au provecat pierderea cunostintei, au crescut
numaru! de limfocite, si auprodus o miscare rapida, sacadat a ochilor ta persoancle expuse constant. Cénd EG a fost administrat oral la
sobolani si soareci gestanti. a existat ocrestere a deceselor fetale si malformatii congenitale. Unele dintre aceste efecte au aparut la doze
care nu au avut nici un efect toxic asupra mamelor. Nuavem informatii conform cérora EG provoaca toxicitatea reproductivi la fiinte umane.

Acidul-etilhexanoic-2 (2-EXA) a determinat o crestere in dimensiuni a ficatului si nivelului enzimelor cand a fost administrat in mod repetat
lasobolani prin dieta. Atunci cand a fost administrat la femele gestante de sobolan prin gavaj sau in apa de baut. 2-EXA a cauzat efecte
teratogene (malformatii congenitale) si a intérziat dezvoltarea postnatala a puilor. in plus, 2-EXA afecteaza fertilitatea feminin la sobolani.
Malformatii congenitale au fost observate la puii de soareci cérora le-a fost administrat de sodiu 2-etilhexanoat prin injectare intraperitonala
in timpul sarcinii.

(Cont. in pag. 6)
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Toxicitate pentru organe tinta specifice (STOT) expunere unica: Nu se aplica.
Toxicitate pentru organe tinta specifice (STOT) expunere repetata:

Poate provoca afectiuni la rinichi in caz de expunere prelungita sau repetata.

Efecte CMR (cancerigene. mutagene si toxice pentru reproducere)

Se considera ca produsul nu este cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere.
Produsul contine ingrediente care pot avea reactii adverse asupra fetusului.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitate
Toxicitate acvatica
Acest produs nu este clasificat a fi periculos pentru mediu.
107-21-1 etilenglicol
ECS50 (48h) (static) = 100 mg/l (Daphnia Magna) (OECD 202)
ECS0 (96h) 6500 - 13000 mg/l (Selenastrum Capricornutum)
LC50 (96h) > 500 mg/l (Golden Orfe)
72860 mg/l (Pimephales promelas)
12.2 Persistenta si degradabilitae. Nu sunt disponibile alte informatii relevante.
12.3 Potential biocumulativ. Nu sunt disponibile alte informatii relevante.
124 Mobilitate in sol. Nu sunt disponibile alte informatii relevante.
Informatii ccologice suplimentare:
Note generale:
Clasa | de pericol pentru apa (Reglementari germane) (Autoevaluare): putin periculos pentru ape
Nu permiteti infiltrarea produsului nediluat. sau a unor cantitati mari in apele freatice, in reteaua de apé sau in canalizare.
12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPVvB
PBT: Nu respecta criteriile specifice detaliate in Anexa XII din Reglementarea 1907/2006 si substanta nu este considerata a fi PBT.
vPvB Nu indeplineste criteriile specifice detaliate in Anexa XIIT din Reglementarea 1907/2006 si substanta nu este
consideratd a fi PBT.
- 12.6 Alte efecte adverse. Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

SECTIUNEA 13: Consideratii legate de eliminarea reziduurilor

- 13.1 Metode de tratare a deseurilor
- Recomandare: Eliminarea reziduurilor trebuie facuta conform dispozitiilor oficiale.
- Catalogul european al deseurilor -

160114* lichide antigel cu continut de substante periculoase

- Ambalaje impure:
- Recomandari: Eliminarea reziduurilor trebuie facuta conform dispozitiilor oficiale.

SECTIUNEA 14: Informatii despre transport

- 14.1 Numirul-UN
- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA Nu se aplica
* 14.2 Denumirea expeditiei cf. UN

ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA Nu se aplica

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

~ ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA
Clasa Nu se aplica
- 14.4 Grupul de ambalare

- ADR.RID,ADN, ADN, IMDG, [ATA Nu se aplica
- 14.5 Pericole pentru mediu:
- Poluator marin: Nu

- 14.6 Masuri speciale pentru utilizator Nu se aplica
- 14.7 Transport in vrac, in conformitate cu Anexa Il la
MARPOL73/78 si codul IBC Nu se aplica.

(Cont. in pag. 7)
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“Reglementart tip” UN

SECTIUNI A 13: Informatii privind reglementarea

15.1 Reglementari/legislatic de securitate. sanatate si mediu specifice substantei sau amestecului Fara observatii suplimentare.
Reglementdri europene: Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

Directiva 20127 18/EU

Substante periculoase denumite - ANEXA [ Niciunu) din ingrediente nu se afli pe lista,
15.2 Fvaluarea seeuritatii din punct de vedere chimie: Nu a Tost efectuatd o evaluare a sigurantct din punct de vedere chimic.

SECTEONEA Pa: A mfermati
Aceste informatii se bazeiza pe cunostintele pe care le avem in prezent. Cu toate acestea, au reprezinta o garantic pentru caracteristicile
produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

Fraze relevante

F1302 Nociv in caz de ingurgitare.

FI361d Suscepuibil de a dauna tatlui.

11373 Poate provoca afectiuni fa tinichi in caz de expunere prelungita sau repetatd.
Abreviert si acronime: NOLEC: Nuau

fost ohservate electe Concentratic

[CS0: Concentralia de inhibare. 30 Ta

suta

ADR: Accord curopéen sur le transport des marchandises dangereuses par Route {Acord european cu privire la transportul international
de marfuri periculoase pe sosea)

IMDG: Codul International Maritim pentru Marturi

Periculoase IATA: Asociatia Internationala a

Transportatorilor Aeneni

GHS: Sistemul armonizat global de clasificare si etichetare a produselor
chimice EINECS: Inventarul european al substantelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista curopeana a substantelor chimice notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (Divizie a Societatii Chimice

Americane) VOC: Compusi organici volatili (USA. UL)

DNEL: Nivel derivat fara efect (REACH)

PNEC: Concentratic anticipata fard efect

(REACH) LC50:

Concentratic letald. 50 la suta

[.D50: Doza letala, 50 la suta

Toxicitate acutd 4; Toxicitate acuta,

categoria de pericol 4 repr. 2: Toxicitate

reproductiva, categoria de pericol 2

STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ tinta specific - expunere repetata, categoria de pericol 2
- * Informatii diferite faia de versiunea anterioara

RO
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EXCEED YOUR VISION

SECTIUNEA I: Identificarea substantei/ameste
1.1. Element de identificare a produsului:

Utilizari identificate:
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu

Fisa de securitate

cului si a societitii/intreprinderii

Cartus de cerneala EPSON T691 A
1.2. Utilizdri relevante identificate ale substan Lei sau amestecului i utiliziri contraindicate:

Cerneala pentru imprimare cu jet de cerneali
date de securitate:
EPSON EUROPE B.V.

Azie building, Atlas ArenA., Hoogoorddreef

5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands
WWW.epson-europe.com

Distribuitor:
Adresa:
TEL: +31-20-314-5000

E-mail:

Data intocmirii:

Revizie:

FAX: +31-20-314-5100

chemicals@epson-europe.com

21 Octombrie 2014

B

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgen ti: Giftnotruf Berlin +49 (0) 30-30686790

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substan Lei sau a amestecului:
Corodarea/Iritarea pielii:

2.1.1 Clasificarea (CE) NR. 1272/2008:
2.1.2 Clasificarea (| 999/45/CE); Iritant cu

Xi; R38

categoria de pericol 2,/ H315 "~

2.2. Elemente pentru eticheta:Eticheta in conformitate cu Directiva (CE) NR. 1272/2008

Simbol (uri);
cuvant de avertizare; Atentie
Fraze de pericol;

Fraze de precautie;

P264
P280

P302+P352
P332+P313
P362+P364

2.3. Neclasificat:

H315 Provoaci iritarea pielii.

Spalati-va bine pe maini dupa manipulare.
Purtafi manusi de protectie.

EN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.
In caz de iritare a pielii: consultati medicul.

Scoateti imbracimintea contaminata si spélati-o inainte de reutilizare.

Clasificarea(PBT,vPvB (CE)nr. 1907/2006); Nu exista date disponibile

SECTIUNEA 3: Com pozitie/informatii privind componentii
Substanti / Amestec: Amestec (Compozitia cernelii)

Compozitia cernelii Nr. CAS Nr. CEE Nr. de inregistrare | % dupi | Simboluri Fraze de LEP Fraze de
UE greutate UE risc UE UE pericol

Dietilen glicol dietil 01-2119969946- :

R 112-36-7 203-963-7 13-0000 50-60 Xi R-38 Nu H315

Dietilen glicol metil . Nu este disponibil

ekl eter 1002-67-1 213-690-5 pentra moment 15-25 Nu Nu Nu Nu

Dioxid de titan 13463-67-7 | 236-675.5 | Nuestedisponibil o o Nu Nu 0, Nu

pentru moment mg/m
Materiale organice Secre? Secrc! Nu este disponibil 5-15 Nu Nu Nu Nu
brevetate comercial comercial pentru moment

Vi rugam si consultati sectiunea 16, unde gasiti textul complet al fiecirei fraze de risc (R) si de pericol importante.

FS T691A
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SECTIUNEA 4: Misuri de prim ajutor
4.1. Descrierea mdsurilor de prim ajutor
4.1.1. Ochi: Spilati imediat ochii cu apa curata. la temperatura camerei, cu presiune scazuti llmp de cel putin
15 minute. Daci ochii sunt in continuare iritati, cereft asistenta medicala.
4.1.2. Pielea: 1N CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalafi cu multa apa si sapun. Scoateti imbracamintea
contaminata si spalati-o inainte de reutilizare.
in caz de iritare a pielii: consultati medicul.

4.1.3. Inhalarea: Scoateti subiectul la aer proaspit ventilat. Daca nu mai respira, faceti imediat respirajie
artificiala.  Daca respiri cu greutate, administrati-i oxigen.  Cereti imediat asisten{d
medicala.

4.1.4. Ingerarea: Cereli statul unui medic: fifi atenti in cazul in care aveti in continuare stomacul deranjat.

IN CAZ DL INGHITIRE: NU provocali voma.
4.2. Cele mai importante simptonie Si efecte, atdt acute, cdt 8 intdrziate:
Piclea:  La contactul cernelii cu piclea se poate produce iritarea, umflarea sau inrogirea pielii.
4.3. Indica i privind orice fel de usistentit medicala imediatd 8 tratumentele speciale necesare:
. Nu este necesar

SECTIUNEA 5: Misuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
S5.1.1. Mijloace de stingere corespunzatoare:
Spuma rezistentd la apa pulverizatd, substante chimice uscate, dioxid de carbon sau alcool.
5.1.2. Mijloace de stingere necorespunzitoare: Nu
5.2, Pericole speciale cauzute de substan fa sau amestecul in cauzd: Nu
5.3. Produs chimic uscat, dioxid de carbon sau apa:
Stingerea se va executa prin intermediul materiatelor ignifuge sau cu multd apa pulverizata.
Utilizati imbricaminte de protectie adecvata in cazul in care trebuie s stinge{i un incendiu;
nu actionati impotriva vantului.

SECTIUNEA 6: Misuri de luat in caz de dispersie accidentali
6.1. Precaulii personale, echipament de protec fie $i proceduri de urgenti
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situa i de urgentii:
In timpul curatirii este necesara protejarea ochilor si a pielii.  Utilizati un sistem adecvat de ventilare.
. 6.1.2. Pentru personalul care intervine in situafii de urgentii: Nu
6.2. Precan i pentru mediul inconjurdtor:
A nu se deversa in reteaua de canalizare, in apele de suprafatd sau in cele subterane.
6.3. Metode S material pentru izolarea incendiilor S pentru curdlenie

6.3.1. Sfat pentru oprirea unei scurgeri: Stergeti cerneala cu un burete.

6.3.2. Sfat pentru curdtarea unei scurgeri: Spalati zona cu o carpd umeda. Deseurile trebuie stranse intr-un
container inchis pentru a fi eliminate. Spilati-va pe maini cu
apd si sdpun.

6.3.3. Alte informatii: Nu deversati deseurile in rejeaua de canalizare.

6.4. Trimiteri cditre alte sec iuni: Consultati SECTIUNEA 13 pentru detalii privind eliminarea.

SECTIUNEA 7: Manipularea Si depozitarea
7.1. Precaulii pentru manipularea in condilii de securitate
7.1.1. Recomandiri: Utilizafi un sistem adecvat de ventilatie $i nu folositi focul la locul de munca. A nuse
lasa la indemana copiilor; a nu se bea cerneala. Nu demontati cartusul.
7.1.2. Sfat privind igiena generald la locul de muncd: Evitati contactul cu pielea, ochii sau imbricamintea.
In cazul contactului cu pielea, spalagi cu apa si sipun.

FS T691A Versiunea 7.23
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7.2. Condiflii de depozitare in condilii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilita i:
Nu depozitati cartusul la temperaturi ridicate sau sub temperatura de congelare. Pastrati
cartusul departe de acfiunea directa a razelor solare. Nu depozitati cartusele aldturi de-
agenti oxidanti sau de explozivi. Cartugul trebuie sa fie uscat inainte de’a fi introdus in
carcasa imprimantei. '

7.3. Utilizare finald specificd (utiliziri finale specifice):  Nu sunt specificate

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personal3
8.1. Parametri de control:
Dietilen glicol dietil eter (CAS No. 112-36-7)
California OELs (California Code of Regulations. Title 8, Section 5155. Airborne Contaminants)
Valoarea medie de expunere in 8 ore: S ppm
Valoarca medic de expunere in 8 ore. 33 mg/im’
8.2. Controale ale expunerii
8.2.1. Controale tehnice corespunzitoare:  Ventilatie corecta, preventiva
8.2.2. Mdsuri de proteclie individuald, precum echipamentul de protectie personali
8.2.2.1. Utilizarea echipamentului de protectie personali:
Nu este necesara in cazul utilizarii corecte, de exemplu la instalarca cartusului in imprimanta.
Daca exista posibilitatca expunerii la cerneal bruti:
Purtati manusi dc protectic/imbricaminte de protectie/echipament de protectie a ochitor/
echipament de protectic a fefel.
8.2.2.2. Specificatii detaliate privind echipamentul menit si asigure protecfia corespunzitoare
(a) Protectia ochilor/fe tei:
Nu este necesara in cazul utilizarii corccte, de exemplu la instalarea cartusului in imprimanta.
Dacé exista posibilitatea expunerii la cerneala bruti:
Purtati echipament de protectie a ochilor/fetei.
(b) Protectia pielii: Protec ia mainilor si Altele:
Nu este necesara in cazul utilizarii corecte, de exemplu la instalarea cartusului in imprimanta.
Daci exista posibilitatea expunerii la cerneala bruta:
Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie.
(c) Protec fia respiratiei:
Nu este necesara in cazul utilizarii corecte, de exemplu la instalarea cartusului n imprimanta.
(d) Pericole termice:
Nu este necesara in cazul utilizarii corecte, de exemplu la instalarea cartusului in imprimanta.
8.2.3. Controlul expunerii mediului: Nu au fost stabilite

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice
9.1. Informafii privind proprietitile fizice $i chimice de bazi:

Aspect: Lichid alb

Miros: Slab

pragul de acceptare a mirosului: Nu exista date disponibile
pH: Nu este cazul

punctul de topire/puncrul de inghe fare: Nu exista date disponibile
punctul inifial de fierbere St intervalul de fierbere:  Nu exista date disponibile

Punct de aprindere: Nu este detectat pana la 73.7°C (in vas inchis)
Viteza de evaporare: Nu exista date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz): Nu este cazul
limita superioard/inferioard de inflamabilitate sau de explozie: Nu exista date disponibile
Presiunea vaporilor: Nu existd date disponibile
Densitatea vaporilor: Nu exista date disponibile
Densitatea relativa: Nu exista date disponibile
Solubilitate (solubilitiitile): Solubil
Coeficient de partifie: n-octanol/apa: Nu exista date disponibile
FS T691A Versiunea 7.23
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temperatura de autoaprindere.
temperatura de descompunere:
Viscozitate.
Proprietafi explozive:
Proprietafi oxidante:

9.2. Alte informa tii:

SECTIUNEA 19: Stabilitate Si reactivitate
10.1. Reactivitate:
10.2. Stabilitate chimica:
10.3. Posibilitatea de reac i periculoase:
10.4. Condilii de evitar:
10.5. Materiale incomputibile:

Nu exista date disponibile

Nu existi date disponibile

Mai mica decat 5 mPa-s la 20°C
Nu

Nu

Nu

Stabil in conditii normale de temperatura

Stabil in conditit normale de temperatura

Nu

Temperaturi ridicate sau sub temperatura de congelare
Oxidantit si explozivii

10.6. Produsi de descompunere periculo$i: Nu exista date disponibile

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informa Bii privind efectele toxicologice:

toxicitute geutd:

LDsq pe cale orald:  Nu indeplineste criteriile pentru clasificare in conformitate cu directiva UE 1999/45/CF

LDsq pe cale dermica:

Nu indeplineste criteriiie pentru clasiticare in conformitate cu directiva UE 1999/45/CI:

iritafie: Ochi: Nuindeplineste criteriile pentru clasificare in conformitate cu directiva UE 1999/45/CE
Pielea:  Clasificata cu Xi; R-38, conform Directivei UE 1999/45/CE

corozivitute: Nu indeplineste criteriile pentru clasificare in conformitate cu directiva UE 1999/45/CE

sensibilizare:  Pielea: Nu indeplineste criteriile pentru clasificare in conformitate cu directiva UE 1999/45/CE -

cancerogenitatea. Nu indeplineste criteriile pentru clasificare in conformitate cu directiva UE 1999/45/CE

Dioxidul de titan este clasificat ca ,,substantd posibil cancerigeni pentru oameni” {(Grupa 2B)

in studiile de inhalare cronici efectuate pe animale.

In urma studiilor cu inhalare cronici

efectuate pe animale, se considera cd formarea tumorii observate numai la sobolani este
determinata de ,,supraincircarea plamanilor”, un rispuns generic la cantitatile excesive din
orice pulbere refinuta in plamani pe o perioada indelungata de timp.  Utilizarea acestui
produs, conform destinatiei, nu determina inhalarea unei cantitati excesive de praf.
Studiile epidemiologice de pana acum nu au demonstrat nicio legaturi intre expunerea la
dioxidul de titan si maladiile tractului respirator, in afari de efectele generale ale prafului..
mutagenitate; Nu indeplinegte criteriile pentru clasificare in conformitate cu directiva UE 1999/45/CE

toxicitate pentru reproducere. ;

Nu indeplineste criteriile pentru clasificare in conformitate cu directiva UE 1999/45/CE

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate: Nu exista date disponibile
12.2. Persisten tii Si degradabilitate: Nu existi date disponibile
12.3. Potenfial de bivacumulare: ~ Nu exista date disponibile
12.4. Mobilitate in sol: Nu exista date disponibile

12.5. Rezultatele evaludrii PBT & vPvB:

Nu s-a efectuat evaluarea PBT si vPvB

12.6. Alte efecte adverse: Nu exista date disponibile

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deSeurilor:

Eliminarea continutului/containerului trebuie sa se faci la o unitate
adecvatd de tratament sau eliminare, in conformitate cu legile i reglementirile
aflate in vigoare, precum i cu caracteristicile produsului in momentul eliminrii.
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SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport .
14.1. Numiirul ONU: Nu sc aplica
14.2. Denumirea corectid ONU pentru expeditie: Nu se aplica
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu se aplica
14.4. Grupul de ambalare: Nu se aplica
14.5. Pericole pentru mediul inconjurdtor: Nu se aplica
14.6. Precau 8ii speciule pentru utilizatori: Nu se aplica

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa I la MARPOL 73/78 $i Codul IBC: Nu se aplica

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare
15.1. Regulamente/legislalic In domeniul securiti i, sanata i S al mediului specifice (specificd) pentru
substan tu sau amestecul in cauzi:
Informayii VE:

Regulamentul (CE) nr 2037/2000: Nu este expus
Regulamentul (CE) nr 850/2004: Nu este expus
Regulamentul (CE) nr 689/2008: Nu este expus
US Information:
TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated
TSCA Section 5 Significant New Use Rule Regulation: proposed
Ingredient: DEGDEE (CAS# 112-36-7)
Reference: 76FR40850

TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated
TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated:

[ngredient: DEGDEE (CAS# [12-36-7)
Regulation: TSCA 5 Proposed SUNR
Clean Air Act Section 112, Hazardous Air Pollutants: DEGDEE (CAS# 112-36-7)
DEGMEE (CAS#1002-67-1)
EPCRA (SARA Title 111} Section 313: DEGDEE (CAS# 112-36-7)
DEGMEE (CAS#1002-67-1)
NFPA Hazard Rating : Health (1), Flammability (2), Instability/Reactivity (0), Other (0)
HMIS Hazard Rating : Health (1), Flammability (2), Instability/Reactivity (0), PPE (D)
California Proposition 65: Not regulated
Canada Information:
WHMIS Controlled Product: Not applicable (Manufactured article)
Australia Information:
Statement of Hazardous Nature: Classified as Irritant according to criteria of NOHSC
New Zealand Information
Hazardous Substances and New Organisms Act 1996: Not regulated
15.2. Evaluarea securitdfii chimice: Pentru aceasta cerneali nu au fost efectuate inci evaluiri ale sigurantei
chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii
Lista cu fraze de risc importante: R-38  Iritant pentru piele.

Lista cu fraze de pericol importante: H315 Provoaci iritarea pielii.
Indicarea modificarilor: informatii Adaugat in Sectiunea 2.1.1,2.1.2, 3, 16

Aceastd ,, Fisd de securitate” contine informatii referitoare la sandtate, sigurantd si mediu. Aceasta nu
inlocuiegte limbajul preventiv sau informatiile privind utilizarea i eliminarea substantelor care insofesc
produsul. Se considera cd informatiile din acest document sunt corecte la momentul intocmirii, insd trebuie
utilizate numai ca un ghid orientativ. Din cénd in cdnd, aceste informatii sunt actualizate. EPSON nu
garanteazd caracterul complet sau corectitudinea informatiilor din acest document.
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 {REACH), Anexa Il - Romania

FISE CU DATE DE SECURITATE @castrol /

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii ~

1.1 Element de identificare a produsului

Nume produs Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Cod produs 468510-DEO1

Nr. figa de securitate 468510

Tip produs Lichid.

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/ Lubrifiant pentru carterul motoarelor auto.
amestecului chimic Pentru informatii despre utilizarea specifica, se va consulta figa tehnica de securitate sau se va
periculos lua legatura cu reprezentantul companiei noastre.

1.3 Detalii privind furnizoruli fisei cu date de securitate

Furnizor Castrol Lubricants RO SRL
Str. izvor Nr. 92-96, Etaj 5

. Sector 5
Bucuresti 050562
Romania
Tel: +40-21-319.37.71/72/73
Fax: +40-21-319.44.11/33
Adresa de e-mail MSDSadvice@bp.com

1.4 Numir de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

NUMAR DE TELEFON iN Telefonul pentru urgente/comunicarea riscuiui pentru sanitate
CAZ DE URGENTA +40213183606 / Institutul national de Sanatate Pubiica
Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5

Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Definitia produsului Amestec

Clasificar nf ulam i{CE)nr 1 2008 [CLPIGH
. Eye Irrit. 2, H319

Clasificar Directivej /45/C

Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE si amendamentelor sale.

A se vedea capitolele 11 si 12 pentru informatii mai detaliate despre efectele asupra sanatatii, simptomele si pericolele pentru
mediu.

2.2 Elemente pentru eticheta
Pictograme de pericol

Cuvént de avertizare Atentie
Fraze de pericol H319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.
Fraze recautie
Prevenire P280 - Purtati echipament de protectie a ochilor sau a fetei.
P264 - Spaélati-va bine mainile dupa manipulare.
Interventie P505 + P351 + P338 - IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa, timp de mai

multe minute. Scoateti lentilele de contact, dacé este cazul si dacé acest lucru se poate face cu
usurinta. Continuati sa clatiti.
P337 + P313 - Daca iritarea ochilor persista: Consultati medicul.
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa ll - Romania

SECTIUNEA 2: ldentificarea pericolelor

Depozitare Nu se aplica.
Eliminare Nu se aplica.
Ingrediente periculoase Bhc bis [0-(6-metilheptil)] bis [O-(sec-butil)j bis (ditiofosfat)
Elemente suplimentare ale Nu se aplica. .
etichetei
Cerinte speciale privind ambalarea
Containerele trebuie sa Nu se aplica.

fie prevazute cu
mecanisme de inchidere
care sa nu poata fi
deschise de copii

Semnalare tactili a Nu se aplica.
pericolului

2.3 Alte pericole

Alte pericole care nu Degreseaza pielea.

apariin clasificarii ULEIUR{ DE MOTOR UZATE
Uleiul de motor uzat poate contine ingrediente periculoase, care pot duce la aparitia cancerului
de piele.

A se consulta Informatiile toxicologice din sectiunea 11 a acestei fise tehnice de securitate.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

Substanta / amestec Amestec
Ulei de baza modificat chimic. Aditivi performant specifici.

Clasificare
Denumire produs / Identificatori % 67/548/CEE Regulamentul (CE) nr. Tip
ingrediente 1272/2008 [CLP]
Plei de baz inalt rafinat - Variazi - Vezi 275 - <90 Neclasificat. Neclasificat. (2]
nespecificata Semnificatii abrevieri
Distilati (petrol), REACH #: 210 - <25 Neclasificat. Asp. Tox. 1, H304 112
hidrotratati, puternic 01-2119484627-25
parafinici EC: 265-157-1
CAS: 684742-54-7
Index: 649-467-00-8
zinc bis [O-(6-metilheptil)) REACH #: 21-<2 Xi; R41, R38 Skin Irrit. 2, H315 m
bis [O-(sec-butil)} bis 01-2119543726-33 N; R51/53 Eye Dam. 1, H318
(ditiofosfat) EC: 298-577-9 Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 93819-94-4
A se vedea sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor R mentionate mai sus.

Consultati sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.

Tip
[1] Substanta clasificats ca fiind cu risc pentru sinstate sau mediu

[2] Substanta cu limita de expunere la locul de munca

[3] Substanta intruneste criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa Xl
[4] Substanta intruneste criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1807/2006, Anexa XIi|
[5] Substanta cu nivel de ingrijorare echivalent

Limitele expunerii acupationale, daca exists, sunt enumerate in sectiunea 8.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Contact cu ochii in caz de contact, se vor spala imediat ochii cu apa din abundenta timp de cel putin 15 minute.
Pleoapele trebuie indepartate de globul ocular, pentru a se asigura ¢ bun clitire. Verificat
daca persoana poarta lentile de contact; daca da, scoateti-le. A se solicita asistenta medicala.

Contact cu pielea Spalati pielea temeinic cu sapun si apa sau utilizati un produs recunoscut de curitare a pielii.
Indepartati imbracamintea si incaltdmintea contaminata. A se spala imbracimintea inainte de
reutilizare. Curétati temeinic incaltdmintea inainte de reutilizare. A se consulta medicul in cazul
aparitiei de iritatii.
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa il - Romania

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

Inhalare in caz de inhalare, persoana afectata va fi scoas la aer curat. A se consulta medicul in cazul
aparitiel simptomelor.
ingerare Nu induceti voma decat daca sunteti instruit in acest sens de personalul medical. Nu

administrati nimic pe cale bucald unel persoane care si-a pierdut cunostinta. Daca persoana
afectatd este inconstientd, va fi asezata in pozitie de repaus si se va chema de urgenta medicul

. A se solicita asistenta medicala in caz de aparitie a simptomelor. .
Protejarea persoanelor Nu trebuie intreprinsa nici 0 actiune care implicad un pericol personal sau fara o pregatire
care acorda primul-ajutor corespunzdtoare. Poate fi periculos pentru persoana care acorda asistenta prin respiratie gura-
la-gura. .

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cit si intarziate
Pentru informatii detaliate despre efectele asupra sdnatatii si simptome, vezi sectiunea 11.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Observatii pentru medic in general, tratamentul este simptomatic, vizand atenuarea efectelor.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiitor

Mijloace de stingere in caz de incendiu. se va utiliza spuma. substante chimice uscate sau stingator / pulverizator cu
corespunzatoare dioxid de carbon.

Mijloace de stingere A nu se folosi jet de apa.

necorespunzitoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Pericole provenind de la In urma expunerii la foc sau caldura, presiunea va creste si recipientul poate exploda
substanta sau amestec

Produse cu combustie Produsele rezultate In urma arderii pot include urmétoarele:
periculoasa oxizi de carbon (CO, COz2)

oxid/oxizi metalic/metalici

oxizi de fosfor

oxizi de sulf (SO, SO: etc.)

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Precautii speciale pentru Daca a izbuenit un incendiu, izolati imediat zona, evacuand toate persoanele din apropiere. Nu

pompieri trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fir o pregétire
corespunzétoare.

Echipamentul de protectie Pompierii trebuie s& poarte echipament de protectie corespunzator si aparat de respiratie

special pentru pompieri autonom (SCBA) cu masca completa, functionand cu presiune pozitiva. imbracamintea pentru

pompieri (inclusiv casti, cizme si manusi de protectie), conforma cu standardul european EN
469, va furniza un nivel de protectie de baza in caz de accidente chimice.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenti

Pentru personalul care nu Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau faré o pregitire
este implicat in situatii de corespunzatoare. Evacuati zonele Inconjuritoare. Nu permiteti accesul persoanelor
urgenta neautorizate $i a celor fard echipament de protectie. Nu atingeti si nu pasiti prin materialul

impragtiat. Podelele pot fi alunecoase; aveti grija s& nu cédeti. A se evita inhalarea vaporilor
sau a aburilor. A se asigura o ventilatie adecvata. Purtati echipament de protectie personala
adecvat. A se contacta personalul de interventie in caz de urgenta.

Pentru personalul care Patrunderea intr-un spatju inchis sau intr-o zond slab aerisitd, contaminata cu vapori, ceata sau
intervine in situatii de aburi, este extrem de periculoasa in lipsa echipamentelor de protectie respiratorie adecvate sia
urgenta unui sistem de lucru sigur. Se va purta aparat respirator autonom. Se va purta costum

antichimic adecvat. Cizme rezistente la actiunea substantelor chimice. Consultati si informatiile
de la paragraful ,Pentru personalul care nu se ocupé cu interventii de urgenta”.

6.2 Precautii pentru mediul Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si contactut cu solul, cursurile de apa,
fnconjuritor colectoarele si canalizarile. A se anunta autoritatile competente in cazul in care produsul a
poluat mediul inconjurator (canalizarea, cursurile de apa, solul sau aerul).

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor gi pentru curitenie
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH]), Anexa Il - Roménia

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

imprastiere usoara A se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona cu lichid
varsat. A se absorbi cu un material inert si a se depozita intr-un recipient adecvat elimindrii
deseurilor. A se eiimina prin intermediul unui antreprenor cu licentd in domeniul eliminari
deseurilor.

imprastiere masiva A se opri scurgerea dacd operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona cu lichid
varsat. Abordati deversarea din amonte pe directia vantului. impiedicati patrundereain |
canalizari, cursuri de apd, subsoluri sau spatii inchise. A se indigui i colecta produsul varsat
cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pdmant, silicat -
spongios de mica sau diatomit) si a se pune intr-un recipient adecvat in vederea eliminarii
conform reglementarilor locale. Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleasi
pericole ca si produsul varsat. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenta in
domeniul eliminarii deseurilor.

6.4 Trimiteri citre alte Consultati Sectiunea t pentru datele de contact in caz de urgenta.

sectiuni Consultati sectiunea 5 pentru masuri de prevenire a incendiilor.
Consultati Sectiunea 8 pentru informatii privind echipamentul de protectie personald adecvat.
A se vedea Secliunea 12 pentru masuri de siguranta privind mediul inconjurator.
Consultati Sectiunea 13 pentru informatii suplimentare privind tratarea deseurilor.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de protectie Purtati echipament de protectie personala adecvat. A nu se ingera. A se evita contactul cu
ochii, pielea si imbracdmintea. A se evita inhalarea vaporifor sau a aburilor. A se péstra in
recipientul original sau intr-un alt recipient aprobat, confectionat dintr-un material compatibil,
inchis ermetic atunci cand nu este utilizat. A nu se reutiliza recipientul. Recipientele goale
contin resturi de produs si pot fi periculoase.

Sfaturi privind aspecte Consumarea de alimente, de lichide si fumatul trebuie interzise in zonele de manipulare,
generale de igiena depozitare si prelucrare a acestui material. A se spala temeinic dupa manipulare. Scoateti
ocupationala imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate inainte de a patrunde in locurile de

servit masa. Consultali i Sectiunea 8 pentru informatii suplimentare privind masurile de igiena.

7.2 Conditii de depozitare in A se pdstra in conformitate cu reglementarile locale. A se depozita intr-o zona uscata, rece si
conditii de securitate, bine ventilata, la distanta de materialele incompatibile (vezi sectiunea 10). A se feri de caldura
inclusiv eventuale sl de actiunea directd a razelor solare. Pastrati recipientul inchis ermetic si sigilat pana la

incompatibilitati utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie inchise cu grija si finute in pozitie verticala

pentru a preveni scapdrile. A se depozita si utiiza numai in spatii / recipiente speciale pentru
acest produs. A nu se péastra in recipiente neetichetate.

Neadecvat Expunere prelungita la temperaturi ridicate..

7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)
Recomandari A se vedea sectiunea 1.2 si scenariile de expunere din anexa, daca este cazul.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personali

8.1 Parametri de control

imite de expunere o ionald
Denumire produs / ingrediente Valori limitd de expunere
Plei de bazi inalt rafinat - nespecificata Ministerul Muncii, Familiet si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii
{Romania).
Termen scurt: 10 mg/m* 15 minute. Emis/Revizuit: 10/2006
VLA: 5 mg/m® 8 ore. Emis/Revizuit: 10/2006
Distilati (petrol), hidrotratati, puternic parafinici HG 1218/2006 cu modificarile gi completirile ulterioare (Romania).

VLA: 5 mg/m?* 8 ore. Emis/Revizuit: 10/2006

Termen scurt: 10 mg/m?® 15 minute. Emis/Revizuit: 10/2006
Cu toate ca limita de expunere profesionald la anumiti compusi ar putea fi indicata in aceasts sectiune, in vaporii sau praful
degajati pot fi prezenti si alti compusi. Prin urmare, este posibil ca limitele de expunere profesionala specificate sa nu fie valabile
pentru produsul ca intreg si au numai scop informativ.

Proceduri de monitorizare Dac3 acest produs contine ingrediente cu limite de expunere, poate apirea necesitatea

recomandate monitorizarii personale, a atmosferei la locul de munca sau biologice in vederea determindrii
eficacitatii aerisirii sau a altor masuri de control si / sau necesitatii utilizirii echipamentelor de
protectie respiratorie. Trebuie sa fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt
urmétoarele: Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncé — Indrumari privind
evaluarea expunerii la agenti chimici prin inhalare, pentru comparatia cu valorile-limita si
strategia de mésurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de munca —
Indrumari pentru aplicarea si utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenti chimici si
biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de munca — Cerinte generale pentru
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il - Romania

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Niv t fara efect

efectuarea procedurilor de masurare a agentilor chimici) De asemenea, trebuie sa fie
consultate ghidurile nationale privind metodete de determinare a substantelor periculoase.

Nu sunt disponibile valori ale DNEL-uri/DMEL-uri.
Concentratie Prevazutd Fard Efect .

Nu sunt disponibile valori ale PNEC-uri.

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice
corespunzatoare

Masuri de protectie individuala

Masuri igienice

Protectia respiratiei

Protectia ochilor/fetei

P ia pieli

Protectia mainilor

A se asigura prezenta instalatiei de ventilare sau a unut alt sistem de control tehnologic, pentru
a mentine concentratiile relevante ale substantelor aeropurtate sub nivelurile expunerii
ocupationale.

Toate activitatile care implica substante chimice trebuie evaluate in privinta riscurilor pentru
sanatate, pentru a asigura controlarea adecvata a expunerii. Purtarea echipamentului de
protectie trebuie luata in considerare numati dupa ce au fost evaluate alte forme de masuri de
control (de ex. control tehnologic). Echipamentul de protectie personala va respecta standardele
in vigoare, va fi corespunzator utilizarii, va fi pastrat in buna stare si corect intretinut. Pentru mai
multe informatii. luati legatura cu organizatia nationata de standardizare.

Alegerea echipamentului de protectie va depinde de evaluarea pericolelor. Este important ca
toate articolele echipamentulul de protectie personala sa fie compatibile unele cu altele.

Spélati-va bine pe matini, pe brate si pe fatd dupa manipularea produselor chimice, inainte de a
manca, de a fuma si de a folosi toaleta, precum si la terminarea programului de lucru. Aveti
grija ca instalatiile pentru spalarea ochilor si dusurile de sigurantd sa fie aproape de locul de
munca.

in conditiile in care existd o aerisire naturala sau locals adecvata, in vederea controlarii
expunerii, echipamentele de protectie respiratorie nu sunt, in mod normal, necesare.

In cazul unei ventilatii insuficiente se utilizeaz& echipament de protectie corespunzator pentru
asigurarea respiratiei.

Alegerea corecta a echipamentului de protectie respiratorie depinde de substantele chimice
manipulate, de conditiile de lucru si de starea echipamentului de respiratie. De aceea,
echipamentul de protectie respiratorie trebuie ales in urma cansuitarii furnizoruiui/producatorului
$i dupa o analizd completd a conditiilor de lucru.

Ochelari de protectie cu ecrane laterale.

Informatii generale:

Avénd in vedere ca mediile specifice de lucru si practicile de manipulare a materialelor difera,
procedurile de siguranta ar trebui dezvoltate pentru fiecare aplicatie intentionata. Alegerea
corecta a manusilor de protectie depinde de substantele chimice utilizate si de conditiile de
munca si de utilizare. Majoritatea manusilor asigura protectia numai pentru o perioada limitata
de timp inainte de a fi aruncate si inlocuite (chiar si cele mai rezistente manusi in ceea ce
priveste substantele chimice se rup dupa expuneri repetate la substante chimice).

Manusile trebuie alese impreuna cu fumnizorul / producatorui si luand in considerare o evaluare
completa a conditiilor de lucru.

Se recomanda: manusi de nitril.
Durata de patrundere:

Datele legate de durata de utilizare sunt elaborate de producatorii de manusi prin teste in
conditii de laborator si reprezinta durata de timp pentru care manusile asigura o rezistenta
eficientd la permeabilitate. Este important ca, atunci cand se urmeaza recomandirile duratei de
utitizare, sa se ia in considerare conditiile efective de la locul de munca. Consultati intotdeauna
furnizorul manusilor cu privire la informatii tehnice actuale legate de durata de utilizare pentru
tipul recomandat de manusi.

Recomandarile noastre cu privire la alegerea méanusilor sunt dupa cum urmeaza:

Contact continuu:

Manusi cu o durata minima de utilizare de 240 minute, sau >480 minute daca se pot obline
manusi potrivite.

In cazul in care nu sunt disponibile m#nusi potrivite care sa ofere acest nivel de protectie, pot fi
acceptate manusi cu o durata de utilizare mai mica atat timp cat sunt stabilite si respectate
conditiile corespunzatoare de intretinere si Tnlocuire a manusilor.

Protectie pe termen scurt / la stropire:
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH]), Anexa Il - Roménia

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Piele si corp

Consuitati st rdele:

Controlul expunerii
mediului

Durata recomandata de utilizare ca mai sus.

Este recunoscut faptul ca, pentru expuneri scurte sau tranzitive, pot fi utilizate manusi cu durata
mai mica de utilizare. De aceea, trebuie stabilite si respectate riguros conditiile corespunzatoare
de intretinere si inlocuire.

Grosime manusi:

Pentru aplicatii generale, se recomanda utilizarea unor manusi cu o grosime mai mare de 0,35_
mm. .

Trebuie luat in considerare faptul ca grosimea manusii nu este numaidecat un element adecvat
de predictie a rezistentei manusii la anumite chimicale, deoarece eficienta permeabilitatii
manusii va depinde de compozitia exactad a materialului manugii.

Prin urmare, selectarea méanusii trebuie sa se bazeze si pe cerintele sarcinii i pe cunoasterea
timpilor de impregnare.

De asemenea, grosimea manusii poate varia in functie de producatorul, tipul si modelul manusii
. Astfel, datele tehnice ale producéatorului trebuie sa fie intotdeauna luate in considerare pentru
a asigura selectarea celei mai adecvate manusi pentru sarcina.

Not&: In functie de activitatea desfasurata, pot fi necesare manusi de diferite grosimi pentru
sarcini specifice. De exemplu:

« Manusi mai subfiri (sub 0.1 mm sau mai putin) vor fi solicitate atunci cand este necesar un
grad ridicat de dexteritate manuala. Totusi, aceste manusi pot sa ofere protectie pe o perioada
scurtd de timp si, in mod obignuit, se utilizeaza o singura data, iar apoi sunt eliminate.

» Manusi mai groase (de 3 mm sau mai mult} vor fi solicitate atunci cand exista un risc
mecanic (precum si chimic), adici acolo unde exista potential de abraziune sau strdpungere.

Utilizarea imbracamintii de protectie este o buna practicd industriala.

Echipamentele de protectie personala pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza
activitatii efectuate si a riscurilor implicate si trebuie aprobate de catre un specialist, inainte de
manipularea acestut produs.

Folositi haine de protectie conform bunelor practici industriale. Salopeta de protectie din
bumbac sau bumbac/poliester este corespunzatoare numai pentru evitarea unei contaminari
superficiale sau pentru impiedicarea patrunderii produsului la piele. Salopeta trebuie spélata la
o spalatorie specializatd. Cand riscul de expunere al pielii este mare (de ex. la curdtarea
scurgerilor sau daca exista riscul stropirii cu produs), utilizati sort rezistent la chimicale gi/sau
costum si cizme de protectie, rezistente la produs.

Protectia respiratiei: EN 529

Manusi: EN 420, EN 374

Protectia ochilor: EN 166

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilatie sau de lucru, pentru a se
asigura ca respectd prevederile legisiatiei de protectie a mediului inconjurétor. in unele cazuri,
se var impune modificari ale turnurilor de spélare si ale filtrelor sau modificari tehnologice ale
echipamentelor de productie, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile.

SECTIUNEA 9: Proprietétile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice gi chimice de baza

Aspect

Stare fizica
Culoare
Miros

Pragul de acceptare a
mirosului

pH

Punctul de topire/punctul de
inghetare

Punctul initial de fierbere si
intervalul de fierbere
Temperatura de curgere
Punctul de aprindere

Viteza de evaporare
Inflamabilitatea (solid, gaz)

Lichid.
Maro.
Indisponibil.
Indisponibil.

Indisponibil.
Indisponibil.

Indisponibil.

-42°C

Recipient deschis: 230°C (446°F) [Aparat Cleveland.]
Indisponibil.

Indisponibil.
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 {REACH}, Anexa Il - Romania

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Limita superioara/inferioara
de inflamabilitate sau de
explozie

Presiunea de vapori
Densitatea vaporilor
Densitatea relativa

Densitate

Solubilitatea (solubilitatile)
Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa

Temperatura de autoaprindere

Temperatura de
descompunere

Vascozitatea

Proprietati explozive
Proprietati oxidante

9.2 Alte informatii

Nu existd informatii suplimentare.

Indisponibil.

indisponibil.

indisponibil.

{ndisponibil.

866.2 kg/m* (0.866 g/cm?) la 15°C
insolubil in apa.

Indisponibil.

Indisponibil.
Indisponibil.

Cinematica: 83.5 mm?¥s (83.5 cSt) la 40°C
Cinematica: 12.9 mm?s (12.9 cSt) Ja 100°C

Indisponibil.
Indisponibit.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate

10.2 Stabilitate chimica

10.3 Posibilitatea de reactii
periculoase

10.4 Conditii de evitat
10.5 Materiale incompatibile

10.6 Produsi de
descompunere periculosi

Nu exista informatii cu privire la testele disponibile pentru acest produs. Consultati Conditii de
evitat si Materiale incompatibile pentru informatii suplimentare.

Produsul este stabil.

in conditii normale de depozitare si utilizare nu vor apérea reactii periculoase.
in conditii normale de depozitate si utilizare, nu va aparea polimerizare periculoasa.

Evitali toate sursele posibile de aprindere (scantei sau flacira).
Reactiv sau incompatibil cu urmétoarele materiale: materiale oxidante.

In conditii normale de depozitare si utilizare, nu se vor forma produsi de descompunere
periculogi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Estimadri de toxicitate acuta

Traseu Valoare ATE (evaluari toxicitate acuti)

Indisponibil.

Informatii privind caile
probabile de expunere

Posibi ra s

Inhalare

Ingerare

Contact cu pielea

Contact cu ochii
Sim

Inhalare
Ingerare
Contact cu pielea

Caile de intrare sunt anticipate: Dermic, inhalare.

n ii

Inhalarea de vapori in conditii ambientale nu este in mod normal o problema datoritd presiunii

scazute a vaporilor.

Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Degreseaza pielea. Poate provoca uscarea si iritarea pielii.

Provoaca o iritare grava a ochilor.
icile fizico-chimi xicol

Nu existd date specifice.

Nu exista date specifice.

Simptomele adverse pot include urmétoarele:

iritatii

uscaciune

crevasa

Nume produs Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Data emiterii 23 Octombrie 2015

Versiune 2.01

Cod produs 468510-DEQ1 Page: 7111

Format Romania Limba ROMANA

{(Romania)
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SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Contact cu ochii

Simptomele adverse pot include urméatoarele:
dureri sau irtatii

lacrimare

roseata

imedia

si de o expunere pe termen scurt

Inhalare

Ingerare
Contact cu pielea
Contact cu ochii

Supraexpunerea, prin inhalarea picaturilor aeropurtate sau a aerosolilor, poate provoca iritatii
ale cailor respiratorii.

Ingerarea unor cantitdti mari poate provoca greata si diaree.
Contactul prelungit sau repetat poate duce la uscarea pielii $i provoca iritatii si / sau dermatita.
Risc potential de usturime sau roseatd temporara in caz de contact accidental.

Posibile efecte cronice asupra sanatatii
Generale ULEIURI DE MOTOR UZATE

Cancerogenitatea
Mutagenicitate

Efecte asupra dezvoltarii
Efecte asupra fertilitatii

Produsii de ardere care rezultd in urma functionarii motoarelor cu combustie interna
contamineaza uleiurile de motor in timpul utilizarii. Uleiul de motor uzat poate contine ingrediente
periculoase, care pot duce la aparitia cancerului de piele. De aceea, contactul frecvent sau
prelungit cu toate tipurile si marcile de ulei de motor uzat trebuie evitat, respectandu-se normele
de igiena personala.

Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitate

Pericole pentru mediul
inconjuritor

Neclasificat ca periculos

12.2 Persistenta si degradabilitate

Partial biodegradabil.

12.3 Potential de bioacumulare

Acest produs nu se bioacumuleaza in mediu prin lanturile trofice.

12.4 Mobilitate in sol

Coeficientul raportului sol /

apé ((Koc)
Mobilitatea

Indisponibil.

Scurgerile pot patrunde in sol provocand contaminarea panzei freatice.

12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

PBT
vPvB

12.6 Alte efecte adverse
Alte informatii ecologice

Nu se aplica.
Nu se aplica.

Scurgerile pot forma o peliculd la suprafata apei, provocand afectiuni fizice ale arganismelor.
Transferul de oxigen poate fi, de asemenea, afectat.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs

Metode de eliminare

Deseuri periculoase

Unde se poate , aranjati pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o persoana autorizata /
antreprenor licentiat in evacuarea deseurilor conform reglementarilor locale.

Da.

Catal | eur: nal rilor c
Cod deseu Indicarea deseului
13 02 08* alte uleiuri de motor, de cutie de viteze si de lubrifiere
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa li - Romania

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

Cu toate acestea, devierea de |a utilizarea preconizata si / sau prezenta unor potentiale substante contaminante pot impune
atribuirea, de cétre utilizatorul final, a unui cod alternativ de distrugere a deseurilor.

Ambajare
Metode de eliminare Unde se poate , aranjati pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o persoana autorizata /
antreprenor licentiat in evacuarea deseurilor conform reglementarilor locale.
Precautii speciale A se elimina reziduurile produsuiui si ambalaju! (recipientul) dupé ce s-au luat toate masurile de

precautie. Containere goale care nu au fost curatate sau clatite trebuie manipulate cu precautie.
In recipientele goale sau in garniturile acestora se pot gasi urme ale produselor. Rezervoarele
goale pot provoca incendii, deoarece contin reziduuri si vapori de produse inflamabile.
Containerele goale nu trebuie niciodata sudate sau lipite. Evitati dispersarea materialului scurs
precum si infiltrarea si contactul cu solul, cursurile de apé, colectoarele si canalizarile.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport
ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numarul ONU |Nereglementat. Nereglementat. Nereglementat. Nereglementat.

14.2 Denumirea - - _
corecta ONU
pentru expeditie

14.3 Clasa - - - -
(clasele) de
pericol pentru
transport

14.4 Grupul de - - - -
ambalare

14.5 Pericole Nu. Nu. Nu. Nu.
pentru mediul
inconjurator

Informatii - - - -
suplimentare

14.6 Precautii speciale Indisponibil.
pentru utilizatori

14.7 Transport in vrac, in Indisponibil.
conformitate cu anexa il la
MARPOL 73/78 si Codul IBC

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamentefiegislatie in domeniuf securitatii, sanitatii si al mediului specifice (specifici) pentru substanta sau
amestecul In cauzi

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 {REACH)

xa XIV - Li ntelor car bi ! rizarii
Substan fo mare ingrijorari
Nici un ingredient nu a fost inventariat.
Anexa XVil - Restrictii la Nu se aplica,

fabricarea, introducerea
pe piata gi utilizarea
anumitor substante,
amestecuri i articole

periculoase
Alte realementari
Statutul REACH Compania, conform descrierii din sectiunea 1, comercializeaza acest produs in UE conform
cerintelor actuale ale REACH.
Inventarul Statelor Unite Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.
(TSCA 8b) (TSCA - Legea
privind controlul
substantelor toxice)
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 {REACH), Anexa Il - Roménia
SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

Inventarul australian Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.
(AICS - Inventarul
australian al substantelor

chimice)
Inventarul canadian Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.
tnventarul chinezesc Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.

(IECSC) ( Inventarul

substantelor chimice

existente in China)

Inventarul japonez (ENCS Toti compusii se regasesc in inventar sau nu necesita inventariere.
- Substante chimice

existente si noi)

Inventarul coreean (KECI-  Toti compusit se regdsesc in inventar sau nu necesita inventariere.
inventarul coreean al

substantelor chimice

existente)

inventarul din Filipine { Toti compusii se regésesc in inventar sau nu necesita inventariere.
PICCS - Inventarul

filipinez al chimicalelor gi

substantelor chimice})

Inventarul taiwanez Toti compusii se regasesc ininventar sau nu neceslita inventariere.
{CSNN)
15.2 Evaluarea securitatii Acest produs contine substante pentru care sunt ihca necesare evaluarn privind siguranta
chimice chimica.
‘SECTIUNEA 16: Alte informatii
Abrevieri §i acronime ADN = Prevederile Europene privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Ape

Continentale
ADR = Acordul European privind Transportul International Rutier de Marfuri Periculoase
TAE = Toxicitate Acuta Estimata
FBC = Factor de Bioconcentratie
CAS = Serviciul de Catalogare al Chimicalelor
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea si Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr.
1272/2008
CSA = Evaluare privind Siguranta Chimica
CSR = Raport privind Siguranta Chimica
DMEL = Nivel Efect Minim Derivat
DNEL = Nivel Fara Efect Derivat
DPD = Directiva privind Preparatele Periculoase [1999/45/CE]
DSD = Directiva privind Substantele Periculoase [67/548/CEE]
EINECS = Inventarul European al Substantelor Chimice Existente pe piata
. £S = Scenariu de Expunere
specificare EUH = specificare privind pericolul specifica CLP
EWC = Catalog European pentru Deseuri
GHS = Sistem Global Harmonizat al Clasificérii si Etichetarii Chimicalelor
IATA = Asociatia Internationala a Transportului Aerian
IBC = Container Intermediar Vrac
IMDG = International Maritim Marfuri Periculoase
LogPow = fogaritm al octanolului/coeficient al partitiei apei
MARPOL 73/78 = Conventia Internationala pentru Prevenirea Poludrii provenite de ta Nave, 1973
asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 ("Marpol” = poluare marina)
OECD = Organizatia pentru Cooperarea Economica i
Dezvoltare
PBT = Persistent, Biocumulativ gi Toxic
PNEC = Concentratie Prevazutd Fara Efect
RID = Regulamentul privind Transportul International Feroviar al Marfurilor Periculoase
RRN = Numar Inregistrare REACH
SADT = Temperaturi de Descompunere Auto-acceleratoare
SVHC = Substante de Foarte Mare ingrijorare
STOT-RE = Toxicitate Organ Tinta Specifica - Expunere Repetata
STOT-SE = Toxicitate Organ Tinta Specifica - Expunere Unica
VLA = Medie cantarita in timp
UN = Natiunile Unite
UVCB = Substanta de hidrocarburad complexa
COV = Compus Organic Volatil
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SECTIUNEA 16: Alte informatii

Textul complet al frazelor H
abreviate

Textul complet al
clasificarilor [CLP/GHS)

Textul complet al frazelor R
abreviate

Textul complet al
clasificarilor [DSD/DPD]

Istoric
Data emiterii/ Data revizuirii

Data punerii anterioare in
circulatie
Intocmit de citre

vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumuiativ

Variaza = poate contine una sau mai multe din urmatoarele 101316-69-2 / RRN
01-2119486948-13, 101316-70-5, 101316-71-6, 101316-72-7 / RRN 01-2119489965-06,
64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
01-2118487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64741-97-5 / RRN 01-2119480374-36,
64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6
64742-52-5/ RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN
01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48
. 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38,
64742-63-8, 64742-84-9, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN :
01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16
. 72623-87-1/ RRN 01-2119474889-13, 74869-22-0 / RRN 01-2119495601-36, 90669-74-2 /
RRN 01-2119970171-43

H304 Poate fi mortal in caz de inghifire si de patrundere in caile
respiratorii.

H315 Provoaca iritarea pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Aquatic Chronic 2, H411 PERICOL PE TERMEN LUNG PENTRU MEDIUL ACVATIC -
Categoria 2

Asp. Tox. 1, H304 PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1

Eye Dam. 1, H318 LEZAREA GRAVA A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria
1

Skin Irrit. 2, H315 CORODAREA/IRITAREA PIELH - Categoria 2

R41- Risc de leziuni ocuiare grave.

R38- Iritant pentru piele.

R51/53- Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediutui acvatic.

Xi - Iritant
N - Periculos pentru mediu

23/10/2015.
26/05/2015.

Product Stewardship

¥ Indica informatiile care s-au modificat de la ultima versiune pusa in circulatie.

viz iti

Toate masurile rationale practicabile au fost luate sa asigure aceasta fisa de date si ca informatiile despre sanatate, siguranta si
mediu continute in ea sunt exacte conform cu datele specificate mai jos. Nu este facuta o justificare sau descriere, expres sau
implicita cu privire la exactitatea sau intregirea informatiilor din aceasta fisa de date.

Datele si sfatul date se aplica cand produsul este vandut pentru aplicatia sau aplicatiile declarate. Acest produs nu trebuie
utilizat pentru aita aplicatie sau apiicatii decat cele specificate fira consultarea BP Group.

Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa foloseasca acest produs in siguranta si conform cu toate legile si reglementarile
aplicabile. Grupul BP nu poate fi responsabil pentru nicio distrugere sau paguba rezultand din utilizarea altfel decat cea
declarata a materialului, de la orice lipsa de aderare la recomandari sau orice pericol inerent naturii materalului. Puteti contacta
Grupul BP pentru a v& asigura ca acest document este disponibil in prezent. Modificarea acestui document este strict interzisa.
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Ploiegti, Prahova
Tel: 0344 107813

" RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL
Str. Torcatori Nr. 6 Plojegti

Tel 0371322551 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www .biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societata certificatd SR EN 1SO 9001:2008 § SR EN 1SO 14001:2005, laborator
acreditat SR EN ISO/CE| 17025:2008, inregistrat la Mininsterul Sanatdtii pentru
monitorizarea catitdy ii apei potabile § abilitat pentru determinari de noxe profesionale

E Numar raport: 6016 DEC
i Data emitere raport: 26.06.2014
Detalii
Beneficiar: SC DEMECQ SRL, STR. CONSTANTIN MUSAT, NR.3, BACAU
Nr. comanda/contract: Contract 835 din 17.08,2012
Tip proba: Deseu levigat Cod: 12 01 14*

Locul prelevérii probei:

Data prelevarii/ primirii probei:

Data efectuarii incercarilor:

Codul probei:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

’ [N e et e

Namoluri de la masini unelte cu continut de substante periculoase
24.06.2014 / 24.06.2014

24.06.2014 - 25.06.2014

6016 DEC

Proba a fost prelevaté de beneficiar care igi asumd intreaga raspundere cu privire la data, locul

si modul de prelevare al probei

Z0CETATES RORANA
PINIRY CYRTYCARE

ROCERY

—————
SR EN I1SO 9001:2008

CERTIFICAT

nr. 489/2/3/1

Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obt inuta Ordin 95/2005
Degeu chimie
1 Bariu HACH8014 mgfkg SU 75,000 100 (100) (300)
2 Cadmiu SRISO 8288/2001 ma/kg SU <0,140 1(1) (5)
3 Carbon arganic dizolvat SREN 1484/2006 mg/kg SU 694,000 800 (800) (1000)
4 Cloruri LCK311 ma/kg SU 1480,001 15000 (15000) (25000)
5 Cromiotal LCK313 mg/kg SU 0,770 10 {10} {70)
[ Cupru SRISO8288/2001 malkg SU 0,540 50 (50) (100)
7 Fluoruri LCK323 malkg SU 22 500 150 {150} (500)
8 Niche) SRISO 8283/2001 ma/kg SU 0,730 10 (10) (40)
9 Plumb SR1S0 8288/2001 mglkg SU <1,200 10 (10) (50)
10 Substanta uscata SREN 14346/2008 % 86,732 -
| 11 Suifati HACH 8051 mag/kg SU 140,000 20000 (20000) {50000)
| Totat hidrocarburi din petrol SR7877-2/1995 mglkg SU 167,400 -
. 13 Tota! solide dizolvate SREN27888/97 mg/kg SU 699,959 60000 (60000) (100000}
14 Zinc SRISO 828812001 mgkg SU <0,160 50 (50) (200)
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. Fira aprobarea scris3 a laboratorulul acest raport de incercrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Valorile <0,140 <1,200 <0,160 sunt sub domeniui de lucru al metode:

OBSERVATII:

Sef laborator

chimist Ani Simona Buzu

Intocmit
ing. chim. Mirela Dafinescu




ALS LIFE SCHENCES ROMANIA

EARORATOR PRI ERLD METIR : g

150032 PLOIESTI, Str. Golesti nr. 5. 2th.2 [
rolifax 0244-596153; mobil: 3761-629226,¢-mail info.solfalsglobleem EREE TRt

RAPORT DE INCERCARI

DESEU
Nr. raport; #676/Data emitere:26.01 2018

BENEFICIAR: S.C. ECO TOTAL S.R.L.

ADRESA: Str. Cringuiui, Nr. 2 A, Craiova, Jud. Dol]

NR. COMANDA/CONTRACT: Comanda nr.:80:11.01.2018

DATA PRELEVARII/PRIMIRII PROBEL: -j22.01.2018

DATA EFECTUARIH INCERCARILOR: 22.01.2018:26.01.2018

IDENTIFICARE PROBA: Proba #676- cod deseu 13 08 99* - Deseu-slam, alte deseuri nespecificate

DATE DESPRE PRELEVARE S| CONSERVARE:
Informatiile privind modul de prelevare, conservare si transport al probetor au fost furnizate clientului in oferta

tehnico - financiara transmisa. Proba a fost prelevata de client. Responsabilitatea privind prelevarea,

conservarea si transportul probei revine in totalitate clientului.

COMENTARII GENERALE;
1. Rezultatele prezentate in Raportul de incerciri se referd exclusiv la proba analizatd.

2. Raport de incercari intocmit n 2 exemplare din care exemplarul 1 la BENEFICIAR.
3 Aceste incercari sunt acoperite de acreditarea RENAR.

4. La cerere se poate indica incertitudinea de masurare asociatd rezultatelor incercirifor efectuate.
Nu se pastreazd contra-probd.

6. Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alte scopuri decdt cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea sa partiald fard acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

7. Pentru detalii suplimentare va rugam si solicitai certificatul de acreditare la info.ro@alsglobal.com.

8. Opiniile si interpretdrile privind conformitatea rezultatelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

OBSERVATII:

cod: FGL-11-01,ver.} Pagina 1/2 Exempiar: /]
Raport nr..#676




Raport de incercare Nr:#676/26.01.2018

Matrice:Deseu
REZULTATE OBTINUTE:
NT. . o . Proba R
Denumirea incercarii c UM , Metode de incercare
33 U SOV SONE.A-Y'A- SO N I —
1.Continutdeapa % . 36,76 SR EN 143246:2007
2.:Continut de substanta uscata % 63,24 | PSL-29,ed. ). rev.0
3..Crom mg; kg s.u. 19,73
A jCupry my/kgsu., 78,7 SR EN 1SO 11885:2009;
SeNichel mg/kgsu.; 12,84 | cpEN 15587-2:2003
Gpumb . mg/kgsu| 19,05
7.iZinc mg/kg s.u. 198
__8iCadmu mg/kgsud 1,50
7 R
/DIRECTOR SEF LABORATOR {ntocmit,
Florentin S{ate Lucretia ngorache ing. Andreea Georgescu
7 A : /f . " - . "
/ TR Ay
A {1 {i - ;
cod: FGL-131-01 ver.1 Pagina 2/2 Exemplar: ;

Raport nr..#676



ALS LIFE SCIENCES ROMANIA
u\soam OR PENTRU MEDIU

100032 PLOLESTi Str. Gole§!i ar. 5, et1,2 R —
felfax 1244-596193; mobil: 0701 -£20226,¢- -mail: info. ro@aisglobal com | CERTFCAT DES

§
y
i
i
1
{

etve - e At B e S i+ e ettt a8

RAPORT DE INCERCAR!
DESEU

Nt raport. #9225/0ata emitere;27.06.2017

BENEFICIAR: ADARCO INVEST S.R.L. PETROSAN
ADRESA: potrosani, jud, Hunedoara

NR, COMANDA/CONTRACT: Comandi nr. 1622/12.06.2017
DATA PRELEVARI/PRIMIRI PROBEL -113.06.2017

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 13.06.2017+27.06.2017

{DENTIFICARE PROBA: Proba #9225 - Deseu ~Cod deyeu 15 01 10*-ambalaje care cantin

reziduuri sau sunt contaminate ¢cu substante pericuicase

OATE DESPRE PRELEVARE §i CONSERVARE: R
informatiilé privind modul de prelevare, conservare si transport al probeior au fost furnizate clientului in oferta

tehnico - financiara transmisa. Proba 2 fost prelevata de cllent. Responsabilitatea privind prelevarea,

conservarea si transportul probei revine in toralitate clientului.

COMENTARN GENERALE:
| Rezultatele prezentate In Raporiul de Theerciri se referd exclusiv iz proba analizata.

Raport-de incercari intocmit in 2 exemplare dir: care exemplarul 1 ta BENEFICIAR.

2
3. La cerere se poate indica incertitudinea de masurare asociatd rezuitatelor incercarilor efectuate.
4. Nu se pastreaza comtra- ~proba.

5

Se interzice reproducerea Raportulul de incercirl n alte scopuri decdt cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea sa parvald fara acordu! scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.
6. Pentru detalil suplimentare va rugam sa solicitatl certificatul de acreditare la info.ro@alsglobal.com.

Opiniite si interpretarile privind conformitates rezultatelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATI;

cod; FGL-11 -0l ver.] faginal

00 L e AW SRR MBI S AL ST ot o A A 1P ATIT B R, IO HIR, Y N BN B bl




= — v e T AUV

REZULTATE OBTINUTE:

Tabel nr.}
| v =" B
Nr, Denumirea incercdrii | UM, Metode de incercare
Crt. i #9225 i
:’ PSL-43.ed. | irev.0
*Substante metoda de analiza prin
1 . mg/kg ¢ 3370 _ _ ‘
extractibile cu solvent ; spectrometrie IR nedispersiv
: {aparat OCMA 310)
SREN 15169:2007 E
. |Rezid fci % b4l i
2 eziduu la caicinare 3.35 SREN 15935:2013
— . _J
3. [*Crom total mg/kg . 9.67
4. *Cupru mg/kg 6,38
3. ["Nichel mg/kg . 9,03 SRISO 11047:1990
7. Pzinc ma/kg | 84,42
I 8 {*Cadmiu malkg 1,50 ;
- incercarile marcate "' NU sunt acoperite de a<reditarea RENAR,
SEF LABORATOR intocmit,
Lucretia Tddorache Ing. Andreea Ceorgescu

Pac na 2 Exemplar 4

cod: FGL=11-0" ve: .}



GRH

CRH rRomama)
Punct de tucru Medgidia

Buletin de analiza / uz intern
Nr. 155 din 25.03.2016

Cad proba: E155 Societate generatoare deseu:
Data intrare proba: 24.03.2016 Fusnizor proba: ECO TOTAL
Data anafizei : 25.063.2016 Denumirea uzualz a deseului materiale filtrante
Codut deseului (conf HG 856/2002) 1502 02°
Element Concentratia Eiement Concentratia
Na % . Sr ppm
Mg % 021 | Y ppm )
Al % 0,35 rds pp[r»|» ~ %
Si % 3,84 Nb ppm R
) P % N Mo ppm . i
S % 0,04 Ag ppm
Cl % 9,02 Cd ppm » 14
K % 0,50 inppm .
Ca% 0,81 Sn ppm 30
Fe% 0,03 Sh ppm . )
_—?ppm B56 Teppm -
v ppm - Fpom .
Cr ppm . Cs ppm .
Mn ppm . Bappm 131
Co ppm . Lappm . :
Ni ppm . Ce ppm -
Cu ppm 17 Hf ppm .
2Znppm 40 N _T:ppm o
Ga ppm . Wppm N 1
Ge ppm . Hg ppm
As ppm . i Tippm -
Se pom N Pb ppm .
Br ppm . 8ippm -
{ Rb ppm [ ~ B ™ ppm R
" Uppm ' .
u e 37,55 Punct de inflamabilitate -
PCS (kealtkg) 4801 PCR utei -
Ph -
Starea fizica solld
Laborant Sef Laborator Responsabil resurse recuperabile punct de lu: 1 Medgidia
izet Sevil Beznea Lavinia Beznea Dan

aGing - din t




— ‘ | sc Eco TOTAL SRL ISO 9001, 14001, 18001

m)

® CRAIOVA, STR. CRINGULUINR. 24, 200361  TEL/FAX: 0251/534762 _CertRo
NR.REG. COMERTULUI:  J16/1726/2008 ~ MOBIL: 0733/054084 o
mtOtal COD FISCAL RO24410318  E-MAIL: office@eco-totalro S—

INSTRUCTIUNI SCRISE (FISA DE SIGURANTA)

FILTRE DE ULEI
16 01 07 *

Instructiuni in caz de accident care poate surveni in timpui transportului rutier

Numar ONU: 3077 substanta periculoasa pentru mediul inconjurator,
Cod deseu, conform HG 856 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase:

16 01 07* - Filtre de ulei

Clasa: 9
Numar identificare pericol: 90

1. DENUMIREA INCARCATURILI: Filtre de ulei

2. TRANSPORT Auto autorizate ADR

3. AMBALARE: Saci pelietilena

3. PERICOLE: Polueaza factorii de mediu : apa, aer, sol, in caz de
avarie.

Este bine a se evita contactul cu ochii si / sau cu pielea

4. ECHIPAMENT DE PROTECTIE PERSONALA RECOMANDAT

Utitizati echipament de protectie chimica.
Manusi de protectie din fibre naturale,
ochelari de protectie, salopeta antiacida,
incaltaminte de protective.

5. MASURI URGENTE

IN CAZ DE AVARIE VA FI INSTIINTAT, FARA INTARZIERE

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA: 112

(pompieri;salvare;politie)
Se va opri motorul.
Se vor lua masuri pentru siguranta caii de comunicatie
si vor fi avertizati ceilalti participanti la circulatie.
Aplicati semnele de avertizare a pericolului pe strada
prin triunghiuri reflectorizante si, in caz de vizibilitate
redusa, prin doua lampi portabile cu lumina portocalie
intermitenta.
Se vor indeparta persoanele neautorizate.
Se va imbraca echipamentul de protectie inainte de a
pasi in zona expusa pericolului.



fisa cu date de securitate

in confor

mitate cu Regulamentul {CE) pr. 1907/2006 (REACH), madificat prin 2015/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623
Versiune: 2.0 ro

o ‘ data completarii: 15.10.2015
' o Revizuire: 06.10.2016

inlocuieste versiunea din: 15.10.2015

Versiune: {1.0)

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a
societatii/intreprinderii

1.1

1.2

1.3

1.4

Element de identificare a produsului

Identificarea substantei Acid sulfuric

Numar articol 4623

Numarul de inregistrare (REACH) 01-2119458838-20-xXxX
Nr. index 016-020-00-8

Numarul CE 231-639-5

Numarul CAS 7664-93-9

utiliziri relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizdri contraindicate

Utilizdri identificate: produs chimice de laborator

Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germania

Telefon: +49 (0) 721 -56 060
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Website: www.carlroth.de

Persoanid competenta responsabild de fisa cu date :Department Heaith, Safety and Environment
de securitate

adresa de e-mail (persoana competenta) - sicherheit@carlroth.de
Numiir de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Serviciu de informare in caz de urgentd Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

241

Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Clasificare conf. GHS

Sectiune Clasa de pericol Clasa si categoria de  Frazade
a pericol pericol

Romania (ro)

substanti sau amestec corosiv pentru metale (Met. Corr. 1) H290

3.2 corodarea/iritarea pielii (Skin Corr. 1A) H314

3.3 lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor (Eye Dam, 1} H318
Pagina1/14




fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 201 5/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

22

23

Observatii o
pentru textul complet a! frazelor de pericol §i al frazelor de pericol din UE: a se vedea SECTIUNEA 16.

Elemente pentru eticheta

Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 127272008 (CLP)

Cuvant de Pericol
avertizare

Pictograme

Frazele de pericol

H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

Frazele de precautie

Fraze de precautie - prevenire

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie
a ochilor/echipament de proteciie a fetei.

Fraze de precautie - interventie

P301+P330+P331 iN CAZ DE INGHITIRE: clatiti gura. NU provocati voma.

P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata
imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus.

P305+P351+P338  IN CAZ DE CONTACT CU OCHIL Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe
minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate
face cu usurintd. Continuati sa clatiti. _

P310 Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA.

Etichetarea ambalajelor al ciror continut nu depaseste 125 mi
Cuvént de avertizare: Pericol

Simbaol{uri)
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de

rotectie a fetei.

P301+P330+P331 IN CAZDE INGHITIRE: clatiti gura. NU provocati voma.

P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau pdrul): scoateti imediat toata imbracimintea contaminata. Clatiti pielea
cu apa/faceti dus.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHIL: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de
contact, dac3 este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta, Continuati sa clatiti.

P310 Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA.

Alte pericole
Nu existd informatii suplimentare.

Romania (ro) Pagina2/14




fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1807/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU 5”"’

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

31

4.1

4.2

43

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componen

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

Substante

Denumirea substantei Acid sulfuric

Nr. index 016-020-00-8

Numarul de inregistrare (REACH) 01-2119458838-20-xxxX
Numarul CE 231-639-5

Numaru} CAS 7664-93-9

Formula moleculara H,S0,

Masa moleculara 98,07 ¥/ mol

Descrierea masurilor de prim ajutor

Observatii generale

Scoateti imediat toata Tmbracamintea contaminat3. Auto-protectia celui care acorda primul ajutor.
Dupa inhalare

Improspatati aerul. in caz de dubiu sau daca simptomele persista, consultati imediat medicul.
Dupa contactul cu pielea

Dupa contactul cu pielea, spélati imediat cu multd apa. Este necesar imediat tratament medical,
deoarece arsurile chimice netratate pot duce la rani foarte greu de vindecat.

Dupa contactul cu ochii

In caz de contact cu ochii clatiti imediat cu apa curenta timp de 10 pana la 15 minute cu pleoapele
deschise si consultati oftalmologul. Protejati ochiul care nu este ranit.

Dupa ingerare .

Clatiti gura imediat si beti multd apd. Sunati un medic imediat. In caz de inghitire exista pericolul
perforarii esofagului si 2 stomacuiui (efect puternic coroziv).

Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Corodare, Tulburdri gastrointestinale, Tuse, Risc de orbire, Perforarea stomacului, Risc de leziuni
oculare grave, Voma, Dispnee

Indicatii privind orice fel de asistenta medical3 imediat3 si tratamentele speciale necesare
Tratare simptomatica.

Romania (ro) Pagina3/14



fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regulamentul (CE} nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 201 5/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

SECTI

5.1  Mijloace de stingere a incendiilor

UNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare

Masurile de stingere corespund zonei
pulverizare de apa, spuma, pulbere de extinctor uscata, dioxid de carbon (CO2)

Mijloace de stingere necorespunzatoare
jet continuu de apa
52 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza
Necombustibil(d).
Produsi de combustie periculosi
In caz de incendiu pot aparea: oxizi de sulf (SOx)

53 Recomandiri destinate pompierilor

stingeti incendiul de la o distanta rezonabild, luand masuri normale de precautie. Purtati aparat de
respirat autonom. Purtati costum rezistent chimic.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1  Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta
Pericol special de alunecare din cauza scurgerii/varsarii produsului. Purtarea unui echipament de
protectie adecvat (inclusiv a echipamentului de protectie personald mentionat la sectiunea 8 a fisei cu
date de securitate) pentru a preveni orice contaminare a pielii, a ochilor si a hainelor personale.
Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii. A nu se inspira vaporii/aerosolii.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Pistrati la distanta fata de canalele de scurgere si apele de suprafatd sau subterane. Produsul este un
acid. Inainte de introducere unei ape reziduale in instalatia de decantare este necesara, de regula, o
neutralizare.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curdtenie

Sfaturi privind modul de izolare a unei cantitati varsate

Acoperirea canalelor de evacuare. .

Sfaturi privind modul de curatare a unei cantitati varsate

Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi,
absarbant universal).

Alte informatii referitoare la varsari si dispersii

Puneti in containere adecvate pentru eliminare.

Trimitere la alte sectiuni

Produsi de combustie periculosi: a se vedea sectiunea 5. Echipamentul individual de protectie: a se
vedea sectiunea 8. Materiale incompatibile: a se vedea sectiunea 10. Consideratii privind eliminarea: a
se vedea sectiunea 13.

Romania (ro) Pagina4/14




fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regulamentul (CE} nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
La diluare/dizolvare, puneti mereu apa si incorporati produsul incet. A se manipula si a se deschide
ambalajul cu prudenta.

Sfaturi privind igiena generala la locul de munca
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. A se pastra departe de hrana, bauturi
si hrana pentru animale.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Pastrati recipientul inchis etans.
Substantele sau amestecurile incompatibile
Respectati recomandarile pentru depozitarea combinata.
Luarea in considerare a altor sfaturi

. » Cerinte privind ventilatia

A se folosi ventilatie locala si generala.
» Proiectarea speciala a spatiilor de depozitare sau a rezervoarelor
Temperatura recomandata de depozitare: 15 - 25°C.

7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)
Nu exista informatii.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control
Valorile limita nationale

valori limit3 de expunere profesionald (Limite de expunere la locul de munca)

Tara Penumirea Nr.CAS Obser Element MPT MPT VLTS VLTS sursa
agentului vatie de ipp [m?lm [pp  Img/m
identific m} i . m] 5
are
EU acid sulfuric 7664-93-9 t, mist I0ELV 0,05 20097161/
: UE

RO acid sulfuric 7664-93-9 VLON 0,05 HG 1218
Observatie
mist Ca ceturi
MPT Media ponderata in timp (nivel de expunere pe termen lung): masurat sau calculatin raport cu o perioada de

referintd de opt ore ca medie ponderata in timp

t Fraciiune toracicd

VLTS Nivel de expunere pe termen scurt: valoare-limita peste care nu trebuie s3 existe 0 expunere si care se raporteaza
la o perioada de cincisprezece minute, cu exceptia cazului in care se prevede altfel

Niveluri DNEL/DMEL/PNEC relevante si alte niveluri-limita

« valori privind sénatatea umana

Nivel-limita Scopul protectiei, Utilizat tn Durata de expunere
calea de expunere

0,1 mg/m3 umana, prin inhalare lucrator (industrie) acuts - efecte locale

DNEL 0,05 mg/m?3 umand, prin inhalare lucrator {industrie) cronica - efecte locale

Romania (ro) Pagina 5/ 14




fisa cu date de securitate
in conformitate cu Requlamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numdar articol: 4623

» valori privind mediul

Efect: Nivel-limitad Compartiment de m.e_t,iiu_yj ,

" Durata de expunere

PEC 0,0025 mg/l apa dulce p rmen curt (situatie unica)
PNEC 0,00025 mg/l apd de mare pe termen scurt (situatie unica)
PNEC 8,8 mg/l statii de epurare a apelor uzate (STP) pe termen scurt (situatie unica)
——PNEC 0,002 mg/kg sedimente de apa dulce_m— T __”g;teTrﬁer_lsu_Jr[ (situatie unica)
r PNEC 0,002 mg/kg sedimente marine_ - i _p_e;r;er;;a(sTtuImmlc_a) o

8.2 Controale ale expunerii

Masuri de protectie individuala (echipamentul de protectie personala)

Protectia ochilor/fetei

Folositi ochelari de protectie cu protectie laterald. Purtati echipament de protectie a fetei.

Protectia pielii

« protectia mainilor

A se purta manusi corespunzatoare. Manusile de protectie chimica adecvate sunt testate conform EN
374. Verificati etanseitatea/impermeabilitatea inainte de utilizare. In scopuri speciale, se recomanda
s3 verificati rezistenta la produse chimice a manusilor de protectie mentionate mai sus, impreund cu

furnizorul acestor manusi.

+ tipul de material

FKM: elastomer cu fluor

« grosimea materialului

0.7mm.

» timpul de perforare a materialului din care sunt fabricate manusile
>480 minute (permeatie: nivel 6)

« alte masuri de protectie

Necesita perioade de recuperare pentru regenerarea pielii. Se recomanda protectia preventiva a pielii

(creme protectoare/unguente).
Protectia respiratiei

Protectie respiratorie este necesara la: Formarea de aerosoli sau ceata. P2 (filtreaza cel putin 94 % din

particulele din aer, cod de culoare: Alb).

Trebuie sa fie respectate limitarile timpului de purtare conform GefStoffV in combinatie cu regulile

pentru utilizarea aparatelor de protectie respiratorie (BGR 190).
Controlul expunerii mediului
Psstrati la distanta fatd de canalele de scurgere si apele de suprafata sau subterane.

Romania (ro)
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fisa cu date de securitate

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 19

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

07/2006 (REACH), modificat prin 201 5/830/EU

9.1

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect

Starea fizica

Culoarea

Miros

Pragul de acceptare a mirosului

Alti parametri fizici si chimici

pH (valoare}

Punctul de topire/punctul de inghetare
punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere
Punctul de aprindere

Viteza de evaporare

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Limite de explozie

« limita inferioara de explozie (LEL)

» limita superioara de explozie (UEL)
Limite de explozie ale norilor de praf
Presiunea de vapori

Densitatea

Densitatea vaporilor

Densitatea globalad

Densitatea relativa

Solubilitatea (solubilitatile)

Solubilitatea in apa

Coeficientul de partitie

n-octanol/apa (log KOW)

Temperatura de autoaprindere

Temperatura de descompunere
Vascozitatea

« vascozitatea dinamica
Proprietati explozive

Proprietati oxidante

lichid (fluid)
incolor
fara miros

Nu existd date disponibile

<1 {20 °C)

-15°C

295-315°C
nedeterminat

nu exista date disponibile

nu este relevant (fluid)

aceste informatii nu sunt disponibile
aceste informatii nu sunt disponibile
nu este relevant

<0,01 hPala 20 °C

1,84 9/ mala 20 °C

Aceste informatii nu sunt disponibile.
Nu este aplicabila

Informatiile privind aceasta proprietate nu sunt
disponibile.

solubil , miscibil in orice proportie

Aceste informatii nu sunt disponibile.

Informatiile privind aceasta proprietate nu sunt
disponibile.

338 °C

26,9 mPasla20°C
nu va fi clasificata ca exploziv

nici una/nici unul

Romania (ro)
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fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regulamentul (CE} nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

9.2  Alte informatii
Nu exista informatii suplimentare.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
substantd sau amestec corosiv pentru metale, oxidanti puternici
10.2 Stabilitate chimica

Materialul este stabil in conditii ambientale normale, precum si in conditiile de temperatura si
presiune in care se anticipeaza cd vor avea loc depozitarea si manipularea.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii violente cu: Metale alcaline, Carbit, Metal de pamant alcalin, Peroxizi, Oxid de phosphor,
Perclorati, Amoniac, Metale, Substante organice

10.4 Conditii de evitat
Descompunerea rezulta de la temperaturi de: 338 °C.

10.5 Materiale incompatibile
diferit metale

10.6 Produsi de descompunere periculosi
Produsi de combustie periculosi: a se vedea sectiunea 5.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta
Nu se clasifica ca fiind toxic{a) acut(a).

Calea de expunere Valoare Specii

2.140 M9/iq sobolan

Corodareal/iritarea pielii

Provoaca arsuri grave.

Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor

Provoaca leziuni oculare grave.

sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Nu se clasifica ca fiind sensibilizant(3) pentru caile respiratorii sau pentru piele.
Rezumatul evaluarii proprietatilor CMR

Nu se clasific ca fiind mutagen(d) asupra celulelor embrionare, cancerigen(d) sau toxic(a) pentru
reproducerea umana

« Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singura expunere

Nu se clasifica ca fiind toxic(3) asupra unui organ tinta specific (o singurd expunere).
« Toxicitate asupra unui organ tinta specific - expunere repetata

Nu se clasifica ca fiind toxic(3) asupra unui organ tinta specific (expunere repetata).
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fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regulamentul {CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

Pericol prin aspirare
Nu se clasifica ca prezentdnd pericol prin aspirare.

simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice si toxicologice

» in caz de inghitire
vomd, In caz de inghitire exista pericolul perforarii esofagului si a stomacului (efect puternic coroziv),
Spasme :

« in caz de contact cu ochii

provoaca arsuri, Provoaci leziuni oculare grave, risc de orbire
+in caz de inhalare

nu sunt disponibile date

« in caz de contact cu pielea

provoaca arsuri grave, cauzeaza rani care se vindeca greu
Alte informatii

Nici una/nici unul
SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

121

12.2

12.3

124

12.5

12.6

Toxicitatea
conf. 1272/2008/CE: Nu se clasifica ca fiind periculos (periculoasa) pentru mediul acvatic.

Toxicitate acvatica (acutd)

Specii sursa’ Durata de
. expunere

Efect Valoare

>100 M9/ nevertebrate acvatice

Toxicitate acvatica (cronicd)

Valoare g Durata de
expunere

0,025 ™94

Proces de degradabilitate

Metodele pentru determinarea bidegrabilitatii nu sunt utilizabile la substantele anorganice.
Potentialul de bioacumulare

Nu sunt disponibile date.

Mobilitatea in sol

Nu sunt disponibile date.

Rezultatele evaludrii PBT si vPvB

Nu sunt disponibile date.

Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date.
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fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regulamentut (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

SECTI

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Acest produs si ambalajul sau se vor depozita ca un deseu periculos. Aruncati continutul/recipientul in
conformitate cu reglementarile locaIe/regionaIe/na;iona1e/interna§ionale.

UNEA 13: Consideratii privind eliminarea

Informatii relevante privind eliminarea in canalizare
A nu se arunca la canalizare.
Informatii relevante pentru tratarea degeurilor
Este un deseru periculos; pot fi utilizate exclusiv ambalajele omologate (de ex. conf. ADR).
13.2 Prevederi relevante privind deseurile
Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie sa se efectueze corespunzator
OID, specifc procesului si bransei.
13.3 Observatii

Deseurile vor fi selectate pe categorii care pot fi tratate separat de citre facilitatile de gestionare a
deseurilor de la nivel local sau national. Va rugdm sd luatiin considerare dispozitiile nationale sau
regionale relevante.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1  Numarul ONU 1830
14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie ACID SULFURIC
Ingrediente periculoase Acid sulfuric

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa 8 (substante corasive)
14.4 Grupu! de ambalare 11 (substanta mediu periculoasd)
145 Pericole pentru mediul inconjurator nici una/nici unul (nu prezinta un pericol pentru mediul

Tnconjurator conf. reglementdrilor privind marfurile
periculoase)

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Dispozitiile pentru marfuri periculoase (ADR) trebuie respectate in cadrul sediilor.
14.7 Transportin vrac, in conformitate cu anexa II la MARPOL si Codul IBC
incircitura nu este destinata s fie transportata fn vrac.
14.8 Informatii pentru fiecare Regulament-tip ONU

« Transportul rutier, feroviar si pe cai navigabile interioare al marfurilor periculoase
(ADR/RID/ADN)

Numarul ONU 1830
Denumirea oficiala de transport ACID SULFURIC
Mentiunile din documentul de transport UN1830, ACID SULFURIC, 8, 11, (E)
Clasa 8
Cod de clasificare A
Gruput de ambalare I
Eticheti(e) de pericol 8
Romania (ro) Pagina10/14




fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regulamentul (CE) or. 1907/2006 (REACH), modificat prin 201 S/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

Cantitati exceptate (CE) E2
Cantitati limitate (CL) 1L
Categorie de transport (CT) 2
Cod restrictie tune! (CRT) E
Numar de identificare a pericolului 80

« Codul maritim international pentru marfuri periculoase (IMDG)

Numarul ONU 1830

Denumirea oficiald de transport SULPHURIC ACID

indicatiile din declaratia expeditorului UN1830, ACID SULFURIC, 8, II
Clasa 8

Grupul de ambalare 11

Eticheta(e) de pericol 8

AN

5

Dispozitii speciale (DP) B

Cantitati exceptate (CE) E2
Cantitati limitate (CL) 1L
EmS F-A, 5-B
Categorie de stivuire C
Grupa de segregare 1 - Acizi

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie Tn domeniul securititii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

Dispozitiile relevante ale Uniunii Europene (UE)

« Regulamentul 649/2012/UE privind exportul si importul de produse chimice care prezinta risc
{PIC)

Nu este pe lista.

« Regulamentul 1005/2009/CE privind substantele care diminueaza stratul de ozon (ODS)

Nu este pe lista.
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fisa cu date de securitate
1 conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU Bnm

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

- e ———

« Regulamentul 850/2004/CE privind poluantii organici persistenti (POP)
Nu este pe lista. '

« Restrictii in conformitate cu REACH, Anexa XVII

nu este pe lista

« Lista substantelor care fac obiectul autorizarii (REACH, Anexa X1V)
nu este pe lista

Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in
echipamentele electrice si electronice (RoHS) - Anexa II

nu este pe lista

Regulamentul 166/2006/CE privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi i
Transferati {(PRTR)

nu este pe lista
Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politicd comunitara in domeniul apei (DCA)
nu este pe lista

Inventarii nationale
Substanta figureaza in urmétoarele inventarii nationale:

EINECS/ELINCS/NLP (Europa)
- REACH (Europe)

15.2 Evaluarea securitdtii chimice
Pentru aceasta substanta a fost efectuatd o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

16.1 Indicatie a modificarilor (fisd cu date de securitate revizuitad)

Sectiunea  Introducere antericara {text/valoare) Introducere actuald {text/valoare) Releva
. nta

pentru

securit
ate

2.2 Pictograme: ' da
moditicare in lista (tabel).

2.2 Etichetarea ambalajelor al caror continut nu da
depaseste 125 ml:
maodificare n lista (tabel)

8.1 Valori limita de expunere profesionala (Limite da
de expunere la locul de munca):
modificare in lista (tabel)

9.1 Proprietdtj explozive: Proprietati explozive: nu
nici una/nici unul nu va fi clasificatad ca exploziv
1.1 Toxicitate acuta: nu

Nu se clasifica ca fiind toxic(d) acut(a).

1.1 + In caz de inhalare: +in caz de inhalare: nu
corosiv pentru caile respiratorii nu sunt disponibile date
12.6 Alte efecte adverse: Alte efecte adverse: nu
L Putin periculos pentru apa. Nu sunt disponibile date.
Romania (ro) Pagina12/14




fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

Abrevieri si acronime

AbY Descrieri ale abrevierilor utilizate

Directiva Comisiei de stabilire a unei a treia liste de valori-limita orientative de expunere profesionald in
aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului si de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiet

2009/161/UE

ADN’

fnational des marchandises dangereuses par voies de navigation -

Accord européen tiona ) \gereuses par voi :
transportul international pe cai navigabile interioare al marfurilor

intérieures {Acordil
periculoase}

Accord européen relatif au transr)ort international des marchandises dangereuses par route (Acordul
european referitor la transporty rutier international al mérfurilor periculoase)

Chemical Abstracts Service (departament care detine cea mai cuprinzatoare jista a substantelor chimice)

CLP Regulamentul (CE) Nr. 127272008 privind clasificarea, etichetarea st ambalarea substantelor §i a
amestecurilor

CMR cancerigend, mutagena sau toxic pentru reproducere

DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel calculat cu efect minim)

DNEL Derived No-Effect Leve 3 efect)”

EINECS guropean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substantelor
chimice existente introduse pe piatad)
’_ELQNCS European List of Notified _(:Zherﬁit‘avi",Sutgstances (Lista europeand a substantelor chimice notificate)
EmS Emergency Schedule (Plan de urgenta)
GHS “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” "Sistemul armonizat global de
clasificare si etichetare a.substar chimice” elaborat de Natiunile Unite

HG 1218 HOTARARE Guvernului nr. 1.218 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

numarul index re|
(CE) nr. 1272/200

S

Nr. index

5l

iction of Chemicals (Inregistrarea, evaluarea, autorizarea si

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restr
restructionarea substantelor chimice)

iaire des marchandises Dangereuses (Regulament

' ﬁg,hioacurﬁulativ}, -
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fisa cu date de securitate
in conformitate cu Regutamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 201 5/830/EU

Acid sulfuric ROTIPURAN® 96 %, p.a., ISO

numar articol: 4623

- —

Trimiteri catre literatura de specialitate si citre sursele de date

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/UE
- Requlamentul {CE} nr. 1272/2008 (CLP, UE GHS)

Lista frazelor relevante (codul si textul intreg asa cum figureaza in capitolul 2 si 3)

H290 poate fi corosiv pentru metale

H314 provoacd arsuri grave ale pielii i lezarea ochitor

I H318 provoaca leziuni oculare grave

e — e —

Clauzi de exonerare de raspundere

Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in
momentul tiparirii. Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului
numit in aceasta foaie de siguranta in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii.
Informatiile nu pot fi transferate asupra altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se
prelucreaza cu alte materiale, vagy megmunkalésnak vetik ala, az gy készitett Gj anyagra nem
viheték at ennek a biztonsagi adatlapnak az adatai, amennyiben ebbdl nem adodik kifejezetten

valami mas.
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DEPQSIT TREAT
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Denumirea deseului : PAMANT INFESTAT

Codul deseului:

17 05 03*

Generatorul/expeditorul deseului: SC ECO TOTAL SRL
Procesul/procesele tehnologice din care provine: SOL CONTAMINAT
CU PRODUSE PETROLIERE
Prelevarea probelor a fost facuta de catre: generator/EXPEDITOR
Data inregistrarii probelor: 23.06.2014

Intervalul efectuarii incercarilor: 24+25.06.2014

Indicatori:
nr. Denumire incercare Rezultatele incercarii Metoda de |
crt Proba analiza |
. STANDARD
1 Aspect Valoare SOLID DE CULOARE MAROQO INCHIS . vizual
prevazuta CU MIROS DE PRODUS PETROLIER
conf. Ordin
I 95/2005 |
2 | Reactivitate - Reactioneaza/Nu reactioneaza cu apa vizual 3
Reactiopeaza/Nu reactioneaza -in mediu
alcalin
Reactioneaza/Nu reactioneaza -in
mediu acid
3 Caracter radioactiv - NEDETECTAT " Detectoare
de radiatii
oentru
exterior TIP
RADAITM ~ 1 i
_ — B oowe |
4 *Temperatura deseului <25°C
la reactia cu apa — -
5 *Temperatura deseului <25°C
la reactia cu alte
| deseuri o
6 Comportarea - NU - Vizual
‘ deseurilor in contact cu :
| | osursa de aprindere L
PLAN DEPUSIT CLEAR
TV DN FUARMENY T MATURE




DEPOSIT  TREAT

EVCVEGE IN HARMONY W TE

BESEY s Kol
7 | pH - 7.1 SR ISO
16390:1999
8 Continut de apa % - 19,8 STAS
_112586:1987
9 | TOC,% 6 5,87 SR EN 13137-
005 ]
TPH % - 2.2 STAS
10 | 12607/1988
11 | Putere calorifica, - 986,9 ASTM D
kcal/kg 4868
TEST LEVIGABILITATE: L/S=10 L/kg
nr. | Denumire incercare Valoare Rezultate L/S=10L/Kg Metoda de
crt. prevazuta mg/kg subst.uscata analiza
conf. STANDARD
Ordin
95/2005
1 | Cloruri 25000 10416,3 SR ISO
G297:2001
2 ! TDS(total saruri 100000 16437 SR EN
dizolvate) 27886:1997
3 | Ba 300 1,6
4 | Cr 70 0,7 i
5 | Mo o 30 1,17
6 |cd 5 0,11 ;
7 | Pb 50 1,46 ¢ Spediometrie
8 | zn T 200 4,61 de aisorbtie
9 |Cu 100 4,47 atemica
10 yNi 140 1,88
11 | As : 25 0,04
12 {Sb 5 0,33
13 | Se 7 5,47
14 | Hg L 2 0,16
Aspect eluat ; incolor, usor opalescent,miros slab de produs petrolier .
Determinarile au fost efectuate conform standardelor in vigoare.
Rezultatele incercarilor se refera numai la deseul incercat si cantitatea analizata
Acest deseu poate fii preluat deoarece indeplineste criteriile de acceptare la
depozit ECOPARK impuse de ordinul 85/2005 .
PLAN DEPQSIT 7 iEA
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FISA CU DATE DE SECURITATE
DOW AGROSCIENCES S.A.S.
Fisa de siguranta conform Reg. (UE) nr 453/2010
Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos- Revizia (data): 2016/03/08
methyl EC Insecticide) Versiune: 2.1

Data tiparirii: 2016/03/08

DOW AGROSCIENCES S.A.S. incurajeaza si va solicita sa cititi si s intelegeti in totalitate (M) SDS,
deoarece exista informatii importante in cuprinsul documentului. Ne asteptam sa urmati precautiile
identificate in acest document cazul in care conditiile dumneavoastra de utilizare nu necesita alte
metode sau actiuni corespunzatoare

SECTIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/ AMESTECULUI SI A SOCIETATII /
TINTREPRINDERII

1.1 Identificatorii de produs
Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos-methyl EC Insecticide)

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
Utilizari identificate: Produs pentru protectia plantelor

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
IDENTIFICARE A COMPANIEI

DOW AGROSCIENCES S.A.S.

371, RUE LUDWIG VAN BEETHOVEN

06560 VALBONNE

FRANCE

Informatii numere clienti: (0) 493 9560 00
SDSQuestion@dow.com

1.4 NUMAR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT IN CAZ DE URGENTA

Legatura de urgenta timp de 24 de ore: 0033 388 736 000

Contactati serviciul de urgenta la numarul: 00 40 744 34 14 53

INSPB (Institutul National de Sanatate Publica) - Valabil intre orele 08:00 -15:00 de Luni pana
Vineri: + 4021 318 3606

SECTIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Reglementarii (UE) 127/2008:

Iritarea pielii - Categoria 2 - H315

Sensibilizarea pielii - Categoria 1 - H317

Toxicitate asupra unui organ tinta specific - 0 singura expunere - Categoria 3 - Efecte narcotice. -
H336

Toxicitate referitoare la aspiratie - Categoria 1 - H304

Toxicitatea acuta pentru mediul acvatic - Categoria 1 - H400

Toxicitatea cronica pentru mediul acvatic - Categoria 1 - H410

Pentru textul complet al acestor fraze H mentionate in aceasta sectiune, se va consulta Sectiunea 16.
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Denumirea produsului: RELDAN 22 EC {GF-1684 Chlorpyrifos- Revizia (data):: 2016/03/08
methyl EC Insecticide) Versiune: 2.1

2.2 Elemente pentru eticheta
Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 127212008 [CLP / GHS]:

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare: PERICOL

Fraze de pericol

H315 Provoaca iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Declaratii de pericol suplimentare

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si mediu, a se respecta instructiunile
de utilizare.

Fraze de precautie
Evitati inhalarea de vapori.

P280 Purtati manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/ echipament de protectie a
ochilor/ echipament de protectie a fetei.

P301 + P310 N CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA sau un medic.

P302 + P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.

P331 NU provocati voma.

P273 Evitati dispersarea in mediu.

P391 Colectali scurgerile de produs.

P501 Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile aplicabile.
Contine Clorpirifos-metil; Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene;

Hydrocarbons, C10, arom atics, <1% naphthalene

Informatii suplimentare pentru protectia mediului inconjurator:

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul sau (a nu se curata echipamentele de
aplicare in apropierea apelor de suprafatd/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a
apelor din ferme sau drumuri)!

SPe3 - Pentru protectia organismelor acvatice respectati o zona tampon netratata de 15 m pana la
apa de suprafata!

2.3 Alte pericole
nu exista date

SECTIUNEA 3. COMPOIITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
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Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos-

methyl EC Insecticide)

Revizia (data):: 2016/03/08

Versiune: 2.1

3.2 Amestec

Acest produs este un amestec.

CASRN/ Numdr de Clasificare:
Nr.CE/{ inregistrare Concentratie Componenta REGULAMENTUL (CE)
Nr. Index REACH NR. 1272/2008
r CASRN _ 21,4% Clorpirifos-metil Skin Sens. - 1 - H317
5598-13-0 Aquatic Acute - 1 - H400
Nr.CE Aquatic Chronic - 1 - H410
227-011-5
Nr. Index
015-186-00-9
CASRN 01-2119451097-39 | >50,0-<60,0% Hydrocarbons, Asp. Tox. - 1-H304
not available C10-C13, Aguatic Chronic - 2 - H411
Nr.CE aromatics, <1%
922-153-0 naphthaiene
Nr. Index
CASRN 01-2119463583-34 | > 20,0 - <30,0 % |Hydrocarbons, C10,|STOT SE - 3- H336
Not Available aromatics, <1% Asp. Tox. - 1 - H304
Nr.CE naphthalene Aguatic Chronic - 2 - H411
Nr. Index
CASRN _ <50% Acid Acute Tox. - 4 - H302
26264-06-2 benzensuifonic, Skin Irrit. - 2 - H315
Nr.CE dodecil-, sare de Eye Dam. - 1-H318
247-557-8 ‘calciu
Nr. Index
CASRN _ <1,0% Naftalina Acute Tox. - 4 - H302
91-20-3 Carc. - 2 - H351
Nr.CE Aquatic Acute - 1 - H400
202-049-5 Aquatic Chronic - 1 - H410
Nr. Index
601-052-00-2
CASRN _ 0,1% Chlorpyrifos Acute Tox. - 3 - H301
2921-88-2 Aquatic Acute - 1 - H400
Nr.CE Aquatic Chronic - 1 - H410
220-864-4
Nr. Index
015-084-00-4 J

Pentru textul complet al ac

estor fraze H mentionate In aceasta sectiune, se va consulta Sectiunea 16.
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Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos- Revizia (data):: 2016/03/08
methyl EC Insecticide) Versiune: 2.1

ﬁ
SECTIUNEA 4. MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Inhalare: Mutati persoana in aer curat. Daca aceasta nu respira, chemati serviciul de urgenta sau
salvarea, dupa aceea facetj-i respiratie artificiala: dac3 ar figurad  la gurd, folositi un dispozitiv de
protectie (0 masca portabila etc). Adresati-va unui centru de urgenta sau unui medic pentru sfatin
legatura cu tratament. Daca apar dificultati la respiratie, oxigenul trebuie administrat de personal
calificat.

Contact cu pielea: Dezbracat imbracamintea contaminata. Spalati pielea cu sapun st multd apa in
15-20 minute. Adresati-va unui centru de control al otravirilor sau unui medic pentru sfat in legatura cu
tratamentul medical. Spalati hainele inainte de a le imbraca din nou. Pantofii si alte obiecte din piele
care nu pot fi decontaminate trebuie aruncate la un loc potrivit.

Contact cu ochii: Tineti ochii larg deschisi i clatiti usurel si incetisor cu apa timp de 15-20 minute.
Daci exista lentile de contact, indepértati-le dupa ce au trecut primele 2-3 minute, iar dupa aceea
continuati cu clatitul ochilor. Adresati-va unui serviciu de urgenta sau unui medic, n legaturd cu
stabilirea tratamentului.

Ingerare: Adresati-va imediat unui centru de urgenta sau unui doctor. Nu provocati voma decéat daca
vi s-a spus asa de doctor sau de reprezentantul centrului de urgenta. Nu dati persoanei nici un fel
de lichid. Nu dati nimic prin gura unei persoane inconstiente. Solicitati imediat asistenta medicala.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat i intarziate: In afara de informatiile
gasite sub Descrierea masurilor de prim ajutor (de mai sus) i Indicatii de asistenta medicala imediata
si tratamentele speciale necesare (de mai jos), orice fel de simptome si efecte suplimentare
importante sunt descrise Tn Sectiunea 11: Toxicologie Informatii.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicali imediata si tratamentele speciale necesare
Indicatii pentru medici: Contactul cu pielea poate agrava o dermatita preexistents. Clorpirifos metilul
este un inhibitor a colinesterazei. Atropina administrata intravenos este antidotu).Oximele pot fi sau nu
pot fi terapeutice dar se recomanda ca ele sa nu fie utilizate in locul atropine. In caz de otravire
grava, folositi antidotul indata ce asigurati un flux liver de aer si respiratie. Incercati s& calmati accesul
prin diazepam 5-10 mg (pentru adulti) intravenos la fiecare 2-3 minute. Repetati dupa 5-10 minute de
cate ori ar fi nevoie. Fiti atenti daca apar hipotensiune, depresiune respiratoare §i nevoia de
intubare. Apelati la un al doilea agent in caz ca accesele persistd dupa 30 mg. Daca accesele
persista sau reapar, administrati intravenos fenobarbital de 600-1200 mg (pentru adulti), diluat in 60
mi de salin de 0,9%, dat cate 25-50 mg/minutd. Evaluati doza in caz de hipoxie, tulburéri de ritm,
perturbari electralitice, hipoglicemie (tratati pe adulti cu dextroza, 100 mg intravenos). intretineti o
ventilatie adecvata si asigurarea de oxigen a pacientului. in caz de expunere, testele de colinesteraza
a plasmei si globulelor rosii pot indica un grad considerabil al expunerii (in aceastd privinta sunt de
folos datele de baz3). Datorita abortiei rapide pot aparea in plamani daca a fost inhalat si poate cauza
ofecte sistemice, decizia de a provoca sau nu varsaturi trebuie [uata de un medic Daca a fost efectuat
un lavaj, se sugereaza un control endotraheal sifsau esofagian. Cand se administreaza spalaturi
stomacale trebuie sa se tina cont de pericolul aspirarii in plamani. Sustinerea Ingrijirii. Tratamentul
este recomandat de medic in functie de reactiile pacientului. E bine, dac aveti posibilitatea, sa aveli
la Dvs Materialul cu datele de securitate si recipientul produsului sau eticheta lui, atunci cand va
adresati unui centru de urgenta sau unui medic, sau dacd mergeti la o unitate pentru tratament.
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Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos- Revizia (data):: 2016/03/08
methyl EC Insecticide) Versiune: 2.1

SECTIUNEA 5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijioace de stingere corespunzatoare: Vapori de apa sau spray-uri. Substante uscate. Extinctoare
cu bioxid de carbon. Spuma. Este de preferat spuma rezistenta la alcooli (tipul ATC). Pot fi folosite
de asemenea spume sintetice (AFFF) sau spume proteice insa acestea au un efect mai putin eficient.

Mijloace de stingere necorespunzitoare: nu exista date

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Produsi de combustie periculosi: In timpul unui incendiu, fumul poate contine materialele initiale 1a
care se adauga componente neindentificabile, toxice si/sau iritabile. Produsele cu risc de inflamare
pot include dar nu se rezuma la: Oxizi de sulf. Componentele fosforului. Oxizi de azot. Hidrogen
clorurat. Monoxid de carbon. Dioxidul de Carbon.

Pericole atipice de incendii si explozii: Recipientul se poate perfora din cauza generariide gaze in
situatii de incendiu. Prin aplicarea directa de abur peste lichdele fierbinti pot aparea generari masive
de abur sau eruptii. Cand produsul arde se produce un fum dens.

5.3 Recomandiri destinate pompierilor

Proceduri de combatere a incendiilor: A se tine departe de oameni. lzolati zonele de incendiu si nu
permiteti intrarea persoanelor neavizate. Folositi extinctorul pentru a raci conteinerele expuse
incendiului si zonele afectate pana cand incendiul se stinge si pericotul de reaprindere nu exista.
Stingeti incendiul aflandu-va fa un loc protejatsau la o distanta sigura. Aveti in vedere ca puteti folosi
mustiucuri de control sau un furtun manuit fara participarea directa a omului. Retrageti imediat intreg
personalul de 1a locul respectiv in cazul semnalului sonor emis de ventilare dispozitiv de siguranta sau
modificari de culoare a containerului. Lichidul care arde poare fi stins prin diluarea cu apa. Nu folositi
un jet direct de apa. Focul se poate raspandi. Mutati recipientul din zona focului, daca aceasta ar fi
posibil fara crearea de risc. Lichidele inflamabile pot fi mutate prin spalarecu apa pentru a proteja
astfel personalul si a micsora riscul de degradare. Daca este posibil contine inhibatori pentru foc.Daca
nu va contine stingatoare cu apa se pot produce dezastre ecologice. Treceti in revista capitolele din
MSDS intitulate "Masuri accidentale” si "Informatji ecologice”.

echipamentelor speciale de protectie pentru pompieri: Purtati aparatu) respirator autonom cu
presiune pozitiva (SCBA) si imbracamintea de protectie impotriva focului (include casca. mantaua,
pantalonii, cizmele si manusile de protectie impotriva focului). Evitati contactul cu acest material in
cursul operatiunilor de lupta cu incendiile. Daca contactul este probabil, imbracati un echipament de
pompier, complet rezistent chimic, si puneti-va un aparat autonom de oxigen. Daca nu puteti sa le
procuratj, purtati Tmbracaminte complet rezistenta chimic, cu aparat autonom de oxigen si stingeti
incendiul dintr-o pozitie indepartata. Pentru echipamentele de protectie post- incendiu(sau in situatiile

cand nu sunt incendii), in situatiile de curatare, se va face referire la sectiunile relevante ale acestui
SDS.

SECTIUNEA 6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta: Folositi echipamentu}
de protectie corespunzator. Pentru informatii suplimentare, consultati Sectiunea 8, Controlul
expunerilor si protectia personalului.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator: Preveniti patrunderea in sol, in santuri, in canalele de
scurgere, in cursurile de apa sifsau in panzele subterane. Vezi Capitotul 12, Informatii ecologice.
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Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos- Revizia (data):: 2016/03/08
methyl EC Insecticide) Versiune: 2.1

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie: Retineti materialul deversat
daca este posibil. Scurgeri mici (in cantitati mici): Absoarbe cu materiale precum. Argila. Norol.
Nisip. A se matura. A se colecta in conteinere adecvate si etichetate. Scurgeri mari: Contactati Dow
AgroSciences pentru asistenta privind degazarea. Pentru informatii suplimentare, consultati
Sectiunea 13, Consideratii privind evacuarea.

6.4 Trimiteri citre alte sectiuni: Referirile la alte sectiuni, daca este cazul, aufost acordate in sub-
sectiunile anterioare .

SECTIUNEA 7. MANIPULAREA 3l DEPOZITAREA

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate: A nu se asa la indemana copiilor. Nu
se va inghiti. A se evita contactul cu ochii, pielea si hainele. Evitati inhalarea vaporilor sau a aburilor.
Se va spala foarte temeinic dupa manipulare. Se va folosi cu ventilatie corespunzatoare. A se vedea
Sectiunea 8, CONTROLUL EXPUNERILOR SIPROTECT!A PERSONALULUIL.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati: A se
depozita intr-un loc uscat. Se va depozita in containerul original. Se va tine containerul inchis ermetic
atunci cand nu se foloseste. A nu se depozita langa mancare, alimente, medicamente sau rezerve de
apa potabila.

7.3 Utilizare finata specifica (utilizari finale specifice): Consultati eticheta produsului.

SECTIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECTIA PERSONALA

8.1 Parametri de control
Limitele de expunere sunt listate mai jos, daca sunt aplicabile

[Componentd ] Reglementare | Tip de lista I Valoare/Notatie |

Clorpirifos-metit Dow IHG TWA 0,1 mg/m3

Dow IHG TWA Absorbit prin piele

Naftalina ACGIH TWA 10 ppm

ACGIH TWA Absorbit prin piele

91/322/EEC TWA 50 mg/m3 10 ppm

RO OEL TWA 50 mg/m3 9,5 ppm

Chlorpyrifos ACGIH TWA Inhalable 0,1 mg/m3
fraction and vapor

ACGIH TWA Absorbit prin

piele,indice de
expunere biologica

RECOMANDARILE IN ACEASTA SECTIUNE SUNT PENTRU PRODUCTIE, AMESTEC
COMERCIAL $1 LUCRATORI CARE IMPACHETEAZA. LOCALIZATORII Sl MANIPULANTII
TREBUIE SA OBSERVE ETICHETA PRODUSULUI PENTRU A PURTA HAINE S| ECHIPAMENT
PERSONAL DE PROTECTIE CORESPUNZATOR.

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice: Folositi mecanisme automate pentru a mentine nivelul particulelor aeropurtate
sub nivelul limitei de expunere indicate sau recomandate. Daca nu exista cerinte sau recomandari
aplicabile cu privire la limita de expunere, folositi produsul numai Tn conditii de ventilare adecvata.
Ventilarea locala poate fi necesara oentru anumite operatii.

Masuri de protectie individuale

Pagina 6 apartinand
17




Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos- Revizia (data):: 2016/03/08

methyl EC Insecticide)

Versiune: 2.1

Protectia ochilor / fetei:

Folositi ochelari de protectie cu aparatori laterale. Qchelarii de

protectie cu aparatori laterale trebuie sa fie in conformitate cu EN 166 sau echivalent.

Protectia pielii

Protectia mainilor: Folositi manusi rezistente la substantele chimice clasificate sub
Standardul EN374: Manusi de protectie impotriva substantelor chimice si a
microorganismelor. Exemplele de pragul preferat de rezistenta a materialelor pentru
manusi le constituie urmatoarele: Polietilena. Viton. PVC. Cauciuc stirenic/
polibutadienic. Laminat de alcool etilvinilic ("EVAL"). Exemplele de pragul rezistentei
a materialelor acceptabile penru manusi le constituie urmatoarele: Butil cauciuc
Polietilena clorurata. Cauciuc natural. Nitril/butadiena cauciuc. Cand este prevazut
un contact Indelungat sau repetat se recomanda manusa de protectie de clasa a 5-a

sau mai mare (cu

punctul de ruptura mai lung decat 240 de minute). Cand este

prevazut un contact scurt se recomanda manusa de protectie de clasa a 3-a sau mai
mare (cu punctul de rupturd mai lung decat 60 de minute). AVIZ: La selectia folosirii
unei anumite manusi pentru o0 anumita aplicatie $i durata de utifizare intr-un loc de

munca trebuie sa

se tina seama de toti factorii caracteristici locului de munca, cum

sunt urmatorii, dar nu numai: Alte substante chimice care
Alta protectie: Folositi haine de protectie im permeabile la acet material. Alegerea
articolelor speciale ca de exemplu: scuturi, manusi, cizme, sorturi sau costume

complete se face
imediat , spalati p
Articolele care nu

in functie de specificul operatiei. Indepartati hainele contaminate
iele cu apa si sapun, si spalati hainele inainte de a le refolosi.
pot fi decontaminate, ca pantofii, curelele si curelele de ceas,

trebuie Indepartate si aruncate corespunzator.
Protectia respiratiei: Trebuie purtate protectii respiratorii atunci cand exista riscul de a se
dep&?i cerintele sau orientarile cu privire la limitele de expunere. Daca nu exista cerin{e sau
orientari cu privire la limitele de expunere aplicabile, protectiile respiratorii trebuie purtate
atunci cand au fost simite efecte adverse, ca de exemplu iritatie respiratorie sau discomfort,
sau atunci cand acest lucru este recomandat in procesul de evaluare a riscurilor.

Folositi urmatorul aparat r

espirator filtrant aprobat de CE: Cartus filtru pentru vapori organici

dotat cu un prefiltru AP2 pentru particule in suspensie.

Controlul expunerii mediului

Consultati SECTIUNEA 7: ,Manipulare si depozitare” si SECTIUNEA 13: ,Consideratii privind
evacuarea” pentru masuri de prevenire a expunerii excesive a mediului in timpul utilizarii $i evacuarii

deseurilor.

ﬁ

SECTIUNEA 9. PROPRIETATILE FIZICE $I CHIMICE

9.1 Informatii privind proprietati
Aspect
Stare fizica
Culoare
Miros:
Pragul de miros
pH
punctul de topirefintervalul de
temperatura de topire
Punctul de inghetare
Punctul de fierbere (760 mmHg)
Punctul de aprindere

le fizice si chimice de baza

Lichid.

portocaliu

A benzina

Nu exista date disponibile referitoare la test.

4,74 1% Electrod pH (suspensie apoasa de 1%)
inaplicabil.

Nu existd date disponibile referitoare la test.
Nu exista date disponibile referitoare la test.
capsula inchisa 82,5 °C Recipient inchis
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Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos-

methyl EC Insecticide)

Revizia (data):: 2016/03/08
Versiune: 2.1

Rata de evaporare (Butil acetat =
1)

Inflamabilitatea (solid, gaz)
Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Presiunea vaporilor

Densitate relativid vapor (aer= 1)
Densitate releativa (apa=1)
Solubilitate in apa:

Coeficientul de partitie: n-
octanolfapa

Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere
Vascozitate dinamica
Vascozitate cinematica
Proprietati explozive

Proprietati oxidante

9.2 Alte informatii
Densitate lichid
Greutatea moleculara
tensiunea superficiala

Nu exista date disponibile referitoare la test.

Nu se aplica

Nu exista date disponibile referitoare la test.
Nu exista date disponibile referitoare la test.
Nu exista date disponibile referitoare la test.
Nu existi date disponibile referitoare la test.
Nu exista date disponibile referitoare 1a test.
emuisionabil

nu exista date

Metoda EC A 15 Nici unul mai jos 400°C
Nu exista date disponibile referitoare la test.
3,11 mPa.sla40°C

2,96 mm2/s la 40 °C Calculat.

Nu

Nu

1,0504 g/cm3 la 20 °C Densitometru digital
nu exista date
34,0 mN/m [a25 °C

NOTA: Datele fizice prezentate mai sus sunt valori tipice si nu trebuie considerate ca fiind o

specificatie.

ﬁ

SECTIUNEA 10. STABILITATE $I REACTIVITATE

10.1 Reactivitate: nu exista date

10.2 Stabilitate chimica: Este instabil la temperaturi ridicate.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase: Nu va aparea.

10.4 Conditii de evitat: Produsul se poate descompune la temperaturi ridicate. Producerea de gaz in
cursul descompunerii poate provoca presiune in sistemele Inchise. Evitati descarcarile statice. De
evitat razele soarelui.

10.5 Materiale incompatibile: A se evita contactul cu: Baze. Oxidantj.

10.6 Produsi de descompunere periculosi: Descompunerea produselor depinde de temperatura,de
aerul furnizat si de prezenta altor materiale. Produsgii de descompunere pot include, insa nu

inexclusivitate: Monoxid de carbon. Dioxidul de Carbon. Hidrogen clorurat. Sulfati organici. Dioxid
de sulf Tn cursul descompunerii se elibereaza gaze toxice.
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Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos- Revizia (data):: 20_1 6/03/08
methyl EC Insecticide) Versiune: 2.1

SECTIUNEA 11. INFORMATII DE TOXICOLOGIE

Informafia toxicologica asupra acestui produs sau a componentelor sale apar in aceasta sectiune
atunci cand aceste date exista.

14.1 Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta
Toxicitate acuta orald
O singura doza de toxicitate orala este considerata ca fiind scazuta. Nu se anticipeaza
pericole prin inghitirea accidentala de cantitati mici in timpul operatiilor de manevrarare
normale, dar in cazul ingerarii de cantitai mari apare pericolul ranirii.

Ca si produsul.
LD50, sobolan, 3 129 mg/kg

Toxicitate acutd dermica
O singura expunere prelungita nu poate duce la absorbtia prin pielea unor cantitati
periculoase.

Ca si produsul.
LD50, sobolan, > 5 000 ma/kg

Toxicitate acuta prin inhalare
O simpla expunere la vapori nu poate cauza efecte negative. Vaporii pot cauza iritarea
tractului respirator superior (nas si gat).

Ca si produsul.
LC50, sobolan, 4 o, praf/ceata, > 5,39 mg/l

Corodarealiritarea pielii
Contactul pe pericada scurta de timp poate provoca iritatii moderate ale pielii cu roseata locala.
Un contact repetat poate cauza uscarea sau descoamarea pielil.

Lezarea gravaliritarea ochilor
Poate cauza o usoara iritare a ochilor.
Poate cauza o usoari lezare temporard a corneei.

Sensibilizare
Pentru ingredientul{ele) activ(e):
Poate cauza o reactie alergica a pielii la anumiti indivizi.

Pentru sensibilizare respiratorie:
Nu s-au gasit informatii relevante.

Toxicitate sistemica a organelor tinta specifice (expunere unica)
Poate provoca somnolentad sau ameteala.

Toxicitate sistemica a organelor tinta specifice {expunere repetatd)
Pentru ingredientul(ele) activ(e):
Expunerea excesiva poate produce inhibitia colinesterazei de tip organofosfat.
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Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos- Revizia (data):: 2016/03/08
methyl EC Insecticide) Versiune: 2.1

Semnele si simptomele expunerii excesive la ingredienti activi pot cauza dureri de cap, ameteli, lipsa
de coordonare, incordari ale muschilor tremurat, greata, crampe abdominale, diaree, transpiratie,
dilatare a pupilelor, vedere incetosata, salivare excesiva, lacrimare, apasare a pieptului, urinare
excesiva, convulsii.

La animale, au fost raportate efecte asupra urmatoarelor organe:

Ficatul.

Glanda adrenala.

Pentru solventul/solventii:

Expuneri excesive la solvent pot cauza iritari ale cailor respiartorii si afectarea sistemului nervos
central.

Plaman.

Tractul intestinal.

Tiroida.

Tract urinar

Nivelele dozelor care produc aceste efecte erau de mai multe ori mai mari decat nivelele dozelor
presupuse in conditiile unei expuneri datorate utilizarii.

Cancerogenitatea
Contine naftalina ce a cauzat cancer in anumite laboratoare de animale.

Ingredientul activ nu a cauzat cancer [a animalele de laborator.

Toxicitate teratogena

Pentru ingredientul(ele) activ(e): Dozele mari administrate la soarecii gestanti a rezultat in despicatura
palatului, o anormalitate comuna de dezvoltare la soareci. Nu s-au observat anormalitati la alte specii
in conditii de test similare. Pentru solventul/solventii; Nu a cauzat defecte congenitale sau alte efecte
asupra fetusului, la animalele de laborator.

Toxicitatea pentru reproducere
Pentru ingredientul(ele) activ(e): In studiile pe animale, s-a dovedit ca nu afecteaza reproducerea.

Mutagenicitate

Pentru ingredientul(ele) activ(e). Rezultatele studiilor in-vitro de genotoxicitate au fost negative n
unele cazuri si pozitive in alte cazuri. Pentru solventul/solventii: Studiile asupra mutatiilor genetice in
vitro au fost negative. Pentru componentele testate: Studiile mutatiilor genetice la animale au fost
negative.

Pericol de aspirare
Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

ﬁ

SECTIUNEA 12. INFORMATII ECOLOGICE

Informatia ecotoxicologica asupra acestui produssau a componentelor acestuia apar in aceastd
sectiune daca aceste date exista.

12.1 Toxicitate
Toxicitate acuta 1a pesti
Materialul este foarte toxic pentru organismele acvatice (LC50/EC50/IC50 au valori mai mici
de 1 mg/l pentru cele mai sensibile specii).

LC50, Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu), test de curgere, 96 o, 0,5 mg/l
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Toxicitate acuta pentru animalele nevertebrate acvatice
EC50, Daphnia magna (purice de apa), test static, 48 o, 0,001 15 mg/l

Toxicitate acutd pentru alge/plante acvatice
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi}, 72 o, Inhibarea ratei de crestere, 2,21
mg/l

EbC50, Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi), 72 o, Biomasa, 1,92 mg/l

Toxicitate pentru speciile terestre nemamifere
contactati LD50, Apis mellifera (albine), 48 o, 1,1micrograme/albina

LD50 oral, Apis mellifera (albine), 2 2micrograme/albina

Toxicitate pentru organismele care traiesc in sol
LC50, Eisenia fetida (viermi de pamant), 14 z, supravietuire, 94,3 mg/kg

12.2 Persistentd si degradabilitate

Clorpirifos-metil
Biodegradare: Biodegradarea in conditii aerobe de laborator este de sub limitele detectabile

(BOD20 sau BOD28/ThOD < 2.5%). Conform standardelor testului, acest material nu poate fi
considerat biodegradabil in totalitate, oricum aceste rezultate nu inseamna neaparat ca
materialul nu este biodegradabil in conditii de mediu.

Principiul marjei de 10 zile: insucces

Biodegradare: 25 %

Durati de expunere: 28 z

Metodi: Linii directoare ale OCDE 301D test sau echivalente

Necesarul de oxigen teoretic: 2,08 mg/mg
Stabilitatea in apa (timp de injumatatire)
,22-362

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1 % naphthalene
Biodegradare: Pentru material(e) similar(e) In conditii aerobe (in prezenta oxigenului), se
poate produce degradarea. Conform standardelor testului, acest material nu poate fi
considerat biodegradabil in totalitate, oricum aceste rezultate nu inseamna neaparat ca
materialul nu este biodegradabil in conditii de mediu.

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Biodegradare: Materialul este in intregime biodegradabil. Atinge mai muit de 20%
biodegradare in testulOECD pentru biodegrabilitate.

Acid benzensulfonic, dodecil-, sare de calciu
Biodegradare: Pentru material(e) similar(e) Materialul este biodegradabil. A trecut testul
OECD pentru determinarea biodegrabilitatii.
Principiul marjei de 10 zile: succes
Biodegradare: 95 %
Durati de expunere: 28 z
Metoda: Linii directoare ale OCDE 301E test sau echivalente

Naftalina
Biodegradare: Se considera ca materialul este usor biodegradabil.
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Chiorpyrifos
Biodegradare: Pe baza raporturilor OECD/EC, substanta nu este usor biodegradabila.

Principiul marjei de 10 zile: insucces

Biodegradare: 22 %

Durati de expunere: 28 z

Metoda: Linii directoare ale OCDE 301D test sau echivalente

Necesarul de oxigen teoretic: 2,46 mg/mg
Stabilitatea in apa {timp de injumatatire)
Hidroliza, de tnjumatatire, 72 z

12.3 Potential de bioacumulare
Biocumulare: Nu sunt date disponibile.

12.4 Mobilitate in sol

Clorpirifos-metil
Potentialul mobilitatii in sol este mic (Koc intre 500 si 2000).

Coeficient de repartitie(Koc): 1189 - 8100

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Nu au fost gasite date relevante

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Nu au fost g3site date relevante

Acid benzensulfonic, dodecil-, sare de calciu
Nu au fost gasite date relevante

Naftalina
Potentialul mobilitatii in sol este mediu (Koc intre 150 si 500).
Coeficient de repartitie{Koc): 240 - 1300 Masurat

Chlorpyrifos
Materialut se prezinta relativ imobil in sol{Koc mai mare de 5000)

Coeficient de repartitie{(Koc): 8151

12.5 Rezultatele evatuarii PBT si vPvB

Clorpirifos-metil
Aceastd substantd nu este considerata persistenta, bioacumulatoare si toxica (PBT) Aceasta

substanta nu este considerata foarte persistenta si foarte bioacumulatoare (vPvB).

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene

Aceasta substantd nu este considerata persistenta, bioacumulatoare si toxica (PBT) Aceasta
substanta nu este considerata foarte persistenta si foarte bioacumulatoare (vPvB).

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Aceasta substanta nu este considerata ca fiind persistenta, toxica si nici ¢a se bioacumuleaza
(PBT). Aceasta substanta nu este considerata ca fiind foarte persistenta $i nici ca se
bioacumuleaza in proportie mare (vPvB).

Acid benzensulfonic, dodecil-, sare de calciu
Aceasta substanta nu a fost evaluata in privinta Persistentei, Bioacumularii si Toxicitatii (PBT).
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Naftalina
Aceasti substanta nu a fost evaluata Tn privinta Persistentei, Bioacumularii si Toxicitatii (PBT).

Chlorpyrifos
Aceasta substant3 nu este considerata persistenta, bioacumulatoare si toxica (PBT) Aceasta

substantd nu este considerata foarte persistenta si foarte bioacumulatoare (vPvB).

12.6 Alte efecte adverse

Clorpirifos-metil
Aceasta substanta nu este in Anexa | din Regulamentul (CE) 2037/2000 privind substan?ele

care diminueaza stratul de ozon.

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Aceasta substanta nu este in Anexa | din Regulamentul (CE) 2037/2000 privind substan?ele
care diminueaza stratul de ozon.

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Aceasta substanti nu este in Anexa | din Regulamentu! (CE) 2037/2000 privind substan?ele
care diminueaza stratul de ozon.

Acid benzensulfonic, dodecil-, sare de calciu
Aceasta substanta nu este in Anexa | din Regulamentul (CE} 2037/2000 privind substan?ele
care diminueaza stratul de ozon.

Naftalina
Aceasta substanta nu este in Anexa | din Regulamentul (CE) 2037/2000 privind substan?ele
care diminueaza stratu! de ozon.

Chlorpyrifos
Aceastd substanta nu este in Anexa | din Regulamentul (CE) 2037/2000 privind substan?ele

care diminueaza stratul de ozon.

H

SECTIUNEA 13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a degeurilor

Daca deseurile si/sau recipientii nu pot fi eliminati conformitate cu instructiunile de pe eticheta
produsului, eliminarea acestui material trebuie sa fie facuta in conformitate cu reglementarile
autoritatilor locale. Informatiile prezentate mai jos se aplica doar materialului furnizat. identificarea
bazata pe caracteristica / caracteristicile sau listingului ar putea sa nu se aplice daca materialul a fost
folosit sau contaminat. Este responsabilitatea generatorului de deseuri sa determine toxicitatea si
proprietatile fizice ale materialului generat pentru a determina identificarea corespunzatoare a deseului
si metodele de elimiare in conformitate cu reglementarile aplicabile. Daca materialul furnizat devine
un deseu, urmati toate legile regionale, nationale si locale.

Alocarea definitiva a acestui material 1a grupul EWC corespunzator i prin urmare codul sau EWC
corect vor depinde de utilizarea data acestui material. Contactati serviciile autorizate pentru evacuarea
deseurilor.

Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind deseurile Regulamentul Guvernului 621/2005 privind
ambalajele si deseurile de ambalaje astfel cum a fost modificata prin HG 1872/2006.
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methyl EC Insecticide)

Revizia (data):: 2016/03/08
Versiune: 2.1

Hotararea Guvernului 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,
modificata si compietata prin HG 1872/2006.

SECTIUNEA 14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Clasificare pentru transportul rutier si feroviar (ADR / RID):

14.1
14.2

14.3
14.4
14.5

14.6

Numarui ONU

Denumirea corecta ONU
pentru expeditie

Clasa
Grupul de ambalare

Pericole pentru mediul
inconjurator

Precautii speciale pentru
utilizatori

UN 3082

SUBSTANTA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A (Clorpirifos-metil)

9
n

Clorpirifos-metil

Nr.de identificare a pericolului: 90

Clasificare pentru transportul maritim (IMO-IMDG):

14.1
14.2

14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

Numarul ONU

Denumirea corectad ONU
pentru expeditie

Clasa
Grupul de ambalare

Pericole pentru mediul
inconjurator

Precautii speciale pentru
utilizatori

Transport in masa conform
Anexei 1sau il al MARPOL
73/78 si codurile IBC sau
IGC

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.(Clorpirifos-metit)

9
1

Clorpirifos-metil

Ghid de Urgenta (EmS): F-A, S-F

Consult IMO regutations before transporting ocean bulk

Clasificare pentru transportul aerian (IATA/ICAQC):

14.1
14.2

14.3
14.4
14.5

14.6

Numarul ONU

Denumirea corectd ONU
pentru expeditie

Clasa
Grupul de ambalare

Pericole pentru mediul
inconjurator

Precautii speciale pentru
utilizatori

UN 3082

Environmentally hazardous substance, liquid,
n.o.s.(Clorpirifos-metil)

9
1

Inaplicabil.

Nu sunt date disponibile.
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Denumirea produsului: RELDAN 22 EC (GF-1684 Chlorpyrifos- Revizia (data):: 2016/03/08
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Aceasts informatie nu este destinata sa transmita toate cerintele specifice de reglementare sau
operationale /informatii cu privire la acest produs. Clasificarile de transport pot varia in functie de
volumul containerului si pot fi influentate de variatiile regionale sau regulamentarile tarii. Sistem de
informatii suplimentare de transport pot fi obtinute prin intermediul unei vanzari autorizate sau de la
reprezentantii servicilor pentru clienti. Este responsabilitatea organizatiei de transport sa respecte
toate legile aplicabile, reglementarile si normele referitoare la transportul de materiale.

ﬁ

SECTIUNEA 15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

Acest produs contine numai componente care fie nu au fost preinregistrate, inregistrate, sau sunt
scutite de la inregistrare sunt considerate ca fiind inregistrate, in conformitate cu Regulamentul (EC)
No. 1907/2006 (REACH).

indicatiile mentionate mai sus de statutul de inregistrare REACH sunt furnizate cu buna credinta si
sunt considerate a fi corecte la data efectiva indicatd mai sus. Cu toate acestea, nici o garantie,
expresa sau implicita, este data. Este responsabilitatea cumparatorului / utilizatorului de a se asigura
ca intelegerea starii de reglementare a acestui produs este corecta.

Alte reglementari:
Reglementari comunitare / nationale:

—  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 - REACH;

- HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a
preparatelor periculoase;

- HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a
preparatelor periculoase;

- Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- Legea 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul
substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minimale de securitate si sanatate pentru protectia
lucratorilor impotriva riscurilor tegate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul
de munca,

- HG 398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de
abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului
(CE) nr, 1907/2006;

- Regulamentul (UE) Nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentuiui
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consitiului privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice REACH.

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Pentru o utilizare corecta si Tn siguranta a acestui produs se va referi la conditiile de omologare
indicate pe eticheta produsului.
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_—_—_—J——_’_

SECTIUNEA 16. ALTE INFORMATII

Textul complet al frazelor H referit in sectiunile 2 si 3.

H301 Toxic in caz de inghitire.

H302 Nociv In caz de Inghitire.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315 Provoaci iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reactie alergica a piefii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H336 Poate provoca somnolentd sau ameteala.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clasificarea si procedura utilizata pentru derivarea clasificarii pentru amestecuri in
conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]

Skin hrit. - 2 - H315 - Pe baza datelor de testare.

Skin Sens. - 1 - H317 - Metoda de calcul

STOT SE - 3 - H336 - Metoda de calcul

Asp. Tox. - 1 - H304 - Metoda de calcul

Aguatic Acute - 1 - H400 - Pe baza datelor de testare.

Aquatic Chronic - 1 - H410 - Metoda de calcul

Revizie

Numar de identificare: 101223394 / A285 / Date initiala: 2014/09/11 / Versiune: 2.1

Cod DAS: GF-1684

Revizia si/sau reviziile cele mai recente sunt marcate de barele duble, aldine, din marginea stanga a
acestui document.

Legenda .

91/322/EEC Europe. Directiva Comisiei 91/322/CEE de instituire privind a unei de valori limita
orientative o

Absorbit prin piele | Absorbit prin piele

ACGIH USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV)

Dow IHG Dow HG

RO OEL Norme Generale de Protectie a Muncii - anexa nr. 31: Valora limita de expunere
profesionald pentru agentii chimici

TWA 8-hour, time-weighted average

Sursa de Referinta si Informatie
Acest SDS este pregitit de Serviciul de Reglementare a produsului si Grupul de Comunicare a
Pericolelor din informatiile furnizate de trimiteri interne in cadrul companiei noastre.

DOW AGROSCIENCES S.A.S. recomanda tuturor clientilor sau destinatarilor acestei fise de

securitate (a materialului) sa o studieze cu atentie si sa solicite sfatul specialistilor, la nevoie sau in
functie de situalie, sa ia la cunostinta si sa inteleaga datele incluse in aceasta fisa de securitate (a
materialului) si orice pericole asociate produsului. Informatiile din prezentul material sunt oferite cu
buna credinta si sunt considerate ca fiind exacte la data efectiva indicatad mai sus. Aceasta insa nu
inseamna ca ele se constituie in vreo garantie, fie expresa, fie implicita. Criteriile de reglementare
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sunt supuse schimbarii si pot fi diferite n functie de locatie. Cumparatorul/utilizatorul are obligatia de a
se asigura ci activitatile sale sunt conforme cu toate legile federale, statale, provinciale sau locale.
Informatiile de fata se referé strict la produsul expediat. Deoarece conditiile de utilizare a produsutui nu
se afla sub controlul producitorului, cumparatorul/utilizatorul are obligatia de a determina conditiile
necesare utilizarii in siguranta a acestui produs. Avand in vedere proliferarea de surse de informatii,
cum ar fi producator-specific (M) SDS, nu suntem si nu putem fi responsabili pentru un (M) SDS
obtinut din orice sursa, altele decat noi ingine. Daca ati obtinut un (M) SDS dintr-o alta sursa sau daca
nu sunteti sigur ¢a aveti un (M)SDS de actualitate, va rugam sa ne contactati pentru cea mai recenta
versiune.
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ALS LIFE SCIENCES ROMANIA
LABORATOR PENTRU MEDIU

100032 PLOIEST!, Str. Golssti, nr. 5, ot.1,2 i
tef\fax 0244-536183; mobil: 0761-629226,e-mail: infc.ro@alsglobal.com {

RAPORT DE INCERCARI

DESEU
Nr. raport: #18994/Data emitere:06.10.2017

BENEFICIAR: S.C. ECO TOTAL S.R.L.

ADRESA SEDIUL SOTIAL: Str. Crangului, Nr. 2 A, Craiova

NR. COMANDA/CONTRACT: . Comanda nr. 2802/25.09.2017

DATA PRELEVARII/PRIMIRII PROBEL: -/27.09.2017

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 27.09.2017+06.10.2017

IDENTIFICARE PROBA: Proba #18994- Degeu-cod deseu 08 01 11*- Vopsea

DATE DESPRE PRELEVARE S| CONSERVARE:
informatiile privind modul de prelevare, conservare si transport al probelar au fost furnizate clientului in oferta

tehnico - financiara transmisa. Proba a fost prelevata de client. Responsabilitatea privind prelevarea.

conservarea si transportul probei revine in totalitate clientuiui,

COMENTARIH GENERALE:
1. Rezultatele prezentate in Raportui de Incerciri se referd exclusiv 12 proba analizati.

2. Raport de incercari intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la BENEFICIAR.

3. +) Conform Ordinului 95/2005, Sectiunea 2-Criterii pentru acceptarea deseurilor la depozitare.

4. .-} Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valoriie pentru suifati si cloruri.

5. Testul de levigabilitate s-a efectuat conform SR EN 12457-2:2003 ta raportul lichid/solid -10L/Kg .

6. *MAnaliza de Mercur a fost efectuara in regim acreditat de ALS Czech Republic s.r.0. Praga, laborator
acreditat CAJ (itac- MRA), certificat de acreditare Nr. 128/2017.

7. La cerere se poate indica incertitudinea de mdsurare asociatd rezultatelor incercarilor efectuate.

Nu se pastreaza contra-proba.
Se interzice reproducerea Raportului de incerciri in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea sa partiala fard acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.
10. Pentru detalli suplimentare va rugdm s& solicitati certificatul de acreditare la info.ro@alsglobal.com.
OBSERVATIL
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ALS

RAPORT DE INCERCARI Nr. #18954/06.10.2017

Matrice: DESEU

TEST LEVIGARBILITATE
Rezultatul analizelor exprimate 7n mg/kg s.u. la raportui L/S 10 L/Kg

Valori obtinute Limite admise pt. deseur]. !
DENUMIREA Metoda de tise pt. ceseun:
- U.M Proba . .
INCERCARIS incercare nepericuicase pericuioase
] #18994 T
© Arsen mg.kg s.u, <0,06 2 ] 25 ~
Stibiu mg.kg 5.u. <0, ) 0.7 5 ]
Seleniu i mgkgs.u. <0,2 3 o5 7 !
Molibden - mg/kg s.u. <0,04 10 30 ?
E_Bariu o i ‘}19,:_%9 s 3,93 100 300 !
' Cadmiu { mg/kg s.u. <0,006 SR EN 1SO 11885/09 1 5
i Crom total mg,/kg s.u. 0,266 i0 70
" Cupru mg kg s.u. 0,16 . so 100
| Niche! mgikg s.u. 0160 10 40
:_?Iumb mg'kg s.u. <0,05 10 50
| Zing mgkg s u. _ <010 50 .20
‘[ US EPA 200.7
! 1SO 11885 :
- ""Mercur " mgikg s.u. <0180 . 0.2 2 |
. . CSNEN 16182 i
) L US EPA 6010 o
i Clorun mg/kg s.u. ‘ 63,2 SR iSO 9297:2001 15000 ;250600
. Fluoruri . mgikg s.u. 08 EPA 340.3 150 500
., : PSL-10, |
; )
Sulfar mg’kg s.u. 15.2 ! ed 1/rev.0, 20000 50000
E ! { SM 4500-5042- E
S ——— ' - l S
. DOC my/kg s.u. 9600 o SR 1SO 6060:1996 800 1000
| DS - ~mgrkg s.u. i 13120 STAS 9187-84 ooooo . 100000
i s and P

- valorile notate cu" <’

reprezmta valori situate sub hmlta de determlnare

Rezultatul analizelor realizate pe substama uscata:

DENUMIREA

N U.M.
. INCERCARII
; Carbon orgamc _ N
1otal B
pH LUnit pH
g i

DIRECTOR )

$.lonescu Hom}arigé?nu
E
S

cod; FGL-11-01 . ver.}

Valori obginute

1
i

Ltmne admlse pt deseuri

Metoda de ]
Proba R | z el i
incercare nepericuloase | periculoase !
#1899 | repenciome P |
i » .
36,75 | SRISO 14235:2000 | 5 | 6
— L - ! ;
SR 1SO 10390/05. l
7.3 STAS 7184-13/01, 6 7.5 8.0
| SRENISO 10523/12 . | B
SEF LABORATOR intoc
Lucretia THdorache ing. &/d,r ea eorgescu
i
’ "A(C Q)}
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—— ‘ SC ECO TOTAL SRL |809001,140?:1800?

d : CRAIOVA, STR. CRINGULUI NR. 2A, 200361  TEL/FAX: 0251/534782
m  NR REG. COMERTULUL  J16/1726/2008  MOBIL: 0733/054084

“tOta!v CopFISEAL RO24410318  E-MAIL: office@eco-total.ro

Caracterizare generala deseu/Fisa tehnica a deseului

| a) Sursa si originea deseului ]

Generator - MHB CONSMET SRL
Colector - ECO TOTAL SRL

b) Date referitoare la procesul care genereaza deseul (descrierea procesului
tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezulta deseuri, date privind materiile
prime, produsele si cantitatea de deseu pe unitatea de masura a produsului finit
obtinut din proces)

Activitatea din care a rezultat deseul codificat sub cod 08 01 11* deseuri de
vopsele si lacuri cu continut de solvent sau substante periculoase generate de
catre Beneficiar. conform HG 856/2002 - Hotarare privind evidenta gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase:

| c) Descrierea modului de tratare aplicat deseului ]

Deseurile, nu se supun procecelor de tratare, acestea sunt deseuri periculoase conform
HG 856/2002, si se depoziteaza in vederea eliminarii.

d) Date privind compozitia deseului si comportarea la levigare, atunci cand
acestea sunt considerate relevante.

Conform raport de incercare nr. 18994/06.10.2017 elaborat de ALS LIFE SCIENCES
ROMANIA.

e} Aspectul deseului (miros, culoase, stare fizica)

Miros — nedeterminat;
Culoare - gri inchis;
Stare fizica- solid.
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Denumire deseuri — deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solvent sau substante
periculoase

g) pentru deseurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deseu sa
fie considerat periculos, conform anexei 1E din Legea 426/2001;

Caracter periculos dat de prezenta combustibilului/uleiului scurs in zona unde a avut loc
incendiul

['h) Clasa de depozit in care poate fi acceptat deseul; |

Deseul periculos codificat 08 01 11* deseuri de vopsele si lcuri cu continut de
solvent sau substante periculoase poate fi eliminat prin depozitare finala in cadrul
depozitelor clasa A — construite pentru deseuri periculoase.

iinformatii suplimentare sau_alte restrictii _si precautii necesare pentru
activitatea de depozitare propriu-zisa;

D1 Depozitarea in sau pe sol, de ex. depozite de degeun si altele asemenea;

D2 Tratarea solului, de ex. biodegradarea deseuritor lichide sau a ndmolurilor in sol gi altele asemenea;

D3 Injectarea in adancime, de ex. injectarea deseurilor care pot fi pompate in puluri, saline sau depozite geologice naturale
si altele asemenea;

D4 Acumulare fa suprafatd. de ex depunerea de deseuri lichide sau a namolurilor in bazine, iazuri sau lagune $i altele
asemenea;

DS Dapozite special construite, de ex. depunerea in compartimente separate etange care sunt acoperite §i izolate
unele fatd de ceielaite 3i fatd de mediul inconjurator gi altele asemenea;

D6 Evacuarea intr-o masa de apa, cu exceplia marilorfoceanelor;

D7 Evacuarea in mari/oceane, inclusiv eliminarea in subsoclut marin,

D8 Tratarea biologica neprevazuta in altd parte in prezenta anexd, care genereaza compugi sau mixturi finale eliminate prin
intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de 2D 11a D 12;

D9 Tratarea fizico-chimica neprevizuta in altd parte Tn prezenta anexa, care genereazd compugi sau mixturi finale

eliminate prin intermediul uneia dintre opetatiunile numerotate de la D 1 la D 12, de ex. evaporare, uscare,
calcinare si altele asemenes,

D10 Incinerarea pe sol;

D i1 Incinerarea pe mare. Aceasta operaliune este interzisa de legislatia Uniunii Europene gi de canvenlii intemationale;

D12 Stocarea permanentd, de ex. plasarea de recipiente intr-o mina si altele asemenea;

D13 Amestecarea anterioara oricarei operatiuni numerotate de [a D 1 la D 12. In cazul in care nu existd niciun akt cod D

corespunzator, aceasta include operajiunile preliminare inainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre
altele, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, uscarea, maruntirea uscata, condifionarea sau separarea inainte
de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de fa D11a D12;

D14 Reambalarea anterioara oricarei operatiuni numerotate de la D1 {a D13,

D15 Stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzdnd stocarea temporard, inaintea
colectarii, in zona de generare a degeurilor. Stocare temporard inseamn stocare preliminard potrivit prevederilor
pct.6 din anexa or. 1.

i) Testarea dacd deseul poate fi reciclat sau valorificat.

Datorita caracterului periculos dat de compozitia chimica, deseul nu se va valorifica sau
recicla, deseul va fi depozitat in depozite special de deseuri periculoase.

). Masuri de luat in cazul dispersarilor accidentale

Evitarea inhalarii.sau inghitirii

m) . Manipulare si stocare
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Manipulare :

A nu se inhala sau inghiti. Se depoziteaza in locuri special construite pentru deseuri
periculoase. :

Astfel , este indicat :

- a se purta echipament de protectie corespunzator;
- a se evita contactul cu ochii.

n. Stabilitate si reactivitate deseu

Stabilitate : Produsul este stabil.

0. Informatii ecologice

Trebuie evitate urmatoareie situatii :
- deseul sa ajunga in apele naturale .
- emisiile de pulberi sa nu depaseasca limita admisa de normativele in vigoare

p. Consideratii referitoare la evacuare

In situatia imprastierii accidentale DESEURI DE VOPSELE S| LACURI CU CONTINUT DE
SOLVENT SAU SUBSTANTE PERICULOASE.
Vor fi stranse pentru preveni contaminarea mediului inconjurator

r. Informatii referitoare la transport

Conform reglementarilor in vigoare privitoare la transportul deseurilor periculoase,
societatea care asigura transportul va fi autorizata conform prevederilor legislatiei in
domeniul protectiei mediului- va detine autorizatie de mediu pentru transport va
respecta normele si prevederile de transport specifice ADR.

Fisa tehnica a fost emisa in: octombrie 2017

Intocmit
IONASCU THEODOR
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Cod fiscal ROS119976-J29/1794/22.11.2012
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e | T eS| Corlitesti str. Adeplast nr. 164 A Scpee

> T Cod 107063, jud. Prahova SCHOMBURG k A
www.adeplast.ro off deplast.ro

Fisa cu date de securitate
Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

‘7SEC'[IUNEA 1: IDENTIFICAREA AMESTECULUISIA SOCIETATII/INTREPRINDERII J
1.1 Element de identificare a produsului: SAUBER LACK EMAIL
1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate:
Utilizari relevante: destinat pentru interiorul si exteriorul constructiilor - acoperirea suprafetelor metalice, din lemn sau
zidarie.
Utilizari contraindicate: Totul pentru care utilizarea nu este specificatd in aceasta sectiune sau in sectiunea 7.3
1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate:
Producator : SC AZUR SA
STR. CONSTRUCTORILOR 1-3
300571 TIMISOARA - Romania
Tel.: 0040-256-222139 - Fax: 0040-256-222179
sds@azur.ro
WWW.azur.ro
IMPORTATOR/DISTRIBUITOR: SC ADEPLAST SA
Sediul central: 107063 Corlatesti, com. Berceni, jud. Prahova
Telefon: 0040 244 338000, fax: 0040 244 338004
Punct de lucru Oradea: 410605 Oradea, jud. Bihor, Uzinelor 3
Tel: 0040 259 403751, fax: 0040 259 403762
Punct de lucru Roman: 617135 Cordun, jud. Neam{
Tel: 0040 233 748855, fax: 0040 233 748856
Adresa de email: cercetare-vopsele-ph@adeplast.ro
1.4 Numir de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:

Telefonul pentru urgente/comunicarea riscului pentru sanatate: +40 21 3183606/ Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti,
str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5.

| SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR = ]

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului:
Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):
Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).

Aquatic 'Chronic 3: Periculozitate cronicd pentru mediul acvatic, Categoria 3, H412
Asp. Tox. 1: Inhalarea sa este periculoasa, Categoﬁa, 1, H304 /
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile, Categoria 3, H226

2.2
23 Elemente pentru eticheta
Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):
Pericol
————————————————————— o ———————————————————————
adezivi pldci ceramice = kituri de rostuit = schele = adeziv BCA = gleturi mortare de tencwiold aplicare id, izaté =: polisti = amorse
adezivi marmurd 5i greso-granit = odeziv, kit, glet gipscarton = vopsele r:mlmdelrddm = mortor antiigrasie = adezivi palistiren = tencuiel dh ive Page 1 Of 13
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.. ADEPLAST.

Fraze de pericol:

Aguatic Chronic 3: H412 - Nociv
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mort
Flam. Lig. 3: H226 - Lichid i vapori inflamabil

Fraze de precautie:

P102: A nu se lisa la indemana copiilor
P273: Evitati dispersarea in mediu
P301+P310: IN CAZ DE INGHITIRE: suna
P331: NU provocati voma

P370+P378: in caz de incendiu: A se utiliza st

P501: A se elimina continutul/recipientul conform le
nr.756/2004, HG 349/2005, HG nr. 1061/2008, Legea 211/2011, H

Informatii suplimentare:

EUHO066: Expunerea repetatd poate provoca uscarea
EUH208: Contine 2-butanon-oxima, Bis(dietilhexanoa

2.4 Alte pericole:

Nerelevant

WWW.ADEPLAST.RO - OFFICE@ADEPLAST.RO

pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
al in caz de inghitire si de pitrundere in cdile respiratorii

ti imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic

ingatorul cu praf ABC pentru a stinge.
gislatiei in vigoare referitoare la tratarea reziduurilor
G 621/2005, HG 1872/2006)

(MG 128/2002, OMAPM

sau crdparea pielii
t) de cobalt. Poate provoca o reactie alergica

[ SECTIUNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII CU PRIVIRE LA COMPONENTE

3.1 Substante:
Nerelevant
3.2 Amestecuri:
Descrierea chimica: Amestec pe baza de aditivi, coloranti st rasini In solventi
Componente:
In conformitate cu anexa I din Regulamentul (CE) nr1307/2006, produsul contine:
Identificare Nume chimic / Clasificare Concentrare
Hydrocarbons, C9-C12, n-alk 3 1 cyclics, a tics (2-25%)
CAS: Neaplicabil Autoclasificatd
EC: 91.9-446‘9 ) Regulamentul Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 3: H226; 10-<25%
Index: Neaplicabil 1272/2008 STOT SE 3: H336 — Pericol
REACH: 01-2119458049-33- 3 enc
XK
2-butanon-oxima ATP
CAS: 96-29-7 CLPOO <1 %
;EC(; 202;2?[;f+0&0 Regulamentul ‘Acute Tox. 4: H312; Carc, 2: H351; Eve Dam. 1: H318;
ngex.
REACH: 01.2119539477-28 1272/2008 Skin Sens. 1: H317 - Pericol
peved
CAS: 136-52-7 Bis(dietithexanoat) de cobalt Autoclasificatd
fr{v:c;eiqsl\—ligg;gabu Regulamentul Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 2: <1 %
REACH: 01-2419524678-29- 12722008 H361; Skin Sens. 1A: H317 - Atentie
200K
CAS: 136-51-6 calcium bis{2-ethylhexanoate) Autodasificatd
EC: 2052490 Regulamentul Eye Dam. 1 H318; Repr. 2: H361d - Perica <1 %
Index: Neaplicabil 1272/2008
REACH: 01-2119978297-
1300

Pentru informatii suplimentare cu privire Ia periculozitatea substantelor consultd punctele 8, 11,

12 51 16.

[ SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Masuri de prim ajutor:

Simptomele provocate de intoxicarea cu acest produs pot apdrea posterior expunerii la acesta, de aceea, in caz de indoieli,

expunere directd la produsul chimic sau stare
Prin inhalatie:

Scoateti persoana afectatd din zona periculoasd, duceti-o la aer
aplicd tehnici de respiratie artificiald (respiratie qurd la gurd,

medicald imediata.

de alterare fizica, solicitati atentie medicald.

curat si mentineti-o in repaus. in cazuri grave, de stop cardiac, se
masaj cardiac, administrare de oxigen, etc) si necesitd asistentd

adezivi pléei ceramize n kitard de sostt schele o o

odezivi mamund 5 greso-grunit s odedv, kit giet gipscarton

vt
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Prin contact cu pielea:

indepirtati hainele si incaltamintea contaminatd, clatiti pielea sau faceti un dug persoanei afectate in functie de caz, cu apé rece in
abundenta si sapun neutru. in cazul unei afectiuni importante se va merge la medic. Daca amestecul produce arsuri sau inghetarea,
nu se vor scoate hainele, deoarece s-ar putea agrava \eziunea produsd, in cazul in care hainele sunt lipite de piele. In cazul in care
se vor forma basici la nivelul pielii, acestea nu trebuie sparte, deoarece creste riscul de infectie.

Prin contactul cu ochii:

Spalati abundent ochii cu apa la temperatura camerei timp de cel putin 15 minute. A nu se permite victimei 53 frece sau
s3 inchid® ochii. In cazul in care accidentatul foloseste lentile de contact, acestea trebuie indepdrtate daca nu s-au lipit de ochi,
deoarece se pat praduce leziuni aditionale. In toate cazurile mentionate, dupé spélare, victima trebuie transportatd urgent la medic
insotitd de FDS a produsului.

Prin inghitire:

Se va acorda imediat asistentd medicald, aratand FDS a produsului. Nu se va induce voma, in cazu! in care aceasta se
produce, se va mentine capul victimei inciinat inainte pentru a evita ingestia.Nu se va administra nimic pe gura unei persoane
inconstiente. Se va acorda imediat asistentd medicala. Limpezifi gura gi gatul deoarece exista riscul ca acestea sa fi fost afectate de
ingestia produsului. Mentineti victima in repaus.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate:
Efectele acute si cele intarziate sunt indicate in paragrafele 2 gi 11
4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare:

' Nerelevant

(SECTIUNEA 5: MASURT DE COMBATERE A INCENDITLOR ]
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:
Se vor folosi de preferintd stingétoare cu pulbere potivalents (clasa ABC) si in mod alternativ spuma aeromecanicd sau stingatoare
cu dioxid de carbon (CO2), conform Regulamentului de instalatii de protectie impotriva incendiilor. Nu se recomanda folosirea
jeturilor de apa ca agent de stingere.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza:
Drept consecinid a combustiei sau a descompunerii termice se genereazd subproduse de reactie care pot fi extrem de toxice gi, in
consecinta, pot prezentd un risc inalt asupra sanatatii.
5.3 Recomandiri destinate pompierilor:
In functic de magnitudinea incendiului poate fi necesard folosirea de costume complete de protectie si aparat de respiratie
autonom. Este necesard dotarea cu instalatii de urgenta bazice (paturi ignifuge, trusd de prim ajutor).
Dispozitii suplimentare:
A se urma instructiunile Planului de Urgentd Internd si Fisele Informative despre actionarea in caz de accidente si alte situatji de
urgentd. A se elimina orice focar de incendiu. In caz de incendiu, se vor raci containerele si tancurile de depozitare a produsului
expus la flacir3, explozie sau radiatie termic variabild provocate de temperaturi ridicate. A se evita virsarea produselor folosite 1
stingerea incendiului in mediul acvatic.

[ SECTIUNEA 6: MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA |

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta:

Se vor izola scurgerile cu conditia ca aceasta sa nu implice un risc aditional pentru persoanele care executd aceasta operatie. A se

evacua zona afectata si a se -metine persoanele neprotejate la distanta. Pentru a evita riscul de contact cu produsul varsat este

obligatorie folosirea de mdsuri de protectie personald (Vezi capitolul 8). A se evita in mod deosebit formarea de amestecuri

inflamabile vapor-aer fie prin ventilatie, fie prin folosirea unui agent de inertizare. A se elimina orice focar de incendiu. A se elimina
. incircaturile electrostatice prin interconexiunea tuturor suprafetelor conductoare pe care se poate forma electricitate statica, si sd

existe impamantare.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:

Se va evita in mod special orice tip de virsare in mediul acvatic. Produsul absorbit se va péstra in recipiente inchise ermetic. A se

instiinta autoritatile competente in cazul expunerii la public in general sau in mediut ambiant.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curdtenie:

Se recomanda:

Produsul virsat se va absorbi cu nisip sau alt absorbant inert si se va transporta intr-un loc sigur. A nu se absorbi in rumegug sau

alti absorbanti combustibili. Pentru orice indicatie referitoare la eliminarea produsului, consultati capitolui 13.

6.4 Trimiteri cétre alte sectiuni:

A se vedea punctele 8 si 13.

[ SECTIUNEA 7: MANIPULAREA SI DEPOZITAREA i

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate:
A. Precautii generale

palistiren = amarse

Py
adezivi plici ceramice o Xituri de rontuit schete  odesié BCA i gleturi martare de tencuinld aplicare manuald, mecanizat
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Respectati legislatia in vigoare referitoare la prevenirea riscurilor laborale. Pastrati recipientii inchigi ermetic. Controlati
deseurile si reziduurile, eliminandu-ie prin metode sigure (capitolul 6). Evitati scurgerea liberd a produsului din recipient.
Pastrati ordinda si curatenia in locurile unde se manipuleaza produse periculoase

B. Recomandiri tehnice pentru prevenirea incendiilor gi exploziilor

Reziduurile trebuie transferate in locuri bine ventilate, preferabil prin extractie localizata.

A se controla in totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scantei,...) si 8 se ventila spatiile in momentul curatdrii.

A se evita existenta de medii periculoase in interiorul recipientelor aplicand dacd este posibi, sisteme de inertizare. A se

transporta reziduurile la viteze reduse pentru a evita generarea de incircaturi electrostatice. In cazul existentei unei incarcaturi

electrostatice: a se asigura o perfectd conexiune echipotentiald, a se folosi intotdeauna impdmantari a nu se folosi

imbrcdminte din fibre acrilice, preferabila fiind utilizarea imbricamintei din bumbac si incdltdmintei conductoare. A se evita

proiectile si pulverizdrite. In conformitate cu legislatia Hotarare de Guvern, nr.: 752/2004 (Directiva 94/4/EC) si Hotarare de

Guvern, nr.: 1058/2006 {Directiva 1992/92/EC). Vezi capitolul 10 pentru conditii gi materii care trebuie evitate

C. Recomandiri tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice si toxicologia

A nu se bea sau manca in timpul manipuldrii produsului si dup3 terminare a se spdla pe maini cu produse de curatare adecvate

D. Recomandan tehice pentru a preveni pericolele de mediu

Datorita periculozitatii acestui produs pentru mediul inconjurdtor, se recomand3 manipularea intr-o zon3 care sa dispund de
bariere de control a contamindrit in caz de scapari accidentale, precum si dispunerea de material absorbant in apropierea acestuia.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
A.- Masun tehnice de depozitare

Temperaturd minima: S oC
Temperaturad maxima: 30 °C
Timp maxim: 24 Luni

B.- Conditii generale de depozitare.
A se evita sursele de caldurd, radiatii, electricitate statica si de contact cu produsele alimentare.

7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice):
Cu exceptia indicatiilor deja specificate nu este nevoie de nici o recomandare speciald in ceea ce priveste utilizarea acestui produs.

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA ]

8.1 Parametri de control:
Substante a caror valori limité de expunere profesionald trebuie sa fie controlate la locul de munca (HG 1218/2006, HG

1/2012}.
Nu existd vaiori limitd ale mediutui pentru substantele care constituie amestec.

DNEL (Lucratorilor):

Expunere scurta Expunere ampla
Identificare Sistemica Locale Sistemica Locale

{Hydrocarbons, €9-C12, n-alkanes, isoalkanes, 1| Orala Nerelevant Nerelevant Neredevant Neretevant

i cyclics, aromatics (2-25%) Cutanata Nerelevant Nerelevant 44 ma/kq Nerefevant
CAS: Neaplicabil Inhalatie Nerelevant Nerelevant 330 mgfm3 Nerelevant
CEC: 919-446-0 i

2-butanon-oxima Orala Nerelevant Nerefevant Nerelevant Nerelevant
CAS: 96-29-7 Cutanata 25 mg/kg Nerefevant 1,3 mg/kg Nerelevant
EC: 202-496-6 Inhalatie Nerelevant Nerelevant 9 mg/m? 3,33 mg/m3
Bis{dietilhexanoat} de cobalt Orala Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
CAS: 136-52-7 ) Cutanata Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
EC: 205-250-6 Inhalatie Nerelevant Nerelevant Nerefevant 0,2351 mg/m?
i 2-ethythexanoic acid, zirconium salt [ orala Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerejevant
CAS: 22464-99-9 Cutanata Nerelevant Nerelevant 15,75 mg/kg Nerelevant
£C: 245-018-1 Inhalatie Nerejevant Nerelevant S mg/m3 Nerelevant
Calcium bis (2-etithexanoat)- Orala Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
CAS: 136-S1-6 Cutanata Nerglevant Nerelevant. 5,67 ma/kg Nerelevant
EC: 205-249-0 Inhalatie Nerelevant Neretevant 39,98 mg/m3 Nerelevant

DNEL (Populatiei):

adezivi placi teramice = kitari de rostuit o oschele o edeziv BOA o gletun mottare de tencuiold aplicare manuald, mecanizotd polistiren 1z amorse
adesvi mannucd §i greso-grarit uo adedv, kit gict  gipscarton vopsefe martar de 2idarie = mortor antiigrasie :: adezivi polistiven i tencuiel decoratve
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Exounere scurta Expunere ampla
Identificare Sistemica Locale Sistemica Locale
“Hydrocarbons, C3-C12, n-alkanes, isoalkanes, Orala Nerelevant Nerefevant 26 mg/kg Nerelevant
" cyclics, aromatics {2-25%) ¢ [ _Cutanata Nerelevant Nerelevant 26 mg/kg Nerelevant
CAS: Neaplicabil Inhalatie Neretevant Nerelevant 71 mg/m3 Nerelevant
{EC: 919-446-0 :
2-butanon-oxima Orala Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
CAS; 96-29-7 Cutanata 2,5 ma/kg Nerelevant 0,78 mg/kg Nerelevant
EC: 202-496-6 Inhalatie Nerelevant Nerelevant 2,7 mgfm? 2 mg/m3
Bis(dietilhexanoat} de cobalt Orala Nerelevant Nerelevant 0,0558 mg/kg Nerelevant
CAS: 136-52-7 . Cutanata Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
| EC: 205-250-6 __| Inhalatie Nerelevant Nerelevant Nerelevant 0,0037 mg/m?
2-ethylhexanoic acid, zircomum salt i1 Orala Nerelevant Nerelevant 7,9 ma/kg Nerelevant
CAS: 22464-99-9 Cutanata Nerelevant Nerelevant 7,9 mgfkg Nerelevant
EC' 245-018-1 [nhalatie Nerelevant Nerelevant 2,5 mg/m3 Nerelevant
Catoum bis [2-ethexanoat s | Orala Nerelevant Nerefevant 2,83 mg/kg Nerelevant
CAS: 136-51-6 Cutanata Nerelevant Nerelevant 2,83 mg/kg Nerelevant
EC 205240 | Inhalate Nerelevant Nerelevant 9,86 mg/m3 Nerelevant
PNEC:
STP 177 mg/L Apa proaspata 0,256 _mg/L
2-butanon-oxima Sol Nerelevant Apa marin Nerelevant
CAS: 96-29-7 Intermiterta 0,118 mo/L Sedimentul (Apd proaspdtd) Nerelevant
EC: 202-496-6 Orala Nerelevant Sedimentul (Apd marina) Nerelevant
Caloum bis (2-etilhexanoat) STP 71,7 mafL Apa proaspata 0,36 mgfL
CAS: 136-51-6 Sol 1,06 mg/kg Apa marina 0,036 mg/L
EC: 205-249-0 Intermitenta 0,493 mg/L Sedimentul (Apa proaspdtd) 6,37 mg/kg
Orala Nerelevant, Sedimentul (Apd marina) 0,637 mg/kg
Bis{dietdhexanoat } de cobalt STP 0,37 mg/L Apa proaspata 0,00051 mg/L
CAS: 136527 [ 5ol 7.5 ma/kg Apa manna 0,00236 mg/L
€C: 205-250-6 Intermitenta Nerelevant Sedimentul {Apa proaspatd)} 9,5 ma/kg
Orala Nerelevant Sedimentul (Apd marina) 9,5 mg/kg
2-ethythexanoic acid, zirconium salt STP 71,7 mg/L Apa proaspata 0,36 majL
CAS: 22464-95-9 Sot 1,06 mg/kg Apa manna 0,036 mg/L.
EC: 245-018-1 Internitenta 0,493 mg/L Sedimentul {Apd proasp3ts) 6,37 mg/kq
Orala Nerglevant Sedimentul (Apd marina) 0,637 mg/kg
8.2 Controale ale expunerii:

A.- Masuri generale de s3nitate si sigurantd la locul de munca
Conform ordinului de prioritate pentru control in expunerea profesionald se recomanda folosirea localizata in zona de
lucru ca m3surd de protectie colectivi pentru a evita depdsirea limitelor de expunere profesionald. In cazul folosirii unor
echipamente de protectie individuald, acestea trebuie s3 prezinte inscriptia "CE". Pentru mai multe informatii despre echipamente
de protectie individuald (depozitare, curatare, folosire, pastrare, nivel de protectie,...) consultati pliantul informativ proportionat de
citre producator. Pentru aménunte vezi capitolul 7.1.
B. Protectia respiratorie:

Pictograma PRP P.PE ~ Marcat Standarde ECN Observatii
] Tnlocuiti atunci cand observati o
Masc3 autofiltrantd pentru EN 149:2001+A1:2009 rezistentd ridicat3 ia respiratie si / sau la
gaze, vapori s particule EN 405:2001+A1:2009 detectarea rrtlairog:;ui;rg gustului
contaminantulut
CAT il
Protectia obligatorie
a cailor respiratarii
C.- Protectie specifica a mainilor
Pictograma PRP P.P.E Marcat Standarde ECN Observatil
Timpul de descoperire (Breakthrough
Ménusi de protectie chimicd EN 374-1:2003 Time), indicate de catre producator
si uz indelungat EN 374-3:2003/AC:2006 trebuie sa fie mai mare decat timpul de
C i EN 420:2003+A1:2009 utitizare a produsului. Nu utilizati creme
AT n protectoare dupd contactul produsului
Protectia obligatone cu pielea
a mainilor pielea.

Avand in vedere c3 produsul este un amestec de diferite materiale, rezistenta materialului manusilor nu poate fi calculata cu
exactitate in prealabil, de aceea acestea trebuie verificate inainte aplicare.

REpREmm—
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[ Pictograma PRP P.P.E Marcat Standarde ECN Observatii
EN 166:2001 uratati zilnic 51 dezinfectati periodic in
Curdtati zil fectati periodic i
- EN 167:2001 confarmitate cu instructiunile
f:
scut facial £N 168:2001 producatorului.
EN 172:1994/A1:2000
CATH EN 172:1994/A2:2001
Protectia obligatorie EN 165:2005
a fetei
E.- Protectie corporala
Pictograma PRP P.P.E Marcat Standarde ECN Observatii
[mbracaminte de unicd EN 1149-1,2,3 Utilizarea exclusivi |a locul de munca.
falasaitd pe motectia EN 13034:2005+A1:2009 Curstati periodic in conformitare cu
impotl v nscuelos chinuce, EN 15O 13982- instrucgunite producaterulur.
anmistaticd gogrfugd 1:2004/A1:2010
’ ' CAT i EN IS0 65292001
Pratectia obligatone EN 150 6530.2005
a carpulur E: igD:ZDOB
4:1954
Protecyia obhgatorie Incdltiminte de sigurantd EN 13287:2007 Tnlocuiti cizmele la orice indicu de
a picicarelor contra nsculul chimic, cu EN 1SO 20345:2011 detenorare
proprietdti antistatice s EN 13832-1:2006
rezistent 1a caldurd CAT l“ EN ISO 20344:2011
F.- Masuri complementare de urgenta
Masura de urgenta Standarde Masura de urgenta Standarde
DIN 12 8%9
aiNST Z358-1 IS0 386+4-1:2002
1SO 3864-1:2902
Dus de urgents Spélare oculard

Controlul expunerii la mediul inconjurator:
Conform legislatiei comunitare privind protectia mediului inconjurator se recomand3 atat evitarea v3rsarii cat gi aruncarii
ambalajului acestuia in mediu! ambiant. Pentru mat multe informatji consultati capitolul 7.1.D

Compusi organici volatili:
In aplicarea Hotdrérii Guvernului nr. 639/2003 (Directivei 1999/13/CE), acest produs prezinta urmdtoarele caracteristici:
C.0.V.(furnizare): 17,65 % greutate
Concentratie C.O.V. la 20 °C: 274 kg/m? (274 g/L)
Numarul mediu de carbon: 8,91
Greutate moleculara medie: 120,14 g/mol
In aplicarea Hotdrarea Guveraului nr. 735/2006 (Directivei 2004/42/CE), acest produs pregatit pentru utilizare prezintd urmatoarele
caracteristici:
Concentratie C.O.V. la 20 °C: 273,54 kg/m3 (273,54 g/L)
Valoarea limitd UE pentru produsut (Cat. A/d): 300 g/L. (2010)

|

[ SECTIUNEA 9: PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1 Informatii privind proprietétile fizice si chimice de baza:
Pentru informatii complete a se vedea figa tehnicd de produs.
Aspectul fizic:

Starea fizicd 20 °C: Lichid
Aspect: Vascos
Culoare: Nedisponibil
Miros: Caracteristic

Caracterizarea produsului:

Densitatea 20 °C: 1554 kg/m3
Densitatea relativa 20 °C: 1,554
Vascozitate dinamica 20 °C: 3,43 ¢P

M—.
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Vascozitate cinematica 20 °C: 2,2 ¢St
Viscozitate cinematica 40 °C: >20,5 ¢St
Concentratie: Nerelevant *
pH: Nerelevant *

Nerelevant *
Nerelevant *
Nerelevant *
Nerelevant *
Nerelevant *

Densitatea vaporilor 20 °C:

Coeficientul de partitie: n-octanol/apa 20 °C:
Solubilitatea in apd 20 °C:

Proprietate de solubilitate:

Temperatura de descompungre:
Volatilitate:

Punct de fierbere la presiunea atmosferica: 150 °C
Presiune de vapori 20 °C: 204 Pa

Presiune de vapari 50 °C:
Viteza de evaporare 20 °C:

Inflamabilitate:

1585 Pa (2 kPa)
Nerelevant *

Temperatura de inflamabilitate: 40 °C
Temperatura de autoaprindere: 230 °C
Limits inferioars de inflamabilitate: Nedisponibil
Limit3 superioara de inflamabilitate: Nedisponibil

9.2 Informatii suplimentare:
Tensiunea superficiald 20 °C: Nerelevant *
Indice de refractie: Nerelevant *
“Nu este relevant din cauza naturn produsului, neofering informatii caracteristice referitoare la periculozitatea acestuia
SECTIUNEA 10: STABILITATE SI REACTIVITATE ]

10.1 Reactivitate:
Nu sunt previzute reactii periculoase, dacs se respectd instructiunile tehnice de depozitare a produselor chimice. A se
consulta capitolul 7.

10.2 Stabilitate chimica:
Stabil din punct de vedere chimic, respectand conditiile indicate de depozitare, manipulare si folosire.

10.3 ?osibilitatea de reactii periculoase:

in conditiile indicate nu se prevad reactii periculoase care & poatd genera o presiune sau temperaturi excesive.
104 Conditii de evitat:

Aplicabile pentru manipularea si depozitarea la temperatura mediului inconjurdtor:

Soc si frecare Contact cu aerul Incalzire Lumina solara Umiditate
Nu se aplica Nu se aplica Risc de aprindre A se evita contactul Nu se aplica
i direct

10.5 Materiale incompatibile: .

Substante oxidante Materiale combustibile Altele
A se evita contactul Nu se aplica A se evita substantele
direct alcaline sau bazele tari

Acizi Apa
Evitati acizi puternici Nu se aplica

10.6 Produsi de descompunere periculosi:
In functie de conditile de descormpunere, corespunzitor acestora pot fi eliberate amestecuri complexe de substante
chimice: dioxid de carbon(C02), monoxid de carbon si alti compusgi organici.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE ]
111 Informatii privind efectele toxicologice:
Nu exist3 date experimentale ale amestecului referitor la proprietdtile toxicologice ale acestuia.
. Efecte periculoase asupra sanatatii:
in caz de expunere repetatd, prelungitd sau la concentratii superioare celor stabilite prin limitele de expunere profesionald, pot avea
loc efecte nocive pentru sanatate in functie de calea de expunere.
A - Ingerare:
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pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante clasificate ca periculoase la ingestie.
Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.
L] .

B - Inhalare” .

Pe baza datelor disponibile, criteriile de dasificare nu sunt indeplinite, dar totusi prezintd substante clasificate ca periculoase la
inhalare. Pentru mai multe informatji, vezi capitolul 3.

C - Contactul cu pielea si cu ochii:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, dar totusi prezinta substante dasificate ca periculoase [3
contactul cu pielea. Pentru mai multe informatii, vezi capitotul 3.

D - Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene si toxicitatea pentru reproducere):
Pe baza datelor disponibite, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, dar totusi prezintd substante clasificate ca periculoase cu
efecte cancerigene. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

£ - Efect de sensibilizare:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, dar totusi prezintd substante clasificate ca pericufoase cu
efecte sensibilizante. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

F - STOT (toxicitate asupra organelor tint3 specifice) — expunere unicd:
Expunerea la inalte concentratii din acest produs poate provoca depresia sistemului nervos central ocazionand dureri de cap,
ameteli, greturi, voma, confuzie st in caz de afectiuni grave, pierderea cunostintei.

G - STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata:
- STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetatd: Pe baza datelor disponibile, criteriite de clasificare nu sunt
indeplinite, insa, prezinta substante care sunt clasificate drept periculoase prin expunere repetatd. Pentru mai muite informatii
consultati capitolul 3.
- Piele: Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

H - Pericol prin aspirare:
Ingerarea unei doze considerabile poate provoca afectiuni pulmonare.

Alte informatii:

Nerelevant
Informatie toxicologica specifica a substantelor:

Identificare Toxicitate acuta Gen
2-butanon-oxima LDS50 orald 2100 mg/kg Sobalan
CAS: 96-29-7 LD50 cutanata 1100 mg/ka Sobolan
EC: 202-496-6 LCSG nhalate Nerelevant
Calaum bis (2-etihexanoat) LDSO orald 2043 mg/fkg Sobolan
CAS: 136-51-6 LDS0 cutanata Nerelevant
EC: 205-249-0 LC50 inhalatie Nerelevant
7 2-ethylhexanoic acid, 2irconium salt o1 LDSD orald 2043 mg/ka Sobolan
CAS: 22464-99-9 LDSO cutanata Nergfevant
EC: 245-018-1 LCS0 inhalatie Nerelevant
SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE ]

Nu existd date experimentale disponibile ale amestecului in sine privind proprietatile sale ecotoxicologice.

12.1 Toxicitate:

Identificare Toxicitate acuta_| Specie | Gen
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, LC50 1 - 10 mg/L (96 b) Peste
aromatics (2-25%) -
CAS: Neaplicabil . ECS0 | 1- 10 mg/L (48 h) Crustaceu
£C: 919-446-0 ECS0 | 1-10mg/L(72h) Alga
2-butanon-oxima - LCS0 | 843 mgfL (96 h) Pimephales promelas Peste
CAS: 96-29-7 -
£C: 202-496-6 ECSO | 750 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustacey
EC50 | 83 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga
Calcium bis (2-etilhexanoat) LCSO | 270 mgfL N/A Peste
CAS: 136-51-6

EC: 205-249-0 EC50 Nerelevant
ECS0 | Nerelevant

[2-ethylhexanoic acid, zirconium salt 7| LG50 | 270 mg/L N/A Peste
ECAS:Z‘%?(?::?-Q ECS50 | Nerelevant
: €C50 | Nerelevant

Bis(dietilnexanoat) de cobalt LCS0 0.1 -1 mg/L (96 h) Peste
CAS: 136-52-7
EC: 205-250-6 EC50 0.1-1mg/L (48 h) Crustaceu
€C50 0.1 -1 mg/L (72 h) Alga
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12.2 - Persistenta si degradabilitate:

Identificare Degradabilitate Biodegradabilitate
2-butanon-oxima CBOS Nerelevant Concentratie 100 mg/L
CAS: 96-29-7 cco Nerelevant Pericada 28 zile
EC: 202-496-6 CBOS/CCO Nerelevant % CBO degradate 24%
[2-ethylhexanoic acid, zirconium salt | |_CBOS Nerelevant Concentratie _20mg/L
CAS: 22464-99-9 cco Nerelevant Pericada 28 zile
EC: 245-018-1 CBOS/CCO Nerelevant % CBO degradate 99%%
Calcium bis (2-etilhexanoat) CBOS Nerelevant Concentratie 20 mg/L
CAS: 136-51-6 cco Nerelevant Perioada 28 zile
EC: 205-249-0 CBOS/CCO Nerelevant % CBO degradate 99%

12.3 Potential de bioacumulare:

Identificare potential de bioacumulare

2-butanon-oxima BCF S
CAS: 96-29-7 Log POW 0.59
EC: 202-496-6 Potential Jos
Xilen BCF 9
CAS: 1330-20-7 Log POW 0.77
EC: 215-535-7 potential Jos
[ 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt | | _BCF
CAS: 22464-99-9 Log POW 2,9
EC: 245-018-1 Potential
Calcium bis (2-etilhexanoat) BCF
CAS: 136-51-6 Log POW 2,96
EC: 205-249-0 Potential

12.4 Mobilitate in sol:

Identificare Absorbtie/Desorbtie Volatilitate
2-butanon-oxima Ko 3 Henry Nerelevant
CAS: 96-29-7 Concluzie Foarte inalt Solului uscat Nerelevant
EC: 202-496-6 Tensiunea superficiala 25700 N/m (25 °C) Sol umed Nerelevant
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt Koc Nerelevant Henry 2,94E-1 Parm3/mol
CAS: 22464-99-9 Conduzie Nerelevant Solulul uscat
EC: 245-018-1 Tensiunea superficiala Nerelevant Sol umed
Calcium bis (2-etilhexanoat) Koc Nerelevant Henry 2,94E-1 Pa m3/mol
CAS: 136-51-6 Condluzie Nerelevant Solului uscat
EC: 205-249-0 Tensiunea suj la Nerelevant Sol umed

125 Rezultatele evaluarii PBT si vPVB:

Neaplicabil
12.6 Alte efecte adverse:

Nedescrise

rSEC]’IUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA
13.1 Metode de tratare a deseurilor:
Cod Descriere Tip de deseuri (Regulament (UE) nr.
1357/2014
‘080111'; Desm;:mmpsdesllwim:mﬁnsﬂvmﬂuganﬁsaualmwmm Periculos
uloase

Tip de deseu (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014): ’

HP3 Inflamabile, HP5 Toxicitate asupra unui organ tints specific (STOT)/toxicitate prin aspirare, HP14 Ecotoxice

Gestionarea reziduurilor (eliminare si vaporizare):
Consultati persoana autorizatd in manipularea deseurilor pentru operatiunile de recuperare si eliminare conform cu Anexa
1 si Anexa 2 (Directivd 2008/98/CE).Conform codului 15 01 (2014/955/UE, HG 856/2002), in cazul in care recipientul a intrat in
contact direct cu produsul, se va gestiona in acelasi fel ca si produsul; in caz contrar, se va gestiona ca un deseu
nepericulos.Eliminarea deseurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, si eliminarea deseurilor de
ambalaje se face conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje. Nu se recomanda aruncarea sa in cursurile de
apé. A se vedea paragraful 6.2.
Dispozitii comunitare relevante privind deseurile:
In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflectd dispozitiile comunitare sau de stat
referitoare la gestionarea deseurilor.
od:w’vlplddcannﬂu:kimidemmn:xmuc:adwvm:ykmn mortare de 3 aplicare i, . ":poﬂsmm:‘anuf
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Legistatia comunitard: Directivd 2008/98/CE, 2014/955/UE

Legisiatia nationala:

HG 12872002 privind incinerarea deseurilor, modificatd si completatd prin HG 268/2005;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor s pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
HG nr. 106172008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

tegea 21172011 privind regimul deseurilor.

Legistatia conform careia se elimina ambalajele de produs:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

HG 1872/2006 pentru madificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

[SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT ]

Transport terestru de marfuri periculoase:
In aplicarea ADR 2013 (Directivd 94/55/CE):

14.1 Numarul ONU: UN1263
14.2 Nume si descriere: VOPSELE
14.3 Clasa (clasele) de pericol

pentru transport:

Etichete: 3
14.4 Grup de ambalaj: I
14.5 Periculos pentru mediu: Da
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Prevederi speciale: 163, 367, 640E, 650

Cod de restrictji in tuneluri:  D/E
proprietatile fizice si chimice: A se vedea sectiunea 9
Cantitati limitate: 5L
14.7 Transport in vrac,
in conformitate cu
anexa II la MARPOL
73/78 si Codul IBC: Nerelevant

Transportul maritim de mérfuri periculoase:
In aplicarea IMDG 36-12:

14.1 Numarul ONU: UN1263

14.2 Nume gi descriere: VOPSELE

14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport: 3
Etichete: 3

14.4 Grup de ambalaj: III

14.5 Periculos pentru mediu: Da

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Prevederi speciale: 163, 223, 955
Coduri EmS: F-E, S-E
Proprietatile fizice si chimice: A se vedea sectiunea 9
Cantitati limitate: 5L

14.7 Transport in vrac,
in conformitate cu
anexa II la MARPOL
73/78 si Codul IBC: Nerelevant
Transportul aerian de marfuri periculoase:
In aplicarea IATA/ICAO 2013:
14.1 Numaérul ONU: UN1263
14.2 Nume si descriere: VOPSELE
14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:
Etichete: 3
14.4 Grup de ambalaj: 111
145 Periculos pentru mediu:  Da

e — T —————— S ——— v FRESyarer——
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14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

Proprietatile fizice si chimice: A se vedea sectiunea 9
14.7 Transport in vrac,

in conformitate cu II la MARPOL 73/78 si Codul IBC

[ SECTIUNEA 15 : INFORMATII DE REGLEMENTARE ]

15.1 Regulamente/legisiatie in domeniul securitatii, santatii si al mediului specifice {specificd) pentru
substanta sau amestecul in cauza:

Substante canditate spre autorizare in Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevant

Substante incluse in Anexa XIV la REACH (lista de autorizare) si cu datd de expirare: Nerelevant

Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substantele care diminueazd stratul de ozon: Nerelevant

Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012: Nerelevant

REGULAMENTUL (UE) NR. 64972012 privind exportut si importul de produse chimice periculoase: Nerelevant

Restrictii de comercializare i folosire a anumitor substante si amestecuri periculoase (Anexa XVII din

Regulamentul REACH):

"Este interzis3 utilizarea ca atare sau sub forma de amestecuri in dispersoare de aerosoli atunci cand acestea din urma
sunt introduse pe piatd in vederea comercializarii catre publicul larg, pentru a fi utilizate in scopuri decorative sau de divertisment,
cum ar fi:

— materiale strilucitoare metalizate destinate utilizarii, in principal,in scopuri decorative;

— z3pada si chiciura artificiale;

— pernite «paraitoare»;

— sprayuri cu panglici;

— imitatii de excremente;

— sufltori destinate utilizarii in scopuri de divertisment;

— paiete si spuma decorativd;

— panze de paianjen artificiale;

— bombe cu miros urat. "

F#ra a aduce atingere altor dispozitii comunitare privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor, furnizorii se asigura,
inainte de introducerea pe piat3 a acestora, ca ambalajele dispersoarelor de aerosoli mentionate anterior sunt marcate cu urmatorul
text vizibil, lizibil si rezistent la stergere:

Numai pentru utilizare profesionala”.

Nu se utilizeaza in:

—articole decorative destinate producerii unor efecte de lumind sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemply, in
13mpi decorative si in scrumiere;

—aobiecte destinate producerii de farse si capcane;

—jocuri pentru unul sau mai multi participanti sau orice alt articol destinat unei folosinte similare, chiar si cu aspecte decorative

Dispozitii particulare in domeniul protectiei persoanelor sau a mediului inconjurator:

Se recomands a folosi datele colectate in aceasta fisa cu date de securitate ca date de intrare intr-o evaluare a riscului de

circumstante locale, in scopul de a stabili masurile necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea,
depozitarea si eliminarea acestui produs.

Instructiuni de utilizare relevante:
Produsul se aplica nediluat

Alte legislatii:

Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementufui substantelor chimice
Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul
managementului substantelor chimice
Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunifor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regutamentului (CE) nr.
1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului {CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE
a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei
Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si
a utilizrii anumitor substante si preparate periculoase
Ordonanta de urgenta nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului
institutional in domeniul managementului substantelor chimice
Hotararea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei
Jucratorilor impotriva riscurior legate de prezenta agentilor chimici
Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii h muncd

#———ﬂ—_ﬁ_—_—-_
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HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalae.

HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

Ordin nr. M.108/2013 pentru aprobarea Normelor metadologice privind acordarea exceptarilor prevazute la art.2, alin.3 din
completarea art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consilivlui privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de
modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.
1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si
2000/21/CE ale Comisiei .

Hotarare de Guvern nr.1408/2008 si anexele 1-6 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

Hotarare de Guvern nr.937/2010 si anexele 1-5 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor
periculoase

Ordonanta de Urgenta nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Requlamentului (CE)
nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilar, de modificare si de abrogare a
directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precurn si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Hotarare de Guvern nr.398/2010 prvind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008
privind clasificarea, etichetarea st ambalarea substantelor si amestecurilor

15.2 Evaluarea securitatii chimice:

Nu se aplica.
Legea aplicabila:

Aceasta fisa cu date de securitate a datelor a fost elaborats in conformitate cu anexa II-Ghid pentru pregétirea figelor
tehnice de securitate din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006 (Regulamentul {EU) Nr 2015/830)

Modificari fata de figa de securitate anterioara, care afecteaza masurile de gestionare a riscurilor:
Substante addugate
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt (22464-99-9)
caicium bis(2-ethylhexanoate) (136-51-6)
Bis(dietilhexanoat) de cobalt (136-52-7)
- Substante retrase
Solvent Stoddard, < 0.1 % EC 200-753-7 (8052-41-3)
Texte ale enunturilor legislative prezentate in sectiunea 2:
H226: Lichid si vapori inflamabili
H304: Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in cdile respiratorii
H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Texte complete ale frazelor legislative mentionate in capitolul 3:
Frazele mentionate nu se referd la produsul in sine, sunt doar cu titlu informativ si fac referire la componentele individuale care apar
in sectiunea 3

Regulamentul nr, 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H312 - Nociv in contact cu pielea

Aquatic Acute 1: H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Aquatic Chronic 3: H412 - Nociv pentra mediut acvatic cu efecte pe termen lung
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii
Carc. 2: H351 - Susceptibil de a provoca cancer
Eye Dam. 1: H318 - Provoaca leziuni oculare grave
Eye Irrit. 2: H319 - Provoac o iritare grava a ochilor
Flam. Lig. 3: H226 - Lichid si vapori inflamabiti
Repr. 2: H361 - Susceptibil de a dduna fertilitatii sau fatului
Repr. 2: H361d - Susceptibil de a dduna fatului.
Skin Sens. 1: H317 - Poate provoca o reactie alergica a piefii
Skin Sens. 1A: H317 - Poate provoca o reactie alergica a pielii
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolentd sau ameteala

Sfaturi privind formarea profesionala:
Se recomand3 o formare minima pentru prevenirea riscurilor profesionale a personalului care se va ocupa de acest
produs, in scopul de a facilita continutul si interpretarea datelor acestei fise cu date de securitate, precum si etichetarea produsului.

R ——— T —— TSNS IS TN 532 — EUE——
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Trimiteri cétre literatura de specialitate si ciitre sursele de date:
http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.euy

Abrevieri si acronime:

-ADR: Acordul european privind transpartul rutier international de mérfuri periculoase
-IMDG: Codul maritim international pentru marfuri periculoase
-IATA: Asociatia Internationala de Transport Aerian

-ICAQ: Organizatia Aviatiei Civile Internationale

-CCO: consumul chimic de oxigen

-CBOS: Necesarul biologic de oxigen pentru S zile

-BCF: factorul de bioconcentrare

-LD50: doza letald 50

-LC50: concentratia letala 50

-EC50: Concentratia eficace 50

-Log Pow: log coeficientul de partitie octanol-apa

-Koc: coeficientul de partitie al carbonului organic

-DNEL: Nivel calculat -fara efect

-PNEC: Concentratie preconizata fara efect

Anexa : Scenarii de expunere : Hidrocarburi aromatice, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici.

Informatia cuprinsd In aceastd fisa cu date de securitate este bazat3 pe surse, cunostinge tehnice si legislatia existent3 la nivel european si de stat neputandu-se garanta
precizia acesteia. Aceastd informatie nu poate fi consideratd ca o garantie a proprietitilor produsului, este vorba pur si simplu de o descriere in termeni de cerinte in materie de
sigurant3. Metodologia si conditiite de munc3 ale utilizatorilor acestui produs sunt dincolo de cunagtintele si controlut nostru, fiind intotdeauna responsabilitatea final3 a
utilizatorului 58 ia mdsurile necesare pentru a se adapta cerintelor legislative in ceea ce priveste manipularea, depozitarea, utilizarea st eliminara produselor chimice. Informatjile
din aceasts fisa cu date de securitate se referd numai la acest produs, care nu ar trebui sa fie utilizat in afte scopuri decat cele specificate

N At N A WA S 5 v
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LABORATOARELE TONNIE

[ ANALIZE DE APA, AER, SOL |

\_ioni_

100032 PLOIESTI, Str. Golesu, nr. 5, et.]
l tel\fax 0244-596193; mobil: 0722-309510; e-mail: infoitonnic-labs.ro

- Tai—e-

RAPORT DE INCERCARE
ANALIZA DESEU

Nr.3917/08.11.2013

BENEFICIAR: §.C. MAGNA EXTERIORS & INTERIORS CRAIOVA S.R.L.
Adresa: Craiova. Strada llenry Ford, .29

Nr. comandi/contract: Comanda nr. 1460/13.10.2013(113/15.10.2013)

Identificare probii/ Sursa de prelevare :Proba #5917 — proba deseu - namol.
Data recoltiirii: 23.10.2013: Duta receptic probi:23.10.2013

Peripada efectuarii incercarilor: 23.10.2013-08.11.2015

Proba prelevata de: Jaborator.

Rezultatul analizelor

e Denumirea incercirii .M. l.SObn Metode de Tneercare l
e I Seh #5917 | ol
1. Continut de apa % | 82,84 | STAS 24/74
| 2. Comgamic % 12,7 SR EN [SO 14253-10 |
! 3. Plumb mykg | <2,06 SR ISO §288:01
4. Cadmiu mg/ke 0,81 STAS §288-01 |
5. Crom towal mg/ke | 1,89 SR EN 1233/03 |
6. !Cloruri % |1 0,14 SR IS0 9297:0) l
7. PCB mekg | 098 | SR EN ISO 646872000 |

OBSERVATIIL:

1 Valorile indicatorilor se referd numai la proba analizui:
2y Analizele de pll. InNamabilitate si Floruri nu s-au putut determina.
3) Valarile notate cu”<" reprezinti valori situate sub limita de deteetic a metodei:
4) Determinarile de PCB au fost efectuate de de LN.C.D. Feoind Bucuresti. laborator acreditat .

certificat de acreditare nr. 1.1 941/2013.

3) Determinarea de Punct de inflamabilitate a fost efectuata de S.C. Tonnic Analytica. S.R.L.
6) Raport de incercare imoemit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la BENEFICIAR

SEF LABORATOR DIKECTOR-.._
Tudorach , cretia S. lonesdy-Tldmgpiceanu

. -\\
ST,

- 7
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Cod proba:
Data intrare proba:
Data analizei :

Element

E154
24.03.2016
2503.2016

Concantratia
Na % -
Mg % 0,12
Al % 0.22
Si% 0,50
P % R
S % _ - 9,01
Gl % 0,05
K % -
Ca% 0,03t
Fe % 0,038
Tippm 25088
Vppm -
Cr ppm -
Mns ppm 92
Co ppm -
Nf ppm
Ca ppm 21
p__z—_.n po— . S R _ —
Ga ppm .
Ga ppm B
As ppm -
Se ppm .
Br ppm -
Rb ppm o .
U %) 76,68
PCS tkcal/kg) 250
Ph .
Starea fizica B solid ]

Laborant

izet Sevil

Sef Laborator

Beznea Lavinia

CRH {Roman:a)
unct de lucru Medgidia

Buietin de analiza / uz intern
Nr. 154 din 25.03.2016

Societate generatoare deseu:
Furnizor proba: £CO TOTAL

Denumirea vzuala a deseulvi namol
Codui deseului (conf.HG 856/2002) 08 01 15*

Element Concentratia
Srppm 68

Y ppm -

LTreee B I £
Nb ppm .

Mo ppm .

Ag ppm -

Cd ppm 13

in ppm -

Snppm AQ

Sbh ppm 23

Te ppm -

ippm -

Cs ppm -

Ba ppm .

La ppm -~

Ce ppm -

Hi ppm .

Tappm -

W ppm -

Hg ppm =

Tippm .

Pb ppm -

Bippm
Th ppm -

U ppm .

Punct de inflamabilitate -

PCB ulsi -

Responsabil resurse recuperabile punct de lucru Medgidia

Beznea Dan
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ALS LIFE SCIENCES ROMANIA
LABORATOR PENTRU MEDIL C e

100032 PLOIESTI, Str. Golexth, . et e
talifax 0244-535403: mobil: 0764-529226,¢-mail: info.rog alsglobal.com R Rt

RAPORT DE INCERCARI

DESEU
Nr. raport; #677/Data emitere 26.01.2018

S.C. ECO TOTAL S.R.L.

BENEFICIAR:

ADRESA: Str. Cringuiur, Nr. 2 A, Craiova, jud. Dolj
NR. COMANDA/CONTRACT: Comanda nr.;80/11.¢1.2018

DATA PRELEVARII/PRIMIRII PROBEL: -/22.01.2018

DATA EFECTUARI! INCERCARILOR: 22.01.2018+26.01.2018

IDENTIFICARE PROBA: Proba #G677 cod deseu 08 01 21" - Deseu-diluant

DATE DESPRE PRELEVARE $1 CONSERVARE:
Informatiile privind modul de prelevare, conservare si transport al probelor au fost furnizate clientutuiin oferta

tehnico ~ financiara transmisa. Proba a fost prelevata de client. Responsabilitatea privind prelevarea,

conservarea si transportul probei revine in totalitate clientului.

COMENTARII GENERALE:
1. Rezultatele prezentate in Raportul de Incercari se refera exclusiv la proba analizald.

2. Raport de Incercari intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la BENEFICIAR.
3. “*)Determinarca de Punct de imflamabilitate a fost efectuata de laborator S.C. TERRA VERDE S.R.L.. Ploiesti.

4. La cerere se poate indica incertitudinea de masurare asociata rezultatelor incercarilor efectuate.
5. Nu se pastreazd contra-proba.
6. Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat

sau reproducerea sa partiald fird acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.
7. Pentru detalii suplimentare va rugam si solicitati certificatul de acreditare fa info.ro@alsglobal.com.

8. Opiniile si interpretdrile privind conformitatea rezultatelor nu sunt acoperite de acreditarca RENAR.

OBSERVATII:

cod: FGL-11-01,ver.} Pagina 1/2 Exemplar:
Raport nr..#677




ALS
Raport de incercare Nr.:#677:26.01.2018
Matrice:Deseu
REZULTATE OBTINUTE:
Nr. . . L " Proba R
: Denumirea Tncercadril UM X : Metode de incercare
i__»___]»_»._iCommg;t de apa % 37,52 SR EN 14346:2007
. __2.Contnut de impuritati % .. 021 . pSL-29.ed 1orev.0
: f ASTM DO2/
3. **Punct de imfiamabilitate . *C <30
: ASTM D23
. DIRECTOR SEF LABORATOR intocmit,
Florentin State Lucretia Tudorache ing. Andreea Georgescu
X§ \,: . - Y

Exemplar:

Pagina 2/2
Raport nr..#677

cod: FGL-11-01,ver.1



STATI DE SPALARE VAGOANE CISTERNA
TANK — WAGONS WASHING STATIONS COMPANY
CFRSSVACSA & svac
Capltal Sociat 2000000k CLF.: RO 11679382 Nr.RC J29/259/1999 | o oot o
Str. Gughiului, ar. 51, P - =
Ploiesti, cod 100528
Jud Prahova, ROMANTA T
Tel: + 40374031390 P ‘
Proc + 4 0374094 160 : : ?‘10 ﬂal
E-mul:offee@elranag, R - B3N s
W, Cir SIVRL D i—-—--»—-«———I

Certificate: SR EN ISO 900172001, SR EN ISO 14601/2005,

-

RAPORT DE INCERCARE
mg ") ay 2010

AUTORIZATIE LABORATOR (emisd de AFER): AL Nr. .388/2011; AL 389/2011

"PRODUSUL: M;}S’ om oaﬁ;‘/f (1n cdwdy omrrkeagp’}
 BENEFICIAR: S¢. &/tnd //pgﬂﬂv//‘um v V& j
 DOCUMENT DE REFERINTA: ~ -

! PROCEDURA DE PRELEVARE: SR ISO 3170-2603

|

LOCUL PRELEVARTE: 5065 odunfe ok bt foE

o CARACTERISTICA | UM | PREVAZUT | REALIZAT | JUC000 PO

|| Jopoitak o s5% |9k~ 9966 [PTIT

2 | Voncomtck lesoe € | 4,5 |sms4r-€
3 | JoHamollifeh, | | - o | [SeHEHD

4 A5 85 Scchon it 7 | - 5 |Ssx3e
3 ;tg}{-u/, Upo;#? T &/ W oyt
R — — 7

7 /

8 / . il

9 /

10 i |
OBSERVATIL: Vol o/ fo  (tolitele K %{; doy b pobe O’?cbiztr
Este interzisd reproducerea total san partiali a p tulni document fary acordul emitentului.
Copiile acestui document nu sunt valabile. Vs

:1"@\9 . a’&/;maazms




LABORATOARELE TONNIE

[ ANALIZE DE APA, AER, SOL |

100032 PLOIESTI, Str. Golesti, nr. 3, et.]
Lel\ fax 0244-596193; mobil: 0722-309510; c-mail: info@itonnie-labs.ro
—_—

~ *‘
RAPORT DE INCERCARE /b 06. 09
ANALIZA DESEU

Nr.3916/08.11.2013

BENEFICIAR: S.C. MAGNA EXTERIORS & INTERIORS CRAIOVA S.R.L.
Adresa: Craiova, Strada Henry Ford. nr.29

Nr. comandi/contract:Comanda nr, 1460/15.10.2013(113/15.10.2013)

Identificare probi/ Sursa de prelevare :Proba #5916 — proba descu — solvent murdar.
Data recoltarii: 23.10.2013: Data receptie probi:23.10.2013

Perioada efectuiirii incereidrilor: 23.10.2013-08.11.2013

Proba prelevati de: laborator.

Rezultatul analizelor

PaSEl Denuirea incercirii U.M. :;g?: Metode de incercare

1. [Continut de apa %o urme | STAS24/74

2. |Inflamabilitate, PM - % 26} ASTM D93

5. [Plumb | mghkg | <32 | SRISO8288:01

4. |Cadmiu - mghke | <073 STAS 8288-01

3. |Crom total | mg/ke <0,24 SR EN 1233/03

6. lpCB | meke | 098 | SR EN SO 64682000 |

OBSERVATIL:

1y Valorile indicanorilor se referd numai la proba analizatd;

2) Analizele de pll. CCOCr. Cloruri si Floruri nu s-u putut determina.

1) Valarile notale cu"<" reprezintd valori situate sub limita de detetic a metodet:

1) Determinarile de PCB au fost efectuate de de LN.C.D. Ecoind Bucuresti, laborator acreditat
certificat de acreditare nr.LT 94172013,

3) Determinarca de Punct de inflamabilitate a fost clectuata de S.C.Tonnie Analvtica. S.R.L.

6) Rapon de incercare mtoemit in 2 exemplare din care exemplarul | la BENEFICIAR.

Intocmy. SEF LABORATOR DIRECTOR
l)incunér\cu Cieanina TudorachgA ucretia S. lunegsgy-tHomoriceanuy
I\ / <

AY
S
1

)(' { 1~'Ar
% U AREE

i+ Reprogucerea 2amald 3 acosia moa FGL-11-13.verd 7 pag. ldinl 4
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C——

MAGAZIA NR. 2

Ga ppm -
-
Ge ppm - Hg ppm -
As ppm . Ti ppm .
Se ppm - Pt ppm .
Br ppm - Bippm .
Rd ppm . Th ppm .
U ppm -
Y (%) 157 Punct de inflamabilitate -
PCS (kealikg) 4059 PCB ulel -
Ph ~ .
Starea fizica solid
Laborant Sef Laborator Responsabii resurse recuperabile punct de tucru Medgidia
izet Sevli Beznea Lavinia Beznea Dan
- ®
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WESSLING Roménia SRL e i = WESSLBNG
Laborater chimic .

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 16 F-PG21-01, ver

Tel.: +40 265212 953/ 211 540, Fax +40 265 206 419 SR EM ISO/CED 170252005 3
office@wessting.ro  www.wessling.ro CERTIRICAT DE ACREDITARE . . J(
nx 1164342012 7 4 0 / 3
L48 WOR 5N
Recoltare _

Recoltator: MAGNA EXTERIORS & INTERIORS Craiova, str. Henry Ford, nr. 29, jud. Dolj

cod probi denumire probi data recoltiivii | data primirii | tipul probei | cantitate
4836 Deseu slam de ndmol 19.11.2013 20.11.2013 desen 1 lkg

Determiniri si rezultate

Determinari din eluat

Determinarile din eluat au fost executate conform standardelor:

s Eluare SR EN 12457-2:2003
» pH : SR EN 16192:2012, SR ISO 10523:2012
¢ Fluoruri SR EN 16192:2012, SR EN ISO 10304-1:2009
cod proba
Determiniri U.M. 4836
L/S=10 L/kg
pH - 6,53
Fluoruri mg F/kg <125

Rezultatele sunt raportate la substantd originatd.

Aparatura folosita:
pH-metru Inolab 720
loncromatograf DIONEX DX-120

Elemente: EPA Method 3051A:2007, SR EN ISO 11885:2009

Flemente U.M. coigggba
B Cadmiu _ng/kg <1
L Crom - mgl/kg 12,7
Nichel ~_ mglkg <5 ]
Plumb mg/kg <5

Rezultatele sunt raportate la substantd uscata.
Aparatura folosita:
Sistem de digestie cu microunde CEM MARSS
PE ICP-OES Optima 7300 DV

Proiect: MAGMA EXTERIORS & INTERIORS Craiova Raport de incercare nr 133678 Pagina 2 din 3



WESSLING Rom3nia SRL sy Bln o WEﬁSLENG
Laborator chimic {:/::‘fm F-?G?S:-Oi. s

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10 Al
Tel: «A0 265 232 953/ 211 540, Fax +40 265 206 43¢ SR BN "IO/CES 17025 5705

cifice@wessling.ro  wwi.wesshng.ro CERTIFITAT DE ACPEDITATE
e L16Q2012

PCBY: MSZ 21478-41:1999

, Componenti U.M. —c{)—%g%ll}—;
PCB 28 mg/kg <0.01
_ PCBS52 mg/ke <(0,01
¢ PCB 10} mg/kg <0.01
{ PCB 118 mg/kg <0,01
; _PCB 153 mg/ke | <001
_PCB 138 mg/kg <001 i
~PCB 180 mglkg <0.01 |

Rezultatele sunt raportate la substantd originala.

Aparatura folosita:
HP-6890-GCMS_03-5973

(”.Detenninérile au fost executate in laboratorul Wessling Hungary K ft. acreditat.cu
nr. NAT-1-1398/2012.

Targu Mures, 11 decembrie 2013

Sef Laborator Responsabil calitate
Chim. Baranyai lldiko Ing. Gaz Florea Adriana
X "
g% \\ LKB&ML\
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ALS LIFE SCIENCES ROMANIA
LABORATOR PENTRU MEDIU

100032 PLOIESTI, Str. Golegti, nr. 5, et.1,2
tel\fax 0244-596193; mobil: 0761-629226,e-mail: info.ro@alisglobal.com

RAPORT DE INCERCARI
DESEU
Nr. raport: #18993/Data emitere:06.10.2017

BENEFICIAR: S.C. ECO TOTAL S.R.L.

ADRESA SEDIUL SOCIAL: Str. Crangului, Nr. 2 A, Craiova

NR. COMANDA/CONTRACT: Comanda nr. 2802725.09.2017

DATA PRELEVARII/PRIMIRII PROBEI: ~/27.09.2017

DATA EFECTUARI! INCERCARILOR: 27.09.2017+06.10.2017

IDENTIFICARE PROBA: Proba #18993- Degeu-cod deseu 12 01 16*- Nisip de sablare

DATE DESPRE PRELEVARE S CONSERVARE:
Informatiile privind modul de prelevare, conservare si transport-al probelor au fost furnizate clientului in oferta

tehnico - financiara transmisa. Proba a fost prelevata dé: client. Responsabilitatea privind prelevarea,

conservarea si transportul ‘probei revine in totalitate clientului.

COMENTARII GENERALE:
1. Rezuitatele prezentate in Raportu! de incerciri se referd exclusiv la proba analizati.

2. Raport de Incercari intocmit in 2 exemplare din care exemplarui T la BENEFICIAR.

3. ) Conform Ordinului 95/2005, Sectiunea 2-Criterii pentru acceptarea deseurilor la depozitare.

4. - -} Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu vaiorile pentru sulfati si cloruri.

S. Testul de levigabilitate s-a efectuat conform SR EN 12457-2:2003 la raportul lichid/solid -10L/Kg .

6. **)Analiza de Mercur a fost efectuata Tn regim acreditat de ALS Czech Republic s.r.0. Praga, laborator
acreditat CAl {ilac- MRA), certificat de acreditare Nr. 128/2017.

La cerere se poate indica incertitudinea de masurare asociata rezultatelor incercarilor efectuate.

~

Nu se pastreaza contra-proba.
9. Se interzice reproducerea Raportufui de incerciri in alte scopuri decdt cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea sa partiald fira acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.
10. Pentru detalii suplimentare va rugam sd solicitati certificatul de acreditare la info.ro@alsgiobal.com.
OBSERVATH:

cod: FGL-11-01 ver.1 Pagina 1/2 txemplar:
i Raport Nr.#18993
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ALS

RAPORT DE INCERCARI Ne. #18993/06.10.2017

Matrice: DESEU

Rezultatul analizelor exprimate in mg/kg s.u. la raportuf L/S 10 L/Kg

TEST LEVIGABILITATE

’ Valori obginute . Limite admise pt. degeuri-
DENUMIKREA Metodade [ R D
U.M, Proba . }
INCERCARI incercare nepericutoase periculoase
#18993
Arsen mg/kg s.u. <0.06 2B
Stibiu mg/kg s.u. 5 <0,1 Q.7 S
Seleniu mg/kg s.u. <@,2 B s 7
Motlibden mg/kg s.u, 0,049 . 10 30
{ Bariy mg/kg s.u. 2,46 100 300
Cadmiu mg/kg s.u. <0,006 i SRENIS0'11:885/09 | s
_Crom total ymatkgsu. | 0,428 L 10 70
Cupry mg/kg s.u. 0,274 ! 50 100
iMNichel mg/kgs.u 0,226 10 .
Plumb i mg/kg siu. <0,05 e 50
{.Zinc | ma/kg s.u. 2,59 e 50 200
US -EPA 200.7 : :
Mercu mg/kg s.u <0,10 10 11885 0.2 2 5
e r H u. . .
| Marks CSN EN 16182
e i S S US EPA 6010 e e ]
. Clorun . mgrkg s.u. 28,10 SR 1SO 9297:200) 15000 25000
¢« Fluoruri mgikg s.u. 13,3 ! EPA 340.3 150 500 B |
] ' PSL-10. ;
Sulfat mg/kg s.u 107.6 ‘ ed 1 frev.0, 20000 50000 X
~ o | SM 4500-5042- E B
DOC _mg/kg s.u. 360 _SRISO 6060:1996 800 1000
| TDS-- | mg/kg s.u. 920 | STAS 9187-84 §0000 100000
b ———— . ———— 1 PR JRDUIUR . ————
~  valorile notate cu” <" reprezinta valori situate sub fimita de determinare.
Rezultatul analizelor realizate pe substanta uscata:
_ . , e . i
! ! Valori obtinute timite admise pt. deseuri-
DENUMIREA Metoda de fo—— :
- - U.mMm. Proba N ! : ]
INCERCARI! incercare ! nepericuloase ; periculoase
#18993 ; = e
Carbon organic
% 7.98 SR 1SO 14235:2000 S 6
ol _
SR 1SO 10390/05.
pH Unit. pH t 7,53 STAS 7184-13/01, >0 7.5-8.0
) B * ! SREN SO 10523/12 I R
) - )
DIRECTOR 7 SEF LABORATOR intocmit,

H

S.lonescu Hombré:ganu

cod’ FOL-11-01 ver}

Lucretrg@fﬂorache
i

Pagina 2/2

ing. A,n?reea Georgescy

R SN c—wj{

Exemplar:
Raport Nr.#18993



Nl ‘ sc Eco TOTAL SRL 1309001.14-001.15001

d ® CRAIOVA STR. CRINGULUI NR. 2A, 200361  TEL/FAX: 0251/534782
NR. REG. COMERTULUL  J16/1726/2008  MOBIL: 0733/054084

wtotal COD FISCAL RO24410318  E-MAIL: office@eco-total.ro

Caracterizare generala deseu/Fisa tehnica a deseului

[ a) Sursa si originea deseului

Generator - MHB CONSMET SRL
Colector—- ECO TOTAL SRL

[b) Date referitoare la procesul care genereaza deseul (descrierea procesului
| tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezulta deseuri, date privind materiile
prime, produsele si cantitatea de deseu pe unitatea de masura a produsului finit
obtinut din proces) ' -

Activitatea din care a rezultat deseul codificat sub cod 12 01 16* deseuri de
material de sablare cu continut de substante periculoase generate de catre
Beneficiar, conform HG 856/2002 — Hotarare privind evidenta gestiunii deseuritor si
pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

| ¢) Descrierea modului de tratare aplicat deseului ]

Deseurile, nu se supun procecelor de tratare, acestea sunt deseuri periculoase conform
HG 856/2002, si se depoziteaza in vederea eliminarii.

d) Date privind compozitia deseului si comportarea la levigare, atunci cand

acestea sunt considerate relevante. }

Conform raport de incercare NR. 18993/06.10.2017 eliberat de ALS LIFE SCIENCES
ROMANIA. ‘

e) Aspectul deseului (miros, culoase, stare fizica)

Miros — nedeterminat;
Culoare — gri inchis;
Stare fizica- solid.

Page 1 of 4



Denumire deseuri — deseuri de material de sablare cu continut de substante periculoase

g) pentru deseurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deseu sa
fie considerat periculos, conform anexei 1E din Legea 426/2001;

Caracter periculos dat de prezenta carbonului organic total.

| h) Clasa de depozit in care poate fi acceptat deseul; : |

Deseul periculos codificat 12 01 16* deseuri de material de sablare cu continut de
substante periculoase poate fi eliminat prin depozitare finala in cadrul depozitelor
clasa A — construite pentru deseuri periculoase.

informatii suplimentare sau__alte restrictii si_precautfii necesare pentru
activitatea de depozitare propriu-zisa;

o1 Depozitarea in sau pe sol, de éx. depozite de deseuri gi altele asemenea;

D2 Tratarea soluiui, de ex. biodegradarea degeurilor fichide sau a namoluritor Tn sol §i altele asemenea;

D3 Injectarea in adancime, de ex. injectarea deseurilor care pot-fi pompate n puturi, saline.sau depozite geologice naturale
si alfele asemenea;

04 Acumulare la suprafaid, de ex. depunerea de degeuni fichide sau ‘a namolurilor in bazine, lazuri sau lagune i altele
asemenea;

D5 Depozite special construite, de ex. depunerea iri compartimente separate etange care sunt acoperite si izolate
unele fata de celelalte gi fatd de mediul inconjuritor §i altsle asemenea;

D6 Evacuarea intr-0 masa de apd, cu exceptia marilor/oceanel6r;

D7 Evacuarea in mari/oceans, inclusiv efiminarea In subsoful marin;

D8 Tratares biologici neprevizut in altd parte in prezenta anexa, care genereaza compugi sau mixturi finale ellmmate pnn
intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D 11a D 12;

23] Tratarea fizico-chimic3 neprevazuta in altd parte in prezenta anexi, care genereazd compusi sau mixturi finale

eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D 1 la D 12, de ex. evaporare, uscare,
calcinare §i altele asemenes;

D10 Incinerarea pe sol

D11 incinerarea pe mare. Aceasta operatiune este interzis de legislatia Uniunii Europene si de conventii internationale

D12 Stocarea permanentd, de ex. plasarea de recipiente intr-o mina gt altele asemenea;

D13 Amestecarea anterioard oricdrei operafiuni numerotate de la D 1 1a D 12 in cazul in care nu existd niciun alt cod D

corespunzator, aceasla include operafiunile preliminare inainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, prntre
altele, sortarea, sfaramarea, compactafea, granularea, uscarea, méaruntirea uscatd, conditionarea sau separarea inainte
de supunerea la oricare dintre operatiunite numerotate de la B1 1a D12;

D14 Reambalarea anterioara oricdrei operafiuni numerotate de la D1 fa D13,

D15 Stocarea inaintea oricdrei operatiuni numerotate de la D1 ja D14, exchmzind stocarea temporard, inaintea
colectarii, in zona de generare a deseurilor. Stocare temporari inseamna stocare preliminara potrivit prevederilor
pct.6 din anexa nr. 1.

i) Testarea daca deseul poate fi reciclat sau valorificat,

“Datorita caracterului periculos dat de compozitia chimica, deseul nu se va valorifica sau
recicla, deseul va fi depozitat in depozite special de deseuri periculoase.

). Masuri de luat in cazul dispersarilor accidentale

Evitarea inhalarit sau inghitirii.

m) . Manipulare si stocare

Manipulare :
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A nu se inhala sau inghiti. Se depoziteaza in locuri special construite pentru deseuri
periculoase.

Astfel , este indicat :

- a se purta echipament de protectie corespunzator;
- a se evita contactul cu ochii.

n. Stabilitate si reactivitate deseu

Stabilitate ; Produsul este stabil.

o. Informatii ecologice

Trebuie evitate urmatoarele situatii
- deseul sa ajunga In apele naturale .
- emisiile de pulberi sa nu depaseasca limita admisa de normativele in vigoare

p. Consideratii referitoare la evacuare

In situatia imprastierii accidentale a DESEURILOR DE MATERIALE DE SABLARE CU
CONTINUT DE SUBSTANTE PERIGULOASE;,
vor fi stranse pentru a preveni contaminarea mediului inconjurator

r. Informatii referitoare la transport

Conform reglementarilor in vigoare privitoare la transportul deseurilor periculoase,
societatea care asigura transportul va fi autorizata conform prevederilor legislatiei in
domeniul protectiei mediului- va detine autorizatie de mediu pentru transport va
respecta normele si prevederile de transport specifice ADR.

Fisa tehnica a fost emisa in: _octombrie 2017

intocmit
IONASCU :E};!EODOR

AR
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ALS LIFE SCIENCES ROMANIA _
LABORATOR PENTRU MEDIU ;

100032 PLOIEST!, Str. Golegti, nr. 5, et.1,2 .
telfax 0244-596193; mobil: 0761-629226,e-mail: info.ro@alsglobai.com T

RAPORT DE INCERCARI

DESEU
Nr. raport: #23402/Data emitere:21.12.2017

BENEFICIAR: S.C. ECO TOTAL S.R.L.

ADRESA: Str. Crangulul, Nr. 2 A, Cralova, jud. Dolj

NR. COMANDA/CONTRACT: Comanda nr.:3467/15.11.2017

DATA PRELEVARII/PRIMIRII PROBEI: ~108.12.2017

DATA EFECTUARH INCERCARILOR: 08.12.2017+21.12.2017

IDENTIFICARE PROBA: Proba #23402- cod deseu 13 05 02* - Deseu-glam -decantor de la

separatoarele:apdfulel

DATE DESPRE PRELEVARE S| CONSERVARE: ‘
informatiile privind modul de prelevare, conservare s transport al probelor au fost furnizate clientuluiin oferta

tehnico - financiara transmisa. Proba a fost prelevata de client. Responsabilitatea privind prelevarea,

conservarea si transportul probei revine in totalitate clientuiui.

COMENTARII GENERALE:
1. Rezultatele prezentate in Raportul de Incerciri se referd exclusiv la proba analizati.

2. Raport de Incercari intocmit in 2 exemplare din care exempiarul 1 la BENEFICIAR.
3. Conform Ordinului 95/2005, Sectiunea 2-Criterii pentru acceptarea deseurilor la depozitare.
4. Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfati si cloruri.
5. Testul de levigabilitate s~a efectuat conform SR EN 12457-2:2003 Ia raportu! lichid/sotid - 10L/Kg .
6. **)Determinarea de Mercur a fost efectuata de ALS Czech Republic s.r.0. Praga, laborator ac}editat CAi
(itac- MRA), certificat de acreditare Nr. 61072017,
La cerere se poate indica incertitudinea de masurare asociata rezultatelor incercarilor efectuate.
Nu se pastreaza contra-proba.
Se witerzice reproducerea Raportului de Tncercari in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea sa partiald fird acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA,
10. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la info.ro@alsglobal.com.
11. Opiniile 51 interpretdrile privind conformitatea rezultatelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

OBSERVATII:

cod: FGL-Y 101 ver.) Pagina 1/3 Exemplar.
‘ . Raport nr.:#23402



ALS

Raport de incercare Nr.:#23402/21.12.2017

Matrice:Deseu
TEST LEVIGABILITATE
Rezuitatul analizelor exprimate in mg/kg s.u. la raportul L/S 10 L/Kg
Tabel nr.}
- Valori | Limite admise pt. degeuri _

DENUMIREA UM, obtinute 'Metodavde

INCERCARI! . Proba - incercare nepericuloase periculoase
5 | #23402
Arsen i mgikg s.u. <0,075 2 25
Stibiu mgjkg s.u. <0,125 67 5
Seleniu mg/kg s.u. | <0,25 0,5 7
Molibden imgrkgsu. . 0,075 | SRENISO 11885:2009 10 30
Bariu mgikg s.u. : 0,375 SR EN 16192:2012 100 300
Cadmiu mg/kg s.u. | <0,008 | SREN 12457-1,2:2003 L 5
Crom total mg/kg s.u. | 0,088 | SREN 15587-2:2003 10 70
Cupru mg/kg s.u. 0,075 | PSL=24ed.1, rev.0 S0 100
Nichel {mg/kg su. | <0,05 10 40
Plumb | mg/kg s.u. | <0,063 0o sg
Zinc (mg/kgsu. | 1,028 | oS0 . 200

3 US EPA 200.7,
“*Mercur . mg:kg s.u. <0,1 ISO 11885, 0.2 ] 2
’ | CSN EN 16192 :
; SRISO 9297:2001 i
; Cloruri mg/kg s.u. <50 SREN 12457-1,2:2003 15000 ! 25000
| ' _SREN 16192:2012
SR EN 12457-1,2:2003
! SREN 16192:2012
: Metoda kit Merck ’
Fluoruri mg;. kg s.u. 3,9 150 500
Spectroquant Fluoride
(total) Cell Test cod !

}_ s . i ... 1008090001
! ; SM 4500-S042-E
f | EPA 427C; :
. Sulfat " mg/kg s.u. 556 SR EN 12457-1,2:2003 20000 50000
i SREN 16192:2012
| *DOC . mgO:/kgsu. 620 | SRISO6060:1996 80O 1000
| STAS 8187-84, cap.6
‘ 1 : SR EN 15216:2008
TS mg. kg 5.u. 1160 . 60000 100000
| ,i _ | SR EN 12457-1,2:2003 | :
A | SREN16192:2012 e
cod: FGL-11-01 ver.1 Pagina 2/3 Exemplar: .
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ALS

Raport de incercare Nr..#23402/21.12.2017

Matrice: Deseu

Tabelnr2 B
Valori Limite admise pt. degeuri
DENUMIREA UM { obtinute Metoda de l
iNCERCARI o Proba fncercare nepericuloase | periculoase !
#23402 - i o
i *Carbon organic total
roon organic to % 11,89 SR {50 14235:2000 5 6
(Substante organice) -
“ANC ( capacitate de ’ .
( capacita % 0,002 | SREN ISO 9963-1:2002 - ! -
neutralizare acida) i i
1 SR EN iSO 10523:2012
‘[ SR EN 12457-1,2:2003 ;
* it.pH 9 ) o ) =6 ;
pH unit-p 6.90 SREN16192:2012 >6
. . e
- valorile notate cu”<" reprezinta valori situate sub limita de determinare;
~ incercdrile marcate ‘*" NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
/ DIRECTOR SEF LABORATOR ntocmit,
$-lonescu Homoriceanu Lucretia Tudorache tng. Andreea Ceorgescu
z) £/7 ‘ -'.:-{‘,"' Ty r,"_)l
cod: FGL-T1-01,ver.] Pagina 3/3 Exemplar:
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ALS LIFE SCIENCES ROMANIA
LABORATOR PENTRU MEDIU

100032 PLOIESTI, Str. Golesti, nr. &, at.1,2
tefifax 0244-596193; mobil: 0761-629226,e-mail: info.ro@alsglobal.com

RAPORT DE INCERCARI

DESEU
Nr. raport: #678/Data emitere;26.01.2018

BENEFICIAR: S.C. ECO TOTAL S.R.L.

ADRESA: Str. Crangului, Nr. 2 A, Craiova, Jud, Dolj

NR. COMANDA/CONTRACT: Comanda nr.:80;/11.01.2018

DATA PRELEVARII/PRIMIRII PROBEL: -/22.01.2018

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 22.01.2018+26.01.2018

IDENTIFICARE PROBA: Proba #678- cod deseu 15 01 11* - Deseu de ambalaje metalice

DATE DESPRE PRELEVARE $1 CONSERVARE:
Informatiile privind modul de prelevare, conservarea si transport al probelor au fost furnizate clientului in oferta

tehnico - financiara transmisa. Proba a fost prelevata de client. Responsabilitatea privind prelevarea,

conservarea si transportul probei revine in totalitate clientului.

COMENTARII CENERALE:
1. Rezultatele prezentate in Raportul de incerciri se referd exclusiv la proba analizata.

Raport de Tncercari intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 fa BENEFICIAR.
La cerere se poate indica incertitudinea de masurare asociata rezultatelor incercarilor efectuate.

Nu se pastreaza contra-probd.

woos o N

Se interzice reproducerea Raportufui de Tncerciri in alte scopuri decit cel pentru care a fost eliberat
sau repraoducerea sa partiald fird acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.
6. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la info.ro@alsglobal.com.

7. Opinitle si interpretdrile privind conformitatea rezultatelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

OBSERVATI:

cod: FGL-11-01 ver.1 " Pagina 1/2 Exemplar: ¢
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Raport de incercare Nr..#678/26.01.2018
Matrice:Deseu

REZULTATE OBTINUTE:

nr. Denumirea incercarii U.M. Proba Metode de Tncercare
crt. o #678 . e
1. I*Substante arganice % 55,22 SR EN 1SO 15169:2008
2. i*Substante Minerale % 44,78 .
3. i*Cantitatea de vopsea de pe ambalaj | .9 33,2 Metoda gravimetrica
4. {Crom mg/kg s.u. 0,8
5. {Cupru _ mg/kg s.u. 0.22 SR EN iSO 11885:2009;
6. {Nichel ma/kg s.u. 0,48 SR EN 15587-2:2003
7. |Plumb mg/kg s.u. <0,275
8. {Zinc mg/fkg s.u. 0,426
9. {Cadmiu mg/kgs.u. | <0,014

- valorile notate cu”"<" reprezinta valori situate sub limita de determinare;

- incercirile marcate ' NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

 DIRECTOR SEF LABORATOR Tntocmit,

Florentin State Lucretia Tudarache ing. Andreea Georgescu
P ‘ g 4
‘4:: 'Ax:' N -’{f
) i
H :
cod: FGL-11-01,ver.1 Pagina 2/2 Exemplar:
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‘%@” Drumu) Posks Damboviks, 71+13. seedr §, eod postal UBUBIZ, Bucuresy

4 D4DYT 4406716 2415 03 3); ec- 04121, 410.05.75 131200 &2
eei: econd@incd scoind ro;  Wop Awwitinadecond 1o
DEPARTAMENT CONTROL POLUARE
AUREDITAT RENAR SR EN ISOICE] 171292004
Corfifitat de Acrediare nr. {1 8d1 § 2012
Actugibzat la 11.072012  Expim ja; 18,12.2048

RAPORT DE INCERCARE © Pagif2
Nr. 1816/ Al din 04.09.2012 ‘ Examplar/

Denumire si adresa client: COMPLEX ENERGETIC OLTENIA Sucursala Electrocentrale

j! Turceni ?’(L

Comanda pr.: 455/31.08.2012 '{” 0. 97
Dsta primini probelov: 23.08.2012 Data executarii incerearilor: 23.08.-03.09.2012
Date de identificare  probelor: -
5306 ~ proba nlej
; Incereari executate: continuml de policlorbifenili (PCR).
., Modul de prelevare si conservare a probelor: Informatiile privind modul de Prelevare, conservare si

transport al probelor an fost furnizate clientmlui in oferta tehnico—financiam transmisa Proba a fost
prelevata de client. Responsabilitatea privind prelevares, conservarea si transportul probelor revine in
totalitate chentulul.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercire se refers mupai In probele supuse incercarii.

Se interzice reprodncerea Raportului ds Incercarc:in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat say
reproducerea partiala a Raportuivi de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND,

Execatant: Departamentul Control Poluare, Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Descuri

DIRECTOR GENERAL, Sef Iaborator,
‘Liliana
{1y

Margareta Nicoleu

Raport de Ipcercare intocmit in 2 exemplare din care exemplanst 1 Ia client.
Cod PSL-21-Ed4-R0-F3

2017-09~04 13:34 2 )
31 D0493 0214120042 >> SUCURSALA ¥ TURCEMT B/

2/V 4 282%£51520%00 << GL0%ge¥520 IN33dNL 3 YIvsanans S3:¢l €0-01-210¢



Nr. | Incercare executata | oM. Simbolpropas | e
crt Valori deferminzate de Incercare
5306
1. \iiiclorbifcuili
-PCB total mg/kg 0,41 SR EN 12766/2-03 metoda B
Observatii:
_ joterpretarile contnute de prezentol Raport de incercers mi sunt acoperite de acreditsren

Interpretares rezultatelor
! maxim admis in ulejur de trensformator

e N\
_concentrgfc de policlorbifenili s8 incadreaza in continutul
care e de S0 «g conform HG 173 din 13 martie 2000

DIRECTOR GENERAL, Sef aborator,
\Lﬂiana

Margareta Nicolao /

~

Cod PSL-23-Fd4-RO-F3

2012-N0%-04 12::1 3 ’
004833 i 6214120042 > SUCURSALA E TURCENI

2/2 4 282%£51620700 << §105££2520 INTONNL 3 VIVS¥NINS G0° ¢l €0-0L-213¢



FISA DE SIGURANTA

Denumire deseu: Materiale de constructii cu continut de azbest;

Code deseu: 17 06 05*

Substanta AZBEST ALB (hrizotil, actinolit, antofitit, tremolit)

Numarul UN 2590
HIN (=Numdrul de identificare a pericolului) 80
Eticheta ADR 9
Ciasa ADR ]
Codul de clasificare M1
Grup de ambalare i
ERIC 9-01

Informatiile pentru interventia de urgent

SUBSTANTA PERICULOASA PENTRU MEDIU

1. Caracteristici.

*  Periculoasa pentru piele, ochi si caile respiratotii,
+ Lichid sau solid.

°  Punct de aprindere peste 80°C SAU neinflamabi.

2. Pericole.

o Incélzirea containerului va duce la cregterea presiunii cu riscu! de pocnire si explozie
subsecventa.

o Degajd gaze toxice gi iritante cAnd este Incalzit sau arde.

> Vaporii pot fi invizibili gi sunt mai grei decéat aerul. Se raspandesc de-a lungul solului si pot
patrunde in canale de scurgere si subsoluri.

3. Protectie personala.

o Costum de proteciie chimica.

e Aparat de respirat autonom.

4. Actiuni de interventie.
4.1 General.

e Ramaneti in amonte fata de directia vantuiui,

4.2 Scurgeri {Pierderi).




°  Opriti scurgerile dacs este posibil,
o Limitati scurgerite prin orice mijloace disponibile.

¢ Daca substanta a patruns intr-un curs de apa sau canal de scurgere, informati autoritatite
responsabile. :

e Venltilati canalele de scurgere si subsolurile atunci cand nu exista risc pentru personal sau
public.

4.3 Incendiu {Ia care este expusa substanta),

*  Mentineti containerul(ele) rece cu apa.

¢ Stingefi utilizand ceata de apa (pulverizare),

* Nu folositi jet de ap& pentru stingere.

¢ Daca este posibil, folositi apa pulverizats peritru a cobori la sol fumul rezultat in incendiu.

o Evitali raspandirea nenecesara a-substantei de stingere care poate provoca poluare.

§. Prim-ajutor.

* Dacd substanta a ajuns in-contact cu ochii, se spala cu apa pentru cel putin 15 minute si se
consulta imediat medicul.

s+ Indepartali imediat hainele contaminate i spalati pielea afectatd cu mult3 apa.

» Persoanele care au venit in contact cu substanta sau au inhalat gazele trebuie sa consulte
imediat medicul. Transmiteti toate informatiile disponibile despre produs.

6. Precautii esentiale pentru recuperarea produsului.

*  Nu utilizati echipament standard de recuperare. Cereti imediat sfatul specialigtior

7. Precauti dupa intervente.
7.1 Dezbracarea echipamentului

o Cereli sfatul specialistilor in ceea ce priveste procedurile de decontaminare

7.2 Curétarea echipamentului.

e Cereli sfatul specialistilor inainte de a pérasi locul incidentului.



Caracterizare generala deseu/Fisa tehnica a
deseului |

a) Sursa si originea deseului

Generator - SC ULM CONSTRUCT SRL
Deseurile provin din lucrari de demolare care se desfasoara in incinta Ford

Romania din Craiova.
b) Date referitoare la procesul care genereaza deseul (descrierea procesului
tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezulta deseuri, date privind

materiile prime, produsele si cantitatea de deseu pe unitatea de masura a
produsului finit obtinut din proces)

Activitatea din care a rezultat deseul codificat sub cod 17 06 05*, conform HG
856/2002 - Hotarare privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurite, inclusiv deseurile pericutoase, este de demolare constructii.

c) Descrierea modului de tratare aplicat deseului

Deseurile, nu se supun proceselor de tratare, acestea sunt deseuri periculoase
conform HG 856/2002, si se depoziteaza in vederea eliminarii.

d) Date privind compozitia deseului si comportarea la levigare, atunci cand
acestea sunt considerate relevante.

Nu este cazul

e) Aspectul deseului (miros, culoase, stare fizica)

Miros - nedeterminat;
Culoare - gri deschis;
Stare fizica- solid.

f) codul, , conform Hotdrdrea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si Lista deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, si alte informatii
considerate necesare:




17 06 05* - MATERIALE DE CONSTRUCTIE CU CONTINUT DE AZBEST

g) pentru deseurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deseu sa
fie considerat periculos, conform anexei 1E din Legea 426/2001;

Caracter periculos dat de continutul particolelor de azbest

h) Clasa de depozit in care poate fi acceptat deseul;

Deseul periculos codificat 17 06 05* poate fi eliminate prin depozitare finala in
cadrut depozitelor clasa A - construite pentru deseuri periculoase.

i)informatii _suplimentare sau alte_restrictii si precautn necesare pentru
activitatea de depozitare proDnu-zrsai

D5 - Depozite special construite, de exemplu depunerea in compartimente separate
etanse care sunt acoperite si isolate unele fata de altele si fata de mediul
inconjurator

i) Testarea dacd deseul poate fi reciclat sau valorificat.

Datorita caracterului periculos dat de particolele de azbest, deseul nu se va valorifica
sau recicla, deseul va fi depozitat in depozite special de deseuri periculoase.
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